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MANUALE D’ISTRUZIONE ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 1
DA CONSERVARE A CURA DELL'UTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la PARTE 1,
contenente informazioni generali a tutta la ns. produzione, e la PARTE 2,
contenente informazioni specifiche per I’ elettropompa che avete acquistato.
Le due pubblicazioni sono tra loro complementari, quindi assicuratevi
di essere in possesso di entrambe. Attenersi alle disposizioni in esse
contenute per ottenere I'ottimale rendimento ed il corretto funzionamento
dell'elettropompa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivendi-
tore autorizzato pit vicino. Nel caso nelle due parti vi siano informazioni
contrastanti tra loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni € stata utilizzata la seguente simbologia:

aMRME  Rischio di arrecare danno alla pompa o allimpianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE
1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DATI DI IDENTIFICAZIONE pag. 2
4. GARANZIAE ASSISTENZA TECNICA pag. 2
5. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA pag. 2
6. CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE pag. 3
7. INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E TRASPORTO  pag. 3
8. COLLEGAMENTO ELETTRICO pag. 3
9. UTILIZZAZIONE E AVVIAMENTO pag. 4
10. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE pag. 4
11. DEMOLIZIONE pag. 5
12. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO pag. 5
13. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' pag. 81

3. DATI DI IDENTIFICAZIONE
3.1. COSTRUTTORE
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Sede legale:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Telefono: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Servizio di Assistenza:
e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELETTROPOMPA

Vedi targhette 6.1 per elettropompe di superficie

RANNO LA GARANZIA E SOLLEVERANNO IL COSTRUTTORE DA
QUALSIASI RESPONSABILITA IN CASO DI INCIDENTI A PERSONE
O DANNI ALLE COSE E/O ALLA ELETTROPOMPA STESSA.

Ricevuta I'elettropompa, verificare che non abbia subito rotture 0 ammac-
cature rilevanti, altrimenti farlo presente immediatamente a chi ha effettuato
la consegna. Quindi, dopo aver estratto I'elettropompa, verificare che non
abbia subito danni durante il trasporto; se cio & accaduto, informare entro
8 giorni dalla consegna il rivenditore. Controllare quindi sulla targhetta
dell'elettropompa che le caratteristiche riportate siano quelle da Voi richieste.
Le seguenti parti, in quanto normalmente soggette ad usura, godono di
una garanzia limitata:

*+  cuscinetti

+ tenuta meccanica

+ anelli di tenuta

+ condensatori

Nel caso un’eventuale guasto non rientri tra quelli previsti nella tabella
“RICERCA GUAST!” (cap. 10.1.), contattare il rivenditore autorizzato
pitl vicino.

5. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Prima di mettere in funzione I'elettropompa, & indispensabile che
I'utilizzatore sappia eseguire tutte le operazioni descritte nel presente
manuale (PARTE 1 e PARTE 2), e le applichi ogni volta durante 'uso o
la manutenzione dell’'elettropompa.

5.1. MISURE DI PREVENZIONE A CURA DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore deve osservare tassativamente le norme
antinfortunistiche in vigore nei rispettivi Paesi; deve
inoltre tenere conto delle caratteristiche della elettro-
pompa (vedi “DATI TECNICI” nella PARTE 2).

Usare sempre in fase di movimentazione e/o manu-
tenzione della pompa guanti di protezione.

VAN

Durante i servizi di riparazione o manutenzione dell’e-
lettropompa, interrompere I'alimentazione elettrica,
impedendo cosi I’'avviamento accidentale che potreb-
be causare danni alle persone e/o alle cose.

N

L’apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta
non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o del-
la necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza
oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni
relative all’'uso sicuro dell’apparecchio e alla compren-
sione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devo-
no giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manuten-
zione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non
deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Ogni operazione di manutenzione, installazione o
spostamento effettuata sull’elettropompa con I'im-
pianto elettrico sotto tensione, puo provocare gravi
incidenti, anche mortali, alle persone.

Nell’avviare I’elettropompa, evitare di essere a piedi
nudi o, peggio, nell’acqua e di avere le mani bagnate.

L'utilizzatore non deve eseguire di propria iniziativa
operazioni o interventi che non siano ammessi in
questo manuale.

Arrestare il funzionamento in caso di guasto alla
pompa. Mettere in funzione una pompa in stato di

>

in FIG.6: 6.2 per elettropompe sommergibili

Per il tipo di prodotto vedi PARTE 2.

4. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L'INOSSERVANZA DELLE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO LIBRETTO
ISTRUZIONI E/O EVENTUALE INTERVENTO SULLA ELETTROPOMPA
NON EFFETTUATO DAI NOSTRI CENTRI ASSISTENZA, INVALIDE-

guasto puo provocare lesioni fisiche o danni a cose.

Non toccare la pompa quando il liquido trattato & acqua
calda. Le alte temperature potrebbero causare ustioni.

Non toccare il motore. Le superfici del motore saranno
molto calde e potrebbero causare ustioni al contatto.

Non toccare le parti rotanti come il mandrino, i raccordi
degli alberi, le pulegge a V, ecc. mentre la pompa é in
funzione. Poiché queste parti ruotano ad alta velocita,
il contatto potrebbe causare lesioni.

Non toccare le parti sotto tensione quando I'apparecchiatura
¢ accesa. Esiste il rischio di scosse elettriche.




5.2. PROTEZIONE E CAUTELE SIGNIFICATIVE

Tutte le elettropompe sono progettate in modo tale
che le parti in movimento sono rese inoffensive tra-
mite I'uso di carterature. Il costruttore declina quindi
ogni responsabilita nel caso di danni provocati in se-
guito alle manomissioni di tali dispositivi.

N

Ogni conduttore o parte in tensione é elettricamente
isolato rispetto alla massa; vi & comunque una si-
curezza supplementare costituita dal collegamento
delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di
terra per far si che le parti accessibili non possano
diventare pericolose in caso di guasto all’isolamento
principale.

5.3. RISCHI RESIDUI PER POMPE DI SUPERFICIE

| rischi residui sono:

a) Possibilita di entrare in contatto (anche se non accidentalmente) con
la ventola di raffreddamento motore attraversando i fori del copriventola
con oggetti sottili (es. cacciaviti, bastoncini, e simili).

b) Nelle pompe monofasi possibile riavvio senza preavviso dovuto al
riarmo automatico del motoprotettore, in caso questo sia intervenuto per
surriscaldamento del motore.

6. CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

La elettropompa che avete acquistato € stata progettata e costruita
rispettando le seguenti norme:

+ RISCHI DI NATURA MECCANICA (Allegato | Direttiva Macchine):
- UNIEN ISO 12100

+ RISCHI DI NATURA ELETTRICA (Allegato | Direttiva Macchine):
- UNIEN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ RISCHI DI VARIA NATURA (Allegato I Direttiva Macchine):
- 2006/42/EC - Allegato |

| componenti elettrici ed i relativi circuiti installati sulle elettropompe sono
anorme CEI EN 60204-1.

7. INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE,
TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

ATTENZIONE]

VAN

7.1. ACCORGIMENTI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

a) Utilizzare tubazioni metalliche per evitare che possano cedere sotto
la depressione che si crea in aspirazione 0 in materiale plastico con
un certo grado di rigidezza;

b) supportare ed allineare le tubazioni in modo che non creino solleci-
tazioni sulla pompa;

c) evitare, se si utilizzano tubi flessibili di aspirazione e di mandata, di
piegarli al fine di evitare strozzature;

d) sigillare le eventuali connessioni delle condutture: infiltrazioni d’aria
nel tubo di aspirazione influiscono negativamente sul funzionamento
della pompa;

e) sul tubo di mandata, all' uscita dall'elettropompa & consigliabile montare
nell'ordine una valvola di non ritorno e una saracinesca;

f) fissare le tubazioni alla vasca, o comunque a parti fisse, in modo che
non siano sopportate dalla elettropompa;

g) evitare di impiegare nell'impianto troppe curve (colli d'oca) e valvole;

h) sulle POMPE DI SUPERFICIE installate sopra battente, il tubo di
aspirazione dovrebbe essere dotato di una valvola di fondo e filtro
per impedire I'entrata di corpi estranei e la sua estremita dovrebbe
essere immersa ad una profondita di almeno due volte il diametro
del tubo; inoltre dovrebbe avere una distanza di una volta e mezza
il diametro del tubo dal fondo della vasca; Per aspirazioni superiori
ai 4 metri utilizzare, per un miglior rendimento, un tubo di diametro
maggiorato (consigliato 14 di pollice superiore in aspirazione);

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA
UN TECNICO QUALIFICATO.

7.2. INSTALLAZIONE

a) Posizionare la pompa su una superficie piana il pit vicino possibile alla
fonte d’acqua lasciandovi intorno spazio libero sufficiente per consentire
le operazioni di uso e manutenzione in condizioni di sicurezza. In ogni
caso lasciare uno spazio libero di almeno 100 mm davanti alla ventola
di raffreddamento delle pompe di superficie;

b) per pompe sommerse/sommergibili, calarle con una fune fissata alla
maniglia o agli appositi ganci;

c) utilizzare tubazioni del diametro appropriato (vedi PARTE 2) dotate di
manicotti filettati, che andranno avvitati ai bocchettoni di aspirazione
e mandata della elettropompa o alle controflange filettate fornite con
la stessa;

d) le POMPE DI SUPERFICIE non sono previste per usi trasportabili €
all’ aperto eccetto dove indicato (vedi PARTE 2).

e) consultare 'eventuale capitolo “PREPARAZIONE PER L'UTILIZZA-
ZIONE” nella PARTE 2 per istruzioni specifiche.

7.3. DISINSTALLAZIONE

Per movimentare o disinstallare I'elettropompa & necessario:

a) interrompere I'alimentazione elettrica;

b) staccare i tubi di mandata e aspirazione (ove presente) se troppo
lunghi o ingombranti;

c) se presentisvitare le viti che bloccano I'elettropompa sulla superficie
d'appoggio;

d) se presente, tenere in mano il cavo d’alimentazione;

e) sollevare I'elettropompa con mezzi idonei in funzione di peso e
dimensioni della stessa (da vedersi in targhetta).

7.4. TRASPORTO

L'elettropompa & imballata in una scatola di cartone o, se peso e dimensioni
lo richiedono, fissata su di un pallet in legno; comunque sia il trasporto
non presenta particolari problemi. In ogni caso verificare il peso totale
impresso sulla scatola.

7.5. IMMAGAZZINAMENTO

a) Il prodotto deve essere conservato in un luogo coperto e asciutto,
lontano da fonti di calore e al riparo da sporcizia e vibrazioni.

b) Proteggere il prodotto da umidita, fonti di calore e danni meccanici

c) Non collocare oggetti pesanti sull'imballo.

d) Il prodotto deve essere immagazzinato ad una temperatura ambiente
compresa tra +5°C e +40°C (41°F e 104°F) con un'umidita relativa
del 60%.

8. COLLEGAMENTO ELETTRICO

= IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO
DA UN TECNICO QUALIFICATO.

- ECONSIGLIABILE, SIA PER LAVERSIONE TRIFASE CHE MONOFASE,
INSTALLARE NELL'IMPIANTO ELETTRICO UN INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITA (0.03 A).

A4S |alimentazione dell’elettropompa non provvista di
2 spina, dovra avvenire tramite collegamento perma-

nente al quadro elettrico provvisto di interruttore,
fusibili ed interruttore termico tarato sulla corrente
assorbita dell’elettropompa.

La rete deve avere un efficiente impianto di mes-
sa a terra secondo le norme elettriche esistenti nel
Paese: questa responsabilita & a carico dell’instal-
latore.

Nel caso di elettropompe non fornite con il cavo di
alimentazione, munirsi di cavo conforme alle norme
vigenti nel proprio paese e della sezione necessaria
in funzione della lunghezza e della potenza installa-
ta e della tensione di rete.

Se presente, la spina delle versione monofase deve
essere collegata alla rete elettrica in un ambiente
interno lontano da spruzzi, getti d’acqua o pioggia
e in modo che la spina sia accessibile.

Le versioni trifase non sono provviste di motopro-
tettore interno per cui la protezione contro il so-
vraccarico € a cura dell’utente.
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ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

DURANTE L'ALLACCIAMENTO EVITARE ASSOLUTAMENTE DI BA-

GNARE O INUMIDIRE LAMORSETTIERA O IL MOTORE.

— Per la versione Monofase eseguire il collegamento a seconda che
la protezione termoamperometrica “P” sia interna (FIG.1) o esterna
(FIG.2).

- Per la versione Trifase, dopo aver collegato alla morsettiera il cavo
d'alimentazione a stella (FIG.3) o a triangolo (FIG.4), controllare,
guardando I'elettropompa dal lato motore, che la ventola di raffred-
damento giri secondo la direzione della freccia adesiva applicata
sul copriventola. Nel caso fosse errato, invertire due dei tre fili nella
basetta del motore.

- Perapplicazioni con inverter utilizzare un cavo di lunghezza <25 metri.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

— Per la versione Monofase inserire la spina in una presa di corrente.

- Perla versione Trifase (FIG.5), controllare che il senso di rotazione
del motore sia orario guardando I'elettropompa dall'alto, procedendo
come segue: con la elettropompa non ancora fissata nellimpianto,
collegare il cavo d'alimentazione al quadro elettrico ed azionare per un
istante l'interruttore di alimentazione: I'elettropompa partira subendo
un contraccolpo che dovra essere in senso antiorario, visto dalla parte
superiore della pompa. Nel caso fosse errato (orario), invertire due
dei tre fili nella morsettiera del quadro elettrico.

In FIG.7 sono riportate le tensioni standard indicate in targhetta con le
rispettive tolleranze.

8.1. REGOLAZIONI E REGISTRAZIONI

Per le pompe dotate di galleggiante, regolare la lunghezza del cavo del
galleggiante rispetto al valore minimo e massimo dellacqua (vedi PARTE 2).
Verificare che gli automatismi d'impianto non comportino un numero di
avviamenti orari superiore a quanto riportato in FIG.8 per le pompe di
superficie, e nella PARTE 2 per le pompe sommerse e sommergibili.

9. UTILIZZAZIONE E AVVIAMENTO

NON FARE MAI FUNZIONARE L’'ELETTROPOMPA IN ASSENZA DI
ACQUA: LA MANCANZA D’ACQUA CAUSA SERI DANNI Al COM-
PONENTI INTERNI.

9.1. AVWERTENZE GENERALI

a) Le nostre elettropompe di superficie sono progettate per funzionare

in luoghi la cui temperatura ambiente non superi i 40°C e l'altitudine

sul livello del mare non sia superiore a 1000m;

le nostre elettropompe non possono essere utilizzate in piscine o

luoghi analoghi;

c) ilfunzionamento prolungato dell'elettropompa con il tubo di mandata

chiuso puo causare danni per sovrariscaldamento;

evitare di accendere e spegnere il motore della pompa piu di 50.000

volte all'anno. Un numero di accensioni e spegnimenti superiore

alle 50.000 volte all'anno puo ridurre la durata della pompa e dare

luogo a un rischio di rottura prematura. Per quanto riguarda il numero

massimo all'ora, fare riferimento anche al capitolo 8;

in caso di mancanza di tensione & buona norma interrompere il circuito

dellalimentazione elettrica;

f) Selezionare la pompa in modo da assicurarne un funzionamento in
prossimita del punto di massima efficienza, almeno compreso tra i
valori minimo e massimo della portata nominale.

9.2. AWIAMENTO

a) Awviare lapompa due o tre volte per verificare le condizioni dellimpianto;

b) intervenendo sul tratto in mandata, indurre un brusco aumento di
pressione per un paio di volte;

c) controllare che rumore, vibrazioni, pressione e tensione elettrica siano
a livello normale.

9.3. ARRESTO

a) Interrompere gradualmente la circolazione dell'acqua nel tratto in
mandata per evitare nelle tubazioni e nella pompa le sovrapressioni
dovute al colpo d'ariete;

b) Interrompere I'alimentazione elettrica.

10. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Si consiglia solamente di controllarne periodicamente il regolare funzio-
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namento, ed in particolare prestare attenzione all’eventuale insorgere di
rumorosita e vibrazioni anomale e, per le pompe di superficie, ad eventuali
perdite della tenuta meccanica.

Le operazioni principali € piu ricorrenti di manutenzione straordinaria
sono generalmente le seguenti:

- sostituzione della tenuta meccanica

- sostituzione degli anelli di tenuta

- sostituzione dei cuscinetti

- sostituzione dei condensatori

Quando la pompa DI SUPERFICIE rimane inattiva per un lungo periodo,
& consigliabile svuotarla completamente levando i tappi di scarico e
riempimento, lavarla accuratamente con acqua pulita, quindi svuotarla,
evitando di lasciarvi depositi d'acqua allinterno. Questa operazione deve
sempre essere eseguita quando esiste il pericolo di gelo, per evitare rotture
ai componenti della pompa stessa. Per le pompe sommerse I'eventuale
sostituzione del cavo di alimentazione pud essere eseguito solamente
dal centro di assistenza.

10.1. RICERCA GUASTI

MANIFESTAZIONE
DEL GUASTO CAUSA RIMEDIO
Controllare il
m%rllgt?ﬁtzzi?é contatore della linea
elettrica
Controllare
Spina non inserita I'allacciamento elettri-
co alla linea
Cologaneny  Corlol
LA POMPA elettrico errato :
quadro elettrico
NON FUNZIONA

il motore non gira

Interruttore automa-
tico scattato o fusibili
bruciati

Riarmare l'interruttore
o sostituire i fusibili e
verificare la causa

Verificare che il gal-

Galleggiante ledqi : :
eggiante raggiunga il

bloccato livello ON

Protezione termica Si riattiva

intervenuta automaticamente

(monofase) (solo monofase)

Calo di tensione Attendere il

sulla linea elettrica  ripristino

Filtrofforo in
aspirazione ostruito

Pulire il filtro/foro

Valvola di fondo

Pulire la valvola
e verificarne il funzio-

LAPOMPANON  Ploccata namento
FUNZ'°N',°‘ Adescare la pompa
Il motore gira Pompa Controllare valvola
. ritegno in mandata
disadescata Controllare livello
liquido
Pressione troppo Parzializzare la sara-
bassa cinesca di mandata
Impianto Riesaminare
sottodimensionato limpianto
. Pulire le tubazioni, le
Impianto sporco. 1y ofe, i it
. , Spegnere la pompa 0
{-rglsgg gg!:gqua immergere la valvola
LA POMPA di fondo
: :JnNch,?tgtp; Senso di rotazione Invertire tra loro
" t?otta errato (solo trifase)  due fasi

Tensione di
alimentazione errata

Alimentare la pompa
con la tensione di
targa

Perdite dalle tu-
bazioni

Controllare le giun-
zioni

Pressione troppo
elevata

Riesaminare
I'impianto




LA POMPA S| FER-
MA DOPO BREVI
FUNZIONAMENTI

intervento
della protezione
termica

Temperatura liquido
troppo alta

La temperatura oltre-
passa i limiti tecnici
della pompa

Difetto interno

Interpellare il rivendi-
tore pill vicino

LA POMPA SI FER-

MA DOPO BREVI  Piccola differenza tra  Ampliare la

FUNZIONAMENTI  pressione differenza tra
applicazioni di massima € minima  le due pressioni

pressurizzazione

LA POMPA NON

S| FERMA applica-

Pressione massima

Regolare la pressione
massima a

zioni galz;;;%isurlz- troppo alta valori inferiori
gg}%t: troppo Ridurre la portata
o Interpellare il rivendi-
Cavitazione tore pill vicino
LA POMPA VIBRA  Tubazioni irregolari Fisarie in o

o fa eccessivo
rumore durante il
funzionamento

migliore

Cuscinetto
rumoroso

Interpellare il rivendi-
tore piul vicino

Corpi estranei stri-
sciano sulla ventola
del motore

Rimuovere i corpi
estranei

Adescamento non
corretto

Sfiatare la pompa elo
riempirla nuovamente

11. DEMOLIZIONE

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE
riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). L'apparecchio non deve essere eliminato con gli scarti domestici
in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati
presso le strutture adeguate. Informarsi attraverso I'autoritacomunale per
quanto riguarda I'ubicazione delle piattaforme ecologiche atte a ricevere
il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.
Siricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il
distributore étenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire. Il prodotto
non epotenzialmente pericoloso per la salute umana e I'ambiente, non
contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS),
ma se abbandonato nel’ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare I'apparecchio per la
prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente il prodotto per un
uso diverso da quello a cui éstato destinato, essendoci pericolo di shock
elettrico se usato impropriamente. Il simbolo del bidone barrato, presente
sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto
alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L'abbandono nel’ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abu-
sivo della stessa sono puniti dalla legge. Casi specifici vengono indicati
nell'eventuale capitolo “DEMOLIZIONE” nella PARTE 2.

12. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

12.1. SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO POMPA MONOFASE
Vedi FIG. 1-2

12.2. SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO POMPA TRIFASE
Vedi FIG. 3-4-5

12.3. ESEMPIO DI TARGHETTA

Vedi FIG. 6.1-6.2 (1l costruttore si riserva di apporre eventuali modifiche).

FIG.1
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FIG. 2

FIG. 5
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INSTRUCTION MANUAL REGARDING USE AND MAINTENANCE
PART 1
TO BE KEPT BY THE USER

1. INTRODUCTION

This instruction manual is made up of two parts: PART 1 which contains
general information regarding all our production and PART 2 which con-
tains specific information regarding the motor-driven pump that you have
purchased. The two booklets are complementary to each other, there-
fore make sure that you have both of them. Follow the instructions given
in these booklets in order to obtain optimum return and operation from
your motor-driven pump. If any other information is necessary, please
contact the nearest authorised retailer. If the booklets contain contrasting
information, keep to what is indicated in PART 2 (product specifications).

THE REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, OF THE ILLUSTRATIONS
AND/OR TEXT HEREIN IS FORBIDDEN.

The following symbols are used throughout the instruction booklets:
WARNING! J-TNieY; damaging the pump or the system

A Risk of injuring people or damaging things
A Risks of an electrical nature

2. CONTENTS
1. INTRODUCTION page 6
2. CONTENTS page 6
3. MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA page 6
4.  GUARANTEE AND TECHNICAL ASSISTANCE page 6
5. GENERAL SAFETY WARNINGS page 6
6. TECHNICAL-PRODUCTION CHARACTERISTICS page 7
7. INSTALLATION, DISMANTLING AND TRANSPORTATION page 7
8. ELECTRICAL CONNECTION page 7
9. USEAND STARTING page 8
10. MAINTENANCE AND REPAIRS page 8
11. DISPOSAL page 9
12. SUPPLIED TECHNICAL DOCUMENTATION page 9
13. DECLARATION OF CONFORMITY page 81

3. MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA

3.1. MANUFACTURER DATA

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Registered office:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALY
Telephone: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Assistance Service:
e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. MOTOR-DRIVEN PUMPS

See plates 6.1 for motor-driven surface pumps

in FIG. 6:

6.2 for submersible motor-driven pumps

For product type, see PART 2.

4. GUARANTEE AND TECHNICAL ASSISTANCE

THE GUARANTEE IS RENDERED NULL AND VOID IF THE IN-
STRUCTIONS GIVEN IN THIS BOOKLET ARE NOT ADHERED
TO AND/OR IF ANYONE OTHER THAN PERSONNEL FROM OUR

HELP CENTRES INTERVENES ON THE MOTOR-DRIVEN PUMP.
IN THESE CASES, THE MANUFACTURER IS RELIEVED FROM
ALL RESPONSIBILITY REGARDING INJURY TO PEOPLE AND
SUBSEQUENT DAMAGE TO ADJACENT ITEMS AND/OR THE MO-
TOR-DRIVEN PUMP ITSELF.

Once you have received the motor-driven pump, make sure that the packag-
ing is not broken or seriously damaged. If it is, immediately inform the person
who delivered it. After extracting the motor pump from its packaging, make
sure that it was not damaged during transportation. If it has been, inform the
retailer within 8 days from delivery. Check the motor-driven pump plate to
ensure that the indicated characteristics are those requested by you.

The following parts, being normally subject to wear, have a limited guarantee:
*  bearings

* mechanical seals

+ grommets

*+ capacitors

If a fault that is not listed in the “TROUBLESHOOTING” table (chapter
10.1.) occurs, please contact the nearest authorised retailer.

5. GENERAL SAFETY WARNINGS

Before starting the motor-driven pump, the user must follow the operations
indicated in this manual (PART 1 and PART 2), and apply them each time
the motor-driven pump is used or when maintenance is carried out on it.

5.1. PREVENTIVE MEASURES TO BE TAKEN BY THE USER

N\
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Users must observe the accident prevention regula-
tions that are in force in their countries at the time.
They must also pay attention to the motor-driven pump
characteristics (see “TECHNICAL DATA” in PART 2).
Always wear protective gloves when handling the
pump or performing maintenance.

While repairing or carrying out maintenance on the
motor-driven pump, disconnect the electric supply.
Doing this avoids accidental starting, which could
injure people and/or cause damage.

The device can be used by children aged above 8
years and by persons with reduced physical, sensory
or mental abilities, or who lack adequate experience
and knowledge of the product, provided that they are
supervised or have been adequately instructed on
its safe use and the relevant risks involved. Children
must not play with the device. Cleaning and mainte-
nance to be carried out by the user must not be effect-
ed by unsupervised children.

Any maintenance, installation or handling carried out
on the motor-driven pump while it is still being pow-
ered can seriously injure, or even kill, people.

When starting the motor-driven pump, users must en-
sure that their feet are not bare or, worse, immersed
in water. They must also ensure that their hands are
not wet.

Users must not operate or carry out any work on the
motor-driven pump that is not permitted in this manual.

Stop operation in case pump is in failure. Operation of
broken pumps can cause injury or damage property.

Do not touch the pump when the liquid handled is hot
water. Burns may result from high temperatures.

Do not touch the motor. The motor’s surfaces will be
hot, and you could get burned if you touch them.

Do not touch the rotating parts such as the spindle,
shaft couplings, V-pulleys, etc. while the pump is run-
ning. Since these parts rotate at high speed, doing so
could result in injury.

Do not touch the live parts when the power is on. There
is a risk of electric shock.




5.2. IMPORTANT PROTECTIONS AND CAUTIONS

All motor-driven pumps are designed in such a way
that all moving parts are made safe by using guards.
The manufacturer declines any responsibility in the
event of damages caused by the removal of said pro-
tections.

VAN

Each conductor or powered part is electrically insula-
ted with regards to earth. Extra security is also added

by connecting the accessible conducting parts to an
earth conductor. This ensures that accessible parts
cannot become dangerous should the main insula-
tion become faulty.

5.3. RESIDUAL RISKS FOR SURFACE PUMPS

Residual risks include the following:

a) The possibility of coming into contact (even if not accidentally) with
the motor’s cooling fan by inserting thin objects (e.g. screwdrivers,
sticks and similar) through the fan cover holes.

b) For single-phase pumps, possible start-up without notice due to au-
tomatic rearm of the motor protection device, following the latter’s
intervention due to motor overheating.

6. TECHNICAL-PRODUCTION CHARACTERISTICS

The motor-driven pump you have purchased has been designed and
manufactured in compliance with the following directives:

+ MECHANICAL HAZARDS (Annex | Machinery Directive):
- UNI EN ISO 12100

+ ELECTRICAL HAZARDS (Annex | Machinery Directive):
- UNI'EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ VARIOUS RISKS (Enclosure | Machines Directive):
- 2006/42/EC - Enclosure |

The electrical components and relative circuits installed on the mo-
tor-driven pumps are in accordance with the CEI EN 60204-1 Directive.

7. INSTALLATION AND DISMANTLING, TRANSPORT
AND STORAGE

INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A
QUALIFIED ENGINEER.

7.1. GENERAL INSTALLATION PRECAUTIONS

a) Use metal or rigid plastic pipes in order to avoid their yielding because of
the depression created at suction;

b) support and align pipes so that they do not put any stress on the pump;

c) avoid throttlings caused by bending suction and delivery hoses;

d) seal any piping connections: air infiltration in the suction pipe negatively
affects pump operation;

e) we recommend that a non-retum valve and a gate are installed on the
delivery pipe at the motor-driven pump outlet;

f) fix the piping to the reservoir or to any fixed parts so that it is not support-
ed by the pump;

g) do not use alot of bends (goosenecks) and valves;

h) on SURFACE PUMPS installed above head, the suction pipe should be
fitted with a foot valve and filter in order to prevent foreign matter from
entering and its end should be immersed at a depth that is at least twice
the diameter of the pipe; its distance from the bottom of the reservoir
should also be one and a half times its diameter.

For suctions longer than 4 metres use an oversized pipe (1/4” wider at
suction for improved efficiency).

7.2. INSTALLATION

a) Position the pump on a flat surface that is as close as possible to the
water source. Leave enough space around the pump to allow safe
use and maintenance. A free space of at least 100 mm must be kept

in front of the cooling fan of surface pumps in all cases;

b) lower submersible pumps using a rope fixed to the handle and hooks
provided;

c) use pipes of suitable diameters (see PART 2) fitted with threaded
sleeves that must be screwed onto the pump suction and delivery un-
ions or its threaded counterflanges;

d) SURFACE PUMPS cannot be moved or used in the open except as
stated in PART 2;

e) for specific instructions, consult the chapter “PREPARING FOR USE’
in PART 2.

7.3. DISMANTLING

The following must be done when moving or dismantling the motor pump:

a) disconnect the electric supply;

b) remove the delivery and suction pipes (where present) if too long or
bulky;

c) if present, unscrew the screws that secure the motor-driven pump to its
supporting surface;

d) if present, hold the power cable;

e) liftthe motor-driven pump using equipment suitable to the pump weight
and dimensions (refer to the plate).

7.4. TRANSPORTATION

The motor-driven pump is packed in a carton or can be fixed to a wooden
pallet, if pump weight and dimensions allow it. Transportation should not, in
any case, present any particular problems.

Verify the total weight stamped on the box.

7.5. STORAGE

a) The product must be stored in a covered and dry place, far away from
heat sources and protected against dirt and vibrations.

b) Protect the product against damp conditions, heat sources and me-
chanical damage.

¢) Do not place heavy objects on the packaging.

d) The product must be stored at an ambient temperature between +5°C
and +40°C (41°F — 104°F) with a relative humidity of 60%.

8. ELECTRICAL CONNECTION

- ELECTRICAL CONNECTION MUST BE CARRIED OUT BY A
QUALIFIED ENGINEER.

- IT IS ADVISABLE TO INSTALL A HIGH INTENSITY DIFFER-
ENTIAL SWITCH (0.03 A) ON BOTH THE THREEPHASE AND
SINGLE PHASE VERSIONS.

M Motor-driven pumps not equipped with a plug must be

powered by connecting them permanently to the elec-

A trical cabinet equipped with a switch, fuses and thermal
cut-out calibrated to the pump’s absorbed current.

The mains must be reliably earthed, according
to the electrical regulations in force in the user’s
country: this is the installer’s responsibility.

If the motor-driven pump is supplied without a
power cable, use a cable that complies with the
regulations in force and the necessary section ac-
cording to length, power and mains voltage.

If present, the plug of the single phase version must
be connected to the mains far from sprays, water
jets or rain and it must be accessible.

The three phase version does not have an internal
motor protector, therefore overload protection
must be provided by the user.

MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMPS

WHILE CONNECTING, MAKE SURE THAT BOTH THE TERMINAL

BOARD AND THE MOTOR DO NOT GET WET.

- Connection of the single phase versions must be made on the basis
of whether thermoamperometric protection “P” is internal (FIG. 1) or
external (FIG. 2).

- For threephase versions, after connecting the star (FIG. 3) or trian-

EN



EN

gle (FIG. 4) cable to the terminal board, looking at the pump from the
motor side, check that the cooling fan tums in the same way as the
arrow on the label applied on the fan cover. If it is incorrect, swap two of
the three wires over on the motor’s terminal strip.

— For applications with inverter use a cable length <25 meters.

SUBMERSIBLE MOTOR-DRIVEN PUMPS

- Insingle phase versions, plug the unit into the socket.

- Forthreephase versions (FIG. 5), check that the motor turns in a clock-
wise direction looking at the pump from the top, proceed as follows:
with the motor-driven pump not yet secured to the system, connect the
power cable to the terminal board and switch on briefly; the pump shall
start with a kick in an anti-clockwise direction, seen from the top of the
pump. If the direction is wrong (clockwise), invert two of the three wires
in the terminal board of the electrical panel.

FIG. 7 shows the standard voltages shown on the plate with their respec-
tive tolerances.

8.1. ADJUSTMENTS AND RECORDINGS
In pumps fitted with a float, adjust the length of the float cable with regards
to the minimum and maximum value of the water (see PART 2).

Check that the system automatisms do not require a number of start-ups
higher than the number shown in FIG. 8 for surface pumps and in PART 2
for submersible pumps.

9. USE AND STARTING

NEVER ALLOW THE MOTOR-DRIVEN PUMP TO OPERATE WITH-
OUT WATER. DOING SO CAN SERIOUSLY DAMAGE THE INTERNAL
COMPONENTS.

9.1. GENERAL WARNINGS

a) Our surface pumps are designed to operate at a temperature no higher
than 40°C and a level no higher than 1000 metres;

b) our motor-driven pumps cannot be used in swimming pools or similar
plants;

c) prolonged motor pump operation with the delivery pipe closed can
cause damage;

d) Avoid switching the motor pump on and off more than 50,000 times a
year. If operate the pump on and off more than 50,000 times per year,
the pump life may be shortened and there is a risk of premature failure.
Regarding the maximum number per hour, please refer also Chapter 8;

e) during power cuts, it is advisable to disconnect the power to the pum;

f) Select the pump so that it will operate close to the best efficiency point,
at least between minimum and maximum rated flow rate.

9.2. STARTING

a) Start the pump two or three times to check system conditions;

b) restrict the delivery to cause a rapid pressure increase for a few times;

c) make sure that the noise, vibration, pressure and electrical voltage lev-
els are normal.

9.3. STOPPING

a) Gradually interrupt water circulation in the delivery section to avoid
overpressure in the piping and pump caused by water hammering;

b) Cut off the power supply.

10. MAINTENANCE AND REPAIRS

We recommend periodically checking that the pump is working cor-
rectly; pay particular attention to any abnormal noise or vibration and,
for surface pumps, any mechanical seal leaks.

The main and most common special maintenance operations are gen-
erally as follows:

- replacement of mechanical seals

replacement of grommets

- replacement of bearings

- replacement of capacitors.

When the SURFACE pump remains inactive for a long period, it should be
emptied completely, removing the discharge and filling caps, washed carefully

with clean water then emptied. Do not leave water deposits inside. This operation
must always be carried out whenever there is a chance of frost in order to avoid
the breakdown of the pump components. If the power cord needs changing
on submersible pumps, this must be done by an assistance centre only.

10.1, TROUBLESHOOTING

DISPLAYED FAULT CAUSE SOLUTION
Float stickin Check that the float
9 reaches the level ON
Thermal protection It reactivates
activated automatically
(single phase) (single phase only)
Incorrect electrical Check the terminal
: board and the electrical
connection
panel
THE PUMP DOES  Aytomatic switch Reset the switch or
NOT WORK triggered or fuses replace the fuses and
The motor turns  pjown verify the cause
Check the
No electricity electrical
supply meter
Check the
Plug not inserted connection to the
power supply
Decrease in the line Wait for voltage to
voltage return to normal
Suction filter / hole Clean the
blocked filter / hole
THE PUMP DOES ElOOtk ve:jlve Crl]earll ‘tthe valvet .and
NOT WORK ocke c 'ec its operation
The motor turns Prime the pump
Pump not Check any delivery
primed non-return valves
Check the liquid level
Pressure Restrict the
too low delivery gate
System Re-examine
undersized the system
. Clean the piping,
System dirty valves, filters
Water level Switch off the pump or
THE PUMP WORKS too low immerse the foot valve
with a reduced flow  Incorrect rotational
rate direction Invert the two phases
(threephase only)
Supply the pump with
Incorrect supply the voltage indicated
voltage
on the ate
Leaks from piping Check the joints
Pressure too high Recheck the system
THE PUMP STOPS The temperature ex-
AFTER WORKING  Liquid temperature ceeds the
FOR BRIEF too high technical limits of the
PERIODS pump
Thermal protection Internal fault Contact the nearest
intervention ernal fau retailer
THE PUMP STOPS  The difference
AFTER WORKING  between Increase the difference

FOR BRIEF PERIODS maximum and min-
Pressure imum pressure is
applications minimal

between the two
pressures




DISPLAYED FAULT CAUSE SOLUTION
THE PUMP DOES Maximum Set maximum
NOT STOP : pressure at a
- pressure too high
Pressure applications lower value
Flow rate too high Reduce the flow rate
I Contact the nearest
Cavitation ;
THE PUMP retailer
VIBRATES Irregular piping Fix in a better way

Or is too noisy du-

; g : . Contact the nearest
ring operation Noisy bearing

retailer

Foreign bodies sliding  Remove the foreign
along the motor fan bodies

FIG.1
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FIG. 2

Bleed the pump and/or

Incorrect priming fill it again

11. DISPOSAL

This product falls within the scope of Directive 2012/19/EU regarding
the management of electrical and electronic equipment waste (WEEE).
Electronic-electrical equipment must not be disposed of with domestic
waste as it is made of various materials that can be recycled at the ap-
propriate facilities. Inquiries should be made through the municipal au-
thorities regarding the location of the ecological platforms that receive
products for disposal and their subsequent correct recycling.
Furthermore, it is worth remembering that, upon purchase of an equi-
valent appliance, shops are obliged to collect the product for disposal
free of charge.

This product is not potentially dangerous for human health and the
environment, since it does not contain harmful substances as per Dir-
ective 2011/65/EU (RoHS), yet if abandoned in the environment it has
a negative impact on the ecosystem.

Read the instructions carefully before using the appliance for the first
time. It is recommended that you do not use this product for any pur-
pose other than that for which it was intended; there is danger of elec-
tric shock if used improperly.

The crossed-out bin symbol found on the appliance label indicates the
compliance of this product with the regulations regarding electrical
and electronic equipment waste.

Abandoning the appliance in the environment or its illegal disposal is
punishable by law. Specific cases are, however, indicated in the “DIS-
POSAL" chapter in PART 2.

This symbol on the pump means that it cannot be disposed of with
household waste.

12. SUPPLIED TECHNICAL DOCUMENTATION

12.1. DRAWING SHOWING THE ELECTRICAL CONNECTIONS OF A
SINGLE PHASE MOTOR-DRIVEN PUMP

See FIG. 1-2

12.2. DRAWINGS SHOWING THE ELECTRICAL CONNECTIONS OF
A THREEPHASE PUMP

See FIG. 3-4-5

12.3. EXAMPLE OF A PLATE

See FIG. 6.1-6.2 (The manufacturer reserves the right to modify it).

FIG. 5
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MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR L’'UTILISATION ET L’ENTRE-
TIEN 18 PARTIE
A CONSERVER PAR LUTILISATEUR

1. INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions comprend deux fascicules: la 1¢ PARTIE, renfermant
les informations générales valables pour toute notre production, etla 2¢ PARTIE,
comprenant les informations spécifiques pour I'électropompe que vous avez
achetée. Ces deux publications sont complémentaires et vous devez donc
vous assurer de les posséder toutes les deux. Suivez les dispositions indiquées
dans les fascicules pour obtenir le meilleur rendement et le fonctionnement
correct de 'électropompe. Pour d’autres renseignements éventuels, contactez
le revendeur agréé le plus proche. Dans le cas ou entre les deux parties il y
aurait des informations contradictoires, se conformer a ce qui estindiqué dans
la 2° PARTIE (spécifique au produit).

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIONS ET/OU DU TEXTE EST ABSOLUMENT INTERDITE.

Dans le livret d'instructions, les symboles suivants sont utilisés:
SEEROY Risque de dommages a la pompe ou a I'installation

A Risque de nature électrique

Risque de dommages aux personnes ou aux
matériels

2. INDEX
1. INTRODUCTION page 10
2. INDEX page 10
3. DONNEES IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR page 10
4. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE page 10
5. PRECAUTIONS GENERALES DE SECURITE page 10
6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES page 11
7. INSTALLATION, DEMONTAGE ET TRANSPORT page 11
8. BRANCHEMENT ELECTRIQUE page 11
9. UTILISATION ET MISE EN SERVICE page 12
10. ENTRETIEN ET REPARATION page 12
11. DESTRUCTION page 13
12. DOCUMENTATION TECHNIQUE page 13
13. DECLARATION DE CONFORMITE page 81

3. DONNEES D’IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR

3.1. DONNEES CONSTRUCTEUR

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Siége social:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Téléphone: 0463/660411 - Téléfax: 0463/422782

Service d’Assistance:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELECTROPOMPE

VENTE, ANNULE LA GARANTIE ET DECHARGE LE CONSTRUCTEUR
DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT SUR DES
PERSONNES OU DOMMAGE SUR DES CHOSES ET/OU SUR LA
POMPE ELECTRIQUE.

Aréception de [électropompe, vérifier que lemballage ne soit pas détérioré, sinon
le signalerimmédiatement au transporteur. Ensuite, aprés avoir sorti la pompe de
I'emballage, vérifier quelle n'ait pas été endommagée durant le transport; dans
le cas contraire, le signaler au revendeur dans les 8 jours suivant la livraison.
Controler que les caractéristiques indiquées sur la plaquette de Iélectropompe
correspondent a celles que vous avez demandées. Les pigces suivantes, puisque
normalement sujettes & usure, ont une garantie limitée:

* roulements

* étanchéité mécanique

* anneaux d’étanchéité

* condensateurs

En cas de panne éventuelle et non prévue dans le tableau “RECHERCHE
PANNES” (chap. 10.1), contacter le revendeur agréé le plus proche.

5. PRECAUTIONS GENERALES DE SECURITE

Avant de faire fonctionner I'électropompe, il est indispensable que I'uti-
lisateur sache exécuter toutes les opérations décrites dans ce manuel
(1¢ et 2¢ partie), et les applique a chaque fois pendant I'utilisation ou
I'entretien de I'électropompe.

5.1. MESURES DE PREVENTION DE LA PART DE L’UTILISATEUR

VAN
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L'utilisateur doit formellement observer les normes
anti-accident en vigueur dans son pays; il doit en outre
tenir compte des caractéristiques de I’électropompe (voir
“Données techniques” dans la 2¢ partie). Toujours utiliser
des gants pour le déplacement et/ou I'entretien de la pompe.

Lors des services de réparation ou d’entretien de I'électro-
pompe, couper I'alimentation électrique afin d’empécher un
démarrage accidentel qui pourrait causer des dommages
aux personnes et/ou aux matériels.

L'appareil peut étre utilisé par des enfants d’au moins 8 ans
et par des personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales limitées, voire dépourvues d’expé-
rience ou des connaissances nécessaires a condition d’étre
surveillés ou aprés avoir recu les consignes nécessaires
a l'utilisation de I'appareil en toute sécurité et aprés avoir
compris les risques inhérents. Les enfants ne peuvent pas
jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien devant étre
effectués par I'utilisateur ne doivent pas étre pris en charge
par des enfants sans surveillance.

Chaque opération d’entretien, d’installation ou de déplacement
effectuée sur I'électropompe avec I'installation électrique
sous tension, peut provoquer aux personnes de graves
accidents et méme entrainer la mort.

Lors du démarrage de I'électropompe, éviter d’étre pieds
nus ou, pire, dans I'eau ou d’avoir les mains mouillées.

L'utilisateur ne doit pas effectuer de sa propre initiative
des opérations ou des interventions qui ne soient pas
préconisées dans ce manuel.

Cessez d'utiliser la pompe en cas de panne de cette der-
niére. L'utilisation de pompes défaillantes peut causer des
blessures ou des dommages matériels.

Voir plaques 6.1 pour électropompes de surface

FIG. 6:

6.2 pour électropompes submersibles

Ne pas toucher a la pompe lorsque le liquide pompé est
de I'eau chaude. Si sa température est élevée, il y a un
risque de brdlure.

Pour le type de produit, voir PARTIE 2.

4. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

L'INOBSERVATION DES INDICATIONS FOURNIES DANS CE LIVRET
D’INSTRUCTIONS ET/OU UNE INTERVENTION EVENTUELLE SUR
L'ELECTROPOMPE NON EFFECTUEE PAR NOS SERVICES APRES-

Ne pas toucher le moteur. La surface du moteur est chaude
et vous risquez de vous briler si vous la touchez.

Ne pas toucher les piéces rotatives telles que la broche,
les accouplements d'arbre, les poulies en V, etc., lorsque
la pompe est en marche. Ces piéces tournent a une vitesse
élevée et en les touchant, vous risqueriez de vous blesser.

Ne pas toucher les parties sous tension lorsque I'appareil
est allumé. Vous risqueriez I'électrocution.




5.2. PROTECTION ET PREVENTIONS SIGNIFICATIVES

VAN
N

Toutes les électropompes sont munies de carters qui
protégent les organes en mouvement. Le constructeur
décline toute responsabilité en cas de dommages dus a
I'altération de ces dispositifs.

Chaque conducteur ou partie en tension est électrique-
ment isolé par rapport a la masse; Il existe de toute fagon
une sécurité supplémentaire constituée par un branche-
ment des parties conductrices accessibles a un conduc-
teur de terre afin que les parties accessibles ne deviennent
dangereuses en cas de panne de I'isolation principale.

5.3. RISQUES RESIDUELS POUR POMPES DE SURFACE

Les risques résiduels sont les suivants:

a) Possibilité de contact (méme de maniére non accidentelle) avec le
ventilateur de refroidissement du moteur si de fins objets passent par
les trous du protége-ventilateur (par ex.: tournevis, batonnets, etc.).

b) Pour les pompes monophasées, redémarrage possible sans préavis
en raison du réarmement automatique de la sécurité moteur, en cas de
surchauffe du moteur.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'électropompe que vous avez achetée a été congue et construite selon

les normes suivantes:

+ RISQUES MECANIQUES (Annexe | Directive Machines):
-UNIENISO 12100

+ RISQUES ELECTRIQUES (Annexe | Directive Machines):

-UNIENISO 12100

- CEI EN 60204-1

RISQUES DE NATURE VARIEE (Annexe | Directive Machines):

- 2006/42/EC - Annexe |

Les composants électriques et les circuits relatifs installés sur les électro-
pompes sont conformes a la norme CEI EN 60204-1.

7.INSTALLATION, DESINSTALLATION, TRANSPORT ET STOCKAGE

ATTENTION!

VAN

7.1. MANOEUVRES GENERALES POUR L’INSTALLATION

a) Utiliser des tuyaux métalliques pour éviter qu'ils ne cédent sous la dépres-
sion qui se crée en aspiration ou des tuyaux en plastique suffisamment
rigides;

b) Soutenir et aligner les tuyaux afin qu'il n'y ait aucune contrainte sur la
pompe;

c) Silestuyaux en aspiration et en refoulement sont flexibles, éviter de les
plier pour éviter tout risque d'étranglement;

d) Bien fixer les raccords éventuels: les infiltrations d'air dans le tuyau
d'aspiration influent négativement sur le fonctionnement de la pompe;

e) llestconseillé de monter dans 'ordre un clapet anti-retour et une vanne
sur le tuyau de refoulement, a la sortie de I'électropompe;

f) Fixerles tuyaux au bassin ou a des parties fixes afin qu'ils ne soient pas
soutenus par I'électropompe;

g) Eviter dutiliser trop de coudes (col d'oie) et de soupapes;

h) Sur les POMPES DE SURFACE montées sur bache, le tuyau d'aspi-
ration devrait &tre muni d'un clapet de pied et d'un filtre pour empécher
aux corps étrangers de pénétrer. Il devrait par ailleurs se trouver a une
distance égale a une fois et demi le diamétre du tuyau du fond du bassin
et son extrémité devrait étre plongée a une profondeur d'au moins 2 fois
le diamétre du tuyau. Pour les aspirations supérieures a 4 métres, utiliser
un tuyau ayant un diamétre plus grand (d'1/4 de pouce en aspiration)
pour avoir un meilleur rendement.

7.2. INSTALLATION

a) Mettre la pompe sur une surface plane le plus prées possible de l'arrivée
d’eau, en laissant tout autour assez d’espace libre pour permettre les
opérations d'utilisation et d’entretien dans des conditions de sécurité. En

L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN
TECHNICIEN QUALIFIE.

tout cas, laisser un espace libre d'au moins 100 mm devant le ventilateur
de refroidissement des pompes de surface;

b) Faire descendre les pompes immergées/ submersibles avec un cable
fixé a la poignée ou aux crochets prévus a cet effet;

c) Utiliser des tuyauteries de diameétre adéquat (voir 2¢ partie) équipés
de manchons filetés, qui seront vissés aux orifices d’aspiration et de
refoulement de la pompe électrique ou aux contre-brides filetées fournies
avec la pompe;

d) Les POMPES DE SURFACE ne sont pas prévues pour étre déplacées
et utilisées en plein air, sauf quand c'est indiqué (voir 2¢ partie);

e) Consulter le chapitre “PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION”
éventuel dans la 2° partie pour les instructions spécifiques.

7.3. DEMONTAGE

Pour déplacer ou démonter I'électropompe, il est nécessaire de:

a) Couper 'alimentation électrique;

b) Détacher les tuyaux de refoulement et d'aspiration (quand c’est prévu)
s'ils sont trop longs ou encombrants;

c) Silyalieu, dévisser les vis qui bloquent I'électropompe sur la surface
d’appui;

d) Tenir éventuellement le cable d’alimentation;

e) Soulever'électropompe avec des moyens adéquats en fonction de son
poids et de ses dimensions (voir sur la plaquette).

7.4. TRANSPORT

L électropompe est emballée dans une boite en carton ou, selon le poids et
les dimensions, fixée sur une palette en bois; en aucun cas le transport ne
présente pas de problémes particuliers.

Vérifier le poids total imprimé sur la boite.

7.5. STOCKAGE
a) Le produit doit &tre conservé a I'abri dans un endroit sec, a 'écart des
sources de chaleur, de la saleté et des vibrations.

b) Protéger le produit contre 'humidité, les sources de chaleur et les dégats
mécaniques

) Ne pas placer d'objets lourds sur 'emballage.

) Le produit doit &tre conservé a une température ambiante comprise entre
+5°C et +40°C (41°F et 104°F) avec une humidité relative de 60%.

8. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- LE BRANCHEMENT ELECTRIQUE DOIT ETRE EFFECTUE PAR
UN TECHNICIEN QUALIFIE.

- ILEST CONSEILLE, AUSSI BIEN POUR LA VERSION TRIPHA-
SEE QUE MONOPHASEE, DE METTRE DANS L’INSTALLATION
ELECTRIQUE UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL A HAUTE
INTENSITE (0.03.A).

c
d

L'alimentation de I'électropompe ne comporte pas de prise. Elle
s’effectue par un raccordement permanent au tableau électrique.
A Un interrupteur, des fusibles et un disjoncteur thermique calibré
sur le courant absorbé par I'électropompe doivent étre installés.
Le réseau doit avoir une bonne mise a la terre selon les nor-
mes d’électricité existantes dans le pays ol I'électropompe est
installée: l'installateur s’en assume la responsabilité.
Dans le cas d’une électropompe fournie sans cable d’alimen-
tation, utiliser pour le branchement au réseau électrique un
cable conforme aux normes en vigueur dans le pays d’utilisa-
tion et de la section nécessaire en fonction de la longueur et
de la puissance installée et de la tension du réseau.
La fiche (si elle est prévue) de la version monophasée doit
étre branchée au réseau électrique dans un endroit acces-
sible, a I'abri des éclaboussures, des jets d’eau ou de la pluie.
La version triphasée n’est pas équipée de moto-protecteur
interne et donc la protection contre la surcharge est au soin
de l'utilisateur.

ELECTROPOMPES DE SURFACE i o

EVITER STRICTEMENT DE MOUILLER, MEME LEGEREMENT LA

PLAQUE A BORNES OU LE MOTEUR DURANT LE BRANCHEMENT

— Pour la version monophasée, procéder au branchement selon si la
protection thermoampéremétrique “P” est interne (Fig. 1) ou externe
(Fig. 2).

— Pourlaversion triphasée, aprés avoir branché le cable d’alimentation
en étoile (Fig. 3) ou en triangle (Fig. 4), controler, tout en regardant
I'électropompe du coté du moteur, si.le ventilateur de refroidissement
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tourne dans le sens indiqué par la fleche adhésive appliquée sur la
protection correspondante. Si ce n'est pas le cas, inverser deux des
trois fils dans la plaquette du moteur.

— Pour les applications avec variateur utilisent une longueur de cable
<25 métres.

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES
Pour la version monophasée, brancher la fiche & une prise de courant.

— Pour la version triphasée (Fig. 5), vérifier si le moteur tourne dans le
bon sens en regardant I'électropompe d’en haut. Procéder comme suit:
brancher le cable d'alimentation au tableau électrique avant de fixer
I'électropompe a l'installation et actionner pendant un instant l'interrup-
teur d'alimentation: I'électropompe se met en marche en subissant un
contrecoup qui doit avoir lieu dans le sens inverse aux aiguilles d'une
montre, vu de la partie supérieure de la pompe. Si ce n'est pas le cas,
inverser deux des trois fils sur la plaque a bornes du tableau électrique.

La Fig. 7 reporte les tensions standard indiquées sur la plaque avec les
tolérances correspondantes.

8.1. REGLAGES ET ENREGISTREMENTS

Pour les pompes avec flotteur, régler la longueur du cable de ce dernier
par rapport a la valeur minimale et maximale de 'eau (voir 2¢ partie).
Vérifier si les automatismes de l'installation n'impliquent pas un nombre
de démarrages horaires supérieur a ce qui est reporté sur la Fig. 8 pour
les pompes de surface et dans la 2¢ partie pour les pompes immergées
ou submersibles.

9. UTILISATION ET MISE EN SERVICE

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE EN ABSENCE
D’EAU: LE MANQUE D’EAU CAUSE DE SERIEUX DOMMAGES
AUX COMPOSANTS INTERNES.

9.1. MISES EN GARDE GENERALES

a) Nos électropompes de surface sont congues pour fonctionner dans

des endroits ou la température ambiante ne dépasse pas 40°C et

I'altitude n'est pas supérieure a 1000 m.;

Nos électropompes ne doivent pas étre utilisées dans une piscine ou

dans un endroit du méme genre;

c) Le fonctionnement prolongé de I'électropompe avec le tuyau de refou-

lement fermé peut causer des dommages pour cause de surchauffe;

Evitez d'éteindre et d'allumer la pompe du moteur plus de 50 000 fois

par an. Si vous allumez et éteignez la pompe plus de 50 000 fois par

an, sa durée de la vie risque d'étre raccourcie et vous vous exposez

a un risque de panne prématurée. Pour en savoir plus sur le nombre

maximum d’allumages et extinctions par heure, veuillez également

vous référer au Chapitre 8;

En cas de manque de tension, il vaut mieux interrompre le circuit de

I'alimentation électrique;

f) Sélectionnez la pompe de maniére a ce qu’elle fonctionne proche du
point d'efficacité optimale, au moins entre les valeurs de débit nominal
minimal et maximal.

9.2. MISE EN SERVICE

a) Faire démarrer la pompe deux ou trois fois pour vérifier les conditions
de linstallation;

b) Enintervenant sur la tuyauterie de refoulement, provoquer deux fois
une augmentation brusque de pression;

c) Controler que bruit, vibrations, pression et tension électrique soient
a un niveau normal.

9.3. ARRET

a) Interrompre graduellement la circulation d’eau dans la tuyauterie de
refoulement pour éviter des surpressions dues au coup de bélier a
Iintérieur des tuyauteries et dans la pompe;

b) Couper le courant.

10. ENTRETIEN ET REPARATION

Il est seulement conseillé de contréler périodiquement le fonctionnement
régulier et en particulier de faire attention a 'apparition de bruits et vibra-
tions anormaux et de pertes de I'étanchéité mécanique pour les pompes
de surface. Les principales opérations d’entretien supplémentaire sont
généralement les suivantes:

- Remplacement de I'étanchéité mécanique

(=2
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- Remplacement des anneaux d’étanchéité

- Remplacement des roulements

- Remplacement des condensateurs

Lorsque la pompe DE SURFACE reste inactive pendant une longue pé-
riode, il est conseillé de la vider complétement en enlevant les bouchons
de vidange et de remplissage, de la laver soigneusement avec de 'eau
claire, puis de la vider en évitant de laisser des dépots d’eau a l'intérieur.
Cette opération doit toujours étre effectuée en cas de danger de gel, pour
éviter que les composants de la pompe ne se cassent.

Pour les pompes immergées, le cable d’alimentation ne peut éventuel-

lement étre remplacé que par le service aprés-vente.
10.1. RECHERCHE DE PANNES

MANIFESTATION DE >
LA PANNE CAUSE REMEDE
Controler le
Manque compteur de la ligne
délectricité comp: 9
électrique
Prise Controler le branchement
non branchée électrique de la ligne
Mauvais branchement Controler la plaque a
LA POMPE NE Slectrique t?orne_s et le tableau
FONCTIONNE PAS Electrique

(le moteur ne
tourne pas)

Interrupteur automatique

Réinsérer l'interrupteur

disjoncté ou fusibles ou remplacer les fusibles
briilés et vérifier la cause
Flotteur bloqué Vérifier si le flotteur

atteint le niveau ON

Protection thermique in-
tervenue (monophasée)

Se remet en marche
automatiquement (que
pour monophasée)

LA POMPE NE
FONCTIONNE PAS
(le moteur tourne)

Baisse de tension sur
la ligne
électrique

Attendre le
rétablissement

Filtre/trou en aspiration
obstrué

Nettoyer le filtre/trou

Valve de fond bloquée

Nettoyer la valve et
en vérifier le bon fonc-
tionnement

Pompe
désamorcée

Amorcer la pompe
Controler I'éventuelle
valve de retenue en
refoulement Controler le
niveau liquide

Pression trop basse

Etrangler la vanne de
refoulement

LA POMPE
FONCTIONNE
avec un débit réduit

Installation sous-dimen-
sionnée

Revoir l'installation

Installation sale

Nettoyer les tuyauteries,
valves et filtres

Niveau de I'eau trop bas

Eteindre la pompe
ou immerger la valve
de fond

Sens de rotation erroné
(que pour triphasée)

Inverser entre elles les
deux phases

Tension d'alimentation
erronée

Alimenter la pompe avec
la tension indiquée sur la
plaguette

Pertes a partir des
tuyauteries

Contréler les joints

Pression trop élevée

Revoir 'installation




LA POMPE S’ARRETE

Température du liquide

La température dépasse

APRES DE BREFS trop Blové les limites techniques de
FONCTIONNEMENTS 0P clevee la pompe
(intervention de la PE
protection A
. e ppeler le revendeur le
thermique) Défaut interne plus proche L
LA POMPE S’ARRETE N
APRES DE BREFS Petite différence entre Africlifier 1a diférarica
FONCTIONNEMENTS  pression maximale et P :
. S entre les deux pressions
(fonctionnement avec  minimale
pressostat)
LA POMPE NE S’AR- Bresdion magiia o Régler la pression
RETE PAS (fonctionne- P maximale 4 des valeurs

ment avec pressostat)

élevée

inférieures

Débit trop important

Diminuer le débit

Appeler le revendeur le

Cavitation
plus proche

LAPOMPE VIBRE ou  Tuyauteries irréguliéres  Mieux les fixer

fait un bruit excessif

lors du fonction- Roulement bruyant Appeler le revendeur le
nement plus proche

Corps étrangers raclent
Enlever les corps

sur le ventilateur du trangers FIG. 3
moteur
A Purger la pompe et/ou la Y L4
morgage non correct L
remplir a nouveau

11. DESTRUCTION

Ce produit rentre dans le domaine d’application de la Directive 2012/19/UE
concernant la gestion des déchets d’appareils électriques et électroniques
(RAEE). L'appareil ne doit pas étre éliminé avec les déchets domestiques
car il est composé de différents matériaux qui peuvent étre recyclés aupres
de structures adaptées. S'informer auprés de I'autorité communale en ce
qui concerne 'emplacement des plateformes écologiques aptes a recevoir
le produit pour I'élimination et le recyclage correct successif.

Ifaut rappeler, de plus, que face & 'achat d'appareil équivalent, le distributeur
est tenu de retirer gratuitement le produit & éliminer. Le produit n'est pas R
potentiellement dangereux pour la santé humaine et 'environnement, car 7
il ne contient pas de substances dangereuses selon la Directive 2011/65/
UE (RoHS), mais s'il est abandonné dans I'environnement, il a un impact
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négatif sur 'écosystéme. Lire attentivement les instructions avant d'utiliser FIG. 5
I'appareil pour la premiére fois. Il est conseillé de ne jamais utiliser le produit :

pour un usage différent de celui auquel il est destiné, car il y a un risque PE LI L2 L3
de choc électrique si utilisé de fagon impropre. Le symbole de la poubelle
barrée, qui se trouve sur I'étiquette placée sur I'appareil, indique que ce
produit est conforme a la normative relative aux déchets d’appareils élec-
triques et électroniques. L'abandon de 'appareil dans I'environnement ou
I'élimination abusive de ce dernier sont punis par la loi. Des cas particuliers
sont indiqués dans le chapitre éventuel “DESTRUCTION” de la 2¢ partie.

12. DOCUMENTATION TECHNIQUE g g E
12.1. SCHEMA BRANCHEMENT ELECTRIQUE POMPE MONO-
PHASEE

|
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Voir Fig. 1-2 _

12.2. SCHEMA BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTROPOMPE

TRIPHASEE .

Voir Fig. 3-4--5 v
w

12.3. EXEMPLE DE PLAQUE D’IDENTIFICATION

Voir Fig. 6.1-6.2 (Le constructeur se réserve d’apporter des modifications
éventuelles).
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GEBRAUCHSANWEISUNGSHANDBUCH ZUR BENUTZUNG UND
INSTANDHALTUNG TEIL 1
DEM BENUTZER ZUR AUFBEWAHRUNG BESTIMMT

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Anweisungshandbuch besteht aus zwei Bindeln: TEIL
1 enthalt allgemeine Informationen tber unsere gesamte Produktion und
TEIL 2 enthalt ausflihrliche Informationen Uber die von Ihnen bezogene
Elektropumpe. Beide Verdffentlichungen erganzen sich gegenseitig, daher
achten Sie bitte darauf, dass Sie sich im Besitz beider Teile befinden.
Bitte befolgen Sie strengstens die darin enthaltenen Anleitungen, um eine
optimale Leistung und ein korrektes Funktionieren der Elektropumpe zu
gewahrleisten. Fiir eventuelle weitere Informationen, bitten wir sie, mit
dem nahesten zusténdigen Wiederverkaufer Kontakt aufzunehmen.
Sollten in beiden Schriftteilen nicht miteinander stimmende Informationen
bestehen, so ist laut dem, was in TEIL 2 beschrieben wird, voranzugehen
(Einzelangabe des Produktes).

EINE REPRODUKTION, AUCH TEILWEISE, DER ABBILDUNGEN
UND/ODER DES TEXTES, IST IN KEINEM FALLE ERLAUBT.

Bei der Schaffung des Anleitungshandbuchs ist folgende Symbolik
angewendet worden:

LY 0NVel] Es besteht das Risiko, dass die Pumpe oder die Anlage
beschadigt werde

Es besteht das Risiko, dass Personen oder Sachen
beschadigt werden

Risiko elektrischen Ursprungs

> >

2. INHALTSVERZECHNIS

1. EINLEITUNG Seite 14
2. INHALTSVERZEICHNIS Seite 14
3. IDENTIFIKATIONSANGEABE DES HERSTELLERS Seite 14
4. GARANTIE UND TECHNISCHER KUNDENDIENST Seite 14
5. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Seite 14
6. TECHNISCH KONSTRUKTIVE EIGENSCHAFTEN Seite 15
7. INSTALLATION, AUSBAU UND TRASPORT Seite 15
8. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Seite 15
9. GEBRAUCH UND INBETRIEBNAHME Seite 16
10. INSTANDHALTUNG UND REPARATUR Seite 16
11. VERSCHROTTUNG Seite 17

12. TECHNISCHE DOKUMENTATION DER AUSSTATTUNG Seite 17
14. KONFORMITATSERKLARUNG Seite 81

3. IDENTIFIKATIONSDATEN

3.1. HERSTELLER

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Geschaftssitz:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIEN
Telefon: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Kundendienst:
e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTROPUMPE

Siehe Typenschilder auf 6.1 fir Oberflachenelektropumpen

Abb. 6:

6.2 fiir Tauchelektropumpen

Fir den Produkityp siehe TEIL 2.

4. GARANTIE UND TECH NISCHER KUNDENDIENST

DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESEM HANDBUCH GEGEBENEN
ANWEISUNGEN UND/ODER DIE EVENTUELLE HANDLEGUNG AN
DER ELEKTROPUMPE, DIE NICHT VON UNSEREN ZUSTANDIGEN
KUNDENDIENSTEN DURCHGEFUHRT WURDE, MACHEN JEGLICHE

GARANTIEINANSPRUCHNAHME NICHTIG UND DER HERSTELLER
ENTZIEHT SICH JEGLICHER VERANTWORTUNG IM FALLE VON
UNFALLEN AN PERSONEN ODER SACHSCHADEN UND/ODER DER
ELEKTROPUMPE SELBST.

Nach Erhalt der Elektropumpe ist sicherzustellen, dass die Verpackung
keine erheblichen Beschadigungen oder Beulen aufweist, andernfalls ist
dies unverziiglich demjenigen hervorzuheben, der die Lieferung durch-
gefiihrt hat. Danach, nachdem die Elektropumpe ausgepackt worden ist,
ist sicherzustellen, dass diese wéhrend des Transports nicht beschadigt
worden ist; sollte dies geschehen sein, so ist der Wiederverkaufer innerhalb
von 8 Tagen nach Eingangsdatum zu unterrichten.

Daher ist auf dem Etikett der Elektropumpe zu kontrollieren, ob die darin
enthaltenen Eigenschaften mit den von Ihnen angefragten Ubereinstimmen.
Die folgenden Teile, die normalerweise einem Verschleil unterliegen,
sind Gegenstand einer beschrankten Garantie:

+ Lager

+Mechanische Dichtung

+ Dichtungsringe

+ Kondensatoren

Bei einem eventuellen Schaden, der nicht in der Tabelle ,SCHADENS-
ERGRUNDUNG" (Kap.10.1.) vorgesehen ist, ist der nachste zustandige
Handler zu benachrichtigen.

5. ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bevor die Elektropumpe in Betrieb gesetzt wird, ist es unentbehrlich,
dass der Benutzer mit allen im vorliegenden Handbuch beschriebenen
Vorgénge vertraut ist (TEIL 1 UND 2), und diese bei jeder Benutzung
oder Instandhaltung der Elektropumpe anwendet.

5.1. SCHUTZMASSNAHMEN ZU LASTEN DES BENUTZERS

VAN
N

Der Benutzer muss die Unfallschutzvorschriften, die in den jeweiligen
Landern herrschen, strikt beachten; er muss auBerdem die Eigen-
schaften der Elektropumpe beriicksichtigen (siehe , TECHNISCHE
DATEN“ in TEIL 2). Wahrend des Handlings und/oder der Wartung
der Pumpe miissen immer Schutzhandschuhe getragen werden.

Wahrend der Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten der Elek-
tropumpe, ist die Stromversorgung zu unterbrechen, um somit
eine zuféllige Inbetriebsetzung zu verhindern, die Sach- oder
Personenschaden verursachen konnte.

Dieses Gerat kann von Kindern ab einem Alter von acht (8)
Jahren und von Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerats unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat
spielen. Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Jeder Instandhaltungs-, Installations- oder Verlagerungsvorgang,
der an der Elektropumpe mit der elektrischen Anlage unter
Stromspannung vorgenommen wird, kann an Personen schwere
Unfille, auch todlich, zur Folge haben.

Bei der Inbetriebnahme der Elektropumpe ist zu vermeiden, barfuss
oder, noch schlimmer im Wasser zu stehen oder nasse Hande zu haben.

Der Benutzer darf nicht auf eigener Initiative Vorgange oder Ein-
griffe, die in diesem Handbuch nicht zugelassen sind, durchfiihren.

Stellen Sie den Betrieb der Pumpe im Falle einer Stérung ein.
Das Betreiben einer defekten Pumpe kann zu Verletzungen oder
Beschédigungen von Gegensténden fiihren.

Beriihren Sie nicht die Pumpe, wenn die geforderte Fliissigkeit
heiBes Wasser ist. Es konnen Verbrennungen durch hohe Tem-
peraturen auftreten.

Beriihren Sie nicht den Motor. Die Oberflachen des Motors sind heiR,
Sie konnten sich durch Beriihrung verbrennen.

Bertihren Sie nicht die rotierenden Teile wie Spindel, Wellenkupplungen,
Keilscheiben usw., wahrend die Pumpe lauft. Da diese Teile mit hoher
Geschwindigkeit rotieren, kdnnen sonst Verletzungen auftreten.

Beriihren Sie keine spannungsfiihrenden Teile, wenn der Strom
eingeschaltet ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.




5.2. WICHTIGE SCHUTZ- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

VAN
N

Bei samtliche Elektropumpen werden die beweglichen Bautei-
le durch Verkleidungen geschiitzt. Der Hersteller lehnt jegliche
Haftung fiir Schaden ab, die auf Eingriffe an diesen Schutzvor-
richtungen zuriickzufiihren sind.

Jeder Leiter oder Teile unter Spannung ist elektrisch isoliert
in Bezug auf die Masse; es besteht jedoch eine erganzende
Sicherheit, und zwar die Verbindung zwischen den erreichba-
ren Leitungsteilen und den Erdleitern, um somit zu vermeiden,
dass die erreichbaren Teile im Falle einer Stérung der Haupti-
solierung nicht gefahrlich werden kénnen.

5.3. RESTIRISIKEN FUR OBERFLACHENPUMPEN

Folgende Restrisiken bestehen:

a) Es besteht die Mdglichkeit, mit dem Kuhlungsliifter des Motors in
Kontakt zu geraten (wenn auch nicht versehentlich), und zwar mit
langen diinnen Gegensténden (z.B. Schraubenzieher, Stockchen
u.d.) durch die L6cher der Liifterabdeckung.

b) Einphasige Pumpen kdnnen ohne Vorankiindigung neu starten und
zwar auf Grund der automatischen Riickstellung des Motorschutzes,
wenn dieser wegen MotorUberhitzung ausgeldst wurde.

6. BAUTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die von lhnen bezogene Elektropumpe ist unter Beachtung der folgenden
Vorschriften entworfen und hergestellt worden:
+  MECHANISCHE RISIKEN (Anlage | Maschinenrichtlinie):
- UNIEN ISO 12100
+ ELEKTRISCHE RISIKEN (Anlage | Maschinenrichtlinie):
- UNIEN ISO 12100
- CEI EN 60204-1
RISIKEN VERSCHIEDENER HERKUNFT (Anlage | Maschinenvor-
schrift): - 2006/42/EC - Anlage |

Die elektrischen Bestandteile und die bezliglichen in den Elektropumpen
installierten Kreise sind geméass Vorschriften CEI EN 60204-1.

7. EIN- UND AUSBAU, TRANSPORT UND LAGERUNG

VAN

7.1. ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTAL-

LATION

a) Verwenden Sie Leitungen aus Metall oder Kunststoff mit einer gewissen
Starrheit, um zu vermeiden, dass sie dem Unterdruck nachgeben,
der in der Ansaugleitung entsteht;

b) richten Sie die Leitungen so aus und stiitzen Sie sie so ab, das keine
Belastungen auf die Pumpe ausgelibt werden;

c) vermeiden Sie die Verwendung von Schlauchen fiir die Ansaug- und die
Auslassleitung; biegen Sie sie nicht und vermeiden Sie Drosselungen;

d) versiegeln Sie die eventuellen Anschllisse der Leitungen: das Eindringen von
Luftin die Ansaugleitung wirkt sich negativ auf den Betrieb der Pumpe aus;

e) anderAuslassleitung am Auslass der Pumpe sollten eine Riickschlag-
ventil sowie ein Schieber montiert werden;

f) befestigen Sie die Leitungen so am Becken oder an festen Teilen,
dass sie nicht von der Elektropumpe getragen werden;

g) vermeiden Sie die Verwendung von zu vielen Kurven und Ventilen;

h) bei OVBERFLACHENPUMPEN, die tiber dem Wasserspiegel installiert
werden, sollte die Ansaugleitung ein Grundventil und einen Filter
aufweisen, um das Eindringen von Fremdkorpern zu vermeiden,
und das Ende der Ansaugleitung muss auf eine Tiefe eingetaucht
werden, die zumindest dem Doppelten des Durchmessers der Leitung
entspricht; auBerdem muss es einen Abstand vom Boden des Beckens
aufweisen, der zumindest das Anderthalbfache des Durchmessers
der Leitung betragt;
Bei Ansaugleitungen mit einer Lange von mehr als 4 Meter sollte
zur Erzielung einer besseren Leistung eine Leitung mit groferem
Durchmesser verwendet werden (14" groRer als die Ansaugung).

DIE INSTALLATION MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN
TECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN.

7.2. INSTALLATION

a) Positionieren Sie die Pumpe auf einer ebenen Flache in der Nahe
der Wasserquelle und lassen Sie um sie herum einen ausreichenden
Freiraum fiir die sichere Durchfiihrung der Bedienungs- und Wartungs-
arbeiten. Halten Sie vor dem Kiihigeblase der Oberflachenpumpen
einen Abstand von zumindest 100 mm ein;

b) lassen Sie Tauchpumpen an einem Seil ab, das am Griff oder an den
entsprechenden Haken befestigt ist;

c) verwenden Sie Leitungen mit angemessenem Durchmesser (siehe
TEIL 2) mit Gewindeanschliissen, die an den Ansaug- und den
Auslassstutzen der Elektropumpe oder an die mitgelieferten Gewin-
deflanschche angeschraubt werden;

d) die OBERFLACHENPUMPEN sind nicht fiir den mobilen Einsatz oder
den Einsatz im Freien vorgesehen, wenn nicht anders angegeben
(siehe TEIL 2).

e) konsultieren Sie gegebenenfalls das Kapitel “VORBEREITUNG FUR
DIE BENUTZUNG" in TEIL 2 fir spezifische Anweisungen.

7.3. AUSBAU

Gehen Sie bei der Bewegung oder dem Ausbau der Elektropumpe

wie folgt vor:

a) unterbrechen Sie die elektrische Speisung;

b) bauen Sie die Auslass- und die Ansaugleitung (wo vorhanden) ab,
falls sie zu lang oder sperrig sind;

c) lésen Sie falls vorhanden die Schrauben, mit denen die Elektropumpe
an der Auflageflache befestigt ist;

d) halten Sie das Speisungskabel wo vorhanden in der Hand;

e) heben Sie die Elektropumpe in Abhangigkeit von ihrem gewicht und ihren
Abmessungen (siehe Typenschild) mit einer geeigneten Vorrichtung.

7.4. TRANSPORT

Die Elektropumpe ist in einer Kiste oder einem Karton verpackt; falls
das Gewicht und die Abmessungen es erforderlich machen, wird sie auf
einer Holzpalette befestigt. Der Transport stellt in keinem Fall besondere
Probleme dar. Uberpriifen Sie in jedem Fall das Gesamtgewicht, das auf
der Kisten aufgedruckt ist.

7.5. LAGERUNG

a) Das Produkt muss in einem Uberdachten und trockenen Raum, fern von
Warmequellen und vor Staub und Vibrationen geschiitzt gelagert werden.

b) Das Produkt vor Feuchtigkeit, Warmequellen und mechanischen
Beschadigungen schiitzen

c) Keine schweren Gegenstande auf der Verpackung abstellen.

d) Das Produkt muss bei einer Raumtemperatur zwischen +5°C und
+40°C (41°F und 104°F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%
gelagert werden.

8. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

= DIEINSTALLATION MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECH-
NIKER VORGENOMMEN WERDEN.

- WIR EMPFEHLEN, SOWOHL BEI DER EINPHASIGEN VERSION,
ALS AUCH BEI DER DREHSTROMVERSION EINEN DIFFEREN-
ZIALSCHALTER MIT HOHER EMPFINDLICHKEIT (0,03 A) ZU
INSTALLIEREN.

ACHTUNG! [N Elektropumpe ist nicht mit einem Stromkabel ausge-
2 stattet und muss permanent am einem mit Trennschalter,

Sicherungen und auf die aufgenommene Leistung der Elek-
tropumpe geeichten Thermoschalter ausgestatteten Schalt-
schrank angeschlossen werden.

Das Netz muss eine ordnungsméfe Erdung aufweisen, die
den gesetzlichen Bestimmungen des Lands entspricht: Die-
se Verantwortung liegt beim Installateur.

Bei Elektropumpen, die ohne Speisungskabel geliefert wer-
den, muss ein Kabel verwendet werden, das den geltenden
Bestimmungen des Einsatzlands entspricht; der erforderli-
che Querschnitt ist von der Lénge, der installierten Leistung
sowie der Netzspannung abhangig.

Falls vorhanden muss der Stecker der einphasigen Version
an einer Stelle an das Stromnetz angeschlossen werden, der
Spritzern, Wasserstrahlen und Regen geschiitzt ist und der
Stecker muss gut zuganglich sein.

DE
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Die Drehstromversionen wei§en keinen Motorschutzschalter
auf und der Schutz gegen Uberlastung geht zu Lasten des
Benutzers.

OBERFLACHEN-ELEKTROPUMPEN

WAHREND DES ANSCHLUSSES MUSS IN JEDEM FALL VERMIEDEN

WERDEN, DASS DIE KLEMMLEISTE ODER DER MOTOR NASS ODER

FEUCHT WERDEN.

Bei der einphasigen Version muss der Anschluss in Abhéangigkeit
davon ausgefiihrt werden, ob der thermoamperische Schutz “P” intern
(ABB. 1) oder extern (ABB. 2) ist.

- Beider Drehstromversion nach dem Stermanschluss (ABB. 3) oder dem
Dreieckanschluss (ABB. 4) des Speisungskabels an die Klemmleiste
kontrollieren, ob sich das Kiihigeblase in der Richtung des Pfeils bewegt,
der auf dem Geblasegehause aufgeklebt ist, dabei die Elektropumpe
von der Motorseite betrachten. Andernfalls zwei der drei Leiter in der
Leiterplatte des Motors miteinander vertauschen.

- FirAnwendungen mit Wechselrichter eine Kabellange <25 m verwenden.

TAUCH-ELEKTROPUMPEN
Bei den einphasigen Versionen den Stecker in eine Steckdose einstecken.

- Bei den Drehstromversionen (ABB. 5) die Rotationsrichtung des
Motors kontrollieren; er muss sich in Uhrzeigersinn drehen, wenn
die Pumpe von oben betrachtet wird. Dabei wie folgt vorgehen: mit
an der Anlage befestigter Elektropumpe das Speisungskabel an
die Schalttafel anschlieRen und kurz den Schalter betétigen: die
Elektropumpe lauft sofort an und muss sich in Gegenuhrzeigersinn
drehen, wenn die Pumpe von oben betrachtet wird. Anderenfalls (bei
Rotation in Uhrzeigersinn) zwei der drei Phasen in der Klemmleiste
der Schalttafel miteinander vertauschen.

InABB. 7 werden die Standardspannungen mit den entsprechenden Toler-
anzen angegeben, die auch auf den Typenschilder wiedergegeben werden.

8.1. EINSTELLUNGEN

Bei Pumpen mit Schwimmer die Lange des Kabels des Schwimmers
auf den min. und den max. Pegel des Wassers einstellen (siehe TEIL 2).
Sicherstellen, dass die Automatik der Anlage nicht eine Anzahl von Start-
vorgangen/Stunde ausldst, die den angegebenen Wert einsteigt; sie Abb.
8 flir Oberflachenpumpen und TEIL 2 fiir Tauchpumpen.

9. GEBRAUCH UND INBETRIEBNAHME

DIE ELEKTROPUMPEN DURFEN NICHT TROCKEN LAUFEN.
DURCH DAS TROCKENLAUFEN KONNEN DIE INTERNEN BAUTEI-
LE SCHWER BESCHADIGT WERDEN.

9.1. ALLGEMEINE HINWEISE

a) Unsere Oberflachenelektropumpen werden fiir den Einsatz in Um-

gebungen mit einer Temperatur von nicht iiber 40 °C und einer Hohe

liber dem Meeresspiegel von nicht iiber 1.000 m konzipiert;

unsere Elektropumpen dirfen nicht in Schwimmbecken oder ahnlichen

Orten eingesetzt werden;

c) derlangere Betrieb der Elektropumpe mit geschlossener Auslassleitung

kann zu Schaden durch Uberhitzung fihren;

Vermeiden Sie es, den Pumpenmotor éfter als 50.000 Mal pro Jahr

an- und auszuschalten. Wird die Pumpe mehr als 50.000 Mal pro

Jahr an- und ausgeschaltet, kann dies die Lebensdauer der Pumpe

verkiirzen und es besteht das Risiko eines verfriihten Ausfalls. Was

die maximale Anzahl pro Stunde betrifft, beachten Sie bitte auch

Kapitel 8;

bei Stromausfall sollte die elektrische Speisung unterbrochen werden;

f) Stellen Sie die Pumpe so ein, dass sie nahe am Bestpunkt arbeitet oder
zumindest zwischen dem Minimum und dem Maximum der angegebenen
Durchflussrate.
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9.2. INBETRIEBNAHME

a) Starten Sie die Pumpe zwei oder drei Mal, um den Zustand der Anlage
zu (berprufen;

b) verursachen Sie durch Eingriff an der Auslassleitung einige Male
einen plétzlichen Druckanstiegvolte;

c) stellen Sie sicher, dass das Gerausch, die Vibrationen, die Druckwerte
und die elektrische Spannung normal sind.

9.3. ANHALTEN
a) Reduzieren Sie den Wasserkreislauf an der Auslassleitung nach
und nach, um in den Leitungen und in der Pumpe Uberdruck durch
Widderstof zu verhindern;
b) Die Stromversorgung unterbrechen.

10. INSTANDHALTUNG UND REPARATUR

Es wird bloR empfohlen, fristmaRig die regelrechte Funktion zu tiberpriifen
und inshesondere darauf zu achten, dass keine eventuellen unregelrechten
Gerausche oder Vibrationen, sowie eventuelle Ausstromen seitens der
mechanischen Dichtung auftreten.

Die wichtigsten Arbeiten und die haufigsten auBerordentlichen Wartungs-
arbeiten sind normalerweise:

+  Ersetzung der mechanischen Dichtung

+  Ersetzung der Dichtungsringe

+ Ersetzung der Lager

+  Ersetzung der Kondensatoren

Wenn die OBERFLACHENPUMPE fiir einen langeren Zeitraum nicht
benutzt wird, sollte sie vollstandig entleert werden; dazu die Auslass- und
Einlassstopfen entfernen. Dann mit sauberem Wasser sorgféaltig auswaschen
und erneut entleeren, um zu vermeiden, dass Wasser im Inneren bleibt.
Diese Arbeit muss immer vorgenommen werden, wenn Frostgefahr besteht,
um die Beschadigung von internen Bauteilen der Pumpe zu vermeiden.
Bei den Tauchpumpen darf das eventuelle Austauschen des Stromkabels
nur durch den Kundendienst ausgefiihrt werden.

10.1. FEHLERSUCHE

ANZEICHEN URSACHE BEHEBUNG
Kein Strom Dgn Koptaktggber der Strom-
leitung Uberpriifen
Stecker nicht Den elektrischen Anschluss
eingesteckt der Leitung Uberpriifen
Falscher elektrischer Die Klemmleiste und die
DIE PUMPE Anschluss Schalttafel kontrollieren
FUNKTIONIERT NICHT - ._
der Motor lauft nicht ~ Schaltautomat ausgelst ~ Den Schalter zuriickstellen,
oder Sicherungen die Sicherungen auswechseln
durchgebrannt und die Ursache Uberprifen
) . Uberpriifen, ob der Schwim-
Schwimmer blockdert mer den Pegel ON erreicht
Eingriff des Thermoschal-  Stellt sich automatisch zuriick
ters (einphasige Version)  (nur einphasige Version)

Spannungsabfall der elektri-

schen Leitung Widerherstellung abwarten

Filter/Ansaugéffnung

verstoptt Filter/Offnung reinigen

DIE PUMPE
FUNKTIONIERT NICHT

Ventil reinigen und Funkti-

Grundventil blockiert o .
onsweise tberpriifen

der Motor lauft Pumpe anfiillen

Riickschlagventil der Auslass-
leitung tiberpriifen
Flussigkeitspegel iiberpriifen

Pumpe nicht angefiillt

Schieber der Auslassleitung

Druck 2u niedrig teilweise schlieffen
Anlage unterdimensioniert  Anlage Uberprifen
Anlage verschmutzt Lgltgngen, Ventile und Filter
reinigen
DIE PUMPE Wasserpegel zu niedrig gum%e abﬁchlaltten ﬁder
FUNKTIONIERT NICHT rundventi eintauchen
mit reduziertem Falsche Rotationsrichtung ~ Zwei Phasen miteinander
Durchsatz (nur Drehstromversion) vertauschen
Falsche Spannung der Die Pumple mit der auf dem
Typenschild angegebenen
Stromversorgung

Spannung speisen

Lecks in den Leitungen

Die Anschliisse kontrollieren

Druck zu hoch

Anlage iberpriifen




FIG.1

Die Temperatur liegt oberhalb

DIE PUMPE Temperatur der Flissigkeit ~ der in den technischen Daten
BLEIBT NACH KURZEM zu hoch der Pumpe angegebenen
BETRIEB STEHEN
= Temperatur
Eingriff des Thermo- — PE
schalters i e Wenden Sie sich an den
néchsten Handler 4
DIE PUMPE BLEIBT . . .
NACH KURZEM BE-  Kleiner Unterschied zwi- gﬁgﬁﬁgxuzt:éme%ka N
TRIEB STEHEN in Druck- schen max. und min. Druck d ' '
verdichtungsanlagen anwenden
DIE PUMPE HALT NICHT Den max. Druck auf niedrige-
AN in Druckverdich- ~ Max. Druck zu hoch " g
re Werte einstellen
tungsanlagen FIG. 2
Zu hoher Durchsatz Durchsatz reduzieren
Hohlsogbidung W.e’;df” Sl_'l‘f'. Sljclh anden
DIE PUMPE nachsten Handler
VIBRIERT UnregelmaRige Leitungen  Besser befestigen
oder ist wahrend des Lager fauf Wenden Sie sich an den
Betriebs zu laut 9 nachsten Handler
FremakCrparan Cebiase Die Fremdkdrper entfernen
des Motors
Falsche Anfillung Pumpe ?ntluﬂen und/oder
neu anfiillen
11. VERSCHROTTUNG

Dieses Produkt féllt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/19/EU
betreffend den Umgang mit Abfallen von Elektro- und Elektronik-Altgeraten.
Das Gerat darf nicht (iber den Siedlungsmidill entsorgt werden, da es aus

unterschiedlichen Materialien besteht, die in dafiir vorgesehenen Einrich-
tungen entsorgt werden kdnnen. Informieren Sie sich bei der Behérde lhres

Wohnortes Uber den Standort von umweltfreundlichen Entsorgungsstellen,
die das Produkt zur Entsorgung und zum anschlieRenden Recycling
entgegennehmen. AuBerdem mdchten wir Sie daran erinnern, dass der
Handler beim Kauf eines ahnlichen Produkts dazu verpflichtet ist, das
zu entsorgende Produkt kostenlos zuriickzunehmen. Das Produkt ist
potenziell nicht gefahrlich fir die menschliche Gesundheit und die Umwelt,
da es keine schadlichen Substanzeng emaf der Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS) enthalt. Wenn es jedoch in der Umwelt hinterlassen wird, fihrt
dies zu negativen Auswirkungen auf das Okosystem. Lesen Sie vor der
erstmaligen Verwendung des Gerats die Bedienungsanleitung aufmerk-
sam durch. Wir empfehlen Ihnen das Produkt nur fir den angegebenen

Zweck zu verwenden, da andernfalls bei unsachgemafer Verwendung die
Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Symbol des durchgestrichenen FIG. 5

Miilleimers, das sich an der Etikette am Gerat befindet, weist darauf hin,
dass dieses Produkt der Verordnung fiir die Entsorgung von Elektro- und o
Elektronik-Altgeraten entspricht. Das Hinterlassen des Geréts in der

Umwelt oder die unsachgemalie Entsorgung des Gerats wird rechtlich

verfolgt. Spezifische Falle werden eventuell in Kap. VERSCHROTTUNG

des TEIL 2 behandelt.

12. TECHNISCHE DOKUMENTATION DER

1
12.1. ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN DER EINPHASEN- DD D
ELEKTROPUMPE
Siehe ABB. 1-2

12.2. ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN DER EINPHASEN-

ELEKTROPUMPE .
Siehe ABB. 3-4-5 _ .
12.3. BEISPIEL FUR TYPENSCHILD .

Siehe ABB. 6.1-6.2 (Der Hersteller behalt sich das Recht vor, eventuelle
Anderungen vorzunehmen).
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
PRIMERA PARTE
A CONSERVAR A CARGO DE QUIEN LO UTILIZA

1. INTRODUCCION

Este manual de instrucciones esta constituido por dos folletos: en la
PRIMERA PARTE, se encuentra informacion general sobre toda nuestra
produccion y en la SEGUNDA PARTE, informacion especifica para la
bomba eléctrica que han comprado. Las dos publicaciones son comple-
mentarias, por lo tanto verifiquen tener las dos.

Aténganse a las disposiciones en ellas contenidas para lograr un buen
rendimiento y el correcto funcionamiento de la bomba. Para otras in-
formaciones, ponganse en contacto con el distribuidor autorizado mas
cercano. Si encontraran informaciones contrarias en las dos partes,
aténganse a lo indicado en la parte segunda (especifica del producto).

ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION, AUN
PARCIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/O DEL TEXTO.

En la redaccion del manual de instrucciones ha sido utilizada la siguiente
simbologia:

[CUIDADO! Riesgo de dafar la bomba o la instalacion

Riesgo de dafiar a personas y cosas

Riesgo de tipo eléctrico

> >

2. INDICE
1. INTRODUCCION pag. 18
2. INDICE pag. 18
3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FABRICANTE pag. 18
4. GARANTIAY ASISTENCIA TECNICA pag. 18
5. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD pag. 18
6. CARACTERISTICAS TECNICO — CONSTRUCTIVAS ~ pag. 19
7. INSTALACION, DESINSTALACION Y TRASLADO pag. 19
8. CONEXION ELECTRICA pag. 19
9. UTILIZACION Y PUESTA EN MARCHA pag. 20
10. MANTENIMIENTO Y REPARACION pag. 20
11. DESMANTELAMIENTO pag. 21
12. DOCUMENTACION TECNICA ANEXA pag. 21
13. DECLARACION DE CONFORMIDAD pag. 81

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE
3.1 DATOS DEL FABRICANTE
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Sede legal:
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Teléfono: 0463/660411 - Fax: 0463/422782

Servicio de Asistencia:
e-mail: tcs@ebaraeurope.com

Tel. +39 0444 7069683.2 BOMBA ELECTRICA

Vea etiquetas 6.1 para bombas eléctricas de superficie

en FIG.6

6.2 para bombas eléctricas sumergibles

Para el tipo de producto vea la segunda parte.

4. GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA

LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES PRESENTADAS EN
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y/O LA EVENTUAL INTER-
VENCION SOBRE LA BOMBA ELECTRICA NO POR PARTE DE

NUESTROS CENTROS DE ASISTENCIA, ANULARA LA GARANTIA
Y EL FABRICANTE NO TENDRA LA RESPONSABILIDAD SI SE
PRODUCEN ACCIDENTES EN PERSONAS O PERJUICIOS ACOSAS
Y/O A LA BOMBA MISMA.

Cuando reciban la bomba, comprueben que la misma no tenga roturas
o0 golpes de relieve; en este caso informen enseguida a quien se la haya
entregado. Después, tras haber sacado la bomba, verifiquen que no se
hayan producido dafios durante el transporte. Si se hubieran producido,
comuniquenlo dentro de un plazo de 8 dias al distribuidor.
Comprueben ademas sobre la placa de la bomba eléctrica que las carac-
teristicas presentadas sean las que Ustedes han requerido.

Las partes siguientes, ya que normalmente se deterioran, gozan de
una garantia limitada:

+  Cojinetes

+  Cierre mecanico

* Retenes

+ Condensadores

Si se presenta una averia que

no esté prevista en el cuadro “Busqueda averias” (Cap. 10.1), ponganse
en contacto con el distribuidor autorizado mas cercano.

5. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha la bomba eléctrica, es imprescindible que la
persona que la utilice sepa efectuar todas las operaciones explicadas en
este manual (PRIMERAY SEGUNDA PARTE), y que las aplique cada vez
durante el uso o el mantenimiento de la bomba eléctrica.

5.1. MEDIDAS DE PRECAUCION PARA QUIEN UTILIZA LA BOMBA
ELECTRICA

Quien utiliza la bomba debe respetar con exactitud las normas
de prevencion de accidentes, vigentes en los varios paises;
ademas hay que tener en cuenta las caracteristicas de la bom-
ba (véase “Datos técnicos” en la SEGUNDA PARTE).

Use guantes de proteccion durante las fases de mantenimien-
to y manutencion de la bomba.

>

Durante la reparacion o el mantenimiento de la bomba, hay
que interrumpir la electricidad, para evitar una imprevista
puesta en marcha que podria perjudicar a personas y cosas.

El aparato puede ser usado por nifios de mas de 8 afios y por
personas con discapacidades fisicas, sensoriales o mentales,
o sin la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre y
cuando lo hagan bajo la supervision de un adulto responsable,
o hayan recibido instrucciones para el uso seguro del apara-
to y comprendido los riesgos inherentes al mismo. Los nifios
no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y
mantenimiento a cargo del usuario no deben ser llevadas a
cabo por nifios sin vigliancia.

Cada operacion de mantenimiento, instalacion o desplazamien-
to de la bomba con la instalacion eléctrica bajo tension, puede
producir graves accidentes, incluso mortales, en personas.

Cuando pone en marcha la bomba, la persona tiene que evitar
estar descalza, o peor, en el agua y tener las manos mojadas.

Quien la utilice no tiene que llevar a cabo iniciativas persona-
les o intervenciones que no estén admitidas en este manual.

Detenga el funcionamiento en caso de que la bomba falle. El
funcionamiento de bombas rotas puede causar lesiones o da-
fios materiales.

No toque la bomba cuando el liquido manipulado sea agua
caliente. Podrian producirse quemaduras debido a las altas
temperaturas.

No toque el motor. Las superficies del motor estaran calientes
y podria quemarse si las toca.

No toque las piezas giratorias como el husillo, los acopla-
mientos del eje, las poleas en V, etc., mientras la bomba esté
funcionando. Puesto que estas partes giran a gran velocidad,
tocarlas podria causarle lesiones.

No toque las partes energizadas cuando la alimentacion esté
activada. Existe el riesgo de choque eléctrico.




5.2. PROTECCION Y PRECAUCIONES SIGNIFICATIVAS

VAN
VAN

Todas las bombas eléctricas estan proyectadas para que las par-
tes en movimiento sea inofensivas mediante el uso de carenados.
Por lo tanto, el constructor declina cualquier responsabilidad por
dafos provocados por haber violado dichos dispositivos.

Cada conductor o parte en tension esta eléctricamente aislado
respecto a la masa; existe ademas una ulterior seguridad que
consiste en la conexion de las partes conductoras accesibles
a un conductor de tierra, asi las partes accesibles no resultan
ser peligrosas en caso de averia en el aislamiento principal.

5.3. RIESGOS RESIDUALES PARA BOMBAS DE SUPERFICIE
Los riesgos residuales son:

a)

Posibilidad de entrar en contacto (aunque no accidentalmente) con

el ventilador de enfriamiento del motor atravesando los agujeros de la
cubierta de este con objetos delgados (como destornilladores, bastoncillos
y objetos parecidos).

b) En las bombas monofasicas una posible puesta en marcha inesperada
debido al reajuste automatico del protector del motor, en el caso de que
se haya activado debido al sobrecalentamiento del motor.

6. CARACTERISTICAS TECNICO- CONSTRUCTIVAS

La bomba eléctrica que han comprado ha sido proyectada y construida
segun las normas siguientes:

RIESGOS DE CARACTER MECANICO (Anexo | Directiva Maquinas):
- UNIEN ISO 12100 )

RIESGOS DE CARACTER ELECTRICO (Anexo | Directiva Maquinas):
- UNIENISO 12100

RIESGOS DE OTRO TIPO (Anexo/Norma Maquinaria):

- 2006/42/EC Anexo 1

Los componentes eléctricos y los correspondientes circuitos instalados
en las bombas respetan las normas CEI EN 60204-1.

iCUIDADO!

7. INSTALACION Y DESINSTALACION, TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO

LA INSTALACION TIENE QUE SER EFECTUADA
POR UN TECNICO CUALIFICADO.

VAN

7.1. ADVERTENCIAS GENERALES PARA LA INSTALACION

a)

Utilizar tuberias metélicas para evitar que puedan ceder con la depresion
que se crea durante la aspiracion o en materia plastico con un cierto
grado de rigidez.

Soportar y alinear las tuberias para que no creen esfuerzos sobre la
bomba.

Evitar, si se utilizan tubos flexibles de aspiracion y de incursion, doblarlos
para evitar estrangulamientos.

Sellar las eventuales conexiones de los conductos: las filtraciones de aire
en el tubo de aspiracion influyen negativamente sobre el funcionamiento
de la bomba.

En el tubo de incursion, a la salida de la bomba eléctrica, se aconseja
montar en este orden una valvula antirretorno y un registro.

Fijar las tuberias ala cubeta, 0 a partes fijas, para que no sean soportadas
por la bomba eléctrica.

Evitar el empleo en la instalacion de demasiadas curvas (cuellos de
cisne) y valvulas.

Enlas BOMBAS DE SUPERFICIE instaladas sobre batiente, el tubo de
aspiracion debiera contar con una vélvula de pié y un filtro para impedir
la entrada de cuerpos extrafios y su extremo debiera estar sumergido
a una profundidad de por lo menos dos veces el diametro del tubo.
Ademas, debiera tener una distancia de una vez y media el didametro
del tubo desde el fondo de la cubeta.

Para aspiraciones superiores a los 4 metros, utilizar, para lograr un mejor
rendimiento, un tubo de didmetro superior (se aconseja 14 de pulgada
superior en aspiracion).

7.2. INSTALACION

a)

Colocar la bomba sobre una superficie llana lo mas cerca posible de

°)

d)

e)

la fuente de agua dejando alrededor un espacio libre suficiente para
efectuar las operaciones de utilizacion y mantenimiento en condiciones
de seguridad. En cada caso dejar un espacio libre de al menos 100 mm
delante del ventilador de enfriamiento de las bombas de superficie.
Para bombas sumergidas/sumergibles, bajarlas con una cuerda fijada
a la manilla o a los ganchos correspondientes.

Utilizar tubos con un didametro adecuado (véase la segunda parte) con
manguitos roscados, que se conectan a las bocas de aspiracion e
impulsion de la bomba eléctrica o a las contrabridas roscadas incluidas.
Las BOMBAS DE SUPERFICIE no estan previstas para usos transpor-
tables y a afuera, excepto donde se indica (véase la segunda parte).
Consultar el capitulo “Preparacion para la utilizacion” en la segunda
parte para instrucciones mas especificas.

7.3. DESINSTALACION
Para trasladar o desinstalar la bomba es necesario:

a)
b)

°)

d)
e)

Cortar la alimentacién eléctrica.

Soltar los tubos de impulsion y aspiracion (si existen) si son demasiado
largos 0 embarazosos.

Si existen, soltar los tornillos que sujetan la bomba a la superficie de
apoyo.

Si existe, tener en mano el cable de alimentacion.

Levantar la bomba con medios adecuados en funcion del peso y del
tamafio de la misma (véase en la placa de caracteristicas).

7.4. TRASLADO

La bomba eléctrica esta embalada en una caja de carton y, si su peso y
tamanio lo requieren, fijada en un pallet de madera; de modo que el traslado
no presenta problemas especiales.

En cada caso encontrara el peso total impreso en la caja.

7.5. ALMACENAMIENTO

a)
b)

¢)
d)

El producto debe guardarse en un lugar cubierto y seco, lejos de fuentes
de calor, y protegido contra suciedad y vibraciones.

Proteja el producto contra la humedad, fuentes de calor y dafios meca-
nicos.

No apoye objetos pesados sobre el embalaje.

El producto debe almacenarse a una temperatura ambiente de entre +5
°Cy +40 °C (41 °F y 104 °F) con una humedad relativa del 60%.

8. CONEXION ELECTRICA

LA CONEXION ELECTRICA TIENE QUE SER EFECTUADA POR
UN TECNICO CUALIFICADO. . .

ES ACONSEJABLE, TANTO PARA LA VERSION TRIFASICA
COMO PARA LA VERSION MONOFASICA, INTERCALAR EN EL
CABLEADO ELECTRICO UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE
ALTA SENSIBILIDAD (0.03 A).

(qU[pZ\2Jel] | a alimentacion de la electrobomba que no cuenta con enchufe

debe realizarse mediante una conexion permanente al cuadro
eléctrico con interruptor, fusibles e interruptor térmico calibrado
conforme a la corriente absorbida de la electrobomba.

/N

Lared debe tener una instalacion de tierra eficiente, segin las
normas eléctricas existentes en el Pais: esta responsabilidad
esta a cargo del instalador

En caso de bombas eléctricas no dotadas de cable de alimen-
tacion, para conectarse con la red eléctrica utilizar un cable
segun las normas vigentes del pais y de la seccion necesaria
teniendo en cuenta la longitud y la potencia aplicadas y la
tension de la red.

Siexiste, la clavija de la version monofasica debe estar conectada
a la red eléctrica en un ambiente interior lejano de rociados,
chorros de agua o lluviay en modo tal que la clavija sea accesible.

Las versiones trifasicas no tienen protector del mo-
tor en su interior por lo que la proteccion contra la
sobrecarga es responsabilidad del usuario.

BOMBAS ELECTRICAS DE SUPERFICIE
DURANTE LA CONEXION EVITAR ABSOLUTAMENTE MOJAR O
HUMEDECER EL PANEL DE BORNES O EL MOTOR

En la version Monofasica, realizar la conexion segun la proteccion
termoamperométrica “P” interior (FIG.1) o exterior (FIG.2).

ES
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- Enlaversion Trifasica, después de haber conectado al panel de bornes
el cable de alimentacion en estrella (FIG.3) o en delta (FIG.4), controlar,
mirando la bomba eléctrica por el lado del motor, que el ventilador de
enfriamiento gire segun la direccién de la flecha adhesiva aplicada en
la proteccion del ventilador. En caso contrario, invertir dos de los tres
cables en la base del motor.

- Paraaplicaciones con variador utilizan una longitud de cable <25 metros

BOMBAS ELECTRICAS SUMERGIBLES
En la versién Monofasica insertar la clavija en una toma de corriente.

- Enla version Trifasica (FIG.5), controlar que el sentido de rotacion del
motor sea hacia la derecha mirando la bomba eléctrica desde arriba,
procediendo como sigue: con la bomba eléctrica todavia no fijada a
la instalacion, conectar el cable de alimentacion al cuadro eléctrico y
accionar por un instante el interruptor de alimentacion: la bomba eléctrica
arrancara y sufrira un contragolpe que debera ser hacia la izquierda,
visto por la parte superior de la bomba. Si es erréneo (derecha), invertir
dos de los tres cables en el panel de bornes del cuadro eléctrico.

En la FIG.7 se muestran las tensiones estandares indicadas en la placa de
caracteristicas con las tolerancias respectivas.

8.1. REGULACIONES Y CALIBRACIONES

Para la bombas equipadas con flotante, regular el largo del cable del flotante
respecto al valor minimo y maximo del agua (véase la segunda parte).
Verificar que los automatismos de la instalacion no provoquen un nimero
de arranques por hora superior a lo indicado en FIG.8 para las bombas de
superficie, y en la segunda parte para las bombas sumergidas y sumergibles.

9. UTILIZACION Y PUESTA EN MARCHA

NUNCA HACER FUNCIONAR LA BOMBA ELECTRICA SIN AGUA: LA
FALTA DE AGUA CAUSADO SERIOS DANOS A LOS COMPONEN-
TES INTERNOS.

9.1. ADVERTENCIAS GENERALES

a) Nuestras bombas eléctricas de superficie estan proyectadas para
funcionar en lugares cuya temperatura ambiente no sea superior a los
40°C y la altitud sobre el nivel del mar no sea superior a 1000 m.

b) Nuestras bombas eléctricas no pueden ser utilizadas en piscinas o
lugares anélogos.

c) El funcionamiento prolongado de la bomba eléctrica con el tubo de
impulsion cerrado puede causar dafio por sobrecalentamiento.

d) Evite encender y apagar la bomba del motor mas de 50 000 veces al
afio. Si se enciende y apaga la bomba mas de 50 000 veces al afio, su
vida Util podria acortarse y existe el riesgo de una falla prematura. Para
conocer el nimero maximo por hora, consulte también el Capitulo 8;

e) En caso de falta de atencion se debe cortar el circuito de alimentacion
eléctrica;

f) Seleccione la bomba de modo que funcione cerca del punto de mayor
rendimiento, al menos entre el caudal nominal minimo y maximo.

9.2. PUESTA EN MARCHA

a) Ponerenmarcha labomba dos o fres veces para averiguar las condiciones
de la instalacion.

b) Operando en la parte de impulsion, inducir una rapida subida de presion
un par de veces.

c¢) Comprobar que ruido, vibraciones, presion y tension eléctrica se man-
tengan a niveles normales.

9.3. PARADA

a) Cerrar gradualmente el paso de agua en la parte de impulsion para
evitar que en los tubos y en la bomba se produzcan sobrepresiones a
causa del golpe de ariete.

b) Interrumpa la alimentacion eléctrica.

10. MANTENIMIENTO Y REPARACION

Se aconseja solamente controlar periddicamente el funcionamiento correc-
to, y en especial prestar atencion al surgimiento de ruidos y vibraciones
anomalos y, para las bombas de superficie, de eventuales pérdidas del
cierre mecanico. Las principales operaciones y las mas frecuentes de
mantenimiento son las siguientes:

- Sustitucion del cierre mecanico.

Sustitucién de los retenes.

Sustitucion de los rodamientos

- Sustitucion de los condensadores

Cuando no se va a utilizar la bomba de superficie por mucho tiempo, es
aconsejable que quede vacia quitando los tapones de vaciado y de cebado,
lavarla cuidadosamente con agua limpia, y vaciar el agua para evitar dejar
depdsitos en su interior. Esta operacion tiene que efectuarse siempre que
exista riesgo de congelacion, para evitar roturas de los componentes de la
propia bomba. En las bombas sumergidas, la eventual sustitucion del cable
de alimentacion la debe realizar solamente un centro de asistencia autorizado.

10.1. BUSQUEDA DE AVERIAS

SINTOMAS

DE LA AVERIA CAUSA REMEDIO
Comprobar el
Falta ,
- contador de la linea
de electricidad eléctrica
Comprobar la
Enchufe Vel
A conexion eléctrica a
mal insertado la linea
o Comprobar el panel
Conexion
LA BOMBA eléctrica erronea g%gt?irggs y el cuadro
NO FUNCIONA

(el motor no gira)

Interruptor automatico
saltado/fusibles que-
mados

Rearmar el interruptor/
cambiar los fusibles y
verificar la causa

Flotante
bloqueado

Verificar que el flotante
alcance el nivel ON

Activacion de la pro-
teccion térmica
(monofasica)

Se rearma automatica-
mente (monofésica)

LA BOMBA
NO FUNCIONA
(el motor gira)

Caida de tension en la
linea eléctrica

Esperar
el restablecimiento

Filtro/orificio obstruido
en aspiracion

Limpiar
el filtro/orificio

Valvula de pié cerrada

Limpiar la valvula y
comprobar su funcio-
namiento

Bomba vacia

Cebar la bomba
Comprobar la valvula
de retencion en im-
pulsion

Comprobar el nivel del
liquido

LA BOMBA
FUNCIONA
con poco caudal

Presion demasiado Cerrar parcialmente
baja la salida

Instalacion de seccidn  Revisar

pequefia la instalacion

Instalacion sucia

Limpiar tubos,
valvulas, filtros

Nivel del agua dema-
siado bajo

Parar la bomba o su-
mergir la valvula de pie

Erroneo sentido
de rotacion
(sOlo trifasica)

Invertir dos fases

Errénea tension de
alimentacion

Alimentar la bomba con
la tensién indicada en
la chapa

Fugas en los tubos

Revisar las junturas

Presion elevada

Revisar
la instalacion

LA BOMBA SE PARA
TRAS BREVES
FUNCIONAMIENTOS
(intervencion de la
proteccion térmica)

Alta temperatura del
liquido

La temperatura supera
los limites técnicos de
la bomba

Fallo interno

Consultar al distribuidor
mas cercano




LA BOMBA SE PARA

TRAS BREVES Pequefia diferencia Aumentar |a diferencia
FUNCIONAMIENTOS entre presion ol et nrsiones
(aplicaciones de ~ méaxima y minima P
presurizacion)
LA BOMBA SE PARA
TRAS BREVES - Regular la presion
FUNCIONAMIENTOS maxima a valores

(aplicaciones de
presurizacion)

masiado alta

inferiores

LA BOMBA VIBRA
o hace demasiado
ruido cuando fun-

Caudal demasiado
grande

Reducir el caudal

PE

L1

Cavitacion

Consultar al distribuidor
mas cercano

Tubos irregulares

Fijarlos bien

Cojinete que hace
ruido

Consultar al distribuidor
mas cercano

ES

ciona
Cuerpos exteriores
rozan con el ventilador  Retirarlos
del motor
Celbiado s Purgar la bomba y/o
rellenarla de nuevo
11. DESMANTELAMIENTO
s s |

Este producto entra en el campo de aplicacion de la Directiva 2012/19/
UE referida al manejo de los desechos de los equipos eléctricos y
electronicos (RAEE).

El aparato no debe ser eliminado con los desechos domésticos ya que

esta compuesto por diversos materiales que pueden ser reciclados en las
adecuadas estructuras. Inférmese mediante la autoridad comunal para

cuanto se refiere a la ubicacion de las plataformas ecoldgicas aptas para
recibir el producto para la eliminacion y su sucesivo correcto reciclado.
Se recuerda, ademas, que ante la compra de un aparato equivalente, el
distribuidor debe retirar gratuitamente el producto a eliminar.

El producto no es potencialmente peligroso para la salud humana y
el ambiente, no conteniendo sustancias dafinas como por Directiva
2011/65/UE (RoHS), pero si es abandonado en el ambiente impacta
negativamente el ecosistema.

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato primera vez.
Se recomienda no usar absolutamente el producto para un uso diverso
para el cual ha sido destinado, habiendo peligro de shock eléctrico si es
usado inadecuadamente.

El simbolo del bidén con la barra, presente en la etiqueta colocada en FIG. 5
el aparato, indica la correspondencia de tal producto con la normativa :

relativa a los desechos de aparatos eléctricos y electrénicos. PE LT L2 L3
El abandono en el ambiente del aparato o la eliminacion abusiva del
mismo son castigados por la ley. Los casos particulares estan indicados
en el capitulo “Desmantelamiento” en la SEGUNDA PARTE.

12. DOCUMENTACION TECNICA ANEXA
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Ver FIG. 3-4-5 _

12.1. ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA DE LA BOMBA 585
Ver FIG. 1-2 ] . DD D
12.2. ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA DE LA BOMBA TRI-
FASICA
12.3. EJEMPLO DE PLACA DE CARACTERISTICAS
Ver FIG. 6.1-6.2 (el constructor se reserva el derecho de realizar even- s
tuales modificaciones). v
w
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INSTRUKTIONSBOK FOR DRIFT OCH UNDERHALL DEL 1
SKA FORVARAS VAL AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva delar: Del 1 innehaller allméanna
upplysningar géllande var produktion och del 2 innehaller specifika upp-
lysningar gallande din elpump. De tva utgavorna kompletterar varandra
och se darfor till att du har bada tva. Folj anvisningarna i denna for béasta
resultat och korrekt funktion av elpumpen. For ytterligare information,
kontakta narmaste auktoriserad aterforsaljare

Om det finns motségande informationer i de tvé delarna, hall dig till
anvisningarna som ges i del 2 (specifik for produkten).

DET AR ABSOLUT FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN
DEL, ILLUSTRATIONERNA OCH/ELLER TEXTEN.

| instruktionsbokens text anvéands foljande symboler:

WLGUINIGN  Risk for skada pa pumpen eller anlédggningen

& Risk for person- eller materialskada
A Elrisk

2. INNEHALLSFORTECKNING

1. INLEDNING sida 22
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 22
3. TILLVERKARDATA sida 22
4. GARANTI OCH TEKNISK SERVICE sida 22
5. ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER sida 22
6. TEKNISKAEGENSKAPER OCH

KONSTRUKTIONSEGENSKAPER sida 23
7. INSTALLERING, NEDMONTERING OCH TRANSPORT  sida 23
8. ELEKTRISK KOPPLING sida 23
9. ANVANDNING OCH START sida 24
10. UNDERHALL OCH REPARATION sida 24
11. KASSERING sida 25
12. TEKNISK DOKUMENTATION sida 25
13. FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE sida 81

3. TILLVERKARDATA

3.1. TILLVERKAREN

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Huvudkontor:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIEN
Telefon: 0463/660411 - Fax: 0463/422782

Assistansservice:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELPUMP

6.1 for elpumpar for torrinstallation

Se skylten i figur 6:
6.2 for drankbara elpumpar

For produkttyp, se DEL 2.

4. GARANTI OCH TEKNISK SERVICE

FORSUMMELSE AV ANVISNINGARNA | DENNA MANUAL OCH/ELLER
EVENTUELLA OAUKTORISERADE INGREPP | ELPUMPEN SOM INTE
UTFORTS AV VAR KUNDSERVICE, LEDER TILL GARANTINS BORT-
FALL OCH ATT TILLVERKAREN FRITAS FRAN ALLT ANSVAR FOR
PERSON- ELLER MATERIALSKADOR SAMT SKADOR PA ELPUMPEN.
Vid mottagandet av elpumpen, ska du kontrollera om emballaget ar
skadat. Om sa ér fallet, underratta omedelbart transportdren om detta.
Kontrollera sedan att den uppackade elpumpen inte uppvisar transport-
skador. Kontakta aterforsaljaren inom atta dagar efter leveransen om
skador upptacks. Kontrollera sedan att egenskaperna som anges pa
elpumpens markplat stimmer med din bestalining.

Féljande slitagedelar har en begransad garantitid

* lager

*  mekanisk tatning

* tétningsringar

* kondesatorer

Kontakta ndrmaste auktoriserade aterforsaljare vid eventuellt fel som
inte tas upp i tabellen FELSOKNING (kap. 10.1.).

5. ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

Innan elpumpen tas i drift maste anvandaren forsta hur alla operationer
ska utforas som beskrivs i denna manual (DEL 1 och DEL 2) och tilldmpa
dem vid anvandning av och underhall pa elpumpen.

5.1. SAKERHETSFOREBYGGANDE ATGARDER SOM SKA
VIDTAS AV ANVANDAREN

VAN
N

Anvéndaren maste folja landets géllande sakerhetsfore-
skrifter. Anvéndaren ska dven ge akt pa elpumpens egen-
skaper (se TEKNISKA SPECIFIKATIONER i DEL 2).
Anvand alltid skyddshandskar nar pumpen flyttas eller
vid underhallsarbeten.

Bryt spanningen vid reparation eller underhall pa elpum-
pen for att undvika oavsiktlig start som kan orsaka per-
son- och/eller materialskador.

Apparaten kan anvindas av barn fran 8 ar och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga eller
brist pa nédvandig erfarenhet eller kunskap, forutsatt
att dessa personer ar under uppsikt eller att de har fatt
instruktioner om en saker anvéndning av apparaten och
har forstatt vilka faror som finns i samband med anvénd-
ningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengéring och
underhall som &r avsedd att utforas av anvandaren, ska
inte utforas av barn utan tillsyn.

Underhall, installation eller forflyttning av en spannings-
forande elpump kan orsaka allvarliga och/eller livsfarliga
personskador.

Starta inte elpumpen om du ar barfota, star i vatten eller
har vata hander.

Anvéandaren far inte gora operationer eller ingrepp pa an-
nat sétt dn vad som anges i manualen

Stoppa driften vid fel pa pumpen. Drift med havererade
pumpar kan orsaka person skador eller skador pa egendom.

Vidror inte pumpen nér vétskan som hanteras ar hett vatten.
Bréannskador kan orsakas av hoga temperaturer.

Vidror inte motorn. Motorns ytor blir heta och du kan fa
brannskador om du vidror dem.

Vidror inte de roterande delarna sasom spindeln, axelkopp-
lingar, kilremskivor o.s.v. ndr pumpen ar i drift. Eftersom
dessa delar roterar med hog hastighet kan de orsaka skador.

Ror inte vid spanningsforande delar nar strommen ar tilk-
opplad. Det finns risk for elektrisk stot.




5.2. VIKTIGA SKYDD OCH FOREBYGGANDE ATGARDER

VAN
N

Samtliga elpumpar har formgetts sa att de rorliga delarna
inte innebar nagon fara med hjélp av skyddshaljen. Tillver-
karen avsager sig allt ansvar vid skador som orsakats pa
grund av en manipulering av dessa skyddsanordningar.

Samtliga ledare och spanningsforande delar ar elektriskt
isolerade fran jord. Ytterligare skydd ges av att alla at-
komliga ledande delar ar jordade, d.v.s. dessa delar blir
inte spanningsforande vid fel pa huvudisoleringen.

5.3. KVARSTAENDE RISKER FOR YTPUMPAR

Kvarstaende risker:

a) Risk for att komma i kontakt (&ven av misstag) med motorns kylflakt
via halen i flaktkapan om tunna verktyg stoppas in (t.ex. skruvmejslar,
pinnar och liknande).

b) For enfaspumpar finns det risk for att dessa startar utan forvarning
pa grund av automatisk aterstallining av motorskyddet, om detta [6ser
ut for att motorn dverhettas.

6. TEKNISKA EGENSKAPER OCH
KONSTRUKTIONSEGENSKAPER

Elpumpen &r konstruerad och tillverkad enligt féljande standarder:
+  MEKANISKARISKER (bilaga | Maskindirektiv):
- SS-EN ISO 12100
+ ELEKTRISKARISKER (bilaga | Maskindirektiv):
- SS-EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1
+ OVRIGARISKER (bilaga 1, Maskindirektiv):
2006/42/EC - Bilaga |
Elkomponenterna och tillhdrande kretsar som &r installerade i elpumparna
ar i dverensstammelse med standard CEI EN 60204-1.

7. INSTALLATION OCH NEDMONTERING, TRANSPORT
OCH LAGRING

INSTALLATIONEN SKA UTFORAS AV EN KOMPETENT
TEKNIKER.

7.1. ALLMANNA OBSERVATIONER FOR INSTALLATION

a) Anvand metallrér for att undvika att de kan ge vika for lagtrycket som
kan skapas vid insugningen eller i plastmaterial med en viss styvhet;

b) stdd och placera roren sa att det inte uppstar en belastning pa pumpen;

c) vid anvandning av sug- och matarslangar, undvik att béja dem fér att
inte klamma dem;

d) isoleraledningarnas eventuella kopplingar; luftinfiltreringar i sugslangen
inverkar negativt pa pumpens funktion;

e) pamatarslangen, fran utgangen fran elpumpen, rekommenderas det
att montera en ventil som forhindrar sughéavertverkan och en slidventil;

f) fast slangarna till tanken, eller hur som helst till de fasta delarna, sa

att de inte stéds av elpumpen;

Undvik manga bdjningar (strypningar) och ventiler;

pa TORRINSTALLERADE PUMPAR som sitter ovanfor falsar, ska

sugslangen utrustas med en bottenventil och et filter for att forhindra

att frammande foremal tranger in och dess &nda bor sénkas ner till ett

djup pa minst tva ganger slangens diameter. Utver detta bor ett avstand

lamnas fran tankens botten pa en och en halv gang slangens diameter;

Fér insugningar som Gverstiger 4 meter anvand, for en slang med

storre diameter for en battre prestanda (det rekommenderas rér som

ar storre an 14");

7.2. INSTALLATION

a) Placera elpumpen pa en plan yta s& néra vattenanslutningen som

=

g
h

=

mojligt. Ldmna ett fritt utrymme som &r tillréckligt for anvandning och
underhall under sakra forhallanden. Ldmna ett fritt utrymme pa minst
100 mm framfor de torrinstallerade pumparnas kylflakt;

b) for drankta/drankbara pumpar, placera dem med vajer som fésts till
handtaget eller motsvarande hakar;

c) anvand slangar med anpassad diameter (se DEL 2) som utrustats
med gangade kopplingsanordningar som ska skruvas fast till sug- och
matningsmunstycken pa elpumpen eller pa de géangade motflansen
som levereras med denna;

d) de TORRINSTALLERADE PUMPARNA har inte forutsetts for rorliga
anvandningar och utomhus férutom dar det anges (se DEL 2).

e) se eventuellt kapitel’'FORBEREDELSE FOR ANVANDNING” i DEL 2
for specifika anvisningar.

7.3. NEDMONTERING

Gor foljande vid forflyttning eller nedmontering av elpumpen:

a) Bryt spanningen;

b) Lossa tryck- och sugrdren (om sadana finns) om de ar for langa eller
utgor ett hinder;

c) Skruva loss skruvarna (om sadana finns) som faster elpumpen vid
stodytan;

d) hall elkabeln i handen om den finns;

e) lyft elpumpen med lyftmedel som ar lampliga fér elpumpens vikt och
matt (se markplat).

7.4. TRANSPORT

Elpumpen ar forpackad i en pappkartong eller fast vid en trapall om
elpumpens vikt och matt kraver detta. Elpumpen ar hur som helst Iatt
att transportera.

Kontrollera bruttovikten som anges pa emballaget.

7.5. LAGRING

a) Apparaten ska forvaras pa en dvertackt och torr plats, pa ett sakert
avstand fran varmekallor och skyddad fran smuts och vibrationer.

b) Skydda apparaten fran fukt, varmekéallor och mekaniska skador.

c) Placera inte tunga foremal pa forpackningen.

d) Apparaten ska lagras vid en omgivande temperatur pa mellan +5 °C
och +40 °C (41 °F och 104 °F) med en relativ fuktighet pa 60%.

8. ELEKTRISK KOPPLING

- INSTALLATIONEN SKA UTFORAS AV EN KOMPETENT TEKNIKER.

- DET REKOMMENDERAS ATT INSTALLERA EN HOGKANSLIG
JORDFELSBRYTARE (0,03 A) | ELSYSTEMET FOR BADE TRE-
OCH ENFASVERSIONEN.

LLGGINIG  stromforsorjningen av elpumpen som saknar stick-
,_\ kontakt ska goras med en fast anslutning till elpa-

nelen, dar det ska finnas en strombrytare, sékringar
och en termobrytare som ar kalibrerad for elpum-
pens stromforbrukning.

Natet ska ha en effektiv jordning enligt géllande
standarder om elektricitet i landet: detta star till in-
stallatorens ansvar.

Om elpumpen inte ar utrustad med en elkabel ar
det nodvéndigt att inforskaffa en elkabel for anslut-
ningen. Elkabeln ska dverensstimma med landets
géllande standarder och tvarsnittet ska vara lamp-
ligt i forhallande till kabelldngd, installerad effekt
och nétspénning.

Enfasens kontakt, om den finns, ska kopplas {ill
elnétet i en invandig miljo langt fran sténk, vatten-
stralar eller regn och pa en plats dar den latt kan
kommas at.

Trefasversionen har inget inbyggt motorskydd.
Anvandaren ansvarar for installation av 6verbelast-
ningsskydd.

ELPUMP FOR TORRINSTALLATION

UNDER KOPPLINGEN SKA MAN ABSOLUT UNDVIKA ATT BLOTA

NER ELLER FUKTA NER ANSLUTNINGSPLINTEN ELLER MOTORN.

SV
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— For den enfasiga versionen ska kopplingen utféras beroende pa om
det amperometriska skyddet "P” ar invandigt (FIG.1) eller utvandigt
(FIG.2).

- For den trefasiga versionen, kontrollera att kylflakten roterar i pilens
riktning som sitter pa flaktskyddet (genom att titta pa elpumpen fran
motorsidan) efter att elkabeln med stjarna (FIG.3) eller en triangel
(FIG.4) kopplats till anslutningsplinten. Om den ar fel, kasta om tva
av de tre tradarna p& motorns uttagsplint.

- For applikationer med inverter anvander en kabellangd <25 meter.

DRANKBARA ELPUMPAR

— For enfasversionen, satt i kontakten i ett vagguttag.

— For trefasversionen (FIG.5), kontrollera att motorns rotationsriktning
ar medsols da du tittar pa pumpen uppifran och gér féljande: da
elpumpen inte annu &r fastsatt pa anlaggningen, koppla elkabeln
till eltavlan och satt pa strombrytaren under ett dgonblick. elpumpen
satterigang med ett motslag som bér vara motsols sett fran pumpens
dvre del. Kasta om tva av de tre ledarna i eltavlans anslutningsplint
om rotationsriktningen ar felaktig (d.v.s. medsols).

| FIG. 7 anges standardspanningama pa skylten med motsvarande toleranser.

8.1. REGLERINGAR OCH JUSTERINGAR

For pumpar med flottdrer, reglera Iangden pa flottdrens kabel i forhallande
till vattnets minimi- och maximivarde (se DEL 2).

Kontrollera att anlaggningens automatiker inte omfattar ett antal medsols
starter som Gverstiger det som anges i FIG. 8 for torrinstallerade pumpar,
och i DEL 2 fér drénkta/drénkbara pumpar.

9. ANVANDNING OCH START

TORRKOR INTE ELPUMPEN: TORRKORNING ORSAKAR ALLVAR-
LIGA SKADOR PA INRE KOMPONENTER

9.1. ALLMANNA VARNINGAR

a) Vara elpumpar for torr installering har formgetts for att fungera pa
platser med temperaturer som inte 6verstiger 40°C pa en hojd 6ver
havet som inte Gverstiger 1000 m;

b) vara elpumpar kan inte anvéndas i bassénger eller liknande platser;

c) enlangre tids anvandning av elpumpen med stangt tryckror kan leda
till skador;

d) Undvik att sla pa och av motorpumpen mer an 50 000 ganger per
ar. Om pumpen slas pa och av mer &n 50 000 ganger per ar, kan
pumpens livslangd forkortas och risken okar for att fel uppstar i fortid.
Vad géller max. antal per timme, se &ven kapitel 8;

e) vid eventuellt strémavbrott &r det en god sed att bryta spanningen;

f) Valj pumpen s& att den arbetar ndra den bésta effektivitetspunkten,
atminstone mellan min. och max. nominell flddeshastighet.

9.2, START

a) Starta elpumpen tva - tre ganger for att kontrollera systemets tillstand;

b) oka trycket snabbt pa trycksidan ett par ganger;

c) Kontrollera att buller, vibrationer, tryck och spanning &r vid en nor-
malniva.

9.3. STOPP

a) Brytvattencirkulationen pa trycksidan fér att undvika dvertryck p.g.a.
tryckslag i réren och elpumpen;

b) Koppla fran stromforsérjningen.

10. UNDERHALL OCH REPARATION

Vi rekommenderar endast att regelbundet kontrollera funktionen. Ge
sarskilt akt pa buller och vibrationer samt, for torrinstallerade pumpar,
eventuella lackage fran den mekaniska tatningen. Huvudmomenten och
de mest aterkommande extra underhallsmomenten &r féljande:

- Byte av den mekaniska tatningen

- Byte av tatningsringar

- Byte avlagren

- Byte av kondensatorerna

Nar den TORRINSTALLERADE pumpen inte anvands under en langre
period ska den tdmmas helt genom témningspluggarna. Spola sedan
igenom elpumpen noggrant med rent vatten och tom ut vattnet. Se till att
vatten inte finns kvar i elpumpen. Detta moment ska géras nar det finns

risk for frost for att undvika att el[pumpens komponenter fryser sonder.
Ett eventuellt byte av natkabeln for nedsénkta pumpar ska endast utforas
av ett servicecenter.

10.1. FELSOKNING

FEL ORSAK ATGARD
Kontrollera
Strom saknas elanslutningen ill
elntet.
) " Kontrollera
attlgl?légtr;takten ar elanslutningen till
' elnétet
_ _ Kontrollera
ELPUMPEN Felaktig elanslutning. gﬂgell;nngsplmten och
PUMPAR INTE -

motorn gar inte Aterstéll brytaren eller

byt sékringarna och
kontrollera orsaken.

Utldst automatbrytare
eller trasiga sékringar

Kontroller att

Blockerad flottor flotéren nar nivan ON

Utldst varmeskydd éﬁ?{)ﬁgtl;kt
(enfas). (endast enfas).

Spanningsfall Vénta tills spanningen

aterkommer
Igensatt sugfilter Rengor filtret
Rengor ventilen och
Ecl)?tcekr?\rzgtil kontrollera att den
fungerar
ELPUMPEN
PUMPAR INTE Fyll pumpen.
motorn gar Kontrollirg e
eventuell backventi
F Ilrleu mtr;en pa trycksidan Kont-
y rollera
vatskenivan

Oppna spjallet till
halften pa
trycksidan

For lagt tryck

Kontrollera systemet

For litet system pa nytt.

Rengor roren, venti-

Smutsigt system lerna och filtren

Stang av elpumpen

For lag vattenniva eller sénk ned botten-

ELPUMPEN ventilen
PUMPAR Felaktig
meE reducerad  otationsriktning Kasta om tva faser.
apacitet (endast trefas).
Felaktig matnings- Mata elpumpen med
spanning. mérkspanning
R Kontrollera
Roren lacker anslutningarna
- Kontrollera
For hogt tryck systemet pa nyft.
PUMPEN STANNAR Véatsketemperaturen Temperaturen
EFTERATTHA = = . hog Overstiger elpumpens
VARIT | DRIFT EN grénsvarde
v’ci'r(rggl-(;:i%et Internt fel Kontakta nérmaste
[6ser ut aterforsaljare




FIG.1

PUMPEN STANNAR
VARIERORET,  Liten skilnad mellan ~ Oka tryckskillnaden
KORT TID max. och min. tryck  mellan min. och max.
trycksattning "t
S.FA‘,E#LVI; E\INTE For hogt Reglera max. trycket L
trycksattning max. tryck till 1agre vérden.
N

Fér hog kapacitet. Minska kapaciteten

Kontakta narmaste

Katatian aterforséljare

Oregelbundna ror Féast roren battre FIG. 2

ELPUMPEN Kontakta ndrmaste
VIBRERAR Bullrigt lager st il
eller bullrar for aterforsajare
mycket under drift  Fr3mmande Avlagsna de
foremal pa frammande
motorflakten foremalen
Avlufta elpumpen
Felaktig fylining och/eller fyll den
pa nytt
11. KASSERING
N

Denna produkt omfattas av tilldmpningsomradet for direktiv 2012/19/
EU angaende hantering av avfall som utgors av eller innehaller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE). Apparaten far inte kasseras med
hushéllsavfall eftersom den bestar av olika material som kan &tervinnas

pa lampliga anlaggningar. Kommunala myndigheter kan informera dig
om var du hittar en atervinningscentral som kan ta emot produkten for

deponering och efterfoljande korrekt atervinning. Vidare bor det papekas
att distributoren, vid inkdp av en likvardig apparat, ar skyldig att erbjuda
sig att kostnadsfritt ta tillbaka produkten for &tervinning. Produkten ar inte
potentiellt farlig for manniskors hélsa och fér miljon, innehaller inte skadliga
amnen enligt direktiv 2011/65 / EU (RoHS) men paverkar ekosystemet
negativt om den Gverges i miljén. Las instruktionerna noggrant innan
apparaten anvands for forsta gangen. Det rekommenderas att produkten
under inga omstandigheter anvands for nagot annat &ndamal &n det for
vilket produkten avses, eftersom felaktig anvandning medfor en risk for
elektriska stotar. Symbolen med en dverkorsad soptunna, p etiketten som
sitter pa produkten, innebér att produkten omfattas av bestdmmelserna
avseende avfall som utgdrs av eller innehaller elektriska och elektroniska

produkter. Att Gverge apparaten i miljon, eller olagligt bortskaffande av den
samma, &r straffbart enligt lag. De flesta av véra elpumpar innehaller inte FIG. 5

férorenande material Sarskilda fall anges i kapitel KASSERING i DEL 2. PE L1 L2 L3

12. TEKNISK DOKUMENTATION

12.1. KOPPLINGSSCHEMA FOR ENFAS ELPUMP

Se FIG. 1-2

12.2. KOPPLINGSSCHEMA FOR TREFAS ELPUMP

Se FIG. 3-4-5

12.3. EXEMPEL PA MARKPLAT

Se FIG. 6.1-6.2 (Tillverkaren forbehaller sig ratten att utféra eventuella
andringar).
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 1
BOR OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder generelle
oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT 2 indeholder de specifikke
oplysninger vedrgrende den elektropumpe, De har kabt. De to udgivelser
er indbyrdes komplementaere og De bar derfor kontrollere at De er i besid-
delse af begge. Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna
optimal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend Dem til den
naermeste autoriserede forhandler, hvis De far behov for flere oplysninger.
Hvis de to afsnit indeholder modstridende oplysninger, skal De holde Dem
til anvisningerne i AFSNIT 2 (specifikke produktanvisninger).

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges falgende symbolanvendelse:

ADVARSEL!

Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller anlegget

Risiko for at forarsage skade pa personer eller ting

Risiko med relation til el

> >

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING side 26
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 26
3. IDENTIFIKATIONSDATA side 26
4. GARANTIFORHOLD OG TEKNISK ASSISTANCE side 26
5. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER side 26
6. TEKNISKE OPBYGNINGSKARAKTERISTIKA side 27
7. INSTALLATION, DEMONTERING OG TRANSPORT side 27
8. ELEKTRISKE TILSLUTNINGER side 27
9. BRUG OG IGANGSATNING side 28
10. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION side 28
11. DEMOLERING side 29
12. MEDF@LGENDE TEKNISK DOKUMENTATION side 29
13. OVERENSSTEMMELSESERKLARING side 81

3. IDENTIFIKATIONSDATA

3.1. FABRIKANT

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Hovedsade:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Telefon: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Assistance Service:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTROPUMPE

6.1 il fritstaende elektropumpe
Jfr. skilt i FIG.6:

GARANTIFORHOLDET OG FRATAGER FABRIKANTEN ETHVERT
ANSVAR | TILF/ELDE AF PERSONSKADER ELLER SKADER PA SELVE
ELEKTROPUMPEN OG/ELLER ANDRE GENSTANDE.

Efter modtagelsen, skal De kontrollere at elektropumpen hverken er
gdelagt eller viser tegn pa harde slag og underret i sddanne tilfeelde
gjeblikkeligt den person der star for udbringningen. Kontroller efter
udpakning af elektropumpen, at den ikke har taget skade af transporten;
underret forhandleren indenfor 8 dage fra modtagelsen, hvis der skulle
veere sket skader. Kontroller derpa elektropumpens dataskilt og at de
anforte karakteristika svarer til dem De har forespurgt.

De folgende elementer, som saedvanligvis er udsatte for aimindelig slitage,
har en begreenset garanti:

« kuglelejer

* mekaniske pakninger

* ringpakninger

+ kondensatorer

Tag kontakt til den naermeste autoriserede forhandler, hvis et eventuelt
fejiforhold ikke findes blandt de forudsete i tabellen “FEJLS@GNING”
(Kap. 10.1).

5. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Inden elektropumpen seettes i drift, er det pakreevet at brugeren har
kendskab til hvordan alle handlingerne, som beskrives i disse anvisnin-
ger (AFSNIT1 og AFSNIT 2) udfgres samt at bruger anvender de rette
handlinger under brug eller vedligeholdelse af elektropumpen.

5.1. FOREBYGGENDE BRUGSFORANSTALTNINGER

N\
VAN

Brugeren skal omhyggeligt overholde alle de galdende
lokale sikkerhedsforskrifter; derudover skal der tages
hejde for elektropumpens egenskaber (jfr. “TEKNISKE
SPECIFIKATIONER” i AFSNIT 2). Under transport og/eller
vedligeholdelse skal man altid bruge beskyttelseshand-
sker.

Under opgaverne omkring reparation og vedligeholdelse
af elektropumpen, skal den elektriske forsyning afbrydes,
hvorved utilsigtet igangsztning, som vil kunne forarsage
skader pa personer og/eller genstande, forebygges.

Apparatet ma kun benyttes af bern over 8 ar og af per-
soner med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller personer uden erfaring eller det nodvendige
kendskab til funktionen, hvis de overvages eller forinden
er blevet oplart i sikker brug af apparatet og forstar de
tilknyttede farer. Barn ma ikke lege med apparatet. Ren-
goring og vedligeholdelse, som skal udfares af brugeren,
ma ikke udferes af barn uden overvagning.

Alle vedligeholdelses-, installations- eller flytningshand-
linger, som elektropumpen eventuelt udsattes for mens
det elektriske anlaeg er under spanding, kan medfere al-
vorlige ulykker, endog med deden som folge.

Sat aldrig elektropumpen i gang barfodet eller, endnu
verre, staende i vand og med vade hander.

Bruger ma aldrig udferer handlinger eller indgreb, pa eget
initiativ, som ikke er omtalt i disse anvisninger.

Hvis pumpen er defekt, stop driften. Drift af defekte pum-
per risikerer at medfore kvastelser eller tingsskader.

Rer ikke ved pumpen, nar den behandlede vaske er varmt
vand. Der kan opsta forbrandinger ved hgje temperatu-
rer.

6.2 til dyk-elektropumper

Jaevnfar AFSNIT 2 angdende produkttypen.

4. GARANTIFORHOLD OG TEKNISK ASSISTANCE

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ANVISNINGERNE | DENNE HAND-
BOG OG/ELLER EVENTUELLE INDGREB PA ELEKTROPUMPEN,
SOM IKKE UDF@RES AF FORES ASSISTANCECENTRE, OPHAVER

Ror ikke ved motoren. Motorens overflader vil veere var-
me, og du kan blive forbrandt, hvis du rgrer ved dem.

Rar ikke ved de roterende dele, sasom spindlen, akselko-
blinger, V-remskiver osv., mens pumpen kerer. Da disse
dele roterer med hgj hastighed, kan det resultere i per-
sonskade.

Ror ikke ved de stremforende dele, nar strammen er
taendt. Der er risiko for elektrisk stod.




5.2. VIGTIGE BESKYTTER OG FORANSTALTNINGER

VAN
N

Alle elektropumperne er udformet saledes at de be-
vaegelige komponenter ikke kan forarsage skade pga.
afskaermningen. Fabrikanten fraskriver sig derfor et-
hvert ansvar for skader, forarsaget af modifikationer
af disse anordninger.

Alle ledninger eller elementer under spaending er elektrisk
isoleret i forhold til jordforbindelsen. Der er derudover
endnu en sikkerhedsforanstaltning, som bestar af at de
ledende, tilgaengelige elementer kobles til en jordforbin-
delse med henblik pa at sikre at de tilgaengelige elementer
ikke kan blive farlige i tilfeelde af fejl i hovedisoleringen

5.3. RESTERENDE RISICI FOR OVERFLADEPUMPER

De resterende risici er falgende:

a) Fare for at komme i kontakt (selv hvis det ikke er ved et uheld) med
motorens keleventilator ved at treenge igennem hullerne til deekning
af ventilatoren med vaerktej (sasom skruetraekkere, steenger og lign.).

b) Enkeltfasepumper kan pludselig genstarte uden varsel pga. den
automatiske tilbagestilling af motorbeskyttelsen, som griber ind ved
overophedning af motoren.

6. TEKNISKE OPBYGNINGSKARAKTERISTIKA

Den erhvervede elektropumpe er blevet udformet og bygget i henhold til
nedenstaende standarder:

+ RISICIAF MEKANISK ART (Bilag | Maskindirektivet):
- UNI'EN ISO 12100

+ RISICIAF ELEKTRISK ART (Bilag | Maskindirektivet):
- UNI'EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ RISIKO AF FORSKELLIG ART (Bilag 1 Maskindirektiv):
- 2006/42/EC - BILAG |

De elektriske elementer og de tilsvarende, installerede kredslgb pa
elektropumperne overholder standarden CEI EN 60204-1.

7. INSTALLERING OG AFINSTALLERING, TRANSPORT
OG OPBEVARING

ADVARSEL!

INSTALLATIONEN SKAL UDF@RES AF EN
KVALIFICERET TEKNIKER

7.1. GENERELLE INSTALLATIONSINDRETNINGER

a) Benyt metalrgr, for at undga at de kan give efter uden trykket, som
opstar ved det undertryk, der oparbejdes under indsugning, eller rgr
af plastik med en vis hardhedsgrad.

b) understet og liner rerledningerne saledes at der ikke opstar belastning
af pumpen;

c) undga, ved brug af fleksible indsugnings- og afledningsslanger, at
disse bukkes og der opstar indsneevringer;

d) forsegl eventuelle tilslutninger pa lederne: luftinfiltration i indsugnings-
slangen vil indvirke negativt pa pumpedriften;

e) det anbefales at montere en kontraventil og en skodde, i samme
reekkefalge, pa afledningsslangen ved pumpeudgangen;

f) fastger rerledningerne pa karret, og under alle omsteendigheder pa
stationaere elementer, saledes at de ikke understttes af elektropumpen.

g) begreens s& vidt muligt brug af bgjninger (svanehalse) og ventiler;

h) pade FRITSTAENDE PUMPER, installeret over fals, ber indsugnings-
slangen veere udstyret med en bundventil og et filter, med henblik pa
at forebygge indtreengen af fremmedlegemer, og dens slutstykke bar
altid veere mindst to gange slangens diameter under vand; slangen
ber tilslut veere i en afstand fra bassinets bund pa mindst halvanden
gang slangens diameter;
Benyt, ved opsugning pa over 4 meter, en forsterret diameter (14
tomme starre i indsugning anbefales) for at forbedre ydeevnen.

7.2. INSTALLATION
a) Positioner pumpen pa en plan overflade i nerheden af vandkilden og
lad et vist omrade omkring pumpen frit, saledes at brugs- og vedlige-

holdelseshandlingerne kan forega under sikre forhold. Serg under alle
omsteendigheder for, at holde et omrade pa mindst 100 mm frit foran
den fritstdende pumpes afkglingsventilator;

b) nedsaenk dykpumperne med et reb fastgjort til handtaget eller de
relevante kroge;

c) benytrarledninger med en egnet diameter (jfr. AFSNIT 2), udstyret med
gevindskarne muffer, som skrues pa elektropumpens indsugnings- og
afledningsmundinger eller pa den gevindskéarne kontraflange, som
leveres sammen med pumpen;

d) de FRITSTAENDE PUMPER er ikke bygget til transportabelt brug eller
brug i fri luft, med mindre andet er angivet (jfr. AFSNIT 2).

e) indhent eventuelt specifikke anvisninger i kapitlet “BRUGSFORBERE-
DELSER" i AFSNIT 2.

7.3. DEMONTERING

Ved behov for befordring eller demontering af elektropumpen, er det pakraevet:

a) atafbryde den elektriske forsyning;

b) atfrakoble aflednings- og indsugningsslangerne (om forudsete), hvis
de er for lange eller optager for meget plads;

c) skru elektropumpens eventuelle blokeringsskruer ud af statteoverfladen;

d) hold det eventuelle forsyningskabel, med den ene hand;

e) loft elektropumpen med egnede lgftemidler, i funktion af dens veegt
og dimensioner (kontroller pa skiltet).

7.4. TRANSPORT

Elektropumpen er pakket ind i en papkasse eller, i funktion af veegt og
dimensioner, fastgjort til en palle af tree; under alle omsteendigheder udger
transporten intet seerligt problem.

Kontroller dog altid den totale veegt, indpreeget pa kassen.

7.5. OPBEVARING

a) Produktet skal opbevares pa et overdaekket og tert sted pa afstand
af varmekilder og beskyttet mod snavs og vibrationer.

b) Beskyt produktet mod fugt, varmekilder og mekaniske skader

c) Placer ikke tunge genstande pa emballagen.

d) Produktet skal opbevares ved en omgivende temperatur pa mellem
+5°C 0g +40°C (41°F og 104°F) ved en relativ luftfugtighed pa 60 %.

8. ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

- DE ELEKTRISKE TILSLUTNINGER SKAL UDF@RES AF EN
KVALIFICERET TEKNIKER

- DET ANBEFALES, BADE HVAD ANGAR DEN TREFASEDE SAMT
DEN MONOFASEDE VERSION, AT UDSTYRE EL-ANLAGGET MED
EN HGJFALSOM DIFFERENTIALEAFBRYDER (0.03 A).

Stremforsyning til elektropumper uden stik skal ske

ved hjeelp af permanent tilslutning til el-tavien udsty-

A ret med afbryderkontakt, sikring og termisk afbryder
kalibreret iht. elektropumpens absorberede strom.

Ledningsnettet skal vaere udstyret med et virksomt
jordanlaeg i overensstemmelse med de lokale, elek-
triske standarder: dette ansvar pahviler installateren.

Hvis elektropumpen ikke leveres med et forsyning-
skabel, skal man erhverve et, som overholder de
gzldende, lokale forskrifter og med et passende
tvaersnit i funktion af kabellzengden, den installere-
de effekt og ledningsnetsspandingen.

Om forudset, skal stikket pa monofase-versionen
tilsluttes det elektriske ledningsnet indenders, pa
passende afstand fra stenk, vandstraler eller regn
og saledes at stikket er nemt tilgeengeligt.

Trefase-versionerne er ikke udstyret med intern
bevagelsesbeskyttelse og af samme arsag skal be-
skyttelsen mod overbelastning udfares af bruger.

FRITSTAENDE ELEKTROPUMPE

SORG OMHYGGELIGT FOR AT HVERKEN KLEMKASSEN ELLER
MOTOREN BLIVER VAD ELLER FUGTIG UNDER TILSLUTNINGEN. -
Udfer tilslutningen af monofase-versionen i funktion af bade den

interne (FIG.1) eller eksterne (FIG.2) termoampererelee-beskyttelse “P”.

- Kontrollér, pa Trefaseversionen, efter at have forbundet det stjerne
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formede forsyningskabel til klemkassen (FIG.3) eller det trekantede (FIG.4),
ved at kikke pa elektropumpen fra motorsiden, at afkglingsventilatoren
drejer i den retning pilen, der er sat pa ventilatordaekslet, vender. Vend
om pa to af de tre ledninger i motorens strgmfordeler, hvis den drejer
den forkerte vej.

- For applikationer med inverter bruge et kabel leengde <25 meter.

DYK-ELEKTROPUMPER

- Pa monofase-versionen seettes stikket i en kontakt.

- Kontroller, pa trefase-versionen (FIG.5), at motorens rotationsretning
er med urets retning, nar elektropumpen observeres ovenfra: forbind,
inden elektropumpen fastspaendes til anleegget, forsyningskablet il
el-tavlen og aktiver et kort gjeblik afbryderen: elektropumpen géri gang
med et bagslag som skal forega imod urets retning, set fra pumpens
overside. Byt om pé to af de tre ledninger i el-tavlens klemkasse, hvis
den drejer i den forkerte retning (med uret).

FIG.7 indeholder de standardspzendinger, som angives i skiltet, med de
tilsvarende tolerancer.

8.1. REGULERING OG JUSTERING

Pa pumper udstyret med flydelegemer, reguleres flydelegemets kabelleeng-
de i forhold til vandets minimums- og maksimumsveerdi (jfr. AFSNIT 2).
Kontroller at anleegsautomatikken ikke medfgrer et starre antal igangsaet-
ninger i timen, end hvad angives i FIG.8, hvad angar fritstaende pumper,
og i AFSNIT 2, hvad angar dykpumper.

9. BRUG OG IGANGSATNING

LAD ALDRIG ELEKTROPUMPEN VIRKE UDEN VAND: VANDMAN-
GEL VIL MEDF@RE ALVORLIGE SKADER PA PUMPENS INTERNE
ELEMENTER.

9.1. GENERELLE FORSKRIFTER

a) Vores fritstaende elektropumper er udformet til drift pa steder, hvor
omgivelsestemperaturen ikke overstiger 40°C, og i en hgjde over
havets overflade, der ikke overstiger 1000m;

b) vores elektropumper kan ikke anvendes i swimmingpools og lignende;

c) leengerevarende elektropumpedrift, for lukket afledningsslange, kan
forarsage overophedningsskader;

d) Undga at teende og slukke pumpens motor mere end 50.000 gange
om aret. Teending og slukning af pumpen mere end 50.000 gange
om éret risikerer at forkorte pumpens levetid, og medfere for tidligt
funktionssvigt. Angaende det maksimale antal per time, henvis ogsa
til kapitel 8;

e) deteren god regel at afbryde stremforsyningskredslabet ved strgm-
svigt;

f) Veelg pumpen sa dens drift sikrer den bedst mulige effektivitet, mindst

mellem den nominelle minimum og maksimum ydelse.

9.2. IGANGSATNING

a) Teend for pumpen, to eller tre gange, for at kontrollere driftsforholdene.

b) oparbejd en pludselig trykfor@gelse, ved at indvirke pa aflednings-
stykket, et par gange;

c) kontroller at stgj, vibration, tryk og elektrisk spaending svarer til
normalniveauet.

9.3. STANDSNING

a) afbryd gradvist vandcirkulationen i afledningsstykket, for at undga
at der opstar overtryk i rarledningerne og i pumpen, forarsaget af
vandhammeren;

b) Afbryd stremforsyningen.

10. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Det anbefales, udelukkende at kontrollere at driften er problemfri, med
jeevne mellemrum, og iseer at laeegge meerke til om der opstar unormal stgj
eller vibration eller eventuelle udslip pa de fritstdende pumpers mekani-
ske pakninger. Saedvanligvis opstar der oftest behov for nedenstaende
ekstraordineere vedligeholdelsesindgreb:

- udskiftning af den mekaniske pakning

- udskiftning af ringpakninger

- udskiftning af kuglelejer

- udskiftning af kondensatorer

Nar den FRITSTAENDE pumpe er inaktiv gennem en laengere periode,

anbefales det at tomme den fuldsteendigt, ved at fierne aflgbs- og pa-
fyldningsdeekslerne, skylle den omhyggeligt med rent vand og derefter
temme den igen, idet man sgrger for ikke at efterlade vandophobninger
indeni pumpen.

Denne handling skal altid udfares hvis der forligger fare for frysetemperatur,
for at undga skader pa selve pumpens komponenter.

P& dykpumper méa eventuel udskiftning af forsyningskablet kun udfgres

af et autoriseret assistancecenter.

10.1. FEJLS@GNING

TEGN PA FEJL ARSAG LASNING
Kontroller
Stremmangel stremlinjens maler
. , . Kontroller tilslutnin-
Stikket er ikke sat i gen tl eFlinjen
Fejlagtig Kontroller klemkasse
el-tilslutning og el-tavle
PUMPEN
FUNGERER IKKE Automatafbryderen  Genopret afbry-
motoren drejer ikke har slaet fra derens eller udskift
eller sikringen sikringen og kontrol-
er sprunget ler arsagen
Kontroller at flydele-
f?;%lé?égtem e gemet nar niveauet

ON

Termoafbryderen har

Den genoprustes

PUMPEN
FUNGERER IKKE
motoren drejer

grebet ind automatisk
(monofase) (kun monofase)
Stremfald pa Afvent forholdets
el-linjen normalisering

Tilstoppet indsugnin-

Rens filter/abning

gsfilter/abning
Blokeret Rens ventilen og kon-
bundventil troller at den virker

Pumpen er ikke

Spaed pumpen
Kontroller aflednin-
gens kontraventil

spaedet Kontroller veeskeni-
veauet
Stil

For lavt tryk afledningsskodden

pa halv

PUMPEN
FUNGERER
med nedsat

kapacitet

Underdimensioneret
anleg

Undersagg omhyggeli-
gt anleegget

Snavset anlzeg

Rens rgrledninger,
ventiler og filtre

For lav vandstand

Sluk for pumpen eller
saenk bundventilen
leengere ned

Forkert
rotationsretning (kun
trefase)

Byt om pa to faser

Forkert speending-
stilfarsel

Forsyn pumpen med
dens meerkespaen-
ding

Udslip pa rerle-

Kontroller samle-

dninger stykker
. Undersgg omhyggeli-
For heit tryk gt anleegget




Hor hgj vaesketemp-

Temperaturen oversti-

PUMPEN " ger pumpens tekniske
STAN%SER EFTER Sraur begraesninger
KORT TID
indgreb af termoaf- intem defekt Kontakt den naermes- "
bryder e Cele te forhandler L
RUMPEN Mindre forskel mel- "
e b
trykoparbejdning minimumstrykket
PUMPEN . . Reguler maksimum-
STANDSER IKKE - Or NIt MaKSIMUM- ket o en favere
trykoparbejdning b veerdi
For hgj kapacitet Reducer kapaciteten
o Kontakt den naerme-
Kavitafion ste forhandler
PUMPEN Isrtr:%lélraere rorsy- Fastger dem bedre
VIBRERER ; ; Kontakt den naerme-
eller stojer for ~ Stolende kuglelele o fan ey
meget under driften

Fremmedlegemer
skraber mod moto-
rens ventilator

Fiern fremmedlege-
merne

Afled luft i pumpen
Ukorrekt vandindtag  og/eller spaed den
igen
11. DEMOLERING
> |

Produktet er omfattet af direktiv 2012/19/EU om handtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Apparatet ma ikke bortskaffes
med husholdningsaffald, da det er fremstillet af forskellige materialer,
der kan genanvendes ved de relevante faciliteter. Sparg kommunen om,
hvor de gkologiske platforme er placeret, som kan modtage produktet
il bortskaffelse og efterfalgende korrekt genanvendelse. Ved kgb af et
tilsvarende apparat skal det desuden huskes, at forhandleren er forpligtet
til at tilbagetage varen til bortskaffelse uden omkostninger. Produktet er
ikke potentielt farligt for menneskers sundhed og miljget, da det ikke

indeholder skadelige stoffer i henhold til direktiv 2011/65/EU (RoHS), FIG.5

men hvis det efterlades i miljoet, pavirker det gkosystemet negativt. Lees
anvisningerne omhyggeligt, inden apparatet tages i brug ferste gang. Det e L2 ks
frarades at bruge produktet til andre formal end det, det er beregnet til,
da der er fare for elektrisk stad, hvis det bruges ukorrekt. Symbolet med
overstreget affaldsspand pa etiketten pa apparatet, angiver, at dette produkt
overholder bestemmelserne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Hvis udstyret efterlades i miljget eller bortskaffes ulovligt, kan det
straffes i henhold il loven. Specieltilfeelde angives eventuelt i kapitlet
‘DEMOLERING” i AFSNIT 2.

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
}
Jfr. FIG. 1-2 —

mfials
12. MEDF@LGENDE TEKNISK DOKUMENTATION BRSS!
12.1. MONOFASEPUMPENS EL-TILSLUTNINGSDIAGRAM
12.2. TREFASEPUMPENS EL-TILSLUTNINGSDIAGRAM
Jir. FIG. 3-4-5 v
12.3. TYPESKILTSEKSEMPEL zv

Jfr. FIG. 6.1-6.2 (Fabrikanten forbeholder sig rettigheden til at udfere

eventuelle modifikationer).
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - OSA 1
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttdohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tiedot, jotka
koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 siséltaa erityiset tiedot, jotka
koskevat ostamaasi sdhképumppua. Osat taydentavat toisiaan, joten
varmista, etta sinulla on kaytossasi molemmat osat. Noudata niihin
sisaltyvia ohjeita, niin séhkdpumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti
ja moitteettomasti. Lisétietoja saat tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta
jalleenmyyjélta. Mikali ndiden kahden osan siséltdmissa ohjeissa on
ristiriitaisuuksia, noudata (tuotekohtaisessa) OSASSA 2 anneftuja ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON KIELLETTY.

Ohjekirjassa kaytetaan seuraavia symboleja:

m HUOMIO - Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara

A Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara
A Sahkoiskun vaara

2. SISALTO
1. JOHDANTO s.30
2. SISALTO s.30
3. TUNNISTETIEDOT s.30
4. TAKUU JAHUOLTOPALVELU s.30
5. YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET s. 30
6. TEKNISET RAKENNETIEDOT s. 31
7. ASENNUS, IRROTUS JAKULJETUS s. 31
8. SAHKOLIITANTA s. 31
9. KAYTTO JAKAYNNISTYS s.32
10. HUOLTO JAKORJAUS s.32
11. ROMUTUS s.33
12. OHESSA TOIMITETTAVAT TEKNISET ASIAKIRJAT s.33
13. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS s. 81

3. TUNNISTETIEDOT

3.1. VALMISTAJA

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Toimipaikka:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Puhelin: 0463/660411 - Faksi: 0463/422782

Tukipalvelu:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. SAHKOPUMPPU

Katso kilvet 6.1 pinta-asennettavat sahképumput

KUVA 6:

6.2 uppoasennettavat sdhkdpumput

Tuotetyypin méaritelma: katso OSA 2.

4. TAKUU JA HUOLTOPALVELU

TASSA OHJEESSA ANNETTUJEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA
JATTAMINEN JA/TAI MUIDEN KUIN OMIEN HUOLTOKESKUSTEMME
TEKEMAT SAHKOPUMPUN KORJAUKSET MITATOIVAT TAKUUN JA
VAPAUTTAVAT VALMISTAJAN KAIKESTA VASTUUSTA HENKILO- JA
OMAISUUSVAHINGOISSA SEKA PUMPUN VAURIOISSA.

Tarkista sahkopumppua vastaanottaessasi, ettei pakkauksessa ole
havaittavia vaurioita eikd lommoja. Huomauta niista vélittomasti ta-
varantoimittajalle. Poista sahkdpumppu pakkauksesta ja tarkista, ettei
siind ole kuljetusvaurioita. Jos niita on, ilmoita asiasta jalleenmyyjalle
viikon kuluessa. Tarkista sdhkdpumpun arvokilvestd, etté sihen merkityt
ominaisuudet ovat vaaditun mukaisia.

Seuraavilla normaalisti kuluvilla osilla on rajallinen takuu:

*  laakerit

* ftiivistysholkki

* tiivistysrenkaat

* kondensaattorit.

Jos laitteeseen tulee vikaa, jota ei mainita VIANETSINTA-taulukossa
(kohta 10.1), ota yhteys lahimp&an valtuutettuun jalleenmyyjaan.

5. YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET

Ennen sahkdpumpun kayttdonottoa kayttajan on osattava tehda kaikki
tassé ohjekirjassa (OSA 1 ja OSA 2) selostetut toimenpiteet ja kayttad
niitd aina sahképumpun kayton ja huollon yhteydessa.

5.1. KAYTTAJAA KOSKEVA VAAROJEN ENNALTAEHKAISY

VAN
N

Kayttdjan on ehdottomasti noudatettava kayttomaas-
sa voimassa olevia tyosuojelumaarayksia ja otettava
lisdksi huomioon sahkopumpun ominaisuudet (ks.
OSAN 2 kohta TEKNISET TIEDOT).

Kéayté aina pumpun liikuttelun ja huollon aikana suo-
jakasineita.

Katkaise sahko sahkdopumpun korjaus- ja huoltotoi-
den ajaksi, jottei sdahkopumppu kaynnisty tahatto-
masti eiké aiheuta henkild- tai omaisuusvahinkoja.

Laitetta voivat kayttaa 8-vuotiaat ja sita vanhemmat
lapset sekéd henkildt, joiden fyysinen, henkinen tai
aistien toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole koke-
musta tai tarvittavia tietoja, kunhan heité valvotaan tai
sen jalkeen, kun heille on annettu laitteen turvallista
kayttod koskevat ohjeet ja he ymmartavat sen kayt-
toon liittyvat vaarat. Lapset eivét saa leikkia laitteella.
Laitteen puhdistus ja huolto on kayttéjan vastuulla ja
lapset eivat saa suorittaa sita ilman valvontaa.

Kaikki sahkopumpun huollot, asennukset ja siirrot
sahkon ollessa kytkettyna voivat aiheuttaa vakavia,
jopa kuolemaan johtavia henkilévahinkoja.

Al4 kdynnista sahkdpumppua paljain jaloin tai jalat ja
kadet markina.

Kayttdja ei saa tehda oma-aloitteisesti toimenpiteita
tai korjauksia, joita ei sallita ohjekirjassa.

Pysayta toiminta pumpun vian tapauksessa. Rikki-
naisten pumppujen kaytté voi aiheuttaa vammoja tai
vahingoittaa omaisuutta.

Al4 kosketa pumppua, kun kisiteltiva neste on kuu-
maa vettd. Kuumat lampétilat voivat aiheuttaa palo-
vammoja.

Ala kosketa moottoria. Moottorin pinnat ovat kuumia
ja voit saada palovammaoja, jos kosketat niita.

Al3 kosketa pydrivia osia kuten kara, akselin nivelo-
sat, V-vakipyorat ym., kun pumppu on toiminnassa.
Kyseiset osat pyorivat erittdin nopeasti ja ndin voi
tapahtua loukkaantuminen.

Al3 koske jannitteenalaisia osia, kun virta on kytketty
paalle. On olemassa sahkoiskuvaara.




5.2. TARKEAT SUOJAUS- JA VAROTOIMET

A Kaikki sahkopumput on suunniteltu sellaisiksi, etta liik-
kuvat osat on sijoitettu koteloiden sisadn. Néin ollen

valmistajaa ei voida saattaa vastuuseen ndiden laitteiden
poistamisen jalkeen aiheutuneista vahingoista.

Jokainen johdin ja jannitteinen osa on eristetty sahkoi-
sesti rungosta. Laite on lisdsuojattu yhdistamalla kayt-
tajan ulottuvilla olevat sahkoa johtavat osat maadoitus-
johtimeen. Siten ne eivat voi muodosta vaaraa kayttajalle
péaeristyksen vaurioituessakaan.

5.3. PINTAPUMPPUJEN JAANNOSRISKIT

Jaanndsriskeja ovat:

a) Mahdollisuus joutua kosketuksiin (my6s muuten kuin vahingossa)
moottorin jadhdytystuulettimen kanssa tuulettimen suojuksen aukkojen
kautta ohuilla esineilla (esim. ruuvitaltta, puikot tai vastaavat esineet).

b) Yksivaihepumpuissa ilman etukateisvaroitusta tapahtuva mahdollinen
uudelleenkaynnistyminen, johtuen moottorisuojan automaattisesta
uudelleenvarustuksesta, mikali tama on lauennut moottorin ylikuu-
menemisen VUOKSi.

6. TEKNISET RAKENNETIEDOT

Hankkimasi séhképumppu on suunniteltu ja valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti:
« MEKAANISET RISKIT (Liite | Konedirektiivi):
- SFSEN ISO 12100
+ SAHKOSTA JOHTUVAT VAARAT (Liite | Konedirekdiivi):
- SFSEN ISO 12100
- CEI EN 60204-1
+ MUUT VAARAT (konedirekdiivin liite I)
- 2006/42/EC, liite |
Sahkdpumppuun asennetut sahkdkomponentit ja niiden piirit ovat stan-
dardin CEI EN 60204-1 mukaisia.

7. ASENNUS JA PURKAMINEN, KULJETUS JA
VARASTOINTI

AMMATTITAITOISEN TEKNIKON TULEE SUORITTAA
ASENNUS.

7.1. ASENNUSTA KOSKEVIA YLEISIA HUOMIOITA

a) Kayta metalliputkia tai jaykkia muoviputkia, jotka eivét taivu imupuolen
alipaineessa.

b) Tue ja vie putket niin, ettei pumppuun kohdistu mekaanisia rasituksia.

c) Jos imu- ja painepuolella kuitenkin kaytetaan letkuja, &la taita niita
mutkalle, jotteivat ne tukkeudu.

d) Tiivista putkiston mahdolliset liitoskohdat: iiman paasy imuputkeen

heikentdd pumpun toimintaa.

Painepuolelle valittdmasti pumpun ulostulon jalkeen on suositeltavaa

asentaa ensin takaiskuventtiili ja sen peraan sulkuventtiili.

f) Kiinnita putkistot séiliodn tai muihin kiinteisiin osiin niin, ettei sahko-

pumppu kannattele niita.

Al sisallyta vesilaitteistoon likaa mutkia (kauloja) tai venttiileita.

Painekorkeuden ylapuolelle asennettavien PINTA-ASENNUSPUMP-

PUJEN imuputkeen tulisi asentaa pohjaventtiili ja suodatin, joka estaa

vieraiden esineiden paasyn putkeen. Putken paan tulisi olla syvyydella,

joka on vahintaan kaksi kertaa putken lapimitta, mutta puolitoista kertaa

putken l&pimitan verran sailién pohjasta.

Yli 4 metrin imukorkeuden yhteydessa on kaytettava imutehon paran-

tamiseksi tavanomaista levedmpaa putkea (suositus: 14" ylikokoinen

putki).

7.2. ASENNUS
a) Aseta pumppu tasaiselle pinnalle mahdollisimman Iahelle vesilahdetta.
Jata ympérille riittava esteetdn tila kaytto- ja huoltotoimenpiteiden turvallista
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suorittamista varten. J&ta pinta-asennuspumpun jaéhdytyspuhaltimen
eteen aina vahintaan 100 mm:n ilmatila.

b) Uppo- ja syvamoottoripumput on laskettava paikalleen kadensijaan tai
varta vasten pumppuun tehtyihin koukkuihin kiinnitetyn vaijerin avulla.

c) Kayta lapimitaltaan sopivia putkia (ks. OSA 2), joissa on kierreliittimet.
Liittimet tulee ruuvata séhkdpumpun imu- ja poistoaukkoihin tai pumpun
mukana toimitettuihin kierteitettyihin vastalaippoihin.

d) PINTA-ASENNUSPUMPPUJA ei ole tarkoitettu siirrettaviksi eika
ulkoasennukseen, ellei tasté erikseen mainita (ks. OSA 2).

e) Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet OSAN 2 kohdasta KAYTON
VALMISTELU.

7.3.IRROTUS

Sahkdpumpun siirtdmista tai irrottamista varten on toimittava seuraavasti:

a) Katkaise sahko.

b) Irrota mahdolliset paine- ja imuputket, jos ne ovat liian pitkia tai tilaa
vievia.

) Ruuvaa tarvittaessa irti ruuvit, joilla séhképumppu on kiinnitetty
tukialustaan.

d) Pida mahdollista sahkojohtoa kadessa.

e) Nosta sahképumppua sen painolle ja mitoille sopivilla valineilla (ks.
arvokilpi).

7.4. KULJETUS

Sahképumppu on pakattu pahvilaatikkoon ja kiinnitetty painon ja mittojen

vaatiessa puiselle kuormalavalle. Kuljetukseen ei liity erityisia ongelmia.

Tarkista aina laatikkoon merkitty kokonaispaino.

7.5. VARASTOINTI
a) Tuote on varastoitava katetussa ja kuivassa tilassa, kaukana lam-
monlahteistd seka suojassa lialta ja tarinalta.
b) Suojaa tuotetta kosteudelta, lammonlanteilta ja mekaanisilta vahingoilta. |
c) Ala laita pakkauksen paélle raskaita esineita.
d) Tuote on varastoita ymparistonlampdtilassa valilla +5 °C - +40 °C (41
°F - 104 °F), suhteellinen kosteus 60%.

8. SAHKOLIITANTA

- AMMATTITAITOISEN TEKNIKON TULEE SUORITTAA SAHKOLII-
TANTA.

- SEKA KOLMI-ETTA YKSIVAIHEVIRTA-ASENNUKSESSA SUOSI-
TELLAAN HERKAN (0,03 A) VIKAVIRTAKYTKIMEN ASENTAMISTA.

.m Pistokkeettoman séhkopumpun virransyotto on

suoritettava liittdmalla se pysyvasti sahkétauluun,

A joka on varustettu katkaisimella, sulakkeilla ja séh-

kopumpun ottotehoon saadetylla lampotoimisella
suojakytkimella.

Verkossa tulee olla kayttdmaan sahkostandardien
mukainen toimiva maadoitus: asentaja on vastuussa
tasta.

Jollei sahkopumpun mukana toimiteta séhkojoh-
toa, kayta kdyttomaassa voimassa olevien stan-
dardien mukaista sahkojohtoa, jonka lapimitta on
sahkojohdon pituuden, asennustehon ja verkkojan-
nitteen mukainen.

Yksivaihepumpun mahdollinen pistoke on kytketta-
va sisétiloissa sijaitsevaan pistorasiaan, joka sijait-
see suojassa roiskeilta, vesisuihkulta ja sateelta ja
johon paastaan helposti kasiksi.

Kolmivaihepumpussa ei ole sisdistd moottorin
suojalaitetta. Kayttdjan tulee huolehtia ylikuorma-
suojauksesta.

PINTA-ASENNETTAVAT SAHKOPUMPUT

SAHKOLIITANNAN AIKANA KYTKENTAKOTELOA JA MOOTTORIA

EI SAA MISSAAN TAPAUKSESSA UPOTTAA VETEEN EIVATKA NE

SAAKOSTUA.

- Yksivaihepumpun kytkenté on tehtadvé sen mukaan, onko ldmpé-
suojakytkin P sisdinen (KUVA 1) vai ulkoinen (KUVA 2).

- Kun olet kytkenyt kolmivaiheversion liitdntakoteloon tahtikaynnistyk-
seen (KUVA 3) tai kolmivaihekaynnistykseen (KUVA 4) tarkoitetun
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virtajohdon, tarkasta sahkdpumppua moottorin puolelta katsomalla,
etté jadhdytystuuletin pyorii tuulettimen suojaan kiinnitetyn tarranuolen
osoittamaan suuntaan. Jos suunta on vaard, vaihda kahden johdon
paikkaa moottorin séhkékotelossa, jossa on kaikkiaan kolme johtoa.
- Sovelluksissa, joissa invertteri kayttaa kaapelin pituus <25 metria.

UPPOASENNETTAVAT SAHKOPUMPUT
- Kytke yksivaiheisen pumpun pistoke pistorasiaan.

- Kolmivaihepumpun (KUVA5) yhteydessé on tarkistettava, etta moottorin
pydrimissuunta on my6tépéivaén pumpun ylépuolelta katsottuna. Toimi
seuraavasti: ennen kuin kiinnitat sahkdpumpun laitteistoon, yhdista
séhkojohto séhkotauluun ja kéyta moottoria hetki virtakytkimesta:
sahkopumppu kaynnistyy ja siihen kohdistuu vastaisku, jonka on
oltava vastapéaivaan pumpun yldosasta katsottuna. Jos vastaisku
iimenee vaaraan suuntaan (myotapaivaan), vaihda kahden johtimen
paikkaa sahkotaulun kytkentakotelossa.

KUVASSA 7 on esitetty arvokilpiin merkityt vakiojannitteet ja niiden
sallitut vaihteluvalit.

8.1. SAADOT JA TARKISTUKSET

Jos pumppuun kuuluu uimuri, sd&da imurin putken pituus veden ala- ja
ylétason mukaan (ks. OSA 2).

Varmista, ettei laitteiston automatiikka k&ynnista pumppua useampia kertoja
tunnissa kuin KUVASSA 8 (pinta-asennuspumput) ja OSASSA 2 (uppo- ja
syvamoottoripumput) on méaaritelty.

9. KAYTTO JA KAYNNISTYS
ALA KAYTA SAHKOPUMPPUA KOSKAAN KUIVANA: ILMAN VET-
TA PUMPUN SISAISET OSAT VAURIOITUVAT VAKAVASTI.

9.1. YLEISET VAROITUKSET

a) Pinta-asennettavat sahkdpumput on suunniteltu toimimaan tiloissa,
joissa ymparistdn Iampétila on enintdén 40 °C ja korkeus merenpin-
nasta enintaan 1000 m.

b) Valmistamiamme sahkGpumppuja ei saa kayttaa uimahalleissa tai
vastaavissa paikoissa.

c) Sahkopumpun jatkuva kaytto sydttoputki suljettuna voi aiheuttaa
ylikuumentumisesta johtuvia vaurioita.

d) Ala kytke moottoripumppua paalle ja pois paalta yli 50 000 kertaa
vuodessa. Jos pumppu kytketaan paalle ja pois yli 50 000 kertaa
vuodessa, pumpun kayttoika saattaa lyhentya ja on olemassa en-
nenaikaisen vioittumisen vaara. Maksimituntimaaraa varten, katso
myos lukua 8;

e) Sahkovirran katketessa on katkaistava myds laitteen virransyotto;

f) Valitse pumppu niin, etta se toimii lahella sen parasta tehokkuuspistetta
tai vahintd&n minimi- ja maksiminimellisvirtausnopeuden valilla.

9.2. KAYNNISTYS

a) Kaynnista pumppu kaksi tai kolme kertaa tarkistaaksesi jarjestelman
toiminnan.

b) Kasvata painepuolen painetta voimakkaasti muutaman kerran.

c) Tarkista, ettd melu, tarind, paine ja sdhkojannite ovat normaaleja.

9.3. PYSAYTYS

a) Katkaise painepuolen vedenkierto vahitellen, jottei putkistoon eiké
pumppuun muodostu paineiskun aiheuttamaa ylipainetta.

b) Katkaise sahkévirran syotto.

10. HUOLTO JA KORJAUS

Tarkista ainoastaan saanndllisesti, ettd pumppu toimii asianmukaisesti.
Kiinnité erityista huomiota epanormaaliin meluun tai tarindén ja pinta-
pumppujen yhteydessa tiivistysholkin vuotoihin.

Tarkeimmat ja useimmat erityishuoltoty6t ovat seuraavat:
- tiivistysholkin vaihto

- fiivistysrenkaiden vaihto

- laakerien vaihto

- kondensaattorien vaihto.

Jos PINTAPUMPPU on kayttamattéméana pitkéén suosittelemme tyh-
jentdmaan sen kokonaan poistamalla tyhjennys- ja tayttotulppa. Pese
pumppu huolellisesti puhtaalla vedella ja tyhjenna se. Alé j&té sisalle vetta.
Tama toimenpide tulee tehdé aina, kun on vaarana jaatyminen, etteivat

pumpun osat vaurioidu.

Uppopumppuijen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan huoltopalvelussa.

10.1. VIANETSINTA

HAVAITTU VIKA SYY KORJAUS
appan Tarkista
PUMPPUEITOIMI  Séhkoa eiole sahkamittari
moottori ei pyori - - -
Pistoketta ei ole kytketty ~ Tarkista

pistorasiaan

séhkdliitanta

PUMPPU EI TOIMI
moottori ei pyori

Virheellinen sahko-
kytkenta

Tarkista
kytkentakotelo ja s&h-
kétaulu

Vikavirtakytkin lauennut
tai sulakkeet palaneet/
lauenneet

Nollaa kytkin tai vaihda
sulakkeet ja selvité syy

Uimuri
jumiutunut

Varmista, ettd uimuri
ylettyy kéynnistystasolle
(ON)

Lampokatkaisin lauennut
(yksivaihe)

Nollautuu
automaattisesti (vain
yksivaihe)

PUMPPU EI TOIMI

Séhkéverkon jannite
alentunut

Odota palautumista

Imusuodatin/-aukko
tukossa

Puhdista suodatin/aukko

Pohjaventiili tukossa

Puhdista venttiili ja tarkis-
ta sen toiminta

moottori
pyorii Suorita pumpun kéynnis-
tystaytto.
Pumppu tyhjentynyt Tarkista painepuolen
vastaventtiil
Tarkista nestetaso
. . ) Sulje painepuolen luisti-
Liian alhainen paine A
venttiilid hieman
Laitteisto A .
alimitoitettu Tutki jarjestelmé
Laitteisto likainen Ffuhdﬁta putklstot, venttii-
lit, suodattimet
Vedentaso liian alhainen lSaEwmut:Ipumrt)t;.).r"t al
PUMPPU TOIMII aske ponjaventiia
et Vitheellinen pyérimis-  Vainda kaksi vainetta
suunta (vain kolmivaihe)  kesken&an
Sy6ta sahkdpumppuun
VVaara jannite arvokilvessa mainittua
nimellisjannitetta
Putkistossa vuotoja Tarkista liitokset
Liian korkea paine Tutki jarjestelma
. PUMPPU Nesteen lampdtila lian  Lampétila ylittda pumpun
PYSAHTYY LYHYIDEN |0, tekniset rajat
TOIMINTAJAKSOJEN
_ JALKEEN Ota yhteys
lampdsuojakytkin - Sisginen vika [8himpéan jalleen-
toimii myyjaan




FIG.1

HAVAITTU VIKA SYY KORJAUS
PUMPPU
PYSAHTYY LYHYIDEN Pieni ero maksimi- ja Suurenna paineiden PE
TOIMINTA=JAKSOJEN minimipaineen vélilfé valista eroz
JALKEEN P L
paineistuskaytto
N
FUMPFL Maksimipaine liian padi
EI PYSAHDY P maksimipaine pienem-
i s . korkea e
paineistuskaytto paén arvoon
Alenna FIG. 2

Virtausnopeus liian suuri .
virtausnopeutta

Ota yhteys lahimpaan

Kavitaatio e i
jalleenmyyjaén
Putkistot asennettu Kiinnita putket
PUMPPU TARISEE  Virheellisesti paremmin
tai meluaa liikaa toi- . Ota yhteys lahimpaan
; : Laakeri meluaa -
minnan aikana jalleenmyyjaan

Ylimaaraisia esineita

- Poista ylimaaraiset

puhaltimeen Esinect
Virheellinen limaa pumppu jaltai tayta
kéynnistystayttd se uudelleen
11. ROMUTUS
> |

Tama tuote kuuluu sahko- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin
2012M19/EU piiriin (WEEE).

Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteiden mukana, silla se koostuu
useista materiaaleista, jotka voidaan kierrattdd asianmukaisissa kier-
ratyspisteissa. Ota selvaa kunnallisen viranomaisen kautta ekologisten
kierratyspisteiden sijainnista, jotka voivat ottaa tuotteen vastaan sen
havittamista ja kierratysta varten.

Muistutamme lisaksi, etté vastaavan tuotteen hankinnan yhteydessa jalleen-
myyjan velvollisuuteen kuuluu hévitettdvén tuotteen ilmainen haltuunotto.
Tuote ei ole potentiaalisesti vaarallinen ihmisten terveydelle ja ymparistolle,
sillé se ei sisalla direktiivissa 2011/65/EU (RoHS) osoitettuja vaarallisia
aineita, mutta jos se heitetdan luontoon, silla on negatiivinen vaikutus

koko ekosysteemiin. ) FIG. 5
Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi ennen tuotteen kayttdonottoa. Ala :

missaan tapauksessa kayta tuotetta sen kayttétarkoituksesta poikkeavalla PE LT L2 L3
tavalla, koska véaarasta kaytdsta voi olla seurauksena sahkoiskun vaara.
Laitteeseen kiinnitetysséa tarrassa esiintyva viivattu jatesailié osoittaa
kyseisen tuotteen kuuluvuutta sahko- ja elektroniikkalaiteromuja koske-
vien maaraysten piiriin.

Laitteiston heittamisesta luontoon tai vaarasta havittdmisesta rangaistaan
lain mukaan. Erikoistapauksista mainitaan OSAN 2 kohdassa ROMUTUS.

I
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12.1. YKSIVAIHEISEN PUMPUN KYTKENTAKAAVIO
12.2. KOLMIVAIHEISEN PUMPUN KYTKENTAKAAVIO
Ks. KUVAT 3, 4, 5 ) y
12.3. ESIMERKKI ARVOKILVESTA v
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Ks. KUVAT 6.1, 6.2 (Valmistaja varaa oikeuden muutoksiin.)
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 1
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1, met algemene
informatie over ons productiepakket, en DEEL 2, met specifieke informatie
over de elektrische pomp die u hebt gekocht. De twee publicaties vullen
elkaar aan; zorg er dus voor dat u over beide beschikt. Houd u aan de
bepalingen die deze bevatten, voor het behalen van optimale productiviteit
en een correcte werking van de elektrische pomp. Voor eventuele nadere
informatie kunt u de hulp inroepen van de dichtstbijzijinde geautoriseerde
dealer. Mocht erin de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig zijn, houd
udan aan hetgeen aangegeven is in DEEL 2 (specificatie van het product).

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK; IS VERBODEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende symbolen gebruikt:

LET OP! [y ee beschadiging van de pomp of de installatie

Risico beschadiging van personen of voorwerpen

Risico van elektrische aard

>

2. INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING pag. 34
2. INHOUDSOPGAVE pag. 34
3. IDENTIFICATIEGEGEVENS pag. 34
4. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING pag. 34
5. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN pag. 34
6. TECHNISCH-CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN pag. 35
7. INSTALLATIE, DESINSTALLATIE EN TRANSPORT pag. 35
8. ELEKTRISCHE AANSLUITING pag. 35
9. GEBRUIK EN OPSTARTEN pag. 36
10. ONDERHOUD EN REPARATIE pag. 36
11. VERNIETIGING pag. 37
12. BIJBEHORENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE pag. 37
13. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING pag. 81

3. IDENTIFICATIEGEGEVENS

3.1. FABRIKANT

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Wettelijke zetel: i
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIE
Telefoon: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Hjelpeservice:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTRISCHE POMP

Zie typeplaaties 6.1 voor elektrische opperviaktepompen

inFIG. 6:

6.2 voor elektrische dompelpompen

Zie DEEL 2 voor het type product.

4. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

IN GEVAL VAN HET NIET INACHT NEMEN VAN DE AANWIJZINGEN IN
DITINSTRUCTIEBOEKJE EN/OF EVENTUELE WERKZAAMHEDEN AAN
DE ELEKTRISCHE POMP DIE NIET DOOR ONZE SERVICECENTERS
ZIJN UITGEVOERD, IS DE GARANTIE ONGELDIG EN IS DE FABRIKANT
ONTHEVEN VAN IEDERE WILLEKEURIGE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEVAL VAN ONGELUKKEN MET PERSONEN OF SCHADE AAN
VOORWERPEN EN/OF AAN DE ELEKTRISCHE POMP ZELF.

Na ontvangst van de elektrische pomp controleren of deze geen belangrijke
breuken of deuken vertoont; is dit wel het geval, neem dan direct contact
op met de leverancier. Controleer vervolgens na het uitpakken van de
elektrische pomp of deze geen schade heeft geleden tijdens het transport;
als dit het geval is, de dealer uiterlijk 8 dagen na aflevering informeren.
Vervolgens op het typeplaatje van de elektrische pomp controleren of de
aangegeven eigenschappen zijn, zoals u hebt aangevraagd.

Voor de volgende onderdelen geldt een beperkte garantie, aangezien
deze normaal aan slijtage onderhevig zijn:

* lagers

+ sleepringafdichting

+ dichtingsringen

+ condensoren

In het geval dat een eventuele storing niet voorkomt in de tabel “STORIN-
GEN ZOEKEN” (hfdst. 10.1.), contact opnemen met de dichtstbijzijnde
geautoriseerde dealer.

5. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alvorens de elektrische pomp in werking te stellen, is het absoluut nood-
zakelijk dat de gebruiker in staat is om alle handelingen uit te voeren die
in deze handleiding worden beschreven (DEEL 1 en DEEL 2), en dat
hij deze elke keer toepast tijdens het gebruik of het onderhoud van de
elektrische pomp.

5.1. VOORZORGSMAATREGELEN UIT TE VOEREN DOOR DE
GEBRUIKER

VAN
VAN

De gebruiker is verplicht de normen ter voorkoming van be-
drijfsongevallen die in de betreffende landen gelden, in acht
te nemen; bovendien dient hij rekening te houden met de ei-
genschappen van de elektrische pomp (zie “TECHNISCHE GE-
GEVENS” in DEEL 2). Draag steeds veiligheidshandschoenen
tijdens de verplaatsing en/of het onderhoud van de pomp.

Tijdens de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de
elektrische pomp, de stroomvoorziening onderbreken, ter vo-
orkoming van incidenteel opstarten dat schade aan personen
en/of voorwerpen zou kunnen veroorzaken.

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ou-
der en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale be-
perking of door personen met een gebrekkige ervaring of kennis,
op voorwaarde dat deze onder toezicht staan of instructies heb-
ben gekregen over de veilige gebruikswijze van het toestel en ze
ook de gevaren kennen die gepaard gaan met het gebruik ervan.
Kinderen mogen niet spelen met het toestel. Schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden die bestemd zijn voor de gebruiker
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Alle onderhouds- of installatiewerkzaamheden aan of verplaa-
tsingen van de elektrische pomp, waarbij de elektrische instal-
latie onder spanning staat, kunnen ernstige ongelukken van
personen veroorzaken, ook met dodelijke afloop.

Bij het opstarten van de elektrische pomp, vermijden op blote
voeten of, erger nog, in water te staan en natte handen te hebben.

De gebruiker mag niet op eigen initiatief handelingen of wer-
kzaamheden uitvoeren die door deze handleiding niet zijn
toegestaan.

Stop de pomp als deze een storing heeft. Het laten draaien
van defecte pompen kan letsel of schade aan eigendommen
veroorzaken.

Raak de pomp niet aan wanneer de behandelde vloeistof heet
water is. Hoge temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken.

Raak de motor niet aan. De motoroppervlakken zijn heet, en u
kunt brandwonden oplopen als u ze aanraakt.

Raak de draaiende onderdelen zoals de spindel, askoppe-
lingen, V-poelies enz. niet aan terwijl de pomp draait. Omdat
deze onderdelen draaien met hoge snelheid, kan dit leiden tot
verwonding.

Raak de onder stroom staande onderdelen niet aan wanneer
het apparaat is ingeschakeld. Risico van een elektrische schok.




5.2. BESCHERMING EN VOORZICHTIGHEIDSMAATREGELEN

& Alle elektrische pompen zijn zodanig ontworpen dat de bewegen-
de delen ongevaarlijk zijn dankzij het gebruik van een beveiligin-
gskarter. De fabrikant wijst daarom iedere willekeurige verantwo-
ordelijkheid af in geval van schade veroorzaakt naar aanleiding

van het uitvoeren van werkzaamheden op deze inrichtingen.

ledere geleider of ieder deel onder spanning is elektrisch geisolee-
rd ten opzichte van de massa; er is hoe dan ook een extra beveili-
ging die bestaat uit de verbinding van de toegankelijke geleidende
delen met een aardgeleider, zodat de toegankelijke delen geen ge-
vaar kunnen vormen mocht de hoofdisolatie het begeven.

5.3. RESTRISICO’S VOOR OPPERVLAKTEPOMPEN

De restrisico’s zijn:

a) Mogelijk contact (ook ongewenst) van dunne voorwerpen (bv.
schroevendraaier, stokjes en dergelijke) met het vliegwiel van de
motorventilator via de openingen van de afscherming.

b) Bij eenfasepompen: mogelijk plots opstarten van de motor zonder
waarschuwing na automatische reset van de motorbeveiliging na
interventie bij oververhitting.

6. TECHNISCH-CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

De elektrische pomp die u hebt gekocht is ontworpen en vervaardigd

volgens onderstaande normen:

+ RISICO'S VAN MECHANISCHE AARD (Bijlage | Machinerichtlijn):
- UNIEN ISO 12100

+ RISICO'S VAN ELEKTRISCHE AARD (Bijlage | Machinerichtlijn):

- UNIEN ISO 12100

- CEI EN 60204-1

RISICO’S VAN VERSCHILLENDE AARD (Bijlage | Machinerichtlijn):

- 2006/42/EC - Bijlage |

De elektrische componenten en de betreffende circuits die op de elektri-
sche pomp zijn geinstalleerd, voldoen aan de normen CEI EN 60204-1.

7. INSTALLEREN EN VERWIJDEREN, TRANSPORT EN
OPSLAG

j DE INSTALLATIE MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN

GEKWALIFICEERDE TECHNICUS.

7.1. ALGEMENE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE

a) Metalen leidingen gebruiken om te vermijden dat deze het begeven
tijldens de drukvermindering die zich bij het aanzuigen cregert, of
leidingen in plastic materiaal met een bepaalde graad van onbuig-
zaamheid.

b) de leidingen zodanig ondersteunen en uitlijnen, dat ze geen druk op
de pomp uitoefenen;

c) bij gebruik van flexibele zuig- en persleidingen vermijden deze te
buigen, om smoringen te vermijden;

d) deeventuele verbindingen van de leidingen verzegelen: luchtinfiltraties
in de zuigleiding hebben een negatieve uitwerking op de werking van
de pomp;

e) het wordt aanbevolen om op de persleiding, bij de uitgang van de
elektrische pomp een terugslagklep en een afsluitklep te installeren,
in genoemde volgorde;

f) de leidingen aan het bassin, of in ieder geval aan vaste delen beves-
tigen, zodat ze niet door de elektrische pomp ondersteund worden;

g) het gebruik van te veel bochten (zwanehalzen) en kleppen in de
installatie vermijden;

h) op de OPPERVLAKTEPOMPEN die boven een beweegbaar deel
zijn geinstalleerd, zou de zuigleiding moeten zijn voorzien van een
voetklep en een filter om het binnenkomen van vreemde voorwerpen
te voorkomen; het uiteinde van de leiding zou zich op een afstand van
minstens twee keer de diameter van de leiding onder water moeten
bevinden; de afstand van de leiding tot de bodem van het bassin
zou bovendien anderhalf keer de diameter van de leiding moeten
bedragen; Voor aanzuigingen > 4 meter een leiding met een vergrote
diameter gebruiken, voor een betere productiviteit (aanbevolen 14
groter bij inlaat);

7.2. INSTALLATIE

a) De pomp op een vlakke ondergrond plaatsen, zo dicht mogelijk bij de
watertoevoer, en daarbij genoeg ruimte er omheen vrij laten om het
uitvoeren van werkzaamheden voor gebruik en onderhoud in veilige
omstandigheden mogelijk te maken. In ieder geval minstens 100 mm
ruimte vrij laten vaor de koelventilator van de opperviaktepompen;

b) in geval van dompelpompen, deze neerlaten met een kabel bevestigd
aan het handvat of aan de daarvoor bestemde haken;

c) gebruik leidingen met geschikte diameter (zie DEEL 2), voorzien van
buiskoppelingen met schroefdraad die op de zuig- en persklep van de
elektrische pomp moeten worden geschroefd of op de meegeleverde
contra-schroefflenzen.

d) de OPPERVLAKTEPOMPEN zijn niet voorzien voor mobiel gebruik
en gebruik in de open lucht, behalve wanneer dat aangegeven is (zie
DEEL 2).

e) raadpleeg het eventuele hoofdstuk “VOORBEREIDING TER GEBRUIK”
in DEEL 2 voor specifieke instructies.

7.3. DESINSTALLATIE

Voor het verplaatsen of demonteren van de elektrische pomp is het

noodzakelijk:

a) de stroomvoorziening te onderbreken;

b) de zuig- en persleidingen (waar aanwezig) los te maken, als deze te
lang zijn of te veel plaats innemen;

c) indien aanwezig, de schroeven los te draaien die de elekirische pomp
op het draagvlak blokkeren;

d) indien aanwezig, de stroomtoevoerkabel met de hand vast te houden;

e) de elektrische pomp op te tillen met passende middelen, op grond
van zijn gewicht en afmetingen (zie het typeplaatje).

7.4. TRANSPORT

De elektrische pomp is verpakt in een kartonnen doos of, als gewicht en
afmetingen dat vereisen, bevestigd op een houten pallet; het transport zal
hoe dan ook geen bijzondere problemen opleveren. Controleer in ieder
geval het totale gewicht dat op de doos is geschreven.

7.5. OPSLAG

a) Bewaar het product op een overdekte en droge plek, verwijderd van |
warmtebronnen en afgeschermd van vuil en trillingen.

b) Bescherm het product tegen vochtigheid, warmtebronnen en mecha-
nische schade.

c) Plaats geen zware voorwerpen op de verpakking.

d) Het product moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +5°C
en +40°C (41°F en 104°F) en een relatieve vochtigheid van 60%.

8. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- DEELEKTRISCHE AANSLUITING MOET WORDEN UITGEVOERD
DOOR EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS.

- HETWORDTAANBEVOLEN, ZOWEL VOOR DE DRIEFASIGE VER-
SIE ALS VOOR DE EENFASIGE VERSIE, EEN HOOGGEVOELIGE
AARDLEKSCHAKELAAR IN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE TE
INSTALLEREN (0,03 A).

LET OP! ¥ voeding van de elektrische pomp zonder stekker gebeurt
door een blijvende aansluiting te maken met het schakel-

A bord, uitgerust met een schakelaar, zekeringen en thermi-
sche schakelaar geijkt op de stroomsterkte opgenomen
door de elektrische pomp.

Het netwerk moet beschikken over een efficiénte aardingsin-
stallatie volgens de bestaande elektrische normen in het land:
deze verantwoordelijkheid wordt gedragen door de installateur.

In geval van elektrische pompen zonder stroomtoevoerkabel,
een kabel aanschaffen die voldoet aan de geldende normen
in het eigen land en met de juiste doorsnede op grond van
de lengte, het geinstalleerde vermogen en de netspanning.

Indien aanwezig, dient de stekker van de éénfasige versie te
worden aangesloten op het elektrische netwerk in een inter-
ne omgeving, ver van besproeiing, waterstralen of regen, en
op zodanige wijze dat de stekker toegankelijk is.

De driefasige versies zijn niet voorzien van interne motorbe-
scherming, dus de bescherming tegen overbelasting dient
door de gebruiker te worden uitgevoerd.

ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP TIJDENS HET AANSLUITEN
ABSOLUUT VERMIJDEN DAT DE AANSLUITKAST OF DE MOTOR
NAT OF VOCHTIG RAKEN.

- Voor de éénfasige versie de aansluiting uitvoeren afhankelijk van het

g9
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feit of de thermo-amperometrische beveiliging “P” intern is (FIG.1) of
extern (FIG.2).

- Voor de driefasige versie, na het aansluiten van de stroomtoevoerkabel
van het ster-type (FIG. 3) of van het driehoeks-type (FIG. 4) op de
aansluitkast, en de elektrische pomp bekijkend vanaf de motorkant,
controleren of de koelventilator in de richting van de pijlsticker op de
ventilatordeksel draait. In het geval hij verkeerd mocht draaien, twee
van de drie draden in het klemmenbord van de motor omdraaien.

- Voor toepassingen met inverter gebruik maken van een kabellengte
<25 meter.

ELEKTRISCHE DOMPELPOMPEN
Voor de éénfasige versie de stekker in een stopcontact steken.

- Voor de driefasige versie (FIG. 5), controleren of de draairichting van
de motor kloksgewijs is, de elektrische pomp vanaf boven bekijkend,
en als volgt verdergaan: terwijl de elektrische pomp nog niet in de
installatie bevestigd is, de stroomtoevoerkabel op het elektrische
schakelbord aansluiten en de stroomschakelaar een ogenblik activeren:
de elektrische pomp start en ondervindt een terugslag die, vanaf de
bovenkant van de pomp gezien, antikloksgewijs moet zijn. In het geval
hij verkeerd mocht draaien (kloksgewijs), twee van de drie draden in
het klemmenbord van het elekirische schakelbord omdraaien.

InFIG. 7 worden de standaardspanningen (aangegeven op het typeplaatje)
met de betreffende toleranties getoond.

8.1. IN- EN AFSTELLINGEN

Voor de pompen met drijver, de lengte van de kabel van de drijver regelen
ten opzichte van het minimum- en maximumniveau van het water (zie DEEL
2). Controleren of de automatismes van de installatie niet meer opstartingen
per uur veroorzaken dan beschreven in FIG. 8 voor de opperviaktepompen,
en in DEEL 2 voor de dompelpompen.

9. GEBRUIK EN OPSTARTEN

DE ELEKTRISCHE POMP NOOIT ZONDER WATER LATEN FUNC-
TIONEREN: HET GEBREK AAN WATER VEROORZAAKT ERNSTI-
GE SCHADE AAN DE INTERNE ONDERDELEN.

9.1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

a) Onze elektrische opperviaktepompen zijn ontworpen voor werking in

plaatsen waar de omgevingstemperatuur niet hoger is dan 40°C en

de hoogte boven zeeniveau 1.000 m niet overschrijdt;

onze elektrische pompen mogen niet worden gebruikt in zwembaden

of vergelijkbare plaatsen;

c) hetlangdurig functioneren van de elektrische pomp met een gesloten

persleiding kan schade wegens oververhitting veroorzaken;

Schakel de motorpomp niet meer dan 50.000 keer per jaar in en uit.

Als de pomp meer dan 50.000 keer per jaar in- en uitgeschakeld

wordt, kan de levensduur verkort worden en bestaat er een risico op

voortijdig defect raken van de pomp. Zie ook hoofdstuk 8 voor het

maximale aantal in- en uitschakelingen per uur;

in geval van het wegvallen van de spanning is het een goede gewoonte

om het elektrische voedingscircuit te onderbreken;

f) Selecteer de pomp zodat deze dichtbij het beste efficiéntiepunt werkt,
ten minste tussen het minimale en maximale nominale debiet.

9.2. OPSTARTEN

a) De pomp twee of drie keer opstarten om de conditie van de installatie
te testen.

b) zorg een paar keer voor plotselinge drukvermeerdering aan de
perszijde;

c) controleer of het niveau van geluid, vibraties, druk en elektrische
spanning normaal is.

9.3. AFZETTEN

a) De watercirculatie aan de persziide geleidelijk onderbreken, om overdruk
door leidingslag te vermijden in de leidingen en in de pomp;

b) Onderbreek de elektrische voeding.

10. ONDERHOUD EN REPARATIE

Het wordt enkel aanbevolen de normale werking regelmatig te controleren,
en in het bijzonder aandacht te schenken aan het eventueel ontstaan van
abnormale lawaaierigheid en vibraties en, voor de oppervlaktepompen,
aan eventueel lekken van de sleepringafdichting.

De voornaamste en meest voorkomende speciale onderhoudswerkzaam-
heden zijn over het algemeen de volgende:

(=)
—

o
—

e

-

- vervanging van de sleepringafdichting
- vervanging van de dichtingsringen
- vervanging van de lagers

vervanging van de condensoren
Wanneer de OPPERVLAKTEpomp lange tijd niet wordt gebruikt, is het
aan te raden deze geheel te ledigen door de afvoer- en de vulstoppen te
verwijderen, goed met schoon water te wassen, en vervolgens opnieuw
te ledigen, om te voorkomen dat er binnenin waterresten achterblijven.
Deze handelingen moeten altijd worden uitgevoerd waneer er vorstgevaar
bestaat, om breuken in de componenten van de pomp zelf te vermijden.

Wat betreft de dompelpompen kan de eventuele vervanging van de
stroomtoevoerkabel alleen worden uitgevoerd door het servicecentrum.

10.1. STORINGEN ZOEKEN

OPGETREDEN
STORING OORZAAK OPLOSSING
Gebrek aan stroom Meterkast controleren
Stekker niet Elektrische aansluiting
ingestoken op de lijn controleren
. Aansluitkast en elek-
Z:;Zﬁ;ﬁ]e elekirische trisch schakelbord
DE POMP 9 controleren
FUNCTIONEERT De schakelaar in nor-
NIET Automatische schake-  male stand terugzetten
de motor laar terug gesprongen  of de zekeringen ver-
draait niet of zekeringen verbrand  vangen en de oorzaak
controleren
" Controleren of de drijver
Drijver geblokkeerd het niveau ON bereikt
Thermische beveiliging  Reset zich automatisch
geactiveerd (éénfasig)  (alleen éénfasig)
Vermindering span-
) ... Wachten op herstel
ning op elektriciteitslijn
Filter/aanzuigopening . . -
verstopt Filter/opening reinigen
De klep reinigen en
DE POMP Voetklep geblokkeerd  de werking ervan con-
FUNCTIONEERT troleren
NIET

De motor draait

Pomp zuigt niet aan

Giet de pomp aan
Terugslagklep in toe-
voer controleren
Vloeistofniveau con-
troleren

De afsluitklep van de

Te lage druk
toevoer smoren
Te kleine De installatie opnieuw
installatie berekenen
Installatie De leidingen, de

verontreinigd

kleppen en de filters
reinigen

De pomp uitzetten of

DE POMP Waterniveau te laag ~ de voetklep onder-
FUNCTIONEERT dompelen
met verminderde  Verkeerde draairichting  De twee draden om-
kracht (alleen driefasig) wisselen

Verkeerde voedings-
spanning

De pomp van stroom
voorzien volgens de
spanning op het type-
plaatje

Lekken in de leidingen

De verbindingen con-
troleren

Te hoge druk

De installatie opnieuw
berekenen




De temperatuur over-

DE POMP STOPT NA  Temperatuur vloeistof : -
schrijdt de technische
KORT te hoog
FUNCTIONEREN grenzen van de pomp
activering ' o PE
van de tl?c?rr'msche intemmistost De dichtstbijzijnde
beveiliging dealer raadplegen L
DE POMP STOPT N
NA KORT FUNCTIO-  Klein verschil tussen ;
) o Het drukverschil ver-
NEREN maximum- en mini-

toepassingen met
drukregeling

mumdruk

groten

DE POMP STOPT :
NIET toepassingen  Maximumdruk te hoog II; ig%zrwni:;?;:ggit
met drukregeling
Te groot debiet Het debiet verlagen
o De dichtstbijzijnde
Cayitatie dealer raadplegen
DE POMP - Zorgen voor betere
VIBREERT Losse leidingen bevestiging
of maakt buiten- De dichtstbizinde

sporig veel lawaai
tijdens het functi-

Rumoerig lager

dealer raadplegen

Vreemde voorwerpen

oneren P De vreemde voorwer-
raken de motorven- L
tilator pen verwijderen

De pomp leeg laten
Aanzuiging niet correct  lopen en/of opnieuw
vullen

11. VERNIETIGING

Dit product valt onder het toepassingsgebied van richtlijn 2012/19/EU inzake
het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Het apparaat mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval omdat
het is samengesteld uit verschillende materialen die bij de betreffende
inzamelpunten gerecycled kunnen worden. Informeer bij de plaatselijke
instanties naar de inzamelpunten die geschikt zijn voor de verwerking of
de correcte recycling van het product. Verder wordt erop gewezen dat de
distributeur, in geval van aankoop van een soortgelijk apparaat, verplicht
is om het te verwerken product gratis af te voeren. Het product vormt geen
potentiéle gevaren voor de gezondheid van mens en milieu, aangezien
het geen schadelijke stoffen volgens richtlijn 2011/65/EU (RoHS) bevat,

maar zal schadelijke gevolgen hebben voor het ecosysteem in geval van
storten in het milieu. Lees de instructies aandachtig door voordat u het FIG.5

apparaat voor de eerste keer gebruikt. Wij bevelen aan om het product
onder geen beding te gebruiken voor toepassingen die afwijken van het
beoogde gebruik omdat een oneigenlijk gebruik kan leiden tot risico’s
op elektrische schokken. Het symbool van de doorkruiste afvalcontainer
op het etiket van het apparaat geeft aan dat het product voldoet aan de
regelgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Het storten van het apparaat in het milieu of een illegale verwerking ervan
worden bestraft door de wet. Specifieke gevallen worden aangegeven in
het eventuele hoofdstuk “VERNIETIGING” in DEEL 2.

12. BIJBEHORENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE
12.1. SCHEMA ELEKTRISCHE AANSLUITING EENFASIGE POMP

Zie FIG. 1-2

12.2. SCHEMA ELEKTRISCHE AANSLUITING DRIEFASIGE POMP U
Zie FIG. 3-4-5 m
12.3. VOORBEELD TYPEPLAATJE w

U L]
UL
UTLT]

Zie FIG. 6.1-6.2 (De fabrikant behoudt zich het recht voor om eventuele
wijzigingen aan te brengen.)
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MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAO
PARTE 1
CONSERVAR AOS CUIDADOS DO UTILIZADOR

1. INTRODUGAO

O presente manual de instrugao é formado de dois fasciculos: a PARTE
1 contém informagdes gerais a toda nossa producéo, e a PARTE 2,
contém informacdes especificas para a eletrobomba comprada. As duas
publicagdes sao entre elas complementares, portanto assegurar—se de
possuir ambos. Obedecer as disposicdes nesse contido, para obter um
optimo rendimento e um correto funcionamento da eletrobomba. Para
outras eventuais informagdes, consultar o revendedor autorizado mais
proximo. No caso se encontrem entre as partes informagdes contrastantes
obedecer as indicages especificas do produto PARTE 2.

E PROIBIDO A QUALQUER TiTULQ A REPRODUGAO, MESMO
PARCIALMENTE, DAS ILUSTRAGOES, OU DO TEXTO.

Na redac&o do livro de instrugdes a simbologia usada é a seguinte:

ATENCAO! Risco de causar danos na bomba ou na instalagao

& Risco de causar danos as pessoas ou a coisas
A Risco de natureza elétrica

2. INDICE
1. INTRODUGAO pag. 38
2. INDICE pag. 38
3. DADOS DE IDENTIFICACAO DO CONSTRUTOR pag. 38
4. GARANTIAE ASSISTENCIA TECNICA pag. 38
5. ADVERTENCIAS GERAIS DE SEGURANCA pag. 38
6. CARACTERISTICAS TECNICO-CONSTRUTIVAS pag. 39
7. INSTALACAO, DESINSTALACAO E TRANSPORTE pag. 39
8. LIGACAO ELECTRICA pag. 39
9. UTILIZAGOES E LIGACOES pag. 40
10. MANUTENGCAO E CONSERTO pag. 40
11. DEMOLICAO pag. 41
12. DOCUMENTACAO TECNICA DO EQUIPAMENTO pag. 41
13. DECLARACAO DE CONFORMIDADE pag. 81

3. DADOS DE IDENTIFICAGAO DO CONSTRUTOR

3.1. DADOS DO CONSTRUTOR

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Sede legal: )
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Telefone: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Servigo de Assisténcia:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELETROBOMBA

6.1 para eletrobombas de superficie

Ver placas na FIG.6:
6.2 para eletrobombas submersiveis

Para o tipo de produto ver PARTE 2.

4. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A NAO OBSERVAGAO DAS INDICAGOES FORNECIDAS NESSE
LIVRO DE INSTRUGOES E/OU UMA EVENTUAL OPERAGAO NA
ELETROBOMBA NAO EFETUADA DOS NOSSOS CENTROS DE AS-

SISTENCIA INVALIDARAO A GARANTIA E ISENTA O CONSTRUTOR
DE QUALQUER RESPONSABILIDADE EM CASO DE ACIDENTES DE
PESSOAS OU DANOS AS COISAS OU A ELETROBOMBA.

Apos receberem a bomba devem verificar se a embalagem apresenta mossas
ou fissuras para que seja imediatamente reclamado ao expedidor. Quando a
retirarem da dita embalagem constatem se a mesma sofreu quaisquer danos
durante o transporte €, caso isso tenha acontecido, informem o revendedor
no prazo de 8 dias. Controlar, portanto, na placa da eletrobomba que as
caracteristicas transmitidas sejam aquelas solicitadas. As seguintes partes, em
quanto normalmente sujeitas ao desgaste, possuem uma garantia limitada:
*rolamento

¢ empanque mecanico

¢ anel de vedagédo

+ condensadores

No caso em que uma eventual avaria ndo entre naqueles previstos
na tabela “BUSCA DE AVARIAS” (cap. 10.1.) entrar em contato com o
revendedor autorizado mais proximo.

5. ADVERTENCIAS GERAIS DE SEGURANGA

Antes de colocar em funcionamento a eletrobomba, & indispensavel que o
utilizador saiba seguir todas as operagdes descritas no presente manual
(PARTE 1 E PARTE 2), e s aplique todas as vezes durante 0 uso ou
durante a manutengéo da eletrobomba. Para utilizar a eletrobomba nao
$a0 necessarios particulares conhecimentos técnicos.

5.1. MEDIDAS DE PREVENGAO AOS CUIDADOS DO UTILIZADOR

VAN
VAN

O utilizador deve observar taxativamente as normas
anti-acidentes em vigor no respectivo Pais; deve, além
disso, observar as caracteristicas da eletrobomba (ver
“Dados Técnicos” na PARTE 2).

Durante a fase de movimentagao e/ou manutengéo da
bomba, deve usar sempre luvas de protegao.

Durante o servigo de reparagao ou manutengao da
eletrobomba, interromper a alimentagao elétrica, im-
pedindo assim a ligagao acidental que poderia causar
danos a pessoas ou as coisas.

0 aparelho pode ser utilizado por criangas com idade
ndo inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem expe-
riéncia ou os conhecimentos necessarios desde que o
fagam sob vigilancia ou ap6s terem recebido instrugoes
sobre a utilizagdo segura do aparelho e sobre os perigos
inerentes ao mesmo. As criangas nao devem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutengéo destinadas
a ser efetuadas pelo utilizador ndo devem ser efetuadas
por criangas sem supervisao.

Cada operagao de manutencgao, instalagao, ou remogao
efetuada na eletrobomba cominstalac&o elétrica sob tenséo,
pode provocar graves acidentes mortais, s pessoas.

Na ligagao da eletrobomba, evitar ter os pés descalgos
ou, pior, imersos na agua e de ter as maos molhadas.

O utilizador nao deve executar de propria iniciativa
operagdes ou intervengdes que ndo sao admitidos
em esse manual.

Interrompa o funcionamento caso ocorra uma falha
da bomba. O funcionamento de bombas com falha
pode provocar lesées fisicas ou danos a propriedade.

Nao tocar na bomba ao manusear agua quente. As altas
temperaturas podem provocar queimaduras.

Né&o tocar no motor. As superficies do motor podem
estar quentes e pode sofrer queimaduras ao tocar
nas mesmas.

Nao tocar nas partes rotativas tais como eixo, acopla-
mentos do veio, polias em V, etc., enquanto a bomba
esta em funcionamento. Uma vez que estas pegas rodam
a alta velocidade, pode sofrer lesoes.

Nao tocar nas partes energizadas quando a alimentagao
estiver ligada. Risco de choque elétrico.




5.2. PROTEGAO E CAUTELA SIGNIFICATIVAS

VAN
VAN

Todas as eletrobombas sao projetadas de modo que as
partes em movimento tornam-se inofensivas mediante
o uso de carteres. O construtor declina portanto toda
a responsabilidade em caso de danos provocados em
consequéncia de alteragdes de tais dispositivos.

Cada condutor ou parte em tensao é eletricamente iso-
lado respeito @ massa; existe de qualquer maneira uma
seguranga suplementar constituida da ligagao das par-
tes condutoras acessiveis e um condutor de terra, para
fazer que as partes acessiveis ndo possam tornar-se
perigosas em caso de avarias ao isolamento principal.

5.3, RISCOS RESIDUAIS PARA BOMBAS DE SUPERFICIE

Os riscos residuais sao:

a) Possibilidade de entrar em contacto (ainda que n&o acidentalmente)
com a ventoinha de arrefecimento do motor atravessando os furos da
cobertura da ventoinha com objetos finos (p. ex., chaves de fendas,
paus e outros objetos semelhantes).

b) Nas bombas monofasicas, possivel reinicio sem pré-aviso causado pelo
rearme automatico do motoprotetor, caso o acionamento tenha ocorrido
por sobreaquecimento do motor.

6. CARACTERISTICAS TECNICO-CONSTRUTIVAS

Aeletrobomba por vocé comprada foi projetada e construida respeitando
as seguintes normas:

+ RISCOS DE NATUREZA MECANICA (Anexo | da Diretiva das
Maquinas):

- UNIEN ISO 12100
+ RISCOS DE NATUREZAELETRICA (Anexo | da Diretiva das Méaqui-
nas):
- UNI'EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ RISCOS DE VARIANATUREZA (Anexo | a Diretiva Maquina):
- 2006/42/EC -Anexo |

Os componentes elétricos e os relativos circuitos instalados sobre a
eletrobomba s&o & norma CEI EN 60204- 1.

7. INSTALAGAO, DESINSTALAGAO, TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO

VAN

7.1. OBSERVAGOES GERAIS PARA A INSTALAGAO

a) Utilizar tubagens metalicas, para evitar que possam ceder sob a
depressédo que se cria em aspiragdo, ou em material plastico com
um certo grau de rigidez;

b) suportar e alinhar as tubagens de modo que néo criem solicitagdes
na bomba;

c) evitar, se utilizar tubos flexiveis de aspiragéo e de vazao, de dobra-los
para evitar estrangulamentos;

d) selar as eventuais junturas das condutas: infiltragdes de ar no tubo
de aspiracdo influem negativamente no funcionamento da bomba;

e) no tubo de descarga, a saida da eletrobomba é aconselhavel montar
na ordem uma valvula de retencé@o e uma valvula de corredica;

f) fixar as tubagens ao tanque, ou seja como for as partes fixas, de
maneira que ndo sejam suportadas pela eletrobomba;

g) evitar na tubagem a aplicagdo de curvas ou joelhos de raios muito
acentuados; )

h) nas BOMBAS DE SUPERFICIE instaladas sobre o batente, o tubo
de aspiragao deve ser equipado com uma valvula de fundo e filtro
para impedir a aspira¢é@o de corpos estranhos e a sua extremidade
deve serimergida a uma profundidade pelo menos duas vezes o seu
didmetro, e deixar em volta um espago de pelo menos uma volta e
meia 0 seu diametro;

Para aspiragdes superiores a 4 metros, para melhorar a prestagéo
se aconselha a utilizagéo de tubagem aumentada de 1/4;

A,INSTALA(}AO DEVE SER EFETUADA POR UM
TECNICO QUALIFICADO

7.2. INSTALAGAO

a) Posicionar a bomba sobre uma superficie plana 0 mais proximo pos-
sivel da fonte de dgua deixando-se a volta um espago livre suficiente
para consentir as operagdes do uso e manutengao em condigdes de
seguranca. Em todo caso deixar um espaco livre de pelo menos 100
mm na frente da ventoinha de resfriamento.

b) baixar as bombas submersas/submersiveis, com uma corda fixada
na pega ou nos ganchos previstos para o efeito.

c) utilizar tubagem do didmetro apropriado [ ver PARTE 7] dotada de
manga rosquiada, que andaréo parafusadas na embocaduras de
aspiragdo e descarga da eletrobomba ou na controfranja rosquiada
fornecidas com a mesma.

d) as BOMBAS DE SUPERFICIE ndo s&o previstas para usos trans-
portaveis e ao ar livre exceto onde indicado (ver PARTE 2).

e) consultar eventualmente capitulo * PREPARACAO PARA A INSTA-
LACAQ” na PARTE 2 para instrugdes especificas.

7.3. DESINSTALAGAO

Para movimentar ou desinstalar a eletrobomba é necessario:

a) interromper a alimentagéo elétrica;

b) destacar os tubos de vazéo e aspiracéo [ caso presente] se muito
longos ou obstrutivos.

c) caso presente desparafusar os parafusos que bloqueiam a eletrobomba
sobre a superficie de apoio;

d) se presente, guardar na méo o cabo de alimentagao

e) levantar a eletrobomba com meios idéneos em fungéo de peso e
dimensao da mesma (verificar na placa).

7.4. TRANSPORTE

A eletrobomba € embalada em uma caixa de papeldo ou, se 0 peso e
dimensoes requerem, fixada sobre um palete em madeira; seja como
for o transporte ndo apresenta particulares problemas.

Em todo caso verificar o peso total impresso sobre a caixa.

7.5. ARMAZENAMENTO

a) O produto deve ser conservado num local coberto e seco, afastado
de fontes de calor e ao abrigo da sujidade e das vibragdes.

b) O produto deve ser protegido da humidade, de fontes de calor e de
danos mecanicos.

c¢) Nao deve colocar objetos pesados sobre a embalagem.

d) O produto deve ser armazenado a uma temperatura ambiente com-
preendida entre +5°C e +40°C (41°F e 104°F) com uma humidade
relativa 60%.

8. LIGAGAO ELETRICA

- ALIGAGAO ELETRICA DEVE SER EFETUADA POR UM TECNICO
QUALIFICADO. ) ,

- E ACONSELHAVEL, SEJA PELA VERSAO TRIFASICA OU
MONOFASICA, INSTALAR NA APARELHAGEM ELETRICA UM
INTERRUPTOR DIFERENCIAL E DE ALTA INTENSIDADE [0,03 A].

ATENCAO! A alimentagao da eletrobomba sem ficha deve ocorrer

mediante ligagdo permanente ao quadro elétrico equi-
A pado com interruptor, fusiveis e interruptor térmico ca-

librado na corrente absorvida da eletrobomba.

Arede deve possuir uma eficiente instalagéo de ligagdo
a terra conformes as normas eléctricas existentes no
Pais: esta responsabilidade é do instalador.

No caso da eletrobomba néo ser fornecida com cabo
de alimentagao, para a ligagao a rede elétrica munir-se
de cabo conforme as normas em vigor no préprio pais
e da se¢do necessaria em fungao do comprimento e da
poténcia instalada e da tensao de rede.

Se presente, a ficha da versdo monofasica deve ser
ligada a rede elétrica num ambiente interno longe de
salpicos, jactos de agua ou chuva e de maneira que a
ficha seja acessivel.

A versdo ftrifasica é sem provisao de motoprotetor
interno pela qual a protegdo contra a sobrecarga é a
cargo do usufruidor.
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ELETROBOMBAS DE SUPERFICIE

DURANTE A LIGAGAO EVITAR ABSOLUTAMENTE DE MOLHAR OU

UMEDECER A PLACA DE BORNES OU O MOTOR.
Para a versao Monofasica executar a ligagéo dependendo se a pro-
tegao termoamperométrica “P” & interna (FIG.1) ou externa (FIG.2).

- Para a versao trifasica, depois de ter ligado o cabo de alimentagdo em
estrela (fig.3) ou a tridngulo (FIG.4 ) a placa de bornes, controlar olhando
a eletrobomba do lado motor, que a ventoinha de resfriamento gire no
sentido da seta adesiva aplicada na cobertura da ventoinha. No caso
fosse errado, inverter dois dos trés fios da placa de bornes do motor.

- Paraaplicagbes com inversor de usar um comprimento de cabo <25
metros.

ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS
Para a vers@o Monofasica inserir a ficha numa tomada de corrente.

- Para a versao Trifasica, (FIG.5), controlar que o sentido de rotagéo do
motor seja o do reldgio; olhando a eletrobomba de cima, procedendo
come segue: com a eletrobomba ainda n&o fixada na aparelhagem,
conectar o cabo de alimentagdo ao quadro elétrico e acionar por um
instante o interruptor de alimentagéo: a eletrobomba partira sofrendo
um contragolpe que devera ser no sentido anti-horario, olhando da parte
superior da bomba. No caso fosse errado [ e portanto horario], inverter
entre eles dois dos trés fios na placa de bornes do quadro elétrico.

Na FIG.7 estéo indicadas as tensoes citadas na placa com as respec-
tivas tolerancias.

8.1. REGULAGAO E REGISTRAGAO

Para as bombas equipadas com flutuador, regular o comprimento do cabo
do flutuador em fungéo do valor minimo e méaximo da agua (ver PARTE 2).
Verificar que os automatismos da aparelhagem néo comportem um niimero
de ligagOes horarias superior ao indicado na FIG.8 para as bombas de
superficie, e na PARTE 2 para as bombas submersas e submersiveis.

9. UTILIZAGAO E LIGAGAO

NAO FAZER NUNCA FUNCIONAR A ELETROBOMBA EM AUSENCIA
DE AGUA: A FALTA DE AGUA CAUSA SERIOS DANOS AOS COM-
PONENTES INTERNOS.

9.1. ADVERTENCIAS GERAIS

a) Asnossas eletrobombas de superficie séo projetadas para funcionar
em locais cuja temperatura ambiente ndo supere 0s 40°C e a altitude
sobre o nivel do mar ndo seja superior a 1000m;

b) as nossas eletrobombas ndo podem ser utilizadas em piscinas ou
lugares semelhantes;

c) ofuncionamento prolongado da eletrobomba com o tubo em descarga
fechado pode causar danos devido ao sobreaquecimento;

d) Evite ligar e desligar a bomba mais de 50.000 vezes por ano. Caso a
bomba seja ligada e desligada mais de 50.000 vezes por ano, a vida
Util da mesma pode diminuir e existe risco de falha prematura. Relati-
vamente ao nimero maximo por hora, consulte também o Capitulo 8;

e) em caso de falta de tensé&o € boa norma interromper o circuito de
alimentagéo elétrica;

f) Selecione a bomba para que funcione perto do ponto de melhor
eficiéncia, pelo menos entre o caudal nominal minimo e maximo.

9.2. LIGAGAO

a) Ligar a bomba duas ou trés vezes para verificar as condi¢bes da
aparelhagem;

b) intervir sobre a parte em vaz&o, induzindo um brusco aumento de
pressao por um par de vezes;

c) controlar que barulhos, vibragdes, pressdes e tenséo elétrica estejam
a nivel normal.

9.3. DESLIGAR

a) Interromper gradualmente a circulagdo da agua na parte em vazao
para evitar nas tubulagdes e na bomba as sobrepressdes devidas
ao golpe de ariete.

b) Desligar a alimentac&o elétrica.

10. MANUTENGAO E CONSERTO

Aconselha-se somente de controlar periodicamente o regular funcio-
namento, e em particular prestar aten¢éo ao eventual surgimento de
barulhos e vibragbes anormais e de eventuais perdas da solidez mecanica.

As operag0es principais e mais ocorrentes de manutengao extraordinaria
séo geralmente as seguintes:

- Substituicdo da empanque mecanico

- Substituicdo dos anéis de vedagado

- Substituicdo dos rolamentos

- Substituicdo dos condensadores

Quando a bomba DE SUPERFICIE permanece desativada por longos
periodos, é aconselhavel esvaziar completamente tirando as tampas
de descarga e enchimento, lavar-la cuidadosamente com agua limpa,
portanto esvaziar-la, evitando de deixar depdsitos de agua no interior.
Essa operagao deve sempre ser executada quando existe o perigo de
gelo, para evitar rupturas aos componentes da bomba.

Para as bombas submergidas, a eventual substituicdo do cabo de ali-

mentagdo pode ser feita somente pelo centro de assisténcia.
10.1. BUSCA DE AVARIAS

MANIFESTAGOES

DAS AVARIAS CAUSA REMEDIO
Falta de Controlar o contador
eletricidade da linha elétrica
Tomada nao Controlar a alimentagéo
inserida elétrica com a linha
C Controlar a placa de
lé'r?aaggo sletrica bomes e 0 quadro
ABOMBA NAO . elétrico
FUNCIONA Saltou interruptor Rearmar o interrup-

o motor ndo gira

automatico ou fu-
siveis de protecéo

tor ou substituir os
fusiveis e verificar

queimados a causa

Flutuador Verificar que o flutua-
bloqueado dor atinja o nivel ON
Protegéo térmica Se reativa automati-

intervinda [mono-
fasica]

camente [ somente
monofasica]

Redugéo de tensdo
na linha elétrica

Esperar o rearme

Filtro/furo em aspira-

¢éo obstruido

Limpar o filtro/furo

Valvula de fundo

Limpar a valvula e

B verificar o funciona-
ABOMBANAQ  blodueada mento
C;:UN$ION.’°‘ Encher a bomba
motor gira Controlar eventual
Bomba em vazio valvula de retengao
em vazio Controlar o
nivel do liquido
Parcializar a valvula
Pressdo muito baixa  de corredica em
descarga
Aparelhagem Reexaminar a apare-
subdimencionada lhagem
. Limpar as tubulagdes,
Aparelhagem suja as valvulas, e filtros
, . Desligar a bomba ou
m’% %Ziigua imergir a valvula de
ABOMBA fundo
FUNCIONA Sentido de rotagéo
com capacidade  errado Lan: Srtg'szr;tre olas as
reduzida (somente trifasica)
Tensio de Alimentar a bomba

alimentagéo errada

com a tensdo da

placa
Perdas nas Controlar as
tubagens junturas

Pressao muito alta

Reexaminar a
aparelhagem




A BOMBA PARA Temperatura muito A temperaturg l.Jl'
DEPOISDE iz go liquido trapassa os limites
BREVES FUNCIO- técnicos da bomba
il ey Consultar o revende PE
vencao da protecao ito i u V F
¢ térmiga] ¢a0 Defeito interno dormakpmg
L1
A BOMBA PARA
v[égpp%%ggggge Pequena diferenga  Ampliar a diferenca N
FUNCIONAMENTQ  ©ntre presséo maxi-  entre as duas pres-
aplicagdes de pres- ma e minima soes
surizagao
A BOMBA ~ FIG. 2
NAO PARA Pressdo maxima szgrrfz; aa‘?’:ae\slzfges
aplicagdes de muito alta inferiores?
pressurizagao

Capacidade muito
grande

Cavidade

Reduzir a capacidade

Consultar o revende-
dor mais proximo

ABOMBAVIBRA  Tubagemirregular | ar &M modo

ou faz excessivo melhor
barulho durante o Rolamento baru- Consultar o revende-
funcionamento _lhento dor mais préximo

Corpos estranhos

Remover os corpos

sobre a ventoinha
estranhos

do motor

Esvaziar a bomba ou

Indugdo nao correta i
¢ enché-la novamente

11. DEMOLIGAO

Este produto enquadra-se no campo de aplicagéo da Diretiva 2012/19/UE
sobre a gestéo de residuos de aparelhos elétricos e eletronicos (RAEE).
O aparelho nao deve ser eliminado com os residuos domésticos, pois
€ composto de varios materiais que podem ser reciclados por meio das
estruturas adequadas. Informe-se com a autoridade municipal sobre a
localizagéo das plataformas ecoldgicas capacitadas a receber o produto
para a eliminagao e sucessiva reciclagem. Também, lembramos que, na
aquisicao de um aparelho equivalente, o distribuidor & obrigado a coletar
de forma gratuita o produto a descaratar. O produto néo é potencialmente
perigoso para a salide humana e ambiental, ndo contendo substancias

danosas como na Diretiva 2011/65/UE (RoHS). Porém, se for abandonado
no ambiente, impactara negativamente no ecossistema. Leia com cuidado FIG.5

as instrugdes antes da primeira utilizagao do aparelho. Recomendamos S B 15
ndo usar o produto para fins diferentes daqueles destinados, havendo
risco de choque elétrico se usado inadequadamente. O simbolo da lixeira
cruzada, presente na etiqueta do aparelho, indica que este produto esta
em conformidade com as normativas relativas a residuos de equipamen-
tos elétricos e eletronicos. O abandono do aparelho no ambiente ou o
descarte abusivo do mesmo s&o puniveis por lei. Casos especificos sao
indicados no eventual capitulo DEMOLICAO na PARTE 2.

12. DOCUMENTAGAO TECNICA DO CONJUNTO g @ g
12.1. ESQUEMA LIGAGAO ELETRICA ELETROBOMBA MONOFASICA
Ver Fig. 1-2 . .
12.2. ESQUEMA LIGAGAO ELETRICA ELETROBOMBA TRIFASICA
Ver FIG. 3-4-5 U
12.3. EXEMPLO DE PLACA v

Ver FIG. 6.1-6.2 (o construtor reserva-se o direito de efetuar modificagdes).
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OAHTIEZ XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ
MEPOZ 1
NMPOX ®YAA=H ME ®PONTIAA TOY XEIPIZTH

1. EIZArQrH

To rapdv UAAGGSIO 0dnyiwv amroteeital ammd duo pépn/telyn: To MEPOZ
1, TEPIEXEN YEVIKEG TTANPOQOPIES YIa OAa Tal TTPOIGVTA paG, Kal To MEPOX
2 TIEPIEYEN EIBIKEG TIANPOPOPIEG, ATTOKAEIOTIKA YIa TNV NAEKTPAVTAIC TTOU
ayopdoarte. Ta dUo TeUxn eival GUUTTANPWHATIKG PETAGU TOUG, ETTOPEVWG
BePaiwBeite O €ioTe 0TV KATOXT K TwV dUO.

AxohouBeioTe TIg 0dnyies yia va e€aopalioeTe TNy dpioTn aredoan Kai
v owoTA Aeimoupyia Tng nAekTpoavTAiag. Mo GAAEG TGV TTANpOPOpIES,
ameuBuvBeite 1o TANGIEGTEPO £OUCIOO0TNHEVO KATAGTNUA TTWANGTG.
Z¢& TIEQITITWOT TTOU T 5U0 GUAAGDIT TIEPIEXOUV AVTIQATIKES TIANPOPOPIES,
oe ayéon pe 6oa umodeikviovTal ato MEPOZ 2, (Tnpeite Tig 0dnyieg
TOU TTPOIBVTOG).

ATMATOPEYETAI H ANANAPAIQrH, AKOMH KAl MEPIKH, TON
EIKONQN H /KAI TOY KEIMENOY.

Kard mv ypaer) Tou puAAadiou xpnaoipotroiriBnkav Ta akdAouba aupBoAa:

MPOZOXH Kivduvog va mpokAnBei {nuid atnv avtAia 4 oTnv

€YKOTAOTOON

2. IEPIEXOMENA

Kivduvog va mpokAnBei {npid og mpoéowta 1 o€
mpdyuata

Kivduvog nAekTpIKig QUOEWS

1. EIZAFQrH oeh. 42
2. TIEPIEXOMENA oeh. 42
3. ZITOIXEIATAYTOTHTAL KATAXKEYAXTH oeh. 42
4. EMTYHZH KAI ZEPBIX o¢A. 42
5. TENIKEZ NMPOEIAOMOIHZEIZ AZOAAEIAZ o¢h. 42
6. TEXNIKA KAl KATAZKEYAXTIKA XAPAKTHPIZTIKA oth. 43
7. ETKATAXTAZH, ANIETKATAXTAZH KAl META®OPA o¢h. 43
8. HAEKTPIKH ZYNAEZH oth. 43
9. XPHXH KAIAEITOYPTIA oth. 44
10. ZYNTHPHXH KAI ENIZKEYH oth. 44
11. AMNOZYPZH oth. 45
12. TEXNIKEX OAHTIEX oth. 45
13. AHAQZH ZYMMOP®QZHX oth. 81

3. XTOIXEIA TAYTOTHTAZ KATAZKEYALTH
3.1. ZTOIXEIA KATAZKEYAZTH
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
‘Edpa
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
TnAéowvo: 0463/660411 - Gag: 0463/422782

Bonbeia:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. HAEKTPANTAIA

BA. mvakidec oty 6.1 yia nAekTpavTAieg em@aveiag

EIK.6: 6.2 yia uTroBpUYXIEG NAEKTPAVTAIEG

Ma Tov 100 TOU TPOiGVTOC BA. MEPOZ 2.

4. ETTYHZH KAI ZEPBIZ

HMH THPHZH TQN OAHTIQN MOY AIAONTAI ZTO MAPON ®YAAAAIO
H/KAI H MIOANH ENEMBAZH LTHN HAEKTPANTAIA ANO MH
E=OYZIOAOTHMENA KENTPANATO ZEPBIZ, EXOYN ZAN AMOTEAEZMA
THNAKYPQXH THZ EFTYHZHEZ KAI AMAAAAZOYN TON KATAZKEYALTH
ANO KAGE EYOYNH ZE NEPINTQZH ATYXHMATQN ZE MPOXQMNAH
ZHMIQN ZE ANTIKEIMENA H/ KAl TTHN HAEKTPANTAIA.

Me tnv Trapddoon g avTAiag, eEaKpIBWaTE 6T N CUOKEUOTIa Gev TIAPOUCIALE!
oTraoipaTa ) oNUAvTIKEG apUXES, AANIG VO TO KOIVOTTOINOETE APECWS OTO
@ropo Tou ékave Ty Tapadoan. “Yotepa, agou ByAAeTe Tnv avtAia oo
TNV OUOKeUaaia, eEaKpIBwaTe 8T dev £TaBe CNUIES KATA TNV UETAPOPA.
Av éxel oupfei auTd, evnuepwaTe eVIOC 8 NuEPWV OO TNV NUEPA NG
Tapddoong 1o katdoTnua TWANong. EAEyETe oty mivakida g avtAiag av
10 XOPAKTNPIOTIKG €ival Ta idia pe auTd Tou €o€ig nTAoaTe. Ta TTApaKATW
TUAWaTa KaBOTI UTTGKEIVTQI O€ XPrOT, £X0UV HIO TIEPIOPICHEVN £yyUnon:
+ 'Edpava

*  Mnyxavikij aTeyavotroinan

+AakTONIOI 0TEYAVOTIOINONG

¢« Tukvwrég

e mrepiTrTowon mou n mBavr) BAGRN Sev eivar pia amo exeives Tou TpoAEmovTal
oto mrivaka "ANEYPEZH BAABQON' (keg. 10.1.) ameuBuvBeite oTo Anaiéatepo
€¢ouaiodotnuévo KatdaTnua TwAnong.

5. FENIKEZ MPOEIAOMOIHZEIZ AZOAAEIAZ

Mpiv va T€Bei o€ Aeimoupyia n avTAia, €ivar onpavTiké o XpRaTng va gival
Ikavog, va ekTeAE OAEG TIG DIOdIKATIES TTOU TTEPIYPAPOVTAl OTO TIAPAV
eyxeipidio (MEPOZ 1 ka1 MEPOZ 2) kai va Ti e@appodel Kabe gopd,
KaTd TN XPrion Kal Katd Ty ouvTrenor TNG.

5.1. METPA NPO®YAAZHZ EK MEPOYZ TOY XEIPIZTH

VAN
N

O XeIpIOTAG TPETTEI VA TNPET PNTA TOUG KAVOVITHOUG KATA TWV
ATUXNHATWY TTOU I0XUOUV 0T XWpa Tou. EmimAéov mpémer va
AapBdvel urown Tou Ta XAPAKTNPIOTIKA TG avTAiag (BAéme
“Texvikd xapokTnpioTikd” oto MEPOZ 2). Ze @pdon petakivnong
fi/kai GuvTAPNONG TNG AVTAIaG Va POPATE TTPOCTATEUTIKG YAVTIOL

Kard Tv emiokeun fj Tnv ouvTiipnon g avrAiag, SiakoyTe TV
mapoxn Tou NAEKTPIKOU pedpaTOG TTPOG TNV aVTAiQ, WOTE Va
QTTOQUYETE PE QUTOV TOV TPOTIO TNV TUXAia ETTAVAAEITOUPYia
g, Tou Ba propoUae va pokaAéoel BAdReg o€ mpoowtra f/
KOl O€ OVTIKEIPEVOL.

H ouokeun ptropei va xpnaoipotoindei amwd madid nAikiag ox1
MIKPOTEPNG TWV 8 ETWV KAl ATTO ATOPA PE HEIWPEVEG QUTIKEG,
a100nTNPIaKES 1} VONTIKES IKAVOTNTES, N} XWPig EUTTEIpia ) TV
avayKaio yvwan, apkei va emiTnpoUvTal i) va Toug £xouv Sobei
odnyieg OXeTIKEG e TNV aGQAAN XPAON TNG CUGKEUNG Kal TV
KaTavonon Twv Kivduvwy trou axetifovTai pe aut. Ta roudid Sev
mpéel va raifouv pe T ouakeun. O kaBapIopdg Kai n GUGVTAPNON
TToU TTPoopITovTal Va Yivouv aTrd To XpnoTn Sev péTrel va yivovTal
amé Tadid Xwpig emTAPNON.

VAN

Kabe Siadikagia ouvtipnong, eykardaTacng fj HETakivnong Tg
avTAiag Trou ival ok ouvdedepévn oTo NAEKTPIKG BikTuo, PTTopEi
Vo TTpokoAéaEl oTa GTopa coBapd omux AT, OKOHA Kol Bavarn@opa.

‘Orav Bérere o€ Aeiroupyia TV avTAia Sev Tpémel va gioTe SuroAnTOI
1} AKOWN XEIPOTEPO PET T OTO VEPOD, 1 VOl EXETE Ta XEPIDA BPEYHEVAL.

0 xprioTng Sev pétel va kAvel, P SIKA Tou TipwToBoulia emreppdoelg
oTnVv avTAio Trou Sev EMTPETTOVTAI OTTO TO TIOPOV EYXEIPIDIO.

AlokOyTe TN A€IToupyia o€ TEPITITWON TTOU N avTAia TTApouCIdael
o@dApa Aeimoupyiag. H xprian avrAikv mrou éxouv utrooTei BAGRN
pTropei va pokaAéoel TpaupaTiopoUs 1 UMKES InpIES.

VAN

Mnv ayyilete Tnv avrAia 6Tav To UYPO TTOU TEPIEXETAN Eival KAUTO
vepo. Evbéxeral va pokAnBouv eykadpara e§aitiag Twv uywnAwv
BepuoKpaTIV.

Mnv ayyilete Tov KivnTpa. O1 emiQAvEIE TOU KIVNTAPO EVBEXETOI
VOl €IVl KOUTEG, JE ATTOTEAETIO VO KOEITE O TTEPITITWOT) ETTAPAG.

Mnv ayyilete Ta rEPIOTPEPOPEVA PEPN OTTWIG TOV GOV, TOUG GEOVES
peradoong kivnang, Tig Tpoxalieg V-pulley, K.ATr. eviv n avtAia
Bpiokeran o€ Aeimoupyia. Epdoov autd Ta pépn TEPIOTPEPOVTAI OE
uynAn TaxdtnTa, TUXOV ETTOQR EVEEXETON VO TIPOKOAEDEI TPOUHATIOHO.

Mnv ayyilere Ta evepyd pépn otav diatpéxovtal amrd nAEKTPIKNA
100. Yapyel kivduvog nAektpomAngiag.




5.2. ZHMANTIKEZ NMPO®YAAZEIX

VAN
VAN

‘OAeg o1 nAektpavrhieg cival oxediaoyéves Pe TpOTO WOTE
TO KIvoUpeva pépn va kaBioTavral akivduva pe T XpRon
KoAuppdTwy. O KOTOOKEUOOTAG BEv QEPEl GUVETTWG KOpia
€uuvn yio BAARES TTOU o@EilovTal GTNV TPOTTOTTOINGT OUTWV
TWV CUGTNUATWY.

Kadbe aywyog i e§aprnua utrd Tdon gival NAEKTPIKG poVwpévo
wg TPog TNV yeiworn. Mapdha autd umdpyel pia TPOOBETN
ao@dAela TTou guvioTatal TV GUVOEGN TWV ayWYIHWV
e§apTnudTwy pe éva kaAwdio yeiwang £T01 WoTe Ta Tpoofdaipa
efapAparta va pnv yivovral emikivduva o€ mepimtwaon BAGBNg
NG KUPIOG HOVWONG.

5.3. AIAPKEIZ KINAYNOI I'lA ANTAIEZ EMIQANEIAL
O1 diopkeig kivduvol givar:
a) Evdexdpevo emagng (akdun kar Ox1 Tuxaia) pe Tov avepioThpa wigng

KIvnTAPQ, SIooXICovVTag TIG OTTEG e AETITG QvTIKEiWEeva (TT.X. katoaidia,
HTIQOTOUVAKIQ Kal TIOPOMOIA).

b) Z1iG povopaoikég avTAIEG eival Suvarr n emavekkivnon xwpig TTpogidoTroinon

OQEINGJEVN OTOV QUTOMATO ETTAVOTTAIGHO TOU TIPOCTATEUTIKOU KIVITHP,
0€ TIEPITITWAT TIOU aUTO £TTEVERN Adyw uTrEPBEPPAVANG TOU KIvRTAPA.

6. TEXNIKA KAI KATAZKEYAZTIKA XAPAKTHPIZTIKA

H avtAia Trou ayopdoare £xel OXeDIOOTE KAl KATOOKEUOOTEI GUMQUVA LE TOUG
aKoAouBoug Kavoviououg:

KINAYNOI MHXANIKHZ ®YZHX (Mpoodprtnua | Odnyia Mnyavuv):
-UNIENISO 12100

KINAYNOI HAEKTPIKHZ ®YZHX (Mpoadptnua | Odnyia Mnyavuv):
-UNIENISO 12100

- CEIEN 60204-1

KINAYNOI AMHE OYZEQY (Zuvnppévo | Odnyiag Mnyavuv):

- 2006/42/EC - Zuvnupévo 1

Ta nAekTpIKG EGapTAPATO KO Ta OXETIKG KUKAWHATO TTOU €Vl EYKATEOTNHEVD OTIG
avtAieg TAnpolv Ti¢ TpoUToBéoeig Twy odnyiwv CEI-EN 60204 - 1.

VAN

7. ETKATAXTAZH KAI ANETKATAXTAZH, META®OPA

KAI AMTOOHKEYZH

H EFKATAZTAZH MPEMEI NA MPArMATOIMOIHOEI ANO
ENAN EZEIAIKEYMENO TEXNIKO.

7.1. TENIKEZ OAHTIEZ I'lA THN EFKATAZTAZH

a)

Xpnaigooleite cwArveg ammd péraro i TAaoTIkG UAIKG KaTdAAnANG avtoxrig
yia va amo@UyeTe Tn pAgn Adyw Tng UTToTTiEGNG TTOU dnpIoUpyEiTal 0TV
avappoenan,

0TNPIETE KaI EUBUYPAUUIOTE TOUG TWARVEG £TC1 WOTE VA PNV TTPOKAAOUV
KaTaTmovAGEIS aTNV aVTAiQ,

€4V XPNOIMOTIOIEITE EUKAUTITOUG OWARVES avappdenang kal katdBAiyng,
ATTOQUYETE TO TOOKITWOTA YIa VO ) dNUIOUpYOUVTal OTEVWCEIC,

oQpayioTe evOEXOHEVES CUVOETEIS TWV QyWYWV: N €i0000¢ aEPa 0TO CWAVa
avappoenang emmnpeedlel apvnTka Tn Aciroupyia Tg avAiag,

otV €080 Tou owjva KardBAIngG omtd T nAekTpavTAi GUVIOTATaI M ToTToBEéTMON
piag BoABIdag avTEMOTPOPNG Kal Wiag OTPAPIYYOS HE QUTAY T OEIRG,
OTEPEWOTE TOUG OWArVEG 0N detapevr 1 o€ 0TaBepd oncia €101 WOTE T0
Bdpog Toug va un peTagépetal aTnv nAekTpavTAa.

amo@Uyete T Xpron urepRONKWY KapTTUAWY (Aaiwy XAvag) kai BaABidwv
0TnV EykaraoToon,

oTig ANTAIEZ ENMIOANEIAL Trou eykaBioTavtar Tévw ammoé Ty EMQAaveia
GvtAnong, o owArvag avappdenaong émel va S1abétel TodoBaABida ka
QIATPO yIa VO PNV EMTPETTETAI N €i0000G EEVWV CWUATWY Kai TO GKPO TOU
mipémel va eival BuBiopévo ae BaBog TouhdyiaTov diIAdolo aTrd Tn SIdpETPO
T0U OWARva. Oa Tpémel emiong va éxel amoéoTaon amd Tov Tubuéva
TOUAGXIOTOV MIGUION QOPd peyaAUTEEN aTTO TN DIGUETPO TOU OWARVA.

Mo kaAOTEPN 0TT6d00N O€ AVaPPOPATEIS AVL TWV 4 PETPWV XPNOILOTIOIRCTE
owhAjva peyahuTepng SlapéTpou (ouviaTwpevn 14 tng ivicag peyahutepn
amd v avappdenan).

7.2. ETKATAZTAZH

a)

TomoBeteioTe TV avtAio Tévw o€ pia eTiTedn em@dveia 600 T0 duvaTév
M0 KOVTG OTnV TyR vepou, agrivovtag yipw Tov avaykaio eAelBepo
XWPO, WATE N XPron Kai n GUVTAPENCT| TG var yivovTal KATw aTrd GUVORKEG

£)

ao@aheiag. e kdBe mepimTwon agriote TouAdyioTov 100 mm eAelbepo
XWPO UTTPOCTA aTTd TOV AVEPIOTAPA WUEEWS TV QVTAILOV TNG ETTIQAVEIQG,
ol utroPpuyieg avtAieg Tpémel va BuBifovtal ue Eva oxoivi depévo aTn
XelpoAaBn n ae e1dikoug yavtioug,

xpnoiyotoleiote owhiveg pe katdAAnAn diduetpo (BAETe TuAua 2)
€Q0dIOUEVES e OTTEIPOEIdN KaAUppaTa, TIou Ba BidwBoUv aTa aTéWIa TG
kaTéaBAIPNnG Kai avoppo@nang g avAiag r oTig oTeIpoeIdeig PAGVTCEG TTou
didovral pe TV avTAia,

ol ANTAIEZ EMIGANEIAZ dev givar katdAAnAeg yia Petapopd kai utraibpia
xprion eav ogv avagépetal pnTd (BA. MEPOX. 2),

oupBouleureite 1o kepdhaio “Eykatdataon” ou umdpyel oto MEPOZ 2
TWV EIBIKWY 00NYIWV.

7.3. ANEFKATAZTAZH
Mo v ameykardoTaon g aviAiag gival avaykaio:

a

=2

va SIaKOWETE TNV NAEKTPIKNA Tpo@odoaia,

V0 0QaIPECETE TOUG TWARVEG KaTaBAIYNG Kail avappdenang (6TTou uTrdpyouv)
€4V eival TTOAU JakpEiG Kal OyKWOEIS,

edv udpyouv, EeBIdwaTE TIG PidEG TTOU OTEPEWVOUV TNV QVTAIG 0TV
EMQAVEID TIOU TNV EXETE TOTIOBETATEI,

KpatioTe pe 1O X1 TO NAEKTPIKO KaAwdIO, EGV UTTAPXEI,

onkwaoTe TNV avTAia Pe katdAAnAa péoa, avdAoya pe 1o BAPOS Kal TIG
diaoTdoelg TG (BAETTE 0TV TVaKIdQ).

7.4. METAQOOPA

H avtAia givalr ouokeuaopévn 0€ Eva XAPTIVO KOUTI KaI O€ TIEPITITWAT TTOU Ol
dlooTaoeig Kai 10 Bdpog To amaitolv Tdvw o€ pia E0Aivn Bdon. H petagopd
kai aTig 8Uo TrepmTwoelg dev Tapouaidlel mpoBARuara. Ze kdBe mepiTTwaon
eAEyETe T0 0AIKG BAPOG TTOU Eival TUTTWLEVO TIAVW OTN CUCKEUATIQL.

7.5. ANOGHKEYZH

a)

b)

©)
d)

To Tpoi6v TpéTTel va BIOTNPEITaI 0€ XWPO OKETAOUEVO Kal {pod, HakpId
amd TmyEg BepudTNTAG KaI TTPOOTATEUUEVO aTTd pUTTOUG Kl KpadaooUg.
lMpocTarelere T0 TPOIGV a6 Uypaaia, TyEG BEPPOTNTAG Kal NXaVIKES
npiég

Mnv Totrobeteite Bapid avTIKEiuEVa TTAvwW OTn CUKEUAOia.

To mrpoidv TrpéTel va amroBnkeUeTal o€ Bepuokpaaia TepIBAAAOVTOG pETagy
+5°C ka1 +40°C (41°F kon 104°F) pe pia oxeTikr uypacia 60%.

8. HAEKTPIKH ZYNAEZH

H HAEKTPIKH ZYNAEZH NPEMEI NA TINEI ANO ENAN HAEKTPOAOTO.
ZYMBOYAEOYME, KAITIA TA TPIOGAZIKA KAITIA TA MOMONO®AZIKA
MONTEAA, THN TOMOGETHZH ZTHN HAEKTPIKH EFTKATAZTAZH ENOZ
AIAOOPIKOY AIAKONTH YWHAHZ ENTAZHZ (0.03 A).

MPOZOXH h Tpo@odooia TnG nAektpavrtAiag mou dev diabérel

BUopa, Ba mpémer va yivel ye oTabepr oUveon aTov
NAEKTPIKO Trivaka TTou S100£TEl SIAKOTITN, ACQAAEIES KOl
BeppiK6 SI0KOTITN BaABHOVOUNHEVO OTO ATTOPPOPOULIEVO
pedpa TG nAekTpavTAiag.

To Oiktuo Tpémel va €xel pio KaAR eykatdoTaon
yeiwong oUpPwva PE TOUG KAVOVIGHOUG TTOU 10XUOUV
OTNV XWpA: auTo €ival uBUVN TOU EYKATAOTATN.

Le mepimTtwon mou N avrAia gival Xwpig kaAwdio
Tpo@odooiag, yia Tnv oUvBeon ME TO NAEKTPIKO
dikTuo £@odiaaTeite pe éva KaAwdio Tou TANPoi Toug
KAVOVIOHOUG Tou 10XUoUV 0TV Xwpda, pe diatopn
avdAoyn pe To PRKog Tou Kabwg emiong AapBdvovrag
utréyn Tnv 10XU Kal TNV Tdomn Tou SIKTUOU.

IT0 HOVOQOTIKA MOVTEAA, €GV UTIAPXEI QIG, TTPETTEI VAl
ouvdEeTal PE TNV TIPIa O€ EOWTEPIKG XWPO HOAKPIG OO
mitaIAioparo, Tidakeg vepol fi Bpoxn Kal o€ onueio pe
€0koAn mpoapaon.

Ta TpiQacikd povréha Sev dloBéTouv eowTEPIKA
ao@dAgl0  TPOOTACGIOG TOU  HOTEP, ylo TRV
TPOOTACIA TOU OTroioU TIPETEl VA QPOVTIGEI O
XPNoTng.

HAEKTPANTAIEZ EMNIGANEIAZ
KATATH XYNAEXH NPEMEINAAMO®EYTETAI ME KAOE TPOMO H EIZ0AOX
NEPOY ZTH BAXH AKPOAEKTQN KAI £TO MOTEP.

la 10 povoQaaikd HovtéNo ekteAéaTe Tn oUvdEan avaAdywg pe Tn BEon
NG BeppoapTepopeTpikAg aodAeiag “P” ato eowtepikd (EIK.1) A ato
eCwrepiko (EIK.2).

[0 70 TPIPACIKG HOVTENO, apOU GUVDETETE TN BAGT OKPOBEKTWOV TO KOAWDIO
Tpogodoaiag oe didragn aotépa (EIK.3) ry oe didtagn tpiywvou (EIK.4),
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BeBaiwdeite, kormadovtag TNV NAEKTPAVTAIC aTTd TV TTAEUPG TOU HOTEP, OTI N
QTEPWTA WOENG TTEPIOTPEPETAI CUHPWVA LE TNV KaTEUBUVON Tou BEAOUG TTIOU
UTTGPXE! TO KAAUPHQ TNG QTEPWTIG. Z€ TTEPITTTWON AvBaopévng TTEPIOTPOPAG,
avTioTpEWTE Ta 600 aTrd Ta Tpia kaAwdia aTn BACN OKPOSEKTWY TOU HOTEP.

- Tl0 €QapuoyEG e PETATPOTTEN XPNOIWOTIOIRATE £va PKog KaAwdiou <25
pétpa.

YNOBPYXIEX HAEKTPANTAIEX
Mo To HOVOPaTIKG HOVTEAD GUVEDTE TO QIG TNV TTPILa TOU PEUUATOG.

- TiaTo 1pIYaaIkd povTéAo (EIK.5), EAEYETE av n Gopd TTEPIOTPOPRG TOU HOTED
eival GeGI60TPOPN TTOPATNPWVTAG TNV aVTAID AT TTIAVW KOl EVEPYWVTAG
w¢ EEAG: XWPIG var EXETE OTEPEWTEI TV NAEKTPAVTAIO 0TV gyKaTdoTaon,
ouvdEaTe T NAEKTPIKG KaAWDIO aTOV TTivaKa Kal YUpioTe yia Aiyo aTn Béon
ON 10 G1aKOTITN TPOYOdOTIAG. H nAekTpavTAia avTIdPd e pia TTEPIOTPOPA
TIOU TIPETTEI Va €VaI APIOTEPOTTPOPN TIAPATNPWVTOS TNV avTAIa aTTO TTAVW.
Ye avtiBen mepimTwan (de§i6aTpOPn 9opd), avtioTpéyTe Tn BEon B0
aywywv o Bdon akpodEKTWY Tou Trivaka.

v EIK.7 mapouaidlovial o Td0€IS Tpo@0d0TiIag TTOU avaypd@eovtal OTig

TIVAKIOES WE TIC QVTIOTOIXEG AVOXEC.

8.1. PYOMIZEIZ KAl AIOPOQZEIX

Z1ic avTAieg Tou O1aBTouv YAOTEP, PUBUIOTE TO KOG TOU GUPHATOG TOU GAOTEP
W¢ TTPOG TV EAGYIOTN Kai péyiaTn aTdbun Tou vepoU (BA. MEPOZ 20).
BeBaiwBeire 6T T QUTOPATA CUCTAKATA TNG EYKATAOTAONG DEV TIPOKAAOUY
TEPICOOTEPEG EKKIVTEIG avd wpa oTrd ekeiveg Trou opidovtal aTnv EIK.8 yia Tig
avTAieg em@aveiag kai ato MEPOX 2 yia Tig uroPpUyleg.

9. XPHZH KAI AEITOYPT1A

H ANTAIA AEN MPETEI NA AEITOYPTEI TOTE XQPIZ NEPO: H
EAAEIWH NEPOY MIMOPEI NA NPO=ENHZEI ZOBAPEZ ZHMIEX
ZTA EXQTEPIKA EZAPTHMATA.

9.1. TENIKEZ NPOEIAOMNOIHZEIX

a) OrnAekTpavTAieg emdveiag eival JeAETNUEVES yia va Aemoupyolv o€
Xwpoug pe Bepuokpaaia mepiBarovTog rou Sev uTrepaivel Toug 40°C
Kal UWOPETPO KATWw Twv 1000 pétpwv

B) or nAekTpavTAieg dev pmopolv va xpnoluotoinBolv o€ Igives
avaAoyoug Xwpoug

Y) nTopatetapévn Aemoupyia Tng avtAiag e To POUNTIIVETO ToU CwARva
katdBAiYnG KAEIOTO pTopei va TTpogeviael {npIég yia uTTepBEppavan.

0) ATOQUYETE TNV EVEPYOTTOINGN KaI OTTEVEPYOTIOINGN TNG QVTAIOG TOU
kivntpa TrepioadTepeg oo 50.000 Qopég ETaiwG. Ze TTepITITWON TToU
n avtAia 1eBei eviog kal ekTOG Asitoupyiag TepioadTepeg amd 50.000
QOPEG ETNTIWG, EVOEXETAI Va PeIWBE n Sidipkela {whg TNG Kal UTTAPXE!
Kivouvog eppdaviong Tpdwpou 0QAAUATOG AEIToUpYiag. ZXETIKA Ue
oV PéyioTo apiBud ava wpa, avarpé¢re ato KepdAaio 8;

€) o€ epImTwan dIOKOTIAG Tou NAEKTPIKOU pepaTog Ba frav KaAd va
aTTOoUVOETETE TOV DIOKOTITN Evapgng Aemoupyiag;

oT1) PuBuiote Tnv avtAia wote va Aemoupyei 6go 10 Suvatov Mo Kovid
o010 BéATIoTO onueio amddoong, TouhdyioTov eTagy Tng eAGXIOTNG
KQI TNG MEYIOTNG TIUAG PUBUOU POAG.

9.2. ENAP=H AEITOYPTIAX

a) Avayre kai ofrioTe Tov S1akOTITN U0 1} TPEIS POPEG YIa VO EAEYEETE
TIg oUVBAKEG AEIToUpYiag TG eyKaTaoTaong.

B) EmeuBaivovtag oo TrApa TG KatdBAIWNG, TTPOKAAEDTE pIa aTTETOWN
augnon Tng Tieang yia pia, 600 GOPEC.

y) EAéyére av o 88pupog, o1 dovraeig, n Triean kai n nAeKTPIKN TGO €ival
g€ Kavovikd emieda.

9.3. MAYZH AEITOYPTIAZ

a) Kot apxdg KAEioTe T0 pOUpTTIVETO KTABAIYNG YIa VO aTToQUYETE TIG
UTTEPTTIETEIG OTIG CWANVWCEIG Kal aTNV avTAial TTou o@eilovTal oTa
TIVAypOTO.

b) Aiakowte TNV NAEKTPIKA TPOYodOaia.

10. ZYNTHPHZH KAl ENIZKEYH

ZuvIoTATal HOVO va EAEYXETE TTEPIOBIKG EGV AEITOUPYE KAVOVIKG KOl IDIaiTEPQ

va TIPooEgeTe edv Trapouaiddovial avwpalol 66pupor kai doviaeig kabuwg

Kai Tneavég aTmWAEIEG oTNV pr]xavmr’] oTeyavorroinor]

O| Mo KUpleg kal GuviBeIg svepvaag EKTaKTNG ouvmpnong €ival ol akGAOUBEG:
AvTikatdoTaon g pnxavikiig aTeyavoroinang

- Avrikatdotaon Twv SaKTUAiwY TG aTEYavVOTIoiNoNG

- Avrikatdaotaon Twy e6pavwy

= QVTIKATAOTOON TTUKVWTWY

Ye TTEPITITWON TTOU N avTAio TTOPOEIvEl axpnaIhoToinTn yia JeydAo
XPOVIKG didoTnua, ouvioToUpE va TV adeIGoETE TEAEIWG aPaIPWVTAG
10 TTWPaATa TARPWONG Kal EKKEVWAONG, VO TNV TTAUVETE TIPOOEKTIKG g
kaBapd vepo, UaTEPA va TNV ABEIGTETE, ATTOPEUYOVTOG VOl LEIVEI vEPD OTO
€0WTEPIKG TNG. AuTr) n dlodikacia TTPETTel va yiveTal TTavia 6tav UTTApxeEl
Kivuvog TrayeToU, yia va aTro@eUyovTal PRYHOTA OTO GWHA TG avTAIGG.
Mo TG uToRPUYIEG AVTAIEG N EVOEXOHEVN QVTIKATACTACT TOU NAEKTPIKOU
kahwdiou pTropei va yiver uévo amod 1o o€pRIg.

10.1. ANEYPEZH BAABQN

EIAOZ BAABHZ AITIA TI NA KANETE
i . EAéy&re TOV peTpnTA NG
Aev utidpyel pedpa . .
PXELPECH NAEKTPIKIG ypaprig
O peupatoAqmTngG dev EAéyETe TNV nAeKTPIKA
gival guvOEdENEVOG ouvdean ot ypapun

NavBaapévn nAeKTPIKr ENéy&re TOUG aKpOBEKTEG
H ANTAIA AEN ouvdeon Kail Tov nAekTpIKS Trivaka
AEITOYPTEI AUTOLATOC BlaKGTT TNKWOTE Tov SIAKGTTN
o KivnTiipag dev yupiel Harmog BlaKOTMG 1} QVTIKATOOTATTE TIG
TIEOHEVOS 1) Kapeve aoQAAeIeg Kai EAEYETE
aoQAAEIEg B
v arma
. . EAéyére av 10 pAotép
MmAokapiopévo gAotép @16vel T oTA0N ON
EmépBaon Beppiknig Evepyomoigital autépara
TIPOCTACIAG (HOVOPATIKG)  (HOVO HOVOPATIKS)
Mron 1éong oy Mepipévete Péxpr va
NAEKTPIKN ypauuA EMOTPEWEI TO PEUHQ
Oiktpo avappdgnang KaBapioTe
Qpaypévo 0 QIATPO
H ANTAIA AEN I'IoBoch)\Biég quapioTe mv BuABiléa Kail
AEITOYPTEI pTTAOKapITHEVN eAéyETe TV Aemoupyia Tg
0 KIvnTAPag yupiel MAnpwaTe TV avTAia
. . ENéyre mBav BaABida
Mn mhnpwpévn avikia aviemoTpo@ng EAEyETe TO
€S0 TOU UypoU
. . KheioTe ehagpd 10
Mok yapnAn ieon POUTTIVETO KOTABAIYNG
Eykardotaon pikpdrepuwv
dIOOTATEWY aTTO TV E¢erdote v eykatdoTaon
QTTQITOUMEVIV
. , KaBapioTe TIg owAnvwoelg,
Eykardoraon papn BaABideg kai giATpa
MoAU xapnAf a1éBun 2BnAoTe TV avTAia A BuBioTe
vepou TNV TTod0BaARIGa
H ANTAIA AEITOYPTEI p— -
He peiwpévn Tapoyr  /\0v8aoKEVN gopd AVTIOTETE PETAE) Toug
TEPIOTPOPAG N
) ) . TIG U0 QAoEIg
(H6VO TPIPATIKG HOVTEAD)
NavBaopévn Téon TpogodoreioTe TV avrAia
TP0POd0TIaG e TV Tdon TG TMvakidag
Aiappogg amo Tig . .
SwVOEIC EAéyEre TIg ouvdEoeig
- E¢eraote mahi v
YmepBoAikn mricon X
gykardoTaon
Oeppokpaaia uypol oAU H Beppokpaaia {emepvd Ta
H ANTAIA ZTAMATA ugnMj TEXVIKG Gpia TG avTAiag
META ANO AIFO
Tapéppaon Beppikii AmteuBuvBeite oTo
TpooTaCiag Eowrepikr BAGBN ANCIEaTEPO KATAOTNMA

TWANONG




FIG.1

H ANTAIA ETAMATA Mg Sicpopd Jerac
META AMO AIFO #l) DEpops | AuthoTe T Siagopd
gQappoyég algnong g il Ll ETAgU Twv 000 METEWV
2 TTeang
ieang PE
H ANTMA AEN ETAMTA ; 5o s PuBuiote v péyiom
ggappoyég adgnong e MoAu wnAi n péyiom o 0 yaunASTEpEC L
mieong Tieon Thiég
N

TMapoxn TOAU peyaAn EAattwaote v mopoxA

AmeuBuvBeire aTo
ZmnAaiwon TANCIECTEPO KATAOTNUA
TWANONg FIG. 2
MpoBAnuaTikég , ,
H ANTAIA AONEITAI s ZTEPEWOTE TEG KAAUTEDQ
1} kdvel urepBoAikd -
06puBo KaTd TV ’ ’ AnauquealTa cm?
Aeroupyia Edpavo Bopufuwdeg Tr)tI']UIEGTEpO KardgoTnua
TWANoNg
=éva owparta TpiBovTal
0TV PTEPWTHA TOU AgaipéaTe Ta Eéva owpaTa
KivnTipa
oy E¢aepwate avrAia fi/kai
MU AP YepioTe TV €K véou
FIG. 3
11. ANOZYPZH Y 2222
EES \‘
[ (§o))
Autd 10 TIPOIGVY EpTIiTITEl OTO TTEdio eQapopyrg TN Odnyiag 2012/19/ T i }\\,/

EE oyemika pe 1o amoBAnTa nAekTpIKOU Kal NAEKTPOVIKOU EEOTTAIGUOU
(AHHE). H ouokeun dev mpémel va amoppitrtetal padi pe 1a OIKIOKA

amoppippaTa 8161 amoTeAEital aTd SlapopeTIKG UNKE Tar oTToia UTTopolv FIG. 4

va avakukAwBoulv aToug katdAAnAoug xwpoug. Evnuepwoeite péow
TWV TOTTIKWY apXWV yia TNV ToTroBeaia Twv anueiwv avakikAwong
otou To P06V pTTopei va diateBei Kai £meita va uToBAnGei oTn owaoTh
diadikaaia avakUkhwong. Na Bupdarte, emiong, Ot o€ TepiTTwan ayopds
QvTIoTOIXNG GUOKEUNG, O TTPOMNBEUTAG UTTOXPEOUTAI Va OTTOOUPEI SwpedV
T0 TTPOIGV TTOU TTPoopiCeTal yia diabean. To Poidv dgv eival duvnTIKa 1
€mIKivuvo yia Tnv avBpuwmivn uyeia kai yia 1o TepIBaAov, kabwg dev !

|

|

|

mepiExel BAaBepég ouaieg oupgwva pe Tnv Odnyia 2011/65/EE (RoHS),
aAAG o€ TrepiTTwaon Tou eykaTaAelpBei aTo TTEPIBAANOV EXEI APVNTIKES -
EMMTWOEIS 0TO 0IKOoUOTNWA. AIBACTE TTPOTEKTIKG TIG 0dnyieg TPOTOU . éi /i
XPNOIMOTIOINCETE T OUCKEUN YIa TTPWTN Qopd. Mn xpnoluoTolgite o€ e =
Kaio TTEPITITWON TO TIP0IGV YIa OKOTTO OIaQOPETIKG OTTO EKEIVOV YIa
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TOV 0TT0i0 TrpOOpICeTal, BIOTI UTIAPXE! KivOuvog nAekTpoTTAngiag edv
xpnoipotroinBei e ea@aAuévo Tpoto. To oUUBoAo Tou diaypapuévou FIG. 5

kGdou aTToPPIMPATWY, TTOU UTTAPXE! TIAVW OTNV ETIKETA TNG GUOKEUNG, o
amodeIkvUel TN GUMHOPOWOT auToU TOU TIPOIOVTOG LE T VOOBETia OXETIKG
pe Ta omrOPANTa NAEKTPIKOU Kal NAKTPOVIKOU EE0TTAIoPOU. H eykaTdAeiyn
ToU e§omAiopoU aTo TrepIBGAAoV A n avetéAeykn BIGBEDT Tou TIHWPOUVTaI
a6 70 VOo. EIdIKEG TEpITToEIG avagépovTal oTo KepdAaio “ANOXYPZH"
TI0U WTTopei va utrdpyel ato MEPOZ 2.

12. TEXNIKEZ OAHTIEZ

12.1. AIATPAMMA HAEKTPIKHE ZYNAEZHE MONOGAEIKHE ==
ANTAIAZ DD D
BA. EIK. 1-2
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12.2. AIATPAMMA HAEKTPIKHZ ZYNAEZHZ TPIQAZIKHZ B J

ANTAIAZ

BA. EIK. 3-4-5 U

12.3. YNOAEIrMA NINAKIAQN v
w

BA. EIK. 6.1-6.2 (0 kataokeuaoTAg diatnpei 10 dikaiwua va emQEPEl

TPOTTOTTOINTEIG).
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NAVOD K POUZITi A UDRZBE
CAsT1. .
K USCHOVANI PRO SPOTREBITELE

1. UVOD

Tento navod se sklada ze dvou publikaci: CAST 1, ktera obsahuje
informace o vSech nasich vyrobcich platné vSeobecné, a CAST 2, ktera
obsahuje konkrétni informace o elektroéerpadle, které jste zakoupili. Tyto
dvé publikace se navzajem doplriuji. Ujistéte se prosim, ze mate obé dvé.
Dodrzujte pokyny v nich popsané, aby bylo dosazeno optimainiho chodu
a spravného fungovani elektroCerpadla. Pro pfipadné dalsi informace se
V pfipadé, ze se nékteré pokyny v jedné a druhé &asti lisi, fidte se vzdy
instrukci z CASTI 2 (technické Udaje konkrétniho vyrobku)

JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE
OBRAZKU AINEBO TEXTU.

V textu névodu jsou pouZity nasledujici symboly:
POZOR i zplisobeni $kody na cerpadle nebo zafizeni

A Riziko zpUsobeni $kody na zdravi nebo majetku
A Riziko zasazeni elektrickym proudem

MA ZA NASLEDEK ZRUSENi ZARUCNi LHUTY. V TAKOVEM PRIPADE
VYROBCE NENESE ZADNOU ODPOVEDNOSTZAPRiPApNOU SKODU
NA ZDRAVi NEBO MAJETKU, AINEBO NA ELEKTROCERPADLE.
PFi pfijmu elektroCerpadla kontrolujte, zda nebylo poskozeno nebo
rozbito. V opaném piipadé ihned upozornéte prepravce. Okamzité po
rozbaleni elektrocerpadia je tfeba zkontrolovat, zda nedoslo k poSkozeni
béhem prepravy. Pokud se tak stalo, informujte prodejce nejpozdéji do
8 dnl od dodani. Zkontrolujte Stitek elektroerpadia, zda byl dodan Vami
pozadovany typ.

Nasledujici dily podiéhajici béZnému opotfebeni a maji omezenou zaruku:
*+ lozZiska

* mechanické ucpavky

+ tésnici krouzky

+ kondenzatory o
Pokud pfipadna zavada neni popsana v tabulce ,VYHLEDAVANI

5. OBECNE ZASADY BEZPECNOSTI

Pfed uvedenim elektrocerpadia do provozu je nutne, aby byl spotfebitel
schopen provadét vSechny operace popsané v tomto navodu (CAST 1.
a CAST 2.) a uplatfioval je pfi pouzivani nebo Udrzbé elektrocerpadia.

5.1. ZASADY PREVENCE PRO SPOTREBITELE

/AN

Spotiebitel je povinen pfisné dodrzovat platné
bezpecnostni normy v dané zemi a mit na paméti
vlastnosti elektrocerpadla (viz ,, TECHNICKE UDAJE“ v

2. OBSAH
1. UvoD str. 46
2. OBSAH str. 46
3. IDENTIFIKACNI UDAJE str. 46
4. ZARUKAA SERVIS str. 46
5. OBECNE ZASADY BEZPECNOSTI str. 46
6. TECHNICKO-KONSTRUKCNI CHARAKTERISTIKA str. 47
7. INSTALACE, DEMONTAZ A PREPRAVA str. 47
8. ELEKTRICKE PRIPOJENI str. 47
9. POUZITi A UVEDENI DO CHODU str. 48
10. UDRZBAA OPRAVA str. 48
11. LIKVIDACE str. 49
12. TECHNICKA DOKUMENTACE DODANA SE ZARIZENIM  str. 49
13. PROHLASENI O SHODE str. 81
3. VYROBCE
3.1. VYROBCE
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Prévni sidlo firmy: )
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIE
Telefon: 0463/660411 - Fax: 0463/422782

Asistencni Sluzbu:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTROCERPADLO

Viz &titky 6.1 pro povrchova elektrocerpadia
na OBR.6:

6.2 pro ponorna elektroCerpadla

Typ vyrobku viz CAST 2.

4. ZARUKA A SERVIS

NEDODRZOVANi PRAVIDEL UVEDENYCH V TOMTO NAVODU AINEBO
PRIPADNY ZASAH, KTERY NEPROVEDLA NASE SERVISNI SLUZBA,

CASTI 2.). Ve fazi manipulace a /nebo tdrzby &erpadia
vzdy pouzivejte ochranné rukavice.

Béhem provadéni udrzby nebo opravy na elektrocerpadle je
nutné odpojit privod elektrického proudu do elektrocerpadia.
Piedejde se tak nahodnému uvedeni do chodu a
zplisobeni Urazu nebo poskozeni majetku.

N

Toto zafizeni mUize byt pouzivano détmi ve véku nejméné 8
let a osobami s omezenymi fyzickymi, senzorickymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osobami bez zkusenosti
nebo potiebné znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o bezpe¢ném pouziti zafizeni a chapou
souvisejici nebezpeci. Déti si nesmi hrat se zafizenim.
Cisténi a Gdrzbu, které ma provadét uzivatel, nesméji
provadét déti bez dozoru.

N

Jakékoliv provadéni udrzby, instalace nebo premisténi
pfistroje pod napétim muze zpUsobit tézka, i smrtelna
poranéni.

P¥i zapinani elektrocerpadia je nutné byt obuty, nemit
mokré ruce a stat na suché podiaze.

Spotiebitel nesmi pii obsluze zafizeni vykonavat jiné
nez operace nebo zasahy popsané v tomto navodu.

V pripadé zavady ¢erpadla zastavte provoz. Provoz vadnych
Cerpadel mize zapficinit poranéni nebo poskozeni majetku.

Nedotykejte se ¢erpadla, pokud je kapalina, se kterou
se manipuluje, horka voda. Nasledkem vysoké teploty
mohou vzniknout popaleniny.

Nedotykejte se motoru. Povrchy motoru budou horké a
pokud se jich dotknete, mohli byste se popalit.

Béhem provozu éerpadla se nedotykejte rotujicich se €asti,
jako je vieteno, hiidelové spojky, kuzelové femenice atd.
JelikozZ se tyto ¢asti otaceji pri vysoké rychlosti, mohlo
by to zplsobit zranéni.

Nedotykejte se ¢asti pod napétim, je-li napajeni zapnuto.
Hrozi riziko trazu elektrickym proudem.




5.2. OCHRANA A VYZNAMNA BEZPECNOSTNi OPATRENI

Vsechna elektrocerpadla jsou projektovana tak, aby
pohybujici se komponenty zafizeni byly neSkodné
diky namontovanym krytiim. Vyrobce nenese zadnou
odpovédnost v piipadé $kod zplisobenych v disledku
odstranéni nebo Gpravy téchto kryta.

VAN

Kazdy vodi¢ nebo ¢ast pod napétim je elektricky izolovana
ke kostie; je zde namontovana i dodate¢na ochrana
predstavovana napojenim pfistupnych vodivych ¢asti
na zemnici vodic tak, aby pfistupné ¢asti se nemohly
stat nebezpecnymi v pfipadé poruchy hlavni izolace.

5.3. ZBYTKOVA RIZIKA PRO POVRCHOVA CERPADLA

K zbytkovym rizikim patfi:

a) Moznost pfijit do styku (i kdyz ne nahodné) s ventilatorem chlazeni
motoru prostfednictvim otvord v krytu ventilatoru, prostfednictvim
tenkych pfedmétl (napf. Sroubovaky, ty€inky apod.).

b) U jednofazovych éerpadel mozné uvedeni do chodu bez predeslého
upozornéni v dusledku automatického opétovného zapnuti ochrany
motoru, v pipadé jeho zasahu v dlsledku prehfati motoru.

6. TECHNICKO-KONSTRUKCNI VLASTNOSTI
Pfi projektovani a konstrukci Vami zakoupeného elektroCerpadla byly
dodrZzovany nésledujici normy:
+ RIZIKA MECHANICKEHO DRUHU (Pfiloha | Smérnice o Strojnich
zafizenich):
- UNIEN ISO 12100

+ RIZIKA ELEKTRICKEHO DRUHU (Pfiloha | Smémice o Strojnich
zafizenich):
- UNIEN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+  RIZIKARUZNEHO PUVODU (Pfiloha . Smémice strojnich zafizeni)
- 2006/42/EC - Priloha |

Elektrické sou&asti a pfislusné obvody instalované v elektrickych
Cerpadlech vyhovuji normé CEI EN 60204-1.

7. INSTALACE A ODINSTALOVANI, PREPRAVA A
SKLADOVANI

INSTALACE MUSI BYT PROVEDENA
KVALIFIKOVANYM TECHNIKEM

7.1. OBECNE POKYNY PRO INSTALACI

a) Pouzivejte kovové potrubi, aby nedochazelo k jeho povoleni pfi podtiaku,
ktery se vyviji v séni, nebo potrubi z dostate¢né pevného plastu;

b) podeprete a vyrovnejte potrubi tak, aby nezatéZovalo erpadilo;

c) pokud pouZivate hadice na sani nebo na vytlaku, neohybejte je,
predejdete tak jejich priskrcent;

d) utésnéte pfipadné spoje potrubi: vnikani vzduchu do saciho potrubi
negativné ovliviiuje funkci Cerpadia;

e) navytlaéném potrubi na vystupu elektrického Cerpadla doporucujeme
namontovat nejdfive zpétny ventil a pak klapku;

f) potrubi upevnéte na ndrz nebo na pevné Casti tak, aby nezatézovalo
Cerpadlo;

g) v zafizeni se vyhnéte instalaci pfili§ velkého poétu ohybu (husich
krka) a ventild;

h) u POVRCHOVYCH CERPADLECH instalovanych nad saci vySkou,
saci potrubi by mélo byt opatfeno spodnim ventilem a filtrem, aby se
zabranilo vnikani cizich téles, a jeho konec by mél byt ponofen do
hloubky rovnajici se nejméné dvojnasobku jeho priméru, kromé toho
by jeho vzdalenost od dna nadrZe méla odpovidat hodnoté 1,5kréat
V&tSi nez je primér potrubi;

U séni presahujiciho 4 metry pouZijte pro lep$i vykon hadici s vy3$im
pramérem (doporucujeme vysSi o 14“ u sani);

7.2. INSTALACE

a) Umistéte elektrické Cerpadio na rovny podklad co mozna nejbliz u vodniho
zdroje. Okolo zanechejte dostatecny volny prostor, ktery bude umozriovat
obsluhovat ¢erpadlo a provadét idrzbu za zachovani bezpe¢nostnich
podminek. V kaZdém pfipadé je nutné zanechat volny prostor nejméné
100 mm pred ventilatorem chlazeni povrchovych Cerpadel;

b) Ponorna ¢erpadla spoustéjte pomoci lana upevnéného na rukojet
pomoci pfislusnych hacku; »

c) Pouzivejte potrubi o vhodném priméru (viz CAST 2) se zavitovou
objimkou, které budou naSroubovany na saci a vytlaéné hrdlo nebo
na dodavané zavitové protipfiruby;

d) POVRCHOVA CERPADLA nejsou urcena k pfenaseni a k pouziti venku
s vyjimkou uvedenych pfipadi (viz CAST 2). L

e) Specifické instrukce najdete v kapitole ,PRIPRAVA PRO POUZITI* v
CASTI 2.

7.3. DEMONTAZ

Pfi manipulaci a demontazi elektrického erpadla je nutné:

a) prerusit pfivod el. proudu;

b) odpojit saci a vytlaéné hadice (v pfipadech, ze jsou namontované),
pokud jsou pfili§ dlouhé nebo neskladné;

c) odstranit Srouby, které upeviuji elektro¢erpadio k podloZce (jsou-li
pouzity);

d) pokud je instalovan, drzte pfivodni kabel v ruce;

e) zvedat elektrocerpadlo pomoci vhodnych prostfedkl s ohledem na
hmotnost a rozméry Cerpadla (viz Stitek).

7.4. PREPRAVA

ElektroCerpadlo je zabaleno v kartonové krabici nebo upevnéno na
drevéné paleté, pokud si to vyzaduje jeho hmotnost a rozmeér. Preprava
tedy nepfedstavuje Zadny problém.

V kaZdém pfipadé je nutno ovéfit celkovou hmotnost, uvedenou na obalu.

7.5. SKLADOVANI

a) Vyrobek musi byt uschovan na chranéném a suchém misté, v
dostatecné vzdalenosti od zdrojl tepla, a musi byt chranén pred
necistotami a vibracemi.

b) Chrarite vyrobek pfed vihkosti, zdroji tepla @ mechanickym poskozenim.

c) Nekladte na obal tézké predméty.

d) Vyrobek musi byt uskladnén pfi teploté prostfedi v rozsahu od +5 °C
do +40 °C (od 41 °F do 104 °F) s relativni vlhkosti 60 %.

8. ELEKTRICKE NAPOJENi

- ELEKTRICKE NAPOJENi MUSIBYT PROVEDENO KVALIFIKOVANYM
TECHNIKEM o

- DOPORUCUJE SE NAINSTALOVAT K ELEKTRICKEMU ZARIZENi
NAOBE VERZE (TRIFAZOVOU | JEDNOFAZOVOU) DIFERENCIALNI
SPINAC S VYSOKOU CITLIVOSTI (0,03 A)

Napéjeni elektrocerpadla, které neni vybaveno zastrckou,
bude muset byt provedeno prostrednictvim trvalého
pfipojeni k elektrickému rozvadéci vybavenému
jistiCem, pojistkami a tepelnou ochranou nastavenou
na proudovy odbér elektrocerpadia.

Sit' musi byt opatiena Gi¢innym uzemnénim v souladu
s predpisy o elektrické bezpecnosti v prislusné zemi:
za tuto podminku je odpovédny instalujici technik.

V pripadé, Ze elektrocerpadlo je dodano bez privodniho
kabelu, je tfeba pouzit pro napojeni do elektrické sité
kabel dle platnych norem v dané zemi o prifezu v
zavislosti na délce, instalovaném vykonu a napéti
v elektrické siti.

pokud je instalovana, zastrcka jednofazové verze
by méla byt napojena na elektrickou sit' ve vnitinich
prostorach daleko od stfikajici vody, proudli vody
nebo desté tam, kde je snadno pristupna.

Trifazové verze nejsou opatieny vnitini ochranou
motoru, to znamena, Zze ochranu proti pretizeni
instaluje zakaznik.

CS
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POVRCHOVA CERPADLA . o
BEHEM PRIPOJENI DEJTE POZOR, ABY NEDOSLO K NAMOCENI
NEBO NAVLHCENI SVORKOVNICE NEBO MOTORU
U jednofazového Cerpadla provedte elektrické zapOJem podle toho,
zda je tepelna ochrana ,P* vnitfni (OBR. 1) nebo vnéjsi (OBR. 2).

- Uftfifazové verze zapojte na svorkovnici pfivodni kabel do hvézdy (OBR.
3) nebo do trojuhelniku (OBR. 4) a zkontrolujte, zda se ventilator otaci
ve sméru Sipky na nalepce nachazejici se na krytu ventilatoru, divame-li
se na Cerpadlo ze strany motoru. V pfipadé chybného sméru otaCek
prehodte dva ze tfi napajecich dratli motoru.

- Pro aplikace s méni¢em pomoci délky kabelu <25 m.

PONORNA ELEKTRICKA CERPADLA
U jednofazové verze zastréte zastrcku do zasuvky.

- Uftfifazové verze (OBR. 5) zkontrolujte, zda se motor otaci ve sméru
hodinovych rucicek, divame-li se na Cerpadlo shora. P¥i této kontrole
postupujte nasledujicim zplsobem: u Cerpadla, které jesté nebylo
pfipojeno do zafizeni, zapojte pfivodni kabel na elektricky panel a
na chvili aktivujte vypina¢ napéjeni: elektrické erpadlo se spusti s
protirdzem, ktery musi byt proti sméru hodinovych rucicek, kdyz se
divate na Cerpadlo shora. V pfipadé chybného sméru otacek (ve
sméru hodinovych rucicek) pfehodte dva ze tfi dratd svorkovnice
elektrického panelu.

Na OBR. 7 jsou uvedena standardni napéti oznaCena na Stitku s
pfislusnymi tolerancemi.

8.1, REGULACE A SERIZENi

U Cerpadel s plovakovym spinacem sefidte délku kabelu plovaku vzhledem
k minimélni a maximaini hlading vody (viz CAST 2).

Zkontrolujte, zda automatické systémy zafizeni neprovadéji vétsi pocet
spusténi za hodinu neZ je Udaj uvedeny na OBR. 8 u povrchovych Gerpadel,
v CASTI 2 u ponomych &erpadel.

9. POUZITi A UVEDENi DO CHODU

ELEKTROCERPADLO NESMi BYT NIKDY V CHODU BEZ
PRITOMNOSTI VODY: NEPRITOMNOST VODY MUZE ZAPRICINIT
VAZNE POSKOZENI VNITRNICH CASTI.

9.1. OBECNA UPOZORNENi

a) NaSe povrchova Cerpadla byla konstruovana pro provoz v prostredi,
ve kterych okolni teplota nepfevySuje 40°C a nadmorska vyska
nepresahuje 1000 m;

b) Nase ¢erpadla nemohou byt pouZita v bazénech a podobnych
zafizenich;

c) Dlouhotrvajici chod elektroerpadla s uzavienym vytlaGnym potrubim
muzZe zplsobit poskozeni éerpadla v disledku prehrati;

d) Vyvarujte se zapinani a vypinani Cerpadla motoru vice nez 50 000krat
za rok. Jestlize se Cerpadlo zapne a vypne vice nez 50 000krat za
rok, Zivotnost éerpadla se mUze zkratit a nastava riziko predéasného
selhani. Maximalni poet za hodinu uvadi také Kapitola 8;

e) V pfipadé preruseni dodavky elektrického proudu je vhodné vypnout
hlavni spinac;

f) Vyberte Cerpadlo tak, aby pracovalo v blizkosti svého nejlepSiho bodu

(cinnosti, alesport mezi minimalnim a maximalnim jmenovitym pritokem.

9.2. UVEDENi DO CHODU

a) Dvakrat aZ tfikrat zapnéte a vypnéte elektrické Cerpadlo za Ucelem
kontroly chodu zafizeni

b) Dvakrat prudce zvyste tlak v Useku vytlaku;

c) Zkontrolujte, zda hluk, vibrace, tlak a elektrické napéti jsou v normalu.

9.3. ZASTAVENI

a) Preruste postupné obéh vody v useku vytlaku, abychom pfedesli
pfetlaku vzniklému vodnim razem;

b) Preruste elektrické napajeni.

10. UDRZBA A OPRAVA

Doporucujeme pouze pravidelné kontrolovat spravny chod a zejména
vénovat pozornost pfipadnému vzniku neobvyklého hluku nebo vibraci,
u povrchovych Cerpadel pfipadné ztraté mechanické ucpavky.

Hlavni a nejCastéjSi operace mimoradné udrzby jsou nasleduiici:

- Viyména mechanické ucpavky

- Viyména tésnicich krouzku

- Vyména loZisek

- Vyména kondenzator(

Jestlize POVRCHOVE CERPADLO neni del$i dobu pouzivano, je ho
vhodné kompletné vyprazdnit tak, ze sejmeme zatky na vypustném a
plnicim otvoru. Poté ho peclivé proplachneme Cistou vodou a znovu
vyprazdnime, aby uvnitf nezlstaly zbytky vody. Tato operace musi
byt provedena vzdy v pfipadé mrazivého poCasi. Zabrani se tak riziku
poSkozeni komponentt Cerpadla. Pfipadnou vyménu sitového kabelu u

ponornych erpadel mlZe provadét pouze technicky servis.
10.1. VYHLEDAVANI PORUCHi

PROJEV PORUCHY PRICINA NAPRAVA

Chybi elektricky proud Zkontrolovat elektromér
Zastrtka neni zapojena  Zkontrolovat napojeni na
do zasuvky elektricky rozvod
Chybné elektrické ZKontrolovat svorkovnici
zapojeni a elektricky panel

GERPADLO Zésah automatického Znovu zapnout vypina¢

NEFUNGUJE vypinaCe nebo pficinu nebo vyménit pojistky a

motor se netoi

spalené ochranné pojistky

prezkoumat

Zablokovany plovakovy
spina

Zkontrolujte, zda
plovakovy spina¢
dosahuje drovné ON

Zésah tepelné ochrany
(jednofazovy motor)

Dojde k automatickému
obnoveni (jednofazovy
motor)

Pokles elektrického
napéti v siti

Pockat na obnoveni
napéti

Zaneseny filtr/otvor saci
hadice

Viycistit filtr/otvor

Zablokovany saci ventil

Viy€istit ventil a pfezkouSet
jeho funkci

CERPADLO
NEFUNGUJE Uvést Eerpadlo do chodu
motor se toci % Zkontrolovat zpétny ventil
Cerpadlo ,
nepracuie na vytlaku Zkontrolovat
pracuj hladinu kapaliny
e o Nastavit klapku
Pilis nizky tlak vitlagného otvoru
Povq dlm'e fnzovane Prezkouset zafizeni
zafizeni
Zanesend zafizeni Vlycistit potrubi, ventily,
filtry
Vypnout Cerpadlo, nebo
Pili nizka hladina vody  ponofit hloubéji saci
. ventil
CERPADLO FUNGUJE

s omezenym pritokem

Chybny smér otacek
(pouze u tfifazové verze)

Zaménit mezi sebou
dvé faze

Chybné napéti
elektrického napajeni

Zajistit napajeni ¢erpadla
dle napéti uvedeného
na $titku

Unik z potrubi

Zkontrolovat spojeni

PFli§ vysoky tiak

PFezkouset zafizeni

Teplota prekracuije limity

CERPADLO SE o | el
ZASTAVi PO Prili§ vysoké teplota uvedené v technickych
KRATKYCH kapaliny udajich

INTERVALECH CHODU Cerpadia
zasahtepelné ochrany . Kontaktovat neblizsiho
termica Vnitfni zévada

prodejce




CERPADLO SE
ZASTAVI PO
KRATKYCH PHIS maly rozdil mezi o
INTERVALECH CHODU  minimalnim a S :
. o témito hodnotami
pifi pouziti v maximalnim tlakem

systémech na
zvySovani tlaku

CERPADLO SE
NEZASTAVUJE
pfi pouziti v
systémech na
zvysovani tlaku

Nastavit maximalni tlak
na nizsi hodnoty

Prili§ vysoky maximalni
tlak

Prili velké dopravované
mnozZstvi

Snizit dopravované
mnoZstvi

Kavitace :
prodejce

CERPADLO VI’BBUJE Nespral\vne upevnéné LB e
nebo vydava potrubi
nadmérny hluk béhem ik sk Kontaktovat nejbliziho
chodu prodejce
Pntomr}o’st pshicles Odstranit cizi télesa
ve ventilatoru motoru
G Odvzdusnit ¢erpadlo a/
HEgRrim Siiad nebo znovu ho naplnit
11. LIKVIDACE
BN

Tento vyrobek spada do oblasti plisobnosti smérnice 2012/19 / EU o
nakladani s odpadnimi elektrickymi a elektronickymi zafizenimi (OEEZ).
Zafizeni nesmi byt likvidovano spolu s domacim odpadem, protoze je
vyrobeno z riiznych material(i, které mohou byt recyklovany ve vhodnych
zpracovatelskych zafizenich. Informuijte se prostfednictvim mistniho
UFadu, pokud jde o umisténi ekologickych zafizeni, ktera maji opravnéni k
pfijeti vyrobku za Ucelem jeho odstranéni a nasledné spravné recyklace.
Déle se uvadi, Ze distributor je pfi nékupu nového zafizeni povinen
odebrat bezplatné vyrobek rovnocenného typu uréeného k odstranéni.
Viyrobek neni potencialné nebezpecny pro lidské zdravi a Zivotni prostiedi,
neobsahuije Skodlivé latky podle smérnice 2011/65/EU (RoHS), ale pokud
je odhozeny do volného prostiedi, ma negativni dopad na ekosystém.
Pfed prvnim pouZitim zafizeni si pozorné prectéte navod k pouziti. V
zadném pfipadé nepouzivejte tento vyrobek k jinému ucelu, neZ pro
ktery byl uréen, protoze pokud neni pouzivan spravné, muze dojit k
Urazu elektrickym proudem.

Symbol preskrtnutého kontejneru na odpad umisténého na Stitku na
zafizeni oznaCuje shodu tohoto vyrobku s pfedpisy tykajicimi se odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizeni. Odhozeni zafizeni do volného
prostfedi nebo jeho nelegaini odstranéni budou trestany podle zakona.
Pripadné vyjimky jsou uvedeny v pfipadné kapitole ,LIKVIDACE* v CASTI 2.

12. TECHNICKA DOKUMENTACE DODAVANA S CERPADLEM

12.1. SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENi JEDNOFAZOVEHO
ELEKTROCERPADLA

Viz OBR. 1-2 . o .

12.2. SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI TRIFAZOVEHO
ELEKTROCERPADLA

VizOBR.3-4-5

12.3. PRIKLAD STITKU

Viz OBR. 6.1-6.2 (vyrobce si vyhrazuje pravo pfipadnych zmén).
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NAVOD NA POUZITIE A UDRZBU - CAST 1
UCHOVAVA POUZIVATEL

1. UvoD

Tento navod na pouZitie sa sklada z dvoch Casti: Cast 1 obsahuje
zakladné informacie o nasich vyrobkoch a Cast 2 obsahuje podrobné
informacie o elektrickom Cerpadle, ktoré ste si zakupili. Obidve Casti sa
dopliiaju, takZe VVam odporticame, aby ste sa uistili, Ze ich viastnite obidve.
DodrZiavajte podrobné pokyny, ktoré st obsiahnuté v obidvoch Castiach tak,
aby ste spravnym pouzitim mohli ¢o najlepsie vyuZit' elektrické Cerpadlo.
pripade, Ze v obidvoch Castiach budu protikladné informacie, pridrZiavaite
sa tych, ktoré st v Casti 2 (technické udaje zakupeného vyrobku).

JE ZAKAZANE ROZMNOZOVANIE, AJ CIASTOCNE, ILUSTRACI
ATEXTU.

Navod na pouZitie obsahuje nasledovné symboly:
Riziko poSkodenia ¢erpadla alebo zariadenia

& Riziko ublizenia na zdravi alebo poSkodenia veci
A Riziko elektrického pévodu

2. OBSAH
1. UvoD str. 50
2. OBSAH str. 50
3. IDENTIFIKACNE UDAJE str. 50
4. ZARUKAA SERVIS str. 50
5. ZAKLADNE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA str. 50
6. TECHNICKO-KONSTRUKCNE VLASTNOSTI str. 51
7. INSTALACIA, ODPOJENIE A DOPRAVA str. 51
8. ELEKTRICKE PRIPOJENIE str. 51
9. POUZITIE A UVEDENIE DO PREVADZKY str. 52
10. UDRZBA A OPRAVA str. 52
11. DEMOLACIA str. 53

12. TECHN[CKA DOKUMENTACIA DODANA S CERPADLOM str. 53
13. PREHLASENIE O ZHODE str. 81

3. IDENTIFIKACNE UDAJE VYROBCU

3.1. VYROBCA

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Legalne sidlo firmy

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) TALIANSKO
Telefon: 0463/660411 - Fax: 0463/422782

Asistencnej Sluzby:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTRICKE CERPADLO

6.1 pre povrchové elekirické cerpadla

Vid §titky na OBR.6:
6.2 pre ponorné elektrické Cerpadla

poSkodeny, v opaénom pripade treba ihned upozornit dopravcu.

Po otvoreni obalu sa treba ihned ubezpecit, Ze elektrické Cerpadlo sa
neposkodilo po&as prepravy, ak sa tak stalo, treba do 8 dni od dodavky
Cerpadla upozornit predajcu. Skontrolujte na Stitku elektrického Cerpadia,
¢i model zodpoveda tomu, ktory ste si objednali. Nasledujuce ¢asti, ktoré
podliehajui beznému opotrebovaniu, maji obmedzenu zaruku:

* loziska

*mechanické upchavky

*  krazkové tesnenia

+ kondenzatory

Pokial sa uvedena porucha nenachadza medzi tymi, ktoré su uvedené
v tabulke “HLADANIE PORUCHY"(kap. 11.1.), kontaktujte najblizSieho
autorizovaného predajcu.

5. ZAKLADNE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

Skor, ako pouzivatel zaCne Cerpadlo pouZivat, je nevyhnutné, aby vedel
vykonat vSetky operacie uvedené v tomto navode (CAST 1a CAST 2) a
vedel ich aplikovat' pri kazdom pouZiti zariadenia

5.1. ZASADY PREVENCIE PRE POUZIVATEL'A

VAN
N

Pouzivatel musi prisne dodrziavat' bezpecnostné normy,
ktoré su platné v jeho State; okrem toho musi reSpektovat’
vlastnosti zariadenia (vid' “Technické udaje” CAST 2).
Pri manipulécii s ¢erpadlom alalebo pri jeho Udrzbe
vzdy pouzivajte ochranné rukavice.

Pocas opravy a udrzby je potrebné odpojit' zariadenie
z elektrickej siete, tymto sa zabrani nahodnému
spusteniu, ktoré by mohlo spésobit’ Skody na zdravi
os0b alalebo veciach.

Toto zariadenie smu pouzivat’ deti mladSie ako 8 rokov
a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnost'ami a osoby bez skusenosti
alebo potrebnych znalosti, len ak su pod dozorom
alebo boli poucené o bezpeénom pouziti zariadenia a
chéapu savisiace nebezpecenstvo. Deti sa nesmi hrat’
so zariadenim. Cistenie a udrzbu, ktoré ma vykonavat’
uzivatel, nesmu vykonavat' deti bez dozoru.

Kazda operacia udrzby, instalacie alebo premiestnenia
zariadenia pod napatim, méze sposobit’ vazne nehody,
dokonca smrtelné.

Pri spustani zariadenia treba davat' pozor, aby ste
neboli naboso alebo este horsie, aby ste nestali vo
vode a nemali mokré ruky.

Pouzivatel nesmie na ¢erpadle robit’ z vlastnej iniciativy
operacie, ktoré nie st uvedené v tomto navode.

Zastavte prevadzku v pripade, ak zlyhalo ¢erpadlo.
Prevadzka chybnych ¢erpadiel méze sposobit’ zranenie
alebo $kody na majetku.

Nedotykajte sa ¢erpadla, ak je kvapalina, s ktorou sa
manipuluje, hortica voda. Nasledkom vysokej teploty
mozu vzniknat' popaleniny.

Nedotykajte sa motora. Povrchy motora budu hortice a
ak sa ich dotknete, mohli by ste sa popalit’.

Typ vyrobku vid CAST 2

4. ZARUKA A SERVIS

NEDODRZIAVANIE NAVODU NA POUZITIE, ALEBO EVENTUALNY
ZAKROK NA ELEKTRICKOM CERPADLE, KTORY NEBOL VYKONANY
NASOU SERVISNOU SLUZBOU, RUSi ZARUKU AZBAVUJE VYROBCU
ZODPOVEDNOSTI V PRIPADE $KOD NA ZDRAVi 0SOB, VECIACH
AJALEBO ELEKTRICKOM CERPADLE.

Po obdrZani elektrickeého Eerpadla sa treba ubezpecit, Ze obal nie je

Pocas prevadzky cerpadla sa nedotykajte rotujticich Casti,

ako su vreteno, hriadefové spojky, kuzelové remenice
atd’. KedZze sa tieto casti otacaju vysokou rychlostou,
mohlo by to spdsobit zranenie.

Nedotykajte sa Casti pod napatim, ked' je zapnuté napajanie.
Hrozi riziko Grazu elektrickym pridom.




5.2. OCHRANA A VYZNAMNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA

VAN
YA

Vsetky elektrické cerpadla su projektované tak, aby
pohybujuce sa komponenty zariadenia boli neSkodné
vdaka namontovanym krytom. Vyrobca neprebera
zZiadnu zodpovednost' v pripade Skod sposobenych
v désledku odstranenia alebo upravy tychto krytov.

Kazdy vodic alebo ¢ast’ pod napatim je elektricky izolovana
voci kostre; takisto je namontovana aj dodatocna ochrana
predstavovana napojenim pristupnych vodivych ¢asti
na uzemnujuci vodic tak, aby sa pristupné ¢asti neboli
nebezpecné v pripade poruchy hlavnej izolacie.

5.3. ZVYSKOVE RIZIKA PRE POVRCHOVE CERPADLA

K zvySkovym rizikam patri:

a) Moznost prist do styku (aj ked nie nahodne) s ventilatorom chladenia
motora cez otvory v kryte ventilatora, prostrednictvom tenkych
predmetov (napr. skrutkovace, tycky, atd.).

b) Pri jednofazovych Cerpadlach je mozné uvedenie do chodu bez
predo$lého upozornenia, v dosledku automatického opatovného
zapnutia ochrany motora, v pripade aktivacie pri prehriati motora.

6. TECHNICKO-KONSTRUKCNE UDAJE

Cerpadlo, ktoré ste si kupili, je zhotovené a projektované podla
nasledujucich noriem:
* RIZIKA MECHANICKEHO CHARAKTERU (Priloha | Smernice o
Strojnych zariadeniach):
- UNIEN ISO 12100

+ RIZIKA ELEKTRICKEHO CHARAKTERU (Priloha | Smernice o
Strojnych zariadeniach):
- UNIEN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ RIZIKO ROZNEHO POVODU (Priloha | Smernica o strojnych
zariadeniach)
- 2006/42/EC - Priloha |

Elektrické Casti a prislusné obvody zodpovedajd norme CEI EN 60204-1.

7. INSTALACIA A ODINSTALOVANIE, PREPRAVA A
SKLADOVANIE

UPOZORNENIE

INSTALACIA MUSi PREVIEST KVALIFIKOVANY

TECHNIK.

7.1. VSEOBECNE POKYNY PRE INSTALACIU

a) PouZivajte kovové potrubie, aby nedochadzalo k jeho povoleniu pri podtiaku,
ktory sa vyvija pri sati, alebo potrubie z dostatoéne pevného plastu;

b) podprite a vyrovnajte potrubie tak, aby nezatazovalo ¢erpadio;

c) pokial pouZivate hadice na satie alebo na vytlak, neohybajte ich,
predidete tak ich priskrteniu;

d) utesnite pripadné spoje potrubia: vnikanie vzduchu do sacieho potrubia
negativne ovplyviiuje funkciu Cerpadla;

e) na vytlaGnom potrubi na vystupe elektrického erpadia odporiicame
namontovat najprv spatny ventil a potom klapku;

f) potrubie upevnite na nadrz alebo na pevné Casti tak, aby nezatazovalo
Cerpadlo;

g) v zariadeni sa vyhnite instaldcii prili§ velkého poctu ohybov (husich
krkov) a ventilov; )

h) priPOVRCHOVYCH CERPADLACH instalovanych nad sacou vyskou,
by sacie potrubie malo byt vybavené spodnym ventilom a filtrom, aby
sa zabranilo vnikaniu cudzich telies a jeho konigc by mal byt ponoreny
do hibky rovnajlice sa najmenej dvojnasobku jeho priemeru, okrem
toho by jeho vzdialenost od dna nadrze mala zodpovedat’ hodnote
1,5-krat vécsej ako je priemer potrubia;

Pri sacej hibke presahulucej 4 metre pouZite na zlepsenle vykon
hadicu s va¢sim priemerom (odporu¢ame o 14“ vacsiu pri sati);

7 2. INSTALACIA
zdroji vody a nechajte dostatok miesta na obsluhu a udrzbu podfa
bezpeénostnych noriem. V kazdom pripade nechajte aspori 100 mm
volného miesta pred ventilatorom chladenia povrchovych Cerpadiel;

b) Ponorné Cerpadla spustajte pomocou lana upevneného na rukovat
pomocou prislusnych hacikov;

c) Pouzwajte potrubie so zodpovedajticim priemerom (vid CAST 2),
ktoré je vybavené prisluSnymi pripojkami so zavitom a ktoré bude
priskrutkované na sacie alebo vytlacné hrdlo alebo na dodavané
zévitové protipriruby;

d) POVRCHOVE CERPADLA nie st uréené na prenasanie a vonkajSie
pouzitie s vynimkou uvedenych pripadov (vid CAST 2).

e) Podrobnejsie informacie v CASTI 2 v kapitole “PRIPRAVA PRE
POUZITIE”.

7.3. ODPOJENIE

Pri manipulécii a odpojeni ¢erpadia je dolezité:

a) Odpojit Cerpadlo z elektrickej siete;

b) Odpojit vytlatné a sacie potrubie (v pripade, Ze su namontované),
ak st velmi dihé a objemné;

c) Odmontovat skrutky, ktorymi bolo upevnené ¢erpadio na podlozke
(ak boli namontované);

d) Zodvihnut Eerpadlo naleZitymi prostriedkami v zavislosti od hmotnosti
a objemu (vid Stitok).

7.4. DOPRAVA

Elektrické Cerpadlo je zabalené v papierovej Skatuli, alebo, ak je to

nevyhnutné kvoli hmotnosti a objemu, je upevnené na drevenej palete.

V kazdom pripade nie su problémy s prenosom.

Treba skontrolovat celkovii hmotnost uvedenu na obale.

7.5. SKLADOVANIE

a) Vyrobok musi byt uschovany na chranenom a suchom mieste, v
dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla, a musi byt chraneny pred
necistotami a vibraciami.

b) Chrante vyrobok pred vihkostou, zdrojmi tepla a mechanickym
poSkodenim.

c) Nekladte na obal tazké predmety.

d) Vyrobok musi byt uskladneny pri teplote prostredia, v rozsahu od +5
°C do +40 °C (od 41 °F do 104 °F) s relativnou vihkostou 60 %.

8. ELEKTRICKE ZAPOJENIE

- ELEKTRICKE ZAPOJENIE MUSI PREVIEST KVALIFIKOVANY
TECHNIK,

- ODPORUCAME NAINSTALOVAT DO ELEKTRICKEHO OBVODU
OBIDVOCH VERZIi (TROJFAZOVEJ AJ JEDNOFAZOVEJ) JEDEN
DIFERENCIALNY SPINAC S VYSOKOU CITLIVOSTOU (0.03 A).

Elektrocerpadlo, ktoré nie je vybavené zastrékou, bude
musiet’ byt trvale pripojené k elektrickému rozvadzacu
s isticom, poistkami a tepelnou ochranou nastavenou
na prudovy odber elektrocerpadia.

Siet' musi byt vybavena uc¢innym uzemnenim v
sulade s predpismi o elektrickej bezpe¢nosti v
prislusnej krajine: za tito podmienku je zodpovedny
instalujuci technik.

V pripade, ze elektrocerpadlo je dodané bez privodného
kabla, je treba pouzit' pre napojenie do elektrickej
siete kabel podla platnych noriem v danej krajine: s
prierezom v zavislosti na dizke, instalovanom vykonu
a napatim v elektrickej sieti.

pokial je nainstalovana, zastrcka jednofazovej verzie,
mala by byt' zapojena do elektrickej siete vo vnitornych
priestoroch d'aleko od tecucej vody, prudov vody
alebo dazd'a tam, kde je Fahko pristupna.

Trojfazové verzie nie su vybavené vnutornou ochranou
motora, to znamena, Ze ochranu proti pretazeniu
instaluje zakaznik.
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POVRCHOVE CERPADLA . .

POCAS PRIPOJENIADAJTE POZOR, ABY NEDOSLO K NAMOCENIU

ALEBO NAVLHCENIU SVORKOVNICE ALEBO MOTORA
Pri jednofazovom Cerpadle vykonajte elektrické zapojenie podfa toho,
¢i je tepelnd ochrana ,P* vnitorna (OBR. 1) alebo vonkajsia (OBR. 2).

- Pritrojfazovej verzii zapojte na svorkovnicu privodny kabel do hviezdy
(OBR. 3) alebo do trojuholnika (OBR. 4) a skontrolujte, €i sa ventilator
otaCa v smere Sipky na nalepke nachadzajlcej sa na kryte ventilatora,
ak sa divame na Cerpadlo zo strany motora. V pripade chybného
smeru otaCok prehodte dva z troch napéjacich drétov motora.

- Pre aplikécie s meni¢om pomocou dlzky kabla <25 m.

PONORNE ELEKTRICKE CERPADLA
Pri jednofazovej verzii zastréte zastréku do zasuvky.

- Pritrojfazovej verzii (OBR. 5) skontrolujte, ¢i sa motor ota¢a vo smere
chodu hodinovych ruciciek, ak sa divame na Cerpadlo zhora. Pri tejto
kontrole postupujte nasledujucim spdsobom: pri Eerpadle, ktoré este
nebolo pripojené do zariadenia, zapojte privodny kabel na elektricky
panel a na okamih aktivujte vypina¢ napéjania: elektrické Cerpadlo
sa spusti s protirdzom, ktory musi byt proti smeru chodu hodinovych
ruciciek, ak sa divate na Cerpadlo zhora. V pripade chybného smeru
otacok (v smere chodu hodinovych ruciciek) prehodte dva z troch
drétov svorkovnice elektrického panelu.

Na OBR.7 su uvedené Standardné napatia oznacené na Stitku spolu s
prislusnymi toleranciami.

8.1. REGULACIA A NASTAVENIE

Pri gerpadléach s plavakovym spinadom nastavte dizku kablu plavaka
vzhladom na minimalnu a maximélnu hladinu vody (vid CAST 2).
Skontrolujte, ¢i automatické systémy zariadenia nevykonavaju vacs
pocet Startov za hodinu ako je udaj uvedeny na OBR. 8 pri povrchovych
Serpadiach, v CASTI 2 pri ponornych erpadlach.

9. POUZITIE A UVEDENIE DO PREVADZKY

NIKDY NENECHAT PUMPU V CHODE NAPRAZDNO (BEZ VODY):
NEDOSTATOK VODY MOZE ZAPRICINIT VAZNE SKODY NA
VNUTORNYCH CASTIACH CERPADLA.

9.1. ZAKLADNE UPOZORNENIA

a) NaSe povrchové Cerpadia boli kontruované pre prevadzku v prostredi,
v ktorych okolita teplota neprevySuje 40°C a nadmorska vyska
nepresahuje 1000 m;

b) NaSe Cerpadla nembzu byt pouZité v bazénoch a podobnych
zariadeniach;

c) Dlhodoby chod elektrického Cerpadla s uzavretym vytlacnym potrubim
moZze sposobit poSkodenie Cerpadla v dosledku prehriatia;

d) Predchadzajte zapinaniu a vypinaniu motorového ¢erpadla viac ako
50 000-krat za rok. Ak Cerpadlo zapinate a vypinate viac ako 50
000-krat za rok, zivotnost Cerpadla sa moze skratit' a existuje riziko
predCasného zlyhania. Ohlfadom maximalneho po¢tu za hodinu sa
taktiez obratte na kapitolu 8;

e) V pripade preruSenia dodavky elektrického prudu je vhodné vypnat
hlavny spfnaé

najlepSiemu bodu efektlvnostl a to miniméalne medzi minimalnou a

maximalnou menovitou Uroviiou prietoku.

9.2. UVEDENIE DO PREVADZKY

a) Spustite Cerpadlo 2x alebo 3x na kontrolu, Ci je zariadenie v poriadku;
b) Zvyste 2x prudko tlak v Useku vytlaku;

c) Skontrolujte, ¢i su hluénost, vibracie, tlak a napétie v norme.

9.3. VYPNUTIE

a) Preruste obeh vody v useku vytlaku, aby sa zamedzilo pretlaku
sposobeného naporom vody.

b) Odpojte od elektrického napajania.

10. UDRZBA A OPRAVA

Odporuca sa pravidelne kontrolovat spravny chod a najma venovat
pozornost pripadnému vzniku neobvyklého hluku alebo vibracii, u
povrchovych Cerpadiel pripadnej strate mechanickej upchavky.

Hlavné a naj¢astejSie zakroky mimoriadnej Udrzby st nasledujuce:

- Vymena mechanickej upchavky

- Vymena tesniacich krizkov

- Vymena lozisk

- vymena kondenzatorov

Ak POVRCHOVE CERPADLO zostane dlhy &as mimo prevédzku, odporica
sa ho Uplne vyprazdnit pomocou vypustacich a plniacich otvorov, umyt
ho s Cistou vodou a odstranit zvySky vody po Cisteni. Tento zakrok sa
musi vykonat vzdy, ak hrozi nebezpecenstvo mrazu, tym sa zabrani
poSkodeniu Cerpadla a jeho prisludenstva. Pripadnu vymenu sietového
kabla u ponornych erpadiel mbdZe vykonavat iba technicky servis.

10.1. HZADANIE PORUCH

PREJAV PORUCHY PRICINA NAPRAVA
Chyba elektricka energia  Skontrolovat elektromer
Zastréka nie je vsunutd  Skontrolovat napojenie
do zésuvky na elektricky obvod
Chybné elektrické Skontrolovat svorkovnicu
CERPADLO zapojenie a elektricky panel
NEFUNGUJE., Automaticky vypina¢ Odblokovat vypinag,
motor sa neto€i . P I e
vypnuty alebo spalené  vymenit poistky a zistit
ochranné poistkybruciati  pricinu

Skontrolujte, Ci
plavakovy spina¢
dosahuje Urovne ON

Zablokovany plavakovy
spina

Tepelna ochrana
zasiahnuta (jednofaza)

Automatické spustenie
(len jednofaza)

ZniZenie napatia v Pockat na obnovenie

elektrickej sieti napétia
5:2;.5; :&’iggeﬂ otvor Viycistit filter/otvor
Zablokovany spodny Vydistit ventil a
CERPADLO ventil skontrolovat funkciu
NEFUNGUJE Uviest ¢erpadlo opat
motor sa toci do chodu
X . Skontrolovat spatny
Cerpadio nepracuje ventil na vytlaku
Skontrolovat hladinu
kvapaliny
N Skontrolovat klapku
Velmi nizky tak vytlaného otvoru
;’:ﬁ;iérgsigzovane Preskusat zariadenie
P ViyCistit potrubie, ventily
Znecistené zariadenie afiltre
N . Vlypnut Cerpadlo alebo
ygg;' nizka hiadina ponorit spodny ventil
CERPADLO FUNGUJE hibSie
s obmedzenym Opacny smer otacania o e
prietokom Il (fn tro}lféza) Prehodit 2 fazy
Pomyleny smer otdCok  Napojit ¢erpadio na
(iba pri trojfazovej verzii)  preduréené napétie
o Zaistit napajanie Cerpadla
Chybné napétie ’ i p
L -~ podla napatia uvedeného
elektrického napajania na stitku
Uniky z potrubia Skontrolovat spojenia
CERPADL'O SE Teplota kvapaliny
f(lelgI? ?(/5 ;?;l\llz; oka teplota presahuije technické limity
INTERVALOCH Cerpada
CHODU
zésah tepelnej ochrany Skontaktovat najblizSieho
termica Vnitora porucha autorizovaného predajcu




CERPADLO SE FIG. 1

Al Prii maly rozdiel o
INTERVALOCH medzi minimalnou a Nastavit vacsi rozdiel
e maximalnou hodnotou dvoch hodnét
pri pouziti v Hlaku PE
systémoch na
zvySovanie tlaku
L1
CERPADLO SE
NEZASTAVUJE
pri pouziti v Maximalna hodnota Znizit maximalnu N
systémoch na tlaku velmi vysoka hodnotu tlaku
zvySovanie tlaku
Velmi vysoké Znizit dopravované FIG. 2
dopravované mnozstvo  mnozstvo IG.

Kavitacia g P :
autorizovaného predajcu

Zle upevnené potrubie Upevnit lepsim

5 spdsobom
GERPADLO VIBRUJE P
a'ebg g‘é;’:L’L‘LEL‘”"e I Skontaktovat najblizieho

autorizovaného predajcu

Pritomnost cudzich
telies vo ventilatore Odstranit cudzie telesa
motora

Odvzdusnit ¢erpadio a/

Nespravnia funkeia alebo znova ho naplnit

11. DEMOLACIA

Tento produkt patri do rozsahu pdsobnosti smernice 2012/19/EU tykajlice]
sa zaobchadzania s odpadom z elektrickych a elektronickych

zariadeni (OEEZ). Zariadenie sa nesmie likvidovat' s komunalnym odpadom,
kedZe je zlozeny z roznych materialov, ktoré sa mdZu prostrednictvom
adekvatnych Struktar recyklovat. Informujte sa u komunalnych organov o
tom, kde sa nachadzaju ekologické platformy uréené na prijatie produktu
na likvidaciu a jeho naslednu spravnu recyklaciu. Dalej pripominame, ze
pred nakupom ekvivalentného zariadenia musi distributor zabezpedit
bezplatny odber produktu, ktory sa ma zlikvidovat. Produkt nie je potencidlne
nebezpecny pre ludskeé zdravie a prostredie, kedZe neobsahuje Skodlivé
latky podra smernice 2011/65/EU (RoHS), ale ak sa necha bez dozoru
v prostredi, ma negativny vplyv na ekosystém. Pred prvym pouZitim
zariadenia si pozorne precitajte pokyny. Odportca sa produkt nepouZivat

na ucel iny ako na ktory je urceny, kedZe ak sa pouziva nevhodne, existuje
nebezpedenstvo z&sahu elektrickym prudom. Symbol preciarknutého FIG.5

odpadkového ko$a nachadzajuci sa na etikete na zariadeni oznacuje
sulad tohto produktu s normou tykajucou sa odpadov z elektrickych a
elektronickych zariadeni. Zanechanie zariadenia v prostredi alebo jeho
nelegalna likvidacia su postihnuté podfa zakona. Pripadné vynimky s
uvedené v kap. “DEMOLACIA” v CASTI 2.

12. TECHNICKA DOKUMENTACIA DODAVANA S

CERPADLOM
12.1. ELEKTRICKA SCHEMA ZAPOJENIA JEDNOFAZOVEHO Sja)s
CERPADLA BRSRS
Vid OBR. 1-2

12.2. ELEKTRICKA SCHEMA ZAPOJENIA TROJFAZOVEHO

CERPADLA
Vid OBR. 3-4-5 ;
123, PRIKLAD $TiTKU v
w

Vid OBR. 6.1-6.2 (vyrobca si vyhradzuje pravo pripadnych zmien).
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWACJI
CZESC 1
PODRECZNIK NALEZY ZACHOWAC W CELU UZYTKOWANIA

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podrecznik instrukcji skiada sig z dwdch czgsci: CZESC 1,

zaW|eranca informacje ogolne dotyczace naszej produkcji oraz CZESC
2, zawierajgca informacje szczegdtowe dotyczace kupionej elektropompy.
Obydwie czesci uzupetniajg sie, dlatego tez najlepiej posiadac jedng i druga.
Nalezy stosowac si¢ do przepisow zawartych w obydwu czesciach, aby
otrzymac najlepsza wydajnos¢ oraz zapewnic¢ poprawne funkcjonowanie
elektropompy. W celu dalszych informacji nalezy zwrdcic sie do najblizszego,
autoryzowanego punktu sprzedazy. W przypadku gdyby informacje zawarte
w obydwu czgsciach byly sprzeczne, nalezy zastosowac sig do polecen
szczegdtowych znajdujacych sie w CZESCI 2 (specyfikacje produktu).

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA, ROWNIEZ
CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI l/LUB TEKSTU NINIEJSZEGO
PODRECZNIKA.

W podreczniku znajdujg sie nizej wymienione symbole:

Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

A Ryzyko zranienia os6b lub uszkodzenia przedmiotow
A Ryzyko porazenia pradem

2. SPIS TRESCI

1. WPROWADZENIE str. 54
2. SPIS TRESCI str. 54
3. DANE IDENTYFIKACYJNE str. 54
4. GWARANCJA | SERWIS TECHNICZNY str. 54
5. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA str. 54
6. CHARAKTERYSTYKATECH. | KONSTRUKCYJNA str. 55
7. MONTAZ, DEMONTAZ ORAZ TRANSPORT str. 55
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA str. 55
9. ROZRUCH | UZYTKOWANIE str. 56
10. KONSERWACJA | NAPRAWA str. 56
11. DEMONTAZ str. 57
12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYPOSAZENIU str. 57
13. DEKLARACJA ZGODNOSCI str. 81

3. DANE IDENTYFIKACYJNE

3.1. KONSTRUKTOR

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Siedziba prawna:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) WLOCHY
Telefon: 0463/660411 - Fax: 0463/422782

Ustuga Pomocy:
e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2, ELEKTROPOMPA

6.1 dla elektropomp powierzchniowych

Patrz tabliczka niezanurzanych

znamionowa na RYS.6:

6.2 dla elektropomp zanurzanych

Odnosnie typu produktu patrz CZESC 2.

4, GWARANCJA | SERWIS TECHNICZNY
NIE PRZESTRZEGANIE ZAWARTYCH W INSTRUKCJI WSKAZOWEK,

LUB EWENTUALNE SAMOWOLNE MODYFIKACJE KONSTRUKCJI
ELEKTROPOMPY ZWALNIAJA PRODUCENTA Z UDZIELONEJ
GWARANCJI, AZAEWENTUALNE WYPADKIZ OSOBAMI | RZECZAMI
BEDACYMI W BLISKOSCI POMPY PRODUCENT NIE BEDZIE PONOSIL
ODPOWIEDZIALNOSCI.

Sprawdz czy opakowanie elektropompy oraz pompa nie zostaty uszkodzone
w transporcie. Zauwazone uszkodzenia nalezy natychmiast zgtosi¢
do dostawcy. Po wyciggnigciu pompy z opakowania sprawdzi¢ czy nie
zostata uszkodzona podczas transportu; jakiekolwiek uszkodzenia nalezy
zgtosi¢ sprzedawcy w ciggu 8 dni od daty zakupu. Sprowadz czy tabliczka
znamionowa pompy jest zgodna z waszym zamdwieniem. Nastepujace
czesci urzadzenia ulegajg szybszemu zuzyciu, diatego czesci te podlegajg
ograniczonej gwarancji:

* fozyska

+ uszczelnienie mechaniczne

* pierScienie uszczelniajgce

+ kondensatory.

W przypadku zaistnienia usterki wyzej wymienionych czesci, a niewystepujacych
w tabeli ,POSZUKIWANIE USTEREK” (rozdz. 10.1.) skontaktuj si¢ z
najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym.

5. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed w’faczenlem elektropompy uzytkownik ma wiedzie¢ jak wykonywac
wszystkie czynnosci wskazane w niniejszej instrukeji (CZESC 11 CZESC
2), jak i podczas uzytkowania i konserwacji elektropompy.

5.1. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

AN
/N

Uzytkownik zobowiazany jest przestrzega¢ aktualnie
obowiazujacych norm bezpleczenstwa w kraju uzytkowania
elektropompy; ma mie¢ na uwadze charakterystyki
elektropompy (patrz “DANE TECHNICZNE” w CZESCI 2).
Zawsze uzywac rekawic ochronnych w fazie przemieszczania
illub konserwacji pompy.

Przed naprawa lub konserwacjg pompy odiaczy¢ zasilanie
elektryczne tak, aby nie dopusci¢ do przypadkowego zataczenia
urzadzenia; unika si¢ wéwczas przypadkowego wiaczenia,
ktore moze skutkowaé uszkodzeniem osoéb lub rzeczy.

Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku
powyzej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, czuciowych lub psychicznych, jezeli sa one
nadzorowane lub przeszkolone w zakresie wykorzystania
urzadzen w bezpieczny sposéb i rozumiejg wystepujace
zagrozenia. Nie zezwala¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem.
Czyszczenie i konserwacja bedace w gestii uzytkownika nie
moga by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

>

Kazda naprawa, instalacja lub nawet przemieszczanie
pompy pod napieciem moze spowodowaé porazenie
pradem, nawet ze skutkiem $miertelnym.

Uzytkownik nie moze uruchamia¢ pompy, gdy jest bez
obuwia lub mokrymi rekoma, lub gorzej, czyli gdy stoi
na boso w wodzie.

Uzytkownik nie moze wykonywaé czynnosci z wlasnej
inicjatywy, jesli nie sa one przewidziane w niniejszej instrukgii.

Zatrzymaj prace w przypadku usterki pompy. Dalsza praca
uszkodzonej pompy moze spowodowaé obrazenia ludzi
lub uszkodzenie mienia.

Nie dotyka¢ pompy, w czasie tloczenia goracej wody. Z
uwagi na wysoka temperature moze dojs¢ do poparzen.

Nie dotykac silnika. Powierzchnie silnika nagrzewaja sie,
a ich dotkniecie moze spowodowac poparzenia.

Podczas pracy pompy nie dotykac obracajacych sie czesci,
takich jak wrzeciono, sprzegta watu, kota pasowe klinowe
itp. Wysoka predkosc¢, z jaka obracaja sie te czesci, moze
doprowadzi¢ do obrazen.

Nie dotykac¢ czesci pod napieciem, jezeli jest wtaczone
zasilanie. Istnieje ryzyko porazenia pradem.




5.2. ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIE OSTROZNOSCI

Wszystkie elektropompy zostaly tak zaprojektowane, aby
czesci ruchome nie byty zagrozeniem dla uzytkownika
poprzez zastosowanie wtasciwych oston. Konstruktor
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane samowolnymi niedozwolonymi
czynnosciami.

N

Kazdy przewdd lub cze$¢ pod napieciem jest elektrycznie
zaizolowana wzgledem masy; istnieje réwniez dodatkowe
zabezpieczenie stworzona potaczeniem dostepnych
czesci przewodzacych do uziemienia w przypadku awarii
gtéwnego zabezpieczenia.

5.3. RYZYKA RESZTKOWE DLA POMP POWIERZCHNIOWYCH

Obecne ryzyka resztkowe:

a) Mozliwos¢ kontaktu (nawet, jesli nie przypadkowo) z wentylatorem
chtodzacym silnika poprzez otwory pokrywy wentylatora przy uzyciu
cienkich przedmiotéw (np. Srubokretéw, patyczkow i podobnych).

b) Prawdopodobienstwo przypadkowego uruchomienia pomp jednofazowych
w zwigzku z automatycznym uzbrojeniem ochronnika silnika, jezeli
zadziatat on na skutek przegrzania silnika.

6. DANE TECHNICZNO KONSTRUKCYJNE
Zakupiona elektropompa zostata zaprojektowana i skonstruowana zgodnie
z nastepujacymi normami:
+  RYZYKANATURY MECHANICZNEJ (Zatacznik | Dyrektywy Maszynowej):
-UNIENISO 12100
+  RYZYKANATURY ELEKTRYCZNEJ (Zatacznik | Dyrektywy Maszynowej):
-UNIENISO 12100
- CEI EN 60204-1
+ INNE ZAGROZENIA (Zalgcznik | Dyrektywy Maszyn):
- 2006/42/EC - Zatgcznik |

Podzespoty oraz obwody elekiryczne pompy sg zgodne znorma CEI EN 60204-1.

7. MONTAZ | DEMONTAZ, TRANSPORT | PRZECHOW-
YWANIE

INSTALACJI POMPY POWINIEN DOKONAC
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

7.1. OGOLNE UWAGI PRZY INSTALOWANIU POMPY

a) Uzywa¢ metalowych przewodoéw, aby unikng¢ sytuacji, w ktérej
bedg one opadac pod cisnieniem tworzace sie przy zasysaniu lub w
materiale plastycznym przy pewnym stopniu twardosci;

b) nalezy podeprze¢ oraz ustawi¢ w poziomie przewody w taki sposob,
aby nie powodowaty wzbudzen pompy;

c) nalezy unikac, jesli uzywane sg gietkie rury zasysajgce i wyptywowe,
zginania ich, aby nie dopuscic¢ do zatkania;

d) nalezy zaspawac ewentualne taczenia przewoddw: infiltracje powietrza
do rur zasysajacych wptywajg negatywnie na dziatanie pompy;

e) na przewodzie wyptywowym, na wyjsciu z elektropompy nalezy
zamontowac zawor niezwrotny i zasuwe;

f) zamocowac przewody do zbiornika lub do czesci statych, w taki
sposob, aby nie byly podtrzymywane przez elektropompy;

g) unika¢ powstawania zbyt wielu zakrzywien (gesich szyj) w instalacji
oraz zaworow;

h) zamontowa¢w POMPACH POWIERZCHNIOWYCH powyzej skrzydta,
przewdd zasysania, ktéry powinien by¢ zaopatrzony w zawor stopowy
oraz filtr, w celu uniemozliwienia dostania sig¢ obcych ciat; jego
koficdwka powinna by¢ zatopiona na gteboko$¢ przynajmniej dwoch
razy srednicy przewodu; poza tym powinna mie¢ odlegtos¢ pottora
razy $rednicy przewodu od dna zbiornika;

W celu zasysanie wykonywanego gtebiej niz 4 metry nalezy uzywac,
w celu lepszej wydajnosci, przewdd o zwigkszonej Srednicy (zalecana
14 cala wiecej przy zasysaniu).

7.2. INSTALOWANIE
a) Pompe nalezy ustawi¢ na mocnym, ptaskim podtozu, najblizej jak to

mozliwe zrédta wody, zostawiajac miejsce niezbedne do konserwacjii
bezpiecznej obstugi. W kazdym przypadku nalezy zostawi¢ minimalny
odstep 100 mm pomiedzy wentylatorem silnika a $ciana;

b) przy pompach zanurzanych/zanurzalnych, nalezy opusci¢ je za pomocg
liny przymocowanej do uchwytu lub do specjalnych hakéw;

¢) nalezy uzywac rur odpowiedniej $rednicy (patrz CZESC 2) oraz ztgczek
gwintowanych wkrecanych w kroéce ssawne i tloczne pompy;

d) POMPY POWIERZCHNIOWE nie sg przewidziane do przemieszczania
ich oraz do uzytkowania na otwartym powietrzu za wyjatkiem miejsc
wskazanych (zobacz CZESC 2). .

e) Nalezy zapoznac sie z rozdziatem “PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
w CZESCI 2 dotyczacej specyficznego uzytkowania.

7.3. DEMONTAZ

W celu przestawiania lub demontazu pompy nalezy:

a) odtgczy¢ zasilenie elektryczne;

b) odkreci¢ przewody rurowe ssace i ttoczace (gdzie sg) jesli s za diugie
i przeszkadzajg;

c) odkreci¢ $ruby mocujace pompe do podioza;

d) jesli jest, przytrzymac w rece przewod zasilajacy;

e) podnie$¢ pompe uzywajac metody i narzedzi odpowiednich do masy
i wielkosci pompy (patrz dane na tabliczce znamionowej).

7.4. TRANSPORT

Pompa zostata fabrycznie zapakowana w karton oraz jesli to konieczne

przytwierdzona do drewnianej palety; transport pompy nie powinien

nastrecza¢ wigkszych problemow.

Sprawdz wczesniej mase pompy podang na opakowaniu.

7.5. PRZECHOWYWANIE

a) Produkt musi by¢ przechowywany w pomieszczeniu zadaszonym i
suchym, z dala od zrédet ciepta, brudu i drgan.

b) Chronic produkt przed wilgocia, Zrédtami ciepta i usterkami mechanicznymi.

c) Nie umieszcza¢ na opakowaniu ciezkich przedmiotow.

d) Produkt musi by¢ przechowywany w temperaturze otoczenia od +5°C
do +40°C (41°F i 104°F), przy wilgotnosci wzglednej wynoszacej 60%.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- PODLACZENIE ELEKTRYCZNE MA BYC WYKONANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA.

- ZAROWNO W WERSJI JEDNO JAK | TROJFAZOWEJ
ZALECANE JEST ZASTOSOWANIE JAKO ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPORAZENIOWEGO WYLACZNIKA
ROZNICOWOPRADOWEGO (0.03 A).

Zasilanie pompy elektrycznej nieposiadajacej wtyczki powinno
sie odbywac poprzez state potaczenie z tablicg elektryczna
wyposazong w wylacznik, bezpieczniki i wytacznik termiczny
ustawiony nawartos¢ pradu pobieranego przez pompe elektryczna.

Linia elektryczna powinna posiada¢ funkcjonalne uziemienie
zgodnie z normami elektrycznymi aktualnie obowiazujacymi
w danym kraju: zagwarantowanie, co powyzej jest zadaniem
instalatora

W przypadku gdy pompa nie posiada fabrycznie podiaczonego
kabla elektrycznego, do zasilania nalezy zastosowa¢ kabel
zgodny z odpowiednimi normami obowigzujacymi w kraju.
Przy doborze kabla nalezy wzig¢ pod uwage jego dtugosc,
moc pompy oraz napiecie zasilania.

Jesli jest obecna, wtyczka wersji jednej fazy musi by¢ podtaczona
do sieci elektrycznej w Srodowisku wewnetrznym zdalna od
zachlapan woda, opryskéw woda lub deszczem oraz w taki
sposob, aby wtyczka byfa dostepna.

Pompy tréjfazowe nie posiadaja wbudowanego zabezpieczenia
termicznego, tak wigc uzytkownik musi we wtasnym zakresie
zadbaé o zabezpieczenie przeciazeniowe silnika.

ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE )

UNIKAJ ZAMOCZENIA LUB ZAWILGOCENIA LISTWY ZACISKOW

LUB SILNIKA.

- Dla wersji jednoofazowej nalezy wykonac podtgczenie w zaleznosci
czy ochrona termoamperometryczna “P” jest wewnetrzna (RYS. 1)
lub zewnetrzna (RYS. 2).
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- Dlawersji Tréjfazowej, po podigczeniu przewodu zasilania potaczeniem
gwiazdowym (RYS.3) lub trojkatnym (RYS.4) do tablicy zaciskdw,
nalezy sprawdzi¢, patrzac na elektropompe od strony silnika, czy
wirnik chtodzenia obraca sie zgodnie z kierunkiem pokazywanym
przez strzatke naklejong na obudowie wirnika. Jezeli kierunek ten bytby
nieprawidtowy nalezy zamieni¢ miejscami dwa z trzech przewoddw
w tabliczce zaciskowe;j silnika.

— Do zastosowan z przetwornicy uzy¢ dtugosci kabla <25 m.

ELEKTROPOMPY ZANURZANE
Dla wersp jednofazowej nalezy wigczy¢ wtyczke do gniazdka pradu.

- Dla wersji trojfazowej (RYS. 5) nalezy skontrolowaé czy kierunek
obrotu silnika jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara patrzac na
elektropompy z gdry, postepujac jak ponizej: za pomocg elektropompy
jeszcze nieumieszczong w instalacji, nalezy podtgczy¢ przewdd
zasilania do tablicy elektrycznej i wigczy¢ na chwile przetgcznik
zasilania: elektropompy zostanie uruchomiona doznajgc odrzutu,
ktory bedzie mie¢ kierunek przeciwny do ruchu wskazéwek zegara,
patrzac na pompe z gory. W przypadku jesli ruch odbywataby sie
zgodnie z ruchem wskazowek zegara, nalezy zmieni¢ dwa z trzech
przewoddw w zaciskach tablicy elektrycznej.

Na RYS. 7 podane sg wartosci standardowe wskazane na tabliczce z
odpowiednimi tolerancjami.

8.1. REGULACJE i USTAWIENIA

W pompach zaopatrzonych w ptywak, nalezy wyregulowaé dtugosc
przewodu ptywaka w stosunku do wartosci minimalnej i maksymalnej
poziomu wody (zobacz CZESC 2).

Nalezy sprawdzic, czy urzadzenia instalacji nie spowodujg wiekszej liczby
uruchomien na godzing od tego co zostato podane na RYS. 8 dotyczgcym
pomp powierzchniowych, oraz w CZESCI 2 dotyczacej pomp zatapianych
i zatapialnych.

9. ROZRUCH | UZYTKOWANIE

NIGDY NIE DOPUSZCZAC DO PRACY POMPY BEZ WODY:
PRACA NA SUCHO MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNEGO
USZKODZENIA WEWNETRZNYCH CZESCI POMPY.

9.1. UWAGI OGOLNE

a) Nasze elektropompy powierzchniowe zaprojektowane sg do dziatania

w migjscach, ktorych temperatura otoczenia nie przekracza 40°C a

wysoko$¢ n.p.m nie bedzie wieksza niz 1000 m;

nasze elektropompy nie mogq by¢ uzytkowane uzywane w basenach

lub analogicznych miejscach;

c) wydtuzone dziatanie elektropompy z zamknietym przewodem

wyptywowym moze powodowa¢ uszkodzenie z powodu przegrzania;

Unikaj wtgczania i wytgczania silnika pompy wiecej niz 50.000 razy

rocznie. W przypadku przekroczenia liczby 50.000 razy wigczenia i

wylgczania pompy rocznie czas eksploatacji pompy moze ulec skroceniu

i wystepuje ryzyko przedwczesnej awarii. W celu uzyskania informacji

o maksymalnej liczbie na godzing zobacz réwniez Rozdziat 8;

w przypadku braku napiecia nalezy przerwa¢ obieg zasilania

elektrycznego;

f) Wybierz pompe tak, aby pracowata blisko punktu najlepszej wydajnosci,
a przynajmniej pomiedzy wartocig minimalnego i maksymalnego
nominalnego przeptywu.

9.2. URUCHOMIENIE

a) Zatgczy¢ i wylgczy¢ kilkakrotnie pompe dla sprawdzenia instalaci;

b) zmniejszy¢ gwattownie ze dwa razy cisnienie w czesci ssacej;

c) sprawdzi¢ czy glosno$¢ pracy, cisnienie oraz napiecie elektryczne sg
wiasciwe.

9.3. ZATRZYMANIE

a) Zamkna¢ stopniowo zawdr na tloczeniu pompy, o ile nie wystepuje
tam zawor zwrotny, co zapobiegnie uderzeniom hydraulicznym;

b) Odcig¢ zasilanie elektryczne.

10. KONSERWACJA | NAPRAWA

Zaleca sie jedynie skontrolowa¢ okresowo poprawne dziatanie, a w
szczegoInosci nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualny wzrost hatasu i
nieprawidtowych wibracji, a w przypadku pomp powierzchniowych, na
ewentualne straty szczelno$ci mechanicznej.
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Gtdwne i czestsze czynnosci konserwacji nadzwyczajnej s3 wymienione
ponizej:

- wymiana uszczelnienia mechanicznego

- wymiana uszczelek i o-ringéw

- wymiana tozysk

- wymiana kondensatordw

Jesli pompa POWIERZCHNIOWA ma pozostac przez jakis czas nieczynna
zaleca sie oprézni¢ pompe poprzez wykrecenie korka w dolnej czesci pompy,
wyptuka¢ pompe czystg wodg i ponownie oprdznic i wysuszy¢ pompe.
Czynnos¢ tamusi by¢ bezwzglednie wykonana gdy zachodzi niebezpieczenstwo
zamarzniecia i w celu zapobiezenia popekania jej czesci.

Ewentualna wymiana przewodu zasilajgcego w pompach zanurzeniowych
moze by¢ dokonana jedynie w punktach serwisowych.

10.1. POSZUKIWANIE USTEREK

USTERKA PRZYCZYNA SRODKI ZARADCZE
o Sprawdzi¢ licznik
Brak napiecia elekiryczny
Wtyczka nie jest Sprawdzi¢ podigczenie
podigczona wtyczki
. Sprawdzi¢ listwe
SI* ;((jtrw polaczeniach zaciskowq i szafe

elektryczng

Pompa nie dziata  Automatyczny wytgcznik Uzbroi¢ przetacznik lub
(silnik nie kreci sig) przelgczony lub spalone wymieni¢ bezpieczniki i

bezpieczniki sprawdzi¢ przyczyne
Sprawdzi¢ czy ptywak
Zablokowany ptywak osiaga poziom ON

Uruchamia sie
automatycznie (jedynie
jednofazowe)

Ochrona termiczna
wigczona (jednofazowe)

Zaczekacé na

Spadek napiecia w linii przywrécenie stanu

elekiryczne] poczatkowego
Zatkany fttlotwor o <iié fitrfotwor
zasysania
POMPA Zawdr stopowy Oczysci¢ zawdr i
NIE DZIALA zablokowany sprawdzi¢ jego dziatanie
iInik kreci i
(silnik kreci sig) Zalat pompe.

Brak Skontrolowa¢ zawér
zalania pompy utrzymujacy wyptyw

Sprawdzi¢ poziom ptynu

Zbyt niskie cisnienie Spusci¢ zasuwe
Nie wymierzona Sprawdzi¢
instalacja instalacje

Wyczysci¢ przewody,

Zabrudzona instalacja .’
filtry i zawory

Zbyt niski poziom wody Wylaczy¢ pompe lub

zatopi¢ zawor stopowy
POMPA NIE DZIALA
ze zmniejszong  Bledny kierunek obrotu  Zamieni¢ migdzy sobg
wydajnoscia (jedynie trojfazowe) dwie fazy
Btedne napiecie Wigczy¢ znamionowe
zasilajgce zasilanie pompy

Straty na przewodach ~ Sprawdzi¢ uszczelnienie

Zbyt wysokie ciSnienie  Sprawdzi¢ instalacje




POMPA ZATRZYMUJE  Zbyt wysoka

SIE PO KROTKIM
OKRESIE DZIALANIA
(zadziatanie

temperatura ptynu

Temperatura przekracza
techniczne limity
wyznaczone dla pompy

Skonsultowaé sie z

zabez_pleczenla Defekt wewnetrzny najblizszym punktem
termicznego) sprzedazy
L1
POMPA ZATRZYMUJE
SIE PO KROTKIM  Niewielka roznica Nalezy zwigkszy¢ N
OKRESIE DZIALANIA pomiedzy cisnieniem  réznice pomiedzy
(zastosowanie maksymalnym a obydwoma warto$ciami
zwigkszonego minimalnym ci$nienia
cisnienia)
POMPA NIE ; ;
ZATRZYMUJE SIE . halezyiwyregiowsC
; Zbyt wysokie maksymalne cisnienie
(zastosowanie o s
: maksymalne ci$nienie  przy nizszych
zwigkszonego wartosciach
cisnienia)
Wydajno$¢ zbyt duza ~ Zmniejszy¢ wydajnosc¢
Skonsultowaé sie z
Kawitacja najblizszym punktem
sprzedazy
Nieodpowiednie Zamocowac je w lepszy
POMPAWIBRUJE  przewody sposéb
lub wytwarza zbyt Skonsultowad sie z
duzo hatasu w czasie Hafasujgce lozysko ~ najblizszym punktem
dzia'ania Sprzedazy
Obce ciata znajdujace
sie w wentylatorze Usung¢ obce ciata
silnika

Niepoprawne zalewanie Przedmucha¢ pompe i/
pompy lub napetni¢ jg ponownie

11. DEMONTAZ

Ten produkt objety jest zakresem Dyrektywy 2012/19/UE dotyczacej
gospodarowania zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym (WEEE).
Urzadzenia nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi, poniewaz
jest ono wykonane z réznych materiatow, ktdre mozna poddac recyklingowi w
odpowiednich strukturach. Poinformuj sie przez wiadze miejskie o rozmieszczeniu
platform ekologicznych, przystosowanych do otrzymania produktu do utylizacjj,
a nastepnie jego prawidtowego recyklingu. Przypominamy réwniez, ze
przy zakupie rownowaznego urzadzenia dystrybutor jest zobowigzany do
bezptatnego odebrania produktu do usuniecia. Produkt nie jest potencjalnie
niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska, gdyz nie zawiera substancii

szkodliwych zgodnie z Dyrektywg 2011/65/UE (RoHS), ale porzucony w FIG. 5
$Srodowisku negatywnie wptywa na ekosystem. Przeczytaj uwaznie instrukcje :

przed pierwszym uzyciem urzadzenia. Zaleca sig, aby absolutnie nie uzywac PE LT L2 L3
produktu do celdw innych niz te, do ktdrych zostat przeznaczony, istnieje
ryzyko porazenia pradem elektrycznym w przypadku niewtasciwego uzycia.
Symbol przekreslonego kosza na etykiecie na urzadzeniu wskazuje zgodnosé
tego produktu z przepisami dotyczacymi zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Porzucanie urzadzenia w srodowisku lub nielegalna jego
utylizacja podlega karze zgodnie z prawem. Pompa nie zawiera w swojej
budowie materiatow niebezpiecznych. Specyficzne opisy znajdujg sig w
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12.1. SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH POMPY _

rozdziale “DEMONTAZ" w CZESCI 2. g g g
12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYPOSAZENIU

JEDNOFAZOWEJ

Patrz RYS. 1-2 . . v

12.2. SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH POMPY TROJFAZOWE.J v

Patrz RYS. 3-4-5 W

12.3. PRZYKLAD TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
PatrzRYS. 6.1-6.2 (Konstruktor rezerwuje sobie prawo na wprowadzenie zmian).
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WHCTPYKLIUM MO SKCNIYATALIUU U TEXOBCIYXUBAHWUIO
YACTb 1
AOIMKHBI XPAHUTBLCA SKCMNITYATALIMOHHMKOM

1. BBEJEHUE

HacToswme nHCTpyKuuu cocTosT u3 Aeyx bpowtop: YACTb 1 ¢
WHEOpMaLIMEN, OTHOCALLIEICS KO BCEW BbINYCKAEMON Hamu NPOLYKLK,
n YACTb 2 ¢ nHdopmaLmen KOHKPETHO No NprobpeTeHHOMY Bamu
arnekTpoHacocy. ITu ABe BpoLLOPLI JONONHSAT APYr Apyra, NO3TOMY
npoBepbTe, YTO Y Bac eCTb OHM 06e. CobniogaiiTe NpuBESEHHbIE B HNX
yKasaHus ns obecneyeHns onTuManbHo OTAauM 1 NpaBubHOM paboT
aneKTpoHacoca. 3a AONOMHUTENBHON MHAOpMaLmeit obpaluaiiTecs
k 6rivxariemy gunepy. B cnyyae, ecnu 3T ABe Yactu coaepxar
NpOTMBOPEUMBYHO MHCDOpMaLMto, cobntofaiTe ykasaHus B YACTU 2,
OTHOCALUMECS K KOHKDETHOMY W3LenMIo.

KATEFOPUYECKW BOCIMPELLAETCSA BOCMPOU3BOAUTD, B T.
Y. YACTUYHO, UNNIOCTPALIUA WUIIA TEKCT.

Mpy COCTABMEHNM MHCTPYKLIA Bbini MCTIONb30BaHbI CTIELYIOLLME CUMBOTIbI:

m OnacHocTb noBpexaeHna Hacoca Unn yCTaHOBKKU

AN
/N

OnacHoCTb (hU3UYECKOrO UMK MaTepuanbHOro
ylwepba

OnacHoCTbL 3MeKTPUYECKOro XapakTepa

2. YKA3ATENb

1. BBE[EHME cTp. 58
2. YKASATENb cTp. 58
3. MOEHTUOUKALIMOHHBIE XAPAKTEPUCTUKN cTp. 58
4. TAPAHTWA U TEXHUYECKOE COLENCTBME cTp. 58
5. OBLLWE NPABWIA BE3OMNACHOCTM cTp. 59
6. TEXHWKO-KOHCTPYKTMBHBIE XAPAKTEPUCTVKI  cTp. 59
7. MOHTAX, JEMOHTAX ¥ TPAHCMOPTMPOBKA cTp. 59
8. ONEKTPOMOHTAX cTp. 59
9. MPUMEHEHWE 1 3ATYCK cTp. 60
10. TEXOBCINYXVUBAHVE N PEMOHT cTp. 60
1. YTUINUSALNA cTp. 61
12. CONPOBOOUTEIBHAA

TEXHWYECKAA [JOKYMEHTALINA cTp. 61
13. 3AABNEHWE COOTBETCTBUA cTp. 81

3. MDEHTUOUKALIMOHHBIE XAPAKTEPUCTUKK

3.1. ®UPMA-U3rOTOBUTEINb

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

lOpuanyecknin agpec:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
TenedoH: 0463/660411 - ®akc: 0463/422782

nomMmoulb:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ANEKTPOHACOC

CM. Tabrnnukm 6.1 Anst NOBEPXHOCTHbIX 3MEKTPOHACOCOB

ANEKTPOHACOCA C TAPAHTUU U OCBOBOXLAIT ®OUPMY-
M3rOTOBUTENIb OTO BCAKOU OTBETCTBEHHOCTU NMPHU
HECYACTHbIX CIYYAAX U MATEPUATNIbHOM YLLEPBE W/IWINK
MOBPEXAEHWA CAMOI'O ANEKTPOHACOCA.

Mocne nony4eHnst aNeKTpPOHacoca NPOBEPbTE OTCYTCTBUE Pa3pbiBOB U
3HAUUTENbHbIX BMATUH HA YNAKOBKE, O HanM4nu KOTOPbIX HEOOX0AMMO
HemeAneHHo coobLyaTb BbINOMHMBLLEMY NOCTaBKyY. Mlocne u3BneveHms
3MeKTPOHACOCa M3 yNaKkoBKW NPOBEPLTE, YTO OH He Bbln NOBPeXaeH BO
BpeMsi NepeBo3kM, B MPOTUBHOM Cryyae coobiymTe 06 aTOM gunepy He
no3aHee 8 Hel ¢ aaTbl focTaBki. [ocne aToro no Tabniyke anekTpoHacoca
npoBepbTe, YTO YKa3aHHble Ha HEell XapakTePUCTUKM COOTBETCTBYHOT
3aKasaHHbIM Bamu. [ns cnemytoLmx aeTanei, yuuTbisas, YTo OHW 00bIYHO
nofBePKeHb! U3HOCY, JECTBYET OrpaHNieHHas rapaHTus:

* NOALMMHWKM

* MEXaHUYECKOe YNNOoTHeHNe

* YNNOTHUTENbHbIE KoMbLia

* KOH[IEHCaTOopbl

CpepnHuit cpok cnyx0bl 10 net n pecypc 40.000 yacos npu cobntogeHumn
VHCTPYKLWW, NPUBEAEHHBIX B pykoBogcTae no akcnnyatauun YACTb 1
nYACTb 2.

Ecnu Bo3HMKLLas HEMCTIPABHOCTb He YkasaHa B Tabnuue “YCTPAHEHUE
HEMCIMPABHOCTEW" (rn. 10.1.), obpatutecs k bnukaiiiemy aunepy.

5. OBLLME MPABWIA BE3OMACHOCTH

Mepe BKIKO4EHEM SMEKTPOHACOCA SKCMIyaTALMOHHIK JOMKeH 00si3aTenbHO
06Y4MTHCS BEINOMHEHWIO OMEPaLMiA, ONMCAHHBIX B [JaHHOM PYKOBOLCTBE
(YACTb 1 1 YACTb 2), KoTOpble AOMKHBI BCEMAA BbINOMHATLCS UM NP
AKCMyaTaLyMW UNn TeXoBCNyKNUBaHUM ANEKTPOHacoCa.

5.1. NPO®UNAKTUYECKWUE MEPbI, KOTOPBIE JOXHbI
NPUHUMATBCA SKCNNYATALIMOHHUKOM

VAN

KcnnyaTauMoOHHUK AOMKEH CTPOro co6noaaTh npaBuna
TeXHUKM 6e30MacHOCTH, AeiCTBYHOLME B COOTBETCTBYOLLEN
CTpaHe, KpOMe TOrO, OH AONKEH YYUTLIBATb XapaKTEPUCTUKM
anekTpoHacoca (cm. “TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKW” B
YACTU 2). Bo Bpems akcnnyaTauuu unum Texo6enyxmBaHus
nonb3oBaTenb AOMKEH BCErAa OAEBaTh 3alNUTHbIE NepyaTky.

Bo Bpems pemMoHTa Unu TexobcnyxMBaHUA AneKTpoHacoca
OTKNHKYMTE NOAAYY 3NEKTPONUTaHUSA, NpeaynpexaAas, Takum
obpa3om, cnyyaiHbIii 3anyck 060pyA0BaHMS, KOTOPbIA MOXET
MPUBECTY K h13n4ecKoMy ninnm matepuanbHoMy yuep6y. Hactosiwee
06opyAoBaHUe He NPeAHa3HaueHO ANs UCMONL30BaHNS AETbMM
BO3PaCTOM MeHbiLLIE 8 JIET U NINLIaMM C OrpaHUueHHBIMU (3NYeCKUMM,
YyBCTBUTENbHLIMM UM YMCTBEHHbIMU BO3MOXHOCTSAMM, @
TakKKe NMLAMK, He MMEIOLLMMI HAANEeXaLLEro ONbITa U 3HaHUS,
€CNN OHW He HaXOAsATCA NoA NPUCMOTPOM U He NONy4MnK
ROMKHON NOAFOTOBKK NO NPUMEHEHUI YCTPOHCTBA OT NNLa,
OTBETCTBEHHOTO 32 UX 6e30MacHOCTb. [leTH He AOMKHbI UrpaTh
¢ HacTosMM oGopyaoBaHueM. Y6opka 1 TexobenyxuBaHus,
npeaHa3HavyeHHas ANA NonNb3oBaTens, He AONMXHA ObITh
BbINONHeHa AeTbMY 6e3 npucmoTpa.

N

JTioGast onepavyys no TeXo6CTyKMBaHNHO, MOHTaXY WM NepeMeLLIEHNI0
3NeKTPOHACcOoCca C NOAKMIOYEHHBIM K HEMY 3NeKTPUYECKUM
HanpsxeHMeM MOXET MPUBECTM K TsXKeNbIM TpaBMaM, B T. Y.
CMepTenbHbIM.

Mpu 3anycke anekTpoHacoca Bbl He AOMKHbI ObITb GOChIMM,
CTOATbL B BOAE UNN UMETb MOKpbIe PYKM.

3KCI'IJ1yaTaLIMOHHMK He AOMKeH BbIMONMHATL N0 COGCTBEHHOM
WHUUMaTuBee onepauuu nnm pasOTbI, He onucaHHble B JaHHOM
pykoBoacCTBe.

B cnyyae HeucnpaBHOCTY HAcOCa NPeKpaTTe ero 3KCMyataumio.
JKcnnyatauus HeMCPaBHOTO HACOCa MOXET NPUBECTY K TPaBMaM
UNM MaTepuansHomy yuepoy.

>

Ha PUC. 6:

6.2 ong MOrpYyXHbIX 3N1EKTPOHACOCOB

Tun nagenusa cm. B YACTW 2.

4. TAPAHTMSA U TEXHWYECKOE COQENCTBUE

HECOBJIOAEHUE YKA3AHWUIA, NPUBEAEHHBIX B JAHHbIX
WHCTPYKLIUAX, WU NPOBEEHUE PABOT HA SNEKTPOHACOCE
HE HALUUMW LEHTPAMW TEXMOMOLLIX NMPUBOOAT K CHATUIO

He npuKacaFﬁecs K Hacocy, eciiu OH nepexkaynsaeT ropsadyro
Boay. Bbl MoXxeTe 06xe4bcs U3-3a BbICOKOM Temneparypbl.

He anKacaﬁTecb K ABuratenio. ﬂoaepxuocm ABurartensa
HarpeBaroTCA, U Bbl MOXeTe obxeubcs, ecnu NPUKOCHETECH K HUM.

He npukacanTech k Bpawarwmumes aetansam, Hanpumep
Wn1HAento, MydTam CLenmneHus BanoB, WKUBaM ANs KNUHOBbIX
pemHeli U T. ., NoKa Hacoc paboTaeT. Tv AeTanu BpaLyaoTes ¢
BbICOKOI CKOPOCTbH, M Bbl MOXETE NONy4UTh TPaBMY.

He npuKacaﬁTer K AeTanam, HaxoasawmmMcsa noa HanpsxeHueMm,
eCNnu BKNIOYEHO anekTponutaHue. ECTb puck nopaxeHus
ANEKTPU4ECKUM TOKOM.




5.2. OCHOBHbIE 3ALLWUTHBIE YCTPOMUCTBA U MEPbI
NPEONOCTOPOXHOCTH

Bce anekTpoHacochkl NpOeKTMPYHOTCS TakuM 06paszom,
4TOGbI NOABWKHbIE YACTN ObINM 3aKPbITHI KApTEPaAMM.
Moatomy dhpma-U3roToBUTENL CHUMAET C CEOS BCAKYHO
OTBETCTBEHHOCTb 3a YLLiepb, HaHECEHHbIN B pe3ynkTaTe
HeynonHOMOYEHHOTO BMeLUaTeNLCTBA B 3TW YCTPOMCTBA.

VAN
N

Kaxgblit NpoBOAHUK UNK YaCTb N0 HanpsKeHUEM
3MeKTPUYECKM U30NUPOBaHa OT Macchl; B IHOOOM chnyuae,
UMeeTCs JOMONMHUTENbHAA 3alLuTa, obecneynBaemas 3a
CYET NOAKINHYEHNUS AOCTYMHbLIX NPOBOAALMX YacTen K
NPOBOAHUKY 3a3eMIIEHNSA C TeM, YToObI 0becneynTb
6e30nacHOCTb AOCTYNMHbIX YacTel NPU HEUCNPaBHOCTH
OCHOBHOM U30NALMK.

5.3. OCTATOYHAS OMACHOCTb NMOBEPXHOCTHbIX HACOCOB

OcTato4HbIMM prCKamn CHUTaOTCS:

a) BO3MOXHOCTb KOHTaKTa (Aaxe ECNu HECNYYaltHOr0) C BEHTUNSTOPOM
ANS OXNaXOeHns ABuratens Yepes 0TBEPCTUS KPbILLKW BEHTUNSTOPA
TOHKMMM NpeameTamu (Hanp. oTBepTkamu, nankamu u np.).

b) B ogHOha3HbIX Hacocax BO3MOXHOE MOBTOPHOE BKMHYEHME Oe3
npenynpexaeHns, CBA3aHHOe C aBTOMATUYECKIIM BOCCTAHOBNEHMEM
TENNoBON 3aLUMTLI B CyYae, ecnv OHa cpabotana nocne neperpesa
ABuratens.

6. TEXHWKO-KOHCTPYKTUBHbBIE XAPAKTEPUCTUKW

MpnoGpeTeHHbII BaMn 3NeKTPOHAcoC Gbin CNPOEKTUPOBAH U U3TOTOBINEH B
COOTBETCTBUN CO CMIEAYHOLLMMM CTAHAAPTAMM:

+ ONACHOCTb MEXAHYECKOTO XAPAKTEPA (Mpunoxenue | Qupextusei
Mo MaLyHam):
- UNIEN 1SO 12100

+ OMACHOCTb SNEKTPUYECKOIO XAPAKTEPA (TMpunoxerve | iupektvisbl
no MalumHam):
- UNIEN 1SO 12100
- CEI EN 60204-1

+  OMNACHOCTb PA3JIMYHOIO XAPAKTEPA (Mpunoxerue | AupekTusbl
no MalunHam):
- 2006/42/EC - MpunoxeHue |

OnekTpuyeckne KOMNOHEHTBl M COOTBETCTBYIOLME YCTaHOBNEHHbIE HA
anekTpoHacocax Lenu cootBeTcTBytoT ctanaapty CEI EN 60204-1.

7. MOHTAX, AEMOHTAX, TPAHCIMOPTUPOBKA W XPAHEHWE

VAN

7.1. OBLLME 3AMEYAHWA MO MOHTAXY

a) [ins npepoTepalleHns paspyLueHns TpyGonpoBOAOB NpK paspsikeHnu,
KOTOpOE CO3AaeTCs MpY BCachiBaHUW, UCMONb3YTE MeTannmyeckune
Tpy6ONpPOBOALI UMK TPYBONPOBOALI M3 NNACTUKa C OMPEAENEHHON CTENEHbIO0
KeCTKoCTH;

b) nns npenoTepalyenns co3naHus Harpy3ok Ha Hacoce obecneysTe onopy
11 LIeHTPOBKY TPy6OMpOBOAOB;

C) NPV VCTIONb30BAHMY LLNAHTOB Ha BCACIBAHIM U HarHETaHUM He JonyckaiiTe
1x cruba Ans NpeaynpexaeHns CyeHnsi ceverus);

d) 3arepmetuaupyiiTe Bce CoeaMHeHUs TpyBONpOBOAOB: NOACOC BO3AyXa B
Tpy6y Ha BCacblBaHWM HEraTUBHO BMMSIET Ha paboTy Hacoca;

e) Ha Tpybe HarHeTaHs Ha BbIXOAE 113 HAacoCa PEKOMEH/IYETCS YCTaHaBNMBaTb,
B ykasaHHOM nopsiake, obpaTHbIN knanaH 1 wnbep;

f) npukpenute TpyGONPOBOAKI K BAHHE UMK K [PYTAM HEMOABWXHBIM YaCTsM
TaK, 4Tobbl UX BEC HE [e/ICTBOBAN Ha AMEKTPOHACOC;

g) crapaiTech n3berarb B ycTaHOBKe BOMbLIOIO YnCna U3rnboB 1 KanaHos;

h) Ha MOBEPXHOCTHbIX HACOCAX, ycTaHoBNEHHbIX Hap BbICOTO HaMnopa,
BCacbIBaloLLast Tpyba AomkHa 000pyLoBaTLCA AOHHBIM KIarnaHoM 1
(NLTPOM A NPEOTBPALLIEHNS NONazaHVst MOCTOPOHHIX MPEAMETOB, a
ee KoHeLl AomkeH BbITb NOTpy»eH Ha MyB1Hy, Mo MeHbLLEA Mepe B ABa pasa
MpeBbILLAHOLLIYI0 AyameTp TpyObl; KpOMe TOro, OHa JOMKHa HaXomUTLCS Ha
paccTosiHuu, B 1,5 pasa npeBbiLLatoLLEM AyameTp TPyObl, OTO AHa BaHHbI;
Mpu BcacbIBaHWv € my6uHb! Bonee 4 METPOB A MOBBILLIEHIS KA,
venonb3yiTe TpyOy bonbLuero AvameTpa (pekomeHayetcs Ha 14 aroiiva
forbLLe Ha BcachIBaHuM).

MOHTAX AOITXEH BbIMONHATLCA
KBANU®ULIUPOBAHHBIM CMELIMANIUCTOM.

7.2. MOHTAX

a) YcTaHoBUTE HACcOC Ha MMOCKYH MOBEPXHOCTb Kak MOXHO BrIDKe K UCTOMHMKY
BOZbI, OCTaBMNsA BOKPYT Hero cBOGOAHOe NPOCTPaHCTBO Anst 0becneyeHms
BbINOITHEHIS OnepaLi No aKkcnyataLum 1 TexobCryXuBaHIo B YCTOBUSIX
BesonacHocTu. B nobom cnyyae, octaBsTe CBOBOAHOE MPOCTPAHCTBO Kak
MiHUMYM B 100 MM nepes BEHTUNATOPOM OXITaXEHMS! MOBEPXHOCTHbIX HACOCOB;

b) onycTuTe NOrPYXHbIE HACOCHI TPOCOM, MPUKPENNEHHBIM K pyyke unu k
cneumarnbHbIM Kprokam;

C) Mcnonb3yiiTe TPy6ONpOBOaLI COOTBETCTBYHOLLEr AnameTpa (cM. YACTD 2),
obopyaoBaHHbIE pe3bOOBbIMI MydTamu, KOTOPbIE AOMKHbI HABUHUMBATLCS
Ha natpy6Ku BCaCbIBaHMS N HArHETAHWS 3NEKTPOHACOCA UM NOCTaBMEHHbIE
BMECTE C HUM pe3bboBble KOHTPNaHLbI;

d) MOBEPXHOCTHBIE HACOCbI He npenHasHadyeHbl Ans Mo6unsHoro
NPUMEHEHNSI U UCMONb30BAHWS MOZ OTKPLITbIM HEOOM 3a MCKNHYEHNEM
0c060 yka3saHHbIx cryyaes (cm. YACTb 2).

€) npuHeobXoaMMOCTY CM. CreLmanbHble MHCTpyKumm B rmase “TIOAMOTOBKA
K MCMNONb3OBAHNKO" 8 YACTU 2.

7.3. AEMOHTAX

[ins nepemeLLEeHNs nnv AeMOHTaXa aNeKTpoHacoca HeobXoanMo:

a) OTKMIYMTL NofaYy SMeKTPO3HEpruy;

b) oTcoenuHUTL TPyBbI BCAChIBAHMSA 1 HArHETaHWS (Tae NpesycMaTpuBatoTCs),
€CTNU OH CIIMLLKOM [IMHHbIE UMW TPOMO3AKNE;

C) NPV HanM4uy OTBUHTITE BUHTBI, GMIOKVPYIOLLME 3MEKTPOHACOC Ha OMOPHOI
MOBEPXHOCTH;

d) npw HannuuK, fepkuTe B Pyke TOKONOABOAALLINI kaberb;

€) MOAHMMUTE 3NEKTPOHACOC CPeACTBaMM, COOTBETCTBYIOLMMU Macce v
pa3mepam Hacoca (cM. Tabrnuky).

7.4, TPAHCNOPTUPOBKA

OneKTpOHacOC ynakoBaH B KapTOHHYH KOPOBKY 1Nk, ecnin aTo TpebytoT Macca
W rabapuThbl, - KPENUTCS K AepeBsAHHOMY NOAOHY. B nio6om cnyyae, ero
nepeBo3ka He NpefCTaBnsieT 0cobbix Npobnem, ofHako 0bs3aTensHO creayeT
npoBepuTh 06LLYI0 MacCy, ykasaHHyHo Ha Kopobke.

7.5. XPAHEHUE

a) Manenve OMKHO XPaHUTLCSA B CyXOM NOMELLEHNI, AANEeKO OT UCTOYHIKOB
Tenna, 3arpsAsHAIOLLMX BELLECTB 1 BUOpaLMiA.

b) 3almTuTL M3KEnVe OT BMXKHOCTY, TEMMOBBIX NCTOYHIKOB 1 MEXaHUYECKMX
NOBPEXAEHNA.

¢) He cTaBuTb TAXenbIX NPEAMET Ha yNaKoBKy.

d) W3genue gomkHO XpaHWTLCA Ha cknage npu Temnepatype +5°C go
+40°C (41°F e 104°F) n oTHoCUTENBHOI BNAXHOCTY 60% Ha NPOTSHKEHUM
MaKC1MarnbHOro cpoka xpaHeHns 5 ner. Meper BBOAOM B 3KCnyaTaLmio
060pyaoBaHIe AOMKHO NMPOBEPSTLCS KBANM(ULIMPOBAHHBIM CMIELMANCTOM.

8. ANMEKTPOMOHTAX

- QNEKTPOMOHTAX NOIMKEH BbINONHATLCA
KBAIIMOULIMPOBAHHbLIM CMELIUANIUCTOM.

= KAKINIATPEX®A3HOW, TAKWANAQOHO®A3HONMOLENNPEKOMEHLYETCA
MPEOYCMOTPETH B 3NEKTPONPOBOAKE BbICOKOYYBCTBUTENbHbIN
(0.03 A) ANSDEPEHLIMANBHBIV BbIKNIOYATENb.

m AneKTponuTaH1e Ha HAcOC, He OCHALLEHHbI Kabenem ¢
BUIKOM, SOTDKHO NOABATLCSA OT MOCTOSIHHO MOZKIHO4EHHOTo
A JNEKTPUYECKOrO LUMTa C BbIKNKYaTeneM, NaBKUMmM
MPELOXPAHUTENSIMU U TEPMOBLIKIOMATENEM, HACTPOEHHBIM

Ha TOK , NoTpebnsieMbIil HACOCOM.

AnekTpoceTb AOMKHA UMeTb 3hpeKTUBHYLO cucTeMy
3a3eMIEHUS, COOTBETCTBYHOLLYHO MEKTPUYECKUM HOpMaM,
[eACTBYIOWLMM B Ballel CTpaHe: OTBETCTBEHHOCTb 3a
BbINOMHEHVE 3TOr0 TPEOOBaHMS BOIAraeTCs! Ha MOHTaXHMKA.

Ecnu aneKTpoHacockl He OCHaLLeHbI TOKOMOABOASALMM
kabenem, nogkniounte kabenb, COOTBETCTBYHLHUNA
AEeNCTBYHOWMM B Ballel CTpaHe CTaHAapTam,
COOTBETCTBYHOLLEr0 CeYEHUs B 3aBUCMMOCTM OT AMHI
U YCTAHOBMEHHOM MOLLHOCTM M HaNpsKeHUs CETH.

[Mpy Hannumk, Wrencenb ogHodasHbIX Mogenei AomkeH
NOAKNIYaTLCSA K ANEKTPOCETU B MECTE, IAe Ha Hero He
OynyT AencTBOBaTL OpbI3ry, CTPyW BOAbLI MNW AOXAA
1 rge obecneymBaeTca OCTYN K HeMY.

TpexdhasHble Moaenu He 060pyAOBaHbI BHYTPEHHUM
YCTPOWCTBOM 3aLMTbl ABUraTENS, NO3TOMY 3aLyuTa OT
neperpy3Kku AomkHa 06eCreYNBaTLCA KCTUTyaTaLMOHHNKOM.
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MOBEPXHOCTHBIE ANEKTPOHACOCHI

BO BPEMA BbIMONHEHWA NMOAKNOYEHNA KATETOPUYECK BOCTIPELLAETCA

MOYNTb UNIN YBNAXHATD 3AXKUMHYHO KOPOBKY W AIBUTATEb.

[ins ofHotha3Ho! MOZLENV BLIMONHUTE NOAKIIOYEHIE B 3aBUCMMOCTY OT TOTO,
TA€ HaXoMMTCS YCTPONCTBO TENMOBOW 1 TOKOBOW 3alLuThl “P” — BHyTpM (PUC.
1) unm cHapyxm (PUC. 2).

- [ns Tpexda3Hoi MOAENU nocne NoakMoYeHns K 3axuMHon kopobke
TokonogBsoasilero kabens 3seanoit (PUC. 3) unu tpeyronbHukom (PUC. 4)
MPOBEpLTE, CMOTPS! HA ANEKTPOHACOC CO CTOPOHbI ABUFATENS, YTO BEHTUNATOP
BPALLAETCA B HaNPaBMEeHUy CTPENKA, NPUKNEEHHON Ha KPbILLKE BEHTANSTOpa. B
MPOTWBHOM CTlyyae MOMEHSIATE MeCTaMm [Ba 13 TPEX NPOBOAOB Ha MOHTaXHON
konogke Auratens.

- [Ins npuMeHeHNs ¢ MHBEPTOPOM MCMOMb30BaTh Kabemb AnnHOM <25 METPOB.

MOrPYXHbIE SNEKTPOHACOCHI
[inst ogHO(ha3HoI MOAENY BCTaBLTE LUTENCENb B ANEKTPUYECKYIO PO3ETKY.

- [ina Tpexcpastort mogenu (PUC. 5) nposepbTe, YTO ABUraTenb BpalyaeTcs
10 YacoBOVi CTPENKe, ECAIN CMOTPETL Ha 3MEKTPOHAcOC cBepxy. [ns aToro
BbINOMHIUTE CMIEAYHOLLIME ONEpaLIMi: MPY eLLE He 3aKPEMEHHOM Ha YCTaHOBKe
3MNeKTPOHACcOCEe NOLCOEANHNTE TOKONOLBOASLUMA Kabemb K 3MEKTPOLLUTY W
BKITHOMMTE Ha OfJHO MTHOBEHME ANEKTPUYECKUA BLIKMKOYATENb: ANEKTPOHACcOC
3anycTuTcs ¢ otaayen, kotopast A0MmkHa ObiTb NPOTUB YaCOBOW CTPENKY,
€Cnu CMOTPeTb Ha Hacoc ceepxy. B npoTuBHOM cnyyae (Mo 4acosoil
CTpenke) NOMeHsIATE MecTaMu Ba U3 TPEX MPOBOJOB B 3aWMHOI KOpOBKe
B 9MEKTPUYECKOM LUNTE.

Ha PUC. 7 npescTaBneHo cTaHgapTHOe HanpsikeHue, ykasaHHoe Ha Tabnuuke,
C COOTBETCTBYHOLLMMM JOMyCKaMu.

8.1. PETYIMPOBKU W HATTALIKW

B Hacocax, 060pyA0BaHHbIX MONNaBKoM, OTPEryvMpyiTe AnnHY TpOCa Nponnaeka
MCXOAA 13 MUHUMANBHOTO 1 MaKCUManbHOro 3Hadenms Bogpl (cM. YACTD 2).
MpoBepkTe, 4TO YCTPOIACTBA aBTOMATU3ALMM YCTaHOBKM He 0BycnaBnuBatoT
4MCII0 3aMyCKOB B Yac, NpeBbilLalollee 3HayeHue, npuefeHHoe Ha PUC. 8 ana
MOBEPXHOCTHBIX Hacocos 1 B YACTW 2 Anst norpyHbIX HACOCOB.

9. MPUMEHEHUE U 3ANYCK

3ANPELLAETCA SKCNJTIYATUPOBATb 3NEKTPOHACOC BE3 BO[b!:

OTCYTCTBWE BOAbI NPUBOAMUT K CEPbE3HBIM MOBPEXAEHUAM

BHYTPEHHWX KOMMNOHEHTOB.

9.1. OBLUME NPEQYNPEXAEHWA

a) [oBepXHOCTHbIE 3NEKTPOHACOCH! HALLEro MPOU3BOACTBA NPeAHa3HaYeHb
ans paboTbl B MeCTax € TemnepaTypoi okpyxatoLueit cpegbl He Bolwe 40°C
11 BbICOTON Hayl ypoBHEM Mopst He Bonee 1000 m;

b) anexTpoHacoc! HaLLEro NPOU3BOACTBA HE MOTYT UCTIONb30BATLCS B 6acceiHax
UM NogobHbIX MecTax;

C) AnuTenbHas paboTa anekTpoHacoca ¢ 3akpbiTol TPYOOW Ha HarHeTaHu
MOXET NPUBECTM K MOBPEXAEHNAM B pesynbTate neperpesa;

d) He ponyckaitte, 4ToBbl YUCTO LMKMOB BKITKOYEHUS/BLIKMIOYEHUS HAacoca B
TeYeHne oaHoro roga npesbilwano 50 000. B cnyyae ecnu yncno umknos
BKIHO4EHIS/BLIKMIOYEHNS HACOCA B TE4EHMe 0aHoro rofa npesbicut 50 000,
CPOK CyxObl HACOCA MOKET COKPATUTLCS; NPY ATOM TakKe MOKET BO3HUKHYTb
puck oTka3a. B OTHOLLIEHWUM MakcuManbHO JONYCTUMOrO YKCNa LNKMOoB
BKIIOYEHMS/BLIKIMIOYEHIS 33 OMH Yac CM. Takxe Mnasy 8;

e) Mpu OTKITKOYEHMIN ANEKTPUYECKOTO HAMPSIKEHNS PEKOMEHAYETCS Pa3bevHINTL
Lienb MOAaYM ANeKTPONUTaHNS;

f) Bblbupaiite Hacoc Tak, 4tobbl OH paboTan BOMNU3N TOUYKM MaKCUManbHOO

KrA, 8o BCsikoM cyyae, B AnanasoHe Mexay MUHUManbHbIM U MakcuManbHbIM

3HAYEHNSIMI HOMHANBHOTO pacxopa.

9.2. 3ANnYyCK

a) 3anycTute Hacoc ABa-Tpu pasa 4ns NPOBEPKM COCTOSHNS YCTAHOBKY;

b) napy pa3 pesko NoBbICkTE AaBNEHME Ha y4acTke HarHeTaHus;

C) MpoBepbTE, YTO LUyM, BUOpaLMK, AaBREHNE 1 ANEKTPUYECKOE HAaNPSKEHMe
HaxoAsTCs Ha HOPManbHOM YPOBHE.

9.3. OCTAHOB

a) [locTeneHHO NpepBuUTE LMPKYNALMIO BOAbI HA y4acTke HarHeTaHus Ans
npesynpexaeHns NOBLILIEHHOMO AaBreHNs B Tpy6onpoBogax 1 B Hacoce B
pesynsrare rMApaBnNYEckoro yaapa;

b) O6ecTounts 06OPyKOBaHHE.

10. TEXOBCITYXUBAHWUE U PEMOHT

PeKOMEHLyeTCA TOmMbKO MeproanUeckiA MPOBEPSITb NPABUTTLHOCTb (DYHKLIMOHIPOBAHMS,
B YacTHOCTH, 00palLasi BHUMaHWe Ha aHoMarbHble LWyMbl 1 BUGpaLyu, a anst
MOBEPXHOCTHBIX HACOCOB — YTEYKN Ha MEXaHYECKOM YMIOTHEHHN.

OCHOBHbIE 11 Hanbomee YacTo BLINOMHSEMbIE ONEpaLI A 3KCTPEHHOT TEXOBCTYKMBAHIS
00bI4YHO TaKOBbI:

- 3aMeHa mMexaHn4eckoro ynnomeva

- 3ameHa ynnoTHUTEMbHbIX KomeLl

- 3ameHa NOALIMMHUKOB

- 3aMeHa KOH[JeHCaTopoB

Ecrn MOBEPXHOCTHbIV Hacoc ocTaeTcs 6e3 AeicTBUS B TEYEHIE NIUTENHOMO
BpemeHm, pEKOMeH,ElyeTCﬂ MOMHOCTbH OFIOpO)KHVITb €ro, CHumas 3arnyu1|<m Ha
CIMBHOM W HaMOMHIUTENBHOM OTBEPCTUSIX, TLLATENBHO NPOMbITH €70 YUCTOI BOO,
MOCIE YEro OMOPOKHUTL €r0, HE 0MYCKas, 4ToGbl BofA OCTaBarach BHYTPU Hacoca.
OTa onepauys JomkHa BCeraa BbINOMHATLCS NPy Han4uy ONacHOCTY 3aMep3aHis
ANs NPELyNPEXaeHUs NonoMKky KOMMOHEHTOB Hacoca. [nst norpyHbix HACOCOB
3aMeHa TOKOMOABOASILLIETO KaBensi MOXET BbINOMHSATLCS TOMbKO B CEPBICHOM LIEHTPE.

10.1. YCTPAHEHME HEUCMPABHOCTEWN

HEWCNPABHOCTb NMPUYNHA CNOCOB YCTPAHEHMA
Het nogaum [MpoBepkTe CHETUMK
3MeKTpoToKa aMNeKTpoceTn

lMposepbTe
He nogkntoyeH 3NeKTpUYecKoe
rencenb MOLKMIOYEHNE K
aneKTpoceTn
HenpaeunbHo!
an erTa e cxog [MpoBepbTe 3aXUMHYI0
P KOpOOKY W 3neKTpoLLUT
HACOC HE NoaKmioyeHme
PABOTAET Cpa6oran CHOBa BKTKOUMTE
asuratenb He aBTOMaTUNYECKMIA BbIKNKOYATENb UK
BpalaeTca BbIKMt0YaTeNb U 3aMeHuTe nnaskue
Meperopenu nnaekie  MpeaoxpaHuTeni u
npeaoXpaHuTeni NPOBEPLTE NPUYMHY
lposeptTe, YTO
BrokupoBka nonnaeka MonnaBok JOCTUT YPOBHS
BKI.
CpabarbiBaHue CbpacbiBaetcs
TepMOo3aLLyThI aBTOMATUYECKY (TOMBKO
(omHOMa3HbIN) 0fHOGha3HbIi)
[MageHve HanpskeHne  JoxauTtech
B 3NEKTpOCETH BOCCTAHOBNEHMS
?gf:gp(frmlb;g Oumctute cpunbtp /
BCaCbIBaHUM oTBepcTHe
HACOC HE "
PAEOTAET 3aKnMHUNO JOHHBI OunctuTe KnanaH u
fABUraTeNh knanaH npoBepeTe ero pa60Tvy
Bpallaetcs lpoBepbTe 3anopHbIi
KnanaH Ha HarHeTaHmu
H H ut
acoc He 3an MpoBepbTe YpoBEHb
KMAKOCTH
Crvukom Hukoe Mepemecture WwWnbep Ha
[aBneHue HarHeTaHum
HepocratoyHas lMpoaHanuanpyite
MOLLHOCTb YCTAHOBKM  YCTaHOBKY
Ouuncrute
SarpsaHenme Tpy60NpOBOABI, KNanaHl,
YCTaHOBKM
uUnbTpbI
CrvwKom Hukuit E;"&f::g Zg:::g; v
YPOBEHb BOAbI Knanau
HACOC PABOTAET H
C yMeHblueHHoR ' CNPaBTIbHOE . 3
pousgopuTensy  Hanpasnenve oMeHsIiTe MecTamm
BpaLLeHus (TOMbKO ABe hasbl
0CTbi0 »
TpexdasHblit)
erpamnce oA 6 o
HanpshkeH1e NUTaHNS
anpsikerne niTa HanpsixeHue
Yredk ua MpoBepbTe YNNoTHEHWS
Tpybonposoaos poBepsre y
Crnmwikom BbiCokoe lMpoaHanuanpyite
[JaBneHne YCTaHOBKY




HACOC

TAHABNUBAETCS  Crmwkom Bbicokasi — Temnepatypa npeBbilLaeT
MOCIE KOPOTKOW  Temnepatypa TeXHUYECKMe Npeaenb
PABOThI KNAKOCTM Hacoca
cpabaTbiBaHue PE
TepPMO3alLnThbI . O6patutecs k
BHyTpeHHM fedekt GrKaiiLueNy Junepy L
HACOC
Manas N
Oﬁgéﬁé?(gﬁger%%ﬂ pasHuLa Mexay YBenuybTe pasHuLly
PAEOTBI MaKCUMasbHbIM Mexay AByMS!
1 MUHAMATbHBIM NiaBneHUaMH
ucnonb3oBaHue Ans
NOBbILLEHNSA AaBNeHNs HaiaRHoM
HACOC HE ;
OCTAHABNUBAETCSl  CriuLIKOM BbICOKOE 3;5%‘;%@: S
ucnonb3oBaHue ANl MakcManbHoe B BOHEE ik 3KVI§
NOBbILLEHNSA AaBNeHNs [JaBneHne SR
g:glxu;;w Bonbuoi MoHu3bTe pacxoq
O6patuTech k
Kagurauus Brvxariiemy aunepy
HenpasunbHas
yCTaHOBKa Nyywe 3akpenuTe nx
HACOC BUBPUPYET Tpy6ONpOBOaOB

unu cospaet
NOBbILIEHHbIN WYM Npu
pabote

LLlyMHbIA NOALUMMHKK

O6patuTech k
Brvxariemy gunepy

[ocTopoHHMe
npenmeTbl Ha
BEHTUNATOpE Hacoca

Ynanute NOCTOPOHHME
npegmeTol

Beinyctue 13 Hacoca

?ae;?mmma” BO3AYX W/nnu cHoBa
HanonHuTe ero
11. YTUNU3ALKA
[ = |

Hacrosiwee usgenve Bxoant B cchepy npumeHenus AupekTussl 2012/19/UE,
KacaloLLeics ynpasneHs OTXOAAMM OT ANEKTPUYECKUX W 3MEKTPOHHbIX Nprbopos
(RAEE). Mpubop He crefiyeT yTNMavpoBaTh BMECTE C BbITOBLIMM OTX0aMM, IOCKOIbKY
OH COCTOWT M3 Pa3niyHbIX MaTepKanos, KOTOpbIe MOXHO nepepaboTaTb BTOPUYHO
B COOTBETCTBYHLLNX CTPYKTYpaX. 32 CBEAEHUSAMM O PaCioNoKEHIM SKONOTHECKUX
nnatgopm, YNONHOMOYEHHbBIX Ha NPUEM U3AENUs ANs yTUAK3aLmMK, 1 0 ero
npaBunbHOV fanbHeiLleit nepepaboTke 06paLLaTbCs k MECTHBIM MyHULMMANbHBIM
opraHaM. Crieflyer Takke NOMHUTb, YTO NPy NpUoBpeTeHM aHanoriHoro npubopa
AncTpubboTop 06s13aH GecnnatHo NPUHSTL CTapbIl NpuBop, NpeaHasHaueHHbIA Anst
yTunu3aumn. Manenue He HeceT NOTEHLMANbHOM ONacHOCTY Ans 300pOBbSA NtoaeN

W N5 OKpy>KatoLLeil cpeabl, HO B HEM COAEPXaTCs BpeaHble BELLECTBA COrmacHo
[IvpexTnee 2011/65/UE (RoHS). Ecnv Takvie BeLLieCTBa nonagyT B OKy»atoLLyto Cpeqy, FIG. 5

OHM MOTYT OKa3aTb HeraTUBHOE BNIUSHUE Ha akocucTemy. eper Ucnonb3oBaHueM
npubopa B NepBblil pa3 BHUMATENbHO MPOYMTATL MHCTPYKLMK. PekomeHayeTes
KaTeropuueckm He ucronb3osarb Mpubop B LEMsX, KOTOpble OTNMYAKTCS OT ero
npeaHasHaveHmsi. CyLLecTBYET ONacHOCTb SNEKTPUYECKOTO MOpaXeHus npu
HeHapnexallem npumeHeHr. CUMBON nepeyepkHyTOro MyCOPHOTO KOHTEHepa
Ha 3TuKeTke Npubopa 03HaYaeT, YTo U3Lene OTBEYAET HOPMaM B OTHOLLEHUN
OTXOZIOB OT 3MEKTPUYECKUX U SMEKTPOHHbIX Mpubopos. OcTaBrneHue npubopa B
OKpYXKatOLLLE CPEE MMM €r0 HE3AKOHHASs YTUNM3aLMS HaKa3bIBaKOTCS MO 3aKOHY.
Ocobble cnyyam ykaabisatotcs B Bo3moxHo mase “YTUMU3ALMA" 8 YACTU 2.
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12. CONPOBOAUTENBHAA TEXHUYECKAA AOKYMEHTALIUA
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12.1. CXEMA JNEKTPUYECKOIO NMOAKNIOYEHNA OQHO®A3HOIO }
HACOCA —

Cm. PUC. 1-2
12.2. CXEMA 3MNEKTPUYECKOIO NMOAKMOYEHNA TPEXPA3HOIO U
HACOCA v
W

Cm. PUC. 3-4-5

12.3. TIPUMEP TABJIUYKU
Cm. PUC. 6.1-6.2 (drpma-u3roToBuTENb OCTABASET 32 CODOV NPaBO BHOCUTL
N3MEHEHNS).
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MANUAL DE INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIRE $| INTRETINERE
PARTEA 1 )
A SE PASTRA DE CATRE UTILIZATOR

1. INTRODUCERE

Acest manual de instructiuni este alcatuit din doud fascicule: PARTEA1,
contin&nd informatii generale despre intreaga noastra productie si PAR-
TEA 2, continand informatii specifice despre electropompa pe care ati
cumparat-o. Cele doud publicatii sunt complementare intre ele, asadar
asigurati-va ca le aveti pe amandoud. Respectati dispozitiile cuprinse
in acestea pentru a obtine randamentul optim si functionarea corecta
a electropompei. Pentru eventuale informatii suplimentare, adresati-va
vanzatorului autorizat cel mai apropiat. In cazul in care exista informatii
in conflict intre ele, consultati specificatia produsului PARTEA 2.

SE INTERZICE REPRODUCEREA, CHIAR $I PARTIALA, A ILUS-
TRATIILOR SI/SAU A TEXTULUI.

La redactarea cartii de instructiuni au fost utilizate urmatoarele simboluri:
ATENTIE RIS provoca daune pompei sau instalatiei

& Risc de a provoca daune persoanelor sau lucrurilor
A Risc de natura electrica

2. CUPRINS
1. INTRODUCERE pag. 62
2. CUPRINS Pag. 62
3. DATE DE IDENTIFICARE pag. 62
4. GARANTIA SI ASISTENTA TEHNICA pag. 62
5. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND SIGURANTA pag. 62
6. CARACTERISTICI TEHNICO-CONSTRUCTIVE pag. 63
7. INSTALAREA, DEZINSTALAREA S| TRANSPORTUL pag. 63
8. CONECTAREAELECTRICA pag. 63
9. UTILIZAREA SI PORNIREA pag. 64
10. INTRE]'INEREA$I REPARATIA pag. 64
11. DEZMEMBRAREA pag. 65
12. DOCUMENTATIA TEHNICA DIN DOTARE pag. 65
13. DECLARATIE DE CONFORMITATE pag. 81

3. DATE DE IDENTIFICARE

3.1. FABRICANT

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Sediul legal:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Telefon: 0463/660411 - Telefax: 0463/422782

Asistenta:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELECTROPOMPA

ELECTROPOMPEI NEEFECTUATA DE CENTRELE NOASTRE DE
ASISTENTA, VOR DETERMINA IESIREA DIN GARANTIE SI SCUTI-
REA FABRICANTULUI DE ORICE RASPUNDERE iN CAZUL ACCI-
DENTELOR SUFERITE DE PERSOANE SAU AL DAUNELOR PRO-
VOCATE LUCRURILOR SI/SAU ELECTROPOMPEI.

Dupa primirea electropompei, verificati ca nu a suferit defectiuni sau
lovituri relevante, Tn caz contrar comunicati imediat acest lucru celui
care a efectuat livrarea. Apoi, dupa ce ati extras electropompa, verificati
ca nu a suferit daune in timpul transportului; daca s-a intdmplat acest
lucru, informati vanzatorul in termen de 8 zile de la livrare. Controlati pe
placa de date a electropompei ca sunt prezente caracteristicile pe care
le-ati solicitat. Urmatoarele piese, fiind supuse in mod normal uzurii,
beneficiazd de o garantie limitata:

¢ rulmenti

+ etansare mecanica

¢ inele de etangare

+ condensatoare

Tn cazul in care o eventuald defectiune nu se incadreazi printre cele
prevazute in tabelul "CAUTARE DEFECTIUNI" (cap. 10.1.), contactati
vanzatorul cel mai apropiat.

5. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND SIGURANTA

Tnainte de a pune in functiune electropompa, este indispensabil ca utili-
zatorul sa stie s& efectueze toate operatiunile descrise in acest manual
(PARTEA 1 si PARTEA 2), s& le aplice de fiecare data in timpul folosirii
si Intretinerii electropompei.

5.1. MASURI DE PREVENIRE CARE REVIN UTILIZATORULUI

AN\
VAN

Utilizatorul trebuie sa respecte obligatoriu normele de
protectie a muncii in vigoare in tarile respective; de ase-
menea, trebuie sa tina cont de caracteristicile electropom-
pei (vezi “DATE TEHNICE” din PARTEA 2). in faza de ma-
nipulare si/sau intretinere a pompei, folositi intotdeauna
manusi de protec;ie.

in timpul serviciilor de reparatie sau intretinere a elec-
tropompei, intrerupeti alimentarea electricd, impiedicand
astfel pornirea accidentala care ar putea provoca daune
persoanelor si/sau lucrurilor.

Aparatul poate fi utilizat de copiii in varsta de peste 8 ani
si de persoane cu capacitai fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fara experienta sau cunostintele necesare, cu
conditia sa fie sub supraveghere sau dupa ce au primit
instructiuni privind folosirea sigura a aparatului si infe-
legerea pericolelor inerente acestuia. Copiii nu trebuie
sa se joace cu aparatul. Curatarea si intretinerea care se
efectueaza de catre utilizator nu trebuie efectuata de co-
piii nesupravegheati.

Orice operatiune de intretinere, instalare sau deplasare
efectuata asupra electropompei cu instalatia electrica
sub tensiune poate provoca accidente grave, chiar mor-
tale, persoanelor.

La pornirea electropompei, nu trebuie sa stati cu picioarele
goale sau, mai grav, in apa si nu trebuie sa aveti mainile ude.

Utilizatorul nu trebuie sa efectueze din propria initiativa
operatiuni sau interventii care nu sunt admise in acest
manual.

Opriti functionarea in cazul in care pompa este in defectiune.
Utilizarea pompelor stricate poate provoca vatamari sau
deteriorarea proprietatii.

Vezi placile de date 6.1 pentru electropompe de suprafata

in FIG.6:

6.2 pentru electropompe submersibile

Pentru tipul de produs vezi PARTEA 2.

4. GARANTIA SI ASISTENTA TEHNICA

NERESPECTAREA INDICATIILOR FURNIZATE IN ACEASTA CAR-
TE DE INSTRUCTIUNI SI/SAU EVENTUALA INTERVENTIE ASUPRA

Nu atingeti pompa daca lichidul pompat este apa fierbinte.
Temperaturile ridicate pot provoca arsuri.

Nu atingeti motorul. Suprafetele motorului pot fi fierbinti.
Dac le atingeti, puteti suferi arsuri.

Nu atingeti componentele rotative, cum ar fi axul, cu-
plajele, puliile V etc. in timpul functionarii pompei. Aceste
componente se rotesc cu viteza mare, atingerea lor poate
duce la accidentare.

Nu atingeti componentele electrice cat timp alimentarea
este cuplata. Pericol de electrocutare.




5.2, PROTECTIA S| PREVENTII SEMNIFICATIVE

AN\
VAN

Toate electropompele sunt proiectate astfel incat par-
tile in miscare sunt facute inofensive prin folosirea
carterelor. Fabricantul declina asadar orice raspun-
dere in cazul daunelor provocate in urma modificarii
neautorizate a acestor dispozitive.

Fiecare conductor sau parte sub tensiune este izolata
electric fatd de masa; exista oricum o siguranta supli-
mentara constituitd din conectarea partilor conduca-
toare accesibile la un conductor de pamant astfel in-
cat partile accesibile sa nu poata deveni periculoase
in cazul defectarii izolatiei principale.

5.3, RISCURI REZIDUALE PENTRU POMPE DE SUPRAFATA
Riscurile reziduale sunt:

a) Posibilitatea de a intra in contact (chiar daca nu in mod accidental)
cu ventilatorul de racire a motorului traversand orificile capacului
ventilatorului cu obiecte subtiri (ex. surubelnite, bete si obiecte
asemanatoare).

b) La pompele monofazate, posibila repornire fara preaviz din cauza
rearmarii automate a monoprotectorului, in cazul in care acesta a
intervenit pentru supraincalzirea motorului.

6. CARACTERISTICI TEHNICO-CONSTRUCTIVE

Electropompa pe care ati cumparat-o a fost proiectata si fabricata
respectand urmatoarele norme:

+ RISCURI DE NATURA MECANICA (Anexa | Directiva Magini):
-UNIEN1SO 12100 )

+ RISCURI DE NATURA ELECTRICA (Anexa | Directiva Masini):
- UNI'EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1

+ RISCURI DE NATURA DIFERITA (Anexa | Directiva Masini):
- 2006/42/EC - Anexa |

Componentele electrice si circuitele respective instalate pe electropom-
pe sunt conforme normei CEI EN 60204-1.

7. INSTALAREA S| DEZINSTALAREA, TRANSPORTUL
S| DEPOZITAREA

INSTALAREA TREBUIE SA FIE EXECUTATA DE UN
TEHNICIAN CALIFICAT.

7.1. MASURI GENERALE PENTRU INSTALARE

a) Utilizati tevi metalice pentru a evita cedarea lor sub depresiunea
care se creeaza in aspirare sau din material plastic cu un anumit
grad de rigiditate;

b) sprijiniti si aliniati tevile astfel incat sa nu creeze solicitéri pe pompa;

c) evitati, daca utilizati tevi flexibile de aspirare si de tur, sa le indoiti
pentru a evita gatuirile;

d) sigilati eventualele conexiuni ale conductelor: infiltrérile de aer in
teava de aspirare influenteaza negativ functionarea pompei;

e) pe teava de tur, la iesirea electropompei se recomanda s& montati
in ordine o valva de retinere si un suber;

f) fixati tevile la bazin sau, oricum, la parti fixe, astfel incat sa nu se
sprijine pe electropompa;

g) nu folositi in instalatie prea multe curbe (gaturi de lebada) si valve;

h) la POMPELE DE SUPRAFATA instalate deasupra nivelului minim
al rezervorului, teava de aspirare trebuie s fie dotata cu o valva de
fond si filtru pentru a impiedica intrarea corpurilor straine, iar capa-
tul sau trebuie sa fie cufundat la 0 adancime de cel putin doua ori
diametrul tevii; de asemenea, trebuie sa aiba o distanta de o data si
jumatate diametrul tevii de la fundul bazinului;
Pentru aspirdri mai mari de 4 metri utilizati, pentru un randament
mai bun, o teava cu diametru mai mare (recomandat 14 de inci mai
mare in aspirare);

7.2. INSTALAREA

a) Pozitionati pompa pe o suprafata plana cat mai aproape posibil de
sursa de ap4, lasand in jur un spatiu liber suficient pentru a permite
operatiunile de folosire si intretinere in conditii de siguranta. In orice
caz, lasati un spatiu liber de cel putin 100 mm in fata ventilatorului
de racire a pompelor de suprafata;

b) pentru pompe submersate/submersibile, coborati-le cu o funie fixata
de maner sau de carligele respective;

c) utilizati tevi cu un diametru corespunzétor (vezi PARTEA 2) dotate
cu mansoane filetate, care se vor insuruba pe busoanele de aspira-
re si tur ale electropompei sau pe contraflansele filetate furnizate cu
aceasta; ;

d) POMPELE DE SUPRAFATA nu sunt prevazute pentru utilizari tran-
sportabile si in aer liber, cu exceptia indicatiilor in acest sens (vezi
PARTEA 2). 5

e) consultati capitolul eventual “PREGATIREA PENTRU UTILIZARE”
din PARTEA 2 pentru instructiuni specifice.

7.3. DEZINSTALARE

Pentru a manipula sau a dezinstala electropompa este necesar:

a) sa intrerupeti alimentarea electrica;

b) s detasati tevile de tur si de aspirare (daca este prezentd) daca
sunt prea lungi sau voluminoase;

c) daca sunt prezente, desurubati suruburile care blocheaza electro-
pompa pe suprafata de sprijin;

d) dacé este prezent, tineti in m&na cablul de alimentare;

e) ridicati electropompa cu mijloace adecvate in functie de greutatea si
de dimensiunile acesteia (a se vedea pe placa de date).

7.4. TRANSPORTUL

Electropompa este ambalata intr-o cutie de carton sau, daca greutatea
si dimensiunile o impun, fixatd pe un palet de lemn; in orice caz, tran-
sportul nu prezinta probleme deosebite.

Verificati oricum greutatea totald imprimata de cutie.

7.5. DEPOZITARE

a) Produsul trebuie pastrat la loc acoperit si uscat, ferit de surse de
caldura si de murdérie si vibratji.

b) Protejati produsul de umiditate, surse de caldura si daune mecanice

c) Nu puneti obiecte grele pe ambalaj.

d) Produsul trebuie s fie depozitat la o temperatura a mediului cuprinsa
intre +5°C si +40°C (41°F si 104°F) cu umiditatea relativa de 60%.

8. CONECTAREA ELECTRICA

- CONECTAREA ELECTRICA TREBUIE SA FIE EXECUTATA DE
UN TEHNICIAN CALIFICAT. 5

- SE RECOMANDA, ATAT PENTRU VERSIUNEA TRIFAZATA,
CAT §I CEA MONOFAZATA, INSTALAREA IN INSTALATIA
ELECTRICA A UNUI INTRERUPATOR DIFERENTIAL DE MARE
SENSIBILITATE (0.03 A).

Alimentarea electropompei care nu are stecher
trebuie sa se faca prin conexiune permanenta la
A tabloul electric prevazut cu intrerupator, sigurante
fuzibile si intrerupétor termic calibrat pe curentul

absorbit de electropompa.

Refeaua trebuie sa aiba o impamantare eficients,
potrivit normelor existente in fara dvs.: aceasta
este in sarcina instalatorului.

in cazul electropompelor furnizate fira cablu de ali-
mentare, procurati-va un cablu conform reglemen-
tarilor in vigoare in tara dvs., cu sectiunea necesara
in functie de lungimea si de puterea instalata si de
tensiunea retelei.

Daca este prezent, stecherul din versiunea mono-
fazata trebuie sa fie conectat la reteaua electrica
intr-un mediu intern departe de stropi, jeturi de apa
sau ploaie si astfel incat stecherul s fie accesibil.

Versiunile trifazate nu sunt prevazute cu motopro-
tector intern, de aceea protectia impotriva supra-
sarcinii este in sarcina utilizatorului.
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ELECTROPOMPE DE SUPRAFATA 5 5

IN TIMPUL RACORDARII, EVITATI STRICT SA UDATI SAU SA UME-

ZITI CUTIA DE BORNE SAU MOTORUL.

Pentru versiunea monofazatd, efectuati conectarea tinand cont
dacé protectia termoamperometricd “P”" este interna (FIG 1) sau
externa (FIG.2).

- Pentru versiunea trifazaté, dupa ce ati conectat la cutia de borne
cablul de alimentare in stea (FIG.3) sau in triunghi (FIG.4), contro-
lati, privind electropompa dinspre latura motorului, c& ventilatorul de
récire se roteste potrivit directiei sagetii adezive aplicata pe capacul
ventilatorului. In cazul in care este gresit, inversati doua din cele trei
fire in placa de borne a motorului.

- Pentru aplicatii cu invertor folosesc o lungime de cablu <25 metri.

ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE
Pentru versiunea monofazata introduceti stecherul intr-o priza de cu-
rent.

- Pentru versiunea trifazata (FIG.5), controlati c& sensul de rotatie
al motorului este orar privind electropompa de sus, procedand in
felul urmator: cu electropompa nefixatd incéd in instalatie, conectati
cablul de alimentare la tabloul electric si actionati pentru un moment
intrerupatorul de alimentare: electropompa va porni suferind o con-
tralovitura care va trebui s& fie in sens antiorar, vazuta din partea
superioara a pompei. In cazul in care este gresit (orar), inversati
doua din cele trei fire in cutia de borne a tabloului electric.

Tn FIG.7 sunt prezentate tensiunile standard indicate pe placa de date
cu tolerantele respective.

8.1. INREGISTRARI $I REGLARI

Pentru pompele dotate cu flotor, reglati lungimea cablului flotorului fata
de valoarea minima si maxima a apei (vezi PARTEA 2).

Verificati c& automatismele instalatiei nu implica un numar de porniri
orare mai mare decat cel mentionat in FIG.8 pentru pompele de su-
prafata si in PARTEA 2 pentru pompele submersate si submersibile.

9. UTILIZAREA S| PORNIREA

NU PUNETI NICIODATA IN FUNCTIUNE POMPA FARA APA: LIPSA APEI
POATE PROVOCA DAUNE SERIOASE COMPONENTELOR INTERNE

9.1. RECOMANDARI GENERALE

a) Electropompele noastre de suprafatd sunt proiectate pentru a functiona
in locuri in care temperatura mediului nu depaseste 40°C iar altitudinea
deasupra nivelului marii nu depaseste 1000m;

b) electropompele noastre nu pot fi utilizate in piscine sau locuri asema-

natoare;

functionarea prelungita a electropompei cu teava de tur inchisd poate

cauza daune pentru supraincalzire;

d) Evitati s& porniti si sa opriti pompa motorului de mai mult de 50.000 de
ori pe an. Daca actionati si opriti pompa de peste 50.000 de ori pe an,
durata de viatd a pompei poate fi scurtatd si existé riscul de defectare
prematurd. In ceea ce priveste numdrul maxim pe ord, va rugdm sa
consultati si Capitolul 8;

e) incazul lipsei tensiunii, este bine sa intrerupeti circuitul alimentarii elec-
trice;

f) Selectati pompa astfel incat sa functioneze aproape de cel mai bun
punct de eficientd, cel putin intre debitul minim si cel maxim.

9.2, PORNIREA

a) Porniti pompa de doua sau trei ori pentru a verifica conditiile instalatie;

b) intervenind asupra portiunii de tur, induceti de doud ori o brusca creste-
re a presiunii;

c) controlati ca zgomotul, vibratiile, presiunea si tensiunea electrica sunt
la nivel normal.

9.3. OPRIREA

a) Intrerupeti treptat circulatia apei in portiunea de tur pentru a evita in tevi
si in pompa suprapresiuni datorate loviturii de berbec;

b) Intrerupeti alimentarea electrica.

10. INTRETINEREA S| REPARATIA

Se recomanda doar sa controlati periodic functionarea corecta si, in spe-
cial, sa acordati atentie eventualei aparitii a zgomotului si vibratiilor anor-
male iar, pentru pompele de suprafatd, a eventualelor pierderi ale etansarii

C

mecanice.

Operatiunile principale si frecvente de intretinere extraordinara sunt in ge-
neral urmatoarele:

- Inlocuirea etansarii mecanice

- inlocuirea inelelor de etansare

- inlocuirea rulmentjlor

- inlocuirea condensatoarelor

Atunci cand pompa DE SUPRAFATA ramane inactiva pentru o perioada
lunga, se recomanda sa o goliti complet scotand dopurile de golire si um-
plere, spaland-o bine cu apa curata, apoi goliti-o, evitnd sa lasati depuneri
de apa in interior.

Aceasta operatiune trebuie efectuatd intotdeauna atunci cand existd peri-
colul de ger, pentru a evita defectarea componentelor pompei.

Pentru pompele submersate, eventuale inlocuire a cablului de alimentare
poate fi efectuaté doar de centrul de asistenta.

10.1. CAUTARE DEFECTIUNI

MANIFESTAREA

DEFECTIUNI CAUZA REMEDIU
o - Controlati contorul
Lipsa de electricitate liniei electrice
. Controlati racordarea
Stecher neintrodus e tic la linie
- x Controlati cutia de
POMPA gr%r;?tgtare electrica borne si tablou
NU FUNCTIONE- electric
AZA 5 < Rearmasi intreru-
motorul nu se ggg?;ﬂgggaiué?na?t pétorul sau inlocui
tureaza rante fuzibile ars% sigurantele fuzibile si
' verificati cauza
Verificati ca flotorul
Flotor blocat atinge nivelul ON
Protectia termica a Se reactiveaza
intervenit automat
(monofazat) (doar monofazat)
Cadere de tensiune  Asteptati
pe linia electrica restabilirea
g's'g#g?gf'lﬁ'f‘f”']’(‘j L Curata filruoriiciu
< Curatatj valva
POMPA NU FUNC- Xletl)lzgtge fond si verifcati functiona-
TIONEAZA rea acesteia
Motorul se tureaza Amorsati pompa
< Controlati valva de
Sgg?:ors ats retinere pe tur

Controlati nivelul
lichidului

Presiune prea
scazutd

Partializati suberul
de tur

Instalatie
subdimensionata

Reexaminare
instalatia

Instalatie murdara

Curatati tevile, valve-
le, filtrele

Nivelul apei prea

Stingeti pompa sau

POMPA  scazut imersati valva de fond
Fgﬂgg'ggﬁf Sens de rotatie gresit Inversati doua faze
regu si (numai trifazat) intre ele

Tensiune de
alimentare gresita

Alimentati pompa cu
tensiunea de pe placa
de date

Pierderi din tevi

Controlatj imbinarile

Presiune prea
ridicata

Reexaminare
instalatia




POMPA SE OPRES- ipig.  1emperatura depa-
TE DyPA FUNCTI- L?rgrpee;?g;rl?éhchldu seste Iimitgle tehnice
ONARI SCURTE ale pompei
interventia Adresatj-vd vanzato- PE
protectiei termice  Defectiune internd  rului autorizat cel mai
apropiat L+
POMPASE OPRESTE ,,. . .. -
DUPAFUNCTIONARI  M1oa AMerentainte i itorenta dintre N
SCURTE Enaxilrl#é simiiimis cele doua presiuni
aplicatii de presurizare g
POMPA NU SE Reglati presiunea

OPRESTE aplicatii
de presurizare

Presiune maxima
prea mare

maxima la valori
inferioare

Debit prea mare

Reduceti debitul

Cavitatie

Adresati-va vanzato-
rului autorizat cel mai
apropiat

Tevi neregulate

Fixati-le mai bine

POMPA VIBREAZA
sau face zgomot Adresati-va vanzéto-
excesiv in timpul  Rulment rului autorizat cel mai
functiondrii zgomotos apropiat
Corpuri straine fre- 5 o :
aca pe ventilatorul Lr::iéefﬁgrtatl Gorpurile
motorului
Goliti pompa de
Amorsare incorectd  aer si/sau umpleti-o
din nou
11. DEZMEMBRAREA

Acest produs face parte din domeniul de aplicare al Directivei 2012/19/

UE privitoare la managementul deseurilor de echipamente electrice si
electronice (RAEE). Astfel de aparaturi nu trebuie eliminate impreuna cu
deseurile menajere intrucét sunt realizate din diverse materiale ce pot
fi reciclate in centre speciale. Informati-vé la autoritatile locale cu privire
la amplasarea platformelor ecologice menite sa primeasca produsul in
vederea eliminrii si a reciclarii sale ulterioare in mod corect. Va reamintim
de asemenea ca in cazul achizitionarii unei aparaut ri similare, distribuitorul
este obligat sa ridice in mod graut it produsul ce trebuie eliminat. Produsul
nu reprezinté un potential pericol pentru sanatatea omului si pentru mediu
intrucét nu contine substante daunéatoare potrivit Directivei 2011/65/UE
(RoHS), insa dacé este abandonat in mediu are un impact negativ asupra

ecosistemului. Cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi aparatul
pentru prima data. V& recomandém sa nu folositi niciodata produsul in FIG.5

alte scopuri decét cel pentru care este destinat, intrucat exista pericolul
electrocutarii daca este utilizat necorespunzator. Simbolul cu pubela taiata,
imprimat pe eticheta aplicata pe aparat, indica conformitatea acestui
produs cu normativa privitoare la deseurile de echipamente electrice si
electronice. Abandonarea in mediu a aparaturii sau eliminarea abuziva
a acesteia sunt pedepsite prin lege. Cazurile specifice sunt indicate in
eventualul capitol 'DEZMEMBRAREA” din PARTEA 2.

U L]
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12. DOCUMENTATIA TEHNICA DIN DOTARE

12.1. SCHEMA RACORDARE ELECTRICA POMPA MONOFAZATA
Ase vedea FIG. 1-2

12.2. SCHEMA RACORDARE ELECTRICA POMPA TRIFAZATA
AsevedeaFIG.3-4-5 T
12.3. EXEMPLU DE PLACA DE DATE

A se vedea FIG. 6.1-6.2 (Fabricantul Tsi rezerva dreptul de a aduce

eventuale modificari).



TR

66

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
1.KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GIRiS

Bu kullanim kilavuzu iki fasiktilden olusmustur: tim Gretimimizle ilgili genel
bilgileri kapsayan 1. KISIM ve satin almis oldugunuz elektro pompa igin
spesifik bilgileri igeren 2.KISIM. Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu
dogrultuda ikisine de sahip oldugunuzdan emin olunuz. Elektro pompanin
optimal verimini ve dogru islemesini saglamak icin belirtilen kilavuzlarda
yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger gerekli bilgiler icin en yakin yetkili
saticlya bagvurunuz.

iki kisimda birbiriyle geliskili bilgilerin bulunmasi durumunda, KISIM 2'yi
(UrGntn spesifik bilgileri) referans olarak aliniz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN GOGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim kilavuzunun diizenlenmesinde asagidaki semboller kullaniimigtir:

DIKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

A Kisilere veya esyalara zarar verme riski

A Elektriksel riskler
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3. TANIM VERILERI

3.1. URETICI

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Yasal merkez:

Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) iTALYA
Telefon: 0463/660411 - Faks: 0463/422782

Yardim Servisi:

e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706968

3.2. ELEKTRO POMPA

4. GARANTI VE TEKNIK SERViS

LBU KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNAN Bi.LqiLERE UYULMAMASI
VE/VEYA BIZIM YETKILI TEKNIK SERVISLERIMIZ DISINDA KISILERIN
ELEKTRO POMPA UZERINDE OLASI MUDAHALESI GARANTIYI
GEGERSIZ KILACAK VE URETICIYi, KISILERIN KAZAYA UGRAMASI
VEYA ESYALARIN VE/VEYA ELEKTRO POMPANIN KENDISININ
ZARAR GORMESI HALINDE HER TURLU SORUMLULUKTAN MUAF
KILACAKTIR.

Elektro pompayi teslim aldiginizda, elektro pompanin kirlmamis veya ciddi
derecede zedelenmemis oldugunu kontrol edin, aksi taktirde bunu derhal
teslimati gergeklestirmis kisiye bildirin. Bu dogrultuda, elektro pompayi
ambalajindan gikardiktan sonra, sevkiyat sirasinda hasar gérmemis oldugunu
kontrol ediniz; hasar gérmUs ise teslimattan sonra 8 giin iginde durumu satictya
bildiriniz. Bu dogrultuda, elektro pompa etiketi Gizerinde belirtilmis dzelliklerin
sizin istediginiz 6zellikler oldugunu kontrol ediniz. Asagidaki parcalar normalde
asinmaya maruz kaldiklarindan, sinirli bir garantiye sahiptir.

* yataklar

+ mekanik sizdirmazlik contasi

* sizdirmazlik halkalari

+ kondansatérler

Olas! bir anizanin “ARIZAARAMA” tablosunda (b6lItim 10.1) belirtilmis arizalar
arasinda bulunmamasi durumunda, en yakin yetkili saticlya bagvurunuz.

5. GENEL EMNIYET UYARILARI

Elektro pompayi galistirmadan dnce, kullanicinin bu kilavuzda tanimlanmig
tlim islemleri (1.KISIM ve 2.KISIM) nasil gergeklestirecegini bilmesi ve
elektro pompanin kullanimi veya bakimi sirasinda bunlari her

zaman uygulamasi zorunludur.

5.1. KULLANICIYA AIT ONLEYICI TEDBIRLER

Kullanici, kendi lilkesinde yiiriirliikte olan ig kazalarini onleme
yonetmeliklerine kesinlikle uymak zorundadir; ayrica elektro
pompanin dzelliklerine (2. KISIM’daki “TEKNIK VERILER”e
bakiniz) dikkat etmelidir. Pompayi kullanirken veya bakim
yaparken daima koruyucu eldiven giyin.

Elektro pompanin onarim veya bakim iglemleri sirasinda, elektrik
beslemesini kesiniz. Boylece makinenin kazara galigip kigilere
velveya esyalara zarar vermesi onlenir.

> P>

Cihaz, gozetim altinda tutulduklan veya giivenli kullanimi
ve ilgili riskleri hakkinda yeterli bilgi verildigi takdirde 8
yasindan biiyiik gocuklar ve kisitl fiziksel, duyusal veya
zihni yetenege sahip kisiler veya iiriinle ilgili yeterli bilgi
ve deneyime sahip olmayan kisiler tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihazla oynamamalidir. Kullanici tarafindan yapilacak
temizleme ve bakim, gézetim altinda tutulmayan ¢ocuklar
tarafindan etkilenmemelidir.

>

Elektrik tesisi gerilimdeyken, elektro pompa iizerinde
gergeklestirilen her bakim, kurma veya yer degistirme
islemi, kisiler igin dliimciil de olmak iizere, ¢ok ciddi
kazalara neden olabilir.

Elektro pompayi galistirmaya baglatirken giplak ayakli veya daha
da kotiisii suda ve islak elli olmaktan kagininiz.

Kullanici kendi inisiyatifi ile bu kilavuzda izin verilmemis
islemler veya miidahaleleri gergeklestirmemelidir.

Anza durumunda pompayi durdurun. Bozuk pompa kullanmak,
can ve mal kaybina yol agabilir.

Sicak su iglenirken pompaya dokunmayin. Yiiksek sicakliklar
yaniklara neden olabilir.

Motora dokunmayin. Motorun yiizeyi sicak olacaktir ve bu
ylizeye dokunmak yaniklara neden olabilir.

RES. 6daki efiketlere ©-1YUzey elektro pompalar igin

bakiniz: 6.2 dalgi elektro pompalar igin

Pompa calisirken digli kovan, saft kaplinleri, V makaralar
gibi donen pargalara dokunmayin. Bu pargalar yiiksek hizda
dondiikleri igin bunlara dokunmak yaralanmalara neden olabilir.

Urtin tipi iin 2. KISIM'a bakiniz.

Gii¢ agikken akim tagiyan kisimlara dokunmayin. Elektrik
garpmasi riski vardir.




5.2. KORUMA VE ONEMLI TEDBIRLER

VAN
N

Tiim elektro pompalar, karterlerin kullanimi araciligiyla,
hareket halindeki pargalar zararsiz kilinacak sekilde
tasarlanmigtir. Bu dogrultuda iiretici, bu mekanizmalarin
kurcalanmasi nedeniyle meydana gelecek zararlara
iligkin olarak her tiir sorumluluktan muaftir.

Her kondiiktor veya gerilim altindaki parca, topraga
nispet ile elektriksel olarak yalitilmigtir; ana
izolasyonda ariza durumunda erisilebilir pargalarin
tehlikeli olmalarini dnlemek igin, erisilebilir iletken
pargalarin bir toprak kondiiktoriine baglantisi ile
saglanan ilave bir emniyet mevcuttur.

5.3. YUZEY POMPALARI iGN KALINTI RISKLERI

Kalinti riskleri sunlari igerir:

a) Fankapagi deliklerinden ince cisimler sokarak (6rn. tornavida, gubuk,
vb.) motorun sogutma faniyla temasa gegme olasili§i (kazara bile
olsa).

b) Tek fazli pompalarda, motorun asiri 1sinmasindan dolayi sonraki
miidahaleyi takiben motor koruma aygitinin otomatik geri yiklenmesinden
dolayr uyari olmaksizin olasi ¢alistirma.

6. URETIM TEKNIK OZELLIKLERI

Satin almis oldugunuz elektro pompa asagidaki standartlara uygun olarak
tasarlanmig ve Uretilmistir:

* MEKANIK TEHLIKELER (Ek | Makineler Direktifi):
- UNIEN ISO 12100
+  ELEKTRIKSEL TEHLIKELER (Ek | Makineler Direkifi):
- UNI'EN ISO 12100
- CEI EN 60204-1
DIGER RISKLER (Ek | Makine Direktifi)
- 2006/42/EC - Ek |

Elektro pompalar Uizerine monte edilmis elektrikli komponentler ve ilgili
devreler CEI EN 60204-1’e uygundur.

7. MONTAJ VE DEMONTAJ, TASIMA VE DEPOLAMA

VAN

7.1. GENEL MONTAJ BILGILERI

a) borularin, emmede veya belirli bir sertlik diizeyi olan plastik malzemede
olusan depresyon altinda ¢okmelerini 6nlemek igin metal boru
donanimlarini kullanin;

b) boru donanimlarini pompa lizerinde stres yaratmayacak sekilde
destekleyin ve hizalayin;

c) esnek emme ve besleme borulari kullaniliyorsa, tikanmalarini 6nlemek
lzere bunlari kivirmaktan kaginin;

d) borularin olasi baglantilarina salmastra yapin: emme borusuna hava
girmesi, pompanin islemesini negatif olarak etkiler;

e) elektro pompadan cikista besleme borusuna bu sira ile bir gek valfi
ve bir savak valfi monte edilmesi tavsiye edilir;

f) borulari, elektro pompaya agirlik yapmayacak sekilde, depoya veya
sabit kisimlara sabitleyin;

g) tesiste fazla dirsek (deve boynu boru) ve vana kullanmaktan kaginin;

h) sivi seviyesi yukarisinda monte edilmis YOZEY POMPALARI iizerinde,
emme borusu yabanci maddelerin girisini engellemek igin dip vanasi
ve filtre ile donatiimis olmalidir ve ucunun, en az boru ¢apinin iki misli
derinlige daldirimig olmasi gerekir; ayrica deponun dibinden boru
capinin bir buguk kati kadar bir mesafeye sahip olmalidir.
4 metreden fazla emmelerde daha fazla verim saglanmasi igin, daha
genis ¢apli boru kullanin (emmede 14 st ing tavsiye edilir);

7.2. MONTAJ

a) Kullanim ve bakim islemlerini emniyetli sekilde gergeklestirmek
icin yeterli derece serbest alan birakarak pompayi, su kaynagina
olabildigince yakin diz bir ylizey Uzerine yerlestirin. Her hallkarda,
ylizey pompalarinin sogutma faninin éniinde en az 100 mm.lik serbest

MONTAJ, UZMAN BIR TEKNISYEN TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.

alan birakin;

b) daldirilan/dalgic pompalari tutak veya uygun kancalara sabitienmis
bir halat ile indirin;

c) vidali mangon ile donatilmis uygun capli borular (2. KISIM'a bakiniz)
kullanin, bu mansonlar elektro pompanin emme ve besleme borularinin
rakorlarina veya bununla beraber tedarik edilmis vidali karsit flanslara
vidalanacaktir;

d) YUZEY POMPALARI, belirtildigi yerler disinda (2. KISIM'a bakiniz),
tasinabilir ve agik havada kullanimlar igin dngortlmemistir.

e) spesifik bilgiler icin 2. KISIM'daki “KULLANIMA HAZIRLIK” bélimiine
bakiniz.

7.3. SOKME

Elektro pompanin yerini degistirmek icin hareket ettirmek veya sokmek

icin asagidakileri yapmak gereklidir:

a) elektrik beslemesini kesin;

b) fazla uzun olmalari veya fazla yer kaplamalari durumunda besleme
ve emme borularini (mevcut olduklari yerlerde) sékin;

c) elektro pompayi destek ylizeyi tizerinde bloke eden vidalarin mevcut
olmasi durumunda, bu vidalari ¢oziin;

d) besleme kablosunun mevcut olmasi durumunda, bu kabloyu elinizde
tutun;

e) elektro pompayi adirligina ve elektro pompanin boyutlarina gére
uygun araglarla kaldirin (etikete bakiniz).

7.4. SEVKIYAT

Elektro pompa karton bir kutu ile paketlenmistir veya agirlik ve boyutlar
gerektiriyorsa ahgap bir palet Uizerine sabitlenmistir; her hallikarda sevkiyat
ozel problemler gostermez.

Her halukarda kutunun tizerinde yazili bulunan toplam agirligi kontrol ediniz.

7.5. DEPOLAMA

a) Urin, s kaynaklarindan uzakta, kapali ve kuru bir ortamda depolanmal
ve kire ve titregime karsi korunmalidr.

b) Urlin nemli kosullara, 1sI kaynaklarina ve mekanik hasara karsi
korunmalidir.

¢) Ambalajin Gzerine agir cisimler yerlegtirmeyin.

d) Uriin %60 bagil nemle, +5°C ile +40°C (41°F — 104°F) arasindaki bir
ortam sicakliginda depolanmalidir.

8. ELEKTRIK BAGLANTISI

- ELEKTRIK BAGLANTISI UZMAN BIR TEKNISYEN TARAFINDAN
YAPILMALIDIR. o _

- GEREK TRIFAZ GEREKSE MONO FAZ VERSIYON iGiN ELEKTRIK
TESISINE YUKSEK HASSASIYETLI BiR DIFERANSIYEL SALTER

E0.003 A' MONTE EDILMESI TAVSIYE EDILIR.
Fisi bulunmayan, motorla tahrik edilen pompalar, pom-

panin emilen akimina gore kalibre edilmis salter, sigor-
A ta ve termal devre kesici bulunan bir elektrik dagitim
kutusuna kalici olarak baglanarak gii¢ almalidir.

Sebeke, Ulkede mevcut olan elektrik standartlarina uy-
gun, etkin bir topraklama tesisi ile donatiimig olmalidir:
bu sorumluluk, kurucuya aittir.

Besleme kablosu olmadan tedarik edilmis elektro
pompalar durumunda, bulunulan iilkedeki yiiriirliikteki
standartlara uygun, kablo ve uzunluga, kurulu giice ve
sebeke gerilimine bagh olarak gerekli kesitte kablo te-
darik edilmelidir.

Mono faz versiyonlarin figi, mevcut olmasi durumunda,
fiskirtmalardan ve su piiskiirtmelerinden veya yagmur-
dan uzak, kapali bir ortamda ve fige erigilebilecek sekil-
de elektrik sebekesine baglanmalidir.

Trifaz versiyonlar dahili motor koruyucu ile donatil-
mamistir, bu nedenle asir yiike karsi koruma kul-
laniciya aittir.

YUZEY ELEKTRO POMPALARI

BAGLAMA SIRASINDA TERMINAL KUTUSUNUN VEYA MOTORUN

ISLANMASINDAN VEYANEMLENMESINDEN MUTLAK SEKILDE KAGININ.

- Mono faz versiyon icin baglantiyi, “P” termik amperometrik korumanin
ic (RES.1) veya dis (RES.2) olmasina gdre gergeklestirin.

- Trifaz versiyon igin, terminal kutusuna yildiz (RES.3) veya t¢gen
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(RES.4), besleme kablosunu bagdladiktan sonra, elektro pompaya
motor tarafindan bakarak sogutma faninin fan kapagina uygulanmis
yapigkan ok yoniine dondligunu kontrol edin. Hatali olmasi durumunda,
motor tabanindaki (g telden ikisini ters gevirin.

- Invertrli uygulamalar <25 metre kablo uzunlugu kullanin.

DALGIQ ELEKTRO POMPALAR
Mono faz verS|yon icin fisi bir cereyan prizine takin.

- Trifaz versiyon igin (RES.5), elektro pompaya yukaridan bakarak
motor rotasyon yonunU kontrol edin; bunun igin su sekilde hareket
edin: tesise hali hazirda sabitlenmemis elektro pompa ile besleme
kablosunu elektrik paneline baglayin ve bir an igin besleme salterini
calistirin: elektro pompanin istinden bakildiginda, elektro pompa,
saat yonlnUn tersinde olmasi gereken bir geri tepmeye maruz kalarak
calismaya baglayacaktir. Hatali olmasi durumunda (saat yon(i) elektrik
panelinin terminal kutusundaki (g telden ikisini ters gevirin.

RES.7'de ilgili toleranslariyla etikette belirtilmis standart gerilimler gdsterilmigtir.

8.1. AYARLAMA VE KAYITLAR

Samandira ile donatiimis pompalarda, suyun minimum ve maksimum
seviyesine gore samandira kablosunun uzunlugunu ayariayin (bakiniz KISIM 2).
Tesis otomatizmlerinin, yiizey pompalari icin RES.8'de, daldirma ve dalgi¢
pompalar icin 2.KISIM'da belirtilenden daha fazla defa saatte isletmeye
almalara sebep vermedigini kontrol edin.

9. KULLANIM VE BASLATMA

ELEKTRO POMPAY! HIGBIR ZAMAN SU OLMADAN
GALISTIRMAYIN: SU EKSIKLIGi DAHILI KOMPONENTLERE CIDDI
ZARARLAR VERIR.

9.1. GENEL UYARILAR

a) Yuzey elektro pompalarimiz ortam sicakliginin 40°'yi gegmedigi ve
deniz seviyesinden yuksekligin 1000m.yi asmadigi yerlerde galismak
icin tasarlanmistir;

b) Elektro pompalarimiz havuzlarda veya benzer yerlerde kullanilamaz;

c) Kapali besleme borusu ile elektro pompanin uzun stireli galistirimasi
asir 1sinma nedeniyle hasarlara yol agabilir;

d) Motorlu pompay! yilda 50.000 seferden fazla agip kapatmayin. Pompayi
yilda 50.000 seferden fazla galigtirmaniz durumunda pompanin omrii
kisalabilir ve erken ariza riski ortaya ¢ikar. Maksimum calistirma
saatiyle ilgili bilgi icin lutfen Bolum 8'yi inceleyin;

e) Gerilim eksikliginde elektrik besleme devresinin kesilmesi uygundur;

f) En azindan minimum ve maksimum anma akis hizi arasinda, en iyi
verimlilik noktasina yakin ¢alismasi i¢in pompay! segin.

9.2. BASLATMA

a) Tesis kosullarini kontrol etmek icin pompay iki veya ti¢ defa harekete
gegirin;

b) Besleme hatti izerinde midahalede bulunarak, iki kere ani sekilde
basinci yikseltin;

c) Gurdltinan, titresimlerin, basincin ve gerilimin normal dizeyde
oldugunu kontrol edin.

9.3. DURDURMA

a) Borularda ve pompada su darbesinden kaynaklanan agir basinglari dnlemek
icin, besleme hattindaki su sirkilasyonunu kademeli olarak kesin.

b) Gii¢ kaynaginin baglantisini kesin.

10. BAKIM VE ONARIM

Sadece duizenli calismanin periyodik kontrol edilmesi ve ézellikle, olasi
anormal gurtiltl ve titresimlere dikkat edilmesi ve yiizey pompalari igin
mekanik sizdirmazlik contasi olasi kagaklarina dikkat edilmesi tavsiye edilir.
Ana ve en sik olaganustii bakim islemleri genelde asagidakilerdir:

- mekanik sizdirmazlik contasinin degistiriimesi

- sizdirmazlik halkalarinin degistirilmesi

- yataklarin degistirilmesi

- kondansatorlerin degistiriimesi

YUZEY pompasi uzun bir stre ¢alistirimadiginda, bosaltma ve doldurma
kapaklarini gikartarak, pompayi tamamen bogaltmaniz, temiz su ile 6zenli
sekilde yikamaniz, bu dogrultuda pompanin icinde su artiklari kalmasindan
kacinarak pompay1 bosaltmaniz tavsiye edilir.

Bu islem, pompa komponentlerinin kirilmasini énlemek igin, don tehlikesi
mevcut oldugunda, her zaman yapiimalidir.

Dalgi¢ pompalari igin, besleme kablosunun olasi degistiriimesi sadece
teknik merkezler tarafindan gergeklestirilebilir.

10.1. ARIZA ARAMA

ARIZANIN ORTAYA A7)
CIKMASI NEDEN GOzum
; Elektrik hatti sayacini
Elektrik yok kontrol edin
Hatta elektrik
Fis takil degil baglantisini kontrol
edin
1 hax Terminal kutusunu
Eﬁgﬂ 'k baglantisi ve elektrik panelini
POMPA kontrol edin
CALISMIYOR  Otomatiksalter ~ Saleriveniden

motor donmiiyor

atmis veya sigortalar
yanmis

dlizenleyin veya
sigortalari degistirin
ve nedeni kontrol edin

Samandira bloke

Samandiranin ON
seviyesine ulastigini
kontrol edin

Termik salter atmis

Otomatik olarak
yeniden etkinlegir

(mono faz) (sadece mono faz)
Elektrik hatti Yeniden

uzerinde gerilim duzenlenmesini
dismesi bekleyin

Emme filtresi/ deligi  Filtreyi/deligi

tikali temizleyin

Dip vanasi bloke

Vanay temizleyin ve
islemesini kontrol edin

POMPA
GCALISMIYOR Pompayi Su ile
motor doniiyor doldurun
Beslemedeki
Emp:rsu sikigtirma vanasini
y kontrol edin
Sivi seviyesini kontrol
edin
Basing gok Besleme savak valfini
alcak kisin
Distik Tesisi tekrar kontrol
boyutlandiriimis tesis  edin
. Borulari, vanalari,
Tesis Kirl fltreleri temizleyin
. Pompayi kapatin
Slu :IS viyesi gok veya dip vanasini
¢ daldirin
POMPA Rotasyon yonii 0 .
- - Iki fazi kendi
diisiik kapasite ile  yanlis -
CALISIYOR (sadece trifaz) aralarinda ters gevirin
Besleme gerilimi Pompay! etiket
yanls gerilimi ile besleyin
Borulardan .
sizintilar Contalari kontrol edin
Basing ¢ok Tesisi tekrar kontrol
yiksek edin
_ POMPA KISA Sivi sicakligi cok Sicaklik pompa teknik
ISLEMELERDEN yliksek limitlerini gegiyor
SONRA DURUYOR
Termik korumanin . En yakin saticiya
miidahalesi Ig ariza ba;\//urun Y




. POMPA KISA
ISLEMELERDEN  Maksimum ve

SONRA DURUYOR  minimum basing Kilbasing arasmiall

farki artirin

basing arasinda az fark PE
uygulamalari
POMPA : L1
DURMUYOR  Maksimumbasing b basinc
basing ok yitksek a zrl a mg N
uygulamalari yariay
Kapasite cok -
yiiksek Kapasiteyi azaltin
Kavitasyon E;\g/il::jr:]satlmya
POMPA Diizensiz borular E;g}ﬁ Pz:nsekllde
VIBRA.‘SYON P En yakin saticiya
veya isleme Gurdltdla yatak bagvurun

sirasinda asiri

giriiltii yapiyor  Yabanci maddeler

. Yabanci maddeleri

sUriindyor glkarn
Hatall Su Pompay bosaltin ve/
doldurma veya tekrar doldurun
11. BERTARAF ETME
(aa|

Bu iirlin, atik elektrikli ve elektronik cihazlarin (WEEE) yonetimine iliskin
2012/19/UE sayil Direktifin uygulama alanina girmektedir. Cihaz uygun
yerlerde geri dontstriimesi gereken cesitli malzemelerden olustugundan,
evsel atiklarla birlikte atilamaz. Bertaraf edilecek tir(ini aimak ve sonrasinda
dogru sekilde geri dontislimiinii saglamakla gorevli gevre platformlarinin
nerelerde bulundugu konusunda yerel yetkililerden bilgi alin.

Ayrica, esdeger bir cihaz satin almaniz halinde distribitor bertaraf edilecek
UrlinU Ucretsiz olarak geri aimak zorundadir.

Bu tiriin, 2011/65/UE sayili (RoHS) Direktifinde belirtilen zararli maddeleri
icermediginden gevre ve insan saglidi agisindan potansiyel olarak tehlikeli
degildir ancak cevreye atiimasi halinde ekosistem izerinde olumsuz
etki yapmaktadir. Cihazi ilk defa kullanmadan dnce talimatlari dikkatle
okuyun. Uygunsuz sekilde kullaniimasi halinde elektrik carpmasi tehlikesi
dogabileceginden, Urliniin amaci diginda kesinlikle kullaniimamasi tavsiye
edilmektedir. Cihazin (izerindeki etikette bulunan lizerinde carpi olan ¢op
bidonu olan isaret, bu Uriinin atik elekirikli ve elektronik cihazlarla ilgili
standarda tabi oldugunu gosterir. Cihazin gevreye atilmasi veya uygun
olmayan sekilde bertarafi yasalara gore cezalandirilir. Spesifik durumlar
2. KISIM'daki “BERTARAF ETME” béllimiinde belirtilmistir.

12. TEKNIK DONATIM DOKUMANTASYONU

12.1. MONOFAZ POMPA ELEKTRIK BAGLANTI SEMASI
RES.1-2'ye bakiniz ) 3

12.2. TRIFAZ POMPA ELEKTRIK BAGLANTI SEMASI

RES.3-4-5'¢ bakiniz

12.3. ETIKET ORNEGI

RES.6.1-6.2'ye bakiniz (Uretici olasi degisiklikleri yapma hakkina sahiptir).
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Ins.C.

1) | “TYPE”

Modello pompa * Pump model « Modéle pompe + Pumpenmodell « Modelo bomba « Pumpens modell ¢ Pumpemodel Pumpun malli  Model pomp * Modelo bomba

* MovréAo avrhiag « Model Gerpadia * Model Gerpadia  Model pompy * Momenb Hacoca * Model pompa * Pompa modeli » 4suad! Ciia / #3543 s croy Jao

“DATA
2) | cODE”

Mese. Anno di produzione e numero di serie (alfanumerico) « Month. Year of manufacture and serial number (alphanumerical) « Mois. Année de fabrication et
numéro de série (alphanumérique) » Monat. Jahr der Herstellung und Seriennummer (alphanumerisch) « Mes. Afio de fabricacién y nimero de serie (alfanumérico)
+ Manad. Tillverkningsar och serienummer (alfanumeriskt)r « Maned. Produktionsér og serienummer (alfanumerisk) « Kuukausi. Valmistusvuosi ja sarjanumero
(aakkosnumeerinen) « Maand. Bouwjaar en serienummer (alfanumeriek) « Més. Ano de produgéo e nimero de série (alfanumérico) « Mrvag. ‘Etog mapaywynig kai
apiBdg oeipag (ahgapiBunTikag)  Mésic. Rok vyroby a vyrobni islo (alfanumerické) Mesiac. Rok vyroby a vjrobné Cislo (alfanumerické) - Miesiac. Rok produkcji
i numer seryjny (alfanumeryczny) * Mecau. log npowesoncma I CEpUiHBIA HOMep (6yKBeHHo Lm(bpoaom) + Luna. Anul de fabricatie si numérul de serie
(alfanumeric) « Ay. Uretim yili ve seri numaras! (alfabetik) » (sl < ) luloll o8 5 stoatl i i o (52 sloaidl) Js o ok 5 S le dw ol

3) ‘AQH

Indicazione dei punti di portata minima e massima * Maximum and minimum flow rate points ¢ Indication des débits MINI et MAXI. « Angabe des min. und des max.
Durchsatzes * Indicacion de los puntos de caudal minimo y maximo ¢ Indikation om punkter for min. och max. kapacitet ¢+ Indikation om minimums- og
maksimumskapacitetspunkterne « Minimi- ja maksimivirtausnopeuspisteet « Indicatie minimum- en maximumdebiet * Indicagdes dos pontos de capacidade minima
e maxima * ‘Evdein eAdyioTwy Kai péyioTwv TIpwv Tapoyr « Udaje o minimalnim a maximalnim dopravovaném mnozstvi « Udaje o minimalnom a maximalnom
dopravovanom mnozstve « Wskazanie punktéw minimalnej i minimalnej no$nosci * YkasaHue TouYek MMHUMANbHON 1 MAKCManbHOM MPOM3BOAUTENHOCTH *
Indicarea punctelor de debit minim si maxim « Minimum ve maksimum kapasite noktalari iareti  As.aall ashass 22aS 31 5 B e J55 0 ol 2 JSlas 9 S Tas

4) “H”

Indicazione dei punti di prevalenza corrispondenti alla minima e massima portata « Head points corresponding to maximum and minimum flow rate « Indication des
H.M.T. correspondant aux débits MINI et MAXI. « Angabe der Férderhdhe, die dem min. und dem max. Durchsatz entsprechen ¢ Indicacion de los puntos de presion
correspondientes a los caudales minimo y maximo ¢ Indikation om uppfordringshojdspunkter som motsvarar min. och max. kapacitet * Indikation om
preevalenspunkterne, svarende til minimums- og maksimumskapaciteten ¢ Minimi- ja maksimivirtausnopeutta vastaavat painekorkeuspisteet * Indicatie van de
opvoerhoogte overeenkomstig het minimum- en maximumdebiet « Indicagdes dos pontos de prevaléncia correspondentes & minima e & méxima capacidade
‘Evbeign mipwv aviywong Tou avTiaToixodv oTn péyiom kai eAdyiom mapoxr ¢ 1. Udaje o dopravni vySce (vytlaku) odpovidajici minimélnimu a maximélnimu
dopravovanému mnozstvi « Udaje o dopravnej vyske (vytlaku) odpovedajicej minimalnemu a maximalnemu dopravovanému mnoZstvu ¢ Wskazanie punktow
wysokiego ci$nienia odpowiadajacych minimalnego i maksymalnej no$nodci * YkasaHue Touek Haropa, COOTBETCTBYIOLLYX MUHAMATbHON 1 MakcUMansHOM
npon3soauTensHocTy * Indicarea punctelor indltimii de refulare corespunzand debitului minim si maxime Minimum ve maksimum kapasite igin basing yiksekligi
noktalart igareti * el W Aally Aaiadll aaat g i ) 81 5 Bl e i e by Johs 5 ST 0 00

5) | “Hmax”

Prevalenza massima ¢ Maximum head ¢ Hauteur MAXI + Max. Forderhdhe ¢ Presion méaxima + Max. uppfordringshéjd
Maksimum praevalens « Maksimipainekorkeus * Max. opvoerhoogte * Prevaléncia maxima « Méyiom aviywon « Maximaini dopravni vySka * Maximalna dopravn
vyska * Cisnienie maksymalne * MakcumanbHiit Hanop ¢ Indltime de refulare maximé « Maksimum Basing Yiiksekligi ¢ 2ucaal) apdans o1 ;) JiSI o aa 2STas

6) W\

Tensione/i nominale/i + Rated voltage/s * Tension/s nominale/s « Nennspannung/en ¢ Tension/es nominalles * Markspanning * Nominalspaending « Nimellisjannite/-
jénnitteet « Nominale spanning(en) * Tensdes / os nominais/ i * OvouaoTikr (£g) Taon (eig) * Jmenovité napéti « Menovité napétie « Napigcie/a nominalne
HomuHanbHoe Hanpshxerue (Hanpsikexus)  Tensiune/i nominala/e « Nominal gerilim/ler « (VOLT)Cxxall Jaws siall 32l o (5,5 5Ug

7) | “Hmin”

Prevalenza minima ¢ Minimum head ¢ Hauteur MINI « Min. Forderhdhe « Altura de elevacion minima ¢ Min. uppfordringshdjd + Minimum praevalens ¢
Minimipaingkorkeus + Minimale opvoerhoogte * Prevaléncia minima * EAdyiomn aviywon « Minimélni dopravni vySka « Minimaina dopravna vyska ¢ Cisnienie
minimalne * MuHumanbHbiii Hanop ¢ Inéltime de refulare minimé « Minimum Basing Yiksekligi ¢ 23umall 4:daes o 1as )l il o Jlas

8) ‘KPZ”

Potenza nominale del motore (potenza resa allasse) « Rated motor power (power delivered at axis) « Puissance nominale du moteur (puissance rendue a l'axe) «
Nennleistung des Motors (Leistungsabgabe an der Achse) * Potencia nominal del motor (potencia en el eje) « Motorns markeffekt (axeleffekt) « Motorens
nominaleffekt (nytteeffekt pa akslen) « Moottorin nimellisteho (akselin antoteho) « Nominaal vermogen van de motor (vermogen overgebracht op as) * Poténcia
nominal do motor [poténcia resisténcia eixo] * laxug Tou kivnTipa (100G aTov d§ovay) « Jmenovity vykon motoru (vykon v ose) « Menovity vykon motora (merany na
osi) « Nominalna moc silnika (moc na osi) « HommHanbHas MoLHOCTb fBUraTens (0TAaBaemas MOLHOCTb Ha ocv) « Puterea nominald a motorului (putere la ax) ¢
Motorun nominal giicii (eksene verilen giig) ¢ (L saall & Aaslill 5 jaall) Ll 5 SLSIL (el & jaall 3 3 o (s970 895 OI¥) 19990 S5 Ol

9) ‘(HP!!

Potenza nominale del motore espressa in HP (horse power) « Rated motor power expressed in HP (horse power) + Puissance nominale du moteur exprimée en HP
(horse power) * Nennleistung des Motors, ausgedriickt in HP « Potencia nominal del motor en HP (horse power) « Motorns mérkeffekt i hastkrafters Motorens
nominaleffekt udtrykt i HP (hestekraefter) « Moottorin nimellisteho hevosvoimina « Nominaal vermogen van de motor uitgedrukt in HP (*horse power”: paardekracht)
+ Poténcia nominal do motor expressa em HP [ horse power] « OvopaoTik 10X0g Tou KivnTipa ekppalopevn og HP (d0vapn frrmou) « Jmenovity vykon motoru
vyjadreny v HP (koriska sila) « Menovity vykon motora merany v HP (horse power=konska sila) « Nominalna moc silnika wyrazona w koniach mechanicznych ¢
HomuHanbHasi MoLyHocTb fiBuraTens, BolpaxeHHas B J1.C. (nowaauHbix cunax) « Puterea nominala a motorului exprimaté in HP (horse power) « HP (beygir giici)
olarak belirtilmis motorun nominal giicl * cluasll &l aall 3 )08 ¢ 4y cow!l cuns 1 49590 (5,1 e

10)| “Hz”

Frequenza * Frequency * Fréquence * Frequenz « Frecuencia * Frekvens « Frekvens « Taajuus * Frequentie * Frequéncia * Zuyvémra « KmitoCet * Frecventd ¢
Frekvencia * Czestotiwos¢ « YacTora * Frekans « s yill « (w8 )8

11 ) ﬂA”

Corrente nominale « Rated current * Courant nominal * Nennstrom « Corriente nominal « Mérkstrém ¢ Nominalstrgm ¢ Nimellisvirta « Nominale stroom ¢ Corrente
nominal + OvopaoTikd peupa * Jmenovity elektricky proud « Menovity prud ¢ Prad nominalny « HomuHansHbiit Tok ¢ Curent nominal « Nominal akim ¢ il Ll ¢
S8 ol

12)| “P1”

Potenza assorbita dalla linea elettrica « Power absorbed by the electrical line * Puissance absorbée par la ligne électrique * Leistungsaufnahme der elektrischen
Leitung * Potencia absorbida por la linea eléctrica « Effektforbrukning « El-linjens absorberede effekt « Ottoteho séhkdverkosta + Geabsorbeerd vermogen door het
elektriciteitsnet + Poténcia absorvida da linha elétrica * loyUg mou amoppogdrar amd mv nAektpikr ypappr * Prikon « Moc pochionigta przez linig elekiryczng «
MowtocTb, notpeGnisiemas ot anektpocetw * Puterea absorbita de linia electrica « Elektrik hatti tarafindan emilen gUg * L oSl (he 4 sasall 350800
ob b il ly

13) | “Phase”

Tipo di motore (monofase o trifase) * Motor type (single phase or threephase) * Type de moteur (monophasé ou triphasé) * Motortyp (Einphasig oder Drehstrom) ¢
Tipo de motor (monofasico o trifasico) « Motortyp (enfas eller trefas) ¢ Motortype (monofase eller trefase) « Moottorin tyyppi (yksi- tai kolmivaihe) « Motortype
(éénfasig of driefasig) * Tipo de motor [monofésica ou trifasica] * Eidog kivnmpa (uovopaaikég i Tpipacikdg) « Typ motoru (jednofézovy nebo tifazovy) « Druh
motora (jednofazovy alebo trojfazovy) * Rodzaj silnika (jednofazowa lub trojfazowa)  Tun aeurarens (oaHodasHbIi v TpexcasHbit) * Tipul motorului (monofazat
sau trifazat) « Motor tipi (mono faz veya trifaz) « (L skall (36 ) salal) adll ¢ 55 ¢ (5 aw LUSS) 45790 £o5




“min.w

Velocita di rotazione + Rotational speed « Vitesse de rotation * Rotationsgeschwindigkeit « Velocidad de rotacién  Rotationshastighet « Rotationshastighed
Pydrimisnopeus * Rotatiesnelheid * Velocidade de rotagéo * Tayumta mepiotpo@rig « Rychlost otaCeni « Rychlost otacok  Predko$¢ obrotowa « Ckopoctb
BpalLieHms + Viteza de rotatie « Rotasyon hizi+ o)) ) sl de o (1593 S puws

“Vlm”

Massima profondita di funzionamento « Maximum operating depth * Profondeur maximale de fonctionnement « Max. Einsatztiefe * Maxima profundidad de
funcionamiento « Maximalt driftdjup « Maksimal driftsdybde * Maksimikayttdsyvyys « Maximumdiepte voor functionering + Méaxima profundidade de funcionamento *
MéyioTo BéBog Aerroupyiag « Maximalni provozni hloubka « Maximaina prevadzkova hibka « Maksymalna gteboko$¢ dziatania * MakcumansHas rmybuxa pabots! «
Adancimea maxima de functionare « Maksimum calisma derinligi + Js-iall JSY1 §f af) GGaall's ()5 o ST

“uF”

Capacita del condensatore (solo per monofase) « Capacitor capacity (single phase only) « Capacité du condensateur (seulement pour monophasé) « Kapazitat des
Kondensators (nur fiir einphasige Version) « Capacidad del condensador (sélo monofasico) « Kondensatorns kapacitet (endast enfas) ¢ Kondensatorkapacitet
(angar kun monofase) * Kondensaattorin kapasitanssin (vain yksivaihe) « Condensorvermogen (alleen éénfasig) « Capacidade do condensador [somente para
monofasica] « XwpnTikdTnTa ToU TTUKVWTH (MOVO Yia Lovopaaikd povTéo) « Kapacita kondenzatoru (pouze u jednofazového Cerpadla) « Kapacita kondenzatora (len
pre jednofézu) « Pojemnos¢ kondensatora (jedynie dla jednofazowej) « EMkocTb koraeHcaTopa (Tonbko anst ofHodbasHoro) « Capacitatea condensatorului (doar
pentru monofazat)  Kondansattr kapasitesi (sadece mono faz) * (| shll (galal Laif) (Al daws * (6 ST had) (6 cud )b

uvcﬂ

Tensione del condensatore (solo per monofase) ¢ Capacitor voltage (single phase only) « Tension du condensateur (seulement pour monophasé) * Spannung des
Kondensators (nur fiir einphasige Version) « Tension del condensador (s6lo monofasico) « Kondensatorns spanning (endast enfas) * Kondensatorspaending (angar
kun monofase) « Kondensaattorin jannite (vain yksivaihe) « Condensorspanning (alleen éénfasig) « Tensao do condensador [somente para monofasica] * Taon Tou
TIUKVWTI (MOVO Yo povo@aaiké poviého) « Napéti kondenzatoru (pouze u jednofazového Eerpadia) « Napatie kondenzatora (len pre jednofazu) ¢ Napiecie
kondensatora (jedynie dla jednofazowej) « HanpskeHne KowpeHcaTopa (Tonbko Ans opHodasHoro) « Tensiunea condensatorului (doar pentru monofazat)s
Kondansatdr gerilimi (sadece mono faz) + (L shll (salal L) i€l s o (51 ST L) ;1 35U

“IP”

Grado di protezione della pompa ¢ Pump protection rating « Degré de protection de la pompe ¢ Schutzgrad der Pumpe + Grado de proteccion de la bomba ¢
Elpumpens kapslingsklass « Pumpens beskyttelsesgrad « Pumpun suoja-aste ¢ Beschermingsgraad van de pomp ¢ Grau de protegdo da bomba ¢ BaBudg
TpoaTaaiag TG avtAiag ¢ Stupen ochrany erpadla ¢ Stupen ochrany erpadla ¢ Stopien zabezpieczenia « Knacc 3aiwuutsl Hacoca * Grad de protectie al pompei ¢
Pompa koruma derecesi * i3.aall dles (5 sise ¢ j9ige Cblisanyd

“Ins. C.
FS$1”

Classe di isolamento motore e tipo di servizio * Motor insulation class and type of service * Classe d'isolation du moteur et type de service ¢ Isolierungsklasse des
Motors und Betriebsart « Clase de aislamiento motor y tipo de servicio * Motorns isolation och anvandningstyp * Motorens isolationsklasse og servicetype * Moottorin
eristysluokka ja kéyttotyyppi * Klasse motorisolatie en type werking * Classe de isolamento motor e tipo de servico ¢ Tagn pévwaong Tou Kivnmpa Kai €id0g
Aerroupyiag + Stupen izolace motoru a typ pouZitis Trieda izolacie motora a typ pouZitias Klasa izolacji silnika i rodzaju obstugi * Knacc nsonsuum asuratens v tun
paborsl + Clasa de izolatie motor si tip de serviciu « Motor izolasyon sinifi ve hizmet tipi * Jesll & 5 5 &l jaall J3e da )3+ g E99 9 19990 )8 ale a2

20)

“* kgl’

Peso « Weight * Poids * Gewicht * Peso ¢ Vikt « Vaegt « Paino * Gewicht * Peso * Bapog « Hmotnost « Hmotnost « Cigzar « Macca * Greutatea « AGirlik * ¢y 5 sil* 439

21)

iiPINOU

Codice articolo pompa * Pump item code * Code article pompe ¢ Artikelnummer der Pumpe  Cédigo articulo bomba ¢ Elpumpens art. nr « Pumpeartikelkode
Pumpun tuotekoodi * Artikelcode pomp + Cédigo artigo bomba * Kwdikdg Tg avrAiag « K&d vyrobku Cerpadla « Kod typu cerpadia * Kod artykutu pompy * Aptukyn
Hacoca * Cod articol pompa * Pompa Griin kodu * 4l o8 ;¢ caoy o5

22)

Eff. III EII
(50%)

Efficienza motore al 50% del carico e della tensione nominale « Motor efficiency at 50% of the load and rated voltage * Efficacité moteur a 50% de la charge et de
la tension nominale « Wirkungsgrad des Motors bei 50% Last und Nennspannung « Eficiencia motor al 50 % de la carga y de la tensién nominal « Motorns
verkningsgrad vid 50 % belastning och mérkspanning ¢ Motoreffektivitet ved 50 % af belastningen og den nominelle spaending * Moottorin hyGtysuhde 50 %:n
nimelliskuormituksella ja -jannitteelld + Motorrendement op 50% belasting en nominale spanning « Eficiéncia do motor a 50 % da carga e da tenso nominal *
Amédoon kivnTrpa a1o 50 % Tou @opriou kai TG ovopaaTikig Tdong  Uginnost motoru pfi 50% zatéZi a jmenovitém napéti « Ucinnost motora pri 50 % zétazi a
menovitom napéti « Sprawno$¢ silnika przy 50 % obcigzenia i napigciu znamionowym ¢ dchchexTnaHoCTb Apuratens npu 50 % Harpyskv U HOMMHaNbHOrO
Hanpsikerns + Eficienta motorului la 50% din sarcind si din tensiunea nominald + Yikin ve nominal gerilimin %50'sindeki motor etkinligi
NG gl 2z dls disugd) dag e %50 al o sop dzed) sdipas » Gaodd s 5 Dl %50 D L5 Oleaals

23)| E

ff. III EII
(75%)

Efficienza motore al 75% del carico e della tensione nominale « Motor efficiency at 75 % of the load and rated voltage ¢ Efficacité moteur a 75 % de la charge et de
la tension nominale * Wirkungsgrad des Motors bei 75% Last und Nennspannung ¢ Eficiencia motor al 75 % de la carga y de la tensién nominal + Motorns
verkningsgrad vid 75 % belastning och mérkspanning « Motoreffektivitet ved 75 % af belastningen og den nominelle spaending « Moottorin hyétysuhde 75 %:n
nimelliskuormituksella ja -jénnitteella « Motorrendement op 75 % belasting en nominale spanning * Eficiéncia do motor a 75 % da carga e da tens&o nominal *
Amédoon kivntipa 75 % Tou QopTiou Kai TG ovouacTIKAG Tdang « Ucinnost motoru pfi 75 % zatéZi a jmenovitém napéti  Uginnost motora pri 75 % zatazi a
menovitom napéti « Sprawno$¢ silnika przy 75 % obcigzenia i napigciu znamionowym * JchchekTBHOCTb ABuratens npu 75 % Harpyskv U HOMMHaNbHOrO
Hanpskerns  Eficienta motorului la 75% din sarcind si din tensiunea nominalds Yikin ve nominal gerilimin %75indeki motor etkinligi
e seedd) 3z dls dsug ez e Yo 75 alagiod sog dzed) sgdlpca s spod 310ds 5 Dl % 75 08 o5l el

24)

Effl 11} I Ell
(100%)

Efficienza motore al 100% del carico e della tensione nominale « Motor efficiency at 100 % of the load and rated voltage ¢ Efficacité moteur & 100 % de la charge
et de la tension nominale « Wirkungsgrad des Motors bei 100% Last und Nennspannung « Eficiencia motor al 100 % de la carga y de la tensién nominal « Motorns
verkningsgrad vid 100 % belastning och markspanning * Motoreffektivitet ved 100 % af belastningen og den nominelle spaending * Moottorin hygtysuhde 100 %:n
nimelliskuormituksella ja -jannitteelld « Motorrendement op 100 % belasting en nominale spanning * Eficiéncia do motor a 100 % da carga e da tenséo nominal *
Amédoon kivntripa 100 % Tou @optiou kai TG ovopaaTikig Tdang ¢ Uinnost motoru pii 100 % zatéZi a jmenovitém napéti « Uinnost motora pri 100 % zétazi a
menovitom napéti * Sprawno$¢ silnika przy 100 % obciazenia i napigciu znamionowym ¢ SdbekTnBHoCTb fBUraTens npu 100 % Harpyakv u HOMMHaNbHOrO
HanpsikeHns « Eficienta motorului la 100% din sarcind si din tensiunea nominala + Yikin ve nominal gerilimin %100'lindeki motor etkinligi
A seeddl 2zdls dsot d) daz ce % 100 plapgd) acg dzed) ssdip s« spodd Sds 5 Dl % 100 2 Lsse Ole20l

25)

HMEI>”

Indice che misura la qualita della pompa rispetto la sua efficienza * Index measuring the quality of the pump with respect to its efficiency  Indice qui mesure la qualité
de la pompe par rapport a son efficacité « Index fiir Qualitét der Pumpe in Bezug auf ihren Wirkungsgrad ¢ Indice que mide la calidad de la bomba con respecto a
su eficiencia * Index som méter kvaliteten pa pumpen i forhallande till dess effektivitet « Indeks, der maler pumpens kvaliteten i forhold til dens effektivitet *
Véahimmdishyotysuhdeindeksi « Getal dat de kwaliteit van de pomp met betrekking tot het rendement hiervan uitdrukt « Indice que mede a qualidade da bomba em
relagdo a sua eficiéncia * Acikng Tou perpdel Tv oiéTnTa TG avAiag o€ oxéon pe v amddoar g ¢ Index, ktery méfi kvalitu Cerpadla vzhledem k jeho Géinnosti
+ Index, ktory vyjadruje kvalitu Cerpadia vzhfadom k jeho u¢innosti « Wskaznik, ktdry mierzy jakos¢ pompy w stosunku do jej sprawnosci « KoaduumeHT uamepenms
KauecTsa Hacoca OTHOCUTENbHO ero AgpdekTuaHocTY * Indice care masoara calitatea pompei fata de eficienta sa + Etkinligine g6re pompanin kalitesini dlgen
gosterge ¢ el f3as s oaed! B ez Lusds Uise Ol Gleulu oy Gy o SR DS (S ol paglE

26)

“Hyd.
Eff.”y

Efficienza idraulica della pompa * Hydraulic efficiency of the pump ¢ Efficacité hydraulique de la pompe * Hydraulischer Wirkungsgrad der Pumpe * Eficiencia
hidraulica de la bomba ¢ Pumpens hydrauliska effektivitet « Pumpens hydrauliske effektivitet « Pumpun hydraulinen hyétysuhde ¢ Hydraulisch rendement van de
pomp * Eficiéncia hidraulica da bomba « Ydpauhikij ammédoon tng avtAiag « Hydraulicka Ucinnost ¢erpadla « Hydraulicka Ucinnost ¢erpadla * Sprawno$¢ hydrauliczna
pompy * Mppasnnyeckas addektueHocTb Hacoca * Eficienta hidraulicd a pompei + Pompanin hidrolik etkinligi « 3¢ eadd scslisdsaged) selaldl o
G Sedsse Olaoly

)
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FIG. 7

SINGLE PHASE
Voltage indicated in the label Tolerance Operative
110 V] + 6% 103 - 117 [V]
15[V] + 6% 108 - 122 [V]
220 [V] + 6% 207 - 233 V]
230[V] +10% 207 - 253 [V]
240 V] + 6% 226 - 255 [V]
208-230 [V] + 6% 196 - 244 [V]
220-230 [V] + 6% 207 - 244 |V]
230-240 [V] -10% +6% 207 - 255 V]
Other [V] +5% -
THREE PHASE
Operative Range
Voltage indicated in the label Tolerance Delta connection “A” Star connection “Y”
220 A/ 380Y [V] + 6% 207 - 233 A 357 -403 Y [V]
240 M 415Y V] + 6% 226 -253 A 390 - 440 Y [V]
230 A/400Y [V] +10% 207 -253 A 360 -440Y [V]
220-240 A/ 380-415 Y [V] +6% 207 -253 A 360 -440Y [V]
230-240 A/ 400-415Y [V] -10% +6% 207 - 253 A 360 -440Y [V]
230 [V] +10% 207 -253 A not available
400 [V] +10% not available 360 - 440 Y [V]
208 - 230 [V] + 5% 198 - 242 A not available
460 [V] -10% +6% not available 414 - 4838 Y |V]
Other [V] +5% - -
FIG. 8
MAXIMUM NR OF STARTS PER HOUR EQUALLY DISTRIBUTED
Nominal motor power (P2) [kW] Closed couple pumps [N.°] EVM, 38, 3P [N.°]
<1.85 40 35
22+4 30 30
55-75 20 20
92+13 15 15
15-185 12 15
22-30 12 12
37-45 / 8
55 / 4




SERIES PRODUCT:

JES, JE, JESX, JEX, AGE, AGF, AGA, AGC, CD, CDX, CDXL, 2CDX, 2CDXL, DWO, DWC, CMA, CMB, CMC, CMD, CMR, CDA,
PRA, LPS, COMPACT, CVM, MATRIX, HVM, MULTIGO, EVM, EVML, EVMG, 3M, 3LM, 3S, 3LS, 3P, 3LP,3PF, 3LPF, 3D, 3DS, 3DP,
MD, OPTIMA, BEST, RIGHT, DW, DW VOX, WINNER, BHS, IDROGO.

IT: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (ORIGINALE)

Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A con sede in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, dichiariamo sotto la nostra responsabilita
che i nostri prodotti sono in conformita alle disposizioni delle seguenti direttive Europee: Direttiva Macchine 2006/42/CE; Direttiva Bassa
Tensione 2014/35/UE; Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE; Direttiva RoHS 11 2011/65/UE; Direttiva EcoDesign 2009/125/
CE ed alle seguenti norme tecniche armonizzate: EN 809:1998+A1:2009; EN I1SO 12100:2010.

EN: CE DECLARATION OF CONFORMITY (ORIGINAL)

We, EBARA PUMPS EURO PE S.p.A., with head office in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) — ITALY, hereby declare under our
own responsibility that our products conform to the provisions of the following European directives: Machinery Directive 2006/42/EC; Low
Voltage Directive 2014/35/EU; Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; Directive RoHS 1l 2011/65/EU, Directive EcoDesign
2009/125/EC and the following harmonized technical standards: EN 809:1998+A1:2009; EN I1SO 12100:2010.

FR: DECLARATION DE CONFORMITE (ORIGINAL)

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A, établie & Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALIE, déclare sous sa responsabilité que ses
produits sont conformes aux dispositions des directives européennes suivantes : Directive Machines 2006/42/CE ; Directive basse tension
2014/35/UE; Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE; Directive RoHS 11 2011/65/UE; Directive écoconception 2009/125/CE
et la technique suivante harmonisée normes: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

DE: CE-KONFORMITATSERKLARUNG (ORIGINAL)

Wir, die Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.Amit Sitz in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, erkl@ren auf eigene Verantwor-
tung, dass unsere Produkte den Vorschriften der folgenden europaischen Richtlinien entsprechen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Nie-
derspannungsrichtlinie 2014/35/EG ; Richtlinie tiber Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EG; RoHS Il Richtlinie 2011/65/EG; Oko-
design-Richtlinie 2009/125/EG, und den harmonisierten technischen Die folgenden Normen: EN 809:1998+A1 :2009; EN ISO 12100:2010.

ES: DECLARACION CE DE CONFORMIDAD (ORIGINAL)

La empresa EBARA PUMPS EUROPE S.p.A con sede en Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALIA declara bajo su exclusiva
responsabilidad que sus productos cumplen con las disposiciones establecidas en las siguientes directivas europeas: Directiva Maquinas
2006/42/CE; Directiva Baja Tension 2014/35/UE; Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE; Directiva RoHS Il 2011/65/UE,
Directiva sobre disefio ecoldgico 2009/125/CE y las siguientes técnicas armonizadas normas: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

SV: FORSAKRAN OM CE-OVERENSSTAMMELSE (ORIGINALET)

Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A med huvudkontor i Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN), ITALIEN, forsékrar under vart ansvar
att vara produkter dverensstammer med bestdmmelserna i féljande europeiska direktiv: Maskindirektiv 2006/42/EC, Lagspanningsdirektiv
2014/35/EU, Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Direktiv RoHS 11 2011/65/EU, Directiva sobre disefio ecologico 2009/125/EC y
las siguientes normas técnicas armonizadas: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

DA: CE-OVERENSSTEMMELSESERKLARING (ORIGINAL)

Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.Amed hjemsted i Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, erklzerer under eget ansvar, at vores
produkter stemmer overens med reglere i falgende europaeiske direktiver: Maskindirektivet 2006/42/EF; Lavspaendingsdirektivet 2014/35/
EF; Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF; Direktiv RoHS Il 2011/65/EF; Direktiv EcoDesign 2009/125/EF og felgende
harmoniserede tekniske standarder; EN 809:1998+A1:2009; EN I1SO 12100:2010.

FI: VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (KAANNOKS)

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A, kotipaikka osoitteessa Via Campo Sportivo 30, 38023 Cles (TN), ITALIA, vakuuttaa omalla vastuullaan,
ettd tuotteet vastaavat vaatimuksia seuraavissa eurooppalaisissa direktiiveissa: Konedirektiivi 2006/42/EY , Pienjannitedirektiivi 2014/35/
EY; Sahkdmagneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2014/30/EY ; Direktiivi RoHS Il 2011/65/EY; Direktiivi EcoDesign 2009/125/EY ja seuraa-
vien yhdenmukaisten teknisten standardien: EN 809:1998+A1:2009; EN 1SO 12100:2010.

NL: CE-CONFORMITEITSVERKLARING (ORIGINELE)

Wij van de firma EBARA PUMPS EURO PE S.p.Amet zetel in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALI E, verklaren onder eigen ve-
rantwoordelijkheid dat onze producten conform zijn met de beschikkingen van de volgende Europese nchtlunen Machinerichtlijn 2006/42/
EG; Laagspanningsrichtlijin 2014/35/EG; Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG; Richtlijn RoHS Il 2011/65/EG; Richtlijn
Ecodesign 2009/125/EG en de volgende geharmoniseerde technische normen: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

PT: DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE (ORIGINAL)

No6s, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A com sede em Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, declaramos sob a nossa responsa-
bilidade que os nossos produtos estdo em conformidade com as disposicdes das seguintes diretivas europeias: Diretiva das Maquinas
2006/42/CE; Diretiva de Baixa Tensa@o 2014/35/UE; Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE; Diretiva RoHS Il 2011/65/
UE; Directiva EcoDesign 2009/125/CE e as seguintes normas técnicas harmonizadas: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.
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GR: AHAQZH LYMMOP®QZHE CE (MPQTOTYTO)

Epeic, n EBARAPUMPS EURO PE S.p.A e €dpa eTri g Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, dnAwvoupe utretBuva 61i Ta TpoidvTa
Hag eival GUMQUVO HE TIG TTPOBIOYPAPES Twv akdAouBwy Eupwmaikwv 0dnyiwv: Odnyia Mnxavwy 2006/42/EK, Odnyia XaunArg Tdong 2014/35/
EK, Odnyia HAektpopayvnrikig ZupBardmrag 2014/30/EK, Odnyia RoHS I 2011/65/EK, Odnyia oikoAoyikoU axediaapou 2009/125/EK kai ol
aKOAoUBES evappoviapéveg TexvikEG TTpodiaypa@és: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

CS: ES (CE) PROHLASENI O SHODE (ORIGINALU) )

My, firma EBARA PUMPS EURO PE S.p.A se sidlem ve Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALIE, prohlaSujeme na nasi odpovédnost,
Ze naSe vyrobky jsou ve shodé s nafizenimi nize uvedenych Evropskych smérnic: Smémice o Strojnich zafizenich 2006/42/ES; Smérmice o
Nizkém napéti 2014/35/ES ; Smérnice o Elektromagnetické kompatibilité 2014/30/ES ; Smémice RoHS 11 2011/65/ES; Smérnice o ekodesignu
2009/125/ES a nasledujici harmonizované technické normy: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

SK: VYHLASENIE O ZHODE ES (ORIGINALU)

My, firma EBARA PUMPS EURO PE S.p.A so sidlom vo Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN), TALIANSKO , vyhlasujeme na nasu
ES; Smernica o Nizkom napéti 2014/35/ES ; Smernica o Elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/ES; Smernica RoHS 1 2011/65/ES; Smemica
0 ekodizajne 2009/125/ES a nasledujtce harmonizované technické normy: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

PL: DEKLARACJA CE ZGODNOSCI (RYGINALNEJ)

Spotka EBARAPUMPS EURO PE S.p.Az siedzibg przy Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, deklaruje na wiasng odpowiedzialnosc,
ze jej produkty sg zgodne z wymaganiami zawartymi w nastepujgcych dyrektywach wspdinotowych; Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE;
Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/WE; Dyrektywa Zgodnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE; Dyrektywa RoHS 11 2011/65/WE; Dyrektywa
w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE oraz nastepujace zharmonizowane standardy techniczne: EN 809:1998+A1:2009; EN 1SO 12100:2010.

RU: 3AAIBNEH WE COOT BETCT BUA (OPUTMHAIA)

Mel, EBARA PUMPS EURO PE S.p.A., OTBETCTBEHHO 3asBnsieM, YTO Halua npogyKumst COOTBETCTBYET [IMPEKTUBE MO MEXaHW4YECKOMY
obopynosanuio 2006/42/CE , iupekTve no H13koBomnsTHOMY obopynosanmtio 2014/35/UE , [IupeKTuBe no aneKTpOMarHTHON COBMECTUMOCT
2014/30/UE , Qupektuee RoHS 11 2011/65/UE v Qupektuse no akoausaitHy 2009/125/CE, Qupektusa EcoDesign 2009/125/CE v cnegytoLume
cornacoBaHHble TexHuueckue ctanaaptsl: EN 809:1998+A1:2009; EN ISO 12100:2010.

RO: DECLARATIE CE DE CONFORMITATE (ORIGINALUL)

Noi, EBARA PUMPS EURO PE S.p.A., cu sediul in Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) ITALY, declaram pe raspunderea noastra ca
produsele noastre sunt in conformitate cu dispozitiile urmétoarelor Directive europene: Directiva Masini 2006/42/CE; Directiva Joasa Tensiune
2014/35/UE ; Directiva Compatibilitate Electromagnetics 2014/30/UE ; Directiva RoHS II 2011/65/UE; Directiva EcoDesign 2009/125 / CE si
urmatoarele standarde tehnice armonizate:; EN 809:1998+A1:2009; EN I1SO 12100:2010.

TR: CE UYGUNLUK BEYANI (ORIGINAL) .

Sirket merkezi Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) — ITALYA adresinde bulunan EBARA PUMPS EURO PE S.p.A. olarak, driinlerimizin
asagidaki Avrupa direktiflerinin hiikiimlerine uygun oldugunu kendi sorumlulugumuz altinda beyan ederiz: 2006/42/AT sayili Makine Direkifi,
2014/35/AT sayili Dustk Voltaj Direktifi; 2014/30/AT sayili Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi; 2011/65/AT sayili Direktif (RoHS 11); Direkifi
EkoTasarim 2009/125/CE ve asagidaki uyumlagtiriimis teknik standartlari; EN 809:1998+A1:2009; EN I1SO 12100:2010.
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2014/30/UE abline 5 <l 33 il ilades $2014/35/UE (aiiiall 3gall Ciladas $2006/42/CE 53¢y Claddas 2l 5591

EN ISO 12100:2010; EN 809:1998+A1:2009: da siall dxdll juleall tEcoDesign 2009/125/CE ciladss ¢ (RoHS 11) 201 1/65/UE ciaslas

(sl e 31 4an i) CE il nsplde):

M sara s a e 257 QS s s I s sisa w908 g3y lsdes! Via Campo Sportivo, 30 38023 Cles (TN) 2 0l 38 » s S EBARA PUMPS EUROPE S.p.A &S5 s
EUMB0/2014 swshlof sl sol8Sle dredioscuss (EUMBSR014 Gusle s dedyius ECHM212006 D ouule wops! drgdosmius i dalbe x5 il sb digd s s Ia
.EN 1SO 12100:2010; EN 809:1998+A1:2009 Siales 38 (slas jluilinl EC/125/2009 Eco Design dzd!sscuse (EUB5/2011 RoHS Il s dl s

Gambellara, 10 October 2018

naging Director

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A
Via Campo Sportivo, 30
38023 Cles (TN) ITALY

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.
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EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Torri di Confine 2/1 int. C
36053 Gambellara (Vicenza), Italy
Phone: +39 0444 706811
Fax: +39 0444 405811
ebara_pumps@ebaraeurope.com
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EBARA Pumps Europe S.p.A. UK

Unit A, Park 34

Collett Way - Didcot

Oxfordshire - OX11 7WB, United Kingdom
Tel.: +44 1895 439027 - Fax +44 1235 815770
e-mail: mktguk@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. FRANCE
122, Rue Pasteur

69780 Toussieu, France

Phone: +33 04 72 76 94 82

Fax +33 08 05 10 10 71

e-mail: mktgf@ebaraeurope.com

EBARA POMPY POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 115 A

02-234 Warszawa, Poland

Tel. +48 22 3909920 - Fax +48 22 3909929
e-mail: mktgpl@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. GERMANY
Elisabeth-Selbert-Stralle 2

63110 Rodgau, Germany

Tel. +49 (0) 6106 66099-0

Fax +49 (0) 6106 66099-45

e-mail: mktgd@ebaraeurope.com

EBARA Pumps RUS Ltd.

Prospekt Andropov 18, building 7, floor 11
115432 Moscow

Tel. +7 499 6830133

e-mail: mktgrus@ebaraeurope.com

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

Poligono Ind. La Estacion - C/Cormoranes 6-8
28320 Pinto (Madrid), Spain

Phone +34 916.923.630 - Fax +34 916.910.818
e-mail: marketing@ebara.es

Roberto Massignani

Product Maintenance

R&D dept.

EBARA PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
26 Kyalami Boulevard,Kyalami Business Park,
1684, Midrand, Gauteng

South Africa

Phone: +27 11 466 1844

Fax: +27 11 466 1933

EBARA PUMPS SAUDI ARABIA LLC
St. 98, Dammam Second Industrial City,
P.0.Box. 9210,

Dammam 34333, Kingdom of Saudi Arabia
Phone 966-138022014



