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Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα έκδοση ήταν σωστές κατά την
εκτύπωση. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας
που αποσκοπεί στη συνεχή ανάπτυξη, επι-
φυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κά-
νουμε αλλαγές στις προδιαγραφές, το σχε-
διασμό ή τον εξοπλισμό οποιαδήποτε στιγ-
μή χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδή-
ποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, η με-

τάδοση, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτη-
σης πληροφοριών ή η μετάφρασή της σε
οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορ-
φή και οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγρα-
φη έγκρισή μας. Εξαιρούνται λάθη και πα-
ραλείψεις.
© Ford Motor Company 2022
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Εισαγωγή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια ελέγ-
χου του οχήματος, σε ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς. Συνιστούμε σε κάθε πε-
ρίπτωση τη χρήση συσκευών και λειτουργιών που αποσπούν την προσοχή σας από τον
δρόμο μόνο με τη μέγιστη προσοχή. Το σημαντικότερο καθήκον σας είναι η ασφαλής λει-
τουργία του οχήματός σας. Δεν συνιστούμε τη χρήση συσκευών που απαιτούν να τις κρα-
τάτε με τα χέρια στη διάρκεια της διαδρομής και συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όσο είναι
εφικτό τα συστήματα με φωνητικό έλεγχο. Εξοικειωθείτε επίσης με τους σχετικούς, εθνι-
κούς και τοπικούς νόμους και προδιαγραφές, που ισχύουν για τη χρήση ηλεκτρονικών συ-
σκευών στη διάρκεια της διαδρομής.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ford που επιλέξατε. Συνιστούμε να εξοικειωθείτε με το
όχημά σας, διαβάζοντας αυτή τη δημοσίευση. Η ασφαλής χρήση του οχήματός σας αυξάνει
την ασφάλεια και την οδηγική απόλαυση.

Χρησιμοποιείτε το όχημά σας σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους
νόμους.

Παραδώστε όλο το εκτυπωμένο έντυπο οδηγιών χρήσης, αν πουλήσετε το όχημά σας.

Λειτουργίες και επιλογές
Αυτή η δημοσίευση περιγράφει χαρακτηριστικά προϊόντος και επιλογές που παρέχο-
νται σε όλα τα διαθέσιμα μοντέλα – μερικές φορές μάλιστα πριν από το γενικό λανσά-

ρισμά τους στην αγορά. Είναι πιθανό να περιγράφονται επιλογές, τις οποίες δεν διαθέτει το
όχημα που αγοράσατε.

Εικόνες
Ορισμένες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δημοσιεύσεις δείχνουν πι-
θανώς χαρακτηριστικά άλλων μοντέλων, για αυτό αυτά μπορεί να έχουν διαφορετική

εμφάνιση στο όχημά σας.
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Χρήσιμες πληροφορίες για το έντυπο οδηγιών χρήσης
Το παρόν έντυπο οδηγιών χρήσης ισχύει για
όλες τις παραλλαγές και εκδόσεις του μο-
ντέλου σας και χρονικού μοντέλου Ford. Το
έντυπο οδηγιών χρήσης περιγράφει όλους
τους εξοπλισμούς και τα μοντέλα, χωρίς
αυτά να χαρακτηρίζονται ως προαιρετικοί
εξοπλισμοί ή παραλλαγές μοντέλων. Κατά
συνέπεια ενδέχεται να περιγράφονται εξο-
πλισμοί οι οποίοι πιθανώς δεν υπάρχουν
στο αυτοκίνητό σας ή είναι διαθέσιμοι σε
ορισμένες μόνο αγορές. Τον πραγματικό
εξοπλισμό του οχήματός σας θα τον βρείτε
στα έγγραφα πώλησης ή απευθυνθείτε σε
έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service. Για αυτό συνιστά-
ται ένας εξουσιοδοτημένος συμβεβλημένος
έμπορος.
Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των συ-
στημάτων μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν
εξαρτήματα και συστήματα έχουν τοποθε-
τηθεί εκ των υστέρων, π.χ. από τον κατα-
σκευαστή υπερκατασκευής. Σε οχήματα με
υπερκατασκευές ή μετατροπές η σωστή λει-
τουργία των συστημάτων μπορεί επομένως
να επηρεαστεί ή να προσαρμοστεί. Αναθέ-
στε στον κατασκευαστή υπερκατασκευής
την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας
των συστημάτων.
Όλα τα στοιχεία στο παρόν έντυπο οδηγιών
χρήσης αντιστοιχούν στις πληροφορίες που
ήταν γνωστές κατά τη χρονική στιγμή της
ολοκλήρωσης της έκδοσης. Λόγω της συν-
εχούς περαιτέρω εξέλιξης του αυτοκινήτου,
είναι πιθανές αποκλίσεις μεταξύ του αυτοκι-
νήτου και των στοιχείων στο παρόν έντυπο
οδηγιών χρήσης. Δεν προκύπτει επομένως
καμία νομική δέσμευση και δεν μπορούν να
εγερθούν αξιώσεις από τα διαφορετικά
στοιχεία, τις εικόνες και τις περιγραφές.
Ένα Ευρετήριο με αλφαβητική σειρά καθώς
και ένας κατάλογος συντομογραφιών, που
εξηγεί τεχνικές συντομογραφίες και όρους,
βοηθούν στον προσανατολισμό και την κα-
τανόηση.
Σύντομοι ορισμοί, οι οποίοι τίθενται μπρο-
στά από κάποιες ενότητες, συνοψίζουν το
εκάστοτε θέμα. Περισσότερες πληροφορίες
για τα συστήματα και τους εξοπλισμούς,
καθώς επίσης οι ιδιότητες, οι προϋποθέσεις

και τα όρια του συστήματος περιλαμβάνο-
νται στις αντίστοιχες ενότητες.
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Επεξηγήσεις
Στη συνέχεια επεξηγούνται διατυπώσεις και
όροι του εντύπου οδηγιών χρήσης για κα-
λύτερη κατανόηση.

Τα στοιχεία κατεύθυνσης
Τα στοιχεία κατεύθυνσης, όπως αριστερά,
δεξιά, εμπρός, πίσω, αναφέρονται κατά κα-
νόνα στην κατεύθυνση της πορείας, εφό-
σον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Διαστάσεις και ταχύτητες κίνησης
Τα στοιχεία σχετικά με μίλια αντί για χιλιόμε-
τρα ή σχετικά με mph αντί για km/h αναφέ-
ρονται στα ειδικά σε κάθε χώρα όργανα
πολλαπλών λειτουργιών ή συστήματα
Infotainment.

Εικόνες
Οι εικόνες χρησιμεύουν στον προσανατολι-
σμό και πρέπει να θεωρούνται ως γενικές ει-
κόνες. Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από
το όχημά σας.
Το παρόν έντυπο οδηγιών χρήσης έχει δη-
μιουργηθεί για αριστεροτίμονα οχήματα. Σε
δεξιοτίµονα οχήµατα η διάταξη των χειρι-
στηρίων διαφέρει εν μέρει από τη διάταξη
στις εικόνες ή από τις περιγραφές στο κείμε-
νο.

Τύπος προσφώνησης
Για καλύτερη ανάγνωση, χρησιμοποιείται το
αρσενικό γένος προσφώνησης. Με αυτό εν-
νοούνται ταυτόχρονα και τα δύο φύλα.
Η συντομευμένη μορφή οφείλεται σε συντα-
κτικούς λόγους και δεν περιλαμβάνει κάποια
αξιολόγηση.

Χρησιμοποιούμενοι όροι και η ερμηνεία
τους:

Οι
εξου-

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
Service

σιοδοτημένοι συνεργάτες Service εί-
ναι συνεργεία, στα οποία εργάζεται
ενημερωμένο ή εκπαιδευμένο προσω-
πικό και έχουν εξειδικευθεί για την
πραγματοποίηση εργασιών σε επιβα-
τικά οχήματα. Ένας εξουσιοδοτημέ-
νος συνεργάτης Service μπορεί να εί-
ναι ένας εξουσιοδοτημένος συμβε-
βλημένος έμπορος αλλά και ένα ανε-
ξάρτητο συνεργείο.

Εξουσιοδοτημένοι συμβεβλημένοι
έμποροι είναι συνεργεία που βρίσκο-
νται σε μια συμβασιακή σχέση με τη
Ford Motor Company. Μέσω της σύμ-
βασης διατίθενται διάφορες πληρο-
φορίες και επιπλέον μια άμεση δίοδος
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

Σε ορι-
σμένες

καταστάσεις απαιτείται να μεταβείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service με το όχημα, για να αναθέσετε
τον έλεγχό του.

Αν δεν είναι
εφικτή η συνέχιση της οδήγησης με το
όχημα, απαιτείται να αναθέσετε επι-
τόπου τον έλεγχο του οχήματος σε ει-
δικό. Το αν το όχημα μπορεί να συν-
εχίσει να οδηγείται μετά από τον έλεγ-
χο ή χρειάζεται να ρυμουλκηθεί, απο-
φασίζεται στη συνέχεια αναλόγως της
κατάστασης.

Εξουσιοδοτημένος συμβεβλημένος
έμπορος

Αναζητήστε εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού
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Επεξήγηση συμβόλων
Χαρακτηρίζει την παραπομπή σε μια ενότητα με σημαντικές πληροφορίες και
υποδείξεις ασφαλείας  εντός ενός κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να λαμβά-
νεται πάντα υπόψη.
Το βέλος επισημαίνει το τέλος μιας ενότητας.

Το σύμβολο επισημαίνει καταστάσεις στις οποίες το όχημα πρέπει να ακινη-
τοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν.

TM Το σύμβολο σημαίνει «Trademark» και επισημαίνει ένα αναγνωρισμένο αλλά
όχι (ακόμα) επίσημα κατατεθέν σήμα. Απουσία του σήματος αυτού δεν ση-
μαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ελεύθερα.
Το σύμβολο επισημαίνει ένα σήμα κατατεθέν. Απουσία του σήματος αυτού
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ελεύθερα.
Το σύμβολο σημαίνει «Copyright» και δηλώνει ότι η Ford Motor Company
κατέχει τα πλήρη δικαιώματα χρήσης. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε ανα-
παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και διάθεση προς το κοινό χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση της Ford Motor Company.

→ Σύμβολα αυτού του είδους παραπέμπουν σε προειδοποιητικές υποδείξεις
εντός της ίδιας ενότητας ή στην αναφερόμενη σελίδα, για να επισημανθούν
πιθανοί κίνδυνοι ατυχήματος και τραυματισμού και με ποιον τρόπο αυτοί
μπορούν να αποφευχθούν.

→ 
→ 

→ Παραπομπή σε πιθανή υλική ζημιά εντός της ίδιας ενότητας ή στην αναφε-
ρόμενη σελίδα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κείμενα με αυτό το σύμβολο παραπέ-
μπουν σε επικίνδυνες καταστάσεις οι
οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, προκα-
λούν τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματι-
σμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κείμενα με αυτό το σύμβολο παραπέ-
μπουν σε επικίνδυνες καταστάσεις οι
οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, μπορούν
να προκαλέσουν τον θάνατο ή σοβαρούς
τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κείμενα με αυτό το σύμβολο παραπέ-
μπουν σε επικίνδυνες καταστάσεις οι

οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, μπορούν
να προκαλέσουν ελαφρούς ή μέτριας σο-
βαρότητας τραυματισμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κείμενα με αυτό το σύμβολο παραπέμπουν
σε καταστάσεις οι οποίες, αν δεν ληφθούν
υπόψη, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές
στο όχημα.

Κείμενα με αυτό το σύμβολο περιέχουν
υποδείξεις σχετικά με την προστασία

του περιβάλλοντος.

Κείμενα με αυτό το σύμβολο περιέχουν
πρόσθετες πληροφορίες.

Επεξήγηση συμβόλων 7

2K
F0

12
77

2A
A



Συνοπτικές παρουσιάσεις οχήματος

Απεικόνιση από μπροστά

εικ. 1 Συνοπτική παρουσίαση του μπροστινού μέρους του οχήματος.

1 Χειρολαβές θυρών ....................................................................................................................... 84
2 Θυρίδα ρεζερβουάρ ..................................................................................................................... 301
3 Μπροστινός προβολέας ............................................................................................................. 317
4 Αισθητήρες για συστήματα υποβοήθησης ......................................................................... 397
5 Ενεργοποίηση προβολέων ομίχλης ........................................................................................ 317
6 Αισθητήρας ραντάρ για συστήματα υποβοήθησης ....................................................... 397
7 Πίσω από ένα κάλυμμα: Υποδοχή του κρίκου ρυμούλκησης ........................................ 331
8 Μοχλός ανοίγματος για το μπροστινό καπό ....................................................................... 338
9 Μπροστινό παρμπρίζ:

— με αριθμό πλαισίου οχήματος ............................................................................................. 438
— με θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ .................................................................................. 134
— με υαλοκαθαριστήρα μπροστινού παρμπρίζ ................................................................. 121
— με παραθυράκι κάμερας για συστήματα υποβοήθησης ........................................... 397

— με αισθητήρα βροχής-φωτός στην περιοχή του εσωτερικού καθρέφτη ...........
122,
397

8 Συνοπτικές παρουσιάσεις οχήματος



Όψη πίσω

εικ. 2 Συνοπτική παρουσίαση του πίσω μέρους του οχήματος.

1
Ράγες οροφής .................................................................................................................................

285,
288

2 Χειρολαβές θυρών ....................................................................................................................... 84
3 Εξωτερικοί καθρέφτες ................................................................................................................ 126
4 Ράγα της πλευρικής συρόμενης πόρτας
5 Σημεία υποδοχής για τον γρύλο οχήματος ......................................................................... 384
6

Πίσω φώτα και ανακλαστήρες .................................................................................................
112,
317

7 Πίσω από τον προφυλακτήρα: Αισθητήρας ραντάρ για συστήματα υποβοήθη-
σης ...................................................................................................................................................... 397

8 Αισθητήρες για συστήματα υποβοήθησης ......................................................................... 397
9 Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος) (αναλόγως της χώρας) ........................ 288
10 Πίσω από ένα κάλυμμα: Υποδοχή του κρίκου ρυμούλκησης ........................................ 331
11 Πλήκτρο για το άνοιγμα του πίσω καπό ................................................................................ 92
12

Κάμερα για συστήματα στάθμευσης ....................................................................................
205,
397

13 Φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας ....................................................................... 317
14 Πίσω παρμπρίζ:

— με θέρμανση πίσω παρμπρίζ ................................................................................................ 129
— με υαλοκαθαριστήρα πίσω παρμπρίζ ............................................................................... 121

15 Τρίτο φως φρένων
16 Κεραία οροφής

Όψη πίσω 9
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Πόρτα οδηγού

εικ. 3 Συνοπτική παρουσίαση χειριστηρίων πόρτας οδηγού (αριστεροτίμονο).

1 Χειρολαβή ανοίγματος πόρτας
2 Πλήκτρα κεντρικού κλειδώματος για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του οχήμα-

τος ....................................................................................................................................................... 86
3 Ενδεικτική λυχνία του κεντρικού κλειδώματος .................................................................. 85
4 Θήκη με δυνατότητα φύλαξης ενός γιλέκου προειδοποίησης ..................................... 75
5 Πλήκτρα:

— για τον χειρισμό των ηλεκτρικών ανυψωτήρων παραθύρων ................................. 93
— για την ηλεκτρική παιδική ασφάλεια .................................................................................. 87

6 Περιστρεφόμενο κουμπί για ρύθμιση και λειτουργίες εξωτερικών καθρεφτών .... 126

10 Συνοπτικές παρουσιάσεις οχήματος
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Πλευρά οδηγού

εικ. 4 Συνοπτική παρουσίαση της πλευράς οδηγού (αριστεροτίμονα).

εικ. 5 Συνοπτική παρουσίαση της πλευράς οδηγού (δεξιοτίμονα).

12 Συνοπτικές παρουσιάσεις οχήματος



1 Αεροθυρίδες ................................................................................................................................... 129
2 Μοχλός φλας και μεγάλης σκάλας φώτων .......................................................................... 111, 115
3 Πεδίο χειρισμού:

— για λειτουργίες φωτισμού ...................................................................................................... 112
— για θέρμανση παρμπρίζ και αερισμό ................................................................................. 129

4 Χειριστήρια του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών:
— για συστήματα υποβοήθησης οδηγού ............................................................................. 168
— για επιλογή μενού ...................................................................................................................... 28
— για την αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων ......................................................................... 232
— για ήχο, πλοήγηση ..................................................................................................................... 232
— για τη ρύθμιση έντασης ήχου ............................................................................................... 232
— για την ενεργοποίηση του φωνητικού χειρισμού .......................................................... 232
— για την εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος και του προηγούμενου μενού  ............. 28

5 Όργανο πολλαπλών λειτουργιών ........................................................................................... 20
— με προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες ................................................................... 16

6 Μοχλός για υαλοκαθαριστήρες και σύστημα καθαρισμού .......................................... 121
— με πλήκτρα για τον χειρισμό των μενού ........................................................................... 28

7 Κόρνα
8 Αεροθυρίδες ................................................................................................................................... 129
9 Κλειδαριά ανάφλεξης ................................................................................................................... 149
10 Πεντάλ ............................................................................................................................................... 141
11 Σημείο τοποθέτησης του μετωπικού αερόσακου οδηγού ............................................. 50
12 Μοχλός για ρύθμιση της θέσης της κολόνας τιμονιού ................................................... 96
13 Θήκη ................................................................................................................................................... 220
14 Μοχλός απασφάλισης του μπροστινού καπό (σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμο-

να στην αριστερή πλευρά).......................................................................................................... 338

Κεντρική κονσόλα

εικ. 6 Συνοπτική παρουσίαση επάνω τμήμα-
τος της κεντρικής κονσόλας (αριστεροτίμονα).

1 Επιφάνεια απόθεσης .................................................................................................................... 220
2 Σύστημα Infotainment ................................................................................................................ 239

Κεντρική κονσόλα 13
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3 Χειριστήρια:
— για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment ............... 239
— για ρύθμιση θερμοκρασίας του συστήματος κλιματισμού ή του συστήματος

θερμού και φρέσκου αέρα ..................................................................................................... 129
— για ρύθμιση έντασης ήχου .................................................................................................... 239

4 Αεροθυρίδες ................................................................................................................................... 129
5 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος φώτων

αλάρμ  ............................................................................................................................................ 73
6 Χειριστήρια:

— για συστήματα υποβοήθησης οδηγού ............................................................................. 168
— για το σύστημα κλιματισμού, σύστημα θερμού και φρέσκου αέρα ....................... 129
— για τα συστήματα υποβοήθησης για τη στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών

σε περιορισμένο χώρο ........................................................................................................ 193

εικ. 7 Συνοπτική παρουσίαση κάτω τμήματος
της κεντρικής κονσόλας (αριστεροτίμονα).

1 Υποδοχές USB ................................................................................................................................ 267
2 Αναπτήρας ή πρίζα 12 Volt ......................................................................................................... 223
3 Θήκη με λειτουργία για ασύρματη φόρτιση σύμφωνα με τις προδιαγραφές QI ... 221
4 Μοχλός:

— για μηχανικό κιβώτιο ................................................................................................................ 158
— για αυτόματο κιβώτιο .............................................................................................................. 159

5 Θήκη αναψυκτικών ή σταχτοδοχείο ....................................................................................... 223
6 Θήκη κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο ......................................................................... 220
7 Θήκη ................................................................................................................................................... 220
8 Πλήκτρο για λειτουργία Auto Hold ......................................................................................... 196
9 Φρένο στάθμευσης ...................................................................................................................... 194
10 Κουμπί εκκίνησης για την εκκίνηση και απενεργοποίηση του κινητήρα .................... 150

14 Συνοπτικές παρουσιάσεις οχήματος



Πλευρά συνοδηγού

εικ. 8 Πλευρά συνοδηγού (αριστεροτίμονο):
Συνοπτική παρουσίαση του ταμπλό (σε δεξιο-
τίμονο αντικατοπτρικά).

1 Σημείο τοποθέτησης του μετωπικού αερόσακου συνοδηγού στο ταμπλό ............. 55
2 Αεροθυρίδα ..................................................................................................................................... 129
3 Ρυθμιζόμενη αεροθυρίδα .......................................................................................................... 129
4 Ντουλαπάκι συνοδηγού ή ανοιχτή θήκη .............................................................................. 220
5 Μοχλός ανοίγματος για ντουλαπάκι συνοδηγού .............................................................. 220
6 Πλευρικά στο ταμπλό: Διακόπτης κλειδιού για την απενεργοποίηση του μετωπι-

κού αερόσακου συνοδηγού ...................................................................................................... 50

Χειριστήρια στον ουρανό οροφής
Σύμβολο Έννοια

Πλήκτρα για πλαφονιέρα και φώτα ανάγνωσης → σελί-
δα 120.

Ενδεικτική λυχνία για την απενεργοποίηση του μετωπι-
κού αερόσακου συνοδηγού → σελίδα 50.

Πλήκτρο για σύστημα κλήσης ανάγκης→ σελίδα 76

Πλευρά συνοδηγού 15
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Πληροφορίες για τον οδη-
γό

Σύμβολα στο όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών
Οι προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες
επισημαίνουν προειδοποιήσεις, βλάβες
ή συγκεκριμένες λειτουργίες. Ορισμένες
προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες
ανάβουν κατά την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης και πρέπει να σβήσουν μετά από λί-
γη ώρα.
Ενδεικτικές λυχνίες που ανάβουν στον δια-
κόπτη φώτων, περιγράφονται στο κεφάλαιο
«Φώτα» → σελίδα 112.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη αναμμένων προειδοποιητι-
κών λυχνιών και μηνυμάτων κειμένου εν-
δέχεται να οδηγήσει σε ακινητοποίηση
εντός της οδικής κυκλοφορίας, σε ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην παραβλέπετε ποτέ τις αναμμένες

προειδοποιητικές λυχνίες και τα γραπτά
μηνύματα οθόνης.

· Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις
αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Σύμβολο Σημασία

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Κεντρική προειδοποιητική λυ-
χνία → σελίδα 19, → σελί-
δα 24
Ζώνη ασφαλείας μη προσδε-
δεμένη → σελίδα 44
Φρένο στάθμευσης ενεργο-
ποιημένο → σελίδα 194, → σε-
λίδα 196

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Βλάβη συστήματος ψυκτικού
υγρού κινητήρα → σελίδα 24

Σύμβολο Σημασία

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Βλάβη συστήματος φρένων
→ σελίδα 149

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής
δύναμης πέδησης εκτός λει-
τουργίας → σελίδα 218

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Χαμηλή στάθμη υγρών φρέ-
νων → σελίδα 351
Πατήστε το πεντάλ φρένων!
→ σελίδα 174
Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ
χαμηλή → σελίδα 346

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Πίεση λαδιού κινητήρα πολύ
χαμηλή → σελίδα 346

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Βλάβη συστήματος ψυκτικού
υγρού κινητήρα → σελίδα 349

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Βλάβη συστήματος διεύθυν-
σης → σελίδα 167
Το σύστημα διαχείρισης κινη-
τήρα παρουσιάζει βλάβη
→ σελίδα 154, → σελίδα 157

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Μπαταρία οχήματος 12 Volt
→ σελίδα 357
Προειδοποίηση σύγκρουσης
→ σελίδα 182

16 Πληροφορίες για τον οδηγό



Σύμβολο Σημασία
Βλάβη συστήματος SCR
→ σελίδα 311
Στάθμη πλήρωσης AdBlue®
πολύ χαμηλή → σελίδα 312
Βλάβη συστήματος SCR
→ σελίδα 311
Κεντρική προειδοποιητική λυ-
χνία → σελίδα 19, → σελί-
δα 218
Βλάβη της ένδειξης κατάστα-
σης ζώνης → σελίδα 45
Βλάβη συστήματος αερόσα-
κων ή προεντατήρων ζωνών
ασφαλείας → σελίδα 45,
→ σελίδα 52
Σύστημα αερόσακων ή προε-
ντατήρων ζωνών ασφαλείας
απενεργοποιήθηκε με διαγνω-
στική συσκευή → σελίδα 52
Μετωπικός αερόσακος συν-
οδηγού απενεργοποιημένος
→ σελίδα 53
Μετωπικός αερόσακος συν-
οδηγού ενεργοποιημένος
→ σελίδα 53
Βλάβη συστήματος κλήσης
ανάγκης → σελίδα 78
Βλάβη φρένου στάθμευσης
→ σελίδα 196
Αναβοσβήνει: Ο ηλεκτρονικός
έλεγχος ευστάθειας (ESC) ή ο
έλεγχος πρόσφυσης (TCS)
ρυθμίζει → σελίδα 217
Ανάβει: Ηλεκτρονικός έλεγχος
ευστάθειας (ESC) απενεργο-
ποιημένος λόγω του συστήμα-
τος → σελίδα 219
Έλεγχος πρόσφυσης (TCS)
απενεργοποιημένος → σελί-
δα 218
Βλάβη συστήματος αντιμπλο-
καρίσματος τροχών (ABS)
→ σελίδα 218

Σύμβολο Σημασία
Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ
χαμηλή → σελίδα 347
Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ
υψηλή → σελίδα 347
Βλάβη συστήματος λαδιού
κινητήρα → σελίδα 347
Βλάβη συστήματος λαδιού
κινητήρα → σελίδα 347
Ρεζερβουάρ σχεδόν άδειο
→ σελίδα 23
Νερό στο καύσιμο Diesel
→ σελίδα 305
Φωτισμός πορείας εκτός λει-
τουργίας → σελίδα 114
Πίσω φως ομίχλης ενεργο-
ποιημένο → σελίδα 113
Βλάβη υαλοκαθαριστήρων
→ σελίδα 123
Στάθμη νερού καθαρισμού
πολύ χαμηλή → σελίδα 123
Βλάβη συστήματος διεύθυν-
σης → σελίδα 167

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Πίεση ελαστικών χαμηλή
→ σελίδα 361, → σελίδα 362

 Μη συνεχίσετε την οδήγη-
ση!
Βλάβη συστήματος ελέγχου
ελαστικών → σελίδα 361, → σε-
λίδα 363
Αυτόματη υποβοήθηση φρε-
ναρίσματος ανάγκης μη δια-
θέσιμη ή περιορισμένα διαθέ-
σιμη → σελίδα 186
Αυτόματη υποβοήθηση φρε-
ναρίσματος ανάγκης απενερ-
γοποιημένη → σελίδα 185
Περιοριστής ταχύτητας κίνη-
σης μη διαθέσιμος → σελί-
δα 172

Σύμβολα στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών 17

2K
F0

12
77

2A
A



Σύμβολο Σημασία
Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης
μη διαθέσιμος → σελίδα 180
Υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας μη διαθέ-
σιμη → σελίδα 189
Η υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας κυκλοφορίας ρυθμί-
ζει → σελίδα 189
Βλάβη προειδοποίησης αλλα-
γής λωρίδας κυκλοφορίας
→ σελίδα 192
Η προειδοποίηση διασταυρού-
μενης κυκλοφορίας φρενάρει
→ σελίδα 215
Βλάβη της προειδοποίησης
διασταυρούμενης κυκλοφο-
ρίας → σελίδα 215
Βλάβη συστήματος καυσαε-
ρίων → σελίδα 313
Ο πετρελαιοκινητήρας προ-
θερμαίνεται → σελίδα 155,
→ σελίδα 313
Φίλτρο σωματιδίων κορεσμέ-
νο με αιθάλη → σελίδα 312
Περιορισμένος αριθμός στρο-
φών κινητήρα → σελίδα 154
Βλάβη συστήματος SCR
→ σελίδα 312
Βλάβη συστήματος SCR
→ σελίδα 312
Βλάβη κιβωτίου ταχυτήτων
→ σελίδα 159, → σελίδα 164
Θέρμανση εν στάσει → σελί-
δα 137
Πατήστε το πεντάλ φρένων!
→ σελίδα 164
Λειτουργία Auto-Hold ενεργή
→ σελίδα 197
Λειτουργία Auto-Hold ενεργή
→ σελίδα 197
Φλας → σελίδα 114

Σύμβολο Σημασία
Φλας ρυμούλκας → σελί-
δα 114
Ταχύτητα κίνησης αποθηκευ-
μένη, ρύθμιση ενεργή → σελί-
δα 168, → σελίδα 171, → σελί-
δα 178
Υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας ενεργή
→ σελίδα 189
Μεγάλη σκάλα φώτων ή φω-
τεινό σινιάλο → σελίδα 115
Auto-Start-Stop ενεργό → σε-
λίδα 156
Auto-Start-Stop μη διαθέσιμο
→ σελίδα 156
Άμεσα επικείμενο Service
→ σελίδα 27
Σύστημα ρύθμισης μεγάλης
σκάλας φώτων ενεργό → σελί-
δα 116
Η αυτόματη υποβοήθηση
φρεναρίσματος ανάγκης ξεκι-
νά → σελίδα 186
Προειδοποίηση απόστασης
→ σελίδα 182
Σύστημα ρύθμισης σταθερής
ταχύτητας κίνησης (GRA)
ενεργοποιημένο → σελίδα 168
Βλάβη ρυθμιστή σταθερής
ταχύτητας κίνησης → σελί-
δα 170
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας
κίνησης ρυθμίζει, δεν αναγνω-
ρίζεται προπορευόμενο όχημα
→ σελίδα 178
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας
κίνησης ρυθμίζει, αναγνωρίζε-
ται προπορευόμενο όχημα
→ σελίδα 178
Περιοριστής ταχύτητας κίνη-
σης ενεργοποιημένος, ρύθμι-
ση ενεργή → σελίδα 171
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Σύμβολο Σημασία
Στάθμη πλήρωσης AdBlue®
πολύ χαμηλή → σελίδα 312
AdBlue στην κανονική περιοχή
λειτουργίας → σελίδα 307
Απομάκρυνση ποδιού από το
πεντάλ γκαζιού → σελίδα 173
Έξοδος αυτοκινητοδρόμου
εμπρός → σελίδα 173
Κατηφόρα εμπρός → σελί-
δα 173
Κυκλικ. κόμβος εμπρός → σε-
λίδα 173
Διασταύρωση εμπρός → σελί-
δα 173
Αριστερή στροφή εμπρός
→ σελίδα 173
Δεξιά στροφή εμπρός → σελί-
δα 173
Όριο ταχύτητας κίνησης εμπ-
ρός, παράδειγμα → σελίδα 173
Προπορευόμενο όχημα → σε-
λίδα 173

Προειδοποιητικά και πληρο-
φοριακά κείμενα
Κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης
ή κατά τη διάρκεια της διαδρομής γίνεται
έλεγχος ορισμένων λειτουργιών και εξαρτη-
μάτων του οχήματος ως προς την κατά-
στασή τους. Δυσλειτουργίες επισημαίνονται
μέσω κόκκινων και κίτρινων προειδοποιητι-
κών συμβόλων με μηνύματα κειμένου στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών και ενδεχομένως και με ηχητικά σήμα-
τα. Αναλόγως της έκδοσης του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών, η απεικόνιση των
κειμένων και των συμβόλων μπορεί να δια-
φέρει.
Επιπρόσθετα μπορούν να κληθούν χειροκί-
νητα τυχόν επίκαιρα υφιστάμενες δυσλει-
τουργίες. Γι' αυτόν τον σκοπό καλέστε το
μενού Κατάσταση οχήματος ή Όχημα
→ σελίδα 28.

Προειδοποιητικό μήνυμα προτε-
ραιότητας 1

Η κόκκινη κεντρική προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει ή παραμένει αναμμένη, ενδε-
χομένως μαζί με προειδοποιητικούς ήχους
ή πρόσθετα σύμβολα.  Μη συνεχίσετε
την οδήγηση! Υπάρχει κίνδυνος. Έλεγχος
δυσλειτουργίας και αντιμετώπιση της αι-
τίας. Ενδεχομένως ζητήστε τη βοήθεια ενός
για αυτό πιστοποιημένου εξουσιοδοτημένου
συνεργάτη Service.

Προειδοποιητικό μήνυμα προτε-
ραιότητας 2

Η κίτρινη κεντρική προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει ή παραμένει αναμμένη ενδε-
χομένως μαζί με προειδοποιητικούς ήχους
ή πρόσθετα σύμβολα. Δυσλειτουργίες ή έλ-
λειψη υγρών λειτουργίας μπορούν να προ-
καλέσουν ζημιές στο όχημα και τη διακοπή
λειτουργίας του οχήματος. Έλεγχος της δυ-
σλειτουργίας, το ταχύτερα δυνατόν. Ενδε-
χομένως ζητήστε τη βοήθεια ενός για αυτό
πιστοποιημένου εξουσιοδοτημένου
συνεργάτη Service.

Υπόδειξη για πληροφορίες στο έντυ-
πο οδηγιών χρήσης

Στο έντυπο οδηγιών χρήσης θα βρείτε πε-
ραιτέρω υποδείξεις για το συγκεκριμένο
προειδοποιητικό μήνυμα.

Πληροφοριακό κείμενο
Πληροφορίες σχετικά με διάφορες διαδικα-
σίες στο όχημα.

Αναλόγως του εξοπλισμού, ορισμένες
ρυθμίσεις και ενδείξεις μπορούν να

υλοποιηθούν επίσης στο σύστημα
Infotainment.

Αν υπάρχουν περισσότερα προειδο-
ποιητικά μηνύματα, τα σύμβολα εμφα-

νίζονται διαδοχικά για μερικά δευτερόλε-
πτα. Τα σύμβολα εμφανίζονται μέχρι να
εξαλειφθεί η αιτία.

Αν κατά την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης εμφανιστούν προειδοποιητικά

μηνύματα σχετικά με δυσλειτουργίες, ενδέ-
χεται οι ρυθμίσεις ή η ένδειξη πληροφοριών
να μην μπορούν να εκτελεστούν όπως περι-
γράφεται. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίστα-
ται, μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
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Εισαγωγή οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών
Το όχημα διαθέτει ένα αναλογικό όργανο
πολλαπλών λειτουργιών. Το όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών εμφανίζει βασικές πληρο-
φορίες, π.χ., την ταχύτητα κίνησης.
Πρόσθετα διατίθενται μεταξύ άλλων οι
ακόλουθες λειτουργίες, αναλόγως του εξο-
πλισμού:
— Διάφορα μενού, π.χ. για συστήματα υπο-

βοήθησης οδηγού.
— Ενδείξεις κατάστασης για συστήματα

υποβοήθησης οδηγού.
— Μηνύματα οθόνης.
— Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες.
— Πληροφορίες για την κατανάλωση και την

αυτονομία.
Στα μενού μπορούν να προσαρμόζονται
εξατομικευμένα τα περιεχόμενα και να
πραγματοποιούνται ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού
στη διάρκεια της οδήγησης, ενδέχεται να

προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Μη χειρίζεστε ποτέ το όργανο πολλα-

πλών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.

· Πραγματοποιείτε όλες τις ρυθμίσεις στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών στο
σύστημα Infotainment μόνο με σταμα-
τημένο όχημα.

Μετά από την εκκίνηση του κινητήρα
με εντελώς εκφορτισμένη ή αντικατα-

σταθείσα μπαταρία οχήματος 12 Volt ή με-
τά από πραγματοποίηση βοήθειας εκκίνη-
σης μπορεί να απορρυθμιστούν ή να δια-
γραφούν ρυθμίσεις συστήματος, π.χ., προ-
σωπικές ρυθμίσεις άνεσης και προγραμμα-
τισμοί. Ελέγξτε και διορθώστε τις ρυθμίσεις,
αφού πρώτα φορτιστεί πάλι επαρκώς
η μπαταρία οχήματος 12 Volt.

Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες,
μπορεί η ένδειξη στην οθόνη του ορ-

γάνου πολλαπλών λειτουργιών να εμφανί-
ζεται λίγο αργότερα, απ΄ ό,τι σε υψηλές
εξωτερικές θερμοκρασίες.

Αναλογικό όργανο πολλαπλών λειτουργιών
Συνοπτική παρουσίαση αναλογικού οργάνου πολλαπλών λειτουργιών

εικ. 9 Αναλογικό όργανο πολλαπλών λειτουργιών στο ταμπλό.

1 Στροφόμετρο (στροφές x 1000 ανά λεπτό του εν λειτουργία κινητήρα) → σελίδα 23.
2 Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού κινητήρα → σελίδα 24.
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3 Ενδείξεις οθόνης → σελίδα 22.
4 Ταχύμετρο (μετρητής ταχύτητας κίνησης).
5 Ένδειξη στάθμης καυσίμου → σελίδα 23.

Χειρισμός αναλογικού οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών

εικ. 10 Δεξιά πλευρά του τιμονιού πολλα-
πλών λειτουργιών: Πλήκτρα για τον χειρισμό
των μενού και των ενδείξεων πληροφοριών
στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών.

εικ. 11 Στην κολόνα τιμονιού δεξιά: Πλήκτρα
στον μοχλό υαλοκαθαριστήρων (γενική εικό-
να).

Σε αυτοκίνητα με τιμόνι πολλαπλών λει-
τουργιών δεν υπάρχουν πλήκτρα στον μο-
χλό των υαλοκαθαριστήρων. Σε αυτήν την
περίπτωση ο χειρισμός της ένδειξης πολλα-
πλών λειτουργιών (MFA) γίνεται αποκλει-
στικά με τα πλήκτρα στο τιμόνι πολλαπλών
λειτουργιών.
Εφόσον εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό
μήνυμα της προτεραιότητας 1, δεν μπορούν

να κληθούν άλλα μενού → σελίδα 19. Ορι-
σμένα προειδοποιητικά μηνύματα μπορούν
να επιβεβαιωθούν και να αποκρυφτούν με
το πλήκτρο   → εικ. 10 στο τιμόνι πολλα-
πλών λειτουργιών.
Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών
λειτουργιών: Εφόσον εμφανίζεται ένα προει-
δοποιητικό μήνυμα της προτεραιότητας 1,
δεν μπορούν να κληθούν άλλα μενού. Ορι-
σμένα προειδοποιητικά μηνύματα μπορούν
να επιβεβαιωθούν ή να αποκρυφτούν με το
πλήκτρο  → εικ. 11 1 .

Επιλογή μενού ή ένδειξης πληροφο-
ριών
Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών:
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ή το εικονό-

γραμμα του οχήματος, πιέστε, ενδεχο-
μένως επανειλημμένα, το πλήκτρο 
→ εικ. 10.

3. Για την εμφάνιση ενός μενού και για με-
τακίνηση μέσα στο μενού, πιέστε το
πλήκτρο  ή  → εικ. 10.

4. Για κλήση του εμφανιζόμενου μενού
ή της ένδειξης πληροφοριών, πιέστε το
πλήκτρο  → εικ. 10 ή περιμένετε,
ώσπου το μενού ή η ένδειξη πληροφο-
ριών να ανοίξει αυτόματα μετά από με-
ρικά δευτερόλεπτα.

Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών:
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ή το εικονό-

γραμμα του οχήματος, πιέστε, ενδεχο-
μένως επανειλημμένα, το
πλήκτρο  → εικ. 11 1 .

3. Για να εμφανίσετε τα μενού → σελί-
δα 22 ή για να επιστρέψετε από κάποιο
μενού ή μια ένδειξη πληροφοριών στην
επιλογή μενού, κρατήστε πιεσμένο τον
επαναφερόμενο διακόπτη 
→ εικ. 11 2 .
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4. Για μετακίνηση μέσα στα μενού, πιέστε
τον επαναφερόμενο διακόπτη 
→ εικ. 11 2  επάνω ή κάτω.

5. Για κλήση του εμφανιζόμενου μενού
ή της ένδειξης πληροφοριών, πιέστε το
πλήκτρο  → εικ. 11 1  ή περιμένε-
τε, ώσπου το μενού ή η ένδειξη πληρο-
φοριών να ανοίξει αυτόματα μετά από
μερικά δευτερόλεπτα.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε μενού
Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών:
1. Στο εμφανιζόμενο μενού πιέστε το πλήκ-

τρο με βέλη  ή , μέχρι να επισημαν-
θεί το επιθυμητό σημείο μενού → εικ. 10.
Η επισήμανση σηματοδοτείται με ένα
πλαίσιο.

2. Για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις,
πιέστε το πλήκτρο  → εικ. 10.
Ένα σημάδι ελέγχου  επισημαίνει ότι
η εκάστοτε λειτουργία είναι ενεργοποιη-
μένη.

Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών:
1. Στο εμφανιζόμενο μενού, πιέστε τον

επαναφερόμενο διακόπτη 
→ εικ. 11 2  επάνω ή κάτω, μέχρι να επι-
σημανθεί το επιθυμητό σημείο μενού.
Η επισήμανση σηματοδοτείται με ένα
πλαίσιο.

2. Για να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές,
πιέστε το πλήκτρο  → εικ. 11 1 .

Ένα σημάδι ελέγχου  επισημαίνει ότι
η εκάστοτε λειτουργία είναι ενεργοποιη-
μένη.

Επιστροφή στην επιλογή μενού
Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών:
1. Πίεση του πλήκτρου  ή  → εικ. 10.
Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών:
1. Επιλέξτε το σημείο μενού Επιστροφή.

Πλήκτρο  στο τιμόνι πολλαπλών
λειτουργιών
— Για την εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος

και του προηγούμενου μενού, πιέστε το
πλήκτρο  → εικ. 10 , → σελίδα 20.

— Για την εμφάνιση και την απόκρυψη των
δευτερευουσών ενδείξεων, κρατήστε πιε-
σμένο το πλήκτρο .

Αν κατά την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης εμφανιστούν προειδοποιητικά

μηνύματα σχετικά με δυσλειτουργίες, ενδέ-
χεται οι ρυθμίσεις ή η ένδειξη πληροφοριών
να μην μπορούν να εκτελεστούν όπως περι-
γράφεται. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίστα-
ται, μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού
στη διάρκεια της οδήγησης, ενδέχεται να
προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Μη χειρίζεστε ποτέ το αναλογικό όργα-

νο πολλαπλών λειτουργιών κατά τη
διάρκεια της οδήγησης.

· Οδηγείτε πάντα προσεκτικά και υπεύθυ-
να.

Ενδείξεις πληροφοριών στο ανα-
λογικό όργανο πολλαπλών λει-
τουργιών

Το εύρος των μενού και οι ενδείξεις πληρο-
φοριών εξαρτώνται από τα ηλεκτρονικά συ-
στήματα και το εύρος εξοπλισμού του οχή-
ματος.
Ένας για αυτό πιστοποιημένος εξουσιοδο-
τημένος συνεργάτης Service μπορεί αναλό-
γως του εξοπλισμού του οχήματος να προ-
γραμματίσει ή να τροποποιήσει και άλλες
λειτουργίες.
Ορισμένα σημεία μενού μπορούν να κλη-
θούν μόνο με σταματημένο όχημα.

Μενού στο αναλογικό όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών
— Συστήματα υποβοήθησης.
— Ήχος.
— Στοιχεία διαδρομής → σελίδα 24.
— Κατάσταση οχήματος → σελίδα 19.
— Πλοήγηση.
— Τηλέφωνο.
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Στροφόμετρο
Η αρχή της κόκκινης περιοχής στο στροφό-
μετρο δείχνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο
αριθμό στροφών του ρονταρισμένου και σε
θερμοκρασία λειτουργίας κινητήρα, για
όλες τις σχέσεις ταχύτητας του κιβωτίου
ταχυτήτων.
Πριν ο δείκτης φθάσει την κόκκινη περιοχή,
πρέπει να επιλέγεται η αμέσως υψηλότερη
σχέση ταχύτητας του κιβωτίου ταχυτήτων,
η θέση D/S του επιλογέα ταχυτήτων ή να
απομακρύνεται το πόδι από το πεντάλ γκα-
ζιού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, αποφύγετε

υψηλές στροφές κινητήρα, πλήρες γκάζι
και έντονη καταπόνηση κινητήρα.

· Για την αποφυγή βλαβών στον κινητήρα,
ο δείκτης του στροφόμετρου επιτρέπεται
να βρίσκεται μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα στην κόκκινη περιοχή της κλί-
μακας.

Η έγκαιρη επιλογή υψηλότερης σχέσης
ταχύτητας κιβωτίου βοηθά στην εξοι-

κονόμηση καυσίμου και στη μείωση θορύ-
βων λειτουργίας.

Ένδειξη στάθμης καυσίμου
Αναλογική ένδειξη στάθμης καυ-
σίμου

εικ. 12 Ένδειξη στάθμης καυσίμου στο ανα-
λογικό όργανο πολλαπλών λειτουργιών (γενική
εικόνα).

Επίλυση προβλημάτων

Ρεζερβουάρ καυσίμου σχεδόν άδειο
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Καταναλώνεται η ποσότητα της ρεζέρ-
βας (κόκκινη ένδειξη).
1. Ανεφοδιάστε καύσιμο στην επόμενη ευ-

καιρία → σελίδα 304.
Αναλόγως του εξοπλισμού: Όταν ανάβει
η ενδεικτική λυχνία  απενεργοποιούνται
αυτόματα η θέρμανση εν στάσει και η επι-
πρόσθετη συσκευή θέρμανσης, η οποία λει-
τουργεί με καύσιμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με χαμηλή στάθμη καυσίμου
ενδέχεται να οδηγήσει σε ακινητοποίηση
του οχήματος εντός της οδικής κυκλοφο-
ρίας, σε ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Η πολύ χαμηλή στάθμη καυσίμου ενδέ-

χεται να οδηγήσει σε ακανόνιστη τρο-
φοδοσία καυσίμου στον κινητήρα, κυ-
ρίως κατά την οδήγηση σε διαδρομές
με ανωφέρειες ή κατωφέρειες.

· Το σύστημα διεύθυνσης, όλα τα συστή-
ματα υποβοήθησης οδηγού και τα συ-
στήματα υποβοήθησης φρένων δεν λει-
τουργούν αν ο κινητήρας «σκορτσά-
ρει» ή σβήνει, λόγω έλλειψης καυσίμου
ή ακανόνιστης τροφοδοσίας καυσίμου.

· Ανεφοδιάζετε πάντα καύσιμο, όταν
η πλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου
είναι ακόμη στο 1/4, για την αποφυγή
ακινητοποίησης λόγω έλλειψης καυσί-
μου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν οδηγείτε, μην αφήνετε ποτέ το ρεζερ-
βουάρ καυσίμου να αδειάσει εντελώς.
Η ακανόνιστη τροφοδοσία καυσίμου μπορεί
να προκαλέσει ατελείς καύσεις και να φτά-
σει άκαυτο καύσιμο στο σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων.

Το μικρό βέλος στην ένδειξη στάθμης
καυσίμου δίπλα στο σύμβολο της στή-

λης ανεφοδιασμού δείχνει σε ποια πλευρά
του αυτοκινήτου βρίσκεται η θυρίδα ρεζερ-
βουάρ.
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Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτι-
κού υγρού κινητήρα
Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας
ψυκτικού υγρού κινητήρα

εικ. 13 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού
υγρού κινητήρα στο αναλογικό όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών (γενική εικόνα).

A Ψυχρή περιοχή. Ο κινητήρας δεν έχει
ακόμη θερμοκρασία λειτουργίας. Απο-
φύγετε τους υψηλούς αριθμούς στρο-
φών και την έντονη καταπόνηση του
κινητήρα, ενόσω ο κινητήρας δεν έχει τη
θερμοκρασία λειτουργίας.

B Κανονική περιοχή.
C Περιοχή προειδοποίησης. Σε έντονη κα-

ταπόνηση του κινητήρα – ιδίως σε υψη-
λές θερμοκρασίες περιβάλλοντος – εν-
δέχεται ο δείκτης να μετακινηθεί στην
περιοχή προειδοποίησης.

Επίλυση προβλημάτων

 και  Ψυκτικό υγρό κινητήρα
Η κόκκινη κεντρική προειδοποιητική λυχνία

 ανάβει. Επιπλέον εμφανίζεται ένα μήνυμα
κειμένου στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών.
Η στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα δεν εί-
ναι σωστή ή το σύστημα ψυκτικού υγρού
κινητήρα παρουσιάζει βλάβη.

Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
1. Ακινητοποιήστε το όχημα, σβήστε τον

κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

2. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού υγρού
κινητήρα → σελίδα 349.

3. Αν η προειδοποιητική λυχνία δεν σβήσει,
παρά το ότι η στάθμη ψυκτικού υγρού
κινητήρα είναι εντάξει, ζητήστε τη βοή-
θεια από έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Ένδειξη στοιχείων διαδρομής
(ένδειξη πολλαπλών λειτουρ-
γιών)
Η ένδειξη στοιχείων διαδρομής (ένδειξη
πολλαπλών λειτουργιών) σάς δείχνει διάφο-
ρες τιμές σχετικά με την οδήγηση και την
κατανάλωση.
Αναλόγως του εξοπλισμού του οχήματος,
μπορούν να εμφανιστούν διάφορα στοιχεία
διαδρομής. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δια-
δρομής εξαρτώνται από την τρέχουσα οδη-
γική συμπεριφορά, από την κατάσταση του
οχήματος, π.χ., αναγέννηση φίλτρου σωμα-
τιδίων και από την τρέχουσα οδική κατά-
σταση, π.χ., κυκλοφορία στην πόλη. Τα στοι-
χεία διαδρομής προσδιορίζονται ως μέση
τιμή σε διαφορετικού μήκους τμήματα δια-
δρομής, για αυτό, η εκάστοτε εμφανιζόμενη
τιμή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική
μέση τιμή.

Εναλλαγή μεταξύ των ενδείξεων
1. Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-

γιών:
Πίεση του πλήκτρου  ή .

1. Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λει-
τουργιών:
Πιέστε τον επαναφερόμενο διακόπτη

 στον μοχλό υαλοκαθαριστήρων.

Αλλαγή μνήμης
1. Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-

γιών:
Πιέστε το πλήκτρο .

1. Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λει-
τουργιών:
Πιέστε το πλήκτρο  στον μοχλό
υαλοκαθαριστήρων.
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Μνήμη Από εκκίνηση
Η μνήμη συλλέγει τις τιμές σχετικά με την
οδήγηση και την κατανάλωση από τη στιγ-
μή της ενεργοποίησης της ανάφλεξης έως
την απενεργοποίησή της. Σε περίπτωση δια-
κοπής της οδήγησης για περισσότερο από
2 ώρες, η μνήμη διαγράφεται.

Μνήμη Από ανεφοδιασμό
Ένδειξη και αποθήκευση των συγκεντρω-
μένων τιμών οδήγησης και κατανάλωσης.
Η μνήμη διαγράφεται κατά τον ανεφοδια-
σμό.

Μνήμη Μεγάλο χρονικό διάστημα
Η μνήμη συλλέγει τις τιμές οδήγησης έως 19
ώρες και 59 λεπτά ή 99 ώρες και 59 λεπτά
χρόνου οδήγησης ή 1999,9 km (mi) ή 9999
km (mi) διανυθείσας διαδρομής. Αν ξεπε-
ραστεί μια από αυτές τις μέγιστες τιμές,
η μνήμη διαγράφεται. Οι μέγιστες τιμές ποι-
κίλλουν, αναλόγως της έκδοσης του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών.

Διαγραφή μνήμης στοιχείων διαδρομής
Επιλογή μνήμης η οποία πρέπει να διαγρα-
φεί.
1. Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-

γιών:
Πιέστε το πλήκτρο  και κρατήστε το
πιεσμένο περίπου για 2 δευτερόλεπτα.

1. Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λει-
τουργιών:
Πιέστε το πλήκτρο  στον μοχλό
υαλοκαθαριστήρων για περίπου 2 δευ-
τερόλεπτα.

Ρύθμιση προειδοποίησης ταχύτητας
κίνησης
1. Οχήµατα µε τιµόνι πολλαπλών λειτουρ-

γιών:
Επιλογή ένδειξης Προειδοποίηση σε ---
 km/h ή Προειδοποίηση σε --- mph.

2. Πίεση του πλήκτρου  στο τιμόνι πολ-
λαπλών λειτουργιών, για την αποθήκευ-
ση της τρέχουσας ταχύτητας κίνησης
και την ενεργοποίηση της προειδοποίη-
σης.

3. Εντός περίπου 5 δευτερολέπτων, ρυθμί-
στε με τα πλήκτρα  ή  στο τιμόνι

πολλαπλών λειτουργιών την επιθυμητή
ταχύτητα κίνησης.

4. Πιέστε το πλήκτρο  στο τιμόνι πολ-
λαπλών λειτουργιών ή περιμένετε μερι-
κά δευτερόλεπτα.
Η ταχύτητα κίνησης έχει αποθηκευθεί
και η προειδοποίηση έχει ενεργοποιηθεί.

5. Για την απενεργοποίηση, πιέστε εκ νέου
το πλήκτρο  στο τιμόνι πολλαπλών
λειτουργιών.
Η αποθηκευμένη ταχύτητα κίνησης δια-
γράφεται.

1. Οχήµατα χωρίς τιµόνι πολλαπλών λει-
τουργιών:
Επιλογή ένδειξης Προειδοποίηση σε ---
 km/h ή Προειδοποίηση σε --- mph.

2. Πίεση του πλήκτρου  στον μοχλό
υαλοκαθαριστήρων, για την αποθήκευ-
ση της τρέχουσας ταχύτητας κίνησης
και την ενεργοποίηση της προειδοποίη-
σης.

3. Εντός περίπου 5 δευτερολέπτων, ρυθμί-
στε με τον επαναφερόμενο διακόπτη

 στον μοχλό υαλοκαθαριστήρων
την ταχύτητα κίνησης.

4. Πιέστε το πλήκτρο  στον μοχλό
υαλοκαθαριστήρων ή περιμένετε μερικά
δευτερόλεπτα.
Η ταχύτητα κίνησης έχει αποθηκευθεί
και η προειδοποίηση έχει ενεργοποιηθεί.

5. Για την απενεργοποίηση, πιέστε εκ νέου
το πλήκτρο  στον μοχλό υαλοκα-
θαριστήρων.
Η αποθηκευμένη ταχύτητα κίνησης δια-
γράφεται.

Η προειδοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί για
ταχύτητες κίνησης από 30 km/h (18 mph)
έως 250 km/h (155 mph).
Αναλόγως της χώρας, σε ταχύτητες κίνη-
σης άνω των 80 km/h (50 mph) περίπου
ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση
για μία φορά και άνω των 120 km/h
(75 mph) περίπου ένας συνεχής προειδο-
ποιητικός ήχος. Αυτή η προειδοποίηση επι-
βάλλεται από τον νόμο και δεν μπορεί να
τροποποιηθεί.

Ένδειξη στοιχείων διαδρομής 25

2K
F0

12
77

2A
A



Επιλογή ενδείξεων
Το ποια στοιχεία διαδρομής θα πρέπει να
εμφανίζονται, μπορεί να ρυθμιστεί στις
ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.

Ένδειξη Μέση ταχύτητα κίνησης
Η μέση ταχύτητα κίνησης εμφανίζεται μετά
από περίπου 100 m (328 ft.). Έως τότε εμ-
φανίζονται παύλες.

Ένδειξη Μέση κατανάλωση
Η μέση κατανάλωση καυσίμου εμφανίζεται
μετά από περίπου 300 m (984 ft.). Έως τό-
τε εμφανίζονται παύλες.

Ένδειξη Αυτονομία
Κατά προσέγγιση διαδρομή σε km (mi),
η οποία μπορεί ακόμη να διανυθεί με τον
ίδιο τρόπο οδήγησης.

Ένδειξη Αυτονομία SCR ή Αυτονομία 
Κατά προσέγγιση διαδρομή σε km (mi),
η οποία μπορεί να διανυθεί με την υπάρχου-
σα ποσότητα AdBlue® στο ρεζερβουάρ και
με τον ίδιο τρόπο οδήγησης. Αναλόγως του
εξοπλισμού, η ένδειξη εμφανίζεται το νωρί-
τερο από υπολειπόμενη αυτονομία 2000
km (1243 μίλια) περίπου ή 2400 km (1491
μίλια) περίπου και δεν μπορεί να αποεπιλε-
γεί.

Καταναλωτές άνεσης
Παράθεση ενεργοποιημένων συστημάτων
άνεσης που αυξάνουν την κατανάλωση
ενέργειας, π.χ., το σύστημα κλιματισμού.
Η ένδειξη εμφανίζει τις ενδεικτικές τιμές του
εκάστοτε καταναλωτή.

Service
Μενού Service

Στο μενού Service μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν ρυθμίσεις, αναλόγως του εξοπλι-
σμού.

Κλήση μενού Service
1. Επιλέξτε το προφίλ πληροφόρησης

Αυτονομία στο αναλογικό όργανο πολ-
λαπλών λειτουργιών → σελίδα 22.

2. Πιέστε το πλήκτρο  στο τιμόνι πολ-
λαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευ-
τερόλεπτα.

3. Περιηγηθείτε στο μενού με τα πλήκτρα
στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

Κλήση κατάστασης διαστήματος
Service
1. Επιλέξτε το μενού Service στο μενού

Service.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών εμφανίζεται μια επισκόπηση
της υπολειπόμενης διαδρομής και των
ημερών μέχρι την επόμενη συντήρηση
ή το επόμενο Service λαδιού.

Μηδενισμός συντήρησης
1. Επιλέξτε το μενού Μηδενισμός συντή-

ρησης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

Μηδενισμός Service λαδιού
1. Επιλέξτε το μενού Μηδενισμός service

λαδιών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

Εμφάνιση κωδικών γραμμάτων κινητή-
ρα (MKB)
1. Επιλέξτε το μενού Κωδικά γράμματα

κινητήρα.
Τα κωδικά γράμματα κινητήρα (MKB)
εμφανίζονται στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.

Ρύθμιση ώρας
1. Επιλέξτε το μενού Ώρα.
2. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα με το πλήκτρο 

.

Κλήση πληροφοριών Copyright
1. Επιλέξτε το μενού Copyright.

Ένδειξη διαστημάτων Service

Οι ενδείξεις των συμβάντων Service πραγ-
ματοποιούνται στην οθόνη του οργάνου
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πολλαπλών λειτουργιών και στο σύστημα
Infotainment.
Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών και του
συστήματος Infotainment, ως εκ τούτου
μπορεί να διαφέρουν οι εκδόσεις και οι εν-
δείξεις των οθονών.
Σε αυτοκίνητα με σταθερά διαστήματα
Service αλλαγής λαδιών προδιαγράφονται
σταθερά διαστήματα Service.
Σε αυτοκίνητα με μεταβλητά διαστήματα
Service αλλαγής λαδιών τα διαστήματα
Service προσδιορίζονται εξατομικευμένα.
Ένα Service αλλαγής λαδιών θα πρέπει να
γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο για το
αυτοκίνητο. Εδώ λαμβάνονται επίσης υπό-
ψη οι ειδικές συνθήκες χρήσης και το προ-
σωπικό στιλ οδήγησης. Η προληπτική
προειδοποίηση Service εμφανίζεται για
πρώτη φορά 30 ημέρες πριν από το υπολο-
γισμένο επικείμενο Service. Η εμφανιζόμενη
υπολειπόμενη διαδρομή στρογγυλοποιείται
πάντα στα 100 χλμ. και ο υπολειπόμενος
χρόνος σε ολόκληρες ημέρες.

Αναγγελία Service
Αν χρειάζεται να γίνει Service αλλαγής λα-
διών ή συντήρηση σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, τότε κατά την ενεργοποίηση της
ανάφλεξης εμφανίζεται μια αναγγελία
Service.
Ο αναφερόμενος αριθμός χιλιομέτρων
ή χρόνος είναι τα χιλιόμετρα που μπορούν
να διανυθούν ή το χρονικό διάστημα που
απομένει έως το επόμενο Service.

Συμβάν Service
Αν υπάρχει ένα άμεσα επικείμενο Service
αλλαγής λαδιών ή μια άμεσα επικείμενη
συντήρηση ακούγεται κατά την ενεργο-
ποίηση της ανάφλεξης ένα ηχητικό σήμα και
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών μπορεί να εμφανιστεί για μερικά
δευτερόλεπτα το σύμβολο του γερμανικού
κλειδιού  μαζί με μια από τις παρακάτω
ενδείξεις:
— Άμεσα επικείμενη συντήρηση!
— Άμεσα επικείμενο Service λαδιών!
— Άμεσα επικείμενο Service λαδιών και

συντήρηση!

Κλήση ημερομηνίας Service
Με ενεργοποιημένη ανάφλεξη, απενεργο-
ποιημένο κινητήρα και σταματημένο όχημα
μπορείτε να καλείτε την τρέχουσα
ημερομηνία Service:
1. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-

γίας Όχημα .
2. Για την εμφάνιση των πληροφοριών

Service, επιλέξτε το σημείο μενού
Κατάσταση  και πιέστε σύντομα την επι-
φάνεια λειτουργίας Service .

Το ραντεβού Service μπορεί να κληθεί και
μέσω του μενού Service → σελίδα 26.

Μηδενισμός ένδειξης διαστημάτων
Service
Αν δεν μηδενιστεί η ένδειξη διαστημάτων
Service μετά από το Service ή τη συντήρη-
ση, η ένδειξη μπορεί να μηδενιστεί ως εξής:
Η ένδειξη διαστήματος Service μπορεί να
μηδενιστεί μόνο μέσω του μενού Service
→ σελίδα 26.
Μη μηδενίζετε την ένδειξη διαστημάτων
Service ανάμεσα στα διαστήματα Service,
γιατί τότε θα εμφανίζονται λανθασμένες εν-
δείξεις.
Αν το Service αλλαγής λαδιών μηδενίστηκε
χειροκίνητα, τότε η ένδειξη διαστημάτων
Service στη συνέχεια αλλάζει σε σταθερά
διαστήματα Service, ακόμη και σε οχήματα
με μεταβλητά διαστήματα Service αλλαγής
λαδιών.

Το μήνυμα Service σβήνει μετά από
μερικά δευτερόλεπτα, όταν λειτουργεί

ο κινητήρας ή πιέζοντας το πλήκτρο 
στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

Αν η μπαταρία 12 Volt σε αυτοκίνητα
με μεταβλητά διαστήματα Service πα-

ραμείνει αποσυνδεδεμένη για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, τότε δεν μπορεί να υπολογι-
στεί χρονικά το επόμενο προβλεπόμενο
Service. Οι ενδείξεις διαστημάτων Service
μπορεί συνεπώς να εμφανίζουν λανθασμέ-
νους υπολογισμούς. Σε αυτήν την περίπτω-
ση λαμβάνετε υπόψη τα μέγιστα επιτρεπό-
μενα διαστήματα συντήρησης.
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Ώρα και ημερομηνία
Ρύθμιση ώρας μέσω του αναλογικού
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών
1. Επιλέξτε το προφίλ πληροφόρησης Αυ-

τονομία.
2. Πιέστε το πλήκτρο  στο τιμόνι πολ-

λαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλε-
πτα.
Το μενού Service εμφανίζεται στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

3. Επιλέξτε το μενού Ώρα.
4. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα με το πλήκτρο 

.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας μέσω
του συστήματος Infotainment
1. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας Setup  → σελίδα 28.
2. Για τη ρύθμιση της ώρας και της ημερο-

μηνίας, επιλέξτε το σημείο μενού Ώρα και
ημερομηνία .

3. Επιλογή πηγής ώρας:
— Αυτόματα.
— Χειροκίνητα.

Η ημερομηνία εμφανίζεται αποκλειστι-
κά στο σύστημα Infotainment.

Μενού αποβίβασης

Στο μενού αποβίβασης μπορείτε να
πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για ορισμέ-
νες λειτουργίες, πριν αφήσετε το όχημα.
Όταν απενεργοποιείτε την ανάφλεξη,
εμφανίζεται το μενού αποβίβασης στο
σύστημα Infotainment.

Οι εμφανιζόμενες καταχωρίσεις εξαρτώνται
από τον εξοπλισμό και είναι ενδεχομένως
διαθέσιμες μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.
Στις ρυθμιζόμενες λειτουργίες μπορεί να
περιλαμβάνονται π.χ. μεταξύ άλλων:
— Θέρμανση και αερισμός εν στάσει.
— Επιτήρηση εσωτερικού χώρου.
— Ένδειξη κατάστασης οχήματος.

Απόκρυψη
Όταν αφήνετε το όχημα, αποκρύπτεται αυ-
τόματα το μενού αποβίβασης. Εκτός αυτού,
το μενού αποβίβασης αποκρύπτεται μετά
από λίγο χρονικό διάστημα, αναλόγως του
εξοπλισμού.
1. Για την απόκρυψη του μενού αποβίβα-

σης, σύντομη πίεση του .

Ρύθμιση
Αναλόγως του εξοπλισμού μπορείτε να
προσαρμόσετε τη σειρά των εμφανιζόμε-
νων καταχωρίσεων.
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Διατάξτε ξανά τις καταχωρίσεις, όπως

επιθυμείτε.
3. Πιέστε ξανά σύντομα το .

Μενού ρυθμίσεων οχήματος

Το σύστημα Infotainment ενοποιεί ση-
μαντικά συστήματα του οχήματος σε
μία κεντρική μονάδα χειρισμού, π.χ.,
ρυθμίσεις μενού, ραδιοφώνου ή συστή-
ματος πλοήγησης. Στις ρυθμίσεις οχή-
ματος του συστήματος Infotainment
μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απε-
νεργοποιήσετε επιμέρους λειτουργίες
και συστήματα και να πραγματοποιήσε-
τε ρυθμίσεις.

Η καθοδήγηση του μενού προς τις
ρυθμίσεις οχήματος μπορεί να διαφέ-

ρει, αναλόγως του εξοπλισμού.

Βασικές αρχές χειρισμού
Στην ακόλουθη ενότητα περιλαμβάνονται
οι σχετικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις
στο μενού Όχημα.
Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες επισημαίνο-
νται με χρώμα.

Κλήση του μενού Ρυθμίσεις οχήματος
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Ενδεχομένως ενεργοποιήστε το

σύστημα Infotainment.
3. Αναλόγως της έκδοσης, πιέστε την επι-

φάνεια λειτουργίας Όχημα .

28 Πληροφορίες για τον οδηγό



Ή: Πιέστε το πλήκτρο .
4. Για να καλέσετε περαιτέρω υπομενού

από το μενού Ρυθμίσεις οχήματος ή να
εκτελέσετε ρυθμίσεις στα σημεία μενού,
πιέστε σύντομα τις εκάστοτε επιφάνειες
λειτουργίας.

5. Καλέστε το επιθυμητό μενού και πραγ-
ματοποιήστε τη ρύθμιση αναλόγως των
επιθυμιών.

6. Για επιστροφή στην αρχική οθόνη, σύν-
τομη πίεση του πλήκτρου .
Ή: Πίεση του πλήκτρου .

Ρυθμίσεις συστήματος και ένδειξη πλη-
ροφοριών οχήματος
Μετά τη σύντομη πίεση της επιφάνειας λει-
τουργίας Όχημα  μπορείτε με σύντομη πίεση
των αντίστοιχων επιφανειών λειτουργίας να
εμφανίσετε πληροφορίες ή να εκτελέσετε
ρυθμίσεις.
— Ρυθμίσεις οχήματος → σελίδα 28.
— Κατάσταση οχήματος.
— Στοιχεία διαδρομής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού,
ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα και
τραυματισμοί.
· Δεν επιτρέπεται ποτέ ο χειρισμός των

μενού στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών ή στο σύστημα
Infotainment κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα με
βαθιά εκφορτισμένη μπαταρία

οχήματος 12 Volt ή μετά από αντικατάστα-
ση της μπαταρίας οχήματος 12 Volt μπορεί
να απορυθμιστούν ή να διαγραφούν ρυθμί-
σεις συστήματος, ώρα, ημερομηνία, προ-
σωπικές ρυθμίσεις άνεσης και προγραμμα-
τισμοί και λογαριασμοί χρηστών. Ελέγξτε
και διορθώστε τις ρυθμίσεις, αφού πρώτα
φορτιστεί πάλι επαρκώς η μπαταρία
οχήματος 12 Volt.

Driver Alert
 Εισαγωγή στο θέμα

εικ. 14 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: Σύμβολο Driver Alert.

Το Driver Alert ενημερώνει τον οδηγό,
όταν η οδηγική συμπεριφορά του δεί-
χνει κόπωση.

Το Driver Alert καταγράφει κατά την έναρξη
της διαδρομής την οδηγική συμπεριφορά
του οδηγού και υπολογίζει από αυτήν μια
εκτίμηση κόπωσης. Η εκτίμηση της κόπω-
σης συγκρίνεται διαρκώς με την τρέχουσα
οδηγική συμπεριφορά. Αν το σύστημα ανα-
γνωρίσει κόπωση του οδηγού, ενημερώνει
ηχητικά και οπτικά στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών με ένα σύμβο-
λο σε συνδυασμό με ένα συμπληρωματικό
μήνυμα κειμένου → εικ. 14. Το μήνυμα στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών εμφανίζεται για περίπου 5 δευτερόλε-
πτα και ενδεχομένως επαναλαμβάνεται μία
φορά. Το τελευταίο μήνυμα αποθηκεύεται
από το σύστημα.

Συνθήκες λειτουργίας
Η οδηγική συμπεριφορά αξιολογείται μόνο
σε ταχύτητες κίνησης επάνω από 60 km/h
(37 mph) έως περίπου 200 km/h
(125 mph).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία του Driver Alert δεν
μπορεί να υπερβεί τα δεδομένα από τους
νόμους της φυσικής όρια και λειτουργεί
αποκλειστικά εντός των ορίων του συστή-
ματος. Η αυξημένη άνεση, που παρέχει το
Driver Alert, δεν πρέπει να σας παρασύρει
σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Σε μεγά-
λες διαδρομές να πραγματοποιείτε τακτι-
κές και επαρκώς μεγάλες παύσεις.

Driver Alert 29
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· Ο οδηγός φέρει πάντα την ευθύνη για
τη δική του ικανότητα οδήγησης.

· Μην οδηγείτε ποτέ αν αισθάνεστε κου-
ρασμένοι.

· Το σύστημα δεν αναγνωρίζει την κόπω-
ση του οδηγού υπό όλες τις συνθήκες.
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην
ενότητα Λειτουργικοί περιορισμοί.

· Το σύστημα μπορεί σε ορισμένες περι-
πτώσεις να ερμηνεύσει έναν ηθελημένο
οδηγικό ελιγμό ως κόπωση του οδηγού.

· Δεν πραγματοποιείται επείγουσα προει-
δοποίηση σε ένα λεγόμενο στιγμιαίο
ύπνο!

· Να προσέχετε τις ενδείξεις στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών
και να πράττετε ανάλογα με τις υποδεί-
ξεις.

Το Driver Alert έχει αναπτυχθεί μόνο
για την οδήγηση σε αυτοκινητοδρό-

μους και σωστά διαμορφωμένους δρόμους.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήμα-
τος επισκεφθείτε έναν για αυτό πιστο-

ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και αναθέστε του τον έλεγχό του.

Όρια του Driver Alert

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 29.

Περιορισμοί λειτουργίας
Το Driver Alert έχει όρια επιβαλλόμενα από
το σύστημα. Οι συνθήκες, που αναφέρονται
στη συνέχεια, μπορεί να οδηγήσουν στο
αποτέλεσμα, το Driver Alert να λειτουργεί
μόνο περιορισμένα ή να μη λειτουργεί κα-
θόλου:
— Ταχύτητες κίνησης κάτω από 60 km/h

(37 mph) περίπου.
— Ταχύτητες κίνησης πάνω από 200 km/h

(125 mph) περίπου.
— Διαδρομές με στροφές.
— Εργοτάξιο.
— Κακοί δρόμοι.
— Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
— Σπορ τρόπος οδήγησης.

— Οδήγηση με ρυμούλκα → σελίδα 288.
— Έντονη απόσπαση της προσοχής του

οδηγού.
Στις εξής καταστάσεις μηδενίζεται το Driver
Alert:
— Η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένη.
— Η ζώνη ασφαλείας του οδηγού είναι λυ-

μένη και η πόρτα οδηγού ανοιχτή.
— Το αυτοκίνητο στέκεται για περισσότερο

από 15 λεπτά περίπου.
Σε αργή οδήγηση μεγάλης διάρκειας κάτω
από 60 km/h (37 mph) περίπου ο υπολογι-
σμός της κόπωσης μηδενίζεται αυτόματα
από το σύστημα. Σε μεταγενέστερη ταχύτε-
ρη οδήγηση η οδηγική συμπεριφορά υπολο-
γίζεται εκ νέου.

Χειρισμός Driver Alert

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 29.

Απόκρυψη μηνύματος
Το μήνυμα στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί ως εξής:
1. Πίεση πλήκτρου  στο τιμόνι πολλα-

πλών λειτουργιών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
1. Καλέστε στο σύστημα Infotainment το

μενού Συστήματα υποβοήθησης → σε-
λίδα 28.

2. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Driver Alert.

Μετά από την εκκίνηση του κινητήρα, το
Driver Alert ενεργοποιείται αυτόματα.

30 Πληροφορίες για τον οδηγό



Αναγνώριση σημάτων κυκλο-
φορίας

 Εισαγωγή στο θέμα

Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
καταγράφει μέσω μιας κάμερας στη
βάση του εσωτερικού καθρέφτη τυπο-
ποιημένα σήματα κυκλοφορίας και ενη-
μερώνει για αναγνωρισμένα όρια ταχύ-
τητας κίνησης, απαγορεύσεις προσπέ-
ρασης και σήματα κινδύνου. Εντός των
ορίων του συστήματος το σύστημα δεί-
χνει εκτός αυτού πρόσθετα σήματα,
π.χ., χρονικούς περιορισμούς ή περιορι-
σμούς σε βρεγμένο οδόστρωμα ή ομί-
χλη. Το σύστημα μπορεί να δείχνει ενδε-
χομένως τα εκάστοτε υποχρεωτικά
όρια για την ταχύτητα κίνησης ακόμη
και σε δρόμους χωρίς σήματα κυκλο-
φορίας.

Στη Γερμανία, η αναγνώριση σημάτων κυ-
κλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς
ταχείας κυκλοφορίας υποδεικνύει εκτός από
τα όρια ταχύτητας κίνησης και τις απαγο-
ρεύσεις προσπέρασης και τα σήματα κυ-
κλοφορίας για την άρση όλων των εντολών
της διαδρομής. Σε όλες τις άλλες χώρες
όπου μπορεί να χρησιμοποιείται το σύστη-
μα, εμφανίζεται αντ' αυτού το εκάστοτε
έγκυρο όριο ταχύτητας κίνησης.
Τα σήματα κυκλοφορίας που αναγνωρίζο-
νται από την αναγνώριση σημάτων κυκλο-
φορίας εμφανίζονται αναλόγως του επιλεγ-
μένου προφίλ πληροφόρησης στο όργανο
πολλαπλών λειτουργιών. Αναλόγως του
συστήματος Infotainment που είναι τοπο-
θετημένο στο όχημα, τα σήματα κυκλοφο-
ρίας ενδέχεται να εμφανίζονται και εκεί.
Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας είναι
πάντα ενεργή κατά την ενεργοποίηση της
ανάφλεξης.

Ένδειξη των σημάτων κυκλοφορίας

εικ. 15 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: Παραδείγματα για αναγνωρισμέ-
να όρια ταχύτητας κίνησης με τα αντίστοιχα
πρόσθετα σήματα.

Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των πλη-
ροφοριών από την κάμερα, από το σύστημα
Infotainment και από τα επίκαιρα δεδομένα
του οχήματος, η ενεργοποιημένη αναγνώρι-
ση σημάτων κυκλοφορίας δείχνει, αναλό-
γως του σημείου ένδειξης, έως και δύο
έγκυρα σήματα κυκλοφορίας με τα αντί-
στοιχα πρόσθετα σήματα → εικ. 15:

Το σήμα κυκλοφορίας που ισχύει
εκάστοτε για τον οδηγό εμφανίζεται
αριστερά στην οθόνη, π.χ., ένα όριο
ταχύτητας κίνησης 130 km/h
(80 mph).

Ένα περαιτέρω σήμα κυκλοφο-
ρίας μπορεί να εμφανίζεται σε δεύτε-
ρη θέση, π.χ., ένα σήμα κινδύνου, μια
απαγόρευση προσπέρασης ή ένα
εναλλακτικό όριο ταχύτητας κίνησης.

Ένα αναγνωρισμέ-
νο πρόσθετο σήμα, π.χ., βρεγμένο
οδόστρωμα ή χρονικός περιορισμός,
εμφανίζεται κάτω από το έγκυρο σή-
μα κυκλοφορίας.

Η ένδειξη σημάτων κινδύνου δεν είναι δια-
θέσιμη σε όλες τις χώρες και δεν μπορούν
να καταγράφονται ενδεχομένως όλα τα σή-
ματα κινδύνου από το σύστημα.

Προειδοποίηση απαγόρευσης εισόδου
σε οδό
Όταν η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
αναγνωρίσει μια απαγόρευση εισόδου σε
έναν μονόδρομο ή σε μια είσοδο σε αυτοκι-
νητόδρομο, προειδοποιεί ενδεχομένως ηχη-
τικά ή οπτικά με ένα μήνυμα στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

1η θέση:

2η θέση:

Πρόσθετη πινακίδα:
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία της αναγνώρισης
σημάτων κυκλοφορίας δεν μπορεί να
υπερβεί τα δεδομένα από τους νόμους
της φυσικής όρια και λειτουργεί αποκλει-
στικά εντός των ορίων του συστήματος.
Η αυξημένη άνεση που παρέχει η αναγνώ-
ριση σημάτων κυκλοφορίας δεν πρέπει να
σας παρασύρει σε κίνδυνο για την ασφά-
λειά σας. Το σύστημα δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει την προσοχή του οδηγού.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας
στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-
ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες.

· Κακές συνθήκες ορατότητας, σκοτάδι,
χιονόπτωση, βροχή και ομίχλη ενδέχεται
να προκαλέσουν την εσφαλμένη ή τη μη
εμφάνιση σημάτων κυκλοφορίας από
πλευράς συστήματος.

· Αν η περιοχή ορατότητας της κάμερας
είναι βρόμικη, καλυμμένη ή έχει βλάβη,
η λειτουργία της αναγνώρισης σημάτων
κυκλοφορίας ενδέχεται να έχει περιορι-
στεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συστάσεις οδήγησης και τα εμφανιζό-
μενα σήματα κυκλοφορίας της αναγνώρι-
σης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να
αποκλίνουν από την τρέχουσα κυκλοφο-
ριακή κατάσταση.
· Δεν μπορούν όλα τα σήματα κυκλοφο-

ρίας να αναγνωριστούν από το σύστη-
μα και να εμφανιστούν σωστά.

· Οι πινακίδες κυκλοφορίας στον δρόμο
και οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας
έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των
υποδείξεων οδήγησης και των ενδεί-
ξεων της αναγνώρισης σημάτων κυκλο-
φορίας.

Όρια της αναγνώρισης σημάτων
κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 31.

Μηνύματα βλάβης
Το

σύστημα βρίσκεται στη φάση αρχικο-
ποίησης.
Ή:
Δεν αναγνωρίστηκε κάποιο ρυθμιστι-
κό της κυκλοφορίας σήμα ή απαγο-
ρευτικό σήμα από την κάμερα.

Βλάβη συστήματος. Μεταβείτε σε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

Βλάβη προειδοποίησης ταχύτητας
κίνησης της αναγνώρισης σημάτων
κυκλοφορίας. Μεταβείτε σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Το μπροστινό παρμπρίζ έχει ρύπους
στην περιοχή της κάμερας ή η ορατό-
τητα της κάμερας περιορίζεται από
καιρικές συνθήκες. Καθαρίστε το
μπροστινό παρμπρίζ → σελίδα 397.

Καμία μετάδοση δεδομένων από το
σύστημα Infotainment. Ελέγξτε αν
στο σύστημα Infotainment έχουν
φορτωθεί έγκυρα δεδομένα χαρτών.
Ή:
Το όχημα βρίσκεται σε μια περιοχή,
η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη
στον χάρτη που είναι αποθηκευμένος
στο σύστημα Infotainment.

Η αναγνώριση
σημάτων κυκλοφορίας δεν υποστηρί-
ζεται στην τρέχουσα διανυόμενη χώ-
ρα.

Περιορισμοί λειτουργίας
Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας υπό-
κειται σε όρια που οφείλονται στο σύστημα.

Δεν είναι διαθέσιμα σήματα κυκλοφο-
ρίας.

Βλάβη: Αναγνώριση σημάτων κυκλοφο-
ρίας.

Προειδοποίηση ταχύτητας κίνησης μη
διαθέσιμη τώρα.

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας: Κα-
θαρίστε το μπροστινό παρμπρίζ!

Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας εί-
ναι προς το παρόν περιορισμένη.

Δεν υπάρχουν δεδομένα.
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Οι συνθήκες, που αναφέρονται στη συν-
έχεια, μπορεί να οδηγήσουν στο αποτέλε-
σμα, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
να λειτουργεί μόνο περιορισμένα ή να μη
λειτουργεί καθόλου:
— Κακή ορατότητα, π.χ., σε χιόνι.
— Σε περίπτωση θάμβωσης, π.χ., από την

αντίθετη κυκλοφορία ή την προσπίπτου-
σα ηλιακή ακτινοβολία.

— Υψηλές ταχύτητες κίνησης.
— Καλυμμένη ή βρόμικη κάμερα.
— Σήματα κυκλοφορίας εκτός του οπτικού

πεδίου της κάμερας.
— Σήματα κυκλοφορίας που είναι εν μέρει

ή πλήρως καλυμμένα, π.χ., από δέντρα,
χιόνι, ρύπους ή άλλα οχήματα.

— Σήματα κυκλοφορίας που δεν αντιστοι-
χούν στα πρότυπα.

— Χαλασμένα ή λυγισμένα σήματα κυκλο-
φορίας.

— Σήματα κυκλοφορίας μεταβαλλόμενου
μηνύματος σε γέφυρες με πινακίδες κυ-
κλοφορίας (μεταβαλλόμενη ένδειξη των
σημάτων κυκλοφορίας μέσω LED ή άλ-
λων φωτιστικών μέσων).

— Μη ενημερωμένο υλικό χαρτών του
συστήματος Infotainment.

— Αυτοκόλλητα επάνω σε οχήματα που
απεικονίζουν σήματα κυκλοφορίας, π.χ.,
όρια ταχύτητας κίνησης σε φορτηγά.

Χειρισμός αναγνώρισης σημάτων
κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 31.

Προειδοποίηση ταχύτητας κίνησης
Όταν η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
αναγνωρίσει ότι ξεπερνάτε ένα ισχύον όριο
ταχύτητας κίνησης, προειδοποιεί ενδεχομέ-
νως ηχητικά ή οπτικά με ένα μήνυμα στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών.
Η προειδοποίηση ταχύτητας κίνησης μπορεί
να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί πλήρως
στο μενού υποβοήθησης στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28. Η προειδοποίη-
ση ταχύτητας κίνησης μπορεί να ρυθμίζεται

σε μια τιμή 0 km/h (0mph), 5 km/h
(3 mph) ή 10 km/h (5 mph).

Λειτουργία ρυμούλκας
Σε οχήματα με εργοστασιακά τοποθετημέ-
νο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) και με ηλεκτρικά συνδεδεμέ-
νη ρυμούλκα, η ένδειξη των σχετικών με ρυ-
μούλκες σημάτων κυκλοφορίας, π.χ., των
ορίων ταχύτητας κίνησης που ισχύουν και
των απαγορεύσεων προσπέρασης για οχή-
ματα με ρυμούλκα, μπορεί να ενεργοποιηθεί
ή να απενεργοποιηθεί στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.
Για τη λειτουργία έλξης ρυμούλκας, η ένδει-
ξη των ορίων ταχύτητας κίνησης που
ισχύουν μπορεί να προσαρμοστεί στον τύπο
της ρυμούλκας και στα όσα ορίζει η νομο-
θεσία. Η ρύθμιση γίνεται σε βήματα των 10
km/h (5 mph) εντός ενός εύρους μεταξύ
60 km/h (35 mph) και 130 km/h (80 mph).
Αν ρυθμιστεί μια υψηλότερη ταχύτητα κίνη-
σης, από ό,τι επιτρέπεται στην τρέχουσα
χώρα χρήσης του συστήματος για διαδρο-
μές με ρυμούλκα, η αναγνώριση σημάτων
κυκλοφορίας δείχνει αυτόματα τα όρια τα-
χύτητας κίνησης κυκλοφορίας που ορίζει
η νομοθεσία, π.χ., στη Γερμανία τα 80 km/h
(50 mph).
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Προστασία δεδομένων
Καταγραφή δεδομένων

 Εισαγωγή στο θέμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη συνδέετε στο φις διάγνωσης ασύρμα-
τες συσκευές plug in. Αναρμόδια άτομα
μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση στα
στοιχεία οχήματος και να περιορίσουν τη
λειτουργία συστημάτων που σχετίζονται
με την ασφάλεια.
· Επιτρέπετε τη σύνδεση συσκευών στη

σύνδεση διάγνωσης μόνο σε υπεύθυ-
νους επισκευής που τηρούν τις οδηγίες
Service και επισκευής της εταιρείας μας.

Σεβόμαστε και προστατεύουμε το προσω-
πικό απόρρητό σας. Οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται σε αυτή τη δημοσίευση
ήταν σωστές κατά το χρονικό σημείο της
έγκρισης. Καθώς ωστόσο η τεχνολογία με-
τεξελίσσεται γρήγορα, συνιστούμε να επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ford της χώ-
ρας σας, για να λάβετε τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες.
Το όχημά σας διαθέτει ηλεκτρονικούς εγκε-
φάλους που διαθέτουν λειτουργίες για κα-
ταγραφή δεδομένων και τη δυνατότητα μό-
νιμης ή προσωρινής αποθήκευσης δεδομέ-
νων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμ-
βάνουν πληροφορίες για την κατάσταση
του οχήματός σας καθώς και για αιτήματα
συντήρησης, συμβάντα και βλάβες. Σε αυτή
την ενότητα περιγράφονται τα είδη δεδομέ-
νων που μπορεί να καταγραφούν. Ορισμένα
από τα καταγεγραμμένα δεδομένα αποθη-
κεύονται στα πρωτόκολλα συμβάντων
ή βλαβών.

Τα πρωτόκολλα βλαβών διαγράφο-
νται μετά από μια συντήρηση ή επι-

σκευή.

Μπορούμε να διαθέσουμε πληροφο-
ρίες κατόπιν αιτήματος διωκτικών αρ-

χών, άλλων αρχών ή τρίτων που διαθέτουν
νόμιμη αρμοδιότητα ή προσφεύγουν στα
δικαστήρια. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν
να χρησιμοποιούνται από τον εκάστοτε αι-
τούντα στη διαδικασία της δίκης.

Στα καταγεγραμμένα δεδομένα περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων τα εξής:
— Καταστάσεις λειτουργίας εξαρτημάτων

συστημάτων, π.χ. στάθμη καυσίμου, πίε-
ση ελαστικών και κατάσταση φόρτισης
της μπαταρίας.

— Κατάσταση οχήματος και εξαρτημάτων,
π.χ. αριθμός στροφών τροχών, επιβρά-
δυνση, πλευρική επιτάχυνση και κατάστα-
ση ζωνών ασφαλείας.

— Συμβάντα ή βλάβες σε σημαντικά συστή-
ματα, π.χ. προβολείς και φρένα.

— Αντιδράσεις συστήματος σε καταστάσεις
οδήγησης, π.χ. πυροδότηση αερόσακων
και έλεγχος ευστάθειας.

— Περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. θερμο-
κρασία.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να
αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένα άτομα σε
συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, π.χ., ένα
πρωτόκολλο ατυχήματος, ζημιές στο όχημα
ή καταθέσεις μαρτύρων.

Υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, κα-
ταγράφουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα,
με τα οποία θα μπορούσατε να ταυτοποιη-
θείτε, π.χ. πληροφορίες λογαριασμού, τρέ-
χουσα τοποθεσία και οδηγική συμπεριφορά
του οχήματος. Μεταδίδουμε αυτά τα δεδο-
μένα μέσω μιας αποκλειστικής, προστατευ-
μένης σύνδεσης. Καταγράφουμε και χρησι-
μοποιούμε τα δεδομένα αποκλειστικά για να
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες
στις οποίες είστε συνδρομητής, μόνο με τη
συναίνεσή σας και εφόσον επιτρέπεται νομι-
κά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε
στους όρους συναλλαγών των υπηρεσιών
στις οποίες είστε συνδρομητής.
Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία
μας για την προστασία των δεδομένων θα
βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Ford της
χώρας σας.

Υπηρεσίες που διατίθενται από τρίτους
Συνιστούμε να ελέγξετε τους όρους συναλ-
λαγών και τις πληροφορίες για την προστα-
σία των δεδομένων για όλες τις υπηρεσίες,
με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το όχημά
σας, ή στις οποίες είστε συνδρομητής. Δεν
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υπηρε-
σίες που διατίθενται από τρίτους.

34 Προστασία δεδομένων



Δεδομένα συντήρησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 34.

Οι έμποροί μας καταγράφουν δεδομένα
συντήρησης μέσω του φις διάγνωσης στο
όχημά σας. Χρησιμοποιούν τα δεδομένα
συντήρησης, π.χ. πρωτόκολλα βλαβών, ως
υποστήριξη σε επισκευές. Κοινοποιούν αυ-
τές τις πληροφορίες στην ομάδα των τεχνι-
κών μας, εφόσον χρειαστεί, για να διευκο-
λυνθεί η διάγνωση. Εκτός από τη χρήση για
σκοπούς διάγνωσης και επισκευής προω-
θούμε δεδομένα συντήρησης για τη συνεχή
βελτίωση και στους παρόχους υπηρεσιών
μας, π.χ. προμηθευτές εξαρτημάτων, εφό-
σον αυτό απαιτείται και επιτρέπεται νομικά.
Εξάλλου, προωθούμε άλλα δεδομένα σας,
π.χ. πληροφορίες επικοινωνίας, ώστε αυτοί
οι πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να σας
προσφέρουν στο νομικά επιτρεπόμενο πλαί-
σιο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας
ενδιαφέρουν. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας εί-
ναι ομοίως υποχρεωμένοι νομικά να προ-
στατεύουν τα δεδομένα σας και να τηρούν
τις ισχύουσες οδηγίες φύλαξης.

Τα συνεργεία τρίτων μπορούν να κα-
ταγράφουν ομοίως δεδομένα συντή-

ρησης μέσω του φις διάγνωσης.

Δεδομένα ρύθμισης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 34.

Το όχημά σας διαθέτει ηλεκτρονικούς εγκε-
φάλους που μπορούν να αποθηκεύουν δε-
δομένα βάσει των εξατομικευμένων σας
ρυθμίσεων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται
τοπικά στο όχημα ή σε συσκευές που συν-
δέετε εκεί, π.χ. ένα μέσο αποθήκευσης USB
ή ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μου-
σικής. Μπορείτε να διαγράψετε ορισμένες
από αυτές τις υπηρεσίες και επίσης να επι-
λέξετε αν θέλετε να κοινοποιείτε τα δεδομέ-
να μέσω των υπηρεσιών στις οποίες είστε
συνδρομητής → σελίδα 231.

Δεδομένα στα συστήματα άνεσης και
ευκολίας
Στα καταγεγραμμένα δεδομένα περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων τα εξής:
— Θέση του καθίσματος και του τιμονιού.
— Ρυθμίσεις του κλιματισμού εσωτερικού

χώρου.
— Πλήκτρα ραδιοφωνικών σταθμών.

Δεδομένα στο σύστημα Infotainment
Στα καταγεγραμμένα δεδομένα περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων τα εξής:
— Μουσική, βίντεο και εξώφυλλα άλμπουμ.
— Επαφές και αντίστοιχες καταχωρίσεις τη-

λεφωνικού καταλόγου.
— Προορισμοί πλοήγησης.

Δεδομένα του δικτυωμένου οχή-
ματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 34.

Το μόντεμ διαθέτει μια κάρτα SIM. Το μό-
ντεμ ενεργοποιείται κατά την παραγωγή
του οχήματος και στέλνει τακτικά μηνύμα-
τα, για να διατηρείται η σύνδεση με το δί-
κτυο κινητής τηλεφωνίας, για τη λήψη αυ-
τόματων ενημερώσεων λογισμικού και τη
μετάδοση δεδομένων που σχετίζονται με το
όχημα στην εταιρεία μας, π.χ., δεδομένα
διάγνωσης. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να
περιλαμβάνουν πληροφορίες που ταυτο-
ποιούν το όχημά σας και την κάρτα SIM, κα-
θώς και τον ηλεκτρονικό αριθμό σειράς του
μόντεμ. Οι φορείς εκμετάλλευσης των δι-
κτύων κινητής τηλεφωνίας μπορεί να έχουν
πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες,
π.χ., την αναγνώριση του ιστού κινητής τη-
λεφωνίας. Περισσότερες πληροφορίες για
την οδηγία μας για την προστασία των δε-
δομένων θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο
της Ford της χώρας σας ή εδώ:
www.FordConnected.com

Το μόντεμ μεταδίδει διαρκώς αυτές τις
πληροφορίες, εκτός και απενεργοποιή-

σετε το μόντεμ ή τερματίσετε την προώθη-
ση των δεδομένων του οχήματος μέσω του
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μόντεμ, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του μό-
ντεμ → σελίδα 231.

Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι διαθέ-
σιμη ή να έχει διακοπεί για διάφορους

λόγους, π.χ. λόγω περιβαλλοντικών ή τοπο-
γραφικών συνθηκών ή της κάλυψης από τη
χρέωση των δεδομένων.

Για να διαπιστώσετε αν το όχημά σας
διαθέτει ένα μόντεμ, επισκεφθείτε:

www.FordConnected.com

Δεδομένα για τη φορητή συσκευή

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 34.

Αν συνδέσετε μια φορητή συσκευή στο όχη-
μα, μπορείτε να εμφανίζετε δεδομένα από
αυτή τη συσκευή, π.χ., μουσική και εξώφυλ-
λα άλμπουμ, στην οθόνη αφής. Μέσω του
συστήματος μπορείτε να εγκρίνετε τα δεδο-
μένα του οχήματός σας για Mobile Apps
στη συσκευή σας → σελίδα 273.
Η λειτουργία για Mobile Apps πραγματο-
ποιείται μέσω της συνδεδεμένης συσκευής
και μεταδίδει δεδομένα προς την εταιρεία
μας στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα κρυπτογρα-
φούνται. Περιλαμβάνουν για παράδειγμα
τον αριθμό πλαισίου του οχήματός σας, τα
διανυθέντα χιλιόμετρα, εφαρμογές που εί-
ναι συμβατές με το σύστημα, στατιστικές
χρήσης και πληροφορίες επιδιόρθωσης
σφαλμάτων. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδο-
μένα μόνο όσο είναι αναγκαίο, για να διατί-
θεται αυτή η υπηρεσία, για να πραγματο-
ποιούνται μέτρα για την επιδιόρθωση
σφαλμάτων, για να εκτελούνται τρέχουσες
βελτιώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες και
να μπορούμε να σας παρέχουμε, εφόσον
επιτρέπεται νομικά, προϊόντα και υπηρεσίες
που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν σύμφω-
να με τις προτιμήσεις σας.
Αν συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο με το
σύστημα, το σύστημα δημιουργεί ένα προ-
φίλ, το οποίο συνδέεται με αυτό το κινητό
τηλέφωνο. Αυτό το προφίλ κάνει εφικτή τη
χρήση περαιτέρω τεχνικών λειτουργιών
κινητής τηλεφωνίας και μια αποδοτική λει-
τουργία. Αυτό το προφίλ περιλαμβάνει με-
ταξύ άλλων δεδομένα από το βιβλίο διευ-

θύνσεών σας, διαβασμένα και μη διαβα-
σμένα μηνύματα κειμένου καθώς και μια λί-
στα κλήσεων, περιλ. μιας λίστας κλήσεων
που πραγματοποιήθηκαν, ενώ το κινητό τη-
λέφωνό σας δεν ήταν συνδεδεμένο με το
σύστημα.
Αν συνδέσετε εξάλλου μια συσκευή αναπα-
ραγωγής μέσων, το σύστημα δημιουργεί και
αποθηκεύει ένα ευρετήριο συσκευής ανα-
παραγωγής μέσων για τα μέσα που υπο-
στηρίζονται. Το σύστημα αποθηκεύει και
ένα σύντομο αρχείο καταγραφής διάγνω-
σης περ. 10 λεπτών με τις τελευταίες ενέρ-
γειες συστήματος.
Το προφίλ κινητής τηλεφωνίας, το ευρετή-
ριο συσκευών αναπαραγωγής μέσων και το
πρωτόκολλο διάγνωσης παραμένουν απο-
θηκευμένα στο όχημα, μέχρι να διαγρα-
φούν. Κατά κανόνα μπορούν να καλούνται
στο όχημα, μόνο όταν συνδέετε το κινητό
σας τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγω-
γής μέσων. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμο-
ποιείτε πλέον το σύστημα ή το όχημα, συν-
ιστούμε να πραγματοποιήσετε μια γενική
επαναφορά, για να διαγραφούν όλες οι
αποθηκευμένες πληροφορίες → σελί-
δα 261.
Μια πρόσβαση στα δεδομένα συστήματος
είναι εφικτή μόνο με ειδικό εξοπλισμό και
πρόσβαση στη μονάδα του οχήματος.
Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία
μας για την προστασία των δεδομένων θα
βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Ford της
χώρας σας.

Για να διαπιστώσετε αν το όχημά σας
διαθέτει τεχνολογίες συνδεσιμότητας,

επισκεφθείτε:

www.FordConnected.com

Δεδομένα του συστήματος κλή-
σης ανάγκης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 34.

Όταν το σύστημα κλήσης ανάγκης είναι
ενεργό, αυτό μπορεί να ανακοινώσει στο
κέντρο κλήσεων ανάγκης ότι το όχημα συμ-
μετείχε σε ένα ατύχημα, στο οποίο πυροδο-
τήθηκε ο αερόσακος ή ενεργοποιήθηκε
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η απενεργοποίηση αντλίας καυσίμου. Ορι-
σμένες εκδόσεις ή ενημερώσεις του συστή-
ματος κλήσης ανάγκης μπορεί να δηλώ-
νουν στην υπηρεσία διάσωσης πιθανώς και
ηλεκτρονικά ή φωνητικά την τρέχουσα το-
ποθεσία του οχήματος και/ή λεπτομέρειες
για το όχημα ή το ατύχημα, για να μπορεί
η υπηρεσία διάσωσης να δρομολογήσει τα
αντίστοιχα μέτρα έκτακτης ανάγκης. Αν δεν
επιθυμείτε να μεταδίδονται αυτές οι πληρο-
φορίες, μην ενεργοποιήσετε το σύστημα
κλήσης ανάγκης.
Μπορούν να μεταδίδονται τα εξής δεδομέ-
να, μεταξύ άλλων:
— Αριθμός αναγνώρισης οχήματος.
— Τύπος καυσίμου του οχήματος.
— Τρέχουσα ώρα.
— Τρέχουσα τοποθεσία του οχήματος και

κατεύθυνση πορείας.
— Αν η κλήση ανάγκης έγινε αυτόματα ή χει-

ροκίνητα.
— Κατηγορία οχήματος.
— Αριθμός των επιβατών στο όχημα.

Τα νομικά προδιαγραφόμενα συστή-
ματα κλήσης ανάγκης δεν μπορούν να

απενεργοποιηθούν.

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις
Ανάλογα με τον τόπο χρήσης του οχήμα-
τος, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να τοποθε-
τηθεί ένα προστατευτικό κάτω από τον μη-
χανισμό μετάδοσης κίνησης από έναν πι-
στοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Ένα προστατευτικό του
κάτω μέρους κινητήρα μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο ζημιών στην κάτω πλευρά του
οχήματος και του κάρτερ λαδιού, αν π.χ.
οδηγείτε επάνω από κράσπεδα, σε εισόδους
ιδιωτικών χώρων ή σε μη ασφαλτοστρωμέ-
νους δρόμους.

Προετοιμασίες για την οδήγηση και
ασφάλεια οδήγησης
Για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια
όλων των συνεπιβατών σας και των λοιπών
συμμετεχόντων στην κυκλοφορία πρέπει να
λαμβάνετε υπόψη, πριν και κατά τη διάρκεια
κάθε διαδρομής, τα ακόλουθα σημεία → :
✓ Έλεγχος απρόσκοπτης λειτουργίας του

συστήματος φωτισμού και φλας.
✓ Έλεγχος πίεσης ελαστικών → σελί-

δα 368.
✓ Έλεγχος στάθμης καυσίμου → σελί-

δα 23.
✓ Έλεγχος στάθμης πλήρωσης του ψυκτι-

κού υγρού κινητήρα → σελίδα 347.
✓ Έλεγχος στάθμης πλήρωσης του νερού

καθαρισμού παρμπρίζ → σελίδα 341.
✓ Φροντίδα καθαρισμού όλων των παρα-

θύρων για καθαρή και καλή ορατότητα
→ σελίδα 397.

✓ Η παροχή αέρα προς τον κινητήρα δεν
πρέπει να εμποδίζεται και ο κινητήρας
δεν πρέπει να καλύπτεται με καλύμματα
ή μονωτικά υλικά → σελίδα 336.

✓ Ασφαλής στερέωση του φορτίου στις
θήκες, στον χώρο φόρτωσης και ενδε-
χομένως στην οροφή → σελίδα 277.

✓ Ο χειρισμός των πεντάλ πρέπει να γίνε-
ται ανά πάσα στιγμή ανεμπόδιστα.

✓ Ασφάλιση παιδιών στο όχημα με συστή-
ματα συγκράτησης ανάλογα με το βά-
ρος και το ύψος τους → σελίδα 60,
→ σελίδα 60.
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✓ Σωστή ρύθμιση μπροστινών καθισμά-
των, προσκεφάλων και καθρεφτών
ανάλογα με το ύψος → σελίδα 40.

✓ Χρήση υποδημάτων τα οποία σταθερο-
ποιούν καλά τα πόδια για τον χειρισμό
των πεντάλ.

✓ Το πατάκι στον χώρο ποδιών πρέπει να
αφήνει ελεύθερη την περιοχή των πε-
ντάλ και να είναι στερεωμένο με ασφά-
λεια.

✓ Υιοθετήστε τη σωστή θέση καθίσματος
πριν από τη διαδρομή και διατηρήστε
την κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το
ίδιο ισχύει και για όλους τους συνεπιβά-
τες → σελίδα 40.

✓ Σωστή πρόσδεση με τη ζώνη ασφαλείας
πριν από τη διαδρομή και διατήρηση
της σωστής πρόσδεσης καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδρομής. Το ίδιο ισχύει
και για όλους τους συνεπιβάτες → σελί-
δα 42.

✓ Με το αυτοκίνητο επιτρέπεται να ταξι-
δεύουν μόνο τόσα άτομα, όσα είναι τα
καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας.

✓ Μην οδηγείτε ποτέ αν η ικανότητα οδή-
γησης περιορίζεται, π.χ., λόγω φαρμά-
κων, οινοπνεύματος ή ναρκωτικών.

✓ Η προσοχή σας δεν πρέπει να αποσπά-
ται ποτέ από τα κυκλοφοριακά δρώμε-
να, π.χ., λόγω ρυθμίσεων και χειρισμού
μενού, ή από συνεπιβάτες ή τηλεφωνι-
κές συνδιαλέξεις.

✓ Η ταχύτητα κίνησης και ο τρόπος οδή-
γησης πρέπει να προσαρμόζονται πάντα
στις συνθήκες της ορατότητας, του
οδοστρώματος και στις καιρικές και κυ-
κλοφοριακές συνθήκες.

✓ Τηρείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφο-
ρίας και τα καθορισμένα όρια ταχύτη-
τας κίνησης.

✓ Σε μακρινά ταξίδια να κάνετε τακτικές
παύσεις - ωστόσο το αργότερο κάθε
δύο ώρες.

✓ Ασφαλίζετε τα ζώα στο όχημα με ένα
σύστημα ανάλογο του βάρους και του
μεγέθους τους.

Οδήγηση στο εξωτερικό
Σε ορισμένες χώρες ισχύουν ειδικά πρότυπα
ασφαλείας και προδιαγραφές, που ενδέχε-

ται να αποκλίνουν από την κατάσταση κα-
τασκευής του οχήματος. Συνιστάται, πριν
από κάθε ταξίδι στο εξωτερικό, να ενημε-
ρώνεστε σχετικά με τα όσα ορίζει η νομοθε-
σία και σχετικά με τα ακόλουθα σημεία στη
χώρα που πρόκειται να ταξιδέψετε:
✓ Πρέπει το όχημα να προετοιμαστεί τε-

χνικά για το ταξίδι στο εξωτερικό, π.χ.,
επικάλυψη ή ρύθμιση προβολέων;

✓ Είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργα-
λεία, οι διαγνωστικές συσκευές και τα
ανταλλακτικά για τις εργασίες Service
και επισκευής;

✓ Υπάρχουν στη χώρα προορισμού ένας
πιστοποιημένος εξουσιοδοτημένος
συνεργάτης Service;

✓ Είναι διαθέσιμα στη χώρα προορισμού
τα σωστά υγρά λειτουργίας σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του κατασκευα-
στή;

✓ Λειτουργεί στη χώρα προορισμού
η πλοήγηση του εργοστασιακά τοποθε-
τημένου συστήματος Infotainment με
τα υφιστάμενα δεδομένα πλοήγησης;

✓ Απαιτούνται ειδικά ελαστικά για την
οδήγηση στη χώρα προορισμού;

✓ Απαιτείται πυροσβεστήρας στη χώρα
προορισμού βάσει της νομοθεσίας;

✓ Ποιες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται
για τα προειδοποιητικά γιλέκα;

✓ Διατίθεται καύσιμο σε επαρκή ποιότητα
→ σελίδα 301;

Έλεγχοι κατά τον ανεφοδιασμό καυσί-
μου
Γι' αυτό, να εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες στον
κινητήρα και στον χώρο κινητήρα μόνο αν
είστε εξοικειωμένοι με τις απαραίτητες
ενέργειες, με τα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν γενικά, καθώς και αν διαθέτετε τα
σωστά υλικά λειτουργίας και τα υγρά λει-
τουργίας, καθώς και τα κατάλληλα εργα-
λεία → σελίδα 336! Διαφορετικά αναθέτετε
την εκτέλεση όλων των εργασιών σε έναν
πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Φροντίζετε να ελέγχο-
νται τακτικά τα εξής:
✓ Στάθμη νερού καθαρισμού παρμπρίζ

→ σελίδα 341.
✓ Στάθμη λαδιού κινητήρα → σελίδα 341,

→ σελίδα 344.
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✓ Στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα → σε-
λίδα 347.

✓ Στάθμη υγρών φρένων → σελίδα 351.
✓ Πίεση ελαστικών → σελίδα 357.
✓ Φωτισμός οχήματος, ο οποίος είναι

αναγκαίος για την κυκλοφοριακή ασφά-
λεια:
— Φώτα φλας.
— Φώτα θέσης, μεσαίας και μεγάλης

σκάλας.
— Πίσω φώτα.
— Φώτα φρένων.
— Πίσω φως ομίχλης.
— Φως πινακίδας κυκλοφορίας.

Πληροφορίες για την αλλαγή λαμπτήρων
πυράκτωσης → σελίδα 317.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις ασφα-
λείας για τον μετωπικό αερόσακο συνοδη-
γού → σελίδα 62.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύμα-
τος, ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και
υπνωτικών ενδέχεται να προκαλέσει σο-
βαρά ατυχήματα και θανατηφόρους
τραυματισμούς.
· Το οινόπνευμα, τα ναρκωτικά, τα φάρ-

μακα και τα υπνωτικά μπορούν να πε-
ριορίσουν σημαντικά την αντίληψη, τον
χρόνο αντίδρασης και την ασφάλεια της
οδήγησης, και συνεπώς να προκαλέ-
σουν την απώλεια ελέγχου του οχήμα-
τος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων
μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν εξαρτή-
ματα και συστήματα έχουν τοποθετηθεί
εκ των υστέρων, π.χ. από τον κατασκευα-
στή υπερκατασκευής. Σε οχήματα με
υπερκατασκευές ή μετατροπές η σωστή
λειτουργία των συστημάτων μπορεί επο-
μένως να επηρεαστεί ή να προσαρμοστεί.
· Αναθέστε στον κατασκευαστή υπερκα-

τασκευής την επιβεβαίωση της σωστής
λειτουργίας των συστημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να συμμορφώνεστε πάντα με τους ισχύο-
ντες κανόνες κυκλοφορίας και τα όρια τα-
χύτητας και να οδηγείτε προνοητικά.
Η σωστή εκτίμηση της οδικής κατάστασης
μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της
ασφαλούς άφιξης στον προορισμό και
ενός ατυχήματος με σοβαρούς τραυματι-
σμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδική συμπεριφορά, καθώς και η ικανό-
τητα πέδησης αλλάζουν σημαντικά κατά
τη μεταφορά μεγάλων και βαριών αντικει-
μένων.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησης στις
συνθήκες ορατότητας, οδοστρώματος
και στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες.

· Επιταχύνετε ιδιαίτερα προσεκτικά και
απαλά.

· Αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα
και τους απότομους ελιγμούς.

· Φρενάρετε νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές
στο όχημα οι οποίες προκαλούνται λόγω
κακής ποιότητος καυσίμου, ανεπαρκούς
Service ή ελλιπούς διαθεσιμότητας γνήσιων
ανταλλακτικών.

Η τακτική εκτέλεση των εργασιών
Service στο όχημα βοηθά, όχι μόνο

στη συντήρηση του οχήματος, αλλά και στη
λειτουργική και κυκλοφοριακή ασφάλεια. Γι'
αυτό, αναθέτετε την εκτέλεση των
εργασιών Service σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες της Ford. Σε δύσκολες συν-
θήκες λειτουργίας, ορισμένες εργασίες εν-
δέχεται να είναι απαραίτητες ήδη πριν από
την ημερομηνία εκτέλεσης του επόμενου
Service. Δύσκολες συνθήκες είναι, π.χ., συ-
χνή λειτουργία Stop and Go ή οδήγηση σε
περιοχές με πολλή σκόνη. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε σε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
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Θέση καθίσματος
 Εισαγωγή στο θέμα

Επισκόπηση των καθισμάτων (επιτρε-
πόμενη χρήση με έγκριση τύπου των
καθισμάτων στο όχημα)

5-θέσιο 7-θέσιο
1η σειρά καθισμά-
των

2 2

2η σειρά καθισμά-
των

3 3

3η σειρά καθισμά-
των

– 2

Αριθμός των καθισμάτων
Ο αριθμός των θέσεων εξαρτάται από την
υφιστάμενη διάταξη των καθισμάτων και
των διαφορετικών εξοπλισμών του μοντέ-
λου.
Όλα τα καθίσματα διαθέτουν ζώνη ασφα-
λείας.

Εκ των υστέρων τοποθέτηση καθισμά-
των
Στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων δυνατοτή-
των μπορούν να τοποθετηθούν εκ των
υστέρων και άλλα καθίσματα, εφόσον δεν
γίνεται υπέρβαση του αριθμού των καθι-
σμάτων, που προσδιορίζεται στα έγγραφα
του οχήματος. Γι' αυτόν τον σκοπό τα ση-
μεία στερέωσης καθισμάτων πρέπει να στε-
ρεώνονται στο δάπεδο του οχήματος σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές κατασκευαστή
από έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.
Και για τα καθίσματα που τοποθετούνται εκ
των υστέρων πρέπει να υπάρχουν σημεία
στερέωσης ζώνης και ζώνες ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λανθασμένη θέση καθίσματος στο όχη-
μα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβα-
ρών ή θανάσιμων τραυματισμών σε περί-
πτωση ξαφνικών οδηγικών ελιγμών και
ελιγμών φρεναρίσματος, σύγκρουσης
ή ατυχήματος και πυροδότησης των αε-
ρόσακων.
· Όλοι οι επιβάτες του οχήματος πρέπει

να υιοθετούν πάντα τη σωστή θέση κα-
θίσματος πριν από την έναρξη της οδή-
γησης και να τη διατηρούν κατά τη

διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ισχύει και
για την πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.

· Μην μεταφέρετε ποτέ περισσότερα άτο-
μα, από αυτά που προβλέπονται από τις
θέσεις καθίσματος με ζώνες ασφαλείας
που υπάρχουν στο αυτοκίνητο.

· Μη ρυθμίζετε ποτέ πολύ προς τα πίσω
την πλάτη του καθίσματος.

· Κρατάτε τα πόδια πάντα μέσα στο χώ-
ρο ποδιών στη διάρκεια της οδήγησης.
Μην τοποθετείτε ποτέ τα πόδια π.χ. στο
κάθισμα ή στο ταμπλό. Μη βγάζετε ποτέ
τα πόδια σας έξω από το παράθυρο.
Διαφορετικά, ο αερόσακος και η ζώνη
ασφαλείας δεν μπορούν να αναπτύξουν
την προστατευτική τους δράση, αλλά
αντίθετα μπορούν να αυξήσουν τον κίν-
δυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυ-
χήματος.

Κίνδυνος από λανθασμένη θέση
καθίσματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 40.

Όταν δεν έχετε προσδεθεί με τις ζώνες
ασφαλείας ή όταν έχετε προσδεθεί λανθα-
σμένα, αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών. Οι ζώνες
ασφαλείας μπορούν να αναπτύξουν τη μέ-
γιστη προστατευτική δράση τους μόνο
όταν η διαδρομή του ιμάντα της ζώνης εί-
ναι σωστή. Η λανθασμένη θέση καθίσμα-
τος περιορίζει σημαντικά την προστατευτι-
κή δράση των ζωνών ασφαλείας. Συνεπώς,
μπορούν να προκληθούν σοβαροί ή ακόμη
και θανάσιμοι τραυματισμοί. Ο κίνδυνος
σοβαρών ή θανάσιμων τραυματισμών αυ-
ξάνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την
οποία ένας πυροδοτούμενος αερόσακος
χτυπά έναν επιβάτη του οχήματος, ο οποίος
δεν έχει υιοθετήσει σωστή θέση καθίσμα-
τος. Ο οδηγός έχει την ευθύνη για όλους
τους επιβάτες του οχήματος και κυρίως για
τα παιδιά, που μεταφέρονται στο όχημα.
Η απαρίθμηση που ακολουθεί περιέχει πα-
ραδείγματα για το ποιες θέσεις καθίσματος
μπορεί να είναι επικίνδυνες για όλους τους
επιβάτες του οχήματος.
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Πάντα όταν το όχημα κινείται:
— Μη στέκεστε ποτέ όρθιοι μέσα στο αυτο-

κίνητο.
— Μη στέκεστε ποτέ όρθιοι επάνω στα κα-

θίσματα.
— Μη γονατίζετε ποτέ επάνω στα καθίσμα-

τα.
— Μη ρυθμίζετε ποτέ πολύ προς τα πίσω

την πλάτη του καθίσματος.
— Μη στηρίζεστε ποτέ επάνω στο ταμπλό.
— Μην ξαπλώνετε ποτέ στα καθίσματα στον

χώρο επιβατών.
— Μην κάθεστε ποτέ στη μπροστινή περιο-

χή του καθίσματος.
— Μην κάθεστε ποτέ γυρισμένοι προς το

πλάι.
— Μη γέρνετε ποτέ έξω από το παράθυρο.
— Μη βγάζετε ποτέ τα πόδια σας έξω από

το παράθυρο.
— Μη βάζετε ποτέ τα πόδια σας επάνω στο

ταμπλό.
— Μην τοποθετείτε ποτέ τα πόδια σας επά-

νω στο αφρώδες υλικό ή στην πλάτη του
καθίσματος.

— Μην ταξιδεύετε ποτέ καθήμενοι στον χώ-
ρο ποδιών.

— Μην κάθεστε ποτέ επάνω στα υποβρα-
χιόνια.

— Μην ταξιδεύετε ποτέ χωρίς να είστε προ-
σδεδεμένοι στο κάθισμα με τη ζώνη
ασφαλείας.

— Μην μπαίνετε ποτέ στον χώρο φόρτωσης
ή στην επιφάνεια φόρτωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε λανθασμένη θέση καθίσματος στο
όχημα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών σε περίπτω-
ση ατυχημάτων και ξαφνικών οδηγικών
ελιγμών και ελιγμών φρεναρίσματος.
· Όλοι οι επιβάτες του οχήματος πρέπει

κατά τη διάρκεια της οδήγησης να υιο-
θετούν πάντα τη σωστή θέση καθίσμα-
τος και να είναι σωστά προσδεδεμένοι
με την ζώνη ασφαλείας.

· Λόγω λανθασμένης θέσης καθίσματος,
μη πρόσδεσης της ζώνης ασφαλείας
ή πολύ μικρής απόστασης από τον αε-

ρόσακο, οι επιβάτες του οχήματος κιν-
δυνεύουν να υποστούν επικίνδυνους για
τη ζωή ή θανάσιμους τραυματισμούς,
κυρίως σε περίπτωση που πυροδοτη-
θούν οι αερόσακοι και πλήξουν έναν
επιβάτη του οχήματος, ο οποίος δεν έχει
υιοθετήσει σωστή θέση καθίσματος.

Σωστή θέση καθίσματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 40.

εικ. 16 Γενική εικόνα: Σωστή απόσταση του
οδηγού από το τιμόνι, σωστή διαδρομή του
ιμάντα της ζώνης και σωστή ρύθμιση προσκε-
φάλου.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σωστές θέσεις
καθίσματος για τον οδηγό και τους συνεπι-
βάτες.
Πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούν να επιτύ-
χουν τη σωστή θέση καθίσματος λόγω των
σωματικών τους διαστάσεων, θα πρέπει να
ζητήσουν πληροφορίες από έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service σχετικά με πιθανές ειδικές κατα-
σκευές. Μόνο με τη σωστή θέση καθίσμα-
τος επιτυγχάνει κανείς την ιδανική προστα-
τευτική δράση της ζώνης ασφαλείας και
του αερόσακου.
Για τη δική σας ασφάλεια και για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμών σε περίπτωση
ξαφνικού ελιγμού φρεναρίσματος ή ατυχή-
ματος, λαμβάνετε τις ακόλουθες θέσεις κα-
θίσματος:

Για όλους τους επιβάτες του οχήματος
ισχύει:
— Ρυθμίστε το προσκέφαλο κατά τέτοιον

τρόπο, ώστε η επάνω ακμή του να βρί-
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σκεται, κατά το δυνατόν, στην ίδια ευθεία
με το επάνω μέρος του κεφαλιού σας, όχι
όμως χαμηλότερα από το ύψος των μα-
τιών. Να τοποθετείτε πάντα το πίσω μέ-
ρος του κεφαλιού όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στο προσκέφαλο → εικ. 16.

— Όταν πρόκειται για μικρόσωμους αν-
θρώπους, ωθήστε το προσκέφαλο έως
τον τερματισμό προς τα κάτω, ακόμη και
αν το κεφάλι βρίσκεται σε αυτήν την περί-
πτωση κάτω από την επάνω ακμή του
προσκεφάλου.

— Για ανθρώπους μεγάλου ύψους: Ωθήστε
το προσκέφαλο προς τα επάνω έως τον
τερματισμό.

— Κατά τη διάρκεια της διαδρομής να έχετε
και τα δύο πόδια σας στον χώρο ποδιών.

— Ρυθμίστε σωστά τις ζώνες ασφαλείας και
προσδεθείτε → σελίδα 42.

Για τον οδηγό ισχύει επιπρόσθετα το
εξής:
— Ρυθμίστε το τιμόνι, έτσι ώστε η απόσταση

ανάμεσα σε αυτό και τον θώρακά σας να
είναι τουλάχιστον 25 cm → εικ. 16 A  και
να μπορείτε να το πιάσετε με τα δύο χέρια
και με ελαφρά λυγισμένους βραχίονες
στην άκρη από τα πλάγια.

— Το ρυθμισμένο τιμόνι πρέπει να δείχνει
πάντα προς τον θώρακα και όχι προς το
πρόσωπο.

— Θέστε την πλάτη του καθίσματος σε όρ-
θια θέση, έτσι ώστε η πλάτη σας να εφά-
πτεται πλήρως στην πλάτη του καθίσμα-
τος.

— Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού κατά
μήκος έτσι, ώστε να μπορείτε να πατάτε
πλήρως τα πεντάλ με ελαφρώς λυγισμένα
πόδια και η απόσταση από το ταμπλό
στην περιοχή των γονάτων να είναι
τουλάχιστον 10 cm → εικ. 16 B .

— Ρυθμίστε το κάθισμα οδηγού καθ' ύψος
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορείτε να
φθάσετε το ανώτερο σημείο του τιμονιού.

— Να έχετε πάντα και τα δύο σας πόδια
στον χώρο των ποδιών, έτσι ώστε να έχε-
τε ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του αυτο-
κινήτου.

Για τον συνοδηγό ισχύει επιπρόσθετα
το εξής:
— Αν είναι εφικτό, θέστε την πλάτη του κα-

θίσματος σε όρθια θέση, έτσι ώστε
η πλάτη σας να εφάπτεται τελείως στην
πλάτη του καθίσματος.

— Αν είναι εφικτό, μετακινήστε το κάθισμα
συνοδηγού όσο το δυνατόν προς τα πί-
σω, για να μπορεί ο αερόσακος να επιτύ-
χει την πλήρη προστατευτική δράση του
σε περίπτωση πυροδότησης.

Ζώνες ασφαλείας
 Εισαγωγή στο θέμα

Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα
την κατάσταση όλων των ζωνών ασφα-
λείας. Σε περίπτωση φθοράς του ιμάντα
ζώνης, των συνδέσεων ζώνης, του αυτόμα-
του μηχανισμού περιέλιξης ζώνης ή της
ασφάλειας ζώνης, αναθέστε αμέσως την
αντικατάσταση της αντίστοιχης ζώνης
ασφαλείας σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service → .
Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service
οφείλει να χρησιμοποιήσει τα σωστά ανταλ-
λακτικά, τα οποία ταιριάζουν στο όχημα,
στον εξοπλισμό και στο χρονικό μοντέλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ζώνες ασφαλείας που δεν έχουν προ-
σδεθεί ή έχουν προσδεθεί λανθασμένα
αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών ή θανά-
σιμων τραυματισμών.
· Κάθε επιβάτης του οχήματος πρέπει

πάντα πριν από κάθε διαδρομή να υιο-
θετεί τη σωστή θέση καθίσματος, να
προσδένεται σωστά με τη ζώνη ασφα-
λείας που αντιστοιχεί στο κάθισμά του
και να παραμένει σωστά προσδεδεμέ-
νος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

· Πριν από κάθε διαδρομή και κατά τη
διάρκεια της διαδρομής ασφαλίζετε τα
παιδιά στο όχημα με σύστημα συγκρά-
τησης, αναλόγως του βάρους και του
ύψους τους, καθώς και με σωστά προ-
σδεδεμένες ζώνες ασφαλείας → σελί-
δα 60.

· Τοποθετείτε πάντα το γλωσσίδι ζώνης
μόνο στην ασφάλεια ζώνης του αντί-
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στοιχου καθίσματος και φροντίστε
ώστε το γλωσσίδι ζώνης να ασφαλίσει
καλά. Η χρήση μιας ασφάλειας ζώνης
που δεν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
κάθισμα μειώνει την προστατευτική
δράση και ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμούς.

· Μη λύνετε ποτέ τη ζώνη ασφαλείας κα-
τά τη διάρκεια της διαδρομής.

· Να προσδένεται πάντα μόνο ένα άτομο
με μία ζώνη ασφαλείας.

· Μην τοποθετείτε ποτέ παιδιά ή βρέφη
στην αγκαλιά σας και μην τα δένετε πο-
τέ με τη ζώνη σας.

· Αποφύγετε να φοράτε πολλά ογκώδη
ρούχα, όταν οδηγείτε, π. χ., παλτό επά-
νω από σακάκι, επειδή εμποδίζουν τη
σωστή εφαρμογή και τη λειτουργία της
ζώνης ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαλασμένες ζώνες ασφαλείας αυξάνουν
τον κίνδυνο σοβαρών ή θανάσιμων τραυ-
ματισμών. Αν ο ιμάντας ζώνης ή άλλα μέ-
ρη της ζώνης ασφαλείας έχουν υποστεί
ζημιά, οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να
σχιστούν σε περίπτωση ατυχήματος
ή ξαφνικού ελιγμού φρεναρίσματος.
· Μην προκαλείτε ποτέ ζημιά στη ζώνη

ασφαλείας, μαγκώνοντάς την στην πόρ-
τα ή στον μηχανισμό καθίσματος.

· Σε περίπτωση φθοράς του ιμάντα ζώ-
νης, των συνδέσεων ζώνης, του αυτό-
ματου μηχανισμού περιέλιξης ζώνης
ή της ασφάλειας ζώνης, αναθέστε αμέ-
σως την αντικατάσταση της αντίστοι-
χης ζώνης ασφαλείας ή του αντίστοιχου
στοιχείου στερέωσης ζώνης σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Ο για αυτό πιστο-
ποιημένος εξουσιοδοτημένος
συνεργάτης Service οφείλει να χρησιμο-
ποιήσει τα σωστά ανταλλακτικά, τα
οποία ταιριάζουν στο όχημα, στον εξο-
πλισμό και στο χρονικό μοντέλο.

· Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευά-
σετε, να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε
μόνοι σας τις ζώνες ασφαλείας ή τα
στοιχεία στερέωσης ζώνης. Αναθέστε
όλες τις επισκευές στις ζώνες ασφα-
λείας, στον αυτόματο μηχανισμό περιέ-
λιξης ζώνης και στις ασφάλειες ζώνης

μόνο στον για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Ο για αυτό πιστοποιημένος εξουσιοδο-
τημένος συνεργάτης Service επιτρέπε-
ται να αντικαταστήσει τη ζώνη ασφα-
λείας μόνο με μια εγκεκριμένη για το κά-
θισμα ζώνη ασφαλείας.

· Οι ζώνες ασφαλείας που έχουν καταπο-
νηθεί ή ενταθεί κατά τη διάρκεια ενός
ατυχήματος πρέπει να αντικαθίστανται
από έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service. Η αντι-
κατάσταση μπορεί να είναι απαραίτητη
ακόμη και όταν δεν υπάρχει εμφανής
ζημιά. Ελέγξτε ενδεχομένως τις αγκυ-
ρώσεις των ζωνών ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των ζωνών ασφα-
λείας αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ή θα-
νάσιμων τραυματισμών.
· Ελέγχετε τακτικά τις ζώνες ασφαλείας

και τα αντίστοιχα εξαρτήματα ως προς
την άψογη κατάστασή τους.

· Διατηρείτε τις ζώνες ασφαλείας πάντα
καθαρές.

· Φροντίζετε πάντα, ώστε να μην μπο-
ρούν ποτέ να εισχωρήσουν στις υποδο-
χές και τις ασφάλειες των ζωνών ξένα
σώματα και υγρά. Διαφορετικά, μπορεί
να προκύψει περιορισμός της λειτουρ-
γίας των υποδοχών, των ασφαλειών
όσο και των ζωνών ασφαλείας καθαυ-
τών.

· Μη μαγκώνετε ποτέ τον ιμάντα της ζώ-
νης. Μην προκαλείτε ποτέ ζημιά στον
ιμάντα της ζώνης και μην τον αφήνετε
να τρίβεται σε αιχμηρά αντικείμενα.
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Προτροπή πρόσδεσης της ζώνης
ασφαλείας και ένδειξη κατάστα-
σης ζώνης ασφαλείας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

εικ. 17 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: Προειδοποιητική λυχνία.

εικ. 18 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: Ένδειξη κατάστασης ζώνης
ασφαλείας για τα πίσω καθίσματα.

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία  ανάβει
με ενεργοποιημένη ανάφλεξη και μη προ-
σδεδεμένους επιβάτες.
Κατά την έναρξη πορείας ή αν οι ζώνες
ασφαλείας λυθούν κατά τη διάρκεια της
διαδρομής και σε μία ταχύτητα κίνησης με-
γαλύτερη από περ. 25 km/h (15 mph) ακού-
γεται ένα ηχητικό σήμα. Επιπρόσθετα ανα-
βοσβήνει η κόκκινη προειδοποιητική
λυχνία  → εικ. 17.
Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία  σβήνει
μόνο όταν, με ενεργοποιημένη ανάφλεξη,
όλοι οι επιβάτες έχουν προσδεθεί με τη ζώ-
νη ασφαλείας.

Ένδειξη κατάστασης ζώνης ασφαλείας
για τα πίσω καθίσματα
Η ένδειξη κατάστασης ζώνης δείχνει στον
οδηγό κατά την ενεργοποίηση της ανάφλε-
ξης στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών τον αριθμό των αναγνωρισμέ-
νων καθισμάτων. Πρόσθετα υποδεικνύεται
με ένα μαύρο ή λευκό σύμβολο αν υπάρ-
χουν ενήλικες επιβάτες στα πίσω καθίσματα
→ εικ. 18. Το μαύρο σύμβολο εμφανίζει τον
αριθμό των καθισμάτων, που δεν είναι κα-
τειλημμένα. Το γεμάτο λευκό σύμβολο εμ-
φανίζει τον αριθμό των καθισμάτων, που
είναι κατειλημμένα. Η ένδειξη σβήνει μετά
από περίπου 60 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη κατάστασης ζώνης για τα πίσω
καθίσματα λειτουργεί με μπαταρία μέσω
ενός προτύπου ραδιοεπικοινωνίας . Άλλα
συστήματα που λειτουργούν με ραδιοσυ-
χνότητες, π.χ., συσκευές ραδιοεπικοινωνίας,
ενδέχεται να παρενοχλήσουν το σύστημα
→ .
Πριν την έναρξη πορείας ο οδηγός πρέπει
να ελέγξει εάν ο αριθμός των καθισμάτων
που εμφανίζονται στο Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών συμφωνεί με τον αριθμό των
καθισμάτων που έχουν τοποθετηθεί στο πί-
σω μέρος → . Αν ο αριθμός δεν συμφω-
νεί, αναθέστε τον έλεγχο του συστήματος
σε έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service → σελίδα 45.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη χρήση της ένδειξης κατά-
στασης ζώνης ασφαλείας μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Το
σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει
την προσοχή του οδηγού.
· Πριν την έναρξη πορείας ελέγξτε εάν

ο αριθμός των καθισμάτων που εμφα-
νίζονται στο Όργανο πολλαπλών λει-
τουργιών συμφωνεί με τον αριθμό των
καθισμάτων που έχουν τοποθετηθεί
στο πίσω μέρος.

· Πριν την έναρξη πορείας ελέγξτε εάν
όλοι οι επιβάτες του οχήματος έχουν
φορέσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας
τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η προτροπή πρόσδεσης της ζώνης ασφα-
λείας είναι σχεδιασμένη για αναγνώριση
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ενηλίκων. Η κατάληψη καθισμάτων από
άτομα μικρότερου βάρους, ιδιαίτερα παι-
διών, δεν αναγνωρίζεται με ασφάλεια. Επί-
σης, η προτροπή πρόσδεσης της ζώνης
ασφαλείας δεν αντιδρά ή αντιδρά μόνο
περιορισμένα κατά τη χρήση παιδικών κα-
θισμάτων και βοηθητικών καθισμάτων.
· Βεβαιώνεστε πάντα ότι όλοι οι επιβάτες

του οχήματος, ιδιαίτερα τα παιδιά,
έχουν φορέσει σωστά τη ζώνη ασφα-
λείας τους.

Αφαιρεμένα καθίσματα, που βρίσκο-
νται κοντά στο όχημα, μπορούν ενδε-

χομένως να αναγνωριστούν από το όχημα.

Αν αντικατασταθούν ή τοποθετηθούν
εκ των υστέρων καθίσματα, πρέπει να

εγκριθεί η λειτουργία της ένδειξης κατάστα-
σης ζώνης ασφαλείας από έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service → σελίδα 106, → σελίδα 44.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

Βλάβη της ένδειξης κατάστασης
ζώνης

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία ανάβει διαρκώς.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.
Σε τουλάχιστον ένα κάθισμα η μπαταρία
του συστήματος ραδιοεξοπλισμού είναι πο-
λύ αδύναμη.
1. Για αυτό, επισκεφθείτε πιστοποιημένο

εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
2. Ελέγξτε τα πίσω καθίσματα και, αν

χρειαστεί, αναθέστε την αντικατάσταση
της μπαταρίας.

Ένδειξη κατάστασης ζώνης ασφα-
λείας εκτός λειτουργίας

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία ανάβει διαρκώς.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.
1. Για αυτό, επισκεφθείτε πιστοποιημένο

εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

 Βλάβη ένδειξης κατάστασης ζώνης
ασφαλείας
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχώς. Επι-
πρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.
Σε τουλάχιστον ένα κάθισμα η μπαταρία
του συστήματος ραδιοεξοπλισμού είναι πο-
λύ αδύναμη.
1. Για αυτό, επισκεφθείτε πιστοποιημένο

εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
2. Ελέγξτε τα πίσω καθίσματα και, αν

χρειαστεί, αναθέστε την αντικατάσταση
της μπαταρίας.

Πρόσδεση ή λύσιμο ζώνης ασφα-
λείας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

Πρόσδεση ζώνης ασφαλείας

εικ. 19 Εισαγωγή του γλωσσιδιού της ζώνης
ασφαλείας στην ασφάλεια ζώνης.

Προσδένεστε με τη ζώνη ασφαλείας πριν
από κάθε διαδρομή.
1. Ρυθμίστε σωστά το μπροστινό κάθισμα

και το προσκέφαλο → σελίδα 40.
2. Ασφαλίστε την πλάτη πίσω καθίσματος

σε όρθια θέση.
3. Πιάστε τον ιμάντα της ζώνης και τρα-

βήξτε τον ομοιόμορφα επάνω από τον
θώρακα και τη λεκάνη. Ταυτόχρονα
μην συστρέφετε τον ιμάντα.

4. Εισάγετε σφιχτά το γλωσσίδι της ζώνης
στην ασφάλεια ζώνης του αντίστοιχου
καθίσματος → εικ. 19.
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5. Τραβήξτε δοκιμαστικά τη ζώνη ασφα-
λείας, για να βεβαιωθείτε ότι το γλωσσί-
δι της ζώνης ασφάλισε σωστά στη ζώ-
νη.

Λύσιμο ζώνης ασφαλείας

εικ. 20 Λύσιμο του γλωσσιδιού της ζώνης
ασφαλείας από την ασφάλεια ζώνης.

Λύστε τη ζώνη ασφαλείας μόνο με σταμα-
τημένο όχημα.
1. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στην ασφά-

λεια της ζώνης → εικ. 20. Το γλωσσίδι
της ζώνης πετάγεται έξω.

2. Επαναφέρετε τη ζώνη με το χέρι, για να
τυλιχθεί πιο εύκολα ο ιμάντας ζώνης, να
μη συστραφεί η ζώνη ασφαλείας και να
μην υποστεί ζημιά η επένδυση.

Συνεστραμμένη ζώνη ασφαλείας
Αν δεν μπορείτε να έλξετε εύκολα τη ζώνη
ασφαλείας από τον οδηγό της ζώνης, ενδέ-
χεται η ζώνη να έχει συστραφεί μέσα στην
πλευρική επένδυση λόγω μιας πολύ γρήγο-
ρης επαναφοράς της κατά την αφαίρεσή
της:
1. Τραβήξτε αργά και προσεκτικά τη ζώνη

ασφαλείας, πιάνοντάς την από το γλωσ-
σίδι, τελείως προς τα έξω.

2. Αποκαταστήστε τη συστροφή της ζώ-
νης ασφαλείας και επαναφέρετε αργά
τη ζώνη με το χέρι.

3. Ακόμη και αν η συστροφή δεν μπορεί να
αποκατασταθεί, προσδεθείτε παρ' όλα
αυτά με τη ζώνη ασφαλείας.
Η συστροφή δεν πρέπει να βρίσκεται σε
κάποιο τμήμα της ζώνης, το οποίο έρχε-
ται σε άμεση επαφή με το σώμα!

4. Για να αναθέσετε την αποκατάσταση
της συστροφής, μεταβείτε άμεσα σε

έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

Διαδρομή του ιμάντα της ζώνης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

εικ. 21 Σωστή διαδρομή ιμάντα ζώνης ασφα-
λείας και σωστή ρύθμιση προσκεφάλων.

εικ. 22 Σωστή διαδρομή του ιμάντα της ζώ-
νης σε εγκύους.

Οι προσδεδεμένες ζώνες ασφαλείας προ-
σφέρουν σε ένα ατύχημα τη μέγιστη προ-
στασία και μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών μόνο αν η δια-
δρομή του ιμάντα της ζώνης είναι σωστή.
Εκτός αυτού, η σωστή διαδρομή του ιμάντα
ζώνης συγκρατεί τον επιβάτη του οχήματος
σε τέτοια θέση, ώστε ο πυροδοτούμενος
αερόσακος να μπορεί να παρέχει τη μέγιστη
προστασία. Γι' αυτό πρέπει να προσδένεστε
πάντα με τη ζώνη ασφαλείας και να προσέ-
χετε τη σωστή διαδρομή του ιμάντα της
ζώνης → εικ. 21.
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Η λανθασμένη θέση καθίσματος μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρούς ή θανάσιμους τραυ-
ματισμούς → σελίδα 40.

Σωστή διαδρομή ιμάντα ζώνης
— Το τμήμα της ζώνης ασφαλείας που περ-

νά από τον ώμο πρέπει να περνά πάντα
επάνω από το μέσο του ώμου και ποτέ
επάνω από τον λαιμό, επάνω ή κάτω από
τον βραχίονα ή πίσω από την πλάτη.

— Το τμήμα γοφών της ζώνης ασφαλείας
πρέπει να περνά πάντα μπροστά από
τους γοφούς και ποτέ επάνω από την κοι-
λιά.

— Εφαρμόζετε τη ζώνη ασφαλείας πάντα
επίπεδα και σφιχτά επάνω στο σώμα.
Τραβήξτε ενδεχομένως συμπληρωματικά
λίγο τον ιμάντα της ζώνης.

Σε εγκύους η ζώνη ασφαλείας πρέπει να
περνά ομοιόμορφα επάνω από τον θώρακα
και όσο το δυνατόν χαμηλά μπροστά από
τους γοφούς και να εφαρμόζει επίπεδα, για
να μην ασκείται πίεση στο υπογάστριο - και
αυτό καθ' όλη διάρκεια της εγκυμοσύνης
→ εικ. 22.

Προσαρμογή της διαδρομής του ιμάντα
ζώνης στις σωματικές διαστάσεις
Η διαδρομή του ιμάντα ζώνης μπορεί να
προσαρμοστεί με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
— Ρύθμιση ύψους ζώνης για τα μπροστινά

καθίσματα → σελίδα 48.
— Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μπροστινά καθί-

σματα → σελίδα 97.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια λανθασμένη διαδρομή του ιμάντα της
ζώνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήμα-
τος ή ξαφνικού ελιγμού φρεναρίσματος
και οδηγικού ελιγμού.
· Η μέγιστη προστατευτική δράση των

ζωνών ασφαλείας επιτυγχάνεται μόνο
όταν η πλάτη του καθίσματος βρίσκεται
σε όρθια θέση και η ζώνη ασφαλείας
έχει προσδεθεί σωστά.

· Η ίδια η ζώνη ασφαλείας ή μια χαλαρή
ζώνη ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει
σοβαρούς τραυματισμούς αν η ζώνη
ασφαλείας μετακινηθεί από τα σκληρά

μέρη του σώματος προς τα μαλακά μέ-
ρη, π.χ. κοιλιά.

· Φοράτε τη ζώνη ασφαλείας επίπεδα και
σταθερά στο επάνω μέρος του σώμα-
τος.

· Το τμήμα γοφών της ζώνης ασφαλείας
πρέπει να περνά μπροστά από τους γο-
φούς και ποτέ επάνω από την κοιλιά.
Φοράτε τη ζώνη ασφαλείας επίπεδα και
σταθερά στη λεκάνη. Αν χρειάζεται,
σφίξτε συμπληρωματικά τη ζώνη ασφα-
λείας.

· Σε εγκύους η ζώνη ασφαλείας πρέπει να
περνά ομοιόμορφα πάνω από το θώρα-
κα και όσο το δυνατόν χαμηλά μπροστά
από τη λεκάνη και να εφαρμόζει επίπε-
δα, για να μην ασκείται πίεση στο υπο-
γάστριο, σε όλη τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης.

· Μη συστρέφετε τον ιμάντα της ζώνης,
όταν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας.

· Μην απομακρύνετε ποτέ τη ζώνη ασφα-
λείας με το χέρι από το σώμα.

· Μην οδηγείτε ποτέ τον ιμάντα της ζώ-
νης επάνω από σκληρά ή εύθραυστα
αντικείμενα, π.χ., γυαλιά, στυλό ή κλει-
διά.

· Μην αλλάζετε ποτέ τη διαδρομή της
ζώνης ασφαλείας με συνδετήρες ιμά-
ντων, κρίκους στήριξης ή παρόμοια.

Επιβάτες οι οποίοι λόγω των σωματι-
κών τους διαστάσεων δεν μπορούν να

επιτύχουν την ιδανική διαδρομή του ιμάντα
ζώνης, θα πρέπει να ενημερωθούν σε έναν
για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service σχετικά με δυνατές ειδι-
κές κατασκευές, για να ωφεληθούν από τη
μέγιστη προστατευτική δράση της ζώνης
ασφαλείας και του αερόσακου.
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Ρύθμιση ύψους ζώνης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

εικ. 23 Δίπλα στα μπροστινά καθίσματα:
Ρύθμιση ύψους ζώνης.

Με τη βοήθεια της ρύθμισης ύψους ζώνης
για τα μπροστινά καθίσματα η διαδρομή
των ζωνών ασφαλείας μπορεί να προσαρ-
μοστεί στην περιοχή του ώμου σύμφωνα με
τις σωματικές διαστάσεις, για να μπορεί να
προσδεθεί σωστά η ζώνη ασφαλείας:
1. Πιέστε και κρατήστε τον ολισθητήρα

στην κατεύθυνση του βέλους → εικ. 23.
2. Σύρετε τον ολισθητήρα προς τα επάνω

ή προς τα κάτω, μέχρι η ζώνη ασφα-
λείας να περνά επάνω από το κέντρο
του ώμου → σελίδα 46.

3. Αφήστε τον ολισθητήρα.
4. Τραβώντας απότομα τη ζώνη ασφα-

λείας, ελέγξτε αν ο ολισθητήρας έχει
ασφαλίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα όχι σωστά ρυθμισμένο ύψος ζώνης
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών.
· Ρυθμίζετε το ύψος ζώνης πάντα πριν

από την έναρξη της διαδρομής σύμφω-
να με τη σωστή θέση καθίσματος.

· Μην αλλάζετε ποτέ τη ρύθμιση ύψους
ζώνης κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αυτόματος μηχανισμός περιέλι-
ξης ζώνης, προεντατήρας ζώνης,
μηχανισμός περιορισμού δύναμης
ζώνης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

Οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν μέρος του
σχεδιασμού ασφαλείας του οχήματος → σε-
λίδα 53 και διαθέτουν τις εξής σημαντικές
λειτουργίες:

Αυτόματος μηχανισμός περιέλιξης ζώ-
νης
Οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθί-
σματα και αναλόγως του εξοπλισμού στα
πίσω καθίσματα είναι εξοπλισμένες με έναν
αυτόματο μηχανισμό περιέλιξης ζώνης.
Όταν η έλξη στη ζώνη ασφαλείας είναι αρ-
γή ή σε κανονική οδήγηση, εξασφαλίζεται
πλήρης ελευθερία στη ζώνη ώμου. Όμως,
κατά το γρήγορο τράβηγμα προς τα έξω
της ζώνης ασφαλείας, σε περίπτωση από-
τομου φρεναρίσματος, σε διαδρομές σε
βουνά, σε στροφές και σε επιταχύνσεις
ο αυτόματος μηχανισμός περιέλιξης ζώνης
μπλοκάρει τη ζώνη ασφαλείας.

Προεντατήρες ζώνης
Οι ακόλουθες ζώνες ασφαλείας είναι ανα-
λόγως του εξοπλισμού εξοπλισμένες με
προεντατήρες ζωνών:
— Μπροστινά καθίσματα.
— Εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης σει-

ράς καθισμάτων.
Οι προεντατήρες ζώνης ενεργοποιούνται
μέσω αισθητήρων σε περίπτωση μετωπι-
κών, πλευρικών και οπίσθιων συγκρούσεων
μεγάλης σφοδρότητας και τεντώνουν τις
ζώνες ασφαλείας αντίθετα από την κατεύ-
θυνση της εκτύλιξής τους. Μια χαλαρή ζώ-
νη ασφαλείας μαζεύεται και κατά συνέπεια
μπορεί να μειωθεί η κίνηση των επιβατών
του οχήματος προς τα εμπρός και προς την
κατεύθυνση της σύγκρουσης. Ο προεντα-
τήρας ζώνης συνεργάζεται αναλόγως του
εξοπλισμού με το σύστημα αερόσακων.
Κατά την πυροδότηση ενδέχεται να δη-
μιουργηθεί λεπτή σκόνη. Αυτό είναι απόλυ-
τα φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη
πυρκαγιάς στο όχημα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η προστατευτική λειτουργία των προε-
ντατήρων ζωνών ασφαλείας είναι εξα-
σφαλισμένη για μία μόνο πυροδότηση των
προεντατήρων ζωνών ασφαλείας. Αν οι
προεντατήρες έχουν ενεργοποιηθεί, πρέ-
πει το σύστημα να αντικατασταθεί.
· Αντικαταστήστε αμέσως τους πυροδο-

τημένους προεντατήρες και πληττόμενα
μέρη του συστήματος με καινούργια
εξαρτήματα τα οποία είναι εγκεκριμένα
για το όχημα.

· Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές
στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Οι πιστοποιημένοι
για αυτό εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες
Service διαθέτουν τα απαραίτητα εργα-
λεία, τις διαγνωστικές συσκευές, τις
απαραίτητες πληροφορίες για τις επι-
σκευές και το πιστοποιημένο προσωπι-
κό.

· Μην τοποθετείτε ποτέ στο όχημα εξαρ-
τήματα προεντατήρων που προέρχο-
νται από παλαιά οχήματα ή από την
ανακύκλωση.

· Μην τροποποιείτε ποτέ κανένα εξάρτη-
μα των προεντατήρων.

Μηχανισμός περιορισμού δύναμης ζώ-
νης ασφαλείας
Οι ζώνες ασφαλείας είναι αναλόγως του
εξοπλισμού εξοπλισμένες με περιοριστές
δύναμης ζώνης ασφαλείας. Ο μηχανισμός
περιορισμού δύναμης ζώνης ασφαλείας
μειώνει τη δύναμη της ζώνης ασφαλείας
που ασκείται στο σώμα σε περίπτωση ατυ-
χήματος.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχή-
ματος ή μεμονωμένων εξαρτημάτων

του συστήματος πρέπει να τηρούνται όλες
οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας. Αυτές οι
προδιαγραφές είναι γνωστές στους πιστο-
ποιημένους για αυτό εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.

Service και απόρριψη των προε-
ντατήρων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 42.

Σε εργασίες στον προεντατήρα ζώνης, κα-
θώς και κατά την εξαγωγή και τοποθέτηση
άλλων εξαρτημάτων του οχήματος στο
πλαίσιο επισκευαστικών εργασιών, ενδέχε-
ται να υποστεί ζημιά η ζώνη ασφαλείας, χω-
ρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Ως συνέπεια
αυτού μπορεί οι προεντατήρες ζώνης να μη
λειτουργήσουν σωστά ή να μη λειτουργή-
σουν καθόλου σε περίπτωση ατυχήματος.
Για να μην περιοριστεί η δράση των προε-
ντατήρων ζώνης και τα εξαρτήματα που
έχουν αφαιρεθεί να μην προκαλέσουν
τραυματισμούς και ρύπανση στο περιβάλ-
λον, πρέπει να τηρείτε τις σχετικές διατάξεις.
Αυτές οι προδιαγραφές είναι γνωστές
στους πιστοποιημένους για αυτό εξουσιο-
δοτημένους συνεργάτες Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός και επισκευές
που πραγματοποιείτε μόνοι σας στις ζώ-
νες ασφαλείας, στους αυτόματους μηχα-
νισμούς περιέλιξης ζώνης και στους προε-
ντατήρες ζώνης μπορούν να αυξήσουν
τον κίνδυνο σοβαρών ή θανάσιμων τραυ-
ματισμών. Ο προεντατήρας ζώνης μπορεί
να μην ενεργοποιηθεί, παρότι θα έπρεπε,
ή να ενεργοποιηθεί απρόσμενα.
· Επισκευές, ρυθμίσεις, καθώς επίσης

εξαγωγή και τοποθέτηση εξαρτημάτων
στους προεντατήρες ζώνης ή στις ζώ-
νες ασφαλείας πρέπει να διεξάγονται
μόνο από έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service και
ποτέ από εσάς τους ίδιους → σελί-
δα 401.

· Οι ζώνες ασφαλείας, οι προεντατήρες
ζώνης και οι αυτόματοι μηχανισμοί πε-
ριέλιξης ζώνης δεν επισκευάζονται, αλ-
λά αντικαθίστανται.

Οι μονάδες αερόσακων και οι προε-
ντατήρες ζώνης μπορεί να περιέχουν

υπερχλωρικά υλικά. Τηρείτε τα όσα ορίζει
η νομοθεσία για την απόρριψη.
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Σύστημα αερόσακων
 Εισαγωγή στο θέμα

Το όχημα είναι εξοπλισμένο, αναλόγως του
εξοπλισμού, με μετωπικό αερόσακο για τον
οδηγό και συνοδηγό αντίστοιχα. Οι μετωπι-
κοί αερόσακοι μπορούν να προσφέρουν επι-
πρόσθετη προστασία για τον θώρακα και
την κεφαλή του οδηγού και των συνοδη-
γών, αν το κάθισμα, οι ζώνες ασφαλείας, τα
προσκέφαλα και για τον οδηγό το τιμόνι εί-
ναι ρυθμισμένα σωστά και χρησιμοποιού-
νται αντίστοιχα. Οι αερόσακοι έχουν σχε-
διαστεί μόνο για επιπρόσθετη προστασία.
Οι αερόσακοι δεν αντικαθιστούν τις ζώνες
ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να είναι πάντα
προσδεδεμένες, ακόμη και αν τα μπροστινά
καθίσματα είναι εξοπλισμένα με μετωπικούς
αερόσακους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επαφίεστε ποτέ μόνο στο σύστημα
αερόσακων για να προστατευτείτε.
· Ακόμη και όταν ένας αερόσακος πυρο-

δοτείται, έχει μόνο υποστηρικτική προ-
στατευτική λειτουργία.

· Το σύστημα αερόσακων προστατεύει
καλύτερα με σωστά προσδεδεμένες ζώ-
νες ασφαλείας και μειώνει τον κίνδυνο
τραυματισμού.

· Κάθε επιβάτης του οχήματος πρέπει
πάντα πριν από κάθε διαδρομή να υιο-
θετεί τη σωστή θέση καθίσματος, να
προσδένεται σωστά με τη ζώνη ασφα-
λείας που αντιστοιχεί στο κάθισμά του
και να παραμένει σωστά προσδεδεμέ-
νος κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το
ίδιο ισχύει για όλους τους συνεπιβάτες
και επίσης στην κυκλοφορία εντός πό-
λης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν ανάμεσα στους επιβάτες του οχήματος
και στην περιοχή ανάπτυξης των αερόσα-
κων υπάρχουν αντικείμενα, αυξάνεται
ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση
πυροδότησης των αερόσακων. Επειδή
αυτό αλλάζει την περιοχή ανάπτυξης των
αερόσακων ή τα αντικείμενα εκσφενδονί-
ζονται επάνω στο σώμα.

· Μην κρατάτε ποτέ κατά τη διάρκεια της
οδήγησης αντικείμενα στα χέρια ή στην
αγκαλιά σας επάνω στους μηρούς σας.

· Μη μεταφέρετε ποτέ αντικείμενα επάνω
στο κάθισμα συνοδηγού. Σε περίπτωση
ξαφνικών ελιγμών φρεναρίσματος
ή οδηγικών ελιγμών τα αντικείμενα μπο-
ρεί να βρεθούν στην περιοχή ανάπτυ-
ξης των αερόσακων και κατά την πυρο-
δότηση των αερόσακων να εκσφενδονι-
στούν επικίνδυνα στον εσωτερικό χώρο
του οχήματος.

· Μεταξύ των επιβατών του οχήματος
στα μπροστινά καθίσματα, καθώς και
στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, και των
περιοχών ανάπτυξης των αερόσακων
δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλονται άλ-
λα άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Προσέχε-
τε, ώστε αυτό να τηρείται επίσης από τα
παιδιά και τους ενήλικες που συνταξι-
δεύουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η προστατευτική λειτουργία του συστή-
ματος αερόσακων είναι εξασφαλισμένη
για μία μόνο πυροδότηση των αερόσα-
κων. Αν έχουν πυροδοτηθεί οι αερόσακοι,
πρέπει το σύστημα να αντικατασταθεί.
· Αντικαταστήστε αμέσως τους πυροδο-

τημένους αερόσακους και πληττόμενα
μέρη του συστήματος με καινούργια
εξαρτήματα τα οποία είναι εγκεκριμένα
από τον κατασκευαστή του οχήματος
για το όχημα.

· Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές
στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Οι πιστοποιημένοι
για αυτό εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες
Service διαθέτουν τα απαραίτητα εργα-
λεία, τις διαγνωστικές συσκευές, τις
απαραίτητες πληροφορίες για τις επι-
σκευές και το πιστοποιημένο προσωπι-
κό.

· Μην τοποθετείτε ποτέ στο όχημα εξαρ-
τήματα αερόσακων που προέρχονται
από παλαιά οχήματα ή από την ανακύ-
κλωση.

· Μην τροποποιείτε ποτέ οποιαδήποτε
στοιχεία του συστήματος αερόσακων.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την πυροδότηση των αερόσακων
μπορεί να δημιουργηθεί λεπτή σκόνη και
υδρατμοί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί ένδειξη πυρκαγιάς στο αυτοκίνη-
το.
· Η λεπτή σκόνη μπορεί να ερεθίσει το

δέρμα και τα μάτια, καθώς και να προ-
καλέσει δυσκολίες αναπνοής, κυρίως σε
άτομα τα οποία υποφέρουν ή υπέφεραν
από άσθμα ή άλλες ασθένειες του ανα-
πνευστικού συστήματος. Για τη μείωση
των δυσκολιών αναπνοής αποβιβαστεί-
τε από το όχημα ή ανοίξτε τα παράθυρα
ή τις πόρτες, για να εισπνεύσετε καθαρό
αέρα.

· Σε περίπτωση επαφής με τη σκόνη, πριν
από το επόμενο γεύμα πλύνετε τα χέρια
και το πρόσωπο με ήπιο σαπούνι και νε-
ρό.

· Η σκόνη δεν επιτρέπεται να έρχεται σε
επαφή με τα μάτια ή ανοιχτές πληγές.

· Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό, αν έχει διει-
σδύσει σκόνη σε αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καθαριστικά υλικά που περιέχουν δια-
λυτικό καθιστούν την επιφάνεια των μο-
νάδων αερόσακων πορώδη. Σε περίπτω-
ση ατυχήματος με πυροδότηση αερόσα-
κου ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί
τραυματισμοί από την αποκόλληση πλα-
στικών εξαρτημάτων.
· Ποτέ μη φροντίζετε το ταμπλό και την

επιφάνεια της μονάδας αερόσακου με
διαλυτικά καθαρισμού.

Τύπος του συστήματος μετωπι-
κού αερόσακου συνοδηγού

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορεί να έχει
τοποθετηθεί ένα σύστημα αερόσακων
ή ένα σύστημα αερόσακων με απενερ-
γοποίηση μετωπικού αερόσακου συν-
οδηγού.

Σύστημα αερόσακων
Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού μπορεί
να απενεργοποιείται μόνο από έναν για αυ-
τό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.
Χαρακτηριστικά του συστήματος αερόσα-
κων:
— Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού στο

ταμπλό.
— Ενδεικτική λυχνία  στην οθόνη του ορ-

γάνου πολλαπλών λειτουργιών.

Σύστημα αερόσακων με απενεργοποίη-
ση μετωπικού αερόσακου συνοδηγού
Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού μπορεί
να απενεργοποιείται χειροκίνητα μέσω ενός
διακόπτη κλειδιού → σελίδα 56.
Χαρακτηριστικά του συστήματος αερόσα-
κων με απενεργοποίηση μετωπικού αερό-
σακου συνοδηγού:
— Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού στο

ταμπλό.
— Ενδεικτική λυχνία  στην οθόνη του ορ-

γάνου πολλαπλών λειτουργιών.
— Ενδεικτική λυχνία

PASSENGER AIRBAG  στην κονσόλα
οροφής.

— Ενδεικτική λυχνία
PASSENGER AIRBAG  στην κονσόλα
οροφής.

— Διακόπτης κλειδιού στην πλευρά του συν-
οδηγού.

Ενδεικτική λυχνία

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 24 Στην κονσόλα οροφής: Ενδεικτική λυ-
χνία για ενεργοποιημένο μετωπικό αερόσακο
συνοδηγού.
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εικ. 25 Στην κονσόλα οροφής: Ενδεικτική λυ-
χνία για απενεργοποιημένο μετωπικό αερόσα-
κο συνοδηγού.

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών ανάβει σύντομα μετά την ενερ-
γοποίηση της ανάφλεξης για έλεγχο
λειτουργίας και σβήνει μετά από μερι-
κά δευτερόλεπτα.

Μετωπικός αερόσακος συνοδη-
γού απενεργοποιημένος. Η κί-

τρινη ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα
οροφής είναι συνεχώς αναμμένη
→ εικ. 25.

Μετωπικός αερόσακος συνοδη-
γού ενεργοποιημένος. Η κίτρινη

ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα ορο-
φής σβήνει αυτόνομα περίπου 60
δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση
της ανάφλεξης ή την ενεργοποίηση
του μετωπικού αερόσακου συνοδη-
γού με τον διακόπτη κλειδιού → εικ.
24.

Αν με απενεργοποιημένο μετωπικό αερό-
σακο συνοδηγού η ενδεικτική
λυχνία PASSENGER AIR BAG  στην
κονσόλα οροφής δεν είναι συνεχώς
αναμμένη ή ανάβει μαζί με την ενδεικτική
λυχνία  στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών, μπορεί να υπάρχει μια
βλάβη στο σύστημα αερόσακων → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος
αερόσακων, ο αερόσακος ενδέχεται να
μην πυροδοτηθεί σωστά, να μην πυροδο-
τηθεί καθόλου ή να πυροδοτηθεί απρό-
σμενα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει
σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.
· Αναθέστε αμέσως τον έλεγχο του συ-

στήματος αερόσακων σε έναν πιστο-
ποιημένο για τον σκοπό αυτό εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

· Μην τοποθετείτε ποτέ ένα παιδικό κάθι-
σμα στο κάθισμα συνοδηγού. Αφαιρέ-
στε το υπάρχον παιδικό κάθισμα! Ο με-
τωπικός αερόσακος συνοδηγού θα
μπορούσε, παρά τη βλάβη, να πυροδο-
τηθεί σε ένα ατύχημα.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

Βλάβη συστήματος αερόσακων και
προεντατήρων ζώνης

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι συνεχώς
αναμμένη. Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανι-
στεί ένα μήνυμα στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.
Σε τουλάχιστον έναν αερόσακο ή προεντα-
τήρα ζώνης αναγνωρίστηκε μια δυσλει-
τουργία.
1. Μεταβείτε σε έναν πιστοποιημένο για

αυτόν τον σκοπό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και φροντίστε να
ελεγχθεί το σύστημα αερόσακων και οι
προεντατήρες ζώνης.

Σύστημα αερόσακων ή προεντατή-
ρας ζώνης απενεργοποιημένα με
διαγνωστική συσκευή

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία ανάβει μετά την
ενεργοποίηση της ανάφλεξης για περίπου
τέσσερα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
αναβοσβήνει για περίπου δώδεκα δευτερό-
λεπτα. Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί
ένα μήνυμα στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών.
Τουλάχιστον ένας αερόσακος ή προεντατή-
ρας ζώνης απενεργοποιήθηκε με μια δια-
γνωστική συσκευή.
1. Αναζητήστε έναν για αυτό πιστοποιημέ-

νο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service
και αναθέστε του τον έλεγχο, για το αν
το σύστημα αερόσακων ή προεντατή-
ρων ζώνης πρέπει να παραμείνουν απε-
νεργοποιημένοι.
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Μετωπικός αερόσακος συν-
οδηγού απενεργοποιημένος

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία για τον απενερ-
γοποιημένο μετωπικό αερόσακο συνοδηγού
παραμένει συνεχώς αναμμένη.
Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού απε-
νεργοποιήθηκε.
1. Ελέγξτε αν ο μετωπικός αερόσακος

συνοδηγού πρέπει να παραμείνει απε-
νεργοποιημένος, π.χ. κατά τη χρήση
ενός παιδικού καθίσματος στο κάθισμα
συνοδηγού.

Μετωπικός αερόσακος συν-
οδηγού ενεργοποιημένος

Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία για τον ενεργο-
ποιημένο μετωπικό αερόσακο συνοδηγού
ανάβει περίπου 60 δευτερόλεπτα μετά την
ενεργοποίηση της ανάφλεξης ή μετά την
ενεργοποίηση του μετωπικού αερόσακου
συνοδηγού με τον διακόπτη κλειδιού.
Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού ενερ-
γοποιήθηκε.
1. Ελέγξτε αν ο μετωπικός αερόσακος

συνοδηγού πρέπει να παραμείνει ενερ-
γοποιημένος.

Περιγραφή και λειτουργία των αε-
ρόσακων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

Ο αερόσακος μπορεί να προστατέψει τους
επιβάτες του οχήματος σε ένα ατύχημα,
αποσβαίνοντας σε μετωπικές και πλευρικές
συγκρούσεις την κίνηση των επιβατών του
οχήματος στην κατεύθυνση της πρόσκρου-
σης.
Κάθε πυροδοτημένος αερόσακος γεμίζει
μέσω μιας γεννήτριας αερίου. Εξαιτίας αυ-
τού σπάνε τα αντίστοιχα καλύμματα αερό-
σακων και οι αερόσακοι αναπτύσσονται
στις περιοχές ανάπτυξής τους σε χιλιοστά
του δευτερολέπτου με αυξημένη δύναμη.
Κατά τη βύθιση του προσδεδεμένου επιβά-
τη του οχήματος στον ανεπτυγμένο αερό-
σακο διαφεύγει το αέριο που περιέχεται
στον αερόσακο, για να συγκρατηθεί ο επι-
βάτης του οχήματος και να αναχαιτιστεί
η κίνησή του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να

μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών και θανάσι-
μων τραυματισμών. Άλλοι τραυματισμοί,
όπως πρηξίματα, μώλωπες και εκδορές, λό-
γω του πυροδοτημένου αερόσακου, δεν
μπορούν να αποκλειστούν. Κατά την ανά-
πτυξη του πυροδοτημένου αερόσακου μπο-
ρεί να προκληθεί επίσης θερμότητα τριβής.
Οι αερόσακοι δεν προσφέρουν καμία προ-
στασία στους βραχίονες και τα κάτω μέρη
του σώματος.
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την πυρο-
δότηση των αερόσακων είναι το είδος του
ατυχήματος, η γωνία πρόσκρουσης, η τα-
χύτητα κίνησης του οχήματος και η σύστα-
ση του αντικειμένου στο οποίο προσκρούει
το όχημα. Γι' αυτό, οι αερόσακοι δεν πυρο-
δοτούνται σε κάθε περίπτωση ορατής ζη-
μιάς του οχήματος.
Η πυροδότηση του συστήματος αερόσα-
κων εξαρτάται από τον βαθμό της προκα-
λούμενης από την πρόσκρουση επιβράδυν-
σης του οχήματος, η οποία καταγράφεται
από έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Αν η τιμή
του βαθμού επιβράδυνσης βρίσκεται κάτω
από την τιμή αναφοράς που είναι προγραμ-
ματισμένη στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, οι
αερόσακοι δεν πυροδοτούνται, παρά την
πιθανή σοβαρή ζημιά στο όχημα εξαιτίας
ενός ατυχήματος. Η ζημιά στο όχημα, τα
έξοδα επισκευής ή ακόμη και η απουσία ζη-
μιάς στο όχημα σε περίπτωση ατυχήματος,
δεν αποτελούν απαραιτήτως ένδειξη, για το
αν θα έπρεπε ή όχι να πυροδοτηθεί ο αερό-
σακος. Επειδή οι καταστάσεις των διαφό-
ρων συγκρούσεων μπορούν να διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους, δεν είναι εφικτό να
καθοριστεί ένα συγκεκριμένο εύρος ταχυ-
τήτων κίνησης του οχήματος και να καθο-
ριστούν τιμές αναφοράς. Γι' αυτό, δεν είναι
εφικτό να καλυφθεί κάθε δυνατός τύπος
πρόσκρουσης και γωνία πρόσκρουσης, που
θα οδηγούσαν σε πυροδότηση των αερό-
σακων. Σημαντικοί παράγοντες για την πυ-
ροδότηση των αερόσακων είναι μεταξύ άλ-
λων η σύσταση του αντικειμένου (σκληρό
ή μαλακό) στο οποίο προσκρούει το όχημα,
η γωνία πρόσκρουσης και η ταχύτητα κίνη-
σης του οχήματος.
Οι αερόσακοι χρησιμεύουν σε ορισμένες κα-
ταστάσεις ατυχήματος ως συμπλήρωμα
των αυτόματων ζωνών ασφαλείας τριών
σημείων, εφόσον η επιβράδυνση του οχή-
ματος είναι αρκετά υψηλή, ώστε να πυρο-
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δοτηθούν οι αερόσακοι. Οι αερόσακοι πυ-
ροδοτούνται μόνο μία φορά και μόνο υπό
συγκεκριμένες συνθήκες. Οι ζώνες ασφα-
λείας είναι πάντα εκεί για να προσφέρουν
προστασία στις καταστάσεις στις οποίες οι
αερόσακοι δεν προβλέπεται να πυροδοτη-
θούν ή αν έχουν ήδη πυροδοτηθεί. Για πα-
ράδειγμα, αν το όχημα μετά την πρώτη
σύγκρουση συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα
ή ένα άλλο όχημα προσκρούσει σε αυτό.
Το σύστημα αερόσακων αποτελεί μέρος
του συνολικού συστήματος παθητικής
ασφάλειας του οχήματος. Η αποτελεσματι-
κότερη προστατευτική δράση του συστή-
ματος αερόσακων επιτυγχάνεται μόνο σε
συνδυασμό με τη σωστή πρόσδεση των ζω-
νών ασφαλείας και τη σωστή θέση καθί-
σματος  → σελίδα 40.

Εξαρτήματα του σχεδιασμού ασφα-
λείας του οχήματος
Οι ακόλουθοι εξοπλισμοί ασφαλείας στο
όχημα αποτελούν από κοινού το σύστημα
παθητικής ασφάλειας του οχήματος, για τη
μείωση του κινδύνου σοβαρών και θανάσι-
μων τραυματισμών. Αναλόγως του εξοπλι-
σμού, ορισμένοι εξοπλισμοί ενδέχεται να
μην είναι τοποθετημένοι στο όχημα ή σε
ορισμένες αγορές να μη διατίθενται καθό-
λου.
— Βελτιωμένες ζώνες ασφαλείας σε όλα τα

καθίσματα.
— Προεντατήρες ζωνών οδηγού και συν-

οδηγού σε συνδυασμό με πλευρικούς αε-
ρόσακους.

— Ρύθμιση ύψους ζώνης μπροστινών καθι-
σμάτων.

— Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία  και εν-
δεχομένως ένδειξη κατάστασης ζώνης
ασφαλείας.

— Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και συν-
οδηγού.

— Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού
και, ενδεχομένως, για τα πίσω εξωτερικά
καθίσματα.

— Αερόσακοι κεφαλής αριστερά και δεξιά.
— Κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον

οδηγό και στον συνοδηγό.
— Κίτρινη ενδεικτική λυχνία αερόσακου .

— Κίτρινη ενδεικτική λυχνία
PASSENGER AIR BAG  στην κονσόλα
οροφής.

— Κίτρινη ενδεικτική λυχνία
PASSENGER AIR BAG  στην κονσό-
λα οροφής.

— Εγκέφαλοι και αισθητήρες.
— Βελτιστοποιημένα ως προς τις οπίσθιες

συγκρούσεις και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
προσκέφαλα.

— Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού.
— Ενδεχομένως σημεία στερέωσης παιδι-

κών καθισμάτων στα εξωτερικά καθί-
σματα στον χώρο επιβατών, καθώς και
στο κάθισμα συνοδηγού.

— Ενδεχομένως, σημεία στερέωσης για την
άνω ζώνη στερέωσης (Top Tether) των
παιδικών καθισμάτων.

Καταστάσεις στις οποίες ο μετωπικός,
ο πλευρικός, ο κεντρικός και ο αερόσα-
κος κεφαλής δεν πυροδοτούνται:
— Αν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης εί-

ναι απενεργοποιημένη η ανάφλεξη.
— Αν σε περίπτωση σύγκρουσης η υπολογι-

σθείσα από τον εγκέφαλο επιβράδυνση
στο μπροστινό τμήμα του οχήματος είναι
πολύ μικρή.

— Σε ελαφρές πλευρικές συγκρούσεις.
— Σε οπίσθιες συγκρούσεις.
— Αν σε περίπτωση ανατροπής η υπολογι-

σθείσα από τον εγκέφαλο δυναμική είναι
πολύ μικρή.

— Όταν η ταχύτητα πρόσκρουσης είναι μι-
κρότερη από την απαιτούμενη τιμή ανα-
φοράς στον εγκέφαλο.
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Μετωπικοί αερόσακοι

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 26 Σημείο τοποθέτησης και περιοχή
ανάπτυξης του μετωπικού αερόσακου οδηγού.

εικ. 27 Σημείο τοποθέτησης και περιοχή ανά-
πτυξης του μετωπικού αερόσακου συνοδηγού.

Το σύστημα των μετωπικών αερόσακων
παρέχει, συμπληρωματικά προς τις ζώνες
ασφαλείας, συμπληρωματική προστασία για
την περιοχή του κεφαλιού και του θώρακα
του οδηγού και του συνοδηγού σε σφοδρές
μετωπικές συγκρούσεις. Πρέπει να τηρείται
πάντα η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από
τον μετωπικό αερόσακο → σελίδα 40. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούν οι μετωπικοί αε-
ρόσακοι, σε περίπτωση πυροδότησης, να
αναπτύσσονται πλήρως και να παρέχουν
συνεπώς τη μέγιστη δυνατή προστασία.
Ο μετωπικός αερόσακος για τον οδηγό βρί-
σκεται στο τιμόνι → εικ. 26 και ο μετωπικός
αερόσακος για τον συνοδηγό στο ταμπλό

→ εικ. 27. Τα σημεία τοποθέτησης αερόσα-
κων επισημαίνονται με τις επιγραφές
«AIRBAG».
Οι περιοχές με κόκκινο πλαίσιο καλύπτονται
από τους πυροδοτούμενους μετωπικούς
αερόσακους (περιοχή ανάπτυξης). Γι' αυτό,
σε αυτές τις περιοχές δεν επιτρέπεται ποτέ
να τοποθετούνται ή να στερεώνονται αντι-
κείμενα → . Τα εργοστασιακά τοποθετη-
μένα προσαρτώμενα εξαρτήματα δεν καλύ-
πτονται από τον πυροδοτούμενο μετωπικό
αερόσακο οδηγού και συνοδηγού.
Κατά την ανάπτυξη των μετωπικών αερό-
σακων οδηγού και συνοδηγού ξεδιπλώνο-
νται προς τα έξω τα καλύμματα αερόσα-
κου. Τα καλύμματα αερόσακων παραμέ-
νουν ενωμένα με το τιμόνι και με το ταμπλό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η ανάπτυξη ενός πυροδοτημένου αερό-
σακου πραγματοποιείται σε κλάσματα του
δευτερολέπτου και με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα.
· Να αφήνετε πάντα τις περιοχές ανάπτυ-

ξης του μετωπικού αερόσακου ελεύθε-
ρες.

· Μη στερεώνετε ποτέ αντικείμενα επάνω
στα καλύμματα, καθώς και στην περιο-
χή ανάπτυξης των μονάδων αερόσα-
κων, π.χ., θήκες αναψυκτικών ή βάσεις
τηλεφώνου.

· Μεταξύ των επιβατών του οχήματος
στα μπροστινά καθίσματα και των πε-
ριοχών ανάπτυξης των αερόσακων δεν
επιτρέπεται να παρεμβάλλονται άλλα
άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Προσέχετε,
ώστε αυτό να τηρείται επίσης από τα
παιδιά και από τους συνεπιβάτες.

· Στην πλευρά του συνοδηγού, μη στε-
ρεώνετε αντικείμενα στο μπροστινό
παρμπρίζ επάνω από τον μετωπικό αε-
ρόσακο, π.χ., φορητές συσκευές πλοή-
γησης.

· Μην καλύπτετε, επενδύετε ή επεξεργά-
ζεστε με κανέναν άλλο τρόπο τη μονά-
δα αερόσακου του τιμονιού καθώς και
την επιφάνεια του ταμπλό στην περιοχή
ανάπτυξης του αερόσακου συνοδηγού.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μετωπικοί αερόσακοι αναπτύσσονται
μπροστά από το τιμόνι → εικ. 26 και το
ταμπλό → εικ. 27.
· Κατά τη διάρκεια της διαδρομής να

κρατάτε πάντα το τιμόνι με τα δύο χέρια
στην άκρη από τα πλάγια: στη θέση δει-
κτών ρολογιού που δείχνουν ώρα εννιά
και τρεις.

· Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού έτσι,
ώστε να υπάρχει απόσταση
τουλάχιστον 25 cm (περίπου 10 ίντσες)
ανάμεσα στον θώρακα και στο κέντρο
του τιμονιού. Αν αυτή η απαίτηση δεν εί-
ναι εφικτή λόγω σωματικών διαστά-
σεων, επικοινωνήστε οπωσδήποτε με
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

· Ρυθμίστε το κάθισμα συνοδηγού κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να τηρείται η μεγα-
λύτερη δυνατή απόσταση μεταξύ του
συνοδηγού και του ταμπλό.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίη-
ση του μετωπικού αερόσακου
συνοδηγού

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 28 Στη μετωπική πλευρά του ταμπλό:
Διακόπτης με κλειδί για την απενεργοποίηση
και την ενεργοποίηση του μετωπικού αερόσα-
κου συνοδηγού.

Κατά την τοποθέτηση στο κάθισμα του
συνοδηγού ενός παιδικού καθίσματος
αντεστραμμένου ως προς τη φορά πο-
ρείας, πρέπει να απενεργοποιηθεί ο με-
τωπικός αερόσακος συνοδηγού!

Ενεργοποίηση μετωπικού αερόσακου
συνοδηγού
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Ανοίξτε την πόρτα συνοδηγού.
3. Αφαιρέστε το κλειδί ανάγκης από το

κλειδί οχήματος.
4. Εισάγετε το στέλεχος κλειδιού μέχρι το

δεύτερο σημείο αντίστασης στον διακό-
πτη κλειδιού → εικ. 28. Το στέλεχος κλει-
διού σε αυτήν την περίπτωση έχει εισ-
αχθεί περίπου κατά τα 3/4 της διαδρο-
μής μέσα στον διακόπτη κλειδιού → .

5. Περιστρέψτε το κλειδί ανάγκης χωρίς
πολλή δύναμη στη θέση ON.

6. Τραβήξτε το κλειδί ανάγκης έξω από
τον διακόπτη κλειδιού και τοποθετήστε
το πάλι στο κλειδί οχήματος.
Η κίτρινη ενδεικτική
λυχνία PASSENGER AIR BAG  (αε-
ρόσακος συνοδηγού) στην κονσόλα
οροφής ανάβει και σβήνει μετά από 60
δευτερόλεπτα.

7. Κλείστε την πόρτα συνοδηγού.
8. Ελέγξτε αν, με ενεργοποιημένη ανάφλε-

ξη, η ενδεικτική
λυχνία PASSENGER AIR BAG  (με-
τωπικός αερόσακος συνοδηγού) στην
κονσόλα οροφής δεν ανάβει → σελί-
δα 51.

Απενεργοποίηση μετωπικού αερόσα-
κου συνοδηγού
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Ανοίξτε την πόρτα συνοδηγού.
3. Αφαιρέστε το κλειδί ανάγκης από το

κλειδί οχήματος.
4. Εισάγετε το στέλεχος κλειδιού μέχρι το

δεύτερο σημείο αντίστασης στον διακό-
πτη κλειδιού → εικ. 28. Το στέλεχος κλει-
διού σε αυτήν την περίπτωση έχει εισ-
αχθεί περίπου κατά τα 3/4 της διαδρο-
μής μέσα στον διακόπτη κλειδιού → .

5. Περιστρέψτε το κλειδί ανάγκης χωρίς
πολλή δύναμη στη θέση OFF.

6. Κλείστε την πόρτα συνοδηγού.
7. Η ενδεικτική λυχνία PASSENGER

AIR BAG  (μετωπικός αερόσακος
συνοδηγού) στην κονσόλα οροφής είναι
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συνεχώς αναμμένη, όταν η ανάφλεξη εί-
ναι ενεργοποιημένη → σελίδα 51.

Όταν ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού
είναι απενεργοποιημένος, δεν επιτρέπεται
να μεταφέρεται κανένας επιβάτης στο κάθι-
σμα συνοδηγού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο
παιδικών καθισμάτων αντεστραμμένων ως
προς τη φορά πορείας → .

Χαρακτηριστικό αναγνώρισης για απε-
νεργοποιημένο μετωπικό αερόσακο
συνοδηγού
Ένας απενεργοποιημένος μετωπικός αερό-
σακος συνοδηγού επισημαίνεται μόνο με τη
διαρκώς αναμμένη ενδεικτική
λυχνία PASSENGER AIR BAG  (αερό-
σακος συνοδηγού) στην κονσόλα οροφής
→ σελίδα 51.
Αν η ενδεικτική λυχνία  στην κονσόλα
οροφής δεν είναι διαρκώς αναμμένη
ή ανάβει μαζί με την ενδεικτική λυχνία 
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών, για λόγους ασφαλείας δεν επι-
τρέπεται η τοποθέτηση συστήματος συγ-
κράτησης παιδιών στο κάθισμα του συν-
οδηγού. Ο μετωπικός αερόσακος συνοδη-
γού θα μπορούσε να πυροδοτηθεί σε ένα
ατύχημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις ασφα-
λείας σχετικά με τον μετωπικό αερόσακο
συνοδηγού → σελίδα 62.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού επι-
τρέπεται να απενεργοποιηθεί μόνο σε ειδι-
κές περιπτώσεις.
· Για να αποφύγετε βλάβες στο σύστημα

αερόσακων, ενεργοποιήστε ή απενεργο-
ποιήστε τον μετωπικό αερόσακο συν-
οδηγού μόνο με απενεργοποιημένη
ανάφλεξη.

· Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τη σωστή
θέση του διακόπτη κλειδιού.

· Απενεργοποιήστε τον μετωπικό αερό-
σακο συνοδηγού μόνο αν σε ειδικές πε-
ριπτώσεις είναι στερεωμένο ένα αντε-
στραμμένο ως προς τη φορά πορείας
παιδικό κάθισμα στο κάθισμα συνοδη-
γού.

· Ενεργοποιήστε πάλι τον μετωπικό αερό-
σακο συνοδηγού αμέσως μόλις το αντε-
στραμμένο ως προς τη φορά πορείας
παιδικό κάθισμα δεν χρησιμοποιείται
πλέον στο κάθισμα συνοδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε το κλειδί οχήματος τοποθε-
τημένο στον διακόπτη κλειδιού κατά τη
διάρκεια της οδήγησης.
· Από δονήσεις μπορεί το κλειδί οχήματος

να περιστραφεί ακούσια μέσα στον δια-
κόπτη κλειδιού και ενδεχομένως να
ενεργοποιήσει τον μετωπικό αερόσακο
του συνοδηγού.

· Ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού
μπορεί τότε να πυροδοτηθεί αναπάντε-
χα, προξενώντας ενδεχομένως σοβα-
ρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το στέλεχος κλειδιού δεν έχει εισαχθεί
επαρκώς, μπορεί κατά την περιστροφή να
προκαλέσει ζημιά στον διακόπτη κλειδιού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε το κλειδί οχήματος τοποθετη-
μένο στον διακόπτη κλειδιού, καθώς κατά
το κλείσιμο της πόρτας ενδέχεται να προ-
κληθούν ζημιές στον διακόπτη κλειδιού και
στο κλειδί οχήματος.
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Πλευρικοί αερόσακοι

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 29 Στην αριστερή πλευρά του οχήματος:
Περιοχή ανάπτυξης του πλευρικού αερόσακου.

εικ. 30 Πλευρικά στο μπροστινό κάθισμα:
Σημείο τοποθέτησης του πλευρικού αερόσα-
κου.

Αναλόγως του εξοπλισμού, έχουν τοποθε-
τηθεί πλευρικοί αερόσακοι για τον οδηγό
και τον συνοδηγό.
Οι πλευρικοί αερόσακοι βρίσκονται στο
εξωτερικό αφρώδες υλικό της πλάτης καθί-
σματος του οδηγού και ενδεχομένως του
συνοδηγού → εικ. 30.
Τα σημεία τοποθέτησης επισημαίνονται με
ετικέτες με την επιγραφή «AIRBAG».
Η περιοχή με κόκκινο πλαίσιο καλύπτεται
από τον πυροδοτούμενο πλευρικό αερόσα-
κο (περιοχή ανάπτυξης) → εικ. 29. Γι' αυτό,
σε αυτήν την περιοχή δεν επιτρέπεται ποτέ

να τοποθετούνται ή να στερεώνονται αντι-
κείμενα → .
Σε περίπτωση πλευρικών συγκρούσεων, πυ-
ροδοτούνται στο όχημα οι πλευρικοί αερό-
σακοι στην πλευρά του ατυχήματος και
μειώνουν έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού
των επιβατών του οχήματος στο μέρος του
σώματος που είναι στραμμένο προς το ατύ-
χημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ανάπτυξη ενός πυροδοτημένου αερό-
σακου πραγματοποιείται σε κλάσματα του
δευτερολέπτου και με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα.
· Να αφήνετε πάντα την περιοχή ανάπτυ-

ξης των πλευρικών αερόσακων ελεύθε-
ρη.

· Μεταξύ των επιβατών του οχήματος
στα μπροστινά καθίσματα και των πε-
ριοχών ανάπτυξης των αερόσακων δεν
επιτρέπεται να παρεμβάλλονται άλλα
άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Προσέχετε,
ώστε αυτό να τηρείται επίσης από τα
παιδιά και από τους συνεπιβάτες.

· Στα άγκιστρα των ρούχων στο όχημα
επιτρέπεται να κρεμάτε μόνο ελαφρύ
ρουχισμό. Μην αφήνετε βαριά ή αιχμη-
ρά αντικείμενα στις τσέπες.

· Μην τοποθετείτε αξεσουάρ στις πόρτες.
· Χρησιμοποιήστε μόνο καλύμματα καθι-

σμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί απο-
κλειστικά για τη χρήση στο όχημα. Δια-
φορετικά ο πλευρικός αερόσακος δεν
μπορεί να αναπτυχθεί σε περίπτωση πυ-
ροδότησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός του καθί-
σματος οδηγού και του καθίσματος συν-
οδηγού μπορεί να παρεμποδίσει την κανο-
νική λειτουργία των πλευρικών αερόσα-
κων και να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Μην αφαιρείτε ποτέ τα μπροστινά καθί-

σματα από το όχημα ή μην τροποποιείτε
εξαρτήματα αυτού.

· Αν στα πλαϊνά τοιχώματα των καθισμά-
των ασκούνται πολύ μεγάλες δυνάμεις,
οι πλευρικοί αερόσακοι μπορεί να μην
πυροδοτηθούν σωστά, να μην πυροδο-
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τηθούν καθόλου ή να πυροδοτηθούν
απρόσμενα.

· Ζημιές στις γνήσιες ταπετσαρίες των
καθισμάτων ή στη ραφή στην περιοχή
της μονάδας των πλευρικών αερόσα-
κων πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως
από έναν πιστοποιημένο για τον σκοπό
αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Κεντρικός αερόσακος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 31 Στο εσωτερικό αφρώδες υλικό της
πλάτης καθίσματος οδηγού: Κεντρικός αερό-
σακος.

Αναλόγως του εξοπλισμού, είναι τοποθετη-
μένος ένας κεντρικός αερόσακος για τον
οδηγό και τον συνοδηγό.
Ο κεντρικός αερόσακος βρίσκεται στο εσω-
τερικό του αφρώδους υλικού της πλάτης
καθίσματος οδηγού.
Το σημείο τοποθέτησης του κεντρικού αε-
ρόσακου επισημαίνεται με την επιγραφή
„AIRBAG“ → εικ. 31.
Η περιοχή με κόκκινο πλαίσιο καλύπτεται
από τον πυροδοτούμενο κεντρικό αερόσα-
κο (περιοχή ανάπτυξης) → εικ. 31. Γι' αυτό,
σε αυτήν την περιοχή δεν επιτρέπεται ποτέ
να τοποθετούνται ή να στερεώνονται αντι-
κείμενα → .
Σε μια πλευρική σύγκρουση και ανατροπή
οχήματος, ο κεντρικός αερόσακος πυροδο-

τείται και μειώνει έτσι τον κίνδυνο τραυματι-
σμού των επιβατών του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ανάπτυξη ενός πυροδοτημένου αερό-
σακου πραγματοποιείται σε κλάσματα του
δευτερολέπτου και με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα.
· Αφήστε ελεύθερη την περιοχή ανάπτυ-

ξης του κεντρικού αερόσακου.
· Μη στερεώνετε ποτέ αντικείμενα επάνω

στο κάλυμμα, καθώς και στην περιοχή
ανάπτυξης του κεντρικού αερόσακου.

· Μεταξύ των επιβατών του οχήματος
στα μπροστινά καθίσματα και των πε-
ριοχών ανάπτυξης του αερόσακου δεν
επιτρέπεται να παρεμβάλλονται άλλα
άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Προσέχετε,
ώστε αυτό να τηρείται επίσης από τα
παιδιά και από τους συνεπιβάτες.

· Χρησιμοποιήστε μόνο καλύμματα καθι-
σμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί απο-
κλειστικά για τη χρήση στο όχημα. Δια-
φορετικά ο πλευρικός αερόσακος δεν
μπορεί να αναπτυχθεί σε περίπτωση πυ-
ροδότησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός του καθί-
σματος οδηγού και του καθίσματος συν-
οδηγού μπορεί να παρεμποδίσει την κανο-
νική λειτουργία των κεντρικών αερόσα-
κων και να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Μην αφαιρείτε ποτέ τα μπροστινά καθί-

σματα από το όχημα ή μην τροποποιείτε
εξαρτήματα αυτού.

· Αν στα πλαϊνά τοιχώματα της πλάτης
του καθίσματος ασκούνται πολύ μεγά-
λες δυνάμεις, ο κεντρικός αερόσακος
μπορεί να μην πυροδοτηθεί σωστά, να
μην πυροδοτηθεί καθόλου ή να πυρο-
δοτηθεί απρόσμενα.

· Ζημιές στις γνήσιες ταπετσαρίες των
καθισμάτων ή στη ραφή στην περιοχή
της μονάδας του κεντρικού αερόσακου
πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως από
έναν πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
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Αερόσακοι κεφαλής

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 50.

εικ. 32 Στην αριστερή πλευρά του οχήματος:
Σημείο τοποθέτησης και περιοχή ανάπτυξης
του αερόσακου κεφαλής (5-θέσιο).

Αναλόγως του εξοπλισμού, είναι τοποθετη-
μένοι αερόσακοι κεφαλής στην πλευρά του
οδηγού και ενδεχομένως στην πλευρά του
συνοδηγού.
Το σημείο τοποθέτησης των αερόσακων
κεφαλής βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο
επάνω από τις πόρτες. Το σημείο τοποθέ-
τησης επισημαίνεται με τις επιγραφές
«AIRBAG».
Η περιοχή με κόκκινο πλαίσιο καλύπτεται
από τον πυροδοτούμενο αερόσακο κεφα-
λής (περιοχή ανάπτυξης). Γι' αυτό, σε αυ-
τήν την περιοχή δεν επιτρέπεται ποτέ να το-
ποθετούνται ή να στερεώνονται αντικείμε-
να → .
Σε μια πλευρική σύγκρουση, πυροδοτείται
ο αερόσακος κεφαλής που βρίσκεται στο
όχημα στην πλευρά του ατυχήματος.
Σε πλευρικές συγκρούσεις, οι αερόσακοι κε-
φαλής μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού
των επιβατών του οχήματος στα μπροστινά
καθίσματα και στα πίσω εξωτερικά καθί-
σματα, στα μέρη του σώματος που είναι
στραμμένα στην πλευρά του ατυχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ανάπτυξη ενός πυροδοτημένου αερό-
σακου πραγματοποιείται σε κλάσματα του
δευτερολέπτου και με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα.

· Να αφήνετε πάντα τις περιοχές ανάπτυ-
ξης του αερόσακου κεφαλής ελεύθερες.

· Μη στερεώνετε ποτέ αντικείμενα επάνω
στο κάλυμμα, καθώς και στην περιοχή
ανάπτυξης του αερόσακου κεφαλής.

· Μεταξύ των επιβατών του οχήματος
στα μπροστινά καθίσματα, καθώς και
στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, και των
περιοχών ανάπτυξης των αερόσακων
δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλονται άλ-
λα άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Προσέχε-
τε, ώστε αυτό να τηρείται επίσης από τα
παιδιά και από τους συνεπιβάτες.

· Στα άγκιστρα των ρούχων στο όχημα
επιτρέπεται να κρεμάτε μόνο ελαφρύ
ρουχισμό. Μην αφήνετε βαριά ή αιχμη-
ρά αντικείμενα στις τσέπες.

· Μην τοποθετείτε αξεσουάρ στις πόρτες.
· Μην τοποθετείτε αντηλιακά ρολό στα

πλευρικά παράθυρα, τα οποία δεν
έχουν ρητά εγκριθεί για τη χρήση στο
αντίστοιχο όχημα.

· Μετακινείτε τα σκιάδια προς τα πλευρι-
κά παράθυρα μόνο αν στο σκιάδιο δεν
έχουν στερεωθεί αντικείμενα, όπως,
π.χ., στυλό ή το χειριστήριο της γκαρα-
ζόπορτας.

Ασφαλής μεταφορά παιδιών
 Εισαγωγή στο θέμα

Τα παιδικά καθίσματα μειώνουν τον κίνδυ-
νο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήμα-
τος. Γι' αυτό, να μεταφέρετε τα παιδιά πά-
ντα σε παιδικά καθίσματα!
Λάβετε υπόψη:
— Αναλόγως του ύψους, της ηλικίας και του

βάρους του παιδιού, τα παιδικά καθίσμα-
τα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

— Η στερέωση των παιδικών καθισμάτων
στο αυτοκίνητο μπορεί να πραγματοποιη-
θεί με διάφορα συστήματα στερέωσης.

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει τα παιδικά
καθίσματα να τοποθετούνται πάντα στα πί-
σω καθίσματα → σελίδα 62.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη προσδεδεμένα παιδιά ή ανεπαρκώς
προσδεδεμένα παιδιά μπορεί να υποστούν
σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.
Γι' αυτόν τον λόγο λάβετε υπόψη σας:
· Παιδιά μικρότερα των 12 ετών ή ύψους

κάτω από 150 cm δεν επιτρέπεται να με-
ταφέρονται κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης χωρίς κατάλληλα παιδικά καθί-
σματα. Τηρείτε τα όσα διαφορετικά ορί-
ζει η νομοθεσία κάθε χώρας.

· Ασφαλίζετε τα παιδιά πάντα με ένα κα-
τάλληλο παιδικό κάθισμα. Τα παιδικά
καθίσματα πρέπει να αντιστοιχούν στο
ύψος, στην ηλικία και στο βάρος του
παιδιού.

· Τηρείτε για τη στερέωση του παιδικού
καθίσματος στο όχημα και για την
ασφάλιση του παιδιού στο παιδικό κάθι-
σμα τα στοιχεία του κατασκευαστή παι-
δικού καθίσματος.

· Ποτέ μην προσδένετε περισσότερα παι-
διά σε ένα παιδικό κάθισμα.

· Μη μεταφέρετε σε καμία περίπτωση παι-
διά ή βρέφη στην αγκαλιά σας, όταν το
αυτοκίνητο κινείται.

· Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να κάθονται
χωρίς επιτήρηση στο παιδικό κάθισμα.

· Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να με-
ταφέρονται στο αυτοκίνητο χωρίς να εί-
ναι προσδεδεμένα, ούτε να στέκονται
όρθια μέσα στο αυτοκίνητο, να γονατί-
ζουν επάνω στα καθίσματα ή να έχουν
λανθασμένη θέση καθίσματος κατά τη
διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τα παιδιά που μεταφέρο-
νται στο κάθισμα συνοδηγού. Σε περί-
πτωση ατυχήματος τα παιδιά μπορεί να
τραυματιστούν ή να τραυματίσουν τους
άλλους σοβαρά.

· Για τη μέγιστη προστατευτική δράση
του παιδικού καθίσματος έχει μεγάλη
σημασία η σωστή διαδρομή της ζώνης
ασφαλείας. Τηρείτε πάντα πιστά τις
οδηγίες του κατασκευαστή του παιδι-
κού καθίσματος για τη σωστή διαδρομή
της ζώνης ασφαλείας. Αν δεν έχετε φο-
ρέσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας, μπορεί
να προκύψουν τραυματισμοί ακόμη και
σε ελαφρά ατυχήματα.

· Μετά από ένα ατύχημα αντικαθιστάτε
το καταπονημένο παιδικό κάθισμα, επει-
δή μπορεί να έχουν προκληθεί μη ορα-
τές ζημιές.

Είδη παιδικών καθισμάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 60.

Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα τα
οποία είναι επίσημα εγκεκριμένα και κατάλ-
ληλα για το παιδί.

Πρότυπα για παιδικά καθίσματα
Για τα παιδικά καθίσματα ισχύουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση οι οδηγίες ECE-R 44
ή ECE-R 129. Και οι δύο οδηγίες ισχύουν
ταυτόχρονα. Παιδικά καθίσματα που έχουν
ελεγχθεί σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, φέ-
ρουν την πορτοκαλί σφραγίδα ελέγχου ECE.
Η σφραγίδα ελέγχου ECE μπορεί επιπλέον
να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία για το
παιδικό κάθισμα:
— Κατηγορία βάρους.
— Κατηγορία μεγέθους.
— Κατηγορία έγκρισης (γενικής χρήσης,

ημι-γενικής χρήσης, συγκεκριμένα για το
όχημα ή i-Size).

— Αριθμός έγκρισης.
Σε παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα σύμφω-
να με την οδηγία ECE-R 44, ο οκταψήφιος
αριθμός έγκρισης επάνω στη σφραγίδα
ελέγχου ECE πρέπει να ξεκινάει με 03 ή 04.
Αυτό υποδεικνύει ότι το κάθισμα είναι εγκε-
κριμένο. Παλαιότερα παιδικά καθίσματα
των οποίων ο αριθμός έγκρισης ξεκινάει με
01 ή 02 δεν εγκρίνονται.

Παιδικά καθίσματα βάσει κατηγοριών
βάρους

Κατηγορία Βάρος του παιδιού
Κατηγορία 0 έως 10 kg

Κατηγορία 0+ έως 13 kg
Κατηγορία 1 9 έως 18 kg
Κατηγορία 2 15 έως 25 kg
Κατηγορία 3 22 έως 36 kg

— Κατηγορία βάρους 0/0+: Από τη γέν-
νηση έως την ηλικία των περίπου 18 μη-
νών τα πλέον κατάλληλα είναι τα βρεφικά
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καθίσματα μπάκετ αντεστραμμένα ως
προς τη φορά πορείας της κατηγορίας
0/0+ ή 0/1.

— Κατηγορία βάρους 1: Αφού επιτευχθεί
το όριο βάρους τα πλέον κατάλληλα είναι
τα καθίσματα της κατηγορίας 1 (έως
4 ετών περίπου) και της κατηγορίας 1/2
(έως 7 ετών περίπου) με ενσωματωμένο
σύστημα ζωνών .

— Κατηγορίες βάρους 2/3: Στις κατηγο-
ρίες 2 και 3 ανήκουν τα παιδικά καθίσμα-
τα με πλάτη και οι υπερυψωμένες προ-
σθήκες καθίσματος χωρίς πλάτη. Τα παι-
δικά καθίσματα με πλάτη παρέχουν, χάρη
στην ενσωματωμένη διαδρομή ιμάντα
ζώνης και τα πλευρικά μαξιλάρια, μεγα-
λύτερη προστασία από τις υπερυψωμένες
προσθήκες χωρίς πλάτη. Συνιστάται
η χρήση παιδικών καθισμάτων με πλάτη
καθίσματος. Τα παιδικά καθίσματα της
κατηγορίας 2 είναι κατάλληλα για την ηλι-
κιακή ομάδα έως 7 ετών περίπου, τα παι-
δικά καθίσματα της κατηγορίας 3 από
7 ετών περίπου.

Ωστόσο, δεν ταιριάζει πάντα κάθε παιδί στο
κάθισμα της κατηγορίας του. Όπως επίσης,
δεν ταιριάζει κάθε κάθισμα σε κάθε όχημα.
Γι' αυτό, να ελέγχετε πάντα αν το παιδί ται-
ριάζει σωστά στο παιδικό κάθισμα και αν το
παιδικό κάθισμα μπορεί να στερεωθεί με
ασφάλεια στο αυτοκίνητο.

Παιδικά καθίσματα βάσει κατηγοριών
έγκρισης
Τα παιδικά καθίσματα μπορεί να διαθέτουν
τις κατηγορίες έγκρισης γενικής χρήσης
«universal», ημιγενικής χρήσης «semi-
universal», «συγκεκριμένα για το αυτοκίνη-
το» (όλα σύμφωνα με την οδηγία ECE-
R 44) ή «i-Size» (σύμφωνα με την οδηγία
ECE-R 129).
— Γενικής χρήσης: Τα παιδικά καθίσματα

με την έγκριση «γενικής χρήσης» είναι
εγκεκριμένα για την τοποθέτηση σε όλα
τα αυτοκίνητα. Δεν απαιτείται λίστα μο-
ντέλων. Το παιδικό κάθισμα με έγκριση
γενικής χρήσης για ISOFIX πρέπει να δε-
θεί επιπλέον με άνω ζώνη στερέωσης
(Top Tether).

— Ημι-γενικής χρήσης: Η έγκριση «ημι-γε-
νικής χρήσης» απαιτεί πέρα από τις βασι-
κές προδιαγραφές της έγκρισης γενικής
χρήσης διατάξεις ασφαλείας για τη στε-

ρέωση του παιδικού καθίσματος που
απαιτούν πρόσθετες δοκιμές. Τα παιδικά
καθίσματα με την έγκριση «ημι-γενικής
χρήσης» διαθέτουν μια λίστα μοντέλων
στην οποία πρέπει να περιέχεται το αυτο-
κίνητο στο οποίο θα τοποθετηθούν. Το
αν επιτρέπεται να τοποθετηθεί το παιδικό
κάθισμα στο όχημα, θα το βρείτε στη λί-
στα τύπων οχημάτων του κατασκευαστή
του παιδικού καθίσματος.

— Συγκεκριμένα για το αυτοκίνητο: Μια
έγκριση συγκεκριμένη για το εκάστοτε
αυτοκίνητο απαιτεί για κάθε μοντέλο αυ-
τοκινήτου ξεχωριστά μια δυναμική δοκιμή
του παιδικού καθίσματος στο όχημα. Παι-
δικά καθίσματα με την έγκριση «συγκε-
κριμένα για το αυτοκίνητο» διαθέτουν
επίσης μια λίστα μοντέλων. Το αν επιτρέ-
πεται να τοποθετηθεί το παιδικό κάθισμα
στο όχημα, θα το βρείτε στη λίστα τύπων
οχημάτων του κατασκευαστή του παιδι-
κού καθίσματος.

— i-Size: Παιδικά καθίσματα με έγκριση i-
Size πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτή-
σεις αναφορικά με την τοποθέτηση και
την ασφάλεια που προδιαγράφονται στην
οδηγία ECE-R 129. Το ποια παιδικά καθί-
σματα είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την
κατηγορία i-Size για αυτό το όχημα, το
μαθαίνετε από τον κατασκευαστή του
παιδικού καθίσματος.

Τοποθέτηση και χρήση παιδικών
καθισμάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 60.

Προδιαγραφές, αναλόγως της χώρας
Για τη χρήση των παιδικών καθισμάτων και
τις δυνατότητες στερέωσής τους ισχύουν
διαφορετικές προδιαγραφές και διατάξεις
σε κάθε χώρα. Η μεταφορά παιδιών στο κά-
θισμα του συνοδηγού δεν επιτρέπεται σε
όλες τις χώρες. Οι προδιαγραφές και τα όσα
ορίζει η νομοθεσία έχουν πάντα προτεραιό-
τητα έναντι των περιγραφών στο παρόν
έντυπο οδηγιών χρήσης.
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Υποδείξεις τοποθέτησης παιδικού κα-
θίσματος
Κατά την τοποθέτηση ενός παιδικού καθί-
σματος τηρείτε τις ακόλουθες γενικές υπο-
δείξεις. Ισχύουν για παιδικά καθίσματα με
κάθε σύστημα στερέωσης.
— Διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες του κα-

τασκευαστή του παιδικού καθίσματος
→ .

— Να τοποθετείτε κατά προτίμηση τα παιδι-
κά καθίσματα στο πίσω κάθισμα, πίσω
από το κάθισμα συνοδηγού, για να μπο-
ρούν τα παιδιά να αποβιβαστούν στην
πλευρά του πεζοδρομίου.

— Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφαλείας
με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει μια
φυσική διαδρομή του ιμάντα της ζώνης
που είναι προσαρμοσμένη στο παιδικό
κάθισμα, χωρίς έντονη αλλαγή κατεύ-
θυνσης. Για αντεστραμμένα ως προς τη
φορά πορείας παιδικά καθίσματα πρέπει
να χρησιμοποιείται η πιο κάτω θέση της
ρύθμισης ύψους ζώνης.

— Για την τοποθέτηση ενός αντεστραμμέ-
νου ως προς τη φορά πορείας παιδικού
καθίσματος στο κάθισμα συνοδηγού,
απενεργοποιήστε τον μετωπικό αερόσα-
κο συνοδηγού.

— Για την τοποθέτηση στο κάθισμα συν-
οδηγού, ωθήστε το κάθισμα συνοδηγού
εντελώς προς τα πίσω και φέρτε το στην
υψηλότερη θέση. Φέρτε την πλάτη του
καθίσματος σε όρθια θέση → σελίδα 40.

— Σε συναρμολόγηση στη δεύτερη σειρά
καθισμάτων, φέρτε την πλάτη καθίσμα-
τος σε όρθια θέση → σελίδα 40.

— Αφήνετε πάντα επαρκή ελεύθερο χώρο
γύρω από το παιδικό κάθισμα. Αν χρεια-
στεί, ρυθμίστε το κάθισμα που βρίσκεται
μπροστά από αυτό. Σε αυτήν την περί-
πτωση λάβετε υπόψη και τηρείτε οπω-
σδήποτε τη σωστή θέση καθίσματος του
οδηγού και του συνοδηγού → σελίδα 40.

— Η πλάτη του παιδικού καθίσματος πρέπει
να εφάπτεται όσο το δυνατόν πλήρως
στην πλάτη του καθίσματος του οχήμα-
τος. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε την κλίση της
πλάτης του καθίσματος του οχήματος,
έτσι ώστε το παιδικό κάθισμα να εφαρμό-
ζει πλήρως. Αν το τοποθετημένο παιδικό
κάθισμα ακουμπάει στο προσκέφαλο του
οχήματος και κατά συνέπεια δεν εφάπτε-

ται όπως προβλέπεται, ωθήστε το προ-
σκέφαλο του οχήματος εντελώς προς τα
επάνω ή εξάγετέ το και φυλάξτε το με
ασφάλεια στο όχημα → σελίδα 40.

Αυτοκόλλητο αερόσακου

εικ. 33 Γενική εικόνα: Ετικέτα αερόσακου στο
σκιάδιο.

εικ. 34 Γενική εικόνα: Ετικέτα αερόσακου
στην κολόνα Β.

Στο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχουν αυτο-
κόλλητα με σημαντικές πληροφορίες για τον
μετωπικό αερόσακο συνοδηγού. Το περιε-
χόμενο εξαρτάται από την κάθε χώρα και
μπορεί να ποικίλει. Τα αυτοκόλλητα μπορεί
να βρίσκονται στα ακόλουθα σημεία:
— Στο σκιάδιο για τον οδηγό και ενδεχομέ-

νως τον συνοδηγό.
— Στην κολόνα Β από την πλευρά συνοδη-

γού .
Πριν από την τοποθέτηση του αντεστραμ-
μένου ως προς τη φορά πορείας παιδικού
καθίσματος, τηρείτε οπωσδήποτε τις προει-
δοποιητικές υποδείξεις → .

Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά παιδιών
στο κάθισμα συνοδηγού
Κατά τη χρήση ενός αντεστραμμένου ως
προς τη φορά πορείας παιδικού
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καθίσματος ένας πυροδοτούμενος μετω-
πικός αερόσακος συνοδηγού μπορεί να
προκαλέσει επικίνδυνους ή θανάσιμους
τραυματισμούς → .
Η χρήση παιδικών καθισμάτων αντεστραμ-
μένων ως προς τη φορά πορείας επιτρέπε-
ται στο κάθισμα συνοδηγού μόνο όταν
ο μετωπικός αερόσακος του συνοδηγού εί-
ναι απενεργοποιημένος. Ένας απενεργο-
ποιημένος μετωπικός αερόσακος συνοδη-
γού υποδεικνύεται με τη διαρκώς αναμμένη
ενδεικτική
λυχνία PASSENGER AIR BAG  (αερό-
σακος συνοδηγού) στην κονσόλα οροφής.
Απενεργοποίηση μετωπικού αερόσακου
συνοδηγού → σελίδα 51.
Κατά τη χρήση ενός στραμμένου προς τη
φορά πορείας παιδικού καθίσματος μην
απενεργοποιείτε τον μετωπικό αερόσακο
συνοδηγού. Κατά την τοποθέτηση του παι-
δικού καθίσματος τηρείτε τη μεγαλύτερη
δυνατή απόσταση από τον μετωπικό αερό-
σακο συνοδηγού. Ένας πυροδοτούμενος
μετωπικός αερόσακος συνοδηγού μπορεί
να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς
→ .
Δεν είναι εγκεκριμένη η χρήση όλων των
παιδικών καθισμάτων στο κάθισμα του
συνοδηγού. Το παιδικό κάθισμα πρέπει να
έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή ειδικά
για τη χρήση στο κάθισμα συνοδηγού σε
οχήματα με μετωπικό και πλευρικό αερόσα-
κο.

Κίνδυνοι από τους πλευρικούς ή τους
κεντρικούς αερόσακους
Κατά την πυροδότηση του πλευρικού αερό-
σακου ή του κεντρικού αερόσακου ενδέχε-
ται ο αερόσακος να αναπτυχθεί στο κεφάλι
του παιδιού και να το τραυματίσει σοβαρά
→ .

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις ασφα-
λείας σχετικά με τον μετωπικό αερόσακο
συνοδηγού → σελίδα 56.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κατά τη χρήση ενός αντεστραμμένου ως
προς τη φορά πορείας παιδικού καθίσμα-
τος επάνω στο κάθισμα συνοδηγού αυξά-
νεται για το παιδί σε περίπτωση ατυχήμα-

τος ο κίνδυνος επικίνδυνων ή θανάσιμων
τραυματισμών μέχρι και θανάτου.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα αντεστραμ-

μένο ως προς τη φορά πορείας παιδικό
κάθισμα στο κάθισμα του συνοδηγού,
όταν είναι ενεργοποιημένος ο μετωπι-
κός αερόσακος του συνοδηγού.

· Απενεργοποιήστε τον μετωπικό αερό-
σακο συνοδηγού. Αν ο μετωπικός αερό-
σακος συνοδηγού δεν μπορεί να απε-
νεργοποιηθεί, δεν επιτρέπεται η χρήση
παιδικών καθισμάτων αντεστραμμένων
ως προς τη φορά πορείας.

· Ρυθμίστε το κάθισμα συνοδηγού όσο
το δυνατόν προς τα πίσω και τελείως
προς τα επάνω, για να επιτύχετε τη με-
γαλύτερη δυνατή απόσταση από τον
μετωπικό αερόσακο συνοδηγού.

· Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος σε
όρθια θέση.

· Ρυθμίστε το ύψος ζώνης ασφαλείας με
τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει μια
φυσική διαδρομή του ιμάντα της ζώνης
που είναι προσαρμοσμένη στο παιδικό
κάθισμα, χωρίς έντονη αλλαγή κατεύ-
θυνσης. Για αντεστραμμένα ως προς τη
φορά πορείας παιδικά καθίσματα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται η πιο κάτω θέση
της ρύθμισης ύψους ζώνης.

· Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα
που έχουν την έγκριση του κατασκευα-
στή του παιδικού καθίσματος για τη
χρήση τους επάνω στο κάθισμα του
συνοδηγού με μετωπικό και πλευρικό
αερόσακο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω λανθασμέ-
νης τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων.
· Τηρείτε και ακολουθείτε πάντα τις οδη-

γίες τοποθέτησης και τις προειδοποιητι-
κές υποδείξεις του κατασκευαστή του
παιδικού καθίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση
ενός παιδικού καθίσματος στραμμένου
προς τη φορά πορείας επάνω στο κάθι-
σμα συνοδηγού.
· Ρυθμίστε το κάθισμα συνοδηγού όσο

το δυνατόν προς τα πίσω και τελείως
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προς τα επάνω, για να επιτύχετε τη με-
γαλύτερη δυνατή απόσταση από τον
μετωπικό αερόσακο συνοδηγού.

· Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος σε
όρθια θέση.

· Ρυθμίστε το ύψος ζώνης ασφαλείας με
τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει μια
φυσική διαδρομή του ιμάντα της ζώνης
που είναι προσαρμοσμένη στο παιδικό
κάθισμα, χωρίς έντονη αλλαγή κατεύ-
θυνσης. Για αντεστραμμένα ως προς τη
φορά πορείας παιδικά καθίσματα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται η πιο κάτω θέση
της ρύθμισης ύψους ζώνης.

· Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα
που έχουν την έγκριση του κατασκευα-
στή του παιδικού καθίσματος για τη
χρήση τους επάνω στο κάθισμα του
συνοδηγού με μετωπικό και πλευρικό
αερόσακο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή τραυματισμών από πυ-
ροδοτούμενο αερόσακο κεφαλής ή πλευ-
ρικό αερόσακο:
· Προσέξτε να μην βρίσκονται παιδιά

στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσα-
κου.

· Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην πε-
ριοχή ανάπτυξης του πλευρικού αερό-
σακου.

Κατά τη χρήση ενός παιδικού καθί-
σματος σε ένα μεμονωμένο κάθισμα

με λειτουργία Easy-Entry, δυσχεραίνεται
η πρόσβαση στα καθίσματα που βρίσκονται
από πίσω. Γι' αυτό θα πρέπει ένα παιδικό
κάθισμα κατά το δυνατό να χρησιμοποιείται
σε ένα άλλο πίσω κάθισμα.

Συστήματα στερέωσης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 60.

Αναλόγως της χώρας, χρησιμοποιούνται
διαφορετικά συστήματα στερέωσης για την
ασφαλή τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων.

Συνοπτική παρουσίαση συστημάτων
στερέωσης
— ISOFIX: ISOFIX είναι ένα τυποποιημένο

σύστημα στερέωσης για μια γρήγορη και
ασφαλή στερέωση παιδικών καθισμάτων
στο αυτοκίνητο. Η στερέωση ISOFIX δη-
μιουργεί μια σταθερή σύνδεση μεταξύ
παιδικού καθίσματος και αμαξώματος.

Το παιδικό κάθισμα διαθέτει δύο σταθερά
ελάσματα στερέωσης, τους λεγόμενους
βραχίονες ασφάλισης. Οι βραχίονες ασφά-
λισης ασφαλίζουν στους κρίκους ISOFIX
που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στο κά-
θισμα και στην πλάτη πίσω καθίσματος. Τα
συστήματα στερέωσης ISOFIX χρησιμο-
ποιούνται ειδικά στην Ευρώπη → σελί-
δα 66. Η στερέωση ISOFIX μπορεί ενδεχο-
μένως να συμπληρωθεί από μια άνω ζώνη
στερέωσης (Top Tether) ή μια βάση στήρι-
ξης.
— Αυτόματη ζώνη ασφαλείας τριών ση-

μείων: Εφόσον διατίθεται, να προτιμάτε
τη στερέωση παιδικών καθισμάτων με
ISOFIX από τη στερέωση με αυτόματη
ζώνη ασφαλείας τριών σημείων.

Πρόσθετες στερεώσεις:
— Top Tether: Η άνω ζώνη στερέωσης

περνάει επάνω από την πλάτη του πίσω
καθίσματος και στερεώνεται με έναν γάν-
τζο σε ένα σημείο αγκίστρου που βρίσκε-
ται στον χώρο φόρτωσης. Οι κρίκοι
στερέωσης Top Tether επισημαίνονται με
ένα σύμβολο αγκίστρου → σελίδα 65.

— Βάση στήριξης: Κάποια παιδικά καθί-
σματα στερεώνονται με μια βάση στήρι-
ξης στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Η βάση
στήριξης εμποδίζει το παιδικό κάθισμα να
ανατραπεί προς τα εμπρός σε περίπτωση
σύγκρουσης.

Συνιστώμενα συστήματα στερέωσης
παιδικών καθισμάτων
Τα παιδικά καθίσματα θα πρέπει να στε-
ρεώνονται ως εξής:
— Βρεφικό κάθισμα μπάκετ ή κάθισμα

αντεστραμμένο ως προς τη φορά
πορείας: ISOFIX και βάση στήριξης.

— Παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τη
φορά πορείας: ISOFIX και Top Tether,
και ενδεχομένως επιπλέον βάση στήριξης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι στερεώσεις για τα συστήματα συγκρά-
τησης παιδιών έχουν σχεδιαστεί μόνο για
φορτία που προκύπτουν σε σωστά τοπο-
θετημένα συστήματα συγκράτησης παι-
διών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθούν για ζώνες ασφαλείας
για ενήλικες, άλλες ζώνες ή για τη στερέω-
ση άλλων αντικειμένων ή εξοπλισμού
εντός του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη χρήση της βάσης στήριξης
μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανά-
σιμους τραυματισμούς.
· Προσέξτε τη σωστή και ασφαλή εγκατά-

σταση της βάσης στήριξης.

Στερέωση παιδικού καθίσματος με ISOFIX

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 60.

Συνοπτική παρουσίαση τοποθέτησης
με ISOFIX και i-Size
Η σήμανση των σημείων αγκύρωσης
ISOFIX ή i-Size εξαρτάται από τον εξοπλι-
σμό και τη χώρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις δυνατότη-
τες τοποθέτησης των παιδικών
καθισμάτων ISOFIX ή i-Size στα σημεία
αγκύρωσης ISOFIX των μεμονωμένων κα-
θισμάτων του οχήματος.

Κατηγορία

Κατεύ-
θυνση

του παι-
δικού
καθί-

σματος

Κατηγο-
ρία μεγέ-

θους

Κάθισμα συνοδη-
γού Εξωτε-

ρικά κα-
θίσμα-
τα της
δεύτε-

ρης σει-
ράς κα-
θισμά-

των

Μεσαίο
κάθισμα
της δεύ-

τερης
σειράς
καθι-

σμάτων

Καθί-
σματα
στην
τρίτη
σειρά
καθι-

σμάτων

Μετω-
πικός

αερόσα-
κος

συνοδη-
γού

ενεργο-
ποιημέ-

νος

Μετωπι-
κός αερό-

σακος
συνοδη-
γού απε-

νεργο-
ποιημένος

Κατηγορία
0: Έως
10 kg

αντε-
στραμ-
μένο ως
προς τη
φορά
πορείας

E/R1 X X IL-SU X X

Κατηγορία
0+: Έως
13 kg

αντε-
στραμ-
μένο ως
προς τη
φορά
πορείας

E/R1 X X
X

IL-SU

X X

D/R2 X X X X

C/R3 X X X X
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Κατηγορία

Κατεύ-
θυνση

του παι-
δικού
καθί-

σματος

Κατηγο-
ρία μεγέ-

θους

Κάθισμα συνοδη-
γού Εξωτε-

ρικά κα-
θίσμα-
τα της
δεύτε-

ρης σει-
ράς κα-
θισμά-

των

Μεσαίο
κάθισμα
της δεύ-

τερης
σειράς
καθι-

σμάτων

Καθί-
σματα
στην
τρίτη
σειρά
καθι-

σμάτων

Μετω-
πικός

αερόσα-
κος

συνοδη-
γού

ενεργο-
ποιημέ-

νος

Μετωπι-
κός αερό-

σακος
συνοδη-
γού απε-

νεργο-
ποιημένος

Κατηγορία
1: 9 έως 18
kg

αντε-
στραμ-
μένο ως
προς τη
φορά
πορείας

D/R2 X X

IL-SU
IUF

X X

C/R3 X X X X

στραμ-
μένο
προς τη
φορά
πορείας

B/F2X X X X IL-SU
B1/F2X X X X IL-SU

A/F3 X X X IL-SU

Κατηγορία
2: 15 έως
25 kg

στραμ-
μένο
προς τη
φορά
πορείας

– X X IL-SU X IL-SU

Κατηγορία
3: 22 έως
36 kg

στραμ-
μένο
προς τη
φορά
πορείας

– X X IL-SU X IL-SU

Σύστημα
συγκράτη
σης i-Size

αντε-
στραμ-
μένο ως
προς τη
φορά
πορείας

–/R2 X X

i-U X X
στραμ-
μένο
προς τη
φορά
πορείας

–/B2, F2X X X

Υπερυψω-
μένη προ-
σθήκη κα-
θίσματος

στραμ-
μένο
προς τη
φορά
πορείας

–/B2, B3 X X i-B X i-B

— Κατηγορία μεγέθους: Τα στοιχεία της
κατηγορίας μεγέθους αντιστοιχούν στο
επιτρεπόμενο βάρος σώματος για το παι-
δικό κάθισμα. Σε παιδικά καθίσματα με

την έγκριση «γενικής χρήσης» ή «ημι-γε-
νικής χρήσης» η κατηγορία μεγέθους
αναγράφεται στη σφραγίδα ελέγχου ECE.
Τα στοιχεία της κατηγορίας μεγέθους
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αναγράφονται στο εκάστοτε παιδικό κά-
θισμα.

— X: Κάθισμα όχι κατάλληλο για στερέωση
ISOFIX ή παιδικού καθίσματος i-Size αυ-
τής της κατηγορίας.

— IL-SU: Κάθισμα κατάλληλο για την τοπο-
θέτηση ενός παιδικού καθίσματος ISOFIX
με την έγκριση «ημι-γενικής χρήσης». Λά-
βετε υπόψη τη λίστα οχημάτων του κατα-
σκευαστή του παιδικού καθίσματος.

— IUF: Κάθισμα κατάλληλο για την τοποθέ-
τηση ενός παιδικού καθίσματος ISOFIX
με την έγκριση «γενικής χρήσης».

— i-U: Κάθισμα κατάλληλο για την τοποθέ-
τηση ενός παιδικού καθίσματος i-Size
στραμμένου προς τη φορά πορείας
ή αντεστραμμένου ως προς τη φορά πο-
ρείας, με έγκριση «γενικής χρήσης».

— i-UF: Κάθισμα κατάλληλο για την τοπο-
θέτηση ενός παιδικού καθίσματος i-Size
στραμμένου προς τη φορά πορείας με έγ-
κριση «γενικής χρήσης».

— i-B: Κάθισμα κατάλληλο για την τοποθέ-
τηση μιας υπερυψωμένης προσθήκης
καθίσματος ISOFIX στραμμένης προς τη
φορά πορείας της κατηγορίας 2/3 καθώς
και ενός παιδικού καθίσματος i-Size
στραμμένου προς τη φορά πορείας για
ύψος 100 – 150 cm.

Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων με
ISOFIX
Το σημείο τοποθέτησης των σημείων
αγκύρωσης ISOFIX επισημαίνεται με ένα
σύμβολο.

Σήμανση των σημείων αγκύρωσης
ISOFIX για παιδικά καθίσματα στα πί-
σω καθίσματα.

Σήμανση των σημείων αγκύρωσης i-
Size για παιδικά καθίσματα στα καθί-
σματα των πίσω καθισμάτων.

εικ. 35 Στο κάθισμα της δεύτερης σειράς
του οχήματος: Παραλλαγές σήμανσης των ση-
μείων αγκύρωσης ISOFIX για παιδικά καθίσμα-
τα.

εικ. 36 Στο κάθισμα της τρίτης σειράς του
οχήματος: Παραλλαγές σήμανσης των ση-
μείων αγκύρωσης ISOFIX για παιδικά καθίσμα-
τα.

εικ. 37 Γενική εικόνα: Τοποθέτηση παιδικού
καθίσματος ISOFIX με βραχίονες ασφάλισης.

1. Τηρείτε τις υποδείξεις → σελίδα 62.
2. Αναλόγως του εξοπλισμού βγάλτε τα

προστατευτικά καπάκια για τα σημεία
αγκύρωσης ISOFIX ή ανοίξτε τα φερ-
μουάρ.
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3. Σύρετε τους βραχίονες ασφάλισης του
παιδικού καθίσματος στην κατεύθυνση
του βέλους επάνω στις στερεώσεις
ISOFIX → εικ. 37. Το παιδικό κάθισμα
πρέπει να ασφαλίσει σωστά και να ακου-
στεί ότι ασφάλισε.

4. Διεξάγετε δοκιμαστική έλξη στις δύο
πλευρές του παιδικού καθίσματος για

να διαπιστώσετε αν το παιδικό κάθισμα
έχει ασφαλίσει σωστά.

Αν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με
βάση στήριξης, πρέπει αυτή να εφάπτεται
σταθερά στο δάπεδο του οχήματος.

Στερέωση παιδικού καθίσματος
με άνω ζώνη στερέωσης (Top
Tether)

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 60.

εικ. 38 Γενική εικόνα: Σήμανση για Top
Tether σημείο στερέωσης

Τα παιδικά καθίσματα ISOFIX με έγκριση
«γενικής χρήσης» πρέπει, συμπληρωματικά
στη στερέωση στα σχετικά σημεία
στερέωσης ISOFIX, να στερεώνονται επι-
πλέον και με μια άνω ζώνη στερέωσης (Top
Tether).
Στερεώνετε τη ζώνη στερέωσης μόνο στα
προβλεπόμενα σημεία στερέωσης, τα οποία
ενδείκνυνται για το σύστημα Top Tether.
Αυτά σημαίνονται με ένα σύμβολο και ενδε-
χομένως με την επιγραφή «TOP TETHER»
→ εικ. 38.
Τα παιδικά καθίσματα με το σύστημα
ISOFIX και με άνω ζώνη στερέωσης επιτρέ-
πεται να τοποθετηθούν μόνο στα εξωτερι-
κά καθίσματα της δεύτερης σειράς καθι-
σμάτων ή αναλόγως του εξοπλισμού της
τρίτης σειράς καθισμάτων ή στο κάθισμα
συνοδηγού.

εικ. 39 Εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης
σειράς καθισμάτων: αναρτημένες άνω ζώνες
συγκράτησης στον χώρο φόρτωσης.

εικ. 40 Μεσαίο κάθισμα στη δεύτερη σειρά
καθισμάτων: αναρτημένη άνω ζώνη συγκρά-
τησης (αναλόγως του εξοπλισμού).
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εικ. 41 Τρίτη σειρά καθισμάτων: αναρτημέ-
νες άνω ζώνες συγκράτησης (αναλόγως του
εξοπλισμού).

1. Τηρείτε τις υποδείξεις → σελίδα 62.
2. Εξάγετε, ενδεχομένως, το διαχωριστικό

δίχτυ.
3. Ωθήστε το προσκέφαλο του καθίσμα-

τος οδηγού εντελώς προς τα επάνω
ή αφαιρέστε το.

4. Σύρετε τους βραχίονες ασφάλισης του
παιδικού καθίσματος στην κατεύθυνση
του βέλους επάνω στις στερεώσεις
ISOFIX → σελίδα 66. Το παιδικό κάθι-
σμα πρέπει να ασφαλίσει σωστά και να
ακουστεί ότι ασφάλισε.

5. Εξάγετε, ενδεχομένως, το κάλυμμα χώ-
ρου φόρτωσης.

6. Οδηγήστε την άνω ζώνη συγκράτησης
του παιδικού καθίσματος πίσω από το
κάθισμα και αγκιστρώστε την στους
κρίκους πρόσδεσης → εικ. 39, → εικ. 40
ή → εικ. 41.

7. Σφίξτε τη ζώνη στερέωσης για να εφαρ-
μόσει το παιδικό κάθισμα στην πλάτη
του πίσω καθίσματος επάνω.

8. Τοποθετήστε, ενδεχομένως, το κάλυμ-
μα χώρου φόρτωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στερεώνετε τη ζώνη μόνο στους προβλε-
πόμενους κρίκους στερέωσης. Διαφορετι-
κά μπορεί να προκύψουν σοβαροί τραυ-
ματισμοί.
· Σε έναν κρίκο στερέωσης να στερεώνε-

τε πάντα μόνο µία ζώνη συγκράτησης
ενός παιδικού καθίσματος.

· Μη στερεώνετε ποτέ τη ζώνη συγκρά-
τησης ενός παιδικού καθίσματος σε
έναν κρίκο πρόσδεσης.

· Μην αναρτάτε ποτέ τη ζώνη συγκράτη-
σης σε άλλους κρίκους, αλλά μόνο
στους πλευρικά βιδωµένους κρίκους
στερέωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αντικείμενα στις πίσω θήκες των καθι-
σμάτων μπορούν σε περίπτωση ατυχήμα-
τος να προκαλέσουν ζημιά στη ζώνη συγ-
κράτησης. Ως συνέπεια αυτού μπορεί να
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
· Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις πίσω

θήκες των καθισμάτων, όταν χρησιμο-
ποιείτε τη ζώνη συγκράτησης.

Αναλόγως της χώρας και του μοντέ-
λου, μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις

κρίκοι στερέωσης πίσω από την πλάτη των
πίσω καθισμάτων της δεύτερης σειράς κα-
θισμάτων.

Στερέωση παιδικού καθίσματος με ζώνη ασφαλείας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 60.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο αυτοκί-
νητό σας ένα παιδικό κάθισμα, βεβαιωθείτε
ότι αυτό είναι εγκεκριμένο για τα καθίσματα
του αυτοκινήτου σας. Τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες θα βρείτε στην πορτοκαλί σφρα-
γίδα ελέγχου ECE του παιδικού καθίσματος.
Δείτε τις δυνατότητες τοποθέτησης στον
ακόλουθο πίνακα.
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Κατηγορία
Βάρος

του
παι-
διού

Κάθισμα συνοδηγού -
a) Καθίσματα

του πάγκου
πίσω καθι-

σμάτων
(δεύτερη σει-
ρά καθισμά-

των)

Καθίσματα
στον πάγκο
πίσω καθι-

σμάτων
(τρίτη σειρά

καθισμάτων)

Μετωπι-
κός αερό-

σακος
συνοδη-

γού ενερ-
γοποιημέ-

νος

Μετωπικός
αερόσακος

συνοδη-
γού απε-

νεργοποιη-
μένος

Κατηγορία 0 έως
10 kg x u u x

Κατηγορία 0+ έως
13 kg x u u L

Κατη-
γορία 1

αντε-
στραμμέ-

νο ως
προς τη

φορά πο-
ρείας

9 έως
18 kg x u u L

στραμμέ-
νο προς
τη φορά
πορείας

9 έως
18 kg u x u L

Κατηγορία 2 15 έως
25 kg u x u L

Κατηγορία 3 22 έως
36 kg u x u L

a

)
Δυνατότητα αναλόγως της χώρας. Ενημερωθείτε αν επιτρέπεται η στερέωση παιδικού καθίσματος
στο κάθισμα συνοδηγού.

u: universal, x: Το κάθισμα του οχήματος δεν είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση ενός παι-
δικού καθίσματος αυτής της κατηγορίας, L: Κατάλληλο για τοποθέτηση παιδικού καθίσμα-
τος σύμφωνα με την προδιαγραφή L.

Στερέωση παιδικού καθίσματος με ζώ-
νη ασφαλείας
1. Τηρείτε τις υποδείξεις → σελίδα 62.
2. Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφαλείας

με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει
μια φυσική διαδρομή του ιμάντα της
ζώνης που είναι προσαρμοσμένη στο
παιδικό κάθισμα, χωρίς έντονη αλλαγή
κατεύθυνσης. Για αντεστραμμένα ως
προς τη φορά πορείας παιδικά καθίσμα-
τα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο κάτω
θέση της ρύθμισης ύψους ζώνης.

3. Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας σύμφω-
να με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
παιδικού καθίσματος και οδηγήστε την
δια μέσου του παιδικού καθίσματος.

4. Ταυτόχρονα προσέξτε, ώστε να μη συ-
στραφεί η ζώνη ασφαλείας.

5. Εισάγετε το γλωσσίδι της ζώνης στην
ασφάλεια ζώνης του αντίστοιχου καθί-
σματος, μέχρι να ακουστεί ότι το γλωσ-
σίδι της ζώνης ασφάλισε.

Παιδικά καθίσματα βάσει
προδιαγραφής L
Στην τρίτη σειρά καθισμάτων μπορούν να
τοποθετηθούν μόνο ορισμένα παιδικά κα-
θίσματα λόγω των ειδικών κατασκευαστι-
κών δεδομένων του συγκεκριμένου οχήμα-
τος. Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε μια
επιλογή παιδικών καθισμάτων τα οποία εί-
ναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στην
τρίτη σειρά καθισμάτων. Αν έχετε ερωτή-
σεις, απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο
για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
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Κατηγορία 0+
— BeSafe iZi Go.
— Britax Römer Baby-Safe² i-Size.
— Britax Römer Baby-Safe με βάση που

στερεώνεται με τη ζώνη ασφαλείας.
— Britax Römer Baby-Safe Plus SHR II.
— Britax Römer First Class Plus.
— Britax Römer Primo.
— Britax Römer Primo with Base.
— Chicco Autofix.
— Chicco Autofix belted base.
— Chicco Cosmos RF.
— Chicco Keyfit.
— Chicco Oasys.
— Chicco Seat Up RF.
— Cybex Aton M i-Size.
— Cybex Cloud Z i-Size.
— Joie Gemm.
— Joie i-Gemm.
— MaxiCosi Cabriofix.
— Nuna Pippa.
— Recaro Avan.
— Recaro Guardia.
— Recaro Privia.
— Recaro Privia evo.
— Takata Mini.

Κατηγορία 0/1
— Britax Römer Multi-Tech RF.
— Britax Römer Multi-Tech III RF.
— Joie Verso RF.

Κατηγορία 0+/1/2
— Britax Römer Hi-WAY II.

Κατηγορία 1
— Bébé Confort Axiss.
— Bébé Confort Tobi.
— Bébé Confort Priori.
— Bébé Confort PrioriFix.
— Bébé Confort Opal.
— BeSafe iZi Combi X4 Isofix (στραμμένο

προς τα εμπρός).

— Britax Römer Duo Plus.
— Britax Römer EVOLVA 1-2-3.
— Britax Römer EVOLVA PLUS.
— Britax Römer EVOLVA 1-2-3 SL SICT.
— Britax Römer FIRST CLASS PLUS.
— Britax Römer King II LS.
— Britax Römer King II ATS.
— Britax Römer SAFEFIX.
— Britax Römer VERSAFIX.
— Chicco Cosmos FF.
— Chicco Go-One.
— Chicco Gro-Up.
— Chicco Seat Up.
— Chicco Youniverse.
— MaxiCosi Tobi.
— MaxiCosi Priori.
— MaxiCosi PrioriFix.
— MaxiCosi Opal.
— MaxiCosi Axiss.
— RECARO Young Sport.
— RECARO Young Sport Hero.

Κατηγορία 1/2
— Britax Römer Max Way.
— Britax Römer Max Way Plus.
— Britax Römer Multi Tech.
— Britax Römer Multi Tech III.

Κατηγορία 1/2/3
— Britax Römer Advansafix.

Κατηγορία 2
— Chicco Universe.

Κατηγορία 2/3
— Bébé Confort RodiFix.
— Bébé Confort RodiFix Air Protect.
— Bébé Confort Rodi XP.
— Bébé Confort Rodi XR.
— Bébé Confort Rodi SPS.
— BeSafe iZi FlexFix iSize.
— Britax Römer Advansafix IV R.
— Britax Römer Advansafix IV M.
— Britax Römer Advansafix Z-Line.
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— Britax Römer ADVENTURE.
— Britax Römer Discovery SL.
— Britax Römer EVOLVA 1-2-3.
— Britax Römer EVOLVA PLUS.
— Britax Römer EVOLVA 1-2-3 SL SICT.
— Britax Römer KIDFIX 2R.
— Britax Römer KIDFIX 2S.
— Britax Römer KIDFIX SL SICT.
— Britax Römer KIDFIX SL.
— Britax Römer KID II.
— Britax Römer KIDFIX III M.
— Britax Römer KIDFIX III S.
— Britax Römer KIDFIX Z-LINE.
— Britax Römer KidFix² M.
— Britax Römer KidFix XP.
— Chicco Gro-Up.
— Chicco Fold & Go.
— Chicco OASYS.
— Chicco Youniverse.
— Chicco Seat 4 Fix.
— Concord Transformer T.
— Concord Transformer Pro.
— Concord Transformer XT.
— Concord Transformer XT Pro.
— Concord Vario.
— Cybex Solutions S i-Fix.
— Cybex Solutions Z i-Fix.
— Joie Trillo LX.
— Joie Traver.

— Joie Bold.
— Joie Verso.
— Kiddy Guardianfix Pro.
— Kiddy Guardian Pro.
— Kiddy Guardianfix 3.
— Kiddy Cruiserfix 3.
— Kiddy Cruiser Pro.
— Kiddy Smartfix.
— MaxiCosi RodiFix.
— MaxiCosi RodiFix Air Protect.
— MaxiCosi Rodi XP.
— MaxiCosi Rodi XR.
— MaxiCosi Rodi SPS.
— RECARO Monza Nova.
— RECARO Monza.
— RECARO Monza Nova EVO.
— RECARO Monza Nova 2.
— RECARO Young Sport.
— RECARO Young Sport Hero.
— Takata Maxi.

Booster
— Graco Booster Basic.
— Osann Dream.
— Osann Junior.
— Osann Topo.
— Osann Up.
— PegPerego Viaggio 2-3 Shuttle.

Σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης
Για τη δική σας ασφάλεια και την
ασφάλεια του οχήματος

Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία για την
ασφάλεια ενός ακινητοποιημένου οχήμα-
τος. Σε πολλές χώρες προβλέπονται, π.χ.,
η ενεργοποίηση του συστήματος φώτων
αλάρμ και η ένδυση με προειδοποιητικό γι-
λέκο.

Λίστα ελέγχου
Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια
των συνεπιβατών σας λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα σημεία με τη σειρά που αναφέ-
ρονται → :
1. Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή

απόσταση από το ρεύμα της κυκλοφο-
ρίας σε κατάλληλο έδαφος.

2. Ενεργοποιήστε το σύστημα φώτων
αλάρμ με το πλήκτρο .

3. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
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4. Φέρτε τον μοχλό επιλογής ταχυτήτων
στη νεκρά θέση ή τον επιλογέα ταχυτή-
των στη θέση P.

5. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και
αφαιρέστε το κλειδί οχήματος από την
κλειδαριά ανάφλεξης.

6. Αποβιβάστε όλους τους επιβάτες του
οχήματος σε ασφαλή απόσταση από
την κυκλοφορία και μεταφέρετέ τους σε
ασφαλές μέρος, π.χ., πίσω από το προ-
στατευτικό κιγκλίδωμα. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία κάθε χώρας για τα
προειδοποιητικά γιλέκα.

7. Να παίρνετε όλα τα κλειδιά του οχήμα-
τος μαζί σας όταν εγκαταλείπετε το
όχημα.

8. Τοποθετήστε προειδοποιητικό τρίγωνο,
για να επιστήσετε την προσοχή των άλ-
λων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία
στο όχημα.

9. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει αρκε-
τά και, ενδεχομένως, ζητήστε τη βοή-
θεια για αυτό πιστοποιημένου ειδικού.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη
μπορείτε να υποδεικνύετε μια αλλαγή κα-
τεύθυνσης ή λωρίδας κυκλοφορίας και με
ενεργοποιημένο σύστημα φώτων αλάρμ,
ενεργοποιώντας τον μοχλό φλας. Η λει-
τουργία των αλάρμ διακόπτεται προσωρι-
νά.

Ενεργοποίηση συστήματος φώτων
αλάρμ
Για να προειδοποιήσετε τα οχήματα που
ακολουθούν, ενεργοποιείτε τα φώτα αλάρμ
στις ακόλουθες καταστάσεις:
— Σε ξαφνική επιβράδυνση της προπορευό-

μενης κυκλοφορίας.
— Φθάνετε στην αρχή μιας κυκλοφοριακής

συμφόρησης.
— Υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
— Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να λειτουργή-

σει.
— Κατά την έλξη ή ρυμούλκηση.
Να τηρείτε πάντα τα όσα ορίζει η νομοθε-
σία κάθε χώρας για τη χρήση του συστήμα-
τος φώτων αλάρμ.
Αν το σύστημα φώτων αλάρμ δεν λειτουρ-
γεί, πρέπει οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην
κυκλοφορία να ενημερωθούν με άλλον τρό-

πο - σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία
- για το όχημα που έχει ακινητοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα ακινητοποιημένο όχημα αποτελεί με-
γάλο κίνδυνο ατυχήματος για τους επιβαί-
νοντες στο αυτοκίνητο και τους άλλους
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.
· Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
· Σταθμεύετε το όχημα σας σε ασφαλή

απόσταση από το ρεύμα της κυκλοφο-
ρίας.

· Ανάψτε τα φώτα αλάρμ.
· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο

χωρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια. Αυτό ισχύει ιδιαί-
τερα, όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες.
Τα εγκλωβισμένα άτομα ενδέχεται να
εκτεθούν σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμη-
λές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη της σημαντικής για τη δική
σας ασφάλεια λίστας ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα τις ενέργειες στη λίστα

ελέγχου και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα
προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα εξαρτήματα του συστήματος εξαγω-
γής καυσαερίων υπερθερμαίνονται. Με
τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθούν
πυρκαγιές και σοβαροί τραυματισμοί.
· Μη σταθμεύετε ποτέ το αυτοκίνητο

έτσι, ώστε τα εξαρτήματα του συστήμα-
τος εξαγωγής καυσαερίων κάτω από το
όχημα να έρχονται σε επαφή με εύφλε-
κτα υλικά, π.χ., ξερά χόρτα, καύσιμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σπρώχνετε το όχημα χειροκίνητα μην
πιέζετε τα πίσω φώτα ή μεγάλες επιφάνειες
λαμαρίνας. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται το
όχημα να υποστεί φθορές.

Η μπαταρία οχήματος 12 Volt εκφορτί-
ζεται αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό

διάστημα ενεργοποιημένο το σύστημα των
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φώτων αλάρμ – ακόμη και με απενεργο-
ποιημένη ανάφλεξη.

Σε ορισμένα οχήματα μπορεί κατά τη
διάρκεια πλήρους φρεναρίσματος με

μια ταχύτητα πάνω από 80 km/h (50 mph)
περίπου να αναβοσβήσουν τα φώτα φρέ-
νων, για να προειδοποιήσουν την κυκλοφο-
ρία που έπεται. Αν το φρενάρισμα συνεχίζε-
ται, σε ταχύτητα κίνησης κάτω από περίπου
10 km/h (6 mph) ενεργοποιείται αυτόματα
το σύστημα φώτων αλάρμ. Τα φώτα φρέ-
νων παραμένουν διαρκώς αναμμένα. Κατά
την επιτάχυνση το σύστημα φώτων αλάρμ
απενεργοποιείται πάλι αυτόνομα.

Εξοπλισμός για περίπτωση ανά-
γκης

Σετ πρώτων βοηθειών
Το σετ πρώτων βοηθειών πρέπει να αντα-
ποκρίνεται στα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Προσέξτε την ημερομηνία λήξης του περιε-
χομένου.
Το σετ πρώτων βοηθειών μπορεί να βρί-
σκεται στα ακόλουθα σημεία:
— Κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού.
— Στην μπροστινή επένδυση πόρτας.
Μετά τη χρήση αντικαταστήστε ενδεχομέ-
νως το περιεχόμενο και φυλάξτε πάλι με
ασφάλεια το σετ πρώτων βοηθειών.

Προειδοποιητικό τρίγωνο
Το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να
ανταποκρίνεται στα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Το προειδοποιητικό τρίγωνο μπορεί να βρί-
σκεται σε διάφορα σημεία:
— Κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού.
— Δεξιά στον χώρο αποσκευών, πλευρικά

πίσω από ένα κάλυμμα.

Προειδοποιητικό γιλέκο
Αναλόγως του εξοπλισμού, το προειδοποιη-
τικό γιλέκο μπορεί να βρίσκεται σε μια θήκη
της μπροστινής επένδυσης πόρτας ή στο
ντουλαπάκι συνοδηγού.

Πυροσβεστήρας

εικ. 42 Κάτω από το κάθισμα του συνοδη-
γού: Βάση με πυροσβεστήρα (γενική εικόνα).

Αναλόγως του εξοπλισμού, ένας πυροσβε-
στήρας μπορεί να υπάρχει σε μια βάση στον
χώρο ποδιών κάτω από το κάθισμα του
συνοδηγού.
Ο πυροσβεστήρας πρέπει να ανταποκρίνε-
ται στα όσα εκάστοτε ορίζει η νομοθεσία,
να είναι μονίμως έτοιμος για λειτουργία και
να ελέγχεται τακτικά ή να αντικαθίσταται
(δείτε σφραγίδα ελέγχου ή ημερομηνία λή-
ξης επάνω στον πυροσβεστήρα).
Φυλάξτε ξανά σωστά τον πυροσβεστήρα
μετά τη χρήση και αντικαταστήστε τον το
συντομότερο.

Αφαίρεση και φύλαξη πυροσβεστήρα
Πριν από τη χρήση, εξοικείωση με τον χειρι-
σμό του πυροσβεστήρα. Για τον σκοπό αυ-
τό επάνω στον πυροσβεστήρα υπάρχουν
οδηγίες χρήσης.
1. Ανοίξτε τη θηλιά στη βάση και βγάλτε

τον πυροσβεστήρα → εικ. 42 (βέλος).
2. Τοποθετήστε τον πυροσβεστήρα στη

βάση. Οδηγήστε τη θηλιά πάνω από τη
ζώνη, πιέστε τη θηλιά κάτω και κλείστε
την.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεωμένα αντικείμενα ενδέχεται, σε
ξαφνικούς οδηγικούς ελιγμούς ή ελιγμούς
φρεναρίσματος, να εκσφενδονιστούν μέ-
σα στον εσωτερικό χώρο του οχήματος
και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
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· Στερεώνετε πάντα με ασφάλεια στις
προβλεπόμενες υποδοχές μέσα στο
όχημα το σετ πρώτων βοηθειών, το
προειδοποιητικό τρίγωνο και τον πυρο-
σβεστήρα.

· Φυλάτε το προειδοποιητικό γιλέκο προ-
σβάσιμο σε μια θήκη.

Υπηρεσία κλήσης ανάγκης

εικ. 43 Στην κονσόλα οροφής: Χειριστήριο
για το σύστημα κλήσης ανάγκης eCall (πίσω
από το κάλυμμα πλήκτρου).

Υπηρεσία κλήσης ανάγκης.

εικ. 44 Χειριστήριο για κλήση ανάγκης: Εν-
δεικτική λυχνία και πλήκτρο.

1 Ενδεικτική λυχνία.
2 Πλήκτρο για υπηρεσία κλήσης ανάγκης.

Αναλόγως του εξοπλισμού και της χώρας,
το όχημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα
σύστημα κλήσης ανάγκης. Σε ορισμένες
χώρες, το δωρεάν, υποχρεωτικό από τον
νόμο, σύστημα κλήσης ανάγκης eCall είναι
ενεργοποιημένο στις προεπιλεγμένες ρυθμί-
σεις. Το χειριστήριο βρίσκεται στην κονσόλα
οροφής.
Με την κλήση ανάγκης μπορεί να οργανω-
θεί άμεσα βοήθεια σε περιπτώσεις κινδύ-
νου. Δημιουργείται μια σύνδεση φωνητικής
υπηρεσίας με ένα κρατικό κέντρο διάσω-
σης. Ο αρμόδιος τηλεφωνικής επικοινωνίας
επικοινωνεί στη γλώσσα της χώρας στην

οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο. Επιπλέον,
μεταδίδονται αυτομάτως στο κρατικό κέν-
τρο διάσωσης δεδομένα που προδιαγρά-
φονται από τον νόμο και σχετίζονται με την
κλήση ανάγκης, π.χ., η τρέχουσα θέση του
οχήματος.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δε-
δομένων του υποχρεωτικού από τον νόμο
συστήματος κλήσης ανάγκης eCall αντι-
στοιχεί στη νομοθεσία, αναλόγως της χώ-
ρας, για παράδειγμα στον Κανονισμό της
ΕΕ 2015/758. Λάβετε επίσης υπόψη τις πλη-
ροφορίες για τη μνήμη και τις υπηρεσίες δε-
δομένων.
Την απαιτούμενη σύνδεση δημιουργεί ένας
εργοστασιακά τοποθετημένος εγκέφαλος.
Για να είναι διασφαλισμένη η λειτουργία
ακόμη και μετά από ένα σφοδρό ατύχημα,
απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα, μικρό-
φωνο κλήσης ανάγκης, ηχεία κλήσης ανά-
γκης και μια ενσωματωμένη, ανεξάρτητη
από την τροφοδοσία δικτύου του οχήμα-
τος, μπαταρία.

Ενδεικτική λυχνία για την υπηρεσία
κλήσεων ανάγκης
Αναλόγως της κατάστασης λειτουργίας,
η ενδεικτική λυχνία ανάβει με διάφορα χρώ-
ματα και ακολουθίες φώτων → εικ. 44 1 :

Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει: Η υπη-
ρεσία κλήσης ανάγκης δεν είναι δια-
θέσιμη.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα για περίπου 20 δευτε-
ρόλεπτα, αφού ενεργοποιηθεί η ανά-
φλεξη: Η κλήση ανάγκης είναι απενερ-
γοποιημένη.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαρκώς
με κόκκινο χρώμα: Βλάβη συστήμα-
τος. Η κλήση ανάγκης είναι διαθέσιμη
μόνο περιορισμένα ή δεν είναι διαθέ-
σιμη.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο
χρώμα: Η κλήση ανάγκης είναι διαθέ-
σιμη, το σύστημα βρίσκεται σε λει-
τουργική ετοιμότητα.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα: Η κλήση ανάγκης εί-
ναι ενεργή.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα να μπορεί να εκτελεστεί
μόνο περιορισμένα ή να μην μπορεί να
εκτελεστεί μια χειροκίνητη ή μια αυτόματη
κλήση ανάγκης:
· Η τρέχουσα τοποθεσία κλήσης ανάγκης

βρίσκεται σε περιοχές με καθόλου
ή ανεπαρκή λήψη κινητής τηλεφωνίας.

· Το σύστημα κλήσης ανάγκης σε ορισμέ-
νες χώρες δεν είναι διαθέσιμο.

· Το κρατικό κέντρο διάσωσης δεν μπορεί
να λάβει δεδομένα περίπτωσης ανά-
γκης, για τεχνικούς λόγους.

· Τα εξαρτήματα στο όχημα, που είναι
αναγκαία για τη χειροκίνητη ή την αυτό-
ματη κλήση ανάγκης, έχουν ζημιά ή δεν
τροφοδοτούνται με επαρκή ηλεκτρική
ενέργεια.

· Η ανάφλεξη του οχήματος δεν είναι
ενεργοποιημένη.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση κλήσης
ανάγκης
1. Πιέστε σύντομα το κάλυμμα του πλήκ-

τρου  και ανοίξτε το κάλυμμα του
πλήκτρου → εικ. 43.

2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο κλήσης
ανάγκης → εικ. 44 2  για μερικά δευτε-
ρόλεπτα. Η κλήση ανάγκης πραγματο-
ποιείται και διαμορφώνεται μια σύνδεση
φωνητικής υπηρεσίας με το κρατικό
κέντρο διάσωσης.

Αν πιέσατε κατά λάθος το πλήκτρο κλήσης
ανάγκης, διακόψτε αμέσως την κλήση ανά-
γκης:
1. Πιέστε ξανά το πλήκτρο κλήσης ανά-

γκης, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να παρα-
μείνει διαρκώς αναμμένη με πράσινο
χρώμα.

Αυτόματη ενεργοποίηση κλήσης ανά-
γκης
Η αυτόματη κλήση ανάγκης ενεργοποιείται
μόνο όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημέ-
νη.
Αμέσως μετά την πυροδότηση των αερό-
σακων ή των προεντατήρων ζωνών ασφα-
λείας, πραγματοποιείται αυτόματα μια σύν-
δεση με το κέντρο διάσωσης. Η αυτόματη

κλήση ανάγκης δεν μπορεί να διακοπεί με
πίεση του πλήκτρου κλήσης ανάγκης .
Αν οι ερωτήσεις που απευθύνει το κρατικό
κέντρο διάσωσης μείνουν αναπάντητες,
δρομολογούνται αυτόματα μέτρα διάσω-
σης.

Ενσωματωμένη μπαταρία
Με την ενσωματωμένη μπαταρία διασφαλί-
ζεται ότι, σε περίπτωση αποσυνδεδεμένης
ή ελαττωματικής μπαταρίας οχήματος 12
Volt, το υποχρεωτικό από τον νόμο σύστη-
μα κλήσης ανάγκης eCall παραμένει διαθέ-
σιμο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Αν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι εκφορ-
τισμένη ή ελαττωματική, εμφανίζεται ένα
αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών → σελίδα 78,
Επίλυση προβληµάτων. Αν εμφανιστεί ένα
αντίστοιχο μήνυμα, μεταβείτε άμεσα σε
έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service
και αναθέστε την αντικατάσταση της ενσω-
ματωμένης μπαταρίας.

Μετάδοση δεδομένων
Σε μια κλήση ανάγκης μεταδίδονται τα προ-
διαγραφόμενα από τον νόμο δεδομένα
προς το κρατικό κέντρο διάσωσης για τον
προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων
διάσωσης.
Τα δεδομένα για τη θέση του οχήματος
αντικαθίστανται διαρκώς, έτσι ώστε να είναι
διαθέσιμες μόνο οι τρεις τελευταίες αποθη-
κευμένες θέσεις του οχήματος που είναι
αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του
υποχρεωτικού από τον νόμο συστήματος
κλήσης ανάγκης eCall. Το όχημα, συνεπώς,
δεν παρακολουθείται διαρκώς.
Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κλήση
ανάγκης κοινοποιούνται μόνο για να είναι
διασφαλισμένη η λειτουργία του υποχρεω-
τικού από τον νόμο συστήματος κλήσης
ανάγκης eCall. Τα αναγκαία για την κλήση
ανάγκης δεδομένα διαγράφονται αυτόματα
από το σύστημα 13 ώρες μετά την ενεργο-
ποίηση της κλήσης ανάγκης.
Μεταξύ άλλων στέλνονται τα εξής δεδομέ-
να:
— Τρέχουσα θέση του οχήματος κατά το

χρονικό σημείο ενεργοποίησης της κλή-
σης ανάγκης.
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— Δύο περαιτέρω θέσεις λίγο πριν από την
ενεργοποίηση της κλήσης ανάγκης (δια-
δρομή οδήγησης, μερικές 100άδες μέτρα
ή περίπου 328 ft)

— Αριθμός πλαισίου οχήματος (VIN).
— Είδος του συστήματος μετάδοσης κίνη-

σης του οχήματος.
— Κατηγορία οχήματος.
— Είδος της ενεργοποίησης (αυτόματη

ή χειροκίνητη).
— Είδος της κλήσης.
— Κατεύθυνση στην οποία κινούνταν το

όχημα κατά το χρονικό σημείο ενεργο-
ποίησης της κλήσης ανάγκης.

— Χρονικό σημείο της σύγκρουσης.
— Αξιοπιστία των δεδομένων τρέχουσας

θέσης.
— Έκδοση συνόλου δεδομένων.
— Μετρητής των μεταδοθέντων συνόλων

δεδομένων ανά κλήση.
— Εκτιμώμενος αριθμός των επιβατών ανά

κλήση.

Επίλυση προβλημάτων

Βλάβη συστήματος κλήσης
ανάγκης eCall

Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο κλήσης
ανάγκης είναι συνεχώς αναμμένη με κόκκι-
νο χρώμα . Επιπρόσθετα μπορεί να εμφα-
νιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.
Υπάρχει μια βλάβη στο σύστημα κλήσης
ανάγκης eCall. Δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί κλήση ανάγκης.
1. Επισκεφθείτε άμεσα έναν για αυτό πι-

στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και φροντίστε να επι-
σκευαστεί η βλάβη.

Βλάβη συστήματος κλήσης
ανάγκης eCall

Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο κλήσης
ανάγκης είναι συνεχώς αναμμένη με κόκκι-
νο χρώμα . Επιπρόσθετα μπορεί να εμφα-
νιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.

Η λειτουργία του συστήματος κλήσης
ανάγκης eCall είναι μόνο περιορισμένα δια-
θέσιμη. Ενδεχομένως δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί κλήση ανάγκης.
1. Επισκεφθείτε άμεσα έναν για αυτό πι-

στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και φροντίστε να επι-
σκευαστεί η βλάβη.
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Άνοιγμα και κλείσιμο
Κλειδί οχήματος
Λειτουργίες του κλειδιού οχήμα-
τος

Πλήκτρα στο κλειδί οχήματος
Κλειδώστε το όχημα. Τα φώτα φλας
αναβοσβήνουν µία φορά.
Ξεκλειδώστε το όχημα. Όλα τα φώτα
φλας αναβοσβήνουν δύο φορές.
Μεμονωμένο ξεκλείδωμα πίσω καπό.
Όλα τα φώτα φλας αναβοσβήνουν
δύο φορές. Για αυτό, παρατεταμένη
πίεση του πλήκτρου.

Άνοιγμα μεμονωμένης πόρτας
Όταν είναι ενεργοποιημένο το άνοιγμα με-
μονωμένης πόρτας, πατώντας μία φορά το
πλήκτρο ξεκλειδώματος στον ασύρματο τη-
λεχειρισμό ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα οδη-
γού. Οι υπόλοιπες πόρτες και το πίσω καπό
παραμένουν κλειδωμένα. Εάν το πλήκτρο
ξεκλειδώματος πατηθεί γρήγορα δύο φο-
ρές, ξεκλειδώνει ολόκληρο το όχημα παρά
το ότι έχει ενεργοποιηθεί το άνοιγμα μεμο-
νωμένης πόρτας.
Το άνοιγμα μεμονωμένης πόρτας μπορεί να
ρυθμιστεί μέσω του συστήματος
Infotainment:
— Πιέστε σύντομα το μενού Όχημα.
— Πιέστε σύντομα το σημείο μενού Κεντρι-

κό κλείδωμα.
— Πιέστε σύντομα το σημείο μενού Ξεκλεί-

δωμα θυρών.
— Επιλέξτε Μεμονωμένη πόρτα, για να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ανταλλακτικό κλειδί
Για την προμήθεια ενός ανταλλακτικού
κλειδιού ή περαιτέρω κλειδιών οχήματος εί-
ναι απαραίτητος ο αριθμός πλαισίου του
οχήματος.
Κάθε νέο κλειδί οχήματος περιέχει ένα μι-
κροτσίπ το οποίο πρέπει να κωδικοποιηθεί
με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ακινητοποίησης του οχήματος
(Immobilizer). Ένα κλειδί οχήματος δεν λει-
τουργεί, αν έχει ένα όχι κωδικοποιημένο μι-

κροτσίπ. Αυτό ισχύει και για κλειδιά οχήμα-
τος, τα οποία έχουν φρεζαριστεί κατάλληλα.
Καινούργια κλειδιά οχήματος διατίθενται
από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες
Service και εξουσιοδοτημένους κλειδαρά-
δες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την
κατασκευή αυτών των κλειδιών οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
των κλειδιών οχήματος ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα

να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Παιδιά ή μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα θα μπορούσαν να
κλειδώσουν τις πόρτες και το πίσω κα-
πό, να εκκινήσουν τον κινητήρα ή να
ενεργοποιήσουν την ανάφλεξη και κατά
συνέπεια ηλεκτρικούς εξοπλισμούς, π.χ.,
ανυψωτήρες παραθύρων.

· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο
χωρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια. Σε περίπτωση
ανάγκης, τα άτομα αυτά δεν θα είναι σε
θέση να βγουν μόνα τους από το αυτο-
κίνητο ή να βοηθηθούν. Ανάλογα με την
εποχή, σε ένα κλειστό όχημα μπορεί να
δημιουργηθούν πολύ υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν, κυρίως σε παιδιά, σοβα-
ρούς τραυματισμούς και ασθένειες ή να
οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο.

· Μην απενεργοποιείτε ποτέ την ανάφλε-
ξη, για όσο χρονικό διάστημα το όχημα
κινείται. Το κλείδωμα κολόνας τιμονιού
μπορεί να ασφαλίσει και το όχημα δεν
θα μπορεί πλέον να κατευθυνθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε ηλεκτρικό κλειδί οχήματος περιέχει
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Προστατέψτε τα
κλειδιά οχήματος από ζημιές, νερό, υγρασία
και έντονους κραδασμούς.

Κλειδί ανάγκης

Στο κλειδί του οχήματος για το Keyless
Entry υπάρχει ένα κλειδί ανάγκης
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→ εικ. 45 3  για το χειροκίνητο ξεκλείδωμα
και κλείδωμα του οχήματος.

εικ. 45 Κλειδί οχήματος: Απασφάλιση του
κλειδιού ανάγκης.

1 Σύντομη πίεση του κουμπιού απασφάλι-
σης. Ο δακτύλιος κλειδιού ανοίγει.

2 Πίεση κουμπιού απασφάλισης, έλξη του
κλειδιού ανάγκης στην κατεύθυνση του
βέλους.

3 Κλειδί ανάγκης.

Εφικτές ενέργειες
— Χειροκίνητο ξεκλείδωμα και κλείδωμα

οχήματος → σελίδα 88.
— Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αερό-

σακου συνοδηγού → σελίδα 56.
— Ξεκλείδωμα και κλείδωμα του ντουλαπιού

συνοδηγού με δυνατότητα κλειδώματος.

Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου
κουμπιού

Η αλλαγή μπαταρίας τύπου κουμπιού στο
κλειδί οχήματος γίνεται, αναλόγως του εξο-
πλισμού, με δύο παραλλαγές → εικ. 46 και
→ εικ. 47.
Η αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-
μπιού μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν
για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service → .

Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-
μπιού (παραλλαγή 1)

εικ. 46 Κλειδί οχήματος: Αντικατάσταση
μπαταρίας τύπου κουμπιού.

1. Αναπτύξτε το στέλεχος του κλειδιού του
οχήματος.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα προς τα επάνω
→ εικ. 46 1 .

3. Βγάλτε την μπαταρία τύπου κουμπιού
από τη θήκη μπαταρίας 2 .

4. Πιέστε τη νέα μπαταρία τύπου κουμπιού
ίδιας προδιαγραφής μέσα στη θήκη
μπαταρίας → .

5. Πιέστε το κάλυμμα επάνω στο περίβλη-
μα, μέχρι να ασφαλίσει.

6. Η απόρριψη εκφορτισμένων μπαταριών
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κα-
νόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-
μπιού (παραλλαγή 2)

εικ. 47 Κλειδί οχήματος: Άνοιγμα καλύμμα-
τος θήκης μπαταρίας.
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εικ. 48 Κλειδί οχήματος: Αντικατάσταση
μπαταρίας τύπου κουμπιού.

1. Πάρτε το κλειδί ανάγκης → σελίδα 79.
2. Τοποθετήστε το κλειδί ανάγκης στην

εγκοπή → εικ. 47 2 , πιέστε το στην κα-
τεύθυνση του βέλους και εκμοχλεύστε
το κάλυμμα.

3. Βγάλτε την μπαταρία τύπου κουμπιού
από τη θήκη μπαταρίας → εικ. 48.

4. Πιέστε τη νέα μπαταρία τύπου κουμπιού
ίδιας προδιαγραφής μέσα στη θήκη
μπαταρίας → .

5. Πιέστε το κάλυμμα επάνω στο περίβλη-
μα, μέχρι να ασφαλίσει.

6. Φυλάτε το κλειδί ανάγκης στο κέλυφος
του κλειδιού οχήματος → σελίδα 79.

7. Η απόρριψη εκφορτισμένων μπαταριών
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κα-
νόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αν υπάρξει κατάποση μπαταριών τύπου
κουμπιού ή αυτές φθάσουν στις αναπνευ-
στικές οδούς, η συνέπεια μπορεί να είναι
σοβαροί ή και θανάσιμοι τραυματισμοί
εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος
λόγω ασφυξίας ή εσωτερικών εγκαυμά-
των.
· Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, αν

υποψιαστείτε ότι κάποιος κατάπιε μια
μπαταρία τύπου κουμπιού.

· Αν το κάλυμμα μπαταρίας δεν μπορεί να
κλείσει, μη χρησιμοποιείτε τον ασύρματο
τηλεχειρισμό.

· Φυλάτε τον ασύρματο τηλεχειρισμό και
το μπρελόκ με μπαταρίες τύπου κου-
μπιού πάντα μακριά από τα παιδιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αντικατάσταση της μπαταρίας τύπου
κουμπιού με μη ενδεδειγμένο τρόπο ενδέχε-
ται να προκαλέσει ζημιά στο κλειδί οχήμα-
τος.
· Ακατάλληλες μπαταρίες μπορεί να προ-

καλέσουν ζημιά στο κλειδί οχήματος.
Αντικαθιστάτε τις εκφορτισμένες μπατα-
ρίες μόνο με καινούργιες μπαταρίες ίδιας
τάσης, ίδιου μεγέθους και προδιαγραφής.

· Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας τύ-
που κουμπιού προσέξτε τη σωστή πολικό-
τητα.

Οι μπαταρίες του τύπου που χρησιμο-
ποιείται στον τηλεχειρισμό του κλει-

διού του οχήματός σας, ενδέχεται να περιέ-
χουν υπερχλωρικά υλικά. Αυτό ενδέχεται να
απαιτεί έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Τηρείτε όλα
όσα προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με
τον χειρισμό και την απόρριψη αυτών των
μπαταριών. Συνιστούμε την ανάθεση αυτής
της εργασίας σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Συγχρονισμός κλειδιού οχήματος

Αν το όχημα δεν μπορεί να ξεκλειδώσει ή να
κλειδώσει με το κλειδί οχήματος, συγχρονί-
στε το κλειδί οχήματος ή αντικαταστήστε
την μπαταρία τύπου κουμπιού → σελίδα 80.

Συγχρονισμός κλειδιού οχήματος:
1. Τοποθετήστε το δίπλα στο όχημα.
2. Πιέστε το πλήκτρο  στο κλειδί οχήμα-

τος σύντομα δύο φορές διαδοχικά.

Ή:
1. Αναδιπλώστε το στέλεχος του κλειδιού

οχήματος ή βγάλτε το κλειδί ανάγκης
→ σελίδα 79.

2. Πιέστε το πλήκτρο  στο κλειδί οχήμα-
τος.

3. Ξεκλειδώστε το όχημα με το κλειδί ανά-
γκης ή με το στέλεχος του κλειδιού οχή-
ματος.

4. Άνοιγμα αριστερής μπροστινής πόρτας.
Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αντι-
κλεπτικό σύστημα συναγερμού, εκδη-
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λώνεται αμέσως ο συναγερμός → σελί-
δα 90.

5. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
6. Ή: Τοποθετήστε το κλειδί οχήματος

στην πίσω θήκη αναψυκτικών στην κεν-
τρική κονσόλα.

Ο συγχρονισμός έχει ολοκληρωθεί.

Επίλυση προβλημάτων

Το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα δεν είναι
εφικτό.
Δεν έχουν κλείσει όλες οι πόρτες.
1. Κλείστε όλες τις πόρτες.
Ή: Ο αισθητήρας του κλειδιού οχήματος
παρουσιάζει βλάβη.
1. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας του κλειδιού

οχήματος επηρεάζεται, π.χ., από εμπό-
δια ή πομπούς που βρίσκονται κοντά
στο όχημα.

2. Συντονισμός κλειδιού οχήματος → σελί-
δα 81.

Ή: Η μπαταρία τύπου κουμπιού του κλει-
διού οχήματος έχει εκφορτιστεί.
1. Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-

μπιού → σελίδα 80.
Ή: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του οχήμα-
τος μέσω του κυλίνδρου κλειδαριάς
στην αριστερή μπροστινή πόρτα → σελί-
δα 88. Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο
με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού,
εκδηλώνεται αμέσως ο συναγερμός.

2. Ενεργοποίηση της ανάφλεξης και ξε-
κλείδωμα του οχήματος με το πλήκτρο
κεντρικού κλειδώματος → σελίδα 86.

Ή: Το κεντρικό κλείδωμα απενεργοποιήθη-
κε προσωρινά για την προστασία του συ-
στήματος από υπερφόρτωση.
1. Χειροκίνητο ξεκλείδωμα ή κλείδωμα θυ-

ρών → σελίδα 88.
2. Χειροκίνητο ξεκλείδωμα ή κλείδωμα πί-

σω καπό → σελίδα 93.
3. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service και
φροντίστε για τον έλεγχο του συστήμα-
τος.

Η ενδεικτική λυχνία στο κλειδί οχήμα-
τος δεν λειτουργεί.
1. Αντικαταστήστε την μπαταρία τύπου

κουμπιού στο κλειδί οχήματος → σελί-
δα 80.

Η μπαταρία οχήματος 12 Volt έχει εκ-
φορτιστεί.
1. Ξεκλείδωμα του οχήματος μέσω του κυ-

λίνδρου κλειδαριάς στην αριστερή
μπροστινή πόρτα → σελίδα 88.

Keyless Entry
 Εισαγωγή στο θέμα

Με το Keyless Entry το αυτοκίνητο μπορεί
να ξεκλειδώνει και να κλειδώνει χωρίς ενερ-
γή χρήση του κλειδιού. Για τον σκοπό αυτό
πρέπει να βρίσκεται ένα έγκυρο κλειδί οχή-
ματος στην περιοχή ανίχνευσης του οχήμα-
τος.
Αν είναι ανοιγμένο το πίσω καπό, θα πρέπει
να υπάρχει στην μπροστινή περιοχή του
εσωτερικού χώρου αυτοκινήτου ένα κλειδί
οχήματος, για να μπορέσετε να ενεργοποιή-
σετε την ανάφλεξη ή για να εκκινήσετε τον
κινητήρα.

Ξεκλείδωμα ή κλείδωμα με
Keyless Entry

εικ. 49 Στη χειρολαβή πόρτας στις μπροστι-
νές πόρτες: Πεδία αφής.
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εικ. 50 Keyless Entry: Περιοχές ανίχνευσης.

Διαμόρφωση Keyless Entry
Η συμπεριφορά του Keyless Entry μπορεί να
ρυθμιστεί στο μενού Όχημα στο σύστημα
Infotainment.
Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία
Keyless Entry, μπορεί να προκύψουν περιο-
ρισμοί λειτουργίας.

Ξεκλείδωμα οχήματος
1. Αγγίξτε το πεδίο αφής → εικ. 49 A  στην

εσωτερική πλευρά της λαβής πόρτας.
Όλα τα φώτα φλας αναβοσβήνουν δύο
φορές.
Αν αγγίξετε το πεδίο αφής δύο φορές,
ξεκλειδώνει όλο το όχημα.

Αυτόματο ξεκλείδωμα οχήματος
Το όχημα μπορεί να ξεκλειδώνει αυτόματα.
Για αυτό, η λειτουργία πρέπει να είναι ενερ-
γοποιημένη στο σύστημα Infotainment και
το κλειδί οχήματος πρέπει να βρίσκεται
εντός της περιοχής ανίχνευσης του οχήμα-
τος.
1. Αν το κλειδί οχήματος αναγνωριστεί σε

μια περιοχή ανίχνευσης → εικ. 50, το
όχημα ξεκλειδώνει. Όλα τα φώτα φλας
αναβοσβήνουν δύο φορές.

Αν το όχημα δεν ξεκλειδώσει για αρκετό
χρονικό διάστημα, η λειτουργία απενεργο-
ποιείται αυτόματα. Κατά την επόμενη διαδι-
κασία κλειδώματος, η λειτουργία είναι πάλι
ενεργή.
Κατά την ενεργοποίηση του ξεκλειδώματος
μεμονωμένης πόρτας στις ρυθμίσεις για το
κεντρικό κλείδωμα στο σύστημα
Infotainment μπορεί να προκύψουν περιο-
ρισμοί κατά το αυτόματο ξεκλείδωμα.

Ξεκλείδωμα και άνοιγμα συρόμενης
πόρτας
Αν ενεργοποιηθεί μία φορά το πλήκτρο στη
λαβή της συρόμενης πόρτας με κλειδωμένο
όχημα, το όχημα ξεκλειδώνει.
Αν το πλήκτρο ενεργοποιηθεί δεύτερη φο-
ρά, τότε ανοίγει η συρόμενη πόρτα.

Ξεκλείδωμα πίσω καπό
Αν το όχημα είναι κλειδωμένο και υπάρχει
ένα κλειδί οχήματος στην περιοχή ανίχνευ-
σης του πίσω καπό ή της πίσω δίφυλλης
πόρτας και έχει ρυθμιστεί η λειτουργία αυ-
τόματο ξεκλείδωμα, τότε ξεκλειδώνει αυτο-
μάτως.
Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Passive
Entry, το πίσω καπό ή η πίσω δίφυλλη πόρ-
τα ξεκλειδώνει μόνο μετά το άνοιγμα από τη
λαβή στο πίσω καπό → σελίδα 93.

Κλείδωμα οχήματος
Το όχημα μπορεί να κλειδώσει μόνο μέσω
των μπροστινών χειρολαβών πόρτας, όχι
μέσω της λαβής συρόμενης πόρτας.
1. Στάθμευση αυτοκινήτου.
2. Αγγίξτε το πεδίο αφής → εικ. 49 B  στην

εξωτερική πλευρά της λαβής πόρτας.
Όλα τα φώτα φλας αναβοσβήνουν μία
φορά.

Για να μπορείτε να ελέγχετε αν έχει κλειδώ-
σει επιτυχώς το όχημα, η λειτουργία ξεκλει-
δώματος παραμένει απενεργοποιημένη για
μερικά δευτερόλεπτα.

Προσωρινή απενεργοποίηση του
Keyless Entry
Για να μην μπορεί να ξεκλειδώσει και να εκ-
κινήσει το όχημα από κακόβουλη χρήση τρί-
των, η λειτουργία ξεκλειδώματος του
Keyless Entry μπορεί να απενεργοποιηθεί
προσωρινά:
1. Κλείδωμα οχήματος με το πλήκτρο 

στο κλειδί οχήματος.
2. Αγγίξτε εντός πέντε δευτερολέπτων τον

αισθητήρα στην εξωτερική πλευρά της
λαβής πόρτας μία φορά → εικ. 49 B .
Κατά τη διαδικασία αυτή μην πιάνετε τη
λαβή πόρτας. Το Keyless Entry είναι
προσωρινά απενεργοποιημένο.

3. Ελέγξτε την απενεργοποίηση, περιμένετε
δέκα δευτερόλεπτα και έλξετε εκ νέου τη

Keyless Entry 83

2K
F0

12
77

2A
A



χειρολαβή πόρτας. Η πόρτα δεν πρέπει
να μπορεί να ανοίξει.

Το όχημα μπορεί κατά το επόμενο ξεκλεί-
δωμα να ξεκλειδώσει μόνο με το κλειδί του
οχήματος. Μετά το επόμενο ξεκλείδωμα, το
Keyless Entry είναι πάλι ενεργό.

Μόνιμη απενεργοποίηση του Keyless
Entry
Για να μην μπορεί να ξεκλειδώσει και να εκ-
κινήσει το όχημα από κακόβουλη χρήση τρί-
των, το Keyless Entry μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί και διαρκώς στο σύστημα
Infotainment.

Επίλυση προβλημάτων

Το Keyless Entry δεν λειτουργεί
Η λειτουργία των πεδίων αφής μπορεί να εί-
ναι περιορισμένη εξαιτίας υπερβολικά έντο-
νης ρύπανσης ή έντονου παγώματος.
1. Καθαρίστε τα πεδία αφής.

Όλα τα φώτα φλας αναβοσβήνουν τέσ-
σερις φορές
Το κλειδί οχήματος που χρησιμοποιήθηκε
τελευταίο βρίσκεται ακόμη μέσα στο όχημα.
1. Πάρτε το κλειδί οχήματος και κλειδώστε

το όχημα.

Αυτόματη απενεργοποίηση του πεδίου
αφής
Τα πεδία αφής απενεργοποιούνται υπό τις
εξής συνθήκες:
— Αν το όχημα δεν ξεκλειδώσει ή κλειδώσει

για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
— Αν ένα πεδίο αφής αγγίζεται ασυνήθιστα

συχνά.
Νέα ενεργοποίηση πεδίων αφής:
1. Ξεκλειδώστε το όχημα με το πλήκτρο 

στο κλειδί οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πεδία αφής στις θυρολαβές ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν από πολύ δυνατή δέσμη
νερού ή ατμού, αν ταυτόχρονα υπάρχει
στην περιοχή ανίχνευσης ένα έγκυρο κλειδί
οχήματος. Αν είναι τουλάχιστον ένα παρά-
θυρο ανοιχτό και τα πεδία αφής σε μία λαβή

πόρτας ενεργοποιούνται διαρκώς, κλείνουν
όλα τα παράθυρα. Αν η δέσμη νερού
ή ατμού απομακρυνθεί για λίγο από τα πε-
δία αφής σε μια λαβή πόρτας και επιστρέψει
πάλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα ανοί-
ξουν όλα τα παράθυρα → σελίδα 82.

Αν εμφανιστεί στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών το μήνυ-

μα Βλάβη Keyless., ενδέχεται να προκύ-
ψουν δυσλειτουργίες στο Keyless Entry.
Επισκεφθείτε καταρτισμένο εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργάτη Service.

Αν μέσα στο όχημα δεν υπάρχει ένα
κλειδί οχήματος ή αν αυτό δεν ανα-

γνωρίζεται, εμφανίζεται στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών ένα μήνυ-
μα. Αυτό μπορεί, π.χ., να συμβαίνει, όταν το
κλειδί οχήματος διαταράσσεται από κάποιο
άλλο ραδιοσήμα ή καλύπτεται από κάποιο
αντικείμενο, π.χ., από μια βαλίτσα αλουμι-
νίου.

Πόρτες και πλήκτρο κεντρι-
κού κλειδώματος

 Εισαγωγή στο θέμα

Οι πόρτες μπορούν να κλειδώσουν χειροκί-
νητα ή να ξεκλειδώσουν εν μέρει, π.χ., σε
βλάβη του κλειδιού οχήματος ή του κεντρι-
κού κλειδώματος.
Το κεντρικό κλείδωμα επιτρέπει ένα κεντρι-
κό ξεκλείδωμα και κλείδωμα όλων των θυ-
ρών, του πίσω καπό και της θυρίδας ρεζερ-
βουάρ του οχήματος.
Το όχημα μπορεί να κλειδώσει μόνο αν
η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένη ή ο
οδηγός εγκαταλείψει το όχημα με σβηστό
κινητήρα.
Να παίρνετε πάντα μαζί σας το κλειδί του
οχήματος, όταν το εγκαταλείπετε.
Μια σχηματική απεικόνιση στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών υποδει-
κνύει το λανθασμένο κλείσιμο μίας ή περισ-
σοτέρων θυρών ή καπό.  Μη συνεχίσετε
την οδήγηση! Κλείστε την αντίστοιχη πόρ-
τα ή το αντίστοιχο καπό → .
Η απεικόνιση φαίνεται και με απενεργοποιη-
μένη ανάφλεξη και σβήνει μετά από μερικά
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δευτερόλεπτα, αφού το όχημα κλειδώσει με
κλειστές πόρτες και κλειστά καπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το μη ενδεδειγμένο και χωρίς επίβλεψη ξε-
κλείδωμα, άνοιγμα ή κλείσιμο των θυρών
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Ανοίγετε ή κλείνετε τις πόρτες, μόνο

εφόσον δεν βρίσκεται κανείς στην πε-
ριοχή κίνησης.

· Μετά το κλείσιμο των θυρών, ελέγξτε αν
έχουν κλείσει κανονικά, για να μην μπο-
ρούν να ανοίξουν αυτόνομα κατά τη
διάρκεια της διαδρομής. Οι κλειστές
πόρτες πρέπει να ευθυγραμμίζονται
απόλυτα με τα τμήματα του αμαξώμα-
τος που τις περιβάλλουν.

· Κλείνετε και κλειδώνετε τις πόρτες, όταν
το όχημα δεν χρησιμοποιείται. Διασφα-
λίστε ταυτόχρονα ότι δεν παραμένει κα-
νείς μέσα στο όχημα.

· Σε περίπτωση οχήματος το οποίο έχει
κλειδώσει από έξω, οι πόρτες και τα
ηλεκτρικά παράθυρα δεν μπορούν να
ανοίξουν από μέσα.

· Αναλόγως της εποχής του έτους, σε ένα
κλειστό όχημα μπορούν να δημιουργη-
θούν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμο-
κρασίες, οι οποίες, κυρίως σε μικρά παι-
διά, μπορούν να προκαλέσουν σοβα-
ρούς τραυματισμούς και ασθένειες ή να
οδηγήσουν στον θάνατο.

· Μην αφήνετε ποτέ άτομα μέσα σε κλει-
δωμένο όχημα. Σε περίπτωση ανάγκης
αυτά τα άτομα δεν θα είναι σε θέση να
βγουν μόνα τους από το όχημα ή να
βοηθηθούν.

· Μην πιέζετε με το χέρι τις πόρτες από το
τζάμι. Το τζάμι θα μπορούσε να θρυμ-
ματιστεί και να προκαλέσει τραυματι-
σμούς.

· Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο των θυ-
ρών να κρατάτε πάντα σταθερά τη λα-
βή της πόρτας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια πόρτα που δεν έχει κλείσει σωστά
μπορεί να ανοίξει ξαφνικά κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής και να προκαλέσει σο-
βαρούς τραυματισμούς.

· Σταματήστε αμέσως και κλείστε την
πόρτα.

· Προσέξτε κατά το κλείσιμο, να ασφαλί-
σει πλήρως και με ασφάλεια η πόρτα.
Η κλειστή πόρτα πρέπει να ευθυγραμμί-
ζεται απόλυτα με τα τμήματα του αμα-
ξώματος που την περιβάλλουν.

· Ανοίγετε ή κλείνετε τις πόρτες μόνο
εφόσον δεν βρίσκεται κανείς στην πε-
ριοχή κίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια πόρτα που συγκρατείται ανοιχτή με το
στοιχείο συγκράτησης πόρτας μπορεί να
κλείσει αυτόνομα σε περίπτωση έντονων
ανέμων και σε ανωφέρειες και να προκα-
λέσει τραυματισμούς.
· Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο των θυ-

ρών να κρατάτε πάντα σταθερά τη λα-
βή της πόρτας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η περιοχή λειτουργίας των θυρών και του
πίσω καπό είναι επικίνδυνη και ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμούς.
· Ανοίγετε ή κλείνετε τις πόρτες και το πί-

σω καπό, μόνο εφόσον δεν βρίσκεται
κανείς στην περιοχή κίνησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά το κλείσιμο ανάγκης ή άνοιγμα ανά-
γκης να αφαιρείτε προσεκτικά τα εξαρτήμα-
τα και να τα επανατοποθετείτε σωστά, για
την αποφυγή ζημιών στο όχημα.

Ενδεικτική λυχνία στην πόρτα
οδηγού

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Στην πόρτα του οδηγού υπάρχει η ενδεικτι-
κή λυχνία του κεντρικού κλειδώματος.
Όχηµα κλειδωµένο: Η κόκκινη λυχνία LED
αναβοσβήνει για περίπου δύο δευτερόλε-
πτα σε σύντομα χρονικά διαστήματα και
στη συνέχεια σε πιο αργό ρυθμό. Η ενδεικτι-
κή λυχνία δεν αναβοσβήνει, αν το όχημα
έχει κλειδώσει με το πλήκτρο κεντρικού κλει-
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δώματος στην πόρτα οδηγού → σελί-
δα 86.

Πλήκτρο κεντρικού κλειδώματος

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Το πλήκτρο κεντρικού κλειδώματος βρίσκε-
ται στην πόρτα οδηγού.
Ρυθμίσεις για το κεντρικό κλείδωμα μπο-
ρούν να πραγματοποιούνται στο όργανο
πολλαπλών λειτουργιών.

Πλήκτρα του κεντρικού κλειδώματος
Κλειδώστε το όχημα.

Ξεκλειδώστε το όχημα.

Ξεκλείδωμα πίσω καπό. Όλες οι πόρ-
τες παραμένουν κλειδωμένες.

Τα πλήκτρα κεντρικού κλειδώματος λει-
τουργούν μόνο αν είναι κλειστές όλες οι
πόρτες.
Όταν το όχημα έχει κλειδώσει από έξω με
το κλειδί οχήματος, τα πλήκτρα κεντρικού
κλειδώματος είναι εκτός λειτουργίας.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οχήματος
από μέσα
Αν έχετε κλειδώσει το όχημα με το πλήκτρο
κεντρικού κλειδώματος  από μέσα, ισχύει
το εξής:
— Μια ανοιχτή πόρτα δεν κλειδώνει.
— Όταν είναι κλειστές και κλειδωμένες όλες

οι πόρτες και το πίσω καπό, η ενδεικτική
λυχνία  στο πλήκτρο ανάβει με κίτρινο
χρώμα.

— Το άνοιγμα των θυρών και του πίσω κα-
πό από έξω δεν είναι εφικτό.

— Οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν από μέσα
με έλξη της χειρολαβής ανοίγματος πόρ-
τας. Η ενδεικτική λυχνία  στο πλήκτρο
σβήνει. Οι πόρτες και το πίσω καπό που
δεν έχουν ανοίξει, παραμένουν κλειδωμέ-
νες και δεν μπορούν να ανοίξουν απ' έξω.

— Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
δεν ενεργοποιείται.

Ασφάλιση SAFE

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Αναλόγως του εξοπλισμού, το όχημα μπο-
ρεί να διαθέτει ασφάλιση SAFE.
Όταν το όχημα είναι κλειδωμένο
η ασφάλιση SAFE θέτει εκτός λειτουργίας
τη χειρολαβή ανοίγματος της πόρτας και το
πλήκτρο κεντρικού κλειδώματος, ώστε να
δυσχεράνει ενδεχόμενες προσπάθειες πα-
ραβίασης του οχήματος. Οι πόρτες δεν
μπορούν πλέον να ανοίξουν από μέσα → .
Ενεργοποίηση ασφάλισης SAFE
1. Πιέστε µία φορά το πλήκτρο  στο κλει-

δί οχήματος.
Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
Η ασφάλιση SAFE ενεργοποιήθηκε.
Απενεργοποίηση ασφάλισης SAFE
1. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο  στο

κλειδί οχήματος.
Ή: Πριν από το κλείδωμα του οχήματος,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτή-
ρησης εσωτερικού χώρου στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 91.

2. Σε οχήµατα µε Keyless Entry: Αγγίξτε ξα-
νά το πεδίο αφής στην εξωτερική πλευ-
ρά της θυρολαβής εντός δύο δευτερο-
λέπτων→ σελίδα 82.

Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
Η ασφάλιση SAFE δεν ενεργοποιήθηκε.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών μπορεί να γίνεται υπόδειξη για την
ενεργοποιημένη ασφάλιση SAFE.

Αν η ασφάλιση SAFE είναι απενεργο-
ποιημένη, ισχύουν τα ακόλουθα:
— Το όχημα μπορεί να ξεκλειδώσει και να

ανοίξει από μέσα με τη χειρολαβή ανοίγ-
ματος πόρτας.

— Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού εί-
ναι ενεργοποιημένο.

— Η επιτήρηση εσωτερικού χώρου και
η προστασία ρυμούλκησης είναι απενερ-
γοποιημένες.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
της ασφάλισης SAFE ενδέχεται να προκα-
λέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο όχημα άτο-

μα, όταν κλειδώνετε το όχημα με το
κλειδί οχήματος. Με ενεργοποιημένη
ασφάλιση SAFE οι πόρτες δεν μπορούν
πλέον να ανοίξουν από μέσα!

Ηλεκτρική παιδική ασφάλεια

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Η ηλεκτρική παιδική ασφάλεια εμποδίζει το
άνοιγμα των συρόμενων θυρών από μέσα.
Μια κλειδωμένη συρόμενη πόρτα ξεκλειδώ-
νει σε ενεργοποιημένη παιδική ασφάλεια
από μέσα τραβώντας τη χειρολαβή ανοίγ-
ματος πόρτας, έτσι ώστε στη συνέχεια να
μπορεί να ανοίξει από έξω. Η ηλεκτρική παι-
δική ασφάλεια συνεχίζει να είναι ενεργή, δη-
λαδή το άνοιγμα από μέσα συνεχίζει να μην
είναι εφικτό.

εικ. 51 Στην πόρτα οδηγού: Πλήκτρο για την
ηλεκτρική παιδική ασφάλεια.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παιδι-
κής ασφάλειας
1. Για την ενεργοποίηση: Πίεση του πλήκ-

τρου  → εικ. 51.
2. Για την απενεργοποίηση: Εκ νέου πίεση

του πλήκτρου .
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία , με ενεργο-
ποιημένη λειτουργία, ανάβει στο πλήκτρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν είναι ενεργοποιημένη η ηλεκτρική παι-
δική ασφάλεια, η αντίστοιχη πόρτα δεν
μπορεί να ανοίξει από μέσα.

· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο όχημα χω-
ρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια, όταν οι πόρτες εί-
ναι κλειδωμένες. Αυτό ενδέχεται να
οδηγήσει στο να εγκλωβιστούν άτομα
μέσα στο όχημα. Σε περίπτωση ανάγκης
τα άτομα αυτά δεν θα είναι σε θέση να
βγουν μόνα τους από το αυτοκίνητο
ή να βοηθηθούν. Τα εγκλωβισμένα
άτομα ενδέχεται να εκτεθούν σε πολύ
υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αναλόγως της εποχής του έτους, σε ένα
κλειστό όχημα μπορούν να δημιουργη-
θούν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμο-
κρασίες, οι οποίες, κυρίως σε μικρά παι-
διά, μπορούν να προκαλέσουν σοβα-
ρούς τραυματισμούς και ασθένειες ή να
οδηγήσουν στον θάνατο.

Αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδω-
μα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Αυτόματο κλείδωμα (Auto Lock)
Το όχημα μπορεί να κλειδώνει αυτόματα σε
ταχύτητες κίνησης επάνω από περίπου
15 km/h (9 mph). Αν το όχημα είναι κλειδω-
μένο, ανάβει κίτρινη η ενδεικτική λυχνία 
στο πλήκτρο κεντρικού κλειδώματος.
Αν ξεκλειδώσετε το όχημα και δεν ανοίξει
καμία πόρτα ή το πίσω καπό, το όχημα θα
κλειδώσει πάλι αυτόματα μετά από μερικά
δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή εμποδίζει
το ακούσιο μόνιμο ξεκλείδωμα του οχήμα-
τος.

Αυτόματο ξεκλείδωμα (Auto Unlock)
Αν ισχύει μια από τις ακόλουθες συνθήκες,
όλες οι πόρτες και το πίσω καπό ξεκλειδώ-
νουν αυτόματα:
— Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και το

κλειδί οχήματος έχει αφαιρεθεί.
Ή: Το όχημα είναι ακίνητο και πιέστηκε το
πλήκτρο  → σελίδα 86.
Ή: Τραβήχτηκε η χειρολαβή ανοίγματος
πόρτας.
Ή: Σε ένα ατύχημα πυροδοτήθηκαν οι
αερόσακοι → σελίδα 89.
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Το αυτόματο ξεκλείδωμα καθιστά εφι-
κτή σε διασώστες την πρόσβαση στο

όχημα.

Αναλόγως της ρύθμισης του κεντρι-
κού κλειδώματος, όλες οι πόρτες και

το πίσω καπό ξεκλειδώνουν, εφόσον πιεστεί
δύο φορές το πλήκτρο .

Χειροκίνητο κλείδωμα και ξεκλεί-
δωμα θυρών

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού κλει-
διού οχήματος ή του κεντρικού κλειδώμα-
τος οι πόρτες μπορούν να κλειδώσουν ή να
ξεκλειδώσουν χειροκίνητα.

Χειροκίνητο κλείδωμα θυρών
1. Αριστερή µπροστινή πόρτα µε κύλινδρο

κλειδαριάς: Εισαγάγετε το στέλεχος του
κλειδιού οχήματος μέσα στον κύλινδρο
κλειδαριάς της αριστερής μπροστινής
πόρτας.

2. Περιστρέψτε το κλειδί οχήματος στη
φορά των δεικτών του ρολογιού.

3. Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κλειδωμένη.
4. Δεξιά µπροστινή πόρτα χωρίς κύλινδρο

κλειδαριάς: Ανοίξτε την πόρτα.
5. Αφαιρέστε το ελαστικό πώμα στην πόρ-

τα. Το πώμα επισημαίνεται με μια κλει-
δαριά .

6. Τοποθετήστε το στέλεχος κλειδιού οχή-
ματος στον κύλινδρο κλειδαριάς.

7. Περιστρέψτε το κλειδί οχήματος έως τον
τερματισμό, στη φορά των δεικτών
του ρολογιού.

8. Τοποθετήστε το ελαστικό πώμα πάλι
στην επένδυση της πόρτας και κλείστε
εντελώς την πόρτα.

9. Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κλειδωμένη.
Αναλόγως του εξοπλισμού, με ξεκλείδωμα
του οχήματος ή άνοιγμα της πόρτας από
μέσα ξεκλειδώνει πάλι η χειροκίνητα κλει-
δωμένη πόρτα.

Χειροκίνητο ξεκλείδωμα πόρτας
1. Από µέσα (αναλόγως του εξοπλισµού):

Έλξετε τη χειρολαβή ανοίγματος πόρ-
τας.

2. Από έξω: Εισαγάγετε το στέλεχος του
κλειδιού οχήματος μέσα στον κύλινδρο
κλειδαριάς της αριστερής μπροστινής
πόρτας.

3. Περιστρέψτε το κλειδί του οχήματος
αντίθετα από τη φορά των δεικτών
του ρολογιού.

Όταν ανοίξει η πόρτα, αναλόγως του εξο-
πλισμού, εκδηλώνεται ο συναγερμός. Ενερ-
γοποιήστε αμέσως την ανάφλεξη με το
έγκυρο κλειδί οχήματος, για να απενεργο-
ποιήσετε τον συναγερμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα απρόσεκτο χειροκίνητο άνοιγμα και
κλείσιμο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Αναλόγως του εξοπλισμού, σε ένα όχη-

μα, το οποίο έχει κλειδώσει απ' έξω, οι
πόρτες και τα παράθυρα δεν μπορούν
να ανοίξουν από μέσα.

· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο
χωρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια. Σε περίπτωση
ανάγκης, τα άτομα αυτά δεν θα είναι σε
θέση να βγουν μόνα τους από το αυτο-
κίνητο ή να βοηθηθούν.

· Αναλόγως της εποχής του έτους, σε ένα
κλειστό όχημα μπορούν να δημιουργη-
θούν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμο-
κρασίες, οι οποίες, κυρίως σε μικρά παι-
διά, μπορούν να προκαλέσουν σοβα-
ρούς τραυματισμούς και ασθένειες ή να
οδηγήσουν στον θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η περιοχή λειτουργίας των θυρών είναι
επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς.
· Ανοίγετε ή κλείνετε τις πόρτες, μόνο

εφόσον δεν βρίσκεται κανείς στην πε-
ριοχή κίνησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά το χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο να
αφαιρείτε προσεκτικά τα εξαρτήματα και να
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τα επανατοποθετείτε σωστά, για την απο-
φυγή ζημιών στο όχημα.

Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο
συρόμενων θυρών

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Άνοιγμα της συρόμενης πόρτας από
έξω
1. Σε ξεκλείδωτη συρόμενη πόρτα τραβήξ-

τε την πόρτα από τη θυρολαβή και
ανοίξτε τελείως τη συρόμενη πόρτα
→ .

Άνοιγμα της συρόμενης πόρτας από μέ-
σα
1. Σε ξεκλείδωτη συρόμενη πόρτα τραβήξ-

τε την πόρτα από τη χειρολαβή ανοίγ-
ματος πόρτας και ανοίξτε τελείως τη
συρόμενη πόρτα → .

Κλείσιμο συρόμενης πόρτας
1. Αυτοκίνητα χωρίς υποβοήθηση έλξης:

Έλξη της θυρολαβής ή της χειρολαβής
ανοίγματος πόρτας και κλείσιμο της συ-
ρόμενης πόρτας με ελαφριά ώθηση.
Προσοχή, ώστε η συρόμενη πόρτα να
κλείσει εντελώς → σελίδα 89.

2. Οχήµατα µε υποβοήθηση έλξης: Έλξη
της θυρολαβής ή της χειρολαβής
ανοίγματος πόρτας και κλείσιμο της συ-
ρόμενης πόρτας με ελαφρά ώθηση τό-
σο, μέχρι το κλείσιμο να ολοκληρωθεί
αυτόματα από την υποβοήθηση έλξης
→ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια συρόμενη πόρτα που δεν έχει ανοίξει
πλήρως, ενδέχεται να κλείσει ξαφνικά και
να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
· Ανοίγετε και κλείνετε πάντα πλήρως τις

συρόμενες πόρτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για οχήµατα µε υποβοήθηση έλξης: Η αυ-
τόματη διαδικασία κλεισίματος της συρό-
μενης πόρτας μπορεί να προξενήσει σο-
βαρούς τραυματισμούς.

· Προσέχετε κατά τη διαδικασία κλεισίμα-
τος, ώστε να είναι ελεύθερη η περιοχή
κλεισίματος των συρόμενων θυρών.

· Η διαδικασία κλεισίματος μπορεί να δια-
κοπεί ανά πάσα στιγμή, έλκοντας τη θυ-
ρολαβή ή τη χειρολαβή ανοίγματος
πόρτας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όχηµα χωρίς προστασία πρόσκρουσης θυρί-
δας ρεζερβουάρ: Μια ανοιχτή θυρίδα ρε-
ζερβουάρ μπορεί να υποστεί ζημιά, όταν
ανοίγει η αριστερή συρόμενη πόρτα.
· Προτού ανοίξετε την αριστερή συρόμενη

πόρτα προσέξτε, ώστε η θυρίδα ρεζερ-
βουάρ να είναι κλειστή.

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 84.

Η κόκκινη LED στην πόρτα οδηγού πα-
ραμένει αναμμένη
Η κόκκινη λυχνία LED του κεντρικού κλειδώ-
ματος στην πόρτα οδηγού αναβοσβήνει σε
γρήγορο ρυθμό και ύστερα παραμένει
διαρκώς αναμμένη.
Υπάρχει βλάβη στο σύστημα κλεισίματος.
1. Επισκεφθείτε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και αναθέστε του τον έλεγχο
του συστήματος.

Τα φώτα φλας δεν αναβοσβήνουν κατά
το κλείδωμα
Τα φλας δεν αναβοσβήσουν για επιβεβαίω-
ση κατά το κλείδωμα του οχήματος.
1. Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις πόρ-

τες.
2. Κλείστε το πίσω καπό.
3. Αν τα φλας συνεχίσουν να μη λειτουρ-

γούν, μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και φροντίστε για τον έλεγχο του
συστήματος.

Συμπεριφορά κατά το κλείδωμα με ένα
δεύτερο κλειδί οχήματος
Keyless Entry: Το κλειδί οχήματος που βρί-
σκεται στο εσωτερικό του οχήματος φράσ-
σεται για την εκκίνηση του κινητήρα, μόλις
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το όχημα κλειδώσει από έξω με ένα δεύτερο
κλειδί οχήματος.
1. Πιέστε το πλήκτρο  στο κλειδί οχήμα-

τος που βρίσκεται στο εσωτερικό του
οχήματος, για να το απελευθερώσετε
για την εκκίνηση του κινητήρα → σελί-
δα 151.

Κλείδωμα του οχήματος μετά από πυ-
ροδότηση αερόσακου
Αν πυροδοτηθούν οι αερόσακοι σε ένα ατύ-
χημα, τότε ξεκλειδώνει όλο το όχημα. Ανα-
λόγως της σοβαρότητας της βλάβης, το
όχημα μπορεί να κλειδώσει μετά το ατύχη-
μα ως εξής:
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Τραβήξτε το κλειδί οχήματος από την

κλειδαριά ανάφλεξης.
3. Ανοίξτε και κλείστε μία φορά μία πόρτα

οχήματος.
4. Κλειδώστε το αυτοκίνητο με το κλειδί

οχήματος.
Ή: Πίεση πλήκτρου κεντρικού κλειδώ-
ματος στην πόρτα οδηγού → σελίδα 79.

Μετά από μια πυροδότηση αερόσακου οι
συρόμενες πόρτες δεν μπορούν πλέον να
κλειδώσουν. Για την αποκατάσταση της λει-
τουργίας κλειδώματος, μεταβείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Αυτόματη απενεργοποίηση των πεδίων
αφής
Τα πεδία αφής απενεργοποιούνται υπό τις
εξής συνθήκες:
— Αν το όχημα δεν ξεκλειδώσει ή κλειδώσει

για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
— Αν ένα πεδίο αφής ενεργοποιείται ασυνή-

θιστα συχνά.
Νέα ενεργοποίηση πεδίων αφής:
1. Ξεκλειδώστε το όχημα με το πλήκτρο 

στο κλειδί οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πεδία αφής στις θυρολαβές ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν από πολύ δυνατή δέσμη
νερού ή ατμού, αν ταυτόχρονα υπάρχει
στην περιοχή ανίχνευσης ένα έγκυρο κλειδί
οχήματος. Αν είναι τουλάχιστον ένα παρά-
θυρο ανοιχτό και τα πεδία αφής σε μία λαβή

πόρτας ενεργοποιούνται διαρκώς, κλείνουν
όλα τα παράθυρα → σελίδα 82.

Σε περίπτωση αδύναμης ή εκφορτι-
σμένης μπαταρίας οχήματος 12 Volt

ή μπαταρίας τύπου κουμπιού στο κλειδί
οχήματος ενδέχεται το όχημα να μην κλει-
δώνει ή να μην ξεκλειδώνει με το Keyless
Entry. Το όχημα μπορεί να ξεκλειδώσει ή να
κλειδώσει χειροκίνητα → σελίδα 84.

Αν μέσα στο όχημα δεν υπάρχει ένα
έγκυρο κλειδί οχήματος ή αν αυτό δεν

αναγνωρίζεται, εμφανίζεται στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών ένα σχετι-
κό μήνυμα. Αυτό μπορεί, π.χ., να συμβαίνει,
όταν το κλειδί οχήματος διαταράσσεται
από κάποιο άλλο ραδιοσήμα ή καλύπτεται
από κάποιο αντικείμενο, π.χ., από μια μεταλ-
λική βαλίτσα → σελίδα 151.

Αντικλεπτικό σύστημα συν-
αγερμού
Αναλόγως του εξοπλισμού, το όχημα μπο-
ρεί να διαθέτει ένα αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού.
Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
ενεργοποιείται αυτόματα κατά το κλείδωμα
του οχήματος με το κλειδί οχήματος.
Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού εκπέ-
μπει για έως πέντε λεπτά ηχητικά και οπτικά
προειδοποιητικά σήματα.

Πότε εκδηλώνεται ο συναγερμός;
— Κατά το άνοιγμα μιας χειροκίνητα ξεκλει-

δωμένης πόρτας, χωρίς ενεργοποίηση
της ανάφλεξης.

— Κατά το άνοιγμα του μπροστινού καπό.
— Κατά το άνοιγμα του πίσω καπό.
— Κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης

με μη έγκυρο κλειδί οχήματος.
— Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας

οχήματος 12 Volt.
Οχήµατα µε σύστηµα προστασίας εσωτερι-
κού χώρου και προστασίας ρυµούλκησης:
— Σε περίπτωση κίνησης μέσα στο όχημα.
— Κατά την ανύψωση ή ρυμούλκηση του

οχήματος.
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— Κατά τη μεταφορά του οχήματος με φέρι
μποτ αυτοκινήτων ή με αμαξοστοιχία.

— Κατά την αποσύνδεση μιας ρυμούλκας
συνδεδεμένης στο αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού.

Απενεργοποίηση συναγερμού
1. Ξεκλειδώστε το όχημα με το πλήκτρο

ξεκλειδώματος  του κλειδιού οχήμα-
τος.
Ή: Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη με ένα
έγκυρο κλειδί οχήματος. Μπορεί να προ-
κύψει ένας σύντομος συναγερμός περί-
που ενός δευτερολέπτου.

2. Σε οχήµατα µε Keyless Entry: Πιάστε τη
χειρολαβή της πόρτας.

Σε περίπτωση αδύναμης ή εκφορτι-
σμένης μπαταρίας οχήματος 12 Volt το

αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού δεν λει-
τουργεί σωστά.

Επιτήρηση εσωτερικού χώ-
ρου και προστασία ρυμούλκη-
σης
Αν αναγνωριστούν κινήσεις στον εσωτερικό
χώρο ενός κλειδωμένου οχήματος, η επιτή-
ρηση εσωτερικού χώρου εκδηλώνει συν-
αγερμό.
Αν αναγνωριστεί ανύψωση του οχήματος,
η προστασία ρυμούλκησης προκαλεί την εκ-
δήλωση του συναγερμού.

Ενεργοποίηση της επιτήρησης εσωτε-
ρικού χώρου και της προστασίας ρυ-
μούλκησης
1. Κλειδώστε το όχημα.
2. Με ενεργοποιημένο το αντικλεπτικό σύ-

στημα συναγερμού είναι επίσης ενεργο-
ποιημένες η επιτήρηση εσωτερικού χώ-
ρου και η προστασία ρυμούλκησης.

Αναλόγως του εξοπλισμού, η χρήση ενός
διαχωριστικού διχτυού μπορεί να επηρεάσει
τη λειτουργία της επιτήρησης εσωτερικού
χώρου.

Προσωρινή απενεργοποίηση της επιτή-
ρησης εσωτερικού χώρου και της προ-
στασίας ρυμούλκησης
Η επιτήρηση εσωτερικού χώρου και η προ-
στασία ρυμούλκησης μπορούν να απενερ-
γοποιηθούν προσωρινά στο σύστημα
Infotainment στο υπομενού Άνοιγμα και
κλείσιμο → σελίδα 28. Η επιτήρηση εσωτε-
ρικού χώρου και η προστασία ρυμούλκησης
είναι απενεργοποιημένες έως το επόμενο
κλείδωμα του οχήματος.
Η επιτήρηση εσωτερικού χώρου και η προ-
στασία ρυμούλκησης μπορούν να απενερ-
γοποιηθούν και στο μενού αποβίβασης. Για
το σκοπό αυτό η ανάφλεξη πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη → σελίδα 149.
Στις επόμενες καταστάσεις συνιστάται να
απενεργοποιήσετε την επιτήρηση εσωτερι-
κού χώρου και την προστασία ρυμούλκη-
σης:
— Όταν βρίσκονται άτομα ή ζώα στο εσω-

τερικό του οχήματος.
— Όταν το όχημα πρόκειται να φορτωθεί σε

μεταφορικό όχημα.
— Όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να μετα-

φερθεί.
— Όταν το όχημα πρόκειται να ρυμουλκηθεί

με ανυψωμένο άξονα.
— Όταν το όχημα πρόκειται να σταθμεύσει

σε διώροφη πλατφόρμα στάθμευσης.
— Όταν το όχημα πρόκειται να σταθμεύσει

σε πλυντήριο αυτοκινήτων.

Περιπτώσεις λανθασμένου συναγερ-
μού της επιτήρησης εσωτερικού χώρου
Η απρόσκοπτη λειτουργία της επιτήρησης
εσωτερικού χώρου υφίσταται μόνο όταν το
όχημα είναι τελείως κλειστό. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία.
Ένας λανθασμένος συναγερμός μπορεί να
προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
— Όταν ένα ή περισσότερα παράθυρα είναι

εντελώς ή εν μέρει ανοιχτά.
— Όταν παραμένουν στο όχημα εύκολα με-

τακινούμενα αντικείμενα, π.χ., σκόρπια
φύλλα χαρτιού ή καρτελάκια στον καθρέ-
φτη.

— Όταν είναι ενεργοποιημένη η δόνηση
ενός κινητού τηλεφώνου.
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Δεν είναι εφικτή η μόνιμη απενεργο-
ποίηση της επιτήρησης εσωτερικού

χώρου και της προστασίας ρυμούλκησης.

Αν κατά την ενεργοποίηση του αντι-
κλεπτικού συστήματος συναγερμού

υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πόρτες ή είναι
ανοιχτό το πίσω καπό, τότε ενεργοποιείται
μόνο το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.
Εφόσον κλείσουν οι πόρτες και το πίσω κα-
πό, ενεργοποιείται η προστασία εσωτερικού
χώρου και η προστασία ρυμούλκησης.

Αν απενεργοποιηθεί η επιτήρηση εσω-
τερικού χώρου και η προστασία ρυ-

μούλκησης, απενεργοποιείται και
η ασφάλιση SAFE.

Πίσω καπό
 Εισαγωγή στο θέμα

Το πίσω καπό ξεκλειδώνει και κλειδώνει από
κοινού με τις πόρτες.
Σε οχήματα με Keyless Entry, το πίσω καπό
ξεκλειδώνει αυτόματα κατά το άνοιγμα
→ σελίδα 82.
Μια σχηματική απεικόνιση στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών υποδει-
κνύει το λανθασμένο κλείσιμο του πίσω κα-
πό.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Κλεί-
στε το πίσω καπό → σελίδα 92.
Η απεικόνιση φαίνεται και με απενεργοποιη-
μένη ανάφλεξη και σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα, αφού το όχημα κλειδώσει με
κλειστές πόρτες και κλειστά καπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το μη ενδεδειγμένο και χωρίς επίβλεψη ξε-
κλείδωμα, άνοιγμα ή κλείσιμο του πίσω
καπό ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα
και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Ανοίγετε και κλείνετε το πίσω καπό, μό-

νο εφόσον δεν βρίσκεται κανείς στην πε-
ριοχή κίνησης.

· Μετά το κλείσιμο του πίσω καπό, ελέγξ-
τε αν έχει κλείσει σωστά. Το κλειστό πί-
σω καπό πρέπει να ευθυγραμμίζεται
απόλυτα με τα τμήματα του αμαξώμα-
τος που το περιβάλλουν.

· Διατηρείτε πάντα κλειστό το πίσω καπό
κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

· Μην ανοίγετε ποτέ το πίσω καπό, όταν
έχει στερεωθεί επάνω του ένα φορτίο.
Το πίσω καπό μπορεί λόγω του επιπρό-
σθετου βάρους να χαμηλώσει αυτόνο-
μα. Στήριξη σε δεδομένη περίπτωση του
πίσω καπό ή απομάκρυνση προηγουμέ-
νως του φορτίου.

· Κλείνετε και κλειδώνετε το πίσω καπό
και όλες τις πόρτες, όταν το όχημα δεν
χρησιμοποιείται. Διασφαλίστε ταυτό-
χρονα ότι δεν παραμένει κανείς μέσα
στο όχημα.

· Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επίβλε-
ψη να παίζουν μέσα και δίπλα στο όχημα
κυρίως όταν είναι ανοιχτό το πίσω καπό.
Τα παιδιά θα μπορούσαν να εισέλθουν
στον εσωτερικό χώρο του οχήματος, να
κλείσουν το πίσω καπό και έτσι να εγκ-
λωβιστούν. Αναλόγως της εποχής του
έτους, σε ένα κλειστό όχημα μπορούν
να δημιουργηθούν πολύ υψηλές ή χα-
μηλές θερμοκρασίες, οι οποίες, κυρίως
σε μικρά παιδιά, μπορούν να προκαλέ-
σουν σοβαρούς τραυματισμούς και
ασθένειες ή να οδηγήσουν στον θάνα-
το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην πιέζετε το πίσω καπό με το χέρι πάνω
στο πίσω παρμπρίζ. Το πίσω παρμπρίζ θα
μπορούσε να θρυμματιστεί και να προκα-
λέσει τραυματισμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από το άνοιγμα του πίσω καπό, ελέγξτε
αν υπάρχει αρκετός χώρος για το άνοιγμα
και κλείσιμο του πίσω καπό, π.χ., σε ένα γκα-
ράζ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον υαλοκαθαρι-
στήρα πίσω παρμπρίζ, τα αμορτισέρ αερίου
ή το πίσω σπόιλερ για τη σταθεροποίηση
φορτίου ή για να συγκρατείστε. Η συνέπεια
μπορεί να είναι ζημιές που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν στο σπάσιμο των εξαρτημά-
των.
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Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο
πίσω καπό

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 92.

Χειροκίνητο άνοιγμα πίσω καπό
1. Για το ξεκλείδωμα όλου του οχήματος,

πιέστε το πλήκτρο .
Ή: Για το ξεκλείδωμα του πίσω καπό,
πιέστε το πλήκτρο .
Οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες.

2. Ανοίξτε το πίσω καπό από τη λαβή, μέ-
χρι να συγκρατηθεί στο τέρμα σε μια
θέση συγκράτησης.

Αν το πίσω καπό δεν ανοίξει μετά το ξεκλεί-
δωμα εντός λίγων λεπτών, κλειδώνει πάλι
αυτόνομα.

Χειροκίνητο κλείσιμο πίσω καπό
1. Οχήµατα χωρίς υποβοήθηση έλξης: Πιά-

στε τη θηλιά στο πίσω καπό. Τραβήξτε
με ορμή το πίσω καπό προς τα κάτω,
μέχρι να ασφαλίσει στην κλειδαριά → .

2. Οχήµατα µε υποβοήθηση έλξης: Πιάστε
τη θηλιά στο πίσω καπό. Έλξετε το πίσω
καπό με ορμή προς τα κάτω, μέχρι να
κλείσει αυτόματα μέσω της υποβοήθη-
σης έλξης → .

3. Ελέγξτε αν το πίσω καπό έχει ασφαλίσει
καλά.

4. Μέσω του κεντρικού κλειδώματος κλει-
δώνει επίσης και το πίσω καπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το μη ενδεδειγμένο και απρόσεκτο άνοιγ-
μα ή κλείσιμο του πίσω καπό ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
· Κατά το κλείσιμο του πίσω καπό προ-

σέξτε ώστε να απομακρύνετε έγκαιρα
τα χέρια από την περιοχή κίνησης του
πίσω καπό.

Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω
από 0 °C (+32 °F) τα αμορτισέρ αε-

ρίου δεν μπορούν να ανασηκώσουν πάντα
αυτόματα το ανοιχτό πίσω καπό. Οδηγήστε
ενδεχομένως το πίσω καπό με το χέρι προς
τα επάνω.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 92.

Το πίσω καπό είναι δυσκίνητο
Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από το
σημείο παγετού, ο μηχανισμός ανοίγματος
δεν μπορεί να ανασηκώσει πάντα αυτόματα
το εν μέρει ανοιχτό πίσω καπό.
1. Οδηγήστε το πίσω καπό με το χέρι και

άλλο προς τα επάνω.

Παράθυρα
Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων

Τα πλήκτρα για τον χειρισμό των παραθύ-
ρων βρίσκονται στην πόρτα οδηγού → σελί-
δα 10.

Άνοιγμα παραθύρου: Πίεση του
πλήκτρου. Κλείσιμο παραθύρου: Έλ-

ξη του πλήκτρου.

Λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και
επαναφοράς
Η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και
επαναφοράς επιτρέπει ένα πλήρες άνοιγμα
και κλείσιμο των παραθύρων. Κατά τη λει-
τουργία αυτή δεν πρέπει να κρατάτε ταυτό-
χρονα το αντίστοιχο πλήκτρο του ανυψω-
τήρα παραθύρου.
Λειτουργία αυτόµατης ανύψωσης: Έλξετε
σύντομα προς τα επάνω το πλήκτρο για το
αντίστοιχο παράθυρο έως τη δεύτερη βαθ-
μίδα.
Λειτουργία αυτόµατης επαναφοράς: Πιέστε
σύντομα προς τα κάτω το πλήκτρο για το
αντίστοιχο παράθυρο έως τη δεύτερη βαθ-
μίδα.
Διακοπή αυτόµατης κίνησης: Πιέστε ή έλξετε
εκ νέου το πλήκτρο για το αντίστοιχο παρά-
θυρο.

Κεντρικό κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Με απενεργοποιημένη ανάφλεξη τα παρά-
θυρα μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν
από έξω με το κλειδί οχήματος:
1. Σε οχήµατα µε Keyless Entry: Κρατήστε

το δάχτυλο μερικά δευτερόλεπτα επάνω
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στο πεδίο αφής για το κλείδωμα στη λα-
βή πόρτας, μέχρι να κλείσουν τα παρά-
θυρα. Το κλειδί οχήματος πρέπει γι' αυ-
τόν τον σκοπό να βρίσκεται στην περιο-
χή ανίχνευσης.

Για τη διακοπή της λειτουργίας:
1. Αφήστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος

ή κλειδώματος του κλειδιού οχήματος.
Ή: Απομακρύνετε το δάκτυλο από το
πεδίο αφής.

Ταυτόχρονα θα πρέπει ένα έγκυρο κλειδί
οχήματος να βρίσκεται στην περιοχή ανί-
χνευσης. Αν όλα τα παράθυρα είναι κλειστά,
αναβοσβήνουν όλα τα φλας για επιβεβαίω-
ση µία φορά.
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις για το κεν-
τρικό κλείδωμα στο μενού Ρυθμίσεις
οχήματος στο σύστημα Infotainment.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή χωρίς επίβλεψη χρήση των
ηλεκτρικών ανυψωτήρων παραθύρων
μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.
· Ανοίγετε ή κλείνετε τα ηλεκτρικά παρά-

θυρα μόνο εφόσον δεν βρίσκεται κανείς
στην περιοχή λειτουργίας.

· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο όχημα χω-
ρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια, όταν το όχημα εί-
ναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση ανάγκης
τα παράθυρα δεν θα μπορούν πλέον να
ανοίξουν.

· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα
να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Μετά την απενεργο-
ποίηση της ανάφλεξης, τα παράθυρα
μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν για
λίγο ακόμη με τα πλήκτρα στις πόρτες,
εφόσον δεν ανοίξει στο διάστημα αυτό
η πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού.

· Κατά τη μεταφορά παιδιών στα πίσω
καθίσματα, οι πίσω ανυψωτήρες παρα-
θύρων πρέπει πάντα να τίθενται εκτός
λειτουργίας με το πλήκτρο ασφαλείας,
ώστε να μην είναι εφικτό το άνοιγμα
ή κλείσιμο των παραθύρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας λανθασμένος χειρισμός των ηλεκ-
τρικών ανυψωτήρων παραθύρων μπορεί

να προκαλέσει σύνθλιψη μερών του σώ-
ματος.
· Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν

με τους ηλεκτρικούς ανυψωτήρες πα-
ραθύρων.

· Να έχετε πάντα οπτική επαφή με το όχη-
μά σας κατά τον χειρισμό της λειτουρ-
γίας του κεντρικού κλειδώματος και ξε-
κλειδώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ανοιχτών παραθύρων μπορεί
μια ξαφνική καταιγίδα να βρέξει και να δια-
ποτίσει τον εσωτερικό εξοπλισμό του οχή-
ματος και να οδηγήσει στην πρόκληση ζη-
μιών στο όχημα.

Αν οι ηλεκτρικοί ανυψωτήρες παραθύ-
ρων παρουσιάζουν κάποια δυσλει-

τουργία, τότε δεν λειτουργεί σωστά η λει-
τουργία αυτόματης ανύψωσης και επανα-
φοράς, καθώς και ο περιορισμός δύναμης
κίνησης. Επισκεφθείτε καταρτισμένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Το κεντρικό κλείδωμα των παραθύ-
ρων με το κλειδί οχήματος στην κλει-

δαριά της πόρτας είναι εφικτό μόνο αν το
αυτοκίνητο έχει ξεκλειδώσει προηγουμένως
με το κλειδί οχήματος.

Περιορισμός δύναμης κίνησης
των ανυψωτήρων παραθύρων

Ο περιορισμός δύναμης κίνησης των ηλεκ-
τρικών ανυψωτήρων παραθύρων μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών κατά
το κλείσιμο του παραθύρου.
Αν παρεμποδιστεί η διαδικασία κλεισίματος
ενός παραθύρου λόγω δυσκινησίας ή από
κάποιο εμπόδιο, τότε το παράθυρο θα
ανοίξει αμέσως πάλι → .
1. Ελέγξτε γιατί δεν έχει κλείσει το παράθυ-

ρο.
2. Προσπαθήστε εκ νέου να κλείσετε το

παράθυρο.
Αν διακοπεί ξανά η διαδικασία κλεισίματος
του παραθύρου, ο περιορισμός δύναμης
κίνησης είναι εκτός λειτουργίας για μερικά
δευτερόλεπτα.
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Αν το παράθυρο εξακολουθεί να μην κλεί-
νει, το παράθυρο θα σταματήσει στο αντί-
στοιχο σημείο → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κλείσιμο των ηλεκτρικών παραθύρων
χωρίς περιορισμό δύναμης κίνησης ενδέ-
χεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Κλείνετε πάντα προσεκτικά το ηλεκτρικό

παράθυρο.
· Δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κανείς

στην περιοχή λειτουργίας των ηλεκτρι-
κών παραθύρων, κυρίως όταν κλείνουν
χωρίς περιορισμό δύναμης κίνησης.

· Ο περιορισμός δύναμης κίνησης δεν
εμποδίζει το πιάσιμο των δακτύλων
ή άλλων μερών του σώματος στο πλαί-
σιο του παραθύρου, και κατά συνέπεια
τον τραυματισμό τους.

Ο περιορισμός δύναμης κίνησης λει-
τουργεί και κατά το κλείσιμο άνεσης

των παραθύρων με το κλειδί οχήματος.

Επίλυση προβλημάτων

Η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και
επαναφοράς δεν λειτουργεί
Αν η μπαταρία οχήματος 12 Volt είχε απο-
συνδεθεί ή είχε εκφορτιστεί με όχι εντελώς
κλειστά παράθυρα, η λειτουργία αυτόματης
ανύψωσης και επαναφοράς είναι εκτός λει-
τουργίας και πρέπει να ανακτηθεί:
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις πόρ-

τες.
3. Έλξετε το πλήκτρο για το αντίστοιχο

παράθυρο για λίγα δευτερόλεπτα.
4. Ελευθερώστε το πλήκτρο.
5. Έλξετε ξανά και κρατήστε το πλήκτρο.
Η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και
επαναφοράς είναι πάλι έτοιμη προς λει-
τουργία.
Η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και
επαναφοράς των παραθύρων μπορεί να
ανακτηθεί μεμονωμένα ή ταυτόχρονα για
περισσότερα παράθυρα.

Το παράθυρο δεν μπορεί να κλείσει
1. Ελέγξτε αν βρίσκεται κάποιο εμπόδιο

στην περιοχή λειτουργίας.
2. Προσπαθήστε να κλείσετε ξανά το πα-

ράθυρο εντός λίγων δευτερολέπτων,
τραβώντας και κρατώντας το πλήκτρο.

Ο περιορισμός δύναμης κίνησης κατά τη
διαδικασία αυτή είναι ανενεργός για μια μι-
κρή περιοχή λειτουργίας της διαδρομής
κλεισίματος! Αν η διαδικασία κλεισίματος
διαρκέσει περισσότερο από μερικά δευτε-
ρόλεπτα, ο περιορισμός δύναμης κίνησης
είναι πάλι ενεργός.
Το παράθυρο θα σταματήσει σε περίπτωση
εκ νέου δυσκινησίας ή εμποδίου και θα
ανοίξει πάλι αυτόματα.
1. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service και
φροντίστε για τον έλεγχο του συστήμα-
τος.
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Τιμόνι

Ρύθμιση θέσης τιμονιού

εικ. 52 Κάτω από το τιμόνι στην επένδυση
κολόνας τιμονιού: Μοχλός για τη ρύθμιση της
θέσης τιμονιού.

εικ. 53 Στο τιμόνι: Θέση 'Ώρα εννέα' και
'Ώρα τρεις'.

Να ρυθμίζετε το τιμόνι μόνο πριν από την
οδήγηση και μόνο με ακινητοποιημένο όχη-
μα → .
1. Πιέστε τον μοχλό → εικ. 52 1  προς τα

κάτω.
2. Ρυθμίστε το τιμόνι κατά τέτοιον τρόπο,

ώστε να μπορείτε να το κρατάτε πλευρι-
κά από την εξωτερική άκρη με τα δύο
χέρια και με ελαφρά λυγισμένους βρα-
χίονες (θέση 'Ώρα εννέα' και 'Ώρα
τρεις') → εικ. 53.

3. Πιέστε γερά τον μοχλό → εικ. 52 1  προς
τα επάνω, μέχρι να ευθυγραμμιστεί με

την επένδυση της κολόνας τιμονιού
→ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη ενδεδειγμένη χρήση της ρύθμισης
θέσης τιμονιού και η λανθασμένη ρύθμιση
του τιμονιού ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.
· Κινείτε τον μοχλό μετά τη ρύθμιση πά-

ντα γερά προς τα επάνω, για να μην αλ-
λάξει το τιμόνι ακούσια τη θέση του κα-
τά τη διάρκεια της οδήγησης.

· Μην ρυθμίζετε ποτέ το τιμόνι κατά τη
διάρκεια της οδήγησης. Αν κατά τη
διάρκεια της οδήγησης διαπιστωθεί ότι
είναι αναγκαία μια ρύθμιση, σταματήστε
με ασφάλεια και ρυθμίστε σωστά το τι-
μόνι.

· Το ρυθμισμένο τιμόνι πρέπει να δείχνει
πάντα προς τον θώρακα και δεν επιτρέ-
πεται να δείχνει προς το πρόσωπο, για
να μην περιορίζεται η προστατευτική
δράση του μετωπικού αερόσακου οδη-
γού σε περίπτωση ατυχήματος.

· Κατά τη διάρκεια της διαδρομής να
κρατάτε πάντα το τιμόνι με τα δύο χέρια
στην εξωτερική άκρη από τα πλάγια σε
θέση 'Ώρα εννέα' και 'Ώρα τρεις', για να
μειώσετε τραυματισμούς από πυροδο-
τούμενο μετωπικό αερόσακο οδηγού.

· Μην κρατάτε ποτέ το τιμόνι στη θέση
δώδεκα του δείκτη του ρολογιού ή με
κάποιον άλλο τρόπο, π.χ., στο μέσον του
τιμονιού. Κατά την πυροδότηση του με-
τωπικού αερόσακου οδηγού μπορεί να
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί
στους βραχίονες, στα χέρια και στο κε-
φάλι.
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Καθίσματα και προσκέφα-
λα
Μπροστινά καθίσματα

 Εισαγωγή στο θέμα

Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυνατότη-
τες ρύθμισης των μπροστινών καθισμά-
των. Προσέχετε πάντα να έχει ρυθμιστεί
η σωστή θέση καθίσματος → σελίδα 40.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από κάθε διαδρομή να ρυθμίζετε πά-
ντα σωστά τα μπροστινά καθίσματα και
να διασφαλίζετε, ότι όλοι οι συνεπιβάτες
έχουν προσδεθεί σωστά.
· Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδη-

γού όσο το δυνατόν προς τα πίσω.
· Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού έτσι,

ώστε να υπάρχει απόσταση
τουλάχιστον 25 cm (περίπου 10 ίντσες)
ανάμεσα στον θώρακα και στο κέντρο
του τιμονιού. Ρυθμίστε το κάθισμα του
οδηγού κατά μήκος έτσι, ώστε να μπο-
ρείτε να πατάτε πλήρως τα πεντάλ με
ελαφρώς λυγισμένα πόδια και η από-
σταση από το ταμπλό στην περιοχή των
γονάτων να είναι τουλάχιστον 10 cm
(περίπου 4 ίντσες). Αν αυτή η απαίτηση
δεν είναι εφικτή λόγω σωματικών δια-
στάσεων, μεταβείτε άμεσα σε έναν πι-
στοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ειδι-
κές κατασκευές.

· Μην οδηγείτε ποτέ έχοντας ρυθμίσει τις
πλάτες των καθισμάτων με μεγάλη κλί-
ση προς τα πίσω. Όσο μεγαλύτερη κλί-
ση προς τα πίσω έχει η πλάτη του καθί-
σματος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίν-
δυνος τραυματισμού από τη λανθασμέ-
νη διαδρομή του ιμάντα της ζώνης και
τη λανθασμένη θέση καθίσματος.

· Μην οδηγείτε ποτέ έχοντας ρυθμίσει τις
πλάτες των καθισμάτων με κλίση προς
τα εμπρός. Ένας πυροδοτούμενος με-
τωπικός αερόσακος μπορεί να απωθή-
σει την πλάτη του καθίσματος βίαια
προς τα πίσω και να τραυματίσει συν-
επιβάτες στα πίσω καθίσματα.

· Να κάθεστε πάντα με την πλάτη όρθια
και έτσι, ώστε να ακουμπάει στην πλάτη
καθίσματος, με σωστά ρυθμισμένα
μπροστινά καθίσματα. Μην τοποθετείτε
κανένα μέρος του σώματος απ' ευθείας
επάνω ή πολύ κοντά στο σημείο τοπο-
θέτησης του αερόσακου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη ρύθμιση των καθισμά-
των ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα
και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Ρυθμίστε τα καθίσματα μόνο σε ακινη-

τοποιημένο όχημα, επειδή διαφορετικά
αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν θέση
απρόσμενα κατά τη διάρκεια της δια-
δρομής και να χαθεί ο έλεγχος του οχή-
ματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης, το σώμα σας δεν έχει τη σω-
στή θέση καθίσματος.

· Ρυθμίζετε τα μπροστινά καθίσματα σε
ύψος, κλίση και κατά μήκος μόνο εφό-
σον δεν βρίσκεται κανείς στην περιοχή
ρύθμισης των καθισμάτων.

· Η περιοχή ρύθμισης των καθισμάτων
δεν επιτρέπεται να περιορίζεται από
αντικείμενα.

· Ρυθμίζετε τα πίσω καθίσματα σε κλίση
και κατά μήκος μόνο εφόσον δεν βρί-
σκεται κανείς στην περιοχή ρύθμισης
των καθισμάτων.

· Οι περιοχές ρύθμισης και ασφάλισης
των καθισμάτων δεν επιτρέπεται να εί-
ναι βρόμικες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των καλυμμάτων
καθισμάτων ή τον προστατευτικών κα-
λυμμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την ακούσια ενεργοποίηση της ηλεκτρικής
ρύθμισης των καθισμάτων και την απρο-
σδόκητη αλλαγή θέσης των μπροστινών
καθισμάτων στη διάρκεια της πορείας.
Από αυτό ενδέχεται να χαθεί ο έλεγχος
του οχήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε ατυχήματα και τραυματισμούς. Επι-
πλέον μπορεί να προκληθούν υλικές ζη-
μιές στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στα μπρο-
στινά καθίσματα.
· Μην τοποθετείτε ποτέ καλύμματα καθι-

σμάτων ή προστατευτικά καλύμματα
στα ηλεκτρικά χειριστήρια.
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· Χρησιμοποιήστε μόνο καλύμματα καθι-
σμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί απο-
κλειστικά για τη χρήση στο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αναπτήρες μέσα στο αυτοκίνητο ενδέχε-
ται να υποστούν ζημιά η να ανάψουν χω-
ρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και ζη-
μιές στο αυτοκίνητο.
· Πριν από τη ρύθμιση των καθισμάτων

να διασφαλίζετε πάντα ότι δεν υπάρχει
κάποιος αναπτήρας στην περιοχή των
κινούμενων τμημάτων των καθισμά-
των.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν ζη-
μιά στα καθίσματα.
· Μην ακουμπάτε τα καθίσματα με αιχμη-

ρά αντικείμενα. Αντικείμενα με αιχμηρές
ακμές, π.χ., φερμουάρ, τρουκ σε είδη ρου-
χισμού ή ζώνες μπορεί να αφήσουν επι-
φανειακές ζημιές. Επίσης και ανοιχτά αυ-
τοκόλλητα κουμπώματα μπορεί να προ-
ξενήσουν ζημιές.

Μηχανική ρύθμιση μπροστινού
καθίσματος

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 97.

Στη συνέχεια περιγράφονται όλα τα χειρι-
στήρια. Αναλόγως της έκδοσης του καθί-
σματος, το πλήθος των χειριστηρίων μπο-
ρεί να διαφέρει.
Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα αντικα-
τοπτρικά στο δεξί μπροστινό κάθισμα.
Τα μηχανικά και ηλεκτρικά χειριστήρια στο
κάθισμα μπορεί να είναι συνδυασμένα.

εικ. 54 Στο αριστερό μπροστινό κάθισμα:
Χειριστήρια (παραλλαγή 1).

1 Έλξη του μοχλού για τη μετακίνηση
προς τα εμπρός ή πίσω του μπροστινού
καθίσματος. Το μπροστινό κάθισμα
πρέπει να ασφαλίσει αφού ελευθερωθεί
ο μοχλός!

2 Χειρισμός του μοχλού για να ρυθμιστεί
το ορθοπεδικό στήριγμα.

3 Αποφόρτιση πλάτης καθίσματος και πε-
ριστροφή ροδέλας για τη ρύθμιση της
πλάτης καθίσματος.

4 Ενδεχομένως, πολλαπλή μετακίνηση
του μοχλού προς τα επάνω ή κάτω για
τη ρύθμιση του ύψους καθίσματος.

εικ. 55 Στο αριστερό μπροστινό κάθισμα:
Χειριστήρια (παραλλαγή 2).

1 Αποφόρτιση πλάτης καθίσματος και πε-
ριστροφή ροδέλας για τη ρύθμιση της
πλάτης καθίσματος.
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2 Ενδεχομένως, πολλαπλή μετακίνηση
του μοχλού προς τα επάνω ή κάτω για
τη ρύθμιση του ύψους καθίσματος.

3 Αν χρειαστεί, επανειλημμένο τράβηγμα
ή πίεση του μοχλού, για ρύθμιση της κλί-
σης της έδρας καθίσματος.

4 Ανύψωση της λαβής για ώθηση της
έδρας καθίσματος προς τα εμπρός
ή προς τα πίσω.

5 Έλξη του μοχλού για τη μετακίνηση
προς τα εμπρός ή πίσω του μπροστινού
καθίσματος. Το μπροστινό κάθισμα
πρέπει να ασφαλίσει αφού ελευθερωθεί
ο μοχλός!

Ηλεκτρική ρύθμιση μπροστινού
καθίσματος

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 97.

Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα αντικα-
τοπτρικά στο δεξί μπροστινό κάθισμα.
Τα μηχανικά και ηλεκτρικά χειριστήρια στο
κάθισμα μπορεί να είναι συνδυασμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
των ηλεκτρικών μπροστινών καθισμάτων
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Η ηλεκτρική ρύθμιση των μπροστινών

καθισμάτων λειτουργεί ακόμη και με
απενεργοποιημένη ανάφλεξη. Σε καμία
περίπτωση μην αφήνετε παιδιά ή ανή-
μπορα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο.

· Σε περίπτωση ανάγκης, διακόψτε την
ηλεκτρική ρύθμιση πιέζοντας έναν άλλο
διακόπτη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά
εξαρτήματα στα μπροστινά καθίσματα, μη
γονατίζετε επάνω στα μπροστινά καθίσμα-
τα ή στην έδρα καθισμάτων. Μην επιβαρύ-
νετε την πλάτη του καθίσματος με διαφορε-
τικό τρόπο σε μεμονωμένα σημεία.

Σε περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης
φόρτισης της μπαταρίας οχήματος 12

Volt, πιθανόν το κάθισμα να μην μπορεί να
ρυθμιστεί ηλεκτρικά.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα δια-
κόπτεται μια πιθανή ρύθμιση του κα-

θίσματος.

Αναδίπλωση ή επαναφορά πλά-
της καθίσματος συνοδηγού

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 97.

εικ. 56 Κάθισμα συνοδηγού: Αναδίπλωση
πλάτης καθίσματος.

εικ. 57 Κάθισμα συνοδηγού: Επαναφορά
πλάτης καθίσματος.

Η πλάτη καθίσματος συνοδηγού μπορεί να
αναδιπλωθεί και να ασφαλίσει σε οριζόντια
θέση (αναλόγως του εξοπλισμού).
Αν στο αναδιπλωμένο κάθισμα του συν-
οδηγού μεταφέρονται αντικείμενα, ο μετω-
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πικός αερόσακος συνοδηγού πρέπει να είναι
απενεργοποιημένος → σελίδα 50.

Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος συν-
οδηγού
1. Απομακρύνετε τα αντικείμενα από την

έδρα καθίσματος του συνοδηγού → .
2. Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος συν-

οδηγού εντελώς προς τα κάτω.
3. Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδη-

γού όσο το δυνατόν προς τα πίσω.
4. Ωθήστε το προσκέφαλο εντελώς προς

τα κάτω.
5. Τραβήξτε τον μοχλό → εικ. 56 1  προς

τα εμπρός, για να απασφαλίσετε την
πλάτη καθίσματος συνοδηγού.

6. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος
συνοδηγού στην κατεύθυνση του βέ-
λους → εικ. 56 προς τα εμπρός σε ορι-
ζόντια θέση.
Η πλάτη του καθίσματος συνοδηγού
πρέπει να ασφαλίσει σωστά στην αναδι-
πλωμένη προς τα κάτω θέση.

Επαναφορά πλάτης καθίσματος συν-
οδηγού
1. Προσέξτε, αν υπάρχουν κατά την επα-

ναφορά ακόμα αντικείμενα ή μέρη του
σώματος στην περιοχή των μεντεσέ-
δων.

2. Για την επαναφορά πιέστε τον μοχλό
→ εικ. 57 1  προς τα κάτω, για να απα-
σφαλίσετε εκ νέου την πλάτη καθίσμα-
τος συνοδηγού.

3. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος
συνοδηγού στην κατεύθυνση του βέ-
λους → εικ. 57 προς τα πίσω σε όρθια
θέση.
Η πλάτη του καθίσματος συνοδηγού
πρέπει να ασφαλίσει σωστά στην όρθια
θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξ΄αιτίας ανεξέλεγκτης ή απρόσεκτης
αναδίπλωσης και επαναφοράς της πλάτης
του καθίσματος συνοδηγού ενδέχεται να
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
· Αναδιπλώνετε και επαναφέρετε την

πλάτη καθίσματος συνοδηγού μόνο με
σταματημένο όχημα.

· Κατά την αναδίπλωση της πλάτης καθί-
σματος συνοδηγού προς τα εμπρός να
προσέχετε πάντα, ώστε να μη βρίσκο-
νται άλλα πρόσωπα ή ζώα στην περιοχή
της πλάτης καθίσματος.

· Όσο η πλάτη του καθίσματος συνοδη-
γού είναι αναδιπλωμένη, ο μετωπικός
αερόσακος πρέπει να είναι απενεργο-
ποιημένος και η ενδεικτική λυχνία
PASSENGER AIR BAG  να είναι
αναμμένη.

· Κατά την αναδίπλωση και την επαναφο-
ρά να κρατάτε πάντα μακριά χέρια, δά-
κτυλα και πόδια ή άλλα μέρη του σώμα-
τος από την περιοχή λειτουργίας των
μεντεσέδων και του μηχανισμού ασφά-
λισης του καθίσματος.

· Πατάκια ή άλλα αντικείμενα μπορούν να
πιαστούν στους μεντεσέδες της πλάτης
του καθίσματος συνοδηγού. Αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσει στο να μην ασφαλίσει
σωστά η πλάτη καθίσματος του συν-
οδηγού κατά την επαναφορά της στην
όρθια θέση.

· Κατά την επαναφορά πρέπει η πλάτη
καθίσματος συνοδηγού να ασφαλίσει
σωστά στην όρθια θέση. Μια πλάτη κα-
θίσματος συνοδηγού που δεν έχει
ασφαλίσει σωστά ενδέχεται να μετακι-
νηθεί ξαφνικά και αυτό να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ανοιχτές βάσεις αγκύρωσης του καθί-
σματος και οι ανοιχτοί μεντεσέδες της
αναδιπλωμένης πλάτης του καθίσματος
συνοδηγού ενδέχεται να οδηγήσουν σε
σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση
ελιγμού φρεναρίσματος ή ατυχήματος.
· Μη μεταφέρετε ποτέ άτομα ή παιδιά στο

κάθισμα συνοδηγού, όταν έχει αναδι-
πλωθεί η πλάτη καθίσματος συνοδη-
γού.

· Με αναδιπλωμένη πλάτη καθίσματος
συνοδηγού επιτρέπεται μόνο στην εξω-
τερική θέση της δεύτερης σειράς καθι-
σμάτων που βρίσκεται πίσω από το κά-
θισμα οδηγού να κάθεται κάποιος επι-
βάτης. Αυτό ισχύει και για παιδιά σε παι-
δικά καθίσματα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ασφαλισμένα ή όχι σωστά ασφαλισμέ-
να αντικείμενα μπορούν σε περίπτωση
ξαφνικών οδηγικών ελιγμών και ελιγμών
φρεναρίσματος και σε ατυχήματα να προ-
καλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Αυ-
τό ισχύει ιδιαίτερα, αν αντικείμενα βρε-
θούν στην πορεία ενός πυροδοτούμενου
αερόσακου και εκσφενδονιστούν στον
εσωτερικό χώρο. Για να μειώσετε τον κίν-
δυνο τραυματισμού, λάβετε υπόψη τα
εξής:
· Φυλάτε με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα

στο όχημα. Λάβετε υπόψη τις εκάστοτε
νόμιμες διατάξεις.

· Όσο η πλάτη του καθίσματος συνοδη-
γού είναι αναδιπλωμένη, ο μετωπικός
αερόσακος πρέπει να είναι απενεργο-
ποιημένος και η ενδεικτική λυχνία
PASSENGER AIR BAG  να είναι
αναμμένη.

Πίσω καθίσματα
 Εισαγωγή στο θέμα

Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυνατότη-
τες ρύθμισης των πίσω καθισμάτων. Προ-
σέχετε πάντα να έχει ρυθμιστεί η σωστή θέ-
ση καθίσματος → σελίδα 40.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εξαρτήματα στα πίσω καθίσματα περι-
λαμβάνουν μπαταρίες τύπου κουμπιού και
είναι προσβάσιμα σε αναδιπλωμένα
ή αφαιρεμένα πίσω καθίσματα. Σε περί-
πτωση κατάποσης μπαταριών τύπου κου-
μπιού, το αποτέλεσμα είναι σοβαροί
ή ακόμη και θανατηφόροι τραυματισμοί
εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήμα-
τος.
· Κρατάτε πάντα μακριά τα παιδιά από

αναδιπλωμένα ή αφαιρεμένα πίσω καθί-
σματα.

· Αν υποθέτετε, ότι έχει γίνει κατάποση
μίας μπαταρίας τύπου κουμπιού, ζητή-
στε επειγόντως ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των λειτουργιών
καθίσματος ή η εξαγωγή και τοποθέτηση
των πίσω καθισμάτων ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Διατηρείτε πάντα μακριά από τις περιο-

χές λειτουργίας και ρύθμισης των καθι-
σμάτων τα χέρια, δάκτυλα και πόδια
ή άλλα μέρη του σώματος.

· Μην εκτελείτε ποτέ ρυθμίσεις καθώς και
την εξαγωγή και τοποθέτηση κατά τη
διάρκεια της διαδρομής, διότι διαφορε-
τικά τα πίσω καθίσματα μπορούν να αλ-
λάξουν θέση απρόσμενα. Εκτός αυτού,
κατά τη ρύθμιση υιοθετείται μια λανθα-
σμένη θέση καθίσματος.

· Εκτελείτε ρυθμίσεις, μόνο αν δεν βρί-
σκεται κανείς στην περιοχή της ρύθμι-
σης των πίσω καθισμάτων.

· Όλα τα πίσω καθίσματα πρέπει να βρί-
σκονται στις προβλεπόμενες υποδοχές
και να είναι καλά ασφαλισμένα.

· Όλες οι πλάτες καθισμάτων πρέπει να
είναι κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε
όρθια θέση και ασφαλισμένες σωστά,
για να διασφαλίζεται η προστατευτική
δράση των ζωνών ασφαλείας στις πίσω
θέσεις καθίσματος. Όταν ένα κάθισμα
χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη πλάτη
δεν είναι καλά ασφαλισμένη, ο επιβάτης
του οχήματος μετακινείται μαζί με την
πλάτη προς τα εμπρός σε περίπτωση
ξαφνικών ελιγμών φρεναρίσματος και
οδηγικών ελιγμών, καθώς και σε περί-
πτωση ατυχημάτων.

· Προσέξτε κατά την επαναφορά της
πλάτης καθίσματος (στην όρθια θέση),
να μη μαγκώσει η ζώνη ασφαλείας ή να
μην υποστεί ζημιά.

· Προσοχή ώστε κατά την τοποθέτηση
και εξαγωγή των πίσω καθισμάτων να
μην υποστούν βλάβες οι βάσεις των κα-
θισμάτων ή να μη λερωθούν.

· Πατάκια ή άλλα αντικείμενα μπορούν να
πιαστούν στους μεντεσέδες της πλάτης
του καθίσματος ή στο πίσω κάθισμα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο ενδεχόμε-
νο, η πλάτη του καθίσματος ή το πίσω
κάθισμα να μην ασφαλίσει σωστά κατά
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την επαναφορά της πλάτης σε όρθια
θέση.

· Όταν η πλάτη του καθίσματος είναι
αναδιπλωμένη ή το πίσω κάθισμα είναι
αναδιπλωμένο ή δεν έχει ασφαλίσει σω-
στά, δεν επιτρέπεται ποτέ να μεταφέρο-
νται άτομα ή παιδιά σε αυτές τις θέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αναπτήρες μέσα στο αυτοκίνητο ενδέχε-
ται να υποστούν ζημιά η να ανάψουν χω-
ρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και ζη-
μιές στο αυτοκίνητο.
· Πριν από τη ρύθμιση των καθισμάτων

να διασφαλίζετε πάντα ότι δεν υπάρχει
κάποιος αναπτήρας στην περιοχή των
κινούμενων τμημάτων των καθισμά-
των.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν ζη-
μιά στα καθίσματα.
· Μην ακουμπάτε τα καθίσματα με αιχμη-

ρά αντικείμενα. Αντικείμενα με αιχμηρές
ακμές, π.χ., φερμουάρ, τρουκ σε είδη ρου-
χισμού ή ζώνες μπορεί να αφήσουν επι-
φανειακές ζημιές. Επίσης και ανοιχτά αυ-
τοκόλλητα κουμπώματα μπορεί να προ-
ξενήσουν ζημιές.

Αν αντικατασταθούν ή τοποθετηθούν
εκ των υστέρων καθίσματα, πρέπει να

εγκριθεί η λειτουργία της ένδειξης κατάστα-
σης ζώνης ασφαλείας από έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service → σελίδα 44.

Ρύθμιση πλάτης καθίσματος στη
δεύτερη σειρά καθισμάτων

 Προσέξτε το ,  και  στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 101.

εικ. 58 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Ρύθμιση
της κλίσης πλάτης καθίσματος.

εικ. 59 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Αναδί-
πλωση και επαναφορά πλάτης καθίσματος.
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εικ. 60 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Σήμαν-
ση για μη σωστά ασφαλισμένη πλάτη καθίσμα-
τος.

Τα καθίσματα στη δεύτερη σειρά καθισμά-
των διαιρούνται σε ένα μεμονωμένο και σε
ένα διθέσιο πάγκο καθισμάτων. Οι δύο πλά-
τες καθισμάτων ρυθμίζονται ανεξάρτητα
η μία από την άλλη.

Ρύθμιση της πλάτης του καθίσματος
1. Επιβαρύνετε την πλάτη του μεμονωμέ-

νου καθίσματος ή του διθέσιου πάγκου
καθισμάτων με το ένα χέρι και ταυτό-
χρονα έλξετε με το άλλο χέρι μία από τις
αντίστοιχες θηλιές έλξης → εικ. 58 1 .

2. Μετακινήστε αντίθετα από τη δύναμη
του ελατηρίου με το χέρι την πλάτη κα-
θίσματος στην επιθυμητή θέση.

3. Ελευθερώστε τη θηλιά έλξης και ασφα-
λίστε την πλάτη καθίσματος μέσω ελα-
φράς ώθησης προς τα εμπρός ή πίσω.

Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος
1. Μετακινήστε, αν χρειαστεί, τα μπροστι-

νά καθίσματα προς τα εμπρός.
2. Απομακρύνετε αντικείμενα από τον χώ-

ρο ποδιών εμπρός και πίσω από το πίσω
κάθισμα.

3. Ωθήστε τα προσκέφαλα τελείως προς
τα κάτω → σελίδα 40.

4. Τραβήξτε μία από τις θηλιές έλξης
→ εικ. 59 1  πίσω από το κάθισμα ή από
το πλάι του καθίσματος, αναδιπλώστε
λίγο προς τα εμπρός την πλάτη καθί-
σματος και αφήστε τη θηλιά έλξης ελεύ-
θερη.

5. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος κι
άλλο προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλί-
σει σωστά η πλάτη του καθίσματος.

Επαναφορά πλάτης καθίσματος
1. Τραβήξτε μία από τις θηλιές έλξης πίσω

από το κάθισμα ή από το πλάι του καθί-
σματος → εικ. 59 1 , σηκώστε λίγο την
πλάτη καθίσματος και αφήστε τη θηλιά
έλξης ελεύθερη.

2. Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσμα-
τος κι άλλο προς τα πίσω, ώσπου να
ασφαλίσει σωστά η πλάτη του καθίσμα-
τος.

3. Μετά την επαναφορά, ελέγξτε αν η πλά-
τη καθίσματος έχει ασφαλίσει σωστά.
Η πλάτη καθίσματος έχει ασφαλίσει σω-
στά, αν η κόκκινη σήμανση → εικ. 60
(βέλος) στη θηλιά έλξης δεν φαίνεται
πλέον → .

4. Ρυθμίστε το προσκέφαλο → σελίδα 40.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λόγω μιας όχι σωστά ασφαλισμένης πλά-
της καθίσματος μπορούν να προκληθούν
σοβαροί τραυματισμοί.
· Μια κόκκινη σήμανση στη θηλιά έλξης

επισημαίνει μια πλάτη καθίσματος που
δεν έχει ασφαλίσει. Να ελέγχετε πάντα,
ώστε το κόκκινο σημάδι να μην είναι πο-
τέ ορατό, όταν η πλάτη καθίσματος
βρίσκεται σε όρθια θέση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη αναδίπλωση της πλάτης κα-
θίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα
καθίσματα.
· Πριν από την αναδίπλωση της πλάτης κα-

θίσματος να ρυθμίζετε τα μπροστινά κα-
θίσματα έτσι, ώστε το προσκέφαλο ή το
αφρώδες υλικό της πλάτης καθίσματος
να µην προσκρούει στα μπροστινά καθί-
σματα.
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Αναδίπλωση και επαναφορά καθι-
σμάτων στη δεύτερη σειρά καθι-
σμάτων

 Προσέξτε το ,  και  στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 101.

εικ. 61 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Αναδί-
πλωση καθίσματος.

εικ. 62 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Ασφάλι-
ση αναδιπλωμένου καθίσματος με ράβδο
ασφάλισης.

Τα καθίσματα στη δεύτερη σειρά καθισμά-
των διαιρούνται σε ένα μεμονωμένο και σε
ένα διθέσιο πάγκο καθισμάτων. Κάθισμα
και πάγκος καθισμάτων μπορούν να αναδι-
πλωθούν, για να μεγεθυνθεί ο χώρος φόρ-
τωσης.

Αναδίπλωση καθίσματος
1. Αναδιπλώστε την αντίστοιχη πλάτη κα-

θίσματος και ασφαλίστε την καλά → σε-
λίδα 102.

2. Τραβήξτε την κόκκινη θηλιά έλξης
→ εικ. 61 1  που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά του αντίστοιχου καθίσματος και
διπλώστε το κάθισμα προς τα εμπρός.

3. Λύστε τη ράβδο ασφάλισης και πιέστε
την καλά στη βάση στερέωσης του κα-
θίσματος, μέχρι να ασφαλίσει → εικ. 62.

Επαναφορά καθίσματος
1. Απασφαλίστε τη ράβδο ασφάλισης από

τη βάση στερέωσης του καθίσματος.
2. Στερεώστε τη ράβδο ασφάλισης στην

υποδοχή κάτω από το κάθισμα.
3. Επαναφέρετε εντελώς το κάθισμα, μέχρι

να ασφαλίσει σωστά.
4. Επαναφέρετε την πλάτη καθίσματος

→ σελίδα 102.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξ΄αιτίας ανεξέλεγκτης ή απρόσεκτης
αναδίπλωσης και επαναφοράς του καθί-
σματος ενδέχεται να προκληθούν σοβα-
ροί τραυματισμοί.
· Το αναδιπλωμένο κάθισμα πρέπει να

στηρίζεται πάντα με τη ράβδο ασφάλι-
σης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη αναδίπλωση των καθισμά-
των μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα καθί-
σματα.
· Πριν από την αναδίπλωση του διθέσιου

πάγκου καθισμάτων να κλείνετε τη θήκη
αναψυκτικών ανάμεσα στα μπροστινά
καθίσματα.
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Εξαγωγή και τοποθέτηση καθι-
σμάτων στη δεύτερη σειρά καθι-
σμάτων

 Προσέξτε το ,  και  στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 101.

εικ. 63 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: εξαγωγή
διθέσιου πάγκου καθισμάτων.

εικ. 64 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: εξαγωγή
διθέσιου πάγκου καθισμάτων.

εικ. 65 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: τοποθέ-
τηση διθέσιου πάγκου καθισμάτων.

Τα καθίσματα στη δεύτερη σειρά καθισμά-
των διαιρούνται σε ένα μεμονωμένο και σε
ένα διθέσιο πάγκο καθισμάτων. Κάθισμα
και πάγκος καθισμάτων μπορούν να εξα-
χθούν ξεχωριστά, για να μεγεθυνθεί ο χώ-
ρος φόρτωσης.

Εξαγωγή καθίσματος
1. Αναδιπλώστε την πλάτη καθίσματος

→ σελίδα 102.
2. Αναδιπλώστε το κάθισμα → σελίδα 104.
3. Τραβήξτε το μοχλικό σύστημα

→ εικ. 63 1  στην κατεύθυνση του βέ-
λους, έως ότου και οι δύο ενδείξεις
ασφάλισης → εικ. 64 2  βρεθούν στην
κόκκινη περιοχή.
Το κάθισμα έχει απασφαλιστεί.

4. Αφαιρέστε το κάθισμα, τραβώντας από
τις λαβές 3  προς τα επάνω, έξω από
την ασφάλεια.

Τοποθέτηση καθίσματος
1. Τοποθετήστε το κάθισμα στην υποδο-

χή.
2. Πιέστε το μοχλικό σύστημα → εικ. 65 1

στην κατεύθυνση του βέλους προς τα
κάτω, έως ότου και οι δύο ενδείξεις
ασφάλισης 2  να βρεθούν στην πράσινη
περιοχή.
Το κάθισμα έχει ασφαλίσει.

3. Επαναφορά καθίσματος → σελίδα 104.
4. Επαναφέρετε την πλάτη καθίσματος

→ σελίδα 102.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξ΄αιτίας ανεξέλεγκτης ή απρόσεκτης
εξαγωγής και τοποθέτησης του καθίσμα-
τος ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί
τραυματισμοί.
· Οι ενδείξεις ασφάλισης επισημαίνουν

ένα σωστά ασφαλισμένο κάθισμα. Αν
στην κόκκινη περιοχή βρίσκεται τουλά-
χιστον μία ένδειξη ασφάλισης, το κάθι-
σμα δεν έχει ασφαλίσει σωστά. Να ελέγ-
χετε πάντα, αν οι ενδείξεις ασφάλισης
βρίσκονται στην πράσινη περιοχή, όταν
έχει τοποθετηθεί το κάθισμα.

Αναδίπλωση και επαναφορά της
πλάτης καθίσματος στην τρίτη
σειρά καθισμάτων

 Προσέξτε το ,  και  στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 101.

εικ. 66 Τρίτη σειρά καθισμάτων: Αναδίπλω-
ση πλάτης καθίσματος.

1 Μοχλός απασφάλισης.
2 Θηλιά έλξης.

Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος
1. Ωθήστε το προσκέφαλο τελείως προς

τα κάτω → εικ. 66 (βέλη).
2. Τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης 1

εντελώς προς τα πίσω, για να απασφα-
λίσετε την πλάτη καθίσματος.

3. Οδηγήστε την πλάτη καθίσματος με το
χέρι προς τα κάτω.

Όταν η πλάτη είναι αναδιπλωμένη, δεν επι-
τρέπεται η μεταφορά ενηλίκων ή παιδιών
στο αντίστοιχο κάθισμα της τρίτης σειράς
καθισμάτων.

Επαναφορά πλάτης καθίσματος
1. Έλξετε τη θηλιά έλξης 2  στην πλάτη πί-

σω καθίσματος για να επαναφέρετε την
πλάτη πίσω καθίσματος.
Ή: Επαναφέρετε την πλάτη καθίσματος
με το χέρι από τον εσωτερικό χώρο του
οχήματος.

2. Μετά την επαναφορά, ελέγξτε αν η πλά-
τη καθίσματος έχει ασφαλίσει σωστά.
Το κόκκινο σημάδι στον μοχλό απασφά-
λισης 1  δεν πρέπει να είναι πλέον ορατό
→ .

3. Ρυθμίστε το προσκέφαλο → σελίδα 40.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λόγω μιας όχι σωστά ασφαλισμένης πλά-
της καθίσματος μπορούν να προκληθούν
σοβαροί τραυματισμοί.
· Μια κόκκινη σήμανση στον μοχλό απα-

σφάλισης επισημαίνει μια πλάτη καθί-
σματος που δεν έχει ασφαλίσει. Να ελέγ-
χετε πάντα, ώστε το κόκκινο σημάδι να
μην είναι ποτέ ορατό, όταν η πλάτη κα-
θίσματος βρίσκεται σε όρθια θέση.
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Εξαγωγή και τοποθέτηση καθι-
σμάτων στην τρίτη σειρά καθι-
σμάτων

 Προσέξτε το ,  και  στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 101.

εικ. 67 Τρίτη σειρά καθισμάτων: Εξαγωγή
καθισμάτων.

εικ. 68 Τρίτη σειρά καθισμάτων: Ένδειξη
ασφάλισης κλείστρου δαπέδου.

Τα καθίσματα της τρίτης σειράς καθισμά-
των είναι κατασκευασμένα για την αντίστοι-
χη πλευρά οχήματος. Δεν επιτρέπεται να το-
ποθετηθούν στην άλλη πλευρά.

Εξαγωγή καθίσματος
1. Αναδιπλώστε την πλάτη καθίσματος

→ σελίδα 106.
2. Τραβήξτε τον μοχλό κάτω από το κάθι-

σμα προς τα επάνω → εικ. 67 (λεπτομέ-
ρεια), για να απασφαλίσετε το κάθισμα.

3. Ανασηκώστε το κάθισμα λίγο προς τα
εμπρός, για να σηκώσετε το κάθισμα
από την ασφάλιση κλείστρου δαπέδου.

4. Πιάστε από το πλάι στις εσοχές αριστε-
ρά και δεξιά του καθίσματος και βγάλτε
το κάθισμα.

Τοποθέτηση καθίσματος
1. Τοποθετήστε το κάθισμα στις δύο υπο-

δοχές στο δάπεδο.
2. Πιέστε το κάθισμα στις υποδοχές, μέχρι

να ακουστεί ότι ασφάλισε.
Το κάθισμα έχει ασφαλίσει σωστά, αν
η κόκκινη σήμανση στην ασφάλιση κλεί-
στρου δαπέδου → εικ. 68 1  δεν φαίνε-
ται πλέον → .

3. Επαναφέρετε την πλάτη καθίσματος
→ σελίδα 106.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξ΄αιτίας ανεξέλεγκτης ή απρόσεκτης
εξαγωγής και τοποθέτησης του καθίσμα-
τος ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί
τραυματισμοί.
· Οι κόκκινες σημάνσεις στις ασφαλίσεις

κλείστρου δαπέδου σηματοδοτούν ένα
μη ασφαλισμένο κάθισμα. Να ελέγχετε
πάντα, ώστε οι κόκκινες σημάνσεις να
μη φαίνονται ποτέ, όταν είναι τοποθετη-
μένα τα καθίσματα.

Προσκέφαλα
 Εισαγωγή στο θέμα

Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυνατότη-
τες ρύθμισης και η εξαγωγή των προσκε-
φάλων. Προσέχετε πάντα να έχει ρυθμιστεί
η σωστή θέση καθίσματος → σελίδα 40.
Όλα τα καθίσματα είναι εξοπλισμένα με
προσκέφαλα. Τα προσκέφαλα των μπροστι-
νών καθισμάτων έχουν εξελιχθεί ειδικά για
τα μπροστινά καθίσματα. Τα πίσω προσκέ-
φαλα έχουν σχεδιαστεί αναλόγως του εξο-
πλισμού για τις εκάστοτε θέσεις ή σειρές
καθισμάτων. Για το λόγο αυτό μην τοποθε-
τείτε τα προσκέφαλα σε άλλες θέσεις.
Στις ράβδους στήριξης των προσκεφάλων
υπάρχουν εγκοπές, έτσι ώστε τα προσκέφα-
λα να μπορούν να ασφαλίζουν σε διάφορες

Προσκέφαλα 107

2K
F0

12
77

2A
A



θέσεις. Μόνο σωστά τοποθετημένα προ-
σκέφαλα μπορούν να ασφαλίζουν στις
εγκοπές της περιοχής ρύθμισης. Για να
αποτρέπεται μια μη ηθελημένη αφαίρεση
των προσκεφάλων μετά την τοποθέτηση,
έχουν τοποθετηθεί τέρματα στην περιοχή
ρύθμισης, επάνω και κάτω.

Σωστή ρύθμιση προσκεφάλων
Ρυθμίστε το προσκέφαλο κατά τέτοιον τρό-
πο, ώστε η επάνω ακμή του να βρίσκεται,
κατά το δυνατόν, στην ίδια ευθεία με το
επάνω μέρος του κεφαλιού σας, όχι όμως
χαμηλότερα από το ύψος των ματιών. Να
τοποθετείτε πάντα το πίσω μέρος του κε-
φαλιού όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προ-
σκέφαλο.

Ρύθμιση προσκεφάλων για ανθρώπους
μικρού ύψους
Ωθήστε το προσκέφαλο έως τον τερματι-
σμό προς τα κάτω, ακόμη και αν το κεφάλι
βρίσκεται σε αυτήν την περίπτωση κάτω
από την επάνω ακμή του προσκεφάλου.
Στην κατώτατη θέση μπορεί να υπάρχει ένα
μικρό κενό μεταξύ του προσκεφάλου και
της πλάτης καθίσματος.

Ρύθμιση προσκεφάλων για ανθρώπους
μεγάλου ύψους
Ωθήστε το προσκέφαλο προς τα επάνω
έως τον τερματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με προσκέφαλα που έχουν
αφαιρεθεί ή έχουν τοποθετηθεί λανθα-
σμένα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών σε περίπτω-
ση ατυχημάτων και ξαφνικών οδηγικών
ελιγμών και ελιγμών φρεναρίσματος.
· Οδηγείτε πάντα με σωστά τοποθετημέ-

νο και ρυθμισμένο προσκέφαλο, όταν
στο κάθισμα κάθεται κάποιος επιβάτης.

· Κάθε επιβάτης του οχήματος πρέπει να
έχει ρυθμίσει το προσκέφαλο σύμφωνα
με τις σωματικές του διαστάσεις, για τη
μείωση του κινδύνου τραυματισμού του
αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος.
Ταυτόχρονα, η επάνω ακμή του προ-
σκεφάλου θα πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν σε μια ευθεία με το επάνω μέ-
ρος του κεφαλιού – ωστόσο, όχι χαμη-
λότερα από το ύψος των ματιών. Τοπο-

θετήστε το πίσω μέρος του κεφαλιού
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προσκέ-
φαλο και στο κέντρο του προσκεφάλου.

· Μην ρυθμίζετε ποτέ το προσκέφαλο κα-
τά τη διάρκεια της οδήγησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αφαίρεση και τοποθέτηση του
προσκεφάλου να προσέχετε, ώστε το προ-
σκέφαλο να μην προσκρούει στον ουρανό
οροφής, στην πλάτη του μπροστινού καθί-
σματος ή σε άλλα μέρη του οχήματος. Δια-
φορετικά ενδέχεται να προκληθούν ζημιές.

Ρύθμιση προσκεφάλου

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 107.

εικ. 69 Πρώτη σειρά καθισμάτων: Ρύθμιση
προσκεφάλου.

εικ. 70 Τρίτη σειρά καθισμάτων: Ρύθμιση
προσκεφάλου.
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Ρύθμιση ύψους (πρώτη σειρά καθισμά-
των)
1. Ωθήστε το προσκέφαλο με πιεσμένο το

πλήκτρο → εικ. 69 1  προς τα επάνω
ή προς τα κάτω.

Το προσκέφαλο πρέπει να ασφαλίσει σωστά
σε μια θέση.

Ρύθμιση ύψους (δεύτερη σειρά καθι-
σμάτων)
1. Ωθήστε το προσκέφαλο προς τα επάνω

ή κάτω. Το ύψος του προσκεφάλου
μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα μέ-
σω μαλακών βαθμίδων.

Το προσκέφαλο πρέπει να ασφαλίσει σωστά
σε μια θέση.

Ρύθμιση ύψους (τρίτη σειρά καθισμά-
των)
1. Ωθήστε το προσκέφαλο εντελώς προς

τα επάνω ή εντελώς προς τα κάτω.
2. Το προσκέφαλο ασφαλίζει μόνο στην

ανώτερη θέση.
3. Για να λύσετε το προσκέφαλο από την

ασφαλισμένη θέση, πιέστε το πλήκτρο
→ εικ. 70 1  και χαμηλώστε το προσκέ-
φαλο.

Εξαγωγή και τοποθέτηση προ-
σκεφάλου εμπρός

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 107.

εικ. 71 Στην πίσω πλευρά των μπροστινών
καθισμάτων: Εξαγωγή προσκεφάλου.

Εξαγωγή μπροστινού προσκεφάλου
1. Ενδεχομένως, χαμηλώστε το προσκέ-

φαλο → σελίδα 108.
2. Για την απασφάλιση του προσκεφάλου,

ψηλαφίστε στην εσοχή στην πίσω πλευ-
ρά της πλάτης καθίσματος στην επιση-
μασμένη περιοχή και πιέστε το μέσα
στην κατεύθυνση του βέλους με το δά-
χτυλο → εικ. 71 1 .

3. Σε καθίσματα με θήκη στην πλάτη του
καθίσματος πρέπει να πιέσετε με ένα
μακρύ αντικείμενο μέσω της υπάρχου-
σας οπής στην επάνω περιοχή κάτω
από το λάστιχο της θήκης → .

4. Έλξετε εντελώς έξω το προσκέφαλο
στην κατεύθυνση του βέλους
→ εικ. 71 2 .

Τοποθέτηση μπροστινού προσκεφάλου
1. Τοποθετήστε σωστά το προσκέφαλο

επάνω από τους οδηγούς προσκεφάλου
και εισάγετέ το στους οδηγούς της αντί-
στοιχης πλάτης καθίσματος.

2. Ωθήστε το προσκέφαλο προς τα κάτω,
ώσπου να ασφαλίσουν οι οδηγοί.

3. Ρυθμίστε το προσκέφαλο σύμφωνα με
τη σωστή θέση καθίσματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιές στο αφρώδες υλικό καθίσμα-
τος και γρατζουνιές στη θήκη της πλάτης
του καθίσματος.
· Σε οχήματα με θήκη στην πλάτη του κα-

θίσματος χρησιμοποιείτε πάντα ένα αμ-
βλύ αντικείμενο για την εξαγωγή του προ-
σκεφάλου.

Η εξαγωγή και τοποθέτηση των προ-
σκεφάλων στην πρώτη σειρά καθι-

σμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από
έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.
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Εξαγωγή και τοποθέτηση προ-
σκεφάλου πίσω

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 107.

εικ. 72 Δεύτερη σειρά καθισμάτων: Εξαγωγή
προσκεφάλου.

εικ. 73 Τρίτη σειρά καθισμάτων: Εξαγωγή
προσκεφάλου.

Εξαγωγή πίσω προσκεφάλου
— Αν χρειαστεί, διπλώστε λίγο προς τα εμπ-

ρός την πλάτη καθίσματος → σελίδα 102,
→ σελίδα 106.

— Ωθήστε το προσκέφαλο έως τέρμα προς
τα επάνω.

— Με πιεσμένο το πλήκτρο → εικ. 72 1
ή → εικ. 73 1  τραβήξτε το προσκέφαλο
εντελώς προς τα έξω.

— Επαναφέρετε την πλάτη του πίσω καθί-
σματος και αφήστε τη να ασφαλίσει καλά
→ σελίδα 102, → σελίδα 106.

Τοποθέτηση πίσω προσκεφάλου
— Τοποθετήστε σωστά το προσκέφαλο

επάνω από τους οδηγούς προσκεφάλου
και εισάγετέ το στους οδηγούς της αντί-
στοιχης πλάτης καθίσματος.

— Ωθήστε το προσκέφαλο προς τα κάτω,
ώσπου να ασφαλίσουν οι οδηγοί.

— Ρυθμίστε το προσκέφαλο σύμφωνα με τη
σωστή θέση καθίσματος και αφήστε το
να ασφαλίσει.

Λειτουργίες καθίσματος
Κεντρικό υποβραχιόνιο

εικ. 74 Ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα:
Κεντρικό υποβραχιόνιο.

Το κεντρικό υποβραχιόνιο ρυθμίζεται κατά
μήκος και καθ΄ύψος.

Ρύθμιση κεντρικού υποβραχιόνιου
1. Ανύψωση: τραβήξτε το κεντρικό υπο-

βραχιόνιο στην κατεύθυνση του βέλους
σταδιακά, ανά βαθμίδες, προς τα επά-
νω → εικ. 74.

2. Χαµήλωµα: τραβήξτε το κεντρικό υπο-
βραχιόνιο εντελώς προς τα επάνω. Στη
συνέχεια κατεβάστε το κεντρικό υπο-
βραχιόνιο.

3. Ρύθµιση κατά µήκος: ωθήστε το κεντρι-
κό υποβραχιόνιο προς τα εμπρός ή πίσω
→ εικ. 74.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μεταφορά ενός ενήλικα ή ενός παιδιού
επάνω στο κεντρικό υποβραχιόνιο μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα ατυχήματα και σο-
βαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.
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· Μη μεταφέρετε ποτέ ενήλικες ή παιδιά
επάνω στο κεντρικό υποβραχιόνιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το μπροστινό κεντρικό υποβραχιόνιο μπο-
ρεί, όταν είναι πλήρως ανοιχτό ή δεν είναι
τελείως κλειστό, να περιορίσει την ελευθε-
ρία κίνησης των χεριών του οδηγού και
έτσι να προκληθούν ατυχήματα και σοβα-
ροί τραυματισμοί.
· Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι θή-

κες στο κεντρικό υποβραχιόνιο πρέπει
να είναι πάντα κλειστές.

· Μη μεταφέρετε ποτέ ενήλικες ή παιδιά
επάνω στο κεντρικό υποβραχιόνιο. Αυτή
η λανθασμένη θέση καθίσματος ενδέ-
χεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.

Φώτα
Φλας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση φλας

εικ. 75 Στην κολόνα τιμονιού αριστερά: Μο-
χλός φλας και μεγάλης σκάλας φώτων.

A Φλας δεξιά .
B Φλας αριστερά .

Φλας
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Φέρτε τον μοχλό φλας και μεγάλης σκά-

λας φώτων από τη μεσαία θέση στην
επιθυμητή θέση → εικ. 75.
Για να απενεργοποιήσετε το φλας, φέρτε
τον μοχλό φλας και μεγάλης σκάλας
φώτων στη βασική θέση.

Αν με ενεργοποιημένο το φλας δεν ακούγε-
ται το ηχητικό σήμα, επισκεφθείτε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και φροντίστε για τον
έλεγχο του οχήματος.

Φλας άνεσης
1. Μετακινήστε τον μοχλό προς τα επάνω

ή προς τα κάτω μόνο έως το σημείο πίε-
σης και αφήστε τον.
Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές.
Για να τερματιστεί πρόωρα η λειτουργία
φλας άνεσης, μετακινήστε τον μοχλό
αμέσως μέχρι το σημείο πίεσης στην
αντίθετη κατεύθυνση και αφήστε τον.

Η λειτουργία του φλας άνεσης μπορεί να
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί στις
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ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των φλας, μη χρή-
ση των φλας ή παράλειψη πάλι απενεργο-
ποίησης του φλας ενδέχεται να παραπλα-
νήσει άλλους συμμετέχοντες στην κυκλο-
φορία. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Να κάνετε πάντα εμφανή την πρόθεσή

σας για αλλαγή λωρίδας, προσπέραση
και ελιγμούς αλλαγής κατεύθυνσης και
στροφής με έγκαιρη ενεργοποίηση των
φλας.

· Μετά από την ολοκλήρωση της αλλα-
γής λωρίδας, της προσπέρασης και των
ελιγμών αλλαγής κατεύθυνσης και
στροφής να απενεργοποιείτε τα φλας.

Τα φώτα αλάρμ λειτουργούν και με
απενεργοποιημένη ανάφλεξη.

Φωτισμός πορείας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση φώτων

εικ. 76 Δίπλα στο τιμόνι: Πεδίο χειρισμού για
την ενεργοποίηση του εξωτερικού φωτισμού.

Ενεργοποίηση φώτων
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πιέσετε σύντομα το πλήκτρο  επανει-

λημμένα, μέχρι να ανάψουν οι αντίστοι-
χες ενδεικτικές λυχνίες.

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πο-
ρείας: Τα φώτα πορείας ενεργοποιού-
νται ή απενεργοποιούνται, αναλόγως

της φωτεινότητας → , → σελί-
δα 113.
Φώτα θέσης ενεργοποιημένα, η ενδει-
κτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώ-
μα. Επάνω από ταχύτητα κίνησης
10 km/h (6 mph) περίπου ή διαδρομή
100 m (328 πόδια) περίπου, ενεργο-
ποιείται η αυτόματη ενεργοποίηση
φώτων πορείας .
Μεσαία σκάλα φώτων ενεργοποιημέ-
νη. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πρά-
σινο χρώμα.
Ένδειξη μόνο στο όργανο πολλαπλών
λειτουργιών: Φώτα απενεργοποιημέ-
να. Επάνω από ταχύτητα κίνησης
10 km/h (6 mph) περίπου ή διαδρομή
100 m (328 πόδια) περίπου, ενεργο-
ποιείται η αυτόματη ενεργοποίηση
φώτων πορείας .

Απενεργοποίηση φώτων
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.

Ο φωτισμός προσανατολισμού μπο-
ρεί να είναι ενεργοποιημένος → σελί-
δα 117.
Φώτα θέσης ή φώτα στάθμευσης
διαρκείας και στις δύο πλευρές, ενερ-
γοποιημένα. Η ενδεικτική λυχνία ανά-
βει με πράσινο χρώμα.
Ένδειξη μόνο στο όργανο πολλαπλών
λειτουργιών: Φώτα απενεργοποιημέ-
να.

Φώτα ημέρας
Με τα φώτα ημέρας μπορεί να διακρίνεται
καλύτερα το όχημά σας στην οδική κυκλο-
φορία την ημέρα.
Τα φώτα ημέρας ενεργοποιούνται με κάθε
ενεργοποίηση της ανάφλεξης (εφόσον ανα-
γνωριστεί ανάλογη φωτεινότητα).
Σε ταχύτητα άνω των περίπου 10 km/h
(6 mph) ή σε διανυθείσα διαδρομή περίπου
100 m (328 πόδια) δεν είναι δυνατή η χει-
ροκίνητη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
των φώτων ημέρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυμα-
τισμοί αν ο δρόμος δεν φωτίζεται επαρ-
κώς και το όχημα δεν είναι ορατό από
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τους άλλους συμμετέχοντες στην κυκλο-
φορία ή δεν είναι ευδιάκριτο.
· Τα συστήματα υποβοήθησης φώτων

παρέχουν μόνο υποστήριξη, ο οδηγός
είναι υπεύθυνος για τον σωστά ενεργο-
ποιημένο φωτισμό του οχήματος.

· Γι' αυτό, όταν επικρατεί σκοτάδι, βροχό-
πτωση ή όταν δεν είναι καλή η ορατότη-
τα, να ενεργοποιείτε πάντα τη μεσαία
σκάλα φώτων.

· Ελέγχετε τακτικά την απρόσκοπτη λει-
τουργία του συστήματος φωτισμού και
φλας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα φώτα θέσης ή τα φώτα ημέρας δεν εί-
ναι αρκετά φωτεινά για να φωτίσουν
επαρκώς τον δρόμο και για να είστε ορα-
τοί στους άλλους συμμετέχοντες στην κυ-
κλοφορία.
· Γι' αυτό, όταν επικρατεί σκοτάδι, βροχό-

πτωση ή όταν δεν είναι καλή η ορατότη-
τα, να ενεργοποιείτε πάντα τη μεσαία
σκάλα φώτων.

· Με τα φώτα ημέρας δεν ενεργοποιού-
νται μαζί και τα πίσω φώτα. Ένα όχημα
χωρίς ενεργοποιημένα πίσω φώτα δεν
μπορεί να γίνει ορατό στους άλλους
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία σε πε-
ρίπτωση που επικρατεί σκοτάδι, καταιγί-
δα και κακές συνθήκες ορατότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πο-
ρείας  ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
τη μεσαία σκάλα φώτων μόνο σε αλλαγές
της φωτεινότητας.
· Ενεργοποιείτε χειροκίνητα τη μεσαία

σκάλα φώτων σε ιδιαίτερες καιρικές
συνθήκες, π.χ., σε ομίχλη.

Κατά την επιλογή της όπισθεν και εφό-
σον αναγνωριστεί σκοτάδι μπορεί το

φως κλειστής στροφής να ενεργοποιηθεί
και στις δύο πλευρές του οχήματος, για να
φωτίσει καλύτερα τον περίγυρο κατά τους
ελιγμούς σε περιορισμένο χώρο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση φώτων ομίχλης

Ενεργοποίηση προβολέων ομίχλης
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πίεση του πλήκτρου  → σελίδα 112.

Η ενδεικτική λυχνία  στο πλήκτρο ανά-
βει με πράσινο χρώμα.

Απενεργοποίηση προβολέων ομίχλης
1. Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο .

Ενεργοποίηση πίσω φωτός ομίχλης
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πίεση του πλήκτρου  → σελίδα 112.

Η ενδεικτική λυχνία  στο πλήκτρο ανά-
βει, επιπρόσθετα ανάβει η ενδεικτική λυ-
χνία  στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών με κίτρινο χρώμα.

Απενεργοποίηση πίσω φωτός ομίχλης
1. Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο .

Αν με απενεργοποιημένα φώτα ,
ενεργοποιημένα φώτα θέσης 

ή ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο
φώτων πορείας , ενεργοποιηθούν τα
φώτα ομίχλης, τότε ενεργοποιείται και η με-
σαία σκάλα φώτων, ανεξάρτητα από τη
φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

Αυτοκίνητα µε εργοστασιακά τοποθε-
τηµένο σύστηµα έλξης ρυµούλκας (κο-

τσαδόρος): Σε ηλεκτρικά συνδεδεμένη ρυ-
μούλκα με πίσω φως ομίχλης, δεν ενεργο-
ποιείται το πίσω φως ομίχλης του οχήμα-
τος.

Λειτουργίες φώτων

Φώτα θέσης
Όταν τα φώτα θέσης  είναι ενεργοποιη-
μένα, ανάβουν και οι δύο προβολείς με φώ-
τα θέσης, τμήματα των πίσω φώτων, ο φω-
τισμός πινακίδας κυκλοφορίας, καθώς και
τα πλήκτρα της κεντρικής κονσόλας και τα
πλήκτρα του ταμπλό. Επάνω από ταχύτητα
κίνησης 10 km/h (6 mph) περίπου, ενεργο-
ποιείται η αυτόματη ενεργοποίηση φώτων
πορείας.
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Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πο-
ρείας 
Όταν η αυτόματη ενεργοποίηση φώτων
πορείας είναι ενεργοποιημένη, ο φωτισμός
του οχήματος, καθώς και ο φωτισμός των
οργάνων και διακοπτών ενεργοποιούνται
υπό τις εξής συνθήκες:
— Ο αισθητήρας φωτός αναγνώρισε σκο-

τάδι.
— Οι μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες είναι

ενεργοποιημένοι για αρκετό χρονικό διά-
στημα.

Όταν είναι ενεργοποιημένα τα φώτα, η εν-
δεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Η αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πορείας
είναι απλά ένα βοηθητικό μέσο και δεν μπο-
ρεί να αναγνωρίσει επαρκώς όλες τις οδηγι-
κές καταστάσεις.
Όταν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός, το
χρονικό σημείο ενεργοποίησης της αυτόμα-
της ενεργοποίησης φώτων πορείας μπορεί
να ρυθμίζεται στις ρυθμίσεις οχήματος στο
σύστημα Infotainment → σελίδα 28.

Φως κλειστής στροφής
Όταν είναι ενεργοποιημένο το φως κλειστής
στροφής, αυτό ενεργοποιείται σε αργές
στροφές ή σε πολύ κλειστές στροφές.

Προειδοποιητικοί ήχοι για μη απενεργο-
ποιημένα φώτα
Αν έχει απενεργοποιηθεί η ανάφλεξη και
ανοίξει η πόρτα οδηγού, ακούγονται υπό τις
ακόλουθες συνθήκες προειδοποιητικοί
ήχοι:
— Με ενεργοποιημένα φώτα στάθμευσης.
— Με ενεργοποιημένα τα φώτα θέσης .
Με ενεργοποιημένο φωτισμό προσανατολι-
σμού δεν ηχεί κατά την έξοδο από το όχημα
κάποιος προειδοποιητικός ήχος ως υπόδει-
ξη ότι το φως είναι ακόμη ενεργοποιημένο.

Επίλυση προβλημάτων

Ενδεικτική λυχνία φλας
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσι-
νο χρώμα.

Αν ένα φλας στο όχημα έχει τεθεί εκτός λει-
τουργίας, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
με διπλάσιο ρυθμό.
1. Ελέγξτε τον φωτισμό και, ενδεχομένως,

αλλάξτε τον αντίστοιχο λαμπτήρα πυ-
ράκτωσης → σελίδα 317.

2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-
ταβείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Ενδεικτική λυχνία φλας ρυμούλκας
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσι-
νο χρώμα.
Αν ένα φλας ρυμούλκας ή ολόκληρος ο φω-
τισμός της ρυμούλκας έχει τεθεί εκτός λει-
τουργίας, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
1. Ελέγξτε τον φωτισμό και, ενδεχομένως,

αλλάξτε τον αντίστοιχο λαμπτήρα πυ-
ράκτωσης → σελίδα 317.

2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-
ταβείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Φωτισμός πορείας εκτός λειτουρ-
γίας

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Φωτισμός πορείας τελείως ή εν μέρει εκτός
λειτουργίας.
1. Ελέγξτε τον φωτισμό και, ενδεχομένως,

αλλάξτε τον αντίστοιχο λαμπτήρα πυ-
ράκτωσης → σελίδα 317.

2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-
ταβείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Βλάβη αισθητήρα βροχής-φωτός
Στη θέση διακόπτη φώτων  ο φωτισμός
οχήματος δεν ενεργοποιείται ή δεν απενερ-
γοποιείται, αυτόματα.
1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την

ανάφλεξη.
2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Σε κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες
ενδέχεται οι προβολείς, καθώς επίσης

τα πίσω φώτα και τα φλας να θαμπώσουν
προσωρινά εσωτερικά. Αυτό το φαινόμενο
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είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη διάρ-
κεια ζωής του συστήματος φωτισμού του
οχήματος.

Μεγάλη σκάλα φώτων
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση μεγάλης σκάλας φώτων

εικ. 77 Στην κολόνα τιμονιού αριστερά: Μο-
χλός φλας και μεγάλης σκάλας φώτων.

A Ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φώτων
.

B Χειρισμός φωτεινού σινιάλου ή απενερ-
γοποίηση μεγάλης σκάλας φώτων.

Με ενεργοποιημένη μεγάλη σκάλα φώτων
ή φωτεινό σινιάλο, ανάβει η μπλε ενδεικτική
λυχνία  στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

Ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φώτων
1. Ενεργοποίηση ανάφλεξης και μεσαίας

σκάλας φώτων.
2. Πίεση του μοχλού φλας και μεγάλης

σκάλας φώτων από τη μεσαία θέση
προς τα εμπρός → εικ. 77.

Απενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φώ-
των
1. Έλξη του μοχλού φλας και μεγάλης

σκάλας φώτων από τη μεσαία θέση
προς τα πίσω → εικ. 77.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φω-
τεινού σινιάλου
1. Έλξη του μοχλού φλας και μεγάλης

σκάλας φώτων από τη μεσαία θέση
προς τα πίσω και κράτημα → εικ. 77.

Για την απενεργοποίηση, ελευθέρωση
του μοχλού φλας και μεγάλης σκάλας
φώτων.

Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορεί να είναι
διαθέσιμη μια αυτόματη ρύθμιση μεγάλης
σκάλας φώτων → σελίδα 115.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση της μεγάλης σκά-
λας φώτων ενδέχεται να προκαλέσει ατυ-
χήματα και σοβαρούς τραυματισμούς,
επειδή η μεγάλη σκάλα φώτων μπορεί να
αποσπάσει την προσοχή άλλων συμμετε-
χόντων στην κυκλοφορία και να τους θα-
μπώσει.

Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων

Η ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων ρυθμί-
ζεται αυτόματα αντιθαμβωτικά, όταν ανα-
γνωριστούν οχήματα που κινούνται στο
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή προπορευό-
μενα οχήματα. Εκτός αυτού, η ρύθμιση της
μεγάλης σκάλας φώτων αναγνωρίζει κατά
κανόνα τις φωτισμένες περιοχές και απε-
νεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα φώτων κατά τη
διάρκεια της διέλευσης, π.χ., από κατοικημέ-
νες περιοχές.
Η μεγάλη σκάλα φώτων ενεργοποιείται
ή απενεργοποιείται αυτόματα εντός των
ορίων του συστήματος συναρτήσει των πε-
ριβαλλοντικών και κυκλοφοριακών συνθη-
κών καθώς και της ταχύτητας πορείας
→ .
Όταν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός,
η ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων μπορεί
να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται
στις ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.

Ενεργοποίηση συστήματος ρύθμισης
μεγάλης σκάλας φώτων
1. Ενεργοποίηση της ανάφλεξης και του

αυτόματου έλεγχου φώτων
πορείας .

2. Σύντομη πίεση του μοχλού φλας και με-
γάλης σκάλας φώτων από τη βασική
θέση προς τα εμπρός.
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Με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση μεγάλης
σκάλας φώτων ανάβει η ενδεικτική λυχνία

 στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών. Όταν είναι ενεργό το σύστημα
ρύθμισης μεγάλης σκάλας φώτων, ανάβει
πρόσθετα η μπλε ενδεικτική λυχνία  για τη
μεγάλη σκάλα φώτων στο όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών.

Απενεργοποίηση συστήματος ρύθμι-
σης μεγάλης σκάλας φώτων
1. Απενεργοποιήστε την αυτόματη ενεργο-

ποίηση φώτων πορείας .
Ή: Σύστημα ρύθμισης μεγάλης σκάλας
φώτων ενεργοποιημένο και ενεργό: Έλ-
ξετε τον μοχλό φλας και μεγάλης σκά-
λας φώτων προς τα πίσω.
Ή: Σύστημα ρύθμισης μεγάλης σκάλας
φώτων ενεργοποιημένο και όχι ενεργό:
Πιέστε σύντομα τον μοχλό φλας και με-
γάλης σκάλας φώτων προς τα εμπρός,
για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη
μεγάλη σκάλα φώτων. Έλξετε τον μοχλό
φλας και μεγάλης σκάλας φώτων προς
τα πίσω, για να απενεργοποιήσετε ενδε-
χομένως τη χειροκίνητη μεγάλη σκάλα
φώτων.
Ή: Απενεργοποίηση ανάφλεξης.

Όρια συστήματος
Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, η μεγάλη
σκάλα φώτων πρέπει να απενεργοποιηθεί
χειροκίνητα, διότι δεν απενεργοποιείται
έγκαιρα ή δεν απενεργοποιείται καθόλου
μέσω της ρύθμισης μεγάλης σκάλας φώ-
των:
— Σε ανεπαρκώς φωτισμένες οδούς με πι-

νακίδες έντονης αντανάκλασης.
— Σε περίπτωση συμμετεχόντων στην κυ-

κλοφορία με ανεπαρκή φωτισμό, π.χ., πε-
ζοί, ποδηλάτες.

— Σε κλειστές στροφές, σε συγκεκαλυμμένη
αντίθετη κυκλοφορία, σε απότομα υψώ-
ματα ή λακκούβες.

— Σε αντίθετα κινούμενα οχήματα σε δρό-
μους με κεντρικό στηθαίο, όταν ο οδηγός
μπορεί να δει καθαρά επάνω από το κεν-
τρικό στηθαίο, π.χ., ένας οδηγός φορτη-
γού οχήματος.

— Σε ομίχλη, χιόνι και έντονη βροχόπτωση.
— Σε στροβιλισμό σκόνης και άμμου.

— Σε περίπτωση βλάβης του μπροστινού
παρμπρίζ στην περιοχή ορατότητας της
κάμερας.

— Αν η περιοχή ορατότητας της κάμερας εί-
ναι θαμπωμένη, βρόμικη ή καλυμμένη με
αυτοκόλλητο, χιόνι και πάγο.

— Σε κάμερα με βλάβη ή σε διακοπή τροφο-
δοσίας ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αυξημένη άνεση που παρέχει η ρύθμιση
της μεγάλης σκάλας φώτων δεν πρέπει να
σας παρασύρει σε κίνδυνο για την ασφά-
λειά σας. Το σύστημα δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει την προσοχή του οδηγού.
· Ελέγχετε πάντα εσείς τη μεγάλη σκάλα

φώτων και προσαρμόζετέ τη στις συν-
θήκες φωτισμού, ορατότητας και κυ-
κλοφορίας.

· Η ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων πι-
θανώς να μην μπορεί να αναγνωρίσει
σωστά όλες τις οδηγικές συνθήκες και
ενδέχεται σε ορισμένες καταστάσεις να
λειτουργεί μόνο περιορισμένα.

· Αν η περιοχή ορατότητας της κάμερας
είναι βρόμικη, καλυμμένη ή έχει βλάβη,
η λειτουργία της ρύθμισης μεγάλης
σκάλας φώτων ενδέχεται να έχει περιο-
ριστεί. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση
τροποποιήσεων στο σύστημα φωτισμού
του οχήματος, π.χ., μέσω τοποθέτησης
πρόσθετων προβολέων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μην επηρεαστεί η λειτουργική ικανό-
τητα του συστήματος, πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα εξής σημεία:
· Να καθαρίζετε τακτικά την περιοχή ορα-

τότητας της κάμερας και να τη διατηρείτε
καθαρή και ελεύθερη από χιόνι και πάγο.

· Μην καλύπτετε την περιοχή ορατότητας
της κάμερας.

· Να ελέγχετε τακτικά το μπροστινό παρμ-
πρίζ στην περιοχή ορατότητας της κάμε-
ρας για ζημιές.

Αντικείμενα στην περιοχή δράσης της
κάμερας που αντανακλούν φως, π.χ.,

φορητές συσκευές πλοήγησης, μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της αυτόματης
ρύθμισης μεγάλης σκάλας φώτων.
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Φώτα στάθμευσης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση φώτων στάθμευσης

εικ. 78 Στην κολόνα τιμονιού αριστερά: Μο-
χλός φλας και μεγάλης σκάλας φώτων.

A Φως στάθμευσης δεξιά ενεργοποιημέ-
νο.

B Φως στάθμευσης αριστερά ενεργο-
ποιημένο.

Ενεργοποίηση φωτός στάθμευσης μίας
πλευράς
Όταν είναι ενεργοποιημένο το φως στάθ-
μευσης, ανάβουν στην αντίστοιχη πλευρά
του οχήματος ο προβολέας με φώτα θέσης
και τμηματικές περιοχές του πίσω φωτός.
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Φέρτε τον μοχλό φλας και μεγάλης σκά-

λας φώτων από τη μεσαία θέση στην
απαιτούμενη θέση → εικ. 78.

Ενεργοποίηση φώτων στάθμευσης
διαρκείας και στις δύο πλευρές
Όταν είναι ενεργοποιημένα τα φώτα στάθ-
μευσης διαρκείας και στις δύο πλευρές,
ανάβουν ταυτόχρονα και οι δύο προβολείς
με φώτα θέσης και τμήματα των πίσω φώ-
των.
1. Ενεργοποιήστε τα φώτα θέσης .
2. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
3. Κλειδώστε το όχημα απ' έξω.

Αυτόματη απενεργοποίηση φώτων θέ-
σης ή στάθμευσης
Το όχημα αναγνωρίζει αδύναμη μπαταρία
οχήματος 12 Volt και απενεργοποιεί εγκαί-
ρως τα φώτα θέσης ή στάθμευσης, ώστε

ο κινητήρας να μπορέσει να πάρει εμπρός –
 το νωρίτερο ωστόσο μετά από 2 ώρες.
Αν η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν
επαρκεί για 2 ώρες λειτουργίας των φώτων
θέσης ή στάθμευσης, ενδέχεται να εκφορτι-
στεί τόσο η μπαταρία του οχήματος 12 Volt,
ώστε ο κινητήρας να μην μπορεί πλέον να
εκκινήσει → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το όχημα σταθμευθεί όχι επαρκώς φω-
τισμένο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να
το δουν ή το βλέπουν με δυσκολία άλλοι
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία, μπορεί
να προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Σταθμεύετε το όχημα πάντα με ασφά-

λεια και επαρκώς φωτισμένο, σύμφωνα
με τα όσα ορίζει η νομοθεσία κάθε χώ-
ρας.

· Αν απαιτείται ο φωτισμός του οχήματος
για αρκετές ώρες, ενεργοποιήστε το
φως στάθμευσης δεξιά ή αριστερά,
εφόσον είναι εφικτό. Η διάρκεια φωτι-
σμού των φώτων στάθμευσης στη μία
πλευρά είναι κατά κανόνα διπλάσια από
αυτή των φώτων στάθμευσης διαρ-
κείας και στις δύο πλευρές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιούνται τα φώτα θέσης
ή στάθμευσης, εκφορτίζεται η μπαταρία
του οχήματος. Για να μπορέσει να γίνει εκ
νέου εκκίνηση του κινητήρα, τα φώτα θέ-
σης ή στάθμευσης απενεργοποιούνται αυ-
τόματα σε μια αντίστοιχη κατάσταση φόρ-
τισης της μπαταρίας του οχήματος.
· Αν δεν είναι εφικτή η εκκίνηση του κινητή-

ρα, ζητήστε ενδεχομένως βοήθεια εκκί-
νησης και αναθέστε τον έλεγχο της μπα-
ταρίας του οχήματος σε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Λειτουργία «Coming home» και
«Leaving home» (φωτισμός προ-
σανατολισμού)

Με τη λειτουργία «Coming home» και
«Leaving home» φωτίζεται κατά την επιβί-

Φώτα στάθμευσης 117

2K
F0

12
77

2A
A



βαση και την αποβίβαση ο περιβάλλων χώ-
ρος του οχήματος, όταν επικρατεί σκοτάδι.
Η λειτουργία «Coming home» και
«Leaving home» ελέγχεται αυτόματα από
έναν αισθητήρα φωτός.
Η διάρκεια της μεταλειτουργίας φωτισμού
μπορεί να ρυθμιστεί και η λειτουργία να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στις
ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Coming
home»
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.

Ο φωτισμός «Coming home» ενεργο-
ποιείται, όταν είναι ενεργοποιημένη
η αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πο-
ρείας  και ο αισθητήρας φωτός ανα-
γνωρίζει σκοτάδι.
Η διάρκεια µεταλειτουργίας φωτισµού
αρχίζει με το κλείσιμο της τελευταίας
πόρτας του οχήματος ή του πίσω καπό.

Απενεργοποίηση λειτουργίας «Coming
home»
1. Aυτόματα, μετά τη λήξη της ρυθμισμέ-

νης διάρκειας μεταλειτουργίας φωτι-
σμού.
Ή: Αυτόματα αν, περίπου 30 δευτερό-
λεπτα μετά την ενεργοποίηση, εξακο-
λουθεί να είναι ανοιχτή μια πόρτα ή το
πίσω καπό.
Ή: Πιέστε τον διακόπτη φώτων τόσο,
μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση  στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών.
Ή: Ενεργοποίηση ανάφλεξης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Leaving
home»
1. Ξεκλειδώστε το όχημα, όταν είναι ενερ-

γοποιημένη η αυτόματη ενεργοποίηση
φώτων πορείας  και ο αισθητήρας
φωτός αναγνωρίζει σκοτάδι.

Απενεργοποίηση λειτουργίας «Leaving
home»
1. Aυτόματα μετά τη λήξη της διάρκειας

μεταλειτουργίας φωτισμού.
Ή: Κλείδωμα οχήματος.

Ή: Πιέστε τον διακόπτη φώτων τόσο,
μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση  στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών.
Ή: Ενεργοποίηση ανάφλεξης.

Προβολείς
Ρύθμιση φωτεινής δέσμης προ-
βολέων

Με τη ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβο-
λέων μπορεί να προσαρμόζεται η φωτεινή
δέσμη της μεσαίας σκάλας φώτων στην κα-
τάσταση φόρτωσης του οχήματος. Με αυ-
τόν τον τρόπο ο οδηγός έχει τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες ορατότητας και δεν θα-
μπώνει το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
→ .
Αναλόγως του εξοπλισμού, η φωτεινή δέ-
σμη μπορεί να ρυθμίζεται στο σύστημα
Infotainment.

Χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινής δέσμης
προβολέων
Ρύθμιση στο σύστημα Infotainment:
1. Πιέστε το πλήκτρο ή την επιφάνεια λει-

τουργίας .
2. Σύντομη πίεση των επιφανειών λειτουρ-

γίας Όχημα ,  για το άνοιγμα του μενού
Ρυθμίσεις οχήματος.

3. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-
γίας Φώτα πορείας  για το άνοιγμα του με-
νού Ρυθμίσεις φώτων.

4. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-
γίας Ρύθμιση φωτεινής δέσμης .

5. Σύντομη πίεση της απαιτούμενης τιμής
ρύθμισης (παράδειγμα κατάστασης
φόρτωσης του οχήματος).

Τιμή ρύθμισης
στο σύστημα
Infotainment

Κατειλημμένα μπροστινά
καθίσματα και χώρος
φόρτωσης άδειος.
Όλα τα καθίσματα κατει-
λημμένα και χώρος φόρ-
τωσης άδειος.
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Όλα τα καθίσματα κατει-
λημμένα και χώρος φόρ-
τωσης με πλήρες φορτίο.
Λειτουργία έλξης ρυμούλ-
κας με μικρό φορτίο στή-
ριξης.
Κατειλημμένο μόνο το κά-
θισμα του οδηγού και
ο χώρος φόρτωσης με
πλήρες φορτίο.
Λειτουργία έλξης ρυμούλ-
κας με μέγιστο φορτίο
στήριξης.

Δυναμική ρύθμιση φωτεινής δέσμης
προβολέων
Η χειροκίνητη ρύθμιση καταργείται σε οχή-
ματα με δυναμική ρύθμιση φωτεινής δέ-
σμης προβολέων. Η φωτεινή δέσμη προ-
σαρμόζεται αυτόματα στην κατάσταση
φόρτωσης του οχήματος κατά την ενεργο-
ποίηση των μπροστινών προβολέων → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βαριά αντικείμενα στο όχημα μπορεί να
οδηγήσουν σε θάμπωμα των άλλων συμ-
μετεχόντων στην κυκλοφορία και στην
απόσπαση της προσοχής τους. Το γεγο-
νός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Προσαρμόζετε τη φωτεινή δέσμη πάντα

στην κατάσταση φόρτωσης του οχήμα-
τος, έτσι ώστε να μην θαμπώνει άλλους
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η διακοπή λειτουργίας ή δυσλειτουργία
της δυναμικής ρύθμισης φωτεινής δέσμης
προβολέων μπορεί να οδηγήσει στο να
θαμπώνουν οι προβολείς τους άλλους
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία ή να
τους αποσπούν την προσοχή. Το γεγονός
αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα
και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Αναθέστε τη ρύθμιση φωτεινής δέσμης

άμεσα σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Ρύθμιση προβολέων (λειτουργία
ταξιδίου)

Όταν οδηγείτε σε χώρες, όπου τα οχήματα
κινούνται στην αντίθετη πλευρά του δρό-
μου σε σχέση με τη δική σας χώρα, μπορεί
η μεσαία σκάλα φώτων σε οχήματα με δυ-
ναμική ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβο-
λέων να θαμπώνει τους οδηγούς στο αντί-
θετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για αυτό, σε οχή-
ματα με αυτόν τον εξοπλισμό, η κατεύθυν-
ση των προβολέων μπορεί να προσαρμο-
στεί στο σύστημα Infotainment στις Ρυθμί-
σεις οχήματος (λειτουργία ταξιδίου) → σε-
λίδα 28.
Σε οχήματα με χειροκίνητη ρύθμιση φωτει-
νής δέσμης προβολέων δεν απαιτείται προ-
σαρμογή των προβολέων.

Εσωτερικός φωτισμός
Φωτισμός οργάνων και διακο-
πτών

Αναλόγως του εξοπλισμού του αυτοκινή-
του, η φωτεινότητα του φωτισμού οργάνων
και διακοπτών μπορεί να ρυθμιστεί στις
ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.
Η ρυθμισμένη φωτεινότητα προσαρμόζεται
αυτόματα στη μεταβαλλόμενη φωτεινότη-
τα περιβάλλοντος στο όχημα.
Σε οχήματα χωρίς δυνατότητα ρυθμίσεων,
ανάβει μόνιμα ο φωτισμός οργάνων και
διακοπτών.
Αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργο-
ποίηση φώτων πορείας , ένας αισθητή-
ρας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα
τη μεσαία σκάλα φώτων, συμπεριλαμβανο-
μένου του φωτισμού των οργάνων και δια-
κοπτών, σύμφωνα με τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος.

Όταν είναι σβηστά τα φώτα και ενερ-
γοποιημένη η ανάφλεξη, είναι ενεργο-

ποιημένος ο φωτισμός των οργάνων (δεί-
κτες και όργανα). Με τη μείωση της φωτει-
νότητας του περιβάλλοντος, μειώνεται αυ-
τόματα και η ένταση φωτισμού των οργά-
νων ή απενεργοποιείται ενδεχομένως τε-
λείως. Αυτή η λειτουργία σκοπό έχει να
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υπενθυμίσει στον οδηγό να ενεργοποιήσει
εγκαίρως τη μεσαία σκάλα φώτων, π.χ., κα-
τά τη διέλευση από τούνελ.

Πλαφονιέρες και φώτα ανάγνω-
σης

εικ. 79 Στην κονσόλα οροφής: Φώτα ανά-
γνωσης αφής.

Σύντομη πίεση του αντίστοιχου συμβόλου:
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
ή ρεοστατική ρύθμιση πλαφονιέρων.
Λειτουργία απενεργοποιημένη: Οι
πλαφονιέρες ενεργοποιούνται αυτό-
ματα κατά το ξεκλείδωμα του οχήμα-
τος, το άνοιγμα μιας πόρτας ή την
απενεργοποίηση της ανάφλεξης.

Φώτα ανάγνωσης αφής με χειροκίνητη
ρεοστατική λειτουργία
Στην κονσόλα οροφής και πάνω από τις σει-
ρές καθισμάτων μπορεί να υπάρχουν, ανα-
λόγως του εξοπλισμού, φώτα ανάγνωσης
αφής → εικ. 79. Με σύντομη πίεση της επι-
φάνειας φωτός μπορεί να ενεργοποιηθεί
ή να απενεργοποιηθεί το εκάστοτε φως
ανάγνωσης.
Για να ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη ρεοστα-
τική ρύθμιση, ακουμπήστε την επιφάνεια
φωτός τόσο, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμη-
τή βαθμίδα φωτεινότητας.

Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού
και στον χώρο φόρτωσης
Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του ντουλα-
πιού συνοδηγού ή του πίσω καπό ενεργο-
ποιείται ή απενεργοποιείται ο αντίστοιχος
φωτισμός.

Τα φώτα σβήνουν κατά το κλείδωμα
του οχήματος ή μετά από μερικά λε-

πτά, αφού απενεργοποιηθεί η ανάφλεξη.
Αυτό εμποδίζει την εκφόρτιση της μπατα-
ρίας οχήματος 12 Volt.
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Ορατότητα
Υαλοκαθαριστήρες
Χειρισμός μοχλού υαλοκαθαρι-
στήρων

εικ. 80 Δεξιά στην κολόνα τιμονιού: Χειρι-
σμός υαλοκαθαριστήρων μπροστινού παρμ-
πρίζ.

A  Υαλοκαθαριστήρας απενεργοποιη-
μένος.

B  Διακοπτόμενη λειτουργία σάρωσης
για το μπροστινό παρμπρίζ ή λειτουργία
αισθητήρα βροχής. Η διακοπτόμενη λει-
τουργία σάρωσης για το μπροστινό
παρμπρίζ υλοποιείται, αναλόγως της
ταχύτητας κίνησης του οχήματος. Όσο
πιο γρήγορα οδηγείτε, τόσο πιο συχνά
σαρώνουν οι υαλοκαθαριστήρες.

C  Αργή λειτουργία σάρωσης.
D  Γρήγορη λειτουργία σάρωσης.
E  Στιγμιαία σάρωση – σύντομη σάρω-

ση. Κρατήστε παρατεταμένα τον μοχλό
πιεσμένο προς τα κάτω, για ταχύτερη
σάρωση.

F
 Αυτόματη λειτουργία σάρωσης/

πλύσης για τον καθαρισμό του μπροστι-
νού παρμπρίζ με τραβηγμένο μοχλό. Το
αυτόματο σύστημα κλιματισμού μετα-
βαίνει σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα
για 30 δευτερόλεπτα, για να αποτρα-
πούν οσμές του νερού καθαρισμού στο
εσωτερικό του οχήματος.

1
 Διακόπτης για τη ρύθμιση των

βαθμίδων των διαστημάτων (οχήματα
χωρίς αισθητήρα βροχής-φωτός) ή της
ευαισθησίας του αισθητήρα βροχής-
φωτός.

εικ. 81 Δεξιά στην κολόνα τιμονιού: Χειρι-
σμός υαλοκαθαριστήρων πίσω παρμπρίζ.

G
 Διακοπτόμενη λειτουργία σάρωσης

για το πίσω παρμπρίζ. Ο υαλοκαθαρι-
στήρας σαρώνει περίπου κάθε 6 δευτε-
ρόλεπτα.

H
 Αυτόματη λειτουργία σάρωσης/

πλύσης για τον καθαρισμό του πίσω
παρμπρίζ με πιεσμένο μοχλό.

Οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν μόνο
όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη και
κλειστό το μπροστινό ή πίσω καπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το νερό καθαρισμού παρμπρίζ μπορεί να
παγώσει επάνω στο παρμπρίζ, αν δεν δια-
θέτει αρκετή αντιψυκτική προστασία, και
να περιορίσει την ορατότητα προς τα εμπ-
ρός.
· Σε χειμερινές θερμοκρασίες να χρησιμο-

ποιείτε το σύστημα πλύσης παρμπρίζ
μόνο με επαρκή αντιψυκτική προστασία.

· Σε χειμερινές θερμοκρασίες μη χρησι-
μοποιείτε το σύστημα πλύσης παρμπρίζ,
αν το μπροστινό παρμπρίζ δεν έχει θερ-
μανθεί προηγουμένως με τη θέρμανση
μπροστινού παρμπρίζ ή το σύστημα αε-
ρισμού. Το υγρό αντιψυκτικής προστα-
σίας ενδέχεται διαφορετικά να παγώσει
στο μπροστινό παρμπρίζ και να περιορί-
σει την ορατότητα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φθαρμένα ή βρόμικα μάκτρα υαλοκαθα-
ριστήρων μειώνουν την ορατότητα και
αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και
σοβαρών τραυματισμών.
· Αντικαταστήστε τα μάκτρα υαλοκαθα-

ριστήρων μόνο αν είναι χαλασμένα
ή φθαρμένα και δεν καθαρίζουν πλέον
επαρκώς το μπροστινό παρμπρίζ → σε-
λίδα 316.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε πριν από την έναρξη της διαδρομής
και πριν ενεργοποιήσετε την ανάφλεξη, για
να αποφεύγονται ζημιές στο παρμπρίζ, κα-
θώς και στα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
και στο μοτέρ υαλοκαθαριστήρων, τα εξής:
· Ο μοχλός υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται

στη βασική θέση.
· Το χιόνι και ο πάγος αφαιρέθηκαν από

τους υαλοκαθαριστήρες και το παρμπρίζ.
· Τα παγωμένα μάκτρα υαλοκαθαριστή-

ρων ελευθερώθηκαν προσεκτικά από το
παρμπρίζ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ενεργοποιείτε τους υαλοκαθαριστήρες
σε στεγνό μπροστινό παρμπρίζ. Από τη σά-
ρωση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων
στη στεγνή επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζη-
μιά το παρμπρίζ.

Όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο,
η ενεργοποιημένη βαθμίδα υαλοκαθα-

ριστήρα κατεβαίνει προσωρινά στην προη-
γούμενη βαθμίδα.

Αν το όχημα ακινητοποιηθεί και σταθ-
μευθεί σε ψυχρές καιρικές συνθήκες,

μπορεί να βοηθήσει η θέση Service των υα-
λοκαθαριστήρων του μπροστινού παρμ-
πρίζ, ώστε να είναι ευκολότερη η ελευθέρω-
ση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρα από το
μπροστινό παρμπρίζ → σελίδα 315.

Λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Αυτόματη σάρωση του υαλοκαθαρι-
στήρα πίσω παρμπρίζ
Ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ
ενεργοποιείται αυτόματα, όταν οι υαλοκα-

θαριστήρες του μπροστινού παρμπρίζ είναι
ενεργοποιημένοι και επιλέγεται η όπισθεν.
Η αυτόματη ενεργοποίηση στην όπισθεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργο-
ποιηθεί στις ρυθμίσεις οχήματος στο
σύστημα Infotainment → σελίδα 28.

Θερμαινόμενοι ψεκαστήρες παρμπρίζ
Η θέρμανση ξεπαγώνει τους παγωμένους
ψεκαστήρες παρμπρίζ. Η θερμαντική ισχύς
ρυθμίζεται αυτόματα κατά την ενεργοποίη-
ση της ανάφλεξης, αναλόγως της θερμο-
κρασίας του περιβάλλοντος. Η θέρμανση
πραγματοποιείται μόνο στους ψεκαστήρες
παρμπρίζ, αλλά όχι στους ελαστικούς σω-
λήνες που μεταφέρουν το νερό καθαρισμού
παρμπρίζ.

Αισθητήρας βροχής-φωτός

εικ. 82 Στην κολόνα τιμονιού δεξιά: Μοχλός
υαλοκαθαριστήρων.

1 Διακόπτης για τη ρύθμιση της ευαισθη-
σίας του αισθητήρα βροχής-φωτός.

A Αισθητήρας βροχής-φωτός απενεργο-
ποιημένος.

B Αισθητήρας βροχής-φωτός ενεργο-
ποιημένος, αυτόματη λειτουργία σάρω-
σης, όταν χρειάζεται.

Ο ενεργοποιημένος αισθητήρας βροχής-
φωτός ελέγχει αυτόνομα τα διαστήματα
λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων, ανά-
λογα με την ένταση της βροχόπτωσης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αι-
σθητήρα βροχής-φωτός
1. Πιέστε τον μοχλό στην επιθυμητή θέση

→ εικ. 82.
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Η αυτόματη λειτουργία σάρωσης μπορεί να
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί στις
ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η αυτόματη
σάρωση στο σύστημα Infotainment, ο χρό-
νος διακοπτόμενης λειτουργίας ρυθμίζεται
σε σταθερές βαθμίδες.

Ρύθμιση βαθμού ευαισθησίας του αι-
σθητήρα βροχής-φωτός
Ο βαθμός ευαισθησίας του αισθητήρα
βροχής-φωτός μπορεί να ρυθμιστεί χειρο-
κίνητα με τον διακόπτη στον μοχλό υαλοκα-
θαριστήρων → εικ. 82 1  → .

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη προς τα δεξιά
για υψηλή ευαισθησία.
Ρυθμίστε τον διακόπτη προς τα αριστε-
ρά για χαμηλή ευαισθησία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αισθητήρας βροχής-φωτός δεν μπορεί
να αναγνωρίσει πάντα επαρκώς μια βρο-
χόπτωση και να ενεργοποιήσει του υαλο-
καθαριστήρες.
· Όταν χρειάζεται, ενεργοποιήστε έγκαι-

ρα χειροκίνητα τους υαλοκαθαριστή-
ρες, όταν το νερό στο μπροστινό παρμ-
πρίζ περιορίζει την ορατότητα.

Επίλυση προβλημάτων

 Στάθμη νερού καθαρισμού παρμ-
πρίζ πολύ χαμηλή
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
1. Γεμίστε το δοχείο του νερού καθαρι-

σμού παρμπρίζ στην επόμενη ευκαιρία
→ σελίδα 341.

 Βλάβη υαλοκαθαριστήρα
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Οι υαλοκαθαριστήρες δεν σαρώνουν.
1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την

ανάφλεξη.

2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-
ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Βλάβη αισθητήρα βροχής-φωτός
Οι υαλοκαθαριστήρες δεν ενεργοποιούνται
αυτόματα στη λειτουργία αισθητήρα βρο-
χής-φωτός, όταν βρέχει.
1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την

ανάφλεξη.
2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Αλλαγμένη συμπεριφορά ενεργοποίη-
σης του αισθητήρα βροχής-φωτός
Πιθανές αιτίες για βλάβες και λανθασμένες
ερμηνείες στην περιοχή της αισθητήριας
επιφάνειας του αισθητήρα βροχής-φωτός
→ σελίδα 8 είναι μεταξύ άλλων:
— Φθαρμένα μάκτρα

υαλοκαθαριστήρα: Ένα στρώμα νερού
ή γραμμές σάρωσης λόγω των φθαρμέ-
νων μάκτρων υαλοκαθαριστήρων μπο-
ρούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη διάρ-
κεια ενεργοποίησης, την έντονη συντό-
μευση των διαστημάτων σάρωσης ή τη
γρήγορη, συνεχόμενη λειτουργία σάρω-
σης.

— Έντομα: Η εμφάνιση εντόμων στο μπρο-
στινό παρμπρίζ ενδέχεται να οδηγήσει σε
ενεργοποίηση της σάρωσης.

— Επικαθίσεις άλατος: Τον χειμώνα ενδέ-
χεται, λόγω επικαθίσεων άλατος στο
παρμπρίζ, να προκληθεί μια ασυνήθιστα
αργή επαναληπτική σάρωση σε σχεδόν
στεγνό παρμπρίζ.

— Ρύποι: Στεγνή σκόνη, κερί, επιστρώσεις
παρμπρίζ (εφέ λωτού), υπολείμματα υλι-
κών καθαρισμού (πλυντήριο
αυτοκινήτων) ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα ο αισθητήρας βροχής-φω-
τός να τείνει να είναι λιγότερο ευαίσθη-
τος, ή να παρουσιάζει καθυστερημένη,
αργή αντίδραση, ή καμία αντίδραση. Κα-
θαρίζετε τακτικά την αισθητήρια επιφά-
νεια του αισθητήρα βροχής-φωτός και
ελέγχετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστή-
ρων για ζημιές → σελίδα 397.

— Ρωγμή στο παρμπρίζ: Ένα χτύπημα πέ-
τρας ενεργοποιεί έναν κύκλο καθαρι-
σμού, όταν ο αισθητήρας βροχής-φωτός
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είναι ενεργοποιημένος. Στη συνέχεια ο αι-
σθητήρας βροχής-φωτός αναγνωρίζει
τη μείωση των αισθητήριων επιφανειών
και ρυθμίζεται ανάλογα. Ανάλογα με το
μέγεθος του χτυπήματος της πέτρας, εν-
δέχεται να αλλάξει η συμπεριφορά ενερ-
γοποίησης του αισθητήρα βροχής-φω-
τός.

Για την απομάκρυνση κεριού ή στιλβωτικών
επιστρώσεων συνιστάται η χρήση ενός κα-
θαριστικού τζαμιών με οινόπνευμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο
εμπόδιο στο τζάμι παραθύρου, ο υα-

λοκαθαριστήρας προσπαθεί να το μετακι-
νήσει. Αν το εμπόδιο εξακολουθεί να μπλο-
κάρει τον υαλοκαθαριστήρα, τότε ο υαλο-
καθαριστήρας ακινητοποιείται. Απομακρύ-
νετε το εμπόδιο και ενεργοποιήστε εκ νέου
τον υαλοκαθαριστήρα.

Καθρέφτες
 Εισαγωγή στο θέμα

Από τους εξωτερικούς καθρέφτες και τον
εσωτερικό καθρέφτη ο οδηγός μπορεί να
παρακολουθεί τα οχήματα που ακολου-
θούν και να προσαρμόζει τη δική του οδηγι-
κή συμπεριφορά στα οχήματα που ακολου-
θούν.
Για την ασφάλεια οδήγησης είναι σημαντι-
κό, ο οδηγός πριν από την έναρξη της οδή-
γησης να έχει ρυθμίσει σωστά τους εξωτε-
ρικούς καθρέφτες και τον εσωτερικό κα-
θρέφτη → .
Κατά την παρατήρηση μέσα από τους εξω-
τερικούς καθρέφτες και τον εσωτερικό κα-
θρέφτη δεν μπορεί να επιτηρηθεί ολόκλη-
ρος ο πλευρικός και πίσω περιβάλλων χώ-
ρος του οχήματος. Αυτές οι μη επιτηρήσι-
μες περιοχές ονομάζονται νεκρή γωνία. Στη
νεκρή γωνία μπορεί να βρίσκονται άλλοι
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία και αντι-
κείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρύθμιση των εξωτερικών καθρεφτών
και του εσωτερικού καθρέφτη κατά τη
διάρκεια της οδήγησης μπορεί να απο-
σπάσει την προσοχή του οδηγού. Το γεγο-

νός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Ρυθμίζετε τους εξωτερικούς καθρέφτες

και τον εσωτερικό καθρέφτη μόνο με
σταματημένο όχημα.

· Κατά τη στάθμευση, την αλλαγή λωρί-
δας κυκλοφορίας, καθώς επίσης σε
ελιγμούς προσπέρασης και αλλαγής κα-
τεύθυνσης να παρατηρείτε πάντα με
προσοχή τον περιβάλλοντα χώρο, διότι
στη νεκρή γωνία μπορεί να βρίσκονται
άλλοι συμμετέχοντες στην κυκλοφορία
και αντικείμενα.

· Προσέχετε πάντα, ώστε οι καθρέφτες
να είναι σωστά ρυθμισμένοι και η θέα
προς τα πίσω να μην περιορίζεται από
πάγο, χιόνι και πάχνη (θάμπωμα) ή άλ-
λα αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ανακριβής υπολογισμός της απόστασης
ως προς τα οχήματα που έπονται ενδέχε-
ται να προκαλέσει ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Οι κυρτοί καθρέφτες (κυρτοί

ή ασφαιρικοί) μεγαλώνουν το οπτικό πε-
δίο και εμφανίζουν τα αντικείμενα στον
καθρέφτη πιο μικρά ή πολύ απομακρυ-
σμένα.

· Αν χρησιμοποιείτε κυρτούς καθρέφτες
για τον εκτίμηση της απόστασης των
οχημάτων που ακολουθούν κατά την
αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, τότε
η εκτίμηση είναι ανακριβής και ενδέχεται
να προκαλέσει ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.

· Για τον ακριβή προσδιορισμό της από-
στασης των οχημάτων που ακολου-
θούν ή άλλων αντικειμένων να χρησιμο-
ποιείτε κατά προτίμηση τον εσωτερικό
καθρέφτη.

· Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ορα-
τότητα προς τα πίσω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι αυτόματοι αντιθαμβωτικοί καθρέφτες
περιέχουν ηλεκτρολύτη, ο οποίος μπορεί
να διαρρεύσει σε περίπτωση σπασμένου
τζαμιού.
· Ο διαρρέων ηλεκτρολύτης μπορεί να

ερεθίσει το δέρμα, τα μάτια και τα ανα-
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πνευστικά όργανα, κυρίως σε άτομα με
άσθμα ή παρόμοιες ασθένειες. Φροντί-
στε αμέσως για αρκετό φρέσκο αέρα και
αποβιβαστείτε από το όχημα ή, αν αυτό
δεν είναι εφικτό, ανοίξτε όλα τα παρά-
θυρα και τις πόρτες.

· Αν τα μάτια ή το δέρμα σας έρθουν σε
επαφή με υγρό ηλεκτρολύτη, πλύνετε το
πληττόμενο σημείο αμέσως για τουλάχι-
στον 15 λεπτά με πολύ νερό και αναζη-
τήστε ιατρό.

· Αν τα υποδήματα ή τα ενδύματά σας
έρθουν σε επαφή με υγρό ηλεκτρολύτη,
πλύνετέ τα αμέσως για τουλάχιστον 15
λεπτά με πολύ νερό. Πριν χρησιμοποιή-
σετε πάλι τα υποδήματα και τα ενδύμα-
τα, καθαρίστε τα σε βάθος.

· Αν καταπιείτε υγρό ηλεκτρολύτη, ξεπλύ-
νετε το στόμα αμέσως για τουλάχιστον
15 λεπτά με πολύ νερό. Μην προκαλέσε-
τε εμετό, εφόσον δεν δοθεί εντολή για-
τρού. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε αυτόματους αντιθαμβωτικούς καθρέ-
φτες ενδέχεται να διαρρεύσει ηλεκτρολύτης
από το σπασμένο κρύσταλλο του καθρέ-
φτη. Αυτό το υγρό καταστρέφει τις πλαστι-
κές επιφάνειες.
· Απομακρύνετε το υγρό που έτρεξε το

συντομότερο δυνατόν π.χ. με ένα βρεγμέ-
νο σφουγγάρι.

Εσωτερικός καθρέφτης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 124.

εικ. 83 Στο μπροστινό παρμπρίζ: Αυτόματος
αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης.

1 Αισθητήρας πρόσπτωσης φωτός από
πίσω.

2 Αισθητήρας πρόσπτωσης φωτός από
εμπρός.

εικ. 84 Στο μπροστινό παρμπρίζ: Χειροκίνη-
τος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης.
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Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερι-
κός καθρέφτης
Όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη, οι
αισθητήρες μετρούν την πρόσπτωση φω-
τός από πίσω → εικ. 83 1  και από
εμπρός 2 .

Ανάλογα με τις μετρημένες τιμές, ο εσωτε-
ρικός καθρέφτης ρυθμίζεται αντιθαμβωτι-
κά αυτόματα.
Αν η πρόσπτωση φωτός στους αισθητήρες
περιοριστεί ή διακοπεί, π.χ., λόγω ενός αντη-
λιακού ρολό ή κρεμασμένων αντικειμένων,
ο αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός
καθρέφτης δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί
απρόσκοπτα. Επίσης, φορητές συσκευές
πλοήγησης στο μπροστινό παρμπρίζ ή κο-
ντά στον αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτε-
ρικό καθρέφτη μπορούν να επηρεάσουν
τους αισθητήρες → .
Σε ορισμένες καταστάσεις απενεργοποιείται
η αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία, π.χ.,
όταν επιλέγεται η όπισθεν.

Χειροκίνητος αντιθαμβωτικός εσωτε-
ρικός καθρέφτης
— Βασική θέση: Ο μοχλός στην κάτω ακμή

του καθρέφτη δείχνει προς τα εμπρός
στο μπροστινό παρμπρίζ.

— Για την αντιθαμβωτική ρύθμιση μετακι-
νήστε τον μοχλό προς τα πίσω → εικ. 84.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η φωτισμένη οθόνη μιας φορητής συ-
σκευής πλοήγησης μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες του αυτόματου αντιθαμ-
βωτικού εσωτερικού καθρέφτη και να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Δυσλειτουργίες της αυτόματης αντι-

θαμβωτικής ρύθμισης ενδέχεται να
οδηγήσουν στη μη ικανότητα χρήσης
του εσωτερικού καθρέφτη για τον ακρι-
βή καθορισμό της απόστασης των αυ-
τοκινήτων που ακολουθούν ή άλλων
αντικειμένων.

Εξωτερικοί καθρέφτες

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 124.

εικ. 85 Στην πόρτα οδηγού: Περιστρεφόμενο
κουμπί εξωτερικών καθρεφτών.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι λειτουργίες
εξωτερικών καθρεφτών για αριστεροτίμονα
οχήματα, η θέση  αντιστοιχεί στον εξωτερι-
κό καθρέφτη στην πλευρά οδηγού και
η θέση  αντιστοιχεί στον εξωτερικό καθρέ-
φτη στην πλευρά συνοδηγού. Σε δεξιοτίμο-
να οχήματα θα πρέπει ακολουθήσετε την
αντίστροφη διαδικασία.

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί

στην πόρτα οδηγού στο επιθυμητό σύμ-
βολο → εικ. 85.

3. Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί
στην κατεύθυνση του βέλους προς τα
εμπρός, πίσω, δεξιά ή αριστερά, για να
ρυθμίσετε τον εξωτερικό καθρέφτη.

Ηλεκτρική αναδίπλωση εξωτερικών
καθρεφτών στο όχημα → . Οι εξω-
τερικοί καθρέφτες μπορούν να αναδι-
πλώνονται μέχρι μια ταχύτητα
κίνησης 50 km/h (30 mph) περίπου.
Ενεργοποίηση θέρμανσης εξωτερι-
κών καθρεφτών.
Ρύθμιση αριστερού εξωτερικού κα-
θρέφτη.
Ρύθμιση δεξιού εξωτερικού καθρέ-
φτη.
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Νεκρά θέση. Ο εξωτερικός καθρέ-
φτης δεν μπορεί να ρυθμιστεί και όλες
οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημέ-
νες.

Αναλόγως του μοντέλου ενδέχεται να συν-
δυάζονται ηλεκτρικά χειριστήρια με μηχανι-
κά πτυσσόμενους εξωτερικούς καθρέφτες.

Ενεργοποίηση λειτουργιών εξωτερικού
καθρέφτη
Οι επόμενες λειτουργίες εξωτερικών καθρε-
φτών πρέπει να ενεργοποιηθούν μία φορά
στις ρυθμίσεις οχήματος στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 28.

Συγχρονισμένη ρύθμιση καθρεφτών
Η συγχρονισμένη ρύθμιση καθρεφτών
ρυθμίζει κατά τη ρύθμιση του αριστερού
εξωτερικού καθρέφτη ταυτόχρονα και τον
δεξιό εξωτερικό καθρέφτη.
1. Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί

στη θέση .
2. Ρύθμιση αριστερού εξωτερικού καθρέ-

φτη. Ο δεξιός εξωτερικός καθρέφτης
ρυθμίζεται ταυτόχρονα (συγχρονισμέ-
να).

3. Διορθώστε ενδεχομένως τις ρυθμίσεις
του δεξιού εξωτερικού καθρέφτη: Περι-
στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί στη
θέση  και ρυθμίστε τον δεξιό εξωτερικό
καθρέφτη.

Δίπλωμα των εξωτερικών καθρεφτών
κατά τη διάρκεια της στάθμευσης
Όταν το όχημα κλειδώνει ή ξεκλειδώνει από
έξω, διπλώνουν ή ξεδιπλώνουν αυτομάτως
οι εξωτερικοί καθρέφτες. Για αυτό, το περι-
στρεφόμενο κουμπί πρέπει να βρίσκεται στη
θέση , ,  ή .
Αν το περιστρεφόμενο κουμπί για τους
ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέφτες βρί-
σκεται στη θέση , οι εξωτερικοί καθρέ-
φτες παραμένουν διπλωμένοι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη ανάπτυξη και επαναφο-
ρά των εξωτερικών καθρεφτών ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμούς.
· Αναπτύξτε ή επαναφέρετε τους εξωτε-

ρικούς καθρέφτες μόνο όταν δεν υπάρ-
χει κανείς στην περιοχή λειτουργίας
τους.

· Προσέχετε πάντα, ώστε να μη μαγκώσει
κανένα δάκτυλο μεταξύ του εξωτερικού
καθρέφτη και της βάσης του καθρέφτη,
όταν μετακινούνται οι εξωτερικοί κα-
θρέφτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ανακριβής υπολογισμός της απόστασης
ως προς τα οχήματα που έπονται ενδέχε-
ται να προκαλέσει ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Οι κυρτοί καθρέφτες (κυρτοί

ή ασφαιρικοί) μεγαλώνουν το οπτικό πε-
δίο και εμφανίζουν τα αντικείμενα στον
καθρέφτη πιο μικρά ή πολύ απομακρυ-
σμένα.

· Αν χρησιμοποιείτε κυρτούς καθρέφτες
για τον εκτίμηση της απόστασης των
οχημάτων που ακολουθούν κατά την
αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, τότε
η εκτίμηση είναι ανακριβής και ενδέχεται
να προκαλέσει ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.

· Για τον ακριβή προσδιορισμό της από-
στασης των οχημάτων που ακολου-
θούν ή άλλων αντικειμένων να χρησιμο-
ποιείτε κατά προτίμηση τον εσωτερικό
καθρέφτη.

· Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ορα-
τότητα προς τα πίσω.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Αναδιπλώνετε πάντα τους εξωτερικούς

καθρέφτες σε ένα αυτόματο πλυντήριο.
· Μην αναδιπλώνετε και μην επαναφέρετε

τους ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτε-
ρικούς καθρέφτες μηχανικά με το χέρι,
επειδή διαφορετικά μπορεί να υποστεί
βλάβη το ηλεκτρικό μοτέρ.

Η θέρμανση των εξωτερικών καθρε-
φτών θα πρέπει να παραμένει ενεργο-

ποιημένη μόνο για όσο χρονικό διάστημα εί-
ναι απαραίτητο. Διαφορετικά καταναλώνε-
ται άσκοπα καύσιμο.

Σε περίπτωση βλάβης οι ηλεκτρικοί
εξωτερικοί καθρέφτες μπορούν να

ρυθμιστούν μηχανικά με το χέρι, πιέζοντας
στην άκρη της επιφάνειάς τους.

Στους εξωτερικούς καθρέφτες βρί-
σκονται οι κεραίες αυτοκινήτου. Σε πε-
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ρίπτωση εκ των υστέρων μεταλλικής επί-
στρωσης χρωμίου των εξωτερικών καθρε-
φτών, π.χ. μέσω διακοσμητικών καπακιών
χρωμίου, πρέπει να υπολογίσετε ότι θα πα-
ρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή απώλεια
των χαρακτηριστικών εκπομπής και λήψης
δικτύων ραδιοφωνικών σταθμών, κινητών
τηλεφώνων και πλοήγησης.

Ηλιοπροστασία
Σκιάδια

εικ. 86 Στον ουρανό οροφής εμπρός: Σκιά-
διο.

1 Φως.
A Τραβήξτε έξω από την υποδοχή.
B Άνοιγμα καλύμματος.

Δυνατότητες ρύθμισης των σκιαδίων
για τον οδηγό και συνοδηγό:
1. Αναδίπλωση στο μπροστινό παρμπρίζ.
2. Αφαίρεση από την υποδοχή και μετακί-

νηση προς την πόρτα → εικ. 86 A .

Φωτιζόμενος καθρέφτης καλλωπισμού
Στο ανεπτυγμένο προς τα κάτω σκιάδιο, πί-
σω από ένα κάλυμμα, μπορεί ενδεχομένως
να υπάρχει ένας καθρέφτης καλλωπισμού.
1. Ώθηση καλύμματος προς την κατεύ-

θυνση του βέλους → εικ. 86 B .

Το φως → εικ. 86 1 σβήνει, όταν κλείσετε
το κάλυμμα του καθρέφτη καλλωπισμού
ή όταν μετακινήσετε το σκιάδιο προς τα
επάνω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα κατεβασμένα σκιάδια και τα ανεπτυγ-
μένα αντηλιακά ρολό μπορούν να μειώ-
σουν την ορατότητα.
· Τα σκιάδια και τα αντηλιακά ρολό πρέ-

πει να επαναφέρονται πάντα στην υπο-
δοχή, όταν πλέον δεν χρειάζονται.
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Θέρμανση και σύστημα
κλιματισμού
Θέρμανση, αερισμός, ψύξη

 Εισαγωγή στο θέμα

Στο όχημα μπορεί να είναι τοποθετημέ-
να τα ακόλουθα συστήματα:
Το σύστημα θερμού και φρέσκου αέρα
θερμαίνει και αερίζει τον εσωτερικό χώρο
του οχήματος. Το σύστημα θερμού και
φρέσκου αέρα δεν μπορεί να ψύξει.
Το χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού
θερμαίνει, ψύχει και αφυγραίνει τον αέρα.
Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού
θερμαίνει, ψύχει και αφυγραίνει τον αέρα.
Με την αυτόματη λειτουργία του αυτόμα-
του συστήματος κλιματισμού μπορούν να
ρυθμίζονται η θερμοκρασία αέρα, η κατα-
νομή αέρα και η ποσότητα αέρα, αυτόματα.
Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί με τη
μέγιστη αποτελεσματικότητα, αν τα παρά-
θυρα είναι κλειστά. Όταν υπάρχει συσσώ-
ρευση θερμότητας στον εσωτερικό χώρο
του οχήματος, ο αερισμός μπορεί να επιτα-
χύνει τη διαδικασία ψύξης.

Ένδειξη ενεργοποιημένων λειτουργιών
Φωτιζόμενα σύμβολα στα πλήκτρα υποδει-
κνύουν μια ενεργοποιημένη λειτουργία.
Στις ρυθμίσεις κλιματισμού στο σύστημα
Infotainment, επιφάνειες λειτουργίας που
επισημαίνονται με χρώμα υποδεικνύουν την
ενεργοποιημένη λειτουργία.

Χειρισμός συστήματος κλιματισμού με
φωνητικές εντολές
Ο χειρισμός μερικών λειτουργιών του συ-
στήματος κλιματισμού μπορεί αναλόγως
του εξοπλισμού να γίνει με φωνητικό χειρι-
σμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η κακή ορατότητα μέσα από τα παράθυ-
ρα αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων και
ατυχημάτων που μπορούν να προκαλέ-
σουν σοβαρούς τραυματισμούς.
· Διατηρείτε τα τζάμια καθαρά από πάγο,

χιόνι και θάμπωμα, για να έχετε καλή
ορατότητα.

· Ρυθμίζετε τη θέρμανση, το σύστημα
κλιματισμού και τη θέρμανση πίσω
παρμπρίζ κατά τρόπο, ώστε να μη θα-
μπώνουν τα τζάμια.

· Ξεκινήστε πορεία μόνο αφού πρώτα ξε-
θαμπώσουν τα τζάμια.

· Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανακύ-
κλωσης αέρα μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα. Διαφορετικά, τα τζάμια ενδέ-
χεται να θαμπώσουν πολύ γρήγορα, πε-
ριορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

· Απενεργοποιείτε τη λειτουργία ανακύ-
κλωσης αέρα, όταν δεν την χρειάζεστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιημένος αέρας ενδέχεται να
οδηγήσει σε γρήγορη κόπωση και σε έλλει-
ψη συγκέντρωσης του οδηγού, γεγονός το
οποίο μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις,
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον ανεμι-

στήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και
μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία
ανακύκλωσης αέρα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επειδή δεν εισέρχεται φρέ-
σκος αέρας στο εσωτερικό του οχήμα-
τος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τρόφιμα, φάρμακα ή αντικείμενα ευαίσθη-
τα στη θερμότητα ή στο κρύο μπορεί να
υποστούν ζημιά από τον εξερχόμενο αέρα
ή να αχρηστευθούν.
· Μην τοποθετείτε τρόφιμα, φάρμακα ή άλ-

λα ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικεί-
μενα μπροστά από τις αεροθυρίδες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη βάζετε αντικείμενα στις σχισμές των αε-
ροθυρίδων. Οι αεροθυρίδες μπορεί απ' αυ-
τό να υποστούν ζημιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί,
απενεργοποιήστε το άμεσα, για να αποφευ-
χθούν επακόλουθες ζημιές. Αναθέστε τον
έλεγχο του συστήματος κλιματισμού σε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.
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Συνοπτική παρουσίαση των λει-
τουργιών

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Ορισμένες λειτουργίες του συστήματος κλι-
ματισμού και μενού στο σύστημα
Infotainment εξαρτώνται από τον εξοπλι-
σμό.

Στην επάνω κεντρική κονσόλα
Ανοίξτε τις ρυθμίσεις κλιματισμού στο
σύστημα Infotainment.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της θέρμανσης πίσω παρμπρίζ με
κινητήρα σε λειτουργία.
Η θέρμανση πίσω παρμπρίζ απενερ-
γοποιείται το αργότερο μετά από 10
λεπτά.

Η λειτουργία αποπάγωσης ελευθερώ-
νει το μπροστινό παρμπρίζ από τον
πάγο και το θάμπωμα.
Ο αέρας αφυγραίνεται και ο ανεμι-
στήρας ρυθμίζεται σε μια υψηλή βαθ-
μίδα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της θέρμανσης μπροστινού παρμπρίζ
με κινητήρα σε λειτουργία → σελί-
δα 134.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε ζημιές της θέρμανσης πί-
σω παρμπρίζ, δεν επιτρέπεται η κόλληση
αυτοκόλλητων από το εσωτερικό επάνω
στις αντιστάσεις.

Για την εξοικονόμηση καυσίμου, απε-
νεργοποιείτε τη θέρμανση πίσω παρμ-

πρίζ όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Στο σύστημα Infotainment: επάνω πε-
ριθώριο οθόνης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
συστήματος κλιματισμού.

— Front: Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για
τα μπροστινά καθίσματα.

— Rear: Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για
τον εξαερισμό οροφής → σελίδα 134.

Στο σύστημα Infotainment: κάτω περι-
θώριο οθόνης

Ρύθμιση θερμοκρασίας. Αναλόγως
του εξοπλισμού, μπορείτε να ρυθμίζε-
τε τη θερμοκρασία απευθείας στο
σύστημα Infotainment ή μέσω ρυθμι-
στή αφής κάτω από το σύστημα
Infotainment.
Οι ρυθμισμένες θερμοκρασίες εμφα-
νίζονται στο κάτω περιθώριο οθόνης
στο σύστημα Infotainment.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
θέρμανσης καθίσματος → σελί-
δα 132.

Στο σύστημα Infotainment: Μενού
Comfort
Αν ενεργοποιηθεί μια λειτουργία Comfort,
ενεργοποιείται και η αυτόματη λειτουργία.
Η λειτουργία Comfort παραμένει ενεργο-
ποιημένη για σύντομο χρονικό διάστημα και
η αυτόματη λειτουργία παραμένει ενεργο-
ποιημένη μετά το πέρας αυτού του χρονι-
κού διαστήματος.

Καθαρισμός μπροστινού παρμπρίζ
από πάγο και θάμπωμα.

Διοχέτευση ζεστού αέρα προς τον
χώρο ποδιών.

Διοχέτευση ζεστού αέρα προς το τι-
μόνι.

Διοχέτευση κρύου αέρα προς τον χώ-
ρο ποδιών.

Διοχέτευση φρέσκου αέρα από έξω
μέσα στον εσωτερικό χώρο οχήμα-
τος.

Σύντομη αύξηση της απόδοσης του
συστήματος ψύξης.

Στο σύστημα Infotainment: Μενού
Standard

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία αέρα
διατηρείται σταθερή. Η ποσότητα και
η κατανομή του αέρα ρυθμίζονται
αυτόματα. Η ένταση ανεμιστήρα στην
αυτόματη λειτουργία μπορεί να ρυθ-
μίζεται μέσω των προφίλ κλιματισμού.
Η αυτόματη λειτουργία απενεργο-
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ποιείται, όταν αλλάζει χειροκίνητα
η ένταση του ανεμιστήρα.

Στη λειτουργία ψύξης ψύχεται και
αφυγραίνεται ο αέρας.

Ρύθμιση έντασης ανεμιστήρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
λειτουργίας ανακύκλωσης
αέρα → σελίδα 131.

Υιοθέτηση των ρυθμίσεων θερμο-
κρασίας της πλευράς οδηγού για όλα
τα καθίσματα.

Διοχέτευση αέρα στο μπροστινό
παρμπρίζ.

Διοχέτευση αέρα στο επάνω μέρος
του σώματος.

Διοχέτευση αέρα προς τον χώρο πο-
διών.

Στο σύστημα Infotainment: Μενού Ανα-
νέωση αέρα
Η αυτόματη ανανέωση αέρα μπορεί να
μειώνει τη διείσδυση ρύπων μέχρι και τις αλ-
λεργιογόνες ουσίες → σελίδα 131.

Στο σύστημα Infotainment: Μενού
Setup
Ρυθμίσεις συστήματος κλιματισμού:
— Αυτόματη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα
→ σελίδα 131.

— Αυτόματη επιπρόσθετη συσκευή θέρμαν-
σης → σελίδα 137.

— Αυτόματη θέρμανση μπροστινού παρμ-
πρίζ → σελίδα 134.

Ρυθμίσεις κατά την ενεργοποίηση του οχή-
ματος:
— Για την αυτόματη ενεργοποίηση της θέρ-

μανσης καθίσματος, αναλόγως της εξω-
τερικής θερμοκρασίας, μετά την εκκίνηση
κινητήρα, πιέστε σύντομα την επιφάνεια
λειτουργίας.

Στο σύστημα Infotainment: Μενού Θέρ-
μανση εν στάσει

Ανοίξτε το μενού Θέρμανση εν
στάσει στο σύστημα Infotainment
→ σελίδα 136.

Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Με ενεργοποιημένη λειτουργία ανακύκλω-
σης αέρα δεν εισέρχεται εξωτερικός αέρας
στον εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λει-
τουργίας ανακύκλωσης αέρα
1. Σύντομη πίεση του  στην επάνω κεν-

τρική κονσόλα.
2. Σύντομη πίεση του  στο σύστημα

Infotainment.

Αυτόματη ανανέωση αέρα
Η αυτόματη ανανέωση αέρα μπορεί να
μειώνει τη διείσδυση ρύπων μέχρι και τις αλ-
λεργιογόνες ουσίες.
Όταν ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση
αέρα, η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα του
συστήματος κλιματισμού μεγιστοποιείται
μέχρι τον βαθμό όπου δεν υπάρχει κίνδυνος
θαμπώματος για τα τζάμια, συναρτήσει της
υγρασίας του εσωτερικού χώρου και της
εξωτερικής θερμοκρασίας. Η λειτουργία
ανακύκλωσης αέρα ρυθμίζεται αυτόματα
και περιλαμβάνει μια διαρκή προσαρμογή,
ώστε να προλαμβάνεται η κόπωση των επι-
βατών.
1. Σύντομη πίεση του  στην επάνω κεν-

τρική κονσόλα.
2. Ανοίξτε το μενού Ανανέωση αέρα.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-

ποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε σύντομα
την επιφάνεια λειτουργίας Ανανέωση
αέρα.

Η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα απε-
νεργοποιείται αυτόματα
Αν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες,
η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα απενεργο-
ποιείται αυτόματα → :
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— Η λειτουργία αποπάγωσης είναι ενεργο-
ποιημένη.

— Ένας αισθητήρας αναγνωρίζει ότι μπορεί
να θαμπώσουν τα τζάμια του οχήματος.

— Η γυάλινη οροφή είναι ανοιχτή σε υψηλό-
τερες ταχύτητες κίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιημένος αέρας ενδέχεται να
οδηγήσει σε γρήγορη κόπωση και σε έλλει-
ψη συγκέντρωσης του οδηγού, γεγονός το
οποίο μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις,
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία

ανακύκλωσης αέρα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επειδή δεν εισέρχεται καθό-
λου φρέσκος αέρας στον εσωτερικό
χώρο.

· Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανακύ-
κλωσης αέρα μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα. Διαφορετικά, τα τζάμια ενδέ-
χεται να θαμπώσουν πολύ γρήγορα, πε-
ριορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

· Απενεργοποιείτε τη λειτουργία ανακύ-
κλωσης αέρα, όταν δεν την χρειάζεστε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε οχήματα με σύστημα κλιματισμού μην
καπνίζετε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
ανακύκλωσης αέρα. Ο καπνός μπορεί να
επικαθίσει στον εξατμιστή του συστήματος
ψύξης και στο ενεργό σύνθετο φίλτρο και
να οδηγήσει σε μόνιμη κακοσμία.

Με επιλεγμένη την όπισθεν ή κατά τη
διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας

σάρωσης/πλύσης, η λειτουργία ανακύκλω-
σης αέρα ενεργοποιείται για να αποτραπεί
η διείσδυση οσμών στο εσωτερικό του οχή-
ματος.

Σε πολύ υψηλές εξωτερικές θερμο-
κρασίες, η λειτουργία ανακύκλωσης

αέρα βοηθά για σύντομο χρονικό διάστημα
στο να ψύχεται ταχύτερα ο εσωτερικός χώ-
ρος του οχήματος.

Θέρμανση καθίσματος

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, τα μπροστινά
καθίσματα μπορούν να θερμαίνονται ηλεκ-
τρικά σε τρεις βαθμίδες.

Βαθμίδες θέρμανσης καθίσματος
Οι καταστάσεις λειτουργίας της θέρμανσης
καθίσματος απεικονίζονται χρωματικά στο
σύστημα Infotainment:
— Στην υψηλότερη βαθμίδα θέρμανσης και

οι τρεις ενδείξεις στο  ή  έχουν κόκκι-
νο χρώμα στο σύστημα Infotainment.

Χειρισμός θέρμανσης καθίσματος
1. Σύντομη πίεση του  στην επάνω κεν-

τρική κονσόλα.
2. Για την ενεργοποίηση της θέρμανσης

καθίσματος με τη μέγιστη βαθμίδα θέρ-
μανσης, σύντομη πίεση του  ή  στο
κάτω περιθώριο οθόνης.

3. Για τη ρύθμιση της βαθμίδας θέρμαν-
σης, σύντομη πίεση του πλήκτρου 
ή  επανειλημμένα.

4. Για την απενεργοποίηση της θέρμανσης
καθίσματος, σύντομη πίεση του 
ή του  επανειλημμένα, μέχρι το σύμ-
βολο να έχει γκρι χρώμα.
Ή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε τη θέρμανση καθίσματος,
πιέστε σύντομα με δύο δάκτυλα τον
ρυθμιστή αφής για την πλευρά οδηγού
ή συνοδηγού κάτω από το σύστημα
Infotainment (αναλόγως του εξοπλι-
σμού).

Η θέρμανση καθίσματος ενεργοποιεί-
ται και απενεργοποιείται αυτόματα
Αν εκκινήσετε πάλι τον κινητήρα εντός περί-
που 10 λεπτών, ενεργοποιείται αυτόματα
για το κάθισμα οδηγού το επίπεδο θέρμαν-
σης που είχε ρυθμιστεί τελευταία. Αν το κά-
θισμα συνοδηγού είναι κατειλημμένο, ενερ-
γοποιείται αυτόματα και για το κάθισμα
συνοδηγού το επίπεδο θέρμανσης που είχε
ρυθμιστεί τελευταία.
Αν ο συνοδηγός αφήσει το κάθισμα με
ενεργοποιημένη θέρμανση καθίσματος και
κινητήρα σε λειτουργία, απενεργοποιείται

132 Θέρμανση και σύστημα κλιματισμού



αυτόματα η θέρμανση καθίσματος στο κά-
θισμα συνοδηγού. Η ένδειξη στο σύστημα
Infotainment γίνεται γκρι μετά από περίπου
2 δευτερόλεπτα. Αν ο συνοδηγός καθίσει
πάλι στο κάθισμα με κινητήρα που συνεχίζει
να λειτουργεί, ενεργοποιείται πάλι αυτόματα
η θέρμανση καθίσματος στο κάθισμα συν-
οδηγού.
Αν η θέρμανση καθίσματος απενεργοποιη-
θεί αυτόματα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε
πάλι χειροκίνητα τη θέρμανση καθίσματος,
εφόσον χρειαστεί, και με μη κατειλημμένο
κάθισμα συνοδηγού.

Πότε δεν θα έπρεπε να ενεργοποιείται
η θέρμανση καθίσματος;
Μην ενεργοποιείτε τη θέρμανση καθίσμα-
τος, αν ισχύει μια από τις ακόλουθες συν-
θήκες:
— Το κάθισμα είναι κατειλημμένο από ένα

άτομο με περιορισμένη αίσθηση του πό-
νου ή της θερμοκρασίας → .

— Το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο.
— Στο κάθισμα έχει εγκατασταθεί παιδικό

κάθισμα.
— Αντικείμενα καλύπτουν την επιφάνεια κα-

θίσματος, π.χ. καλύμματα καθισμάτων,
μπουφάν, κουβέρτες ή τσάντες.

— Η επιφάνεια καθίσματος είναι υγρή
ή βρεγμένη.

— Η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ή η
εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη
από +25 ℃ (77 °F).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης καθι-
σμάτων δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.
Αυτά τα μαγνητικά πεδία ενδέχεται σε με-
μονωμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν
ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα (π.χ., βημα-
τοδότες).
· Φορείς ενός ενεργού ιατρικού εμφυτεύ-

ματος θα πρέπει να συμβουλεύονται
τον ιατρό τους ή τον κατασκευαστή του
εμφυτεύματός τους πριν από τη λει-
τουργία της θέρμανσης καθισμάτων.

· Ενημερώστε ενδεχομένως σχετικά και
τους επιβάτες του οχήματός σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσωπα τα οποία υποφέρουν από περιο-
ρισμένη ή καμία δυνατότητα αίσθησης
πόνου ή θερμοκρασίας λόγω λήψης φαρ-
μάκων, παράλυσης ή χρόνιων ασθενειών,
π.χ., διαβήτης, ενδέχεται κατά τη χρήση
της θέρμανσης καθίσματος να υποστούν
εγκαύματα στην πλάτη, στους γλουτούς
και στα πόδια, τα οποία ενδέχεται να απαι-
τήσουν αρκετό χρόνο επούλωσης ή τα
οποία δεν θεραπεύονται ποτέ εντελώς. Για
απορίες σχετικά με την κατάσταση της
υγείας σας επισκεφθείτε έναν γιατρό.
· Πρόσωπα με περιορισμένη δυνατότητα

αίσθησης πόνου ή θερμοκρασίας δεν
επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιούν τη
θέρμανση καθίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα διαποτισμένο κάλυμμα καθίσματος
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία
της θέρμανσης καθίσματος και να αυξή-
σει τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
· Προσέξτε, ώστε η επιφάνεια του καθί-

σματος να είναι στεγνή προτού χρησι-
μοποιήσετε τη θέρμανση καθίσματος.

· Μην κάθεστε στο κάθισμα με νωτισμέ-
να ή βρεγμένα ρούχα.

· Μην τοποθετείτε επάνω στο κάθισμα
νωτισμένα ή βρεγμένα αντικείμενα και
ρούχα.

· Μη ρίχνετε υγρά επάνω στο κάθισμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Για να μην υποστούν βλάβη τα θερμαντι-

κά στοιχεία της θέρμανσης καθίσματος,
μη γονατίζετε επάνω στα καθίσματα
ή μην ασκείτε μεγάλη τοπική δύναμη σε
συγκεκριμένα σημεία του καθίσματος και
της πλάτης.

· Υγρά, αιχμηρά αντικείμενα και μονωτικά
υλικά, π.χ., ένα προστατευτικό κάλυμμα
ή παιδικό κάθισμα, μπορούν να προκαλέ-
σουν ζημιά στη θέρμανση καθίσματος.

· Απενεργοποιήστε τη θέρμανση καθίσμα-
τος αμέσως, αν διαπιστώσετε οσμές και
αναθέστε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service να
την ελέγξει.
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· Αν τα γνήσια καλύμματα καθισμάτων
αντικατασταθούν με ένα άλλο υλικό, εν-
δέχεται να υπερθερμανθεί η θέρμανση
καθίσματος ή να περιοριστεί η λειτουργία
της θέρμανσης καθίσματος.

Για την εξοικονόμηση καυσίμου, απε-
νεργοποιείτε τη θέρμανση καθίσματος

όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Η θέρμανση του μπροστινού παρμπρίζ λει-
τουργεί μόνο όταν ο κινητήρας είναι ενερ-
γοποιημένος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
θέρμανσης μπροστινού παρμπρίζ
1. Πιέστε σύντομα το  στο πεδίο χειρι-

σμού της επάνω κεντρικής κονσόλας.
Η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ απε-
νεργοποιείται, αναλόγως της εξωτερι-
κής θερμοκρασίας, ωστόσο, το αργότε-
ρο μετά από περίπου 8 λεπτά.

Αυτόματη θέρμανση μπροστινού
παρμπρίζ
Η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ ενεργο-
ποιείται αυτόματα, όταν υπάρχει κίνδυνος
να θαμπώσει ένα τζάμι.
1. Σύντομη πίεση του  στην επάνω κεν-

τρική κονσόλα.
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτό-

ματης θέρμανσης μπροστινού παρμπρίζ
με το Setup  Θέρμανση μπροστινού
παρμπρίζ, αυτόματα.

Η αυτόματη θέρμανση μπροστινού παρμ-
πρίζ είναι ενεργή και όταν το σύστημα κλι-
ματισμού είναι απενεργοποιημένο.

Θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ μέσω
της λειτουργίας αποπάγωσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
αποπάγωσης και ένας αισθητήρας ανα-
γνωρίσει ότι μπορεί να θαμπώσει το μπρο-
στινό παρμπρίζ, ενεργοποιείται η θέρμανση
μπροστινού παρμπρίζ.

Η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ απε-
νεργοποιείται αυτόματα
Αν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες,
η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ απενερ-
γοποιείται αυτόματα:
— Η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ υψη-

λή.
— Το σύστημα κλιματισμού παρουσιάζει

βλάβη.
— Ο προδιαγραφόμενος χρόνος έχει λήξει.

Ανεμιστήρας οροφής

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Το βεντιλατέρ οροφής οδηγεί τον αέρα από
το μπροστινό στο πίσω τμήμα του εσωτερι-
κού χώρου αυτοκινήτου. Το βεντιλατέρ
οροφής δεν διαθέτει ανεξάρτητη αναρρό-
φηση φρέσκου αέρα.

Άνοιγμα ρυθμίσεων για το βεντιλατέρ
οροφής
1. Σύντομη πίεση του  στην επάνω κεν-

τρική κονσόλα.
2. Για να ανοίξετε το μενού για τα πίσω κα-

θίσματα, σύντομη πίεση του Rear.

Eνεργοποίηση και απενεργοποίηση
ηλεκτρικού ανεμιστήρα οροφής
1. Πιέστε σύντομα το .

Όταν το βεντιλατέρ οροφής είναι ενερ-
γοποιημένο, οδηγείται συνεχώς, ακόμα
και με τη μικρότερη ένταση ανεμιστήρα,
αέρας στο πίσω τμήμα του εσωτερικού
χώρου αυτοκινήτου.

Αυτόματη λειτουργία του βεντιλατέρ
οροφής

Η ένταση ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυ-
τομάτως. Η αυτόματη λειτουργία
απενεργοποιείται, όταν αλλάζει χειρο-
κίνητα η ένταση του ανεμιστήρα.
Η ένταση ανεμιστήρα στην αυτόματη
λειτουργία μπορεί να ρυθμίζεται μέσω
των προφίλ κλιματισμού.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν με ενεργοποιημένο βεντιλατέρ οροφής
δεν λειτουργεί ο κινητήρας, η μπαταρία
οχήματος 12 Volt αποφορτίζεται.

Αναρρόφηση φρέσκου αέρα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

εικ. 87 Γενική εικόνα: Περιοχή της αναρρό-
φησης φρέσκου αέρα μπροστά από το μπρο-
στινό παρμπρίζ στο αριστεροτίμονο όχημα
(στο δεξιοτίμονο είναι αντικατοπτρικά).

Το όχημα διαθέτει αναρρόφηση φρέσκου
αέρα μπροστά από το μπροστινό παρμπρίζ
→ εικ. 87.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αναρροφημένο χιόνι ενδέχεται να προκαλέ-
σει ζημιές στο όχημα.
· Πριν από κάθε διαδρομή ελέγχετε αν

υπάρχει χιόνι στην περιοχή της αναρρό-
φησης φρέσκου αέρα.

· Αφαιρέστε ενδεχομένως το χιόνι.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 129.

Η λειτουργία ψύξης  δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή λειτουργεί μόνο περιο-
ρισμένα
Η λειτουργία ψύξης  λειτουργεί μόνο με
τον κινητήρα σε λειτουργία και σε θερμο-
κρασίες περιβάλλοντος άνω των +3 °C
(+38 °F).
Όταν ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός, η λει-
τουργία ψύξης  απενεργοποιείται.
— Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.
— Ελέγξτε την ασφάλεια του συστήματος

κλιματισμού → σελίδα 323.
— Αλλάξτε το ενεργό σύνθετο φίλτρο.
— Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, μετα-

βείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Η θέρμανση δεν ενεργοποιείται ή λει-
τουργεί μόνο περιορισμένα
Η θέρμανση και η λειτουργία αποπάγωσης
λειτουργούν καλύτερα, όταν ο κινητήρας εί-
ναι ζεστός → σελίδα 24.
1. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Τα τζάμια των παραθύρων είναι θαμπά
Τα τζάμια των παραθύρων θαμπώνουν,
όταν είναι ψυχρότερα από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος και ο αέρας περιέχει αυξημέ-
νη υγρασία. Ο ψυχρός αέρας απορροφά λι-
γότερη υγρασία από τον θερμό αέρα, γι’
αυτό τα τζάμια των παραθύρων θαμπώ-
νουν συχνότερα τις κρύες εποχές του
έτους.
1. Για τη βελτίωση της απόδοσης θέρμαν-

σης και ψύξης, διατηρήστε την είσοδο
αέρα μπροστά από το παρμπρίζ καθα-
ρή από πάγο, χιόνι και φύλλα → σελί-
δα 395.

2. Για να μπορεί ο αέρας να ρέει από μπρο-
στά προς τα πίσω μέσα από το όχημα,
διατηρήστε ελεύθερες τις σχισμές εξαε-
ρισμού στην πίσω περιοχή του χώρου
αποσκευών.
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3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποπάγω-
σης → σελίδα 130.

Η μονάδα θερμοκρασίας έχει αλλάξει
1. Αλλάξτε τις μονάδες θερμοκρασίας για

όλες τις ενδείξεις θερμοκρασίας στο
όχημα μέσω του συστήματος
Infotainment → σελίδα 28.

Νερό ή υδρατμοί κάτω από το όχημα
Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας του εξωτε-
ρικού αέρα και υψηλών θερμοκρασιών πε-
ριβάλλοντος ενδέχεται να στάξει νερό συ-
μπύκνωσης από τον εξατμιστή του συστή-
ματος ψύξης και να δημιουργηθεί μια κηλί-
δα νερού κάτω από το όχημα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη διαρ-
ροής!
Σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και χαμη-
λές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί το
νερό συμπύκνωσης να εξατμιστεί μέσω της
εν λειτουργία θέρμανσης εν στάσει. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να δημιουργηθούν
υδρατμοί κάτω από το όχημα. Δεν πρόκει-
ται για ζημιά του οχήματος.

Τα πεδία χειρισμού αντιδρούν διαφορε-
τικά από τον αναμενόμενο τρόπο
Υγρασία, ρύποι και λίπη μπορεί να περιορί-
σουν τη λειτουργία των πεδίων χειρισμού.
1. Διατηρήστε τα πεδία χειρισμού πάντα

καθαρά και στεγνά.

Θέρμανση και αερισμός εν
στάσει

 Εισαγωγή στο θέμα

Με τη θέρμανση και τον αερισμό εν
στάσει, ο εσωτερικός χώρος του οχή-
ματος μπορεί να θερμαίνεται τον χει-
μώνα και να αερίζεται το καλοκαίρι. Το
μπροστινό παρμπρίζ μπορεί να ελευθε-
ρώνεται από τον πάγο, το θάμπωμα και
μια λεπτή στρώση χιονιού. Η θέρμανση
εν στάσει τροφοδοτείται με καύσιμο
από το ρεζερβουάρ του οχήματος και
μπορεί να λειτουργεί εν στάσει με απε-
νεργοποιημένη ανάφλεξη. Ο αερισμός
εν στάσει τροφοδοτείται από την μπα-
ταρία οχήματος 12 Volt.

Είδος λειτουργίας της θέρμανσης εν
στάσει (μόνο σε αυτόματο σύστημα
κλιματισμού)
Όταν η θέρμανση εν στάσει είναι ενεργο-
ποιημένη, το όχημα ρυθμίζει, αναλόγως της
εξωτερικής θερμοκρασίας, αυτόματα τον
τρόπο λειτουργίας Θέρμανση ή Αερισμός.
Σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, ο αε-
ρισμός εν στάσει προσάγει φρέσκο αέρα
στον εσωτερικό χώρο του οχήματος και λει-
τουργεί ως αντίμετρο στη συσσώρευση
θερμότητας.

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων της
θέρμανσης εν στάσει
Τα καυσαέρια της θέρμανσης εν στάσει
διαφεύγουν μέσω ενός σωλήνα εξάτμισης,
που έχει τοποθετηθεί στην κάτω πλευρά
του οχήματος. Ο σωλήνας εξάτμισης δεν
επιτρέπεται να είναι φραγμένος από χιόνι,
λάσπη ή αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καυσαέρια της θέρμανσης εν στάσει
περιέχουν μεταξύ άλλων το άοσμο και
άχρωμο, δηλητηριώδες αέριο μονοξείδιο
του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αι-
σθήσεων και στον θάνατο.
· Όταν το όχημα βρίσκεται σε κλειστούς

χώρους ή σε χώρους που δεν αερίζο-
νται, ποτέ μην ενεργοποιείτε τη θέρμαν-
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ση εν στάσει ή μην αφήνετε ποτέ τη
θέρμανση εν στάσει να λειτουργεί σε
κλειστούς χώρους ή σε χώρους που δεν
αερίζονται.

· Μην προγραμματίζετε ποτέ τη θέρμαν-
ση εν στάσει κατά τρόπο, ώστε να ενερ-
γοποιείται και να λειτουργεί σε κλει-
στούς χώρους ή σε χώρους που δεν αε-
ρίζονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τμήματα του συστήματος εξαγωγής καυ-
σαερίων της θέρμανσης εν στάσει γίνο-
νται πολύ ζεστά. Από αυτό μπορεί να προ-
κληθούν πυρκαγιές.
· Σταθμεύστε το αυτοκίνητο κατά τέ-

τοιον τρόπο, ώστε τα εξαρτήματα του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κά-
τω από το όχημα να μην έρχονται σε
επαφή με εύφλεκτα υλικά, π.χ., ξερά
χόρτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τρόφιμα, φάρμακα ή αντικείμενα ευαίσθη-
τα στη θερμότητα ή στο κρύο μπορεί να
υποστούν ζημιά από τον εξερχόμενο αέρα
ή να αχρηστευθούν.
· Μην τοποθετείτε τρόφιμα, φάρμακα ή άλ-

λα ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικεί-
μενα μπροστά από τις αεροθυρίδες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση θέρμανσης και αερισμού εν
στάσει

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 136.

Η θέρμανση και ο αερισμός εν στάσει μπο-
ρεί να λειτουργεί με ενεργοποιημένη και
απενεργοποιημένη ανάφλεξη.

Άνοιγμα του μενού Θέρμανση εν στάσει
1. Πιέστε σύντομα το κουμπί Home .
2. Για το άνοιγμα του μενού Θέρμανση εν

στάσει, σύντομη πίεση του .

Ενεργοποίηση θέρμανσης εν στάσει
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία άμεσης

θέρμανσης  στο μενού Θέρμανση εν

στάσει στο σύστημα Infotainment ή στο
μενού αποβίβασης → σελίδα 28.
Ή: Πιέστε το πλήκτρο στον ασύρματο
τηλεχειρισμό → σελίδα 139.
Ή: Προγραμματίστε τον χρόνο αναχώ-
ρησης → σελίδα 138.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση
εν στάσει, ανάβει η κίτρινη LED  της
θέρμανσης εν στάσει στο όργανο πολ-
λαπλών λειτουργιών.

Αν η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt δεν επαρκεί ή το ρεζερ-
βουάρ είναι άδειο, δεν μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί η θέρμανση εν στάσει.

Χειροκίνητη απενεργοποίηση θέρμαν-
σης εν στάσει
1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία άμεσης

θέρμανσης  στο μενού Θέρμανση εν
στάσει στο σύστημα Infotainment ή στο
μενού αποβίβασης → σελίδα 28.
Ή: Πιέστε το πλήκτρο  στον ασύρμα-
το τηλεχειρισμό → σελίδα 139.

Λειτουργία της θέρμανσης εν στάσει
ως επιπρόσθετη συσκευή θέρμανσης
Όταν ο κινητήρας έχει εκκινήσει, η θέρμαν-
ση εν στάσει μπορεί να συνεχίσει να λει-
τουργεί ως μέτρο συμπληρωματικής θέρ-
μανσης. Πρέπει να πληρούνται οι εξής συν-
θήκες για αυτό:
— Στις ρυθμίσεις κλιματισμού στο σύστημα

Infotainment είναι ενεργοποιημένη η λει-
τουργία Επιπρόσθετη συσκευή θέρμανσης
αυτόματα .

— Η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλό-
τερη από +5 °C (+41 °F).

Το μέτρο συμπληρωματικής θέρμανσης
απενεργοποιείται αυτόματα πάλι μετά από
ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η θέρμανση εν στάσει απενεργοποιεί-
ται αυτόματα
Αν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες,
η θέρμανση εν στάσει απενεργοποιείται αυ-
τόματα:
— Ο προγραμματισμένος χώρος αναχώρη-

σης έχει επιτευχθεί ή η ρυθμισμένη διάρ-
κεια λειτουργίας έχει λήξει → σελίδα 138.
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— H κίτρινη ενδεικτική λυχνία  (ένδειξη
στάθμης καυσίμου) ανάβει → σελίδα 23.

— Η μπαταρία του οχήματος 12 Volt έχει εκ-
φορτιστεί πάρα πολύ.

Για να καεί το υπόλοιπο καύσιμο στη θέρ-
μανση εν στάσει, η θέρμανση εν στάσει συν-
εχίζει να λειτουργεί για μικρό χρονικό διά-
στημα ακόμη μετά τη χειροκίνητη ή αυτό-
ματη απενεργοποίηση.

Όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη θέρ-

μανση εν στάσει το μέγιστο τρεις φορές δια-
δοχικά με τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας.

Με ενεργοποιημένη θέρμανση εν στά-
σει ακούγονται θόρυβοι λειτουργίας.

Αν σταθμεύσετε με πολύ λίγο καύσιμο
στο ρεζερβουάρ καυσίμου (λίγο πάνω

από τη ρεζέρβα) σε κατωφέρεια, ενδέχεται
η ένδειξη στάθμης καυσίμου να μην είναι
ακριβής και να προκαλέσει περιορισμούς
λειτουργίας της θέρμανσης εν στάσει.

Προγραμματισμός θέρμανσης και
αερισμού εν στάσει

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 136.

Η θέρμανση εν στάσει προγραμματίζεται
στο σύστημα Infotainment.

Καθορισμός διάρκειας λειτουργίας της
θέρμανσης εν στάσει
1. Ανοίξτε το μενού Θέρμανση εν στάσει.
2. Για να ανοίξετε το μενού Setup, πιέστε

σύντομα το .
3. Ρυθμίστε τη διάρκεια λειτουργίας μέσω

των επιφανειών λειτουργίας  ή .
Η ρυθμισμένη διάρκεια λειτουργίας
ισχύει, όταν η θέρμανση εν στάσει ενερ-
γοποιείται με το πλήκτρο άμεσης θέρ-
μανσης  ή μέσω του ασύρματου τηλε-
χειρισμού.

Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της θέρμαν-
σης εν στάσει είναι 60 λεπτά.

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
Η επιθυμητή θερμοκρασία της θέρμανσης
εν στάσει μπορεί αναλόγως του εξοπλισμού
να ρυθμιστεί μόνο στο αυτόματο σύστημα
κλιματισμού.
1. Ανοίξτε το μενού Θέρμανση εν στάσει.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

με τις επιφάνειες λειτουργίας  ή .
Η θέρμανση εν στάσει θερμαίνει τον
εσωτερικό του οχήματος, αναλόγως
της επιθυμητής θερμοκρασίας. Ο εσω-
τερικός χώρος οχήματος θερμαίνεται
ομοιόμορφα.

Προγραμματισμός χρόνου αναχώρη-
σης
Η ενεργοποίηση ισχύει πάντα μόνο για μία
διαδικασία θέρμανσης ή αερισμού. Ο χρό-
νος αναχώρησης πρέπει να ενεργοποιείται
εκ νέου για κάθε εκκίνηση.
1. Πριν από τον προγραμματισμό, έλεγχος

αν η ημερομηνία και η ώρα στο όχημα
έχουν ρυθμιστεί σωστά → σελίδα 28.

2. Ανοίξτε το μενού Θέρμανση εν στάσει.
3. Πιέστε σύντομα μία από τις θέσεις μνή-

μης για έναν Χρόνο αναχώρησης.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή ημέρα εβδομά-

δας και τον επιθυμητό χρόνο αναχώρη-
σης.
Για να επιλέξετε για κάθε ημέρα εβδο-
μάδας τον ίδιο χρόνο αναχώρησης, πιέ-
στε σύντομα την επιφάνεια λειτουργίας
Στις .

5. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-
γίας .

6. Για να ενεργοποιήσετε τον χρόνο ανα-
χώρησης, πιέστε σύντομα το πλαίσιο
ελέγχου.
Αυτόµατο σύστηµα κλιµατισµού: Με τον
προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης,
το όχημα υπολογίζει αυτόματα, συναρ-
τήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας, το
χρονικό σημείο έναρξης για μια διαδικα-
σία θέρμανσης ή αερισμού, ώστε να επι-
τευχθεί η εκάστοτε ρυθμισμένη θερμο-
κρασία.
Ο πρώτος προγραμματισμένος χρόνος
αναχώρησης εμφανίζεται στο μενού
αποβίβασης στο σύστημα Infotainment
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και μπορεί εκεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί.

Έλεγχος προγραμματισμού
Αν έχει ενεργοποιηθεί ένας χρόνος αναχώ-
ρησης, η κίτρινη LED στο όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών ανάβει για περίπου 10
δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση
της ανάφλεξης.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 136.

Η θέρμανση εν στάσει δεν ενεργοποιεί-
ται
— Η μπαταρία του οχήματος 12 Volt έχει εκ-

φορτιστεί πάρα πολύ.
Αν η θέρμανση εν στάσει λειτουργεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία
του αυτοκινήτου 12 Volt εκφορτίζεται. Για
να φορτίσετε πάλι την μπαταρία
οχήματος 12 Volt, οδηγήστε ενδιάμεσα σε
επαρκώς μεγάλες αποστάσεις.

— Στο ρεζερβουάρ καυσίμου υπάρχει μόνο
η ποσότητα ρεζέρβας καυσίμου.

Υδρατμοί κάτω από το όχημα
Σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και χαμη-
λές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί το
νερό συμπύκνωσης να εξατμιστεί μέσω της
εν λειτουργία θέρμανσης εν στάσει. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να δημιουργηθούν
υδρατμοί κάτω από το όχημα. Δεν πρόκει-
ται για ζημιά του οχήματος.

Ασύρματος τηλεχειρισμός για
τη θέρμανση και τον αερισμό
εν στάσει
Τηλεχειρισμός θέρμανσης και αε-
ρισμού εν στάσει

Με τον ασύρματο τηλεχειρισμό μπορεί
να ενεργοποιείται και να απενεργοποιεί-
ται εκτός του αυτοκινήτου η θέρμανση
εν στάσει που λειτουργεί με καύσιμο.

εικ. 88 Ασύρματος τηλεχειρισμός για τη
θέρμανση εν στάσει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
θέρμανσης εν στάσει με τον ασύρματο
τηλεχειρισμό
1. Ενεργοποίηση: Πιέστε το πλήκτρο  για

περίπου 1 δευτερόλεπτο → εικ. 88.
2. Απενεργοποίηση: Πιέστε το πλήκτρο 

για περίπου 1 δευτερόλεπτο → εικ. 88.

LED στον ασύρματο τηλεχειρισμό
Η LED → εικ. 88 1  υποδεικνύει διάφορες
καταστάσεις με πίεση του αντίστοιχου
πλήκτρου.
Ανάβει
— πράσινο χρώμα: Η θέρμανση εν στάσει

είναι ενεργοποιημένη.
— κόκκινο χρώμα: Η θέρμανση εν στάσει

είναι απενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει ανομοιόμορφα
— πράσινο χρώμα: Η θέρμανση εν στάσει

είναι κλειδωμένη. Το ρεζερβουάρ είναι
σχεδόν άδειο, η τάση της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt είναι πολύ χαμηλή
ή υπάρχει βλάβη. Ανεφοδιάστε το όχημα
με καύσιμο και οδηγήστε όσο απαιτείται,
ώστε να φορτιστεί η μπαταρία οχήματος
12 Volt, ή επισκεφθείτε έναν πιστοποιημέ-
νο για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Αναβοσβήνει ομοιόμορφα
— κόκκινο ή πράσινο χρώμα: Σήμα ενερ-

γοποίησης ή απενεργοποίησης δεν ελή-
φθη. Μειώστε την απόσταση από το όχη-
μα.
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Ανάβει ή αναβοσβήνει
— πορτοκαλί χρώμα: Η μπαταρία τύπου

κουμπιού του ασύρματου τηλεχειρισμού
είναι αδύναμη. Αντικατάσταση μπαταρίας
τύπου κουμπιού.

Εμβέλεια
Η εμβέλεια του ασύρματου τηλεχειρισμού
φθάνει με γεμάτη μπαταρία τύπου κου-
μπιού και ιδανικές συνθήκες έως και μερικές
εκατοντάδες μέτρα.
— Τηρείτε τουλάχιστον 2 m (7 ft) απόσταση

μεταξύ ασύρματου τηλεχειρισμού και
οχήματος.

— Αποφύγετε εμπόδια μεταξύ ασύρματου
τηλεχειρισμού και οχήματος.

— Κρατήστε τον ασύρματο τηλεχειρισμό με
την κεραία κατακόρυφα προς τα επάνω
→ εικ. 88 1 .

— Μην καλύπτετε την κεραία.
Κακές καιρικές συνθήκες, κτίρια στον περί-
γυρο ή μια αδύναμη μπαταρία τύπου κου-
μπιού μειώνουν σημαντικά την εμβέλεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στον ασύρματο τηλεχειρισμό υπάρχουν
ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορεί να
υποστούν ζημιά από υγρασία, έντονες ανα-
ταράξεις και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
· Προστατέψτε τον ασύρματο τηλεχειρισμό

από την υγρασία, τα έντονα τραντάγματα
και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου
κουμπιού στον ασύρματο τηλε-
χειρισμό

Αν η LED δεν ανάβει, πρέπει να αντικατα-
σταθεί η μπαταρία τύπου κουμπιού στον
ασύρματο τηλεχειρισμό.

εικ. 89 Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου
κουμπιού στον ασύρματο τηλεχειρισμό.

Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-
μπιού
1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο εργαλείο,

π.χ., ένα κατσαβίδι, στην κατεύθυνση
του βέλους στην εσοχή του περιβλήμα-
τος του ασύρματου τηλεχειρισμού
→ εικ. 89.

2. Σηκώστε το κάλυμμα μπαταρίας με το
αντικείμενο προς τα επάνω, μέχρι να
ελευθερωθούν οι ασφαλίσεις του περι-
βλήματος.

3. Ωθήστε ελαφρά το κάλυμμα μπαταρίας
στην κατεύθυνση του βέλους.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
5. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία τύπου

κουμπιού, τοποθετήστε προσεκτικά,
π.χ., ένα κατσαβίδι μέσα στην εσοχή
στην μπαταρία τύπου κουμπιού.

6. Σηκώστε την μπαταρία τύπου κουμπιού
με το κατσαβίδι, μέχρι να λυθεί η μπατα-
ρία τύπου κουμπιού από τη θήκη συγ-
κράτησης.

7. Αφαιρέστε την μπαταρία τύπου κου-
μπιού.

8. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία τύπου
κουμπιού ίδιας έκδοσης, έτσι ώστε να
ασφαλίσει στη θήκη συγκράτησης. Ταυ-
τόχρονα λάβετε υπόψη την υπόδειξη για
την πολικότητα της μπαταρίας τύπου
κουμπιού, η οποία βρίσκεται στην εσω-
τερική πλευρά του καλύμματος μπατα-
ρίας.

9. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας
στο περίβλημα του ασύρματου τηλεχει-
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ρισμού και πιέστε το ελαφρά, μέχρι να
ασφαλίσει το κάλυμμα μπαταρίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αν υπάρξει κατάποση μπαταριών τύπου
κουμπιού ή αυτές φθάσουν στις αναπνευ-
στικές οδούς, η συνέπεια μπορεί να είναι
σοβαροί ή και θανάσιμοι τραυματισμοί
εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος
λόγω ασφυξίας ή εσωτερικών εγκαυμά-
των.
· Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, αν

υποψιαστείτε ότι κάποιος κατάπιε μια
μπαταρία τύπου κουμπιού.

· Αν το κάλυμμα μπαταρίας δεν μπορεί να
κλείσει, μη χρησιμοποιείτε τον ασύρματο
τηλεχειρισμό.

· Φυλάτε τον ασύρματο τηλεχειρισμό και
το μπρελόκ με μπαταρίες τύπου κου-
μπιού πάντα μακριά από τα παιδιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλες μπαταρίες τύπου κουμπιού
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον
ασύρματο τηλεχειρισμό.
· Αντικαταστήστε μια εκφορτισμένη μπα-

ταρία τύπου κουμπιού μόνο με μια και-
νούργια μπαταρία ίδιας τάσης, ίδιου με-
γέθους και προδιαγραφής.

· Όταν τοποθετείτε την μπαταρία τύπου
κουμπιού, προσέχετε τη σωστή πολικότη-
τα.

Απορρίπτετε τις εκφορτισμένες μπα-
ταρίες τύπου κουμπιού χωρίς να επι-

βαρύνετε το περιβάλλον.

Η μπαταρία τύπου κουμπιού του
ασύρματου τηλεχειρισμού μπορεί να

περιέχει υπερχλωρικά υλικά. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία για την απόρριψη.

Οδήγηση
Υποδείξεις για την οδήγηση
Πεντάλ

εικ. 90 Στον χώρο ποδιών: Πεντάλ σε οχήμα-
τα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

εικ. 91 Στον χώρο ποδιών: Πεντάλ σε οχήμα-
τα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

1 Πεντάλ γκαζιού.
2 Πεντάλ φρένων.
3 Οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο

ταχυτήτων: Πεντάλ συμπλέκτη.

Ο χειρισμός και η ελευθερία κινήσεων όλων
των πεντάλ δεν πρέπει να παρεμποδίζεται
ποτέ από αντικείμενα ή πατάκια.
Να χρησιμοποιείτε μόνο πατάκια τα οποία
αφήνουν ελεύθερο τον χώρο των πεντάλ
και μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια
στον χώρο των ποδιών, ώστε να μην ολι-
σθαίνουν.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αντικείμενα στον χώρο ποδιών του οδη-
γού μπορεί να παρεμποδίσουν τον απρό-
σκοπτο χειρισμό των πεντάλ. Αυτό ενδέχε-
ται να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του
οχήματος και αυξάνει τον κίνδυνο σοβα-
ρών τραυματισμών.
· Προσέχετε, ώστε ο χειρισμός των πε-

ντάλ να μπορεί να γίνεται πάντα απρό-
σκοπτα.

· Στερεώνετε τα πατάκια πάντα με ασφά-
λεια στον χώρο ποδιών.

· Μην τοποθετείτε ποτέ πατάκια ή άλλα
καλύμματα δαπέδου επάνω στο τοπο-
θετημένο πατάκι.

· Προσέχετε να μη βρεθούν αντικείμενα
στον χώρο ποδιών του οδηγού κατά τη
διάρκεια της οδήγησης.

· Απομακρύνετε υπάρχοντα αντικείμενα
από τον χώρο ποδιών του οδηγού, όταν
το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

· Να φοράτε πάντα υποδήματα τα οποία
σταθεροποιούν καλά τα πόδια για τον
χειρισμό των πεντάλ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τηρείτε πάντα τους τρέχοντες κανόνες
οδικής κυκλοφορίας και τους περιορι-
σμούς ταχύτητας κίνησης και οδηγείτε
προνοητικά. Η σωστή εκτίμηση της οδικής
κατάστασης μπορεί να κάνει τη διαφορά
μεταξύ της ασφαλούς άφιξης στον προο-
ρισμό και ενός ατυχήματος με σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Σε μακρινά ταξίδια να κάνετε τακτικά

διαλείμματα - ωστόσο το αργότερο κά-
θε δύο ώρες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χειρισμός των πεντάλ πρέπει να γίνεται
πάντα ανεμπόδιστα. Έτσι, π.χ., σε περίπτω-
ση διακοπής λειτουργίας ενός κυκλώματος
φρένων απαιτείται μεγαλύτερη διαδρομή
του πεντάλ φρένων για να ακινητοποιηθεί
το όχημα. Το πεντάλ φρένων πρέπει να πα-
τηθεί περισσότερο και πιο δυνατά απ' ό,τι
συνήθως.

Σύσταση επιλογής σχέσης ταχύ-
τητας κιβωτίου

εικ. 92 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: Σύσταση επιλογής σχέσης ταχύ-
τητας.

A Τρέχουσα επιλεγμένη σχέση ταχύτητας
κιβωτίου.

B Συνιστώμενη σχέση ταχύτητας κιβω-
τίου, η οποία θα πρέπει να επιλεγεί.

Αναλόγως του εξοπλισμού του οχήματος,
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών, κατά τη διάρκεια της οδήγησης,
μπορεί να εμφανιστεί ως αριθμός μια σύ-
σταση για την επιλογή μιας οικονομικής ως
προς την κατανάλωση σχέσης ταχύτητας
στο κιβώτιο → εικ. 92.
Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Το κιβώτιο
ταχυτήτων πρέπει για αυτό να βρίσκεται
στο χειροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής ταχυ-
τήτων → σελίδα 162.
Αν είναι επιλεγμένη η βέλτιστη σχέση ταχύ-
τητας κιβωτίου, δεν παρέχεται σύσταση επι-
λογής σχέσης ταχύτητας κιβωτίου. Εμφανί-
ζεται η τρέχουσα επιλεγμένη σχέση ταχύτη-
τας κιβωτίου.

Πληροφορίες για τον «καθαρισμό»
του φίλτρου σωματιδίων
Η διαχείριση κινητήρα αναγνωρίζει ένα φίλ-
τρο καυσίμου που τείνει να κορεστεί και
υποστηρίζει με στοχευμένη σύσταση επιλο-
γής σχέσης ταχύτητας κιβωτίου την ανα-
γέννηση του φίλτρου σωματιδίων. Ενδέχε-
ται να είναι απαραίτητο, να οδηγήσετε κατ'
εξαίρεση με υψηλότερες στροφές κινητήρα
→ σελίδα 310.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σύσταση επιλογής σχέσης ταχύτητας κι-
βωτίου είναι μόνο ένα βοηθητικό μέσο και

142 Οδήγηση



δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσο-
χή του οδηγού.
· Την ευθύνη για τη σωστή επιλογή της

σχέσης ταχύτητας κιβωτίου στην εκά-
στοτε οδική κατάσταση, π.χ., κατά την
προσπέραση ή σε ορεινές διαδρομές,
την φέρει ο οδηγός.

Η ιδανική επιλογή της σχέσης ταχύτη-
τας κιβωτίου βοηθά στην οικονομία

καυσίμου.

Η ένδειξη για σύσταση επιλογής σχέ-
σης ταχύτητας κιβωτίου σβήνει, όταν

σε οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
πατιέται το πεντάλ συμπλέκτη ή σε οχήματα
με αυτόματο κιβώτιο εγκαταλείπεται το χει-
ροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων.

Οικονομικός τρόπος οδήγησης

εικ. 93 Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km
σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος.

Με τον σωστό τρόπο οδήγησης μειώ-
νονται η κατανάλωση, η επιβάρυνση
του περιβάλλοντος και η φθορά του
κινητήρα, των φρένων και των ελαστι-
κών. Στη συνέχεια παρατίθενται ορι-
σμένες συμβουλές για την αποφόρτιση
του περιβάλλοντος και του πορτοφο-
λιού σας.

Προνοητική οδήγηση
Με μη ομοιόμορφο τρόπο οδήγησης αυξά-
νεται η κατανάλωση. Όταν παρακολουθείτε
με προσοχή την κυκλοφορία, μπορείτε να

αποφεύγετε τη συχνή επιτάχυνση και το συ-
χνό φρενάρισμα. Μια επαρκής απόσταση
από το προπορευόμενο όχημα βοηθά στην
προνοητική οδήγηση.
Αφήνετε το όχημα να ρολάρει, έχοντας επι-
λεγμένη σχέση ταχύτητας κιβωτίου, για να
αξιοποιείτε την ικανότητα πέδησης του
κινητήρα, π.χ., κατά την προσέγγιση ενός
φαναριού.

Χρήση ελεύθερης κύλισης
Αναλόγως του εξοπλισµού, οχήµατα µε αυ-
τόµατο κιβώτιο: Όταν στη θέση επιλογέα
ταχυτήτων D δεν έχει ενεργοποιηθεί το πε-
ντάλ γκαζιού ούτε το πεντάλ φρένων, το
όχημα ρολάρει («ελεύθερη κύλιση-
sailing») σχεδόν χωρίς κατανάλωση ενέρ-
γειας.

Επιλογή σχέσης ταχύτητας που εξοικο-
νομεί ενέργεια
Το γρήγορο ανέβασμα σχέσης ταχύτητας
σε αριθμό στροφών κινητήρα 2000 σ.α.λ.
εξοικονομεί ενέργεια. Μην τερματίζετε τις
στροφές στις σχέσεις ταχυτήτων κιβωτίου
και αποφεύγετε τους υψηλούς αριθμούς
στροφών.
Οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Αμέσως μετά την εκκίνηση πορείας, αλλάξ-
τε από την πρώτη στη δεύτερη σχέση ταχύ-
τητας κιβωτίου.
Οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων:
Επιταχύνετε αργά και αποφεύγετε το Kick-
down.
Λάβετε υπόψη τη σύσταση επιλογής σχέσης
ταχύτητας → σελίδα 142.

Να αποφεύγεται η πλήρης επιτάχυνση
Μην οδηγείτε ποτέ μέχρι τη μέγιστη ταχύτη-
τα κίνησης του οχήματος. Σε υπερβολικά
υψηλές ταχύτητες κίνησης αυξάνεται
η αντίσταση αέρα, και ταυτόχρονα η ανα-
γκαία δύναμη για την κίνηση του οχήματος.

Περιορισμός της λειτουργίας στο ρελα-
ντί
Εκκινήστε αμέσως πορεία και με χαμηλό
αριθμό στροφών. Σε παρατεταμένη ακινη-
σία του οχήματος μην επιλέγετε νεκρά, αλλά
σβήνετε τον κινητήρα, π.χ., σε κυκλοφορια-
κή συμφόρηση ή σε μια σιδηροδρομική διά-
βαση.
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Σε οχήματα με ενεργοποιημένο Auto-Start-
Stop, σε διαδικασίες σταματήματος καθώς
και σε φάσεις ακινησίας του οχήματος
ο κινητήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυ-
τόματα → σελίδα 155.

Μετρημένος ανεφοδιασμός καυσίμου
Ένα πλήρως γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου
αυξάνει το βάρος του οχήματος. Ένα ρε-
ζερβουάρ καυσίμου που έχει γεμίσει μέχρι
τη μέση ή μέχρι τα τρία τέταρτα αρκεί, ιδιαί-
τερα για διαδρομές στην κυκλοφορία εντός
πόλης.

Αποφυγή σύντομων διαδρομών
Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, καταναλώνει
πολύ καύσιμο. Η ιδανική θερμοκρασία λει-
τουργίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από λίγα
χιλιόμετρα. Σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία
περιβάλλοντος, π.χ., τον χειμώνα, η κατανά-
λωση ξεπερνά τις μέσες τιμές → εικ. 93.
Προγραμματίζετε οικονομικά τις διαδρομές
και συνδυάζετε σύντομες διαδρομές σε μία.

Τακτική συντήρηση
Η τακτική συντήρηση είναι η προϋπόθεση
για οικονομική οδήγηση ενώ ταυτόχρονα
αυξάνει τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Προσοχή στην πίεση ελαστικών
Η πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών δεν ευνοεί
μόνο τη φθορά, αλλά αυξάνει και την αντί-
σταση κύλισης των ελαστικών και συνεπώς
την κατανάλωση. Χρησιμοποιείτε βελτιωμέ-
να ως προς την αντίσταση κύλισης ελαστι-
κά.
Να προσαρμόζετε την πίεση των ελαστικών
στο φορτίο. Τηρείτε τα στοιχεία επάνω στην
πινακίδα πίεσης ελαστικών → σελίδα 364.
Παρατηρήστε την ένδειξη ελέγχου ελαστι-
κών ή το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών → σελίδα 357.

Χρήση ελαφρού συνθετικού λαδιού
κινητήρα
Τα πλήρως συνθετικά λάδια κινητήρα με
χαμηλό ιξώδες μειώνουν την αντίσταση τρι-
βής στον κινητήρα και κατανέμονται καλύ-
τερα και πιο γρήγορα κυρίως κατά την ψυ-
χρή εκκίνηση του κινητήρα.

Αφαίρεση περιττών φορτίων
Αν, πριν από την οδήγηση, αδειάζετε τον
χώρο φόρτωσης, π.χ., από άδεια κιβώτια
αναψυκτικών ή μη αναγκαία παιδικά καθί-
σματα, μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση.
Για να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλό-
τερη η αντίσταση αέρα του οχήματος,
αφαιρείτε πρόσθετο εξοπλισμό πίσω και
επάνω από το όχημα, όπως φορείς σκι, πο-
δηλάτων και φορείς φορτίου οροφής, μετά
τη χρήση.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος
Η γεννήτρια, η οποία κινείται από τον κινη-
τήρα, παράγει ρεύμα για καταναλωτές άνε-
σης, όπως το σύστημα κλιματισμού, τη θέρ-
μανση παρμπρίζ ή τον αερισμό. Η εξοικονό-
μηση ρεύματος είναι εύκολη υπόθεση, π.χ.:
— Σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, αε-

ρίστε τον εσωτερικό χώρο του οχήματος
πριν από την έναρξη της διαδρομής και
οδηγήστε μια σύντομη διαδρομή με ανοι-
χτά παράθυρα. Μόνο στη συνέχεια ενερ-
γοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.

— Απενεργοποιείτε καταναλωτές άνεσης,
όταν έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα κίνη-
σης και την απόσταση ασφαλείας από τα
προπορευόμενα οχήματα στις συνθήκες
ορατότητας, στις καιρικές και κυκλοφο-
ριακές συνθήκες, και στις συνθήκες του
οδοστρώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε ποτέ το αυτοκίνητο να κατε-
βαίνει βουνά ή λόφους, ρολάροντας με επι-
λεγμένη τη νεκρά N. Το κιβώτιο ταχυτήτων
δεν λιπαίνεται σε αυτήν την περίπτωση και
ενδέχεται να υποστεί βλάβη.

Ένας για αυτό πιστοποιημένος εξου-
σιοδοτημένος συνεργάτης Service θα

σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τη
σωστή συντήρηση και τα ανταλλακτικά, τα
οποία είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικά,
π.χ, νέα ελαστικά.
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Πληροφορίες για τα φρένα

Τα καινούργια τακάκια φρένων δεν έχουν
ακόμη την πλήρη ικανότητα πέδησης κατά
τα πρώτα 200 ως 300 km (100 ως 200 mi)
και πρέπει πρώτα να «στρώσουν» → .
Ωστόσο, η κάπως μειωμένη δύναμη πέδη-
σης μπορεί να αντισταθμιστεί με αυξημένη
πίεση στο πεντάλ φρένων. Κατά τη διάρκεια
του ρονταρίσματος η διαδρομή φρεναρί-
σματος σε ένα πλήρες φρενάρισμα ή φρε-
νάρισμα ανάγκης είναι μεγαλύτερη από αυ-
τή με ρονταρισμένα τακάκια φρένων. Κατά
τη διάρκεια του ρονταρίσματος πρέπει να
αποφεύγονται πλήρη φρεναρίσματα και κα-
ταστάσεις που προκαλούν την αυξημένη
καταπόνηση των φρένων, π.χ., κατά την
οδήγηση πολύ κοντά στα προπορευόμενα
οχήματα.
Η φθορά των τακακιών φρένων εξαρτάται
κατά πολύ από τις οδηγικές συνθήκες και
τον τρόπο οδήγησης. Σε περίπτωση συχνής
κυκλοφορίας εντός πόλης και σύντομων
διαδρομών, καθώς και σε σπορ οδήγηση,
συνιστάται να ελέγχετε συχνά τα τακάκια
φρένων σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Κατά την οδήγηση με βρεγμένα φρένα,
όπως, π.χ., μετά από διελεύσεις από νερό, σε
περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή μετά
από πλύσιμο του οχήματος, μπορεί να επι-
βραδυνθεί η ικανότητα πέδησης, λόγω
βρεγμένων ή παγωμένων κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, δίσκων φρένων. Τα φρένα
πρέπει να «πατηθούν για να στεγνώσουν»
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με προσεκτικά
φρεναρίσματα από κάπως μεγαλύτερη τα-
χύτητα κίνησης. Προσοχή, ώστε κατά τη
διαδικασία αυτή να μην εκτεθούν σε κίνδυ-
νο κάποιο όχημα που ακολουθεί και άλλοι
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία → .
Μια στρώση αλατιού στους δίσκους και στα
τακάκια των φρένων επιβραδύνει την ικα-
νότητα πέδησης και επιμηκύνει την απόστα-
ση φρεναρίσματος. Αν το φρένο δεν έχει
πατηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
δρόμους με αλάτι, πρέπει με προσεκτικά
φρεναρίσματα να αφαιρεθεί η στρώση αλα-
τιού μέσω της τριβής → .
Η διάβρωση στους δίσκους των φρένων και
οι ρύποι στα τακάκια φρένων ευνοούνται
από τα μεγάλα χρονικά διαστήματα ακινη-

σίας, τη μικρή κυκλοφορία του αυτοκινήτου
και τη μικρή καταπόνηση. Σε περίπτωση κα-
μίας ή μικρής καταπόνησης των τακακιών
φρένων, καθώς και σε υφιστάμενη διάβρω-
ση, συνιστάται να καθαρίζετε τους δίσκους
και τα τακάκια των φρένων μέσω επανα-
λαμβανόμενου δυνατού φρεναρίσματος
από κάπως μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης.
Προσοχή, ώστε κατά τη διαδικασία αυτή να
μην εκτεθούν σε κίνδυνο κάποιο όχημα που
ακολουθεί και άλλοι συμμετέχοντες στην
κυκλοφορία → .

Ενισχυτής δύναμης πέδησης (σερβό)
Ο ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύναμης
πέδησης υποστηρίζει τη δύναμη του ποδιού
με ενεργοποιημένη ανάφλεξη και ενισχύει
την πίεση που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλ
φρένων.
Όταν ο ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύνα-
μης πέδησης δεν λειτουργεί, το πεντάλ φρέ-
νων πρέπει να πατιέται πιο δυνατά, επειδή
επιμηκύνεται η απόσταση φρεναρίσματος
λόγω απουσίας της υποβοήθησης δύναμης
πέδησης. → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με φθαρμένα τακάκια φρένων
ή με σύστημα φρένων που εμφανίζει βλά-
βη ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα
και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Αν υπάρχει η υποψία, ότι τα τακάκια

φρένων είναι φθαρμένα ή ότι το σύστη-
μα φρένων έχει βλάβη, μεταβείτε αμέ-
σως σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Αναθέστε τον έλεγχο των τακακιών
φρένων και αντικαταστήστε τα φθαρ-
μένα τακάκια φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καινούργια τακάκια φρένων αρχικά δεν
έχουν τη βέλτιστη ικανότητα πέδησης.
· Τα καινούργια τακάκια φρένων δεν

έχουν ακόμη την πλήρη ικανότητα πέ-
δησης έως τα 300 χλμ. (200 μίλια) και
πρέπει πρώτα να «στρώσουν». Κατά το
διάστημα αυτό μια μειωμένη ικανότητα
πέδησης μπορεί να αυξηθεί, πιέζοντας
περισσότερο το πεντάλ φρένων.

· Να οδηγείτε ιδιαίτερα προσεκτικά με νέα
τακάκια φρένων, για να μειώνεται ο κίν-
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δυνος ατυχημάτων, σοβαρών τραυμα-
τισμών και απώλειας του ελέγχου του
οχήματος.

· Κατά τη διάρκεια του στρωσίματος των
καινούργιων τακακιών φρένων μην
οδηγείτε ποτέ πολύ κοντά σε άλλα οχή-
ματα και μη δημιουργείτε οδηγικές κα-
ταστάσεις, οι οποίες προκαλούν αυξη-
μένη καταπόνηση των φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα φρένα που έχουν υπερθερμανθεί μειώ-
νουν σημαντικά την ικανότητα πέδησης
και επιμηκύνουν την απόσταση φρεναρί-
σματος.
· Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια τα

φρένα καταπονούνται ιδιαίτερα και
θερμαίνονται πολύ γρήγορα.

· Πριν από την οδήγηση σε παρατεταμένη
διαδρομή με έντονη κατωφέρεια, μειώ-
στε ταχύτητα κίνησης ή επιλέξτε μια χα-
μηλότερη σχέση ταχύτητας κιβωτίου
(σε μηχανικό κιβώτιο ή στο χειροκίνητο
πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων του
αυτόματου κιβωτίου). Με τον τρόπο
αυτό αξιοποιείται η ικανότητα πέδησης
του κινητήρα και αποφορτίζονται τα
φρένα.

· Μπροστινά σπόιλερ που δεν ανήκουν
στον βασικό εξοπλισμό ή είναι φθαρμέ-
να μπορούν να οδηγήσουν σε παρεμπό-
διση της παροχής αέρα στα φρένα και
στην υπερθέρμανση των φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φρένα βρεγμένα, ή παγωμένα ή με επί-
στρωση αλατιού φρενάρουν αργότερα και
επιμηκύνουν την απόσταση φρεναρίσμα-
τος.
· Δοκιμάζετε προσεκτικά τα φρένα.
· Να στεγνώνετε και να ελευθερώνετε

από πάγο και αλάτι τα φρένα πάντα με
προσεκτικά φρεναρίσματα, αν το επι-
τρέπουν οι συνθήκες ορατότητας, οι
καιρικές συνθήκες, οι συνθήκες του
οδοστρώματος και οι κυκλοφοριακές
συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση χωρίς ενισχυτή δύναμη πέδη-
σης (σερβό) ή με περιορισμένη λειτουργία

του ενισχυτή δύναμη πέδησης (σερβό) εν-
δέχεται να επιμηκύνει σημαντικά την από-
σταση φρεναρίσματος και να προκαλέσει
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μη σβήνετε ποτέ τον κινητήρα και μην

απενεργοποιείτε ποτέ την ανάφλεξη,
ενώ το όχημα κινείται.

· Όταν ο ενισχυτής δύναμης πέδησης
(σερβό) δεν λειτουργεί ή όταν το όχημα
ρυμουλκείται, το πεντάλ φρένων πρέπει
να το πατάτε πιο δυνατά, επειδή λόγω
της απουσίας της υποβοήθησης δύνα-
μης πέδησης επιμηκύνεται η απόσταση
φρεναρίσματος.

· Διατηρείτε μονίμως ελεύθερο τον χώρο
ποδιών κάτω από τα πεντάλ, έτσι ώστε
το πεντάλ φρένων να μπορεί να κινείται
ελεύθερα.

Όταν ελέγχονται τα μπροστινά τακά-
κια φρένων, πρέπει ταυτόχρονα να

ελέγχονται και τα πίσω τακάκια φρένων. Το
πάχος όλων των τακακιών φρένων πρέπει
να ελέγχεται οπτικά ανά τακτά διαστήματα,
ο έλεγχος γίνεται μέσα από τα ανοίγματα
των ζαντών ή από την κάτω πλευρά του
οχήματος. Αν χρειαστεί, αποσυναρμολόγη-
ση των τροχών για να μπορεί να εκτελεστεί
ένας έλεγχος σε βάθος. Απευθυνθείτε σε
έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.

Οδήγηση με φορτωμένο όχημα

Για καλές οδικές ιδιότητες ενός φορτωμέ-
νου οχήματος πρέπει να λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα:
— Φυλάτε με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα

και το φορτίο → σελίδα 277.
— Επιταχύνετε ιδιαίτερα προσεκτικά και

συνετά.
— Αποφεύγετε τους ξαφνικούς ελιγμούς

φρεναρίσματος και οδηγικούς ελιγμούς.
— Φρενάρετε νωρίτερα απ' ό,τι συνήθως.
— Λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες για

τον φορέα φορτίου οροφής → σελί-
δα 285, → σελίδα 288.

— Ενδεχομένως λαμβάνετε υπόψη τις πλη-
ροφορίες για την οδήγηση με ρυμούλκα
(αναλόγως της χώρας) → σελίδα 288.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα φορτίο που γλιστράει μπορεί να πε-
ριορίσει σημαντικά την ευστάθεια και την
οδική ασφάλεια του οχήματος και με αυ-
τόν τον τρόπο να προκληθούν ατυχήματα
και σοβαροί τραυματισμοί.
· Ασφαλίζετε το φορτίο σωστά έναντι ολί-

σθησης.
· Σε περίπτωση βαριών αντικειμένων να

χρησιμοποιείτε κατάλληλα σχοινιά πρό-
σδεσης ή κατάλληλους ιμάντες στερέω-
σης.

· Ασφαλίζετε με ασφάλεια τις πλάτες των
πίσω καθισμάτων.

Οδήγηση με ανοιχτό πίσω καπό

Η οδήγηση με ανοιχτό πίσω καπό ενέχει
έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ασφαλίστε όλα τα
αντικείμενα και το ανοιχτό πίσω καπό σω-
στά και λάβετε κατάλληλα μέτρα για να
μειώσετε τη διείσδυση δηλητηριωδών καυ-
σαερίων.
Κατά την οδήγηση με ανοιχτό πίσω πρέπει
να τηρείτε τις εκάστοτε νόμιμες διατάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με απασφαλισμένο και ανοιχτό
πίσω καπό ενδέχεται να προκαλέσει σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Οδηγείτε πάντα με κλειστό πίσω καπό.
· Φυλάτε με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα

στον χώρο φόρτωσης. Τα μη στερεω-
μένα αντικείμενα μπορεί να πέσουν από
τον χώρο φόρτωσης και να τραυματί-
σουν συμμετέχοντες στην κυκλοφορία
που ακολουθούν.

· Να οδηγείτε πάντα πολύ προσεκτικά και
προνοητικά.

· Αποφύγετε τους απότομους ή ξαφνι-
κούς οδηγικούς ελιγμούς και ελιγμούς
φρεναρίσματος, επειδή το ανοιχτό πίσω
καπό μπορεί να μετακινηθεί ανεξέλεγ-
κτα.

· Αντικείμενα που προεξέχουν από τον
χώρο φόρτωσης πρέπει να καθίστανται
ευδιάκριτα για τους άλλους συμμετέχο-
ντες στην κυκλοφορία. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία.

· Αν προεξέχουν αντικείμενα από τον χώ-
ρο φόρτωσης, το πίσω καπό δεν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιείται ποτέ για τη
«στερέωση» ή τη «συγκράτηση» αντι-
κειμένων.

· Αν πρέπει να οδηγήσετε με ανοιχτό πίσω
καπό, αφαιρέστε οπωσδήποτε τυχόν
φορέα αποσκευών μαζί με το φορτίο
που έχει τοποθετηθεί στο πίσω καπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δηλητηριώδη καυσαέρια μπορούν να διει-
σδύσουν στον εσωτερικό χώρο, αν το πί-
σω καπό είναι ανοιχτό. Το γεγονός αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των αι-
σθήσεων, δηλητηρίαση από μονοξείδιο
του άνθρακα, ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Να οδηγείτε πάντα με κλειστό πίσω κα-

πό για την αποφυγή διείσδυσης δηλητη-
ριωδών καυσαερίων.

· Αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να
οδηγήσετε με ανοιχτό πίσω καπό, πρέπει
να πράξετε τα ακόλουθα, για να μειώσε-
τε τη διείσδυση δηλητηριωδών καυσαε-
ρίων στο εσωτερικό του οχήματος:
— Κλείστε όλα τα παράθυρα.
— Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανα-

κύκλωσης αέρα του συστήματος
θερμού και φρέσκου αέρα ή του συ-
στήματος ή του συστήματος κλιματι-
σμού.

— Ανοίξτε όλες τις αεροθυρίδες στο
ταμπλό.

— Ενεργοποιήστε το σύστημα θερμού
και φρέσκου αέρα ή το σύστημα κλι-
ματισμού στην υψηλότερη βαθμίδα
ανεμιστήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λόγω του ανοιχτού πίσω καπό μεταβάλλε-
ται το μήκος και το ύψος το οχήματος.

Διελεύσεις από νερό σε δρόμους

Για να αποφύγετε ζημιές στο αυτοκίνητο
κατά τη διέλευση, π.χ., πλημμυρισμένων
δρόμων, λάβετε υπόψη τα εξής:
— Πριν από τη διέλευση από νερό, εξακρι-

βώστε το βάθος του νερού. Το νερό επι-
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τρέπεται να φτάνει το μέγιστο έως την
κάτω ακμή του αμαξώματος → .

— Οδηγήστε με ταχύτητα κίνησης βηματι-
σμού, όχι ταχύτερα.

— Μην ακινητοποιείτε ποτέ το όχημα στο νε-
ρό, μην οδηγείτε με όπισθεν και μη σβήνε-
τε τον κινητήρα.

— Οχήματα τα οποία κινούνται στο αντίθε-
το ρεύμα κυκλοφορίας δημιουργούν κύ-
ματα, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη
στάθμη νερού τόσο, ώστε να μην είναι
εφικτή η ασφαλής διέλευση από το νερό.

— Σε διελεύσεις από νερό, απενεργοποιείτε
πάντα χειροκίνητα το Auto-Start-Stop.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά από διέλευση από νερό, λάσπη ή μι-
σολιωμένο χιόνι, κ.λπ., μπορεί να επιβρα-
δυνθεί η ικανότητα πέδησης λόγω βρεγ-
μένων και παγωμένων κατά τη διάρκεια
του χειμώνα δίσκων και τακακιών φρένων
και να επιμηκυνθεί η απόσταση φρεναρί-
σματος.
· Στεγνώστε και ελευθερώστε τα φρένα

από τον πάγο και το αλάτι με μερικά
προσεκτικά φρεναρίσματα. Μην θέτετε
σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες στην
κυκλοφορία και μην παραβλέπετε τις
νομικές διατάξεις.

· Αποφεύγετε τους απότομους και ξαφνι-
κούς ελιγμούς φρεναρίσματος αμέσως
μετά από διελεύσεις από νερό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε διελεύσεις από νερό μπορεί να προκλη-
θούν σοβαρές ζημιές σε διάφορα μέρη του
οχήματος, π.χ., στον μηχανισμό τροχών και
ανάρτησης ή στο ηλεκτρικό σύστημα.
· Μην οδηγείτε ποτέ επάνω από αλάτι, διότι

το αλάτι μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
Καθαρίστε αμέσως με γλυκό νερό όλα τα
μέρη του αυτοκινήτου, τα οποία ήρθαν
σε επαφή με θαλασσινό νερό.

Ροντάρισμα κινητήρα

Ένας καινούργιος κινητήρας πρέπει να ρο-
ντάρεται στα πρώτα 1500 km (περίπου
1000 mi). Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα
θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εναρμο-

νιστούν. Στις πρώτες ώρες λειτουργίας
ο κινητήρας παρουσιάζει υψηλότερη εσω-
τερική τριβή σε σχέση με αργότερα.

Έως 1000 km (περίπου 600 mi):
— Μην πατάτε το γκάζι έως το τέρμα.
— Μην καταπονείτε τον κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης με περισσότερο από τα 2/3
των μέγιστων στροφών.

— Μην οδηγείτε με ρυμούλκα → σελίδα 288.

Εντός 1000 έως 1500 km (περίπου 600
έως 1000 mi):
1. Αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα κίνη-

σης και τον αριθμό στροφών κινητήρα.
Ο τρόπος οδήγησης κατά τα πρώτα
1500 km (περίπου 1000 mi) επηρεάζει και
την ποιότητα του κινητήρα. Ωστόσο και στη
συνέχεια - και κυρίως όταν είναι κρύος
ο κινητήρας - η οδήγηση θα πρέπει να γίνε-
ται σε μέτριο αριθμό στροφών κινητήρα,
για τη μείωση της φθοράς του κινητήρα και
την αύξηση των δυνητικών διανυόμενων χι-
λιομέτρων.
Μην οδηγείτε με πολύ χαμηλές στροφές.
Κατεβάζετε πάντα σχέση ταχύτητας στο κι-
βώτιο ταχυτήτων, όταν ο κινητήρας δεν λει-
τουργεί πλέον «ομαλά».
Τα καινούργια ελαστικά → σελίδα 371 και
τα τακάκια φρένων → σελίδα 145 πρέπει να
ροντάρονται προσεκτικά.

Αν το ροντάρισμα του νέου κινητήρα
εσωτερικής καύσης γίνει σωστά, αυξά-

νεται η διάρκεια ζωής του με ταυτόχρονη
μείωση της κατανάλωσης λαδιού κινητήρα.

Λειτουργία του οχήματος σε άλ-
λες χώρες και ηπείρους

Το όχημα έχει κατασκευαστεί από το εργο-
στάσιο για μια συγκεκριμένη χώρα και αντα-
ποκρίνεται στις διατάξεις άδειας κυκλοφο-
ρίας αυτής της χώρας, οι οποίες ίσχυαν τη
χρονική στιγμή της παραγωγής του οχήμα-
τος.
Aν το αυτοκίνητο πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθεί προσωρινά ή για σύντομο χρονικό
διάστημα στο εξωτερικό, πρέπει να τηρού-
νται οι σχετικές υποδείξεις → σελίδα 42.
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Αν το όχημα πωλείται σε μια άλλη χώρα
ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη χώ-
ρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να
τηρήσετε τα ισχύοντα σύμφωνα με τα όσα
ορίζει η νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας.
Ενδεχομένως, να πρέπει εκ των υστέρων να
τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν συγκεκρι-
μένοι εξοπλισμοί και να απενεργοποιηθούν
λειτουργίες. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχουν
επιπτώσεις για εργασίες Service και είδη
εργασιών Service. Αυτό ισχύει κυρίως, αν το
όχημα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε μια άλλη κλιματική περιοχή.
Λόγω διεθνώς διαφορετικών ζωνών συχνό-
τητας ενδέχεται πιθανόν να μη λειτουργεί
το εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα
Infotainment σε άλλες χώρες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Η Ford δεν ευθύνεται για ζημιές στο όχη-

μα οι οποίες προκαλούνται λόγω κακής
ποιότητος καυσίμου, ανεπαρκούς Service
ή ελλιπούς διαθεσιμότητας γνήσιων
ανταλλακτικών.

· Η Ford δεν ευθύνεται αν το όχημα δεν
ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται ανε-
παρκώς στα όσα αντίστοιχα ορίζει η νο-
μοθεσία σε άλλες χώρες και ηπείρους.

Επίλυση προβλημάτων

Βλάβη συστήματος φρένων
Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα κειμένου.

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
1. Ζητήστε άμεσα τη βοήθεια ειδικού και

φροντίστε για τον έλεγχο του συστήμα-
τος φρένων.

Όταν μεταβάλλεται η αποτελεσματικό-
τητα φρένων του οχήματος
Αν τα τακάκια φρένων έχουν φθαρεί ή αν
διαπιστώσετε ότι το όχημα δεν φρενάρει ως
συνήθως, π.χ. ξαφνική αύξηση της απόστα-
σης φρεναρίσματος, κάντε το εξής:

1. Μεταβείτε άμεσα σε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και αναθέστε του
τον έλεγχο του συστήματος.

Εκκίνηση και απενεργοποίηση
του κινητήρα
Κλειδαριά ανάφλεξης

Αν δεν υπάρχει κλειδί οχήματος στην κλει-
δαριά ανάφλεξης, μπορεί να είναι ενεργο-
ποιημένη η ασφάλιση κολόνας τιμονιού.

εικ. 94 Δίπλα στο τιμόνι δεξιά: Θέσεις του
κλειδιού οχήματος στην κλειδαριά ανάφλεξης.

Θέσεις του κλειδιού οχήματος → εικ. 94

0 Ανάφλεξη απενεργοποιημένη. Το κλειδί
οχήματος μπορεί να αφαιρεθεί.

1 Ανάφλεξη ενεργοποιημένη. Το κλείδωμα
τιμονιού μπορεί να απενεργοποιηθεί.

2 Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Πατή-
στε το πεντάλ φρένου, όταν η ενδεικτική
λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.
Εκκινήστε τον κινητήρα. Ελευθερώστε
το κλειδί οχήματος, όταν πάρει εμπρός
ο κινητήρας. Απελευθερώνοντας το
κλειδί οχήματος, αυτό επιστρέφει στη
θέση 1 .
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Προειδοποίηση για ενεργοποιημένη
ανάφλεξη
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη και
ανοίγει η πόρτα οδηγού, ακούγεται ενδεχο-
μένως μια ηχητική προειδοποίηση.
Η προειδοποίηση υπενθυμίζει να απενεργο-
ποιηθεί η ανάφλεξη πριν εγκαταλείψει
ο οδηγός το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
των κλειδιών οχήματος ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα

να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Μπορεί να γίνει εκκί-
νηση του κινητήρα ή χειρισμός ηλεκτρι-
κών εξοπλισμών, όπως ανυψωτήρων
παραθύρων, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

· Μην αφήνετε ποτέ μέσα στο όχημα χω-
ρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα που
χρειάζονται βοήθεια, όταν το όχημα εί-
ναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση ανάγκης,
τα άτομα αυτά δεν θα είναι σε θέση να
βγουν μόνα τους από το αυτοκίνητο
ή να βοηθηθούν. Αναλόγως της επο-
χής, σε ένα κλειστό όχημα μπορεί, π.χ.,
να δημιουργηθούν πολύ υψηλές ή χα-
μηλές θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν, κυρίως σε παιδιά, σο-
βαρούς τραυματισμούς και ασθένειες
ή να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνα-
το.

· Μην βγάζετε ποτέ το κλειδί αυτοκινήτου
από την κλειδαριά ανάφλεξης, για όσο
χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο κινε-
ίται. Το κλείδωμα κολόνας τιμονιού
μπορεί να ασφαλίσει και το όχημα δεν
θα μπορεί πλέον να κατευθυνθεί.

· Το στέλεχος του κλειδιού του οχήματος
πρέπει να έχει αναπτυχθεί πλήρως και
να είναι ασφαλισμένο.

· Στερεώνετε μόνο ελαφριά αντικείμενα
έως 100 g στο κλειδί οχήματος.

Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Το
κλειδί οχήματος μπορεί να αφαιρεθεί

από την κλειδαριά ανάφλεξης μόνο αν έχει
επιλεχθεί η ασφάλιση στάθμευσης (φραγή
τροχών) P.

Κουμπί εκκίνησης

εικ. 95 Στο κάτω τμήμα της κεντρικής κον-
σόλας: Κουμπί εκκίνησης για την ενεργοποίηση
του κινητήρα.

Αυτοκίνητα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Ο κινητήρας εκκινείται με το κουμπί εκκίνη-
σης και με πατημένο πεντάλ συμπλέκτη.
Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Ο κινητή-
ρας εκκινείται με το κουμπί εκκίνησης και με
πατημένο πεντάλ φρένων.
Το όχημα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν
στο όχημα βρίσκεται ένα έγκυρο κλειδί οχή-
ματος.
Εγκαταλείποντας το όχημα ενεργοποιείται,
με απενεργοποιημένη ανάφλεξη και ανοίγο-
ντας την πόρτα οδηγού, η ηλεκτρονική
ασφάλιση κολόνας τιμονιού → σελίδα 166.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ανά-
φλεξης
1. Πιέστε μία φορά το κουμπί εκκίνησης,

χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένων και
συμπλέκτη → .

Αυτόματη απενεργοποίηση της ανά-
φλεξης
Αφού ο οδηγός αναγνωριστεί από το αυτο-
κίνητο ως απών σε ενεργή απενεργοποίηση
κινητήρα, η ανάφλεξη απενεργοποιείται αυ-
τόματα μετά την παρέλευση ορισμένου
χρόνου. Αν σε αυτό το χρονικό σημείο ήταν
ενεργοποιημένη η μεσαία σκάλα φώτων,
συνεχίζουν να φωτίζουν για περίπου 30 λε-
πτά τα φώτα θέσης. Τα φώτα θέσης μπο-
ρούν να απενεργοποιηθούν με το κλείδωμα
του οχήματος → σελίδα 86 ή χειροκίνητα
→ σελίδα 117.
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Λειτουργία εκ νέου εκκίνησης κινητήρα
Αν μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα
δεν αναγνωρίζεται έγκυρο κλειδί οχήματος
στο εσωτερικό του οχήματος, τότε μια εκ
νέου εκκίνηση του κινητήρα είναι εφικτή
εντός 5 περίπου δευτερολέπτων. Ένα σχετι-
κό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών.
Μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ο κινητή-
ρας δεν μπορεί πλέον να πάρει εμπρός χω-
ρίς έγκυρο κλειδί οχήματος στο εσωτερικό
του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακούσιες κινήσεις του οχήματος μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μην πατάτε το πεντάλ φρένων ή συμ-

πλέκτη κατά την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης, καθώς διαφορετικά ο κινητή-
ρας θα ξεκινήσει αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
των κλειδιών οχήματος ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα

να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Παιδιά ή μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα μπορούν να κλειδώ-
σουν το όχημα, να εκκινήσουν τον κινη-
τήρα ή να ενεργοποιήσουν την ανάφλε-
ξη και κατά συνέπεια ηλεκτρικούς εξο-
πλισμούς, όπως, π.χ., ανυψωτήρες πα-
ραθύρων.

Πριν εγκαταλείψετε το όχημα απενερ-
γοποιείτε πάντα την ανάφλεξη χειροκί-

νητα και ενδεχομένως ακολουθήστε τις
υποδείξεις στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών.

Παρατεταμένοι χρόνοι ακινησίας με
ενεργοποιημένη ανάφλεξη μπορεί να

οδηγήσουν στο να εκφορτιστεί η μπαταρία
οχήματος 12 Volt και ο κινητήρας να μην
μπορεί πλέον να πάρει εμπρός.

Εκκίνηση κινητήρα

Οχήματα με κλειδαριά ανάφλεξης:

1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη → σελί-
δα 149.

2. Οχήµατα µε πετρελαιοκινητήρα: Όταν
προθερμαίνεται ο πετρελαιοκινητήρας,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία  στο όργα-
νο πολλαπλών λειτουργιών.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-
ντάλ φρένων, μέχρι να απενεργοποιηθεί
το φρένο στάθμευσης.

4. Οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων: Πατήστε και κρατήστε πα-
τημένο το πεντάλ συμπλέκτη, μέχρι να
πάρει εμπρός ο κινητήρας. Φέρτε τον
μοχλό επιλογής ταχυτήτων στη νεκρά
ταχύτητα.

5. Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Επιλέξ-
τε τη θέση νεκράς N ή την ασφάλιση
στάθμευσης P.

6. Γυρίστε το κλειδί οχήματος περαιτέρω
στην κλειδαριά ανάφλεξης – μην πατάτε
γκάζι.

7. Με την εκκίνηση του κινητήρα, ελευθε-
ρώστε το κλειδί οχήματος.

Οχήματα με κουμπί εκκίνησης:
1. Πιέστε μία φορά το κουμπί εκκίνησης.

Η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων, μέχρι να απενεργοποιηθεί
το φρένο στάθμευσης.

3. Οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων: Πατήστε και κρατήστε πα-
τημένο το πεντάλ συμπλέκτη, μέχρι να
πάρει εμπρός ο κινητήρας. Φέρτε τον
μοχλό επιλογής ταχυτήτων στη νεκρά
ταχύτητα.

4. Πιέστε το κουμπί εκκίνησης → σελί-
δα 150 – μην πατάτε γκάζι. Για την εκκί-
νηση κινητήρα πρέπει να βρίσκεται στο
όχημα ένα έγκυρο κλειδί οχήματος.

5. Οχήµατα µε πετρελαιοκινητήρα: Όταν
προθερμαίνεται ο πετρελαιοκινητήρας,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία  στο όργα-
νο πολλαπλών λειτουργιών.

6. Όταν πάρει εμπρός ο κινητήρας, αφή-
στε το κουμπί εκκίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών με
τον κινητήρα σε λειτουργία ή κατά την εκ-
κίνηση του κινητήρα μπορεί να μειωθεί.
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· Μην εκκινείτε και μην αφήνετε ποτέ τον
κινητήρα να λειτουργεί σε χώρους που
δεν αερίζονται ή που είναι κλειστοί. Τα
καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν με-
ταξύ άλλων το άοσμο και άχρωμο, δη-
λητηριώδες αέριο, μονοξείδιο του άν-
θρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αι-
σθήσεων και στον θάνατο.

· Μην ενεργοποιείτε και μην αφήνετε ποτέ
τον κινητήρα να λειτουργεί, όταν κάτω
από το όχημα ή κοντά σε αυτό υπάρ-
χουν ή διαρρέουν από αυτό λάδι, καύσι-
μα ή άλλα εύφλεκτα υλικά λειτουργίας,
π.χ., εξαιτίας μιας ζημιάς.

· Μην αφήνετε ποτέ το όχημα χωρίς επι-
τήρηση με τον κινητήρα σε λειτουργία,
κυρίως με επιλεγμένη σχέση ταχύτητας
ή επιλεγμένη βαθμίδα οδήγησης κιβω-
τίου. Το όχημα θα μπορούσε να κινηθεί
ξαφνικά ή να συμβεί ένα ασυνήθιστο γε-
γονός, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
ζημιές, πυρκαγιές και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.

· Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση
επιταχυντή εκκίνησης. Ο επιταχυντής
εκκίνησης μπορεί να εκραγεί και να προ-
καλέσει μια ξαφνική αύξηση στροφών
του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακούσιες κινήσεις του οχήματος μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Οχήµατα µε κουµπί εκκίνησης: Μην πα-

τάτε το πεντάλ φρένων ή συμπλέκτη κα-
τά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης,
καθώς διαφορετικά ο κινητήρας θα ξε-
κινήσει αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απρόσεκτη ή η χωρίς επίβλεψη χρήση
των κλειδιών οχήματος ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα

να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Παιδιά ή μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα μπορούν να κλειδώ-
σουν το όχημα, να εκκινήσουν τον κινη-
τήρα ή να ενεργοποιήσουν την ανάφλε-
ξη και κατά συνέπεια ηλεκτρικούς εξο-

πλισμούς, όπως, π.χ., ανυψωτήρες πα-
ραθύρων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οχήµατα µε κλειδαριά ανάφλεξης: Η μίζα ή ο
κινητήρας ενδέχεται να υποστούν βλάβη,
αν κατά τη διάρκεια της οδήγησης γίνει
προσπάθεια εκκίνησης του κινητήρα ή αν
αμέσως μετά την απενεργοποίηση του κινη-
τήρα γίνει πάλι εκκίνηση του κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, αποφύγετε
υψηλές στροφές κινητήρα, πλήρες γκάζι και
έντονη καταπόνηση κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το όχημα για την
εκκίνηση. Άκαυτο καύσιμο μπορεί να προ-
καλέσει ζημιές στον καταλύτη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οχήµατα µε κλειδαριά ανάφλεξης: Αν ο κινη-
τήρας δεν παίρνει μπροστά, μη χρησιμο-
ποιείτε ποτέ τη μίζα, όταν έχει επιλεγεί σχέση
ταχύτητας κιβωτίου, για την οδήγηση ή την
έλξη του οχήματος, π.χ., όταν έχει αδειάσει
το ρεζερβουάρ καυσίμου. Η μίζα μπορεί να
υποστεί ζημιά.
· Συμπληρώστε ενδεχομένως καύσιμο
→ σελίδα 301 ή χρησιμοποιήστε βοήθεια
εκκίνησης → σελίδα 328.

· Αν ο κινητήρας δεν ενεργοποιείται, ζητή-
στε τη βοήθεια ειδικού.

Μην αφήνετε τον κινητήρα να θερμαί-
νεται εν στάσει, αλλά οδηγήστε αμέ-

σως με ελεύθερο οπτικό πεδίο μέσω των
τζαμιών. Με τον τρόπο αυτό ο κινητήρας
επιτυγχάνει ταχύτερα τη θερμοκρασία λει-
τουργίας του και υπάρχει μικρότερη εκπο-
μπή καυσαερίων.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα δια-
κόπτεται προσωρινά η τροφοδοσία

των μεγάλων ηλεκτρικών καταναλωτών.

Μετά την εκκίνηση του κρύου κινητή-
ρα ενδέχεται να παρατηρηθούν για

σύντομο χρονικό διάστημα έντονοι θόρυβοι
λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί αιτία ανησυχίας.
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Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω
από +5 °C (+41 °F) ενδέχεται σε οχή-

ματα με πετρελαιοκινητήρα να παρατηρη-
θεί ελαφρά δημιουργία καπνού κάτω από
το όχημα, όταν είναι ενεργοποιημένη η επι-
πρόσθετη συσκευή θέρμανσης, που λει-
τουργεί με καύσιμο.

Απενεργοποίηση κινητήρα

Οχήματα με κλειδαριά ανάφλεξης:
1. Ακινητοποιήστε το όχημα → .
2. Σταθμεύστε το όχημα → σελίδα 193.
3. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
4. Ακολουθήστε, αν χρειαστεί, τις υποδεί-

ξεις στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών → σελίδα 20.

Οχήματα με κουμπί εκκίνησης:
1. Ακινητοποιήστε το όχημα → .
2. Σταθμεύστε το όχημα → σελίδα 193.
3. Πιέστε σύντομα το κουμπί εκκίνησης. Αν

ο κινητήρας δεν μπορεί να σβήσει, εκτε-
λέστε απενεργοποίηση ανάγκης → σελί-
δα 154.

4. Ακολουθήστε, αν χρειαστεί, τις οδηγίες
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.

Λειτουργία πλυντηρίου οχημάτων
Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Αν απε-
νεργοποιηθεί η ανάφλεξη στη βαθμίδα
οδήγησης N, το όχημα μπορεί να κυλήσει
για 30 λεπτά. Στη συνέχεια ενεργοποιείται
αυτόματα η ασφάλιση στάθμευσης (φραγή
τροχών) P με το όχημα σταματημένο. 1 λε-
πτό πριν από την αυτόματη ενεργοποίηση
της ασφάλισης στάθμευσης (φραγή
τροχών) εμφανίζεται στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών ένα αντίστοιχο
προειδοποιητικό μήνυμα → σελίδα 194.

Προειδοποίηση εγκατάλειψης του οχή-
ματος
Για να επισημανθεί η πιθανότητα κύλισης
του οχήματος κατά την εγκατάλειψη του
οχήματος, ακούγεται κατά το άνοιγμα της
πόρτας οδηγού ένα ηχητικό προειδοποιητι-
κό σήμα και στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών εμφανίζονται αντίστοι-
χα προειδοποιητικά μηνύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη σβήνετε ποτέ τον κινητήρα, όση ώρα
το αυτοκίνητο κινείται. Αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει την απώλεια ελέγχου του οχή-
ματος, ατυχήματα και σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.
· Οι αερόσακοι και οι προεντατήρες ζώ-

νης είναι εκτός λειτουργίας, όταν η ανά-
φλεξη είναι απενεργοποιημένη.

· Ο ενισχυτής δύναμης πέδησης δεν λει-
τουργεί με απενεργοποιημένη ανάφλε-
ξη. Για την ακινητοποίηση πρέπει να
ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο πεντάλ
φρένων.

· Το υποβοηθούμενο τιμόνι δεν λειτουρ-
γεί, όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.
Πρέπει να ασκηθεί περισσότερη δύναμη
για τη διεύθυνση του οχήματος.

· Όταν αφαιρεθεί το κλειδί οχήματος από
την κλειδαριά ανάφλεξης, το κλείδωμα
τιμονιού μπορεί να ασφαλίσει και το
όχημα δεν μπορεί πλέον να κατευθυν-
θεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα εξαρτήματα του συστήματος εξαγω-
γής καυσαερίων υπερθερμαίνονται. Με
τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθούν
πυρκαγιές και σοβαροί τραυματισμοί.
· Μη σταθμεύετε ποτέ το όχημα κατά τέ-

τοιον τρόπο, ώστε τα εξαρτήματα του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κά-
τω από το όχημα να έρχονται σε επαφή
με εύφλεκτα υλικά, π.χ., χαμόκλαδα,
φύλλα, ξερά χόρτα, χυμένα καύσιμα,
κ.λπ.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ επιπρόσθετη
προστασία κάτω μέρους αυτοκινήτου
ή αντιδιαβρωτικά υλικά για σωλήνες
εξάτμισης, καταλύτες, ασπίδες θερμό-
τητας ή φίλτρα σωματιδίων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το όχημα έχει οδηγηθεί με παρατεταμέ-
νη μεγάλη καταπόνηση του κινητήρα,
ο κινητήρας ενδέχεται να υπερθερμανθεί
μετά την ακινητοποίησή του. Για την απο-
φυγή βλάβης του κινητήρα, αφήστε τον να
λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά στη νεκρά,
προτού τον ακινητοποιήσετε.
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Οχήµατα µε κλειδαριά ανάφλεξης: Σε
οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-

των, το κλειδί οχήματος μπορεί να αφαιρε-
θεί από την κλειδαριά ανάφλεξης, μόνο
όταν έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλιση στάθ-
μευσης (φραγή τροχών) P.

Μετά την απενεργοποίηση του κινητή-
ρα, το βεντιλατέρ του ψυγείου στον

χώρο κινητήρα μπορεί να συνεχίσει να λει-
τουργεί για χρονικό διάστημα μερικών λε-
πτών, ακόμη και αν η ανάφλεξη είναι απε-
νεργοποιημένη ή έχει αφαιρεθεί το κλειδί
οχήματος. Το βεντιλατέρ ψυγείου απενερ-
γοποιείται αυτόνομα.

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητο-
ποίησης (Immobilizer)

Το Immobilizer βοηθά στην αποτροπή εκκί-
νησης του κινητήρα με ένα μη εξουσιοδοτη-
μένο κλειδί οχήματος, όπου κατά συνέπεια
θα μπορούσε να κινηθεί το όχημα.
Στο κλειδί του οχήματος υπάρχει ένα ηλεκ-
τρονικό στοιχείο (Chip). Με αυτό απενεργο-
ποιείται αυτόματα το σύστημα ακινητοποίη-
σης (immobilizer), όταν υπάρχει ένα έγκυρο
κλειδί οχήματος μέσα στον εσωτερικό χώρο
του οχήματος.
Γι' αυτό η εκκίνηση του κινητήρα μπορεί να
γίνει μόνο με ένα κατάλληλα κωδικοποιημέ-
νο γνήσιο κλειδί οχήματος Ford. Κωδικο-
ποιημένα κλειδιά οχήματος διατίθενται από
τους πιστοποιημένους εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.

Μόνο τα γνήσια κλειδιά οχήματος εγ-
γυώνται την άψογη λειτουργία του

οχήματος.

Επίλυση προβλημάτων

Βλάβη διαχείρισης κινητήρα
Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Βλάβη διαχείρισης κινητήρα.
Η προωθητική ισχύς του οχήματος ενδέχε-
ται να είναι περιορισμένη ή να μην είναι κα-
θόλου διαθέσιμη!

Η συνέχιση της πορείας μπορεί να μην είναι
εφικτή ή να είναι εφικτή περιορισμένα!
1. Σταθμεύστε με ασφάλεια το όχημα.
2. Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
3. Λάβετε υπόψη το κείμενο στο όργανο

πολλαπλών λειτουργιών.
4. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού και φροντί-

στε για τον έλεγχο της διαχείρισης κινη-
τήρα.

Βλάβη διαχείρισης κινητήρα
ή μειωμένη ισχύς (οδηγικές επιδό-
σεις)

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Η προωθητική ισχύς του οχήματος ενδέχε-
ται να είναι περιορισμένη!
Η διαχείριση κινητήρα παρουσιάζει βλάβη
ή η ισχύς (οδηγικές επιδόσεις) περιορίστη-
κε, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση
εξαρτημάτων της διαχείρισης κινητήρα.
1. Λάβετε υπόψη την υπόδειξη κειμένου

στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών.
Αν υπάρχει βλάβη της διαχείρισης κινητήρα:
1. Αναθέστε αμέσως τον έλεγχο του κινη-

τήρα σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Αν μειώθηκε η ισχύς (οδηγικές επιδόσεις),
για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση εξαρ-
τημάτων της διαχείρισης κινητήρα:
— Είναι εφικτή η συνέχιση της πορείας με

μειωμένη ισχύ.
— Η μείωση της ισχύος (οδηγικές επιδόσεις)

αίρεται, όταν τα εξαρτήματα της διαχείρι-
σης κινητήρα δεν βρίσκονται πλέον σε μια
κρίσιμη περιοχή θερμοκρασίας.

Περιορισμένος αριθμός στροφών
κινητήρα

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Ο αριθμός στροφών κινητήρα περιορίστη-
κε, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του
κινητήρα.
Ο αριθμός στροφών εμφανίζεται στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις ακυρώνεται
ο περιορισμός του αριθμού στροφών:
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— Ο κινητήρας δεν βρίσκεται πλέον σε κρίσι-
μη περιοχή θερμοκρασίας.

— Το πόδι αφήνει το πεντάλ γκαζιού.

 μαζί με  περιορισμός αριθμού
στροφών λόγω βλάβης της διαχείρισης
κινητήρα
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν με κίτρινο
χρώμα.
Ενεργοποιείται ο περιορισμός αριθμού
στροφών λόγω βλάβης της διαχείρισης
κινητήρα.
Η ισχύς του συστήματος μετάδοσης κίνη-
σης ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
1. Προσέξτε να μη γίνεται υπέρβαση του

εμφανιζόμενου αριθμού στροφών.
2. Αναθέστε αμέσως τον έλεγχο του κινη-

τήρα σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

 Σύστημα προθέρμανσης ή διαχείρι-
ση κινητήρα
Οχήµατα µε πετρελαιοκινητήρα:
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Όταν προθερμαίνεται ο πετρελαιοκινητή-
ρας, ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα η εν-
δεικτική λυχνία στο όργανο πολλαπλών λει-
τουργιών.

εικ. 96 Στην κεντρική κονσόλα: Λειτουργία
εκκίνησης ανάγκης.

Δεν αναγνωρίστηκε έγκυρο κλειδί οχή-
ματος
Οχήµατα µε Keyless Entry:

Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών εμφανίζεται μια σχετική ένδειξη.
Αν το κλειδί οχήματος περιέχει μια αδύναμη
ή εκφορτισμένη μπαταρία τύπου κουμπιού,
μπορεί να συμβεί να μην αναγνωρίζεται το
κλειδί οχήματος.
Πρέπει να εκτελεστεί εκκίνηση ανάγκης:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων.
2. Τοποθετήστε το κλειδί οχήματος στην

πίσω θήκη αναψυκτικών στην κεντρική
κονσόλα και πιέστε το κουμπί εκκίνησης
→ εικ. 96.

3. Η ανάφλεξη ενεργοποιείται αυτόματα
και ενδεχομένως ξεκινά ο κινητήρας.

Ο κινητήρας δεν απενεργοποιείται
Οχήµατα µε Keyless Entry:
Ο κινητήρας δεν ακινητοποιείται με σύντο-
μη πίεση του κουμπιού εκκίνησης.
Πρέπει να εκτελεστεί απενεργοποίηση ανά-
γκης:
1. Πιέστε το κουμπί εκκίνησης δύο φορές

εντός λίγων δευτερολέπτων ή πιέστε το
παρατεταμένα μία φορά.

Ο κινητήρας απενεργοποιείται αυτόματα
→ σελίδα 150.

Δεν είναι εφικτή η εκκίνηση του κινητή-
ρα
Σε περίπτωση χρήσης μη εξουσιοδοτημένου
κλειδιού οχήματος ή βλάβης του συστήμα-
τος, εμφανίζεται μια σχετική ένδειξη στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών.
1. Χρήση εξουσιοδοτημένου κλειδιού οχή-

ματος.
2. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, ζη-

τήστε τη βοήθεια ειδικού.

Auto-Start-Stop
Auto-Start-Stop

Το Auto-Start-Stop απενεργοποιεί αυτόμα-
τα τον κινητήρα κατά το σταμάτημα, κα-
θώς και στη φάση ακινησίας του οχήματος.
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Όταν χρειαστεί, ο κινητήρας ενεργοποιείται
πάλι αυτόματα.

Ενδεικτικές λυχνίες

Αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία , το Auto-
Start-Stop είναι διαθέσιμο και η αυτόματη
απενεργοποίηση κινητήρα είναι ενεργή.

Αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία , το Auto-
Start-Stop δεν είναι διαθέσιμο → .

Ενεργοποίηση Auto-Start-Stop
Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα σε
κάθε ενεργοποίηση της ανάφλεξης.
Αυτοκίνητα µε μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των:
1. Κατά το ρολάρισμα προς ακινητοποίη-

ση ή με ακινητοποιημένο όχημα βγάλτε
τη σχέση ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυ-
τήτων και ελευθερώστε το πεντάλ συμ-
πλέκτη. Ο κινητήρας σβήνει.

2. Για την επανεκκίνηση του κινητήρα πα-
τήστε τον συμπλέκτη.

Αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο:
1. Για να σταματήσετε, πατήστε και κρατή-

στε πατημένο το πεντάλ φρένων. Λίγο
πριν ακινητοποιηθεί το όχημα ή κατά
την ακινητοποίηση του οχήματος, σβή-
νει ο κινητήρας.

2. Για την επανεκκίνηση του κινητήρα απο-
μακρύνετε το πόδι από το πεντάλ φρέ-
νων ή πατήστε το πεντάλ γκαζιού.

Σημαντικές συνθήκες για την αυτόμα-
τη απενεργοποίηση του κινητήρα
— Ο οδηγός έχει προσδεθεί με τη ζώνη

ασφαλείας.
— Η πόρτα οδηγού είναι κλειστή.
— Το μπροστινό καπό είναι κλειστό.
— Έχει επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία

του κινητήρα.
— Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτο-

κινήτου βρίσκεται στην περιοχή των προ-
ρυθμισμένων τιμών θερμοκρασίας και
η υγρασία αέρα δεν είναι πολύ υψηλή.

— Η λειτουργία αποπάγωσης του συστήμα-
τος κλιματισμού δεν είναι ενεργοποιημέ-
νη.

— Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt είναι επαρκής.

— Η θερμοκρασία της μπαταρίας οχήματος
12 Volt δεν είναι ούτε πολύ χαμηλή, ούτε
πολύ υψηλή.

— Το όχημα δεν βρίσκεται σε έντονη ανω-
φέρεια ή σε απότομη κατωφέρεια.

— Το τιμόνι δεν έχει περιστραφεί πολύ.
— Η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ να μην

είναι ενεργοποιημένη.
— Δεν έχει επιλεγεί η όπισθεν.
— Η υποβοήθηση στάθμευσης δεν είναι

ενεργοποιημένη.
Αν οι συνθήκες για την αυτόματη απενερ-
γοποίηση του κινητήρα επιτευχθούν μόνο
κατά τη διάρκεια μιας φάσης ακινητοποίη-
σης, ο κινητήρας μπορεί να απενεργοποιη-
θεί ενδεχομένως και εκ των υστέρων, π.χ.,
με απενεργοποίηση της λειτουργίας αποπά-
γωσης.

Συνθήκες για την αυτόματη επανεκκί-
νηση
Η εκκίνηση του κινητήρα μπορεί να γίνει αυ-
τόματα υπό τις εξής συνθήκες:
— Αν ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται

ή ψύχεται έντονα.
— Αν το όχημα ρολάρει.
— Αν η ηλεκτρική τάση στην μπαταρία

οχήματος 12 Volt πέφτει.
Κατά κανόνα ισχύει: Ο κινητήρας ξεκινά αυ-
τόματα κάθε φορά που αυτό απαιτείται για
την αναγνωρισμένη κατάσταση και το όχη-
μα.

Συνθήκες που καθιστούν αναγκαία τη
χειροκίνητη εκκίνηση του κινητήρα
Ο κινητήρας πρέπει να ενεργοποιηθεί χειρο-
κίνητα υπό τις εξής συνθήκες:
— Αν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
— Αν ανοίξει το μπροστινό καπό.

Χειροκίνητη απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση Auto-Start-Stop
1. Πιέστε σύντομα στην επιλογή μενού στο

σύστημα Infotainment την επιφάνεια
λειτουργίας Όχημα .

2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας Κατάσταση .
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3. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας  StartStop .

Με απενεργοποιημένο Auto-Start-Stop,
η επιφάνεια λειτουργίας  StartStop  έχει
μπλε φόντο.
Αν το Auto-Start-Stop έχει απενεργοποιή-
σει τον κινητήρα, αυτός ενεργοποιείται αμέ-
σως πάλι, μόλις το σύστημα απενεργοποιη-
θεί με την επιφάνεια λειτουργίας  StartStop .
Σε διελεύσεις από νερό, απενεργοποιείτε
πάντα χειροκίνητα το Auto-Start-Stop.

Λειτουργία Auto-Start-Stop με προ-
σαρμοζόμενη ρύθμιση σταθερής ταχύ-
τητας κίνησης
Μετά από μια ενεργή επέμβαση των φρέ-
νων από τον προσαρμοζόμενο ρυθμιστή
σταθερής ταχύτητας κίνησης μέχρι την ακι-
νητοποίηση του οχήματος → σελίδα 174,
απενεργοποιείται ο κινητήρας.
Με ενεργό προσαρμοζόμενο ρυθμιστή στα-
θερής ταχύτητας κίνησης πραγματοποιεί-
ται επανεκκίνηση του κινητήρα στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
— Όταν πατηθεί το πεντάλ γκαζιού.
— Όταν ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής

σταθερής ταχύτητας κίνησης έχει αρχίσει
ξανά τη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης
και της απόστασης.

— Όταν απομακρύνεται το προπορευόμενο
όχημα.

Επανεκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιεί-
ται και όταν ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας κίνησης είναι
απενεργοποιημένος και απομακρύνεται το
προπορευόμενο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην απενεργοποιείτε ποτέ την ανάφλεξη,
για όσο χρονικό διάστημα το όχημα κινε-
ίται. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την
απώλεια ελέγχου του οχήματος, ατυχήμα-
τα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Οι αερόσακοι και οι προεντατήρες ζω-

νών είναι εκτός λειτουργίας.
· Ο ενισχυτής δύναμης πέδησης (σερβό)

δεν λειτουργεί. Για την ακινητοποίηση
πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση
στο πεντάλ φρένων.

· Το υποβοηθούμενο τιμόνι δεν λειτουρ-
γεί. Πρέπει να ασκηθεί περισσότερη δύ-
ναμη για τη διεύθυνση του οχήματος.

· Όταν απενεργοποιείται η ανάφλεξη,
η ασφάλιση κολόνας τιμονιού μπορεί να
ασφαλίσει και το όχημα δεν θα μπορεί
πλέον να κατευθυνθεί.

· Απενεργοποιείτε το Auto-Start-Stop
κατά τις εργασίες στον χώρο κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το Auto-Start-Stop χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ υψηλές
εξωτερικές θερμοκρασίες, η μπαταρία του
οχήματος 12 Volt ενδέχεται να υποστεί βλά-
βη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να
είναι απαραίτητη η χειροκίνητη εκ νέου

εκκίνηση του κινητήρα. Προσέξτε το αντί-
στοιχο μήνυμα στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.

Σε διελεύσεις από νερό, απενεργοποιεί-
τε πάντα χειροκίνητα το Auto-Start-

Stop.

Επίλυση προβλημάτων

Δεν είναι πλέον εφικτή η αυτόμα-
τη εκκίνηση του κινητήρα

Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Το Auto-Start-Stop παρουσιάζει βλάβη.
1. Εκκινήστε χειροκίνητα τον κινητήρα

→ σελίδα 151.
2. Μεταβείτε άμεσα σε έναν για αυτό πι-

στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Auto-Start-Stop 157

2K
F0

12
77

2A
A



Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Επιλογή σχέσης ταχύτητας κιβω-
τίου

εικ. 97 Σχεδιάγραμμα σχέσεων ταχυτήτων
κιβωτίου του 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου.

Αναλόγως του εξοπλισμού, το όχημά σας
μπορεί να διαθέτει ένα 5-τάχυτο μηχανικό
κιβώτιο.

Επιλέξτε σχέση ταχύτητας προσθιοπο-
ρείας
Επάνω στον μοχλό επιλογής ταχυτήτων
απεικονίζονται οι θέσεις των επιμέρους σχέ-
σεων ταχύτητας κιβωτίου → εικ. 97.
1. Πατήστε έως το τέρμα και κρατήστε πα-

τημένο το πεντάλ συμπλέκτη.
2. Φέρτε τον μοχλό επιλογής ταχυτήτων

στην επιθυμητή θέση → .
3. Ελευθερώστε το πεντάλ συμπλέκτη για

τη σύμπλεξη.
Σε ορισμένες χώρες, το πεντάλ του συμπλέ-
κτη πρέπει να είναι πατημένο έως το τέρμα
για να γίνει η εκκίνηση του κινητήρα.

Επιλογή όπισθεν
1. Επιλέγετε την όπισθεν μόνο σε ακινητο-

ποιημένο αυτοκίνητο.
2. Πατήστε έως το τέρμα και κρατήστε πα-

τημένο το πεντάλ συμπλέκτη → .
3. Τραβήξτε τον δακτύλιο στον μοχλό αλ-

λαγής ταχυτήτων προς τα επάνω και
μετακινήστε τον μοχλό αλλαγής ταχυ-
τήτων εντελώς προς τα αριστερά και

στη συνέχεια προς τα εμπρός στη θέση
όπισθεν → εικ. 97 R .

4. Ελευθερώστε το πεντάλ συμπλέκτη για
τη σύμπλεξη.

Επιλογή χαμηλότερης σχέσης ταχύτη-
τας κιβωτίου
Η επιλογή χαμηλότερης σχέσης ταχύτητας
στο κιβώτιο ταχυτήτων κατά τη διάρκεια
της οδήγησης πρέπει να πραγματοποιείται
πάντα ανά εκάστοτε μία σχέση ταχύτητας,
δηλαδή στην αμέσως χαμηλότερη σχέση
ταχύτητας, και όχι με πολύ υψηλό αριθμό
στροφών κινητήρα → . Σε περίπτωση
υψηλών ταχυτήτων κίνησης ή υψηλού
αριθμού στροφών κινητήρα η υπερπήδηση
μιας ή περισσοτέρων σχέσεων ταχύτητας
κιβωτίου κατά την επιλογή χαμηλότερης
σχέσης ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στον συμ-
πλέκτη και στο κιβώτιο, ακόμη και αν ταυτό-
χρονα δεν πραγματοποιείται σύμπλεξη
→ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, το αυτοκίνη-
το αρχίζει να κινείται μόλις επιλεγεί μια
σχέση ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων
και αφεθεί ο συμπλέκτης. Αυτό ισχύει και
με ενεργοποιημένο φρένο στάθμευσης.
· Μην επιλέγετε ποτέ την όπισθεν, όσο το

όχημα κινείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η γρήγορη επιτάχυνση ενδέχεται να προ-
καλέσει απώλεια πρόσφυσης και ντεραπά-
ρισμα, κυρίως σε ολισθηρούς δρόμους.
Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια
ελέγχου του οχήματος, σε ατυχήματα και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιήστε γρήγορη επιτάχυνση

μόνο αν το επιτρέπουν οι συνθήκες
ορατότητας, οι καιρικές συνθήκες, οι
συνθήκες οδοστρώματος και οι κυκλο-
φοριακές συνθήκες και δεν εκτίθενται
σε κίνδυνο άλλοι συμμετέχοντες στην
κυκλοφορία λόγω της επιτάχυνσης του
οχήματος και του τρόπου οδήγησης.

· Προσαρμόζετε πάντα τον τρόπο οδήγη-
σης στη ροή της κυκλοφορίας.

· Όταν είναι απενεργοποιημένο το ASR,
ενδέχεται να σπινάρουν οι κινητήριοι
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τροχοί, ιδιαίτερα όταν υπάρχει βρεγμέ-
νο οδόστρωμα, πάγος ή ρύποι στο οδό-
στρωμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο
ότι το όχημα δεν θα μπορεί πλέον να
κατευθυνθεί ή να ελεγχθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη επιλογή πολύ χαμηλότερης
σχέσης ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων
ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια
ελέγχου του οχήματος, καθώς και ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν σε περίπτωση πολύ υψηλών ταχυτήτων
κίνησης και πολύ υψηλών αριθμών στρο-
φών κινητήρα επιλεγεί με τον μοχλό επιλο-
γής μια πολύ χαμηλή σχέση ταχύτητας στο
κιβώτιο ταχυτήτων, ενδέχεται να προκλη-
θούν σοβαρές ζημιές στον συμπλέκτη και
στο κιβώτιο. Αυτό ισχύει και όταν παραμένει
πατημένο το πεντάλ συμπλέκτη και δεν
πραγματοποιείται σύμπλεξη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λάβετε υπόψη το εξής, για να αποφύγετε
ζημιές και πρόωρη φθορά:
· Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, μην

αφήνετε το χέρι σας στον μοχλό επιλογής
ταχυτήτων. Η πίεση του χεριού μεταδίδε-
ται στις φουρκέτες του κιβωτίου ταχυτή-
των.

· Προσέξτε, ώστε το όχημα να είναι τελείως
ακινητοποιημένο, προτού επιλεγεί η όπι-
σθεν.

· Πατήστε τελείως το πεντάλ του συμπλέ-
κτη κατά την αλλαγή σχέσης ταχύτητας.

· Μην συγκρατείτε το αυτοκίνητο στις ανη-
φόρες με τον κινητήρα σε λειτουργία με
«ολισθαίνοντα» συμπλέκτη.

Η έγκαιρη επιλογή υψηλότερης σχέσης
ταχύτητας κιβωτίου βοηθά στην εξοι-

κονόμηση καυσίμου και στη μείωση θορύ-
βων λειτουργίας.

Επίλυση προβλημάτων

Ο συμπλέκτης «ολισθαίνει»
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Ο συμπλέκτης δεν μεταδίδει τη συνολική
ροπή στρέψης του κινητήρα.
1. Ενδεχομένως απομακρύνετε το πόδι

από το πεντάλ συμπλέκτη.

Ο συμπλέκτης υπερθερμάνθηκε
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Συμπληρωματικά ακούγεται μια ηχητική
προειδοποίηση → σελίδα 158.
Ο συμπλέκτης μπορεί, π.χ., λόγω συχνής εκ-
κίνησης, παρατεταμένου «ερπυσμού»
ή κυκλοφορίας Stop-and-go να ζεσταθεί
πάρα πολύ.
Η υπερθέρμανση επισημαίνεται μέσω της
προειδοποιητικής λυχνίας και ενδεχομένως
μέσω πρόσθετων προειδοποιητικών λυ-
χνιών, καθώς και μέσω μηνύματος κειμένου
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.
— Είναι εφικτή η συνέχιση της πορείας.

Συμπλέκτης με βλάβη
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Ο συμπλέκτης έχει βλάβη.
1. Συνεχίστε με προσοχή την οδήγηση!
2. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service. Διαφορετικά μπορεί να προκλη-
θούν σοβαρές ζημιές στον συμπλέκτη.

Αυτόματο κιβώτιο
Τρόπος λειτουργίας του αυτόμα-
του κιβωτίου

Περιγραφή
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με αυτόματο κι-
βώτιο.
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Το αυτόματο κιβώτιο είναι ένα κιβώτιο τα-
χυτήτων με τεχνολογία διπλού συμπλέκτη,
το οποίο αλλάζει αυτόματα σχέσεις ταχύτη-
τας. Ένας διπλός συμπλέκτης και δύο ανε-
ξάρτητα μεταξύ τους τμήματα κιβωτίου κα-
θιστούν εφικτές τις πολύ γρήγορες αλλαγές
ταχυτήτων χωρίς απώλεια της δύναμης
πρόωσης. Έτσι συνδυάζεται η απόδοση και
η οικονομία ενός μηχανικού κιβωτίου με την
άνεση και την ευκολία ενός συμβατικού αυ-
τόματου κιβωτίου.

Τρόπος λειτουργίας
Κατά την οδήγηση, η ισχύς του κινητήρα
μεταδίδεται μέσω του κιβωτίου στον κινη-
τήριο άξονα. Για να αλλάξετε σχέση ταχύ-
τητας κιβωτίου, πρέπει να διακοπεί η μετά-
δοση ισχύος μεταξύ κινητήρα και κιβωτίου.
Σε αυτό χρησιμεύει ο συμπλέκτης.
Στο αυτόματο κιβώτιο, με τα δύο τμήματα
κιβωτίου που διαθέτει, η ισχύς του κινητήρα
κατά την οδήγηση είναι πάντα διαθέσιμη
στο ένα τμήμα του κιβωτίου. Πριν από την
αλλαγή μιας σχέσης ταχύτητας κιβωτίου
επιλέγεται η αμέσως υψηλότερη ή χαμηλό-
τερη σχέση ταχύτητας κιβωτίου στο δεύτε-
ρο, χωρίς φορτίο, τμήμα του κιβωτίου. Κα-
τόπιν κλείνει ο συμπλέκτης της σχέσης τα-
χύτητας χωρίς φορτίο και ανοίγει ταυτό-
χρονα ο συμπλέκτης της άλλης ταχύτητας.
Αυτό επιτρέπει πολύ γρήγορες αλλαγές σχέ-
σεων ταχύτητας κιβωτίου.
Όπως και στο μηχανικό κιβώτιο, ομοίως και
στο αυτόματο κιβώτιο ο συμπλέκτης υφί-
σταται φθορά. Ανάλογα με τον τύπο του
αυτόματου κιβωτίου είναι απαραίτητη μια
τακτική συντήρηση. Σε περίπτωση βλάβης
στο ένα τμήμα κιβωτίου, το αυτόματο κιβώ-
τιο παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να απε-
νεργοποιήσετε το ένα τμήμα κιβωτίου και
να συνεχίσετε την οδήγηση με το άλλο τμή-
μα κιβωτίου → σελίδα 164. Το κιβώτιο πρέ-
πει να ελεγχθεί τότε αμέσως από έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Αυτόματο κιβώτιο: Επιλογή βαθ-
μίδας οδήγησης

εικ. 98 Επιλογέας ταχυτήτων του αυτόμα-
του κιβωτίου με πλήκτρο για την ασφάλιση
στάθμευσης (φραγή τροχών).

1 Πλήκτρο για την ασφάλιση στάθμευσης
(φραγή τροχών).

2 Επιλογέας ταχυτήτων για την επιλογή
βαθμίδων οδήγησης.

Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών και στο κάτω τμήμα της κεντρι-
κής κονσόλας εμφανίζεται η επιλεγμένη
βαθμίδα οδήγησης, όταν η ανάφλεξη είναι
ενεργοποιημένη → εικ. 98.
Κατά το πάτημα του φρένου ή την επιλογή
μιας βαθμίδας οδήγησης, εμφανίζεται στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών το σχεδιά-
γραμμα σχέσεων ταχυτήτων.

 – Ασφάλιση στάθμευσης (φραγή
τροχών)
Οι κινητήριοι τροχοί είναι μπλοκαρισμένοι.
Επιλογή μόνο σε σταµατηµένο όχημα.
Για να επιλέξετε την ασφάλιση στάθμευσης
(φραγή τροχών), πιέστε το πλήκτρο P
→ εικ. 98 1 .

Αν ο κινητήρας απενεργοποιηθεί στη βαθ-
μίδα οδήγησης D/S ή R, το κιβώτιο επιλέγει
αυτόματα την ασφάλιση στάθμευσης P και
το όχημα είναι ασφαλισμένο έναντι κύλισης.
Αν ο κινητήρας απενεργοποιηθεί στη θέση
νεκράς N, το κιβώτιο παραμένει για περίπου
30 λεπτά στη θέση νεκράς N και μόνο στη
συνέχεια επιλέγει την ασφάλιση στάθμευ-
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σης (φραγή τροχών) P (λειτουργία πλυντη-
ρίου οχημάτων) → σελίδα 153.

 – Όπισθεν
Η όπισθεν είναι ενεργοποιημένη. Επιλογή
μόνο σε σταµατηµένο όχημα.

 – Nεκρά
Το κιβώτιο είναι στη νεκρά ταχύτητα. Δεν
μεταδίδεται καμία κίνηση στους τροχούς
και δεν είναι διαθέσιμη η ισχύς πέδησης του
κινητήρα.

– Θέση συνεχούς προσθιοπορείας
Βαθμίδα οδήγησης : Πρόγραμμα
Normal.
Γίνεται αυτόματα επιλογή όλων των μεγα-
λύτερων ή μικρότερων σχέσεων ταχύτητας
προσθιοπορείας. Το χρονικό σημείο της επι-
λογής σχέσης ταχύτητας κιβωτίου εξαρτά-
ται από το φορτίο του κινητήρα, από τον
προσωπικό τρόπο οδήγησης και από την
ταχύτητα κίνησης.
Βαθμίδα οδήγησης : Πρόγραμμα
Sport.
Οι ταχύτητες προσθιοπορείας ανεβαίνουν
αυτόματα αργότερα και κατεβαίνουν αυτό-
ματα νωρίτερα απ' ό,τι στη βαθμίδα οδήγη-
σης D, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλή-
ρως τα αποθέματα ισχύος του κινητήρα. Το
χρονικό σημείο της επιλογής σχέσης ταχύ-
τητας κιβωτίου εξαρτάται από το φορτίο
του κινητήρα, από τον προσωπικό τρόπο
οδήγησης και από την ταχύτητα κίνησης.
Για να αλλάζετε μεταξύ των βαθμίδων οδή-
γησης D και S, πιέστε σύντομα τον επιλογέα
ταχυτήτων → εικ. 98 2  προς τα πίσω.

Ταυτόχρονα ο επιλογέας ταχυτήτων ανα-
πηδά πάντα πίσω στη μεσαία θέση.

Αλλαγή βαθμίδας οδήγησης
Για να επιλεγεί η αμέσως επόμενη βαθμίδα
οδήγησης, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυ-
τήτων μέχρι το πρώτο σημείο πίεσης προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω. Ο επιλογέας επι-
στρέφει στην αρχική του θέση.
Για να παρακάμψετε μια βαθμίδα οδήγη-
σης, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
πέρα από το σημείο πίεσης προς την επιθυ-

μητή βαθμίδα οδήγησης. Ο επιλογέας επι-
στρέφει στην αρχική του θέση. Έτσι μπορεί-
τε, π. χ., να αλλάξετε από τη βαθμίδα οδή-
γησης D απευθείας στη βαθμίδα οδήγησης
R. Εδώ παρακάμπτεται η νεκρά θέση N.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η επιλογή μιας λανθασμένης βαθμίδας
οδήγησης ενδέχεται να οδηγήσει στην
απώλεια ελέγχου του οχήματος, σε ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Κατά την επιλογή της σχέσης ταχύτη-

τας μη πατάτε γκάζι.
· Με κινητήρα σε λειτουργία και με επιλεγ-

μένη βαθμίδα οδήγησης το όχημα τίθε-
ται σε κίνηση αμέσως μόλις ελευθερω-
θεί το πεντάλ φρένων.

· Μην επιλέγετε ποτέ στη διάρκεια της
διαδρομής την όπισθεν R και μην ενερ-
γοποιείτε την ασφάλιση στάθμευσης
(φραγή τροχών) P.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακούσιες κινήσεις του οχήματος μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μην εγκαταλείπετε ποτέ το όχημα με

τον κινητήρα σε λειτουργία και με επι-
λεγμένη βαθμίδα οδήγησης. Αν πρέπει
να εγκαταλείψετε το όχημα με τον κινη-
τήρα σε λειτουργία, επιλέγετε πάντα την
ασφάλιση στάθμευσης (φραγή τρο-
χών) P και ενεργοποιείτε το φρένο
στάθμευσης.

· Συγκρατείτε με τον κινητήρα σε λει-
τουργία και επιλεγμένη βαθμίδα οδήγη-
σης D/S ή R το όχημα με το ποδόφρε-
νο. Ακόμη και σε αριθμό στροφών ρελα-
ντί η μετάδοση της κίνησης δεν διακό-
πτεται τελείως και το όχημα «έρπει».

· Μην επιλέγετε ποτέ την όπισθεν R ή την
ασφάλιση στάθμευσης (φραγή τροχών)
P, όταν το όχημα κινείται.

· Μην αφήνετε ποτέ το όχημα με επιλεγ-
μένη θέση νεκράς N. Το όχημα μπορεί
να κυλήσει στην κατωφέρεια, ανεξάρτη-
τα από το αν ο κινητήρας λειτουργεί
ή είναι σβηστός.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν σε σταματημένο όχημα το φρένο στάθ-
μευσης δεν είναι ενεργοποιημένο και το πε-
ντάλ φρένων αφεθεί ενώ είναι ενεργοποιη-
μένη η ασφάλιση στάθμευσης (φραγή τρο-
χών) P, το όχημα μπορεί να κινηθεί λίγα
εκατοστά προς τα εμπρός ή πίσω.

Αν κατά τη διάρκεια της διαδρομής
επιλέξετε κατά λάθος την N, αφήστε

αμέσως το πεντάλ γκαζιού. Περιμένετε μέχρι
ο κινητήρας να φθάσει τον αριθμό στρο-
φών ρελαντί στη θέση νεκράς. Μόνο στη
συνέχεια επιλέξτε μια βαθμίδα οδήγησης.

Επιλογή σχέσεων ταχύτητας κι-
βωτίου με αυτόματο κιβώτιο

εικ. 99 Τιμόνι με διακόπτες επιλογής
(paddle).

Στο αυτόματο κιβώτιο μπορεί να πραγ-
ματοποιείται και χειροκίνητο ανέβασμα
και κατέβασμα ταχυτήτων.

Στο χειροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής ταχυ-
τήτων, η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιεί-
ται από τις βαθμίδες οδήγησης D και S με
έλξη ενός διακόπτη επιλογής (paddle)
→ εικ. 99.
Από τη βαθμίδα οδήγησης D, το χειροκίνη-
το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων ενεργο-
ποιείται προσωρινά.
Από τη βαθμίδα οδήγησης S, το χειροκίνη-
το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων ενεργο-
ποιείται μόνιμα.

Κατά τη μετάβαση στο χειροκίνητο πρό-
γραμμα αλλαγής ταχυτήτων διατηρείται
η τρέχουσα σχέση ταχύτητας στο κιβώτιο
ταχυτήτων. Αυτό ισχύει, μέχρι το σύστημα
να πραγματοποιήσει αυτόματα μια αλλαγή
σχέσης ταχύτητας κατά την επίτευξη του
οριακού αριθμού στροφών.
Μόλις το κιβώτιο ταχυτήτων αλλάξει στο
χειροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής ταχυτή-
των, αυτό υποδεικνύεται στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών με το M.
Αν απενεργοποιηθεί ο κινητήρας ενώ το κι-
βώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στο χειροκίνη-
το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων, το κι-
βώτιο ταχυτήτων επιλέγει την ασφάλιση
στάθμευσης (φραγή τροχών) P. Το όχημα
είναι ασφαλισμένο έναντι κύλισης.

Χειρισμός αυτόματου κιβωτίου με τους
διακόπτες επιλογής (paddle)
— Έλξετε τον δεξιό διακόπτη επιλογής

(paddle) προς το τιμόνι για να ανεβάσετε
σχέση ταχύτητας → εικ. 99.

— Έλξετε τον αριστερό διακόπτη επιλογής
(paddle) προς το τιμόνι για να κατεβάσε-
τε σχέση ταχύτητας.

— Έλξετε παρατεταμένα τον διακόπτη επι-
λογής (paddle) προς το τιμόνι για να επι-
λέξετε την πιο χαμηλή σχέση ταχύτητας.
Η ένδειξη επιλογής ταχύτητας αλλάζει
εδώ στη θέση D.

Έξοδος από το στο χειροκίνητο πρόγραμμα
αλλαγής ταχυτήτων:
— Αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα, αν

το χειροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής τα-
χυτήτων ενεργοποιήθηκε από τη βαθμί-
δα οδήγησης D.

— Ή: Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς
τα πίσω και αφήστε τον πάλι, για να ενερ-
γοποιήσετε τη βαθμίδα οδήγησης D.

— Ή: Έλξετε τον διακόπτη επιλογής
(paddle) για περίπου 3 δευτερόλεπτα
προς το τιμόνι και αφήστε τον πάλι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την επιτάχυνση το κιβώτιο ταχυτήτων
περνάει αυτόματα στην αμέσως υψηλότερη
σχέση ταχύτητας κιβωτίου λίγο πριν επιτευ-
χθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
στροφών κινητήρα.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατεβάζοντας χειροκίνητα σχέση ταχύτη-
τας κιβωτίου, το κιβώτιο κατεβάζει σχέση
ταχύτητας μόνο εφόσον δεν είναι πλέον εφι-
κτή η επίτευξη υπερβολικού αριθμού στρο-
φών κινητήρα (υπερστροφές).

Οδήγηση με αυτόματο κιβώτιο

Η επιλογή των μεγαλύτερων ή μικρότερων
σχέσεων ταχύτητας προσθιοπορείας πραγ-
ματοποιείται αυτόματα.

Οδήγηση σε κατωφέρεια
Όσο πιο απότομη είναι η κατωφέρεια, τόσο
μικρότερη πρέπει να είναι η επιλεγμένη σχέ-
ση ταχύτητας κιβωτίου. Οι χαμηλότερες
σχέσεις ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων
αυξάνουν την ικανότητα πέδησης του κινη-
τήρα. Μην αφήνετε ποτέ το αυτοκίνητο να
κατεβαίνει βουνά ή λόφους, ρολάροντας με
επιλεγμένη τη νεκρά N.
1. Μειώστε την ταχύτητα κίνησης.
2. Κατεβάστε σχέση ταχύτητας κιβωτίου

με τους διακόπτες επιλογής (paddle)
στο τιμόνι → σελίδα 162.

Στάση και εκκίνηση σε ανωφέρεια
Όσο πιο απότομη είναι η ανωφέρεια, τόσο
χαμηλότερη σχέση ταχύτητας κιβωτίου
πρέπει να επιλέγεται.
Αν πρόκειται να σταματήσετε ή να εκκινήσε-
τε το όχημα σε ανωφέρεια με τον κινητήρα
σε λειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται
η λειτουργία Auto-Hold → σελίδα 196.

Οδήγηση με ελεύθερη κύλιση στο αυτό-
ματο κιβώτιο
Στην ελεύθερη κύλιση αξιοποιείται η ορμή
του οχήματος για την εξοικονόμηση καυσί-
μου μέσω προνοητικής οδήγησης. Ο κινη-
τήρας δεν φρενάρει πλέον το όχημα – το
όχημα μπορεί να κυλήσει για μεγάλη από-
σταση μέχρι να σταματήσει. Η λειτουργία εί-
ναι διαθέσιμη μόνο στη θέση επιλογέα τα-
χυτήτων D και με μη πατημένο πεντάλ γκα-
ζιού.
Κατά την κύλιση μέχρι το σταμάτημα χωρίς
φρένο, ο κινητήρας ξεκινά πάλι αυτόνομα
σε «ταχύτητα ερπυσμού».

Για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς επανεκκί-
νησης του κινητήρα και μιας σίγουρης πα-
ροχής της τροφοδοσίας δικτύου του οχή-
ματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια
αυτόματη εκκίνηση κινητήρα.

Ενεργοποίηση ελεύθερης κύλισης
1. Απομάκρυνση ποδιού από το πεντάλ

γκαζιού. Ο κινητήρας αποσυμπλέκεται
και λειτουργεί στο ρελαντί. Το όχημα κυ-
λάει χωρίς την επίδραση της ικανότητας
πέδησης του κινητήρα.

Διακοπή ελεύθερης κύλισης
1. Πατήστε το πεντάλ φρένων.

Ή: Πατήστε σύντομα το πεντάλ γκαζιού.
Ή: Έλξετε έναν επαναφερόμενο διακό-
πτη (paddle) προς το τιμόνι.

Kick-down
Το σύστημα Kick-down επιτρέπει μέγιστη
επιτάχυνση στη θέση επιλογέα ταχυτήτων
D, S ή στο χειροκίνητο πρόγραμμα αλλαγής
ταχυτήτων.
Αν το πεντάλ γκαζιού πατηθεί έως το τέρ-
μα, τότε ο αυτόματος μηχανισμός του κι-
βωτίου κατεβάζει σχέση ταχύτητας, αναλό-
γως της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
και του αριθμού στροφών του κινητήρα. Με
τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται η πλήρης επι-
τάχυνση του οχήματος → .
Με το Kick-down πραγματοποιείται αυτό-
ματα μετάβαση σε υψηλότερη σχέση ταχύ-
τητας στο κιβώτιο ταχυτήτων, αμέσως μό-
λις επιτευχθεί οι προκαθορισμένος μέγιστος
αριθμός στροφών του κινητήρα.

Launch-Control
Το Launch-Control καθιστά εφικτή τη μέγι-
στη επιτάχυνση από στάση.
1. Απενεργοποιήστε το ASR → σελίδα 218.
2. Πατήστε με το αριστερό πόδι το πεντάλ

φρένων και κρατήστε το πατημένο.
3. Επιλέξτε τη βαθμίδα οδήγησης S ή με-

ταβείτε στο χειροκίνητο πρόγραμμα αλ-
λαγής ταχυτήτων → σελίδα 162.

4. Πατήστε με το δεξί πόδι το πεντάλ γκα-
ζιού, μέχρι ο αριθμός στροφών κινητή-
ρα να φτάσει περίπου στις 3200 σ.α.λ.
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5. Απομακρύνετε το αριστερό σας πόδι
από το φρένο → . Το όχημα ξεκινάει
με τη μέγιστη επιτάχυνση.

6. Ενεργοποιήστε πάλι το ASR μετά την
επιτάχυνση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η γρήγορη επιτάχυνση ενδέχεται να προ-
καλέσει απώλεια πρόσφυσης και ντεραπά-
ρισμα, κυρίως σε ολισθηρούς δρόμους.
Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια
ελέγχου του οχήματος, σε ατυχήματα και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Να προσαρμόζετε πάντα τον τρόπο

οδήγησης στη ροή κυκλοφορίας.
· Χρησιμοποιείτε το Kick-down ή γρήγο-

ρη επιτάχυνση μόνο αν το επιτρέπουν οι
συνθήκες ορατότητας, οι καιρικές συν-
θήκες, οι συνθήκες οδοστρώματος και
οι κυκλοφοριακές συνθήκες και δεν
εκτίθενται σε κίνδυνο άλλοι συμμετέχο-
ντες στην κυκλοφορία λόγω της επιτά-
χυνσης του οχήματος και του τρόπου
οδήγησης.

· Λάβετε υπόψη ότι είναι πιθανή η ολί-
σθηση των κινητήριων τροχών και του
οχήματος, όταν είναι απενεργοποιημένο
το ASR, ιδιαίτερα σε ολισθηρό οδό-
στρωμα.

· Ενεργοποιήστε πάλι το ASR μετά από
την επιτάχυνση.

· Το Launch-Control να χρησιμοποιείται
μόνο αν το επιτρέπουν οι συνθήκες του
οδοστρώματος και οι κυκλοφοριακές
συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε ποτέ τα φρένα να «τρίβο-
νται» πολύ συχνά και για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή μην πατάτε πολύ συχνά ή πα-
ρατεταμένα το πεντάλ φρένων. Συνεχόμε-
νο φρενάρισμα προκαλεί υπερθέρμανση
των φρένων. Αυτό μπορεί να μειώσει ση-
μαντικά την αποτελεσματικότητα των
φρένων, να αυξήσει σημαντικά την από-
σταση φρεναρίσματος και, υπό ορισμένες
συνθήκες, να προκαλέσει ολική βλάβη του
συστήματος φρένων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Κατά τη στάση σε ανωφέρειες με επιλεγ-

μένη βαθμίδα οδήγησης μην προσπαθεί-
τε να εμποδίσετε την κύλιση του οχήμα-
τος προς τα πίσω πατώντας γκάζι. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση
του αυτόματου κιβωτίου και σε βλάβη.

· Μην αφήνετε ποτέ το όχημα να κυλάει
στη νεκρά θέση N, κυρίως όχι με απενερ-
γοποιημένο κινητήρα. Το αυτόματο κιβώ-
τιο δεν λιπαίνεται και συνεπώς ενδέχεται
να υποστεί βλάβη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε ποτέ τα φρένα να «τρίβονται»
ασκώντας ελαφρά πίεση στο πεντάλ, αν δεν
υπάρχει πραγματική ανάγκη φρεναρίσμα-
τος. Αυτό αυξάνει τη φθορά.

Επίλυση προβλημάτων

Υπερθέρμανση κιβωτίου ταχυτή-
των

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Συμπληρωματικά ακούγεται μια ηχητική
προειδοποίηση. Ενδεχομένως εμφανίζεται
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών ένα μήνυμα κειμένου.
Το αυτόματο κιβώτιο μπορεί, π.χ., λόγω συ-
χνής εκκίνησης, «λειτουργίας ερπυσμού»
μεγάλης διάρκειας ή κυκλοφορίας Stop-
and-go να ζεσταθεί πάρα πολύ.
1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
2. Αφήστε το κιβώτιο να κρυώσει με ενερ-

γοποιημένη την ασφάλιση στάθμευσης
(φραγή τροχών) P → .

3. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει, μη
συνεχίσετε την οδήγηση.

4. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού. Διαφορετι-
κά μπορεί να προκληθούν σοβαρές
βλάβες στο κιβώτιο.

Μη εφικτή η εκκίνηση κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώ-
μα.
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Το πεντάλ φρένων δεν πατήθηκε, π.χ., κατά
την προσπάθεια επιλογής μιας άλλης βαθ-
μίδας οδήγησης με τον επιλογέα ταχυτή-
των.
1. Για την επιλογή μιας βαθμίδας οδήγη-

σης πατήστε το πεντάλ φρένων.
Δείτε επίσης Φρένο στάθμευσης → σελί-
δα 194.

Απασφάλιση ανάγκης της φραγής επι-
λογέα ταχυτήτων
Αν σε περίπτωση διακοπής της τροφοδο-
σίας ρεύματος, π.χ., λόγω εκφορτισμένης
μπαταρίας οχήματος 12 Volt, πρέπει να ρυ-
μουλκηθεί το όχημα, πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί απασφάλιση ανάγκης της φραγής
του επιλογέα ταχυτήτων. Ζητήστε τη βοή-
θεια ειδικού.

Πρόγραμμα ανάγκης
Αν στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών όλες οι ενδείξεις του επιλογέα
ταχυτήτων εμφανίζονται με φωτεινό φόντο,
υπάρχει κάποια βλάβη στο σύστημα. Το αυ-
τόματο κιβώτιο λειτουργεί σε ένα πρόγραμ-
μα ανάγκης. Στο πρόγραμμα ανάγκης το
όχημα μπορεί ακόμη να οδηγηθεί, ωστόσο,
με μειωμένη ταχύτητα κίνησης και όχι με
όλες τις σχέσεις ταχύτητας στο κιβώτιο τα-
χυτήτων.
Στο αυτόματο κιβώτιο δεν μπορείτε μετά,
σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσετε
πλέον με την όπισθεν.
1. Σε όλες τις περιπτώσεις αναθέστε άμε-

σα τον έλεγχο του αυτόματου κιβωτίου
σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Το όχημα δεν κινείται παρά την επιλεγ-
μένη βαθμίδα οδήγησης
Αν το όχημα δεν κινείται στην επιθυμητή
κατεύθυνση, ενδέχεται η βαθμίδα οδήγη-
σης να μην έχει επιλεγεί σωστά από πλευράς
συστήματος.
1. Πατήστε το πεντάλ φρένων και επιλέξτε

εκ νέου τη βαθμίδα οδήγησης.
2. Αν το αυτοκίνητο εξακολουθεί να μην

κινείται στην επιθυμητή κατεύθυνση,
υπάρχει κάποια βλάβη στο σύστημα.
Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού και φροντί-
στε για τον έλεγχο του συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην απενεργοποιείτε ποτέ την ασφάλιση
στάθμευσης (φραγή τροχών) όσο είναι
απενεργοποιημένο το φρένο στάθμευσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα θα
μπορούσε σε ανωφέρειες ή σε κατωφέ-
ρειες να τεθεί απρόσμενα σε κίνηση και
κατά συνέπεια να προκληθούν ατυχήματα
και σοβαροί τραυματισμοί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το όχημα κυλάει με σβηστό κινητήρα και
με τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση νε-
κράς N για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με
υψηλή ταχύτητα κίνησης, προκαλείται βλά-
βη στο αυτόματο κιβώτιο, π.χ., κατά τη ρυ-
μούλκηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Αν επισημανθεί για πρώτη φορά, ότι το κι-

βώτιο έχει υπερθερμανθεί, πρέπει είτε να
ακινητοποιηθεί με ασφάλεια το όχημα είτε
να οδηγηθεί ταχύτερα από 20 km/h (12
mph).

· Αν το μήνυμα κειμένου οθόνης και η ηχη-
τική προειδοποίηση επαναλαμβάνονται
περίπου κάθε 10 δευτερόλεπτα, πρέπει να
ακινητοποιηθεί άμεσα με ασφάλεια το
όχημα και να απενεργοποιηθεί ο κινητή-
ρας. Αφήστε το κιβώτιο ταχυτήτων να
κρυώσει.

· Για να αποφευχθούν βλάβες στο κιβώτιο,
συνεχίστε την οδήγηση μόνο όταν δεν θα
ηχεί πλέον η ηχητική προειδοποίηση. Όσο
το κιβώτιο βρίσκεται σε υπερθέρμανση,
θα πρέπει να αποφεύγονται διαδικασίες
εκκίνησης του οχήματος, καθώς και
η οδήγηση με πολύ μικρή ταχύτητα κίνη-
σης (ταχύτητα βηματισμού).

Οδήγηση σε ανωφέρειες
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια

Η βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια υπο-
στηρίζει την εκκίνηση πορείας σε ανωφέ-
ρειες μέσω ενεργής συγκράτησης του οχή-
ματος.
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Η βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια
ενεργοποιείται αυτόματα υπό αυτές τις
προϋποθέσεις:
Οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Οι ακόλουθες συνθήκες πρέπει να ικανο-
ποιούνται ταυτόχρονα:
— Το ακινητοποιημένο όχημα να συγκρατεί-

ται σε μια ανωφέρεια με το ποδόφρενο
έως την εκκίνηση.

— Ο κινητήρας να λειτουργεί «ομαλά».
— Το πεντάλ συμπλέκτη να πατηθεί έως το

τέρμα και να έχει επιλεχθεί για προσθιο-
πορεία σε ανηφορική διαδρομή η θέση
πρώτη σχέση ταχύτητας ή για οπισθοπο-
ρεία σε ανηφορική διαδρομή η όπισθεν.

Για την εκκίνηση απομακρύνετε το πόδι από
το πεντάλ φρένων, ταυτόχρονα αφήστε το
πεντάλ συμπλέκτη (σύμπλεξη) και δώστε λί-
γο γκάζι. Όταν εμπλέκεται ο συμπλέκτης, το
φρένο απελευθερώνεται σταδιακά. Αν δεν
πατηθεί αμέσως γκάζι, το φρένο απελευθε-
ρώνεται αυτόνομα μετά από μερικά δευτε-
ρόλεπτα.
Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο:
Οι ακόλουθες συνθήκες πρέπει να ικανο-
ποιούνται ταυτόχρονα:
— Το ακινητοποιημένο όχημα να συγκρατεί-

ται σε μια ανωφέρεια με το ποδόφρενο
έως την εκκίνηση.

— Ο κινητήρας να λειτουργεί «ομαλά».
— Είναι επιλεγμένη η βαθμίδα οδήγησης D

ή η όπισθεν.
Για την εκκίνηση απομακρύνετε το πόδι σας
από το πεντάλ φρένων και πατήστε αμέσως
γκάζι. Κατά την εκκίνηση το φρένο απελευ-
θερώνεται σταδιακά.

Η βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια
απενεργοποιείται άμεσα:
— Όταν δεν πληρούται πλέον μια από τις

παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες.
— Αν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
— Αν ο κινητήρας δεν λειτουργεί ομαλά

ή υπάρχουν βλάβες κινητήρα.
— Αν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος

ή αν σβήσει απότομα.
— Αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο: Όταν εί-

ναι επιλεγμένη η θέση νεκράς N.

Σύστημα διεύθυνσης
Πληροφορίες για το σύστημα
διεύθυνσης

Για να αποτρέψετε διάρρηξη του οχήματος,
πρέπει να κλειδώνετε το τιμόνι κάθε φορά
που εγκαταλείπετε το όχημα.

Το σύστημα διεύθυνσης
Στο ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης
η υποβοήθηση του τιμονιού προσαρμόζεται
αυτόματα, αναλόγως της ταχύτητας κίνη-
σης, της ροπής τιμονιού και της στροφής
των τροχών, που καθορίζεται από το τιμόνι.
Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης
λειτουργεί μόνο με ενεργοποιημένο κινητή-
ρα. Αν επέμβει το σύστημα Auto-Start-Stop
απενεργοποιώντας τον κινητήρα, το σύστη-
μα διεύθυνσης συνεχίζει να λειτουργεί.
Σε περίπτωση μειωμένης ή τελείως απενερ-
γοποιημένης υποβοήθησης τιμονιού πρέπει
να καταβάλετε πολύ περισσότερη δύναμη
στο τιμόνι από ό,τι συνήθως.

Μηχανική ασφάλιση κολόνας τιμονιού
(κλείδωμα τιμονιού)
Σε αυτοκίνητα με κλειδαριά ανάφλεξης,
η κολόνα τιμονιού ασφαλίζει μηχανικά:
1. Σταματήστε το όχημα, ενδεχομένως το-

ποθετήστε την ασφάλιση στάθμευσης
P.

2. Βγάλτε το κλειδί οχήματος από την κλει-
δαριά ανάφλεξης.

3. Περιστρέψτε λίγο το τιμόνι, μέχρι να
ακουστεί ότι ασφάλισε το κλείδωμα τι-
μονιού.

Για την απασφάλιση της κολόνας τιμονιού:
1. Περιστρέψτε λίγο το τιμόνι για την απο-

φόρτιση του κλειδώματος του τιμονιού.
2. Τοποθετήστε το κλειδί οχήματος στην

κλειδαριά ανάφλεξης.
3. Κρατήστε το τιμόνι στη θέση αυτή και

ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
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Ηλεκτρονική ασφάλιση κολόνας τιμο-
νιού σε οχήματα με κουμπί εκκίνησης
Σε αυτοκίνητα με κουμπί εκκίνησης, η κολό-
να τιμονιού ασφαλίζει ηλεκτρονικά:
1. Σταματήστε το όχημα, ενδεχομένως το-

ποθετήστε την ασφάλιση στάθμευσης
P.

2. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη, στη
συνέχεια ανοίξτε την πόρτα οδηγού.
Η κολόνα τιμονιού ασφαλίζει.

Αν η κολόνα τιμονιού δεν πρέπει να ασφαλί-
σει, ανοίξτε πρώτα την πόρτα οδηγού, στη
συνέχεια απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
Όσο το όχημα δεν κλειδώνει, παραμένει
απασφαλισμένη και η κολόνα τιμονιού.

Υποβοήθηση σταθεροποίησης τιμο-
νιού
Η υποβοήθηση σταθεροποίησης τιμονιού
υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες οδηγικές
καταστάσεις. Πρόσθετες δυνάμεις καθοδή-
γησης υποστηρίζουν τον οδηγό στη σταθε-
ροποίηση του τιμονιού → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η υποβοήθηση τιμονιού δεν λειτουργεί,
το τιμόνι στρίβει με δυσκολία και δυσχε-
ραίνει την καθοδήγηση του οχήματος.
· Αναλόγως του εξοπλισμού, η υποβοή-

θηση τιμονιού λειτουργεί μόνο όταν λει-
τουργεί ο κινητήρας.

· Μην αφήνετε ποτέ το όχημα να κινείται
με απενεργοποιημένο κινητήρα.

· Μην βγάζετε ποτέ το κλειδί αυτοκινήτου
από την κλειδαριά ανάφλεξης, για όσο
χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο κινε-
ίται. Η ασφάλιση κολόνας τιμονιού μπο-
ρεί να ασφαλίσει και το όχημα δεν θα
μπορεί πλέον να κατευθυνθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η υποβοήθηση σταθεροποίησης τιμονιού
υποστηρίζει μαζί με το ESC τον οδηγό κα-
τά τη διεύθυνση του οχήματος σε κρίσιμες
οδηγικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση
η καθοδήγηση του οχήματος πρέπει να γί-
νεται από τον οδηγό. Το όχημα δεν καθο-
δηγείται μέσω της υποβοήθησης σταθε-
ροποίησης τιμονιού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου
αφήστε την ανάφλεξη ενεργοποιημένη, για
να μην μπλοκάρει το τιμόνι και για να μπο-
ρούν να λειτουργήσουν τα φλας, η κόρνα, οι
υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα καθαρι-
σμού παρμπρίζ.

Επίλυση προβλημάτων

Βλάβη συστήματος διεύθυνσης
Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει ή αναβο-
σβήνει με κόκκινο χρώμα.
Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης
ή η ηλεκτρονική ασφάλιση κολόνας τιμονιού
παρουσιάζει βλάβη.
Όταν η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με
κόκκινο χρώμα, το σύστημα διεύθυνσης εν-
δέχεται να είναι δυσκίνητο επειδή το ηλεκ-
τρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης είναι
εκτός λειτουργίας.
Αν η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει
με κόκκινο χρώμα, η κολόνα τιμονιού δεν
μπορεί να απασφαλιστεί.

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
1. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

Βλάβη συστήματος διεύθυνσης
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει
με κίτρινο χρώμα.
Το σύστημα διεύθυνσης αντιδρά πιο δυσκί-
νητα ή πιο ευαίσθητα από ό,τι συνήθως.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχώς:
1. Επανεκκινήστε τον κινητήρα και οδηγή-

στε αργά μια μικρή διαδρομή.
2. Αν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να ανά-

βει, επισκεφθείτε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει:
1. Στρίψτε λίγο το τιμόνι πέρα δώθε.
2. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και

ενεργοποιήστε την εκ νέου.
3. Προσέξτε τα μηνύματα στην οθόνη του

οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

Σύστημα διεύθυνσης 167

2K
F0

12
77

2A
A



4. Μη συνεχίσετε την οδήγηση, αν μετά
την ενεργοποίηση της ανάφλεξης η εν-
δεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβή-
νει.

5. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

Συστήματα υποβοήθησης
οδηγού
Ρυθμιστής σταθερής ταχύτη-
τας κίνησης

 Εισαγωγή στο θέμα

Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας
κίνησης βοηθά, ώστε να διατηρείται
σταθερή μια ρυθμισμένη από εσάς τα-
χύτητα κίνησης.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνησης
είναι διαθέσιμος κατά την προσθιοπορεία
σε ταχύτητες κίνησης άνω των 20 km/h
(15 mph) περίπου.

Οδήγηση με τον ρυθμιστή σταθερής
ταχύτητας κίνησης
Μπορείτε να υπερβείτε την αποθηκευμένη
ταχύτητα κίνησης οποτεδήποτε, π.χ., για να
πραγματοποιήσετε προσπέραση. Η ρύθμιση
διακόπτεται για τον χρόνο της διαδικασίας
επιτάχυνσης και στη συνέχεια συνεχίζεται με
την αποθηκευμένη ταχύτητα κίνησης.

Ενδείξεις οθόνης
Όταν ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας
κίνησης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζο-
νται στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών η αποθηκευμένη ταχύτητα και
η κατάσταση του ρυθμιστή σταθερής τα-
χύτητας κίνησης.
Αναλόγως της οδηγικής κατάστασης και
της έκδοσης του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών ανάβει μία από τις ακόλουθες εν-
δεικτικές λυχνίες:

Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης ενεργοποιημένος.

μεγάλη ή λευκή απεικόνιση: Ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας κίνησης
ενεργοποιημένος, ρύθμιση ενεργή.

μικρή ή γκρι απεικόνιση: Ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης ενεργο-
ποιημένος, ρύθμιση όχι ενεργή.
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Όταν δεν υπάρχει αποθηκευμένη ταχύτητα,
εμφανίζεται στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών αντί για την ταχύτητα
η ένδειξη .

Επιλογή σχέσεων ταχύτητας κιβωτίου
Μόλις πατήσετε το πεντάλ συμπλέκτη, δια-
κόπτεται η ρύθμιση και μετά την αλλαγή
σχέσης ταχύτητας κιβωτίου συνεχίζεται αυ-
τόματα.

Οδήγηση σε κατωφέρεια
Το όχημα δεν μπορεί να διατηρεί την απο-
θηκευμένη ταχύτητα κίνησης σε όλες τις
οδηγικές καταστάσεις. Να είστε σε διαρκή
ετοιμότητα, ώστε να φρενάρετε εσείς το
όχημα.
1. Κατεβάζετε σχέση ταχύτητας κιβωτίου

πριν από παρατεταμένες κατωφέρειες.
Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύεστε κα-
λύτερα την ικανότητα πέδησης του
κινητήρα και αποφορτίζετε τα φρένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν είναι εφικτή η ασφαλής οδήγηση με
αρκετή απόσταση και σταθερή ταχύτητα
κίνησης, η χρήση του ρυθμιστή σταθερής
ταχύτητας κίνησης ενδέχεται να προκαλέ-
σει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μην χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή στα-

θερής ταχύτητας κίνησης ποτέ σε αυξη-
μένη κυκλοφορία, σε μικρή απόσταση
από τα προπορευόμενα οχήματα, σε
διαδρομές απότομες, με πολλές στρο-
φές ή σε ολισθηρές διαδρομές, όπως,
π.χ., με χιόνι, πάγο, σε βρεγμένο οδό-
στρωμα ή σε χαλίκια και σε πλημμυρι-
σμένους δρόμους.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον ρυθμιστή
σταθερής ταχύτητας κίνησης σε δια-
δρομές εκτός δρόμου ή σε μη ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους.

· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα
κίνησης και την απόσταση ασφαλείας
από τα προπορευόμενα οχήματα στις
συνθήκες ορατότητας, στις καιρικές και
κυκλοφοριακές συνθήκες, και στις συν-
θήκες του οδοστρώματος.

· Για την αποφυγή μιας ακούσιας ρύθμι-
σης ταχύτητας κίνησης, απενεργοποιεί-

τε πάντα τον ρυθμιστή σταθερής ταχύ-
τητας κίνησης μετά από τη χρήση.

· Είναι επικίνδυνο να ανακτάτε την απο-
θηκευμένη ταχύτητα κίνησης, όταν
η ταχύτητα κίνησης είναι πολύ υψηλή
για τις επικρατούσες οδικές, κυκλοφο-
ριακές ή καιρικές συνθήκες.

Χειρισμός ρυθμιστή σταθερής
ταχύτητας κίνησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 168.

εικ. 100 Αριστερή πλευρά του τιμονιού πολ-
λαπλών λειτουργιών.

Ενεργοποίηση
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Δεν υπάρχει καμία αποθηκευμένη ταχύ-
τητα κίνησης και δεν πραγματοποιείται
ακόμη καμία ρύθμιση.

Έναρξη ρύθμισης
1. Στη διάρκεια της οδήγησης, πίεση του

πλήκτρου .
Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης αποθηκεύει και ρυθμίζει την τρέ-
χουσα ταχύτητα κίνησης.

Ρύθμιση ταχύτητας κίνησης
Μπορείτε να ρυθμίζετε την αποθηκευμένη
ταχύτητα κίνησης, ενώ ο ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης ρυθμίζει:

Πίεση του πλήκτρου .
Πίεση του πλήκτρου .

+ 1 km/h (1 mph):
- 1 km/h (1 mph):
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Πίεση του πλήκτρου
. Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε

στην επόμενη μεγαλύτερη δεκάδα
(km/h) ή πεντάδα (mph).

Πίεση του πλήκτρου .
Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε στην
επόμενη μικρότερη δεκάδα (km/h)
ή πεντάδα (mph).

Για τη συνεχή αλλαγή της αποθηκευμένης
ταχύτητας κίνησης, παρατεταμένη πίεση
του πλήκτρου  ή .
Το όχημα προσαρμόζει την τρέχουσα ταχύ-
τητα κίνησης, επιταχύνοντας ή φρενάρο-
ντας.

Διακοπή ρύθμισης
1. Σύντομη πίεση πλήκτρου  ή .

Ή: Πατήστε το πεντάλ φρένων.
Η ταχύτητα κίνησης παραμένει αποθη-
κευμένη.

Ανάκτηση ρύθμισης
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης ανακτά και ρυθμίζει την αποθηκευ-
μένη ταχύτητα κίνησης.

Απενεργοποίηση
1. Παρατεταμένη πίεση πλήκτρου .

Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης απενεργοποιείται, η αποθηκευμένη
ταχύτητα κίνησης διαγράφεται.

Μετάβαση στον περιοριστή ταχύτητας
κίνησης
1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε τον περιοριστή ταχύτητας

κίνησης στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών.
Ο ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης απενεργοποιείται.

+ 10 km/h (5 mph):

- 10 km/h (5 mph):

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 168.

 Βλάβη ρυθμιστή σταθερής ταχύ-
τητας κίνησης
Δυσλειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει
με λευκό χρώμα. Πρόσθετα ανάβει η κίτρινη
κεντρική προειδοποιητική λυχνία .
1. Απενεργοποιήστε τον ρυθμιστή σταθε-

ρής ταχύτητας κίνησης και μεταβείτε σε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

Η ρύθμιση διακόπτεται αυτόματα
— Πατήσατε παρατεταμένα το πεντάλ συμ-

πλέκτη.
— Το αυτοκίνητο ξεπέρασε την αποθηκευ-

μένη ταχύτητα κίνησης για αρκετό χρονι-
κό διάστημα.

— Δεν έχει επιλεγεί βαθμίδα οδήγησης για
την προσθιοπορεία.

— Τα συστήματα υποβοήθησης φρένων,
π.χ., TCS ή ESC, πραγματοποίησαν ρύθμι-
ση.

— Το όχημα φρεναρίστηκε από την αυτόμα-
τη υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
απενεργοποιήστε τον ρυθμιστή σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης και επισκεφτείτε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service.

Περιοριστής ταχύτητας κίνη-
σης

 Εισαγωγή στο θέμα

Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης σας
υποστηρίζει στο να μην υπερβαίνετε μια
ταχύτητα κίνησης που έχετε αποθηκεύ-
σει.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης είναι δια-
θέσιμος κατά την προσθιοπορεία σε ταχύ-
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τητες κίνησης άνω των 30 km/h (20 mph)
περίπου.

Οδήγηση με τον περιοριστή ταχύτητας
κίνησης
Μπορείτε να διακόπτετε ανά πάσα στιγμή
τον περιορισμό ταχύτητας κίνησης, πατώ-
ντας τέρμα το πεντάλ γκαζιού, πέρα από το
σημείο αντίστασης. Μόλις πραγματοποιηθεί
υπέρβαση της αποθηκευμένης ταχύτητας
κίνησης, αναβοσβήνει η πράσινη ενδεικτική
λυχνία και μπορεί να ακολουθήσει μία ηχη-
τική προειδοποίηση. Η ταχύτητα κίνησης
παραμένει αποθηκευμένη.
Μόλις το όχημα κινηθεί με χαμηλότερη τα-
χύτητα κίνησης από την αποθηκευμένη,
η ρύθμιση ενεργοποιείται πάλι αυτόματα.

Ενδείξεις οθόνης
Όταν ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης εί-
ναι ενεργοποιημένος, εμφανίζονται στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών η αποθηκευμένη ταχύτητα και η κατά-
σταση του περιοριστή ταχύτητας κίνησης.
Αναλόγως της οδηγικής κατάστασης και
της έκδοσης του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών ανάβει μία από τις ακόλουθες εν-
δεικτικές λυχνίες:

Περιοριστής ταχύτητας κίνησης ενερ-
γοποιημένος.

μεγάλη ή λευκή απεικόνιση: Περιορι-
στής ταχύτητας κίνησης ενεργο-
ποιημένος, ρύθμιση ενεργή.

μικρή ή γκρι απεικόνιση: Περιοριστής
ταχύτητας κίνησης ενεργοποιημέ-
νος, ρύθμιση όχι ενεργή.

Οδήγηση σε κατωφέρεια
Το όχημα δεν μπορεί να διατηρεί την απο-
θηκευμένη ταχύτητα κίνησης σε όλες τις
οδηγικές καταστάσεις. Να είστε σε διαρκή
ετοιμότητα, ώστε να φρενάρετε εσείς το
όχημα.
1. Κατεβάζετε σχέση ταχύτητας κιβωτίου

πριν από παρατεταμένες κατωφέρειες.
Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύεστε κα-
λύτερα την ικανότητα πέδησης του
κινητήρα και αποφορτίζετε τα φρένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή μιας ακούσιας ρύθμισης,
απενεργοποιείτε πάντα τον περιοριστή τα-
χύτητας κίνησης μετά τη χρήση του.
· Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης δεν

απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη
για την ταχύτητα κίνησης. Μην οδηγείτε
με τέρμα γκάζι, όταν αυτό δεν απαιτεί-
ται.

· Η χρήση του περιοριστή ταχύτητας
κίνησης σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
είναι επικίνδυνη και μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρά ατυχήματα, π.χ.,
από υδρολίσθηση, χιόνι, πάγο, φύλλα.
Χρησιμοποιείτε τον περιοριστή ταχύτη-
τας κίνησης μόνο όταν το επιτρέπουν
η κατάσταση του οδοστρώματος και οι
καιρικές συνθήκες.

Χειρισμός περιοριστή ταχύτητας
κίνησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 170.

εικ. 101 Αριστερή πλευρά του τιμονιού πολ-
λαπλών λειτουργιών.

Ενεργοποίηση
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Δεν έχει αποθηκευτεί καμία ταχύτητα.
Δεν πραγματοποιείται ακόμη ρύθμιση.

Έναρξη ρύθμισης
1. Στη διάρκεια της οδήγησης, πίεση του

πλήκτρου .
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Η τρέχουσα ταχύτητα κίνησης αποθη-
κεύεται ως μέγιστη ταχύτητα κίνησης.

Ρύθμιση ταχύτητας κίνησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αποθηκευμένη
ταχύτητα κίνησης:

Πιέστε το πλήκτρο .
Πιέστε το πλήκτρο .

Πιέστε το πλήκτρο .
Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε στην
επόμενη μεγαλύτερη δεκάδα (km/h)
ή πεντάδα (mph).

Πιέστε το πλήκτρο .
Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε στην
επόμενη μικρότερη δεκάδα (km/h)
ή πεντάδα (mph).

Για τη συνεχή αλλαγή της αποθηκευμένης
ταχύτητας κίνησης, παρατεταμένη πίεση
του πλήκτρου  ή .

Διακοπή ρύθμισης
1. Πίεση του πλήκτρου  ή .

Η ταχύτητα κίνησης παραμένει αποθη-
κευμένη.

Ανάκτηση ρύθμισης
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Απενεργοποίηση
1. Παρατεταμένη πίεση πλήκτρου .

Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης απε-
νεργοποιείται, η αποθηκευμένη ταχύτη-
τα κίνησης διαγράφεται.

Μετάβαση σε άλλα συστήματα υπο-
βοήθησης οδηγού
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορείτε να με-
ταβαίνετε στα ακόλουθα συστήματα υπο-
βοήθησης οδηγού:
— Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνησης.
— Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής

ταχύτητας κίνησης.
1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε το επιθυμητό σύστημα στην

οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.
Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης απε-
νεργοποιείται.

+ 1 km/h (1 mph):
- 1 km/h (1 mph):
+ 10 km/h (5 mph):

- 10 km/h (5 mph):

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 170.

Περιοριστής ταχύτητας κίνησης
μη διαθέσιμος

Βλάβη ή ελάττωμα. Η ενδεικτική λυχνία
ανάβει με κίτρινο χρώμα.
1. Σβήστε και επανεκκινήστε τον κινητήρα.
2. Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,

απενεργοποιήστε τον περιοριστή ταχύ-
τητας κίνησης και επισκεφτείτε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Η ρύθμιση διακόπτεται αυτόματα
— Το ESC είναι απενεργοποιημένο.
— Τα φρένα έχουν υπερθερμανθεί. Αφήστε

τα φρένα να κρυώσουν και ελέγξτε ξανά
τη λειτουργία.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
απενεργοποιήστε τον περιοριστή ταχύτη-
τας κίνησης και επισκεφτείτε έναν για αυ-
τό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Ο περιοριστής ταχύτητας κίνησης απενερ-
γοποιείται πλήρως για λόγους ασφαλείας
μόνο αφού αφήσετε μία φορά το πεντάλ
γκαζιού ή απενεργοποιήσετε το σύστημα
χειροκίνητα.

Σύστημα υποβοήθησης Eco

Το σύστημα υποβοήθησης Eco υπο-
στηρίζει τον οδηγό στην προνοητική και
ενεργειακά οικονομική οδήγηση, εμφα-
νίζοντας ενδείξεις στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών, αναλό-
γως των συνθηκών.

Το σύστημα υποβοήθησης Eco αξιοποιεί τα
δεδομένα πλοήγησης του συστήματος
Infotainment και τους αισθητήρες ορισμέ-
νων συστημάτων υποβοήθησης. Αν δεν εί-
ναι ενεργή η καθοδήγηση στον προορισμό,
χρησιμοποιείται η πιο πιθανή διαδρομή.
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Το σύστημα υποβοήθησης Eco διατίθεται,
αναλόγως του εξοπλισμού, και δεν είναι δια-
θέσιμο σε όλες τις χώρες.

Οδήγηση με το σύστημα υποβοήθησης
Eco

εικ. 102 Ένδειξη του συστήματος
υποβοήθησης Eco (γενική εικόνα).

Αν κατά τη διαδρομή πλησιάζετε σε ένα
όριο ταχύτητας κίνησης ή σε μια πορεία του
δρόμου που πρέπει να ληφθεί υπόψη, εμφα-
νίζεται το σύμβολο  και πληροφορίες για
το είδος του συμβάντος στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
Μόλις σηκώσετε το πόδι από το πεντάλ γκα-
ζιού, το όχημα χρησιμοποιεί την ελεύθερη
κύλιση και το φρένο κινητήρα → σελίδα 143,
για να προσαρμοστεί η ταχύτητα κίνησης.
Το όχημα λαμβάνει σε αυτή τη διαδικασία
υπόψη την απόσταση από το συμβάν.
Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί τα φρένα του
οχήματος. Όταν οδηγείτε σε κατωφέρεια,
το σύστημα δεν μπορεί εξάλλου να επιβρα-
δύνει το όχημα επαρκώς σε όλες τις κατα-
στάσεις οδήγησης.

Όταν το σύστημα είναι ενεργό, το σύ-
στημα υποβοήθησης Eco μπορεί να

αυξάνει την επιβράδυνση και χωρίς εμφανι-
ζόμενη υπόδειξη και έτσι να προσαρμόζει
την ταχύτητα κίνησης σε ένα αναγνωρισμέ-
νο προπορευόμενο όχημα.

Μπορείτε να παρακάμψετε ανά πάσα στιγμή
τις επεμβάσεις του συστήματος
υποβοήθησης Eco, επιταχύνοντας.

Ενδείξεις οθόνης
Αναλόγως της οδηγικής κατάστασης, εμ-
φανίζονται τα ακόλουθα σύμβολα στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών:

Απομάκρυνση ποδιού από το πεντάλ
γκαζιού.

Προπορευόμενο όχημα.

Διασταύρωση εμπρός.

Έξοδος αυτοκινητοδρόμου εμπρός.

Υποχρεωτική κυκλική κυκλοφορία
εμπρός.

Αριστερή στροφή εμπρός.

Δεξιά στροφή εμπρός.

Κατηφόρα εμπρός.

Όριο ταχύτητας κίνησης εμπρός, πα-
ράδειγμα.

Η απεικόνιση των εμφανιζόμενων συμ-
βόλων ενδέχεται να διαφέρει, αναλό-

γως του εξοπλισμού. Μέσω μιας ενημέρω-
σης συστήματος ενδέχεται να τροποποιη-
θούν και να διευρυνθούν σύμβολα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργο-
ποιείτε το σύστημα υποβοήθησης Eco στο
μενού υποβοήθησης του συστήματος
Infotainment.
Όταν οδηγείτε με προσαρμοζόμενο ρυθμι-
στή σταθερής ταχύτητας κίνησης ή ρυθμι-
στή σταθερής ταχύτητας κίνησης, απενερ-
γοποιείται αυτόματα προσωρινά το σύστη-
μα υποβοήθησης Eco.
Αν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για την
απενεργοποίηση, ενεργοποιείται πάλι το σύ-
στημα υποβοήθησης Eco, εφόσον έχει ενερ-
γοποιηθεί στο σύστημα Infotainment.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία του συστήματος
υποβοήθησης Eco δεν μπορεί να υπερβεί
τα δεδομένα από τους νόμους της φυσι-
κής όρια και λειτουργεί αποκλειστικά
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εντός των ορίων του συστήματος. Η αυ-
ξημένη άνεση δεν πρέπει ποτέ να σας πα-
ρασύρει σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας.
Η απρόσεκτη ή ακούσια χρήση του συστή-
ματος υποβοήθησης Eco ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς. Το σύστημα δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την προσοχή του οδη-
γού.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησης στις
συνθήκες ορατότητας, οδοστρώματος
και στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες.

· Σήματα κυκλοφορίας στον δρόμο και
κανόνες οδικής κυκλοφορίας έχουν πά-
ντα προτεραιότητα έναντι των υποδεί-
ξεων οδήγησης.

· Να είστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να
ρυθμίσετε μόνοι σας την ταχύτητα κίνη-
σης.

Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης

 Εισαγωγή στο θέμα

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης διατηρεί
σταθερή μια ταχύτητα κίνησης που έχε-
τε ρυθμίσει. Όταν το όχημα πλησιάζει
ένα προπορευόμενο όχημα, ο προσαρ-
μοζόμενος ρυθμιστής σταθερής ταχύ-
τητας κίνησης προσαρμόζει αυτόματα
την ταχύτητα κίνησης και διατηρεί έτσι
την απόσταση που έχετε ρυθμίσει.

Διαθέτει το όχημα τον προσαρμοζόμε-
νο ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας
κίνησης;
Το όχημα διαθέτει τον προσαρμοζόμενο
ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης, αν
στο μενού υποβοήθησης του συστήματος
Infotainment μπορείτε να πραγματοποιήσε-
τε ρυθμίσεις για τον προσαρμοζόμενο ρυθ-
μιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ταχύτητα κίνη-
σης μεταξύ 30 km/h (20 mph) και

210 km/h (130 mph). Αναλόγως της χώρας,
αυτή η περιοχή ταχυτήτων κίνησης μπορεί
να διαφέρει.

Οδήγηση με προσαρμοζόμενο ρυθμι-
στή σταθερής ταχύτητας κίνησης
Μπορείτε να παρακάμπτετε ανά πάσα στιγ-
μή τη ρύθμιση μέσω του προσαρμοζόμενου
ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης.
Όταν φρενάρετε, διακόπτεται η ρύθμιση.
Όταν επιταχύνετε, διακόπτεται η ρύθμιση
όσο διαρκεί η διαδικασία επιτάχυνσης, και
στη συνέχεια συνεχίζεται.
Αν έχει συνδεθεί μια ρυμούλκα, ο προσαρ-
μοζόμενος ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας
κίνησης ρυθμίζει λιγότερο δυναμικά.

Προτροπή ανάληψης της οδήγησης
από τον οδηγό

Όταν η αυτόματη επιβράδυνση από
τον προσαρμοζόμενο ρυθμιστή στα-
θερής ταχύτητας κίνησης δεν επαρκεί
ή επιτευχθούν τα όρια συστήματος,
ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης σάς προ-
τρέπει μέσω ενός μηνύματος στο όρ-
γανο πολλαπλών λειτουργιών να φρε-
νάρετε συμπληρωματικά. Εκτός αυ-
τού, ανάβει η κόκκινη προειδοποιητική
λυχνία και ακούγεται ένας προειδο-
ποιητικός ήχος. Αναλάβετε την οδή-
γηση του οχήματος και να είστε έτοι-
μοι να φρενάρετε!

Αισθητήρας ραντάρ
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης καταγράφει τις κατα-
στάσεις οδήγησης με τη βοήθεια του αι-
σθητήρα ραντάρ στο μπροστινό μέρος του
οχήματος. Η εμβέλεια του αισθητήρα ρα-
ντάρ ανέρχεται περίπου στα 160 m
(περίπου 520 ft).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία του προσαρμοζόμε-
νου ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης δεν μπορεί να υπερβεί τα δεδομένα
από τους νόμους της φυσικής όρια και λει-
τουργεί αποκλειστικά εντός των ορίων
του συστήματος. Η αυξημένη άνεση δεν
πρέπει ποτέ να σας παρασύρει σε κίνδυνο
για την ασφάλειά σας. Μια απρόσεχτη
ή ακούσια χρήση του προσαρμοζόμενου
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ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης
ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα και
σοβαρούς τραυματισμούς. Το σύστημα
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσο-
χή του οδηγού.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και την απόσταση από τα προ-
πορευόμενα οχήματα στις συνθήκες
ορατότητας, στις καιρικές συνθήκες,
στις συνθήκες του οδοστρώματος και
στις κυκλοφοριακές συνθήκες.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμο-
ζόμενο ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας
κίνησης σε κακές συνθήκες ορατότη-
τας, σε δρόμους απότομους, με πολλές
στροφές, σε ολισθηρές διαδρομές, π.χ.,
με χιόνι, πάγο, βρεγμένο οδόστρωμα
ή χαλίκια και σε πλημμυρισμένους δρό-
μους.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμο-
ζόμενο ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας
κίνησης σε οδήγηση εκτός δρόμου ή σε
μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης προορίζεται μό-
νο για τη χρήση σε ασφαλτοστρωμέ-
νους δρόμους.

· Αναλάβετε αμέσως την οδήγηση του
οχήματος, όταν στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζε-
ται μια προτροπή ανάληψης της οδήγη-
σης από τον οδηγό ή δεν επαρκεί
η μείωση της ταχύτητας κίνησης από
τον προσαρμοζόμενο ρυθμιστή σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης.

· Φρενάρετε, όταν το όχημα αρχίζει να
κυλά μη ηθελημένα, π.χ., μετά από μια
προτροπή ανάληψης της οδήγησης από
τον οδηγό.

· Να είστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να
ρυθμίσετε μόνοι σας την ταχύτητα κίνη-
σης.

Ειδικές καταστάσεις οδήγησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 174.

Προσπέραση
Αν βγάλετε φλας αριστερά (αριστερή κυ-
κλοφορία: φλας δεξιά) για να προσπεράσε-

τε, ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης επιταχύνει το όχημα
και μειώνει την απόσταση από το προπο-
ρευόμενο όχημα. Σε αυτήν τη διαδικασία
δεν υπερβαίνεται η ταχύτητα κίνησης που
έχετε ρυθμίσει.
Εφόσον ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης μετά την αλ-
λαγή λωρίδας δεν αναγνωρίζει κάποιο προ-
πορευόμενο όχημα, ο προσαρμοζόμενος
ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνησης
επιταχύνει το όχημα μέχρι τη ρυθμισμένη
ταχύτητα κίνησης.
Η βοήθεια προσπέρασης δεν είναι διαθέσι-
μη σε όλες τις χώρες.

Κυκλοφορία Stop-and-go
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης μπορεί να φρενάρει το
όχημα μέχρι την ακινητοποίηση και να το
συγκρατήσει. Ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας κίνησης παρα-
μένει ενεργός, η οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών ενδείξεων δείχνει για λίγα δευτερόλε-
πτα Ετοιμότητα εκκίνησης προσαρμοζό-
μενου ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας
κίνησης.
Όσο ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης παραμένει ενερ-
γός, το όχημα τίθεται πάλι αυτόματα σε
κίνηση μόλις το προπορευόμενο όχημα τε-
θεί σε κίνηση (αναλόγως του εξοπλισμού
και μη διαθέσιμο σε όλες τις χώρες).
Επιμήκυνση ή εκ νέου ενεργοποίηση ετοιμό-
τητας εκκίνησης πορείας:
1. Πιέστε το πλήκτρο .
Εκκινήστε πορεία, όταν η ετοιμότητα εκκί-
νησης πορείας έχει τερματιστεί και το προ-
πορευόμενο όχημα έχει ήδη απομακρυνθεί:
1. Πίεση του πλήκτρου  ή σύντομο πά-

τημα του πεντάλ γκαζιού.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις παραμένει μη
ενεργός ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης:
— Η φάση συγκράτησης διαρκεί αρκετά λε-

πτά.
— Μια πόρτα οχήματος ανοίγει.
— Η ανάφλεξη απενεργοποιείται.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών εμφανιστεί το μήνυμα Ετοι-
μότητα εκκίνησης προσαρμοζόμενου
ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης,
το όχημα τίθεται αυτόματα σε κίνηση μό-
λις το προπορευόμενο όχημα τεθεί σε
κίνηση. Τυχόν εμπόδια που υπάρχουν
στην πορεία του οχήματος ενδέχεται να
μην μπορούν να αναγνωριστούν. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και σο-
βαρούς τραυματισμούς.
· Ελέγχετε πριν από κάθε διαδικασία εκκί-

νησης τη διαδρομή και φρενάρετε, εν-
δεχομένως, το όχημα.

Παρεμπόδιση δεξιάς προσπέρασης
(αριστερή κυκλοφορία: Παρεμπόδιση
αριστερής προσπέρασης)

εικ. 103 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Αναγνωρίστηκε πιο αργό
όχημα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
(γενική εικόνα).

Όταν ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης αναγνωρίζει στην
αριστερή λωρίδα (αριστερή κυκλοφορία:
στη δεξιά λωρίδα) ένα πιο αργό όχημα,
ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης φρενάρει ήπια εντός
των ορίων του συστήματος και μπορεί έτσι
να αποτρέπει μια μη επιτρεπόμενη προσπέ-
ραση. Η λειτουργία είναι ενεργή επάνω από
τα περ. 80 km/h (50 mph), αλλά δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Όρια του προσαρμοζόμενου ρυθ-
μιστή σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 174.

Όχι χρήση του προσαρμοζόμενου ρυθ-
μιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης δεν ενδείκνυται στις
ακόλουθες καταστάσεις οδήγησης, για λό-
γους οφειλόμενους στο σύστημα. Διακοπή
ρύθμισης → σελίδα 176:
— Διαδρομές σε έντονη βροχή, χιόνι ή εκτο-

ξευόμενο νερό (π.χ., από διερχόμενα οχή-
ματα).

— Διαδρομές σε εργοτάξια, σήραγγες
ή σταθμούς διοδίων.

— Διαδρομές σε δρόμους με στροφές, π.χ.,
ορεινές διαδρομές.

— Διαδρομές εκτός δρόμου.
— Διαδρομές σε κλειστούς χώρους στάθ-

μευσης.
— Διαδρομές σε δρόμους με εμφυτευμένα

μεταλλικά αντικείμενα, π.χ., ράγες τρένου.
— Διαδρομές σε δρόμους με χαλίκια.
— Οχήµατα χωρίς παρεµπόδιση δεξιάς προ-

σπέρασης: Διαδρομές σε δρόμους με πολ-
λές λωρίδες κυκλοφορίας, όταν τα αυτο-
κίνητα στη λωρίδα προσπέρασης οδη-
γούν πιο αργά από εσάς.

— Μετά από βίαιη επίδραση δύναμης σε
εξαρτήματα στην περιοχή του αισθητήρα
ραντάρ, π.χ., μετά από ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιήσετε τον προσαρμοζόμενο
ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης
στις αναφερόμενες καταστάσεις, η συν-
έπεια ενδέχεται να είναι ατυχήματα και σο-
βαροί τραυματισμοί, καθώς και παραβία-
ση των όσων ορίζει η νομοθεσία.

Καθυστερημένη αντίδραση
Αν ο αισθητήρας ραντάρ είναι εκτεθειμένος
σε περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες πε-
ριορίζουν τη λειτουργία του, το σύστημα
ενδέχεται να το αντιληφθεί αυτό με καθυ-
στέρηση. Ως εκ τούτου, πιθανοί περιορισμοί
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λειτουργίας κατά την έναρξη και κατά τη
διάρκεια της οδήγησης ενδέχεται να εμφα-
νίζονται καθυστερημένα → σελίδα 174.

Αντικείμενα που δεν μπορούν να ανα-
γνωρίζονται
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης αναγνωρίζει αποκλειστι-
κά οχήματα, τα οποία κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση πορείας. Δεν αναγνωρίζονται:
— Άνθρωποι.
— Ζώα.
— Οχήματα που κινούνται κάθετα ή στο

αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
— Άλλα μη κινούμενα εμπόδια.

Ακινητοποιημένα οχήματα

εικ. 104 Ακινητοποιημένο όχημα.

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής
ταχύτητας κίνησης αντιδρά έως τα περίπου
60 km/h (περίπου 37 mph) χωρίς περιορι-
σμούς στα ακινητοποιημένα οχήματα εφό-
σον ένα ακινητοποιημένο όχημα αναγνωρι-
στεί ως τέτοιο οπότε το όχημα του χρήστη
μπορεί να φρενάρει από το σύστημα άνετα
πίσω από το ακινητοποιημένο όχημα, εντός
των ορίων του συστήματος του προσαρμο-
ζόμενου ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας
κίνησης. Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης δεν εκτελεί
φρενάρισμα ανάγκης.
Η αντίδραση σε ακινητοποιημένα οχήματα
είναι διαθέσιμη αναλόγως του εξοπλισμού
και δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Στροφές

εικ. 105 Οδήγηση σε στροφές.

Ο αισθητήρας ραντάρ μετρά μονίμως σε
ευθεία. Για αυτό, ενδέχεται να αναγνωρι-
στούν λανθασμένα οχήματα σε στενές
στροφές ή προπορευόμενα οχήματα να μην
αναγνωριστούν → εικ. 105.

Οχήματα εκτός της περιοχής του αι-
σθητήρα

εικ. 106 Στενό όχημα.

εικ. 107 Αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας.

Στις ακόλουθες οδηγικές καταστάσεις εν-
δέχεται ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης να μην αντι-
δράσει, να αντιδράσει καθυστερημένα ή με
ανεπιθύμητο τρόπο:
— Οχήματα τα οποία κινούνται εκτός της

περιοχής αισθητήρα σε μικρή απόσταση
από το όχημα του χρήστη, π.χ., μοτοσι-
κλέτες → εικ. 106.

— Οχήματα τα οποία μπαίνουν απευθείας
μπροστά από το όχημα του χρήστη στη
λωρίδα του → εικ. 107.
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— Οχήματα στα οποία ένας πρόσθετος εξο-
πλισμός ή υπερκατασκευή προεξέχει από
το όχημα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση προσαρμοζόμενου ρυθμιστή
σταθερής ταχύτητας κίνησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 174.

εικ. 108 Αριστερή πλευρά του τιμονιού πολ-
λαπλών λειτουργιών.

Ενεργοποίηση
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης δεν ρυθμίζει
ακόμα.

Έναρξη ρύθμισης
1. Στη διάρκεια της προσθιοπορείας, πίεση

του πλήκτρου .
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης αποθηκεύει την
τρέχουσα ταχύτητα κίνησης και διατη-
ρεί τη ρυθμισμένη απόσταση. Όταν
η τρέχουσα ταχύτητα κίνησης είναι
εκτός της προδιαγραφόμενης περιοχής
ταχυτήτων κίνησης, ο προσαρμοζόμε-
νος ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας
κίνησης ρυθμίζει την ελάχιστη ταχύτητα
κίνησης σε κάπως πιο αργή οδήγηση
ή την ανώτατη ταχύτητα κίνησης σε κά-
πως πιο γρήγορη οδήγηση.

Εκτός αυτού ενεργοποιείται το TCS.

Αναλόγως της οδηγικής κατάστασης και
της έκδοσης του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών ανάβουν οι εξής ενδεικτικές λυ-
χνίες:

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης ρυθμίζει.

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης ρυθμί-
ζει, δεν αναγνωρίζεται προπορευόμε-

νο όχημα.

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης ρυθμί-
ζει, αναγνωρίζεται προπορευόμενο

όχημα.
Όταν ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης δεν ρυθμίζει, οι
ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάβουν ή ανάβουν
με γκρι χρώμα.

Διακοπή ρύθμισης
1. Σύντομη πίεση του πλήκτρου .

Ή: Πατήστε το πεντάλ φρένων.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία που αντιστοι-
χεί στην οδηγική κατάσταση, η ταχύτη-
τα κίνησης και η απόσταση παραμένουν
αποθηκευμένες.

Όταν απενεργοποιείται το TCS, η ρύθμιση
διακόπτεται αυτόματα.

Ανάκτηση ρύθμισης
1. Πιέστε το πλήκτρο .

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης υιοθετεί την τε-
λευταία ρυθμισμένη ταχύτητα κίνησης
και την τελευταία ρυθμισμένη απόστα-
ση. Η οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών εμφανίζει τη ρυθμισμένη
ταχύτητα κίνησης, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία που αντιστοιχεί στην οδηγική κα-
τάσταση.

Απενεργοποίηση
1. Παρατεταμένη πίεση πλήκτρου .

Η ρυθμισμένη ταχύτητα κίνησης δια-
γράφεται.

Μετάβαση στον περιοριστή ταχύτητας
κίνησης
1. Πιέστε το πλήκτρο .
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2. Επιλέξτε τον περιοριστή ταχύτητας
κίνησης στην οθόνη του οργάνου πολ-
λαπλών λειτουργιών.
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης απενεργοποιεί-
ται.

Ρύθμιση προσαρμοζόμενου ρυθ-
μιστή σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 174.

Ρύθμιση απόστασης

εικ. 109 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Ρυθμισμένη απόσταση 1 ,
ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθερής τα-
χύτητας κίνησης ρυθμίζει (γενική εικόνα).

Μπορείτε να ρυθμίζετε την απόσταση σε
πέντε βαθμίδες, από πολύ μικρή έως πολύ
μεγάλη:
1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Πίεση του πλήκτρου  ή .

Ή: Πίεση του πλήκτρου  τόσες φορές,
μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή από-
σταση.
Η οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών δείχνει τη ρυθμισμένη βαθμί-
δα → εικ. 109 1 . Τηρείτε τα όσα ορίζει
η ειδική κάθε χώρας νομοθεσία αναφο-
ρικά με την ελάχιστη απόσταση.

Στο μενού υποβοήθησης του συστήματος
Infotainment μπορείτε να ρυθμίσετε αν επι-
θυμείτε να αρχίσετε τη ρύθμιση με την από-

σταση που είχε ρυθμιστεί κατά το τέλος της
διαδρομής ή με μια προεπιλεγμένη απόστα-
ση.
Όταν ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης δεν ρυθμίζει, δεν
επισημαίνονται η ρυθμισμένη απόσταση και
το όχημα στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών.

Ρύθμιση ταχύτητας κίνησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αποθηκευμένη
ταχύτητα κίνησης εντός της προδιαγραφό-
μενης περιοχής ταχυτήτων κίνησης με τα
πλήκτρα στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
ως εξής:

Πιέστε το πλήκτρο ,
μόνο ενώ ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας κίνησης
ρυθμίζει.

Πιέστε το πλήκτρο ,
μόνο ενώ ο προσαρμοζόμενος ρυθμι-
στής σταθερής ταχύτητας κίνησης
ρυθμίζει.

Πίεση του πλήκτρου
. Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε

στην επόμενη μεγαλύτερη δεκάδα
(km/h) ή πεντάδα (mph).

Πίεση του πλήκτρου .
Με την πρώτη πίεση μεταβαίνετε στην
επόμενη μικρότερη δεκάδα (km/h)
ή πεντάδα (mph).

Για τη συνεχή αλλαγή της αποθηκευμένης
ταχύτητας κίνησης, παρατεταμένη πίεση
του πλήκτρου  ή .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν η απόσταση του οχήματός σας από
το προπορευόμενο όχημα μειωθεί κάτω
από την ελάχιστη απόσταση ή αν η διαφο-
ρά ταχύτητας κίνησης μεταξύ του προπο-
ρευόμενου και του δικού σας οχήματος εί-
ναι τόσο μεγάλη, ώστε να μην επαρκεί
η επιβράδυνση από τον προσαρμοζόμενο
ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης,
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος πρόσκρου-
σης στο προπορευόμενο όχημα! Εκτός
αυτού, η απόσταση φρεναρίσματος αυξά-
νεται σε βροχή και χειμερινές οδικές συν-
θήκες.
· Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-

ρής ταχύτητας κίνησης πιθανόν να μην

+ 1 km/h (1 mph):

- 1 km/h (1 mph):

+ 10 km/h (5 mph):

- 10 km/h (5 mph):
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μπορεί να αναγνωρίσει όλες τις οδηγι-
κές καταστάσεις.

· Να είστε σε διαρκή ετοιμότητα, ώστε να
φρενάρετε εσείς το όχημα.

· Αν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού, παρα-
κάμπτεται η ρύθμιση της ταχύτητας
κίνησης και της απόστασης. Ο προσαρ-
μοζόμενος ρυθμιστής σταθερής ταχύ-
τητας κίνησης δεν φρενάρει αυτόνομα
σε αυτήν την περίπτωση.

· Τηρείτε τα όσα ορίζει η ειδική κάθε χώ-
ρας νομοθεσία αναφορικά με την ελάχι-
στη απόσταση.

· Σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή χαμηλή
ορατότητα ρυθμίζετε πάντα μεγαλύτε-
ρη απόσταση.

Ρύθμιση συμπεριφοράς ρύθμισης
Μπορείτε να επηρεάζετε πόσο σπορ θα
ρυθμίζει ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής
σταθερής ταχύτητας κίνησης:
1. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα

οδήγησης στο μενού υποβοήθησης του
συστήματος Infotainment.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 174.

 Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής στα-
θερής ταχύτητας κίνησης μη διαθέσι-
μος
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
— Ο αισθητήρας ραντάρ είναι βρόμικος.

Καθαρίστε τον αισθητήρα ραντάρ → σε-
λίδα 397.

— Η ορατότητα του αισθητήρα ραντάρ πε-
ριορίζεται λόγω καιρικών συνθηκών,
π.χ., λόγω χιονιού ή λόγω υπολειμμάτων
κεριού ή διαφόρων επιστρώσεων. Καθα-
ρίστε τον αισθητήρα ραντάρ → σελί-
δα 397.

— Η ορατότητα του αισθητήρα ραντάρ πε-
ριορίζεται από προσαρτώμενα εξαρτήμα-
τα, διακοσμητικά πλαίσια φορέων πινακί-
δων κυκλοφορίας ή αυτοκόλλητα. Διατη-

ρείτε ελεύθερη την περιοχή γύρω από τον
αισθητήρα ραντάρ.

— Ο αισθητήρας ραντάρ έχει μετατοπιστεί
ή έχει ζημιά, π.χ., συνεπεία μιας ζημιάς στο
μπροστινό μέρος του οχήματος. Ελέγξτε
αν μπορεί να αναγνωριστεί μια ζημιά
→ σελίδα 401.

— Βλάβη ή ελάττωμα. Σβήστε και επανεκκι-
νήστε τον κινητήρα.

— Έγιναν εργασίες βαφής ή κατασκευαστι-
κές μετατροπές στο μπροστινό μέρος του
οχήματος.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης δεν λειτουργεί
όπως αναμένεται
— Ο αισθητήρας ραντάρ είναι βρόμικος.

Καθαρίστε τον αισθητήρα ραντάρ → σε-
λίδα 397.

— Δεν τηρούνται τα όρια του συστήματος
→ σελίδα 176.

— Τα φρένα έχουν υπερθερμανθεί, η ρύθμι-
ση διακόπηκε αυτόματα. Αφήστε τα φρέ-
να να κρυώσουν και ελέγξτε ξανά τη λει-
τουργία.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Η ρύθμιση δεν μπορεί να ξεκινήσει
Βεβαιωθείτε ότι είναι δεδομένες οι εξής
προϋποθέσεις:
— Έχει επιλεγεί μια βαθμίδα οδήγησης για

την προσθιοπορεία.
— Τα φώτα φρένων στο όχημα μπορούν να

λειτουργήσουν.
— Τα φώτα φρένων στη ρυμούλκα μπορούν

να λειτουργήσουν (αναλόγως της χώ-
ρας).

— Το ESC δεν ρυθμίζει.
— Το πεντάλ φρένων δεν είναι πατημένο.

Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά την αυτό-
ματη διαδικασία πέδησης
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί
βλάβη.
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Τα πεδία χειρισμού αντιδρούν διαφορε-
τικά από τον αναμενόμενο τρόπο
Υγρασία, ρύποι και λίπη μπορεί να περιορί-
σουν τη λειτουργία των πεδίων χειρισμού.
1. Διατηρήστε τα πεδία χειρισμού πάντα

καθαρά και στεγνά.

Αυτόματη υποβοήθηση φρε-
ναρίσματος ανάγκης

 Εισαγωγή στο θέμα

Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσμα-
τος ανάγκης μπορεί να αναγνωρίζει
επαπειλούμενες μετωπικές συγκρούσεις
και να προειδοποιεί για αυτές. Πρόσθε-
τα το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει
στο φρενάρισμα και να ενεργοποιήσει
ένα αυτόματο φρενάρισμα.

Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης μπορεί να βοηθά στην αποφυγή
ατυχημάτων, αλλά δεν μπορεί να υποκατα-
στήσει την προσοχή του οδηγού.
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης λειτουργεί αποκλειστικά εντός των
ορίων του συστήματος. Τα χρονικά σημεία
προειδοποίησης διαφέρουν, αναλόγως της
κυκλοφοριακής κατάστασης και της συμπε-
ριφοράς του οδηγού.

Εύρος λειτουργιών
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης περιλαμβάνει, αναλόγως του εξο-
πλισμού και της χώρας τις εξής διευρυμένες
λειτουργίες:
— Σύστημα αναγνώρισης πεζών.
— Σύστημα αναγνώρισης ποδηλατών.
— Υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων.
— Λειτουργία φρένου σε στροφή.
Οι αναφερόμενες λειτουργίες, εάν υπάρ-
χουν, είναι αυτομάτως ενεργές όταν είναι
ενεργοποιημένη η αυτόματη υποβοήθηση
φρεναρίσματος ανάγκης.

Αντικείμενα που μπορούν να αναγνωρί-
ζονται
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης μπορεί, αναλόγως του εξοπλισμού
και της χώρας, να αναγνωρίζει τα εξής αντι-
κείμενα:
— Οχήματα.
— Δίτροχα.
— Πεζοί.

Οδήγηση με την αυτόματη υποβοήθη-
ση φρεναρίσματος ανάγκης
Μπορείτε να διακόπτετε τις αυτόματες
επεμβάσεις στα φρένα, κάνοντας χειρι-
σμούς στο τιμόνι ή πατώντας το πεντάλ
γκαζιού.
Μπορείτε να διακόπτετε τις αυτόματες
επεμβάσεις στο τιμόνι, στρίβοντας το τιμόνι
στην αντίθετη κατεύθυνση.

Αυτόματη διαδικασία πέδησης
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης μπορεί να επιβραδύνει το όχημα
μέχρι την ακινητοποίηση. Το όχημα στη
συνέχεια δεν συγκρατείται διαρκώς. Πατή-
στε το πεντάλ φρένων!
Στη διάρκεια μιας αυτόματης διαδικασίας
πέδησης, το πεντάλ φρένων έχει πιο σκληρή
αίσθηση.

Καταγραφή της κατάστασης οδήγησης
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης καταγράφει οδικές καταστάσεις με
τη βοήθεια μίας κάμερας στην επάνω πε-
ριοχή του μπροστινού παρμπρίζ και ενός αι-
σθητήρα ραντάρ στο μπροστινό μέρος του
οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία της αυτόματης υπο-
βοήθησης φρεναρίσματος ανάγκης δεν
μπορεί να υπερβεί τα δεδομένα από τους
νόμους της φυσικής όρια και λειτουργεί
αποκλειστικά εντός των ορίων του συστή-
ματος. Η αυξημένη άνεση που παρέχει
η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης δεν πρέπει ποτέ να σας παρασύ-
ρει σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Η αυ-
τόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης δεν μπορεί από μόνη της να απο-
τρέψει ατυχήματα και σοβαρούς τραυμα-

Αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης 181

2K
F0

12
77

2A
A



τισμούς. Ο οδηγός φέρει πάντα την ευθύ-
νη για όλες τις ενέργειες οδήγησης.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και την απόσταση ασφαλείας
από τα προπορευόμενα οχήματα στις
συνθήκες ορατότητας, στις καιρικές και
κυκλοφοριακές συνθήκες, και στις συν-
θήκες του οδοστρώματος.

· Λάβετε υπόψη ότι η αυτόματη υποβοή-
θηση φρεναρίσματος ανάγκης δεν μπο-
ρεί να αναγνωρίσει όλα τα αντικείμενα
εκτός της περιοχής ταχυτήτων κίνησης
→ σελίδα 183.

· Όταν η αυτόματη υποβοήθηση φρενα-
ρίσματος ανάγκης προειδοποιεί, φρενά-
ρετε το όχημα, αναλόγως της κυκλοφο-
ριακής κατάστασης, άμεσα ή αποφύγε-
τε το αντικείμενο.

· Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσμα-
τος ανάγκης μπορεί να επέμβει απρο-
σδόκητα, π.χ., όταν η λειτουργία επη-
ρεάζεται δυσμενώς. Για αυτό εξετάστε
το ενδεχόμενο να διακόψετε τις αυτό-
ματες επεμβάσεις της αυτόματης υπο-
βοήθησης φρεναρίσματος ανάγκης,
εφόσον απαιτείται.

· Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποιες λει-
τουργίες περιλαμβάνει το όχημα, ενημε-
ρωθείτε σχετικά πριν από την έναρξη
της διαδρομής σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Βαθμίδες προειδοποίησης και
υποστήριξη πέδησης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

Περιοχές ταχυτήτων κίνησης
Σε αυτές τις περιοχές ταχυτήτων κίνησης
υποστηρίζει στον μέγιστο βαθμό η αυτόμα-
τη υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης:
— Αντίδραση σε οχήματα: Περίπου 5 km/h

(3 mph) έως 250 km/h (155 mph) περί-
που.

— Αντίδραση σε δίτροχα: Περίπου 5 km/h
(3 mph) έως 250 km/h (155 mph) περί-
που.

— Αντίδραση σε πεζούς: Περίπου 5 km/h
(3 mph) έως 85 km/h (53 mph) περίπου.

Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μια
προληπτική προειδοποίηση, μια επείγουσα
προειδοποίηση, μια αυτόματη πέδηση ή μια
υποστήριξη πέδησης. Επιπρόσθετα μπορεί
να εμφανιστεί μια προειδοποίηση απόστα-
σης.

Παράγοντες επιρροής
Το αν και σε ποια περιοχή ταχυτήτων κίνη-
σης αντιδρά η αυτόματη υποβοήθηση φρε-
ναρίσματος ανάγκης στα αναφερόμενα
αντικείμενα, εξαρτάται από τους ακόλου-
θους παράγοντες:
— Είδος του αντικειμένου.
— Κατεύθυνση κίνησης του αντικειμένου.
— Ταχύτητα του αντικειμένου.
— Ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Η περιοχή λειτουργίας μπορεί επίσης να εί-
ναι περιορισμένη, όταν το όχημα πλησιάζει
πολύ γρήγορα ένα αντικείμενο και έτσι
υπάρχει λίγος χρόνος για μια αντίδραση.
Εκτός αυτού δεν ενεργοποιούνται όλες οι
βαθμίδες προειδοποίησης σε όλες τις κατα-
στάσεις. Αναλόγως της ταχύτητας κίνησης
δεν πραγματοποιείται π.χ. καμία προληπτική
προειδοποίηση ή επείγουσα προειδοποίηση,
αλλά απευθείας μια αυτόματη πέδηση, για
να προστατευθεί με τον βέλτιστο τρόπο το
αναγνωρισμένο αντικείμενο.

Προειδοποίηση απόστασης
Η αυτόματη υποβοήθηση
φρεναρίσματος ανάγκης ανα-
γνωρίζει αν υπάρχει κίνδυνος

για την ασφάλεια λόγω υπερβολικής
προσέγγισης ενός προπορευόμενου
οχήματος.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αφήστε
μεγαλύτερη απόσταση!

Προληπτική προειδοποίηση
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-
σματος ανάγκης αναγνωρίζει μια πι-
θανή σύγκρουση και προετοιμάζει το
όχημα για ένα πιθανό φρενάρισμα
ανάγκης.
Ακούγεται ένας προειδοποιητικός
ήχος, η κόκκινη προειδοποιητική λυ-
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χνία ανάβει. Φρενάρετε ή εκτελέστε
ελιγμό αποφυγής!

Επείγουσα προειδοποίηση
Αν δεν αντιδράσετε στην προληπτική προει-
δοποίηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα
σύντομο τίναγμα των φρένων για να δοθεί
προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο σύγκρου-
σης. Φρενάρετε ή εκτελέστε ελιγμό αποφυ-
γής!

Αυτόματη πέδηση
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης μπορεί να φρενάρει το όχημα αυ-
τόματα με δύναμη πέδησης που αυξάνεται
σε αρκετά στάδια. Με τη μειωμένη ταχύτη-
τα κίνησης μπορούν να περιοριστούν οι
συνέπειες ενός ατυχήματος.

Υποστήριξη πέδησης
Αν το σύστημα αναγνωρίσει ότι φρενάρετε
ανεπαρκώς σε περίπτωση επαπειλούμενης
σύγκρουσης, η αυτόματη υποβοήθηση
φρεναρίσματος ανάγκης μπορεί να αυξήσει
τη δύναμη πέδησης και έτσι να συμβάλει
στο να αποφευχθεί η σύγκρουση. Η υπο-
στήριξη πέδησης πραγματοποιείται για όσο
πατάτε δυνατά το πεντάλ φρένων.

Όρια της αυτόματης υποβοήθη-
σης φρεναρίσματος ανάγκης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

Αμέσως μετά την εκκίνηση του οχή-
ματος, η αυτόματη υποβοήθηση φρε-
ναρίσματος ανάγκης δεν είναι διαθέ-
σιμη ή είναι μόνο περιορισμένα διαθέ-
σιμη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα,
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών ανάβει η ενδεικτική λυ-
χνία.

Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης έχει όρια επιβαλλόμενα από τους
νόμους της φυσικής και του συστήματος. Γι'
αυτό πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και,
αν χρειαστεί, να επεμβαίνετε εσείς προσωπι-
κά!

Καθυστερημένη αντίδραση
Αν η κάμερα ή ο αισθητήρας ραντάρ είναι
εκτεθειμένος σε περιβαλλοντικές συνθήκες
οι οποίες περιορίζουν τη λειτουργία του, το
σύστημα ενδέχεται να το αντιληφθεί αυτό
με καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, πιθανοί πε-
ριορισμοί λειτουργίας κατά την έναρξη και
κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενδέχεται
να εμφανίζονται καθυστερημένα → σελί-
δα 181.

Αντικείμενα που δεν μπορούν να ανα-
γνωρίζονται
Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης δεν μπορεί να αντιδράσει ή αντι-
δρά καθυστερημένα στα ακόλουθα αντικεί-
μενα:
— Οχήματα τα οποία οδηγούν εκτός της πε-

ριοχής αισθητήρα σε μικρή απόσταση
από το όχημα του χρήστη, π.χ., οχήματα
ή μοτοσικλέτες που κινούνται μετατοπι-
σμένα.

— Οχήματα τα οποία μπαίνουν απευθείας
μπροστά από το όχημα του χρήστη στη
λωρίδα του.

— Οχήματα στα οποία ένας πρόσθετος εξο-
πλισμός ή υπερκατασκευή προεξέχει από
το όχημα.

— Αντίθετα κινούμενα ή διασταυρούμενα
οχήματα.

— Σταματημένοι ή αντίθετα κινούμενοι πε-
ζοί. Χωρίς αναγνώριση πεζών γενικά κα-
μία αντίδραση σε ανθρώπους.

— Σταματημένοι ή αντίθετα κινούμενοι πο-
δηλάτες. Χωρίς αναγνώριση ποδηλατών
πρόσθετα καμία αντίδραση σε διασταυ-
ρούμενους ποδηλάτες.

— Σε περίπτωση πεζών και ποδηλατών οι
οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι,
π. χ., επειδή καλύπτονται πλήρως ή εν μέ-
ρει.

Περιορισμοί λειτουργίας
Στις ακόλουθες καταστάσεις ενδέχεται
η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης να μην αντιδράσει, να αντιδράσει
καθυστερημένα ή να αντιδράσει με ανεπι-
θύμητο τρόπο:
— Σε διαδρομές με κλειστές στροφές.
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— Οδήγηση σε έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη
ή εκτοξευόμενο νερό (π.χ., από διερχόμε-
να οχήματα).

— Διαδρομές σε κλειστά πάρκινγκ ή σήραγ-
γες.

— Διαδρομές σε δρόμους με εμφυτευμένα
μεταλλικά αντικείμενα, π.χ., ράγες τρένου.

— Οπισθοπορεία.
— Αν το ESC ρυθμίζει ή έχει βλάβη.
— Αν ο αισθητήρας ραντάρ ή το οπτικό πε-

δίο της κάμερας είναι βρόμικο, καλυμμένο
ή χαλασμένο.

— Αν αρκετά φώτα φρένων στο όχημα είναι
ελαττωματικά.

— Αν περισσότερα από ένα φώτα φρένων
στην ηλεκτρικά συνδεδεμένη ρυμούλκα
ή φορέα ποδηλάτων έχουν βλάβη (ανα-
λόγως της χώρας).

— Αν το όχημα επιταχύνει έντονα ή το πε-
ντάλ γκαζιού πατηθεί έως το τέρμα.

— Σε περίπλοκες οδηγικές καταστάσεις,
π.χ., σε νησίδες κυκλοφορίας.

— Σε κυκλοφοριακές συνθήκες που δεν είναι
ξεκάθαρες, π.χ., προπορευόμενα οχήμα-
τα που φρενάρουν ή στρίβουν απότομα.

— Σε βαθύ χιόνι, σκοτάδι, ή θάμβωση από
οχήματα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας.

— Σε εισόδους και εξόδους τούνελ.
— Όταν η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-

σματος ανάγκης παρουσιάζει βλάβη.

Απενεργοποίηση αυτόματης υποβοή-
θησης φρεναρίσματος ανάγκης
Για λόγους οφειλόμενους στο σύστημα,
η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης δεν ενδείκνυται στις ακόλουθες
καταστάσεις και πρέπει να απενεργοποιηθεί
→ :
— Όταν οδηγείτε το όχημα εκτός της δημό-

σιας κυκλοφορίας, π.χ., κατά την οδήγηση
εκτός δρόμου ή σε αγώνες ταχύτητας.

— Όταν το όχημα ρυμουλκείται ή μεταφορ-
τώνεται.

— Αν προσαρτώμενα εξαρτήματα καλύ-
πτουν τον αισθητήρα ραντάρ ή την κάμε-
ρα.

— Όταν η κάμερα ή ο αισθητήρας ραντάρ
είναι ελαττωματικά.

— Μετά από βίαιη επίδραση δύναμης σε
εξαρτήματα στην περιοχή του αισθητήρα
ραντάρ, π.χ., μετά από ατύχημα.

— Σε περίπτωση ζημιάς του μπροστινού
παρμπρίζ στο οπτικό πεδίο της κάμερας.

— Σε περίπτωση πολλαπλών ανεπιθύμητων
ενεργοποιήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν απενεργοποιήσετε την αυτόματη
υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης
στις προαναφερόμενες καταστάσεις, εν-
δέχεται, ως συνέπεια, να προκληθούν
ατυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί.

Υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

Η υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων
μπορεί να βοηθήσει στο να παρακάμψει
το όχημα ένα εμπόδιο σε κρίσιμες οδη-
γικές καταστάσεις.

Όταν διευθύνετε το όχημα μετά από μια
επείγουσα προειδοποίηση, ώστε να αποφύ-
γετε ένα εμπόδιο, η υποβοήθηση αποφυγής
εμποδίων μπορεί να σας βοηθήσει. Η υπο-
βοήθηση αποφυγής εμποδίων φρενάρει με-
μονωμένους τροχούς και σας υποστηρίζει
με μια διορθωτική επέμβαση στο τιμόνι, όσο
διευθύνετε το όχημα.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Η υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων είναι
διαθέσιμη σε μια περιοχή ταχυτήτων κίνη-
σης από περίπου 30 km/h (20 mph) έως
περίπου 150 km/h (90 mph).

Όρια
Η υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων δεν
αντιδρά σε διασταυρούμενα αντικείμενα και
ζώα. Τηρείτε πρόσθετα τα βασικά όρια της
αυτόματης υποβοήθησης φρεναρίσματος
ανάγκης → σελίδα 183.
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Λειτουργία φρένου σε στροφή

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

Η λειτουργία φρένου σε στροφή εμπο-
δίζει τη σύγκρουση του οχήματος με
ένα όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυ-
κλοφορίας κατά τη διαδικασία στριψί-
ματος.

Αν σε μια διαδικασία στριψίματος υπάρχει
κίνδυνος σύγκρουσης του οχήματος με ένα
όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
η λειτουργία φρένου σε στροφή μπορεί να
φρενάρει το όχημά σας. Έτσι το όχημά σας
μπορεί να παραμείνει στη λωρίδα κυκλοφο-
ρίας του.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Η λειτουργία φρένου σε στροφή είναι διαθέ-
σιμη έως περίπου τα 15 km/h (9 mph).

Όρια
Η λειτουργία φρένου σε στροφή είναι διαθέ-
σιμη, μόνο όταν βγάζετε φλας, στρίβετε το
τιμόνι και έτσι έχετε αρχίσει τη διαδικασία
στριψίματος. Μετά από μια αλλαγή από δε-
ξιά σε αριστερή κυκλοφορία ή το αντίστρο-
φο, η λειτουργία φρένου σε στροφή είναι
διαθέσιμη μόνο μετά από 30 λεπτά ή περισ-
σότερο.
Η λειτουργία φρένου σε στροφή δεν αντι-
δρά σε πρόσωπα, ζώα, διασταυρούμενα
οχήματα, καθώς και αντικείμενα τα οποία
δεν αναγνωρίζονται ως οχήματα. Τηρείτε
πρόσθετα τα βασικά όρια της αυτόματης
υποβοήθησης φρεναρίσματος ανάγκης
→ σελίδα 183.

Χειρισμός αυτόματης υποβοήθη-
σης φρεναρίσματος ανάγκης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

Αφού ενεργοποιήσετε την ανάφλεξη, η αυ-
τόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος ανά-
γκης καθώς και όλες οι περιλαμβανόμενες
λειτουργίες, αναλόγως της χώρας, είναι αυ-
τόματα ενεργοποιημένες.

Ωστόσο, η αυτόματη υποβοήθηση
φρεναρίσματος ανάγκης δεν είναι
διαθέσιμη ή είναι μόνο περιορισμένα
διαθέσιμη, όσο ανάβει η ενδεικτική
λυχνία.

Συνιστούμε να αφήνετε πάντα ενεργοποιη-
μένη την αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-
σματος ανάγκης καθώς και όλες τις λει-
τουργίες που περιλαμβάνονται αναλόγως
της χώρας, εξαιρέσεις → σελίδα 183.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργο-
ποιείτε χειροκίνητα την αυτόματη υποβοή-
θηση φρεναρίσματος ανάγκης και να βλέ-
πετε την κατάσταση ενεργοποίησης.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών:
1. Πίεση του πλήκτρου .
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτό-

ματης υποβοήθησης φρεναρίσματος
ανάγκης.

Αναλόγως του εξοπλισμού στο σύστημα
Ιnfotainment → σελίδα 28:
1. Κλήση μενού συστημάτων υποβοήθη-

σης.
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

αυτόματης υποβοήθησης φρεναρίσμα-
τος ανάγκης στο αντίστοιχο υπομενού.

Όταν απενεργοποιείτε την αυτόματη
υποβοήθηση φρεναρίσματος ανά-
γκης, απενεργοποιούνται επίσης και

όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνο-
νται αναλόγως της χώρας. Στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυ-
χνία.

Ρύθμιση λειτουργιών που περιλαμβά-
νονται αναλόγως της χώρας
Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη
υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότε-
ρες ρυθμίσεις:
1. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

επιθυμητής λειτουργίας στο μενού υπο-
βοήθησης του συστήματος
Infotainment → σελίδα 28.

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίζετε το
χρονικό σημείο προειδοποίησης για την
προληπτική προειδοποίηση.
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Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 181.

 Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-
σματος ανάγκης ξεκινά
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με λευκό χρώμα.
— Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσμα-

τος ανάγκης δεν είναι προσωρινά διαθέ-
σιμη ή είναι περιορισμένα διαθέσιμη. Με-
τά από σύντομη οδήγηση σε ευθεία, η αυ-
τόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης είναι διαθέσιμη, η ενδεικτική λυ-
χνία σβήνει. Αν το όχημα δεν οδηγηθεί,
παραμένει αναμμένη η ενδεικτική λυχνία.

Αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-
σματος ανάγκης μη διαθέσιμη ή πε-
ριορισμένα διαθέσιμη

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα, εκτός αυτού εμφανίζεται ένα μήνυμα
κειμένου.
— Ο αισθητήρας ραντάρ ή το οπτικό πεδίο

της κάμερας έχει ρύπους. Καθαρίστε τον
αισθητήρα ραντάρ και το μπροστινό
παρμπρίζ → σελίδα 395.

— Η ορατότητα του αισθητήρα ραντάρ
ή της κάμερας περιορίζεται λόγω καιρι-
κών συνθηκών, π.χ., λόγω χιονιού ή λόγω
υπολειμμάτων κεριού ή διαφόρων επι-
στρώσεων. Καθαρίστε τον αισθητήρα
ραντάρ και το μπροστινό παρμπρίζ → σε-
λίδα 395.

— Η ορατότητα του αισθητήρα ραντάρ πε-
ριορίζεται από προσαρτώμενα εξαρτήμα-
τα, διακοσμητικά πλαίσια φορέων πινακί-
δων κυκλοφορίας ή αυτοκόλλητα. Διατη-
ρείτε ελεύθερη την περιοχή γύρω από τον
αισθητήρα ραντάρ.

— Η ορατότητα της κάμερας περιορίζεται
από προσαρτώμενα εξαρτήματα ή αυτο-
κόλλητα. Διατηρείτε ελεύθερη την περιο-
χή γύρω από το οπτικό πεδίο της κάμε-
ρας.

— Ο αισθητήρας ραντάρ ή η κάμερα έχει
μετατοπιστεί ή έχει ζημιά, π.χ., συνεπεία
μιας ζημιάς στο μπροστινό μέρος του
οχήματος ή στο μπροστινό παρμπρίζ.
Ελέγξτε αν μπορεί να αναγνωριστεί μια
ζημιά → σελίδα 401.

— Έγιναν εργασίες βαφής ή κατασκευαστι-
κές μετατροπές στο μπροστινό μέρος του
οχήματος.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
απενεργοποιήστε την αυτόματη υποβοή-
θηση φρεναρίσματος ανάγκης και επι-
σκεφτείτε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Η αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσμα-
τος ανάγκης δεν λειτουργεί σύμφωνα
με τα αναμενόμενα ή ενεργοποιείται
πολλές φορές ανεπιθύμητα
— Ο αισθητήρας ραντάρ ή το οπτικό πεδίο

της κάμερας έχει ρύπους. Καθαρίστε τον
αισθητήρα ραντάρ και το μπροστινό
παρμπρίζ → σελίδα 395.

— Δεν τηρούνται τα όρια του συστήματος
→ σελίδα 183.

— Όταν ο ήλιος είναι χαμηλά ή σε σκοτάδι.
— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,

απενεργοποιήστε την αυτόματη υποβοή-
θηση φρεναρίσματος ανάγκης και επι-
σκεφτείτε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Τα πεδία χειρισμού αντιδρούν διαφορε-
τικά από τον αναμενόμενο τρόπο
Υγρασία, ρύποι και λίπη μπορεί να περιορί-
σουν τη λειτουργία των πεδίων χειρισμού.
1. Διατηρήστε τα πεδία χειρισμού πάντα

καθαρά και στεγνά.

Υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας

 Εισαγωγή στο θέμα

Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας υποστηρίζει τον οδηγό
στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφο-
ρίας εντός των ορίων του συστήματος.
Η λειτουργία δεν ενδείκνυται και δεν εί-
ναι διαμορφωμένη ώστε να διατηρεί
αυτόνομα τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Με μια κάμερα πίσω από το μπροστινό
παρμπρίζ, η υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας αναγνωρίζει τις δια-
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γραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας. Αν
το όχημα προσεγγίσει υπερβολικά ένα ανα-
γνωρισμένο όριο λωρίδας κυκλοφορίας, το
σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό μέσω μιας
διορθωτικής επέμβασης του τιμονιού.
Η διορθωτική επέμβαση τιμονιού μπορεί να
παρακαμφθεί ανά πάσα στιγμή από τον
οδηγό.

Περιοχή ταχυτήτων κίνησης
Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας βρίσκεται σε ετοιμότητα ρύθμι-
σης σε ταχύτητες κίνησης από περίπου
60 km/h (περίπου 35 mph) και όταν ανα-
γνωρίζεται όριο λωρίδας κυκλοφορίας (κα-
τάσταση συστήματος ενεργή).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία της υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας δεν
μπορεί να υπερβεί τα δεδομένα από τους
νόμους της φυσικής όρια και λειτουργεί
αποκλειστικά εντός των ορίων του συστή-
ματος. Μια απρόσεχτη ή ακούσια χρήση
της υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας ενδέχεται να προκαλέσει
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
Το σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει
την προσοχή του οδηγού και τους ανα-
γκαίους χειρισμούς διεύθυνσης του οχή-
ματος.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και την απόσταση ασφαλείας
από τα προπορευόμενα οχήματα στις
συνθήκες ορατότητας, στις καιρικές και
κυκλοφοριακές συνθήκες, και στις συν-
θήκες του οδοστρώματος.

· Να κρατάτε πάντα το τιμόνι και με τα
δύο χέρια, για να μπορείτε ανά πάσα
στιγμή να το στρίψετε. Την ευθύνη για
τη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφο-
ρίας την έχει πάντα ο οδηγός.

· Αναλάβετε αμέσως το τιμόνι σε περί-
πτωση ανεπιθύμητης επέμβασης του
συστήματος.

· Να προσέχετε τις ενδείξεις στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών
και να πράττετε ανάλογα με τις υποδεί-
ξεις, όταν το επιτρέπει η κυκλοφοριακή
κατάσταση.

· Παρατηρείτε πάντα προσεκτικά τον πε-
ριβάλλοντα χώρο του οχήματος και
οδηγείτε προνοητικά.

· Αν η περιοχή ορατότητας της κάμερας
είναι βρόμικη, καλυμμένη ή έχει βλάβη,
η λειτουργία της υποβοήθησης διατή-
ρησης λωρίδας κυκλοφορίας ενδέχεται
να είναι περιορισμένη.

Όρια της υποβοήθησης διατήρη-
σης λωρίδας κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 186.

Όρια λωρίδων κυκλοφορίας που δεν
αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται
σωστά
Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας δεν αναγνωρίζει σωστά όλα τα
όρια λωρίδων κυκλοφορίας. Σε μη αναγνω-
ρισμένα όρια λωρίδων κυκλοφορίας μπορεί
να παραλειφθεί μια ρύθμιση της υποβοή-
θησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας.
Να είστε μονίμως έτοιμοι να αναλάβετε μό-
νοι σας τη διεύθυνση του οχήματος.
Οδόστρωμα κακής ποιότητας, δομές του
οδοστρώματος ή αντικείμενα, αντικατοπ-
τρισμοί και φαινόμενα θάμβωσης στο οδό-
στρωμα μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να
αναγνωριστούν λανθασμένα ως όρια λωρί-
δας κυκλοφορίας. Παρακάμπτετε αμέσως
μια ανεπιθύμητη επέμβαση του συστήμα-
τος.

Προσωρινή απενεργοποίηση της υπο-
βοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλο-
φορίας
Στις ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να
προκύψει ανεπιθύμητη επέμβαση της υπο-
βοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφο-
ρίας ή απουσία μιας ρύθμισης υποστήριξης
της υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας. Για αυτό, η προσοχή του οδη-
γού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτές τις
καταστάσεις. Απενεργοποιείτε προσωρινά
την υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας:
— Σε πολύ δυναμικό τρόπο οδήγησης.
— Σε κακές καιρικές και οδικές συνθήκες.
— Σε εργοτάξια.
— Πριν από υψώματα ή λακκούβες.
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— Εκτός αυτοκινητόδρομων και σε καλά
διαμορφωμένες επαρχιακές οδούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν απενεργοποιήσετε την υποβοήθη-
ση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας στις
προαναφερόμενες καταστάσεις, ενδέχε-
ται, ως συνέπεια, να προκληθούν ατυχή-
ματα και σοβαροί τραυματισμοί.

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας μη διαθέσιμη
Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, το σύστημα
δεν είναι διαθέσιμο (κατάσταση συστήμα-
τος παθητική):
— Η ταχύτητα κίνησης είναι μικρότερη από

55 km/h περίπου (30 mph περίπου).
— Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-

κλοφορίας δεν αναγνώρισε όρια λωρίδων
κυκλοφορίας.

— Σε κλειστές στροφές.
— Προσωρινά σε πολύ δυναμικό τρόπο οδή-

γησης.
— Σε ενεργοποιημένο φλας πριν από τη χει-

ροκίνητη αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας.
— Σε έντονο στρίψιμο τιμονιού από τον οδη-

γό σε μια διορθωτική επέμβαση συστή-
ματος.

— Όταν ο οδηγός δεν αντιδρά σε μια προ-
τροπή ανάληψης της οδήγησης από τον
οδηγό.

Περιορισμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων
μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν εξαρτή-
ματα και συστήματα έχουν τοποθετηθεί
εκ των υστέρων, π.χ. από τον κατασκευα-
στή υπερκατασκευής. Σε οχήματα με
υπερκατασκευές ή μετατροπές η σωστή
λειτουργία των συστημάτων μπορεί επο-
μένως να επηρεαστεί ή να προσαρμοστεί.
· Αναθέστε στον κατασκευαστή υπερκα-

τασκευής την επιβεβαίωση της σωστής
λειτουργίας των συστημάτων.

Οδήγηση με την υποβοήθηση δια-
τήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 186.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Αναλόγως της χώρας, η υποβοήθηση δια-
τήρησης λωρίδας κυκλοφορίας είναι μονί-
μως ενεργοποιημένη μετά την ενεργοποίη-
ση της ανάφλεξης. Εκτός αυτού μπορείτε
να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε χει-
ροκίνητα την υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας και να βλέπετε την κα-
τάσταση ενεργοποίησης.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών:
1. Πίεση του πλήκτρου .
2. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπο-

βοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλο-
φορίας.

Στο σύστημα Infotainment:
1. Κλήση μενού συστημάτων υποβοήθη-

σης.
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας κυκλο-
φορίας στο αντίστοιχο υπομενού.

Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας μπορεί να απενεργοποιη-

θεί αυτόνομα σε περίπτωση βλάβης του
συστήματος.

Ενδείξεις οθόνης

εικ. 110 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Ενδείξεις οθόνης της υπο-
βοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
(γενική εικόνα).
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1 Αναγνωρίστηκε διαγράμμιση λωρίδας
κυκλοφορίας. Το σύστημα δεν ρυθμίζει.

2 Αναγνωρίστηκε διαγράμμιση λωρίδας
κυκλοφορίας. Το σύστημα ρυθμίζει
υποστηρικτικά στην απεικονιζόμενη
πλευρά.

3 Το σύστημα δεν είναι έτοιμο να ρυθμί-
σει. Αναλόγως του εξοπλισμού δεν εμ-
φανίζεται καμία ή εμφανίζεται μια λεπτή
λευκή γραμμή.

Εκτός αυτού, μπορεί να απεικονίζονται στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών περισσότερες λεπτομέρειες του ορίου
λωρίδας κυκλοφορίας, π.χ., διακεκομμένες
σημάνσεις οδοστρώματος, αναλόγως του
εξοπλισμού.
Αναλόγως της οδηγικής κατάστασης, ανά-
βουν οι εξής ενδεικτικές λυχνίες:

Σύστημα ενεργό και σε ετοιμότητα
ρύθμισης.

Το σύστημα ρυθμίζει (διορθωτική
επέμβαση στο τιμόνι).

Αν δεν ανάβει καμία ενδεικτική λυχνία, το
σύστημα δεν είναι έτοιμο να ρυθμίσει (κα-
τάσταση συστήματος παθητική) ή είναι
απενεργοποιημένο.

Προτροπή ανάληψης της οδήγησης
από τον οδηγό
Όταν δεν πραγματοποιείτε χειρισμούς στο
τιμόνι, το σύστημα σάς προτρέπει με μια έν-
δειξη στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών και με ηχητικές προειδοποιή-
σεις να οδηγήσετε το όχημα στο κέντρο της
λωρίδας κυκλοφορίας σας.
Αν δεν αντιδράσετε σε αυτό, το σύστημα τί-
θεται σε παθητική λειτουργία.
Ανεξάρτητα από χειρισμούς στο τιμόνι, το
σύστημα σάς προτρέπει πρόσθετα με μια
ένδειξη στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών και με ηχητικές προειδο-
ποιήσεις να οδηγήσετε το όχημα στο κέντρο
της λωρίδας κυκλοφορίας, αν η διορθωτική
επέμβαση τιμονιού γίνει με καθυστέρηση.

Δόνηση του τιμονιού
Οι ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα μια δόνηση του τιμονιού:
— Όταν κατά τη διάρκεια μιας έντονης

επέμβασης από το σύστημα στο τιμόνι
δεν αναγνωρίζεται πλέον κάποια λωρίδα
κυκλοφορίας.

Επιπλέον, στο μενού υποβοήθησης του
συστήματος Infotainment μπορεί να γίνει
η επιλογή Δόνηση ή Δόνηση τιμονιού. Σε
αυτήν την περίπτωση, το πάτημα ενός ανα-
γνωρισμένου ορίου λωρίδας κυκλοφορίας
έχει ως αποτέλεσμα μια δόνηση του τιμο-
νιού, όταν η υποβοήθηση διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας είναι ενεργή.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 186.

 Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας μη διαθέσιμη
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Εκτός αυτού, ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.
— Το οπτικό πεδίο της κάμερας έχει ρύπους.

Καθαρίστε το μπροστινό παρμπρίζ → σε-
λίδα 395.

— Η ορατότητα της κάμερας περιορίζεται
λόγω καιρικών συνθηκών, π.χ., λόγω χιο-
νιού ή λόγω υπολειμμάτων κεριού ή δια-
φόρων επιστρώσεων. Καθαρίστε το
μπροστινό παρμπρίζ → σελίδα 395.

— Η ορατότητα της κάμερας περιορίζεται
από προσαρτώμενα εξαρτήματα ή αυτο-
κόλλητα. Διατηρείτε ελεύθερη την περιο-
χή γύρω από το οπτικό πεδίο της κάμε-
ρας.

— Η κάμερα έχει μετατοπιστεί ή έχει υποστεί
ζημιά, π.χ., συνεπεία μιας ζημιάς στο
μπροστινό παρμπρίζ. Ελέγξτε αν μπορεί
να αναγνωριστεί μια ζημιά → σελίδα 401.

— Βλάβη ή ελάττωμα. Σβήστε και επανεκκι-
νήστε τον κινητήρα.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
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Μετά από την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης μπορεί να χρειαστούν μερικά

δευτερόλεπτα, μέχρι να αναγνωριστεί μια
βλάβη συστήματος.

Το σύστημα συμπεριφέρεται διαφορε-
τικά από ό,τι αναμένεται
1. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο τιμόνι.

Τα πεδία χειρισμού αντιδρούν διαφορε-
τικά από τον αναμενόμενο τρόπο
Υγρασία, ρύποι και λίπη μπορεί να περιορί-
σουν τη λειτουργία των πεδίων χειρισμού.
1. Διατηρήστε τα πεδία χειρισμού πάντα

καθαρά και στεγνά.

Προειδοποίηση αλλαγής λω-
ρίδας κυκλοφορίας

 Εισαγωγή στο θέμα

Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυ-
κλοφορίας βοηθά τον οδηγό στην κα-
ταγραφή της οδικής κυκλοφορίας πίσω
από το όχημα.

Αισθητήρες ραντάρ επιτηρούν την περιοχή
πίσω από το αυτοκίνητο. Το σύστημα μετρά
την απόσταση και τη διαφορά ταχύτητας
κίνησης από άλλα οχήματα και ενημερώνει
τον οδηγό με οπτικά σήματα στους εξωτε-
ρικούς καθρέφτες.

Όρια του συστήματος
Χρησιμοποιείτε την προειδοποίηση αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας μόνο σε ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους.
Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλο-
φορίας πιθανόν στις ακόλουθες καταστά-
σεις οδήγησης να μην ερμηνεύσει σωστά
την κατάσταση της κυκλοφορίας:
— Σε κλειστές στροφές.
— Κατά την οδήγηση στο κέντρο δύο λωρί-

δων κυκλοφορίας.
— Σε λωρίδες κυκλοφορίας με διαφορετικό

πλάτος.
— Σε υψώματα.
— Σε κακές καιρικές συνθήκες.

— Σε ειδικές κατασκευές στην άκρη του
δρόμου, όπως, π.χ., υψηλά ή μετατοπι-
σμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία της προειδοποίησης
αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας δεν μπορεί
να υπερβεί τα δεδομένα από τους νόμους
της φυσικής όρια και λειτουργεί αποκλει-
στικά εντός των ορίων του συστήματος.
Η αυξημένη άνεση που παρέχει η προειδο-
ποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
δεν πρέπει να σας παρασύρει ποτέ σε κίν-
δυνο για την ασφάλειά σας. Η απρόσεκτη
ή ακούσια χρήση της προειδοποίησης αλ-
λαγής λωρίδας κυκλοφορίας ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς. Το σύστημα δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την προσοχή του οδη-
γού.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και την απόσταση ασφαλείας
από τα προπορευόμενα οχήματα στις
συνθήκες ορατότητας, στις καιρικές και
κυκλοφοριακές συνθήκες, και στις συν-
θήκες του οδοστρώματος.

· Να κρατάτε πάντα το τιμόνι με τα χέρια,
για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το
στρίψετε.

· Να προσέχετε τις ενδείξεις στα περιβλή-
ματα των εξωτερικών καθρεφτών και
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών και να πράττετε ανάλογα
με τις υποδείξεις.

· Να προσέχετε πάντα τον περιβάλλοντα
χώρο του οχήματος.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την προειδο-
ποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας,
όταν οι αισθητήρες ραντάρ είναι ακά-
θαρτοι, επικαλυμμένοι ή έχουν ζημιά.
Η λειτουργία του συστήματος ενδέχεται
σε τέτοιες περιπτώσεις να έχει περιορι-
στεί.

· Σε περίπτωση έκθεσης στην ηλιακή
ακτινοβολία μπορεί να μην φαίνεται κα-
λά η οπτική ένδειξη στον εξωτερικό κα-
θρέφτη.

Οι αισθητήρες ραντάρ καλιμπράρο-
νται μία φορά στα πρώτα χιλιόμετρα

μετά από την παράδοση του οχήματος, κα-
θώς και μετά από μια επισκευή του συστή-
ματος αισθητήρων. Στη διάρκεια της φά-
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σης καλιμπραρίσματος ενδέχεται να είναι
περιορισμένη η εμβέλεια των αισθητήρων.

Οδήγηση με την προειδοποίηση
αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 190.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση ενερ-
γοποίησης της προειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών και στο
σύστημα Infotainment. Εκτός αυτού, εκεί
μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργο-
ποιείτε την προειδοποίηση αλλαγής λωρί-
δας κυκλοφορίας.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών:
1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προει-

δοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφο-
ρίας.

Στο σύστημα Infotainment:
1. Κλήση μενού συστημάτων υποβοήθη-

σης.
2. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυ-
κλοφορίας στο αντίστοιχο υπομενού.

εικ. 111 Στο περίβλημα των εξωτερικών κα-
θρεφτών: Οπτικές ενδείξεις της προειδοποίη-
σης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προειδοποίη-
ση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, ανάβει

η κίτρινη ενδεικτική λυχνία  στον εξωτερι-
κό καθρέφτη μία φορά σύντομα → εικ. 111.

Τρόπος λειτουργίας
Η ενεργοποιημένη προειδοποίηση αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας είναι ενεργή σε ταχύ-
τητα κίνησης άνω των 15 km/h (9 mph) πε-
ρίπου. Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας
κυκλοφορίας απενεργοποιείται σε ταχύτητα
κίνησης κάτω από 10 km/h (6 mph) περί-
που.
Στις ακόλουθες καταστάσεις οδήγησης
ανάβει στον εξωτερικό καθρέφτη η κίτρινη
ενδεικτική λυχνία :
— Όταν το όχημα του χρήστη προσπερνιέ-

ται.
— Όταν το όχημα του χρήστη προσπερνάει

ένα άλλο όχημα με διαφορά ταχύτητας
έως 15 km/h (9 mph) περίπου. Σε μια σα-
φώς πιο γρήγορη διαδικασία προσπέρα-
σης δεν ακολουθεί ένδειξη.

Αν κατά την ενεργοποίηση των φλας στην
κατεύθυνση του αναγνωρισμένου οχήμα-
τος αναγνωριστεί μια πιθανή κρίσιμη κατά-
σταση, αναβοσβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυ-
χνία .
Όσο πιο γρήγορα πλησιάζει ένα άλλο αυτο-
κίνητο τόσο πιο νωρίς ανάβει η ένδειξη στον
εξωτερικό καθρέφτη.

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυ-
κλοφορίας «Plus»
Σε οχήματα με υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας κυκλοφορίας, προειδοποιείστε κα-
τά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας στη
διάρκεια μιας πιθανώς κρίσιμης κατάστα-
σης (επίπεδο πληροφόρησης, επίπεδο
προειδοποίησης) με μια διορθωτική επέμ-
βαση στο τιμόνι, όταν είναι ενεργοποιημένη
η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλο-
φορίας. Η επέμβαση στο τιμόνι πραγματο-
ποιείται και όταν έχετε ενεργοποιήσει το
φλας στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Αν πα-
ρακάμψετε την επέμβαση τιμονιού, πραγμα-
τοποιείται μια πρόσθετη προειδοποίηση με
μία δόνηση του τιμονιού. Για αυτό πρέπει να
ενεργοποιηθεί η δόνηση τιμονιού στο μενού
υποβοήθησης του συστήματος
Infotainment.
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Αυτόματη απενεργοποίηση
Όταν οι αισθητήρες ραντάρ είναι μονίμως
καλυμμένοι, απενεργοποιείται αυτόματα
η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλο-
φορίας. Αυτό μπορεί να προκληθεί, π.χ., από
ένα στρώμα πάγου ή χιονιού μπροστά από
τον αισθητήρα ραντάρ.
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου.
Αν χρησιμοποιείτε το εργοστασιακά τοπο-
θετημένο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) και έχετε δημιουργήσει την
αναγκαία ηλεκτρική σύνδεση, η προειδο-
ποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας απε-
νεργοποιείται αυτόματα. Αφού διακόψετε
την ηλεκτρική σύνδεση, ενεργοποιείται πάλι
αυτόματα η προειδοποίηση αλλαγής λωρί-
δας κυκλοφορίας. Σε μη εργοστασιακά το-
ποθετημένα συστήματα έλξης ρυμούλκας
πρέπει να απενεργοποιείτε και να ενεργο-
ποιείτε πάλι χειροκίνητα την προειδοποίηση
αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.

Φωτεινότητα
Η φωτεινότητα της οπτικής ένδειξης προ-
σαρμόζεται αυτόματα, αναλόγως της φω-
τεινότητας του περιβάλλοντος.
Αναλόγως του εξοπλισμού μπορείτε να
ρυθμίσετε τη βασική φωτεινότητα της έν-
δειξης στο μενού υποβοήθησης στο
σύστημα Infotainment. Η προειδοποίηση
αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας δεν είναι
ενεργή κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 190.

Βλάβη προειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας

Δυσλειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει
με κίτρινο χρώμα. Πρόσθετα ανάβει η κίτρι-
νη κεντρική προειδοποιητική λυχνία .
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Καμία ορατότητα αισθητήρα, μήνυμα
βλάβης, το σύστημα απενεργοποιείται
— Καθαρίστε τους αισθητήρες ραντάρ και

αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα ή αξεσουάρ
από τους αισθητήρες ραντάρ → σελί-
δα 397.

— Ελέγξτε αν μπορούν να αναγνωριστούν
ζημιές.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Το σύστημα συμπεριφέρεται διαφορε-
τικά από ό,τι αναμένεται
— Οι αισθητήρες ραντάρ έχουν ρύπους
→ σελίδα 397. Εκτός από τους ρύπους
και το χιόνι, η ορατότητα των αισθητή-
ρων μπορεί να εμποδίζεται και από υπο-
λείμματα υλικών καθαρισμού ή επιστρώ-
σεων.

— Οι προϋποθέσεις του συστήματος δεν
πληρούνται → σελίδα 190.

— Οι αισθητήρες ραντάρ είναι καλυμμένοι
από νερό.

— Το αυτοκίνητο έχει ζημιά στην περιοχή
των αισθητήρων ραντάρ, π.χ., από μικρο-
τρακαρίσματα κατά τη στάθμευση.

— Οι περιοχές αναγνώρισης των αισθητή-
ρων ραντάρ έχουν μπλοκαριστεί από
προσαρτώμενα εξαρτήματα, π.χ., από συ-
στήματα φορέα ποδηλάτων.

— Έχουν γίνει αλλαγές στη βαφή στην πε-
ριοχή των αισθητήρων ραντάρ ή κατα-
σκευαστικές τροποποιήσεις, π.χ., στο εμπ-
ρόσθιο μέρος του οχήματος ή στον μη-
χανισμό τροχών και ανάρτησης.

— Τα πλευρικά τζάμια έχουν καλυφθεί εκ
των υστέρων με μεμβράνες σκίασης.

— Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Τα πεδία χειρισμού αντιδρούν διαφορε-
τικά από τον αναμενόμενο τρόπο
Υγρασία, ρύποι και λίπη μπορεί να περιορί-
σουν τη λειτουργία των πεδίων χειρισμού.
1. Διατηρήστε τα πεδία χειρισμού πάντα

καθαρά και στεγνά.
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Στάθμευση και ελιγμοί σε
περιορισμένο χώρο

Στάθμευση
Ακινητοποίηση οχήματος
1. Σταθμεύστε το όχημα σε κατάλληλο

έδαφος → , → .
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων, μέχρι να απενεργοποιηθεί
ο κινητήρας.

3. Ταυτόχρονα στο μηχανικό κιβώτιο είτε
πατήστε πλήρως τον συμπλέκτη είτε
αποσυμπλέξτε.

4. Στο αυτόματο κιβώτιο θέστε τον επιλο-
γέα ταχυτήτων στη θέση .

5. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
6. Σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, στρίψτε

το τιμόνι έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να
χτυπήσει στο πεζοδρόμιο, αν τεθεί κατά
λάθος σε κίνηση.

7. Σβήστε τον κινητήρα και απενεργοποιή-
στε την ανάφλεξη. Η ενδεικτική λυχνία 
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

8. Πάρτε το πόδι από το πεντάλ φρένων.
9. Περιστρέψτε ενδεχομένως λίγο το τιμό-

νι, για να ασφαλίσει το κλείδωμα τιμο-
νιού.

10. Στο μηχανικό κιβώτιο σε επίπεδη επιφά-
νεια και σε ανωφέρεια επιλέξτε την 1η
σχέση ταχύτητας κιβωτίου ή σε κατω-
φέρεια την όπισθεν και απελευθερώστε
το πεντάλ συμπλέκτη.

11. Αποβιβαστείτε και προσέξτε να αποβι-
βαστούν όλοι οι επιβάτες του οχήματος
και κυρίως τα παιδιά → . Προσέχετε
επίσης του άλλους συμμετέχοντες κυ-
κλοφορίας!

12. Να παίρνετε όλα τα κλειδιά του οχήμα-
τος μαζί σας όταν εγκαταλείπετε το
όχημα.

13. Κλειδώστε το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα εξαρτήματα του συστήματος εξαγω-
γής καυσαερίων υπερθερμαίνονται. Με

τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθούν
πυρκαγιές και σοβαροί τραυματισμοί.
· Μη σταθμεύετε ποτέ το όχημα κατά τέ-

τοιον τρόπο, ώστε τα εξαρτήματα του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κά-
τω από το όχημα να έρχονται σε επαφή
με εύφλεκτα υλικά, π.χ., χαμόκλαδα,
φύλλα, ξερά χόρτα, χυμένα καύσιμα, λά-
δι κ.λπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη απομάκρυνση από το όχη-
μα και η ακατάλληλη στάθμευση του οχή-
ματος μπορεί να οδηγήσει στην ακούσια
κύλιση του οχήματος. Απ' αυτό μπορεί να
προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Τηρείτε κατά τη στάθμευση πάντα την

αναφερόμενη σειρά.
· Προσέξτε να είναι ενεργοποιημένο το

φρένο στάθμευσης.
· Μην βγάζετε ποτέ το κλειδί αυτοκινήτου

από την κλειδαριά ανάφλεξης, για όσο
χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο κινε-
ίται. Η φραγή του τιμονιού θα μπορούσε
να ενεργοποιηθεί ξαφνικά. Δεν λειτουρ-
γεί πλέον το σύστημα διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν παραμείνουν στο όχημα από απροσε-
ξία παιδιά, άτομα που χρειάζονται βοή-
θεια ή ζώα, υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων
και σοβαρών τραυματισμών.
· Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη τα

παιδιά, άτομα που χρειάζονται βοήθεια
ή ζώα εντός του οχήματος. Θα μπορού-
σαν να απενεργοποιήσουν το φρένο
στάθμευσης ή να ενεργοποιήσουν τον
επιλογέα ταχυτήτων ή τον μοχλό επιλο-
γής ταχυτήτων και έτσι να θέσουν σε
κίνηση το αυτοκίνητο.

· Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά, άτομα που
χρειάζονται βοήθεια ή ζώα εντός του
οχήματος. Σε περίπτωση ανάγκης, τα
άτομα αυτά δεν θα είναι σε θέση να
βγουν μόνα τους από το αυτοκίνητο
ή να βοηθηθούν. Αναλόγως της εποχής
του έτους, σε ένα κλειστό όχημα μπο-
ρούν να δημιουργηθούν πολύ υψηλές
ή χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες, κυ-
ρίως σε μικρά παιδιά, μπορούν να προ-
καλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και
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ασθένειες ή να οδηγήσουν στον θάνα-
το.

· Κάθε φορά που εγκαταλείπετε το όχημα
να παίρνετε πάντα μαζί σας όλα τα κλει-
διά του οχήματος. Μπορεί να γίνει εκκί-
νηση του κινητήρα ή χειρισμός ηλεκτρι-
κών εξοπλισμών, όπως ανυψωτήρων
παραθύρων, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη απομάκρυνση από το όχημα
και η ακατάλληλη στάθμευση του οχήματος
μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στο όχημα.
· Ενεργοποιείτε πάντα το φρένο στάθμευ-

σης, για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες
κινήσεις του οχήματος κατά τη στάθμευ-
ση του οχήματος.

· Τα αντικείμενα που προεξέχουν από το
έδαφος μπορούν να προκαλέσουν ζημιές
στον προφυλακτήρα ή σε άλλα μέρη του
οχήματος κατά την είσοδο ή έξοδο από
τη θέση στάθμευσης. Οδηγείτε πάντα
προσεκτικά σε χώρους στάθμευσης με
ψηλά πλαίσια κράσπεδου ή σταθερά
όρια. Σταματήστε, προτού οι τροχοί αγγί-
ξουν τα όρια ή τα κράσπεδα.

· Χαμηλά μέρη του οχήματος, όπως, προ-
φυλακτήρες, σπόιλερ και εξαρτήματα του
μηχανισμού τροχών και ανάρτησης, του
κινητήρα ή του συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων, μπορεί να υποστούν ζημιά
κατά τη διέλευση από επάνω. Οδηγείτε με
προσοχή πάνω από γούβες, εισόδους
ακινήτων, ράμπες, κράσπεδα και άλλα
αντικείμενα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανωμαλίες του οδοστρώματος, όπως επί-
σης η άμμος ή η λάσπη μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα το όχημα να μην μπορεί να
σταθμευθεί με ασφάλεια και να υποστεί ζη-
μιά.
· Σταθμεύετε το όχημα πάντα σε σταθερή,

επίπεδη επιφάνεια.

Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία
σχετικά με τη στάση και στάθμευση

του οχήματος.

Φρένο στάθμευσης
Χειρισμός φρένου στάθμευσης

εικ. 112 Στην κεντρική κονσόλα: Πλήκτρο για
το φρένο στάθμευσης.

Ενεργοποίηση
1. Με ακινητοποιημένο όχημα, έλξετε το

πλήκτρο για το φρένο στάθμευσης 
→ εικ. 112 παρατεταμένα, μέχρι να ανά-
ψει με κίτρινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία
στο πλήκτρο.

Όταν το φρένο στάθμευσης είναι
ενεργοποιημένο, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία στο όργανο πολλαπλών λει-
τουργιών με κόκκινο χρώμα.

Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο  → εικ.
112 ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Απενεργοποίηση
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πατήστε το πεντάλ φρένων και πιέστε το

πλήκτρο  → εικ. 112.
Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο  και
η κόκκινη ενδεικτική λυχνία  στο όργανο
πολλαπλών λειτουργιών σβήνουν.

Αυτόματη απενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης κατά την εκκίνηση
Το φρένο στάθμευσης απενεργοποιείται
αυτόματα κατά την εκκίνηση πορείας, όταν
με κλειστή πόρτα οδηγού προκύψει μία από
τις εξής καταστάσεις → :
— Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Πριν την εκ-

κίνηση πατιέται πλήρως ο συμπλέκτης.
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— Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων: Επιλέγεται
ή αλλάζει μια βαθμίδα οδήγησης.

Εκκίνηση πορείας σε μεγάλη ανωφέ-
ρεια ή με αυξημένο βάρος οχήματος
Η αυτόματη απενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης μπορεί να αποτραπεί με τη
συνεχή έλξη του πλήκτρου  → εικ. 112
προς τα επάνω κατά τη διαδικασία της εκκί-
νησης πορείας.
Αν κατά την εκκίνηση πορείας του οχήμα-
τος απαιτείται υψηλότερη ισχύς κινητήρα,
η απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης
γίνεται μόνο αφού αφεθεί το πλήκτρο .
Με αυτό μπορεί να διευκολύνεται η διαδικα-
σία εκκίνησης πορείας του οχήματος με
υψηλό φορτίο έλξης.

Αυτόματη ενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης σε περίπτωση μη κανονι-
κής εξόδου από το αυτοκίνητο
Αν το σύστημα αναγνωρίσει μια ακατάλλη-
λη απομάκρυνση από το όχημα, το φρένο
στάθμευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυ-
τόματα → .
— Αυτόµατο κιβώτιο: Έχει επιλεγεί μια βαθ-

μίδα οδήγησης. Αν ο επιλογέας ταχυτή-
των βρίσκεται στη θέση , το φρένο
στάθμευσης δεν ενεργοποιείται αυτόμα-
τα.

Αυτόματη ενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης σε οχήματα με μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων
Όταν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στις
ρυθμίσεις οχήματος του συστήματος
Infotainment → σελίδα 28, ενεργοποιείται
αυτόματα το φρένο στάθμευσης κατά την
απενεργοποίηση της ανάφλεξης.
Με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περί-
πτωση ακατάλληλης εγκατάλειψης του
οχήματος, το φρένο στάθμευσης δεν ενερ-
γοποιείται αυτόματα → .

Λειτουργία φρένου ανάγκης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φρένου ανά-
γκης μόνο σε περίπτωση ανάγκης, όταν δεν
μπορείτε να ακινητοποιήσετε το όχημα με
το ποδόφρενο → !
1. Τραβήξτε και κρατήστε το πλήκτρο 

→ εικ. 112. Το όχημα φρενάρει δυνατά.

Ταυτόχρονα ακούγεται ένα ηχητικό
προειδοποιητικό σήμα.

Λειτουργία πλυντηρίου οχημάτων
Σε οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο:
1. Θέστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέ-

ση .
Σε οχήµατα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Αν πρέπει να απενεργοποιηθεί το φρένο
στάθμευσης για τη διέλευση από ένα πλυ-
ντήριο οχημάτων:
1. Πατήστε το πεντάλ φρένων και πιέστε το

πλήκτρο  → εικ. 112.
2. Πατήστε το πεντάλ φρένων και πιέστε το

πλήκτρο  παρατεταμένα, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η ανάφλεξη.

Ή:
1. Πιέστε σύντομα στο μενού Όχημα  και

στη συνέχεια την επιφάνεια λειτουργίας
Φρένα  στο σύστημα Infotainment, για
να απενεργοποιήσετε στο σύστημα
Infotainment την αυτόματη ενεργο-
ποίηση του φρένου στάθμευσης κατά
την απενεργοποίηση της ανάφλεξης.

Αν η αυτόματη ενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης έχει απενεργοποιηθεί στις
ρυθμίσεις του οχήματος, το φρένο στάθ-
μευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί με απενερ-
γοποιημένη ανάφλεξη μόνο με
ενεργοποιημένο Auto-Hold → σελίδα 196.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη ενδεδειγμένη χρήση του φρένου
στάθμευσης ενδέχεται να προκαλέσει
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Για να φρενάρετε το όχημα, μη χρησιμο-

ποιείτε ποτέ το φρένο στάθμευσης,
εκτός από περίπτωση ανάγκης. Η από-
σταση φρεναρίσματος είναι φανερά πιο
μεγάλη. Χρησιμοποιείτε πάντα το ποδό-
φρενο.

· Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού, όταν
ο κινητήρας λειτουργεί και έχει επιλεγεί
σχέση ταχύτητας κιβωτίου, αν το όχημα
πρέπει να διατηρηθεί σταματημένο. Το
φρένο στάθμευσης μπορεί να λυθεί και
να τεθεί σε κίνηση το όχημα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη σωστή έξοδος από το όχημα μπορεί
να οδηγήσει στην ακούσια κύλιση του
οχήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ατυχήματα, σοβαρούς τραυματισμούς και
υλικές ζημιές.
· Σταθμεύετε το όχημα πάντα με την

αναφερόμενη αλληλουχία ενεργειών
→ σελίδα 193.

· Προσέξτε πριν εγκαταλείψετε το όχημα,
να είναι ενεργοποιημένο το φρένο
στάθμευσης και η ενδεικτική λυχνία 
στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών να
ανάβει με κόκκινο χρώμα μετά την απε-
νεργοποίηση της ανάφλεξης.

Επίλυση προβλημάτων

Το φρένο στάθμευσης είναι ενερ-
γοποιημένο

Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει με κόκκινο
χρώμα.

Η δύναμη συγκράτησης στην τρέ-
χουσα κατάσταση είναι πολύ χαμη-
λή

Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει με κόκ-
κινο χρώμα.
Δεν είναι εφικτή μια ασφαλής στάθμευση
του οχήματος.
1. Σταθμεύστε το όχημα σε ένα ασφαλές

σημείο σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατήστε το φρένο στάθμευσης, μέχρι

να εκκινήσετε πορεία.

 Βλάβη φρένου στάθμευσης
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Το ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης δεν
απενεργοποιείται
Οι προϋποθέσεις για την απενεργοποίηση
δεν πληρούνται.
Ή: Η μπαταρία οχήματος 12-Volt έχει εκ-
φορτιστεί.

1. Ελέγξτε αν πληρούνται όλες οι προϋπο-
θέσεις για την απενεργοποίηση του
φρένου στάθμευσης → σελίδα 194.

2. Χρησιμοποιήστε βοήθεια εκκίνησης
→ σελίδα 329.

Το φρένο στάθμευσης κάνει θορύβους
— Όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται

το φρένο στάθμευσης μπορεί να ακούγο-
νται θόρυβοι.

— Όταν ενεργοποιείται το φρένο στάθμευ-
σης, κινείται ελαφρά το πεντάλ φρένων.

— Αν το φρένο στάθμευσης δεν χρησιμο-
ποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα,
το σύστημα εκτελεί κατά καιρούς, όταν το
όχημα είναι σταθμευμένο, αυτόματους
και ακουστικά αντιληπτούς ελέγχους.

Λειτουργία Auto-Hold

εικ. 113 Στην κεντρική κονσόλα: Πλήκτρο
Auto Hold.

Η λειτουργία Auto-Hold ασφαλίζει το
ακινητοποιημένο όχημα έναντι κύλισης,
χωρίς να χρειάζεται να συγκρατείται το
όχημα με το ποδόφρενο.

Προϋποθέσεις

✓ Η πόρτα οδηγού είναι κλειστή.
✓ Ο κινητήρας έχει εκκινήσει.

Αν επιλεγεί η θέση , η λειτουργία Auto-Hold
δεν ενεργοποιείται ή δεν απενεργοποιείται.
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Κατά συνέπεια το όχημα δεν συγκρατείται
με ασφάλεια → .

Ενεργοποίηση λειτουργίας Auto-Hold
1. Πίεση του πλήκτρου  → εικ. 113.
Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
ανάβει με κίτρινο χρώμα. Το Auto Hold είναι
έτοιμο για λειτουργία, ωστόσο, το όχημα
δεν συγκρατείται οπωσδήποτε ακινητο-
ποιημένο → .
Αν πριν από την απενεργοποίηση της ανά-
φλεξης είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Auto-Hold, η λειτουργία παραμένει ενεργο-
ποιημένη μετά τη νέα ενεργοποίηση της
ανάφλεξης.

Συγκράτηση οχήματος σε ακινητοποίη-
ση με τη λειτουργία Auto Hold
1. Προσέξτε, η λειτουργία Auto-Hold να εί-

ναι ενεργοποιημένη.
2. Φρενάρετε, μέχρι να ακινητοποιηθεί το

όχημα → σελίδα 193.
3. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Είτε κρα-

τήστε τον συμπλέκτη τέρµα πατημένο
είτε επιλέξτε τη νεκρά.

4. Αφήστε το φρένο.
Το όχημα συγκρατείται ακινητοποιημένο με
τη λειτουργία Auto-Hold → .

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Auto Hold,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία  με πράσι-
νο χρώμα στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών. Σε οχήµατα µε αναλογικό Όργανο πολ-
λαπλών λειτουργιών: Η πράσινη ενδεικτική
λυχνία  ανάβει.
Όταν το όχημα εκκινεί πορεία ή δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία
Auto-Hold, τερματίζεται η συγκράτηση.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Auto
Hold
1. Πίεση του πλήκτρου  → εικ. 113.
Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
σβήνει.
Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτό-
ματα για να συγκρατηθεί με ασφάλεια το
όχημα. Αν, όμως, κατά την απενεργοποίηση
της λειτουργίας Auto Hold πατηθεί το πε-

ντάλ φρένων, τότε δεν ενεργοποιείται το
φρένο στάθμευσης → .

Προσωρινή απενεργοποίηση της
λειτουργίας Auto-Hold με το πλήκτρο

Κατά τους ελιγμούς σε περιορισμένο χώρο
μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιηθεί μία
φορά και μόνο προσωρινά η λειτουργία
Auto Hold, για να διευκολυνθεί η κύλιση του
οχήματος.
1. Με ενεργοποιημένο κινητήρα, πατήστε

το πεντάλ φρένων.
2. Πίεση του πλήκτρου . Η λειτουργία

Auto-Hold είναι απενεργοποιημένη.
Η λειτουργία Auto Hold ενεργοποιείται πάλι,
μόλις πατηθεί το πεντάλ φρένων με ακινη-
τοποιημένο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία της λειτουργίας
Auto Hold δεν μπορεί να υπερβεί τα δεδο-
μένα από τους νόμους της φυσικής όρια
και λειτουργεί αποκλειστικά εντός των
ορίων του συστήματος. Η αυξημένη άνε-
ση που παρέχει η λειτουργία Auto-Hold
δεν πρέπει να σας παρασύρει ποτέ σε κίν-
δυνο για την ασφάλειά σας.
· Προσέξτε, η ενδεικτική λυχνία 

ή  στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών να ανάβει πράσινη ή  κόκκινη,
όταν το όχημα πρέπει να συγκρατηθεί
με ασφάλεια. Σε πράσινη ενδεικτική λυ-
χνία το όχημα συγκρατείται με το
Auto Hold, σε κόκκινη προειδοποιητική
λυχνία το όχημα συγκρατείται με το
φρένο στάθμευσης.

· Μην εγκαταλείπετε ποτέ το όχημα με
τον κινητήρα εν λειτουργία και ενεργο-
ποιημένη λειτουργία Auto-Hold.

· Το Auto Hold δεν μπορεί να συγκρατή-
σει το όχημα στην ανωφέρεια ή να το
φρενάρει επαρκώς σε κατωφέρειες υπό
όλες τις συνθήκες, π.χ., σε ολισθηρό
ή παγωμένο έδαφος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με την αυτόματη ενεργοποίηση του φρένου
στάθμευσης σε ένα πλυντήριο οχημάτων
μπορεί να προκύψουν ζημιές.
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· Απενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία
Auto-Hold προτού να εισέλθετε σε ένα
πλυντήριο οχημάτων.

Γενικές υποδείξεις για τα συ-
στήματα στάθμευσης
Υποδείξεις ασφαλείας

Όρια των αισθητήρων και καμερών
Γύρω και εντός του οχήματος υπάρχουν
διάφοροι αισθητήρες και κάμερες, που κα-
ταγράφουν τον περιβάλλοντα χώρο του
οχήματος μέσω υπερήχων, κυμάτων ρα-
ντάρ ή μέσω φακού. Τα διάφορα συστήμα-
τα στάθμευσης χρησιμοποιούν διαφορετι-
κούς συνδυασμούς των αισθητήρων. Για
όλους τους αισθητήρες ισχύει ότι υπάρχουν
τεχνικά και φυσικά όρια → .
— Ορισμένα αντικείμενα δεν καταγράφο-

νται, υπό ορισμένες συνθήκες, από τους
αισθητήρες ή τις κάμερες, π.χ., ράβδοι έλ-
ξης ρυμούλκας, λεπτοί στύλοι, φράχτες,
κολόνες, δένδρα, πολύ χαμηλά ή ψηλά
εμπόδια και ανοιχτά πίσω καπό ή πίσω
καπό που ανοίγουν.

— Οι περιοχές αναγνώρισης των αισθητή-
ρων έχουν νεκρούς τομείς, εντός των
οποίων δεν μπορεί να γίνει ο εντοπισμός
των ατόμων και των αντικειμένων που
βρίσκονται εκεί.

— Ρύποι ή πάγος, καθώς και νερό επάνω
στους αισθητήρες και στις κάμερες, ενδέ-
χεται σε μερικές περιπτώσεις να αναγνω-
ριστούν ως εμπόδιο ή να περιορίσουν την
αναγνώριση αντικειμένων. Εκτός από
τους ρύπους και το χιόνι, η ορατότητα
των αισθητήρων μπορεί να εμποδίζεται
και από υπολείμματα υλικών καθαρισμού
ή επιστρώσεων.

— Εξωτερικές πηγές ήχου και ορισμένες επι-
φάνειες αντικειμένων και ενδυμασίες εν-
δέχεται να επηρεάσουν τα σήματα των
αισθητήρων. Υπό ορισμένες συνθήκες
δεν είναι εφικτή σε αυτήν την περίπτωση
η αναγνώριση ατόμων και αντικειμένων
ή αυτά αναγνωρίζονται λανθασμένα.

— Ορισμένα αντικείμενα μπορεί εξαιτίας της
ανάλυσης της οθόνης και με ανεπαρκείς
συνθήκες φωτός να μην εμφανίζονται

καθόλου ή να εμφανίζονται ανεπαρκώς,
π.χ., λεπτές κολόνες ή κάγκελα.

— Οι κάμερες εμφανίζουν μόνο δισδιάστα-
τες εικόνες στην οθόνη. Λόγω της έλλει-
ψης στερεομετρικού βάθους στην οθόνη
μπορεί, π.χ., τα προεξέχοντα αντικείμενα
ή βαθουλώματα στο οδόστρωμα να ανα-
γνωρίζονται δύσκολα ή να μην αναγνωρί-
ζονται καθόλου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δε-
δομένα από τους νόμους της φυσικής
όρια και λειτουργεί αποκλειστικά εντός
των ορίων του συστήματος. Η αυξημένη
άνεση που παρέχουν τα συστήματα στάθ-
μευσης δεν πρέπει να σας παρασύρει ποτέ
σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Τα συ-
στήματα στάθμευσης δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν την προσοχή του οδη-
γού.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας
στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-
ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες.

· Να έχετε κατά τη στάθμευση πάντα στο
οπτικό σας πεδίο την κατεύθυνση της
στάθμευσης και τον σχετικό περιβάλλο-
ντα χώρο του αυτοκινήτου. Προσέχετε
ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, ζώα και αντι-
κείμενα.

· Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα στάθ-
μευσης ενδέχεται να μην μπορεί να αντι-
δράσει και να δώσει προειδοποίηση σε
πολύ γρήγορη προσέγγιση.

· Οι ενδείξεις των συστημάτων στάθμευ-
σης δεν πρέπει να αποσπούν την προ-
σοχή σας από τα κυκλοφοριακά δρώμε-
να.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι φακοί των καμερών μεγεθύνουν και
παραμορφώνουν το οπτικό πεδίο. Η απει-
κόνιση των καμερών για τον υπολογισμό
της απόστασης από άτομα ή εμπόδια
μπορεί να είναι ανακριβής και να προκαλέ-
σει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μην επαφίεστε στην απεικόνιση των κα-

μερών.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε κενούς χώρους στάθμευσης χωρίς πε-
ριορισμό κρασπέδου, τηρείτε μια απόσταση
50 cm (20 inch) από τοίχους και κτίρια, για
να αποφεύγονται ζημιές στο όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός
αισθητήρα υπερήχων, απενεργοποιείται
η αντίστοιχη περιοχή της ομάδας αισθητή-
ρων υπερήχων και δεν μπορεί να επανενερ-
γοποιηθεί πλέον μέχρι να αποκατασταθεί
η βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης του συστή-
ματος απευθυνθείτε σε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Εξασκηθείτε με τα συστήματα στάθ-
μευσης σε ένα μέρος χωρίς ιδιαίτερη

κίνηση ή σε έναν χώρο στάθμευσης, για να
εξοικειωθείτε με τα συστήματα και τις λει-
τουργίες τους.

Προϋποθέσεις

Βασικές αρχές
Για να μπορούν οι αισθητήρες και οι κάμε-
ρες να αναγνωρίζουν με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τον περιβάλλοντα χώρο του
οχήματος και να τον προβάλλουν στο
σύστημα Infotainment, πρέπει να πληρού-
νται οι εξής προϋποθέσεις:

✓ Οι πόρτες είναι κλειστές.
✓ Οι εξωτερικοί καθρέφτες δεν έχουν

αναδιπλωθεί.
✓ Οι αισθητήρες ή οι κάμερες δεν καλύ-

πτονται από προσαρτώμενα εξαρτήμα-
τα ή διακοσμητικά πλαίσια για την πινα-
κίδα αριθμού κυκλοφορίας.

✓ Το έδαφος αντιστοιχεί σε μια επίπεδη
επιφάνεια.

✓ Το αυτοκίνητο δεν είναι φορτωμένο πο-
λύ στο πίσω μέρος ή μονόπλευρα.

✓ Ο κινητήρας λειτουργεί.
✓ Τα συστήματα υποβοήθησης φρένων

είναι ενεργοποιημένα → σελίδα 216.

Αν στο σύστημα Infotainment πραγ-
ματοποιείται χειρισμός άλλων λειτουρ-

γιών στη διάρκεια της στάθμευσης, η λει-
τουργία στάθμευσης μαζί με τις ηχητικές
προειδοποιήσεις απενεργοποιούνται.

Εύρεση ενός κατάλληλου κενού χώρου
στάθμευσης
Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης έχει
όρια επιβαλλόμενα από το σύστημα. Έτσι,
π.χ., η είσοδος σε θέσεις στάθμευσης και
η έξοδος από αυτές σε κλειστές στροφές
δεν είναι εφικτή με την υποστήριξη της
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης.
Για να μπορεί να εμφανίζεται και να ανα-
γνωρίζεται σωστά ένας κατάλληλος κενός
χώρος στάθμευσης, θα πρέπει να πληρού-
νται οι εξής προϋποθέσεις:

✓ Το μήκος και το πλάτος του κενού χώ-
ρου στάθμευσης είναι μεγαλύτερα από
τις διαστάσεις του οχήματος και προ-
σφέρουν επαρκή χώρο για την πραγμα-
τοποίηση ελιγμών σε περιορισμένο χώ-
ρο.

✓ Απόσταση κατά τη διέλευση από τον κε-
νό χώρο στάθμευσης: 0,5 έως 2 μέτρα.

✓ Ταχύτητα κίνησης κατά τη διέλευση δί-
πλα από τον κενό χώρο στάθμευσης: σε
κενούς χώρους στάθμευσης παράλλη-
λα με το οδόστρωμα 40 km/h (25 mph)
το μέγιστο και σε κενούς χώρους στάθ-
μευσης κάθετα στο οδόστρωμα
20 km/h (12 mph) το μέγιστο.

✓ Σε κενούς χώρους στάθμευσης παράλ-
ληλα με το οδόστρωμα, το μήκος του
κενού χώρου στάθμευσης είναι τουλά-
χιστον μήκος οχήματος + 0,8 μέτρα και
σε κενούς χώρους στάθμευσης κάθετα
προς το οδόστρωμα το πλάτος του κε-
νού χώρου στάθμευσης είναι τουλάχι-
στον το πλάτος του οχήματος + 0,95
μέτρα.

✓ Ταχύτητα κίνησης κατά τη στάθμευση:
Το μέγιστο 7 km/h (4 mph). Μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια αυτόματη επέμ-
βαση στα φρένα → .
Η διαδικασία στάθμευσης μπορεί να
συνεχιστεί μετά την αυτόματη επέμβαση
των φρένων.
Η αυτόματη επέμβαση φρένων πραγμα-
τοποιείται το μέγιστο μία φορά ανά ελιγ-
μό. Κατά την υπέρβαση της ταχύτητας
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των περίπου 7 km/h (4 mph) διακόπτε-
ται η διαδικασία στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αυτόματη επέμβαση πέδησης της ενερ-
γής υποβοήθησης στάθμευσης δεν πρέπει
να σας παρασύρει σε κίνδυνο για την
ασφάλειά σας. Το σύστημα δεν μπορεί να
υποκαταστήσει την προσοχή του οδηγού.
· Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης έχει

όρια επιβαλλόμενα από το σύστημα.
Η αυτόματη επέμβαση φρένων σε ορι-
σμένες καταστάσεις λειτουργεί μόνο σε
περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου.

· Να είστε πάντα έτοιμοι να φρενάρετε
μόνοι σας το όχημα.

· Η αυτόματη υποστήριξη πέδησης τερ-
ματίζεται μετά από περίπου 1,5 δευτερό-
λεπτο. Μετά την αυτόματη υποστήριξη
πέδησης το όχημα φρενάρει αυτόνομα.

Ενδείξεις στο σύστημα
Infotainment

Οι διαθέσιμες προς επιλογή ρυθμίσεις ποι-
κίλλουν αναλόγως της χώρας και της συ-
σκευής, καθώς και του εξοπλισμού του οχή-
ματος.
Η προσέγγιση ενός οχήματος σε ένα εμπό-
διο απεικονίζεται στο σύστημα
Infotainment σε τμήματα και υποστηρίζεται
με ηχητικά σήματα. Η ένδειξη μπορεί να δια-
φέρει, αναλόγως της κατάστασης.
Το αργότερο όταν εμφανίζεται ο προτελευ-
ταίος τομέας, έχει επιτευχθεί η περιοχή σύγ-
κρουσης. Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
Περιγράφονται όλοι οι εξοπλισμοί και οι
απεικονίσεις χωρίς να χαρακτηρίζονται ως
προαιρετικοί εξοπλισμοί ή παραλλαγές μο-
ντέλων. Το ποια από τα αναφερόμενα συ-
στήματα είναι διαθέσιμα, εξαρτάται από τον
εξοπλισμό του οχήματος.

Μενού για συστήματα στάθμευσης
Πιέστε σύντομα το πεδίο χειρισμού
στην επάνω περιοχή της κεντρικής
κονσόλας, για να ανοίξει το μενού με
τα συστήματα στάθμευσης στο
σύστημα Infotainment.

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις σχετικά με τα
συστήματα στάθμευσης.

Γενικές ενδείξεις
Σίγαση των ηχητικών σημάτων.

Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης
και χρώματος.
Εμφάνιση ή απόκρυψη ένδειξης.

Κλείσιμο της τρέχουσας απεικόνισης
και τερματισμός λειτουργίας.

Ενδείξεις των αισθητήρων στάθμευ-
σης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αι-
σθητήρων στάθμευσης → σελί-
δα 205.
Μετάβαση στην κάμερα οπισθοπο-
ρείας.
Λειτουργία φρένου σε ελιγμούς απε-
νεργοποιημένη ή με βλάβη.
Τμήμα εικόνας με κόκκινο χρώμα: Κο-
ντινό εμπόδιο. Το όχημα βρίσκεται
σε κίνδυνο. Φρενάρετε.
Κίτρινο τμήμα εικόνας: Εμπόδιο στη
διαδρομή κίνησης του οχήματος. Το
όχημα βρίσκεται σε κίνδυνο. Προ-
σαρμόστε το στρίψιμο του τιμο-
νιού.
Γκρι τμήμα εικόνας: Εμπόδιο εκτός
της διαδρομής κίνησης ή η περιοχή
αισθητήρα παρενοχλείται.
Βλάβη συστήματος στην ανιχνευμένη
περιοχή (αναλόγως του εξοπλισμού).
Το χρώμα μπορεί να διαφέρει.

Ενδείξεις της κάμερας οπισθοπορείας
Αλλαγή στους αισθητήρες στάθμευ-
σης.

Μετάβαση στον τρόπο στάθμευσης
«κάθετη στάθμευση» πίσω.
Μετάβαση στον τρόπο στάθμευσης
«κάθετη στάθμευση» εμπρός.
Μετάβαση στον τρόπο στάθμευσης
«διασταυρούμενη κυκλοφορία».
Μετάβαση στον τρόπο στάθμευσης
«υποβοήθηση ρυμούλκας».
Κόκκινη γραμμή: Περιορισμός ή από-
σταση ασφαλείας.
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Κίτρινες γραμμές: Διαδρομή μετακί-
νησης του οχήματος συναρτήσει της
γωνίας τιμονιού.
Πράσινες γραμμές: Περιορισμοί.

Ενδείξεις της ενεργής υποβοήθησης
στάθμευσης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης.

Πρόσθετα σε οχήματα με σύστημα υπο-
βοήθησης ελιγμών με ρυμούλκα (Pro
Trailer Backup Assist)

Ενεργοποίηση του συστήματος υπο-
βοήθησης ελιγμών με ρυμούλκα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα προειδοποιεί οπτικά και ηχητι-
κά μόνο για εμπόδια εντός της διαδρομής
μετακίνησης του οχήματος.

Οι γραμμές προσανατολισμού που εμ-
φανίζονται στην εικόνα κάμερας απει-

κονίζονται από το σύστημα ανεξάρτητα
από τον περιβάλλοντα χώρο. Δεν πραγμα-
τοποιείται αυτόματη αναγνώριση εμποδίων
από τις κάμερες. Ο οδηγός πρέπει να εκτι-
μήσει ο ίδιος αν το όχημα χωρά στον κενό
χώρο στάθμευσης.

Στην περιοχή της πίσω κάμερας απο-
κρύπτονται όλες οι βοηθητικές γραμ-

μές για τον προσανατολισμό, όταν το εργο-
στασιακά τοποθετημένο σύστημα έλξης
ρυμούλκας έχει συνδεθεί ηλεκτρικά με τη
ρυμούλκα. Αυτό ισχύει, και αν έχει ανοίξει το
πίσω καπό σε μια κάμερα που είναι τοποθε-
τημένη στο πίσω καπό.

Αυτόματη επέμβαση στα φρένα

Η αυτόματη επέμβαση φρένων ενός
συστήματος στάθμευσης χρησιμεύει
στην αποτροπή σύγκρουσης, αν ανα-
γνωριστεί ένα εμπόδιο στη διάρκεια της
διαδικασίας στάθμευσης.

Λειτουργίες φρένων
Διατίθενται τα ακόλουθα συστήματα, ανα-
λόγως του εξοπλισμού:

— Λειτουργία φρένου σε ελιγμούς των αι-
σθητήρων στάθμευσης → σελίδα 204.

— Λειτουργία φρένου ανάγκης της ενεργής
υποβοήθησης στάθμευσης → σελίδα 208.

— Λειτουργία φρένου ανάγκης της προειδο-
ποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας
→ σελίδα 214.

Προϋποθέσεις

✓ Το όχημα κινείται κατά την πραγματο-
ποίηση ελιγμών σε περιορισμένο χώρο
με μία ταχύτητα κίνησης 10 km/h
(6 mph).

✓ Ένα σύστημα στάθμευσης είναι ενεργό.
✓ Ένα εμπόδιο αναγνωρίζεται από το σύ-

στημα.

Η αυτόματη επέμβαση φρένων δεν πραγ-
ματοποιείται, αν οι αισθητήρες στάθμευσης
ενεργοποιήθηκαν αυτόματα κατά την προ-
σθιοπορεία → σελίδα 205.

Τι συμβαίνει σε μια αυτόματη επέμβαση
φρένων;
— Το όχημα φρενάρει.

Ή: Το όχημα φρενάρει μέχρι την ακινητο-
ποίηση και μπορεί να συγκρατηθεί για πε-
ρίπου 1,5 δευτερόλεπτα. Πατήστε το
φρένο!

Απενεργοποίηση
Η λειτουργία αυτόματης επέμβασης φρέ-
νων απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιη-
θεί ένα σύστημα στάθμευσης.
Η λειτουργία φρένου σε ελιγμούς μπορεί να
απενεργοποιείται μόνιμα:
1. Πίεση του πεδίου χειρισμού για λειτουρ-

γίες στάθμευσης  → σελίδα 12.
2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment και
πραγματοποιήστε τη ρύθμιση.

Η αυτόματη επέμβαση φρένων της λειτουρ-
γίας φρένου σε ελιγμούς μπορεί να διακοπεί,
με πάτημα του πεντάλ γκαζιού → .

Ενεργοποίηση
Η αυτόματη επέμβαση φρένων είναι ενεργή
μόλις ενεργοποιηθεί ένα σύστημα στάθμευ-
σης.
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Η λειτουργία φρένου σε ελιγμούς είναι αυ-
τόματα ενεργοποιημένη μετά από κάθε
ενεργοποίηση της ανάφλεξης, εφόσον η λει-
τουργία δεν έχει απενεργοποιηθεί μόνιμα
μέσω του συστήματος Infotainment.

Ιδιαιτερότητες κατά τη λειτουργία έλ-
ξης ρυμούλκας
Αν στο εργοστασιακά τοποθετημένο σύ-
στημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος)
υπάρχει μια ηλεκτρικά συνδεδεμένη ρυ-
μούλκα, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί
→ σελίδα 288:
— Η λειτουργία φρένου σε ελιγμούς απενερ-

γοποιείται αυτόματα.
Σε μη εργοστασιακά τοποθετημένα συστή-
ματα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρο) πρέ-
πει, κατά τη λειτουργία έλξης ρυμούλκας, να
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα το σύστημα
στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αυτόματη επέμβαση φρένων των συ-
στημάτων στάθμευσης δεν πρέπει να σας
παρασύρει σε κίνδυνο για την ασφάλειά
σας. Η αυτόματη επέμβαση φρένων σε
ορισμένες καταστάσεις λειτουργεί μόνο σε
περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου. Συγ-
κρούσεις με εμπόδια μπορεί να οδηγήσουν
σε τραυματισμούς ατόμων και σε ζημιές
του οχήματος. Το σύστημα δεν μπορεί να
υποκαταστήσει την προσοχή του οδηγού.
· Να είστε προσεκτικοί και να μην επαφίε-

στε ποτέ αποκλειστικά στα συστήματα
στάθμευσης.

· Να είστε έτοιμοι να φρενάρετε αυτόνο-
μα και να διευθύνετε το όχημα.

· Μη διακινδυνεύετε.
· Αντιδράτε στις προειδοποιήσεις και στις

συστάσεις οδήγησης των συστημάτων
στάθμευσης.

· Η αυτόματη υποστήριξη πέδησης της
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης
τερματίζεται μετά από περίπου 1,5 δευ-
τερόλεπτο. Μετά την αυτόματη υποστή-
ριξη πέδησης φρενάρετε εσείς αυτόνο-
μα το όχημα.

Απενεργοποιήστε το σύστημα στάθ-
μευσης αν η αυτόματη επέμβαση φρέ-

νων ενεργοποιείται πολύ συχνά, π.χ., σε δια-
δρομές εκτός δρόμου.

Αν η λειτουργία φρένου σε ελιγμούς
των αισθητήρων στάθμευσης έχει

επέμβει ρυθμιστικά, τότε η λειτουργία πα-
ραμένει στην ίδια κατεύθυνση για 5 μέτρα
ανενεργή ή είναι ξανά έτοιμη για λειτουργία
μετά από μια αλλαγή κατεύθυνσης πορείας.

Μετά από ένα φρενάρισμα ανάγκης
της ενεργής υποβοήθησης στάθμευ-

σης διακόπτεται η διαδικασία στάθμευσης.

Μετά από ένα φρενάρισμα ανάγκης
της προειδοποίησης διασταυρούμενης

κυκλοφορίας, πρέπει να περάσουν 10 δευτε-
ρόλεπτα, μέχρι να μπορέσει να πραγματο-
ποιηθεί ξανά μια αυτόματη επέμβαση φρέ-
νων.

Σε ανοιχτές πόρτες απενεργοποιείται
η αυτόματη επέμβαση φρένων.

Επίλυση προβλημάτων

Το σύστημα στάθμευσης συμπεριφέρε-
ται διαφορετικά από ό,τι αναμένεται
Είναι πιθανές διάφορες αιτίες:
— Οι προϋποθέσεις του συστήματος δεν

πληρούνται → σελίδα 199.
— Οι αισθητήρες ή η κάμερα έχουν ρύπους

ή πάγο → σελίδα 397.
— Ο φακός της κάμερας δεν είναι καθαρός

και η εικόνα κάμερας δεν είναι σαφής
→ σελίδα 397.

— Πηγές θορύβου, π.χ., πνευματικά εργα-
λεία ή λιθόστρωτα, παρενοχλούν το σήμα
υπερήχου.

— Σε οχήματα με εργοστασιακά τοποθετη-
μένο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρο) και ηλεκτρικά συνδεδεμένη
ρυμούλκα, στην οθόνη του συστήματος
Infotainment παρουσιάζεται μόνο
η μπροστινή ανιχνευμένη περιοχή .

— Το αυτοκίνητο έχει ζημιά στην περιοχή
των αισθητήρων ή της κάμερας, π.χ., από
μικροτρακαρίσματα κατά τη στάθμευση.

— Οι περιοχές αναγνώρισης των αισθητή-
ρων ή της κάμερας έχουν μπλοκαριστεί
από πρόσθετα εξαρτήματα, π.χ., από συ-
στήματα φορέα ποδηλάτων.

— Έχουν γίνει αλλαγές στη βαφή ή κατα-
σκευαστικές τροποποιήσεις στην περιοχή

202 Στάθμευση και ελιγμοί σε περιορισμένο χώρο



των αισθητήρων ή της κάμερας, π.χ., στο
μπροστινό μέρος του οχήματος ή στον
μηχανισμό τροχών και ανάρτησης.

Λάβετε επίσης υπόψη τα μηνύματα κειμέ-
νου που εμφανίζονται στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών και στο
σύστημα Infotainment.

Καμία ορατότητα αισθητήρα ή κάμε-
ρας ή το σύστημα στάθμευσης απενερ-
γοποιήθηκε
Αν διακοπεί η λειτουργία ενός αισθητήρα,
απενεργοποιείται μονίμως η περιοχή αισθη-
τήρα. Η πληττόμενη περιοχή αισθητήρα
μπορεί να εμφανιστεί με το σύμβολο  και
ένα γκρι τμήμα εικόνας  στο σύστημα
Infotainment. Το σύστημα στάθμευσης
απενεργοποιείται ενδεχομένως πλήρως.
Αν οι αισθητήρες στάθμευσης έχουν βλά-
βη, ακούγεται κατά την ενεργοποίηση ένας
συνεχής ήχος για αρκετά δευτερόλεπτα. Εν-
δεχομένως εμφανίζεται στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών ένα μήνυμα
κειμένου.
1. Ελέγξτε αν ισχύει μια από τις παρατιθέ-

μενες αιτίες.
2. Αφού εξαλείψετε την αιτία της βλάβης,

ενεργοποιήστε πάλι το σύστημα.
3. Αν το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζε-

ται, μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης εί-
ναι ενεργή και το όχημα φρενάρει
Σε ορισμένες χώρες, η ενεργή υποβοήθηση
στάθμευσης μπορεί να υποστηρίζει τον
οδηγό σε ορισμένες περιπτώσεις με μια αυ-
τόματη επέμβαση στα φρένα → σελίδα 201.
Αναλόγως του εξοπλισμού και συναρτήσει
ορισμένων συνθηκών, π.χ., των καιρικών
συνθηκών, του φορτίου ή της κλίσης του
οχήματος, η ενεργή υποβοήθηση στάθμευ-
σης μπορεί να φρενάρει το όχημα αυτόματα
πριν από ένα εμπόδιο. Στη συνέχεια πρέπει
να πατήσει το πεντάλ φρένων ο οδηγός.
Όταν σημειωθεί μια αυτόματη επέμβαση
των φρένων, η διαδικασία στάθμευσης έχει
ολοκληρωθεί.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης εί-
ναι ενεργή και η διαδικασία στάθμευ-
σης διακόπτεται αυτόματα
Αν προκύψει μια από τις επόμενες περιπτώ-
σεις, η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
διακόπτει τη διαδικασία εισόδου και εξόδου
από τη θέση στάθμευσης:
— Πιέζεται η επιφάνεια λειτουργίας .
— Ο οδηγός επεμβαίνει στο σύστημα διεύ-

θυνσης.
— Η πόρτα οδηγού ανοίγει.
— Το χρονικό όριο ή ο αριθμός των κινή-

σεων για τη διαδικασία στάθμευσης ξεπε-
ράστηκαν.

— Το TCS απενεργοποιείται ή επεμβαίνει
ρυθμιστικά.

— Υπάρχει μια βλάβη συστήματος.
Επανεκκινήστε τη διαδικασία στάθμευσης
→ σελίδα 209.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης εί-
ναι ενεργή και υποστηρίζει κινήσεις τι-
μονιού εν στάσει
Αν η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης προ-
σπαθεί να στρίψει το τιμόνι εν στάσει, εμφα-
νίζεται το λευκό σύμβολο  στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
1. Πατήστε το πεντάλ φρένων.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης δεν
σταθμεύει με ακρίβεια μετά από μια αλ-
λαγή τροχού
Αν η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης δεν
παρκάρει με ακρίβεια μετά από μια αλλαγή
τροχού, π.χ., με αυξημένη ή μειωμένη από-
σταση από το κράσπεδο, το σύστημα πρέπει
ενδεχομένως να υιοθετήσει εκ νέου τις πε-
ριφέρειες των τροχών.
1. Πραγματοποιήστε με το όχημα μια σχε-

τικά μεγάλη διαδρομή με στροφές.
Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης μαθαί-
νει αυτόματα τις νέες περιφέρειες των τρο-
χών.
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Αισθητήρες στάθμευσης
 Εισαγωγή στο θέμα

Οι αισθητήρες στάθμευσης υποστηρί-
ζουν τον οδηγό σε ελιγμούς σε περιορι-
σμένο χώρο και κατά τη στάθμευση.

εικ. 114 Στο σύστημα Infotainment: Αναγνώ-
ριση εμποδίων και στρίψιμο τιμονιού των αι-
σθητήρων στάθμευσης (γενική εικόνα).

Τρόπος λειτουργίας
Αισθητήρες στάθμευσης στην μπροστινή
και πίσω περιοχή του οχήματος αναγνωρί-
ζουν την απόσταση από ένα εμπόδιο → σε-
λίδα 8.
Οι αισθητήρες στάθμευσης προειδοποιούν
με έγχρωμα τμήματα στην οθόνη του
συστήματος Infotainment και με ηχητικά
σήματα για ένα εμπόδιο → εικ. 114. Όσο πε-
ρισσότερο πλησιάζει το όχημα σε ένα εμπό-
διο, τόσο πιο κοντά πλησιάζει ο τομέας στο
εικονιζόμενο όχημα → .
Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει σε ένα εμπόδιο
που πλησιάζει, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μια αυτόματη επέμβαση στα φρένα → σελί-
δα 201.
Λάβετε υπόψη σας και τις πληροφορίες για
τις ενδείξεις οθόνης των συστημάτων
στάθμευσης → σελίδα 200.

Ιδιαιτερότητες κατά τη λειτουργία έλ-
ξης ρυμούλκας
Αν μια ρυμούλκα έχει συνδεθεί ηλεκτρικά,
δεν ενεργοποιούνται οι πίσω και οι πλευρικοί
αισθητήρες στάθμευσης:
— Δεν πραγματοποιείται προειδοποίηση για

εμπόδια.
— Πρόσθετα απενεργοποιείται αυτόματα

η λειτουργία φρένου σε ελιγμούς.

Ρυθμίσεις για τους αισθητήρες στάθ-
μευσης
Στο σύστημα Infotainment είναι εφικτές πε-
ραιτέρω ρυθμίσεις για τους αισθητήρες
στάθμευσης, π.χ. αυτόματη ενεργοποίηση
κατά την προσθιοπορεία, λειτουργία φρέ-
νου σε ελιγμούς ή ένταση ήχου των ηχητι-
κών σημάτων.
1. Πιέστε το πεδίο χειρισμού για τις λει-

τουργίες στάθμευσης  → σελίδα 13.
2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment και
πραγματοποιήστε τη ρύθμιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δε-
δομένα από τους νόμους της φυσικής
όρια και λειτουργεί αποκλειστικά εντός
των ορίων του συστήματος. Το σύστημα
στάθμευσης δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει την προσοχή του οδηγού. Αν αυτό δεν
ληφθεί υπόψη, ατυχήματα, σοβαροί τραυ-
ματισμοί, καθώς και ζημιές του οχήματος
μπορεί να είναι η συνέπεια.
· Να είστε προσεκτικοί και να μην επαφίε-

στε ποτέ αποκλειστικά στα συστήματα
στάθμευσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το αργότερο όταν εμφανίζεται ο προτελευ-
ταίος τομέας, έχει επιτευχθεί η περιοχή σύγ-
κρουσης. Μη συνεχίσετε την οδήγηση!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρη ανίχνευση και εμφάνιση των
πλευρικών περιοχών, το όχημα πρέπει να
κινηθεί μερικά μέτρα προς τα εμπρός ή πί-
σω. Ένα εμπόδιο που εισέρχεται από έξω σε
αυτές τις περιοχές, δεν εμφανίζεται.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση αισθητήρων στάθμευσης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 204.

εικ. 115 Στην κεντρική κονσόλα: Πεδίο χειρι-
σμού για λειτουργίες στάθμευσης.

Ενεργοποίηση αισθητήρων στάθμευ-
σης
1. Επιλέξτε όπισθεν.

Ή: Πίεση του πεδίου χειρισμού για τις
λειτουργίες στάθμευσης  → εικ. 115.
Στη συνέχεια πιέστε ενδεχομένως την
επιφάνεια λειτουργίας  στο σύστημα
Infotainment.
Ή: Το όχημα κυλά προς τα πίσω.

Απενεργοποίηση αισθητήρων στάθ-
μευσης
1. Οδήγηση προς τα εμπρός με ταχύτητα

κίνησης άνω των 15 km/h (9 mph).
Ή: Επιλογή ασφάλισης στάθμευσης .
Ή: Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λει-
τουργίας  στο σύστημα Infotainment.
Ή: Πίεση του πεδίου χειρισμού για τις
λειτουργίες στάθμευσης  → εικ. 115.

Αυτόματη ενεργοποίηση κατά την προ-
σθιοπορεία (αναλόγως του εξοπλι-
σμού)
Οι αισθητήρες στάθμευσης ενεργοποιού-
νται αυτόματα, όταν το όχημα πλησιάζει
ένα εμπόδιο στην μπροστινή περιοχή με τα-
χύτητα προσθιοπορείας κάτω από 15 km/h
(9 mph). Η αυτόματη ενεργοποίηση μπορεί

να ενεργοποιηθεί στο σύστημα
Infotainment:
1. Πιέστε το πεδίο χειρισμού για τις λει-

τουργίες στάθμευσης  → εικ. 115.
2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Η αυτόματη ενεργοποίηση πραγματοποιεί-
ται μόνο μία φορά. Μια νέα αυτόματη ενερ-
γοποίηση είναι εφικτή υπό τις εξής συνθή-
κες:
— Η ανάφλεξη απενεργοποιείται και ενεργο-

ποιείται ξανά.
— Ή: Επιλογή ασφάλισης στάθμευσης .
— Ή: Οι αισθητήρες στάθμευσης απενερ-

γοποιούνται και το φρένο στάθμευσης
ενεργοποιείται.

— Ή: Οδήγηση προς τα εμπρός με ταχύτη-
τα κίνησης άνω των 15 km/h (9 mph).

— Ή: Η αυτόματη ενεργοποίηση ενεργο-
ποιείται εκ νέου στο σύστημα
Infotainment.

Κάμερα οπισθοπορείας (Rear
View)

 Εισαγωγή στο θέμα

Η κάμερα οπισθοπορείας στο πίσω μέ-
ρος του οχήματος διευκολύνει την ορα-
τότητα του οδηγού προς τα πίσω και
τον υποστηρίζει κατά τη στάθμευση.

Η κάμερα οπισθοπορείας δείχνει στην οθό-
νη του συστήματος Infotainment την πε-
ριοχή πίσω από το αυτοκίνητο. Αναλόγως
του τρόπου λειτουργίας και του εύρους
εξοπλισμού, γραμμές προσανατολισμού
υποστηρίζουν την ορατότητα προς τα πί-
σω.

Τρόποι στάθμευσης
Αναλόγως του εξοπλισμού, διατίθενται οι
ακόλουθες προβολές της κάμερας οπισθο-
πορείας:

Κάθετη στάθμευση:
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Βοηθητικές γραμμές υποστηρίζουν
κατά τη στάθμευση με οπισθοπορεία
κάθετα στο οδόστρωμα.
Διασταυρούμενη κυκλοφορία:
Απεικόνιση της περιοχής πίσω από το
όχημα καθώς και των πλευρικών πε-
ριοχών με ευρεία γωνία (μάτι ψα-
ριού).
Υποβοήθηση ρυμούλκας:
Απεικόνιση της περιοχής απευθείας
πίσω από το όχημα με βοηθητικές
γραμμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δε-
δομένα από τους νόμους της φυσικής
όρια και λειτουργεί αποκλειστικά εντός
των ορίων του συστήματος. Το σύστημα
στάθμευσης δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει την προσοχή του οδηγού. Αν αυτό δεν
ληφθεί υπόψη, ατυχήματα, σοβαροί τραυ-
ματισμοί, καθώς και ζημιές του οχήματος
μπορεί να είναι η συνέπεια.
· Να είστε προσεκτικοί και να μην επαφίε-

στε ποτέ αποκλειστικά στα συστήματα
στάθμευσης.

Εξασκηθείτε στη στάθμευση και τους
ελιγμούς σε περιορισμένο χώρο με την

κάμερα οπισθοπορείας, σε καλές καιρικές
συνθήκες και με καλή ορατότητα, σε ένα
μέρος χωρίς ιδιαίτερη κίνηση ή σε ένα χώρο
στάθμευσης, για να εξοικειωθείτε με το σύ-
στημα, τις γραμμές και βοηθητικές επιφά-
νειες προσανατολισμού και τις λειτουργίες
τους.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση κάμερας οπισθοπορείας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 205.

Ενεργοποίηση
1. Επιλέξτε όπισθεν.

Ή: Πίεση του πεδίου χειρισμού για τις
λειτουργίες στάθμευσης  → σελίδα 12.
Ενδεχομένως, πιέστε σύντομα στη συν-
έχεια την επιφάνεια λειτουργίας  στο
σύστημα Infotainment.

Απενεργοποίηση
1. Οδήγηση προς τα εμπρός με ταχύτητα

κίνησης άνω των 15 km/h (9 mph).
Ή: Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λει-
τουργίας  στο σύστημα Infotainment.

Στάθμευση κάθετα προς το οδό-
στρωμα

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 205.

εικ. 116 Ένδειξη οθόνης στο σύστημα
Infotainment: αναζήτηση κενής θέσης στάθ-
μευσης.

εικ. 117 Ένδειξη οθόνης στο σύστημα
Infotainment: έλεγχος επιλεγμένης κενής θέ-
σης στάθμευσης.
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εικ. 118 Ένδειξη οθόνης στο σύστημα
Infotainment: ευθυγράμμιση οχήματος εντός
της κενής θέσης στάθμευσης.

Οδόστρωμα.
Επιλεγμένος κενός χώρος στάθμευ-
σης.
Πλευρικά όρια του επιλεγμένου κενού
χώρου στάθμευσης.
Πίσω όρια του κενού χώρου στάθμευ-
σης.

Στάθμευση
1. Πριν από τη διέλευση από την επιλεγμέ-

νη κενή θέση στάθμευσης πιέστε το πε-
δίο χειρισμού για τις λειτουργίες στάθ-
μευσης  → σελίδα 12. Ενδεχομένως,
πιέστε σύντομα στη συνέχεια την επιφά-
νεια λειτουργίας  στο σύστημα
Infotainment.

2. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-
γίας  στο σύστημα Infotainment, για
την επιλογή του τρόπου στάθμευσης.

3. Τοποθετήστε το αυτοκίνητο μπροστά
από τον κενό χώρο στάθμευσης
→ εικ. 116 2 .

4. Στρίψτε το τιμόνι, έτσι ώστε οι κίτρινες
γραμμές να οδηγούν μέσα στον κενό
χώρο στάθμευσης. Οι πράσινες και οι κί-
τρινες γραμμές πρέπει να συμφωνούν
με τις πλευρικές γραμμές οριοθέτησης
→ εικ. 117 3 .

5. Όταν η κόκκινη γραμμή φτάσει στα πί-
σω όρια → εικ. 118 4 , σταματήστε.

Οι γραμμές προσανατολισμού που εμ-
φανίζονται στην οθόνη, απεικονίζονται

από το σύστημα ανεξαρτήτως του περίγυ-
ρου του οχήματος, δεν πραγματοποιείται
αυτόματη αναγνώριση εμποδίων. Ο οδηγός

1
2

3

4

πρέπει να εκτιμήσει ο ίδιος αν το όχημα χω-
ρά στον κενό χώρο στάθμευσης.

Τρόπος στάθμευσης: Υποβοήθηση ρυ-
μούλκας

εικ. 119 Ένδειξη οθόνης στο σύστημα
Infotainment: Υποβοήθηση ρυμούλκας.

Σε οχήματα με εργοστασιακά τοποθετημέ-
νο σύστημα έλξης ρυμούλκας, μπορείτε με
τη βοήθεια του συστήματος υποβοήθησης
ρυμούλκας να προσεγγίζετε μια ράβδο έλ-
ξης ρυμούλκας.
1. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-

γίας , για την επιλογή του τρόπου
στάθμευσης.

Η κάμερα οπισθοπορείας δείχνει στην κάτω
περιοχή εικόνας το σύστημα έλξης ρυμούλ-
κας του οχήματος. Χρωματιστές βοηθητι-
κές γραμμές υποστηρίζουν τη διαδικασία
ελιγμών → εικ. 119:

Πράσινες γραμμές: Απόσταση από το
σύστημα έλξης ρυμούλκας.
Κίτρινη γραμμή: Υπολογισμένη κατεύ-
θυνση του συστήματος έλξης ρυ-
μούλκας συναρτήσει της γωνίας του
τιμονιού.
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Ενεργή υποβοήθηση στάθ-
μευσης

 Εισαγωγή στο θέμα

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
υποδεικνύει έναν κατάλληλο για στάθ-
μευση κενό χώρο στάθμευσης και υπο-
στηρίζει τον οδηγό κατά την είσοδο και
την έξοδο από τη θέση στάθμευσης.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης είναι
μια διεύρυνση των αισθητήρων στάθμευ-
σης.
Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης διευ-
θύνει αυτόματα το όχημα. Ο οδηγός πρέπει
να χειρίζεται το πεντάλ γκαζιού, την αλλαγή
σχέσεων ταχυτήτων κιβωτίου, καθώς και
τα φρένα → σελίδα 198!
Υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες:
— Εμφάνιση κατάλληλης κενής θέσης

στάθμευσης.
— Επιλογή τρόπου στάθμευσης.
— Στάθμευση σε κατάλληλους παράλλη-

λους και κάθετους κενούς χώρους στάθ-
μευσης.

— Έξοδος από κατάλληλους παράλληλους
κενούς χώρους στάθμευσης.

Λάβετε υπόψη τα μηνύματα στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών και
στο σύστημα Infotainment.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δε-
δομένα από τους νόμους της φυσικής
όρια και λειτουργεί αποκλειστικά εντός
των ορίων του συστήματος. Αν αυτό δεν
ληφθεί υπόψη, ατυχήματα, σοβαροί τραυ-
ματισμοί, καθώς και ζημιές του οχήματος
μπορεί να είναι η συνέπεια.
· Παρατηρείτε προσεκτικά τη διαδικασία

στάθμευσης και την οδική κυκλοφορία.
Ταυτόχρονα ελέγχετε οπτικά την κατεύ-
θυνση στάθμευσης.

· Φρενάρετε το αυτοκίνητο με το ποδό-
φρενο σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γρήγορες περιστροφικές κινήσεις του τι-
μονιού ενδέχεται να προξενήσουν σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Κατά τη διαδικασία ελιγμών μην πιάνετε

το τιμόνι, μέχρι να δώσει τη σχετική
προτροπή το σύστημα.
— Εξαίρεση: Όταν προκύψει μια επικίν-

δυνη κατάσταση, επέμβετε και ανα-
λάβετε το τιμόνι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης προσα-
νατολίζεται στα σταθμευμένα αυτοκίνητα,
στα κράσπεδα και σε άλλα δεδομένα. Προ-
σέξτε, ώστε τα ελαστικά και οι ζάντες να
μην υποστούν ζημιά κατά τη στάθμευση.
· Διακόψτε τη διαδικασία στάθμευσης

έγκαιρα, αν χρειαστεί.

Εξασκηθείτε με την ενεργή υποβοήθη-
ση στάθμευσης σε ένα μέρος χωρίς

ιδιαίτερη κίνηση ή σε έναν χώρο στάθμευ-
σης, για να εξοικειωθείτε με το σύστημα και
με τις λειτουργίες.

Πρόσθετα εξαρτήματα που έχουν το-
ποθετηθεί στο όχημα εκ των υστέρων,

π.χ., φορείς ποδηλάτων, μπορούν να περιο-
ρίσουν τη λειτουργία της ενεργής υποβοή-
θησης στάθμευσης και να οδηγήσουν σε
ζημιές.

Αν αναγνωριστεί από το όχημα μια
ηλεκτρικά συνδεδεμένη ρυμούλκα,

δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενεργή υπο-
βοήθηση στάθμευσης → σελίδα 288.

Σε διαδικασίες στάθμευσης μπορεί να
προκύψουν φρεναρίσματα αν ο οδη-

γός επιταχύνει έντονα.

Αν στο σύστημα Infotainment πραγ-
ματοποιείται χειρισμός άλλων λειτουρ-

γιών στη διάρκεια της στάθμευσης, η λει-
τουργία στάθμευσης μαζί με τις ηχητικές
προειδοποιήσεις απενεργοποιούνται.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
απενεργοποιείται, όταν ανοίξει η πόρ-

τα οδηγού, η συρόμενη πόρτα ή το πίσω
καπό ή η πίσω δίφυλλη πόρτα.
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Αναζήτηση κενού χώρου στάθ-
μευσης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 208.

εικ. 120 Στο σύστημα Infotainment: Προτι-
μώμενος κενός χώρος στάθμευσης (μπλε όχη-
μα) και περαιτέρω κενοί χώροι στάθμευσης
(γενική εικόνα).

1 Αριθμός των αναγνωρισμένων κενών
χώρων στάθμευσης.

2 Εφικτοί τρόποι στάθμευσης (το μέγιστο
δύο κενοί χώροι στάθμευσης ανά πλευ-
ρά οδοστρώματος):
— Παράλληλη στάθμευση με όπισθεν.
— Κάθετη στάθμευση με όπισθεν.
— Κάθετη στάθμευση με προσθιοπο-

ρεία.

Αναζήτηση κενού χώρου στάθμευσης
1. Πιέστε το πεδίο χειρισμού για τις λει-

τουργίες στάθμευσης  → σελίδα 12.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορία,

περάστε αργά μπροστά από μια σειρά
σταθμευμένων οχημάτων.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης αναζη-
τά αυτόματα κενούς χώρους στάθμευσης.
Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης επιλέγει
αυτόματα έναν κενό χώρο στάθμευσης και
τον εμφανίζει ως προτιμώμενο κενό χώρο
στάθμευσης (μπλε όχημα) στο σύστημα
Infotainment → εικ. 120 2 .

Αλλαγή κενού χώρου στάθμευσης
Αν εμφανιστούν περαιτέρω κενοί χώροι
στάθμευσης κατά μήκος του δρόμου, ο κε-
νός χώρος στάθμευσης μπορεί να αλλάξει,
π.χ., από κάθετη σε παράλληλη στάθμευση:

1. Πιέστε σύντομα τον επιθυμητό κενό χώ-
ρο στάθμευσης στην οθόνη του
συστήματος Infotainment → εικ. 120 2 .

2. Πιέστε σύντομα το σύμβολο  2 .

Η ένδειξη ενημερώνεται. Η επιθυμητή επι-
φάνεια στάθμευσης εμφανίζεται τώρα ως
προτιμώμενος κενός χώρος στάθμευσης
(μπλε όχημα).

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ των υστέ-

ρων. Αν έχετε προηγουμένως προσπεράσει
έναν κατάλληλο κενό χώρο στάθμευσης,
ο χώρος αυτός εμφανίζεται.

Αν η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
δεν είναι ενεργοποιημένη, οι αναγνωρι-

σμένοι κενοί χώροι στάθμευσης
→ εικ. 120 1  εμφανίζονται ενδεχομένως
στην ένδειξη οθόνης των αισθητήρων
στάθμευσης.

Στάθμευση

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 208.

εικ. 121 Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών: αναζήτηση κενής θέσης στάθ-
μευσης.
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εικ. 122 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Στάθμευση.

εικ. 123 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Ελιγμοί εντός του κενού
χώρου στάθμευσης.

1 Προτροπή για προσθιοπορεία.
2 Το δικό σας όχημα.
3 Αναγνωρισμένος κενός χώρος στάθ-

μευσης.
4 Προτροπή για φρενάρισμα.
5 Μπάρα προόδου (υπολειπόμενη σχετική

απόσταση).
6 Προτροπή για οπισθοπορεία (με ένδειξη

προόδου).

Στάθμευση με την ενεργή υποβοήθηση
στάθμευσης
Προϋποθέσεις:

✓ Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
ενεργοποιήθηκε.

✓ Ένας προτιμώμενος τρόπος στάθμευ-
σης (επιφάνεια στάθμευσης) να εμφανί-
ζεται στο σύστημα Infotainment.

1. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας  στο σύστημα Infotainment.
Ή: Σε κενή θέση στάθμευσης προσβά-
σιμη με οπισθοπορεία, επιλέξτε την όπι-
σθεν .

2. Αφήστε το τιμόνι.
3. Λάβετε υπόψη τα μηνύματα κειμένου,

καθώς και την ένδειξη για διαδικασία
στάθμευσης στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών.

4. Επιταχύνετε προσεκτικά.
5. Φρενάρετε, όταν ακουστεί ένα ηχητικό

σήμα, ανάψει η ένδειξη  ή εμφανιστεί
ένα μήνυμα κειμένου στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

6. Αν εμφανιστεί μια αλλαγή κατεύθυνσης
στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών,
φρενάρετε και αλλάξτε αντίστοιχα σχέ-
ση ταχύτητας κιβωτίου → εικ. 121 1
ή → εικ. 123 6 .

Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί ελιγμοί
στάθμευσης. Όταν ολοκληρωθεί η δια-
δικασία στάθμευσης, εμφανίζεται ένα
μήνυμα κειμένου στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών.

7. Στο τέλος μιας κίνησης στάθμευσης πε-
ριμένετε πάντα, ώσπου η ενεργή υπο-
βοήθηση στάθμευσης να ολοκληρώσει
τις περιστροφικές κινήσεις του τιμονιού,
για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέ-
σματος στάθμευσης.

8. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και
σταθμεύστε το όχημα → σελίδα 193.

Εκ των υστέρων ενεργοποίηση της
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης
Προϋποθέσεις:

✓ Η διαδικασία στάθμευσης έχει ήδη αρχί-
σει, αλλά η ενεργή υποβοήθηση στάθ-
μευσης δεν είναι ενεργοποιημένη.

Στάθµευση µε την όπισθεν:
Η όπισθεν είναι επιλεγμένη. Η ένδειξη των
αισθητήρων στάθμευσης είναι ενεργοποιη-
μένη.
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1. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας , για να ξεκινήσει η ενεργή υπο-
βοήθηση στάθμευσης.

2. Αλλάξτε ενδεχομένως την προτιμώμενη
κενή θέση στάθμευσης (μπλε όχημα).

3. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας  στο σύστημα Infotainment,
για να ξεκινήσει η διαδικασία στάθμευ-
σης.

4. Αφήστε το τιμόνι και πραγματοποιήστε
όλες τις ενέργειες όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Είσοδος µε το µπροστινό µέρος του οχήµα-
τος σε έναν κενό χώρο στάθµευσης:
Το όχημα εισήλθε με το μπροστινό μέρος
του οχήματος σε έναν κενό χώρο στάθμευ-
σης με προσθιοπορεία.
1. Πιέστε το πεδίο χειρισμού για τις λει-

τουργίες στάθμευσης  → σελίδα 12.
2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment.
3. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment,
για να ξεκινήσει η διαδικασία στάθμευ-
σης.
Ή: Επιλέξτε την όπισθεν .

4. Αφήστε το τιμόνι και πραγματοποιήστε
όλες τις ενέργειες όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης μπορεί
να ενεργοποιείται και ανεξάρτητα από αυτά
τα σενάρια στάθμευσης. Οι υπάρχουσες κε-
νές θέσεις στάθμευσης εμφανίζονται αυτο-
μάτως → σελίδα 209.

Αν διακόπηκε μία διαδικασία στάθμευ-
σης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά

η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης στο
σύστημα Infotainment, για να συνεχιστεί
η διαδικασία στάθμευσης.

Η τροχιά πορείας που εμφανίζεται στο
σύστημα Infotainment στη διάρκεια

μιας διαδικασίας στάθμευσης, αποτελεί μια
γενική εικόνα. Δεν αντιστοιχεί στην πραγμα-
τική διαδικασία στάθμευσης μέσω της
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης.

Έξοδος από θέση στάθμευσης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 208.

εικ. 124 Στο σύστημα Infotainment: Διαδικα-
σία εξόδου από θέση στάθμευσης (γενική ει-
κόνα).

1 Θέση προορισμού.
2 Όχημα στην κενή θέση στάθμευσης.

Παραλλαγή 1
1. Εκκινήστε τον κινητήρα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων.
3. Ενεργοποιήστε το φλας για την πλευρά

του οδοστρώματος στην οποία πρόκει-
ται να εκτελεστεί η έξοδος από τον χώ-
ρο στάθμευσης.

4. Ενεργοποίηση ενεργής υποβοήθησης
στάθμευσης → σελίδα 209.

5. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας  στην οθόνη του συστήματος
Infotainment.

6. Ακολουθήστε τα μηνύματα κειμένου
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.

Το όχημα οδηγείται μέσω της ενεργής υπο-
βοήθησης στάθμευσης πλήρως στο οδό-
στρωμα → .

Παραλλαγή 2
1. Εκκινήστε τον κινητήρα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων.
3. Ενεργοποιήστε το φλας για την πλευρά

του οδοστρώματος στην οποία πρόκει-
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ται να εκτελεστεί η έξοδος από τον χώ-
ρο στάθμευσης.

4. Ενεργοποίηση ενεργής υποβοήθησης
στάθμευσης → σελίδα 209.

5. Επιλέξτε όπισθεν.
6. Ακολουθήστε τα μηνύματα κειμένου

στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.

7. Φρενάρετε, όταν ακουστεί ένα ηχητικό
σήμα, ανάψει η ένδειξη  ή εμφανιστεί
μία προτροπή για προσθιοπορεία στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.

8. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία εξόδου
από τη θέση στάθμευσης, μέχρι ένα μή-
νυμα κειμένου στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών και ενδεχομέ-
νως ένα ηχητικό σήμα να σηματοδοτή-
σουν τον τερματισμό της διαδικασίας
εξόδου από τη θέση στάθμευσης.

Το όχημα οδηγείται μέσω της ενεργής υπο-
βοήθησης στάθμευσης πλήρως στο οδό-
στρωμα → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οδηγήστε το όχημα εκτός του κενού χώ-
ρου στάθμευσης, μόνο εφόσον το επιτρέ-
πει η κυκλοφοριακή κατάσταση.

Η τροχιά πορείας που εμφανίζεται στο
σύστημα Infotainment στη διάρκεια

μιας διαδικασίας στάθμευσης, αποτελεί μια
γενική εικόνα. Δεν αντιστοιχεί στην πραγμα-
τική διαδικασία στάθμευσης μέσω της
ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης.

Pro Trailer Backup Assist
 Εισαγωγή στο θέμα

Το Pro Trailer Backup Assist υποστηρί-
ζει τον οδηγό κατά την οπισθοπορεία
και την πραγματοποίηση ελιγμών σε πε-
ριορισμένο χώρο με μια ρυμούλκα.

Το Pro Trailer Backup Assist κατευθύνει μια
ρυμούλκα μέσω της πίεσης και έλξης του
διακόπτη για τη ρύθμιση των εξωτερικών
καθρεφτών. Ο οδηγός πρέπει να χειρίζεται

το πεντάλ γκαζιού, την αλλαγή σχέσεων τα-
χυτήτων κιβωτίου καθώς και τα φρένα!

Όρια του συστήματος
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του
συστήματος προσέξτε τα εξής:
— Η κάμερα είναι καθαρή, χωρίς χιόνι και

πάγο.
— Πάνω στην κάμερα δεν υπάρχουν αυτο-

κόλλητα ή άλλα αντικείμενα.
— Η ράβδος έλξης δεν καλύπτεται.
— Το πίσω καπό είναι κλειστό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιών στο όχημα. Το Pro Trailer
Backup Assist δεν προσανατολίζεται στο
περιβάλλον του οχήματος και δεν αναγνω-
ρίζει εμπόδια στο περιβάλλον.
· Ελέγξτε αν υπάρχει επαρκής χώρος για να

πραγματοποιήσετε ελιγμούς με το σύνολο
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου.

· Παρατηρήστε την κίνηση της ρυμούλκας
και ενδεχομένως διακόψτε τη διαδικασία
ελιγμών σε περιορισμένο χώρο, για να
αποφύγετε ζημιές. Παρά τον σωστό χειρι-
σμό του Pro Trailer Backup Assist ενδέχε-
ται σε σπάνιες περιπτώσεις η ρυμούλκα
να κινηθεί διαφορετικά, από ό,τι έχει ρυθ-
μιστεί.

· Μην επαφίεστε αποκλειστικά στις ενδεί-
ξεις στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών.

Εξασκηθείτε με το Pro Trailer Backup
Assist σε ένα μέρος χωρίς ιδιαίτερη

κίνηση ή σε έναν χώρο στάθμευσης, για να
εξοικειωθείτε με το σύστημα και με τις λει-
τουργίες.

Αν εντός περίπου τριών λεπτών δεν
σημειωθεί δραστηριότητα από τον

οδηγό, η διαδικασία ελιγμών διακόπτεται
και η λειτουργία του Pro Trailer Backup
Assist τερματίζεται.
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Προϋποθέσεις

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 212.

Προσδιορισμός μήκους ράβδου έλξης
ρυμούλκας
Μετά από κάθε αλλαγή μιας ρυμούλκας
πρέπει να καθοριστεί εκ νέου το μήκος της
ράβδου έλξης. Όταν χρησιμοποιείται πάντα
η ίδια ρυμούλκα, τότε το μήκος της ράβδου
έλξης πρέπει να καθοριστεί μόνο μία φορά.
1. Πραγματοποιήστε με το σύνολο ρυ-

μουλκού-ρυμουλκούμενου διαδικασίες
στριψίματος και ευρύτερης στροφής.
Όσο πιο διαφορετικές είναι οι διαδικα-
σίες στριψίματος και ευρύτερης στρο-
φής, τόσο περισσότερες δυνατότητες
ελιγμών αναγνωρίζει το Pro Trailer
Backup Assist για το σύνολο ρυμουλ-
κού-ρυμουλκούμενου.

Υπάρχουν έως τέσσερις τερματικές θέσεις
της ένδειξης γωνίας: περίπου 30°, 45°, 60°
και 75°.

Εκπλήρωση προϋποθέσεων

Πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέ-
σεις, για να λειτουργεί το Pro Trailer Backup
Assist:
✓ Μια ρυμούλκα με έως δύο άκαμπτους

άξονες είναι μηχανικά και ηλεκτρικά
συνδεδεμένη.

✓ Η πόρτα οδηγού και το πίσω καπό είναι
κλειστά.

✓ Ο κινητήρας λειτουργεί.
✓ Το όχημα βρίσκεται σε ακινησία.
✓ Το ESC είναι ενεργοποιημένο.
✓ Οι εξωτερικοί καθρέφτες δεν έχουν

αναδιπλωθεί.

Ρυμούλκες με πίσω φώτα LED δεν
αναγνωρίζονται για τεχνικούς λόγους

πάντα σωστά από το Pro Trailer Backup
Assist.

Ενεργοποίηση και πραγματοποίη-
ση ελιγμών σε περιορισμένο χώρο
με σύνολο ρυμουλκού - ρυμουλ-
κούμενου

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 212.

εικ. 125 Στην οθόνη του Οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: χειρισμός της ρύθμισης
γωνίας της ρυμούλκας μέσω του διακόπτη για
τον εξωτερικό καθρέφτη.

εικ. 126 Στην οθόνη του Οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: ρύθμιση της κατεύθυνσης
πορείας της ρυμούλκας.

Διακόπτης για τη ρύθμιση εξωτερι-
κών καθρεφτών.
Κατεύθυνση της ρυμούλκας προς τα
αριστερά.
Κατεύθυνση της ρυμούλκας προς τα
δεξιά.
Οπισθοπορεία και μετακίνηση ρυ-
μούλκας προς την επιθυμητή κατεύ-
θυνση.

1

2

3

4
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Τρέχουσα θέση της ρυμούλκας.
Θέση προορισμού της ρυμούλκας.
Μηδενική θέση της ένδειξης γωνίας.

Τηρείτε πριν από τη χρήση του Pro Trailer
Backup Assist τις προϋποθέσεις → σελί-
δα 213:
1. Επιλέξτε όπισθεν.
2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας  στο σύστημα Infotainment.
3. Αφήστε το τιμόνι → .
4. Μετακινήστε τον διακόπτη, μέχρι να επι-

τευχθεί η επιθυμητή θέση → εικ. 125 1 .
Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών εμφανίζεται προς προσα-
νατολισμό μια απεικόνιση του συνόλου
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου στην τρέ-
χουσα θέση → εικ. 126 5 .

5. Επιταχύνετε αργά και οδηγήστε προς τα
πίσω. Παρατηρείτε τον περιβάλλοντα
χώρο → .

6. Με τον διακόπτη διορθώστε ενδεχομέ-
νως τη γωνία → εικ. 125 1 .

7. Πιέστε τον διακόπτη προς τα αριστερά
2  ή δεξιά 3 , για να καθορίσετε την κα-

τεύθυνση κίνησης.
8. Έλξετε τον διακόπτη προς τα πίσω 4 .
9. Οδηγήστε σε οπισθοπορεία και σε προ-

σθιοπορεία, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυ-
μητή θέση.

10. Η διαδικασία ελιγμών σε περιορισμένο
χώρο έχει ολοκληρωθεί, όταν εμφανι-
στεί ένα αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών
και ηχήσει ενδεχομένως ένα ακουστικό
σήμα.

Αυτόματη επέμβαση στα φρένα
Ο οδηγός φέρει την ευθύνη για το έγκαιρο
φρενάρισμα → σελίδα 213.
Στις επόμενες καταστάσεις μπορεί να προ-
κύψει μια αυτόματη επέμβαση των φρένων
και να τερματιστεί ενδεχομένως η λειτουρ-
γία:
— Γίνεται υπέρβαση μιας ταχύτητας

κίνησης 6 - 8 km/h (3 - 5 mph).
— Επεμβάσεις στο τιμόνι από τον οδηγό.
— Η πόρτα οδηγού είναι ανοιχτή.

5
6
7

— Η επιφάνεια λειτουργίας  στο σύστημα
Infotainment είναι ενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού! Γρήγορες περι-
στροφικές κινήσεις του τιμονιού ενδέχεται
να προξενήσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Κατά τη διαδικασία ελιγμών μην πιάνετε

το τιμόνι, μέχρι να δώσει τη σχετική
προτροπή το σύστημα.
— Εξαίρεση: Όταν προκύψει μια επικίν-

δυνη κατάσταση, επέμβετε και ανα-
λάβετε το τιμόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού! Η αυτόματη
επέμβαση πέδησης δεν πρέπει να σας πα-
ρασύρει σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας.
Το σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει
την προσοχή του οδηγού.
· Το Trailer Backup Assistance έχει όρια

επιβαλλόμενα από το σύστημα. Η αυτό-
ματη επέμβαση φρένων σε ορισμένες
καταστάσεις λειτουργεί μόνο σε περιο-
ρισμένο βαθμό ή και καθόλου.

· Αν προκύψει μια επικίνδυνη κατάσταση,
επέμβετε και αναλάβετε εσείς την πέδη-
ση αυτόνομα.

· Η αυτόματη υποστήριξη πέδησης τερ-
ματίζεται μετά από περίπου 1,5 δευτερό-
λεπτο με ακινητοποιημένο το αυτοκίνη-
το.

· Φρενάρετε μόνοι σας το όχημα μετά
την αυτόματη υποστήριξη πέδησης.

Ενώ το Pro Trailer Backup Assist είναι
ενεργό, δεν μπορούν να ρυθμιστούν οι

εξωτερικοί καθρέφτες.

Προειδοποίηση διασταυρού-
μενης κυκλοφορίας

Η προειδοποίηση διασταυρούμενης κυ-
κλοφορίας επιτηρεί τη διασταυρούμενη
κυκλοφορία κατά την έξοδο με την όπι-
σθεν από κενό χώρο στάθμευσης ή κα-
τά τους ελιγμούς σε περιορισμένο χώ-
ρο.
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εικ. 127 Γενική εικόνα προειδοποίησης δια-
σταυρούμενης κυκλοφορίας: Επιτηρούμενη
περιοχή γύρω από το όχημα που εξέρχεται από
χώρο στάθμευσης.

εικ. 128 Στην οθόνη του συστήματος
Infotainment: Ένδειξη της προειδοποίησης
διασταυρούμενης κυκλοφορίας.

Λάβετε υπόψη επίσης τις πληροφορίες και
τις προειδοποιητικές υποδείξεις που
ισχύουν για όλα τα συστήματα υποβοήθη-
σης στάθμευσης → σελίδα 198.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
1. Μέσω του μενού Συστήματα

υποβοήθησης στο όργανο πολλαπλών
λειτουργιών.
Ή: Πίεση του πεδίου χειρισμού για τις
λειτουργίες στάθμευσης .

2. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-
γίας  στο σύστημα Infotainment.

3. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προει-
δοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφο-
ρίας.

Τρόπος λειτουργίας
Η προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλο-
φορίας λειτουργεί με αισθητήρες ραντάρ
στον πίσω προφυλακτήρα.

Το σύστημα αναγνωρίζει προσεγγίζοντα
ή κινούμενα αντικείμενα στον πίσω και
πλευρικό περιβάλλοντα χώρο → εικ. 127 και
προειδοποιεί τον οδηγό για ένα εμπόδιο
→ .
Σε ένα εμπόδιο ακούγεται ένα προειδοποιη-
τικό σήμα και εμφανίζεται μια έγχρωμη έν-
δειξη της περιοχής του εμποδίου στο
σύστημα Infotainment: → εικ. 128.
Σε απενεργοποίηση των αισθητήρων στάθ-
μευσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
προειδοποίηση στον οδηγό.

Φρενάρισμα ανάγκης
Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει σε μια προειδο-
ποίηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αυ-
τόματη επέμβαση στα φρένα → σελίδα 201.
Η εξής ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών:

Αυτόματη επέμβαση στα φρένα της
προειδοποίησης διασταυρούμενης
κυκλοφορίας.

Πατήστε το φρένο, για να διατηρήσετε
σταματημένο το όχημα.

Βλάβη
Σε βλάβη της προειδοποίησης διασταυρού-
μενης κυκλοφορίας, π.χ. από βρόμικους αι-
σθητήρες ή μια βλάβη συστήματος, ανάβει
η εξής ενδεικτική λυχνία στο ψηφιακό όργα-
νο πολλαπλών λειτουργιών:

Η προειδοποίηση διασταυρούμενης
κυκλοφορίας παρουσιάζει βλάβη.

Ιδιαιτερότητες κατά τη λειτουργία έλ-
ξης ρυμούλκας
Η προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλο-
φορίας απενεργοποιείται, αν το εργοστα-
σιακά τοποθετημένο σύστημα έλξης ρυ-
μούλκας είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με
μια ρυμούλκα. Λάβετε υπόψη τα μηνύματα
κειμένου στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δε-
δομένα από τους νόμους της φυσικής
όρια και λειτουργεί αποκλειστικά εντός
των ορίων του συστήματος. Αν αυτό δεν
ληφθεί υπόψη, ατυχήματα, σοβαροί τραυ-
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ματισμοί, καθώς και ζημιές του οχήματος
μπορεί να είναι η συνέπεια.
· Το σύστημα στάθμευσης δεν μπορεί να

υποκαταστήσει την προσοχή του οδη-
γού. Προσέχετε τα κυκλοφοριακά δρώ-
μενα και τον περιβάλλοντα χώρο του
οχήματος.

· Προσέχετε πάντα τον περιβάλλοντα χώ-
ρο του οχήματος, καθώς η προειδο-
ποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας
δεν μπορεί να αναγνωρίσει ενδεχομέ-
νως όλα τα αντικείμενα που πλησιά-
ζουν, π.χ., πεζούς ή αντικείμενα που
πλησιάζουν γρήγορα.

· Η προειδοποίηση διασταυρούμενης κυ-
κλοφορίας δεν φρενάρει αυτόνομα σε
όλες τις περιπτώσεις το όχημα έως την
ακινητοποίηση.

Συστήματα υποβοήθησης
φρένων
Πληροφορίες για τα συστήματα
υποβοήθησης φρένων

Τα συστήματα υποβοήθησης φρένων μπο-
ρούν να βοηθήσουν τον οδηγό σε κρίσιμες
καταστάσεις οδήγησης ή φρεναρίσματος.
Ο οδηγός φέρει την ευθύνη για την ασφαλή
οδήγηση → .
Όταν ένα σύστημα υποβοήθησης φρένων
ρυθμίζει, συνεχίστε να πατάτε το φρένο με
την αναγκαία δύναμη, και αν απαιτείται,
διευθύνετε το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία των συστημάτων
υποβοήθησης φρένων δεν μπορεί να
υπερβεί τα δεδομένα από τους νόμους
της φυσικής όρια και λειτουργεί αποκλει-
στικά εντός των ορίων του συστήματος.
Η γρήγορη οδήγηση σε παγωμένους, ολι-
σθηρούς ή βρεγμένους δρόμους ενδέχε-
ται να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του
οχήματος και σε σοβαρούς τραυματι-
σμούς του οδηγού και των συνεπιβατών.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας
στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-

ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες. Μη διακινδυνεύετε ποτέ.

· Τα συστήματα υποβοήθησης φρένων
δεν μπορούν να αποτρέψουν ένα ατύ-
χημα, όταν οδηγείτε πολύ κοντά σε ένα
προπορευόμενο όχημα.

· Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα ελα-
στικά. Η οδηγική ευστάθεια εξαρτάται
από την πρόσφυση των ελαστικών.

· Διατηρείτε μονίμως ελεύθερο τον χώρο
ποδιών κάτω από τα πεντάλ, έτσι ώστε
το πεντάλ φρένων να μπορεί να κινείται
ελεύθερα.

— Μόνο αν και οι τέσσερις τροχοί φέρουν τα
ίδια ελαστικά, μπορούν το ESC, το ABS
και το TCS να λειτουργήσουν απρόσκο-
πτα.

— Σε περίπτωση βλάβης του ABS τίθενται
επίσης εκτός λειτουργίας τα συστήματα
ESC, TCS και EDS.

Κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης
ελέγχεται αυτόματα η κατάσταση των λει-
τουργιών φρένων. Οι ενδεικτικές λυχνίες
ανάβουν για λίγο και στη συνέχεια σβήνουν
πάλι. Αν μια ενδεικτική λυχνία παραμείνει
διαρκώς αναμμένη, υπάρχει μια βλάβη
→ σελίδα 218. Μεταβείτε άμεσα σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αποτελεσματικότητα του ESC μπορεί να
έχει μειωθεί σημαντικά, αν άλλα στοιχεία
και συστήματα, τα οποία αφορούν τη δυ-
ναμική της οδήγησης, δεν έχουν συντηρη-
θεί κανονικά ή δεν λειτουργούν. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τροποποιήσεις στην
ανάρτηση τροχών και μη εγκεκριμένους
συνδυασμούς τροχών-ελαστικών.
· Αναθέτετε επισκευές και τροποποιήσεις

στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

· Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα ελα-
στικά. Η οδηγική ευστάθεια εξαρτάται
από την πρόσφυση των ελαστικών.
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Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας
(ESC)

Το ESC είναι σε λειτουργία ρύθμισης,
για να μειωθεί ο κίνδυνος ολίσθησης
και να βελτιωθεί η ευστάθεια → .
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.

Έλεγχος πρόσφυσης TCS
Το TCS ρυθμίζει, για να αποφευχθεί
το σπινάρισμα των τροχών. Η ενδει-
κτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα.

Το TCS μειώνει την κινητήρια ισχύ σε περί-
πτωση τροχών που σπινάρουν και προσαρ-
μόζει την κινητήρια ισχύ στις συνθήκες του
οδοστρώματος. Με το TCS διευκολύνεται
η εκκίνηση πορείας, η επιτάχυνση και η οδή-
γηση σε ανωφέρεια.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ABS)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των
τροχών κατά τη διαδικασία πέδησης, για να
μπορεί να συνεχίσει να διευθύνεται το όχη-
μα → .

Σύστημα υποβοήθησης φρένων (BAS)
BAS: Το BAS μπορεί να βοηθήσει στη μείω-
ση της απόστασης ακινητοποίησης. Το σύ-
στημα υποβοήθησης φρένων (BAS) ενι-
σχύει τη δύναμη πέδησης, όταν ο οδηγός
πατήσει γρήγορα το πεντάλ φρένων σε κα-
ταστάσεις που απαιτούν φρενάρισμα ανά-
γκης.
Αν μειωθεί η δύναμη στο πεντάλ φρένων,
το BAS απενεργοποιεί την ενίσχυση δύνα-
μης πέδησης.

Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού
(EDS)
EDS: Το EDS φρενάρει αυτόματα έναν τρο-
χό που σπινάρει και μεταδίδει την κινητήρια
ισχύ στους υπόλοιπους κινητήριους τρο-
χούς.
Το EDS απενεργοποιείται αυτόματα σε ασυ-
νήθιστα έντονη καταπόνηση, για να μην
υπερθερμανθούν τα φρένα. Το EDS ενερ-
γοποιείται πάλι αυτόματα, μόλις κρυώσουν
τα φρένα.

Φρένο αποφυγής πολλαπλών συγκρού-
σεων
Σε περίπτωση σύγκρουσης, το φρένο απο-
φυγής πολλαπλών συγκρούσεων (Multi
Collision Brake) υποστηρίζει τον οδηγό στη
μείωση του κινδύνου ολίσθησης
(ντεραπάρισμα) και του κινδύνου περαιτέ-
ρω συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του
ατυχήματος με ένα αυτόματα ενεργοποιού-
μενο φρενάρισμα.
Το φρένο αποφυγής πολλαπλών συγκρού-
σεων λειτουργεί μόνο σε συγκρούσεις που
έχουν αναγνωριστεί από τον εγκέφαλο αε-
ρόσακων ως σύγκρουση.
Το φρενάρισμα του οχήματος πραγματο-
ποιείται αυτόματα, εφόσον τα απαιτούμενα
συστήματα παρέμειναν άθικτα και λειτουρ-
γικά κατά τη σύγκρουση.
Προϋποθέσεις για το αυτόματο φρενάρι-
σμα:

✓ Ο οδηγός δεν πατά το πεντάλ γκαζιού.

Ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης
πέδησης (EBV)
Η EBV ρυθμίζει τη δύναμη πέδησης ανάμε-
σα στον μπροστινό και τον πίσω άξονα και
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του ABS. Απο-
φεύγεται ένα υπερβολικό φρενάρισμα του
πίσω άξονα και το όχημα παραμένει σταθε-
ρό στη διαδικασία πέδησης.

Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύναμης
πέδησης (eBKV)
Το eBKV υποστηρίζει τη δύναμη του ποδιού
με ενεργοποιημένη ανάφλεξη και ενισχύει
την πίεση που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλ
φρένων → . Σε επέμβαση φρένων από ένα
σύστημα υποβοήθησης οδηγού, π.χ., κατά
τη ρύθμιση από τον προσαρμοζόμενο ρυθ-
μιστή σταθερής ταχύτητας κίνησης ή σε
ένα φρενάρισμα ανάγκης, το πεντάλ φρέ-
νων ενδέχεται να κινηθεί αυτόνομα.
Μετά την απενεργοποίηση της ανάφλεξης,
μειώνεται σταδιακά η υποβοήθηση δύνα-
μης πέδησης. Αν το όχημα συνεχίζει να συγ-
κρατείται με το πεντάλ φρένων, εμφανίζο-
νται μηνύματα κειμένου στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών. Η ενίσχυ-
ση δύναμης πέδησης είναι περιορισμένη σε
αυτήν την περίπτωση.
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Ασφαλίστε το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο
έναντι ολίσθησης → σελίδα 193.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση χωρίς ενισχυτή δύναμη πέδη-
σης (σερβό) ή με περιορισμένη λειτουργία
του ενισχυτή δύναμη πέδησης (σερβό) εν-
δέχεται να επιμηκύνει σημαντικά την από-
σταση φρεναρίσματος και να προκαλέσει
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μη σβήνετε ποτέ τον κινητήρα και μην

απενεργοποιείτε ποτέ την ανάφλεξη,
ενώ το όχημα κινείται.

· Όταν ο ενισχυτής δύναμης πέδησης
(σερβό) δεν λειτουργεί ή όταν το όχημα
ρυμουλκείται, το πεντάλ φρένων πρέπει
να πατιέται πιο δυνατά, επειδή λόγω της
απουσίας της υποβοήθησης δύναμης
πέδησης επιμηκύνεται η απόσταση φρε-
ναρίσματος.

· Διατηρείτε μονίμως ελεύθερο τον χώρο
ποδιών κάτω από τα πεντάλ, έτσι ώστε
το πεντάλ φρένων να μπορεί να κινείται
ελεύθερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων
μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν εξαρτή-
ματα και συστήματα έχουν τοποθετηθεί
εκ των υστέρων, π.χ. από τον κατασκευα-
στή υπερκατασκευής. Σε οχήματα με
υπερκατασκευές ή μετατροπές η σωστή
λειτουργία των συστημάτων μπορεί επο-
μένως να επηρεαστεί ή να προσαρμοστεί.
· Αναθέστε στον κατασκευαστή υπερκα-

τασκευής την επιβεβαίωση της σωστής
λειτουργίας των συστημάτων.

Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση TCS

Καταστάσεις οδήγησης
Ο έλεγχος πρόσφυσης (TCS) μπορεί να
απενεργοποιείται σε καταστάσεις, στις
οποίες δεν επιτυγχάνεται επαρκής πρόωση:
— Κατά την οδήγηση σε βαθύ χιόνι ή μαλα-

κό έδαφος.
— Kατά τις «προσπάθειες απελευθέρω-

σης» ενός ακινητοποιημένου οχήματος.

Αν η οδηγική κατάσταση δεν είναι πλέον δε-
δομένη, το TCS θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
πάλι πλήρως.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση TCS
1. Άνοιγμα ρυθμίσεων οχήματος στο

σύστημα Infotainment → σελίδα 28.
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις για το φρένο.
3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το

TCS στην επιλογή.
Το TCS έχει απενεργοποιηθεί χειροκί-
νητα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κί-
τρινο χρώμα.

Επίλυση προβλημάτων

Διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρο-
μηχανικού ενισχυτή δύναμης πέδη-
σης

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
Ενδεικτική λυχνία αναμμένη κόκκινη.
Ενδεχομένως εμφανίζεται ένα μήνυμα κει-
μένου. Πατήστε δυνατά το πεντάλ φρένων,
καθώς η απόσταση φρεναρίσματος αυξά-
νεται λόγω έλλειψης υποβοήθησης δύνα-
μης πέδησης.
1. Ζητήστε αμέσως τη βοήθεια ειδικού.

Βλάβη του ηλεκτρομηχανικού ενι-
σχυτή δύναμης πέδησης

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου για μερικά
δευτερόλεπτα.
Κατά το πάτημα του πεντάλ φρένων ενδέ-
χεται να προκληθούν παλμικές κινήσεις. Το
πεντάλ φρένων πρέπει να πατηθεί πιο δυνα-
τά, καθώς η απόσταση φρεναρίσματος αυ-
ξάνεται λόγω μειωμένης υποβοήθησης δύ-
ναμης πέδησης.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

ABS εκτός λειτουργίας ή με βλάβη
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
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1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Το όχημα μπορεί να φρενάρει χωρίς
ABS.

Βλάβη ESC
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Το ESC απενεργοποιήθηκε.
1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την

ανάφλεξη.
2. Ενδεχομένως οδηγήστε μια μικρή από-

σταση με 15 – 20 km/h (9 – 12 mph).
3. Αν η ενδεικτική λυχνία  συνεχίζει να

ανάβει, επισκεφθείτε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Θόρυβοι των συστημάτων υποβοήθη-
σης φρένων
Όταν τα συστήματα υποβοήθησης φρένων
πραγματοποιούν ρύθμιση, ενδέχεται να
κινηθεί το πεντάλ φρένων ή να προκύπτουν
θόρυβοι.
1. Συνεχίστε να πατάτε το φρένο με την

αναγκαία δύναμη, και αν απαιτείται,
διευθύνετε το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η προειδοποιητική λυχνία του συστή-
ματος φρένων ανάψει  μαζί με την ενδει-
κτική λυχνία ABS , ενδέχεται να έχει βλά-
βη η ρυθμιστική λειτουργία του ABS. Το
γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει το
σχετικά γρήγορο μπλοκάρισμα των πίσω
τροχών κατά το φρενάρισμα. Τυχόν μπλο-
καρισμένοι πίσω τροχοί ενδέχεται να οδη-
γήσουν στην απώλεια ελέγχου του οχήμα-
τος!
· Αν είναι εφικτό, μειώστε την ταχύτητα

κίνησης και οδηγήστε προσεκτικά με χα-
μηλή ταχύτητα κίνησης μέχρι τον πλη-
σιέστερο, για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service, για να
του αναθέσετε τον έλεγχο του συστή-
ματος φρένων.

· Αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα
και τους απότομους ελιγμούς.

· Αν η ενδεικτική λυχνία ABS  δεν σβή-
νει ή ανάβει κατά τη διάρκεια της οδή-

γησης, το ABS δεν λειτουργεί σωστά. Το
όχημα μπορεί να ακινητοποιηθεί μόνο
με τα κανονικά φρένα (χωρίς ABS).
Η προστασία που προσφέρει το ABS δεν
υπάρχει πλέον. Επισκεφθείτε το συντο-
μότερο δυνατόν έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
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Πρακτικός εξοπλισμός
Θήκες

 Εισαγωγή στο θέμα

Οι θήκες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για την εναπόθεση ελαφρών ή μικρών αντι-
κειμένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεωμένα αντικείμενα ενδέχεται, σε
περίπτωση ξαφνικών οδηγικών ελιγμών
ή ελιγμών φρεναρίσματος, να εκσφενδονι-
στούν στον εσωτερικό χώρο του οχήμα-
τος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβα-
ρούς τραυματισμούς και επίσης να οδη-
γήσει στην απώλεια ελέγχου του οχήμα-
τος.
· Να φυλάτε τα αντικείμενα μόνο σε κλει-

στές θήκες.
· Διατηρείτε τις θήκες κατά τη διαδρομή

πάντα κλειστές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα ανοιχτό ντουλαπάκι συνοδηγού μπο-
ρεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών
τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος
ή σε περίπτωση ξαφνικών ελιγμών φρενα-
ρίσματος και οδηγικών ελιγμών.
· Διατηρείτε πάντα κλειστό το ντουλαπάκι

συνοδηγού κατά τη διαδρομή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αναπτήρες μέσα στο αυτοκίνητο ενδέχε-
ται να υποστούν ζημιά η να ανάψουν χω-
ρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και ζη-
μιές στο αυτοκίνητο.
· Πριν από τη ρύθμιση των καθισμάτων

να διασφαλίζετε πάντα ότι δεν υπάρχει
κάποιος αναπτήρας στην περιοχή των
κινούμενων τμημάτων των καθισμά-
των.

· Πριν κλείσετε θήκες ή εσοχές, διασφαλί-
ζετε πάντα ότι δεν υπάρχουν αναπτήρες
στην περιοχή κλεισίματος.

· Μην τοποθετείτε ποτέ αναπτήρες σε
θήκες, εσοχές ή άλλες επιφάνειες εντός
του οχήματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες
των επιφανειών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι,

μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
των αναπτήρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αντικείμενα στον χώρο ποδιών του οδη-
γού μπορεί να παρεμποδίσουν τον απρό-
σκοπτο χειρισμό των πεντάλ. Αυτό ενδέχε-
ται να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του
οχήματος και αυξάνει τον κίνδυνο σοβα-
ρών τραυματισμών.
· Προσέχετε, ώστε ο χειρισμός των πε-

ντάλ να μπορεί να γίνεται πάντα απρό-
σκοπτα.

· Στερεώνετε το πατάκι πάντα με ασφά-
λεια στον χώρο ποδιών.

· Μην τοποθετείτε ποτέ πατάκια ή άλλα
καλύμματα δαπέδου επάνω στο τοπο-
θετημένο πατάκι.

· Προσέχετε να μη βρεθούν αντικείμενα
στον χώρο ποδιών του οδηγού κατά τη
διάρκεια της οδήγησης.

· Απομακρύνετε υπάρχοντα αντικείμενα
από τον χώρο ποδιών του οδηγού, όταν
το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη ενδεδειγμένη χρήση των θηκών ανα-
ψυκτικών μπορεί να προκαλέσει τραυματι-
σμούς.
· Μην τοποθετείτε ποτέ καυτά ροφήματα

σε μια θήκη αναψυκτικών. Κατά την
οδήγηση μπορεί, σε περίπτωση ξαφνι-
κού ελιγμού φρεναρίσματος και σε ένα
ατύχημα, να χυθούν καυτά ροφήματα
στη θήκη αναψυκτικών και να προκαλέ-
σουν ζεματίσματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κλειστές φιάλες αναψυκτικών μπορούν
να εκραγούν μέσα στο όχημα λόγω ζέστης
και να σπάσουν λόγω παγετού.
· Μην εκθέτετε ποτέ κλειστές φιάλες ανα-

ψυκτικών μέσα σε ένα όχημα σε πολύ
υψηλή θερμοκρασία ή ψύχος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Μη φυλάτε στον εσωτερικό χώρο του

οχήματος αντικείμενα, τρόφιμα ή φάρμα-
κα ευαίσθητα στη θερμότητα. Η θερμό-
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τητα και το ψύχος ενδέχεται να τα αλ-
λοιώσουν ή να τα αχρηστεύσουν.

· Αντικείμενα από διαπερατά από το φως
υλικά, που έχουν μείνει μέσα στο όχημα,
π.χ., διάφανες βεντούζες στα τζάμια των
παραθύρων, μπορούν να συγκεντρώ-
σουν το ηλιακό φως σε δέσμη και να προ-
ξενήσουν έτσι ζημιές στο όχημα.

Επαγωγικός σταθμός φόρτισης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 220.

εικ. 129 Γενική εικόνα: Επιφάνεια απόθεσης
με ένθετο ταπέτο για τον επαγωγικό σταθμό
φόρτισης.

Ο επαγωγικός σταθμός φόρτισης διατίθε-
ται, αναλόγως του εξοπλισμού, και δεν είναι
διαθέσιμος σε όλες τις χώρες.
Η επιφάνεια απόθεσης για τον επαγωγικό
σταθμό φόρτισης βρίσκεται στην κεντρική
κονσόλα.
Σε ορισμένα οχήματα, το ένθετο ταπέτο
διαθέτει ένα σύμβολο τηλεφώνου που επι-
σημαίνει τη μεσαία θέση του επαγωγικού
σταθμού φόρτισης → εικ. 129 1 . Το σύμβο-
λο στην επιφάνεια απόθεσης μπορεί να δια-
φέρει σε ορισμένα οχήματα.
Ο επαγωγικός σταθμός φόρτισης καθιστά
εφικτή την ασύρματη μεταφορά ενέργειας
με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή σε μικρή
απόσταση.
Η μέγιστη ισχύς φόρτιση είναι 5 Watt.
Το πρότυπο Qi σάς δίνει τη δυνατότητα
ασύρματης φόρτισης κατάλληλων κινητών
τηλεφώνων με δυνατότητα Qi.

Για να διαπιστώσετε αν ένα κινητό τηλέφω-
νο υποστηρίζει το πρότυπο Qi, τηρείτε τις
οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
Ο κατασκευαστής του κινητού τηλεφώνου
παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη
συμβατότητα.
Στην επιφάνεια απόθεσης για τον επαγωγι-
κό σταθμό φόρτισης επιτρέπεται να τοπο-
θετείται πάντα μόνο ένα μεμονωμένο κινη-
τό τηλέφωνο με δυνατότητα Qi, χωρίς προ-
στατευτικό κάλυμμα και με μέγιστες δια-
στάσεις (πλάτος x μήκος)
80 mm x 160 mm (3,15 in x 6,299 in).
Κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα Qi με με-
γαλύτερες διαστάσεις δεν μπορούν να φορ-
τιστούν ασύρματα.
Πριν τη φόρτιση αφαιρέστε ξένα αντικείμενα
με μεταλλικά στοιχεία, π.χ., κέρματα, από τη
θήκη και προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του
κινητού τηλεφώνου.
Για να φορτίσετε ένα κινητό τηλέφωνο με
δυνατότητα Qi, τοποθετήστε ένα κατάλλη-
λο κινητό τηλέφωνο χωρίς προστατευτικό
κάλυμμα με την οθόνη προς τα επάνω και
με όλη την επιφάνεια επίπεδα στην επιφά-
νεια απόθεσης. Η διαδικασία φόρτισης ξεκι-
νάει αυτόματα.
Το εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα
Infotainment ενημερώνει σχετικά με την εκ-
κίνηση της διαδικασίας φόρτισης και ενδε-
χομένως σχετικά με αναγνωρισμένα ξένα
αντικείμενα με μεταλλικά στοιχεία στην επι-
φάνεια απόθεσης. Αφαιρέστε άμεσα ξένα
αντικείμενα!
Αν το κινητό τηλέφωνο δεν έχει τοποθετη-
θεί σωστά στην επιφάνεια απόθεσης ή δια-
θέτει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ενδέχεται να
μην μπορεί να αναγνωριστεί σωστά ή και
καθόλου. Το σύστημα Infotainment δηλώ-
νει, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα ξένο αντι-
κείμενο στη θήκη. Αν χρησιμοποιείται ένα
κατάλληλο κινητό τηλέφωνο και διορθώνε-
ται η θέση του, μπορεί να επιδιορθωθεί
η παρεμβολή.

Κάλυμμα της θήκης
Αναλόγως του εξοπλισμού και της χώρας,
η θήκη του επαγωγικού σταθμού φόρτισης
διαθέτει ένα κάλυμμα για την οθόνη του
κινητού τηλεφώνου.
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Στη θήκη με κάλυμμα επιτρέπεται να τοπο-
θετείται πάντα μόνο ένα κινητό τηλέφωνο
με μέγιστες διαστάσεις (πλάτος x μήκος)
80 mm x 160 mm (3,15 in x 6,299 in) σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές.
Το κάλυμμα μπορεί να αποτρέψει την από-
σπαση της προσοχής μέσω του κινητού τη-
λεφώνου, π.χ., από εισερχόμενα μηνύματα.
Το κάλυμμα πρέπει να είναι πάντα κλειστό
στη διάρκεια της οδήγησης και η οθόνη του
κινητού τηλεφώνου να είναι πλήρως καλυμ-
μένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιήσεις στην οθόνη του κινητού τη-
λεφώνου ενδέχεται να αποσπάσουν την
προσοχή του οδηγού και να αυξήσουν τον
κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος.
· Τοποθετείτε πάντα μόνο ένα μεμονωμέ-

νο, κατάλληλο, ενδεχομένως με
δυνατότητα Qi κινητό τηλέφωνο χωρίς
προστατευτικό κάλυμμα με μέγιστες
διαστάσεις (πλάτος x μήκος)
80 mm x 160 mm (3,15 in x 6,299 in)
σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην
επιφάνεια απόθεσης.

· Αφαιρέστε ενδεχομένως αντικείμενα
που εμποδίζουν τη λειτουργία κλεισίμα-
τος του καλύμματος.

· Να έχετε πάντα κλειστό το κάλυμμα κα-
τά την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε αντικείμενα από μέταλλο
ή με μεταλλικά στοιχεία επάνω στην επι-
φάνεια απόθεσης για τον επαγωγικό
σταθμό φόρτισης. Τα μεταλλικά αντικεί-
μενα μπορούν να υπερθερμανθούν. Το
γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα και πυρκαγιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε ταυτότητες, πιστωτικές
κάρτες κ.λπ. με μαγνητική λωρίδα ή με ηλεκ-
τρονικό στοιχείο (chip) επάνω στην επιφά-
νεια απόθεσης του επαγωγικού σταθμού
φόρτισης. Τα δεδομένα που είναι αποθη-
κευμένα στη μαγνητική λωρίδα ή στο ηλεκ-
τρονικό στοιχείο (chip) μπορούν να αχρη-
στευθούν.

Συρτάρια

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 220.

εικ. 130 Κάτω από τα μπροστινό κάθισμα:
Συρτάρι.

Κάτω από κάθε μπροστινό κάθισμα βρίσκε-
ται ένα συρτάρι.

Άνοιγμα ή κλείσιμο συρταριού
1. Για το άνοιγμα ενεργοποιήστε το πλήκ-

τρο στη λαβή του συρταριού και τρα-
βήξτε το συρτάρι.

2. Για το κλείσιμο σπρώξτε το συρτάρι κά-
τω από το μπροστινό κάθισμα, μέχρι να
ασφαλίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα ανοιχτό συρτάρι μπορεί να παρεμπο-
δίσει τον χειρισμό των πεντάλ. Αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Διατηρείτε πάντα κλειστό το συρτάρι

κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Διαφο-
ρετικά ενδέχεται το συρτάρι και αντικεί-
μενα που έχουν πέσει έξω να φτάσουν
στον χώρο ποδιών του οδηγού και να
εμποδίσουν τα πεντάλ.
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Πτυσσόμενο τραπέζι

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 220.

εικ. 131 Στο μπροστινό κάθισμα: Ανάπτυξη
πτυσσόμενου τραπεζιού.

Στο πτυσσόμενο τραπέζι είναι ενσωματω-
μένη μια θήκη αναψυκτικών.
1. Για την ανάπτυξη πιέστε το πλήκτρο

απασφάλισης στην κάτω ακμή του
πτυσσόμενου τραπεζιού και έλξετε το
πτυσσόμενο τραπέζι στην κατεύθυνση
του βέλους προς τα επάνω, μέχρι να
ασφαλίσει.

2. Για την αναδίπλωση προς τα κάτω, πιέ-
στε ξανά το πλήκτρο απασφάλισης και
πιέστε το πτυσσόμενο τραπέζι προς τα
κάτω, μέχρι να ασφαλίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πτυσσόμενο τραπέζι πρέπει να είναι
πάντα κατεβασμένο κατά τη διάρκεια της
διαδρομής, για να μειωθεί ο κίνδυνος
τραυματισμών.

Σταχτοδοχείο και αναπτήρας
 Εισαγωγή στο θέμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση του αναπτήρα
ή του σταχτοδοχείου μπορεί να προκαλέ-
σει φωτιά, εγκαύματα και άλλους σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιείτε τον αναπτήρα μόνο με

τον ενδεδειγμένο τρόπο.

· Μην αφήνετε ποτέ παιδιά μέσα στο αυ-
τοκίνητο χωρίς επιτήρηση. Ο αναπτή-
ρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με
ενεργοποιημένη ανάφλεξη.

· Μην τοποθετείτε ποτέ χαρτί ή άλλα
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά μέσα στο σταχτοδοχείο.

Αναπτήρας

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 223.

Ένας αναπτήρας υπάρχει στο κάτω τμήμα
της κεντρικής κονσόλας.
1. Πιέστε μέσα το κουμπί του αναπτήρα με

ενεργοποιημένη ανάφλεξη.
2. Περιμένετε, μέχρι το κουμπί να πεταχτεί

προς τα έξω.
3. Αφαιρέστε τον αναπτήρα και χρησιμο-

ποιήστε τον → σελίδα 223.
4. Τοποθετήστε τον αναπτήρα πάλι στην

υποδοχή.

Η υποδοχή του αναπτήρα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως πρίζα 12 Volt.

Πρίζες
 Εισαγωγή στο θέμα

Στις πρίζες στο όχημα μπορούν να συνδε-
θούν ηλεκτρικές συσκευές.
Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να είναι σε
άψογη κατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε ελατ-
τωματικές συσκευές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των πριζών και
των ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να προ-
καλέσει φωτιά και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μην αφήνετε ποτέ παιδιά μέσα στο αυ-

τοκίνητο χωρίς επιτήρηση. Οι πρίζες και
οι συνδεδεμένες σε αυτές συσκευές
μπορούν, με ενεργοποιημένη ανάφλεξη,
να χρησιμοποιηθούν.

· Αν οι ηλεκτρικές συσκευές υπερθερμαν-
θούν, απενεργοποιήστε αμέσως τις
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ηλεκτρικές συσκευές και αποσυνδέστε
τις από τη σύνδεση δικτύου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Για την αποφυγή ζημιών στο ηλεκτρικό

σύστημα μη συνδέετε ποτέ ηλεκτρικές
συσκευές που παρέχουν ρεύμα, π.χ., ηλια-
κούς συλλέκτες ή φορτιστές μπαταρίας,
στην πρίζα 12 Volt με σκοπό τη φόρτιση.

· Να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικές συ-
σκευές οι οποίες έχουν ελεγχθεί σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντή-
ριες οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρομα-
γνητική συμβατότητα.

· Προτού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιή-
σετε την ανάφλεξη, καθώς και πριν από
την εκκίνηση του κινητήρα, απενεργο-
ποιήστε τις ηλεκτρικές συσκευές, για να
αποφύγετε βλάβες λόγω διακυμάνσεων
τάσης. Αν το Auto StartStop απενεργο-
ποιεί αυτόματα και στη συνέχεια επανε-
νεργοποιεί τον κινητήρα, δεν χρειάζεται
να απενεργοποιηθούν οι ηλεκτρικές συ-
σκευές.

· Μη συνδέετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές
σε μια πρίζα 12 Volt, οι οποίες καταναλώ-
νουν περισσότερη από την αναφερόμενη
ισχύ. Κατά την υπέρβαση της μέγιστης
ισχύος λήψης ενδέχεται να υποστεί βλάβη
το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος.

· Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρι-
κών συσκευών!

Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουρ-
γεί εν στάσει.

Όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιη-
μένος, η ανάφλεξη ενεργοποιημένη και

υπάρχουν ενεργοποιημένες ηλεκτρικές συ-
σκευές, εκφορτίζεται η μπαταρία του
οχήματος 12 Volt.

Μη θωρακισμένες συσκευές μπορούν
να προκαλέσουν βλάβες στο σύστημα

Infotainment και στα ηλεκτρονικά του αυ-
τοκινήτου.

Πρίζες στο όχημα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 223.

εικ. 132 Πρίζα με αναδιπλούμενο κάλυμμα 12
Volt 1 , πρίζα 12 Volt με αφαιρούμενο κάλυμμα
2 .

εικ. 133 Στην κεντρική κονσόλα πίσω ή στο
διαχωριστικό προς τον χώρο φόρτωσης: πρίζα
230 Volt με αναδιπλούμενο κάλυμμα με επαφή
αγωγού γείωσης (σούκο) (γενική εικόνα).

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος

Πρίζα Μέγιστη κατανάλωση
ισχύος

12 Volt 120 Watt

230 Volt 300 Watt (450 Watt ισχύς
αιχμής)

Αν ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένες δύο
ή περισσότερες συσκευές, η συνολική κατα-
νάλωση ισχύος όλων των συνδεδεμένων
ηλεκτρικών συσκευών δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει ποτέ τα 300 Watt → .
Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης
κατανάλωσης ισχύος των μεμονωμένων
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πριζών. Η κατανάλωση ισχύος των συ-
σκευών αναφέρεται στις πινακίδες τύπου
τους.

Πρίζα 12 Volt
Οι πρίζες λειτουργούν ακόμα και με απενερ-
γοποιημένη ανάφλεξη → .
Με απενεργοποιημένο κινητήρα, ενεργο-
ποιημένη ανάφλεξη και ενεργοποιημένη
ηλεκτρική συσκευή, εκφορτίζεται η μπατα-
ρία του οχήματος.
Για να αποφευχθούν ζημιές μέσω διακυ-
μάνσεων τάσης, απενεργοποιήστε τις συν-
δεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές, προτού
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την
ανάφλεξη και προτού εκκινήσετε τον κινη-
τήρα.
Οι πρίζες 12 Volt μπορεί να βρίσκονται στα
ακόλουθα σημεία στο όχημα:
— Θήκη στον πίνακα οργάνων → σελίδα 12.
— Κεντρική κονσόλα → σελίδα 13.
— Στον χώρο φόρτωσης ή μπροστά από

την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Πρίζα 230 Volt με επαφή αγωγού γείω-
σης (σούκο)
Η πρίζα 230 Volt με επαφή αγωγού γείωσης
(σούκο) μπορεί να βρίσκεται στις ακόλου-
θες θέσεις στο όχημα → εικ. 133:
— Στο διαχωριστικό προς τον χώρο φόρτω-

σης.
— Στην κεντρική κονσόλα πίσω.
Η πρίζα ενεργοποιείται αυτόματα μόλις
συνδεθεί ένα φις, ενώ λειτουργεί ο κινητή-
ρας. Αν διατίθεται επαρκής ενέργεια, η πρί-
ζα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται
ενδεχομένως και με απενεργοποιημένο
κινητήρα → .

Σύνδεση ηλεκτρικής συσκευής
1. Για να απασφαλίσετε την ενσωματωμέ-

νη παιδική ασφάλεια, σηκώστε το κά-
λυμμα και τοποθετήστε το φις στην πρί-
ζα μέχρι τέρμα.

Στην πρίζα διοχετεύεται ρεύμα μόνο εφό-
σον πρώτα έχει απασφαλίσει η παιδική
ασφάλεια.

Ένδειξη LED στην πρίζα:
Η παιδική ασφά-

λεια έχει απασφαλιστεί. Η πρίζα είναι
σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Η ανά-
φλεξη είναι απενεργοποιημένη, αλλά
διατίθεται ακόμη επαρκής ενέργεια
για να συνεχίσει να τροφοδοτείται με
ρεύμα η πρίζα έως και για 10 λεπτά
ακόμη. Αν τραβηχτεί το φις εντός αυ-
τού του χρονικού διαστήματος, απε-
νεργοποιείται η πρίζα και δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω μέχρι
να ενεργοποιηθεί ξανά η ανάφλεξη.

Υπάρχει
βλάβη, π.χ., απενεργοποίηση λόγω
υπερφόρτωσης ρεύματος ή υπερθέρ-
μανσης.

Απενεργοποίηση θερμότητας
Ο αντιστροφέας συνεχούς-εναλλασσόμε-
νου ρεύματος της πρίζας 230 Volt με επαφή
αγωγού γείωσης (σούκο) απενεργοποιείται
αυτόματα, αν γίνει υπέρβαση μιας συγκε-
κριμένης θερμοκρασίας. Η απενεργοποίηση
εμποδίζει την υπερθέρμανση σε περίπτωση
υπερβολικής λήψης ισχύος των συνδεδεμέ-
νων συσκευών, καθώς και σε υψηλές θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος. Η πρίζα 230 Volt
με επαφή αγωγού γείωσης (σούκο) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί πάλι μόνο μετά από μια
φάση κρυώματος.
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την πρίζα
230-Volt μετά τη φάση ψύξης, αφαιρέστε
πρώτα το φις μίας συνδεδεμένης συσκευής
και συνδέστε στη συνέχεια ξανά το φις. Με
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ακούσια
επανενεργοποίηση συνδεδεμένων ηλεκτρι-
κών συσκευών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υψηλή τάση στο ηλεκτρικό σύστημα!
· Μη ρίχνετε υγρά επάνω στις πρίζες.
· Μην τοποθετείτε αντάπτορες ή καλώ-

δια προέκτασης στην πρίζα 230 Volt με
επαφή αγωγού γείωσης (σούκο). Δια-
φορετικά η ενσωματωμένη παιδική
ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη και
στην πρίζα διοχετεύεται ρεύμα.

· Μην τοποθετείτε αγώγιμα αντικείμενα,
π.χ., βελόνες πλεξίματος, στις επαφές

Πράσινο διαρκές φως

Πράσινο φως που αναβοσβήνει

Κόκκινο φως που αναβοσβήνει
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της πρίζας 230-Volt με επαφή αγωγού
γείωσης (σούκο).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης των συνδεδε-

μένων συσκευών!
· Πρίζα 12 Volt:

— Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη κατα-
νάλωση ισχύος, επειδή διαφορετικά
μπορεί να υποστεί ζημιά όλο το ηλεκ-
τρικό σύστημα του οχήματος.

— Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, τα
οποία έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμ-
βατότητα.

— Μην διοχετεύετε ποτέ ρεύμα στην πρί-
ζα.

· Πρίζα 230 Volt με επαφή αγωγού
γείωσης (σούκο):
— Μην κρεμάτε βαριές συσκευές ή φις

απευθείας στην πρίζα, π.χ., τροφοδοτι-
κό δικτύου.

— Μη συνδέετε λαμπτήρες οι οποίοι πε-
ριέχουν σωλήνες Neon.

— Συνδέετε στην πρίζα μόνο συσκευές
των οποίων η τιμή Volt συμφωνεί με
την τιμή Volt της πρίζας.

— Σε καταναλωτές με υψηλό ρεύμα εκκί-
νησης, η ενσωματωμένη απενεργο-
ποίηση λόγω υπέρτασης εμποδίζει την
ενεργοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση
αποσυνδέστε το τροφοδοτικό δικτύου
από τον καταναλωτή και επανασυνδέ-
στε το μετά από περίπου 10 δευτερόλε-
πτα.

Μη θωρακισμένες συσκευές μπορούν
να προκαλέσουν βλάβες στο σύστημα

Infotainment και στα ηλεκτρονικά του αυ-
τοκινήτου.

Σε ορισμένες συσκευές μπορεί στην
πρίζα 230 Volt με επαφή αγωγού γείω-

σης (σούκο) να προκληθούν δυσλειτουρ-
γίες εξαιτίας της χαμηλής ισχύος (αριθμός
Watt).

Κινητές Online Υπηρεσίες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ως ασφάλεια στο διαδίκτυο νοούνται
τα μέτρα που μειώνουν τον κίνδυνο
μιας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
από επιβλαβές λογισμικό ή κυβερνοεπί-
θεση σε λειτουργίες οχήματος, δεδομέ-
να και εγκεφάλους.

Τι είναι τα εξαρτήματα συνδεσιμότη-
τας;
Εγκέφαλοι για μετάδοση δεδομένων, διεπα-
φές, συνδέσεις μέσων και διάγνωσης απο-
τελούν εξαρτήματα συνδεσιμότητας, μέσω
των οποίων μπορεί να ανταλλάσσονται
πληροφορίες και δεδομένα μεταξύ του οχή-
ματος και εξωτερικών συσκευών ή του δια-
δικτύου. Τα εξαρτήματα συνδεσιμότητας
δεν υπάρχουν σε όλα τα οχήματα.
Τα εξαρτήματα συνδεσιμότητας είναι τα
κεντρικά στοιχεία για την ασφάλεια στο δια-
δίκτυο. Και τα εξαρτήματα συνδεσιμότητας
διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας οι
οποίοι ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μη εξου-
σιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα
του οχήματος.
Στα εξαρτήματα συνδεσιμότητας ανήκουν
ιδιαίτερα:
— Υποδοχή σύνδεσης διάγνωσης.
— Μόντεμ.
— Διεπαφή τηλεφώνου.
— Mobile Apps.
— WLAN-Hotspot.
— NFC: Ασύρματη τεχνολογία NFC.
— Διεπαφή Bluetooth®.
— USB: Σύνδεση USB.
— Υποδοχή καρτών SD.
— Υποδοχή καρτών SIM.

Μηχανισμοί ασφαλείας
Το λογισμικό και οι μηχανισμοί ασφαλείας
που υπάρχουν στο όχημα μετεξελίσσονται
διαρκώς. Όπως και στους υπολογιστές ή τα
λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώ-
νων, ενδέχεται το λογισμικό και οι μηχανι-
σμοί ασφαλείας που υπάρχουν στο όχημα
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να ενημερώνονται σε μη τακτά χρονικά δια-
στήματα.
Οι ενημερώσεις λογισμικού βελτιώνουν κυ-
ρίως την ασφάλεια σταθερότητα και τις τα-
χύτητες εκτέλεσης των συστημάτων σε
οχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρά τους τοποθετημένους μηχανισμούς
ασφαλείας μπορεί να προκύψουν δυσλει-
τουργίες στους εγκεφάλους και στις λει-
τουργίες του οχήματος μέσω επιβλαβούς
λογισμικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρά ατυχήματα και θανάσιμους
τραυματισμούς.
· Αν το όχημα λειτουργεί ή αντιδρά ασυ-

νήθιστα, μειώστε προσεκτικά την ταχύ-
τητα κίνησης.

· Επισκεφθείτε τον πλησιέστερο για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Το επιβλαβές λογισμικό μπορεί να
αποκτήσει πρόσβαση και σε δεδομένα

και πληροφορίες, που είναι αποθηκευμένα
σε εγκεφάλους, στο σύστημα Infotainment,
σε συνδεδεμένα μέσα αποθήκευσης δεδο-
μένων και σε αντιστοιχισμένα κινητά τηλέ-
φωνα.

Ελαχιστοποίηση κινδύνου
Μπορείτε οι ίδιοι να συμβάλλετε στην ελαχι-
στοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημέ-
νης πρόσβασης σε συστήματα και λειτουρ-
γίες του οχήματος:
— Χρησιμοποιείτε στο όχημα μόνο μέσα

αποθήκευσης δεδομένων, συσκευές
Bluetooth και κινητά τηλέφωνα, τα οποία
δεν περιλαμβάνουν παραποιημένα δεδο-
μένα ή επιβλαβές λογισμικό.

— Εγκαθιστάτε άμεσα τις ενημερώσεις συ-
στήματος που διατίθενται από τη Ford
→ σελίδα 227.

— Αναθέτετε τη συντήρηση, την επισκευή
και την αποκατάσταση του οχήματος μό-
νο σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης δεδομέ-
νων και κινητά τηλέφωνα, τα οποία συν-
δέονται με το διαδίκτυο ή χρησιμοποιού-

νται σε δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα, μπο-
ρεί να μολυνθούν από παραποιημένα δε-
δομένα και να καταληφθούν από επιβλα-
βές λογισμικό.
· Προστατέψτε τον υπολογιστή, τα μέσα

αποθήκευσης δεδομένων και τα κινητά
τηλέφωνα με ένα κατάλληλο πρόγραμ-
μα προστασίας από ιούς και με γενικά
γνωστά προληπτικά μέτρα.

· Ενημερώνετε τακτικά το κατάλληλο
πρόγραμμα προστασίας από ιούς με τις
διατιθέμενες ενημερώσεις συστήματος
ή αναβαθμίσεις του εκάστοτε παρόχου.

Ενημέρωση συστήματος
 Εισαγωγή στο θέμα

Η ενημέρωση συστήματος είναι ένα
προληπτικό μέτρο π.χ., για τη βελτιστο-
ποίηση της λειτουργίας του λογισμικού
και την προστασία από επιβλαβές λογι-
σμικό.

Τι είναι μια ενημέρωση συστήματος;
Με τη λειτουργία «Ενημέρωση συστήμα-
τος» μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικό
εγκεφάλων εντός του οχήματος μέσω της
Ford, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνετε σε
έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Κάθε ενημέρωση συστήματος πραγματο-
ποιείται σε δύο φάσεις, μία φάση λήψης και
μία φάση εγκατάστασης λογισμικού. Πριν
από την έναρξη, ζητείται από τον οδηγό στο
σύστημα Infotainment να δώσει τη συγκα-
τάθεσή του για την έναρξη της εκάστοτε
φάσης.
Η λειτουργία «Ενημέρωση συστήματος» εί-
ναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες και
όχι σε όλα τα οχήματα.

Πώς αναγνωρίζω μια διατιθέμενη ενη-
μέρωση συστήματος;
Το ενεργοποιημένο σύστημα Infotainment
υποδεικνύει μια διαθέσιμη ενημέρωση συ-
στήματος.
Αν διατίθενται ταυτόχρονα περισσότερες
από μία ενημερώσεις συστήματος για το
όχημα, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί επι-
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τυχώς η εγκατάσταση μίας από αυτές, προ-
τού να είναι εφικτή η εγκατάσταση της επό-
μενης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει πε-
ρίπτωση μετά από μια εγκατάσταση λογι-
σμικού ένας εγκέφαλος να μη λειτουργεί
πλέον σωστά.
· Μη χρησιμοποιείτε το όχημα. Επικοινω-

νήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της Ford.

Ένα μέτρο αύξησης των επιδόσεων
ή της ενεργειακής απόδοσης και οικο-

νομίας που δεν έχει πραγματοποιηθεί από
τη Ford μπορεί να διαγραφεί με μια ενημέ-
ρωση συστήματος, για παράδειγμα μια
ρύθμιση αύξησης απόδοσης του κινητήρα
(tuning).

Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορεί να
εμφανιστούν μία φορά υποδείξεις δη-

μοσίευσης, «Release Notes», πριν ή μετά
από μια ενημέρωση συστήματος, που περι-
γράφουν τις αλλαγές στην κατάσταση του
οχήματος. Στη συνέχεια δεν εμφανίζονται
πλέον οι υποδείξεις δημοσίευσης.

Με την ενημέρωση συστήματος δεν
ενημερώνεται καμία In-Car App.

Βασικές προϋποθέσεις για την
ενημέρωση συστήματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 227.

Οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις πρέπει
να πληρούνται, για να μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί η λήψη μιας ενημέρωσης συστήμα-
τος και εσείς να μπορέσετε να πραγματο-
ποιήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.

Συνθήκες πλαισίου
✓ Η λειτουργία «Ενημέρωση συστήμα-

τος» να είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.
✓ Να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό

FordPass.
✓ Να έχετε αντιστοιχίσει το όχημα στον

ενεργό λογαριασμό σας FordPass.
✓ Να υπάρχει ένας βασικός χρήστης.

✓ Η τρέχουσα ρύθμισή σας προσωπικού
απορρήτου να επιτρέπει την αποστολή
και λήψη δεδομένων και πληροφοριών.

Συνθήκες οχήματος
✓ Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε μια πε-

ριοχή με επαρκή λήψη κινητής τηλεφω-
νίας.

✓ Το ηλεκτρικό σύστημα στο όχημα είναι
σε ετοιμότητα λειτουργίας.

✓ Η μπαταρία οχήματος 12 Volt είναι
επαρκώς φορτισμένη.

Λήψη και εγκατάσταση λογισμι-
κού

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 227.

Κόστος για τη λήψη
Η λήψη μιας ενημέρωσης συστήματος γίνε-
ται μέσω του εργοστασιακά τοποθετημέ-
νου μόντεμ και είναι χωρίς χρέωση. Η Ford
καλύπτει τα έξοδα σύνδεσης.

Λήψη
Η λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού μπορεί
να διακοπεί ανά πάσα στιγμή και συνεχίζεται
πάλι, αν χρειαστεί, με ενεργοποίηση της
ανάφλεξης.
Η διάρκεια μιας λήψης εξαρτάται από την
ποιότητα του δικτύου, τον όγκο των δεδο-
μένων και το είδος της ενημέρωσης συστή-
ματος.

Προϋποθέσεις για τη λήψη
✓ Οι βασικές προϋποθέσεις για την ενημέ-

ρωση συστήματος να πληρούνται → σε-
λίδα 228.

✓ Το όχημα βρίσκεται σε ένα σημείο ή μια
περιοχή με επαρκή λήψη κινητής τηλε-
φωνίας και GPS .

1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη και το
σύστημα Infotainment του οχήματος.

2. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στο
σύστημα Infotainment.

3. Εκκινήστε τη λήψη στο σύστημα
Infotainment.
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Εγκατάσταση λογισμικού
Επιλέξτε για τη χειροκίνητη εγκατάσταση
του λογισμικού μιας ενημέρωσης συστήμα-
τος ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο το
όχημα δεν θα χρειαστεί να οδηγηθεί ούτε
από εσάς ούτε από άλλους χρήστες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όσο διαρκεί η εγκατάσταση λογισμικού,
απενεργοποιούνται εγκέφαλοι και δεν λει-
τουργούν. Η οδήγηση με απενεργοποιημέ-
νους ή όχι λειτουργικούς εγκεφάλους μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και θανάσι-
μους τραυματισμούς.
· Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση λο-

γισμικού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
εμποδίζονται άλλοι συμμετέχοντες στην
κυκλοφορία.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το όχημά σας
στη διάρκεια μιας εγκατάστασης λογι-
σμικού.

Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση
του λογισμικού
✓ Οι βασικές προϋποθέσεις για την ενημέ-

ρωση συστήματος να πληρούνται → σε-
λίδα 228.

✓ Όλοι οι επιβάτες του οχήματος έχουν
αποβιβαστεί.

✓ Δεν υπάρχουν ζώα μέσα στο όχημα.
✓ Δεν υπάρχει κλειδί οχήματος στο όχημα.
✓ Το όχημα να έχει σταθμευθεί με ασφά-

λεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομο-
θεσία και τα τοπικά δεδομένα → σελί-
δα 193.

1. Σβήστε τον κινητήρα και ενεργοποιήστε
το φρένο στάθμευσης.

2. Κλείστε το μπροστινό καπό, το πίσω κα-
πό, όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρ-
τες.

3. Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση λογισμι-
κού στο σύστημα Infotainment.

4. Πάρτε μαζί σας όλα τα κλειδιά του οχή-
ματος και αποβιβαστείτε.

5. Προσέξτε να αποβιβαστούν όλοι οι επι-
βάτες του οχήματος και να μην παρα-
μείνουν ζώα μέσα στο όχημα.

6. Κλειδώστε το όχημα.

Πριν από την επανεκκίνηση του κινητήρα,
διαβάστε το μήνυμα στο σύστημα
Infotainment σχετικά με την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης του λογισμικού. Αν
η εγκατάσταση του λογισμικού αποτύχει,
λάβετε υπόψη τις σχετικές υποδείξεις.

Περιορισμοί λειτουργίας στη διάρκεια
μιας εγκατάστασης λογισμικού
Στη διάρκεια της εγκατάστασης λογισμικού
δεν διατίθενται εγκέφαλοι, λειτουργίες και
ενδείξεις. Μη χρησιμοποιήσετε το όχημα σε
αυτό το χρονικό διάστημα.
— Κεντρικός υπολογιστής του συστήματος

Infotainment: Στη διάρκεια της εγκατά-
στασης του λογισμικού δεν είναι διαθέσι-
μος ο κεντρικός υπολογιστής, η μονάδα
ενδείξεων και χειρισμού και άλλοι εγκέφα-
λοι.

— Δικτυωμένο όχημα: Στη διάρκεια της
εγκατάστασης λογισμικού δεν είναι δια-
θέσιμη καμία υπηρεσία. Σε αυτό περιλαμ-
βάνεται και το σύστημα κλήσεων
ανάγκης eCall.

— Η ενεργοποίηση της ανάφλεξης στη διάρ-
κεια της εγκατάστασης του λογισμικού
μπορεί να προκαλέσει το ακόλουθο μήνυ-
μα βλάβης:Βλάβη: Λειτουργία κλήσης
ανάγκης. Μεταβείτε σε συνεργείο. Αυτό
είναι φυσιολογικό σε αυτή την περίπτωση.
Περιμένετε μερικά λεπτά, μέχρι να σβήσει
το μήνυμα.

Μετά από την εγκατάσταση λογισμικού
Μετά από την εγκατάσταση λογισμικού και
πριν από την εκκίνηση του κινητήρα διαβά-
στε το μήνυμα στο σύστημα Infotainment
και στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών για
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Το
όχημα χρειάζεται έως και 1 λεπτό, για να
απεικονίσει την κατάσταση της ενημέρωσης
συστήματος.
— Μετά από επιτυχή εγκατάσταση λογισμι-

κού μπορεί να ξεκινήσει ο κινητήρας.
— Σε μη επιτυχή εγκατάσταση λογισμικού:
→ σελίδα 230.
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Επίλυση προβλημάτων σχετικά με
την ενημέρωση συστήματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 227.

Η εγκατάσταση λογισμικού απέτυχε
— Σε περίπτωση αποτυχημένης εγκατάστα-

σης λογισμικού εμφανίζεται ένα αντίστοι-
χο μήνυμα σφάλματος στο σύστημα
Infotainment ή στο όργανο πολλαπλών
λειτουργιών. Λάβετε υπόψη τα αντίστοιχα
μηνύματα και τις προειδοποιητικές ενδεί-
ξεις.

— Σε ένα κρίσιμο σφάλμα εγκατάστασης δεν
λειτουργούν πλέον οι εγκέφαλοι ή λει-
τουργούν λανθασμένα. Οι λειτουργίες και
οι ενδείξεις δεν είναι διαθέσιμες, μέχρι να
επιδιορθωθεί η βλάβη. Μη χρησιμοποιή-
σετε το όχημα. Σε αυτήν την περίπτωση
επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών της Ford.

Πρέπει να πραγματοποιώ την ενημέρω-
ση συστήματος;
Η ενημέρωση συστήματος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σύντομα προς το δικό
σας συμφέρον. Αν η ενημέρωση συστήμα-
τος απορριφθεί επανειλημμένα από τον
οδηγό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με-
τάβαση σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Μπορώ να διακόψω την εγκατάσταση
του λογισμικού της ενημέρωσης συ-
στήματος;
Όχι, αυτό δεν είναι εφικτό.

Τι συμβαίνει αν διακοπεί η εγκατάστα-
ση του λογισμικού;
Αν διακοπεί η εγκατάσταση λογισμικού, π.χ.,
λόγω ζημιάς του ηλεκτρικού συστήματος
στο όχημα, οι εγκέφαλοι δεν μπορούν να
ενημερωθούν και ενδέχεται να έχουν υπο-
στεί ζημιά λόγω της ατελούς εγκατάστασης
του λογισμικού.

Δικτυωμένο όχημα
 Τι είναι ένα δικτυωμένο όχημα;

Ένα δικτυωμένο όχημα διαθέτει τεχνολογία
που του επιτρέπει να δημιουργεί μια σύνδε-
ση με ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, και με
την οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
μια σειρά λειτουργιών. Σε συνδυασμό με την
εφαρμογή FordPass μπορείτε έτσι να επιτη-
ρείτε και να ελέγχετε ακόμα καλύτερα το
όχημά σας, για παράδειγμα την πίεση ελα-
στικών, τη στάθμη καυσίμου και την τρέ-
χουσα τοποθεσία του οχήματος.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον
τοπικό διαδικτυακό τόπο της Ford.

Απαιτήσεις για τα δικτυωμένα
οχήματα

Μια δικτυωμένη υπηρεσία και οι αντίστοιχες
λειτουργίες απαιτούν ένα συμβατό δίκτυο
οχήματος. Για ορισμένες απομακρυσμένες
λειτουργίες πρέπει να ενεργοποιηθεί μια
πρόσθετη υπηρεσία. Συνδεθείτε με τον λο-
γαριασμό σας FordPass, για να λάβετε λε-
πτομέρειες. Μπορεί να ισχύουν ορισμένοι
περιορισμοί, διατάξεις τρίτων καθώς και
χρεώσεις μηνυμάτων ή δεδομένων.

Περιορισμοί σε δικτυωμένα οχή-
ματα

Μετεξελίξεις της τεχνολογίας, των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας ή νέες προδιαγραφές
μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουρ-
γία και τη διαθεσιμότητα ή την περαιτέρω
διάθεση ορισμένων λειτουργιών. Από αυτές
τις μεταβολές ενδέχεται ορισμένες λειτουρ-
γίες ακόμα και να μην μπορούν να εφαρμό-
ζονται πλέον.
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Σύνδεση του οχήματος με ένα δί-
κτυο κινητής τηλεφωνίας –οχή-
ματα με: Μόντεμ

Τι είναι το μόντεμ;
Το μόντεμ κάνει εφικτή την πρόσβαση
σε μια σειρά λειτουργιών που είναι εν-
σωματωμένες στο όχημά σας.

Ενεργοποίηση του μόντεμ
1. Πιέστε το Ρυθµίσεις.
2. Πιέστε το Ρυθµίσεις προστασίας δεδοµέ-

νων και υπηρεσίες.
3. Πιέστε το σύμβολο για Έγκριση στοι-

χείων διαδροµής και στοιχείων οχήµατος
ή για Έγκριση τοποθεσίας οχήµατος,
στοιχείων διαδροµής και οχήµατος, ανα-
λόγως των επιθυμιών.

Απενεργοποίηση του μόντεμ
1. Πιέστε το Ρυθµίσεις.
2. Πιέστε το Ρυθµίσεις προστασίας δεδοµέ-

νων και υπηρεσίες.
3. Πιέστε το σύμβολο για Συνδεσιµότητα

οχήµατος Off.

Σύνδεση του FordPass με το μόντεμ
1. Διασφαλίστε στο μενού για τις ρυθμίσεις

οχήματος ότι το μόντεμ είναι ενεργο-
ποιημένο.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή FordPass στη συ-
σκευή σας και συνδεθείτε.

3. Προσθέστε το όχημά σας ή επιλέξτε το
όχημά σας, αν έχει ήδη προστεθεί.

4. Ενδέχεται να χρειάζεται απενεργοποίη-
ση και νέα ενεργοποίηση του οχήματος,
πριν να εμφανιστεί το μήνυμα ενεργο-
ποίησης στην οθόνη του οχήματός σας.

5. Ενεργοποιήστε την επιλογή για ενεργο-
ποίηση του οχήματος.

6. Το όνομα στην οθόνη πρέπει να συμ-
φωνεί με το όνομα που εμφανίζεται
στον λογαριασμό σας FordPass.

7. Επιβεβαιώστε ότι ο λογαριασμός
FordPass έχει συνδεθεί με το μόντεμ.

Δικτυωμένο όχημα – ανίχνευση
βλαβών

Δικτυωμένο όχημα – Συχνές ερωτήσεις –
 Οχήματα με: Μόντεμ

Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη σύνδε-
ση του λογαριασμού μου FordPass με
το μόντεμ.
— Το μόντεμ δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ενερ-

γοποιήστε τη συνδεσιμότητα οχήματος.
— Αδύναμο σήμα δικτύου. Οδηγήστε το

όχημά σας πιο κοντά σε ένα σημείο, στο
οποίο δεν εμποδίζεται το σήμα δικτύου.
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Σύστημα Infotainment–
Γενικές πληροφορίες

Εισαγωγή
Σχετικά με αυτό το κεφάλαιο
Αυτό το κεφάλαιο ισχύει για όλες τις παραλ-
λαγές συσκευών.
Ο εξοπλισμός και οι λειτουργίες που αναφέ-
ρονται παρακάτω μπορούν να είναι διαθέ-
σιμοι για όλα τα συστήματα Infotainment.
Οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις του
συστήματος Infotainment εξαρτώνται από
τον εξοπλισμό και δεν διατίθενται σε όλες
τις χώρες.
Το σύστημα Infotainment παραδίδεται σε
διάφορες παραλλαγές συσκευής. Αυτές
διαφέρουν στο εύρος λειτουργιών, στις επι-
γραφές και στη λειτουργία των πλήκτρων
του συστήματος Infotainment, καθώς και
στη διάταξη των χειριστηρίων.

Πριν από την πρώτη χρήση
Προσέξτε τα ακόλουθα σημεία πριν από την
πρώτη χρήση του συστήματος
Infotainment, για να μπορείτε να χρησιμο-
ποιείτε τις διατιθέμενες λειτουργίες και τις
ρυθμίσεις, πλήρως:
— Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφα-

λείας → σελίδα 232.
— Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο και εξοικειω-

θείτε με τον χειρισμό του συστήματος
Infotainment.

— Επαναφέρετε το σύστημα Infotainment
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

— Αναζητήστε αγαπημένους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς που στη συνέχεια αναφέ-
ρονται επίσης ως σταθμοί, και αποθηκεύ-
στε τους στα πλήκτρα σταθμών, για να
γίνει εφικτή η γρήγορη πρόσβαση → σελί-
δα 245.

— Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες πηγές
ήχου και μέσα αποθήκευσης δεδομένων
→ σελίδα 247.

— Χρησιμοποιείτε ενημερωμένα δεδομένα
χάρτη για την πλοήγηση → σελίδα 254.

— Αντιστοιχίστε ένα κινητό τηλέφωνο με το
σύστημα Infotainment, για να πραγματο-

ποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις μέσω της
διεπαφής τηλεφώνου → σελίδα 261.

— Εγγραφείτε, αναλόγως της χώρας, στο
FordPass, για να εκτελείτε τις αντίστοιχες
υπηρεσίες.

Ισχύοντα έγγραφα
Για τη χρήση του συστήματος Infotainment
και των εξαρτημάτων του, εκτός από το πα-
ρόν έντυπο, λαμβάνετε υπόψη και τα εξής
έγγραφα:
— Συμπληρώματα στο έντυπο οδηγιών χρή-

σης του οχήματός σας.
— Οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου

ή των πηγών ήχου.
— Οδηγίες χρήσης των εξωτερικών μέσων

αποθήκευσης δεδομένων, πηγών ήχου
και συσκευών αναπαραγωγής.

— Οδηγίες για εκ των υστέρων τοποθετημέ-
να ή χρησιμοποιούμενα αξεσουάρ του
συστήματος Infotainment.

— Ψηφιακές οδηγίες στο σύστημα
Infotainment, εφόσον υπάρχουν.

Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε και τηρείτε πριν από την πρώτη
χρήση του συστήματος Infotainment τις
υποδείξεις ασφαλείας που παρατίθενται
στη συνέχεια, για να μπορείτε να αναγνωρί-
ζετε πιθανούς κινδύνους για εσάς και άλ-
λους και να τους αποφεύγετε:
— Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο

πλήρως.
— Ορισμένες περιοχές λειτουργίας μπορεί

να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς
ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρί-
τοι. Η Ford Motor Company δεν ταυτίζε-
ται με το περιεχόμενο στις σελίδες τρίτων
που είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων
και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό
τους.

— Ορισμένες περιοχές λειτουργίας μπορεί
να περιλαμβάνουν ξένες πληροφορίες, οι
οποίες προέρχονται από τρίτους παρό-
χους. Η Ford Motor Company δεν ευθύ-
νεται για την ορθότητα, ενημερότητα και
πληρότητα ξένων πληροφοριών, και για
το αν αυτές παραβιάζουν δικαιώματα
τρίτων.
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— Για το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων
πληροφοριών υπεύθυνοι είναι οι ραδιο-
φωνικοί σταθμοί και οι κάτοχοι των μέ-
σων αποθήκευσης δεδομένων και πηγών
ήχου.

— Κλειστοί χώροι στάθμευσης, γκαράζ,
υπόγειες διαβάσεις, σήραγγες, ψηλά κτί-
ρια, βουνά και κοιλάδες ή ηλεκτρικές συ-
σκευές που λειτουργούν πρόσθετα, π.χ.,
φορτιστές, μπορεί να διαταράξουν τη λή-
ψη κινητής τηλεφωνίας, GPS και του ρα-
διοφωνικού σήματος.

— Μεμβράνες ή αυτοκόλλητα με μεταλλική
επίστρωση στην κεραία και στα τζάμια
μπορεί να περιορίσουν τη λήψη ραδιοφώ-
νου.

— Σε περίπτωση χρήσης κινητών τηλεφώ-
νων, μέσων αποθήκευσης δεδομένων,
εξωτερικών συσκευών, εξωτερικών πη-
γών ήχου και μέσων, διαβάστε και τηρείτε
τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατα-
σκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κεντρικός υπολογιστής του συστήματος
Infotainment είναι δικτυωμένος με τους
εγκεφάλους που είναι τοποθετημένοι στο
όχημα. Για αυτό, σε ακατάλληλη επισκευή
ή εξαγωγή και τοποθέτηση του κεντρικού
υπολογιστή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ατυχήματος και τραυματισμού.
· Μην αντικαθιστάτε ποτέ τον κεντρικό

υπολογιστή με έναν μεταχειρισμένο από
παλαιά οχήματα ή από την ανακύκλω-
ση.

· Αναθέτετε μόνο σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service την εξαγωγή και τοποθέτηση
ή επισκευή του κεντρικού υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το εργοστασιακά τοποθετημένο ραδιό-
φωνο με ενσωματωμένο hardware είναι
δικτυωμένο με τους εγκεφάλους που είναι
τοποθετημένοι στο όχημα. Για αυτό, σε
ακατάλληλη επισκευή ή εξαγωγή και τοπο-
θέτηση του ραδιοφώνου υπάρχει αυξημέ-
νος κίνδυνος ατυχήματος και τραυματι-
σμού.
· Μην αντικαθιστάτε ποτέ το ραδιόφωνο

με ένα μεταχειρισμένο ραδιόφωνο από

παλαιά οχήματα ή από την ανακύκλω-
ση.

· Αναθέτετε μόνο σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service την εξαγωγή και τοποθέτηση
ή επισκευή του ραδιοφώνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού,
ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα και
τραυματισμοί. Η ανάγνωση πληροφοριών
από την οθόνη, ο χειρισμός του
συστήματος Infotainment και η σύνδεση,
η τοποθέτηση ή η αφαίρεση ενός μέσου
αποθήκευσης δεδομένων ή μιας πηγής
ήχου στη διάρκεια της οδήγησης μπορεί
να αποσπάσουν την προσοχή από τα κυ-
κλοφοριακά δρώμενα και να προκαλέσουν
ατυχήματα.
· Οδηγείτε πάντα προσεκτικά και υπεύθυ-

να.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού και μια
χαλασμένη ή βρόμικη οθόνη μπορεί να
οδηγήσουν στο να μην μπορούν να διαβα-
στούν ή να μην μπορούν να διαβαστούν
σωστά οι ενδείξεις και οι πληροφορίες της
οθόνης.
· Οι ενδείξεις και οι πληροφορίες στην

οθόνη δεν πρέπει ποτέ να σας παρασύ-
ρουν σε κίνδυνο για την ασφάλειά σας.
Οδηγείτε πάντα προσεκτικά και υπεύθυ-
να.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μία υπερβολικά δυνατά ρυθμισμένη έντα-
ση ήχου δεν επιτρέπει να ακούγονται ηχη-
τικά σήματα από έξω και μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη στην ακοή. Αυτό ισχύει επί-
σης, ακόμη και όταν η ακοή εκτίθεται μό-
νο βραχυπρόθεσμα σε υψηλές εντάσεις
ήχου.
· Να επιλέγετε τις ρυθμίσεις έντασης

ήχου με τέτοιον τρόπο, ώστε τα εξωτε-
ρικά ηχητικά σήματα να ακούγονται κα-
λά ανά πάσα στιγμή, π.χ., η σειρήνα των
διασωστών.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αλλαγή ή τη σύνδεση μιας πηγής
ήχου ή μέσων ενδέχεται να προκληθούν
απότομες μεταπτώσεις της έντασης ήχου.
· Πριν από την αλλαγή ή σύνδεση μιας

πηγής ήχου ή μέσων, μειώστε την έντα-
ση ήχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να οδηγή-
σουν στο να μην μπορούν να εκτελεστούν
ή να διακοπούν κλήσεις ανάγκης, τηλεφω-
νήματα και μετάδοση δεδομένων:
· GPS : Όταν η τρέχουσα τοποθεσία του

οχήματος είναι σε περιοχές με καθόλου
ή ανεπαρκή λήψη κινητής τηλεφωνίας
και GPS.

· Όταν σε περιοχές με επαρκή λήψη κινη-
τής τηλεφωνίας και GPS το δίκτυο κινη-
τής τηλεφωνίας των παρόχων τηλεπι-
κοινωνιών έχει βλάβη ή δεν είναι διαθέ-
σιμο.

· Όταν τα εξαρτήματα στο όχημα, που εί-
ναι αναγκαία για τις κλήσεις ανάγκης, τα
τηλεφωνήματα και τη μετάδοση δεδο-
μένων έχουν ζημιά, δεν λειτουργούν
ή δεν τροφοδοτούνται με επαρκή ηλεκ-
τρική ενέργεια.

· Όταν η μπαταρία του κινητού τηλεφώ-
νου έχει αδειάσει ή έχει ανεπαρκή κατά-
σταση φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ενδέχεται να
στέλνουν μηνύματα καταστροφών και κιν-
δύνου. Οι ακόλουθες συνθήκες οδηγούν
στο να μην είναι εφικτή η λήψη ή μετάδοση
αυτών των μηνυμάτων:
· Όταν η τρέχουσα τοποθεσία του οχή-

ματος είναι σε περιοχές με καθόλου
ή ανεπαρκή λήψη ραδιοφωνικού σήμα-
τος.

· Όταν σε περιοχές με επαρκή λήψη ρα-
διοφωνικού σήματος, υπάρχουν παρεμ-
βολές στις περιοχές συχνοτήτων των
ραδιοφωνικών σταθμών ή αυτές δεν εί-
ναι διαθέσιμες.

· Όταν τα ηχεία και τα εξαρτήματα στο
όχημα, που είναι αναγκαία για τη ραδιο-
φωνική λήψη, έχουν ζημιά, δεν λειτουρ-

γούν ή δεν τροφοδοτούνται με επαρκή
ηλεκτρική ενέργεια.

· Όταν είναι απενεργοποιημένο το
σύστημα Infotainment.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε ορισμένες χώρες και δίκτυα κινητής τη-
λεφωνίας μπορεί να εκτελεστεί μια κλήση
για βοήθεια ή κλήση ανάγκης μόνο υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
· Ένα κινητό τηλέφωνο με ξεκλειδωμένη

κάρτα SIM και επαρκές διαθέσιμο υπό-
λοιπο είναι συνδεδεμένο με τη διεπαφή
τηλεφώνου του αυτοκινήτου.

· Υπάρχει μια επαρκής κάλυψη δικτύου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ή συ-
σκευές ραδιοεπικοινωνίας χωρίς σύνδεση
εξωτερικής κεραίας, ενδέχεται να ξεπερα-
στούν οι τιμές ορίων για την ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία στο όχημα και μ' αυ-
τόν τον τρόπο να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία
του οδηγού και των επιβατών του οχήμα-
τος. Αυτό ισχύει και για μια εξωτερική κε-
ραία που δεν είναι σωστά τοποθετημένη.
· Τηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 20 cm

(περίπου 8 in) μεταξύ των κεραιών του
κινητού τηλεφώνου και ενός ενεργού ια-
τρικού εμφυτεύματος, π.χ., ενός βημα-
τοδότη, καθώς τα κινητά τηλέφωνα εν-
δέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λει-
τουργία των ενεργών ιατρικών εμφυ-
τευμάτων.

· Μην έχετε πάνω σας πολύ κοντά
ή απευθείας πάνω από ένα ενεργό ια-
τρικό εμφύτευμα ένα έτοιμο για λει-
τουργία κινητό τηλέφωνο, π.χ., στην
τσέπη ενός πουκαμίσου.

· Απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τη-
λέφωνο, αν έχετε την υποψία παρεμβο-
λών ως προς ένα ενεργό ιατρικό εμφύ-
τευμα ή μια άλλη ιατρική συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κινητά τηλέφωνα, εξωτερικές συσκευές
και αξεσουάρ τα οποία δεν είναι στερεω-
μένα ή δεν είναι σωστά ασφαλισμένα, εν-
δέχεται, σε περίπτωση ξαφνικού οδηγικού
ελιγμού ή ελιγμού φρεναρίσματος, καθώς
και σε περίπτωση ατυχήματος, να εκσφεν-

234 Σύστημα Infotainment– Γενικές πληροφορίες



δονιστούν στον εσωτερικό χώρο του αυ-
τοκινήτου και να προκαλέσουν τραυματι-
σμούς.
· Στερεώνετε τα κινητά τηλέφωνα, τις

εξωτερικές συσκευές και τα αξεσουάρ
εκτός των περιοχών ανάπτυξης των αε-
ρόσακων ή φυλάγετέ τα με ασφάλεια.

· Διευθετείτε τα καλώδια σύνδεσης εξω-
τερικών συσκευών και πηγών ήχου με
τρόπο, ώστε να μην εμποδίζουν τον
οδηγό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συστάσεις οδήγησης και τα εμφανιζό-
μενα σήματα κυκλοφορίας της πλοήγησης
μπορεί να αποκλίνουν από την τρέχουσα
κυκλοφοριακή κατάσταση.
· Οι πινακίδες κυκλοφορίας, οι φωτεινοί

σηματοδότες, οι κανόνες οδικής κυκλο-
φορίας και οι τοπικές συνθήκες έχουν
πάντα προτεραιότητα έναντι των συ-
στάσεων οδήγησης και των ενδείξεων
της πλοήγησης.

· Προσαρμόζετε την ταχύτητα κίνησης
και τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες
ορατότητας, οδοστρώματος και στις
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

· Ιδιαίτερα συμβάντα μπορεί να αυξή-
σουν σημαντικά τον αρχικά προβλεπό-
μενο χρόνο οδήγησης και τη διαδρομή
μέχρι τον προορισμό ή να καταστήσουν
προσωρινά μη εφικτή την πλοήγηση μέ-
χρι εκεί, π. χ., εξαιτίας πλήρους αποκλει-
σμού ενός δρόμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση χρήσης κινητών τηλεφώ-
νων, μέσων αποθήκευσης δεδομένων,
εξωτερικών συσκευών καθώς και εξωτε-
ρικών πηχών ήχου και μέσων, διαβάστε
και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του εκά-
στοτε κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθετείτε τα καλώδια σύνδεσης εξωτε-
ρικών συσκευών και πηγών ήχου με τρό-
πο, ώστε να μην εμποδίζουν τον οδηγό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να απενεργοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα
σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κεντρικό υποβραχιόνιο μπορεί να πε-
ριορίσει την ελευθερία κινήσεων των χε-
ριών του οδηγού και κατά συνέπεια να
προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Διατηρείτε τη θήκη στο κεντρικό υπο-

βραχιόνιο κατά την οδήγηση πάντα
κλειστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από ένα
ενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο ενδέχεται
να προκαλέσει παρεμβολές σε ευαίσθητες
τεχνικές και ιατρικές συσκευές, γεγονός το
οποίο ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη λαν-
θασμένη λειτουργία ή βλάβη των συ-
σκευών.
· Σε περιοχές με ειδικούς κανονισμούς και

αν απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλε-
φώνων, απενεργοποιείτε πάντα το κινητό
τηλέφωνο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μία υπερβολικά δυνατά ρυθμισμένη ένταση
ήχου και μία πολύ δυνατή ή παραμορφωμέ-
νη αναπαραγωγή μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά στα ηχεία.
· Επιλέγετε τη ρύθμιση έντασης ήχου με τέ-

τοιο τρόπο, ώστε να μην υποστούν ζημιά
τα ηχεία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περιοχές με ειδικούς κανονισμούς και αν
απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων,
πρέπει το κινητό τηλέφωνο να είναι πάντα
απενεργοποιημένο. Η ακτινοβολία η οποία
εκπέμπεται από ένα ενεργοποιημένο κινητό
τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει παρεμ-
βολές σε ευαίσθητες τεχνικές και ιατρικές
συσκευές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να
έχει ως συνέπεια τη λανθασμένη λειτουργία
ή βλάβη των συσκευών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή αντικειμένων, λάθος εισαγωγή
και εισαγωγή μέσων αποθήκευσης δεδομέ-
νων που παρεκκλίνουν στο σχήμα και στις
διαστάσεις μπορεί να προξενήσουν ζημιά
στις μονάδες αναπαραγωγής μέσων και
στη συσκευή.
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· Κατά την εισαγωγή ενός μέσου αποθή-
κευσης δεδομένων, προσοχή στη σωστή
θέση εισαγωγής.

· Εισάγετε μόνο κατάλληλα μέσα αποθή-
κευσης δεδομένων στις εκάστοτε μονά-
δες αναπαραγωγής μέσων.

· Δυνατή πίεση ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στην ασφάλιση στην υποδοχή καρ-
τών SD.

· Εισάγετε τις SD-κάρτες ευθεία και σε ορ-
θή γωνία ως προς τη μετωπική πλευρά
της συσκευής, χωρίς να τσακίζουν.

· Αφαιρείτε τις κάρτες SD πάντα ευθεία και
σε ορθή γωνία ως προς τη μετωπική
πλευρά της συσκευής, χωρίς να τσακί-
ζουν παθαίνοντας έτσι ζημιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κολλημένα ξένα σώματα και υγρά στο μέσο
αποθήκευσης δεδομένων ενδέχεται να
προκαλέσουν ζημιές στη μονάδα αναπαρα-
γωγής μέσων και στο σύστημα
Infotainment.
· Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή άλλα παρό-

μοια στοιχεία επάνω στα μέσα αποθήκευ-
σης δεδομένων. Τα αυτοκόλλητα ενδέχε-
ται να ξεκολλήσουν και να προκαλέσουν
βλάβη στη μονάδα αναπαραγωγής μέ-
σων.

· Μη χρησιμοποιείτε εκτυπώσιμα μέσα
αποθήκευσης δεδομένων. Οι επιστρώσεις
και οι επιγραφές ενδέχεται να αποκολλη-
θούν και να προκαλέσουν ζημιά στη μο-
νάδα αναπαραγωγής μέσων.

· Χρησιμοποιείτε μόνο SD-κάρτες, οι
οποίες είναι χωρίς ζημιά, στεγνές, καθα-
ρές και κατάλληλες.

Υποδείξεις χρήσης
— Το σύστημα Infotainment χρειάζεται με-

ρικά δευτερόλεπτα για μια πλήρη εκκίνη-
ση συστήματος και σε αυτό το διάστημα
δεν αντιδρά σε καταχωρίσεις. Στη διάρ-
κεια της εκκίνησης συστήματος μπορεί να
εμφανίζεται μόνο η εικόνα της κάμερας
οπισθοπορείας.

— Η απεικόνιση όλων των ενδείξεων και
η εκτέλεση των λειτουργιών μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη

έναρξη του συστήματος Infotainment.
Η διάρκεια έναρξης του συστήματος
εξαρτάται από το εύρος λειτουργιών του
συστήματος Infotainment και μπορεί να
διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως,
κυρίως σε χαμηλές και υψηλές θερμο-
κρασίες.

— Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα
Infotainment και αντίστοιχα αξεσουάρ,
π.χ., ακουστικά με μικρόφωνο, τηρείτε τις
προδιαγραφές και όσα ορίζει η νομοθεσία
στην εκάστοτε χώρα.

— Για τη λειτουργία του συστήματος
Infotainment είναι σημαντικό, αυτό να εί-
ναι ενεργοποιημένο και να έχουν ρυθμι-
στεί σωστά στο όχημα η, ενδεχομένως,
η ημερομηνία και η ώρα.

— Η απουσία μιας επιφάνειας λειτουργίας
στην οθόνη δεν αποτελεί σφάλμα της συ-
σκευής, αλλά αντιστοιχεί στον ειδικό για
κάθε χώρα εξοπλισμό.

— Λόγω του συγκεκριμένου για τη χώρα λο-
γισμικού της συσκευής, υπάρχει το ενδε-
χόμενο να μην είναι διαθέσιμες όλες οι
αναφερόμενες επιφάνειες λειτουργίας και
οι λειτουργίες. Η έλλειψη ενός πλήκτρου
του συστήματος Infotainment ή επιφά-
νειας λειτουργίας στην οθόνη δεν αποτε-
λεί σφάλμα συσκευής.

— Ορισμένες λειτουργίες του συστήματος
Infotainment είναι εφικτές μόνο με ακινη-
τοποιημένο αυτοκίνητο. Σε ορισμένες χώ-
ρες πρέπει επιπλέον ο επιλογέας ταχυτή-
των να βρίσκεται στη θέση P, θέση στάθ-
μευσης, ή στη θέση N, θέση νεκράς. Αυτό
δεν αποτελεί κάποιο σφάλμα λειτουργίας,
αλλά ανταποκρίνεται στα όσα ορίζει η νο-
μοθεσία.

— Σε μερικές χώρες μπορεί να υπάρχουν πε-
ριορισμοί σχετικά με τη χρήση των
συσκευών Bluetooth®. Σχετικές πληρο-
φορίες θα λάβετε από τις τοπικές υπηρε-
σίες.

— Αν η μπαταρία οχήματος 12 Volt είχε απο-
συνδεθεί, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη
πριν από την επανενεργοποίηση του
συστήματος Infotainment.

— Λόγω τροποποιήσεων στις ρυθμίσεις εν-
δέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις
στις ενδείξεις της οθόνης και το σύστημα
Infotainment ενδέχεται να συμπεριφέρε-
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ται εν μέρει διαφορετικά από ό,τι περιγρά-
φεται σε αυτό το έντυπο.

— Όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημέ-
νος και η κατάσταση φόρτισης της μπα-
ταρίας του οχήματος 12 Volt είναι χαμη-
λή, το σύστημα Infotainment απενεργο-
ποιείται αυτόματα.

— Σε ορισμένα αυτοκίνητα με αισθητήρες
στάθμευσης μειώνεται αυτόματα η έντα-
ση ήχου της τρέχουσας πηγής ήχου όταν
επιλεγεί η όπισθεν. Η μείωση έντασης
ήχου μπορεί να ρυθμιστεί → σελίδα 205.

— Πληροφορίες για το λογισμικό που περι-
λαμβάνεται και για τους όρους άδειας εί-
ναι αποθηκευμένες στο σύστημα
Infotainment: Setup  Copyright.

— Σιγουρευτείτε κατά την πώληση ή ενοι-
κίαση του οχήματος, ότι όλα τα αποθη-
κευμένα δεδομένα, αρχεία και ρυθμίσεις
έχουν διαγραφεί και ενδεχομένως ότι
έχουν αφαιρεθεί η εξωτερική κάρτα SD,
οι εξωτερικές πηγές ήχου και τα μέσα
αποθήκευσης δεδομένων.

— Ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα
Infotainment χρειάζονται για το όχημα
έναν ενεργό λογαριασμό FordPass και μια
σύνδεση με το διαδίκτυο (αναλόγως της
χώρας). Η μετάδοση δεδομένων δεν επι-
τρέπεται να είναι περιορισμένη για την
εκτέλεση των λειτουργιών.

— Για να μην επηρεάζεται η ικανότητα λει-
τουργίας, αναθέτετε τις επισκευές και τις
τροποποιήσεις στο σύστημα
Infotainment μόνο σε για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

— Υψηλές ταχύτητες κίνησης, κακές καιρι-
κές και οδικές συνθήκες, υψηλή στάθμη
θορύβου, και εκτός του οχήματος, κα-
θώς και η ποιότητα δικτύου μπορούν να
περιορίσουν την τηλεφωνική συνδιάλεξη
στο όχημα.

— Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές στο
σύστημα Infotainment μόνο σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

— Η λειτουργία ενός κινητού τηλεφώνου
στο όχημα ενδέχεται να προκαλέσει θο-
ρύβους στα ηχεία.

— Για τον χειρισμό του συστήματος
Infotainment αρκεί μια ελαφρά πίεση των
πλήκτρων ή ένα άγγιγμα της οθόνης.

Καθαρισμός οθόνης
Για τον καθαρισμό της οθόνης, τηρείτε την
ακόλουθη λίστα ελέγχου:
✓ Το σύστημα Infotainment είναι απενερ-

γοποιημένο.
✓ Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό

πανί που έχει βραχεί με λίγο νερό.
Ή: Χρησιμοποιείτε το πανί καθαρισμού
που διατίθεται στον εξουσιοδοτημένο
συμβεβλημένο έμπορο ή ένα άλλο κα-
τάλληλο πανί καθαρισμού.

✓ Σε επίμονους ρύπους:
— Βρέξτε τους ρύπους μόνο με λίγο νε-

ρό και αφήστε τους να μουλιάσουν.
— Στη συνέχεια αφαιρέστε τους ρύπους

προσεκτικά με ένα καθαρό, μαλακό
πανί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν καθαρίσετε την οθόνη με λάθος καθα-
ριστικά μέσα ή σε στεγνή κατάσταση, ενδέ-
χεται να της προκαλέσετε ζημιά.
· Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση.
· Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά

ή μέσα που περιέχουν διαλύτες. Αυτά τα
καθαριστικά ενδέχεται να προξενήσουν
ζημιά στη συσκευή και να θαμπώσουν
την οθόνη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η οθόνη καθαριστεί με υπερβολική
υγρασία, δεν θα είναι εφικτός σε ορισμένες
περιπτώσεις ο χειρισμός ή της οθόνης ή αυ-
τή θα απενεργοποιηθεί.
· Στεγνώστε την οθόνη και αφήστε το όχη-

μα στη συνέχεια κλειδωμένο από έξω για
τουλάχιστον 2 λεπτά.
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Εμπορικά σήματα, άδειες χρή-
σης, δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στο σύστημα Infotainment.

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
Ορισμένοι όροι σε αυτό το έντυπο φέρουν
το σύμβολο ® ή ™. Αυτά τα σύμβολα επιση-
μαίνουν εμπορικά σήματα ή σήματα κατα-
τεθέντα. Απουσία των συμβόλων αυτών
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι όροι
αυτοί επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
ελεύθερα.
Άλλες ονομασίες προϊόντων είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των εκά-
στοτε κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.
— Manufactured under license from Dolby

Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.

— Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

— All SiriusXM services require
a subscription. See the SiriusXM
Customer Agreement for complete terms
at www.siriusxm.com (US) or
www.siriusxm.ca (Canada). All fees,
content and features are subject to
change. Satellite and steaming lineups
may vary. SiriusXM, Pandora and all
related logos are trademarks of Sirius XM
Radio Inc. and its respective subsidiaries.
All rights reserved.

— HD Radio Technology manufactured
under license from iBiquity Digital
Corporation. U.S. and Foreign Patents.
For patents see http://dts.com/patents.
HD Radio, Artist Experience, and the HD,
HD Radio, and «ARC» logos are
registered trademarks or trademarks of
iBiquity Digital Corporation in the United
States and/or other countries.

— Το Android Auto™ είναι πιστοποιημένο
εμπορικό σήμα της Google Inc.

— Το Apple CarPlay™ είναι πιστοποιημένο
εμπορικό σήμα της Apple Inc.

— Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της
Bluetooth® SIG, Inc.

— Τα iPod®, iPad® και iPhone® είναι εμπο-
ρικά σήματα της Apple Inc.

— Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου και τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας MPEG-4 HE-
AAC έχει πάρει άδεια χρήσης από την
Fraunhofer IIS.

— Το SD® και το SDHC® είναι εμπορικά σή-
ματα ή σήματα κατατεθέντα της SD-3C
LLC στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

— Το Windows® είναι σήμα κατατεθέν της
Microsoft Corporation, Redmond, USA.

— Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συ-
γκεκριμένα εμπορικά δικαιώματα και δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Απαγορεύεται
η χρήση ή η πώληση αυτού του είδους τε-
χνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος
χωρίς την άδεια της Microsoft ή μιας
εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της
Microsoft.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα αρχεία ήχου και εικόνας τα οποία είναι
αποθηκευμένα σε μέσα αποθήκευσης δε-
δομένων υπόκεινται κατά κανόνα στη νομο-
θεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς και εθνικές
διατάξεις. Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθε-
σία!
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Σύστημα Infotainment
Πρώτα βήματα
Συνοπτική παρουσίαση των χειριστηρίων της παραλλαγής 10''

εικ. 134 Συνοπτική παρουσίαση: Μονάδα ενδείξεων και χειρισμού στην παραλλαγή 10 ιντσών.

1 Ώρα.
2 Ένδειξη κατάστασης της λειτουργίας «Προσωπικό απόρρητο» και ένδειξη αριθμού των

ειδοποιήσεων.
3 Home Button:  (στη συνέχεια: HOME ).
4 Ένδειξη κατάστασης για θέρμανση και αερισμό καθισμάτων.
5 Πεδίο αφής (σύστημα Infotainment on ή off).
6 Ρυθμιστής αφής για θερμοκρασία.
7 Ρυθμιστής αφής για ένταση ήχου.
8 Προβολές (η τρέχουσα προβολή είναι τονισμένη).
9 Ένδειξη θερμοκρασίας (προσαρμογή μέσω 6 ).
10 Μπάρα κύλισης.
11 Control Center.
12 Επιφάνειες λειτουργίας για βασικά μενού.
13 Οθόνη (οθόνη αφής).
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3  Home Button:  (στη συνέχεια:
HOME )
Το Home Button χαρακτηρίζεται στη συν-
έχεια ως HOME .
1. Για να ανοίξετε την αρχική οθόνη, πιέ-

στε σύντομα το HOME .

5  Πεδίο αφής (on ή off)
1. Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση ή απε-

νεργοποίηση του συστήματος
Infotainment, σύντομη πίεση.

6  Ρυθμιστής αφής για θερμοκρασία
Ρυθμιστής αφής για τη θέση οδηγού και
ρυθμιστής αφής για τη θέση συνοδηγού.
— Για τη μείωση της θερμοκρασίας, σαρώ-

στε με το δάκτυλο προς τα αριστερά.
— Για την αύξηση της θερμοκρασίας, σα-

ρώστε με το δάκτυλο προς τα δεξιά.

7  Ρυθμιστής αφής για ένταση ήχου
— Για τη μείωση της έντασης ήχου, σαρώ-

στε με το δάκτυλο προς τα αριστερά.
— Για την αύξηση της έντασης ήχου, σαρώ-

στε με το δάκτυλο προς τα δεξιά.

8  Προβολές
Ορισμένα μενού και λειτουργίες έχουν πε-
ρισσότερες από μία προβολές με διαφορετι-
κά περιεχόμενα. Η τρέχουσα προβολή είναι
τονισμένη.
— Για τη μετάβαση σε μια προβολή, πιέστε

σύντομα το μαρκάρισμα.
— Πιέστε σύντομα και σαρώστε με το δά-

κτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
επάνω στην οθόνη για την εναλλαγή με-
ταξύ των προβολών.

10  Μπάρα κύλισης
Ορισμένα μενού και λειτουργίες έχουν πε-
ραιτέρω περιεχόμενα πάνω και κάτω από
την τρέχουσα απεικόνιση οθόνης.
1. Για την εμφάνιση περαιτέρω περιεχομέ-

νου, πιέστε σύντομα την μπάρα κύλισης
και σύρετε προς τα κάτω ή προς τα επά-
νω.

11  Control Center
Στο Control Center υπάρχουν περαιτέρω
επιφάνειες λειτουργίας για λειτουργίες και
ειδοποιήσεις. Οι εμφανιζόμενες λειτουργίες
μπορούν να διαμορφώνονται → σελίδα 240.
1. Για το άνοιγμα του Control Center, πιέ-

στε σύντομα το μαρκάρισμα, κρατήστε
το και σύρετε προς τα κάτω.

12  Επιφάνειες λειτουργίας για βασικά
μενού
Η θέση των επιφανειών λειτουργίας μπορεί
να διαμορφώνεται → σελίδα 240.
1. Για το άνοιγμα ενός βασικού μενού,

σύντομη πίεση της αντίστοιχης επιφά-
νειας λειτουργίας, π.χ.  για τη διεπαφή
τηλεφώνου → σελίδα 258.

13  Οθόνη
Μέσω της οθόνης χειρίζεστε τις λειτουργίες
του συστήματος Infotainment. Η λεπτομε-
ρής επεξήγηση των διαφορετικών κινήσεων
των δακτύλων βρίσκεται στις ψηφιακές
οδηγίες.
1. Σύντομη πίεση του HOME       Χει-

ρισμός.

Χειρισμός συστήματος
Infotainment

Άνοιγμα οδηγιών (εφόσον υπάρχουν)
Ανάλογα με τον εξοπλισμό στο σύστημα
Infotainment είναι διαθέσιμη μία ψηφιακή
οδηγία για τον χειρισμό του συστήματος
Infotainment.

Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές
για τον χειρισμό θα βρείτε στις ψηφιακές
οδηγίες του συστήματος Infotainment.
1. Σύντομη πίεση του HOME     .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
συστήματος Infotainment
Αν το σύστημα Infotainment δεν είχε απε-
νεργοποιηθεί προηγουμένως χειροκίνητα,
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ξεκινά μαζί με την ενεργοποίηση της ανά-
φλεξης.
Αν η τελευταία ρυθμισμένη ένταση ήχου
δεν υπερβαίνει την προεπιλεγμένη μέγιστη
ένταση ήχου ενεργοποίησης, το σύστημα
Infotainment ξεκινά με αυτή την ένταση
ήχου.

Όταν αποβιβάζεστε από το όχημα με
ανενεργή ανάφλεξη, απενεργοποιείται

αυτόματα το σύστημα Infotainment.

Αν ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το
σύστημα Infotainment με ανενεργή

ανάφλεξη, απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από περίπου 30 λεπτά χωρίς καταχώριση
κάποιου στοιχείου από τον χρήστη.

Αρχική οθόνη
Η έλλειψη ενός πλακιδίου δεν αποτελεί
σφάλμα, αλλά αντιστοιχεί στον ειδικό για
την εκάστοτε χώρα εξοπλισμό του οχήμα-
τός σας.

Άνοιγμα αρχικής οθόνης
1. Σύντομη πίεση του HOME  → σελίδα 239.

Βασικά μενού στην αρχική οθόνη
Τα ακόλουθα βασικά μενού μπορεί να περι-
λαμβάνονται ως επιφάνειες λειτουργίας
στην αρχική οθόνη:

Φως Ambiente.

Mobile Apps.

Εφαρμογές (Apps).

Συστήματα υποβοήθησης.

Όχημα.

Βοήθεια: Εδώ βρίσκετε περισσότερες
πληροφορίες για τις λειτουργίες και
τον χειρισμό του συστήματος
Infotainment.

Ήχος.

Πλοήγηση.

Ραδιόφωνο/Μέσα.

Νομικές πληροφορίες.

Setup.

Θέρμανση εν στάσει: Θέρμανση εν
στάσει.

Τηλέφωνο.

Διαμόρφωση αρχικής οθόνης
Στη μονάδα ενδείξεων και χειρισμού μπο-
ρείτε να διαμορφώνετε τη διάταξη των επι-
φανειών λειτουργίας, τις προβολές και τις
απεικονίσεις στην αρχική οθόνη ή να ενερ-
γοποιείτε εργοστασιακά πρότυπα διάταξης.
1. Πιέστε σύντομα την επιφάνεια λειτουρ-

γίας και κρατήστε την, μέχρι η επιφάνεια
λειτουργίας να τονιστεί εμφανώς.

2. Μετακινήστε την επιφάνεια λειτουργίας
στην επιθυμητή θέση και αφήστε την.

Ξεφύλλισμα λιστών, εναλλαγή τίτλων
Επιλέξτε μια επιθυμητή λειτουργία, ρύθμιση
ή έναν τίτλο μέσω της οθόνης αφής.

Μετακίνηση αντικειμένων, ρύθμιση
έντασης ήχου
Για να προσαρμοστούν ρυθμίσεις, π.χ., συ-
ρόμενων ρυθμιστών, ή για τη μετακίνηση
περιοχών ενός μενού, μετακινήστε τα αντι-
κείμενα στην οθόνη.
Εξατομικεύστε επιφάνειες λειτουργίας και
προβολές, αναλόγως του εξοπλισμού → σε-
λίδα 242.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση απεικόνισης
εικόνων και χαρτών στην οθόνη
Σύσταση: Χρήση αντίχειρα και δείκτη.
1. Πιέστε με δύο δάκτυλα ταυτόχρονα την

οθόνη και κρατήστε τα.
— Για να μεγεθυνθεί η απεικόνιση εικό-

νων και χαρτών, ανοίξτε αργά τα δά-
κτυλα.
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— Για να σμικρύνει η απεικόνιση εικόνων
και χαρτών, κλείστε αργά τα δάκτυλα.

Εξατομίκευση συστήματος
Infotainment

Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορείτε να
εξατομικεύσετε το σύστημα
Infotainment, για να έχετε ταχύτερη
πρόσβαση σε αγαπημένες ή συχνά χρη-
σιμοποιούμενες λειτουργίες.

Διαμόρφωση πλακιδίων
Στις προβολές του συστήματος
Infotainment υπάρχουν πλακίδια για την
είσοδο σε περισσότερα μενού και λειτουρ-
γίες. Διαμορφώστε τα πλακίδια, αφαιρώ-
ντας ή συμπληρώνοντας προβολές.
1. Πιέστε σύντομα τα πλακίδια και κρατή-

στε τα, μέχρι να εμφανιστεί ένα πρόσθε-
το παράθυρο.

2. Για να ανοίξετε τη διαμόρφωση, πιέστε
σύντομα το .
— Για να προσθέσετε μια νέα προβολή

με πλακίδια, πιέστε σύντομα το  και
πιέστε σύντομα το επιθυμητό πρότυ-
πο.
Νέα πλακίδια δημιουργούνται χωρίς
λειτουργίες.

— Για να αφαιρέσετε μια προβολή με
πλακίδια, πιέστε σύντομα το .

3. Για να κλείσετε τη διαμόρφωση, πιέστε
σύντομα το .

4. Για να επιστρέψετε στην προβολή, πιέ-
στε σύντομα το  ή μια ελεύθερη περιο-
χή της οθόνης.

Τουλάχιστον δύο πλακίδια είναι πάντα
διαθέσιμα. Αυτά δεν μπορούν να αφαι-

ρεθούν. Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορεί-
τε να προσθέσετε δύο περαιτέρω πλακίδια.
Συνολικά είναι εφικτή η ένδειξη τεσσάρων
πλακιδίων το μέγιστο.

Προσαρμογή πλακιδίων
Για τη διαμόρφωση του συστήματος
Infotainment σύμφωνα με τις ανάγκες σας,
προσαρμόστε τα πλακίδια καθώς και τις εμ-

φανιζόμενες λειτουργίες των πλακιδίων στις
προβολές του συστήματος Infotainment.
1. Πιέστε σύντομα τα πλακίδια και κρατή-

στε τα, μέχρι να εμφανιστεί ένα πρόσθε-
το παράθυρο.

2. Πιέστε σύντομα την επιθυμητή λειτουρ-
γία στο πρόσθετο παράθυρο → σελί-
δα 240. Αναλόγως του μεγέθους του
πλακιδίου, διατίθενται διαφορετικές λει-
τουργίες.

3. Για να αφαιρέσετε μια λειτουργία από
ένα πλακίδιο, πιέστε σύντομα το επιθυ-
μητό πλακίδιο και πιέστε σύντομα το .

4. Για να επιστρέψετε στην προβολή, πιέ-
στε σύντομα το  ή μια ελεύθερη περιο-
χή της οθόνης.

Για ορισμένα πλακίδια διατίθενται πε-
ρισσότερες λειτουργίες από ό,τι φαίνε-

ται αρχικά στο πρόσθετο παράθυρο. Για να
δείτε όλες τις λειτουργίες, σαρώστε με το
δάκτυλο στο πρόσθετο παράθυρο από αρι-
στερά προς τα δεξιά.

Προσαρμογή Control Center
Για να είναι εφικτή μια ταχύτερη πρόσβαση
σε αγαπημένες ή συχνά χρησιμοποιούμενες
λειτουργίες, προσαρμόστε το Control
Center καθώς και τις εμφανιζόμενες λει-
τουργίες στο Control Center του
συστήματος Infotainment.
1. Πιέστε σύντομα τη λειτουργία και κρα-

τήστε την, μέχρι να εμφανιστεί ένα πρό-
σθετο παράθυρο.

2. Πιέστε σύντομα την επιθυμητή λειτουρ-
γία στο πρόσθετο παράθυρο και κρατή-
στε την, μέχρι η λειτουργία να τονιστεί
εμφανώς.

3. Μετακινήστε τη λειτουργία στην επιθυ-
μητή θέση και αφήστε την.
Η ενεργή λειτουργία αφαιρείται αυτόμα-
τα από το Control Center και προστίθε-
ται στο πρόσθετο παράθυρο.

Για το Control Center διατίθενται πε-
ρισσότερες λειτουργίες από ό,τι φαίνε-

ται αρχικά στο πρόσθετο παράθυρο. Για να
δείτε όλες τις λειτουργίες, σαρώστε με το
δάκτυλο στο πρόσθετο παράθυρο από αρι-
στερά προς τα δεξιά.
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Άνοιγμα οδηγιών (εφόσον υπάρχουν)
Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές
για την εξατομίκευση θα βρείτε στις ψηφια-
κές οδηγίες του συστήματος Infotainment.
1. Σύντομη πίεση του HOME      Προ-

σαρμογή.

Ρυθμίσεις συστήματος και ήχου

Αναλόγως της χώρας και του εξοπλισμού,
διαφέρει η επιλογή των εφικτών ρυθμίσεων.

Αλλαγή ρυθμίσεων
Η ερμηνεία των ακόλουθων συμβόλων
ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις συστήματος
και ήχου.
Κατά το κλείσιμο ενός μενού, οι αλλαγές
υιοθετούνται αυτόματα.

Η ρύθμιση έχει επιλεγεί και βρί-
σκεται σε ενεργή κατάσταση
ή έχει ενεργοποιηθεί.

Η ρύθμιση δεν έχει επιλεγεί και
βρίσκεται σε ανενεργή κατά-
σταση ή έχει απενεργοποιη-

θεί.

Άνοιγμα λίστας Drop-down.

Αύξηση τιμής ρύθμισης.

Μείωση τιμής ρύθμισης.

Σταδιακά προς τα πίσω.

Σταδιακά προς τα εμπρός.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λει-
τουργίας ή συστήματος.

Ρυθμίσεις συστήματος
Στις ρυθμίσεις συστήματος μπορεί να
υπάρχουν οι εξής λειτουργίες, πληροφορίες
και δυνατότητες ρύθμισης:
— Οθόνη.
— Ώρα και ημερομηνία.

 ή 

 ή 

 ή 

— Γλώσσα/Language.
— Πρόσθετες γλώσσες πληκτρολογίου.
— Μονάδες.
— Φωνητικός χειρισμός.
— WLAN.
— Μετάδοση δεδομένων, φορητές συ-

σκευές.
— Σύνδεση δεδομένων.
— Bluetooth.
— Φορητές συσκευές.
— Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμί-

σεις.
— Πληροφορίες συστήματος.
— Copyright.
— Υποβοήθηση διαμόρφωσης.

Κλήση ρυθμίσεων συστήματος
1. Σύντομη πίεση του HOME   .

Ρυθμίσεις ήχου
Στις ρυθμίσεις ήχου μπορεί να υπάρχουν
πληροφορίες και δυνατότητες ρύθμισης για
τα Equalizer, τη θέση, την ένταση ήχου και
το setup.
Ανάλογα με τη χώρα, σε μια αυτόματη
ενεργοποίηση κλήσης ανάγκης τίθενται σε
σιγή όλες οι πηγές αναπαραγωγής ήχου στο
όχημα, π.χ. το ραδιόφωνο, για τη διάρκεια
της κλήσης ανάγκης.

Κλήση ρυθμίσεων ήχου
1. Σύντομη πίεση του HOME  .

Προσαρμογή έντασης εξωτερικών πη-
γών ήχου
Αν η ένταση ήχου αναπαραγωγής μιας εξω-
τερικής πηγής ήχου πρέπει να αυξηθεί,
μειώστε πρώτα την ένταση ήχου στο
σύστημα Infotainment.
Αν η συνδεδεμένη πηγή ήχου αναπαράγεται
πολύ σιγανά, πρέπει να αυξηθεί η ένταση
ήχου εξόδου στην εξωτερική πηγή ήχου. Αν
αυτό δεν επαρκεί, θέστε την ένταση ήχου
εισόδου στο Μέτρια ή στο Δυνατή.
Αν η συνδεδεμένη εξωτερική πηγή ήχου
αναπαράγεται πολύ δυνατά ή παραμορφω-
μένη, πρέπει να μειωθεί η ένταση ήχου εξό-
δου στην εξωτερική πηγή ήχου. Αν αυτό δεν
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επαρκεί, θέστε την ένταση ήχου εισόδου
στο Μέτρια ή στο Σιγανή.

Λειτουργία ραδιοφώνου
 Εισαγωγή στο θέμα

Στη λειτουργία ραδιοφώνου μπορείτε να
λαμβάνετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που
είναι διαθέσιμοι σε διάφορες ζώνες συχνο-
τήτων και να αποθηκεύετε τα αγαπημένα
σας σε πλήκτρα σταθμών, για γρήγορη
πρόσβαση.
Τα διαθέσιμα είδη λήψης και οι περιοχές συ-
χνοτήτων εξαρτώνται από τον εξοπλισμό
και δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες. Οι πε-
ριοχές συχνοτήτων ενδέχεται σε μεμονωμέ-
νες χώρες να έχουν σταματήσει, να είναι
απενεργοποιημένες ή μπορεί να μην προ-
σφέρονται πλέον.

Κλήση βασικού μενού λειτουργίας ρα-
διοφώνου
1. Σύντομη πίεση HOME     .

Κλήση ρυθμίσεων
1. Σύντομη πίεση HOME       Ραδιό-

φωνο.

Για το περιεχόμενο μεταδιδόμενων
πληροφοριών υπεύθυνοι είναι οι ρα-

διοφωνικοί σταθμοί.

Ηλεκτρικές συσκευές που έχουν συν-
δεθεί επιπρόσθετα στο όχημα μπορεί

να παρενοχλούν τη λήψη του ραδιοφωνικού
σήματος και να προξενούν θορύβους στα
ηχεία.

Μεμβράνες ή αυτοκόλλητα με μεταλλι-
κή επίστρωση στα παράθυρα μπο-

ρούν να επηρεάσουν τη λήψη σε αυτοκίνη-
τα με κεραίες παρμπρίζ.

Εύρος εξοπλισμού και σύμβολα

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Ραδιόφωνο
Το διαθέσιμο εύρος λειτουργιών καθώς και
τα εφικτά είδη λήψης και οι ζώνες συχνοτή-

των εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και δεν
διατίθενται σε όλες τις χώρες.
Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.
— Πολλαπλός δέκτης FM (σύστημα πολλα-

πλών κεραιών).
— FM: Λίστα σταθμών FM.
— Συνοψισμένη λίστα σταθμών.

— Συνένωση σταθμών FM- και DAB σε
μία λίστα (FM/DAB).

— Συνοψισμένη λίστα μνήμης.
— Συνένωση όλων των σταθμών που

έχουν αποθηκευθεί σε πλήκτρα σταθ-
μών σε μια λίστα.

— Έως 36 πλήκτρα σταθμών ως θέσεις
μνήμης για αγαπημένα.

— Λογότυπα σταθμών.
— Ενισχυτής κεραίας.
— DAB/DAB+ (πολλαπλός δέκτης με MRC).
— DAB-Slideshow.

— Παράλληλα με το τρέχον πρόγραμμα
μεταδίδονται διαδοχικά παγωμένες ει-
κόνες.

Γενικά σύμβολα στη λειτουργία ραδιο-
φώνου

Επιλογή είδους λήψης AM.

Επιλογή είδους λήψης FM.

Επιλογή είδους λήψης FM/
DAB.

Επιλογή περιοχής συχνότητας
DAB.

Επιλογή προηγούμενου σταθμού από
τη λίστα σταθμών ή σταθμού σε
προηγούμενο πλήκτρο σταθμών.

Επιλογή επόμενου σταθμού από τη λί-
στα σταθμών ή σταθμού σε επόμενο
πλήκτρο σταθμών.

Εμφάνιση λίστας αγαπημένων.

 AM

 FM

 FM/DAB

 DAB
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Με μικρά: Ήδη ως αγαπημένος απο-
θηκευμένος σταθμός σε μια λίστα
σταθμών.
Η επιτήρηση κυκλοφοριακών μηνυμά-
των (TP) είναι ενεργοποιημένη.

Ο επιλεγμένος σταθμός κυκλο-
φοριακών μηνυμάτων δεν διατίθεται.

Η αυτόματη παρακολούθηση
σταθμών είναι απενεργοποιημένη.

Το σύστημα δεδομένων ραδιο-
φώνου (RDS) είναι απενεργοποιημέ-
νο.

Σύμβολα στην περιοχή συχνοτήτων AM
Εμφάνιση λίστας σταθμών AM.

Χειροκίνητη ενημέρωση λίστας σταθ-
μών.

AM: Εμφάνιση ζώνης συχνοτήτων για
χειροκίνητη επιλογή της συχνότητας
FM.

Σύμβολα στην περιοχή συχνοτήτων
FM/DAB

Εμφάνιση λίστας σταθμών FM και
DAB.

FM: Εμφάνιση ζώνης συχνοτήτων για
χειροκίνητη επιλογή της συχνότητας
FM.
Εφικτό μόνο αν έχει απενεργοποιηθεί
η συνοψισμένη λίστα σταθμών FM/
DAB στις ρυθμίσεις → σελίδα 244.

DAB: Δεν είναι εφικτή η λήψη DAB.

Επιλογή, ρύθμιση και αποθήκευ-
ση σταθμών

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Επιλογή περιοχής συχνοτήτων ή είδους
λήψης
Πριν από την επιλογή ενός σταθμού πρέπει
αρχικά να επιλέξετε μια περιοχή συχνοτή-
των ή ένα είδος λήψης. Αναλόγως της επι-
λεγμένης περιοχής συχνοτήτων ή του εί-

TP

Χωρίς TP

AF Off

RDS Off

δους λήψης, διατίθενται διαφορετικοί
σταθμοί.
Τα διαθέσιμα είδη λήψης και οι περιοχές συ-
χνοτήτων εξαρτώνται από τον εξοπλισμό
και δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.
1. Πιέστε σύντομα επάνω δεξιά το , για να

ανοίξετε τη λίστα των περιοχών συχνο-
τήτων και των ειδών λήψης.

2. Επιλογή περιοχής συχνοτήτων ή είδους
λήψης:
— AM.
— FM/DAB.
— FM.
— DAB.

Αναζήτηση και επιλογή σταθμού
Μπορείτε να επιλέγετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς με διάφορους τρόπους. Οι δυνα-
τότητες διαφέρουν αναλόγως της ζώνης
συχνοτήτων και του είδους λήψης.

 Επιλογή μέσω ζώνης συχνοτήτων
(AM και FM)
1. Εμφάνιση ζώνης συχνοτήτων.
2. Σύντομη πίεση του κέρσορα, μετακίνη-

ση στη ζώνη συχνοτήτων και ελευθέ-
ρωση στην επιθυμητή συχνότητα.
Ή: Σύντομη πίεση ενός σημείου στη ζώ-
νη συχνοτήτων. Ο κέρσορας μεταβαίνει
αυτόματα στην αντίστοιχη συχνότητα.
Ο σταθμός στην επιλεγμένη συχνότητα
ρυθμίζεται.

 Επιλογή από λίστα σταθμών (AM και
FM/DAB)
Η λίστα σταθμών δείχνει τους εκάστοτε
λαμβανόμενους σταθμούς. Αναλόγως του
εξοπλισμού, μπορεί να χρειάζεται να ενημε-
ρώσετε χειροκίνητα τη λίστα σταθμών, αν
έχετε αφήσει την περιοχή μετά την τελευ-
ταία κλήση της λίστας σταθμών. Στην πε-
ριοχή συχνοτήτων FM/DAB η λίστα σταθ-
μών ενημερώνεται αυτόματα κατά κανόνα.
1. Ανοίξτε τη λίστα σταθμών.
2. Πιέστε σύντομα τον επιθυμητό σταθμό.

Ο επιλεγμένος σταθμός ρυθμίζεται. Στα
FM/DAB επιλέγεται αυτόματα το βέλτι-
στο είδος λήψης, αναλόγως της διαθε-
σιμότητας του σταθμού.
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SCAN Αναζήτηση στη λειτουργία SCAN
(AM και FM/DAB)
Στη λειτουργία SCAN ρυθμίζονται οι σταθ-
μοί της περιοχής συχνοτήτων διαδοχικά
αυτόματα και αναπαράγονται εκάστοτε για
περ. 5 δευτερόλεπτα.
1. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SCAN,

πιέστε σύντομα το SCAN.
Η λειτουργία SCAN ξεκινά και εμφανίζε-
ται ο εκάστοτε ρυθμισμένος σταθμός
στην οθόνη. Δίπλα εμφανίζεται μια επι-
φάνεια λειτουργίας SCAN.

2. Για να επιλέξετε έναν σταθμό, πιέστε
σύντομα το SCAN.
Η λειτουργία SCAN σταματά και
ο σταθμός έχει ρυθμιστεί. Η ένδειξη
SCAN σβήνει.

Αποθήκευση σταθμών  σε πλήκτρα
σταθμών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 38
σταθμούς διαφορετικών ζωνών συχνοτή-
των και ειδών λήψης ως αγαπημένα σε
πλήκτρα σταθμών.
1. Ρυθμίστε τον επιθυμητό σταθμό.
2. Καλέστε τα πλήκτρα σταθμών.
3. Πιέστε σύντομα το .

Ή: Πιέστε σύντομα το ήδη κατειλημμένο
πλήκτρο σταθμού και κρατήστε το για
περ. 3 δευτερόλεπτα.
Ή: Πιέστε σύντομα τον σταθμό στη λί-
στα σταθμών και κρατήστε τον πιεσμέ-
νο.
Τα πλήκτρα σταθμών εμφανίζονται.

4. Πιέστε σύντομα το επιθυμητό πλήκτρο
σταθμού.
Ο σταθμός αποθηκεύεται στο επιλεγμέ-
νο πλήκτρο σταθμού.
Αν είχε αποθηκευθεί ήδη ένας σταθμός
στο πλήκτρο σταθμού, αυτός θα κα-
ταργηθεί από το πλήκτρο σταθμού και
θα αντικατασταθεί με τον νέο σταθμό.

Ειδικές λειτουργίες στη λειτουρ-
γία ραδιοφώνου

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Οι στη συνέχεια παρατιθέμενες ειδικές λει-
τουργίες στη λειτουργία ραδιοφώνου ενδέ-
χεται να μη διατίθενται σε όλα τα
συστήματα Infotainment και σε όλες τις
χώρες, αναλόγως του εξοπλισμού.
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργο-
ποιείτε τις ακολούθως παρατιθέμενες ειδι-
κές λειτουργίες στις ρυθμίσεις στη λειτουρ-
γία ραδιοφώνου → σελίδα 244.

TP (κυκλοφοριακά μηνύματα)
TP: Η λειτουργία επιτηρεί τα μηνύματα ενός
ρυθμισμένου σταθμού κυκλοφοριακών μη-
νυμάτων και τα αναπαράγει αυτόματα στην
τρέχουσα λειτουργία ραδιοφώνου ή κατά
την αναπαραγωγή μέσων. Για αυτό πρέπει
να είναι εφικτή η λήψη ενός σταθμού κυκλο-
φοριακών μηνυμάτων.
TPEON: Ορισμένοι σταθμοί χωρίς κυκλο-
φοριακά μηνύματα υποστηρίζουν τη
λειτουργία TP με τη βοήθεια ενός συνεργα-
ζόμενου σταθμού κυκλοφοριακών μηνυμά-
των (EON).
AM: Στην περιοχή συχνοτήτων ΑΜ και στη
λειτουργία μέσων ρυθμίζεται αυτόματα στο
παρασκήνιο ένας σταθμός κυκλοφοριακών
μηνυμάτων, εφόσον είναι εφικτή η λήψη
ενός τέτοιου σταθμού.
Αν δεν μπορεί να ληφθεί κανένας σταθμός
κυκλοφοριακών μηνυμάτων, εμφανίζεται
στην οθόνη No TP. Σε αυτή την περίπτωση,
η συσκευή αναζητά αυτόματα έναν σταθμό
κυκλοφοριακών μηνυμάτων με δυνατότητα
λήψης. Μόλις μπορεί να ληφθεί ένας νέος
σταθμός κυκλοφοριακών μηνυμάτων, αλ-
λάζει πάλι η κατάσταση στην οθόνη σε TP.
Για να γίνει εφικτή η λήψη κυκλοφοριακών
μηνυμάτων, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λει-
τουργία TP στις ρυθμίσεις στη λειτουργία
ραδιοφώνου.
Οι σταθμοί κυκλοφοριακών μηνυμάτων δεν
είναι διαθέσιμοι σε όλες τις χώρες.

Ενεργοποίηση λειτουργίας TP
1. Στη λειτουργία ραδιοφώνου ή στη λει-

τουργία μέσων πιέστε σύντομα το  
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Ραδιόφωνο και ενεργοποιήστε το Κυ-
κλοφοριακά μηνύματα (TP).

Άλλα μεταδιδόμενα μηνύματα
Εκτός από τα μηνύματα μέσω της TP-λει-
τουργίας μπορείτε στην περιοχή συχνοτή-
των DAB να λαμβάνετε και άλλα μεταδιδό-
μενα μηνύματα από ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς, π.χ., για τον καιρό.

Ενεργοποίηση του στοιχείου «Άλλες
αναγγελίες»
1. Ενεργοποιήστε στις ρυθμίσεις στη λει-

τουργία ραδιοφώνου τη λειτουργία.

Αυτόματη αλλαγή σταθμών
Στην περιοχή συχνοτήτων DAB επιλέγεται
αυτόματα το βέλτιστο είδος λήψης, αναλό-
γως της διαθεσιμότητας του σταθμού.
Αν στην περιοχή συχνοτήτων DAB διακό-
πτεται η λήψη του ρυθμισμένου σταθμού,
τότε μπορεί να επιλεχθεί αυτομάτως ανά-
λογα τη διαθεσιμότητα του σταθμού ο ίδιος
ή ένας παρόμοιος σταθμός στην περιοχή
συχνοτήτων FM με την βέλτιστη ποιότητα
λήψης.

Ενεργοποίηση του στοιχείου «Αυτόμα-
τη αλλαγή σταθμών»
1. Ενεργοποιήστε στις ρυθμίσεις στη λει-

τουργία ραδιοφώνου τη λειτουργία.

Αλλαγή σε παρόμοιους σταθμούς
Αν η λήψη ενός σταθμού χειροτερέψει
ή διακοπεί, πραγματοποιείται αυτόματα με-
τάβαση σε έναν εναλλακτικό σταθμό, π.χ.,
μεταξύ τοπικά κοντινών σταθμών, αναλό-
γως της διαθεσιμότητας των σταθμών και
αναλόγως της ποιότητας λήψης.

Ενεργοποίηση του στοιχείου «Αλλαγή
σε παρόμοιους σταθμούς»
1. Ενεργοποιήστε στις ρυθμίσεις στη λει-

τουργία ραδιοφώνου τη λειτουργία.

Λογότυπα σταθμών
Λογότυπα σταθμών μπορεί να είναι προε-
γκατεστημένα για ορισμένες περιοχές συ-
χνοτήτων στο σύστημα Infotainment.
Αν στις ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένη
η Αυτόματη επιλογή λογοτύπων σταθ-
μών, τα λογότυπα σταθμών αντιστοιχίζο-
νται αυτόματα στους σταθμούς.

Χειροκίνητη αντιστοίχιση λογοτύπων
σταθμών
1. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πιέστε

σύντομα το   Ραδιόφωνο  Λογότυ-
πα σταθμών.

2. Επιλέξτε τον σταθμό, στο οποίο θα πρέ-
πει να αντιστοιχιστεί ένα λογότυπο
σταθμού.

3. Επιλέξτε λογότυπο σταθμού.
4. Αν επιθυμείτε, επαναλάβετε τη διαδικα-

σία για περαιτέρω σταθμούς.
5. Για τον τερματισμό της αντιστοίχισης

λογότυπων σταθμών, πιέστε σύντομα
το .

Λειτουργία μέσων
 Εισαγωγή στο θέμα

Στη λειτουργία μέσων μπορείτε να αναπα-
ράγετε αρχεία μέσων από μέσα αποθήκευ-
σης δεδομένων μέσω του συστήματος
Infotainment.
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορούν να
χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα απο-
θήκευσης δεδομένων:
— Μέσο αποθήκευσης USB, π.χ., USB-Stick.

USB-Stick αποκλειστικά με σύστημα
αρχείου FAT32.

— Συσκευή Bluetooth, π. χ., κινητό τηλέφω-
νο.

Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορούν να
αναπαράγονται τα ακόλουθα είδη αρχείων
μέσων:
— Αρχεία ήχου, π.χ., μουσική.
— Αρχεία βίντεο.

Κλήση βασικού μενού λειτουργίας μέ-
σων
1. Πιέστε σύντομα το HOME     .

Κλήση ρυθμίσεων
1. Πιέστε σύντομα το HOME       Μέ-

σα.
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Περιορισμοί και υποδείξεις σχετικά με
τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων
Μέσα αποθήκευσης με ρύπους, που έχουν
υπερθερμανθεί ή έχουν ζημιά ενδέχεται να
έχουν αχρηστευθεί. Τηρείτε τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.
Διαφορές ποιότητας σε μέσα αποθήκευσης
δεδομένων διαφορετικών κατασκευαστών
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα κα-
τά την αναπαραγωγή των μέσων.
Μια λάθος διαμόρφωση ενός μέσου απο-
θήκευσης δεδομένων μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαβαστεί το
μέσο αποθήκευσης δεδομένων.
Ο όγκος μνήμης, η κατάσταση χρήσης (δια-
δικασίες αντιγραφής και διαγραφής), το σύ-
στημα αρχείων, η δομή φακέλου και η απο-
θηκευμένη ποσότητα δεδομένων μπορεί να
αυξήσουν τον χρόνο ανάγνωσης των μέ-
σων αποθήκευσης δεδομένων.
Οι λίστες αναπαραγωγής (playlist) καθορί-
ζουν μόνο μια σειρά αναπαραγωγής και πα-
ραπέμπουν στο σημείο αποθήκευσης των
αρχείων μέσων εντός της δομής φακέλου.
Στις λίστες αναπαραγωγής (playlist) δεν
υπάρχουν αποθηκευμένα αρχεία μέσων. Για
την αναπαραγωγή μιας λίστας αναπαρα-
γωγής (playlist), τα αρχεία μέσων πρέπει να
υπάρχουν στα σημεία αποθήκευσης στο μέ-
σο αποθήκευσης δεδομένων, στα οποία πα-
ραπέμπει η λίστα αναπαραγωγής (playlist).

Για χαλασμένα, τροποποιημένα ή απω-
λεσθέντα δεδομένα ή αρχεία στα μέσα

αποθήκευσης δεδομένων, δεν μπορεί να
αναληφθεί καμία ευθύνη.

Εύρος εξοπλισμού και σύμβολα

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Ήχος, μέσα
Το διαθέσιμο εύρος λειτουργιών, οι πιθανές
μορφές μέσων και τα σύμβολα στη λειτουρ-
γία μέσων εξαρτώνται από τον εξοπλισμό
και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.
Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

— Αναπαραγωγή μέσων και έλεγχος μέσων
με Bluetooth.

— Αναπαραγωγή ήχου στις ακόλουθες μορ-
φές.
— AAC.
— APE.
— ALAC.
— FLAC.
— MP2.
— MP3.
— MP4.
— Vorbis.
— OPUS.
— WMA.
— WAV.

— Αναπαραγωγή βίντεο στις ακόλουθες
μορφές:
— MPEG-1 και MPEG-2

(.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
— ISO MPEG-4 ASP, Xvid

(.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
— ISO MPEG-4 AVC / H.264

(.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
— Windows Media Video

9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
— Λίστες αναπαραγωγής για όλες τις συ-

σκευές.
— Βάση δεδομένων μέσων για όλες τις πη-

γές.
— Τα δεδομένα όλων των πηγών μέσων,

που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα
Infotainment, αποθηκεύονται σε μια
βάση δεδομένων μέσων.

— Αναζήτηση μέσων.

Σύμβολα για τις πηγές μέσων
Επιλέξτε Τα μέσα μου ως πηγή μέσων.
Κάτω από το Τα μέσα μου μπορούν
να επιλεγούν συνδεδεμένες συσκευές
USB.

Επιλέξτε τη συσκευή που έχει συνδε-
θεί μέσω Bluetooth ως πηγή μέσων.

Επιλέξτε ως πηγή μέσων τη συσκευή
που έχει συνδεθεί μέσω USB-σύνδε-
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σης. Στο USB μπορεί να επιλεχθεί
η συνδεδεμένη USB-συσκευή.

Γενικά σύμβολα στη λειτουργία μέσων
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

Επανάληψη όλων των κομματιών.

Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς αναπα-
ραγωγής.

Διερεύνηση τρέχουσας πηγής μέσων
(προβολή λίστας).

Εμφάνιση λίστας αγαπημένων.

Εμφάνιση κομματιών που ακούσατε
πρόσφατα.

Επιστροφή στον ανώτερο φάκελο
της πηγής μέσων.

Σύμβολα για κατηγορίες και ομάδες αρ-
χείων μέσων

Τίτλος μουσικής.

Βίντεο.

Λίστες αναπαραγωγής (playlist).

Άλμπουμ.

Ερμηνευτές.

Είδος.

Podcast.

Ακουστικά βιβλία.

Σύμβολα κατά την αναπαραγωγή βί-
ντεο

Αναπαραγωγή βίντεο στη λειτουργία
πλήρους οθόνης.

Ελαχιστοποίηση αναπαραγωγής.

Επιλογή και αναπαραγωγή πηγής
μέσων

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Επιλογή πηγής μέσων
1. Συνδέστε μια εξωτερική πηγή μέσων, αν

επιθυμείτε την αναπαραγωγή από μια
εξωτερική πηγή μέσων.

2. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη πηγή μέσων
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την
αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βί-
ντεο

Πριν από την αναπαραγωγή αρχείων μέσων
πρέπει να συνδέσετε μια πηγή μέσων και να
την επιλέξετε.
Μπορείτε να αναζητείτε και να αναπαράγε-
τε αρχεία μέσων από μια διαθέσιμη πηγή
μέσων με διάφορους τρόπους.

 Διερεύνηση δομής φακέλου
Όλα τα αρχεία μέσων των συσκευών USB
είναι φιλτραρισμένα κατά κατηγορία,
π. χ., άλμπουμ. Στο Τα μέσα μου εμφανίζε-
ται πάντα αυτή η προβολή κατηγοριών.
Η κλασική δομή φακέλου των μεμονωμένων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων USB βρί-
σκεται πρόσθετα στο Τα μέσα μου.
1. Εμφάνιση δομής φακέλου.

Εμφανίζεται η δομή φακέλου της επιλεγ-
μένης πηγής μέσων. Αν επιλεγεί το ση-
μείο Τα μέσα μου, εμφανίζονται αρχικά
κατηγορίες, π.χ., Μουσική, και συνδεδε-
μένες πηγές μέσων.

2. Διερευνήστε τη δομή φακέλου για τον
επιθυμητό τίτλο.
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Ή: Πιέστε σύντομα το  για να αρχίσετε
την αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Εμφανίζεται η γραμμή καταχώρισης.

3. Καταχωρίστε το όνομα του επιθυμητού
τίτλου.
Η λίστα των τίτλων που εντοπίζονται
ενημερώνεται αυτόματα στη διάρκεια
της καταχώρισης.

4. Πιέστε σύντομα τον επιθυμητό τίτλο.
Αν, κατά την έναρξη της αναπαραγω-
γής, η επιλογή βρίσκεται σε έναν φάκελο
σε μια πηγή μέσων, τα αρχεία μέσων
που βρίσκονται εκεί προστίθενται στην
αναπαραγωγή.
Όταν αναπαράγεται μια playlist, όλοι οι
διαθέσιμοι τίτλοι προστίθενται στην
playlist της αναπαραγωγής.

5. Κλείστε την επιλογή με .

 Επιλογή από τα αγαπημένα
Μπορείτε να αποθηκεύετε μεμονωμένους
τίτλους, άλμπουμ, ερμηνευτές και είδη στα
αγαπημένα για αναπαραγωγή.
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Πιέστε σύντομα το επιθυμητό αγαπημέ-

νο.
Αναλόγως της επιλογής, όλοι οι τίτλοι
που ανήκουν στο αγαπημένο προστίθε-
νται στην τρέχουσα αναπαραγωγή.

 Αποθήκευση αγαπημένων
Ως αγαπημένα μπορούν να αποθηκεύονται
μόνο αρχεία μέσων που εμφανίζονται στο
σημείο Τα μέσα μου στους φακέλους
Μουσική και Βίντεο. Μπορείτε να αποθη-
κεύετε μεμονωμένους τίτλους, άλμπουμ,
ερμηνευτές και είδη ως αγαπημένα.
1. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του επιθυ-

μητού τίτλου.
2. Πιέστε σύντομα το .
3. Πιέστε σύντομα το .

Ή: Πιέστε την ήδη κατειλημμένη θέση
αγαπημένου και κρατήστε για
περ. 3 δευτερόλεπτα.

4. Επιλογή από τη λίστα επιλογής:
— Τίτλος.
— Άλμπουμ.
— Ερμηνευτές.

— Είδη.
— Λίστες αναπαραγωγής (playlist).

Η επιλογή προστίθεται ως αγαπημένο στην
επιλεγμένη θέση αγαπημένου. Αν η θέση
αγαπημένου ήταν ήδη κατειλημμένη, το
προηγουμένως αποθηκευμένο αγαπημένο
θα αντικατασταθεί.
Οι δυνατότητες επιλογής στη λίστα επιλο-
γής εξαρτώνται από τα δεδομένα που επι-
συνάπτονται στο αρχείο μέσων. Αν, π.χ., σε
αρχεία μουσικής δεν αναφέρεται είδος, τότε
το είδος δεν μπορεί να αποθηκευθεί ως
αγαπημένο.
Αν εκείνη τη στιγμή αναπαράγεται ένα αρ-
χείο βίντεο, μόνο αυτό το βίντεο μπορεί να
αποθηκευθεί ως αγαπημένο.

Αναπαραγωγή Entertainment μέ-
σω του συστήματος Infotainment

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Μέσω του συστήματος Infotainment μπο-
ρεί να αναπαράγεται μουσική και βίντεο.

Λειτουργία βίντεο
Στη λειτουργία βίντεο μπορεί, αναλόγως
του εξοπλισμού και σε ορισμένες χώρες, να
αναπαράγεται στην οθόνη του συστήματος
Infotainment ένα βίντεο από ένα μέσο απο-
θήκευσης δεδομένων ή από την εσωτερική
μνήμη. Ο ήχος βίντεο αναπαράγεται από τα
ηχεία του οχήματος.
Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται μόνο με ακίνη-
το αυτοκίνητο. Όταν το όχημα κινείται, απε-
νεργοποιείται η οθόνη του συστήματος
Infotainment. Ο ήχος του βίντεο συνεχίζει
να ακούγεται.
Σε ορισμένες χώρες δεν εμφανίζεται εικόνα
βίντεο, ακόμα και με σταματημένο όχημα,
για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Πλοήγηση
 Εισαγωγή στο θέμα

Η τρέχουσα θέση του οχήματος προσδιορί-
ζεται μέσω ενός παγκόσμιου συστήματος
δορυφόρων. Για να καταστεί εφικτή μία
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βέλτιστη πλοήγηση στον προορισμό, όλες οι
τιμές μέτρησης και τα πιθανά κυκλοφορια-
κά μηνύματα συγκρίνονται με το διαθέσιμο
υλικό χαρτών.
Ηχητικές αναγγελίες πλοήγησης και γραφι-
κές απεικονίσεις οδηγούν στον προορισμό.
Σε ορισμένες χώρες, από μια συγκεκριμένη
ταχύτητα κίνησης και άνω δεν είναι πλέον
εφικτή στην οθόνη η επιλογή ορισμένων λει-
τουργιών του συστήματος Infotainment.
Αυτό δεν αποτελεί κάποιο σφάλμα λειτουρ-
γίας, αλλά ανταποκρίνεται στα όσα ορίζει
η νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, καταχωρίσεις
προορισμών και αλλαγές στην πλοήγηση
μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Αν στη διάρκεια μιας καθοδήγησης σε
προορισμό προσπεράσετε έναν κόμβο,

η πλοήγηση υπολογίζει πιθανώς ξανά τη
διαδρομή.

Η ποιότητα των εκδιδόμενων συστά-
σεων οδήγησης, εξαρτάται από τα

διαθέσιμα δεδομένα πλοήγησης και τα εν-
δεχομένως δηλωμένα κυκλοφοριακά προ-
βλήματα.

Τα κυκλοφοριακά μηνύματα αναπα-
ράγονται στο σύστημα Infotainment,

μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η διαθέσιμη
υπηρεσία FordPass.

Άνοιγμα βασικού μενού της πλοήγησης
1. Σύντομη πίεση του HOME   .

Κλήση ρυθμίσεων
1. Σύντομη πίεση του HOME     .

Αναγγελίες πλοήγησης
Οι αναγγελίες πλοήγησης είναι ηχητικές
υποδείξεις οδήγησης για την εκάστοτε δια-
νυόμενη διαδρομή.
Το είδος και η συχνότητα των αναγγελιών
πλοήγησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και
την οδηγική κατάσταση, π.χ., την οδήγηση
σε αυτοκινητόδρομο.
Αν δεν είναι εφικτή η ακριβής προσέγγιση
του προορισμού, π.χ., επειδή αυτός βρίσκε-
ται σε μια μη ψηφιοποιημένη περιοχή, πραγ-
ματοποιείται αναγγελία πλοήγησης ότι έχει

επιτευχθεί η άφιξη στην περιοχή προορι-
σμού. Επιπλέον, εμφανίζονται υποδείξεις για
την κατεύθυνση και την απόσταση του
προορισμού στην οθόνη.
Κατά τη διάρκεια της δυναμικής καθοδήγη-
σης στον προορισμό ενημερώνεστε για δη-
λωμένα κυκλοφοριακά προβλήματα στη
διαδρομή. Αν η διαδρομή υπολογίζεται εκ
νέου λόγω κυκλοφοριακού προβλήματος
ή ενός τροποποιημένου τρόπου οδήγησης,
πραγματοποιείται μια συμπληρωματική
αναγγελία πλοήγησης → σελίδα 256.
Στη διάρκεια μίας αναγγελίας πλοήγησης
μπορεί να προσαρμόζεται η ένταση του
ήχου της ή ο ήχος να τίθεται σε σιγή. Όλες
οι περαιτέρω αναγγελίες πλοήγησης ανα-
παράγονται με αυτήν την ένταση ήχου
ή έχουν τεθεί σε σιγή.

Οι αναγγελίες πλοήγησης δεν εκδίδο-
νται, αν το σύστημα Infotainment έχει

τεθεί σε σίγαση.

Περιορισμοί κατά την πλοήγηση
Αν το σύστημα Infotainment δεν μπορεί να
λάβει δεδομένα από δορυφόρους GPS , π.χ.,
σε μια σήραγγα, η πλοήγηση συνεχίζει να εί-
ναι εφικτή μέσω των αισθητήρων του οχή-
ματος.
Το σύστημα Infotainment προσπαθεί να
καταστήσει εφικτή μια καθοδήγηση στον
προορισμό ακόμη και σε περιοχές οι οποίες
δεν περιέχονται καθόλου ή περιέχονται με-
ρικώς ψηφιοποιημένες στη μνήμη του
συστήματος Infotainment.
Σε περίπτωση απουσίας ή μη πληρότητας
των δεδομένων πλοήγησης, πιθανόν η θέ-
ση του οχήματος να μην μπορεί να προ-
σδιοριστεί επακριβώς. Αυτό μπορεί να οδη-
γήσει την πλοήγηση στο να μην είναι τόσο
ακριβής, όπως συνήθως.
Το οδικό δίκτυο υπόκειται σε διαρκείς μετα-
βολές, π.χ., εργοτάξια. Σε περίπτωση χρή-
σης μιας παλαιότερης έκδοσης δεδομένων
πλοήγησης, ενδέχεται να προκληθούν
σφάλματα ή να υπάρξουν ανακρίβειες κατά
τη διάρκεια της καθοδήγησης στον προορι-
σμό.

Έλεγχος χάρτη πλοήγησης
Για να είναι εφικτή μια βέλτιστη προβολή,
μπορείτε να χειρίζεστε πρόσθετα τον χάρτη
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πλοήγησης με διευρυμένες κινήσεις των δα-
κτύλων.

Μετακίνηση χάρτη πλοήγησης
Σύσταση: Χρήση δείκτη.
1. Μετακινήστε τον χάρτη πλοήγησης με

το δάκτυλο.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση προβολής
χάρτη
Σύσταση: Χρήση δείκτη.
1. Πιέστε δύο φορές διαδοχικά τον χάρτη

και κρατήστε.
2. Για να σμικρύνετε την προβολή χάρτη,

μετακινήστε το δάκτυλο προς τα επάνω.
Για να μεγεθύνετε την προβολή χάρτη,
μετακινήστε το δάκτυλο προς τα κάτω.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση προβολής
χάρτη
Σύσταση: Χρήση αντίχειρα και δείκτη.
1. Πιέστε με δύο δάκτυλα ταυτόχρονα τον

χάρτη και κρατήστε τα.
2. Για να σμικρύνετε την προβολή χάρτη,

κλείστε τα δάκτυλα. Για να μεγεθύνετε
την προβολή χάρτη, ανοίξτε τα δάκτυ-
λα.

Γύρισμα προβολής χάρτη
Σύσταση: Χρήση δείκτη και μέσου.
1. Πιέστε με δύο δάκτυλα οριζόντια μεταξύ

τους ταυτόχρονα τον χάρτη και κρατή-
στε τα.

2. Για να γυρίσετε την προβολή χάρτη
προς τα εμπρός, μετακινήστε το δάκτυ-
λο προς τα επάνω. Για να γυρίσετε την
προβολή χάρτη προς τα πίσω, μετακινή-
στε το δάκτυλο προς τα κάτω.

Περιστροφή προβολής χάρτη
Σύσταση: Χρήση αντίχειρα και δείκτη.
1. Πιέστε με δύο δάκτυλα ταυτόχρονα τον

χάρτη και κρατήστε τα.
2. Για να περιστρέψετε την προβολή χάρ-

τη, περιστρέψτε τα δάκτυλα στη φορά
ή αντίθετα από τη φορά των δεικτών
του ρολογιού.

Αποθηκευμένα δεδομένα
Για είναι εφικτή μία γρήγορη καταχώριση
προορισμού και για να βελτιστοποιηθεί

η καθοδήγηση στον προορισμό, το
σύστημα Infotainment αποθηκεύει συγκε-
κριμένα δεδομένα, π.χ. συχνά διανυθείσες
διαδρομές.

Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων
1. Πιέστε σύντομα τα   Βασικές λει-

τουργίες  Διαγραφή συμπεριφοράς
χρήσης.

2. Πιέστε σύντομα την επιβεβαίωση για τη
διαγραφή.

Εξοπλισμός και σύμβολα της
πλοήγησης

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  στην αρχή αυτού του κεφα-
λαίου στη σελίδα 250.

Πλοήγηση
Ο εξοπλισμός, τα σύμβολα και οι λειτουρ-
γίες της πλοήγησης εξαρτώνται από τον
εξοπλισμό και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες
τις χώρες.
Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

Εξοπλισμός
— Καταχώριση προορισμού και υπολογι-

σμός διαδρομής.
— Ένδειξη δύο χαρτών πλοήγησης ταυτό-

χρονα (οθόνη και όργανο πολλαπλών
λειτουργιών).

— Προσωπικοί προορισμοί.
— Τρισδιάστατη προβολή πόλης.
— Online ενημέρωση χάρτη.
— Online πληροφορίες κυκλοφορίας.

Γενικά σύμβολα της πλοήγησης
Εμφάνιση περισσότερων επιλογών για
την καθοδήγηση στον προορισμό.

Εμφάνιση χάρτη πλοήγησης.

Άνοιγμα αποθηκευμένων διευθύν-
σεων (λίστα επαφών του συνδεδεμέ-
νου κινητού τηλεφώνου).
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Καλέστε τις ρυθμίσεις.

Σύμβολα στον χάρτη
Οι επιφάνειες λειτουργίας και οι ενδείξεις
εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και την τρέ-
χουσα οδηγική κατάσταση.
POI: Στον χάρτη εμφανίζονται σύμβολα για
κυκλοφοριακά μηνύματα και ειδικούς προο-
ρισμούς (POI), όταν είναι διαθέσιμα τα δε-
δομένα της πλοήγησης → σελίδα 254.

Εμφάνιση τρέχουσας θέσης οχήμα-
τος.

Προσανατολισμός χάρτη.

Κλίμακα του χάρτη.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη δια-
δρομή.

Πλήρως αυτόματη λειτουργία χάρτη
(προσανατολισμός στην κατεύθυν-
ση πορείας, θέση, ζουμ και κλίση).

Εμφάνιση πρόσθετου παράθυρου με
επιλογές διαδρομής.

Εμφάνιση μνήμης προορισμών.

Εμφάνιση πρόσθετου παράθυρου με
περισσότερες επιλογές.

Σύμβολα στο πρόσθετο παράθυρο
1. Για το άνοιγμα του πρόσθετου παραθύ-

ρου, σύντομη πίεση του .
Επιλογές διαδρομής και πληροφορίες
για την τρέχουσα καθοδήγηση στον
προορισμό.

Επανάληψη τελευταίας αναγγελίας
πλοήγησης.

Ένταση των αναγγελιών πλοήγησης.

Περισσότερα σύμβολα
Αναζήτηση προορισμού: Λεπτομερής
καταχώριση προορισμού για μια διεύ-
θυνση.

Σύμβολα στο σχέδιο διαδρομής
Εμφάνιση τρέχουσας θέσης οχήμα-
τος.

Προορισμός της τρέχουσας καθοδή-
γησης στον προορισμό.

Τερµατισµός τρέχουσας καθοδήγη-
σης στον προορισμό.

Κλείσιμο σχεδίου διαδρομής.

Ρύθμιση προτιμώμενων κατηγοριών
ειδικών προορισμών
Το σύστημα προσφέρει διάφορους ειδικούς
προορισμούς, π.χ., πρατήρια καυσίμων, μέ-
σω συμβόλου γρήγορης επιλογής στην κα-
ταχώριση προορισμού, στο σχέδιο διαδρο-
μής και στον χάρτη. Μπορείτε να θέτετε σε
προτεραιότητα την ένδειξη αυτών των συμ-
βόλων στο σημείο   Ρυθμίσεις βασικών
λειτουργιών  Προτιμώμενες κατηγορίες
ειδικών προορισμών. Επιπλέον, το σύστη-
μα μαθαίνει αυτόνομα τις κατηγορίες που
προτιμάτε.

Κυκλοφοριακά μηνύματα
Στον χάρτη εμφανίζονται κυκλοφοριακά
μηνύματα, όταν είναι διαθέσιμα τα δεδομέ-
να της πλοήγησης → σελίδα 254.
1. Πιέστε σύντομα ένα κυκλοφοριακό μή-

νυμα, για να ανοίξετε ένα πρόσθετο πα-
ράθυρο με περισσότερες λεπτομέρειες
→ σελίδα 256.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ατύχημα.

Ολισθηρότητα.

Δρόμος κλειστός.
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Κίνδυνος ολίσθησης.

Κίνδυνος.

Εργοτάξιο.

Δυνατός άνεμος.

Δεδομένα πλοήγησης

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  στην αρχή αυτού του κεφα-
λαίου στη σελίδα 250.

Το σύστημα Infotainment διαθέτει μια εσω-
τερική μνήμη δεδομένων πλοήγησης. Ανα-
λόγως της χώρας, τα απαιτούμενα δεδομέ-
να πλοήγησης είναι ήδη προεγκατεστημένα.
Για να μπορεί να πραγματοποιείται σωστά
η καθοδήγηση στον προορισμό και να μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τις προ-
σφερόμενες λειτουργίες, το σύστημα
Infotainment χρειάζεται πάντα ενημερωμέ-
να δεδομένα πλοήγησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε μη ενημερωμένες εκδό-
σεις δεδομένων, ενδέχεται να υπάρχουν πε-
ριορισμοί της πλοήγησης. Οι τρέχουσες δια-
δρομές δεν μπορούν να προσδιοριστούν και
η καθοδήγηση στον προορισμό οδηγεί σε
λάθος προορισμό.
· Διατηρείτε πάντα ενημερωμένα τα δεδο-

μένα πλοήγησης.

Online ενημέρωση δεδομένων πλοήγη-
σης
Τα δεδομένα πλοήγησης για περιοχές στις
οποίες οδηγείτε συχνά ενημερώνονται αυ-
τόματα στο παρασκήνιο με ενεργοποιημένη
ανάφλεξη, όταν υπάρχει σύνδεση με το δια-
δίκτυο και σε έγκυρες ρυθμίσεις προσωπι-
κού απορρήτου.
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Ελέγξτε τη σύνδεση διαδικτύου και τις

ρυθμίσεις προσωπικού απορρήτου. Εν-
δεχομένως δημιουργήστε σύνδεση δια-

δικτύου και επιλέξτε έναν άλλο τρόπο
λειτουργίας από το «Συνδεσιμότητα
οχήματος».
Τα δεδομένα πλοήγησης για περιοχές
στις οποίες οδηγείτε συχνά ενημερώνο-
νται αυτόματα στο παρασκήνιο.

Η αυτόματη ενημέρωση δεδομένων
πλοήγησης εξαρτάται από τη χώρα και

από τις ρυθμίσεις του προσωπικού απορ-
ρήτου. Στην Offline λειτουργία δεν πραγμα-
τοποιείται κάποια ενημέρωση → σελίδα 226.

Χειροκίνητη ενημέρωση δεδομένων
πλοήγησης
Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τα δεδομέ-
να πλοήγησης για μεγαλύτερες περιοχές,
απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο συμ-
βεβλημένο έμπορο.

Εμφάνιση έκδοσης των δεδομένων
χαρτών
1. Σύντομη πίεση HOME     Πληροφο-

ρίες συστήματος.

Έναρξη καθοδήγησης στον προο-
ρισμό

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  στην αρχή αυτού του κεφα-
λαίου στη σελίδα 250.

Αναλόγως της χώρας και του εξοπλισμού,
διατίθενται διάφορες λειτουργίες για την
καταχώριση προορισμών.
Περισσότερες πληροφορίες για τα σύμβολα
στην οθόνη του συστήματος Infotainment
θα βρείτε εδώ → σελίδα 252.
Μπορείτε να περιορίσετε ακριβέστερα την
αναζήτησή σας με συγκεκριμένες προτά-
σεις στη λίστα αποτελεσμάτων, π.χ., «στη
γύρω περιοχή».
Οι διάφορες λειτουργίες για την καταχώρι-
ση προορισμών βρίσκονται στο βασικό με-
νού της πλοήγησης.

Άνοιγμα βασικού μενού της πλοήγησης
1. Σύντομη πίεση του HOME     .

Άνοιγμα ρυθμίσεων
1. Σύντομη πίεση του HOME     .
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Καταχώριση διεύθυνσης
Ξεκινήσετε μια καθοδήγηση στον προορι-
σμό, καταχωρίζοντας μια διεύθυνση. Στη
διάρκεια της καταχώρισης, η πλοήγηση
προτείνει ήδη γνωστούς προορισμούς.
Μπορείτε να καταχωρίσετε και μια νέα,
άγνωστη διεύθυνση για μια καθοδήγηση σε
προορισμό.

Μην καταχωρίσετε τον ταχυδρομικό
κώδικα του προορισμού κατά την κα-

ταχώριση διεύθυνσης, αλλά το όνομα του
προορισμού.

Επιλογή προορισμού και έναρξη πλοή-
γησης
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Καταχωρίστε τη διεύθυνση του προορι-

σμού και επιλέξτε τον επιθυμητό προο-
ρισμό.
Ή: Πιέστε σύντομα το  και καταχωρί-
στε λεπτομερώς τον προορισμό.

3. Πιέστε σύντομα το Έναρξη.
Ή: Πιέστε σύντομα το .

Ταχεία έναρξη
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Καταχωρίστε τη διεύθυνση του προορι-

σμού και πιέστε για λίγα δευτερόλεπτα
τον επιθυμητό προορισμό.

Καταχωρίστε τον προορισμό με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε

περίπτωση σφάλματος κατά την καταχώρι-
ση προορισμού, δεν είναι εφικτή η καθοδή-
γηση στον προορισμό ή εκτελείται καθοδή-
γηση σε λάθος προορισμό.

Προτάσεις για προορισμούς
Για να προταθούν πιθανοί προορισμοί,
η συνοπτική παρουσίαση προορισμών χρη-
σιμοποιεί αποθηκευμένα δεδομένα.

Επιλογή προορισμού και έναρξη πλοή-
γησης
1. Σύντομη πίεση του   Προτάσεις.
2. Επιλογή επιθυμητής εικόνας.

Η καθοδήγηση στον προορισμό ξεκινάει
αυτόματα.

Τελευταίοι προορισμοί
Για να διατεθούν οι τελευταίοι προορισμοί
για μία καθοδήγηση στον προορισμό,
η πλοήγηση αποθηκεύει έως και 25 ήδη
χρησιμοποιημένους προορισμούς. Ένας
νέος προορισμός αντικαθιστά αυτόματα
τον παλαιότερο προορισμό.

Επιλογή προορισμού και έναρξη πλοή-
γησης
1. Σύντομη πίεση του   Τελευταίοι

προορισμοί.
2. Σύντομη πίεση του επιθυμητού προορι-

σμού.
3. Πιέστε σύντομα το Έναρξη.

Ή: Πιέστε σύντομα το .

Ταχεία έναρξη
1. Σύντομη πίεση του   Τελευταίοι

προορισμοί.
2. Πιέστε σύντομα τον επιθυμητό προορι-

σμό και κρατήστε τον για μερικά δευτε-
ρόλεπτα.

Αγαπημένοι προορισμοί
Αποθηκεύστε έως και 50 προορισμούς ως
αγαπημένους.

Αποθήκευση προορισμού ως αγαπημέ-
νου
1. Στη διάρκεια μιας καταχώρισης προορι-

σμού στο πρόσθετο παράθυρο, πιέστε
το .

Επιλογή προορισμού και έναρξη πλοή-
γησης
1. Σύντομη πίεση του   Αγαπημένα.
2. Σύντομη πίεση του επιθυμητού προορι-

σμού.
3. Πιέστε σύντομα το Έναρξη.

Ή: Πιέστε σύντομα το .

Ταχεία έναρξη
1. Σύντομη πίεση του   Αγαπημένα.
2. Πιέστε σύντομα τον επιθυμητό προορι-

σμό και κρατήστε τον για μερικά δευτε-
ρόλεπτα.
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Επιλογή στον χάρτη
Ο χάρτης πλοήγησης περιέχει σε πολλές θέ-
σεις ενεργές περιοχές που είναι κατάλληλες
για μια καταχώριση προορισμού. Για μια κα-
ταχώριση προορισμού πιέστε σύντομα την
επιθυμητή θέση ή τον επιθυμητό τόπο στον
χάρτη. Αν σε αυτό το σημείο υπάρχουν δε-
δομένα χάρτη, μπορείτε να ξεκινήσετε μια
καθοδήγηση στον προορισμό.
Η καταχώριση προορισμού μέσω του χάρτη
πλοήγησης είναι εφικτή, αναλόγως της έκ-
δοσης των δεδομένων, και όχι για όλες τις
θέσεις.
Χρησιμοποιήστε για μια καταχώριση προο-
ρισμού για ένα επιλεγμένο σημείο προορι-
σμού με άγνωστα δεδομένα την Πλοήγηση
Offroad.

Πλοήγηση Offroad
Η πλοήγηση Offroad υπολογίζει διαδρομές
προς επιλεγμένα σημεία προορισμού με
άγνωστα δεδομένα. Αν το σημείο προορι-
σμού είναι εκτός γνωστών δρόμων ή δεδο-
μένων θέσης, η πλοήγηση υπολογίζει τη
διαδρομή μέχρι το επόμενο σημείο των
γνωστών δρόμων και συμπληρώνει τη δια-
δρομή μέχρι το σημείο προορισμού μέσω
μιας άμεσης σύνδεσης.
Για να αρχίσει μια πλοήγηση Offroad, πιέστε
μια ελεύθερη περιοχή χωρίς δεδομένα θέ-
σης.

Έναρξη πλοήγησης
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Μετακινήστε την προβολή του χάρτη,

μέχρι να μπορεί να επιλεγεί η επιθυμητή
θέση. Ο χειρισμός του χάρτη πλοήγησης
μπορεί να γίνεται με άγγιγμα των δακτύ-
λων → σελίδα 250.

3. Πιέστε τον επιθυμητό προορισμό ή ένα
οποιοδήποτε σημείο προορισμού χωρίς
δεδομένα θέσης στον χάρτη.

4. Πιέστε σύντομα το Έναρξη.
Ή: Πιέστε σύντομα το .

Χρήση στοιχείων διεύθυνσης μιας επα-
φής
Ξεκινήστε μια καθοδήγηση στον προορισμό
μέσω αποθηκευμένων στοιχείων διεύθυν-
σης μιας επαφής. Οι αποθηκευμένες επαφές
χωρίς στοιχεία διεύθυνσης δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για μια καθοδήγηση στον
προορισμό.

Έναρξη πλοήγησης
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Πιέστε σύντομα την επιθυμητή επαφή

και τα στοιχεία διεύθυνσης.
3. Πιέστε σύντομα το Έναρξη.

Ή: Πιέστε σύντομα το .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακόμη και αν τα στοιχεία διεύθυνσης μιας
επαφής είναι παρωχημένα, η καθοδήγηση
στον προορισμό ξεκινά παρόλα αυτά προς
την αποθηκευμένη διεύθυνση. Προσέξτε
την ενημερωμένη διεύθυνση της επαφής.

Περιγραφές λειτουργιών

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  στην αρχή αυτού του κεφα-
λαίου στη σελίδα 250.

Σχέδιο διαδρομής
Το σχέδιο διαδρομής περιλαμβάνει πληρο-
φορίες για τα σχετικά συμβάντα, π.χ., ενδιά-
μεσος και προτάσεις προορισμών, εφόσον
είναι διαθέσιμα τα δεδομένα για την πλοή-
γηση.
Αν πιέσετε σύντομα ένα συμβάν, ανοίγει ένα
πρόσθετο παράθυρο με περαιτέρω επιλο-
γές. Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από
το συμβάν και τις τρέχουσες ρυθμίσεις
→ σελίδα 250.

Άνοιγμα και κλείσιμο σχεδίου διαδρο-
μής
1. Για να ανοίξετε το σχέδιο διαδρομής,

πιέστε το σύντομα.
2. Για να κλείσετε το σχέδιο διαδρομής,

πιέστε το σύντομα το .
3. Για να διακόψετε την καθοδήγηση στον

προορισμό, πιέστε σύντομα δίπλα από
τον προορισμό στο σχέδιο διαδρομής

.

Επεξεργασία καθοδήγησης στον προο-
ρισμό
Για να επεξεργαστείτε την καθοδήγηση
στον προορισμό, μετακινήστε τους ενδιάμε-
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σους προορισμούς ή τον προορισμό στο
σχέδιο διαδρομής.
1. Πιέστε παρατεταμένα τον επιθυμητό

προορισμό, μέχρι να επισημανθεί ορα-
τά.

2. Μετακινήστε τον προορισμό στην επι-
θυμητή θέση και αφήστε τον.
Η διαδρομή επανυπολογίζεται.

Παράκαμψη κυκλοφοριακών συμβά-
ντων
Το σχέδιο διαδρομής δείχνει μηνύματα για
τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα, εφόσον
υπάρχουν τα δεδομένα της πλοήγησης. Πα-
ρακάμψτε κυκλοφοριακά συμβάντα, πραγ-
ματοποιώντας επεξεργασία του σχεδίου
διαδρομής → σελίδα 256.
1. Πιέστε σύντομα το κυκλοφοριακό μήνυ-

μα.
2. Πιέστε σύντομα το Παράκαμψη.

Η διαδρομή επανυπολογίζεται.

Ανά καθοδήγηση στον προορισμό
μπορεί να παρακαμφθεί μόνο ένα κυ-

κλοφοριακό συμβάν με αυτόν τον τρόπο.

Πρόσθετο παράθυρο
Όταν πιέζετε καταχωρίσεις του σχεδίου
διαδρομής, μπορεί να εμφανιστεί ένα πρό-
σθετο παράθυρο με περισσότερες επιλογές
για αυτές τις καταχωρίσεις. Οι πιθανές επι-
λογές εξαρτώνται από την πιεσμένη κατα-
χώριση.

Κλείσιμο πρόσθετου παραθύρου
1. Πιέστε σύντομα την ελεύθερη περιοχή

εκτός του πρόσθετου παραθύρου.

Λειτουργίες στο πρόσθετο παράθυρο:
Εμφάνιση της επι-

λογής στον χάρτη.
Προ-

σθήκη ενδιάμεσου προορισμού στην
καθοδήγηση στον προορισμό.

Έναρξη απευθείας
καθοδήγησης στον προορισμό.

Αφαίρεση ενδιάμεσου προορι-
σμού από την καθοδήγηση στον
προορισμό.

Εμφάνιση στον χάρτη

Προσθήκη ενδιάμεσου προορισμού

Απευθείας διαδρομή

Διαγραφή

Παράκαμψη κυκλοφοριακών
προβλημάτων. Η διαδρομή επανυπο-
λογίζεται.

Τερµατισµός τρέχουσας καθοδήγη-
σης στον προορισμό.

Εκμάθηση συμπεριφοράς χρήσης
Για να δημιουργηθούν αυτομάτως προτά-
σεις για προορισμούς, η πλοήγηση αποθη-
κεύει κατά τη διάρκεια της διαδρομής δια-
νυθείσες διαδρομές και επιτευχθέντες
προορισμούς. Οι προορισμοί υιοθετούνται
συναρτήσει της ώρας της ημέρας και της
ημέρας της εβδομάδας.
Η πλοήγηση μπορεί να προτείνει υιοθετημέ-
νες διαδρομές. Για να εμφανιστούν οι προ-
τεινόμενες διαδρομές, πιέστε σύντομα το .
Αν επιλεγεί μία από τις προτεινόμενες δια-
δρομές, ξεκινά μια καθοδήγηση στον προο-
ρισμό.
Η καθοδήγηση στον προορισμό ακολουθεί
την επιλεγμένη διαδρομή, μέχρι να υπάρξει
παρέκκλιση από αυτή. Η διαδρομή υπολογί-
ζεται ξανά και το σύστημα καθοδηγεί πάλι
προς την επιλεγμένη διαδρομή μέσω του
απευθείας δρόμου.
Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα λαμ-
βάνονται υπόψη στην καθοδήγηση στον
προορισμό. Αν είναι διαθέσιμη μια εναλλα-
κτική διαδρομή και τα δεδομένα της πλοή-
γησης, παρακάμπτονται σημαντικά κυκλο-
φοριακά προβλήματα.
Αν με ανενεργή καθοδήγηση στον προορι-
σμό διανύεται μια ήδη υιοθετημένη διαδρο-
μή, ο προορισμός περιλαμβάνεται στο σχέ-
διο διαδρομής. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει
ξεχωριστά μια καθοδήγηση στον υιοθετη-
μένο προορισμό. Το σύστημα προειδοποιεί
ενδεχομένως για κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα.
Εμφανίζεται ένας προγνωστικός χρόνος
άφιξης.
Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργο-
ποιείτε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή και
να διαγράφετε τα αποθηκευμένα δεδομένα
για τη λειτουργία.

Παράκαμψη

Διακοπή καθοδήγησης στον προορισμό
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
λειτουργίας «Προσαρμογή στη συμπε-
ριφορά χρήσης»
1. Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για αυτή

τη λειτουργία, πιέστε σύντομα το  
Ρυθμίσεις βασικών λειτουργιών.

2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε σύντομα
το Προσαρμογή στη συμπεριφορά
χρήσης.

Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων
για τη συμπεριφορά χρήσης
1. Πιέστε σύντομα το Διαγραφή συμπερι-

φοράς χρήσης.

Πληροφορίες κυκλοφορίας

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  στην αρχή αυτού του κεφα-
λαίου στη σελίδα 250.

Αναλόγως του εξοπλισμού, δεν είναι διαθέ-
σιμη η λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας σε
όλα τα συστήματα Infotainment και σε κά-
θε χώρα.
Το σύστημα Infotainment λαμβάνει αυτό-
ματα λεπτομερείς πληροφορίες κυκλοφο-
ρίας, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το διαδί-
κτυο. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται
με σύμβολα και χρωματισμό του οδικού δι-
κτύου επάνω στον χάρτη.

Η λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις προσωπι-

κού απορρήτου. Στον τρόπο λειτουργίας
«Συνδεσιμότητα οχήματος Off» δεν λαμβά-
νονται πληροφορίες κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακά μηνύματα
Κυκλοφοριακά μηνύματα, π.χ., κυκλοφορια-
κή συμφόρηση ή αργή κίνηση οχημάτων,
εμφανίζονται ως σύμβολα στον χάρτη
πλοήγησης → σελίδα 252.
Σε ενεργή καθοδήγηση στον προορισμό εμ-
φανίζονται στο σχέδιο διαδρομής κυκλοφο-
ριακά συμβάντα, που υπάρχουν στην τρέ-
χουσα διαδρομή. Μπορείτε να παρακάμψε-
τε αυτά τα κυκλοφοριακά συμβάντα → σε-
λίδα 256, Περιγραφές λειτουργιών.

Τοπικές προειδοποιήσεις, π.χ., για κα-
κοκαιρία, μπορεί να εμφανίζονται ως

αναδυόμενο μήνυμα στο σύστημα
Infotainment.

Ένδειξη ροής κυκλοφορίας
Στον χάρτη πλοήγησης, η ροή κυκλοφορίας
βάσει των τρεχόντων κυκλοφοριακών μη-
νυμάτων υποδεικνύεται με χρωματισμό του
οδικού δικτύου.

Αργή κίνηση οχημάτων.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Διεπαφή τηλεφώνου
 Εισαγωγή στο θέμα

Μέσω της διεπαφής τηλεφώνου μπορείτε
να συνδέετε το κινητό τηλέφωνό σας με το
σύστημα Infotainment και να ελέγχετε τις
λειτουργίες τηλεφώνου μέσω του
συστήματος Infotainment. Ο ήχος αναπα-
ράγεται από τα ηχεία του οχήματος.
Μπορείτε να συνδέετε ταυτόχρονα έως και
δύο κινητά τηλέφωνα με το σύστημα
Infotainment. Σε αυτήν την περίπτωση, μό-
νο μία συσκευή είναι ενεργή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση
κλήσεων. Η δεύτερη συνδεδεμένη συσκευή
μπορεί να δέχεται κλήσεις μέσω του
συστήματος Infotainment και να χρησιμο-
ποιείται για αναπαραγωγή μέσων.
Υψηλές ταχύτητες κίνησης, κακές καιρικές
και οδικές συνθήκες, υψηλή στάθμη θορύ-
βου, και εκτός του οχήματος, καθώς και
η ποιότητα δικτύου μπορούν να περιορί-
σουν την τηλεφωνική συνδιάλεξη στο όχη-
μα.
Η διεπαφή τηλεφώνου μπορεί να περιλαμ-
βάνει έναν ενισχυτή κεραίας, ο οποίος βελ-
τιώνει την ποιότητα λήψης του κινητού τη-
λεφώνου.

Η αντιστοίχιση μιας συσκευής, π.χ.,
κινητό τηλέφωνο, χρειάζεται γενικά

μόνο μία φορά. Η σύνδεση της συσκευής
μέσω Bluetooth ή WLAN με το σύστημα
Infotainment μπορεί να γίνεται πάλι ανά πά-
σα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να πραγμα-
τοποιηθεί εκ νέου αντιστοίχιση της συ-
σκευής.

Πορτοκαλί
Κόκκινο
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Σε ένα τηλεφώνημα μέσω του συστή-
ματος ανοιχτής ακρόασης ή με υψηλή

ένταση ήχου μπορεί τρίτοι να ακούνε τη
συνομιλία και εκτός του οχήματος.

Κλήση βασικού μενού για τη διεπαφή
τηλεφώνου
1. Σύντομη πίεση του HOME   .

Κλήση ρυθμίσεων
1. Σύντομη πίεση του HOME     .

Εύρος εξοπλισμού και σύμβολα

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά εξοπλι-
σμού και τα σύμβολα δεν είναι διαθέσιμα σε
όλες τις χώρες και τα συστήματα
Infotainment.
Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

Εύρος εξοπλισμού
— Σύστημα ανοιχτής ακρόασης.
— Χρήση έως και δύο κινητών τηλεφώνων

ταυτόχρονα.
— Τηλεφωνικός κατάλογος με 5000 κατα-

χωρίσεις επαφών το μέγιστο.
— Λειτουργίες SMS μέσω Bluetooth:

— Ανάγνωση SMS.
— Σύνταξη SMS (με πρότυπα).
— Εκφώνηση από το σύστημα SMS.
— Πορεία μηνυμάτων.

— Λειτουργίες E-Mail μέσω Bluetooth:
— Ανάγνωση E-Mail.
— Σύνταξη E-Mail.

— Τηλεφωνία άνεσης.
— Σύνδεση σε επαγωγικό σταθμό φόρτισης.
— Σύνδεση στο μικρόφωνο που είναι τοπο-

θετημένο στο όχημα.

Σύμβολα στο βασικό μενού
Επαφές.

Λίστες εισερχόμενων και εξερχόμε-
νων κλήσεων.

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου.

Μηνύματα κειμένου.

Ρυθμίσεις της διεπαφής τηλεφώνου.

Επιλέξτε για την αντιστοίχιση τη συ-
σκευή που έχει συνδεθεί μέσω
Bluetooth.

Σύμβολα για τηλεφωνικές κλήσεις
Εκκίνηση και ένδειξη κλήσης.

Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης.

Άνοιγμα λίστας επαφών.

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου.

Σίγαση συστήματος ανοιχτής ακρόα-
σης.

Θέση κλήσης σε αναμονή.

Απόρριψη κλήσης με πρότυπο
SMS.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση συ-
στήματος ανοιχτής ακρόασης.

Προσθήκη συνομιλητή σε μια σύσκε-
ψη.

Έναρξη σύσκεψης.

Θέση κλήσης στο παρασκήνιο.

Εκτροπή κλήσης στο κινητό τηλέφω-
νο.
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Πραγματοποίηση κλήσης ανάγκης.

Λήψη περαιτέρω πληροφοριών.

Θυρίδα Mailbox (φωνητικών μηνυμά-
των).

Σύμβολα στο παράθυρο επαφών
1. Για το άνοιγμα του παραθύρου επαφών,

σύντομη πίεση του .
Καταχώριση για την αναζήτηση επα-
φών.

Άνοιγμα αγαπημένων.

Επεξεργασία αγαπημένων.

Προσθήκη αγαπημένων.

Αφαίρεση αγαπημένων.

Κλήση τηλεφωνικού καταλόγου.

Σύμβολα των λιστών κλήσεων
1. Για το άνοιγμα των λιστών κλήσεων,

σύντομη πίεση του .
Εισερχόμενη κλήση.

Αναπάντητη κλήση (χαμένη κλήση).

Αριθμός τηλεφώνου (εργασία).

Αριθμός τηλεφώνου (ιδιωτικά).

Αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου (εργα-
σία).

Αριθμός κινητού τηλεφώνου (ιδιωτι-
κό).

Συσκευή φαξ.

Σύμβολα για μηνύματα κειμένου
1. Για το άνοιγμα των μηνυμάτων κειμέ-

νου, σύντομη πίεση του .
Επάνω αριστερά: Επιλογή ενεργού
εισερχόμενου.

Ληφθέν μήνυμα κειμένου.

Σταλθέν μήνυμα κειμένου.

Ενεργοποίηση της φωνητικής κατα-
χώρισης.

Εκφώνηση μηνυμάτων από το σύστη-
μα.

Πρότυπο για μηνύματα κειμένου.

Περιοχές με ειδικούς κανονισμούς

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων
Απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου και
διεπαφής τηλεφώνου σε περιοχές με κίνδυ-
νο εκρήξεων. Αυτές οι περιοχές δεν επιση-
μαίνονται πάντα ξεκάθαρα. Σε αυτά ανή-
κουν, π.χ.:
— Περιοχές με καλώδια, αγωγούς και δεξα-

μενές στις οποίες υπάρχουν χημικές ου-
σίες.

— Αμπάρια σε πλοία και φέρι-μποτ.
— Ο χώρος κοντά σε οχήματα, τα οποία λει-

τουργούν με υγραέριο, π.χ., προπάνιο
ή βουτάνιο.

— Περιοχές όπου στον αέρα υπάρχουν χημι-
κές ουσίες ή σωματίδια, όπως αλεύρι,
σκόνη ή μεταλλική σκόνη.

— Κάθε άλλη περιοχή όπου πρέπει να απε-
νεργοποιείται ο κινητήρας αυτοκινήτου
ή το κινητό τηλέφωνο.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο και
τη διεπαφή τηλεφώνου σε περιοχές με κίν-
δυνο εκρήξεων και σε περιοχές με ειδικούς
κανονισμούς!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περιοχές με ειδικούς κανονισμούς και αν
απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων,
πρέπει το κινητό τηλέφωνο να είναι πάντα
απενεργοποιημένο. Η ακτινοβολία η οποία
εκπέμπεται από ένα ενεργοποιημένο κινητό
τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει παρεμ-
βολές σε ευαίσθητες τεχνικές και ιατρικές
συσκευές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να
έχει ως συνέπεια τη λανθασμένη λειτουργία
ή βλάβη των συσκευών.

Είδη της διεπαφής τηλεφώνου

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Τα ακόλουθα είδη της διεπαφής τηλεφώ-
νου ενδέχεται να υπάρχουν στο όχημα,
αναλόγως του εξοπλισμού και σε ορισμένες
χώρες:
— Βασικός εξοπλισμός της διεπαφής τηλε-

φώνου.
— Διεπαφή τηλεφώνου Comfort.

Βασικός εξοπλισμός της διεπαφής τη-
λεφώνου
Ο βασικός εξοπλισμός της διεπαφής τηλε-
φώνου χρησιμοποιεί το προφίλ HFP-
Bluetooth για τη μετάδοση. Κάνει εφικτή τη
χρήση λειτουργιών τηλεφώνου μέσω του
συστήματος Infotainment και την αναπα-
ραγωγή μέσω των ηχείων του οχήματος.

Διεπαφή τηλεφώνου Comfort
Η διεπαφή τηλεφώνου Comfort χρησιμο-
ποιεί, όπως ο βασικός εξοπλισμός της διε-
παφής τηλεφώνου το προφίλ Bluetooth
HFP.
Η διεπαφή τηλεφώνου Comfort ενδέχεται
να είναι εξοπλισμένη με τον επαγωγικό
σταθμό φόρτισης.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του
επαγωγικού σταθμού φόρτισης, πρέπει να
τοποθετήσετε σωστά ένα κατάλληλο κινητό

τηλέφωνο στη θήκη. Αναλόγως του εξοπλι-
σμού, το κινητό τηλέφωνο συνδέεται με την
κεραία οχήματος. Έτσι βελτιώνεται η λήψη
και η ποιότητα ομιλίας.

Σύζευξη, σύνδεση και διαχείριση

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Για να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες της
διεπαφής τηλεφώνου, αντιστοιχίστε και
συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο με το
σύστημα Infotainment. Το κινητό τηλέφωνο
πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί με το σύστημα
Infotainment, πριν από την πρώτη σύνδεση.
Σε αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύεται αυ-
τόματα στο σύστημα Infotainment ένα
προφίλ χρήστη.
Η διαδικασία σύζευξης μπορεί να διαρκέσει
μερικά λεπτά. Οι διαθέσιμες λειτουργίες
εξαρτώνται από το χρησιμοποιούμενο κινη-
τό τηλέφωνο και το λειτουργικό του σύστη-
μα.

Σύζευξη κινητού τηλεφώνου

Προϋποθέσεις για τη σύζευξη:
✓ Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο

κινητό τηλέφωνο.
✓ Το Bluetooth στο σύστημα

Infotainment είναι ενεργοποιημένο.

1. Σύντομη πίεση HOME       Επιλογή
κινητού τηλεφώνου.
Ξεκινά η αναζήτηση για διαθέσιμες
συσκευές Bluetooth. Μετά τον τερματι-
σμό της διαδικασίας αναζήτησης εμφα-
νίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες
συσκευές Bluetooth.

2. Στο κινητό τηλέφωνο, καλέστε τη λίστα
των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth
και επιλέξτε το όνομα συσκευής του
συστήματος Infotainment.

3. Λάβετε υπόψη τα μηνύματα στο κινητό
τηλέφωνο και στο σύστημα
Infotainment, και, ενδεχομένως, επιβε-
βαιώστε τα.
Αν η σύζευξη υπήρξε επιτυχής, αποθη-
κεύονται στο προφίλ χρήστη τα δεδομέ-
να του κινητού τηλεφώνου.
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4. Προαιρετικά: Επιβεβαιώστε το μήνυμα
για τη μεταφορά των δεδομένων στο
κινητό τηλέφωνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν πραγματοποιήσετε τη σύζευξη στη
διάρκεια της οδήγησης, ενδέχεται να προ-
κληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.
· Πραγματοποιείτε τη σύζευξη μόνο με

σταματημένο όχημα.

Κατά την σύζευξη ορισμένων κινητών
τηλεφώνων εμφανίζεται ένα PIN στην

οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Για να ολο-
κληρώσετε την αντιστοίχιση, καταχωρίστε
αυτό τον κωδικό PIN στο σύστημα
Infotainment.

Τα συζευγμένα κινητά τηλέφωνα
έχουν αποθηκευθεί στο σύστημα

Infotainment, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή
δεν είναι συνδεδεμένα.

Διαχείριση συνδέσεων

Προϋποθέσεις:
✓ Το κινητό τηλέφωνο έχει συζευχθεί και

συνδεθεί.
✓ Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο

κινητό τηλέφωνο.

1. Σύντομη πίεση του HOME     Φορη-
τές συσκευές.

2. Πιέστε την επιθυμητή για τη σύνδεση τε-
χνολογία.

Ενεργή και παθητική σύνδεση
Για να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες της
διεπαφής τηλεφώνου, πρέπει να έχει συνδε-
θεί τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο με το
σύστημα Infotainment. Αν έχουν συνδεθεί
περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα με
το σύστημα Infotainment, μπορείτε να
εναλλάσσεσθε ανάμεσα στην ενεργή και
παθητική σύνδεση. Για να χειρίζεστε τη διε-
παφή τηλεφώνου με το επιθυμητό κινητό
τηλέφωνο, δημιουργήστε την ενεργή σύν-
δεση με το σύστημα Infotainment.
Διαφορά μεταξύ των ειδών σύνδεσης

Το κινητό τηλέφωνο έχει συζευ-
χθεί και συνδεθεί. Οι λειτουργίες της
διεπαφής τηλεφώνου εκτελούνται με

Ενεργή

τα δεδομένα αυτού του κινητού τηλε-
φώνου.

Το κινητό τηλέφωνο έχει συζευ-
χθεί και συνδεθεί. Μόνο εισερχόμενες
κλήσεις μπορούν να γίνονται δεκτές
με τη διεπαφή τηλεφώνου. Περισσότε-
ρες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Αλλαγή είδους σύνδεσης (παθητική
προς ενεργή)

Προϋποθέσεις:
✓ Περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα

να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα με το
σύστημα Infotainment.

1. Πιέστε σύντομα το . Το κινητό τηλέφω-
νο με ενεργή σύνδεση είναι μαρκαρισμέ-
νο.

2. Πιέστε σύντομα την ονομασία του επι-
θυμητού κινητού τηλεφώνου.
Άλλα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται αυ-
τόματα στην παθητική σύνδεση.

Προφίλ χρήστη
Για κάθε συζευγμένο κινητό τηλέφωνο δη-
μιουργείται αυτόματα ένα εξατομικευμένο
προφίλ χρήστη. Στο προφίλ χρήστη αποθη-
κεύονται δεδομένα του κινητού τηλεφώνου,
π.χ., στοιχεία επαφής ή ρυθμίσεις. Το μέγι-
στο δέκα προφίλ χρήστη μπορούν να είναι
αποθηκευμένα ταυτόχρονα στο σύστημα
Infotainment.

Διαγραφή προφίλ χρήστη
Μπορείτε να διαγράψετε τα προφίλ χρήστη
μεμονωμένα μέσω των ρυθμίσεων. Για την
πλήρη διαγραφή των αποθηκευμένων δε-
δομένων, επαναφέρετε το σύστημα
Infotainment στις εργοστασιακές ρυθμί-
σεις.
1. Πιέστε σύντομα το   .

Τα προφίλ χρήστη βρίσκονται στην πε-
ριοχή Επιλογή κινητού τηλεφώνου
ή Φορητές συσκευές.

2. Πιέστε σύντομα το επιθυμητό προφίλ
χρήστη και πιέστε σύντομα για τη δια-
γραφή .

Παθητική
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Τηλεφωνική κλήση και αποστολή
μηνυμάτων

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

Άνοιγμα διεπαφής τηλεφώνου
1. Σύντομη πίεση του HOME   .

Τηλεφωνική κλήση
Για να ξεκινήσει η κλήση, επιλέξτε έναν
αριθμό τηλεφώνου. Για την επιλογή των
αριθμών τηλεφώνου διατίθενται διάφορες
λειτουργίες.

Χρήση στοιχείων επαφών
Αν ανά επαφή υπάρχουν περισσότεροι από
ένας αριθμοί τηλεφώνου, πρέπει να επιλέξε-
τε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
1. Πιέστε σύντομα το    και καταχωρί-

στε τα ζητούμενα στοιχεία επαφής.
Ή: Πιέστε σύντομα το   Αγαπημένα.
Ή: Πιέστε σύντομα το   Όλα.

2. Για να ξεκινήσει η κλήση, πιέστε σύντομα
την επιθυμητή επαφή στη λίστα.

Κατά την αναζήτηση για ένα όνομα,
καταχωρίζετε ξεχωριστά το επώνυμο

και το όνομα με ένα κενό ανάμεσά τους.

Χρήση λίστας κλήσεων
Η διεπαφή τηλεφώνου αποθηκεύει εισερχό-
μενες και εξερχόμενες κλήσεις στη λίστα
κλήσεων. Οι συχνά χρησιμοποιούμενοι
αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στα
αγαπημένα. Ξεκινήστε κλήσεις μέσω της λί-
στας κλήσεων.
1. Πιέστε σύντομα το   Όλες. Για να ξε-

κινήσει η κλήση, πιέστε σύντομα έναν
αριθμό στη λίστα.
Ή: Πιέστε σύντομα το   Αναπάντη-
τες κλήσεις. Για να ξεκινήσει η κλήση,
πιέστε σύντομα έναν αριθμό στη λίστα.
Ή: Πιέστε σύντομα το   Κινητό τηλέ-
φωνο. Για να ξεκινήσει η κλήση, πιέστε
σύντομα μια επαφή ή έναν αριθμό.

Χειροκίνητη καταχώριση αριθμού τη-
λεφώνου
1. Πιέστε σύντομα το  και καταχωρίστε

έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Για να ξεκινήσει η κλήση, πιέστε σύντομα

το .

Ενώ καταχωρίζετε έναν αριθμό τηλε-
φώνου εμφανίζονται στην οθόνη του

συστήματος Infotainment επαφές που ται-
ριάζουν στον αριθμό.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου
Αναλόγως του χρησιμοποιούμενου κινητού
τηλεφώνου και του συστήματος
Infotainment μπορείτε να στέλνετε και να
λαμβάνετε σε ορισμένες χώρες μηνύματα
κειμένου μέσω της διεπαφής τηλεφώνου.

Αποστολή SMS
1. Πιέστε σύντομα το   SMS  Νέο

μήνυμα και καταχωρίστε το μήνυμα
στην οθόνη.

2. Πιέστε σύντομα το OK.
3. Καταχωρίστε την επιθυμητή επαφή στη

γραμμή αναζήτησης.
4. Πιέστε σύντομα στη λίστα την επιθυμη-

τή επαφή ή περισσότερες από μία επα-
φές.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, πιέστε σύντο-
μα το Αποστολή.

Αποστολή E-Mail
1. Πιέστε σύντομα το   E-MAIL  Νέο

μήνυμα.
2. Καταχωρίστε το θέμα και τα μηνύματα.
3. Πιέστε σύντομα το OK.
4. Καταχωρίστε την επιθυμητή επαφή στη

γραμμή αναζήτησης.
5. Πιέστε σύντομα στη λίστα μία ή περισ-

σότερες επαφές.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, πιέστε σύντο-

μα το Αποστολή.
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Τηλεφωνικός κατάλογος, αγαπη-
μένα και πλήκτρα ταχείας επιλο-
γής

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Τηλεφωνικός κατάλογος
Κατά την πρώτη αντιστοίχιση ενός κινητού
τηλεφώνου με το σύστημα Infotainment
αποθηκεύεται ο τηλεφωνικός κατάλογος
στο σύστημα Infotainment. Η μεταφορά
πρέπει να επιβεβαιωθεί ενδεχομένως στο
κινητό τηλέφωνο.
Μετά από κάθε νέα σύνδεση ενημερώνεται
ο τηλεφωνικός κατάλογος. Στη διάρκεια της
ενημέρωσης μπορεί να χρησιμοποιείται
ο ακόμη υπάρχων τηλεφωνικός κατάλογος.
Αν υποστηρίζονται συνδέσεις σύσκεψης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τηλεφωνικός
κατάλογος στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής
κλήσης και να προστεθεί ένας περαιτέρω
συνομιλητής στο τηλεφώνημα.
Αν για μία επαφή υπάρχει αποθηκευμένη ει-
κόνα, μπορεί να εμφανιστεί στη λίστα δίπλα
στην καταχώριση.

Αγαπημένα και πλήκτρα ταχείας επιλο-
γής
Ένα πλήκτρο ταχείας επιλογής μπορεί να
αντιστοιχιστεί με ένα αγαπημένο από τον
τηλεφωνικό κατάλογο. Αν έχει αποθηκευθεί
για την καταχώριση μια εικόνα, εμφανίζεται
στο πλήκτρο ταχείας επιλογής.
Τα πλήκτρα ταχείας επιλογής πρέπει να κα-
ταληφθούν χειροκίνητα και αντιστοιχίζονται
σε ένα προφίλ χρήστη → σελίδα 261.
Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας επιλο-
γής
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Πιέστε σύντομα μια επαφή από τον τη-

λεφωνικό κατάλογο. Αν για την επαφή
έχουν αποθηκευθεί περισσότεροι από
ένας αριθμοί τηλεφώνου, πιέστε σύντο-
μα έναν αριθμό από τη λίστα.

Επεξεργασία πλήκτρου ταχείας επιλο-
γής
1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τα-

χείας επιλογής, μέχρι να ανοίξει ο τηλε-
φωνικός κατάλογος.

2. Πιέστε σύντομα μια νέα επαφή από τον
τηλεφωνικό κατάλογο. Αν για την επαφή
έχουν αποθηκευθεί περισσότεροι από
ένας αριθμοί τηλεφώνου, πιέστε σύντο-
μα έναν αριθμό από τη λίστα.

Κλήση αγαπημένων
1. Πιέστε σύντομα το αντιστοιχισμένο

πλήκτρο ταχείας επιλογής.

Τα αγαπημένα δεν ενημερώνονται αυ-
τόματα. Αν αλλάξει ο αριθμός τηλε-

φώνου μιας επαφής, πρέπει να αντιστοιχι-
στεί εκ νέου το πλήκτρο ταχείας επιλογής.

Διαγραφή αγαπημένων του πλήκτρου
ταχείας επιλογής
1. Πιέστε σύντομα το .
2. Για να διαγράψετε ένα αγαπημένο, πιέ-

στε σύντομα το επιθυμητό πλήκτρο τα-
χείας επιλογής .

Φωνητικός χειρισμός
 Εισαγωγή στο θέμα

Με ένα σύστημα φωνητικού χειρισμού
μπορείτε να αναθέτετε την εκτέλεση
ορισμένων λειτουργιών με φωνητικές
εντολές.

Είδη του φωνητικού χειρισμού
Αναλόγως της ρυθμισμένης γλώσσας στο
σύστημα Infotainment αλλά και αναλόγως
της χώρας, στο όχημα διατίθεται ένα από
τα ακόλουθα συστήματα φωνητικού χειρι-
σμού:
— Φωνητικός χειρισμός βάσει εντολών

(στάνταρ).
— Διευρυμένος φωνητικός χειρισμός

(offline).
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Φωνητική αναγνώριση βάσει καθίσμα-
τος
Με πρόσθετα μικρόφωνα μπορεί ο φωνητι-
κός χειρισμός να αναγνωρίζει αν μιλά
ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Έτσι μπορείτε σε
γλώσσες που υποστηρίζονται να καλείτε
λειτουργίες βάσει καθίσματος, π.χ., ενεργο-
ποίηση της θέρμανσης καθίσματος.

Έχει το όχημα έναν φωνητικό χειρισμό;
Αν υπάρχει στο τιμόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών το πλήκτρο φωνητικού χειρισμού 
ή το όχημά σας κατανοεί τη φράση ενεργο-
ποίησης, τότε έχει τοποθετηθεί ένας φωνη-
τικός χειρισμός στο όχημα.

Ο φωνητικός χειρισμός είναι ενεργός
και αναγνωρίζει τις εκφωνημένες λέ-
ξεις.

Δοκιμάστε τον φωνητικό χειρισμό πριν
από την οδήγηση, για να εξοικειωθείτε

με τη λειτουργία.

Διαφορές στα είδη φωνητικού
χειρισμού

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Φωνητικός χειρισμός βάσει εντολών
(στάνταρ)
Μόνο γραμματικά σωστά διατυπωμένες
φωνητικές εντολές αναγνωρίζονται από τον
φωνητικό χειρισμό. Οι φωνητικές εντολές
πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη
σύνταξη, για να μπορούν να αναγνωρίζο-
νται σωστά, π.χ., «Πλοήγηση προς [πόλη,
όνοµα οδού, αριθµός]».
Περισσότερα παραδείγματα, αναλόγως του
εξοπλισμού, θα βρείτε στο σύστημα
Infotainment → σελίδα 240. Ο φωνητικός
χειρισμός βάσει εντολών μπορεί να εκτελεί-
ται σε κάθε διαθέσιμη γλώσσα.

Διευρυμένος φωνητικός χειρισμός
(offline)
Οι φωνητικές εντολές μπορούν να διατυπώ-
νονται ελεύθερα και στην καθομιλουμένη.
Έτσι, για παράδειγμα το σύστημα αναφέρει
τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την άφιξη
στον προορισμό απαντώντας στην ερώτη-
ση «Πόση ώρα χρειάζεται ακόμα;».

Περισσότερες προτάσεις για φωνητικές
εντολές θα βρείτε, αναλόγως του εξοπλι-
σμού, στο σύστημα Infotainment → σελί-
δα 240. Οι προτάσεις για τις φωνητικές
εντολές εξαρτώνται από τη ρυθμισμένη
γλώσσα.

Αν διατίθεται στη γλώσσα σας ο διευ-
ρυμένος φωνητικός χειρισμός, χρησι-

μοποιείται κατά την ενεργοποίηση του φω-
νητικού χειρισμού.

Υποστηριζόμενες γλώσσες
Ο αριθμός των γλωσσών που διατίθενται
στη χώρα σας εξαρτάται από τον εξοπλι-
σμό.
Ξεκινήστε τον φωνητικό χειρισμό, εκφωνώ-
ντας τη φράση ενεργοποίησης που διατίθε-
ται στη χώρα σας.

Έναρξη και τερματισμός φωνητι-
κού χειρισμού

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Φωνητικές εντολές
Ο φωνητικός χειρισμός αναγνωρίζει μόνο
φωνητικές εντολές στη γλώσσα η οποία έχει
ρυθμιστεί στο σύστημα Infotainment.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές
για επιτυχείς φωνητικές εντολές:
— Μιλήστε με σαφήνεια και με κανονική

ένταση ομιλίας. Σε υψηλότερες ταχύτητες
μιλάτε λίγο δυνατότερα.

— Αποφύγετε τους υπερβολικούς τονισμούς
ή τις διαλέκτους.

— Μην κάνετε μεγάλα διαλείμματα ομιλίας.
— Αποφύγετε τους εξωτερικούς ή άλλους

θορύβους.
— Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα στις

αεροθυρίδες προς τα μικρόφωνα ή τον
ουρανό της οροφής.

Προτάσεις για άνοιγμα φωνητικών
εντολών
1. Σύντομη πίεση του HOME     .

Για να εξασφαλίσετε μια αξιόπιστη
αναγνώριση ονομάτων από τον τηλε-

φωνικό κατάλογο, ενδέχεται να είναι σκόπι-
μο, αναλόγως του περιεχομένου του τηλε-
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φωνικού καταλόγου, να αλλάξετε τη σειρά
του ονόματος και του επωνύμου της επιθυ-
μητής επαφής.

Έναρξη φωνητικού χειρισμού
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορείτε να ξε-
κινάτε τον φωνητικό χειρισμό μέσω διαφο-
ρετικών μεθόδων:
— Εκκίνηση με φωνητική εντολή: Πείτε τη

λέξη ενεργοποίησης → σελίδα 266.
— Εκκίνηση μέσω τιμονιού πολλαπλών λει-

τουργιών: Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού
χειρισμού .

Αναλόγως του κινητού τηλεφώνου και
του λειτουργικού συστήματος μπορεί

να ξεκινήσει ο φωνητικός χειρισμός ενός
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου και με
παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου φωνητι-
κού χειρισμού .

Τερματισμός φωνητικού χειρισμού
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορείτε να
τερματίζετε τον φωνητικό χειρισμό μέσω
διαφορετικών μεθόδων:
— Φωνητικός τερματισμός: Για να ανοίξετε

τις προτάσεις για μια φωνητική εντολή για
διακοπή, πιέστε σύντομα το HOME    

  Γενικά.
— Τερματισμός μέσω τιμονιού πολλαπλών

λειτουργιών: Πιέστε το πλήκτρο φωνητι-
κού χειρισμού .

— Αυτόματος τερματισμός: Αν χρησιμο-
ποιείτε λειτουργίες στο σύστημα
Infotainment, ενεργοποιείτε το σύστημα
στάθμευσης, όταν εισέρχονται τηλεφωνι-
κές κλήσεις ή προκύψουν φωνητικά μηνύ-
ματα πλοήγησης, τερματίζεται αυτομά-
τως ο φωνητικός χειρισμός.

Φράση ενεργοποίησης και φωνη-
τικές εντολές

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Στην κυκλική μνήμη του συστήματος
Infotainment ελέγχονται οι φράσεις που εκ-
φωνούνται εντός του οχήματος ως προς το
αν ταιριάζουν με τη φράση ενεργοποίησης.
Αν το σύστημα Infotainment αναγνωρίσει
τη φράση ενεργοποίησης, ξεκινά τον φωνη-

τικό χειρισμό. Η κυκλική μνήμη αντικαθιστά
η ίδια το περιεχόμενό της μετά από περίπου
15 δευτερόλεπτα διαρκώς. Δεν πραγματο-
ποιείται μετάδοση δεδομένων ή φράσεων
που εκφωνούνται εντός του οχήματος. Σε
απενεργοποιημένη φράση ενεργοποίησης,
η κυκλική μνήμη είναι ανενεργή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
φράσης ενεργοποίησης
Αν είναι απενεργοποιημένη η φράση ενερ-
γοποίησης, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
ο φωνητικός χειρισμός με τη φράση ενεργο-
ποίησης.
1. Σύντομη πίεση του HOME     Φωνη-

τικός χειρισμός  Φράση ενεργοποίη-
σης.

Εκφώνηση και αναγνώριση φράσης
ενεργοποίησης
Η φράση ενεργοποίησης είναι: OK Ford.

Προϋπόθεση
✓ Η φράση ενεργοποίησης να έχει ενερ-

γοποιηθεί στις ρυθμίσεις.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Ο φωνητικός χειρισμός δεν αντιδρά
— Ο φωνητικός χειρισμός δεν είναι διαθέσι-

μος στη γλώσσα σας.
— Ρύθμιση σωστής γλώσσας στο σύστημα

Infotainment.
— Έναρξη του φωνητικού χειρισμού με τη

φράση ενεργοποίησης ή του πλήκτρου
φωνητικού χειρισμού στο τιμόνι πολλα-
πλών λειτουργιών.

— Λόγω μιας βλάβης συστήματος δεν ανα-
γνωρίζονται οι φωνητικές εντολές. Απευ-
θυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Ο φωνητικός χειρισμός δίνει ανακρι-
βείς απαντήσεις
— Ο φωνητικός χειρισμός έχει ερμηνεύσει

λάθος την ερώτηση.
— Εκφώνηση της φωνητικής εντολής ξανά

καθαρά και με σαφήνεια.
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Ο φωνητικός χειρισμός δεν εκτελεί τη
λειτουργία
— Η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί με

τον φωνητικό χειρισμό.
— Η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί σε

όλες τις γλώσσες. Προτάσεις για της φω-
νητικές εντολές στη ρυθμισμένη γλώσσα
θα βρείτε στο σύστημα Infotainment.

— Ρυθμίσεις στη λειτουργία αποτρέπουν
την ενεργοποίηση ή την εκτέλεση.

— Ο φωνητικός χειρισμός δεν κατανόησε τη
φωνητική εντολή.

— Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.

Ενσύρματες και ασύρματες
συνδέσεις

 Εισαγωγή στο θέμα

Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορούν
να συνδέονται με το σύστημα Infotainment
μέσω των ενσύρματων και ασύρματων
συνδέσεων που υπάρχουν στο όχημα, εφό-
σον υπάρχουν.
Το είδος και η ποσότητα των ενσύρματων
και ασύρματων συνδέσεων εξαρτάται από
τον εξοπλισμό και τη χώρα. Εντός μιας σει-
ράς μοντέλων, και κατά παρέκκλιση από
αυτό σε ένα ειδικό μοντέλο, οι συνδέσεις
μπορεί να διαφέρουν.
Σε ενσύρματες συνδέσεις χρησιμοποιείτε
μόνο γνήσια καλώδια σύνδεσης της ίδιας
της συσκευής ή, εφόσον υπάρχουν, τα κα-
λώδια σύνδεσης που έχουν παραδοθεί ερ-
γοστασιακά για το όχημα.
Αν το φις του καλωδίου σύνδεσης δεν μπο-
ρεί να εισαχθεί, έλεγχος της θέσης εισαγω-
γής και των συνδέσεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα και χωρίς
ζημιές καλώδια σύνδεσης για ενσύρματες
συνδέσεις.
· Εισάγετε τα φις των καλωδίων σύνδεσης,

πιέζοντάς τα μόνο ελαφρά και στη σωστή
θέση, στις προβλεπόμενες συνδέσεις. Αν
εφαρμοστεί μεγάλη δύναμη, ενδέχεται να
υποστεί ζημιά τόσο η σύνδεση της συ-

σκευής, όσο και το φις του καλωδίου σύν-
δεσης.

· Διασφαλίστε, ότι το καλώδιο σύνδεσης
δεν έχει σφηνώσει ή δεν έχει καμφθεί πο-
λύ.

· Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα ή χαλα-
σμένα καλώδια σύνδεσης. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και ζημιές
στη συσκευή.

Αν μια συνδεδεμένη συσκευή δεν ανα-
γνωρίζεται, αποσυνδέστε τη σύνδεση

όλων των συνδεδεμένων συσκευών και
συνδέστε εκ νέου τη συσκευή. Αν χρειαστεί,
ελέγξτε τη λειτουργία του χρησιμοποιούμε-
νου συνδετικού καλωδίου.

Aν υπάρξουν δυσλειτουργίες σε συν-
δεδεμένες συσκευές, θα πρέπει να

εκτελείται επανεκκίνηση της εκάστοτε συ-
σκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό
μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη του
σφάλματος.

Σύνδεση USB

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 267.

Κάθε σύνδεση USB είναι μια ενσύρματη
σύνδεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο με ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης.
Μέσω της σύνδεσης USB διατίθεται μια
συνήθης για  USB τάση 5 Volt.
Ο τύπος USB, το είδος, το πλήθος και τα
σημεία τοποθέτησης των συνδέσεων USB
εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη χώρα.
Εμφανίζονται μόνο υποστηριζόμενα αρχεία
ήχου. Τα άλλα αρχεία αγνοούνται.
Το σύστημα Infotainment υποστηρίζει μόνο
μνήμες μεγάλης χωρητικότητας και πηγές
ήχου στη λειτουργία μνήμης μεγάλης χωρη-
τικότητας. Δείτε στην περιγραφή της πηγής
ήχου σας πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία.
Αρχεία ήχου ενός συνδεδεμένου στη USB-
σύνδεση ενός εξωτερικού μέσου αποθήκευ-
σης δεδομένων , μπορούν να αναπαρα-
χθούν μέσω του συστήματος Infotainment
και να ελεγχθούν.
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Τύποι και είδη συνδέσεων USB

εικ. 135 Πιθανές συνδέσεις USB στο όχημα
(γενική εικόνα).

1 USB-σύνδεση, τύπος A.
2 USB-σύνδεση, τύπος C.

Στο όχημα ενδέχεται να υπάρχουν οι ακό-
λουθοι τύποι USB-συνδέσεων:
— Τύπος A : Ενδείκνυται για μεταφορά

δεδομένων και λειτουργία φόρτισης.
— Τύπος Α : Ενδείκνυται μόνο για τη λει-

τουργία φόρτισης.
— Τύπος C : Ενδείκνυται για μεταφορά

δεδομένων και λειτουργία φόρτισης.
— Τύπος C  ή : Ενδείκνυται μόνο για

τη λειτουργία φόρτισης.

Οι USB-συνδέσεις «τύπος A» και
«τύπος C» έχουν διαφορετικά σχήμα-

τα φις → εικ. 135.
Ελέγξτε πριν από τη σύνδεση μιας πηγής
ήχου ποιος τύπος USB-σύνδεσης έχει τοπο-
θετηθεί στο όχημά σας. Χρησιμοποιείτε μό-
νο ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης USB,
που να ταιριάζει στο εκάστοτε USB-τύπο.

Πιθανά σημεία τοποθέτησης των
συνδέσεων USB
— Στην μπροστινή πλευρά του συστήματος

Infotainment.
— Στη θήκη στο κεντρικό υποβραχιόνιο

εμπρός.
— Στην κεντρική κονσόλα.

Σύνδεση εξωτερικού μέσου αποθήκευ-
σης δεδομένων σε σύνδεση USB
1. Μείωση της έντασης ήχου στο σύστημα

Infotainment.
2. Σύνδεση εξωτερικού μέσου αποθήκευ-

σης δεδομένων σε USB-σύνδεση .
3. Έναρξη αναπαραγωγής στην εξωτερική

πηγή ήχου.

4. Κλήση βασικού μενού Μέσα.
5. Επιλογή του USB  ως πηγής μέσων.

Ή: Σύντομη πίεση του Πηγή και επιλογή
του  Τα μέσα μου ως πηγή μέσων.

Ειδικά για το iPod μπορεί να εμφανίζονται
προβολές λίστας, π.χ., Playlist.
Η αναπαραγωγή μπορεί να ξεκινά αυτόμα-
τα, αν υπάρχουν αρχεία στο μέσο αποθή-
κευσης δεδομένων που μπορούν να παι-
χτούν.

Υποδείξεις και περιορισμοί
Το πλήθος των USB-συνδέσεων  και
η συμβατότητα με συσκευές Apple, καθώς
και με άλλα Media Player, εξαρτώνται από
τον εξοπλισμό.
Λόγω του μεγάλου πλήθους μέσων αποθή-
κευσης δεδομένων διαφορετικού τύπου και
των διαφορετικών γενεών iPod, iPad και
iPhone δεν μπορεί να διασφαλιστεί για όλα,
ότι όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες
μπορούν να εκτελεστούν χωρίς σφάλματα.
Αναλόγως του χρησιμοποιούμενου
συστήματος Infotainment θα πρέπει σε ορι-
σμένες περιπτώσεις εξωτερικοί σκληροί δί-
σκοι με χωρητικότητα μεγαλύτερη από
32 GB να αναδιαμορφωθούν στο σύστημα
αρχείων FAT32. Προγράμματα και υποδεί-
ξεις σχετικά με αυτό υπάρχουν, π.χ., στο
διαδίκτυο.

Ελέγξτε πριν από τη σύνδεση μιας πη-
γής ήχου ποιο είδος USB-σύνδεσης

έχει τοποθετηθεί στο όχημά σας.

Μη συνδέετε ή χρησιμοποιείτε καλώ-
δια προέκτασης USB ή διανομείς USB.

Διεπαφή Bluetooth 

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 267.

Η διεπαφή Bluetooth είναι μια ασύρματη
σύνδεση.
Στη λειτουργία ήχου Bluetooth τα αρχεία
ήχου, τα οποία αναπαράγονται σε μια πηγή
ήχου Bluetooth, π.χ., κινητό τηλέφωνο, συν-
δεδεμένη μέσω Bluetooth, μπορούν να
αναπαραχθούν μέσω των ηχείων του οχή-
ματος.
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Η λειτουργία ήχου Bluetooth είναι εφικτή
μόνο σε οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμέ-
να με μια εργοστασιακά τοποθετημένη διε-
παφή τηλεφώνου, η οποία υποστηρίζει αυτή
τη λειτουργία.

Προφίλ Bluetooth
Εργοστασιακά το σύστημα Infotainment εί-
ναι εξοπλισμένο με μια διεπαφή Bluetooth.
Μπορούν να είναι συνδεδεμένες ταυτόχρο-
να τρεις συσκευές Bluetooth το μέγιστο.
Τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth να υπάρ-
χουν στην αναφερόμενη ή σε μια άλλη έκ-
δοση:
— HFP 1.7.

— Τηλεφωνία και σύστημα ανοιχτής
ακρόασης.

— A2DP 1.3.
— Αναπαραγωγή μουσικής.

— AVRCP 1.6.
— Ένδειξη και χειρισμός της αναπαραγω-

γής μουσικής.
— Μετάδοση Cover Arts.

— PBAP 1.2.
— Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

και σε λίστες κλήσεων.
— MAP 1.4.

— Πρόσβαση σε SMS και E-Mail.
— SPP 1.2.

— Σειριακή μετάδοση δεδομένων μέσω
Bluetooth.

Έναρξη μετάδοσης ήχου Bluetooth

Προϋποθέσεις
✓ Η πηγή ήχου Bluetooth να είναι αντι-

στοιχισμένη και συνδεδεμένη με το
σύστημα Infotainment.

✓ Η πηγή ήχου Bluetooth πρέπει να υπο-
στηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP.

1. Μείωση της έντασης ήχου στο σύστημα
Infotainment.

2. Ενεργοποίηση ορατότητας Bluetooth
σε εξωτερική πηγή ήχου Bluetooth, π.χ.
κινητό τηλέφωνο.

3. Κλήση βασικού μενού Μέσα.
4. Σύντομη πίεση του Πηγή   Ήχος BT.

5. Αν χρειαστεί, χειροκίνητη έναρξη της
αναπαραγωγής στην πηγή ήχου
Bluetooth.

Αν η αναπαραγωγή σε μια πηγή ήχου
Bluetooth, το σύστημα Infotainment παρα-
μένει στη λειτουργία ήχου Bluetooth.

Έλεγχος αναπαραγωγής
Σε ποιο βαθμό μπορεί η πηγή ήχου
Bluetooth να ελεγχθεί μέσω του
συστήματος Infotainment, εξαρτάται από
τη συνδεδεμένη πηγή ήχου Bluetooth.
AVRCP: Σε ορισμένα Media Player που υπο-
στηρίζουν το προφίλ AVRCP-Bluetooth,
μπορεί η αναπαραγωγή στην πηγή ήχου
Bluetooth να ξεκινήσει ή να διακοπεί αυτό-
ματα, αν γίνει μετάβαση στη λειτουργία
ήχου Bluetooth ή σε μία άλλη πηγή ήχου.
Εκτός αυτού, αναλόγως της πηγής ήχου
Bluetooth, μπορεί να είναι εφικτή μια ένδει-
ξη τίτλου ή μια αλλαγή τίτλου μέσω του
συστήματος Infotainment.

Λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών
πηγών ήχου Bluetooth, δεν μπορεί να

διασφαλιστεί ότι είναι για όλες τις πηγές εφι-
κτή η χωρίς σφάλματα εκτέλεση όλων των
περιγραφόμενων λειτουργιών.

Για να αποφευχθούν παράσιτα και δυ-
σλειτουργίες, σε μια συνδεδεμένη πηγή

ήχου Bluetooth πρέπει πάντα να απενεργο-
ποιούνται οι προειδοποιητικοί ήχοι και οι
ήχοι Service, π.χ., στο κινητό τηλέφωνο οι
ήχοι πλήκτρων.

Ανάλογα με τη συσκευή, η σύνδεση
ήχου Bluetooth διακόπτεται αυτόμα-

τα, αν ένα εξωτερικό Media-Player συνδέε-
ται ταυτόχρονα μέσω Bluetooth και μέσω
της σύνδεσης USB  με το σύστημα
Infotainment.

Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου
μέσω WLAN

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 267.

Η σύνδεση WLAN είναι μια ασύρματη σύν-
δεση.
Στη λειτουργία ήχου WLAN μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πηγές συνδεδεμένες μέ-
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σω WLAN π.χ., κινητά τηλέφωνα για τη με-
τάδοση ήχου.
Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας WLAN
εξαρτάται από τη χώρα και από το σύστημα
Infotainment που χρησιμοποιείται.

Προϋποθέσεις
✓ Η συνδεδεμένη πηγή ήχου να διαθέτει

ένα κατάλληλο πρόγραμμα εφαρμογής
(App) ή να υποστηρίζει την έγκριση λει-
τουργίας μέσων κατά το πρότυπο
UPnP.

✓ Έχει δημιουργηθεί μία WLAN-σύνδεση
με την πηγή ήχου.

Έναρξη μετάδοσης ήχου WLAN
1. Μείωση της έντασης ήχου στο σύστημα

Infotainment.
2. Κλήση βασικού μενού Μέσα.
3. Εκκίνηση της εφαρμογής Server UPnP

ή μιας κατάλληλης εφαρμογής (App)
για την αναπαραγωγή ήχου στην πηγή
ήχου WLAN.

4. Πιέστε σύντομα το  και επιλέξτε
 WLAN.

5. Λάβετε υπόψη για την περαιτέρω διαδι-
κασία τις υποδείξεις στο σύστημα
Infotainment και στην οθόνη της πηγής
ήχου WLAN.

Η επιφάνεια λειτουργίας για την επιλογή της
πηγής ήχου, , στο βασικό μενού Μέσα
μπορεί να διαφέρει, αν έχει ήδη συνδεθεί και
επιλεγεί με το σύστημα Infotainment μια άλ-
λη πηγή ήχου, π.χ. μέσω USB .

Έλεγχος αναπαραγωγής
Σε ποιο βαθμό μπορεί η πηγή ήχου WLAN
να ελεγχθεί μέσω του συστήματος
Infotainment, εξαρτάται από τη συνδεδεμέ-
νη πηγή ήχου WLAN.

WLAN-Hotspot
 Εισαγωγή στο θέμα

Αναλόγως του εξοπλισμού, ορισμένα
συστήματα Infotainment μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν το WLAN μιας εξωτερικής

συσκευής WLAN (WLAN-Client) → σελί-
δα 271.
Η λειτουργία WLAN-Hotspot δεν είναι δια-
θέσιμη σε όλα τα κράτη και τα οχήματα.

Η σύνδεση WLAN έχει κρυπτογραφη-
θεί στη βασική ρύθμιση, για λόγους

ασφαλείας, με κρυπτογράφηση WPA2. Συν-
ιστάται πάντα η χρήση της κρυπτογράφη-
σης WPA2. Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθε-
σία κάθε χώρας.

Η απαιτούμενη μετάδοση δεδομένων
ενδέχεται να συνεπάγεται σχετική

χρέωση. Συνιστάται, λόγω του πιθανού
όγκου δεδομένων, τη χρήση σύνδεσης κινη-
τής τηλεφωνίας με απεριόριστη πρόσβαση
δεδομένων (data flat rate). Σχετικές πληρο-
φορίες θα λάβετε από τον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας.

Από την ανταλλαγή πακέτων δεδομέ-
νων μέσω διαδικτύου μπορεί, αναλό-

γως του εκάστοτε ισχύοντος για εσάς τιμο-
λογίου κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα
κατά τη χρήση στο εξωτερικό, να προκύ-
ψουν πρόσθετα έξοδα, π.χ., τέλη περιαγω-
γής.

Κατά τη διέλευση συνόρων σε περιο-
χές με άλλες επιτρεπόμενες ραδιοσυ-

χνότητες από τη χώρα σας, πρέπει να απε-
νεργοποιείται η εκτέλεση της λειτουργίας
Wireless/WLAN λόγω των όσων ορίζει
η νομοθεσία. Το WLAN-Hotspot πρέπει να
απενεργοποιείται.
Η εκτέλεση ενσύρματων λειτουργιών δεν
επηρεάζεται από αυτό τον περιορισμό και
αυτές οι λειτουργίες μπορούν να συνεχί-
σουν να χρησιμοποιούνται.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Κλήση ρυθμίσεων WLAN
1. Σύντομη πίεση HOME     WLAN.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων WLAN
1. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-

γίας που αφορά στην περιοχή στην
οποία πρόκειται να εκτελεστούν ρυθμί-
σεις.

2. Κάντε τις αντίστοιχες καταχωρίσεις
ή πιέστε σύντομα τις επιφάνειες λει-
τουργίας.
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Κατά το κλείσιμο ενός μενού, οι αλλαγές
υιοθετούνται αυτόματα.

Δυνατότητες ρύθμισης
— Σύνδεση με το WLAN → σελίδα 271.

Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

WLAN
— WLAN σύμφωνα με το IEEE 802.11

a/b/g/n/ac.
— Μετάδοση δεδομένων σε 2,4 GHz και

5 GHz.
— Τρεις τρόποι λειτουργίας WLAN ταυτό-

χρονα:
— Tethering (2,4 GHz ή 5 GHz).
— Σημείο πρόσβασης 2,4 GHz.
— Σημείο πρόσβασης 5 GHz.

— Κεραία WLAN.
— Από μία κεραία Multiband για 2,4 GHz

και 5 GHz.
— Σύνδεση διαδικτύου μέσω WLAN:

— Tethering μέσω κινητού τηλεφώνου.
— Apple CarPlay μέσω WLAN.
— Android Auto μέσω WLAN.

Είδος της σύνδεσης δεδομένων
Το ακόλουθο είδος σύνδεσης δεδομένων
εξαρτάται από τον εξοπλισμό και δεν είναι
διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

Χρήση
WLAN-Hotspot μίας εξωτερικής συ-
σκευής κινητής τηλεφωνίας → σελί-
δα 271.

Διαμόρφωση WLAN Client

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232.

Για να δημιουργηθεί μία σύνδεση διαδι-
κτύου, το σύστημα Infotainment μπορεί να
χρησιμοποιήσει το WLAN-Hotspot μίας
εξωτερικής WLAN συσκευής, π.χ. ενός κινη-
τού τηλεφώνου.

Εξωτερική συσκευή WLAN

Δημιουργία σύνδεσης WLAN
1. Ενεργοποιήστε το WLAN-Hotspot στη

συσκευή WLAN. Λάβετε υπόψη τις οδη-
γίες χρήσης του κατασκευαστή της συ-
σκευής WLAN.

2. Σύντομη πίεση HOME     WLAN 
WLAN:.

3. Σύντομη πίεση του Αναζήτηση WLAN
Ή: Ενεργοποίηση του  WLAN.
Το σύστημα Infotainment αναζητά
WLAN-Hotspot στη γύρω περιοχή.
Η διαδικασία αναζήτησης μπορεί να
διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

4. Επιλογή δικτύου WLAN της επιθυμητής
συσκευής WLAN.

5. Καταχώριση του κωδικού δικτύου του
WLAN-Hotspot στο σύστημα
Infotainment και επιβεβαίωση με OK.
Δημιουργείται η σύνδεση WLAN. Για την
ολοκλήρωση της σύνδεσης ενδεχομέ-
νως να απαιτούνται περαιτέρω κατα-
χωρίσεις στη συσκευή WLAN.

Λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών
συσκευών WLAN δεν μπορεί να δια-

σφαλιστεί ότι είναι εφικτή χωρίς σφάλματα
η εκτέλεση όλων των λειτουργιών.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας
WLAN μπορεί να ποικίλει, αναλόγως

της χώρας.

Mobile Apps
 Εισαγωγή στο θέμα

Με τις Mobile Apps είναι εφικτή η παρου-
σίαση και ο χειρισμός στην οθόνη του
συστήματος Infotainment των περιεχομέ-
νων και των λειτουργιών που εμφανίζονται
στο κινητό τηλέφωνο.
Το κινητό τηλέφωνο πρέπει για αυτό να εί-
ναι συνδεδεμένο με το σύστημα
Infotainment μέσω μιας θύρας USB με λει-
τουργία μετάδοσης δεδομένων.
Ορισμένες τεχνολογίες μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν επίσης ασύρματα μέσω Mobile
Apps μέσω της διεπαφής Bluetooth και μιας
σύνδεσης WLAN.
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Οι εξής τεχνολογίες μπορεί να είναι δια-
θέσιμες:
— Apple CarPlay.

Αναλόγως του εξοπλισμού μπορεί να
χρησιμοποιείται επίσης ασύρματα.

— Android Auto.
Αναλόγως του εξοπλισμού μπορεί να
χρησιμοποιείται επίσης ασύρματα.

Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών που
ανήκουν στις Mobile Apps εξαρτάται από
την κάθε χώρα και από το χρησιμοποιούμε-
νο κινητό τηλέφωνο.
Τα Apple CarPlay και Android Auto είναι τε-
χνολογίες που διαχειρίζονται τρίτοι και δια-
θέτει η Ford Motor Company. Η Ford Motor
Company δεν φέρει ευθύνη, αν αυτές οι τε-
χνολογίες σταματήσουν, καταγγελθούν
ή απενεργοποιηθούν στη διάρκεια ζωής
του οχήματος.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο
διαδίκτυο στη διαδικτυακή σελίδα της Ford.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση εφαρμογών κατά τη διάρκεια της
διαδρομής ενδέχεται να αποσπάσει την
προσοχή από την οδική κυκλοφορία. Αν
αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού, ενδέ-
χεται να προκληθούν ατυχήματα και
τραυματισμοί.
· Οδηγείτε πάντα προσεκτικά και υπεύθυ-

να.
· Χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και τις

λειτουργίες μόνο σε σταματημένο όχη-
μα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιούνται εφαρμογές που είναι
ακατάλληλες ή εκτελούνται με μη ενδε-
δειγμένο τρόπο, η συνέπεια μπορεί να είναι
ζημιές στο όχημα, ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Προστατεύετε το κινητό τηλέφωνο με

τις εφαρμογές του από κακόβουλη χρή-
ση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Ford Motor Company δεν ευθύνεται για
ζημιές στο όχημα, οι οποίες προκαλούνται
εξαιτίας κακής ποιότητας ή επιβλαβών
εφαρμογών, ελλιπούς προγραμματισμού

των εφαρμογών, μη επαρκούς έντασης σή-
ματος του δικτύου ή απώλειας δεδομένων
κατά τη μετάδοση ή από κακόβουλη χρήση
κινητών τηλεφώνων.

Mobile Apps Wireless κατά τη διέλευση
συνόρων
Κατά τη διέλευση συνόρων σε χώρες με άλ-
λες επιτρεπόμενες ραδιοσυχνότητες από τη
χώρα σας, πρέπει κατά την εκτέλεση της
λειτουργίας Wireless των Mobile Apps
(Mobile Apps Wireless)/WLAN να προσέ-
ξετε τα εξής:
— Το Mobile Apps Wireless είναι περιορι-

σμένο ή και καθόλου εφικτό λόγω των
όσων ορίζει η νομοθεσία. Αυτό μπορεί να
εμφανιστεί με ένα μήνυμα στο σύστημα
Infotainment.

— Το Mobile Apps Wireless πρέπει να απε-
νεργοποιηθεί λόγω των όσων ορίζει η νο-
μοθεσία.
Το WLAN-Hotspot πρέπει να απενεργο-
ποιείται → σελίδα 271.

Η εκτέλεση ενσύρματων λειτουργιών των
Mobile Apps δεν επηρεάζεται από αυτό τον
περιορισμό και αυτές οι λειτουργίες μπο-
ρούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Κλήση βασικού μενού Mobile Apps
Η πλοήγηση στο βασικό μενού Mobile Apps
εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο
σύστημα Infotainment.
1. Πιέστε σύντομα το HOME  .

Ρύθμιση Mobile Apps Wireless
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Mobile
Apps Wireless, πρέπει αρχικά να πραγματο-
ποιηθεί αντιστοίχιση του κινητού τηλεφώ-
νου με το σύστημα Infotainment.
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για πρώ-
τη φορά
1. Ξεκλείδωμα κινητού τηλεφώνου.
2. Ενεργοποιήστε τη λήψη WLAN και

Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο.
3. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο μέσω

καλωδίου USB ή Bluetooth με το
σύστημα Infotainment.

4. Καλέστε το βασικό μενού Mobile Apps,
εφόσον δεν εμφανιστεί αυτόματα.
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5. Επιλέξτε το κινητό τηλέφωνο και την
επιθυμητή τεχνολογία.

6. Για να παραχωρήσετε στο σύστημα
Infotainment τις απαραίτητες εξουσιο-
δοτήσεις, επιβεβαιώστε τα αιτήματα
εξουσιοδότησης στο κινητό τηλέφωνο.

7. Διακόψτε τη σύνδεση USB και συνδεθεί-
τε ξανά μέσω WLAN ή Bluetooth το
σύστημα Infotainment.
Το Mobile Apps Wireless έχει ρυθμιστεί.
Η αντιστοίχιση έχει ολοκληρωθεί. Το
συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μπορεί
μελλοντικά να χρησιμοποιεί τις Mobile
Apps και χωρίς σύνδεση USB.

Αν απορριφθούν τα αναδυόμενα μενού στη
διαδικασία σύνδεσης, το Mobile Apps
Wireless δεν θα είναι διαθέσιμο. Συνιστάται
σε αυτήν την περίπτωση να διαγραφούν οι
συσκευές τόσο στις ρυθμίσεις του κινητού
τηλεφώνου όσο και στο σύστημα
Infotainment, και να γίνει επανεκκίνηση της
διαδικασίας σύνδεσης.

Το Mobile Apps Wireless δεν υποστη-
ρίζεται ενδεχομένως από όλες τις τε-

χνολογίες.

Προγράμματα εφαρμογής (εφαρ-
μογές)

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  και  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 271.

Με τις Mobile Apps μπορούν να προβάλλο-
νται στην οθόνη του συστήματος
Infotainment τα περιεχόμενα εφαρμογών
τρίτων παρόχων που εμφανίζονται στα
κινητά τηλέφωνα.
Προβλήματα συμβατότητας μπορεί να προ-
κύψουν σε εφαρμογές (App) τρίτων παρό-
χων.
Εφαρμογές (App), η χρήση τους και η απαι-
τούμενη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας ενδέ-
χεται να συνεπάγονται σχετική χρέωση.
Η έκταση των προσφερόμενων εφαρμογών
(App) μπορεί να ποικίλλει, καθώς και να
διαφέρει ανάλογα με το όχημα και τη χώρα.
Το περιεχόμενο, η έκταση και οι πάροχοι
των εφαρμογών (App) ενδέχεται να ποικίλ-
λουν. Ορισμένες εφαρμογές (App), πέραν

αυτού, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα
της υπηρεσίας από τρίτους παρόχους.
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα
προσφερόμενα Apps μπορούν να λειτουρ-
γούν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και με τα
λειτουργικά τους συστήματα. Οι εφαρμογές
που προσφέρονται από την Ford μπορούν
να αλλάξουν, παυθούν, απενεργοποιηθούν,
επανενεργοποιηθούν και επεκταθούν, χω-
ρίς περαιτέρω γνωστοποίηση. Για να απο-
φευχθεί η απόσπαση της προσοχής του
οδηγού, κατά τη διάρκεια της διαδρομής
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές (App).

Σύμβολα και ρυθμίσεις για τις
Mobile Apps

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  και  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 271.

Τα σύμβολα μπορεί να έχουν διαφορετική
εμφάνιση, αναλόγως του συστήματος
Infotainment.

Εμφάνιση περισσότερων πληροφο-
ριών.

Εμφάνιση αντιστοιχισμένων συ-
σκευών.

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων για τις
Mobile Apps.

Επιλογή τεχνολογίας Apple CarPlay.

Επιλογή τεχνολογίας Android Auto.

Δυνατότητες ρυθμίσεων στο Μενού
ρυθμίσεων
Οι δυνατότητες ρυθμίσεων εξαρτώνται
από τη συσκευή.

Ανοίξτε τον διαχειρι-
στή συσκευών.

Φορητές συσκευές:
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Apple CarPlay

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  και  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 271.

Προϋποθέσεις για το Apple CarPlay
✓ Το iPhone πρέπει να υποστηρίζει το

Apple CarPlay.
✓ Ο φωνητικός χειρισμός (Siri) πρέπει να

είναι ενεργοποιημένος στο iPhone.
✓ Το Apple CarPlay πρέπει να είναι ενερ-

γοποιημένο στις ρυθμίσεις του iPhone
χωρίς περιορισμούς.

✓ Το iPhone πρέπει να είναι συνδεδεμένο
με το σύστημα Infotainment μέσω μιας
σύνδεσης USB. Μόνο οι συνδέσεις USB
με μετάδοση δεδομένων ενδείκνυνται
για τη χρήση του Apple CarPlay. Από
αυτό εξαιρείται το Apple CarPlay
Wireless.

✓ Το χρησιμοποιούμενο καλώδιο USB
πρέπει να είναι αυθεντικό καλώδιο της
Apple.

✓ Apple CarPlay Wireless: Πρόσθετα πρέ-
πει στο iPhone να είναι ενεργοποιημένο
το Bluetooth και το WLAN.

Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών
μπορεί να ποικίλει, αναλόγως της χώ-

ρας.

Δημιουργία σύνδεσης
Κατά την πρώτη σύνδεση ενός iPhone, ακο-
λούθηση των οδηγιών στην οθόνη του
συστήματος Infotainment και στην οθόνη
του iPhone.
Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για
τη χρήση του Apple CarPlay.
1. Για να καλέσετε το βασικό μενού Mobile

Apps, πιέστε σύντομα το HOME  
Mobile Apps .

2. Για τη δημιουργία σύνδεσης με το
iPhone, πιέστε σύντομα το  Apple
CarPlay.

Διακοπή σύνδεσης
1. Για τη μετάβαση στο βασικό μενού

Mobile Apps, πιέστε σύντομα στη λει-
τουργία Apple CarPlay το FORD.

2. Για διακοπή της ενεργής σύνδεσης, πιέ-
στε σύντομα .

Η απεικόνιση των επιφανειών λειτουργίας
στην οθόνη μπορεί να ποικίλει.

Ιδιαιτερότητες
Στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης Apple
CarPlay ισχύουν οι εξής ιδιαιτερότητες:
— Συνδέσεις Bluetooth μεταξύ του iPhone

και του συστήματος Infotainment δεν εί-
ναι εφικτές.

— Μια ενεργή σύνδεση Bluetooth τερματί-
ζεται αυτόματα.

— Οι λειτουργίες τηλεφώνου είναι εφικτές
μόνο μέσω Apple CarPlay. Οι περιγραφό-
μενες λειτουργίες για το σύστημα
Infotainment δεν είναι διαθέσιμες.

— Το συνδεδεμένο iPhone δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μέσων στο
βασικό μενού Μέσα.

— Η ταυτόχρονη χρήση της εσωτερικής
πλοήγησης και της πλοήγησης Apple
CarPlay δεν είναι εφικτή. Η καθοδήγηση
στον προορισμό που ξεκίνησε τελευταία,
τερματίζει αυτήν που ήταν ενεργή προη-
γουμένως.

— Αναλόγως του συστήματος
Infotainment, στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να δείτε
στοιχεία για τη λειτουργία τηλεφώνου.

— Αναλόγως του συστήματος Infotainment
και της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής
πλοήγησης μπορείτε στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών να βλέπε-
τε υποδείξεις στροφής.

— Από το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
μπορείτε να κάνετε αποδοχή ή απόρριψη
εισερχόμενων κλήσεων, καθώς και να
τερματίσετε μια τρέχουσα τηλεφωνική
συνδιάλεξη.

Έναρξη φωνητικού χειρισμού
Η λειτουργία του «φωνητικού χειρισμού»
εξαρτάται από τον εξοπλισμό.
1. Για να ξεκινήσει ο φωνητικός χειρισμός

του συστήματος Infotainment, πιέστε
σύντομα .
Ή: Για να ξεκινήσει ο φωνητικός χειρι-
σμός του συνδεδεμένου iPhone, πιέστε
το  παρατεταμένα.
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Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών
μπορεί να ποικίλει, αναλόγως της χώ-

ρας.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προϋπο-
θέσεις, συμβατά iPhone, πιστοποιημέ-

νες εφαρμογές (App) και τη διαθεσιμότητα
θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Ford
και του Apple CarPlay ή στους εξουσιοδο-
τημένους συμβεβλημένους εμπόρους.

Android Auto

 Προσέξτε το  και  στη σελίδα 232
και το  και  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 271.

Προϋποθέσεις για το Android Auto
✓ Το κινητό τηλέφωνο, στη συνέχεια θα

αναφέρεται ως Smartphone, πρέπει να
υποστηρίζει το Android Auto.

✓ Μια εφαρμογή Android Auto-App πρέπει
να έχει εγκατασταθεί στο Smartphone.

✓ Το Smartphone πρέπει να είναι συνδε-
δεμένο με το σύστημα Infotainment μέ-
σω μιας σύνδεσης USB με μετάδοση δε-
δομένων. Από αυτό εξαιρείται το
Android Auto Wireless.

✓ Το χρησιμοποιούμενο καλώδιο USB
πρέπει να είναι αυθεντικό καλώδιο του
κατασκευαστή του Smartphone.

✓ Android Auto Wireless: Πρόσθετα πρέ-
πει στο Smartphone να είναι ενεργο-
ποιημένο το Bluetooth και το WLAN.

Δημιουργία σύνδεσης
Κατά την πρώτη σύνδεση ενός Smartphone
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του
συστήματος Infotainment και στην οθόνη
του Smartphone.
Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για
τη χρήση του Android Auto.
1. Για να καλέσετε το βασικό μενού Mobile

Apps, πιέστε σύντομα το HOME  
Mobile Apps .

2. Για τη δημιουργία σύνδεσης με το
Smartphone, πιέστε σύντομα 
Android Auto.

Διακοπή σύνδεσης
1. Για να μεταβείτε στο βασικό μενού

Mobile Apps , στη λειτουργία Android
Auto πιέστε σύντομα το Πίσω  ή Τερ-
ματισμός.

2. Για να διακόψετε την ενεργή σύνδεση,
πιέστε σύντομα το .

Ιδιαιτερότητες
Στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης
Android Auto ισχύουν οι εξής ιδιαιτερότη-
τες:
— Μια ενεργή συσκευή Android Auto μπορεί

ταυτόχρονα να είναι συνδεδεμένη μέσω
Bluetooth (προφίλ HFP) με το σύστημα
Infotainment.

— Οι λειτουργίες τηλεφώνου είναι εφικτές
μέσω Android Auto. Αν η συσκευή
Android Auto είναι ταυτόχρονα συνδεδε-
μένη μέσω Bluetooth με το σύστημα
Infotainment, τότε μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και η λειτουργία τηλεφώνου του
συστήματος Infotainment.

— Μια ενεργή συσκευή Android Auto δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή
μέσων στο βασικό μενού Μέσα.

— Η ταυτόχρονη χρήση της εσωτερικής
πλοήγησης και της πλοήγησης Android
Auto δεν είναι εφικτή. Η καθοδήγηση
στον προορισμό που ξεκίνησε τελευταία,
τερματίζει αυτήν που ήταν ενεργή προη-
γουμένως.

— Στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών μπορείτε να δείτε στοιχεία για
τη λειτουργία τηλεφώνου.

— Αναλόγως του συστήματος Infotainment
και της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής
πλοήγησης μπορείτε στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών να βλέπε-
τε υποδείξεις στροφής.

— Από το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
μπορείτε να κάνετε αποδοχή ή απόρριψη
εισερχόμενων κλήσεων, καθώς και να
τερματίσετε μια τρέχουσα τηλεφωνική
συνδιάλεξη.

Έναρξη φωνητικού χειρισμού
1. Για να ξεκινήσει ο φωνητικός χειρισμός

του συστήματος Infotainment, πιέστε
σύντομα .
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Ή: Για να ξεκινήσει ο φωνητικός χειρι-
σμός του συνδεδεμένου smartphone,
πιέστε το  παρατεταμένα.

Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών
μπορεί να ποικίλει, αναλόγως της χώ-

ρας.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προϋπο-
θέσεις, συμβατά Smartphone, πιστο-

ποιημένες εφαρμογές (App) και τη διαθεσι-
μότητα θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της
Ford και του Android Auto ή στους εξουσιο-
δοτημένους συμβεβλημένους εμπόρους.
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Μεταφορά

Τοποθέτηση του φορτίου
Τηρείτε μονίμως τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Το φορτίο μπορεί να μεταφέρεται στον χώ-
ρο φόρτωσης ή επάνω στην επιφάνεια φόρ-
τωσης, επάνω σε μια ρυμούλκα → σελί-
δα 288 και επάνω στον φορέα φορτίου ορο-
φής → σελίδα 285, → σελίδα 288.

Ασφαλής τοποθέτηση του φορτίου
— Να κατανέμετε τα φορτία όσο το δυνατόν

πιο ομοιόμορφα στο αυτοκίνητο.
— Στοιβάξτε το φορτίο και τα βαριά αντικεί-

μενα στον χώρο φόρτωσης και τοποθε-
τήστε τα όσο γίνεται πιο μπροστά → .

— Μεγέθυνση ενδεχομένως του χώρου
φόρτωσης αφαιρώντας τις διατάξεις κα-
θισμάτων.

— Τηρείτε τα επιτρεπόμενα φορτία άξονα
και το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του
αυτοκινήτου → σελίδα 438.

— Στερεώνετε τα αντικείμενα στον χώρο
φόρτωσης με κατάλληλα σχοινιά πρόσδε-
σης, ιμάντες στερέωσης ή σύσφιγξης
στους κρίκους πρόσδεσης → σελίδα 284.

— Φυλάτε με ασφάλεια και τα μικρά αντικεί-
μενα.

— Ενδεχομένως, αναδιπλώστε την πλάτη
του πίσω καθίσματος προς τα πίσω και
ασφαλίστε την καλά.

— Να προσαρμόζετε, αν χρειαστεί, τη φω-
τεινή δέσμη των προβολέων → σελί-
δα 118.

— Προσαρμόστε την πίεση ελαστικών σύμ-
φωνα με το φορτίο. Προσέξτε την πινακί-
δα πίεσης ελαστικών → σελίδα 368.

— Ενδεχομένως, υιοθετήστε το σύστημα
ελέγχου ελαστικών στη νέα κατάσταση
φόρτωσης → σελίδα 357.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ασφαλισμένα ή όχι σωστά ασφαλισμέ-
να αντικείμενα μπορούν σε περίπτωση
ξαφνικών οδηγικών ελιγμών και ελιγμών
φρεναρίσματος και σε ατυχήματα να προ-
καλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Αυ-
τό ισχύει ιδιαίτερα, αν αντικείμενα βρε-
θούν στην πορεία ενός πυροδοτούμενου

αερόσακου και εκσφενδονιστούν στον
εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, λά-
βετε υπόψη τα εξής:
· Φυλάτε με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα

στο όχημα.
· Φυλάτε τα αντικείμενα στον εσωτερικό

χώρο του οχήματος κατά τέτοιον τρό-
πο, ώστε κατά τη διάρκεια της οδήγη-
σης να μην μπορούν ποτέ να βρεθούν
στις περιοχές ανάπτυξης των αερόσα-
κων.

· Διατηρείτε τις θήκες κατά τη διαδρομή
πάντα κλειστές.

· Τα τοποθετημένα αντικείμενα δεν επι-
τρέπεται ποτέ να εμποδίζουν τους επι-
βάτες του οχήματος να υιοθετήσουν τη
σωστή θέση καθίσματος.

· Αν τα φυλαγμένα αντικείμενα μπλοκά-
ρουν ένα κάθισμα, τότε αυτό το κάθι-
σμα δεν επιτρέπεται ποτέ να καταλη-
φθεί και να χρησιμοποιηθεί από επιβά-
τη.

· Μην τοποθετείτε σκληρά, βαριά ή αι-
χμηρά αντικείμενα χωρίς στερέωση στις
ανοιχτές θήκες στο όχημα, στην επιφά-
νεια πίσω από την αναδιπλωμένη πλάτη
του πίσω καθίσματος, στο κάλυμμα χώ-
ρου φόρτωσης ή επάνω στο ταμπλό.

· Φυλάτε τα βαριά αντικείμενα πάντα
απευθείας στο δάπεδο φόρτωσης.

· Αφαιρείτε τα σκληρά, αιχμηρά ή βαριά
αντικείμενα από τα ρούχα και τις θήκες
στον εσωτερικό χώρο του οχήματος και
φυλάσσετέ τα με ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη μεταφορά βαριών αντικειμένων
αλλάζουν λόγω μετατόπισης του κέντρου
βάρους οι οδικές ιδιότητες του οχήματος
και επιμηκύνεται η απόσταση φρεναρί-
σματος. Βαρύ φορτίο το οποίο δεν έχει
φυλαχθεί ή στερεωθεί σωστά, ενδέχεται
να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του οχή-
ματος και να προκληθούν σοβαροί τραυ-
ματισμοί.
· Μην υπερφορτώνετε ποτέ το όχημα.

Τόσο το φορτίο όσο και η κατανομή του
βάρους στο όχημα επιδρούν στην οδική
συμπεριφορά και στην ικανότητα πέδη-
σης.
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· Κατά τη μεταφορά βαριών αντικειμέ-
νων αλλάζουν τα οδικά χαρακτηριστικά
του οχήματος λόγω μετατόπισης του
κέντρου βάρους.

· Το φορτίο πρέπει πάντα να κατανέμεται
ομοιόμορφα και όσο το δυνατόν πιο χα-
μηλά στο όχημα.

· Φυλάτε τα βαριά αντικείμενα με ασφά-
λεια στον χώρο φόρτωσης και όσο το
δυνατόν πιο μπροστά από τον πίσω
άξονα.

· Μη στερεωμένα αντικείμενα στον χώρο
φόρτωσης μπορεί να μετατοπιστούν και
να επηρεάσουν την οδική συμπεριφορά
του οχήματος.

· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα
κίνησης και τον τρόπο οδήγησης στις
συνθήκες ορατότητας, οδοστρώματος
και στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες.

· Πατάτε γκάζι ιδιαίτερα προσεκτικά και
απαλά.

· Αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα
και τους απότομους ελιγμούς.

· Φρενάρετε νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λανθασμένα τεντωμένα, ακατάλληλα
ή φθαρμένα σχοινιά πρόσδεσης ή ιμάντες
σταθεροποίησης ή στερέωσης ενδέχεται
να κοπούν σε περίπτωση ελιγμού φρεναρί-
σματος ή ατυχήματος. Με αυτόν τον τρό-
πο μπορεί τα αντικείμενα να εκσφενδονι-
στούν στον εσωτερικό χώρο του οχήμα-
τος και να προκαλέσουν σοβαρούς ή θα-
νάσιμους τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και

άθικτα σχοινιά πρόσδεσης, καθώς και
κατάλληλους και άθικτους ιμάντες στε-
ρέωσης ή σύσφιγξης.

· Στερεώνετε με ασφάλεια τα σχοινιά
πρόσδεσης και τους ιμάντες σταθερο-
ποίησης ή στερέωσης στους κρίκους
πρόσδεσης.

· Να επιβαρύνετε ομοιόμορφα τους κρί-
κους στερέωσης.

· Μην τεντώνετε ποτέ σχοινιά πρόσδεσης
ή ιμάντες σταθεροποίησης ή στερέω-
σης ανάμεσα στους κρίκους πρόσδεσης
στο πλευρικό τοίχωμα και στους κρί-

κους πρόσδεσης στο δάπεδο του οχή-
ματος.

· Μην τεντώνετε ποτέ σχοινιά πρόσδεσης
ή ιμάντες σταθεροποίησης ή στερέω-
σης μεταξύ των αντικριστών πλευρικών
τοιχωμάτων.

· Μην επιβαρύνετε ποτέ τα σχοινιά πρό-
σδεσης και τους ιμάντες σταθεροποίη-
σης ή στερέωσης πέραν του μέγιστου
ορίου πρόσδεσης.

· Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που αναγρά-
φονται ενδεχομένως στις πλευρικές επι-
φάνειες.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για τη στερέω-
ση ελαστικούς ιμάντες ή δίχτυα.

· Προσέξτε ώστε το ασφαλισμένο φορτίο
να διατηρεί το σχήμα του και τη θέση
του. Να χρησιμοποιείτε σταθερές συ-
σκευασίες για το φορτίο και αντιολισθη-
τικές βάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται ή δεν
επιτηρείται, να ασφαλίζετε πάντα τις πόρ-
τες, για να μειώνετε τον κίνδυνο σοβαρών
ή θανάσιμων τραυματισμών.
· Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς επί-

βλεψη, ιδιαίτερα σε ανοικτό πίσω καπό.
Τα παιδιά θα μπορούσαν να φτάσουν
στον χώρο φόρτωσης, να κλείσουν το
καπό του χώρου αποσκευών και να μην
είναι πλέον σε θέση να βγουν μόνα
τους. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους
τραυματισμούς.

· Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν
μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.

· Μη μεταφέρετε ποτέ άτομα στον χώρο
φόρτωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα αντικείμενα που προκαλούν τριβή στα
πίσω τζάμια μπορούν ενδεχομένως να προ-
καλέσουν ζημιά ή να καταστρέψουν τα θερ-
μαντικά νήματα.

Κατάλληλοι ιμάντες στερέωσης ή σύ-
σφιγξης και συστήματα ασφάλισης

φορτίου διατίθενται από έναν πιστοποιημέ-
νο για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
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Κάλυμμα χώρου φόρτωσης
Κάλυμμα χώρου φόρτωσης

εικ. 136 Στον χώρο φόρτωσης: Κάλυμμα χώ-
ρου φόρτωσης.

Το κάλυμμα χώρου φόρτωσης δεν ενδεί-
κνυται ως θήκη για αντικείμενα → .

Αφαίρεση καλύμματος χώρου φόρτω-
σης
1. Πιέστε το κάλυμμα χώρου φόρτωσης

στην μπροστινή περιοχή και με τα δύο
χέρια από κάτω προσεκτικά έξω από τις
υποδοχές, μέχρι να απασφαλιστεί το κά-
λυμμα από τις υποδοχές.

2. Όταν ξεκουμπώσει το κάλυμμα χώρου
φόρτωσης, περιστρέψτε προς τα επάνω
το κάλυμμα χώρου φόρτωσης με το ένα
χέρι, έως ότου φθάσει στην επάνω άκρη
του πλευρικού τζαμιού.

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα χώρου φόρ-
τωσης αριστερά και βγάλτε το από τον
χώρο φόρτωσης.

Τοποθέτηση καλύμματος χώρου φόρ-
τωσης
1. Κρατήστε το κάλυμμα χώρου φόρτω-

σης λοξά μέσα στον χώρο φόρτωσης.
2. Περιστρέψτε το κάλυμμα χώρου φόρ-

τωσης αριστερά προς τα επάνω και
αποθέστε το στη βάση του.

3. Περιστρέψτε το κάλυμμα χώρου φόρ-
τωσης δεξιά προς τα κάτω και αποθέ-
στε το στη βάση του.

4. Ωθήστε το κάλυμμα χώρου φόρτωσης,
μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στα με-
γάλα στηρίγματα → εικ. 136.

Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος χώ-
ρου φόρτωσης να προσέχετε πάντα τη σω-
στή διαδρομή του ιμάντα της ζώνης. Ο ιμά-
ντας της ζώνης δεν πρέπει να μαγκώσει στο
κάλυμμα του χώρου φόρτωσης.

Στήσιμο του καλύμματος χώρου φόρ-
τωσης
Το κάλυμμα του χώρου φόρτωσης μπορεί
ενδεχομένως να ανυψωθεί, για τη διευκό-
λυνση της φόρτωσης και εκφόρτωσης.
1. Μετακίνηση του καλύμματος χώρου

φόρτωσης προς τα επάνω.
2. Ασφάλιση του καλύμματος χώρου φόρ-

τωσης και στα δύο μικρά στηρίγματα
→ εικ. 136.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ασφαλισμένα ή λάθος ασφαλισμένα
αντικείμενα ή ζώα επάνω στο κάλυμμα
χώρου φόρτωσης μπορούν να προκαλέ-
σουν ζημιά στο κάλυμμα χώρου φόρτω-
σης και σε περίπτωση ξαφνικών οδηγικών
ελιγμών και ελιγμών φρεναρίσματος και σε
ατυχήματα, να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Μη μεταφέρετε ποτέ αντικείμενα επάνω

στο κάλυμμα χώρου φόρτωσης.
· Μη μεταφέρετε ποτά ζώα στο κάλυμμα

χώρου φόρτωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση των ζωνών ασφα-
λείας αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ή θα-
νάσιμων τραυματισμών.
· Μην μαγκώνετε τον ιμάντα ζώνης, μην

προκαλείτε ζημιές στον ιμάντα ζώνης
και μην αφήνετε τον ιμάντα ζώνης να
τρίβεται σε αιχμηρές ακμές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφευχθούν ζημιές στο κάλυμμα
χώρου φόρτωσης, φορτώνετε τον χώρο
φόρτωσης μόνο μέχρι τέτοιο ύψος, ώστε,
όταν κλείνει το πίσω καπό, το κάλυμμα του
χώρου φόρτωσης να μην πιέζει το φορτίο.
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Ο άδειος χώρος φόρτωσης διευκολύ-
νει στην εξαγωγή και τοποθέτηση του

καλύμματος του χώρου φόρτωσης.

Κυλιόμενο κάλυμμα χώρου φόρ-
τωσης

εικ. 137 Στον χώρο φόρτωσης: Κάλυμμα χώ-
ρου φόρτωσης.

Το κάλυμμα του χώρου φόρτωσης μπορεί
να τοποθετηθεί πίσω από τη δεύτερη σειρά
καθισμάτων → .

Άνοιγμα καλύμματος χώρου φόρτωσης
1. Τραβήξτε το κάλυμμα του χώρου φόρ-

τωσης από τη λαβή → εικ. 137 A  λίγο
προς τα πίσω.

2. Απαγκιστρώστε το κάλυμμα χώρου
φόρτωσης από τις πλευρικές υποδοχές
προς τα επάνω και οδηγήστε το με το
χέρι προς τα εμπρός.

Κλείσιμο καλύμματος χώρου φόρτω-
σης
1. Έλξετε ομοιόμορφα το ανοιγμένο κά-

λυμμα του χώρου φόρτωσης από τη λα-
βή → εικ. 137 A  προς τα πίσω.

2. Αναρτήστε το κάλυμμα χώρου φόρτω-
σης στις πλευρικές υποδοχές αριστερά
και δεξιά.

Αφαίρεση καλύμματος χώρου φόρτω-
σης
1. Απασφαλίστε το κάλυμμα χώρου φόρ-

τωσης στην κατεύθυνση του βέλους

→ εικ. 137 B  και ανυψώστε το στην κα-
τεύθυνση του βέλους → εικ. 137 C .

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα χώρου φόρτω-
σης από τις δεξιές βάσεις.

Τοποθέτηση καλύμματος χώρου φόρ-
τωσης
1. Τοποθετήστε το κάλυμμα χώρου φόρ-

τωσης αριστερά στην προβλεπόμενη
υποδοχή της πλευρικής επένδυσης.

2. Έλξετε και κρατήστε την ασφάλιση του
καλύμματος χώρου φόρτωσης στη κα-
τεύθυνση του βέλους → εικ. 137 B .

3. Πιέστε το κάλυμμα χώρου φόρτωσης
στη δεξιά υποδοχή προς τα κάτω.

4. Ελευθερώστε την ασφάλιση του καλύμ-
ματος χώρου φόρτωσης.

5. Έλεγχος για το αν το κάλυμμα χώρου
φόρτωσης έχει ασφαλίσει σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα κάλυμμα χώρου φόρτωσης, τοποθε-
τημένο μπροστά από ένα πίσω κάθισμα,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυμα-
τισμούς σε περίπτωση ελιγμού φρεναρί-
σματος ή ατυχήματος.
· Μην τοποθετείτε ποτέ το κάλυμμα χώ-

ρου φόρτωσης, αν υπάρχουν άτομα
στα πίσω καθίσματα της τρίτης σειράς
καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ασφαλισμένα ή λάθος ασφαλισμένα
αντικείμενα ή ζώα επάνω στο κάλυμμα
χώρου φόρτωσης μπορούν, σε περίπτωση
ξαφνικών οδηγικών ελιγμών και ελιγμών
φρεναρίσματος καθώς και σε ατυχήματα,
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Μη μεταφέρετε ποτέ αντικείμενα επάνω

στο κάλυμμα χώρου φόρτωσης.
· Μη μεταφέρετε ποτά ζώα στο κάλυμμα

χώρου φόρτωσης.
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Διαχωριστικό δίχτυ
Τοποθέτηση και εξαγωγή διαχω-
ριστικού διχτυού

Χρήση διαχωριστικού διχτυού πίσω
από τα μπροστινά καθίσματα
Το διαχωριστικό δίχτυ μπορεί να τοποθετη-
θεί μόνο πίσω από τα μπροστινά καθίσμα-
τα, όταν η δεύτερη σειρά καθισμάτων έχει
αναδιπλωθεί.

εικ. 138 Πίσω από τη δεύτερη αναδιπλωμένη
σειρά καθισμάτων: τοποθετημένο διαχωριστι-
κό δίχτυ.

Τοποθέτηση
1. Αναδιπλώστε τη δεύτερη σειρά καθι-

σμάτων → σελίδα 102.
2. Αναρτήστε το διαχωριστικό δίχτυ στην

µπροστινή αριστερή → εικ. 138 A  υπο-
δοχή στην οροφή. Προσέξτε, ώστε
η εγκάρσια ράβδος να τραβηχτεί προς
τα κάτω, επάνω από την άνω θέση.

3. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
στην µπροστινή δεξιά υποδοχή στην
οροφή.

4. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ στη
στήριξη καθίσματος → εικ. 138 B .

Εξαγωγή
1. Λασκάρετε τους ιμάντες του διαχωρι-

στικού διχτυού.
2. Απαγκιστρώστε τα άγκιστρα στερέωσης

του διαχωριστικού διχτυού από τους
κρίκους στερέωσης ή από τη στήριξη
καθίσματος.

3. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από την αριστερή υποδοχή στην οροφή.

4. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από τη δεξιά υποδοχή στην οροφή.

Χρήση διαχωριστικού διχτυού πίσω
από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων

εικ. 139 Πίσω από τη δεύτερη σειρά καθι-
σμάτων: τοποθετημένο διαχωριστικό δίχτυ.

Τοποθέτηση
1. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ

στην µπροστινή αριστερή (5-θέσιο) ή 
µεσαία αριστερή (7-θέσιο) υποδοχή
στην οροφή → εικ. 139 A . Προσέξτε,
ώστε η εγκάρσια ράβδος να τραβηχτεί
προς τα κάτω, επάνω από την άνω θέ-
ση.

2. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
στην µπροστινή δεξιά (5-θέσιο) ή  µε-
σαία δεξιά (7-θέσιο) υποδοχή στην ορο-
φή.

3. Αγκίστρωση διαχωριστικού διχτυού
στους κάτω κρίκους πρόσδεσης → εικ.
139 B .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν ωθήσετε τα μπροστινά καθίσματα υπερ-
βολικά πολύ προς τα πίσω, ενδέχεται να μα-
γκωθούν ή να υποστούν ζημιά οι ιμάντες
του διαχωριστικού διχτυού.
· Προσέχετε πάντα κατά την ώθηση των

μπροστινών καθισμάτων προς τα εμπρός
ή πίσω, να περνάτε τους ιμάντες του δια-
χωριστικού διχτυού ενδεχομένως πλευρι-
κά από το κάθισμα.
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Εξαγωγή
1. Λασκάρετε τους ιμάντες του διαχωρι-

στικού διχτυού.
2. Απαγκιστρώστε τα άγκιστρα στερέωσης

του διαχωριστικού διχτυού από τους
κρίκους πρόσδεσης ή από τη στήριξη
καθίσματος.

3. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από τη δεξιά υποδοχή στην οροφή.

4. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από την αριστερή υποδοχή στην οροφή.

Χρήση διαχωριστικού διχτυού πίσω
από την τρίτη σειρά καθισμάτων
Η τοποθέτηση του διαχωριστικού διχτυού
πίσω από την τρίτη σειρά καθισμάτων είναι
εφικτή μόνο στο 7-θέσιο.

εικ. 140 Διαχωριστικό δίχτυ τοποθετημένο
πίσω από την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Τοποθέτηση
1. Αναρτήστε το διαχωριστικό δίχτυ στην

πίσω αριστερή υποδοχή στην οροφή
→ εικ. 140 A . Προσέξτε, ώστε η εγκάρ-
σια ράβδος να τραβηχτεί προς τα κάτω,
επάνω από την άνω θέση.

2. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
στην πίσω δεξιά υποδοχή στην οροφή.

3. Αγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ στη
στήριξη καθίσματος → εικ. 140 B .

Εξαγωγή
1. Λασκάρετε τους ιμάντες του διαχωρι-

στικού διχτυού.
2. Απαγκιστρώστε το άγκιστρο στερέωσης

του διαχωριστικού διχτυού από τη στή-
ριξη καθίσματος.

3. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από τη δεξιά υποδοχή στην οροφή.

4. Απαγκιστρώστε το διαχωριστικό δίχτυ
από την αριστερή υποδοχή στην οροφή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεωμένα αντικείμενα ενδέχεται, σε
περίπτωση ενός ξαφνικού οδηγικού ελιγ-
μού ή ελιγμού φρεναρίσματος, καθώς και
ενός ατυχήματος, να εκσφενδονιστούν
μέσα στον εσωτερικό χώρο του οχήματος
και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Ελέγξτε αν έχουν ασφαλίσει σωστά οι

μπάρες.
· Ασφαλίστε τα αντικείμενα, ακόμα κι αν

το διαχωριστικό δίχτυ έχει τοποθετηθεί
σωστά.

· Όταν το όχημα κινείται, δεν επιτρέπεται
να βρίσκονται άτομα πίσω από το τοπο-
θετημένο διαχωριστικό δίχτυ.

Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό

Το διαχωριστικό εμποδίζει να φθάσουν τα
αντικείμενα από τον χώρο φόρτωσης στην
καμπίνα επιβατών.
Το διαχωριστικό μπορεί να τοποθετηθεί πί-
σω από τα μπροστινά καθίσματα ή πίσω
από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

εικ. 141 Στον χώρο φόρτωσης: Ρυθμιζόμενο
διαχωριστικό πίσω από τη δεύτερη σειρά καθι-
σμάτων.
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εικ. 142 Στον χώρο φόρτωσης: Κάτω βάση
στερέωσης.

1 Ρολό στο διαχωριστικό τοίχωμα.
2 Εσοχή στη βάση στερέωσης.

Τοποθέτηση διαχωριστικού πίσω από
τη δεύτερη σειρά καθισμάτων
Σε χρήση του διαχωριστικού πίσω από τη
δεύτερη σειρά καθισμάτων, δεν επιτρέπεται
να εξαχθούν τα καθίσματα της δεύτερης
σειράς καθισμάτων ή να αναδιπλώνονται
→ .
1. Αναδιπλώστε τα καθίσματα της δεύτε-

ρης σειράς καθισμάτων προς τα εμπ-
ρός.

2. Ωθήστε το ρυθμιζόμενο διαχωριστικό
κάτω με τον κύλινδρο → εικ. 142 1  στην
πίσω εσοχή των βάσεων στερέωσης 2 .

3. Βιδώστε σφιχτά το ρυθμιζόμενο διαχω-
ριστικό στα πίσω σημεία στερέωσης
στην οροφή → εικ. 141.

4. Βιδώστε σφιχτά το ρυθμιζόμενο διαχω-
ριστικό στις κάτω βάσεις στερέωσης
→ εικ. 141.

5. Επαναφέρετε τα καθίσματα στη δεύτε-
ρη σειρά καθισμάτων.

Τοποθέτηση ρυθμιζόμενου διαχωριστι-
κού πίσω από τα μπροστινά καθίσματα
1. Αφαιρέστε τα καθίσματα στη δεύτερη

σειρά καθισμάτων → σελίδα 105 ή ανα-
διπλώστε τα προς τα εμπρός.

2. Ωθήστε το ρυθμιζόμενο διαχωριστικό
κάτω με τον κύλινδρο → εικ. 142 1  στην

μπροστινή εσοχή των βάσεων στερέω-
σης → εικ. 142 2 .

3. Βιδώστε σφιχτά το ρυθμιζόμενο διαχω-
ριστικό στα μπροστινά σημεία στερέω-
σης στην οροφή → εικ. 141.

4. Βιδώστε σφιχτά το ρυθμιζόμενο διαχω-
ριστικό στις κάτω βάσεις στερέωσης
→ εικ. 141.

Εξαγωγή ρυθμιζόμενου διαχωριστικού
1. Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο διαχωριστι-

κό στις κάτω βάσεις στερέωσης → εικ.
141.

2. Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο διαχωριστι-
κό στις υποδοχές στην οροφή → εικ. 141.

3. Αναπτύξτε τις άνω στερεώσεις αριστε-
ρά και δεξιά κοντά στο ρυθμιζόμενο
διαχωριστικό.

4. Αφαιρέστε το ρυθμιζόμενο διαχωριστι-
κό από τις κάτω βάσεις στερέωσης.

5. Ενδεχομένως επαναφέρετε τα καθίσμα-
τα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεωμένα αντικείμενα ενδέχεται, σε
περίπτωση ενός ξαφνικού οδηγικού ελιγ-
μού ή ελιγμού φρεναρίσματος, καθώς και
ενός ατυχήματος, να εκσφενδονιστούν
μέσα στον εσωτερικό χώρο του οχήματος
και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Ελέγξτε, αν το ρυθμιζόμενο διαχωριστι-

κό έχει τοποθετηθεί σωστά.
· Ασφαλίστε τα αντικείμενα, ακόμα κι αν

το ρυθμιζόμενο διαχωριστικό έχει τοπο-
θετηθεί σωστά.

· Όταν το όχημα κινείται, δεν επιτρέπεται
να βρίσκονται άτομα πίσω από το τοπο-
θετημένο ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

· Αν χρησιμοποιηθεί το διαχωριστικό πί-
σω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων,
δεν επιτρέπεται να εξαχθούν τα καθί-
σματα της δεύτερης σειράς καθισμά-
των ή να αναδιπλώνονται.
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Εξοπλισμός χώρου φόρτωσης
Θήκες στον χώρο φόρτωσης

Θήκες στον χώρο φόρτωσης
Πλευρικά στον χώρο φόρτωσης μπορεί να
υπάρχουν θήκες.
Τα πλευρικά τοιχώματα μπορούν σε ορι-
σμένες εκδόσεις οχήματος να αφαιρεθούν
προς τα επάνω, για να τοποθετήσετε μεγα-
λύτερα αντικείμενα στον χώρο φόρτωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια υπερφορτωμένη θήκη στη συρόμενη
πόρτα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο
χρώμα, όταν ανοίγει η πόρτα.

Άγκιστρα για τσάντες

εικ. 143 Στον χώρο φόρτωσης αριστερά:
Άγκιστρο για τσάντες.

Στον χώρο φόρτωσης μπορεί να υπάρχουν
άγκιστρα για τσάντες για την ανάρτηση
ελαφρών τσαντών με ψώνια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα άγκιστρα για
τσάντες για την πρόσδεση αποσκευών
ή άλλων αντικειμένων. Σε περίπτωση από-
τομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος το
άγκιστρο για τσάντες μπορεί να σπάσει.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε άγκιστρο για τσάντες επιτρέπεται να
φέρει φορτίο το μέγιστο έως 1 kg (2 lbs). Το

κυρίως φορτίο θα πρέπει να βρίσκεται στο
δάπεδο.

Κρίκοι πρόσδεσης

Τηρείτε τη μέγιστη αντοχή φορτίου των κρί-
κων πρόσδεσης → σελίδα 285.

εικ. 144 Στον χώρο φόρτωσης: Κρίκοι πρό-
σδεσης.

Στον χώρο φόρτωσης υπάρχουν κρίκοι
πρόσδεσης → εικ. 144 για τη στερέωση χα-
λαρών αποσκευών και φορτίου με τη βοή-
θεια σχοινιών πρόσδεσης, ιμάντων στερέω-
σης ή σύσφιγξης → .

Στερέωση φορτίου στους κρίκους πρό-
σδεσης
1. Αναδίπλωση προς τα επάνω των κρίκων

πρόσδεσης → εικ. 144.
2. Τοποθέτηση σχοινιών πρόσδεσης ή ιμά-

ντων σταθεροποίησης ή στερέωσης
σταυρωτά γύρω από το φορτίο και
ανάρτηση στους κρίκους πρόσδεσης.

3. Έλξη των σχοινιών πρόσδεσης ή των
ιμάντων σταθεροποίησης ή στερέωσης
σταθερά επάνω από το φορτίο. Προσέξ-
τε η διασταύρωση των σχοινιών πρό-
σδεσης ή των ιμάντων σταθεροποίησης
ή στερέωσης να βρίσκεται κεντραρισμέ-
να επάνω στο φορτίο.

4. Ελέγξτε αν το φορτίο μπορεί να κινηθεί
ακόμη. Ενδεχομένως τεντώστε περισ-
σότερο τους ιμάντες στερέωσης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα ή φθαρμένα σχοινιά πρόσδε-
σης ή ιμάντες στερέωσης ή σύσφιγξης εν-
δέχεται να κοπούν σε περίπτωση ελιγμού
φρεναρίσματος ή ατυχήματος. Με αυτόν
τον τρόπο μπορεί τα αντικείμενα να εκ-
σφενδονιστούν στον εσωτερικό χώρο του
οχήματος και να προκαλέσουν σοβαρούς
ή θανάσιμους τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και

άθικτα σχοινιά πρόσδεσης, καθώς και
κατάλληλους και άθικτους ιμάντες στε-
ρέωσης ή σύσφιγξης.

· Στερεώνετε με ασφάλεια τα σχοινιά
πρόσδεσης και τους ιμάντες σταθερο-
ποίησης ή στερέωσης στους κρίκους
πρόσδεσης.

· Να επιβαρύνετε ομοιόμορφα τους κρί-
κους στερέωσης.

· Μην τεντώνετε ποτέ σχοινιά πρόσδεσης
ή ιμάντες σταθεροποίησης ή στερέω-
σης ανάμεσα στους κρίκους πρόσδεσης
στο πλευρικό τοίχωμα και στους κρί-
κους πρόσδεσης στο δάπεδο του οχή-
ματος.

· Μην τεντώνετε ποτέ σχοινιά πρόσδεσης
ή ιμάντες σταθεροποίησης ή στερέω-
σης μεταξύ των αντικριστών πλευρικών
τοιχωμάτων.

· Μην επιβαρύνετε ποτέ τα σχοινιά πρό-
σδεσης και τους ιμάντες σταθεροποίη-
σης ή στερέωσης πέραν του μέγιστου
ορίου πρόσδεσης.

· Στερεώνετε με ασφάλεια τα σχοινιά
πρόσδεσης και τους ιμάντες σταθερο-
ποίησης ή στερέωσης στους κρίκους
πρόσδεσης.

· Μη στερεωμένα αντικείμενα στον χώρο
φόρτωσης μπορεί να μετατοπιστούν και
να επηρεάσουν την οδική συμπεριφορά
του οχήματος.

· Ασφαλίζετε ακόμα και τα μικρά και ελα-
φριά αντικείμενα.

· Μην στερεώνετε ποτέ ένα παιδικό κάθι-
σμα στους κρίκους στερέωσης.

· Προσέξτε ώστε το ασφαλισμένο φορτίο
να διατηρεί το σχήμα του και τη θέση
του. Να χρησιμοποιείτε σταθερές συ-
σκευασίες για το φορτίο και αντιολισθη-
τικές βάσεις.

· Τεντώστε σφιχτά τα σχοινιά πρόσδεσης,
τους ιμάντες στερέωσης και σύσφιγξης
χιαστί επάνω από το φορτίο που βρίσκε-
ται στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης
και στερεώστε το με ασφάλεια στους
κρίκους πρόσδεσης.

· Προσέξτε, ιδιαίτερα σε επίπεδα αντικεί-
μενα, η επάνω ακμή του φορτίου να βρί-
σκεται υψηλότερα από τους κρίκους
πρόσδεσης.

Μέγιστη αντοχή φορτίου των κρί-
κων πρόσδεσης

Κρίκοι πρόσδε-
σης

Επιτρεπόμενη ονομα-
στική δύναμη έλξης

Tourneo Connect 300 daN

1 daN (Dekanewton) αντιστοιχεί σε
10 Newton.
Πληρούνται απαιτήσεις αποκλίνουσες ανά-
λογα με τη χώρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λάβετε υπόψη τα στοιχεία της μέγιστης
αντοχής των σημείων στερέωσης. Σε περί-
πτωση δυνατού φρεναρίσματος επενερ-
γούν δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να επιτύ-
χουν το πολλαπλάσιο της δύναμης βάρους
του φορτίου. Να χρησιμοποιείτε πάντα πε-
ρισσότερα από ένα σημεία πρόσδεσης, για
να κατανέμετε τις δυνάμεις και να επιβαρύ-
νετε ομοιόμορφα τα σημεία πρόσδεσης.

Φορέας φορτίου οροφής
 Εισαγωγή στο θέμα

Αναλόγως του μοντέλου, το αυτοκίνητο
μπορεί να είναι διαμορφωμένο για την το-
ποθέτηση ενός φορέα φορτίου οροφής.
Με τον φορέα φορτίου οροφής μπορούν να
μεταφέρονται ογκώδη αντικείμενα στην
οροφή του οχήματος.
Αν υπάρχει αμφιβολία για το αν το αυτοκί-
νητο είναι διαμορφωμένο για την τοποθέ-
τηση ενός φορέα φορτίου οροφής, απευ-
θυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο για τον
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σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Συνιστάται η χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών Ford που μπορείτε να απο-
κτήσετε στον εξουσιοδοτημένο συμβεβλη-
μένο έμπορο.
Αν το αυτοκίνητο δεν είναι εγκεκριμένο για
τη λειτουργία ενός φορέα φορτίου οροφής
δεν επιτρέπεται η χρήση ή η εκ των υστέ-
ρων τοποθέτηση φορέα φορτίου οροφής.
Σε οχήματα με εργοστασιακά τοποθετημέ-
νο πρόσθετο φωτισμό δεν μπορεί να τοπο-
θετηθεί φορέας φορτίου οροφής στην ορο-
φή του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη μεταφορά βαριών ή ογκωδών
αντικειμένων στον φορέα φορτίου ορο-
φής αλλάζουν οι οδικές ιδιότητες του οχή-
ματος λόγω μετατόπισης του κέντρου βά-
ρους και λόγω αυξημένης επιφάνειας
αντίστασης στον αέρα.
· Ασφαλίζετε πάντα το φορτίο σωστά με

κατάλληλα και άθικτα σχοινιά πρόσδε-
σης, ιμάντες στερέωσης ή σύσφιγξης.

· Μεγάλο, βαρύ, μακρύ ή επίπεδο φορτίο
επιδρά δυσμενώς στην αεροδυναμική
του οχήματος, στο κέντρο βάρους και
στην οδική συμπεριφορά.

· Αποφύγετε απότομους και ξαφνικούς
ελιγμούς και φρεναρίσματα.

· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα
κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας
στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-
ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν τοποθετηθεί ένας φορέας φορτίου
οροφής που δεν είναι εγκεκριμένος για το
αυτοκίνητο ή τοποθετηθεί ένας φορέας
φορτίου οροφής σε ένα αυτοκίνητο το
οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη λειτουρ-
γία ενός φορέα φορτίου οροφής, αυτό
μπορεί να προξενήσει ατυχήματα και
τραυματισμούς.
· Να χρησιμοποιείτε μόνο φορείς απο-

σκευών οροφής που έχουν έγκριση για
το αυτοκίνητό σας.

· Μην τοποθετείτε ποτέ έναν φορέα απο-
σκευών οροφής (μπάρες οροφής) σε

ένα αυτοκίνητο που δεν είναι εγκεκριμέ-
νο για έναν φορέα αποσκευών οροφής.

· Ένας παρόλα αυτά τοποθετημένος φο-
ρέας φορτίου οροφής θα μπορούσε να
λυθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής
και να πέσει από την οροφή του αυτοκι-
νήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η στερέωση φορέων φορτίου οροφής
οποιουδήποτε είδους σε ένα αυτοκίνητο το
οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη λειτουρ-
γία ενός φορέα φορτίου οροφής, μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική ζημιά του αυτοκινή-
του.

Στερέωση φορέα φορτίου οροφής

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 285.

εικ. 145 Σημεία στερέωσης για βασικούς φο-
ρείς (οχήματα χωρίς ράγες οροφής).

Για τη μεταφορά φορτίου, ποδηλάτων, σα-
νίδων του σερφ, πέδιλων και μποτών του
σκι απαιτούνται για λόγους ασφαλείας ειδι-
κοί φορείς φορτίου οροφής.

Στερέωση βασικών φορέων και φορέων
φορτίου οροφής (οχήματα χωρίς ράγες
οροφής)
Τοποθετείτε τους βασικούς φορείς σύμφω-
να με τις παραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτη-
σης.
Πλευρικά στην οροφή υπάρχουν, ανάλογα
με τον εξοπλισμό, σε κάθε πλευρά τρεις
ή τέσσερις βίδες με ροδέλα στεγανοποίησης
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→ εικ. 145. Αυτές οι βίδες πρέπει να ξεβιδώ-
νονται πριν από την τοποθέτηση του βασι-
κού φορέα. Τα απαραίτητα εργαλεία παρα-
δίδονται μαζί με τον βασικό φορέα.
Στερεώνετε τους βασικούς φορείς μόνο σε
αυτά τα σημεία → .
Μετά από επιτυχή τοποθέτηση των βασι-
κών φορέων μπορεί να στερεωθεί ο εκά-
στοτε φορέας φορτίου οροφής στους βασι-
κούς φορείς.
Οι βίδες με στεγανοποιητικό δακτύλιο πρέ-
πει να βιδωθούν πάλι, αν αφαιρεθεί ο φο-
ρέας φορτίου οροφής.

Στερέωση ράβδων φορέα και φορέων
φορτίου οροφής (οχήματα με ράγες
οροφής)
Τοποθετήστε τις ράβδους φορέα σύμφωνα
με τις παραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτησης
στις ράγες οροφής.
Στις ράγες οροφής βρίσκονται σημάδια
(τρίγωνα). Τα σημάδια (τρίγωνα) χαρακτη-
ρίζουν την περιοχή στην οποία επιτρέπεται
να στερεωθούν ράβδοι φορέα.
Μετά από επιτυχή τοποθέτηση των ρά-
βδων φορέα μπορεί να στερεωθεί ο εκά-
στοτε φορέας φορτίου οροφής στις ρά-
βδους φορέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη στερέωση των βασικών
φορέων ή των ράβδων φορέων και του
φορέα φορτίου οροφής και η μη ενδεδειγ-
μένη χρήση τους ενδέχεται να προκαλέσει
το λύσιμο του φορέα φορτίου οροφής από
την οροφή του οχήματος και κατά συν-
έπεια ατυχήματα και τραυματισμούς.
· Να χρησιμοποιείτε τους βασικούς φο-

ρείς ή τις ράβδους φορέων και τους φο-
ρείς φορτίου οροφής μόνο αν δεν έχουν
υποστεί ζημιές και έχουν στερεωθεί σω-
στά.

· Να τοποθετείτε πάντα τους βασικούς
φορείς ή τις ράβδους φορέων και τους
φορείς φορτίου οροφής σύμφωνα με τις
διατάξεις. Να λαμβάνετε οπωσδήποτε
υπόψη τις οδηγίες τοποθέτησης του κα-
τασκευαστή που συνοδεύουν το σύστη-
μα.

· Στερεώνετε τους βασικούς φορείς ή τις
ράβδους φορέων μόνο στις θέσεις που
προβλέπονται για τοποθέτηση.

· Τοποθετείτε πάντα σωστά τα ειδικά συ-
στήματα φορέα αποσκευών οροφής
(μπάρες οροφής) για ποδήλατα, πέδιλα
του σκι, ιστιοσανίδες, κ.λπ. Να λαμβάνε-
τε οπωσδήποτε υπόψη τις οδηγίες το-
ποθέτησης του κατασκευαστή που συν-
οδεύουν το σύστημα.

· Ελέγξτε τις στερεώσεις του φορέα απο-
σκευών οροφής πριν από την έναρξη
της οδήγησης και, αν χρειαστεί, σφίξτε
τις συμπληρωματικά μετά από σύντομη
οδήγηση. Σε μεγάλες διαδρομές ελέγχε-
τε τις βιδωτές συνδέσεις και στερεώσεις
σε κάθε διάλειμμα.

· Μην πραγματοποιείτε μετατροπές ή επι-
σκευές στους βασικούς φορείς, τις ρά-
βδους φορέων ή τον φορέα αποσκευών
οροφής.

Φόρτωση φορέα φορτίου οροφής

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 285.

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής
Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής εί-
ναι 100 kg (220 lbs.).
Το φορτίο οροφής είναι το άθροισμα του
βάρους του φορέα φορτίου οροφής και του
φορτίου που μεταφέρεται στην οροφή → .
Να ενημερώνεστε πάντα για το βάρος του
φορέα φορτίου οροφής και του φορτίου
που θα μεταφερθεί. Ζυγίστε ενδεχομένως
το φορτίο.
Κατά τη χρήση φορέων φορτίου οροφής με
μικρότερη δυνατότητα φόρτωσης, δεν μπο-
ρεί να γίνει εκμετάλλευση του μέγιστου επι-
τρεπόμενου φορτίου οροφής. Στην περί-
πτωση αυτή επιτρέπεται να φορτώσετε το
σύστημα φορέα μόνο έως το βάρος που
αναφέρεται στις οδηγίες τοποθέτησης του
κατασκευαστή.

Κατανομή φορτίου
Κατανέμετε ομοιόμορφα το φορτίο και
ασφαλίζετέ το σωστά, όπως προβλέπεται
→ .
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπό-
μενου φορτίου οροφής, ενδέχεται να προ-
κληθούν ατυχήματα και σοβαρές ζημιές
στο όχημα.
· Μην υπερβαίνετε ποτέ το προδιαγρα-

φόμενο φορτίο οροφής, τα μέγιστα επι-
τρεπόμενα φορτία άξονα και το επιτρε-
πόμενο συνολικό βάρος του οχήματος.

· Μην υπερβαίνετε την ικανότητα φόρτω-
σης του φορέα αποσκευών οροφής
(μπάρες οροφής), ακόμη και αν δεν έχει
αξιοποιηθεί πλήρως το φορτίο οροφής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαλαρό και ακατάλληλα στερεωμένο
φορτίο μπορεί να πέσει από τον φορέα
φορτίου οροφής και να προκαλέσει τραυ-
ματισμούς και ατυχήματα.
· Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και

άθικτα σχοινιά πρόσδεσης, καθώς και
κατάλληλους και άθικτους ιμάντες στε-
ρέωσης ή σύσφιγξης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να προσέχετε ώστε το πίσω καπό κατά το
άνοιγμα να µην προσκρούει στο φορτίο της
οροφής.

Υποδείξεις χρήσης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 285.

Αφαίρεση φορέα φορτίου οροφής στις
εξής καταστάσεις
— Όταν ο φορέας φορτίου οροφής δεν είναι

πλέον απαραίτητος.
— Πριν από τη διέλευση μέσα από ένα αυτό-

ματο πλυντήριο οχημάτων.
— Όταν το ύψος του οχήματος υπερβαίνει

το απαιτούμενο ύψος διέλευσης, π.χ., σε
ένα γκαράζ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Αφαιρείτε πάντα τον φορέα φορτίου ορο-

φής πριν τη διέλευση από ένα πλυντήριο
οχημάτων.

· Το ύψος του οχήματος μεταβάλλεται με
την τοποθέτηση ενός φορέα φορτίου
οροφής, καθώς και με το φορτίο που είναι
στερεωμένο σε αυτόν. Συγκρίνετε το
ύψος του οχήματος με τα υπάρχοντα ύψη
διέλευσης, π.χ., σε υπόγειες διαβάσεις και
γκαραζόπορτες.

· Αναλόγως του εξοπλισμού, η κεραία ορο-
φής, η γυάλινη οροφή και το πίσω καπό
δεν επιτρέπεται να επηρεάζονται από τον
φορέα φορτίου οροφής και από το φορ-
τίο.

Με τοποθετημένο φορέα φορτίου
οροφής αυξάνεται η κατανάλωση λό-

γω της αυξημένης αντίστασης του αέρα.

Λειτουργία έλξης ρυμούλκας
 Εισαγωγή στο θέμα

Το αυτοκίνητο μπορεί με τον κατάλληλο τε-
χνικό εξοπλισμό να χρησιμοποιηθεί επίσης
και για την έλξη ρυμούλκας.
Το επιπρόσθετο φορτίο έλξης επιδρά στη
φθορά, στην κατανάλωση καυσίμου και
στην ισχύ του οχήματος και υπό προϋποθέ-
σεις μπορεί να επιφέρει τη συντόμευση των
διαστημάτων Service.
Η οδήγηση με ρυμούλκα δεν αποτελεί μόνο
αυξημένη επιβάρυνση για το αυτοκίνητο,
αλλά απαιτεί επίσης ο οδηγός να είναι πιο
συγκεντρωμένος.
Αναδιπλώστε το σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) προς τα μέσα ή αφαιρέστε
το, όταν δεν υπάρχει ρυμούλκα, φορέας πο-
δηλάτων ή παρόμοιος εξοπλισμός στο σύ-
στημα έλξης ρυμούλκας. Αυτό ισχύει κυ-
ρίως όταν από το μη χρησιμοποιούμενο σύ-
στημα έλξης ρυμούλκας καλύπτεται η πινα-
κίδα κυκλοφορίας ή ο φωτισμός στο πίσω
μέρος του οχήματος. Τηρείτε τα όσα ορίζει
η εθνική νομοθεσία για τη χρήση ενός συ-
στήματος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος).

Οχήματα με Auto-Start-Stop
Σε συστήματα έλξης ρυμούλκας, τα οποία
δεν έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων
από τον εξουσιοδοτημένο συμβεβλημένο
έμπορο και αν για τεχνικούς λόγους του συ-
στήματος δεν έχει αναγνωριστεί ένα τοπο-
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θετημένο εκ των υστέρων από την Ford σύ-
στημα έλξης ρυμούλκας, πρέπει πριν από
τη λειτουργία έλξης να απενεργοποιηθεί χει-
ροκίνητα το Auto-Start-Stop με το πλήκτρο

 στην κεντρική κονσόλα και να παραμείνει
απενεργοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας έλξης ρυμούλκας → .

Ρυμούλκα με έλεγχο λειτουργίας του
φωτισμού
Σε αυτό το όχημα δεν επιτρέπεται να λει-
τουργεί ρυμούλκα με πίσω φως και φώτα
φρένων που στην άδειά της απαιτεί έλεγχο
λειτουργίας για το πίσω φως και τα φώτα
φρένων. Ρωτήστε τον κατασκευαστή ρυ-
μούλκας για την άδεια που έχει η ρυμούλκα
σας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μεταφορά ατόμων στη ρυμούλκα είναι
πολύ επικίνδυνη και μπορεί να είναι παρά-
νομη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια μη ενδεδειγμένη χρήση του συστήμα-
τος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου) ενδέ-
χεται να προκαλέσει την απώλεια του
ελέγχου του οχήματος, ατυχήματα και σο-
βαρούς τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιείτε το σύστημα έλξης ρυ-

μούλκας, μόνο αν δεν έχει ζημιές και έχει
στερεωθεί σωστά.

· Μην πραγματοποιείτε μετατροπές ή επι-
σκευές στον σύστημα έλξης ρυμούλκας.

· Να αφαιρείτε τον κοτσαδόρο, αν δεν
χρησιμοποιείται κάποιο ρυμουλκό, για
να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού
σε οπίσθιες συγκρούσεις αλλά και για
τους πεζούς και τους ποδηλάτες κατά
τη στάθμευση οχήματος → σελίδα 293.

· Δεν επιτρέπεται ποτέ η τοποθέτηση κο-
τσαδόρου «κατανομής βάρους» ή «εξι-
σορρόπησης φορτίου» ως σύστημα έλ-
ξης. Το όχημα δεν έχει κατασκευαστεί
για τέτοιου είδους συστήματα έλξης ρυ-
μούλκας. Το σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) ενδέχεται να μην αποκρι-
θεί και η ρυμούλκα να αποσπαστεί από
το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με ρυμούλκα και η μεταφορά
βαριών και ογκωδών αντικειμένων μπο-
ρούν να αλλάξουν τις οδικές ιδιότητες του
οχήματος, να αυξήσουν την απόσταση
φρεναρίσματος και να προκαλέσουν ατυ-
χήματα.
· Ασφαλίζετε πάντα το φορτίο σωστά με

κατάλληλα και άθικτα σχοινιά πρόσδε-
σης, ιμάντες στερέωσης ή σύσφιγξης.

· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα
κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας
στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-
ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες. Μειώνετε την ταχύτητα
κίνησης, ιδιαίτερα σε κατωφέρειες.

· Ρυμούλκες με υψηλό κέντρο βάρους
μπορούν να ανατραπούν πιο εύκολα
από ρυμούλκες με χαμηλό κέντρο βά-
ρους.

· Οδηγείτε πάντα προνοητικά και προσε-
κτικά. Πατάτε γκάζι ιδιαίτερα προσεκτι-
κά και απαλά. Αποφύγετε απότομους
και ξαφνικούς ελιγμούς και φρεναρίσμα-
τα.

· Προσέχετε ιδιαίτερα όταν προσπερνάτε.
Μειώστε την ταχύτητα αμέσως μόλις
αισθανθείτε την παραμικρή κίνηση τα-
λάντωσης της ρυμούλκας.

· Μην οδηγείτε με ρυμούλκα ταχύτερα
από 80 km/h (50 mph) (σε εξαιρετικές
περιπτώσεις 100 km/h (60 mph)). Αυτό
ισχύει και για χώρες στις οποίες επιτρέ-
πονται μεγαλύτερες ταχύτητες κίνησης.
Τηρείτε τις ειδικές ανά χώρα μέγιστες
ταχύτητες κίνησης, οι οποίες για οχήμα-
τα με ρυμούλκες μπορεί να είναι μικρό-
τερες από αυτές για οχήματα χωρίς ρυ-
μούλκα.

· Τηρείτε τους κανονισμούς κάθε χώρας
για την οδήγηση με ρυμούλκα και τη
χρήση ενός συστήματος έλξης ρυμούλ-
κας (κοτσαδόρου).

· Μην προσπαθήσετε ποτέ να αντιμετω-
πίσετε την «αστάθεια» του συνόλου
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου επιταχύ-
νοντας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε συστήματα έλξης ρυμούλκας που δεν
έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων από
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τον εξουσιοδοτημένο συμβεβλημένο
έμπορο, το Auto-Start-Stop πρέπει να εί-
ναι πάντα απενεργοποιημένο κατά τη λει-
τουργία έλξης ρυμούλκας. Διαφορετικά
ενδέχεται να προκύψει βλάβη στο σύστη-
μα φρένων, εξαιτίας της οποίας μπορεί να
προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε πάντα το αντικλεπτι-
κό σύστημα συναγερμού, πριν απο-

συνδέσετε ή συνδέσετε τη ρυμούλκα → σε-
λίδα 90. Διαφορετικά, μπορεί ο αισθητήρας
κλίσης να προκαλέσει ακούσια τον συν-
αγερμό.

Οδηγήστε με έναν καινούργιο κινητή-
ρα τα πρώτα 1000 km χωρίς ρυμούλ-

κα.

Αναλόγως του εξοπλισμού ο κοτσαδό-
ρος χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκη-

ση → σελίδα 331.

Tεχνικές προϋποθέσεις

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Σύστημα ψύξης κινητήρα
Η οδήγηση με ρυμούλκα σημαίνει αυξημένη
επιβάρυνση για τον κινητήρα και το σύστη-
μα ψύξης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να πε-
ριέχει αρκετό ψυκτικό υγρό και να έχει σχε-
διαστεί για την επιτρεπόμενη επιβάρυνση
από τη λειτουργία έλξης ρυμούλκας.

Φρένα ρυμούλκας
Αν η ρυμούλκα διαθέτει δικό της σύστημα
φρένων, πρέπει να τηρείτε τα όσα ορίζει
η νομοθεσία.

Εξωτερικοί καθρέφτες
Αν η κυκλοφορία πίσω από τη ρυμούλκα
δεν είναι ορατή με τους συμβατικούς εξω-
τερικούς καθρέφτες του ρυμουλκού οχή-
ματος, απαιτούνται πρόσθετοι εξωτερικοί
καθρέφτες σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νο-
μοθεσία κάθε χώρας. Οι εξωτερικοί καθρέ-
φτες πρέπει να ρυθμίζονται πριν από τη
διαδρομή και να προσφέρουν επαρκές οπτι-
κό πεδίο προς τα πίσω.

Εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήμα-
τος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου)
Η Ford συνιστά τη χρήση γνήσιων
αξεσουάρ Ford, που μπορείτε να αποκτήσε-
τε στον εξουσιοδοτημένο έμπορο και
συνεργάτη Service Ford. Να ελέγχετε και να
λαμβάνετε πάντα υπόψη τα στοιχεία του
κατασκευαστή του συστήματος έλξης ρυ-
μούλκας (κοτσαδόρου).

Σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) στον προφυλακτήρα
Μην εκτελείτε τροποποιήσεις στο σύστημα
εξαγωγής καυσαερίων και στο σύστημα
φρένων. Να ελέγχετε σε τακτά διαστήματα
τη στερέωση του συστήματος έλξης ρυ-
μούλκας (κοτσαδόρος).

Πίσω φώτα ρυμούλκας
Τα πίσω φώτα ρυμούλκας πρέπει να λει-
τουργούν σωστά και να αντιστοιχούν στα
όσα ορίζει η νομοθεσία. Προσέξτε να μη γί-
νεται υπέρβαση της μέγιστης ισχύος λήψης
των πίσω φώτων ρυμούλκας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα λανθασμένα τοποθετημένο ή ακα-
τάλληλο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) μπορεί να οδηγήσει στο λύ-
σιμο της ρυμούλκας από το ρυμουλκό
όχημα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και θανά-
σιμους τραυματισμούς.
· Μην εκτελείτε τροποποιήσεις στο σύ-

στημα εξαγωγής καυσαερίων και στο
σύστημα φρένων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Αν η κατανάλωση ρεύματος της ρυμούλ-

κας είναι ανεπίτρεπτα υψηλή, ενδέχεται
να προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα του οχήματος.

· Μη συνδέετε ποτέ το ηλεκτρικό σύστημα
της ρυμούλκας απ' ευθείας με τις ηλεκ-
τρικές συνδέσεις των πίσω φώτων ή με
άλλες πηγές ρεύματος. Χρησιμοποιείτε
μόνο κατάλληλους συνδέσμους παροχής
ρεύματος της ρυμούλκας.

Λόγω της μεγαλύτερης καταπόνησης
του οχήματος σε συχνή λειτουργία έλ-

ξης ρυμούλκας, το όχημα θα πρέπει να συν-
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τηρείται και ανάμεσα στα διαστήματα επι-
θεώρησης.

Τοποθέτηση αποσπώμενου κο-
τσαδόρου

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

εικ. 146 Συνοπτική παρουσίαση: Αποσπώμε-
νος κοτσαδόρος.

1 Προστατευτικό καπάκι.
2 Σφαιρική κεφαλή.
3 Σφαιρικές υποδοχές ασφάλισης.
4 Ενεργοποιητής (μπίλια) ασφάλισης.
5 Κεντράρισμα.
6 Κορμός.
7 Κάλυμμα κλειδαριάς.
8 Κλειδιά.
9 Ροδέλα.
10 Διάκενο (προεντεταμένος κοτσαδό-

ρος).
11 Λευκό σημάδι στον κοτσαδόρο.
12 Πράσινο σημάδι στη ροδέλα.
13 Κόκκινο σημάδι στη ροδέλα.

Ο αποσπώμενος κοτσαδόρος βρίσκεται κά-
τω από το δεξιό μπροστινό κάθισμα σε μία
θήκη αποθήκευσης.

Βήμα 1: Προετοιμασίες
1. Φέρτε το δεξιό μπροστινό κάθισμα όσο

το δυνατόν προς τα πίσω → σελίδα 97,
ανοίξτε την ασφάλιση και βγάλτε τη θή-
κη αποθήκευσης.

2. Πριν χρησιμοποιήσετε τον αποσπώμενο
κοτσαδόρο για πρώτη φορά, σημειώστε
τον αριθμό που είναι χαραγμένος στο
κλειδί, για να μπορέσετε ενδεχομένως,
να το αντικαταστήσετε.

3. Αφαιρέστε το πώμα από την υποδοχή
του κοτσαδόρου κάτω από τον προφυ-
λακτήρα. Φυλάξτε με ασφάλεια το πώμα
στο όχημα.

4. Ελέγξτε αν η υποδοχή, η ροδέλα → εικ.
146 9 , ο κορμός 6  και οι σφαιρικές
υποδοχές ασφάλισης 3  του κοτσαδό-
ρου είναι σε καθαρή κατάσταση και δεν
έχουν ζημιές → . Καθαρίστε ενδεχομέ-
νως τα σημεία αυτά.

Βήμα 2: Προένταση κοτσαδόρου
Ο κοτσαδόρος μπορεί να τοποθετηθεί κα-
νονικά μόνο όταν είναι προεντεταμένος.
1. Συγκρατήστε τον κοτσαδόρο κάτω από

τη σφαιρική κεφαλή → εικ. 146 2  με το
ένα χέρι.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα κλειδαριάς → εικ.
146 7  από την κλειδαριά και εισάγετε το
κλειδί 8  στην κλειδαριά.

3. Περιστρέψτε το κλειδί → εικ. 146 8  αρι-
στερόστροφα.

4. Με το άλλο χέρι αφαιρέστε τη ροδέλα
→ εικ. 146 9  στην κατεύθυνση του
βέλους A  και κρατήστε την σε αυτήν τη
θέση → .

5. Περιστρέψτε τη ροδέλα → εικ. 146 9  μέ-
χρι να ασφαλίσει στην κατεύθυνση του
βέλους B . Ο κοτσαδόρος έχει τώρα
προενταθεί. Το κόκκινο σημάδι 13  πρέ-
πει εδώ να δείχνει από τη ροδέλα προς
το λευκό σημάδι 11  στον κοτσαδόρο.
Η ροδέλα προεξέχει εμφανώς από τον
κοτσαδόρο. Υπάρχει ένα διάκενο
περίπου 4 mm 10 .

6. Ελέγξτε αν όλες οι σφαιρικές υποδοχές
ασφάλισης → εικ. 146 3  μπορούν να
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πιεστούν πλήρως μέσα στον κορμό 6
του κοτσαδόρου.

Βήμα 3: Τοποθέτηση του προεντεταμέ-
νου κοτσαδόρου στο όχημα.
Μην αγγίζετε πλέον τη ροδέλα  στον προε-
ντεταμένο κοτσαδόρο. Κατά την ασφάλιση,
η ροδέλα μεταπηδά στην αρχική της θέση
και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς
→ .
1. Οδηγήστε τον αποσπώμενο κοτσαδόρο

σε προεντεταμένη κατάσταση από κάτω
μέσα στον σωλήνα υποδοχής.

2. Πιέστε τον κοτσαδόρο με δύναμη προς
τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει. Τα δύο
σημεία κεντραρίσματος → εικ. 146 5
πρέπει να πιάσουν στις υποδοχές του
οχήματος.

3. Η ροδέλα → εικ. 146 9  βρίσκεται τώρα
στην αρχική της θέση. Δεν υπάρχει
πλέον διάκενο μεταξύ ροδέλας και κο-
τσαδόρου.

4. Περιστρέψτε το κλειδί → εικ. 146 8  στη
ροδέλα στη φορά των δεικτών του ρο-
λογιού και αφαιρέστε το.

5. Η ροδέλα → εικ. 146 9  δεν θα πρέπει
πλέον να μπορεί να τραβηχτεί προς τα
έξω.

6. Περάστε το κάλυμμα κλειδαριάς → εικ.
146 7  στην κλειδαριά και βάλτε το κλει-
δί στη θήκη αποθήκευσης.

7. Στερεώστε τη θήκη αποθήκευσης κάτω
από το δεξιό μπροστινό κάθισμα.

Βήμα 4: Έλεγχος ασφαλείας.
Πριν από τη σύνδεση μιας ρυμούλκας,
ελέγξτε αν έχει στερεωθεί σωστά ο κοτσα-
δόρος.
1. Το πράσινο σημάδι → εικ. 146 12  στη

ροδέλα δείχνει προς το λευκό σημάδι 11
στον κοτσαδόρο.

2. Η ροδέλα → εικ. 146 9  πρέπει να εφαρ-
μόζει στον κοτσαδόρο και δεν επιτρέπε-
ται να υπάρχει διάκενο.

3. Τραντάξτε ή τραβήξτε με δύναμη τον
κοτσαδόρο → εικ. 146 προς τα κάτω.
Πρέπει να εφαρμόζει σταθερά στην
υποδοχή → .

4. Η κλειδαριά πρέπει να είναι κλειδωμένη
και το κλειδί → εικ. 146 8  να έχει βγει.

5. Το κάλυμμα κλειδαριάς → εικ. 146 7
πρέπει να καλύπτει την κλειδαριά στη
ροδέλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση του συστήματος
έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου) μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμούς και ατυχή-
ματα.
· Χρησιμοποιείτε τον κοτσαδόρο, μόνο αν

έχει στερεωθεί σωστά.
· Αν η ελάχιστη διάμετρος της σφαιρικής

κεφαλής → εικ. 146 2  είναι μικρότερη
από 49 mm, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύ-
στημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρο).

· Ο κοτσαδόρος είναι βαρύς. Κατά τον
έλεγχο ασφαλείας ο κοτσαδόρος θα
μπορούσε να πέσει και να οδηγήσει σε
τραυματισμούς.

· Μην αγγίζετε πια τη ροδέλα σε έναν
προεντεταμένο κοτσαδόρο. Κατά την
πίεση του κοτσαδόρου μέσα στην υπο-
δοχή, επιστρέφει η ροδέλα στην αρχική
της θέση.

· Αν δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο κοτσα-
δόρος, αναθέστε σε έναν για αυτό πι-
στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service να ελέγξει το σύστη-
μα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος).

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα έλ-
ξης ρυμούλκας, αν ο κοτσαδόρος δεν
έχει ασφαλίσει σωστά ή δεν μπορεί να
προενταθεί.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα έλ-
ξης ρυμούλκας, αν δεν μπορεί να βγει το
κλειδί στη ροδέλα με τοποθετημένο κο-
τσαδόρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο κο-
τσαδόρος δεν έχει ασφαλίσει σωστά.

· Φυλάτε και στερεώνετε με ασφάλεια τον
κοτσαδόρο που έχει αφαιρεθεί στη θή-
κη αποθήκευσης κάτω από το μπροστι-
νό κάθισμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Η υποδοχή στο όχημα, καθώς και η ροδέ-

λα, ο κορμός και οι σφαιρικές υποδοχές
ασφάλισης του κοτσαδόρου πρέπει να εί-
ναι σε καθαρή κατάσταση και να μην πα-
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ρουσιάζουν ζημιές. Διαφορετικά ενδέχε-
ται ο κοτσαδόρος να μην ασφαλίσει σω-
στά.

· Μην κατευθύνετε άμεσα το σύστημα κα-
θαρισμού υψηλής πίεσης ή το σύστημα
ψεκασμού με ατμό προς την υποδοχή του
κοτσαδόρου. Με τον τρόπο αυτό θα μπο-
ρούσε να ξεπλυθεί από την υποδοχή το
απαραίτητο για τη λίπανση γράσο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αποσπώμενος κοτσαδόρος απαιτείται για
τη ρυμούλκηση. Προσέχετε να έχετε πάντα
μαζί σας τον κοτσαδόρο στο όχημα → σελί-
δα 331.

Αφαίρεση και εκτόνωση κοτσαδό-
ρου

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

εικ. 147 Συνοπτική παρουσίαση: Αποσπώμε-
νος κοτσαδόρος.

1 Προστατευτικό καπάκι.
2 Σφαιρική κεφαλή.
3 Σφαιρικές υποδοχές ασφάλισης.
4 Ενεργοποιητής (μπίλια) ασφάλισης.
5 Κεντράρισμα.
6 Κορμός.
7 Κάλυμμα κλειδαριάς.

8 Κλειδιά.
9 Ροδέλα.
10 Διάκενο (προεντεταμένος κοτσαδό-

ρος).
11 Λευκό σημάδι στον κοτσαδόρο.
12 Πράσινο σημάδι στη ροδέλα.
13 Κόκκινο σημάδι στη ροδέλα.

Αφαίρεση κοτσαδόρου
1. Ακινητοποιήστε το όχημα και ασφαλίστε

το έναντι κύλισης → σελίδα 194.
2. Σβήστε τον κινητήρα → σελίδα 153.
3. Αποσυνδέστε τη ρυμούλκα και διακόψτε

την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ οχήμα-
τος και ρυμούλκας. Απομακρύνετε ενδε-
χομένως εξαρτήματα αντάπτορα από
την πρίζα της ρυμούλκας.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα κλειδαριάς → εικ.
147 7  από την κλειδαριά στη ροδέλα.

5. Τοποθετήστε το κλειδί → εικ. 147 8
στην κλειδαριά και στρέψτε το αντίθετα
από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

6. Κρατήστε γερά τον κοτσαδόρο → εικ.
147 2  με το ένα χέρι → .

7. Με το άλλο χέρι αφαιρέστε τη ροδέλα
→ εικ. 147 9  στην κατεύθυνση του
βέλους A  και κρατήστε την σε αυτήν τη
θέση.

8. Περιστρέψτε τη ροδέλα → εικ. 147 9  μέ-
χρι τέρμα στην κατεύθυνση του
βέλους B .

9. Συγκρατήστε τη ροδέλα → εικ. 147 9  σε
αυτήν τη θέση και βγάλτε τον κοτσαδό-
ρο 2  έξω από την υποδοχή προς τα κά-
τω. Ο κοτσαδόρος ασφαλίζει και είναι
προεντεταμένος.

10. Τοποθετήστε το πώμα σφράγισης στην
υποδοχή για τον κοτσαδόρο.

Εκτόνωση κοτσαδόρου
Ο κοτσαδόρος πρέπει να έχει εκτονωθεί για
την τοποθέτηση στη θήκη αποθήκευσης.
1. Πάρτε τον κοτσαδόρο στο ένα χέρι.
2. Με το άλλο χέρι περιστρέψτε τη ροδέλα

→ εικ. 147 9  στην κατεύθυνση βέλους
B  μέχρι τέρμα.
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3. Πιέστε μέσα τη σφαίρα → εικ. 147 4 .
4. Περιστρέψτε τη ροδέλα → εικ. 147 9

αντίθετα από τη φορά των δεικτών του
ρολογιού.

5. Αφήστε τη σφαίρα → εικ. 147 4 . Η ροδέ-
λα δεν προεξέχει πια από τον κοτσαδό-
ρο. Ο κοτσαδόρος τώρα είναι εκτονω-
μένος.

6. Περιστρέψτε το κλειδί → εικ. 147 8  στη
ροδέλα στη φορά των δεικτών του ρο-
λογιού και αφαιρέστε το. Τοποθετήστε
το κλειδί στη θήκη αποθήκευσης.

7. Κλείστε το κάλυμμα κλειδαριάς → εικ.
147 7 .

8. Τοποθετήστε τον εκτονωμένο κοτσα-
δόρο στη θήκη αποθήκευσης. Στερεώ-
στε τη θήκη αποθήκευσης κάτω από το
δεξιό μπροστινό κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αποσπώμενος κοτσαδόρος είναι βαρύς.
Κατά την αφαίρεση ο κοτσαδόρος θα
μπορούσε να πέσει και να προκαλέσει
τραυματισμούς.
· Απασφαλίζετε τον κοτσαδόρο μόνο με

αποσυνδεδεμένη ρυμούλκα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας κοτσαδόρος ο οποίος δεν είναι
επαρκώς ασφαλισμένος ενδέχεται, σε πε-
ρίπτωση απότομου ελιγμού ή φρεναρί-
σματος καθώς και σε περίπτωση ατυχή-
ματος, να εκσφενδονιστεί στον εσωτερικό
χώρο του οχήματος και να προκαλέσει
τραυματισμούς.
· Αποθηκεύστε πάντα τον κοτσαδόρο

στη θήκη αποθήκευσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αποσπώμενος κοτσαδόρος απαιτείται για
τη ρυμούλκηση. Προσέχετε να έχετε πάντα
μαζί σας τον κοτσαδόρο στο όχημα → σελί-
δα 331

Υποδείξεις για τη λειτουργία έλ-
ξης ρυμούλκας

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Πρίζα ρυμούλκας
Η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ ρυμουλκού
οχήματος και ρυμούλκας πραγματοποιείται
μέσω μιας 13-πολικής πρίζας ρυμούλκας.
Η αντιστοιχία ακίδων αντιστοιχεί στο
DIN ISO 11446.
Αν η ρυμούλκα έχει ένα 7-πολικό φις, πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος
αντάπτορας.
Σε περίπτωση αμφιβολίας για το αν η ρυ-
μούλκα έχει συνδεθεί σωστά από ηλεκτρι-
κής άποψης με το ρυμουλκό όχημα, απευ-
θυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο για τον
σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Σχοινί ασφαλείας
Στερεώνετε πάντα το σχοινί ασφαλείας της
ρυμούλκας στο ρυμουλκό όχημα σωστά,
όπως προβλέπεται. Ταυτόχρονα αφήνετε
το σχοινί ασφαλείας να κρέμεται λίγο για να
διευκολύνετε την οδήγηση σε στροφές. Κα-
τά τη λειτουργία της οδήγησης ωστόσο, το
σχοινί ασφαλείας δεν επιτρέπεται να σέρνε-
ται στο έδαφος.

Σύνδεση με το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Η ρυμούλκα συνδέεται με το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού υπό τις εξής προϋπο-
θέσεις:
— Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο εργοστα-

σιακά με αντικλεπτικό σύστημα συναγερ-
μού και σύστημα έλξης ρυμούλκας (κο-
τσαδόρο).

— Αν η ρυμούλκα είναι συνδεδεμένη ηλεκ-
τρικά με το ρυμουλκό όχημα μέσω της
πρίζας ρυμούλκας.

— Αν το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος
και της ρυμούλκας είναι λειτουργικά ικα-
νό, χωρίς βλάβες και χωρίς ζημιές.

— Αν το όχημα έχει κλειδώσει με το κλειδί
οχήματος και το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού είναι ενεργό.
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Σε κλειδωμένο όχημα ο συναγερμός εκδη-
λώνεται αμέσως μόλις διακοπεί η ηλεκτρική
σύνδεση με τη ρυμούλκα.

Σύνδεση στο αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού (ρυμούλκα με πίσω φώτα
LED)
Ρυμούλκες με πίσω φώτα LED δεν μπορούν
για τεχνικούς λόγους να συνδεθούν στο
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.
Σε κλειδωμένο όχημα ο συναγερμός δεν εκ-
δηλώνεται αμέσως μόλις διακοπεί η ηλεκ-
τρική σύνδεση με τη ρυμούλκα με πίσω
φώτα LED.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη σύνδεση
των ηλεκτρικών καλωδίων μπορεί να διο-
χετεύσει στη ρυμούλκα ρεύμα και να οδη-
γήσει σε δυσλειτουργίες στο συνολικό
ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος και
σε ατυχήματα, καθώς επίσης σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Αναθέτετε όλες τις εργασίες στο ηλεκ-

τρικό σύστημα μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

· Μη συνδέετε ποτέ το ηλεκτρικό σύστη-
μα της ρυμούλκας με τις ηλεκτρικές
συνδέσεις των πίσω φώτων του ρυ-
μουλκού οχήματος ή με άλλες πηγές
ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η επαφή μεταξύ ακίδων της πρίζας ρυ-
μούλκας μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκυ-
κλώματα, σε υπερφόρτωση του ηλεκτρι-
κού συστήματος ή σε διακοπή λειτουργίας
του συστήματος φωτισμού και κατά συν-
έπεια σε ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Μη συνδέετε ποτέ τις ακίδες της πρίζας

ρυμούλκας μεταξύ τους.
· Αναθέτετε την επισκευή των λυγισμέ-

νων ακίδων σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια ρυμούλκα ακινητοποιημένη με τον τρο-
χό στήριξης ή τα στηρίγματα ρυμούλκας
δεν επιτρέπεται να παραμένει συνδεδεμένη

στο όχημα. Για παράδειγμα, το όχημα ανυ-
ψώνεται και χαμηλώνει λόγω αλλαγής του
φορτίου ή μιας βλάβης των ελαστικών. Κα-
τά τη διάρκεια αυτή επιδρούν ισχυρές δυ-
νάμεις στο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρο) και στη ρυμούλκα, οι οποίες
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο όχημα
και στη ρυμούλκα.

Σε βλάβες του ηλεκτρικού συστήμα-
τος στο όχημα ή στη ρυμούλκα, κα-

θώς και σε βλάβες του συστήματος αντι-
κλεπτικού συναγερμού, αναθέστε τον έλεγ-
χο του αυτοκινήτου σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Αν με σβηστό κινητήρα και ενεργο-
ποιημένα αξεσουάρ στη ρυμούλκα

υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση μέσω της πρί-
ζας του κοτσαδόρου, εκφορτίζεται η μπα-
ταρία του οχήματος 12 Volt.

Σε περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης
φόρτισης της μπαταρίας του

οχήματος 12 Volt διακόπτεται αυτόματα
η ηλεκτρική σύνδεση στη ρυμούλκα.

Φόρτωση ρυμούλκας

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Βασικές αρχές
Γενικά προσέχετε για την καλή σταθερο-
ποίηση του συνόλου ρυμουλκού-ρυμουλ-
κούμενου. Μη φορτώνετε οπισθοβαρώς
ή εμπροσθοβαρώς τη ρυμούλκα. Φυλάτε
τα βαριά αντικείμενα πάντα όσο γίνεται κο-
ντά ή επάνω από τον άξονα. Ασφαλίζετε
πάντα το φορτίο σωστά επάνω στη ρυ-
μούλκα → .

Φορτίo έλξης και φορτίo στήριξης
Το φορτίο έλξης είναι το φορτίο, το οποίο
επιτρέπεται να ρυμουλκήσει το όχημα → .
Το φορτίο στήριξης είναι το φορτίο, το
οποίο πιέζει τον λαιμό σφαιρικής κεφαλής
του συστήματος έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρου) κάθετα από επάνω → σελί-
δα 438.
Οι τιμές τoυ φορτίου έλξης και του φορτίου
στήριξης που αναφέρονται στην πινακίδα
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τύπου του συστήματος έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρου) είναι μόνο τιμές ελέγχου του
συστήματος. Οι σχετικές με το όχημα τιμές,
οι οποίες συχνά είναι χαµηλότερες από αυ-
τές τις τιμές, παρατίθενται στα έγγραφα
του οχήματος. Προτεραιότητα έχουν πάντα
τα στοιχεία των επίσημων εγγράφων του
οχήματος.
Θα πρέπει να αξιοποιείται πάντα πλήρως το
μέγιστα επιτρεπόμενο φορτίο στήριξης. Το
μειωμένο φορτίο στήριξης επηρεάζει την
οδική συμπεριφορά του συνόλου ρυμουλ-
κού-ρυμουλκούμενου.
Το υπάρχον φορτίο στήριξης αυξάνει το
βάρος στον πίσω άξονα και μειώνει το πι-
θανό ωφέλιμο φορτίο.

Βάρος ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου
Το βάρος ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου εί-
ναι το άθροισμα των πραγματικών βαρών
του φορτωμένου ρυμουλκού οχήματος και
της φορτωμένης ρυμούλκας → σελίδα 438.
Σε ορισμένες χώρες οι ρυμούλκες ταξινο-
μούνται σε κατηγορίες. Συνιστάται να ζητή-
σετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλλη-
λες ρυμούλκες από έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Πίεση ελαστικών
Η πίεση των ελαστικών των τροχών της ρυ-
μούλκας πρέπει να συμμορφώνεται με τις
συστάσεις του κατασκευαστή της ρυμούλ-
κας.
Οι τροχοί του ρυμουλκού οχήματος σε λει-
τουργία έλξης ρυμούλκας πρέπει να πληρώ-
νονται με τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
ελαστικών → σελίδα 368.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα φορτίο που γλιστράει μπορεί να πε-
ριορίσει σημαντικά την ευστάθεια και την
οδική ασφάλεια του συνόλου ρυμουλκού-
ρυμουλκούμενου και με αυτόν τον τρόπο
να προκληθούν ατυχήματα και σοβαροί
τραυματισμοί.
· Φορτώνετε τη ρυμούλκα πάντα σωστά.
· Ασφαλίζετε πάντα το φορτίο με κατάλ-

ληλα και άθικτα σχοινιά πρόσδεσης
ή ιμάντες σύσφιγξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπό-
μενου φορτίου άξονα και στήριξης, καθώς
και του μέγιστου επιτρεπόμενου συνολι-
κού βάρους ή βάρους ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου, ενδέχεται να προκληθούν
ατυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί.
· Μην υπερβαίνετε ποτέ τις αναφερόμε-

νες τιμές.
· Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επι-

τρεπόμενο φορτίο άξονα με το τρέχον
βάρος στον μπροστινό και πίσω άξονα.

· Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επι-
τρεπόμενο συνολικό βάρος με το μπρο-
στινό και πίσω βάρος του οχήματος.

Οδήγηση με ρυμούλκα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Ρύθμιση προβολέων
Με συνδεδεμένη ρυμούλκα ενδέχεται να
ανυψωθεί το μπροστινό μέρος του οχήμα-
τος και η ενεργοποιημένη μεσαία σκάλα
φώτων να θαμπώσει τους άλλους συμμετέ-
χοντες στην κυκλοφορία. Χαμηλώστε αντί-
στοιχα τη φωτεινή δέσμη με τη ρύθμιση
φωτεινής δέσμης προβολέων. Αν δεν διατί-
θεται η ρύθμιση αυτή, αναθέστε τη ρύθμι-
ση των προβολέων σε έναν πιστοποιημένο
για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Ιδιαιτερότητες κατά την οδήγηση με
ρυμούλκα
— Αν η ρυμούλκα διαθέτει φρένο ασφα-

λείας, να φρενάρετε πρώτα απαλά, και
στη συνέχεια δυνατά. Έτσι αποφεύγετε
τα σκορτσαρίσματα λόγω μπλοκαρίσμα-
τος των τροχών ρυμούλκας.

— Λόγω του βάρους ρυμουλκού-ρυμουλ-
κούμενου επιμηκύνεται η απόσταση φρε-
ναρίσματος.

— Πριν από διαδρομές με κατωφέρειες να
επιλέγετε χαμηλότερες βαθμίδες οδήγη-
σης ή σχέσεις ταχύτητας κιβωτίου, για να
χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα συμπλη-
ρωματικά ως φρένο. Διαφορετικά το σύ-
στημα φρένων θα μπορούσε να υπερ-
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θερμανθεί ή να τεθεί ενδεχομένως εκτός
λειτουργίας.

— Το κέντρο βάρους του οχήματος και κα-
τά συνέπεια οι οδηγικές ιδιότητές του
έχουν μεταβληθεί λόγω του φορτίου άξο-
να και του αυξημένου συνολικού βάρους
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου.

— Προσπαθήστε να αποφύγετε την οδήγη-
ση με μη φορτωμένο ρυμουλκό αυτοκίνη-
το και φορτωμένη ρυμούλκα. Σε αυτόν
τον συνδυασμό οδηγήστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικά και αντίστοιχα αργά.

Εκκίνηση πορείας με ρυμούλκα σε ανω-
φέρειες
Ανάλογα με την ανωφέρεια και το συνολικό
βάρος ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου, ενδέ-
χεται ένα σταθμευμένο σύνολο ρυμουλκού-
ρυμουλκούμενου να ολισθήσει λίγο προς τα
πίσω κατά την εκκίνηση πορείας.
Εκκινήστε με ρυμούλκα σε ανωφέρειες ως
εξής:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων.
2. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο  για να

απενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευ-
σης → σελίδα 194.

3. Σε οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυ-
τήτων: πατήστε πλήρως το πεντάλ συμ-
πλέκτη.

4. Επιλέξτε την 1η σχέση ταχύτητας κιβω-
τίου ή τη θέση επιλογέα ταχυτήτων D.

5. Έλξετε και κρατήστε το πλήκτρο  για
να συγκρατήσετε το σύνολο ρυμουλ-
κού-ρυμουλκούμενου με το ηλεκτρονικό
φρένο στάθμευσης.

6. Πατήστε γκάζι σταδιακά και στο μηχανι-
κό κιβώτιο ελευθερώστε το πεντάλ συμ-
πλέκτη, μέχρι να γίνει αισθητό ότι το αυ-
τοκίνητο κινείται προς τα εμπρός. Τηρεί-
τε ενδεχομένως τις υποδείξεις για τη
βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια → σε-
λίδα 165.

7. Αφήστε το πλήκτρο  μόνο αν υπάρχει
αρκετή κινητήρια δύναμη από τον κινη-
τήρα για να τεθεί σε κίνηση το όχημα.

8. Εκκινήστε αργά το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη έλξη μιας ρυμούλκας εν-
δέχεται να προκαλέσει την απώλεια ελέγ-
χου του οχήματος και σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.
· Η οδήγηση με ρυμούλκα και η μεταφο-

ρά βαριών ή ογκωδών αντικειμένων
μπορούν να αλλάξουν τις οδικές ιδιότη-
τες του οχήματος και να επιμηκύνουν
την απόσταση φρεναρίσματος.

· Οδηγείτε πάντα προνοητικά και προσε-
κτικά. Φρενάρετε νωρίτερα από ό,τι
συνήθως.

· Προσαρμόζετε την ταχύτητα κίνησης
και τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες
ορατότητας, οδοστρώματος και στις
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.
Μειώνετε την ταχύτητα κίνησης, ιδιαίτε-
ρα σε κατωφέρειες.

· Πατάτε γκάζι ιδιαίτερα προσεκτικά και
απαλά. Αποφύγετε απότομους και ξαφ-
νικούς ελιγμούς και φρεναρίσματα.

· Προσέχετε ιδιαίτερα όταν προσπερνάτε.
Μειώστε την ταχύτητα αμέσως μόλις
αισθανθείτε την παραμικρή κίνηση τα-
λάντωσης της ρυμούλκας.

· Μην προσπαθήσετε ποτέ να αντιμετω-
πίσετε την «αστάθεια» του συνόλου
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου επιταχύ-
νοντας.

· Τηρείτε τις μέγιστες ταχύτητες κίνησης,
οι οποίες για οχήματα με ρυμούλκα
μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές
για οχήματα χωρίς ρυμούλκα.

Τοποθέτηση φορέα ποδηλάτων
στον κοτσαδόρο του συστήματος
έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος)

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Συνιστάται η χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών Ford που μπορείτε να απο-
κτήσετε στον εξουσιοδοτημένο συμβεβλη-
μένο έμπορο.
Τοποθετείτε τους φορείς ποδηλάτων σύμ-
φωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του κα-
τασκευαστή.
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Στον φορέα ποδηλάτων επιτρέπεται να το-
ποθετηθούν το μέγιστο τρία ποδήλατα
→ . Τοποθετείτε τα πιο βαριά ποδήλατα
όσο γίνεται πιο κοντά στο όχημα (κοτσαδό-
ρος).

Μέγιστο φορτίο μεταφοράς
Το μέγιστο φορτίο μεταφοράς (σύστημα
φορέα μαζί με ωφέλιμο φορτίο) του φορέα
ποδηλάτων που έχει τοποθετηθεί επάνω
στον κοτσαδόρο είναι 75 kg. Ωστόσο, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνεται το εξαρτώμενο
από το μοντέλο μέγιστα επιτρεπόμενο φορ-
τίο στήριξης του συστήματος έλξης ρυ-
μούλκας → σελίδα 295.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη χρήση ενός φορέα ποδηλά-
των που έχει τοποθετηθεί στον κοτσαδό-
ρο του συστήματος έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) μπορεί να προκαλέσει ατυ-
χήματα και τραυματισμούς.
· Διαβάζετε και τηρείτε πάντα τις οδηγίες

συναρμολόγησης του κατασκευαστή
του φορέα ποδηλάτων.

· Μην υπερβαίνετε ποτέ το αναφερόμενο
επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο και την
ακτίνα προβολής.

· Μην στερεώνετε ποτέ έναν φορέα πο-
δηλάτων στον κοτσαδόρο κάτω από τη
σφαιρική κεφαλή σύνδεσης. Ο φορέας
ποδηλάτων θα μπορούσε να γλιστρήσει
εξαιτίας της μορφής του κοτσαδόρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου ωφέλιμου
φορτίου που αναφέρεται στις οδηγίες τοπο-
θέτησης του κατασκευαστή ή της ακτίνας
προβολής, ενδέχεται να προκληθούν σοβα-
ρές ζημιές στο όχημα.
· Μην υπερβαίνετε ποτέ τις αναφερόμενες

τιμές στις οδηγίες συναρμολόγησης.

Αφαιρέστε πριν από τη διαδρομή κατά
το δυνατό όλα τα προσαρτώμενα

εξαρτήματα των ποδηλάτων. Σε αυτά ανή-
κουν, π.χ., καλάθια ή τσάντες ποδηλάτου,
παιδικά καθίσματα ή μπαταρίες. Με τον
τρόπο αυτό μειώνεται η αντίσταση αέρα και
βελτιώνεται το κέντρο βάρους του συστή-
ματος φορέα.

Σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού-
ρυμουλκούμενου

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

Αν μια συνδεδεμένη ρυμούλκα αρχίζει να
παρουσιάζει παλινδρομική αστάθεια κατά
την κίνησή της, το σύστημα ευστάθειας ρυ-
μουλκού-ρυμουλκούμενου μπορεί να ανα-
γνωρίσει αυτήν την κατάσταση και να
πραγματοποιήσει ελιγμούς διόρθωσης.
Το σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού οχήμα-
τος και ρυμούλκας είναι μια προέκταση του
ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC).
Αν αναγνωριστεί μια τέτοια ασταθής κίνηση
της ρυμούλκας, το σύστημα ευστάθειας
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου βοηθά αυτό-
ματα με την υποβοήθηση σταθεροποίησης
τιμονιού να μειωθεί ο «αυξανόμενος πλευ-
ρικός κλυδωνισμός» της ρυμούλκας. Ανά-
λογα με τη χώρα μπορεί να απενεργοποιη-
θεί το σύστημα ευστάθειας ρυμουλκούμε-
νου.

Προϋποθέσεις του συστήματος ευστά-
θειας ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

✓ Το σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) είναι εργοστασιακά το-
ποθετημένο ή έχει τοποθετηθεί εκ των
υστέρων ένα συμβατό σύστημα έλξης
ρυμούλκας.

✓ Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας
(ESC) και ο έλεγχος πρόσφυσης (TCS)
είναι ενεργοί. Η ενδεικτική λυχνία  ή 
στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών δεν
ανάβει.

✓ Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη
από 60 km/h (37 mph) περίπου.

✓ Ρυμούλκες με δυνατότητα φρεναρίσμα-
τος πρέπει να διαθέτουν μηχανικό σύ-
στημα εκκίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αυξημένη ασφάλεια που παρέχει το σύ-
στημα ευστάθειας ρυμουλκού-ρυμουλ-
κούμενου δεν πρέπει να σας παρασύρει σε
κίνδυνο για την ασφάλειά σας.
· Προσαρμόζετε την ταχύτητα κίνησης

και τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες
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ορατότητας, οδοστρώματος και στις
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

· Σε ολισθηρό οδόστρωμα δώστε προσε-
κτικά γκάζι.

· Αν το σύστημα ρυθμίζεται, αφήστε το
πεντάλ γκαζιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου πιθανόν να μην μπορεί να
αναγνωρίσει όλες τις οδηγικές καταστά-
σεις.
· Ελαφρές, ασταθείς ρυμούλκες δεν ανα-

γνωρίζονται σε όλες τις περιπτώσεις
από το σύστημα ευστάθειας ρυμουλ-
κού-ρυμουλκούμενου και δεν σταθερο-
ποιούνται αντίστοιχα.

· Σε ολισθηρά οδοστρώματα με χαμηλή
πρόσφυση μπορεί μια ρυμούλκα παρά
το σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου να διπλώσει.

· Ρυμούλκες με υψηλό κέντρο βάρους
μπορούν να ανατραπούν, πριν παρου-
σιαστεί αστάθεια.

· Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένη ρυμούλκα
και ταυτόχρονα βρίσκεται ένα φις στην
πρίζα της ρυμούλκας, ενδέχεται σε
ακραίες περιπτώσεις οδήγησης να προ-
κληθούν αυτόματα ξαφνικές διαδικα-
σίες πέδησης.

Εκ των υστέρων τοποθέτηση συ-
στήματος έλξης ρυμούλκας (κο-
τσαδόρου)

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 288.

εικ. 148 Διαστάσεις και σημεία στήριξης για
την εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός συστή-
ματος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου).

A Σημεία στερέωσης.
B 5-θέσιο: 934 mm.

7-θέσιο: 1072 mm.
C τουλάχ. 65 mm.
D 350 mm έως 420 mm.
E 235 mm.
F 531 mm.
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G 1022 mm.

Αποστάσεις
Οι διαστάσεις αποστάσεων πρέπει να τη-
ρούνται σε κάθε περίπτωση κατά την εκ
των υστέρων τοποθέτηση ενός συστήμα-
τος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου) → εικ.
148. Η μικρότερη απόσταση από το κέντρο
του κοτσαδόρου μέχρι το οδόστρωμα
D δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εί-
ναι χαμηλότερη από την προδεδομένη. Οι
τιμές αναφέρονται στο μέγιστα φορτωμένο
όχημα μαζί με το μέγιστο φορτίο στήριξης.
Συνιστάται να αναθέσετε την εκ των υστέ-
ρων τοποθέτηση ενός συστήματος έλξης
ρυμούλκας (κοτσαδόρου) σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service. Ενδέχεται, π.χ., να απαιτούνται μέ-
τρα μετατροπής στο σύστημα ψύξης ή να
πρέπει να τοποθετηθούν θερμομονωτικές
λαμαρίνες. Τοποθετείτε το σύστημα έλξης
ρυμούλκας (κοτσαδόρος) σύμφωνα με τις
παραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη σύνδεση
των ηλεκτρικών καλωδίων μπορεί να οδη-
γήσει σε δυσλειτουργίες όλων των ηλεκ-
τρονικών του οχήματος καθώς και σε
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μη συνδέετε ποτέ το ηλεκτρικό σύστη-

μα της ρυμούλκας απ' ευθείας με τις
ηλεκτρικές συνδέσεις των πίσω φώτων
ή με άλλες ακατάλληλες πηγές ρεύμα-
τος. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα
φις για τη σύνδεση της ρυμούλκας.

· Φροντίστε, ώστε η εκ των υστέρων το-
ποθέτηση του συστήματος έλξης στο
όχημα να γίνει αποκλειστικά από έναν
πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα λανθασμένα τοποθετημένο ή ακα-
τάλληλο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος) μπορεί να οδηγήσει στο λύ-
σιμο της ρυμούλκας από το ρυμουλκό
όχημα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και θανά-
σιμους τραυματισμούς.

Στο πίσω τμήμα του αμαξώματος
υπάρχουν συνολικά δέκα σημεία στε-

ρέωσης για το σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρος).
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Καύσιμο και καθαρισμός
καυσαερίων

Υποδείξεις ασφαλείας για τη
χρήση καυσίμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός με καύσιμο
ενδέχεται να προκαλέσει εκρήξεις, φωτιά,
σοβαρά εγκαύματα και άλλους τραυματι-
σμούς.
· Πριν από τον ανεφοδιασμό, απενεργο-

ποιείτε τον κινητήρα, την ανάφλεξη, τη
θέρμανση εν στάσει και το κινητό τηλέ-
φωνο καθώς και άλλους ραδιοεξοπλι-
σμούς.

· Κατά τον ανεφοδιασμό, μην επιβιβάζε-
στε στο όχημα για να αποφεύγονται
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.

· Βεβαιωθείτε ότι η τάπα ρεζερβουάρ έχει
κλείσει σωστά και δεν διαρρέει καύσιμο.

· Τηρείτε τις ισχύουσες υποδείξεις ασφα-
λείας και τα όσα ορίζει η τοπική νομοθε-
σία για τον χειρισμό καυσίμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο λανθασμένος ανεφοδιασμός μπορεί να
οδηγήσει σε φωτιά, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και ζημιές στο όχημα.
· Ανεφοδιάζετε αποκλειστικά με καύσιμο

το οποίο είναι εγκεκριμένο για το αυτο-
κίνητο.

· Μην ανεφοδιάζετε με καύσιμα που πε-
ριέχουν μεταλλικά στοιχεία, και χρησι-
μοποιείτε μόνο πρόσθετα που είναι
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και
μόνο στην εκάστοτε εγκεκριμένη δοσο-
λογία.

· Αφαιρείτε χωρίς καθυστέρηση το καύ-
σιμο που έχει υπερχειλίσει από όλα τα
τμήματα του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από το εφεδρικό δοχείο καυσίμου μπορεί
να διαρρεύσει καύσιμο. Το γεγονός αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και
τραυματισμούς.
· Μη μεταφέρετε εφεδρικά δοχεία καυσί-

μου στο όχημα.

Τα καύσιμα μπορούν να ρυπάνουν το
περιβάλλον. Συλλέξτε τα υγρά λει-

τουργίας, που έχουν διαρρεύσει και απορ-
ρίψτε τα με σωστό τρόπο.

Είδη καυσίμου και ανεφοδια-
σμός

 Εισαγωγή στο θέμα

Η θυρίδα ρεζερβουάρ βρίσκεται στην αρι-
στερή πλευρά του οχήματος.

Σήμανση καυσίμων και προτύπων
καυσίμου

εικ. 149 Στη θυρίδα ρεζερβουάρ: Πινακίδα
υπόδειξης για τα καύσιμα.

Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου
Ο προς ανεφοδιασμό τύπος καυσίμου εξαρ-
τάται από τον κινητήρα του οχήματος. Στη
θυρίδα ρεζερβουάρ έχει τοποθετηθεί από
το εργοστάσιο η πινακίδα υπόδειξης καυσί-
μου με τα στοιχεία του κατ’ ελάχιστον απαι-
τούμενου είδους καυσίμου για το όχημα
→ εικ. 149.
Η ονομασία και το πλαίσιο αναφέρουν ποια
καύσιμα είναι κατάλληλα για το όχημα. Εδώ
πρόκειται για την ελάχιστη απαίτηση. Το
όχημα δεν επιτρέπεται να ανεφοδιαστεί με
άλλα είδη καυσίμου → .
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Πρότυπα καυσίμου
Το προς ανεφοδιασμό καύσιμο πρέπει να
αντιστοιχεί σε ένα από τα ακόλουθα πρότυ-
πα → .
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο των ανα-
φερθέντων προτύπων, ο εξουσιοδοτημένος
συνεργάτης Service διαθέτει πληροφορίες
για το ποια διαθέσιμα καύσιμα είναι κατάλ-
ληλα για το όχημα.

Βενζίνη
Καύσιμα βενζίνης με ποσοστό Αιθα-
νόλης. Ο αριθμός αναφέρει το μέγι-
στο ποσοστό αιθανόλης στο καύσιμο
βενζίνης, π. χ., E5 για μέγιστο 5% αι-
θανόλη.

Πρότυπο καυσίμου
— EN 228.

Καύσιμο Diesel
Καύσιμα Diesel με ποσοστό Biodiesel.
Ο αριθμός αναφέρει το μέγιστο
ποσοστό Biodiesel στο καύσιμο
Diesel, π. χ., B7 για μέγιστο 7%
Biodiesel.

Πρότυπο καυσίμου
— EN 590.
— DIN EN 590.

Συνθετικά καύσιμα Diesel
Συνθετικά καύσιμα Diesel.

Ως καύσιμα XTL χαρακτηρίζονται καύσιμα
Diesel που παράγονται συνθετικά. Στα συν-
θετικά καύσιμα Diesel ανήκουν, π.χ., το GTL
(Gas To Liquid), το BTL (Biomass To
Liquid) και το HVO (Hydrotreated
Vegetable Oils), στα οποία χρησιμοποιείται
φυσικό αέριο ή βιομάζα ως αρχικός ενερ-
γειακός φορέας.
Πρότυπο καυσίμου
— EN 15940.
— DIN EN 15940.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ανεφοδιασμός με καύσιμα που δεν αντα-
ποκρίνονται στα πρότυπα και δεν είναι εγκε-
κριμένα, ενδέχεται να προκαλέσει μείωση
ισχύος και σημαντικές ζημιές στον κινητήρα
και στο σύστημα καυσίμου.

· Ελέγξτε, πριν από τον ανεφοδιασμό, αν
η σήμανση των καυσίμων στην αντλία
ανεφοδιασμού αντιστοιχεί στις απαιτή-
σεις του οχήματος.

· Ανεφοδιάζετε μόνο με καύσιμα του ανα-
φερόμενου προτύπου και σήμανσης, για
να αποφεύγονται ζημιές στο σύστημα
καυσίμου και βλάβη του κινητήρα.

Βενζίνη

Τα είδη βενζίνης διαφέρουν στον αριθμό
οκτανίων Research-Oktan-Zahl (ROZ). Το
όχημα μπορεί να ανεφοδιαστεί με βενζίνη
η οποία περιέχει υψηλότερο ROZ (αριθμό
οκτανίων) από αυτά που χρειάζεται ο κινη-
τήρας. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει κανένα πλεο-
νέκτημα σε σχέση με την κατανάλωση καυ-
σίμου ή την ισχύ του κινητήρα.
Η πινακίδα υπόδειξης καυσίμου στην εσω-
τερική πλευρά της θυρίδας ρεζερβουάρ
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από
ένα είδη βενζίνης, π.χ., 95/92/ 97/93 ROZ.
Τα επισημασμένα είδη βενζίνης, στο παρά-
δειγμα 95/92, είναι τα προτιμητέα είδη βεν-
ζίνης για το όχημα. Μόνο αν αυτά δεν είναι
διαθέσιμα, μπορεί να γίνει ανεφοδιασμός με
ένα άλλο είδος βενζίνης από τα αναγραφό-
μενα στη λίστα. Τότε ο ανεφοδιασμός θα
πρέπει να γίνεται με το είδος βενζίνης με τον
υψηλότερο ROZ, π.χ., 97 αντί για 93 ROZ.
Ανεφοδιάζετε οχήματα με βενζινοκινητήρα
μόνο με αμόλυβδη βενζίνη ή με βενζίνη με
μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10)
→ .
Η ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει τη συ-
μπεριφορά, τις επιδόσεις και τη μακροζωία
του κινητήρα. Ανεφοδιάστε με καύσιμο το
οποίο περιέχει ήδη τα κατάλληλα πρόσθετα
→ .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λάθος ανεφοδιασμός καυσίμου και ακα-
τάλληλα πρόσθετα βενζίνης μπορεί να οδη-
γήσουν σε ζημιές στο αυτοκίνητο.
· Ελέγξτε, πριν από τον ανεφοδιασμό, αν το

αναφερόμενο πρότυπο καυσίμου στην
αντλία ανεφοδιασμού αντιστοιχεί στις
απαιτήσεις του αυτοκινήτου.
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· Επιτρέπεται μόνο η χρήση πρόσθετων
που είναι εγκεκριμένα από τον κατα-
σκευαστή και μόνο στην εκάστοτε εγκε-
κριμένη δοσολογία.

· Ανεφοδιάζετε το όχημα μόνο με βενζίνη
του αναφερόμενου ή υψηλότερου αριθ-
μού οκτανίων (ROZ). Αν σε περίπτωση
ανάγκης πρέπει να ανεφοδιάσετε το αυ-
τοκίνητο με βενζίνη με πολύ χαμηλό αριθ-
μό οκτανίων, ο κινητήρας επιτρέπεται να
λειτουργήσει μόνο με μεσαίο αριθμό
στροφών και με μικρή καταπόνηση κινη-
τήρα. Αποφύγετε τις υψηλές στροφές και
την έντονη καταπόνηση του κινητήρα.
Ανεφοδιάστε το συντομότερο δυνατό με
καύσιμο με τον επαρκή αριθμό οκτανίων.

Καύσιμο Diesel

Ανεφοδιάζετε πάντα με καύσιμο Diesel με
χαμηλή περιεκτικότητα θείου ή καύσιμο
Diesel χωρίς θείο, για να αποφεύγονται ζη-
μιές στον κινητήρα και στο φίλτρο σωματι-
δίων.
Ανεφοδιάζετε οχήματα με πετρελαιοκινητή-
ρα μόνο με καύσιμο Diesel ή καύσιμο Diesel
με μέγιστο ποσοστό Biodiesel 7 % → .
Σε περίπτωση καυσίμου Diesel με αυξημένο
ποσοστό θείου ισχύουν πιο σύντομα
διαστήματα Service. Πληροφορίες για τις
χώρες στις οποίες περιέχεται αυξημένο πο-
σοστό θείου στο καύσιμο Diesel, μπορείτε
να βρείτε στον για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Η ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει τη συ-
μπεριφορά, τις επιδόσεις και τη μακροζωία
του κινητήρα. Ανεφοδιάστε με καύσιμο το
οποίο περιέχει ήδη τα κατάλληλα πρόσθετα
→ .

Χειμερινό Diesel και λειτουργία προ-
θέρμανσης φίλτρου
Κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του
έτους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καύσιμο
Diesel με βελτιωμένη συμπεριφορά ψυχρής
ροής (χειμερινό Diesel). Με τον ανεφοδια-
σμό χειμερινού Diesel μπορούν να αποφευ-
χθούν βλάβες λειτουργίας. Το χειμερινό
Diesel προσφέρεται κατά τη διάρκεια της
ψυχρής περιόδου του έτους στα πρατήρια
καυσίμων.

Στα ειδικά για κάθε χώρα πρότυπα καυσί-
μου ενδέχεται να ορίζονται διαφορετικές
κατηγορίες ψύχους, εξαρτώμενες από το
κλίμα και τον χρόνο.
Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα είναι εξοπλι-
σμένα με λειτουργία προθέρμανσης με φίλ-
τρο. Μέσω της λειτουργίας προθέρμανσης
του φίλτρου διασφαλίζεται η συμπεριφορά
ψυχρής ροής του καυσίμου Diesel κατά τη
διάρκεια της οδήγησης. Πληροφορίες για
τις ιδιότητες ψύχους του καυσίμου Diesel
μπορείτε να βρείτε στα πρατήρια καυσίμων
της εκάστοτε χώρας και στους για αυτό πι-
στοποιημένους εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.
Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί εκκίνηση
του οχήματος και σε χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες, συνιστάται η στάθμευση
του οχήματος σε προστατευμένο από τον
καιρό μέρος, π.χ., σε ένα γκαράζ.

Προστασία λανθασμένου ανεφοδια-
σμού
Το στόμιο πλήρωσης καυσίμου των πετρε-
λαιοκίνητων οχημάτων είναι εξοπλισμένο με
προστασία λανθασμένου ανεφοδιασμού,
η οποία υποστηρίζει τον ανεφοδιασμό του
οχήματος μόνο με κάνουλα Diesel.
Αν η κάνουλα δεν μπορεί να εισαχθεί σωστά
μέσα στο στόμιο πλήρωσης ρεζερβουάρ,
αρχικά ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε πράγματι
μια κάνουλα Diesel. Αν διαπιστώσετε ότι
χρησιμοποιείτε τη σωστή κάνουλα, πιέστε
ελαφρά την κάνουλα Diesel με ελαφρά πίε-
ση μέσα και έξω. Έτσι μπορεί να ανοίξει
η προστασία λανθασμένου ανεφοδιασμού
καυσίμου και να γίνει εφικτός ο ανεφοδια-
σμός καυσίμου. Αν η προστασία λανθασμέ-
νου ανεφοδιασμού καυσίμου παραμένει
σφραγισμένη, επισκεφθείτε έναν εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service και αναθέστε
του τον έλεγχο του συστήματος.
Αν, σε περίπτωση ανάγκης, το όχημα χρεια-
στεί να ανεφοδιαστεί με εφεδρικό δοχείο
καυσίμου, δεν θα ανοίξει ενδεχομένως
η προστασία λανθασμένου ανεφοδιασμού
καυσίμου.
Για να μπορέσει παρόλα αυτά να πληρωθεί
το ρεζερβουάρ καυσίμου, συμπληρώνετε το
καύσιμο Diesel σε μικρές ποσότητες και
πολύ αργά. Χρησιμοποιήστε έναν κατάλλη-
λο αντάπτορα για το εφεδρικό δοχείο καυ-
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σίμου, για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση.
Κατάλληλους αντάπτορες θα τους προμη-
θευτείτε από έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο λανθασμένος ανεφοδιασμός μπορεί να
οδηγήσει σε φωτιά, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και ζημιές στο όχημα.
· Ελέγξτε, πριν από τον ανεφοδιασμό, αν

το αναφερόμενο πρότυπο καυσίμου
στην αντλία ανεφοδιασμού αντιστοιχεί
στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου.

· Μην ανεφοδιάζετε με καθαρό Biodiesel,
βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα
ακατάλληλα καύσιμα.

· Επιτρέπεται μόνο η χρήση πρόσθετων
που είναι εγκεκριμένα από τον κατα-
σκευαστή και μόνο στην εκάστοτε εγκε-
κριμένη δοσολογία.

Σε χειμερινές θερμοκρασίες, ο πετρε-
λαιοκινητήρας ενδέχεται να κάνει πε-

ρισσότερο θόρυβο και τα καυσαέρια ενδέ-
χεται να έχουν μπλε χρώμα.

Ανεφοδιασμός καυσίμου

εικ. 150 Στην αριστερή πλευρά οχήματος:
Θυρίδα ρεζερβουάρ με ανοιχτή τάπα ρεζερ-
βουάρ.

Διαδικασία ανεφοδιασμού
Επιτρέπεται να πραγματοποιείται ανεφοδια-
σμός μόνο των ειδών καυσίμου που αναφέ-
ρονται στην πινακίδα υπόδειξης για τα καύ-
σιμα στη θυρίδα ρεζερβουάρ → σελίδα 301.
1. Κλείστε την αριστερή συρόμενη πόρτα.

2. Ανοίξτε τη θυρίδα ρεζερβουάρ.
Οχήµατα µε προστασία πρόσκρουσης
θυρίδας ρεζερβουάρ: Μπορεί να ακου-
στεί ένας θόρυβος κλικ όταν ανοίγει το
καπάκι πλήρωσης καυσίμου. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν αποτελεί κάποιο τε-
χνικό πρόβλημα. Αν η θυρίδα ρεζερ-
βουάρ είναι ανοικτή, η αριστερή συρό-
μενη πόρτα μπλοκάρεται και δεν μπορεί
να ανοίξει. Μόνο όταν είναι κλειστή
η θυρίδα ρεζερβουάρ, μπορεί να ανοίξει
η συρόμενη πόρτα.
Οχήµατα χωρίς προστασία πρόσκρουσης
θυρίδας ρεζερβουάρ: Κρατήστε κλειστή
την αριστερή συρόμενη πόρτα κατά τη
διάρκεια του ανεφοδιασμού → .

3. Ξεβιδώστε το πώμα ρεζερβουάρ και το-
ποθετήστε το στο προβλεπόμενο άνοιγ-
μα στη θυρίδα ρεζερβουάρ → εικ. 150.

4. Κρατήστε τη λαβή της κάνουλας προς
τα κάτω, για να εξασφαλιστεί ένας βέλ-
τιστος ανεφοδιασμός.
Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι γεμάτο,
μόλις η αυτόματη κάνουλα, χειριζόμενη
κατά τα προβλεπόμενα, χτυπήσει για
πρώτη φορά → .

5. Βιδώστε την τάπα ρεζερβουάρ στο στό-
μιο πλήρωσης ρεζερβουάρ, μέχρι να
ασφαλίσει.

6. Κλείστε τη θυρίδα ρεζερβουάρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λόγω υπερχείλισης του ρεζερβουάρ καυ-
σίμου ενδέχεται να πιτσιλιστεί και να υπερ-
χειλίσει καύσιμο. Το γεγονός αυτό ενδέχε-
ται να προκαλέσει εκρήξεις, πυρκαγιές και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μη συνεχίσετε τον ανεφοδιασμό, όταν

χτυπήσει για πρώτη φορά η κάνουλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το άνοιγμα της αριστερής συρόμενης
πόρτας μπορεί να προκαλέσει τραυματι-
σμούς και ζημιές στο αυτοκίνητο.
· Προτού ανοίξετε τη συρόμενη πόρτα,

προσέξτε να είναι κλειστή η θυρίδα ρε-
ζερβουάρ.
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Γήρανση καυσίμου Diesel

Σε σύγκριση με τα άλλα είδη καυσίμου, τα
καύσιμα με υψηλό ποσοστό Biodiesel (>
7 % κατ' όγκο) μπορεί να έχουν υψηλότερη
ικανότητα απορρόφησης νερού και να τεί-
νουν σε ταχύτερη γήρανση καυσίμου
(διάσπαση) λόγω χαμηλότερης αντοχής
στην οξείδωση. Το νερό και οι ρύποι ευ-
νοούν τη μικροβιολογική δραστηριότητα
και επιταχύνουν τη γήρανση του καυσίμου
που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο σύ-
στημα καυσίμου του οχήματος.
Πραγματοποιήστε τα ακόλουθα μέτρα, για
να αποφεύγονται ζημιές στο σύστημα καυ-
σίμου του οχήματος.
Σε ακινητοποιημένο όχημα πάνω από δύο
εβδομάδες:
1. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου μέχρι

τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.
2. Ξεκινάτε το όχημα τουλάχιστον μία φο-

ρά ανά εβδομάδα για πέντε λεπτά περί-
που.

Σε ακινητοποιημένο όχημα πάνω από 45
ημέρες:
1. Το καύσιμο Diesel στο ρεζερβουάρ καυ-

σίμου ενδέχεται να υποστεί γήρανση
→ .

2. Αντικαταστήστε το καύσιμο Diesel στο
ρεζερβουάρ καυσίμου και το φίλτρο
καυσίμου, πριν να τεθεί πάλι σε λειτουρ-
γία ο κινητήρας. Η αντικατάσταση του
καυσίμου Diesel και του φίλτρου καυσί-
μου θα πρέπει να πραγματοποιείται από
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το καύσιμο Diesel περιέχει νερό ή έχει
διασπαστεί και ο κινητήρας εκκινηθεί, αυτό
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο
σύστημα καυσίμου.
· Αν έχει συσσωρευθεί νερό στο φίλτρο

καυσίμου, αυτό πρέπει να αποστραγγίζε-
ται πάντα.

· Ανεφοδιάζετε πάντα με υψηλής ποιότη-
τας καύσιμο Diesel που πληροί τις καθο-
ρισμένες προδιαγραφές.

Το νερό και το καύσιμο Diesel δεν επι-
τρέπεται ποτέ να απορρίπτονται σε κή-

πους, δάση, αποχετεύσεις, σε δρόμους
ή οδούς καθώς και σε ποταμούς ή κινούμε-
νους υδάτινους ορίζοντες. Για να αποφεύ-
γεται ρύπανση το περιβάλλοντος, η απόρρι-
ψη πρέπει να πραγματοποιείται σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Επίλυση προβλημάτων

Μη ομαλή λειτουργία κινητήρα και βλά-
βες
Μια μη ομαλή λειτουργία του κινητήρα
ή βλάβες στη διάρκεια της οδήγησης ενδέ-
χεται να υποδεικνύουν κακή ποιότητα καυ-
σίμου:
— Μειώστε αμέσως την ταχύτητα κίνησης.
— Οδηγήστε με μεσαίο αριθμό στροφών και

χαμηλό φορτίο κινητήρα μέχρι τον πλη-
σιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

— Αν τα συμπτώματα προκύψουν αμέσως
μετά τον ανεφοδιασμό, σβήστε άμεσα τον
κινητήρα, για να αποφευχθούν επακό-
λουθες ζημιές.

— Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

Νερό στο καύσιμο Diesel
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει με κίτρινο
χρώμα.
— Μειώστε αμέσως την ταχύτητα κίνησης

και μεταβείτε με μέτριο αριθμό στροφών
και μικρό φορτίο κινητήρα έως τον πλη-
σιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

— Αν η ενδεικτική λυχνία  ανάψει αμέσως
μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, σβήστε
τον κινητήρα και ζητήστε τη βοήθεια ειδι-
κού.

Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει, πρέ-
πει να υπολογίζετε με βλάβες και αυξη-

μένη κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα.
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Καθαρισμός καυσαερίων
 Εισαγωγή στο θέμα

Λίστα ελέγχου
Τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τα καυ-
σαέρια μειώνουν τις εκπομπές ρύπων. Προ-
σέξτε τα ακόλουθα σημεία, έτσι ώστε τα
εξαρτήματα που σχετίζονται με τα καυσαέ-
ρια να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα:
✓ Μην οδηγείτε ποτέ μέχρι να αδειάσει τε-

λείως το ρεζερβουάρ.
✓ Ανεφοδιάζετε μόνο με καύσιμα που εν-

δείκνυνται για το αυτοκίνητο → σελί-
δα 301.

✓ Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα που
ενδείκνυται για το αυτοκίνητο → σελί-
δα 342.

✓ Μη συμπληρώνετε υπερβολικά πολύ λά-
δι κινητήρα → σελίδα 344.

✓ Μην έλκετε ποτέ το αυτοκίνητο, αλλά
χρησιμοποιείτε βοήθεια εκκίνησης
→ σελίδα 329.

Σε περίπτωση ατελειών καύσης, απώλειας
ισχύος ή ανομοιόμορφης λειτουργίας του
κινητήρα κατά την κίνηση του οχήματος,
μειώστε αμέσως ταχύτητα κίνησης και ανα-
θέστε τον έλεγχο του οχήματος σε για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service. Ενδέχεται να εισχωρήσει άκαυτο
καύσιμο στο σύστημα εξαγωγής καυσαε-
ρίων και έτσι να καταλήξει στην ατμόσφαι-
ρα. Εκτός αυτού τα εξαρτήματα που σχετί-
ζονται με τα καυσαέρια ενδέχεται να κατα-
στραφούν και λόγω υπερθέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν μο-
νοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων και
στον θάνατο.
· Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουρ-

γεί εντός κλειστών χώρων.
· Μην εκκινείτε τον κινητήρα ποτέ σε κλει-

στούς χώρους.
· Μην αφήνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς

επιτήρηση, όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα εξαρτήματα του συστήματος εξαγω-
γής καυσαερίων υπερθερμαίνονται. Από
αυτό μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές.
· Σταθμεύστε το αυτοκίνητο κατά τέ-

τοιον τρόπο, ώστε τα εξαρτήματα του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κά-
τω από το όχημα να μην έρχονται σε
επαφή με εύφλεκτα υλικά, π. χ., ξερά
χόρτα.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ επιπρόσθετη
προστασία κάτω μέρους αυτοκινήτου
ή αντιδιαβρωτικά υλικά στους σωλήνες
εξάτμισης, στους καταλύτες, στα φίλ-
τρα σωματιδίων ή στις ασπίδες θερμό-
τητας.

Ακόμη και σε σύστημα καθαρισμού
καυσαερίων που λειτουργεί άριστα

μπορεί να προκύψει μια οσμή καυσαερίων
παρόμοια με αυτή του θείου.

AdBlue®

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 306.

Με τη βοήθεια του διαλύματος ουρίας
AdBlue® ο καταλύτης SCR μετατρέπει
οξείδια αζώτου σε άζωτο και νερό. Το
AdBlue® είναι σήμα κατατεθέν και είναι
γνωστό επίσης ως AUS32 ή DEF (Diesel
Exhaust Fluid).

Νομικές υποδείξεις
Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται τε-
χνικές μετατροπές στο σύστημα καθαρι-
σμού καυσαερίων, οι οποίες επιδρούν στον
καθαρισμό καυσαερίων μέσω του AdBlue®.
Μόνο η λειτουργία με AdBlue®, που αντι-
στοιχεί στο πρότυπο ISO-22241-1 είναι εγκε-
κριμένη από τον κατασκευαστή και αντι-
στοιχεί στην πιστοποίηση συμμόρφωσης
που έχει εκδοθεί για αυτό τον τύπο οχήμα-
τος.
Μπορεί να επισύρει ποινικές κυρώσεις η λει-
τουργία του οχήματος χωρίς AdBlue® που
να αντιστοιχεί στο ISO-22241-1.
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Αν το σύστημα καθαρισμού καυσαερίων
δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές, ενδέχεται να επιδεινωθούν οι εκπομπές
των καυσαερίων.

Πληροφορίες για το AdBlue®

Η κατανάλωση AdBlue® εξαρτάται από τον
τρόπο οδήγησης, από τη θερμοκρασία λει-
τουργίας και από τη θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος.
Η υπολειπόμενη αυτονομία και η ποσότητα
συμπλήρωσης μπορεί να ελέγχεται στην
οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουρ-
γιών.
Καθώς το AdBlue® παγώνει κάτω από τους
-11 °C (+13 °F), μπορεί σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες να προκύψουν περιορισμοί
κατά τον ανεφοδιασμό. Στη διάρκεια της
οδήγησης το σύστημα θερμαίνεται για να
διασφαλίζεται ο καθαρισμός καυσαερίων
και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε πα-
ρατεταμένες περιόδους ψύχους με θερμο-
κρασίες κάτω από -11 °C (+13 °F) και σε πο-
λύ δυσμενείς συνθήκες, το AdBlue® είναι πι-
θανό να μην μπορεί να ξεπαγώνει βιώσιμα
και δεν διατίθεται στο σύστημα καθαρι-
σμού καυσαερίων.
1. Σταθμεύστε το όχημα σε ένα θερμότε-

ρο σημείο.
2. Περιμένετε, μέχρι το AdBlue® να γίνει

πάλι ρευστό.
3. Αναθέστε ενδεχομένως τον ανεφοδια-

σμό σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Το AdBlue® πρέπει να συμπληρώνεται ανε-
ξάρτητα από τα συμβάντα Service. Αυτό
μπορεί να είναι αναγκαίο πιο συχνά και ανά-
μεσα στα διαστήματα Service.
Το ρεζερβουάρ AdBlue® δεν επιτρέπεται να
είναι άδειο → .

Σύστημα προειδοποίησης και προτρο-
πής σε χαμηλή στάθμη πλήρωσης
Αν εμφανιστεί μια προτροπή για συμπλήρω-
ση στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών, συμπληρώνετε πάντα
AdBlue®.

AdBlue® στην κανονική περιοχή λει-
τουργίας. Υπολειπόμενη αυτονομία
πάνω από 2000 km (1200 mi) ή πά-

νω από 2400 km (1500 mi) (αναλό-
γως του εξοπλισμού). Η συμπλήρωση
AdBlue® επιτρέπεται, αλλά δεν είναι
αναγκαία.

Από μια υπολειπόμενη αυτονομία
2000 km (1200 mi) ή πάνω από
2400 km (1500 mi) (αναλόγως του
εξοπλισμού) πραγματοποιείται μια προτρο-
πή για συμπλήρωση AdBlue® στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
Η εκάστοτε τρέχουσα υπολειπόμενη αυτο-
νομία εμφανίζεται σε αυτήν την προτροπή.
Αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η προτροπή, με-
τά από μια εμφανιζόμενη υπολειπόμενη
αυτονομία 1000 km (600 mi) ανάβει
η κίτρινη ενδεικτική λυχνία . Στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών εμ-
φανίζεται η υπόδειξη ότι η επανεκκίνηση του
κινητήρα δεν θα είναι πλέον εφικτή σε
XXX km.
Αν και πάλι δεν ληφθεί υπόψη η κίτρινη εν-
δεικτική λυχνία, και η εμφανιζόμενη υπολει-
πόμενη αυτονομία είναι 0 km (0 mi),
δεν είναι πλέον εφικτή η επανεκκίνηση του
κινητήρα. Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία

 ανάβει.

Σύστημα προειδοποίησης και προτρο-
πής σε βλάβες
Αν το σύστημα καθαρισμού καυσαερίων
έχει βλάβη ή είναι πληρωμένο με AdBlue®

που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
βάσει ISO-22241-1, τότε ανάβουν οι λευκές
ή κίτρινες ενδεικτικές λυχνίες . Από τη
στιγμή που θα ανάψει η λευκή ή η κίτρινη
ενδεικτική λυχνία υπάρχει μία υπολειπόμε-
νη αυτονομία 1000 km (600 mi) → σελί-
δα 311.
Αν δεν ληφθούν υπόψη οι κίτρινες ενδεικτι-
κές λυχνίες, ανάβουν οι κόκκινες προειδο-
ποιητικές λυχνίες . Υπάρχει μια υπολει-
πόμενη αυτονομία 0 km (0 mi) και δεν
είναι εφικτή πλέον μια επανεκκίνηση κινητή-
ρα → σελίδα 311.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το AdBlue® είναι ένα ερεθιστικό και δια-
βρωτικό υγρό, το οποίο μπορεί σε περί-
πτωση επαφής να τραυματίσει το δέρμα,
τα μάτια και τα αναπνευστικά όργανα.
· Σε περίπτωση χρήσης AdBlue® τηρείτε

τις υποδείξεις χρήσης. Όταν η χρήση γί-
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νεται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν ανα-
μένεται ότι ένας χρήστης θα έρθει σε
επαφή με το AdBlue®.

· Να φυλάτε το AdBlue® μόνο στα σφρα-
γισμένα γνήσια δοχεία. Μη χρησιμο-
ποιείτε ποτέ άδειες κονσέρβες, φιάλες
ή άλλα δοχεία.

· Φυλάτε το AdBlue® πάντα σε ένα ασφα-
λές σημείο, μακριά από τα παιδιά.

· Σε περίπτωση επαφής του AdBlue® με
τα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως, τουλά-
χιστον για 15 λεπτά, με πολύ νερό και
επισκεφθείτε γιατρό.

· Σε περίπτωση επαφής του AdBlue® με
το δέρμα, ξεπλύνετέ το αμέσως, τουλά-
χιστον για 15 λεπτά, με πολύ νερό και
επισκεφθείτε γιατρό, αν υπάρξουν ερε-
θισμοί του δέρματος.

· Σε περίπτωση κατάποσης AdBlue®, ξε-
πλύνετε αμέσως το στόμα με πολύ νερό,
τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην προκαλέ-
σετε εμετό, εφόσον δεν δοθεί εντολή
γιατρού. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοή-
θεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με πολύ χαμηλή στάθμη πλήρωσης
AdBlue® δεν είναι εφικτή μετά την απενερ-
γοποίηση της ανάφλεξης η εκ νέου εκκίνηση
του οχήματος. Δεν είναι εφικτή ούτε η εκκί-
νηση μέσω βοήθειας εκκίνησης!
· Το αργότερο σε υπολειπόμενη αυτονομία

περίπου 1000 km (600 mi)
συμπληρώστε AdBlue® σε επαρκή ποσό-
τητα.

· Μην αφήνετε ποτέ να αδειάζει το
ρεζερβουάρ AdBlue®.

· Λάβετε υπόψη την εμφανιζόμενη υπολει-
πόμενη αυτονομία στην οθόνη του οργά-
νου πολλαπλών λειτουργιών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη ενδεδειγμένη χρήση του AdBlue®
μπορεί να προξενήσει ζημιές στο αυτοκίνη-
το, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγ-
γύηση.
· Χρησιμοποιείτε και συμπληρώνετε

AdBlue® το οποίο πληροί το πρότυπο
ISO-22241-1.

· Μην αναμιγνύετε ποτέ το AdBlue® με νε-
ρό, καύσιμο ή πρόσθετες ουσίες.

· Μην πληρώνετε ποτέ AdBlue® στο ρεζερ-
βουάρ καυσίμου Diesel.

· Μη μεταφέρετε τη φιάλη συμπλήρωσης
μονίμως στο όχημα. Λόγω μεταβολών
της θερμοκρασίας και λόγω ζημιών ενδέ-
χεται να προκληθεί διαρροή στη φιάλη
και το AdBlue® να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Ανεφοδιασμός AdBlue®

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 306.

εικ. 151 Πίσω από τη θυρίδα ρεζερβουάρ:
Τάπα του στομίου πλήρωσης AdBlue.

εικ. 152 Ανεφοδιασμός AdBlue με τη φιάλη
συμπλήρωσης.
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εικ. 153 Ανεφοδιασμός AdBlue με την κάνου-
λα.

1 Τάπα του στομίου πλήρωσης AdBlue®.
2 Φιάλη συμπλήρωσης.
3 Κάνουλα AdBlue®.

Προετοιμασία ανεφοδιασμού
Το στόμιο πλήρωσης AdBlue® βρίσκεται πί-
σω από τη θυρίδα ρεζερβουάρ, δίπλα από
το στόμιο πλήρωσης του ρεζερβουάρ καυ-
σίμου → εικ. 151 1 .
1. Σταθμεύστε το όχημα σε μια επίπεδη

επιφάνεια και απενεργοποιήστε την ανά-
φλεξη.

2. Κλείστε την αριστερή συρόμενη πόρτα.
3. Ανοίξτε τη θυρίδα ρεζερβουάρ.

Οχήµατα µε προστασία πρόσκρουσης
θυρίδας ρεζερβουάρ: Μπορεί να ακου-
στεί ένας θόρυβος κλικ όταν ανοίγει το
καπάκι πλήρωσης καυσίμου. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν αποτελεί κάποιο τε-
χνικό πρόβλημα. Αν η θυρίδα ρεζερ-
βουάρ είναι ανοικτή, η αριστερή συρό-
μενη πόρτα μπλοκάρεται και δεν μπορεί
να ανοίξει. Μόνο όταν είναι κλειστή
η θυρίδα ρεζερβουάρ, μπορεί να ανοίξει
η συρόμενη πόρτα.
Οχήµατα χωρίς προστασία πρόσκρουσης
θυρίδας ρεζερβουάρ: Κρατήστε κλειστή
την αριστερή συρόμενη πόρτα κατά τη
διάρκεια του ανεφοδιασμού → .

4. Ξεβιδώστε την τάπα του στομίου
πλήρωσης AdBlue®.

5. Τοποθετήστε την τάπα στο προβλεπό-
μενο άνοιγμα στη θυρίδα ρεζερβουάρ.

6. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα για στάθμη
πλήρωσης AdBlue® στην οθόνη του ορ-
γάνου πολλαπλών λειτουργιών, συμ-

πληρώστε τουλάχιστον την ελάχιστη
ποσότητα συμπλήρωσης. Ο ανεφοδια-
σμός μικρότερης ποσότητας δεν επαρ-
κεί.

7. Χρησιμοποιείτε μόνο AdBlue® το οποίο
πληροί το πρότυπο ISO-22241-1.

Ανεφοδιασμός με φιάλη συμπλήρωσης
Τηρείτε τα στοιχεία σχετικά με τις ημερομη-
νίες λήξης, τις υποδείξεις και τις πληροφο-
ρίες του κατασκευαστή της φιάλης συμπλή-
ρωσης.
1. Ξεβιδώστε το πώμα της φιάλης συμπλή-

ρωσης.
2. Τοποθετήστε τη φιάλη συμπλήρωσης

στο στόμιο πλήρωσης AdBlue® και βι-
δώστε τη φιάλη συμπλήρωσης με το χέ-
ρι → εικ. 152.

3. Μη συμπιέσετε τη φιάλη συμπλήρωσης,
για να μην της προκαλέσετε ζημιά.

4. Πιέστε τη φιάλη συμπλήρωσης προς την
κατεύθυνση του στομίου πλήρωσης ρε-
ζερβουάρ και κρατήστε τη σε αυτή τη
θέση → εικ. 152 2 .

5. Συμπληρώστε τουλάχιστον την ελάχι-
στη ποσότητα συμπλήρωσης που εμφα-
νίζεται στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

6. Το ρεζερβουάρ AdBlue® έχει γεμίσει τε-
λείως, αν δεν ρέει πλέον AdBlue® από τη
φιάλη συμπλήρωσης → .

7. Μη συμπιέσετε τη φιάλη συμπλήρωσης,
για να μην υπερπληρωθεί το ρεζερ-
βουάρ.

8. Ξεβιδώστε τη φιάλη συμπλήρωσης.

Ανεφοδιασμός με την κάνουλα
Ο ανεφοδιασμός του ρεζερβουάρ AdBlue®

μπορεί να γίνει σε όλες τις αντλίες AdBlue®.
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα ταυτόχρονα με
καύσιμο και AdBlue®.
Η κάνουλα για το AdBlue® λειτουργεί όπως
μια κάνουλα για καύσιμο.
1. Κρατήστε τη λαβή της κάνουλας για το

® προς τα κάτω, για να εξασφαλιστεί
ένας βέλτιστος ανεφοδιασμός
→ εικ. 153 3 .

2. Συμπληρώστε τουλάχιστον την ελάχι-
στη ποσότητα συμπλήρωσης που εμφα-
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νίζεται στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

3. Το ρεζερβουάρ AdBlue® είναι γεμάτο,
μόλις η κάνουλα χτυπήσει για πρώτη
φορά → .

4. Μη συνεχίσετε τον ανεφοδιασμό, για να
μην γεμίσει υπερβολικά το ρεζερβουάρ
AdBlue®.

Ανεφοδιασμός με το δοχείο
1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου.
2. Χρησιμοποιήστε για τον ανεφοδιασμό

του ρεζερβουάρ AdBlue® το ενσωμα-
τωμένο στόμιο.

3. Συμπληρώστε τουλάχιστον την ελάχι-
στη ποσότητα συμπλήρωσης που εμφα-
νίζεται στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

4. Το ρεζερβουάρ AdBlue® είναι γεμάτο,
όταν το AdBlue® έχει γεμίσει μέχρι το
ύψος του στομίου πλήρωσης AdBlue®.
Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ
του AdBlue® → .

Προετοιμασία για τη συνέχιση της οδή-
γησης
1. Βιδώστε την τάπα του στομίου

πλήρωσης AdBlue®, μέχρι να ασφαλίσει.
2. Κλείστε τη θυρίδα ρεζερβουάρ.
3. Ενεργοποιήστε μόνο την ανάφλεξη για

τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, για να
μπορέσει να αναγνωριστεί ο συμπληρω-
ματικός ανεφοδιασμός από το σύστημα.

4. Αν δεν αναγνωριστεί ο συμπληρωματι-
κός ανεφοδιασμός, απενεργοποιήστε
την ανάφλεξη και περιμένετε για περίπου
2 λεπτά.

5. Ενεργοποιήστε ξανά μόνο την ανάφλε-
ξη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα,
για να μπορέσει να αναγνωριστεί ο συμ-
πληρωματικός ανεφοδιασμός από το
σύστημα.

6. Μόνο κατόπιν τούτου εκκινήστε τον
κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το άνοιγμα της αριστερής συρόμενης
πόρτας μπορεί να προκαλέσει τραυματι-
σμούς και ζημιές στο αυτοκίνητο.

· Προτού ανοίξετε τη συρόμενη πόρτα,
προσέξτε να είναι κλειστή η θυρίδα ρε-
ζερβουάρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η υπερπλήρωση AdBlue® μπορεί να προξε-
νήσει ζημιές στο σύστημα ρεζερβουάρ και
στο όχημα.
· Μη ανεφοδιάζετε περισσότερο από τη μέ-

γιστη ποσότητα συμπλήρωσης που ανα-
φέρεται στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών.

· Να απομακρύνετε το ταχύτερο δυνατόν
το χυμένο AdBlue® με ένα βρεγμένο πανί
και άφθονο νερό.

· Απομακρύνετε το κρυσταλλοποιημένο
AdBlue® με νερό και ένα σφουγγάρι.

Απορρίπτετε τη φιάλη συμπλήρωσης
χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον.

Κατά τον ανεφοδιασμό με μια κάνουλα
AdBlue® ενδέχεται να υπάρξει μια ενο-

χλητική μυρωδιά.

Κατάλληλες φιάλες συμπλήρωσης
AdBlue® διατίθενται από έναν για αυ-

τό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Φίλτρο σωματιδίων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 306.

Πετρελαιοκινητήρες

Λειτουργία αναγέννησης
Κατά την αναγέννηση του φίλτρου σωματι-
δίων η συσσωρευμένη αιθάλη μέσα στο
φίλτρο σωματιδίων καίγεται σε στάχτη έτσι
ώστε αυτό να μην φράζει. Η αναγέννηση
πραγματοποιείται σε περιοδικά διαστήματα
σε υψηλές θερμοκρασίες. Για την επίτευξη
των υψηλών θερμοκρασιών μέσα στο φίλ-
τρο σωματιδίων ψεκάζεται επιπρόσθετα
καύσιμο Diesel στον κινητήρα, το οποίο καί-
γεται στον οξειδωτικό καταλύτη Diesel και
καθίσταται έτσι εφικτή η αναγέννηση.
Ανάλογα με το προφίλ οδήγησης του οδη-
γού και την κατάσταση φορτίου του κινητή-
ρα, η ποσότητα του ψεκαζόμενου καυσίμου
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Diesel προσαρμόζεται συνεχώς για διατή-
ρηση του υψηλού επιπέδου θερμοκρασίας
στο φίλτρο σωματιδίων κατά την αναγέννη-
ση. Κατά τη διάρκεια του μεταψεκασμού
καυσίμου Diesel ενδέχεται μικρές ποσότη-
τες καυσίμου να καταλήξουν στο κύκλωμα
λαδιού του κινητήρα. Σε κανονικό τρόπο
οδήγησης αυτό το καύσιμο εξατμίζεται ξα-
νά από το λάδι του κινητήρα. Εάν οι θερμο-
κρασίες λαδιού κινητήρα δεν είναι αρκετά
υψηλές λόγω του προφίλ οδήγησης ή εάν
η οδήγηση σύντομων διαδρομών είναι πολύ
συχνή, το καύσιμο δεν μπορεί να εξατμιστεί
από το λάδι κινητήρα και μπορεί να προκύ-
ψει αραίωση λαδιού.
Μπορεί να ανάψει μία ενδεικτική λυχνία
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών → σελίδα 346.

Αυτόματη αναγέννηση
Η αιθάλη στο φίλτρο σωματιδίων καίγεται
σε υψηλές θερμοκρασίες ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα.
Για να υποστηρίξετε την αναγέννηση του
φίλτρου σωματιδίων, θα πρέπει να αποφεύ-
γετε τις συνεχείς σύντομες διαδρομές.
Στη διάρκεια της διαδρομής καθώς και με-
τά το σβήσιμο του κινητήρα μπορεί να προ-
κύψει μεταλειτουργία του βεντιλατέρ ψυ-
γείου.
Αν απομείνει μόνο η ρεζέρβα καυσίμου ενώ
το όχημα κινείται και ανάψει η κίτρινη ενδει-
κτική λυχνία , διακόπτεται αυτόματα
η αναγέννηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η διακοπή της αναγέννησης και η σχετική
με αυτό αραίωση λαδιού μπορούν να προ-
καλέσουν βλάβη στον κινητήρα.
· Μη σβήνετε άσκοπα τον κινητήρα, όσο εί-

ναι ενεργή η ενδεικτική λυχνία.
· Να αποφεύγετε συχνή κυκλοφορία σύν-

τομων διαδρομών και κύκλων οδήγησης
με συνεχώς χαμηλό αριθμό στροφών
ή λειτουργία εν στάσει.

Στη διάρκεια της αναγέννησης μπορεί
να προκύψουν θόρυβοι, οσμές και αυ-

ξημένος αριθμός στροφών.

Βενζινοκινητήρες

Λειτουργία
Το φίλτρο σωματιδίων (αναλόγως του
εξοπλισμού) φιλτράρει την αιθάλη από τα
καυσαέρια.

Αναγέννηση
Στην κανονική λειτουργία οδήγησης, το φίλ-
τρο καθαρίζεται αυτόνομα. Αν δεν είναι εφι-
κτός ο αυτόνομος καθαρισμός του φίλ-
τρου, π.χ., σε συνεχή κυκλοφορία σε σύντο-
μες διαδρομές, το φίλτρο φράζει με αιθάλη.
Το φίλτρο σωματιδίων χρειάζεται καθαρι-
σμό (αναγέννηση).
Στη διάρκεια της αναγέννησης μπορεί να
προκύψουν θόρυβοι, ήπιες οσμές και αυξη-
μένος αριθμός στροφών. Στη διάρκεια της
διαδρομής καθώς και μετά το σβήσιμο του
κινητήρα μπορεί να προκύψει μεταλειτουρ-
γία του βεντιλατέρ ψυγείου.
Για να υποστηρίξετε την αναγέννηση του
φίλτρου σωματιδίων, θα πρέπει να αποφεύ-
γετε τις συνεχείς σύντομες διαδρομές.

Η αιθάλη στο φίλτρο σωματιδίων καί-
γεται σε υψηλές θερμοκρασίες ανά τα-

κτά χρονικά διαστήματα. Στη διάρκεια μιας
περιοδικής αναγέννησης δεν ανάβει η κίτρι-
νη ενδεικτική λυχνία.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 306.

  Βλάβη συστήματος SCR
Οι προειδοποιητικές λυχνίες ανάβουν με
κόκκινο χρώμα.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα κειμένου.
Βλάβη συστήματος SCR ή εκτελέστηκε ανε-
φοδιασμός με AdBlue® που δεν ανταποκρί-
νεται στις προδιαγραφές. Γι' αυτό, η επα-
νεκκίνηση κινητήρα δεν θα είναι πλέον εφι-
κτή.
1. Χωρίς να σβήσετε τον κινητήρα, μετα-

βείτε άμεσα σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
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Service και αναθέστε του τον έλεγχο
του συστήματος.

Στάθμη πλήρωσης AdBlue® πολύ
χαμηλή
Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα κειμένου.
Δεν είναι εφικτή καμία εκκίνηση κινητήρα,
διότι η στάθμη πλήρωσης AdBlue® είναι πο-
λύ χαμηλή.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα.
2. Συμπληρώστε την ελάχιστη ποσότητα

AdBlue® → σελίδα 308.

 ή  Βλάβη συστήματος
SCR
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν με κίτρινο
ή λευκό χρώμα.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα κειμένου.
Βλάβη συστήματος SCR ή εκτελέστηκε ανε-
φοδιασμός με AdBlue® που δεν ανταποκρί-
νεται στις προδιαγραφές.
1. Μεταβείτε άμεσα σε έναν για αυτό πι-

στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και αναθέστε του
τον έλεγχο του συστήματος.

Ή:
Το AdBlue® δεν μπορεί να ξεπαγώνει βιώ-
σιμα σε παρατεταμένες περιόδους ψύχους
με θερμοκρασίες κάτω από -11 °C (+13 °F)
και σε πολύ δυσμενείς συνθήκες και δεν
διατίθεται στο σύστημα καθαρισμού καυ-
σαερίων.
1. Φέρτε το όχημα εντός της αναφερόμε-

νης διαδρομής σε ένα θερμότερο περι-
βάλλον με θερμοκρασία περιβάλλοντος
άνω των -11 °C (+13 °F), π.χ., ένα γκα-
ράζ.

Αν υπάρχει επαρκές AdBlue® και έχει ξεπα-
γώσει, σβήνει το μήνυμα βλάβης.

ή  Χαμηλή στάθμη πλήρωσης
AdBlue®

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο ή λευ-
κό χρώμα.
Επιπρόσθετα μπορεί να εμφανιστεί ένα μή-
νυμα κειμένου.
1. Εντός των εμφανιζόμενων χιλιομέτρων

συμπλήρωση AdBlue® → σελίδα 308.

Φίλτρο σωματιδίων κορεσμένο με
αιθάλη

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Το φίλτρο σωματιδίων έχει φράξει με αιθά-
λη και χρειάζεται μια αναγέννηση.
Προϋπόθεση για τη διαδρομή αναγέννησης:
Ο κινητήρας να βρίσκεται σε θερμοκρασία
λειτουργίας.

Για βενζινοκινητήρες
1. Οδηγήστε με ταχύτητα κίνησης

τουλάχιστον 80 km/h (50 mph).
2. Για να αφήσετε το όχημα να κυλήσει με

την επιλεγμένη σχέση ταχύτητας κιβω-
τίου, σηκώστε το πόδι εντελώς από το
πεντάλ γκαζιού για μερικά δευτερόλε-
πτα.

3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, επιτά-
χυνση και ρολάρισμα, μέχρι να σβήσει
η ενδεικτική λυχνία.

4. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει μετά
από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, με-
ταβείτε άμεσα σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Για πετρελαιοκινητήρες
1. Οδηγήστε με ταχύτητα κίνησης

τουλάχιστον 60 km/h (37 mph) σε
αριθμό στροφών κινητήρα τουλάχιστον
2000 σ.α.λ.
Με την αύξηση της θερμοκρασίας που
επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρεί να καεί η αιθάλη στο φίλτρο.

2. Τερματίστε τη διαδρομή αναγέννησης,
μόνο αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

3. Αν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να είναι
αναμμένη μετά από περίπου 40 λεπτά
διαδρομής, επισκεφθείτε άμεσα έναν για
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αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

 Φίλτρο σωματιδίων κορεσμέ-
νο
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν μαζί με κί-
τρινο χρώμα.
Η αυτόνομη αναγέννηση του φίλτρου σω-
ματιδίων δεν είναι εφικτή πλέον.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service, για να του αναθέσετε μια
αναγέννηση Service.

Αν δεν λάβετε υπόψη τις ενδεικτικές λυχνίες
 , το φίλτρο σωματιδίων θα υποστεί

ζημιά και θα πρέπει να αντικατασταθεί από
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.

Βλάβη που σχετίζεται με τα καυ-
σαέρια

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Βλάβη σε ένα σχετιζόμενο με τα καυσαέρια
εξάρτημα, η οποία μπορεί να προξενήσει ζη-
μιά στο όχημα.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και φροντίστε να ελεγχθεί
ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων.

Ατέλειες καύσης
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα.
Εμφανίζονται αστοχίες καύσης οι οποίες εν-
δέχεται να προξενήσουν ζημιά στο όχημα.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και φροντίστε να ελεγχθεί
ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οδηγικοί ελιγμοί μη αναμενόμενοι για άλ-
λους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία, εν-
δέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα.
· Προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα

κίνησης και τον τρόπο οδήγησής σας

στις συνθήκες ορατότητας, οδοστρώ-
ματος και στις καιρικές και κυκλοφορια-
κές συνθήκες.

· Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία της
εκάστοτε χώρας για την οδική κυκλοφο-
ρία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες
ή αναβοσβήνουν, πρέπει να υπολογίζετε με
βλάβες και αυξημένη κατανάλωση καυσί-
μου του κινητήρα.
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Αυτοεξυπηρέτηση
Εργαλεία οχήματος

 Εισαγωγή στο θέμα

Κατά την ασφάλιση του οχήματος σε περί-
πτωση βλάβης τηρείτε τα όσα ορίζει η νο-
μοθεσία στην εκάστοτε χώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεωμένα εργαλεία, σετ επισκευής
ελαστικών και εφεδρικός τροχός ενδέχε-
ται, σε ξαφνικούς οδηγικούς ελιγμούς
ή ελιγμούς φρεναρίσματος, καθώς και σε
ένα ατύχημα, να εκσφενδονιστούν μέσα
στον εσωτερικό χώρο του οχήματος και
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Διασφαλίζετε πάντα, ότι τα εργαλεία, το

σετ επισκευής ελαστικών και ο εφεδρι-
κός τροχός είναι στερεωμένα καλά στο
αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα ή χαλασμένα εργαλεία του
οχήματος ενδέχεται να προκαλέσουν ατυ-
χήματα και τραυματισμούς.
· Μην εργάζεστε ποτέ με ακατάλληλα

ή χαλασμένα εργαλεία οχήματος.

Φύλαξη

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 314.

Τα εργαλεία οχήματος και η αποσπώμενη
σφαιρική κεφαλή του συστήματος έλξης
ρυμούλκας μπορούν να βρίσκονται σε δια-
φορετικές θέσεις, ανάλογα με το μοντέλο
του οχήματος.

Εργαλεία οχήματος
Τα εργαλεία οχήματος βρίσκονται στον χώ-
ρο φόρτωσης δεξιά πίσω από ένα κάλυμμα.
Ενδεχομένως πρέπει να λυθεί ένας ιμάντας
στερέωσης.

Αποσπώμενη σφαιρική κεφαλή
Η αποσπώμενη σφαιρική κεφαλή βρίσκεται
σε ένα αφρώδες υλικό κάτω από το κάθι-
σμα συνοδηγού.

Εξαρτήματα των εργαλείων οχή-
ματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 314.

Το εύρος των εργαλείων αυτοκινήτου
εξαρτάται από τη χώρα και τον εξοπλισμό.
Σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπάρχει πρό-
σθετα ένας ελεγκτής πίεσης ελαστικών
εντός του οχήματος. Στη συνέχεια περιγρά-
φεται το μέγιστο εύρος των εργαλείων:

εικ. 154 Από τι αποτελούνται τα εργαλεία του
αυτοκινήτου (γενική εικόνα).

1 Κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο στη
λαβή για το ξεβίδωμα και το βίδωμα
των χαλαρών μπουλονιών τροχών. Στο
κατσαβίδι περιλαμβάνονται δύο μύτες
που μπαίνουν και στις δύο πλευρές.

2 Αντάπτορας για το αντικλεπτικό μπου-
λόνι τροχού. Να έχετε πάντα μαζί σας
στο αυτοκίνητο μέσα στο κουτί εργα-
λείων τον αντάπτορα για τα μπουλόνια
των τροχών. Στη μετωπική πλευρά του
αντάπτορα είναι χαραγμένος ο κωδι-
κός αριθμός της ασφάλειας των μπου-
λονιών τροχών. Με τη βοήθεια αυτού
του κωδικού μπορείτε να αντικαταστή-
σετε τον αντάπτορα σε περίπτωση απώ-
λειας. Σημειώστε τον κωδικό αριθμό της
ασφάλειας των αντικλεπτικών μπουλο-
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νιών και φυλάξτε τον χωριστά από το
αυτοκίνητο.

3 Βιδωτός κρίκος ρυμούλκησης.
4 Άγκιστρο εξαγωγής για αφαίρεση των

καπακιών τροχών, των τασιών ή των
καπακιών των μπουλονιών τροχού.

5 Γρύλος οχήματος. Προτού επανατοπο-
θετήσετε τον γρύλο αυτοκινήτου στο
κουτί των εργαλείων, πρέπει να κατεβά-
σετε εντελώς τον γρύλο.

6 Κλειδί τροχών.
7 Μανιβέλα.
8 Βοηθητικό εργαλείο για αποσυναρμο-

λόγηση πίσω φώτων.

Συντήρηση γρύλου
Ο γρύλος οχήματος γενικά δεν υπόκειται σε
προγράμματα συντήρησης. Αν χρειαστεί, λι-
πάνετε τον γρύλο οχήματος με γράσο γενι-
κής χρήσης.

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
Θέση Service

εικ. 155 Στο μπροστινό παρμπρίζ: Υαλοκα-
θαριστήρες σε θέση Service (γενική εικόνα).

Στη θέση Service οι βραχίονες των υαλοκα-
θαριστήρων μπορούν να σηκωθούν από το
μπροστινό παρμπρίζ → εικ. 155. Για να μετα-
κινηθούν οι υαλοκαθαριστήρες στη θέση
Service, εκτελέστε τα ακόλουθα:
1. Στάθμευση αυτοκινήτου.
2. Κλείστε το μπροστινό καπό → σελί-

δα 338.

3. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε εκ
νέου την ανάφλεξη.

4. Πιέστε σύντομα προς τα κάτω τον μο-
χλό των υαλοκαθαριστήρων.
Οι υαλοκαθαριστήρες μετακινούνται σε
θέση Service.

Ενεργοποίηση θέσης Service μέσω του
συστήματος Infotainment
1. Στάθμευση αυτοκινήτου.
2. Κλείστε το μπροστινό καπό → σελί-

δα 338.
3. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
4. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-

γίας .
5. Επιλογή της επιφάνειας λειτουργίας

Καθρέφτες και υαλοκαθαριστήρες  και σύντο-
μη πίεσή της.

6. Σύντομη πίεση της επιφάνειας λειτουρ-
γίας Υαλοκαθαριστήρες στη θέση Service  για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή-
σετε τη θέση Service.

Αν το πλαίσιο ελέγχου στην επιφάνεια λει-
τουργίας είναι ενεργοποιημένο , η επιφά-
νεια λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.

Ανασήκωμα των μάκτρων υαλοκαθα-
ριστήρων του μπροστινού παρμπρίζ
1. Θέστε τους βραχίονες των υαλοκαθα-

ριστήρων σε θέση Service πριν τους
ανασηκώσετε → .

2. Για το ανασήκωμα ενός βραχίονα υαλο-
καθαριστήρα, πιάνετε τον βραχίονα
μόνο από την περιοχή της στερέωσης
του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

Επαναφέρετε τους βραχίονες των υαλοκα-
θαριστήρων επάνω στο μπροστινό παρμ-
πρίζ, πριν από την έναρξη της διαδρομής!
Πιέστε σύντομα προς τα κάτω, με ενεργο-
ποιημένη ανάφλεξη, τον μοχλό των υαλοκα-
θαριστήρων για να επαναφέρετε τους βρα-
χίονες των υαλοκαθαριστήρων στην αρχική
θέση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφευχθούν ζημιές στο μπροστινό
καπό, στο μπροστινό παρμπρίζ και στους
βραχίονες υαλοκαθαριστήρων:
· Φέρτε τους βραχίονες των υαλοκαθαρι-

στήρων μόνο στη θέση Service.
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· Τοποθετείτε τους βραχίονες υαλοκαθα-
ριστήρων πάντα επάνω στο μπροστινό
παρμπρίζ πριν από την εκκίνηση της δια-
δρομής.

Καθαρισμός και αντικατάσταση
μάκτρων υαλοκαθαριστήρων

Εργοστασιακά τοποθετούνται μάκτρα υα-
λοκαθαριστήρων με επίστρωση γραφίτη.
Η επίστρωση γραφίτη φροντίζει, ώστε το
μάκτρο υαλοκαθαριστήρα να περνάει αθό-
ρυβα επάνω από το παρμπρίζ, σκουπίζο-
ντάς το. Μια φθαρμένη επίστρωση γραφίτη
προκαλεί μεταξύ άλλων αυξημένο θόρυβο
κατά τη σάρωση του παρμπρίζ.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μάκ-
τρων υαλοκαθαριστήρων. Αλλάξτε τα μάκ-
τρα υαλοκαθαριστήρων που γδέρνουν
αν έχουν φθαρεί ή καθαρίστε τα αν είναι
βρόμικα → .
Τα φθαρμένα μάκτρα θα πρέπει να αντικα-
θίστανται αμέσως. Τα μάκτρα υαλοκαθαρι-
στήρων διατίθενται από τους για αυτό πι-
στοποιημένους εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.

Καθαρισμός μάκτρων υαλοκαθαριστή-
ρων
1. Θέστε τους βραχίονες των υαλοκαθα-

ριστήρων σε θέση Service πριν τους
ανασηκώσετε → σελίδα 315.

2. Για το ανασήκωμα ενός βραχίονα υαλο-
καθαριστήρα, πιάνετε τον βραχίονα
μόνο από την περιοχή της στερέωσης
του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

3. Καθαρίστε προσεκτικά τα μάκτρα των
υαλοκαθαριστήρων με ένα βρεγμένο
σφουγγάρι → .

4. Τοποθετήστε τους βραχίονες υαλοκα-
θαριστήρων προσεκτικά επάνω στο
παρμπρίζ.

Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαρι-
στήρων του μπροστινού παρμπρίζ

εικ. 156 Στο μπροστινό παρμπρίζ: Αλλαγή
μάκτρων υαλοκαθαριστήρα του μπροστινού
παρμπρίζ.

1 Πλήκτρο απασφάλισης.

1. Θέστε τους βραχίονες των υαλοκαθα-
ριστήρων σε θέση Service πριν τους
ανασηκώσετε → σελίδα 315.

2. Για το ανασήκωμα ενός βραχίονα υαλο-
καθαριστήρα, πιάνετε τον βραχίονα
μόνο από την περιοχή της στερέωσης
του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

3. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο απα-
σφάλισης   και έλξετε ταυτόχρονα το
μάκτρο υαλοκαθαριστήρα προς την κα-
τεύθυνση του βέλους → εικ. 156 1 .

4. Τοποθετήστε ένα νέο μάκτρο υαλοκα-
θαριστήρα ίδιου μήκους και τύπου
στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα, μέχρι
να ασφαλίσει.

5. Τοποθετήστε τους βραχίονες υαλοκα-
θαριστήρων προσεκτικά επάνω στο
μπροστινό παρμπρίζ.
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Αντικατάσταση μάκτρου υαλοκαθαρι-
στήρα του πίσω παρμπρίζ

εικ. 157 Στο πίσω μέρος του οχήματος: Αλ-
λαγή μάκτρου υαλοκαθαριστήρα του πίσω
παρμπρίζ.

1 Πλήκτρο απασφάλισης.

1. Για το ανασήκωμα ενός βραχίονα υαλο-
καθαριστήρα, πιάνετε τον βραχίονα
μόνο από την περιοχή της στερέωσης
του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

2. Ανυψώστε τον βραχίονα υαλοκαθαρι-
στήρα και αναπτύξτε τον.

3. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο απα-
σφάλισης → εικ. 157 1 .

4. Γυρίστε το μάκτρο υαλοκαθαριστήρα
προς την κατεύθυνση του βραχίονα
→ εικ. 157 A  και ταυτόχρονα τραβήξτε
το στην κατεύθυνση του βέλους B . Για
να γίνει αυτό ίσως πρέπει να ασκηθεί
αυξημένη δύναμη.

5. Τοποθέτηση νέου μάκτρου ίδιου μή-
κους και τύπου στον βραχίονα υαλο-
καθαριστήρα αντίθετα από την κατεύ-
θυνση του βέλους → εικ. 157 B , μέχρι να
ασφαλίσει. Ταυτόχρονα το μάκτρο υα-
λοκαθαριστήρα πρέπει να βρίσκεται σε
ανεπτυγμένη θέση A .

6. Τοποθετήστε τον βραχίονα υαλοκαθα-
ριστήρα προσεκτικά επάνω στο πίσω
παρμπρίζ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φθαρμένα ή βρόμικα μάκτρα υαλοκαθα-
ριστήρων μειώνουν την ορατότητα και
αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και
σοβαρών τραυματισμών.
· Αντικαταστήστε τα μάκτρα υαλοκαθα-

ριστήρων μόνο αν είναι χαλασμένα

ή φθαρμένα και δεν καθαρίζουν πλέον
επαρκώς το μπροστινό παρμπρίζ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαλασμένα ή βρόμικα μάκτρα υαλοκαθαρι-
στήρων ενδέχεται να γρατζουνίσουν το
παρμπρίζ.
· Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που πε-

ριέχουν διαλυτικό, σκληρά σφουγγάρια
και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, καθώς
μπορεί να υποστεί ζημιά η επίστρωση
γραφίτη κατά τον καθαρισμό των μάκ-
τρων υαλοκαθαριστήρων.

· Μην καθαρίζετε τα τζάμια με ασετόν, δια-
λυτικό βαφής ή παρόμοια υγρά.

Αλλαγή φωτιστικού μέσου
 Εισαγωγή στο θέμα

Ελέγξτε πριν από την αντικατάσταση λαμ-
πτήρα πυράκτωσης αν έχει καεί ένας λαμ-
πτήρας πυράκτωσης ή ένα φως LED. Τους
λαμπτήρες πυράκτωσης μπορείτε κατά κα-
νόνα να τους αντικαθιστάτε εσείς. Αν
ο εξωτερικός φωτισμός είναι διαμορφωμέ-
νος, αναλόγως του μοντέλου και του εξο-
πλισμού, με τεχνολογία LED, δεν μπορείτε
να αντικαταστήσετε τα φώτα LED
ή μεμονωμένα LED μόνοι σας. Η διακοπή
λειτουργίας μεμονωμένων LED μπορεί να
αποτελεί ένδειξη ότι θα προκύψουν και άλ-
λες διακοπές λειτουργίας λαμπτήρων LED.
Σε αυτήν την περίπτωση αναθέστε σε έναν
πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service τον έλεγχο και ενδεχομέ-
νως την αντικατάσταση των φώτων.
Στο αυτοκίνητο θα πρέπει να έχετε πάντα
μαζί σας ένα κουτί με τους απαραίτητους
για την κυκλοφοριακή ασφάλεια ανταλλα-
κτικούς λαμπτήρες πυράκτωσης. Οι ανταλ-
λακτικοί λαμπτήρες πυράκτωσης διατίθε-
νται από τους πιστοποιημένους για αυτό
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες Service. Σε
ορισμένες χώρες η μεταφορά στο όχημα
αυτών των ανταλλακτικών λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
Η οδήγηση με ελαττωματικούς λαμπτήρες
πυράκτωσης του εξωτερικού φωτισμού
μπορεί να είναι παράνομη.
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Συμπληρωματική προδιαγραφή λαμ-
πτήρων πυράκτωσης
Μερικοί λαμπτήρες πυράκτωσης στον προ-
βολέα ή στα πίσω φώτα ενδέχεται να διαθέ-
τουν εργοστασιακά ορισμένες προδιαγρα-
φές, που αποκλίνουν από τους συμβατικούς
λαμπτήρες πυράκτωσης. Ο αντίστοιχος χα-
ρακτηρισμός υπάρχει στη βάση του λαμ-
πτήρα ή στον γλόμπο του λαμπτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν ο δρόμος δεν φωτίζεται επαρκώς και
το όχημα δεν είναι ορατό από τους άλ-
λους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία
ή δεν είναι ευδιάκριτο, μπορούν να προ-
κληθούν ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αλλαγή λαμπτήρων πυράκτωσης με μη
ενδεδειγμένο τρόπο ενδέχεται να προκα-
λέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Διαβάζετε και λαμβάνετε πάντα υπόψη

τις προειδοποιητικές οδηγίες πριν από
κάθε εργασία στο χώρο του κινητήρα
→ σελίδα 336. Ο χώρος κινητήρα κάθε
αυτοκινήτου εγκυμονεί κινδύνους και
μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.

· Λάβετε υπόψη ότι οι λαμπτήρες αλογό-
νου τελούν υπό πίεση και μπορεί να
εκραγούν κατά την αλλαγή λαμπτήρων.

· Αλλάξτε τον εν λόγω λαμπτήρα πυρά-
κτωσης μόνο αφού έχει κρυώσει τε-
λείως.

· Μην εκτελείτε ποτέ την αλλαγή λαμπτή-
ρων πυράκτωσης, αν δεν είστε εξοι-
κειωμένοι με τις απαιτούμενες ενέργειες.
Αν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να πρά-
ξετε, αναθέστε την εκτέλεση εργασιών
σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

· Μην αγγίζετε τη γυάλινη λάμπα του
λαμπτήρα πυράκτωσης με γυμνά δά-
χτυλα. Το δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί
να εξατμιστεί από τη θερμότητα του
αναμμένου λαμπτήρα πυράκτωσης και
να «θαμπώσει» τον ανακλαστήρα.

· Στο περίβλημα του προβολέα και στο
περίβλημα των πίσω φώτων υπάρχουν
αιχμηρά εξαρτήματα. Προστατεύστε τα

χέρια κατά την αλλαγή λαμπτήρα πυρά-
κτωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν, μετά την αλλαγή λαμπτήρα πυράκτω-
σης, το ελαστικό κάλυμμα ή τα πλαστικά
καλύμματα στο περίβλημα του προβολέα
δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά, ενδέχε-
ται να προκληθούν ζημιές στο ηλεκτρικό
σύστημα, κυρίως από εισερχόμενο νερό.

Πληροφορίες για την αλλαγή λαμ-
πτήρων πυράκτωσης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 317.

Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει πάντα να
εκτελούνται με την αναφερόμενη σειρά για
την αλλαγή λαμπτήρα πυράκτωσης → :
1. Οδηγήστε το αυτοκίνητο όσο το δυνα-

τόν σε πιο ασφαλή απόσταση από την
κυκλοφορία και ακινητοποιήστε το με
ασφάλεια σε επίπεδο και σταθερό έδα-
φος.

2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης
→ σελίδα 194.

3. Απενεργοποιήστε τα φώτα → σελίδα 112.
4. Φέρτε τον μοχλό φλας και μεγάλης σκά-

λας φώτων στη νεκρά θέση → σελί-
δα 111.

5. Σε αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο τα-
χυτήτων: Φέρτε τον επιλογέα ταχυτή-
των στη θέση P → σελίδα 160.

6. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
7. Σε αυτοκίνητα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυ-

τήτων: Επιλέξτε σχέση ταχύτητας → σε-
λίδα 158.

8. Αφήστε τον φωτισμό προσανατολισμού
να σβήσει → σελίδα 117.

9. Αφήστε τους εν λόγω λαμπτήρες πυρά-
κτωσης να κρυώσουν.

10. Ελέγξτε αν κάποια ασφάλεια είναι ορατά
καμένη → σελίδα 323.

11. Αλλάξτε τον εν λόγω λαμπτήρα πυρά-
κτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες. Ένας
λαμπτήρας πυράκτωσης επιτρέπεται να
αλλάζεται μόνο με έναν καινούργιο λαμ-
πτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου. Ο αντί-
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στοιχος χαρακτηρισμός υπάρχει στη
βάση του λαμπτήρα ή στον γλόμπο του
λαμπτήρα.

12. Μην πιάνετε ποτέ τον γλόμπο του λαμ-
πτήρα πυράκτωσης με γυμνά δάκτυλα.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα που παρα-
μένουν εξατμίζονται από τη θερμότητα
του λαμπτήρα πυράκτωσης, όταν αυ-
τός είναι αναμμένος, και επικάθονται
στον ανακλαστήρα, γεγονός το οποίο
περιορίζει τη φωτεινότητα του προβο-
λέα.

13. Ελέγξτε μετά από αλλαγή λαμπτήρα πυ-
ράκτωσης τη λειτουργία του λαμπτήρα
πυράκτωσης. Σε περίπτωση που δεν λει-
τουργεί ο λαμπτήρας πυράκτωσης, εν-
δέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά,
να έχει χαλάσει πάλι ή να μην έχει τοπο-
θετηθεί σωστά το φις σύνδεσης.

14. Μετά από κάθε αλλαγή λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης στη μπροστινή περιοχή του
αυτοκινήτου αναθέστε τον έλεγχο ρύθ-
μισης του προβολέα σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη των οδηγιών μεταχείρισης,
οι οποίες είναι σημαντικές για τη δική σας
ασφάλεια, ενδέχεται να προκαλέσει ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα τις οδηγίες μεταχείρισης

και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα προλη-
πτικά μέτρα ασφαλείας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ζημιών του πίσω μέρους
του οχήματος ή σε άλλα τμήματα του οχή-
ματος, λάβετε υπόψη τα εξής:
· Αφαιρείτε και τοποθετείτε πάντα προσε-

κτικά τα φώτα.

Αντικατάσταση λαμπτήρων
μπροστινού προβολέα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 317.

εικ. 158 Στον χώρο κινητήρα: Καλύμματα
στην πίσω πλευρά του δεξιού μπροστινού προ-
βολέα.

1 Καπάκι για μεγάλη σκάλα φώτων και
φώτα ημέρας.

2 Καπάκι για μεσαία σκάλα φώτων.
3 Καπάκι για φλας.

εικ. 159 Στον χώρο κινητήρα: Αλλαγή λαμ-
πτήρων πυράκτωσης στον δεξιό μπροστινό
προβολέα.

1 Λαμπτήρας μεγάλης σκάλας φώτων και
φώτων ημέρας.

2 Λαμπτήρας πυράκτωσης για μεσαία
σκάλα φώτων.

3 Λαμπτήρας για φλας.
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Ο μπροστινός προβολέας δεν χρειάζεται να
αφαιρεθεί για την αλλαγή του λαμπτήρα.

Αλλαγή λαμπτήρα πυράκτωσης για
φώτα μεγάλης σκάλας και φώτα ημέ-
ρας
Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τηρήστε τη λίστα ελέγχου και εκτελέστε

τις ενέργειες → σελίδα 318.
2. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.
3. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα → εικ.

158 1  στην πίσω πλευρά του προβολέα.
4. Περιστρέψτε τη βάση λαμπτήρα → εικ.

159 1  έως τον τερματισμό στην κατεύ-
θυνση του βέλους και αφαιρέστε την,
τραβώντας προς τα πίσω.

5. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμ-
πτήρα πυράκτωσης με έναν καινούργιο
λαμπτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου. Εν-
δεχομένως πιέστε την ασφάλεια στη βά-
ση λαμπτήρα και αφαιρέστε τον λαμ-
πτήρα πυράκτωσης, τραβώντας ευθεία
έξω από τη βάση λαμπτήρα.

6. Τοποθετήστε τη βάση λαμπτήρα → εικ.
159 1  στον προβολέα και περιστρέψτε
έως τον τερματισμό αντίθετα από την
κατεύθυνση του βέλους.

7. Τοποθετήστε το ελαστικό κάλυμμα
→ εικ. 158 1  στην πίσω πλευρά του
προβολέα.

8. Κλείστε το μπροστινό καπό → σελί-
δα 338.

Αντικατάσταση λαμπτήρα για μεσαία
σκάλα φώτων
Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τηρήστε τη λίστα ελέγχου και εκτελέστε

τις ενέργειες → σελίδα 318.
2. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.
3. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα → εικ.

158 2  στην πίσω πλευρά του προβολέα.
4. Τραβήξτε τη βάση λαμπτήρα → εικ.

159 2  στην κατεύθυνση του βέλους.
5. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμ-

πτήρα πυράκτωσης με έναν καινούργιο

λαμπτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου. Εν-
δεχομένως πιέστε την ασφάλεια στη βά-
ση λαμπτήρα και αφαιρέστε τον λαμ-
πτήρα πυράκτωσης, τραβώντας ευθεία
έξω από τη βάση λαμπτήρα.

6. Τοποθετήστε τη βάση λαμπτήρα → εικ.
159 2  στον προβολέα και πιέστε την
αντίθετα από την κατεύθυνση του βέ-
λους προς τα μέσα.

7. Τοποθετήστε το ελαστικό κάλυμμα
→ εικ. 158 2  στην πίσω πλευρά του
προβολέα.

8. Κλείστε το μπροστινό καπό → σελί-
δα 338.

Αντικατάσταση λαμπτήρα για φλας
Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τηρήστε τη λίστα ελέγχου και εκτελέστε

τις ενέργειες → σελίδα 318.
2. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.
3. Περιστρέψτε τη βάση λαμπτήρα → εικ.

159 3  έως τον τερματισμό στην κατεύ-
θυνση του βέλους και αφαιρέστε την,
τραβώντας προς τα πίσω.

4. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμ-
πτήρα πυράκτωσης με έναν καινούργιο
λαμπτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου. Εν-
δεχομένως πιέστε την ασφάλεια στη βά-
ση λαμπτήρα και αφαιρέστε τον λαμ-
πτήρα πυράκτωσης, τραβώντας ευθεία
έξω από τη βάση λαμπτήρα.

5. Τοποθετήστε τη βάση λαμπτήρα → εικ.
159 3  στον προβολέα και περιστρέψτε
έως τον τερματισμό αντίθετα από την
κατεύθυνση του βέλους.

6. Κλείστε το μπροστινό καπό → σελί-
δα 338.

Οι εικόνες δείχνουν τον δεξιό προβο-
λέα. Ο αριστερός προβολέας είναι δια-

μορφωμένος αντικατοπτρικά

Υπάρχουν πολλοί τύποι μπροστινών
προβολέων, γι' αυτό υπάρχει το ενδε-

χόμενο αποκλίσεων σε ό,τι αφορά τη θέση
και την κατασκευή καλυμμάτων, βάσεων
λαμπτήρων και λαμπτήρων πυράκτωσης
από την παρουσίαση στις εικόνες.
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Σε φώτα ημέρας με τεχνολογία LED
δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση των

LED. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Αλλαγή λαμπτήρων πυράκτωσης
στο πίσω φως

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 317.

Εξαγωγή πίσω φώτων

εικ. 160 Πλευρικά πίσω αριστερά στο όχημα:
Αφαίρεση σώματος λαμπτήρα.

1 Βίδα.
2 Βοηθητικό εργαλείο.

Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τηρήστε τη λίστα ελέγχου και εκτελέστε

τις ενέργειες → σελίδα 318.
2. Ανοίξτε το πίσω καπό → σελίδα 92.
3. Αφαίρεση εργαλείων αυτοκινήτου από

τη θήκη → σελίδα 314.
4. Λύστε τις τρεις βίδες με ένα κατσαβίδι

→ εικ. 160 1 . Τοποθετήστε ενδεχομέ-
νως την κατάλληλη ανταλλακτική μύτη.

5. Εκμοχλεύστε το σώμα λαμπτήρα με το
βοηθητικό εργαλείο → εικ. 160 2  από
επάνω προς τα κάτω έξω από τη βάση.

Αλλαγή λαμπτήρα πυράκτωσης

εικ. 161 Στο πίσω φως: Αποσύνδεση του φις
σύνδεσης.

1 Φις σύνδεσης.

εικ. 162 Στο πίσω φως: Αφαίρεση βάσης
λαμπτήρα.

1 Βίδα.

Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Αποσυνδέστε το φις σύνδεσης στην κα-

τεύθυνση βέλους → εικ. 161 1 .
2. Λύστε τις τρεις βίδες με το κατσαβίδι

→ εικ. 162 1 . Τοποθετήστε ενδεχομέ-
νως την κατάλληλη ανταλλακτική μύτη.

3. Αφαιρέστε τη βάση λαμπτήρα → εικ.
162.

4. Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς
λαμπτήρες πυράκτωσης με έναν λαμ-
πτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου.
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Τοποθέτηση πίσω φώτων
Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τοποθετήστε τη βάση λαμπτήρα προ-

σεκτικά στο πίσω φως → εικ. 162.
2. Σφίξτε τη βάση λαμπτήρα με τις τρεις

βίδες στο πίσω φως → εικ. 162 1 .
3. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά

η βάση λαμπτήρα και εφαρμόζει καλά.
4. Κουμπώστε το φις σύνδεσης στη βάση

λαμπτήρα → εικ. 161 1 .
5. Τοποθετήστε το πίσω φως στο άνοιγμα

του αμαξώματος και πιέστε το προσε-
κτικά μέσα στην υποδοχή → εικ. 160.

6. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης
→ εικ. 160 1 .

7. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά το
πίσω φως και εφαρμόζει καλά.

8. Κλείστε το πίσω καπό → σελίδα 92.

Αλλαγή λαμπτήρα πυράκτωσης
για πλευρικό φλας

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 317.

εικ. 163 Στην πλευρά του οχήματος: Εξαγω-
γή πλευρικού φλας.

εικ. 164 Αλλαγή λαμπτήρα πυράκτωσης για
πλευρικό φλας.

Εκτελείτε τις ενέργειες μόνο με την αναφε-
ρόμενη σειρά:
1. Τηρήστε τη λίστα ελέγχου και εκτελέστε

τις ενέργειες → σελίδα 318.
2. Πιέστε το πλευρικό φλας στην κατεύ-

θυνση πορείας και στρέψτε το από πίσω
προς τα έξω → εικ. 163.

3. Εκμοχλεύστε το πλευρικό φλας από το
αμάξωμα.

4. Περιστρέψτε τη βάση λαμπτήρα στην
κατεύθυνση του βέλους και βγάλτε τον
λαμπτήρα πυράκτωσης τραβώντας
προς τα πίσω, από το περίβλημα → εικ.
164.

5. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα πυράκτωσης,
τραβώντας τον ευθεία έξω από τη βάση
λαμπτήρα.

6. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμ-
πτήρα πυράκτωσης με έναν καινούργιο
λαμπτήρα πυράκτωσης ίδιου τύπου.

7. Τοποθετήστε τη βάση λαμπτήρα στο
περίβλημα και περιστρέψτε έως τον τερ-
ματισμό αντίθετα από την κατεύθυνση
του βέλους → εικ. 164.

8. Τοποθετήστε το πλευρικό φλας με τον
ελατηριωτό συνδετήρα εμπρός στο
αμάξωμα, πιέστε το κόντρα στη δύναμη
του ελατηρίου στην κατεύθυνση πο-
ρείας και ασφαλίστε το πίσω στο αμά-
ξωμα.

322 Αυτοεξυπηρέτηση



Αλλαγή ασφαλειών
 Εισαγωγή στο θέμα

Λόγω της συνεχούς περαιτέρω εξέλιξης του
οχήματος, της αντιστοίχισης των ασφα-
λειών αναλόγως του εξοπλισμού και της
από κοινού ασφάλισης πολλών ηλεκτρικών
καταναλωτών μέσω μίας ασφάλειας δεν εί-
ναι εφικτή κατά τη χρονική στιγμή της εκτύ-
πωσης μια πλήρης συνοπτική παρουσίαση
των θέσεων των ασφαλειών. Πληροφορίες
σχετικά με λεπτομέρειες της αντιστοίχισης
ασφαλειών θα λάβετε από έναν εξουσιοδο-
τημένο συμβεβλημένο έμπορο.
Βασικά μπορούν πολλοί ηλεκτρικοί κατανα-
λωτές να προστατεύονται από κοινού με
μία ασφάλεια. Αντίστοιχα επίσης μπορούν
πολλές ασφάλειες να αντιστοιχούν σε έναν
μόνο καταναλωτή.
Οι ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται μό-
νο αν έχει εξαλειφθεί η αιτία της βλάβης. Αν
μια καινούργια ασφάλεια καεί πάλι σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα, πρέπει να φροντί-
σετε για τον έλεγχο του ηλεκτρικού συστή-
ματος από έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υψηλή τάση του ηλεκτρικού συστήματος
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες, σο-
βαρούς τραυματισμούς και τον θάνατο!
· Μην αγγίζετε ποτέ τις ηλεκτρικές καλω-

διώσεις του συστήματος ανάφλεξης.
· Αποφύγετε βραχυκυκλώματα στο ηλεκ-

τρικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση ακατάλληλων ασφαλειών, η επι-
σκευή ασφαλειών και η γεφύρωση ενός
κυκλώματος ρεύματος χωρίς ασφάλειες
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην τοποθετείτε ποτέ ασφάλειες οι

οποίες έχουν μεγαλύτερη κάλυψη.
· Αντικαθιστάτε τις ασφάλειες μόνο με

ασφάλειες ίδιας έντασης και μεγέθους.
Προσέχετε, το χρώμα και η επιγραφή να
ίδια με την ελαττωματική ασφάλεια.

· Μην επισκευάζετε ποτέ ασφάλειες.

· Μην αντικαθιστάτε ποτέ μια ασφάλεια
με μεταλλικές λωρίδες, συνδετήρες
ή κάτι παρόμοιο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή βλαβών στο ηλεκτρικό σύ-
στημα, πρέπει πάντα πριν από την αλλαγή
μιας ασφάλειας να έχουν απενεργοποιηθεί
η ανάφλεξη, τα φώτα και όλοι οι ηλεκτρικοί
καταναλωτές.
· Στη διάρκεια της αντικατάστασης των

ασφαλειών διασφαλίστε ότι δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν μια ασφάλεια αντικατασταθεί από μια
ισχυρότερη, ενδέχεται να προκληθούν ζη-
μιές και σε άλλο σημείο του ηλεκτρικού συ-
στήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ρύποι και το νερό ή η υγρασία στις ασφα-
λειοθήκες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές
στο ηλεκτρικό σύστημα.
· Διασφαλίστε ότι δεν θα εισχωρήσουν ρύ-

ποι και υγρασία στις ανοιχτές ασφαλειο-
θήκες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός των ασφαλειο-
θηκών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο
όχημα.
· Αφαιρείτε προσεκτικά και τοποθετείτε

πάλι σωστά τα καλύμματα των ασφα-
λειοθηκών.

Στο αυτοκίνητο υπάρχουν ακόμη και
άλλες ασφάλειες εκτός από αυτές που

αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτές
θα πρέπει να αλλαχθούν από έναν εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.
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Ασφάλειες στο ταμπλό

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 323.

Αριστεροτίμονα: Άνοιγμα ασφαλειοθή-
κης στο ταμπλό

εικ. 165 Κάλυμμα ασφαλειοθήκης στο ταμ-
πλό: Αριστεροτίμονα, αριστερά δίπλα στο τιμό-
νι.

1 Προεξοχή ασφάλισης.

1. Ανοίξτε και ενδεχομένως αδειάστε τη
θήκη → εικ. 165.

2. Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης στην
κατεύθυνση του βέλους προς τα επάνω
και ταυτόχρονα ανοίξτε και άλλο τη θή-
κη και αφαιρέστε την στην κατεύθυνση
του βέλους, ώσπου να είναι προσβάσιμη
η ασφαλειοθήκη → εικ. 165 1 .

3. Για την τοποθέτηση πιέστε τη θήκη μέ-
σα στις υποδοχές του ταμπλό, μέχρι να
ακουστεί ότι ασφάλισε και στις δύο
πλευρές.

4. Κλείστε τη θήκη.

Δεξιοτίμονα: Άνοιγμα ασφαλειοθήκης
στο ταμπλό

εικ. 166 Κάλυμμα της ασφαλειοθήκης στο
ταμπλό: Δεξιοτίμονα, στην πλευρά συνοδηγού
(γενική εικόνα).

1 Στοιχείο πέδησης.
2 Αναστολείς.

1. Ανοίξτε και ενδεχομένως αδειάστε το
ντουλαπάκι συνοδηγού → εικ. 166.

2. Ωθήστε το στοιχείο πέδησης προς τα
επάνω μέσα στο άνοιγμα της βάσης και
τραβήξτε το έξω από το πλάι → εικ.
166 1 .

3. Πιέστε τον αναστολέα στην κατεύθυνση
του βέλους προς τα επάνω και ταυτό-
χρονα ανοίξτε και άλλο τη θήκη → εικ.
166 2 .

4. Για την τοποθέτηση τοποθετήστε τη
θήκη στη θέση της. Τοποθετήστε το
στοιχείο πέδησης μέσα στο άνοιγμα της
υποδοχής και ωθήστε το προς τα κάτω,
μέχρι να ακουστεί ότι ασφάλισε. Πιέστε
τη θήκη προσεκτικά προς τα εμπρός, ξε-
περνώντας την αντίσταση των αναστο-
λέων → εικ. 166 2 .
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Πίνακας ασφαλειών για ασφά-
λειες στο ταμπλό

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 323.

εικ. 167 Στο ταμπλό: Αντιστοιχία ασφαλειών.

Ο πίνακας δείχνει τις θέσεις ασφαλειών για
τους καταναλωτές που αφορούν στον οδη-
γό. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρε-
ται η θέση υποδοχής, στις άλλες στήλες
η έκδοση της ασφάλειας, η ένταση ρεύμα-
τος και ο ασφαλιζόμενος καταναλωτής.
Αναλόγως της αγοράς και του εξοπλισμού
του οχήματος, μπορεί να υπάρξουν αποκλί-
σεις σε σχέση με τους αριθμούς των ασφα-
λειών και θέσεων τοποθέτησης, που αναφέ-
ρονται στον πίνακα. Αν χρειαστεί, ρωτήστε
για την ακριβή αντιστοιχία ασφαλειών έναν
εξουσιοδοτημένο συμβεβλημένο συνεργά-
τη.
Θέση υποδοχής → εικ. 167:

30 Ampere, ATO®, εσωτερικός φωτι-
σμός.
30 Ampere, ATO®, θέρμανση καθί-
σματος.

F6

F7

25 Ampere, ATO®, Εγκέφαλος ειδι-
κών οχημάτων (αναλόγως του εξο-
πλισμού).
40 Ampere, MAXI+®, εξωτερικός
φωτισμός δεξιά.
40 Ampere, MAXI+®, κεντρικό κλεί-
δωμα.
7,5 Ampere, MINI®, τηλέφωνο.
20 Ampere, ATO®, λειτουργίες
Infotainment.
40 Ampere, MAXI+®, εξωτερικός
φωτισμός αριστερά.
40 Ampere, MAXI+®, ρυθμιστής
ανεμιστήρα.
7,5 Ampere, MINI®, αντικλεπτικό σύ-
στημα συναγερμού.
7,5 Ampere, MINI®, μηχανισμός αλ-
λαγής ταχυτήτων αυτόματου κιβω-
τίου.
10 Ampere, MINI®, χειριστήριο του
συστήματος κλιματισμού ή του συ-
στήματος θερμού και φρέσκου αέρα,
ρελέ θέρμανσης πίσω παρμπρίζ.
7,5 Ampere, MINI®, διακόπτης φώ-
των φώτα πορείας, αισθητήρας βρο-
χής - φωτός, φρένο στάθμευσης.
7,5 Ampere, MINI®, οθόνη, χειριστή-
ριο συστήματος Infotainment.
20 Ampere, ATO®, αναπτήρας, πρί-
ζες (προσέξτε τη θέση τοποθέτησης,
εργοστασιακά η ασφάλεια είναι συν-
δεδεμένη σε συνεχές θετικό).
15 Ampere, ATO®, υαλοκαθαριστή-
ρας πίσω παρμπρίζ.
30 Ampere, MAXI+®, θέρμανση πί-
σω παρμπρίζ.

Θέσεις υποδοχής σε οχήματα με εργοστα-
σιακά τοποθετημένο σύστημα έλξης ρυ-
μούλκας (κοτσαδόρος) → εικ. 167:

25 Ampere, ATO®, εγκέφαλος ρυ-
μούλκας αριστερά.
15 Ampere, ATO®, εγκέφαλος ρυ-
μούλκας.
15 Ampere, ATO®, καλώδιο φόρτισης
ρυμούλκας.
25 Ampere, ATO®, εγκέφαλος ρυ-
μούλκας δεξιά.

F8

F12

F13

F20
F30

F35

F36

F40

F42

F43

F44

F46

F52

F66

F67

F3

F11

F29

F31
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Οι ηλεκτρικοί ανυψωτήρες παραθύ-
ρων και τα ηλεκτρικά καθίσματα μπο-

ρεί να ασφαλίζονται μέσω αυτόματων
ασφαλειών, οι οποίες μετά την αποκατά-
σταση της υπερφόρτισης, π.χ., παγωμένα
τζάμια παραθύρων, ενεργοποιούνται πάλι
αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Ασφάλειες στον χώρο κινητήρα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 323.

εικ. 168 Στον χώρο κινητήρα: Ασφαλειοθήκη
με πλαστική τσιμπίδα.

1 Ασφαλειοθήκη.
2 Πλαστική τσιμπίδα.

Άνοιγμα και κλείσιμο ασφαλειοθήκης
στον χώρο κινητήρα
1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 336.
2. Πιέστε τις ασφαλίσεις στην κατεύθυνση

του βέλους → εικ. 168 (βέλη), για να
απασφαλίσετε το κάλυμμα της ασφα-
λειοθήκης → εικ. 168 1 .

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα προς τα επάνω.
4. Για την τοποθέτηση τοποθετήστε το

κάλυμμα επάνω στην ασφαλειοθήκη και
πιέστε το προς τα κάτω, ώσπου να
ακουστεί ότι ασφάλισε το κάλυμμα και
στις δύο πλευρές.

Στην ασφαλειοθήκη ενδέχεται να υπάρχει
μια πλαστική τσιμπίδα για την αφαίρεση
ασφαλειών → εικ. 168 2 .

Πίνακας ασφαλειών για ασφά-
λειες στον χώρο κινητήρα

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 323.

εικ. 169 Στον χώρο κινητήρα: Θέσεις υποδο-
χής για τις ασφάλειες.

Ο πίνακας δείχνει τις θέσεις ασφαλειών για
τους καταναλωτές που αφορούν στον οδη-
γό. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρε-
ται η θέση υποδοχής, στις άλλες στήλες
η έκδοση της ασφάλειας, η ένταση ρεύμα-
τος και ο ασφαλιζόμενος καταναλωτής.
Αναλόγως της αγοράς και του εξοπλισμού
του οχήματος, μπορεί να υπάρξουν αποκλί-
σεις σε σχέση με τους αριθμούς των ασφα-
λειών και θέσεων τοποθέτησης, που αναφέ-
ρονται στον πίνακα. Αν χρειαστεί, ρωτήστε
για την ακριβή αντιστοιχία ασφαλειών έναν
εξουσιοδοτημένο συμβεβλημένο συνεργά-
τη.
Θέση υποδοχής → εικ. 169:

15 Ampere, ATO®, κόρνα.
30 Ampere, ATO®, υαλοκαθαριστή-
ρες μπροστά.

F9
F10
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7,5 Ampere, ATO®, αισθητήρας φώ-
των φρένων.

Θέσεις υποδοχής σε οχήματα με εργοστα-
σιακά τοποθετημένη θέρμανση και αερισμό
εν στάσει → εικ. 169:

20 Ampere, ATO®, θέρμανση εν
στάσει.

Αντικατάσταση καμένων ασφα-
λειών

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 323.

Προετοιμασίες
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη, το φως

και όλους τους ηλεκτρικούς καταναλω-
τές.

Αναγνώριση καμένων ασφαλειών

εικ. 170 Καμένη ασφάλεια:  Επίπεδη κου-
μπωτή ασφάλεια,  Ασφάλεια τύπου μπλοκ.

1. Φωτίστε την καμένη ασφάλεια με ένα
φακό.

Μια καμένη ασφάλεια αναγνωρίζεται από
επάνω και πλευρικά μέσα από το διάφανο
περίβλημα από τη λιωμένη μεταλλική λωρί-
δα → εικ. 170.

Εκδόσεις ασφαλειών
— Τυποποιημένη επίπεδη κουμπωτή ασφά-

λεια (ATO®).
— Μικρή επίπεδη κουμπωτή ασφάλεια

(MINI®).

F31

F14

— Μεγάλη επίπεδη κουμπωτή ασφάλεια
(MAXI® και MAXI+®).

Κωδικά χρώματα των ασφαλειών
Ασφάλειες (ATO® - MINI® - MAXI® και
MAXI+®).

Ένταση ρεύµατος
1 Ampere

3 Ampere
5 Ampere

7,5 Ampere
10 Ampere

15 Ampere
20 Ampere

25 Ampere
30 Ampere

40 Ampere

Αλλαγή ασφάλειας

εικ. 171 Εξαγωγή ή τοποθέτηση ασφάλειας
(γενική εικόνα).

1 Πλαστική τσιμπίδα.

1. Αφαιρέστε ενδεχομένως την πλαστική
τσιμπίδα → εικ. 171 1  από το κάλυμμα
της ασφαλειοθήκης→ σελίδα 326,
Ασφάλειες στον χώρο κινητήρα.

2. Σε µικρές ασφάλειες τοποθετείτε την
πλαστική τσιμπίδα 1  από επάνω → εικ.
171  ή σε µεγάλες ασφάλειες ωθείτε την
πλαστική τσιμπίδα 1  πλευρικά στην
ασφάλεια → εικ. 171 .

3. Αφαιρέστε την ασφάλεια.
4. Αν η ασφάλεια είναι καμένη, αντικατα-

στήστε την με μια καινούργια ασφάλεια

Χρώµα
μαύρο
μοβ
πορτοκαλί
καφέ
κόκκινο
μπλε
κίτρινο
λευκό ή διαυγές
πράσινο
ανοιχτό πράσινο
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ίδιας ισχύος (ιδίου χρώματος και με την
ίδια ετικέτα) και ίδιου μεγέθους → .

5. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν μια ασφάλεια αντικατασταθεί από μια
ισχυρότερη, ενδέχεται να προκληθούν βλά-
βες σε άλλη θέση του ηλεκτρικού συστήμα-
τος.

Βοήθεια εκκίνησης
 Εισαγωγή στο θέμα

Στο όχημα δεν επιτρέπεται να πραγματο-
ποιηθεί έλξη για τεχνικούς λόγους → .
Αν ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει,
επειδή έχει εκφορτιστεί η μπαταρία
οχήματος 12 Volt, μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε την μπαταρία οχήματος 12 Volt ενός
άλλου οχήματος για την εκκίνηση.
Για να μπορείτε να προσφέρετε και να λαμ-
βάνετε βοήθεια εκκίνησης, απαιτείται ένα
κατάλληλο καλώδιο βοήθειας εκκίνησης.
Πρέπει να διατίθενται οι ακόλουθες ελάχι-
στες διατομές καλωδίου από το όχημα που
παρέχει το ρεύμα.
— Αυτοκίνητα µε βενζινοκινητήρα: Για τη

βοήθεια εκκίνησης του οχήματος με μια
εκφορτισμένη μπαταρία οχήματος 12
Volt, η διατομή του καλωδίου βοήθειας
εκκίνησης πρέπει να είναι τουλάχιστον
25 mm2 (0.038 in2).

— Αυτοκίνητα µε ηλεκτροκίνηση ή υβριδική
κίνηση: Για τη βοήθεια εκκίνησης του
οχήματος με μια εκφορτισμένη μπαταρία
οχήματος 12 Volt, η διατομή του καλω-
δίου βοήθειας εκκίνησης πρέπει να είναι
τουλάχιστον 25 mm2 (0.038 in2).

— Αυτοκίνητα µε πετρελαιοκινητήρα: Για τη
βοήθεια εκκίνησης του οχήματος με μια
εκφορτισμένη μπαταρία οχήματος 12
Volt, η διατομή του καλωδίου βοήθειας
εκκίνησης πρέπει να είναι τουλάχιστον
35 mm2 (0.054 in2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός του καλωδίου
βοήθειας εκκίνησης και βοήθεια εκκίνη-
σης, η οποία δεν εκτελέστηκε ενδεδειγμέ-

να, ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη της
μπαταρίας και σοβαρούς τραυματισμούς.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης της
μπαταρίας του οχήματος, λάβετε υπόψη
τα ακόλουθα:
· Πριν από οποιαδήποτε εργασία στην

μπαταρία οχήματος 12 Volt διαβάζετε
και τηρείτε πάντα τις προειδοποιητικές
υποδείξεις και τα μέτρα ασφαλείας
→ σελίδα 352.

· Προσέξτε ότι η μπαταρία παροχής ρεύ-
ματος πρέπει να έχει την ίδια τάση 12
Volt και περίπου την ίδια χωρητικότητα
με την εκφορτισμένη μπαταρία
οχήματος 12 Volt. Στοιχεία για τη χωρη-
τικότητα θα βρείτε στην επιγραφή της
μπαταρίας οχήματος.

· Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπεται να
υπάρχει καμία επαφή μεταξύ των δύο
αυτοκινήτων, γιατί διαφορετικά, ήδη
όταν συνδεθούν οι δύο θετικοί πόλοι,
μπορεί να υπάρξει ροή ρεύματος.

· Μην μπερδεύετε ποτέ τον θετικό με τον
αρνητικό πόλο και μην συνδέετε λάθος
τα καλώδια βοήθειας εκκίνησης.

· Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια βοήθειας
εκκίνησης με πλήρως μονωμένους σφιγ-
κτήρες πόλων μπαταρίας.

· Τοποθετείτε τα καλώδια βοήθειας εκκί-
νησης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην
έρθουν ποτέ σε επαφή με περιστρεφό-
μενα εξαρτήματα στον χώρο κινητήρα.

· Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του
κατασκευαστή του καλωδίου βοήθειας
εκκίνησης.

· Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του
οχήματος που παρέχει τη βοήθεια εκκί-
νησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη βοήθεια εκκίνησης στην μπατα-
ρία οχήματος 12 Volt παράγεται ένα
άκρως εκρηκτικό αέριο μίγμα.
· Κρατάτε πάντα την μπαταρία οχήματος

12 Volt μακριά από φωτιά, σπινθήρες,
ανοιχτές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή
κινητής τηλεφωνίας, ενόσω συνδέονται
και αποσυνδέονται τα καλώδια βοή-
θειας εκκίνησης.

328 Αυτοεξυπηρέτηση



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια εκφορτισμένη μπαταρία οχήματος 12
Volt μπορεί να παγώσει ήδη σε θερμοκρα-
σίες γύρω στους 0 °C (+32 °F).
· Μη φορτίζετε ποτέ μια παγωμένη ή ξεπα-

γωμένη μπαταρία οχήματος 12 Volt.
· Αντικαθιστάτε πάντα μια παγωμένη ή ξε-

παγωμένη μπαταρία οχήματος 12 Volt.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έλξη μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Σημείο βοήθειας εκκίνησης (σύν-
δεση γείωσης)

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 328.

εικ. 172 Στον χώρο κινητήρα: Σημείο βοή-
θειας εκκίνησης (σύνδεση γείωσης).

1 Σημείο βοήθειας εκκίνησης σύνδεσης
γείωσης για τη σύνδεση του µαύρου κα-
λωδίου βοήθειας εκκίνησης.

Παρέχετε και λαμβάνετε τη βοήθεια εκκίνη-
σης μόνο μέσω αυτού του σημείου βοή-
θειας εκκίνησης σύνδεσης γείωσης → εικ.
172.

Διεξαγωγή βοήθειας εκκίνησης

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 328.

Η εκφορτισμένη μπαταρία οχήματος 12 Volt
πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένη με την
τροφοδοσία δικτύου.
Τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να ακου-
μπούν μεταξύ τους. Διαφορετικά θα μπο-
ρούσε κατά την ένωση των θετικών πόλων
να υπάρξει ροή ρεύματος.
Προσέξτε, ώστε οι συνδεδεμένοι σφιγκτήρες
πόλων της μπαταρίας να έχουν καλή επαφή
με μέταλλο.
Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη βοή-
θεια εκκίνησης που υπάρχουν στο βιβλίο
οδηγιών του ξένου οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βοήθεια εκκίνησης η οποία δεν εκτελέστη-
κε ενδεδειγμένα ενδέχεται να προκαλέσει
έκρηξη της μπαταρίας οχήματος 12 Volt
και σοβαρούς τραυματισμούς. Για να
μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης της μπατα-
ρίας οχήματος 12 Volt, λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα:
· Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυα-

λιά και προστατευτικά γάντια και να μη
σκύβετε ποτέ επάνω από την μπαταρία
οχήματος 12 Volt.

· Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης με τη
σωστή σειρά - πρώτα το θετικό καλώ-
διο, μετά το αρνητικό καλώδιο.

· Μη συνδέετε ποτέ το αρνητικό καλώδιο
σε εξαρτήματα του συστήματος καυσί-
μου ή στους σωλήνες φρένων.

· Προσέχετε ότι δεν επιτρέπεται να ακου-
μπάνε μεταξύ τους τα μη μονωμένα μέ-
ρη των σφιγκτήρων πόλων.

· Προσέχετε, ώστε το καλώδιο που είναι
συνδεδεμένο στον θετικό πόλο της μπα-
ταρίας οχήματος 12 Volt να μην έρχεται
σε επαφή με τα ηλεκτρικά αγώγιμα
εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

· Να αποφεύγετε τις ηλεκτροστατικές εκ-
φορτίσεις στην περιοχή της μπαταρίας
αυτοκινήτου 12 Volt. Από τη δημιουργία
σπινθήρων θα μπορούσε να αναφλεγεί
το εξερχόμενο από την μπαταρία
οχήματος 12 Volt εκρηκτικό αέριο.
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· Μην εκτελείτε ποτέ βοήθεια εκκίνησης,
όταν η μπαταρία οχήματος 12 Volt έχει
ζημιά, είναι παγωμένη ή έχει ξεπαγώσει.

Σύνδεση καλωδίων βοήθειας εκκίνη-
σης

εικ. 173 Σχηματική παράσταση σύνδεσης
των καλωδίων βοήθειας εκκίνησης.

1 Όχημα με εκφορτισμένη μπαταρία
οχήματος 12 Volt, το οποίο λαμβάνει
βοήθεια εκκίνησης.

2 Όχημα με μπαταρία οχήματος 12 Volt
τροφοδοσίας, το οποίο παρέχει βοήθεια
εκκίνησης.

3 Κατάλληλη σύνδεση γείωσης: Κατά
προτίμηση σημείο βοήθειας εκκίνησης
(σύνδεση γείωσης), ένα συμπαγές, με-
ταλλικό στοιχείο, σταθερά συνδεδεμένο
με το μπλοκ του κινητήρα ή το ίδιο το
μπλοκ κινητήρα.

Συνδέστε τα καλώδια βοήθειας εκκίνησης
μόνο με τη σειρά A – B – C – D → εικ. 173.
Το µαύρο καλώδιο βοήθειας εκκίνησης δεν
επιτρέπεται να συνδεθεί ποτέ με τον αρνητι-
κό πόλο – της μπαταρίας οχήματος 12 Volt.
Η σύνδεση με τον αρνητικό πόλο μπορεί να
οδηγήσει σε λάθος αξιολόγηση της κατά-
στασης της μπαταρίας οχήματος 12 Volt
εντός του ηλεκτρονικού συστήματος του
οχήματος.
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και στα

δύο αυτοκίνητα → σελίδα 149.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του θετικού πό-

λου της μπαταρίας οχήματος 12 Volt
→ εικ. 173 1  → .

3. Συνδέστε το ένα άκρο του κόκκινου κα-
λωδίου βοήθειας εκκίνησης Α στον θε-
τικό πόλο + της μπαταρίας του αυτοκι-
νήτου με την εκφορτισμένη μπαταρία
οχήματος 12 Volt.

4. Συνδέστε το άλλο άκρο του κόκκινου
καλωδίου βοήθειας εκκίνησης Β στον
θετικό πόλο + του αυτοκινήτου που πα-
ρέχει το ρεύμα → εικ. 173 2 .

5. Συνδέστε το ένα άκρο του µαύρου κα-
λωδίου βοήθειας εκκίνησης C κατά
προτίμηση σε ένα σημείο βοήθειας εκκί-
νησης (σύνδεση γείωσης), διαφορετικά
σε ένα συμπαγές, σταθερά βιδωμένο
στο μπλοκ κινητήρα μεταλλικό εξάρτη-
μα ή στο ίδιο το μπλοκ κινητήρα του
οχήματος που δίνει το ρεύμα → εικ. 173
3 .

6. Συνδέστε το άλλο άκρο του µαύρου κα-
λωδίου βοήθειας εκκίνησης D στο όχη-
μα με την εκφορτισμένη μπαταρία
οχήματος 12 Volt κατά προτίμηση σε
ένα σημείο βοήθειας εκκίνησης (σύνδε-
ση γείωσης), διαφορετικά σε ένα συ-
μπαγές, μεταλλικό εξάρτημα το οποίο
είναι σταθερά βιδωμένο στο μπλοκ του
κινητήρα ή στο ίδιο το μπλοκ του κινη-
τήρα → εικ. 173 3  → .

7. Τοποθετήστε τους αγωγούς του καλω-
δίου βοήθειας εκκίνησης κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να μην μπορούν να πια-
στούν από τα περιστρεφόμενα εξαρτή-
ματα μέσα στον χώρο του κινητήρα.

Εκκίνηση κινητήρα
1. Εκκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινή-

του που θα παρέχει ρεύμα και αφήστε
τον να λειτουργήσει στο ρελαντί.

2. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα του αυτο-
κινήτου με την εκφορτισμένη μπαταρία
του οχήματος 12 Volt και περιμένετε
2 έως 3 λεπτά, μέχρι ο κινητήρας να
«λειτουργήσει ομαλά».

Αν ο κινητήρας δεν ενεργοποιείται, διακόψ-
τε τη διαδικασία εκκίνησης μετά από 10 δευ-
τερόλεπτα και επαναλάβετέ την πάλι μετά
από περίπου 1 λεπτό. Αν ο κινητήρας συνεχί-
ζει να μην ενεργοποιείται, ζητήστε τη βοή-
θεια ειδικού.
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Αφαίρεση καλωδίων βοήθειας εκκίνη-
σης
1. Πριν την αποσύνδεση του καλωδίου

βοήθειας εκκίνησης απενεργοποιήστε
αν χρειαστεί τα φώτα μεσαίας σκάλας.

2. Στο αυτοκίνητο με την εκφορτισμένη
μπαταρία οχήματος 12 Volt ενεργοποιή-
στε τον ανεμιστήρα του συστήματος
κλιματισμού ή του συστήματος θερμού
και φρέσκου αέρα και τη θέρμανση του
πίσω παρμπρίζ, έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν αιχμές τάσης κατά την αποσύν-
δεση.

3. Αποσυνδέστε τα καλώδια βοήθειας εκ-
κίνησης σε κινητήρες που είναι σε λει-
τουργία μόνο με τη σειρά D – C – B – A
→ εικ. 173.

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του θετικού
πόλου της μπαταρίας οχήματος 12 Volt.

5. Επισκεφθείτε έναν για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service και αναθέστε του τον έλεγχο
της μπαταρίας οχήματος 12 Volt.

Ρυμούλκηση
 Εισαγωγή στο θέμα

Η ρυμούλκηση απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία,
ιδίως όταν χρησιμοποιείται σχοινί ρυμούλ-
κησης. Και οι δύο οδηγοί θα πρέπει να είναι
εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες της δια-
δικασίας ρυμούλκησης. Μη εξοικειωμένοι
οδηγοί δεν θα πρέπει να ρυμουλκούν.
Προσέχετε πάντα, ώστε να μην προκύψουν
ανεπίτρεπτες δυνάμεις έλξης και μεγάλες
επιβαρύνσεις με σκορτσαρίσματα. Εκτός
ασφαλτοστρωμένων δρόμων υπάρχει πά-
ντα ο κίνδυνος υπερφόρτωσης στα σημεία
στήριξης.
Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία κατά τη
ρυμούλκηση.

Ρυμούλκηση
Είναι η έλκυση ενός όχι έτοιμου για οδήγηση
οχήματος με τη βοήθεια ενός άλλου οχήμα-
τος.
Το όχημα μπορεί να ρυμουλκηθεί με μπάρα
ρυμούλκησης ή με σχοινί ρυμούλκησης. Το

κιβώτιο δεν λιπαίνεται επαρκώς σε υψηλές
ταχύτητες κίνησης και μεγάλες αποστάσεις:
— Η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα ρυμούλκη-

σης ανέρχεται σε 50 km/h (30 mph).
— Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση ρυμούλ-

κησης ανέρχεται σε 50 km (31 mi).
Είναι πιο εύκολο και ασφαλές να ρυμουλκή-
σετε ένα αυτοκίνητο με μπάρα ρυμούλκη-
σης. Μόνο αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μπάρα
ρυμούλκησης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσε-
τε σχοινί ρυμούλκησης.
Το σχοινί ρυμούλκησης πρέπει να είναι ελα-
στικό για να προστατεύονται και τα δύο αυ-
τοκίνητα. Να χρησιμοποιείτε σχοινί από
συνθετικές ίνες ή σχοινί από παρόμοια ελα-
στικά υλικά.

Ρυμούλκηση με ρυμουλκό όχημα
Αν το όχημά σας πρέπει να ανυψωθεί για τη
ρυμούλκηση στον έναν άξονα, τότε αυτό
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί, αναλόγως
του συνδυασμού κιβωτίου/μετάδοσης κίνη-
σης, μόνο στους παρακάτω άξονες:
Προσθιοκίνηση

Μπρο-
στινός άξονας

Μπρο-
στινός άξονας

Τετρακίνηση (4Motion)
Μπρο-

στινός άξονας
Μπρο-

στινός άξονας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδική συμπεριφορά, καθώς και η ικανό-
τητα πέδησης, μεταβάλλονται σημαντικά
κατά τη ρυμούλκηση ενός οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ρυμουλκείτε ποτέ ένα όχημα χωρίς
ρεύμα.
· Σε αυτοκίνητα µε κλειδαριά ανάφλεξης:

Μην αφαιρείτε ποτέ το κλειδί του οχή-
ματος στη διάρκεια της ρυμούλκησης
από την κλειδαριά ανάφλεξης. Το μηχα-
νικό κλείδωμα της κολόνας τιμονιού
ή φραγή τιμονιού θα μπορούσε να ενερ-
γοποιηθεί ξαφνικά. Στην περίπτωση αυ-
τή δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
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διεύθυνσης. Αυτό ενδέχεται να προκα-
λέσει ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και την απώλεια ελέγχου του
οχήματος.

· Σε αυτοκίνητα µε κουµπί εκκίνησης: Μην
απενεργοποιείτε ποτέ την ανάφλεξη με
το κουμπί εκκίνησης στη διάρκεια της
ρυμούλκησης. Η ηλεκτρονική ασφάλιση
της κολόνας τιμονιού θα μπορούσε να
ενεργοποιηθεί ξαφνικά. Στην περίπτωση
αυτή δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα
διεύθυνσης. Αυτό ενδέχεται να προκα-
λέσει ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και την απώλεια ελέγχου του
οχήματος.

· Εάν το όχημα πρέπει να μην έχει ρεύμα
κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης, στα-
ματήστε αμέσως τη διαδικασία ρυμούλ-
κησης και ζητήστε τη βοήθεια από έναν
για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργάτη Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρυμούλκηση με ένα σχοινί ρυμούλκησης
ή μια μπάρα ρυμούλκησης μπορεί να προ-
καλέσει ζημιές στο όχημα.
· Ρυμουλκήστε προσεκτικά το όχημα με

ένα σχοινί ρυμούλκησης ή με μια μπάρα
ρυμούλκησης.

· Φροντίστε, αν είναι εφικτό, να μεταφερθεί
το ακινητοποιημένο όχημα με ένα όχημα
μεταφοράς οχημάτων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σπρώχνετε το όχημα με τα χέρια,
μπορεί να υποστούν ζημιές τα πίσω φώτα,
τα πλευρικά σπόιλερ στο πίσω παρμπρίζ,
καθώς και μεγάλες επιφάνειες λαμαρίνας,
και να αποσπαστεί το πίσω σπόιλερ.
· Όταν σπρώχνετε το όχημα, μην πιέζετε

τα πίσω φώτα, τα πλευρικά σπόιλερ στο
πίσω παρμπρίζ, μεγάλες επιφάνειες λαμα-
ρίνας και το πίσω σπόιλερ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εξαγωγή και τοποθέτηση του καλύμμα-
τος και του κρίκου ρυμούλκησης μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο όχημα, π.χ., στη βαφή
του οχήματος.

· Αφαιρείτε και τοποθετείτε το κάλυμμα και
τον κρίκο ρυμούλκησης με προσοχή, για
να μην υποστεί ζημιά το όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση κρίκου ρυμούλκησης που δεν εν-
δείκνυται για το όχημα μπορεί να προκαλέ-
σει ζημιά στο όχημα.
· Χρησιμοποιείτε πάντα τον κρίκο ρυμούλ-

κησης που παραδίδεται με τα εργαλεία
αυτοκινήτου του δικού σας αυτοκινήτου
ή έναν κατάλληλο για το όχημα κρίκο ρυ-
μούλκησης για τη ρυμούλκηση.

Υποδείξεις για τη ρυμούλκηση

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 331.

Κατά τη ρυμούλκηση μπορείτε στο προς
ρυμούλκηση όχημα, παρά το ενεργοποιημέ-
νο σύστημα φώτων αλάρμ, να σηματοδο-
τήσετε την επιθυμία σας να στρίψετε. Γι' αυ-
τό, πιέστε με ενεργοποιημένη ανάφλεξη τον
μοχλό φλας στην επιθυμητή κατεύθυνση.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φλας κα-
τεύθυνσης διακόπτεται η λειτουργία των
αλάρμ. Μόλις ο μοχλός φλας επανέλθει στη
νεκρά θέση, ενεργοποιούνται αυτόματα πά-
λι τα αλάρμ.

Πότε δεν επιτρέπεται να ρυμουλκηθεί
το αυτοκίνητό σας;
Στις ακόλουθες καταστάσεις δεν επιτρέπε-
ται η ρυμούλκηση του οχήματος:
— Η μπαταρία οχήματος 12 Volt έχει εκφορ-

τιστεί.
— Η ένδειξη στην οθόνη του οργάνου πολ-

λαπλών λειτουργιών δεν λειτουργεί χωρίς
προβλήματα.

— Η διαδρομή ρυμούλκησης είναι μεγαλύτε-
ρη από 50 km (31 mi περίπου).

— Σε αυτοκίνητα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυ-
τήτων: Σε μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
δεν μπορεί να πατηθεί εντελώς ο συμπλέ-
κτης και να επιλεγεί η νεκρά.

— Σε αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυ-
τήτων: Ο επιλογέας του αυτόματου κιβω-
τίου ταχυτήτων δεν μπορεί να τεθεί στη
νεκρά θέση N.
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— Δεν μπορεί να λυθεί το φρένο στάθμευ-
σης.

— Δεν μπορεί να λυθεί η ασφάλιση κολόνας
τιμονιού.

— Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων του οχήμα-
τος έχει υποστεί βλάβη ή δεν περιέχει λι-
παντικό.

— Όταν, μετά από ατύχημα, δεν εξασφαλί-
ζεται η ελεύθερη κίνηση των τροχών ή η
λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης.

Αν το όχημα εξαιτίας μιας από τις παραπά-
νω αναφερόμενες συνθήκες δεν μπορεί να
ρυμουλκηθεί πατώντας στους τροχούς
του, ζητήστε τη βοήθεια ενός πιστοποιημέ-
νου για αυτό εξουσιοδοτημένου συνεργάτη
Service και αναθέστε ενδεχομένως σε ένα
όχημα μεταφοράς οχημάτων να μεταφέρει
το όχημα.

Ρυμούλκηση

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 331.

Στερεώστε το σχοινί ή τη ράβδο ρυμούλκη-
σης μόνο στα προβλεπόμενα σημεία:
— Κρίκος ρυμούλκησης.
— Σε αυτοκίνητα µε κοτσαδόρο: Κοτσαδό-

ρος.

Προετοιμασίες
— Προσέξτε, ώστε να μην είναι συστραμμέ-

νο το σχοινί ρυμούλκησης. Διαφορετικά
ενδέχεται ο κρίκος ρυμούλκησης να ξεβι-
δωθεί κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης.

— Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη και το σύ-
στημα φώτων αλάρμ και στα δύο αυτοκί-
νητα. Να λαμβάνετε όμως πάντα υπόψη
σας τυχόν αντίθετους κανονισμούς.

— Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη ρυ-
μούλκηση που υπάρχουν στο βιβλίο οδη-
γιών του ξένου οχήματος.

Ρυμουλκό όχημα (εμπρός)
1. Εκκινήστε κανονικά πορεία μόνο όταν

το σχοινί ρυμούλκησης είναι τεντωμένο.
2. Πατήστε πολύ προσεκτικά γκάζι.
3. Αποφεύγετε τους ξαφνικούς ελιγμούς

φρεναρίσματος και οδηγικούς ελιγμούς.

4. Σε αυτοκίνητα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυ-
τήτων: Κατά την εκκίνηση, αφήνετε
ιδιαίτερα απαλά τον συμπλέκτη.

Ρυμουλκούμενο όχημα (πίσω)
Σιγουρευτείτε ότι η ανάφλεξη είναι ενεργο-
ποιημένη, για να μην είναι μπλοκαρισμένο το
τιμόνι και για να μπορείτε, αν χρειαστεί, να
χειριστείτε τα φλας και τους υαλοκαθαρι-
στήρες.
1. Απενεργοποιήστε το φρένο στάθμευ-

σης.
2. Προσέξτε, ώστε να είναι μονίμως τεντω-

μένο το σχοινί ρυμούλκησης.
3. Σε αυτοκίνητα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυ-

τήτων: Αφαιρέστε τη σχέση ταχύτητας.
4. Σε αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο τα-

χυτήτων: Επιλέξτε τη θέση κιβωτίου τα-
χυτήτων N.

Ο ενισχυτής δύναμης πέδησης (σερβό) και
η υποβοήθηση τιμονιού λειτουργούν μόνο
όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Διαφορετικά
πρέπει να πατάτε το πεντάλ φρένων αρκετά
πιο δυνατά και να καταβάλλετε περισσότε-
ρη δύναμη για να στρίψετε το τιμόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στερεώνετε ποτέ το σχοινί ρυμούλκη-
σης ή τη ράβδο ρυμούλκησης σε εξαρτή-
ματα των αξόνων ή του μηχανισμού τρο-
χών και ανάρτησης. Αυτά μπορεί να υπο-
στούν ζημιά και να προξενήσουν ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού και αναθέ-

στε ενδεχομένως σε ένα όχημα μεταφο-
ράς οχημάτων να μεταφέρει το όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το όχημα μπορεί να ρυμουλκηθεί μόνο αν
η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt είναι επαρκής και το φρέ-
νο στάθμευσης καθώς και η ασφάλιση κο-
λόνας τιμονιού μπορούν να λυθούν. Σε πε-
ρίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλαβών στο
ηλεκτρικό σύστημα πρέπει ενδεχομένως να
ενεργοποιήσετε τον κινητήρα με τη βοήθεια
εκκίνησης, για να απενεργοποιήσετε το φρέ-
νο στάθμευσης και την ασφάλιση κολόνας
τιμονιού.
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Τοποθέτηση κρίκου ρυμούλκη-
σης πίσω

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 331.

Αναλόγως της χώρας και του εξοπλισμού,
πίσω από το κάλυμμα του προφυλακτήρα
βρίσκεται η υποδοχή για τον κρίκο ρυμούλ-
κησης.
1. Ελέγξτε πριν από τη ρυμούλκηση αν

υπάρχει μια υποδοχή με βιδωτό σπείρω-
μα για τον κρίκο ρυμούλκησης.

2. Διαφορετικά ζητήστε για τη ρυμούλκη-
ση τη βοήθεια ειδικού και αναθέστε εν-
δεχομένως σε ένα όχημα μεταφοράς
οχημάτων να μεταφέρει το όχημα.

Σε οχήµατα µε εργοστασιακά τοποθετηµένο
σύστηµα έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρο) πί-
σω από το κάλυμμα δεν υπάρχει υποδοχή
για έναν βιδωτό κρίκο ρυμούλκησης. Για τη
ρυμούλκηση συναρμολογήστε τον κοτσα-
δόρο ή χρησιμοποιήστε τον σταθερά συν-
αρμολογημένο κοτσαδόρο → σελί-
δα 288 , → .
Σε οχήµατα χωρίς εργοστασιακό σύστηµα
έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρο) η υποδοχή
για τον βιδωτό κρίκο ρυμούλκησης βρίσκε-
ται πίσω δεξιά στον προφυλακτήρα πίσω
από ένα κάλυμμα → εικ. 174.
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να βρίσκεται
πάντα στο όχημα.
Τηρείτε τις υποδείξεις οδήγησης για τη ρυ-
μούλκηση → σελίδα 332.

Τοποθέτηση κρίκου ρυμούλκησης πίσω

εικ. 174 Στον προφυλακτήρα πίσω δεξιά:
Εξαγωγή καλύμματος.

εικ. 175 Στον προφυλακτήρα πίσω δεξιά: Βί-
δωμα κρίκου ρυμούλκησης.

1. Βγάλτε τον κρίκο ρυμούλκησης από τα
εργαλεία οχήματος → σελίδα 314.

2. Πιέστε στην κατεύθυνση του βέλους τη
μαρκαρισμένη περιοχή του καλύμματος,
για να λυθεί η ασφάλιση του καλύμμα-
τος → εικ. 174.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα και
αφήστε το να κρέμεται στο αυτοκίνητο.

4. Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης στην
κατεύθυνση του βέλους όσο πιο σφι-
χτά γίνεται στην υποδοχή → εικ.
175 , → . Χρησιμοποιήστε ένα κατάλ-
ληλο αντικείμενο με το οποίο θα μπορεί-
τε να βιδώσετε τον κρίκο ρυμούλκησης
πλήρως και σφιχτά μέσα στην υποδοχή.

5. Μετά από τη διαδικασία ρυμούλκησης
ξεβιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης
αντίθετα από την κατεύθυνση του
βέλους.

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην αντί-
στοιχη εσοχή και πιέστε το μέσα μέχρι να
ασφαλίσει.

7. Καθαρίστε ενδεχομένως τον κρίκο ρυ-
μούλκησης και τοποθετήστε τον πάλι
στα εργαλεία αυτοκινήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να είναι πά-
ντα βιδωμένος πλήρως και σφιχτά μέσα
στην υποδοχή. Διαφορετικά ενδέχεται ο κρί-
κος ρυμούλκησης να αποσπαστεί από την
υποδοχή κατά τη ρυμούλκηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτοκίνητα με εργοστασιακά τοποθετημέ-
νο σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρο)
επιτρέπεται να ρυμουλκηθούν μόνο με
μπάρα ρυμούλκησης η οποία είναι κατάλλη-
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λη ειδικά για την τοποθέτηση σε μια σφαιρι-
κή κεφαλή. Αν χρησιμοποιηθεί μια ακατάλ-
ληλη μπάρα ρυμούλκησης ενδέχεται να
υποστούν βλάβη η σφαιρική κεφαλή και το
αυτοκίνητο.
· Στη θέση της χρησιμοποιήστε για τη ρυ-

μούλκηση ένα σχοινί ρυμούλκησης.

Τοποθέτηση κρίκου ρυμούλκη-
σης εμπρός

 Προσέξτε το  και  στην αρχή αυ-
τού του κεφαλαίου στη σελίδα 331.

Αναλόγως της χώρας και του εξοπλισμού,
πίσω από το κάλυμμα του προφυλακτήρα
βρίσκεται η υποδοχή για τον κρίκο ρυμούλ-
κησης.
1. Ελέγξτε πριν από τη ρυμούλκηση αν

υπάρχει μια υποδοχή με βιδωτό σπείρω-
μα για τον κρίκο ρυμούλκησης.

2. Διαφορετικά ζητήστε για τη ρυμούλκη-
ση τη βοήθεια ειδικού και αναθέστε εν-
δεχομένως σε ένα όχημα μεταφοράς
οχημάτων να μεταφέρει το όχημα.

Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να βρίσκεται
πάντα στο όχημα.
Τηρείτε τις υποδείξεις οδήγησης για τη ρυ-
μούλκηση → σελίδα 332.

Τοποθέτηση κρίκου ρυμούλκησης εμπ-
ρός

εικ. 176 Στον προφυλακτήρα εμπρός δεξιά:
Αφαίρεση καλύμματος.

εικ. 177 Στον προφυλακτήρα εμπρός δεξιά:
Βίδωμα κρίκου ρυμούλκησης.

1. Αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης από
τα εργαλεία αυτοκινήτου στον χώρο
φόρτωσης → σελίδα 314.

2. Πιέστε στην κατεύθυνση του βέλους τη
μαρκαρισμένη περιοχή του καλύμματος,
για να λυθεί η ασφάλιση του καλύμμα-
τος → εικ. 176.

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα, κρεμάστε το στο
όχημα ή τοποθετήστε το ενδεχομένως
μέσα στο όχημα.

4. Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης στην
κατεύθυνση του βέλους όσο πιο σφι-
χτά γίνεται στην υποδοχή → εικ.
177 , → . Χρησιμοποιήστε ένα κατάλλη-
λο αντικείμενο με το οποίο θα μπορείτε
να βιδώσετε τον κρίκο ρυμούλκησης
πλήρως και σφιχτά μέσα στην υποδοχή.

5. Μετά από τη διαδικασία ρυμούλκησης
ξεβιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης με
ένα κατάλληλο αντικείμενο αντίθετα
από την κατεύθυνση του βέλους.

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην αντί-
στοιχη εσοχή και πιέστε το μέσα μέχρι να
ασφαλίσει.

7. Καθαρίστε, αν χρειαστεί, τον κρίκο ρυ-
μούλκησης και τοποθετήστε τον πάλι
στα εργαλεία οχήματος στον χώρο
φόρτωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να είναι πά-
ντα βιδωμένος πλήρως και σφιχτά μέσα
στην υποδοχή. Διαφορετικά ενδέχεται ο κρί-
κος ρυμούλκησης να αποσπαστεί από την
υποδοχή κατά την έλξη ή τη ρυμούλκηση.
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Έλεγχος και συμπλήρωση
Στον χώρο του κινητήρα
Υποδείξεις ασφαλείας για την ερ-
γασία στον χώρο κινητήρα

Ο χώρος κινητήρα ενός οχήματος εγκυμο-
νεί κινδύνους. Εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες
στον κινητήρα ή στον χώρο κινητήρα μόνο
αν είστε εξοικειωμένοι με τις απαραίτητες
ενέργειες, με τα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν γενικά, καθώς και αν διαθέτετε τα
σωστά υλικά λειτουργίας και υγρά λειτουρ-
γίας και τα κατάλληλα εργαλεία. Από μη εν-
δεδειγμένες εργασίες μπορούν να προκλη-
θούν σοβαροί τραυματισμοί. Ενδεχομένως
αναθέτετε την εκτέλεση όλων των εργα-
σιών σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Πριν από κάθε εργασία στον χώρο του κινη-
τήρα, να σταθμεύετε πάντα με ασφάλεια το
όχημα σε οριζόντιο και ανθεκτικό έδαφος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αν πραγματοποιηθούν εργασίες στον χώ-
ρο κινητήρα στη διάρκεια της διαδικασίας
εκκίνησης ή με τον κινητήρα σε λειτουργία,
ενδέχεται περιστρεφόμενα εξαρτήματα
(π.χ., κωνικός σφηνοειδής ιμάντας, γεννή-
τρια, ανεμιστήρας ψυγείου) και το σύστη-
μα ανάφλεξης υψηλής τάσης να προκαλέ-
σουν θανάσιμους τραυματισμούς.
· Να είστε πάντα απολύτως προσεκτικοί,

όταν εκτελείτε εργασίες κατά τη διαδι-
κασία εκκίνησης ή με τον κινητήρα σε
λειτουργία.
— Προσέξτε, ώστε στα περιστρεφόμενα

μέρη του κινητήρα να μην μπορούν
να πιαστούν μέρη του σώματος, κο-
σμήματα, γραβάτες, χαλαρά ρούχα
και μακριά μαλλιά. Να αφαιρείτε πά-
ντα πριν την εργασία κοσμήματα και
γραβάτες. Δέστε τα μακριά μαλλιά και
να έχετε όλα τα ρούχα στενά γύρω
από το σώμα σας, για να αποφευχθεί
τυχόν πιάσιμο στα μέρη του κινητήρα.

— Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να μην πατάτε ποτέ απρόσεκτα το
πεντάλ γκαζιού. Το αυτοκίνητο μπορεί
να τεθεί σε κίνηση ακόμα και με ενερ-
γοποιημένο το φρένο στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στον χώρο κινητήρα υπάρχουν περιστρε-
φόμενα μέρη τα οποία μπορούν να προκα-
λέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην αγγίζετε ποτέ το βεντιλατέρ ψυ-

γείου ή την περιοχή του βεντιλατέρ ψυ-
γείου. Η επαφή με τα περιστρεφόμενα
πτερύγια ενδέχεται να προκαλέσει σο-
βαρούς τραυματισμούς. Το βεντιλατέρ
λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία
και μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόνομα -
 ακόμα και με απενεργοποιημένη ανά-
φλεξη.

· Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο όπως
π.χ. πανιά καθαρισμού ή εργαλεία στο
χώρο του κινητήρα. Εγκαταλελειμμένα
αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν
δυσλειτουργίες, ζημιές στον κινητήρα
και πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακούσιες κινήσεις του οχήματος κατά τη
διάρκεια των εργασιών συντήρησης μπο-
ρούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυμα-
τισμούς.
· Αν το όχημα δεν είναι ασφαλισμένο ένα-

ντι ανεπιθύμητης ολίσθησης, μη διεξά-
γετε ποτέ εργασίες σε αυτό. Αν διεξάγο-
νται εργασίες κάτω από το όχημα, ενό-
σω οι τροχοί ακουμπούν στο έδαφος, το
όχημα πρέπει να βρίσκεται σε ένα οριζό-
ντιο επίπεδο, οι τροχοί να είναι μπλοκα-
ρισμένοι και η ανάφλεξη να είναι απε-
νεργοποιημένη.

· Ασφαλίστε το όχημα πρόσθετα με κα-
τάλληλες βάσεις, όταν εργάζεστε κάτω
από το όχημα. Ο γρύλος δεν επαρκεί γι΄
αυτόν τον σκοπό και ενδέχεται να μην
ανταποκριθεί, γεγονός το οποίο μπορεί
να προκαλέσει σοβαρούς τραυματι-
σμούς.

· Απενεργοποιήστε το Auto-Start-Stop.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χώρος κινητήρα κάθε οχήματος εγκυ-
μονεί κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει
σοβαρούς τραυματισμούς!
· Να είστε σε όλες τις εργασίες πάντα

εξαιρετικά συνετοί και προσεκτικοί να
και τηρείτε τα γενικώς ισχύοντα προλη-
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πτικά μέτρα ασφαλείας. Μη διακινδυ-
νεύετε ποτέ.

· Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες στον κινη-
τήρα και τον χώρο κινητήρα, αν δεν είσ-
τε εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες
ενέργειες. Αν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει
να πράξετε, αναθέστε την εκτέλεση ερ-
γασιών σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Από εργασίες που δεν εκτελέστηκαν
σωστά, μπορούν να προκληθούν σοβα-
ροί τραυματισμοί.

· Μην ανοίγετε και μην κλείνετε ποτέ το
μπροστινό καπό, όσο εξέρχεται ατμός
ή ψυκτικό υγρό κινητήρα. Ο καυτός
ατμός ή το καυτό ψυκτικό υγρό κινητή-
ρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
εγκαύματα. Περιμένετε πάντα, μέχρι να
μη βλέπετε ή να μην ακούτε πλέον ατμό
ή ψυκτικό υγρό κινητήρα να εξέρχεται
από τον χώρο του κινητήρα.

· Να αφήνετε πάντα τον κινητήρα να
κρυώσει, πριν ανοίξετε το μπροστινό
καπό.

· Καυτά εξαρτήματα του κινητήρα ή του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
μπορούν κατά την επαφή να προκαλέ-
σουν εγκαύματα.

· Όταν ο κινητήρας έχει κρυώσει, πρέπει
πριν από το άνοιγμα του μπροστινού
καπό να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
— Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης

και θέστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση P ή τον μοχλό επιλογής τα-
χυτήτων στη νεκρά.

— Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
— Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον

χώρο κινητήρα και μην αφήνετε ποτέ
τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

· Σε περίπτωση καυτού κινητήρα, το σύ-
στημα ψύξης του κινητήρα βρίσκεται
υπό πίεση. Σε περίπτωση καυτού κινητή-
ρα, μην ανοίγετε ποτέ το πώμα του δο-
χείου διαστολής ψυκτικού υγρού κινη-
τήρα. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να
εκτοξευτεί έξω ψυκτικό υγρό κινητήρα
και να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα
και άλλοι τραυματισμοί.
— Περιστρέψτε αργά και με πολύ προσο-

χή το πώμα του δοχείου διαστολής
ψυκτικού υγρού κινητήρα αντίθετα

από τη φορά των δεικτών του ρολο-
γιού και ταυτόχρονα ασκήστε ελα-
φριά πίεση προς τα κάτω επάνω στο
πώμα.

— Προστατεύετε πάντα το πρόσωπο, τα
χέρια και τους βραχίονες από τον ζε-
στό ατμό ή το καυτό ψυκτικό υγρό
του κινητήρα με ένα μεγάλο, χοντρό
πανί.

· Κατά τη συμπλήρωση μη χύνετε υγρά
λειτουργίας επάνω σε μέρη του κινητή-
ρα ή στο σύστημα εξαγωγής καυσαε-
ρίων. Τα χυμένα υγρά λειτουργίας μπο-
ρούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσθετα μονωτικά υλικά, όπως καλύμ-
ματα στον χώρο κινητήρα, μπορούν να
διαταράξουν τη λειτουργία του κινητήρα,
να προκαλέσουν πυρκαγιά και πολύ σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Ποτέ μην καλύπτετε τον κινητήρα με

κουβέρτες ή άλλα μονωτικά υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υγρά λειτουργίας και ορισμένα υλικά στον
χώρο του κινητήρα είναι εύφλεκτα και
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές και
σοβαρούς τραυματισμούς!
· Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στον χώρο

κινητήρα.
· Μην εργάζεστε ποτέ κοντά σε ανοιχτές

φλόγες ή σπινθήρες.
· Μη χύνετε ποτέ υγρά λειτουργίας επά-

νω από τον κινητήρα. Αυτά μπορούν να
αναφλεγούν από ζεστά εξαρτήματα του
κινητήρα και να προκαλέσουν κατά συν-
έπεια τραυματισμούς.

· Αν είναι απαραίτητες εργασίες στο σύ-
στημα καυσίμου ή στο ηλεκτρικό σύ-
στημα του οχήματος, λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα:
— Να αποσυνδέετε πάντα την μπαταρία

οχήματος 12 Volt. Προσέξτε, ώστε το
όχημα να είναι ξεκλείδωτο, όταν απο-
συνδέεται η μπαταρία οχήματος 12
Volt, επειδή διαφορετικά ενεργοποιεί-
ται το αντικλεπτικό σύστημα συν-
αγερμού.
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— Μην εργάζεστε ποτέ κοντά σε θερ-
μάνσεις, ταχυθερμοσίφωνες ή άλλες
ανοιχτές φλόγες.

· Έχετε πάντα κοντά σας έτοιμο για χρή-
ση έναν ικανό προς λειτουργία, ελεγμένο
πυροσβεστήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Από τη χρήση λανθασμένων υγρών λει-
τουργίας ενδέχεται να προκληθούν σοβα-
ρές δυσλειτουργίες και ζημιά στον κινητή-
ρα.
· Κατά την πλήρωση ή την αλλαγή υγρών

λειτουργίας, προσέξτε, ώστε τα σωστά
υγρά λειτουργίας να πληρώνονται στα
σωστά ανοίγματα πλήρωσης.

Τα διάφορα υγρά λειτουργίας που
διαρρέουν από το όχημα βλάπτουν το

περιβάλλον. Γι' αυτό να ελέγχετε συστημα-
τικά το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο. Αν
κάτω από το όχημα δείτε κηλίδες από υγρά
λειτουργίας, αναθέστε τον έλεγχο του οχή-
ματος σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service. Φρο-
ντίστε για την απόρριψη των χυμένων
υγρών λειτουργίας σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.

Προετοιμασία οχήματος για εργα-
σίες στον χώρο κινητήρα

Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει πάντα να
εκτελούνται με την αναφερόμενη σειρά πριν
από κάθε εργασία στον χώρο του κινητήρα
→ :
1. Σταθμεύστε το όχημα με ασφάλεια σε

σταθερό, επίπεδο έδαφος.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πε-

ντάλ φρένων, μέχρι να απενεργοποιηθεί
ο κινητήρας.

3. Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων: Φέρτε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P → σελί-
δα 159.

4. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Μετακινή-
στε τον μοχλό επιλογής στη νεκρά ταχύ-
τητα → σελίδα 158.

5. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης
→ σελίδα 194.

6. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη → σελί-
δα 153.

7. Ενδεχομένως βγάλτε το κλειδί οχήμα-
τος από το όχημα και φυλάξτε το εκτός
του οχήματος, για να μην τεθεί σε λει-
τουργία το όχημα μη ηθελημένα.

8. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει επαρ-
κώς.

9. Τα παιδιά και άλλα άτομα πρέπει να πα-
ραμένουν πάντα μακριά από τον χώρο
του κινητήρα.

10. Διασφαλίστε ότι το όχημα δεν θα μπορεί
να ολισθήσει απρόσμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη της οδηγίας μεταχείρισης,
η οποία είναι σημαντική για τη δική σας
ασφάλεια, ενδέχεται να προκαλέσει σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα την οδηγία μεταχείρισης

και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα προλη-
πτικά μέτρα ασφαλείας.

Άνοιγμα και κλείσιμο μπροστινού
καπό

εικ. 178 Στον χώρο ποδιών αριστερά: Μο-
χλός απασφάλισης για το μπροστινό καπό (γε-
νική εικόνα).
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εικ. 179 Επάνω από τη μάσκα ψυγείου: Μο-
χλός ανοίγματος για το μπροστινό καπό.

εικ. 180 Στον χώρο κινητήρα: Στήριγμα καπό
στην υποδοχή.

εικ. 181 Στο μπροστινό καπό: Υποδοχή για το
στήριγμα καπό.

Άνοιγμα μπροστινού καπό
1. Πριν από το άνοιγμα του μπροστινού

καπό, διασφαλίστε ότι οι υαλοκαθαρι-

στήρες εφαρμόζουν στο μπροστινό
παρμπρίζ → .

2. Ανοίξτε την πόρτα εμπρός αριστερά και
τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης στην
κατεύθυνση του βέλους → εικ. 178.
Το μπροστινό καπό αναπηδά μέσω του
ελατηρίου από την ασφάλεια του φορέα
κλειδαριάς → .

3. Σηκώστε λίγο το μπροστινό καπό και
ταυτόχρονα πιέστε τον μοχλό ανοίγμα-
τος στην κατεύθυνση του βέλους → εικ.
179, για να ανοίξει εντελώς το μπροστινό
καπό.

4. Πάρτε το στήριγμα καπό στην κατεύ-
θυνση του βέλους από την
υποδοχή → εικ. 180 και τοποθετήστε το
στο άνοιγμα → εικ. 181.

Κλείσιμο μπροστινού καπό
1. Σηκώστε λίγο το μπροστινό καπό και

κρατήστε το.
2. Απαγκιστρώστε το στήριγμα καπό από

το άνοιγμα → εικ. 181 και τοποθετήστε
το στην υποδοχή → εικ. 180.

3. Αφήστε το μπροστινό καπό να πέσει από
απόσταση περίπου 20 cm στην ασφάλι-
ση του φορέα κλειδαριάς – µην το πιέζε-
τε συμπληρωματικά!

4. Αν το μπροστινό καπό δεν έχει κλείσει
σωστά, ανοίξτε πάλι το μπροστινό καπό
και κλείστε το ξανά.
Ένα μπροστινό καπό που έχει κλείσει
σωστά πρέπει να ευθυγραμμίζεται από-
λυτα με τα περιβάλλοντα μέρη του αμα-
ξώματος → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το μπροστινό καπό που δεν έχει κλείσει
σωστά μπορεί να ανοίξει ξαφνικά κατά τη
διάρκεια της οδήγησης και να σας κρύψει
την ορατότητα προς τα εμπρός. Το γεγο-
νός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Εφόσον κλείσετε το μπροστινό καπό,

ελέγξτε αν έχει ασφαλίσει σωστά
η ασφάλιση στον φορέα κλειδαριάς. Το
κλειστό μπροστινό καπό πρέπει να ευ-
θυγραμμίζεται απόλυτα με τα τμήματα
του αμαξώματος που το περιβάλλουν.
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· Αν διαπιστώσετε στη διάρκεια της δια-
δρομής ότι δεν έχει κλείσει σωστά το
μπροστινό καπό, σταματήστε αμέσως
και κλείστε το μπροστινό καπό.

· Ανοίξτε ή κλείστε το μπροστινό καπό
μόνο εφόσον δεν βρίσκεται κανείς στην
περιοχή κίνησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλο άνοιγμα και κλείσιμο του μπρο-
στινού καπό μπορεί να προκαλέσει ζημιές
στο μπροστινό καπό ή στους βραχίονες υα-
λοκαθαριστήρων.
· Ανοίξτε το μπροστινό καπό μόνο με απε-

νεργοποιημένη λειτουργία καθαριστήρων
και διπλωμένους καθαριστήρες.

· Πριν από την έναρξη της πορείας να επα-
ναφέρετε πάντα τους βραχίονες των υα-
λοκαθαριστήρων επάνω στο παρμπρίζ.

Ένδειξη οθόνης

Μια σχηματική απεικόνιση στην οθόνη του
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών υποδει-
κνύει ότι το μπροστινό καπό είναι ανοιχτό
ή δεν έχει κλείσει σωστά → εικ. 182.

εικ. 182 Στην οθόνη του οργάνου πολλα-
πλών λειτουργιών: Μπροστινό καπό ανοιχτό
ή όχι σωστά κλεισμένο (γενική εικόνα).

1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
2. Αν χρειαστεί, σηκώστε πάλι το μπροστι-

νό καπό και κλείστε το ξανά.
Η απεικόνιση φαίνεται και με απενεργοποιη-
μένη ανάφλεξη και σβήνει μερικά δευτερό-

λεπτα μετά το κλείδωμα του οχήματος με
κλειστές πόρτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη προειδοποιητικών ενδεί-
ξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε ακινητο-
ποίηση μέσα στην οδική κυκλοφορία, σε
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην παραβλέπετε ποτέ τις προειδοποιη-

τικές ενδείξεις.
· Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Αναλόγως της έκδοσης του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών, η σχηματική

απεικόνιση μπορεί να διαφέρει.

Υγρά και μέσα λειτουργίας
Όλα τα υγρά και μέσα λειτουργίας εξελίσ-
σονται συνεχώς, όπως, π.χ., ψυκτικά υγρά
κινητήρα, μπαταρίες οχήματος ή λάδια
κινητήρα. Γι' αυτό, αναθέτετε τις αλλαγές
υγρών και μέσων λειτουργίας σε για αυτό
πιστοποιημένους εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα υγρά και μέσα λειτουργίας,
καθώς και η μη ενδεδειγμένη χρήση τους
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, σο-
βαρούς τραυματισμούς, εγκαύματα και
δηλητηριάσεις.
· Να φυλάτε τα υγρά λειτουργίας μόνο σε

σφραγισμένα γνήσια δοχεία.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άδειες κονσέρ-

βες, φιάλες ή άλλα δοχεία για να φυλά-
ξετε τα υγρά λειτουργίας, καθώς άτομα
θα μπορούσαν να πιουν τα υγρά λει-
τουργίας που περιέχονται σε αυτά.

· Κρατήστε τα παιδιά μακριά από υγρά
και μέσα λειτουργίας.

· Να διαβάζετε και να λαμβάνετε υπόψη
τις πληροφορίες και τις προειδοποιήσεις
στις συσκευασίες των υγρών λειτουρ-
γίας.

· Κατά τη χρήση προϊόντων που δη-
μιουργούν βλαβερούς ατμούς, να εργά-
ζεστε πάντα έξω ή σε μια καλά αεριζό-
μενη περιοχή.
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· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για τη φροντίδα
του οχήματος καύσιμο, τερεβινθίνη, λά-
δι κινητήρα, ασετόν ή άλλα εξατμιζόμε-
να υγρά. Αυτά τα υλικά είναι δηλητη-
ριώδη και σε μεγάλο βαθμό εύφλεκτα.
Μπορούν να προκαλέσουν φωτιά και
εκρήξεις!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Συμπληρώνετε μόνο κατάλληλα υγρά λει-

τουργίας. Μην συγχέετε σε καμία περί-
πτωση τα υγρά λειτουργίας. Διαφορετικά
ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές δυ-
σλειτουργίες και βλάβες στον κινητήρα!

Υγρά λειτουργίας τα οποία διαρρέουν,
μπορούν να ρυπάνουν το περιβάλλον.

Συλλέξτε τα υγρά λειτουργίας που έχουν
διαρρεύσει σε κατάλληλα δοχεία και απορ-
ρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το περιβάλ-
λον τρόπο.

Νερό καθαρισμού παρμπρίζ

εικ. 183 Στον χώρο κινητήρα: Πώμα του δο-
χείου νερού καθαρισμού παρμπρίζ.

Να ελέγχετε τακτικά και, αν χρειάζεται, να
συμπληρώνετε νερό καθαρισμού παρμπρίζ.
Στην υποδοχή πλήρωσης του δοχείου νε-
ρού καθαρισμού παρμπρίζ υπάρχει μια σή-
τα. Η σήτα συγκρατεί κατά τη συμπλήρωση
υγρού τα μεγάλα σωματίδια ρύπων μακριά
από τους ψεκαστήρες καθαρισμού παρμ-
πρίζ. Βγάζετε έξω τη σήτα μόνο για να την
καθαρίσετε. Αν η σήτα παρουσιάζει ζημιά
ή δεν υπάρχει, κατά τη συμπλήρωση υγρού
ενδέχεται σωματίδια ρύπων να φτάσουν

στο σύστημα και να φράξουν τους ψεκα-
στήρες παρμπρίζ.
1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.
Το δοχείο νερού καθαρισμού παρμπρίζ
αναγνωρίζεται από το σύμβολο  στο
πώμα του → εικ. 183.

2. Ελέγξτε αν υπάρχει ακόμη αρκετό νερό
καθαρισμού στο δοχείο.

3. Για τη συμπλήρωση αναμείξτε καθαρό
νερό, αλλά όχι αποσταγμένο νερό, με
ένα κατάλληλο καθαριστικό τζαμιών
→ . Τηρείτε τις προδιαγραφές ανάμει-
ξης που υπάρχουν στη συσκευασία.

4. Σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρα-
σίες αναμείξτε ένα ειδικό αντιψυκτικό
πρόσθετο, για να μην μπορεί να παγώ-
σει το νερό → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αναμειχθεί πρόσθετο ψυκτικού υγρού
ή παρόμοια ακατάλληλα πρόσθετα με το
νερό καθαρισμού παρμπρίζ, μπορεί να δη-
μιουργηθεί ένα ελαιώδες φιλμ στο παρμ-
πρίζ που περιορίζει σημαντικά την ορατό-
τητα.
· Χρησιμοποιήστε καθαρό, διαυγές νερό,

ωστόσο όχι αποσταγμένο νερό, με ένα
κατάλληλο καθαριστικό τζαμιών.

· Αναμείξτε ενδεχομένως στο νερό καθα-
ρισμού παρμπρίζ ένα κατάλληλο αντι-
ψυκτικό πρόσθετο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ακατάλληλης ανάμιξης μέ-
σων καθαρισμού, αυτό ενδέχεται να προ-
καλέσει το σκάσιμο των επιφανειών των
εξαρτημάτων και κατά συνέπεια το βούλω-
μα των ψεκαστήρων παρμπρίζ.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα κα-

θαριστικά μέσα.

Λάδι κινητήρα
 Εισαγωγή στο θέμα

Τα λάδια κινητήρα είναι προσαρμοσμένα
στις απαιτήσεις των κινητήρων, των συστη-
μάτων καθαρισμού καυσαερίων και στην
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ποιότητα του καυσίμου. Σε όλους τους κινη-
τήρες εσωτερικής καύσης το λάδι κινητήρα,
για λόγους που αφορούν την ίδια την αρχή
λειτουργίας του συστήματος, έρχεται σε
επαφή με κατάλοιπα καύσης, γεγονός που
επιδρά στη γήρανση του λαδιού κινητήρα.
Το σωστό λάδι κινητήρα είναι σημαντικό για
τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του
κινητήρα. Εργοστασιακά χρησιμοποιείται
στον κινητήρα ένα ειδικό ελαφρύ συνθετικό
λάδι πολλαπλής διαβάθμισης, το οποίο κα-
τά κανόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο
τον χρόνο.
Πληροφορίες για προειδοποιητικές και εν-
δεικτικές λυχνίες που ανάβουν θα βρείτε
στην επίλυση προβλημάτων στο τέλος του
κεφαλαίου → σελίδα 346.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός με λάδι κινη-
τήρα ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά
εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς.
· Φοράτε κατά την εργασία με το λάδι

κινητήρα πάντα προστατευτικά γυαλιά.
· Το λάδι κινητήρα είναι δηλητηριώδες.

Φυλάξτε το λάδι κινητήρα πάντα μακριά
από τα παιδιά.

· Να φυλάτε το λάδι κινητήρα μόνο στα
σφραγισμένα γνήσια δοχεία. Αυτό ισχύει
και για τα μεταχειρισμένα λάδια έως την
απόρριψή τους.

· Η συχνή επαφή με λάδι κινητήρα μπορεί
να βλάψει το δέρμα. Αν το δέρμα έχει
έρθει σε επαφή με το λάδι του κινητήρα,
πρέπει να καθαριστεί αμέσως καλά με
σαπούνι και νερό.

· Το λάδι κινητήρα θερμαίνεται πάρα πο-
λύ κατά τη λειτουργία του κινητήρα και
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύμα-
τα στην επιδερμίδα. Αφήνετε τον κινη-
τήρα πάντα να κρυώσει.

Λάδι κινητήρα που διαρρέει και λάδι
κινητήρα που χύνεται μπορεί να μολύ-

νει το περιβάλλον. Συλλέξτε τα υγρά λει-
τουργίας, που έχουν διαρρεύσει και απορ-
ρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το περιβάλ-
λον τρόπο.

Πρότυπα λαδιού κινητήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 341.

Οχήματα με αυτοκόλλητο λαδιού κινη-
τήρα
Αν πρέπει να συμπληρώσετε λάδι κινητήρα,
χρησιμοποιήστε ένα λάδι με το προδιαγρα-
φόμενο πρότυπο και ιξώδες λαδιού κινητή-
ρα → εικ. 184.

εικ. 184 Αυτοκόλλητο προδιαγραφής λαδιού
κινητήρα και ιξώδους λαδιού κινητήρα (γενική
εικόνα).

1 Πληροφορία για την προδιαγραφή λα-
διού κινητήρα.

2 Πληροφορία για το ιξώδες λαδιού κινη-
τήρα.

Το αυτοκόλλητο με το προδιαγραφόμενο
πρότυπο βρίσκεται εμπρός στον χώρο του
κινητήρα πλευρικά δίπλα στην απασφάλιση
του μπροστινού καπό → εικ. 185 1 .
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εικ. 185 Σημείο τοποθέτησης του αυτοκόλ-
λητου για προδιαγραφή λαδιού κινητήρα και
ιξώδες λαδιού κινητήρα (γενική εικόνα).

1 Πλευρικά δίπλα στον μηχανισμό απα-
σφάλισης του μπροστινού καπό.

Αν χρησιμοποιηθεί το προδιαγραφόμενο
λάδι κινητήρα → εικ. 184, η στάθμη λαδιού
κινητήρα μπορεί να διορθωθεί όσο συχνά
απαιτείται → σελίδα 344.

Οχήματα χωρίς αυτοκόλλητο λαδιού
κινητήρα
Πληροφορίες για το προδιαγραφόμενο πρό-
τυπο και ιξώδες λαδιού κινητήρα θα λάβετε
από έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service. Αν πρέπει να
συμπληρωθεί λάδι κινητήρα, χρησιμοποιή-
στε ένα λάδι με το προδιαγραφόμενο πρό-
τυπο και ιξώδες λαδιού κινητήρα. Αν χρησι-
μοποιηθεί το προδιαγραφόμενο λάδι κινη-
τήρα, η στάθμη λαδιού κινητήρα μπορεί να
διορθωθεί όσο συχνά απαιτείται → σελί-
δα 344.
Αν δεν διατίθεται λάδι κινητήρα σύμφωνα
με το προδιαγραφόμενο πρότυπο, επιτρέπε-
ται να συμπληρώσετε σε περίπτωση ανά-
γκης μία φορά μέχρι την επόμενη τακτική
αλλαγή λαδιού το μέγιστο 0,5 l των ακόλου-
θων, διαφορετικών προτύπων:
— Βενζινοκινητήρες: Πρότυπο VW 504 00

και ACEA C3 ή API SP, ιξώδες 0 W-30.
— Πετρελαιοκινητήρες:

Πρότυπο VW 507 00 και ACEA C3,
ιξώδες 0 W-30.

Συνιστάται η αλλαγή λαδιών από έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων λαδιών
κινητήρα σύμφωνα με την εκάστοτε αντί-
στοιχη προδιαγραφή VW. Η χρήση λαδιών
κινητήρα που δεν ανταποκρίνονται σε αυ-
τές τις ποιοτικές απαιτήσεις μπορεί να προ-
καλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Αλλαγή λαδιού κινητήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 341.

Το λάδι κινητήρα πρέπει να αντικαθίσταται
τακτικά. Προσέξτε ποιο διάστημα Service
ισχύει για το αυτοκίνητό σας.
Να αναθέτετε πάντα την αλλαγή λαδιού
κινητήρα και φίλτρου σε έναν πιστοποιημέ-
νο για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service, λόγω των απαιτούμενων ειδικών
εργαλείων και γνώσεων, καθώς και της
απόρριψης του μεταχειρισμένου λαδιού.
Πρόσθετα στο λάδι κινητήρα δίνουν σκού-
ρα όψη στο καινούργιο λάδι, ήδη μετά από
σύντομη λειτουργία του κινητήρα. Αυτό εί-
ναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί αιτία συ-
χνότερης αλλαγής των λαδιών κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει
να γίνει αλλαγή λαδιών κινητήρα στο όχη-
μα από εσάς, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη
τα ακόλουθα:
· Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυα-

λιά.
· Να αφήνετε τον κινητήρα να κρυώνει

προηγουμένως πλήρως, για να αποφεύ-
γονται εγκαύματα.

· Όταν ξεβιδώνετε την τάπα εκροής λα-
διού, για να αδειάσετε το λάδι, φροντί-
στε να κρατάτε οριζόντια το μπράτσο
σας, για να μην λερωθεί από το λάδι
που θα τρέξει.

· Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο δοχείο
συλλογής των παλιών λαδιών, το οποίο
μπορεί να χωρέσει τουλάχιστον όλη την
ποσότητα του κινητήρα.

· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άδειες κονσέρ-
βες, μπουκάλια ή άλλα δοχεία για να φυ-
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λάξετε το λάδι κινητήρα, καθώς τα άτο-
μα δεν θα μπορούν πλέον να αναγνωρί-
σουν το λάδι κινητήρα που περιέχεται.

· Το λάδι κινητήρα είναι δηλητηριώδες
και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.

Πριν από την αλλαγή λαδιών κινητήρα,
βρείτε πρώτα μια υπηρεσία για τη σω-

στή απόρριψη των μεταχειρισμένων λα-
διών.

Απορρίπτετε το παλιό λάδι με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον. Η απόρρι-

ψη των μεταχειρισμένων λαδιών δεν επιτρέ-
πεται να γίνεται ποτέ, π.χ., σε κήπους, δασι-
κές περιοχές, στους υπονόμους, σε οδούς
και δρόμους, σε ποταμούς ή σε ύδατα.

Κατανάλωση λαδιού κινητήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 341.

Η κατανάλωση λαδιού κινητήρα μπορεί να
διαφέρει από κινητήρα σε κινητήρα και μπο-
ρεί να παρουσιάζει μεταβολές κατά τη διάρ-
κεια ζωής του κινητήρα.
Ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης και τις
συνθήκες χρήσης, η κατανάλωση λαδιού
κινητήρα μπορεί να φτάσει έως και το 1 l
ανά 2000 km – σε καινούργια οχήματα στα
πρώτα 5000 km ακόμα και παραπάνω.
Η στάθμη του λαδιού πρέπει γι' αυτό να
ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα - κατά
προτίμηση σε κάθε ανεφοδιασμό πριν από
μεγάλες διαδρομές.
Η στάθμη λαδιού κινητήρα θα πρέπει να
βρίσκεται στην επάνω επιτρεπόμενη περιο-
χή σε περιπτώσεις ιδιαίτερης καταπόνησης
του κινητήρα → σελίδα 344, όπως π.χ., σε
μεγάλες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο
το καλοκαίρι ή σε ορεινές διαδρομές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητή-
ρα και συμπλήρωση λαδιού κινη-
τήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 341.

εικ. 186 Ράβδοι ελέγχου στάθμης λαδιού με
σημάδι στάθμης λαδιού κινητήρα (παραλλα-
γές).

A Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ υψηλή -
 Προσέξτε μηνύματα που υπάρχουν εν-
δεχομένως στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών και ζητήστε τη
βοήθεια ειδικού.

B Στάθμη λαδιού κινητήρα στην κανονική
περιοχή.

C Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ χαμηλή -
 Ενδεχομένως προσέξτε τα μηνύματα
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών και συμπληρώστε λάδι
κινητήρα.
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εικ. 187 Στον χώρο κινητήρα: Πώμα του
ανοίγματος πλήρωσης λαδιού κινητήρα (γενι-
κή εικόνα).

Εκτελέστε τα βήματα με τη σειρά που ανα-
φέρονται →  , → :
1. Σταθμεύστε το αυτοκίνητο με τον κινη-

τήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας σε
οριζόντιο επίπεδο, για να αποφύγετε μια
λανθασμένη εκτίμηση στάθμης λαδιού
κινητήρα.

2. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε
τουλάχιστον 5 λεπτά, μέχρι να επιστρέ-
ψει το λάδι στο κάρτερ λαδιού κινητήρα.

3. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-
δα 338.

4. Εντοπίστε το άνοιγμα πλήρωσης λαδιού
κινητήρα και τη ράβδο ελέγχου της
στάθμης λαδιού. Το άνοιγμα πλήρωσης
λαδιού κινητήρα αναγνωρίζεται από το
σύμβολο  → εικ. 187 στο πώμα και
η ράβδος ελέγχου από την έγχρωμη λα-
βή. Αν δεν είναι εμφανές πού βρίσκεται
το πώμα και η ράβδος ελέγχου στάθμης
λαδιού, επισκεφθείτε έναν πιστοποιημέ-
νο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

5. Τραβήξτε τη ράβδο ελέγχου στάθμης
λαδιού έξω από τον σωλήνα υποδοχής
και σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί.

6. Ωθήστε πάλι τη ράβδο ελέγχου στάθ-
μης λαδιού μέσα στον σωλήνα υποδο-
χής, έως τον τερματισμό. Αν υπάρχει
σημάδι στη ράβδο ελέγχου στάθμης λα-
διού, πρέπει αυτό το σημάδι, κατά την
εισαγωγή, να ταιριάζει στο αντίστοιχο
αυλάκι στην άνω άκρη του σωλήνα
υποδοχής.

7. Τραβήξτε εκ νέου έξω τη ράβδο ελέγ-
χου και διαβάστε τη στάθμη λαδιού
κινητήρα επάνω στη ράβδο ελέγχου ως
εξής → εικ. 186:
A  Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ υψη-

λή. Προσέξτε μηνύματα που υπάρχουν
ενδεχομένως στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών και ζητήστε τη
βοήθεια ειδικού → .

B  Στάθμη λαδιού κινητήρα στην κανο-
νική περιοχή. Το λάδι κινητήρα μπορεί
να συμπληρωθεί μέχρι το ανώτατο όριο
αυτής της περιοχής, π.χ., σε υψηλή κα-
ταπόνηση κινητήρα → σελίδα 341, → σε-
λίδα 344. Συνεχίστε με το βήμα 8 ή 16.
C  Πολύ χαμηλή στάθμη λαδιού κινητή-

ρα. Προσέξτε μηνύματα που υπάρχουν
ενδεχομένως στην οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών και συμπληρώ-
στε οπωσδήποτε λάδι κινητήρα. Συνεχί-
στε με το βήμα 8.

8. Μετά από την ανάγνωση της στάθμης
λαδιού κινητήρα, ωθήστε πάλι τη ράβδο
ελέγχου στάθμης λαδιού μέσα στον σω-
λήνα υποδοχής, έως τον τερματισμό.

9. Ξεβιδώστε το πώμα του ανοίγματος
πλήρωσης λαδιού κινητήρα → εικ. 187.

10. Συμπληρώστε λάδι κινητήρα σταδιακά
σε μικρές ποσότητες, όχι περισσότερο
από 0,5 l (0,5 qt) συνολικά ή λάβετε
υπόψη τη σύσταση στο όργανο πολλα-
πλών λειτουργιών. Συνιστάται η χρήση
εγκεκριμένων λαδιών κινητήρα σύμφω-
να με την εκάστοτε αντίστοιχη
προδιαγραφή VW.

11. Για να αποφευχθεί υπερπλήρωση, πρέ-
πει μετά από κάθε συμπλήρωση να πε-
ριμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό, για να
μπορεί να εισχωρήσει το λάδι κινητήρα
στο κάρτερ λαδιού κινητήρα έως το ση-
μάδι της ράβδου ελέγχου στάθμης λα-
διού κινητήρα.

12. Διαβάστε εκ νέου τη στάθμη λαδιού
κινητήρα στη ράβδο, προτού συμπλη-
ρώσετε μια περαιτέρω μικρή ποσότητα
λαδιού κινητήρα. Μη συμπληρώνετε πο-
τέ περισσότερη από την προβλεπόμενη
ποσότητα λαδιού κινητήρα → .

13. Η στάθμη λαδιού κινητήρα θα πρέπει
στο τέλος της διαδικασίας συμπλήρω-
σης να βρίσκεται στο κέντρο της περιο-
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χής → εικ. 186 B . Η στάθμη λαδιού
κινητήρα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται
στην περιοχή → εικ. 186 A  → .

14. Αν συμπληρωθεί κατά λάθος υπερβολι-
κά πολύ λάδι κινητήρα και η στάθμη λα-
διού κινητήρα βρεθεί στην περιοχή
→ εικ. 186 A , μην εκκινήσετε τον κινητή-
ρα. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

15. Μετά τη συμπλήρωση βιδώστε πάλι το
πώμα του ανοίγματος πλήρωσης λα-
διού κινητήρα.

16. Ωθήστε τη ράβδο ελέγχου στάθμης λα-
διού μέσα στον σωλήνα υποδοχής, έως
τον τερματισμό. Αν υπάρχει σημάδι επά-
νω στη ράβδο ελέγχου στάθμης λαδιού,
πρέπει αυτό το σημάδι, κατά την εισ-
αγωγή, να ταιριάζει στην αντίστοιχη
εγκοπή στο επάνω άκρο του σωλήνα
υποδοχής.

17. Κλείστε το μπροστινό καπό  → σελί-
δα 338.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το λάδι κινητήρα μπορεί να αναφλεγεί αν
φθάσει σε καυτά εξαρτήματα του κινητή-
ρα. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέ-
σει πυρκαγιές, εγκαύματα και άλλους σο-
βαρούς τραυματισμούς.
· Να διασφαλίζετε πάντα ότι έχει βιδωθεί

σφιχτά το πώμα του ανοίγματος πλή-
ρωσης λαδιού κινητήρα μετά από τη
συμπλήρωση και ότι έχει τοποθετηθεί
πάλι σωστά η ράβδος ελέγχου στάθμης
λαδιού μέσα στον σωλήνα υποδοχής.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευ-
χθεί η διαρροή λαδιού κινητήρα επάνω
σε καυτά μέρη του κινητήρα κατά τη
λειτουργία του κινητήρα.

· Αν το λάδι κινητήρα χυθεί επάνω σε
κρύα εξαρτήματα του κινητήρα, μπορεί
να ζεσταθεί από τη λειτουργία του κινη-
τήρα και να αναφλεγεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Αν η στάθμη λαδιού κινητήρα βρίσκεται

στην περιοχή → εικ. 186 A , μην εκκινήσε-
τε τον κινητήρα και ζητήστε βοήθεια ειδι-
κού.

· Κατά την πλήρωση υγρών λειτουργίας,
προσέξτε, ώστε τα σωστά υγρά λειτουρ-

γίας να πληρώνονται στα σωστά ανοίγ-
ματα πλήρωσης. Από τη χρήση λανθα-
σμένων υγρών λειτουργίας ενδέχεται να
προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες και
ζημιά στον κινητήρα.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 341.

 Πολύ χαμηλή πίεση λαδιού κινη-
τήρα
Η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Ενδέχε-
ται να προκληθεί βλάβη του κινητήρα.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
2. Σβήστε τον κινητήρα.
3. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα

→ σελίδα 344.
4. Αν η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβή-

νει, παρότι η στάθμη λαδιού κινητήρα
είναι εντάξει, μη συνεχίσετε την οδήγηση
ή μην αφήσετε τον κινητήρα να λειτουρ-
γεί. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του
κινητήρα. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ χα-
μηλή

Η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λει-
τουργιών.

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Ενδέχε-
ται να προκληθεί βλάβη του κινητήρα.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
2. Σβήστε τον κινητήρα.
3. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα

→ σελίδα 344.
4. Αν χρειαστεί, συμπληρώστε λάδι κινητή-

ρα σταδιακά σε μικρές ποσότητες, μέχρι
η στάθμη λαδιού κινητήρα να βρεθεί
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πάλι στην κανονική περιοχή ή λάβετε
υπόψη τη σύσταση συμπλήρωσης στο
όργανο πολλαπλών λειτουργιών → σελί-
δα 344.

5. Αν η προειδοποιητική λυχνία ανάβει, πα-
ρότι η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι
εντάξει, μη συνεχίσετε την οδήγηση
ή μην αφήσετε τον κινητήρα να λειτουρ-
γεί. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του
κινητήρα. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

 Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ χα-
μηλή
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
2. Σβήστε τον κινητήρα.
3. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα

→ σελίδα 344.
4. Αν χρειαστεί, συμπληρώστε λάδι κινητή-

ρα σταδιακά σε μικρές ποσότητες, όχι
περισσότερο από 0,5 l (0,5 qt) συνολικά
ή λάβετε υπόψη τη σύσταση συμπλήρω-
σης στο όργανο πολλαπλών λειτουρ-
γιών.

5. Αν η ενδεικτική λυχνία ανάβει, παρότι
η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι εντάξει,
μη συνεχίσετε την οδήγηση ή μην αφή-
σετε τον κινητήρα να λειτουργεί. Ενδέ-
χεται να προκληθεί βλάβη του κινητήρα.
Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ
υψηλή

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
2. Σβήστε τον κινητήρα.
3. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα

→ σελίδα 344.
4. Αν η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι πολύ

υψηλή, μη συνεχίσετε την οδήγηση
ή μην αφήσετε τον κινητήρα να λειτουρ-
γεί. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του
κινητήρα. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.

 ή  Βλάβη συστήματος λαδιού
κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα
 Εισαγωγή στο θέμα

Εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες στο σύστημα ψύ-
ξης κινητήρα μόνο αν είστε εξοικειωμένοι με
τις απαραίτητες ενέργειες, με τα μέτρα
ασφαλείας που ισχύουν γενικά, καθώς και
αν διαθέτετε τα σωστά υλικά λειτουργίας
και υγρά λειτουργίας και τα κατάλληλα ερ-
γαλεία. Από μη ενδεδειγμένες εργασίες μπο-
ρούν να προκληθούν σοβαροί τραυματι-
σμοί → . Ενδεχομένως αναθέτετε την
εκτέλεση όλων των εργασιών σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ψυκτικό υγρό κινητήρα είναι δηλητη-
ριώδες!
· Να φυλάτε το ψυκτικό υγρό κινητήρα

μόνο σε σφραγισμένα γνήσια δοχεία και
σε ένα ασφαλές σημείο.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άδειες κονσέρ-
βες, φιάλες ή άλλα δοχεία για τη φύλαξη
ψυκτικού υγρού κινητήρα, καθώς άτο-
μα θα μπορούσαν να πιουν το ψυκτικό
υγρό κινητήρα που περιέχεται σε αυτά.

· Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό κινητήρα μα-
κριά από τα παιδιά.

· Διασφαλίστε ότι η περιεκτικότητα του
σωστού πρόσθετου ψυκτικού υγρού
ανταποκρίνεται στις πιο χαμηλές αναμε-
νόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος,
στις οποίες λειτουργεί το όχημα.

· Σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερ-
μοκρασίες μπορεί το ψυκτικό υγρό να
παγώσει και το όχημα να παραμείνει
ακινητοποιημένο. Επειδή τότε δεν λει-
τουργεί πλέον ούτε η θέρμανση, οι επι-
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βάτες του οχήματος μπορούν να παγώ-
σουν αν δεν φορούν αρκετά ζεστά χει-
μερινά ρούχα.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα και άλλα αντι-
ψυκτικά πρόσθετα μπορούν να ρυπά-

νουν το περιβάλλον. Συλλέξτε τα υγρά λει-
τουργίας, που έχουν διαρρεύσει και απορ-
ρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το περιβάλ-
λον τρόπο.

Προδιαγραφή ψυκτικού υγρού
κινητήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 347.

Το σύστημα ψύξης κινητήρα έχει πληρωθεί
εργοστασιακά με ένα μίγμα από ειδικά επε-
ξεργασμένο νερό και ένα ποσοστό τουλάχι-
στον 40 % του πρόσθετου ψυκτικού υγρού
κινητήρα G12evo (TL 774-L).
Το ποσοστό του πρόσθετου ψυκτικού
υγρού κινητήρα πρέπει για την προστασία
του συστήματος ψύξης κινητήρα να είναι
πάντα τουλάχιστον 40 %. Αν λόγω κλιματι-
κών συνθηκών απαιτείται μια πιο ισχυρή
αντιψυκτική προστασία, μπορείτε να αυξή-
σετε το ποσοστό του πρόσθετου ψυκτικού
υγρού κινητήρα. Το ποσοστό όμως του
πρόσθετου ψυκτικού υγρού κινητήρα δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55 %, επει-
δή διαφορετικά μειώνεται πάλι η αντιψυκτι-
κή προστασία και περιορίζεται η ψυκτική
δράση.
Το πρόσθετο ψυκτικού υγρού κινητήρα
αναγνωρίζεται από το βιολετί χρώμα του.
Το μείγμα νερού και πρόσθετου ψυκτικού
υγρού προσφέρει αντιψυκτική προστασία
έως τους -25 °C (-13 °F), προστατεύει τα
εξαρτήματα ελαφρού κράματος του συστή-
ματος ψύξης κινητήρα από τη διάβρωση,
εμποδίζει την επικάθιση αλάτων και αυξάνει
αισθητά το σημείο ζέσεως του ψυκτικού
υγρού κινητήρα.
Κατά τη συμπλήρωση ψυκτικού υγρού κινη-
τήρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα
από αποσταγμένο νερό και τουλάχιστον
40 % του πρόσθετου ψυκτικού υγρού
κινητήρα G12evo, για να διατηρείται η ιδανι-
κή αντιδιαβρωτική προστασία → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελλιπής αντιψυκτική προστασία του συ-
στήματος ψύξης κινητήρα ενδέχεται να
θέσει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και
συνεπώς να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Διασφαλίστε ότι η περιεκτικότητα του

σωστού πρόσθετου ψυκτικού υγρού
κινητήρα ανταποκρίνεται στις πιο χαμη-
λές αναμενόμενες θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος, στις οποίες λειτουργεί το
όχημα.

· Σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερ-
μοκρασίες μπορεί το ψυκτικό υγρό κινη-
τήρα να παγώσει και το όχημα να παρα-
μείνει ακινητοποιημένο. Επειδή τότε δεν
λειτουργεί πλέον ούτε η θέρμανση, οι
επιβάτες του οχήματος μπορούν να πα-
γώσουν αν δεν φορούν αρκετά ζεστά
χειμερινά ρούχα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το υγρό στο δοχείο διαστολής ψυκτικού
υγρού κινητήρα δεν είναι βιολετί, τότε το
κατάλληλο ψυκτικό υγρό κινητήρα έχει ανα-
μιχθεί με διαφορετικό, ακατάλληλο ψυκτικό
υγρό κινητήρα. Ενδέχεται να προκληθούν
σοβαρές δυσλειτουργίες ή ζημιές στον κινη-
τήρα και το σύστημα ψύξης!
· Αναθέστε στην περίπτωση αυτή αμέσως

την αλλαγή του ψυκτικού υγρού κινητή-
ρα.

· Μην αναμιγνύετε ποτέ γνήσια ψυκτικά
πρόσθετα ψυκτικού υγρού κινητήρα με
άλλα μη εγκεκριμένα ψυκτικά υγρά κινη-
τήρα.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα και άλλα πρό-
σθετα ψυκτικού υγρού κινητήρα μπο-

ρούν να ρυπάνουν το περιβάλλον. Συλλέξτε
τα υγρά λειτουργίας, που έχουν διαρρεύσει
και απορρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
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Έλεγχος στάθμης και συμπλήρω-
ση ψυκτικού υγρού κινητήρα

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  στην αρχή αυτού του κε-
φαλαίου στη σελίδα 347.

Προετοιμασίες
1. Σταθμεύστε το όχημα σε οριζόντιο και

σταθερό έδαφος.
2. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει → .
3. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.
Το δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού
κινητήρα αναγνωρίζεται από το σύμβο-
λο  στο πώμα του → εικ. 188.

εικ. 188 Στον χώρο κινητήρα: Πώμα του δο-
χείου διαστολής ψυκτικού υγρού κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο καυτός ατμός και το καυτό ψυκτικό
υγρό κινητήρα μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρά εγκαύματα.
Μην ανοίγετε ποτέ το μπροστινό καπό,
όταν φαίνεται ή ακούγεται ότι εξέρχεται
ατμός ή ψυκτικό υγρό κινητήρα από τον
χώρο του κινητήρα. Περιμένετε πάντα μέ-
χρι να σταματήσετε να βλέπετε ή να ακού-
τε διαρροή ατμού ή ψυκτικού υγρού κινη-
τήρα. Καυτά εξαρτήματα μπορούν κατά
την επαφή να προκαλέσουν εγκαύματα
στο δέρμα.
· Σε περίπτωση καυτού κινητήρα, το σύ-

στημα ψύξης του κινητήρα βρίσκεται
υπό πίεση. Σε περίπτωση καυτού κινητή-
ρα, μην ανοίγετε ποτέ το πώμα του δο-
χείου διαστολής ψυκτικού υγρού κινη-
τήρα. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να
εκτοξευτεί έξω ψυκτικό υγρό κινητήρα

και να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα
και άλλοι τραυματισμοί.
— Περιστρέψτε αργά και με πολύ προσο-

χή το πώμα αντίθετα από τη φορά
των δεικτών του ρολογιού και ταυτό-
χρονα ασκήστε ελαφριά πίεση προς
τα κάτω επάνω στο πώμα.

— Προστατεύετε πάντα το πρόσωπο, τα
χέρια και τους βραχίονες από τον
ατμό ή από το καυτό ψυκτικό υγρό
κινητήρα, τοποθετώντας ένα μεγάλο,
παχύ πανί επάνω στο πώμα του δο-
χείου διαστολής ψυκτικού υγρού κινη-
τήρα.

Προειδοποιητική λυχνία
Αν η στάθμη του ψυκτικού υγρού
κινητήρα είναι πολύ χαμηλή, ανάβει
η προειδοποιητική λυχνία του ψυκτι-
κού υγρού κινητήρα.

1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Ακι-
νητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις
αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

2. Ζητήστε αμέσως τη βοήθεια ειδικού.
3. Αν η στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα

είναι πολύ χαμηλή και δεν βρίσκεται κο-
ντά κάποιος πιστοποιημένος για αυτό
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service,
ελέγξτε και συμπληρώστε τη στάθμη
ψυκτικού υγρού κινητήρα.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
κινητήρα

εικ. 189 Στον χώρο κινητήρα: Ενδείξεις στο
δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού κινητήρα
(γενική εικόνα).

Κατά την παράδοση νέων οχημάτων, το
ψυκτικό υγρό κινητήρα ενδέχεται να βρίσκε-
ται επάνω από τη σημειωμένη περιοχή. Αυ-
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τό είναι φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να
αναρροφηθεί ψυκτικό υγρό.
1. Ελέγξτε με κρύο κινητήρα τη στάθμη

ψυκτικού υγρού κινητήρα στις πλευρικές
σημάνσεις του δοχείου διαστολής ψυ-
κτικού υγρού κινητήρα → εικ. 189.
Η στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα
πρέπει να βρίσκεται εντός των σημάν-
σεων.

2. Αν η στάθμη του υγρού στο δοχείο δια-
στολής ψυκτικού υγρού κινητήρα βρί-
σκεται κάτω από την ελάχιστη ένδειξη
(«min»), συμπληρώστε ψυκτικό υγρό
κινητήρα.
Σε ζεστό κινητήρα, η στάθμη ψυκτικού
υγρού κινητήρα ενδέχεται να είναι λίγο
επάνω από την επάνω ένδειξη.

3. Αν στο δοχείο διαστολής ψυκτικού
υγρού κινητήρα δεν φαίνεται πλέον ψυ-
κτικό υγρό κινητήρα, μη συμπληρώσετε
ψυκτικό υγρό κινητήρα → .

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού κινητήρα
1. Ξεβιδώστε προσεκτικά το πώμα → .
2. Συμπληρώνετε μόνο καινούργιο ψυκτικό

υγρό κινητήρα σύμφωνα με την προδια-
γραφή → σελίδα 348.

3. Πληρώστε ψυκτικό υγρό κινητήρα μέχρι
την επάνω σήμανση στάθμης πλήρω-
σης.

4. Η στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα
πρέπει να βρίσκεται εντός των σημάν-
σεων στο δοχείο διαστολής ψυκτικού
υγρού κινητήρα → εικ. 189.

5. Βιδώστε σφιχτά το πώμα.
6. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού υγρού

κινητήρα μετά από μία ημέρα.
7. Σε νέα μείωση της στάθμης πλήρωσης

κάτω από τη σήμανση ελάχιστης στάθ-
μης „min“, μεταβείτε σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και αναθέστε τον
έλεγχο του συστήματος ψύξης.

8. Αν σε περίπτωση ανάγκης δεν διαθέτετε
ψυκτικό υγρό κινητήρα σύμφωνα με την
απαιτούμενη προδιαγραφή, μη χρησιμο-
ποιήσετε κανένα άλλο πρόσθετο ψυκτι-
κού υγρού κινητήρα → .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Μη συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό κινητή-

ρα επάνω από την επάνω ακμή της μαρ-
καρισμένης περιοχής. Διαφορετικά, το πε-
ρίσσιο ψυκτικό υγρό κινητήρα θα πιεστεί
έξω από το σύστημα ψύξης κινητήρα λό-
γω της θερμότητας, και μπορεί να οδηγή-
σει σε ζημιές.

· Αν σε περίπτωση ανάγκης δεν διαθέτετε
ψυκτικό υγρό κινητήρα σύμφωνα με την
απαιτούμενη προδιαγραφή, αρχικά πλη-
ρώστε μόνο αποσταγμένο νερό. Στη συν-
έχεια ζητήστε το συντομότερο δυνατόν
σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service να αποκα-
ταστήσει τη σωστή αναλογία ανάμιξης με
το προδιαγραφόμενο πρόσθετο ψυκτικού
υγρού κινητήρα.

· Μη συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό κινητή-
ρα, αν δεν υπάρχει πλέον ψυκτικό υγρό
στο δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού
κινητήρα! Μπορεί να έχει διεισδύσει αέ-
ρας στο σύστημα ψύξης. Μη συνεχίσετε
την πορεία, ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζη-
μιά στον κινητήρα!

· Κατά την πλήρωση υγρών λειτουργίας,
προσέξτε, ώστε τα σωστά υγρά λειτουρ-
γίας να πληρώνονται στα σωστά ανοίγ-
ματα πλήρωσης. Από τη χρήση λανθα-
σμένων υγρών λειτουργίας ενδέχεται να
προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες και
ζημιά στον κινητήρα.
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Υγρά φρένων

εικ. 190 Στον χώρο του κινητήρα: Καπάκι
του δοχείου υγρών φρένων.

Με την πάροδο του χρόνου τα υγρά φρέ-
νων απορροφούν υγρασία από την ατμό-
σφαιρα. Υψηλή περιεκτικότητα νερού στα
υγρά φρένων προκαλεί βλάβες στο σύστη-
μα φρένων. Λόγω του νερού μειώνεται ση-
μαντικά το σημείο ζέσεως των υγρών φρέ-
νων. Αν η περιεκτικότητα νερού είναι πολύ
υψηλή, ενδέχεται με την πολύ έντονη κατα-
πόνηση των φρένων και σε περίπτωση πλή-
ρους φρεναρίσματος να προκληθεί δη-
μιουργία φυσαλίδων ατμού μέσα στο σύ-
στημα φρένων. Οι φυσαλίδες ατμού μειώ-
νουν την ικανότητα πέδησης, επιμηκύνουν
την απόσταση φρεναρίσματος και μπορούν
να οδηγήσουν ακόμη και σε ολική βλάβη
του συστήματος φρένων. Η δική σας ασφά-
λεια και η ασφάλεια άλλων συμμετεχόντων
στην κυκλοφορία εξαρτάται από ένα σύ-
στημα φρένων που λειτουργεί πάντα σωστά
→ .

Προδιαγραφή υγρών φρένων
Έχουν εξελιχθεί ειδικά υγρά φρένων τα
οποία είναι ιδανικά για το σύστημα πέδησης
του οχήματός σας. Συνιστάται ρητά, για την
ιδανική λειτουργία του συστήματος φρέ-
νων, η χρήση υγρών φρένων τα οποία αντι-
στοιχούν στο πρότυπο της VW 501 14.
Πριν από τη χρήση ενός υγρού φρένων
ελέγξτε αν τα στοιχεία χαρακτηρισμού του
υγρού φρένων επάνω στην ετικέτα αντι-
στοιχούν στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου.
Υγρά φρένων που αντιστοιχούν στο πρότυ-
πο της VW 501 14 διατίθενται στους πιστο-

ποιημένους εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα συγκεκριμέ-
να υγρά φρένων και ως εκ τούτου πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένα άλλο υψηλής ποιότητας
υγρό φρένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένα υγρό φρένων που αντιστοιχεί στις απαι-
τήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO
4925 CLASS 6 ή σύμφωνα με το πρότυπο
ΗΠΑ FMVSS 116 DOT 4.
Δεν έχουν όλα τα υγρά φρένων που πλη-
ρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN ISO
4925 CLASS 6 ή του προτύπου ΗΠΑ
FMVSS 116 DOT 4, την ίδια χημική σύνθεση.
Ορισμένα από αυτά τα υγρά φρένων μπορεί
να περιέχουν χημικά τα οποία μπορούν με
τον καιρό να καταστρέψουν ή να φθείρουν
τα τοποθετημένα εξαρτήματα του συστή-
ματος φρένων του οχήματος.
Υγρά φρένων σύμφωνα με το πρότυπο της
VW 501 14 πληρούν τις απαιτήσεις του προ-
τύπου DIN ISO 4925 CLASS 6 ή του προτύ-
που ΗΠΑ FMVSS 116 DOT 4.

Στάθμη υγρών φρένων
Η στάθμη υγρών φρένων πρέπει να βρίσκε-
ται πάντα μεταξύ των σημαδιών MIN και
MAX του δοχείου υγρών φρένων ή επάνω
από το σημάδι MIN → .
Εάν δεν είναι εφικτή η ακριβής ανάγνωση
της στάθμης υγρού φρένων, επικοινωνήστε
με έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service.
Η στάθμη των υγρών φρένων πέφτει λίγο
κατά την οδήγηση, επειδή τα τακάκια των
φρένων φθείρονται και τα φρένα ρυθμίζο-
νται αυτόματα.

Στάθμη υγρών φρένων
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώ-
μα.
Η στάθμη υγρών φρένων είναι πολύ χαμη-
λή.
1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!

Ελέγξτε τη στάθμη υγρών φρένων.
2. Αν η στάθμη υγρών φρένων είναι πολύ

χαμηλή, ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
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Αλλαγή υγρών φρένων
1. Αναθέτετε την αλλαγή των υγρών φρέ-

νων σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο νέα
υγρά φρένων που πληρούν την απαιτούμε-
νη προδιαγραφή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη απόκριση των φρένων ή η μειωμένη
ικανότητα πέδησης μπορεί να προκληθεί
λόγω μιας χαμηλής στάθμης υγρών φρέ-
νων και παλαιών ή ακατάλληλων υγρών
φρένων.
· Αναθέτετε τακτικά τον έλεγχο του συ-

στήματος φρένων και της στάθμης
υγρών φρένων ή την πραγματοποίηση
μιας αλλαγής υγρών φρένων!

· Τα συμπληρωμένα υγρά φρένων πρέπει
να είναι καινούργια.

· Προσέξτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα
σωστά υγρά φρένων. Χρησιμοποιείτε
μόνο υγρά φρένων που αντιστοιχούν
ρητά στο πρότυπο της VW 501 14. Κάθε
διαφορετικό υγρό φρένων ή ένα υγρό
φρένων όχι υψηλής ποιότητας, μπορεί
να περιορίσει τη λειτουργία της πέδησης
και να μειώσει την ικανότητα πέδησης.

· Αν δεν διαθέτετε ένα υγρό φρένων σύμ-
φωνα με το πρότυπο της VW 501 14, να
χρησιμοποιείτε μόνο σε εξαιρετική περί-
πτωση ένα υψηλής ποιότητας υγρό
φρένων σύμφωνα με το πρότυπο DIN
ISO 4925 CLASS 6 ή το πρότυπο ΗΠΑ
FMVSS 116 DOT 4.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα υγρά φρένων είναι δηλητηριώδη.
· Για να μειωθεί ο κίνδυνος δηλητηρία-

σης, μη χρησιμοποιείτε ποτέ φιάλες ανα-
ψυκτικών ή άλλα δοχεία για τη φύλαξη
υγρών φρένων. Αυτά τα δοχεία ενδέχε-
ται να παρασύρουν άτομα να πιουν από
αυτά, ακόμα και αν το δοχείο φέρει σή-
μανση.

· Να φυλάτε πάντα τα υγρά φρένων στο
κλειστό γνήσιο δοχείο τους και μακριά
από τα παιδιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χυμένα ή διαρρέοντα υγρά φρένων κατα-
στρέφουν τη βαφή του αυτοκινήτου, τα
πλαστικά μέρη και τα ελαστικά.
· Να σκουπίζετε αμέσως τα χυμένα ή διαρ-

ρέοντα υγρά φρένων από όλα τα μέρη
του αυτοκινήτου.

Τα υγρά φρένων μπορούν να ρυπά-
νουν το περιβάλλον. Συλλέξτε τα υγρά

λειτουργίας, που έχουν διαρρεύσει και
απορρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το πε-
ριβάλλον τρόπο.

Μπαταρία οχήματος 12 Volt
 Εισαγωγή στο θέμα

Η μπαταρία οχήματος 12 Volt είναι συστατι-
κό στοιχείο του ηλεκτρικού συστήματος στο
όχημα.
Μη διεξάγετε εργασίες στο ηλεκτρικό σύ-
στημα, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις
απαιτούμενες ενέργειες και με τα γενικά
ισχύοντα μέτρα ασφαλείας και δεν διαθέτε-
τε τα σωστά υγρά και μέσα λειτουργίας κα-
θώς και τα κατάλληλα εργαλεία → ! Δια-
φορετικά αναθέτετε την εκτέλεση όλων των
εργασιών σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service. Από
μη ενδεδειγμένες εργασίες μπορούν να
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
Πληροφορίες για προειδοποιητικές και εν-
δεικτικές λυχνίες που ανάβουν θα βρείτε
στην επίλυση προβλημάτων στο τέλος του
κεφαλαίου → σελίδα 357.

Πλήθος και σημείο τοποθέτησης της
μπαταρίας του οχήματος 12 Volt
Η μπαταρία οχήματος 12 Volt βρίσκεται
στον χώρο κινητήρα.

Επεξήγηση των προειδοποιητικών υπο-
δείξεων επάνω στην μπαταρία
οχήματος 12 Volt

Να φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά!

Τα υγρά της μπαταρίας είναι πολύ
καυστικά. Να φοράτε πάντα προστα-
τευτικά γάντια και γυαλιά!
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Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, σπιν-
θήρων, ανοιχτής φλόγας και το κά-
πνισμα!

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας οχή-
ματος παράγεται ένα άκρως εκρηκτι-
κό αέριο μείγμα!

Η μπαταρία του οχήματος και τα
υγρά μπαταρίας πρέπει πάντα να δια-
τηρούνται μακριά από τα παιδιά!

Λαμβάνετε πάντα υπόψη το έντυπο
οδηγιών χρήσης!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι εργασίες στην μπαταρία οχήματος 12
Volt και στο ηλεκτρικό σύστημα του οχή-
ματος ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά
εγκαύματα, φωτιά ή ηλεκτροπληξίες. Πριν
από κάθε εργασία να διαβάζετε πάντα τις
ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις
και τα μέτρα ασφαλείας και να τα τηρείτε:
· Πριν από κάθε εργασία στην μπαταρία

του οχήματος 12 Volt απενεργοποιήστε
την ανάφλεξη και όλους τους ηλεκτρι-
κούς καταναλωτές και αποσυνδέστε το
καλώδιο του αρνητικού πόλου της μπα-
ταρίας του οχήματος 12 Volt.

· Τα υγρά της μπαταρίας και η μπαταρία
οχήματος 12 Volt πρέπει πάντα να δια-
τηρούνται μακριά από τα παιδιά.

· Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυα-
λιά και γάντια.

· Τα υγρά της μπαταρίας είναι πολύ καυ-
στικά. Μπορούν να ερεθίσουν την επι-
δερμίδα και να προκαλέσουν τύφλωση.
Κατά τον χειρισμό της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt προστατέψτε από πι-
τσιλιές οξέος κυρίως τα χέρια, τους
βραχίονες και το πρόσωπο.

· Μην καπνίζετε και μην εργάζεστε ποτέ
κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή σπινθήρες.

· Αποφύγετε τη δημιουργία ηλεκτρικών
σπινθήρων, όταν δουλεύετε με καλώδια
και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και μέ-
σω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

· Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους
της μπαταρίας.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια μπαταρία
οχήματος 12 Volt η οποία έχει υποστεί

βλάβη. Η μπαταρία οχήματος 12 Volt
μπορεί να εκραγεί. Αντικαθιστάτε άμεσα
μια μπαταρία οχήματος 12 Volt η οποία
έχει υποστεί βλάβη.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια παγωμένη
μπαταρία οχήματος 12 Volt. Μια εκφορ-
τισμένη μπαταρία οχήματος 12 Volt
μπορεί να παγώσει ήδη σε θερμοκρα-
σίες γύρω στους 0 °C (+32 °F). Αντικα-
θιστάτε άμεσα την μπαταρία οχήματος
12 Volt .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κέλυφος της μπαταρίας οχήματος 12-
Volt μπορεί να υποστεί ζημιές μέσω των
ακτίνων UV.
· Μην αφήνετε την μπαταρία οχήματος 12

Volt για μεγάλο χρονικό διάστημα άμεσα
εκτεθειμένη στο φως της ημέρας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μπαταρία οχήματος 12-Volt μπορεί σε πο-
λύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες ή σε
μία παρατεταμένη ακινητοποίηση του οχή-
ματος να «παγώσει» και έτσι να καταστρα-
φεί.
· Προστατεύετε την μπαταρία οχήματος 12

Volt από τον παγετό σε περίπτωση μεγά-
λων διαστημάτων ακινησίας του αυτοκι-
νήτου.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα με
εντελώς εκφορτισμένη μπαταρία

οχήματος 12 Volt ή μετά από αντικατάστα-
ση της μπαταρίας οχήματος μπορεί να
απορρυθμιστούν ή να διαγραφούν ρυθμί-
σεις συστήματος, π.χ. ώρα, ημερομηνία,
προσωπικές ρυθμίσεις άνεσης και προ-
γραμματισμοί. Ελέγξτε και διορθώστε τις
ρυθμίσεις, αφού πρώτα φορτιστεί πάλι
επαρκώς η μπαταρία οχήματος 12 Volt.

Έλεγχος στάθμης οξέων της μπα-
ταρίας οχήματος 12 Volt

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  και  στην αρχή αυτού
του κεφαλαίου στη σελίδα 352.

Η στάθμη οξέων της μπαταρίας οχήματος
12 Volt πρέπει να ελέγχεται τακτικά μετά
από μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, σε
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χώρες με θερμό κλίμα και σε περίπτωση πα-
λιάς μπαταρίας οχήματος 12 Volt. Κατά τα
άλλα η μπαταρία οχήματος 12 Volt δεν
χρειάζεται συντήρηση.

Προετοιμασίες
1. Προετοιμασία οχήματος για εργασίες

στον χώρο κινητήρα → σελίδα 338.
2. Ανοίξτε το μπροστινό καπό  → σελί-

δα 338.

Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας
(μπαταρίες οχήματος 12 Volt με γυαλά-
κι παρατήρησης)

εικ. 191 Γυαλάκι παρατήρησης στο επάνω
μέρος της μπαταρίας οχήματος 12 Volt (γενική
εικόνα).

Αναλόγως του εξοπλισμού πρέπει να αφαι-
ρεθεί μια πρόσθετη λαβή, για να δείτε το
γυαλάκι παρατήρησης. Για αυτό χρειάζεται
ένα πρόσθετο εργαλείο που δεν υπάρχει
στα εργαλεία αυτοκινήτου.
Φροντίστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός,
έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνεται καθαρά
η χρωματική ένδειξη στο στρογγυλό γυαλά-
κι παρατήρησης στην επάνω πλευρά της
μπαταρίας οχήματος 12 Volt → εικ. 191.
Η χρωματική ένδειξη στο στρογγυλό γυα-
λάκι παρατήρησης αλλάζει ανάλογα με τη
στάθμη των υγρών στην μπαταρία
οχήματος 12 Volt.

Στάθμη υγρών
της μπαταρίας οχήματος 12 Volt πολύ
χαμηλή. Αναθέστε τον έλεγχο και εν-
δεχομένως την αντικατάσταση της
μπαταρίας οχήματος 12 Volt σε έναν
πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.

ανοιχτό κίτρινο ή άχρωµο

Στάθμη υγρών της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt εντάξει.

Η στάθμη οξέων των μπαταριών οχήματος
12 Volt που επισημαίνονται με την επιγραφή
   δεν μπορεί να ελεγχθεί για τεχνικούς

λόγους. Για τον έλεγχο της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt επισκεφθείτε έναν πιστο-
ποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εργασίες στην μπαταρία οχήματος 12 Volt
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά χημικά
εγκαύματα, εκρήξεις ή ηλεκτροπληξίες.
· Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυα-

λιά και γάντια.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ανοιχτές φλό-

γες ή πυρακτωμένα αντικείμενα ως φω-
τισμό.

· Τα υγρά της μπαταρίας είναι πολύ καυ-
στικά. Μπορούν να ερεθίσουν την επι-
δερμίδα και να προκαλέσουν τύφλωση.
Κατά τον χειρισμό της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt προστατέψτε από πι-
τσιλιές οξέος κυρίως τα χέρια, τους
βραχίονες και το πρόσωπο.

· Μην αφήνετε ποτέ να πέσει κάτω η μπα-
ταρία οχήματος 12 Volt. Από τις οπές
εξαερισμού ενδέχεται να εκρεύσουν
υγρά και να προκαλέσουν χημικά εγκαύ-
ματα.

· Μην ανοίγετε ποτέ μια μπαταρία
οχήματος 12 Volt.

· Αν η επιδερμίδα και τα μάτια πιτσιλι-
στούν με οξύ, ξεπλύνετε αμέσως τη συ-
γκεκριμένη περιοχή για μερικά λεπτά με
κρύο νερό. Στη συνέχεια επισκεφθείτε
αμέσως έναν γιατρό.

· Αν πιείτε κατά λάθος υγρά μπαταρίας,
επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

µαύρο
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Φόρτιση, αντικατάσταση, απο-
σύνδεση ή σύνδεση μπαταρίας
οχήματος 12 Volt

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  και  στην αρχή αυτού
του κεφαλαίου στη σελίδα 352.

Αν υπάρχει υποψία ότι η μπαταρία
οχήματος 12 Volt έχει ζημιά ή βλάβη, επισκε-
φθείτε για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service και αναθέστε
τον έλεγχο της μπαταρίας οχήματος 12 Volt.

Φόρτιση μπαταρίας οχήματος 12 Volt
Η φόρτιση της μπαταρίας του οχήματος 12
Volt πρέπει βασικά να διεξάγεται από έναν
πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service, καθώς η τεχνολογία της
εργοστασιακά τοποθετημένης μπαταρίας
οχήματος 12 Volt απαιτεί τον περιορισμό
τάσης κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
→ .

Αντικατάσταση μπαταρίας οχήματος
12 Volt
Η μπαταρία οχήματος 12 Volt έχει σχεδια-
στεί σύμφωνα με το σημείο τοποθέτησής
της και διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Αν πρέπει να αντικατασταθεί μια μπαταρία
οχήματος 12 Volt, το ανταλλακτικό πρέπει
να τοποθετηθεί από έναν πιστοποιημένο για
αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Οι πληροφορίες εξαρτημάτων αναφορικά
με το μέγεθος καθώς και τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά συντήρησης, ισχύος και
ασφαλείας μπορούν να ερωτηθούν σε έναν
πιστοποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service που πρέπει να διαθέτει
τα αναγκαία τεχνικά έγγραφα και τους εξο-
πλισμούς. Το άνοιγμα εξαερισμού της μπα-
ταρίας οχήματος 12 Volt πρέπει να βρίσκε-
ται πάντα στην πλευρά του αρνητικού πό-
λου, το άνοιγμα εξαερισμού στην πλευρά
του θετικού πόλου πρέπει να είναι πάντα
κλειστό.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία οχήματος 12
Volt, η οποία δεν χρειάζεται συντήρηση και
αντιστοιχεί στα πρότυπα TL 825 06 και VW
7 50 73. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να είναι
του Οκτωβρίου 2014 ή νεώτερα.
Αναθέτετε την αντικατάσταση της μπατα-
ρίας οχήματος 12 Volt πάντα σε έναν πιστο-

ποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service, καθώς στο πλαίσιο της
αντικατάστασης πρέπει να πραγματοποιεί-
ται προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστή-
ματος του οχήματος. Επιπλέον οι παράμε-
τροι μπαταρίας για τη λειτουργική ασφάλεια
έχουν προσδιοριστεί μόνο με την μπαταρία
πρώτης τοποθέτησης. Μόνο ένας πιστο-
ποιημένος για αυτό εξουσιοδοτημένος
συνεργάτης Service διαθέτει την αντίστοιχη
τεχνολογία για να μπορεί να πραγματοποιή-
σει την προσαρμογή και τις σωστές ανταλ-
λακτικές μπαταρίες. Σε περίπτωση χρήσης
ακατάλληλων μπαταριών ενδέχεται να ακυ-
ρωθεί η άδεια λειτουργίας.

Αποσύνδεση μπαταρίας οχήματος 12
Volt
Σε περίπτωση που πρέπει να αποσυνδεθεί
η μπαταρία του οχήματος από το ηλεκτρικό
σύστημα, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρι-

κούς καταναλωτές και την ανάφλεξη.
2. Πριν από την αποσύνδεση πρέπει να ξε-

κλειδώσετε το αυτοκίνητο επειδή διαφο-
ρετικά θα ενεργοποιηθεί ενδεχομένως
ένα υπάρχον αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού.

3. Αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό καλώ-
διο και μετά το θετικό → .

Σύνδεση μπαταρίας οχήματος 12 Volt
1. Πριν επανασυνδέσετε την μπαταρία

οχήματος απενεργοποιήστε όλους τους
ηλεκτρικούς καταναλωτές και την ανά-
φλεξη.

2. Συνδέετε πρώτα το θετικό καλώδιο και
μετά το αρνητικό → .

Αφού συνδέσετε την μπαταρία οχήματος 12
Volt και ενεργοποιήσετε την ανάφλεξη, εν-
δέχεται να ανάψουν διάφορες ενδεικτικές
λυχνίες. Σβήνουν, όταν οδηγήσετε μια μικρή
απόσταση με 15 km/h έως 20 km/h
(10 mph έως 12 mph). Αν οι ενδεικτικές λυ-
χνίες συνεχίζουν να είναι αναμμένες, επισκε-
φθείτε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service και αναθέ-
στε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας.
Αν η μπαταρία οχήματος 12 Volt παραμείνει
αποσυνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, ενδέχεται το επόμενο προβλεπόμενο
Service να μην μπορεί να εμφανιστεί ή να
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μην μπορεί να γίνει σωστός υπολογισμός
του → σελίδα 20. Λάβετε υπόψη τα μέγιστα
επιτρεπόμενα διαστήματα συντήρησης.

Αυτόματη απενεργοποίηση καταναλω-
τών
Η διαχείριση τροφοδοσίας δικτύου δεν μπο-
ρεί πάντα να αποτρέψει την εκφόρτιση της
μπαταρίας οχήματος 12 Volt.
— Αν η ανάφλεξη ήταν ενεργοποιημένη για

μεγάλο χρονικό διάστημα με απενεργο-
ποιημένο κινητήρα ή αν έχετε σταθμεύσει
το αυτοκίνητό σας για μεγάλο διάστημα
με ενεργοποιημένα φώτα θέσης ή στάθ-
μευσης.

Για να αποφευχθεί η εκφόρτιση της μπατα-
ρίας οχήματος 12 Volt, η έξυπνη διαχείριση
της τροφοδοσίας δικτύου λαμβάνει αυτό-
ματα διάφορα μέτρα σε έντονη επιβάρυνση
της μπαταρίας του οχήματος 12 Volt:
— Αυξάνεται ο αριθμός στροφών ρελαντί,

για να παράγει η γεννήτρια περισσότερο
ρεύμα.

— Οι κάπως μεγάλοι ηλεκτρικοί καταναλω-
τές ενδεχομένως να περιορίζονται σε ό,τι
αφορά την απόδοση ή, αν χρειαστεί, απε-
νεργοποιούνται τελείως.

— Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ενδέχε-
ται να διακοπεί βραχυπρόθεσμα η τρο-
φοδοσία τάσης της πρίζας 12 Volt και του
αναπτήρα.

Η μπαταρία οχήματος 12 Volt εκφορτί-
ζεται
Η μπαταρία οχήματος 12 Volt εκφορτίζεται
λόγω της χρήσης ηλεκτρικών καταναλω-
τών με ακινητοποιημένο κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια μη ενδεδειγμένη στερέωση και η χρή-
ση λανθασμένων μπαταριών οχήματος 12
Volt μπορούν να προκαλέσουν βραχυκυ-
κλώματα, φωτιά και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο μπατα-

ρίες οχήματος 12 Volt που δεν χρειάζο-
νται συντήρηση, με προστασία από
διαρροή, οι οποίες έχουν τα ίδια χαρα-
κτηριστικά, προδιαγραφές και διαστά-
σεις, όπως η εργοστασιακά τοποθετη-
μένη μπαταρία οχήματος 12 Volt.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
οχήματος 12 Volt δημιουργείται ένα
άκρως εκρηκτικό αέριο μίγμα.
· Η φόρτιση της μπαταρίας οχήματος 12

Volt πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
σε καλά αεριζόμενους χώρους.

· Μη φορτίζετε ποτέ μια παγωμένη ή ξε-
παγωμένη μπαταρία οχήματος 12 Volt.
Μια εκφορτισμένη μπαταρία οχήματος
12 Volt μπορεί να παγώσει ήδη σε θερ-
μοκρασίες γύρω στους 0 °C (+32 °F).

· Αντικαταστήστε οπωσδήποτε την μπα-
ταρία οχήματος 12 Volt αν έχει παγώσει
ήδη μία φορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λανθασμένα συνδεδεμένα καλώδια σύν-
δεσης μπορούν να προκαλέσουν βραχυ-
κυκλώματα.
· Συνδέετε πρώτα το θετικό καλώδιο και

μετά το αρνητικό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Μη συνδέετε ή μην αποσυνδέετε ποτέ

μπαταρίες οχήματος 12 Volt με ενεργο-
ποιημένη ανάφλεξη ή όταν λειτουργεί
ο κινητήρας. Επίσης μη χρησιμοποιείτε
ποτέ μια μπαταρία οχήματος 12 Volt που
δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
του αυτοκινήτου. Το ηλεκτρικό σύστημα
και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να
υποστούν βλάβη και ενδέχεται να προκύ-
ψουν ηλεκτρικές δυσλειτουργίες.

· Στις πρίζες 12 Volt ή στον αναπτήρα μη
συνδέετε ποτέ αξεσουάρ που παρέχουν
ρεύμα, π.χ., ηλιακούς συλλέκτες ή φορτι-
στές μπαταρίας, με σκοπό τη φόρτιση της
μπαταρίας οχήματος 12 Volt. Το ηλεκτρι-
κό σύστημα του οχήματος θα μπορούσε
να υποστεί βλάβη.

Απορρίπτετε σύμφωνα με τις προδια-
γραφές την μπαταρία οχήματος 12

Volt. Οι μπαταρίες οχήματος 12 Volt ενδέχε-
ται να περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες,
όπως θειικό οξύ και μόλυβδο.

Τα υγρά μπαταρίας μπορούν να ρυπά-
νουν το περιβάλλον. Συλλέξτε τα υγρά

λειτουργίας, που έχουν διαρρεύσει και
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απορρίψτε τα με σωστό, φιλικό προς το πε-
ριβάλλον τρόπο.

Επίλυση προβλημάτων

 Προσέξτε το ,  και  στη σελίδα
336 και το  και  στην αρχή αυτού
του κεφαλαίου στη σελίδα 352.

 Μπαταρία οχήματος 12 Volt
Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κόκκινο
χρώμα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθό-
νη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.

 Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Ζημιές
στο ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να είναι
η συνέπεια.
1. Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
2. Απενεργοποιήστε όλους τους μη απα-

ραίτητους ηλεκτρικούς καταναλωτές.
3. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
Το Auto-Start-Stop δεν μπορεί να εκκινήσει
τον κινητήρα → σελίδα 155.

Μπαταρία οχήματος 12 Volt
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών.
1. Μεταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιη-

μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Ή: Διανύστε μια σύντομη διαδρομή,
ώστε να μπορεί να φορτιστεί πάλι
η μπαταρία οχήματος 12 Volt.

Τροχοί και ελαστικά
Συστήματα ελέγχου ελαστι-
κών

 Εισαγωγή στο θέμα

Το σύστημα ελέγχου ελαστικών προει-
δοποιεί τον οδηγό για πολύ χαμηλή πίε-
ση ελαστικών.

Γι' αυτό το όχημα διατίθενται τα εξής συ-
στήματα ελέγχου ελαστικών:

Ένδειξη ελέγχου ελαστικών
— Παρακολουθεί στη διάρκεια της διαδρο-

μής διάφορες παραμέτρους (μεταξύ άλ-
λων την περιφέρεια κύλισης) όλων των
ελαστικών μέσω αισθητήρων ABS (έμμε-
ση μέτρηση).

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
— Παρακολουθεί την πίεση ελαστικών μέσω

αισθητήρων πίεσης σε κάθε βαλβίδα ελα-
στικού (άμεση μέτρηση). Μεταλλικές
βαλβίδες ελαστικών.

Πίεση αναφοράς
Η πίεση αναφοράς για το σύστημα ελέγχου
ελαστικών είναι η συνιστώμενη για τα εργο-
στασιακά τοποθετημένα ελαστικά πίεση
ελαστικών στο κρύο ελαστικό με μέγιστο
φορτίο. Η πίεση αναφοράς αντιστοιχεί στα
στοιχεία στην πινακίδα πίεσης ελαστικών
→ σελίδα 368.
Αν η πίεση ελαστικών προσαρμόστηκε σω-
στά και στα τέσσερα ελαστικά, η ένδειξη
ελέγχου ελαστικών πρέπει να υιοθετηθεί εκ
νέου → σελίδα 358. Έτσι προσαρμόζεται
η πίεση αναφοράς στην τρέχουσα πίεση
ελαστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έξυπνη τεχνολογία του συστήματος
ελέγχου ελαστικών δεν μπορεί να υπερβεί
τα δεδομένα από τους νόμους της φυσι-
κής όρια και λειτουργεί αποκλειστικά
εντός των ορίων του συστήματος. Μη εν-
δεδειγμένος χειρισμός τροχών και ελαστι-
κών ενδέχεται να οδηγήσει σε ξαφνική
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απώλεια πίεσης στα ελαστικά, σε αποκόλ-
ληση των πελμάτων και να οδηγήσει ακό-
μη και στο σκάσιμο των ελαστικών.
· Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστι-

κών και τηρείτε μονίμως τις αναφερόμε-
νες τιμές → σελίδα 368. Μια πολύ χαμη-
λή πίεση ελαστικών ενδέχεται να θερμά-
νει το ελαστικό τόσο, ώστε να υπάρχει
το ενδεχόμενο να προκληθεί αποκόλλη-
ση του πέλματος και σκάσιμο του ελα-
στικού.

· Τηρείτε πάντα τη σωστή πίεση ελαστι-
κών στο κρύο ελαστικό, όπως αναγρά-
φεται στην πινακίδα πίεσης ελαστικών
→ σελίδα 368.

· Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστι-
κών σε κρύα ελαστικά. Αν απαιτείται,
ρυθμίστε την πίεση των τοποθετημέ-
νων ελαστικών σε κρύα ελαστικά → σε-
λίδα 368.

· Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά για εμφά-
νιση φθορών ή βλαβών.

· Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη επι-
τρεπόμενη ταχύτητα κίνησης και το
φορτίο για τα τοποθετημένα ελαστικά.

Πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών αυξάνει
την κατανάλωση καυσίμου και τη

φθορά των ελαστικών.

Όταν οδηγείτε για πρώτη φορά με και-
νούργια ελαστικά με υψηλή ταχύτητα

κίνησης, αυτά μπορούν να διασταλούν ελα-
φρώς και έτσι να προκληθεί μια εφάπαξ
προειδοποίηση πίεσης αέρα.

Αντικαθιστάτε τα παλιά ελαστικά μόνο
με ελαστικά που συμφωνούν στις δια-

στάσεις, τον τύπο, τον δείκτη φέρουσας
ικανότητας και ταχύτητας κίνησης με τα
ελαστικά που είναι εγκεκριμένα για το όχη-
μα.

Μην επαφίεστε μόνο στο σύστημα
ελέγχου ελαστικών. Ελέγχετε τακτικά

τα ελαστικά, για να διασφαλίσετε ότι η πίεση
των ελαστικών είναι σωστή και τα ελαστικά
δεν παρουσιάζουν σημάδια ζημιάς, π.χ.,
τρυπήματα. Απομακρύνετε ενδεχόμενα ξέ-
να σώματα από το πέλμα, εφόσον δεν έχουν
εισχωρήσει στο εσωτερικό του ελαστικού.

Ένδειξη ελέγχου ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 357.

Περιγραφή λειτουργίας
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών συγκρίνει με
τη βοήθεια των αισθητήρων ABS μεταξύ
άλλων και τον αριθμό των στροφών και
συνεπώς την περιφέρεια κύλισης των μεμο-
νωμένων τροχών.

ESC ABS: Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών
δεν λειτουργεί, όταν το ESC ή το ABS

έχουν βλάβη → σελίδα 218.

Η περιφέρεια κύλισης μπορεί να αλλά-
ξει:
— Αν η πίεση των ελαστικών έχει τροπο-

ποιηθεί.
— Αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χα-

μηλή.
— Αν η δομή του ελαστικού έχει ζημιές.
— Αν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο μονό-

πλευρα.
— Αν είναι τοποθετημένες αντιολισθητικές

αλυσίδες.
— Αν είναι τοποθετημένος ένας μικρός εφε-

δρικός τροχός ανάγκης.
— Αν έχει αλλαχθεί ένας τροχός ανά άξονα.
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών  μπορεί σε
σπορ οδήγηση, σε χειμερινούς ή μη ασφαλ-
τοστρωμένους δρόμους ή κατά την οδήγη-
ση με αντιολισθητικές αλυσίδες να αντιδρά
καθυστερημένα ή να μην δείχνει τίποτα.
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών υποδεικνύει
μια μεταβολή στην περιφέρεια κύλισης των
ελαστικών με την προειδοποιητική λυχνία 
στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών.
Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών για τα ερ-
γοστασιακά τοποθετημένα ελαστικά ανα-
φέρεται επάνω στην πινακίδα πίεσης ελα-
στικών στην κολόνα πόρτας πλευράς οδη-
γού → σελίδα 368.
Η πίεση όλων των ελαστικών και του εφε-
δρικού τροχού ή του μικρού εφεδρικού τρο-
χού ανάγκης πρέπει να ελέγχεται μηνιαία με
κρύα ελαστικά, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία
με τα στοιχεία του κατασκευαστή του οχή-
ματος στην πινακίδα πίεσης ελαστικών. Αν
οι διαστάσεις των τοποθετημένων ελαστι-
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κών διαφέρουν από τα στοιχεία στην πινακί-
δα τύπου ή στην πινακίδα πίεσης ελαστικών,
πρέπει να προσδιορίζεται η σωστή πίεση
ελαστικών.
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών δεν υποκαθι-
στά την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο
των ελαστικών. Ο οδηγός είναι υπεύθυνος,
ώστε να τηρείται ανά πάσα στιγμή η σωστή
πίεση ελαστικών, ακόμη και όταν η ένδειξη
ελέγχου ελαστικών δεν έχει εμφανίσει ακόμη
κάποια προειδοποίηση για πολύ χαμηλή πίε-
ση ελαστικών.
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών διαθέτει επι-
πλέον μια ένδειξη για τυχόν βλάβη που συν-
δέεται με την προειδοποιητική λυχνία . Σε
περίπτωση δυσλειτουργίας της ένδειξης
ελέγχου ελαστικών, αναβοσβήνει η προει-
δοποιητική λυχνία  μετά την ενεργοποίηση
της ανάφλεξης για περίπου 1 λεπτό και στη
συνέχεια παραμένει διαρκώς αναμμένη.
Αν η ένδειξη ελέγχου ελαστικών υποδεικνύει
μια βλάβη, δεν μπορεί να επιτηρηθεί σωστά
η πίεση ελαστικών. Μια βλάβη της ένδειξης
ελέγχου ελαστικών μπορεί να έχει διάφορες
αιτίες, π.χ., αντικατάσταση ενός τροχού
ή ενός ελαστικού. Μετά την αντικατάσταση
ενός τροχού ή ελαστικού πρέπει να ελέγχετε
αν η προειδοποιητική λυχνία  υποδεικνύει
μια βλάβη συστήματος, για να διασφαλίσετε
ότι η ένδειξη ελέγχου ελαστικών λειτουργεί
σωστά → σελίδα 361.

Υιοθέτηση ένδειξης ελέγχου ελαστι-
κών
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών πρέπει να υιο-
θετηθεί εκ νέου υπό τις ακόλουθες συνθή-
κες:
— Όταν έχει γίνει προσαρμογή των πιέσεων

ελαστικών.
— Όταν έχει αντικατασταθεί ένας ή περισ-

σότεροι τροχοί.
— Όταν έχουν αντιμετατεθεί οι τροχοί, π.χ.,

από εμπρός προς τα πίσω.
Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών επιτρέπεται να
υιοθετείται εκ νέου μόνο αν όλα τα ελαστικά
έχουν πληρωθεί με τη σωστή πίεση ελαστι-
κών, μετρημένη σε κρύο ελαστικό. Το όχημα
πρέπει για τη μέτρηση της πίεσης σε κρύο
ελαστικό να είναι σταματημένο για 3 ώρες
ή σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει δια-
νύσει μόνο λίγα χιλιόμετρα με χαμηλή ταχύ-
τητα κίνησης.

Μετά από μια προειδοποίηση για πολύ
χαμηλή πίεση ελαστικών, απενεργο-

ποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι την ανά-
φλεξη. Μόνο τότε μπορεί να υιοθετηθεί εκ
νέου η ένδειξη ελέγχου ελαστικών.

1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Ενδεχομένως ενεργοποιήστε το

σύστημα Infotainment.
3. Πιέστε σύντομα το Όχημα  στο σύστημα

Infotainment.
4. Πιέστε σύντομα Κατάσταση .
5. Πιέστε σύντομα Πίεση ελαστικών .
6. Πιέστε σύντομα το  SET .
7. Αν και οι τέσσερις πιέσεις των ελαστικών

αντιστοιχούν στις προδιαγραφόμενες
τιμές, πιέστε σύντομα το ΟΚ .
Το σύστημα υιοθετεί αυτόνομα μετά
από τουλάχιστον 20 λεπτά χρόνου οδή-
γησης και διαφορετικές ταχύτητες κίνη-
σης τις νέες τιμές και τις επιτηρεί.
Ή: Για να διακόψετε τη διαδικασία, πιέ-
στε σύντομα το Διακοπή .
Η τρέχουσα πίεση ελαστικών δεν απο-
θηκεύεται και το σύστημα δεν υιοθετεί-
ται εκ νέου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη ενδεδειγμένη υιοθέτηση μπορεί να
οδηγήσει στο να εκδίδονται λάθος προει-
δοποιήσεις από την ένδειξη ελέγχου ελα-
στικών ή παρά την επικίνδυνα χαμηλή πίε-
ση ελαστικών να μην εκδίδεται καμία
προειδοποίηση.
· Να ελέγχετε, αν είναι σωστή η πίεση

όλων των ελαστικών, προτού γίνει
η υιοθέτηση της ένδειξης ελέγχου ελα-
στικών.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 357.

Περιγραφή λειτουργίας
Το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
(RDK) επιτηρεί κατά τη διάρκεια της δια-
δρομής την πίεση ελαστικών των τεσσάρων
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τροχών με τη βοήθεια αισθητήρων πίεσης
ελαστικών στα ελαστικά. Σε περίπτωση
απώλειας πίεσης, το σύστημα προειδοποιεί
τον οδηγό.

Ένδειξη των πιέσεων ελαστικών στο
σύστημα Infotainment

εικ. 192 Γενική εικόνα της ένδειξης οθόνης
στο σύστημα Infotainment: Τρέχουσες πιέσεις
ελαστικών.

1 Ονομαστική πίεση ελαστικών σε bar.
2 Πραγματική πίεση ελαστικών σε bar.
3 Απώλεια πίεσης εμπρός αριστερά.
4 Βλάβη συστήματος πίσω δεξιά.

1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πιέστε σύντομα το Όχημα  στο σύστημα

Infotainment.
3. Πιέστε σύντομα Κατάσταση .
4. Πιέστε σύντομα Πίεση ελαστικών .

Το όχημα απεικονίζεται με τις πραγματι-
κές πιέσεις και τις ονομαστικές πιέσεις
ελαστικών όλων των τροχών κύλισης
→ εικ. 192.

Μετά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης
πραγματοποιείται αρχικά η ένδειξη των τε-
λευταία μετρημένων πιέσεων ελαστικών, με
την έναρξη της οδήγησης αυτή η ένδειξη
ενημερώνεται. Σε χαμηλή πίεση ελαστικών,
οι εκάστοτε πραγματικές τιμές και τα σχετι-
κά ελαστικά απεικονίζονται επισημασμένα
→ εικ. 192.
Αν τα ελαστικά βρίσκονται σε κατάσταση
ηρεμίας, οι αισθητήρες πίεσης ελαστικών
δεν στέλνουν τιμές πίεσης των ελαστικών.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι μπα-
ταρίες των αισθητήρων πίεσης ελαστικών.
Αν δεν στέλνονται πιέσεις ελαστικών, οι πιέ-
σεις που έχουν ληφθεί τελευταίες, απεικονί-
ζονται με γκρι χρώμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συ-
στήματος ελέγχου πίεσης ελαστικών
(αναλόγως του οχήματος)
Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία κάθε
χώρας για το σύστημα ελέγχου πίεσης ελα-
στικών.
Αν έχει τοποθετηθεί ένα σετ ελαστικών στο
όχημα το οποίο δεν έχει καθόλου ή έχει αι-
σθητήρες τροχών που δεν ταιριάζουν στο
όχημα, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία 
για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια είναι
μόνιμα αναμμένη. Οι πιέσεις των ελαστικών
δεν επιτηρούνται. Η απενεργοποίηση του
συστήματος δεν είναι εφικτή.

Προσαρμογή πίεσης ελαστικών
Μετά από κάθε μεταβολή της κατάστασης
φόρτωσης πρέπει να ελέγχετε και να προ-
σαρμόζετε την πίεση των ελαστικών. Η συν-
ιστώμενη πίεση ελαστικού για το όχημα
υπάρχει σε ένα αυτοκόλλητο, το οποίο βρί-
σκεται στην κολόνα της πόρτας οδηγού
ή στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας ρε-
ζερβουάρ → σελίδα 368.
RDK: Ενδέχεται να προκύψουν αποκλίσεις
μεταξύ των τιμών που διαβάζονται κατά
την πλήρωση των ελαστικών στο μανόμε-
τρο και των τιμών που προσδιορίζονται από
το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.
RDK: Το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών λειτουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια!

Επιλογή ονομαστικών πιέσεων ελαστι-
κών για κατάσταση φόρτωσης μερικού
ή πλήρους φορτίου
Αναλόγως της κατάστασης φόρτωσης του
οχήματος, ο οδηγός πρέπει να επιλέξει την
εκάστοτε ονομαστική πίεση ελαστικών.
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πιέστε σύντομα το Όχημα  στο σύστημα

Infotainment.
3. Πιέστε σύντομα Κατάσταση .
4. Πιέστε σύντομα Πίεση ελαστικών .
5. Επιλογή κατάστασης φόρτωσης.
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Επιλογή τύπου ελαστικών
Κατά την αλλαγή σε άλλη διάσταση ελαστι-
κών μπορεί να απαιτείται να προσαρμοστεί
η ονομαστική πίεση ελαστικών στα νέα ελα-
στικά. Αν δεν απαιτείται προσαρμογή, δεν
διατίθεται το μενού επιλογής.
1. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Πιέστε σύντομα το Όχημα  στο σύστημα

Infotainment.
3. Πιέστε σύντομα το Όχημα .
4. Πιέστε σύντομα το Ελαστικά .
5. Πιέστε σύντομα Τύπος ελαστικού .
6. Επιλογή κατάλληλης διάστασης ελαστι-

κών.
Κατά τη συναρμολόγηση όχι εργοστασιακά
προβλεπόμενων διαστάσεων ελαστικών,
μπορεί να καταχωριστεί εκ των υστέρων
η αντίστοιχη ονομαστική πίεση ελαστικών
από έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

Εφεδρικός τροχός, μικρός εφεδρικός
τροχός ανάγκης ή πτυσσόμενος εφε-
δρικός τροχός
Η πίεση του εφεδρικού τροχού, του μικρού
εφεδρικού ανάγκης ή του πτυσσόμενου
εφεδρικού τροχού δεν επιτηρείται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Οι αισθητήρες πίεσης στερεώνονται σε

ειδικές βαλβίδες αλουμινίου, που είναι βι-
δωμένες σταθερά. Κατά την πλήρωση
και τον έλεγχο των πιέσεων απαγορεύεται
η κάμψη των βαλβίδων «στη θέση».

· Αν λείπουν τα καπάκια της βαλβίδας, αυ-
τό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη βαλ-
βίδα και στους αισθητήρες. Για αυτό
οδηγείτε πάντα με πλήρως βιδωμένα κα-
πάκια βαλβίδων. Μην χρησιμοποιείτε με-
ταλλικά καπάκια βαλβίδων.

· Μη χρησιμοποιείτε καπάκια βαλβίδων
«άνεσης», διότι δεν είναι στεγανά και έτσι
μπορεί να προκύψουν βλάβες των αισθη-
τήρων.

Επίλυση προβλημάτων ένδειξης
ελέγχου ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 357.

Πίεση ελαστικών χαμηλή
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Η πίεση ελαστικών ενός ή περισσοτέρων
τροχών έχει μειωθεί ή το ελαστικό έχει δομι-
κή ζημιά.
1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
2. Ελέγξτε και προσαρμόστε όλες τις πιέ-

σεις ελαστικών → σελίδα 368.
3. Αλλάξτε τα ελαστικά που έχουν ζημιά.
4. Υιοθετήστε εκ νέου την ένδειξη ελέγχου

ελαστικών → σελίδα 358.
5. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Βλάβη της ένδειξης ελέγχου ελα-
στικών

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για 1 λεπτό
περίπου και παραμένει στη συνέχεια αναμ-
μένη με κίτρινο χρώμα.
Το σύστημα παρουσιάζει βλάβη.
1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε

πάλι την ανάφλεξη.
3. Υιοθετήστε εκ νέου την ένδειξη ελέγχου

ελαστικών → σελίδα 358.
4. Αν η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, με-

ταβείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στα ελαστικά, αστο-
χία ελαστικών, απώλεια ελέγχου του οχή-
ματος, ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και τον θάνατο.
· Αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία , σταμα-

τήστε αμέσως και ελέγξτε όλα τα ελα-
στικά → σελίδα 368.

· Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
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αυξήσουν τη φθορά ελαστικών, να πε-
ριορίσουν την ευστάθεια του αυτοκινή-
του και να επιμηκύνουν την απόσταση
φρεναρίσματος.

· Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
προκαλέσουν την ξαφνική αστοχία των
ελαστικών και το σκάσιμο του ελαστι-
κού, και να οδηγήσουν στην απώλεια
ελέγχου του οχήματος.

· Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τη σωστή
πίεση των ελαστικών σε όλα τα ελαστι-
κά. Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών
υπάρχει σε ένα αυτοκόλλητο → σελί-
δα 368.

· Το σύστημα ελέγχου ελαστικών μπορεί
να λειτουργήσει σωστά μόνο αν όλα τα
κρύα ελαστικά έχουν τη σωστή πίεση
ελαστικών.

· Όλα τα ελαστικά πρέπει, αναλόγως του
φορτίου, να έχουν πάντα τη σωστή πίε-
ση ελαστικών → σελίδα 368.

· Πριν από κάθε διαδρομή, πληρώνετε
όλα τα ελαστικά με τη σωστή πίεση ελα-
στικών → σελίδα 368.

· Κατά την οδήγηση με πολύ χαμηλή πίε-
ση των ελαστικών, τα ελαστικά λυγίζουν
πολύ περισσότερο. Αυτό μπορεί να οδη-
γήσει σε τόσο μεγάλη υπερθέρμανση
των ελαστικών, ώστε να υπάρξει το εν-
δεχόμενο να προκληθεί αποκόλληση
του πέλματος, σκάσιμο του ελαστικού
και απώλεια ελέγχου του οχήματος.

· Υψηλές ταχύτητες κίνησης και υπερ-
φόρτωση μπορούν να θερμάνουν ένα
ελαστικό τόσο πολύ, ώστε να προκληθεί
σκάσιμο του ελαστικού και απώλεια
ελέγχου του οχήματος.

· Η πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση ελα-
στικών μειώνει τη διάρκεια ζωής των
ελαστικών και επιδρά δυσμενώς στην
οδική συμπεριφορά του οχήματος.

· Αν το ελαστικό δεν έχει «ξεφουσκώσει
τελείως» και δεν απαιτείται οπωσδήπο-
τε η άμεση αλλαγή τροχού, οδηγήστε με
χαμηλή ταχύτητα κίνησης έως τον πλη-
σιέστερο, για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service και
ελέγξτε και διορθώστε την πίεση των
ελαστικών → σελίδα 368.

· Η ένδειξη ελέγχου ελαστικών πρέπει να
είναι πάντα σωστά καλιμπραρισμένη.

Η οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμέ-
νους δρόμους για παρατεταμένο χρο-

νικό διάστημα ή η σπορ οδήγηση μπορεί να
απενεργοποιήσει προσωρινά την ένδειξη
ελέγχου ελαστικών. Η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει σε περίπτωση δυσλειτουργίας
για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια παρα-
μένει αναμμένη. Η ενδεικτική λυχνία, ωστό-
σο, σβήνει, αν μεταβληθούν οι οδικές συν-
θήκες ή ο τρόπος οδήγησης.

Επίλυση προβλημάτων συστήμα-
τος ελέγχου πίεσης ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 357.

Πίεση ελαστικών χαμηλή
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώ-
μα.
Μήνυμα κειμένου: Βλάβη ελαστικού! Η πίε-
ση ενός ή περισσοτέρων ελαστικών είναι
κάτω από τα 1,4 bar (20 psi/140 kPa)
ή υπάρχει κρίσιμη απώλεια πίεσης ελαστι-
κών → 
1.  Μη συνεχίσετε την οδήγηση!
2. Ελέγξτε όλους τους τροχούς για εξωτε-

ρικές ζημιές και εισχωρημένα ξένα σώ-
ματα.

3. Ελέγξτε την πίεση όλων των ελαστικών
→ σελίδα 368.

4. Αλλάξτε τον τροχό ή οδηγήστε με χαμη-
λή ταχύτητα κίνησης έως τον πλησιέ-
στερο, για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

Μήνυμα κειμένου: Πολύ χαμηλές πιέσεις
ελαστικών! Η προειδοποίηση δείχνει ότι σε
τουλάχιστον ένα ελαστικό υπάρχει κρίσιμη
πίεση ελαστικού → .
1. Ελέγξτε την πίεση όλων των ελαστικών

και προσαρμόστε την → σελίδα 368.
2. Αλλάξτε τον τροχό ή οδηγήστε με χαμη-

λή ταχύτητα κίνησης έως τον πλησιέ-
στερο, για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.
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Μήνυμα κειμένου: Ελέγξτε τις πιέσεις
ελαστικών. Η προειδοποίηση δείχνει ότι σε
τουλάχιστον ένα ελαστικό υπάρχει μειωμέ-
νη πίεση ελαστικού → .
1. Αποφύγετε παρατεταμένες διαδρομές

και υψηλές ταχύτητες κίνησης, όσο εμ-
φανίζεται η προειδοποίηση.

2. Ελέγξτε την πίεση όλων των ελαστικών
→ σελίδα 368 και προσαρμόστε την.

 Βλάβη του συστήματος ελέγχου
πίεσης ελαστικών
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για 1 λεπτό
περίπου και παραμένει στη συνέχεια αναμ-
μένη με κίτρινο χρώμα.
Έχουν τοποθετηθεί ένας ή περισσότεροι
τροχοί με αισθητήρα πίεσης ελαστικών, αλ-
λά δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.
1. Οδηγήστε μερικά λεπτά, μέχρι να σβήσει

η ενδεικτική λυχνία.
Έχουν τοποθετηθεί ένας ή περισσότεροι
τροχοί χωρίς αισθητήρα πίεσης ελαστικών
ή ένας αισθητήρας πίεσης ελαστικών είναι
ελαττωματικός.
1. Τοποθετήστε τροχούς με αισθητήρες

πίεσης ελαστικών που λειτουργούν σω-
στά.

Το σύστημα παρουσιάζει βλάβη.
1. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε

πάλι την ανάφλεξη. Αν η βλάβη συνεχίζει
να υφίσταται, μεταβείτε σε έναν για αυ-
τό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Υπάρχει λειτουργική βλάβη μεταξύ ενός αι-
σθητήρα και του συστήματος. Λόγω πα-
ρεμβολών αυτών των σταθμών, οι οποίοι
λειτουργούν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων,
ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς η λει-
τουργία του συστήματος προσωρινά.
1. Απενεργοποιήστε ή αποφύγετε πηγές

παρεμβολών, π.χ., συσκευές ραδιοεπι-
κοινωνίας, ασύρματους τηλεχειρισμούς
ή παιδικά παιχνίδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στα ελαστικά, αστο-
χία ελαστικών, απώλεια ελέγχου του οχή-

ματος, ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και τον θάνατο.
· Αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία , σταμα-

τήστε αμέσως και ελέγξτε όλα τα ελα-
στικά → σελίδα 368.

· Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
αυξήσουν τη φθορά ελαστικών, να πε-
ριορίσουν την ευστάθεια του αυτοκινή-
του και να επιμηκύνουν την απόσταση
φρεναρίσματος.

· Διαφορετικές πιέσεις ελαστικών ή πολύ
χαμηλές πιέσεις ελαστικών μπορούν να
προκαλέσουν την ξαφνική αστοχία των
ελαστικών και το σκάσιμο του ελαστι-
κού, και να οδηγήσουν στην απώλεια
ελέγχου του οχήματος.

· Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τη σωστή
πίεση των ελαστικών σε όλα τα ελαστι-
κά. Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών
υπάρχει σε ένα αυτοκόλλητο → σελί-
δα 368.

· Το σύστημα ελέγχου ελαστικών μπορεί
να λειτουργήσει σωστά μόνο αν όλα τα
κρύα ελαστικά έχουν τη σωστή πίεση
ελαστικών.

· Όλα τα ελαστικά πρέπει, αναλόγως του
φορτίου, να έχουν πάντα τη σωστή πίε-
ση ελαστικών → σελίδα 368.

· Πριν από κάθε διαδρομή, πληρώνετε
όλα τα ελαστικά με τη σωστή πίεση ελα-
στικών → σελίδα 368.

· Κατά την οδήγηση με πολύ χαμηλή πίε-
ση των ελαστικών, τα ελαστικά λυγίζουν
πολύ περισσότερο. Αυτό μπορεί να οδη-
γήσει σε τόσο μεγάλη υπερθέρμανση
των ελαστικών, ώστε να υπάρξει το εν-
δεχόμενο να προκληθεί αποκόλληση
του πέλματος, σκάσιμο του ελαστικού
και απώλεια ελέγχου του οχήματος.

· Υψηλές ταχύτητες κίνησης και υπερ-
φόρτωση μπορούν να θερμάνουν ένα
ελαστικό τόσο πολύ, ώστε να προκληθεί
σκάσιμο του ελαστικού και απώλεια
ελέγχου του οχήματος.

· Η πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση ελα-
στικών μειώνει τη διάρκεια ζωής των
ελαστικών και επιδρά δυσμενώς στην
οδική συμπεριφορά του οχήματος.

· Αν το ελαστικό δεν έχει «ξεφουσκώσει
τελείως» και δεν απαιτείται οπωσδήπο-
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τε η άμεση αλλαγή τροχού, οδηγήστε με
χαμηλή ταχύτητα κίνησης έως τον πλη-
σιέστερο, για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service και
ελέγξτε και διορθώστε την πίεση των
ελαστικών → σελίδα 368.

Χρήσιμες πληροφορίες για
τους τροχούς και τα ελαστικά

 Εισαγωγή στο θέμα

Τα ελαστικά είναι τα εξαρτήματα του οχή-
ματος τα οποία καταπονούνται περισσότε-
ρο, γεγονός που συχνά υποτιμάται. Τα ελα-
στικά είναι πολύ σημαντικά, επειδή οι στενές
επιφάνειες επαφής των ελαστικών είναι
η μοναδική επαφή του οχήματος με τον
δρόμο.
Η διάρκεια ζωής των ελαστικών εξαρτάται
από την πίεση των ελαστικών, τον τρόπο
οδήγησης, τον σωστό χειρισμό και τη σω-
στή τοποθέτηση.
Συνιστάται η ανάθεση όλων των εργασιών
στα ελαστικά και στους τροχούς σε έναν
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service. Αυτός
είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα ειδικά
εργαλεία και ανταλλακτικά, διαθέτει τις
αναγκαίες ειδικές γνώσεις και είναι καταρτι-
σμένος σε θέματα απόρριψης των παλαιών
ελαστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καινούργια ελαστικά ή ελαστικά τα οποία
είναι παλαιά, έχουν φθαρεί ή υποστεί βλά-
βη δεν παρέχουν τον πλήρη έλεγχο του
οχήματος και την ικανότητα πέδησης.
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός τροχών και
ελαστικών ενδέχεται να μειώσει την ασφά-
λεια οδήγησης και να προκαλέσει ατυχή-
ματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Να χρησιμοποιείτε και στους τέσσερις

τροχούς μόνο ελαστικά ράντιαλ ίδιου
τύπου, μεγέθους (περιφέρεια κύλισης)
και ίδιου τύπου πέλματος.

· Τα καινούργια ελαστικά πρέπει να ρο-
νταριστούν, επειδή τα καινούργια ελα-
στικά έχουν αρχικά μειωμένη πρόσφυση
και ικανότητα πέδησης. Οδηγήστε αντί-
στοιχα τα πρώτα 600 km (370 μίλια)

προσεκτικά, για να αποφύγετε ατυχήμα-
τα και σοβαρούς τραυματισμούς.

· Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστι-
κών σε κρύα ελαστικά και τηρείτε την
αναφερόμενη τιμή. Μια πολύ χαμηλή
πίεση ελαστικών ενδέχεται κατά την
οδήγηση να θερμάνει το ελαστικό τόσο,
ώστε να υπάρξει το ενδεχόμενο να προ-
κληθεί αποκόλληση πέλματος και σκάσι-
μο του ελαστικού.

· Να ελέγχετε το ελαστικό τακτικά για ζη-
μιές και φθορά.

· Μην οδηγείτε ποτέ με φθαρμένα ελαστι-
κά ή ελαστικά που έχουν ζημιά (τρυπή-
ματα, κοψίματα, ρωγμές, εξογκώματα).
Η οδήγηση με αυτά τα ελαστικά ενδέχε-
ται να προκαλέσει σκάσιμο ελαστικών,
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματι-
σμούς. Αντικαθιστάτε χωρίς καθυστέ-
ρηση τα φθαρμένα ή χαλασμένα ελα-
στικά.

· Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη επι-
τρεπόμενη ταχύτητα κίνησης και το
φορτίο για τα τοποθετημένα ελαστικά.

· Η αποτελεσματικότητα των συστημά-
των υποβοήθησης οδηγού και των συ-
στημάτων υποβοήθησης φρένων εξαρ-
τάται επίσης από την πρόσφυση των
ελαστικών.

· Σταματήστε αμέσως, αν κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής διαπιστώσετε ασυ-
νήθιστους κραδασμούς ή μονόπλευρο
τράβηγμα του αυτοκινήτου και ελέγξτε
τους τροχούς και τα ελαστικά για ζη-
μιές.

· Για να μειωθεί ο κίνδυνος της απώλειας
ελέγχου του οχήματος, ατυχήματος και
σοβαρών τραυματισμών, μη λύνετε πο-
τέ τις βιδωτές συνδέσεις σε ζάντες με
βιδωτή στεφάνη.

· Μη χρησιμοποιείτε τροχούς ή ελαστικά
των οποίων δεν γνωρίζετε το ιστορικό.
Οι μεταχειρισμένοι τροχοί και τα ελαστι-
κά μπορεί να έχουν ζημιά, ακόμη και αν
αυτές οι ζημιές δεν είναι ορατές, και να
προκαλέσουν ζημιές ελαστικών, αστο-
χία ελαστικών και απώλεια του ελέγχου
του οχήματος.

· Τα παλαιά ελαστικά, ακόμη και αν δεν
είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως,
μπορεί να χάσουν ξαφνικά αέρα ή να
σκάσουν, κυρίως σε υψηλές ταχύτητες
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κίνησης, και με αυτόν τον τρόπο να
προκαλέσουν ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε ελαστι-
κά παλαιότερα των 6 ετών μόνο σε πε-
ρίπτωση ανάγκης και οδηγώντας με
εξαιρετική προσοχή και ανάλογα προσε-
κτικό τρόπο οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι τροχοί ενδέχεται να λυθούν λόγω ακα-
τάλληλης σύσφιγξης μπουλονιών τροχών
ή σε περίπτωση απουσίας μπουλονιών
τροχών, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν
στην απώλεια ελέγχου του οχήματος, σε
ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην οδηγείτε ποτέ με χαλαρωμένα

μπουλόνια τροχών ή σε περίπτωση που
λείπουν μπουλόνια τροχών.

· Χρησιμοποιείτε πάντα τα μπουλόνια
τροχών που αντιστοιχούν στην εκάστο-
τε ζάντα και στον τύπο οχήματος.

· Σφίγγετε τα μπουλόνια τροχών πάντα
με τη σωστή ροπή σύσφιγξης. Αν δεν
έχετε διαθέσιμο δυναμόκλειδο, σφίξτε
τα μπουλόνια τροχών με το κλειδί τρο-
χών και αναθέστε άμεσα τον έλεγχο της
ροπής σύσφιγξης στον πλησιέστερο, για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Για τεχνικούς λόγους δεν μπορείτε
συνήθως να χρησιμοποιήσετε τις ζά-

ντες άλλων οχημάτων. Αυτό ισχύει υπό ορι-
σμένες συνθήκες ακόμη και για τις ζάντες
του ίδιου τύπου οχήματος. Προσέξτε τα επί-
σημα έγγραφα αυτοκινήτου ή ρωτήστε σε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.

Χειρισμός τροχών και ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

εικ. 193 Σχήμα για την αλλαγή των τροχών.

Τα εγκεκριμένα ελαστικά και οι ζάντες έχουν
με ακρίβεια προσαρμοστεί μεταξύ τους.

Αλλαγή τροχών
Για την ομοιόμορφη φθορά όλων των ελα-
στικών συνιστάται μια τακτική αλλαγή τρο-
χών σύμφωνα με το σχήμα → εικ. 193. Με
τον τρόπο αυτό τα ελαστικά θα έχουν την
ίδια διάρκεια ζωής.
Συνιστάται η αλλαγή τροχών από έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Αποφυγή ζημιών στις ζάντες και στα
ελαστικά
— Ανεβαίνετε στα κράσπεδα των πεζοδρο-

μίων και σε άλλα χαμηλά εμπόδια μόνο
αργά και σε ορθή γωνία, έτσι ώστε οι
μπροστινοί τροχοί να αγγίζουν ταυτόχρο-
να το εμπόδιο.

— Ελέγχετε τακτικά την πίεση ελαστικών.
— Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά για ζημιές,

π.χ., οπές, κοψίματα, τρυπήματα ή φου-
σκάλες.

— Μην υπερβαίνετε ποτέ το φέρον φορτίο
και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
κίνησης των ελαστικών → σελίδα 374.

— Αντικαταστήστε αμέσως φθαρμένα ελα-
στικά ή ελαστικά που έχουν ζημιά → σελί-
δα 370.
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— Προστατέψτε τα ελαστικά, και τον εφεδρι-
κό τροχό, από την επαφή με καυστικά υλι-
κά συμπεριλαμβανομένων γράσου, λα-
διού, καυσίμου και υγρών φρένων → .

— Αντικαταστήστε αμέσως προστατευτικά
καπάκια των βαλβίδων, που λείπουν.

— Αφαιρέστε τα ξένα σώματα τα οποία δεν
έχουν διεισδύσει ακόμη μέσα στο εσωτε-
ρικό του ελαστικού → σελίδα 370.

— Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις του συ-
στήματος ελέγχου ελαστικών → σελί-
δα 361, → σελίδα 362.

Ελαστικά παλαιότερα των 6 ετών
Τα ελαστικά παλαιώνουν λόγω φυσικών και
χημικών διαδικασιών, εξαιτίας των οποίων
ενδέχεται να περιοριστεί η λειτουργία τους.
Ελαστικά τα οποία παραμένουν αποθηκευ-
μένα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να
χρησιμοποιούνται, παλαιώνουν ταχύτερα
από ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται
διαρκώς.
Συνιστάται η αλλαγή ελαστικών παλαιότε-
ρων των 6 ετών, με καινούργια ελαστικά.
Αυτό ισχύει και για ελαστικά τα οποία εξω-
τερικά δείχνουν ακόμη ικανά προς χρήση
και το βάθος πέλματός τους δεν έχει επιτύ-
χει ακόμη την ελάχιστη τιμή που προβλέπει
ο νόμος → .
Τα χειμερινά ελαστικά ή τα ελαστικά παντός
καιρού χάνουν επίσης σε σημαντικό βαθμό
τις ιδιότητές τους λόγω γήρανσης– ανε-
ξάρτητα από το βάθος πέλματος που
υπάρχει ακόμη.
Η ηλικία κάθε ελαστικού μπορεί να προ-
σδιοριστεί βάσει της ημερομηνίας παραγω-
γής του → σελίδα 368.

Αποθήκευση ελαστικών
— Αποθηκεύετε τα ελαστικά πάντα σε δρο-

σερό, στεγνό και όσο το δυνατόν σκοτει-
νό μέρος. Τα τοποθετημένα στη ζάντα
ελαστικά μην τα αποθηκεύετε κάθετα.

— Προστατέψτε από ρύπους τα ελαστικά
χωρίς ζάντες σε κατάλληλες θήκες και
φυλάξτε τα όρθια επάνω στην περιφέρεια
κύλισης.

Ελαστικά παντός εδάφους
Κάποια οχήματα ενδέχεται να είναι εργο-
στασιακά εφοδιασμένα με «ελαστικά πα-
ντός εδάφους». Εξαιτίας του υψηλού προ-

φίλ αυτών των ελαστικών επέρχεται μετα-
βολή των οδικών χαρακτηριστικών όπως,
π.χ., της άνεσης κατά την οδήγηση, κατανά-
λωσης καυσίμου, απόστασης φρεναρίσμα-
τος, συμπεριφοράς οδήγησης στις στροφές,
των θορύβων κύλισης → .

Καινούργια ελαστικά
— Με καινούργια ελαστικά να οδηγείτε κατά

τα πρώτα 600 χλμ. (370 μίλια) πολύ προ-
σεκτικά, επειδή πρέπει πρώτα να ρονταρι-
στούν. Μη ρονταρισμένα ελαστικά έχουν
μειωμένη πρόσφυση και ικανότητα πέδη-
σης → .

— Χρησιμοποιείτε και στους τέσσερις τρο-
χούς μόνο ελαστικά ίδιου τύπου, μεγέ-
θους και ίδιου τύπου πέλματος.

Αντικατάσταση ελαστικών
— Αντικαθιστάτε τα ελαστικά τουλάχιστον

ανά ζεύγη άξονα.
— Να αντικαθιστάτε τα παλαιά ελαστικά μό-

νο με ελαστικά που έχουν εγκριθεί για τον
συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαστικά, των
οποίων το πραγματικό μέγεθος υπερβαί-
νει τις διαστάσεις των τύπων ελαστικών
που έχουν εγκριθεί για το όχημα.

Σε αυτοκίνητα με ένδειξη ελέγχου ελα-
στικών
Μετά από κάθε αλλαγή ενός ή περισσοτέ-
ρων τροχών πρέπει να υιοθετείται εκ νέου
η ένδειξη ελέγχου ελαστικών. Το ίδιο ισχύει
και μετά την αλλαγή των τροχών, π.χ., από
εμπρός προς τα πίσω → σελίδα 358.

Σε οχήματα με σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών
RDK: Κατά την αντικατάσταση των εργο-
στασιακά τοποθετημένων τροχών προσέξ-
τε, ώστε οι καινούργιοι τροχοί να είναι εξο-
πλισμένοι με αισθητήρες συμβατούς με το
σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών → σελί-
δα 359.
1. Για να αναγνωριστούν οι καινούργιοι

τροχοί πρέπει μετά από λίγο να οδηγη-
θεί το αυτοκίνητο με ταχύτητα κίνησης
επάνω από 25 km/h (15 mph) περίπου.

Κατά την αντικατάσταση και τη μετατροπή
των αισθητήρων συνιστάται πάντα η χρήση
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ενός νέου σετ βαλβίδων και ενός νέου σετ
στεγανοποίησης.
RDK: Περισσότερες πληροφορίες για το
RDK → σελίδα 359.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καυστικά υγρά και υλικά ενδέχεται να
προκαλέσουν ορατές και μη ορατές ζημιές
στα ελαστικά, γεγονός που μπορεί να οδη-
γήσει σε σκάσιμο των ελαστικών.
· Κρατάτε πάντα μακριά από τα ελαστικά

χημικά, λάδια, λίπη, καύσιμα, υγρά φρέ-
νων και άλλα επιθετικά υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα παλαιά ελαστικά, ακόμη και αν δεν εί-
χαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, μπο-
ρεί να χάσουν ξαφνικά αέρα ή να σκά-
σουν, κυρίως σε υψηλές ταχύτητες κίνη-
σης, και με αυτόν τον τρόπο να προκαλέ-
σουν ατυχήματα και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
· Χρησιμοποιείτε ελαστικά παλαιότερα

των 6 ετών μόνο σε περίπτωση ανάγκης
και οδηγώντας με εξαιρετική προσοχή
και ανάλογα προσεκτικό τρόπο οδήγη-
σης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καινούργια ελαστικά πρέπει να ροντα-
ριστούν, επειδή τα καινούργια ελαστικά
έχουν αρχικά μειωμένη πρόσφυση και ικα-
νότητα πέδησης.
· Για να αποφύγετε ατυχήματα και σοβα-

ρούς τραυματισμούς, οδηγήστε με την
ανάλογη προσοχή κατά τα πρώτα 600
km (370 μίλια).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το υψηλό προφίλ των ελαστικών παντός
εδάφους ενδέχεται να επιμηκύνει σημαντι-
κά την απόσταση φρεναρίσματος ή να αλ-
λάξει τη συμπεριφορά οδήγησης στις
στροφές και με αυτόν τον τρόπο να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις μεταβλη-

θείσες οδικές ιδιότητες και οδηγείτε
ανάλογα με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι τροχοί πρέπει να έχουν το κατασκευα-
στικά απαραίτητο διάκενο. Σε ελλιπές διά-
κενο τα ελαστικά ενδέχεται να έρθουν σε
επαφή τριβής με μέρη του μηχανισμού
τροχών και ανάρτησης, του αμαξώματος
και με τους σωλήνες φρένων, γεγονός το
οποίο ενδέχεται να θέσει το σύστημα φρέ-
νων εκτός λειτουργίας και να οδηγήσει
στην αποκόλληση του πέλματος και κατά
συνέπεια στο σκάσιμο του ελαστικού.
· Οι πραγματικές διαστάσεις των ελαστι-

κών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις
διαστάσεις των τύπων ελαστικών που
έχουν εγκριθεί για το όχημα, και τα ελα-
στικά δεν πρέπει να τρίβονται σε άλλα
μέρη του οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τα δυνατά χτυπήματα και παρα-
κάμπτετε τα εμπόδια, αν είναι εφικτό. Τα
ελαστικά μπορεί να παραμορφώνονται ειδι-
κότερα από λακκούβες και γωνίες κρασπέ-
δων. Ως συνέπεια, ενδέχεται να προκύψει
ζημιά στα ελαστικά και στις ζάντες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε μετατροπή σε άλλα ελαστικά, μην προξε-
νείτε ζημιά στις βαλβίδες. Μην οδηγείτε πο-
τέ χωρίς καπάκια βαλβίδων. Οι βαλβίδες εν-
δέχεται να υποστούν ζημιά.

Φροντίζετε πάντα για την απόρριψη
παλαιών ελαστικών σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς.

Αν ο εφεδρικός τροχός διαφέρει στην
έκδοσή του από τα ελαστικά του οχή-

ματος, για παράδειγμα, σε περίπτωση χειμε-
ρινών ελαστικών ή μικρού εφεδρικού τρο-
χού ανάγκης, τότε ο εφεδρικός τροχός επι-
τρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για σύν-
τομο χρονικό διάστημα σε περίπτωση βλά-
βης ελαστικού, και με αντίστοιχη προσοχή
κατά την οδήγηση. Αντικαταστήστε τον μι-
κρό εφεδρικό τροχό ανάγκης το συντομό-
τερο δυνατόν με έναν κανονικό τροχό.

Σε ελαστικά εγκεκριμένα για το όχημα
έχει διασφαλιστεί ότι οι διαστάσεις

τους ταιριάζουν στο αυτοκίνητο. Σε άλλα
ελαστικά πρέπει ο πωλητής να παραδώσει
πιστοποίηση του κατασκευαστή ελαστικών,
από την οποία να προκύπτει ομοίως ότι το
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ελαστικό είναι κατάλληλο για το αυτοκίνητο.
Φυλάξτε την πιστοποίηση καλά και έχετέ τη
μαζί με το όχημα.

Ζάντες και μπουλόνια τροχών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Οι ζάντες, τα ελαστικά και τα μπουλόνια
τροχών έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τον
τύπο του αυτοκινήτου. Όταν αλλάζετε ζά-
ντες πρέπει να χρησιμοποιείτε τα σωστά
μπουλόνια με το σωστό μήκος και το κωνικό
σχήμα. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα φρένα θα
μπορούν να λειτουργούν σωστά και ότι το
όχημα κινείται ομαλά και με ασφάλεια.
Για τεχνικούς λόγους δεν μπορείτε συν-
ήθως να χρησιμοποιήσετε τις ζάντες άλλων
οχημάτων. Αυτό ισχύει υπό ορισμένες συν-
θήκες ακόμη και για τις ζάντες του ίδιου τύ-
που οχήματος.
Η ροπή σύσφιγξης των μπουλονιών τροχών
πρέπει να ελέγχεται τακτικά με ένα δυναμό-
κλειδο που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας → σελίδα 385.

Μπουλόνια τροχών
Για κάθε τύπο οχήματος πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται πάντα τα σωστά μπουλόνια τρο-
χών και αυτά να βιδώνονται πάντα με τη
σωστή ροπή σύσφιγξης → σελίδα 385.

Ζάντες με βιδωτή στεφάνη ή διακοσμη-
τικά στοιχεία
Ζάντες με βιδωτή στεφάνη ή διακοσμητικά
στοιχεία αποτελούνται από αρκετά εξαρτή-
ματα. Αυτά τα εξαρτήματα συνδέονται με-
ταξύ τους με ειδικές βίδες. Οι χαλασμένες
ζάντες και τα διακοσμητικά στοιχεία πρέπει
να αντικαθίστανται και επιτρέπεται να επι-
σκευάζονται μόνο από έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

Σήμανση ζαντών
Σε ορισμένες χώρες πρέπει οι νέες ζάντες
να περιλαμβάνουν στοιχεία για ορισμένες
ιδιότητες. Τα εξής στοιχεία μπορεί να περι-
λαμβάνονται στη ζάντα:
— Σφραγίδα συμμόρφωσης.

— Μέγεθος ζάντας.
— Όνομα του κατασκευαστή ή μάρκα.
— Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος).
— Χώρα προέλευσης.
— Αριθμός παραγωγής.
— Αριθμός παρτίδας πρώτης ύλης.
— Κωδικός είδους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση ακατάλληλων ζαντών ή ζαντών
με ζημιές ενδέχεται να επηρεάσει την
ασφάλεια οδήγησης και να προκαλέσει
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Χρησιμοποιείτε μόνο ζάντες εγκεκριμέ-

νες για το αυτοκίνητο.
· Ελέγχετε τις ζάντες τακτικά για ζημιές

και, αν είναι αναγκαίο, αντικαταστήστε
τις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένο ξεβίδωμα και βίδωμα
των βιδών σε ζάντες με βιδωτές στεφάνες
ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Μην λύνετε ποτέ τις βιδωτές συνδέσεις

σε ζάντες με βιδωτή στεφάνη.
· Αναθέτετε όλες τις εργασίες σε ζάντες

με βιδωτές στεφάνες σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

Πίεση ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

εικ. 194 Στοιχεία επάνω στην πινακίδα πίεσης
ελαστικών.
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1 Διαστάσεις ελαστικών.
2 Υπόδειξη: Ελέγχετε τακτικά την πίεση

των ελαστικών σε κρύα ελαστικά.
3 Μέγεθος ζάντας.
4 Πίεση ελαστικών για τα ελαστικά του

μπροστινού άξονα.
5 Πίεση ελαστικών για τα ελαστικά του πί-

σω άξονα.
6 Πίεση ελαστικών για μερικό φορτίο.
7 Πίεση ελαστικών για πλήρες φορτίο.

εικ. 195 Στην πόρτα οδηγού: Πινακίδα πίεσης
ελαστικών (εναλλακτικά στην εσωτερική πλευ-
ρά της θυρίδας ρεζερβουάρ).

Η πινακίδα αναφέρει τη σωστή πίεση ελα-
στικών για εγκεκριμένα ελαστικά.
Αναλόγως του οχήματος, μπορεί η πινακίδα
να διαφέρει στην εμφάνιση. Μπορεί να περι-
λαμβάνονται πρόσθετες διαστάσεις ελαστι-
κών.
Λάθος πίεση ελαστικών επιδρά δυσμενώς
στη συμπεριφορά οδήγησης και έχει ως
αποτέλεσμα την αυξημένη φθορά ή έως και
το σκάσιμο του ελαστικού → . Κυρίως σε
υψηλές ταχύτητες κίνησης η σωστή πίεση
ελαστικών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Έλεγχος πίεσης ελαστικών
Ελέγχετε την πίεση ελαστικών συστηματικά,
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, και επιπρό-
σθετα πριν από κάθε μεγάλη διαδρομή.
Ελέγχετε πάντα όλα τα ελαστικά, συμπερι-
λαμβανομένου του εφεδρικού τροχού, αν
υπάρχει. Σε πιο ψυχρές περιοχές η πίεση
των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται πιο συ-
χνά, ωστόσο μόνο αν το όχημα δεν έχει
προηγουμένως μετακινηθεί. Να χρησιμο-

ποιείτε πάντα συσκευή ελέγχου πίεσης ελα-
στικών, που να λειτουργεί απρόσκοπτα.
— Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών μόνο

σε κρύα ελαστικά. Η αναφερόμενη πίεση
ελαστικών ισχύει για κρύα ελαστικά.
Η πίεση των ελαστικών είναι υψηλότερη
σε ζεστά από ό,τι σε κρύα ελαστικά. Γι'
αυτό, μη βγάζετε ποτέ τον αέρα από ένα
ζεστό ελαστικό με σκοπό να προσαρμό-
σετε την πίεση των ελαστικών.

— Προσαρμόζετε την πίεση ελαστικών πά-
ντα στην κατάσταση φόρτωσης.

— Μετά την προσαρμογή των πιέσεων ελα-
στικών βιδώνετε πάντα τα καπάκια στις
βαλβίδες και λαμβάνετε υπόψη τις πλη-
ροφορίες για το σύστημα ελέγχου ελαστι-
κών.

— Χρησιμοποιείτε πάντα την πίεση ελαστι-
κών που αναφέρεται στην πινακίδα. Μην
υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη πίεση ελα-
στικών που αναγράφεται στο πλευρικό
τοίχωμα του ελαστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια λάθος πίεση ελαστικών ενδέχεται να
οδηγήσει σε ξαφνική απώλεια αέρα ή στο
σκάσιμο του ελαστικού κατά τη διάρκεια
της διαδρομής. Το γεγονός αυτό ενδέχε-
ται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και
θανάσιμους τραυματισμούς.
· Μια πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών ενδέ-

χεται κατά την οδήγηση να θερμάνει το
ελαστικό τόσο, ώστε να υπάρξει το εν-
δεχόμενο να προκληθεί αποκόλληση
πέλματος και σκάσιμο του ελαστικού.

· Υπερβολικές ταχύτητες κίνησης και
υπερφόρτωση του οχήματος ενδέχεται
να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ξαφνι-
κές ζημιές ελαστικών, συμπεριλαμβανο-
μένου σκασίματος ελαστικών και απο-
κόλλησης της επιφάνειας κύλισης, και
κατά συνέπεια απώλεια ελέγχου του
οχήματος.

· Λάθος πίεση ελαστικών συντομεύει τη
διάρκεια ζωής των ελαστικών και επιδει-
νώνει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου
κατά την οδήγηση.

· Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστι-
κών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα,
και επιπλέον πριν από κάθε μεγάλη δια-
δρομή.
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· Όλα τα ελαστικά πρέπει, αναλόγως του
φορτίου, να έχουν πάντα τη σωστή πίε-
ση ελαστικών.

· Μη μειώνετε ποτέ την αυξημένη πίεση
ελαστικών σε ζεστά ελαστικά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Προσέξτε κατά την τοποθέτηση του συ-

στήματος ελέγχου πίεσης ελαστικών να
μην το τσακίσετε με τον κορμό της βαλβί-
δας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκλη-
θούν ζημιές στη βαλβίδα ελαστικού.

· Οδηγείτε πάντα με πλήρως βιδωμένα κα-
πάκια βαλβίδων.

Η πολύ χαμηλή πίεση των ελαστικών
αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.

Βάθος πέλματος και δείκτες φθο-
ράς

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Βάθος πέλματος
Οι περισσότερες οδηγικές καταστάσεις
απαιτούν ένα κατά το δυνατόν ψηλό προφίλ
ελαστικού. Επίσης, τουλάχιστον τα ελαστικά
του ίδιου άξονα θα πρέπει να έχουν ομοιό-
μορφο βάθος πέλματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτε-
ρα σε υγρές ή χειμερινές οδικές συνθήκες.
Στις περισσότερες χώρες, σε βάθος
πέλματος 1,6 mm (1/16 in) - μετρημένο στις
εγκοπές του πέλματος δίπλα από τους δεί-
κτες φθοράς - έχει επιτευχθεί το νόμιμα επι-
τρεπτό ελάχιστο βάθος πέλματος (τηρείτε
τα όσα διαφορετικά ορίζει η νομοθεσία κά-
θε χώρας).
Τηρείτε τα όσα ορίζει η ειδική κάθε χώρας
νομοθεσία για το επιτρεπόμενο ελάχιστο
βάθος πέλματος των χειμερινών ελαστικών
και ελαστικών παντός καιρού.

Δείκτες φθοράς στο ελαστικό
Οι δείκτες φθοράς επισημαίνουν το αν ένα
ελαστικό έχει φθαρεί. Τα ελαστικά πρέπει να
αντικαθίστανται το αργότερο όταν η φθο-
ρά του πέλματος φθάσει στο όριο του δεί-
κτη φθοράς.

Στο βάθος του πέλματος του ελαστικού
υπάρχουν δείκτες φθοράς ύψους 1,6 mm
(1/16 in) . Τα σημάδια στα πλευρικά τοιχώ-
ματα των ελαστικών επισημαίνουν τη θέση
των δεικτών φθοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φθαρμένα ελαστικά ενέχουν κίνδυνο για
την ασφάλεια και μπορούν να προκαλέ-
σουν απώλεια ελέγχου του οχήματος και
σοβαρούς τραυματισμούς.
· Τα φθαρμένα ελαστικά πρέπει να αντι-

καθίστανται με καινούρια ελαστικά το
αργότερο όταν έχουν φθαρεί έως τους
δείκτες φθοράς.

· Φθαρμένα ελαστικά έχουν σημαντικά
μειωμένη πρόσφυση κυρίως σε βρεγμέ-
νους δρόμους και σε αυτήν την περί-
πτωση το όχημα «υδρολισθαίνει» πιο
εύκολα (Aquaplaning).

· Φθαρμένα ελαστικά μειώνουν τη δυνα-
τότητα σταθερού ελέγχου του οχήμα-
τος σε κανονικές και δύσκολες οδηγικές
καταστάσεις και αυξάνουν την απόστα-
ση φρεναρίσματος και τον κίνδυνο ολί-
σθησης.

Ζημιές ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Οι ζημιές στα ελαστικά και στις ζάντες συ-
χνά είναι κρυφές → .
1. Αν υπάρχει υποψία ότι ένας τροχός έχει

ζημιά, μειώστε αμέσως την ταχύτητα
κίνησης και σταματήστε μόλις το επιτρέ-
ψει η κυκλοφοριακή κατάσταση και είναι
ασφαλές.

2. Ελέγξτε τα ελαστικά και τις ζάντες για
ζημιές.

3. Σε περίπτωση ζημιάς στο ελαστικό, μη
συνεχίσετε την οδήγηση.

4. Αντικαταστήστε τον τροχό με τη ζημιά
→ σελίδα 384. Αν χρειαστεί, απευθυν-
θείτε σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Ή: Στεγανοποιήστε τον τροχό με τη ζη-
μιά και φουσκώστε τον με το σετ επι-
σκευής ελαστικών → σελίδα 389.
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5. Αν εξωτερικά δεν αναγνωρίζονται ζη-
μιές, οδηγήστε αργά και προσεκτικά
στον πλησιέστερο, για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service για να ελέγξετε το αυτοκίνητο.

Ξένα σώματα μέσα στο ελαστικό
1. Αφήστε τα ξένα σώματα μέσα στο ελα-

στικό σε περίπτωση που έχουν εισχωρή-
σει στο εσωτερικό του ελαστικού! Αντι-
κείμενα που έχουν προσκολληθεί ανά-
μεσα στα προφίλ του πέλματος του ελα-
στικού μπορούν να απομακρυνθούν.

2. Αντικαταστήστε τον τροχό με τη ζημιά
→ σελίδα 384. Αν χρειαστεί, απευθυνθεί-
τε σε έναν πιστοποιημένο για αυτό εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Ή: Στεγανοποιήστε τον τροχό με τη ζη-
μιά και φουσκώστε τον με το σετ επι-
σκευής ελαστικών → σελίδα 389.

3. Ελέγξτε και προσαρμόστε την πίεση του
ελαστικού.

4. Για αυτό, επισκεφθείτε πιστοποιημένο
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Σε αυτοκίνητα με ελαστικά κινητικότη-
τας:
1. Αφήστε μέσα στο ελαστικό τα ξένα σώ-

ματα που έχουν εισχωρήσει και μεταβεί-
τε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service. Το
στεγανοποιητικό υλικό που έχει τοποθε-
τηθεί στο εσωτερικό του ελαστικού,
στην περιοχή της περιφέρειας κύλισης,
"περιβάλλει" τα ξένα σώματα στο ελα-
στικό και το στεγανοποιεί προσωρινά.

Φθορά ελαστικών
Η φθορά των ελαστικών εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες:
— Στιλ οδήγησης.
— Αποζυγοστάθμιση των ελαστικών.
— Ρύθμιση του μηχανισμού τροχών και

ανάρτησης.
Η γρήγορη οδήγηση στις στροφές, οι γρή-
γορες επιταχύνσεις και το απότομο φρενά-
ρισμα αυξάνουν τη φθορά των ελαστικών.
Κατά την οδήγηση ενδέχεται να προκύψει
αποζυγοστάθμιση, η οποία γίνεται αντιλη-
πτή με «τρέμουλο» του τιμονιού. Μία απο-
ζυγοστάθμιση στους τροχούς επιδρά και

στη φθορά των ελαστικών. Γι' αυτό σε μια
τέτοια περίπτωση να φροντίζετε να ζυγο-
σταθμίζονται εκ νέου οι τροχοί.
Μια λανθασμένη ρύθμιση του μηχανισμού
τροχών και ανάρτησης επηρεάζει την
ασφάλεια οδήγησης και επιφέρει αυξημένη
φθορά στα ελαστικά. Σε περίπτωση έντονης
φθοράς των ελαστικών, αναθέστε τον έλεγ-
χο του μηχανισμού τροχών και ανάρτησης
σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ασυνήθιστες δονήσεις ή μονόπλευρο τρά-
νταγμα του οχήματος κατά τη διάρκεια
της οδήγησης ενδέχεται να υποδηλώνουν
κάποια βλάβη ελαστικού.
· Μειώστε αμέσως την ταχύτητα κίνησης

και σταματήστε, μόλις το επιτρέψει η κυ-
κλοφοριακή κατάσταση και είναι ασφα-
λές.

· Ελέγξτε τα ελαστικά και τις ζάντες για
ζημιές.

· Μην οδηγείτε ποτέ με φθαρμένα ελαστι-
κά ή ζάντες. Αντ’ αυτού ζητήστε τη βοή-
θεια ενός πιστοποιημένου για αυτό
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service.

· Αν εξωτερικά δεν αναγνωρίζονται ζη-
μιές, οδηγήστε αργά και προσεκτικά
στον πλησιέστερο, για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service για να ελέγξετε το αυτοκίνητο.

Καινούργια ελαστικά και αντικα-
τάσταση ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Καινούργια ελαστικά
— Με καινούργια ελαστικά να οδηγείτε κατά

τα πρώτα 600 χλμ. (370 μίλια) πολύ προ-
σεκτικά, επειδή πρέπει πρώτα να ρονταρι-
στούν. Μη ρονταρισμένα ελαστικά έχουν
μειωμένη πρόσφυση και ικανότητα πέδη-
σης → σελίδα 365.

— Χρησιμοποιείτε και στους δύο τροχούς
κάθε άξονα μόνο ελαστικά ίδιου τύπου,
μεγέθους και ίδιου τύπου πέλματος.
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— To βάθος πέλματος νέων ελαστικών μπο-
ρεί να διαφέρει μεταξύ των μοντέλων των
ελαστικών και των κατασκευαστών λόγω
διαφορετικών σχεδιαστικών χαρακτηρι-
στικών και σχεδίων πέλματος.

Αντικατάσταση ελαστικών
— Αντικαθιστάτε τα ελαστικά τουλάχιστον

ανά ζεύγη άξονα → σελίδα 365.
— Να αντικαθιστάτε τα παλαιά ελαστικά μό-

νο με ελαστικά που έχουν εγκριθεί για τον
συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

— Αντικαθιστάτε τα παλιά ελαστικά μόνο με
ελαστικά ίδιων προδιαγραφών – περιλ.
πλάτους, διαμέτρου, φέρουσας ικανότη-
τας και μέγιστης ταχύτητας – όπως και
τα ελαστικά που είναι εγκεκριμένα για το
όχημα και το μοντέλο σας.

— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαστικά, των
οποίων το πραγματικό μέγεθος υπερβαί-
νει τις διαστάσεις των τύπων ελαστικών
που έχουν εγκριθεί για το όχημα.

Νέα υιοθέτηση ένδειξης ελέγχου ελα-
στικών
Μετά από κάθε αλλαγή ενός ή περισσοτέ-
ρων τροχών πρέπει να υιοθετείται εκ νέου
η ένδειξη ελέγχου ελαστικών. Το ίδιο ισχύει
και μετά την αλλαγή των τροχών, π.χ., από
εμπρός προς τα πίσω → σελίδα 358.

Επιπλέον σε οχήματα με σύστημα ελέγ-
χου πίεσης ελαστικών
Κατά την αντικατάσταση των εργοστασια-
κά τοποθετημένων τροχών, προσέξτε, οι
καινούργιοι τροχοί να είναι εξοπλισμένοι με
αισθητήρες, οι οποίοι είναι συμβατοί με το
εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα
ελέγχου πίεσης ελαστικών. Οι καινούργιοι
τροχοί με αισθητήρες αναγνωρίζονται και
ενσωματώνονται στο σύστημα. Για να ανα-
γνωριστούν τα καινούργια ελαστικά πρέπει
μετά από διάρκεια ακινησίας τουλάχιστον
20 λεπτών να οδηγηθεί το αυτοκίνητο για
κάποιο χρονικό διάστημα με ταχύτητα κίνη-
σης επάνω από περίπου 25 km/h (15 mph).
Το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών μπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου και χειροκίνη-
τα → σελίδα 357.
Κατά την αντικατάσταση και τη μετατροπή
των αισθητήρων συνιστάται πάντα η χρήση
ενός νέου σετ βαλβίδων και ενός νέου σετ

στεγανοποίησης. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για αυτό θα βρείτε σε έναν πιστοποιη-
μένο για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Κατά τη χρήση ελαστικών με άλλες διαστά-
σεις από αυτές που είναι εγκεκριμένες για το
όχημα και το μοντέλο, πρέπει να αναπρο-
γραμματιστούν οι τιμές πίεσης των ελαστι-
κών για το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό
θα βρείτε σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
Τοποθετημένοι τροχοί, που δεν διαθέτουν
αισθητήρες ή δεν διαθέτουν συμβατούς αι-
σθητήρες, δεν μπορούν να αναγνωριστούν
από το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.
Τότε το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
δεν είναι σε θέση να μετρήσει την πίεση των
ελαστικών. Εμφανίζεται μια βλάβη ή απε-
νεργοποιείται το σύστημα.
Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστημα
ελέγχου πίεσης ελαστικών, πώς λειτουργεί
και τι πρέπει κανείς να γνωρίζει → σελί-
δα 357.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καυστικά υγρά και υλικά ενδέχεται να
προκαλέσουν ορατές και μη ορατές ζημιές
στα ελαστικά, γεγονός που μπορεί να οδη-
γήσει σε σκάσιμο των ελαστικών.
· Κρατάτε πάντα μακριά από τα ελαστικά

χημικά, λάδια, λίπη, καύσιμα, υγρά φρέ-
νων και άλλα επιθετικά υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καινούργια ελαστικά πρέπει να ροντα-
ριστούν, επειδή οι καινούργιοι τροχοί
έχουν αρχικά μειωμένη πρόσφυση και ικα-
νότητα πέδησης.
· Για να αποφύγετε ατυχήματα και σοβα-

ρούς τραυματισμούς, οδηγήστε με την
ανάλογη προσοχή κατά τα πρώτα 600
km (370 μίλια).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι τροχοί πρέπει να έχουν το κατασκευα-
στικά απαραίτητο διάκενο. Σε ελλιπές διά-
κενο τα ελαστικά ενδέχεται να έρθουν σε
επαφή τριβής με μέρη του μηχανισμού
τροχών και ανάρτησης, του αμαξώματος
και με τους σωλήνες φρένων, γεγονός το
οποίο ενδέχεται να θέσει το σύστημα φρέ-
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νων εκτός λειτουργίας και να οδηγήσει
στην αποκόλληση του πέλματος και κατά
συνέπεια στο σκάσιμο του ελαστικού.
· Οι πραγματικές διαστάσεις των ελαστι-

κών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις
διαστάσεις των τύπων ελαστικών που
έχουν εγκριθεί, και τα ελαστικά δεν πρέ-
πει να τρίβονται σε άλλα μέρη του οχή-
ματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε μετατροπή σε άλλα ελαστικά, μην προξε-
νείτε ζημιά στις βαλβίδες. Μην οδηγείτε πο-
τέ χωρίς καπάκια βαλβίδων. Οι βαλβίδες εν-
δέχεται να υποστούν ζημιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα νέο σετ βαλβί-
δων και σετ στεγανοποίησης κατά την αντι-
κατάσταση ή τη μετατροπή των αισθητή-
ρων για το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών.

Φροντίζετε πάντα για την απόρριψη
παλαιών ελαστικών, σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς.

Παρά τα ίδια στοιχεία μεγέθους επάνω
στα ελαστικά, ενδέχεται η πραγματική

διάσταση των διαφόρων τύπων ελαστικών
να αποκλίνει από αυτές τις ονομαστικές τι-
μές ή να διαφέρουν σημαντικά τα περιγράμ-
ματα των ελαστικών.

Σε ελαστικά εγκεκριμένα για το όχημα
έχει διασφαλιστεί, ότι οι πραγματικές

τους διαστάσεις ταιριάζουν στο αυτοκίνη-
το. Σε άλλους τύπους ελαστικών πρέπει
ο πωλητής των ελαστικών να παραδώσει
πιστοποίηση του κατασκευαστή ελαστικών,
από την οποία προκύπτει, ότι ο τύπος ελα-
στικών είναι επίσης κατάλληλος για το αυ-
τοκίνητο. Φυλάξτε την πιστοποίηση καλά
και έχετέ τη μαζί με το όχημα.

Αν ο εφεδρικός τροχός διαφέρει στην
έκδοσή του από τα ελαστικά του οχή-

ματος, για παράδειγμα, σε περίπτωση χειμε-
ρινών ελαστικών ή μικρού εφεδρικού τρο-
χού ανάγκης, τότε ο εφεδρικός τροχός επι-
τρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για σύν-
τομο χρονικό διάστημα σε περίπτωση βλά-
βης ελαστικού, και με αντίστοιχη προσοχή
κατά την οδήγηση. Αντικαταστήστε τον μι-
κρό εφεδρικό τροχό ανάγκης το συντομό-
τερο δυνατόν με έναν κανονικό τροχό.
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Επιγραφή ελαστικών και είδος ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 364.

εικ. 196 Διεθνής σήμανση ελαστικών.

Σήμανση ελαστικών (παράδειγμα), σημασία
1 Όνομα προϊόντος Προσωπικά στοιχεία ελαστικών του κατασκευαστή.

2 DOT
Το ελαστικό ανταποκρίνεται στα όσα ορίζει η νομοθεσία του
Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, αρμοδίου για τα πρότυπα
ασφαλείας ελαστικών (Department of Transportation).

3 JHCO CHWS 2213

Αριθμός αναγνώρισης ελαστικού (TIN – ενδεχομένως μόνο
στην εσωτερική πλευρά του τροχού) και ημερομηνία κατα-
σκευής:

JHCO
CHWS

Κωδικό γράμμα του εργοστασίου κατασκευής
και στοιχεία του κατασκευαστή του ελαστικού
σχετικά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά
του ελαστικού.

2213 Ημερομηνία κατασκευής: 22η εβδομάδα του
έτους 2013.

Πληροφορίες για τον τελικό καταναλωτή σχετικά με συγκριτικές τιμές για τα προκαθορι-
σμένα βασικά ελαστικά (τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου) → σελίδα 405:
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Σήμανση ελαστικών (παράδειγμα), σημασία

4 TREADWEAR 280

Σχετικό προσδόκιμο ζωής του ελαστικού, βασιζόμενο σε τυ-
ποποιημένο έλεγχο, ειδικό για τις ΗΠΑ. Ένα ελαστικό με το
στοιχείο 280 φθείρεται 2,8 φορές πιο αργά απ' ό,τι το τυπο-
ποιημένο ελαστικό, το οποίο έχει τιμή Treadwear (φθοράς
πέλματος) ίση με 100. Οι αντίστοιχες επιδόσεις του ελαστικού
εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και μπορεί να
αποκλίνουν από τις τυπικές τιμές ανάλογα με την οδηγική συ-
μπεριφορά, τη συντήρηση, τη διαφορετική υφή του οδο-
στρώματος και τις κλιματικές συνθήκες.

5 TRACTION AA

Ικανότητα πέδησης του ελαστικού σε συνθήκες βρεγμένου
οδοστρώματος (AA, A, B ή B). Η ικανότητα πέδησης σε συν-
θήκες βρεγμένου οδοστρώματος μετράται υπό ελεγχόμενες
συνθήκες σε πιστοποιημένες πίστες δοκιμών. Τα χαρακτηρι-
ζόμενα με C ελαστικά έχουν χαμηλή απόδοση πρόσφυσης
(Traction). Η τιμή πρόσφυσης (Traction) που έχει αποδοθεί
στα ελαστικά βασίζεται σε ευθύγραμμες δοκιμές πρόσφυσης
και δεν περιλαμβάνει την επιτάχυνση και την πλευρική ευστά-
θεια, ούτε την υδρολίσθηση και την πρόσφυση υπό μέγιστο
φορτίο.

6 TEMPERATURE A

Θερμοκρασιακή σταθερότητα του ελαστικού σε αυξημένες
ταχύτητες του φρενομέτρου (A, B ή C). Τα ελαστικά με τα
διακριτικά A και B υπερκαλύπτουν τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Η θερμοκρασιακή αξιολόγηση βασίζεται σε ελαστικά με τη
σωστή πίεση ελαστικών και αποκλείει υπερπιέσεις. Η υπερβο-
λική ταχύτητα κίνησης, λανθασμένη πίεση ελαστικών και
υπερπίεση μπορούν από μόνα τους το καθένα ή σε συνδυα-
σμό να προκαλέσουν συσσώρευση θερμότητας ή ζημιές στο
ελαστικό.

7 88 H Κωδικός αριθμός αντοχής → σελίδα 377 και κωδικό γράμμα
διαβάθμισης ταχύτητας κίνησης → σελίδα 377.

8

Rotation
(περιστροφή) και βέ-
λος

Σήμανση της φοράς περιστροφής των ελαστικών → σελί-
δα 376.

Ή: Outside Σήμανση της εξωτερικής πλευράς των ελαστικών → σελί-
δα 376.

9
MAX INFLATION
350 KPA (51 psi/
3,51 bar)

Περιορισμός στις ΗΠΑ για τη μέγιστη πίεση ελαστικών.

10 M+S ή M/S ή 
Σήμανση για ελαστικά κατάλληλα για χειμερινές συνθήκες
(ελαστικά λάσπης/χιονιού) → σελίδα 380. Τα ελαστικά με
καρφιά χαρακτηρίζονται μετά το S με ένα E.

11 TWI Χαρακτηρίζει τη θέση του δείκτη φθοράς (Tread Wear
Indicator) → σελίδα 370.

12 Όνοµα µάρκας, Λο-
γότυπο

Κατασκευαστής.

13 Made in Germany Χώρα κατασκευής.

14 Ειδική σήμανση για την Κίνα (China Compulsory
Certification).

15  023 Ειδική σήμανση για την Βραζιλία.
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Σήμανση ελαστικών (παράδειγμα), σημασία

16 E4 e4 0200477-b

Σήμανση σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς με αριθμό
της χώρας έγκρισης. Τα εγκεκριμένα ελαστικά σύμφωνα με
την Οδηγία ECE χαρακτηρίζονται με E, τα ελαστικά σύμφωνα
με την Οδηγία της ΕΚ με e. Στη συνέχεια ακολουθεί ο πολυ-
ψήφιος αριθμός έγκρισης.

17 RADIAL TUBELESS Ελαστικό Radial χωρίς σαμπρέλα.

18 P 195 / 65 R 15 XL

Στοιχεία μεγέθους:

P Χαρακτηρισμός για επιβατικά οχήματα ιδιωτι-
κής χρήσης.

195 Πλάτος ελαστικού από πλευρικό τοίχωμα σε
πλευρικό τοίχωμα σε mm.

65 Ποσοστιαία αναλογία ύψους και πλάτους (%).
R Κωδικό γράμμα δομής ελαστικού για radial.
15 Διάμετρος ζάντας σε ίντσες.
XL Ελαστικά ενισχυμένης έκδοσης («Extra Load»).

19 MAX LOAD 615 KG
(1235 LBS)

Ένδειξη φορτίου ΗΠΑ για το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανά
τροχό.

20

SIDEWALL 1 PLY
RAYON

Στοιχεία για τα συστατικά μέρη της κατασκευαστικής υποδο-
μής των ελαστικών:
1 στρώση Rayon (συνθετικό μετάξι).

TREAD 4 PLIES Στοιχεία για τα συστατικά μέρη της επιφάνειας κύλισης των
ελαστικών:

1 RAYON + 2 STEEL
+ 1 NYLON

Στο παράδειγμα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια κύλισης
4 στρώσεις: 1 στρώση Rayon (συνθετικό μετάξι), 2 στρώσεις
με ατσάλινους ιμάντες και 1 στρώση από νάιλον.

Η επιγραφή ελαστικού υπάρχει και στις δύο
πλευρές. Ενδεχομένως, ορισμένες σημάν-
σεις, όπως, π.χ., ο αριθμός αναγνώρισης
ελαστικού και η ημερομηνία κατασκευής, να
υπάρχουν μόνο σε μία πλευρά του ελαστι-
κού.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περαιτέρω
ψηφία, πρόκειται για εσωτερικές σημάνσεις
του κατασκευαστή ελαστικών ή ειδικές ση-
μάνσεις για την εκάστοτε χώρα.

Ελαστικά χαμηλού προφίλ
Σε σύγκριση με άλλους συνδυασμούς τρο-
χών-ελαστικών τα ελαστικά χαμηλού προ-
φίλ διαθέτουν ευρύτερη επιφάνεια κύλισης
και μεγαλύτερη διάμετρο ζάντας με μικρό-
τερο ύψος του πλευρικού τοιχώματος
→ σελίδα 364. Τα ελαστικά χαμηλού προφίλ
βελτιώνουν τις οδικές ιδιότητες και την
ακρίβεια. Σε άσχημους δρόμους και δια-
δρομές μπορεί όμως να υπάρξει μείωση της
άνεσης.

Ελαστικά προκαθορισμένης φοράς πε-
ριστροφής
Στα ελαστικά που έχουν συγκεκριμένη φορά
περιστροφής το πέλμα σημειώνεται με βέλη.
Πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε την προκα-
θορισμένη φορά περιστροφής. Έτσι δια-
σφαλίζονται οι ιδανικές ιδιότητες κύλισης.
Ωστόσο, αν ένα ελαστικό τοποθετηθεί πα-
ρόλα αυτά αντίθετα από την προκαθορι-
σμένη φορά περιστροφής, οδηγείτε οπω-
σδήποτε με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, κα-
θώς το ελαστικό δεν χρησιμοποιείται πλέον
όπως προβλέπεται. Το ελαστικό πρέπει να
αλλαχθεί το συντομότερο δυνατόν ή να το-
ποθετηθεί με τη σωστή φορά περιστροφής.

Aσύμμετρα ελαστικά
Τα ασύμμετρα ελαστικά λαμβάνουν υπόψη
τη συμπεριφορά των εσωτερικών και εξω-
τερικών περιοχών του σχεδίου του πέλμα-
τος. Στα ασύμμετρα ελαστικά επισημαίνεται
στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού
η εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Τηρείτε
οπωσδήποτε τη θέση του ελαστικού επάνω
στη ζάντα.
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Ελαστικά κινητικότητας
Το αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με
ελαστικά κινητικότητας, το αναγνωρίζετε
από την επιγραφή «Seal» στην εξωτερική
πλευρά του ελαστικού.
Το στεγανοποιητικό υλικό που έχει τοποθε-
τηθεί στο εσωτερικό του ελαστικού, στην
περιοχή της περιφέρειας κύλισης, «περιβάλ-
λει» τα ξένα σώματα που έχουν εισχωρήσει
στο ελαστικό και το στεγανοποιεί προσωρι-
νά.

Φορτίο ελαστικών
Ο κωδικός αριθμός αντοχής επισημαίνει
έως πόσα κιλά φορτίο επιτρέπεται να φέρει
ένα μεμονωμένο ελαστικό (φορτίο).
Ορισμένα παραδείγματα:

425 kg
462 kg
487 kg
515 kg
545 kg
560 kg
615 kg
630 kg
650 kg
690 kg
730 kg
775 kg
800 kg
825 kg
850 kg
875 kg
900 kg
925 kg

78
81
83
85
87
88
91
92
93
95
97
99
100
101
102
103
104
105

950 kg
975 kg
1000 kg
1030 kg
1060 kg
1120 kg
1180 kg
1250 kg
1320 kg
1400 kg

Κωδικά γράμματα διαβάθμισης ταχύ-
τητας κίνησης
Το κωδικό γράμμα διαβάθμισης ταχύτητας
κίνησης επισημαίνει με ποια μέγιστη ταχύτη-
τα κίνησης ελαστικών επιτρέπεται η οδήγη-
ση.

μέγ. 150 km/h (93 mph)
μέγ. 160 km/h (99 mph)
μέγ. 170 km/h (106 mph)
μέγ. 180 km/h (112 mph)
μέγ. 190 km/h (118 mph)
μέγ. 200 km/h (125 mph)
μέγ. 210 km/h (130 mph)
μέγ. 240 km/h (149 mph)
μέγ. 270 km/h (168 mph)
μέγ. 300 km/h (186 mph)
άνω των 240 km/h (149 mph)

Μερικοί κατασκευαστές ελαστικών χρησι-
μοποιούν για ελαστικά με μέγιστη επιτρεπό-
μενη ταχύτητα κίνησης επάνω από 240
χλμ/ώρα (149 mph) τον συνδυασμό γραμ-
μάτων «ZR».

106
107
108
109
110
112
114
116
118
120

P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
Z

Φέρον φορτίο και περιοχή ταχυ-
τήτων κίνησης ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Οχήματα εντός της ΕΕ και των ευρύτερων
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβά-
νουν ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πιστοποιητικό

COC). Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει στοι-
χεία για το μέγεθος και τη διάμετρο, καθώς
και τη φέρουσα ικανότητα και την περιοχή
ταχυτήτων κίνησης των εγκεκριμένων ελα-
στικών για τον συγκεκριμένο τύπο οχήμα-
τος.
Αν για το όχημα υπάρχει πιστοποιητικό συμ-
μόρφωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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μπορεί να διαπιστωθεί από τον τύπο της πι-
νακίδας → σελίδα 438.
— Αν η πινακίδα τύπου περιέχει τη γραμμή

που επισημαίνεται με «Έγκριση», τότε το
όχημα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρ-
φωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

— Αν δεν υπάρχει πινακίδα τύπου ή λείπει
η γραμμή «Έγκριση», τότε το όχημα δεν
διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Εφεδρικός τροχός ή μικρός εφε-
δρικός τροχός ανάγκης

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

εικ. 197 Κάτω από το όχημα: Βίδα ασφάλισης
1  και βίδα στερέωσης 2  της υποδοχής του

εφεδρικού τροχού.

εικ. 198 Κάτω από το αυτοκίνητο: Βάση εφε-
δρικού τροχού με σωληνωτό κλειδί τροχών.

Εξαγωγή εφεδρικού τροχού
Εκτέλεση ενεργειών μόνο με την περιγρα-
φόμενη σειρά → .
1. Με το κλειδί τροχού από τα εργαλεία

του οχήματος λύσιμο της βίδας ασφάλι-
σης → εικ. 197 1  έως τον τερματισμό.

2. Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης → εικ.
197 2  πλήρως.

Η υποδοχή του εφεδρικού τροχού
εφαρμόζει τώρα στη βίδα ασφάλισης.

3. Τοποθέτηση κλειδιού τροχού στην υπο-
δοχή → εικ. 198.
Προσοχή, ώστε το άγκιστρο του κλει-
διού τροχού να βρίσκεται μέσα στην
οπή της υποδοχής → εικ. 198 (ζουμ). Το
αγκιστρωμένο κλειδί τροχού δεν πρέπει
να μπορεί να αφαιρεθεί προς τα πίσω.

4. Πιάσιμο κλειδιού τροχού με τα δύο χέ-
ρια.

5. Ανασήκωμα λίγο του κλειδιού τροχού
μαζί με την υποδοχή εφεδρικού τροχού
και μετακίνηση του κλειδιού τροχού
προς τα δεξιά. Η κεφαλή της βίδας
ασφάλισης και η εγκοπή στην υποδοχή
του εφεδρικού τροχού πρέπει τώρα να
είναι ευθυγραμμισμένες.

6. Μετακίνηση του κλειδιού τροχού με την
υποδοχή εφεδρικού τροχού προς τα κά-
τω.

7. Εξαγωγή εφεδρικού τροχού.

Φύλαξη αλλαγμένου τροχού
1. Τοποθέτηση του αλλαγμένου τροχού

στην υποδοχή του εφεδρικού τροχού.
2. Τοποθέτηση κλειδιού τροχού στην υπο-

δοχή → εικ. 198.
Προσοχή, ώστε το άγκιστρο του κλει-
διού τροχού να βρίσκεται μέσα στην
οπή της υποδοχής → εικ. 198 (ζουμ). Το
αγκιστρωμένο κλειδί τροχού δεν πρέπει
να μπορεί να αφαιρεθεί προς τα πίσω.

3. Πιάσιμο κλειδιού τροχού με τα δύο χέ-
ρια.

4. Ανασηκώστε λίγο το κλειδί τροχών μαζί
με την υποδοχή εφεδρικού τροχού και
μετακινήστε το κλειδί τροχών προς τα
αριστερά. Η υποδοχή του εφεδρικού
τροχού πρέπει να εφαρμόζει στη βίδα
ασφάλισης.
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5. Τραβήξτε το κλειδί τροχών από την
υποδοχή.

6. Βιδώστε τη βίδα στερέωσης → εικ.
197 2  πλήρως με το κλειδί τροχών.

7. Βιδώστε τη βίδα ασφάλισης → εικ.
197 1  πλήρως με το κλειδί τροχών.

8. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης και τη βίδα
ασφάλισης με το κλειδί τροχών. Η ροπή
σύσφιγξης είναι 60 Nm.
Μετά από τη φύλαξη του εφεδρικού
τροχού, φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο
της ροπής σύσφιγξης με ένα δυναμό-
κλειδο που λειτουργεί άψογα.

Αν ο εφεδρικός τροχός διαφέρει από τα
ελαστικά του οχήματος
Αν ο εφεδρικός τροχός διαφέρει στην έκδο-
σή του από τα ελαστικά του οχήματος, για
παράδειγμα, σε περίπτωση χειμερινών ελα-
στικών ή μικρού εφεδρικού τροχού ανά-
γκης, τότε ο εφεδρικός τροχός επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί μόνο για σύντομο χρονι-
κό διάστημα σε περίπτωση βλάβης ελαστι-
κού, και με αντίστοιχη προσοχή κατά την
οδήγηση → .
Ο εφεδρικός τροχός πρέπει να αλλαχθεί πά-
λι το συντομότερο δυνατόν με έναν κανονι-
κό, λειτουργικό τροχό.
Τηρείτε τις συμβουλές για την οδήγη-
ση:
— Μην οδηγείτε με ταχύτητα κίνησης άνω

των 80 km/h (περίπου 50 mph)!
— Αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις,

το απότομο φρενάρισμα και τη γρήγορη
οδήγηση στις στροφές!

— Μη χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυ-
σίδες στον μικρό εφεδρικό τροχό ανά-
γκης → σελίδα 381.

— Μετά την τοποθέτηση του εφεδρικού
τροχού ή του μικρού εφεδρικού τροχού
ανάγκης, ελέγχετε όσο το δυνατόν συν-
τομότερα την πίεση ελαστικού → σελί-
δα 368.

Η πίεση του εφεδρικού τροχού ή του μικρού
εφεδρικού τροχού ανάγκης πρέπει να ελέγ-
χεται μαζί με την πίεση των κανονικών ελα-
στικών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Ο εφεδρικός τροχός δέχεται την υψηλότερη
πίεση ελαστικών, η οποία προβλέπεται για
το αυτοκίνητο → σελίδα 368.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός του εφεδρι-
κού τροχού και του μικρού εφεδρικού τρο-
χού ανάγκης ενδέχεται να οδηγήσει σε
απώλεια ελέγχου του οχήματος, σε σύγ-
κρουση ή σε άλλα ατυχήματα και σε σο-
βαρούς τραυματισμούς.
· Αν ο εφεδρικός τροχός ή ο μικρός εφε-

δρικός τροχός ανάγκης υποστεί ζημιά
ή φθαρεί μέχρι τον δείκτη φθοράς, μην
τον χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτω-
ση.

· Ορισμένα οχήματα μπορεί να είναι εξο-
πλισμένα με έναν μικρό εφεδρικό τροχό
ανάγκης αντί για τον εφεδρικό τροχό.
Ο μικρός εφεδρικός τροχός ανάγκης
αναγνωρίζεται από ένα αυτοκόλλητο
και την επιγραφή «80 km/h»
ή «50 mph». Αυτή η επιγραφή χαρα-
κτηρίζει την επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύ-
τητα κίνησης με την οποία επιτρέπεται
να οδηγήσετε με αυτό το ελαστικό. Κα-
λύψτε το αυτοκόλλητο στη διάρκεια της
χρήσης του τροχού.

· Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη
των 80 km/h (50 mph).

· Μην οδηγείτε ποτέ για περισσότερα από
200 km (125 μίλια) με έναν μικρό εφε-
δρικό τροχό ανάγκης, αν είναι τοποθε-
τημένος στον κινητήριο άξονα.

· Αποφεύγετε απότομες επιταχύνσεις,
έντονα φρεναρίσματα και γρήγορη οδή-
γηση σε στροφές.

· Αντικαταστήστε τον μικρό εφεδρικό
τροχό ανάγκης το συντομότερο δυνα-
τόν με έναν κανονικό τροχό. Ο μικρός
εφεδρικός τροχός ανάγκης προορίζεται
μόνο για σύντομη χρήση.

· Στερεώνετε τον μικρό εφεδρικό τροχό
ανάγκης πάντα με τα εργοστασιακά πα-
ραδιδόμενα μπουλόνια τροχών.

· Ποτέ μην οδηγείτε με περισσότερους
από έναν εφεδρικό τροχό που διαφέρει
από τα ελαστικά που έχουν τοποθετη-
θεί στο όχημα.

· Ελέγξτε μετά τη συναρμολόγηση του μι-
κρού εφεδρικού τροχού ανάγκης όσο
γίνεται συντομότερα την πίεση ελαστι-
κού → σελίδα 368.
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· Μη χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυ-
σίδες στον μικρό εφεδρικό τροχό ανά-
γκης.

· Αναλόγως της χώρας: Μην τοποθετείτε
ποτέ έναν μικρό εφεδρικό τροχό ανά-
γκης στον πίσω άξονα στη λειτουργία
έλξης ρυμούλκας → σελίδα 288.

Κατά δυνατότητα, να στερεώνετε κα-
λά τον εφεδρικό τροχό, τον μικρό εφε-

δρικό τροχό ανάγκης ή τον αλλαγμένο τρο-
χό στην υποδοχή του εφεδρικού τροχού κά-
τω από το όχημα.

Αναλόγως του εξοπλισμού,, ορισμένα
οχήματα ενδέχεται να είναι εξοπλισμέ-

να εργοστασιακά με μια υποδοχή εφεδρικού
τροχού στον χώρο φόρτωσης.

Χειμερινά ελαστικά

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Τα θερινά ελαστικά προσφέρουν λιγότερο
κράτημα σε παγωμένους ή χιονισμένους
δρόμους. Τα χειμερινά ελαστικά ή ελαστικά
παντός καιρού βελτιώνουν τις ιδιότητες
οδήγησης και πέδησης σε χειμερινές οδικές
συνθήκες. Σε θερμοκρασίες κάτω από +7
°C (+45 °F) ή σε χειμερινές οδικές συνθή-
κες, συνιστάται ο εξοπλισμός του οχήματος
με χειμερινά ελαστικά.
Τα χειμερινά ελαστικά ή τα ελαστικά παντός
καιρού χάνουν κατά ένα μεγάλο μέρος τη
χειμερινή απόδοσή τους, όταν το πέλμα έχει
φθαρεί σε βάθος 4 mm (5/32 in).

Για τη χρήση χειμερινών ελαστικών
ισχύουν τα ακόλουθα:
— Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία της

εκάστοτε χώρας.
— Χρησιμοποιήστε χειμερινά ελαστικά και

στους τέσσερις τροχούς ταυτόχρονα.
— Να τα χρησιμοποιείτε μόνο σε χειμερινές

οδικές συνθήκες.
— Χρησιμοποιείτε μόνο τις επιτρεπόμενες

για το αυτοκίνητο διαστάσεις ελαστικού.
— Χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μόνο χειμερι-

νά ελαστικά ίδιου τύπου δομής, μεγέθους
και ίδιου τύπου πέλματος.

— Τηρείτε τον περιορισμό ταχύτητας κίνη-
σης ανάλογα με το κωδικό γράμμα δια-
βάθμισης ταχύτητας κίνησης → .

Περιορισμός ταχύτητας κίνησης
Τα χειμερινά ελαστικά έχουν, ανάλογα με το
κωδικό γράμμα διαβάθμισης ταχύτητας
κίνησης, έναν περιορισμό ταχύτητας κίνη-
σης → σελίδα 374.
Στο μενού Ρυθμίσεις οχήματος στο
σύστημα Infotainment μπορεί να ρυθμιστεί
στο μενού Ελαστικά μια προειδοποίηση τα-
χύτητας κίνησης.
Αν χρησιμοποιείτε χειμερινά ελαστικά V ο
περιορισμός ταχύτητας κίνησης και η απαι-
τούμενη πίεση των ελαστικών εξαρτώνται
από τον κινητήρα. Ενημερωθείτε οπωσδή-
ποτε από έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service για τη
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης και
την απαιτούμενη πίεση ελαστικών.

Τετρακίνηση
Μέσω της τετρακίνησης και των ελαστικών
του βασικού εξοπλισμού, το όχημα έχει καλή
πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες οδήγη-
σης. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιού-
νται τον χειμώνα χειμερινά ελαστικά ή ελα-
στικά όλου του έτους (παντός καιρού) και
στους τέσσερις τροχούς, αφού αυτό συμ-
βάλλει κυρίως στη βελτίωση της ικανότη-
τας πέδησης.
Προσέξτε τις πληροφορίες για τις αντιολι-
σθητικές αλυσίδες → σελίδα 381.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι βελτιωμένες οδικές ιδιότητες σε χειμε-
ρινές συνθήκες που προσφέρουν τα χειμε-
ρινά ελαστικά δεν επιτρέπεται να σας πα-
ρασύρουν σε κίνδυνο για την ασφάλειά
σας.
Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κίνησης
των χειμερινών ελαστικών μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την ξαφνική αστοχία των
ελαστικών και την απώλεια ελέγχου του
οχήματος.
· Μην αγνοείτε ποτέ το όριο ταχύτητας

κίνησης των τοποθετημένων χειμερινών
ελαστικών, ακόμη και όταν η επιτρεπό-
μενη τελική ταχύτητα κίνησης του οχή-
ματος είναι υψηλότερη.
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· Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο φέρον
φορτίο των τοποθετημένων χειμερινών
ελαστικών.

· Προσαρμόζετε την ταχύτητα κίνησης
και τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες
ορατότητας, οδοστρώματος και στις
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Σε θερμοκρασίες επάνω από +7 °C
(+45 °F) οι οδικές ιδιότητες των θερι-

νών ελαστικών είναι καλύτερες. Οι θόρυβοι
κύλισης είναι χαμηλότεροι, η φθορά των
ελαστικών λιγότερη και η ενεργειακή από-
δοση και οικονομία μεγαλύτερη.

Σε οχήματα με ένδειξη ελέγχου ελαστι-
κών πρέπει μετά την αλλαγή από θερι-

νά ελαστικά σε χειμερινά ελαστικά ή το αντί-
θετο να υιοθετηθεί εκ νέου το σύστημα
→ σελίδα 358.

Σε οχήματα με σύστημα ελέγχου πίε-
σης ελαστικών, πρέπει να τοποθετη-

θούν χειμερινά ελαστικά με συμβατούς αι-
σθητήρες για το σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών, ώστε το σύστημα να λειτουργεί
σωστά → σελίδα 359. Αν τα χειμερινά ελα-
στικά δεν συμφωνούν με τις διαστάσεις των
θερινών ελαστικών και απαιτούν άλλη πίεση
ελαστικών σε κρύο ελαστικό, πρέπει να προ-
σαρμοστούν οι τιμές πίεσης ελαστικών για
το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
→ σελίδα 359.

Για τις επιτρεπόμενες διαστάσεις χει-
μερινών ελαστικών μπορείτε να ρωτή-

σετε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του κεφαλαίου στη σελίδα 364.

Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία, καθώς
και την επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα
κίνησης για την οδήγηση με αντιολισθητικές
αλυσίδες.
Σε οδόστρωμα καλυμμένο με πάγο ή χιόνι,
οι αντιολισθητικές αλυσίδες βελτιώνουν την
πρόσφυση και τη συμπεριφορά του οχήμα-
τος κατά το φρενάρισμα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες επιτρέπεται να
τοποθετούνται μόνο στους μπροστινούς
τροχούς και και μόνο στους ακόλου-
θους συνδυασμούς ελαστικών και ζα-
ντών:

Tourneo Connect
Διαστάσεις ελαστι-

κών Ζάντα Είδος των προς χρήση αντι-
ολισθητικών αλυσίδων

205/65 R15 99H XL 6,0Jx15 ET47 Μόνο λεπτές αντιολισθητικές
αλυσίδες, που δεν απλώνονται

περισσότερο από 13,5 mm
(17/32 in).

205/60 R16 96H XL 6,5Jx16 ET48
215/55 R17 98H XL 6,5Jx17 ET49

Συνιστάται να πληροφορηθείτε τα μεγέθη
των τροχών, των ελαστικών και των αντι-
ολισθητικών αλυσίδων από έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Κατά τη λειτουργία με αντιολισθητικές αλυ-
σίδες να αφαιρείτε τα καπάκια των τροχών
και τους διακοσμητικούς δακτυλίους των
ζαντών πριν από την τοποθέτηση → . Σε
αυτήν την περίπτωση, τα μπουλόνια των

τροχών πρέπει, ωστόσο, για λόγους ασφα-
λείας να καλύπτονται με καπάκια. Τα καπά-
κια διατίθενται από τους πιστοποιημένους
για αυτό εξουσιοδοτημένους συνεργάτες
Service.
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Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων με
τοποθετημένο μικρό εφεδρικό τροχό
ανάγκης ή πτυσσόμενο εφεδρικό τροχό
Για τεχνικούς λόγους δεν επιτρέπεται η χρή-
ση αντιολισθητικών αλυσίδων στον μικρό
εφεδρικό τροχό ανάγκης ή στον πτυσσόμε-
νο εφεδρικό τροχό → σελίδα 378.
1. Σε βλάβη ελαστικού μπροστινού τροχού

τοποθετήστε τον μικρό εφεδρικό τροχό
ανάγκης ή τον πτυσσόμενο εφεδρικό
τροχό στον πίσω άξονα.

2. Ανταλλάξτε τον χαλασμένο μπροστινό
τροχό με τον ελευθερωμένο πίσω τρο-
χό. Σε αυτήν την περίπτωση προσέξτε
τη φορά κύλισης.

Συνιστάται να τοποθετείτε τις αντιολισθητι-
κές αλυσίδες πριν από τη συναρμολόγηση
του τροχού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση ακατάλληλων αντιολισθητικών
αλυσίδων ή η μη σωστή τοποθέτηση αντι-
ολισθητικών αλυσίδων ενδέχεται να προ-
καλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
· Να χρησιμοποιείτε πάντα τις σωστές

αντιολισθητικές αλυσίδες.

· Να λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες
τοποθέτησης του κατασκευαστή αντι-
ολισθητικών αλυσίδων.

· Με τοποθετημένες αντιολισθητικές
αλυσίδες μην οδηγείτε ποτέ ταχύτερα
απ' ό,τι επιτρέπεται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
· Να αφαιρείτε τις αντιολισθητικές αλυσί-

δες σε διαδρομές χωρίς χιόνι. Διαφορετι-
κά, οι αντιολισθητικές αλυσίδες θα επη-
ρεάσουν τις οδικές ιδιότητες, θα προκα-
λέσουν ζημιά στα ελαστικά και θα κατα-
στραφούν πολύ γρήγορα.

· Αντιολισθητικές αλυσίδες οι οποίες έχουν
απ' ευθείας επαφή με τις ζάντες μπορούν
να τις γρατζουνίσουν ή να τους προκαλέ-
σουν ζημιά. Συνιστάται η χρήση αντιολι-
σθητικών αλυσίδων με ενσωματωμένη
προστασία ζάντας.

Σε οχήματα με ένδειξη ελέγχου ελαστι-
κών πρέπει μετά την τοποθέτηση αντι-

ολισθητικών αλυσίδων να υιοθετηθεί εκ
νέου το σύστημα → σελίδα 358.

Καπάκια τροχών
Διακοσμητικό καπάκι τροχού

Οχήματα με αφαιρούμενα διακοσμητι-
κά καπάκια τροχών

εικ. 199 Διακοσμητικά καπάκια τροχών, εξα-
γωγή.

Το διακοσμητικό καπάκι χρησιμεύει στην
προστασία των μπουλονιών τροχού και
πρέπει να επανατοποθετείται μετά την αλ-
λαγή του τροχού.
1. Αφαίρεση: Πάρτε το άγκιστρο εξαγωγής

από τα εργαλεία αυτοκινήτου → σελί-
δα 314 και αναρτήστε το στην ακμή του
διακοσμητικού → εικ. 199.

2. Αφαιρέστε το διακοσμητικό καπάκι προς
την κατεύθυνση του βέλους.

3. Τοποθέτηση: Πιέστε το καπάκι κόντρα
στη ζάντα, μέχρι να ακουστεί ότι ασφά-
λισε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα καπάκια τροχών και μη ενδε-
δειγμένη τοποθέτησή τους ενδέχεται να
οδηγήσουν σε ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Αν τα καπάκια τροχών δεν έχουν τοποθε-
τηθεί σωστά, ενδέχεται να λυθούν κατά
τη διάρκεια της διαδρομής και να εκθέ-
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σουν σε κίνδυνο άλλους συμμετέχοντες
στην κυκλοφορία.
· Μη χρησιμοποιείτε καπάκια τροχών που

έχουν ζημιά.
· Διασφαλίζετε πάντα ότι η παροχή αέρα

για την ψύξη των φρένων δεν διακόπτε-
ται και δεν είναι μειωμένη. Αυτό ισχύει
και για την περίπτωση που τοποθετείτε
εκ των υστέρων καπάκια τροχών.
Η ανεπαρκής παροχή αέρα ενδέχεται να
προκαλέσει σημαντική αύξηση της από-
στασης φρεναρίσματος.

Τάσι

εικ. 200 Εξαγωγή τασιού.

Το τάσι χρησιμεύει στην προστασία των
μπουλονιών τροχού και πρέπει να επανατο-
ποθετείται μετά την αλλαγή του τροχού.

Εξαγωγή τασιού
1. Πάρτε το κλειδί τροχού και το άγκιστρο

εξαγωγής από τα εργαλεία οχήματος
→ σελίδα 314.

2. Αναρτήστε το άγκιστρο εξαγωγής σε
μία από τις εσοχές του τασιού.

3. Περάστε το κλειδί τροχού μέσα από το
άγκιστρο εξαγωγής → εικ. 200 και αφαι-
ρέστε το τάσι προς την κατεύθυνση του
βέλους.

Τοποθέτηση τασιού
1. Ελέγξτε τη σωστή θέση του αντικλεπτι-

κού μπουλονιού τροχού → σελίδα 385.

2. Το τάσι πρέπει να πιεστεί στη ζάντα, έτσι
ώστε η εσοχή της βαλβίδας να εδράζε-
ται επάνω από τη βαλβίδα ελαστικού.
Προσέξτε, ώστε το τάσι να ασφαλίσει
σταθερά σε όλη την περιφέρεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα καπάκια τροχών και μη ενδε-
δειγμένη τοποθέτησή τους ενδέχεται να
οδηγήσουν σε ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Αν τα καπάκια τροχών δεν έχουν τοποθε-
τηθεί σωστά, ενδέχεται να λυθούν κατά
τη διάρκεια της διαδρομής και να εκθέ-
σουν σε κίνδυνο άλλους συμμετέχοντες
στην κυκλοφορία.
· Μη χρησιμοποιείτε καπάκια τροχών που

έχουν ζημιά.
· Διασφαλίζετε πάντα ότι η παροχή αέρα

για την ψύξη των φρένων δεν διακόπτε-
ται και δεν είναι μειωμένη. Αυτό ισχύει
και για την περίπτωση που τοποθετείτε
εκ των υστέρων καπάκια τροχών.
Η ανεπαρκής παροχή αέρα ενδέχεται να
προκαλέσει σημαντική αύξηση της από-
στασης φρεναρίσματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν τα καπάκια τροχών δεν είναι τοποθετη-
μένα για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί
να υποστούν ζημιά οι πλήμνες ή τα ρουλε-
μάν τροχών.
· Για να αποφευχθούν ζημιές στο αυτοκί-

νητο, να αφαιρείτε τα καπάκια τροχών
προσεκτικά και να τα τοποθετείτε πάλι
σωστά.

· Συνιστάται να οδηγείτε μόνο με τοποθε-
τημένα τάσια τροχών (ανάλογα με τον
εξοπλισμό). Αν τα τάσια τροχών δεν είναι
τοποθετημένα για αρκετό χρονικό διά-
στημα, μπορεί να πάθουν ζημιά οι πλή-
μνες ή τα ρουλεμάν τροχών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το τάσι μπορεί να είναι σταθερά βιδωμένο
και δεν επιτρέπεται να αφαιρείται με βία.
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Καπάκια των μπουλονιών τροχών

εικ. 201 Καπάκια μπουλονιών τροχών, εξα-
γωγή.

Τα καπάκια χρησιμεύουν για την προστασία
των μπουλονιών και πρέπει να επανατοπο-
θετούνται πλήρως στη θέση τους μετά την
αλλαγή του τροχού.

Αφαίρεση και τοποθέτηση καπακιών

Αφαίρεση:
1. Πάρτε το άγκιστρο εξαγωγής από τα ερ-

γαλεία οχήματος → σελίδα 314.
2. Περάστε το άγκιστρο εξαγωγής μέσα

από το άνοιγμα στο καπάκι → εικ. 201
και αφαιρέστε τον στην κατεύθυνση του
βέλους.

Τοποθέτηση:
1. Ωθήστε το καπάκι μέχρι τέρμα επάνω

στα μπουλόνια τροχών.
Το αντικλεπτικό μπουλόνι τροχών έχει ξε-
χωριστό καπάκι. Αυτό ταιριάζει μόνο στο
αντικλεπτικό μπουλόνι τροχών και όχι στα
συμβατικά μπουλόνια τροχών.

Αλλαγή τροχού
 Εισαγωγή στο θέμα

Ο εργοστασιακός γρύλος αυτοκινήτου που
συνοδεύει το αυτοκίνητο είναι διαμορφωμέ-
νος μόνο για την περίπτωση αλλαγής τρο-
χού, όταν έχει υποστεί βλάβη ένα ελαστικό
του οχήματος και πρέπει να αλλαχθεί. Αν

έχουν πάθει ζημιά και τα δύο ελαστικά μιας
πλευράς αυτοκινήτου ή και τα δύο ελαστικά
ενός άξονα ή όλα τα ελαστικά, απευθυνθεί-
τε σε έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.
Εκτελέστε αλλαγή τροχού μόνοι σας, μόνο
αν έχετε σταθμεύσει με ασφάλεια το όχημα,
είστε εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες
ενέργειες και τα μέτρα ασφαλείας και έχετε
στη διάθεσή σας τα κατάλληλα εργαλεία!
Διαφορετικά απευθυνθείτε σε έναν πιστο-
ποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αλλαγή τροχού μπορεί να είναι επικίνδυ-
νη, κυρίως αν εκτελείται στην άκρη του
δρόμου. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβα-
ρών τραυματισμών, λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα:
· Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές. Για να
μπορέσετε να αλλάξετε τον τροχό,
σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε
ασφαλή απόσταση από το ρεύμα της
κυκλοφορίας.

· Όλοι οι συνεπιβάτες και κυρίως τα παι-
διά πρέπει να βρίσκονται, κατά την αλ-
λαγή τροχού, πάντα σε ασφαλή από-
σταση και εκτός της περιοχής εργασιών.

· Για να προειδοποιήσετε άλλους συμμε-
τέχοντες στην κυκλοφορία, ενεργοποιή-
στε το σύστημα φώτων αλάρμ.

· Βεβαιωθείτε, ότι το υπέδαφος είναι επί-
πεδο και σταθερό. Χρησιμοποιήστε εν-
δεχομένως μία μεγάλη, σταθερή βάση
για το γρύλο.

· Εκτελέστε την αλλαγή τροχού, μόνο αν
είστε εξοικειωμένοι με τις απαραίτητες
ενέργειες. Διαφορετικά απευθυνθείτε σε
έναν πιστοποιημένο για αυτό εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

· Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο κατάλληλα
και άφθαρτα εργαλεία για την αλλαγή
τροχού.

· Για να μειωθεί ο κίνδυνος ακούσιας
κίνησης του οχήματος, σβήνετε πάντα
τον κινητήρα και τοποθετείτε τον επιλο-
γέα ταχυτήτων στη θέση P.
Επιλέξτε στο μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των μια σχέση ταχύτητας κιβωτίου, για
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να μειωθεί ο κίνδυνος ακούσιας κίνησης
του οχήματος.

· Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
· Μετά από αλλαγή τροχού, φροντίστε

για τον άμεσο έλεγχο της ροπής σύσφιγ-
ξης των μπουλονιών τροχών με ένα δυ-
ναμόκλειδο που λειτουργεί άψογα.

· Αν το όχημά σας διαθέτει ένδειξη ελέγ-
χου ελαστικών, πρέπει να υιοθετήσετε
εκ νέου οπωσδήποτε το σύστημα μετά
από μια αλλαγή τροχού → σελίδα 358.

Προετοιμασίες για την αλλαγή
τροχού

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 384.

Λίστα ελέγχου
Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει πάντα να
εκτελούνται με την αναφερόμενη σειρά ως
προπαρασκευή για την αντικατάσταση τρο-
χού → :
1. Σε περίπτωση βλάβης ενός ελαστικού,

οδηγήστε το όχημα όσο το δυνατόν πιο
μακριά από την κυκλοφορία και ακινη-
τοποιήστε το σε επίπεδο και σταθερό
έδαφος.

2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
3. Αυτόματο κιβώτιο: Φέρτε τον επιλογέα

ταχυτήτων στη θέση P.
4. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και

αφαιρέστε το κλειδί οχήματος από την
κλειδαριά ανάφλεξης.

5. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Επιλέξτε
σχέση ταχύτητας.

6. Αποβιβάστε όλους τους επιβάτες του
αυτοκινήτου και απομακρύνετέ τους με
ασφάλεια από την κυκλοφορία.

7. Ενεργοποιήστε το σύστημα φώτων
αλάρμ και τοποθετήστε προειδοποιητι-
κό τρίγωνο → σελίδα 73. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία.

8. Μπλοκάρετε τον διαγωνίως απέναντι
τροχό με μια πέτρα, πτυσσόμενους τά-
κους ή άλλο κατάλληλο αντικείμενο.

9. Σε λειτουργία έλξης ρυμούλκας: Απο-
συνδέστε τη ρυμούλκα από το ρυμουλ-

κό αυτοκίνητο και σταθμεύστε την
→ σελίδα 288.

10. Σε φορτωμένο χώρο φόρτωσης: Αφαί-
ρεση φορτίου.

11. Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό ή τον
τροχό ανάγκης από την υποδοχή του
και τα εργαλεία από το αυτοκίνητο.

12. Αφαιρέστε τα καπάκια τροχών → σελί-
δα 382.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη της σημαντικής για τη δική
σας ασφάλεια λίστας ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα τις ενέργειες στη λίστα

ελέγχου και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα
προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Μπουλόνια τροχών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 384.

Λασκάρισμα των μπουλονιών τροχών

εικ. 202 Αλλαγή τροχού: Λασκάρισμα των
μπουλονιών τροχών.

Για το λασκάρισμα των μπουλονιών τρο-
χών, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κλειδί
τροχών.
Λασκάρετε τα μπουλόνια τροχών με μία μό-
νο περιστροφή, εφόσον το αυτοκίνητο δεν
έχει ανυψωθεί με τον γρύλο οχήματος.
Αν το μπουλόνι δεν λασκάρει, πιέστε προσε-
κτικά με το πόδι το άκρο του κλειδιού τρο-
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χών. Ταυτόχρονα κρατηθείτε από το όχημα
και προσέξτε να μη γλιστρήσετε.
1. Ωθήστε το κλειδί τροχών έως τον τερ-

ματισμό επάνω στο μπουλόνι → εικ. 202.
2. Πιάστε το κλειδί τροχών από την άκρη

του, και περιστρέψτε το μπουλόνι μία
φορά αντίθετα από τη φορά δεικτών
του ρολογιού → .

Λασκάρισμα αντικλεπτικού μπουλο-
νιού τροχού

εικ. 203 Αλλαγή τροχού: Βαλβίδα ελαστικού
1  και σημεία τοποθέτησης του αντικλεπτικού

μπουλονιού τροχού 2  ή 3 .

1. Πάρτε τον αντάπτορα για τα αντικλεπτι-
κά μπουλόνια από τα εργαλεία οχήμα-
τος.

2. Ωθήστε τον αντάπτορα έως τον τερμα-
τισμό επάνω στο αντικλεπτικό μπουλόνι
→ εικ. 203.

3. Ωθήστε το κλειδί τροχών έως τον τερ-
ματισμό επάνω στον αντάπτορα → εικ.
203.

4. Πιάστε το κλειδί τροχών από την άκρη
του, και περιστρέψτε το μπουλόνι μία
φορά αντίθετα από τη φορά δεικτών
του ρολογιού → εικ. 202.

Βίδωμα αντικλεπτικού μπουλονιού
τροχού (τάσι)
Το αντικλεπτικό μπουλόνι τροχού πρέπει να
είναι βιδωμένο σε έναν τροχό με τάσι στη
θέση → εικ. 203 2  ή 3 , αντίστοιχα με τη
θέση της βαλβίδας ελαστικών 1 . Διαφορε-
τικά το τάσι δεν μπορεί να τοποθετηθεί.

Ροπή σύσφιγξης των μπουλονιών τρο-
χών
Προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιγξης των
μπουλονιών τροχών σε ατσάλινες ζάντες
και ζάντες αλουμινίου:
— 140 Nm (103 ft-lb).
Διαβρωμένα ή δυσκίνητα μπουλόνια πρέπει
να αντικατασταθούν πριν προβείτε στον
έλεγχο της ροπής σύσφιγξης και να καθαρι-
στούν τα σπειρώματα των υποδοχών.
Τα μπουλόνια και τα σπειρώματα των υπο-
δοχών δεν πρέπει ποτέ να λιπαίνονται ή να
λαδώνονται.
Μετά από αλλαγή τροχού, φροντίστε για
τον άμεσο έλεγχο της ροπής σύσφιγξης με
ένα άθικτο δυναμόκλειδο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπουλόνια που δεν έχουν σφιχτεί ενδε-
δειγμένα μπορούν να λυθούν κατά τη
διάρκεια της διαδρομής και να προκαλέ-
σουν ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς και την απώλεια ελέγχου του οχή-
ματος.
· Τα μπουλόνια και τα σπειρώματα των

υποδοχών στους τροχούς πρέπει να εί-
ναι καθαρά, να μην προβάλλουν αντί-
σταση και να μην έχουν λάδια και γρά-
σα.

· Για το λύσιμο και τη στερέωση των
μπουλονιών να χρησιμοποιείτε μόνο το
κλειδί τροχών που συνοδεύει εργοστα-
σιακά το όχημα.

· Να λασκάρετε τα μπουλόνια τροχών
μόνο ελάχιστα εφόσον το αυτοκίνητο
δεν έχει ανυψωθεί με το γρύλο του αυ-
τοκινήτου.

· Μη γρασάρετε και μη λιπαίνετε ποτέ τα
μπουλόνια και τα σπειρώματα στα
μουαγιέ των τροχών. Ακόμη και με την
προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιγξης
μπορούν να χαλαρώσουν κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας οδήγησης.

· Μην λύνετε ποτέ τις βιδωτές συνδέσεις
σε ζάντες με βιδωτή στεφάνη.

· Ελέγχετε τακτικά τη ροπή σύσφιγξης με
ένα δυναμόκλειδο. Αν τα μπουλόνια
σφιχτούν με πολύ μικρή ροπή σύσφιγ-
ξης, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της
οδήγησης να λασκάρουν τα μπουλόνια

386 Τροχοί και ελαστικά



και οι ζάντες. Μια πολύ μεγάλη ροπή σύ-
σφιγξης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά
των μπουλονιών και των σπειρωμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπουλόνια τροχών που έχουν σφιχτεί λά-
θος, μπορεί να λυθούν κατά τη διάρκεια
της διαδρομής και να προκαλέσουν ατυ-
χήματα, σοβαρούς τραυματισμούς και
την απώλεια ελέγχου του οχήματος.
· Να χρησιμοποιείτε μόνο μπουλόνια τρο-

χών που ανήκουν στις εκάστοτε ζάντες.
· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικά

μπουλόνια τροχών.

Ανύψωση οχήματος με τον γρύλο
οχήματος

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 384.

Σημεία υποδοχής

εικ. 204 Σημεία υποδοχής για τον γρύλο
οχήματος.

Ο γρύλος οχήματος επιτρέπεται να τοποθε-
τείται μόνο στις ενισχύσεις στο κάτω μέρος
του οχήματος, οι οποίες βρίσκονται πίσω
από τα σημάδια στο αμάξωμα → εικ. 204.
Ισχύει το σημείο υποδοχής το οποίο βρίσκε-
ται στον εκάστοτε τροχό → .

Τοποθέτηση γρύλου οχήματος

εικ. 205 Τοποθετημένος γρύλος οχήματος
πίσω στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου.

εικ. 206 Τοποθετημένος γρύλος οχήματος
πίσω στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου.

Λίστα ελέγχου
Για τη δική σας ασφάλεια, πραγματοποιείτε
τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά που
αναφέρονται → :
1. Επιλέξτε επίπεδο και σταθερό έδαφος

για την ανύψωση του οχήματος.
2. Σβήστε τον κινητήρα. Σε μηχανικό κιβώ-

τιο, επιλέξτε σχέση ταχύτητας κιβωτίου
ή σε αυτόματο κιβώτιο, μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P και
ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.

3. Μπλοκάρετε τον τροχό που βρίσκεται
διαγωνίως απέναντι, με πτυσσόμενους
τάκους ή με άλλα κατάλληλα αντικείμε-
να.

4. Σε λειτουργία έλξης ρυμούλκας → σελί-
δα 288: Αποσυνδέστε τη ρυμούλκα από
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το ρυμουλκό αυτοκίνητο και σταθμεύ-
στε την.

5. Λασκάρετε τα μπουλόνια τροχών → σε-
λίδα 385.

6. Αναζητήστε το σημείο υποδοχής του
γρύλου → εικ. 204 κάτω από το αυτοκί-
νητο, το οποίο είναι πιο κοντά στον τρο-
χό που πρόκειται να αλλαχθεί.

7. Αναρτήστε τη μανιβέλα στην υποδοχή
που υπάρχει στον γρύλο (αναλόγως του
εξοπλισμού).

8. Ανυψώστε τον γρύλο με τη μανιβέλα σε
τέτοιο ύψος, ώστε να μπορεί να τοποθε-
τηθεί κάτω από το σημείο υποδοχής
του αυτοκινήτου.

9. Διασφαλίστε ότι όλη η επιφάνεια της βά-
σης του γρύλου πατάει καλά στο έδα-
φος και ότι βρίσκεται κάθετα ακριβώς
κάτω από το σημείο υποδοχής → εικ.
205 και → εικ. 206.

10. Ευθυγραμμίστε τον γρύλο και ταυτό-
χρονα ανυψώστε περαιτέρω τον βρα-
χίονα, μέχρι να πιάσει κάτω από το αυ-
τοκίνητο → εικ. 206.

11. Ανυψώστε και άλλο τον γρύλο με τη μα-
νιβέλα, μέχρι ο τροχός να απομακρυνθεί
λίγο από το έδαφος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση του γρύλου ενδέ-
χεται να προκαλέσει την ολίσθηση του
οχήματος από τον γρύλο και σοβαρούς
τραυματισμούς. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
τραυματισμών, λάβετε υπόψη τα ακόλου-
θα:
· Αν έχουν υποστεί ζημιά περισσότερα

από ένα ελαστικά, μην ανυψώνετε ποτέ
το όχημα.

· Πριν από την ανύψωση του οχήματος
τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατα-
σκευαστή του γρύλου καθώς και όσα
ενδεχομένως ορίζει η νομοθεσία.

· Μην ανυψώνετε ποτέ το όχημα, αν
ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή αν το
όχημα βρίσκεται σε οδόστρωμα με
πλευρική κλίση ή σε κατωφέρεια.

· Μην ενεργοποιείτε ποτέ τον κινητήρα,
όταν το όχημα είναι ανυψωμένο. Λόγω
δονήσεων του κινητήρα το όχημα μπο-
ρεί να πέσει από τον γρύλο.

· Τοποθετείτε τον γρύλο οχήματος μόνο
στα περιγραφόμενα σημεία υποδοχής.
Ο βραχίονας του γρύλου πρέπει να πιά-
σει με ασφάλεια στην υποδοχή του μαρ-
σπιέ.

· Να χρησιμοποιείτε μόνο γρύλο ο οποίος
έχει την έγκριση για το αυτοκίνητό σας.
Άλλοι γρύλοι ενδέχεται να γλιστρήσουν
από τη θέση τους, ακόμη και εκείνοι που
είναι κατάλληλοι για άλλα μοντέλα.

· Το έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και
σταθερό. Ένα κεκλιμένο ή μαλακό έδα-
φος ενδέχεται να προκαλέσει την ολί-
σθηση του οχήματος από τον γρύλο.
Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως μία μεγά-
λη, σταθερή βάση για το γρύλο.

· Για να αποτραπεί ολίσθηση του γρύλου
οχήματος, χρησιμοποιείτε σε ολισθηρές
επιφάνειες, π.χ., πλακάκια, μια αντιολι-
σθητική επιφάνεια, π.χ., ένα λαστιχένιο
χαλάκι.

· Μη βάζετε ποτέ κάποιο μέρος του σώ-
ματος, π.χ., χέρι ή πόδι, κάτω από το αυ-
τοκίνητο το οποίο στηρίζεται μόνο στον
γρύλο οχήματος.

· Αν πρέπει να εκτελεστεί κάποια εργασία
κάτω από το αυτοκίνητο, να το στηρίζε-
τε συμπληρωματικά στις κατάλληλες
βάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη της σημαντικής για τη δική
σας ασφάλεια λίστας ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα τις ενέργειες στη λίστα

ελέγχου και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα
προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

388 Τροχοί και ελαστικά



Αλλαγή τροχού

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 384.

εικ. 207 Αλλαγή τροχού: Ξεβίδωμα μπουλο-
νιών με το κλειδί τροχών.

Εξαγωγή τροχού
1. Τηρείτε τη λίστα ελέγχου → σελίδα 385.
2. Λασκάρετε τα μπουλόνια τροχών → σε-

λίδα 385.
3. Ανυψώστε το αυτοκίνητο → σελίδα 387.
4. Ξεβιδώστε εντελώς τα χαλαρωμένα

μπουλόνια με το κλειδί τροχών → εικ.
207 και τοποθετήστε τα σε ένα καθαρό
υπόστρωμα.

5. Βγάλτε τον τροχό.

Τοποθέτηση εφεδρικού τροχού ή μι-
κρού εφεδρικού τροχού ανάγκης
1. Προσέξτε τη φορά περιστροφής του

ελαστικού → σελίδα 374.
2. Τοποθετήστε τον τροχό.
3. Βιδώστε το αντικλεπτικό μπουλόνι τρο-

χού με τον αντάπτορα στη φορά των
δεικτών του ρολογιού στη σωστή θέση
→ σελίδα 385 και σφίξτε το ελαφρά.

4. Βιδώστε όλα τα υπόλοιπα μπουλόνια
στη φορά των δεικτών του ρολογιού και
σφίξτε τα ελαφρά.

5. Χαμηλώστε το αυτοκίνητο με τον γρύλο
οχήματος.

6. Σφίξτε όλα τα μπουλόνια τροχών με το
κλειδί τροχού στη φορά δεικτών του ρο-
λογιού → . Μη βιδώνετε τα μπουλόνια
διαδοχικά, αλλά πάντα χιαστί.

7. Τοποθετήστε τα καπάκια, το διακοσμη-
τικό καπάκι ή το τάσι → σελίδα 382.

Μετά την αλλαγή τροχού
1. Καθαρίστε τα εργαλεία αυτοκινήτου και

φυλάξτε τα στο αυτοκίνητο με ασφά-
λεια.

2. Φυλάξτε με ασφάλεια τον αλλαγμένο
τροχό στην υποδοχή εφεδρικού τροχού
→ σελίδα 378.

3. Αναθέστε άμεσα τον έλεγχο της ροπής
σύσφιγξης των μπουλονιών τροχών
→ σελίδα 385.

4. Αντικαταστήστε το συντομότερο δυνα-
τόν τον τροχό που έχει υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια λανθασμένη ροπή σύσφιγξης ή λαν-
θασμένος χειρισμός των μπουλονιών εν-
δέχεται να οδηγήσει στην απώλεια ελέγ-
χου του οχήματος, σε ατυχήματα και σο-
βαρούς τραυματισμούς.
· Να διατηρείτε πάντα σε καθαρή κατά-

σταση και χωρίς λάδια και γράσα όλα τα
μπουλόνια τροχών και τα σπειρώματα
στις πλήμνες των τροχών. Τα μπουλό-
νια δεν πρέπει να προβάλουν αντίσταση
και πρέπει να έχουν σφίξει με την προ-
διαγραφόμενη ροπή σύσφιγξης.

Μετά από αλλαγή τροχού, η ενδεικτική
λυχνία του συστήματος ελέγχου ελα-

στικών ενδέχεται να υποδεικνύει μια βλάβη
συστήματος → σελίδα 361.

Σετ επισκευής ελαστικών
 Εισαγωγή στο θέμα

Αναλόγως της χώρας, το όχημα παραδίδε-
ται με ένα σετ επισκευής ελαστικών.
Με το σετ επισκευής ελαστικών (Tire
Mobility Set) μπορούν να στεγανοποιηθούν
προσωρινά αξιόπιστα βλάβες ελαστικών,
έως μια διάμετρο περίπου 4 mm (5/32 in),
οι οποίες έχουν προκληθεί από ξένα σώμα-
τα ή κοψίματα. Μην απομακρύνετε το ξένο
σώμα, π.χ., βίδα ή καρφί, από το ελαστικό!
Αφότου συμπληρώσατε το στεγανοποιητικό
υλικό στο ελαστικό, ελέγξτε οπωσδήποτε
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πάλι την πίεση του ελαστικού 10 λεπτά μετά
την έναρξη της οδήγησης και προσαρμόστε
την.
Το σετ επισκευής ελαστικών αρκεί μόνο για
τη στεγανοποίηση ενός ελαστικού. Αν στο
αυτοκίνητο έχει πάθει ζημιά περισσότερα
από ένα ελαστικό, ζητήστε τη βοήθεια ενός
πιστοποιημένου για αυτό εξουσιοδοτημένου
συνεργάτη Service.
Χρησιμοποιήστε το σετ επισκευής ελαστι-
κών μόνο αν το αυτοκίνητο έχει σταθμευθεί
με ασφάλεια και είστε εξοικειωμένοι με τις
αναγκαίες ενέργειες και τα προληπτικά μέ-
τρα ασφαλείας! Διαφορετικά ζητήστε τη
βοήθεια ενός πιστοποιημένου για αυτό
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service.

Το στεγανοποιητικό υλικό δεν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιηθεί στις ακόλου-
θες καταστάσεις:
— Σε ζημιές στη ζάντα.
— Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από

-20 °C (-4 °F).
— Σε κοψίματα ή τρυπήματα στο ελαστικό

μεγαλύτερα από 4 mm (5/32 ίντσες).
— Σε οδήγηση με ιδιαίτερα χαμηλή πίεση

ελαστικού ή ακόμη και με κενό από αέρα
ελαστικό.

— Αν έχει λήξει η ημερομηνία διατήρησης
της φιάλης πλήρωσης ελαστικών.

— Αν έχει απομακρυνθεί ένα ξένο σώμα από
το ελαστικό.

— Σε συνδυασμό με ελαστικά κινητικότητας.
Το αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με
ελαστικά κινητικότητας, το αναγνωρίζετε
από την επιγραφή «Seal» στην εξωτερική
πλευρά του ελαστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση του σετ επισκευής ελαστικών εν-
δέχεται να είναι επικίνδυνη, κυρίως όταν
το ελαστικό φουσκώνεται στην άκρη του
δρόμου. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβα-
ρών τραυματισμών, λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα:
· Ακινητοποιήστε το όχημα αμέσως μόλις

αυτό είναι εφικτό και ασφαλές. Για να
μπορέσετε να συμπληρώσετε αέρα στο
ελαστικό, σταθμεύστε το αυτοκίνητό
σας σε ασφαλή απόσταση από το ρεύμα
της κυκλοφορίας → σελίδα 73.

· Βεβαιωθείτε, ότι το υπέδαφος είναι επί-
πεδο και σταθερό.

· Όλοι οι συνεπιβάτες και κυρίως τα παι-
διά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε
ασφαλή απόσταση και εκτός της περιο-
χής εργασιών.

· Για να προειδοποιήσετε άλλους συμμε-
τέχοντες στην κυκλοφορία, ενεργοποιή-
στε το σύστημα φώτων αλάρμ.

· Χρησιμοποιήστε το σετ επισκευής ελα-
στικών μόνο αν το αυτοκίνητο έχει
σταθμευθεί με ασφάλεια και είστε εξοι-
κειωμένοι με τις αναγκαίες ενέργειες και
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας! Δια-
φορετικά ζητήστε τη βοήθεια ενός πι-
στοποιημένου για αυτό εξουσιοδοτημέ-
νου συνεργάτη Service.

· Το σετ επισκευής ελαστικών προορίζε-
ται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις προ-
κειμένου να οδηγηθεί το αυτοκίνητο
στον πλησιέστερο, για αυτό πιστοποιη-
μένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

· Αντικαταστήστε αμέσως έναν τροχό
ο οποίος έχει επισκευαστεί με το σετ επι-
σκευής ελαστικών.

· Αν είχατε επαφή του δέρματος με το
στεγανοποιητικό υλικό, αφαιρέστε το
αμέσως. Το μέσο στεγανοποίησης είναι
βλαβερό για την υγεία.

· Φυλάξτε το σετ επισκευής ελαστικών
μακριά από τα παιδιά.

· Αν χρησιμοποιήσετε το σετ επισκευής
ελαστικών, μην ανυψώσετε σε καμία πε-
ρίπτωση το όχημα με έναν γρύλο οχή-
ματος, ακόμα κι αν ο γρύλος έχει εγκρι-
θεί για το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα ελαστικό το οποίο έχει πληρωθεί με
το στεγανοποιητικό υλικό, δεν έχει τις ίδιες
οδικές ιδιότητες με ένα συμβατικό ελαστι-
κό.
· Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη

των 80 km/h (50 mph).
· Αποφεύγετε απότομες επιταχύνσεις,

έντονα φρεναρίσματα και γρήγορη οδή-
γηση σε στροφές.

· Οδηγήστε το πολύ με 80 km/h
(50 mph) μόνο για 10 λεπτά και ελέγξτε
μετά το ελαστικό.
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Φροντίστε για την αποκομιδή ενός
χρησιμοποιημένου ή ληγμένου στεγα-

νοποιητικού υλικού, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.

Μια νέα φιάλη πλήρωσης ελαστικών
διατίθεται από ένα πιστοποιημένο για

αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Λάβετε υπόψη σας τις ξεχωριστές
οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή

του σετ επισκευής ελαστικών.

Εξαρτήματα του σετ επισκευής
ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 389.

εικ. 208 Γενική εικόνα: Εξαρτήματα του σετ
επισκευής ελαστικών.

Το σετ επισκευής ελαστικών αποτελείται
από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

1 Αυτοκόλλητο με τα στοιχεία ταχύτητας
«μέγ. 80 km/h» ή «μέγ. 50 mph».

2 Ελαστικό σωλήνα πλήρωσης με πώμα.
3 Φιάλη πλήρωσης ελαστικών.
4 Ανταλλακτικό στέλεχος βαλβίδας.
5 Εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδας.

Το εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδας → εικ.
208 5  έχει στο κάτω μέρος μια σχισμή
στην οποία προσαρμόζεται το στέλεχος της
βαλβίδας. Μόνο έτσι μπορεί το στέλεχος
της βαλβίδας να ξεβιδωθεί από τη βαλβίδα
ελαστικού και μετά πάλι να βιδωθεί. Αυτό

ισχύει επίσης και για το ανταλλακτικό στέλε-
χος βαλβίδας 4 .

εικ. 209 Γενική εικόνα: Συμπιεστής αέρα του
σετ επισκευής ελαστικών.

Ο συμπιεστής του σετ επισκευής ελαστικών
αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

1 Φις καλωδίου 12 Volt.
2 Διακόπτης ON/OFF.
3 Ένδειξη πίεσης ελαστικών.
4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αέρα.
5 Ελαστικό σωλήνα πλήρωσης ελαστικών.
6 Συμπιεστή αέρα.

Στη θέση της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης
αέρα μπορεί να έχει τοποθετηθεί και ένα
πλήκτρο εκκένωσης αέρα στον συμπιεστή.

Ο συμπιεστής αέρα από το σετ επι-
σκευής ελαστικών επιτρέπεται να λει-

τουργεί στην πρίζα 12 Volt, ακόμη και αν
η αναφορά ισχύος επάνω στην πινακίδα τύ-
που του συμπιεστή αέρα υπερβαίνει τη μέγι-
στη κατανάλωση ισχύος της πρίζας.

Προετοιμασίες

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 389.

Λίστα ελέγχου
Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει πάντα να
εκτελούνται με την αναφερόμενη σειρά
→ :
1. Σε περίπτωση βλάβης ενός ελαστικού,

οδηγήστε το αυτοκίνητο όσο το δυνα-
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τόν πιο μακριά από την κυκλοφορία και
ακινητοποιήστε το με ασφάλεια σε επί-
πεδο και σταθερό έδαφος.

2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
3. Αυτόματο κιβώτιο: Φέρτε τον επιλογέα

ταχυτήτων στη θέση P.
4. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και τρα-

βήξτε το κλειδί οχήματος από την κλει-
δαριά ανάφλεξης.

5. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Επιλέξτε
σχέση ταχύτητας.

6. Ενεργοποιήστε το σύστημα φώτων
αλάρμ και τοποθετήστε προειδοποιητι-
κό τρίγωνο → σελίδα 73. Τηρείτε τα όσα
ορίζει η νομοθεσία.

7. Αποβιβάστε όλους τους επιβάτες του
αυτοκινήτου και απομακρύνετέ τους με
ασφάλεια από την κυκλοφορία.

8. Ελέγξτε αν η επισκευή είναι εφικτή με το
σετ επισκευής ελαστικών → σελίδα 389.

9. Σε λειτουργία έλξης ρυμούλκας: Απο-
συνδέστε τη ρυμούλκα από το ρυμουλ-
κό αυτοκίνητο και σταθμεύστε την σω-
στά, όπως προβλέπεται → σελίδα 288.

10. Σε φορτωμένο χώρο φόρτωσης: Αφαί-
ρεση φορτίου.

11. Αφαιρέστε το σετ επισκευής ελαστικών
από τον χώρο φόρτωσης.

12. Κολλήστε το αυτοκόλλητο από το σετ
επισκευής ελαστικών στο ταμπλό, στο
οπτικό πεδίο του οδηγού → σελίδα 391.

13. Μην απομακρύνετε ξένα σώματα π.χ. βί-
δες, καρφιά από το ελαστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη της σημαντικής για τη δική
σας ασφάλεια λίστας ελέγχου ενδέχεται να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Τηρείτε πάντα τις ενέργειες στη λίστα

ελέγχου και τηρείτε τα γενικά ισχύοντα
προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Στεγανοποίηση και φούσκωμα
ελαστικών

 Προσέξτε το  στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου στη σελίδα 389.

Στεγανοποίηση ελαστικών
1. Ξεβιδώστε το καπάκι από τη βαλβίδα

του ελαστικού.
2. Με το εργαλείο τοποθέτησης βαλβίδας

→ εικ. 208 5  ξεβιδώστε το στέλεχος
της βαλβίδας από τη βαλβίδα του ελα-
στικού και τοποθετήστε το στέλεχος της
βαλβίδας σε καθαρό υπόβαθρο.

3. Ανακινήστε τη φιάλη πλήρωσης ελαστι-
κών → εικ. 208 3  μερικές φορές δυνα-
τά.

4. Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα πλήρω-
σης → εικ. 208 2  στη φιάλη πλήρωσης
ελαστικών στη φορά δεικτών του ρολο-
γιού.
Η μεμβράνη στο πώμα διατρυπάται αυ-
τόματα.

5. Απομακρύνετε το πώμα από τον ελαστι-
κό σωλήνα πλήρωσης → εικ. 208 2  και
τοποθετήστε πλήρως το ανοιχτό άκρο
στη βαλβίδα ελαστικού.

6. Κρατήστε τη φιάλη με τη βάση της προς
τα επάνω και γεμίστε το ελαστικό με
όλο το στεγανοποιητικό υλικό της φιά-
λης πλήρωσης ελαστικού.

7. Αφαιρέστε την άδεια φιάλη πλήρωσης
ελαστικού από τη βαλβίδα.

8. Βιδώστε πάλι το στέλεχος της βαλβίδας
με το εργαλείο τοποθέτησης
βαλβίδας → εικ. 208 5  στη βαλβίδα
του ελαστικού.

Φούσκωμα ελαστικών
1. Βιδώστε σφιχτά το σωλήνα πλήρωσης

ελαστικού → εικ. 209 5  του συμπιεστή
αέρα επάνω στη βαλβίδα του ελαστι-
κού.

2. Ελέγξτε αν έχει βιδώσει καλά η βίδα
εκτόνωσης πίεσης αέρα → εικ. 209 4 .

3. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον
να λειτουργήσει.
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4. Συνδέστε το φις καλωδίου 12 Volt → εικ.
209 1  σε μια πρίζα 12 Volt στο αυτοκί-
νητο → σελίδα 224.

5. Ενεργοποιήστε τον συμπιεστή αέρα με
τον διακόπτη ON/OFF → εικ. 209 2 .

6. Αφήστε τον συμπιεστή αέρα σε λειτουρ-
γία, μέχρι να επιτευχθούν τα 2,0 bar –
 2,5 bar (29 psi – 36 psi/200 kpa –
 250 kPa) → . Μέγιστος χρόνος λει-
τουργίας: 8 λεπτά → .

7. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή αέρα.
8. Αν η πίεση αέρα των 2,0 bar – 2,5 bar

(29 psi – 36 psi/200 – 250 kPa) δεν
μπορεί να επιτευχθεί, ξεβιδώστε τον
ελαστικό σωλήνα πλήρωσης από τη
βαλβίδα του ελαστικού.

9. Οδηγήστε με το αυτοκίνητο για περίπου
10 m (33 πόδια) εμπρός ή πίσω, ώστε να
κατανεμηθεί το στεγανοποιητικό υλικό
στο ελαστικό.

10. Βιδώστε εκ νέου σφιχτά τον ελαστικό
σωλήνα πλήρωσης ελαστικών του συ-
μπιεστή αέρα επάνω στη βαλβίδα ελα-
στικού και επαναλάβετε τη διαδικασία
πλήρωσης.

11. Αν και τώρα δεν έχει επιτευχθεί η απα-
ραίτητη πίεση ελαστικού, το ελαστικό
έχει σοβαρή ζημιά. Η στεγανοποίηση
του ελαστικού δεν μπορεί να γίνει με το
σετ επισκευής ελαστικών. Μη συνεχίσετε
την οδήγηση. Ζητήστε αντί για αυτό τη
βοήθεια ενός για αυτό πιστοποιημένου
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service
→ .

12. Αποσυνδέστε τον συμπιεστή αέρα και
ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα πλή-
ρωσης ελαστικών από τη βαλβίδα ελα-
στικού.

13. Συνεχίστε άμεσα την οδήγηση με ταχύ-
τητα κίνησης το μέγιστο 80 km/h
(50 mph), εφόσον έχει επιτευχθεί πίεση
ελαστικού 2,0 bar – 2,5 bar (29 psi –
 36 psi/200 kpa – 250 kPa).

Έλεγχος μετά από 10 λεπτά διαδρομής
1. Σταθμεύστε το όχημα στην επόμενη

ασφαλή ευκαιρία, π.χ., σε έναν χώρο
στάθμευσης, σε επίπεδο και σταθερό
έδαφος.

2. Συνδέστε πάλι τον ελαστικό σωλήνα
πλήρωσης ελαστικού → εικ. 209 5  και
διαβάστε την πίεση ελαστικού στην έν-
δειξη πίεσης ελαστικών → εικ. 209 3 .

3. 1,3 bar (19 psi / 130 kPa) και λιγότε-
ρο:
— Μη συνεχίσετε την οδήγηση! Το

ελαστικό δεν μπορεί να στεγανοποιη-
θεί επαρκώς με το σετ επισκευής ελα-
στικών.

— Ζητήστε τη βοήθεια ενός για αυτό πι-
στοποιημένου εξουσιοδοτημένου
συνεργάτη Service → .

4. 1,4 bar (20 psi / 140 kPa) και περισ-
σότερο:
— Διορθώστε πάλι την πίεση ελαστικού

στη σωστή τιμή.
— Συνεχίστε την οδήγηση προσεκτικά

έως τον πλησιέστερο για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service, με 80 km/h (50
mph) το μέγιστο.

— Αναθέστε την αντικατάσταση του χα-
λασμένου ελαστικού σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ελαστικός σωλήνας πλήρωσης ελαστι-
κών και ο συμπιεστής αέρα μπορούν να
θερμανθούν κατά το φούσκωμα.
· Προστατέψτε τα χέρια και το δέρμα από

καυτά εξαρτήματα.
· Μην αποθέτετε τον καυτό ελαστικό σω-

λήνα πλήρωσης και τον συμπιεστή αέρα
επάνω σε εύφλεκτα υλικά.

· Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει αρκετά,
πριν τη φυλάξετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το χαλασμένο ελαστικό δεν μπορεί να
στεγανοποιηθεί επαρκώς με το σετ επι-
σκευής ελαστικών, το ελαστικό θα χάνει
αέρα κατά την διαδρομή. Από αυτό μπο-
ρεί να προκύψει αστοχία του ελαστικού,
έλεγχος της απώλειας του αυτοκινήτου,
ατυχήματα, σοβαροί τραυματισμοί και
θάνατος.
· Αν η πίεση του ελαστικού δεν αυξηθεί

τουλάχιστον σε 2,0 bar (29 psi/200
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kPa), η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Το στε-
γανοποιητικό υλικό δεν είναι σε θέση να
στεγανοποιήσει το ελαστικό. Μην συν-
εχίσετε την οδήγηση.

· Μη συνεχίσετε την οδήγηση αν μετά
από 10 λεπτά διαδρομής η πίεση του
ελαστικού είναι 1,3 bar (19 psi/130 kPa)
και χαμηλότερη.

· Απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο
για αυτό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή αέρα το
αργότερο μετά από 8 λεπτά, για να μην
υπερθερμανθεί! Πριν από την εκ νέου ενερ-
γοποίηση, αφήστε τον συμπιεστή αέρα μερι-
κά λεπτά να κρυώσει.
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Συντήρηση
Φροντίδα οχήματος
Υποδείξεις για τη φροντίδα του
οχήματος

Η τακτική και εξειδικευμένη φροντίδα βοη-
θά στη συντήρηση του οχήματος → .
Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρα-
μένουν ρύποι στις επιφάνειες τμημάτων του
αυτοκινήτου και των ταπετσαριών, τόσο πιο
δύσκολος είναι ο καθαρισμός και η φροντί-
δα. Σε περίπτωση μακρόχρονης παραμονής
τους, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλε-
σμα, οι ρύποι να μην μπορούν πλέον να
απομακρυνθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένη χρήση και καθαρισμός
εξαρτημάτων του οχήματος μπορούν να
επηρεάσουν δυσμενώς τους εξοπλισμούς
ασφαλείας και να προκαλέσουν ατυχήμα-
τα και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Καθαρίζετε και φροντίζετε τα εξαρτή-

ματα του οχήματος μόνο σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

· Χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα
ή συνιστώμενα υλικά καθαρισμού.

· Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που πε-
ριέχουν διαλυτικά μέσα. Τα διαλυτικά
μέσα μπορεί να προξενήσουν ανεπα-
νόρθωτη ζημιά στις μονάδες αερόσα-
κων.

· Προστατεύστε τα χέρια από εξαρτήμα-
τα με αιχμηρές ακμές, π.χ., κατά τον κα-
θαρισμό των εσωτερικών πλευρών των
θόλων τροχών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βρώμικα, θαμπά ή παγωμένα τζάμια
μειώνουν την ορατότητα. Και οι εξοπλι-
σμοί ασφαλείας του οχήματος ενδέχεται
να επηρεαστούν δυσμενώς. Υπάρχει κίν-
δυνος ατυχημάτων και σοβαρών τραυμα-
τισμών.
· Να οδηγείτε μόνο όταν έχετε καλή ορα-

τότητα μέσω όλων των τζαμιών.
· Μη φροντίζετε το μπροστινό παρμπρίζ

με υδροαπωθητικά μέσα επίστρωσης
τζαμιών. Υπό μη ευνοϊκές συνθήκες

ορατότητας ενδέχεται να προκύψει
έντονη θάμβωση.

Υλικά φροντίδας
Αν υπάρχουν ερωτήσεις για προϊόντα φρο-
ντίδας ή εξαρτήματα του οχήματος που δεν
παρατίθενται, επικοινωνήστε με έναν πιστο-
ποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Κατάλληλα αξεσουάρ
διατίθενται από τους για αυτό πιστοποιημέ-
νους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες
Service. Τηρείτε τις υποδείξεις εφαρμογής
που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα υλικά φροντίδας και μη ενδε-
δειγμένη χρήση τους ενδέχεται να προκα-
λέσουν ατυχήματα, σοβαρούς τραυματι-
σμούς, εγκαύματα και δηλητηριάσεις. Τα
υλικά φροντίδας μπορεί να είναι δηλητη-
ριώδη και επικίνδυνα.
· Να φυλάτε τα υλικά φροντίδας μόνο

στα σφραγισμένα γνήσια δοχεία.
· Διαβάστε τις συνοδευτικές οδηγίες της

συσκευασίας.
· Να κρατάτε τα παιδιά μακριά από όλα

τα υλικά φροντίδας.
· Χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας μόνο

σε εξωτερικό χώρο ή σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους, για να μην εισπνεύσετε
βλαβερές αναθυμιάσεις.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για τη φροντίδα
του οχήματος καύσιμο, τερεβινθίνη, λά-
δι κινητήρα, ασετόν ή άλλα ευκόλως
εξατμιζόμενα υγρά. Είναι δηλητηριώδη
και εύφλεκτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρύποι με χημικά δραστικά συστατικά και
συστατικά που περιέχουν διαλυτικά μπο-
ρούν να φθείρουν ανεπανόρθωτα τον εξο-
πλισμό του οχήματος, ακόμη και μετά από
σύντομη επίδρασή τους, π.χ., σε αφρώδη
υλικά καθισμάτων ή σε διακοσμητικά στοι-
χεία.
· Μην αφήνετε τους ρύπους να στεγνώ-

σουν.
· Αναθέστε την αφαίρεση επίμονων κηλί-

δων σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.
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Πλύσιμο οχήματος

Ένα τακτικό πλύσιμο του οχήματος προ-
λαμβάνει την επίδραση των ρύπων που
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή.
Για το σωστό και κατάλληλο πλύσιμο του
οχήματός σας, λάβετε υπόψη τις ακόλου-
θες πληροφορίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά από ένα πλύσιμο του οχήματος,
η ικανότητα πέδησης μπορεί να καθυστε-
ρήσει και η απόσταση πέδησης μπορεί να
είναι μεγαλύτερη. Οι δισκόπλακες και τα
τακάκια φρένων μπορεί να είναι υγρά ή να
είναι παγωμένα το χειμώνα. Υπάρχει κίν-
δυνος ατυχημάτων.
· Mε προσεκτικούς ελιγμούς φρεναρίσμα-

τος «στεγνώστε και ελευθερώστε από
πάγο» τα φρένα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα μη ενδεδειγμένο πλύσιμο του οχήματος
μπορεί να προξενήσει σοβαρές ζημιές στο
όχημα.
· Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή.
· Μην πλένετε το αυτοκίνητο, όταν έχει πο-

λύ δυνατό ήλιο.
· Όταν επικρατεί κρύο, μη στρέφετε ποτέ

τη δέσμη του νερού απευθείας επάνω σε
κλειδαριές, πόρτες ή στο πίσω καπό. Οι
κλειδαριές και οι στεγανοποιήσεις θα
μπορούσαν να παγώσουν!

Αυτόματα πλυντήρια
— Σε οχήματα με διακοσμητικές και προ-

στατευτικές μεμβράνες μην επιλέγετε
πρόγραμμα πλύσης με ζεστό κερί.

— Προτιμάτε πλυντήρια χωρίς βούρτσες.
— Πλένετε τακτικά και την κάτω πλευρά του

οχήματος πολύ καλά, για να αφαιρούνται
τα κατάλοιπα.

— Προσέξτε τις πληροφορίες του ιδιοκτήτη
του πλυντηρίου οχημάτων, ιδιαίτερα σε
προσαρτώμενα εξαρτήματα στο όχημα.

✓ Όλα τα παράθυρα είναι κλειστά και οι
εξωτερικοί καθρέφτες είναι διπλωμένοι.

✓ Οχήµατα µε κλείδωµα κολόνας τιµονιού:
Αν το όχημα έλκεται μηχανικά στο πλυ-
ντήριο οχημάτων (διάδρομος πλύσης),
δεν επιτρέπεται να κλειδώσει η κολόνα
τιμονιού → σελίδα 166.

✓ Οι υαλοκαθαριστήρες → σελίδα 121 και
ο αισθητήρας αναγνώρισης βροχής και
φωτός → σελίδα 122 είναι απενεργο-
ποιημένοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πλυντήρια οχημάτων τα οποία σαρώ-
νουν μηχανικά τα περιγράμματα, μπορεί να
προξενήσουν ζημιά στο όχημα.

Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περιστροφικά

ακροφύσια! Τηρείτε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή.

— Χρησιμοποιείτε μόνο νερό με μέγιστη
θερμοκρασία +60 °C (+140 °F).

— Μετακινείτε τη δέσμη του νερού ομοιό-
μορφα με απόσταση του ψεκαστήρα
τουλάχιστον 50 cm (20 ίντσες) από τα
τμήματα του οχήματος.

— Μη στρέφετε τη δέσμη νερού για μεγάλο
χρονικό διάστημα προς το ίδιο σημείο.

— Κατευθύνετε τη δέσμη νερού όσο πιο έμ-
μεσα γίνεται σε ευαίσθητα μέρη του οχή-
ματος, π.χ. ελαστικές στεγανοποιήσεις,
πλευρικά τζάμια, γυαλιστερές λωρίδες,
ελαστικά, αισθητήρες, φακούς κάμερας,
διακοσμητικές και προστατευτικές μεμ-
βράνες.

— Μην καθαρίζετε ποτέ παγωμένα ή καλυμ-
μένα με χιόνι τζάμια παραθύρων με σύ-
στημα καθαρισμού υψηλής πίεσης.

Πλύσιμο με το χέρι
Οι μεμονωμένοι ρύποι στη βαφή μπορούν
να εξαλείφονται με πλαστελίνη καθαρισμού.
1. Καθαρίστε το όχημα με πολύ νερό από

τη σκόνη και τους χονδρικούς ρύπους.
2. Καθαρίστε με ένα μαλακό σφουγγάρι,

ένα γάντι πλυσίματος ή μια βούρτσα
πλυσίματος, πιέζοντας ελαφρά. Γι' αυ-
τόν τον σκοπό ξεκινήστε από την οροφή
και συνεχίστε από επάνω προς τα κάτω.
Μόνο σε περίπτωση σκληρής βρομιάς
να χρησιμοποιείτε ένα σαμπουάν καθα-
ρισμού.
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3. Καθαρίζετε τους τροχούς και τα μαρ-
σπιέ με ένα καθαρό σφουγγάρι.

4. Ξεπλένετε με πολύ νερό.
5. Αφήστε το όχημα να στεγνώσει στον αέ-

ρα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα νερού με
ένα δερμάτινο πανί.

Πλένετε το όχημα μόνο σε ειδικά για
αυτό προβλεπόμενες θέσεις πλυσίμα-

τος. Εκεί, τυχόν απόνερα που έχουν ρυπαν-
θεί με λάδι δεν καταλήγουν στην αποχέτευ-
ση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι απορροές του νεροχύτη μπορεί να φρά-
ξουν από φύλλα και ρύπους. Το νερό που
δεν απορρέει μπορεί να φθάσει στον εσωτε-
ρικό χώρο του οχήματος. Το νερό που προ-
στέθηκε με το χέρι στον νεροχύτη, π.χ., με
σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, ενδέ-
χεται να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο
όχημα.
· Φύλλα και άλλα ελεύθερα αντικείμενα

πρέπει να απομακρύνονται με το χέρι ή με
μια ηλεκτρική σκούπα.

· Αναθέστε σε έναν εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service τον καθαρισμό της
περιοχής κάτω από το διάτρητο κάλυμμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Άβαφα πλαστικά τμήματα, κρύσταλλα προ-
βολέων και πίσω φώτα μπορεί να υποστούν
ζημιά σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου πλυ-
σίματος του οχήματος.
· Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες

ή βούρτσες που γδέρνουν.

Εξωτερική φροντίδα και καθαρι-
σμός του οχήματος

Στην επόμενη συνοπτική παρουσίαση μπο-
ρείτε να βρείτε συστάσεις για τον καθαρι-
σμό και τη φροντίδα μεμονωμένων τμημά-
των του οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ακατάλληλος καθαρισμός και η φροντίδα
μπορεί να προξενήσουν ζημιές στο όχημα.
· Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή.

· Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά σκληρά
αντικείμενα καθαρισμού που γρατζουνί-
ζουν.

Τζάμια παραθύρων, γυάλινες επιφά-
νειες
— Καθαρίζετε τα υπολείμματα κεριού, π.χ.,

από μέσα φροντίδας, με ένα κατάλληλο
καθαριστικό τζαμιών ή με ένα κατάλληλο
πανί καθαρισμού.

— Απομακρύνετε το χιόνι με ένα σκουπάκι.
— Αφαιρέστε τον πάγο με μια πλαστική ξύ-

στρα πάγου. Σε αυτή την περίπτωση,
σπρώχνετε πάντα προς μία μόνο κατεύ-
θυνση.

— Λιώστε τον πάγο με ένα κατάλληλο αντι-
παγωτικό.

— Καθαρίστε τα μάκτρα υαλοκαθαριστή-
ρων ή ενδεχομένως αλλάξτε τα → σελί-
δα 315.

Αισθητήρες και φακοί καμερών
Προσέξτε τα σημεία τοποθέτησης των
εξαρτημάτων στο όχημα → σελίδα 8.
Καθαρίστε την περιοχή μπροστά από τους
αισθητήρες ή την κάμερα με ένα μαλακό
πανί και καθαριστικό που δεν περιέχει δια-
λυτικά.
Καθαρίστε τις αισθητήριες επιφάνειες του
αισθητήρα βροχής-φωτός και το παραθυ-
ράκι της κάμερας στο μπροστινό παρμπρίζ
με ένα κατάλληλο καθαριστικό τζαμιών.
— Απομακρύνετε το χιόνι με ένα σκουπάκι.
— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό ή καυτό νε-

ρό.
— Λιώστε τον πάγο με ένα κατάλληλο αντι-

παγωτικό.

Βαφή
Φροντίζετε πάντα με προσοχή τις επιφά-
νειες, για να μην αποκολληθεί στρώση χρώ-
ματος.
— Αφαιρέστε αμέσως τους ελαφρούς ρύ-

πους, π.χ., επικαθίσεις, κατάλοιπα εντό-
μων, καλλυντικά, με ένα καθαρό, μαλακό
πανί και ήπιο διάλυμα σαπουνιού αποτε-
λούμενο από το μέγιστο δύο κουταλιές
της σούπας ουδέτερο σαπούνι σε ένα λί-
τρο νερό ή με πλαστελίνη καθαρισμού.
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— Καθαρίστε αμέσως το υπερχειλισμένο
υλικό λειτουργίας.

— Βρέξτε τις επικαθίσεις σκουριάς από το
περιβάλλον με διάλυμα σαπουνιού. Στη
συνέχεια αφαιρέστε τις με πλαστελίνη κα-
θαρισμού.

— Αναθέτετε την αφαίρεση της διάβρωσης
σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη Service.

— Σε ζημιές στη βαφή, μεταβείτε σε πιστο-
ποιημένο για αυτό εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service και αναθέστε την επι-
διόρθωση της ζημιάς στη βαφή.

Το κέρωμα του αυτοκινήτου προστατεύει
τη βαφή του αυτοκινήτου. Το αργότερο,
όταν επάνω στην καθαρή βαφή το νερό δεν
σχηματίζει πλέον σταγόνες, πρέπει το όχημα
να προστατευτεί εκ νέου με ένα κέρωμα
σκληρού κεριού.
— Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τακτικά

προστατευτικά κεριά στα αυτόματα πλυ-
ντήρια οχημάτων, προστατεύετε τη βαφή
του οχήματος τουλάχιστον δύο φορές
τον χρόνο με γνήσιο σκληρό κερί.

— Το στίλβωμα είναι αναγκαίο, μόνο αν
η βαφή του οχήματος έχει χάσει τη γυα-
λάδα της και η στιλπνότητα δεν επανέρ-
χεται με το κέρωμα.

Διακοσμητικές μεμβράνες, προστατευ-
τικές μεμβράνες
— Αφαιρέστε τους ρύπους όπως στη Βαφή.

Για ματ διακοσμητικές μεμβράνες χρησι-
μοποιείτε ένα κατάλληλο καθαριστικό
πλαστικού.

— Κάθε τρεις μήνες φροντίστε το όχημα με
υγρό, σκληρό κερί, αφού έχετε αφαιρέσει
τους ρύπους και τη σκόνη. Για την εφαρ-
μογή χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, μαλα-
κά πανιά από μικροΐνες. Μη χρησιμο-
ποιείτε ζεστό κερί, ούτε σε πλυντήρια!

— Αφαιρέστε τις επίμονες ακαθαρσίες προ-
σεκτικά με οινόπνευμα και ξεπλύνετε στη
συνέχεια με ζεστό νερό.

Σε διακοσμητικές και προστατευτικές
μεμβράνες, η ημερομηνία λήξης και

ο χρωματισμός επηρεάζεται από περιβαλ-
λοντικές επιδράσεις όπως προσπίπτουσα
ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, ρύπανση του
αέρα, χτυπήματα πετρών κ.λπ. Οι διακοσμη-
τικές μεμβράνες μπορεί να εμφανίσουν ίχνη

φθοράς και γήρανσης μετά από περίπου
ένα έως τρία χρόνια και οι προστατευτικές
μεμβράνες μετά από περίπου δύο έως τρία
χρόνια. Σε κλιματικές ζώνες με πολύ υψηλές
θερμοκρασίες, οι διακοσμητικές μεμβράνες
μπορεί να ξεθωριάσουν λίγο εντός ενός
έτους και οι προστατευτικές μεμβράνες
εντός του δεύτερου έτους.

Διακοσμητικά στοιχεία, διακοσμητικές
λωρίδες, τελικοί σωλήνες εξάτμισης
από χρώμιο, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο
χάλυβα
— Καθαρίστε την επιφάνεια με κατάλληλο

προϊόν φροντίδας χρωμίου και αλουμι-
νίου.

— Τα χρωμιωμένα διακοσμητικά στοιχεία
μπορούν να κερώνονται με ένα κατάλλη-
λο σκληρό κερί.

Προβολείς, πίσω φώτα
— Αφαιρέστε τους ρύπους με ένα μαλακό,

καλά βρεγμένο σφουγγάρι με ήπιο διάλυ-
μα σαπουνιού αποτελούμενο από το μέγι-
στο δύο κουταλιές της σούπας ουδέτερο
σαπούνι σε ένα λίτρο νερό. Μη χρησιμο-
ποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οινό-
πνευμα και διαλυτικά.

— Καθαρίστε τους επίμονους ρύπους με
ένα κατάλληλο προϊόν φροντίδας χρω-
μίου και αλουμινίου.

Τροχοί
— Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες και το αλάτι

δρόμων με πολύ νερό.
— Καθαρίστε τις ζάντες αλουμινίου με ρύ-

πους με ένα κατάλληλο καθαριστικό ζα-
ντών. Συνιστάται να τρίβετε τις ζάντες
κάθε τρεις μήνες με ένα κατάλληλο σκλη-
ρό κερί.

— Βελτιώστε αμέσως τη χαλασμένη προ-
στατευτική στρώση βαφής με μαρκαδό-
ρο βαφής. Ενδεχομένως μεταβείτε σε
έναν για αυτό κατάλληλο εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργάτη Service.

— Αφαιρέστε τα ρινίσματα από τα φρένα με
ένα κατάλληλο καθαριστικό ζαντών.

Κύλινδρος κλειδαριάς πόρτας
Συνιστάται να ξεπαγώνετε τους κυλίνδρους
κλειδαριών θυρών με ένα κατάλληλο απο-
παγωτικό για κλειδαριές θυρών. Μη χρησι-
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μοποιείτε αποπαγωτικά για κλειδαριές θυ-
ρών με ουσίες που διαλύουν το γράσο.

Χώρος κινητήρα, Νεροχύτης
— Φύλλα και άλλα ελεύθερα αντικείμενα

πρέπει να απομακρύνονται με το χέρι ή με
μια ηλεκτρική σκούπα → .

— Αναθέτετε την εκτέλεση του καθαρισμού
του χώρου κινητήρα πάντα σε έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service → .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χώρος κινητήρα κάθε οχήματος εγκυ-
μονεί κινδύνους. Κατά τη διάρκεια όλων
των εργασιών στον κινητήρα ή στον χώρο
του κινητήρα ενδέχεται να υπάρξουν
τραυματισμοί, ζεματίσματα, κίνδυνοι ατυ-
χημάτων και πυρκαγιάς!
· Λάβετε υπόψη σας τα προληπτικά μέ-

τρα ασφαλείας πριν από κάθε εργασία
στον χώρο του κινητήρα → σελίδα 336.

· Αναθέστε ενδεχομένως την εκτέλεση
των εργασιών σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι απορροές του νεροχύτη μπορεί να φρά-
ξουν από φύλλα και ρύπους. Νερό που δεν
έχει απορρεύσει μπορεί να φθάσει στον
εσωτερικό χώρο και να προκαλέσει σημα-
ντικές ζημιές οχήματος.
· Μην καθαρίζετε τον νεροχύτη με το σύ-

στημα καθαρισμού υψηλής πίεσης.
· Αναθέστε τακτικά σε έναν για αυτό πι-

στοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service τον καθαρισμό της
περιοχής κάτω από το διάτρητο κάλυμμα
του νεροχύτη.

Φροντίδα και καθαρισμός εσωτε-
ρικού χώρου του οχήματος

Στην επόμενη συνοπτική παρουσίαση μπο-
ρείτε να βρείτε συστάσεις για τον καθαρι-
σμό και τη φροντίδα μεμονωμένων τμημά-
των του οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ακατάλληλος καθαρισμός και η φροντίδα
μπορεί να προξενήσουν ζημιές στο όχημα.
· Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση

για τον καθαρισμό ατμοκαθαριστή,
βούρτσες, σκληρά σφουγγάρια κ.λπ.

· Αναθέστε την αφαίρεση επίμονων κηλί-
δων σε έναν πιστοποιημένο για αυτό
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Τζάμια παραθύρων
1. Καθαρίστε τα τζάμια παραθύρων με

ένα καθαριστικό τζαμιών.
2. Σκουπίστε τα τζάμια παραθύρων με ένα

καθαρό δέρμα για παράθυρα ή με ένα
πανί χωρίς χνούδι για να στεγνώσουν.

Υφάσματα, ύφασμα μικροϊνών, συνθε-
τικό δέρμα
— Να αφαιρείτε τακτικά τα σωματίδια ρύ-

πων που κολλούν στις επιφάνειες με μια
ηλεκτρική σκούπα για να μην υποστεί το
υλικό της επιφάνειας μόνιμη ζημιά λόγω
τριβής.

— Αφαιρέστε τους ρύπους με ένα κατάλλη-
λο καθαριστικό εσωτερικών επιφανειών.

— Αν υπάρχουν ρύποι που έχουν ως βάση
το λίπος, π.χ., από έλαια, χρησιμοποιείτε
ένα κατάλληλο καθαριστικό εσωτερικών
επιφανειών. Σκουπίστε διαλυμένα λίπη και
χρώματα με απορροφητικό πανί. Ενδεχο-
μένως καθαρίστε επιπλέον με νερό.

— Αν υπάρχουν ρύποι, π.χ., από στυλό
ή βερνίκι νυχιών, χρησιμοποιείτε ένα κα-
τάλληλο καθαριστικό εσωτερικών επιφα-
νειών. Ενδεχομένως καθαρίστε ξανά με
ήπιο διάλυμα σαπουνιού αποτελούμενο
από το μέγιστο δύο κουταλιές της σού-
πας ουδέτερο σαπούνι σε ένα λίτρο νερό.

— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μέσα φροντίδας
δέρματος, διαλυτικά μέσα, κερωτικά υλι-
κά, κρέμα υποδημάτων, καθαριστικά λε-
κέδων και άλλα παρόμοια.

— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύστημα καθαρι-
σμού υψηλής πίεσης, σύστημα ψεκασμού
με ατμό ή σπρέι ψύξης.

Φυσικό δέρμα
— Αφαιρέστε τους φρέσκους ρύπους με

βαμβακερό πανί και ήπιο διάλυμα σαπου-
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νιού αποτελούμενο από το μέγιστο δύο
κουταλιές της σούπας ουδέτερο σαπούνι
σε ένα λίτρο νερό. Μην αφήνετε υγρά να
εισχωρήσουν στις ραφές.

— Αν υπάρχουν ρύποι, π.χ., από στυλό
ή βερνίκι νυχιών, χρησιμοποιείτε ένα κα-
τάλληλο καθαριστικό δέρματος.

— Καθαρίστε τις ξεραμένες κηλίδες με ένα
κατάλληλο καθαριστικό δέρματος.

— Ρύποι που έχουν ως βάση το λίπος, π.χ.,
από έλαια, αφαιρέστε τις νωπές κηλίδες
με ένα απορροφητικό πανί.

— Απλώνετε τακτικά και μετά από κάθε κα-
θαρισμό προϊόν φροντίδας δέρματος για
έπιπλα. Σε παρατεταμένη παραμονή σε
υπαίθριους χώρους θα πρέπει να σκεπά-
ζετε το δέρμα για να προστατευτεί από
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

— Μη φροντίζετε ποτέ το δέρμα με διαλυτι-
κά μέσα, βερνίκι, κρέμα υποδημάτων, κα-
θαριστικά λεκέδων και άλλα παρόμοια.

Πλαστικά μέρη
— Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί.
— Αν οι επίμονοι ρύποι δεν αφαιρούνται με

λίγο ήπιο διάλυμα σαπουνιού αποτελού-
μενο από το μέγιστο δύο κουταλιές της
σούπας ουδέτερο σαπούνι σε ένα λίτρο
νερό, χρησιμοποιήστε ενδεχομένως ένα
καθαριστικό πλαστικών χωρίς διαλύτες.

Διακοσμητικά στοιχεία, διακοσμητικές
λωρίδες από χρώμιο, αλουμίνιο ή ανο-
ξείδωτο χάλυβα
— Καθαρίστε με ένα καθαρό, μαλακό πανί

και ήπιο διάλυμα σαπουνιού, αποτελούμε-
νο από το μέγιστο δύο κουταλιές της
σούπας ουδέτερο σαπούνι σε ένα λίτρο
νερό σε περιβάλλον χωρίς σκόνη.

— Φροντίστε τις ανοδιωμένες επιφάνειες με
ένα κατάλληλο προϊόν φροντίδας χρω-
μίου και αλουμινίου.

Χειριστήρια
1. Αφαιρέστε χονδρικούς καθώς και δύ-

σκολα προσβάσιμους ρύπους με ένα
μαλακό πινέλο.

2. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό
πανί και λίγο ήπιο διάλυμα σαπουνιού
αποτελούμενο από το μέγιστο δύο κου-
ταλιές της σούπας ουδέτερο σαπούνι σε

ένα λίτρο νερό. Τα υγρά δεν επιτρέπεται
να φθάσουν στα χειριστήρια → .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν εισέλθουν υγρά στα χειριστήρια του
οχήματος, μπορεί αυτά να υποστούν βλά-
βη.

Οθόνες
Μην καθαρίζετε την οθόνη του οργάνου
πολλαπλών λειτουργιών και την οθόνη του
συστήματος Infotainment σε στεγνή κατά-
σταση.
1. Απενεργοποιείτε προσωρινά το

σύστημα Infotainment για τον καθαρι-
σμό.

2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πανί καθα-
ρισμού με λίγο νερό, κατάλληλο καθαρι-
στικό τζαμιών ή LCD-Cleaner.

Ελαστικές στεγανοποιήσεις
— Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί χωρίς

χνούδι και πολύ νερό.
— Φροντίζετε τακτικά με ένα κατάλληλο

προϊόν φροντίδας ελαστικών.

Ζώνες ασφαλείας
1. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας τελείως

έξω και αφήστε τον ιμάντα ζώνης ξετυ-
λιγμένο.

2. Απομακρύνετε έντονους ρύπους με μια
μαλακή βούρτσα.

3. Καθαρίστε με ήπιο διάλυμα σαπουνιού
αποτελούμενο από το μέγιστο δύο κου-
ταλιές της σούπας ουδέτερο σαπούνι σε
ένα λίτρο νερό.

4. Αφήστε τον ιμάντα της ζώνης να στε-
γνώσει εντελώς, στη συνέχεια τυλίξτε
την.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός μπορεί να οδη-
γήσει σε ζημιές των ζωνών ασφαλείας,
των σημείων στερέωσης και του αυτόμα-
του μηχανισμού περιέλιξης ζώνης.
· Μην προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιή-

σετε ή να αφαιρέσετε τις ζώνες ασφα-
λείας για να καθαρίσετε.

· Δεν επιτρέπεται ποτέ ο χημικός καθαρι-
σμός των ζωνών ασφαλείας και των
εξαρτημάτων τους.
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· Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υγρά,
διαλυτικά, καθώς και αιχμηρά αντικείμε-
να.

· Διασφαλίστε ότι δεν θα εισχωρήσουν
υγρά ή ξένα σώματα στις ασφάλειες
των ζωνών ασφαλείας.

· Αφήστε την καθαρισμένη ζώνη ασφα-
λείας να στεγνώσει εντελώς πριν από το
τύλιγμα.

Καθαρισμός καλυμμάτων καθισμάτων
Όταν ενδύματα που δεν είναι επαρκώς ανε-
ξίτηλα, π.χ., ύφασμα τζην, αφήνουν χρώμα
επάνω στην ταπετσαρία των καθισμάτων,
δεν πρόκειται για ελάττωμα στο υλικό της
επένδυσης. Στις ταπετσαρίες των καθισμά-
των ενδέχεται να είναι ενσωματωμένα τμή-
ματα του συστήματος αερόσακων και ηλεκ-
τρικές συνδέσεις φις. Μια ζημιά, μη ενδε-
δειγμένος καθαρισμός και χειρισμός ή βρέ-
ξιμο μπορούν να προκαλέσουν εκτός από
βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήμα-
τος και βλάβη στο σύστημα αερόσακων
→ .
Αναλόγως του εξοπλισμού, σε έδρες καθι-
σμάτων με θέρμανση καθίσματος είναι το-
ποθετημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και συν-
δέσεις φις, τα οποία μπορεί να υποστούν
βλάβη σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου κα-
θαρισμού και χειρισμού. Το γεγονός αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει επίσης βλάβες και
σε άλλο σημείο του ηλεκτρικού συστήματος
του οχήματος.
— Καθαρίστε τις επιφάνειες των καθισμά-

των μόνο με ένα ελαφρώς νωπό πανί
→ .

— Σε περίπτωση χονδρικών ακαθαρσιών
ενημερωθείτε από έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service για τα ειδικά μέσα καθαρισμού.

— Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύστημα καθαρι-
σμού υψηλής πίεσης, σύστημα ψεκασμού
με ατμό ή σπρέι ψύξης.

— Μη βρέχετε ποτέ τα καλύμματα καθισμά-
των.

— Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη θέρμανση κα-
θισμάτων, για να στεγνώσετε τα καθί-
σματα.

— Μη χρησιμοποιείτε αλοιφές καθαρισμού
ή διαλύματα απορρυπαντικού για ευαί-
σθητα ρούχα.

— Σε περίπτωση αμφιβολιών, μεταβείτε σε
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδο-
τημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μη ενδεδειγμένος καθαρισμός και χειρι-
σμός ή διαποτισμός του εσωτερικού χώ-
ρου σε συνδυασμό με ζημιές στο ηλεκτρι-
κό σύστημα του οχήματος μπορεί να προ-
καλέσει επίσης βλάβη στο σύστημα αερό-
σακων και σε περίπτωση ατυχήματος να
οδηγήσει σε σοβαρούς ή και θανάσιμους
τραυματισμούς.
· Αποφύγετε τη χρήση μεγάλης ποσότη-

τας νερού, π.χ. με λάστιχο, συσκευή κα-
θαρισμού υψηλής πίεσης ή σύστημα ψε-
κασμού με ατμό.

· Καθαρίζετε και φροντίζετε τα εξαρτή-
ματα του οχήματος μόνο σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αξεσουάρ, αντικατάσταση
εξαρτημάτων, επισκευές και
μετατροπές
Επισκευές και τεχνικές μετατρο-
πές

Οχήματα με ειδικούς εξοπλισμούς και
υπερκατασκευές
Οι κατασκευαστές των εξοπλισμών και των
υπερκατασκευών εγγυώνται την τήρηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των
κανονισμών που ισχύουν για τους εξοπλι-
σμούς και τις υπερκατασκευές (μετατρο-
πές), ιδιαίτερα την οδηγία της Ε.Ε.
2000/53/EΚ σχετικά με τα παλαιά αυτοκί-
νητα και την οδηγία 2003/11/EΚ σχετικά με
τους περιορισμούς της εφαρμογής στην κυ-
κλοφορία και τη χρήση συγκεκριμένων επι-
κίνδυνων υλικών και σκευασμάτων.
Τα πιστοποιητικά συναρμολόγησης των
εξοπλισμών πρέπει να φυλάσσονται από τον
ιδιοκτήτη του οχήματος και σε περίπτωση
απόσυρσης του οχήματος να παραδίδονται
στο συνεργείο που θα εκτελέσει την αποσυ-
ναρμολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο εξα-
σφαλίζεται η οικολογική αξιοποίηση, ακόμη
και για οχήματα που έχουν υποστεί μετα-
τροπές.
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Επισκευές στο μπροστινό παρμπρίζ
Ορισμένοι εξοπλισμοί για να επιτελούν τη
λειτουργία τους χρειάζονται ένα ηλεκτρικό
ή ηλεκτρονικό σύστημα, που στερεώνεται,
π.χ., στην εσωτερική πλευρά του μπροστι-
νού παρμπρίζ στην περιοχή του εσωτερικού
καθρέφτη. Αν το μπροστινό παρμπρίζ έχει
υποστεί ζημιά στο πεδίο ορατότητας του
ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού συστήματος,
π.χ., από χτύπημα πέτρας, πρέπει να αντικα-
τασταθεί το μπροστινό παρμπρίζ. Η επι-
σκευή του χτυπήματος πέτρας ενδέχεται να
προξενήσει λανθασμένες λειτουργίες και
δυσλειτουργίες του εξοπλισμού.
Μετά από αντικατάσταση του μπροστινού
παρμπρίζ πρέπει να ρυθμιστεί και να καλιμ-
πραριστεί η κάμερα και οι αισθητήρες από
έναν για αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη Service.

Περιορισμός ή ζημιά αισθητήρων και
καμερών
Μη ενδεδειγμένες επισκευές, κατασκευαστι-
κές τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο,
π.χ., «χαμήλωμα», προσαρτώμενα εξαρτή-
ματα που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέ-
ρων ή τροποποιήσεις στην επένδυση, μπο-
ρεί να οδηγήσουν στο να μετατοπιστούν
ή να υποστούν ζημιά οι αισθητήρες ή οι κά-
μερες. Αυτό μπορεί να προκληθεί ομοίως
από χτυπήματα κατά τη στάθμευση, και μι-
κρές ζημιές, όπως χτυπήματα από πέτρα
στο μπροστινό παρμπρίζ.
Η περιοχή μπροστά και γύρω από τους αι-
σθητήρες και τις κάμερες δεν επιτρέπεται
να είναι καλυμμένη από αυτοκόλλητα, πρό-
σθετους προβολείς, διακοσμητικά πλαίσια
για πινακίδες κυκλοφορίας ή παρόμοια! Λά-
βετε υπόψη τη θέση των αισθητήρων και
των καμερών στο όχημα → σελίδα 8.
Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, ενδέχεται
να επηρεαστούν αρνητικά σημαντικές λει-
τουργίες συστημάτων υποβοήθησης οδη-
γού και το αυτοκίνητο να υποστεί ζημιά.
Αναθέτετε τις επισκευές ή τις κατασκευα-
στικές μετατροπές σε έναν για αυτό πιστο-
ποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service.
Περαιτέρω υποδείξεις:
— Η αλλαγή της βαφής ή η συμπληρωματι-

κή βαφή στην περιοχή των αισθητήρων

ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του
εκάστοτε αισθητήρα.

— Σε ορισμένες εκδόσεις αυτοκινήτων, το
έμβλημα Ford μπορεί να επηρεάζει την
ορατότητα του αισθητήρα ραντάρ στην
μπροστινή περιοχή. Για αυτό, χρησιμο-
ποιείτε το όχημα μόνο με το γνήσιο
έμβλημα Ford ή με ένα εγκεκριμένο για
αυτό έμβλημα από τη Ford.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένες επισκευές και μετατρο-
πές στο όχημα ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημιές και δυσλειτουργίες στο όχημα και
να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα
των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα
και σοβαρούς τραυματισμούς.
· Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές

στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα ανταλλακτικά και αξεσουάρ,
καθώς και εργασίες που εκτελέστηκαν με
μη ενδεδειγμένο τρόπο, μετατροπές και
επισκευές ενδέχεται να προκαλέσουν βλά-
βες στο όχημα, ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς.
· Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές

στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service. Οι εξουσιοδοτημέ-
νοι συνεργάτες Service διαθέτουν τα
απαραίτητα εργαλεία, τις διαγνωστικές
συσκευές, τις απαραίτητες πληροφορίες
για τις επισκευές και το πιστοποιημένο
προσωπικό.

· Τοποθετείτε στο αυτοκίνητο μόνο
ανταλλακτικά που αντιστοιχούν στον
τύπο και στα χαρακτηριστικά των εργο-
στασιακά τοποθετημένων ανταλλακτι-
κών.

· Μη στερεώνετε ή μην τοποθετείτε ποτέ
αντικείμενα, όπως, π.χ., βάσεις τηλεφώ-
νου στην περιοχή ανάπτυξης των αερό-
σακων, γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματι-
σμούς σε περίπτωση πυροδότησης των
αερόσακων.
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· Χρησιμοποιείτε μόνο συνδυασμούς ζα-
ντών και ελαστικών, που είναι εγκεκριμέ-
νοι από τη Ford για τον τύπο του οχήμα-
τος.

Επισκευές και περιορισμοί στο σύ-
στημα αερόσακων

Σε περίπτωση επισκευών και τεχνικών
μετατροπών πρέπει να τηρούνται οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες της Ford → !
Αναθέστε μετατροπές και επισκευές στον
μπροστινό προφυλακτήρα, στις πόρτες, στα
μπροστινά καθίσματα, στον ουρανό ορο-
φής ή στο αμάξωμα μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Service. Σε αυτά τα μέρη του οχήματος
μπορεί να υπάρχουν εξαρτήματα και αισθη-
τήρες του συστήματος αερόσακων.
Σε όλες τις εργασίες στο σύστημα αερόσα-
κων, καθώς και κατά την εξαγωγή και το-
ποθέτηση τμημάτων του συστήματος, εξαι-
τίας άλλων επισκευαστικών εργασιών, ενδέ-
χεται τμήματα του συστήματος αερόσακων
να υποστούν βλάβες. Αυτό μπορεί να έχει
ως συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος να
μην πυροδοτηθούν σωστά οι αερόσακοι
ή να μην πυροδοτηθούν καθόλου.
Για να μην περιοριστεί η αποτελεσματικότη-
τα των αερόσακων και τα εξαρτήματα που
έχουν αφαιρεθεί να μην προκαλέσουν
τραυματισμούς και ρύπανση του περιβάλ-
λοντος, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές
προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές είναι
γνωστές στους πιστοποιημένους για αυτό
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες Service.
Μια τροποποίηση στην ανάρτηση τροχών
του οχήματος ενδέχεται να περιορίσει τη
λειτουργία του συστήματος αερόσακων σε
περίπτωση πρόσκρουσης. Για παράδειγμα,
λόγω χρήσης συνδυασμών ζαντών-ελαστι-
κών που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατα-
σκευαστή, λόγω χαμηλώματος του οχήμα-
τος, λόγω τροποποίησης της σκληρότητας
της ανάρτησης συμπεριλαμβανομένων των
ελατηρίων, των γονάτων ανάρτησης, των
αμορτισέρ, κ.λπ., μπορούν να τροποποιη-
θούν οι δυνάμεις, οι οποίες μετρώνται από
τους αισθητήρες αερόσακων και μεταδίδο-
νται στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Ορισμένες
αλλαγές στην ανάρτηση τροχών ενδέχεται,

π.χ., να αυξήσουν τις δυνάμεις, οι οποίες με-
τρώνται από τους αισθητήρες και να πυρο-
δοτήσουν το σύστημα αερόσακων σε περι-
πτώσεις πρόσκρουσης, στις οποίες κανονι-
κά δεν θα πυροδοτούνταν αν δεν είχαν γίνει
οι αλλαγές. Άλλες τροποποιήσεις ενδέχεται
να μειώσουν τις δυνάμεις οι οποίες μετρώ-
νται από τους αισθητήρες και να εμποδί-
σουν την πυροδότηση του αερόσακου,
όταν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισκευές και μετατροπές στο όχημα, που
δεν εκτελέστηκαν με τον ενδεδειγμένο
τρόπο, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες
και δυσλειτουργίες στο όχημα και να πε-
ριορίσουν την αποτελεσματικότητα του
συστήματος αερόσακων. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε ατυχήματα και σοβαρούς
ή θανάσιμους τραυματισμούς.
· Αναθέτετε επισκευές και μετατροπές

στο αυτοκίνητο μόνο σε έναν για αυτό
πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.

· Οι μονάδες αερόσακων δεν επισκευάζο-
νται, αλλά αντικαθίστανται.

· Μην τοποθετείτε ποτέ στο όχημα εξαρ-
τήματα αερόσακων που προέρχονται
από παλαιά οχήματα ή από την ανακύ-
κλωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μια τροποποίηση στην ανάρτηση τροχών
του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης μη εγκεκριμένων συνδυασμών ζα-
ντών-ελαστικών, ενδέχεται να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας των αερόσακων και να
αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών ή θανάσι-
μων τραυματισμών σε περίπτωση ατυχή-
ματος.
· Μην τοποθετείτε ποτέ εξαρτήματα

ανάρτησης, τα οποία δεν έχουν ταυτό-
σημα χαρακτηριστικά με τα γνήσια το-
ποθετημένα εξαρτήματα στο όχημα.

· Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συνδυασμούς
ζαντών-ελαστικών, οι οποίοι δεν έχουν
εγκριθεί για το όχημά σας.
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Κινητό τηλέφωνο μέσα στο όχημα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Κατά τη λειτουργία ενός κινητού τηλεφώ-
νου ή μιας συσκευής ραδιοεπικοινωνίας
χωρίς σύνδεση με την εξωτερική κεραία,
η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν απά-
γεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς
τα έξω. Ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη
ακτινοβολία στο εσωτερικό του αυτοκινή-
του, ιδίως σε περίπτωση κακής λήψης, π.χ.,
σε μη αστικές περιοχές. Μπορεί να υπάρξει
κίνδυνος για την υγεία → .
Αναλόγως του εξοπλισμού, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί μια κατάλληλη διεπαφή τηλε-
φώνου για τη σύνδεση του κινητού τηλεφώ-
νου με την εξωτερική κεραία. Η ποιότητα
σύνδεσης βελτιώνεται και η εμβέλεια αυξά-
νεται.

Τηλεφωνική κλήση
Η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων
μέσα στο όχημα σε πολλές χώρες επιτρέπε-
ται μόνο μέσω μιας διάταξης ανοιχτής
ακρόασης, π.χ., μέσω μιας σύνδεσης
Bluetooth®. Στερεώνετε το κινητό τηλέφω-
νο πριν από τη χρήση σε μια κατάλληλη
υποδοχή →  ή χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
ολίσθησης στις υπάρχουσες θήκες, π.χ.,
στην κεντρική κονσόλα.

Ραδιοκύματα
Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία για τη
λειτουργία συσκευών ραδιοεπικοινωνίας και
τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.
Η εκ των υστέρων τοποθέτηση συσκευών
ραδιοεπικοινωνίας χρειάζεται άδεια.
Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες για την
τοποθέτηση μιας συσκευής ραδιοεπικοινω-
νίας σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν είναι στε-
ρεωμένα ή δεν είναι σωστά ασφαλισμένα
ενδέχεται, σε περίπτωση ξαφνικού οδηγι-
κού ελιγμού ή ελιγμού φρεναρίσματος, κα-
θώς και σε περίπτωση ατυχήματος, να εκ-
σφενδονιστούν στον εσωτερικό χώρο του
αυτοκινήτου και να προκαλέσουν τραυμα-
τισμούς.

· Στερεώνετε ή φυλάτε πάντα το κινητό
τηλέφωνο και τα αξεσουάρ με ασφάλεια
εκτός των περιοχών ανάπτυξης του αε-
ρόσακου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ή συ-
σκευές ραδιοεπικοινωνίας χωρίς σύνδεση
εξωτερικής κεραίας, ενδέχεται να ξεπερα-
στούν οι τιμές ορίων για την ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία στο όχημα και μ' αυ-
τόν τον τρόπο να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία
του οδηγού και των επιβατών του οχήμα-
τος. Αυτό ισχύει και για μια εξωτερική κε-
ραία που δεν είναι σωστά τοποθετημένη.
· Τηρείτε μεταξύ των κεραιών της συ-

σκευής και ενός ενεργού ιατρικού εμφυ-
τεύματος, π.χ., ενός βηματοδότη, μια
ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών.

· Μην έχετε επάνω σας πολύ κοντά
ή απευθείας επάνω από ένα ενεργό ια-
τρικό εμφύτευμα μια έτοιμη για λειτουρ-
γία συσκευή, π.χ., στην τσέπη ενός που-
καμίσου.

· Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή,
αν έχετε την υποψία παρεμβολών ως
προς ένα ενεργό ιατρικό εμφύτευμα
ή μια άλλη ιατρική συσκευή.
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Πληροφορίες για τον πε-
λάτη

Μνήμη δεδομένων ατυχημά-
των (Event Data Recorder)
Το όχημα δεν έχει εξοπλιστεί με μνήμη δε-
δομένων ατυχημάτων.

Αυτοκόλλητα και πινακίδες
Εργοστασιακά υπάρχουν στον χώρο κινη-
τήρα και σε ορισμένα μέρη του οχήματος
αυτοκόλλητα και πινακίδες με σημαντικές
πληροφορίες για τη λειτουργία του οχήμα-
τος.
— Μην απομακρύνετε ποτέ τα αυτοκόλλητα

και τις πινακίδες και διατηρείτε τα ευανά-
γνωστα.

— Αν αντικατασταθούν τμήματα του αυτο-
κινήτου με αυτοκόλλητα και πινακίδες,
πρέπει ένας για αυτό πιστοποιημένος
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service
να τοποθετήσει σωστά τα ίδια αυτοκόλ-
λητα και πινακίδες στο ίδιο σημείο στα
καινούργια εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

Πιστοποιητικό ασφαλείας
Το πιστοποιητικό ασφαλείας στο πλαίσιο
της πόρτας πληροφορεί σχετικά με το ότι
εκπληρώνονται όλα τα απαραίτητα πρότυ-
πα ασφαλείας και οι προδιαγραφές των
υπηρεσιών κυκλοφοριακής ασφάλειας της
εκάστοτε χώρας κατά τη χρονική στιγμή
της παραγωγής. Επιπλέον, μπορεί να ανα-
φέρονται ο μήνας και το έτος της παραγω-
γής, καθώς και ο αριθμός πλαισίου του
οχήματος. Τηρείτε τις υποδείξεις στο έντυ-
πο οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός του οχήματος
αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και
τραυματισμών.
· Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
· Τηρείτε το έντυπο οδηγιών χρήσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη ενδεδειγμένος χειρισμός του οχήματος
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο όχημα.
· Τηρείτε τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
· Οι εργασίες Service πρέπει να πραγματο-

ποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Υγρά στο σύστημα κλιματι-
σμού
Ψυκτικό μέσο στο σύστημα κλιματι-
σμού
Το αυτοκόλλητο στον χώρο του κινητήρα
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος
και την ποσότητα του ψυκτικού μέσου που
χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού
του οχήματος. Το αυτοκόλλητο βρίσκεται
στο μπροστινό τμήμα του χώρου κινητήρα,
κοντά στο στόμιο πλήρωσης του ψυκτικού
μέσου.

Προσοχή: Η συντήρηση του συστήμα-
τος κλιματισμού επιτρέπεται να διεξά-
γεται μόνο από πιστοποιημένο εξειδι-
κευμένο προσωπικό.

Είδος του ψυκτικού μέσου.

Είδος του λαδιού ψυκτικών μηχανη-
μάτων.

Δείτε Πληροφορίες συνεργείου.

Η συντήρηση του συστήματος κλιμα-
τισμού επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο
από πιστοποιημένο εξειδικευμένο
προσωπικό.

Εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Φροντίστε για τη σωστή απόρριψη
όλων των εξαρτημάτων και μην το-
ποθετείτε ποτέ στο όχημα εξαρτήμα-
τα που έχουν αφαιρεθεί από παλαιά
οχήματα ή προέρχονται από την ανα-
κύκλωση.

Μνήμη δεδομένων ατυχημάτων 405
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Λάδι ψυκτικών μηχανημάτων στο σύ-
στημα κλιματισμού
Το σύστημα κλιματισμού είναι πληρωμένο
με ένα λάδι ψυκτικών μηχανημάτων. Η ετι-
κέτα επάνω στον συμπιεστή κλιματισμού
παρέχει πληροφορίες για το είδος και την
ποσότητα του χρησιμοποιούμενου λαδιού
ψυκτικών μηχανημάτων → σελίδα 401.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουρ-
γίας, η συντήρηση του συστήματος κλιμα-
τισμού επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από
πιστοποιημένο εξειδικευμένο προσωπικό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αντικαθιστάτε ή επισκευάζετε ποτέ τον
εξατμιστή του συστήματος κλιματισμού με
εξαρτήματα από παλαιά οχήματα ή από την
ανακύκλωση.

Σύστημα Infotainment και κε-
ραίες
Στους εξωτερικούς καθρέφτες και στην
οροφή υπάρχουν οι κεραίες του οχήματος.
Σε περίπτωση εκ των υστέρων μεταλλικής
επίστρωσης χρωμίου των εξωτερικών κα-
θρεφτών, π.χ., μέσω διακοσμητικών καπα-
κιών χρωμίου, πρέπει να υπολογίσετε ότι θα
παρουσιαστούν βλάβες ή απώλεια των χα-
ρακτηριστικών εκπομπής και λήψης δι-
κτύων ραδιοφωνικών σταθμών, κινητών
τηλεφώνων και πλοήγησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα εκ των υστέρων τοποθετημένο
σύστημα Infotainment πρέπει να είναι συμ-
βατό με τον εργοστασιακά τοποθετημένο
ενισχυτή κεραίας του οχήματος. Διαφορετι-
κά ο ενισχυτής κεραίας ενδέχεται να υπο-
στεί βλάβη.

Προστασία εξαρτημάτων

Ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και
εγκέφαλοι είναι εξοπλισμένα από το ερ-
γοστάσιο με προστασία εξαρτημάτων,
π.χ., το σύστημα Infotainment.

Η προστασία εξαρτημάτων καθιστά εφικτή
τη νόμιμη τοποθέτηση ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων και εγκεφάλων από έναν για
αυτό πιστοποιημένο εξουσιοδοτημένο
συνεργάτη Service.
Στις ακόλουθες καταστάσεις η προστασία
εξαρτημάτων εμποδίζει την χωρίς περιορι-
σμούς λειτουργία εργοστασιακών εξαρτη-
μάτων εκτός του οχήματος:
— Τοποθέτηση σε άλλα οχήματα, π.χ., μετά

από κλοπή.
— Χρήση εξαρτημάτων εκτός του οχήμα-

τος.
Αν στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών
λειτουργιών ή στην οθόνη του συστήματος
Infotainment εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμέ-
νου για την προστασία εξαρτημάτων, μετα-
βείτε σε έναν για αυτό πιστοποιημένο εξου-
σιοδοτημένο συνεργάτη Service.

Πληροφορίες σχετικά με τον
Κανονισμό της ΕΕ για τα χημι-
κά REACH
Είμαστε ταγμένοι στην υπεύθυνη παραγω-
γή, τον χειρισμό και τη χρήση των προϊό-
ντων μας και υποστηρίζουμε τους στόχους
του REACH, ενός κανονισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την καταχώριση, την αξιο-
λόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορι-
σμό χημικών.
Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα το άρθρο 33 (1)
του κανονισμού της ΕΚ 1907/2006 που
αναφέρεται σε ουσίες που προκαλούν σο-
βαρές ανησυχίες και παρατίθενται στον λε-
γόμενο κατάλογο υποψηφίων ουσιών.
Αν αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε ένα προϊόν
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφαλής
χρήση. Ο κανονισμός σκοπό έχει συνεπώς
να ενημερώνει τους καταναλωτές για τους
κινδύνους και να τους υποστηρίζει να λαμ-
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βάνουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης των
κινδύνων.
Για να μάθετε περισσότερα για τον
κανονισμό REACH, αναζητήστε στην
ιστοσελίδα Ford της χώρας σας τον όρο
REACH.
Για να βρείτε την ιστοσελίδα της Ford της
χώρας σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://corporate.ford.com/operations/
locations/global-links.html

Απόρριψη παλαιών μπατα-
ριών και ηλεκτρονικών συ-
σκευών
Παλαιές μπαταρίες
Οι παλαιές μπαταρίες πρέπει να συλλέγο-
νται ξεχωριστά από τον τελικό χρήστη και
να ανακυκλώνονται. Αναγνωρίζεται από τη
σήμανση με το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων . Ως τελικός χρή-
στης υπόκεισθε στη νομική υποχρέωση επι-
στροφής των παλαιών μπαταριών.
Οι μπαταρίες που περιέχουν βαρέα μέταλλα
διαθέτουν τα χημικά σύμβολα HG
(υδράργυρος), Cd (κάδμιο) και/ή Pb (μό-
λυβδος). Τα βαρέα μέταλλα μπορούν να
βλάψουν την υγεία των ανθρώπων και των
ζώων και να συσσωρευτούν στο περιβάλ-
λον. Για να αποφευχθούν αυτές οι συν-
έπειες, φροντίζετε οπωσδήποτε για ξεχωρι-
στή συλλογή και σωστή επιστροφή.
Ο χειρισμός των μπαταριών που περιέχουν
λίθιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, π.χ. δεν
πρέπει ποτέ να θερμαίνονται σε υψηλές
θερμοκρασίες ή να υποστούν μηχανική ζη-
μιά. Εφόσον διαρρέουν αέριες ή υγρές ου-
σίες, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Και
ένα βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
— Οι παλιές μπαταρίες μπορούν στα κράτη

μέλη της ΕΕ και άλλα κράτη να επιστρέ-
φονται μεταξύ άλλων στον εξουσιοδοτη-
μένο συμβεβλημένο έμπορο.

— Περαιτέρω πληροφορίες για την απόσυρ-
ση και ανακύκλωση θα λάβετε από τους
εξουσιοδοτημένους συμβεβλημένους
εμπόρους ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://corporate.ford.com/operations/
locations/global-links.html

Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές παλαιές συ-
σκευές
Το όχημα περιλαμβάνει ηλεκτρικές/ηλεκ-
τρονικές συσκευές, π.χ. την κάρτα SD του
συστήματος πλοήγησης ή ασύρματους τη-
λεχειρισμούς. Οι ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές
συσκευές σημαίνονται με το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων .
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία,
ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές με αυτή
τη σήμανση πρέπει να συλλέγονται ξεχωρι-
στά από τα κανονικά οικιακά απορρίμματα
και να απορρίπτονται. Τις ηλεκτρικές/ηλεκ-
τρονικές συσκευές μπορείτε να τις παραδί-
δετε στις τοπικές υπηρεσίες συλλογής ή σε
ενδεχομένως εθνικά εντεταλμένα συστήμα-
τα απόσυρσης. Οι περιλαμβανόμενες μπα-
ταρίες, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
ή οι λυχνίες που δεν είναι σταθερά τοποθε-
τημένες, πρέπει προηγουμένως να έχουν
αφαιρεθεί και να έχουν απορριφθεί αντί-
στοιχα.
— Η διαγραφή τυχόν προσωπικών, αποθη-

κευμένων δεδομένων στις παλαιές συ-
σκευές αποτελεί δική σας ευθύνη.

— Περαιτέρω πληροφορίες για την αποτρο-
πή δημιουργίας αποβλήτων, την απόσυρ-
ση και ανακύκλωση θα λάβετε από τους
εξουσιοδοτημένους συμβεβλημένους
εμπόρους ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://corporate.ford.com/operations/
locations/global-links.html

Δήλωση συμμόρφωσης
Δια της παρούσης, ο εκάστοτε κατασκευα-
στής δηλώνει ότι τα εξαρτήματα που παρα-
τίθενται στη συνέχεια συμφωνούν με τις θε-
μελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
προδιαγραφές και νόμους κατά το χρονικό
σημείο παραγωγής του οχήματος.

Approval symbols for radio
systems in England, Wales and
Scotland (expected introduction in
2021).

Importer:
Ford Motor Company Limited
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Dunton Campus,
Arterial Road,
Laindon, Essex, SS15 6EE
United Kingdom

Κατασκευαστικά εξαρτήματα
— Πρίζα 12 Volt.
— Αναλόγως του εξοπλισμού, περαιτέρω

πρίζες με τάση από 100 έως 230 Volt
→ σελίδα 223.

— Airbags.
— Vehicle toolkit.
— Entry light and torch.
— Fire extinguisher.
— Belt tensioner.
— Compressor.
— Headphones.
— Charger.
— Charge cable.
— Pyrotechnic fuse.
— SD Card.
— Actuators.
— First aid kit.
— High-visibility waistcoat.
— Jack.

Πληροφορίες για την πνευμα-
τική ιδιοκτησία τρίτων
Ορισμένα από τα προϊόντα που είναι τοπο-
θετημένα στο αυτοκίνητο περιλαμβάνουν
στοιχεία λογισμικού, για τα οποία ισχύουν
άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα (Open
Source).
Μια λίστα των χρησιμοποιούμενων στοι-
χείων λογισμικού Open Source με υποδεί-
ξεις για την πνευματική ιδιοκτησία, τους
εκάστοτε σχετικούς όρους άδειας Open
Source, καθώς και τα αντίστοιχα κείμενα
των αδειών, είναι διαθέσιμη για εσάς στην
ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://corporate.ford.com/ford-open-
source.html
Ο πηγαίος κώδικας ορισμένων στοιχείων
λογισμικού Open Source μπορεί να ζητηθεί

από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Ο κατασκευαστής θα θέσει στη διάθεσή
σας τον πηγαίο κώδικα σύμφωνα με τους
εκάστοτε σχετικούς όρους άδειας, σε αυτήν
τη διαδικασία θα χρεωθείτε μόνο με τα έξο-
δα της διάθεσης, π.χ., τα έξοδα για το μέσο
αποθήκευσης δεδομένων και τα έξοδα
αποστολής. Στην προαναφερθείσα ιστοσε-
λίδα θα βρείτε τις απαιτούμενες πληροφο-
ρίες.

Απόσυρση παλαιών οχημά-
των και καταστροφή τους
Απόσυρση παλαιών οχημάτων
Στο τέλος του κύκλου ζωής του, το όχημά
σας πρέπει να προσαχθεί σε μια οικολογική
ανακύκλωση/απόρριψη. Για αυτό, οι τελευ-
ταίοι ιδιοκτήτες οχημάτων στην ΕΕ και σε
πολλά άλλα κράτη υποχρεώνονται από τον
νόμο να παραδίδουν το όχημά τους σε μια
αναγνωρισμένη υπηρεσία παραλαβής, επι-
στροφής ή μια αναγνωρισμένη εταιρεία
αποσυναρμολόγησης.
Έχουμε ήδη προνοήσει για αυτό το χρονικό
σημείο: Σε όλα τα κράτη της ΕΕ και σε πολ-
λά άλλα κράτη διατίθενται πολλά σημεία
παραλαβής οχημάτων προς ανακύκλωση,
στα οποία μπορείτε να παραδώσετε το όχη-
μά σας. Κατά την εκπλήρωση των όσων
ορίζει η νομοθεσία κάθε χώρας, η παράδο-
ση του παλαιού οχήματός σας είναι δωρεάν
για εσάς εντός της ΕΕ.
Η υπηρεσία παραλαβής εκδίδει ένα πιστο-
ποιητικό ανακύκλωσης, που χρησιμεύει για
εσάς ως απόδειξη για το ότι το παλαιό όχη-
μα προσάγεται σε μια σωστή διαδικασία
ανακύκλωσης.
Πληροφορίες για σημεία παραλαβής οχη-
μάτων προς ανακύκλωση μπορείτε να λά-
βετε από τον εξουσιοδοτημένο συμβεβλη-
μένο έμπορό σας.

Απόρριψη και καταστροφή
Σε περίπτωση απόρριψης και καταστροφής
του οχήματος ή μεμονωμένων εξαρτημά-
των του, π.χ., του συστήματος αερόσακων
και των προεντατήρων ζωνών πρέπει να
τηρούνται οπωσδήποτε οι σχετικές ισχύου-
σες προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτές οι
προδιαγραφές είναι γνωστές στους πιστο-
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ποιημένους για αυτό εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες Service.

Πληροφορίες για τα συστήμα-
τα ραδιοεξοπλισμού
Απλουστευμένη δήλωση συμμόρ-
φωσης

ΕΕ
Το όχημά σας διαθέτει διάφορα συστήματα
ραδιοεπικοινωνίας. Οι κατασκευαστές αυ-
τών των συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας
δηλώνουν ότι αυτά τα συστήματα ραδιοε-
πικοινωνίας, καθόσον απαιτείται από τη νο-
μοθεσία, πληρούν τις απαιτήσεις της
οδηγίας 2014/53/EΕ.
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρ-
φωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύ-
θυνση στο διαδίκτυο:
www.wirelessconformity.ford.com

Μεγάλη Βρετανία
Το όχημά σας διαθέτει διάφορα συστήματα
ραδιοεπικοινωνίας. Οι κατασκευαστές αυ-
τών των συστημάτων ραδιοεξοπλισμού δη-
λώνουν ότι αυτά τα συστήματα ραδιοεξο-
πλισμού πληρούν τις σχετικές νομικές απαι-
τήσεις.
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρ-
φωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελί-
δα στο διαδίκτυο:
www.wirelessconformity.ford.com

Importer
Ford Motor Company Limited
Dunton Campus,
Arterial Road,
Laindon, Essex, SS15 6EE
United Kingdom

Τουρκία
Το όχημά σας διαθέτει διάφορα συστήματα
ραδιοεπικοινωνίας. Οι κατασκευαστές αυ-
τών των συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας
δηλώνουν ότι αυτά τα συστήματα ραδιοε-
πικοινωνίας, καθόσον απαιτείται από τη νο-

μοθεσία, πληρούν τις απαιτήσεις της
οδηγίας 2014/53/EΕ.
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρ-
φωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελί-
δα στο διαδίκτυο:
www.wirelessconformity.ford.com

ithalatçı
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Gölcük Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53
41650 Gölcük / Kocaeli

Ουκρανία
Το όχημά σας διαθέτει διάφορα συστήματα
ραδιοεπικοινωνίας. Οι κατασκευαστές αυ-
τών των συστημάτων ραδιοεξοπλισμού δη-
λώνουν ότι αυτά τα συστήματα ραδιοεξο-
πλισμού, καθόσον απαιτείται από τη νομο-
θεσία, πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής
οδηγίας για τα συστήματα ραδιοεξοπλι-
σμού.
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρ-
φωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελί-
δα στο διαδίκτυο:
www.wirelessconformity.ford.com

імпортер
Winner Imports Ukraine
Official Importer of Ford in Ukraine
Kapitanovka, 5-A,
Dachnaya Str.
Kiev region, 08112, Ukraine

Πληροφορίες για τα συστήματα ρα-
διοεξοπλισμού
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα
χρησιμοποιούμενα συστήματα ραδιοεξοπλι-
σμού, τις ζώνες συχνοτήτων, στις οποίες
λειτουργούν, τη μέγιστη ισχύ εκπομπής που
εκπέμπεται εκεί και τους αντίστοιχους κατα-
σκευαστές. Κάθε πίνακας περιλαμβάνει σε
αυτό το πλαίσιο μια δομική ομάδα εξαρτη-
μάτων. Τα στοιχεία κατασκευαστών, καθώς
και οι ζώνες συχνοτήτων και η μέγιστη
ισχύς εκπομπής αναφέρονται σε ξεχωρι-
στούς πίνακες που μπορούν να αντιστοιχι-
στούν μέσω υλικών αναφοράς → σελί-
δα 420.
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Σύνδεση με την εξωτερική κεραία

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

LTE Compenser LTE-MBC-EU2 LTE-MBC-EU2 AA 14
Μονάδα πομποδέκτη CM01TN-VWW CM01TN-VWW BN 26

Κεραίες

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Βάση κεραίας οροφής
ταξί 2m/70cm, GPS,
UMTS

AM/FM, DAB+ DVBT,
GPS, FAKRAnBHC
3789.01

AI 01

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
AM, FM

920639A 920639A AD 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
AM, FM, DAB

920639A 920639A AF 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
FM

920639A 920639A AB 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
FM, DAB

920639A 920639A AC 02

Μονάδα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη
GNSS

920336A 920336A AH 02

Κεραία εξωτερικού κα-
θρέφτη πλοήγησης
[κοντό μπράτσο]
GNSS

7E0.035.510 7E0.035.510 AH 23

Κεραία εξωτερικού κα-
θρέφτη πλοήγησης
[μακρύ μπράτσο]
GNSS

7E0.035.510.A 7E0.035.510.A AH 23

Βάση κεραίας οροφής
AM, FM

Receiving antenna
amplifier AM/FM, DAB,
LTE,NAV
6C0.035.501.Q/
6C0.035.501.A

7C0.035.501 AD 22
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Βάση κεραίας οροφής
AM, FM, LTE, GNSS

Receiving antenna
amplifier AM/FM, DAB,
LTE,NAV
6C0.035.501.Q/
6C0.035.501.A

7C0.035.501.F AE 22

Βάση κεραίας οροφής
AM, FM, LTE, DAB,
GNSS

Receiving antenna
amplifier AM/FM, DAB,
LTE,NAV
6C0.035.501.Q/
6C0.035.501.A

7C0.035.501.G AG 22

Μονάδα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη
[στάνταρ] FM

920481A 920481A AB 02

Μονάδα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη
[μπράτσο] FM

920481A 920481A AB 02

Μονάδα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη
[στάνταρ] GNSS

920336A 920336A AH 02

Μονάδα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη
[μπράτσο] GNSS

920336A 920336A AH 02

Ενισχυτής κεραίας
εξωτερικού καθρέφτη
AM AM, FM

920301A 920301A AD 02

Ενισχυτής κεραίας
εξωτερικού καθρέφτη
FM

920301A 920301A AB 02

Ενισχυτής κεραίας
εξωτερικού καθρέφτη
FM AM, DAB

920304A 920304A AC 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[κοντό μπράτσο] AM,
FM

920611A 920611A AD 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[κοντό μπράτσο] FM

920611A 920611A AB 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[κοντό μπράτσο] FM,
DAB

920611A 920611A AC 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[μακρύ μπράτσο] AM,
FM

920611A 920611A AD 02
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[μακρύ μπράτσο] FM

920611A 920611A AB 02

Σύστημα κεραιών εξω-
τερικών καθρεφτών
[μακρύ μπράτσο] FM,
DAB

920611A 920611A AC 02

Σύστημα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη FM1

920639A 920639A AB 02

Σύστημα κεραίας εξω-
τερικού καθρέφτη FM1,
DAB2

920639A 920639A AC 02

Κεραία οροφής LTE,
GNSS

Product name:
5WA.035.507.A Type:
5WA.035.507.A

5WA.035.507.A AH 04

Κεραία οροφής LTE,
GNSS, Telestart

Product name:
5WA.035.507.B Type:
5WA.035.507.A

5WA.035.507.B AH 04

Μονάδα DSRC DSRC CAN Module/
EFAS-4 DU
(200046-8) DSRC
CAN Module/EFAS-4
DU (200046-9)

BF 25

Μετατροπέας σύνθε-
της αντίστασης FM1

Μετατροπέας σύνθε-
της αντίστασης FM1

AB 03

Μετατροπέας σύνθε-
της αντίστασης FM2

30005816-ANT-
ASM,VW-T7,FM-AG-
RDW

AB 03

Μετατροπέας σύνθε-
της αντίστασης FM2,
DAB1

30005817-ANT-
ASM,VW-T7,FM-DA-
RDW

AC 03

Μετατροπέας σύνθε-
της αντίστασης FM1,
DAB2

ANT-ASM,VW-T7,FM/
DA,SSR

AC 03

Κεραία οροφής LTE,
GNSS, Telestart

ANT-ASM,VW-
T7,GNSS,TS,LTE

AH 03

Κεραία οροφής LTE,
GNSS, Telestart,
WLANp

ANT-ASM,VW-
T7,GNSS,TS,LTE,BT,C2
X

AH 03

Κεραία οροφής LTE,
GNSS

ANT-ASM,VW-
T7,GNSS,LTE

AH 03

Κεραία οροφής LTE,
GNSS, WLANp

ANT-ASM,VW-
T7,GNSS,LTE,BT,C2X

AH 03

Βοηθητική κεραία
WLANp

FAM027 BM 03
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Ασύρματος τηλεχειρισμός (θέρμανση εν στάσει)

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Χειροπομπός θέρμαν-
σης εν στάσει

Sender STH VW D -
50001194

AJ 12

Χειροπομπός θέρμαν-
σης εν στάσει

Sender STH MAN C -
50001209

AJ 12

Χειροπομπός θέρμαν-
σης εν στάσει

Product Name: Sender
STH
Model name: Sender
STH Cityvan -
 50001233

AJ 12

Κλειδί με τηλεχειρισμό

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Κλειδί ασύρματου
τηλεχειρισμού FKS12

FS125C FS125C BG 05

Κλειδί ασύρματου
τηλεχειρισμού FS19

FS19 FS19 BH 05

Κλειδί ασύρματου
τηλεχειρισμού FS19

FS19 FS19 BQ 05

Συστήματα Infotainment

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

MIB3 EI MIB3E_MQB37w_BT Panasonic
MIB3E_MQB37w_BT

AO 06

MIB3 OI EU1 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 07
MIB3 OI EU1 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI EU2 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 07
MIB3 OI EU2 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI RdW1 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 07
MIB3 OI RdW2 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 07
MIB3 OI RdW2 MQB MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI RdW2 DAB
MQB

MIB3 OI MIB3 OI AP 07
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

MIB3 OI EU1 37W MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI EU2 37W MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI RdW1 37W MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI RdW2 37W MIB3 OI MIB3 OI AP 08
MIB3 OI RdW2 DAB
37W

MIB3 OI MIB3 OI AP 08

MIB2 Entry GP2 MIB2 GP, L64SK2,
L60SK2, L62VW2,
L73SK2, L72SK2,
L77VW2, L73VW2,
L81SE2, L81SK2,
L82SE2

MIB2 GP A0 08

MIB2 Entry GP2 DAB MIB2 GP, L64SK2,
L60SK2, L62VW2,
L73SK2, L72SK2,
L77VW2, L73VW2,
L81SE2, L81SK2,
L82SE2

MIB2 GP A0 08

MIB2 Std NAV MIB2STD MIB2STD AJ 28
NRUL-Crafter New Radio Ultra Low

SBT
New Radio Ultra Low
SBT

AN 10

NRUL-T6PA New Radio Ultra Low
SBB

New Radio Ultra Low
SBB

AN 10

NRUL-DAB-T6PA New Radio Ultra Low
SBB DAB

New Radio Ultra Low
SBB DAB

BK 10

RULT-Caddy5 Radio Ultra Low Touch Radio Ultra Low Touch AN 10
RULT-DAB-Caddy5 Radio Ultra Low Touch

DAB
Radio Ultra Low Touch
DAB

BK 10

Ενισχυτής (Audio
amplifier with
Bluetooth)

OE-PP 87BT BP 30

Ασύρματος έλεγχος χρήσης ζώνης ασφαλείας

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

wSBR F-SG (wireless
Seat Belt Reminder
εγκέφαλος πλευράς
οχήματος)

wSBR F-SG (wireless
Seat Belt Reminder -
 car unit)

wSBR F-SG (wireless
Seat Belt Reminder -
 car unit)

AQ 24
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

wSBR S-SG (wireless
Seat Belt Reminder
εγκέφαλος πλευράς
καθίσματος)

wSBR S-SG (wireless
Seat Belt Reminder -
 seat unit)

wSBR S-SG (wireless
Seat Belt Reminder -
 seat unit)

AQ 24

Ασύρματη λειτουργία φόρτισης

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Κεραία σύνδεσης
Gen.2

WCH-185 WCH-185 AR 14

Keyless Access

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Kessy IO Box Basis 13854 13854 AS 05
Kessy IO Box High 13854 13854 AS 05
RSAD Box RSB19 RSB19 AT 05

Όργανο πολλαπλών λειτουργιών/ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίη-
σης (Immobilizer)

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Analog
Medium

VW MQBAB2020
Instrument Cluster and
Immobilizer System

Medium 5c AU 16
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Lowline

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101055 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Lowline

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101055 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Highline

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101056 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Highline

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101056 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών
Premiumline

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101057 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών FPK-Entry

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

17101002 AV 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Analog
Medium

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

18020532 AW 17
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Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Colour
Medium

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

18100931 AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Colour
Medium

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

AW 17

Όργανο πολλαπλών
λειτουργιών Analog
Medium χωρίς δακτύ-
λιο χρωμίου

"Immobilizer
integrated in
dashboard module
instrument
cluster / Wegfahrsperr
e im Schalttafeleinsatz
Kombi-Instrument"

18020532 AW 17

Ταχογράφος (DTCO)
με αντίστοιχη μονάδα
DSRC

EFAS 4.10 BI 27

Κινητές Online Υπηρεσίες

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

«Κουτί επικοινωνίας
OCU3 (Κινητές Online
Υπηρεσίες)»

Telematics
TLVHW3IU-E,
TLVHW3IU-R,
TLVHE4IU-E,
TLVHE4IU-R

Telematics
TLVHW3IU-E,
TLVHW3IU-R,
TLVHE4IU-E,
TLVHE4IU-R

AY 26

«Κουτί επικοινωνίας
OCU3 (Κινητές Online
Υπηρεσίες)»

Telematics TLVHM3IU-
E, TLVHM3IU-R,
TLAHW3IU-E,
TLAHW3IU-R

AY 26
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Αισθητήρες ραντάρ για συστήματα υποβοήθησης

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Πίσω ραντάρ Entry
Gen.3

RS4 RS4 AZ 05

Πίσω ραντάρ Entry
Gen.1

BSD3.0 BSD3.0 AZ 05

Εγκέφαλος μπροστινού
ραντάρ
(MidRangeRadar)

ARS4-B ARS4-B BA 11

Εγκέφαλος μπροστινού
ραντάρ
(MidRangeRadar)

FR5CPEC FR5CPEC BB 21

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Εγκέφαλος RDK Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5 - H05
Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5b - H06

Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5 - H05
Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5b - H06

BC 18

Εγκέφαλος RDK Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5 - H04

Reifendruckkontrolle
TSSSG4G5 - H04

BC 18

Ηλεκτρονικά τροχών
ZSB

AG2FW4 AG2FW4 BD 19

Ηλεκτρονικά τροχών
ZSB

TSSRE4Dg TSSRE4Dg BD 18

Θέρμανση εν στάσει (μονάδα αποστολής/λήψης)

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Ραδιοδέκτης θέρμαν-
σης εν στάσει

Funkempfänger STH
D208L VW

AJ 12
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Εγκέφαλος πόρτας

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

VW T6PA Rx- and Tx-
Unit

HUF71254 HUF71254 AX 20

WLAN-Hotspot

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα
+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

Router LTE "Volkswagen Wireless
Internet Access LTE
Model: CCU4"

"Volkswagen Wireless
Internet Access LTE
Model: CCU4"

BE 15

Κεντρικός εγκέφαλος

Εξάρτημα Ονομασία / 
Product Type
Designation
EU/UK

Ονομασία / 
Product Type
Designation
Ουκρανία

Συχνό-
τητα

+ ισχύς
εκπο-
μπής

Κατα-
σκευα-
στής

KFG Max Kundenspezifisches
Funktionssteuer Gerät
KFG

BL 09

BCM37w (Body
Control Module) Med

BCM MQB37W MQB37W BO 29

BCM37w (Body
Control Module) Med+

BCM MQB37W MQB37W BO 29

BCM37w (Body
Control Module) Max

BCM MQB37W MQB37W BO 29

BCM37H (Body
Control Module)

BCM PQ37H 5WK50254 AK 13

BCM MQB27 BCM MQB27 5WK50254 AK 13
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Αναφορά ζωνών συχνοτήτων και μέγιστης ισχύς εκπομπής

Συχνό-
τητα

Ζώνη συχνοτήτων Μέγιστη ισχύς εκπομπής

AA GSM900: (uplink: 880 MHz - 915
MHz / downlink: 925 MHz - 960 MHz)
GSM1800: (uplink: 1710 MHz - 1785
MHz / downlink: 1805 MHz - 1880 MHz)
WCDMA FDDI: (uplink: 1920 MHz - 1980
MHz / downlink: 2110 MHz - 2170 MHz)
WCDMA FDDIII: (uplink: 1710 MHz - 1785
MHz / downlink: 1805 MHz - 1880 MHz)
WCDMA FDDVIII: (uplink: 880 MHz - 915
MHz / downlink: 925 MHz - 960 MHz)
LTE FDD1: (uplink: 1920 MHz - 1980
MHz / downlink: 2110 MHz - 2170 MHz)
LTE FDD3: (uplink: 1710 MHz - 1785
MHz / downlink: 1805 MHz - 1880 MHz)
LTE FDD7: (uplink: 2500 MHz - 2570
MHz / downlink: 2620 MHz - 2690 MHz)
LTE FDD8: (uplink: 880 MHz - 915
MHz / downlink: 925 MHz - 960 MHz)
LTE FDD20: (uplink: 832 MHz - 862
MHz / downlink: 791 MHz - 821 MHz)

GSM 900: 33 dBm (2 W)
GSM 1800: 30 dBm (1 W)
UMTS: 21 dBm (0,125 W)
LTE: 23 dBm (0,2 W)

AB 87 MHz - 108 MHz μόνο λήψη
AC 87 MHz - 108 MHz

174 MHz - 240 MHz
μόνο λήψη

AD 520 kHz - 1710 kHz
87 MHz - 108 MHz

μόνο λήψη

AE 520 kHz - 1710 kHz
87 MHz - 108 MHz
1570 MHz - 1614 MHz

μόνο λήψη

AF 520 kHz - 1710 kHz
87 MHz - 108 MHz
174 MHz - 240 MHz

μόνο λήψη

ΑΚ 520 kHz - 1710 kHz
87 MHz - 108 MHz
174 MHz - 240 MHz
1570 MHz - 1614 MHz

μόνο λήψη

AH 1570 MHz - 1614 MHz μόνο λήψη
AI 1575,42 MHz μόνο λήψη
AJ 868,70 MHz - 869,20 MHz (Ζώνη συχν. N) 14 dBm (25 mW)
AK 434 MHz μόνο λήψη
AN Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 526,5 kHz - 1606,5 kHz

4,3 dBm

AO Bluetooth 2402 MHz - 2480 MHz 2,5 mW
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Συχνό-
τητα

Ζώνη συχνοτήτων Μέγιστη ισχύς εκπομπής

AP Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz: 2410 MHz - 2480 MHz
WLAN 5 GHz: 6150 MHz - 5250 MHz και 5725
MHz - 5850 MHz

Bluetooth: -2,43 dBm (0,57 mW)
EIRP
WLAN 2,4 GHz: 5,26 dBm (3,36
mW) EIRP
WLAN 5 GHz: -3,25 dBm (0,47
mW) EIRP και -2,68 dBm (0,54
mW) EIRP

AQ Bluetooth LE: 2400 MHz - 2483,5 MHz - 9,8 dBm
AR 105 kHz - 115 kHz 105 kHz - 115 kHz: 6W

111 kHz: 42 dBµA/m
AS 125 kHz Η ένταση μαγνητικού πεδίου:

Είδος λειτουργίας IMMO είναι
19,48 dBµA/m
Είδος λειτουργίας LF Scan είναι
17.81 dBµA/m

AT 6,52 GHz
7,04 GHz
7,56 GHz

Highest Peak Emission Power
στα 6,52 GHz: -9,1 dBm
στα 7,04 GHz: -7,8 dBm
στα 7,56 GHz: -6,2 dBm

AU 125 kHz 82,05 dBµV/m @3m ±5%
AV 125 kHz -2,5 dBuV/m @ 3 meter
AW 125 kHz < 20 mW
AX 125 kHz 42 dBµA/m
AY GSM 900 (880,2 MHz – 959,8 MHz)

GSM 1800 (1,7102 GHz – 1,8798 GHz)
UMTS B1 (1,9224 GHz – 2,1676 GHz)
UMTS B8 (882,4 MHz – 957,6 MHz)
GPS (1,57542 GHz)

GSM 900: 36 dB (2,002 W)
GSM 1800: 33 dB (1,002 W)
UMTS B1: 25,7 dB (0,2515 W)
UMTS B8: 25,7 dB (0,2515 W)

AZ 24050 MHz - 24250 MHz < +20 dbmW peak
BA 76,0 GHz - 77,0 GHz 3,16W (35 dBm RMS EIRP)
BB 76,0 GHz - 77,0 GHz 31,7 dBm (Peak), 23,4 dBm

(RMS)
BC 433,92 MHz μόνο λήψη
BD 433,92 MHz < 10 mW
BE WiFi IEEE 802.11 b/g/n: 2412 MHz - 2472 MHz

GSM/GPRS/E GPRS 900: 880,2 MHz - 914,8
MHz
GSM/GPRS/E GPRS 1800: 1710,2 MHz - 1784,8
MHz
UMTS FDDI: 1922,4 MHz - 1977,6 MHz
UMTS FDDVIII: 882,4 MHz - 912,6 MHz
LTE FDD1: 1920 MHz - 1980 MHz
LTE FDD3: 1710 MHz - 1784,9 MHz
LTE FDD7: 2500 MHz - 2569,9 MHz
LTE FDD8: 880 MHz - 914,9 MHz
LTE FDD20: 832 MHz - 861,9 MHz

WiFi IEEE 802.11 b/g/n: 18,4 dBm
GSM/GPRS/E GPRS 900: 37,64
dBm
GSM/GPRS/E GPRS 1800: 37,64
dBm
UMTS FDDI: 27,84 dBm
UMTS FDDVIII: 27,84 dBm
LTE FDD1: 27,84 dBm
LTE FDD3: 27,84 dBm
LTE FDD7: 27,84 dBm
LTE FDD8: 27,84 dBm
LTE FDD20: 27,84 dBm

BF 5795 MHz - 5815 MHz (DSRC) '-14 dBm e.i.r.p.
BG 433,05 MHz – 434,79 MHz 0,5 mW [ERP] / -3 dBm [ERP]
BH 125 kHz

433,05 MHz – 434,79 MHz
125 kHz: μόνο λήψη
433,05 MHz – 434,79 MHz:
0,5 mW [ERP] / -3 dBm [ERP]
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Συχνό-
τητα

Ζώνη συχνοτήτων Μέγιστη ισχύς εκπομπής

BI 1575,42 MHz +/- 1,023 MHz (GPS / Galileo)
1602,00 MHz +/- 5,00 MHz (Glonass)

μόνο λήψη

BJ Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz: 2410 MHz - 2480 MHz

Bluetooth: 2,5 mW
WLAN: 100 mW

BK Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 526,5 kHz - 1606,5 kHz
DAB: 174 MHz - 240 MHz

4,3 dBm

BL Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz: 2412 MHz - 2472 MHz

Bluetooth: 5 dBm (Max)
Ισχύς πομποδέκτη: 3 dBm
WLAN: 20 dBm (Max)
Ισχύς πομποδέκτη: 18 dBm

BM 5,85 GHz - 5,925 GHz 24 dBm
BN 5,9  GHz 2 W
BO Chanel A: 433,46 MHz

Chanel B: 433,92 MHz
Chanel C: 434,36 MHz

10 dBm

BP Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz 4 dBm (2,5 mW)
BQ 125 kHz

433,05 MHz – 434,79 MHz
6,52 GHz
7,04 GHz
7,56 GHz

125 kHz: μόνο λήψη
433,05 MHz – 434,79 MHz:
0,5 mW [ERP] / -3 dBm [ERP]
6,52 GHz, 7,04 GHz, 7,56 GHz:
Peak Power: 1.0 mW [EIRP] / 0
dBm [EIRP], Mean Power
Spectral Density:
-41.3 dBm /MHz [EIRP]

Αναφορά κατασκευαστή

Κατα-
σκευα-
στής

Όνομα κατασκευαστή Διεύθυνση κατασκευαστή

01 Antennentechnik Bad Blankenburg
GmbH

In der Buttergrube 37, 99428 Weimar-
Legefeld
Γερμανία

02 Hirschmann Car Communication
GmbH

Stuttgarter Str. 45-51, 72654
Neckartenzlingen
Γερμανία

03 FUBA Automotive Electronics GmbH TecCenter, 31162 Bad Salzdetfurth
Germany

04 Molex Hildesheim Daimlerring 31, 31135 Hildesheim
Γερμανία

05 Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt
Germany

06 Panasonic Automotive Systems
Europe GmbH

Robert Bosch Str. 27-29, 63225
Langen
Γερμανία
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Κατα-
σκευα-
στής

Όνομα κατασκευαστή Διεύθυνση κατασκευαστή

07 Joynext Joynext Dresden, Gewerbepark
Merbitz 5, 01156 Dresden
Γερμανία

08 LG Κατασκευαστής/Manufacturer:
LG Electronics Inc
LG Twin Towers
128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul 150–721
 
Εισαγωγέας/Importer Κορέας:
LG Electronics European Shared
Service Center B.V.
Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen
Ολλανδία

09 Flextronics International Kft. - Zrinyi
Miklos utcai telephely

Zrinyi Miklos utca 38, 8900
Zalaegerszeg
Ουγγαρία

10 DESAY SV Automotive Κατασκευαστής/Manufacturer:
Huizhou Desay SV Automotive Co.,
Ltd. NO. 103
Hechang 5th Road West, Zhongkai
National Hi-tech Industrial
Development Zone, Huizhou,
Guangdong 516006
P.R. Κίνα
 
Εισαγωγέας/Importer:
Desay SV Automotive Europe GmbH
In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-
Legefeld
Germany

11 ADC Automotive Distance
ControlSystems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10, 88131
Lindau
Γερμανία

12 Digades GmbH Zittau Äußere Weberstr. 20, 02763 Zittau
Γερμανία

13 Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, 93055
Regensburg
Γερμανία

14 Molex Dabendorf Märkische Straße 72, 15806 Zossen
Γερμανία

15 Lesswire GmbH Rudower Chaussee 30, 12489 Berlin
Γερμανία

16 Visteon Electronics Slovakia Odstepny zavod Namestovo, 02901
Namestovo
Σλοβακία

17 Continental Automotive GmbH VDO Straße 1, 64832 Babenhausen
Germany

18 Huf Baolong Electronics Bretten
GmbH

Gewerbestrasse 40, 75015 Bretten
Γερμανία
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Κατα-
σκευα-
στής

Όνομα κατασκευαστή Διεύθυνση κατασκευαστή

19 Sensata / Schrader Electronics Antrim
UK

Schrader Electronics Antrim UK, 11
Technology Park, Belfast Road, Antrim
Nordirland, BT41 1QS, UK

20 Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG Steegerstr.17, 42551 Velbert
Γερμανία

21 Robert Bosch GmbH Chassis Systems
Control, CC-DA/ECR

Postfach 1661, 71226 Leonberg
Γερμανία

22 ASK Industries S.p.A Via dell`Industria n.12/14/16, 60037
Monte San Vito
Italy

23 Ficosa P.I. Can Mitjans s/n, E08232
Viladecavalls (Barcelona)
Ισπανία

24 AEV spol. s r.o. Jozky Silneho 2783, 76701 Kromeriz
Τσεχία

25 Norbit Norbit ITS AS, Stiklestadv. 1, 7041
Trondheim
Νορβηγία

26 LG ELECTRONICS INC Κατασκευαστής/Manufacturer:
LG ELECTRONICS INC. 10,
Magokjungang 10-ro, Gangseo-gu,
Seoul
Νότια Κορέα
 
Importeur/Importer:
LG Electronics European Shared
Service Center B.V. Krijgsman1, 1186
DM Amstelveen
Netherlands

27 Intellic Fernitzer Straße 5, 8071
Hausmannstätten
Αυστρία

28 Aptiv Aptiv Services Deutschland GmbH,
Am Technologiepark 1, 42111
Wuppertal
Γερμανία

29 Robert Bosch GmbH Robert Bosch GmbH, Robert Bosch
Platz 1, 70839 Gerlingen
Germany

30 Audiotec-Fischer Hünegräben 26, 57392 Schmallenberg
Germany
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Δήλωση συμμόρφωσης συ-
στημάτων ραδιοεπικοινωνίας
για χώρες εκτός Ευρώπης

εικ. 210 Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων
σημάνσεων έγκρισης τύπου.

1 Αργεντινή.
2 Αργεντινή.
3 Ζάμπια.
4 Μπρουνέι.
5 Παραγουάη.
6 Νότια Αφρική.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Ευρώπη
και χώρες, οι οποίες εγκρίνουν συστή-
ματα ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Αγγλία,
Ουαλία και Σκωτία (η χρήση προβλέ-
πεται εντός του 2021).

Σήμανση έγκρισης τύπου για Βραζι-
λία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Μαλαι-
σία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Μολ-
δαβία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Αργεντι-
νή.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Αυ-
στραλία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για
Νέα Ζηλανδία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Ρωσία
και κράτη χρηστών.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Βιετ-
νάμ.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Λευκο-
ρωσία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Σερβία.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Ταϊβάν.

Σήμανση έγκρισης τύπου για Ουκρα-
νία.

Διά της παρούσης, ο εκάστοτε κατασκευα-
στής δηλώνει ότι τα συστήματα ραδιοεπι-
κοινωνίας που παρατίθενται στη συνέχεια
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαι-
τήσεις και άλλες σχετικές προδιαγραφές και
νόμους κατά το χρονικό σημείο παραγωγής
του οχήματος:
Τα παρατιθέµενα στη συνέχεια συστήµατα
ραδιοεπικοινωνίας δεν είναι διαθέσιµα σε
όλες τις αγορές και σε όλα τα οχήµατα.
— Σύνδεση με την εξωτερική κεραία.
— Κεραία.
— Ενισχυτής κεραίας.
— Bluetooth.
— Ασύρματος τηλεχειρισμός (θέρμανση εν

στάσει).
— Κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού (όχη-

μα).
— Σύστημα Infotainment.
— Ασύρματος έλεγχος χρήσης ζώνης

ασφαλείας.
— Ασύρματη λειτουργία φόρτισης.
— Keyless Entry.
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— Όργανο πολλαπλών λειτουργιών, ηλεκ-
τρονικό σύστημα ακινητοποίησης
(Immobilizer).

— Αισθητήρες ραντάρ για συστήματα υπο-
βοήθησης.

— Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.
— Θέρμανση εν στάσει (μονάδα πομποδέ-

κτη).
— eSIM: Εγκέφαλοι με ενσωματωμένη

κάρτα eSIM.
— Διεπαφή τηλεφώνου.
— Εγκέφαλος πόρτας.
— WLAN-Hotspot.
— Κεντρικός εγκέφαλος.

Συστήματα ραδιοεπικοινωνίας με αυ-
τή τη σήμανση πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά από τα κανονικά οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με τα όσα
ορίζει η νομοθεσία, και να απορρίπτο-
νται. Μπορείτε να τις παραδίδετε στις
τοπικές επιχειρήσεις απόρριψης ή εν-
δεχομένως σε εθνικά αρμόδια συστή-
ματα παραλαβής → σελίδα 407.

Σήμανση για την περιορισμένη
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ου-
σιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-

κές συσκευές σύμφωνα με την οδηγία
ROHS.

The Radio Equipment Regulations 2017
This vehicle has various radio equipment
devices installed. The following acts as
importer of the radio equipment devices for
the United Kingdom market within the
meaning of The Radio Equipment
Regulations 2017:
Ford Motor Company Limited
Dunton Campus,
Arterial Road,
Laindon, Essex, SS15 6EE
United Kingdom
Настоящим ADC Automotive Distance
Control Systems GmbH, Peter-Dornier-
Strasse 10, 88131 Lindau, Germany
заявляет, что данный ARS5-B
соответствует основным требованиям
и другим соответствующим
положениям Директ. С оригинальной

декларацией соответствия можно
ознакомиться по следующей ссылке:
http://continental.automotive-
approvals.com
диапазон частот 76–77 GHz ГГц
Максимальная выходная мощность
33dBm RMS EIRP дБм (2.0 Вт)
Настоящим ADC Automotive Distance
Control Systems GmbH, Peter-Dornier-
Strasse 10, 88131 Lindau, Germany
заявляет, что данный ARS5-B
соответствует основным требованиям
и другим соответствующим
положениям Директ. С оригинальной
декларацией соответствия можно
ознакомиться по следующей ссылке:
http://continental.automotive-
approvals.com
диапазон частот 76–77 GHz ГГц
Максимальная выходная мощность
33dBm RMS EIRP дБм (2.0 Вт)

Αριθμοί άδειας

Αίγυπτος
TAC.07021815923.WIR,
TAC.08051918491.WIR,
TAC.24061918671.WIR,
TAC.24061918672.WIR,
TAC.29051918508.WIR.

Αλγερία
31.AF/528/DT/DG/ARPT/18.

Agréé par l’ ARPT:
1910/1-36.DA/617/DT/DG/ARPT/18
Agréé par l’ ARPCE:
13/1-88.DA/1419/DT/DG/ARPCE/18,
18/1-88.DA/1424/DT/DG/ARPCE/18,
22/1-88.DA/1428/DT/DG/ARPCE/18,
1146/1-17.MS/603/DT/DG/ARPCE/19,
1372/1.24.BT/762/DT/DG/ARPCE/19,
1372/1-24.MS/762/DT/DG/ARPCE/19,
1692/1.28.BT/922/DT/DG/ARPCE/19,
2113/1-36.DA/.../DT/DG/ARPCE/19,
2764/1-58.DA/911/DT/DG/ARPCE/18,
2766/1-58.DA/913/DT/DG/ARPCE/18,
2767/1-58.DA/914/DT/DG/ARPCE/18,
2768/1-58.DA/915/DT/DG/ARPCE/18,
2904/1-59.DA/968/DT/DG/ARPCE/18
Homologué par l’ANF:
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089/H/ANF/2021, 209/H/ANF/2020,
216/H/ANF/2020, 405/H/ANF/2021,
406/H/ANF/2021

Αργεντινή

εικ. 211 Παράδειγμα αριθμών άδειας στην
Αργεντινή.

 C-13277,  C-13393,  C-13823,
 C-14387,  C-14520,
 C-14733,  C-15807,
 C-16345,  C-17908,
 C-18053,  C-20288,
 C-20323,  C-21797,
 C-22036,  C-22292,
 C-22394,  C-23301,
 C-24233.
 H-12804,  H-15700,
 H-16681,  H-17562,
 H-17568,  H-20369,
 H-20370,  H-20497,
 H-20731,  H-20732,
 H-20733,  H-21049,
 H-21050,  H-21796,
 H-21901,  H-21902,
 H-21961,  H-21962,
 H-22190,  H-22191,
 H-22192,  H-22240,
 H-22301,  H-22362,
 H-22363,  H-22364,
 H-22377,  H-22378,
 H-22379,  H-22380,
 H-22381,  H-22382,
 H-22383,  H-22524,
 H-22793,  H-22794,
 H-22855,  H–22856,
 H-22961,  H-23129,
 H-23480,  H-23481,
 H-24442,  H-24559,
 H-24598,  H-24931,
 H-26251.

Αυστραλία
ABN 12 625 564 909, ABN 81 145 810
206, ACN 006256524, ACN/ARBN 004
528 778 / 58004528778, ACN/ARBN

84156023504, N11042,
RCMA020050903, 2150-01, 2152-01.

Μπαχρέιν
1329, 2699, 3002, 3003, DLM / 1405,
DLM / 932, RefNR 2663000

Μπενίν
AGREE PAR L’ARCEP BENIN : Numéro
d’agrément, Date d’agrément
016ARCEPSEDJPCDARGU2021_2021_02
_04
018ARCEPSEDJPCDARGU2019_2019_02
_27
069ARCEPSEDRDAJRCGU2019_2019_0
4_16
115ARCEPSEDRDAJRCGU2019_2019_07_
03
123ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_06
_27
124ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_06
_27
124ARCEPSEDRDAJRCGU2019_2019_07
_12
133ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_09
_18
165ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_09
_05
173ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_09
_12
177ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_09
_12
213ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_11_
28
216ARCEPSEDRDAJRCGU2018_2018_11_
28

Μποτσουάνα
BOCRA/TA/REGISTERED No:
3372, 2018/2026, 2018/3012,
2018/3941. 2018/3991, 2018/3992,
2018/4129, 2018/4130, 2018/4131,
2018/4132, 2018/4133, 2018/4134,
2018/4135, 2018/4136, 2018/4193,
2018/4194, 2018/4195, 2018/4196,
2019/2174, 2019/4311, 2019/4701,
2019/4997, 2019/4998, 2019/5045,
2019/5046,
2020/3991, 2020/3992, 2020/5158,
2020/5159, 2020/5191, 2020/5470,
2021/5886, 2021/5957

Δήλωση συμμόρφωσης συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας για χώρες εκτός Ευρώπης 427

2K
F0

12
77

2A
A



BOCRA/TA/2019/4309, BOCRA/TA/
2019/4982, BOCRA/TA/2019/5895,
BOCRA/TA/2019/6030, BOCRA/TA/
2020/5188, BOCRA/TA/2020/5846,
BOCRA/TA/2021/4057, BOCRA/TA/
2021/5886, BOCRA/TA/2021/5894,
BOCRA/TA/2021/5895, BOCRA/TA/
2021/5957, BOCRA/TA/2021/6030

Βραζιλία
 00128334,  00130263.
 02530-16-09946,
 03323-18-02930,  05531-16-02149,
 05674-15-06830,
 05674-16-06830,
 07084-18-03745.
 0263-16-9946,  0456-15-9946,
 0716-15-3745,  0850-13-3745,
 0918-14-5364,  0939-14-2856,
 0940-14-2856,  1140-12-2856,
 1140-14-2856,  1497-14-9946,
 1498-14-9946,  1690-15-5364,
 1711-12-5364,  2220-14-3745,
 2230-14-3745,  2294-15-3616,
 3002-09-3745,  3080-14-6828,
 3557-15-5364,  4057-14-6068.

Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não
pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário.

 00148-15-07978,  00231-20-09215,
 00720-19-05364,
 00939-19-06673,  01812-19-05364,
 01813-19-05364,  01814-19-05364,
 01834-18-02856,  02018-18-04557,
 02115-15-06815,  02294-15-03616,
 02393-19-05364,  02450-17-02010,
 02452-17-02010,  02992-14-06673,
 03184-18-05364,
 03323-18-02930,  03563-17-05364,
 03595-17-06828,
 03604-16-05364,
 03764-17-05386,  03833-18-06353,
 03834-18-06353,
 04057-14-06068,
 04282-19-01925,  04383-18-06673,
 04708-15-05364,
 04998-19-02405,
 04999-19-02405,
 05031-16-06324,  05273-18-02496,
 05292-18-06353,

 05293-18-06353,
 05296-18-06353,
 05297-18-06353,
 05505-18-06353,
 05506-18-06353,
 05507-18-06353,
 05508-18-06353,
 05509-18-06353,  05511-18-06353,
 05512-18-06353,  05531-16-02149,
 05674-16-06830,  05676-19-01925,
 06215-16-03430,  06763-18-06353,
 06950-18-10457,
 06962-18-06353,  0716-15-3745,
 07084-18-03745,  07183-18-06353,
 07184-18-06353,  07185-18-06353,
 07186-18-06353,  07188-18-06353,
 07189-18-06353,  07189-18-06353,
 07188-18-06353,  07191-18-06353,
 07830-17-08001,  08057-19-05179,
 09275-19-06353,  10313-20-06353,
 12001-20-10944,  13806-20-09215,
 UL-BR 17.0958.
 0939-14-2856,  0940-14-2856,
 01140-12-02856,  05803-21-03745,
 06029-18-05364
 00092837_16/03/2021,
 00124917_25/07/2018,
 00129984_22/06/2021,
 00130938_09/04/2021,
 00128334,  00130263

Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em
sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site
da ANATEL - www.anatel.gov.br.

Μπρουνέι
AA-000081,
DTA-001794, DTA-001795, DTA-001977,
DTA-001978, DTA-001983, DTA-001985,
DTA-001986, DTA-002302,
DTA-002306, DTA-002307,
DTA-002433, DTA-004928,
DTA-004929, DTA-005273, DTA-005532
AITI TA No:
DRQ-D-MAJU-02-2011-111083:
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DTA-001090, DTA-001120, DTA-001793,
DTA-001794, DTA-001977, DTA-001981,
DTA-001982, DTA-001986, DTA-002307,
DTA-002433, DTA-003220,
DTA-003488, DTA-003621,
DTA-003639, DTA-003640,
DTA-003852, DTA-005273,
DTA-005400, DTA-005975, DTA-010519,
LPD-37258, LPD-37259
DTL-D-TCY-09-2011-111328:
DTA-011811
LPD-37256

Χιλή
3458/DO Nº45141/f26, 12190/DO Nº
48994/F26, 5092/DO 55076/F60
1806, 58798, 58799

Δομινικανή Δημοκρατία
DE-0000320-Cc-17445, DE-0001203-19,
DE-0001204-19, 183507

Ευρώπη και χώρες οι οποίες εγκρίνουν
συστήματα ραδιοεπικοινωνίας σύμφω-
να με τις ευρωπαϊκές οδηγίες:
Δείτε τις δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ στην
ιστοσελίδα → σελίδα 409.

Γκάνα
NCA APPROVED: BR3-1M-GE2-...
X72, X69, 080087, 088, 089, 09E, 0AF,
0BA, 0BB, 0BC, 0B0, 0B3, 0B4, 0B7,
0D2, 0BA, 0BC, 0EC, 0ED, 0EE, 10A, 10B,
130.

NCA APPROVED:
1R3-1M-7E1-0B7, 1R3-1M-7E1-160,
2R9-1H-7E0-XAC, 2R9-1H-7E0-X71,
2R9-1H-7E0-0DA, 3R8-8M-7DF-2AA,
6X6-4H-7EO-OF3, 7E5-7M-X0B-RDR,
7E5-7M-X43-RDR, 7E5-7M-X47-RDR.
BRE-1M-GE2-15A, EX6-6M-GE2-17B,
SRO-1M-7E4-2A9, SRO-1M-7E4-243,
ZRO-M8-7E3-X43, ZRO-M8-7E3-X90,
ZRO-M8-7E3-X92, ZRO-M8-7E3-X96,
ZRO-M8-7E3-11B, ZRO-M8-7E3-19A,
ZRO-M8-7E3-19C, ZR0-M8-7E3-20B,
ZRO-M8-7E3-229, ZRO-M8-7E3-27B,
ZRO-1H-7E3-14E.

Χονγκ Κονγκ
US0031800001, HK0011902060,
HK0011902061, HK0022000048,
US0031900024

Ινδία
ETA Certificate No:
ETA-920/2016/ERLO, ETA-1609/17-
RLO(NE), ETA-0082/2018/RLO(NR),
ETA-769/2017-RLO(SR), ETA-770/2017-
RLO(SR), ETA-861/2017-RLO(SR),
ETA-983/2017-RLO(SR),
ETA-1284/2017-RLO(SR),
ETA-1285/2017-RLO(SR), ETA-3057/16-
RLO(WR), ETA-3415/17-RLO(WR),
ETA-3416/17-RLO(WR), ETA/9778-
RLO(NR),
ETA-SD-20190500531, ETA-
SD-20190500547, ETA-
SD-20190702496, ETA-
SD-20190702597, ETA-
SD-20190702602, ETA-
SD-20200503318, ETA-
SD-20190500818, ETA-
SD-20190601758, ETA-
SD-20190601779, ETA-SD-20210503115.
NR-ETA/1215, NR-ETA/2015, NR-ETA/
7218-RLO(NR), NR-ETA/7219-RLO(NR),
NR-ETA/7220-RLO(NR), NR-ETA/4717.

Ινδονησία
Θα βρείτε τη διεύθυνση διαδικτύου με τα
καταχωρισμένα πιστοποιητικά εδώ → σελί-
δα 409, Απλουστευµένη δήλωση συµµόρ-
φωσης.

Dilarang melakukan perubahan
spesifikasi yang dapat
menimbulkan gangguan fisik dan/

atau elektromagnetik terhadap
lingkungan sekitarnya.

57027/SDPPI/2018, PLG ID: 7696

57482/SDPPI/2018, PLG ID: 2208

60924/SDPPI/2019, PLG ID: 4334

61642/SDPPI/2019, PLG ID: 4334
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61855/SDPPI/2019, PLG ID: 4334

61981/SDPPI/2019, PLG ID: 4334

62404/SDPPI/2019, PLG ID: 4334

64520/SDPPI/2019, PLG ID: 4334

67149/SDPPI/2020, PLG ID: 4334

72663/SDPPI/2021, PLG ID: 4334

73094/SDPPI/2021, PLG ID: 4334

32143/SDPPI/2013, PLG ID:3073, 32144/
SDPPI/2013, PLG ID:3073, 32221/
SDPPI/2013, PLG ID:3073, 33651/
SDPPI/2017, PLG ID: 2181, 33652/
SDPPI/2017, PLG ID: 2181, 34468/I/
SDPPI/2017; PLG ID: 2879, 34539/I/
SDPPI/2017, PLG ID: 4211, 34691/
SDPPI/2014, PLG ID: 4604, 38132/I/
SDPPI/2017, PLG ID: 2130, 38296/I/
SDPPI/2017, PLG ID: 4976, 44153/
SDPPI/2016, PLG ID: 4211, 47817/SDPPI/
2016, PLG ID: 6094, 50459/SDPPI/2017,
PLG ID: 6051, 53856/SDPPI/2017, PLG
ID: 4211, 55438/SDPPI/2018, PLG ID:
6051, 55776/SDPPI/2018, PLG ID: 7205,
56625/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
57406/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
57647/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
57687/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
58206/SDPPI/2018, PLG ID: 5834,
62361/SDPPI/2019, PLG ID: 8837,
67688/SDPPI/2020, PLG ID: 3813
57059/SDPPI/2018, PLG ID: 7696
PLG ID: 4334:
58849/SDPPI/2018, 60924/SDPPI/
2019, 62637/SDPPI/2019, 62638/

SDPPI/2019, 62825/SDPPI/2019,
62826/SDPPI/2019, 62827/SDPPI/
2019, 62828/SDPPI/2019, 63076/
SDPPI/2019, 63077/SDPPI/2019,
63078/SDPPI/2019, 63079/SDPPI/
2019, 63080/SDPPI/2019, 63081/
SDPPI/2019, 63082/SDPPI/2019,
63128/SDPPI/2019, 63129/SDPPI/2019,
63130/SDPPI/2019, 63131/SDPPI/2019,
63132/SDPPI/2019, 63133/SDPPI/2019,
63134/SDPPI/2019, 63135/SDPPI/2019,
63136/SDPPI/2019, 63137/SDPPI/2019,
63138/SDPPI/2019, 63139/SDPPI/2019,
63140/SDPPI/2019, 63147/SDPPI/2019,
63160/SDPPI/2019, 63161/SDPPI/2019,
63162/SDPPI/2019, 63577/SDPPI/2019,
63578/SDPPI/2019, 63579/SDPPI/
2019, 63580/SDPPI/2019, 63581/
SDPPI/2019, 63582/SDPPI/2019,
63583/SDPPI/2019, 64639/SDPPI/
2019, 64640/SDPPI/2019, 66006/
SDPPI/2020, 66074/SDPPI/2020,
67154/SDPPI/2020, 67359/SDPPI/
2020, 67495/SDPPI/2020, 67512/
SDPPI/2020, 71563/SDPPI/2020,
72556/SDPPI/2021, 72557/SDPPI/2021,
62443/SDPPI/2019

Ισραήλ
51-41889, 51-42830, 51-42841,
51-43949, 51-46980, 51-54730,
51-55347, 51-63653, 51-65839, 51-69416,
51-69417, 51-77882, 51-80024, 54-37173,
55-02626, 55-07477, , 55-07480,
55-07924, 55-09893, 63-63304,
63-66687, 63-66961, No. 6525101, No.
7052352267, No. 9872340205

בטיחות הוראות

1 .בלבד מוסמכים שירות אנשי ידי על להתקנה
להיות יכולה אלו לשינויים. זה במוצר כלשהם שינויים לבצע אין

2 .בטיחותו, המוצר ביצועי על שלילית השפעה
האחריות מתנאי לחרוג כדי בהם יש, ובנוסף ועמידותו .

לבצע איסור חל התקשורת משרד מטעם התאמה אישור מספר
האלחוטיות תכונותיו את לשנות כדי בהן שיש במכשיר פעולות

או מקורית אנטנה החלפת, תוכנה שינויי זה ובכלל, המכשיר של
אישור קבלת בלא, חיצונית לאנטנה לחיבור אפשרות הוספת

אלחוטיות להפרעות החשש בשל, התקשורת משרד

Υεμένη
MTIT/TA21-388

Ιορδανία
TRC/LPD/...
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2010/91, 2014/9, 2014/241, 2014/248,
2014/258, 2014/274, 2015/387,
2016/252, 2016/538, 2016/584,
2016/591, 2017/63, 2017/254, 2018/1,
2018/162, 2018/381, 2019/152,
2019/153, 2019/155, 2019/233,
2019/234.

TRC/31/7615/2020, TRC/SS/2014/127,
TRC/SS/2016/476, TRC/SS/2019/212
TRC No.: T/4/11/11/...
3338, 3680, 3681, 4387, 4555, 5621,
5649, 5653, 5896, 5898, 9851, 10752

Κολομβία
2018300044, 2019801253, 2019802791,
2019802792, 2019804560

Κουβέιτ
Ref 2198, Ref 2410, Ref 3399, Ref 3421,
Ref 3437.

Λίβανος
2665/E&M/2018, 11372, 04/12-1234

Μαλαισία
CIDF15000490, CIDF15000578,
CIDF17000143, MRR14F, ARS4-B, MIB3
OI
RAAT/44A/0219/S(19-0487),
RAAU/05C/0415/S(14-3022),
RAAU/33C/1015/S(15-0535),
RAAU/35C/1115/S(15-0536),
RAAU/57A/0111/S(10-2112), RAAY/84A/
0618/S(18-2241), RAAY/85A/0618/
S(18-2242), RAAY/86A/0618/
S(18-2378), RAAY/87A/0718/
S(18-2596), RAAY/89A/0718/
S(18-3107), RAAY/92A/1218/
S(18-4731), RALM/69A/1018/
S(18-3829),
RDDC/72A/0518/S(18-1697),
RDDK/22A/1016/S(16-3306,
RDDK/72A/0518/S(18-1697)
RFCL/09A/0218/S(18-0609),
RFCL/13A/0618/S(18-2379),
RFCL/14A/0618/S(18-2543),
RFCL/15A/0718/S(18-2544),
RFCL/18A/0718/S(18-2529),
RFCL/19A/0718/S(18-2545),
RFCL/20A/0718/S(18-2718),
RFCL/21A/0718/S(18-2717), RCFL/22A/
0818/S(18-3109), RFCL/23A/0818/
S(18-3153), RCFL/24A/0818/

S(18-3152), RFCL/26A/0918/
S(18-3810),
RFCL/27A/0918/S(18-3812),
RFCL/28A/1018/S(18-3977),
RFCL/29A/1018/S(18-4127),
RFCL/30A/1018/S(18-4129),
RFCL/31A/1018/S(18-3976),
RFCL/33A/0619/S(19-2422),
RFCL/35A/0719/S(19-2874),
RFCL/34A/0619/S(19-2421),
RFCL/36A/0719/S(19-2875),
RFCL/41A/0220/S(20-0390),
RFCL/42A/0220/S(20-0391),
RFCL/44A/0320/S(20-1385)

Μαρόκο
AGREE PAR L’ANRT MAROC : Numéro
d’agrément, Date d’agrément
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MR 5835 ANRT 2010, MR 7906 ANRT
2013, 06/03/2013
MR 9102 ANRT 2014, MR 9107 ANRT
2014, 18/03/2014MR 9778 ANRT 2014,
11/11/2014, MR 9918 ANRT 2014,
22/12/2014,
MR 11030 ANRT 2015,
MR 12089 ANRT 2016, 15/06/2016, MR
12123 ANRT 2016, 22/06/2016, MR
12623 ANRT 2016, 11/10/2016, MR 12901
ANRT 2016, 30/11/2016,
MR 13255 ANRT 2017, 09/02/2017, MR
13576 ANRT 2017, MR 13900 ANRT 2017,
04/05/2017, MR 14830 ANRT 2017,
2017/09/28,
MR 15669 ANRT 2018, 31/01/2018, MR
15674 ANRT 2018, 31/01/2018, MR 15675
ANRT 2018, 31/01/2018, MR 16263
ANRT 2018, 06/04/2018, MR 16606
ANRT 2018, 17.05.2018, MR 16657 ANRT
2018, 23.05.2018, MR 16726 ANRT 2018,
30.05.2018, MR 16794 ANRT 2018,
05.06.2018, MR 16860 ANRT 2018,
18.06.2018, MR 16861 ANRT 2018,
18.06.2018, MR 16905 ANRT 2018,
21.06.2018, MR 16906 ANRT 2018,
21.06.2018, MR 16907 ANRT 2018,
21.06.2018, MR 16908 ANRT 2018,
21.06.2018, MR 17015 ANRT 2018,
03.07.2018, MR 17016 ANRT 2018,
03.07.2018, MR 17079 ANRT 2018,
11.07.2018, MR 17080 ANRT 2018,
11.07.2018, MR 17201 ANRT 2018,
06.08.2018, MR 17202 ANRT 2018,
06.08.2018, MR 17203 ANRT 2018,
06.08.2018, MR 17204 ANRT 2018,
06.08.2018, MR 17505 ANRT 2018,
2018/09/14, MR 17528 ANRT 2018,
19/09/2018, MR 17576 ANRT 2018,
26/09/2018, MR 17678 ANRT 2018,
11.10.2018, MR 17679 ANRT 2018,
11.10.2018, MR 18103 ANRT 2018,
30.11.2018,
MR 18928 ANRT, 25.02.2019, MR 19106
ANRT 2019, 14.03.2019, MR 19108 ANRT
2019, 14.03.2019, MR 19315 ANRT 2019,
04.04.2019, MR 19338 ANRT 2019,
09.04.2019, MR 19339 ANRT 2019,
09.04.2019, MR 19767 ANRT 2019,
15.05.2019, MR 19768 ANRT 2019,
15.05.2019, MR 19769 ANRT 2019,
15.05.2019, MR 20859 ANRT 2019,
11.09.2019, MR 21473 ANRT 2019,

28.11.2019, MR 21807 ANRT 2019,
23.12.2019.
MR 23231 ANRT 2020, 26.05.2020.
MR 00030377 ANRT 2021.

Μαυρίκιος
TA/2018/0084, TA/2019/0509, TA/
2019/0510

Μεξικό
IFT/223/UCS/DG-AUSE/0311/2018,
IFT-008-2015
RCPAPR318-2005,
RCPBOFR18-1885, RCPBOLR09-0828,
RCPBOLR16-0518, RCPBOMR12-1538,
RCPBOMR14-0766, RCPBOMR14-0922,
RCPCOAR18-1800,
RCPHEBS14-0180, RCPHEBC18-2099,
RCPHEFS19-1702, RCPHEFS20-1469,
RCPHERS19-1678,
RCPLGLG16-0952, RCPLGMI19-1163,
RCPVIVW20-0478, RCPVOHT13-1485,
RCPVOMI15-0115, RCPVWL414-0775-A1,
RCPVWL617-0023, RCPVWMM17-1053,
RLVBHTS19-1995,
RLVCO1820-0821, RLVCOAR15-0008,
RLVCOBC16-1823,
RLVDER316-1666, RLVDER316-2005,
RLVHE0119-0720, RLVHEBC15-0293,
RLVHEFS18-1288, RLVHEFS18-1565,
RLVHEFS19-0647, RLVHEFS19-1298,
RLVHEFS20-0533, RLVHEFS20-1335,
RLVHEFS20-1336, RLVHEFS20-1420,
RLVHERS17-0286,
RLVMABN18-1512, RLVMABN18-1512-A1,
RLVVIFP20-1412, RLVVIKO18-0155,
RLVVIME19-1022, RLVVIME19-1023,
RLVVWFS17-2122, RLVVWFS17-2122-A1,
RLVVW1718-1092, RLVVW1718-1169,
RLVVW1718-1170, RLVVW1718-1171,
RLVVW1718-1314, RLVVW1718-1315,
RLVVW1718-1316, RLVVW1718-1317,
RLVVW1718-1507, RLVVW1718-1508,
RLVVW1718-1509, RLVVW1718-1517,
RLVVW1718-1518, RLVVW1718-1519,
RLVVW1718-1567, RLVVW1718-1568,
RLVVW1718-1789, RLVVW1718-1790,
RLVVW1718-1928, RLVVW1718-1929,
RLVVW1719-1795, RLVVW1818-1248,
RLVVW1818-1249, RLVVW1818-1258,
RLVVW1819-0009, RLVVW1819-0023,
RTIVWCO19-1185, RTILGTL19-0483.
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La operación de este equipo está sujeta
a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.

Μολδαβία
24, 024, 1014, 1024, 8526, MD OC TIP
024 A674-19, MD OC TIP 024 A675-19,
MD OC TIP 024 A6246-18

Μοζαμβίκη
450/DECH/DRI/INCM/2020, 12/R/TIV/
2019, 14/R/TIV/2019

Νέα Ζηλανδία
R-NZ
2151-01, 2153-01, 1628242, ABN 12 625
564 909, ABN 81 145 810 206, ACN
006256524, F690501/RF-RTL011520,
F690501/RF-RTL011521, F690501/RF-
RTL011522, MDE_FLEX1401_EMCa_rev01

Νιγηρία
Connection and use of this
communications equipment is permitted
by the Nigerian Communications
Commission.
NCC/TSNi/WN/TA/CERT/:
3137/2019, 3138/2019

Ομάν
TRA/TA:
R/1630/13, R/1697/14, R/
1733/14_D080134, R/1743/14_D090016,
R/1995/14, R/2210/14_D080134, R/
2289/14_D080134, R/
2609/15_D100428, R/
2903/15_D080134, R/
3315/16_DA80134, R/3331/16_D080134,
R/3370/16, R/3621/16_D080134, R/
3701/16_D080134, R/
3848/17_D080134, R/
3957/17_D080134, R/4759/17, R/
5130/18_23/01/2018, R/
5442/18_D100428, R/
5443/18_D100428, R/
5617/18_D100428, R/6132/18_D172249,
R/6696/18, R/7145/19_D172338, R/
7240/19_D100428, R/7481/19_D172338,

R/7604/19_D100428, R/7704/19, R/
7752/19
R/8052/19_D090024, R/
8056/19_D090024, R/
8649/19_D090024, R/
8749/19_D172338, R/9347/20_D172338,
R/9675/20_D192564, R/
9676/20_D192564.

D100428:
R/5725/18, R/5772/18, R/5774/18, R/
5819/18, R/5820/18, R/5884/18, R/
5885/18, R/5886/18, R/5887/18, R/
6021/18, R/6022/18, R/6023/18, R/
6024/18, R/6166/18, R/6366/18, R/
6372/18, R/6535/18, R/6616/18, R/
6695/18, R/7244/19, R/7383/19, R/
7384/19, R/8171/19, R/10363/20,
TA-R/7240/19, TA-R/7604/19.

Πακιστάν
Pakistan Telecom Authority (TAC No:)
Approved by PTA...
9.1048/2018, 9.245/2020, 9.3012/2018,
9.9112/2019, 9.652/2016,
9.929/20189.164/2021.

Παραγουάη
216-11-I-000311, 2015-02-I-000054,
2016-02-I-0000036, 2016-5-I-000138,
2016-7-I-000174, 2016-7-I-000186,
2016-10-I-000256, 2016-11-I-000293,
2018-05-I-000192, 2018-06-I-000212,
2018-07-I-000353, 2018-09-I-000419,
2018-10-I-000480, 2018-10-I-000481,
2018-10-I-000492, 2018-11-I-000612,
2019-01-I-000071, 2019-05-I-000243,
2019-05-I-000245, 2019-05-I-000253,
2019-06-I-0289, 2019-07-I-0353,
2019-07-I-0396, 2019-08-I-0442,
2019-11-I-0640, 2020-02-I-0111,
2020-03-I-00198, 2021-09-I0537.
1129/2019, 1297/2019, 1298/2019.
Este vehiculo posee el siguiente
componente de radiofrecuencias,
homologado por la CONATEL – Paraguay.
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Φιλιππίνες
ESD-1408668C, ESD-1409181C,
ESD-1510139C, ESD-1613057C,
ESD-1816419C, ESD-1816997C,
ESD-1817335C, ESD-1817369C,
ESD-1817501C, ESD-1818098C,
ESD-1919228C, ESD-1919230C,
ESD-1919232C, ESD-1919559C,
ESD-1919803C, ESD-1919804C

Κατάρ
CRA/SA/2015/R-4714, CRA/SA/2016/
R-5808, CRA/SA/2017/R-6722
CRA/SA/2018/R-6820, CRA/SM/2018/
R-7447, CRA/SM/2019/R-8053,
CRA/SM/2019/R-8054

Ρωσία
TH BÝÄ EAÝC: 9026 20
EAЭC N RU Д-DE.PA01.B.44204/20,
EAЭC N RU C-DE.MT25.B.02383/20, TH
BЭД EAЭC: 9026 20, EAЭC No BY/112
11.01. TP020 020.02 00008, EAЭC No
BY/112 11.01. TP020 020.02 00009

Ζάμπια
ZMB/ZICTA/TA/:
2016/11/1, 2017/9/27, 2018/5/23,
2018/6/20, 2018/8/38, 2018/8/39,
2018/8/40, 2018/8/41, 2018/9/10,
2018/10/10, 2018/10/15, 2018/10/16,
2018/10/17, 2018/10/18, 2018/10/19,
2018/10/20, 2018/10/21, 2018/10/24,
2018/10/25, 2018/10/26, 2018/10/27,
2018/12/16, 2019/3/23, 2019/3/37,
2019/04/08, 2019/5/13, 2019/6/13,
2019/7/7, 2019/11/47, 2019/11/48,
2020/2/35, 2020/10/51, 2021/8/104.

Σαουδική Αραβία
29563, 2019-1205, 2019-1221, 2021-935,
TA 10102017-10102019-21312

Σερβία
P1617197200, P1619073700,
P1619073800, P1619095800,
P1620069300, P1620151500,
P1620169600, 34540-768/18-5,
34540-1313/16-3, И005 12, И005 13,
И011 13-4, И005 14, И005 15, И005 16,
И005 17, И005 18, И005 19, И005 20,
И011 14, И011 15, И011 17, И011 18, И011 19,
ИH005 19.

Σιγκαπούρη
Complies with IMDA Standards:
103238, DA103787, DA104328,
DA104682, DA104682 (N0688-15),
DA105282, DA107248, DA107974
DB103858, DB106879, DB106879
(N3083-18), DB107220.
G1594-19, N1599-19, N2152-20,
N2404-19, N2405-19, N3688-18,
N4975-17.

Σουρινάμ
T0090/08

Νότια Αφρική
TA-2005/614, TA-2009/464,
TA-2010/1235, TA-2012/1747,
TA-2012/1821, TA-2013/2085,
TA-2013/2465, TA-2013/2503,
TA-2014/176, TA-2014/212,
TA-2014/1783, TA-2014/2108,
TA-2014/2597, TA-2015/2011,
TA-2015/2084, TA-2016/169,
TA-2016/501, TA-2016/820,
TA-2016/863, TA-2016/1449,
TA-2016/2568, TA-2016/2601,
TA-2016/2759, TA-2016/3407,
TA-2016/3539, TA-2017/2824,
TA-2018/175, TE-2018/180,
TA-2018/732, TA-2018/844,
TA-2018/998, TA-2018/1091,
TA-2018/1205, TA-2018/1649,
TA-2018/1650, TA-2018/2775,
TA-2018/2868, TA-2018/3466,
TA-2018/3561, TA-2018/3974,
TA-2018/5159, TA-2019/115,
TA-2019/348, TA-2019/582,
TA-2019/583, TA-2019/1381,
TA-2019/2348, TA-2019/5101,
TA-2019/5116, TA-2019/5167,
TA-2020/4885, TA-2020/5217,
TA-2020/7066, TA-2020/7390,
TA-2021/0295, TA-2021/2146.

Ταϊλάνδη
Class A NBTC ID:
5700619-XXXX, A57004-17-xxxx,
A57019-16-xxxx.
RT 1751, RT 1752, 255.A.2560,
FPK8IMMO5DMRRe14FCR.

Class B NBTC ID:
B38038-20-1814, B38166-20-1814.
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เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์น้ี มคีวามสอดคลอ้งตาม‐
ขอ้กาํหนดของ กทช.
1) เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์น้ี มคีวามสอดคลอ้ง‐
ตามมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดของ กสทช.
2) เครือ่งวทิยคุมนาคมน้ีมรีะดบัการแผ‐่
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความ‐
ปลอดภยัตอ่สขุภาพของมนุษย์จากการ ใชเ้ครือ่งวทิย‐ุ
คมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต‐ิ
ประกาศกาํหนด

Τυνησία
AHO-0177-18
AHO-0991-19
AHO-0278-20 (RS4)
AHO-0997-21

Τουρκία
Δείτε τις δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ στην
ιστοσελίδα → σελίδα 409.

Χώρες εκτός των ΗΠΑ οι οποίες εγκρί-
νουν συστήματα ραδιοεπικοινωνίας
σύμφωνα με την αμερικανική οδηγία
FCC:
FCC ID:
2AOUZ17101001, 2AOUZ17101002,
2AOUZ17101010, 2AOUZ17101022,
2AOUZ17101023, 2AOUZ17101031,
2AOUZ17101032, 2AOUZ17101033,
2AOUZ17101034, 2AOUZ17101041,
2AOUZ17101042, 2AOUZ17101043,
2AOUZ17101051, 2AOUZ17101052,
2AOUZ17101053, 2AOUZ17101054,
2AOUZ17101055, 2AOUZ17101056,
2AOUZ17101057, 2AOUZ17101071,
2AOUZ17101072, 2AOUZ18020531,
2AOUZ18020532, 2AOUZ18020533,
2AOUZ18020534, 2AOUZ18100931
2AA98, 2AA98A, 2AA98-COLOUR5C,
2AA98-MEDIUM5C, 772C-LB1FD,
BEJLCW05-VWE5, BEJMIB2,
BEJMIB2PQ, BEJ-MEBICAS3, BEJ-
MIBPQMIN, BEJ-MIB3OI, CWTUGZZF1,
CWTUGZZF2, IYZVK2, KR5-BCMEVOC,
LTQR3TR, NBG013854, NBG01RS4,
NBG-BCMEVO, NBGFS12PM,
NBGFS12P01M, NBGFS125C,
NBGFS125C1, NBGFS125C5,
NBGFS173NP, NBGFS173NPM,
NBGFS173NR, NBGFS1744M, NBGFS19,
NBGFS191, NBGFS93N, NBGMQBBB,
NBGMQBBH, NBGRSB19, NBG013854,
NF3-FR5CPEC, NF3-MRR1PLUS,

NF3MRREVO14F, NF3-LRR3SCU, NF3-
LRR4, NT8-VWMIBREGIO, OAYARS4B,
OAYARS5B, QIPALAS6A-US, RK7MBC-
NAR, RX2BNFHL, RX2BNFLL, VPYLB1KD.
NT8-FPK8IMMO5D, RK7185-00, QZ9-
KA3

This device complies with part 15 (and Part
18) of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful
interference, and
(2) This device must accept any
interference received, including
interference that may cause undesired
operation.
CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user`s authority
to operate the equipment.
Any changes or modifications to this device
not explicitly approved by manufacturer
could void your authority to operate this
equipment.
This equipment complies with FCC RF
Radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This device and
its antenna must not be co-located or
operating in conjunction with any other
antenna or transmitter. This equipment
should be installed and operated with
a minimum distance of 20 cm between the
radiator and your body.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 (and to
Part 18) of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur
in a particular installation.
CAUTION TO USERS: Changes or
modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance may
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void the FCC authorization to operate the
equipment.
Radiation Exposure: This device
(RK7185-00, QZ9-KA3) has been tested
for human exposure limits and found
compliant at a minimum distance of 5 cm
during operation. Thus during the operation
of device a distance of 5 cm must be
respected in every direction.

Ουκρανία
Περισσότερες υποδείξεις για τα συστήματα
ραδιοεπικοινωνίας → σελίδα 409.
BSD 3.0, LCA 2.0, RS4 (Radargeräte):
Hella Gmbh & Co. KGaA, Rixbecker Straße
75, 59552 Lippstadt, Germany
Frequenzband: 24,05 - 24,25GHz
Maximale Sendeleistung: 20 dBm
1APTIV R3TR, 1BOSC0001,
10094.007280-19, 0848,
UA.R.TR.052.081-20
повний текст декларації про
відповідність доступний на веб-сайті за
такою адресою: → σελίδα 409.
ЛГ Електроникс Въєтнам Хай Фонг Ко.,
Лтд., Лот СН2, Транг Дъю Индастриал
Парк, Лє Лой Комуна, Ан, Дуонг
Дистрикт, Хай Фонг Сити, Въєтнам;

Koppelantenne Gen.3
UA.TR.109.0009-18,
UA.TR.109.R.0021-19,
UA.TR.109.R.0336-19,
UA.TR.109.R.0337-19,
UA.TR.109.R.0425-18, UA.TR.028,
1O094.007280-19
0754, 0781, 0816, 0826, 0848, 0849,
0869, 0870, 0871, 0872, 0874, 0880,
0911, 0912, 0942, 0978, 0992, 0993,
1004, 1033, 629.60-CET
справжнім (найменування виробника
MANUFACTURER) заявляє, що тип
радіообладнання (позначення типу
радіообладнання DESIGNATION)
відповідає Технічному регламенту
радіообладнання.
повний текст декларації про
відповідність доступний на веб-сайті за
такою адресою: → σελίδα 409
ЛГ Електроникс Въєтнам Хай Фонг Ко.,
Лтд., Лот СН2, Транг Дъю Индастриал
Парк, Лє Лой Комуна, Ан, Дуонг
Дистрикт, Хай Фонг Сити, Въєтнам;

Ουρουγουάη
VU20190312-003278,
VU20190412-004940,
VU20210913-012768.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
TRA, REGISTERED No_DEALER No
ER0109760/13_DA0043253/10,
ER0126849/14_DA0127935/14,
ER34947/14_DA0043252/10,
ER35423/14_DA35176/14,
ER37807/15_DA38660/15,
ER45520_DA44932,
ER46672/16_DA38660/15,
ER48223_DA44932,
ER49378/16_DA38660/15,
ER49719/16_DA0062437/11,
ER49796/16_DA35176/14, ER50430/16,
ER51643/17, ER53878/17_DA44932/15,
ER54754/17_DA0043253/10,
ER55421/17_DA36758/14, ER58504/17,
ER61136/18_DA40068,
ER61137/18_DA0089862/12,
ER62570_DA44932, ER63911_DA44932,
ER66801/18_DA77281/18,
ER66978/18_DA36758/14,
ER68006/18_DA40068/15,
ER69987/19_DA44932/15
ER70009/19_DA44932,
ER70046/19_DA44932,
ER70554/19_DA0043253/10,
ER70659/19_DA44932,
ER70659/19_DA44932/15,
ER71148/19_DA0043253/10,
ER71355/19_DA38660/15,
ER71413/19_DA0089862/12,
ER71414/19, ER73393/19,
ER74095/19ER76324/19_DA56674/16,
ER77956/20_DA76153/18,
ER89638/20_DA36975/14,
ER90294/20_DA0043253/10.
VU20190312-003278,
VU20190412-004940

Βιετνάμ
A0858170820AF04A3,
B1189140520AF04A2
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C00082015, C0080180319AF04A2,
C010121051BAF04A2,
C0101230419AF04A2,
C0118220519AF04A2,
C0119220519AF04A2,
C0163150719AF04A2,
C0197111217AF04A2,
C0314061219AF04A2,
C0438061120AF04A3

Λευκορωσία
BY/112 11.01.TP024 020 00007
BY/112 11.01.TP024 020 00008
BY/112 11.01.TP024 020 00047
BY/112 11.01.TP024 020 00059
BY/112 11.01.TP024 020 00687
BY/112 11.01.TP024 020 00716
BY/112 11.01.TP024 030 00140
Ra.RU.21ИP01
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Τεχνικά στοιχεία

Υποδείξεις για τα τεχνικά
στοιχεία
Αν δεν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό ή δεν
υπάρχει ξεχωριστή αναφορά, τα τεχνικά
στοιχεία ισχύουν για το βασικό μοντέλο. Λό-
γω προαιρετικών εξοπλισμών, διαφορετι-
κών εκδόσεων μοντέλου, καθώς και σε ειδι-
κά οχήματα και ειδικούς ανά χώρες εξοπλι-
σμούς μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις τι-
μών. Προτεραιότητα έχουν πάντα τα στοι-
χεία των επίσημων εγγράφων του οχήμα-
τος.
Με ποιο σύστημα μετάδοσης κίνησης και με
ποια ισχύ είναι εξοπλισμένο ένα όχημα θα
το βρείτε στα επίσημα έγγραφα του οχήμα-
τος.

Βάρος
Οι τιμές για το απόβαρο στον πίνακα που
ακολουθεί ισχύουν αναλόγως της χώρας
για όχημα έτοιμο να οδηγηθεί:
— Με οδηγό (75 kg (165 lbs)), υγρά λει-

τουργίας και 90 % πληρότητα ρεζερ-
βουάρ καυσίμου.

Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί, καθώς και η εκ
των υστέρων τοποθέτηση αξεσουάρ, αυξά-
νουν το προβλεπόμενο απόβαρο και μειώ-
νουν αντίστοιχα το προβλεπόμενο φορτίο.
Το φορτίο αποτελείται από τα εξής βάρη:
— Επιβάτες.
— Συνολικό φορτίο εντός και εκτός του οχή-

ματος.
— Προσαρτώμενα εξαρτήματα.
— Φορτίο στήριξης ρυμούλκας σε λειτουρ-

γία έλξης ρυμούλκας.

Επιδόσεις
Οι επιδόσεις προσδιορίστηκαν χωρίς εξο-
πλισμούς που μειώνουν τις επιδόσεις, όπως,
για παράδειγμα, προσαρτώμενα εξαρτήμα-
τα.
Για τεχνικούς λόγους εγκρίσεων τύπου ή για
φορολογικούς λόγους τα στοιχεία απόδο-
σης και οι επιδόσεις ενδέχεται να αποκλί-
νουν.

Σε κάποιους κινητήρες με μηχανισμό τρο-
χών και ανάρτησης ανωμάλου δρόμου
μπορεί η μέγιστη ταχύτητα κίνησης να είναι
περιορισμένη και για αυτό να είναι μικρότε-
ρη.

Τιμές φορτίου έλξης και στήριξης
Οι τιμές τoυ φορτίου έλξης και του φορτίου
στήριξης που αναφέρονται στην πινακίδα
τύπου του συστήματος έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρου) είναι μόνο τιμές ελέγχου του
συστήματος έλξης ρυμούλκας. Οι σχετικές
με το όχημα τιμές, οι οποίες συχνά είναι χα-
μηλότερες από αυτές τις τιμές, παρατίθε-
νται στα έγγραφα του οχήματος. Τα στοι-
χεία στα επίσημα έγγραφα του οχήματος
ή στην πινακίδα τύπου του οχήματος ή του
πιστοποιητικού ασφαλείας έχουν μονίμως
προτεραιότητα.

Βάρος ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου
Τα προδιαγραφόμενα βάρη ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου ισχύουν μόνο σε υψόμετρα
έως 1000 m (3000 ft) επάνω από την επι-
φάνεια της θάλασσας. Το μέγιστο επιτρεπό-
μενο βάρος του ρυμουλκού-ρυμουλκούμε-
νου πρέπει να μειώνεται αντίστοιχα κατά 10
% για κάθε 1000 m (3000 ft) υψόμετρο.

Επεξήγηση για τους πίνακες
Συντομογραφίες των κιβωτίων ταχυτήτων:
ΜΚ = μηχανικό κιβώτιο, ΑΚ = Αυτόματο κι-
βώτιο. ΜΚ6 σημαίνει εδώ: 6-τάχυτο μηχανι-
κό κιβώτιο ταχυτήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων
βαρών, του φορτίου, των διαστάσεων,
των μέγιστων ταχυτήτων κίνησης και
φορτίων αξόνων μπορεί να προκαλέσει
ζημιές στο όχημα, ατυχήματα και σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
· Μην υπερβαίνετε τα επιτρεπόμενα βά-

ρη, τα βάρη ρυμουλκού-ρυμουλκούμε-
νου, το ωφέλιμο φορτίο, τις διαστάσεις
και τις μέγιστες ταχύτητες κίνησης.

· Τα πραγματικά φορτία άξονα δεν επι-
τρέπεται ποτέ να υπερβαίνουν τα μέγι-
στα επιτρεπόμενα φορτία άξονα.

· Το φορτίο και η κατανομή του βάρους
στο όχημα επιδρούν στην οδική συμπε-
ριφορά και στην ικανότητα πέδησης.
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Προσαρμόστε αντίστοιχα την ταχύτητα
κίνησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου αναφερό-
μενου φορτίου έλξης ή του μέγιστου αναφε-
ρόμενου βάρους ρυμουλκού-ρυμουλκού-
μενου, ενδέχεται να προκληθούν σημαντι-
κές βλάβες στο όχημα.
· Δεν επιτρέπεται ποτέ η υπέρβαση του

αναφερόμενου φορτίου έλξης και του
αναφερόμενου βάρους ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου.

Αριθμός πλαισίου οχήματος

εικ. 212 Στο μπροστινό παρμπρίζ: Αριθμός
πλαισίου οχήματος.

Τον αριθμό πλαισίου οχήματος μπορείτε να
τον διαβάσετε εξωτερικά μέσα από ένα
γυαλάκι παρατήρησης στο μπροστινό
παρμπρίζ. Το γυαλάκι παρατήρησης βρί-
σκεται πλευρικά στην κάτω περιοχή του
μπροστινού παρμπρίζ. Πρόσθετα, ο αριθ-
μός πλαισίου οχήματος είναι μηχανικά το-
ποθετημένος στη δεξιά πλευρά του οχήμα-
τος στον χώρο του κινητήρα.
Σε ορισμένα μοντέλα, αναλόγως του
συστήματος Infotainment, μπορεί ο αριθ-
μός πλαισίου οχήματος να εμφανίζεται στο
μενού Service ή στις Ρυθμίσεις οχήματος.
Επιπλέον, ο αριθμός πλαισίου οχήματος εν-
δέχεται να αναφέρεται στην πινακίδα τύπου
→ σελίδα 439.

Πινακίδα τύπου

εικ. 213 Στην μπροστινή πόρτα στην κολόνα
Β: Πινακίδα τύπου (γενική εικόνα).

Η πινακίδα τύπου περιλαμβάνει τα ακόλου-
θα στοιχεία:

1 Κατασκευαστής.
2 Αριθμός Γενικής άδειας λειτουργίας ΕΕ.
3 Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (αριθ-

μός πλαισίου VIN).
4 Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος.

Επιτρεπόμενο βάρος ρυμουλκού οχή-
ματος και ρυμούλκας.
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα εμπρός.
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα πίσω.

5 Κωδικά γράμματα κινητήρα.
6 Διεύθυνση κατασκευαστή.
7 Επίσημος χαρακτηρισμός τύπου.

Αναλόγως της χώρας ενδέχεται να αναφέ-
ρεται ο αριθμός της έγκρισης τύπου, π.χ.,
αριθμός άδειας λειτουργίας ΕΚ.
Η πινακίδα τύπου φαίνεται αναλόγως της
χώρας και του μοντέλου μετά το άνοιγμα
της πόρτας οδηγού ή συνοδηγού στην κά-
τω περιοχή του πλαισίου πόρτας. Οχήματα
για ορισμένες χώρες του εξωτερικού δεν
έχουν πινακίδα τύπου.
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Πιστοποιητικό ασφαλείας

εικ. 214 Γενική εικόνα: Πιστοποιητικό ασφα-
λείας.

Αναλόγως της χώρας, μπορεί να έχει τοπο-
θετηθεί ένα πιστοποιητικό ασφαλείας στο
πλαίσιο της πόρτας οδηγού.
Το πιστοποιητικό ασφαλείας περιλαμβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
— Τύπος οχήματος.
— Κατασκευαστής.
— Ημερομηνία κατασκευής.
— Χώρα κατασκευής.
— Αριθμός πλαισίου οχήματος.

Διαστάσεις

εικ. 215 Διαστάσεις οχήματος.

Τα στοιχεία στον πίνακα ισχύουν για το βα-
σικό μοντέλο με βασικό εξοπλισμό.
Αποκλίσεις στις αναφερόμενες τιμές ενδέχε-
ται να υπάρξουν εξαιτίας διαφορετικών με-
γεθών ζαντών και ελαστικών, σε περίπτωση
προαιρετικών εξοπλισμών, διαφορετικών
εκδόσεων μοντέλων, σε εκ των υστέρων το-

ποθέτηση αξεσουάρ, καθώς και σε περί-
πτωση ειδικών οχημάτων και οχημάτων για
άλλες χώρες.
Πληροφορίες για τη σύνθεση των στοιχείων
για το βάρος αναφέρονται στην ενότητα
→ σελίδα 438.
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Λεζάντα για εικ. 215: Tourneo
Connect L1

Tourneo
Connect L2

A Μετατρόχιο εμπρός mm 1565 – 1572 1565 – 1572
Μετατρόχιο πίσω mm 1603 – 1606 1602 – 1606

B Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέ-
φτες mm 1855 1855

C Πλάτος από εξωτερικό καθρέφτη
σε εξωτερικό καθρέφτη mm 2100 2100

D

Ύψος με απόβαρο mm 1798 – 1817 1800 – 1820
Ύψος με βάση κεραίας σε απόβα-
ρο mm 1833 – 1854 1835 – 1856

Ύψος με ράγες οροφής σε απόβα-
ρο mm 1832 – 1851 1836 – 1856

E Ύψος με ανοιχτό μπροστινό καπό
και απόβαρο mm 1776 – 1792 1776 – 1792

F Ύψος με ανοιχτό πίσω καπό και
απόβαρο mm 2155 – 2178 2155 – 2178

G Απόσταση από το έδαφος σε κατά-
σταση ετοιμότητας οδήγησης με-
ταξύ των αξόνων

mm 153 – 168 152 – 167

H Μεταξόνιο mm 2755 2970
Ελάχιστη διάμετρος κύκλου στρο-
φής m 11,4 12,1

I Μήκος (από προφυλακτήρα σε
προφυλακτήρα) mm 4515 4868

I
Μήκος με εργοστασιακά παραδι-
δόμενο σύστημα έλξης ρυμούλκας
(κοτσαδόρο)

mm 4613 4966

Χωρητικότητες
Ποσότητα πλήρωσης του ρεζερβουάρ

καυσίμου:
περίπου 50 λίτρα

Η ποσότητα πλήρωσης του ρεζερ-
βουάρ καυσίμου περιλαμβάνει μια μη

καθορισμένη ποσότητα ρεζέρβας που πα-
ραμένει στο ρεζερβουάρ καυσίμου, , όταν
η ένδειξη στάθμης καυσίμου δείχνει άδειο
ρεζερβουάρ καυσίμου. Η ποσότητα ρεζέρ-
βας είναι μεταβαλλόμενη και για αυτό δεν
μπορεί να χρησιμεύσει αξιόπιστα στην αύ-
ξηση της υπολειπόμενης αυτονομίας.

Χωρητικότητα του ρεζερβουάρ για το
AdBlue®:

περίπου 15 λίτρα.

Κατά τον ανεφοδιασμό με φιάλες πλή-
ρωσης του AdBlue μπορεί για τεχνι-

κούς λόγους η χωρητικότητα να είναι λίγο
μεγαλύτερη.

Ποσότητα πλήρωσης του δοχείου νε-
ρού καθαρισμού:

3,2 λίτρα έως 5 λίτρα
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Βενζινοκινητήρες
1.5 l, 4 κύλινδρος EcoBoost, 84 kW

Συνοπτική παρουσίαση κινητήρα
Ισχύς kW 84 σε 4500 – 6000 σ.α.λ.
Κωδικά γράμματα κινητήρα (MKB) DPBC
Μέγιστη ροπή στρέψης Nm 220 σε 1750 – 3000 σ.α.λ.
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης

km/hTourneo Connect L1 181 182
Tourneo Connect L2 181 182

Tourneo Connect L1: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Απόβαρο kg 1542 – 1659 1572 – 1688
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2150 – 2300 2150 – 2300
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1070 1100

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1110 – 1260 1110 – 1260

Tourneo Connect L1: Φορτία έλξης
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1300 – 1400 1400 – 1500

Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 8 %

kg 1500 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3550 – 3600 3650 – 3700

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Tourneo Connect L2: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Απόβαρο kg 1608 – 1720 1637 – 1749
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2220 – 2350 2220 – 2350
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1110 1150

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1160 – 1280 1150 – 1270

Tourneo Connect L2: Φορτία έλξης
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7

442 Τεχνικά στοιχεία



Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1300 – 1400 1400 – 1500

Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 8 %

kg 1500 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3620 – 3650 3720 – 3750

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Κατανάλωση ενέργειας (Off-Vehicle
Charging) Κατανάλωση καυσίμου
(κινητήρας εσωτερικής καύσης και όχι
Off-Vehicle Charging) και εκπομπές
CO2
Τα στοιχεία WLTP για την κατανάλωση
καυσίμου/ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και
την αυτονομία σε ηλεκτροκίνηση προσδιο-
ρίστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτή-
σεις και τις προδιαγραφές των Κανονισμών
(ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 στην εκά-
στοτε τελευταία τροποποιημένη διατύπω-
ση. Οι χρησιμοποιημένες τυποποιημένες μέ-
θοδοι ελέγχου κάνουν εφικτή μια σύγκριση
μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και
κατασκευαστών.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/94/EΚ
Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, οι
εκπομπές CO2 και η ηλεκτρική αυτονομία
ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από
την αποτελεσματική αξιοποίηση του καυσί-
μου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επί-
σης από την οδηγική συμπεριφορά και από
άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2
είναι το αέριο θερμοκηπίου που είναι κυ-
ρίως υπεύθυνο για τη θέρμανση του πλα-
νήτη. Ένα εγχειρίδιο για την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές CO2, που περι-
λαμβάνει δεδομένα για όλα τα νέα επιβατι-
κά μοντέλα, διατίθεται δωρεάν σε όλα τα
σημεία πώλησης.

Τιμές κατανάλωσης καυσίμου
Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Ιδιαίτερα

υψηλή
Συνδυασμέ-
νη

Εκπομπές
CO2

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

g/km

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων δεν ήταν διαθέσιμες κατά το χρονι-
κό σημείο της εκτύπωσης. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη, απευθυν-
θείτε σε έναν συμβεβλημένο έμπορο ή επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Ford.

Πετρελαιοκινητήρες
2.0 l, 4 κύλινδρος, EcoBlue, 55 kW, πετρελαιοκινητήρας

Συνοπτική παρουσίαση κινητήρα
Ισχύς kW 55 σε 2250 – 4500 σ.α.λ.
Κωδικά γράμματα κινητήρα (MKB) DTRF
Μέγιστη ροπή στρέψης Nm 250 σε 1375 – 2000 σ.α.λ.
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης km/hTourneo Connect L1 157
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Tourneo Connect L1: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Απόβαρο kg 1610 – 1728
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2220 – 2350
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1130

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1130 – 1270

Tourneo Connect L1: Φορτία έλξης
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1300 – 1400

Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 8 %

kg 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3620 – 3650

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Κατανάλωση ενέργειας (Off-Vehicle
Charging) Κατανάλωση καυσίμου
(κινητήρας εσωτερικής καύσης και όχι
Off-Vehicle Charging) και εκπομπές
CO2
Τα στοιχεία WLTP για την κατανάλωση
καυσίμου/ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και
την αυτονομία σε ηλεκτροκίνηση προσδιο-
ρίστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτή-
σεις και τις προδιαγραφές των Κανονισμών
(ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 στην εκά-
στοτε τελευταία τροποποιημένη διατύπω-
ση. Οι χρησιμοποιημένες τυποποιημένες μέ-
θοδοι ελέγχου κάνουν εφικτή μια σύγκριση
μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και
κατασκευαστών.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/94/EΚ
Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, οι
εκπομπές CO2 και η ηλεκτρική αυτονομία
ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από
την αποτελεσματική αξιοποίηση του καυσί-
μου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επί-
σης από την οδηγική συμπεριφορά και από
άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2
είναι το αέριο θερμοκηπίου που είναι κυ-
ρίως υπεύθυνο για τη θέρμανση του πλα-
νήτη. Ένα εγχειρίδιο για την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές CO2, που περι-
λαμβάνει δεδομένα για όλα τα νέα επιβατι-
κά μοντέλα, διατίθεται δωρεάν σε όλα τα
σημεία πώλησης.

Τιμές κατανάλωσης καυσίμου
Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Ιδιαίτερα

υψηλή
Συνδυασμέ-
νη

Εκπομπές
CO2

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

g/km

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων δεν ήταν διαθέσιμες κατά το χρονι-
κό σημείο της εκτύπωσης. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη, απευθυν-
θείτε σε έναν συμβεβλημένο έμπορο ή επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Ford.
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2.0 l, 4 κύλινδρος, EcoBlue, 75 kW, πετρελαιοκινητήρας

Συνοπτική παρουσίαση κινητήρα
Ισχύς kW 75 σε 2750 – 4250 σ.α.λ.
Κωδικά γράμματα κινητήρα (MKB) DTRE
Μέγιστη ροπή στρέψης Nm 280 σε 1500 – 2500 σ.α.λ.
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης

km/hTourneo Connect L1 175
Tourneo Connect L2 175

Tourneo Connect L1: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Απόβαρο kg 1610 – 1727
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2220 – 2350
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1130

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1130 – 1270

Tourneo Connect L1: Φορτία έλξης
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1400 – 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3720 – 3750

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Tourneo Connect L2: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Απόβαρο kg 1682 – 1785
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2300 – 2450
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1180

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1160 – 1280

Tourneo Connect L2: Φορτία έλξης
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1400 – 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3800 – 3850

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75
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Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Κατανάλωση ενέργειας (Off-Vehicle
Charging) Κατανάλωση καυσίμου
(κινητήρας εσωτερικής καύσης και όχι
Off-Vehicle Charging) και εκπομπές
CO2
Τα στοιχεία WLTP για την κατανάλωση
καυσίμου/ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και
την αυτονομία σε ηλεκτροκίνηση προσδιο-
ρίστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτή-
σεις και τις προδιαγραφές των Κανονισμών
(ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 στην εκά-
στοτε τελευταία τροποποιημένη διατύπω-
ση. Οι χρησιμοποιημένες τυποποιημένες μέ-
θοδοι ελέγχου κάνουν εφικτή μια σύγκριση
μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και
κατασκευαστών.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/94/EΚ
Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, οι
εκπομπές CO2 και η ηλεκτρική αυτονομία
ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από
την αποτελεσματική αξιοποίηση του καυσί-
μου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επί-
σης από την οδηγική συμπεριφορά και από
άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2
είναι το αέριο θερμοκηπίου που είναι κυ-
ρίως υπεύθυνο για τη θέρμανση του πλα-
νήτη. Ένα εγχειρίδιο για την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές CO2, που περι-
λαμβάνει δεδομένα για όλα τα νέα επιβατι-
κά μοντέλα, διατίθεται δωρεάν σε όλα τα
σημεία πώλησης.

Τιμές κατανάλωσης καυσίμου
Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Ιδιαίτερα

υψηλή
Συνδυασμέ-
νη

Εκπομπές
CO2

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

g/km

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων δεν ήταν διαθέσιμες κατά το χρονι-
κό σημείο της εκτύπωσης. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη, απευθυν-
θείτε σε έναν συμβεβλημένο έμπορο ή επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Ford.

2.0 l, 4 κύλινδρος, EcoBlue, 90 kW, πετρελαιοκινητήρας

Συνοπτική παρουσίαση κινητήρα
Ισχύς kW 90 σε 2750 – 4250 σ.α.λ.
Κωδικά γράμματα κινητήρα (MKB) DTRC
Μέγιστη ροπή στρέψης Nm 320 σε 1600 – 2500 σ.α.λ.
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης

km/hTourneo Connect L1 187 186  a)

Tourneo Connect L2 187 186  a)

a

)
Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης επιτυγχάνεται στην 6η σχέση ταχύτητας του κιβωτίου ταχυτήτων.

Tourneo Connect L1: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Απόβαρο kg 1610 – 1864 1643 – 1904
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2220 – 2350 2250 – 2400
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1130 1170
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Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1130 – 1270 1130 – 1270

Tourneo Connect L1: Φορτία έλξης
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1500 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3720 – 3950 3750 – 3900

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Tourneo Connect L2: Στοιχεία βάρους
και φορτία αξόνων
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Απόβαρο kg 1682 – 1934 1709 – 1960
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 2300 – 2450 2300 – 2450
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
εμπρός

kg 1180 1220

Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα
πίσω

kg 1160 – 1280 1150 – 1280

Tourneo Connect L2: Φορτία έλξης
Κιβώτιο ταχυτήτων SG6 AG7
Φορτίο έλξης με φρένα, σε κλί-
σεις έως 12 %

kg 1500 1500

Φορτίο έλξης χωρίς φρένα kg 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
ρυμουλκού-ρυμουλκούμενου

kg 3800 – 4000 3800 – 3950

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στήριξης

kg 75 75

Φορτίο μεταφοράς για πίσω συστήματα φορέα → σελίδα 297, Τοποθέτηση φορέα ποδηλά-
των στον κοτσαδόρο του συστήµατος έλξης ρυµούλκας (κοτσαδόρος)

Κατανάλωση ενέργειας (Off-Vehicle
Charging) Κατανάλωση καυσίμου
(κινητήρας εσωτερικής καύσης και όχι
Off-Vehicle Charging) και εκπομπές
CO2
Τα στοιχεία WLTP για την κατανάλωση
καυσίμου/ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και
την αυτονομία σε ηλεκτροκίνηση προσδιο-
ρίστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτή-
σεις και τις προδιαγραφές των Κανονισμών
(ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 στην εκά-
στοτε τελευταία τροποποιημένη διατύπω-
ση. Οι χρησιμοποιημένες τυποποιημένες μέ-
θοδοι ελέγχου κάνουν εφικτή μια σύγκριση

μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και
κατασκευαστών.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/94/EΚ
Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, οι
εκπομπές CO2 και η ηλεκτρική αυτονομία
ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από
την αποτελεσματική αξιοποίηση του καυσί-
μου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επί-
σης από την οδηγική συμπεριφορά και από
άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2
είναι το αέριο θερμοκηπίου που είναι κυ-
ρίως υπεύθυνο για τη θέρμανση του πλα-
νήτη. Ένα εγχειρίδιο για την κατανάλωση
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καυσίμου και τις εκπομπές CO2, που περι-
λαμβάνει δεδομένα για όλα τα νέα επιβατι-

κά μοντέλα, διατίθεται δωρεάν σε όλα τα
σημεία πώλησης.

Τιμές κατανάλωσης καυσίμου
Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Ιδιαίτερα

υψηλή
Συνδυασμέ-
νη

Εκπομπές
CO2

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

L/100 km
(mpg)

g/km

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων δεν ήταν διαθέσιμες κατά το χρονι-
κό σημείο της εκτύπωσης. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη, απευθυν-
θείτε σε έναν συμβεβλημένο έμπορο ή επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Ford.
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Κατάλογος συντομογραφιών
Συντομο-

γραφία
Έννοια

A2DP Advanced Audio Distribution Profile: Τεχνολογία όλων των κατασκευαστών
για μετάδοση σημάτων ήχου μέσω Bluetooth®.

AAC Advanced Audio Coding: Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
ABS Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών.

ALAC Apple Lossless Audio Codec: Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
AM Διαμόρφωση εύρους: μεσαία κύματα.
APE Monkey‘s Audio: Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.

AVRCP Audio Video Remote Control Profile: Τεχνολογία όλων των κατασκευαστών
για τηλεχειρισμό πηγών ήχου μέσω Bluetooth®.

BAS Σύστημα υποβοήθησης φρένων.
BTL Biomass To Liquid:

συνθετικό καύσιμο από υγρή βιομάζα.
DAB Digital Audio Broadcasting: Ψηφιακό πρότυπο μετάδοσης για ψηφιακό ρα-

διόφωνο.
DAB+ Digital Audio Broadcasting Plus: Μετεξέλιξη του DAB σε βελτιστοποιημένη,

ψηφιακή συμπίεση ήχου.
eBKV Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύναμης πέδησης.
EBV Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης.
EDS Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού.
EON Enhanced Other Network: Υποστήριξη άλλων δικτύων ραδιοφωνίας.
ESC Electronic Stability Control: Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας.
eSIM embedded Subscriber Identity Module: Σταθερά τοποθετημένη κάρτα SIM

που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
FLAC Free Lossless Audio Codec: Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.

FM διαμόρφωση συχνότητας: υπερβραχέα κύματα, UKW.
GPS Global Positioning System: Παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης για

εντοπισμό θέσης
GTL Gas To Liquid: συνθετικό καύσιμο από φυσικό αέριο.
HFP Hands-free Profile: Ασύρματη τηλεφωνία.
HVO Hydrotreated Vegetable Oils: συνθετικό καύσιμο από υδρογονωμένα φυτικά

έλαια.
ISO International Organization for Standardization: Διεθνής οργανισμός τυπο-

ποίησης.
LED Light Emitting Diode: Φωτοδίοδος.
MAP Message Access Profile: Πρωτόκολλο για τη μετάδοση SMS και E-Mail.
MKB Κωδικά γράμματα κινητήρα.
MP2 Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
MP3 Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
MP4 Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.

MPEG Moving Picture Experts Group.
NFC Near Field Communication: Πρότυπο για τη μετάδοση δεδομένων στην κο-

ντινή περιοχή μέσω ασύρματης τεχνολογίας.
OPUS Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
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Συντομο-
γραφία

Έννοια

PBAP Phone Book Access Profile: Τεχνολογία όλων των κατασκευαστών για μετά-
δοση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού τηλεφώνου.

PIN Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης.
POI Point of Interest: ενδιαφέρων τόπος.
RDK Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.
RDS Radio Data System: Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου για πρόσθετες υπη-

ρεσίες.
SD Secure Digital (Memory Card): Ψηφιακή κάρτα μνήμης
SIM Subscriber Identity Module: Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή.
SMS Short Message Service: Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων κειμένου.
SPP Serial Port Profile: Σειριακή μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth®.
TCS Traction Control System: Έλεγχος πρόσφυσης.
TP Traffic Program: λειτουργία κυκλοφοριακών μηνυμάτων στη λειτουργία ρα-

διοφώνου.
UPnP Universal Plug and Play: Πρότυπο για ενεργοποίηση συσκευών για όλους

τους κατασκευαστές.
USB Universal Serial Bus. Σειριακό σύστημα διαύλου για σύνδεση εξωτερικών συ-

σκευών.
WAV Μορφή αρχείου ήχου Waveform.

WLAN Wireless Local Area Network: ασύρματο τοπικό δίκτυο.
WMA Μορφή για τη συμπίεση αρχείων ήχου.
WPA2 Wi-Fi Protected Access 2: Μέθοδος κρυπτογράφησης για ασύρματο δίκτυο.
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Σύστημα Kick-down 163
Υπερθέρμανση 164
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τίου 164
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πέδησης 218
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Προειδοποιητικά και πληροφοριακά κεί-
μενα 19

Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης 168

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας 188

Ένδειξη διαστημάτων Service 26
Ένδειξη ελέγχου ελαστικών 358

Αντικατάσταση ελαστικών 366, 372
Ένδειξη επιλογής σχέσης ταχύτητας κι-
βωτίου
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τας κιβωτίου 142
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Ένδειξη κατάστασης ζώνης ασφαλείας
Δείτε ζώνες ασφαλείας 44

Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών 24
Ένδειξη στάθμης καυσίμου
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Επίλυση προβλημάτων 23

Ένδειξη στοιχείων διαδρομής 24
Διαγραφή μνήμης στοιχείων διαδρο-

μής 25
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Ενέργειες προετοιμασίας

Αλλαγή λαμπτήρων πυράκτω-
σης 318

Αλλαγή τροχού 385
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητή-

ρα 344
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού κινη-

τήρα 349
Εργασίες στον χώρο κινητήρα 338
Μπαταρία οχήματος (12 Volt) 353
Πριν από κάθε διαδρομή 37
Σετ επισκευής ελαστικών 391
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα 344
Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού κινητή-

ρα 349
Ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης

Αναζήτηση κενού χώρου στάθμευ-
σης 209

Διακοπή 203
Έξοδος από θέση στάθμευσης 211
Επίλυση προβλημάτων 203
Προϋποθέσεις για τη στάθμευ-

ση 209
Στάθμευση 209
Στάθμευση κάθετα στο οδόστρω-

μα 209
Στάθμευση παράλληλα με το οδόστρω-

μα 209
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση με-
γάλης σκάλας φώτων 115

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
φλας 111
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φώ-
των στάθμευσης 117
Ενημέρωση συστήματος

Επίλυση προβλημάτων 230
Προϋποθέσεις 228

Ενισχυτής δύναμης πέδησης (σερ-
βό) 145, 216
Ένταση

Καθορισμός εξωτερικών πηγών
ήχου 243

Εξαρτήματα συνδεσιμότητας 226
Έξοδος από θέση στάθμευσης

Ενεργή υποβοήθηση στάθμευ-
σης 211

Με την προειδοποίηση διασταυρούμε-
νης κυκλοφορίας 214

Εξοπλισμοί ασφαλείας 53, 54
Εξοπλισμός χώρου φόρτωσης 284
Εξουσιοδοτημένος συμβεβλημένος
έμπορος 6
Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
Service 6
Εξωτερικές πηγές ήχου

Ήχος Bluetooth 268
Ήχος WLAN 269
Προσαρμογή έντασης αναπαραγωγής

ήχου 243
Εξωτερικό

Παραμονή μεγάλης χρονικής διάρκειας
με το όχημα 148

Πώληση του οχήματος 148
Εξωτερικοί καθρέφτες 126

Αναδίπλωση 126
Οδήγηση με ρυμούλκα 290
Συγχρονισμένη ρύθμιση καθρε-

φτών 127
Επαγωγικός σταθμός φόρτισης 221
Επεξηγήσεις 6
Επιδόσεις

Επεξηγήσεις για τα στοιχεία 438
Επιλογή σχέσεων ταχύτητας κιβω-
τίου 158, 159

Επιλογή σχέσης ταχύτητας 160
Επιλογή σχέσης ταχύτητας (μηχανικό

κιβώτιο ταχυτήτων) 158
Με αυτόματο κιβώτιο 162
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 158
Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυ-

χνίες 164
Επιλογή σχέσεων ταχυτήτων κιβωτίου

Σύσταση επιλογής σχέσης ταχύτητας κι-
βωτίου 142

Επιλογή σχέσης ταχύτητας 160
Αυτόματο κιβώτιο 160
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Επιλογή σχέσης ταχύτητας κιβωτίου
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 158

Επίλυση προβλημάτων
Αισθητήρας βροχής-φωτός 114, 123
Απασφάλιση ανάγκης επιλογέα ταχυτή-

των 165
Απασφάλιση ανάγκης της φραγής επι-

λογέα ταχυτήτων 165
Απενεργοποίηση ανάγκης 155
Αστοχίες καύσης 313
Αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος

ανάγκης 186
Αυτόματο κιβώτιο 164
Βλάβη που σχετίζεται με τα καυσαέ-

ρια 313
Βλάβη συστήματος SCR 311
Διαχείριση κινητήρα 154, 155
Δικτυωμένο όχημα 231
Δυσκίνητο πίσω καπό 93
Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας οχήματος

(12 Volt) 357
Ενδεικτική λυχνία πεντάλ φρέ-

νων 164
Ένδειξη ελέγχου ελαστικών 361
Ένδειξη κατάστασης ζώνης ασφα-

λείας 45
Ένδειξη στάθμης καυσίμου 23
Ενημέρωση συστήματος 230
Η ενδεικτική λυχνία στο κλειδί οχήματος

δεν αναβοσβήνει 82
Η κόκκινη LED στην πόρτα οδηγού πα-

ραμένει αναμμένη 89
Η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και

επαναφοράς δεν λειτουργεί 95
Θάμπωμα τζαμιών 135
Θέρμανση 135
Κάθισμα-Σύστημα ραδιοεξοπλι-

σμού 45
Κολόνα τιμονιού 167
Κουμπί εκκίνησης 154, 155
Λάδι κινητήρα: Βλάβη αισθητήρα στάθ-

μης λαδιού κινητήρα 346
Λάδι κινητήρα: Πολύ υψηλή στάθμη λα-

διού κινητήρα 346
Λάδι κινητήρα: Πολύ χαμηλή πίεση λα-

διού κινητήρα 346
Λάδι κινητήρα: Πολύ χαμηλή στάθμη

λαδιού κινητήρα 346
Λειτουργία εκκίνησης ανάγκης 155
Λειτουργία εκκίνησης/απενεργοποίησης

κινητήρα (Start-Stop) 157
Μειωμένη ισχύς (οδηγικές επιδό-

σεις) 154
Μη ομαλή λειτουργία κινητήρα 305
Μηχανικό κιβώτιο 159
Μονάδα θερμοκρασίας 136

Μπαταρία οχήματος (12 Volt): Κακή κα-
τάσταση φόρτισης 357

Νερό κάτω από το όχημα 136
Νερό στο καύσιμο Diesel 305
Ορατότητα 123
Περιορισμός αριθμού στρο-

φών 154, 155
Περιοριστής ταχύτητας κίνησης 172
Πρόγραμμα ανάγκης 165
Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυ-

κλοφορίας 192
Προειδοποιητική λυχνία μπαταρίας οχή-

ματος (12 Volt) 357
Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-

ρής ταχύτητας κίνησης 180
Πυροδότηση αερόσακου 90
Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-

σης 170
Στάθμη νερού καθαρισμού 123
Στάθμη πλήρωσης AdBlue πολύ χαμη-

λή 312
Συμβουλές για την οδήγηση 149
Συμπλέκτης 159
Σύστημα αερόσακων 52
Σύστημα διεύθυνσης 167
Σύστημα ελέγχου ελαστικών 361, 362
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-

κών 362
Σύστημα κλήσης ανάγκης eCall 78
Σύστημα κλιματισμού 135
Σύστημα προθέρμανσης 155
Σύστημα φρένων 149
Σύστημα ψύξης 135
Συστήματα στάθμευσης 202
Συστήματα υποβοήθησης φρέ-

νων 218
Τα φώτα φλας δεν αναβοσβήνουν κατά

το κλείδωμα 89
Το κλειδί οχήματος δεν αναγνωρίστη-

κε 155
Το όχημα δεν κλειδώνει ή δεν ξεκλειδώ-

νει 82
Το παράθυρο δεν μπορεί να κλεί-

σει 95
Υαλοκαθαριστήρες 123
Υδρατμοί κάτω από το όχημα 136
Υπερθέρμανση του κινητήρα 154
Υποβοήθηση διατήρησης λωρί-

δας 189
Φίλτρο σωματιδίων κορεσμέ-

νο 312, 313
Φλας 114
Φλας ρυμούλκας 114
Φραγή επιλογέα ταχυτήτων 165
Φρένα: Πολύ χαμηλή στάθμη υγρών

φρένων 351
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Φώτα 114
Φωτισμός πορείας 114
Immobilizer 154, 155
Keyless Entry 155

Επίλυση προβλήματων
Θέρμανση και αερισμός εν στά-

σει 139
Επισκευές 401

Αυτοκόλλητα 405
Μπροστινό παρμπρίζ 402
Πινακίδες 405
Σύστημα αερόσακων 403

Επισκευή από χτυπήματα πέτρας 402
Επιφάνειες λειτουργίας 239
Εργαλεία

Δείτε Εργαλεία οχήματος 314
Εργαλεία οχήματος 314

Εξαρτήματα 314
Φύλαξη 314

Εσωτερικός καθρέφτης 125
Εσωτερικός φωτισμός 120
Εφεδρικός τροχός 378

Δείτε Εφεδρικός τροχός 378
Δείτε Μικρός εφεδρικός τροχός ανά-

γκης 378
Εξαγωγή 378
Υποδείξεις για την οδήγηση 379

Ζ
Ζάντες 368

Βιδωτά διακοσμητικά στοιχεία 368
Βιδωτές στεφάνες 368
Σήμανση 368

Ζημιές ελαστικών 370
Ζώνες ασφαλείας 42

Αυτόματος μηχανισμός περιέλιξης ζώ-
νης 48

Διαδρομή του ιμάντα της ζώνης 46
Ένδειξη κατάστασης ζώνης ασφα-

λείας 44
Λύσιμο 45
Προεντατήρας ζώνης 48
Πρόσδεση 45
Προτροπή πρόσδεσης της ζώνης ασφα-

λείας 44
Ρύθμιση ύψους ζώνης 48
Φροντίδα και καθαρισμός 400
Mηχανισμός περιορισμού δύναμης ζώ-

νης ασφαλείας 48

Η
Ηλεκτρική ρύθμιση ορθοπεδικού στη-
ρίγματος μέσης 99
Ηλεκτρικοί καταναλωτές 224
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 404

Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυν-
σης 166
Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύναμης
πέδησης (eBKV) 217
Ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης
πέδησης (EBV) 217
Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού
(EDS) 217
Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης
(Immobilizer) 154
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας
(ESC) 217
Ήχος μέσω Bluetooth 268

Σύνδεση εξωτερικής πηγής
ήχου 268

Θ
Θερμαινόμενα καθίσματα

Δείτε Σύστημα κλιματισμού 132
Θέρμανση καθίσματος

Δείτε Σύστημα κλιματισμού 132
Θέρμανση και αερισμός εν στάσει

Ασύρματος τηλεχειρισμός 139
Διάρκεια λειτουργίας 138
Είδος λειτουργίας 136
Εμβέλεια ασύρματου τηλεχειρι-

σμού 140
Ενεργοποίηση 137, 138
Επίλυση προβλημάτων 139
Προγραμματισμός 138

Θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ
Δείτε Σύστημα κλιματισμού 130

Θέρμανση πίσω παρμπρίζ
Δείτε Σύστημα κλιματισμού 130

Θέση καθίσματος
Λανθασμένη θέση καθίσματος 40

Θέση Service
Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες 315

Θήκες 220
Επαγωγικός σταθμός φόρτισης 221
Πτυσσόμενο τραπέζι 223
Συρτάρι 222
Φως στο ντουλαπάκι συνοδηγού 120

Θόρυβοι
Κινητήρας 151
Συστήματα υποβοήθησης φρέ-

νων 219

Ι
Ιδιαιτερότητες

Οδήγηση με ρυμούλκα 296
Προστασία εξαρτημάτων 406
Ρυμούλκηση 332
Σύστημα Infotainment 406

Ισχύοντα έγγραφα 232
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Κ
Καθαρισμός καυσαερίων 306

Φίλτρο σωματιδίων 310
AdBlue 306

Κάθισμα
Αναδίπλωση 104
Εξαγωγή 105
Επαναφορά 104
Τοποθέτηση 105

Κάθισμα (ως πράξη) 97
Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος οδη-

γού 99
Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος συν-

οδηγού 99
Αριθμός των καθισμάτων 40
Εξαγωγή και τοποθέτηση προσκεφάλου

εμπρός 109
Εξαγωγή προσκεφάλου 109, 110
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο μπροστινό κά-

θισμα 99
Ηλεκτρική ρύθμιση ορθοπεδικού στη-

ρίγματος μέσης 99
Θέρμανση καθίσματος 132
Θέση καθίσματος 40
Μηχανικό μπροστινό κάθισμα 98
Ρύθμιση θέσης τιμονιού 96
Ρύθμιση προσκεφάλου 108
Σωστή θέση καθίσματος 41
Τοποθέτηση προσκεφάλου 109, 110

Καθίσματα 40
Δεύτερη σειρά καθισμάτων 102, 104
Εκ των υστέρων τοποθέτηση 40
εξαγωγή 107
τοποθέτηση 107

Καθίσματα με εξαρτήματα αερόσακων
Φροντίδα και καθαρισμός 401

Καθρέφτες
Εξωτερικοί καθρέφτες 126
Συγχρονισμένη ρύθμιση καθρε-

φτών 127
Καθρέφτης

Εσωτερικός καθρέφτης 125
Καθρέφτης καλλωπισμού 128
Καθρέφτης οπισθοπαρατήρησης 125
Καινούργια ελαστικά 365, 371
Κάλυμμα χώρου φόρτωσης 279

Κυλιόμενο 279
Καλύμματα καθισμάτων

Φροντίδα και καθαρισμός 401
Κάμερα 181
Κάμερα οπισθοπορείας (Rear View)

στάθμευση 206
χειρισμός 206

Κάμερες
Επισκευές 402

Ζημιά 402
Προσαρτώμενα εξαρτήματα 402

Κανονισμός της ΕΕ για τα χημικά προϊό-
ντα 406
Καπάκια τροχών

Διακοσμητικό καπάκι τροχού 382
Καπάκια μπουλονιών τροχών 384
Τάσι 383

Καπό κινητήρα
Δείτε Μπροστινό καπό 338

Καπό χώρου αποσκευών
Δείτε Πίσω καπό 92

Κατανάλωση καυσίμου
Οικονομική οδήγηση 143

Κατάσταση οχήματος 28
Καύσιμο 301

Αναλογική ένδειξη στάθμης καυσί-
μου 23

Ανεφοδιασμός 304
Βενζίνη 302
Γήρανση καυσίμου Diesel 305
Καύσιμο Diesel 303
Πρότυπα καυσίμου 301
Σήμανση 301

Καύσιμο Diesel 303
Γήρανση 305

Κεντρικό κλείδωμα 84
Ασφάλιση SAFE 86
Παράθυρα 93
Πλήκτρο κεντρικού κλειδώματος 86

Κεντρικό ξεκλείδωμα
Παράθυρα 93

Κεντρικό υποβραχιόνιο 110
Κεραία 406
Κινητές Online Υπηρεσίες 226
Κινητήρας

Απενεργοποίηση ανάγκης 155
Θόρυβοι 151
Ροντάρισμα 148

Κινητήρας και ανάφλεξη 149
Απενεργοποίηση ανάφλεξης με Keyless

Entry 150
Απενεργοποίηση κινητήρα 153
Απενεργοποίηση κινητήρα με Keyless

Entry 153
Αυτόματη απενεργοποίηση της ανάφλε-

ξης 150
Εκκίνηση κινητήρα 151
Εκκίνηση κινητήρα με Keyless

Entry 150
Ενεργοποίηση ανάφλεξης με Keyless

Entry 150
Κλειδαριά ανάφλεξης 149
Λειτουργία πλυντηρίου οχημά-

των 153
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Μη εξουσιοδοτημένο κλειδί οχήμα-
τος 154

Προειδοποίηση σε ενεργοποιημένη ανά-
φλεξη 150

Προθέρμανση 151
Σύστημα ακινητοποίησης

(Immobilizer) 154
Κινητό τηλέφωνο

Αντιστοίχιση 261
Απενεργοποίηση 260
Ασύρματη φόρτιση 221
Σύνδεση 261
Χρήση χωρίς εξωτερική κεραία 404

Κλειδαριά ανάφλεξης 149
Μη εξουσιοδοτημένο κλειδί οχήμα-

τος 149
Κλειδαριά ζαντών

Δείτε Αντικλεπτικά μπουλόνια τρο-
χών 385

Κλειδί ανάγκης
Ξεκλείδωμα 79

Κλειδί οχήματος 79
Αντικατάσταση μπαταρίας τύπου κου-

μπιού 80
Λειτουργίες 79
Συγχρονισμός 81

Κλήση ημερομηνίας Service 27
Κοτσαδόρος

Αφαίρεση 293
Δείτε Λειτουργία έλξης ρυμούλ-

κας 288
Προένταση 291
Συναρμολόγηση 291
Τοποθέτηση 291
Τοποθέτηση φορέων ποδηλά-

των 297
Κουμπί εκκίνησης 150
Κουτί φαρμακείου

Δείτε Σετ πρώτων βοηθειών 75
Κρίκοι πρόσδεσης 284
Κυκλοφοριακά μηνύματα

Δείτε TP (κυκλοφοριακά μηνύμα-
τα) 246

Κωδικά γράμματα κινητήρα 439
εμφάνιση 26

Κωδικό γράμμα διαβάθμισης ταχύτη-
τας κίνησης 377

Λ
Λάδι

δείτε Λάδι κινητήρα 341
Λάδι κινητήρα 341

Αλλαγή 343
Άνοιγμα πλήρωσης 344

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητή-
ρα 344

Κατανάλωση 344
Πρότυπα 342
Ράβδος ελέγχου 344
Συμπλήρωση 344

Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα
Αυτόματη ανανέωση αέρα 131
Δείτε Σύστημα κλιματισμού 131

Λειτουργία αποπάγωσης 130
Λειτουργία έλξης ρυμούλκας 288
Λειτουργία μέσων 247

Εύρος εξοπλισμού 248
Σύμβολα 248

Λειτουργία πλυντηρίου οχημάτων 153
Λειτουργία ραδιοφώνου 244
Λειτουργία ταξιδίου 119
Λειτουργία φρένου σε στροφή 181, 185
Λειτουργία Auto-Hold 196
Λειτουργία Coming Home 117
Λειτουργία Leaving Home 117
Λειτουργίες καθίσματος 110
Λήψη ραδιοφώνου

Κεραία 406
Λίστα ελέγχου

Αλλαγή λαμπτήρων πυράκτω-
σης 318

Ανύψωση οχήματος με γρύλο 387
Ασφάλεια οδήγησης 37
Διαδρομές στο εξωτερικό 38
Έλεγχοι κατά τον ανεφοδιασμό καυσί-

μου 38
Περίπτωση βλάβης 73
Πριν από εργασίες στον χώρο κινητή-

ρα 338
Πριν από την πρώτη χρήση 232
Προετοιμασίες για τη διαδρομή 37
Προετοιμασίες για την αλλαγή τρο-

χού 385
Σε περίπτωση ανάγκης 73
Σετ επισκευής ελαστικών 391
Pro Trailer Backup Assist 213

Μ
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 315

Αντικατάσταση 316
Φροντίδα και καθαρισμός 316, 397

Μενού
Android Auto 275
Apple CarPlay 274

Μενού αποβίβασης 28
Μενού Ρυθμίσεις οχήματος

Κλήση 28
Ρύθμιση 28

Μενού Service
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Εμφάνιση κωδικών γραμμάτων κινητή-
ρα 26

Ένδειξη διαστημάτων Service 26
Μηδενισμός Service λαδιού 26
Ώρα 26

Μέσα
Αγαπημένα 249
Αναπαραγωγή 249
Βίντεο 250
Επιλογή πηγής 249
Ήχος WLAN 269
Λειτουργία βίντεο 250

Μετατροπές 401, 405
Μετατροπές στο όχημα 401

Αυτοκόλλητα 405
Πινακίδες 405

Μεταφορά 277
Άγκιστρα για τσάντες 284
Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος συν-

οδηγού 99
Δείτε Λειτουργία έλξης ρυμούλ-

κας 288
Κρίκοι πρόσδεσης 284
Οδήγηση με ανοιχτό πίσω καπό 147
Οδήγηση με ρυμούλκα 296
Στερέωση φορέα φορτίου ορο-

φής 286
Τοποθέτηση του φορτίου 277
Υποδείξεις για την οδήγηση 146
Φορέας φορτίου οροφής 285
Φόρτωση ρυμούλκας 295
Φόρτωση φορέα φορτίου ορο-

φής 287
Μετρητής στροφών

Δείτε Στροφόμετρο 23
Μετρητής συνολικών χιλιομέτρων 20
Μετωπικοί αερόσακοι

Δείτε Σύστημα αερόσακων 55
Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού

Απενεργοποίηση με διακόπτη κλει-
διού 56

δείτε Σύστημα αερόσακων 50
Μήνυμα βλάβης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφο-
ρίας 32

Μηχανικό κιβώτιο
Προειδοποιητική και ενδεικτική λυ-

χνία 159
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 158

Δείτε επίσης Επιλογή σχέσεων ταχύτη-
τας κιβωτίου 158

Μηχανισμός περιορισμού δύναμης ζώ-
νης ασφαλείας 48
Μικρός εφεδρικός τροχός ανάγκης 378

Αντιολισθητικές αλυσίδες 382

Υποδείξεις για την οδήγηση 379
Μνήμη δεδομένων

Μνήμη δεδομένων ατυχημάτων 405
Μνήμη δεδομένων ατυχημάτων 405
Μονάδα ενδείξεων και χειρισμού 239
Μπαταρία οχήματος (12 Volt)

Αντικατάσταση 355
Αποσύνδεση 355
Αυτόματη απενεργοποίηση καταναλω-

τών 356
Εκφορτίζεται 356
Έλεγχος στάθμης οξέων 353
Ενέργειες προετοιμασίας 353
Επεξήγηση συμβόλων 352
Σύνδεση 355
Σύνδεση γείωσης για βοήθεια εκκίνη-

σης 329
Φόρτιση 355

Μπαταρία οχήματος (12 Volt)
Βοήθεια εκκίνησης 329

Μπαταρία τύπου κουμπιού
Δείτε Ασύρματος τηλεχειρισμός 140
Στο κλειδί οχήματος 80

Μπλοκάρισμα διαφορικού
Δείτε Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφο-

ρικού (EDS) 217
Μπουλόνια τροχών 385

Καπάκια 384
Ροπή σύσφιγξης 386

Μπροστινά καθίσματα 97
Μπροστινό κάθισμα

Μηχανική ρύθμιση 98
Μπροστινό καπό

Άνοιγμα 338
Ένδειξη οθόνης 340
Κλείσιμο 338
Προειδοποιητική λυχνία 340

Μπροστινό παρμπρίζ
Θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ 134
Υποδείξεις για την αντικατάστα-

ση 402
Υποδείξεις για την επισκευή 402
Υποδείξεις για χτυπήματα πέ-

τρας 402

Ν
Νέος κινητήρας 148
Νερό καθαρισμού παρμπρίζ

Έλεγχος 341
Συμπλήρωση 341

Νερό στο καύσιμο
Προειδοποιητική λυχνία 23

Ντουλαπάκι συνοδηγού
Φώτα 120
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Ο
Οδήγηση

Διελεύσεις από νερό σε δρόμους 147
Εκκίνηση σε ανωφέρειες 163
Με αυτόματο κιβώτιο 163
Με οικολογική συνείδηση 143
Με ρυμούλκα 296
Οικονομικά 143
Προετοιμασίες για τη διαδρομή 37
Στάση σε ανωφέρειες 163

Οδήγηση με οικολογική συνείδηση 143
Οθόνες

Φροντίδα και καθαρισμός 400
Οθόνη 239

Καθαρισμός 237
Οθόνη αφής 239
Οικονομική οδήγηση 143
Ορατότητα 121

Ηλιοπροστασία 128
Καθρέφτες 124
Υαλοκαθαριστήρες 121

Όργανα 20
Όργανο πολλαπλών λειτουργιών

Δείτε Αναλογικό όργανο πολλαπλών λει-
τουργιών 20

Ένδειξη διαστημάτων Service 26
Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυ-

χνίες 16
Σύμβολα 16

Όχημα
Ανακύκλωση 408
Απόσυρση 408
Ασφάλιση σε περίπτωση βλάβης 73

Π
Παιδική ασφάλεια 87
Παιδικό κάθισμα 60

Αυτοκόλλητο αερόσακου 63
Κατηγορίες βάρους 61
Κατηγορίες έγκρισης 62
Πρότυπο 61
Στερέωση με ασφαλιζόμενη ζώνη

ασφαλείας 70
Στερέωση με ζώνη ασφαλείας 70
Στερέωση με ζώνη στερέωσης Top

Tether 69
Στερέωση με ISOFIX 66
Συστήματα στερέωσης 65

Παλαιότερα ελαστικά 366
Παράθυρα 93

Αποπάγωση (σύστημα κλιματι-
σμού) 130

Κεντρικό κλείδωμα και ξεκλείδω-
μα 93

Περιορισμός δύναμης κίνησης 94

Φροντίδα και καθαρισμός 399
Παρμπρίζ

Δείτε Μπροστινό παρμπρίζ 134, 402
Πατάκια 141
Πεντάλ 42, 141
Περιεχόμενο ρεζερβουάρ

Δείτε Ποσότητες πλήρωσης 441
Περιορισμοί λειτουργίας

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφο-
ρίας 32

Driver Alert 30
Περιορισμός δύναμης κίνησης

Ηλεκτρικοί ανυψωτήρες παραθύ-
ρων 94

Περιοριστής ταχύτητας κίνησης 170
Ενδείξεις οθόνης 171
Επίλυση προβλημάτων 172
Χειρισμός 171

Περιοχές με ειδικούς κανονισμούς 260
Περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων 260
Περιοχές συχνοτήτων 245
Περίπτωση βλάβης

Ασφάλιση οχήματος 73
Περίπτωση έκτακτης ανάγκης 73
Πετρελαιοκινητήρες

Τεχνικά στοιχεία 443
Πίεση αέρα

Δείτε Πίεση ελαστικών 368
Πίεση ελαστικών 368

Έλεγχος 369
Πίνακας οργάνων 12

Σύστημα αερόσακων 50
Πινακίδα τύπου 439
Πινακίδες 405
Πιστοποιητικό ασφαλείας 440
Πίσω καθίσματα 101
Πίσω καπό 92

Οδήγηση με ανοιχτό καπό 147
Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο 93

Πίσω φώτα
Φροντίδα και καθαρισμός 398

Πλαστικά μέρη
Φροντίδα και καθαρισμός 400

Πλάτη καθίσματος
Αναδίπλωση 102, 106
Επαναφορά 102, 106
Κλίση 102

Πλευρικοί αερόσακοι
Δείτε Σύστημα αερόσακων 58

Πλήκτρα ταχείας επιλογής 264
Πληροφορίες για την οδηγία Radio
Equipment Regulations 2017 409
Πληροφορίες για τον πελάτη 405
Πληροφορίες κυκλοφορίας 258
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Πληροφορίες σχετικά με την οδηγία
2014/53/AB 409
Πληροφορίες σχετικά με την οδηγία
της ΕΕ 2014/53/EΕ 409
Πληροφορίες σχετικά με την οδηγία
TR-355 409
Πλοήγηση 250, 252, 254

Αγαπημένοι προορισμοί 255
Αναγγελίες πλοήγησης 251
Αποθηκευμένα δεδομένα 252, 257
Αποθηκευμένοι προορισμοί 255
Αποθήκευση προορισμού πλοήγη-

σης 254
Αποθήκευση προορισμών 255
Εκμάθηση συμπεριφοράς χρή-

σης 257
Έλεγχος χάρτη πλοήγησης 251
Έναρξη καθοδήγησης στον προορι-

σμό 254
Ενημέρωση δεδομένων πλοήγη-

σης 254
Επεξεργασία διαδρομής 256
Επιλογή προορισμού πλοήγησης 254
Εύρος εξοπλισμού 252
Καθοδήγηση στον προορισμό 254
Καταχώριση διεύθυνσης για μια καθο-

δήγηση στον προορισμό 255
Καταχώριση πλοήγησης 254
Κυκλοφοριακά μηνύματα 258
Μεγέθυνση χάρτη πλοήγησης 251
Περιορισμοί 251
Πλοήγηση Offroad 256
Προγνωστική πλοήγηση 255
Προορισμός πλοήγησης 254
Πρόσθετο παράθυρο 257
Σμίκρυνση χάρτη πλοήγησης 251
Σύμβολα 252
Σχέδιο διαδρομής 256
Τελευταίοι προορισμοί 255
Χάρτης πλοήγησης 251, 256
Χειρισμός χάρτη πλοήγησης 256
Χρήση στοιχείων επαφών 256
Χρήση χάρτη πλοήγησης για την κατα-

χώριση προορισμού 256
Πλυντήριο 396
Πλύσιμο αυτοκινήτου

Πλύσιμο με το χέρι 396
Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίε-

σης 396
Πλύσιμο με το χέρι 396
Πλύσιμο οχήματος

Αυτόματα πλυντήρια 396
Πόρτα οδηγού

Ενδεικτική λυχνία 85
Πόρτες 84

Αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδω-
μα 87

Ηλεκτρική παιδική ασφάλεια 87
Χειροκίνητο κλείδωμα και ξεκλείδω-

μα 88
Ποσότητες πλήρωσης

Ρεζερβουάρ καυσίμου 441
AdBlue 441

Πρίζες 223
12 Volt 224
230 Volt 224
Ρυμούλκα 294

Πριν από την πρώτη χρήση 232
Προβολείς

Διαδρομές στο εξωτερικό 119
Φροντίδα και καθαρισμός 398

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυ-
κλοφορίας 190

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση 191

Επίλυση προβλημάτων 192
Όρια συστήματος 190
Plus 191

Προειδοποίηση διασταυρούμενης κυ-
κλοφορίας

Χειρισμός 214
Προειδοποίηση ταχύτητας κίνησης 25
Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυ-
χνίες

Φρένα 149
Προειδοποιητικές υποδείξεις 232
Προειδοποιητική και ενδεικτική λυχνία

Μηχανικό κιβώτιο 159
Προειδοποιητική λυχνία

Ασφάλιση κολόνας τιμονιού 167
Επιλογή σχέσεων ταχύτητας κιβω-

τίου 164
Συνοπτική παρουσίαση 16
Σύστημα φρένων 218
Συστήματα υποβοήθησης φρέ-

νων 218
Προειδοποιητικό γιλέκο 75
Προειδοποιητικό τρίγωνο 75
Προειδοποιητικοί ήχοι

Μη προσδεδεμένη ζώνη 44
Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυ-

χνίες 16
Προεντατήρες

Απόρριψη 49
Service και απόρριψη 49

Προεντατήρες ζώνης 48
Προετοιμασίες για τη διαδρομή 37
Προθέρμανση 151
Προσαρμογή έντασης ήχου αναπαρα-
γωγής 243
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Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-
ρής ταχύτητας κίνησης 174

Αισθητήρας ραντάρ 174, 176
Βοήθεια προσπέρασης 175
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-

ση 178
Επίλυση προβλημάτων 180
Καταστάσεις οδήγησης 175
Όρια συστήματος 176
Παρεμπόδιση προσπέρασης 176
Ρύθμιση 179

Προσκέφαλα 107
Προσκέφαλο 108–110
Προσκέφαλο εμπρός

Εξαγωγή και τοποθέτηση 109
Προστασία δεδομένων 34

Δεδομένα ρύθμισης 35
Δεδομένα συντήρησης 35
Εγκέφαλοι 34
Μόντεμ 35
Σύστημα κλήσης ανάγκης 36
Σύστημα Infotainment 35
Συστήματα άνεσης και ευκολίας 35
Υπηρεσίες δεδομένων 34
Υπηρεσίες τρίτων 34
Φορητή συσκευή 36

Προστασία εξαρτημάτων 406
Προστατευτικές μεμβράνες

Φροντίδα και καθαρισμός 398
Προτροπή πρόσδεσης ζώνης ασφα-
λείας

Ζώνες ασφαλείας 44
Προϋποθέσεις

Συστήματα στάθμευσης 199
Πρώτη σειρά καθισμάτων

Εξαγωγή προσκεφάλου 109
Τοποθέτηση προσκεφάλου 109

Πτυσσόμενο τραπέζι 223
Πτυσσόμενος εφεδρικός τροχός

Αντιολισθητικές αλυσίδες 382
Πυροσβεστήρας 75
Πώληση του οχήματος

Σε άλλες χώρες / ηπείρους 148

Ρ
Ράβδος ελέγχου στάθμης λαδιού 344
Ραδιόφωνο 244

Εύρος εξοπλισμού 244
Περιοχές συχνοτήτων 245
Πλήκτρα σταθμών 245
Ρύθμιση σταθμών 245
Σύμβολα 244
TP (κυκλοφοριακά μηνύματα) 246

Ραδιόφωνο με ενσωματωμένο
hardware

10" 239
Ροντάρισμα

Ελαστικά 366, 371
Κινητήρας 148
Τα πρώτα χιλιόμετρα 148
Τακάκια φρένων 145

Ροντάρισμα τακακιών φρένων
Δείτε Φρένα 145

Ροπή σύσφιγξης
Μπουλόνια τροχών 386

Ρυθμίσεις 243
Αλλαγή 243
Ήχος 243
Σύστημα 243
WLAN 270

Ρυθμίσεις ήχου 243
Ρυθμίσεις συστήματος 243
Ρύθμιση

Αναδίπλωση πλάτης καθίσμα-
τος 106

Εξαγωγή καθισμάτων 107
Επαναφορά πλάτης καθίσματος 106
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο μπροστινό κά-

θισμα 99
Ηλεκτρική ρύθμιση ορθοπεδικού στη-

ρίγματος μέσης 99
Καθίσματα δεύτερης σειράς καθισμά-

των 104
Μηχανικό μπροστινό κάθισμα 98
Πλάτη καθίσματος της δεύτερης σειράς

καθισμάτων 102
Προσκέφαλο 108
Σωστή θέση καθίσματος 41
Τιμόνι 96
Τοποθέτηση καθισμάτων 107
Φωτεινή δέσμη 118
Ώρα και ημερομηνία 28

Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων 115
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-

ση 115
Όρια συστήματος 116

Ρύθμιση ύψους ζώνης 48
Ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβο-
λέων 118
Ρύθμιση ώρας 26
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 28
Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-
σης 168

Ενδείξεις οθόνης 168
Επίλυση προβλημάτων 170
Χειρισμός 169

Ρυμούλκα
Αντικλεπτικό σύστημα συναγερ-

μού 294, 295
Αποσπώμενος κοτσαδόρος 291
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Αφαίρεση κοτσαδόρου 293
Δείτε Λειτουργία έλξης ρυμούλ-

κας 288
Εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήμα-

τος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδό-
ρου) 299

Εξωτερικοί καθρέφτες 290
Οδήγηση 296
Οδήγηση με ρυμούλκα 296
Πίσω φώτα 290
Πίσω φώτα LED 290
Πρίζα 294
Προσάρτηση 294
Ρύθμιση προβολέων 296
Σύνδεση 294
Σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού-ρυ-

μουλκούμενου 298
Σχοινί ασφαλείας 294
Τοποθέτηση κοτσαδόρου 291
Φορτίο έλξης 295
Φορτίο στήριξης 295
Φόρτωση 295
Tεχνικές προϋποθέσεις 290

Ρυμούλκηση
Απαγόρευση ρυμούλκησης 332
Ιδιαιτερότητες 332
Κιβώτιο ταχυτήτων 331
Κρίκος ρυμούλκησης εμπρός 335
Κρίκος ρυμούλκησης πίσω 334
Μηχανικό κιβώτιο 332
Μπάρα ρυμούλκησης 332
Σχοινί ρυμούλκησης 332
Του δικού σας οχήματος 331

Σ
Σε περίπτωση ανάγκης

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφά-
λεια του οχήματος 73

Κουτί φαρμακείου 75
Λίστα ελέγχου 73
Περίπτωση βλάβης 73
Προειδοποιητικό τρίγωνο 75
Πυροσβεστήρας 75
Σύστημα φώτων αλάρμ 73
Τσαντάκι φαρμακείου 75

Σετ επισκευής ελαστικών 389
δείτε Σετ επισκευής ελαστικών 389
Έλεγχος μετά από δέκα λεπτά 393
Ενέργειες προετοιμασίας 391
Εξαρτήματα 391
Μη χρήση 390
Στεγανοποίηση ελαστικών 392
Φούσκωμα ελαστικών 392

Σετ πρώτων βοηθειών 75
Φύλαξη 75

Σκιάδια 128
Στάθμευση 193

Ενεργή υποβοήθηση στάθμευ-
σης 209

με την κάμερα οπισθοπορείας (Rear
View) 206

Προϋποθέσεις 199
Στατικό φως ευρύτερης στροφής

Δείτε Φως κλειστής στροφής 114
Στοιχεία βάρους 442, 444–447
Στροφόμετρο 20, 23
Σύμβολα

Δείτε Προειδοποιητικές και ενδεικτικές
λυχνίες 16

Διεπαφή τηλεφώνου 259
Λειτουργία μέσων 248

Σύμβολο γερμανικού κλειδιού 27
Συμπλήρωση

Υποδείξεις ασφαλείας 336
Συνδέσεις μέσων 267
Σύνδεση

Ασύρματη 267, 268
Ενσύρματη 267
Bluetooth 268
USB 267

Σύνδεση γείωσης 329
Σύνδεση δεδομένων

Δείτε Σύνδεση διαδικτύου 271
Σύνδεση διαδικτύου 271

Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων 271
WLAN-Client 271

Σύνδεση USB
Τύπος A 267
Τύπος C 267

Συνθετικό δέρμα
Φροντίδα και καθαρισμός 399

Συνοπτική παρουσίαση
Απεικόνιση από μπροστά 8
Κεντρική κονσόλα 13
Όργανα 20
Ουρανός οροφής 15
Όχημα 8
Όψη εμπρός 8
Όψη πίσω 9
Πίσω όψη 9
Πλευρά οδηγού 12
Πλευρά συνοδηγού 15
Πόρτα οδηγού 10
Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυ-

χνίες 16
Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικών λυ-
χνιών 16
Συνοπτική παρουσίαση οχήματος

Κεντρική κονσόλα 13
Ουρανός οροφής 15
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Όψη εμπρός 8
Πίσω όψη 9
Πλευρά οδηγού 12
Πλευρά συνοδηγού 15
Πόρτα οδηγού 10

Συνοπτική παρουσίαση προειδοποιητι-
κών λυχνιών 16
Συντήρηση 395

Δείτε Ένδειξη διαστημάτων
Service 26

Συρόμενες πόρτες
Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο 89

Συρτάρι 222
Συσκευή ραδιοεπικοινωνίας

Χρήση χωρίς εξωτερική κεραία 404
Σύσταση επιλογής σχέσης ταχύτητας
κιβωτίου 142
Σύστημα αερόσακων 50

Αερόσακοι κεφαλής 60
Απενεργοποίηση με διακόπτη κλει-

διού 56
Απενεργοποίηση μετωπικού αερόσακου

συνοδηγού 56
Διαφορά των συστημάτων μετωπικού

αερόσακου συνοδηγού 51
Ενδεικτική λυχνία 51
Επισκευές 403
Λειτουργία 53
Μετωπικοί αερόσακοι 55
Περιγραφή 53
Περιορισμοί 403
Πλευρικοί αερόσακοι 58

Σύστημα ακινητοποίησης
(Immobilizer) 154
Σύστημα αναγνώρισης πεζών 181
Σύστημα αναγνώρισης ποδηλατών 181
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ABS) 217
Σύστημα διεύθυνσης

Ενδεικτική λυχνία 167
Ηλεκτρομηχανικό 166
Ηλεκτρονική ασφάλιση κολόνας τιμο-

νιού 167
Μηχανική ασφάλιση κολόνας τιμο-

νιού 166
Προειδοποιητική λυχνία 167
Υποβοήθηση σταθεροποίησης τιμο-

νιού 167
Υποβοηθούμενο τιμόνι 166

Σύστημα ελέγχου ελαστικών
Δυσλειτουργία 361, 362
Ενδεικτική λυχνία 361, 362
Ένδειξη ελέγχου ελαστικών 358
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-

κών 359

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 359
Αλλαγή ελαστικών 366, 372
Ένδειξη των πιέσεων ελαστικών 360
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίη-

ση 360
Επιλογή ονομαστικών πιέσεων ελαστι-

κών για κατάσταση φόρτωσης μερι-
κού ή πλήρους φορτίου 360

Επιλογή τύπου ελαστικών 361
Εφεδρικός τροχός 361
Προσαρμογή πίεσης ελαστικών 360

Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδό-
ρος)

Αφαίρεση 293
Εκ των υστέρων τοποθέτηση 299
Τοποθέτηση 291
Τοποθέτηση φορέων ποδηλά-

των 297
Σύστημα ευστάθειας ρυμουλκού-ρυ-
μουλκούμενου 298
Σύστημα Ιnfotainment

Διεπαφή τηλεφώνου 258
Φωνητικός χειρισμός 264

Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίε-
σης 396
Σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης
Keyless Entry

Κινητήρας και ανάφλεξη 153
Σύστημα κλιματισμού 129

Αναρρόφηση φρέσκου αέρα 135
Ανεμιστήρας 130
Απενεργοποίηση 130
Αποπάγωση παραθύρων 130
Αυτόματη ανανέωση αέρα 131
Αυτόματη λειτουργία (AUTO) 130
Επίλυση προβλημάτων 135
Θέρμανση καθίσματος 132
Θέρμανση μπροστινού παρμ-

πρίζ 130, 134
Θέρμανση πίσω παρμπρίζ 130
Κατανομή αέρα 130
Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα 131
Λειτουργία ψύξης 130
Μέγιστη ισχύς ψύξης 130
Ρύθμιση θερμοκρασίας 130
Συνοπτική παρουσίαση 130

Σύστημα συναγερμού
Αντικλεπτικό σύστημα συναγερ-

μού 90
Επιτήρηση εσωτερικού χώρου 91
Προστασία ρυμούλκησης 91

Σύστημα υποβοήθησης φρένων
(BAS) 217
Σύστημα υποβοήθησης Eco 172
Σύστημα φρένων
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Δυσλειτουργία 149
Σύστημα φώτων αλάρμ 73
Σύστημα Infotainment 232, 239

Αρχική οθόνη 241
Γενικές πληροφορίες 232
Εισαγωγή 232
Εκτέλεση λειτουργιών 240
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-

ση 240
Εξατομίκευση 242
Επιφάνειες λειτουργίας 242
Ισχύοντα έγγραφα 232
Καθαρισμός 237
Λειτουργία μέσων 247
Λειτουργία ραδιοφώνου 244
Μενού Ρυθμίσεις οχήματος 28
Πλακίδια 242
Πλοήγηση 250
Πριν από την πρώτη χρήση 232
Προειδοποιητικές υποδείξεις 232
Προσαρμογή μενού 242
Πρώτα βήματα 239
Ρυθμίσεις 243
Ρυθμίσεις ήχου 243
Ρυθμίσεις συστήματος 243
Υποδείξεις ασφαλείας 232
Υποδείξεις χρήσης 236
Χειρισμός 240
Ώρα και ημερομηνία 28
Control Center 242

Σύστημα Infotainment ως WLAN
Hotspot 270
Σύστημα Kick-down 163
Συστήματα

Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέ-
ρεια 165

Έλεγχος πρόσφυσης (TCS) 217
Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύναμης

πέδησης (eBKV) 217
Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδη-

σης (EBV) 217
Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού

(EDS) 217
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

(ABS) 217
Σύστημα υποβοήθησης φρένων

(BAS) 217
ABS 217
BAS 217
EBV 217
EDS 217
TCS 217

Συστήματα στάθμευσης
Επίλυση προβλημάτων 202

Συστήματα υποβοήθησης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφο-
ρίας 31

Αυτόματη υποβοήθηση φρεναρίσματος
ανάγκης 181

Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέ-
ρεια 165

Έλεγχος πρόσφυσης (TCS) 217, 218
Ένδειξη ελέγχου ελαστικών 358
Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού

(EDS) 217
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

(ESC) 217
Λειτουργία φρένου σε στροφή 185
Περιοριστής ταχύτητας κίνησης 170
Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυ-

κλοφορίας 190
Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής σταθε-

ρής ταχύτητας κίνησης 174
Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας κίνη-

σης 168
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

(ABS) 217
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-

κών 359
Σύστημα υποβοήθησης φρένων

(BAS) 217
Σύστημα υποβοήθησης Eco 172
Υποβοήθηση αποφυγής εμπο-

δίων 184
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-

κλοφορίας 186
Φρένο αποφυγής πολλαπλών συγκρού-

σεων 217
Driver Alert 29

Συστήματα υποβοήθησης φρένων 216
ABS 216
BAS 216
eBKV 216
EBV 216
EDS 216
ESC 216
TCS 216

Σφαιρική κεφαλή
δείτε κοτσαδόρο 291

Σχοινί ασφαλείας 294

Τ
Τα στοιχεία κατεύθυνσης 6
Ταμπλό 12
Ταχύτητες κίνησης 6
Τετρακίνηση

Χειμερινά ελαστικά 380
Τεχνικά στοιχεία 438

Αριθμός πλαισίου οχήματος 439
Βάρος ρυμουλκού-ρυμουλκούμε-

νου 438
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Επιδόσεις 438
Κωδικά γράμματα κινητήρα 439
Πίεση ελαστικών 368
Πινακίδα τύπου 439
Πιστοποιητικό ασφαλείας 440
Πληροφορίες για τα βάρη 438
Ποσότητες πλήρωσης 441
Φορτίο στήριξης 438

Τηλεφωνική κλήση 263, 404
Τηλεφωνικός κατάλογος 264
Τηλέφωνο

Απενεργοποίηση 260
Τιμόνι 96

Ρύθμιση 96
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

Πλήκτρο VIEW 21
Τοποθέτηση του φορτίου 277
Τρίτη σειρά καθισμάτων

Αναδίπλωση πλάτης καθίσμα-
τος 106

Εξαγωγή καθισμάτων 107
Εξαγωγή προσκεφάλου 110
Επαναφορά πλάτης καθίσματος 106
Τοποθέτηση καθισμάτων 107
Τοποθέτηση προσκεφάλου 110

Τροχοί
Φροντίδα και καθαρισμός 398

Τροχοί και ελαστικά
Αλλαγή τροχών 365
Αντικατάσταση ελαστικών 366, 372
Αντιολισθητικές αλυσίδες 381
Αποθήκευση ελαστικών 366
Αποφυγή ζημιών 365
Βάθος πέλματος 370
Δείκτες φθοράς 370
Είδος ελαστικών 374
Ελαστικά κινητικότητας 377
Ελαστικά παντός εδάφους 366
Ελαστικά παντός καιρού 380
Ελαστικά προκαθορισμένης φοράς πε-

ριστροφής 376
Ελαστικά χαμηλού προφίλ 376
Εφεδρικός τροχός 378
Ζάντες 368
Ζημιές ελαστικών 370
Καινούργια ελαστικά 366, 371
Κωδικό γράμμα διαβάθμισης ταχύτη-

τας κίνησης 377
Μικρός εφεδρικός τροχός ανά-

γκης 378
Ξένα σώματα μέσα στο ελαστικό 371
Παλαιότερα ελαστικά 366
Πίεση ελαστικών 368
Ροντάρισμα 366, 371
Σήμανση 374

Σήμανση ελαστικών 374
Τεχνικά στοιχεία 374
Φθορά ελαστικών 371
Φορτίο ελαστικών 377
Φύλαξη αλλαγμένου τροχού 378
Χειμερινά ελαστικά 380
Χειρισμός τροχών και ελαστικών 365
Aσύμμετρα ελαστικά 376

Τσαντάκι φαρμακείου
δείτε Σετ πρώτων βοηθειών 75

Υ
Υαλοκαθαριστήρες

Αισθητήρας βροχής-φωτός 122
Ανάπτυξη βραχίονα υαλοκαθαριστή-

ρα 315
Ανύψωση βραχίονα υαλοκαθαριστή-

ρα 315
Θερμαινόμενοι ψεκαστήρες παρμ-

πρίζ 122
Θέση Service 315
Λειτουργία 122
Μοχλός υαλοκαθαριστήρων 121

Υγρά φρένων 351
Προδιαγραφή 351

Υπηρεσίες
δείτε κινητές Online υπηρεσίες 226

Υποβοήθηση αποφυγής εμπο-
δίων 181, 184
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Επίλυση προβλημάτων 189
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυ-
κλοφορίας 186

Ενδείξεις οθόνης 188
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-

ση 188
Όρια συστήματος 187

Υποβοήθηση σταθεροποίησης τιμο-
νιού 167
Υποβοήθηση φρεναρίσματος ανάγκης

Δείτε Αυτόματη υποβοήθηση φρεναρί-
σματος ανάγκης 181

Υποβραχιόνιο 110
Υποδείξεις ασφαλείας 232
Υποδείξεις για την οδήγηση 141

Εφεδρικός τροχός 379
Μικρός εφεδρικός τροχός ανά-

γκης 379
Υποδείξεις χρήσης 236
Ύφασμα μικροϊνών

Φροντίδα και καθαρισμός 399
Υφάσματα

Φροντίδα και καθαρισμός 399
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Φ
Φακοί καμερών

Φροντίδα και καθαρισμός 397
Φθορά ελαστικών 371
Φίλτρο σωματιδίων 310

Αναγέννηση 310
Σύσταση επιλογής σχέσης ταχύτητας κι-

βωτίου 142
Φλας άνεσης 111
Φορέας φορτίου οροφής 285

Υποδείξεις χρήσης 288
Φορείς ποδηλάτων

Τοποθέτηση στον κοτσαδόρο 297
Φορτία αξόνων 442, 444–447
Φορτίο ελαστικών 377
Φορτίο έλξης 442, 444, 445, 447

Επεξηγήσεις για τα στοιχεία 438
Φόρτωση ρυμούλκας 295

Φορτίο στήριξης 442, 444, 445, 447
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία 438
Φόρτωση ρυμούλκας 295

Φόρτιση
Κινητό τηλέφωνο 221

Φόρτωση
Γενικές υποδείξεις 277
Επιφάνεια φόρτωσης 277
Κρίκοι πρόσδεσης 284
Οδήγηση με ανοιχτό πίσω καπό 147
Ρυμούλκα 295
Χώρος φόρτωσης 277

Φρένα
Αλλαγή υγρών φρένων 352
Ενισχυτής δύναμης πέδησης (σερ-

βό) 145
Ροντάρισμα τακακιών φρένων 145
Στάθμη υγρών φρένων 351
Τακάκια φρένων 145
Υγρά φρένων 351
Φρένο στάθμευσης 194

Φρένο 216
Λειτουργία Auto-Hold 196
Συστήματα υποβοήθησης φρέ-

νων 216
Φρένο αποφυγής πολλαπλών συγκρού-
σεων 217
Φρένο στάθμευσης 194

Επίλυση προβλημάτων 196
Λειτουργία Auto-Hold 196

Φροντίδα οχήματος
Αισθητήρες 397
Βαφή οχήματος 397
Γυάλινες επιφάνειες 397
Διακοσμητικά στοιχεία 398, 400
Διακοσμητικές λωρίδες 398, 400

Διακοσμητικές μεμβράνες 398
Έδρες καθισμάτων με θέρμανση καθί-

σματος 401
Ελαστικές στεγανοποιήσεις 400
Εξωτερικά 397
Εσωτερικά 399
Ζώνες ασφαλείας 400
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσμα-

τα 401
Θέση Service των μπροστινών υαλοκα-

θαριστήρων 315
Καθίσματα με εξαρτήματα αερόσα-

κων 401
Καλύμματα καθισμάτων 401
Κεραία 406
Κέρωμα βαφής 397
Μάκτρα υαλοκαθαριστή-

ρων 316, 397
Οθόνες 400
Παράθυρα 399
Πίσω φώτα 398
Πλαστικά μέρη 400
Προβολείς 398
Προστατευτικές μεμβράνες 398
Στίλβωμα βαφής 397
Συνθετικό δέρμα 399
Τροχοί 398
Υποδείξεις 395
Υποδείξεις για υλικά φροντίδας 395
Ύφασμα μικροϊνών 399
Υφάσματα 399
Φακοί καμερών 397
Φυσικό δέρμα 399
Χειμερινή λειτουργία 396
Χειριστήρια 400
Χώρος κινητήρα 399

Φυσικό δέρμα
Φροντίδα και καθαρισμός 399

Φωνητικός χειρισμός 264
Εκφώνηση και αναγνώριση φράσης

ενεργοποίησης 266
Έναρξη 265, 266
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

φράσης ενεργοποίησης 266
Επίλυση προβλημάτων 266
Τερματισμός 265, 266
Φράση ενεργοποίησης 266
Φωνητικές εντολές 265
Android Auto 275

Φωνητικός χειρισμός (Siri)
Apple CarPlay 274

Φως
Φώτα ανάγνωσης 120

Φως ανάγνωσης 120
Φως κλειστής στροφής 114
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Φώτα 111
Δυναμική ρύθμιση φωτεινής δέσμης

προβολέων 119
Ενεργοποίηση αυτόματης απενεργο-

ποίησης φώτων θέσης ή στάθμευ-
σης 117

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση 112

Εσωτερικός φωτισμός 119
Λειτουργίες 113
Πίσω φως ομίχλης 113
Πλαφονιέρες 120
Προβολείς 118
Προβολείς ομίχλης 113
Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων 115
Ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβο-

λέων 118
Φλας 111
Φως κλειστής στροφής 114
Φώτα ημέρας 112
Φώτα θέσης 113
Φώτα στάθμευσης διαρκείας και στις

δύο πλευρές 117
Φώτα στάθμευσης μίας πλευράς 117
Φωτισµός οργάνων και διακο-

πτών 119
Φωτισμός πορείας 112
AUTO 114
Coming home 117
Leaving home 117

Φώτα ημέρας 112
Φώτα θέσης 113
Φώτα στάθμευσης 117
Φώτα στάθμευσης διαρκείας 117

Χ
Χειμερινά ελαστικά 380

Περιορισμός ταχύτητας κίνησης 380
Τετρακίνηση 380

Χειμερινή λειτουργία
Αντιολισθητικές αλυσίδες 381
Φροντίδα οχήματος 396
Χειμερινά ελαστικά 380

Χειρισμός
Αισθητήρες στάθμευσης 205
Κάμερα οπισθοπορείας (Rear

View) 206
Χειριστήρια 239

Φροντίδα και καθαρισμός 400
Χιλιομετρητής 20
Χρονοδιακόπτης 28
Χώρος αποσκευών

Δείτε Χώρος φόρτωσης 277
Χώρος κινητήρα

Ενέργειες προετοιμασίας 338

Λάδι κινητήρα 341
Νεροχύτης 399
Υποδείξεις ασφαλείας 336
Φροντίδα και καθαρισμός 399

Χώρος φόρτωσης 277
Θήκες 284
Κάλυμμα χώρου φόρτωσης 279

Ψ
Ψηφιακό ρολόι 28
Ψυκτικό υγρό κινητήρα

Άνοιγμα πλήρωσης 349
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού

υγρού 349
Ένδειξη θερμοκρασίας 24
Προδιαγραφή 348
Συμπλήρωση 349

A
Aσύμμετρα ελαστικά 376
ABS

Δείτε Συστήματα υποβοήθησης φρέ-
νων 217

AdBlue 306
Ανεφοδιασμός 308
Ποσότητα πλήρωσης 441

Android Auto 275
Apple CarPlay 274
Auto-Start-Stop 155

Ενδεικτική λυχνία 156
Κατά τη λειτουργία έλξης ρυμούλ-

κας 288

B
BAS

Δείτε Συστήματα υποβοήθησης φρέ-
νων 217

Bluetooth
Προφίλ 269

C
Connected Vehicle

Δείτε Δικτυωμένο όχημα 230

D
Driver Alert 29

Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-
ση 30

Περιορισμοί λειτουργίας 30
Χειρισμός 30

E
E-Mail 263
eBKV

δείτε Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής δύ-
ναμης πέδησης 217
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EBV
δείτε ηλεκτρονική κατανομή δύναμης

πέδησης 217
EDS

Δείτε Συστήματα υποβοήθησης φρέ-
νων 217

H
Handy

δείτε κινητό τηλέφωνο 404

I
Importer of radio equipment
devices 426
ISOFIX 66

δείτε Παιδικό κάθισμα 60

K
Keyless Entry 82

Απενεργοποίηση ανάγκης 155
Ασφάλιση κολόνας τιμονιού 167
Κουμπί εκκίνησης 150
Press & Drive 150

L
Launch-Control 163

M
Mobile Apps 271

ασύρματα 272
Ρυθμίσεις 273
Σύμβολα 273
Android Auto 275
Apple CarPlay 274
Apps 273
Wireless 272

Mobile Apps Wireless 272
Multi Collision Brake

δείτε Φρένο αποφυγής πολλαπλών συγ-
κρούσεων 217

O
Online-υπηρεσίες

δείτε κινητές Online υπηρεσίες 226

P
Press & Drive

Κουμπί εκκίνησης 150
Pro Trailer Backup Assist 213

Αυτόματη επέμβαση στα φρένα 213
Ελιγμοί σε περιορισμένο χώρο 213
Λίστα ελέγχου 213
Χειρισμός 213

S
SMS 263

T
Tεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις 440
Πρότυπα λαδιού κινητήρα 342
Φορτίο έλξης 438

TCS
Δείτε Συστήματα υποβοήθησης φρέ-

νων 217, 218
Ενεργοποίηση και απενεργοποίη-

ση 218
Tire Mobility Set

δείτε Σετ επισκευής ελαστικών 389
Top-Tether

δείτε Παιδικό κάθισμα 60
TP (κυκλοφοριακά μηνύματα)

Λειτουργία 246
EON 246

W
WLAN 271

Διαμόρφωση Client 271
Ρυθμίσεις 270
Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου 269

WLAN-Hotspot 270
εξωτερική συσκευή WLAN 271
Σύστημα Infotainment ως

Hotspot 270
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