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E OPERATING INSTRUCTIONS

A Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions)

Hl BRUKSANVISNING

A Viktigt! Las bruksanvisningen fére anvéndning.
Spara den for framtida bruk.

(Original bruksanvisning)

[ BRUKSANVISNING

A Viktig! Les bruksanvisningen naye fer bruk.
Ta vare pa den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)

@ INSTRUKCJA OBSLUGI

A Wazne! Przed uzyciem uwaznie przeczytaj
instrukcje obstugi! Zachowaj ja na przysztosc.
(Ttumaczenie oryginalnej instrukcji)

O KAYTTOOHJEESTA

A Tarkeaa! Lue kayttoohje huolella ennen kayttoa!
Séilytd se mybhempéaa kayttoa varten.

(K&annos alkuperaisesta kayttéohjeesta)

[ BEDIENUNGSANLEITUNG
A Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgféltig durchlesen!

Fur die zukiinftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)


https://manuals.plus/m/764ce5496b20382a093116d2921c9fdba0188b016d12e9806256586f71fa5b4a

Varna om miljon!
Kasserad produkt ska atervinnas
enligt gallande bestammelser.

Verne om miljoet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter
gjeldende lover og regler.

Dbaj o srodowisko!

Zuzyty produkt nalezy poddaé
recyklingowi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Care for the environment!
Recycle discarded product in
accordance with local regulations.

Schiitzen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemaf3
den geltenden Bestimmungen recycelt
werden.

Suojele ymparistoa!
Kaytosta poistettu tuote on
kierratettava voimassa olevien
saannosten mukaisesti.

Pensez a I'environnement

Les appareils hors d'usage doivent
étre recyclés conformément a la
réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten
worden gerecycleerd volgens de van
toepassing zijnde regelgeving.

i

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
2022-01-31
© Jula AB

Ratten till andringar forbehalles.
For senaste version av
bruksanvisningen se www.jula.com

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen
finner du pa www.jula.com

Z zastrzezeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obstugi
znajduje sie na www.jula.com

Jula reserves the right to make
changes. For latest version of operating
instructions, see www.jula.com

Anderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der
Bedienungsanleitung finden Sie
auf www.jula.com

Pidatamme oikeuden muutoksiin.
Katso kayttoohjeiden uusin versio
taalta: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter
des modifications. Vous trouverez la
derniére version des consignes
d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden. Voor de
recentste editie van de gebruikers-
handleiding, zie www.jula.com






SV
SAKERHETSANVISNINGAR

«  Solpanelen genererar elektrisk spanning
nar den exponeras for ljus. Folj alla
tillampliga elsakerhetsbestammelser.

« Installation och underhall av produkten
far utforas endast av personer med
tillrackliga kunskaper.

«  Varuppmarksam pd hdga likspanningar
vid anslutning av solpaneler.

«  Undvik att repa eller pd annat satt skada
panelens baksida.

«  FOr basta funktion, skydda produkten fran
damm, smuts och liknande.

«  Anvand och forvara prodikten pa torr och
val ventilerad plats.

« Anvand inte i antandlig och/eller explosiv
miljo.

e Avbryt omedelbart anvandningen om
nagra ledare ar |sa eller elektriska
komponenter ar blottade.

SYMBOLER
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‘,‘Q Las bruksanvisningen.
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E Kasserad produkt ska atervinnas
enligt gallande bestammelser.
—

TEKNISKA DATA

Godkand enligt gallande
direktiv/forordningar.

Solcellstyp Monokristallin*
Uteffekt (max.) 50 W (5 %) vid 18,0 V
Drifttemperatur —10 °Ctill +85 °C

Matt hopfalld
Matt utfalld

* Med hog verkningsgrad.

368 X 325 x 50 mm
1598 x 325 x5 mm

Produkten omvandlar solljus till likspanning.
Produkten ar avsedd for laddning av
12 V-batterier.

1. Solpanel 50 W

2. laddningsrequlator 7 A/12 V

3. Kabel for batterikldimmor
BILD 1

HANDHAVANDE

VIKTIGT!
e Sta eller ga inte pa solpanelen.
o Lyft inte panelen i solcellerna.

o Fatta tagi spalten mellan solcellerna
enligt bilden.

BILD 2

ANVANDNING
Fall ut solpanelen.

Placera den utfallda solpanelen i direkt
vinkel mot solen sa att den tar upp sa
mycket solenergi som mojligt. Stotta
panelen vid behov sa att den star stadigt
och i ratt vinkel mot solen.

N

— For basta uteffekt, se till att ingen
skugga faller pd solcellerna. A = Bast,
B = Acceptabelt, C = Olampligt
BILD 3
3. Anslut solpanelen till laddningsregulatorn

och anslut batteriklammornas kablar till
batteriet.

A B C
(W topp) () Rekommenderad
50 W 2,77A 7A/12V

A = Total utgdende effekt
B = Laddningsstrom
C = Laddningsregulator



Verkningsgrad

Data galler vid idealiska driftforhallanden
och starkt solljus.

Produkten genererar elektricitet i
proportion till den mangd solljus som
traffar solpanelerna. Maximal generering
intraffar vid klart solsken, nar
solpanelerna ar korrekt vinklade mot
solen. Moln, arstidsberoende variationer i
solhdjd, damm/smuts pa solpanelen,
olamplig vinkel och eventuell skugga ger
samre prestanda.

Den anvandbara effekten paverkas ocksa
av overforingsforluster i kablar och
klammor samt av laddningsregulatorns
och omriktarens verkningsgrad.




SIKKERHETSANVISNINGER

« Solcellepanelet genererer elektrisk
spenning nar det eksponeres for lys.
Fplg alle gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

« Installasjon og vedlikehold av produktet
skal kun utfgres av personer med
tilstrekkelige kunnskaper.

e Veer oppmerksom pa hgye likespenninger
ved tilkobling av solcellepaneler.

« Unnga a ripe eller pa annen mate skade
panelets bakside.

«  For best mulig funksjon bgr produktet
beskyttes mot stgv, smuss og lignende.

«  Bruk og oppbevar produktet pa et tgrt
sted med god ventilasjon.

« M3 ikke brukes i antennelige og/eller
eksplosjonsfarlige omgivelser.

e Avbryt umiddelbart bruken dersom noen
ledere er Igse eller elektriske komponenter
er blottlagte.

SYMBOLER
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s;‘ Les bruksanvisningen.
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E Kassert produkt skal gjenvinnes
etter gjeldende forskrifter.
—

TEKNISKE DATA

Solcelletype Monokrystallinsk*
Utgangseffekt (maks.) 50 W (+5 %) ved 18,0 V

Godkjent i henhold til gjeldende
direktiver/forskrifter.

Driftstemperatur —10 °Ctil +85 °C
Mal sammenlagt 368 x 325 x 50 mm
Mal utfelt 1598 x 325 x 5 mm

* Med hgy virkningsgrad.

Produktet forvandler sollys til likespenning.
Produktet er beregnet for lading av
12 V-batterier.

1. Solcellepanel 50 W

2. laderegulator 7 A/12 V

3. Kabel for batteriklemmer
BILDE 1

VIKTIG!
o Ikke sta eller ga pa solcellepanelet.
o Ikke Igft panelene i solcellene.

e Tatak i spalten mellom solcellene som
vist pa bildet.

BILDE 2

BRUK

Fold ut solcellepanelet.

N

Plasser det utfelte solcellepanelet i direkte
vinkel mot solen slik at det tar opp sa mye
solenergi som mulig. Stgtt panelet ved
behov slik at det star stgdig og i rett vinkel
mot solen.

—  For best mulig utgangseffekt ma du
passe pa at ingen skygger faller pa
solcellepanelene. A = Best,

B = Akseptabelt, C = Uegnet
BILDE 3

3. Koble laderen til solcellepanelet og koble
batteriklemmenes kabler til batteriet.

A B C
(W topp) (A) Anbefalt
50 W 2,77 A 7A/12V

A = Total utgdende effekt
B = Ladestrgm
C = Laderegulator



Virkningsgrad
Informasjonen over gjelder ved ideelle
driftsforhold og sterkt sollys.

Produktet genererer elektrisitet i
proporsjon til mengden sollys som treffer
solcellepanelene. Maksimal generering
oppnads ved klart solskinn nar solpanelene
er riktig vinklet mot solen. Skyer,
arstidsvariasjoner i solhgyde, stgv/smuss
pa solcellepanelene, uegnet vinkel og
eventuell skygge gir darligere ytelse.

Den brukbare effekten pavirkes ogsa av
overfgringstap i kabler og klemmer samt
av laderegulatoren og omvenderens
virkningsgrad.




PL
ZASADY BEZPIECZENSTWA

«  Panel stoneczny wytwarza napiecie
elektryczne, gdy jest wystawiony na
dziatanie Swiatfa. Przestrzegaj przepiséw
bezpieczenstwa dotyczacych urzadzen
elektrycznych.

«  Montaz i konserwacja musza by¢
wykonywane przez osobe posiadajaca
wiedze o uzytkowaniu produktu.

«  Uwazaj na wysokie napiecie state podczas
podfgczania panelu stonecznego.

«  Staraj sie nie zarysowac i w zaden inny
sposob nie uszkodzi¢ tylnej powierzchni
panelu.

» W celu zapewnienia mozliwie najlepszego
dziatania zabezpiecz produkt przed kurzem
i innymi zabrudzeniami.

«  Korzystaj z produktu i przechowuj go
w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu.

«  Nie uzywaj go w $rodowisku zagrozonym
wybuchem lub pozarem.

«  Natychmiast przerwij korzystanie
z produktu, jesli zauwazysz luzne przewody
lub wilgo¢ w komponentach elektrycznych.

SYMBOLE

[

»‘ Przeczytaj instrukcje obstugi.
Zatwierdzona zgodno$¢
7 obowigzujgcymi dyrektywami/

rozporzgdzeniami.

Zuzyty produkt oddaj do
utylizacji, postepujac zgodnie

mmmm | 7 obowigzujgcymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj ogniw stonecznych ~ Monokrystaliczne
ogniwo stoneczne™*

50 W (£5%) przy
napieciu 18,0 V
0d —10°C do +85°C
Wymiary po zfozeniu 368 X 325 X 50 mm
Wymiary po rozfozeniu 1598 x 325 x5 mm
* Z wysokim wspdtczynnikiem wydajnosci
chtodniczej.

Moc wyjsciowa (maks.)

Temperatura pracy

Produkt przeksztatca energie stoneczng

w napiecie stafe. Produkt jest przeznaczony
wytacznie do tadowania

akumulatoréw 12 V.

1. Panel stoneczny 50 W

2. Regulator tadowania 7 A/12 V

3. Przewdd zaciskow akumulatorowych
RYS. 1

OBStUGA

WAZNE!

e Nie stawaj i nie chodz po panelu
stonecznym.

e Nie podnos panelu za ogniwa stoneczne.

o  Ztap panel za przerwe miedzy ogniwami
stonecznymi (zgodnie z ilustracjg).

RYS. 2

SPOSOB UZYCIA

Roztdz panel stoneczny.

N

Umies$¢ roztozony panel stoneczny pod takim
katem, by Swiatto stoneczne padato na niego
bezposrednio, co umozliwia maksymalne
pochfanianie energii stonecznej. W razie
potrzeby podeprzyj panel, aby zapewni¢ mu
stabilnos¢ i odpowiedni kat.

—  Aby uzyskac¢ najlepsza moc
wyjsciowa, upewnij sie, ze na ogniwa
sfoneczne nie pada cien.

A = najbardziej optymalny,
B = do zaakceptowania,
C = nieodpowiedni.

RYS. 3



3. Podtacz panel stoneczny oraz przewody
zaciskdw akumulatora do akumulator.

A B C
(W maks.) (A) Zalecane
50 W 2,77 A 7A/12V

A = catkowita moc wyjsciowa
B = prad tadowania
C = regulator fadowania

Wspotczynnik wydajnosci
«  Powyzsze dane sg zgodne ze stanem

rzeczywistym przy idealnych warunkach
pracy i silnym nastonecznieniu.

«  Produkt wytwarza prad w ilosci
proporcjonalnej do stopnia
nasfonecznienia paneli stonecznych.
Produkt wytwarza najwiecej pradu przy
intensywnym nastonecznieniu i gdy
panele sg ustawione pod odpowiednim
katem. Zachmurzenie, réznice w wysokosci
stofica zalezne od por roku, kurz/
zabrudzenia na panelu, ustawienie pod
niewtasciwym katem lub ewentualnie
zacienienie obnizajg wydajnos¢ panelu.

«  Ostateczna ilo$¢ pradu zalezy tez od strat
w przekazie przez przewody i zaciski oraz
od wspotczynnika wydajnosci requlatora
tadowania i przetwornicy.




SAFETY INSTRUCTIONS

« The solar panel generates voltage when
exposed to light. Follow all the relevant
electrical safety regulations.

e The product must only be installed and
maintained by suitably qualified persons.

«  Pay attention to high voltages when
connecting solar panels.

«  Avoid scratching or otherwise damaging
the back of the panel.

«  Protect the product from dust and dirt for
best functionality.

«  Use and store the product in a dry and
well ventilated place.

« Do not use in flammable and/or explosive
environments.

«  Stop using immediately if any wires are
loose or electrical components are
exposed.

SYMBOLS

[ d
V‘% Read the instructions.
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Recycle discarded product
in accordance with local

mmm | regulations.

TECHNICAL DATA

Solar cell type Monocrystalline*
Output (max) S50 W (+ 5%) at18.0 V
Operating temperature —10°C to +85°C

Approved in accordance with
the relevant directives.

DESCRIPTION

The product converts sunlight to direct voltage.
The product is intended for charging
12 V batteries.

1. Solar panel 50 W
2. Charging requlator 7 A/12 V
3. Cable for battery clips

FIG. 1

IMPORTANT:
e Do not stand or walk on the solar panel.
e Do not lift the panel with the solar cells.

o  Grip the slot between the solar cells as
shown in the diagram.

FIG. 2

HOW TO USE
Unfold the solar panel.

Place the unfolded solar panel at a direct
angle to the sun, so that it absorbs as
much solar energy as possible. Support
the panel if necessary so that it stands
firm and at the correct angle to the sun.

N

— For best output, make sure that no
shadow falls on the solar cells.
A = Best, B = Acceptable, C = Wrong
FIG. 3
3. Connect the solar panel to the charging

regulator and connect the battery clip
leads to the battery.

Size folded up 368 x 325 x50 mm A B C
Size unfolded 1598 x 325 x 5 mm (W top) (A) Recommended
* With high efficiency. 50W | 2.77A 7AN12V

A = Total output
B = Charging current
C = Charging regulator



Efficiency
The above data refers to ideal conditions
and strong sunlight.

The product generates electricity in
proportion to the amount of sunlight that
hits the solar panels. Clear sunshine,
when the panels are correctly angled to
the sun generates the most. Clouds,
seasonal variations in the height of the
sun, dust/dirt on the solar panel, wrong
angle and shadow result in reduced
performance.

The output is also affected by transfer
losses in cables and clips, and by the
efficiency of the charging requlator and
rectifier.

n
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SICHERHEITSHINWEISE

«  Das Solarmodul erzeugt elektrische
Spannung, wenn es Licht ausgesetzt wird.
Alle geltenden elektrischen
Sicherheitsvorschriften beachten.

« Installation und Wartung des Produkts
dirfen nurvon qualifizierten Personen mit
ausreichenden Kenntnissen durchgefuhrt
werden.

e Beim Anschluss von Solarmodulen auf
hohe Gleichspannungen achten.

«  Kratzer oder andere Schaden an der
Ruckseite der Abdeckung vermeiden.

e Produkt vor Staub, Schmutz und
dergleichen schiitzen, um eine optimale
Funktion zu gewahrleisten.

«  Das Produkt an einem trockenen, qut
belufteten Ort verwenden und
aufbewahren.

< Nicht in entziindlichen und/oder
explosiven Umgebungen verwenden.

«  Die Verwendung sofort abbrechen, wenn
sich Kabel lockern oder elektrische
Komponenten freiliegen.

SYMBOLE

Die Bedienungsanleitung lesen.

Zulassung gemak den
geltenden Richtlinien/
Verordnungen.

Das Altprodukt ist gemaR den
geltenden Bestimmungen dem

g Recycling zuzufiihren.
TECHNISCHE DATEN

Solarzellentyp Monokristallin

Ausgangsleistung (max.) 50 W (£5 %)
bei 18,0 V
—10 °C bei +85 °C

Betriebstemperatur
MaRe, eingeklappt 368 X 325 X 50 mm
MafRe, ausgeklappt 1598 x 325 x 5 mm
* Mit hohem Wirkungsgrad.

BESCHREIBUNG

Das Produkt wandelt Sonnenlicht in
Gleichspannung um. Das Produkt ist
ausschlieflich fir das Laden von
12-V-Batterien vorgesehen.

1. Solarmodul 50 W

2. laderegler 7A/12V

3. Kabel fir Batterieklemmen
ABB. 1

WICHTIG!

e Nicht auf dem Solarmodul stehen oder
gehen.

e Das Modul mit den Solarzellen nicht
anheben.

o  Den Schlitz zwischen den Solarzellen
greifen, wie in der Abbildung
dargestellt.

ABB. 2

VERWENDUNG
Solarmodul ausklappen.

N

Das ausgeklappte Solarmodul in einem
direkten Winkel zur Sonne aufstellen,
damit es maglichst viel Sonnenenergie
aufnimmt. Das Modul ggf. abstitzen,
damit es fest und im richtigen Winkel zur
Sonne steht.

— Darauf achten, dass kein Schatten
auf die Solarmodule fallt, um eine
optimale Ausgangsleistung zu
gewahrleisten. A = Am besten, B =
Akzeptabel, C = Unzureichend

ABB. 3



3. Solarmodul an den Laderegler
anschlieRen und die Kabel der
Batterieklemmen an die Batterie

anschlieRen.
A B C
(W Top) (A) Empfohlen
50W | 2,77A 7M1V

A = Ausgangsleistung gesamt

B = Ladestrom

C = Laderegler

Wirkungsgrad

«  Die obigen Daten beziehen sich auf ideale

Bedingungen und starke

Sonneneinstrahlung.

«  Das Produkt erzeugt Strom proportional
zur Menge des Sonnenlichts, das auf die
Solarmodule trifft. Die beste Leistung wird
bei klarem Sonnenschein erzielt, wenn die
Module richtig zur Sonne ausgerichtet
sind. Bewolkung, jahreszeitlich bedingte
Schwankungen des Sonnenstands, Staub/
Schmutz auf dem Solarmodul, falscher

Winkel und Schatten fithren zu
schlechteren Leistungen.

«  Die Leistung wird auch durch

Ubertragungsverluste in Kabeln und
Klemmen sowie durch den Wirkungsgrad
von Laderegler und Wechselrichter

beeinflusst.

13
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TURVALLISUUSOHJEET

«  Aurinkopaneeli tuottaa sahkojannitetta,
kun se altistuu valolle. Noudata kaikkia
sovellettavia sahkoturvallisuusmaarayksia.

«  Tuotteen asennuksen ja huollon saavat
suorittaa vain henkilot, joilla on riittavat
tiedot.

e Aurinkopaneeleita kytkettaessa on
varottava korkeita tasajannitteita.

« Valta naarmuttamasta tai muuten
vahingoittamasta paneelin takaosaa.

«  Suojaa tuote polylta, lialta ja muulta
vastaavalta, jotta se toimisi parhaalla
mahdollisella tavalla.

»  Kaytd ja sailyta tuote kuivassa ja hyvin
tuuletetussa paikassa.

o Al3 kayta syttyvissa ja/tai
rajahdysvaarallisissa ymparistoissa.

«  lopeta kaytto valittomasti, jos johtoja on
loysalla tai sahkokomponentit ovat
kastuneet.

SYMBOLIT
ig.
q3

Lue kayttoohje.

Hyvaksytty voimassa olevien
direktiivien/saadosten
mukaisesti.

Kaytosta poistettu tuote on
kierratettava voimassa olevien
saannosten mukaisesti.

—
TEKNISET TIEDOT
Aurinkokennon tyyppi Yksikiteinen*

50 W (+5 %)
18,0 V:n jannitteella

10 °C....+85°C
368 X 325 x 50 mm
1598 x 325 x 5 mm

Lahtoteho (max.)

Kayttolampatila
Mitat taitettuna
Mitat kayttovalmiina

* Korkealla hyotysuhteella.

Tuote muuntaa auringonvalon
tasajannitteeksi. Tuote on suunniteltu 12 V:n
akkujen lataamiseen.

1. Aurinkopaneeli 50 W

2. lataussdddin 7 A/12 V

3. Kaapeli akkupuristimia varten

KUVA 1

KAYTTO

TARKEAA!
o A3 seiso tai kdvele aurinkopaneelin
paalla.
e A3 nosta paneelia aurinkokennoista.

e Tartu aurinkokennojen véliseen rakoon
kuvan mukaisesti.

KUVA 2

KAYTTO
Avaa aurinkopaneeli.

Aseta avattu aurinkopaneeli suoraan
aurinkoon nahden, jotta se imee
mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa.
Tue paneeli tarvittaessa niin, etta se
seisoo tukevasti ja oikeassa kulmassa
aurinkoon nahden.

— Parhaan tehon saavuttamiseksi
varmista, ettei aurinkokennoille tule
varjoa. A = paras, B = hyvaksyttava, C
= sopimaton
KUVA 3
3. Kytke aurinkopaneeli lataussaatimeen ja
kytke akkupuristimet akkuun.

N

A B C
(W huippu) (A) Suositeltu
50 W 2,77 A 7A/12V

A = Kokonaislahtoteho
B = Latausvirta
C = Lataussaadin



Hyotysuhde
Tiedot ovat voimassa ihanteellisissa

kayttoolosuhteissa ja kirkkaassa
auringonvalossa.

Tuote tuottaa sahkoa suhteessa
aurinkopaneeleihin osuvan auringonvalon
maaraan. Suurin tuotanto tapahtuu
kirkkaassa auringonpaisteessa, kun
aurinkopaneelit on suunnattu oikein
aurinkoa kohti. Pilvet, auringon korkeuden
kausivaihtelut, poly/lika aurinkopaneelilla,
sopimaton kulma ja mahdollinen
varjostus heikentavat suorituskykya.

Kaytettavissa olevaan tehoon vaikuttavat
myos kaapeleiden ja kiinnittimien
siirtohaviot seka lataussaatimen ja
vaihtosuuntaajan hyotysuhde.
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