
Enkel inspelning av 
anteckningar
med One Touch-inspelning

Voice Tracer 1150 är den perfekta inspelningsenheten för inspelning av 
anteckningar, tankar och idéer oavsett var du är. Tack vare PC-anslutningen kan du 
enkelt distribuera dina ljudfiler.

Utmärkt inspelning av tal

• Talaktiveringsfunktion för inspelningar på fri hand

• Tidsstämplade inspelningar för enkel datanavigering

Enkel och intuitiv manövrering

• PC-anslutning för Plug & Play

• One Touch-drift för omedelbar inspelning

Skräddarsydd för dina behov

• 4 GB integrerat minne för extra långa inspelningstider

• Extra lång batteritid för extra långa inspelningar

Ljudinspelare

Digital

Spela in anteckningar

4 GB

PC-anslutning

DVT1150

VoiceTracer



Toppfunktioner
Talaktiveringsfunktion

Den talaktiverade inspelningen är en 

komfortfunktion för inspelning på fri hand. Vid 

en aktivering startar inspelningen automatiskt, 

så snart du börjar tala. Inspelningen stoppar 

automatiskt när du inte talar längre och börjar 

automatiskt så snart du börjar tala igen.

Plug & play

Anslut din diktafon till din PC och spela upp 

filerna under Windows eller Mac OS.

One Touch-inspelning

Tryck på inspelningsknappen och håll den 

intryckt kort för att starta diktafonen och 

inspelningen omedelbart.

4 GB integrerat minne

4 GB

Tack vare det integrerade minnet på 4 GB kan 

din diktafon spela in kontinuerligt under flera 

dagar.

Tidsstämplade inspelningar

YY | MM | DD

Vid tidsstämplade inspelningar läggs datum 

och tid till ljudfilen, så att du enkelt kan 

navigera genom ditt bibliotek och hitta filer.

Extra lång batteritid

Den nya diktafonens batterier håller i upp 

till 44 timmar och möjliggör extra långa 

inspelningar.

Voice Tracer ljudinspelare DVT1150



Anslutningsmöjligheter

Hörlurar. 3,5 mm

USB: high-speed USB 2.0

Skärm

Typ: segment-LCD

Bildskärmsdiagonal: 33 mm

Lagringsmedier

Integrerad minneskapacitet: 4 GB

Integrerat minne: NAND Flash

USB-massminne

Ljudinspelning

Integrerad mikrofon: 1 kanal

Mikrofonkänslighet: hög/låg

Inspelningsformat: WAV (ADPCM och PCM)

Inspelningslägen: HQ (PCM), SP (PCM), LP 

(ADPCM)

Avkänningsfrekvens: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/

LP)

Bithastighet: 384 kbit/s (PCM), 128 kbit/s 

(PCM), 32 kbit/s (ADPCM)

Inspelningstid (internt minne): 24 tim. (HQ-

läge), 75 tim. (SP-läge), 295 tim. (LP-läge)

Specifikationer

Voice Tracer ludinspelare

Högtalare

Frekvensintervall: 750 Hz – 18 kHz

Högtalartyp: rund

Högtalardiameter: 28 mm

Utgångseffekt: 1 W

Användarvänlig

Omedelbart One Touch-inspelning

Röstaktiverad inspelning

Knapplås

Firmware kan uppgraderas

Variabel uppspelningshastighet

Optimerad för anteckningar

Realtidsklocka

Visning av kvarvarande tid

Fillås 

Index (upp till 10)

A-B repetera uppspelning

Strömförsörjning

Batteritid: upp till 44 timmar

Batterityp: 2 × AAA-batterier

Antal batterier: 2

Batterier ingår: ja

Utgivningsdatum 2015-06-15

Version 1.0

www.philips.com/dictation

© 2015 Speech Processing Solutions GmbH. Alla 
rättigheter förbehålles. 

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Philips och Philips skärmemblem är 
registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. 
och används av Speech Processing Solutions GmbH under 
licens från Koninklijke Philips N.V. Alla varumärken tillhör 
respektive ägare. 

 

DVT1150

Systemkrav

Ledig USB-port

Operativsystem: Windows, Mac OS

Apparatmått

Apparatmått (H × B × D): 108 × 37 × 20 mm

Vikt: 46 g

Design och utförande

Färg(er): svart

Förpackningsinnehåll

Voice Tracer ljudinspelare

2 × AAA-batterier

USB-kabel

Snabbstartsguide

Driftsförutsättningar

Temperatur: 5 °C – 45 °C

Fukt: 10 % – 90 %, ej kondenserande


