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Ainsi,  vous  pouvez  facilement  contrôler  et  surveiller  votre  maison  de  n'importe  où.

Tapo  est  le  moyen  facile  de  transformer  votre  maison  en  une  maison  intelligente.  Au  centre  de  tout  cela  se  trouve  le  Tapo  Hub.

Avec  des  performances  supérieures  à  très  faible  consommation  d'énergie,  Tapo  Hub  se  connecte  sans  fil  à  une  large  gamme  d'accessoires  Tapo.



Utilisez  un  protocole  sans  fil  longue  distance  
à  faible  consommation  pour  vous  connecter  
aux  appareils  Tapo  alimentés  par  batterie.

Protégez  la  sécurité  de  votre  maison  en  vous  coordonnant  
avec  les  capteurs  intelligents  Tapo  (capteur  de  mouvement,  

capteur  de  fenêtre/porte,  etc.).

Construisez  facilement  votre  système  de  
sonnette  intelligente  en  installant  le  bouton  

intelligent  Tapo  sur  la  porte.
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Appareil  3  en  1  pour  tous  vos  besoins†

Tapo  H100

Sonnette  intelligenteHub  IoT  intelligent Alarme  intelligente

†  Pour  construire  une  alarme  intelligente  ou  une  sonnette  intelligente,  le  Tapo  Hub  devra  fonctionner  avec  certains  appareils  intelligents.



‡  Les  valeurs  en  décibels  peuvent  varier  selon  les  sonneries  et  les  facteurs  environnementaux.
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Caractéristiques

#Les  connexions  maximales  peuvent  varier  selon  les  types  d'appareils  intelligents  
connectés.    Fabriqué  avec  des  matériaux  ignifuges  V-0  (UL94).

sans  fil  avec  une  large  gamme  d'accessoires  Tapo  et  ne  baissez  jamais  

votre  garde.

autorisations  avec  chaque  membre  de  votre  famille.

·  Partage  d'appareils :  partagez  facilement  la  gestion

·  Jusqu'à  64  appareils  #  -  Connectez  plusieurs  appareils  pour  créer  un  

écosystème  intelligent  pour  votre  maison.

·  Performances  à  très  faible  consommation  d'énergie  -  Connect

·  Notifications  en  temps  réel  -  Surveillez  toute  votre  maison  et  tous  les  

appareils  connectés  pour  recevoir  des  alertes  instantanées  lorsque  

l'activité  est  détectée.  L'alarme  intégrée  vous  offre  une  protection  plus  
que  suffisante.

·  Connexion  ultra-longue  distance  -  Avec  le  protocole  sans  fil  à  basse  

fréquence,  le  concentrateur  Tapo  envoie  et  reçoit  des  données  de  
manière  constante  dans  toute  votre  maison.

·  19  options  de  sonnerie  -  90  DB  ‡  plusieurs  sonneries  intégrées  
pour  vos  scénarios  personnalisés.

aider  à  minimiser  les  risques  de  brûlure.

·  Configuration  et  utilisation  faciles  -  Aucun  câblage  requis.  Configurez  
rapidement  et  gérez  facilement  grâce  à  l'application  gratuite  Tapo.

·  Flame-Retardant   -  Matériaux  PC  ignifuges
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Caractéristiques
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§Les  fréquences  de  travail  spécifiques  sont  de  863  MHz  à  865  MHz  et  de  868  MHz  à  868,6  MHz.    
Fabriqué  avec  des  matériaux  ignifuges  V-0  (UL94).  ‡  Les  valeurs  en  décibels  peuvent  varier  selon  les  

sonneries  et  les  facteurs  environnementaux.
Veuillez  ne  pas  utiliser  dans  des  environnements  humides  ou  à  l'extérieur.  Pour  plus  d'informations,  veuillez  visiter  https://www.tapo.com/  
Les  spécifications  peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Toutes  les  marques  et  tous  les  noms  de  produits  sont  des  marques  ou  des  marques  déposées  de  leurs  détenteurs  respectifs.

Guide  de  démarrage  rapide

Voyant  d'état

Général

·  Contenu  du  colis:

Autres

Hub  intelligent  Tapo  H100

Bouton  SYNC/Silence

Prise

Conférencier

·  Certifications :  CE,  RoHS 

·  Température  de  fonctionnement :  0 ºC  à  40 ºC  

 ·  Humidité  de  fonctionnement :  10 %  à  90 %  HR,  sans  condensation 

·  Dimensions :  72  ×  70,3  ×  51  mm  

·  Sans  fil :  WiFi  2,4 GHz,  868 MHz  pour  les  appareils  connectés§ ·  

Classement :  CA,  100-240  V,  50/60  Hz ·  Consommation  

d'énergie :  0,5  W ·  Consommation  électrique  en  veille :  0,1 W ·  

Matériau :  V-0  (UL-94)  PC  ignifuge 

·  LED  et  bouton :  LED  d'état,  bouton  SYNC/Silence 

·  Intégré :  alarme  90  DB‡ ,  19  sonneries


