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Seria 8, Plita cu inductie, 80 cm,
Negru,
PXY875KW1E

00 [ [

Assist

Accesorii incluse
1 x panglica de reglaj 750 - 780 mm

Accesorii optionale

HEZ39050 : Senzor temperatura wireless pentru plite
HEZ390512 : Placa Teppan Yaki (suprafata mare)
HEZ390522 : Placa grill

Plita FlexInduction: posibilitatea de a
plasa vase multiple sau de diametru
marit oriunde pe suprafata zonei de gatit
flexibile.

 FlexZone extinsa: spatiu maxim pe plita ta, pentru vasele mari
de gatit.

» TFT-touchdisplay: navigare usoara, cu text clar si culori vii.

» PerfectCook Ready: plita compatibild cu utilizarea unui
senzor special (accesoriu optional, separat) cu ajutorul caruia
se poate preveni suprafierberea, prin controlul precis al
temperaturii.

* Functie Assist: setarea automata a nivelului de putere optim
pentru diverse tipuri de preparate.

* Home Connect: control si monitorizare de la distanta prin
aplicatie dedicata Home Connect

Date tehnice

Nume produs / Familie : plita vitroceramica
Forma constructiva : incorporat

Sursa de energie : Electric

Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4
Dimensiuni nisa (IXLxA) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Latime produs : 816 mm

Dimensiuni aparat : 51 x 816 x 527 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 126 x 953 x 603 mm
Greutate neta : 17,4 kg

Greutate bruta : 18,9 kg

Indicator de caldura reziduala : Separat
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Culoare suprafata : Negru

Certificate de autorizare : AENOR, CE

Lungime cablu de alimentare : 110 cm

Cod EAN : 4242002949147

Putere electrica instalata : 7400 W

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 50; 60 Hz

472 147

42002"949
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Seria 8, Plita cu inductie, 80 cm, Negru, treapta de putere, doar prin mutarea vasului #n fata sau #n
t
PXY875KW1E spate.
- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o alta
zona de gatit, se preiau automat toate setarile zonei initiale,

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa ‘ , ,
doar printr-o atingere a unei taste.

vase multiple sau de diametru marit oriunde

N vae o e - Functie QuickStart: la pornire, plita detecteaza si activeaza
pe suprafata zonei de gatit flexibile. ’ P P ’

automat toate zonele de gatit cu vase (asezate anterior
activarii aparatului).

- Functie ReStart: #n cazul opririi accidentale, toate setarile

Design anterioare sunt recuperate, daca plita este reconectata #n

- 80 cm, suprafata pentru 4 vase de gatit urmatoarele 4 secunde.

- Design fatetat frontal si spate, profile laterale - Functie de pauza pentru panoul de control (blocare pentru
curatare): poti curata lichidul scurs pe plita, fara a modifica

Zone de gatit din greseala setarile initiale (blocheaza toate tastele pentru 30

- 2 zone de gatit FlexInduction Plus: se poate utiliza un vas de de secunde).

orice forma sau marime, plasat oriunde #n interiorul zonei - Optiune pentru afigsare consum de energie la terminarea
lungi de 40 cm, sau chiar plasat lateral. procesului de gatire: arata consumul de energie pentru ultimul

- Zona de gatit stanga fata: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere proces de gatire.

maxima 3.7 kW) . cas
Asistent pentru gatire
- Zona de gatit stanga spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere

maxima 3.7 kW)

- Zona de gatit dreapta spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW
(putere maxima 3.7 kW)

- DishAssist - recomandari de gatire si programe automate:
#n afisajul touch al plitei, gaseste rapid si usor temperatura
potrivita pentru un anumit preparat.

- Senzorul PerfectCook Ready (accesoriu suplimentar, separat):

- Zona de gatit dreapta fata: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere preparatele nu mai dau #n foc, prin reglarea automata a

maxima 3.7 kW) temperaturii, cu ajutorul senzorului atasat pe vasul de gatit.

- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de temperatura: previne
#ncalzirea excesiva a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat
care ajusteaza temperatura automat.

Confort

- Afisaj TFT FullTouch: prin intermediul display-ului tactil,
plita poate fi utilizata cu usurinta, iar functiile disponibile,

descoperite datorita afisajului cu text si imagini. Interconectare

- 17 trepte de putere: ajustare exacta a temperaturii cu ajutorul
celor 17 trepte de putere (9 trepte principale si 8 trepte
intermediare).

- Home Connect (control si monitorizare de la distanta prin
aplicatie dedicata Home Connect): verifici daca plita este
deconectata, chiar si cand nu esti acasa, cauti retete sau

- Functie de mentinere la cald a preparatelor: mentine functii suplimentare #n aplicatia Home Connect.

preparatele calde la o treapta de temperatura redusa. - Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de

- Timer/Ceas cu alarma: Toate: dezactiveazd zona de gatit control al plitei (doar pentru modele compatibile de hota) :
utilizatd, dupa expirarea perioadei de timp setate (exemplu: activeaza automat hota #n timpul gatirii, datorita conexiunii
pentru fierberea oualor). WiFi #ntre plitd si o hotd compatibila.

- Timer cu deconectare pentru fiecare zona de gatit, Timer -
functie cronometru, Timer - semnal sonor: un semnal sonor la Siguranta
finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste). - Indicator de caldura reziduala in 2 trepte: indica ce zona de

- Timer - functie cronometru: indica timpul scurs de la gatit este fierbinte sau calda.

#nceputul cronometrarii (exemplu pentru cartofi). - Functie PowerManagement: daca este necesar, limiteaza
puterea maxima (#n functie de limitarile de siguranta ale

Eficienta & economie de timp instalatiei electrice).

- Functie PowerBoost pentru toate zonele de gatit: apa fierbe - Sistem de protectie impotriva accesului copiilor: previne
mai repede, datorita puterii mai mari cu pana la 50% fata de activarea accidentala a plitei.
treapta maxima. - Intrerupator principal (de alimentare cu energie electrica):

- Functie PanBoost pentru incalzire rapida tigdi: #ncalzeste deconecteaza toate zonele de gatit prin atingerea unui singur
tigaile mai repede fata de puterea maxima standard, protejand buton.

# i timp # i igaii = . 5 . . <
n acelasi timp #nveligul tigdii. - Deconectare automata de siguranta: din motive de siguranta,

- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automata a puterii la mutarea #ncilzirea se opreste automat dupa un timp presetat de
vasului pe suprafata zonei FlexInduction: creste sau scade neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).
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Instalare

- Dimensiuni produs (IXLxA ): 51 x 816 x 527 mm

- Dimensiuni nisa (#xLxA): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Grosime minima blat de lucru: 16 mm

- Putere conectata: 7400 W

- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

Accesorii

- 1 x banda de ajustare 750 - 780 mm inclusa
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Seria 8, Plita cu inductie, 80 cm, Negru,
PXY875KW1E

dimensiuni in mm
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