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はじめに

ここでは、次の項について説明します。

• 対象読者, v ページ

• 表記法, v ページ

• Cisco Nexus 3000シリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料, vii ページ

• マニュアルに関するフィードバック, viii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, viii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]
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説明表記法

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択

すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。 stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 3000シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html

リリースノート

リリースノートは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_release_notes_list.html

インストレーションガイドおよびアップグレードガイド

インストレーションガイドおよびアップグレードガイドは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_installation_guides_list.html

ライセンス情報

NX-OSの機能ライセンスの詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくださ
い。次の URLから入手できます。http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/
licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

For the NX-OSのエンドユーザ契約書および著作権の詳細については、『License and Copyright
Information for Cisco NX-OS Software』を参照してください。次の URLで入手できます。http://
www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html

コンフィギュレーションガイド

コンフィギュレーションガイドは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_installation_and_configuration_guides_list.html

プログラミングガイド

XMLインターフェイスユーザガイドおよびその他のプログラミングガイドは、次の URLから
入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_programming_reference_guides_list.html

テクニカルリファレンス

テクニカルリファレンスは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_technical_reference_list.html
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エラーメッセージおよびシステムメッセージ

エラーメッセージおよびシステムメッセージリファレンスガイドは、次のURLから入手できま
す。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_system_message_guides_list.html

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、次のいずれかまでご連絡ください。

• nexus3k-docfeedback@cisco.com

ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用方法、サービス要求の送信方法、詳
細情報の収集方法については、http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.htmlで
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください

『What's New in Cisco Product Documentation』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一
覧を提供するもので、RSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使
用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。 RSSフィードは無料の
サービスです。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表では、このコンフィギュレーションガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表

は、このマニュアルのすべての変更点、または特定のリリースのすべての新機能をまとめたリス

トではありません。

参照先追加または変更されたリリース機能

Cisco Nexus 3172 Cisco NX-OS
Release 6.xの検証済みスケーラ
ビリティ, （9ページ）

6.0(2)U2(2)Cisco Nexus 3172スイッチの検
証済みスケーラビリティの更新

Cisco Nexus 3132 Cisco NX-OS
Release 6.xの検証済みスケーラ
ビリティ, （6ページ）

6.0(2)U2(1)Cisco Nexus 3132スイッチの検
証済みスケーラビリティ

Cisco Nexus 3172 Cisco NX-OS
Release 6.xの検証済みスケーラ
ビリティ, （9ページ）

6.0(2)U2(1)Cisco Nexus 3172スイッチの検
証済みスケーラビリティ

CiscoNexus 3000シリーズCisco
NX-OS Release 6.xのコンバー
ジェンス, （13ページ）

6.0(2)U2(1)Cisco Nexus 3000シリーズス
イッチのコンバージェンス

CiscoNexus 3100シリーズCisco
NX-OS Release 6.xのコンバー
ジェンス, （18ページ）

6.0(2)U2(1)Cisco Nexus 3100シリーズス
イッチのコンバージェンス
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第 2 章

検証済みスケーラビリティ

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

• Cisco Nexus 3000シリーズ Cisco NX-OS Release 6.xの検証済みスケーラビリティ, 3 ページ

• Cisco Nexus 3132 Cisco NX-OS Release 6.xの検証済みスケーラビリティ, 6 ページ

• Cisco Nexus 3172 Cisco NX-OS Release 6.xの検証済みスケーラビリティ, 9 ページ

Cisco Nexus 3000 シリーズ Cisco NX-OS Release 6.x の検証
済みスケーラビリティ

次の表に、レイヤ 2およびレイヤ 3機能設定を含むCiscoNexus 3000シリーズトポロジについて、
シスコで検証した制限値を示します。

スケール要件が、検証されたトポロジまたは検証された最大制限値を超える場合は、シスコ代

理店にお問い合わせください。ハードウェアのスケール機能を超えていない限り、要件に応

じてサポートを検証できる可能性があります。

（注）

表 1：Cisco Nexus 3000 シリーズレイヤ 2 およびレイヤ 3 トポロジの設定の制限値

検証された最大値
2

検証されたトポロジ
1

機能

4,0003507スイッチあたりのア

クティブ VLAN数

9,2169,216MTU

9,0009,000STP論理インター
フェイス
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検証された最大値
2

検証されたトポロジ
1

機能

6464MSTインスタンス

128,000128,000MACテーブルのサイ
ズ（非 vPC）4

40,00040,000MACテーブルのサイ
ズ（vPC）

3232EtherChannelメンバ

6464スイッチポート

EtherChannelの数

88システムロギングの

宛先ポートの数

2つのアクティブセッション62つのアクティブセッション
5

SPANセッション

1,024250レイヤ 3 SVI、サブ
インターフェイス、
EtherChannel

1,000710VRF

8,000（Nexus 3064PQ）

16,000（他のすべての Nexus 3000シ
リーズプラットフォーム）

8,000（Nexus 3064PQ）

16,000（他のすべての Nexus 3000
シリーズプラットフォーム）

IPv4ホスト

8,0004,0008IPv6ホスト

16,000（システム uRPFディセーブ
ル）

8,192（システム uRPFイネーブル）

8,192（システム uRPFイネーブ
ル）

IPv4ルート（LPM）

8,000（システムuRPFディセーブル）

4,000（システム uRPFイネーブル）

4,000（システム uRPFイネーブ
ル）

IPv6ルート（LPMが
64ビット以下）9

256（システム uRPFディセーブル）

128（システム uRPFイネーブル）

256（システム uRPFディセーブ
ル）

128（システムuRPFイネーブル）

IPv6ルート（LPMが
64ビット超 127ビッ
ト以下）10

   Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
4 OL-29563-02-J   

検証済みスケーラビリティ

Cisco Nexus 3000 シリーズ Cisco NX-OS Release 6.x の検証済みスケーラビリティ



検証された最大値
2

検証されたトポロジ
1

機能

4,000（Nexus 3064PQ）

8,000（他のすべての Nexus 3000シ
リーズプラットフォーム）

3,000（Nexus 3064PQ）

7,500（他のすべてのNexus 3000シ
リーズプラットフォーム）

マルチキャストルー

ト

8,0004,000IGMPスヌーピング
グループ

64方向32方向ECMP

入力 1,664、出力 1,024入力 1,664、出力 1,024ACLの TCAMエン
トリ

500250HSRP

2551225011VRRP

88設定可能な QoSグ
ループ

500250HSRPv6

6464BFDネイバー

14189BGPv4ネイバー
（vPC）

14196BGPv4ネイバー（非
vPC）

12832BGPv6ネイバー
（vPC）

12832BGPv6ネイバー（非
vPC）

64141013sFlow

1
検証されたトポロジ：一覧表示されたすべての機能を同時にイネーブルにした場合に、検証されたスケーリング機能を示します。ここに示し

た数値は、ほとんどの顧客のトポロジで使用される数値を上回っています。ここに示したスケール数値は、各機能を単独で見た場合の検証済

みの最大値ではありません。
2
対応する機能に対して個別にテストされた最大スケール機能を示しています。この数値は、対応する機能に対してCiscoNX-OSRelease6.0(2)U2(1)
ソフトウェアが現在サポートしている絶対最大値です。ハードウェアがより大きなスケーリングに対応している場合、今後のソフトウェア

リリースでは、この検証された最大制限値が増大する可能性があります。
3 PVRSTモードでは 507個の VLAN。 RPVSTモードでは 512個の VLAN（ユーザ定義 VLANが 507個の場合）、MSTモードでは 4,000個の

VLAN。

Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
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4 MACのコリジョンの可能性は、スケールが大きくなるにつれて増加します。
5
異なる宛先を持つ 2つの SPANセッションで片方向の同じ SPAN送信元を許可。

6 SPANセッションごとに片方向（受信専用または送信専用）の SPAN送信元との 4つのアクティブ SPANセッション。送信と受信の両方向の
SPANソースとの 2つのアクティブ SPANセッション。

7
この数値には、管理およびデフォルトの VRFが含まれます。

8 uRPFイネーブルの場合。
9 IPv6はハードウェアの各ルートごとに 2個のエントリを消費します。
10 IPv6はハードウェアの各ルートごとに 2個のエントリを消費します。
11 HSRPグループと VRRPグループの組み合わせ。合計は 500。
12 HSRPグループと VRRPグループの組み合わせ。合計は 500。
13
デフォルトの sFlowサンプリングレート 4096を使用

14
デフォルトの sFlowサンプリングレート 4096を使用

Cisco Nexus 3132 Cisco NX-OS Release 6.x の検証済みスケー
ラビリティ

Cisco NX-OS Release 6.0(2)U2(1)では Cisco Nexus 3132スイッチが導入されました。次の表に、レ
イヤ 2およびレイヤ 3機能設定を含む Cisco Nexus 3132トポロジについて、シスコで検証した制
限値を示します。

スケール要件が、検証されたトポロジまたは検証された最大制限値を超える場合は、シスコ代

理店にお問い合わせください。ハードウェアのスケール機能を超えていない限り、要件に応

じてサポートを検証できる可能性があります。

（注）

表 2： Cisco Nexus 3132 レイヤ 2 およびレイヤ 3 トポロジの設定の制限値

検証された最大値検証されたトポロジ機能

507（RSTP）

4013（MSTP）15

507（MSTP）スイッチあたりのア

クティブ VLAN数

9,2169,216MTU

9,0009,000STP論理インター
フェイス

6565MSTインスタンス

131,07240,960MACテーブルのサ
イズ（非 vPC） 16

131,07240,960MACテーブルのサ
イズ（vPC）
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検証された最大値検証されたトポロジ機能

3232EtherChannelメンバ

3210スイッチポート

EtherChannelの数

88システムロギングの

宛先ポートの数

2つのアクティブセッション182つのアクティブセッション17SPANセッション

6424レイヤ 3物理イン
ターフェイス

1,0241,024レイヤ 3 SVI、サブ
インターフェイス、
EtherChannel

1000 1910VRF

16,384
マルチキャストは 0で
す。

（注）

6,000IPv4ホスト

4,096
4,096はマルチキャスト用に
予約済み。

（注）

200020IPv6ホストルート

15360（システム uRPFディセーブ
ル）

7680（システム uRPFイネーブル）

6151（システム uRPFディセーブ
ル）

6151（システムuRPFイネーブル）

IPv4ルート（LPM）

6144（システムuRPFディセーブル）

2048（システム uRPFイネーブル）

2800（システム uRPFディセーブ
ル）

1020（システムuRPFイネーブル）

IPv6ルート（LPM
が 64ビット以下）
21

256（システム uRPFディセーブル）

128（システム uRPFイネーブル）

200（システム uRPFディセーブ
ル）

128（システム uRPFイネーブル）

IPv6ルート（LPM
が 64ビット超 127
ビット以下）22

8,0005000マルチキャストルー

ト

8,0003,200IGMPスヌーピング
グループ
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検証された最大値検証されたトポロジ機能

64方向64方向ECMP

2048（入力）

512（出力）

1,664（入力）

256（出力）

ACLの TCAMエン
トリ

14096BGPネイバー

12832BGPv6

1288OSPFネイバー

1288OSPFv3

500250HSRP

255255VRRP

88設定可能な QoSグ
ループ

500250HSRPv6

104104BFDネイバー

644Telnetセッション

324SSH

82SNMPサーバ

15
既存の VLAN数：4013、既存のユーザ VLAN数：1005、既存の拡張 VLAN数：3008

16 MACのコリジョンの可能性は、スケールが大きくなるにつれて増加します。
17
異なる宛先を持つ 2つの SPANセッションで片方向の同じ SPAN送信元を許可。

18 SPANセッションごとに片方向（受信専用または送信専用）の SPAN送信元との 4つのアクティブ SPANセッション。送信と受信の両方向の
SPANソースとの 2つのアクティブ SPANセッション。

19
この数値には、管理およびデフォルトの VRFが含まれます。

20 IPv6はハードウェアの各ルートに 2個のエントリを消費します。
21 IPv6はハードウェアの各ルートごとに 2個のエントリを消費します。
22 IPv6はハードウェアの各ルートごとに 2個のエントリを消費します。
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Cisco Nexus 3172 Cisco NX-OS Release 6.x の検証済みスケー
ラビリティ

Cisco NX-OS Release 6.0(2)U2(1)では Cisco Nexus 3172スイッチが導入されました。次の表に、レ
イヤ 2およびレイヤ 3機能設定を含む Cisco Nexus 3172トポロジについて、シスコで検証した制
限値を示します。

スケール要件が検証されたトポロジを超える場合は、シスコ代理店にお問い合わせください。

ハードウェアのスケール機能を超えていない限り、要件に応じてサポートを検証できる可能性

があります。

（注）

表 3： Cisco Nexus 3172 レイヤ 2 およびレイヤ 3 トポロジの設定の制限値

検証された最大値
24

検証されたトポロジ
23

機能

507（RSTP）

4013（MSTP）25

507（MSTP）スイッチあたりのアク

ティブ VLAN数

9,2169,216MTU

9,0009,000STP論理インターフェイ
ス

6565MSTインスタンス

131,07240,000MACテーブルのサイズ
（非 vPC）

40,00040,000MACテーブルのサイズ
（vPC）

2424EtherChannelメンバ

1010スイッチポート

EtherChannelの数

88システムロギングの宛先

ポートの数

2つのアクティブセッション2つのアクティブセッションSPANセッション

Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
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検証された最大値
24

検証されたトポロジ
23

機能

2424レイヤ 3物理インター
フェイス

1,0241,024レイヤ 3 SVI、サブイン
ターフェイス、
EtherChannel

1,00010VRF

16384

マルチキャストは 0で
す。

（注）

6,000IPv4ホスト

4090

4Kマルチキャスト用に
予約済み

（注）

176026IPv6ホスト

15360（システム uRPFディセー
ブル）

7680（システム uRPFイネーブ
ル）

7100（システム uRPFディセーブ
ル）

7100（システム uRPFイネーブ
ル）

IPv4ルート（LPM）

6144（システムuRPFディセーブ
ル）

2048（システム uRPFイネーブ
ル）

500（システムuRPFイネーブル）IPv6ルート（LPM）

8,000のルート1,800のルートマルチキャストルート

8,000900IGMPスヌーピンググ
ループ

64方向64方向ECMP

2,048（入力）

512（出力）

1,664（入力）

256（出力）

ACLの TCAMエントリ

14096BGPネイバー

12832BGP6

1288OSPFネイバー

500250HSRP
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検証された最大値
24

検証されたトポロジ
23

機能

88設定可能なQoSグループ

10455BFDネイバー

644Telnetセッション

324SSH

82SNMPサーバ

23
一覧表示されたすべての機能を同時にイネーブルにした場合に、検証されたスケーリング機能を示します。ここに示した数値は、ほとんどの

顧客のトポロジで使用される数値を上回っています。ここに示したスケール数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありま

せん。
24
対応する機能に対して個別にテストされた最大スケール機能を示しています。この数値は、対応する機能に対してCiscoNX-OSRelease6.0(2)U2(2)
ソフトウェアが現在サポートしている絶対最大値です。ハードウェアがより大きなスケーリングに対応している場合、今後のソフトウェア

リリースでは、この検証された最大制限値が増大する可能性があります。
25
既存の VLAN数：4013、既存のユーザ VLAN数：1005、既存の拡張 VLAN数：3008

26 IPv6はハードウェアの各ルートごとに 2個のエントリを消費します。
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第 3 章

コンバージェンス

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

• Cisco Nexus 3000シリーズ Cisco NX-OS Release 6.xのコンバージェンス, 13 ページ

• Cisco Nexus 3100シリーズ Cisco NX-OS Release 6.xのコンバージェンス, 18 ページ

Cisco Nexus 3000 シリーズ Cisco NX-OS Release 6.x のコン
バージェンス

次の表に、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチのコンバージェンスを示します。

表 4：Cisco Nexus 3000 シリーズのコンバージェンス

平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

0000BGPルートの収束、
ECMPリンクフェール
オーバーあり（8ウェイ
ECMP）

5555BGPルートの収束、プ
ライマリの L3アップス
トリームフェールオー

バーあり -アップスト
リーム I/F shut

3.33442BGPルートの収束、セ
カンダリ電源の再投入 -
電源オフ

Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

2222BGPルートの収束、セ
カンダリ電源の再投入 -
電源オン

2.66224BGPルートの収束、プ
ライマリリロードあり

-リロード

4444BGPルートの収束、プ
ライマリリロードあり

-プライマリ稼働中

3.33244OSPFルートの収束、プ
ライマリの L3アップス
トリームフェールオー

バーあり -ケーブル引き
抜き

0000OSPFルートの収束、プ
ライマリの L3アップス
トリームフェールオー

バーあり -ケーブル差し
込み

2222OSPFルートの収束、プ
ライマリ電源の再投入 -
電源オフ

2222OSPFルートの収束、プ
ライマリ電源の再投入 -
電源オン

2222OSPFルートの収束、プ
ライマリリロード -
N--&gt;Sトラフィック：
リロード DUTダウン

4444BGPv6ルートの収束、
L3アップストリーム
フェールオーバーあり -
I/F shut

0000BGPv6ルートの収束、
L3アップストリーム -
I/F no shut
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー -プライ
マリ/セカンダリ - shut
VRRPグループ

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー -プライ
マリ/セカンダリ - no shut
VRRPグループ

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー -プライ
マリ/セカンダリ - shut
SVI

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー -プライ
マリ/セカンダリ - no shut
SVI

28.67283028ARP学習レート。 8Kホ
ストへの送信トラフィッ

ク -双方向トラフィック

4444clear ip route *、8K LPM
ルート -プライマリ

4.67464clear ip route *、8K LPM
ルート -セカンダリ

9.3310108clear ip route *、16KLPM
ルート（システム uRPF
無効）-プライマリ

40.67404042IGMP join --レシーバの
参加 -

15.33161416マルチキャストトラ

フィックコンバージェ

ンス、プライマリのアッ

プリンクフェールオー

バーあり

7.33886OSPF6500ルートの収束
（別のサブネットマス

ク、nonVPCアップスト
リーム） -

Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

4444BGP 6500ルートの収束
（別のサブネットマス

ク、nonVPCアップスト
リーム）

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー -

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー -

5555BGP - IPv6ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり -
アップストリーム I/F
shut

0000BGP - IPv6ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり -
アップストリーム I/F no
shut

6666OSPFv3ルートの収束、
プライマリの L3アップ
ストリームフェール

オーバーあり -ケーブル
引き抜き

2222OSPFv3ルートの収束、
プライマリの L3アップ
ストリームフェール

オーバーあり -ケーブル
差し込み

68686868ARP/ND for IPv6

0000ユニキャストトラ

フィック - shut VPCメン
バー

1111ユニキャストトラ

フィック - no shut VPC
メンバー
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

2222ユニキャストトラ

フィック -プライマリリ
ロード

5.33646ユニキャストトラ

フィック -プライマリ
coming up

2222ユニキャストトラ

フィック -セカンダリリ
ロード

10.67101210ユニキャストトラ

フィック -セカンダリ
coming up

4444ユニキャストトラ

フィック - MCT Po shut

84+44+44+4ユニキャストトラ

フィック - MCT Po no
shut

0000マルチキャストトラ

フィック -VPCメンバー
shut

0000マルチキャストトラ

フィック -VPCメンバー
no shut

15.33181216マルチキャストトラ

フィック -プライマリリ
ロード

90909090マルチキャストトラ

フィック-プライマリ
coming up

0000マルチキャストトラ

フィック -セカンダリリ
ロード

96.68012090マルチキャストトラ

フィック -セカンダリ
coming up

0000マルチキャストトラ

フィック - MCT Po shut

Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ NX-OS Release 6.x 検証済みスケーラビリティガイド
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

32.66323630マルチキャストトラ

フィック - MCT Po no
shut

0000マルチキャストトラ

フィック - MCTメン
バー shut

0000マルチキャストトラ

フィック - MCTメン
バー no shut

0000STP -ルートポート変更

Cisco Nexus 3100 シリーズ Cisco NX-OS Release 6.x のコン
バージェンス

次の表に、 Cisco Nexus 3100シリーズスイッチのコンバージェンスを示します。

表 5：Cisco Nexus 3100 シリーズコンバージェンス

平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

V4：0

V6：2

V4：0

V6：2

V4：0

V6：2

V4：0

V6：2

BGPルートの収束、
ECMPリンクフェール
オーバーあり（8ウェ
イ ECMP）

0000BGPルートの収束、プ
ライマリの L3アップ
ストリームフェール

オーバーあり -アップ
ストリーム I/F shut

0000BGPルートの収束、セ
カンダリ電源の再投入

-電源オフ

2222BGPルートの収束、セ
カンダリ電源の再投入

-電源オン
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

2222BGPルートの収束、プ
ライマリリロードあり

-リロード

2222BGPルートの収束、プ
ライマリリロードあり

-プライマリ稼働中

2.66242OSPFルートの収束、
プライマリの L3アッ
プストリームフェール

オーバーあり -ケーブ
ル引き抜き

0000OSPFルートの収束、
プライマリの L3アッ
プストリームフェール

オーバーあり -ケーブ
ル差し込み

2222OSPFルートの収束、
プライマリ電源の再投

入 -電源オフ

2222OSPFルートの収束、
プライマリ電源の再投

入 -電源オン

2222OSPFルートの収束、
プライマリリロード -
N--&gt;Sトラフィッ
ク：リロード DUTダ
ウン

4444BGPv6ルートの収束、
L3アップストリーム
フェールオーバーあり
- I/F shut

0000BGPv6ルートの収束、
L3アップストリーム -
I/F no shut

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー -プラ
イマリ/セカンダリ -
shut VRRPグループ
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー -プラ
イマリ/セカンダリ - no
shut VRRPグループ

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー -プラ
イマリ/セカンダリ -
shut SVI

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー -プラ
イマリ/セカンダリ - no
shut SVI

30303030ARP学習レート。 8K
ホストへの送信トラ

フィック -双方向トラ
フィック

4444clear ip route *、8K
LPMルート -プライマ
リ

4.67464clear ip route *、8K
LPMルート -セカンダ
リ

8.678810clear ip route *、16K
LPMルート（システム
uRPF無効） -プライマ
リ

40404040IGMP join --レシーバ
の参加 -

16161616マルチキャストトラ

フィックコンバージェ

ンス、プライマリの

アップリンクフェール

オーバーあり

8888OSPF 6500ルートの収
束（別のサブネットマ

スク、nonVPCアップ
ストリーム）
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

2222BGP 6500ルートの収
束（別のサブネットマ

スク、nonVPCアップ
ストリーム）

0000VRRPセッションのス
イッチオーバー

0000HSRPセッションのス
イッチオーバー

5555BGP - IPv6ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり

-アップストリーム I/F
shut

0000BGP - IPv6ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり

-アップストリーム I/F
no shut

6666OSPFv3ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり

-ケーブル引き抜き

2222OSPFv3ルートの収
束、プライマリの L3
アップストリーム

フェールオーバーあり

-ケーブル差し込み

68686868ARP/ND for IPv6

0000ユニキャストトラ

フィック - shut VPCメ
ンバー

1111ユニキャストトラ

フィック - no shut VPC
メンバー
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

2222ユニキャストトラ

フィック -プライマリ
リロード

4.67446ユニキャストトラ

フィック -プライマリ
coming up

2222ユニキャストトラ

フィック -セカンダリ
リロード

11.33121210ユニキャストトラ

フィック -セカンダリ
coming up

4444ユニキャストトラ

フィック -MCTPo shut

84+44+44+4ユニキャストトラ

フィック - MCT Po no
shut

0000マルチキャストトラ

フィック - VPCメン
バー shut

0000マルチキャストトラ

フィック - VPCメン
バー no shut

14141216マルチキャストトラ

フィック -プライマリ
リロード

90909090マルチキャストトラ

フィック -プライマリ
coming up

0000マルチキャストトラ

フィック -セカンダリ
リロード

96.68012090マルチキャストトラ

フィック -セカンダリ
coming up

0000マルチキャストトラ

フィック -MCTPo shut
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平均（秒）反復 3反復 2反復 1テストケースの説明

37.34383640マルチキャストトラ

フィック - MCT Po no
shut

0000マルチキャストトラ

フィック - MCTメン
バー shut

0000マルチキャストトラ

フィック - MCTメン
バー no shut

0000STP -ルートポート変
更
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