Climatiseur

Manuel d'installation
AC***BXADCH

e Merci d'avoir acheté ce climatiseur Samsung.

« Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver a titre de
référence ultérieure.
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lorsqu'il est appareillé avec les composants appropriés de la bobine.

capacité nominale.

de l'équipement.

IMPORTANT : ce produit a été congu et fabriqué selon les criteres ENERGY STAR en vue daméliorer lefficacité énergétique

Cependant, un remplissage de fluide frigorigéne approprié et un bon débit d'air sont essentiels pour atteindre lefficacité et la

Linstallation de ce produit doit étre conforme aux instructions de remplissage de fluide frigorigéne et de débit d'air du fabricant.
Le non-respect des instructions de remplissage et de débit d'air peut réduire lefficacité énergétique et raccourcir la durée de vie
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Informations sur la sécurité

Avertissement Proposition 65 de Californie (E.-U.)

Cancer et Troubles de

A AVERTISSEMENT l'appareil reproducteur -

www.P65Warnings.ca.gov.

/\ AVERTISSEMENT

e Dangers ou pratiques peu slres pouvant entrainer
des blessures graves ou la mort.

/\ MISE EN GARDE

e Dangers ou pratiques peu sires pouvant entrainer
des blessures mineures ou des dommages matériels.

Suivez attentivement les mises en garde répertoriées
ci-dessous, car elles sont essentielles pour garantir la
sireté de l'équipement.

A AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le climatiseur de ['alimentation
électrique avant d'effectuer 'entretien ou d'accéder a
ses composants internes.

o Vérifiez que l'installation et les opérations de tests
sont effectuées par du personnel qualifié.

e \érifiez que le climatiseur n'est pas installé dans un
endroit facilement accessible.

Informations générales

A AVERTISSEMENT

Lisez attentivement le contenu de ce manuel avant
d'installer le climatiseur et conservez-le dans un
endroit sGr afin de pouvoir ['utiliser comme référence
apres l'installation.

e Pourune sécurité maximale, les installateurs doivent

toujours lire attentivement les avertissements suivants.

e Conservez le manuel d'installation et de
fonctionnement dans un endroit sir et n'oubliez
pas de le remettre au nouveau propriétaire si le
climatiseur est vendu ou déplacé.

e (Ce manuel expliqgue comment installer une unité
intérieure avec un systeme bibloc composé de deux
unités SAMSUNG. L'utilisation d'autres types d'unités
avec différents systemes de commande pourrait
endommager les unités et annuler la garantie. Le
fabricant n'est pas responsable des dommages
résultant de l'utilisation d'unités non conformes.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par
des modifications non autorisées ou une mauvaise connexion
des composants électriques. Le non-respect des exigences
énoncées dans le tableau « Limites de fonctionnement »,
inclus dans le manuel, annule immédiatement la garantie.

Le climatiseur doit étre utilisé uniquement pour les applications
pour lesquelles il a été concu : [unité intérieure n'est pas
adaptée pour étre installée dans des espaces de buanderie.

N'utilisez pas les unités si elles sont endommagées. Si des
problemes surviennent, éteignez 'appareil et débranchez
l'alimentation électrique.

Afin d'éviter la survenue de chocs électriques, d'incendies

ou de blessures, si l'unité produit de la fumée, si le cable
d'alimentation est chaud ou endommagé ou si l'unité est tres
bruyante, arrétez lappareil, désactivez le commutateur de
protection et contactez le support technique de SAMSUNG.

Veillez a inspecter régulierement ['unité, les connexions
électriques, les tubes de réfrigérant et les protections. Ces
opérations doivent étre effectuées par du personnel qualifié.

L'appareil contient des pieces mobiles qui doivent toujours
étre conservées hors de la portée des enfants.

N'essayez pas de réparer, déplacer, modifier ou réinstaller
['unité. Si ces opérations sont exécutées par du personnel
non autorisé, elles risquent de provoquer des chocs
électriques ou des incendies.

Ne placez pas de récipients contenant des liquides ou
d'autres objets sur l'unité.

Tous les matériaux utilisés pour la fabrication et
l'emballage du climatiseur sont recyclables.

Les matériaux d'emballage et les piles déchargées de
la télécommande (en option) doivent étre mis au rebut
conformément aux lois en vigueur.

Le climatiseur contient un réfrigérant qui doit étre éliminé
selon les modalités applicables aux déchets spéciaux. A la
fin de son cycle de vie, le climatiseur doit étre éliminé dans
un centre autorisé ou renvoyé au détaillant afin qu'il puisse
étre éliminé correctement et en toute sécurité.

Portez un équipement de protection (tel que des gants, des
lunettes et un casque) pendant les travaux d'installation et
de maintenance. Les techniciens chargés de l'installation
et des réparations pourraient subir des blessures si
['équipement de protection n'est pas correctement porté.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes
(y compris les enfants) atteintes d'un handicap physique,
sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de
connaissances, sauf s'ils sont sous surveillance ou bénéficient
de directives concernant l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent étre
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Informations sur la sécurité

Installation de l'unité Ligne d'alimentation électrique,
fusible ou disjoncteur

/N AVERTISSEMENT
IMPORTANT : Lors de linstallation de l'unité, veillez A AVERTISSEMENT

a toujours connecter d'abord les tuyaux de liquide

N . N . . Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique
réfrigérant, puis les cables électriques. ) g g

est conforme aux normes de sécurité en VIgUEUF.

¢ Ilestinterdit de connecter une unité intérieure a ce Installez toujours le climatiseur en conformité avec
produit. les normes de sécurité locales en vigueur.

o Dés sa réception, inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a o \érifiez toujours qu'un raccordement de mise a la
pas été endommagé pendant le transport. Si le produit terre approprié est disponible.

semble endommagé, NE L'INSTALLEZ PAS et signalez
immeédiatement les dommages au transporteur ou au
détaillant (si l'installateur ou le technicien autorisé a
récupéré le matériel aupres du détaillant).

o \Vérifiez que la tension et la fréquence de
l'alimentation sont conformes aux spécifications
et que la puissance installée est suffisante pour
assurer le fonctionnement de tout autre appareil

o Apreés avoir terminé l'installation, effectuez toujours un électroménager relié aux mémes lignes électriques.
test de fonctionnement et donnez des instructions a

['utilisateur sur la fagon de faire fonctionner le climatiseur.
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e Vérifiez toujours que les commutateurs

d'alimentation et de protection sont convenablement
 Nutilisez pas le climatiseur dans des environnements dimensionnés.

avec des substances dangereuses ou a proximité d'un
équipement produisant des flammes afin d'éviter de
provoquer des incendies, des explosions ou des blessures.

e Vérifiez que le climatiseur est raccordé a
l'alimentation conformément aux instructions

' ' ' fournies dans le schéma de cablage inclus dans le
 Nos unités doivent étre installées conformément aux manuel.

espaces indiqués dans le manuel d'installation, afin
d'assurer l'accessibilité des deux cotés et de permettre
d'effectuer des réparations ou des opérations d'entretien.
Les composants de ['unité doivent étre accessibles et
faciles a démonter sans mettre en danger les personnes et
les objets.

e Vérifiez toujours que les connexions électriques
(entrée de cable, section des fils, protections...) sont
conformes aux spécifications électriques et aux
instructions fournies dans le schéma de cablage.
Vérifiez toujours que toutes les connexions sont

conformes aux normes applicables a l'installation des
o Pour cette raison, lorsque les dispositions du manuel climatiseurs.

d'installation ne sont pas respectées, le co(t requis pour
accéder aux unités et les réparer (dans des CONDITIONS
DE SECURITE, telles que définies dans la réglementation
envigueur) a l'aide de harnais, d'échelles, d'échafaudages o o A
ou de tout autre systéme d'élévation ne sera PAS considéré ~ ® Veillez a ne pas causer d'altération du cable

e Les dispositifs déconnectés de 'alimentation
électrique doivent étre completement débranchés
conformément a la catégorie de surtension.

comme faisant partie de la garantie et sera facturé a d'alimentation, de cablage d'extension ou de
I'utilisateur final. connexion a fils multiples.

* Assurez-vous que l'eau condensée sort bien de l'unité & ~ Cela peut provoquer un choc électrique ou un
une température ambiante basse. Le tuyau de vidange et incendie d{i a une mauvaise connexion, une
le chauffage du climatiseur peuvent geler/la glace ne peut mauvaise isolation ou une surtension.
pas se développer. Si le drainage ne permet pas d'évacuer - Lorsque le cablage d'extension est necessaire
l'eau condensée, la présence importante de glace peut enraison de dégats sur le cable d'alimentation,
endommager les unités et entrainer larrét du systéme reportez-vous a "Etape 5 Facultatif : Extension
recouvert de glace. du cable d'alimentation" dans le manuel

o Ne démontez pas le chauffage et ne le modifiez pas a votre dinstallation.

guise.
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Procédure d'installation

Etape1 Choix de 'emplacement
d'installation

Exigences relatives a l'emplacement
d'installation

¢ Ne mettez pas l'unité extérieure sur le coté et
ne la retournez pas. Le non-respect de cette
procédure peut entrainer le déversement de ['huile
de lubrification du compresseur dans le circuit
de refroidissement et endommager gravement
l'appareil.

o |[nstallez l'unité dans un endroit bien ventilé, loin de
la lumiére directe du soleil ou de vents forts.

¢ |nstallez ['unité dans un endroit qui n'entrave pas le
passage.

¢ |Installez ['unité dans un endroit qui ne dérange pas
vos voisins, carils pourraient étre génés par le bruit
ou le flux d'air provenant de l'unité.

¢ Installez l'unité dans un endroit ou les tuyaux et les
cables peuvent étre facilement connectés a l'unité
intérieure.

¢ Installez l'unité sur une surface plane et stable qui
résiste au poids de l'unité. Dans le cas contraire,
['unité peut générer du bruit et des vibrations
pendant le fonctionnement.

¢ Installez l'unité de sorte que le flux d'air soit dirigé
vers la zone dégagée.

e (Conservez une distance de sécurité suffisante autour
de l'unité extérieure, et éloignez-la en particulier
d'une radio, d'un ordinateur, d'un systéme stéréo, etc.

ll Unité\'ntérieureL
4 %
Commande | KDI

~N

7
I/L Fusible
—

492 pi(1,5m) ou plus
T
492 pi(1,5m) ou plus

3,28 pi(1m) ou plus
3,28 pi(Im) ou plus

TA
11,81 pouces(300mm)

[

\

Stéréo  Ordinateur etc 2T

Unité extérieure
///////////// 781 pouces(ZO/OFnﬁWi7//

Conduit diir (ce produit n'est pas fourni par Samsung)

“

A MISE EN GARDE

Vous venez d'acheter un systeme d'air conditionné
qui a été installé parvotre installateur.

o (Cette unité doit étre installée conformément aux
réglementations nationales en matiére d'électricité.

 Sile poids de votre unité extérieure dépasse 132,2
[b(60 kg), ne l'installez pas sur un mur, mais au sol.

¢ Lafiabilité de notre produit ne peut pas étre garantie si
la température est inférieure ou égale a -25°C(-13°F).

e Sivous installez l'unité extérieure en bord de mer,
assurez-vous qu'elle n'est pas exposée directement
a la brise marine. Si vous ne trouvez pas d'endroit
adéquat protégé de la brise marine, construisez un
mur ou une barriére de protection.

- Installez l'unité extérieure dans un endroit (a
proximité de batiments, etc.) protégé de la brise
marine. Le non-respect de cette consigne peut
endommager l'unité extérieure.

Brise de mer

Brise de mer

Unité exterleure

Unité extérieure

e Sivous n'avez pas d'autre choix que d'installer l'unité
extérieure au bord de la mer, construisez un mur de
protection pour la protéger de la brise marine.

e (Construisez un mur de protection avec un matériau
solide tel que du béton pour faire obstacle a la brise
marine. Assurez-vous que la hauteur et la largeur
du mursont 1,5 fois supérieures a la taille de l'unité
extérieure. De plus, maintenez une distance de sécurité
supérieure a 27,6 pouces (700mm) entre le mur de
protection et ['unité extérieure pour ['évacuation de lair.

Unité extérieure
ool oo Mur de protection

Brise de mer

/\ MISE EN GARDE

e Selon l'état de lalimentation, une alimentation ou une
tension instable peut entrainer un dysfonctionnement
des pieces ou du systeme de controle (par exemple, sur
un bateau ou dans des lieux utilisant une alimentation
par générateur électrique, etc.)
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Procédure d'installation

e |Installez l'unité dans un endroit ou l'eau peut Dimensions de l'unité extérieure
s'écouler correctement.

¢ Sivous ne parvenez pas a trouver un endroit d'installation

o ) Unité : pouces (mm)
comme décrit ci-dessus, contactez votre fabricant. P

¢ Notez que les panneaux externes doivent étre el
nettoyés de maniere suffisante afin de retirer les ACO09BXADCH, ACO12BXADCH
particules salines. Assurez-vous de nettoyer l'eau 19
o P 22 (285)
de mer et la poussiéere de ['échangeur de chaleur de [ 2370 (602)
l'unité extérieure et d'y appliquer un inhibiteur de (2 g g i
corrosion au moins une fois par an. — \§ = Emg
¢ Toute eau résiduelle présente en bas de ['unité extérieure : ‘ N = =
favorisant considérablement la corrosion, assurez-vous 3110 (790) d2,87 (73)

que linclinaison permet une bonne évacuation.

- Maintenez le niveau du sol pour éviter toute . L .
accumulation de pluie. Distances de sécurité minimales pour l'unité

~ Veillez & ne pas obstruer lorifice d'évacuation avec ~ €xterieure
une substance étrangere.

e Vérifiez régulierement l'état du produit.

Lors de l'installation d'une unité extérieure
- Vérifiez le site d'installation tous les 3 mois et effectuez

un traitement anti-corrosion, par exemple, avec le Unité : pouces (mm)
produit R-Pro fourni par SAMSUNG (code : MOK-220SA)
ou de la graisse et de la cire hydrofuges vendues dans le
commerce, etc, en fonction de ['état du produit.

- Lorsque lappareil doit étre arrété pendant une longue
période, pendant les heures creuses par exemple, prenez
des mesures appropriées, comme couvrir le produit. 7
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59,06 (1500)
ou plus

ou plus

11,81(300)

e Sile produit est installé a moins de 16404 ft du bord de % 7. 7 v
mer : un traitement anti-corrosion spécial est obligatoire. J%é’ -
% Veuillez communiquer avec votre représentant & §§
local SAMSUNG pour plus de détails. 11,81 23,62 78,74(2000) ) g
(300) (600) ou plus s
ou plus ou plus
/\ MISE EN GARDE Z:
7 % L

e Dans les endroits ou il neige abondamment,
l'accumulation de neige peut bloguer l'entrée d'air. 3 g 1181(300)
Pour éviter cet incident, installez une structure =3 ouplus
plus haute que la chute de neige prévue. En outre, N e
installez un capot de protection contre la neige pour
éviter l'accumulation de neige sur l'unité extérieure.

5906,
(1500)

11,81
(300)
ouplus ou plus

N

Capot de protection
contre la neige

Chutede —
neige prlevue Structure

Mise a la terre
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Lors de l'installation de plusieurs unités extérieures

Unité : pouces (mm)

7159,06,(1500) 23,62 (600) 118]11(3000) 11811(3000) 11,81(300)
ou plus ouplus  ouplus ou plus ou plus
Pl Bl | o
“
43,
123
g
25,62 (600) 23,62 (600) l o3
ou plus ou plus 7 ‘8"8
=3
2.
23,62 (600) 23,62 (600) [ 22
ou plus ouplus N
7) &
7 %
Y 3
ﬁ 23,62 (600) 23,62 (600) 23,62
(300) ou plus ou plus (600)
ou plus ou plus
E N
S 4 7181(300) ou plus \
=
3 __
3
= el
E |
S A T1181(300) ou plus 7%
g
é __ |
. <3
—
N\

/\ MISE EN GARDE

e L'unité extérieure doit étre installée conformément
aux distances spécifiées afin de permettre
l'accessibilité de chaque c6té, pour garantir le bon
fonctionnement, l'entretien et la réparation de ['unité.
Les composants de ['unité extérieure doivent étre
accessibles et amovibles sans danger pour les
personnes et ['unité.

/N AVERTISSEMENT

e Utilisez un aérateur a lames avec grille. N'utilisez pas
un aérateur résistant a la pluie.

[Aérateur a lames avec grille] [Aérateur a lames résistant a la pluie]

A J

e (Caractéristiques de l'aérateur a lames.

- Critére d'angle : moins de 20°
— Critére d'ouverture : plus de 80 %

Déplacement de l'unité extérieure avec un
cable métallique

1 Avant de transporter ['unité extérieure, attachez-la a
l'aide de deux cables métalliques de 26,25 pi (8 m) ou
plus, comme indiqué sur la figure.

2 Pour éviter des dommages ou des rayures, insérez un
chiffon entre ['unité extérieure et les cables métalliques.

3 Déplacez l'unité extérieure.

Cable métallique

Chiffon pour la
protection des plagues

Etape 2 Vérification et préparation
des accessoires et des outils

Bouchon de Vidange Etiquetage énergétique

Pied en caoutchouc Manuel d'installation

L/
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Procédure d'installation

8 Francais

REMARQUE

e Les cables d'assemblage sont facultatifs. S'ils ne sont
pas fournis, utilisez des cables standard.

e e bouchon de vidange et les pieds en caoutchouc
sont inclus uniqguement lorsque le climatiseur est
fourni sans les tuyaux d'assemblage.

e Sjces accessoires sont fournis, vous les trouverez
dans le kit d'accessoires ou l'emballage de l'unité
extérieure.

Etape 3 Fixation de l'unité extérieure

Installez l'unité extérieure sur une surface rigide et stable
pour éviter toute perturbation liée au bruit causé par les
vibrations. Sivous installez ['unité sur des supports en
hauteur ou dans un endroit exposé a des vents forts, fixez
solidement ['unité au sol ou a la structure.

1 Placez l'unité extérieure de sorte que le flux d'air soit
dirigé vers l'extérieur, comme indiqué par les fleches
sur le dessus de l'unité.

2 Fixez l'unité extérieure au support approprié a l'aide
des boulons d'ancrage.

e Lefil de mise a la terre de la ligne téléphonique
ne peut pas étre utilisé pour la mise a la terre du
climatiseur.

3 Sil'unité extérieure est exposée a des vents forts,
installez des plaques de protection autour de l'unité
extérieure de sorte que le ventilateur fonctionne
correctement.

REMARQUE

e Veuillez installer les coussinets en caoutchouc pour
empécher les vibrations et le bruit.

[Unité : pouces (mm)]

C .

23,70 (602)

12,20 (310)

/\ MISE EN GARDE

¢ Installez une sortie de drainage a l'extrémité la plus
basse autour de la base pour ['évacuation de l'unité
extérieure

e Sivous installez ['unité extérieure sur un toit,
protégez l'unité de la pluie et vérifiez la résistance du
plafond.

Facultatif : Fixation de l'unité extérieure surun
mur avec un rack

Congu pour stopper les vibrations résiduelles de lunité
extérieure sur le rack.(non fourni avec le produit)
~

L™

Boulon d'ancrage

€
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Caoutchouc souple concu pour stopper les vibrations du
rack surle mur (non fourni avec le produit)

Surface de base

¢ Installez un passe-fil approprié afin de réduire le
bruit et les vibrations résiduelles transférés par
l'unité extérieure vers le mur.

A MISE EN GARDE

Assurez-vous que le mur peut supporter les poids du
rack et de ['unité extérieure.
¢ Installez le rack le plus pres possible de la colonne.
e Lorsde l'installation d'un conduit d'air, assurez-vous
de vérifier les éléments suivants :
- Lesvis n'endommagent pas le tuyau en cuivre.

- Le conduit d'air est solidement fixé sur la grille de
protection du ventilateur.




Etape 4 Raccordement des cables
d'alimentation, du cable de
communication et des contréleurs

Vous devez connecter les trois cables électriques
suivants a l'unité extérieure :

e Le cable d'alimentation principal entre le disjoncteur
auxiliaire et 'unité extérieure.

e Le cable d'alimentation entre l'unité extérieure et
['unité intérieure.

e |e cable de communication entre l'unité extérieure et
['unité intérieure.

/N MISE EN GARDE

e Lors de linstallation, procédez d'abord aux branchements
du fluide frigorigéne, puis aux branchements électriques.
Sivous retirez ['unité, débranchez d'abord les cables
électriques, puis les connexions du fluide frigorigene.

Connectez le climatiseur au systeme de mise a la terre
avant de procéder aux branchements électriques.

Connexion des conduits de cables

Lors du branchement des cables entre ['unité intérieure et
lunité extérieure, utilisez des conduits pour protéger les cables.

1 Percez des trous sur la plague du conduit en fonction
de leur utilisation et de leur quantité.

- Percez des trous de conduit sur le coté de l'unité
(perforations).

Trous de conduit

3 Appliquez du silicone a l'extrémité du tuyau pour

empécher la pluie de pénétrer a l'intérieur.

Conduite insérée dans l'unité extérieure

Silicone

4 Branchez les cables aux unités extérieures.

Pour savoir comment connecter les cables, reportez-
vous a la page suivante.

5 Fixez la plaque du conduit sur le produit.

Exemples de systémes de climatisation

Lors de ['utilisation d'un disjoncteur de fuite a la terre
(ELCB) pour un systéme monophasé

--- (able de communication
— (able dalimentation extérieur-

(able dalimentation

principal o
MCCB intérieur
14 ELB Mise a la terre
-~ ou
ELCB
14

4

- . J

2 Insérez les cables dans les conduits, puis fixez les conduits
surla plaque de conduit avec les écrous de blocage.

Unité extérieure

x L'aspect de l'unité peut étre différent du schéma selon
le modele.

/\ MISE EN GARDE

o Sil'unité extérieure est installée dans un endroit
pouvant étre exposé a une fuite électrique ou a une
inondation, veillez a installer un ELCB.

o ACO09BXADCH, ACO12BXADCH: L'ELCB est
nécessaire dans la mesure ou ce produit est équipé
d'un chauffage de base.

Unité intérieure )
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Procédure d'installation

Branchement du cable d'alimentation principal

Lorsque vous utilisez un ELB pour ACO0O9BXADCH, ACO12BXADCH (1-phase)

Aaaa

électrique
1L [f2tv) | N |

alalals

Boite de composants
électriques

any
)

Cable de
communication

Cable d'alimentation
|| || extérieur-intérieur

(able dalimentation
principal

o ‘ L'aspect de l'unité peut étre différent du schéma selon le
| Unité intérieure ‘ modele.

Spécifications du bornier d'alimentation principal
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A MISE EN GARDE

Vous devez connecter le cable d'alimentation a la borne
pour cable d'alimentation et le fixer avec une pince.

[Unité : pouces (mm)]

Courant alternatif: Communication:

Vis M4 Vis M4

e [alimentation déséquilibrée ne doit pas s'écarter de
plus de 2 % du courant nominal.

e Silalimentation est trés déséquilibrée, cela peut
écourter la durée de vie du condensateur. Si
l'alimentation déséquilibrée dépasse de plus de 4%
le courant requis, l'unité intérieure est protégée et
arrétée, et le mode d'erreur se met en place.

10| | N |

9|9 Y|©
47(12)

064(16 3)
. o , e 0,45(114)
e Pour protéger l'appareil de l'eau et des éventuels D] )

chocs, il est préférable de laisser le cable
d'alimentation et le cordon de connexion des unités
intérieure et extérieure dans un conduit (avec un
indice de protection IP et un matériau appropriés
pour votre application).

Spécifications du cable d'alimentation principal

Le cable d'alimentation n'est pas fourni avec le
climatiseur.

10 Francais

Veillez a ce que la connexion a l'alimentation
principale soit effectuée via un interrupteur qui
déconnecte tous les péles, avec un écart de contact
d'au moins 0,12 po (3 mm).

Les dispositifs déconnectés de l'alimentation
électrique doivent étre complétement débranchés
conformément a la catégorie de surtension.

Maintenez une distance d'au moins 197 pouces
(50mm) entre les cables d'alimentation et de
communication.

o Sélectionnez le cable d'alimentation conformément

aux réglementations locales et nationales concernées.
La dimension des cables doit étre conforme aux
réglementations locales et nationales.

Les spécifications pour le cordon d'alimentation de
cablage local et le cablage de branchement sont
conformes au cordon local.




Monophasé
Modele Extérieur Intérieur
Courant
d'entrée
Source RLA MOC nominal de MCA MOP
Extérieur Intérieur d'alimentation (A) l'équipement |  (A) (A)
de conversion
de puissance
FAN1(A) FAN2(A) FAN(A)
ACO09BN1DCH 0,26 90 15,0
ACO09BNHDCH 210 109 15,0
ACO009BXADCH ACO009BNJDCH 6,0 0,42 - 0,49 93 15,0
ACO09BNLDCH 1,06 98 15,0
ACO009BNNDCH 0,30 91 15,0
208~230V/60Hz
ACO012BN1DCH 0,26 90 15,0 p
ACO12BNHDCH 210 109 | 150 §
AC012BXADCH AC012BNJDCH 6,0 0,42 - 0,49 93 15,0 g:
ACO12BNLDCH 1,06 98 15,0 o
ACO12BNNDCH 0,30 91 15,0 o
=
0
~+
Y]
REMARQUE 5
e RLA basée sur les conditions de refroidissement g-
S

standard AHRI 210/240 [température intérieure
. 26,7°C/80°F (DB) /19,46 °C/ 67 °F (WB);
température extérieure : 35 °C / 95 °F(DB)]
e Latolérance de tension est de +10 %.
e [atension maximale admissible entre les phases est
de 2 %.
e Symboles
- MOC: Courant d'alimentation maximal (A)
- FLA: Ampérage a pleine charge (A)
- MCA: Ampérage (A) minimal du circuit
- MOP: Dispositif de protection maximale contre les
surintensités (A)
¢ Plage de tensions
- Les unités sont adaptées a une utilisation sur des
systemes électrigues ou la tension fournie a la
borne de l'unité n'est pas inférieure ou supérieure
aux valeurs limites de la plage indiquée.
e Lavariation de tension maximale autorisée entre les
phases est de 2 %.
e Ladimension et le type des cables doivent étre
conformes aux réglementations locales et nationales.
- Taille de cable : Dépend de la valeur MCA.

- Type de cable:
1-phase : 60245 IEC57(IEC) ou HO5RN-F(CENELEC)

ou qualité supérieure

Francais 11




Procédure d'installation

Schéma de cablage du contréleur en mode REMARQUE

silencieux avec controleur externe e Posez le cablage électrique de maniére a ce que le
panneau avant ne se souleve pas lors des travaux de

( cablage et fixez solidement le panneau avant.

e Lefil de terre pour l'unité intérieure et le cable de
connexion de l'unité extérieure doivent étre fixés a

= Ol 101 K elelelele] L une borne a ceillet en cuivre étamé mou avec un trou
de vis M4 (NON FOURNI AVEC LES ACCESSOIRES DE
2 brochds broches ) .
(ROUG jROUGE) L'UNITE).

e ['aspect de l'unité peut étre différent du schéma
selon le modele.

€l
]

0
]

<+
Contact sans tension

9

9

IE]

|
®

Contréleur externe

Raccordement du cable d'alimentation
extérieur-intérieur et du cable de
communication
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Unité intérieure

Puissance intérieure

Cable d'alimentation principal Cable de
communication

. J

12 Francais



Spécifications des bornes d'alimentation de l'extérieur vers l'intérieur

e Branchez les cables sur le bornier a l'aide des cosses a anneau comprimé.
e Recouvrez une cosse a anneau non soudée et une piéce de branchement du cable d'alimentation, puis connectez-la.

N
Re
N @ Brasure a largent
A
J BT TR
FoLe
L
S J
Dimensions | Dimensions B D di 3 F L a2 t
nominales | nominales | Dimensions | Margede | Dimensions | Margede | Dimensions | Margede | Min. | Min. i Dimensions | Margede i
ducable | pourvis[mm |standard [mm| tolérance | standard [mm | tolérance [mm |standard [mm (tolérance [mm| [mm | [mm (oﬁces)] standard [mm | tolérance [mm ( oﬁces)] o
[mm2(pouce2)] | (pouces)] | (pouces)] |[mm (pouces)]] (pouces)] (pouces)] (pouces)] | (pouces)] (pouces)](pouces)]p (pouces)] | (pouces)] p §
43/8) 95(3/8) 506)| 2003/4) | 43(316)  [+0,2(+0,007) 0(0) &
- saeonm | s |0 sam | sozo0m | - 09003 £
R 8(3/16) 159/16) ' 9(3/8) y 84(1-3/16)  |+04(+0015)0(0) (1)
048 o
0000 | 8y | Bone | 02e000m| 704 *03“850% X gz | 020000 [mEm9)] 968 “_g%é) 84(13/16) [+04(+0015)00)115(004) =3
- ~+
+03+0011)-021- 3 04 o
16(002) 8(3/16) 16(10/16) | £02(£0007) |  93/8) 0007) 58(1/4) | 02(20,007) [95(/16)] 13(1/2) (15/16) 84(1-3/16) 40000) 145(0,05) =
=3
B | ) . 50508 840379 o
25(003) $03(0011) | 1157/16) _0‘2(_0607) 7I5/16) | £02(x0,007) | 11(3/8) 34(1-3/8) +04(+0015)0(0)| 17(006) =/
8(3/16) 165(10/16) " 13(1/2) 84(1-3/16)
8(3/16) 16(10/16) H050019) 1301/2) | 38(0-1/2)| 84(1-3/16)
35(005) 03(0017) | 133(1/2) _0‘2(_0607) 94(3/8) | +02(0007) |125(1/2) B3 +04(+0015)0(0)| 18(007)
8(3/16) 27/8) Y 13072 e 84(1-3/16)
w00 | s3e | 2o | =0e0on| B2 | ) qugng | so3eoom | P (uene| som | 848 [+odeoton)18om
-0,2(-0007) (11/16)
mow | s | [soekoms | msvg | RCR | s | soaeons) sl 06| S0 | 840378 |+04005100/20000
e Branchez uniquement les cables prévus.
‘ g A MISE EN GARDE

o [Effectuez le branchement a l'aide d'un tournevis

pouvant appliquer le couple nominal aux vis. Lors du branchement, vous pouvez brancher les cables

aux composants électriques ou les brancher dans les

* Sila cosse est desserrée, un incendie peut se trous ci-dessous en fonction des points de fixation.

produire en raison d'un arc électrique. Si la cosse

est branchée trop fermement, elle peut étre e Branchez le cable de communication entre les unités

endommagée. intérieure et extérieure via un conduit pour le protéger
des forces extérieures et alimentez le conduit a travers
Couple de serrage la paroi avec la tuyauterie de fluide frigorigene.
bf-pi N°m o Enlevez les bavures quise trouvent au bord du trou dentrée et fixez
M4 0875130 08312 le cable surlentrée de [unité extérieure en utilisant la doublure et
M5 1'45 3 2’17 50330 la douille avec une isolation électrique comme du caoutchouc.

¢ \ous devez conserver le cable dans une gaine de protection.

e Maintenez une distance dau moins 197 pouces (50mm)
entre les cables dalimentation et de communication.

e Lorsque les cables sont branchés dans le trou, retirez
le bas de la plaque.

Francais 13
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Procédure d'installation

Spécifications des cables d'alimentation et de
communication de l'extérieurvers l'intérieur

e Unité intérieure :
CST1VOIE (AC***BNT***)
CST Minidway (AC***BNN***)
Console (AC***BNJ***)

Alimentation électrique intérieure

Cable d'alimentation

Alimentation électrique | Max/Min (V) intérieure

0,0012 pouce? 1

10,208-230V~, 60Hz £10% (75 4} 3 s

Cable de communication

0,0012 pouce? 1 (0,75mm? 1), 2 fils

e Unitéintérieure :
Duct (AC***BNL*** AC***BNH***)

Alimentation électrique intérieure

Cable d'alimentation

Alimentation électrique | Max/Min (V) intérieure

0,0023 pouce? 1

10, 208-230V~, 60Hz £10% (1575mm2 1), 3 wires

Cable de communication

0,0012 pouce? 1 (0,75mm? 1), 2 fils

Etape 5 Facultatif : Extension du
cable d'alimentation

1 Préparez les outils suivants.

Outils Spécification Forme
— ,
Pince a sertir MH-14
2
poonte | omeox | g
20,25 (6.5) (HxOD)

[pouces(mm)]

Ruban isolant Largeur19 mm

Tube de
contraction
[pouces(mm)]

2,75 (70)x
20,31(8,0) (LxOD)

2 Comme le montre la figure, retirez les blindages du
caoutchouc et du fil du cable d'alimentation.
e Retirez 20 mm des blindages de cable sur le tube
déja installé.

e Les cables d'alimentation des parties d'appareils
destinés a un usage extérieur ne doivent pas étre
plus légers que les cables souples enveloppés d'une
gaine en polychloropréene. (désignation IEC:60245
IEC 57/CENELEC : HO5RN-F)

e Lorsde linstallation de l'unité intérieure dans une
salle d'ordinateurs ou de réseau, utilisez le cable
a double blindage (ruban aluminium/tresse de
polyester + cuivre) de type FROHHZ2R.

Cordon d'alimentation [Unité : pouces (mm)]
L
-~ s -~
0,79 0,79 0,79
(20) (20) (20)
‘ 236
(60)
4,72
(120)
709
709 (180)
(180)
472
(120)
2,36
<¢> Tube
0,79 0,79 0,79 pré-installé
(20) (20) (20) pourle cble
™ > " dalimentation
TTe——— =]

/N MISE EN GARDE

e Pour plus d'informations sur les spécifications des
cables d'alimentation pour les unités intérieures et
extérieures, reportez-vous au manuel d'installation.

e Aprés avoirenlevé le blindage des fils de cable dans
le tube déja installé, insérez un tube de contraction.

14 Francais




3 Insérez les deux cotés du fil principal du cable 5 Faites chauffer le tube de contraction pour le
d'alimentation dans le manchon de raccordement. contracter.

e Méthode 1: Poussez le fil principal dans le

manchon des deux cotés. Méthode 1 Méthode 2
Tube de contraction Tube de contraction

e Méthode 2: Entortillez les ames de fil et poussez- -
les dans le manchon.

Méthode1 Méthode 2 6 Enveloppez-le dans du ruban isolant au moins deux

fois et positionnez votre tube de contraction au

=) =)
milieu du ruban isolant.
<=

Manchon de raccordement Manchon de raccordement Méthode 1 Méthode 2
Ruban isolant Ruban isolant
/1, MISE EN GARDE —_—=
Si les fils de cable sont connectés sans utiliser de r
manchons de raccordement, leur zone de contact 57 (40) 137 35

se réduit ou de la corrosion se développe sur
les surfaces extérieures des fils (fils de cuivre)
pendant une longue période. Cela peut entrainer
une augmentation de la résistance (réduction du
courant de passage) et par conséquent provoguer un

Méthode1 Méthode 2

incendie. Ruban isolant Ruban isolant
4 Alaide d'un outil a sertir, comprimez les deux points,
puis procédez au retournement et comprimez deux

autres points au méme emplacement.

e Ladimension de compression doit étre de 8,0. A MISE EN GARDE

e Assurez-vous que les piéces de raccordement ne sont
pas exposées a l'extérieur.

7 Une fois la contraction du tube terminée, enveloppez-
le dans du ruban isolant pour terminer.
Au moins trois couches d'isolant sont nécessaires.
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Dimension de .
compression e Assurez-vous que le ruban isolant et le tube de

contraction que vous utilisez sont faits dans des
matériaux isolants renforcés approuvés et ont le
méme niveau de tension de tenue que le cable

* Aprés la compression, tirez les deux cotés du fil d'alimentation. (Respectez les réglementations
pourvous assurer qu'il est bien enfoncé. locales concernant les extensions.)
N
Méthode 1 Méthode 2
/N\ AVERTISSEMENT

Comprimez 4 fois. Comprimez 4 fois.

e Encasd'extension du fil électrique, veuillez NE PAS
utiliser de douille de pression de forme ronde.
- Les connexions filaires incomplétes sont susceptibles

de provoquer un choc électrique ou un incendie.

0205mm OZOSmm

[\

— ]
=e
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Procédure d'installation

Etape 6 Raccordement du tuyau
réfrigérant

A MISE EN GARDE

Veillez a utiliser un tuyau C1220T-1/2H (semi-

rigide) avec un diameétre de plus de ® 3/4 pouces
(19,05 mm). Sivous utilisez un tuyau C1220T-O
(souple) d'un diametre de ® 3/4 pouces (19,05 mm), le
tuyau pourra étre endommagé, ce qui peut entrainer
une blessure.

Faire au moins un tour
pour réduire le bruit et les vibrations

- Longueur maximale autorisée
Elément Ipi(m)]
Modeles d'unités ACO09BXADCH
extérieures concernés ACO012BXADCH
Longueur du tuyau principal
) 65,6(20)
Différence de hauteur
maximale entre les unités 49,2(15)
extérieure et intérieure (h1)
4 N\
=l intérieur | 7Y
L
hi
v
G J

e Degré de trempe et épaisseur minimum du tuyau
réfrigérant

Unité : Pouce (mm)

e Laconception et la forme peuvent varier selon le
modéle.

e Serrez les écrous en appliquant les couples spécifiés.
S'ils sont trop serrés, les écrous peuvent se briser et
le fluide frigorigéne peut fuir.

e Protégez ou isolez les tuyaux de fluide frigorigene
pour éviter tout dommage mécanique.

Etape 7 Facultatif : Coupe et

Diamétre extérieur | Epaisseur minimale a 2 H
(il ozt Degré de dureté tuli page des tuya ux
71/4(6,35) 0,0276(0,7) 1 Assurez-vous que vous disposez des outils
93/8(9,52) 0,0276(0,7) C1220T-0 nécessaires. (coupe-tube, alésoir, outils a évaser et
@1/2(12,7) 0,0315(0,8) su pport de tuyau)
25/8(15,88) 0,0394(1,0) . . .
2 Sivous souhaitez raccourcir les tuyaux, coupez-les
25/8(15,88) 0,0315(0,8)

C1220T-1/2H OR avec un coupe-tuyau, en vous assurant que le bord
23/4(19,05) 00354(07) C1220T-H de coupe ait un angle de 90 ° sur le c6té du tuyau.
97/8(22,23) 0,0354(09) Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour

des exemples de bords coupés de fagon correcte et
incorrecte.
4 1\
Coupe-tuyau
90%-
: 1 ! i
| | | i
Tuyau Oblique  Rugueux  Capsule |
3 Pour éviter toute fuite de gaz, retirez toutes les
bavures a l'aréte de coupe de la conduite a l'aide d'un
aléseur.
16 Francais




4 Faites glisser un écrou évasé sur le tuyau et modifiez
le tulipage.

D ‘ N
‘ R 0,016 3 0,032 pouces
g (0,43 0,8 mm)
y ® T [\Lo
N To
oAl
Tuyau Evasement / Evasement )
Dia métr(eD?xtérieur Profondeur (A) Dimension du tulipage (L)
mm | pouces | mm | pouces mm pouces
76,35 /4 13 0,051 87391 0344036
@952 3/8 18 0,07 1282132 0502052
212,70 1/2 20 0,079 16,2316,6 0642065
71588 5/8 22 0,087 1933197 0763078
@905 | 34 | 22 | 0087 | 2363240 | 0933094

5 Vérifiez que le tulipage est correct, en vous reportant
aux illustrations ci-dessous pour des exemples
d'évasement inappropriés.

Corriger Incliné Surface Fissuré Epaisseur
endommagée inégale

J

A MISE EN GARDE

Réduisez la longueur des tuyaux au minimum
pour minimiser la charge de fluide frigorigene
supplémentaire.

Lors du raccordement des tuyaux, assurez-vous que
les objets environnants n'interférent pas avec eux ou
ne les touchent pas pour éviter toute fuite de fluide
frigorigéne due a des dommages physiques.
Assurez-vous que les espaces oU les tuyaux de
fluide frigorigene sont installés sont conformes aux
réglementations nationales sur les gaz.

Veillez a effectuer des travaux tels que le chargement
de fluide frigorigéne supplémentaire et le soudage
des tuyaux dans des conditions de bonne ventilation.

Veillez a effectuer les travaux de soudure et de
tuyauterie pour les raccordements mécaniques dans
des conditions ou le fluide frigorigene ne circule pas.

Lors du raccordement des tuyaux, veillez a poser
de nouveaux joints évasés pour éviter toute fuite de
fluide frigorigene.

Lorsque vous travaillez sur les tuyaux et les
connecteurs flexibles de fluide frigorigene, veillez a
ce qu'ils ne soient pas physiquement endommagés
par des objets environnants.
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Pendant les tests, ne soumettez jamais les appareils
a une pression supérieure a la pression maximale
autorisée (comme indiqué sur la plaque signalétique
de l'unité).

En cas de fuite, ne touchez jamais directement le
fluide frigorigene. Cela pourrait entrainer de graves
blessures causées par des gelures.

N'installez jamais de séchoir sur cet appareil afin de
garantir sa durée de vie.

Si les tuyaux ont besoin d'un brasage, assurez-vous
de faire circuler de l'azote exempt d'oxygene (OFN)
dans le systéme.

La plage de pression de soufflage d'azote est de 2,9 a
73 psi (0,02 a 0,05 MPa).

Sivous avez besoin d'un tuyau plus long que ceux
spécifiés dans les codes et normes de tuyauterie,
vous devez ajouter du fluide frigorigene au tuyau.
Sinon, l'unité intérieure peut geler.

Lors de ['élimination des bavures, orientez le tuyau

vers le bas pour vous assurer qu'elles ne pénétrent
pas a l'intérieur.
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Procédure d'installation
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Etape 8 Raccordement et
élimination de l'air dans le circuit

A MISE EN GARDE

Vérifiez 'absence de fuite lors de linstallation. Lors
de la récupération du fluide frigorigéne, mettez le
compresseur a la terre avant de retirer le tuyau de
raccordement. Lorsque le tuyau réfrigérant n'est

pas raccordé correctement et que le compresseur
fonctionne avec le robinet de service ouvert, le tuyau
aspire de lair et cela augmente de facon anormale

la pression dans le cycle réfrigérant. Cela peut
provoquer une explosion et des blessures.

L'unité extérieure est chargée avec suffisamment de
fluide frigorigéne R-410A. Ne rejetez pas le fluide
frigorigéne R-410A dans l'atmospheére : il s'agit d'un gaz
a effet de serre fluoré visé par le Protocole de Kyoto
ayant un potentiel de réchauffement planétaire (GWP)
de 2088.

Vous devez purger l'air dans l'unité intérieure et dans
le tuyau. Si l'air reste dans les tuyaux réfrigérants,

cela affecte le compresseur. Cela peut entrainer une
réduction de la capacité de refroidissement/chauffage
et un dysfonctionnement. Le fluide frigorigéne pour
['évacuation de l'air n'est pas chargé dans l'unité
extérieure. Utilisez la pompe a vide comme illustré sur
l'image.

1 Retirez le panneau de protection de l'unité.

2 Retirez les bouchons de robinet de service.

Ve

Ve

pd

—
=7
K

Raccordez les tuyaux au robinet de service a l'aide des
écrous évasés. Serrez les écrous évasés a la main pour
qu'ils ne se dénudent pas.

b

e Serrez les raccords évasés aux valeurs décrites dans
le tableau.

Diamétre extérieur (D) Couple [Lbfspi(N-m)]

21/4"(6,35mm) 10,3~13,3(14~18)

23/8"(9,52mm) 25]1~31,0(34~42)

21/2"(12,70mm) 36,1~45,0(49~61)

25/8"(15,88mm) 50,2~60,5(68~82)

23/4"(19,05mm) 73,8~88,5(100~120)

3 Raccordez le tuyau de remplissage du coté basse
pression de la jauge du collecteur au groupe soupape
équipé d'un port de service, comme indiqué sur la
figure.

/N MISE EN GARDE

e Laconception et la forme peuvent varier selon le
modele.




4 Ouvrez la soupape du coté basse pression (A) de la jauge du
collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2
z

Pompe
avide

5 Purgez 'air du systeme a l'aide d'une pompe a vide

pendant environ 10 minutes.

e Fermez la soupape du c6té basse pression de la jauge du
collecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

o Assurez-vous que le manomeétre indigue -0,1 MPa
(-76 cmHg) au bout de 10 minutes environ. Cette
procédure est trés importante pour éviter les fuites de gaz.

e CEteignez la pompe & vide.

e Retirez le tuyau du coté basse pression de la jauge
du collecteur.

6 Ouvrez la soupape d'arrét des cotés liquide et gaz.

7 Installez les écrous de tige de la soupape et le bouchon du
port de service surla soupape et serrez-les a un couple
de158,8 Ibfein (183 kgfscm) avec une clé dynamométrigue.

8 Controlez les fuites de gaz.

o Acestade, vérifiez particuliérement s'il y a des fuites
de gaz au niveau des écrous de tige de la soupape a
3voies (port A) et du capuchon du port de service.

/\ MISE EN GARDE

e Connectez les unités intérieures et extérieures a laide de
tuyaux de raccordements évasés (non fournis). Pour les
conduites, utilisez un tuyau de cuivre isolé, non soudé,
dégraissé et désoxydé (type Cu-DHP conforme a la norme
ISO 1337 ou UNI EN'12735-1), adapté a des pressions de
fonctionnement d'au moins 4200 MPa et pour une pression
d'éclatement d'au moins 20700 MPa. Le tuyau de cuivre est
totalement inadapté aux applications hydro-sanitaires.

e Concernant le dimensionnement et les limites (différence
de hauteur, longueur de la ligne, courbures maximales,
charge de fluide frigorigéne, etc.), reportez-vous a la
section « Raccordement du tuyau réfrigérant ».

Etape 9 Réalisation du test de fuite
de gaz

TEST D'ETANCHEITE AVEC AZOTE (avant l'ouverture des
vannes)

Afin de détecter des fuites de fluide frigorigéne de base,
avant de recréer le vide et de refaire circuler le R-410A,
il est de la responsabilité de l'installateur de pressuriser
l'ensemble du systeme avec de l'azote (en utilisant un
cylindre avec un réducteur de pression) a une pression
comprise entre 0,2 MPa et 4 MPa (manometre).

TEST D'ETANCHEITE AVEC LE R-410A (apreés l'ouverture
des vannes)

Avant louverture des vannes, déchargez tout lazote
dans le systéme et créez un vide. Aprés avoir ouvert les
vannes, vérifiez les fuites en utilisant un détecteur de
fuites pour le fluide frigorigéne R-410A.

Une fois que tous les branchements ont été effectués,
assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite de gaz a l'aide d'un
détecteur de fuites spécialement concu pour les fluides
frigorigénes HFC.

e |aconception et la forme peuvent varier selon le
modeéle.
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Etape10 Ajout de fluide frigorigéne
(R-410A)

L'unité extérieure est chargée avec suffisamment de
fluide frigorigéne pour la tuyauterie standard. Du fluide
frigorigéne doit donc étre ajouté sivous utilisez de plus
longs tuyaux. Cette opération ne peut étre effectuée que
par un frigoriste qualifié. Pour déterminer la quantité de
charge de fluide frigorigene, reportez-vous a la section
Calcul de la quantité de fluide frigorigéne a ajouter, a la
page 20.
1 Ouvrez la soupape d'arrét du liquide et la soupape
d'arrét du gaz.

2 Faites fonctionner le climatiseur en appuyant sur le
bouton K2 du PCB de l'unité extérieure.

3 Apres environ 30 minutes, chargez le fluide
frigorigéne par le port de service de la soupape
d'arrét du gaz.

Unité
intérieure

Soupape darrét c6té gaz
(port de service)

Soupape darrét coté liquide
(port autre que service)

Calcul de la quantité de fluide frigorigéne a
ajouter

La quantité de fluide frigorigéne a ajouter est variable en
fonction des conditions d'installation. Par conséquent,
étudiez les conditions d'installation de l'unité extérieure
avant d'ajouter du fluide frigorigene. Cette opération ne
peut étre effectuée que par un frigoriste qualifié.

Longueur de tuyau [pi(m)]
Modéle pour les interconnexions
0~24,6(0 ~75) 24,6~65,6(75~20)
AC009BXADCH 0 ++0,161 0z/pi sur 24,6 pi
AC012BXADCH (+15g/m sur 75 m)

Chargement du systéme avec du fluide frigorigéne

Le R410A est un type de fluide frigorigene mixte. Il est

nécessaire d'effectuer le remplissage dans des conditions

de liquide. Lorsque vous effectuez le remplissage de

fluide frigorigene du cylindre de fluide frigorigéne dans

['équipement, suivez les instructions ci-dessous.

e Avant d'effectuer le remplissage, vérifiez si le
cylindre est équipé d'un siphon. Il existe deux facons
de remplir le fluide frigorigene.

Cylindre avec siphon Cylindre sans siphon

siphon

: Remplissez de fluide frigorigéne
en retournant le cylindre.

Remplissez de fluide frigorigene
en maintenant le cylindre droit.

- J

REMARQUE

¢ Silefluide frigorigene R-410A est rempli avec du gaz,
la composition du fluide frigorigene rempli change et
les caractéristiques de l'équipement varient.

e Lorsde ['ajout de fluide frigorigene, utilisez une
balance électronique pour mesurer le volume ajouté.
Sila bouteille de fluide frigorigéne n'a pas de siphon,
mettez-la a l'envers.

e Laconception et la forme peuvent varier selon le
modele.




Etape 11 Raccordement du tuyau de
vidange a l'unité extérieure

e |orsque vous utilisez le climatiseur en mode
chauffage, de la glace peut s'accumuler. Pendant le
dégivrage, l'eau condensée doit étre évacuée avec
précaution. Vous devez installer un tuyau de vidange
sur l'unité extérieure, en respectant les instructions
ci-dessous.

1 Prévoyez un espace de plus de 80 mm entre le bas de
['unité extérieure et le sol pour l'installation du tuyau
de vidange, comme indiqué sur l'illustration.

2 Insérez l'embout de vidange dans l'orifice situé sur le
dessous de l'unité extérieure.

3 Raccordez le tuyau de vidange au bouchon de
vidange.

4 Assurez-vous que l'eau évacuée s'écoule
correctement et sans se répandre.

] [

RN

(13mm)

3,15 pouces (80mm)

5 Bouchez tous les orifices de drainage qui ne sont pas
reliés a des embouts de vidange a l'aide de bouchons
de vidange.

Embout de
vidange (1 PU)

e |orsde linstallation du produit, assurez-vous
que le rack n'est pas placé sous le trou de
vidange.

e Sile produit est installé dans une région a fort
enneigement, laissez un espace suffisant entre
le produit et le sol.

/N MISE EN GARDE

e Pourle modele ACO18/024BXADCH, n'installez pas
de flexible de vidange ni d'embout de vidange ou de
bouchon de vidange.

(Laissez l'eau sécouler librement.)

e Une plaque de verglas peut se former au sol. Prenez
les mesures appropriées pour éviter la formation
d'une plaque de verglas.

“Xm

<Modéle applicable : ACO09/012BXADCH>

Etape 12 Isolation des tuyaux de
réfrigérant

1 Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fuites
dans le systéme, vous pouvez isoler la tuyauterie.

Pas

d'espace
| '
NBR
J

REMARQUE
e |orsque vous isolez le tuyau, assurez-vous du
chevauchement de lisolant.

¢ Lisolation doit étre réalisée en totale conformité avec
le reglement européen CEE/UE 2037/2000 exigeant
['utilisation de gaines isolantes sans utilisation de gaz
CFC et HCFC pour la santé et l'environnement.

/N MISE EN GARDE

e Lorsde lisolation du tuyau, utilisez un isolant non
fendu.
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2 Sélectionnez l'isolation du tuyau de réfrigérant.

¢ [solez les tuyaux de gaz et de liquide en tenant
compte de ['épaisseur de l'isolant qui doit varier
selon la taille du tuyau.

Unetempérature intérieure inférieure a 86°F (30°C) et
un taux d'humidité de 85 % sont les conditions standard.
Silappareil est installé dans un environnement trés
humide, utilisez un isolant plus épais en vous reportant
au tableau ci-dessous. Silappareil est installé dans des
conditions défavorables, utilisez un isolant plus épais.

e Latempérature de résistance thermique de
l'isolant doit étre supérieure a 120°C (248°F).

Type disolation
(Refroidissement, Chauffage)
Dimétre extéred Généralités | Humidité élevée
Tuyau [86°F(30°C), |[86°F(30°C),plus| Remarques
85%] de85%]
EPDM,NBR
mm pouces | mm | pouces | mm | pouces
Tuyau | 635952 | /438 | 9 38 9 3/8
“qﬂfde W0 | 12| B | B W e
635 | B 1R | 9| 34| résistnce
- 92254 | 38| 10 [ | 5| i‘;;ﬁ;&f:;
degaz | 28564445 ”3/2[1 0|3 | R | e | 2000
508 2 25 1 38 12

¢ Lorsde linstallation de matériel isolant dans les
conditions et les lieux répertoriés ci-dessous, utilisez
le méme matériel isolant que celui qui est utilisé
dans les environnements a humidité élevée.

<Conditions géologiques>

- Endroits trés humides comme les littoraux, les
sources chaudes, les lacs ou les berges de riviere
et les crétes (lorsqu'une partie du batiment est
recouverte de terre et de sable.)

<Conditions géologiques>

- Plafond de restaurant, sauna, piscine, etc.

- <Conditions de construction de batiment>

- Le plafond fréquemment exposé a 'humidité et au
froid n'est pas couvert.

- parexemple, Un tuyau installé dans un couloir de
résidence ou de studio, ou prés d'une porte qu'on
ouvre et ferme fréquemment.

- L'endroit ou le tuyau est installé est trés humide
en raison de l'absence de systeme de ventilation.

Etape13 Vérification de la mise a la terre

Si le circuit d'alimentation n'a pas de mise a la terre ou que

la mise a la terre n'est pas conforme aux spécifications, une
électrode de mise a la terre doit étre installée. Les accessoires
correspondants ne sont pas fournis avec le climatiseur.

1 Sélectionnez une électrode de mise a la terre conforme
aux spécifications indiquées dans lillustration.
2 Raccordez le tuyau flexible au port du tuyau flexible.
¢ Privilégiez un sol dur humide plutét qu'un sol

sablonneux ou du gravier, qui présente une plus
grande résistance de mise a la terre.

o Evitez les structures ou les installations souterraines,
telles que les conduites de gaz, les conduites d'eau,
les lignes téléphoniques et les cables souterrains.

e Aumoins a deux meétres d'une électrode de mise
a la terre du conducteur et de son cable.

REMARQUE

e Lefil de mise a laterre de la ligne téléphonique ne peut
pas étre utilisé pour la mise a la terre du climatiseur.

Carbone-plastique
<3 f“_é

Vis de mise a la terre

R e —
/\ 19,69 pouces(50cm)
! [ 2

11,81
pouces
(30cm)

Noyau d'acier

— Borne M4
L (ablevert/jaune
isolé en

\ PVC

3 Achevez d'enrouler le ruban isolant autour du reste
des tuyaux menant a l'unité extérieure.

4 |nstallez un fil de mise a la terre vert/jaune :

o Silefilde mise alaterre est trop court, connectez un
cable d'extension de maniére mécanique et enveloppez-
le avec un ruban isolant (n'enterrez pas la connexion).

¢ Fixez le fil de mise a la terre a l'aide d'attaches.

REMARQUE

o Silélectrode de mise a la terre est installée dans une
zone a forte circulation, son fil doit étre solidement fixé.

5 Vérifiez soigneusement l'installation en mesurant la
résistance de mise a la terre a laide d'un testeur de
résistance a la terre. Si la résistance est supérieure au
niveau requis, enfoncez davantage ['‘électrode dans le sol
ou augmentez le nombre d'électrodes de mise a la terre.

6 Connectez le fil de mise a la terre au tableau
électrique a l'intérieur de l'unité extérieure.




Etape14 Niveau Exécution des
derniers controles et des opérations
d'essai

1 Vérifiez l'alimentation électrique entre l'unité

extérieure et le disjoncteur auxiliaire.
¢ Alimentation monophasée : L, N

2 Veérifiez l'unité intérieure.

a Vérifiez que vous avez branché correctement
les cables d'alimentation et de communication
(si le cable d'alimentation et les cables de
communication sont mélangés ou mal connectés,
le PCB sera endommagé).

b Vérifiez que la sonde a thermistance, la pompe/
le tuyau de vidange et ['écran sont branchés
correctement.

3 Appuyez surK1ou K2 sur le PCB de l'unité extérieure
pour exécuter le mode test et l'arréter.

Affichage
Touche | Typede pression Mode
SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4
Te | Modetestdechauffage | &~ | /
Modetest de dégivrage | o =
K| Courte | 2 ] L J
30 Fin du fonctionnement
en mode TOUCHE
Mode test de ’ e
fre refroidissement ! =
Vrification de L
2 londuleur F !
3 Pompe arrétée 5
de Inhabituel F B
Détection d'erreur de Jx]
K2 | Courte e londuleur (comp1? koA
Opération dessai Lo
b automatique ! L
Vrification .
automatique? -
7 ) L L
¢ (mode installation/mise | ’ £
en service)
% Fin du fonctionnement
enmode TOUCHE
Réinitialiser
K| Courte | Te | pacativerle made Eco

TMode test de dégivrage
Etat1: Latempérature extérieure est inférieure 310 °C.

Etat 2: Toutes les conditions de température doivent

respecter les conditions de dégivrage.

2) Indication sur lécran et action a entreprendre lorsqu’une
erreur de londuleur est détectée

Actiona
SEG1 SEG2 | SEG3 | SEG4 entreprendre
La détection _
d'erreur est ' 7/ - - -
en cours
OK X 7 g =
_ _ | Défaut de PBA
NG ‘ / el L - remplacez le
PBA
_ _ Une inspection
Check ' / L B manuelle est
requise
Echec du N
Lancez a
passage en
mode de x ! £ / nouveau la
détection - détection
d'erreur derreur

3) Vérification automatique (mode installation/mise en
service)
Pour assurer un fonctionnement normal du produit,
veillez d'abord a effectuer la vérification automatique.
Voir 'étape 15.

[
[
[
3
odfd—egee .

4 Apres12 minutes de fonctionnement, vérifiez la
température de l'air expulsé par l'unité intérieure

¢ Mode refroidissement (contréle de l'unité
intérieure) > temp. entrée d'air - temp. sortie d'air:
De 50°F (10°C) a 53,6°F (12°C)

¢ Mode chauffage (controle de ['unité intérieure) -
temp. sortie d'air - temp. entrée d'air : 17°C(51,8°F) a
14°C(57,2°F)

¢ Enmode chauffage, le moteur du ventilateur
intérieur peut rester éteint pour éviter que de l'air
froid ne soit soufflé dans l'espace climatisé.

5 Comment réinitialiser l'alimentation de l'unité extérieure
et désactiver le mode éco (mode veille) :

e Appuyez surle bouton K3 pendant 1seconde pour
réinitialiser lalimentation de [unité extérieure et
désactiver le mode éco (mode veille).

x Mode Eco : mode veille pour réduire la consommation d'énergie

(O]
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6 Mode d'affichage : Quand linterrupteur K4 est enfoncé, vous pouvez voir des informations sur 'état de notre
systeme comme indiqué ci-dessous.

e Encas de fonction non prise en charge, « - » saffiche pour SEG2, SEG3 ou SEG4.

K4~ pression Contenuaffiché SEGT SEG2 SEG3 SEGA Unité
1 Fréquence de commande 1 Chiffre des centaines | Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités Hz
2 Fréquence actuelle 2 Chiffre des centaines | Valeur de a position des dizaines|  Chiffre des unités Hz
3 Nombre g'rtép(iétgeéiensterieures 3 Chiffre des centaines | Valeurde la position des dizaines| ~ Chiffre des unités EA
4 Capteur de température ambiante 4 Chifre des cewr;talnes Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2)
ou «=»
5 Capteggrdn‘gggsc::&iron du 5 Chiffre des centaines |Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2
6 Capteur Eva-Mid 6 Chiffre des cewr;talnes Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2
oU «-»
7 Capteur de condensateur 7 Chiffre des cewr:tames Valeurde la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2
ou «-»
Valeur de la position ’ L La premiére position
8 Courant 8 des dizanes Chiffre des unités des decimales A
Régime de rotation du ventilateur . e . . Valeur de la position
9 extérieur 9 Chiffre des milliers Chiffre des centaines des dizanes rpm
10 Température d'évacuation cible A Chiffre des cewr)ltalnes Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2
oU «-»
il EEV B Chiffre des centaines |Valeurde la position des dizaines| ~ Chiffre des unités étapes
La somme des capacités des Valeur de la position . L La premiére position
12 unités intérieures c des dizaines Chiffre des unite des décimales kiWoukBtu/h®
Contréle de protection 2 .
0: pas de controle de protection Etat %e lﬁgrrﬁ%ieme
. " 1:gel e
13 Contréle de protection D 0. Rgfrowdlssement 2 : dégivrage non-stop I: mgmtwen -
1: Chauffage . 2:inf.
3:surcharge . -
1 : 3: limite_supérieure
4: evacuation 4 limite_inférieure
5: courant électrique total : -
4 Température de [1PM E Chiffre des cewr:tames Valeur de la position des dizaines| ~ Chiffre des unités °Cou°F2
ou «=»
15 mtg‘r(i)emugserda'lcjcﬂtltr%gées F Chiffre des centaines |Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités EA
16 ESC EEV(CAM) G Chiffre des centaines | Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités step
17 capteur ESCIN H Chiffre des cewr;talnes Valeur de la position des dizaines|  Chiffre des unités °Cou°F2
oU «-»
18 capteur ESCOUT \ Chiffre des cewr:tames Valeur de la position des dizaines| ~ Chiffre des unités °Cou°F2
oU «-»
19 Mode daffichage VIERGE VIERGE VIERGE VIERGE

1 Les températures inférieures a zéro sont exprimées sous forme de nombres négatifs, au lieu de centaines.

2) Vous pouvez changer lunité de température et choisir entre Celsius et Fahrenheit via Réglage des commutateurs de
l'unité extérieure. (Valeur par défaut : Celsius.)
3) Si l'unité de température est réglée sur Fahrenheit via Réglage des commutateurs de lunité extérieure, la valeur
est exprimée en kBtu/h.
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Contenu affiché SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
_ Version du logiciel MICOM i . Date (chiffre des | Date (chiffre des
principal Année (déc) Mois (hex.) dizaines) unités)
Apreés la pression Version du micom de s . Date (chiffre des | Date (chiffre des
courte1 linverseur Année (déc) Mois (hex.) dizaines) unités)
K4 - N - X X
: Aprés la pression . s ; Date (chiffre des | Date (chiffre des
plroenssl.in courte 2 Version E2P Année (déc.) Mois (hex.) dizaines) unités)
g Aprés la pression Page1-AUTO
courte3 Page 2 - (SEG1,2 - Intérieure : « A»« 0 ») (SEG3,4 - Adresse : ex) 00)
Apres la pression Page1- MANU
courte 4 Page 2 - (SEG1,2 - Intérieure : « A»« 0 ») (SEG3,4 - Adresse : ex) 00)

Pression longue sur K4 (version micom principale) = 1 pression courte supplémentaire (version micom inverseur) =1
pression courte supplémentaire (version E2P) - 1 pression courte supplémentaire (adresse automatique) = 1 pression
courte supplémentaire (adresse manuelle) - 1 pression courte supplémentaire (version micom principale) = ....... -
Pression longue sur K4 (fin du mode d'affichage)

7 Configuration manuelle du commutateur d'options et~ Exemple)
de l'adresse de ['unité extérieure

a Paramétrage de l'option

¢ Maintenez enfoncé le bouton K2 pour entrer i i
dans le mode de réglage des options. (Disponible Lo Ll L
uniquement lorsque le fonctionnement est arrété.)

I
I

[ r
A

I
> Lo

-
-

- Lorsque vous entrez dans le mode de réglage

] o ) o e Apres avoir sélectionné la fonction des options, maintenez
des options, ['écran affiche ce qui suit.

enfoncé linterrupteur K2 pendant 2 secondes. La valeur
modifiée de loption est enregistrée lorsque les segments

O
=
o
(a)
(>
o
c
=
m
o
=]
0
~+
Q
)]
=f
o
=]

entiers clignotent et le mode de suivi commence.
nrnn gL B _ _
L ||| [©] [©] (o (@] E‘ﬁ;‘;;’:}nde €| s | s | seGs | see | Foncion
sl Réglage automatique
) Adresseducanal | Principale | 0 0 (paramétrage d'using)
- LesSegletSeg? a/fﬂchent le nombre pour i 00-5 pRéqtaqeqmanuet
l'option sélectionnée. Controlede 0|0 Désactivée
- Les Seg 3 et Seg 4 affichent le nombre pour la l' Pre"e”t"f[!‘ded pincipdle | 0 | 1 Iparemétrage dusine)
valeur définie de l'option sélectionnée. accun;;raelon ¢ 0] Activée
e Sivous étes dans le mode de réglage des 0|0 Désactivée
options, vous pouvez brievement appuyer sur le Eapepourlemode | (paramétrage dusine)
commutateur K1 pour régler la valeur de Seg 7, slngewy | ncpale | 0|2 8 ; EESES;
Seg 2 et sélectionner l'option souhaitée. 03 Frapes
Exemple) Mode silencieux
Typedu princoale | 0 3 010 automatique
modesilencieux P (paramétrage dusine)
0 | 1 |Modesiencieuxmanuel
rrnfrrn o rn Uritéde - 0|0 ;
, Principale | 0 4 (par défaut)
| DA L DO A A R et
) . 0 0 Non applicable
Nonapplicable | Principale | 0 5 0 Non aplizble

e Sivous avez sélectionné l'option désirée, vous
pouvez appuyer brievement sur le commutateur
K2 pour régler la valeur de Seq 3, Seg 4 et
modifier la fonction pour l'option sélectionnée.
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Elgme."tde UM | Grer | SEG2 | SEG3|SEGH|  Fonction
‘option dlentrée
o |0 100%
(Paramétrage d'usine)
0 1 9%
02 90%
0 3 85%
- 0 4 80%
TauxgEtLeesltlr)lttlon Principale | 0 6 0 15 1%
0 b 70%
0 7 65%
0] 8 60%
0 9 55%
1 0 50%
111 100%
refroidissement/
" 00 chauffage (par
Mode dedié défaut)
mfmi%?:sgﬁlenﬂ Principale | 0 7 0|1 Reuf;?(;duwzsn:;im
chauffage 0 13 Crauffage
uniquement

26 Francais

o 1 Taux de restriction actuel : Lorsque l'option de
restriction est réglée, les performances en matiere de
refroidissement et de chauffage peuvent diminuer.

/\ MISE EN GARDE

e L'option modifiée n'est pas enregistrée sivous ne
terminez pas le réglage des options comme expliqué
dans les instructions ci-dessus.

% Lorsque vous réglez les options, vous pouvez
maintenir enfoncé le bouton K1 pour réinitialiser la
valeur sur le réglage précédent.

% Sivous souhaitez restaurer le réglage sur le
paramétrage d'usine, maintenez enfoncé le bouton K4
lorsque vous étes dans le mode de réglage des options.
- Sivous maintenez enfoncé le bouton K4, le

réglage est restauré sur le paramétrage d'usine,
mais cela ne signifie pas que le réglage restauré
est enregistré. Maintenez enfoncé le bouton K2.
Lorsque les segments montrent que le mode de
suivi est en cours, le réglage est enregistré.

Etape 15. Vérification automatique
(mode installation/mise en service)

¢ |l s'agit d'une fonction d'autodiagnostic pour
déterminer ['état de l'installation et l'intégrité du
produit lors de l'installation initiale
(ce modele nécessite que la vérification automatique
soit mise en ceuvre a l'étape d'installation,
avant toute utilisation de l'appareil en mode de
fonctionnement normal).

e Procédures de vérification automatique
1 Vérifiez 'état d'installation du produit.

- Vérifiez l'alimentation électrique, les cables de
communication, les ouvertures des soupapes
de service et la quantité de fluide frigorigéne
supplémentaire.

— Lors de la mise sous tension initiale aprés
l'installation, l'avertissement d'échec de la
vérification automatique ( L#' ) apparaftra sur
l'unité extérieure et le systeme ne fonctionnera
pas correctement.

2 Entrez dans le mode de vérification automatique.

- Appuyez sur le bouton K17 fois de suite.

- Pendant la vérification automatique, l'écran
affichera « & » « £ » « VIERGE » « VIERGE » et
['opération prendra environ 10 a 30 minutes.

3 Le mode de vérification automatique sera alors
terminé.

- Vérification automatique réussie : Apres avoir
vérifié le clignotement qui indigue la fin de
l'installation sur l'écran ( FHSS ), appuyez sur le
bouton K1 ou K2 pour passer en mode veille pour
un fonctionnement normal.

— Echec de la vérification automatique : Un code
d'erreur clignote a ['écran. Résolvez l'erreur en
vous référant aux détails de la page Dépannage,
quiindique la fagon de résoudre chaque code
d'erreur, puis effectuez a nouveau la vérification
automatique.

REMARQUE

¢ Sivous avez l'intention d'installer plus de tuyauterie
de fluide frigorigéne avant de passer en mode de
vérification automatique, assurez-vous que le fluide
frigorigéne que vous souhaitez ajouter répond aux
exigences correspondantes.
Dans ce processus, il est possible de tester le mode
test de refroidissement (interrupteur K2 : une fois) et
le mode test de chauffage (interrupteur K1: une fois).

e Vous pouvez arréter le mode de test de
fonctionnement pour l'installation en appuyant sur
l'interrupteur K3 pendant l'opération de test
(apres larrét, L7 [lavertissement de vérification
automatique incompléte] est affiché).

e Pendant la vérification automatique, vous pouvez voir
['état du systeme en appuyant sur l'interrupteur K4.

e Encasderreur pendant la vérification automatique,
cette derniere s'arréte. Dans ce cas, résolvez l'erreur,
puis essayez a nouveau l'opération de test.

e Sjlopération de test n'est pas effectuée
correctement, le produit ne fonctionnera pas de la
maniére prévue.

(pas de mise en ceuvre de la vérification
automatique) s'affichera. Veillez a résoudre le
probléeme et a terminer correctement l'opération de
test pour l'installation.

e [P n'indique pas que l'unité est en panne, mais que
la vérification automatique doit encore étre mise en
ceuvre en tant qu'étape essentielle de l'installation.




Procédures supplémentaires

Pompage du fluide frigorigéne

A AVERTISSEMENT

Apres avoir installé le produit, assurez-vous qu'il n'y a
pas de fuite au niveau des raccords de tuyaux. Aprés
le pompage du fluide frigorigéne pour inspecter ou
déplacer ['unité extérieure, veillez a bien arréter le
compresseur, puis a retirer les tuyaux raccordés.

- Ne faites pas fonctionner le compresseur quand
une vanne est ouverte en raison de fuites de
fluide frigorigene sur un tuyau, ou si un tuyau
est mal raccordé ou ne l'est pas du tout. De l'air
risquerait alors de circuler dans le compresseur, ce
qui peut créer une pression excessive a l'intérieur
du circuit de fluide frigorigéne et provoquer un
dysfonctionnement ou une explosion du produit.

Le pompage est une opération destinée a recueillir tout

le fluide frigorigéne du systeme dans l'unité extérieure.

Cette opération doit étre effectuée avant de débrancher
le tuyau de fluide frigorigéne afin d'éviter toute perte de
fluide frigorigene dans l'atmosphere.

1 Allumez le systéeme en mode de refroidissement
avec le ventilateur fonctionnant a grande vitesse,
puis laissez fonctionner le compresseur pendant
plus de cing minutes. (Le compresseur démarre
immédiatement, a condition que trois minutes se
soient écoulées depuis le dernier arrét.)

2 Retirez le chapeau des vannes de haute et basse
pression.

3 Utilisez la clé en L pour fermer la vanne coté haute
pression.

4 Attendez environ 2 minutes, puis fermez la vanne
cOté basse pression.

5 Arrétez le climatiseur en appuyant sur le bouton
@ (Alimentation) de ['unité intérieure ou de la
télécommande.

6 Retirez les tuyaux.

Réinstallation des unités intérieures
et extérieures

1 Pompez le fluide frigorigéne. Reportez-vous a la
section Pompage du fluide frigorigene page 27.

Retirez le cordon d'alimentation.

3 Débranchez le cable d'assemblage des unités
intérieures et extérieures.

4 Retirez les écrous évasés qui relient les unités
intérieures et les tuyaux. A ce stade, fermez les
tuyaux de l'unité intérieure et les autres tuyaux a
l'aide d'un capuchon ou d'un bouchon en vinyle pour
éviter l'introduction de matiéres étrangéres.

5 Débranchez les tuyaux raccordés aux unités
extérieures. A ce stade, fermez la soupape des
unités extérieures et les autres tuyaux a l'aide d'un
capuchon ou d'un bouchon en vinyle pour éviter
l'introduction de matiéres étrangéres.

REMARQUE

e \Veillez a ne pas plier les tuyaux de raccordement au
milieu et stockez-les avec les cables.

6 Déplacez les unités intérieures et extérieures dans un
nouvel endroit.

7 Retirez la plague de montage de l'unité intérieure et
déplacez-la dans un nouvel endroit.
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Procédures supplémentaires

Utilisation de la soupape d'arrét

Ouverture de lasoupape d'arrét

1 Ouvrez le capuchon et tournez la soupape d'arrét
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre a
l'aide d'une clé hexagonale.

2 Tournez-le jusqu'a ce que l'axe soit arrété.

P
Couple de serrage pour le bouchon du port de chargement
(Voir le tableau)

Noyau de _/_.l]

remplissage ) .
@:—— R-22: Filetage de la vis -7/16-20UNF
R-410A: Filetage de la vis -1/2-20UNF

ML

Broche

Couple de serrage pour le capot
de corps (Voir le tableau)
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3 Serrez fermement le capuchon.

Couple de serrage
Diametre extérieur (en Capuchon du port
mm) Capuchon du corps dz remplissapge

(N*m) (Nm)
76,35 20425
@952 20425

@12,70 25430 10a12
@15,88 30a35
Plus de @19,05 35a40

e (1N*m=10 kgfecm)

REMARQUE

e N'utilisez pas de force excessive pour installer
la soupape d'arrét et utilisez toujours des outils
spéciaux. Dans le cas contraire, le boitier d'arrét peut
étre endommagé et la feuille arriere peut fuir.

e Encas de fuite au niveau de la feuille étanche,
tournez l'axe de moitié, serrez le boitier d'arrét et
vérifiez qu'il n'y a plus de fuite. S'il n'y a plus de fuite,
serrez complétement l'axe.

Fermeture de la soupape d'arrét

1 Retirez le capuchon.

2 Tournez la soupape d'arrét dans le sens des aiguilles
d'une montre a l'aide d'une clé hexagonale.

3 Serrez l'axe jusqu'a ce que la soupape atteigne le
point d'étanchéité.

4 Serrez fermement le capuchon.

/N MISE EN GARDE

e Lorsque vous utilisez le port de service, utilisez
toujours un tuyau de remplissage.

e Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz réfrigérant aprés
avoir serré le capuchon.

e Vous devez utiliser une clé lorsque vous ouvrez/serrez
la soupape d'arrét.




Installation du pare-vent

Sivous utilisez le mode refroidissement du climatiseur dans des conditions ou la température ambiante est inférieure
a 23 °F DB (bulbe sec), ou si l'unité extérieure peut étre directement confrontée a un vent fort, le pare-vent doit étre
installé pour empécher le ventilateur de ['unité extérieure de tourner en sens inverse.

% Le pare-vent n'est pas fourni avec le produit.

Vue de face>

Percez des trous sur la face avant
et fixez le pare-vent a l'aide de vis.

<Vue de dessus>
«A» - Devrait étre de 77/8” ou plus

Cloison

¢~
|

!

I 1995 pouces (506.8mm)
0.97pouces(24.6mm)
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Annexe

Dépannage

Le tableau ci-dessous indique les routines d'auto-diagnostic. Pour certains codes d'erreur, vous devez communiquer
avec un centre de service agréé.

Si une erreur survient pendant le fonctionnement, elle s'affiche sur le voyant du circuit imprimé, aussi bien pour le
circuit principal que pour celui de l'onduleur.

N° | Coded'erreur Signification Remarques
1 £108 Erreur due a ladresse de communication en double Veérifier i [adresse principale de [unité intérieure n'est pas répétée
; o Erreur du capteur de temperature ambiante de lunité intérieure (court-circuit | Court-circuit/Circuit ouvert sur le capteur de température ambiante de
ou circuit ouvert) [unité intérieure
3 £122 Erreurdu capteur EVA IN de [unité intérieure (court-circuit ou circuit ouvert) | Court-circuit/Circuit ouvert sur le capteur EVA_IN de lunité intérieure
4 E123 Erreur du capteur EVA OUT de Lunité intérieure (court-circuit ou circuit ouvert) | Court-circuit/Circuit ouvert sur le capteur EVA_OUT de lunité intérieure
5 £153 Erreur de linterrupteur  lotteur (Ze détection) Coulr‘vt—.cwrcu\t/orgu\t ouvertsurlmterrupteurq flotteur de Lunité intérieure
- érifier le fonctionnement de la pompe de vidange
6 E154 Erreur du ventilateur intérieur \érifier le fonctionnement du ventilateur de [unité intérieure
7 E198 Erreur de fusible thermique de lunité intérieure (circuit ouvert) ‘Vﬂigi::[i'eun fusiblethermique est ouvert sur e bornierde lunité
Erreur de communication entre [unité intérieure et lunité extérieure (échec
avant suivi ou lorsque le nombre réel d'unités intérieures est différent du
8 E2071 nombre défini sur (unité extérieure) Vérifier le nombre dunités intérieures définies sur lunité extérieure
Erreur due a léchec du suivi de communication apres la mise sous tension
initiale (lerreur se produit quel que soit le nombre d'unités)
Erreur de communication entre lunité intérieure et Lunité extérieure (en - o , o
! . I . - Veérifier la connexion électrique et le réglage entre lunité intérieure et
9 £202 cas d'absence de réponse de la part des unités intérieures une fois le suivi SN
ey [unité extérieure
terminé)
Erreur de communication entre lunité extérieure et le micom principal (pour Vérifier 3 connexion électriaue et le réclage entre [a carte princinale et la
10 £203 les controleurs PF 4 & 6, lerreur sera déterminée & partir du moment ot le , o que et € regiag princip
! carte de londuleur de lunité extérieure
compresseur est allumé)
n 221 Erreur du capteur de température extérieure (court-circuit ou circuit ouvert) Vériier que *eF”?”,'t " e/st_ pas ouvert ou quil 'y a pas de court-Girauit sur
le capteur de [unité extérieure
D £231 Erreur du capteur COND OUT de lunité extérieure (court-circuit ou circuit Vérifier que le circuit n'est pas ouvert ou quil n'y a pas de court-circuit sur
ouvert) le capteur Cond-Out
3 0251 Erreur du capteur de température de décharge du compresseur 1 (court-circuit | Vérifier que le circuit n'est pas ouvert ou qu'il n'y a pas de court-circuit sur
ou circuit ouvert) le capteur de température de décharge
u £320 Erreur du capteur OLP (court-circuit ou circuit ouvert) Veérifier que le circuit n'est pas ouvert ou qu'il n'y a pas de court-circuit sur
le capteur OLP
) o Veérifier que le circuit n'est pas ouvert ou quil n'y a pas de courtcircuit
15 E321 Erreur du capteur de température ESCIN (court-circuit ou circuit ouvert)
surle capteur ESCIN
) o Veérifier que le circuit nest pas ouvert ou quil 'y a pas de courtcircuit
16 £322 Erreur du capteur de température ESC OUT (court-circuit ou circuit ouvert)
surle capteur ESCOUT
17 E403 Arrét du compresseur en raison de la protection contre le gel Veérifier [état de [unité extérieure
18 E404 Arrét du systéme en raison de la protection contre les surcharges \érifier le compresseurau démarrage
19 E416 Arrét du systéme en raison de la température de décharge -
1. Veérifier si le robinet de service est ouvert
2. Viérifier la présence d'une fuite de fluide frigorigene (raccords de tuyau,
Blocage détects surle tuyau haute pression lors du processus de ec,hangeurde chaleur) et charger du fluide frigorigene si nécessaire
20 E422 e 3, Vérifie la présence d'un blocage sur le circuit du fluide frigorigéne (unité
refroidissement o e
intérieure/unité extérieure)
4. Vérifier si du fluide frigorigene a été ajouté apreés le prolongement du
tuyau
30 Francais




N° | Coded'erreur Signification Remarques

21 E425 Phase inversée ou ouverte Veérifier sila phase 3 est inversée ou ouverte

5 E10 Le mode chauffage est blogué i la température extérieure est supérieure a a 1. érifier la plage de températures autorisées pour e chauffage

valeur Theat_high (par défaut : 30 °C) 2. Vérifier le capteur de température extérieure
¥ " Le mode refroidisserent est bloguesi la température extériere est nférieure 1. Vérifierla plage de températures autorisées pour le refroidissement
alavaleurTcool_low (par défaut : 0 °C) 2. Vérifier le capteur de température extérieure

24 E458 Erreur de vitesse du ventilateur ERREUR FANT

25 E461 Erreur due & une défaillance du compresseur de londuleur -

26 E462 Arrét du systéme en raison d'un controle complet de courant -

57 £163 Ej%eg;ﬁl;ﬁgﬂ;pé du disjoncteuren raison d'une surintensité / Erreur de Vrifier le capteur OLP
1. Vérifier si le robinet de service est ouvert

28 E464 Erreur de surintensité IPM . Vér‘if?e/r et dulice frigor‘\gAéne ,
3, Vérifié que les tuyaux et les cables sont correctement raccordés
4. \érifier le compresseur

29 E465 Compresseur Erreur de surcharge -

30 E466 Erreur de tension inférieure/supérieure de liaison CC Vérifier la tension de [alimentation CA et de la liaison CC

3 £467 ;erelgrc g#epar eusnsee lZ(rJtat‘\on anormale du compresseur ou a un cable déconnecté Vérifirle cablage du compresseur

32 E468 Erreur du capteur de courant (court-circuit ou circuit ouvert) Vérifier le circuit imprimé de londuleur de [unité extérieure

33 E469 Erreurdu capteur de tension de la liaison CC (court-circuit ou circuit ouvert) -

34 E470 Erreur de lecture/écriture EEPROM sur lunité extérieure (option) Vérifier les données EEPROM de lunité extérieure

35 B4 Erreur de lecture/écriture EEPROM sur lunité extérieure (matériel) Vérifier le circuit imprimé EEPROM de lunité extérieure

36 E474 (EUZUrESIL; (c)iste%rde dissipateur thermigue IPM de tonduleur? (court-crcuit Veérifier le circuitimprimé de londuleur de lunité extérieure

37 E475 Erreur du ventilateur de londuleur2 ERREUR FAN2

38 £483 Surtension de liaison CC de détection sur le matériel Vérifier alimentation CA

39 E484 Erreur de surcharge PFC (surintensité) Vérifier le circuitimprimé de londuleur de lunité extérieure

10 £185 Elrjrveeurrt)du capteur de courant dentrée de londuleurT (court-circuit ou circuit Vérifier le crcutimprimé EEPROM de [unité extérieure

4 488 Erreur du capteur de tension d'entrée de londuleur Vérifier le circuit imprimé de londuleur de unité extérieure

4 E500 Erreur de surchauffe IPM sur londuleur 1 Veérifier le circuitimprimé de londuleur de lunité extérieure

43 E508 Linstallation intelligente n'est pas installée -
1. Veérifier si le robinet de service est ouvert
2. érifie la présence d'un blocage sur le circuit du fluide frigorigene

(unité intérieure/unité extérieure)

44 E534 Blocage détecté surle tuyau haute pression lors de processus de chauffage. 3 Verifier a connexion et e fonctionnement de lensemble EEV
4. Vérifié que les tuyaux et les cables sont correctement raccordés
5. Vérifier le compresseur

45 £554 Fuite de gaz détectée Vérifier le fluide frigorigéne

46 E556 E;{igéi&g a une différence de capacité entre lunité ntérieure et lunité Vérifier la capacité des unités intérieures et extérieures

47 E557 DPM remote controller option error Check the indoor option code

it E563 Erreur due a une différence entre lunité intérieure et [unité extérieure Vérifiez les données EEPROM extérieures et le code d'option intérieur

49 E590 Erreur de somme de controle EEPROM de londuleur -
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