Criacao Porta de Impressao

Windows XP

1-Va até o menu iniciar clique em Impressoras e aparelhos de fax ou va pelo

Painel de controle.

Internet
Internet Explorer

- Email
J Cwtlook Express

@ WWindows Media Player

,:;"& Windows Messenger

I_@ Tour do Windows %P

Assistente para
transferéncia de arquivos ...

Todos os programas b

_') Meus documentos

L:b Documentos recentes #
_9 Minhas imagens

) Minhas misicas

g! Meu computador

G’ Painel de controle

Definir acesso & padries do
programa

Q) Ajuda e suporte

/'.) Pesquisar
ﬁfj' Executar..

Fazer logoff E Desligar o computadar

| e, | s |

2-Clique em adicionar impressora.

% Impressoras e aparelhos de fax

arquivo  Editar Exibir

Favaritos

Ferramentas  Ajuda

-0

2

Endereco I':_Q Impressoras e aparelhos de fax

Adicionar impressara

@ werox 3006

S
= Pronto
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3-Vai abrir 0 assistente para adicionar impressora.

Bem-vindo ao 'Assistente para
adicionar impressora’

Eszte aszzistente o ajuda a inztalar uma impreszsora ou a
eztabelecer conexdies com impressoras.

Se vocé biver uma imprezzora Plug and Play
e . conectada através de uma parta USE [ou qualguer
\le) outra porta que posza ger conectada com a maguina

ligada, como [EEE 1394, infravermelha etc.], ndo
preciza uzar este azsistente. Cligue em 'Cancelar’
para fechar o azzizgtente & conecte o cabo da
impreszora ao computadaor ou aponte a impressara
para a porta infravermelha. Ligue a impressara. O
Windows instalard automaticamente a imprezsora
para voce,

Para contirar, cligue em ‘byancar'.

£l Ayancar » Cancelar

4-Clique em avancar.

Assistente para adicionar impressora.

Impressora local ou de rede
[ azsiztente preciza zaber o tipo de impreszora a ser configurada.

Selecione a opgdo que descreve a impressora a ser uzada;

% |mprezsora local conectada a este computadar

[ Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Flay

i~ Uma imprezsora de rede ou conectada & outra computadar

Para configurar uma impreszora de rede ndo conectada a um zervidaor
- de impreszdo, uze a oppdo mpressora local'’.

< Wolar Ayvangar » Cancelar I

5-Selecione a opgao Impressora local conectada a este computador e clique em
avancar.
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Assistente para adicionar impressora .

Selecione uma porta de impressora
[z computadores se comunicam com as impressoras atraveés de portas.

Selecione a porta de imprezsora desejada; Se a porta nao estiver na lista, vocgé pode
criar uma nova porta,

™ Uszar a sequinte:porta: | LPT1: (Poita de impreszora recomendadal Y i

{* Criar uma nova poita
Tipo de parta;

< Waoltar Avangar » Cancelar |

6-Selecione a opgao Criar uma porta Tipo de porta: Standard TCP/IP Port e
clique em avancar.

e

Assistente para adicionar porta de in_'lpr'Eés'u_ﬂf:_]:_lh: pai tao x|

Bem-vindo ao 'Assistente para
adicionar porta de impressora
TCP/IP padrao'

|lze este aszistente para adicionar uma parta para uma
imprezsara de rede.

Antes de continuar, certifique-ze de que:

1. O dizpositivo estd ligado.
2. A rede estd conectada e configurada.

Fara continuar, clique em Ayvancar'.

altar Ayangar » Cancelar |

7-Agora vai abrir o 'Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP
padrao’. Clique em avancar.
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Assistente para adicionar porkta I:IElrnprnl:s;ur:;t'.Iﬁﬁ'T

Adicionar porta
Para qual dizposgitivo deseja adicionar uma paorta?

Dugite um nome de imprezsora ou endereco 1P e um nome de porta para o dizpositivo
dezejado.

Maome da imprezsora ou endereco |F: i'l 92.163.0.1

Mame da porta: !IF'_1 921628.01

< Woltar Axancar » i Cancelar |

=

8-Na opcao Nome da impressora ou endereco IP digite o endereco IP do
dispositivo (ex: 192.168.0.1), o nome da porta sera exibido automaticamente no
campo abaixo. Clique no botdo Avangar para prosseguir a criagao porta.

Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrdo |

530 necessarias mais informacdes sobre a porta
0 dizpozitivo ndo pdde zer identificado, =
b

[ dizpozitivo ndo foi encontrado na rede. Certifigue-ze de que:

1. O dispozitivo esta igada.

2. A rede esta conectada.

3. 0 dispositivo esta coretamente configurada.
4. [0 enderego ha pagina antenor esta correto,

Cazn ache que o endereco ndo esta coreto, cligue em “oltar' para retornar & pagina anterior.
Corrija 0 endereco e execute outra pesquiza na rede. Cazo tenha certeza de que o enderego
ezt cometo, zelecione o tipo de dizpositiva abaixo.

[~ Tipo de dizpositivo-
" Padraao I=.'.-Z::i':::'-ri:: Metwork Card _:j

* Personalizade| | Configuracties...

< Molar ' Svancar » i Cancelar !

9- Agora deve ser selecionado a op¢ao Personalizado e clique no botao
Configuragoes...
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Configurar o monitor de porta TCP/

Configuractes de port i

MNaome da porta: ||P_1 52.168.0.1
MHome da impreszora ou
SRt |1 52.168.0.1
= Protocolo
R ¥ PR

— Configuragoes Bk

EL=FE|

L | a1
Mimeres da ek 1-.- 1 EL

Configuracdes LPH

Mame da fila: !'F"I

[T Contagem de bytes LPFR ativada

— Status SNMP ativado -

fome da comumidades: |n:.iu:==:

L
B OSSN i {

0k, I Cancelar |

10-Na opcgao Protocolo selecione LPR, em seguida coloque Ip1 no campo Nome
da fila. Deixe habilitado a opgao Contagem de bytes LPR caso vocé saiba que a
impressora utiliza contagem de bytes, caso contrario ndo marque essa opgao e
cligue no botdo OK.

11-Clique em Avangar.
Assistente para adicionar porta de impressora

5380 neceszariaz maiz informagoes sobre a porta
[ dizpozitivo ndo pdde ser identificado. o=

0 dizpozitivo ndo foi encontrado na rede. Certifigue-ze de que:

1. O dizpositivo estd ligado.

2. A rede esta conectada.

3. O dizpozitivo estd cometamente configurado.
4. 0 endereco na pagina anterior ezta cometo.

Cazo ache que o endereco ndo esta cometo, cligue em “oltar' para retomar & pagina anterior.
Cormija 0 endereco & execute autra pesquiza na rede. Cazo tenha certeza de que o endereco
eztd coneto, selecione o tipo de dizpositivo abaixo.

i~ Tipo de digpogitivo -

" Padrio ] Genesnc Metwark Cand i i

¥ Perzonalizado Ennfiguracﬁes...l

< Walkar Axancar » Cancelar
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Assistente para adicionar porta de irnpr_egsm;&'_ B

Concluindo o 'Assistente para
adicionar porta de impressora
TCP/IP padrao'

Yocé zelecionou uma porta com az caracteristicas a seguir.

SMP: MNao

Fratocolo:; LPR. Ip1
Dispozitivo: 192.168.01
Mame da porta: IP_192.168.0.10

Tipo de
adaptador;

Fara concluir o azzistente, clique em 'Conicluir',

< Yoltar Conciuir Cancelar

12-clique em concluir

13-Agora vai abrir o assistente para instalar o software de impressora, caso sua
impressora ja esteja instalada clique em Cancelar, caso contrario Avance e
instale o software de sua impressora, com o cd do fabricante, com o arquivo de
drivers ou pelo Windows Update.

Este processo foi cancelado, pois os drivers da impressora ja estdo instalados
no computador e a impressora ja imprimiu normalmente conectada direto ao
computador.

Assistente para adicionar impressora

Instalar zoftware de impressora 5
[ fabricante & o modelo indicam o software de impreszora a zer uzado. s

1% Cligue no fabricante & modelo daimpreseora. Se a impreszora tiver um dizco de instalagao,
- ,-j cligue em 'Com digco’. Se a impreszora nao estiver na lista, consulke a documentacao para
encontrar um software de impressora compativel.

Fabricante 1_:1 Impressoras _lﬂ
Warityper Sl Herox 3005
e S erox 4505
;“gﬂz SR 5 weron 4505 PS
Herod j S werox 4510
T & amn Do _.:.i
S Este diiver foi assinado digitalmente. Windows Lpdate I Com dizco... !

Explicar por que a assinatura de driver & importante

< Wolkar I Byancar x l Cancelar I
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14-Agora volte ao Painel de controle Impressora e aparelhos de fax e clique com
o botao direito do mouse no icone da sua impressora e clique na opcao

Propriedades.

% Impressoras e aparelhos de fax X ]E I_)_(_j
Arguivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda | i‘,’
G-0-2,C 3y X9Y E

Endereca i:‘d Impressoras e aparelhos de fax Ll =11

Adicionar impressora

Preferéncias de impress3o. ..

Pausar impressao

Compartihamenta, ..
Usar impressara off-ine

Ctiar akalha
Excluir
Renomear

S

Aivangado I Configuracioes do dispozitivo
Geral I Compartilhamento Fartas

[
E._‘,E':'i Heroy 3006

Imprimir nalz] portals] a seguir. D= documentos serdo impressos na
primeira porta livre zelecionada.

Paorta I Diezcrican | Imprezzora Ai
O comi; Porta zerial

O comz; Porta zerial

O comz: Puorta zerial

O cowd:; Puorta zenal

L1 p 13 3.0

IP_192.168.0.1

Adicionar porta... E #cluir parta Configurar porta. .. |

[T gtivarzuporte bidireciorial

[ Ativar pool de imprezz3o

Fechar I Eancelar | | Aplicar I

15-Clique na aba Portas e selecione o IP_192. 168.0.1 Standard TCP/IP Port e
cligue em Aplicar, logo depois clique em Ok.
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"B Impressoras e aparelhos de fax

Arguivo  Editar  Exibir  Faworitos  Ferramentas  Ajuda

Endereco Ir'__.l, Impressoras e aparelhos de Fax

adicionar impressora

i= Abrir

Preferéncias de impressao. ..

Pausar impressdo

Compattibamento. .

Usar impressara on-line

Criar atalho
E:cluir
Renomear

Propriedades

16-Agora volte ao Painel de controle Impressora e aparelhos de fax e clique com
o bot&o direito do mouse no icone da sua impressora e clique na opg¢ao Usar
impressora on-line. Agora basta fazer um teste de impressao.

Para configuragdes especificas, acesse também o site http://www.dlink.com.br/suporte
ou entre em contato conosco.

E'mall: suporte@dlink.com.br

Para Sao Paulo: (11) 2185-9301
Outras Regioes: 0800 70 24 104


http://www.dlink.com.br/suporte
mailto:suporte@dlink.com.br

