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K A P I T E L 1
Übersicht über Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G
und ISR1100-4GLTE

Cisco Integrated Services Router der Serie 1000 stellen wichtige WAN-, Sicherheits- und
Multi-Cloud-Funktionen für die Cisco SD-WAN-Lösung bereit. Diese Router bieten eine hochsichere
Site-to-Site-Netzwerkverbindung für kleine Unternehmen, Home Offices, Außen- und Zweigstellen. Die
Router sind mit festgelegten Formfaktoren verfügbar.

• Cisco ISR1100-4G Router, auf Seite 1
• Cisco ISR1100-6G Router, auf Seite 3
• Cisco ISR1100-4GLTE Router, auf Seite 5
• Stromversorgung, auf Seite 8
• LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-4G und Cisco ISR1100-6G, auf Seite 8
• LED-Kontrollleuchten der Cisco ISR1100-4GLTE-Router, auf Seite 10
• Spezifikationen für die Cisco ISR1100-4GLTE-Wireless-Plattform, auf Seite 12

Cisco ISR1100-4G Router
In diesem Abschnitt werden das Chassis und die technischen Spezifikationen des Cisco ISR1100-4G-Routers
beschrieben.

Ansichten des Chassis

Abbildung 1 und 2 zeigen die Vorder- und Rückseiten des Cisco ISR1100-4G-Routers. Die Abbildungen
zeigen die Position der Netzanschlussstellen, Statusindikatoren und Chassis-Kennzeichnungsschilder an.

Abbildung 1: Vorderseite
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System-LED5Erdungsschraube1

Status-LED6Netzschalter2

USB-Port (Typ A)712-VDC-Eingang3

RJ-45-Ethernet-Ports8Reset-Taste4

RJ-45-Konsolen-Port9

Abbildung 2: Rückseite

Chassis – Spezifikationen

Tabelle 1:

SpezifikationNummer

Services und Steckplatzdichte

Intel 2,2 GHz mit 2 KernenCPU

1

Der Konsolenport unterstützt nur eine Baudrate von 115.200.Hinweis

RJ45-Konsole

USB 3.0, maximal 4,5 WUSB Typ A

8 GB eMMC pSLC

Nutzbarer Arbeitsspeicher beträgt nur 5,8 GB.Hinweis

Bulk Flash

Dual 16 MBSerial Flash

4 GBArbeitsspeicherDDR4ECCDRAM
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SpezifikationNummer

4GE-WAN-Ports

Physische Spezifikationen

10,2 x 7 x 1,1 ZollFormfaktor

Betriebsbedingungen

Lüfterlose Bauweise

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) auf Meereshöhe (Temperatur-Derating mit
1,5 °C pro 1000 ft Höhe bis max. 10.000 ft oder 3000 m)

Temperatur

Max. 3000 m (10000 ft)Höhenlage

10 - 85 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

Transport-/Lagerbedingungen

-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)Temperatur

5 - 95 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

4570 m (15.000 ft)Höhenlage

Zuverlässigkeit

Ungefähr 592.000 Stunden (ca. 67 Jahre)MTBF

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (EMV,
Sicherheit und Umgebung) finden Sie im Datenblatt zu ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-6G Router
In diesem Abschnitt werden das Chassis und die technischen Spezifikationen des Cisco ISR1100-6G-Routers
beschrieben.

Ansichten des Chassis

Abbildung 1 und 2 zeigen die Vorder- und Rückseite des Cisco ISR1100-6G-Routers, die die Position der
Netzanschlussstellen, Statusindikatoren und Chassis-Kennzeichnungsschilder anzeigen.

Abbildung 1: Vorderseite
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Status-LED6Erdungsschraube1

USB-A-Port7Netzschalter2

RJ-45-Ethernet-Port812-VDC-Eingang3

SFP-Ethernet-Port9Reset-Taste4

RJ-45-Konsolen-Port10System-LED5

Abbildung 2: Rückseite

Chassis – Spezifikationen

Tabelle 2: Leistungsmerkmale und Spezifikationen

SpezifikationNummer

Services und Steckplatzdichte

Intel 2,2 GHz mit 4 KernenCPU

1

Der Konsolenport unterstützt nur eine Baudrate von 115.200.Hinweis

RJ45-Konsole

USB 3.0, maximal 4,5 WUSB Typ A

8 GB eMMC pSLC

Nutzbarer Arbeitsspeicher beträgt nur 5,8 GB.Hinweis

Bulk Flash

Dual 16 MBSerial Flash

4 GBArbeitsspeicherDDR4ECCDRAM
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SpezifikationNummer

4GE-WAN-Ports

2GE-SFP-Ports

Physische Spezifikationen

10,2 x 7 x 1,1 ZollFormfaktor

Betriebsbedingungen

Lüfterlose Bauweise

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) auf Meereshöhe (Temperatur-Derating mit
1,5 °C pro 1000 ft Höhe bis max. 10.000 ft oder 3000 m)

Temperatur

Maximal 3000 m (10000 ft)Höhenlage

10 - 85 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

Transport-/Lagerbedingungen

-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)Temperatur

5 - 95 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

4570 m ü. M.Höhenlage

Zuverlässigkeit

Ungefähr 592.000 Stunden (ca. 67 Jahre)MTBF

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (EMV,
Sicherheit und Umgebung) finden Sie im Datenblatt zu ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-4GLTE Router
In diesemAbschnitt werden das Chassis und die technischen Spezifikationen der Cisco ISR1100-4GLTE-Router
beschrieben.

Varianten von Cisco ISR1100-4GLTE

Cisco ISR1100-4GLTE-Router sind in den folgenden Varianten verfügbar:

• Cisco ISR1100-4GLTENA

• Cisco ISR1100-4GLTEGB

Diese Router verfügen über integrierte Kategorie-4-Modems. Zwischen denHardwarespezifikationen von Cisco
ISR1100-4GLTENA und Cisco ISR1100-4GLTEGB gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied
besteht in Bezug auf die unterstützten LTE-Bänder. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen
für die Cisco ISR1100-4GLTE-Wireless-Plattform.
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Cisco ISR1100-4GLTE Chassis

Abbildung 1 und 2 zeigen die Vorder- und Rückseiten der Cisco ISR1100-4GLTE-Router. Die Abbildungen
zeigen die Position der Netzanschlussstellen, Statusindikatoren und Chassis-Kennzeichnungsschilder an.

Zu Illustrationszwecken zeigt die Abbildung das Chassis von Cisco ISR1100-4GLTEGBHinweis

Abbildung 1: Vorderseite

Received Signal Strength
Indicator (RSSI)-LED

9Hauptantenne1

SIM-LED10Erdungsschraube2

SIM-Slot11Netzschalter3

USB-Port1212-VDC-Eingang4

RJ-45-Ethernet-Ports13Reset-Taste5

RJ-45-Konsole14System-LED6

Antenne (Diversität)15Status-LED7

Micro-USB8

Abbildung 2: Rückseite
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Chassis – Spezifikationen

Tabelle 3:

SpezifikationNummer

Services und Steckplatzdichte

1

Der Konsolenport unterstützt nur eine Baudrate von 115.200.Hinweis

RJ45-Konsole

4Ethernet RJ45-Ports

USB 3.0, maximal 4,5 WUSB Typ A

8 GB eMMC pSLC

Nutzbarer Arbeitsspeicher beträgt nur 5,8 GB.Hinweis

Bulk Flash

Dual 16 MBSerial Flash

4 GBArbeitsspeicherDDR4ECCDRAM

4GE-WAN-Ports

1Micro-SIM-Socket

1 (Micro-USB-Schnittstelle)LTE-Debug-Port

Physische Spezifikationen

10,2 x 7 x 1,1 ZollFormfaktor

Betriebsbedingungen

Lüfterlose Bauweise

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) auf Meereshöhe (Temperatur-Derating mit
1,5 °C pro 1000 ft Höhe bis max. 10.000 ft oder 3000 m)

Temperatur

Max. 3000 m (10000 ft)Höhenlage

10 - 85 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

Transport-/Lagerbedingungen

-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)Temperatur

5 - 95 % relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchtigkeit

4570 m (15.000 ft)Höhenlage

Zuverlässigkeit

Ungefähr 592.000 Stunden (ca. 67 Jahre)MTBF
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Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (EMV,
Sicherheit und Umgebung) finden Sie im Datenblatt zu ISR1100-4G/6G.

Stromversorgung
Die Spezifikationen für externe Netzteile lauten wie folgt:

Tabelle 4: Spezifikation der externen Netzteile

100 bis 240 VAC
(nominal)

Eingangsspannung (Wechselstrom)

50 - 60 HzAC-Eingangsfrequenz

30 WattMaximale Ausgangsleistung

12 VDCAusgangsspannung

PWR-30W-I-ACTeilenr.

LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-4G und Cisco
ISR1100-6G

LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-4G

Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten eine Zusammenfassung der LED-Anzeigen, die sich an der
Vorderseite des Cisco ISR1100-4G-Chassis befinden.

Abbildung 2: LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-4G

System-LED1

Status-LED2

LED des RJ-45-Ethernet-Ports3, 4, 5, 6
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Tabelle 5: LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-4G

BeschreibungLED-FarbePort

System ist ausgeschaltetAUSSYS

Boot-PhaseGelb (blinkend)

Normaler BetriebGrün (durchgehend leuchtend)

System schaltet aus/FehlerGelb (durchgehend leuchtend)

OMP-Verbindung ist aktivGrünSTATUS

System ist ausgeschaltet oder
OMP-Verbindung ist unterbrochen

AUS

Verbindung wurde hergestelltGrün (dauerhaft)LEDs des RJ-45-Ethernet-Ports
(0-3)

Datenübertragung läuftGrün (blinkend)

Link ist nicht verbunden oder
abgeschaltet

AUS

LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-6G

Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten eine Zusammenfassung der LED-Anzeigen, die sich an der
Vorderseite des Cisco ISR1100-6G-Chassis befinden.

Abbildung 3: LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-6G

System-LED1

Status-LED2

LED des RJ-45-Ethernet-Ports3, 4, 5, 6

LED des SFP-Ethernet-Ports7, 8
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Tabelle 6: LED-Kontrollleuchten für Cisco ISR1100-6G

BeschreibungLED-FarbePort

System ist ausgeschaltetAUSSYS

Boot-PhaseGelb (blinkend)

Normaler BetriebGrün (durchgehend leuchtend)

System schaltet aus/FehlerGelb (durchgehend leuchtend)

OMP-Verbindung ist aktivGrünSTATUS

System ist ausgeschaltet oder
OMP-Verbindung ist unterbrochen

AUS

Verbindung wurde hergestelltGrün (dauerhaft)LEDs des RJ-45-Ethernet-Ports
(0-3)

Datenübertragung läuft auf dem
Link

Grün (blinkend)

Link ist nicht verbunden oder
abgeschaltet

AUS

Verbindung wurde hergestelltGrün (dauerhaft)LEDs des SFP-Ethernet-Ports (4-5)

Datenübertragung läuft auf dem
Link

Grün (blinkend)

Link ist nicht verbunden oder
abgeschaltet

AUS

LED-Kontrollleuchten der Cisco ISR1100-4GLTE-Router
Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten eine Zusammenfassung der LED-Anzeigen, die sich an der
Vorderseite der Cisco ISR1100-4GLTE-Router befinden.

Zur Veranschaulichung haben wir das Bild eines Cisco ISR1100-4GLTEGB-Routers verwendet.Hinweis
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Abbildung 4: LEDs von Cisco ISR1100-4GLTE-Routern

System-LED1

Status-LED2

RSSI-LED3

SIM-LED4

LEDs des RJ-45-Ethernet-Ports5, 6, 7, 8

LED-Kontrollleuchten der Cisco ISR1100-4GLTE-Router

Die folgende Tabelle gilt für Cisco ISR1100-4GLTENA- und Cisco ISR1100-4GLTEGB-Router.

BeschreibungLED-FarbePort

System ist ausgeschaltetAUSSYS

Boot-PhaseGelb (blinkend)

Normaler BetriebGrün (durchgehend leuchtend)

System schaltet aus/FehlerGelb (durchgehend leuchtend)

OMP-Verbindung ist aktivGrünSTATUS

System ist ausgeschaltet oder
OMP-Verbindung ist unterbrochen

AUS
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BeschreibungLED-FarbePort

LTE-Schnittstelle ist geschlossenAUSRSSI-LED

LTE ist aktiviert, hervorragendes
Signal

Grün (durchgehend leuchtend)

LTE ist aktiviert, gutes SignalGrün/Orange (blinkend)

LTE ist aktiviert, schlechtes SignalOrange (durchgehend leuchtend):

LTE ist aktiviert, aber es ist ein
Fehler aufgetreten (keine
Verbindung mit BTS oder
fehlendes Signal)

Orange (blinkend)

Keine SIM oder SIM ist offlineAUSSIM-LED

StromsparmodusEin 1 Sek., aus 1 Sek.

Kein ServiceEin 200 ms, aus 5 Sek.

In BetriebEin (durchgehend leuchtend)

RoamingEin 5 Sek., aus 200 ms

Daten aktivEin 400 ms, aus 100 ms

Verbindung wurde hergestelltGrün (dauerhaft)LEDs des RJ-45-Ethernet-Ports
(0-3)

Datenübertragung läuft auf dem
Link

Grün (blinkend)

Link ist nicht verbunden oder
abgeschaltet

AUS

SpezifikationenfürdieCiscoISR1100-4GLTE-Wireless-Plattform
In dieser Tabelle sind die Wireless-Spezifikationen für Cisco ISR1100-4GLTENA- und Cisco
ISR1100-4GLTEGB-Router aufgeführt.

Tabelle 7: Wireless-Spezifikationen für Cisco ISR1100-4GLTE-Router

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENAMerkmale

GlobalNordamerikaRegion
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Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENAMerkmale

• Band 1 (2100 MHz)

• Band 3 (1800 MHz)

• Band 7 (2600 MHz)

• Band 8 (900 MHz)

• Band 20 (800 MHz)

• Band 28 (700 MHz)

• Band 2 (1900 MHz)

• Band 4 (1700 MHz)

• Band 5 (850 MHz)

• Bänder 12, 13, 14, 17 (700
MHz)

• Band 66 (1700 MHz)

4G-LTE-Bänder
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K A P I T E L 2
Vorbereitung der Installation

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen, z. B. Empfehlungen und Anforderungen, die vor der Installation
des Routers berücksichtigt werden sollten. Überprüfen Sie zuallererst alle Artikel auf Transportschäden. Falls
Artikel augenscheinlich beschädigt wurden oder Sie Probleme bei der Installation oder Konfiguration des
Routers haben sollten, wenden Sie sich an den Kundenservice.

• Allgemeine Sicherheitsstandards, auf Seite 15
• Anweisungen zur Standortvorbereitung, auf Seite 16
• Umgebungsbedingungen, auf Seite 17
• Für die Installation benötigte Werkzeuge und Ausrüstung, auf Seite 17

Allgemeine Sicherheitsstandards
Allgemeine Sicherheitswarnungen

Dieses Warnsymbol weist auf eine Gefahr hin. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es
zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren
elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit
der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den
übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden. Anweisung 1071

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.

Warnung

Sicherheit bei Arbeiten mit Elektrizität

Das Installieren, Ersetzen oderWarten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal
gestattet werden. Anweisung 1030

Warnung

Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen.
Anweisung 1040

Warnung
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Dieses Produkt ist für Gebäude mit Kurzschlusssicherung (Überstromschutz) gedacht. Stellen Sie sicher, dass
die Schutzvorrichtung auf maximal 20 A ausgelegt ist. Anweisung 1005

Warnung

Stellen Sie vor dem Entfernen oder Installieren von Routermodulen und -komponenten sicher, dass das
Router-Chassis elektrisch geerdet ist. Befestigen Sie unbedingt ein Antistatikband an einem ESD-Punkt und
das andere Ende des Riemens an Ihrem nackten Handgelenk, um Hautkontakt herstellen. Wenn Sie kein
Antistatikband verwenden, kann dies zu Schäden am Router führen.

Vorsicht

Einige Routerkomponenten sind im laufenden Betrieb austausch- und einsetzbar. Sie können sie entfernen
und ersetzen, ohne den Router auszuschalten oder vom Netz zu trennen. Installieren Sie jedoch nicht den
Router oder eine seiner Komponenten, wenn sie beschädigt zu sein scheinen.

Vorsicht

• Lokalisieren Sie den Notaus-Schalter in dem Raum, in dem Sie arbeiten.Wenn es zu einem Elektrounfall
kommen sollte, können Sie die Spannungsversorgung schnell abschalten.

• Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung, bevor Sie den Router installieren oder ausbauen.

• Wenn es zu einem Elektrounfall kommen sollte, gehen Sie vorsichtig vor und schalten sofort den Router
aus.

• Arbeiten Sie unter gefährlichen Bedingungen nicht allein.

• Stellen Sie immer sicher, dass die Spannungsversorgung getrennt ist. Gehen Sie niemals nur davon aus,
dass sie getrennt ist.

• Überprüfen Sie Ihren Arbeitsbereich sorgfältig auf mögliche Gefahren, wie feuchte Böden, verschlissene
Netzkabel, nicht geerdete Verlängerungskabel und fehlende Schutzerdungen.

• Betreiben Sie das Gerät mit der angegebenen Spannung und wie im Benutzerhandbuch angegeben.

• Um sicherzustellen, dass der Router und die FRUs sicher und korrekt funktionieren, verwenden Sie die
angegebenen Kabel und Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand sind.

Anweisungen zur Standortvorbereitung
Der effiziente Betrieb von Routern erfordert eine ordnungsgemäße Standortplanung und die geeignete
Anordnung Ihres Geräterracks oder Verteilerschranks:

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Router frei von Staub und leitfähigem Material gehalten
wird.

• Befolgen Sie die entsprechenden Luftstromvorgaben, damit das Kühlsystem normal funktioniert.

• Befolgen Sie die ESD-Schutzverfahren, um Schäden am Router zu vermeiden.
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Die Installation oder die Montage von Geräten mit LTE-Funkmodul soll immer mit einem Mindestabstand
(Abstand zwischen der Person und dem Gerät bzw. den Antennen des Geräts) von 20 cm erfolgen.

Warnung

Umgebungsbedingungen
Installieren Sie die Router in einer trockenen, sauberen, temperierten und gut belüfteten Umgebung:

• Halten Sie den Umgebungsluftstrom aufrecht, damit der Router normal funktioniert. Die
Umgebungslufttemperatur sollte im Bereich von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) liegen. Wenn der
Luftstrom blockiert ist oder die Luftzufuhr zu warm ist, kann der Router überhitzt werden.

• Vermeiden Sie Temperaturextreme. Stellen Sie sicher, dass der Router bei einer Umgebungstemperatur
von nicht mehr als 40 °C (104 °F) auf Meereshöhe arbeitet. Für höhere Lagen gilt ein Derating von
1,50 °C pro 300 m (1.000 ft).

• Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Chassis eindringt. Für die Geräte ist
eine Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 85 % zulässig (nicht kondensierend).

Anforderungen bezüglich der Luftströmung

Wenn Sie Ihren Standort für die Installation von Cisco ISR 1100-4G und Cisco ISR 1100-6G-Routern planen,
lassen Sie genügend Platz darum herum frei.

Für die Installation benötigte Werkzeuge und Ausrüstung
Sie benötigen folgende Werkzeuge und Geräte zur Installation und Aktualisierung des Routers und seiner
Komponenten:

• Antistatischer Leiter und antistatisches Armband

• Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 2)

• Kreuzschlitzschraubendreher: klein, 4 bis 5 mm und mittelgroß, 6 bis 7 mm

• Crimpzange

• Kupferkabel zur Verbindung des Chassis mit der Erde:

• AWG 14 (2 mm²) oder größer zur Erdung des Chassis

• Für die Erdung wird ein geeigneter, vom Benutzer bereitgestellter Ringkabelschuh benötigt, der für eine
#6-32-Schraube passt.
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K A P I T E L 3
Installation und Verbindung von Cisco
ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G und Cisco
ISR1100-4GLTE

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Cisco ISR1100-4G-, Cisco ISR1100-6G- und Cisco
ISR1100-4GLTE-Router installieren und anschließen.

• Auspacken des Routers, auf Seite 19
• Installation von Cisco ISR 1100-4G und Cisco ISR 1100-6G-Routern, auf Seite 19
• Anschließen von Cisco ISR1100-4G und Cisco ISR1100-6G, auf Seite 21

Auspacken des Routers
Packen Sie den Router erst aus, wenn Sie ihn installieren möchten. Ist der vorgesehene Installationsort noch
nicht vorbereitet, bewahren Sie das Chassis im Versandbehälter auf, um eine versehentliche Beschädigung
zu verhindern. Entpacken Sie den Router erst, wenn Sie vorhaben, ihn zu installieren.

Der Router, das Zubehör-Kit, die Dokumentation und alle von Ihnen bestellten, optionalen Geräte werden
möglicherweise in mehr als einem Behältnis versendet. Wenn Sie die Behälter entpacken, überprüfen Sie den
Lieferschein, um sicherzustellen, dass Sie alle Artikel erhalten haben.

Installation von Cisco ISR 1100-4G und Cisco ISR
1100-6G-Routern

Lesen Sie die Installationshinweise, bevor Sie das System nutzen, installieren oder an die Stromversorgung
anschließen. Anweisung 1004

Warnung

Die Installation des Geräts muss in Übereinstimmungmit den örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien
und Bestimmungen erfolgen. Anweisung 1074

Warnung
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Lassen Sie für Lüftungsöffnungen einen Mindestabstand von 4,4 cm frei, um eine freie Luftzufuhr zu
gewährleisten. Anweisung 1076

Warnung

Legen Sie den Router auf einem Schreibtisch oder Regalbrett ab. Auf der Unterseite des Routers befinden
sich zum Schutz des Routers und der Aufstellfläche vier Gummifüße.

Ablegen des Routers auf einem Schreibtisch oder einem Regalbrett

Stapeln Sie Router nicht aufeinander.Hinweis
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Anschließen von Cisco ISR1100-4G und Cisco ISR1100-6G

Chassis-Erdung

Verbinden Sie das Chassis mit der Erdung. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, muss das Chassis
während der normalen Verwendung dauerhaft mit der Erdung verbunden sein. Anweisung 445

Warnung

Das Installieren, Ersetzen oderWarten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal
gestattet werden. Anweisung 1030

Warnung

Um Sicherheits- und EMB-Anforderungen (elektromagnetische Beeinflussung) zu erfüllen und den
ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Cisco ISR1100-4G- und Cisco ISR1100-6G-Router sicherzustellen, verbinden
Sie die Router vor dem Einschalten mit einer zuverlässigen Erdung. Hierzu benötigen Sie einen
Kreuzschlitzschraubendreher (+) der Größe 2.

Verwenden Sie Ihren eigenen 14-AWG-Kupferdraht (2,08 mm²) und die Ringklemme. Diese sind nicht Teil
des Zubehör-Kits.

Hinweis

1. Verwenden Sie zur Erdung des Chassis ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,08 mm² (14 AWG)
und eine Ringöse. Diese sind nicht Teil des Zubehör-Kits.

2. Isolieren Sie ein Ende des Erdungsleiters bis zu der Stelle ab, die für die Erdungslasche oder die Ringöse
benötigt wird, und bringen Sie die Ringöse am Kabel an.

3. Vercrimpen Sie den Erdungsleiter mithilfe eines Crimpwerkzeugs in entsprechender Größe mit der
Erdungslasche oder der Ringöse.

4. Stellen Sie sicher, dass das Kabel den Zugriff auf andere Routerkomponenten nicht berührt oder blockiert.

Zur Veranschaulichung habenwir das Bild eines Cisco ISR1100-4G-Routers verwendet, um die Chassis-Erdung
zu zeigen.

Hinweis

Hardwareinstallationshandbuch für Cisco Integrated Services Router der Serie ISR 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G und ISR1100-4GLTE)
21

Installation und Verbindung von Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G und Cisco ISR1100-4GLTE
Anschließen von Cisco ISR1100-4G und Cisco ISR1100-6G



Abbildung 5: Chassis-Erdung für Cisco ISR1100-4G

Schraube (UNC 6-32)1

Erdungslasche2

Abbildung 6: Chassis-Erdung für Cisco ISR1100-6G

Anschluss des Netzkabels
Vor dem Anschließen des Routers stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Antistatikband

• Netzkabel, die für Ihren geografischen Standort geeignet sind.
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Anschluss des Routers an die AC-Spannungsversorgung

Stellen Sie vor demAnschließen des Routers an die Spannungsversorgung sicher, dass er geerdet ist. Schließen
Sie als Nächstes das Netzkabel an den 4-poligen Anschluss an der Vorderseite an. Schließen Sie dann das
Netzkabel an der AC-Spannungsversorgung an.

Um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden, betreiben Sie es nicht in Bereichen, in denen die
Umgebungstemperatur den empfohlenen Höchstwert von 40 °C übersteigt. Anweisung 1047

Warnung

Anschließen des Routers an eine Konsole
Sie können die Router Cisco ISR1100-4G und Cisco ISR1100-6G über eineManagementkonsole konfigurieren
und verwalten. Zum Verbinden des Routers mit einer Managementkonsole verwenden Sie den
Konsolenanschluss, der Kabel mit RJ-45-Anschluss aufnimmt.

So schließen Sie den Router an eine Konsole an:

1. Schließen Sie das Ende des Konsolenkabels an den RJ-45-Anschluss am Konsolenanschluss des Routers
an.

2. Schließen Sie das Ende des Kabels mit dem DB-9-Stecker (USB Typ A) an das Terminal oder den PC
an. Wenn Ihr Terminal oder PC einen Konsolen-Port hat, in den kein DB-9-Stecker passt, müssen Sie
einen geeigneten Adapter für diesen Port verwenden.

PoE-fähige Kabel können den Konsolenanschluss beschädigen. Schließen Sie diese Kabel nicht versehentlich
am Konsolenanschluss an.

Vorsicht
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K A P I T E L 4
Installation von externen Modulen und FRUs

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie optionale SFP-Module im Router installieren und entfernen, um
eine optische Gigabit-Ethernet-Verbindung herzustellen. Es beschreibt auch die Antenneninstallation für
Cisco ISR1100-4GLTE-Router.

• Sicherheitswarnungen, auf Seite 25
• Installation von Antennen für Cisco ISR1100-4GLTE-Router , auf Seite 25
• Installieren und Entfernen von SFP-Modulen, auf Seite 26

Sicherheitswarnungen

Steckbare optische Module entsprechen EC 60825-1 Ed. 3 und 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit oder ohne
Ausnahme für die Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3 wie im Laser-Hinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019
beschrieben. Erklärung 1255

Warnung

Laserprodukt der Klasse 1. Anweisung 1008Warnung

Installation von Antennen für Cisco ISR1100-4GLTE-Router
Cisco ISR1100-4GLTE-Router haben zwei Antennenanschlüsse: die Haupt- und die Nebenantenne (Main
und Diversity). Cisco ISR1100-4GLTE-Router werden mit einer omnidirektionalen Dipolantenne
(LTE-ANTM-SMA-D) ausgeliefert.

Weitere Informationen zur Installation der mit dem Router bereitgestellten Antenne finden Sie in den
Installationsanweisungen für die Cisco 4G LTEA, 4GLTE und 3G omnidirektionale Dipolantenne.

Für eine optimale Leistung wird empfohlen, zwei Antennen zu installieren.Hinweis

Weitere Informationen zu anderen unterstützten Antennen finden Sie in der Tabelle zur Antennenauswahl.

Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör finden Sie unter Cisco RF-Kabel und -Zubehör
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Installieren und Entfernen von SFP-Modulen
Installation von SFPs

Optische SFPs verwenden einen kleinen Laser, um das faseroptische Signal zu erzeugen. Halten Sie die Sende-
und Empfangs-Ports verschlossen, wenn kein Kabel daran angesteckt ist.

Von nicht abgeschlossenen Faserkabeln oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken
Sie nicht direkt mit optischen Instrumenten darauf. Das Betrachten des Laserausgangsmit bestimmten optischen
Instrumenten (Lupen, Vergrößerungsgläser, Mikroskop usw.) in einem Abstand von 100 mm kann zu
Augenschäden führen. Anweisung 1056

Warnung

So installieren Sie ein SFP-Modul in Ihrem Router:

1. Lesen Sie den Abschnitt „Sicherheitswarnungen“ und trennen Sie das Netzteil, bevor Sie ein Modul
austauschen.

2. Schieben Sie das SFP-Modul in den Routeranschluss, bis es einrastet.

Das folgende Bild dient nur als Referenz.Hinweis

Abbildung 7: Installation eines SFP-Moduls

Entfernen Sie die Stecker am optischen Anschluss nicht aus dem SFP, bis Sie die Verkabelung anschließen
möchten.

Vorsicht
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3. Schließen Sie das Netzwerkkabel am SFP-Modul an.

Entfernen von SFP-Modulen

Lesen Sie den Abschnitt „Sicherheitswarnungen“ in diesem Kapitel und trennen Sie das Netzteil, bevor Sie
ein Modul austauschen.

1. Trennen Sie alle Kabel vom SFP-Modul.

Der Verriegelungsmechanismus, der auf vielen SFPs verwendet wird, lässt das SFP beim Anschließen von
Kabeln einrasten. Ziehen Sie nicht an der Verkabelung, um das SFP zu entfernen.

Vorsicht

2. Trennen Sie den SFP-Verschluss.

Es gibt verschiedene Verschlussarten für SFP-Module, um das Modul mit dem SFP-Port zu verbinden. Der
Verriegelungstyp hängt nicht von SFP-Modellen oder Technologien ab. Weitere Informationen zur jeweiligen
SFP-Technologie und dem SFP-Modell finden Sie auf dem Aufkleber an der Seite des SFP.

Hinweis

Abbildung 8: Verriegelungsmechanismen zum Trennen von SFP-Modulen

• 1: Schiebeverriegelung

• 2: Schwenk- und Schiebeverriegelung

• 3: Verschluss

• 4: Kunststoffverriegelung

3. Greifen Sie das SFP an beiden Seiten, und entnehmen Sie es aus dem Router.
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