
Moduł  Opis  

Konfiguracja podstawowa  Precision 3650 Tower CTO, konfiguracja podstawowa  

Procesor  Intel® Core™ i7-11700 jedenastej generacji, 16 MB pamięci podręcznej, 8 rdzeni, od 2,5 GHz do 4,9 

GHz, 65 W TDP  

System operacyjny  Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny, wersja angielska, czeska, węgierska, polska, słowacka  

Opcje obudowy  Precision 3650 Tower z zasilaczem 550 W (80 Plus Gold), zaawansowane porty we/wy z przodu, 

czytnik kart SD  

Karta graficzna  NVIDIA Quadro P1000, 4 GB pamięci, adapter 4 mDP do DP (Precision 3650T)  

Chłodzenie termiczne  Przedni wentylator chłodzący 92 mm, Precision 36xx  

Pamięć  16 GB, 2 x 8 GB, pamięci DDR4 w modułach UDIMM bez funkcji ECC  

Storage configuration (Boot 

Drive)  C1: rozruchowy dysk SSD M.2 + opcjonalny dysk SSD M.2 (brak dysku twardego SATA)  

Dysk twardy  Brak dysku twardego  

2nd Hard Disk Drive  Brak dysku twardego  

Trzeci dysk twardy  Brak dysku twardego  

4th Hard Disk Drive  Brak dysku twardego  

1st M.2 NVMe SSD  Dysk SSD PCIe NVMe™ M.2 Class 40 o pojemności 512 GB  

Additional M.2 NVMe SSD  Brak dysku twardego  

Połączenia RAID  Bez RAID  

Napęd optyczny  Napęd optyczny 8x DVD+/-RW 9,5 mm  

Oprogramowanie napędu 

optycznego  Cyberlink Media Suite Essentials dla systemu Windows 10 i napędu DVD (bez nośnika)  

Klawiatura  Klawiatura multimedialna Dell KB216 — wersja amerykańska/międzynarodowa (QWERTY) — czarna  

Mysz  Mysz optyczna Dell MS116 — czarna  

Additional Network Add-in-

cards  Nie wybrano dodatkowej karty sieciowej (system zawiera zintegrowaną kartę sieciową)  

Sieć bezprzewodowa  Brak karty sieci bezprzewodowej  

Sterownik sieci 

bezprzewodowej  Brak karty sieci bezprzewodowej  

PCIe I/O Add-in-cards  Nie wybrano w tej konfiguracji  

Optional Integrated Video or 

USB Ports  Brak dodatkowych portów  

Głośniki  Głośnik wewnętrzny do stacji roboczej Precision 3650  

Dust Protection  Brak filtra przeciwpyłowego  

Cable Cover  Brak osłony na kable  



Przewód zasilający  Europejski przewód zasilający  

Dokumentacja/dyski  Dokumentacja angielska, holenderska, polska, rumuńska, słoweńska  

EPEAT 2018  Rejestracja w programie EPEAT 2018 (Gold)  

Energy Star®  Certyfikat ENERGY STAR  

Operating System Recovery 

Options  Brak nośnika z systemem operacyjnym Windows  

Windows AutoPilot  Bez technologii Windows AutoPilot  

Oprogramowanie firmy 

Microsoft  
Brak licencji na pakiet Microsoft Office w zestawie — dostępna jedynie oferta z 30-dniową wersją 

próbną  

Chroń swój nowy komputer  Brak oprogramowania antywirusowego  

Zarządzanie systemami  Intel® Management Engine z technologią vPro  

Oprogramowanie firm innych 

niż Microsoft  Aplikacje firmy Dell dla systemu Windows 10  

Informacje o zamówieniu  Zamówienie w firmie Dell  

UPC Label  Brak etykiety UPC  

Zaawansowana pomoc 

techniczna w zakresie 

oprogramowania  
Dell Precision TPM  

Podkładka  Skrócony przewodnik konfiguracji komputera Precision 3650  

Opakowanie  Opakowanie wysyłkowe do konfiguracji MT, EMEA - certyfikat EPEAT  

FGA Module  Custom BTO Configuration  

Etykiety  Precision 3650, etykieta z przepisami do zasilacza 550 W Gold, EMEA  

Marka procesora  Etykieta procesora Intel Core i7 vPro jedenastej generacji  

BIOS Configuration - Standard  Dell Deployment Ready Enabled PC  

Podstawowa gwarancja  Podstawowe usługi serwisowe na miejscu, 12 miesięcy, 12 Mies.  

Usługi rozszerzone  Podstawowe usługi serwisowe na miejscu, 60 Mies.  

 


