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Urbanização Monte da Ria
R. Manuel Martins, Lote J - R/C
Montenegro
8005-261 Faro
Tel.: 289 818 867
Fax. 289 819 248

www.schneiderelectric.pt

Os produtos e materiais apresentados neste documento são 
susceptíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da es-
tética, como no plano da utilização. A sua descrição não pode, 
pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspecto 
contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações 
dadas após confirmação pelos nossos serviços.

Schneider Electric Portugal

Interruptores crepusculares
Na escuridão nasce a luz!

IC100 IC200 IC2000 IC2000P+ IC Astro

Referências 15482 15284 CCT15368 15483 15223

Controlo por detecção de luminosidade b b b b 

Com programação semanal b b 

Controlo pelo cálculo da hora 
do amanhecer e do anoitecer

b 

Características técnicas

Tensão (+10 %, -15 %) 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Sensibilidade da luminosidade 
ajustável

2 a 100 lux 2 a 200 lux 2 a 2000 lux 2 a 50 lux 
60 a 300 lux 
350 a 2100 lux

Consumo 6 VA 3 VA 6 VA 3 VA 4 VA

Capacidade dos contactos (cos j = 1) 16 A 10 A 16 A 16 A 16 A

Indicação de luz, sem temporização ou quando 
a luminosidade é inferior ao regulado

Vermelho b Vermelho

Luz de indicação de contacto ligado Verde Verde

Ecrã de cristais líquidos LCD Retroiluminado Retroiluminado

Programa salvaguardado por bateria de lítio b b 

Autonomia 5-6 anos 6 anos

Temperatura de funcionamento -20 a +50 °C -10 a +50 °C -25 a +55 °C -20 a +50 °C -20 a +50 °C

Compartimento frontal para colocação 
das instruções simplificadas

b b b b 

Largura (9 mm módulos) 2 5 5 5 5

1 Terminal de ligação por parafuso 
por pólo para cabos até 6 mm²

b b b b

2 terminais de ligação rápida sem parafusos 
por pólo para cabos até 2,5 mm²

b

Compatibilidade mecânica com pentes 
de ligação eléctrica

b

Função de teste da cablagem
por botão de pressão na face frontal

b

Língua fr, gb, es, it, de,  
pt, se, dk/no, 
fi, nl

fr, gb, es,  
it, de, pt

Fornecido com célula fotoeléctrica para montagem mural refª 
15268

b  b 

Fornecido com célula fotoeléctrica para montagem mural refª 
CCT15268

b

Fornecido com célula fotoeléctrica para montagem em quadro 
eléctrico refª 15281

b 

Tabela de escolha de células fotoeléctricas (para substituição)
Célula fotoeléctrica Refª

Célula para quadro eléctrico, IP65 15281

Célula de montagem mural, IP54 (compatível com todos as referências) CCT15268
    
    
    
    
    
    
  

Tabela de escolha
IC100, IC200, IC2000, IC2000P+,  
IC Astro



Os interruptores crepusculares IC controlam 
automaticamente a luz, estores, etc., de acordo 
com a luminosidade existente.

Eficiência energética
Qualquer que seja o tipo de edifício ou infra-estrutura é importante  
nos dias de hoje optimizar os custos de energia. Com a gama  
de interruptores crepusculares IC, é possível optimizar a iluminação 
prevenindo o consumo desnecessário.

Utilização simples
Os interruptores crepusculares IC são utilizados para gerir e controlar  
a iluminação sempre que necessitamos. Os interruptores fornecem a luz 
de modo simples na altura certa, automaticamente.

Segurança reforçada
Protecção contra vandalismo através da 
iluminação de zonas escuras.

Iluminação de edifício 
público

Iluminação pública

IC2000P+
Possui 3 programas pré-parametrizáveis 
e 3 intervalos de regulação de 2 a 2100 
lux. As 4 teclas e o seu amplo ecrã 
facilitam a sua programação. Fornecido 
com célula fotoeléctrica para montagem 
mural.

IC Astro
Funciona sem célula fotoeléctrica e calcula a hora 
do amanhecer e do anoitecer, de acordo com a 
sua posição geográfica. Pode ser parametrizável 
utilizando a função de programação.

IC2000
Ajustável de 2 a 2000 lux. 
Fornecido com célula fotoeléctrica 
para fixação mural.

IC200
Ajustável de 2 a 200 lux, 
fornecido com célula fotoeléctrica
para montagem em
quadro eléctrico.

IC100
Ajustável de 2 a 100 
lux, fornecido com 
célula fotoeléctrica 
para fixação mural.

Interruptores crepusculares 
Na escuridão nasce luz!

Fácil instalação
Extremanente simples de implementar e instalar, os 
interruptores crepusculares montam-se em qualquer 
quadro eléctrico. O interruptor crepuscular IC2000 
vem equipado com terminais de ligação rápida, sem 
parafusos para uma ligação fácil e rápida.

Iluminação de parque 
de estacionamento
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