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*For selected models I Sur certains modèles I Für ausgewählte Modelle I Voor bepaalde modellen I Per alcuni modelli I Σε επιλεγμένα μοντέλα I لطُرز محددة
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  The illustrations are for your reference. I Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement. I Die Abbildungen dienen zu Ihrer Information. I  
De afbeeldingen zijn bedoeld als referentie. I Le figure sono fornite per riferimento. I Οι εικόνες παρατίθενται για ενημερωτικούς λόγους. I 

ديم الأشكال التوضيحية كمرجع لك.  ق م ت ت



1 Audio line-out connector / Connecteur de sortie ligne audio / Audioausgangsanschluss / 
Audio-lijnuitgang / Connettore di uscita audio / Υποδοχή εξόδου ήχου /

2 VGA-out connector / Connecteur de sortie VGA / VGA-Ausgangsanschluss / VGA-uit-
aansluiting / Connettore di uscita VGA / Υποδοχή εξόδου VGA / 

3 Ethernet connector / Connecteur Ethernet / Ethernet-Anschluss / Ethernet-poort / Connettore 
Ethernet / Υποδοχή Ethernet / 

4
Power cord connector / Connecteur de cordon d’alimentation / Netzkabelanschluss / 
Aansluiting voor netsnoer / Connettore cavo di alimentazione / Υποδοχή καλωδίου ρεύματος / 
موصل سلك الطاقة

5 Padlock loop / Anneau pour cadenas / Öse für Sicherheitsschloss / Hangslotlus / Occhiello 
del lucchetto / Υποδοχή για λουκέτο / 

6 Security-lock slot / Prise de sécurité / Schlitz für Sicherheitsschloss / Beveiligingsslot / Slot 
del blocco di sicurezza / Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας / 

7 Optical drive* / Unité de disque optique* / Optisches Laufwerk* / Optisch station* / Unità 
ottica* / Μονάδα οπτικού δίσκου*/ 

8 Power button / Bouton d’alimentation / Betriebsspannungsschalter / Aan/uit-knop / Pulsante di 
alimentazione / Κουμπί λειτουργίας / 

9 Headset connector / Connecteur de casque / Headset-Anschluss / Headsetaansluiting / 
Connettore per auricolari / Υποδοχή ακουστικών / 

10
USB 3.2 connector Gen 2 / Connecteur USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2-Anschluss 2. Gen /  
USB 3.2 Gen 2-aansluiting / Connettore USB 3.2 Gen 2 / Υποδοχή USB 3.2 Gen 2 / 

11
3 in 1 card reader slot* / Logement pour lecteur de cartes 3 en 1* / Steckplatz des 3-in-1-
Lesegeräts für Speicherkarten* / Sleuf voor 3-in-1-kaartlezer* / Slot per lettore schede 3 in 1* /  
3 σε 1 υποδοχή μονάδας ανάγνωσης κάρτας* /

موصل خرج الصوت

VGA موصل خرج

Ethernet موصل

قة قفل اللوحة حل

فتحة قفل الأمان 

محرك الأقراص الضوئية*

زر الطاقة

موصل مجموعة سماعات الرأس

USB 3.2 Gen 2 موصل

فتحة قارئ بطاقات 3×1 *
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[English]
USB transfer rate
Read the statement on USB transfer rate in the User Guide. To access the User Guide, go to 
https://pcsupport.lenovo.com.

European Union — compliance with the Radio Equipment 
Directive
Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type IdeaCentre 5 
14IOB6 and IdeaCentre 5 14ACN6 are in compliance with Directive 2014/53/EU. 
The full text of the system EU declaration of conformity is available at the following Internet 
address: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-
frequency power: 

Technology Frequency band [MHz] Maximum transmit 
power

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483.5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483.5 < 20 dBm

Usage of all the radio devices is limited to indoor in the band 5150 MHz to 5350 MHz (channels 
36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). 

[Français]
Taux de transfert USB
Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le Guide d’utilisation. Pour accéder au 
Guide d’utilisation, rendez-vous à l’adresse https://pcsupport.lenovo.com.

Union européenne — Conformité à la directive concernant 
l’équipement radio
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., déclare par la présente que les catégories d’équipement radio de 
type IdeaCentre 5 14IOB6 et IdeaCentre 5 14ACN6 sont conformes à la directive 2014/53/EU. 
Le texte complet de la déclaration européenne de conformité est disponible à l’adresse 
suivante : 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l’alimentation à haute fréquence 
maximum suivantes : 

Technologie Bande de fréquence 
[MHz]

Niveau de puissance de 
transmission maximal

WLAN 802.11b/g/n/ax 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 150 - 5 725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 725 - 5 875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm

Les périphériques radio doivent être utilisés exclusivement à l’intérieur, dans la bande de 
fréquence de 5 150 à 5 350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

[Deutsch]
USB-Übertragungsrate
Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im Benutzerhandbuch. Das 
Benutzerhandbuch finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com.

Europäische Union – Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklärt hiermit, dass die Funkgeräte vom Typ IdeaCentre 5 
14IOB6 und IdeaCentre 5 14ACN6 der EU-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. 
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung für das System kann unter der folgenden 
Internetadresse eingesehen werden: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen 
HF-Leistung: 

Technologie Frequenzband [MHz] Maximale 
Übertragungsleistung

WLAN 802.11b/g/n/ax 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.150 - 5.725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.725 - 5.875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm

Die Verwendung aller Funkgeräte ist im Frequenzband zwischen 5.150 und 5.350 MHz (Kanäle 
36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt. 

[Nederlands]
USB-overdrachtssnelheid
Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de gebruikershandleiding. Ga naar 
https://pcsupport.lenovo.com om de gebruikershandleiding te lezen.

Europese Unie: naleving van de richtlijnen inzake radioapparatuur
Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat de radioapparatuur van het type IdeaCentre 
5 14IOB6 en IdeaCentre 5 14ACN6 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit van het systeem is beschikbaar op het 
volgende internetadres: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal 
radiofrequentievermogen: 

Technologie Frequentieband [MHz] Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm

Het gebruik van alle radiografische toestellen is beperkt tot gebruik binnenshuis in de 
frequentieband van 5150 MHz tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 en 64). 
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[Italiano]
Velocità di trasferimento USB
Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella Guida per l’utente. Per 
accedere alla Guida per l’utente, visitare il sito https://pcsupport.lenovo.com.

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l’Unione 
Europea
Con la presente documentazione, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che i tipi di 
apparecchiatura radio IdeaCentre 5 14IOB6 e IdeaCentre 5 14ACN6 sono conformi alla 
direttiva 2014/53/UE. 
Il testo integrale della dichiarazione di conformità europea del sistema è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione 
a radiofrequenza massime: 

Tecnologia Banda di frequenza 
[MHz]

Potenza massima di 
trasmissione

WLAN 802.11b/g/n/ax 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.150 - 5.725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.725 - 5.875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm

L’utilizzo di tutti i dispositivi radio è limitato ad ambienti chiusi in banda compresa tra 5.150 
MHz e 5.350 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). 

[Ελληνικά]
Ταχύτητα μεταφοράς USB
Διαβάστε τη δήλωση σχετικά με την ταχύτητα μεταφοράς USB στον Οδηγό χρήσης. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα https://pcsupport.lenovo.
com.

Ευρωπαϊκή Ένωση — συμμόρφωση με την Οδηγία περί 
Ραδιοεξοπλισμού
Με το παρόν, η Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού 

IdeaCentre 5 14IOB6 και IdeaCentre 5 14ACN6 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ για το σύστημα είναι διαθέσιμη στην 
ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc 
Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής 
μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων: 

Τεχνολογία Ζώνη συχνοτήτων 
[MHz] Μέγιστη ισχύς εκπομπής

WLAN 802.11b/g/n/ax 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.150 - 5.725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.725 - 5.875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm

Η χρήση όλων των συσκευών ραδιοεπικοινωνίας περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στη 
ζώνη συχνοτήτων 5.150 MHz έως 5.350 MHz (κανάλια 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). 

[العربية]
USB معدل النقل عبر

 اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. للوصول إلى دليل المستخدم، اذهب إلى
.https://pcsupport.lenovo.com 

الاتحاد الأوروبي — التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية
 IdeaCentre 5 14IOB6 بموجب هذه الوثيقة، أن نوعي الأجهزة اللاسلكية ،Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. تعلن شركة

  .EU/53/2014 يتوافقان مع التوجيه رقم IdeaCentre 5 14ACN6و
يتوفر النص الكامل لإعلان توافق النظام الصادر عن الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي: 

 https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc
يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية: 

طاقة الإرسال القصوىنطاق التردد [ميجاهرتز]التقنية
WLAN 802.11b/g/n/ax2483.5 20 ديسيبل مللي واط2400 إلى <

WLAN 802.11a/n/ac/ax5725 23 ديسيبل مللي واط5150 إلى <
WLAN 802.11a/n/ac/ax5875 13.98 ديسيبل مللي واط5725 إلى <
Bluetooth BR/EDR/LE2483.5 20 ديسيبل مللي واط2400 إلى <

يقتصر استخدام جميع أجهزة الراديو علي الأماكن المغلقة في النطاق الذي يتراوح من 5150 ميغاهرتز إلى 5350 ميغاهرتز (القنوات 
36 و40 و44 و48 و52 و56 و60 و64). 


