Panasonic

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Ventilador

Modelo representativo:

FV-05-11VKSL1 FV-05-11VKL1

FV-11-15VKL1

Modelo N°  FV-05-11VKSL1
FV-05-11VKL1
FV-11-15VKL1

INDICE

INFORMACION GENERAL SOBRE SEGURIDAD ------=------- 23
LEA ANTES DE INSTALAR ESTE VENTILADOR --------------- 34
DESCRIPCION === e s e e e e e e e e e 4
APERTURA DEL PAQUETE -----------=-=-=-mmmmmmmmamaoee 4
ACCESORIOS INCLUIDOS -===-============c=mcmemememann- 5
DIMENSIONES -=-=-========s=cscememcnmnmaecmoaacaanne 5
DIAGRAMA DE CABLEADO ----==============c=ccmcmomuma- 5
FUNCIONES === - = e m e e e e e e e e e e e e e 6

INDICACION (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG 'N PLAY) --- 6-7
MOVIMIENTO (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG 'N PLAY)-- 7
INSTALACION (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG 'N PLAY)-- 8

INSTALACION (NUEVA CONSTRUCCION) - === == =ceeemmmen 8-10
INSTALACION (MODERNIZACION) === === =ccmmamecmas 10
MANTENIMIENTO I (LIMPIEZA) --=----nssmmmmmmmmmmae 11
MANTENIMIENTO II (REEMPLAZO DEL FOCOQ) ------===----- 11
GUIA PRACTICA PARA LA INSTALACION- - - - CUBIERTA POSTERIOR
ESPECIFICACIONES -----==-nnnmmmmmmmnnn CUBIERTA POSTERIOR
SERVICIO === === ==mmmmmmmmmmcce s CUBIERTA POSTERIOR

LEAY GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir el producto Panasonic.

Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de intentar instalar, operar o dar servicio
al producto Panasonic. No cuplir con las instrucciones podria provocar lesiones personales,
pérdidas materiales, o ambas cosas. Explique al usuario cbmo usar y mantener el producto luego
de instalado, y entréguele este folleto.

Guarde este folleto para tenerlo de referencia en caso de necesidad.
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INFORMACION GENERAL SOBRE SEGURIDAD

Para su seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones, pérdida de vida, descargas eléctricas, incedios, averias y dafhos en el
equipo o al instalador, tome siempre las siguientes precauciones.

Panel de explicacién de los simbolos

Los siguientes paneles de explicacién de los simbolos se usan para clasificar y describir el nivel de peligro,
lesién y dano a la propiedad que puede ocurrir cuando se ignora la indicacion y se hace un uso inadecuado.

A

ADVERTENCIA | [ n el poercel aue puede ocsiorr

A

PRECAU CIO N mg:ﬁfr;’sr_\ peligro que puede ocasionar lesiones

Los siguientes simbolos se usan para clasificar y describir el tipo de instrucciones que se deben respetar.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios sobre un procedimiento especifico que se
debe seguir para utilizar la unidad de forma segura.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios sobre un procedimiento especifico que no
se debe realizar.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios de no desmontar el equipo y volverlo a
ensamblar para reducir los riesgos de incendio y descarga eléctrica.

Este simbolo se usa para alertar alos usuarios de asegurarse de estar conectados a
tierra cuando se use el equipo con el terminal de tierra.

ADVERTENCIA

eSS e ©O OOP BPRV®

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, cumpla con las siguientes reglas:
Use esta unidad sélo del mode indicado por el fabricante. Si tuviera dudas, comuniquese con él.
Antes de hacerle mantenimiento o de limpiar la unidad, corte el suministro de corriente

en el panel principal y bloquee el dispositivo de desconexién para impedir que accidentalmente
vuelva a restablecerse el suninistro. Cuando no se pueda bloquear el dispositivo de desconexién,
coloque un cartel de advertencia bien visible en el panel principal.

El trabajo de instalacién y de cableado eléctrico debe ser realizado por una o mas personas
calificadas y en cumplimiento con todos los cédigos y normas aplicables, inclusive los edilicios
relativos a incendios.

Se necesita aire suficiente para lograr una combustiéon adecuada y una eficaz eliminacién de los
gases a través de la chimenea del equipo de calefacciéon, para evitar una contracorriente. Siga las
pautas del fabricante del equipo de calefaccién y las normas de seguridad, como las publicadas
por la Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (“NFPA”, por su sigla en inglés) y las
de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracién y Aire Acondicionado
(“ASHRAE", por su sigla en inglés), asi como los cdédigos de las autoridades locales.

Cuando corte o haga perforaciones en paredes o techo, no daie el cableado eléctrico ni otros
dispositivos que podrian no estar visibles.

Los ventiladores conectados a conductos siempre tienen que tener una salida hacia el aire libre.
Si esta unidad fuera a ser instalada sobre una tina o una ducha, debera estar marcada como

adecuada para dicha aplicacion y debera ser conectada a un circuito secundario protegido GFCI
(interruptor de circuito con descarga a tierra, por su sigla en inglés).

Estos modelos fueron aprobados por UL para ser colocados en receptaculos ubicados préximos
a tinas y duchas.

Solo para Canada: No debe instalarse en un cielorraso térmicamente aislado con un valor
superior a R40.

No desmonte la unidad para la reconstruccion. Podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.



INFORMACION GENERAL SOBRE SEGURIDAD CONTINUED

A ADVERTENCIA

Como declaracion hacia el efecto que cuando el producto no va a ser utilizado mas, no debe
dejarse en el lugar, sino removido, para prevenir una posible caida.

La viga del cielo raso debe estar sujeta a una carga estatica, cuyo peso es cinco veces mayor que
el del producto.

No instale el producto utilizando un método que no esté aprobado en las instrucciones.

Los controles de estado sélido pueden causar una distorsion armonica que puede ocasionar un
ruido de ronroneo del motor.No use esta unidad con ningun aparato de control de estado sélido.

Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra.

OO ®

A PRECAUCION

No instale esta unidad si los conductos estan configurados como se \ / / drea \ \ /
muestra en la Fig. A.

No instale este ventilador si la temperatura interior de la habitacion ® ?
pudiera superar los 104°F (40°C).
Prohibido
o Verifique que cuenta con una corriente eléctrica de 120V CA, 60Hz.
Obedezca los codigos locales sobre electricidad y seguridad, asi como w
o lo establecido en el Cédigo Nacional para Instalaciones Eléctricas
(“NEC”, por su sigla en inglés) y en la Ley de Seguridad y Salud Prohibido
Laborales ("OSHA", por su sigla en inglés).
Desconecte siempre el suministro de electricidad antes de trabajar con ——
ventiladores, motores, aparatos de iluminacién o tableros de empalme.
Proteja el cable de alimentacién de bordes filosos, aceite, grasa, Prohibido  Agaptador
superficies calientes, productos quimicos y otros objetos.
® No permita que el cable de alimentacion se enrede o enrosque.
Proh|b|do
0 Suministre aire adicional para lograr una ventilacion adecuada. Fig. A
Sélo para usar en ventilacion general. No use para eliminar materiales (/*Nfea para COC"k‘)af)
. . O Instale arriba
y vapores peligrosos o explosivos. ni dentro de esta
® 250
, - . \bf, 5/
No use en areas donde se cocine. (Fig. B) N e
. . L. . Equipo Piso
Las piezas exclusivas o con un propésito especial, como los elementos para cocinar
fijos del montaje, se deben utilizar si se proporcionan dichas piezas. Fig. B

LEA ANTES DE INSTALAR ESTE VENTILADOR

Ventilacion en el lugar y continua: Estos ventiladores estan disefiados para funcionar continuamente
asegurando asi un entorno saludable a bajos niveles de CFM (pies3/min) durante las 24 horas del dia.

Al utilizar el moédulo de velocidad multiple CustomVent opcional los ventiladores estan construidos para
funcionar continuamente a un nivel mas bajo prefijado (FV-05-11VKSL1 y FV-05-11VKL1: 0, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100 CFM; FV-11-15VKL1: O, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 CFM). La configuracion
depende del tamano de la casa y las preferencias del dueio de la casa. Es fundamental que el instalador
deje el aparato en el nivel mas bajo cuando lo instale. Consulte el cuadro a contimuacion y la indicacion
del interruptor en la pagina 6.




LEA ANTES DE INSTALAR ESTE VENTILADOR CONTINUED

CustomVent con médulo de velocidad multiple (valor mas bajo). ASHRAE 62.2-2010

) o L Cuatro Cinco
(Pies cuad.) Dos Dormitorios | Tres Dormitorios|  pormitorios Dormitorios

<1, 000 33 40 48 55
1,500 38 45 53 60
2,000 43 50 58 65
2,500 48 55 63 70
3,000 53 60 68 75
3,500 58 65 73 80
4,000 63 70 78 85
4,500 68 75 83 90
5,000 73 80 88 95
5,500 78 85 93 100
6,000 83 90 98 105
6,500 88 95 103 110
7,000 93 100 108 -

Estos ventiladores también estan construidos para brindar al dueno de casa ventilacion maxima cuando
la habitacidn esta ocupada. Los modelos de ventilador basico permiten la eleccion de tres velocidades.
Cuando los ventiladores estan equipados con el médulo opcional de velocidad mdltiple, estos modelos
ofrecen hasta un nivel maximo de 150 CFM en el caso del FV-11-15VKL1y 110 CFM en el caso del
FV-05-11VKSL1 y FV-05-11VKL1 ya sea cuando se enciende el interruptor o se activa por medio del
moddulo de sensor de condensacion opcional o el médulo de sensor de movimienton opcional.

El temporizador High/Low (alto/bajo), ubicado dentro de la unidad, se utiliza para volver al ventilador
al modo prefijado de ventilacién continua. El instalador debe consultar al cliente en cuanto desea

fijar el temporizador (0 - 60 minutos) y realizar los ajustes durante la instalacion.

DESCRIPCION

Estos productos estan calificados por UL en el archivo E78414.

Estos productos usan un ventilador de sirocco con un motor DC alimentado por un transformador integral.

El motor se ha disefhado para tener una larga vida operativa.una alta respuesta dindmica.y mayores intervalos
de velocidad a la vez que se ahorra energia. La rejilla que recubre el cuerpo principal esta accionada por Un
resorte y puede quitarse facilmente. Se incliye un registro para prevenir contracorrientes.

La unidad de iluminacién es un dispositivo de iluminacion de ahorro de energia que usa dos ldmparas LED

de 7W y produce casi la misma iluminacidon que una lampara incandescente corriente de 60W.

Nota de FCC: Las pruebas realizadas con este equipo ponen de manifiesto que cumple con los limites para
un dispositivo digital de clase B, segun la Parte 15 de las Normas FCC. Estos limites se han establecido para
ofr ecer una proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones resideciales Este
equipo genera, usa y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa segun las
instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, hay garantias
de que puedan producirse interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo produce
interferencias perjudiciales en la recepcién de radio o televisidn, lo que se puede determinar encendiendo
y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregirlas usando alguna de las siguientes medidas:

¢ Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepcion.

¢ Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

* Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que estad conectado el receptor

e Péngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y television con experiencia.
Advertencia: Este equipo debe ser instalado por personal calificado segun las instrucciones de instalacion
proporcionadas; y todos los codigos y normas aplicables. Ademas, los cambios o modificaciones no
expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrian anular la autorizacion del
usuario para utilizar este equipo.

Parte responasble: Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07012
Servicio de atencién al cliente: 1-866 -292-7299

Este dispositivo cumple la parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos
condiciomes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas. (2) Este dispositivo debe acepter
cualquier interferencia recibide, incluso aquellas interferencias que pudieran causar un funcionamiento
indeseado.

Riesgo de incendio: Tipo IC-inherentemente protegido, Solamente use la ldmpara LED, Max 7W, Tipo GU24.

APERTURA DEL PAQUETE

Abra la caja y retire cuidadosamente la unidad.
Con la lista de accesorios a mano, verifique que recibié todas las piezas indicadas.




ACCESORIOS INCLUIDOS

FV-05-11VKL1

)

Nombre de la pieza Aspecto Cantidad Nombre de la pieza Aspecto Cantidad
Instrucciones
Rejilla 1 para la_ @ 2
Instalacion
Hoja de 1
garantia
Soporte 1 0
Flex-Z Fast™ Tornillo
autorroscante @L‘W 4
(ST4.2X20)
Lampara LED 2 Tornillo W 4
de 7W autoperforante
DIMENSIONES
/_®]/‘@: 11238 106 4 58(116) Unidades: pulgadas (mm)

12 1/8 (307)
10 1/4 (260)

57/8 (148)

FV-05-11VKSL1

FV-11-15VKL1

FV-11-15VKL1

13 (330)

131/4 ~ 15 1/2 (336~394)
16 1/2 ~ 18 3/4 (419~ 480)
211/4 ~ 23 1/2 (540~597)

%
‘3 12 (ss)|

/)

o/

7 3/8(190)

No.[ Nombre de la pieza [No.| Nombre de la pieza
@ [ Aspa Cubierta del conector
13 (330) @ | Rejilla (9 | CajadelaPCB
f *ﬁ 1 ® | Lente Interruptor Pick-A-Flow
e : ) Ubicacion del sensor de i iluminacid
[ movimiento (FV-MSVK1
7 ® acl ( @) Ur,ndad para iluminacién
; no incluido) @ | Ldmpara LED
© | ! ® | Tablero de empalme | @ | Cuerpo del ventilador
. ‘ ‘: ® | Adaptador Registro
! Modulo de velocidad
10 1/ (260) |37/8 (100) @ | multiple (Fv-05-11VKSL1, | @9 |Soporte Flex-Z Fast™
i ' ‘Ml otros modelos no incluidos)

DIAGRAMA DE CABLEADO

/ Cuerpo del ventilador

Tablero de empalme  |nterruptor de

(Suministro de

corriente)
120V CA, 60Hz

(Suministro de

— (aucrsbie] negro | "9 yio (ventilador)
=
Protegido LJ
Modulo de u térmicamente BIanCO Neutro
\(Is\l/?gsj?&%ﬂplitms I Interruptor de Alto/Bajo: Cuando lo
modelos no incl&idos) Rojo ‘/conecte a moédulo de velocidad multiple;
" | Interruptor de Encendido/Apagado:
Ranura del modulo Cuando lo conecte a otros moédulo de la
Pulg ‘N Play Rojo Plug ‘N Play.
Ranura del médulo il (Cables de control sin alimentacion)
Pulg ‘N Play
Verde Verde Descarga a tierra
S A
Interruptor de
tEanpara _ Negro encendldo’g_‘ Vivo (lluminacion)
[
@ 1 Blanco Neutro

corriente)
120V CA, 60Hz




FUNCIONES

[Modelos de: FV-05-11VKSL1, FV-05-11VKL1, FV-11-15VKL1.]

La linea WhisperGreen Select de ventiladores emplea tecnologia innovadora y de ultima generacion

que proporciona funciones Unicas personalizables que conducen a una mejor calidad del aire en interiores.
Lea el manual de instalacién para conocer los beneficios de este ventilador modular, personalizable.
Ventilacién 6ptima: La longitud del conducto, los codos y otros factores aumentan la presion estatica,

lo que puede dificultar rendimiento de la mayoria de los ventiladores. Este ventilador utiliza tecnologia de
microchip SmartFlow que monitorea la presion estatica en el sistema e incrementa o disminuye las rpm del
ventilador dependiendo de la magnitud de la resistencia en los conductos. Esta funcion permite que el
ventilador funcione como se describe y evita posibles problemas de instalacion.

Extraordinario ahorro de energia: La linea WhisperGreen Select de ventiladores esta construida usando

la tecnologia de motores DC. Este nuevo motor DC es 30%-70% mas eficiente en cuanto al empleo de
energia con respecto a los Requerimientos minimos de ENERGY STAR.
0 0 Funcion Pick-A-Flow

# o] Todos los modelos basicos de ventiladores WhisperGreen Select vienen
con las opciones de velocidad Pick-A-Flow. El interruptor Pick-A-Flow
en la cara de todos los ventiladores WhisperGreen Select permite a la
opcién elegir 50 — 80 - 110 CFM para FV-05-11VKL1, FV-05-11VKSL1 6
110 - 130 - 150 CFM para FV-11-15VKLI1. Estos ventiladores pueden
funcionar continuamente o intermitentemente, dependiendo de las
necesidades del dueno.

Tipo de volumen de aire (CFM) | Fijado de fabrica

Interruptor

. FV-05-11VKSL1

Pick-A-Flow FV-05-11VKL1 | 50 | 80 | 110 80 CFM
FV-11-15VKL1 | 110 | 130 | 150 130 CFM

INDICACION (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG ‘N PLAY)

Accesorios del componente modular PLUG ‘N PLAY
Se vende por separado, no se incluye en los modelos basicos de ventiladores

M El moédulo de velocidad multiple FV-VS15VK1 permite que el ventilador
funcione continuamente a velocidades mas bajas para mantener las
normas de ventilacion, alcanzar la calidad de aire en interiores y después
aumentar a velocidad alta para cumplir con las necesidades intermitentes
de escape para el ‘Punto’ o ‘Fuente Puntual’. El componente modular
FV-VS15VK1 funciona con FV-05-11VKL1 y FV-11-15VKL1 haciendo

coincidir la configuracién apropiada de velocidad multiple mostrada.

{anga aen”uﬁgi,rl‘:jag 9,{1‘%@’:%‘0 El FV-05-11VKSL1 viene con el médulo de velocidad mltiple FV-VST5VKT.

mslelr_talr el rr;odulo(;iel velk()),adad Tenga en cuenta las opciones que aparecen en la cara del médulo
multiple en los modelos basicos de velocidad mdltiple FV-VS15VK1 para seleccionar los niveles

de ventiladores. Hay DOS ranuras  ,qacyados de flujo de aire (CFM) y el tiempo de demora antes
Plug ‘N Play intercambiables para  ge regresar a la velocidad baja (TIME). Cuando se selecciona una

No es necesario comprar este componente.

insertar el modulo de sensor de configuraciéon de Pick-A-Flow la configuracion de velocidad mdltiple se
condensacion, el médulo d? ajusta automaticamente. Por ejemplo, si la configuracién de velocidad
sensor de movimiento o modulo multiple de Pick-A-Flow es 80 CFM, la configuracién de velocidad

de iluminacion nocturna Nite-Glo™ mudltiple se ajusta automéaticamente a 0, 30, 40, 50, 60 6 70 CFM en
LED en los modelos basicos de velocidades bajas. El ventilador ‘aumentara’ a la velocidad de 80 CFM
ventiladores. como configuracién de velocidad alta. Cuando se selecciona una opcién

de TIEMPO especifica el ventilador funcionara durante el tiempo
seleccionado antes de regresar a la configuracién de velocidad baja
fijada en el selector de CFM.

Pick-A-Flow (CFM) Volumen Aire de velocidad multiple (CFM)

FV-05-11VKSL1, 50 [ o | 30]40 | 40| 40|40 40] 40 [ 40

FV-05-11VKL1 80 [0 [30]40 [s0] 6070707070

(Enchufe FV-VS15VK1)["170 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

110 | 0 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 [ 100|100 [100

s {Q{];Ll;li\\//-%115vn<1) 130 | 0 [ 50 [ 60 | 70 [ 80 [ 90 [100[110110
hﬁ?‘m\ 5300 150 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 [ 100]110[120
\ Tiempg de retraso | 0 | o.5| 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 ‘

Fijado de fabrica: 20 minutos.
Tiempo de retraso posicién “0”: Control del interruptor manual de pared esta
en 0 minuto; sin el control del interruptor manual de pared en 0.5 minuto.



INDICACION (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG ‘N PLAY) CONTINUED

Accesorios del componente modular PLUG ‘N PLAY
Se vende por separado, no se incluye en los modelos basicos de ventiladores

M El médulo de sensor de condensacion FV-CSVK1 enciende el ventilador
basico o aumenta a la velocidad alta cuando se detecta humedad
cuando se usa en combinacion con el FV-VS15VK1. El sensor de
condensacion funciona basado en calculos del Grafico Psicométrico,

o la combinacion de Humedad Relativa (HR) y Temperatura. Esto
permite que el ventilador anticipe la formacion de condensacion y se
encienda automaticamente cuando sea necesario para expulsar aire
himedo. El sensor de condensacién esta prefijado para funcionar por
20 minutos; después verifica la HR y la Temperatura para detectar si
es necesario que el ventilador funcione por otro ciclo de 20 minutos.

B El modulo de sensor de movimiento FV-MSVK1 enciende el ventilador
basico o aumenta a la velocidad alta cuando se detecta movimiento
cuando se usa en combinaciéon con el FV-VS15VK1. El sensor de
movimiento estd prefijado para funcionar por 20 minutos; después
verifica si hay movimiento; si lo detecta el ventilador funcionara por
otro ciclo de 20 minutos. El sensor de movimiento detecta dentro del

rango que se muestra a continuacion.

La distancia a la que

el movimiento puede
detectarse esta
limitada a 10 pies(3m).
El angulo de deteccién
del sensor es de 90°.
Temperatura ambiente
es de 77°F(25°C).

B El médulo de iluminaciéon nocturna Nite-Glo™ LED FV-NLVK1 se

enciende automaticamente cuando se alcanzan los niveles de luz
S WAL ambiental. Girar el selector del componente modular Nite-Glo a

7 ‘DARK (OSCURO)’ es ideal si el ventilador estad en una habitacién

aislada con poca luz ambiental de habitaciones cercanas. Girar el
selector a ‘BRIGHT (BRILLANTE)' es ideal si hay luz difusa de
habitaciones cercanas. (Tenga en cuenta que es necesario conectar
el interruptor de pared cuando solo estad conectado el FV-NLVK1, el
ventilador puede funcionar a velocidad alta con el control del
interruptor de pared, el ventilador también puede funcionar a
velocidad baja cuando se usa en combinacién con el FV-VS15VK1.)

MOVIMIENTO (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG ‘N PLAY)

Componentes modulares  Componentes modulares PLUG ‘N PLAYusados encombinaciones

@
ﬁmg
< @
a I

3

1
PLUG 'N PLAY usados en Se vende por separado, no se incluye en los modelos basicos de ventiladores
combinaciones
.@ FV-CSVK1 + FV-MSVK1
6 | Enciende el ventilador por 20 minutos cuando
b4 se detecta movimiento o exceso de humedad.
(=)
FV-CSVK1 + FV-VS15VK1
El ventilador se cicla de velocidad alta a baja
6 por el tiempo seleccionado en el selector del
b4 | control basado en la deteccion de exceso de oD
= humedad.
—3) FV-MSVK1 + FV-VS15VK1 N
® El ventilador se cicla de velocidad alta a baja / e @ spl
—I— por el tiempo seleccionado en el selector del 3 @ glg e @
control basado en el movimiento dentro de la \OSTTMODEL
habitacion.
- ] < . Ventilador Tiempo de demora
¥ Movimiento E %\ g H% Movimiento operacion operacién
g [Mmee | EAV W X Ventiader, | mempode demor
"'>°' v :g ;L:?v?gl?e:iggtgitciso Queda funcionando | | FV-MSVK1 Apagado de 20 minutos
S 22| Activo A baja a maxima velocidad Ventilad Depende de la
f§ ‘L’,} % Ventilador | Velovidad | %€ h}ljmedz]acd, e hasta haber pasado FV-CSVKT + FV-VS15VKI Vg&éi?ja?jr configuracion de
<2 ventilador funcionaa| ded : tiempo de demora
2a.E velocidad alta. tienpo de demora. FV-MSVK1 + FV-VS15VK1 | alta/baja en FV-VS15VK1




INSTALACION (DISPOSITIVOS CON FUNCION PLUG ‘N PLAY)

Puede comprar los dispositivos Plug ‘N Play especificados que se explican en la pagina 6-7 e Instélelos en las
posiciones @, @ y© . La posicion@ solo se puede usar con el médulo de velocidad multiple (EL médulo
FV-05-11VKSL1 ya tiene instalado este control), las posiciones @ y® se pueden usar con cualquiera de los
modulos de control opcional.

1. Quite la cubierta del conector de la posicién @, @ 6 ©.

2. Conecte los dispositivos especificados a la caja de la PCB y fijelos a la ranura, hasta que escuche el sonido

de que esta instalado en su lugar.
% Cubierta del
LA conector

Abrazadera
Apriete las pestanas de la
abrazadera paraquitarlo. Apriete,
inserte ysuelte las pestanas de la
abrazadera para cambiarlo.

INSTALACION (NUEVA CONSTRUCCION)

La posicion del ventilador entre las vigas de la 16” ala | Atornillado Adaptador
24" en el centro se puede ajustar de manera flexible. | (Vaxs)

A PRECAUCION

0 Use guantes durante la siguienteinstalacion.

Cuerpo del
ventilador

1. Desconecte el conector del receptaculo yquite el

adaptador del cuerpo del ventilador sacando el
atornillado mecanico (M4X6) antes de la instalacion.

(Fig.1)
IMPORTANTE:

Quite la cinta registro y del adaptador antes de hacer
la instalacion. Tal como se indica a continuacion:

Adaptador

2 Tornillos
autorroscantes (ST4.2X20)

Doble hacia abajo
las 4 pestanas

Fig.2

2. Doble hacia abajo las 4 pestanas de colocacién,
instale elsoporte Flex-Z Fast™ a las vigas usando los
2 tornillos autorroscantes (ST4.2X20) (Prepare los
tornillos y coloque el soporte Flex-Z Fast™ antes de
instalarlo en la viga). (Fig.2)

3. Ajuste la longitud del soporte Flex-Z Fast™ asi como

2 Tornillos -~~~
autorroscantes

(ST4.2X20) Fig.3

el espaciado entre las vigas, e instalelo a las vigas
usando los dos tornillos autorroscantes. (Fig.3)

4. Quite la cubierta del tablero de empalme y coloque
el conducto para cables de alimentacion en el
orificio correspondiente del tablero. (Fig.4)

5. Instale un conducto circular y fijelo con grapas, o

Conducto
para cables

Masilla o una
cinta metalizada

Orificio

bridas y séllelo con masilla o una cinta metalizada.
Se necesita un conducto de 4 6 6 pulgadas para
conectar a la parte relevante del adaptador comun.
(Fig.4)

. Instale el adaptador al soporte Flex-Z Fast™ usando
2 tornillos autoperforantes. (Fig.4)

correspondiente

del tablero
Cubierta del
tablero de
empalme




INSTALACION (NUEVA CONSTRUCCION) CONTINUED

7. Consulte el diagrama de cableado en la pagina 5. FV-05-11VKSL1 Conducto para cablest
Cumpla con los cédigos locaes sobre instalaciones FV-05-11VKL1 .
eléctricas y con el Cédigo Nacional para FV-11-15VKL1 Egr?lseiggffa
Instalaciones Eléctricas ("NEC", por su sigla en inglés)
Empalmador roscado
Use empalmadores roscados aprobados por UL Tablero de )
para conectar los cables de suministro de empalme F\‘/’é‘r"m‘;‘ég:’)” negro
electricidad con los cables del ventilador. (Fig.5)
Neutro con Neutro con blanco
7 blanco Dos cables rojes
. (Conécteloa un
Polo vivo interruptor manualde
con negro pared) Fig.5

(lluminacién)

Vuelva a colocar la cubierta del tablero de
empalme cuidando de no apretar los cables.

8. Inserte el cuerpo del ventilador y deslicelo por el
montaje del adaptador con un poco de fuerza, hasta
que la brida se superponga al soporte Flex-Z Fast™. Fije
el cuerpo del ventilador al soporte Flex-Z Fast™ usando
2 tornillos autoperforantes, conecte el conector al
receptaculo y fije el cuerpo del ventilador al adaptador
usando el atornillado mecanico (M4X6). (Fig.6)

A PRECAUCION

Fije el atornillado mecanico (M4X6) al orificio
correspondiente y no toque el soporte
Flex-Z Fast™. Fije el tornillo cuidadosamente

Atornillado
mecanico :
(Maxe) v __»l
2 Tornillos
autoperforantes Fig.6

para evitar que resbale.

9. Finalice el trabajo en el cielorraso. El orificio del
cielorraso debe quedar alineado con los bordes
internos de la brida. (Fig.7)

10. Quite las cintas de la lumbrera y de los resortes

antes de hacer la instalacion. Quite tornillo (M4X8).
Quite la cubierta de la luz. (Fig.8)

IMPORTANT:

Cambie la cubierta del sensor antes de la instalacion Después de terminar el trabajo del cielorraso, selle el
(solo para el sensor de movimiento FV-MSVK1). Tal espacio entre la brida y el cielorraso con masilla u otro
como se indica a continuacion: sellador para impedir fugas de aire Fig.7

(@ Siga presionando las abrazaderas cuando quite la cubierta decorativa.

Guantes @ Quite tornillo ®

Cubierta

decorativa X,

Cubierta
del sensor

@ Tornillo
(M4X8) de
seguridad

11. Instale los ldmparas LED. (Fig.9)

12. Instale la cubierta de la luz. (Fig.10)

13. Inserte el resorte de montaje de la rejilla en la ranura <
del lado de los cables e inserte el conector en la - Fig.10

carcasa del kit de iluminacién. (Fig.11 de pagina 10)



INSTALACION (NUEVA CONSTRUCCION) CONTINUED

A PRECAUCION

Antes de encender la luz, asegurese que el
conector se encuentra en la posicién correcta.

El gancho del conector debe estar trabando
la costilla de manera completa.

14. Conecte los dispositivos especificados que desee
(consulte la instalacion en la pagina 8). Inserte
el sensor de movimiento (FV-MSVK1 solamente)

o iluminacion nocturna LED (FV-NLVK1 solamente)
en la ranura de la rejilla. Coloque el cable principal
dentro de la abrazadera (Fig.11).

15. Ajuste el interruptor Pick-A-Flow; si se usa, ajuste el
modulo de velocidad multiple FV-VS15VK1 (Fig.12).
Consulte la indicacion en la pagina 6.

16. Inserte otro resortes de montaje en las ranuras como se
indica y coloque la rejilla al cuerpo del ventilador. (Fig.13)

A PRECAUCION

Monte cuidadosamente la rejilla para no apretar
los cables del sensor y kit de iluminacion.

Cielorraso o Resorte de montaje

Sensor de
movimiento

= (FV-MSVK1)
‘ Abrazadera

| lluminacion
| nocturna LED

Costilla — (FUNLVKD)
Ganch Fig.11

Fig.12

CielorraSO Resorte de montaje
>

INSTALACION (MODERNIZACION)

A ADVERTENCIA

o Antes de trabajar en la unidad, desconecte el
suministro de corriente.

1. Quite el ventilador existente y corte la apertura del
techo. Fije el soporte Flex-Z Fast™ a las vigas usando
4 tornillos autorroscantes (ST4.2x20) (Prepare los
tornillos y coloque el soporte Flex-Z Fast™ antes de
instalarlo en la viga). Los conductos existentes yel
cableado se dejan en su lugar. (Fig.14)

2. Siga los pasos 1, 4, 5 de la pagina 8 y el paso 7 de la
pagina 9. (Antes de conectar el conducto circular
aladaptador, jale hacia abajo el conducto circular
desdeel techo)

3. Instale el adaptador al soporte Flex-Z Fast™ usando
2 tornillos autoperforantes. (Fig.15)

4. Fije el cuerpo del ventilador al soporte Flex-Z Fast™
usando 2 tornillos autoperforantes, conecte el
conector alreceptaculo y fije el cuerpo del ventilador
al adaptador usando el atornillado mecanico. (Fig.16)

A PRECAUCION

Fije el atornillado mecanico (M4X6) al orificio
correspondiente y no toque el soporte Flex-Z
Fast™. Fije el tornillo cuidadosamente para
evitar que resbale.

5. Siga los pasos del 10 al 16 de la pagina 9y 10.

10

Conducto para cables Conducto circular Unidades:
pulgadas (mm)

*.autorroscantes'\--
(ST4.2x20)

Cielorraso (ya existia) \ (107/8 (275) Fig.14

Conducto  conducto circular

para cables Masilla o una
cinta metalizada

Viga

Orificio
correspondiente
del tablero

Cubierta del
tablero de empalme

Cielorraso ) : )
Atornillado mecénico® : Brida
(M4Xe6) : :

2 Tornillos autoperforantes (Fije g‘\/’q@;

la brida y el soporte Flex-Z Fast™ a través del techo)

Fig.16




MANTENIMIENTO I (LIMPIEZA)

A ADVERTENCIA

0 Antes de trabajar en la unidad, desconecte el

suministro de corriente.

A PRECAUCION

o El mantenimiento de rutina debe hacerse todos los

anos. Use guantes durante el trabajo de limpieza.
Nunca use gasolina, benceno, diluyentes organicos ni
ningun otro producto quimico para limpiar el ventilador.

®S Cuando limpie el motor, no lo sumerja en agua.

Guantes

Fig.17

N ple e d I ba. Aspiradora \,“%‘/
0 sumerja las piezas de resina en agua a mas de S
140°F (60°C) ° N Fig.18
1. Limpie la rejilla. (No la sumerja en agua caliente. Use
detergente de cocina no abrasivo y quite los restos con
un trapo limpio y seco) (Fig.17) e Cielorraso
2. La rejilla debe quedar seca después de la limpieza. ),
3. Quite el polvo y la suciedad del cuerpo del ventilador
con una aspiradora. (Fig.18)
4. Con un trapo humedecido en detergente de cocina,
quite la suciedad del cuerpo del ventilador. Quite los
restos con un trapo limpio y seco. (Fig.19) Fig.19
5. Vuelva a instalar la rejilla.
MANTENIMIENTO II (REEMPLAZO DEL FOCO)
Cielorraso Resorte de montaje
A ADVERTENCIA T, sersorce
Conector € movimiento
(FV-MSVK1)
Abrazadera

suministro de corriente. El cristal de la ldmpara es
fragil, tenga cuidado al cambiarla.

La lente y la unidad de iluminacién deben enfriarse
antes del mantenimento (limpieza) o del reemplazo
del foco.

A PRECAUCION

0 Elimine el polvo y la suciedad de la cubierta de

la luz y los lentes, antes de cambiar los focos.

o Las lamparas LED se deben cambiar por las de sutipo.
Las ldmparas LED incluidas no estan destinadas aotro
uso.

1. Para quitar la rejilla, jale hacia abajo uno de los resortes de
montaje. Quite el conector y luego jale hacia abajo el otro
resorte de montaje. (Para los modelos de enchufe FV-MSVK1
o FV-NLVK1: Jale hacia abajo el resorte de montaje que no esta
en el lado del cable principal, y quite el sensor de movimiento
0 iluminacién nocturna LED como se muestra en la Fig.20)
(Apriete el resorte de montaje y jale hacia abajo con cuidado)

2. Empuije los clips como se muestra en el paso (D, quite la
cubierta de la luz como se muestra en el paso . (Fig.21)

3. Cambie las ldmparas LED (CX-GU24-H-B, 7W) como se
muestra en el paso D y @ de la Fig.22.

4. Instale las lamparas LED (CX-GU24-H-B, 7W) como se
muestra en el paso @D y el paso @ de la Fig.9 (Pagina 9).
5. Instale la cubierta de la luz. (Fig.10 de pagina 9)

o Antes de trabajar en la unidad, desconecte el

S S = .
Costilla Unidad para
iluminacion

lluminacion
nocturna LED
(FV-NLVKT1)

Rejilla

Fig.20

(M4x8)

Cubierta
delaluz




GUIA PRACTICA PARA LA INSTALACION

Aisle adecuadamente el drea que rodea el
ventilador para minimizar las fugas de calor.(Fig.23)
Coloque material aislante directamente arriba

de la carcasa del ventilador en el atico. Nuestros
ventiladores y unidades de combinacion
ventilador/luz no producen un calor excesivo

que es un problema comun en accesorios de
iluminacion empotrados o combinaciones de
ventilador/luz de algunos competidores.

Nuestros motores, que son eficientes y no se

Usar cubierta para techo o ventilacion
para intradds de cuatro a seis pulgadas,
con registro para contracorriente

Conecte mecanicamente el ducto a la

terminacion y selle la unién con masilla

0 con una cinta metalizada aprobada
Tramo recto de 2 a 3 pies
antes del codo

Si se instala en un atico,

sellar la caja al panel

de yeso

\ eSSt
A St
NS ‘

\ S

Una pieza corta de conducto flexible

recalientan, asi como nuestros unidad de iluminacion |ula en e alneacon y sbsaroe e La dinta metalizada cubre Material
LED no generan suficiente calor ambiente como cinta metalizada aprobada en todas  uniones metalicas del conducto  Fiy 23
para sufrir estas limitaciones. las uniones flexibles (pegamento en uniones de PVC) '19-
ESPECIFICACIONES
B Especificaciones para modelos basicos de ventiladores
L . Volumen
N° de modelo [)cl{rizcli?é:e Voltaje | Frecuencia ngzt;gtgel g%‘aireea Ruifjo Velocidad Consumuoni(c\‘/;/; o Peso
delare | ) H2) | (puigadas) | “(ciny | o) | (Pm) | Ventiador Grinaden | 09
50 <0.3 750 3.6
e ivey| salida | 120 60 406 80 <03 825 6.0 14 |115(5.2)
110 0.4 965 11.0
110 <0.3 650 8.5
FV-11-15VKL1 | Salida | 120 60 6 130 <0.3 680 12.0 14 [11.7(5.3)
150 0.6 730 16.5
Desempeno certificado HVI segun procedimientos HVI 915,916 y 920.
B Especificaciones para ventiladores de velocidad multiple
N " Volumen
N° de modelo DclirrichI;?é?we Voltaje | Frecuencia leégzt;:tglel ge13“airea Ruido Velocidad ConsumUoni(;I;/(: para Peso
del aire V) (Hz) (pulgadas) '(CFal\%Ja (sonios) (rpm) Ventiador | inacion Ibkg)
100 <0.3 915 8.7
90 <0.3 865 7.0
FV-05-11VKSL1, 80 <0.3 825 6.0
70 <0.3 795 4.7
FV-05-11VKLA1 Salida 120 60 406 60 <0.3 770 3.9 14 11.5(5.2)
(Enchufe 50 <0.3 750 3.6
FV-VS15VK1) 40 <0.3 730 2.8
30 <0.3 725 2.5
0 - - 0.5 (*)
120 <0.3 665 9.5
110 <0.3 650 8.5
100 <0.3 645 6.9
FV-11-15VKL1 90 <0.3 640 5.7
(Enchufe Salida | 120 60 6 80 <0.3 635 5.0 14 |11.7(5.3)
FV-VS15VK1) 70 <0.3 630 4.3
60 <0.3 625 4.0
50 <0.3 620 3.
0 - - 0.5 (*)

Desempeio certificado HVI segun procedimientos HVI 915,916 y 920. [(*) Vataje de espera.]

SERVICIO

Advertencia relativa a quitar cubiertas. El servicio debera ser realizado Unicamente por técnicos capacitados.
Esta unidad fue disehada y fabricada para asegurar que su mantenimiento sea minimo.

Si su unidad necesitara servicio o piezas de repuesto, llame al Centro de Atencién al Cliente de

Panasonic, tel. 1-866-292-7299 (USA) or 1-800-669-5165 (Canada).

Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102
Www.panasonic.com
Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
WWW.panasonic.ca

© Panasonic corporation 2014
Impreso en China
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