
KäyttökohteetKäyttökohteet

TUOTESELOSTE TUOTESELOSTE 
HB P 190W 865 110DEG IP65
HIGH BAY GEN 4 | HIGH BAY -syväsäteilijät, 150 lm/W ja hyvä UGRHIGH BAY GEN 4 | HIGH BAY -syväsäteilijät, 150 lm/W ja hyvä UGR

Tuote-edutTuote-edut

TuoteominaisuudetTuoteominaisuudet

Korvaa elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetut
syväsäteilijät

−

Varastot−
Logistiikkahallit−
Teollisuus−
Korkea katto (esim. ostoskeskukset, lentokentät, liikerakennukset, aulat)−

Parannettu UGR verrattuna aikaisempiin versioihin, UGR ≤ 22 heijastimen kanssa−
Suuri valotehokkuus−
Energiansäästö jopa 64 % verrattuna perinteisiin syväsäteilijöihin−
5 vuoden takuu−
Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun−

Useita eri valovirta ja avauskulma malleja eri asennuskorkeuksille ~ 6 m - 14 m, 4000 K tai 6500 K−
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOTSÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho 190,00 W

Nimellisjännite 220…240 V

Verkkotaajuus 50…60 Hz

Nimellisvirta 840 mA

Käynnistysvirtapiikki 50.4 A

Käynnistysvirran aika Th50 480 µs

Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) 3

Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) 3

Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi) 5

Tehokerroin (cos φ) ≥0,95

Harmoninen kokonaissärö (THD) < 20 %

Iskunkestävyysluokka I

Toimintatapa Mains voltage

Fotometriset tiedotFotometriset tiedot

Valovirta 27000 lm

Valotehokkuus 140 lm/W

Värilämpötila 6500 K

Valon väri (EN 12464-1) Kirkas päivänvalo

Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) ≥80

Värilaadun tasaisuus (SDCM) ≤5 sdcm

Matala välkyntä Kyllä

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) RG1

Säteilykulma 110 °

UGR, pitkittäinen ≤ 29
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Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 107.0°)

E(C0) 53.5° 4529
E(0°) 42873

E(C0) 53.5° 1132
E(0°) 10718

E(C0) 53.5° 503
E(0°) 4764

E(C0) 53.5° 283
E(0°) 2680

E(C0) 53.5° 181
E(0°) 1715

E(C0) 53.5° 126
E(0°) 1191
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MITAT JA PAINOMITAT JA PAINO

Halkaisija 321,00 mm

Korkeus 156.00 mm

Tuotteen paino 2830,00 g

Kaapelin pituus 1500 mm

1500mm
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MATERIAALIT & VÄRITMATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri Musta

Rungon väri Musta
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Rungon materiaali Aluminum

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) 850 °C

Elohopean määrä 0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYSKÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue -30…+50 °C

Kytkentätapa Kaapeli, 3-napainen

Kotelointiluokka IP65

IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] IK08

Himmennettävä No

Kiinnitystapa Suspended/Surface

Asennuspaikka Kattoon / Seinään

Käyttöympäristö IndoorIndoor

Led-moduuli vaihdettavissa Ei vaihdettavissa

Mukana valonlähde Kyllä

KäyttöikäKäyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C 80000 h

Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C 50000 h

Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C 35000 h

Kytkentäkertojen määrä 200000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDITSERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila Kyllä

Pallonkestävä Ei

MUUT LISÄTIEDOTMUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus Available from December 2022

EQUIPMENT / ACCESSORIESEQUIPMENT / ACCESSORIES

LATAUKSETLATAUKSET

LATAUKSETLATAUKSET

User instruction

Asennuskoukku mukana−
Asennuskiinnikkeet, heijastimet ja päädyt saatavina erillisinä lisävarusteina−
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Addon Technical Information

Tarjousdokumentit

Certificates

Declarations Of Conformity CE

Declarations Of Conformity CE

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

M3D file (3D Model)

UGR file (UGR table)

LATAUKSETLATAUKSET

LOGISTISET TIEDOTLOGISTISET TIEDOT

TuotekoodiTuotekoodi Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) Mitat (pituus x leveys x korkeus)Mitat (pituus x leveys x korkeus) KokonaispainoKokonaispaino LukumääräLukumäärä

4058075764255
Lähetyslaatikko
1

368 mm x 368 mm x 168 mm 3323.00 g 22.75 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOTTUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Referenssit ja linkitReferenssit ja linkit

VASTUUVAPAUSLAUSEKEVASTUUVAPAUSLAUSEKE

Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu−
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https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13084356
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13097123
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13085989
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13085985
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13097330
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13082908
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13082909
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13059850
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-12958740
https://www.ledvance.fi/media/resource/original/asset-13084913
http://www.ledvance.fi/takuu


Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.
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