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SIMATIC Ident 
RFID 系统 
SIMATIC RF683T (6GT2810-3HG00) 
精简版操作说明 
 

法律资讯 
警告提示系统 
为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三
角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 

危险 
表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。 
 

警告 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。 
 

小心 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。 
 

注意 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。 

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在
该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 

合格的专业人员 
本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提
示。 由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。 

按规定使用 Siemens 产品 
请注意下列说明： 

警告 
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 
推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注
意相关文件中的提示。 
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1 特性 
耐热的 SIMATIC RF683T 是一种无源免维护数据载体。RF683T 基于 UHF Class 1 Gen 2 技术运行，用于存储 28 字节/224 
位的“电子产品代码”(EPC ID)。该发送应答器还具有一个 384 字节/3072 位用户存储器。 
这些发送应答器使用寿命有限，非常适合于高温应用（例如车身涂漆）以及生产物流中的各种应用。RF683T 
坚固耐用，适合防护等级为 IP68/IPX9K 的工业应用。它对油、油脂和清洁剂具有很强的耐受性。  
SIMATIC RF683T 仅适合直接安装在金属中。 
请注意，不能使用灭活密码禁用此发送应答器。  

SIMATIC RF683T 特性 
 

 

应用领域 高温应用（最高温度达 +220 °C）。 
典型应用领域： 
• 油漆车间及其准备处理，包括干燥炉 
• 电泳沉积区域 
• 底漆，包括干燥炉 
• 表面涂层区域，包括干燥炉 
• 温度高于 85 °C 的清洗区 

空中接口 符合 ISO 18000-63 
存储器 • EPC 存储器：32 字节/256 位 

• EPC ID：28 字节/224 位 1) 
• 用户存储器：384 字节/3072 位 

读取范围 最大 8.0 m 1) 
安装 仅适合直接安装在金属中。 

 1) 前 12 字节/96 位已在出厂时预设。 
2) 阅读器/天线和设置的功率，具体取决于环境。 

2 订货数据 

表格 2-1 订货数据 

 部件编号 
SIMATIC RF683T 6GT2810-3HG80 
SIMATIC RF68xT 的安装套组 
（2 个安装支架） 

6GT2890-2AA00 

交付形式 
SIMATIC RF683T 交付形式如下：  
• 每个包装单元具有 10 个发送应答器 

最小订货量：1 个包装单元 
SIMATIC RF683T 的安装套组交付形式如下：  
• 每个包装单元具有 10 个安装套组 

最小订货量：1 个包装单元 
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3 预设置 EPC 存储器 
EPC 存储器的前 12 个字节（“0x00 - 0x0B”）已预先设置。EPC 存储器可以从字节 13（“0x0C”）开始写入。 

表格 3-1 预设置 EPC 存储器 

地址 UID FB 地址 (UID) 值 
0x00 0xFF00 0x00 
... ... ... 
0x04 0xFF04 0x00 
0x05 0xFF05 发送应答器类型 1) 
0x06 0xFF06 生产年份 1) 
0x07 0xFF07 生产月份 1) 
0x08 0xFF08 生产日 1) 
0x09 0xFF09 连续编号 1) 
0x0A 0xFF0A 
0x0B 0xFF0B 
 1) 下表中对这些值进行了更加详细的介绍。 

 

表格 3-2 值的说明 

发送应答器类型 生产年份 生产月份 生产日 连续编号 1) 
RF680T = 0x44 2018 = 0x12 

2019 = 0x13 
... 
... 

1 月 = 0x01 
2 月 = 0x02 
... 
12 月 = 0x0C 

01 = 0x01 
02 = 0x02 
... 
31 = 0x1F 

0x00 
0x00 
... 
0xFF 

0x00 
0x00 
... 
0xFF 

0x01 
0x02 
... 
0xFF 

RF682T = 0x64 
RF683T = 0x74 

 1) 连续编号采用绝对方式从相应生产日期开始计数，因此是唯一的。 

4 规划操作 
4.1 在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位 

 
图 4-1 最佳天线/发送应答器定位的示例 
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4.2 安装注意事项 
 

注意 
读/写范围的缩减 
安装在金属或导电材料上时，确保留出发送应答器下方的空间。 
 

注意 
高温安装 
为减轻发送应答器的机械应力和张力，在温度高于 +80 °C 
的情况下使用发送应答器时，应通过安装支架将其与支撑面机械分离（原因是材料具有不同的扩张系数）。 
 

4.3 安装在平面金属载体板上时的范围 
发送应答器通常具有线性极化。极轴走向如下图所示。发送应答器的极轴应始终平行于天线极轴，以获得最佳距离和结果。 
如果发送应答器安装在平面金属板（可能近似正方形或圆形）中心，则在发送和接收天线以圆极化进行工作（例如 
RF650A）时，可在任何方向对齐发送应答器。  

 
图 4-2 发送应答器在（正方形或圆形）金属板上的最佳定位 

要达到所列最大读/写范围，发送应答器必须安装在直径至少为 150 mm 的金属安装表面上。缩小外表面可缩减读/写距离。 
在矩形载体板上，范围取决于发送应答器的安装方向。 
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4.4 最大读/写范围 

表格 4-1 发送应答器的读取范围（所有范围的单位均为米 [m]） 

 SIMATIC RF683T 1) 
SIMATIC RF610R 
SIMATIC RF615R 
带内部天线 

 
 
2.0 

SIMATIC RF615R 
带内部天线 

 
2.0 

 带 RF615A 2) 0.5 
带 RF620A/RF622A 0.5 
带 RF642A 5.0 
带 RF650A 2.5 
带 RF660A 5.0 
带 RF680A（圆形） 2.5 

SIMATIC RF650R 
带 RF615A 2) 

 
0.6 3) 

 带 RF620A/RF622A 0.6 3) 
带 RF642A 8.0 
带 RF650A 3.0 
带 RF660A 7.0 
带 RF680A（圆形） 4.0 

SIMATIC RF685R 
带内部天线 

 
4.5 

SIMATIC RF680R 
SIMATIC RF685R 
带 RF615A 2) 

 
 
0.6 3) 

 带 RF620A/RF622A 0.6 3) 
带 RF642A 8.0 
带 RF650A 4.5 
带 RF660A 7.0 
带 RF680A（圆形） 4.0 

 1) 安装在金属上。安装表面的直径至少为 150 mm。 
2) 安装在金属上。安装表面的直径至少为 75 mm。 
3) 对于这些天线，实现最大读/写范围时的辐射功率约为 15 dBm。 

最大写入范围 
阅读器天线写入数据时所需的功率高于读取数据的功率。写入时，与读取范围相比，最大范围缩小了约 60%。  
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5 技术参数 

表格 5-1 SIMATIC RF683T 的技术规范 

  6GT2810-3HG00 
产品标识 SIMATIC RF683T 
 
无线频率 
工作频率  
 • ETSI • 865 到 868 MHz 
 
存储器 
芯片（制造商/类型） NXP UCode DNA 
存储器类型 EEPROM 
存储器组态  
 • EPC ID • 28 字节/224 位 
 • 用户存储器 • 384 字节/3072 位 
 • TID • 12 字节/96 位 
写循环次数 (< 40 °C) > 105 
读循环次数 (< 40 °C) 无限制 
数据保持时间 (< 40 °C) 20 年 
 
电气数据 
范围  
 • 写入 • ≤ 3.5 m 1) 
 • 读取 • ≤ 8.0 m 1) 
协议 EPCglobal Class 1 Gen 2/ISO 18000-63 
传输速度 ≤ 400 kbps 
极化 线性 
 
机械参数 
材料 塑料 (PPS) 
不含硅 是 
颜色 黑色 
压印 不支持 
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  6GT2810-3HG00 
 
允许的环境条件 
环境温度  
 • 写/读访问操作期间 

 
• -25 到 +100°C，永久 

特性： 
自 +140 °C 起无法进行处理 

 • 写/读访问以外的操作期间 • -40 到 +200 °C 
特性： 
在 200 °C 最高温度下，最长可测试 3000 小时或 3000 
次循环 

• -40 到 +220 °C 
特性： 
在 220 °C 最高温度下，最长可测试 1000 小时或 1500 
次循环 

 • 运输和储存期间 • -40 ... +100 °C 
与金属的距离 0 mm 

仅适合直接安装在金属中。 
防护等级 IP68/IPx9K 
抗冲击性符合 DIN EN 60721-3-7， 
类别 7 M3 

100 g 2) 

抗振性符合 EN 60068-2-6 20 g 2) 
抗机械应力 不允许有扭转和弯曲应力 
 
设计、尺寸和重量 
尺寸 (L x W x H) 130 × 32.6 × 16.5 mm 
重量 50 g 
安装类型 2 个 M6 螺钉 

≤ 1 Nm 
 
标准、规范和认证 
MTBF 1940 年 
 1) 阅读器/天线和设置的功率，具体取决于环境 

2) 这些值为冲击和振动的最大值，不得连续施加。 
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6 尺寸图 

 
图 6-1 SIMATIC RF683T 的尺寸图 

 

 
图 6-2 SIMATIC RF68xT 安装尺寸图。 

所有尺寸单位均为 mm 
除非另有说明，否则公差为 ±0.5 mm。 
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7 证书和认证 

表格 7-1 证书和认证 

标签 说明 

 
符合 RED 指令 2014/53/EU  
符合 RoHS 指令 2011/65/EU 
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商标 
所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens AG 
的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。 

责任免除 
我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件
完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。 

Siemens AG 
Digital Industries 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
德国 
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