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1 Aruba 3810M коммутаторының қуат беру құралы
3810M коммутаторларында орнатуға болатын үш қуат беру құралдары бар:

• Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC қуат беру құралы (JL085A)—PoE емес
коммутаторлар үшін 250 ваттық қуат беру құралы. Бұл қуат беру құралы ешбір PoE
қуатын бермейді және 3810M PoE+ коммутаторларының қуат беру ұяларына
салынбайтын етіп реттеледі.

• Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC қуат беру құралы (JL086A)—3810M PoE+
мүмкіндігіне қолдау көрсететін коммутаторлар үшін 680 ваттық қуат беру құралы. PoE+
қуатының 370 ватт көлемін ұсынады және 3810M PoE+ емес коммутаторларының қуат
беру ұяларына салынбайтын етіп реттеледі.

• Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC қуат беру құралы (JL087A)—3810M PoE+
мүмкіндігіне қолдау көрсететін коммутаторлар үшін 1050 ваттық қуат беру құралы.
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PoE+ қуатының 740 ватт көлемін ұсынады және 3810MPoE+ емес коммутаторларының
қуат беру ұяларына салынбайтын етіп реттеледі.

АБАЙЛАҢЫЗ: HPE Aruba мақұлданған қуат сымдарын ғана пайдаланыңыз. Дұрыс қуат
сымын таңдау үшін “Қуат сымы туралы ақпарат” (8-бет) бөлімін қараңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Қуат беру құралын орнатпас немесе алмас БҰРЫН айнымалы ток қуатын
қуат беру құралынан ажыратыңыз. Қуат беру құралын орнатып жатқанда немесе алып
жатқанда айнымалы ток қуатына ҚОСПАУ керек. Коммутатордың қуат беру құралдары
ыстық режимде ауыстырылады, бұл коммутатор басқа қуат беру ұясында орнатылған басқа
қуат беру құралынан қуат алған кезде, қуат көзінен алынатын қуат беру құралын орнатуға
болады немесе алып тастауға болады дегенді білдіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ: Қуат беру құралы алынып тасталса және қайта орнатылса, орнатпас
бұрын кемінде бес секунд күтіңіз. Қуатты беру құралы осы кезде кез келген қалған қуатты
шығару қажет. Қақпақ тақтасын қолданыста емес кез келген қуат беру құралының ұясына
орнатыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Ұяның қақпақ тақтасын толығымен орнатылған қуат беру құралын
қамтымайтын кез келген қуат беру ұясына қауіпсіз орнатуға болады. Бұл дұрыс ауа ағыны
мен жылу әрекеті үшін талап етіледі. Қуат беру құралын ашық қалдыру коммутатордың
бұзылуна әкелуі мүмкін коммутатордың ішінде температураның арту жағдайын туғызуы
ықтимал. Қуат беру құралын ауыстырған кезде коммутатор қуат көзіне қосылған кезде екі
минутқа ұяны ашық қалдыруға рұқсат беріледі.

АБАЙЛАҢЫЗ: Қуат көзінің тізбегі дұрыс жерге қосылғанын тексеріп, қуат беру құралымен
жеткізілетін қуат сымын қуат көзіне қосу үшін пайдаланыңыз. Орнату қуат беру құралымен
бірге берілгеннен басқа қуат сымын талап етсе, сымның коммутатордың ағымдағы
талаптары үшін сәйкес өлшемде болуын қамтамасыз етіңіз. Қосымша, еліңіздегі қуат
сымдарына арналған ережелерді анықтайтын қауіпсіздік агенттіктің белгісі бар қуат сымын
ғана қолданыңыз. Белгі қуат сымын қуатты беру құралымен бірге қауіпсіз қолдануға
болатынын қамтамасыз етеді.

АБАЙЛАҢЫЗ: Коммутаторды орнатқан кезде, айнымалы токтың шығыс көзі
коммутатордың жанында және коммутатордың қуаты таусылған кезде оңай қол жетімді
болу керектігін ескеріңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Қуат беру құралының қуат көзін, сымды және артық токтан қорғанысты
шамадан тыс жүктемейтінін қамтамасыз етіңіз. Берілетін ток айналымдарының шамадан
тыс жүктелу ықтималдығын анықтау үшін, қуат беру құралы бар коммутатормен бірдей ток
айналымына орнатылған барлық құрылғылардың ампер көрсеткіштерін бірге қосып,
қорытынды санды ток айналымына арналған көрсеткіш шектеуімен салыстырыңыз. Ең
үлкен ампер көрсеткіштері әдетте айнымалы ток қуаты қосқыштарының жанындағы
құрылғыларда басып шығарылады.

АБАЙЛАҢЫЗ: Жұмыс істейтін орта температурасы көрсетілген 45°C (113°F)
температурадан асатын орындағы коммутаторға қуат беру құралын орнатпаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Жандарында және коммутатордың артында ауа ағыны шектелмейтінін
тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: 3810M коммутаторы тұрақты қуат көздерімен конфигурацияланған кезде,
PoE+ коммутаторларында ықтимал PoE орнын ауыстырулардан басқа жағдайда, қуат
көзінде ақаулық туындаса, коммутатор трафикті немесе өнімділікті жоғалтпайды. Қосымша
мәліметтердіwww.hpe.com/networking/ResourceCenterмекенжайында орналасқанHewlett
Packard Enterpriseмәліметтер кітапханасыныңHPPower over Ethernet (PoE/PoE+) жоспарлау
және орындау нұсқаулығынан қараңыз.
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Қуат көзін алғаш рет орнату немесе орнатылған қуат көзін ауыстыру
ЕСКЕРТПЕ: Aruba 3810M коммутаторында бар қуат беру құралын ауыстыратын болсаңыз,
“Ақаулығы бар қуат беру құралын ауыстыру” (6-бет) бөлімін қараңыз.

Бос қуат беру ұясына жаңа қуат көзін орнату
1. Әлдеқашан алынып тасталмаған болса, қуат беру ұясының қақпақ тақтасын алып, оны

келешекте пайдалану ықтималдығы үшін сақтап қойыңыз.
2. Жаңа қуат беру құралын ұстап, ысырманы босату тұтқасын қысып ұстаңыз.
3. Жаңа қуат беру құралын салыңыз. Құлыптау механизмі құлыпталғанша оны жолымен

сырғытыңыз.

Кесте 1 Қуат беру белгісі мен сипаттамасы

СипаттамаЖапсырма

Қуат беру құралының тұтқасы1

Ысырманы босату тұтқасы2

4. Қуат беру құралын қуат көзіне қосыңыз.
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Ақаулығы бар қуат беру құралын ауыстыру

ЕСКЕРТПЕ: Aruba 3810M коммутаторында қуат беру құралын алғаш рет орнататын
болсаңыз, “ Бос қуат беру ұясына жаңа қуат көзін орнату” (5-бет) бөлімін қараңыз.
1. Ақаулығы бар қуат көзінен айнымалы қуат сымсын алыңыз.
2. Ақаулығы бар қуат беру құралының тұтқасын ұстап, құлыптау механизмін босату үшін

қуат беру тұтқасын қысыңыз да, ақаулығы бар қуат беру құралын ауыстырыңыз.

Кесте 2 Қуат беру белгісі мен сипаттамасы

СипаттамаЖапсырма

Қуат беру құралының тұтқасы1

Ысырманы босату тұтқасы2

3. Жаңа қуат беру құралын салыңыз. Құлыптау механизмі қысылмайынша оны жолымен
сырғытыңыз.

4. HPE мақұлданған қуат сымын қолданып жаңа қуат беру құралын қуат беру құралына
жалғаңыз.

Қуат беру құралының ЖШД шамы
Қуат беру құралының ЖШД шамы жыпылықтап тұрса, қуат беру құралының коммутаторға
әлі қуат беріп тұрған болуы мүмкін. Дегенмен, қуат беру құралында ақаулық бар секілді
және оны ауыстыру қажет. Қуат беру құралында ЖШД шамы жанбаса, айнымалы ток
қуатының бұзылған болуы немесе қуат беру құралының өзінде ақаулық туындаған және
оны ауыстыру қажет.
Қуат беру құралындағы ЖШД шамы жанбаса, келесі жағдайлардың бірі болуы мүмкін:

• Сол қуат беру құралына жалғанған айнымалы қуат сымы үзілген.

• Қуат беру құралының өзінде ақаулық бар және оны ауыстыру қажет.

Нормативтік ақпарат
Маңызды қауіпсіздік, қоршаған орта және заңды мәліметтерді алу үшін, Safety and
Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Сервер,
сақтау құрылғысы, қуат, желі және тірек өнімдері туралы қауіпсіздік және сәйкестік
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мәліметтерін) қараңыз, олар http://www.hpe.com/support/
Safety-Compliance-EnterpriseProducts мекенжайында қол жетімді.

Aruba 3810M коммутаторлары үшін сақтық және нормативтік ақпарат

Aruba 3810M коммутаторлары

0°C – 45°C (32°F – 131°F)Қоршаған орта
• Пайдалануға болатын температура:

40°C (104°F) (конденсацияланбайтын)
температурасында 15% – 95%

• Салыстырмалы ауа ылғалдылығы:

-40°C – 70°C (-40°F – 158°F)• Пайдалануға болмайтын температура:

65°C (149°F) температурасында 15% – 90%• Пайдалануға болмайтын салыстырмалы ауа
ылғалдылығы:

3,0 км (10 000 фут)• Пайдалануға болатын ең жоғары биіктік:

4,6 км (15 000 фут)• Пайдалануға болмайтын биіктік:

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011+A2:2013

ЕО қолданылатын сақтық ережелері

EN62368-1, Ed. 2

IEC60950-1:2005 Ed.2; Am 1:2009+A2:2013Бүкіл әлімде қолданылатын сақтық ережелері
IEC62368-1, Ed. 2
IEC60825:2007 (лазер мүмкіндігі бар өнімдерге қатысты
қолданылады)

UL60950-1, CSA 22.2 No 60950-1Солтүстік Америкалық
UL62368-1 Ed.2

EN60850-1:2007 / IEC 60825-1: 2007 Class1Лазерлер
1-класс лазер өнімдері / Laser Klasse 1
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Aruba 3810M Non-PoE+
коммутаторлары: JL071A, JL072A және
JL075A

Aruba 3810M PoE+
Коммутаторлары: JL073A,
JL074A және JL076A

JL085A қуат көзі үшін:JL086A қуат көзі үшін:Электр
100 – 240 В (айнымалы ток)100 В – 240 В• Айнымалы ток кернеуі:
3 A – 1,2 A8 A – 3,5 A• Ең жоғары ток:
50 – 60 Гц50 – 60 Гц• Жиілік аумағы:

JL087A қуат көзі үшін:
110 В – 240 В
12A – 5A
50 – 60 Гц

Акустика

Дыбыс қуаты (LWAd) 3,9 БелAruba 3810M24G1 ұялы коммутаторы (JL071A)
Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 22,8 дБ

Дыбыс қуаты (LWAd) 3,8 БелAruba 3810M48G1 ұялы коммутаторы (JL072A)
Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 21,8 дБ

Дыбыс қуаты (LWAd) 4,8 БелAruba 3810M 24G PoE+ 1 ұялы коммутаторы
(JL073A) Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 30,7 дБ

Дыбыс қуаты (LWAd) 4,2 БелAruba 3810M 48G PoE+ 1 ұялы коммутаторы
(JL074A) Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 26,0 дБ

Дыбыс қуаты (LWAd) 3,9 БелAruba 3810M 16SFP+ 2 ұялы коммутаторы
(JL075A) Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 22,3 дБ

Дыбыс қуаты (LWAd) 4,5 БелAruba 3810M 40G 8HPESmart Rate PoE+ 1 ұялы
коммутаторы (JL076A) Дыбыс қысымы (LpAm) (күту режимінде) 27,9 дБ

Қуат сымы туралы ақпарат
Aruba 3810M PoE+ коммутаторларына арналған қуат сымдары:

Aruba 3810M PoE+ коммутаторлары

8121-0857Австралия8121-0973Солтүстік Америка

8121-1265Бразилия8121-0941Солтүстік Америка жоғарғы
жолы

8120-5336Еуропа/Оңтүстік Корея8121-1483Оңтүстік Африка/Үндістан

8121-1034Қытай8121-1009Израиль

8121-1481Аргентина8120-5334Біріккен Корольдік/Гонконг/
Сингапур/Малазия

8120-8389Чили8120-5339Швейцария

8121-0671Тайланд/Филиппиндер8120-5340Даттық

8121-1511Тайвань 15A8120-5338Жапония жоғарғы жолы
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Aruba 3810M PoE+ коммутаторлары

(JL086A, JL087A)(JL086A, JL087A)

8121-0967Тайвань 10A8120-5342Жапония төменгі жолы
(JL086A)(JL086A)

Aruba 3810M PoE+ емес коммутаторларға арналған қуат сымдары:

Aruba 3810M Non-PoE+ коммутаторлары

8120-4753Жапония8120-6869Аргентина

8120-6815Швейцария8121-0834Австралия/Жаңа Зеландия

8120-6813Оңтүстік Африка8121-1069Бразилия

8121-0974Тайвань8120-6980Чили

8121-0668Филиппиндер/Тайланд8120-8707Қытай

8120-6809Ұлыбритания/Гонконг/Сингапур/Малазия8120-6811Континенталды
Еуропа/Оңтүстік Корея

8121-0973АҚШ/Канада/Мексика8120-6814Дания

8121-0941Солтүстік Америка жоғарғыжолы8121-0780Үндістан

8121-1035Израиль

Кесте 3 Жапонияда қолданылатын қуат сымы туралы ескерту

Жапонияда қолданылатын қуат сымы
туралы ескерту

Кесте 4 Қытайда қолданылатын биіктік туралы ескерту

Қытайда қолданылатын биіктік туралы ескерту

Ресейде/Беларуссияда/Қазақстанда/ОрталықжәнеШығысЕуропада колданылатынсақтықшаралары:

Қуат беру жөнінде нұсқаулар

ЕСКЕРТУ! Орнату кезінде айнымалы токтың қуат беру құралына жалғанбағанын
тексеріңіз.
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Қосымша мәліметтерді www.hpe.com/networking/ResourceCenter мекенжайында
орналасқан Hewlett Packard Enterpriseмәліметтер кітапханасының HP Power over Ethernet
(PoE/PoE+) жоспарлау және орындау нұсқаулығынан қараңыз.

Ішкі сымдар
туралы ескерту

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia
elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando
a segurança dos usuários contra choques elétricos.)

Бразилияға
байланысты
мәлімдеме

Құжаттар туралы пікір
Hewlett Packard Enterprise компаниясы сізге қажет құжаттарды ұсынады. Құжаттамалардың
сапасын арттыру мақсатында қандай да ұсыныстар, пікірлер жіберу немесе қателіктер
туралы хабарлау қажет болса, Құжаттама туралы пікір жинауға жауапты бөлімге
(docsfeedback@hpe.com) хабарласыңыз. Пікірлер жіберген кезде құжаттың мұқабасында
орналасқан құжат тақырыбын, бөлік нөмірін, басылымын және жарияланым күнін көрсетіңіз.
Желідегі анықтама мазмұны үшін заңды ескертпелер бетінде орналасқан өнім атын, өнім
нұсқасы, анықтама басылымын және жарияланған күнін көрсетіңіз.
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