
アクセサリキット

この付録は、次の項で構成されています。

• Cisco Nexus 7706スイッチのアクセサリキット（1ページ）
• Cisco Nexus 7706スイッチのセンターマウントレールキット（4ページ）

Cisco Nexus 7706スイッチのアクセサリキット
アクセサリキットの内容を次の表に示します。

数量説明図

1キットラックマウントキット

• 12-24 X 3/4インチプラスネジ（24）

• M6 X 19 mmプラスネジ（24）

•調整可能な下部支持レール（2）

1RJ-45ロールオーバーケーブル

1DB-9F/RJ-45F PC端末

1キットアースラグキット

• 2ホールラグ（1）

• M4 X 8 mmプラスなべネジ（2）

アクセサリキット

1



数量説明図

18.5インチケーブルタイ（10本）

1静電気防止用リストストラップ（使い捨

て式）

1中国のお客様向け危険物質一覧該当なし

1シスコ情報パケット該当なし

11年のハードウェア限定保証該当なし

このマニュアルに記載されている部品が 1つでも不足している場合は、Cisco Technical Support
（http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml）までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなど

のその他の内容物が含まれていることがあります。

（注）

製品出荷には、次の電源用の電源コードが同梱されます。

• 3-kW AC電源：電源装置あたり電源コード 1本

• 3-kW DC電源：電源コードは同梱されない（最大 45 A対応の 6 AWGコードを用意する必要
があります）

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。次に、3 kW AC電源モジュールで使用で
きる電源コードを示します。

• CAB-AC-16A-AUS：電源コード、250-VAC、16A、C19、オーストラリア

• CAB-AC-16A-CH：電源コード、16-A、中国

• CAB-AC-2500W-EU：電源コード、250-VAC、16A、欧州

• CAB-AC-2500W-INT：電源コード、250-VAC、16A、国際仕様

• CAB-AC-2500W-ISRL：電源コード、250-VAC、16-A、イスラエル
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• CAB-9K16A-US1：電源コード、250 VAC、16 A、Src Plug NEMA 6-20、米国/日本

• CAB-AC-C6K-TWLK：電源コード、250-VAC、16A、ツイストロック NEMA L6-20

• CAB-7513AC：電源コード、AC 110V、北米

• CAB-C19-CBN：キャビネットジャンパ電源コード、250-VAC、16A、C20C

• CAB-ACS-16：電源コード、16-A、スイス

• CAB-L520P-C19-US：NEMA L5-20から IEC-C19 6ft、米国

以下に、3.5 kW HVAC/HVDC電源で使用できる AC電源コードを示します。

• CAB-AC-16A-SG-AR：電源コード、IRSM 2073/Saf-D-Grid 250 VAC 16A、アルゼンチン

• CAB-AC-16A-SG-AZ：電源コード、AU20LS3/Saf-D-Grid、250 VAC 16A、オーストラリアお
よびニュージーランド

• CAB-AC-16A-SG-BR：電源コード、EL224/Saf-D-Grid 250 VAC 16A、ブラジル

• CAB-AC-16A-SG-CH：電源コード、GB 16C/Saf-D-Grid、250 VAC 16A、中国

• CAB-AC-16A-SG-EU：電源コード、CEE 7-7/Saf-D-Grid、250 VAC 16A、欧州

• CAB-AC-16A-SG-IND：電源コード、SABS 164-1/Saf-D-Grid 250 VAC 16A、インド

• CAB-AC-16A-SG-IN：電源コード、IEC60309/Saf-D-Grid、250 VAC 16A、国際仕様

• CAB-AC-16A-SG-IS：電源コード、SI 16S3/Saf-D-Grid、250 VAC 16A、イスラエル

• CAB-AC-16A-SG-IT：電源コード、CEI 23-50/Saf-D-Grid to IEC-C19 250 VAC 16A、イタリア

• CAB-AC-20A-SG-US：電源コード、110 VAC 20A、ストレートブレード、NEMA
5-20P/Saf-D-Grid、北米

• CAB-AC-20A-SG-US1：電源コード、125VAC20A、ツイストロック、NEMAL5-20/Saf-D-Grid、
北米

• CAB-AC-20A-SG-US2：電源コード、250 VAC 20A、ストレートブレード、NEMA
6-20/Saf-D-Grid、北米

• CAB-AC-20A-SG-US3：電源コード、250VAC20A、ツイストロック、NEMAL6-20/Saf-D-Grid、
北米

• CAB-AC-20A-SG-US4：電源コード、277 VAC 20A、NEMA L7-20P/Saf-D-Grid、北米

• CAB-AC-20A-SG-C20：キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC、20A、IEC
C20/Saf-D-Grid、北米

• CAB-AC-16A-SG-SA：電源コード、250 VAC 16A、EL/Saf-D-Grid、南アフリカ

• CAB-AC-16A-SG-SK：電源コード、250 VAC 16A、Src/Saf-D-Grid、韓国

• CAB-AC-16A-SG-SW：電源コード、250 VAC 16A、SEV 5934-2/Saf-D-Grid、スイス
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• CAB-HV-25A-SG-IN2：電源コード、300 VAC/500 VDC 20A、リング端子/Saf-D-Grid、IEC/EU

• CAB-HV-25A-SG-IN3：電源コード、300 VAC 20A、Saf-D-Grid P10/Saf-D-Grid P4、IEC/EU

• CAB-HV-25A-SG-US2：電源コード、300 VAC/500 VDC 20A、リング端子/Saf-D-Grid、北米

• CAB-HV-25A-SG-US5：電源コード、300 VAC 20A、Saf-D-Grid P10/Saf-D-Grid P4、北米

お客様向け出荷開始（FCS）で、すべての電源モジュールコードを注文できるわけではありませ
ん。

（注）

以下に、3.5 kW HVAC/HVDC電源で使用できる DC電源コードを示します。

• CAB-HV-25A-SG-US1：電源コード、400-VDC 20A、Saf-D-Grid/Saf-D-Grid、北米

• CAB-HV-25A-SG-US2：電源コード、300-VAC/500-VDC 20A、リング端子/Saf-D-Grid、北米

• CAB-HV-25A-SG-IN1：電源コード、400-VDC 20A、IEC/EU、Saf-D-Grid/Saf-D-Grid、国際仕
様

• CAB-HV-25A-SG-IN2：電源コード、300-VAC/500-VDC20A、IEC/EU、リング端子/Saf-D-Grid、
国際仕様

お客様向け出荷開始（FCS）で、すべての電源モジュールコードを注文できるわけではありませ
ん。

（注）

CiscoNexus7706スイッチのセンターマウントレールキッ
ト

センターマウントキットはアクセサリキットに含まれておりませんので、2支柱ラックにシャー
シをセンタリングする場合は、スイッチ発注時にこのキット（部品番号N7K-C7706-CMK=）を注
文する必要があります。次の表に、このキットの内容を示します。

数量説明

2センターマウントラック取り付けブラケット

（左右のブラケット）

2センターマウントの下部支持レール（左右の

レール）

1クロスバー

2012-24 X 3/4インチプラスネジ
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数量説明

20M6 X 19 mmプラスネジ

2M4 X 8 mmネジ
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