
S9303  

Quick Installation Guide 

AR企业路由器 

快速安装指南 

注： 

1、AR1200系列企业路由器产品包含AR1220、AR1220L、AR1220V、  

AR1220W和AR1220VW。  

2、AR2200系列企业路由器产品包含AR2220和AR2240。 

3、AR3200系列企业路由器产品包含AR3260。 



修订记录 
修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。 
 
文档版本 01（2011-03-30） 
 
第一次正式发布。 
 
文档版本 02（2011-06-25） 
 
相对于版本 01（2011-03-30）的变化如下： 
 
增加： 
在封面上增加AR G3系列企业路由器包含的产品形态。 
挂墙、19英寸机柜中安装时需要拆除胶垫贴的注意事项。 
 
删除： 
AR2220安装电源模块的内容。 
 
文档版本 03（2011-08-15） 
 
相对于版本 02（2011-06-25）的变化如下： 
 
增加： 
AR1220W、AR1220VW产品安装的相关内容。 
 
文档版本 04（2011-10-15） 
 
相对于版本 03（2011-08-15）的变化如下： 
增加： 
在安装电源模块处增加不能混插AC/DC电源模块的说明 
修改： 
在外接POE电源线处更换了外置电源适配器的图片 
 
文档版本 05（2011-11-27） 
 
相对于版本 04（2011-10-15）的变化如下： 
新增： 
 合入装箱清单、有毒有害物质申明、保修卡、安装模板 
 
文档版本 06（2012-04-20） 
 
相对于版本 05（2011-11-27）的变化如下： 
增加： 
AR1220L款型。 
在安装单板处增加安装3G-HSPA+7单板上的SIM卡 
在安装模块处增加安装SRU主控板上的DSP条。 
在安装模块处增加安装AR2220上的DSP条。 
在安装电源线处增加布放直流电源线。 
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文档版本 07（2012-06-15） 
 
相对于版本 06（2012-04-20）的变化如下： 
增加： 
在安装电源线处增加连接AR2220上的RPS电源线。 
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• 本文档用于为设备硬件安装提供简明快捷的操作指导。 
• 本文档对于出厂前已完成的安装操作，如内部线缆安装不进行介绍，仅对现场安装涉及的操作进行

介绍。 

静电 

在接触设备、单板、IC 芯片等之前，为防止 

人体静电损坏敏感元器件，必须佩戴防静电 

手腕，并将防静电手腕的另一端良好接地。 

绑扎线缆 

机柜内部 

• 网线、光纤或者光纤绑扎带的绑扎间隔不超过250mm。 
• 电源线、接地线所用线扣的绑扎间隔不超过250mm。 
 
机柜外部 

• 所有线缆和波纹管的线扣绑扎距离以两横梁之间的间距为准。 

• 没有横梁的走线槽按照不超过250mm的间距绑扎。 

粘贴标签/标识牌 

• 标签/标识牌默认粘贴位置在距离连接器20mm 处。 

• 当电缆垂直布放时标签/标识牌朝向右。 

• 当电缆水平布放时标签/标识牌朝向下。 

注意事项 

• 电源线在安装完成之前禁止与供电设备相连接。 

• 建议电源线和信号线缆分开走线。 

• 一台设备上不能混合使用直流电源和交流电源。 

• 一柜多框的情况下，机框之间距离不得小于1U（1U=44.45mm）。 
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长卷尺 

十字螺丝刀 一字螺丝刀 

裁纸刀 

剥线钳 

网线测试仪 万用表 

冲击钻 

记号笔 

网线钳 斜口钳 

安装准备 

1 安装工具 

梯子 

2 设备附件 

胶垫贴 浮动螺母 M4螺钉：固定挂耳到设备 

M6螺钉：固定设备到机柜 

AR1220、AR1220L

和AR1220V使用的挂
耳 

AR2220使用的挂耳 

AR2240使用的挂耳 AR3260使用的挂耳 

压线钳 羊角锤 

吸尘器 

防静电手腕 
水平尺 浮动螺母安装条 
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设备简介 

1 安装场景概述 

2 安装单板、电源模块 

产品形态 安装SIC

插卡 

安装WSIC

插卡 

安装XSIC插卡 安装SRU

主控板 
安装电源
模块 

AR1200

系列 

AR1220 支持 支持，需要
将2个SIC

槽位合并为
1个WSIC槽
位 

不涉及 不涉及 不涉及 

AR1220L 支持 不涉及 不涉及 不涉及 

AR1220V 支持 不涉及 不涉及 支持，外
接PoE电
源模块 

AR1220W 支持 不涉及 不涉及 

AR1220VW 支持 不涉及 不涉及 

AR2200

系列 

AR2220 支持 支持 支持，需要将2个
SIC槽位和其下方
的WSIC槽位合并
为1个XSIC槽位 

不涉及 支持 

AR2240 支持 支持 支持 支持 支持 

AR3200

系列 

AR3260 支持 支持 支持 支持 支持 

 AR1220V、AR1220W、AR1220VW支持外接PoE电源模块，外观上比AR1220、AR1220L多一个外接
PoE电源接口； AR1220W、AR1220VW支持WiFi模块，外观上分别比AR1220、AR1220L、AR1220V

多2根天线，其他的安装方法和安装步骤四者一样。 

产品形态 在桌面上安装 挂墙安装 在19英寸机柜中安装 

AR1200系列 AR1220 支持 支持 支持 

AR1220L 支持 支持 支持 

AR1220V 支持 支持 支持 

AR1220W 支持 支持 不支持 

AR1220VW 支持 支持 不支持 

AR2200系列 AR2220 支持 不支持 支持 

AR2240 不支持 不支持 支持 

AR3200系列 AR3260 不支持 不支持 支持 
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设备简介 

3 安装线缆 

4 上电后检查指示灯 

产品形态 安装
电源
线 

安装
地线 

安装
网线 

安装
E1T1中
继电缆 

安装同/

异步串
口电缆 

安装磁
环电话
线 

安装
G.SH

DSL电
缆 

安装
光纤 

AR120

0系列 

AR1220 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR1220L 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR1220V 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR1220W 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR1220VW 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR220

0系列 

AR2220 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR2240 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

AR320

0系列 

AR3260 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 

产品形态 系统运行状态
指示灯（SYS） 

电源状态指示灯 风扇状态指示灯 单板运行状
态指示灯 

AR1200

系列 

AR1220 支持，机箱正
面面板上 

不涉及 不涉及 支持，根据
所插入的单
板判断 AR1220L 不涉及 不涉及 

AR1220V 支持，外接PoE电
源模块 

不涉及 

AR1220W 支持，外接PoE电
源模块 

不涉及 

AR1220VW 支持，外接PoE电
源模块 

不涉及 

AR2200

系列 

AR2220 
支持，电源模块
STATUS指示灯 

不涉及 

AR2240 支持，SRU主
控板面板上 

支持，电源模块
STATUS指示灯 

支持，风扇模块
STATUS指示灯 

AR3200

系列 

AR3260 
支持，电源模块
STATUS指示灯 

支持，风扇模块
STATUS指示灯 
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1 在桌面上安装 

 
安装胶垫贴 
 

a 

安装机箱 

将4个胶垫贴分别粘贴到机箱底部4个角的凹槽处。 

 
安装设备到桌面 
 

b 

将机箱平稳放置到桌面上。 

AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W、AR1220VW和AR2220在桌面上安装的方法、步骤一样，
下面的图形以AR1220V举例说明。 
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用记号笔标记位置 a 

 
钻孔&安装挂钉 
 

b 

安装设备到墙面 C 

1、挂墙安装时请使用梯子登高。 

2、 AR1220、AR1220L、AR1220V、
AR1220W、AR1220VW挂墙安装时出线面
朝下。 

3、采用划线模板在墙面上找出2个打孔位置、
设备上边缘和左右边缘位置，并用记号笔标
记，其中固定孔距是270mm。 

1、根据挂钉外径选用合适的钻头，挂钉外径
不超过4mm。 

2、将用来固定挂钉的塑料胶塞打进安装孔中。 

3、 将挂钉对准塑料胶塞，用螺丝刀将挂钉固
定在墙上，挂钉入墙后建议留出2mm。 

将AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W、AR1220VW背面的固定孔对准挂钉，并结合
上边缘、左右边缘的安装线，将机箱挂在挂钉上。 

• AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W、AR1220VW挂墙安装时不需要安装胶垫贴，如果已安装请拆除。 

• 如果AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W、AR1220VW挂墙安装完成后再安装单板、连接地线，则操
作不方便，建议先安装单板、连接地线，后挂墙。 

• 挂墙前先安装地线时，请勿将设备正面塑胶板贴地，避免面板刮划。 

2 挂墙安装 

安装机箱 
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3 在19英寸机柜/机架中安装 

安装机箱 

安装挂耳 a 

请根据前维护或后维护方式决定挂耳安装位置： 

2、后维护：挂耳安装在靠近正面的两侧 

AR2220 AR2220 

AR1220、AR1220L、AR1220V AR1220、AR1220L、AR1220V 

1、前维护：挂耳安装在靠近背面的两侧 

AR2240 

AR3260 

• 因为AR1220W和AR1220VW带有2根天线，所以不推
荐在19英寸机柜/机架中安装。 

 

• AR1220、AR1220L和AR1220V使用的挂耳一样。 

 

• AR1220、AR1220L和AR1220V在19英寸机柜/机架中
安装时不需要安装胶垫贴，如果已安装请拆除。 

 

• AR2240和AR3260支持分线齿，分线齿使用的固定孔
和前维护安装挂耳使用的固定孔一样，所以AR2240和
AR3260安装了分线齿后，设备只能后维护。 

 

• 当AR2240和AR3260安装了分线齿后，机箱安装进机
柜/机架后，请注意分线齿不要跟机柜/机架的后立柱干
涉，避免影响设备正常的走线。 
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3 在19英寸机柜/机架中安装 

安装机箱 

用记号笔标记位置 b 

安装浮动螺母和滑道 C 

2、AR2240、AR3260配套安装模板，请采用安装模板在机柜/机架的安装支架上找出所有浮
动螺母和滑道位置，并用记号笔标记。 

1、AR1220、AR1220L、AR1220V、AR2220机箱高1U，挂耳上的固定孔对应着安装支架
上相邻的2个安装孔。因为AR2220安装需要滑道，所以AR2220需根据下面1个安装孔的下边
缘找出滑道位置。 

（1）AR2240安装模板高2U，滑道位
置在安装模板的下边缘处。 

（2）AR3260安装模板高3U ，滑道位
置在安装模板的下边缘处。 

1、安装浮动螺母 

2、安装滑道 

• AR1220、AR1220L和AR1220V安装不需要
滑道，仅安装浮动螺母即可。 

• AR2220、AR2240和AR3260安装需要滑道，
请安装浮动螺母和滑道。 
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3 在19英寸机柜/机架中安装 

安装机箱 

将机箱安装进机柜/机架中 d 

因为AR1220、AR1220L、AR1220V安装没
有滑道，所以需要1个人托着机箱，将机箱搬
进机柜/机架中。 

因为AR2220、AR2240和AR3260安装有滑道，
所以将机箱放置在滑道上，平稳推入机柜/机架。 

AR2220、AR2240和AR3260机箱安装进机柜/机架
的方法、步骤一样，下面的图形以AR2220举例
说明。 

固定机箱 e 

因为AR1220、AR1220L、AR1220V安装没有
滑道，所以需要1个人一只手单手托着机箱，
另一只手用螺丝刀将机箱固定到安装支架上，
然后调换位置，将机箱的另一侧也固定到安装
支架上。 

因为AR2220、AR2240和AR3260安装有滑道，所
以可以方便用螺丝刀将机箱固定到安装支架上。 

AR2220、AR2240和AR3260固定机箱的方法、步
骤一样，下面的图形以AR2220举例说明。 

 
安装后注意事项 
 

f 

请勿将设备的出风口堵上，否则会影响设备的正常散热。 
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1 安装前准备 

安装单板 

2 槽位信息 

1、如果AR机箱上已经安装好单板，请跳过此步骤。 

2、安装单板前需要将待安装槽位的假面板拆卸下来。 

3、请佩戴防静电手腕或防静电手套进行安装单板的操作，禁止裸手操作。 

4、在安装单板过程中，务必缓慢、平稳地沿着机框插槽的导轨插入，避免上下晃动而导致碰到
单板上的元器件，以免损坏单板。 

5、在安装单板过程中，严禁用手接触单板上的元器件，以免损坏单板。 

AR机箱槽位合并的详细信息请参见《AR1200/AR2200/AR3200系列企业路由器硬件描述中的
“整机结构”中的槽位分布示意图。 

AR2220正面结构图： 

2(SIC)3(SIC)4(SIC)

5(WSIC)6(WSIC)

1(SIC)
AR2220背面结构图： 

AR2240正面结构图： 

AR2240背面结构图： 

9(电源)10(电源)

11(主控)

风
扇
框

2(SIC)3(SIC)4(SIC)

5(WSIC)6(WSIC)

7(XSIC)8(XSIC)

1(SIC)

0（主控）7（电源）

AR3260正面结构图： 

AR3260背面结构图： 

2(SIC)3(SIC)4(SIC)

5(WSIC)6(WSIC)

7(XSIC)8(XSIC)

9(XSIC)10(XSIC)

1(SIC)

AR1220、AR1220L、AR1220V、
AR1220W、AR1220VW背面结
构图： 



13 

3 安装3G-HSPA+7单板上的SIM卡 

安装单板 

1、拧开3G-HSAP+7单板上固定SIM卡的螺钉。 2、按照标有“OPEN”字样带箭头指示的方向 
滑动，推开SIM卡槽。 

3、将SIM卡插入SIM卡槽内，安装时SIM卡芯 
片的一面朝下。 

4、按照标有“LOCK”字样带箭头指示的方 
向滑动，合上SIM卡槽，拧紧螺钉。 
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4 安装SIC、WSIC、XSIC插卡 

安装单板 

1、安装SIC插卡：SIC插卡是AR产
品最小的插卡单元 

2、安装WSIC插卡：2个SIC槽位可以通过拆
卸滑道合并为1个WSIC槽位。 

3、安装XSIC插卡： 2个SIC槽位+下面的1个WSIC
槽位可以通过拆卸滑道合并为1个XSIC槽位。 

拆卸滑道的方法是：用十字形螺丝刀拧开用来
固定滑道的松不脱螺钉，将滑道拔出即可。 



15 

安装模块 

1 安装SRU主控板上的DSP条 

① DSP插槽1 ② DSP插槽2 

③ DSP插槽3 

1、SRU主控板分为SRU40和SRU80，两者安装DSP条方法相同，下面以SRU40主控板举例说 

明，DSP插槽如下图所示： 

① 

•先将DSP条插入DSP插槽中，再将插槽两边的门闩
旋转到DSP条上的关闭位置，完成DSP条的安装。 

•如果只需插入一根DSP条，则可插入三个DSP插槽
中的任意一个。 

2、将DSP条安装到DSP插槽中。 
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安装模块 

2 安装AR2220上的DSP条 

1、用十字螺丝刀将AR2220整机上的螺钉依次拆卸下来，打开AR2220整机的外壳，如下图所示： 

2、AR2220上的DSP插槽如下图所示： 

①  DSP插槽 

3、将DSP条安装到DSP插槽中。 

先将DSP条插入DSP插槽中，再将插槽两边的门闩
旋转到DSP条上的关闭位置，完成DSP条的安装。 

4、合上AR2220的整机外壳，依次拧紧各个螺钉。 

① 
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3 安装SRU主控板 

安装模块 

4 安装电源模块 

AR2240和AR3260的正面提供2个电源模块槽位，可以双配电源模块。 

• AR2240只能安装1块SRU主控板，插在11槽位。 

• AR3260安装1块SRU主控板时，请优先插在14槽
位。AR3260预留升级配置为双主控的能力。 

• AR2240和AR3260安装SRU主控板的方法、步骤
一样，这里的图形以AR2240举例说明。 

 

• AC和DC电源模块不能混插在同一台设备上。 

• AR2240或AR3260只安装1个电源模块时，2个电
源模块槽位均可以插。 

• AR2220电源模块随整机发货，无需现场安装。 

• AR2240和AR3260安装电源模块的方法、步骤一
样，这里的图形以AR2240举例说明。 



18 

1 线缆准备 

安装保护地线 

2 设备接地 

1、AR机箱的接地点全部都在机箱背面。 
2、将机箱接地线固定在机柜内侧的接地点上。 
3、AR机箱接地的方法、步骤一样，这里的图形以AR2220举例说明。 

• AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W和
AR1220VW挂墙安装时，建议先将保护地线安装
到设备端，后挂墙安装。 

• 先安装保护地线时，请勿将AR1220、AR1220L、
AR1220V、AR1220W和AR1220VW设备正面塑
胶板贴地，避免面板刮划。 

设备接地点 

机柜接地点 

设备接地线 



19 

二级步骤标题采用16PT黑体加粗 (中文黑体,英文Arial) 

) 

 

安装电源线 

1、安装交流电源线时，请将交流电源开关置于OFF。 
2、 AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W和
AR1220VW的电源接口在机箱背面，固定在机箱上。 
3、 AR2220支持1个可插拔的电源模块， AR2240和
AR3260支持2个可插拔的电源模块，插在机箱正面，电源
模块上自带电源接口。 
4、 AR机箱安装交流电源线的方法、步骤一样，这里的图
形以AR2220、AR2240举例说明。 

1 布放交流电源线 

2 布放直流电源线 

（1）AR2220 （2）AR2240 

1、安装直流电源线时，请将直流电源开关置于OFF。 
2、AR1220、AR2220的电源接口在机箱背面，固定在机箱上。 
3、AR2220支持1个可插拔的电源模块，AR2240和AR3260支持2个可插拔的电
源模块，插在机箱正面，电源模块上自带电源接口。 
4、 AR1220、AR2220直流款型安装电源线的方法、步骤一样，这里的图形以
AR2220举例说明。 

AR2220 
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二级步骤标题采用16PT黑体加粗 (中文黑体,英文Arial) 

) 

 

安装电源线 

2 布放直流电源线 

3 外接PoE电源线（仅AR1220V 、AR1220W和AR1220VW支持） 

1、将PoE电源模块自带的电源线（白色的插头一端）插入
AR1220V 、AR1220W和AR1220VW机箱背面的PoE电源
接口，该PoE电源接口固定在机箱上。 
2、将交流电源线插入PoE电源模块上的三芯插孔上。 
3、 AR1220V 、AR1220W和AR1220VW安装外接PoE电
源线的方法、步骤一样，这里的图形以AR1220V举例说明。 

AR3260 

5、 AR2240、AR3260支持的直流电源模块安装电源线的方法、步骤一样，这里
的图形以AR3260举例说明。 
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二级步骤标题采用16PT黑体加粗 (中文黑体,英文Arial) 

) 

 

安装电源线 

4 连接RPS电源（仅AR2220） 

1、将 AR2220随机附带的机壳接地线一端接到路由器后面板的接地螺钉上，另一
端就近良好接地。 

2、保证RPS电源线插头上下方向正确（标有Top字样的一面朝上），将其插入到
路由器RPS直流输入插口上，如图A中①所示。 

3、顺时针方向拧紧RPS电源线插头两侧自带的螺钉，使电源线插头固定在路由器
RPS直流输入插口上，如图A中②所示。 

4、将RPS电源线另一端与外置RPS供电系统相连，首先将标有Top字样的一面朝
上的RPS电源线插头插入到RPS供电系统的插口上，如图B中③所示，然后顺时
针拧紧RPS电源线插头两侧自带的螺钉，使电源线插头固定在RPS供电系统的插
口上，如图B中④所示。。 

5、上电后检查路由器前面板的RPS电源指示灯是否变亮，灯亮则表示电源线连接
正确。 

① ② 

① 
② 

④ ③ 

③ ④ 

A 

B 

RPS电缆 
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安装信号线（图形以AR2220举例） 

1 布放网线 

在网线比较多的情况下，比如AR3260的4块
24GE单板全部插满网线时，可以采用拔纤钳辅
助插拔网线，压住簧片即可。 

产品形态 安装位置 

AR1200

系列 

AR1220 （1）机箱背面固定的RJ45，以太网接口 

（2）SIC：2FE 

（3）WSIC：8FE1GE，需要2个SIC槽位合并为1个WSIC槽位 
AR1220L 

AR1220V 

AR1220W 

AR1220VW 

AR2200

系列 

AR2220 （1）机箱正面固定的RJ45，以太网接口 

（2）SIC：2FE 

（3）WSIC：8FE1GE 

（4）XSIC：24GE，需要2个SIC槽位和1WSIC槽位合并为1个XSIC

槽位 

AR2240 （1）SRU主控板上的RJ45，以太网接口 

（2）SIC：2FE 

（3）WSIC：8FE1GE 

（4）XSIC：24GE，需要2个SIC槽位和1WSIC槽位合并为1个XSIC

槽位 

AR3200

系列 

AR3260 

安装位置 a 

连接网线 b 

拔纤钳 
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安装信号线 

2 布放E1T1中继电缆 

连接E1T1中继电缆 a 

连接E1T1中继电缆延长线 b 

1、E1 75欧姆非平衡同轴电缆 

2、E1 120欧姆和T1 100欧
姆平衡双绞线电缆 

1、AR产品预留升级T1特性的能力。 

2、E1T1中继电缆连接位置是： 1E1T1-M、
2E1T1-M插卡上的接口。 

路
由
器

DB9连接器

BNC头

E1 75欧姆非
平衡同轴电缆

同轴连接器 E1 75欧姆中
继电缆延长线

DDN等BNC头

路
由
器

DDN等

DB9连接器

RJ45 RJ45

E1 120欧姆和
T1 100欧姆平衡
双绞线电缆

网口连接器 E1 120欧姆和
T1 100欧姆中继
电缆延长线

E1 75欧姆非平衡同轴电缆延
长线：BNC转BNC，即两端
连接器都是BNC75弯公-II 

E1 120欧姆和T1 100欧姆平
衡双绞线电缆延长线：RJ45
转RJ45，即两端连接器都是
RJ45 
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安装信号线 

3 布放同/异步串口电缆 

4 布放磁环电话线 

1、同/异步串口电缆有9种类型，选择同/异步串口电缆之
前，请先确认对端设备的类型（即对端的同/异步方式、
DTE/DCE方式等），以及接入设备所要求的信号标准、
波特率、同步时钟。 

2、同/异步串口电缆的连接位置是： 1SA、2SA插卡上的
接口。 

磁环电话线的连接位置是： 4FXS1FXO、
ADSL插卡上的接口。 

同/异步串口电缆类型： 

1、V.24 DTE电缆 

2、V.24 DCE电缆 

3、V.35 DTE电缆 

4、V.35 DCE电缆 

5、X.21 DTE电缆 

6、RS449 DTE电缆 

7、RS449 DCE电缆 

8、RS530 DTE电缆 

9、RS530 DCE电缆 
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安装信号线 

5 布放G.SHDSL电缆 

6 布放光纤 

G.SHDSL电缆的连接位置是： 
4G.SHDSL插卡上的接口。 

1、AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W和AR1220VW的光
纤连接位置是：1GEC、1CPOS-155M单板上的光口。 

2、AR2220的光纤连接位置是：机箱正面上固定的光口， 1GEC、
1CPOS-155M单板上的光口。 

3、AR2240和AR3260的光纤连接位置是：SRU主控板上的光口， 
1GEC、1CPOS-155M单板上的光口。 
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安装后检查 

编号 检查项 检查方法 

1 机箱上没有放置其他物品。 查看 

2 螺钉全部正确紧固，拧紧。 查看 

3 电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣扎好后应将多余部分齐根
剪掉，不留尖刺，扎扣朝向同一个方向，保持整体整齐美观。 

查看 

4 信号电缆走线路由应与工程设计文件相符。 查看 

5 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。 查看 

6 信号电缆插头干净无损坏，插接正确可靠，芯线卡接牢固。 查看 

7 信号电缆布放应理顺不交叉，转弯处留余量。（出机柜1m 内允
许交叉）。 

查看 

8 信号电缆两端标识正确、清晰、整齐。 查看 

9 电源线、地线走线路由符合工程设计文件，便于维护扩容。 查看 

10 电源线、地线应采用整段铜芯材料，中间不能有接头，外皮无
损伤。 

查看 

11 电源线、地线连接正确可靠，接触良好。 查看 

12 电源线、地线线径符合工程设计文件，满足设备配电要求。 查看 

13 电源线、地线与信号线分开布放。 查看 

14 电源线、地线走线应平直，绑扎整齐，转弯处留合适余量。 查看 

15 电源线、地线、配电开关等标识正确、清晰、整齐。 查看 

16 尾纤在机柜外布放时，不应有其它电缆或物品挤压，且应加套
管或槽道保护。 

查看 

17 光纤进机柜处必须套在波纹管内，波纹管应进入机柜内部，长
度不宜超过100mm，且波纹管应绑扎固定。 

查看测量 

18 光纤的曲率半径应大于光纤直径的20 倍，一般情况下曲率半径
大于等于40mm，光纤的走线路径上，不能有突出元器件。 

查看测量 

19 成对光纤要理顺后用光纤绑扎带绑扎，且绑扎力度适宜。 查看 



27 

设备上电 

1 上电前检查 

电源线及接地 

编号 检查项 检查方法 

1 所有电源线、地线采用整段铜芯线缆，中
间不能有接头并按规范要求进行可靠连接。 

查看安装位置 

2 设备的电源线、地线连接可靠。接地端子
的弹垫是否在平垫上面。 

查看 

3 制作电源线和地线的线鼻时要焊接或压接
牢固。 

查看 

4 地线、电源线的余长要剪除，不能盘绕。 测量 

信号电缆检查表 

编号 检查项 检查方法 

1 全部信号电缆在布放前通过导通测试。 查看安装位置 

2 信号线缆不能布放于机柜的散热网孔上。 查看 

3 电缆在转弯处按要求留出余量，不得拉紧。 查看 

4 走线平直、顺滑，机柜内电缆无交叉，机
柜外电缆绑扎成束。 

测量 

5 各信号线两端标志清晰（贴标签），标签
朝向一致。 

查看 

6 有固定螺钉的电缆，必须把螺钉拧紧。 查看 

设备组网检查表 

编号 检查项 检查方法 

1 为避免环路对现网的影响，请确保新增设
备不会导致网络出现环路，比如：通过两
条链路和同一台现网设备连接。 

查看组网图 
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设备上电 

2 设备上电 

指示灯 颜色 含义 

SYS（系

统运行状
态指示灯） 

绿色 慢闪（0.5Hz）：表明系统处于正常运行状态。 

快闪（4Hz）：表明系统处于上电加载或者复位启动状态。 

红色 常亮：表明单板有影响业务且无法自动恢复的故障，需要人工干预。 

常灭 红灯、绿灯均不亮，表明软件未运行或处于复位状态。 

1、AR1220W、AR1220VW比AR1220、AR1220L、AR1220V的面板上多一个WLAN指示灯和
按钮，面板指示灯信息详细请参见《 AR1200&2200&3200 硬件描述》中的“指示灯速查表”，
这里的图形以AR1220W举例说明。 

2、AR产品各业务单板的指示灯信息请参见《 AR1200&2200&3200 硬件描述》中对应单板的
“外观和接口说明”。 

设备正常上电后，请不要频繁
对设备进行上下电操作。 

AR1220、AR1220L、AR1220V、AR1220W、AR1220VW上电 a 

指示灯 颜色 含义 

SYS

（系统
运行状
态指示
灯） 

绿色 慢闪（0.5Hz）：表明系统处于正常运行状态。 

快闪（4Hz）：表明系统处于上电加载或者复位启动状态。 

红色 常亮：表明单板有影响业务且无法自动恢复的故障，需要人工干预。 

常灭 红灯、绿灯均不亮，表明软件未运行或处于复位状态。 

AR2220的面板指示灯信息详细请参见《 AR1200&2200&3200 硬件描述》中的“指示灯速查
表”。 

AR2220上电 b 

1

2 指示灯 颜色 含义 

STATU

S（电

源模块
状态指
示灯） 

绿色 常亮：表明电源模块工作正常。 

闪烁：表明电源模块输出异常：过压、过流、短路等。 

常灭：表明电源模块输入异常（无交流输入、过压、欠压）、输出
异常（欠压、过温等）。 

1

1

1
2
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设备上电 

2 设备上电 

AR2240、AR3260上电 c 

指示灯 颜色 含义 

SYS

（系统
运行状
态指示
灯） 

绿色 慢闪（0.5Hz）：表明系统处于正常运行状态。 

快闪（4Hz）：表明系统处于上电加载或者复位启动状态。 

红色 常亮：表明单板有影响业务且无法自动恢复的故障，需要人工干预。 

常灭 红灯、绿灯均不亮，表明软件未运行或处于复位状态。 

1

2 指示灯 颜色 含义 

STATU

S（电

源模块
状态指
示灯） 

红绿双
色 

绿色常亮：表明电源模块输出正常。 

红色常亮，中间周期性闪烁绿色：表明电源模块输出异常：过压、
限流、短路，此时电源模块处于打嗝保护模式。 

指示灯 颜色 含义 

STATU

S（风

扇模块
状态指
示灯） 

红绿双
色 

绿灯闪烁（0.5Hz）：表明风扇模块处于正常运行状态。 

绿灯闪烁（4Hz）：表明风扇模块跟设备未通讯上。 

红灯闪烁（4Hz）：表明风扇模块故障，有告警。 

3

AR2240和AR3260机箱SRU主控板、电源模块、风扇模
块的指示灯灯态一样，下面的图形以AR2240举例说明。 

1

2 3


