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Atomic wersja dostropowa
Phue) T

aluminiowego w dtugosciach
12/1.5/23/29m

Uktad optyczny pétmatowy lub
i mikropryzmatyczny.

Mozliwy montaz w linii ciggte]
/ lub oddzielny.

Zastosowanie

Biura, sklepy, sale lekcyjne i wyktadowe,
korytarzem restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne.

dstawowe

tlen

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,, 50-60Hz, 176-250 V
ED 230V, £10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnos$¢ strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilno$¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy (karton-gips)

- montowane oddzielnie (elementy
koncowe sg komponentem oprawy),

- montowane w linii (elementy koricowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakoriczeniami malowanymi
na kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor pétmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnos$¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-2, EN 60598-2-22 (podstawowe
wymagania), EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne)

+40°C
-20°C

P40 K07 A\6so0°

Wymiary mm
Wersja
L' (bez el. koficowych) / L (z el. koricowymi) B H
SD 1177/1197 (2x36, 2x58) 1467/1487 (2x80) 77 56
ED 1156/1176 (2x36, 2x58), 1446/1466 (2x80) 77 56
SD 2321/2341 (2x-2x36), 2891/2911 (2x-2x80) 77 56

ED 230072320 (2x-2x36), 2870/2890 (2x-2x80) 77 56



ATOMIC W - Dyfuzor M - Dyfuzor pétmatowy
mikropryzmatyczny

cd/klm cd/kim

105°

90°
75°
60°

45°

30° 1% 0 15° 30° 30° 15° 0° 15 30°

W copco70 W cocigo Mcgo-cor0 W cocig0

T Strumien Strumien | Skuteczno$é logé szt. /
harwow';- Kl Swietiny LED Swietlny Swietlna q akowal-lie
[Im] (Tj=25°C) | oprawy [Im] [Im/w] P

Montowane oddzielnie

A11-10016CMSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 2.5 1
A11-10016CWSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5 1
A11-10017CMSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5 1
A11-10017CWSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5 1
A11-10032CMSD ATOMIC LED 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 6700 110 33 1
A11-10032CWSD ATOMIC LED 2x80 SD 4000K 1.5m 61 4000 >80 8000 7000 115 33 1 .
A11-10029CMSD ATOMIC LED (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8400 114 5.0 1 g
A11-10029CWSD ATOMIC LED (2x)2x36 SD 4000K 2.3m 74 4000 >80 10000 8900 120 5.0 1 E
A11-10030CMSD ATOMIC LED (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 13400 110 6.6 1 =
A11-10030CWSD ATOMIC LED (2x)2x80 SD 4000K 2.9m 122 4000 >80 16000 14000 115 6.6 1
taczone w linie
A11-10025CMSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4200 114 25 1
A11-10025CWSD ATOMIC LED 2x36 SD 4000K 1.2m 37 4000 >80 5000 4450 120 2.5 1
A11-10026CMSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6300 103 2.5 1
A11-10026CWSD ATOMIC LED 2x58 SD 4000K 1.2m 61 4000 >80 7500 6600 108 2.5 1
Montowane oddzielnie
A11-10016CM ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 2.5 1
A11-10016CW ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 2.5 1
A11-10017CM ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 2.5 1
A11-10017CW ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 25 1
A11-10032CM ATOMIC LED 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8470 110 33 1
A11-10032CW ATOMIC LED 2x80 4000K 1.5m 77 4000 >80 10000 8850 115 33 1
A11-10029CM ATOMIC LED (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9100 114 5.0 1 E
A11-10029CW ATOMIC LED (2x)2x36 4000K 2.3m 80 4000 >80 11000 9600 120 5.0 1 g
A11-10030CM ATOMIC LED (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 16900 110 6.6 1
A11-10030CW ATOMIC LED (2x)2x80 4000K 2.9m 154 4000 >80 20000 17700 115 6.6 1

taczone w linie

A11-10025CM ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4560 114 2.5 1
A11-10025CW ATOMIC LED 2x36 4000K 1.2m 40 4000 >80 5500 4800 120 2.5 1
A11-10026CM ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6080 103 2.5 1
A11-10026CW ATOMIC LED 2x58 4000K 1.2m 59 4000 >80 7000 6370 108 2.5 1

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SIJ z akcesoriami DALI - Kod zam. 15024
Przyktad: Kod zam. A11-10016CMSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI

oprawy dostropowe
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WYKONANIE SPECJALNE - na zyczenie

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K i 6000 K

AKCESORIA - w komplecie

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

‘ INTELIGENTNY FOTOSENSOR
- Kod zam. 15039

2x uchwyt do ptyt gipsowo-kartonowych

AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

ELEMENT KONCOWY DLA OPRAW MONTOWANYCH
W STROPIE GIPS-KARTON, LACZONYCH W LINIE (1 szt.)

Kod zam. 99-0124

LACZNIK DO MONTAZU OPRAWY W LINII IP40
(Lacznik IP20 dostarczany jest w komplecie)

Kod zam. 99-0125

SD LGFM

Kod zam. 21102

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1+10V

Kod zam. 15034

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @

SD

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022
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