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公司简介

    “雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”杭州雄迈信息技术有限公司专注于安防监控、视频智能自主研发，

致力于为安防视频监控领域的制造型企业、工程商、运营商提供产品方案和技术服务，持续提升客户体验，是

全球领先的安防视频产品方案和技术提供商。自2009年成立以来，经多年发展，现雄迈总部位于杭州市富阳区

银湖创新中心，注册资本达6000万，公司员工总人数近3000人，研发人员600多人，拥有土地总面积超过

100亩，自有或租用办公厂房总计超过80000平米。

      公司主打安防监控模组、主板、配套软件以及产品解决方案，包括：同轴高清模组及主板、网络高清模组

及主板、同轴/网络一体机芯、自动聚焦模组、消费类智能物联模组，CMS、VMS、SNVR、myeye监控平台

软件、云服务等等。一直以来雄迈力求完美、关注产量、苛求质量，产品具备高兼容性、高清晰度、高性价

比、高行业性和高体验度。雄迈的产品和解决方案已经应用到全球各地，为安防行业众多厂家提供服务。

      雄迈信息技术有限公司在业界已享有较高的知名度和美誉度。是杭州市高新技术企业，被列入国家规划布

局内重点软件企业，拥有专利、软著、商标等多项独立知识产权和相关资质证书，并荣获中国安防网百强企业

称号，是中国平安城市建设推荐品牌和中国安全防范产品行业协会会员之一。

      雄迈将以崭新的姿态，稳健从容的步伐，凭借自身优势，致力于创享21世纪高清安防监控新科技，为构建

全世界家庭、企业、社会的安全保障及建设和谐社会而不懈努力，争创中国安防领域领军品牌！ 
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前端网络高清模组
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配套服务

VMS PC客户端访问 云平台

Firefox

SafariGoogle Chrome

N

W

S

E
N

W

SW

S
E

NE

IE�浏览器Firefox

SafariGoogle Chrome

N

W

S

E
N

W

SW

S
E

NE

web访问web访问

手机端访问

web访问客户端 web访问�平�

02

手机端访问

⽀持 ios、Android

超级看看

支持HDMI

HDMI

智能分析支持双码流

支持双码流

背光补偿

移动侦测

PoC

支持VGA

手机监控

PTZ云台

H.265X

压缩算法

H.265X

背光补偿

VGA

手机监控

PTZ云台

PoC

移动侦测

智能分析

3D降噪

3D降噪

云监控

云监控

自动白平衡

自动白平衡

H.265+

压缩算法

H.265+

180°VR

180°全景VR

360°VR

360°全景VR

H.264

压缩算法

H.264

H.265

压缩算法

H.265

日夜转换

日夜转换

自动光圈

自动光圈

最低照度

最低照度

LUX

自动增益
控制

自动增益控制

宽动态

1 2
WDR

宽动态

支持ONVIF

ONVIF

语音对讲

语音对讲

支持TF卡

支持TF卡存储

支持TF卡

TF

防雷电功能

防雷电功能

关键指标描述
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IPC网络高清方案、AHD DVR同轴高清方案、NVR网络高清方案

Parameters技术参数

0403

图片仅供参考以实物为准

产品型号 镜头等级 主控型号
SENSOR

    型号

SENSOR

尺寸(英寸)

视频编码

    标准

音频编码

    标准
POE

智能

分析
ONVIF协议 日夜转换模式 无线网络 有线网络 USB接口 音频输入 音频输出 报警输入 报警输出

MicroSD

    卡座
电源输入 板型云台接口

IPG-50X10PT-WRQ

IPG-53X13PT-WRQ

IPG-50XF10PSC-WRS

IPG-53XF13PS-WRS

IPG-50XF20PSB-WRS

IPG-53X13PT-WF1

IPG-53X13PT-WFA1

IPG-53X13PS-WFA1

IPG-50X20PT-WF1
（电池类）

IPG-50XF20PSB-WRS
（电池类）

无

无

无

无

无

360°VR

360°VR

360°VR

无

无

XM510WX

XM510WX

XM510FX

XM510FX

XM510FX

XM510WX

XM510WX

XM 510

XM510WX

XM510FX

H62

H65

SC2145H

Sc1235

SC2235P

H65

H65

SC 1235

SC2235P

SC2235P

1/4"

1/3"

1/4"

1/3"

1/2.9"

1/3"

1/3"

1/3"

1/2.9"

1/2.9"

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

G.711A

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持IR-CUT

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

不支持

不支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

DC5V

Φ=54mm,22mm*60.5mm

Φ=54mm,22mm*60.5mm

58mm*45mm+38mm*38mm

58mm*45mm+38mm*38mm

58mm*45mm+38mm*38mm

Φ=60mm

Φ=60mm

Φ=60mm

Φ=60mm

58mm*45mm+38mm*38mm

产品型号 接入能力 录像回放 TV 输出 HDMI 接口 VGA接口
视频

通道数 D1 720P/960P 1080P 3M/4M/5M

NBD8004T-Q

NBD8008T-Q

NBD8008R-PL

NBD8016R-UL

NBD8025R-PL

8路1080P

16路1080P

8路1080P

16路1080P

25路1080P

4路

4路

2路

2路

4路

8

16

8

16

25

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

×

√

√

√

√

√

×(可定制)

×(可定制)

√

√

√

音频输入 报警输出 云台控制 手机监控
DVR/HVR/NVR

        三合一
云技术

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

×

√

√

√

√

√

报警输入 USB接口 硬盘接口 ONVIF 无线接口

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

√

√

×

×

×

1

2

2

1

2

×

×

×

×

×
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IPC网络高清方案、AHD DVR同轴高清方案、NVR网络高清方案

Parameters技术参数

产品型号 编码能力
录像

回放

HDMI 

  接口
VGA接口

通道数

AHB7004T-LM-V3

音频输入 报警输出 云台控制 手机监控
DVR/HVR/NVR

        三合一
云技术

4

4（8）

2（6）

2

2

2

2

2

报警输入 USB接口 硬盘接口 ONVIF 无线接口

AHB7008T-LM-V3

AHB70016T-LM-V3

THB7004T-LM-V3

THB7008T-LM-V3

THB7016T-LM-V3

THB7004T-MH-V3

THB7008T-MH-V3

THB7016T-MH-V3

AHB7004T-MH-V3

AHB8016T-LME

AHB8008R-LME

AHB8004R-LME

AHB8016T-MH

AHB8008R-MH

AHB8004R-MH

AHB8016T-LM

AHB8008R-LM

AHB70016T-LME-V3

AHB7008T-LME-V3

AHB7004T-LME-V3

AHB7016T-MH-V3

AHB7008T-MH-V3

4路1080N@25fps

8路1080N@12fps

16路1080N@12fps

4路1080N@25fps

8路1080N@12fps

16路1080N@12fps

4路1080N@25fps/

4路1080P@12fps

8路1080N@25fps/

8路1080P@12fps

16路1080N@25fps/

16路1080P@12fps

4路1080N@25fps/

4路1080P@15fps

8路1080N@25fps/

8路1080P@12fps

16路1080N@25fps/

16路1080P@12fps

4路1080N@25fps/

4路4M-N@15fps

8路1080N@12fps/

8路4M-N@8fps

16路1080N@12fps/

16路4M-N@8fps

8路1080N@15fps

16路1080N@15fps

4*1080P@15fps

8*1080P@18fps

16*1080P@15fps

4*4M-N@15fps

8*4M-N@15fps

16*4M-N@15fps

4路

8路

16路

4路

8路

16路

4路

4路

16路

4路

4路

16路

4路

8路

16路

8路

16路

4路

4路

16路

4路

8路

16路

4

8

16

4

8

16

4

8

16

4

8

16

4

8

16

8

16

4

8

16

4

8

16

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

D1 AHD-L AHD-M AHD-NH

视频

AHD-H 4M-ND1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

×

×

×

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

√

√

×

×

×

×

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

4（8）

2（6）

4

4（8）

2（6）

4

4（8）

2（6）

4

4（8）

2（6）

1（4）

2（6）

1（4）

1（4）

2（6）

1（4）

1（4）

2（6）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0（4）

0

0（4）

0

0

0（4）

0

0

0（4）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0（1）

0

0（1）

0

0

0（1）

0

0

0（1）

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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后   缀 备   注 尺寸（mm） 接   口 电   源 有线网络 WIFI/3G MicroSD卡

-AE

-S

-A

-B

-P

-WS 1

-WP

-WPS

WPN

WPNS

-WK

-WF

WFA1

WFA1(Y)

WFA(L)

-WR

-R

-WRQ

-WRS

-RS

通用型

无线WIFI型

纯无线WIFI套包

双线通用

双线WIFI套包

卡片机型

飞碟型

双光鱼眼灯泡型

白光灯泡型

机器人型

机器人前端板

圆形机器人型

新机器人型

新机器人前端板

通用型

通用型

通用型

通用型

通用型

音乐灯泡型

38单板

38单板

38单板

38*38

38*38

38*38

38*38

38*38

38*38

38*38

Φ=50

Φ=60

Φ=60

Φ=60

Φ=60

特殊版

55*38

Φ=54，22*60.5

55*40，38*38

38*38

A/AE型尾线

B1/B3型尾线

P1/AE型尾线

A/P1/AE型尾线

P1/AE型尾线

A/AE型尾线

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

自配

12V/2A

12V/2A

12V/2A

12V/2A

12V/2A

12V/2A

5V，4.5V-24V

5V-24V

5V-24V

5V-24V

5V，4.5V-24V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

5V

支持

支持

支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

不支持

不支持

支持

支持

不支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

不支持

不支持

不支持

支持

支持

不支持

支持

不支持

支持

不支持

不支持

不支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

支持

06

全景模组
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技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准
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100万(720P)

网络高清摄像机模组 (Hi3518EV200)

型号 IPG-50HV10PT-S/IPG-50HV10PT-A IPG-50HV10PV-S/IPG-50HV10PV-A

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV200)，纯硬压缩,看门狗

传感器

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流：1280*720@25fps；子码流：704*576 @25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放 

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展(-S不支持)

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

100万1/4" H62 CMOS传感器；

彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

100万1/4"OV9732 CMOS传感器;

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2

Ÿ 960P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

130万(960P)低照度

网络高清摄像机模组(Hi3518EV200)

型号
IPG-53HV13PA-S/ 

IPG-53HV13PA-A

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV200)，纯硬压缩,看门狗

传感器

130万1/3"AR0130

低照度CMOS传感器;

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1280*960@25fps，1280*720@25fps；子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展(-S不支持)

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板

其他 支持POE供电（选配）

130万1/3" H65 

低照度CMOS传感器

IPG-53HV13PT-S/ 

IPG-53HV13PT-A

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

云监控

语音对讲手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

IPG-50HV10PT-S/IPG-50HV10PT-A IPG-53HV13PA-S/IPG-53HV13PA-A

压缩算法

H.265X

Ÿ 720P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平

台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支 持 We b 端 ， C M S , 中 心 管 理 平 台 软 件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；
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Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

1009

200万(1080P)

网络高清摄像机模组 (Hi3518EV200)

型号 IPG-50HV20PSB-S/IPG-50HV20PSB-A

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV200)，纯硬压缩,看门狗

传感器 200万1/2.7" SC2235 CMOS 传感器  彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1920*1080@15fps，1280*720@25fps；子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；

支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展(-S不支持)

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；

支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50HV20PET-S/IPG-50HV20PET-A
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Ÿ 720P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万(720P)

网络高清摄像机模组 (XM510)

型号 IPG-50X10PT-S IPG-50X10PSC-S

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(XM510)，纯硬压缩,看门狗

传感器

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流: 1280*720@25fps；子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板

其他 支持POE供电（选配）

100万 1/4" SC2145 CMOS传感器

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2

100万 1/4" H62 CMOS传感器

 彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2

云监控

压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50X10PT-S
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Ÿ 960P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 130万(960P)低照度

网络高清摄像机模组(XM510)

型号 IPG-53X13PT-S IPG-53X13PA-S IPG-53X13PS-S

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(XM510)，纯硬压缩,看门狗

传感器

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1280*960@22fps;1280*720@25fps;子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

130万1/3" H65 

低照度CMOS传感器

130万1/3"AR0130

低照度CMOS传感器

130万1/3"SC1235

低照度CMOS传感器

云监控

压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-53X13PT-S
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Ÿ 720P/960P分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万 (720P)/130万 (960P)

网络高清摄像机模组 (XM510F)

型号 IPG-50XF10PT-S IPG-53XF13PS-S

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(XM510F)，纯硬压缩,看门狗

传感器
 

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流:  1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

主码流:1280*960@22fps;1280*720@25fps
⼦码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口 : USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制扩展；一路报警输出扩

展；复位键扩展；RTC电池供电扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板

其他 支持POE供电（选配）

130万1/3" SC1235 低照度CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2

100万1/4" H62 CMOS传感器

彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50XF10PT-S
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Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率、高清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万 (1080P)

H.265低照度

网络高清摄像机模组 (Hi3516D)

型号 IPG-83H20PL-B IPG-83H20PL-P

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516D)，纯硬压缩,看门狗

传感器 200万1/2.7"  AR0237  低照度CMOS传感器；彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2；

视频处理
H.265+编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流:704*576 @15fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无 1个自动光圈接口,支持DC驱动自动光圈镜头

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 1个RS485接口,支持多种云台控制协议;

电机接口 无

报警I/O 2/0（支持报警输入与录像和后台联动） 2/1（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm双层板 尺寸: 38mm*38mm三层板

其他 支持POE供电（选配）
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图片仅供参考以实物为准

IPG-83H20PL-B IPG-83H20PL-P

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

智能分析

Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ  先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率、高清画质

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万（1080P）

H.265

网络高清摄像机模组（Hi3516CV300）

型号 IPG-83H20PY-S IPG-80H20PS-S

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516CV300),纯硬压缩,看门狗

传感器
200万1/2.9" IMX323低照度CMOS传感器;        

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2

200万高清CMOS传感器;                                  

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

视频处理 H.265+编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:1920*1080@25fps，

1280*720@25fps；

子码流:704*576 @15fps

主码流：1920*1080@25fps，

1280*720@25fps；

子码流：704*576 @25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IPG-83H20PY-S
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Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ  先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率、高清画质

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万（1080P）

H.265

网络高清摄像机模组（Hi3516EV100）

型号 IPG-80HE20PS-S/IPG-80HE20PS-A IPG-83HE20PY-S/IPG-83HE20PY-A

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516EV100),纯硬压缩,看门狗

传感器
200万高清CMOS传感器;                                  

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

200万1/2.9" IMX323 低照度CMOS传感器;                                  

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2

视频处理 H.265+编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流：1920*1080@20fps，1280*720@25fps；子码流：704*576 @25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展（-S不支持）

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准
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Ÿ 4MP高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 400万(4M)

H.265

网络高清摄像机模组 (Hi3516D)

型号 IPG-83H40PL-B IPG-83H40PL-P

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516D)，纯硬压缩,看门狗

传感器 400万1/3"  OV4689  低照度CMOS传感器;彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2

视频处理
H.265+编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~10Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:4MP 2560*1440@25fps，3MP 2048*1536@25fps；子码流: 704*576 @15fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无 1个自动光圈接口,支持DC驱动自动光圈镜头

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 1个RS485接口,支持多种云台控制协议

电机接口 无

报警I/O 2/0（支持报警输入与录像和后台联动） 2/1（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm双层板 尺寸: 38mm*38mm三层板

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IPG-83H40PL-B IPG-83H40PL-P
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Ÿ 5MP分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 500万(5M)

H.265低照度

网络高清摄像机模组 (Hi3516A)

型号 IPG-83H50P-B IPG-83H50P-P

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516A)，纯硬压缩,看门狗

传感器 500万1/1.8"  SONY  IMX178  低照度CMOS传感器；彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2；

视频处理
H.265+编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~10Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:5MP 2592*1944@25fps; 3MP 2048*1536@25fps子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无 1个自动光圈接口,支持DC驱动自动光圈镜头

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 1个RS485接口,支持多种云台控制协议

电机接口 无

报警I/O 2/0（支持报警输入与录像和后台联动） 2/1（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm双层板 尺寸: 38mm*38mm三层板

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IPG-83H50PL-B IPG-83H50PL-P
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Ÿ 720P/960P分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持有线、wifi连接，支持wifi套包后端；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态；

Ÿ 先进的H.265X视频压缩技术，超低码率，高

清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

技术参数

功能特征：

 100万/130万

WIFI套包双线版

网络高清摄像机模组(XM510F)

型号 IPG-50XF10PT-WPNS IPG-53XF13PT-WPNS

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510F),纯硬压缩,看门狗

传感器
100万/1/4"H62 CMOS传感器,

彩色0.1Lux@F1.2 黑白0.01Lux@F1.2

130万1/3"H65 低照度 CMOS传感器，

彩色0.01Lux@F1.2 黑白0.001Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流: 1280*720@25fps；

子码流:640*360@25fps

主码流: 1280*960@25fps；

子码流:640*360@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换模式 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 WIFI天线接口，支持无线网络连接

复位键接口 无

SD 卡 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能 无

ONVIF 不支持

手机监控 无

电源 电源: DC5V-24V

板型尺寸 双层板：38mm*38mm 

其他 暂不支持任何定制

云监控

语音对讲压缩算法

H.264+

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制 最低照度

LUX

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50XF10PT-WPNS
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Ÿ 720P/960P分辨率，图像清晰，细腻；

Ÿ 支持连接有线，无线连接；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态；

Ÿ 先进的H.264视频压缩技术，超低码率，高

清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万（1080P）

双线版

网络高清摄像机模组(XM510F）

型号 IPG-50XF20PS-WPN

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510F),纯硬压缩,看门狗

传感器 200万1/2.9" SC2235P CMOS传感器，彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流: 1920*1080@25fps；

子码流:640*360@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率（音频报警接口支持）

网络接口
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网

络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 支持无线网络连接

复位键接口 支持一键复位功能

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 定制支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V-24V

板型尺寸 双层板：38mm*38mm

其他 暂不支持任何定制

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

WIFI

图片仅供参考以实物为准

IPG-50XF20PS-WPN

H
.2

6
4
 I

P
模

组
网

络
摄

像
机

前
端

模
组

Ÿ 720P分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持连接wifi套包后端；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态；

Ÿ 先进的H.265X视频压缩技术，超低码率，高

清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

技术参数

功能特征：

 100万（720P）

WIFI套包专用

网络高清摄像机模组(XM510)

型号 IPG-50XC10PK-WPS

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510),纯硬压缩,看门狗

传感器 100万1/4" SP140A CMOS传感器，彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流: 1280*720@25fps；子码流:640*360@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换模式 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口 无

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 支持无线网络连接

复位键接口 支持一键复位功能

SD 卡 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能 无

ONVIF 不支持

手机监控 无

电源 电源:DC5V-24V

板型尺寸 双层板：38mm*38mm

其他 暂不支持任何定制

云监控

语音对讲压缩算法

H.264+

手机监控 日夜转换

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50XC10PK-WPS
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Ÿ 960P分辨率图像清晰、细腻；

Ÿ 支持无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持Micro SD卡，最大32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 130万(960P)

无线WIFI

飞碟网络高清模组（XM510） 

型号 IPG-53X13PT-WF1

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510),纯硬压缩, 看门狗

传感器 130万1/3" H65 CMOS 传感器 ; 彩色0.01Lux@F1.2，黑白0.001Lux@F1.2

视频处理 H.264编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1280*960@18fps，1280*720@25fps ; 子码流: 640*480@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口 无

扩展接口 无

信号接口 1个IR-CUT驱动接口

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 支持一键复位

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 定制支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V

板型尺寸 尺寸: 圆形单板Φ=60mm

其他 暂不支持任何定制

云监控 手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-53X13PT-WF1
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Ÿ 720P/960P分辨率，图像清晰，细腻；

Ÿ 支持连接有线，无线连接；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态；

Ÿ 先进的H.264视频压缩技术，超低码率，高

清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万（720P）/130万（960P）

双线版

网络高清摄像机模组(XM510F）

型号 IPG-50XF10PT-WPN IPG-53XF13PT-WPN

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510F),纯硬压缩,看门狗

传感器
100万1/4" H62 CMOS传感器，彩色

0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

130万1/3" H65 低照度 CMOS传感器，彩色

0.01Lux@F1.2，黑白0.001Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;

支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流: 1280*720@25fps；

子码流:640*360@25fps

主码流: 1280*960@25fps；

子码流:640*360@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率（音频报警接口支持）

网络接口
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网

络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 支持无线网络连接

复位键接口 支持一键复位功能

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 定制支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V-24V

板型尺寸 双层板：38mm*38mm

其他 暂不支持任何定制

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

WIFI

图片仅供参考以实物为准

IPG-50X10PT-WP



www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

2423

H
.2

6
4
 I

P
模

组
全

景
V

R
/超

广
角

Ÿ 图像清晰、细腻；

Ÿ 支持无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持Micro SD卡，最大32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 130万(960P)/300万(3M)

360°VR低照度

无线WIFI卡片机模组（XM510/Hi3516CV300）

型号 IPG-53X13PT-WF-4F IPG-83H30PA-WF-4F

系统结构
嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510),纯硬

压缩, 看门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(Hi3516CV300),纯硬压缩, 看门狗

传感器

130万1/3" H65 CMOS 传感器 

彩色0.01Lux@F1.2，

黑白0.001Lux@F1.2

300万1/3" AR0330 CMOS 传感器;

彩色0.01Lux@F1.2,

黑白0.001 Lux@F1.2

视频处理

H.265X/H.264编码，支持双码流，AVI格

式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；

支持帧率1~30帧/秒可调

H.265+编码，支持双码流，AVI格式；码流

0.1M~10Mpbs可调；

支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:1280*960@18fps，

1280*720@25fps

子码流: 640*480@25fps

主码流：3MP 2048*1536@25fps，

1920*1080@25fps;

子码流:640*480@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 标准型M12 360°全景镜头

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口 无

扩展接口 无

信号接口 1个IR-CUT驱动接口

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 支持一键复位

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 不支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V

板型尺寸 尺寸: 圆形单板Φ=60mm

其他 暂不支持任何定制

云监控

360°VR 手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-53X13PT-WF-4F

WIFI

Ÿ 720P/960P分辨率图像清晰、细腻；

Ÿ 支持无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持Micro SD卡，最大32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万(720P)/130万(960P)

无线WIFI

网络高清摄像机模组 (Hi3518EV200)

型号 IPG-50HV10PT-WP IPG-53HV13PA-WP

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3518EV200),纯硬压缩, 看门狗

传感器
100万1/4" H62 CMOS 传感器

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

130万1/3" AR0130 低照度 CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2

视频处理 H.264编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流:1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口 无

扩展接口 支持报警，复位二选一扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动，报警，复位二选一扩展）

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 无

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 不支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC4.5V-24V,功耗:≤4W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 暂不支持任何定制

主码流:1280*960@25fps，1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

云监控

语音对讲压缩算法

H.264+

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制 最低照度

LUX

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-50HV10PT-WP
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Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 500万高清专业鱼眼镜头；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万(1080P)

180°/360°超广角

网络高清整装模组 (M3881C)

型号 IPG-53M20F-B

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(M3881C),纯硬压缩,看门狗

传感器 1/3"  AR0330  低照度   CMOS  传感器;彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 500万高清专业鱼眼镜头

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 支持扩展USB接口（支持WIFI/3G无线扩展）；支持扩展SD卡

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 1个RS485接口,支持多种云台控制协议

电机接口 无

报警I/O 2/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 不支持（定制支持）

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm双层板 

其他 支持POE供电（选配）

云监控

压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制 自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-53M20F-B

Ÿ 720分辨率图像清晰、细腻；

Ÿ 支持无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持Micro SD卡，最大32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万(720P)

无线WIFI

摇头机网络高清模组(XM510/Hi3518EV200)

型号 IPG-50X10PT-WRQ IPG-50HV10PS-WRQ

系统结构

传感器
100万1/4" H62 CMOS 传感器

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

100万1/4"  SC2145  CMOS 传感器

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；

支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1280*720@25fps；子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口 无

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 1个水平电机接口，1个垂直电机接口

报警I/O 无

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 支持一键复位

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 定制支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V

板型尺寸 圆形单板：Φ=54mm，底板：22mm*60.5mm

其他 暂不支持任何定制

嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(XM510),

纯硬压缩, 看门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位DSP

(Hi3518EV200),纯硬压缩, 看门狗

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

WIFI

图片仅供参考以实物为准

IPG-50HV10PS-WRQ
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Ÿ 1080P分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持有线、无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持 Micro SD 卡，最大 32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

型号 IPG-50HV20PSA-WRS

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV200)，纯硬压缩,看门狗

传感器 200万 1/2.7" SC2035 CMOS传感器，彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:1920*1080@15fps，1280*720@25fps

子码流: 704*576@25fps

主码流:1920*1080@15fps，1280*720@25fps

子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 1个水平电机接口，1个垂直电机接口

报警I/O 无

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 支持一键复位

SD 卡槽 支持，最大32   G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V

板型尺寸 尺寸: 55mm*40mm(底板)+38mm*38mm(前端板)

其他 支持POE供电（选配）

200万(1080P)

双线版

摇头机网络高清模组 (Hi3518EV200)

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换

自动增益控制 WIFI

图片仅供参考以实物为准

IPG-50HV20PSA-WRS

自动白平衡

Ÿ 720P/960P分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持有线、无线网络连接，一键WPS功能；

Ÿ 支持 Micro SD 卡，最大 32G；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

100万(720P)/130万(960P)

双线版

摇头机网络高清模块 (XM510F)

型号 IPM-50XF10PSC-WRS IPM-53XF13PS-WRS

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(XM510F)，纯硬压缩,看门狗

传感器

视频处理
H.265X/H.264编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；

支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流: 1280*720@25fps

子码流: 704*576@25fps

主码流:1920*1080@15fps，

1280*720@25fps

子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放 

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 1个水平电机接口，1个垂直电机接口

报警I/O 无

WIFI接口 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接，一键WPS功能

复位键接口 支持一键复位

SD 卡槽 支持，最大32G

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC5V

板型尺寸 尺寸: 55mm*40mm(底板)+38mm*38mm(前端板)

其他 支持POE供电（选配）

配套ISM-5010PSC-RS前端板使用

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

配套ISM-5313PS-RS前端板使用

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

WIFI

IPM-50XF10PSC-WRS       ISM-5010PSC-RS（选配）
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Ÿ 960P/1080P分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 130万(720P)/200万(1080P)

星光级

网络高清摄像机模组(Hi3518E/Hi3516C)

型号 IPG-54H13PE-S IPG-54H20PL-S

系统结构
嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3518E)

纯硬压缩,看门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516C)

纯硬压缩,看门狗

传感器

视频处理

H.265X编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率

1~30帧/秒可调

H.265X编码，支持双码流，AVI格式；

支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率

1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:

1280*960@18fps;1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

主码流:

1920*1080@25fps;1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

130万1/3"IMX225

星光级CMOS传感器

彩色0.0001Lux@F1.2；

黑白0.0001Lux@F1.2

200万1/2.8" IMX291

星光级 CMOS传感器 

彩色0.0001Lux@F1.2；

黑白0.0001Lux@F1.2

云监控

压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

星光级

LUX

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

IPG-54H13PE-S

Ÿ 1080P星光级高清分辨率，图像清晰、细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 先进的H.264视频压缩技术，超低码率、高清

画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万(1080P)

H.265星光级

网络高清摄像机模组(Hi3516EV100/Hi3516CV300)

型号 IPG-84H20PY-S IPG-84HE20PY-S/IPG-84HE20PY-A

系统结构
嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(Hi3516CV300),纯硬压缩,看门狗

嵌入式RTOS设计，双核32位

DSP(Hi3516EV100)，纯硬压缩,看门狗

传感器 200万1/2.8" IMX291 星光级 CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2

视频处理 H.265+编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:1920*1080@25fps;

1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

主码流:1920*1080@20fps;

1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展（-S不支持）

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm单板 

其他 支持POE供电（选配）

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IPG-84HE20PY-S



www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

H
.2

6
4
 I

P
模

组
后

端
N

V
R

主
板

3231

Ÿ 5M/1080P高清分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持区域检测、绊线检测等多种前端智能分析;

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态;

Ÿ 先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率，高清画质;

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议；可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）;

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发;

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

功能特征：

 200万（1080P）/500万（5M）

H.265新合封

网络高清摄像机模组(Hi3516CV300)

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IPG-HP201NY-A

技术参数

型号 IPG-HP500NR-S IPG-HP201NY-A IPG-HP203NY-A

系统结构

嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(XM510),纯硬压缩, 

看门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516EV100),纯硬压缩,

看门狗

传感器

500万1/2.5" PS5510 CMOS传

感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑

白0.01Lux@F1.2

200万1/2.9" IMX323 低照度

CMOS传感器；彩色

0.01Lux@F1.2，黑白

0.001Lux@F1.2

200万1/2.8" IMX291星光级

CMOS传感器；彩色

0.0001Lux@F1.2，黑白

0.0001Lux@F1.2

视频处理

H.265+视频编码,支持双码

流,AVI格式;支持码流

0.1M~10Mpbs可调; 支持帧

率1~30帧/秒可调

H.265+视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流

0.1M~8Mpbs可调; 支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:

5MP2592*1944@15fps;

4MP 2560*1440@25fps;

3MP 2048*1536@25fps

子码流:704*576@25fps

主码流:1920*1080@20fps,1280*720@25fps;

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展(-S不支持)

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm

其他 支持POE供电（选配），不支持一键复位

  

Ÿ 支持HDMI ,扩展VGA输出，支持1080P全

高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备； 

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

NBD7800 R型F/PL系列 NVR主板

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号 NBD7804R-F(HDMI) NBD7808R-PL(HDMI) NBD7816R-F-V2

系统

主处理器 Hi3520D Hi3520DV300

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/9画面 1/4/8/12画面 1/4/9/16画面

视频

接入模式 4路1080P/8路960P/8路D1
8、4路1080P/12路

960P/8、4路720P

4路5M/16路1080P/9路

1080P/16路960P

接入宽带 24Mbps 48Mbps 96Mbps

转发宽带 24Mbps 48Mbps 96Mbps

图像解码 H.265X/ H.264 

监视质量 Max:1920*1080

回放质量 1080P/960P/D1 1080P/960P/720P 5M/1080P/960P

解码能力 1路1080P/1路960P/4路D1
2路1080P/4路960P/4路

720P

1路5M /2路1080P/4路

1080P/4路960P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 1路1080P/4路D1
2路1080P/4路960P/4路

720P

1路5M /2路1080P/4路

1080P/4路960P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出（支持1路VGA扩展） 1路HDMI输出，1路VGA输出

音频I/O 0/0

报警I/O 0/0

网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

USB接口 2个USB2.0接口 

硬盘接口 1个SATA接口（每个最大支持8T）
2个SATA接口(每个最大支持

8T)

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A 12V/4A

功耗 <10W（不含硬盘）

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 136mm*81mm 168mm*81mm

重量 85g 107g

云监控

移动侦测压缩算法

H.265X

ONVIF VGA HDMI

手机监控

4路 1080P高清接入

8路 1080P高清接入

16路 1080P高清接入

1/2*SATA接口

NBD7804R-F(HDMI)

后
端

N
V

R
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板



www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

H
.2

6
4
 I

P
模

组
后

端
N

V
R

主
板

  

Ÿ 支持HDMI , 支持VGA扩展输出，支持

1080P全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD7000 R型F/P系列 NVR主板

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号  NBD7004T-P NBD7008T-P NBD7016T-F-V2 NBD7024T-P 

系统

主处理器 Hi3520D Hi3520DV300 Hi3535

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/9画面 1/4/8/12画面 1/4/9/16画面 1/4/8/16/24/32画面

视频

接入模式
4路1080P/8路

960P/4路960P

8、4路1080P/12路

960P/8、4路720P

4路5M/16路

1080P非实时/9路

1080P/16路960P

8路5M/16路4M/32、

16、8路1080P/32路

960P/16路720P

接入宽带 24Mbps 48Mbps 96Mbps 192Mbps

转发宽带 24Mbps 48Mbps 96Mbps 153Mbps

图像解码 H.265X/ H.264 

监视质量 Max:1920*1080

回放质量 1080P/960P 1080P/960P/720P 5M/1080P/960P
5M/4M/1080P/960

P/720P

解码能力 2路1080P/4路960P
2路1080P/4路

960P/4路720P

1路5M /2路

1080P/4路1080P 

/4路960P

2路5M/4路4M/

4、8、8路1080P/

8路960P/16路720P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 2路1080P/4路960P
2路1080P/4路

960P/4路720P

1路5M /2路

1080P/4路 

1080P/4路960P

2路5M/4路4M/4、

8、8路1080P/8路

960P/16路720P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路BNC，1路HDMI高清输出（1路VGA扩展）
1路HDMI（扩展1路

VGA）
1路HDMI，1路VGA

音频I/O 0/1（支持扩展7/1） 0（可扩展至1路）/1 1/1

报警I/O 0/0（支持扩展4/1） 0/0 0/0（支持扩展4/1）

网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
1个RJ45 

10M/100M/1000M 

USB接口  2个USB2.0接口（预留2个前置接口） 2个USB2.0
1个USB2.0、

1个USB3.0

硬盘接口 1个SATA接口 2个SATA接口(每个最大支持8T)

ESATA 无

串行接口 1个RS485接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A 12V/4A

功耗 <10W（不含硬盘）

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 135mm*82mm 168mm*80mm 203mm*80mm 164mm*80mm

重量 85g 123g 约128g 130g

4路 1080P高清接入

8路 1080P高清接入

16路 1080P高清接入

32路 1080P高清接入

1/2*SATA接口

云监控

移动侦测压缩算法

H.265X

ONVIF VGA HDMI

手机监控

NBD7008T-P

3433

Ÿ 支持HDMI 输出,VGA扩展输出，支持

1080P全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

NBD7000 H型P系列 NVR主板

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号 NBD7024H-P NBD7124H-P

系统

主处理器 Hi3535

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/8/16/24/32画面

视频

接入模式 8路5M/16路4M/32（24fps）、16、8路1080P/32路960P/16路720P

接入宽带 192Mbps

转发宽带 153Mbps

图像解码 H.265X/ H.264 

监视质量 Max:1920*1080

回放质量 5M/4M/1080P/960P/720P

解码能力 2路5M/4路4M/4、8、8路1080P/8路960P/16路720P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 2路5M/4路4M/4、8、8路1080P/8路960P/16路720P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输（1路VGA扩展输出）

音频I/O 1/1

报警I/O 16/4

网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

USB接口 1个USB2.0,1个USB3.0接口

硬盘接口 4个SATA接口（每个最大支持8T） 8个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 1个

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/6A ATX电源

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 192mm*132mm

重量 210g 204g

32路 1080P高清接入

4/8*SATA接口

云监控

移动侦测ONVIF VGA HDMI

手机监控

NBD7024H-P

压缩算法

H.265X
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Ÿ 需外接POE扩展板，扩展板供电，提供网络

连接；

Ÿ 支持HDMI ,VGA输出，支持1080P全高清

输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备； 

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD7800 R型F/PL系列POE扩展型NVR主板

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号 NBD7804R-F(EP) NBD7808R-PL(EP)

系统

主处理器 Hi3520D

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/9画面 1/4/8/12画面

视频

接入模式 4路1080P/8路960P/8路D1 8、4路1080P/12路960P/8、4路720P

接入宽带 24Mbps 48Mbps

转发宽带 24Mbps 48Mbps

图像解码 H.265X/ H.264 

监视质量 Max:1920*1080

回放质量 1080P/960P/D1 1080P/960P/720P

解码能力 1路1080P/1路960P/4路D1 2路1080P/4路960P/4路720P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 1路1080P/1路960P/4路D1 2路1080P/4路960P/4路720P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，支持1路VGA输出

音频I/O 0/0

报警I/O 0/0

网络接口 需POE扩展板扩展网口

USB接口 2个USB2.0接口

硬盘接口 1个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 需POE扩展板12V电源输入

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 135mm*82mm

重量 68g

技术参数

4路/8路POE

4路 1080P高清接入

8路 1080P高清接入

1*SATA接口

云监控

移动侦测ONVIF VGA HDMI

手机监控

NBD7808R-PL(EP)

  

Ÿ 支持HDMI ,VGA输出，支持4K全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远

程监控一键启用。

NBD8000 T型Q系列 NVR主板

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号 NBD8004T-Q NBD8008T-Q NBD8016T-Q-V2

系统

主处理器 Hi3798M Hi3798C

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/9画面 1/4/9/16画面 1/4/9/16画面

视频

接入模式
4路4K/4路5M/4路4M/8路

1080P

4路4K/4路5M/8路4M/4路

3M/12路1080P/16路960P

8路4K/8路5M/16路

4M/16路3M

接入宽带 36Mbps 72Mbps 144Mbps

转发宽带 36Mbps 72Mbps 115Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:4K

回放质量 4K/5M/4M/1080P
4K/5M/4M/3M/

1080P/960P
4K/5M/4M/3M

解码能力
1路4K/2路5M/2路4M/

4路1080P

1路4K/2路5M/2路4M/4路

3M/4路1080P/4路960P

2路4K/4路5M/4路4M/

8路3M

VR功能 支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放
1路4K/2路5M/2路4M/4路

1080P

1路4K/2路5M/2路4M/4路

3M/4路1080P/4路960P

2路4K/4路5M/4路4M/

8路3M

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出（可定制VGA） 1路HDMI输出，1路VGA输出

音频I/O 0/0 1/1

报警I/O 0/0

网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

1个RJ45 

10M/100M/1000M自适应

以太网口

USB接口 2个USB2.0接口 1个USB2.0接口，1个USB3.0

硬盘接口
1个SATA接口

（每个最大支持8T）
2个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A 12V/4A

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 186mm*85mm

重量 112g 118g 115g

4路 4M高清接入

8路 4M高清接入

16路 4M高清接入

1/2*SATA接口

监视质量

4K

云监控

移动侦测压缩算法

H.265+

ONVIF HDMI

手机监控

NBD8008T-Q

压缩算法

H.265X
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Ÿ 支持HDMI输出，支持4K全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD8000 H型P/Q系列NVR主板

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 NBD8032H4-P NBD8032H8-P NBD8064H8-P

系统

主处理器 Hi3536

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/8/16/24/32画面
1/4/8/16/24/3

6/64画面

视频

接入模式
8路4K/16路5M/16路3M/32路

1080P

16路4K/24路5M/32路4M/16路

1080P

24路5M/36路

4M/64路1080P

接入宽带 192Mbps 288Mbps 384Mbps

转发宽带 153Mbps 230Mbps 307Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:4K

回放质量 4K/5M/3M/1080P 4K/5M/4M/1080P 5M/4M/1080P

解码能力 2路4K/4路5M/8路3M/4路1080P 4路4K/4路5M/9路4M/16路1080P
4路5M/9路

4M/8路1080P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 2路4K/4路5M/8路3M/4路1080P 4路4K/4路5M/9路4M/16路1080P
4路5M/9路

4M/8路1080P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出(1路VGA扩展输出)

音频I/O 1/1

报警I/O
无（支持定制 

16/4）
16/4

网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

USB接口 1个USB2.0接口和1个USB3.0(预留2个前置接口)

硬盘接口

4个SATA接口

（每个最大支持

8T）

8个SATA接口

（每个最大支持

8T）

4个SATA接口

（每个最大支持

8T)

8个SATA接口

（每个最大支持8T)

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/6A ATX电源 12V/6A ATX电源

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 192.5mm*127mm

重量 196g

32路 1080P高清接入

32路 1080P高清接入

32路 4M高清接入

32路 4M高清接入

64路 1080P高清接入

4/8*SATA接口

监视质量

4K

云监控

移动侦测压缩算法

H.265+

ONVIF HDMI

手机监控

NBD8032H4-Q NBD8032H8-Q

NBD8032H8-P

  

Ÿ 支持双HDMI输出，支持双网口，支持4K全

高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD8000 H型PE/QE系列 NVR主板

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

型号 NBD8032H4-QE NBD8032H8-QE NBD8064H8-PE

系统

主处理器 Hi3536

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/8/16/24/32画面 1/4/8/16/24/36/64画面

视频

接入模式 16路4K/24路5M/32路4M/16路1080P
24路5M/36路4M/

64路1080P

接入宽带 288Mbps 384Mbps

转发宽带 230Mbps 307Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:4K

回放质量 4K/5M/4M/1080P 5M/4M/1080P

解码能力 4路4K/4路5M/9路4M/16路1080P 4路5M/9路4M/8路1080P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 4路4K/4路5M/9路4M/16路1080P
4路5M/9路4M/8路1080P

8路3M

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 2路HDMI高清输出（可定制VGA）

音频I/O 1/1

报警I/O 16/4

网络接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

USB接口 1个USB2.0接口和1个USB3.0(预留2个前置接口)

硬盘接口
4个SATA接口

（每个最大支持8T）
8个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 ATX电源

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 192.5mm*127mm

重量 196g

32路 4M高清接入

32路 4M高清接入

64路 1080P高清接入

4/8*SATA接口

监视质量

4K

云监控

移动侦测压缩算法

H.265+

ONVIF HDMI

手机监控

NBD8032H8-QE



www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

4039

Ÿ 支持HDMI�,VGA高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端

对接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP,�FTP,�DNS,�

DDNS,�NTP,�UPNP,�EMAIL,�3G,�WIFI,�

IP搜索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能

Ÿ    （ARSP），远程监控一键启用

技术参数

功能特征：

 NBD8000 R型PL/UL系列 NVR主板

图片仅供参考以实物为准

NBD8008R-PL/ NBD8016R-UL

8路1080P高清接入

16路5M高清接入

25路5M高清接入

1/2*SATA接口 型号 NBD8008R-PL NBD8016R-UL NBD8025R-UL

系统

主处理器 Hi3536D Hi3536C

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/9画面 1/4/8/16画面 1/4/9/16/25画面

视频

接入模式 4路5M /8路4M
16路5M（15fps）/8路

5M/16路1080P
8路4K/25路5M/32路1080P

接入宽带 64Mbps 64Mbps 300Mbps

转发宽带 36Mbps 64Mbps 240Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max: 1920*1080 Max:4K

回放质量 5M/1080P 4K/5M/1080P

解码能力 1路5M /1路4M
1路5M(非实时)/1路5M/2路

1080P
1路4K/2路5M/4路1080P

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 不支持 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 1路5M /1路4M
1路5M(非实时)/1路5M/2路

1080P
1路4K/2路5M/4路1080P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，1路VGA输出

音频I/O 0/1 1/1

报警I/O 0/0

网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

1个RJ45 

10M/100M/1000M自适应

以太网口

USB接口 2个USB2.0接口

硬盘接口 1个SATA接口（每个最大支持8T）
2个SATA接口（每个最大支持

8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A 12V/6A

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 137mm*82mm 135mm*81mm

重量 92g 103g

NBD8025R-UL

  

Ÿ 支持HDMI输出，支持4K全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD8900 T/F型Q系列POE NVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 NBD8904T-Q NBD8908T-Q NBD8916F4-Q NBD8916F8-Q

系统

主处理器 Hi3798M Hi3536

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4/8画面 1/4/8/16画面 1/4/9/16画面

视频

接入模式
4路4K/4路5M/4路

4M /8路1080P

4路4K/4路5M/8路

4M/4路3M/12路

1080P/16路960P

8路4K/16路5M/16路3M

接入宽带 36Mbps 72Mbps 192Mbps

转发宽带 36Mbps 72Mbps 153Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:4K

回放质量 4K/5M/4M/1080P
4K/5M/4M/3M/10

80P/960P
4K/5M/3M

解码能力
1路4K/2路5M/4路

4M/4路1080P

1路4K/2路5M/2路

4M/4路3M/4路

1080P/4路960P

2路4K/4路5M/8路3M

VR功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放
1路4K/2路5M/4路

4M/4路1080P

1路4K/2路5M/2路

4M/4路3M/4路

1080P/4路960P

2路4K/4路5M/8路3M

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出（可扩展支持VGA） 1路VGA、1路HDMI高清输出

音频I/O 0/0 1/1

报警I/O 0/0

网络接口

1RJ4510M/100M

自适应以太网口，

16路POE网口

1*10M/100M自适

应以太网口 ，8个

POE网口

1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网

口，16路POE网口

USB接口 2个USB3.0(预留2个前置接口)

硬盘接口

1个SATA接口（可扩

展2个SATA接口）

（每个最大支持8T）

2个SATA接口

（每个最大支持8T）

4个SATA接口（每个

最大支持8T）

8个SATA接口（每个

最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 48V/1.5A 48V/2.5A ATX电源

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 230mm*172mm 248mm*172mm 291mm*145mm

重量 150g 256g

4路/8路/16路POE

4路 4M高清接入

8路 4M高清接入

16路 5M高清接入

16路 5M高清接入

1/2/4/8*SATA接口

压缩算法

H.265+

ONVIF VGA HDMI

云监控移动侦测 手机监控

监视质量

4K

功能特征：

NBD8916F4-Q

监视质量

1080P

云监控

移动侦测压缩算法

H.265+

ONVIF HDMI

手机监控
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Ÿ 8000系列需外接POE扩展板，扩展板供电，

提供网络连接；

Ÿ 支持HDMI输出，支持4K全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP,�FTP,�DNS,�

DDNS,�NTP,�UPNP,�EMAIL,�3G,�WIFI,�IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

技术参数

功能特征：

 NBD8000/8900 R型PL(EP)/PL系列 POE NVR主板

图片仅供参考以实物为准

NBD8908R-PL

8路1080P高清接入

16路5M高清接入

25路5M高清接入

1/2*SATA接口 型号 NBD8004R-PL(EP) NBD8008R-PL(EP) NBD8904R-PL NBD8908R-PL

系统

主处理器 Hi3536D

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4画面 1/4/9画面 1/4画面 1/4/9画面

视频

接入模式 4路1080P 4路5M/8路1080P 4路1080P 4路5M/8路1080P

接入宽带 24Mbps 48Mbps 24Mbps 48Mbps

转发宽带 24Mbps 48Mbps 24Mbps 48Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:1920*1080

回放质量 1080P 5M/1080P 1080P 5M/1080P

解码能力 1路1080P 1路5M/2路1080P 1路1080P 1路5M/2路1080P

VR功能 不支持

移动侦测  支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 不支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 1路1080P 1路5M/2路1080P 1路1080P 1路5M/2路1080P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，1路VGA输出

音频I/O 0/1

报警I/O 0/0

网络接口 需POE扩展板扩展网口

1个RJ45 

10M/100M自适应

以太网口，4路

POE网口

1个RJ45 

10M/100M自适应

以太网口，8路

POE网口

USB接口 2个USB2.0(预留1个前置接口)

硬盘接口
1个SATA接口（每个

最大支持8T）

2个SATA接口（每个

最大支持8T）

1个SATA接口（每个

最大支持8T）

2个SATA接口（每个

最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 需POE扩展板12V电源输入
DC48V输入，PoE口15.4W输出功率，供电距

离最大250米

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 137.5mm*82mm
137.5mm*82mm+

88mm*79.4mm 

137.5mm*82mm+

103.3mm*91mm

重量 大约78g 大约156g 大约218g

NBD8004R-PL(EP)、NBD8008R-PL(EP)

NBD8904R-PL

Ÿ 8000系列需外接POE扩展板，扩展板供电，

提供网络连接；

Ÿ 支持HDMI输出，支持4K全高清输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP,�FTP,�DNS,�

DDNS,�NTP,�UPNP,�EMAIL,�3G,�WIFI,�IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

技术参数

功能特征：

 NBD8000/8900 R型YL(EP)/YL系列 POE NVR主板

图片仅供参考以实物为准

NBD8908R-YL

4路/8路 PoE

4路1080P接入

8路1080P接入

1/2*SATA接口 型号 NBD8004R-YL(EP) NBD8008R-YL(EP) NBD8904R-YL NBD8908R-YL

系统

主处理器 Hi3536C

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4画面 1/4/9画面 1/4画面 1/4/9画面

视频

接入模式
4路8M（非实时）

/4路1080P

8路8M（非实时）

/8路1080P

4路8M（非实时）

/4路1080P

8路8M（非实时）

/8路1080P

接入宽带 24Mbps 48Mbps 24Mbps 48Mbps

转发宽带 24Mbps 48Mbps 24Mbps 48Mbps

图像解码 H.265+/H.264

监视质量 Max:4K

回放质量 8M/1080P

解码能力 2路8M/4路1080P

VR功能 不支持

移动侦测  支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 不支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 2路8M/4路1080P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，1路VGA输出

音频I/O 1/1

报警I/O 0/0

网络接口 需POE扩展板扩展网口

1个RJ45 

10M/100M/1000M

自适应以太网口，

4路POE网口

1个RJ45 

10M/100M/1000M

自适应以太网口，

8路POE网口

USB接口 2个USB2.0(预留1个前置接口)

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 需POE扩展板12V电源输入
DC48V输入，PoE口15.4W输出功率，供电距

离最大250米

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 137.5mm*82mm
137.5mm*82mm+

88mm*79.4mm 

137.5mm*82mm+

103.3mm*91mm

重量 大约78g 大约156g 大约218g

NBD8004R-YL(EP)、NBD8008R-YL(EP)

NBD8904R-YL

监视质量

1080P

云监控

移动侦测压缩算法

H.265+

ONVIF HDMI

手机监控

压缩算法

H.265+

ONVIF VGA HDMI

云监控移动侦测 手机监控

监视质量

4K
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功能特征：

规格指标 XAG-50X10PT-M XAG-50X10PK-M

主处理器 XM310V300

传感器 1/4” H62 CMOS 1/4'' SP140A CMOS

信号系统 AHD/TVI/CVI/CVBS AHD/TVI/CVI

有效像素 PAL/NTSC: 1280*720

最低照度
彩色：0.1Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

黑白：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

快门 1/50(1/60)秒至1/10,000秒

日夜功能 ⽀持IR-CUT

镜头参数 C/CS接口、M12 镜头可选

视频输出 720P@25fps

电源供应 DC12V±10%

工作环境 ﹣10℃ ~ 60℃，湿度小于90%（无凝结）

功耗 <5W

尺寸 32mm*32mm单板（兼容38定位孔 )

说明 标配同轴控制，支持同轴升级，通过尾线短接/OSD菜单实现信号切换

背光补偿 日夜转换

图片仅供参考以实物为准

XAG-50X10PT-M

自动白平衡

4645

自动白平衡背光补偿 日夜转换

图片仅供参考以实物为准

XAG-53X50PS-U

规格指标 XAG-53X50PS-U XAG-50X50PF-U

主处理器 XM 350

传感器 1/2.7'' SC5239 CMOS 1/2.7'' K02 CMOS

信号系统 AHD/TVI/CVI/CVBS AHD/TVI/CVI/CVBS

有效像素 PAL/NTSC: 2560*1920

最低照度
彩色：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

黑白：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

快门 1/50(1/60)秒至1/10,000秒

日夜功能 ⽀持IR-CUT

镜头参数 C/CS接口、M12 镜头可选

视频输出 XVI@5MP；AHD/TVI/CVI@4MP；CVBS

电源供应 DC12V±10%

工作环境 ﹣10℃ ~ 60℃，湿度小于90%（无凝结）

功耗 <5W

尺寸 32mm*32mm单板（兼容38定位孔）

说明 标配同轴控制，支持同轴升级，通过尾线短接/OSD菜单实现信号切换

H
.2

6
4
 I

P
模

组
前

端
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轴
高

清
模

组

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ÿ  5MP超高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ  数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ  输出距离远，同轴传输可达500米

Ÿ  标配同轴控制，通过后端专属GUI配置

Ÿ  支持XVI协议，图像效果更卓越

Ÿ  N制P制二合一，后端调配，轻松切换

Ÿ  普通模拟的价格，高清品质产品

功能特征：

500万（5MP）

同轴高清模组（XM350）

100万（720P）

同轴高清模组（XM310V300）

规格指标 XAG-53X20PS-H XAG-53X20PY-H XAG-54X20PY-H XAG-54X20AF-H

主处理器 XM 330V200 XM 330 XM 330 XM 330

传感器
1/3'' SC2235P

CMOS

1/2.9'' IMX323

CMOS

1/2.8''IMX291 

CMOS

1/2.8''IMX291 

CMOS

信号系统
AHD/TVI/CVI/

CVBS
AHD/TVI/CVI

有效像素 PAL/NTSC: 1920*1080

最低照度

彩色：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

黑白：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

彩色：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

快门 1/50(1/60)秒至1/10,000秒

日夜功能 ⽀持IR-CUT

镜头参数 C/CS接口、M12 镜头可选

视频输出 1080P@25fps

电源供应 DC12V±10%

工作环境 ﹣10℃ ~ 60℃，湿度小于90%（无凝结

功耗 <5W

尺寸 32mm*32mm单板（兼容38定位孔） 38mm*38mm单板
38*38定位孔

(带AF镜头)

说明 标配同轴控制，支持同轴升级，通过尾线短接/OSD菜单实现信号切换

自动白平衡背光补偿 日夜转换

图片仅供参考以实物为准

XAG-53X20PY-H

Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ  数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ  输出距离远，同轴传输可达500米

Ÿ  标配同轴控制，通过后端专属GUI配置

Ÿ  支持XVI协议，图像效果更卓越

Ÿ  N制P制二合一，后端调配，轻松切换

Ÿ  普通模拟的价格，高清品质产品

功能特征：

200万（1080P）

同轴高清模组（XM300/XM330V200）

自动白平衡背光补偿 日夜转换

图片仅供参考以实物为准

AHG-N503SP

规格指标 AHG-5340P-G AHG-5350PR-U AHG-N503SP AHG-5450AF-U

主处理器 NVP2475H

传感器
1/3'' OV4689

CMOS

1/2.5'' PS5510

CMOS

1/2.5''SC5300

CMOS

信号系统 AHD/TVI/CVI/CVBS

有效像素
PAL/NTSC: 

2560*1440
PAL/NTSC: 2560*1920

最低照度

彩色：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux 

with IR

黑白：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

彩色：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON），

0Lux with IR

快门 1/50(1/60)秒至1/10,000秒

日夜功能 支持IR-CUT

镜头参数 C/CS接口、M12 镜头可选

视频输出

4M@25fps(AHD/T

VI/CVI)/960H@25f

ps(CVBS)

5M@20fps(AHD/TVI)/4M@25fps（AHD/TVI/CVI）

/960H@25fps（CVBS）

电源供应 DC12V±10%

工作环境 ﹣10℃ ~ 60℃，湿度小于90%（无凝结）

功耗 <5W

尺寸 32mm*32mm单板（兼容38定位孔） 38mm*38mm框架整合结构

说明 标配同轴控制，支持同轴升级

Ÿ 4/5MP超高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ 输出距离远，同轴传输可达500米

Ÿ 标配同轴控制，通过后端专属GUI配置

Ÿ 普通模拟的价格，高清品质产品

功能特征：

400万（4MP）/500万（5MP）

同轴高清模组（NVP2475/NVP2477）

Ÿ 720P高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ 输出距离远，同轴传输可达500米

Ÿ 标配同轴控制，通过后端专属GUI配置

Ÿ 支持XVI协议，图像效果更卓越

Ÿ N制P制二合一，后端调配，轻松切换

Ÿ 普通模拟的价格，高清品质的产品
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4K（8MP）

                         同轴高清模组（NVP2481）

 

Ÿ 8MP超高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ 输出距离远，同轴传输可达500米

Ÿ 标配同轴控制，通过后端专属GUI配置

Ÿ N制P制二合一，后端调配，轻松切换

Ÿ 普通模拟的价格，高清品质产品

技术参数

功能特征：

图片仅供参考以实物为准

AHG-N801VP

规格指标 AHG-N801VP

主处理器 NVP2481

传感器 1/2.3'' OS12895 CMOS

信号系统 AHD

有效像素 PAL/NTSC: 3840*2160

最低照度
彩色：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

黑白：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

快门 1/50(1/60)秒至1/10,000秒

日夜功能 ⽀持IR-CUT

镜头参数 C/CS接口、M12 镜头可选

视频输出 8MP@15fps

电源供应 DC12V±10%

工作环境 ﹣10℃ ~ 60℃，湿度小于90%（无凝结）

功耗 <5W

尺寸 38mm*38mm框架整合结构

说明 标配同轴控制，支持同轴升级

48

Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

AHB7800 R型LM系列DVR主板（V3）

技术参数

功能特征：

 

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265X

4路1080N非实时,960H实时

8路1080N非实时 

2*SATA接口

图片仅供参考以实物为准

AHB7804R-LM-V3

手机监控

型号 AHB7804R-LM-V3 AHB7808R-LM-V3

系统

主处理器 Hi3520D V200 Hi3520D V300

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 4*1080N（6 in 1） 8*1080N（6 in 1）

编码能力 4*1080N（6 in 1） 8*1080N@12fps（6 in 1）

解码能力 1*1080N（6in 1） 8*1080N@12fps（6 in 1）

模式输入

同轴：4*1080N; 4*720P;4*960H； 

混合：2*720P（同轴）+2*720P（网络）；

网络：8*1080P 

;12*960P;8*720P;4*1080P;4*720P;1*1080P；

同轴：8*1080N；4*1080P；

混合： 2*1080P（同轴）+2*1080P（网络)；

4*1080N(同轴)+4*960P（网络）；

网络：16*1080P；9*1080P；16*960P；

4*5M；

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1/1 1（4）/1

报警I/O 0/0

网络接口 Rj45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB接口

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 136mm*81mm 166mm*80mm

重量 135g 158g

防雷电

自动白平衡背光补偿 日夜转换
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Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

AHB7800 R型MH系列DVR主板（V3）

技术参数

功能特征：

型号 AHB7804R-MH-V3 AHB7808R-MH-V3

系统

主处理器 Hi3520D V300 Hi3521A

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 4*1080P(6 in 1) 8*1080P(6 in 1)

编码能力 4*1080N(6 in 1) /4*1080P@15fps(6 in 1) 8*1080N(6 in 1) /8*1080P@12fps(6 in 1)

解码能力 4*1080N(6 in 1) /4*1080P@15fps(6 in 1) 8*1080N (6 in 1)/4*1080P@12fps(6 in 1)

模式输入

同轴：4*1080P；

混合：2*1080P（同轴）+2*1080P（网络）; 

4*1080N(同轴）+4*960P（网络）

网络：16*1080P；9*1080P；16*960P；

4*5M；

同轴：8*1080P；8*1080N；

混合：4*1080P（同轴）+4*1080P（网络）; 

网络：8*1080P+8*960P；4*3M；4*5M；

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1/1

报警I/O 0/0

网络接口 Rj45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB接口

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 168mm*81mm 168mm*81mm

重量 125g 151g

4路 1080P非实时，1080N实时

8路 1080P非实时，1080N实时

2*SATA接口

AHB7804R-MH-V3

图片仅供参考以实物为准

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265X

手机监控

防雷电

Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

AHB7000 T型LM系列DVR主板（V3）

技术参数

功能特征：

型号 AHB7004T-LM-V3 AHB7008T-LM-V3 AHB7016T-LM-V3

系统

主处理器 Hi3520D V200 Hi3520D V300 Hi3521A

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 4*1080N(6 in 1) 8*1080N(6 in 1) 16*1080N(6 in 1)

编码能力 4*1080N(6 in 1) 8*1080N@12fps(6 in 1)
16*1080N@12fps(6 in 1)/

16*960H

解码能力 1*1080N(6 in 1) 8*1080N@12fps(6 in 1)
16*1080N@12fps(6 in 1)/

8*960H

模式输入

同轴： 4*1080N；4*720P；

4*960H;

混合： 2*720P（同轴）

+2*720P（网络）;

网络：8*1080P; 12*960P；

8*720P;4*1080P; 4*720P; 

1*1080P

同轴： 8*1080N；4*1080P;

混合： 2*1080P（同轴）

+2*1080P（网络）; 

4*1080N（同轴）

+4*960P（网络）;

网络：16*1080P; 

9*1080P;16*960P; 4*5M;

同轴：

16*1080N；8*1080N;16*960

H;

混合： 8*1080N（同轴）

+8*960P（网络）;

网络：8*1080P+8*960P; 

4*3M ;4*5M;

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 4/1 4（8）/1 2（6）/1

报警I/O 0(4)/0(1)

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB接口，3G、WIFI(通过USB扩展)，1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 171mm*78mm 200mm*78mm 235mm*90mm

重量 135g 196g 279g

 

4路 1080N实时

8路 1080N非实时

16路 1080N非实时，960H实时

2*SATA接口

图片仅供参考以实物为准

AHB7008T-LM-V3

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电
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Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

AHB7000 T型LME系列智能DVR主板（V3）

技术参数

功能特征：

型号 AHB7004T-LME-V3 AHB7008T-LME-V3 AHB7016T-LME-V3

系统

主处理器 Hi3520D V300 Hi3520DV300 Hi3521A

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力

4*4M-

N@15fps(XVI/AHD)/

4*1080N (6 in 1)

8*4M-

N@15fps(XVI/AHD)/

8*1080N (6 in 1)

16*4M-

N@15fps(XVI/AHD)/

16*1080N (6 in 1)

编码能力

4*4M-N@15fps 

(XVI/AHD)/ 

4*1080N (6 in 1)

8*4M-N@8fps (XVI/AHD)/ 

8*1080N@12fps (6 in 1)

16*4M-

N@8fps(XVI/AHD)/ 

16*1080N@12fps

(6 in 1)/16*960H

解码能力

2*4M-N@15fps 

(XVI/AHD)/

4*1080N (6 in 1)

8*4M-N@8fps 

(XVI/AHD)/8*1080N@12f

ps (6 in 1)

16*4M-

N@6fps(XVI/AHD)/ 

16*1080N@12fps

(6 in 1)/16*960H

模式输入

同轴：4*4M-N；4*1080N；

混合： 2*1080N（同轴）

+2*960P（网络）；

网络：8*1080P；12*960P；

8*720P；1*1080P ;

同轴： 8*4M-N；4*1080P；

混合： 2*1080P（同轴）

+2*1080P（网络）； 

4*1080N（同轴）+4*960P

（网络）；

网络：16*1080P；9*1080P；

16*960P；4*5M ;

同轴：16*4M-N；8*1080N；

16*960H；

混合： 8*1080N（同轴）

+8*960P ( 网络 ) ;

网络：8*1080P+8*960P；

4*4M；4*5M ;

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 4/1 4（8）/1 2（6）/1

报警I/O 0(4)/0(1)

网络接口 Rj45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB接口，3G、WIFI(通过USB扩展)，1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 200mm*78mm 235mm*90mm

重量 160g 186g 284g

 

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

4路1080N实时

8路1080N非实时

16路1080N非实时,960H实时

2*SATA接口

图片仅供参考以实物为准

AHB7004T-LME-V3

手机监控 压缩算法

防雷电 智能分析

Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

AHB7000 T型MH系列DVR主板（V3）

技术参数

功能特征：

 

4路 1080P非实时，1080N实时

8路 1080P非实时，1080N实时

16路 1080P非实时，1080N实时

2*SATA接口

图片仅供参考以实物为准

AHB7008T-MH-V3

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

型号 AHB7004T-MH-V3 AHB7008T-MH-V3 AHB7016T-MH-V3

系统

主处理器 Hi3520D V300 Hi3521A Hi3531A

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA、HDMI高清
VGA（最高1080P）；

HDMI（最高4K）

预览能力 4*1080P(6 in 1) 8*1080P(6 in 1) 16*1080P(6 in 1)

编码能力
4*1080N(6 in 1)/

4*1080P@15fps(6 in 1)

8*1080N(6 in 1)/

8*1080P@12fps(6 in 1)

16*1080N(6 in 1)/

16*1080P@12fps(6 in 1)

解码能力
4*1080N(6 in 1)/

4*1080P@15fps(6 in 1)

8*1080N(6 in 1)/

4*1080P@12fps(6 in 1)

16*1080N(6 in 1)/

16*1080P@12fps(6 in 1)

模式输入

同轴： 4*1080P；

混合： 2*1080P（同轴）

+2*1080P（网

络）;4*1080N（同轴）

+4*960P（网络）;

网络：16*1080P;9*1080P； 

16*960P；4*5M；

同轴： 8*1080P;8*1080N 

混合： 4*1080P（同轴）

+4*1080P（网络）

网络：

8*1080P+8*960P;4*3M;4*5M

;

同轴：16*1080P；8*1080P；

16*1080N；

混合： 8*1080P（同轴）

+8*1080P（网络）;

网络：8*1080P+8*960P;8*3M 

;4*5M;

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 4/1 4（8）/1 2（6）/1

报警I/O 0（4）/0（1） 0（4）/0（1） 0(4)/0(1)

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB接口，3G、WIFI(通过USB扩展)，1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 200mm*78mm 200mm*78mm 235mm*90mm

重量 171g 196g 279g

防雷电
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Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网络

模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、DNS、

DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP权限、

IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

AHB8000系列R型LM系列DVR主板

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8008R-LM

系统

主处理器 HI3520DV400

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 8*1080N（6 in 1）

编码能力 8*1080N@12fps（6 in 1）

解码能力 8*1080N@12fps（6 in 1）

模式输入

同轴：8*1080N；4*1080P

混合：2*1080P（同轴）+2*1080P（网络）

网络：16*1080P；9*1080P；16*960P；4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1（4）/1

报警I/O 0/0

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 166mm*80mm

重量 158g

4路1080N非实时

2*SATA接口

www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

技术参数

 

图片仅供参考以实物为准

AHB7032F4-LM-V3

AHB7000 F型LM系列DVR主板（V3）

32路1080N非实时

2/4/8*SATA接口

型号 AHB7032F2-LM-V3 AHB7032F4-LM-V3 AHB7032F8-LM-V3

系统

主处理器 Hi3531A

视频

编解码标准 H.265X/H.264

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 32*1080N（6 in 1）

编码能力 32*1080N@15fps（6 in 1）

解码能力 8*1080N@15fps（6 in 1）

模式输入

同轴：32*1080N;24*1080N; 16*1080N;

混合： 8*1080N（同轴）+8*960P（网络）;

网络：32*1080P;16*3M;8*5M;

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 32路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 0(16)/0(4)

网络接口 RJ 45 10M/100M/1000M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；可扩展至1个RS485、1个RS232；支持多种云台协议；

硬盘接口
2个SATA接口（每个最大支持

8T）

4个SATA接口（每个最大支持

8T）

8个SATA接口（每个最大支持

8T）

其他

电源 12V/4A 12V/6A ATX专用电源

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 296mm*144mm

重量 452g 454g 458g

Ÿ 六合一:支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络

模式)

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用

功能特征：

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA HDMI

压缩算法手机监控 防雷电

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电 智能分析

AHB8008R-LM
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Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

AHB8000系列R型MH系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8004R-MH AHB8008R-MH

系统

主处理器 HI3520DV400 HI3521D

视频

编解码标准 H.265+ 

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 4*1080P（6 in 1） 8*1080P（6 in 1）

编码能力 4*1080P@15fps（6 in 1） 8*1080P@18fps（6 in 1）

解码能力 4*1080P@15fps（6 in 1） 4*1080P@18fps（6 in 1）

模式输入

同轴：4*1080P

混合：2*1080P（同轴）+2*1080P（网络）;

4*1080N（同轴）+4*960P（网络）

网络：16*1080P;9*1080P;16*960P;4*5M

同轴：8*1080P；8*1080N

混合：4*1080P（同轴）+4*1080P（网络）

网络：8*1080P+8*960P；4*3M；4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1(4)/1

报警I/O 0/0

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB3.0

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 168mm*81mm 168mm*81mm

重量 125g 151g

4路1080P非实时，1080N实时

8路1080P非实时，1080N实时

2*SATA接口

功能特征：

AHB8004R-MH

www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com
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AHB8000系列R型LME系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8004R-LME AHB8008R-LME

系统

主处理器 HI3520DV400 HI3520DV400

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA、HDMI高清

预览能力 4*4M-N（6 in 1） 8*4M-N（6 in 1）

编码能力 4*4M-N @15fps（6 in 1） 8*4M-N @15fps（6 in 1）

解码能力 4*4M-N @15fps（6 in 1） 8*4M-N @15fps（6 in 1）

模式输入

同轴：4*4M-N；4*1080N

混合：2*1080N（同轴）+2*960P（网络）

网络：8*1080P；12*960P；8*720P；

1*1080P

同轴：8*4M-N；4*1080P

混合：2*1080P（同轴）+2*1080P（网络）

4*1080N（同轴）+4*960P（网络）

网络：16*1080P；9*1080P；16*960P；

4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1(4)/1

报警I/O 0/0

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 200mm*78mm 200mm*78mm

重量 160g 186g

4路4M-N非实时

8路4M-N非实时

2*SATA接口

功能特征：

AHB8004R-LME

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析 云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电 智能分析
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Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

AHB8000系列R型GS系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8004R-GS AHB8008R-GS

系统

主处理器 HI3520DV400 HI3521D

视频

编解码标准  H.265+

监视质量 VGA、HDMI高清 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力
4*4M@15fps（6 in 1）/4*3M@18fps（6 

in 1）/4*1080P（6 in 1）

8*4M@15fps（6 in 1）/8*3M@18fps（6 

in 1）/8*1080P（6 in 1）

编码能力
4*4M@8fps（6 in 1）/4*3M@10fps（6 in 

1）/4*1080P@15fps（6 in 1）

8*4M@8fps（6 in 1）/8*3M@10fps（6 in 

1）/8*1080P@15fps（6 in 1）

解码能力
4*4M@8fps（6 in 1）/4*3M@10fps（6 in 

1）/4*1080P@15fps（6 in 1）

8*4M@8fps（6 in 1）/8*3M@10fps（6 in 

1）/8*1080P@15fps（6 in 1）

模式输入

同轴：4*4M

混合：2*4M（同轴）+2*4M（网络）

网络：16*1080P;9*1080P;16*960P;4*5M

同轴：8*4M

混合：4*4M（同轴）+4*4M（网络）

网络：8*1080P+8*960P;4*3M;4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 1(4)/1

报警I/O 0/0

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 200mm*78mm 200mm*78mm

重量 171g 196g

4路4M/3M/1080P非实时，1080N实时

8路4M/3M/1080P非实时，1080N实时

2*SATA接口

功能特征：

AHB8004R-GS

  

AHB8000 T型GS系列DVR主板  

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8016T-GS AHB8016T4-GS

系统

主处理器 HI3531D

视频

编解码标准  H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 16*4M@15fps（6 in 1）/16*3M@18fps（6 in 1）/16*1080P(6 in 1)

编码能力 16*4M@8fps（6 in 1）/16*3M@10fps（6 in 1）/16*1080P@12fps(6 in 1)

解码能力 16*4M@8fps（6 in 1）/16*3M@10fps（6 in 1）/16*1080P@12fps(6 in 1)

模式输入

同轴：16*4M；16*1080P

混合：8*4M（同轴）+8*4M（网络）

网络：8*3M；4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 2（6）/1 0（16）/1

报警I/O 0（4）/0（1） 0（16）/0（4）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A 12V/6A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 235mm*90mm 235mm*90mm

重量 279g 279g

16路4M/3M/1080P非实时，1080N实时

2/4*SATA接口

功能特征：

AHB8016T-GS

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析 云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电 智能分析

H.265+

5857
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Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

AHB8000系列T型GL系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8004T-GL AHB8008T-GL

系统

主处理器 HI3521D HI3531D

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力
4*5M@20fps（6 in 1）/

4*4M（6 in 1）

8*5M@20fps（6 in 1）/

8*4M（6 in 1）

编码能力

4*5M@14fps（6 in 1）/4*4M@18fps（6 

in 1）/4*3M@21fps（6 in 1）/4*1080P(6 

in 1)

8*5M@14fps（6 in 1）/8*4M@18fps（6 

in 1）/8*3M@21fps（6 in 1）/8*1080P(6 

in 1)

解码能力

4*5M@14fps（6 in 1）/4*4M@18fps（6 

in 1）/4*3M@21fps（6 in 1）/4*1080P(6 

in 1)

8*5M@14fps（6 in 1）/8*4M@18fps（6 

in 1）/8*3M@21fps（6 in 1）/8*1080P(6 

in 1)

模式输入

同轴：4*5M

混合：2*5M（同轴）+2*5M（网络）

网络：8*1080P+8*960P；4*5M；3*5M

同轴：8*5M

混合：4*5M（同轴）+4*5M（网络）

网络：8*3M；4*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 4/1 4（8）/1

报警I/O 0（4）/0（1） 0（4）/0（1）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 171mm*78mm 200mm*78mm

重量 135g 196g

4路5M/4M/3M非实时，1080P实时

8路5M/4M/3M非实时，1080P实时

2*SATA接口

功能特征：

AHB8004T-GL

  

AHB8000系列T型YS系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8004T-YS AHB8008T-YS

系统

主处理器 HI3521D HI3531D

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力
4*8M@15fps（XVI/AHD）/

4*5M（6 in 1）

8*8M@15fps（XVI/AHD）/

8*5M（6 in 1）

编码能力

4*8M@8fps（XVI/AHD）/4*5M@8fps（6 

in 1）/4*4M@8fps（6 in 1）

/4*3M@8fps（6 in 1）/4*1080P@8fps(6 

in 1)

8*8M@8fps（XVI/AHD）/8*5M@14fps

（6 in 1）/8*4M@18fps（6 in 1）

/8*3M@21fps（6 in 1）/8*1080P(6 in 1)

解码能力

4*4M@8fps（XVI/AHD）/4*5M@8fps（6 

in 1）/4*4M@8fps（6 in 1/4*3M@8fps(6 

in 1)

8*4M@8fps（XVI/AHD）/8*5M@14fps

（6 in 1）/8*4M 18fps（6 in 1D）

/8*3M@21fps(6 in 1)

模式输入

同轴：4*8M，4*5M

混合：2*8M（同轴）+2*8M（网络）

网络：8*1080P+8*960P，4*5M，4*3M

同轴：8*8M

混合：4*8M（同轴）+4*8M（网络）

网络：8*8M，8*5M，8*3M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 4路BNC 8路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 4/1 4（8）/1

报警I/O 0（4）/0（1） 0（4）/0（1）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 200mm*78mm 229mm*78mm

重量 171g 232g

4路8M/5M/4M/3M非实时，1080P实时

8路8M/5M/4M/3M非实时，1080P实时

2*SATA接口

功能特征：

AHB8008T-YS

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

后
端

D
V

R
主

板

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析 云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电 智能分析

H.265+
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AHB8000 F型LM系列DVR主板  

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8032F2-LM AHB8032F4-LM AHB8032F8-LM

系统

主处理器 HI3531D

视频

编解码标准  H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 32*1080N(6 in 1)

编码能力 32*1080N@15fps（6 in 1）

解码能力 8*1080N@15fps（6 in 1）

模式输入

同轴：32*1080N；24*1080N；16*1080N

混合：8*1080N（同轴）+8*960P（网络）

网络：32*1080P；16*3M；8*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 0（16）/0（4）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口
2个SATA接口（每个最大支持

8T）

4个SATA接口（每个最大支持

8T）

8个SATA接口（每个最大支持

8T）

其他

电源 12V/4A 12V/6A ATX电源

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 296mm*144mm 296mm*144mm 296mm*144mm

重量 452g 454g 458g

32路1080N非实时

2/4/8*SATA接口

功能特征：

AHB8032F4-LM

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

  

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

AHB8000系列F型GS系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8032F4-GS AHB8032F8-GS

系统

主处理器 HI3531D*2

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 32*4M@15fps（6 in 1）/32*3M18fps（6 in 1）/32*1080P(6 in 1)

编码能力 32*4M@8fps（6 in 1）/32*3M@10fps（6 in 1）/32*1080P@15fps(6 in 1)

解码能力 16*4M@8fps（6 in 1）/16*3M@10fps（6 in 1）/16*1080P@15fps(6 in 1)

模式输入

同轴：32*4M

混合：16*4M（同轴）+16*4M（网络）

网络：32*1080P；16*3M；8*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 32路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 0（16）/0（4）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 4个SATA接口（每个最大支持8T） 8个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A ATX电源

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 296mm*147mm 296mm*147mm

重量 470g 473g

32路4M/3M/1080P实时，720P实时

2/4/8*SATA接口

功能特征：

AHB8032F4-GS

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析 云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法手机监控

防雷电 智能分析

H.265+
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AHB8000系列F型GL系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 AHB8016F2-GL AHB8016F4-GL AHB8016F8-GL

系统

主处理器 HI3531D*2

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 16*5M@20fps（6 in 1）/16*4M（6 in 1）

编码能力
16*5M@14fps（6 in 1）/16*4M@18fps（6 in 1）/16*3M@21fps(6 in 1)/

16*1080P（6 in 1）

解码能力
8*5M@14fps（6 in 1）/8*4M@18fps（6 in 1）/8*3M@21fps(6 in 1)/

8*1080P（6 in 1）

模式输入

同轴：16*5M

混合：4*5M（同轴）+4*5M（网络）

网络：32*1080P；16*3M；8*5M

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 16/4

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；1个RS232，支持多种云台协议

硬盘接口
2个SATA接口

（每个最大支持8T）

8个SATA接口

（每个最大支持8T）

4个SATA接口

（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A 12V/6A ATX电源

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 286mm*148mm 286mm*148mm 286mm*148mm

重量 371g 373g 377g

16路5M/4M/3M实时，1080P实时

2/4/8*SATA接口

功能特征：

AHB8016F8-GL

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

  

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等） 

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP） ，

远程监控一键启动

AHB8000系列F型YS系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

16路8M/5M/4M/3M非实时，1080P实时

2/4/8*SATA接口

功能特征：

AHB8016F8-YS

型号 AHB8016F2-YS AHB8016F4-YS AHB8016F8-YS

系统

主处理器 HI3531D*2

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 16*8M@15fps（XVI/AHD）/16*5M（6 in 1）

编码能力
16*8M@8fps（XVI/AHD）/16*5M@14fps（6 in 1）/16*4M@18fps（6 in 1）

/16*3M@21fps（6 in 1）

解码能力
4*8M@8fps（XVI/AHD）/4*5M@14fps（6 in 1）/4*4M@18fps（6 in 1）

/4*3M@21fps（6 in 1）

模式输入

同轴：16*8M

混合：4*8M（同轴）+4*8M（网络）

网络：8*8M，16*3M，32*1080P

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 0（16）/0（4）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；1个RS232，支持多种云台协议

硬盘接口
2个SATA接口

（每个最大支持8T）

4个SATA接口

（每个最大支持8T）

8个SATA接口

（每个最大支持8T）

其他

电源 12V/4A 12V/6A ATX电源

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 285mm*127mm 285mm*127mm 285mm*127mm

重量 337g 340g 343g

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析 云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析
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NBD7900系列T型G系列DVR主板 

图片仅供参考以实物为准

技术参数

型号 NBD7904T-G-XPOE

系统

主处理器 HI3531D*2

视频

编解码标准 H.265+

监视质量 VGA（最高1080P）；HDMI（最高4K）

预览能力 16*8M@15fps（XVI/AHD）/16*5M（6 in 1）

编码能力
16*8M@8fps（XVI/AHD）/16*5M@14fps（6 in 1）/16*4M@18fps（6 in 1）

/16*3M@21fps（6 in 1）

解码能力
4*8M@8fps（XVI/AHD）/4*5M@14fps（6 in 1）/4*4M@18fps（6 in 1）

/4*3M@21fps（6 in 1）

模式输入

同轴：16*8M

混合：4*8M（同轴）+4*8M（网络）

网络：8*8M，16*3M，32*1080P

移动侦测 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像存储 本机硬盘、网络

录像备份 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输入 16路BNC

视频输出 1路VGA，1路HDMI

音频I/O 0（16）/0（1）

报警I/O 0（16）/0（4）

网络接口 RJ 45 10M/100M自适应以太网口

扩展接口 2个USB（可扩展3G、WIFI）；1个RS485；支持多种云台协议

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T）

其他

电源 48V

工作环境 温度0℃—+55℃，湿度10%—90%，大气压86kpa—106kpa

尺寸 72mm*33mm

重量 137g

4路1080P实时�
2SATA接口

功能特征：

NBD7904T-G-XPOE

Ÿ 六合一：支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

Ÿ 支持XPOE，通过网线给前端设备供电以及

传输控制、视频信号，免同轴线和电源线

Ÿ 支持ONVIF协议可接驳第三方的设备（网

络模式）

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP、FTP、

DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、

IP权限、IP搜索、报警中心等）�

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP）�，

远程监控一键启动

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电 智能分析

Ÿ 图像清晰、细腻，标配自动聚焦镜头

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

130万（960P）/200万(1080P)

网络高清自动聚焦模组（Hi3518C/Hi3516C/ Hi3518EV200）

型号 IPG-53H13AF IPG-53H20AF IPG-50HV20AF

系统结构

嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(Hi3518C),纯硬压缩,看

门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(Hi3516C),纯硬压缩,看

门狗

嵌入式RTOS设计,双核32位

DSP(Hi3518EV200),纯硬压

缩,看门狗

传感器

130万1/3"AR0130 低照度 

CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2

黑白0.001Lux@F1.2

200万1/2.9" 

IMX322/ IMX323 低照度 

CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2

黑白0.001Lux@F1.2

200万1/2.7" F22 

CMOS 传感器

彩色0.1Lux@F1.2

黑白0.01Lux@F1.2

视频处理
H.265X/H.264编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~8Mpbs可调；

支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流: 

1280*9601280*720;

子码流:704*576

主码流: 

1920*1080,704*576;

子码流:704*576

主码流:

1920*1080@15fps，

1280*720@25fps；

子码流: 704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 标配2.8mm—12mm自动变焦镜头

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;

支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

1*扩展接口：

USB扩展（支持3G/WIFI无线

扩展）；SD卡扩展；LED控制

或一路报警输入扩展；一路报

警输出扩展；复位键扩展；

RTC电池供电扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 支持驱动AF镜头

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 无

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V,功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸:38mm*38mm

其他 支持POE供电（选配）,暂不支持任何定制

云监控

语音对讲压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

IPG-53H13AF
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Ÿ 图像清晰、细腻，标配自动聚焦镜头

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率、高清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

200万（1080P）/400万（4M）

H.265 

网络高清自动聚焦模组（Hi3516D）

型号 IPG-83H20AF IPG-83H40AF IPG-80HE20AF

系统结构

系统结构嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516D),

纯硬压缩,看门狗

嵌入式RTOS设计，双核32位

DSP(Hi3516EV100)，纯硬

压缩,看门狗

传感器

200万1/2.7" AR0237低照度

CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2,

黑白0.001Lux@F1.2

400万1/3" OV4689 宽动态

低照度CMOS传感器

彩色0.01Lux@F1.2,

黑白0.001Lux@F1.2

200万高清 CMOS传感器；

彩色0.1Lux@F1.2，

黑白0.01Lux@F1.2

视频处理

H.265+视频编码,支持双码

流,AVI格式;支持码流

0.1M~8Mpbs可调;支持帧率

1~30帧/秒可调

H.265+视频编码,支持双码

流,AVI格式;

支持码流0.1M~10Mpbs可

调;支持帧率1~30帧/秒可调

H.265+视频编码,支持双码

流,AVI格式;支持码流

0.1M~8Mpbs可调;支持帧率

1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:

1920*1080@25fps，

1280*720@25fps

子码流:704*576@15fps

主码流:4MP 

2560*1440@25fps；3MP 

2048*1536@25fps

子码流: 704*576@15fps

主码流：

1920*1080@20fps，

1280*720@25fps；

子码流：704*576 @25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 标配2.8mm—12mm自动变焦镜头

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步;

音频接口
1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;

1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放;

网络接口
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;

支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议;

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

1*扩展接口：

USB扩展（支持3G/WIFI无线

扩展）；SD卡扩展；LED控制

或一路报警输入扩展；一路报

警输出扩展；复位键扩展；

RTC电池供电扩展

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动;

云台接口 无

电机接口 支持，控制镜头变焦；

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动;支持MJPEG抓图；

支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包;

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A,功耗:≤3W,

板型尺寸 尺寸: (38mm*38mm)*2层

其他 支持POE供电（选配），不支持一键复位

云监控

压缩算法

H.265+

手机监控日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

IPG-53H13AF

6867

Ÿ 10/18倍光学变焦，高清图像质量

Ÿ 先进的H.264视频压缩技术，超低码率

Ÿ 自主专用自动聚焦芯片，对焦准且快

Ÿ 强大的变焦能力，优异的自动对焦性能

Ÿ 支持自动光圈，电子快门功能，适应不同监

控环境

Ÿ 支持多语言OSD功能

Ÿ 支持本地SD卡存储功能

Ÿ 可选配智能功能

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 130万（960P）/200万(1080P)

网络高清一体化机芯

型号 JZC-N51820S JZC-N51820L JZC-N51820C JZC-N51813L JZC-N51013

传感器 1/2.8” SONY CMOS 1/2.9" CMOS 1/3” APTINA CMOS

分辨率 MAX:1920*1080 MAX:1280*960

最低照度

彩色：

0.0001lux@F1.6

黑白：

0.0001Lux@F1.6

彩色：0.05Lux@F1.6， 黑白：0.005Lux@F1.6

快门 1/1 ~ 1/30000秒

日夜转换 支持IR-CUT

编码模式 H.265X

信噪比 大于50dB

光圈控制 自动

宽动态 数字宽动态

白平衡 自动

画面 翻转/镜像

聚焦 自动/手动/一次性自动聚焦

降噪等级 0/1/2/3/4/5

变焦速度 4S

聚焦控制 手动/自动

光学变焦

30倍, 4.3 to 

129mm（F1.6 

to F5.0）

18倍, 4.7 to 

84.6mm（F1.6 

to F3.6）

18倍, 5.8mm-

93.6mm

(F1.8 to F3.9)

18倍, 4.7 to 

84.6mm（F1.6 

to F3.6）

10倍，4.63 to 

46.3（F2.0）

最小焦点距离 100mm ~1000mm（近焦～远焦）

观测最大范围 水平  55.4~2.90

网络接口
1个网络电源综合接口,10/100M自适应;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网

络协议

业务功能

支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回

放/下载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持JPEG抓图；支持统一客户端远程

监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包

电源 DC 9V-12V(推荐：12V)，功耗MAX:6W

储藏环境 （-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH）

工作温度 （-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH）

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

板型尺寸
87.5mm x 

50mm x60mm

90mm x 

50mm x60mm

87.5mm x 

50mm x60mm

90mm x 

50mm x60mm

64.6mmx38.6

mmx41.5mm

云监控

压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡

图片仅供参考以实物为准

JZC-N51820S
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Ÿ 18/30倍光学变焦，高清图像质量

Ÿ 先进的H.265视频压缩技术，超低码率

Ÿ 自主专用自动聚焦芯片，对焦准且快

Ÿ 强大的变焦能力，优异的自动对焦性能

Ÿ 支持自动光圈，电子快门功能，适应不同监

控环境

Ÿ 支持多语言OSD功能

Ÿ 支持本地SD卡存储功能

Ÿ 可选配智能功能

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

400万（4M）/500万(5M)

H.265

网络高清一体化机芯

型号 JZC-N81820 JZC-N83020 JZC-N81840 JZC-N81850

传感器 1/2.9" CMOS
1/2.8" SONY  

CMOS

1/3" OmniVision 

CMOS

1/1.8" SONY 

CMOS

分辨率 MAX:1920*1080 MAX:2 560*1440 MAX:2 592*1944

最低照度

彩色：

0.05Lux@F1.6

黑白：

0.005Lux@F1.6

彩色：

0.01Lux@F1.6

黑白：

0.001Lux@F1.6

彩色：

0.05Lux@F1.6

黑白：

0.005Lux@F1.6

彩色：

0.01Lux@F1.6

黑白：

0.001Lux@F1.6

快门 1/1 ~ 1/30000秒

日夜转换 支持IR-CUT

编码模式  H.265+

信噪比 大于50dB

光圈控制 自动

宽动态 数字宽动态

白平衡 自动 

画面 翻转/镜像

聚焦 自动/手动/一次性自动聚焦

降噪等级 0/1/2/3/4/5

变焦速度 4S

聚焦控制 手动/自动

光学变焦

18倍，

 4.7 to 84.6mm

（F1.5 to F3.6）

30倍, 

4.3 to 129mm

（F1.6 to F5.0）

18倍, 4.7 to 84.6mm（F1.6 to F3.6）

最小焦点距离 100mm ~1000mm（近焦～远焦）

观测最大范围 水平  55.4~2.90

网络接口
1个网络电源综合接口,10/100M自适应;

支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议

业务功能

支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回

放/下载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持JPEG抓图；支持统一客户端远程

监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包

电源 DC 9V-12V(推荐：12V)，功耗MAX:6W

储藏环境 （-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH）

工作温度 （-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH）

板型尺寸 87.5mm x 50mm x 60mm

云监控

压缩算法

H.265+

手机监控日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

JZC-N83020

7069

Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻

Ÿ 数据传输零延时、全实时、高保真

Ÿ 传输距离远，同轴传输可达500米

Ÿ 支持PELCOD云台协议

Ÿ 强大的变焦能力，优异的自动对焦性能.

200万（1080P）

同轴高清自动对焦模组

技术参数

功能特征：

规格指标 AHG-50X20AF-H

主处理器 XM320F

传感器 1/2.7英寸SC2035/SC2135传感器

视频清晰度 1080P（AHD-H）

最低照度
彩色：0.1Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

黑白：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR

光敏电阻口 1个光敏电阻接口,支持光敏电阻输入信号与图像,IR-CUT,红外灯的联动

快门 1/50(1/60)秒至1/100,000秒

日夜功能 支持IR-CUT机械切换

镜头参数 2.8mm-8mm 3倍光学变倍

云台协议 支持PELCOD云台协议,波特率9600

同步方式 内同步

信噪比 >50dB

工作温度和湿

度
﹣10℃ ~ 60℃，湿�小于90%（�凝结）

电源供应 DC12V±10%

功耗 <5W

尺寸 标准38*38孔位

配件

背光补偿 日夜转换

图片仅供参考以实物为准

AHG-50X20AF-H

白平衡



www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

H
.2

6
4
 I

P
模

组
自

动
对

焦
/一

体
机

芯

100万（720P）/200万（1080P）

同轴高清一体化机芯

Ÿ 高清AHD-M高清图像质量

Ÿ 高性能低照度CMOS传感器

Ÿ 自主专用自动聚焦芯片，对焦准确速度快

Ÿ 强大的变焦能力，优异的自动对焦性能

Ÿ 支持自动光圈，电子快门功能，适应不同监

控环境

Ÿ 支持英文OSD功能

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

规格指标 JZC-A51810 JZC-A51820 JZC-A53020

图像传感器 1/3"APTINA CMOS 1/2.8"SONY CMOS 1/2.8"SONY CMOS

信号系统 PAL/NTSC

清晰度 AHD-M（720P） AHD-H ( 1080P )
AHD-H ( 1080P )

最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6， 黑白：0.005Lux@F1.6

电子快门 1/1 ~ 1/30000秒

日夜转换 支持IR-CUT

扫描系统 逐行

同步 内同步

信噪比 大于50dB

宽动态 支持

增益设置 支持

画面 翻转/镜像

增益控制 自动

聚焦 自动/手动/一次性自动聚焦

变焦速度 4S

聚焦控制 手动/自动

光学变焦 18倍，4.7 to 84.6mm（F1.6 to F3.6）
30倍   ,  4.3  to  

129mm（F1.6  to  F5.0）

最小焦距 100mm ~1000mm（近焦～远焦）

观测最大范围 水平  58.9~2.1

电源 DC 9V-12V  (  推荐：12V  )，功耗：MAX 6W

储藏环境 （-20°C ~+70°C/20% ~ 95%RH）

工作环境 （-10°C ~ +60°C/20%~ 80%RH）

尺寸 87.5*50*60 90*50*60

JZC-A51810

背光补偿 日夜转换 白平衡

7271

Ÿ 1080P高清分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持区域检测、绊线检测等多种前端智能分析;

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态;

Ÿ 先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率，高清画质;

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议；可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）;

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发;

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万（1080P）

H.265智能分析

网络高清摄像机模组(Hi3516CV300)

型号
IVG-HP200S-SE IVG-HP201Y-SE IVG-HP203Y-SE

IVG-HP200S-AE IVG-HP201Y-AE
IVG-HP203Y-AE

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516CV300),纯硬压缩,看门狗

传感器

200万1/2.7 " SC2235 CMOS   

传感器；彩色0.1Lux@F1.2，     

黑白0.01Lux@F1.2

200万1/2.9" IMX323 低照度

CMOS传感器；彩色

0.01Lux@F1.2，黑白

0.001Lux@F1.2

200万1/2.8" IMX291 星光级 

CMOS传感器；彩色

0.0001Lux@F1.2，黑白

0.0001Lux@F1.2 

视频处理
H.265+视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~8Mpbs可调; 

支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出 主码流:1920*1080@25fps,1280*720@25fps;子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展(-SE不支持)

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持警戒线、警戒区域，物品滞留、物品盗移，模糊检测，场景变换，视频遮挡等智能分析

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm

其他 支持POE供电（选配），不支持一键复位

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IVG-HP201Y-SE /IVG-HP201Y-AE



Ÿ 5M/8M超高清分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持区域检测、绊线检测等多种前端智能分析;

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态;

Ÿ 先进的H.265/H.264视频压缩技术，超低码

率，高清画质;

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议；可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）;

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发;

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

功能特征：

 500万（5M）/800万（8M）

H.265智能分析

网络高清摄像机模组(Hi3516CV300)

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IVG-HP500NR-AE

技术参数

型号 IVG-HP500NR-AE IVG-83H80NV-BE

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP( Hi3516DV100 ),纯硬压缩,看门狗

传感器
嵌入式RTOS设计,                                             

双核32位DS(H i3516DV100 ),纯硬压缩,看门狗

嵌入式RTOS设计,                                              

双核32位DSP(Hi3516AV200),纯硬压缩,看门狗

视频处理 H.265+编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~10Mpbs可调; 支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:5MP 2592*1944@15fps;4MP 

2560*1440@25fps;3MP 

2048*1536@25fps

子码流:704*576@25fp

主码流:3840*2160@15fps,

2592*1944@25fps,1920*1080@25fps;

子码流:�1280*720@25fps,704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放 

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口
1*扩展接口：USB扩展（支持3G/WIFI无线扩展）；SD卡扩展；LED控制或一路报警输入扩展；

一路报警输出扩展；复位键扩展；RTC电池供电扩展

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持警戒线、警戒区域，物品滞留、物品盗移，模糊检测，场景变换，视频遮挡等智能分析

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm

其他 支持POE供电（选配），不支持一键复位

www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com
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Ÿ 2M/5M超高清分辨率，图像清晰，细腻;

Ÿ 支持设定区域人脸检测和人脸跟踪，抓拍清晰

人脸图像；

Ÿ 支持抓拍人脸图像与数据库中的人脸照片进行

实时比对(需和pc客户端配合)；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态;

Ÿ 先进的H.265视频压缩技术，超低码率，高清

画质;

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持ONVIF协议；可接入第三方后端/平台；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）;

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发;

Ÿ ? 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端

对接，报警信息推送至手机等功能；

功能特征：

 200万（1080P）/500万（5M）

H.265人脸识别

网络高清摄像机模组(Hi3516DV100)

云监控

语音对讲压缩算法

H.265+

手机监控

日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能分析

图片仅供参考以实物为准

IVG-HP500NR-SY

技术参数

型号 IVG-HP203Y-SY IVG-HP500NR-SY

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP( Hi3516DV100 ),纯硬压缩,看门狗

传感器
200万1/2.8" IMX291 星光级  CMOS传感器          

彩色0.0001Lux@F1.2，黑0.0001Lux@F1.2

500万1/2.5" PS5510 CMOS传感器；                   

彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

视频处理 H.265+编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~10Mpbs可调; 支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出

主码流:

1920*1080@25fps,1280*720@25fps;      

子码流:704*576@25fps

主码流:5MP 2592*1944@15fps;4MP 

2560*1440@25fps;3MP 

2048*1536@25fps

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 无

抓拍大小 最小支持70*70象素点大小的人脸抓拍

抓拍功能 支持侧脸抓拍,支持部分遮挡人脸抓拍,支持不同肤色人脸的抓拍

抓拍性能 人脸抓拍速度>5 face/s

日夜转换 支持IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步;

音频接口 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率, 连接耳机或功放

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

报警I/O 1/0（支持报警输入与录像和后台联动）

SD 卡槽 不支持

应用场景 安检闸机、机场安检、边境检查、ATM机、人脸打卡等企业、住宅安全和强监控环境

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析
支持人脸检测，配合PC端或者nvr使用，可以进行黑白名单，人脸识别功能，支持模糊检测，场

景变换，视频遮挡等基础智能

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm

其他 支持POE供电（选配），不支持一键复位
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Ÿ 200万/400 万高清分辨率，自动对焦，图像

清晰，细腻；

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态；

Ÿ 先进的H.264/H.265视频压缩技术，超低码

率，高清画质；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5;

Ÿ 支持车牌识别算法；

Ÿ 可提供车牌识别模组配套调试工具；

Ÿ 支持Web端，CMS, MYEYE，车牌识别对应

SDK，可用于二次开发 ；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 

图片仅供参考以实物为准

200万(1080P)/400万（4M）

H.265车牌识别

网络高清自动对焦模组(Hi3516D)

型号 IVG-H200S-PV-AF IVG-H401V-PV-AF

系统结构 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(Hi3516D),纯硬压缩,看门狗

传感器
200万1/2.7" SC2235 CMOS传感器；

彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2

400万1/3" OV4689低照度CMOS传感器；

彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2；

视频处理

视频处理H.265+视频编码,支持双码流,AVI格

式;支持码流0.1M~8Mpbs可调;支持帧率

1~30帧/秒可调

H.265+编码,支持双码流,AVI格式;支持码流

0.1M~10Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调

图像输出
主码流:1920*1080@25fps 

子码流:704*576@15fps

主码流:4MP 2560*1440@25fp 3MP 

2048*1536@25fps子码流:704*576@15fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 标配2.8mm—12mm自动变焦镜头

日夜转换 根据图像自动判断

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 1个自动光圈接口,支持DC驱动自动光圈镜头;

音频处理 G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步

音频接口
1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或

功放

网络接口
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;

支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议;

扩展接口 1个USB接口,支持WIFI/3G无线扩展

信号接口 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动;

云台接口 1个RS485接口,可输出控制信号控制常规显示屏显示车牌等内容;

电机接口 无

报警I/O 1路地感线圈输入信号，1路开闸继电器输出信号，1路灯板亮度控制信号；

WIFI接口 无

复位键接口 无

SD 卡槽 支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 支持车牌识别

业务功能
支持车牌识别模组配套工具，提供完善的车牌识别SDK开发包，支持识别区域划分，支持显示屏

显示，支持开闸信号输出，支持图像和地感线圈的检查触发方式，可支持灯板亮度调节等

ONVIF 定制支持

手机监控 不支持

电源 电源: DC12V/2A

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm三层板

其他 支持POE供电（选配）

云监控

压缩算法

H.265+

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡车牌识别

浙A·88888

Ÿ 30倍光学变焦，高清图像质量

Ÿ 支持目标智能跟踪

Ÿ 先进的H.265视频压缩技术，超低码率

Ÿ 自主专用自动聚焦芯片，对焦准且快

Ÿ 强大的变焦能力，优异的自动对焦性能

Ÿ 支持自动光圈，电子快门功能，适应不同监

控环境

Ÿ 支持多语言OSD功能

Ÿ 支持本地SD卡存储功能

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 200万(1080P)

H.265智能跟踪

网络高清一体化机芯

型号 IVG-N83020S-T

传感器 1/2.9" SONY CMOS

分辨率 MAX: 1920*1080

最低照度 彩色0.01Lux@F1.2 黑白0.001Lux@F1.2

快门 1/1 ~ 1/30000秒

日夜转换 支持IR-CUT

编码模式  H.265

信噪比 大于50dB

光圈控制 自动

宽动态 数字宽动态

白平衡 自动

画面 翻转/镜像

聚焦 自动/手动/一次性自动聚焦

降噪等级 0/1/2/3/4/5

变焦速度 4S

聚焦控制 手动/自动

光学变焦 18倍, 4.7 to 84.6mm（F1.6 to F3.6）

最小焦点距离 100mm ~1000mm（近焦～远焦）

观测最大范围 水平  55.4~2.90

智能分析 支持目标智能跟踪

网络接口
1个网络电源综合接口,10/100M自适应;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网

络协议

业务功能

支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回

放/下载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持JPEG抓图；支持统一客户端远程

监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包

电源 DC 9V-12V(推荐：12V)，功耗MAX:6W

储藏环境 （-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH）

工作温度 （-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH）

板型尺寸 87.5mm x 50mm x 60mm

云监控

压缩算法

H.265+

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

自动白平衡智能跟踪

IVG-H401V-PV-AF

图片仅供参考以实物为准

IVG-N83020S-T
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WiFi套包由前端模组和后端WiFi NVR主板组成，通过无线对码技术，一键绑定，即出视频。在WiFi信号弱的时候，

可添加扩展模块——WiFi中继，使传输距离更远！

    内嵌系列

    （无线路由模块内嵌在NVR主板上）4路4M/8路2M视频接入

      2盘位存储（每个最大支持6T）

WiFI套包中的WiFi中继采用了雄迈自主芯片XM722，符合802.11b/g/n规格，采用1T1R架构，

无线传输速率最高可达150Mbps，传输距离室内最远为100米，室外最远可达300米。添加

WiFi中继后,穿越障碍能力大大提升，传输距离翻倍，可以满足对安装环境要求较高的用户。

WiFi套包可分为两大类：

第一类：常规WiFi套包

1、Hi3518EV200和磊科的专业双路路由系列（100万/130万/200万高清超低照度）

是目前市面上能见到的WIFI套包产品中效果最好，距离最远，功能最强的产品，该系列产品是中高端市场的唯一选择。

2、雄迈芯系列（100万/130万高清超低照度）它超高的性价比必然会成为中低端市场的主要选择。

第二类：180°VR WIFI套包（100万/130万/200万高清超低照度）  

WIFI中继

+

WiFi NVRWiFi 模组

WiFi 套包

+

WiFi 中继

Ÿ 100万/130万/200万图像清晰、细腻；

Ÿ 支持有线、无线网络连接(XM711)，一键

WPS功能；

Ÿ 支持无线路由中继器，增强信号，增大距

离，突破场景限制，增加布点多样性

Ÿ 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台；

Ÿ 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国

际标准IEC61000-4-5；

Ÿ 支持手机监控（iOS,android）；

Ÿ 支持Web端，CMS,中心管理平台软件

MYEYE，提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对

接，报警信息推送至手机等功能；

技术参数

功能特征：

 100万(720P)/130万(960P)/200万(1080P)

双线版WIFI套包

网络高清一体模组 (HI3518EV200)

型号 IPG-H100T-WS1-E36 IPG-H131S-WS1-E36 IPG-H200NS-WS1-E36

系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV200))，纯硬压缩,看门狗

传感器

视频处理

H.265X视频编码，支持双码

流，AVI格式；支持码流

0.1M~6Mpbs可调；支持帧

率1~30帧/秒可调

H.265X视频编码，支持双码

流，AVI格式；支持码流

0.1M~6Mpbs可调；支持帧

率1~30帧/秒可调

H.265X视频编码,支持双码

流,AVI格式;支持码流

0.1M~8Mbps可调;支持帧率

1~30帧/秒可调

图像输出
主码流:1280*720@25fps

子码流:704*576@25fps

主码流: 1280*960@25fps,

1280*720@25fps；

子码流:704*576@25fps

主码流: 1920*1080@15fps,

1280*720@25fps；

子码流:704*576@25fps

快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒

镜头 M12镜头3.6毫米

日夜转换 标配IR-CUT

降噪 支持2D/3D降噪

宽动态 支持数字宽动态

自动光圈 无

音频处理 无

音频接口 无

网络接口
1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等

网络协议

扩展接口 无

信号接口 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动

云台接口 无

电机接口 无

报警I/O 无

WIFI接口 支持（XM711）

复位键接口 无

SD 卡槽 不支持

可靠性 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）

智能分析 不支持

业务功能
支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓

图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

ONVIF 不支持

手机监控 支持手机监控（iOS，Android）

电源 电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

板型尺寸 尺寸: 38mm*38mm+38mm*19mm 

其他 支持POE供电（选配）

100万1/4" H42 CMOS传感器

彩色0.1Lux@F1.2,

黑白0.01Lux@F1.2；

130万1/3" SC1135 

低照度CMOS传感器；

彩色0.01Lux@F1.2,

黑白0.001Lux@F1.2

200万1/2.7" SC2135 

CMOS传感器

彩色0.1Lux@F1.2,

黑白0.01Lux@F1.2；

云监控

自动白平衡压缩算法

H.265X

手机监控 日夜转换 宽动态

1 2
WDR

自动增益控制

WIFI
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图片仅供参考以实物为准

 IPG-H100T-WS1-E36
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Ÿ 支持一键无线对码，操作简便；

Ÿ 适配多数第三方外壳；

Ÿ 信号距离远，抗干扰性强；

Ÿ 支持H.264+编码前端；

Ÿ 支持无线路由中继器，增强信号，增大距

离，突破场景限制，增加布点多样性；

Ÿ 支持HDMI ,VGA输出，支持1080P全高清

输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD7000 RA型FWS/PWS系列WIFI NVR主板

技术参数

功能特征：

型号 NBD7004RA-FWS NBD7004RA-PWS

系统

主处理器 Hi3520D

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4画面 1/4/9画面

视频

接入模式 4路960P 4路1080P/8路960P

接入宽带 24Mbps

转发宽带 24Mbps

图像解码 H.265X

监视质量 Max 1920*1080

回放质量 960P 1080P

解码能力 4路960P 4路1080P/8路960P

Vr功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 4路960P 4路1080P/8路960P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，1路VGA输出

音频I/O 0/0

报警I/O 0/0

网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口+4路WIFI

USB�� 2个USB2.0接口（预留1个前置接口）

硬盘接口 1个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 123mm*77mm

重量 约70g

4路1080P/8路960P

4路WIFI

NBD7004RA-FWS、NBD7004RA-PWS

图片仅供参考以实物为准

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265X

手机监控

防雷电

Ÿ 支持一键无线对码，操作简便；

Ÿ 适配多数第三方外壳；

Ÿ 信号距离远，抗干扰性强；

Ÿ 支持H.264+编码前端；

Ÿ 支持无线路由中继器，增强信号，增大距

离，突破场景限制，增加布点多样性；

Ÿ 支持HDMI ,VGA输出，支持1080P全高清

输出；

Ÿ 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；

Ÿ 配套web、CMS、中心平台管理软件

MYEYE、提供SDK开发；

Ÿ 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对

接、报警信息推送到手机等功能；

Ÿ 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, 

DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜

索,报警中心等）；

Ÿ 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），

远程监控一键启用。

NBD8000 T/R型QW/PWS系列WIFI NVR主板

技术参数

功能特征：

型号 NBD8004T-QW NBD8008R-PWS

系统

主处理器 Hi3798M

操作系统 嵌入式LINUX操作系统

系统资源 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份

界面

操作界面 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作

画面显示 1/4画面 1/4/9画面

视频

接入模式 4路4M 4路4M /8路1080P

接入宽带 36Mbps 48Mbps

转发宽带 36Mbps 48Mbps

图像解码 H.265+

监视质量 Max 4K Max 1920*1080

回放质量 4M 4M /1080P

解码能力 4路4M 1路4M /2路1080P

VR 功能 不支持

移动侦测 支持(依赖前端摄像机)

音频

音频压缩 G.711A

语音对讲 支持

录像和回放

录像方式 手动>报警>动态检测>定时

本地回放 4路4M 1路4M /2路1080P

录像查询 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

录像保存 本机硬盘、网络

备份方式 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录

接口

视频输出 1路HDMI高清输出，1路VGA输出

音频I/O 0/0

报警I/O 0/0

网络接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口+4路

WIFIWIFI

1个RJ45 10M/100M自适应以太网口+8路

WIFI

USB�� 2个USB2.0接口（预留1个前置接口） 2个USB2.0接口

硬盘接口 2个SATA接口（每个最大支持8T） 1个SATA接口（每个最大支持8T）

ESATA 无

串行接口 无

其他

ONVIF 支持

电源 12V/2A

功耗 <10W（不含硬盘)

工作环境 温度：0℃-＋55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa

尺寸 229mm*85mm 123mm*77mm

重量 约121g 约70g

4路1080P/8路960P

4路WIFI

NBD8008R-PWS

图片仅供参考以实物为准

云监控

PTZ云台支持双码流移动侦测

VGA

语音对讲

HDMI

压缩算法

H.265+

手机监控

防雷电



雄迈云系统结构拓扑图

云 技 术 介 绍  云 服 务 网 址 ：h t t p : / / w w w. x m e y e . n e t > > >

云 技 术 主 要 特 点 > > >

傻瓜化，立上手

自组网，自均衡，高可靠

丰 富 的 增 值 服 务,满 足 高 级 用 户 需 求 > > >

经济型，降成本

八线接入，全线互通

分享，合作，你我共赢

云推送

云存储

云备份

         雄迈云监控系统是一款面向消费类市场，采用云计算，云存储技术的视频监控服务系统。首先分布在全国乃至世界各地网络数据中心

（I D C） 的 服 务 器 是 整 个 视 频 监 控 的 云 服 务 器,网 络 数 字 硬 盘 录 像 机( D V R )和 网 络 摄 像 机( I P C )是 整 个 视 频 监 控 系 统 的 云 终 端,只 要 有 网 络

的 地 方 无 需 做 任 何 的 设 置,云 终 端 会 自 动 根 据 就 近 和 负 载 均 衡 原 则 注 册 相 应 的 云 服 务 器,消 费 者 可 通 过W E B方 式,注 册 用 户 名,并 通 过 序 列 号

对 云 终 端 进 行 集 中 管 理,就 可 通 过 各 种 监 控 终 端( P C电 脑,手 机,平 板 电 脑)轻 松 实 现 视 频 实 时 监 控 和 远 程 录 像 回 放 等 功 能,当 有 异 常 情 况 出 现

时,可通过多种方式,如邮件,手机短信(可自动联动视频),彩信等自动通知消费者.

www.xiongmaitech.com www.xiongmaitech.com

平 台 介 绍 > > >

Myeye大型综合监控平台拓扑图

8281
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