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บูสต์ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีกับหน่วยความจำ� 
HyperX Genesis X79 สี่ช่องสัญญาณ 

หน่วยความจำ� Kingston® HyperX® Genesis สี่ช่องสัญญาณรองรับ
ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตใหม่ล่าสุดของ Intel ได้
อย่างเต็มศักยภาพ เกมเมอร์และผู้ใช ้PC ขั้นสูงสามารถคาดหวังกับ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมเมื่อใช้งานร่วมกับ Intel Sandy Bridge-E CPU 

ระดับสูงสำ�หรับเดสก์ทอป และเมนบอร์ด X79 Express ที่สามารถติดตั้ง
หน่วยความจำ� HyperX Genesis สี่ช่องสัญญาณได้มากถึง 4 ถึง 8 แถว 

ออกแบบมาสำ�หรับผู้ใช้ระดับสุดยอด เช่น นักโอเวอร์คล็อก หรือผู้ที่ชอบ
ติดตามเทคโนโลยีล่าสุด ผู้ใช้กลุ่ม DIY หรือกลุ่มประกอบเครื่องที่คาด
หวังกับประสิทธิภาพระดับ 4X อย่างแท้จริงผ่านช่องทางการสื่อสารสี่ช่อง
ในช่องสัญญาณกายภาพเพียงช่องทางเดียว* หน่วยความจำ� HyperX 

Genesis สี่ช่องสัญญาณใหม่มีจำ�หน่ายที่ความจุขนาด 32GB รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน มั่นใจได้ยิ่งขึ้นกับแบรนด์ Kingston ที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย 

>>หน่วยความจำ�สี่ช่องสัญญาณแบบ 4 และ 8 แถวรองรับ
ความจุสูงสุด 32GB

>>ความเร็วสูงสุด 2400MHz

>>ออกแบบ มาโดยเฉพาะสำ�หรับโปรเซสเซอร ์Sandy 
Bridge-E จาก Intel และชิปเซ็ต X79 Express

HyperX Genesis Quad Channel

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

K I N G S T O N . C O M / H YPERX   



HYPERX

GE
NE

SI
S

SANDY BRIDGE-E

QU
AD

 C
HA

NN
EL

 M
EM

OR
Y

KINGSTON

X7
9

INTEL

DESKTOP
คุณสมบัติ/ข้อดี

>>ออกแบบมาสำ�หรับผู้ที่คาดหวังประสิทธิภาพโดยเฉพาะ  — 

ความเร็วสูงสุด 2400MHz

>> 	ระบบกระจายความร้อน HyperX Genesis — ประสิทธิภาพใน
การกระจายความร้อนทำ�ให้หน่วยความจำ�ทำ�งานเชื่อถือได้ใน
ระบบใช้กำ�ลังการประมวลผลสูง

>> 	การรองรับการทำ�งาน — ออกแบบมาให้รองรับโปรเซสเซอร์ 
Intel Core i7 3960X, 3930K และ 3820 

>> เชื่อถือได้ — ผ่านการทดสอบ 100 เปอร์เซ็นต์

>> 	ติดตั้งง่าย

>> รับประกันการใช้งาน — รับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อม
บริการทางเทคนิคฟรี

รายละเอียดทางเทคนิค

>>ความจุ 8GB, 16GB & 32GB (และแบบจำ�หน่ายรวม 8 ชุด)

>> 	รองรับ Intel XMP 1.3 รองรับความถี่สัญญาณนาฬิกา เวลา
เรียกค้นข้อมูลและแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่าผ่าน XMP Profile 

HyperX Genesis Quad Channel

เลขชิ้นส่วน K i n g s t o n

KHX1600C9D3K4/8GX 

KHX1600C9D3K4/16GX 

KHX1600C9D3K8/32GX 

KHX1866C9D3K4/8GX 

KHX1866C9D3K4/16GX 

KHX2133C11D3K4/8GX 

KHX2133C11D3K4/16GX 

KHX2400C11D3K4/8GX

 *	ประสิทธิภาพที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเครื่องและแอพพลิเคชั่นที่ใช้
เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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