




1969 – год основания Samsung Electronics

1972 – производство бытовых кондиционеров

1986 - производство полупромышленных сплит-систем.

2000 – производство мультизональных систем DVM

2012 – производство инверторных скрол-компрессоров

2013 – модельный ряд DVM S

2016 – модельный ряд Super DVM S

2017 – кассетный блок 360

2018 – кассетный блок Wind-Free
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Международный 

сертификат качества

Мощность: до 120HP 

Диапазон температур:

-25’C to 52’C 

Лаборатория для испытаний VRF

Высотная башня для испытаний VRF

Перепад высот 110 м.







Samsung Electronics получила сертификаты организации AHRI

(Institute of Air Conditioning, Heating and Refrigeration)

за энергоэффективную мультизональную серию DVMS и серии сплит-систем RAC, CAC, FJM.

= 100% 2013 2018



Проект Торгово-офисный центр

Расположение

Объект Варшавский шпиль

Проект Конгресс- центр

Расположение

Объект Международный центр





 https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/



 Каталог «Климатическая техника Samsung 2020»



Тепловой насос 14...30НР (40-84 кВт)

 Свободная комбинация до 4 блоков.
 До 64 внутренних блоков.

AM xxx KXV*

Тепловой насос 4...14НР (12-40 кВт)

 1 фазные (4…6HP)
 3 фазные (4….14 HP)

AM xxx FXM*
AM xxx KXM*

4, 5 HP
4,….14 HP

Тепловой насос 8...26НР (22-73 кВт)

 Свободная комбинация до 4 блоков.
 До 64 внутренних блоков.

AM xxx FXV* AM xxx HXV*

 Модельный ряд



14HP / 40кВт

AM140KXV*

7.02

16HP / 45кВт

AM160KXV*

6.81

22HP / 61кВт

AM220KXV*

6.25

24HP /67кВт

AM240KXV*

7.06

26HP / 74кВт

AM260KXV*

6.92

28HP / 78кВт

AM280KXV*

6.83

30HP / 84кВт

AM300KXV*

6.65

Произв-ть

Модель

Внешний вид

18HP / 50кВт

AM180KXV*

6.61

20HP / 56кВт

AM200KXV*

6.56

Габариты, мм

Вес, кг

1295x1695x765 (ШхВхГ)

226 253 255 277 285 333 333 342 350

1295x1795x765 (ШхВхГ)

ESEER

1 компрессор 2 компрессораКомрпессор

 Модельный ряд



8HP / 12HP / 14HP

AM 080/120/140 FXVAGR/TK

18HP/ 20HP/ 22HP

AM 180/200/220 FXVAGR/TK

28HP

AM280MXVGNR/TK

30HP (84кВт)

AM300MXVANR/TK

Произв-ть

Модель

Внешний вид

1 компрессорКонструкция 2 компрессора 2 компрессора, 
4 сторонний теплообменник

 Свободная комбинация до 4 блоков.
 До 64 внутренних блоков.



Модуль на 2 портаМодуль на 1 порт

Модуль на 4 порта Модуль на 6 портов

Стандарт

SAMSUNG

R

R

R

R

R

L



Надежная работа даже в экстремальных условиях 
обеспечивается благодаря внедрению оригинальных 
инновационных разработок.

110м / 110м

Перепад 
Наружный –
Внутренний

Перепад 
Внутренний –
Внутренний





Инжекция хладагента (Flash Injection)
Оптимальная конструкция
 Ассиметричный механизм
 Алгебраическая спираль

Больше масла / Меньше циркуляция
- Оригинальный дизайн крутящего вала
- Многоканальный проток

Объемная 
производительность
80 см³./об.

Широкий диапазон рабочих 
частот
(14~160 об./сек.)

21% performance improvement is tested 
by AM200FXVHHH1@-25℃ by KRAAC



Станадртный цикл DHS цикл

Государственный сертификат «NeT», подтверждающий заявленные характеристики
DVMS Samsung c технологией 2 ступенчатого сжатия и инжекции хладагента.



SAMSUNG - не нужна линия внешнего баланса масла.
SAMSUNG – нет ограничения на порядок установки 
наружных блоков

Конкурент - необходима линия внешнего 
баланса масла.
Конкурент - необходимо монтировать блоки 
только в строго определенном порядке.

SAMSUNG – все компрессоры инверторные

Конкурент – только один компрессор в блоке 
инверторный, остальные постоянной 
производительности.



Надежная работа DVMS на длинных магистралях и с большими перепадами высот обеспечивается 
увеличенным объемом масла в компрессоре и его эффективной сепарацией.

Больше масла в компрессоре Меньше масла в трубопроводах
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□ План размещения оборудования



[View-Z]

※ Температура всасывания

[View-X]

View–Z

35.8℃

View–X

39.0℃

35.4℃

35.5℃

※ Падение давления

7㎩

9㎩

3㎩

8㎩

• Дальние наружные блоки работают в условиях частично замкнутого воздушного цикла.



※ Температура всасывания

View–Z

35.5℃

View–X

35.7℃

35.5℃

Вариант Модель
Произв-ть

(kW)
Мощность

(kW)

Расход 
воздуха
(CMM)

1 AM180FXVHGR 50.40 11.51 290

2 AM260MXVGNR 72.80 17.33 340



Стандартная загрузка

Расширенная загрузка

Поэтапный
ввод Постоянная эксплуатация





Панель защиты от ветра По умолчанию

• Нагрузка не менее 50%

• Перепад высот, наружный ниже 

внутренних < 45 метров

Без применения панели

-5℃

-10℃

С применением панели -15℃



Горизонтальный план – 1.5м

1.0m

Вертикальный план

Discharge guide

*SPL [dB/A]

85

80

75

70

65

60

55

*SPL [dB/A]

85

80

75

70

65

60

55

Термодинамическое моделирование и моделирование уровня шума 
при работе в низкотемпературном комплексе

Низкотемпературный комплекс до -40℃



ASTM B117-18



 Сертификация по международному стандарту ISO 21207

 Сертификация по европейскому стандарту ASTM B117-18

45 этажей, 485 квартир.

Жилой комплекс, Гонолулу, США Жилой  комплекс: Китай, Шанхай

 663 наружных блока: 24,5МВт
 Более 5 000 внутренних блоков
 Удаленный мониторинг
 Учет потребления электроэнергии

../Samsung Video/Reference video/Samsung SAC Reference Site Film China Residence ENG (160930).mp4
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8HP  (22 кВт)

AM080MXMDGH/TK

4HP / 5HP (12, 14 кВт)

AM040KXMDEH/TK
AM050KXMDEH/TK

4HP / 12кВт

AM040TXMDEH

5HP / 14кВт

AM050TXMDEH

6HP / 16кВт

AM060TXMDEH

4HP /12кВт

AM040FXVAGH

5HP / 14кВт

AM050FXMDGH

6HP / 16кВт

AM060FXMDGH

8HP / 22кВт

AM080FXMDGH

10HP / 28кВт

AM100KXMDGH

12HP / 33кВт

AM120KXMDGH

14HP / 40кВт

AM140KXMDGH

1-но фазный 3-х фазный

940x1210x330 (ШхВхГ) 940x1210x330 (ШхВхГ) 940x1630x460 (ШхВхГ)



4….14 HP

4, 5 HP 8HP



54%

56%

Super DVMS DVMS Eco

Произв-ть 40 кВт 40кВт

Компрессор Скрол Скрол

Эффективность
ESEER

7,02 6,83

Габаритные размеры
1295x1695x765

Компактнее
940х1630x460

Вес
226 кг.

Легче
162 кг.

Длина магистрали Наружный - Внутренний 
200м.
Суммарная до 1000м

Наружный - Внутренний 
160м.
Суммарная до 300м

Перепад высот до 110м. до 50 м.

Температура Холод : до +48
Тепло: до -25

Холод : до +52
Тепло: до -25





T
e

m
p

e
ra

tu
re

Set temperature

Set temperature+A℃

Target evaporation temperature

(when the outdoor temperature is high)

Current indoor temperature
ECO for cooling

Target evaporation temperature

(when the outdoor temperature is low)

T
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Set temperature-B℃

Set temperature

Target high pressure

Current indoor temperature

ECO for heating

P
re

s
s
u

re

В зависимости от температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещения по определенному алгоритму
меняется целевое давление / температура испарения.



 Недостаток места для монтажа блоков с воздушным охлаждением

 Охлаждение и обогрев в ограниченном диапазоне наружной температуры

 Зависимость от погодных условий

 Большие перепады высот ( более 110 метров)



8HP / 22кВт

AM080MXWANR/EU
AM100MXWANR/EU

AM120MXWANR/EU

10HP / 28кВт 30HP / 84кВтПроизв-ть

Модель

Внешний вид

12HP / 33кВт 20HP / 56кВт

AM200MXWANR/EU

AM300KXWANR/EU

Габариты, мм.
(ШхВхГ) 770x1000x545 1100x1000x545

Градирня

Трубопровод

 Универсальные: Тепловой насос / Рекуперация

 Компактные

 Независимость от погодных условий





Концепция применения: рекуперация тепла + горячее водоснабжение

- Горячая вода : 55℃ (водоснабжение), 80℃ (обогрев).

Труба хладагента

DVM S WATER

ТеплоХолод

Горячее водоснабжение

Вода
UFH/FCU

Внутренние блоки

Гидромодуль

55 градусов.

MCU

Теплый пол / Конвектор

Гидромодуль

80 градусов.



Параметры контура хладагента:

• Перепад Наружный – Внутренний блок: 

• Наружный выше - 50м.
• Наружный ниже – 40м.

• Перепад высот между внутренними блоками: 50м.

• Длина магистрали суммарная: 500м.

• Длина магистрали Наружный- Внутренний: 170м.

• Длина магистрали от 1-го разветвителя: 90м.

Максимальное давление водяного столба: 1.96МПа

Градирня



 Высота основной башни 220 метров.

 Общая площадь 100 000 кв.м.

 49 этажей.

 2620 внутренних блоков.

 170 наружных блоков DVMS Water

Проект Торгово-офисный центр

Расположение

Дата 2016

Объект Варшавский шпиль



Объект Harbor View Apartment

Тип
Офисы и апартаменты класса люкс

(7 зданий, 42 этажа)

Кондиционирование DVM Water

Наружные блоки DVM WATER 601 шт.

Внутренние блоки Кассетные 1-но поточные: 4099 шт



Модель Производительность 1 контура

MXD-K025AN 7 ~ 9 кВт

MXD-K050AN 14 ~ 18кВт

MXD-K075AN 21 ~ 26 кВт

MXD-K100AN 28 ~ 35 кВт

MCM-D201N (1 на 4 клапана)
+

MXD64K1100E (28 кВт)
до 334 кВт



Наружный блок

Снаружи Внутри

DVM S

ОбогревОхлаждение

UFH/FCU

Внутренние блоки

Модуль KKБ

Приточная 
установка

ERV Plus

• Широкий диапазон производительность
Один контур от 7 до 334 кВт х количество контуров.

• Высокая эффективность и длинные трассы

• Режим обогрева до минус 25 градусов.

• Внешнее управление
- Управление от проводного пульта кондиционера.
- Управление от внешнего контроллера.

• Контроль температуры приточного 
и вытяжного воздуха

- Поддержание температуры приточного воздуха 8…43°С

• Прямое регулирование мощности наружного блока

• Совместная работа с внутренними блоками



SAMSUNGВнутренние блоки DVM S



Модель Имидж Наименование 1.5 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.1 8.2 9.0 11.2 12.8 14.0 16.0 22.0 28.0

Кассетный 360 AMxxxKN4DEH/TK

Кассетный 4 пот.
Wind-Free

AMxxxNN4DEH/TK

Касс. 4 пот. мини
Wind-Free

AMxxxNNNDEH/TK

Кассетный 2 пот. AMxxxFN2DEH/TK

Кассетный 1 пот.
Wind-Free

AMxxxNN1DEH/TK

Модель Имидж Наименование 1.5 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.1 8.2 9.0 11.2 12.8 14.0 16.0 22.0 28.0

Настенный 
WindFree

AM***TNVDKH/TK

Настенный 
Wind

AM***TNQDKH/TK



Модель Имидж Наименование 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 12.8 14.0 16.0 18.0 22.0 28.0

Канальный
низк. давл (LP)

AMхххKNLDEH/TK

Канальный
средн. давл (MP)

AMхххKNMDEH/TK

Канальный
выс. давл (HP)

AMxxxJNHPKH/TK
AMxxxFNHDEH/TK

Канальный
100% (OAP)

AMxxxHNEPEH/TK

Консольный
в корпусе

AMхххKNJDEH/TK

Консольный
скрытый

AMхххFNFDEH/TK

Напольно-
потолочный

AMхххFNCDEH/TK

Потолочный AMхххJNCDKH/TK



AMхххKN4DEH/TK

Кассетный внутренний блок 360ᵒ



Проект Публичная библиотека

Расположение

Дата 2017

4 поточный 360

1,8м 1,800

Опускающийся потокПрямой поток
По всей плоскости 
менее 0.25m/s ↓Более 0.25m/s ↑

• Скорость воздуха более 0.25м/с (прямой поток). • В рабочей зоне скорость воздушного потока менее 0.15м/с.

Нагнетание

Доп. вентилятор

Горизонтальный поток

Кассетный внутренний блок 360ᵒ

Равномерное охлаждение по всем направлениям

1,8м

../../../Video Samsung/SAC video/360 Cassette_демонстрация работы.mp4
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PC4NUDMAN
(белая, квадрат)

PC4NUNMAN 
(белая, круглая)

PC4NBNMAN
(черная, круглая)

Решетка

Воздуховод

Дисплей

Подмес свежего воздуха

Панель

 Для открытой установки  Для установки в подвесной потолок

PC4NBDMAN
(черная, квадрат)

Кассетный внутренний блок 360ᵒ



Кассетный блок 360 это уникальный дизайн для Вашего проекта

../Samsung Video/Reference video/Samsung SAC Reference Site Film 360 Cassette (170515 Philippines).mp4
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Кассетный блок 360 это уникальный дизайн для Вашего проекта



- 4 поточный кассетный мини (Wind-Free)

AMхххNNNDEH/TK

- 4 поточный  кассетный (Wind-Free)

AMхххNN4DEH/TK

- 1 поточный кассетный (Wind-Free)

AMхххNN1DEH/TK

- 2 поточный кассетный
AMхххFN2DEH/TK

• 2,2 ... 6,0 кВт

• 4,5 ... 14,0 кВт

• 1,7 ... 7,1 кВт

• 5,6 ... 7,1 кВт







1 ПОТОЧНЫЙ 

КАССЕТНЫЙ БЛОК

СЕРИЯ WIND-FREE

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК 

SILMvs

Преимущества 1 ПОТОЧНОГО КАССЕТНОГО БЛОКА СЕРИИ WIND-FREE

 Компактность

 Отсутствие необходимости в сервисном люке для монтажа и тех. обслуживания

Windfree vs duct_RUS.pptx#2. PowerPoint Presentation


1 ПОТОЧНЫЙ 

КАССЕТНЫЙ БЛОК

СЕРИЯ WIND-FREE

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК 

SILMvs

Преимущества 1 ПОТОЧНОГО КАССЕТНОГО БЛОКА СЕРИИ WIND-FREE

 Отсутствие дополнительных элементов (воздуховод, вент. решетка)

 Регулируемое направление воздушного потока 

 Проще сервисное обслуживание

Windfree vs duct_RUS.pptx#2. PowerPoint Presentation


 Минимальная высота

 Не нужно чистить воздуховод

 Регулируемое направление воздушного потока с пульта управления 





Датчик движения MCR-SMA (опция)
- Выключение или изменение режима работы 

при отсутствии людей в помещении.

- Избегание попадания прямого потока воздуха на человека 



- Канальный низконапорный
AMхххKNLDEH/TK

- Канальный среднего напора
AMхххKNMDEH/TK

- Канальный высоконапорный
AMхххJNHPKH/TK
AMxxxFNHDEH/TK

- Канальный высоконапорный 100% свежий воздух (-5 ~ 52℃)

AMхххJNEPEH/TK

• 1,7 ... 7,1 кВт

• 2,2 ... 16 кВт

• 22… 28 кВт

• 22… 28 кВт



- Канальный низконапорный
AMхххKNLDEH/TK

- Канальный среднего напора
AMхххKNMDEH/TK



- Канальный высоконапорный

MDP-G075SP
(внешняя)

MDP-GO75SQ
(внутренняя)



A

Обратный 

клапан
Предупреждает

возврат воды

в дренажный поддон

Осадок Чистый поддон



• Стильный дизайн
Толщина блока всего 199мм. 

• Индикация режимов работы
Индикатор режимов установлен находится на  
передней панели.

• 2 направления выхода воздуха.
В режиме охлаждение воздух выбрасывается вверх, 
в режиме обогрева через отверстие в нижней части  
блока.

• Производительность 2,2  2,8  3,6  4,5  5,6 кВт

• Наименование AMхххFNJDEH/TK



• Производительность  5.6 7.1 кВт

• Наименование AMхххFNCDEH/TK

• Производительность  11.2 14.0 кВт

• Наименование AMхххJNCDKH/TK



Серия WindFree и Wind



Расход

(м
3
/ч)

260 350 500 800 1000

ERV

Модель AN026JSKLKN/EU AN035JSKLKN/EU AN050JSKLKN/EU AN080JSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU

Расход

(м
3
/ч)

500 1000

ERV

Модель AM050FNKDEH/TK AM100FNKDEH/TK



• Встроенный испаритель
Встроенным теплообменник позволяет поддерживать необходимую  
температуру приточного воздуха

• Экономия энергии
ERV, в комбинации с кондиционером, снижает тепловую 
нагрузку используя рекуперацию тепла.
Производительность от 150 до 1000 м.куб/час.

• Фильтр класса 13
Пылезадерживающая способность 70% (ASHRAE Std 52.1)
Фракционный коэфф. пылеулавливания 60% (MIL,STD-282)

• Работа в холодный период
Теплообменник утилизирует явную и скрытую теплоту воздуха, 
выравнивая не только температуру приточного и вытяжного 
воздуха, но и его влагосодержание.

• Контроль уровня CO2
Включение по датчику уровня углекислого газа.

• Плавное регулирование скорости вентилятора
Точное регулирование расхода воздуха в зависимости от 
сопротивления воздуховода.

• Автоматичекая работа
Переключение в режим рекуперации или прямой вентиляциии 
в зависимости от климатических условий.



Т наружная Режим работы Приток Вытяжка

Выше 0℃ Работа без ограничений ВКЛ ВКЛ

0 ℃ > TOA   >-5℃ Работа в режиме “A”

Согласно алгоритму-5 ℃ > TOA   >-10℃ Работа в режиме “B”

-10 ℃ > TOA   >-15℃ Работа в режиме “C”

Ниже -15 ℃ Останов ВЫКЛ ВЫКЛ

‘A’ 
80 мин 10 мин

Приток и Вытяжка включены Только Вытяжка

80 мин

Приток и Вытяжка включены

10 мин

Только Вытяжка

‘B’
50 мин 10 мин

Приток и Вытяжка включены Только Вытяжка

50 мин

Приток и Вытяжка включены

10 мин

Только Вытяжка

‘C’ 
50 мин 10 мин

Только Вытяжка Останов

50 мин

Только Вытяжка

10 мин

Останов





Подбор и проектирование

Обучение

 Русифицированная оболочка.

 Автоматическое обновление базы данных.

 Исключение ошибок при подборе оборудования:

- подбор аксессуаров, проверка параметров магистрали

 Учет проектных условий. 

 Работа в среде AutoCAD.

DVMPro• Программа проектирования DVMPro

https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/for-designers/



 Расчет по проектной спецификации

 Производительность SEER/SCOP

 Расчет энергопотребления в заданный период



https://www.samsunghvac.com/Software-Downloads/SNET-Pro2

https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/for-installer/



Проект
3D моделирование

Оптимизация

Проектные условия Анализ данных

Анализ

РезультатыОтчет

Термодинамическое моделирование и моделирование уровня шума



https://www.samsung.com/ru/business/variable-refrigerant-flow-air-conditioners-dvm/


