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LA NUEVA GENERACIÓN DE SERVIDORES LENOVO, TIENE MÚLTIPLES FUNCIONES QUE LE 

PERMITIRÁN OFRECER UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA EJECUTAR APLICACIONES MÁS 

POTENTES Y ASUMIR CARGAS DE TRABAJO MÁS EXIGENTES, CON UNA INFRAESTRUCTURA 

INTELIGENTE, ÚNICA Y MUNDIALMENTE RECONOCIDA. 

POR ESO CON LOS SERVIDORES THINKSERVER Y SYSTEM X CON PROCESADORES INTEL®, 

USTED TIENE EL RESPALDO DE MARCA, CALIDAD Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN EL MERCADO A 

SU ALCANCE.

LOS SERVIDORES THINKSERVER, SON PARTE DE LA LEGENDARIA GAMA DE PRODUCTOS 

LENOVO THINK, COMPUESTA POR PORTÁTILES THINKPAD®, ORDENADORES DE ESCRITORIO 

THINKCENTRE® Y ESTACIONES DE TRABAJO THINKSTATION®. SON UNA VERSIÓN MEJORADA Y 

POTENCIADA DE LOS PRODUCTOS THINK, QUE SE CARACTERIZAN POR SU DISEÑO SÓLIDO, 

USO INTUITIVO, EFICIENCIA MEJORADA Y MÁXIMO RENDIMIENTO PARA OFRECER LA MEJOR 

EXPERIENCIA DE TRABAJO.

POR SU PARTE, LOS SERVIDORES SYSTEM X, RECONOCIDOS POR OFRECER CALIDAD Y 

POTENCIA INSUPERABLES, AHORA COMBINADOS CON TODAS LAS VENTAJAS Y EL RESPALDO 

DE INNOVACIÓN DE LENOVO, CONFORMAN UN PORTAFOLIO ÚNICO EN EL MERCADO DE IT EN 

TODO EL MUNDO.

 THINKSERVER Y SYSTEM X, SE HAN DISEÑADO PENSANDO EN EL CLIENTE Y EN LAS 

NECESIDADES DE SU NEGOCIO EN EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO.

SERVIDORES LENOVO DE TORRE Y RACK

THINKSERVER Y SYSTEM X

SERVIDORES LENOVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
RENUEVE SUS IDEAS CON 

PRODUCTOS FIABLES EN LOS QUE PUEDE CONFIAR CUALQUIER EMPRESA.

PENSAMIENTO EMPRESARIAL

IDEAS INNOVADORAS, CRECIMIENTO Y DISEÑO PIONERO EN              

LA INDUSTRIA.

PRODUCTOS DISEÑADOS PARA LA ERA DEL SOFTWARE Y DE 

SOLUCIONES CORPORATIVAS.

PENSAMIENTO FLEXIBLE

PENSAMIENTO PROACTIVO
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SERVIDORES EN TORRE

LENOVO SYSTEM X & 
THINKSERVER CISCO UCS DELL POWEREDGE FUJITSU PRIMERGY HP PROLIANT

TS140 - T20 TX1330 M1 ML310E GEN8 V2, ML10

TS440 - T20 TX1330 M1 ML310E GEN8 V2, ML10

TD350 - T630 TX300 S8 ML350 GEN9

INFRAESTRUCTURA INTEGRADA

BUILDING BLOCK CISCO/VCE DELL FUJITSU HP

Enterprise Chassis UCS 5108 PowerEdge M1000e PRIMERGY BX900 S2 BladeSystem c7000 Platinum

x240 M5 Compute Node UCS B200 M4 PowerEdge M630
PRIMERGY BX2560 M1 and 
BX2580 M1

ProLiant BL460c Gen9

x240 Compute Node UUCS B200 M4 PowerEdge M630 - ProLiant BL460c Gen9

x440 Compute Node UCS B420 M3 and B440 M2 PowerEdge M820 - ProLiant BL660c Gen8 

x280 X6 Compute Node UCS B260 M4 - - -

x480 X6 Compute Node UCS B460 M4 - - -

x880 X6 Compute Node - - -
Matrix Operating Environment 
Integrity Superdome X and 
ProLiant BL920x Gen8  

Networking 
UCS Fabric Extenders and 
Fabric Interconnects

Networking M8024-k and MXL 
Switches

-
Virtual Connect Flex-10 10GB 
Ethernet Module

Flex System Manager UCS Manager      EMC UIM Active System Manager - Matrix Operating Environment  

SERVIDORES EN RACK

LENOVO SYSTEM X 
& THINKSERVER CISCO UCS DELL POWEREDGE FUJITSU PRIMERGY HP PROLIANT HP INTEGRITY 

SUPERDOME
ORACLE SUN 
SERVER

X3250 M5 - R220, R320 RX1330 M1 DL320E GEN8 V2 - -

RD350 C220 M4 R630 RX2530 M1 DL60 GEN9, DL160 
GEN9, DL360 GEN9 - -

RD450 C220 M4 R730 RX2540 M1 DL80 GEN9, DL380 
GEN9 - -

X3550 M5 C220 M4 R630 RX2530 M1 DL160 GEN9, DL360 
GEN9 - X5-2

RD550 C220 M4 R630 RX2530 M1 DL160 GEN9, DL360 
GEN9 - -

RD650 C220 M4 R730, R730XD RX2540 M1 DL380 GEN9 - -

X3650 M5 C220 M4 R730, R730XD RX2540 M1 DL380 GEN9 - X5-2L

X3850 X6 C460 M4 R920 RX4770 M1, 
PRIMEQUEST 2400E DL580 GEN8

HP INTEGRITY 
SUPERDOME WITH 
BL920S GEN8

X4-4

X3950 X6 C880 M4 - PRIMEQUEST 2800B, 
PRIMEQUEST 2800E DDL980 G7

HP INTEGRITY 
SUPERDOME WITH 
BL920S GEN8

X4-8

PLATAFORMA DENSA

NEXTSCALE DELL 
CLOUDEDGE DELL FX

FUJITSU 
PRIMERGY 
CX400

HP SL2500 HP SL4500 HP SL6500 HP APOLLO

NEXTSCALE 
FAMILY

POWEREDGE 
C-SERIES POWEREDGE FX PRIMERGY CX400 HP PROLIANT 

SL2500
HP PROLIANT 
SL4500

HP PROLIANT 
SL6500

HP APOLLO 
SYSTEMS

SERVIDORES LENOVO - MATRIZ DE COMPETENCIA
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SI TU EMPRESA ESTÁ CAMBIANDO Y MIGRANDO A UN ENTORNO DE ESCRITORIO, 

EN TU THINKSERVER TS140 ENCONTRARÁS TODO LO QUE NECESITAS, UN 

SERVIDOR DE NIVEL CORPORATIVO, FÁCIL DE ADQUIRIR Y EXTREMADAMENTE 

ACCESIBLE.

NIVEL CORPORATIVO

El ThinkServer TS140 es un servidor de excelente calidad, con procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v3  de nivel 
corporativo, que te ofrecen un 15% más de rendimiento en comparación con los formatos torre de la generación 
anterior, por lo que tendrás la potencia que necesitas para llevar adelante a tu empresa de manera efectiva.

Y porque sabemos lo que necesitas, el TS140 incluye funciones de coniablidad, tales como memoria con 
código de corrección de errores (ECC) y controlador de almacenamiento integrado con la capacidad para 
implementar RAID 5, con el objetivo de proteger tu información.

FÁCIL DE ADQUIRIR

¿Qué signiica cuando decimos fácil de adquirir? Además de tener un precio muy accesible, el TS140 es un 
servidor que se puede actualizar muy fácilmente. Puedes agregar hasta 16TB de almacenamiento, 32GB de 
memoria y además cuenta con 4 ranuras PCI/PCIe para que puedas utilizar el TS140 según tus necesidades. 
También signiica que el TS140 es fácil de administrar, y ofrece herramientas simples para la implementación, 
control y administración permanente. Los modelos con procesadores Intel Xeon incluyen la tecnología Advanced 
Management Technology (AMT) 9.0 de Intel, para que puedas acceder a tu servidor y administrarlo desde una 
ubicación remota.

SILENCIOSO

Con 26 decibeles, la acústica del TS140 es un 40% más silenciosa que su predecesor, y es muchísimo más 
silencioso que cualquier otro servidor, lo cual es sorprendente. Esto equivale a menos ruido del que puedes 
encontrar en una biblioteca. Además, cuenta con certificación ENERGY STAR, porque no perjudica al medio 
ambiente ni a tus cuentas de electricidad.

Para obtener más información sobre el ThinkServer TS140, ponte en contacto con tu asociado de 
negocios de Lenovo.

POTENTE, CONFIABLE 

Y DE PRECIO ACCESIBLE
THINKSERVER TS140
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LENOVO® THINKSERVER® TS140

ESPECIFICACIONES

Factor de Forma Torre

Procesador
Intel Xeon Processor E3 1246 v3 3.5GHz 8MB caché 1600MHz 4C (84W)

Intel Xeon Processor E3 1226 v3 3.30GHz 8MB caché 1600MHz AC (84W)

Memoria RAM Estándar/Máxima 
Estándar ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM en 70A4006CLM / ThinkServer 4GB

DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM en 70A40048LM / Máximo 32GB usando UDIMM

Capacidad de Discos

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Small Business Server 2011

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Multipoint Server

Controlador de Discos Modelo 70A4006CLM y 70A40048LM posee estándar Integrated ThinkServer RAID 100, soporta RAID 0, 1, 10, 5

Ranuras de Expansión
Hasta 4 ranuras de expansión

(2x PCI Express Gen2 y 1x PCI Express Gen3, el cuarto se habilita aparte)

Interfaz de Red Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet (compartido con AMT)

Fuente de Alimentación Hasta 1 fuente de poder 280W AC

ADMINISTRACIÓN

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión 
de placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que 
permite la gestión del desempeño de la placa base 

EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel 
de RAID

EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
Windows 8, Windows 7

Garantía Modelo 70A4006CLM posee garantía estándar de 3 años y Modelo 70A40048LM posee garantía 1 año on-site

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70A40048CB
ThinkServer TS140, INTEL XEON E3 1226 V3 3.30GHZ, 4GB ECC PC3 1600MHZ UDIMM, 1TB SATA 6GB 3.5”, Gigabit 
Ethernet, RAID CARD 100 0/1/10/5, 2 USB 3.0, DVD ROM, Video integrated, POWER 280W,  1 Year On-site

70A40065CB
ThinkServer TS140, Intel Xeon E31246V3 3.50GHZ, 8GB ECC PC3 1600MHZ UDIMM, Gigabit Ethernet, Raid 100 0/1/10/5, 
DVD RW, Video integrada, Power 280W, Garantía 1 año

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
- -

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
OC19498 2GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM

OC19499 4GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM

OC19500 8GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM (0C19500)

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0C19501 ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive

0C19502 ThinkServer 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0C19503 ThinkServer 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive 

0C19504 ThinkServer 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive 

0C19505 ThinkServer 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive 

4XB0F28619 ThinkServer 2.5” 120GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Solid State Drive with 3.5” Tray

4XB0F28620 ThinkServer 2.5” 240GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Solid State Drive with 3.5” Tray

4XB0F28621 ThinkServer 2.5” 480GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Solid State Drive with 3.5” Tray

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
Incluída Incluída

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0C19506 ThinkServer 1Gbps Ethernet I350-T2 Server Adapter by Intel

0C19507 ThinkServer 1Gbps Ethernet I350-T4 Server Adapter by Intel

4XC0F28725 ThinkServer CT2 1Gbps Single Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
- -

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
73P5240 ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint - Spanish 

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® TS140
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EQUIPADOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES 

THINKSERVER TS440
PRECIOS MUY ACCESIBLES

LENOVO® THINKSERVER® TS440 www.lenovo.com

EL THINKSERVER TS440 ES UN SERVIDOR DE AMPLIAS 

CAPACIDADES, POTENTE Y FÁCIL DE ADMINISTRAR, 

QUE ADEMÁS, ES LO SUFICIENTEMENTE SILENCIOSO                    

PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

NIVEL CORPORATIVO

EL ThinkServer TS440 es un servidor exclusivo para las empresas. Gracias a su rendimiento mejorado con los 
últimos procesadores Intel® Xeon® E3-1200v3, el TS440 tiene la potencia y velocidad para administrar 
tus cargas de trabajo con facilidad.

Para ayudarte a estar siempre en actividad y mantener la seguridad de tus datos, el TS440 incluye funciones muy 
coniables, como la memoria con código de corrección de errores (ECC) y el controlador de almacenamiento 
integrado con capacidad para implementar RAID 5. También es posible elegir entre discos SAS o SATA, que 
se pueden intercambiar en funcionamiento, o unidades de estado sólido. Además, el TS440 está diseñado para 
funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana y está certiicado para soporte MSP con muchos proveedores 
de ecosistemas.

FÁCIL DE ADQUIRIR

¿Qué signiica cuando decimos fácil de adquirir? Además de tener un precio muy accesible, el TS440 es un 
servidor que se puede actualizar muy fácilmente. Puedes agregar 32TB de almacenamiento, hasta 32GB de 
memoria y además cuenta con ranuras PCI/PCIe para que utilices el TS440 según tus necesidades.

También signiica que el TS440 es fácil de administrar. Ofrece herramientas simples para la implementación, 
control y administración permanente. Utilizando la tecnología Advanced Management Technology (AMT) 9.0 de 
Intel, el TS440 ofrece administración remota fuera de banda, independientemente del estado del servidor.

La consola web del TS440 funciona apenas la quitas de la caja, ofreciéndote herramientas de administración de 
acceso directo, perfectas para las sucursales de empresas o para las implementaciones remotas con recursos 
de IT limitados.

SILENCIOSO

Con 33 decibeles, la acústica del TS440 es un 40% más silenciosa que su predecesor, y es muchísimo 
más silencioso que cualquier otro servidor, lo cual es sorprendente. Esto equivale a menos ruido del que 
puedes encontrar en una biblioteca. Además, cuenta con certiicación ENERGY STAR y un 65% de materiales 
reciclados en su fabricación, por lo cual no perjudica al medio ambiente ni a tus cuentas de electricidad.

Para obtener más información sobre el ThinkServer TS440, ponte en contacto con tu asociado de negocios 
de Lenovo.
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ESPECIFICACIONES

Factor de Forma Torre

Procesador Intel Xeon Processor E3 1276 v3 3.6GHz 8MB caché 1600MHz 4C (84W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 1 Procesador

Memoria RAM Estándar/Máxima Estándar ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM en 70AQ0027LM / Máximo 32GB usando UDIMM

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Cuatro discos 3.5’’ Hot-Swap SATA

Máximo: 16TB con CuatroThinkServer 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hard Drive (PN: 0C19505)

Controlador de Discos Modelo 70AQ0027LM posee estándar Integrated ThinkServer RAID 100, soporta RAID 0, 1, 10, 5

Ranuras de Expansión Hasta 7 ranuras de expansión (7x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz de Red Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet (compartido con AMT)

Fuente de Alimentación
Estándar 70AQ0027LM posee una fuente de poder de 450W Hot-Swap. Este modelo especíico soporta hasta dos fuentes 
de poder 450W Hot-Swap

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión 
de placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que 
permite la gestión del desempeño de la placa base 

EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel 
de RAID

EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
SUSE Linux 11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0

Garantía Modelo 70AQ0027LM posee garantía estándar por 3 años

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70AQ0026CB
ThinkServer TS440, Intel Xeon E3 1246 V3 3.50GHZ, 8GB ECC PC3 1600MHZ UDIMM, Gigabit Ethernet, Raid 100 
0/1/10/5, DVD RW, 3D ADAPTERS, Power 450W Hot-Swap, 4 Bahías HS 3.5”, Garantía 3 años

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
- -

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
OC19498 2GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM

OC19499 4GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM

OC19500 8GB PC3-12800E 1600MHz DDR3 ECC-UDIMM UDIMM (0C19500)

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0A89473 500 GB 7200 RPM 3.5 HS SATA

0A89474 1TB 7200 RPM 3.5 HS SATA

0A89475 2TB 7200 RPM 3.5 HS SATA 

0A89477 3TB 7200 RPM 3.5 HS SATA

0C19520 4TB 7200 RPM 3.5 HS SATA

4XB0F28622 120GB 2.5 Value Read-Optimized HS SSD SATA with 3.5 Tray

4XB0F28623 240GB 2.5 Value Read-Optimized HS SSD SATA with 3.5 Tray

4XB0G88718 300GB 3.5 Value Read-Optimized Sata 6Gbps Hot-Swap SSD

4XB0F28624 480GB 2.5 Value Read-Optimized HS SSD SATA with 3.5 Tray

4XB0F28625 600GB 2.5 Value Read-Optimized HS SSD SATA with 3.5 Tray

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XA0F28607 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-RW Optical Disk Drive 

4XA0F28608 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-ROM Optical Disk Drive

LENOVO® THINKSERVER® TS440



12 www.lenovo.comLENOVO® THINKSERVER® TS440

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0A89464 ThinkServer RAID 500 Adapter II (0,1,10)

0A89464, 0A89407 ThinkServer RAID 500 Adapter II + Upgrade Key (0,1,5,10)

0A89463 ThinkServer RAID 700 Adapter II (0,1,5,6,10)

0A89463, 67Y2647 ThinkServer RAID 700 Adapter II + Battery (0,1,5,6,10)

4XB0F28645 ThinkServer LSI9280-8e 6GB SAS RAID HBA by LSI

4XB0F28646 ThinkServer LSI9286CV-8e 6GB SAS RAID HBA by LSI

MÓDULO ADM PREMIUM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
Incluída Incluída

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
0C19506 ThinkServer 1Gbps Ethernet I350-T2 Server Adapter by Intel

0C19507 ThinkServer 1Gbps Ethernet I350-T4 Server Adapter by Intel

4XC0F28725 ThinkServer CT2 1Gbps Single Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
67Y2625 ThinkServer 450W Hot-Swap Redundant Power Supply  

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord  

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
73P5240 ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint - Spanish 

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® TS440
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SERVIDOR INTEGRADO, EN FORMATO TORRE DE DOS SOCKETS O PARA 

MONTAR EN RACK, IDEAL PARA CARGAS DE TRABAJO EMPRESARIALES 

CRÍTICAS A UN EXCELENTE PRECIO.

GRAN RENDIMIENTO

El nuevo Lenovo® System x3500 m5, ofrece un gran rendimiento y lexibilidad en el almacenamiento en un 
espacio muy reducido. Elija entre modelos con hasta 32 unidades de 2,5 pulgadas o 12 unidades de 3,5 
pulgadas. Aproveche el almacenamiento en varios niveles, con una combinación de unidades de acceso 
rápido de 2,5 pulgadas y de bajo costo por terabyte de 3,5 pulgadas en el mismo servidor. Implementa hasta 
dos procesadores Intel® Xeon® Serie e5-2600 v3 para hasta 36 cores por servidor. Acelera las aplicaciones 
gráicas con hasta dos gpu opcionales. Con el doble de memoria, un rendimiento hasta un 131% mayor y un 
50% más de cores y caché que la generación anterior, el x3500 m5 permite ejecutar las cargas de trabajo a 
toda velocidad.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

El x3500 M5 integra la seguridad y la iabilidad líderes del sector. System x® Trusted Platform Assurance 
establece una base sólida de seguridad para las cargas de trabajo, desde la infraestructura hasta el análisis 
de datos. También puede implementar unidades de cifrado automático, con la opción de software de gestión 
de claves. Los servidores System x alcanzaron la mayor iabilidad entre los servidores x86.2. Las herramientas 
de diagnóstico como Predictive Failure Analysis, supervisan de forma proactiva los subcomponentes del 
servidor, para ayudar a reducir el tiempo de inactividad y los costos.

DISEÑO INNOVADOR

El x3500 M5 puede mantener su negocio en marcha con temperaturas de funcionamiento extendidas, para 
obtener un rendimiento óptimo en entornos de oicina y centro de datos. Para reducir aún más los costos 
energéticos, el x3500 M5 puede utilizar módulos amplios de memoria TruDDR4™ de bajo voltaje, junto 
con fuentes de alimentación de titanio 80 PLUS® de alta eiciencia, que proporcionan hasta un 96% de 
eiciencia. Algunas coniguraciones dl x3500 M5 forman parte de Express Portfolio™, una solución diseñada 
para responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Los modelos Express, fáciles de 
gestionar, varían de un país a otro.

LENOVO

SYSTEM x3500 M5
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ESPECIFICACIONES

FORMATO / ALTURA Torre ( y montaje en rack de 5U)

PROCESADOR (MÁX.) Hasta dos procesadores Intel® Xeon® de la serie E5 2600 v3 de 18 cores

CACHÉ (MÁX.) Hasta 45 MB por procesador

MEMORIA (MÁX.) Hasta 1.5 TB con LRDIMM de memoria TruDDR4™ de 64 GB

RANURAS DE EXPANSIÓN Hasta siete ranuras de expansión PCIe 3.0; compatibilidad con hasta dos GPU de 300 W

BAHÍAS DE DISCO
Hasta 32 unidades de estado sólido (SSD) y unidades de disco duro (HDD) ‘hot-swap’ de 2,5 pulgadas, o hasta 12 HDD 
‘hot-swap’ de 3,5 pulgadas o 6 HDD ‘simple-swap’ de 3,5 pulgadas, o una combinación de hasta 16 HDD/SSD ‘hot-swap’ 
de 2,5 pulgadas con hasta 6 HDD ‘hot-swap’ de 3,5 pulgadas

BAHÍAS PARA SOPORTES DVD-ROM y unidad de cinta opcional

INTERFAZ DE RED Gigabit Ethernet de cuatro puertos e IMM de un puerto de serie; adaptadores PCIe de 10 GbE opcionales disponibles

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DE SERIE/MÁX.) 1/2 redundantes ‘hot-swap’ de 550 W/750 W/900 W, 80 PLUS® Platinum o 750 W 80 PLUS Titanium

COMPONENTES ‘HOT-SWAP’ Fuente de alimentación, ventiladores y HDD/SSD

COMPATIBILIDAD CON RAID Adaptadores duales RAID-0, -1, -10 de hardware a 12 Gbps con actualizaciones a RAID-5, -50, -6, -60 opcionales

CUMPLIMIENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium; conformidad con ENERGY STAR® (en función del modelo)

GESTIÓN DE SISTEMAS
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware vSphere: (llave USB opcional o 
adaptador de soportes SD)

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware vSphere:
(llave USB opcional o adaptador de soportes SD)

GARANTÍA LIMITADA
Tres años de unidad sustituible por el cliente y garantía in situ limitada, servicio al siguiente día laborable de 09:00 a 17:00, 
actualizaciones de servicio disponibles

PARTE NÚMERO DESCRIPCIÓN

5464EGU
Xeon 6C E5 2620 v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 550W p/s, 
Tower

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

81Y7114 Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB caché 1866MHz 85W

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46W0784 4GB TruDDR4 Memory (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0788 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0792 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0796 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0800 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AJ071 Lenovo@ 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ081 Lenovo® 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ086 Lenovo® 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5 G3HS HDD

LENOVO® SYSTEM x3500 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AJ091 Lenovo® 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ096 Lenovo® 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ121 Lenovo® 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ146 Lenovo® 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ081 Lenovo® 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD

00AJ126 Lenovo® 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD

00AJ091 Lenovo® 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD

00AJ217 Lenovo® 800GB SAS 2.5” MLC G3HS Enterprise SSD

00AJ136 Lenovo® 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5” G3HS HDD

00AJ141 Lenovo® 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5” G3HS HDD

00AJ405 Lenovo® 480GB SATA 2.5” MLC G3HS Enterprise Value SSD

00FN347 Lenovo® 960GB SATA 2.5” MLC G3HS Entry SSD

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

81Y6404 Lenovo® HH Multiburner DVD

00J5999 Lenovo® Hh DVD-Rom

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46C9110 ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for Lenovo® System x

47C8656 ServeRAID M5200 Series 1GB Caché/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems

47C8660 ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems

47C8664 ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems

47C8675 N2215 SAS/SATA HBA for Lenovo® System x

47C8706 ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for Lenovo® Systems-FoD

47C8708 ServeRAID M5200 Series Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems-FoD

47C8710 ServeRAID M5200 Series Performance Accelerator for Lenovo® Systems-FoD

47C8712 ServeRAID M5200 Series SSD Caching Enabler for Lenovo® Systems-FoD

00AE912 N2225 SAS/SATA HBA for Lenovo® System x

00AE916 N2226 SAS/SATA HBA for Lenovo® System x

00AE930 ServeRAID M1200 Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems FOD

46C9114 ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller for Lenovo® System x

47C8668 ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade for Lenovo® Systems

00AE938 ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller for Lenovo® System x

IMM AVANZADA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y3901 Integrated Management Module Advanced Upgrade

LENOVO® SYSTEM x3500 M5
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CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

42D0485 Emulex 8GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

42D0494 Emulex 8GB FC Dual-port HBA for Lenovo® System x

42D0501 QLogic 8GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

42D0510 QLogic 8GB FC Dual-port HBA for Lenovo® System x

46M6049 Brocade 8GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

46M6050 Brocade 8GB FC Dual-port HBA for Lenovo® System x

49Y4218 QLogic 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

81Y1668 Brocade 16GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

81Y1655 Emulex 16GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

81Y1662 Emulex 16GB FC Dual-port HBA for Lenovo® System x

00Y3337 QLogic 16GB FC Single-port HBA for Lenovo® System x

00Y3341 QLogic 16GB FC Dual-port HBA for Lenovo® System x

42C1780 Broadcom NetXtreme 2xGbE BaseT Adapter for Lenovo® System x

49Y4216 Brocade 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

90Y9352 Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for Lenovo® System x

90Y9370 Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for Lenovo® System x

00Y5624 Qlogic 8200 VFA FCoE/iSCSI License for Lenovo® System x (FoD)

90Y4600 Qlogic 8200 Dual Port 10GbE SFP+ VFA for Lenovo® System x

00D9550 Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI Adapter for Lenovo® System x

00D9690 Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter for Lenovo® System x

94Y5180 Broadcom NetXtreme Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for Lenovo® System x

44T1370 Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT Adapter for Lenovo® System x

49Y4230 Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for Lenovo® System x

49Y4240 Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for Lenovo® System x

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AL533 System x 550W High Efiency Platinum AC Power Supply

00AL534 System x 750W High Eficiency Platinum AC Power Supply

00AL536 System x 900W High Eficency Platinum AC Power Supply

00AL535 System x 750W High Eficiency Titanium AC Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

39Y7921 2.8m, 10A/230V, C13 to CEI 23-16 (Italy) Line Cord single-phase 10A/230V

LENOVO® SYSTEM x3500 M5
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TECLADO Y MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

40K9200 Lenovo® 2 Button Optical Wheel Mouse - Black - USB

00AM600 Lenovo® Pref. Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2

46W6712 Lenovo® Keyboard w/ Int. Pointing Device USB - US Eng 103P RoHS v2

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y6346 Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

00FF239 Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1CPU) - MultiLang

00FF246 Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang

00FF288 Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2CPU) - MultiLang

00FF295 Win Svr Standard 2012 R2 to 2012 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

00FF309 Win Svr Standard 2012 R2 to 2008 R2 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

LENOVO® SYSTEM x3500 M5
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CAPACIDAD Y RENDIMIENTO COMPLETOS PARA LAS EMPRESAS, EN UN 

SERVIDOR COMPACTO 4U, TIPO TORRE CON DOS PROCESADORES.

COMPUTACIÓN A TU MEDIDA PARA UN ÓPTIMO RENDIMIENTO

El servidor ThinkServer® TD350 de Lenovo®, te permite equilibrar entre un alto rendimiento 
y la capacidad de almacenamiento para grandes cantidades de información, sin la necesidad de invertir 
en una infraestructura de racks.

Este servidor formato tipo torre de 5a generación, viene equipado con casi tres veces más de memoria 
que el TD340, hasta 512 GB DDR4 y el doble de capacidad de almacenamiento, hasta 90TB, algo sin 
precedentes. Con un diseño innovador, este servidor tipo torre 4U ofrece un 25% más de disco por 1U que 
la competencia, con transferencia de archivos más veloz y rendimiento IOP. Además, incluye dos unidades 
de estado sólido M.2 adicionales de nivel corporativo, como opción interna para un inicio seguro. Todas 
estas funciones se traducen prácticamente, en un mayor valor para tu empresa.

COMPATIBLE EN CUALQUIER ENTORNO

El acceso remoto y los estándares abiertos de la industria, signiican que el ThinkServer TD350 es un servidor 
tipo torre ideal para cualquier entorno, ya sea que se necesite en este formato o en rack para centros de 
datos, que cada vez cuentan con mayores actividades. Utiliza las herramientas de administración de las que 
ya dispones o prueba las nuestras sin costo adicional.

Este diseño es compatible con ENERGY STAR, ofrece opciones de fuentes de alimentación que hacen 
un uso eiciente de la energía para reducir los gastos operativos, y funciona sin interrupciones a 45°C sin 
limitaciones de tiempo, y sin impactar la coniabilidad.

Y dado que es fácil de instalar y la acústica es muy silenciosa (sólo 37 decibeles) el TD350, de manera 
inmediata y sin ruidos, te ofrece toda la potencia de un servidor corporativo en rack, en un tamaño compacto 
de formato torre.

DISEÑADO PARA AVANZAR JUNTO CON TU EMPRESA

La lexibilidad de coniguración hace que el TD350 sea altamente adaptable y que su capacidad de expansión 
interna, te permita actualizarlo según tus necesidades en el tiempo. De esta manera, tu inversión estará 
protegida de manera extraordinaria, obtendrás un mejor costo total de propiedad y una mejor recuperación 
de lo invertido. La instalación y la actualización son fáciles de realizar sin herramientas, en casi el 95% de 
las partes, las cuales pueden ser reemplazadas por los clientes. Puedes ampliarte y pasar de tener cinco 
discos SATA (sin intercambio en funcionamiento) y dos puertos NIC integrados, a disponer de 32 discos de 
intercambio en funcionamiento, RAID para hardware y múltiples puertos NIC de 10GB en un instante. Una 
pequeña empresa puede inicialmente invertir en el TD350 para dar soporte a funciones simples de archivos/
impresiones, host aplicables y escalar fácilmente, para ayudar en análisis corporativos más complejos y en 
grandes bases de datos.

COMPUTACIÓN A TU MEDIDA 

THINKSERVER® TD350
PARA UN ÓPTIMO RENDIMIENTO
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ESPECIFICACIONES

Formato / Altura Torre 4U (Kit de rieles opcional)

Procesador Hasta dos procesadores Intel® Xeon® E5 2600 v3 de 16 núcleos

Memoria Hasta 512 GB DDR4 – 2133 MHz a través de las 16 ranuras (RDIMM/LRDIMM)

Bahías para Dispositivos 
Multimedia

Hasta 2

Bahías de Discos Hasta 15 x 3.5” o hasta 32 x 2,5”1

Almacenamiento Máximo 
Interno

Gabinete de 3.5” hasta 90 TB2 o hasta gabinete de 2.5” hasta 38.4 TB; unidad de estado sólido M.2 y opciones de tarjeta SD 
disponibles 3

Bahías para Dispositivos Hasta 2 x 5,25

Soporte Raid

ThinkServer RAID 110i / Cualquier RAID (0/1/10, opcional 5)

ThinkServer RAID 510i / Cualquier adaptador RAID (0/1/10, opcional 5)

ThinkServer RAID 720i / Cualquier adaptador RAID  (0/1/10/5/50/6/60)

ThinkServer RAID 720x / Cualquier adaptador RAID  (0/1/10/5/50/6/60)

Fuente de Alimentación

Redundante, intercambio en funcionamiento

550 W / 750 W / 1100 W (80 PLUS Platinum), entrada CA de 110V a 240V

750 W (80 PLUS Titanium), entrada CA 200 V a 240 V 

Interfaz de Red 2 GB Ethernet integrados + puerto de administración dedicado

Ranura de Expansión
2  PCIe Gen3: 16 HH/FL 16

5  PCIe Gen3: 8 FH/HL

Control de la Temperatura 4 ventiladores redundantes de intercambio en funcionamiento

Administración del Sistema
ThinkServer System Manager

ThinkServer System Manager Premium opcional

Sistemas Operativos 
Compatibles

Microsoft Windows Server 2012 R2 (Incluido Hyper-V), Microsoft Windows Server 2012 (Incluido Hyper-V), Microsoft Windows Server 
2008, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server y VMware ESXi

Dimensiones (A X A X P) (251 mm x 459 mm x 686 mm) o (9,9” x 18,1” x 27”)

Peso Desde 22 kg o 48,5 lb

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70DJ002ELD
ThinkServer TD350, Intel Xeon E5 2620 V3 2.40GHZ, 8GB 1RX4 PC4 17000R RDIMM, Dual Gigabit Ethernet, RAID 110I W KEY 0/1/10/5, 
DVD RW SATA, Power 550W, Bahías 8 x 2.5 Hot-Swap, Garantía 3 años

Factor de Forma Torre

Procesador Intel Xeon Processor E5-2620 v3 2.4GHz 15MB caché 1600MHz 4C (84W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 1 Procesador

Memoria RAM Estándar/
Máxima

Estándar ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM en 70DJ002ELD / Máximo 256GB usando RDIMM o 512GB usando LRDIMM

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Dieciseis (16) discos 2.5’’ Hot-Swap SATA/SAS. 
Máximo: 16TB con dieciseis (16) ThinkServer Gen 5 2.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive (PN: 4XB0G45721)

Controlador de Discos
Modelo 70DJ002ELD posee estándar Integrated ThinkServer RAID 110, soporta RAID 0, 1 y 10, con opción de RAID 5 con Lenovo 
ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade (PN: 4XB0F28690)

Ranuras de Expansión Hasta 7 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16 y 5x PCI Express 3.0 x8)

Interfaz de Red Dos (02) puertos RJ-45 Gigabit Ethernet y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet dedicado para la Administración

Fuente de Alimentación
Estándar 70DJ002ELD posee una fuente de poder de 550W Hot-Swap. Este modelo especíico soporta hasta dos (02) fuentes de poder 
550W Hot-Swap

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión de placa base 
integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que permite la gestion del 
desempeño de la placa base 
EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel de RAID. 
EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

THINKSERVER® TD350
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THINKSERVER® TD350

Sistemas Operativos 
Soportados

Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, SUSE Linux 
11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0. Para mayor detalle: https://www.lenovo.com/images/pdf/server/datasheets/ThinkServer_
OS_&_Virtualization_Options_Datasheet.pdf

Garantía Modelo 70DJ002ELD posee garantía estándar por 3 años

OPCIONALES

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

Segundo Procesador No soportado

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

4X70F28590 Lenovo ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM

4X70F28591 Lenovo ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM

DISCOS DUROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

SATA

4XB0G45720 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 500GB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45721 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

SAS

4XB0G45723 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45724 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 900GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45728 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 450GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45729 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

TAPE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0F28663 ThinkServer 1.5TB SAS 6Gbps LTO-5 Tape

4XB0F28658 ThinkServer 2.5TB SAS 6Gbps LTO-6 Tape

CONTROLADOR DE DISCOS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

Adapter

4XB0F28691 Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter

4XB0F28693 Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter

Upgrade

4XB0F28692 Lenovo ThinkServer RAID 510i RAID 5 Upgrade

4XB0F28690 Lenovo ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade

UNIDADES OPTICAS

El Modelo 70A4006CLM cuenta con una Lectora DVD±RW de 1.6’’

TARJETAS RED

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1Gb 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1Gb 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel
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THINKSERVER® TD350

HBAS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0F28704 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8Gb 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28705 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16Gb 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XC0F28745 Lenovo ThinkServer QLE2672 PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Qlogic

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X20F28579 Lenovo ThinkServer Gen 5 550W Platinum Hot-Swap Power Supply

ADMINISTRACIÓN

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

ThinkServer System Manager

4XF0G45867 Lenovo ThinkServer System Manager Premium

4XF0G45868 Lenovo ThinkServer Gen 5 Trusted Platform Module v1.2

4XF0G45869 Lenovo ThinkServer Gen 5 Trusted Cryptographic Module

ThinkServer Energy Manager

4L40G87595 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – Single Node

4L40G87596 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – 5 Nodes

4L40G87597 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – 50 Nodes

4L40E51621 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – Single Node

4L40E51622 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – 5 Nodes

4L40E51623 Lenovo ThinkServer Energy Manager License – 50 Nodes

SISTEMA OPERATIVO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

4L40G84833 VMware vSphere 5 Standard for 1 processor  3 Year Basic SNS

4L40G84828 VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3 Year Basic SNS

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5240 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Latin American Spanish

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse
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THINKSERVER® TD350

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS
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EL NUEVO LENOVO SYSTEM X3250 M5, ES EL SERVIDOR DE RACK MÁS 

COMPACTO DE LA CARTERA DE SOLUCIONES DE SYSTEM X. DISEÑADO CON 

UN FORMATO DE 1U Y UN SOLO SOCKET, ADMITE EL DOBLE DE DENSIDAD EN 

EL MISMO CHASIS DE 22”, EN COMPARACIÓN CON SU PREDECESOR. CON 

CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO (HDD) SERIAL ATTACHED SCSI (SAS)/

SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT (SATA) DE 3,5” O HASTA OCHO 

DE 2,5”. ELI JA EL ÚLTIMO PROCESADOR INTEL® QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS 

CARGAS DE TRABAJO, YA SEA INTEL XEON® E3-1200 V3, CORE I3 O PENTIUM®, 

INCLUIDOS LOS PROCESADORES DE GRÁFICOS DE CENTROS DE DATOS 

(DC) XEON. CON UN MAYOR ENFOQUE EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS, EL 

MÓDULO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), INCLUIDO, PUEDE AYUDAR A 

ALMACENAR DE FORMA SEGURA LAS CLAVES CRIPTOGRÁFICAS.

AMPLÍE DE FORMA SENCILLA SEGÚN SE REQUIERA

Después de activar el estándar, el Integrated Management Module 2 (IMM2) en su servidor, puede utilizar 
Feature on Demand (FoD) para realizar varias mejoras. Por ejemplo, con FoD puede habilitar fácilmente 
dos puertos Gigabit Ethernet (GbE) adicionales, además de dos puertos estándar, sin necesidad de abrir el 
hardware del sistema. Asimismo, puede mejorar la velocidad y la seguridad de la actualización RAID-5 (Array 
redundante de discos independientes) de ServeRAID C100 en el sistema de activación de claves de FoD. 
Además, si utiliza FoD para estas mejoras, las dos ranuras de expansión Peripheral Component Interconnect 
Express (PCIe) x8 permanecerán libres para utilizarlas con otras opciones de actualización certiicadas, a 
medida que crezca su empresa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Mayores ventajas de rendimiento en un formato compacto.

• Mayor lexibilidad para agilizar y simpliicar la expansión según sus necesidades y la de sus clientes.

• Necesidades de servidor de nivel básico con el valor, la iabilidad y la capacidad de gestión de System x.

• Innovadora densidad de almacenamiento en un servidor básico de 1U.

• Innovadora tecnología con los últimos procesadores y una enorme capacidad de memoria en un tamaño 
compacto de 1U.

• Diseño eiciente desde el punto de vista energético y compatible con 80 PLUS para ayudar a ahorrar 
costos energéticos.

• Nivel de precios asequible y bajo costo total de propiedad (TCO).

LENOVO

SYSTEM x3250 M5
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RESUMEN DEL HARDWARE

• 22 pulgadas de profundidad, formato de 1U.

• Cuatro unidades de disco duro (HDD) SATA (Serial Advanced Technology Attachment) de 3,5 pulgadas 
simple-swap/unidades de disco duro (HDD) SATA/SAS (Serial Attached SCSI) hot-swap (en función del  
modelo), o hasta ocho unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA simple-swap o hot-swap (en función 
del modelo).

• Opciones de procesadores: Intel Xeon E3-1200 v3 (cuatro cores) de hasta 3.6 GHz/8MB/1600 MHz 
o Intel Core i3 (dos cores) de hasta 3.6 GHz/4 MB/1600 MHz, Pentium® (dos cores) hasta 3.3 GHz/3 
megabytes MB)/1600 MHz.

• Memoria a nivel de servidor Double Data Rate -3 (DDR-3) con detección y corrección de errores (ECC), 
hasta 1600 MHz; compatibilidad con módulo UDIMM de 32 gigabytes (GB) como máximo.

• Dos puertos Gigabit Ethernet (GbE) de serie; dos puertos Gbe adicionales activados a través de Feature 
on demand (FoD).

• Una ranura PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) x8 y una ranura PCIe x8 (x4 eléctricos)  
dedicadas al ServeRAID H1110. Ambos compatibles con Gen 3.

LENOVO® SYSTEM x3250 M5



25LENOVO® SYSTEM x3250 M5 www.lenovo.com

ESPECIFICACIONES

Factor de Forma 1U para RACK

Procesador Intel Xeon Processor E3 1220 v3 80W 3.1GHz 8MB caché 1600MHz 4C (80W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 1 Procesador

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM en 5458F5U / Máximo 32GB usando 
UDIMM

Capacidad de Discos Este modelo especíico soporta un máximo estándar de cuatro (04) discos 2.5'' Hot-Swap SSD, SAS ó SATA

Controlador de Discos Modelo 5458F5U posee estándar ServeRAID H1110 SAS/SATA Controller for System X, soporta RAID 0, 1, 1E y 10

Ranuras de Expansión 2 slot en total, 2 slot PCI-Express 3.0 (1 slot x4 y 1 slot x8)

Interfaz de Red
Hasta cuatro (04) puertos RJ-45 Gigabit Ethernet 1000 BASE-T. (dos puertos están activados, los dos adicionales requieren la 

activación opcional por software FoD)

Fuente de Alimentación Hasta dos (02) fuentes de poder Hot-Swap 460 W AC (80 PLUS Certiication)

Administración

UEFI: Es el principal responsable de la iniciación del hardware del sistema esencial (como la memoria, microprocesadores y las 
ranuras PCI), de la edición de las estructuras de datos y funciones requeridas para el sistema operativo, la inicialización de los 
dispositivos de inicio, y dar el relevo a un funcionamiento de sistema gestor de arranque
Integrated Management Module II (IMM2): Es la segunda generación de los módulos de administración integrados a los servidores 
System X. Te ofrece tres niveles de funcionalidad: Básico, Estándar y Premium. Utilizando el IMM2 ya no tendrías que usar el 
Virtual Media Key. Para realizar la actualización al nivel Estándar o Premium se debe usar una licencia de software usando un 
protocolo llamado Feature on Demand (FoD)
Basic Light Path Diagnostics: El cual permite detectar cuando los componentes del sistema (procesadores, memoria y discos 
duros) están operando fuera de los estándares apropiados, generando alertas proactivas para evitar posibles fallas mejorando 
el tiempo de actividad

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, y 2008 R2, RHEL 5 y 6, SLES 11 & 12, VMware vSphere 5.5 (ESXi) y VMware vSphere 
5.1 (ESXi)

Garantía Tres (03) años de garantía Customer-Replaceable Unit (CRU) y garantía limitada on-site 9x5 next business day

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

5458B2U x3250 M5, Xeon 4C E3 1220 v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46W6612 Intel Xeon E3-1220v3 3.1GHz 8MB caché 1600MHz 4C (80W)

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00D5012 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM

00D5016 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

81Y9802 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5” G2SS HDD

81Y9806 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD

81Y9810 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD

81Y9814 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD

00FN118 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD

00FN133 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD

LENOVO® SYSTEM x3250 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00FN148 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD

00FN163 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5” G2SS 512e HDD

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00J5999 HH DVD-ROM

81Y6404 HH Multiburner DVD

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

81Y4492 ServeRAID H1110 SAS/SATA Controller for System x

81Y4481 ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller for System x

81Y4448 ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller for System x

81Y4478 ServeRAID M5120 SAS/SATA Controller for System x

81Y4484 ServeRAID M5100 Series 512MB Caché/RAID 5 Upgrade for System x

81Y4544 ServeRAID M5100 Series Zero Caché/RAID 5 Upgrade for System x

81Y4546 ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for System x

81Y4508 ServeRAID M5100 Series Battery Kit for System x

90Y4273 ServeRAID M5100 Series SSD Performance Key for System x

81Y4487 ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade for System x

81Y4559 ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for System x

81Y4542 ServeRAID M1100 Series Zero Caché/RAID 5 Upgrade for System x

90Y4318 ServeRAID M5100 Series SSD Caching Enabler for System x

81Y4406 ServeRAID C100 Series RAID 5 Upgrade for System x-FoD

00D5012 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM

00AE912 N2225 SAS/SATA HBA for System x

IMM AVANZADA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y3901 Integrated Management Module Advanced Upgrade

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

42D0485 Emulex 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0494 Emulex 8GB FC Dual-port HBA for System x

42D0501 QLogic 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0510 QLogic 8GB FC Dual-port HBA for System x

46M6049 Brocade 8GB FC Single-port HBA for System x

46M6050 Brocade 8GB FC Dual-port HBA for System x

49Y4218 QLogic 10GB SFP+ SR Optical Transceiver
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46M0907 6GB SAS HBA

81Y1668 Brocade 16GB FC Single-port HBA for System x

81Y1675 Brocade 16GB FC Dual-port HBA for System x

81Y1655 Emulex 16GB FC Single-port HBA for System x

81Y1662 Emulex 16GB FC Dual-port HBA for System x

95Y3760 Emulex VFA III/IIIr FCoE/iSCSI License for System x (FoD)

00Y3337 QLogic 16GB FC Single-port HBA for System x

00Y3341 QLogic 16GB FC Dual-port HBA for System x

49Y4216 Brocade 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

49Y7960 Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

90Y9352 Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for System x

90Y9370 Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for System x

49Y7970 Intel X540-T2 Dual Port 10GBaseT Adapter for System x

00Y5624 Qlogic 8200 VFA FCoE/iSCSI License for System x (FoD)

90Y4600 Qlogic 8200 Dual Port 10GbE SFP+ VFA for System x

00D9690 Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter for System x

00D8540 Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA IIIr for System x

42C1750 PRO/1000 PF Server Adapter

49Y4230 Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for System x

49Y4240 Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for System x

49Y7910 Broadcom NetXtreme II Dual Port 10GBaseT Adapter for System x

00AG500 Intel I350-F1 1xGbE Fiber Adapter for System x

00AG510 Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter for System x

00AG520 Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter for System x

00J6351 Operating Temperature Enhancement Kit

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

- -

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

39Y7921 2.8m, 10A/230V, C13 to CEI 23-16 (Italy) Line Cord single-phase 10A/230V

TECLADO Y MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

40K9200 2 Button Optical Wheel Mouse - Black - USB

00AM600 Pref. Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2

LENOVO® SYSTEM x3250 M5 www.lenovo.com
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WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y6346 Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

00FF239 Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1CPU) - MultiLang

00FF246 Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang

00FF288 Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2CPU) - MultiLang

00FF295 Win Svr Standard 2012 R2 to 2012 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

00FF309 Win Svr Standard 2012 R2 to 2008 R2 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

LENOVO® SYSTEM x3250 M5 www.lenovo.com

LENOVO® SYSTEM x3250 M5
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CAPACIDAD Y RENDIMIENTO COMPLETOS PARA LAS EMPRESAS, EN UN SERVIDOR 

COMPACTO 4U TIPO TORRE CON DOS PROCESADORES.

COMPUTACIÓN A TU MEDIDA PARA UN ÓPTIMO RENDIMIENTO

El servidor ThinkServer® RD350 de Lenovo® te permite equilibrar entre un alto rendimiento y 
la capacidad de almacenamiento para grandes cantidades de información, sin la necesidad de invertir en una 
infraestructura de racks.

Este servidor formato tipo torre de 5a generación, viene equipado con casi tres veces más de memoria que el 
RD350, hasta 512GB DDR4 y el doble de capacidad de almacenamiento, hasta 90TB, algo sin precedentes. 
Con un diseño innovador, este servidor tipo torre 4U ofrece un 25% más de disco por 1U que la competencia, 
con transferencia de archivos más veloz y rendimiento IOP. Además, incluye dos unidades de estado sólido M.2 
adicionales de nivel corporativo, como opción interna para un inicio seguro. Todas estas funciones se traducen 
prácticamente en un mayor valor para tu empresa.

COMPATIBLE EN CUALQUIER ENTORNO

El acceso remoto y los estándares abiertos de la industria, signiican que el ThinkServer RD350 es un servidor tipo 
torre ideal para cualquier entorno, ya sea que se necesite en este formato o en rack para centros de datos, que 
cada vez cuentan con mayores actividades. Utiliza las herramientas de administración de las que ya dispones o 
prueba las nuestras sin costo adicional.

Este diseño es compatible con ENERGY STAR, ofrece opciones de fuentes de alimentación que hacen un uso 
eiciente de la energía para reducir los gastos operativos y funciona sin interrupciones a 45°C sin limitaciones de 
tiempo y sin impactar la coniabilidad.

Y dado que es fácil de instalar y la acústica es muy silenciosa (sólo 37 decibeles), el RD350 de manera inmediata y 
sin ruidos, te ofrece toda la potencia de un servidor corporativo en rack, en un tamaño compacto de formato torre.

DISEÑADO PARA AVANZAR JUNTO CON TU EMPRESA

La lexibilidad de coniguración hace que el RD350 sea altamente adaptable y que su capacidad de expansión 
interna te permita actualizarlo según tus necesidades en el tiempo. De esta manera, tu inversión estará protegida 
de manera extraordinaria, obtendrás un mejor costo total de propiedad y una mejor recuperación de lo invertido. 
La instalación y la actualización son fáciles de realizar sin herramientas, en casi el 95% de las partes, las cuales 
pueden ser reemplazadas por los clientes. Puedes ampliarte y pasar de tener cinco discos SATA (sin intercambio 
en funcionamiento) y dos puertos NIC integrados, a disponer de 32 discos de intercambio en funcionamiento, RAID 
para hardware y múltiples puertos NIC de 10GB en un instante. Una pequeña empresa puede inicialmente invertir 
en el RD350, para dar soporte a funciones simples de archivos/impresiones, host aplicables y escalar fácilmente, 
para ayudar en análisis corporativos más complejos y en grandes bases de datos.

COMPUTACIÓN A TU MEDIDA 

RENDIMIENTO
PARA UN ÓPTIMO
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ESPECIFICACIONES

Factor De Forma 1U para RACK.

Procesador Intel Xeon Processor E5 2609 v3 1.9GHz 15MB caché 1600MHz 6C (85W)

Máx. De Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria Ram Estándar/Máxima
Estándar ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM en 70D6001BLD / Máximo 256GB usando RDIMM o 512GB 
usando LRDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad De Discos

Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Cuatro (04) discos 3.5’’ Hot-Swap SATA/SAS u Ocho (08) discos 
2.5’’ Hot-Swap SATA/SAS.

Máximo: 16TB con Cuatro (04) Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  (PN: 
4XB0G45715)

Controlador De Discos
Modelo 70D6001BLD posee estándar Integrated ThinkServer RAID 110, soporta RAID 0, 1 y 10, con opción de RAID 5 con 
Lenovo ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade (PN: 4XB0F28690)

Ranuras De Expansión Hasta 2 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz De Red Dos (02) puertos RJ-45 Gigabit Ethernet y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet dedicado para la Administración.

Fuente De Alimentación

Redundante, intercambio en funcionamiento

Estándar 70D6001BLD posee una fuente de poder de 550W Hot-Swap. Este modelo especíico soporta hasta dos (02) fuentes de poder 
550W Hot-Swap

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión 
de placa base integrada de coniguración, desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que 
permite la gestion del desempeño de la placa base

EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel 
de RAID

EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
SUSE Linux 11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0

Garantía Modelo 70D6001BLD posee garantía estándar por 3 años

Administración Del Sistema
ThinkServer System Manager

ThinkServer System Manager Premium opcional

LENOVO® THINKSERVER® RD350

LENOVO® THINKSERVER® RD350

1
2
3

CLASE CORPORATIVA: Alta confiabilidad 
y fácil administración para las cargas de 
trabajo más importantes de tu empresa.

ESTÁNDARES ABIERTOS: Protocolos 
estándar de la industria para una fácil 
integración en tu entorno heterogéneo.

VALOR SORPRENDENTE: El equilibrio 
perfecto entre rendimiento y funciones 
estándar, a un precio extraordinario.

¿POR QUÉ 
THINKSERVER?
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70D60019CB
ThinkServer RD350, Intel Xeon E5 2603 V3 1.60GHZ, 8GB 1RX4 PC4 17000R RDIMM, Dual Gigabit Ethernet, Raid 110i 
0/1/10, DVD RW 2U, Power 550W, Bahías 4 x 3.5 Hot-Swap, Garantía 3 años

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XG0F28848 Lenovo ThinkServer RD350 Intel Xeon E5-2603 v3 (6C, 85W, 1.6GHz) Processor 

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

4X70F28590 Lenovo ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM

4X70F28591 Lenovo ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28712 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0F28713 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  

4XB0F28714 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive   

4XB0G45715 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  

4XB0G45716 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  

4XB0G45717 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45718 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45719 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XA0F28607 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-RW Optical Disk Drive 

4XA0F28608 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-ROM Optical Disk Drive

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0G45758 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 PCIe Adapter

4XB0G45759 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 RAID 5 Upgrade

4XB0G45760 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 710 PCIe Adapter

4XB0F28690 Lenovo ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade 

MÓDULO ADM PREMIUM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XF0G45867 Lenovo ThinkServer System Manager Premium 

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28732 Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Inte

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28735 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Intel

4XC0F28736 Lenovo ThinkServer OCe14102-UX-L PCIe 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

LENOVO® THINKSERVER® RD350
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XC0F28737 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Emulex

4XC0F28738 Lenovo ThinkServer OCe14401-UX-L PCIe 40GB 1 Port QSFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28739 Lenovo ThinkServer 40GB Optical Module by Emulex

HBA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28704 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8Gb 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28705 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16Gb 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex 

4XC0F28745 Lenovo ThinkServer QLE2672 PCIe 16Gb 2 Port Fibre Channel Adapter by Qlogic

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X20G87845 Lenovo ThinkServer Gen 5 450W Gold Hot-Swap Power Supply

4X20F28579 Lenovo ThinkServer Gen 5 550W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28575 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
06P4069 Lenovo Optical Mouse

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

SISTEMA OPERATIVO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® RD350

LENOVO® THINKSERVER® RD350
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LENOVO THINKSERVER

RD450

ESPECTACULAR EQUILIBRIO ENTRE LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO,           

LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y EL VALOR.

RENDIMIENTO SUPERIOR

El sistema Lenovo® ThinkServer® RD450, ofrece hasta dos de los últimos procesadores Intel® Xeon®          
E5-2600 Serie v3. Con una memoria de hasta 512GB mediante 16 ranuras, ofrece un importante aumento de 
capacidad en comparación con la generación anterior. Gracias a la memoria DDR4 de nueva generación del 
RD450, podrá obtener un rendimiento hasta un 50% superior y un aumento del ahorro energético de hasta 
un 50%, lo que permitirá que sus aplicaciones se ejecuten de forma más rápida y eiciente. Estas mejoras, 
junto con el diseño altamente lexible del RD450, hacen que este equipo sea perfecto para sus aplicaciones 
de infraestructura, de colaboración y de línea de negocio, así como para el alojamiento y los servicios web.

MÁS ALMACENAMIENTO

El Lenovo ThinkServer RD450, ofrece opciones de coniguración lexibles para que pueda crear el sistema 
ideal para satisfacer sus necesidades. Este servidor es perfecto si es una pequeña o mediana empresa, 
gracias a su gran capacidad de almacenamiento rentable. Además, también dispone de opciones de 
tarjeta SD dual para su compatibilidad con el arranque del hipervisor. La coniguración de 2,5 pulgadas del 
ThinkServer RD450, aprovecha el diseño AnyRAID de Lenovo para que pueda usar el adaptador RAID que 
desee sin necesitar una ranura PCIe. Para obtener mayor protección y rendimiento, actualice su adaptador 
RAID para ThinkServer con el in de lograr niveles RAID adicionales y un caché respaldado con lash.

GESTIÓN SIMPLIFICADA

Una función clave del RD450 y de todos los sistemas ThinkServer, es el uso de protocolos y estándares 
abiertos del sector, que permiten una perfecta integración en su entorno de varios proveedores. Esto signiica 
que puede utilizar sus herramientas de gestión existentes con el sistema RD450 o también puede probar 
las nuestras (muchas no presentan ningún costO adicional). El sistema RD450, incluye varias herramientas 
intuitivas del ciclo de vida para facilitarle la gestión y permitirle centrarse en sus proyectos de TI empresariales. 
Estas nuevas herramientas incluyen herramientas de coniguración, implementación y planiicación de la 
alimentación, así como de gestión de la energía.
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ESPECIFICACIONES

Diseño/Altura Rack 2U

Procesador Hasta dos procesadores Intel Xeon Serie E5 2600 v3 de 12 núcleos 

Memoria DDR4 de hasta 512GB a 2133 MT/s mediante 16 ranuras (RDIMM/LRDIMM)

Bahías de Soporte 1 óptica compacta (excepto en la coniguración 24 x 2,5”)

Bahías de Discos Hasta 8 de 3,5” o hasta 24 de 2,5” 

Almacenamiento Interno Máximo Hasta 32TB con el chasis de 3,5” o hasta 28,8TB con el chasis de 2,5”

Soporte de Raid

ThinkServer RAID 110i AnyRAID (0/1/10, 5 opcional)1
ThinkServer RAID RD450 510i AnyRAID (0/1/10, 5 opcional) 
ThinkServer RAID RD450 720i AnyRAID (0/1/10/5/50/6/60) 
ThinkServer RAID RD450 720ix AnyRAID (0/1/10/5/50/6/60) 
ThinkServer RAID 110i (0/1/10, 5 opcional) 
ThinkServer RAID 500 (0/1/10, 5/50 opcionales) 
ThinkServer RAID 710 (0/1/10/5/50/6/60) 

Fuente de Alimentación
2 redundantes intercambiables en caliente
450 W (80 PLUS Gold), 550 W/750 W/1100 W (80 PLUS Platinum), entrada de CA de 110 V a 240 V 
750 W (80 PLUS Titanium), entrada de CA de 200 V a 240 V 

Interfaz de Red
Ethernet de 2 Gigabits integrada
Ethernet de 1 Gigabit integrada (dedicada a ThinkServer System Manager) 

Ranuras de Expansión

1 CPU: 2 PCIe de 3ª generación: HL/FH x8
2 CPU: 1 PCIe de 3ª generación: LP x16
2 PCIe de 3ª generación: HL/FH x8

3 PCIe de 3ª generación: LP x8 

Refrigeración 3 ventiladores redundantes con 1 procesador o 4 ventiladores redundantes con 2 procesadores

Gestión de Sistemas
ThinkServer System Manager
ThinkServer System Manager Premium opcional

Sistemas Operativos Compatibles
Microsoft Windows Server 2012 R2 (Hyper-V incluido), Microsoft Windows Server 2012 (Hyper-V incluido), Windows Server 
2008 R2 con SP1 (Hyper-V incluido), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server, VMware ESXi 

Dimensiones (An. X Al. X Pr.) 482 mm x 87 mm x 783 mm (19,0” x 3,4” x 30,8”)

Peso Desde (16,0 kg) o (35,3 lb)

1 AnyRAID Disponible solo en Chasis de 2,5”

OPCIONES

DDR4 de 8GB para ThinkServer, RDIMM 2133
4X70F28589

Amplíe las capacidades de su ThinkServer y aumente su rendimiento.

ThinkServer RD450 RAID 720i Adaptador 
AnyRAID1 4XB0G45756

Guarde de forma segura sus datos e incremente el rendimiento sin usar una ranura PCIe 

ThinkServer OCe14102-UX-L 2 puertos PCIe de 
10GB SFP+ CNA de Emulex 4XC0F28736 Aproveche el potencial de ancho de banda de su red y amplíe las E/S. 

Si desea ver una lista completa de las opciones, visite: lenovoquickpick.com

LENOVO® THINKSERVER® RD450
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70DC0012CB
ThinkServer RD450, Intel Xeon E5 2609 V3 1.90GHZ, 8GB 1RX4 PC4 17000R RDIMM, Dual Gigabit Ethernet, Raid 110i 0/1/10, 
DVD RW, Poder 550W, Bahías 8 x 3.5 Hot-Swap, Garantía 3 años

Factor de Forma 2U para RACK

Procesador Intel Xeon Processor E5-2620 v3 2.4GHz 15MB caché 1600MHz 6C (85W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM en 70DC0013LD / Máximo 256GB usando RDIMM o 512GB 
usando LRDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad de Discos

Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Ocho (08) discos 3.5’’ Hot-Swap SATA/SAS u Veinticuatro (24) 
discos 2.5’’ Hot-Swap SATA/SAS
Máximo: 32TB con Ocho (08) Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive (PN: 
4XB0G45715)

Controlador de Discos
Modelo 70DC0013LD posee estándar Integrated ThinkServer RAID 110, soporta RAID 0, 1 y 10, con opción de RAID 5 con 
Lenovo ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade (PN: 4XB0F28690)

Ranuras de Expansión Hasta 2 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz de Red Dos (02) puertos RJ-45 Gigabit Ethernet y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet dedicado para la Administración

Fuente de Alimentación
Estándar 70DC0013LD posee una fuente de poder de 550W Hot-Swap. Este modelo especíico soporta hasta dos (02) 
fuentes de poder 550W Hot-Swap

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión 
de placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que 
permite la gestion del desempeño de la placa base. 
EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel 
de RAID.
EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
SUSE Linux 11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0

Garantía Modelo 70DC0013LD posee garantía estándar 3 años

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XG0F28859 Lenovo ThinkServer RD450 Intel Xeon E5-2609 v3 (6C, 85W, 1.9GHz) Processor

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

4X70F28590 Lenovo ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM

4X70F28591 Lenovo ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0F28712 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0F28713 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0F28714 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45715 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

LENOVO® THINKSERVER® RD450

LENOVO® THINKSERVER® RD450



36 www.lenovo.com

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0G45716 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45717 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5" 2TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45718 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45719 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5" 4TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XA0F28607 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-RW Optical Disk Drive

4XA0F28608 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-ROM Optical Disk Drive 

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0G45758 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 PCIe Adapter

4XB0G45759 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 RAID 5 Upgrade 

4XB0G45760 Lenovo ThinkServer RD350,RD450 RAID 710 PCIe Adapter

4XB0F28690 Lenovo ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade 

4XB0F28695 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular DRAM Upgrade

4XB0F28696 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28697 Lenovo ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28698 Lenovo ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

MODULO ADM PREMIUM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XF0G45867 Lenovo ThinkServer System Manager Premium

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28735 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Intel

4XC0F28736 Lenovo ThinkServer OCe14102-UX-L PCIe 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

LENOVO® THINKSERVER® RD450
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4XC0F28737 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Emulex

4XC0F28738 Lenovo ThinkServer OCe14401-UX-L PCIe 40GB 1 Port QSFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28739 Lenovo ThinkServer 40GB Optical Module by Emulex

HBA’S

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0F28704 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28705 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XC0F28745 Lenovo ThinkServer QLE2672 PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Qlogic

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X20G87845 Lenovo ThinkServer Gen 5 450W Gold Hot-Swap Power Supply

4X20F28579 Lenovo ThinkServer Gen 5 550W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28575 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

4X20F28577 Lenovo ThinkServer Gen 5 1100W Platinum Hot-Swap Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® RD450
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SERVIDOR COMPACTO Y POTENTE QUE INCLUYE EL RENDIMIENTO,

LA FIABILIDAD Y LA SEGURIDAD NECESARIOS PARA POTENCIAR

CUALQUIER CARGA DE TRABAJO.

El servidor de rack Lenovo System x3550 M5, potencia prácticamente cualquier carga de trabajo, desde la 
infraestructura hasta la informática de alto rendimiento (HPC) y Cloud o Big Data con una iabilidad, eiciencia 
y seguridad líderes en el mercado. Con hasta dos CPU de la serie Intel® E5-2600 v3, con memoria TruDDR4 
más rápida y más eiciente desde el punto de vista energético, el x3550 M5 proporciona un rendimiento 
excepcional. El almacenamiento puede incluir hasta 12 unidades en una impresionante variedad de tamaños 
y tipos.

DISEÑO INTELIGENTE QUE AÑADE FLEXIBILIDAD PARA UN RENDIMIENTO 

OPTIMIZADO PARA LA CARGA DE TRABAJO

El System x3550 M5, incorpora funciones de consumo inteligente de la energía, para minimizar los costos 
y conseguir un rendimiento eicaz. Las zonas de ventilador doble admiten el funcionamiento en entornos 
de hasta 40°C. Las unidades de fuente de alimentación (PSU) 80 PLUS Titanium disponibles, pueden 
proporcionar una eiciencia del 96% con una carga del 50%. Con el doble de memoria, un rendimiento hasta 
un 131% mayor y un 50% más de cores y caché por sistema que la generación anterior, x3550 M5 permite 
que las cargas de trabajo se realicen a toda velocidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Optimice sus cargas de trabajo con diversas coniguraciones lexibles basadas en el almacenamiento,       
diseñadas para soportar desde infraestructuras básicas hasta las aplicaciones estratégicas para             
las empresas.

• Implemente hasta 12 HDD/SSD en modelos densos de almacenamiento, hot-swap y simple-swap.

• Consiga un rendimiento de cargas de trabajo java hasta de un 131% mayor, un rendimiento de 
virtualización hasta un 61% mayor y un rendimiento de bases de datos hasta un 59% mayor por sistema 
en comparación con la generación anterior.

• Reduzca el tiempo de inactividad no planiicado, minimice los costos de las piezas y de la mano de obra, 
realice un mantenimiento sencillo con funciones y herramientas avanzadas de iabilidad.

• Proteja los datos empresariales con System x Trusted Platform Assurance integrado de última 
generación, un conjunto exclusivo de funciones y prácticas de seguridad de System x.

• Para una mayor protección de sus datos empresariales, aproveche las unidades de cifrado automático 
opcionales e Security Key Lifecycle Manager, para una gestión centralizada y sencilla.

LENOVO

SYSTEM x3550 M5



39LENOVO® SYSTEM x3550 M5 www.lenovo.com

RESUMEN DEL HARDWARE

• Servidor de bastidor 1U de dos procesadores, con coniguraciones para admitir cargas trabajo desde      
el  servidor hasta Big Data/análisis e informática de alto rendimiento (HPC).

• Hasta dos procesadores de la gama de productos Intel Xeon E5-2600 v3.

• Hasta 1.5 TB de memoria con LRDIMM de memoria TruDDR4 SK Hynix de 64GB.

• Hasta 2DPC a 2133 MHz a 1,2V.

• Hasta 24TB para modelos de 3,5 pulgadas o hasta 14.4TB para modelos de 2,5 pulgadas.

• Ranura para RAID dedicado de 12 Gbps compatible con el hardware RAID-0/-1/-10 con RAID-5/-50/-
6/-60 opcional.

• 1 x IMM y 4 × 1 GbE (de serie); adaptador PCIe o ML2 10/40 GbE opcional; Trusted Platform                   
Module integrado.

• Hasta tres ranuras de expansión x16 PCIe 3.0.

• Hasta 10 HDD o SSD de 2,5 pulgadas delanteros y dos traseros, o hasta cuatro HDD de 3,5 pulgadas 
(en función del modelo).

• Fuente de alimentación/ventilador/disco con hot-swap, dos zonas de ventiladores con diseño N+1, 
LCD Light Path y Predictive Failure Analysis; panel Light Path Diagnostics nuevo de última generación 
opcional con estado y códigos de error descriptivos; diseño térmico mejorado, eiciencia, tiempo de 
actividad y facilidad de servicio equilibrados.

LENOVO® SYSTEM x3550 M5
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ESPECIFICACIONES

Factor de Forma 1U para RACK

Procesador
Intel Xeon Processor E5 2630 v3 8C 2.4GHz 20MB Caché 1866MHz 85W
Intel Xeon Processor E5 2640 v3 8C 2.6GHz 20MB Caché 1866MHz 90W

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM en Modelo 5463D2U y 5463F2U / 
Máximo 1.5TB con 24x 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM/ El máximo se logra 
con la instalación de los dos sockets

Capacidad de Discos
El modelo 5463D2U y 5463F2U soporta un máximo de ocho (08) discos 2.5’’ Hot-Swap SSD, SAS ó SATA.

Máximo: 24TB con cuatro (04) 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5” G2HS 512e HDD (PN: 00FN173) 

Controlador de Discos
Modelo 5463D2U y 5458F5U posee estándar ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for System X, soporta 0, 1 y 10. 
Adicional tiene un Upgrade (47C8660-ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

Ranuras de Expansión
4 slot PCI-Express 3.0 en total, 2 puertos pueden ser inhabilitados al instalar el HDD Rear Kit para poner discos detrás del 
servidor. (3 slot x16 y 1 slot x8)

Interfaz de Red
Cuatro puertos RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T integrados. Slot Mezzanine LOM para tarjetas dual-port de 10GbE con SFP+ 

o RJ-45 o quad-port RJ-45

Fuente de Alimentación Hasta dos (02) Fuentes de poder Hot-Swap 550 W AC

Administración

UEFI: Es el principal responsable de la iniciación del hardware del sistema esencial (como la memoria, microprocesadores y las 
ranuras PCI), de la edición de las estructuras de datos y funciones requeridas para el sistema operativo, la inicialización de los 
dispositivos de inicio, y dar el relevo a un funcionamiento de sistema gestor de arranque
Integrated Management Module II (IMM2): Es la segunda generación de los módulos de administración integrados a los servidores 
System X. Te ofrece tres niveles de funcionalidad: Básico, Estándar y Premium. Utilizando el IMM2 ya no tendrías que usar el 
Virtual Media Key. Para realizar la actualización al nivel Estándar o Premium se debe usar una licencia de software usando un 
protocolo llamado Feature on Demand (FoD)
Basic Light Path Diagnostics: El cual permite detectar cuando los componentes del sistema (procesadores, memoria y discos 
duros) están operando fuera de los estándares apropiados, generando alertas proactivas para evitar posibles fallas, mejorando 
el tiempo de actividad

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, y 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 y 7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware 
vSphere (ESXi) 5.1 y 5.5

Garantía Tres (03) años de garantía Customer-Replaceable Unit (CRU) y garantía limitada on-site 9x5 next business day

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

7914D3U
x3550 M4, Xeon 6C E5 2630 v3 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, 
Rack

7914EGU
Express x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, Multi-
Burner, 550W p/s, Rack

7914EKU
Express x3550 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 
Multi-Burner, 2x550W p/s, Rack

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46W9131 Intel Xeon Processor E5-2630 v2 6C 2.6GHz 15MB Caché 1600MHz 80W (Solo para Part Number 7914D3U)

46W9129 Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Caché 1333MHz 80W (Solo para Part Number 7914EGU)

46W9134 Intel Xeon Processor E5-2660 v2 10C 2.2GHz 25MB Caché 1866MHz 95W (Solo para Part Number 7914EGU)

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

49Y1404 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM

LENOVO® SYSTEM x3550 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

49Y1405 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

49Y1406 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

49Y1407 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

49Y1559 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

90Y3178 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

49Y1399 8GB (1x8GB, 4Rx8, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM

49Y1397 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

90Y3109 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

49Y1563 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

00D4968 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

90Y3105 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AD075 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5 G2HS HDD

00AD085 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5 G2HS SED

00AD102 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5 G2HS Hybrid

00AJ246 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5 G2HS Hybrid

00AJ236 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 G2HS Hybrid

00AJ300 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5 G2HS HDD

81Y9690 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD

81Y9662 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS SED

81Y9650 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD

90Y8908 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED

90Y8872 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD

90Y8953 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5” SFF G2HS HDD

81Y9670 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G2HS HDD

90Y8913 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED

90Y8877 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS HDD

90Y8926 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS HDD

90Y8944 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS SED

49Y6134 400GB SAS 2.5” MLC HS Enterprise SSD

49Y6139 800GB SAS 2.5” MLC HS Enterprise SSD

49Y6195 1.6TB SAS 2.5” MLC HS Enterprise SSD

81Y9730 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5” SFF HS HDD

81Y9726 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5” SFF HS HDD

81Y9722 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5” SFF HS HDD

00W1125 100GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise SSD
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

41Y8331 S3700 200GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise SSD for System x

41Y8336 S3700 400GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise SSD for System x

41Y8341 S3700 800GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise SSD for System x

00AJ000 S3500 120GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD for System x

00AJ005 S3500 240GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD for System x

00AJ010 S3500 480GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD for System x

00AJ015 S3500 800GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD for System x

00AJ355 120GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

00AJ360 240GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

00AJ365 480GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

00AJ370 800GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

00FN298 240GB SATA 2.5” MLC HS Entry SSD

00FN327 480GB SATA 2.5” MLC HS Entry SSD

00FN332 960GB SATA 2.5” MLC HS Entry SSD

90Y8643 256GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

49Y5844 512GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

43W7718 200GB SATA 2.5” MLC HS SSd

90Y8648 128GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

49Y5839 64GB SATA 2.5” MLC HS Enterprise Value SSD

81Y6657 x3550 M4 plus 4x 2.5” HDD Assembly Kit

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AM066 Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM

00AM067 Ultraslim 9.5mm SATA Multi Burner

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46C9110 ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for System x

47C8656 ServeRAID M5200 Series 1GB Caché/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8660 ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8664 ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8675 N2215 SAS/SATA HBA for System x

47C8706 ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for Systems-FoD

47C8708 ServeRAID M5200 Series Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Systems-FoD

47C8710 ServeRAID M5200 Series Performance Accelerator for Systems-FoD

47C8712 ServeRAID M5200 Series SSD Caching Enabler for Systems-FoD

00AE912 N2225 SAS/SATA HBA for System x

00AE916 N2226 SAS/SATA HBA for System x

00AE930 ServeRAID M1200 Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Systems FOD
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46C9114 ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller for System x

47C8668 ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

00AE938 ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller for System x

00JY004 5200GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00JY001 2600GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE998 1300GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE995 1000GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE992 6400GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE989 3200GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE986 1600GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE983 1250GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

IMM AVANZADA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y3901 Actualización Avanzada del Módulo de Gestión de Integración

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

42D0485 Emulex 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0494 Emulex 8GB FC Dual-port HBA for System x

42D0501 QLogic 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0510 QLogic 8GB FC Dual-port HBA for System x

46M6049 Brocade 8GB FC Single-port HBA for System x

46M6050 Brocade 8GB FC Dual-port HBA for System x

81Y1668 QLogic 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

81Y1675 Brocade 16GB FC Dual-port HBA for System x

81Y1655 Emulex 16GB FC Single-port HBA for System x

81Y1662 Emulex 16GB FC Dual-port HBA for System x

00Y3337 QLogic 16GB FC Single-port HBA for System x

00Y3341 QLogic 16GB FC Dual-port HBA for System x

49Y4216 Brocade 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

49Y7960 Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

90Y9352 Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for System x

90Y9370 Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for System x

00Y5624 Qlogic 8200 VFA FCoE/iSCSI License for System x (FoD)

90Y4600 Qlogic 8200 Dual Port 10GbE SFP+ VFA for System x

00D9550 Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI Adapter for System x

00D9690 Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter for System x

94Y5180 Broadcom NetXtreme Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

LENOVO® SYSTEM x3550 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00D1994 Intel X540 ML2 Dual Port 10GbaseT Adapter for System x

00D1996 Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

00D1998 Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for System x

00D2026 BROADCOM NETXTREME II ML2 DUAL PORT 10GBASET FOR SYSTEM X

00D2028 BROADCOM NETXTREME II ML2 DUAL PORT 10GBE SFP+ FOR SYSTEM X

00D8544 EMULEX VFA5 ML2 FCOE/ISCSI LICENSE FOR SYSTEM X (FOD)

44T1370 BROADCOM NETXTREME 2X10GBE BASET ADAPTER FOR SYSTEM X

00AG510 INTEL I350-T2 2XGBE BASET ADAPTER FOR SYSTEM X

00AG520 INTEL I350-T4 4XGBE BASET ADAPTER FOR SYSTEM X

00FP650 MELLANOX CONNECTX-3 PRO ML2 2X40GBE/FDR VPI ADAPTER FOR SYSTEM X

00JY820 EMULEX VFA5 2X10 GBE SFP+ PCIE ADAPTER FOR SYSTEM X

00JY830 EMULEX VFA5 2X10 GBE SFP+ ADAPTER AND FCOE/ISCSI SW FOR SYSTEM X

81Y3520 INTEL X710 2X10GBE SFP+ ADAPTER FOR SYSTEM X

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00KA094 System x 550W High Eficiency Platinum AC Power Supply

00KA096 System x 750W High Eficiency Platinum AC Power Supply

00KA097 System x 750W High Eficiency Titanium AC Power Supply (200-240V)

00KA098 System x 900W High Eficiency Platinum AC Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

39Y7921 2.8m, 10A/230V, C13 to CEI 23-16 (Italy) Line Cord single-phase 10A/230V

TECLADO Y MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

40K9200 Optical Wheel Mouse - USB RoHS

00AM600 Pref. Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2

46W6712 Keyboard w/ Int. Pointing Device USB - US Eng 103P RoHS v2

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y6346 Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

00FF239 Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1CPU) - MultiLang

00FF246 Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang

00FF288 Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2CPU) - MultiLang

00FF295 Win Svr Standard 2012 R2 to 2012 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

00FF309 Win Svr Standard 2012 R2 to 2008 R2 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

LENOVO® SYSTEM x3550 M5
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EL RENDIMIENTO Y LA CAPACIDAD DE UN SISTEMA 2UEN UN FORMATO 1U

ALMACENAMIENTO EXTREMADAMENTE VERSÁTIL

La innovación forma parte del nuevo Lenovo® ThinkServer® RD550.

Un diseño inteligente que permite una mayor densidad de almacenamiento y conectividad que sus antecesores 
por puertos de entrada y salida, ofreciéndote el rendimiento y la capacidad de un sistema 2U en un formato 1U. 
Creando bandejas de discos más pequeñas y gabinetes un poco más grandes dentro del mismo espacio del 
diseño 1U, el RD550 ofrece un total de hasta 12 bahías, lo cual se puede utilizar para almacenamiento de datos o 
para mejorar el rendimiento. Dos unidades adicionales de estado sólido M.2 y nivel empresarial están disponibles 
como una opción para el inicio seguro, así como las opciones de tarjetas SD para el inicio con un hipervisor.

El diseño AnyBay de Lenovo, único en la industria, permite múltiples tipos de almacenamiento en la misma bahía, 
incluyendo un SSD con PCIe accesible en la parte frontal para obtener el máximo rendimiento.

ENTRADAS Y SALIDAS (I/O) ALTAMENTE FLEXIBLES

Anteriormente, los servidores 1U estaban limitados por su tamaño y no tenían tantas ranuras para entradas y salidas 
como los servidores más grandes. Con el nuevo RD550, las coniguraciones para redes que tradicionalmente 
requerían un servidor más grande, se pueden acomodar ahora en un formato 1U. Aprovechando el diseño 
exclusivo de Lenovo AnyFabric, el RD550 puede albergar hasta ocho puertos Ethernet de 10GB sin tener que 
ocupar ninguna de las ranuras PCIe disponibles. Si incluyes adaptadores de red en las ranuras disponibles, el 
RD550 puede soportar una increíble cantidad de ancho de banda en un simple servidor de 1U.

También hay una opción de cuatro puertos Ethernet de 10GB con dos puertos de Fibre Channel de 16GB al mismo 
tiempo, sin utilizar ninguna de las ranuras de PCIe. Una novedad en la industria.

RENDIMIENTO EXTRA CONFIABLE

Los costos de refrigeración del centro de datos, pueden ser mayores que los costos de encendido del propio 
equipo de IT.

Una forma de reducir estos costos de refrigeración, es hacer funcionar el centro de datos a una temperatura más 
alta.

Con un diseño ambiental dinámico, el RD550 puede funcionar a 45ºC continuamente, sin impacto en la coniabilidad.

De hecho, el sistema ha sido cuidadosamente armado y probado para ofrecer coniabilidad a largo plazo.

El RD550 es ideal también para organizaciones que instalan servidores en entornos menos controlados.

Otras funciones de alta coniabilidad incluyen memoria ECC, discos duros hot-swap y capacidad de SSD, y 
alimentación redundante hot-swap y regriferación.
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ESPECIFICACIONES

Factor de Forma 1U para RACK

Procesador Intel Xeon Processor E5 2650 v3 2.4GHz 25MB caché 1600MHz 10C (105W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar ThinkServer 4x 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM en 70D40009LD / Máximo 384GB usando RDIMM  o 768GB 
usando LRDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad de Discos

Este modelo especíico soporta un máximo estándar de doce (12) discos 3.5’’ Hot-Swap SATA/SAS y Dos (02) discos 2.5’’ Hot-
Swap por detrás, o veinticuatro (24) discos 2.5’’ Hot-Swap

Máximo: 24TB con Cuatro (04) Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 6TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD (PN: 4XB0G88713) 

Controlador de Discos
Modelo 70D40009LD posee estándar Integrated ThinkServer RAID 720i, soporta RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 y 60, debido a que viene 
con Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade (PN: 4XB0F28696)

Ranuras de Expansión Hasta 8 ranuras de expansión (8x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz de Red
Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet dedicado para la Administración. Soporta instalación de un Slot AnyFabric integrados a la 

placa, sin ocupar un espacio de las ranuras PCI

Fuente de Alimentación Estándar 70D40009LD posee fuente redundante de 1100W AC

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión de 
placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que permite 
la gestión del desempeño de la placa base
EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, también conigurar el nivel de 
RAID
EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
SUSE Linux 11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0

Garantía Modelo 70D40009LD posee garantía estándar por 3 años

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70CX001RCB
ThinkServer RD550, Intel Xeon E5 2630 V3 2.40GHZ, 2 x 8GB 1RX4 PC4 17000R RDIMM, Raid 510i 0/1/10, Power 750W 
TIT, Bahías 8 x 2.5 Hot-Swap, Garantía 3 años

70CX001VCB
ThinkServer RD550, Intel Xeon E52650V3 2.30GHZ, 4 x 8GB 1RX4 PC4 17000R RDIMM, Raid 720i 0/1/10/5/50/6/60, 
Power 750W TIT, Bahías 8 x 2.5 Hot-Swap, Garantía 3 años

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XG0F28801 Lenovo ThinkServer RD550 Intel Xeon E5-2630 v3 (8C, 85W, 2.4GHz) Processor Option Kit (Para el PN 70CX001RCB)

4XG0F28799 Lenovo ThinkServer RD550 Intel Xeon E5-2650 v3 (10C, 105W, 2.3GHz) Processor Option Kit (Para el PN 70CX001VCB)

4XG0F28803 Lenovo ThinkServer RD550 Intel Xeon E5-2609 v3 (6C, 85W, 1.9GHz) Processor Option Kit  (Para el PN 70DC0012CB)

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

4X70F28590 Lenovo ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM

4X70F28591 Lenovo ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0G45722 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45723 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45724 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 900GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  

4XB0G45725 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1.2TB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45726 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 146GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

LENOVO® THINKSERVER® RD550
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0G45727 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45728 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 450GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45729 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45720 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 500GB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45721 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45736 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 120GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45737 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 240GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45738 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45739 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 480GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45740 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45741 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 800GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45730 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 200GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45731 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 400GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45732 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 800GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XF0G45865 Lenovo ThinkServer SDHC Flash Assembly Module

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XA0E97775 ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28691 Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter

4XB0F28692 Lenovo ThinkServer RAID 510i RAID 5 Upgrade 

4XB0F28693 Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter

4XB0F28694 Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter with Expander

4XB0F28695 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular DRAM Upgrade

4XB0F28696 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28697 Lenovo ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28698 Lenovo ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

MÓDULO ADM PREMIUM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XF0G45867 Lenovo ThinkServer System Manager Premium 

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28732 Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Inte

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28735 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Intel

4XC0F28736 Lenovo ThinkServer OCe14102-UX-L PCIe 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28737 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Emulex

4XC0F28738 Lenovo ThinkServer OCe14401-UX-L PCIe 40GB 1 Port QSFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28739 Lenovo ThinkServer 40GB Optical Module by Emulex

4XC0F28740 Lenovo ThinkServer I350-T4 AnyFabric 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28741 Lenovo ThinkServer X540-T2 AnyFabric 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28742 Lenovo ThinkServer X520-DA2 AnyFabric 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XC0F28743 Lenovo ThinkServer OCm14102-UX-L AnyFabric 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28744 Lenovo ThinkServer OCm14104-UX-L AnyFabric 10GB 4 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

HBA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28704 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28705 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28706 Lenovo ThinkServer LPm16002-M6-L AnyFabric 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28707 Lenovo ThinkServer LPm15004-M8-L AnyFabric 8GB 4 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XC0F28745 Lenovo ThinkServer QLE2672 PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Qlogic

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X20F28579 Lenovo ThinkServer Gen 5 550W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28575 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

4X20F28577 Lenovo ThinkServer Gen 5 1100W Platinum Hot-Swap Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
06P4069 Lenovo Optical Mouse

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® RD550
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CLASE CORPORATIVA: Alta confiabilidad 
y fácil administración para las cargas de 
trabajo más importantes de tu empresa.

ESTÁNDARES ABIERTOS: Protocolos 
estándar de la industria para una fácil 
integración en tu entorno heterogéneo.

VALOR SORPRENDENTE: El equilibrio 
perfecto entre rendimiento y funciones 
estándar, a un precio extraordinario.

¿POR QUÉ 
THINKSERVER?



49

LENOVO THINKSERVER

RD650

LENOVO® THINKSERVER® RD650 www.lenovo.com

INCREÍBLE DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO Y UN DISEÑO ALTAMENTE 

FLEXIBLE, PERFECTO PARA TUS APLICACIONES CRÍTICAS DEL NEGOCIO

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Increíble capacidad de almacenamiento interna y más conectividad por puertos de entrada y salida, resultado de un 
diseño innovador en el nuevo servidor Lenovo® ThinkServer® RD650. 

Con hasta 26 bahías de unidades y 74.4TB de capacidad de almacenamiento interno, el RD650 es maravilloso para 
las aplicaciones que necesitan mucho espacio de almacenamiento, tales como bases de datos, terminales analíticas 
y transmisión de video. 

Dos unidades de estado sólido M.2 de nivel empresarial adicionales, que están disponibles como una opción para el 
inicio seguro, así como las opciones de tarjetas SD para el inicio con un hipervisor.

Hasta ocho ranuras PCIe que te dan enorme ancho de banda para escalar tus entradas y salidas.

Para lograr el máximo desempeño, el diseño AnyBay de Lenovo, único en la industria, permite múltiples tipos de 
almacenamiento en la misma bahía, incluyendo un SSD con PCIe accesible en la parte frontal.

DISEÑO ALTAMENTE FLEXIBLE

Los últimos procesadores Intel® Xeon® integran gran capacidad de memoria y almacenamiento, combinados con 
múltiples tipos de gabinetes, opciones de RAID y de puertos de entrada y salida, que hacen más sencillo el crear la 
perfecta coniguración para el RD650 y ejecutar tus aplicaciones de negocio más críticas.  

Además de los gabinetes estándar de 3,5 y 2,5 pulgadas, el RD650 ofrece una opción híbrida exclusiva con 9 bahías 
de discos de 3.5” y seis de 2.5” en la parte frontal y dos bahías de disco de 2.5” en la parte posterior, ideales para 
crear un entorno de almacenamiento escalonado.

Aprovechando los nuevos diseños de Lenovo AnyFabric y AnyRAID, el RD650 puede albergar hasta cuatro puertos 
Ethernet de 10GB y tu opción de adaptador RAID, sin ocupar ninguna de las ranuras de PCIe disponibles. 

RENDIMIENTO EXTRA 

Los costos de refrigeración del centro de datos, pueden ser mayores que los costos de encendido del propio 
equipo de IT.

Una forma de reducir estos costos de refrigeración, es hacer funcionar el centro de datos a una temperatura más 
alta.

Con un diseño ambiental dinámico, el RD650 puede funcionar a 45ºC continuamente, sin impacto en la coniabilidad.

De hecho, el sistema ha sido cuidadosamente armado y probado para ofrecer coniabilidad a largo plazo.

El RD650 es ideal también para organizaciones que instalan servidores en entornos menos controlados.

Otras funciones de alta coniabilidad incluyen memoria ECC, discos duros hot-swap y capacidad de SSD, y 
alimentación redundante hot-swap y regriferación.
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ESPECIFICACIONES

Factor de Forma 1U para RACK

Procesador Intel Xeon Processor E5 2650 v3 2.4GHz 25MB caché 1600MHz 10C (105W)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar ThinkServer 4x 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM en 70D40009LD / Máximo 384GB usando RDIMM o 768GB 
usando LRDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad de Discos

Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Doce discos 3.5’’ Hot-Swap SATA/SAS y dos discos 2.5’’ 

Hot-Swap por detrás, o Veinticuatro discos 2.5’’ Hot-Swap

Máximo: 24TB con cuatro Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 6TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD (PN: 4XB0G88713)

Controlador de Discos
Modelo 70D40009LD posee estándar Integrated ThinkServer RAID 720i, soporta RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 y 60, debido a que viene con 
Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade (PN: 4XB0F28696)

Ranuras de Expansión Hasta 8 ranuras de expansión (8x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz de Red
Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet dedicado para la Administración. Soporta instalación de un Slot AnyFabric integrados a la placa, 
sin ocupar un espacio de las ranuras PCI

Fuente de Alimentación Estándar 70D40009LD posee fuente redundante de 1100W AC

Administración

TIntel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión de 
placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que permite 
la gestión del desempeño de la placa base
EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, también conigurar el nivel de 
RAID
EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, SUSE 
Linux 11, RHEL 5, RHEL 6, VMware 5.0, Citrix 6.0

Garantía Modelo 70D40009LD posee garantía estándar por 3 años

LENOVO® THINKSERVER® RD650
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

70DR000GCB
ThinkServer RD650, Intel Xeon E5 2630 V3 2.40GHz, 2 x 8GB 1Rx4 PC4 17000R RDIMM, Raid 510i 0/1/10, Bahías 8 x 2.5 
Hot-Swap, TPM Module, DVD RW, Cable Management, Intrusion Cable, Power 750W Tit, Garantía 3 años

70CX001VCB
ThinkServer RD650, Intel Xeon E52650V3 2.30GHz, 4 x 8GB 1Rx4 PC4 17000R RDIMM, Raid 510i 0/1/10, Bahías 8 x 2.5 
Hot-Swap, TPM Module, DVD RW, Cable Management, Intrusion Cable, Power 750W Tit, Garantía 3 años

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XG0F28818 Lenovo ThinkServer RD650 Intel Xeon E5-2630 v3 (8C, 85W, 2.4GHz) Processor Option Kit 

4XG0F28816 Lenovo ThinkServer RD650 Intel Xeon E5-2650 v3 (10C, 105W, 2.3GHz) Processor Option Kit 

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

4X70F28590 Lenovo ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM

4X70F28591 Lenovo ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0G45722 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45723 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45724 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 900GB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive  

4XB0G45725 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1.2TB 10K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45726 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 146GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45727 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45728 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 450GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45729 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB 15K Enterprise SAS 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45720 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 500GB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive

4XB0G45721 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps Hot-Swap Hard Drive 

4XB0G45736 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 120GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45737 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 240GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45738 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 300GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45739 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 480GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45740 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 600GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45741 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 800GB Value Read-Optimized SATA 6Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45730 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 200GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive

4XB0G45731 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 400GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0G45732 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 800GB Enterprise Performance SAS 12Gbps Hot-Swap Solid State Drive 

4XB0F28661 Lenovo ThinkServer 1.6TB ioMemory SX300 Performance PCIe 2.0 Solid State Drive by FusionIO 

4XB0F28662 Lenovo ThinkServer 3.2TB ioMemory SX300 Performance PCIe 2.0 Solid State Drive by FusionIO 

4XF0G45865 Lenovo ThinkServer SDHC Flash Assembly Module

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XA0E97775 ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28691 Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter

4XB0F28692 Lenovo ThinkServer RAID 510i RAID 5 Upgrade 

LENOVO® THINKSERVER® RD650 
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28693 Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter

4XB0F28694 Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter with Expander

4XB0F28695 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular DRAM Upgrade

4XB0F28696 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28697 Lenovo ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28698 Lenovo ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

MODULO ADM PREMIUM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XF0G45867 Lenovo ThinkServer System Manager Premium 

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28732 Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Inte

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28735 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Intel

4XC0F28736 Lenovo ThinkServer OCe14102-UX-L PCIe 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28737 Lenovo ThinkServer 10GB Optical Module by Emulex

4XC0F28738 Lenovo ThinkServer OCe14401-UX-L PCIe 40GB 1 Port QSFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28739 Lenovo ThinkServer 40GB Optical Module by Emulex

4XC0F28740 Lenovo ThinkServer I350-T4 AnyFabric 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28741 Lenovo ThinkServer X540-T2 AnyFabric 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28742 Lenovo ThinkServer X520-DA2 AnyFabric 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28743 Lenovo ThinkServer OCm14102-UX-L AnyFabric 10GB 2 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

4XC0F28744 Lenovo ThinkServer OCm14104-UX-L AnyFabric 10GB 4 Port SFP+ Converged Network Adapter by Emulex

HBA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XB0F28704 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28705 Lenovo ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28706 Lenovo ThinkServer LPm16002-M6-L AnyFabric 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XB0F28707 Lenovo ThinkServer LPm15004-M8-L AnyFabric 8GB 4 Port Fibre Channel Adapter by Emulex

4XC0F28745 Lenovo ThinkServer QLE2672 PCIe 16GB 2 Port Fibre Channel Adapter by Qlogic

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X20F28579 Lenovo ThinkServer Gen 5 550W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28575 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

4X20F28577 Lenovo ThinkServer Gen 5 1100W Platinum Hot-Swap Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4X90F92975 ThinkServer C13-CE123_50 Italy 250V 10A 1.8m Power Cord

LENOVO® THINKSERVER® RD650
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MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
06P4069 Lenovo Optical Mouse

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87746 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1 CPU)

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87749 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2 CPU)

0C19604 Microsoft® Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)

4L40E51619 Windows Svr 2012 Standard Downgrade to WS 2008R2 Standard EFGIS

LENOVO® THINKSERVER® RD650

1
2
3

CLASE CORPORATIVA: Alta confiabilidad 
y fácil administración para las cargas de 
trabajo más importantes de tu empresa.

ESTÁNDARES ABIERTOS: Protocolos 
estándar de la industria para una fácil 
integración en tu entorno heterogéneo.

VALOR SORPRENDENTE: El equilibrio 
perfecto entre rendimiento y funciones 
estándar, a un precio extraordinario.

¿POR QUÉ 
THINKSERVER?
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SOLUCIONES EMPRESARIALES QUE COMBINAN UN GRAN RENDIMIENTO 

Y UNA GRAN VERSATILIDAD, CON UNA FIABILIDAD Y UNA SEGURIDAD DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN.

Con el nuevo, potente y versátil servidor de rack de la línea más reconocida de todo el mercado, el System 
x3650 M5 de dos procesadores y 2U, podrá utilizar incluso más cargas de trabajo, durante todo el día y 
todos los días, y obtener análisis empresariales de una forma más rápida. Con hasta dos unidades centrales 
de procesamiento (CPU) de la serie Intel® E5-2600 v3 integradas y una capacidad de almacenamiento de 
dos procesadores de última generación, el x3650 M5 acelera el ritmo de su negocio. Puede elegir entre una 
impresionante variedad de coniguraciones de almacenamiento (hasta 26 bahías de unidades) que permiten 
optimizar diferentes cargas de trabajo, desde Cloud hasta Big Data, según se requiera.

NUEVA GENERACIÓN DE SERVIDORES: SEGURIDAD Y FIABILIDAD MÁS 

AVANZADAS

El x3650 M5 integra seguridad y iabilidad de última generación. System x Trusted Platform Assurance, un 
conjunto exclusivo de funciones y prácticas de System x, establece una base de seguridad infalible para 
las cargas de trabajo. También puede implementar unidades de cifrado automático (SED) con Security Key 
Lifecycle Manager (SKLM) opcional. Los servidores System x alcanzaron la iabilidad más alta en comparación 
con cualquier otro servidor x86.1 Las herramientas de diagnóstico, como Predictive Failure Analysis (PFA) y 
el nuevo panel NextGen Diagnostic, permiten una mayor facilidad de servicio y un tiempo de inactividad y 
costos reducidos.

INNOVACIÓN EN RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Basado en una arquitectura innovadora, el x3650 M5 incorpora funciones de consumo inteligente de la 
energía para reducir costos. Las zonas de ventiladores dobles y la ampliación de los rangos de temperatura 
de funcionamiento permiten mantener una eiciencia y una refrigeración avanzadas. Las fuentes de 
alimentación 80 PLUS Titanium pueden proporcionar una eiciencia de hasta el 96%. Con el doble de 
memoria, un rendimiento hasta un 131% superior y un 50% más de cores y caché que la generación anterior, 
el x3650 M5 permite que las cargas de trabajo se realicen a toda velocidad. Los arrays redundantes de 
discos independientes (RAID) integrales de 12 gigabits por segundo (Gbps), compatibles con hasta cuatro 
adaptadores RAID permiten un rendimiento y una protección de datos mejorados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Afronte las cargas de trabajo empresariales con potencia, eiciencia y iabilidad.

• Elija entre una amplia gama de coniguraciones de almacenamiento lexibles que proporcionan un 
rendimiento optimizado para las cargas de trabajo.

• Reduzca el tiempo de inactividad no planiicado y minimice los costos.

• Proteja los datos empresariales con System x Trusted Platform Assurance integrado, así como con 

unidades de cifrado automático opcionales e Security Key Lifecycle Manager.

LENOVO

SYSTEM x3650 M5
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• Obtenga un rendimiento excepcional con los procesadores Intel Xeon E5-2600 v3 (hasta 36 cores por 
servidor), compatibilidad integral con RAID de 12 Gbps, dispositivos e infraestructura, con hasta cuatro 
adaptadores RAID y hasta dos GPU de 300W y sencilla.

RESUMEN DEL HARDWARE

• Servidor de rack de 2U y dos procesadores para obtener capacidad de ampliación y un alto rendimiento.

• Hasta dos procesadores de la gama de productos Intel Xeon E5-2600 v3.

• Hasta 1.5 TB de memoria con LRDIMM de memoria TruDDR4 SK Hynix de 64GB*.

• Sistema compatible con RDIMM/LRDIMM.

• Hasta 2DPC a 2133 MHz a 1,2 V.

• Capacidad de hasta 86.4TB de almacenamiento interno máximo de última generación con la combinación 
de modelos de 3,5” y 2,5”, o hasta 31.2TB con la combinación de modelos de 2,5”.

• Capacidad para hasta 24 unidades de disco duro (HDD)/unidades de estado sólido (SSD) frontales de 
2,5” y 2 HDD/SSD traseras de 2,5”; capacidad para hasta 12 HDD de 3,5”, dos HDD de 3,5” y dos HDD/
SSD de 2,5”; capacidad para hasta ocho HDD de 3,5” y 2 HDD traseras de 3,5” o HDD/SSD de 2,5” 
(dependiendo del modelo).

• Compatibilidad con RAID de 12Gbps; ranura especíica para el primer RAID; compatibilidad con hasta 
cuatro adaptadores RAID que funcionen con hardware RAID-0, -1, -10 con RAID -5, -50, -6, -60 opcional.

• 4 × 1 GbE (de serie) y 1 x IMM ; adaptador PCIe o ML2 10/40 GbE opcional; Trusted Platform Module 
integrado.

• Hasta ocho ranuras de expansión PCIe 3.0 ; compatible con hasta 2 GPU de 300W.

• Fuente de alimentación/ventilador/disco con hot-swap, dos zonas de ventiladores con diseño de 
redundancia de ventiladores N+1 y Predictive Failure Analysis; panel Light Path Diagnostics de última 
generación opcional, con indicadores de estado y códigos de error descriptivos; diseño térmico 
mejorado, eiciencia, tiempo de actividad y facilidad de mantenimiento equilibrados.

* DIMM de 64GB disponibles en el futuro.

1. Un aumento en el desempeño de hasta un 131%, a base de mediciones internas, al mes de junio de 
2014, sobre cargas de trabajo representativas basadas en Java™, Intel Xeon E5-2699 v3 (18C, 2,3 GHz, 
145 W) vs Intel Xeon E5-2697 v2 (12C, 2,7 GHz, 130 W).

2. Un aumento en el desempeño de hasta un 61%, a base de mediciones internas, al mes de julio de 2014, 
sobre cargas de trabajo representativas de virtualización, Intel Xeon E5-2697 v3, (14C, 2,6 GHz, 145 W) 
vs Intel Xeon E5-2697 v2 (12C, 2,7 GHz, 130 W).

3. Un aumento en el desempeño de hasta un 59%, a base de mediciones internas al mes de junio de 2014, 
sobre cargas de trabajo representativas de las operaciones de bases de datos, Intel Xeon E5-2699 v3 
(18C, 2,3 GHz, 145 W) vs Intel Xeon E5-2697 v2 (12C, 2,7 GHz, 130 W).

4. La cifra de 45% está basada en mediciones internas del comsumo de energía por los DIMM, con 16 
GB, 2Rx4, 1,5 V, DDR3 1866 MHz RDIMM a 3 DPC comparado con 16GB, 2Rx4, 1,2 V, DDR4 2133 MHz 
RDIMM a 3 DPC.

LENOVO® SYSTEM x3650 M5
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ESPECIFICACIONES

Factor de Forma 2U para RACK

Procesador
Intel Xeon Processor E5 2630 v3 8C 2.4GHz 20MB Caché 1866MHz 85W
Intel Xeon Processor E5 2640 v3 8C 2.6GHz 20MB Caché 1866MHz 90W
Intel Xeon Processor E5 2650 v3 10C 2.3GHz 25MB Caché 2133MHz 105W

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima

5462D2U y 5462F2U Estándar: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
5462ERU Estándar: Dos (02) 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
Máxima: 1.5TB con 24x 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM
El máximo se logra con la instalación de los dos sockets

Capacidad de Discos
El modelo 5463D2U, 5463F2U y 5462ERU soporta un máximo de ocho discos 2.5’’ Hot-Swap SSD, SAS ó SATA

Máximo: 87.6TB con Catorce 6TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5” G2HS 512e HDD 

Controlador de Discos
Modelo 5462D2U, 5462F2U y 5462ERU posee estándar ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for System X, soporta 0, 1 
y 10. Adicional tiene un Upgrade 47C8660 - ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

Ranuras de Expansión
4 slot PCI-Express 3.0 en total, 2 puertos pueden ser inhabilitados al instalar el HDD Rear Kit para poner discos detrás del 
servidor. (3 slot x16 y 1 slot x8)

Interfaz de Red
Cuatro puertos RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T integrados. Slot Mezzanine LOM para tarjetas dual-port de 10GbE con SFP+ 

o RJ-45 o quad-port RJ-45

Fuente de Alimentación
Modelos 5462D2U y 5462F2U: Hasta dos Fuentes de poder Hot-Swap 550 W AC
Modelo 5462ERU: Hasta una Fuentes de poder Hot-Swap 750 W AC

Administración

UEFI: Es el principal responsable de la iniciación del hardware del sistema esencial (como la memoria, microprocesadores y las 
ranuras PCI), de la edición de las estructuras de datos y funciones requeridas para el sistema operativo, la inicialización de los 
dispositivos de inicio, y dar el relevo a un funcionamiento de sistema gestor de arranque
Integrated Management Module II (IMM2): Es la segunda generación de los módulos de administración integrados a los servidores 
System X. Te ofrece tres niveles de funcionalidad: Básico, Estándar y Premium. Utilizando el IMM2 ya no tendrías que usar el 
Virtual Media Key. Para realizar la actualización al nivel Estándar o Premium se debe usar una licencia de software usando un 
protocolo llamado Feature on Demand (FoD)
Basic Light Path Diagnostics: El cual permite detectar cuando los componentes del sistema (procesadores, memoria y discos 
duros) están operando fuera de los estándares apropiados, generando alertas proactivas para evitar posibles fallas, mejorando 
el tiempo de actividad

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, y 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 y 7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware 
vSphere (ESXi) 5.1 y 5.5

Garantía Tres años de garantía Customer-Replaceable Unit (CRU) y garantía limitada on-site 9x5 next business day

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

5462EOU
Express x3650 M5, Xeon 6C E5 2620 v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 
Multiburner, 550W p/s, Rack

5462G2U
x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, 
Rack

PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00FK642 Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB Caché 1866MHz 85W (Solo para el Part Number 5462EOU)

00FK645 Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB Caché 2133MHz 105W (Solo para el Part Number 5462G2U)

MEMORIA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46W0784 4GB TruDDR4 Memory (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0788 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0792 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

LENOVO® SYSTEM x3650 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46W0796 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0800 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM

HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AJ071 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ081 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ086 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5 G3HS HDD

00AJ091 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ096 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ121 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ146 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00AJ126 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

00NA221 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00NA231 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00NA241 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00NA251 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00NA261 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00NA271 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD

00AJ217 800GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN379 200GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN389 400GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN399 800GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN409 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN419 400GB SED 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN424 800GB SED 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD

00FN384 200GB 12G SAS 2.5" MLC G3SS Enterprise SSD

00FN394 400GB 12G SAS 2.5" MLC G3SS Enterprise SSD

00FN404 800GB 12G SAS 2.5" MLC G3SS Enterprise SSD

00FN414 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3SS Enterprise SSD

00AJ136 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD

00AJ141 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD

00AJ161 S3700 400GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD for System x

00AJ405 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD

00FN347 960GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD

00FN475 960GB SATA 2.5” MLC G3SS Entry SSD

00NA281 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED

00NA286 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00NA291 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED

00NA296 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED

00NA301 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED

00NA306 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED

00NA311 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e Hybrid

00NA321 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e Hybrid

00MU148 x3650 M5 8x 3.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit

00MU147 x3650 M5 8x 2.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit

00FK660 System x3650 M5 Lockable Bezel

DVD-ROM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00AM066 Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM

00AM067 Ultraslim 9.5mm SATA Multi Burner

CONTROLADORA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

46C9110 ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for System x

47C8656 ServeRAID M5200 Series 1GB Caché/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8660 ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8664 ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

47C8675 N2215 SAS/SATA HBA for System x

47C8706 ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for Systems-FoD

47C8708 ServeRAID M5200 Series Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Systems-FoD

47C8710 ServeRAID M5200 Series Performance Accelerator for Systems-FoD

47C8712 ServeRAID M5200 Series SSD Caching Enabler for Systems-FoD

00AE912 N2225 SAS/SATA HBA for System x

00AE916 N2226 SAS/SATA HBA for System x

00AE930 ServeRAID M1200 Zero Caché/RAID 5 Upgrade for Systems FOD

46C9114 ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller for System x

47C8668 ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade for Systems

00AE938 ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller for System x

00JY004 5200GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00JY001 2600GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE998 1300GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE995 1000GB Enterprise io3 Flash Adapter for System x

00AE992 6400GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE989 3200GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE986 1600GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x

00AE983 1250GB Enterprise Value io3 Flash Adapter for System x
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IMM AVANZADA

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y3901 Actualización Avanzada del Módulo de Gestión de Integración

CONECTIVIDAD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

42D0485 Emulex 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0494 Emulex 8GB FC Dual-port HBA for System x

42D0501 QLogic 8GB FC Single-port HBA for System x

42D0510 QLogic 8GB FC Dual-port HBA for System x

46M6049 Brocade 8GB FC Single-port HBA for System x

46M6050 Brocade 8GB FC Dual-port HBA for System x

49Y4218 QLogic 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

81Y1668 Brocade 16GB FC Single-port HBA for System x

81Y1675 Brocade 16GB FC Dual-port HBA for System x

81Y1655 Emulex 16GB FC Single-port HBA for System x

81Y1662 Emulex 16GB FC Dual-port HBA for System x

00Y3337 QLogic 16GB FC Single-port HBA for System x

00Y3341 QLogic 16GB FC Dual-port HBA for System x

49Y4216 Brocade 10GB SFP+ SR Optical Transceiver

49Y7960 Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

90Y9352 Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for System x

90Y9370 Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for System x

00Y5624 Qlogic 8200 VFA FCoE/iSCSI License for System x (FoD)

90Y4600 Qlogic 8200 Dual Port 10GbE SFP+ VFA for System x

00D9550 Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI Adapter for System x

00D9690 Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter for System x

94Y5180 Broadcom NetXtreme Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

00D1994 Intel X540 ML2 Dual Port 10GbaseT Adapter for System x

00D1996 Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x

00D1998 Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for System x

00D2026 Broadcom NetXtreme II ML2 Dual Port 10GbaseT for System x

00D2028 Broadcom NetXtreme II ML2 Dual Port 10GbE SFP+ for System x

00D8544 Emulex VFA5 ML2 FCoE/iSCSI License for System x (FoD)

44T1370 Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT Adapter for System x

00AG510 Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter for System x

00AG520 Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter for System x

47C9977 Solarlare SFN7122F 2x10GbE SFP+ Flareon Ultra for System x

LENOVO® SYSTEM x3650 M5
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00FP650 Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI Adapter for System x

00JY820 Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe Adapter for System x

00JY830 Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ Adapter and FCoE/iSCSI SW for System x

81Y3520 Intel X710 2x10GbE SFP+ Adapter for System x

94Y5200 Intel X710 ML2 4x10GbE SFP+ Adapter for System x

46C3447 SFP+ SR Transceiver

41Y8298 Blank USB Memory Key for VMWare ESXi Downloads

00ML200 32GB Enterprise Value USB Memory Key

00KA519 System x3650 M5 PCIe Riser 1 (2 x8 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots)

00KA504 System x3650 M5 PCIe Riser 1 (1 x16 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots)

00FK656 System x Enterprise Slides Kit

00KA500 System x Gen-II Universal Slides Kit

00AL956 System x3650 M5 ODD Cable Kit

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00FK930 System x 550W High Eficiency Platinum AC Power Supply

00FK932 System x 750W High Eficiency Platinum AC Power Supply

00FK934 System x 750W High Eficiency Titanium AC Power Supply (200-240V)

00FK936 System x 900W High Eficiency Platinum AC Power Supply

CABLE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

39Y7921 2.8m, 10A/230V, C13 to CEI 23-16 (Italy) Line Cord single-phase 10A/230V

TECLADO Y MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

40K9200 Optical Wheel Mouse - USB RoHS

00AM600 Pref. Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2

46W6712 Keyboard w/ Int. Pointing Device USB - US Eng 103P RoHS v2

WINDOWS ROK

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y6346 Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

00FF239 Windows Server 2012 R2 Foundation ROK (1CPU) - MultiLang

00FF246 Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs) - MultiLang

00FF288 Windows Server 2012 R2 Essentials ROK (1-2CPU) - MultiLang

00FF295 Win Svr Standard 2012 R2 to 2012 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

00FF309 Win Svr Standard 2012 R2 to 2008 R2 Downgrade Kit-Multilanguage ROK

LENOVO® SYSTEM x3650 M5
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FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA

Para atender las demandas empresariales complejas y en continuo cambio de hoy en día, el chasis Lenovo® 
Flex System™ Enterprise ofrece una plataforma de infraestructura integrada de alto rendimiento, que admite 
una combinación de funciones de computación y redes. El chasis Flex System Enterprise se ha diseñado y 
creado especíicamente para proporcionar la eicacia que necesita hoy en día, junto con la ruta de crecimiento 
necesaria para proteger la inversión en el futuro.

El chasis Flex System Enterprise es la base de la solución Flex System, que presenta 14 bahías de nodos 
de computación de formato Flex System (media anchura) estándar en un chasis de 10U, que ofrece una 
conectividad de alto rendimiento para sus recursos de computación, redes y gestión integrados.

PERSONALIZACIÓN

El diseño físico del chasis Flex System Enterprise incluye 14 bahías que permiten instalar nodos de gestión o 
computación con cuatro módulos de red ubicados en la parte trasera. Es posible personalizar completamente 
un único chasis o un grupo de chasis, según las necesidades especíicas del entorno de computación. Al 
admitir nodos basados en procesadores Intel en factores de forma estándar o de doble anchura, podrá elegir 
la arquitectura que necesite. Esto signiica que la TI puede atender las necesidades de la empresa, usando 
una sola plataforma en varias arquitecturas y entornos operativos.

ALTA FIABILIDAD

El diseño de gestión de energía del chasis supervisa y controla el consumo de energía de todos los 
componentes principales del chasis. El chasis admite fuentes de alimentación redundantes N+N o N+1, un 
único dominio de alimentación trifásico y un midplane totalmente pasivo para cubrir sus necesidades de 
iabilidad. Las fuentes de alimentación de 2500 W, cuentan con la certiicación 80 PLUS Platinum para ofrecer 
una gran eiciencia energética. Para determinar cuál es la fuente de alimentación que mejor se adapta a las 
necesidades de los clientes, revise la matriz de compatibilidad de fuentes de alimentación.1

Su diseño medioambiental optimiza la refrigeración con zonas de refrigeración del chasis internas. El sistema 
gestiona entonces los ventiladores de forma independiente, según la coniguración de los nodos del chasis. 
Esto permite al sistema, aumentar la velocidad de determinados ventiladores para refrigerar posibles puntos 
problemáticos y utilizar velocidades más lentas en otros ventiladores, según corresponda. El resultado es que 
aumenta la vida útil del componente y disminuye los costos de refrigeración.

FÁCILMENTE ESCALABLE

El chasis Flex System Enterprise se ha diseñado, desde su concepción, para ampliarse al mismo ritmo que 
las necesidades de su empresa. De esta forma, se protege su inversión, ya que contribuye a evitar el ciclo de 
quitar y reemplazar, que a menudo se asocia con la respuesta a las mayores necesidades computacionales 
de la empresa. Proporcionar recursos de computación o redes es tan sencillo como añadir nodos, módulos o 
incluso chasis adicionales. Gracias al diseño modular de fuentes de alimentación y a dos recursos de fuente 
de alimentación disponibles, podrá instalar el sistema que necesite ahora y obtener un ahorro de costos 
inmediato, al tiempo que conserva la capacidad de actualizarse de forma sencilla a una mayor potencia, 
cuando las necesidades del sistema lo exijan.
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GESTIÓN DE SISTEMAS

Además, la gestión de estos chasis es muy sencilla. Ya tenga uno o varios chasis implementados para 
dar respuestas a sus necesidades de organización, Lenovo XClarity le ofrece detección, supervisión, 
actualizaciones de irmware, gestión de la coniguración e implementación desde cero de los sistemas 
operativos y los hipervisores en varios sistemas.

DISEÑADO PARA EL FUTURO

El chasis Flex System Enterprise está diseñado para convertirse en la base de su infraestructura de TI, tanto 
ahora como en el futuro. Los requisitos de rendimiento de computación aumentan cada vez más. Además, 
la demanda de red sigue creciendo debido al aumento de las necesidades de ancho de banda y a la menor 
tolerancia de latencia.

El chasis Flex System Enterprise está diseñado para ampliarse y atender las necesidades de sus futuras cargas 
de trabajo. Tiene la capacidad de hacer frente a sus necesidades computacionales, de almacenamiento y red, 
al tiempo que proporciona rutas de actualización de componentes para cada una de ellas. Además, gracias 
a una fuente de alimentación actualizable que proporciona la energía, todo el  sistema está concebido para 
atender a sus necesidades inmediatas y permitir el crecimiento futuro, sin la exigencia de quitar y reemplazar, 
que tradicionalmente se ha asociado a las mejoras de la capacidad de infraestructura.

¿POR QUÉ LENOVO?

Lenovo es el proveedor líder de sistemas x86 para el centro de datos. La cartera de productos incluye sistemas 
en bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, iabilidad y 
seguridad de primera clase. Lenovo también ofrece una gama completa de red, almacenamiento, software y 
soluciones, así como servicios integrales que responden a las necesidades empresariales, a lo largo de todo 
el ciclo de vida de la TI.

ESPECIFICACIONES

El chasis Flex System Enterprise es una solución actualizable, que le permite personalizar su solución con 
cualquier combinación de redes y potencia de computación. Ofrece a los clientes la posibilidad de elegir 
una fuente de alimentación de 2500 W para responder a sus necesidades de eiciencia. Para las empresas 
que implementen distintas cargas de trabajo en su centro de datos, las fuentes de alimentación de 2500 W 
ofrecen el máximo de lexibilidad y eiciencia de la infraestructura de hardware. La solución puede responder 
a sus necesidades actuales, crecer a medida que las demandas empresariales determinen sus necesidades 
de TI y supervisar varios chasis desde una única pantalla.
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FUNCIÓN VENTAJAS

Alto rendimiento Obtenga la máxima capacidad de sus inversiones en TI

Plataforma Flexible Añada cualquier combinación de nodos de computación, almacenamiento, redes y gestión

Fácilmente Escalable
• Añadir capacidad es tan sencillo como añadir otro chasis
• La gestión escalable permite incluir rápidamente implementaciones de nuevos chasis

Protección de la Inversión
• Diseñado como elemento básico para el PureFlex System o el Flex System, tanto hoy en día como en el futuro
• Respaldado por la gran experiencia en innovación

Facilidad de Gestión
• Módulos de gestión de chasis integrados.
• Administre varios chasis desde un único panel, con el Flex System Manager opcional

ESPECIFICACIONES

Alto 440 mm (10 unidades estándar de bastidor EIA)

Anchura 447 mm (ancho estándar de bastidor de 19 pulgadas EIA, menos un espacio de 3 mm)

Largo
• 800 mm (medida desde el bisel frontal hasta la parte trasera del chasis)
• 847 mm (medida desde el asa del cierre ITE hasta el asa de la fuente de alimentación)

Peso con Montaje en Bastidor 229,1 kg

Peso Mínimo 98,9 kg

Peso Máximo 223,6 kg

Carga de Calor Mínima 1365 unidades térmicas británicas (BTU)/hora (de serie)

Carga de Calor Máxima 44 017 BTU/hora (de serie)

Flujo de Aire Mínimo† 270 CFM

Flujo de Aire Máximo† 1020 CFM

Tensión Mínima 180 V CA

Tensión Nominal Entre 200 y 240 V CA + 10 %

Frecuencia Mínima 47 Hz

Frecuencia Nominal 50/60 Hz

Frecuencia Máxima 63 Hz

Potencia Mínima 400 W (aproximación)

Potencia Máxima 12 900 vatios (12,9 kW)

Corriente de Entrada Máxima 13,85 A por suministro

Bahías de Nodos 14 bahías de nodos (7 de anchura completa)

Fuentes de Alimentación*
• 2/6 2500 W

• 200-240 V CA

Módulos de Switch Opcional

Ventiladores de 80 mm 4/8

Ventiladores de 40 mm 2/2

Módulo de Gestión de Chasis (CMM) 1/2

Tipo De Máquina 8721

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

8721A1U Flex System Enterprise Chassis with 2x2500W PSU, Rackable

CARACTERÍSTICAS

Factor de Forma 10U para RACK

Máx. de Nodos (Cuchillas)
El Lenovo Flex System Enterprise Chassis soporta 14 nodos de tamaño medio (una bahía), 7 nodos de tamaño completo 
(dos bahías), 3 nodos de doble tamaño completo (cuatro bahías) o un nodo cuádruple de tamaño completo (ocho bahías). 
La mezcla de estas formas está soportada

Cantidad de Chasis por Rack 42U Cuatro (04)

Administración
Uno o dos Chasis Management Module (CMM) para la gestión básica del chasis. El uso de dos CMM permite contar con 
una redundancia

Switches Internos
Cuenta con 4 espacios en el Flex System Enterprise Chasis para switches internos, los cuales pueden ser para Ethernet, 
SAN o convergencia

Ventiladores
Soporta hasta 10 ventiladores (ocho ventiladores 80mm y dos ventiladores 40mm). Por defecto viene con cuatro 80mm y dos 
40mm

Fuentes de Poder
Soporta hasta 6 fuentes de poder, las cuales proveen redundancia N+N o N+1. Todas las fuentes de poder instaladas en un 
chassis deben ser idénticas

SWITCHES ETHERNET

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

94Y5355 Cisco Nexus B22 Fabric Extender con paquete FET para Flex System

94Y5350 Cisco Nexus B22 Fabric Extender para Flex System

94Y5212 Conmutador Escalable Flex System EN4023 10Gb 

90Y9346 Conmutador Ethernet 40Gb EN6131 para Flex System

49Y4294 Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scalable Switch

00FM510 Lenovo Flex System Fabric CN4093 10Gb Converged Scalable Switch

00FM514 Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch

00FM518 Lenovo Flex System Fabric SI4093 System Interconnect Module

00FE327 Módulo de Interconexión de Sistema Lenovo Flex System SI4091 10Gb

88Y6043 Pass-thru Ethernet de 10Gb para Lenovo® Flex System EN4091 

SWITCHES FIBER CHANNEL

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y3324 Conmutador Escalable FC5022 24 puertos 16GB SAN para Lenovo® Flex System

90Y9356 Conmutador Escalable Flex System FC5022 24 puertos 16GB ESB SAN

88Y6374 Conmutador Escalable SAN de 16GB FC5022 para Flex System 

69Y1930 Conmutador Flex System FC3171 8GB SAN

69Y1934 Pass-thru SAN 8GB para Flex System FC3171

SWITCHES INFINIBAND

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y3450 Conmutador Ininiband Flex System IB6131

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS
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SWITCHES FCOE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00D5823 Flex System Fabric CN4093 10GB Converged Scalable Switch

El CN4093 es el switch convergente para la familia Flex Systems, el cual ofrece switching en Layer 2/3 y cuenta, por defecto, con 22 puertos 10GbE

44X1964 8GB SFP+ SW Optical Transceiver 

SWITCHES SAN

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

69Y1930 Flex System FC3171 8GB SAN Switch

El FC3171 es un switch SAN para la familia Flex Systems, el cual cuenta con 14 puertos full duplex de 8GB FC

44X1964 8Gb SFP+ SW Optical Transceiver

MÓDULO DE GESTIÓN REDUNDANTE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

68Y7030 Flex System Chassis Management Module

00FJ669 Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 

FUENTES DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

43W9049 Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module (1 power supply)

47C7633 Flex System Enterprise Chassis 2100W Power Module (1 power supply)

CABLES DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

39Y7916 2.5m, 16A/100-240V, C19 to IEC 320-C20 Rack Power Cable

VENTILADORES

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

43W9078 Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module

LENOVO XCLARITY ADMINISTRATOR & LENOVO XCLARITY PRO PER MANAGED SERVER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00JY346 Lenovo XClarity Administrator per Mngd Server w/1 Yr SW S&S

00JY347 Lenovo XClarity Administrator per Mngd Server w/3 Yr SW S&S

00JY348 Lenovo XClarity Administrator per Mngd Server w/5 Yr SW

00MT207 Lenovo XClarity Pro per Mngd Server w/1 Yr SW S&S

00MT208 Lenovo XClarity Pro per Mngd Server w/3 Yr SW S&S

00MT209 Lenovo XClarity Pro, per Mngd Server w/5 Yr SW S&S

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS
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LENOVO XCLARITY ADMINISTRATOR & LENOVO XCLARITY PRO PER MANAGED CHASSIS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00JY343 Lenovo XClarity Administrator,per Mngd Chassis w/1 Yr SW S&S

00JY344 Lenovo XClarity Administrator per Mngd Chassis w/3 Yr SW S&S

00JY345 Lenovo XClarity Administrator, per Mngd Chassis w/5 Yr SW S&S

00MT204 Lenovo XClarity Pro per Mngd Chassis w/1 Yr SW S&S

00MT205 Lenovo XClarity Pro, per Mngd Chassis w/3 Yr SW S&S

00MT206   Lenovo XClarity Pro, per Mngd Chassis w/5 Yr SW S&S

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS

LENOVO® FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASSIS
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SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU ENTORNO INFORMÁTICO

El nodo de computación Flex System x240 ofrece el máximo rendimiento, una mejora de rendimiento de 
hasta el 50%, con respecto a los servidores de la generación anterior. Esto permite a las empresas sacar más 
partido a su entorno informático, para una amplia variedad de cargas de trabajo. Funciones tales como la 
gestión de la alimentación automatizada con sensores integrados en la placa, le ofrecen un mayor control de 
los niveles energéticos y térmicos de todo el sistema. Estas capacidades, en combinación con una capacidad 
de memoria de hasta 768 gigabytes (GB), le ayudan a sacar el máximo partido a su entorno informático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para responder a las exigencias empresariales actuales, complejas y en constante cambio, el nodo de 
computación Lenovo Flex System x240, se encuentra optimizado para ofrecer virtualización, rendimiento y 
escalabilidad capaz de ejecutar una amplia variedad de cargas de trabajo.

• Optimizado para la virtualización, el rendimiento y una red altamente escalable. 

• La conexión Virtual Fabric integrada le permite disfrutar de una espectacular lexibilidad

   de entrada/salida (E/S).

• Diseñado para una gestión y una implementación más simples.

FLEX SYSTEM X240 
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FUNCIÓN VENTAJAS

La mayor capacidad de memoria: hasta 768 GB 
por servidor.

 Posibilidad de hacer más, admitiendo más máquinas virtuales (VM) de mayor capacidad

Soporte de una amplia variedad de procesadores: 
procesadores de hasta 130 W.

El rendimiento más alto, para la mayor variedad de cargas de trabajo empresariales

El mayor soporte del sector de tecnologías 
de E/S: Ethernet, ibre channel over Ethernet 
(FCoE), Internet small computer system 
interface (iSCSI), Ininiband.

Flexibilidad para admitir varios usos empresariales y opciones de conectividad

Gestión sencilla con Flex System Manager. Reduzca la complejidad del centro de datos (DC) con la gestión en tiempo real de sistemas y cargas de trabajo

ESPECIFICACIONES

Procesador 2/2, procesador de la serie Intel® Xeon® E5 2600

Caché de Nivel 2 (L2) 256 kilobytes (KB) por core.

Caché de Nivel 3 (L3) 4 cores – 6 cores – 15 megabytes (MB), 6 cores – 10 cores – 25MB, 12 cores – 30MB

Conjunto de Chips Intel C600

Tamaño Nodo Flex System estándar

Memoria
24 double data rate-3 (DDR-3)/DDR3L LP, 768GB como máximo con módulos de memoria Load-reduce Dual Inline Memory 
Modules (LRDIMM) de 32GB

Almacenamiento Interno
2 x de 2,5” Hot-Swap (Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced Technology Attachment (SATA)/unidades de estado sólido 
(SSD)

RAID Interno
LSI 2004, RAID -0/-1 ServeRAID M5115/RAID -0, -1, -5, -6, -10, -50 opcional con controladora de integración a gran escala (LSI) 

SAS2208

Universal Serial Bus (USB) Interno
• 2 x llaves Flash USB de serie +

• 1 x llave USB de acceso frontal

Ethernet Virtual Fabric 2 x 10 Gigabit Ethernet (GbE) Lights Out Management (LOM)

Compatibilidad con Chasis Flex System Enterprise Chassis

Expansión de E/S
2 x tarjetas Mezzanine (Peripheral Component Interconnect (PCI) Express 3.0 de x16 + x8) 1 x conector para nodo de expansión 
PCIe (PCI Express 3.0 de x16)

Gestión de la Energía AEM, Active Energy Management

Garantía
Tres años de unidad sustituible por el cliente (CRU) y garantía in situ limitada, servicio al siguiente día laborable de 09:00 a 
17:00, actualizaciones de servicio disponibles

Gestión Módulo 2 de gestión integrada (IMM2, Dongle Keyboard Video Mouse (KVM) RTMM)

Sistemas Operativos (SO) Microsoft® Windows® Server, SUSE, RedHat Enterprise Linux®, VMware

Funciones de Fiabilidad, Disponibilidad y 
Facilidad de Mantenimiento (RAS)

Chasis con alimentación y refrigeración redundante/hot plug
Panel delantero y unidad sustituible in situ (FRU)/CRU diodos emisores de luz (LED)

LENOVO® SYSTEM® x240



69 www.lenovo.com

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

873734U Flex System x240 Compute Node, Xeon 8C E5 2640 v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 8GB, O/Bay 2.5in SAS.

CARACTERÍSTICAS

Factor de Forma 10U para RACK.

Procesador Intel Xeon Processor E5-2640 v2 8C 2.0GHz 20MB 1600MHz 95W

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar 1x 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 873734U / Máximo 768GB 
usando LRDIMM o 384GB usando RDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de dos discos 2.5’’ Hot-Swap o hasta ocho discos 1.8’’ SSD Hot-Swap 
Máximo: 2.4TB con dos 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5’’ G2HS HDD (PN: 00AD075)

Controlador de Discos Modelo 873734U posee estándar LSI SAS2004, el cual soporta RAID 0 y 1

Ranuras de Expansión Hasta 2 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16)

Video Matrox G200eR2 con 16MB de memoria de video integrada

Administración

• UEFI: Es el principal responsable de la iniciación del hardware del sistema esencial (como la memoria, microprocesadores y las 
   ranuras PCI), de la edición de las estructuras de datos y funciones requeridas para el sistema operativo, la inicialización de los
    dispositivos de inicio, y dar el relevo a un funcionamiento de sistema gestor de arranque

• Integrated Management Module II (IMM2): Es la segunda generación de los módulos de administración integrados a los 
   servidores System X. Te ofrece tres niveles de funcionalidad: Básico, Estándar y Premium. Utilizando el IMM2 ya no tendrías que 
   usar el Virtual Media Key. Para realizar la actualización al nivel Estándar o Premium se debe usar una licencia de software usando 
   un protocolo llamado Feature on Demand (FoD)

• Light Path Diagnostics: El cual permite detectar cuando los componentes del sistema (procesadores, memoria y discos duros) 
   están operando fuera de los estándares apropiados, generando alertas proactivas para evitar posibles fallas, mejorando el 
   tiempo de actividad

Garantía Garantía CRU por tres años y garantía limitada con 9x5/NBD

SEGUNDO PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00Y2854 Intel Xeon E5-2640 v2 8C 2.0GHz 20MB 1600MHz 95W

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00D5036 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

46W0672 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

00D5048 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

46W0761 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP LRDIMM

DISCOS DUROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

SAS

90Y8926 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS HDD

90Y8877 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS HDD

LENOVO® SYSTEM® x240
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81Y9670 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5” SFF HS HDD

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

90Y8872 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF G2HS HDD

81Y9650 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF HS HDD

TARJETAS DE RED

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

49Y7900 Flex System EN2024 4-port 1GB Ethernet Adapter 

88Y5920 Flex System CN4022 2-port 10GB Converged Adapter

00Y3306 Flex System CN4054R 10GB Virtual Fabric Adapter

90Y3558 Flex System CN4054 Virtual Fabric Adapter (SW Upgrade)

90Y3466 Flex System EN4132 2-port 10GB Ethernet Adapter

HBA’S

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

95Y2375 Flex System FC3052 2-port 8GB FC Adapter

69Y1938 Flex System FC3172 2-port 8GB FC Adapter

69Y1942 Flex System FC5172 2-port 16GB FC Adapter

95Y2386 Flex System FC5052 2-port 16GB FC Adapter

95Y2391 Flex System FC5054 4-port 16GB FC Adapter

SISTEMA OPERATIVO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87748 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter ROK (2 CPU)

4L40G84833 VMware vSphere 5 Standard for 1 processor  3 Year Basic SNS

4L40G84828 VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3 Year Basic SNS

4L40G84918 VMware vSphere with Operations Management Standard 3 Year Basic SNS

LENOVO® SYSTEM® x240
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y FIABILIDAD, PARA 

GESTIONAR CARGAS DE TRABAJO DE VITAL IMPORTANCIA EN CUALQUIER 

EMPRESA.

Dado que las empresas se enfrentana una continua presión para consolidar la infraestructura de su centro de 
datos y también enfrentan la necesidad de gestionar cargas de trabajo que realizan un uso intensivo de recursos 
informáticos, que analizan más datos y a una velocidad sin precedentes, los convierten en desafíos, que hacen que 
este sea el mejor momento para elegir el nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5.

SEGURIDAD, EFICIENCIA, FIABILIDAD

El x240 M5, forma parte de la recientemente anunciada gama M5 de servidores empresariales, sistemas densos 
y sistemas blade e integrados. Al combinar una iabilidad equilibrada y un rendimiento y lexibilidad eicientes, 
la gama M5 es una excelente opción para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como para las 
grandes compañías. Ofrece un tiempo de actividad excepcional para ejecutar, de modo seguro, las aplicaciones 
más importantes para la empresa y las implementaciones en cloud. Todos los miembros de la familia M5 están 
diseñados para contribuir a:

• Proporcionar medidas de ahorro de energía basadas en la utilización de un diseño térmico y de refrigeración  
mejorado y componentes más eicientes.

• Mejorar el rendimiento de la cloud con una mayor densidad de las VM y almacenamiento lash de latencia 
baja.

• Reducir los tiempos de inactividad imprevistos, con un excepcional tiempo de actividad.

• Proteger los datos de la empresa con System x Trusted Platform Assurance integrado, para mitigar los 
ataques contra el irmware de arranque y los controladores de gestión.

FLEXIBILIDAD PARA CONFIGURACIÓN EN RED: ESCOJA LOS PROTOCOLOS Y 
LAS VELOCIDADES QUE NECESITE

Para ofrecerle la máxima selección de opciones de trabajo en red, el x240 M5 le permite seleccionar y utilizar las 
dos ranuras para tarjetas mezzanine incluidas, según sus requisitos concretos de conectividad. Dependiendo 
del modelo y número de procesadores, puede elegir entre tarjetas Gigabit Ethernet (GbE) opcional, 10 GbE, 40 
GbE, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) e internet Small Computer System Interface (iSCSI), para establecer las 
conexiones en red como preiera.

LENOVO FLEX SYSTEM x240 M5
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Reduzca los costos operativos, con los nuevos procesadores de gran eiciencia energética Intel® Xeon®    
E5-2600v3 y un 50% más de cores y caché que la generación anterior.

• Capacidad de memoria avanzada de dos procesadores, con hasta 1,5 terabytes (TB) de memoria TruDDR4, 
que permite un mayor número de usuarios de interfaz de pantalla virtual (VDI) o máquinas virtuales (VM)        
por nodo.

• Implemente un nuevo nivel de potencia para la virtualización, el rendimiento y una avanzada lexibilidad          
de red.

• La plataforma ideal para quienes migran desde BladeCenter HS23 u otros sistemas blade de la competencia.

FUNCIÓN VENTAJAS

La mayor capacidad de memoria: hasta 1.5TB por servidor.*

Flexibilidad de la capacidad para ofrecer la máxima memoria a todas las cargas de 
trabajo.

Compatible con un rendimiento de memoria superior a los estándares del sector.

Capacidad de hacer más con más y mayores máquinas virtuales.

Soporte de una amplia variedad de procesadores: procesadores de 
hasta 145W.

El rendimiento más alto, para la mayor variedad de cargas de trabajo empresariales.

La máxima compatibilidad del sector con tecnologías de E/S: 
Ethernet, FCoE, iSCSI e IniniBand.

Flexibilidad para admitir varios usos empresariales y opciones de conectividad.

Gestión sencilla con Flex System Manager Flex System.
Reduzca la complejidad del centro de datos, con la gestión en tiempo real de 
sistemas y cargas de trabajo.

Funciones avanzadas. La solución de seguridad más reciente, que incluye TPM1.2.

*Máximo en el futuro; en la fecha de disponibilidad general estarán disponibles 768GB.
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CARACTERÍSTICAS

Formato Nodo Flex System estándar

Procesador 2 procesadores de la serie Intel Xeon E5-2600 v3; hasta 36 cores por nodo

Caché por Zócalo Hasta 45 MB, 2.5MB por core

Memoria 24 DDR4 LP, 1.5TB máximo con módulos Load Reduced Dual Inline Memory Module (LRDIMM) de 64 gigabytes (GB).

Almacenamiento Interno
2 de 2,5” Hot-Swap (Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced Technology Attachment (SATA)/unidades de estado 
sólido (SSD)/PCIe)

Array Redundante de Discos Independientes (RAID) 
interno

LSI 3004, RAID-0/-1, ServeRAID opcional M5210/RAID-0, -1, -5 con controladora LSI3108

SD Interna Flash/USB 2 tarjetas SD de doble ranura +1 llave USB de acceso frontal

Conectividad de Red

2 x 10GB (estándar)

Adaptadores de 2 puertos, 4 puertos y 6 puertos x 10 gigabit (GB) (opcionales)

Adaptadores de 2 puertos y 4 puertos x 8/16GB Fibre Channel (FC) (opcionales)

Adaptadores de 2 puertos x Quad Data Rate (QDR)/Fourteen Data Rate (FDR) IniniBand (opcionales)

Gestión de la Energía Active Energy Management (AEM), xSmart Energy Control (xSEC)

Gestión Integrated management module (IMM) 2.1, Dongle RTMM KVM

Sistemas Operativos (SO) Microsoft® Windows® Server, SUSE, RedHat Enterprise Linux® (RHEL), VMware

Características de Fiabilidad, Disponibilidad y Facilidad 
de Mantenimiento (RAS)

Chasis con alimentación y refrigeración redundante/hot plug
Panel delantero y unidad sustituible in situ (FRU)/diodos emisores de luz (LED) de unidad sustituible por el cliente 
(CRU)

Garantía Tres años de CRU y garantía in situ limitada, actualizaciones de servicio disponibles

ESPECIFICACIONES

Factor de Forma Blade para Flex System Enterprise Chassis

Procesador Intel Xeon Processor E5 2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W.

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores

Memoria RAM Estándar/Máxima
Estándar 1x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM en 9532B2U/ Máximo 
768GB usando LRDIMM o 384GB usando RDIMM. Es necesario que se instale el 2do CPU

Capacidad de Discos

Este modelo especíico soporta un máximo estándar de dos (02) discos 2.5’’ Hot-Swap o hasta ocho (08) discos 1.8’’ 
SSD Hot-Swap

Máximo: 2.4TB con dos (02) 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD (PN: 00NA271)

Controlador de Discos Modelo 9532B2U posee estándar LSI SAS3004, el cual soporta RAID 0 y 1

Ranuras de Expansión Hasta 2 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16)

Video Matrox G200eR2 con 16MB de memoria de video integrada

Administración

UEFI: Es el principal responsable de la iniciación del hardware del sistema esencial (como la memoria, microprocesadores 
y las ranuras PCI), de la edición de las estructuras de datos y funciones requeridas para el sistema operativo, la 
inicialización de los dispositivos de inicio, y dar el relevo a un funcionamiento de sistema gestor de arranque

Integrated Management Module II (IMM2): Es la segunda generación de los módulos de administración integrados a 
los servidores System X. Te ofrece tres niveles de funcionalidad: Básico, Estándar y Premium. Utilizando el IMM2 ya 
no tendrías que usar el Virtual Media Key. Para realizar la actualización al nivel Estándar o Premium, se debe usar una 
licencia de software usando un protocolo llamado Feature on Demand (FoD)

Light Path Diagnostics: El cual permite detectar cuando los componentes del sistema (procesadores, memoria y discos 
duros) están operando fuera de los estándares apropiados, generando alertas proactivas para evitar posibles fallas, 
mejorando el tiempo de actividad
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

9532B2U
Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 6C E5 2620 v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS

SEGUNDO PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00Y2854  Intel Xeon E5-2640 v2 8C 2.0GHz 20MB 1600MHz 95W

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
46W0788 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0792 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

95Y4821 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM

46W0800 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM

DISCOS DUROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00AJ111 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5-inch G3HS HDD

00AJ096 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch G3HS HDD

00AJ091 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch G3HS HDD

00AJ071 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch G3HS HDD

00AJ146 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch G3HS HDD

TARJETAS DE RED

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
49Y7900 Flex System EN2024 4-port 1GB Ethernet Adapter 

88Y5920 Flex System CN4022 2-port 10GB Converged Adapter

00Y3306 Flex System CN4054R 10Gb Virtual Fabric Adapter

90Y3558 Flex System CN4054 Virtual Fabric Adapter (SW Upgrade) (License to enable FCoE and iSCSI on 00Y3306)

90Y3466  Flex System EN4132 2-port 10GB Ethernet Adapter

HBA’S

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
95Y2375 Flex System FC3052 2-port 8GB FC Adapter

69Y1938 Flex System FC3172 2-port 8GB FC Adapter

69Y1942 Flex System FC5172 2-port 16GB FC Adapter

95Y2386 Flex System FC5052 2-port 16GB FC Adapter

95Y2391 Flex System FC5054 4-port 16GB FC Adapter

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2008 
R2, SUSE Linux 11, SUSE Linuex 12, RHEL 5, RHEL 6, RHEL 7, VMware 5.5. Para mayor detalle.

 Garantía Garantía CRU por tres años y garantía limitada con 9x5/NBD
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SISTEMA OPERATIVO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
4XI0G87747 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2 CPU/2VMs)

4XI0G87748 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter ROK (2 CPU)

4L40G84833 VMware vSphere 5 Standard for 1 processor  3 Year Basic SNS

4L40G84828 VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3 Year Basic SNS

4L40G84918 VMware vSphere with Operations Management Standard 3 Year Basic SNS

LENOVO® FLEX SYSTEM x240 M5
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EFICIENTE, SENCILLO, CONFIABLE

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
IBM STORWIZE v3700

SOLUCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS Y EMPRESAS DISTRIBUIDAS

Los datos se han convertido en la nueva moneda de las empresas, en su activo más crítico, pero las 
organizaciones generalmente gastan mucho dinero y tiempo en gestionar dónde almacenan los datos. Una 
empresa promedio adquiere un 24% más de almacenamiento cada año, pero utiliza menos de la mitad de 
su capacidad.

La infraestructura correcta le permite a los clientes destinar el gasto a otra cosa e invertir en proyectos que 
mejoren los resultados de su negocio. La infraestructura debe garantizar el máximo valor de los datos, al 
menor costo, con el menor esfuerzo y la mayor lexibilidad.

Construir una infraestructura efectiva comienza con un almacenamiento deinido por software, lo cual libera 
datos del almacenamiento físico y ofrece mejor acceso a las aplicaciones. El almacenamiento deinido por 
software ayuda a realizar una infraestructura simple, fácil de manejar y con mejor respuesta a las cambiantes 
necesidades del negocio. El sistema de almacenamiento Storwize® V3700, el sistema de nivel inicial en la 
familia Storwize, es un sistema eiciente y fácil de utilizar, diseñado para complementar entornos de servidor 
virtual, mientras que ofrece lexibilidad y funciones de almacenamiento innovadoras. 

Para ayudar a enfrentar los requerimientos de almacenamiento en bloque, Storwize® V3700 está diseñado 
para ofrecer a las organizaciones de pequeño y mediano porte, la capacidad para consolidar y compartir 
datos a un precio accesible, mientras se aprovechan las capacidades de software avanzadas que usualmente 
se encuentran en sistemas más costosos. Ofreciendo la capacidad de hasta 240 discos, Storwize® V3700 
ofrece facilidad de gestión, funcionalidad e interoperabilidad.

SIMPLIFICA LA GESTIÓN

Storwize® V3700 viene con una interfaz de administración fácil de utilizar, basada en la innovadora interfaz 
gráica de usuario (GUI) de la familia Storwize. Con vistas dinámicas y personalizables, la interfaz está diseñada 
para brindarle a los administradores un control intuitivo del sistema, mientras que los menús interactivos, las 
pestañas y las grillas también pueden ayudar a mejorar la productividad.

Una aplicación ofrece capacidades de monitoreo, para revisar con mayor seguridad la salud y el rendimiento 
del sistema en forma remota, desde un dispositivo móvil. El panel de rendimiento integrado, ofrece acceso al 
instante a la información de rendimiento del sistema de alto nivel en tiempo real.

OPTIMIZA LA EFICIENCIA

Al utilizar el aprovisionamiento ino, las aplicaciones consumen solamente el espacio que realmente utilizan, 
no el espacio total que se les ha asignado. Diseñado para mantener bajos los gastos indirectos del negocio, 
el aprovisionamiento ino optimiza la eiciencia, asignando espacio de almacenamiento en disco de una 
manera lexible entre múltiples usuarios, sobre la base del espacio mínimo requerido por cada usuario, en 
un momento dado. Esto puede ayudar a las organizaciones a ahorrar energía, bajar la generación de calor y 
reducir los requerimientos de espacio en hardware.

IBM STORWIZE® v3700 STORAGE SYSTEM www.lenovo.com

ALMACENAMIENTO ACCESIBLE Y FÁCIL DE UTILIZAR, CON CAPACIDADES 

AVANZADAS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

DESTACADOS DE STORWIZE v3700 

• Interfaz de usuario gráfica integrada fácil de 

utilizar.

• Virtualización interna que te ayuda a 

responder rápidamente en entornos 

cambiantes.

• Protección de datos sofisticada con tecnología 

FlashCopy.

• Capacidades de aprovisionamiento fino, para 

alojar la cantidad exacta de espacio necesario 

en el momento requerido.

• Migración no disruptiva desde el 

almacenamiento existente, lo que ayuda a 

acelerar la implementación y minimizar las 

interrupciones.

• Soporte integrado para entornos de nube con 

cómputo OpenStack.

• Soporte integrado para entornos de nube con 

cómputo OpenStack.
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MEJORA EL RENDIMIENTO
Almacenamiento escalonado automatizado con Easy Tier, una función opcional para 
Storwize® V3700, que está diseñado para ayudar a mejorar el rendimiento a un menor 
costo, a través de un uso más eiciente del almacenamiento lash o de múltiples 
tipos de unidades de disco. Easy Tier automática y dinámicamente, mueve los datos 
apropiados a través de los niveles de almacenamiento, para cumplir con los objetivos 
de rendimiento al costo más razonable, identiicando y moviendo los datos menos 
requeridos a un nivel de disco más económico, sin perjudicar el rendimiento.  De 
manera similar, los datos más requeridos para cargas de trabajo más pesadas, son 
automáticamente migrados a un almacenamiento más rápido, como el lash, para 
garantizar tiempos de respuesta más veloces en las aplicaciones que lo necesitan. 
Utilizando Easy Tier, puedes mejorar el rendimiento hasta tres veces, con sólo el cinco 
por ciento de capacidad de almacenamiento lash.

Storwize® V3700 también incluye el equilibrio de almacenamiento por grupos, que 
opera automáticamente, para distribuir los datos en distintos grupos, ofrecer un 
rendimiento equilibrado y ayudar a eliminar la necesidad de ajuste manual. La función 
es sensible a diferentes tipos de discos y toma sus capacidades en cuenta, sin 
necesidad de intervención.

PROTEGE DATOS
Storwize® V3700, Iincluye la tecnología FlashCopy®, que está diseñada para crear 
una copia casi instantánea de datos activos, para ser usadas en copias de seguridad o 
actividades de procesamiento paralelas.

Adicionalmente, la función de mirroring remoto opcional, habilita a las organizaciones 
a crear copias de datos en locaciones remotas, para recuperarlas luego de desastres. 
Metro Mirror soporta replicación sincrónica en distancias de 300 km, mientras que 
Global Mirror soporta replicación asincrónica en hasta 8,000 km de distancia. La 
replicación puede ocurrir entre sistemas de la familia Storwize y puede incluir cualquier 
almacenamiento virtualizado que sea compatible. El mirroring remoto trabaja con Fibre 
Channel, Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE) y red IP (Ethernet) entre sitios. Con red IP, 
Storwize® V3700 utiliza la innovadora tecnología Bridgeworks SANSlide para optimizar 
el uso del ancho de banda de la red. En consecuencia, la infraestructura de red puede 
llegar a necesitar menores velocidades (y por ende signiica menores costos) o los 
usuarios pueden llegar a incrementar la precisión de los datos remotos a través de 
ciclos de replicación más cortos.

EVITA INTERRUPCIONES
Storwize® V3700 incluye una función de migración de datos dinámica, que está 
diseñada para mover datos desde un almacenamiento en bloques existente hacia un 
nuevo sistema, mientras mantiene el acceso a los datos para el usuario. La función 
de migración de datos podría ser utilizada, por ejemplo, cuando se reemplaza 
almacenamiento más antiguo con uno más nuevo, como parte del trabajo de equilibrio 
de la carga.

APROVECHA SOLUCIONES ISV COMPROBADAS
Lenovo está comprometido con la mejora constante y la integración luida de 
aplicaciones de sistemas de disco para optimizar los resultados de tu empresa y darle 
valor al tiempo. Nuestro compromiso es evidente a través de nuestro constante trabajo 
y las sólidas asociaciones con los proveedores de software independientes (ISV, por 
sus siglas en inglés) como Microsoft, Oracle, SAP, Symantec y VMware.

POR QUÉ SYSTEM X
System x es el proveedor líder de sistemas x86 para centros de datos. El portafolio 
incluye sistemas en rack, torre, blade, dense y convergentes, y ofrece rendimiento, 
coniabilidad y seguridad de nivel empresarial. System X también ofrece un rango 
completo de red, almacenamiento, software, soluciones y servicios integrales que 
abarcan las necesidades de la empresa durante todo el ciclo de vida útil de IT. 

CARACTERÍSTICAS  BENEFICIOS
Interfaz Gráica del Usuario      
(GUI, por sus siglas en inglés)

• Mejora la productividad de IT con una 
GUI muy fácil de utilizar y capacidades de 
gestión del sistema con tan sólo un clic.

Systems Director • Ofrece gestión integrada para 
infraestructuras de servidor virtual y 
físico, incluyendo monitoreo y reparación 
para mayor disponibilidad y eiciencia 
operativa.

Storage Mobile Dashboard • Ofrece capacidades básicas de monitoreo 
para revisar el estado de salud y de 
rendimiento de tu sistema.

FlashCopy • Crea una copia casi instantánea de los 
datos activos, que puede ser utilizada 
para hacer una copia de seguridad o 
para actividades de procesamiento 
paralelo; soporta copias de seguridad 
para datos de recuperación 
corrompidos. 

• Hace un mejor uso del espacio, con 
instantáneas incrementales o eicientes 
en el uso del espacio (aprovisionamiento 
ino). 

Aprovisionamiento Fino • Soporta aplicaciones empresariales que 
necesitan crecer dinámicamente, mientras 
consumen solamente el espacio que 
realmente necesitan.

• Utiliza almacenamiento disponible en 
todas las plataformas host para mejorar la 
utilización del almacenamiento.

Migración de Datos • Ofrece eiciencia y valor de negocio en 
una función de migración que no provoca 
interrupciones.

Easy Tier • Ofrece migración automática de datos 
a los que se accede frecuentemente a 
través de niveles de almacenamiento, 
incluyendo lash.

Metro Mirror y Global Mirror • Permite la replicación de datos sincrónica 
y asincrónica entre cualquier sistema de la 
familia, para obtener la máxima lexibilidad 
y eiciencia en copias de seguridad.

• Ayuda a optimizar el uso del ancho 
de banda de red con replicación IP y 
tecnología Bridgeworks SANSlide.

Rendimiento Turbo • Incrementa el máximo de operaciones de 
entrada/salida del sistema por segundo 
(IOPS) en un 50% y el máximo resultado 
en un 100%.

Modelos Potenciados con DC • Cumple con los estándares de 
telecomunicaciones, requerimiento de 
fuente de alimentación de -48 V dc.

Nivel NEBS 3 y Cumplimiento 
con ETSI

IBM STORWIZE® V3700 STORAGE SYSTEM
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de Parte

6099L2C-Storwize V3700 3.5” Storage Controller Unit
6099LEU-Storwize V3700 3.5” Storage Expansion Unit
6099S2C-Storwize V3700 2.5” Storage Controller Unit
6099SEU-Storwize V3700 2.5” Storage Expansion Unit
6099T2C-Storwize V3700 2.5” DC Storage Controller Unit
6099TEU-Storwize V3700 2.5” DC Storage Expansion Unit

Interfaz del Host
iSCSI de 1Gbps y SAS de 6Gbps (opcional Fibre Channel de 8Gbps, iSCSI de 1Gbps , SAS de 6Gbps o iSCSI/Fibre Channel 
over Ethernet de 10Gbps).

Interfaz de Usuario Interfaz gráica de usuario para Storwize V3700.

Controlador Simple/Dual Controlador dual.

Niveles de Raid RAID-0, 1, 5, 6 y 10

Ventiladores y Fuentes de Alimentación Totalmente redundante, Hot-Swap.

Soporte Rack Carcasa para montar en rack de 19” estándar.

Funciones Avanzadas Incluidas con el Sistema Virtualización interna, aprovisionamiento ino, migración de datos en un sentido y FlashCopy (hasta 64 objetivos).

Garantía 3 años de garantía limitada, con opciones de upgrade disponible.

Optional Licensed Functions FlashCopy upgrade (up to 2,040 targets), Easy Tier, Remote Mirror and turbo performance.

Caché por Controlador 4GB que pueden aumentarse a 8GB

Tipo de Disco Discos duros SAS de 6GB, doble puerto, hot-swap.

Interfaz de Usuario Interfaz gráicas de usuario para Storwize V3700

Discos Compatibles

Unidades de disco de 2,5” formato compacto:
• 146GB, 300GB a 15k rpm

• 600GB, 900GB y 1.2TB at 10k rpm

• 1TB a 7.2k rpm SAS nearline.

Unidades de disco de 3,5” formato grande:
• 2TB, 3TB y 4TB a 7.2k rpm

• 900GB y 1.2TB a 10k rpm

• 300GB a 15k rpm

Unidades de estado sólido (SSD):
• 200GB, 400GB y 800GB

Cantidad Máxima de Unidades de Disco 
Soportadas

• Carcasa formato compacto: 24 discos de 2.5” 

• Carcasa formato grande: 12 discos de 3.5”

Total Number of Drives Supported • 240 drives per system.

IBM STORWIZE® v3700 STORAGE SYSTEM
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CARACTERÍSTICAS

Interfaz
1Gbps iSCSI y 6Gbps SAS (opcional 8Gbps Fibra Canal 1Gbps iSCSI, 6Gbps SAS or 10Gbps iSCSI/Fibra Canal sobre 
Ethernet)

Controlador Controlador Dual

Caché por Controlador 4 cores – 6 cores – 15 megabytes (MB), 6 cores – 10 cores – 25MB, 12 cores – 30MB

TARJETAS PCI

00MJ093 6Gb SAS 4 Port Host Interface Card

00MJ095 8Gb FC 4 Port Host Interface Card

00MJ097 1Gb iSCSI 4 Port Host Interface Card

00MJ099 10Gb iSCSI - FCoE 2 Port Host Interface Card

DISCOS SOPORTADOS

00MJ139 146GB 15,000 rpm 6GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ141 300GB 15,000 rpm 6GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ143 600GB 15,000 rpm 12GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ145 600GB 10,000 rpm 6GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ147 900GB 10,000 rpm 6GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ149 1.2TB 10,000 rpm 6GB SAS 2.5 Inch HDD

00MJ151 1TB 7,200 rpm 6GB SAS NL 2.5 Inch HDD

00MJ154 200GB 12GB SAS 2.5 Inch Flash Drive

00MJ156 400GB 12GB SAS 2.5 Inch Flash Drive

00MJ158 800GB 12GB SAS 2.5 Inch Flash Drive

00MN526 1.8TB 10,000 rpm 12GB SAS 2.5-inch Hard Drive

Cantidad Máxima de Discos Soportados 240 discos por sistema

Niveles RAID RAID 0, 1, 5, 6 y 10

Ventiladores y Fuentes de Poder Completamente redundantes, Hot-Swap

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de dos (02) discos 2.5’’ Hot-Swap o hasta ocho (08) discos 1.8’’ SSD 
Hot-Swap
Máximo: 2.4TB con Dos (02) 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5’’ G2HS HDD (PN: 00AD075)

IBM STORWIZE® v3700 STORAGE SYSTEM

IBM STORWIZE® v3700 STORAGE SYSTEM
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BIBLIOTECA DE CINTAS IBM

SYSTEM STORAGE TS3100

La biblioteca de cintas modelo System Storage TS3100 Express y sus aplicaciones de administración del 
almacenamiento, han sido diseñados para superar sus requisitos de capacidad, rendimiento, protección 
de datos, iabilidad, disponibilidad, asequibilidad y aplicaciones. La TS3100 ha sido concebida como una 
solución de nivel básico con una gran cantidad de funciones, que incorpora la tecnología de cintas LTO. El 
modelo TS3100 Express es una excelente solución para la copia de seguridad en cinta de alta capacidad 
o alto rendimiento, con o sin acceso aleatorio. El modelo TS3100 es también una excelente opción para la 
automatización de cintas en System x y otros sistemas abiertos.

La Biblioteca de cintas TS3100 Express, con tecnología de altura completa y media altura, incluye interfaces 
FC de 8Gbps y SAS de 6Gbps para Ultrium 5, Ultrium 4 y Ultrium 3 (sólo SAS de media altura), y puede 
conectarse a una amplia variedad de servidores de sistemas abiertos. La biblioteca de acceso secuencial o 
remoto se presenta en una coniguración básica autónoma, con la opción de un kit de montaje en bastidor 
de 19 pulgadas estándar. Además, la TS3100 incorpora una pantalla de cristal líquido (LCD) e indicadores de 
conexión, unidades y actividad, estado de errores e información mediante mensajes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Diseñada para soportar la generación de LTO más reciente, con una unidad de cinta de altura completa 
IBM Ultrium 5 o hasta dos unidades de cinta de media altura IBM Ultrium 5, así como unidades de cinta 
LTO de generación 3 y 4 utilizando un factor de forma de 2U.

• Soporte de conexión Fibre Channel (FC) para unidades de cinta LTO-5 y LTO-4 de media altura.

• Diseñada para ofrecer excelentes niveles de capacidad, rendimiento y iabilidad para realizar copias 
de seguridad, restaurar y archivar de forma rentable en entornos de almacenamiento de gama media.

• La gestión remota de bibliotecas a través de una interfaz web estándar, ofrece la máxima lexibilidad y 
un mejor control administrativo de las operaciones de almacenamiento.

RESUMEN DEL HARDWARE

• Interfaces FC de 8GB o SAS de 6GB

• Unidad SCSI LVD, interfaces FC de 4GB y SAS de 3GB en altura completa LTO 4

• Uso de hasta 2 unidades de cinta LTO Ultrium de media altura.

• Opción de instalación independiente o montaje en bastidor.
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

61732UL TS3100 Tape Library Model L2U

CARACTERÍSTICAS

Tipos de Tape Drive
IBM Ultrium LTO-5 Full-High and Half-High
IBM Ultrium LTO-4 Full-High and Half-High
IBM Ultrium LTO-3 Half-High

Cantidad de Drives Un Full High Drive o Dos Half-High Drives

Capacidad Física del Tape Drive
Up to 3.0TB per cartridge compressed; 1.5TB native with LTO-5 media
Up to 1.6TB per cartridge compressed; 800GB native with LTO-4 media
Up to 800GB per cartridge compressed; 400GB native with LTO-3 media

Cantidad de Cartuchos 24 Cartuchos

Ratio de Transferencia de Datos (por Drive)
Up to 140MBps native with LTO-5 tape drive
Up to 120MBps native with LTO-4 tape drive
Up to 80MBps native with LTO-3 tape drive

Garantía Tres años, Customer-Replaceable Unit (CRU) en la mayoría de ciudades.

Capacidad Física Total
Up to 72TB per tape library compressed; 36TB native with Ultrium LTO-5 media
Up to 38.4TB per tape library compressed; 19.2TB native with Ultrium LTO-4 media
Up to 19.2TB per tape Library compressed; 9.6TB native with Ultrium LTO-3 media

DRIVE OPTIONS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00NA099 Flex System Fabric SI4093 System Interconnect Module

El SI4093 es el switch económico para la familia Flex Systems, además cuenta, por defecto, con 24 puertos 10GbE

95Y3313 Flex System Fabric SI4093 System Interconnect Module

46C3447 SFP+ SR Transceiver

81Y1618 SFP RJ-45 Transceiver (does not support 10/100 Mbps)

SWITCHES FCOE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00D5823 6173 LTO Ultrium 4 LVD SCSI Drive Sled

00NA101 6173 LTO Ultrium 4 Fibre Channel Drive Sled

00NA103 6173 LTO Ultrium 4 Half High Fibre Channel Drive Sled

00NA105 6173 LTO Ultrium 4 Half High SAS DriveV2 Sled

00NA107 6173 LTO Ultrium 5 Fibre Channel Drive

00NA109 6173 LTO Ultrium 5 SAS Drive Sled

00NA111 6173 LTO Ultrium 5 Half High SAS Drive Sled

00NA113 6173 LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled

00NA115 6173 LTO Ultrium 6 Fibre Channel Drive

00NA117 6173 LTO Ultirum 6 Half High SAS Drive Sled

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3100

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3100
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00NA119 6173 LTO Ultrium 6 Half High Fibre Channel Drive Sled

00NA121 6173 LTO Ultrium 4 SAS Drive Sled

DRIVE OPTIONS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00NA017 Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC

00NA021 Ultrium 4 Data Cartridge 5-Pack

00NA023 Ultrium 5 Data Cartridge 5-Pack

00NA025 Ultrium 6 Data Cartridge 5-Pack

OTROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

00NA083 6173 Transparent LTO Encryption

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3100

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3100
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La TS3200 Express y sus aplicaciones de gestión del almacenamiento, se han diseñado para solucionar todos 
los requisitos de capacidad, rendimiento, protección de datos, iabilidad, asequibilidad y aplicaciones. Ha sido 
concebida como una solución de almacenamiento, en cinta de alta capacidad de nivel básico, con una gran 
cantidad de funciones que incorpora la tecnología de cintas LTO Ultrium. El modelo IBM TS3200 Express, es una 
excelente solución para la copia de seguridad en cinta de alta capacidad o alto rendimiento, con o sin acceso 
aleatorio. El modelo TS3200 es también una excelente opción para la automatización de cintas en sistemas IBM 
Power Systems, IBM System x y otros sistemas abiertos.

 

La Biblioteca de cintas IBM TS3200 Express, con tecnología de altura completa y altura media, incluye interfaces 
FC de 8 Gbps y SAS de 6 Gbps para Ultrium 5, Ultrium 4 y Ultrium 3 (solo SAS de media altura), y puede conectarse 
a una amplia variedad de servidores de sistemas abiertos. La biblioteca de acceso secuencial o aleatorio, se 
suministra en una coniguración independiente o para montaje en bastidor (opcional). Además, la IBM TS3200 
incorpora una pantalla de cristal líquido (LCD) e indicadores de conexión, unidades y actividad, estado de errores 

e información mediante mensajes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Diseñada para soportar la generación de LTO más reciente, con hasta dos unidades de cinta de tamaño 
estándar IBM Ultrium 5 o hasta cuatro unidades de cinta de media altura IBM Ultrium 5, así como unidades 
de cinta de generación 3 y 4 utilizando un factor de forma de 4U.

• Diseñada para ofrecer excelentes niveles de capacidad, rendimiento y iabilidad para realizar copias de 
seguridad, restaurar y archivar de forma rentable en entornos de almacenamiento de gama media.

• La gestión remota de bibliotecas a través de una interfaz web estándar, ofrece la máxima lexibilidad y un 
mejor control administrativo de las operaciones de almacenamiento.

RESUMEN DEL HARDWARE

• Interfaces FC de 8GB o SAS de 6GB.

• Unidad SCSI LVD, interfaces FC de 4GB y SAS de 3GB en altura completa LTO 4.

• Hasta cuatro unidades de cinta de media altura LTO.

• Opción de instalación independiente o montaje en bastidor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Reduzca los costos operativos, con los nuevos procesadores de gran eiciencia energética Intel® Xeon®    
E5-2600v3 y un 50 por ciento más de cores y caché que la generación anterior.

• Capacidad de memoria avanzada de dos procesadores, con hasta 1,5 terabytes (TB) de memoria TruDDR4, 
que permite un mayor número de usuarios de interfaz de pantalla virtual (VDI) o máquinas virtuales (VM)         
por nodo.

• Implemente un nuevo nivel de potencia para la virtualización, el rendimiento y una avanzada lexibilidad          
de red.

• La plataforma ideal para quienes migran desde BladeCenter HS23 u otros sistemas blade de la competencia.

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM

SYSTEM STORAGE TS3200

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3200
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

61734UL
TS3200 Tape Library Model L4U

DRIVE OPTIONS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00NA099 6173 LTO Ultrium 4 LVD SCSI Drive Sled

00NA101 6173 LTO Ultrium 4 Fibre Channel Drive Sled

00NA103 6173 LTO Ultrium 4 Half High Fibre Channel Drive Sled

00NA105 6173 LTO Ultrium 4 Half High SAS DriveV2 Sled

00NA107 6173 LTO Ultrium 5 Fibre Channel Drive

00NA109 6173 LTO Ultrium 5 SAS Drive Sled

00NA111 6173 LTO Ultrium 5 Half High SAS Drive Sled

00NA113 6173 LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled

00NA115 6173 LTO Ultrium 6 Fibre Channel Drive

00NA117 6173 LTO Ultirum 6 Half High SAS Drive Sled

00NA119 6173 LTO Ultrium 6 Half High Fibre Channel Drive Sled

00NA121 6173 LTO Ultrium 4 SAS Drive Sled

DRIVE OPTIONS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00NA017 Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC

00NA021 Ultrium 4 Data Cartridge 5-Pack

00NA023 Ultrium 5 Data Cartridge 5-Pack

00NA025 Ultrium 6 Data Cartridge 5-Pack

OTROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00NA083 6173 Transparent LTO Encryption

FUENTE DE PODER

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
00NA071 Additional Power Supply for TS3200

BIBLIOTECA DE CINTAS IBM SYSTEM STORAGE TS3200
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ALTAMENTE EFICIENTE, DISPOSITIVO NAS PARA WINDOWS STORAGE SERVER, 

CON FUNCIONES INTEGRADAS DE ALMACENAMIENTO EMPRESARIAL, A UN 

GRAN PRECIO.

COMPROBADO 

El almacenamiento NAS de Lenovo N3310 y N4610, son los sistemas de almacenamiento de clase empresarial 
basados en innovaciones de la reconocida Línea de ThinkServer. 

Utilizando el software y el hardware común en estos dispositivos, simpliican la implementación, gestión 
y apoyo. Construido sobre la próxima generación de tecnología de Intel, el N3310 y N4610 ofrecen el 
rendimiento que necesita para hacer crecer su negocio.

La lexibilidad que ofrece la gestión de almacenamiento centralizado y compartido de archivos uniicadan, 
utilizando archivos NAS y tecnologías de bloque iSCSI.

¿Necesidad de aumentar su almacenamiento? El N3310 y N4610 de Lenovo Storage son interoperables 
con el JBOD ThinkServer SA120; que amplía la capacidad de almacenamiento y puede soportar por niveles            
y caché.

OPTIMIZADO

El appliance de Microsoft Windows Storage Server ofrece almacenamiento de bajo costo, para crear 
soluciones de almacenamiento de rendimiento de alta disponibilidad , robustos y de alto desempeño.

Este sistema ahorra tiempo, porque Windows Storage Server está preinstalado en el sistema y la interfaz es 
fácil de usar, además de ser muy intuitiva, acortando la curva de aprendizaje y permitiendo poner en marcha, 
rápidamente, cualquier entorno empresarial.

Microsoft Windows Storage Server proporciona una funcionalidad avanzada de almacenamiento, como 
espacios de almacenamiento y la compresión de duplicación de datos para cualquier negocio.

CONFIABLE

La combinación de las sólidas capacidades del software con Windows Storage Server y las innovaciones 
probadas de ThinkServer, hacen de los Sistemas N3310 y N4610, dispositivos de almacenamiento compartido 
coniables para la gestión de datos con acceso rápido a datos. Usando diseño Lenovo AnyRAID, ahora se 
puede integrar la protección de datos en un diseño tolerante a prueba de fallos, lo que ayuda a reducir el 
tiempo de inactividad, manteniendo sus datos seguros y disponibles.

Windows Storage Server 2012 R2 es compatible con las últimas capacidades de espacios de almacenamiento, 
virtualización de entorno de almacenamiento, que proporciona archivos siempre disponibles y almacenamiento 
de bloques.

LENOVO STORAGE

N3310 & N4610
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ESPECIFICACIONES N3310

Factor/altura 1U Rack

Procesador Hasta  6-core con Intel® Xeon®  E5-2600 v3 

Memoria (max) 16 DIMM, 2 DPC

Bahia para Discos 4 x 3.5”

Raid RAID110i embedded 6GB SATA RAID 0/1/10 w/ optional RAID 5 upgrade 

I/o expansión slots 
1CPU: 1x PCIe 3.0: HLFH: x16
2CPU: 1x PCIe 3.0: HLFH: x16 
1x PCIe 3.0: LP x16

Conectores entrada/salida

1x RJ45 port for remote management
2x 1 Gbps Ethernet ports 
USB ports – 2x v2.0 front, 2x v3.0 rear
Display Port – 1 front, VGA Port- 1 rear
Serial port – 1 rear

Gestión

ThinkServer Management Tools
• System Manager Premium
• Deployment Manager 
 
3rd Party Management Tools
• Intel Application for mgmt., NIC diags
• Emulex Application for mgmt., NIX diags

Refrigeración
2x CPUs - 6 fans, 5+1 Redundant
1x CPU - 4 fans, 3+1 Redundant

Dimensiones

19” x 1.7” x 31.6”; 42.11lbs
1+1 Redundant Power capable
Auto ranging input
450W 80 Plus Gold PSU 
550W/750W 80 Plus Platinum PSU
750W 80 Plus Titanium PSU

Garantia Limitada 3-year customer replaceable unit and onsite limited warranty

ESPECIFICACIONES N4610

Factor/altura 2U Rack

Procesador Hasta 6-core Intel® Xeon®  E5-2600 v3 

Memoria (max)
24 DIMM, 3 DPC
DDR4 2133, 1866, 1600MT/s

Bahia para Discos Hasta 12 x 3.5” frontal + hasta 2 x 2.5” posterior

Raid
RAID720ix 12Gb RAID 0/1/5/6/10/50/60 w/optional 1GB read only caché; optional 1GB, 2GB or 4GB R/W caché including 
CachéVault / CachéCade / FastPath

I/o expansión slots 

PCIe 3.0 capable, no GPU support, up to:
3x PCIe: LP x8
5x PCIe: HLFH x8 
1x PCIe: AnyFabric slot x8

Conectores entrada/salida

1x RJ45 port for remote management
USB ports – 2x v2.0 front, 2x v3.0 rear
Display Port – 1 front, 1 rear2
Serial port – 1 rear

Gestión

ThinkServer Management Tools
• System Manager Premium
• Deployment Manager 
 
3rd Party Management Tools
• LSI/Avago RAID management for the RAID720ix
• Intel Application for mgmt., NIC diags
• Emulex Application for mgmt., NIX diags

LENOVO® STORAGE® N3310 & N4610
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Refrigeración
2x CPUs - 6 fans, 5+1 Hot-Swap / Redundant
1x CPU - 4 fans, 3+1 Hot-Swap / Redundant

Dimensiones

18.98” x 3.43” x 30.83; 70.55lbs
1+1 Redundant Power capable
Auto ranging input
550W/750W80 Plus Platinum PSU
750W 80 Plus Titanium PSU

Garantia Limitada  3-year customer replaceable unit and onsite limited warranty, next business

PART NUMBER 3rd Party Management Tools

00AJ096 LSI/Avago RAID management for the RAID720ix

00AJ091 Intel Application for mgmt., NIC diags

00AJ081 Emulex Application for mgmt., NIX diags

00AJ071 Lenovo 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

00AJ146 Lenovo 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5” G3HS HDD

N3310

Factor de Forma 1U para RACK

Procesador
Intel Xeon processor E5-2603 v3 (6 cores, 1.6 GHz core speed, 15MB last level caché, 1600 MHz memory speed, 85W 
thermal design power, 2x 6.4 GT/s QPI links)

Máx. de Procesadores Soporta hasta 2 Procesadores.

Memoria RAM Máxima Máximo hasta 128GB con 16x Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM (PN: 4X70F28589)

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de cuatro (04) discos 3.5’’ Hot-Swap SAS/SATA
Máximo: 16TB con Cuatro Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD (PN: 4XB0G45715)

Controlador de Discos Todos los modelos para Latinoamérica poseen controladora RAID 110i o 710

Ranuras de Expansión Hasta 2 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x16)

Interfaz de Red Dos puertos RJ-45 GbE y un puerto RJ-45 dedicado para Administración

Fuente de Alimentación Todos los modelos para Latinoamérica poseen fuente redundante de 550W o 750W AC.

Administración

Intel Advanced Management Technology 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión                   
de placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que 
permite la gestion del desempeño de la placa base

EasyStartup: Esta herramienta te permite instalar los drivers para la instalación inicial del servidor, permite conigurar el nivel          
de RAID

EasyUpdate: Esta herramienta permite que detectes e instales las actualizaciones disponibles para todos los drivers.

Sistemas Operativos Soportados Microsoft Windows Storage Server 2012 R2.

Garantía Cuenta con 3 años de garantía Customer-replaceable unit (CRU) y garantía limitada on-site 9x5 NBD

SEGUNDO PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XG0F28848 Lenovo ThinkServer RD340 Intel Xeon E5-2603 v3 (6C, 85W, 1.6GHz) Processor

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

LENOVO® STORAGE® N3310 & N4610
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DISCOS DUROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

SATA

4XB0F28712 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5" 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0F28713 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0F28714 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0G45715 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

SAS

4XB0G45716 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5" 1TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G45717 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5" 2TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G45718 Todos los modelos para Latinoamérica poseen fuente redundante de 550W o 750W AC.

4XB0G45719 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

UNIDADES ÓPTICAS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XA0F28607 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-RW Optical Disk Drive

4XA0F28608 Lenovo ThinkServer Slim SATA DVD-ROM Optical Disk Drive

TARJETAS DE RED

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28732 Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

4X20F28575 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Platinum Hot-Swap Power Supply

4X20F28576 Lenovo ThinkServer Gen 5 750W Titanium Hot-Swap Power Supply

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5240 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Latin American Spanish

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

LENOVO® STORAGE® N3310 & N4610
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MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse.

N4610

Factor de Forma 2U para RACK.

Procesador
Intel Xeon processor E5-2603 v3 (6 cores, 1.6GHz core speed, 15MB last level caché, 1600 MHz memory speed, 85W 
thermal design power, 2x 6.4 GT/s QPI links).

Máx. de Procesadores  Soporta hasta 2 Procesadores.

Memoria RAM Máxima
Máximo hasta 192GB con 24x Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM (PN: 4X70F28589) y dos 
procesadores instalados.

Capacidad de Discos
Este modelo especíico soporta un máximo estándar de Doce (12) discos 3.5'' Hot-Swap SATA/SAS y Dos (02) discos 2.5'' 
Hot-Swap por detrás.

Controlador de Discos Todo modelo posee controladora RAID 720i, la cual soporta RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 y 60.

Ranuras de Expansión Hasta 8 ranuras de expansión (2x PCI Express 3.0 x8).

Interfaz de Red Cuatro (04) puertos RJ-45 GbE y un (01) puerto RJ-45 dedicado para administración.

Fuente de Alimentación Todo modelo posee doble fuente de poder de 750W.

Administración
Intel Advanced Management Technology, 9.0 with Remote KVM: Es una herramienta que tiene un controlador de gestión de 
placa base integrada de coniguración desde dentro de la BIOS. Además cuenta con una interfaz web incorporada que permite 
la gestion del desempeño de la placa base. 

Sistemas Operativos Soportados
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 para mayor detalle: https://www.lenovo.com/images/pdf/server/datasheets/
ThinkServer_OS_&_Virtualization_Options_Datasheet.pdf

Garantía Cuenta con 3 años de garantía Customer-replaceable unit (CRU) y garantía limitada on-site 9x5 NBD

SEGUNDO PROCESADOR

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XG0F28848 Lenovo ThinkServer RD340 Intel Xeon E5-2603 v3 (6C, 85W, 1.6GHz) Processor.

MEMORIA RAM

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4X70F28588 Lenovo ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM

4X70F28589 Lenovo ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM

DISCOS DUROS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

SATA

4XB0F28712 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0F28713 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0F28714 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0G45715 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0G88712 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 5TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0G88713 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 6TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

4XB0G45720 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 500GB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

LENOVO® STORAGE® N3310 & N4610
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PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XB0G45721 Lenovo ThinkServer Gen 5 2.5” 1TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps HS HDD

SAS

4XB0G45716 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 1TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G45717 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 2TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G45718 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 3TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G45719 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 4TB 7.2K Enterprise SAS 6Gbps HS HDD

4XB0G88715 Lenovo ThinkServer Gen 5 3.5” 6TB 7.2K Enterprise SAS 12Gbps HS HDD

CONTROLADOR DE DISCOS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

UPGRADE

4XB0F28695 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular DRAM Upgrade

4XB0F28696 Lenovo ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28697 Lenovo ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

4XB0F28698 Lenovo ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade

UNIDADES ÓPTICAS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XA0E97775 ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner

TARJETAS DE RED

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

4XC0F28730 Lenovo ThinkServer I350-T2 PCIe 1GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28731 Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1GB 4 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28732 Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10GB 2 Port Base-T Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28733 Lenovo ThinkServer X520-SR2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10GB 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

TECLADO

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

73P5220 Lenovo Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

73P5240 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Latin American Spanish

73P5249 Lenovo Preferred Pro USB Keyboard - Spanish

73P5255 Lenovo Preferred Pro Full-Size USB Keyboard - UK English

4XC0F28734 Lenovo ThinkServer X520-DA2 PCIe 10Gb 2 Port SFP+ Ethernet Adapter by Intel

MOUSE

PART NUMBER DESCRIPCIÓN

06P4069 Lenovo Optical Mouse

LENOVO® STORAGE® N3310 & N4610
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SWITCH PARA CENTROS DE DATOS GIGABIT ETHERNET DE CLASE EMPRESARIAL.

RENDIMIENTO, VALOR

El Lenovo RackSwitch G7028 es un switch básico de 1/10 Gigabit Ethernet (GbE) y nivel 2, muy económico, 
diseñado para centros de datos de pequeñas y medianas empresas, y entornos de oicina remotos en los que 
los clientes buscan una solución de conectividad de 1 Gb y 10 Gb económica. 

El G7028, con sus veinticuatro puertos RJ45 10/100/1000BASE-T y cuatro puertos SFP+ de 10 GbE de serie, 
es un fantástico switch básico en un factor de forma de 1U. El G7028 ofrece un rendimiento excepcional, 
gracias a su arquitectura de conmutación virtual y sin bloqueo, y está diseñado para quienes buscan 
soluciones de conmutación de 1 GbE de nivel 2 rentables que ofrezcan la posibilidad de migrar fácilmente a 
10 GbE.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El G7028 suele utilizar solo 45 W de potencia, lo que es importante desde el punto de vista de la eiciencia 
energética. Su diseño incluye también lujo de aire de atrás hacia adelante (puertos en la parte trasera para 
la mayoría de los puertos de almacenamiento y servidor), lo que ofrece lexibilidad a la hora de montar el 
switch en una cabina de bastidor, facilita el manejo de los cables y reduce signiicativamente los costos de 
refrigeración gracias a una mejor gestión de los pasillos de aire frío y caliente.

FLEXIBILIDAD Y SENCILLEZ

El G7028 puede gestionarse fácilmente a través de una interfaz de línea de comandos estándar del sector 
(isCLI) o de una interfaz gráica de usuario (GUI) basada en navegador. Además, los clientes tienen la 
tranquilidad de saber que el G7028 incluye una garantía de hardware limitada de 3 años con servicio de 
garantía de unidad sustituible por el cliente (CRU) 9 × 5al siguiente día laborable (NBD). Están disponibles 
mejoras opcionales en la garantía y el mantenimiento.

El G7028 está diseñado para ofrecer alta disponibilidad. Para los clientes que quieran más, existe una fuente 
de alimentación redundante externa opcional que admite hasta cuatro switches RackSwitch G7028 o G7052.

LENOVO RACKSWITCH

G7028
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ESPECIFICACIONES

Rendimiento
Rendimiento de conmutación a 128 Gbps (full duplex).
Latencia de 3,3 microsegundos.
96 Mpps

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Opciones De Interfaz 24 de 1GbE (24 RJ-45), 4 SFP+ de 10GbE.

Dimensiones 17,3” de ancho, 15” de profundidad, 1 RU de altura

Peso 5,3 kg

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura Temperatura ambiente de funcionamiento: Entre 0 ºC y 40 ºC

Altitud En funcionamiento 1.800m

Ruido Acústico Menos de 65dB

Disipación Térmica 155 BTU/hora

Tiempo Medio Entre Fallos (Mtbf) 128.407 horas con una temperatura de funcionamiento ambiente de 40 ºC.

Flujo de Aire Refrigeración de atrás hacia adelante.

Potencia
Una sola fuente de alimentación, 50-60 Hz, 100-240 V de CA con un consumo energético habitual de 45 W, fuente de alimentación 
redundante externa opción.

Módulos Uplink
SFP+ Uplink de doble puerto y 10 Gb del RackSwitch (46C3417)
Uplink CX4 de doble puerto y 10 Gb del RackSwitch (46C3421)

Garantía
Tres años, sustitución al siguiente día laborable, soporte telefónico y actualizaciones de software, extensiones y 
actualizaciones de servicio disponibles.

¿Por qué Lenovo? Lenovo es el proveedor líder de sistemas x86 para el centro de datos. La cartera de productos incluye sistemas en bastidor, torre, blade, de gran densidad 
y convergentes y permite obtener un rendimiento, iabilidad y seguridad de primera clase. Lenovo también ofrece una gama completa de red, almacenamiento, software y 
soluciones, así como servicios integrales que responden a las necesidades empresariales a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI

LENOVO® RACKSWITCH G7028
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LENOVO RACKSWITCH

G8000
DISEÑADO PARA EL CENTRO DE DATOS.

El RackSwitchTM G8000 es un switch Ethernet diseñado especíicamente para el centro de datos, que ofrece 
una solución de red virtualizada, más refrigerada y más sencilla.

El G8000 está virtualizado por primera vez y proporciona virtualización de las interfaces de red a nivel de 
bastidor para un bastidor repleto de sistemas de almacenamiento y servidores al separar el aumento de la 
capacidad de red e informática a través del software VMready® del switch. VMready posibilita el movimiento 
de máquinas virtuales mediante el traslado de asignaciones de redes de área local virtual (VLAN), listas 
de control de acceso (ACL) y otras coniguraciones de red y seguridad. VMready funciona con todos los 
proveedores de VM.

El G8000 está más refrigerado e implementa diversas direcciones de refrigeración para maximizar el diseño y 
el aprovisionamiento del centro de datos. El excelente diseño del lujo de aire actúa como complemento del 
modelo de refrigeración de centro de datos con zonas cálidas y zonas frías.

El G8000 es más sencillo dado que ofrece aprovisionamiento orientado al servidor a través de interfaces de 
gestión, que pueden controlarse mediante ratón, junto con el Switch Centre opcional para actualizar grandes 
grupos de switches.

El RackSwitch G8000 ofrece 48 puertos de 1 GbE y hasta 4 puertos de 10 GbE en un espacio de 1U. Las 
fuentes de alimentación y los ventiladores redundantes, junto con numerosas funciones de alta disponibilidad 
(HA), permiten que el G8000 esté siempre disponible para el tráico esencial de la empresa.

¿POR QUÉ SYSTEM X?

System x® cuenta con amplio reconocimiento por ofrecer unos servicios y un soporte técnico de primer 
nivel. Los avances de System x en cuanto a escalabilidad, iabilidad y rendimiento pueden ayudarle a llevar 
su negocio hasta donde quiera llegar. Con una inversión continua en sistemas de hardware y tecnología de 
almacenamiento, System x puede proporcionarle la tecnología que ayude a su empresa a innovar y prosperar.
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ESPECIFICACIONES

Rendimiento
Rendimiento al 100% con velocidad de línea.
Arquitectura de switches (full duplex) de 176 gigabits por segundo (Gbps)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Versiones
De atrás hacia delante (0446013)
De delante hacia atrás (7309CFC)

Interfaz
44 puertos de 10/100/1000 GbE + 4 puertos SFP de 1G.
Hasta cuatro puertos SFP+ o CX-4 de 10 GbE (módulos de doble puerto opcionales)
1 puerto de consola mini Universal Serial Bus (USB) ijo para la gestión.

Dimensiones 17,3” (43,9cm) de ancho, 15” (38,1cm) de profundidad, 1U de altura

Peso 5,45 kg

Consumo
El G8000 con alimentación CA cuenta con módulos de alimentación internos duales con distribución de carga, que funcionan 
a 50-60 Hz, conmutación automática entre 100 y 240 V por módulo.
Consumo energético habitual de 120W

Redundancia Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes de serie

Garantía Tres años de sustitución de piezas el día siguiente laborable, asistencia telefónica y tres años de actualizaciones de software

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura Temperatura ambiente de funcionamiento: De 0oC a +40oC

Altitud En funcionamiento 3.050m

Ruido Acústico Menos de 65dB

Memoria (max)
24 DIMM, 3 DPC
DDR4 2133, 1866, 1600MT/s

Disipación de Calor 520 BTU/hora

Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) 195.000 h con una temperatura de funcionamiento ambiente de 40oC

OPCIONES ASOCIADAS

Módulos Uplink
SFP+ Uplink de doble puerto y 10 Gb del RackSwitch (46C3417)
Uplink CX4 de doble puerto y 10 Gb del RackSwitch (46C3421)

Para obtener más información sobre RackSwitch G8000, póngase en contacto con su Lenovo Business Partner o visite lenovo.com/ servers

El tiempo medio entre fallos (MTBF) se calcula utilizando los datos de velocidad de fallos Telcordia Technologies Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment 
(SR-332 número 2) Parts Count (método 1 caso 1)

LENOVO® RACKSWITCH G8000
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DISEÑADO PARA EL CENTRO DE DATOS.

RENDIMIENTO, VALOR, DISPONIBILIDAD

El Lenovo RackSwitch G8052 incluye 48 puertos RJ-45 1 Gigabit Ethernet (GbE) además de 4 puertos SFP+ 
10 GbE en un lexible switch de 1U. Todos los puertos vienen de serie, y los puertos SFP+ también son 
compatibles con SFP 1 GbE. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento posible, el G8052 ofrece encolado 
de tráico, iltrado, conmutación con gran ancho de banda y tasa de bits sin retrasar los datos y grandes 
búferes de centros de datos para mantener el tráico en movimiento. La alimentación y los ventiladores 
redundantes hot-swap, junto con numerosas características de alta disponibilidad, permiten que el G8052 
esté siempre disponible para el tráico esencial de la empresa.

PERFECTO PARA LA CLOUD

El RackSwitch G8052 está virtualizado y es compatible con la tecnología VMready, una innovadora solución 
basada en estándares para gestionar máquinas virtuales (VM) en entornos de cloud y centros de datos 
de cualquier tamaño. VMready funciona con los principales proveedores de VM. El G8052 también es 
compatible con OpenFlow para crear fácilmente redes virtuales deinidas por software (SDN) y permite que 
una controladora remota modiique el comportamiento de los dispositivos de red a través de un conjunto de 
instrucciones de envío bien deinido.

FRESCO, FÁCIL

El RackSwitch G8052 mantiene la frescura implementando diversas refrigeraciones direccionales, para 
maximizar el diseño y el aprovisionamiento del centro de datos. El excelente diseño del lujo de aire actúa 
como complemento del modelo de refrigeración de centro de datos, con zonas cálidas y zonas frías.

El RackSwitch G8052 es fácil de utilizar, con aprovisionamiento orientado al servidor a través de interfaces 
de gestión que pueden controlarse mediante ratón, además del paquete de software opcional Switch Centre 
para actualizar grandes grupos de switches. Además, el G8052 permite apilar hasta ocho switches para 
simpliicar la gestión de switches utilizando una única dirección de gestión IP.1

LENOVO RACKSWITCH
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ESPECIFICACIONES

Rendimiento
Rendimiento de conmutación a 176Gbps (full duplex)
Latencia de 1,8 microsegundos.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Opciones De Interfaz 48 de 1GbE (48 RJ-45), 4 SFP+ de 10GbE

Dimensiones 43,94 cm de ancho; 44,45 cm de profundidad; 1U de altura

Peso 5,45 kg.

Flujo de Aire
Refrigeración de delante atrás o de atrás adelante. Ventiladores sustituibles in situ hot-swap redundantes con velocidad variable 
para reducir el consumo de energía.

Potencia
Módulos de alimentación hot-swap redundantes con distribución de carga, 50-60 Hz, conmutación automática entre 100 y 240 
V de CA por módulo
Consumo eléctrico habitual de 130 W

Garantía
Tres años, sustitución al siguiente día laborable, soporte telefónico y actualizaciones de software.
Extensiones y actualizaciones de servicio disponibles

¿Por qué Lenovo? Lenovo es el proveedor líder de sistemas x86 para el centro de datos. La cartera de productos incluye sistemas en bastidor, torre, blade, de gran densidad 
y convergentes, y permite obtener un rendimiento, iabilidad y seguridad de primera clase. Lenovo también ofrece una gama completa de red, almacenamiento, software y 
soluciones, así como servicios integrales que responden a las necesidades empresariales, a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI

LENOVO® RACKSWITCH G8052
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SWITCH ‘TOP-OF-RACK’ DE 10 GB CON UNA LATENCIA ULTRABAJA Y ALTO 

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO, DISPONIBILIDAD

El Lenovo RackSwitch G8124E es un switch de 10 Gigabit Ethernet (GbE) diseñado especíicamente para el 
centro de datos, que ofrece una solución de red virtual, más refrigerada y más sencilla. El G8124E presenta 
24 puertos de 10 GbE en un espacio de 1U de alta densidad. El G8124E está diseñado para ofrecer una 
latencia ultrabaja y el mayor rendimiento posible. La alimentación y los ventiladores redundantes, junto con 
numerosas funciones de alta disponibilidad, permiten que el G8124E esté siempre disponible, para el tráico 
esencial de la empresa.

VIRTUAL, SENCILLO

El G8124E está virtualizado (admite Virtual Fabric), lo que permite dividir una NIC física en 2 – 8 NIC virtuales 
(vNIC) para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad, reduciendo al mismo tiempo los costos 
y la complejidad.

El G8124E está más refrigerado e implementa diversas direcciones de refrigeración, para maximizar el diseño 
y el aprovisionamiento del centro de datos. El excelente diseño del lujo de aire actúa como complemento del 
modelo de refrigeración de centro de datos, con zonas cálidas y zonas frías.

El G8124E resulta más sencillo de utilizar, ya que utiliza el aprovisionamiento orientado a servidor mediante 
interfaces de gestión con el ratón. Su CLI estándar del sector y su sencilla interoperabilidad simpliican la 
coniguración de aquellos que estén familiarizados con los entornos Cisco.

EFICIENCIA DE ETHERNET

Aprovéchese de la rentabilidad y el rendimiento del Ethernet sin pérdidas, que puede eliminar caídas de 
paquetes para mejorar enormemente el rendimiento, la iabilidad y la previsibilidad. El G8124E puede ayudar 
a su centro de datos a evolucionar a un nivel superior, ayudándole a consolidar la red Ethernet y las redes 
de almacenamiento en una única red. Puede reducir los costos, simpliicar la gestión y obtener un mayor 
rendimiento con una mejor utilización del ancho de banda, así como la lexibilidad que necesita para atender 
las necesidades futuras. Converged Enhanced Ethernet puede ayudar a proporcionar valor a sus entornos de 
almacenamiento a nivel empresarial iSCSI, NAS y FCoE.

LENOVO RACKSWITCH
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ESPECIFICACIONES

Rendimiento
Rendimiento de velocidad lineal del 100%
Latencia ultrabaja de 570 nanosegundos
Rendimiento de conmutación sin bloqueo de 480 Gbps (full duplex)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Opciones De Interfaz
24 conectores 10 G SFP+ de ibra
2 Ethernet RJ45 10/100/1000 y 1 puerto mini-USB para la gestión

Dimensiones 43.94 cm de ancho, 38,10 cm de profundidad, 1U de altura.

Peso 6.40 kg.

Flujo de Aire
Refrigeración de delante a atrás o de atrás a adelante. Los ventiladores de velocidad variable se ajustan según sea necesario, lo 
que ayuda a reducir el consumo energético.

Potencia

El G8124E con alimentación CA cuenta con módulos de alimentación internos duales con distribución de carga que funcionan a 
50–60 Hz, con conmutación automática entre 100 y 240 V de CA por módulo
La potencia nominal de los modelos CA oscila entre 115 W y 168 W, en función de la velocidad del puerto (1 Gb/10 Gb), el tipo 
de transceptores (SR o DAC) y el número de puertos activos

Garantía
3 años de sustitución de piezas el día siguiente laborable, asistencia telefónica y 3 años de actualizaciones de software.
Actualizaciones de servicio y extensiones disponibles

¿Por qué Lenovo? Lenovo es el proveedor líder de sistemas x86 para el centro de datos. La cartera de productos incluye sistemas en bastidor, torre, blade, de gran densidad 
y convergentes y permite obtener un rendimiento, iabilidad y seguridad de primera clase. Lenovo también ofrece una gama completa de red, almacenamiento, software y 
soluciones, así como servicios integrales que responden a las necesidades empresariales a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI

LENOVO® RACKSWITCH G8124E
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