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Opis

CISCO C1111-4PLTEEA
Producent: CISCO

 Opis
Routery Cisco Integrated Services Router oferują środowisko pracy bez granic dzięki wirtualizacji usług, obsłudze wideo i
wysokiej jakości działania.

Produkt:
Nazwa: CISCO ISR 1100 4P DUAL GE ETHERNET W/ LTE ADV SMS/GPS EMEA and NA
Opis: Cisco Integrated Services Router 1111 - Router - WWAN - przełącznik 4-portowy - GigE, HDLC, Frame Relay,
PPP, MLPPP, MLFR - porty WAN: 3
EAN: 0889728059121
Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, PPP, MLPPP,
MLFR
Wykonanie: Krypto wydajność: 150 Mb/s
Protokół warstwy Sieci / Transportu: IPSec, PPPoE, DNS, L2TPv3
Protokół routingu: OSPF, RIP, IS-IS, RIP-1, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, PIM-SSM, IPv4-to-IPv6
Multicast, RSVP
Protokół zdalnego zarządzania: SNMP, RMON
Algorytm kodowania: Szyfrowanie 3DES, SHA, MD5, AES, WPA2, AES 128 bitów, 256 bitów AES, RSA 1024-bit,
RSA 2048-bit, 384-bit SHA-2, 256-bit SHA, 512-bit SHA, AES 748-bit, 256-bit ECDSA, 384-bit ECDSA
Metoda identyfikacji: RADIUS
Cechy: Obsługa DHCP, zasilanie przez Ethernet (poE), równoważenie obciążenia, obsługa MPLS, obsługa VLAN,
obsługa Syslog, obsługa IPv6, obsługa Dying Gasp, klasowo ważone równomierne kolejkowanie (CBWFQ), ważone
losowo wczesne wykrywanie (WRED), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy )VRRP), obsługa list dostępu
(ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), powiadomienia SMS, Bidirectional Forwarding
Detection (BFD), obsługa IPv4, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), obsługuje Hot Standby Router Protocol
(HSRP), obsługuje funkcję Call Home, IPFIX, Generic Routing Encapsulation (GRE), automatyczna Wymiana Klucza
Internetowego, cyclic shift diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), agregacja pakietów A-MPDU,
agregacja pakietów A-MSDU, Application Visibility and Control (AVC), 3G MIB, ochrona przed awarią, Field
Programmable Gate Array, szyfrowanie AES, rutowanie zależne od polityki, Authentication, Authorization and
Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Hierarchical Quality of Service (HQoS), obsługa Layer 3 VPN
(L3VPN), Embedded Event Manager (EEM), Multigroup HSRP (MHSRP), Ethernet Virtual Connections (EVC), Cisco



IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Network-Based Application Recognition (NBAR), Multichannel-Interface-
Processor (MIP), obsługa dwóch kart SIM
Zgodność z normami: IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.11r, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-
003, EN 61000-3-3, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, EN 60950-1
Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC
CFR47 Part 22, EN 300 386, IEEE 802.3at, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CB 60950-1, IEEE 802.1Q, EN 301 489-24,
EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
RAM: 4 GB
Pamięć fleszowa: 4 GB
Wskaźniki statusu: WAN, 3G, LTE, GPS, łącze/prędkość, status SIM, pasek Wskaźnik Siły Sygnału Odbieranego
(RSSI)

 Komunikacja
Typ: Bezprzewodowy modem komórkowy
Protokół sygnalizacji cyfrowej: ADSL2, ADSL2+, VDSL2
Cellular Protocol: UMTS, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Pasmo Komórkowe: TD-SCDMA 39
Protokoły i specyfikacje: ITU G.992.5, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.993.2, ITU-T G.992.1

 Internet rzeczy (IoT)
Technologia połączenia sieciowego: LTE Cat 6

 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) -
RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 USB 3.0: 1 x konsola WAN: 1 x 1000Base-T - SFP
(mini-GBIC) WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x RJ-45 Antena: 1 x złącze GPS
Gniazda rozszerzeń: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM

 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 66 wat

 Różne
Lokalizacja: Ameryka Północna, Europa

 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny: Cisco IOS XE Universal

 Wymiary i waga
Szerokość: 32.3 cm
Głębokość: 24.4 cm
Wysokość: 4.4 cm
Waga: 2.59 kg

 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10 - 85% (bez kondensacji)



Model C1111-4PLTEEA

Producent Cisco

EAN 0889728059121

Kod producenta C1111-4PLTEEA

Liczba portów LAN
(RJ-45)

4

Standard pracy portów
LAN

10/100/1000 Mbps

Szerokość produktu 323

Głębokość produktu 244

Stan Nowy

Parametry
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