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1 Ddulezité

Bezpecnost

Pfed pouzitim pfistroje si pozorné preltéte tuto uZivatelskou pfirucku a uschovejte
ji pro budouci pouziti.

Chcete-li zajistit nejlepsi vykon, ujistéte se, ze je Cisticka aktualizovédna na
nejnoveéjsi verzi. Aktualizaci mdzete provést prostrednictvim aplikace Clean
Home+.

Nebezpedi

- Pristroj necistéte vodou, jakoukoli jinou tekutinou ani
(hoflavym) cisticim prostfedkem, ani nedovolte, aby se do
pristroje dostaly. Pfedejdete tak urazu elektrickym proudem a/
nebo poZaru.

- Kolem pfistroje nerozstfikujte zadné hoflavé Iatky, jako jsou
napriklad insekticidy nebo parfémy.

Varovani

- Dfive neZ pfistroj pfipojite do sité, zkontrolujte, zda napéti
uvedené na pfristroji souhlasi s napétim v mistni elektrické siti.

- Pokud by byl poskozen napajeci kabel, musi jeho vyménu
provést spolecnost Philips, autorizovany servis spolecnosti
Philips nebo obdobné kvalifikovani pracovnici, aby se pfedeslo
moznému nebezpedi.

- Pokud byste zjistili zavadu na zastrcce, na napajecim kabelu
nebo pfimo na pfistroji, pristroj dale nepouzivejte.

- Déti od 8 let véku a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a
znalosti mohou tento pfistroj pouzivat v pfipadé, ze jsou pod
dohledem nebo byly pouceny o bezpecném pouzivani pfistroje
a chapou rizika, kterd mohou hrozit.

- Détisi s pfistrojem nesmi hrat.

. Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

- Vyvarujte se zablokovani vstupu a vystupu vzduchu, napt.
umisténim predmétt na vystup vzduchu nebo pred vstup
vzduchu.

- Dbejte na to, aby do pfistroje skrz vystup vzduchu nespadly cizi
predmeéty.

2



Standardni rozhrani WiFi zalozené na standardu 802.11b/g/n
pfi 2,4 GHz s maximalnim vystupnim vykonem 31,62 mW EIRP.

Upozornéni

- Tento pfistroj nenahrazuje radné vétrani, pravidelné vysavani
prachu nebo pouziti digestore ¢i ventilatoru béhem vareni.
Pfistroj vzdy pokladejte a pouzivejte na suchém, stabilnim,
vyrovnaném a vodorovném povrchu.
Kolem pfistroje ponechejte alespon 20 cm volného prostoru
a zaroven ponechejte alespon 30 cm volného prostoru nad
pristrojem.
Na pfistroj si nesedejte ani na néj nestoupejte. Na pristroj nic
nepokladejte.
Neumistujte pfistroj pfimo pod klimatizaci, zabranite tak tomu,
aby na néj kapala kondenzovana voda.
Pouzivejte pouze originalni filtry znacky Philips uréené pfimo
pro tento pfistroj. Zadné jiné filtry nepouzivejte.
Spalovani filtru muize zpUsobit nevratné poskozeni lidského
zdravi nebo ohrozeni Zivota jinych osob. NepouZivejte filtr jako
palivo ani pro podobny ucel.
Dbejte na to, abyste do pfistroje (zejména do vstupu a vystupu
vzduchu) nenarazili tvrdym predmétem.
Aby se zabranilo Urazu nebo zavadé pfistroje, nevkladejte do
vystupu ¢i vstupu vzduchu prsty ani predméty.
NepouZzivejte tento pfistroj, pokud jste pouZili repelent proti
hmyzu koufového typu pro vnitini prostory nebo na mistech se
zbytky oleje, hofici vonnou tycinkou nebo chemickymi vypary.
Nepouzivejte pfistroj v blizkosti plynovych zafizeni, topnych
zatizeni nebo krbu.
Kdyz chcete pfistroj pfesunovat, Cistit, ménit filtr nebo provadét
jinou udrzbu, vzdy pfistroj odpojte ze zasuvky.
Tento pfistroj je uren pouze pro domaci pouziti za béznych
provoznich podminek.
Nepouzivejte pfistroj v mokrém prostfedi, prostfedi s vysokou
vlhkosti nebo v prostredi s vysokymi okolnimi teplotami,
napriklad v koupelné&, na toaleté nebo v kuchyni ¢i v mistnosti,
kde dochazi k velkym zménam teplot.
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- Pristroj neodstranuje oxid uhelnaty (CO) ani radon (Rn). Neni
mozné jej pouzit jako bezpelnostni zafizeni v pfipadé nehod se
spalovacimi procesy a nebezpecnymi chemikaliemi.

Elektromagneticka pole (EMP)

Tento pfistroj Philips odpovida vsem platnym normam a predpistm tykajicim se
elektromagnetickych poli.

Recyklace
Tento symbol znamen4, Ze vyrobek nelze likvidovat s béZnym komundlnim E
odpadem (2012/19/EU). —

Ridte se pravidly va$i zemé pro sbér elektrickych a elektronickych vyrobka.
Spravnou likvidaci pomUzete predejit negativnim dopaddm na zivotni prostredi
a lidské zdravi.

Zjednodusené prohlaseni o shodé pro EU

Timto spolecnost DAP B.V. prohlasuje, ze toto radiové zafizeni typu AC1715
vyhovuje smérnici 2014/53/EU. Uplny text prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici
na nasledujici internetové strance: www.philips.com.

2 Vase cisticka vzduchu

Gratulujeme k ndkupu a vitdme vas mezi uzivateli vyrobkd spolecnosti Philips!
Chcete-li vyuzivat vSech vyhod podpory nabizené spolecnosti Philips, zaregistrujte
svlj vyrobek na strankach www.philips.com/welcome.
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Prehled ovladacich prvki

Tlacitka ovladani

G | Tlacitko zapnuti/vypnuti osvétleni | (D) | Vypinac
&9 | Tlagftko prepinace rezimu
Panel displeje
= | Ukazatel Wi-Fi ® Automaticky rezim
¥ | Rychlost 1 @ | Rychlost 2
@ | Rezim Turbo ¢ | ReZim spanku
PM2.5| 7obrazeni rezimu PM2,5 1Al

Displej indexu vnitinich alergent

== | Upozornéni na vycisténi filtru

a

Vystraha k vyméné filtru
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3 Zaciname

Instalace filtru

Pfed prvnim pouzitim odstrante z filtru veskery obalovy material.

Poznamka: Pfed instalaci filtru zkontrolujte, ze je Cisticka vzduchu odpojena od
elektrickeé sité.

Zatahnéte za zadni kryt a sejméte jej z pfistroje.

Vyjméte filtr z pfistroje.

Odstrante veskery obalovy material z filtrG cisténi vzduchu.
Filtr vlozte zpét do pfistroje.

Znovu nasadte zadni kryt.

o wWwNn -

Vyznam ukazatele Wi-Fi

Stav ikony Wi-Fi Stav ptipojeni Wi-Fi

Blikd oranzové Pfipojovani ke smartphonu
Sviti oranzové Pfipojeno ke smartphonu
Blika bile Pfipojovani k serveru

Sviti bile Pfipojeno k serveru
Zhasnuta Funkce Wi-Fi deaktivovana
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Pripojeni napajeni

Poznamka: Nebezpedi Urazu elektrickym proudem! Pfi
odpojovani napajeciho kabelu vytahujte vzdy zastrcku ze
zditky. Nikdy netahejte za kabel.

Pfipojte napajeci adaptér do:

zastreky v pfistroji.
A poté do zasuvky ve zdi.

Pripojeni Wi-Fi

Prvni nastaveni pripojeni Wi-Fi

(il

1 Stdhnéte a nainstalujte si aplikaci ,Clean Home+" od spolecnosti %}
Philips z obchodu App Store nebo Google Play. B'\ i

2 Zapojte zastreku Cisticky vzduchu do zasuvky a stisknutim tlacitka  Rlaee
O &isticku zapnéte.
> Ukazatel Wi-Fi pfi prvnim spusténi = oranzové zablika.

3 Zkontrolujte, zda je smartphone nebo tablet Uspésné pripojen k siti Wi-Fi.

4 Spustte aplikaci ,Clean Home+" a kliknéte na ,Pfipojit nové zafizeni” nebo
stisknéte tlacitko ,+" v horni ¢asti obrazovky. Postupujte podle pokynl na
obrazovce a pfipojte Cisticku vzduchu k vasi siti.

Poznamka:

Tyto pokyny jsou uréeny pouze pro prvni nastavovani cisticky vzduchu. Pokud
se sit zménila nebo je tfeba nastaveni provést znovu, viz kapitola ,Resetovani
pfipojeni Wi-Fi” na strané 8.

Pokud chcete ke svému smartphonu nebo tabletu pfipojit vice Cisticek vzduchu,
je nutné pfipojovat jedno zafizeni po druhém.

Vzdalenost mezi smartphonem &i tabletem a ¢istickou vzduchu musi byt mensi
nez 10 m a mezi zafizenimi nesmi byt prekazky.

Tato aplikace podporuje nejnovéjsi verze systém Android a iOS. Zkontrolujte,
zda na strankach www.philips.com/cleanhome najdete nejnovéjsi aktualizaci
podporovanych operacnich systéma a zarizeni.

Resetovani pripojeni Wi-Fi

Poznamka:

1

Resetujte pfipojeni Wi-Fi v pfipadé nové vychozi sité.
Zapojte zastreku Cisticky vzduchu do zésuvky a stisknutim tlacitka (D ¢isticku
zapnéte.
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2 Stisknéte a podrite tlagitko €9 na dobu 3 sekund, dokud se neozve pipnuti.
» Cisticka vzduchu ptejde do rezimu parovani.
L» Ukazatel Wi-Fi = oranzové zablika.

3 Postupujte podle krokd 3 a 4 v ¢asti ,,Prvni nastaveni pFipojeni Wi-Fi".

4 Pouziti cisticky vzduchu

Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Kontrolka kvality vzduchu se . N )
automaticky zapne pfi zapnuti gisticky | Barva kontrolky Uroven kvality
a postupné rozsviti véechny barvy. kvality vzduchu vzduchu
Pfiblizné po 30 sekundach zvoli snima¢ | Modra Dobry

¢astic barvu, ktera odpovida kvalité : . :

okolniho vzduchu s ohledem na Modro-fialova Fair

polétavé Castice. Fialovo-Cervena Spatny

Barva kontrolky kvality vzduchu je dana | ¢ervena Velmi $patny
nejvyssim indexem mezi hodnotami

PM2.5 a |AL

PM2.5 .

- . ., | Uroven Barva kontrolky
Detekc.m jcechno'loglewl-\eravaSense pfesné | pno s kvality vzduchu
detekuje i tu nejmensi zménu obsahu
¢astic ve vzduchu a rychle na ni reaguje. | <12 Modra
Da vam jistotu v podobé zpétné vazby 13-35 Modro-fialova
PM2.5 v redlném case. : y -
Vétsina latek znecistujicich vnitini 36-55 Fvlalovo-cervena
ovzdusi se fadi do kategorie PM2.5, kterd | >55 Cervena

oznacuje vzdusné Skodlivé latky mensi

nez 2,5 mikrometru. Mezi béZné zdroje téchto jemnych astic patfi tabakovy
kout, vafeni a zapalené svicky. Do kategorie PM2.5 se fadi i nékteré vzduchem
prenasené bakterie a nejmensi spory plisni, zviteci alergeny a alergeny roztocu.

1Al

Snimac profesiondini Urovné AeraSense zjisti
droven vnitfnich alergent a diky ciselné zpétné
vazbé se Skadlou od 1 do 12 je pak mozné
zobrazit jejich potencidlni riziko. Cislo 1 ukazuje
nejvyssi kvalitu vzduchu.

Uroven | Barva kontrolky
1Al kvality vzduchu
1-3 Modra

4-6 Modro-fialova
7-9 Fialovo-Cervend
10-12 | Cervend

(@4




Vypnuti a zapnuti

Poznamka:

 Pro optimalni Cistici vykon zavrete dvere a okna.

 Ke vstupu nebo vystupu vzduchu by se nemély dostat zavésy.
1 Zapojte zastrcku cisticky vzduchu do sitové zasuvky.
2 Zapnéte Cisticku vzduchu stisknutim tlacitka (.

» Cisticka vzduchu zapipa.

L» B&hem spousténi se na obrazovce objevi symbol
~==".Cisticka vzduchu poté po zméreni kvality
vzduchu zobrazi hladinu PM2.5/1Al.

» Cisticka vzduchu béZi v automatickém rezimu, na
displeji se zobrazuje Udaj Al

3 Stiskem a podrzenim tla¢itka (D na 3 sekundy ¢isti¢ku vzduchu vypnéte.
Poznamka: Kdyz zUstane Cisticka po vypnuti pfipojena k elektrické siti, bude po
opétovném zapnuti pracovat v pfedchozim nastaveni.

Zmeéna nastaveni rezimu

Stisknutim tladitka €9 mazete zvolit rezim Auto, rychlost 1, rychlost 2, rezim Turbo
nebo rezim Spanek.

Rezim Auto ((® ): Cisticka vzduchu Manualni rychlost (¥ a @):
automaticky pfizpUsobi rychlost V manualnim rezimu pracuje ¢istic¢ka
ventildtoru podle kvality okolniho vzduchu na rychlost 1 nebo rychlost 2.
vzduchu.
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Rezim Turbo (@ ): Cisti¢ka vzduchu ReZzim Spanek ( (): Cisti¢ka vzduchu
pracuje na nejvyssi rychlost. pracuje potichu pfi nizké rychlosti. Po
3 sekundach obrazovka zhasne.

Zapnuti ukazatele na displeji

Poznamka: Ve vychozim nastaveni zobrazuje pfistroj hladinu ¢astic PM2.5.
+ Stisknéte a podrzte tlacitko “¢" po dobu 3 sekund, abyste pfepnuli ukazatele na
displeji z IAl na PM2.5.

Diky snimaci svétla se mGze ovladdaci panel automaticky zapnout, vypnout nebo
ztlumit podle okolniho svétla. Ovladaci panel bude vypnuty nebo se ztlumi, pokud
bude kolem tma. Veskeré osvétleni mlzete aktivovat stisknutim kteréhokoli

az 1"



tlacitka. Poté, pokud se s pfistrojem nebude dale pracovat, se viechna svétla opét
vypnou nebo ztlumi podle okolniho svétla.

Stisknutim tlacitka “Q" mazete veskerd svétla a ovladaci panel vypnout ru¢né.
Stisknutim jakéhokoli tlacitka veskera svétla opét aktivujete.

~EV .V V4 7 v
5 Cisténi a udrzba
Poznamka:
« Pred cisténim pfistroj vZdy odpojte ze sité.
 Nikdy pfistroj nesmite ponofit do vody nebo do jiné tekutiny.
« K iSténi zadné ¢asti pfistroje nikdy nepouZivejte abrazivni, agresivni nebo
hotlavé Cistici prostfedky, jako je napfiklad bélidlo nebo alkohol.
« K cisténf filtru nikdy nepouZzivejte tekutiny (ani vodu).
* Nepokousejte se Cistit snimac ¢astic vysavacem.

v Vd

Plan cisténi

Frekvence Metoda cisteni

Plastové (asti pristroje otfete suchym meékkym

Podle potieby hadfikem

Odistéte kryt vystupu vzduchu

Vycistéte snimac ¢astic suchou vatovou

Kazdé dva mésice ..
tyc¢inkou

Na displeji se zobrazi zprava %. | Ocistéte povrch filtru

Cisténi téla cisticky vzduchu

Télo Cisticky vzduchu pravidelné Cistéte zevnitf i zvenku, aby se na ném neusazoval

prach.

« Pomoci mékkého, suchého hadfiku ocistéte vnitfni i vnéjsi ¢ast Cisticky a vystup
vzduchu.
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Cisté&ni snimace ¢&astic

Abyste zajistili co nejlepsi vykon pfistroje, Cistéte snimac ¢astic kazdé dva mésice.

Poznamka:

* Pri pouziti Cisticky v prasném prostredi muze byt zapotiebi ji Cistit castéji.

« Jestlize je v mistnosti velice vysoka vihkost, mizZe na snimaci ¢astic zacit
kondenzovat voda a kontrolka kvality vzduchu mize ukazovat, Ze je kvalita

vzduchu Spatna, pfestoze je ve skutecnosti dobra. Pokud k tomu dojde, snimac
¢astic ocistéte.

(2] (3] ) ©

Vypnéte Cisticku vzduchu a odpojte ji ze sitové zasuvky.
Otevrete kryt snimace kvality vzduchu.

Vycistéte snimac ¢astic vihkou vatovou tycinkou.

VSechny soudasti peclivé vysuste suchou vatovou tycinkou.
Zavrete kryt snimace kvality vzduchu.

o WiN =

Cisténi povrchu filtru

Stav kontrolky

vystrahy filtru Akce

Na obrazovce se objevi

vystraha k &igtén fileru | POVICh filtru vysajte
1_ vysavacem.

1




Zatahnéte za zadni kryt a sejméte jej z pfistroje.
Vyjméte filtr z pfistroje.

Povrch filtru vysajte vysavacem.

Filtr vlozte zpét do pfistroje.

Znovu nasadte zadni kryt.

Zapojte zastrcku cisticky vzduchu do sitové zasuvky.
Dotknéte se tlacitka () a pfistroj zapnéte.
Stisknutim a podrzenim tla¢itka ¢ a tlagitka © na

3 sekundy resetujte dobu vymény filtru.

10 Po préci s filtrem si ddkladné umyjte ruce.

O 00 NO Ul A~ WN

Vyména filtru

Jak funguje zamek ochrany zdravého vzduchu

Tato disticka vzduchu je vybavena indikdtorem vymeény filtru, ktery slouzi k ovéreni,
Ze je filtr cisticky vzduchu v dobé jejiho provozu v optimalnim stavu. Kdyz je filtr
potfeba vyménit, vystraha vymény filtru B se rozsviti cervené.

Pokud filtr nevyménite vcas, Cisticka prestane fungovat a automaticky se uzamkne,
aby byla chranéna kvalita vzduchu v mistnosti. Filtr vyménte co nejdfive.

Vyména filtru

Poznamka:

« Filtr neni omyvatelny a slouzi jen na jedno poufziti.
« Pred vyménou filtrl cisticku vzduchu vzdy vypnéte a odpojte od zdroje napdjeni.

Stav kontrolky

vystrahy filtru Akce

Vystraha k vyméné Vymeénte filtr NanoProtect
filtru § se rozsviti (FY1700/30)
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1 Vypnéte disticku vzduchu a odpoijte ji ze sitové zasuvky.

Zatdhnéte za zadni kryt a sejméte jej z piistroje.
Vyjméte filtr z pfistroje.

Odstrante veSkery obalovy materidl z nového filtru.
Do pfistroje vlozte novy filtr.

Znovu nasadte zadni kryt.

Zapojte zastrcku cisticky vzduchu do sitové zasuvky.
Dotknéte se tlacitka (1) a pfistroj zapnéte.

Stisknutim a podrzenim tla¢itka ¢a tlagitka © na
3 sekundy resetujte pocitadlo Zivotnosti filtru.

10 Po vyméné filtru si dikladné umyjte ruce.

Poznamka: K filtru necichejte, protoZe jsou na ném
nahromadéné necistoty ze vzduchu.

O 00 NGO Ul ~WN

Resetovani filtru
Filtr mGzete vyménit i dfive, nez se na obrazovce objevi vystraha k vyméné filtru
(8). Po vyméné filtru je nutné ru¢né resetovat poditadlo jeho Zivotnosti.

1 Stisknutim tlacitka napajeni () po dobu 3 sekund vypnéte pfistroj a odpojte jej
ze zasuvky.

12
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2 Zastrcku zapojte do sitové zasuvky.

3 Do 15 sekund po zapnuti stisknéte a po dobu 3 sekund podrzte tla¢itka ¢ a &,
tim resetujete pocitadlo zivotnosti filtru.

6 Ukladani

Vypnéte Cisticku vzduchu a odpoijte ji ze sitové zasuvky.

N —

Vydistéte Cisticku vzduchu, snimac &astic a povrch filtru (viz kapitola , Cist&ni
a udrzba”).

Pfed uskladnénim nechte vSechny soucasti zcela vyschnout.

Filtr zabalte do vzduchotésnych plastovych sackd.

Cisti¢ku vzduchu a filtr uchovévejte na chladném a suchém misté.

Po manipulaci s filtry si vzdy dlkladné umyjte ruce.

S Ul A~ W

7 Odstranovani problému

V této kapitole najdete nejbéznéjsi problémy, s nimiz se mizete u pfistroje setkat.
Pokud vam uvedené informace nepomohou vas problém vyfesit, kontaktujte
stfedisko péce o zakazniky ve své zemi.

Problém Mozné feseni

Pfistroj nefunguje < Vystraha k vyméné filtru nepretrzité sviti, ale vy jste

spravné. prislusny filtr dosud nevyménili. V reakci na to se pfistroj
uzamkne. V takovém pfipadé vyménte filtr a resetujte
pocitadlo Zivotnosti filtru dlouhym stisknutim tlacitek ¢ a

Proud vzduchu, * Povrch filtru je Spinavy. Ocistéte povrch filtru (viz kapitola
ktery vychazi ,Cisténi a udrzba").

z vystupu vzduchu,
je vyrazné slabsi
nez dfive.
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Problém Mozné reseni

Kvalita vzduchu + Zkontrolujte, ze je z filtru odstranén balici materidl.

se nezlepsila, « Filtr nebyl vloZzen do pfistroje. Zkontrolujte, zda je filtr

prestoze pfistrojuz  (FY1700/30) spravné viozen.

je v provozu delsi  « Snimac &3stic je mokry. V mistnosti je vysoka vlihkost, kterd

dobu. zpUsobuje kondenzaci. Ujistéte se, ze je snimac ¢astic isty
a suchy (viz kapitola ,Cisténi a udrzba”).

+ Mistnost je velkd nebo je Spatnd kvalita venkovniho
vzduchu. Abyste zajistili co nejlepsi vykon ¢isténi, zaviete
pfi pouzivani Cisticky vzduchu dvere a okna.

« Uvnitf mistnosti jsou zdroje znecisténi. MZe se jednat
o kouteni, vafeni, vonné tycinky, voriavky ¢i alkohol.

* Filtr dosahl konce zivotnosti. Nahradte filtr novym.

Barva kontrolky « Snimac &astic je Spinavy. Vycistéte jej (viz kapitola , Cist&ni
snimace kvality a udrzba”).

vzduchu je stale

stejna.

Pfistroj vydava « Pfi nékolika prvnich pouzitich m0ze pfistroj vydavat
divny zapach. zapach plastu. To je normalni jev. Pokud v3ak z pfistroje

vychazi zapach spaleniny (i pfi vyménovani filtra),
kontaktujte prodejce vyrobkd Philips nebo autorizované
servisni centrum Philips. Filtr m{ze po néjaké dobé
pouzivani vydavat zapach v dlsledku absorpce vnitfnich
plyn. Doporucuje se filtr reaktivovat polozenim na ptfimé
slunecni svétlo, aby bylo mozné ho opakované pouZzivat.
Pokud zapach nezmizi, filtr vyménte.

Pfistroj je velice « Pokud je pfistroj v rezimu Turbo, je to normalni.

hlucny. « Pokud je zafizeni v rezimu Auto a je pfilis hlasité, je
mozné, Ze zatizeni pracuje na vysokou rychlost, protoze
se zhor3uje kvalita vzduchu, nebo vase osobni nastaveni
aplikace aktivuje vyssi rychlost ventilatoru. Mlzete zvolit
rezim Spanek nebo zménit nastaveni v aplikaci.

Jestlize nadmérna hlu¢nost pretrvava, obratte se na
stfedisko péce o zdkazniky ve své zemi.

Neobvykle hlasity zvuk mUze byt zpdsoben tim, ze

do vystupniho otvoru spadl néjaky pfedmét. Zafizeni
okamzité vypnéte a obratte jej vzhliru nohama, aby se

z néj cizorodé predmeéty dostaly ven.

Pristroj stale « MoZna jste neprovedli resetovani pocitadla Zivotnosti
upozoriuje, Ze je filtru. Zapnéte pfistroj. Stisknéte a na 3 sekundy podrzte
potreba vyménit tlacditka ¢ a €.

filtr, prestoze uz byl

vyméneén.
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Problém

Mozné fesSeni

Na obrazovce se
zobrazuje chybovy
kod ,E1"

* Motor ma poruchy. Obratte se na stfedisko péce

o zdkazniky ve vasi zemi.

Nastaveni Wi-Fi
neni Uspésné.

Pokud je router, k némuz je cisticka pfipojena,
dvoupdsmovy a nemUze se pripojit k siti 2,4 GHz, prepnéte
do jiného pasma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste
Cisticku znovu sparovat. Nejsou podporovany sité v pdsmu
5 GHz.

Nejsou podporovany sité pro ovéfovani webu.
Zkontrolujte, zda je sit v dosahu routeru Wi-Fi. Mlzete
zkusit vyhledat cisticku vzduchu blize routeru Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda je nazev sité spravny. V nazvu sité se
rozlisuji mald a velka pismena.

 Zkontrolujte, zda je spravné heslo pro Wi-Fi. V heslech se

rozlisuji mald a velka pismena.

Provedte nastaveni znovu podle pokynd

v asti ,Resetovani pfipojeni Wi-Fi".

Wi-Fi pfipojeni maze byt preruseno elektromagnetickym
nebo jinym rusenim. Udrzujte tento pfistroj mimo dosah
jinych elektronickych zafizeni, kterd mohou zpUtsobovat
rusent.

Zkontrolujte, zda neni mobilni zafizeni v rezimu V letadle.
Rezim V letadle nesmi byt pfi pfipojovani k siti Wi-Fi
aktivni.

V ndpovédé v aplikaci najdete podrobné a aktudlni tipy
k odstrafiovani problémda.
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8 Zaruka a servis

Pokud potfebujete dalsi informace nebo mate jakykoli problém, navstivte web
spolecnosti Philips na adrese www.philips.com nebo kontaktujte stfedisko péce
o zakazniky spolecnosti Philips ve své zemi (telefonni &islo naleznete v zaru¢nim
listu s celosvétovou platnosti). Pokud se ve vasi zemi stfedisko péce o zdkazniky
spolec¢nosti Philips nenachazi, obratte se na mistniho prodejce vyrobkd Philips.

Objednani dili nebo doplnku
Pokud musite vyménit néktery dil nebo chcete zakoupit dalsi dil, obratte se na
prodejce spole¢nosti Philips nebo navstivte strankywww.philips.com/support.

Pokud byste méli s obstaranim dil k pfistroji jakékoli problémy, obratte se
na stiedisko péce o zdkazniky spolecnosti Philips ve své zemi (pfislusné telefonni
Cislo naleznete v zarucnim listu s celosvétovou platnosti).

(@4
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