Panasonic

Instrucciones basicas
de funcionamiento
Camara digital

Modelo N. DC'ZS7O

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y
guarde este manual para usarlo en el futuro.

En “Instrucciones de funcionamiento para caracteristicas avanzadas
(formato PDF)” estan disponibles instrucciones de funcionamiento
mas detalladas. Para leerlas, descarguelas del sitio web. (—64)
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Estimado cliente:

jGracias por haber elegido Panasonic!

Usted ha comprado uno de los mas sofisticados y confiables productos que se
encuentran en el mercado hoy dia. Uselo correctamente, le garantizamos que
usted y su familia gozaran de él durante afios. Témese un rato para llenar la
informacion abajo.

El nimero de serie se encuentra en la etiqueta ubicada en la cara inferior de su
camara. Tenga cuidado de guardar este manual como fuente de informacion util
para la cdmara.

Fecha de compra N.° de teléfono del distribuidor
Distribuidor donde se compro N.° de modelo
Direccién del distribuidor N.° de serie

Fijese que los mandos actuales y las piezas, los detalles de menus, etc. de su
camara digital pueden ser algo diferentes de los que se destacan en las figuras de
estas instrucciones de funcionamiento.

Observe cuidadosamente las leyes sobre los derechos de autor.

« La grabacion de cintas pre-grabadas o discos u otro material publicado o
transmitido para objetos diferentes del uso privado puede infringir las leyes
sobre los derechos de autor. Para cierto material puede ser limitada también la
reproduccién de objetos de uso privado.

Para Estados Unidos y CANADA

Una bateria de litio reciclable alimenta el producto que ha
comprado. Llame al nimero 1-800-8-BATTERY para mas
informacion sobre cdmo reciclar esta bateria.
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I Informacién para su seguridad

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daios en el
producto:

* No exponga esta unidad a la lluvia, a la humedad, al goteo o a las
salpicaduras.

» Use solo los accesorios recomendados.

* No retire las cubiertas.

* No repare usted mismo esta unidad. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

La toma de corriente ha de estar instalada cerca del equipo y estar facilmente al
alcance.

B Marcas de identificacion del producto
Producto

Ubicacion
Parte inferior

Céamara digital
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LO SIGUIENTE SOLO SE APLICA EN LOS EE. UU.

Certificacion y cumplimiento

Vea la camara para ver si tiene la marca de certificacion y cumplimiento

especifica con ese dispositivo.

1 Seleccione [Wi-Fi] en el menu [Conf.]

2 Seleccione [Ajuste Wi-Fi] en [Wi-Fi]

3 Pulse A V para seleccionar [Normativa vigente], luego pulse
[MENU/SET]

| Contiene FCC ID : VPYLBXN604

Este transmisor no debe estar co-ubicado u operador junto con cualquier otra
antena o transmisor.

Este equipo cumple con los limites de la exposicién de radiacién de FCC
establecidos para un ambiente no controlado y cumple con las Pautas de
exposicion de radio frecuencia (RF) de FCC en el suplemento C de OET65.
Este equipo tiene niveles muy bajos de energia RF que se consideran para
cumplir sin la prueba de la relacion de absorcion especifica (SAR).

C Panasonic
DC-ZS70
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LO SIGUIENTE SOLO SE APLICA EN LOS EE. UU.

Nota de la FCC:

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los limites para los dispositivos

digitales de la clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos limites han sido disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra la

interferencia perjudicial en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede

radiar energia radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,

puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe

ninguna garantia de que la interferencia no se produzca en una instalacion en particular.

Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepcion de la radio o la television, lo

que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda

intentar corregir la interferencia tomando una o mas de las medidas siguientes:

« Cambie la orientacién o la ubicacion de la antena receptora.

« Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

« Conecte el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que esta
conectado el receptor.

» Consulte a su concesionario o a un técnico con experiencia en radio/televisién
para solicitar ayuda.

Aviso de la FCC: Para asegurar el cumplimiento constante con las normas, siga
las instrucciones de instalacion adjuntadas y utilice solamente cables de interfaz
blindados con nucleo de ferrita cuando haga conexiones a una computadora o
dispositivos periféricos.

Cualquier cambio o modificacién que no haya sido aprobado expresamente por
la parte responsable de que se cumplan las normas podria anular la autoridad
que el usuario tiene de utilizar este equipo.

Este aparato cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debera causar interferencias
perjudiciales, y (2) este aparato debera poder aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo aquellas que podrian causar un funcionamiento no deseado.
Declaracién de conformidad
Nombre comercial: Panasonic
Modelo N.:DC-ZS70
Parte responsable: Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
Contacto de asistencia: http://shop.panasonic.com/support
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B Acerca de la bateria

AVISO

Bateria (Bateria de iones de litio)

« Utilice la unidad especificada para cargar la bateria.

* No utilice la bateria con un equipo diferente de la unidad especificada.

* No ensucie los terminales, y evite que estos tengan arena, liquidos u otras
materias extrafias.

* No toque los terminales del enchufe (+ y -) con objetos metalicos.
* No desarme, remodele, caliente o tire al fuego la bateria.

Si el electrdlito entra en contacto con sus manos o ropas, lave a fondo la parte
afectada con agua.

Si el electrolito entrase en contacto con sus ojos, no se los frote nunca. Aclarelos
a fondo con agua y luego consulte a un médico.

CUIDADO

« Existe peligro de explosion si la bateria se reemplaza mal. Reemplacela por
otra del tipo recomendado por el fabricante.

« Cuando se deshaga de las baterias, pongase en contacto con las autoridades

de su localidad o con su concesionario y pregunte por el método correcto para
deshacerse de ellas.

* No la caliente ni la exponga a las llamas.
* No deje las baterias dentro de un automévil expuesto a la luz solar directa
durante un periodo largo de tiempo con sus puertas y ventanas cerradas.

Advertencia

Riesgo de incendio, explosion o quemaduras. No desarme, caliente a mas de
60 °C (140 °F) ni incinere la bateria.
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m Acerca del adaptador de CA (suministrado)

iCUIDADO!

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o dafios en el
producto:

* No instale ni coloque esta unidad en un mueble libreria, gabinete

incorporado ni en otro espacio confinado. Asegurese de que esta unidad
esté bien ventilada.

« La unidad se pone en condicion de espera cuando se conecta el adaptador de
CA. El circuito primario siempre esta bajo tensién mientras el adaptador de CA
esta conectado a una toma de corriente.

Para Estados Unidos y CANADA

Adaptador de CA

Este adaptador de CA funciona con una alimentacion entre 110 V y 240 V de CA.

Pero

* Enlos EE.UU. y Canad3, el adaptador de CA debera conectarse solamente a
una fuente de alimentacion de CAde 120 V.

« Cuando conecte a una fuente de alimentacion de CA fuera de los EE.UU. o

Canada, utilice un adaptador en la clavija de forma que ésta pueda conectarse
a la toma de CA correspondiente.
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H Cuidados para el uso

« No use ningun otro cable de conexién USB excepto el suministrado.

 Use un “micro cable HDMI de alta velocidad” con el logotipo HDMI.
Los cables que no cumplan las normas HDMI no funcionaran.
“Micro cable HDMI de alta velocidad” (Clavija tipo D-tipo A, hasta 2 m (6,6 pies)
de longitud)

Mantenga esta unidad tan lejos como sea posible de equipos
electromagnéticos (como hornos de microondas, televisores, juegos de
video, etc.).

« Si usa esta unidad encima o cerca de un TV, las imagenes y/o el sonido
de la misma puede que sean distorsionados por la radiacion de ondas
electromagnéticas.

* No use esta unidad cerca de teléfonos méviles porque al hacerlo puede que se
produzcan ruidos que afectan adversamente a las imagenes y/o al sonido.

« Los campos magnéticos intensos creados por altavoces o motores grandes
puede que dafien los datos grabados o que distorsionen las imagenes.

« La radiacién de ondas electromagnéticas puede afectar adversamente a esta
unidad, distorsionando las imagenes y/o el sonido.

« Si esta unidad se ve afectada adversamente por un equipo electromagnético y
deja de funcionar bien, apaguela y retire la bateria o desconecte el adaptador de
CA. Luego reinserte la bateria o reconecte el adaptador de CAy encienda esta
unidad.

No use esta unidad cerca de transmisores de radio o lineas de alta tension.
« Si graba cerca de transmisores de radio o lineas de alta tension, las imagenes
y/o los sonidos grabados puede que sean afectados adversamente.

Para América Latina.
Este producto lleva incorporado un médulo inaldmbrico:
Modelo No. Type XN
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< Para limpiar la camara, quite la bateria, el adaptador de bateria (DMW-
DCC11: opcional) o una tarjeta, o desconecte la clavija de alimentacion de
la toma de corriente y limpie la camara con un paio suave y seco.

* No presione el monitor con demasiada fuerza.

* No presione el objetivo con demasiada fuerza.

* No permita que la camara entre en contacto con pesticidas o sustancias

volatiles (la superficie se puede dainar o puede desprenderse la capa del

acabado).

No deje productos de goma o de plastico en contacto con la camara

durante un largo periodo de tiempo.

No utilice disolventes tales como bencina, diluyentes, alcohol, detergentes

de cocina, etc., para limpiar la camara, puesto que pueden deteriorar la

caja exterior o hacer que se desprenda el revestimiento.

No deje la camara con el objetivo orientado hacia el sol, dado que

los rayos de luz procedentes del sol pueden causar fallos en el

funcionamiento.

Utilice siempre los cables suministrados.

No extienda el cordén o el cable suministrado.

Mientras la camara accede a la tarjeta (para una operacion tal como la

escritura, lectura, eliminacion de imagenes o formateado), no apague la

camara ni retire la bateria, la tarjeta, el adaptador de CA (DMW-AC10PP:

opcional) o el adaptador de bateria (DMW-DCC11: opcional).

Ademas, no someta la camara a vibraciones, impactos ni electricidad

estatica.

Los datos de la tarjeta se pueden dafar o perder debido a ondas

electromagnéticas, electricidad estatica o averia de la camara o de la tarjeta.

Recomendamos almacenar los datos importantes en una PC, etc.

No formatee la tarjeta en su PC u otro equipo. Formatéela solamente con la

camara para garantizar un buen funcionamiento.
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« La bateria no esta cargada cuando la camara sale de fabrica. Cargue la
bateria antes de usarla.

 La bateria es una bateria recargable de iones de litio. Si la temperatura
es demasiado alta o demasiado baja, el tiempo de funcionamiento de la
bateria se acortara.

« La bateria se calienta después de usarla y durante y después de la carga. La
camara también se calienta durante el uso. No se trata de ningun problema de
funcionamiento.

* No deje ningiin elemento de metal (como clips, por ejemplo) cerca de los
contactos de la clavija de alimentacién o de las baterias.

« Guarde la bateria en un lugar fresco y seco, con una temperatura relativamente
estable. (Temperatura recomendada: de 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F),
Humedad recomendada: 40%RH a 60%RH)

* No guarde la bateria durante mucho tiempo completamente cargada. Si
guarda la bateria durante un largo periodo de tiempo, es recomendable que
la cargue una vez al afio. Retire la bateria de la camara y guardela otra vez
después de descargarla por completo.

I Coémo usar este manual

B Acerca de los simbolos en el texto
Indica que se puede ajustar el menu presionando el botén [MENU/SET].

Los pasos para ajustar un elemento de menu se describen de la manera
siguiente:
— 0 [Rec] — [Calidad] — [.2.]

« En estas instrucciones de funcionamiento, los botones del cursor arriba, abajo,
izquierda y derecha se indican como A V 4.

Modo de grabacion: @@@@

En los modos de grabacion cuyos iconos se muestren en negro, puede seleccionar
y ejecutar los menus y las funciones indicados.

(Modo personalizado) tiene diferentes funciones dependiendo del modo de
grabacion registrado.
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Preparativos

Antes del uso

® Manejo de la camara

Mantenga la camara alejada de la vibracion, fuerza o presién excesivas.

® Evite usar la camara en las siguientes condiciones, que podrian dafar el
objetivo, el monitor, el visor o el cuerpo de la camara. Esto también podria
causar un mal funcionamiento de la camara o impedir la grabacion.
« Dejar caer o golpear la cdmara contra una superficie dura
« Sentarse con la camara en el bolsillo de los pantalones o tratar de meterla a la

fuerza en una bolsa llena

» Afadir accesorios a la correa de la cdmara
« Presionar con excesiva fuerza el objetivo o el monitor

La camara no es resistente al polvo ni a las salpicaduras, ni es impermeable.
Evite usar la camara en lugares con mucho polvo o arena, o donde el agua
pueda entrar en contacto con la camara.

B Condensacion (cuando el objetivo, el monitor o el visor se
empaian)

® La condensacion se puede producir cuando la camara esta expuesta a cambios
repentinos de temperatura o humedad. Evite tales condiciones, que pueden
ensuciar o enmohecer el objetivo, el monitor o el visor, o bien causar dafios a la
camara.

® Si se produce condensacion, apague la camara y espere unas dos horas antes
de volver a usarla. Una vez que la camara se ajuste a la temperatura ambiental,
el empafiamiento desaparecera naturalmente.

H Cuando la use

©® Mantenga alejadas de la parte magnética
de la camara las tarjetas de crédito y otros
objetos sensibles al magnetismo. De lo
contrario, los campos magnéticos pueden
dafar sus datos y dejarlos inutilizables.

® Iman

A

=
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Accesorios estandar

Preparativos

Antes de usar la camara verifique que todos los accesorios han sido
suministrados. NUmeros de pieza a fecha de mayo de 2017. Pueden estar sujetos

a cambios.

D Baterias
DMW-BLG10PP
« Cargue la bateria antes
de usarla.
« Al paquete de baterias se le llama en
el texto paquete de baterias o bateria.

‘IZI

Cable de conexion USB
K1HY04YY0106

DAdaptador de CA
SAEO0012A

e

DCorrea para la mano
VFC4297

-

« Las tarjetas son opcionales. (En el texto se usa el término genérico “tarjeta”
para hacer referencia a la tarjeta de memoria SD, a la tarjeta de memoria SDHC
y a la tarjeta de memoria SDXC.)

— Esta unidad es compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC estandar de
UHS-I velocidad Clase 3 UHS.

— Se pueden utilizar las siguientes tarjetas basadas en la norma SD.
Tarjeta de memoria SD (512 MB a 2 GB)/Tarjeta de memoria SDHC (4 GB a
32 GB)/Tarjeta de memoria SDXC (48 GB a 128 GB)

— La tarjeta necesaria varia en funcién de las condiciones de grabacion.
Informacién mas reciente:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este sitio solamente esta disponible en inglés.)

» Consulte a su concesionario o a su centro de servicio mas cercano si pierde los
accesorios suministrados. (Puede adquirir los accesorios por separado.)

« Deshagase apropiadamente de todo el material de empaquetado.

« Las ilustraciones y las pantallas en este manual pueden ser diferentes del
producto real.

13
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Preparativos
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Preparativos

1 Disparador (—21)

2 Palanca del zoom (—22)

3 Botén de imagen en movimiento (—38)

4 Botén [ON/OFF] de la camara (—19)

5 Disco de modo (—23)

6 Micréfono estéreo (—20)

7 Visor (—20, 54)

8 Disco de ajuste dioptrico

« Gire el disco de ajuste dioptrico para

realizar el ajuste hasta que pueda
ver claramente los caracteres que se
muestran en el visor.

9 Sensor de ojo (—20)

10 Sujecion de la correa

« Para evitar que se caiga la camara, no
olvide montar la correa suministrada y
sujetarsela a la mufieca.

11 Altavoz (—20)

12 Anillo de control (—25)

13 Tubo del objetivo

14 Objetivo

15 Indicador de disparador automatico /

Luz de ayuda de AF (—20)

16 Flash (—20)

17 Boton [LVF] (—20) / Botén [Fn4] (—26)

18 Luz de carga (—18)/

Luz de conexion Wi-Fi®

Boton [E)] ([Post-enfoque]) (—35) /

Boton [Fn2] (—26)

Disco de control (—25)

Botén [Q.MENU/3] (Cancelar) /

Boton [ ] (Eliminar) (—42) /

Botén [Fn3] (—26)

+ Puede llamar facilmente a varios de
los elementos de menu y establecerlos
durante la grabacion.

Boton [EBd)] (Modo foto 4K) (—32) /

Botén [Fn1] (—26)

Boton [[>]] (Reproducir) (—42)

1

©

2
2

- O

2

N

2

w

24
25

26

27

2
29
30
3
32

©

=

33

Boton del cursor (—24)

Boton [MENU/SET]

+ Se realiza la confirmacion de los
contenidos de los ajustes, etc.

Boton [DISP.]

* Pulse esto para cambiar la
visualizacion.

Puerto [HDMI]

« Se pueden ver imagenes en una
pantalla de televisor conectando la
camara a un televisor mediante el micro
cable HDMI.

Puerto [USB/CHARGE] (—17)

Puerta de tarjeta/bateria (—16)

Palanca de liberacion (—16)

Cubierta del adaptador de bateria (—63)
Montaje del tripode

» No coloque esta unidad en tripodes
que tengan tornillos con una longitud
de 5,5 mm (0,22 pulgadas) o mas.

Si lo hace, puede dafiar esta unidad

o puede que la unidad no se sujete

correctamente sobre el tripode.
Pantalla tactil (—26) / monitor (—20, 54)

® Use siempre un adaptador de CA
Panasonic original (DMW-AC10PP:
opcional). (—63)
Cuando use un adaptador de
CA (DMW-AC10PP: opcional),
asegurese de usar el adaptador de
bateria (DMW-DCC11: opcional) y
el adaptador de CA (DMW-AC10PP:
opcional) de Panasonic.

®[Fn5] a [Fn9] (—26) son iconos
tactiles. Se muestran al tocar la ficha
[] en la pantalla de grabacion.

15
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Preparativos

Insercién y extraccidn de la bateria o la tarjeta de

memoria SD (opcional)
Asegurese de que la camara esté apagada.

1 Deslice la palanca de liberacion (@) a [OPEN] [LOCK]
la posicion [OPEN] y abra la puerta de
tarjeta/bateria

2 Inserte la bateria y la tarjeta orientadas

correctamente

« Bateria: Inserte frmemente la bateria hasta el
fondo y verifique que esté bloqueada por
la palanca (B).

* Tarjeta: Inserte firmemente la tarjeta hasta el
fondo hasta que haga clic. No toque el
terminal.

3 Cierre la puerta
Deslice la palanca de liberacion a la posicion [LOCK].

M Para retirar

« Para extraer la bateria « Para retirar la tarjeta
Mueva la palanca (®) en el Presione el centro de la tarjeta.

sentido de la flecha. e ©

Presionar D I® Extraiga

® Use siempre baterias originales Panasonic (DMW-BLG10PP).

® Si usa otras baterias no podremos garantizar la calidad de este producto.

® Guarde la tarjeta de memoria fuera del alcance de los nifios para evitar que
éstos la ingieran accidentalmente.
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Preparativos

Carga de la bateria

« La bateria que se puede usar con esta unidad es la DMW-BLG10PP.
* Recomendamos cargar en un lugar donde la temperatura ambiente esté
entre 10 °C y 30 °C (50 °F y 86 °F).

| Asegurese de que la camara esté apagada. |

1 Inserte la bateria en esta unidad y luego conecte la unidad al
adaptador de CA (suministrado) (B) o a una PC (D)

’@ @ Cable de conexion USB
(suministrado)
(® Adaptador de CA
(suministrado)
© Ala toma de corriente
(© Ordenador
Preparacion:

Encienda el ordenador.

© Puerto [USB/CHARGE] A
« Este terminal se encuentra en la parte inferior
cuando la camara esta en posicion vertical.

» Compruebe siempre el sentido del puerto y mantenga recta la clavija para
insertarla o retirarla. (Si se inserta el cable con la orientacién incorrecta, el
puerto podria deformarse y provocar fallos de funcionamiento.) No lo inserte

\ en un puerto que no sea el indicado. Si lo hace, podria dafiar esta unidad.

DVQX1223 (SPA) 1 7



Preparativos

m Indicaciones de la luz de carga

(® Luz de carga
Encendida: Carga en curso
Apagada: Carga completa (una
vez que se detenga
la carga, desconecte
la camara de la
toma eléctrica o del
ordenador).
Parpadeando: Error de carga (—57)

Hm Notas acerca del tiempo de carga

Al usar el adaptador de CA (suministrado) | Aprox. 190 min.

« El tiempo de carga indicado arriba es el tiempo necesario para cargar en
el caso de que la bateria esté completamente agotada. El tiempo necesario
para cargar cambia dependiendo de las condiciones de uso de la bateria.
La carga tarda mas a temperaturas altas o bajas o cuando la bateria no ha
sido utilizada durante un periodo largo de tiempo.

« El tiempo necesario para cargar a través del ordenador varia dependiendo de la
capacidad de suministro eléctrico del ordenador.

® No use ningun otro cable de conexion USB excepto el suministrado.
® No use ningun otro adaptador de CA que no sea el suministrado.
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Ajuste del reloj

Preparativos

El reloj no esta puesto en hora cuando la camara sale de fabrica.

1

£

Encienda la cAmara
Presione [MENU/SET]

Presione A V para seleccionar el idioma y presione [MENU/SET]
» Aparece el mensaje [Ajuste el reloj].

Presione [MENU/SET]

Presione € ) para seleccionar los
elementos (afio, mes, dia, hora, minuto) y
presione A V para establecerlos a1 fI9: 00

Presione [MENU/SET]
Cuando aparezca [El ajuste del reloj ha

terminado.], presione
[MENU/SET]

Cuando aparezca [Ajustar el area de casal, presione
[MENU/SET]

Presione « ) para ajustar su zona localy |[ELE0)
presione [MENU/SET]
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Lo bésico

Operaciones basicas

I Sujecion de la camara

* No bloquee el flash, la luz de ayuda de AF, el
microfono ni el altavoz con los dedos u otros objetos.

® Flash/Luz de ayuda de AF
® Micréfono
© Altavoz

I Ajuste del angulo del monitor

« Tenga cuidado para no atraparse un dedo, etc., con
el monitor.

« Cuando gire el angulo del monitor, tenga cuidado
para no aplicar demasiada fuerza. Si lo hace, puede
provocar daios o fallos de funcionamiento. (Abra y
cierre con el dedo en el punto ©.)

« Cuando no utilice esta camara, cierre completamente el
monitor devolviéndolo a la posicién original.

I Botén [LVF] (Grabacién de imagenes usando el visor)

1 Presione el botén [LVF]

Cambio automatico entre el visor ’ Visualizacién en el Visualizacion en el
y el monitor visor monitor

® Para cambiar automaticamente entre el visor y el monitor, el sensor de ojo
cambia automaticamente la visualizacién al visor cuando se acerca un ojo o un

objeto al visor.
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Lo basico

® Cuando se abre el monitor, la visualizacion cambia automaticamente
a la visualizacién en el monitor y el boton [LVF] y el sensor de ojo se
desactivan.

I Disparador (toma de imagenes)
1 Presione el disparador hasta la mitad (presione %

ligeramente) para enfocar el sujeto

®) Valor de apertura
(B Velocidad del obturador

© Visualizacion de enfoque
(Cuando el enfoque esta alineado: iluminado
Cuando el enfoque no esta alineado: parpadeando)

+ Si el valor de apertura y la velocidad del obturador se muestran en color rojo
y parpadeando, no tendra la exposicién adecuada a menos que utilice el
flash.

2 Presione el disparador a fondo (pulse el botén hasta el

fondo) y tome la imagen é

® Cuando [Prior. enfoque/obtu.] (—47) se ajusta en [FOCUS], solamente se
puede tomar imagenes cuando la imagen esta enfocada correctamente.

B Numero estimado de imagenes que se pueden grabar
1450: Cuando [Aspecto] se ajusta en [4:3], [Calidad] se ajusta en [s#a], [Tamafio de
imagen] se ajusta en [L] (20M) y se utiliza una tarjeta de 16 GB
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Lo basico

I Palanca del zoom (uso del zoom)

Capturar un area mas amplia A\ Ampliar el sujeto
(gran angular)*1 @ (teleobjetivo)*!

*1 | a velocidad del zoom varia en funcién de cuanto se gira la palanca.

E Tipos de zoom y uso

Zoom optico:
Puede ampliar con el zoom sin degradar la calidad de la imagen.
Ampliacion maxima: 30x

Zoom optico extra:
Esta funcion es efectiva cuando se han seleccionado tamafos de fotografias
con [[@4] en [Tamario de imagen]. El zoom 6ptico extra permite ampliar utilizando
una relacién del zoom mayor que con el zoom éptico, sin degradar la calidad de
la imagen.
Ampliacién maxima: 59,2x*2
*2 Incluyendo la relacion del zoom éptico. La relaciéon del zoom maxima varia en funcion del

tamafio de la imagen.

[i.Zoom]:
Puede usar la tecnologia de resolucion inteligente de la camara para aumentar
la relacion del zoom hasta dos veces mas que la relacién del zoom original con
un deterioro limitado de la calidad de la imagen. (Hasta 1,5x la relacién del zoom
original cuando [Tamafio de imagen] se establece en [S]) Establezca el [i.Zoom]
en el menu [Rec] en [ON].

[Zoom d.]:
Acerca o aleja el sujeto cuatro aumentos mas que con el zoom 6ptico/zoom
optico extra. Cuando [Zoom d.] se usa simultaneamente con [i.Zoom], solo
puede aumentar la relacion del zoom hasta un maximo de 2x.
Note que, con el zoom digital, la ampliacion reducira la calidad de la imagen.
Ajuste la opcién [Zoom d.] del menu [Rec] en [ON].
» Cuando [Modo del visor] (—48) se ajusta en [ECO 30fps], el zoom digital

no esta disponible (ajuste predeterminado).
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Lo basico

I Disco de modo (seleccione el modo de grabacion)

1 Establezca el modo de grabaciéon deseado
* Gire lentamente el disco de modo para
seleccionar el modo que desee.

B8

@ Modo Auto inteligente (—28)

¥ Modo Auto inteligente plus (—28)

Modo Programa AE
Tome imagenes con los ajustes automaticos de la velocidad del obturador
y del valor de apertura.

Modo Prioridad en la abertura AE
Determine la apertura y, a continuacion, tome imagenes.

Modo Prioridad de obturacién AE
Determine la velocidad del obturador y, a continuacién, tome imagenes.

 |n|(i>»| T

Modo de Expos. manual
Determine la apertura y la velocidad del obturador y, a continuacion, tome
imagenes.

[
=

Modo Pelicula creativa

Determine la apertura y la velocidad del obturador y, a continuacion, grabe
imagenes en movimiento.

» No se puede tomar fotografias.

Modo personalizado
Tome imagenes utilizando ajustes prerregistrados.

I Ns)

Modo Toma panoramica
Tome imagenes panoramicas.

v
o
=

Modo Guia escenas
Tome imagenes fieles a la escena que se esté grabando.

N

Modo Control creativo
Tome imagenes seleccionando su efecto de imagen preferido.
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Lo basico

I Botén del cursor

« Seleccione elementos o ajuste valores, etc.

Puede realizar las siguientes operaciones durante la grabacion. (Algunos
elementos o ajustes no se pueden seleccionar, dependiendo del modo o del estilo
de visualizacion en el que se encuentre la camara.)
[E4] (Compensacién de exposicion) (A)
« Corrige la exposicion cuando hay luz de fondo o cuando el sujeto esta
demasiado oscuro o brillante.
[4] (Modo de flash) (»)
« Cambia el modo de flash.
[Z2®] (Modo de accionamiento) (V)
* [&iH] ([Rafaga])*
— Graba una rafaga de fotografias mientras se presiona a fondo el disparador.
* [E2] ([Foto 4K])* (—32)
« [E®] ([Post-enfoque])* (—35)
* [®] ([Autodisparador])* )
* Para cancelar el modo de accionamiento, seleccione [[]] ([Unico]) o [25%].
[%] (Modo de enfoque) («)
* [AF]

— El enfoque se ajusta automaticamente cuando se presiona el disparador hasta
la mitad.

« [AF¥] ([AF macro])

— Se pueden tomar imagenes de cerca de un sujeto situado a 3 cm (0,098 pies)
del objetivo girando la palanca del zoom hasta el extremo gran angular.

* [ ] ([Zoom macro])

— Use este ajuste para acercarse al sujeto y aumentar asi la aplicacién al tomar
la imagen. Se puede tomar una imagen con el zoom digital hasta 3x al tiempo
que se mantiene la distancia al sujeto para la posicién gran angular extrema
(3 cm (0,098 pies)).

* [MF]

— El enfoque manual es conveniente cuando quiere bloquear el enfoque para
tomar imagenes o cuando es dificil ajustar el enfoque usando el enfoque
automatico.
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Lo basico

I Anillo de control/Disco de control

Se puede usar el anillo de control/disco de control para cambiar los ajustes de
grabacion.

A continuacién se muestran los ajustes preasignados.

D::gz: © Anillo de control*! Disco de control

(in] Zoom escalonado —

P Cambio de programa

A Ajuste de apertura

S Ajuste de velocidad del obturador

M Ajuste de apertura*2 Ajuste de velocidad del obturador*2
M Ajuste de apertura*3 / Ajuste de velocidad del obturador*3

=/ Cambio de efectos de imagen
SCN Ajuste de apertura*4 / Ajuste de velocidad del obturador*S

*1 Cuando se ajusta el enfoque manual, se asigna el ajuste de enfoque al anillo de control.

*2 Presione A para cambiar entre el ajuste de velocidad del obturador y el ajuste de apertura.

*3 Cuando [Modo exp.] se ajusta en [P], [A], [S] o [M], se puede cambiar el valor de apertura y la
velocidad del obturador de la misma manera que cuando el disco de modo esta ajustado en
[PLIAL[S]10[M] (excepto en el modo Cambio de programa).
La operacion solamente es posible cuando el modo Guia escenas esta ajustado en [Comida
apetecible].

*5 | a operacion solamente es posible cuando el modo Guia escenas esta ajustado en [Paisaje
nocturno artistico].

® Puede cambiar a sus ajustes preferidos usando [Ajuste anillo/disco] (—47) en el
menu [Personalizar].
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Lo basico

I Botones de funciéon

« [Fn1] a [Fn4] son botones de la camara.

« [Fn5] a [Fn9] son iconos tactiles. Se muestran al tocar la ficha [@] en la pantalla

de grabacion.

 Puede asignar funciones de uso frecuente a botones o iconos determinados con
[Ajustar botén Fn] (—47) en el menu [Personalizar].

I Pantalla tactil (operaciones tactiles)

La pantalla tactil de esta unidad es capacitiva. Toque el panel directamente con el

dedo desnudo.

Tocar
Tocar y dejar de tocar la pantalla tactil. Toque el
centro del icono que desee.

Arrastrar

Tocar y deslizar el dedo por la pantalla tactil.
También se puede usar para hacer avanzar o
retroceder una imagen durante la reproduccion,
etc.

Juntar/separar los dedos
En la pantalla tactil, extienda 2 dedos para
acercar la imagen y acérquelos para alejarla.
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Ajuste del menu

1
2

3

@ Presione « después de realizar el paso 7 anterior
@ Presione A V para seleccionar una ficha tal como

[F]
@ Presione [MENU/SET]

Lo basico

Presione [MENU/SET] para presentar el menu

Presione A V para seleccionar el elemento de menu y presione
[MENU/SET]

Presione A V para seleccionar el ajuste y
presione [MENU/SET]

* Los métodos de ajuste cambian dependiendo de
los elementos de los menus.

Aumentar ndmero de imég. gral

Presione el boton [Q.MENU/®] repetidamente hasta que
reaparezca la pantalla de grabacién o reproduccion

 Durante la grabacion, también se puede salir de la pantalla de menas
presionando el disparador hasta la mitad.

Las operaciones tales como seleccionar elementos de mend también pueden
realizarse girando el disco de control.

Cambio de tipo de menu

Ajustar nivel de compresién de i

H Tipos de menu (—46)

- [Rec] * @ [Im. movimiento] « Fc [Personalizar]
« £ [Conf]  [>] [Reproducir]
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Grabacion

Toma de imagenes con ajustes automaticos

(Modo Auto inteligente)

Modo de grabacion:
Este modo se recomienda para quienes deseen apuntar y disparar, puesto que
la camara optimiza los ajustes mas adecuados para el sujeto y el entorno de
grabacion.

1 Ajuste el disco de modo en []
» La camara cambiara al modo que se haya
utilizado mas recientemente: el modo Auto
inteligente plus [gf¥] o el modo Auto inteligente

[iA ]

2 Apunte la camara al sujeto
» Cuando la camara identifica la escena 6ptima,
el icono de cada escena se vuelve azul durante .
2 segundos y, a continuacion, cambia a la
indicacién normal en rojo.

o, 166 B B4,

m Cambio entre el modo Auto inteligente plus y Auto lntellgente

@ Toque el icono del modo de grabacién en la parte
superior izquierda de la pantalla de grabacion néA- &4,

@ Seleccione [[@¥)] o [@)] y toque [Ajuste]

« [#¥] permite establecer algunos ajustes tales como
la luminosidad y el tono de color mientras se utiliza
también [@)] para otros ajustes, para que pueda
grabar imagenes que se acomoden mejor a sus
preferencias.
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[Autodisparo]

Grabacion

Modo de grabacion: PIASIM) = ()

Puede tomar facilmente fotos de usted mismo mirando a la pantalla.

1 Gire el monitor como se muestra en la

2 Toque el elemento

[, I N

figura

* Puede grabar con la funcion de foto 4K
tocando [] (Autofoto 4K). Cuando se utiliza
esta funcién, solamente se puede seleccionar
[Seleccion de filtro]. Para obtener informacion
detallada sobre como grabar, consulte los
pasos 2 - 3 de “Grabacién con la funcion de
foto 4K”. (—32)

® [Modo piel delicada] /

® [Seleccién de filtro]/ © [Control de fondo] /
O [Modo esbelto] / € [Obturador] (—30) /

® [Temporizador] / [Tomas]

Toque la barra deslizante

* Puede ajustarla en “Off” o0 en un valor en el
margen de [1] a [10].

» En el caso de [Seleccion de filtro], [Control de
fondo], [Obturador] o [Tomas], seleccione entre
los iconos.

Toque [Exit]
Decida las poses mientras mira el monitor

Presione el disparador hasta la mitad para enfocary, a

continuacion, presiénelo a fondo para tomar la imagen

» Mire al objetivo mientras graba.

» Tenga cuidado de no mirar a la luz del flash y a la luz de ayuda de AF
directamente.
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Grabacion

B Cambio de la manera en que se dispara el obturador

En [Obturador], puede seleccionar la manera en que se inicia la grabacion sin
presionar el disparador. Recomendamos que evite usar el disparador cuando, por
ejemplo, se produzca vibracion durante la operacion del obturador.

[€2] (Tocar):
Esta funcion le permite enfocar y grabar fotografias tocando simplemente los
sujetos que aparecen en la pantalla.

[&)] (Compaiiero):

El obturador se dispara cuando dos caras detectadas
por la funcién Deteccién de caral/ojo se acercan entre
si.
@ Muestre dos cuadros de Deteccion de cara/ojo
» Cuando se selecciona [@] (Compaiiero), aunque
haya varios sujetos presentes, Deteccion de cara/
ojo detecta solo dos caras, como maximo.
(2 El obturador se dispara cuando los dos cuadros se
acercan entre si hasta una cierta distancia

[@)] (cara):

El obturador se dispara cuando una cara detectada por la funcion Deteccion de
cara/ojo se cubre con una mano u otro objeto y, a continuacion, se detecta otra
vez.

@ Muestre el cuadro amarillo de Deteccién de cara/ojo

(2 Cubrase la cara con una mano u otro objeto de modo que el cuadro amarillo

desaparezca durante un momento
@ Cuando quite la mano y aparezca el cuadro amarillo, se disparara el obturador

©® Puede empezar a grabar con el disparador independientemente del ajuste de
[Obturador].
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Grabacion

Toma de imagenes de usted mismo en el modo Toma
panoramica

Al grabar en modo Toma panoramica, puede disfrutar de diversos autorretratos,
por ejemplo de usted con sus amigos o incorporando un fondo amplio.

A W N

(=]

Ajuste el disco de modo en [[]]

Gire el monitor para activar el modo de autofoto

Lea las instrucciones de grabacion y toque [Siguiente] o [Inicio]
Apunte la camara al frente y pose mientras mira el monitor

Presione el disparador hasta la mitad (o a fondo) para bloquear
el enfoque y la exposicion

Apunte la camara a la posiciéon donde iniciar la grabacion,

presione el disparador a fondo y gire horizontalmente la camara

en la direccién indicada en la pantalla en el paso 3 para tomar la

imagen

Presione de nuevo a fondo el disparador para finalizar la

grabacién

» También puede finalizar la grabacion si detiene el desplazamiento de la
camara mientras toma las imagenes.

» También se puede finalizar la grabacién moviendo la camara hasta el
extremo de la guia.

Se recomienda ajustar la posicion del zoom en gran angular cuando se utilice el
modo de autofoto.

Dado que la distancia entre la camara y el sujeto es corta cuando se toman
imagenes panoramicas en modo de autofoto, es posible que los bordes de las
imagenes presenten una distorsion significativa.
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Grabacion

Grabacion con la funcion de foto 4K

Modo de grabacion:

Puede tomar imagen

@EPIASIM = =

es de rafaga de aproximadamente 8 millones de pixeles con

una velocidad de rafaga de 30 cps. Puede seleccionar y guardar un cuadro del

archivo de rafaga.

« Para grabar imagenes, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3.

1 Presione el botén [EL§)]

2 Presione € p para seleccionar el método de grabacion y
presione [MENU/SET]

=)
[Rafaga 4K]

Para captar la mejor foto de un sujeto en rapido movimiento

La grabacion de rafaga se realiza

mientras se presiona y se mantiene

presionado el disparador.

« La grabacion se iniciard aproximadamente
0,5 segundos después de presionar el ot
disparador a fondo. Por lo tanto, presione a “é ; @ t &
fondo el disparador con un ligero adelanto. =

® Manténgalo pulsado _':'A

®) Se realiza la grabacion

£
[Rafaga 4K
(S/IS)]

“S/S” es una
abreviatura de
“Start/Stop”
(Iniciar/Detener).

Para capturar oportunidades fotograficas impredecibles
La grabacion de rafaga se inicia cuando

se presiona el disparador y se detiene © o @ o
cuando se presiona otra vez. l ‘é ; l é ’;
© 1nicio (primero)

© Parada (segundo) ®
® Se realiza la grabacion

=l

[Pre-rafaga 4K]

Para grabar cuando sea necesario, siempre que se presente una
oportunidad fotografica

La grabacion de rafaga se realiza durante -
aproximadamente 1 segundo antes ‘h

y después el momento en el que se

presiona el disparador. } —= +
® Aproximadamente 1 segundo ® ®
@ Se realiza la grabacion @
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Grabacion

3 Grabe una foto 4K
* Las imagenes de rafaga se guardan como un Unico archivo de rafaga 4K en
formato MP4.
+ Cuando se active [Auto Reproduccién], se mostrara automaticamente la
pantalla de seleccién de imagenes.
» Puede comparar varios cuadros capturados en un archivo de rafaga 4K,

superponer las areas brillantes y combinarlas en una imagen. ([(Composicién
de luz]) (—44)

m Para cancelar las funciones de foto 4K

En el paso 2, seleccione [Eh].

® Si la temperatura ambiente es alta o si se graban continuamente fotos 4K, es
posible que se muestre [] y que la grabacion se detenga a mitad del proceso.
Espere hasta que la camara se enfrie.

© Cuando se ajusta [[5k] ([Pre-rafaga 4K]), la bateria de la camara se
agota con mayor rapidez y la temperatura de la cdmara aumenta. (para
protegerse a si misma, es posible que la camara cambie a
[E)] ([Rafaga 4K]))
Seleccione [[}] ([Pre-rafaga 4K]) solamente cuando vaya a grabar.

® La grabacién se detiene cuando el tiempo de grabacion continua supera
15 minutos.
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC, los archivos se dividen en
archivos de imagen mas pequefios para la grabacién y la reproduccion si el
tamafo de archivo supera 4 GB. (Puede continuar grabando imagenes sin
interrupcion.)
Si utiliza una tarjeta de memoria SDXC, puede grabar imagenes en un archivo
unico aunque el tamafio sea mayor de 4 GB.

® Al grabar, el angulo de vision se hace mas estrecho.
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Grabacion

Seleccion y guardado de imagenes de un archivo de
rafaga 4K

1 Seleccione una imagen con [<2g] en la
pantalla de reproduccién y presione A
« En el caso de grabar con [E5%] ([Pre-rafaga 4K]),
vaya al paso 3.
2 Arrastre la barra deslizante para realizar la
seleccion aproximada de escenas

3 Arrastre para seleccionar el cuadro que
desee guardar como una imagen
« Toque [Q)[®] para mostrar el conjunto de
cuadros (45) anterior o siguiente en vista de
diapositivas.

4 Toque [[+=3]] para guardar la imagen
+ La imagen seleccionada se guardara como una imagen nueva en formato
JPEG separada del archivo de rafaga 4K.

® Si utiliza [Guard. bloque Foto 4K] (—48) en el menu [Reproducir] puede guardar
en masa 5 segundos de grabacion 4K.
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Grabacion

Ajuste del enfoque después de grabar
([Post-enfoque] / [Apilamiento enfoque])
Modo de grabacion: PIASIV) = = Ee5)

Puede grabar imagenes de rafaga 4K mientras cambia el punto de enfoque y, a
continuacion, seleccionar un punto de enfoque después de la grabacion. Esta
funcion es idénea para sujetos que no estan en movimiento.

Puede seleccionar varios puntos de enfoque y combinarlos en una imagen.
([Apilamiento enfoque])

« Para grabar imagenes, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3.

« Para utilizar [Apilamiento enfoque] se recomienda usar un tripode.

1 Presione el boton [9)]
2 Presione € para seleccionar [ON] y presione [MENU/SET]

3 Determine la composicion y presione el
disparador hasta la mitad

« El enfoque automatico se activa y detecta automaticamente el punto de
enfoque en la pantalla.

« Si no hay punto de enfoque en la pantalla, el indicador de enfoque (®)
parpadea y no se puede grabar.

Desde que presione el disparador hasta la mitad hasta que complete la grabacion.
* No cambie la distancia al sujeto ni la composicion.

4 Presione el disparador a fondo para
iniciar la grabacion B—& J

* El punto de enfoque cambia automaticamente durante la grabacién. Cuando
desaparece la barra de progreso de la grabacién (®), la grabacién finaliza
automaticamente.

* Los datos se guardaran como un Unico archivo en formato MP4.

« Si la revisién automatica esta ajustada, aparecera automaticamente una
pantalla que permitira seleccionar el punto de enfoque. (—36)

m Cancelar [Post-enfoque]
Seleccione [OFF] en el paso 2.
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Grabacion

® Si la temperatura ambiente es alta o si se utiliza continuamente [Post-enfoque],

es posible que se muestre [] y que la grabacion se detenga a mitad del
proceso. Espere hasta que la camara se enfrie.
® Durante la grabacién, el angulo de vision se hace mas estrecho.

Seleccione el punto de enfoque y guarde la imagen
([Post-enfoque])

1 En la pantalla de reproduccion, seleccione
la imagen con el icono [[«Z]] y presione A

2 Toque el punto de enfoque

+ Si no hay imagenes con el enfoque en el punto
seleccionado, se mostrara un marco rojo y no se
podra guardar las imagenes.

« El borde de la pantalla no se puede seleccionar.

» Para cambiar a la pantalla de operaciones (eat
[Apilamiento enfoque], toque [[H]]. (—37) m

» Para resaltar la porcién enfocada con color, toque
[BEAR].

» Para ampliar la visualizacion, toque [].

» Puede hacer ajustes finos en el enfoque
arrastrando la barra deslizante durante la
visualizacion ampliada. (Puede realizar la misma
operacién usando € p>.)

3 Toque [[¢@]] para guardar la imagen

» La imagen seleccionada se guardara como un archivo nuevo separado en
formato JPEG.
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Grabacion

Seleccione el alcance de enfoque para combinar y crear
una unica imagen ([Apilamiento enfoque])

1 Toque [[E] en la pantalla del paso 2 de “Seleccione el punto de
enfoque y guarde la imagen ([Post-enfoque])” (—36)

2 Elija un método de apilamiento y toquelo

Seleccionar automaticamente fotos adecuadas para el apilamiento y
[Combinacion combinarlas en una imagen.

automatica] « Elija dando preferencia a las imagenes de enfoque cercano.

« Realice el apilamiento de enfoque y guarde la imagen.

[Combinacion Combinar las imagenes con la posicion de enfoque seleccionada en
de rango] una imagen.

(Cuando se selecciona [Combinacion de rango])
3 Toque el punto de enfoque

DDD Ajus./suprim
| ) ]

« Seleccione posiciones en dos 0 mas puntos.

* Se seleccionaran puntos de enfoque entre las
dos posiciones seleccionadas.

« Las posiciones que no se puedan seleccionar
o que producirian resultados poco naturales
apareceran en gris.

* Vuelva a tocar una posicion para anular la
seleccion.
4 Toque [[+m]] para combinar y guardar la
imagen
* Las imagenes se guardaran en formato JPEG.

® Solo las imagenes tomadas con [Post-enfoque] en esta cdmara cumplen las
condiciones para [Apilamiento enfoque].
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Grabacion
Grabacion de imagenes en movimiento/imagenes

en movimiento 4K

Modo de grabacioén: @@\/ﬂ . SCN @

Puede grabar imagenes de calidad en alta definicion completa que cumplen el

estandar AVCHD, asi como imagenes en movimiento o imagenes en movimiento

4K grabadas en MP4.

1 Presione el boton de imagen en
movimiento para iniciar la grabacién

@ Tiempo de grabacion transcurrido
® Tiempo de grabacion restante
© Grabacion (parpadea en rojo)

* Es posible realizar grabaciones de imagenes en movimiento adecuadas para
cada modo de imagen en movimiento.

+ Suelte inmediatamente el botén de imagen en movimiento después de presionarlo.

+ Si presiona a fondo el disparador, puede tomar fotografias mientras graba
imagenes en movimiento. (Excepto en el modo Pelicula creativa)

2 Presione de nuevo el botén de imagen en movimiento para
finalizar la grabaciéon

® Para grabar imagenes en movimiento 4K, utilice una tarjeta de velocidad Clase 3 UHS.

® Cuando grabe imagenes en movimiento 4K, el angulo de visién serd mas
estrecho que para imagenes en movimiento de otros tamafios.

® Para garantizar un enfoque de alta precision, las imagenes en movimiento 4K
se graban a velocidades de enfoque automatico reducidas. Puede que sea
dificil enfocar el sujeto con enfoque automatico, pero esto no es ningun fallo de
funcionamiento.

® Al grabar en un entorno silencioso, el sonido de la apertura, el enfoque y
otras acciones puede quedar registrado en las imagenes en movimiento.
No se trata de ningiin problema de funcionamiento.

® Si la temperatura ambiente es alta o si se graba continuamente una imagen en
movimiento, se mostrara [] y es posible que la grabacion se detenga a mitad
del proceso. Espere hasta que la cdmara se enfrie.
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Grabacion

m Ajuste del formato, tamaiio de imagen y velocidad de cuadros de
grabacion

— 5@ [Im. movimiento] — [Formato de grabacién] |
Ajustes: [AVCHD] / [MP4]

— i [Im. movimiento] — [Calidad grab.] |

Cuando esta seleccionado [AVCHD]:

[FHD/28M/60p]*! / [FHD/17M/60i] / [FHD/24M/30p]

® Imagenes en movimiento [AVCHD]:
Los archivos se dividen en archivos de imagen en movimiento mas pequefios
para la grabacién cuando el tamafio de archivo supera 4 GB.

® Imagenes en movimiento con [Calidad grab.] ajustada en [FHD/28M/60p]/
[FHD/17M/60i] en [AVCHD]:
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacion continua supera
29 minutos y 59 segundos.

Cuando esta seleccionado [MP4]:

[4K/100M/30p]*2 / [FHD/28M/60p] / [FHD/20M/30p] / [HD/10M/30p]

® Imagenes en movimiento MP4 con un ajuste [Calidad grab.] de [FHD] o [HD]:
Los archivos se dividen en archivos de imagen en movimiento mas pequefios
para la grabacién y la reproduccién cuando el tamario de archivo supera 4 GB.
(Puede continuar grabando imagenes en movimiento sin interrupcion.)

® Iméagenes en movimiento con [Calidad grab.] ajustada en [FHD/28M/60p] en [MP4]:
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacién continua supera
29 minutos y 59 segundos.

® Imagenes en movimiento MP4 con un tamafio [Calidad grab.] de [4K]:
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacién continua supera
15 minutos.
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC, los archivos se dividen en
archivos de imagen en movimiento mas pequefios para la grabacién y la
reproduccion si el tamafio de archivo supera 4 GB. (Puede continuar grabando
imagenes en movimiento sin interrupcion.)
Si utiliza una tarjeta de memoria SDXC, puede grabar imagenes en movimiento
en un archivo Unico aunque el tamafio sea mayor de 4 GB.

*1 AVCHD Progressive
*2 Imagenes en movimiento 4K
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[Recort. 4K tiempo real]

Modo de grabacioén: @A}

Si recorta las imagenes en movimiento desde el angulo de vision 4K hasta alta
definicién completa, puede grabar imagenes en movimiento con desplazamiento y
alejamiento/acercamiento con zoom dejando la camara en una posicién fija.

« Sujete la cdmara en su lugar firmemente durante la grabacion.

» Una imagen en movimiento se grabara a [FHD/20M/30p] bajo [MP4].

7

st T Sl 3
Desplazamiento Acercamiento con zoom

« Cuando desee acercar/alejar con el zoom, ajuste diferentes angulos de vision
para los cuadros de recorte inicial y final. Por ejemplo, para acercar con el zoom,
ajuste un angulo de vision mayor para el cuadro de inicio y uno menor para el
cuadro final.

1 Ajuste el disco de modo en [,&M]
2 Ajuste el menu (—27)
— i [Im. movimiento] — [Recort. 4K tiempo real]

Ajustes: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]
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3 Ajuste el cuadro inicial de recorte y Inicio,
presione [MENU/SET] para realizar el
ajuste
« Ajuste también el cuadro final de recorte.

« Al hacer ajustes por primera vez, se visualiza un
cuadro inicial de recorte de tamafio 1920%1080.

* Mueva el cuadro tocandolo o usando el boton
del cursor. Puede ajustar el tamafio del cuadro
separando o juntando los dedos o girando el
disco de control.

4 Presione el botéon de imagen en
movimiento (o el disparador) para iniciar
la grabacion

@ Tiempo de grabacion transcurrido

® Tiempo de operacién ajustado

« Suelte el botén de imagen en movimiento (o el disparador) inmediatamente
después de presionarlo.

+ Cuando ha transcurrido el tiempo ajustado para la operacion, la grabacion
finaliza automaticamente. Para finalizar la grabacién a la mitad, presione otra
vez el boton de imagen en movimiento (o el disparador).

H Cambio de la posicion y el tamaiio de un marco de recorte
Presione el botdn [Fn1] mientras se muestra la pantalla de grabacion y realice el
paso 3.

m Para cancelar la grabacién [Recort. 4K tiempo real]

Ajuste [OFF] en el paso 2.

® El angulo de vision se reduce.

® La grabacién [Recort. 4K tiempo real] no se puede realizar cuando se ha
ajustado [Video a alta velocidad].

® El enfoque se ajusta y se fija en el cuadro de inicio de recorte.

® [AF continuo] se ha ajustado en [OFF].

© [Modo medicién] sera [[@)] (Medicion multiple).
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Reproduccion

Para ver sus imagenes

1 Presione el botén [[>]] (Reproduccion)

2 Presione € » para seleccionar una imagen que se vaya a visualizar

® Si mantiene presionado el botén [[]] (Reproduccién) cuando la camara esta
apagada, podra encender la cdmara en modo de reproduccion.

® Cuando [Retraccién de objetivo] (—47) se ajusta en [ON], el tubo del objetivo se
retrae después de aproximadamente 15 segundos cuando la cdmara cambia a
la pantalla de reproduccion desde la pantalla de grabacion.

m Para imagenes en movimiento

Esta unidad se disefi6 para reproducir imagenes en movimiento usando los

formatos AVCHD y MP4.

« Las imagenes en movimiento se muestran con el icono de imagen en
movimiento ([,&R]).

@ Presione A para iniciar la reproduccion
+ Si presiona [MENU/SET] durante una pausa,
puede crear una imagen a partir de una imagen
en movimiento.

H Eliminacién de imagenes

Las imagenes borradas no se pueden recuperar.

@ Presione el botén [{f] para eliminar la imagen visualizada

@ Use A para seleccionar [Borrado Unico] y presione [MENU/SET]

H Finalizacién de la reproduccion

Presione de nuevo el botdn [2]] (Reproduccion) o presione el botén de imagen en
movimiento.

También se puede finalizar la reproduccion presionando el disparador hasta la mitad.

m Envio de imagenes a servicios WEB
Si presiona ¥ mientras se muestra una Unica imagen, puede enviar rapidamente
la imagen al servicio WEB.
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[Retoque de belleza]

Reproduccion

Aplique efectos estéticos y de maquillaje a las caras en las imagenes.

— [>] [Reproducir] — [Retoque de belleza] |

1

2

Utilice €4 » para seleccionar una fotografia y presione

[MENU/SET]

Presione € para seleccionar la cara de

la persona que desee editar y presione

[MENU/SET]

» Solamente se puede seleccionar una persona
con una flecha.

+ Si solamente se detecta una persona, presione
[MENU/SET].

Para realizar el ajuste, toque el elemento

de retoque (@), el efecto (B) y los ajustes

detallados del efecto (©) por orden

[] ([Cutis claro])/[] ([Quitar briIIo])/[] ([Blanqueo])/
[] ([Estiramiento])/| ] (IEnfasis en los ojos])
[Maquillaje] —

[Retoque estético]

[Retoque [] ([Color de Iabios])/[] ([Color de mejillas])/
maquillaje] [@] ([Sombra de ojos])

[Sonrisa] -

Toque [OK]

» Cuando se selecciona [Si] en la pantalla de confirmacién, aparece una
pantalla en la que se compara la imagen original con la imagen retocada.

Toque [Ajuste]
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[Composicién de luz]

Seleccione varios cuadros de archivos de rafaga 4K que desee combinar.
Las partes de la imagen que sean mas luminosas que el cuadro anterior se
superpondran al cuadro anterior para combinar los cuadros en una Unica imagen.

LhCe

« Cuando utilice [Composicién de luz], se recomienda utilizar un tripode y tomar
las imagenes de manera remota conectando la camara a un smartphone para
evitar sacudir la camara. (—52)

— [>] [Reproducir] — [Composicién de luz]
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Reproduccion

1

2

Use «» para seleccionar archivos de rafaga 4K y presione
[MENU/SET]

Elija el método de combinacién y presione [MENU/SET]

B [Combinaciéon compos.]: Seleccion de cuadros para combinar
@ Arrastre la barra deslizante o utilice A V 4p> Nz
para seleccionar los cuadros para combinar

(@ Presione [MENU/SET)]
« Los cuadros seleccionados se recuerdan y la visualizacion va a la pantalla
de vista previa.
» Use A V para seleccionar los elementos y presione [MENU/SET] para
realizar las siguientes operaciones.
— [Sig.]: Permite seleccionar mas cuadros para combinarlos.
— [Reseleccion.]: Desecha el cuadro seleccionado inmediatamente antes
y permite seleccionar una imagen diferente.
@ Repita los pasos () - (2) para seleccionar mas cuadros para combinar
(hasta 40 cuadros)
@ Use V para seleccionar [Guard.] y presione [MENU/SET)]

B [Combinacién de rango]: Seleccion de un rango para combinar
(@ Seleccione el cuadro de la primera imagen y, a continuacién, presione
[MENU/SET]
» El método de seleccion es el mismo que en el paso @ del ajuste
[Combinacién compos.].
(2 Seleccione el cuadro de la ultima imagen vy, a continuacion, presione
[MENU/SET]

Seleccione [Si] en la pantalla de confirmacion y presione
[MENU/SET]

» La imagen se guardara en formato JPEG.
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Menu

Lista de menus

Hm Para mostrar explicaciones de los
elementos del menu

Cuando la opcioén [Informacion del menu] del menu

[Conf.] sea [ON], en la pantalla del menu se mostraran

descripciones de los elementos y ajustes del menu. G filtro Gl

SNV

Ajustar nivel de compresion de

@ Explicaciones de los elementos y ajustes del menu

Tamafio de imagen  Lam ¥

O [Rec]
[Fotoestilo]*! [Bracket] [Remover ojo rojo]
[Ajustes de filtro]*! [Autodisparador] [A]. limite 1SO]
[Aspecto] [Dinam. intel.]* [Aumentos ISO]
[Tamafio de imagen] [Resoluc. intel.]* [Ampliar ISO]

[Calidad]

[iFoto nocturna manual]

[Compens. difraccion]*!

[Sensibilidad]*"

[iHDR]

[i.Zoom]*!

[Balance b.]

[HDR]

[Modo AF]*1

[Interv. Tiempo-Disparo]

[Zoom d.]*!

[AFS/AFF/AFC]*!

[Anima. Movimiento D.]

[Estabilizador]*!

[Modo medicion]*!

[Ajustes panoramica]

[Reconoce cara]

[Vel. rafaga]

[Tipo de obturador]

[Config. Perfil]

[Foto 4K]

[Ajuste flash]

*1 os elementos de ment son comunes para los menus [Rec] y [Im. movimiento]. Si se cambia
un ajuste en un mend, el ajuste con el mismo nombre en otro menu también cambiara
automaticamente.
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Menu

& [Im. movimiento]™

*2 Consulte el menu [Rec] para los elementos de ment compartidos con el ment [Rec]. (—46)

[Recort. 4K tiempo real]

[Modo exp.]

[Red. parpadeo]

[Pelicula Instantanea]

[Video a alta velocidad]

[Operacion silenciosa]

[Formato de grabacion]

[AF continuo]

[Cancel. ruido viento]

[Calidad grab.] [Nivelar disparo] [Mic. zoom]
Fc [Personalizar]
[Memo. Ajus. Personal] [Ayuda MF] [Area Grab.]
[Modo silencioso] [Mostrar ayuda MF] [Visualizacién restante]
[AF/AE bloqueado] [Guia MF] [Auto Reproduccion]

[Mant. AF/AE Bloq.]

[Contornos maximos]

[Ajustar boton Fn]

[AF disparador]

[Histograma]

[Palanca de zoom]

[Pulsar a 1/2 obtu.] [Linea guia] [Reanudar pos. objet.]
[AF rapido] [Marcador centro] [Retraccion de objetivo]
[Sensor de ojo AF] [Destacar] [Ajuste anillo/disco]

[Tiempo enf. AF prec.]

[Patrén cebra]

[Sensor de ojo]

[Mostrar enf. AF prec.]

[Visor monocromatico]

[Autodisparo]

[Lamp. ayuda AF]

[Exposimetro]

[Ajustes Tactiles]

[Area enfoque dto.]

[Guia del disco]

[Desplazamiento Tactil]

[Prior. enfoque/obtu.]

[Estilo vis. LVF]

[Guia menu]

[AF / MF]

[Estilo de monitor]
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Menu

K [Conf]

[Manual en linea] [Ahorro] [Reiniciar comp.de exp.]
[Ajust. reloj] [Modo USB] [Autodis. Auto Off]
[Hora mundial] [Conexién TV] [No. reinicio]

[Fecha viaje] [m/pie] [Reiniciar]

[Wi-Fi] [Reanudar Menu] [Rest. Ajus. Wi-Fi]

[Bip] [Color de fondo] [Ajuste Indicador Nivel.]
[Modo del visor] [Informacion del menuy] [Modo demo.]
[Monitor]/[Visor] [Idioma] [Formato]

[Luminancia monitor]

[Vis. version]

[>][Reproducir]

[Diapositiva]

[Editar Titulo]

[Girar pantalla]

[Modo de reproduccion]

[Registro de ubicacion]

[Marcar texto]*3

[Mis favorit.]

[Retoque de belleza]*3

[Divide video]

[Ajuste impre.]

[Procesando RAW]*3

[Intervalo tiempo-video]*3

[Proteger]

[Guard. bloque Foto 4K]*3

[Video movimiento D.]*3

[Editar Rec. Cara]

[Composicién de luz]*3

[Cambiar Tamaiio]*3

[Ordenar imagen]

[Borrar retoque]*3

[Recorte]*3

[Girar]

*3 Después de editar las imagenes se crean imagenes nuevas. Antes de iniciar la edicion,
asegurese de que haya suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.
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Wi-Fi

Qué puede hacer con la funcion Wi-Fi®

® Uso de la camara conectandola a un smartphone
» Toma de imagenes mediante un smartphone (—52)
» Reproduccién de imagenes de la camara en un smartphone (—52)
» Guardado de imagenes de la camara en un smartphone
» Envio de imagenes de la camara a servicios de redes sociales
« Adicién de informacion de ubicacion a imagenes de la cdmara desde un
smartphone
» Combinacioén de imagenes en movimiento con Snap Movie de acuerdo con
sus preferencias en un smartphone
® Visualizacién de fotografias en un TV
® Impresion inalambrica
® Envio de imagenes a dispositivos de AV
® Envio de imagenes a una PC
®Uso de servicios web

« En este manual se utiliza el término “smartphone” tanto para smartphones como
para tabletas, a menos que se necesite distinguirlos entre si.

« La camara no se puede usar para conectar a una conexién LAN inalambrica
publica.

« Para obtener mas informacién, consulte “Instrucciones de funcionamiento para
caracteristicas avanzadas (formato PDF)”".

Para iniciar la funcién Wi-Fi (en modo de grabacién):
@ Toque [[]] @ Toque [[]]

PR

, 22N g S

« En el momento de la compra, [Wi-Fi] se asigna al botén [Fn5] en modo de
grabacion y a [Fn1] en modo de reproduccion.
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

Instalacién de la aplicacion “Panasonic Image App”
para smartphone

“Image App” es una aplicacion proporcionada por Panasonic.

Sistemas operativos Android™: Android 4.1 o posterior
compatibles iOS: iOS 8.0 o posterior

Procedimiento de (@ Conecte su dispositivo a una red
instalacion @) (Android) Seleccione “Google Play™ Store”

cuadro de busqueda
@ Seleccione “Panasonic Image App” e instélela

(iOS) Seleccione “App Store”
(@) Escriba “Panasonic Image App” 0 “LUMIX” en el J
Panasonic

« Utilice la version mas reciente.

« Versiones de SO compatibles a fecha de mayo de 2017. Las versiones de SO
compatibles pueden cambiar sin previo aviso.

« Es posible que el servicio no pueda usarse correctamente segun el tipo de
smartphone usado.
Para ver la informacion mas reciente acerca de “Image App”, consulte el
sitio de referencia siguiente.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este sitio solamente esta disponible en inglés.)

« Al descargar la aplicaciéon en una red movil, se puede incurrir en tarifas altas del
paquete de comunicacion, segun los detalles de su contrato.

« Para ver informacion detallada acerca del procedimiento operativo, etc., consulte
[Ayuda] en el menu de “Image App”.

« Cuando utilice “Image App” en el smartphone conectado a la camara mediante
Wi-Fi, es posible que no se muestre [Ayuda] en “Image App”, dependiendo
del smartphone. En este caso, tras finalizar la conexién a la cdmara, vuelva a
conectar el smartphone a una red de telefonia mévil tal como la red 3G o LTE o
a un router Wi-Fi y, a continuacion, muestre [Ayuda] en “Image App”.

« Algunas de las pantallas y de la informacién proporcionada en este documento
pueden ser diferentes dependiendo del sistema operativo compatible y de la
version de “Image App”.
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Wi-Fi

I Conexién a un smartphone

Puede establecer faciimente una conexién Wi-Fi en esta unidad sin introducir una
contrasefia en su smartphone.

(En la camara)
— K [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexién]
— [Disparo y Vista remotos]

« Se visualiza la informacion necesaria para conectar
directamente su smartphone a esta unidad (SSID
®)).

» También puede mostrar la informacién presionando
el botén de funcion al que se ha asignado la funcion
[Wi-Fi].

“  DISP.Cambar

(En el smartphone)
1 Active la funcion Wi-Fi en el menu de ajustes

2 Seleccione el SSID que se muestra en la
pantalla de la camara

3 Inicie “Image App” (—50) [ N
+ Cuando aparezca en la camara la pantalla de ¢ 123456789ABC =o|
confirmacion de conexién, seleccione [Si] y presione “ ‘

[MENU/SET]. (Solamente cuando se establece una
conexioén por primera vez.)

[Contraseiia Wi-Fi] esta ajustado en [OFF] en el momento de la compra.
Cuando inicie una conexion Wi-Fi, verifique que el dispositivo que se muestra

en la pantalla de confirmacion de conexion de la camara sea realmente

el dispositivo al que se desea conectar. Aunque se muestre un dispositivo
equivocado, se conectara igualmente si selecciona “Si”. Si parece haber

otros dispositivos con capacidad Wi-Fi en las cercanias, es recomendable
ajustar [Contrasefia Wi-Fi] en [ON]. Para obtener mas informacién, consulte
“Instrucciones de funcionamiento para caracteristicas avanzadas (formato PDF)”.
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Wi-Fi

Cerrar la conexion

1 Ajuste la camara en modo de grabacion
* Presione el disparador hasta la mitad para volver al modo de grabacion.

2 Seleccione los elementos del menu de la
camara para finalizar la conexion Wi-Fi

— F[Conf.] — [Wi-Fi]
— [Funcién Wi-Fi] — [Si] [ s ] D

¢Finalizar la conexién Wi-Fi?

3 En el smartphone, cierre “Image App”
+ Para obtener informacién sobre como cerrar la aplicacion, consulte las
instrucciones de funcionamiento del dispositivo.

Toma de imagenes mediante un smartphone
(grabacion remota)

Conecte con un smartphone (—51)
Seleccione [™] en “Image App”

w N =

Tome imagenes
* Las imagenes grabadas se guardan en la cadmara.
« Algunos ajustes no estan disponibles.

Reproducciéon de imagenes de la camara en un
smartphone

1 Conecte con un smartphone (—51)

2 Seleccione [[»]] en “Image App” E

« Al tocar la imagen, se reproduce con un tamafo
mayor.
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Otros

Descarga de software

Descargue e instale software para editar y reproducir imagenes con una PC.

® Para descargar el software, la PC debe estar conectado a Internet.

® En algunos entornos de comunicacion, es posible que la descarga del software
tarde algun tiempo.

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE (Windows®10/8.1/8/7)

Puede capturar fotografias o imagenes en movimiento en el ordenador u organizar

las fotografias capturadas por categorias segun la fecha de grabacion, el nombre

del modelo de la camara digital usada para la grabacion, etc. También puede

corregir fotografias, editar imagenes en movimiento o grabar en un DVD.

El software estara disponible para su descarga hasta el final de mayo de 2022.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html

« Para conocer detalles sobre informacion tal como el entorno de funcionamiento
o el método de funcionamiento, consulte las “Instrucciones de funcionamiento
para caracteristicas avanzadas (formato PDF)” o las instrucciones de
funcionamiento de “PHOTOfunSTUDIO” (formato PDF).

SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows® 10 /8.1 /8 /7, Mac OS X v10.6 - v10.12)

Este software revela y edita imagenes de archivos RAW. Las imagenes editadas

se pueden guardar en un formato de archivo tal como JPEG o TIFF que se puede

visualizar en una PC, etc.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/spanish/p/

« Para obtener detalles sobre el entorno de funcionamiento y sobre cémo usar
SILKYPIX Developer Studio, consulte “Ayuda” o el sitio Web de ayuda de
Ichikawa Soft Laboratory.

LoiLoSco%e version de prueba completa de 30 dias
(Windows™ 10/8.1/81/7)

Las imagenes en movimiento pueden editarse facilmente.

http://loilo.tv/product/20

« Para obtener mas informacion sobre cémo usar LoiLoScope y su entorno de
funcionamiento, lea el manual de LoiLoScope disponible para descarga en el
siguiente sitio web.
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Lista de visualizaciones del monitor/visor

« Las imagenes siguientes son ejemplos de cuando la pantalla de visualizacién se
ajusta en [[I]] (estilo monitor) en el monitor.

En la grabacion

G, GAPER v 15 [0 i &
R £ “T (@

5 Tarjeta (solo se muestra
= Modo de grabacion durante la grabacion)
(~23) : XXhXXmxxs T1emPo de grabacion
Ci Ajuste personalizado
o, [Fotoestilo] Indicador de grabacion
A Modo de flash simultanea (al tomar
— @ fotografias mientras se
[For_mato de grabacion]/ graba una imagen en
[Calidad grab.] movimiento)
[Pelicula Instantanea] Cambio automatico
[Aspecto]/ %Fﬁm entre el visor y el
[Tamaiio de imagen] monitor (—20)
Tamafio de imagen BEAJH  [Contornos maximos]
ST (modo Toma HDR [HDRJ/[iHDR]
panoramica) £ Obturador electrénico
. Visualizacién_ de ajuste Indicador de
& de efecto de imagen sobrecalentamiento
(FI"I’O) (_>33, 36, 38)

EXPS Tipos de e_fectos de
imagen (Filtro)
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(2] ©
=2 [Calidad] Nombre*2
240fps 120fps [Video a alta velocidad] Dias transcurridos del viaje*3
AFS [AFS/AFF/AFC]/MF Edad en afos/meses*2
[Modo AF] Ubicacién*®
[l [Enfoque Gradual] Fecha/hora actual*?
([Pelicula Instantanea]) Ajuste de destino de viaje*3: o7
& [Reconoce cara] Exposimetro
AFL Bloqueo de AF Zoom (—22)
Oy Rafaga o
=0 [Foto 4K] (—32) -
¥,  [Post-enfoque] (—35) N Aroa do AF __
g . Objetivo de la medicién
O [Autodisparador] + puntual
dunn| g:trggarestante dela aF [Marcador centro]
— O [Autodisparador]
AW A& Grabacién macro (—24) 0 [Mic. zoom]
-— - . ZOOM -
A [Nivelar disparo] 0g [Modo silencioso]
(s [Estabilizador] AEL _ Blogueo de AE
(([B))  Aviso de vibracion @ [Modo medicién]
Estado de grabacion Desplazamiento de
(Parpadea en rojo.) % programa
e (—38)/ I 3.3 Valor de apertura
Enfoque (Se ilumina en 60 Velocidad del obturad
verde.) (—21) elocidad del obturador
° Enfoque (con baja Comp_en_s,aclon de
Lo iluminacion) expostcmn
= Estado de la conexion T ::;g:;g%dno de
* Wi-Fi
- 10 Luminosidad
™ Histograma (exposicién)
Ayuda a la exposicion
manual
208 Sensibilidad 1ISO
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Botones de funcion
(—26)

¥4 [Guia del disco]

Horquillado de balance

BKT del blanco Coloracion
AWB4 Ajuste fino del balance Funcién de control de
del blanco desenfoque
ke Balance del blanco Luminosidad
] Coloracién (exposicion)
98 Numero de imagenes Tipo de desenfoque

que se pueden grabar ([Efecto miniatura])

RXXmXXs Tiempo de grabacion [Color puntual]

disponible*!

[Soleado]

6]

Visualizacion de ajuste
de efecto de imagen
(Filtro)

Ficha tactil
3| Zoom tactil

[B)[6) (=)

Efectos de imagen ON

Obturador tactil u OFF

[AE Tactil]

[Contornos maximos]

Efectos de imagen
(Filtro)

Valor de apertura

=) G| (&)

[Autodisparo] (—29) Velocidad del obturador

@
o

Sensibilidad ISO

*1 [h], [m] y [s] indican “hora”, “minuto” y “segundo”.

*2 Esto se muestra durante unos 5 segundos cuando se enciende la camara si se establece el
ajuste [Config. Perfil] (—46).

*3 Esto se muestra durante unos 5 segundos cuando se enciende la camara, después de
ajustar el reloj y después de cambiar del modo de reproduccion al modo de grabacion.

« La informacién que se muestra, tal como histogramas, ampliaciones y valores
numéricos, es solo para propositos de referencia.
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Preguntas y respuestas de solucién de problemas

 Realizar [Reiniciar] en el menu [Conf.] puede resolver el problema.
« En “Instrucciones de funcionamiento para caracteristicas avanzadas (formato

PDF)” se proporciona mas informacion. Constiltela junto con la informacion de
esta seccion.

La luz de carga parpadea.

La carga se esta realizando en un lugar en el que la temperatura es demasiado alta o

demasiado baja.

— Vuelva a conectar el cable de conexiéon USB (suministrado) e intente realizar la
carga en un lugar cuya temperatura ambiente sea de entre 10 °C y 30 °C (50 °F y
86 °F) (las condiciones de la temperatura también se aplican a la bateria).

Si la capacidad de la fuente de alimentacion del ordenador es baja, la carga no es posible.

No se puede cambiar entre el monitor y el visor al pulsar el botén [LVF].

+ Cuando se abre el monitor, la visualizacién cambia automaticamente a la visualizacion en el
monitor y el botén [LVF] y el sensor de ojo se desactivan.

El enfoque no esta correctamente alineado.

« El motivo esta fuera del alcance de enfoque.

« [Prior. enfoque/obtu.] se ha ajustado en [RELEASE]. (—47)

« [AF disparador] se ha ajustado en [OFF]. (—47)

« El bloqueo de AF se ha ajustado de manera incorrecta.

« Si el objetivo tiene huellas dactilares o suciedad, es posible que se enfoque el objetivo en
lugar del sujeto.

El sujeto aparece inclinado en las imagenes.

< Si toma una imagen de un sujeto en movimiento en el modo de obturador electrénico,
el modo de grabacion de imagenes en movimiento o el modo de grabacion de fotos 4K,
es posible que en algunos casos el sujeto de la imagen aparezca inclinado. Esto es
caracteristico de los sensores MOS que sirven como sensores de captacion de la camara.
No se trata de ningun problema de funcionamiento.
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Es posible que aparezcan franjas o parpadeo en determinadas condiciones
de luz, como con la luz fluorescente o con aparatos de iluminacion LED.

« Esto es caracteristico de los sensores MOS que sirven como sensores de captacion de la
camara. No se trata de ningin problema de funcionamiento.

Si esta tomando fotografias usando el obturador electrénico, es posible que las bandas se
reduzcan ajustando una velocidad del obturador mas lenta.

Si se observa parpadeo o bandas visibles bajo iluminacién tal como la de un aparato de
iluminacién fluorescente o LED en el modo de grabacién de imagen en movimiento, puede
reducir el parpadeo o las bandas configurando [Red. parpadeo] (—47) y fijando la velocidad
del obturador. Es posible seleccionar una velocidad del obturador entre [1/50], [1/60], [1/100]
0 [1/120]. Puede ajustar manualmente la velocidad del obturador en el modo Pelicula
creativa. (—23)

No se emite luz del flash.

« El flash deja de estar disponible en los casos siguientes.

— Flash ajustado en [@®)] (flash desactivado a la fuerza).
« Ajuste [Tipo de obturador] en [AUTO] o [MSHTR]. (—46)
« Ajuste [Modo silencioso] en [OFF]. (—47)

No se puede establecer una conexién Wi-Fi. Las ondas de radio se
desconectan.

* Use el aparato dentro del alcance de comunicacion de la red LAN inaldmbrica.

« Si se usa al mismo tiempo cualquier aparato tal como un horno microondas, un teléfono
inaldmbrico, etc., que use la frecuencia de 2,4 GHz cerca de esta unidad, es posible que las
ondas de radio se interrumpan.

— Uselas a una separacion adecuada del aparato.

« Cuando el indicador de la bateria parpadea en rojo, es posible que la conexion con otro
equipo no se inicie o que sea distorsionada. (Se muestra un mensaje tal como [Error de
comunicacion].)

» Cuando se coloque esta unidad sobre una mesa o una estanteria de metal, quiza no sea
facil establecer la conexion porque la camara resulte afectada por ondas de radio. Utilice la
camara lejos de superficies metalicas.

El objetivo hace un ruido de clic.

» Cuando se encienda o se apague la camara, se mueva el objetivo o se realice una operacion
de apertura, es posible que se oiga un ruido asi. No se trata de ningin problema de
funcionamiento.

« Cuando cambie el brillo después de una operacién de zoom o de mover la camara, es
posible que el objetivo haga un ruido al ajustar la apertura. No se trata de ninglin problema
de funcionamiento.
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Camara digital: Informacién para su seguridad

Alimentacioén

Consumo de
energia

CC84V (===84V)

1,9 W (Al grabar con el monitor)
2,9 W (Al grabar con el visor)

1,6 W (Al reproducir con el monitor)
1,6 W (Al reproducir con el visor)

Pixeles efectivos de
la camara

20.300.000 pixeles

Sensor de imagen

Sensor MOS de 1/2,3",
numero total de pixeles 21.100.000 pixeles
Filtro de color principal

Objetivo

Zoom optico 30x

f=4,3 mm a 129 mm

(equivalente en camara de pelicula de 35 mm:
24 mm a 720 mm)

Gran angular max.: F3.3 a F8.0

Teleobjetivo max.: F6.4 a F8.0

Estabilizador de
imagen

Método 6ptico

Alcance de enfoque

AF:

50 cm (1,6 pies) (gran angular max.)/

2 m (6,6 pies) (teleobjetivo max.) a co

Macro de AF/MF/Automatico inteligente/Imagen en
movimiento:

3 cm (0,098 pies) (gran angular max.)/

2 m (6,6 pies) (teleobjetivo max.) a co

Sistema de
obturador

Obturador electrénico + Obturador mecanico

lluminacion minima

Aproximadamente 10 Ix (cuando se usa i iluminacion baja,
la velocidad del obturador es de 1/30 de segundo)
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Velocidad del
obturador

Fotografia:

30 segundos a 1/2000 de segundo

(Cuando se usa el obturador mecanico y se selecciona
[Paisaje nocturno artistico] como modo Guia escenas),
4 segundos a 1/2000 de segundo

(Cuando se usa el obturador mecanico, en casos
diferentes del anterior),

1 segundo a 1/16000 de segundo

(Cuando se usa el obturador electrénico)

Imagen en movimiento:

1/2 segundo a 1/16000 de segundo

(Cuando se ajusta [Modo exp.] en [M] en el modo de
Pelicula creativa y se selecciona [MF]),

1/30 de segundo a 1/16000 de segundo

(Diferente de lo anterior)

Exposicion (AE)

AE programado (P)/AE con prioridad de apertura (A)/

AE con prioridad del obturador (S)/Exposicién manual (M)
Compensacion de exposicion

(pasos de 1/3 EV, -5 EV a +5 EV)

[Modo medicion]

Multiple/Ponderacion en el centro/Puntual

Monitor

LCD TFT 3,0" (3:2) (Aprox. 1.040.000 puntos)
(relacion del campo de visién cercana al 100%)
Pantalla tactil

Visor

Visor en directo LCD en color de 0,2" (4:3)

(Equivalente a aprox. 1.170.000 puntos)

(relacion del campo de vision cercana al 100%)
[Ampliacién aprox. 2,59x, 0,46x (equivalente a una
camara de pelicula de 35 mm), con un objetivo de 50 mm
en el infinito; -1,0 m-1]

(con ajuste dioptrico de -4,0 a +4,0 dioptrias)

Flash

AUTO, AUTO/Reduccion de ojos rojos, Encendido a la
fuerza, Encendido a la fuerza/Reduccién de ojos rojos,
Sincronizacion lenta, Sincronizacion lenta/Reduccion de
ojos rojos, Apagado a la fuerza
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Micréfonos Estéreo

Altavoz Monoaural

Medios de Tarjeta de memoria SD/Tarjeta de memoria SDHC*/
grabacion Tarjeta de memoria SDXC*

* UHS-I velocidad Clase 3 UHS

Formato del archivo
de grabacion

Fotografia

Imagen en
movimiento

RAW/JPEG (basado en “Design rule for Camera File
system”, basado en estandar Exif 2.3/correspondiente a
DPOF)

AVCHD Progressive/AVCHD/MP4

Egr’n"‘?_g;:; . AVCHD: Dolby Audio™ (2 canales)
P MP4: AAC (2 canales)
audio
Interfaz
[HDMI] Micro HDMI Tipo D
[USB/CHARGE] USB 2.0 (Alta velocidad) Micro-B

Dimensiones

Aprox. 112,0 mm (an) x 67,3 mm (al) x 41,2 mm (prof)
[4,41" (an) x 2,65" (al) x 1,62" (prof)]
(sin incluir la parte sobresaliente)

Peso

Con tarjeta y bateria: Aprox. 322 g (0,71 Ib)
Sin incluir tarjeta y bateria: Aprox. 280 g (0,62 Ib)

Temperatura de
funcionamiento

0°C a40 °C (32 °F a 104 °F)

Humedad de
funcionamiento

10%RH a 80%RH

DVQX1223 (SPA)
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mWi-Fi

Norma de IEEE 802.11b/g/n (protocolo de LAN inalambrica
cumplimiento estandar)

Rango de

AEBIEIE S 2412 MHz a 2462 MHz (1 a 11 canales)
utilizado

(frecuencia central)

Método de - ™ ™
codificacion Wi-Fi conforme a WPA™/WPA2

Método de acceso | Modo de infraestructura

H Adaptador de CA
(Panasonic SAE0012A): Informacién para su seguridad

Entrada: 110 V — 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Salida: 5V=—=1,0A

m Paquete de baterias (iones de litio)
(Panasonic DMW-BLG10PP): Informacion para su seguridad

IVoItajelcapacidad: 7,2 V1025 mAh

Los simbolos de este producto (incluidos los accesorios) representan lo siguiente:
~  CA (Corriente alterna)

=== CC (Corriente continua)

IE Equipo de Clase Il (La construccién del producto tiene doble aislamiento.)

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Baterias
DMW-BLG10

El paquete de baterias se pueden cargar desde la camara
usando el adaptador de CA (suministrado).

Adaptador de CA
DMW-AC10

Adaptador de
bateria
DMW-DCC11

Utilizando el adaptador de CA (DMW-AC10: opcional) y

el adaptador de bateria (DMW-DCC11: opcional), puede
grabar y reproducir sin preocuparse de la carga restante
de la bateria.

« El adaptador de CA (opcional) solo se puede utilizar
con el adaptador de bateria designado de Panasonic
(opcional). El adaptador de CA (opcional) no se puede
utilizar solo.

+ Cuando se utilice un adaptador de CA (opcional), utilice
el cable de alimentacion de CA suministrado con el
adaptador de CA.

©® Numeros de pieza a fecha de mayo de 2017. Pueden estar sujetos a cambios.
® Algunos accesorios opcionales pueden no estar disponibles en todos los paises.
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Lectura de las instrucciones de funcionamiento
(formato PDF)

En “Instrucciones de funcionamiento para caracteristicas avanzadas (formato
PDF)” estan disponibles instrucciones de funcionamiento mas detalladas. Para
leerlas, descarguelas del sitio web.

http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-ZS70&dest=P

« Haga clic en el idioma que desee.

m Confirmacion de URL y cédigos QR con la camara
| — K [Conf.] — [Manual en linea] |

Ajustes: [Visualizacion de la URL] / [Visualizacion del cédigo QR]
* La URL o el codigo QR se mostraran en el monitor de la cadmara.

® Para examinar o imprimir las instrucciones de funcionamiento (formato PDF)
necesitara Adobe Reader. En el sitio web siguiente puede descargar e instalar
una versién de Adobe Reader que puede usar con su sistema operativo. (A
fecha de mayo de 2017)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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(Solo para los paises de América Latina)

Atencion al Cliente

Directorio de Atencion al cliente

Obtenga informacion de productos y asistencia operativa, localice el Centro

de Servicio mas cercano y compre repuestos y accesorios a través de

nuestro Sitio Web o llamando a nuestro Contact Center:

PAIS SITIO WEB CONTACT CENTER
Panama www.panasonic.com/pa/soporte/ 800-7262
Colombia www.panasonic.com/co/soporte/ 01-8000-947262
Ecuador www.panasonic.com/ec/soporte/ 1-800-726276
Costa Rica www.panasonic.com/cr/soporte/ 800-7262737
El Salvador www.panasonic.com/sv/soporte/ 800-7262
Guatemala www.panasonic.com/gt/soporte/ 1-801-811-7262
Uruguay www.panasonic.com/uy/soporte/ 0-800-7262
Paraguay www.panasonic.com/uy/soporte/ 0-800-11-7262
Chile www.panasonic.com/cl/soporte/ 800-390-602
022-797-5000
Peru www.panasonic.com/pe/soporte/ 0800-00726
Venezuela www.panasonic.com/ve/soporte/ 800-7262-300
México www.panasonic.com/mx/soporte/ 01800-847-7262
55-5000-1200
Argentina www.panasonic.com/ar/soporte/ 0800-333-7262

0810-321-7262

R. Dominicana

www.panasonic.com/do/soporte/

809-200-8000
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® El simbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

® Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo
HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC
en los Estados Unidos y en otros paises.

©® HDAVI Control™ es una marca de fabrica de Panasonic Corporation.

®“AVCHD”, “AVCHD Progressive” y el logotipo “AVCHD Progressive” son
marcas de fabrica de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

® Dolby, Dolby Audio y el simbolo de la doble D son marcas comerciales de
Dolby Laboratories.

® Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros
paises.

©® Windows es una marca registrada o una marca de fabrica de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros paises.

®iMovie, Mac y Mac OS son marcas de fabrica de Apple Inc., registradas en los
EE.UU. y en otros paises.

®iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc. en EE.
UU y en otros paises.

® App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

® Android y Google Play son marcas de fabrica o marcas de fabrica registradas
de Google Inc.

® El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificacion de Wi-Fi
Alliance®.

® La marca identificadora Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de certificacion
de Wi-Fi Alliance®.

© “Wi-Fi®" es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

©® “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” y “WPA2™” son marcas comerciales de
Wi-Fi Alliance®.

®DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks,
or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

©® QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

® Este producto utiliza “DynaFont” de DynaComware Corporation. DynaFont es
una marca registrada de DynaComware Taiwan Inc.

©® Otros nombres, nombres de compafias y nombres de productos mencionados
en estas instrucciones son marcas de fabrica o marcas registradas de las
compafiias pertinentes.
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