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PASO

1

Conecte  su  enrutador  a  su  computadora

PASO

Inserte  el  otro  extremo  del  cable  LAN  en  el

los  puertos  LAN  en  la  parte  posterior  del  enrutador

Inserte  un  extremo  del  cable  LAN  en  uno  de

PASO

1.2

Puerto  LAN  en  su  computadora

1.1
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PASO

3

Inicie  sesión  en  su  enrutador  para  comenzar  la  configuración

3.1
PASO

3.3

PASO  

3.2

PASO

Haga  clic  en  "Inicio" Luego,  haga  clic  en  "Omitir" Cambie  "Potencia  de  transmisión"  a  ALTO  haciendo  clic  en  la  flecha  

desplegable  y  haga  clic  en  siguiente
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PASO

4

Inicie  sesión  en  su  enrutador  utilizando  la  contraseña  predeterminada  "admin"

Luego,  haga  clic  en  “Iniciar  sesión”

Ingrese  la  contraseña  predeterminada:  

admin  (todo  en  minúsculas)
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PASO

5

Vaya  a  Configuración  del  sistema  para  deshabilitar  el  servidor  DHCP

5.1

PASO
PASO

5.3

Haga  clic  para  DESACTIVAR  el  servidor  DHCP Haga  clic  en  "Guardar"

PASOPASO

5.2

Vaya  a  "Configuración  de  LAN"Vaya  a  "Configuración  del  sistema"

5.4
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PASO

6

Vaya  a  Configuración  de  WiFi  para  cambiar  el  canal  WiFi  al  Canal  6

Haga  clic  en  "Canal  y  ancho  de  banda" Haga  clic  en  "Guardar"

PASO PASOPASO  

6.1 6.36.2
PASO

Haga  clic  en  "Configuración  WiFi"

6.4

Haga  clic  para  cambiar  el  canal  WiFi  en  2,4  GHz  de  Automático  

a  Canal  6  No  cambie  el  canal  en  5  GHz
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PASO PASO

Haga  clic  en  "Nombre  y  contraseña  de  WiFi"

PASO

7

Haga  clic  en  "Guardar"

7.4

Haga  clic  en  "Configuración  WiFi"

PASOPASO

7.2 7.37.1

Ahora  puede  cambiar  su  nombre  y  contraseña  de  

WiFi.  Por  comodidad,  le  recomendamos  que  utilice  

el  mismo  SSID  y  contraseña  para  2,4  GHz  y  5  GHz.

Vaya  a  Configuración  de  WiFi  para  cambiar  el  nombre  y  la  contraseña  de  WiFi
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