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INTRODUCCION

Lea este manual del usuario, en especial

las instrucciones de sequridad completa

y cuidadosamente Le ahorrara tiempo

y esfuerzoy lo ayudara a asegurar un

rendimiento éptimo del lavavajillas.

Asegurese de respetar todas las

advertenciay precauciones. Busque

especialmente los iconos que tienen signos
de exclamacion adentro. Lainformacion
delicono le proporcionara referencias
importantes.

A\ ADVERTENCIA Indica una situacién
potencialmente peligrosa que, sino se
evita, podria provocar muerte o heridas
graves.

A\ PRECAUCION Indica una situacion
potencialmente peligrosa que, sino se
evita, podria provocar heridas graves.
También puede utilizarse para alertar
ante practicas inseguras.

AVISO: Indica una situacion
potencialmente peligrosa que, sino
se evita, podria provocar dafios al
lavavaijillas, ala vajilla, al equipo o al
medio ambiente.

1. INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD

IMPORTANTES

A\ ADVERTENCIA: Cuando utiliza
el lavavajillas siga las precauciones
basicas, que incluyen lo que
figura a continuacion:jLea todas
las instrucciones antes de usar
ellavavajillas! Conserve estas
instrucciones de funcionamientoy
paselas a cualquier futuro usuario.

A\ Este dispositivo cumple con
Pail 15 de las reglas de la FCC. El
funcionamiento estd sujetoalas
siguientes dos condiciones: (1)
este dispositivo no puede causar
interferencias perjudiciales, y (2) este

dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado. No se
deben realizar cambios al equipo sin el
consentimiento del fabricante ya que
esto podria anular la autorizacion del
usuario para trabajar con dicho equipo.

Se prob¢ este equipo y cumple con los

limites establecidas para un dispositivo

digital de Clase B, conforme a la seccién

15 delas normas de la FCC. Estos limites

estan disefiados para proporcionar una

proteccion razonable contra interferencias
perjudiciales cuando el equipo funciona

en un entorno residencial. Este equipo

genera, utilizay puede irradiar energia de

radiofrecuenciay, sino seinstalay utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede

causar interferencias que perjudiquen a

las comunicaciones de radio. Sin embargo,

no hay garantia de que lainterferencia no
ocurra en una instalacién en particular.

Si este equipo no causa interferencias

perjudiciales a larecepcion de radio o

television, lo que puede determinarse

apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir
lainterferencia realizando alguna o varias
de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el

receptor.

- Conectar el equipo a unasalidaenun

circuito diferente al que esta conectado el

receptor.

- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico

especializado en radio o television.

»  Esteequiposeajustaalos limites de
exposicion a la radiacién en entornos
no controlados establecidos por la
FCCenlaParte 21093y por laKDB
447498,



Use el lavavaijillas solo para el

fin previsto tal como se describe

en el manual del usuario Este
electrodoméstico estd disefiado para
uso domeéstico exclusivamente.

El fabricante no se
responsabiliza por dainos

o lesiones causadas por

un uso inadecuado del
electrodoméstico

Lainformacién proporcionada en
este manual debe respetarse a fin
de minimizar el riesgo de incendio o
explosién y para prevenir un dafio a
la propiedad, lesiones personales o
pérdidas de vida.

No ponga en funcionamiento el
lavavajillas a menos gue todos los
paneles de cierre estén ubicados
correctamente.

No altere los controles.

No maltrate el lavavajillas, ni se siente
encima ni se pare sobre él, sobrela
puerta o sobre el escurreplatos de la
maquina.

Las rejillas apoya tazas estan
disefiadas para apoyar tazas, vasos y
utensilios de cocina. Cuando las rejillas
para tazas estan en el lavavajillas, no
se apoye o utilice las rejillas para tazas
para soportar el peso de su cuerpo.
Para reducir el riesgo de lesiones, no
permita que los nifios jueguen dentro
o cerca del lavavajillas.

Utilice solamente detergentes o
abrillantador recomendados para
usar en un lavavajillas domésticoy
consérvelos en un lugar seco, fuera
del alcance de los nifios. Revise que
el compartimento para el detergente
esté vacio luego de completar cada
programa de lavado.

Los detergentes del lavavajillas
contienen quimicos que pueden
causar enfermedad o mareos si se

2‘@

los inhala o traga. Ademads, tenga
cuidado cuando abre la puerta con

el vapor caliente que se genera
durante el funcionamiento. Péngase
inmediatamente en contacto con un
médico si ha tragado o inhalado el
detergente.

Sino se ha utilizado el agua

caliente durante varias semanas, le
recomendamos que deje correr el
agua caliente de los grifos para quitar
los gases de hidrégeno gue se hayan
acumulado

No guarde o utilice liquidos
inflamables o vapores en el drea del
lavavajillas.

Cuando carga los elementos a lavar,
cologue los que son puntiagudos de
manera tal que no dafien lajuntadela
puerta, y cargue los cuchillos filosos
con los mangos hacia arriba para
reducir el riesgo de heridas por cortes.
No lave elementos de plastico a
menos que estén marcados como
«adecuados para lavavajillas». Para
los elementos de plastico que no
registren indicaciones, consulte las
recomendaciones del fabricante

En el caso de que ocurriera alguna
averia, apague el electrodomésticoy
cierre el suministro de agua que va al
lavavaijillas.

No intente transportar el lavavajillas
por su cuenta para evitar dafios
potenciales. Se necesitan dos o mas
personas para mover el lavavajillas.
Antes de limpiar o llevar a cabo

un mantenimiento, apague el
electrodoméstico, desconecte el cable
de alimentacion y corte el suministro
de agua.

Las reparaciones y modificaciones
técnicas deben llevarse a cabo
exclusivamente por un técnico
autorizado.



Si el lavavaijillas no se utiliza

por un periodo prolongado (por
ejemplo, durante vacaciones), le
recomendamos que quite todos los
elementos del lavavajillas, que deje
la puerta entornada para permitir

la circulacién de aire, desconecte la
corriente y cierre la carga de agua al
lavavajillas.

Este electrodoméstico viene con
cables de alimentacion NEMA 5-15P
15A con enchufe de tres clavijas. El
aparato debe conectarse a un toma
de pared polarizado y con conexion a
tierra que hayainstalado y probado
un electricista matriculado y que haya
sido instalado conforme a todos los
cédigos de electricidad federales,
estatalesy locales.

A\ ADVERTENCIA: una conexién

inadecuada del conductor de descarga
a tierra del equipo puede derivar en un
riesgo de descarga eléctrica. Revise
lainstalacion con un electricista
matriculado o un representante de
servicio si tiene dudas sobre la correcta
puesta a tierra del electrodoméstico.
No modifigue el enchufe que viene con
el aparato, sino encaja, sino encaja

en el toma corriente haga que un
electricista matriculado le instalen un
toma corriente apropiado.

Este electrodoméstico produce

ozono en el compartimento de lavado
durante el funcionamiento normal.

La exposicion prolongada al 0zono

0 la exposicidn a niveles elevados
puede causar problemas respiratorios,
especialmente a las personas
enfermas, a las personas mayores o a
los nifios.

¢ Losnifios no deben hacer funcionar
la mdquina sin la supervisién de un
adulto.

¢ Tenga cuidado de no dejar la puerta
totalmente abierta cuandono
estd cargando o descargando el
electrodoméstico, para prevenir que
alguna persona se tropiece conla

unidad.

A\ ADVERTENCIA: sisulavavajillas
estd equipado con iluminacién interna,
la ldmpara solo debe cambiarla un
agente de servicio autorizado, en
caso de fallas que puedan ocurriren la
lampara.

A\ ADVERTENCIA: Este producto
puede exponerlo a quimicos gue, segun
el estado de California, causan cancer,
como por ejemplo el niguel (metalico).

Para mas informacién, visite www.
P65Warnings.ca.gov

Nota: El niguel es un componente de todos
los aceros inoxidables y otros metales.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



El servicio de mantenimiento lo debe
realizar uninstalador certificado.

El trabajo hecho por personas no
calificadas puede ser peligroso y
anular la garantia.

No ponga a funcionar la maquinasi

se encuentra dafiada, no funciona
correctamente o esta parcialmente
desmontada, si hay partes que faltan o
estanrotas.

Antes de lainstalacion o servicio,
desconecte el suministro de energia
para trabajar el drea desconectando

la unidad, activando el disyuntor o
quitando el fusible.

Por razones de sequridad, el
lavavajillas debe quedar asegurado

a un mueble adyacente usando los
soportes provistos El no hacerlo puede
causar dafio a la propiedad o lesiones
fisicas.

No utilice ninguna extensién de cable
o dispositivo de salida portatil para
conectar el lavavajillas a un suministro
de energia.

2. RECICLAJE

Quite la puerta del compartimento

de lavado cuando quite o descarte

un antiguo lavavaijillas. Asegurese de
que el electrodoméstico no presente
peligro alguno para los nifios mientras
que selo guarda para descartar.
Retire el cierre de la puerta del
compartimento de lavado antes de
deshacerse del lavavajillas para que
los nifios o animales pequefios no
puedan quedar atrapados dentro.

Los antiguos aparatos pueden
contener materiales que pueden
reciclarse. Contdctese conuna
autoridad local de reciclaje para
consultar Ias posibilidades de reciclar
estos materiales.

Revise la linea de suministro de agua
periédicamente. Es susceptible a
roturas. Se vuelve menos flexible

con el paso del tiempo. Cambiela
inmediatamente cuando esté rasgada,
se corte, se hinche o haya filtraciones
de agua.

Mantenga el embalaje del lavavajillas
fuera del alcance de los nifios después
de desempaquetarlo.

A\ ADVERTENCIA:;Peligro de asfixial

Asegurese de que los envoltorios de
plastico, bolsas, pequefias piezas, etc.,
se desechan de forma seguray se
encuentran fuera del alcance de los
nifios.



3 CONOZCA SU LAVAVA]JILLAS
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~120V  12A  60Hz
MODEL NUMBER ™ 1.2A
(NUMERO DE MODELE): Stock Number :XXXXXXXXXX
?yg:’,‘;‘;";;ﬁ‘"" Serial Number ;XXXXXXXXXX
ook R45 Made in Turkey
1. Cestasuperior 15
2 Impulsor superior
3 Impulsor inferior
4, (Cestaparalacuberteria
5. Puerta
6. Etiqueta con serie y modelo
7. Panel de control
8. Detergente y dispensador para el aclarado
9. Cestainferior 15

10. Filtros

11. Recipiente parala sal (modelos selectos)

12. Riel de la cesta superior

13. Cesta superior para los cubiertos (modelos selectos)
14, Tabla superior (modelos selectos)

15. Sistema de secado con calor por turbo ventilador (modelos selectos)
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4. CARGA DEL Cestillo superior para los
LAVAVA]".LAS cubiertos (en algunos modelos)

Para abrir la puerta, basta con tirar de
la manilla. Si se abre la puerta durante
el funcionamiento, el lavavajillas
dejara de funcionar. Una vez cerrada la
puerta, el programa continuara.

2. Retirelos restos de comida gruesa de
la vajilla.

3. Ahorapuede cargar el lavavajillas.

Patrén de carga de 12 cubiertos

parauso diario, habitual o normal

Cesta superi

Cestillo para cubiertos

12 3 4 5 6

1: Tenedor de ensalada
2: Cucharillade té

3: Tenedor de cena

4: Cuchillo

5: Cuchara para servir
6: Tenedor para servir




Cestainferior

cubiertos (en algunos modelos)

Cestillo superior paralos
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Patrén de carga adicional para10

cubiertos

Cesta superior

Cesta superior sin cestillo paralos
cubiertos (en algunos modelos)




Cesta inferior si till I

cuiertos (enaigunosmodelos) ({13 | | _J[1[1] 4}
- 1 3]/[(3 1
414] 3 344
25 5] 2
2 5 5 2
2 ] 2
2 5 5 2
215 5] 2
Cestillo para cubiertos 3 S
4] 3 3 1
4 3 31114

111 |4
Uil ian

1 2 3 4 5 6
A\ PRECAUCION:Los cuchillos

1: Tenedor de ensalada grandes y otros utensilios con puntas
2: Cucharillade té y bordes afilados deben colocarse

3: Tenedor de cena horizontalmente en la rejilla superior

4 Cuchillo debido al riesgo de lesiones. Los demas
5: Cuchara para servir cuchillos pequefios y utensilios afilados
6: Tenedor para servir deben colocarse con el lado afilado

hacia abajo en la cesta de los cubiertos.




A\ PRECAUCION:Extreme las
precauciones al sacar los cuchillos y
otros utensilios afilados del lavavajillas.
Estos articulos pueden haber cambiado
de posicién durante el programa de
lavado, y pueden estar mojados o
resbaladizos.

A\ PRECAUCION:El vapor caliente
puede escapar! Peligro de guemaduras
graves u otras lesiones.Coloque todos
los recipientes como tazas, vasos y
ollas en el lavavajillas con la abertura
hacia abajo (para que no se acumule
agua).

o Los articulos pequefios y ligeros

pueden ir en la cesta superior.

o Losarticulos largos y estrechos se
colocanen el centro de la cesta.

¢ (Cologue todos los articulos grandes y
muy sucios en la cesta inferior.

e (arguelavajilla sequn corresponday
tenga cuidado al cargar los vasos para
gue no se golpeen entre si durante el
ciclo de lavado. Ademds, asegurese de
gue los dos brazos de lavado no estén
en contacto con ninguna vajilla.

*  Nosobrecargue el lavavajillas;
preste atencion a las instrucciones
del fabricante en cuanto a la vajilla
adecuada para lavar en el mismo. Sélo

conlavajilla adecuada (mencionada en

el apartado 5) obtendrd resultados de
lavado 6ptimos con un uso razonable
de laenergia.

4.1 CANASTILLO SUPERIOR

Cargue el canastillo superior con platos de
postre, tazas, copas, vasos, etc.

ESTANTES AJUSTABLES

(SEGUN EL MODELO)

Dependiendo del tamafio de los vasos

y tazas, la altura del estante se puede
ajustar.

1. Gire el estante hacia arriba A.

2. Coléguelo ala altura deseada B.

3. Vuelva a girar el estante hacia abajo C.




REJILLAS DEL CANASTO
SUPERIOR ABATIBLES

(SEGUN EL MODELO)

Puede usar las rejillas abatibles cuando
necesite mayor espacio para su vajillaen el
canasto superior de su lavavajillas.

Para poner las rejillas abatibles en posicién
horizontal, cdjalas del medio y empuijelas
hacia la direccion de las flechas mostradas
en lafigura. Cologue las vajillas mas
grandes en la zona creada. Para poner las
rejillas en posicion vertical, simplemente
levantelas.

o Puede gue las rejillas se doblenssilas
coge de los extremos si las pone en
posicion horizontal cogiéndolas de los
extremos. Por lo tanto, mantenga las
rejillas de sus vastagos mientras las
lleva ala posicién horizontal o vertical.

10‘

ESTANTE DE SERVICIO
MULTIPROPOSITO DEL CANASTO
SUPERIOR

(SEGUN EL MODELO)

Este accesorio ubicado en el canasto
superior de lamaquina le permitira

lavar facilmente elementos tales como
cucharones largos y cuchillos de pan.

Puede levantar la rejilla del canasto
superior del estante de servicio
multipropdsito para sacarlo si no quiere
usarlo.

s

i~ |

T

Sideseavolver a utilizar la rejilla

del canasto del estante de servicio
multipropdsito, puede engancharlo
facilmente en la seccidn lateral del canasto
superior.
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AJUSTE DELA ALTURA DE
LA CESTA SUPERIOR

(SEGUN EL MODELO)

El mecanismo de ajuste de la altura de

la cesta superior esta disefiado para

gue pueda crear amplios espacios en el

compartimento superior o inferior de Ia

maquina, ajustando la cesta hacia arriba o

hacia abajo, tanto si estd vacia como si esta

llena.

Gracias a este mecanismo, puede utilizar

la cesta en tres posiciones diferentes, a

saber: inferior, central o superior.

Para bajar la cesta, haga lo siguiente

mientras la cesta estd en la posicién mas

alta:

1. Sostengalarejilla de la cesta superior
y levante el asa del mecanismo hacia
arriba, como se muestra en laimagen
(A).

2. Bajalacestaalasiguiente posicién
mas baja.

3. Suelte la cesta cuando se enganche en
la siguiente posicién mas baja.

Repita la misma operacién sila alturano es

adecuada.
E o §
aa e ==
‘ 3.,/ = | il |
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1. Paralevantarlacesta, sosténgala por
larejillay tire de ella hacia arriba con
ambas manos mientras la cesta estd en
la posiciéon mas baja (B).

2. Suelte la cesta cuando se enganche a
la siguiente posicién superior conun
“Click” que puede ser escuchado por los
mecanismos derecho e izquierdo.

Repita la misma operacion sila altura no es
adecuada.

o Es posible que el mecanismo
de movimiento no funcione
correctamente cuando la cesta
superior esté sobrecargada o cuando la
carga esté desequilibrada. Y puede que
caiga ala siguiente posiciéon mas baja
cuando haya mas peso.
Asegurese de que los mecanismos de
ajuste aladerechaeizquierdadela
cesta superior estén alineados.
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AJUSTAR LA ALTURA DEL
CANASTO SUPERIOR CARGADO
(SEGUN EL MODELO)

El mecanismo de ajuste de altura del
canasto superior ha sido disefiado para
crear grandes espacios en las secciones
superiores o inferiores de la maquina
dependiendo de sus necesidades mediante
el ajuste de la altura en la direccién superior
o inferior mientras el canasto estd vacio o
cargado.

Gracias a este mecanismo, se puede utilizar
el canasto en tres posiciones diferentes, es
decir, inferior, media y superior (1, 2, 3).

1. Paralevantar el canasto, sostenga las
rejillas de la cesta superior con ambas
manos mientras la cestaesté enla
posicién mas baja y tire de ellas hacia
arriba (A).

2. Escucharaun'clic" de los mecanismos
derechos e izquierdos, que indican que
el canasto ha alcanzado el siguiente
nivel. Libere el canasto.

Repita el proceso silaalturano es
suficiente.

Para bajar el canasto mientras éste se

encuentra en la posicién superior;

1. Mantengallasrejillas de la cesta
superior con ambas manos, levante
ligeramente la cesta y al mismo tiempo
pulse y suelte los pestillos que se
muestra en la figura (B).

Baje el canasto desde su posicion
actual a la de abajo.

3. Suelte el canasto unavez que haya
alcanzado un nivel inferior.

Repita el proceso silaalturano es
suficiente.

nJ

@ £ mecanismo de movimiento no puede
funcionar correctamente si el cesto
superior esta sobrecargado 0 sino se
equilibra la distribucion del peso. En
condiciones de mayor carga, existe el
riesgo de caer un nivel hacia abajo.

o Asegurese de que el mecanismo de
ajuste tiene lamisma posicién en los
lados derecho e izquierdo de la cesta
superior.
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AJUSTE DE LA ALTURA
(SEGUN EL MODELO)
En algunos modelos, la altura del canastillo
superior puede cambiarse utilizando las
ruedas que se encuentran a dos niveles de
altura,
A\ PRECAUCION:Aseqirese de que
el canastillo esté vacio. El cambio de
la altura cuando el canastillo contiene
algun elemento podria provocar el
desplazamiento de su contenido,
causando lesiones o dafios a la vajilla.

1. Lueltelos pestillos aladerechayala
izquierda del soporte del canastillo
superior girandolos hacia fuera A.

2. Quite el canastillo por completo B.

3. Coloque el canastillo nuevamente en
el soporte ala altura deseada C.

p»© —

C

4, uelvaaponerlos pestillosenla
posicion correcta.

4.2 CANASTILLO INFERIOR

Utilice el canastillo inferior para platos,
fuentes, allas, etc.
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PUAS DEL CANASTO INFERIOR
ABATIBLES

(SEGUN EL MODELO)

Las puas plegables (A) ubicadas en el
canasto inferior de la maquina estan
disefiadas para poder colocar piezas
grandes como cacerolas, boles, etc. Puede
crear espacios mas grandes doblandolos
cada vezindividualmente o todos a la vez.

Para poner las puas abatibles en posicién
horizontal, céjalas del medio y empujelas
hacia la direccién de Ias flechas (B).

Para poner las puas en posicion vertical,
simplemente levantelas. Los canastos de
alamabre abatibles encajaran en el pestillo
de nuevo.

PUAS DEL CANASTO INFERIOR

ABATIBLES

(SEGUN EL MODELO)

Las puas plegables (A) ubicadas en el
canasto inferior de la maquina estan
disefiadas para poder colocar piezas
grandes como cacerolas, boles, etc. Puede
crear espacios mas grandes doblandolos
cada vez individualmente o todos a la vez.

Para poner las puas abatibles en posicién
horizontal, cjalas del medio y empujelas
hacia la direccion de las flechas (B).

Para poner las pdas en posicidn vertical,
simplemente levantelas. Los canastos de
alamabre abatibles encajaran en el pestillo
de nuevo

0 Puede que Ias puas se doblen silas
coge de los extremos. Por lo tanto,
sera necesario poner las puas del
medio en posicion vertical y horizontal
cogiéndolas del tronco y pulsandolas
en la direccién de la flecha.

o Puede que las puas se doblen si las
coge de los extremos. Por lo tanto,
sera necesario poner las puas del
medio en posicion vertical y horizontal
cogiéndolas del tronco y pulsandolas
en la direccién de la flecha.
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CESTO DE LA CUBERTERIA
(SEGUN EL MODELO)

El cesto de la cuberteria esta disefiado
para lavar cubiertos tales como cuchillos,
tenedores, cucharas, etc. de una manera
mas limpia.

Dado que el cesto de la cuberteria puede
moverse (A, B), puede crear un espacio
mas amplio cuando cologue la vajilla en el
canasto inferior y dejar espacio libre para
los platos de diferentes tamafios.

@ AvViIsO: Cuando termine, pruébelo
para asequrarse de que el brazo
pulverizador todavia puede moverse
libremente.

CANASTO DE CUBERTERIA
(SEGUN EL MODELO)

El canasto de la cuberteria esta disefiado
para lavar elementos tales como cuchillos,
tenedores, cucharas, etc. de una manera
mas limpia.

Dado que el canasto de la cuberteria puede
moverse (A, B), puede crear mas espacio
mientras coloque las vajillas en el canasto
inferior, dejando espacio libro para las
vajillas de diferentes tamafios.
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SOPORTES DEL LAVADO DE
BANDEJAS

(SEGUN EL MODELO)

Use los soportes para lavar las bandejas en
la cesta inferior.

Vea el apartado de funciones auxiliares
para una seleccion de programa y funcién
adecuadas.

REJILLA PARA BOTELLAS DEL
CANASTO INFERIOR

(SEGUN EL MODELO)

Larejilla de botella estd disefiada para lavar
piezas largas con bocas anchas. Puede
retirar larejilla para botellas del canasto
cuando no lo use extrayéndolo de ambos
lados (H).

ACCESORIO SOFTTOUCH

(SEGUN EL MODELO)

El Accesorio SoftTouch ubicado en la cesta
inferior de la maquina permite un lavado
sequro de los vasos fragiles.

SOPORTE PARA VASOS INFERIOR
(SEGUN EL MODELO)

El soporte para vasos inferior ubicado en el
canasto inferior del lavavajillas permite un
lavado seguro para sus vasos altos y/o de
gran tamafio.
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REJILLA DE SERVICIO
MULTIUSOS DEL CANASTO
INFERIOR / DE AJUSTE DE LA
ALTURA

(SEGUN EL MODELO)

Este accesorio ubicado en el canasto
inferior de la maquina le permitira lavar
facilmente elementos tales como vasos
adicionales, cucharones largos o cuchillos
de pan.

0 Podrd usar las rejillas como sea
necesario moviéndolas hacia arriba
0 hacia abajo o ciérrelos para crear
un espacio mas grande en el canasto
inferior.

A\ Aseqrese de que el impulsor no toque
la vajilla que haya colocado en las
rejillas.

PORTABOTELLAS Y PORTA
PLATOS EN LA CESTA INFERIOR
(SEGUN EL MODELO)

El portabotellas y el portaplatos (A) de la
cestainferior estan disefiados para facilitar
el lavado de los utensilios de cocina sucios
con aberturas estrechas y de mayor altura.
Tras poner los varillajes plegables en
posicion horizontal, puede colocar las
botellas en los portabotellas. Sujete las
botellas con la pinza portabotellas, como se
muestra en la siguiente ilustracion.

Ademds, al poner las varillas plegables en
posicién vertical, puede colocar los platos
sin quitar los soportes.

o Sipone las varillas en posicién
horizontal sujetandolas por los
extremos, puede provocar gue se
doblen. Por lo tanto, es aconsejable
ponerlas en posicién horizontal o
vertical sujetandolas desde su parte
inferior,
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CANASTO DE CUBERTERIA
SUPERIOR

(SEGUN EL MODELO)

El canasto de cuberteria superior estd
disefiado para lavar sus articulos de
cuberteria como tenedores, cucharas etc,,
colocandolos entre |as barras de la cesta.

Cuando la bandeja central estd en la
posicion mas baja, puede cargar los objetos
largos/altos como tazas de café, cucharas,
etc. enlabandeja. Cuando las bandejas
laterales se apoyan sobre dos paredes
laterales, se puede tirar del asa para
permitir que la bandeja central suba y el
sistema pueda bloguearse.

CANASTO DE CUBERTERIA
SUPERIOR

(SEGUN EL MODELO)

El canasto de cuberteria superior esta
disefiado para lavar sus articulos de
cuberteria como tenedores, cucharas etc.,
colocdndolos entre las barras de la cesta.

En modelos con la caracteristica de
movimiento parcial, presionando la barra
(1) en el asa permite que la bandeja central
de la canasta acceda ala posicién inferior
y el sistema se debloquee. Asi se pueden
utilizarse las bandejas laterales derechas e
izquierdas como partes moviles.

El espacio libre habilitado por las bandejas
laterales permite la carga de piezas largas
en la cesta superior.
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4.3 CARGA CORRECTA EINCORRECTADE LA VAJILLA

* Cologue todos los recipientes como tazas, vasos y ollas en el lavavajillas con la abertura
hacia abajo (para gue no se acumule agua).

* No se debe obstaculizar el movimiento de los brazos rociadores.

 No sobrecargue el lavavajillas.

¢ Soélo conlavaijilla adecuada (mencionada en el apartado 5) obtendra resultados de lavado
dptimos con un uso razonable de la energia.

HH nlnlun /7/—”7” /]—HW

incorrecta incorrecta
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5.COSAS QUE NO
DEBEN LAVARSE EN EL
LAVAVAJILLAS

Piezas de acero sensibles al roce como
hierro y hierro fundido que pueden
rozary manchar otros utensilios y
dafiar el acero inoxidable exterior
dellavavaijillas, lo cual esta fuera de
garantia. No lave cobre, Iatén, peltre,
bronce o estafio.

e Loscubiertos con mangos de madera
o0 chapay los cubiertos con mangos de
nacar o porcelana se deterioraran con
el tiempo silos pone en el lavavajillas.

*  Los plasticos pueden perder su forma
y color con el agua caliente, siga
las instrucciones de los fabricantes
de plastico. Asegurese de que los
elementos de plasticos tengan Ia
marca “apto para lavavajillas”,

*  Losplatos o cubiertos con pegamento
no son aptos para el lavado a maquina
debido a que algunos adhesivos
pueden ablandarse o disolverse con el
agua caliente,

e Elaluminio puede salirse con el
tiempo. Los minerales en el aguay el
detergente pueden romper o manchar
el aluminio.

*  Loselementos de plata purano se
deben lavar en el lavavajillas porque
tienden a perder el color y se opacan
con el detergente del lavavajillas.

e Lavajillade platay aceroinoxidable
no debe estar en contacto entre s, Si
se mezclan estos articulos, pueden
aparecer manchas. Quite y seque
manualmente estos elementos
inmediatamente cuando termine el
programa.

*  Losvasos decorados, porcelana, vajilla
china fina y vajilla china con ribetes de
oro son sensibles al lavado a maquina.
Pueden perder sus disefios y colores
con el tiempo.

* Lavagjillafinay de cristal se puede
opacar perdiendo su brillo con el
tiempo. Puede preferir lavarlas a
mano.

*  Nolave esponjas ni repasadores en el
lavavajillas.

* Nolave adornos en el lavavaijillas.

»  Losplasticosy el aluminio desechables
no soportan altas temperaturas, no los
lave en el lavavajllas.

A\ PRECAUCION:  Sitiene

dudas, realice el lavado amano o
sigalas instrucciones del fabricante
de los utensilios, platos, vasos u

ollasy cacerolas. No lave elementos
manchados con ceniza de cigarrillo,
vela, barniz, pintura o productos
quimicos debido a que pueden dafiar el
lavavajillas.

o AVISO:Recomendamos que cuando
compre una nueva vajilla, intente
seleccionar aguellas que sean aptas
para lavado a maquina (marcadas como
“apto paralavavajillas”).

PRENDRE SOIN DE VOTRE
VAISSELLE

La combinacion de altas temperaturas y
detergente de lavavajillas puede ocasionar
dafios en algunos elementos si se lavan

en el lavavaijillas. Si tiene dudas respecto

a determinados elementos a lavar en

el lavavajillas, siga las instrucciones del
fabricante, o lavelos a mano.
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6. UTILiZACIiON DEL APARATO

1 2 3 4 5 6
[] [] [] []
8 7

1. Teclade encendido/apagado 7. Teclas de seleccion de programa

2 Teclademenu F1 Deep Wash funcién

3. Teclas de seleccion de la direccion delmend ~ F2 Fast+ funcion

/ seleccion del tiempo de retraso F3 SteamGloss funcion

4 Teclade confirmacién / seleccién F4 Funcion desinfectante

5 Pantalla

6. Teclade Inicio / Pausa / Cancelacion 8. Teclas de seleccion de programa

9 10 M 12 13 14

D/t'gear_[
© &~ L

19 18 17 16 15

9. Indicador de apertura de puerta automadtica (depende del modelo)
10. Indicador de funcién de limpieza del filtro (depende del modelo)
11. Indicador de funcién lonGuard (depende del modelo)

12. Indicador del tiempo del programa / Retraso temporal

13. Indicador de inicio retardado

14. Indicador de finalizacién del programa

15. Indicador de abrillantador

16. Indicador de sal (depende del modelo)

17. Advertencia sobre el corte de agua

18. Indicador de dosificacién de detergente liquido (segun el modelo)
18. Indicador de detergente de tableta (segtin el modelo)

Tecla de encendido/apagado

Cuando pulse la tecla de Encendido / Apagado, las luces del indicador se iluminardn en
el visor para indicar la posicion de ENCENDIDO. Las luces se apagan en la posicién de

APAGADO.
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TECLA DE SELECCION
/ CANCELACION DE 1
PROGRAMA

Seleccione el programa deseado pulsando 2

las teclas de seleccion de programay pulse
el botdn.

Para cancelar el programa en marcha, 3.

abra la puerta de lamaquina y mantenga
pulsada la tecla Inicio/Pausa/Cancelacion

del programa durante 3 sequndos.
Despuésdelacuentaatras3-2-1,se 4
mostrara 0:01. Cierre la puerta del aparato

y espere hasta que finalice el programa

de vaciado de agua. El vaciado de agua

finalizard en 2 minutos y la maquina

emitird un aviso audible cuando se haya
completado.

TECLAS DE FUNCION

Sipulsa cualquiera de las teclas de funcién
durante la seleccién de programaola
seleccion de retraso temporal, se escuchara
una sefial de tecla afirmativa puesto que

la funcion relevante es compatible con el
programa seleccionado. Se considerara

la seleccion de esta funcion cuando el
indicador de la funcion seleccionada esté
encendido.

Para cancelar la funcién seleccionada,
mantenga pulsada la tecla de funcién hasta
que el indicador de funcién desaparezca.

PREPARACION DEL
LAVAVAJILLAS

1. Abralapuertadellavaplatos.

2 (oloque los platos segun las
instrucciones en el manual de usuario.

3. Asegurese de gue los impulsores
inferiores y superiores giren
libremente.

4 Ponga una cantidad adecuada de

detergente en el dispensador de
detergente.
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SELECCION DE PROGRAMA

Pulse el botén de encendido/apagado
para encender el lavaplatos.

Revise silos indicadores de sal y el
abrillantador se iluminany afiada sal
y/0 abrillantador si es necesario.

Consulte Ia tabla «Datos de programa
y valores medios de consumo» para
escoger un programa de lavado
adecuado para sus platos.

El programa seleccionado se iniciara
cuando cierre la puerta del aparato.
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FUNCIONES ADICIONALES

Se han disefiado los programas de

lavado de la maquina para lograr el mejor

rendimiento de limpieza, teniendo en

cuenta el nivel de suciedad, la cantidad de

suciedad y las caracteristicas de la vajilla

gue se va a lavar en lamaquina.

Se han incorporado funciones adicionales

para ayudarle a ahorrar tiempo, aguay

energiay arealizar un lavado mas higiénico

y cémodo, gracias a los ajustes de las

funciones personalizadas.

0 Es posible que las funciones
adicionales modifiquen la duracién del
programa seleccionado.

Las funciones adicionales no son
adecuadas para todos los programas de
lavado. No se activara el indicador de

la funcién que no es adecuada para el
programa.

Las funciones utilizables en los
programas de lavado se muestran

con letras como” A,B,D,E,G,FK.." enla
“Tabla de informacién de programas

y valores promedios de consumo”.
Puede encontrar instrucciones sobre
el uso de estas funciones en la seccién
“Funciones adicionales” del manual de
usuario.

o No se pueden utilizar conjuntamente
algunas funciones auxiliares. En caso
de que la funcion seleccionada no esté
activa a pesar de que aparezcaenla
“Tabla de informacién del programa y
valores promedios de consumo”, puede
activarla después de desactivar las
demds funciones auxiliares.

Para anadir funciones adicionales

al programa:

1. Seleccione el programa de lavado
deseado.

2. Unavez seleccionada una funcién
adicional, el indicador de la funcién
adicional se ilumina. Al pulsar de nuevo
el botén de funcién, el indicador se
apagay la seleccion se cancela.

En caso de que sumaquina disponga
de funciones de subment segun el
modelo, consulte las instrucciones del
apartado de funciones adicionales para
SU USO.

Fast+ funcion (F)

(depende del modelo)

Acorta el tiempo de lavado y reduce la
cantidad de agua puesto que permite que
el programa seleccionado lave a mayor
presion y temperatura.

SteamGloss funcion (E)

(depende del modelo)

Esta funcién permite un alto rendimiento
del secado. Es posible prolongar la duracién
del programa seleccionado hasta 30
minutos.

Funcién desinfectante

La funcién desinfectante aumentala

temperatura del agua en el aclarado final

para cumplir con lo establecido por la

NORMA NSF/ANSI 184 para lavavajillas

domeésticos. Los lavavajillas domésticos

certificador no estan pensados para
establecimientos alimentarios.

@ A finalizar una desinfeccién
exitosamente, se mostrard «SAN» en
la pantalla. No se muestra «SAN» en la
pantalla si el ciclo se interrumpe 0 no
se ha podido calentar el agua hastala
temperatura deseada.

o Los programas disponibles se indican
en el cuadro de la Tabla de Programas.
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o Nota: Tan sélo los ciclos de
desinfeccién han sido disefiados para
reunir los requisitos de NSF/ANSI
Standard 184 para la eliminacion
de suciedad y la eficienciaenla
desinfeccién. No hay intencién, ni
directa niindirectamente, de que todos
los ciclos hayan pasado las pruebas de
rendimiento de desinfeccion.

Deep Wash funcién (B) / (2)

(depende del modelo)

Elimpulsor de lavado

de botellas/ollas (A)

bajo el impulsor

inferior permite un
mejor lavado de sus
botellas y platos con

A|suciedad intensa que

se colocanen el lado
derecho de la cesta inferior sequn el
programa seleccionado.
iNo intente quitar |a pieza del lavado de
Botellas/Ollas!

0 Es posible prolongar la duracion del
programa seleccionado hasta 35
minutos.

0 Se puede utilizar como funcién
de Lavado de Ollas (Z) o Lavado
de Botellas (B) sequin el programa
seleccionado. Consulte la informacion
detallada enla"Tabla de informacion
de programas y valores promedios de
consumo",

Funciones del menu
Configuracion

(seguin el modelo)

En el menu de configuracién de su
producto, hay algunas funciones
adicionales que dependen del modelo.
Para acceder a estas funciones, mantenga
pulsada la tecla Menud durante 3 sequndos.
Utilice <-y +> parairalafuncién o ajuste
deseado.

Utilice la tecla de seleccién para cambiar la
funcién o el ajuste deseado y pulse la tecla
Men para salir del mend Configuracion.
o En algunos modelos, solo al pulsar la
tecla Menu unavez, le permitird ver el mend
de configuraciones

Submenii Funciones:
(seguin el modelo)
Funcién Doormatic Apagado/Encendido

0>

Ve
=
\ W2y

Funcion de la tableta de detergente
Apagado/Encendido

©
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EverClean Funcién Apagado/Encendido

AN

J
(

lonGuard Funcién Apagado/Encendid

@

I

lluminacién interior

(segln el modelo)

Algunos modelos tienen iluminacion

interior para iluminar el interior cuando la

puerta esta abierta.

Cambiar la configuraciéndela

iluminacién interior

1. Luegode encender lamaquina,
presione la tecla Mend durante 1
segundo.

2. Presione <-y+>ycontintea“L"en
la pantalla. Seleccione la posicién que
desee con la tecla Seleccién. La luz
interior estad apagada en la posicion
“L:0"y encendida en la posicién “L:1".

3. Presione la tecla Menu para
salir del menu de configuracion.

Su configuracién se guardard
automdticamente.

9.

lluminacién del suelo

Advertencia para mostrar que el

aparato estd en fase de lavado

(seguin el modelo)

Elaparato refleja unaluz en el suelo

durante el proceso de lavado. Estaluz se

apaga después de que el proceso de lavado

se haya completado.

o El usuario no puede cancelar la
iluminacion del suelo.

Cambiar el volumen del sonido de
advertencia

Luego de encender la maquina,
presione la teclaMenu durante 3
segundo.

2. Presione <-y+>ycontintea”S"enla
pantalla.

3. Cadapulsacién enla Seleccién
modificard el volumen del sonido de
la advertencia de la siguiente manera:
“S:0" apagado, "S:1" medio y “S:2” alto.

4, Presione latecla Mend para
salir del menu de configuracion.

Su configuracién se guardara
automdticamente.
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6.5 PROGRAMAR LA HORA
DE LAVADO

Retraso Temporal

Siensureqion se aplica una tarifa eléctrica

barata, puede usar la funcién de Retraso

Temporal para lavar sus platos en horas

apropiadas.

Puede retrasar el inicio del programa

seleccionado hasta 24 horas.

1. Pulselateclade la funcion de Retraso
Temporal después de seleccionar el
programa de lavado y otras funciones
auxiliares.

2. Unavezhayapulsado lateclade
Retraso Temporal, laLinea de
Informacién en el Visor mostrara
«0:30» y el indicador de Retraso
Temporal empezara a parpadear.

3. Configure el tiempo deseado pulsando
la tecla de Retraso Temporal. El tiempo
se incrementard con intervalos de 30
minutos hasta 6 horas y, después de
esto, enintervalos de 1 hora hasta 24
horas cada vez que pulse la tecla.

4, (Cierre la puerta del aparato después
de configurar el inicio retrasado. Una
vez que el retraso de tiempo haya
finalizado, el programa seleccionado se
iniciard automaticamente.

Cambiar los ajustes mientras la
funcién de Retraso Temporal esta
activada

Mientras la funcién de Retraso Temporal
esté activada, no podrd realizar cambios

en el programa de lavado, las funciones

auxiliares o la duracién del retraso temporal.

o El programay las funciones auxiliares
no pueden configurarse/cambiarse
después de que el programa se haya
iniciado.

Para cancelar la funcién de
Retraso Temporal
Abra la puerta del aparato. Pulse y
mantenga pulsadas las teclas de Seleccion
/ Cancelacion de Programa durante 3
segundos. Después de la cuenta atrds
3-2-1,semostrara 0:01. Cierre la puerta
del aparato y espere hasta que finalice el
programa de vaciado de agua. El vaciado de
agua finalizard en 2 minutos y la maquina
emitird un aviso audible cuando se haya
completado.
@ Puede seleccionar e iniciar un
programa nuevo después de cancelar la
funcién de Retraso Temporal.

La funcion Retraso Temporal no puede
configurarse después del inicio del
programa.

6.6 INICIAR EL PROGRAMA

Cierre la puerta del aparato para iniciarlo

después de seleccionar el programayy las

funciones auxiliares.
SEGUN EL MODELO: Su lavavaijillas
lleva a cabo el ablandamiento de aguas
segun el nivel de dureza del agua
corriente. El tiempo de lavado puede
cambiar mientras el programa esté en
funcionamiento segun la temperatura
ambiente donde se encuentre el
aparato, la temperatura del agua
suministrada y la cantidad de platos.

Preste atencién en no abrir la puerta
del lavavajillas cuando éste esté en
marcha. Puede salir much vapor cuando
abrala puerta del aparato; tenga
cuidado.

o La maquina se apagara en el caso de
gue no pulse ninguin botén durante 5
segundos tras abrir la puerta mientras
la maquina esté en funcionamiento.
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o Tras abrir la puerta, si pulsa algun
botén en el transcurso de 5 sequndos
y cierra la puerta, el programa
seleccionado se reanudarg, sino, la
mdquina se apagard.Abra la puerta
después de que la mdquina se apague,
pulse el botén On/Off y cierre la puerta
dentro de 5 sequndos. El programa se
reanudara.

o Ellavavajillas permanecerd en silencio
en el modo de pausa durante un
tiempo para eliminar completamente
elaguaen el aparatoy enlos platos y
para limpiar el ablandador de agua, y
después se reanudara funcionando en
el modo de secado.

6.7 CANCELAREL
PROGRAMA

Abrala puerta del aparato. Pulse y
mantenga pulsadas las teclas de Selecciéon
/ Cancelacién de Programa durante 3
segundos. Después de la cuenta atrds
3-2-1,semostrard 0:01. Cierre la puerta
del aparato y espere hasta que finalice el
programa de vaciado de agua. El vaciado de
agua finalizard en 2 minutos y la maquina
emitird un aviso audible cuando se haya
completado.
Puede haber restos de detergente o
abrillantador en el lavavajillas y/o en las
piezas que se laven segun la fase en
que estuviera el programa cuando fue
cancelado.

6.8 INDICADOR DE SAL ()

(SEGUN EL MODELO)

Compruebe por favor el indicador de sal

en el visor para ver si hay una cantidad
adecuada de sal suavizante en el lavavajillas
o no. Debe rellenar la reserva de sal con

sal cuandoquiera que el indicador de
advertencia de sal aparezca en el visor del
lavavajillas.

o El ajuste del nivel de la dureza del agua
se explica en la seccion del Sistema de
Ablandamiento de Agua.

6.9 INDICADOR DE
ABRILLANTADOR (%)

Compruebe por favor el indicador de
abrillantador en el visor para ver si hay

una cantidad adecuada de abrillantador

en el lavavajillas o no. Debe rellenar la
reserva de abrillantador con abrillantador
cuandoquiera que el indicador de
advertencia de abrillantador aparezca en el
visor del lavavajillas.

Ajuste de la cantidad de

abrillantador

1. Luego de encender lamaquina,
presione la tecla Menu durante 3
segundo.

2. Uselasteclas <-y +> para continuar a
"P."enla pantalla.

3. Configure el nivel deseado conla tecla
Seleccion.

4, Presionelatecla Mend para
salir del menu de configuracion.
Su configuracion se guardard
automaticamente.

Ningun abrillantador dispensado en la
posicion de lavado P:0.

1 dosis de abrillantador dispensada en la
posicion P:1.

2 dosis de abrillantador dispensadas en la
posicion P.2.

3 dosis de abrillantador dispensadas en la
posicion P:3.

4 dosis de abrillantador dispensadas en la
posicion P:4,
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6.10 FINALIZACION DEL
PROGRAMA

Cuando finalice el programa que haya
seleccionado, una advertencia audible
le avisard para que apague el aparato.
Este sefial audible le avisara con ciertos
intervalos antes de apagarse.

Elindicador de Finalizacién del Programa
se iluminard una vez que el programa de
lavado haya terminado.

1. Abralapuertadelamaquina.

2. Pulse el botdén de Encendido/Apagado
para apagar el aparato.

3. Cierreelgrifo.
4, Desenchufe el lavavajillas del enchufe.

Para el ahorro de energia, el lavavajillas
se apaga automdticamente después de
que el programa se haya completado o
si el programa no se ha iniciado.

o Deje los platos en el lavavajillas durante
unos 15 minutos para dejar gue se
enfrien después del lavado. Sus platos
Se secaran en un tiempo menor si deja
la puerta de su lavavajillas entreabierta
durante este tiempo. Este proceso
aumentara la efectividad del secado del

lavavajillas.

6.11 ADVERTENCIA SOBRE
EL (E:02) CORTE DE AGUA

Sielagua corriente estd cortada o el agua
no puede entrar en el grifo de entrada

de aguay elicono E:02 parpadeara en

el indicador del programa. Mientras

dure el problema, el programa de lavado
estard pausado y la maquina comprueba
regularmente |a entrada de agua; cuando
el agua se restablezca, el icono E:02
desaparecerd después de unratoy el
programa se reanudara.

6.12 ADVERTENCIA SOBRE
EL (E:01) DESBORDAMIENTO
DE AGUA

Siellavavajillas usa demasiado agua

o0 hay pérdidas en cualquiera de los
componentes, entonces el lavavajillas lo
detectardy elicono E;01 parpadeard en el
indicador del programa. Mientras siga el
desbordamiento, el algoritmo de sequridad
estard activo e intentara descargar el
agua. Si el desbordamiento se detiene y

la sequridad esta asegurada, el icono E;01
desaparecera. Si E:01 no aparece, hay un
fallo permanente. En este caso, deberia
contactar con el servicio técnico autorizado.
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7. DETERGENTE

Puede utilizar detergentes en polvo, gel o

liguido o una tableta en la maquina.
Use Unicamente detergentes
fabricados principalmente para su uso
en lavavajillas. Le recomendamos no
usar detergentes que contengan cloro
y fosfato, pues son perjudiciales para el
medio ambiente.

7.1 ANADIR DETERGENTE

o Preste atencion a las advertencias en
el empaquetado del detergente para
obtener unos mejores resultados de
lavado y secado . Para mas preguntas,
pongase en contacto con el fabricante
del detergente.

A No ponga disolventes en el dosificador
de detergente. |Existe riesgo de
explosion!

Ponga el detergente en el dosificador

de detergente justo antes de utilizar

la maquina tal como se muestraa

continuacion.

1. Empuje el pestillo hacia la derecha
para abrir la tapa del dosificador de
detergente (A).

2. Pongaen el dosificador la cantidad
de detergente en polvo, liquido, gel o
tableta recomendada.

Para la cantidad sugerida de
detergente; Dependiendo del nivel
de dureza del agua del grifo y del
programa seleccionado, consulte la
Tabla de programas.

o Dentro del dosificador de detergente
hay marcas que sefialan el nivel para

ayudarlo a usar la cantidad adecuada
de detergente en polvo. Cuando esté
lleno hasta el borde, el dosificador
contendrd 1.5 onzas (45 cm3) de
detergente. Cargue el dosificador con
detergente hasta cubrir 5 onzas (15
cm3) u 85 onzas (25 cm3) de las marcas
de nivel, segin qué tan llena esté la
maquina o el grado de suciedad de la
vajilla. Si utiliza pastillas de detergente,
una pastilla es una medida suficiente.

3. Empuije la tapa del depoésito del
detergente para cerrarla. Oird un clic
cuando la tapa se cierre.




o Use detergente en polvo o en gel
o liquido en programas cortos sin
prelavado, ya que la solubilidad del
detergente en tableta depende de la
temperaturay el tiempo.

7.2 INDICADOR DE
DETERGENTE DE TABLETA

Ademads de los detergentes en pastilla
convencionales, existen pastillas de
detergente disponibles comercialmente
con efecto descalcificador y/o de
abrillantamiento. Algunos tipos de estos
detergentes contienen componentes
especiales para el lavado tales como
protectores para cristal y acero inoxidable.
Estas tabletas muestran sus efectos hasta
un cierto nivel de dureza del agua (59
gpg). La sal descalcificadoradel aguay

el abrillantador deben también utilizarse
conjuntamente, si el nivel de dureza del

agua esta por encima del nivel mencionado.

@ t! mejor lavado con lavavajillas
se obtiene con el uso individual
de detergente, abrillantador o sal
ablandadora de agua.

Siga las instrucciones del fabricante
del detergente indicadas en el envase
cuando use detergentes en tableta.

Contacte con el fabricante del
detergente sila vajilla estd mojada

y/0 si observa manchas de sal
especialmente en los vasos cuando use
detergente en polvo después de que el
programa de lavado haya finalizado.

Cuando cambie de detergente en

polvo a detergente en tableta:

1. Asegurese de que los compartimentos
de saly abrillantador estén llenos.

2. Ajusteladureza del agua al nivel mas
altoy lleve a cabo unlavado con la
mdquina vacia.

3. Después dellavado conla maquina
vacia, consulte el manual de usuario y
vuelva a ajustar la dureza del agua para
acomodarla al suministro de agua.

4, Lleveacabolos ajustes de
abrillantador pertinentes.

7.3 ABRILLANTADOR

o El abrillantador usado en los lavavajillas
es una combinacién especial con el
objetivo de aumentar la eficiencia del
secadoy evitar manchas de agua o
cal enlos elementos lavados. Por esta
razon, debe aseqgurarse de que haya
abrillantador en el compartimento
y usar abrillantadores Unicamente
producidos especialmente para
lavavajillas.

1. Abralatapadel dosificador del
abrillantador con laayudadela
lenglieta.




2. Llene el compartimento hasta el nivel
IIMAXII.

3. Presione ligeramente el punto (B) de la
tapa para cerrarla.

4. Sihay manchas en piezas de la vajilla
después del lavado, debe aumentar el
nivel. Si hay unrastro azul después del
secado a mano, debe disminuirlo. Esto
viene predeterminado en la posicion 3.

El qjuste del abrillantador se
describe en "Ajuste de la cantidad
de abrillantador” en la seccion de
funcionamiento de la maquina.

o Limpie cualquier resto de abrillantador
vertido fuera del depdsito. El
abrillantador que se haya vertido
accidentalmente causard la formacion
de espumay reducira el rendimiento
dellavado progresivamente.
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8. AJUSTE DEL SiISTEMA DE ABLANDAMIENTO DEL

AGUA

(SEGUN EL MODELO)

La limpieza, enjuague y secado mejorard cuando el sistema de ablandamiento del agua se ajuste
adecuadamente.

Ajuste el nuevo nivel de dureza del agua basandose en el nivel de dureza indicado en las
instrucciones de este manual.

Use la banda de prueba incluida con el producto como se muestra en los pasos detallados a
continuacion para determinar la dureza del agua suministrada.

c 1 e ¢ LTI
— ; [ANRRRENEN I

1 Segundo & INENEEE B B
1 minut ANEEE B B I

minuto (THN AN

Sumerja la banda b W &£ (AN

de prueba en

Desembale la Retire la banda de

Abra la llave y

Espere durante 1 | La tira de prueba le

banda de prueba.

deje entrar el'agua
durante aprox. un
minuto.

el agua durante
aproximadamente un

segundo.

prueba del agua y
agitela.

minuto.

muestra el nivel de
dureza.

Después de determinar el nivel de dureza del agua suministrada:

1. Después de encender la maquina, pulse prolongadamente la tecla Menu

2. Presione la tecla del mend de ajustes durante 3 sequndos para entrar en Configuracion.

3. Continde con las teclas <-y +>, hasta que el indicador de ajuste de la dureza del agua se
encienda (se visualizara la posicion “r").

4., Alusar la tecla de Seleccion de Programa, ajuste el nivel de dureza del agua segun la dureza del
agua suministrada. Para un ajuste correcto, véase "tabla de ajuste del nivel de dureza del agua”.
5. Pulse la tecla MenU para salir del ment de configuracion. Su configuracion se guardara
automaticamente.

Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

. Dureza del Dureza del
Nivel de Granos por . ’
dureza galon (gpg) égﬁa Alemana ggga francesa | Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0
0-14 0-4 0-8
e —— Pulse la tecla de Seleccion para cambiar el nivel de dureza del
i agua a la posicion 1. (r1
Nivel 1 1522 5.7 9-13 g p (M)
[ImEEsEEEs i
Nivel 2 Pulse la tecla de Seleccion para cambiar el nivel de dureza del
[Emamamen s 2337 8-12 14-22 agua a la posicion 2. (r2)
Nivel 3 Pulse la tecla de Seleccion para cambiar el nivel de dureza del
fmsu= & & 8 38-46 13-15 2321 agua a la posicion 3. (3)
Nivel 4 Pulse la tecla de Seleccion para cambiar el nivel de dureza del
fme = & & 47-58 16-19 28-34 agua a la posicion 4. (r4)
Nivel 5 Pulse la tecla de Seleccion para cambiar el nivel de dureza del
EEEEm 59-154 20-50 3590 agua a la posicion 5. (r5)

Sielnivel de dureza del agua que usa es superior a los 154 gpg o si usa agua de pozo, entonces se
recomienda usar filtros y dispositivos de purificacion de agua.

Si el nivel de dureza del agua que usa es inferior a los 22 gpg, no hay necesidad de usar sal en
sulavaplatos. Sieste es el caso, el «Indicador de Sal» (silo hay) se ilumina continuamente en el
panel de sumdquina.
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Siladureza del agua estd ajustada al

nivel 1, el «Indicador de Sal» se iluminara

continuamente aunque no sea necesario

usar sal. Si usa sal bajo esta condicion la sal
no se consumiray elindicador de sal no se
iluminara.

@ Si cambia de casa, es necesario
reajustar el nivel de dureza del agua
de su aparato teniendo en cuentala
infaormacion proporcionada en funcién
con el nivel de la dureza del agua
proporcionada en su nueva ubicacion.
Su aparato mostrara el ajuste de nivel
de dureza mas reciente.

9.LLENADO DEL
DISPENSADOR DE SAL

DEL LAVAVAJILLAS
(SEGUN EL MODELO)
El sistema de ablandamiento de agua
necesita regenerarse para que el aparato
funcione continuamente con el mismo
rendimiento. La sal para lavavajillas se usa
con este fin,
Use Unicamente sales ablandadoras
especiales elaboradas particularmente
para lavavajillas.

o Se recomienda utilizar sales
suavizantes en granulo o en polvo en
el sistema de descalcificacion del agua.
No use sales que no puedan diluirse
completamente en agua tales como sal
de mesa o sal comun. De lo contrario,
el rendimiento del sistema puede
deteriorarse con el tiempo.

@ ! compartimento de sal se llenara con
agua cuando encienda la maquina. Por
estarazon, agregar sal antes de poner

la mdquina en funcionamiento.

1. Enprimer lugar, retire el canasto
inferior para afiadir sal ablandadora.

2. (Girelatapadel contenedor de sal hacia
laizquierda para abrirlo (A, B).

3. Aflada 4 tazas de agua al
compartimento de sal de sumaquina
Unicamente antes del primer uso (C).

4, Viertasal en el compartimento de

sal con la ayuda del embudo (D). Para
acelerar la disolucién de lasal en el
agua, remuévala con una cuchara.
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Puede depositar aproximadamente
4.4.Libras de sal ablandadoraen el
compartimento de sal.

5. Vuelvaacolocarlatapaensusitioy
apriétela cuando el compartimento
esté lleno.

o Debe afiadir la sal justo antes de
poner en marcha el lavavajillas.
De estamanera, el agua
salada sobrante serd evacuada
inmediatamente, evitando asi el
riesgo de corrosion en el lavavajillas.
Cuando no vaya a poner en marcha
ellavavajillas inmediatamente,
ejecute unciclode lavado conla
maquina vacia en el programa mas
corto.

o Dado que las diferentes marcas de
agua tienen diferentes tamafios
de particulas y que la dureza del
agua puede variar, la disolucién del
agua puede llevar un par de horas.
Por lo tanto, el indicador de sal
permanecera encendido durante un
rato después de haber afiadido sal
enlamaquina.

10. CUIDADOY

MANTENIMIENTO

A\ ADVERTENCIA:Antes de limpiar o
realizar el mantenimiento, desconecte
lamaquina, desconecte la alimentacion
alacafleriay cierre lallave de agua.No
repare ni reemplace ninguna pieza del
lavavajillas niintente realizar ningun
mantenimiento a menos que este
manual lo recomiende expresamente.
Ellavavajillas sélo debe ser reparado
por un agente de servicio autorizado.

A\ PRECAUCION: Para evitar |a
posibilidad de resbalar, mantenga
limpio y seco el piso alrededor del
lavavajillas.Mantenga la maquina
sin materiales combustibles, como
pelusas, trapos y productos quimicos.
Si el lavavajillas no se utiliza durante
un perfodo de tiempo prolongado,
recomendamos verificar que los
canastillos estén vacios, dejar limpio
elinterior del lavavajillas, dejar Ia
puerta abierta para permitir que el aire
circule, desenchufarlo y desconectar el
suministro de agua.

10.1 CUIDADO DEL
EXTERIOR DEL
LAVAVAJILLAS

A\ PRECAUCION: Posibles dafios del
lavavajillas: Los limpiadores abrasivos,
esponjas o pafios abrasivos (toallas
de papel) pueden dafiar la puerta del
lavavajillas.

Limpieza del panel de control: Utilice
solamente pafios suaves levemente
humedecidos con detergente suave. Limpie
el panel de control con un pafio himedo y
agua limpia.

Limpieza de las puertas de color:
Utilice solamente pafios suaves levemente
humedecidos con detergente suave.
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Limpieza de las puertas de acero
inoxidable: Utilice un pafio suave con un
limpiador apto para acero inoxidable. Para
obtener mejores resultados, aplique el
limpiador apto para acero inoxidable en el
pafioy limpie la superficie.

Limpieza de la junta de la puerta:
Limpie frecuentementelajuntadela
puerta con un pafio htimedo para quitar
particulas de comida y otros desechos.
Utilice un limpiador de hogar suave parala
parte externay los cierres de la puerta, y
enjuague cuidadosamente.

10.2 CUIDADO DEL
LAVAVAJILLAS

o AVISO:La limpieza frecuente del
lavavajillas a intervalos regulares
aseqgura una vida Util mayor del
producto y reduce el riesgo de
problemas recurrentes. Desconecte
siempre la mdquina antes de limpiarla.

A\ PRECAUCION: Cuando limpie la
parte inferior del filtro principal, debe
tener cuidado con el borde filoso
externo para evitar cortes.
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10.3 LIMPIEZA DE LOS
FILTROS

Limpie los filtros al menos unavezala
semana para que la maquina funcione
adecuadamente. Compruebe si hay restos
de comida en los filtros. Si hay restos

de comida en los filtros, quitelos y lave

|los filtros bien bajo un chorro de agua

corriente.

@E! grado de limpieza del filtro

aumentara un 80% con el sistema de

limpieza del microfiltro presente en el
lavavajillas.

1. Gire el montaje del microfiltro (1) y del
filtro grueso (2) en el sentido contrario
de las agujas del reloj y retirelo de su
lugar.

2. Retire el filtro de metal / plastico (3) de
su lugar.

3. Pulse los dos trinquetes del filtro
grueso hacia adentro y separe el filtro
grueso del montaje.

4. Limpie los tres filtros bajo agua
corriente con un cepillo.

A\ No retire el mecanismo de limpieza del
microfiltro (4) parala limpieza (D).

5. Recambie el filtro de metal / plastico.

6. Cologue elfiltro grueso en el microfiltro.
Asegurese de que esté bien colocado.
Gire el filtro grueso en el sentido de
las agujas del reloj hasta escuchar un
«clion,

@ No use el lavavajillas sin filtro.

o Colocar los filtros incorrectamente
reducird la eficiencia del lavado.
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10.4 LIMPIEZA DE LOS
FILTROS

Elfiltro adjunto a la manguera de entrada
de agua puede evitar dafios en lamaquina
gue causados por impurezas provenientes
del agua corriente urbana o su propia
instalacién de agua. Revise el filtro y Ia
manguera habitualmente y limpielos si es
necesario.

1. Apague el grifoy retire lamanguera.

2. Después de retirar el filtro, limpielo

debajo de un chorro de agua corriente.

3. Coloque elfiltro limpiado de nuevo en
su sitio en la manguera.

4. Cologue lamangueraen el grifo.

(SEGUN EL MODELO)
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10.5LIMPIEZADELOS
BRAZOS DE PULVERIZACION

Limpie los impulsores al menos unavezala
semana para asegurarse de que lamaquina
funcione de manera eficiente.

IMPULSOR INFERIOR

Compruebe silos orificios del impulsor
inferior (1) estan obstruidos. Si estan
obstruidos, retire y limpie el impulsor. Tire
del impulsor inferior para extraerlo.
(segun el modelo)

Compruebe silos orificios del conjunto del
impulsor inferior estan obstruidos. Si estan
obstruidos, retire y limpie el conjunto del
impulsor. (segun el modelo)

Pararetirary limpiar el conjunto del
impulsor inferior, sosténgalo con una mano
de los puntos (C) mostrados en lafiguray
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tire hacia arriba para retirarlo. Después de
la limpieza, siga estos pasos en orden
inverso para reinstalar el conjunto del
impulsor.

o No intente girar el impulsor sujetando
sus extremos. Intentar girar las
secciones finales puede causar que
el sistema de engranajes dentro del
impulsor se rompa.

IMPULSOR SUPERIOR

Compruebe silos orificios del impulsor
superior (1) estan obstruidos. Si estan
obstruidos, retire y limpie el impulsor. Gire
la tuerca para retirar el impulsor superior.
Asegurese de que la tuerca esté bien
apretada cuando cologue el impulsor
superior,




11 SOLUCION DE PROBLEMAS

La maquina no arranca.

El cable de alimentacion esta desenchufado. > > > Compruebe que el cable de
alimentacion esté enchufado.

El disyuntor estd fundido > > > Revise el disyuntor en su casa.

Elagua esta cortada. > > > Asegurese de que el grifo de entrada de agua esté abierto.
La puerta de lamaquina esta abierta. > > > Aseglrese de haber cerrado la puerta de la
maquina.

El botén de apagado / encendido no estd pulsado. > > > Asegurese de haber encendido
la maquina pulsando el botén de apagado / encendido.

Los platos no quedan limpios con el lavado

Los platos no estan colocados ordenadamente en la maquina. > > > Coloque los platos
tal como seindica en el manual de instrucciones.

El programa seleccionado no es adecuado. > > > Seleccione un programa con una
temperatura uny ciclo de tiempo mas alto.

Los brazos pulverizadores estan atascados. > > > Antes de iniciar el programa, haga
girar los brazos pulverizadores inferior y superior con la mano para asegurarse de que
giren libremente.

Los orificios de los brazos pulverizadores estan tapados. > > > Los orificios de los
brazos pulverizadores inferior y superior podrian estar tapados con pequefias
particulas de alimentos y restos. Limpie los brazos pulverizadores reqgularmente como
se muestra en la seccién «Limpieza y cuidados».

Los filtros estan obstruidos. > > > Compruebe que el sistema de filtros esté limpio.
Limpie el sistema de filtros habitualmente tal como se ilustra enla seccién «Limpieza
y cuidados».

Los filtros estan colocados de manera incorrecta. > > > Verifique el sistema de filtros y
asegurese de que esté correctamente instalado.

Los cestos estan sobrecargados. > > > No sobrecargue los cestos excediendo su
capacidad.

El detergente esta gquardado en condiciones no aptas. > > > Si estd usando detergente
el polvo, no guarde el paquete del detergente en lugares himedos. Manténgalo en
un recipiente cerrado si es posible. Para un almacenaje facil, le recomendamos usar
detergente en tabletas.

El detergente no es suficiente. > > > Siestd usando detergente en polvo, ajuste Ia
cantidad de detergente segun el nivel de suciedad de los platos o las definiciones del
programa. Le recomendamos usar detergente en tabletas para obtener resultados
optimos.

El abrillantador no es suficiente. > > > Revise el indicador de abrillantador y afiada
abrillantador si es necesario. Aumente el ajuste del abrillantador si hay suficiente
cantidad de abrillantador en la maquina.

La tapa del dosificador de detergente ha quedado abierta. > > > Asegurese de que el
dosificador de detergente esté bien cerrado después de afiadir detergente.
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Los platos no estan secos al final del ciclo

Los platos no estan colocados de manera ordenada en la maquina. > > > Cologue los
platos de manera que no se acumule agua en ellos.

El abrillantador no es suficiente. > > > Revise el indicador de abrillantador y afiada
abrillantador si es necesario. Aumente el ajuste del abrillantador si hay suficiente
cantidad de abrillantador en la maquina.

Se ha descargado el lavavaijillas justo después de finalizar el programa. > > > No
descargue lamaquina justo después de finalizar el lavado. Abra ligeramente la puerta
y espere un rato a que desaparezca el vapor del interior. Retire los platos una vez
éstos se hayan enfriado lo suficiente como para poder tocarlos. Empiece aretirar los
platos del canasto inferior. Asi evitard que el agua que haya permanecido en un plato
del canasto superior caiga en uno de los platos del canasto inferior.

El programa seleccionado no es adecuado.. > > > Dado que la temperatura de aclarado
es baja en un programa de corta duracion, el rendimiento de secado también serd bajo.
Seleccione programas de mayor duracion para un secado de alto rendimiento.

La calidad de la superficie de los utensilios de cocina esta deteriorada. >>> No

puede obtenerse el lavado deseado con utensilios de cocina que tienen la superficie
deteriorada. Asimismo, dichos utensilios no son aptos en lo que a higiene se refiere.
De la misma manera, el agua no puede circular facilmente en superficies deterioradas.
No se recomienda lavar dichos utensilios de cocina en el lavavajillas.

o Es normal que haya quejas sobre el secado con utensilios de cocina de Teflén. Estan

relacionadas con la estructura de teflén. Dado que las tensiones de superficie del
Teflony del agua son diferentes, las gotas de agua permaneceran como microesferas
en la superficie de Tefldn.

Las manchas permanecen en los platos una vez completo el ciclo

El programa seleccionado no es adecuado. > > > Seleccione un programa con una
temperatura uny ciclo de tiempo mas alto.

La calidad de la superficie de los utensilios de cocina esta deteriorada. > > > Puede
que las manchas de té y café u otras manchas de color no se limpien en el lavavajillas
cuando hayan penetrado en superficies deterioradas. No puede obtenerse el lavado
deseado con utensilios de cocina con la superficie deteriorada. Asimismo, dichos
utensilios no son aptos en lo que a higiene se refiere. No se recomienda lavar dichos
utensilios de cocina en el lavavajillas.

El detergente esta gquardado en condiciones no aptas. > > > Si estd usando detergente
el polvo, no guarde el paquete del detergente en lugares himedos. Manténgalo en
un recipiente cerrado si es posible. Para un almacenaje facil, le recomendamos usar
detergente en tabletas.

Quedan restos de cal en los platos y los vasos lucen empanados.

El abrillantador no es suficiente. > > > Revise el indicador de abrillantador y afiada
abrillantador si es necesario. Aumente el ajuste del abrillantador si hay suficiente
cantidad de abrillantador en la maquina.

La dureza del agua es baja o el nivel de sal es insuficiente > > > Mida la dureza del agua
corriente aproximadamente y compruebe los ajustes de la dureza del agua.
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*  Hayescape desal. > > >Procure no verter sal alrededor del orificio de llenado de sal
mientras afiada sal. Asegurese de que la tapa de lareserva de sal esté bien cerrada
después de haber finalizado el llenado. Ponga el programa de prelavado para retirar
la sal que se ha derramado dentro de lamdquina. Dado que los granulos de sal qgue
permanezcan debajo de la tapa se disolveran durante el prelavado, haciendo que Ia
tapa se suelte, revise de nuevo la tapa al finalizar el programa.

Se percibe un olor diferente en la maquina.

0 Un lavavaijillas nuevo tiene un olor peculiar. Desaparecera en un par de lavados.

*  Losfiltros estan obstruidos. > >> Compruebe que el sistema de filtros esté limpio.
Limpie el sistema de filtros habitualmente tal como se ilustra en la seccién «Limpieza
y cuidados».

o Los platos sucios han permanecido en el lavavajilla durante 2-3 dias. >>> Sinovaa
encender el lavavajillas justo después de haber colocado los platos en él, retire los
restos de los platos y ponga en programa de prelavado sin detergente durante 2 dias.
En tales casos, no cierre la puerta del lavavajillas totalmente para evitar que el olor
se acumule en la maquina. También puede usar eliminadores de olor comerciales o
limpiadores de maquinas.

Hayoéxidodecoloracion o la superficie de los platos esta deteriorada.

»  Hayfugasdesal. >>> Lasal puede deteriorar y oxidar superficies metdlicas. Esté
atento para no verter sal alrededor del orificio de llenado de sal mientras afiada sal.
Asegurese de que la tapa de lareserva de sal esté bien cerrada después de haber
finalizado el llenado. Ponga el programa de prelavado para retirar la sal que se ha
derramado dentro de la maquina. Dado que los granulos de sal que permanezcan
debajo de la tapa se disolveran durante el prelavado y haran que la tapa se suelte,
revise de nuevo la tapa al finalizar el programa.

o Losrestos de alimentos salados han permanecido en los platos durante mucho
tiempo. >>> Sivan a dejarse dentro del lavavaijillas utensilios de plata sucios con tales
alimentos, la suciedad debe retirarse con el prelavado o deben lavarse sin espera.

e Lainstalacion eléctrica no tiene conexion a tierra. > > >Compruebe que la maquina
esté conectada a lalinea de conexion a tierra. De lo contrario, la electricidad estatica
creada en la maquina causara arcos en las superficies de elementos metalicos, creara
poros, eliminard la cobertura protectora de la superficie y causara decoloracion.

¢ Seusan productos de limpieza intensivos tales como blanqueadores. >> > La
cobertura de proteccion de las superficies metalicas se dafia y pierde eficienciaen el
momento que entra en contacto con productos de limpieza tales como lejia. No lave
los platos con lejia.

*  Loselementos metdlicos, en particular, se usan para fines distintos a sus usos
previstos, como por ejemplo los cuchillos, >> > La cubierta protectora enlos bordes de
los cuchillos pueden dafiarse cuando se usen para fines tales como abrir latas. No use
utensilios de cocina metalicos fuera de sus usos previstos.

e Los cubiertos estan hechos de acero inoxidable de baja calidad. > > > Es inevitable que
dichos elementos de corroan; no deberian lavarse en lavavajillas.

¢ Losutensilios de cocina que ya estdn corroidos se lavan en el lavavajillas. > > > El dxido
en un elemento corroido puede trasladarse a otras superficies de acero inoxidable y
causar corrosion también en ellas. Esos elementos no deben lavarse en lavavaijillas.
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El detergente queda en eldosificador

El dosificador de detergente estaba himedo cuando se afiadio detergente.> > >
Asegurese de que secar bien el dosificador de detergente antes de llenarlo con
detergente.

Se afiade detergente mucho antes del programa de lavado. > > >Procure afiadir
detergente poco antes de iniciarse el lavado.

Se impide la apertura de la tapa del dosificador de detergente durante el lavado. > > >
Cologue los platos de manera que no impidan la apertura de la tapa del dosificador y Ia
entrada de agua desde los impulsores.

El detergente estd guardado en condiciones no aptas. > > > Si esta usando detergente
el polvo, no guarde el paquete del detergente en lugares himedos. Manténgalo en

un recipiente cerrado si es posible. Para un almacenaje facil, le recomendamos usar
detergente en tabletas.

Los orificios de los brazos pulverizadores estan obstruidos. > > > Puede que los orificios
de los brazos pulverizadores inferior y superior obstruidos con restos de comida

tales como semillas de limon. Limpie los brazos pulverizadores regularmente como se
muestra en la seccién «Limpieza y cuidados».

La decoracion y ornamentacion en los utensilios de cocinaseborran.

Los vasos decorados y porcelanas brillantes decoradas no son aptas para el lavado en el
lavavajillas. Los fabricantes de cristalerfa y elementos de vajilla de porcelana tampoco
recomiendan lavar dichos utensilios de cocina en el lavavajillas.

Los platos estanrayados.

Los utensilios de cocina que contienen o estan hechos de aluminio no deben lavarse en
el lavavajillas.

Hay escape de sal. > > >Procure no verter sal alrededor del orificio de llenado de sal
mientras la afiada. La sal derramada puede causar rasqufios. Asegurese de que la tapa
de lareserva de sal esté bien cerrada después de haber finalizado el llenado. Ponga el
programa de prelavado para retirar la sal gue se ha derramado dentro de la mdquina.
Dado gue los granulos de sal que permanezcan debajo de Ia tapa se disolverdn durante
el prelavado y haran que la tapa se suelte, revise de nuevo la tapa al finalizar el
programa.

La dureza del agua es baja o el nivel de sal es insuficiente > > > Mida la dureza del agua
corriente aproximadamente y compruebe |os ajustes de la dureza del agua.

Los platos no estdn colocados de manera ordenada en el lavavaijillas. > > > Cuando
coloque los vasos y otra cristaleria en el canasto, recuéstelos no en otros platos sino en
los bordes o estantes del canasto o el alambre de soporte de cristal. Golpear los vasos
los unos con los otros o con otros platos a causa del impacto del agua durante el lavado
puede ocasionar roturas o rasqufias en sus superficies.

Una mancha queda en los vasos y parece una mancha de leche que no
se puede quitar cuando se enjuagaa mano. Se ve unaspectode arco iris
azulado cuando el vaso se apunta hacia la luz.

Se usa demasiado abrillantador. > > > Baje la configuracion del abrillantador. Limpie el
abrillantador vertido mientras lo vertfa.
Hay corrosion en el cristal debido a agua blanda. > > > Mida la dureza del agua corriente
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aproximadamente y compruebe los ajustes de la dureza del agua. No use sal si el
agua corriente es blanda (<15 gpg) (5.2 gr/gal) (estandar en los EE.UU parala dureza
del agua). Escoja programas que lavan en altas temperaturas (140 a 149 grados
Fahrenheit, 60 a 63 grados Celsius). También puede usar detergentes comerciales de
proteccion para cristales.

Se forma espuma en lamaquina.

Los platos se lavan con detergente de lavado a mano pero no se aclaran antes de
colocarlos en el lavavajillas. > > > Los detergentes de lavado a mano no contienen
antiespumante. No hay necesidad de lavar los platos a mano antes de colocarlos en

el lavavajillas. Retire la suciedad gruesa de los platos bajo un chorro de agua corriente
con una toalla de papel o una esponja

El abrillantador se ha vertido en la maquina mientras lo estaba afiadiendo. > > >
Procure que el abrillantador no se vierta en la maquina cuando lo esté llenando. Limpie
cualquier resto de abrillantador vertido con la ayuda de un pafiuelo de papel/toalla.

La tapa de la reserva del abrillantador se ha dejado abierta. > > > Aseqgurese de cerrar
la tapa de la reserva del abrillantador después de afiadir abrillantador.

Los utensilios de cocinaestanrotos.

Los platos no estan colocados ordenadamente en la maquina. > > > Coloque los platos
tal como se indica en el manual de instrucciones.

Los cestos estan sobrecargados. > > > No sobrecargue los cestos excediendo su
capacidad.

El agua permanece en el lavavajillas cuando finaliza el programa.

Los filtros estan obstruidos. > > > Compruebe que el sistema de filtros esté limpio.
Limpie el sistema de filtros habitualmente tal como se ilustra en la seccién «Limpieza
y cuidados».

La manguera de descarga esta obstruida/blogueada.> > > Revise lamanguera

de descarga. Si es necesario, retire la manguera de descarga, limpie el bloqueo e
introduzcala tal como se muestra en el manual de instrucciones.

o Sino puede solucionar el problema a pesar de sequir las instrucciones de este

apartado, consulte con su distribuidor o el agente de servicio autorizado. Nunca
intente reparar usted mismo un aparato que no funcione.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de carga 16 espacios

Presion de agua admisiblee | 4.35- 145 psi (0.3-10 bares)

Conexion eléctrica 120V(voltios),12A(amperios),60Hz(hertz)
Potencia total 1400 W (vatios)

Potencia calentamiento 1100 W (vatios)

AVISO:Debido a nuestro permanente esfuerzo por mejorar los productos,
las especificaciones y el disefio pueden modificarse sin previo aviso. Esta maquina
corresponde a la siguiente directiva:

Directiva UL749, sobre lavavajillas Domésticos.
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13. DECLARACION DE LA GARANTIA PARA LOS

LAVAVAJILLAS BEKO

Las garantias proporcionadas por Beko en
estas declaraciones se aplican solamente a
los Lavavajillas Beko vendidos al comprador
0 propietario original en Estados Unidos

y Canada. La garantia no es transferible.
Para obtener el servicio de la garantia,
comuniquese con nuestro distribuidor

mds cercano, segun se indican por estado

y provincia. Necesitard el nimero de
modelo, el nimero de serie, y el nombre y
direccion del vendedor de su Lavavaijillas,
dondelo compréy la fecha de compra/
fecha de instalacién. Esta garantia le otorga
derechos legales especificos y también
puede tener otros derechos, que varian
segun el estado. También, asegurese de
registrar su producto parala garantiaen
www.beko.us

2 ano (*) de garantia total a partir de
la fecha de la primera instalacion

Beko reparara o reemplazard sin ningun
costo para el consumidor las piezas
defectuosas del Lavavajillas si se utilizd
bajo condiciones de electrodoméstico
normal (la garantia se anula si este
producto se usa de forma comercial, por
ejemplo en un hotel, hogar de ancianos,
etc.) Alareparacion la debe realizar una
agencia de servicio autorizada de Beko.
(Los defectos cosméticos se deben
informar en un plazo de 10 dias
habiles a partir de la instalacién). La
garantia de 1 afio de los accesorios
es para las piezas solamente y no
incluye la mando de obra.

Garantia limitada de dos afos desde
la fecha de la primera instalaciéon
(Gnicamente piezas). Beko reparara
o sustituira cualquier pieza sin
ningun coste para el cliente si

los daios o los fallos de estos
componentes se deben a materiales
defectuosos o a la mano de obra. De
nuevo, el frigorifico debe haberse
usado bajo condiciones domésticas
normales y no comercialmente, tal
como se ha indicado anteriormente
(la mano de obra va a cargo del
cliente).

2 a 5 anos (*, **) de garantia limitada
a partir de la fecha de la primera
instalacion

(para las piezas solamente de 2 a 5 afios)
Beko reparara o reemplazard cualquier
compresor, evaporador, condensador o
secadora sin costo para el consumidor
silos defectos en el material o lamano
de obra causaron dafios o fallas en estos
componentes.

El Lavavajillas se debe haber usado
bajo condiciones normales de
electrodoméstico y no de manera
comercial (los cargos por mano
de obra son responsabilidad del
consumidor).

Exencién de las garantias y
exclusiones:

La garantia no cubre los costos de
reparacion por parte de un agente
de servicio autorizado para corregir
la instalacion, los problemas
eléctricos o la instruccion educativa
sobre el uso del Lavavajillas.

La garantia tampoco cubre los
defectos o dainos causados por
casos fortuitos (como tormentas,
inundaciones, incendios, aludes,
etc.), los dafos causados por el
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uso del refrigerador para fines que
no son para los que se diseid,
tampoco el mal uso, abuso,
accidente, alteracion, instalacion
incorrecta, mantenimiento, cargos
de traslado, llamadas al servicio
fuera de las horas de trabajo
normales, recoleccion y entrega,
cualquier pérdida de comida debido
a la falla del producto, trabajo

de reparacién no autorizado o
reparadores.

Este producto esta completamente
probado y paso las inspecciones de
control de calidad oficiales antes
de dejar el sitio de fabricacion
original. Los términos de la garantia
para es te electrodoméstico Beko
no son validos si un distribuidor
autorizado, reparador, vendedor de
terceros, revendedor u otra persona
autorizada altera, modifica o coloca
piezas adicionales en el producto y
vuelve a empacarlo.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA
LEY, ESTA GARANTIA SUSTITUYE
TODAS LAS OTRAS GARANTIAS
EXPRESAS E IMPLICITAS
INCLUIDAS LAS GARANTIAS
IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD
Y APTITUD PARA UN FIN
PARTICULAR. BEKO NO ASUME
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO
EXCEPTO LO INDICADO EN ESTA
DECLARACION DE GARANTIA.
BEKO NO SE HACE RESPONSABLE
DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTE
A ALGUN FIN PARTICULAR PARA
EL QUE USTED PUEDA COMPRAR
ESTE PRODUCTO, EXCEPTO
PARA LO INDICADO EN ESTA
DECLARACION DE GARANTIA.
Beko no asume ninguna
responsabilidad por los dainos
incidentales o resultantes. Esos

dainos incluyen, entre otros, pérdidas
de ganancias, pérdidas de ahorros

o ingresos, pérdidas del uso del
Lavavajillas o cualquier otro equipo
asociado, costos de capital, costos
de cualquier equipo sustituto,
instalaciones o servicios, tiempo de
inactividad, reclamos de terceros

y daios en la propiedad. Algunos
estados no permiten la exclusién o
limitacion de los dafnos incidentales o
resultantes, por lo tanto las anteriores
limitaciones o exclusiones pueden no
aplicarse en su caso.

(*)La fecha de instalacion debe ser

la fecha de compra o 5 dias habiles
después de la entrega del producto

al hogar, lo que ocurra después. (**)
Las piezas reemplazadas asumiran la
identidad de las piezas originales + su
garantia original.

Ninguna otra garantia. Esta Declaracién de la
garantia es la garantia completa y exclusiva
del fabricante. Ninguin empleado de Beko o
cualquier otra parte esta autorizado a realizar
declaraciones de la garantia ademas de

las que aparecen en esta Declaracion de la
garantia.

Guarde esta tarjeta de la garantfa, el manual
delusuarioy el recibo de la venta para
referencia futura.

COMO OBTENER SERVICIO TECNICO

Por favor contacte su distribuidor autorizado
local de Beko o llame a nuestro ndmero
gratuito de Linea de Atencién al Cliente
1-888-352 BEKO (2356) para indicaciones

de un Agente de Servicio Autorizado Beko o
contdctenos a través de http:.//www.beko.us.
También puede obtener informacion adicional
consultando la lista de distribuidores en la
seccion "Dénde Comprar” en el sitio web.
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