
Elo的电脑模块采用Intel® CoreTM 第六代 i3 、i5 和i7 处理器，图像处理能力更强大，支持
Microsoft® Windows 10®、Windows 7或无操作系统。结合Elo的3202L、4202L、4602L
和5502L IDS数字标牌使用成为功能强大的触控平台，保证了多数内容管理服务器兼容性，
带来无与伦比的触控和视觉感受，大大的增强用户的参与度和沉浸式品牌体验。相比单独
的外部设备，使用Elo的电脑模块可以降低复杂性，提供更高的可靠性，减少安装文件并降
低安装及维护成本。

Microsoft  Windows 的集中式管理与安全性能可确保与多种内容管理服务器和基于网络的
控制台的兼容性，从而与互联网、数字营销、互动式白板、大楼指引、虚拟前台及信息终
端(POI)等应用进行无缝连接。ECMG2 电脑模块支持对本地缓存和网络存储内容进行优化
分区，允许开发人员通过设备至设备的连接或网络的连接，对内容进行监控和配置。

产品概览 i7 提供 Intel® vProTM

其中包括英特尔管理技术——
获取数据驱动的性能，强化的安全性，
以及业务所需的远程管理能力

无需外部电缆 - AC电源，视频和USB
信号通过内部连接器传递于计算机模
块和Elo IDS显示器

快速访问硬盘，便于初始成像和现场
服务

ECMG3 
Windows
用于互动式数字
标牌的电脑模块

集成触控电脑和数字标牌 商业等级 3年质保



电脑模块 料号 处理器 内存 存储 操作系统

ECMG3-i3

E400587 Intel Core i3-6100 处理器

处理器

处理器

处理器
处理器
处理器

 4GB 128GB SSD 无操作系统

E400775 Intel Core i3-6100 4GB 128GB SSD Windows 7

E400965 Intel Core i3-6100 4GB 128GB SSD Windows 10

ECMG3-i5

ECMG3-i7

E401168 Intel Core i5-6500 4GB 128GB SSD 无操作系统 

无操作系统 

E401365 Intel Core i5-6500 4GB 128GB SSD Windows 7
E401558 Intel Core i5-6500 4GB 128GB SSD Windows 10

处理器E343989 Intel Core i5-6500 4GB 128GB SSD Windows 10
处理器E458919 Intel Core i5-6500 8GB 256GB SSD Windows 10
处理器(VPro)E401764 Intel Core i7-6700 4GB 128GB SSD
处理器(VPro)E401962 Intel Core i7-6700 4GB 128GB SSD Windows 7
处理器(VPro)E402161 Intel Core i7-6700 4GB 128GB SSD Windows 10
处理器(VPro)E459109 Intel Core i7-6700 8GB 256GB SSD Windows 10

订购信息

 *选择Windows 7系统(不包括POS 7系统)预装Windows 7，并附带Windows 10

 **最多可用两个插槽. 每个插槽最大可扩展到 16GB , SO-DIMM DDR4-2400

许可证，无需额外费用。 如果您的系统具有Windows 10许可证标签，则系统包含此功能，并且根据Windows软件
的许可条款，您可以在升级之前暂时使用加载的Windows版本。

ECMG3 用于互动式数字标牌的电脑模块

规格

模块尺寸 11.81" x 16.85" x 1.46" / 300mm x 428mm x 37mm

处理器
Intel Core i3
i3-4130 3.40GHz
3
8 GT/s直接媒体
接口 3 (DMI3)

8 GT/s直接媒体
接口 3 (DMI3)

MB Intel  智能缓存

Intel Core i5
i5-6500 3.60GHz 
6MB Intel  智能缓存

8 GT/s直接媒体
接口 3 (DMI3)
Intel Q170 芯片组 (vPro)

Intel Core i7-6700 处理器(vPro)
(8M缓存，最高达4.00GHz)
8MB Intel  智能缓存

芯片组 Intel  H110 高速芯片组
视频 Intel HD Graphics 530
BIOS AMI

存储
128 GB 2.5" SATA 固态硬盘 (SSD)

当涉及存储容量时，
i5 模块(E458919) / i7 模块(E459109): 256 GB 2.5” SATA 固态硬盘 (SSD)

1GB等于10亿字节，可用容量可能会更少

内存

4

i5 模块(E458919): 8 GB DDR4-2400 MHz SO-DIMM 占用2个插槽中的1个插槽 
(2个插槽最大**可扩展到32 GB)

8 GB DDR4-2400 MHz SO-DIMM 
占用2个插槽中的1个插槽 
(2个插槽最大**可扩展到32 GB)

(2个插槽最大**可扩展到32 GB)
 GB DDR4-2400 MHz SO-DIMM 占用2个插槽中的1个插槽 

支持的操作系统 无操作系统；Microsoft Windows 7 Pro 64位* ; Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64位

语言

Windows 7：(35种语言组) 阿拉伯语，巴西葡萄牙语，保加利亚语，简体中文，繁体中文，中文 (香港) ，克罗地亚语，
捷克语，丹麦语，荷兰语，英语，爱沙尼亚语，芬兰语，法语，德语，希腊语，希伯来语，印地语，匈牙利语，意大利语，
日语，韩语，立陶宛语，挪威语，波兰语，葡萄牙语，罗马尼亚语，俄语，塞尔维亚语(拉丁文)，斯洛伐克语，斯洛文尼
亚语，西班牙语，瑞典语，泰语，土耳其语，乌克兰语
Windows Embedded 8.1：10种预装语言组：简体中文，繁体中文，英语，法语，德语，意大利语，日语，韩语，俄语，
西班牙语

USB端口 2 4 x USB 3.0 x USB 2.0; 2 x USB3.0
以太网端口 1 x LAN RJ45(千兆位)
音频端口 1 x 3.5 mm 音频输出; 1 x 3.5 mm 麦克风输入
视频输出 1 x HDMI (兼容UHD)
实时时钟 可替换锂离子电池的时钟
电源 包含内部电源模块
重量 不含包装：6.88 lb (3.12 Kg) ；含包装：10.47 lb (4.75 Kg) 
运输尺寸 16.5" x 21.0" x 5.12" / 419mm x 535mm x 130mm
温度 工作：0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)；储存：-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
湿度(无冷凝) 工作：20% ~ 80%；储存：5% ~ 95%

机构认证 UL/cUL, CB, FCC, CE, AS, NZS, VCCI
质保 3

包装内含 快速安装指南，螺丝，02系列互动式数字标牌(IDS)VESA 安装孔位

年

MTBF 经验证为50,000小时

全国服务热线： 400-619-0616
Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺
流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, 
Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 10 月

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。


