
 

Lenovo ThinkSystem SR550 7X04 - Server
- Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon
Silver 4216 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS -
Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - GigE - kein
Betriebssystem - Monitor: keiner

Gruppe Server

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 7X04A07GEA

 

Beschreibung

Der Lenovo ThinkSystem SR550 Rackserver ist ideal für kleine bis große Unternehmen, die Leistung, Speicherkapazität,
�exible I/O und Ausfallsicherheit suchen. Der SR550, der für eine Vielzahl von unterschiedlichen Workloads ausgelegt wurde,
führt kosteneffektiv komplexe Analysen strukturierter und unstrukturierter Daten durch, beschleunigt Transaktionssysteme
und treibt Kollaborations-Workloads mit stetig wachsenden Datenmengen und großen Dateien an, die innerhalb einer
Organisation geteilt werden. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lenovo ThinkSystem SR550 - Rack-Montage - Xeon Silver 4216 2.1 GHz - 16 GB - keine HDD

Typ Server - Rack-Montage

Höhe (Rack-Einheiten) 2U

Lokalisierung Region: EMEA

Server-Skalierbarkeit Zweiweg

Prozessor 1 x Intel Xeon Silver 4216 / 2.1 GHz (3.2 GHz) (16 Kerne)

Cache-Speicher 22 MB

Cache pro Prozessor 22 MB

RAM 16 GB (installiert) / 384 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC

Massenspeicher-
Controller

RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (ThinkSystem RAID 930-8i)

Server-
Speichereinschübe

Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Festplatte Keine HDD

Optischer Speicher Kein optisches Laufwerk

Gra�k-Controller Matrox G200

Videospeicher 16 MB

Netzwerk GigE

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
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Redundante
Stromversorgung

Optional

Bereitgestelltes
Betriebssystem

Kein Betriebssystem

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

48.2 cm x 76.37 cm x 8.65 cm

Gewicht 19 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Server

Formfaktor des
Produktes

Rack-Montage - 2U

Integrierte Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Server-Skalierbarkeit Zweiweg

Anzahl Hot-Swap-
Einbauschächte

8

Lokalisierung Region: EMEA

Prozessor / Chipsatz

CPU Intel Xeon Silver 4216

Taktfrequenz 2.1 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz 3.2 GHz

Anz. der Kerne 16 Kerne

Prozessoranzahl 1

Max. Prozessoranzahl 2

Chipsatz Intel C622

Cache-Speicher

Installierte Größe 22 MB

Cache pro Prozessor 22 MB

RAM

Installierte Anzahl 16 GB / 384 GB (Max)

Technologie DDR4 SDRAM - ECC

Effektive
Speichergeschwindigkeit

2400 MHz

Bewertete
Speichergeschwindigkeit

2666 MHz

Formfaktor DIMM 288-PIN

Steckplatz 12 (Gesamt) / 11 (frei)

Leistungsmerkmale Registriert, Memory Mirroring, Memory Sparing, Mischen verschiedener Typen von Speicher-
Modulen ist nicht möglich, Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing

Kon�gurationsmerkmale 1 x 16 GB
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Unterstützter RAM 384 GB registriert - ECC ¦ 768 GB Load-Reduced - ECC

Festplattenlaufwerk

Typ Keine HDD

Massenspeicher-Controller

Typ 1 x RAID - PCIe 3.0 x8

Controller
Schnittstellentyp

SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Name des Speicher-
Controllers

ThinkSystem RAID 930-8i

RAID Level RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD

Puffergrösse 2 GB

Optischer Speicher

Typ Kein optisches Laufwerk

Monitor

Monitortyp Keiner.

Gra�k-Controller

Gra�kprozessor Matrox G200

Videospeicher 16 MB

Videoschnittstellen VGA

Netzwerk

Ethernet-Ports 2 x Gigabit Ethernet

Data Link Protocol Gigabit Ethernet

Remote-Management-
Controller

XClarity Controller (XCC) Standard

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)

Steckplatz 1 (gesamt)/ 1 (frei) x LAN-on-Motherboard (LOM) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low
Pro�le

Schnittstellen 3 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management - RJ-45
¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

Werkzeugloses Schienenset

Kennzeichnung TUV GS, CISPR 22 Klasse A, CB, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254
Class A, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, NMB-3 Class A, AS/NZS CISPR 22, GB 4943.1,
GOST-R 51318.24, GOST-R 51317.3.2, GOST-R 51317.3.3, IEC60950-1, NOM-019, GOST-R
51318.22, UL/CSA60950-1, GOST ME01

Stromversorgung

Gerätetyp Stromversorgung Hot-Plug

Redundante
Stromversorgung

Optional

Plan für redundante
Stromversorgung

1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
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Installierte Anzahl 1

Max. unterstützte
Anzahl

2

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung 750 Watt

80-PLUS-Zerti�zierung 80 PLUS Platinum

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes
Betriebssystem

Kein Betriebssystem

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

ENERGY STAR-Version 2.1

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht

Breite 48.2 cm

Tiefe 76.37 cm

Höhe 8.65 cm

Gewicht 19 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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