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Precauciones de seguridad

/\ ADVERTENCIA

Advertencia sobre la State of California Proposition 65 (solo EE.UU.)
Este producto contiene productos quimicos reconocidos en el estado de California como capaces de provocar cancer y
defectos de nacimiento u otras afecciones reproductivas.

Siga atentamente las precauciones que se indican a continuacion dado que son esenciales para garantizar la seguridad del equipo.

« Siempre desconecte el aire acondicionado de la fuente de alimentacién antes de
realizar el mantenimiento o acceder a sus componentes internos.

A A DVE RTEN c IA « Compruebe que personal calificado realice las operaciones de instalacion y prueba.

- Compruebe que el aire acondicionado no esté instalado en un area de facil acceso.

Informacién general

P> Lea con atencion el contenido de este manual antes de instalar el aire acondicionado y guarde el manual en un lugar
seguro para poder usarlo como referencia después de la instalacion.

P Para maxima seguridad, los instaladores siempre deben leer con atencion las siguientes advertencias.

P Almacene el manual de operacion e instalacion en un lugar seguro y recuerde entregérselo al nuevo propietario si vende
o transfiere el aire acondicionado.

P Este manual explica cémo instalar una unidad interna con un sistema split con dos unidades SAMSUNG. El uso de otros
tipos de unidades con diferentes sistemas de control puede dafar las unidades y anular la garantia. El fabricante no sera
responsable por los dafios que surjan del uso de unidades que no cumplen los requisitos.

P El fabricante no serd responsable por los dafios que surjan a partir de cambios no autorizados o la conexién eléctrica
inadecuada y el incumplimiento de los requisitos establecidos en la tabla "Limites de operacién’, incluida en el manual.
La realizacion de dichos cambios o de conexiones inadecuadas puede dafiar las unidades y anular la garantia.

P> Elaire acondicionado debe utilizarse s6lo para las aplicaciones para las que fue disefiado: la unidad interna no es

adecuada para su instalacion en dreas que se utilizan como lavadero.

No utilice las unidades si estan dafadas. Si se producen problemas, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentacion.

Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, siempre detenga la unidad, desactive el interruptor de proteccion

y comuniquese con el soporte técnico de SAMSUNG si la unidad emite humo, si el cable de alimentacion esta caliente o

dafhado o si la unidad hace mucho ruido.

Siempre recuerde inspeccionar la unidad, las conexiones eléctricas, los tubos refrigerantes y las protecciones

periédicamente. Estas operaciones deben ser realizadas por personal calificado exclusivamente.

La unidad contiene piezas moviles, que siempre deben mantenerse fuera del alcance de los nifios.

No intente reparar, mover, alterar o reinstalar la unidad. Si son realizadas por personal no autorizado, estas operaciones

pueden causar descargas eléctricas o incendios.

No coloque contenedores con liquidos u otros objetos sobre la unidad.

Todos los materiales usados para la fabricacion y el embalaje del aire acondicionado son reciclables.

El material de embalaje y las baterias agotadas del control remoto (opcional) deben desecharse segun las leyes vigentes.

El aire acondicionado contiene un refrigerante que debe desecharse como un residuo especial. Al final de su ciclo de vida

util, el aire acondicionado debe desecharse en centros autorizados o devolverse al minorista de modo que se lo pueda

desechar en forma correcta y segura.

Este aparato no esta previsto para ser usado por personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o

mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisién o instrucciones

de una persona responsable de su seguridad respecto del uso del aparato. Se debe supervisar a los nifios para garantizar
que no jueguen con el aparato.

P Cuando el producto funciona en modo calefaccion durante el invierno, sila temperatura externa cae por debajo de 0 °C
(32 °F), el producto funciona en modo proteccion. Por lo tanto, suministre alimentacion durante el invierno. Si no suministra
alimentacion, el modo proteccién del compresor no funcionard y provocard el mal funcionamiento del producto.
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Precauciones de seguridad

Instalacion de la unidad

IMPORTANTE: Al instalar la unidad, siempre recuerde conectar primero los tubos refrigerantes y luego las lineas eléctricas.

>

Siempre desarme las lineas eléctricas antes que los tubos refrigerantes.
Al recibirlo, inspeccione el producto para comprobar que no haya sido dafiado durante el transporte. Si el producto
parece danado, NO LO INSTALE e informe de inmediato el dafio al transportista o al minorista (si el instalador o el técnico
autorizado retird el material de las instalaciones del minorista).
Después de finalizar la instalacion, siempre realice una prueba de funcionamiento y brinde instrucciones al usuario sobre
como operar el aire acondicionado.
No utilice el aire acondicionado en entornos con sustancias peligrosas o cerca de equipos que puedan liberar llamas libres
para evitar que se produzcan incendios, explosiones o lesiones.
Nuestras unidades deben instalarse segun los espacios que se indican en el manual de instalacion, para garantizar el
acceso desde ambos lados y permitir que se realicen las reparaciones u operaciones de mantenimiento. Se debe poder
acceder a los componentes de la unidad y deben ser faciles de desarmar sin poner en peligro a personas ni objetos.
Por este motivo, cuando no se cumplan las disposiciones del manual de instalacion, el costo necesario para acceder y
reparar las unidades (en CONDICIONES DE SEGURIDAD, seguin se establece en las disposiciones vigentes) con arneses,
escaleras, andamios o cualquier otro sistema de elevacion NO se considerara parte de la garantia y se le cobrard al cliente
final.

Linea de la fuente de alimentacién, fusible o disyuntor

vy Vv
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Siempre asegurese de que la fuente de alimentacién cumpla con las normas de seguridad vigentes. Siempre instale el
aire acondicionado segUin las normas de seguridad locales vigentes.

Siempre compruebe que esté disponible una conexion a tierra adecuada.

Compruebe que la tensién y la frecuencia de la fuente de alimentacién cumplan con las especificaciones y que la
alimentacion instalada sea suficiente para garantizar la operacion de cualquier otro electrodoméstico conectado a las
mismas lineas eléctricas.

Siempre compruebe que los interruptores de corte y proteccién estén adecuadamente dimensionados.

Compruebe que el aire acondicionado esté conectado a la fuente de alimentacion segun las instrucciones provistas en el
diagrama de cableado incluido en el manual.

Siempre compruebe que las conexiones eléctricas (entrada de cable, seccion de cables, protecciones...) cumplan con las
especificaciones eléctricas y con las instrucciones provistas en el esquema de cableado. Siempre compruebe que todas
las conexiones cumplan con las normas correspondientes a la instalacién de aires acondicionados.

Los dispositivos desconectados de la fuente de alimentacion deben desconectarse por completo en la condicién de
categoria de sobretension.



Tipo de unidad externa

Forma

Modelo

Enfriamiento y
calefaccion

Monofasico

AMO60% XMDCH*

Combinacion de la instalacion

P Se debe instalar la unidad interna que usa R410A solamente.

P Sila capacidad total de las unidades internas combinadas supera la capacidad de la unidad externa, la capacidad de
cada unidad interna se vera reducida por debajo de la capacidad nominal. Por lo tanto, se recomienda mantener la
combinacion de unidades internas dentro de la capacidad de la unidad externa.

. X Cantidad maxima de Capacidad total de
X Capacidad de la unidad . . . X
Unidad externa externa [HP (Ton)] unidades internas las unidades internas
conectables conectadas [kW (MBH)]
AMO60MXMDCH* 7(5) 10 8.8~22.8(30~78)
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Donde instalar la unidad externa

Decida el lugar de instalacion basandose en las siguientes condiciones y obtenga la aprobacion del usuario.

P> Evite elegir un lugar que pueda molestar a los vecinos. La unidad externa puede hacer ruido y el aire expulsado puede
extenderse al vecindario. (Tenga presente el horario de funcionamiento en zonas residenciales)

P Instale la unidad externa en una superficie plana y firme que pueda soportar el peso.

P Elija una superficie plana donde no se acumule ni ingrese agua de lluvia.

P> Elija un lugar que no esté expuesto a vientos fuertes.

P> Elija un lugar bien ventilado con suficiente espacio para realizar servicios de reparacién o mantenimiento.
(El conducto de descarga se puede adquirir por separado).

P Elija un lugar donde la conexion de la tuberia de refrigerante entre la unidad interna y la unidad externa se encuentren
dentro de la distancia permitida.

P Asegurese de que el agua condensada que gotea de la manguera de drenaje lo haga en forma correcta y segura.

P Elija un lugar donde no haya fugas de gases inflamables.

P Elija un lugar donde la unidad no pueda verse afectada por la nieve y la lluvia.

P> Siinstala la unidad externa en la costa del mar, asegurese de que no esté expuesta directamente a la brisa del mar.

- Siinstala la unidad externa en la costa del mar, consulte a un instalador calificado ya que dicha zona requiere medidas
adicionales relacionadas con la resistencia a la corrosion. (Es necesario quitar la sal y el polvo del intercambiador de
calor una vez al aflo como minimo).

Instalacion de la unidad externa en la costa del mar

P Siinstala la unidad externa en la costa del mar, se debe colocar detras de un edificio o se debe rodear con una pared de
proteccion contra el viento.

P Instale la unidad externa en un lugar donde el agua drene sin problemas.

Unidad
externd|
Brisa de mar > H H Brisa de mar [ H H Unidad externa
[]
[1100 00| [
Mar Mar
Pared de Unidad externa
proteccion
) 0o
Brisa de mar > 00
[l 100

Mar

% La pared de proteccion se debe construir con un material sélido, tal como el concreto, que pueda bloquear la brisa de
mar,y la alturay el ancho de la pared debe ser 1.5 veces mayor que el tamafio de la unidad externa.
(Ademas, se debe dejar un espacio de 700 mm (28 pulgadas) entre la pared de proteccién y la unidad externa para la
ventilacién del aire expulsado).



>

Instale la unidad interna lejos de fuentes que puedan interferir, tales como radios, computadoras, equipos de
mecucey  Musicay, ademds, seleccione un lugar donde se pueda realizar el cableado eléctrico e instalar la unidad interna.
- En especial, mantenga la unidad a una distancia minima de 3 metros (9.84 pulgadas) de equipos eléctricos

en un érea con pocas ondas electromagnéticas e instale el tubo de proteccidn para proteger el cable de
alimentacion principal y el de comunicacion.

- Asegurese de que no haya equipos que generen ondas electromagnéticas. De lo contrario, es posible que el

sistema de control funcione mal debido al efecto de las ondas electromagnéticas. (Por ejemplo: el sensor del

control remoto de la unidad interna puede no tener buena recepcion en un area con iluminacién mediante
ldampara fluorescente).

Asegurese de que la unidad externa esté instalada en un lugar seguro que no quede obstruido por las nevadas.

El marco se debe instalar en un lugar donde la entrada de aire y el intercambiador de calor de la unidad no
queden enterrados en la nieve.

Si bien el refrigerante R410A no es venenoso ni inflamable, es posible que se requiera un sistema de ventilacion
cuando la unidad externa se encuentre instalada en un espacio o cuarto cerrado.

Instale una baranda alrededor de la unidad externa para evitar su caida cuando la unidad se encuentre instalada
en un lugar elevado, tal como el techo de un edificio.

Evite instalar las unidades en lugares cercanos a tuberias de escape y orificios de ventilacion expuestos a gases
corrosivos, 6xidos de azufre, gas amoniaco o herbicidas de gas sulfuroso. (Estos lugares necesitan tratamientos

anticorrosivos adicionales. Comuniquese con el fabricante a fin de evitar la corrosion de las tuberias de cobre o
de las piezas soldadas).

No debe haber ningtin material inflamable, tal como madera o aceite cerca de la unidad interna. De lo contrario,
un incendio exterior podria propagarse al producto.

Dependiendo de las condiciones del suministro eléctrico, el ruido eléctrico o un voltaje inestable, es posible que

las piezas eléctricas o el sistema de control funcionen mal. (En barcos o lugares que utilizan energia proveniente
de generadores eléctricos, etc.)

Unidad interna Control remoto

T“—\ I
Disyuntor

Disyuntor

|

S

15m @92
p'\eS) oma

Unidad
externa

quipo de
misica

P Asegurese de que el agua que gotea de la manguera de drenaje lo haga en forma correcta y segura.

P> Las partes dafiadas se deben volver a pintar o proteger de manera tal que la pintura del gabinete no se salga y se oxide
durante la instalacion. Cuando el gabinete se oxida, la vida de la unidad externa se reduce.
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Lugar de instalacion

P Deje un espacio para la ventilacién y para realizar el mantenimiento, como se muestra en laimagen.
P Cuando se combinan varias unidades externas para su instalacion, deje espacio suficiente para la ventilacion contra una

pared.

Si no se deja el espacio suficiente, es posible que el producto funcione mal.

P Ellado con logotipo es la parte frontal de la unidad externa.

% Descripcion de la figura

Vista superior Vista lateral
Parte trasera: Entrada de aire
Parte frontal: y o Parte trasera:
Salida de 1 Entrada de aire
aire
Parte frontal: Salida de aire
g AN
A Direccién del flujo de aire.
Instalacion de una unidad externa
Unidad: mm (pulgada)
% Cuando la salida de aire esté del otro lado de la pared % Cuando la salida de aire esta hacia la pared

G
300 (12) o mas

-

O

o]
U

1500 (60) 0
mas

% Cuando 3 de los lados de la unidad externa estan % La parte superior de la unidad externa esta bloqueada y

bloqueados por la pared

'

2 [ ©
=

300(12) o

U

- —

150 (6) 0 més 600 (24) 0 mas

la salida de aire esta hacia la pared

3 ©
S

©.8

2000 (80) 0 I S E
mas 2

a

% La parte superior de la unidad externa estd bloqueaday % Cuando las paredes bloquean la parte delantera y trasera

la salida de aire esta del otro lado de la pared

300(12) omas 7%
a

500 (20) o mas

de la unidad externa

300(12) o
més

[
o ___ ]t

U

1500 (60) o
més




Instalacion de mas de una unidad externa

% Cuando 3 de los lados de la unidad externa estan bloqueados por la pared

O O O

300(12) 0
més

D

U U U

»’— - - - - — —‘4—
300(12)0 600 (24) 0 600 (24) 0 600 (24) 0
mas mas mas mas

% Cuando las paredes bloquean la parte delantera y trasera de las unidades externas

O O O

300(12) 0
més

D

U U U

600 (24) 0 mas -~ ~—600 (24) 0 més

S

1500 (60) o
més

% Cuando la parte delantera y trasera de la unidad externa esta hacia la pared

- o <4 A

N N e R

1500 (60) o 600 (24) 0 3000 (120) o 3000 (120) o 300(12) o
més més mas més més

Unidad: mm (pulgada)

p
A l « Se debe usar la rejilla tipo barra. No utilice la rejilla de tipo resistente a la lluvia.

ADVERTENCIA

[Rejilla tipo barra] [Rejilla resistente a la lluvia]

23

N

‘/,

« Especificaciones de la rejilla.
- Criterios del &ngulo: menor que 20°
- Criterios del radio de apertura: mayor que el 80 %
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Lugar de instalacion

I Traslado de la unidad externa

P Seleccione de antemano la ruta de traslado.

P> Asegurese de que la ruta de traslado sea segura para el peso de la unidad externa.

P Noincline el producto més de 30° al trasladarlo. (No coloque el producto en posicion horizontal sobre los laterales).
P La superficie del intercambiador de calor es filosa. Tenga cuidado de no lastimarse al trasladar e instalar el producto.

Traslado mediante grua o cable metalico

P Traslado de la unidad externa a un lugar mas elevado, por ejemplo, la azotea.
- Sujete el cable metdlico como se muestra en laimagen.
- Traslade la unidad externa con el producto embalado a fin de evitar posibles
dafos al producto durante su traslado.

Cable/correas
metalicas

Paleta de madera

Traslado manual de la unidad externa

P Traslado de la unidad externa mediante elevacion y acarreo por distancia de traslado corta
- Dos personas deben acarrear la unidad externa usando las manijas de traslado.
- Tenga cuidado de no dafiar el intercambiador de calor de la parte trasera de la unidad externa
durante el traslado.
- Tenga cuidado de no lastimarse con la superficie filosa del intercambiador de calor.

Trabajo de instalacion y base para una unidad externa

P Instale la unidad externa 150 mm (6 pulgadas) mas arriba que la base e instale el agujero de drenaje para conectar el
tubo al drenaje.

P> Cuando el ventilador delantero de una unidad externa se encuentre en un lugar donde la nevada promedio supere los
150 mm (6 pulgadas), el conducto de descarga debera sujetarse a la unidad externa.

P> Labase debe ser 1.5 veces mas grande que la parte inferior de la unidad externa.
P> Es necesario instalar una malla de alambre o una barra de acero cuando las unidades externas se instalan en cimientos
blandos.
P> Siseinstalan varias unidades externas en el mismo lugar, instale Unidad externa
una viga en Hen la base. (Si se instalan varias unidades externas, Perno de
se puede instalar en la base). anclaje 50 mm Amohail
. monadilla
P Instale laviga en H[150 mm (6 pulgadas) x 150 mm (6 pulgadas) Tuerca, arandela "\ [Tpugada) || - Fmonac
. ificacion basi | ivibraci deresorte
x 10 : especificacion bésica] o el marco antivibraciones para que —— fh ¥
sobresalga de la base. j
‘ )
P Después de instalar la viga en H, aplique proteccion anticorrosion. 75 mm | A \Mn H
P Instale una almohadilla cuadrada [t=20 mm (1 pulgada) o més] (3 pulgadas) } A+10~20 mm
para evitar que las vibraciones de la unidad externa se transfieran omas : (0.5~1 pulgada) o mas
alabase. Coloque la unidad externa sobre la viga en Hyy ajustela |

con el perno, la tuerca y la arandela. (Ajustela con un perno de
anclaje basico, una tuerca y una arandela M10).
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I Trabajo de base

Instale la unidad externa
horizontalmente en el suelo
Agujero de drenaje ‘ 150 mm (6 pulgadas) o mas 150 mm (6 pulgadas) o mas

i ]
7, 7

<Instalacién en el suelo> < Instalacion en el techo >

P Para el trabajo de base, se debe ofrecer un soporte para la unidad externa en el rango de las siguientes medidas.
Posicién del perno de anclaje Unidad: mm (pulgada)

)

| e —
( )

360 (14.17)
384(15.11)

‘ 330(12.99)

. J

o 620 (24.40) T

940 (37.00)

P> Cuando la unidad externa requiere un soporte, ajustela con alambre como se
muestra en laimagen.

- Desatornille levemente los cuatro tornillos de la parte superior de la cubierta de
la unidad externa.

- Enrolle los alambres alrededor de los cuatro tornillos y ajuste los tornillos
nuevamente.

- Ajuste los alambres al suelo.

A ! - Sila unidad externa no estd bien fijada, el producto podria caerse y causar la muerte o danos materiales.
rreciuaon + No instale la unidad externa sobre una paleta de madera.

- Fije bien la unidad externa en la base con pernos de anclaje.

- Elfabricante no es responsable de los dafios ocasionados por no seguir las normas de instalacion.

- Para proteger la unidad externa de las condiciones exteriores, tales como la lluvia, instale la unidad en la base y
conecte la tuberia de drenaje al drenaje.

1
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Colocacion de la tuberia de refrigerante

P Lalongitud de la tuberia de refrigerante debe ser lo més corta posible y la diferencia de altura entre la unidad interna y
externa se debe reducir al minimo.

P Lalongitud de la tuberia entre la unidad externa y la unidad interna no puede superar la longitud y la diferencia de altura
permitida para la tuberia, ni la longitud admisible después de la ramificacion.
P La presion del R410A es alta. Utilice solamente tuberias de refrigerante certificadas y siga el método de instalacion.
P Luego de lainstalacion de la tuberia, cargue refrigerante segun la longitud de la tuberia y use refrigerante R410A.
P> Utilice tuberias de refrigerante limpias. No deben haber iones nocivos, 6xido, polvo, contenido de hierro o humedad
dentro de las tuberias.
P Utilice las herramientas y los accesorios que se adaptan al R410A solamente.
e N
l « Alinstalar, asegurese de que no haya fugas. Al recolectar el refrigerante, primero detenga el compresor antes de
ovemein retirar la tuberia de conexion. Sila tuberia de refrigerante no esté bien conectada y el compresor funciona con
la vélvula de servicio abierta, la tuberia inhala el aire y hace que la presion dentro del ciclo de refrigerante sea
L anormalmente alta. Puede causar una explosion y lesiones. )
Herramienta Uso Compatibilidad con herramientas convencionales
Cortador de tuberias Corte de tuberias
Compatible
Abocardador Abocardado de las tuberias
e remgerants Colocacién de la ;Apll.car acslte rzfrl(?erante a Ex;luglvamentelaclglte de éter, de éster, sintético
tuberia de refrigerante a pleza abocaraaaa 0 de benceno alcalino
Llave dinamométrica Conectarla tuerca
abocardada a la tuberia
Curvadora Curvado de tuberias
Compatible
Gas nitrégeno Inhibicion de oxidacion
Prueba de
Herramienta de i i .
: estanqueidad deaire | Copresoldadura de tuberias
cobresoldadura
Se necesita uno exclusivo para evitar que se
Manoémetro de Prueba de mezcle con aceite refrigerante R22 y, ademés,
distribucion estanqueidad de aire | Aspiracion, cargay la medida no esta disponible debido alaalta
- Carga adicional de operacion de verificacion presion.
Manguera para carga de | refrigerante Se necesita una exclusiva por la fuga de
refrigerante refrigerante o la entrada de impurezas.
Compatible (Utilice productos que contengan vélvula de retencion para evitar
Bomba de vacio Secado al vacio que el aceite fluya hacia atras e ingrese a la unidad externa).
Utilice una que pueda aspirar hasta 100.7 kpa (5 Torr.-755 mmHg).
Balanza para carga de .
P 9 Compatible
refrigerante
Se necesita uno exclusivo
Detector de fuga de gas Prueba de fuga de gas
(se puede usar el empleado para R134A)
Se debe utilizar la tuerca abocardada suministrada con el producto.
Tuerca abocardada Se puede producir una fuga de refrigerante si se utiliza la tuerca abocardada convencional que se
emplea para R22.
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I Seleccion de la tuberia de refrigerante

Grado de templado y espesor minimo de la tuberia de refrigerante

TONVdS3

Didmetro externo [mm (pulgada)] Espesor minimo [mm (pulgada)] Grado de templado

@6.35 (1/4) 0.7 (0.028)
@9.52 (3/8) 0.7 (0.028)

Recocido
@12.70(1/2) 0.8 (0.031)
215.88 (5/8) 1.0 (0.039)
219.05 (3/4) 0.9(0.035)

Estirado
@22.22(7/8) 0.9(0.035)

P> Asegurese de usar tuberias C1220T-1/2H (semiduras) o C1220T-H para tuberias mayores a @19.05 mm (3/4 pulgadas).
P> En caso de utilizar una tuberia C1220T-O (flexible) para tuberias de @19.05 mm (3/4 pulgadas), es posible que la tuberia
se rompa y produzca lesiones.

Instalacion de la tuberia entre la unidad externa y el primer conector Y

A to de tamario de |,
Capacidad de la unidad Tuberia de liquido [mm Tuberia de gas [mm urtr:ine:a :n zr:;:: d oe @
externa [HP (Ton)] (pulgada)] (pulgada)] i
7(5) 29.52 (3/8) 219.05 (3/4) ©22.22(7/8)

P Instale la tuberia de refrigerante seguin el tamario de la tuberia principal y la capacidad de cada unidad externa.

» Cuando la longitud de la tuberia, incluido el codo, entre una unidad externa y la unidad interna que estd mas alejada
supera los 90 metros (295 pies), se debe aumentar el tamario de la tuberia de gas en un grado entre las tuberias
principales desde la unidad externa hasta el primer conector Y. (El tamafio de la tuberia de liquido se mantiene igual).

v

grado (tuberia de gas).

[E

Agrandamiento de
la tuberia principal
h -4
[

/

Primer conector Y

|

I

=

Instalacion de la tuberia entre conectores Y

Sila capacidad de la unidad externa puede disminuir debido a la longitud de la tuberia, aumente el tamafio de esta en un

Capacidad total de la unidad interna

Diametro de la tuberia (D+-Esmm)

[kW (Btu/h)] Tuberia de liquido [mm (pulgada)] Tuberia de gas [mm (pulgada)]
X <15.0(51000) 215.88 (5/8)
@9.52 (3/8)
15.0 (51000) < X < 23.2 (79000) @19.05 (3/4)
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Seleccién del conector Y

P Seleccione el primer conector Y seguin el tamanio de la tuberia principal y la capacidad de cada unidad externa.
P Seleccione los otros conectores Y segun la capacidad total de la unidad interna conforme al conector Y seleccionado.

Seleccion del primer conector Y Otros conectores Y
Capacidad de la unidad Sl sacthe B JOC LR l.nterna Modelo de conector
externa [HP (Ton)] Modelo de conectorY conforme al conector Y seleccionado Y
[kW (Btu/h)]
X <15.0 (51000) MXJ-YA1509%
7(5) MXJ-YA2512%
15.0(51000) < X < 40.6 (138000) MXJ-YA2512%

I Mantenimiento de la tuberia de refrigerante

Para evitar que ingresen particulas extrafias o agua a la tuberia, es importante mantener la tuberia de refrigerante limpia y
seca, y sellarla durante la instalacién.

Aplique el método de sellado adecuado segun el entorno.

Lugar de exposicion Tiempo de exposicion Tipo de sellado
Més de un mes Apriete de tuberias
Exposicion exterior
Menos de un mes Encintado
Exposicion interior - Encintado

I Cobresoldadura de la tuberia de refrigerante e informacion de seguridad

Informacién importante para la colocacion de las tuberias de refrigerante

P Asegurese de que no haya humedad dentro de la tuberia.

P Asegurese de que no haya particulas extrafas ni impurezas en la tuberia.

P Asegurese de que no haya fugas.

P Asegurese de seguir las instrucciones al cobresoldar o mantener las tuberias.

Cobresoldadura con lavado de nitrégeno

P> Use gas nitrogeno al cobresoldar las tuberias como se muestra en laimagen.

P> Sino realiza el lavado con nitrégeno al cobresoldar, se puede formar 6xido dentro de la tuberia. Puede provocar dafios en
las piezas importantes, tales como el compresor, las valvulas, etc.

P> Ajuste el flujo del lavado de nitrégeno con un regulador de presion para mantenerlo en 0.05 m3/h o menos.

Pieza de cobresoldadura \@,‘ Tuberia de cobre de 26.35 (1/4")

i\ ]
(oo =Ly

Manguera de alta
presion
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Direccion de la tuberia al cobresoldar

P La cobresoldadura de la tuberia debe hacerse con la tuberia hacia abajo u horizontalmente.
P> Evite cobresoldar con la tuberia hacia arriba.

! - Elliquido de prueba utilizado para detectar fugas después de cobresoldar piezas debe ser el designado.

mecuaon  Si se utiliza un liquido de prueba con un elemento sulfuroso, es posible que la tuberia se corroa.

I Corte o abocardado de las tuberias

P Asegurese de tener preparadas las herramientas necesarias.
- Cortador de tuberias, escariador, abocardador y soporte para tuberias, etc.

P Sidesea acortar las tuberias, cértelas con un cortador de tuberias y asegurese de que el borde cortado permanezca en un
angulo de 90° con respecto al lado de la tuberia.
- A continuacion se muestran algunos ejemplos de bordes cortados correcta e incorrectamente.

TONYdS3

Cortador de

tuberias 90, Oblicuo

X

P> Para evitar fugas de gas, elimine todas las rebabas que haya en el borde cortado de la tuberia usando un escariador.
P> Realice el trabajo de abocardado como se muestra a continuacion.
[Abocardador]

Irregular Rebaba

A
Barra para
: ; abocardar
Con tuerca tipo mariposa Tuberia Tuerca abocardada
A [mm (pulgada)]
D Diametro de la tuberia -
[mm (pulgada)] Abocardador para Abocardador convencional
R-410A con embrague Con embrague Con tuerca tipo mariposa
26.35(1/4) 0~0.5(0~0.776) 1.0~1.5(0.039~0.059) 1.5~2.0 (0.059~0.079)
29.52(3/8) 0~0.5 (0~0.776) 1.0~1.5(0.039~0.059) 1.5~2.0(0.059~0.079)
@12.70(1/2) 0~0.5 (0~0.776) 1.0~1.5(0.039~0.059) 1.5~2.0(0.059~0.079)
215.88(5/8) 0~0.5(0~0.776) 1.0~1.5(0.039~0.059) 1.5~2.0(0.059~0.079)

P Compruebe que haya abocardado la tuberia correctamente.
- A continuacion se muestran algunos ejemplos de tuberias abocardadas incorrectamente.

Correcto Inclinado

Superficie dafada

Agrietado

Espesor irregular

moway "efrigerante.

« Sino se eliminan las particulas extrafias o las REBABAS después de cortar la tuberia, puede haber fugas de gas

- Siingresan particulas extraias en la tuberia, pueden danarse las piezas importantes del interior, o la eficiencia del
producto puede disminuir. Por lo tanto, la tuberia debe estar dirigida hacia abajo al cortarla o abocardarla.
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Ajuste del area de la conexi6n abocardada

P Compruebe que el abocardado esté hecho correctamente.

P Alinee el centro de la tuberia y ajuste la tuerca abocardada con los dedos. Por ultimo, ajuste la tuerca abocardada con una
llave dinamométrica hasta que la llave haga un clic. Cuando ajuste una tuerca abocardada con una llave dinamométrica,
asegurese de que la direccion de ajuste siga la flecha de la llave.

P Asegurese de utilizar aceite de éster para revestir la seccion de la conexion abocardada.

Tuberia
—
—_—Z
Seccion de la conexion abocardada Tuerca abocardada
Diédmetro externo Torsion de conexién Dimension de abocardado Forma de abocardado
[D, mm (pulgada)] kgf-cm N-m [L, mm (pulgada)] [mm (pulgada)]
26.35 (1/4) 140~180 14~18 8.70~9.10(0.343~0.358) R04~0.8
29.52 (3/8) 350~430 34~42 12.80~13.20(0.504~0.520) (0.016~0032)
D
@12.70(1/2) 500~620 49~61 16.20~16.60(0.638~0.654)
?15.88 (5/8) 690~830 68~82 19.30~19.70(0.760~0.776)
e I N
A « Se debe soplar con nitrégeno durante la cobresoldadura de la tuberia.
PRECAUCION  » AsegUrese de utilizar la tuerca abocardada suministrada.
« Asegurese de que no haya grietas en la parte curva de la tuberia.
- No ajuste la tuerca abocardada con demasiada fuerza.
« Use aceite de éster para revestir el drea de la conexion abocardada a fin de evitar fugas de refrigerante. R410A es
un refrigerante de alta presion. Por lo tanto, existe riesgo de fuga de refrigerante si la conexién abocardada no se
L cubre con aceite de éster. )
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I Instalacién de tuberia para unidad externa

Direccion de la tuberia

La tuberia de refrigerante puede quitarse de la parte delantera, lateral, trasera o inferior de manera tal de poder instalarla
segun las condiciones del lugar de instalacion.

(|

la oxidacion.

aspirar aire.
&

mecuon  Precauciones con respecto al uso de los orificios troquelados
« Asegurese de no dafar la parte exterior de la unidad externa.
« Retire todas las rebabas del borde del orificio troquelado y aplique pintura para evitar

« Utilice un tubo para cables y un casquillo para evitar que el cable se dafie al pasar a
través del orificio troquelado.
« Después de instalar las tuberias, tape los orificios troquelados no utilizados para evitar
elingreso de animales pequefos. No obstante, el orificio de calor radiante debe poder

PRECAUCION

.

A I
Precauciones con respecto a la conexion de las tuberias
« Al cobresoldar la tuberia, la unidad se puede daiar con el fuego o las
llamas provenientes de la cobresoldadura. Utilice un pafio no inflamable
para proteger la unidad del fuego o las llamas de la cobresoldadura.
- Lajunta torica y el embalaje de teflon dentro de la vélvula de servicio
se pueden dafar con el fuego proveniente de la cobresoldadura.
Envuelva la parte inferior de la vélvula de servicio con un pafio himedo y
cobresuelde como se muestra mas arriba. Asegurese de no interrumpir la
cobresoldadura con las gotas de agua del pafio himedo.
« Las tuberias de conexion de liquido y de gas no deben estar en contacto
entre si, ni con el producto. La vibracion puede danar las tuberias.

Lateral de alta Lateral de baja
presion (Lado presion (Lado
del liquido) del gas)

Conexion de la tuberia de refrigerante para una unidad externa

Conexion de la tuberia en la parte frontal,

Si el orificio esta abierto, podrian ingresar
animales pequerios, tales como ardillas y
ratas, en la unidad y provocar daros.

Clasificacion Conexion de la tuberia en la parte inferior
lateral o trasera
. . . . « Abra el orificio troquelado en la parte
- Primero, retire la cubierta de la tuberia de L X q . p ,

) inferior de la unidad e instale la tuberia.

la unidad. o . T
Abra el orificio troquelado que utilizara - Después de instalar y aislar la tuberia, cierre
Proceso de trabajo q q ' el resto del espacio. Si el espacio permanece

abierto, podrian ingresar animales
pequenios, tales como ardillas y ratas, en la
unidad y provocarle dafos.

17
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Ejemplos de instalacion de la tuberia de refrigerante

Con conectorY Con conector Y/kit EEV

I Longitud permitida de la tuberia de refrigerante y ejemplos de instalacion

Conexion con conector Y

Unidad externa

A By € Dy E/ Ef Eq |
SR SN (N (MU U [ SN N ) — j
| i il k| [ m| n i
1 { | 1 1 | 1
1 2 3 4 5 6 7 | |
[ 8 |

Conexion con conector Y/kit EEV

Unidad externa
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Clasificacion Conexion con conector Y Conexion con conector Y/kit EEV
La distancia entre la unidad externa y la unidad interna més alejada < 150 m (492’)
Longitud
real Ej.) 8 unidades internas Ej.) 6 unidades internas
i a+b+ct+d+e+f+g+p < 150 m (492) a+b+c+d+j < 150 m (492))
s Unidad i
maxima externa~ Lorlgltud La distancia entre la unidad externa y la unidad interna mas alejada < 175 m (574’)
permitida ! equivalente
dela Unidades  °) | itud de
. internas 9 . La longitud de la tuberia principal desde la unidad externa hasta el primer conector
tuberia la tuberia . B
.. Y debe ser inferiora 110 m (361').
principal
Lo:ogtlatlu g La suma total de la longitud de las tuberias debe ser inferior a 300 m (984).
Unidad H1: La diferencia de altura entre la unidad externa y la unidad interna < 50/40m
Altura Altura 121 Noa 1
‘. externa ~ (164'/1317) Nota 1)
maxima N
- Unidades . . . .
permitida s Altura H2: La diferencia de altura entre unidades internas < 15 m (49"
. L. La distancia entre el primer conector Yy la Longitud itid it EEV v |
Longitud méaxima Longitud | unidad interna mas alejada < 40 m (131) ONgImic pamitica enfie S kirEEYyla
permitida después del ) . ) unidad interna < 20 m (65')
real Ej.) 8 unidades internas ) . ,
conectorY , Ej)h,1,j<20m (65)
b+c+d+e+f+g+p <40m (131')
Kit EEV Nombre del modelo Comentarios
MEV-E24SA
2m (6.6') 0 menos 1interna
MEV-E32SA
MXD-E24K132A
MXD-E24K200A 2internas Se aplica a productos
. . . in EEV
.Klt E[EV Longitud re’al de MXD-E32K200A s-m
Unidad interna la tuberia 20m (66) (Montaje en pared y
OSSN MXD-E24K232A techo)
menos
MXD-E24K300A
3internas
MXD-E32K224A
MXD-E32K300A

% Cuando la longitud equivalente entre una unidad externay la unidad interna que esta mas alejada supera los 90 m (295),
se debe aumentar el tamafio de la tuberia de baja presion de la tuberia principal en un grado.

% Nota 1) Cuando la unidad interior se encuentra en un nivel mas alto que la unidad exterior, la diferencia de altura
permitida es 40 m (131'), pero cuando la unidad interior se encuentra en un nivel mas bajo que la unidad exterior, la
diferencia de altura permitida es 50 m (164’).
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

Conexion con conector distribuidor

Unidad externa

H1

Unidad interna

Conexion con conector Y/conector distribuidor

Unidad externa

O
O Conector distribuidor
a T
ConectorY
H1 b
B, c
1
Unidad interna
Clasificacion Conexion con conector distribuidor Conexion on ccfnef:tor e st
distribuidor
La distancia entre la unidad externa y la unidad interna més alejada < 150 m (492’)
. Longitudreal | Ej) 8 unidades internas Ej.) 8 unidades internas
Longitud a+g <150 m (492)) a+b+c< 150 m (492))
maxima | Unidad externa Lonaitud
permitida ~ Unidades . 9 La distancia entre la unidad externa y la unidad interna més alejada < 175 m (574’)
. equivalente
dela internas =
tuberia Longitud dela | Lalongitud de la tuberfa principal desde la unidad externa hasta el primer conector Y
tuberia principal | debe serinferiora 110 m (361).
Longitud total | La suma total de la longitud de las tuberias debe ser inferior a 300 m (984).
Altura Unidad externa H1: La diferencia de altura entre la unidad externa y la unidad interna < 50/40m
L . Altura 111211 Nota 1)
maxima ~ Unidades (164'/131")
permitida internas Altura H2: La diferencia de altura entre unidades internas < 15 m (49')
Ladi . | La distancia entre el primer conector
. e - a distancia entre el conector Yy la unidad interna més alejada < 40
Longitud maxima permitida . distribuidor y la unidad interna mas 131)
5 Longitud real | J1ciada < 40m (1317 m
después del conector Y alejada <40 m (131) Ej) 8 unidades internas
Ej) b, c~f.g<40m(131) )
b+c, d+g<40m (137)

% Cuando la longitud equivalente entre una unidad externay la unidad interna que estd mas alejada supera los 90 m (295'),
se debe aumentar el tamafio de la tuberia de baja presion de la tuberia principal en un grado.
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% Nota 1) Cuando la unidad interior se encuentra en un nivel mas alto que la unidad exterior, la diferencia de altura
permitida es 40 m (131), pero cuando la unidad interior se encuentra en un nivel mas bajo que la unidad exterior, la
diferencia de altura permitida es 50 m (164").

I Colocacion de la tuberia de refrigerante

Instalacion de la tuberia de refrigerante con conector Y

Los conectores Y se deben instalar en forma 'horizontal' o 'vertical'
P Instalacion horizontal

P Instalacion vertical

\\m \\m
1 " : - - N
« Cuando utilice un conectorY del tipo A~J, conecte el conectorY a la tuberia con el reductor provisto.
yom  + Cuando utilice un conectorY del tipo K~Z, conecte el conector Y a la tuberia cortando la entrada del conectorY o
del reductor provisto de manera adecuada.
10~15 mm (0.39~0.59 pulgadas)
_ J

. . )
I « Instale el conector Y dentro de los +15° de manera horizontal o vertical.

mecauaon + Asegurese de que la tuberia no se rompa en la conexién entre el conector Y'y la tuberia.
« Deje una distancia minima en linea recta de 500 mm (20 pulgadas) o mas antes de conectar el conector Y.
Parte trasera _.--* Cor?ectg(a otro_empfalme de
_» derivacién o unidad interna
Conexion de la

Reductofuberia
Parte trasera

Reductor
Tuberia

' ConectorY del lado del gas/liquido
Conectaral a/ Parte frontal
unidad externa . Tuberia principal —|. Distancia minima en linea recta
S=A :e:ﬁ ‘ [500 mm (20 pulgadas) 0 més]
* Instale el conector Y dentro de los i
L +15° de manera horizontal o vertical. y

21
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

Uso correcto

conexion)

(Profundidad de insercion de la tuberia de

Uso incorrecto
(Profundidad de insercion de la tuberia de
conexion)

Especificacion basica

Al cortar parte de la

conexion
Tuberia de conexién Tuberia de conexién
a0
A, « Cuando inserte la tuberia de conexidn en el conector Y, cumpla con las normas de instalacion.
PRECAUCION
\_

Instalacion de la tuberia de refrigerante con conector distribuidor

P Seleccione el reductor que se adapte al didmetro de la tuberia.

Lado del liquido

Provista

Tuberia / Reductor

(Se adquiere /Tuberl’a

por separado) ¥ (Seadquiere
\ | por separado)

A la unidad interna

Ala unidad externa Reductor

Lado del gas
Reductor
Tuberia é/ Tuberia
(Se adquiere ) / (Se adquiere
por separado) por separado)
> z \

e Alaunidad interna
Ala unidad Reductor
externa

extremos de las tuberias no utilizadas.

P> Sila cantidad de unidades internas conectadas es inferior a

la cantidad de puertos en el conector distribuidor, tape los

Lado del liquido

Lado del gas

Pieza de cobresoldadura

B Provista
Conexion en
orden

f

Tapar el puertoen el
conector distribuidor

Conexion en

orden *
Tapar el puertoenel
conector distribuidor

Reductor
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-
l « Cuando utilice un conector distribuidor del tipo A~J, conecte el conector distribuidor a la tuberia con el reductor

iy Provisto.
« Cuando utilice un conector distribuidor del tipo K~Z, conecte el conector distribuidor a la tuberia cortando el
reductor provisto de manera adecuada.
« Conecte el conector distribuidor en orden, respetando el nimero de la unidad interna.

« Conecte primero la unidad interna de mayor capacidad.
10~15mm
(0.39~0.59 pulgadas)

TTTEe S ol ,

\ C J

P> Instale el conector distribuidor en forma horizontal.
- Instale el conector distribuidor en forma horizontal de manera tal que no quede boca abajo.

Reductor  Conector

distrik\u‘idor
Debeestaren ~ ------ [ /\3 +10°
posicion horizontal f - H\B\B\Jz 0menos

Tuberia

Lado del liquido

Debe estar en .
posicion horizontal

" _Debe estar ‘
en posicion ‘
horizontal

Debe estar en |
posicion horizontal +15°
0menos
Debe estar en
posicion horizontal
+10°
Lado del gas 0 menos
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Realizacion de la prueba de estanqueidad de aire

P Utilice las herramientas para R410A solamente para evitar el ingreso de particulas extraias y para que resista la presion
interna.

P> Use gas nitrégeno para realizar una prueba de estanqueidad de aire como se indica a continuacion.

Aplique presion a la tuberia del lado del liquido | Siaplica presion a mas de 4.1 MPa (presion del manémetro), 595
y del lado del gas con gas nitrégeno a 4.1 MPa psig, se pueden dafar las tuberias. Aplique presion con un regulador
(presion del manémetro), 595 psig. de presion.

Siga aplicando presion durante 24 horas
como minimo para comprobar si la presién
disminuye.

Después de aplicar gas nitrégeno, utilice un regulador de presién
para verificar el cambio en la presion.

Si la presion disminuye, compruebe si existen Si la presion varia, coloque agua jabonosa para buscar la fuga.
fugas de gas. Luego, vuelva a comprobar la presion del gas.

Mantenga la presién a 1.0 MPa (presion del
manémetro), 145 psig, antes de realizar el
secado al vacio y compruebe si existen otras
fugas de gas.

Después de comprobar la primera fuga de gas, mantenga la presion
a 1.0 MPa (presion del manémetro), 145 psig, para comprobar si
existen otras fugas de gas.

Gas
nitrégeno

I S "
A « Siel conector del lateral de alta presion esta desconectado y el gas nitrégeno entra en contacto con el cuerpo
mecucon  humano puede producir lesiones. Ajuste bien la conexidn del conector para evitar una situacion de peligro.
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I Aspiracion de una tuberia y de una unidad interna

Storr.

vV v v Vv

extranas y para que resista la presion interna.

Utilice una bomba de vacio con vélvula de retencion para evitar que el aceite fluya
hacia atras cuando la bomba se detiene repentinamente.

Utilice la bomba de vacio que permite aspirar a-100.7 kPa (presion del manémetro),

Utilice las herramientas para R410A solamente para evitar el ingreso de particulas <@>

Cierre completamente la vélvula de servicio de la tuberia del lado del liquido y del
gas al realizar la prueba de estanqueidad de aire o el secado al vacio.

Conecte el manémetro de distribucion a la
tuberia de liquido y de gas.

Aspire la tuberia de liquido y de gas usando
la bomba de vacio.

Aspire las tuberias por mas de 2 horas y
30 minutos.

Cierre la vélvula después de verificar que la
presion del manémetro de vacio haya alcanzado
100.7 kPa (presion del mandmetro), 5 torr.

Verifique si la presién se mantiene dentro
de los-100.7 kPa (presion del manémetro),
5 torr, por una hora.

Aumento de presion

Carga de refrigerante adicional segun la
longitud de la tuberia

A

No

s 4O,

Bomba de
vacio

Asegurese de instalar la vélvula de retencién para evitar que
el aceite de la bomba fluya hacia la tuberia.

El tiempo de secado al vacio puede variar segun la longitud de la
tuberia o la temperatura externa.
Realice el secado al vacio por un minimo de 2 horas y 30 minutos.

Verifique la presion de vacio usando el manémetro de vacio.

Verifique si hay una fuga de gas.

Destruccion del vacio debido a la

humedad dentro de la tuberia.

« Aplique presion con gas nitrégeno a 0.05
MPa (presién del manémetro), 7.25 psig.

v

Vuelva a realizar el secado al vacio hasta
-100.7 kPa (presion del manoémetro), 5 torr
(por 2 horas o0 mas) y evallie el vacio.

Si

Aumento de presion

PRECAUCION

I
A « Sien una hora la presién aumenta, es posible que haya quedado agua dentro de la tuberia o que haya una fuga.
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Seleccion de carga adicional de refrigerante
P Refrigerante basico
Cantidad basica de refrigerante adicional cargado de fabrica

Carga de fabrica

Modelo Refrigerante
kg b

AMO60MXMDCH* R410A 37 8.2

P Carga de refrigerante adicional

Cantidad de carga de refrigerante para tuberia +
Cantidad de carga adicional de refrigerante e 8 .

cantidad de carga de correccion de refrigerante para una unidad interna.

1) Cantidad de refrigerante adicional segtin el tamaio de la tuberia.
- La cantidad de refrigerante adicional se debe calcular en base al total de la longitud de la tuberia de liquido.

Tamaiio de la tuberia de liquido [mm (pulgada)] 6.35 (1/4) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8)

Cantidad adicional [kg/m (Ib/pie)] 0.02(0.013) 0.06 (0.040) 0.125(0.084) 0.18(0.121)

Calculo de carga adicional de refrigerante = La suma total de la longitud de la tuberia de liquido de @ 9.52 (m) x 60 g
+ la suma total de la longitud de la tuberia de liquido de @ 6.35 (m) x20 g

Ej)a(@9.52) =40 m (131.23)), b+c+d (@ 9.52) = 15 m (49.21'), e+f+g (@ 6.35) = 15 m (49.21")
Cantidad de refrigerante adicional = 55 m (180.45") x 60 g + 15m (49.21") x 20 g = 3600 g
2) Cantidad de refrigerante adicional para cada unidad interna

[Unidad: kg (Ib)]

Capacidad (kBtu) | ¢ | 75| 9 95|12 |15 |18 |20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 48 | 54
Modelo
Tway cassette 0,25 025|025
(AMX ¥ %FN1DC*/AA) (0,55) (0,55) | (0,55)
Mini 4way cassette S (600x600) 037 037 | 037 | 037
(AM**%FNNDC*/AA) (082 (082) |(0,82) | (0.82)
4way cassette 0,45 045 045 0,69 069 | 069
(AM*%%FN4DC*/AA) (099 099 099 (1,52) (1,52) | (1,52)
360 cassette 045 045 045 045 0,69 069 | 069
(AM>xxKN4DC*/AA) 099 099 099 099 (1,52) (152) | (1,52)
Floor Standing Unit
Tt A B A B A
AM***JNGDC*/AA) ! ' ' ' '
Slim duct 0,24 024 | 024 045 045 045 045 | 062
(AM*%*FNLDC*/AA) (053) (0,53)(053) (099) (099) (099) (099) | (137)
MA duct 037 | 037 037 [ 054 | 054 047 | 047 | 047 068 | 068
(AM>*JNMDC>*/AA) (081)| (081) (081)((1,19)| (1,19 (1,04) | (1,04) | (1,04) (1,50) | (1,50)
MSP duct 0,28 0,28 0,54 054 | 068
(AM*%¥FNMDC*/AA) (062) (0,62) (1,19) (1,19 | (1,50)
HSP duct 068 | 068
(AM*X%XFNHDC*/AA) (1,50) | (1,50)
Wall mounted 0,24 024 | 024 036 | 036 | 036
(AM***FNTDC*/AA) (053) (0,53) (053 079 |(0,79) | (0,79)
Ceiling
(A XENCDCH A, AL b B
AM* % ¥ JNCDC*/AA) ' ' T
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[Unidad: kg (Ib)]

Capacidad (kBtu) | ¢ | ;5| o | o5 |12 | 15| 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 48 | 54
Modelo
V-AHU 033 05 05 083 088 | 118 | 1,27
(AM % % NZDC/AA) ©073) (1,10) (1,10) (183) (194 | 260) | 280)
MAX4 068
(AM*MNQDEH%) (1,50)

Ej.) Cuando se combinan las unidades internas AM023FN1DCH/AA y AMO52FNDNCH/AA
Carga adicional de refrigerante =250g + 4509 =700g

3) Lacantidad total de carga adicional de refrigerante = cantidad de carga de refrigerante para tuberia + cantidad de
refrigerante para cada unidad interna.

Ej.) La cantidad de carga adicional de refrigerante = 3600 g + 700 g = 4300 g

I Conexion de la manguera de drenaje a la unidad externa

Cuando el aire acondicionado se usa en modo calefaccion, se puede acumular nieve. Durante el descongelamiento, el agua

condensada se debe drenar de manera segura. Por consiguiente, debe instalar una manguera de drenaje en la unidad

externa

siguiendo estas instrucciones.

P> Deje mas de 50 mm (1.97 pulgadas) entre la parte inferior de la unidad externa y el suelo para la instalacion de la
manguera de drenaje, como se muestra en la figura.

P Coloque el tapdn de drenaje en el orificio ubicado en la parte inferior de la unidad externa.

P Conecte lamanguera de drenaje al tapén de drenaje.

P Asegurese de que el agua que drena corra de forma correcta y segura.

CO)DH 13mm

L. . —r=r (0.51 pulgada)
50 mm (1.97 puigada) E m N R

P> Asegurese de tapar los orificios de drenaje no conectados con tapones de drenaje usando valvulas de drenaje.

Vélvula de drenaje

Tapdn de drenaje
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Aisle los tubos de refrigerante y derivaciones

P> Revise si hay fuga de gas antes de terminar (el aislamiento de la manguera y tuberia) y si no hay signo de fugas,
asegurese de aislar los tubos y las mangueras.

p Utilizar material aislante EPDM que cumpla las siguientes condiciones.

Testitem Unidad Estandar
Densidad Ib/ft’ (g/cm?®) 2.997~5.993 (0.048~0.096)
Tasa de cambio dimensional por el calor % Por debajo de los -5
Tasa de Absorcion Ib/ft* (g/cm?) Por debajo de los 0.312 (0.005)
Tasa de conduccién térmica W/m-K Por debajo de los 0.037
Factor de transpiracion de humedad ng/(m’-s-Pa) Por debajo de los 15
Grado de transpiracién de humedad g/(m*24h) Por debajo de los 15
Dispersion de formaldehido mg/L No debe haber ninguna
Tasa de oxigeno % Mas de 25

I Seleccionar el aislante del tubo refrigerante

P> Aisle el tubo de gas y tubo de liquido en relacion con el grosor del aislante para cada tamaiio de la tuberia.

P La condicién estandar es; la temperatura de 86 °F(30 °C), humedad inferior al 85 %. En caso de que la humedad
sea mayor, se debe aumentar el tamafio de un grado tal como se indica en la tabla que aparece a continuacion.

Aislante (refrigeracion y calefaccion)
Didmetro de la tuberia G 1186 °F Alta humedad
Pipe refrigerante (63258 85%] [86 °F (30°C), por encima del Comentarios
[inch (mm)] ! 85%]
EPDM, NBR
Tuberias | @1/4"(6.35)~@3/8"(9.52) 0.35inch (9mm) -
para
faui ©1/2"(12.7)~22"(50.80 0.5Tinch (13mm -
liquido 127 ( : inch ( ) La temperatura
@1/4"(6.35) 0.5Tinch (13mm) 0.75inch(19mm) de resistencia al
23/8'(9.52)~ B1"(25.40) 0.98inch (25mm) calentamiento por
Tuberias 0.75inch(19mm) enc'Ta dec)
29/8"(28.58)~ . . 248 °F (120 °
ara gas
parag 07/4"44.45) 1.26inch (32mm)
22"(50.80) 0.98inch (25mm) 1.50inch (38mm)

% Cuando instale aislamiento en lugares y condiciones que se indican a continuacion, utilizar el mismo

aislamiento que se utiliza en condiciones de humedad elevada.

<Condicién geoldgica>

- Lugares con alta humedad como costa, aguas termales, cerca de un lago o rio, y cordillera (cuando la parte
del edificio esté cubierto por tierray arena.)

<Condicién de objetivo de la operacién>

- Techo del restaurante, sauna, piscina, etc.

<Condicién de construccion del edificio>

- El techo con frecuencia esté expuesto a la humedad y no se cubre el enfriamiento. (P. ej. La tuberia instalada
en un pasillo de un dormitorio y estudio o cerca de la salida que se abre y se cierra con frecuencia.)

- Ellugar donde la tuberia esta instalada es altamente himedo debido a la falta de un sistema de ventilacién.
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I Aislamiento de la tuberia de refrigerante

P> Debe aislar la tuberia de refrigerante, el conector Y, el conector distribuidor y el drea de conexion de la tuberia.
P> Alaislar las tuberias, el agua condensada no cae desde estas.

P Verifique si hay grietas en el aislamiento en la parte curva de la tuberia.

Aislamiento Abrazadera

Aislamiento

Unidad
interna

Unidad
interna

Tuberia del
lado del gas

Tuberia del lado

Coloque el aislamiento

del liquido

para que se superponga

| Ajustar con firmeza sin dejar espacios. |

Aislamiento de la tuberia

Aislamiento de la tuberia posterior al aislamiento del kit EEV

« Los aislamientos de las tuberias de gas y de liquido

- Alinstalar las tuberias de gas y de liquido, deje un espacio

pueden estar en contacto unos con otros pero no deben
estar demasiado presionados.

« Cuando las tuberias del lado del gas y del liquido estén en
contacto, use un aislamiento de mayor espesor.

de al menos 10 mm (3/8 pulgadas).

« Cuando las tuberias del lado del gas y del liquido estén en
contacto, use un aislamiento de mayor espesor.

10 mm (3/8")

Aislamiento - 10 mm (3/8")

10 mm (3/8")
-

Aislamiento

Tuberia de liquido

Tuberia de gas

Tuberia de gas Tuberia de liquido

( . Coloque el aislante sin aumentar el espesor y utilice un adhesivo en la pieza de conexion para evitar que ingrese h
muaoy 12 humedad.
- Sila tuberia de refrigerante esta expuesta a la luz solar directa, envuélvala con cinta aislante. (Al envolver la
tuberia con cinta de acabado, tenga cuidado de no reducir el espesor del aislamiento).
- Instale la tuberia de refrigerante cuidando que el aislamiento no se reduzca en la parte doblada o en el soporte
de la tuberia.
- Siel espesor del aislamiento se reduce, refuércelo con un aislamiento adicional.

Soporte

_ 2

a Aislamiento de la tuberia
de refrigerante

Aislamiento
adicional

=

ax3
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

I Aislamiento del conductor distribuidor

P Ajuste el conector distribuidor con un precinto y cubra la parte conectada. Aislamiento
P Aisle el conector distribuidor y la pieza de cobresoldadura, y envuelva la parte conectada
con cinta adhesiva aislante para evitar que se genere condensacion.

Aislamiento después de

Cinta adhesiva cobresoldar un tope

aislante
~ E N ~
~ > ~ ~
<
N N

Aislamiento ‘del' . Alslamlento d? la Cinta adhesiva aislante
conductor distribuidor tuberia de refrigerante

7

P> Ajuste el conector distribuidor con un soporte después de aislarlo.

7M 7M
[CI_olJoc o oo o o I
g ggBuydBdld

I Aislamiento de la tuberia de conexién del lado del liquido y del gas con conector Y

P Coloque el aislante provisto con el conector Y al aislante adquirido por separado sin dejar espacios. Envuelva la parte
conectada con un aislante (adquirido por separado) que tenga un espesor de al menos 10 mm (3/8").

P> Use un aislante capaz de resistir temperaturas internas de més de 120 °C (248 °F). Envuelva el conector Y con un aislante
que tenga un espesor de al menos 10 mm (3/8").

Cinta adhesiva aislante
(Se adquiere por separado)

Aislante para tuberia Aislante
(Se adquiere por separado)  proporcionado - Ajustar con firmeza sin dejar espacios.

Ajustar con firmeza J
y 1 |

sin dejar espacios.

}-—»‘ ConéctorY% S

Aislante para tuberia
(Se adquiere por separado)

Aislante para tuberia
(Se adquiere por separado)

1(-‘;09%1’[)“ % Coloque cinta adhesiva aislante
’ El espesor del aislante (elemento que se adquiere en la tuberia, como se muestra en
por separado) debe ser superior a 10 mm (3/8"). laimagen, después de realizar el

aislamiento de la tuberia.
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Cableado eléctrico

vVvvvVyVYy Vv

vy

El cableado eléctrico debe realizarse de acuerdo con las leyes correspondientes, tales como la‘Especificacion técnica
sobre instalaciones eléctricas, las’'Normas de cableado’ o el'Manual de instalacion’

Se debe utilizar cable de cobre para el cableado eléctrico y todos los cables o piezas deben ser productos evaluados.
El cableado eléctrico debe realizarlo una compaia certificada por una compania de energia eléctrica.

Consulte el diagrama del circuito adjunto a la unidad externa para mas detalles sobre el cableado eléctrico.

El cableado eléctrico se debe realizar luego de desconectar el disyuntor principal y el interruptor del conector Y.
Debe realizar el trabajo de conexién a tierra.

El valor de la resistencia de la conexidn a tierra debe ser inferior a 100 Q).

Cuando se instala un ELCB, se puede aplicar un valor de resistencia de la conexion a tierra de proteccion.

(Cuando el ELCB es de 100 mA, 0.1 s, el valor de resistencia de la conexion a tierra de proteccion debe ser inferior a 250 Q

en los lugares donde el riesgo eléctrico es elevado e inferior a 500 Q en otros lugares )

El diagrama del circuito de cableado eléctrico solo es un esquema.

No conecte un calentador a una unidad externa ni instale un conducto que haya modificado arbitrariamente.

- De lo contrario, puede reducir la capacidad del aire acondicionado, provocar descargas eléctricas e incendios.

No conecte el cable a tierra a la tuberia de gas, la tuberia de agua, la barra pararrayos o el teléfono.

- Tuberia de gas: Si hay fugas de gas, se puede producir una explosion o ignicion.

- Tuberia de agua: Si se utiliza una tuberia rigida de vinilo, la conexion a tierra no sera efectiva.

- Cable a tierra y barra pararrayos del teléfono: El potencial eléctrico del cable a tierra puede subir de manera anormal en
caso de caida de un rayo.

El ELB para proteccion contra fuga a tierra solamente debe combinarse con MCCB o con un interruptor seccionador

equipado con fusible. En este caso, debe usar el que tenga al menos igual o mayor capacidad que la capacidad del fusible

o la corriente nominal del MCCB.

Use los cables que cumplan con la especificacion regulada y conéctelos firmemente al tablero de terminales. Luego,

ajustelos con los tornillos provistos de manera tal que una fuerza externa no pueda mover el tablero de terminales. (El

cable de conexion y el terminal de conexion a tierra debe conseguirse localmente). Al instalar el cableado, el cable de

conexién no debe estar demasiado ajustado.

Aplique silicona en el extremo de la tuberia CD para que el agua de lluvia no ingrese.

e - A
Conducto que conduce a una unidad externa
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Cableado eléctrico

I Configuracién general del sistema

Conexion del cable de alimentacion (Cable monofasico de 2 hilos)

Tablero de distribucién Unidad externa Unidad interna
monofésico monofésico
2 hilos 2 hilos
[l] 208V-230V 208V-230V
0
0 MccB +|[ ELCB
[ ELcB |[mccs 4 Q ELB o]

ELB

(T
@5 ] l:Izos V-230 ‘v;l|| , ))
I I ( k

t—
Tierra | | |
1 Cablede

comunicacién T
Control remoto ierra
alémbrico

Conexion del cable de alimentacion (Cable monofasico de 2 hilos con kit EEV)

Tablero de distribucion Unidad externa Unidad interna
monofésico monofésico
2 hilos 2 hilos

208V-230V 208V-230V
ELCB | [MCCB+ mcc +| [ ELcB
ELB m ELB

5

Control remoto
y aldmbrico
Tierra

Cable de Y
comunicacién

A « Debe instalar un disyuntor de fuga a tierra.
precAON - ELCB (Disyuntor de fuga a tierra)
- MCCB (Disyuntor de caja moldeada)
- ELB (Fusible de fuga a tierra)
« Los fabricantes no son responsables de los incendios causados por la falta de instalacion de un ELCB o un MCCB.

« Instale el panel del gabinete cerca de la unidad externa para una mayor comodidad al momento de realizar el
mantenimiento y en caso de desconexion de emergencia.

« Debe instalar un disyuntor que evite el exceso de corriente y corte la fuga eléctrica hacia la unidad externa.
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Especificaciones del disyuntor y del cable de alimentacion

El cable de alimentacién no se incluye con el aire acondicionado.

Seleccione el cable de alimentacion conforme a las normas locales y nacionales vigentes.

Eltamario del cable debe cumplir con el codigo local y nacional vigente.

Este electrodoméstico debe entregarse con un cable de alimentacion y un cable de interconexion certificados que cumplan con las
normas nacionales de los paises en los que el electrodoméstico serd vendido.

Consulte la placa de la unidad para conocer laampicidad minima de dircuito (MCA) y el grado de proteccion méxima de sobretension (MOP).

I 1) Latolerancia de voltaje es de + 10 %.
v 2) Elvoltaje méximo permitido entre fases es de 2 %.

( VYV VVvVVvVY

Ajuste de las bornas de potencia

P Conecte los cables al tablero de terminales con el terminal de anillo de compresion.

P> Use cables certificados solamente.

P Conecte los cables con un destomillador y una llave que pueda aplicar la torsion nominal a los tomnillos.

P> Asegurese de aplicar la torsion de ajuste correspondiente para la conexion del cable. Si el terminal queda suelto, es posible que el
arco se caliente y se produzca un incendio; y si el terminal estd demasiado ajustado, se puede dafar el tablero de terminales.

Torsion de ajuste
M4 12.0~18.0 kgfscm 1.2~1.8 N'm Comunicacion: F1, F2
M5 20.0~30.0 kgfecm 2.0~3.0N-m Tension de CA monofasica: L1, L2

A « Cuando se quita la cubierta exterior del cable de alimentacion, hay que tener cuidado de no rayar el
ey revestimiento interior del cable.
« Asegurese de que mas de 20mm de la cubierta exterior del cable de alimentacién y comunicacién de la
unidad para interiores estén dentro de la caja de componentes eléctricos.

« Instale el cable de comunicacién por separado del cable de alimentacion y otros cables de comunicacion.
J

I Ejemplos de cémo utilizar el pelacables

<Pelacables>

1) Ajuste la posicion de la navaja con una moneda. (El controlador esta en el lado
inferior de la herramienta.) Fije la posicién de la navaja segun el espesor del
revestimiento exterior del cable de alimentacion.

2) Fije el cable de alimentacion y la herramienta mediante el gancho en la parte -
superior de la herramienta.
-
3) Corte la funda exterior del cable de alimentacion girando la herramienta en el
sentido de la flecha, dos o tres veces. l

§

4) Ante esta situacion, corte la funda exterior del cable de alimentacion girando la
herramienta en el sentido de la flecha %
5) Doble ligeramente el cable y saque la parte cortada de la funda exterior. N\
)

g
¢
33

TONYdS3



Cableado eléctrico

I Seleccién del terminal de anillo de compresion

P Seleccione un terminal de anillo de compresién para el cable de alimentacién de conexién de acuerdo con las
dimensiones nominales para el cable.

P Cubra el terminal de anillo de compresion y la pieza de conexion del cable de alimentacion y luego, conéctelos.

2\0 & Soldadura de plata
;% 7
o =13 O
2 9
o e
F E
L
Ea— ay
) I
Dimensiones nominales para el
cable [mm? (pulg.)] 4/6 (0.006/0.009) |10(0.01) |16 (0.02) 25(0.03) 35(0.05) 50(0.07)|70(0.10)
Dimensiones nominales para el
o T ) 4(3/8) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16) | 8(3/16)
Dimension estandar [mm 15 15 16 16.5 16
B (pulg.)] 950/8) 9/16) | (9/16) | (10/16) 12072) (10/16) | (10/16) 20/8)| 220/8) | 24(1)
. +0.2 +0.2 +0.3 +04
Tolerancia [mm (pulg.)] +0.2 (+0.007) (+0.007) | (£0.007) +0.3 (£0.011) +0.3 (£0.011) +0.011) | ©0015)
Dimension estandar [mm 135 17.5
(pulg)] 5.6(1/4) 7.1(1/4)| 9(3/8) 11.5(7/16) 133(1/2) (172) (172)
D +0.3 +0.3 +0.5 +0.5
. +0.3(+0.011) | (+0.011)[(+0.011)| +0.5(+0.019) +0.5 (+0.019) |(+0.019)|(+0.019)
Tolerancia [mm (pulg.)]
-0.2 (-0.007) -0.2 -0.2 -0.2 (-0.007) -0.2 (-0.007) -0.2 -04
(-0.007) | (-0.007) (-0.007) | (-0.015)
Dimension estandar [mm 45 114 133
B (pulg)] 34(1/8) @) |38 77606 94(3/8) one | am
. +0.2 +0.2 +0.3 +04
Tolerancia [mm (pulg.)] +0.2 (+0.007) (+0007) | (£0.007) +0.2 (+0.007) +0.2 (+0.007) +0.011) | 0015)
q 79 9.5 175 185
E Min. 6(1/4) 516) | (5/16) 11(3/8) 12.5(1/2) 1116) | G3/4)
F Min. 5(3/16) | 9(3/8) | 9(3/8) | 13(1/2) |15(5/8)|13(1/2) 13(1/2) (9}?6) 20 (3/4)
) 28.5 30 33 38 43 50 51
. Méx. 06% 1 4 [03ne) | asne) | T ) laaine)| 09e | oo
Dimensién estandar[mm | 43 84 84 84 i B 84 84
(pulg.)] (3/16) | (1-3/16) | (1-3/16) | (1-3/16) 8401316 8401-3/16) (1-3/16) | (1-3/16)
d2 +02 | +04 | +04 | +04 +04 | +04
Tolerancia [mm (pulg)] | (+0.007) | (+0.015) | (+0.015)| (+0.015) +°'4(§J;(‘)))'°15) +°'4(§J(’;'°15) (+0.015) | (+0.015)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
. 115 145 18 20
t Min. 0.9(0.03) ©0.04) | (005) 1.7 (0.06) 1.8(0.07) 007) | (0078)
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I Instalacién del cable a tierra

P Para su seguridad, la conexion a tierra debe ser realizada por un instalador calificado.
P Utilice un cable a tierra segun las especificaciones de los cables de electricidad para la unidad externa.

Conexion a tierra del cable de alimentacion

P> Las normas de la conexion a tierra pueden variar segun el voltaje nominal y el lugar de instalacion del aire acondicionado.

P> Conecte el cable de alimentacion a tierra de acuerdo con la siguiente tabla.

Lugar de instalacion
Humedad elevada
Condiciones de energia

Humedad promedio Humedad baja

Voltaje inferiora 150V

Voltaje superiora 150V

Para su seguridad, realice el
trabajo de conexion a tierra 3, si
es posible, Nt22)

Se debe realizar el trabajo de
conexion a tierra 3. No "

Se debe realizar el trabajo de conexion a tierra 3. N2

(En caso de instalar también el disyuntor)

( . .
| 1) Conexion a tierra 3

a tierra permitida debe ser de 30~500Q).
2) Conexion a tierra en lugares secos

externa.

.

yom  » Laconexion atierra debe ser realizada por un instalador especializado.
- Verifique si la resistencia de la conexion a tierra es inferior a 100Q). Al instalar un disyuntor de fuga a tierra que
pueda cortar el circuito eléctrico en menos de 0.5 segundos en caso de un cortocircuito, la resistencia de conexion

« Laresistencia de la conexion a tierra debe ser inferior a 100Q). (No debe ser superior a 250Q)
- Utilice un cable a tierra certificado segun las especificaciones de los cables de electricidad para la unidad

Realizacion del trabajo de conexidn a tierra

P Utilice un cable a tierra segun las especificaciones de los cables de electricidad para la unidad externa.

Uso del terminal sélo para la conexion a tierra

Uso de la conexion a tierra del tablero de control

_—

O
O

/

Terminal de tierra

30

S ——

Tablero de control
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Conexion a tierra

Si el circuito de distribucion de energia no cuenta con una conexion a tierra o si la conexion a tierra no cumple con
las especificaciones, se debe instalar una varilla de toma de tierra.
Los accesorios correspondientes no se incluyen con el aire acondicionado.
1) Seleccione una varilla de toma de tierra que cumpla con las especificaciones de la ilustracion.
Cable de cobre
Varilla de carbono [ Terminal de anillo de compresién
<3 T (Terminal M4)

Cable verde/amarillo con aislamiento
de PVC

2) Seleccione un lugar adecuado para la instalacion de la varilla de toma de tierra.
- Preferentemente sobre suelos duros y himedos y no en suelos con arena o grava suelta con mayor resistencia de la
conexidn a tierra.
- Alejada de estructuras o instalaciones subterraneas, tales como tuberias de gas o de agua, lineas telefénicas y cables
subterraneos.
- A dos metros de distancia del cable conductor del rayo (durante una tormenta, por ejemplo) como minimo.
50 cm (1.6 pies)

30cm (1 pie)

I
A, « No se debe usar el cable a tierra de la linea de teléfono para conectar el aire acondicionado a tierra.
PRECAUCION

3) Instale un cable a tierra verde/amarillo:
- Consulte ‘Cableado eléctrico’para revisar las especificaciones del cable a tierra.
- Siel cable a tierra es demasiado corto, prolénguelo pero use una cinta adhesiva aislante para envolver la pieza de
conexion.
(No entierre la conexion).
- Fije el cable a tierra en su lugar con grapas.

I
Pm%" « Cuando la varilla de toma de tierra se instala en un lugar muy transitado, debe fijarse bien.

4) Compruebe cuidadosamente la instalacion midiendo la resistencia de la conexion a tierra con un medidor de resistencia
de tierra.
- Silaresistencia supera el nivel requerido, empuje mas abajo la varilla de toma de tierra 0 aumente la cantidad de
varillas de toma de tierra.
5) Conecte el cable a tierra a la caja de componentes eléctricos dentro de la unidad externa.
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Pantalla del segmento basico

(ocasion habitual)

Paso Mostrar el contenido Mostrar
En la entrada de . SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4
. R Revisar pantalla del segmento
alimentacion inicial g ugn ugn ugn
SEG1 SEG2 SEG3 SEG 4
Mientras se establece Numero dg urgdades
la comunicacién entre Numero de unidades para comunicadas B
unidad para interiores y interiores conectadas upr g * Consulte .Ia seccion
unidad para exteriores (a) Modo de visualizacion
para la direccion de
comunicacion
Después de la SEG 1 SEG2 SEG 3 SEG4
configuracion de Direccién de transmision/ L L.
comunicacién recepcion JUA | uegr | Direccion de recepcion

(en nimero decimal)

% 1/U:Unidad para interiores

Configuracion de los interruptores de opcion y las teclas de funcion dela unidad externa

Forma de PBA

INTERRUPTOR DE
FLUJO Control externo

SEGMENTO-7
(PANTALLA)

No conecte el cable de comunicacion ni de alimentacion a estos

bloques de terminales.

Bloques de terminales (R1, R2) para conectarlos con el controlador
superior (DMS, téctil, controlador de encendido/apagado, etc.)
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Configuracion de los interruptores de opcion y las teclas de funcion dela unidad externa

I Configuracion del nimero total de unidades interiores instaladas con K1~K4

N

L
(N
(N

K1 K2 K3 K4

1. En la pantalla inicial aparecera lo siguiente.

(

/ /

(IR

2. Presione y sostenga simultédneamente K1, K2 para ingresar al modo configuracion.

Si entra al modo de configuracién aparecera lo siguiente.

(
—
-

_ 111
(N (A

—
)

3. Si desea configurar en forma manual, presione K2 o K4 brevemente.
-K2:de 10 digitos /K4 : de 1 digito
Ejemplo: nimero total de unidades interiores instaladas: 24
presione K2 2 veces, presione K4 4 veces.
luego la pantalla mostrara

T au
Lo e

4. Si quiere configurar automaticamente, presione y sostenga K4 durante 2 segundos. .
La pantalla mostrara el nimero total de unidades interiores instaladas:
Pero debe tener cuidado si se muestra solo para la unidad de interior en la cual se conecta normalmente una linea de alimentacion y
de comunicacion.

5. Si desea terminar el modo de configuracion, presione y sostenga K4.
Y se reiniciara el PCB principal después de que la pantalla parpadee en 3 segundos.
sk En caso de ingreso incorrecto mientras ingresa, presione "K3" (Reinicio de PCB principal) y avance de nuevo desde el primer paso.
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I La instalacion y configuracién de la opcién con tacto y explicacion de las funciones

B Configurar la opcién

(1) Pulse y mantenga pulsado K2 para introducir la configuracién de la opcién. (Disponible sélo cuando la operacién se ha
detenido)

- Si se introduce la configuracion de la opcion, la pantalla mostrard lo siguiente.

ﬁ‘

ey
e

-—

-1Segy 2 Seg mostraran el nimero de opcion seleccionada.
-3 Segy 4 Seg mostraran el nimero del valor establecido de la opcion seleccionada.

(2) Si se ha introducido la configuracidn de opciones, puede pulsar brevemente el interruptor K1 para ajustar el valor del segmento
1, segmento 2y seleccione la opcién deseada.

-‘
“
“

I FIrrgre rri
U N U R U A AR

-—
—
-

Ejemplo)

(3) Si se ha seleccionado la opcion deseada, puede pulsar brevemente el interruptor K2 para ajustar el valor del segmento 3,
segmento 4y seleccione la funcion de la opcion seleccionada.

<

RN
Lo L

-‘

71
I L

-

N
!

/ /
L l

P
-
-—

Ejemplo)

(4) Después de seleccionar la funcion para ver las opciones, pulse y mantenga pulsado el K2 durante 2 segundos. El valor editado
de la opcidn se guardara cuando los segmentos enteros parpadean y comienza el modo de seguimiento.

A - La opcidn editada no se guardara si no pone fin a la configuracion de opcién como se explica
Precaucion  arriba.

* Mientras esta configurando la opcion, puede pulsar y mantener pulsado el botén K1 para restablecer el valor de la
configuracion anterior.
% Sidesea restaurar la configuracion predeterminada de fabrica, pulse y mantenga pulsado el boton K4 mientras se
encuentre en el modo de configuracion de opciones.
Si presiona y mantiene presionado el botdn K4, el ajuste se restaura a la configuracion de fabrica pero no significa que la configuracion de
restauracion se ha guardado. Pulse y mantenga pulsado el boton K2. Cuando los segmentos muestran que modo de seguimiento estd en
curso, la configuracion se guardara.
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Configuracion de los interruptores de opcion y las teclas de funcion dela unidad externa

Elemento

Unidad de

. SEG1 SEG2 SEG3 | SEG4 Funcién de la opciéon Comentarios
opcional entrada
Operacion de 0 0 Desactivado (valor
emergencia predeterminado de fabrica)
para cuando - -
el compresor Principal 0 0 0 1 No aplicable
no funciona ;
correctamente 0 2 No aplicable
7-9 (valor
0 0 predeterminadode | 1emperaturade
fabrica) evaporacion
deseada [ °C].
Correccién 0 1 57 (Cuando se
dela o 0 2 9-11 establece un valor
capgcidao! E:Ie Principal 0 ! 0 3 10-12 de temperatura baja,
refrigeracion la temperatura del
0 4 11-13 aire descargado de la
0 5 12-14 unidgd para interiores
0 6 1315 disminuird)
3.0 (valor
0 0 predeterminado de
fabrica)
0 1 25 Alta presion
0 2 26 deseada[MPal.
Caieadtnam 0 3 35 (Cuando se estalp]ece
la capacidad | Principal 0 2 : un valor de presién
o @l B 0 4 28 baja, la temperatura
del aire descargado
0 > 29 de la unidad para
0 6 3.1 interiores disminuird)
0 7 3.2
0 8 33
100% (valor
0 0 predeterminado de
fabrica)
0 1 95 %
0 2 90 %
0 3 85 % Cuando se
9 establece la opcién
Tasa de 0 4 80% de restriccion, el
restriccion | Principal 0 3 0 5 75% rendimiento del
actual 0 6 70 % enfriamientoy
calefaccion pueden
0 7 65 % disminuir.
0 8 60 %
0 9 55%
1 0 50%
1 1 No hay ninguna
restriccion
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Unidad de

Elemento opcional entrada SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 Funcién de la opcién Comentarios
hicnalsak principal 0 . 0 0 Predeterminado de fabrica
recoleccion de aceite 0 1 Acortar el intervalo por 1/2
0 0 Predeterminado de fabrica
Temperatura para Aplicar la configuracion " "
activar la operacion | Principal | 0 5 cuando el producto esta siendo -2 opcwln'de descor]g'el'acmnl
de descongelar 0 ! |instalado en una zona humeda, (2O"t@ & tiempo de inicio de la
como cercana a un rio o lago operacion de descongelacion.
Correccién de 0 0 Predeterminado de fabrica
la velocidad del Incremente la velocidad del
ventilador de Principal 0 6 i
la unidad para P 0 1 Aument\?&aﬁ\(;;%?dad del ventilador de la unidad para
exteriores exteriores al valor méximo
0 0 Desactivado (valor
predeterminado de fabrica)
Modo silencioso - 0 1 NIVEL 1 Activa el modo silencioso
para la noche Principal | 0 7 para la noche en el modo de
0 2 NIVEL 2 refrigeracion. (Opera de forma
automatica dependiendo de la
0 3 NIVEL3 temperatura).
Desactivado (valor predeterminado
0 0 P
de fabrica)
Nivel 1 de diferencia de altura tipo 1 [Cuando la unidad exterior esta
) B 0 1 (unidad interior esta mas baja que la |ubicada a 40~80m sobre la unidad
Configuracién de la Principal 0 8 unidad exterior) interior
condicion cabeza alta -
0 2 No aplicable
Diferencia de altura tipo 2 (unidad  |Cuando la unidad interior esta
0 3 exterior estd mas baja que la unidad |ubicada a mas de 30m sobre la
interior) unidad exterior
0 0 Desactivado (valor predeterminado
Configuracién de la de fébrica)
(le)ndidf?" tuberia larga Cuando la longitud equivalente de
a configuracion no es - i interi
necesariagsi LS Principal 0 9 0 1 NIVEL 1 la l:lnldad para interiores desde la
i unidad para exteriores es mayor a
la condicion de cabeza 100 metros
alta)
0 2 No aplicable
0 0 Desactivado (valor
predeterminado de fabrica)

Confi iond El modo de ahorro de
onfiguracionde | . oo ] 0 energia se activa cuando la
ahorro de energia P 0 1 Activada temperatura de la habitacién

llega a temperatura deseada
mientras funciona en el modo
de calefaccion.
. o 0 0 No aplicable
No aplicable Principal 1 1 -
0 1 No aplicable
0 0 No aplicable
No aplicable Principal 1 2 N
0 1 No aplicable
A u Configuracién automatica o i
(valor predeterminado de fabrica) Direccion para clasificar el producto
Direccion del canal Principal 1 3 - — desde el controlador del nivel
0-15 Configuracion maql;al para el canal 0 superior(DMS,S-NET 3 etc.)
el dlo 0 0 Activada Durante la acumulacion de nieve, el
A p— o T Principal 1 4 Desactivado (valor predeterminado veptllador pugde girarain cufando la
0 1 de fabrica) unidad no esta en funcionamiento
0 0 - Si se utiliza el médulo de
0 1 Nivel 1 interfaz de contacto externo
Modo silencioso para . (M|M_B14?’ el ingreso e,n
o " Principal 1 5 0 2 Nivel 2 el modo silencioso est4
disponible con sefial de
0 3 Nivel 3 contacto en el modo de

refrigeracion y calefaccion.
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Configuracion de los interruptores de opcion y las teclas de funcion dela unidad externa

Elemento opcional U:::fa%ge SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 Funcién de la opcién Comentarios
Opcidn no utilizada Principal 1 6 0 0 Opcidn no utilizada Opcién no utilizada por este modelo
Opcion no utilizada Principal 1 7 0 0 Opcion no utilizada Opcién no utilizada por este modelo
0 0 Habilitado (predeterminado | Restrinja el aumento excesivo
Max.restricciénde | pe o 1 8 de fabrica) de la capacidad cuando las
capacidad P ) unidades interiores funcionen
0 1 Desactivado con poca capacidad
Opcion no utilizada Principal 1 9 0 0 Opcion no utilizada Opcién no utilizada por este modelo
Opcion no utilizada Principal 2 0 0 0 Opcion no utilizada Opcién no utilizada por este modelo
Opcién no utilizada Principal 2 1 0 0 Opcidn no utilizada Opcién no utilizada por este modelo
0 0 Inhabilitado (predeterminado
de fabrica)
Funcionamiento Condicién de humedadalta | Cuando esta configurado, el
de emergencia 0 1 interior (funcionamiento | funcionamiento de emergencia
para errores de Principal 2 2 durante 12 horas como es posible incluso si se produce
N maximo) L
comunicacion de la un error de comunicacion
unidad interior Condicion de humedad baja | interior.
0 2 interior (funcionamiento
durante 24 horas como
maximo)

I Configurar la operacion clave y revisar el modo de visualizacion con interruptor tactil

Control K1 Operacion clave (KEY) Mostrar en el segmento

Pulse y mantenga

e g BLANK” “BLANK”
pulsado 1 vez

Operacion de pruebas autométicas

K1 (Nimero de veces

presionadas) Operacion clave (KEY)

Mostrar en el segmento

1 vez Carga de refrigerante en el modo de calefaccion =" “K""1" “BLANK” “BLANK"
2 veces Operacion de prueba en modo de calefaccion ™" “K" "2" “BLANK” “BLANK"
3 veces Bombeo el modo de calefaccion eV “K” "3" “BLANK" “1"

4 veces Vaciado “K" "4" "BLANK" “1”
5 veces Operacion de la techa finalizar —

K2 (Numero de veces

presionadas) Operacion clave (KEY)

Mostrar en el segmento

1 vez Carga de refrigerante en el modo de refrigeraciéon “K" "5" “BLANK” “BLANK”
2 veces Operacion de prueba en el modo de refrigeracién “K"” "6" “BLANK" “BLANK”
3 veces Bombeo en modo de refrigeracion “K" "7" “BLANK" “BLANK"
e I
KT X X!
5 veces Verificar la cantidad de fluido refrigerante (Los ultimos dos digitos que se muestran en
pantalla pueden variar segun el progreso)
6 veces Modo de descarga de tension del enlace de CC “K" A" “BLANK” “BLANK"
7 veces Operacion forzada para descongelar “K" "B" "BLANK" “BLANK"
8 veces Recoleccion forzada de aceite “K” "C" “BLANK” “BLANK”
9 veces Revision del compresor inversor “K" "D" "BLANK" “BLANK"
10 veces Operacion de la techa finalizar -
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*

Incluso cuando la alimentacion de la unidad para exteriores estd apagada, es peligroso cuando se entra en
contacto con el inversor PCB ya que esta cargado con alta tension CC.

En caso de sustitucion o reparaciéon del PCB, corte la alimentacion y espere hasta que el voltaje de CC se
descargue antes de sustituir o reparar. (Espere mas de 15 minutos para permitirle una descarga natural.)
Cuando se muestra el error, 'El modo de descarga de la tensién del enlace de CC" puede no haber sido eficaz.
Especialmente si se ha producido el error E464, el elemento de alimentacién podrian estar dafiado por fuego, y

por lo tanto, no utilice el "modo de descarga de tension del enlace de CC"

Durante el "modo de descarga de tension del enlace de CC', se mostrara la tension del INV.

K3 (Numero de veces
presionadas)

Operacion clave (KEY)

Mostrar en el segmento

1vez Configuracion de inicializar (restablecer) Mismo que el estado inicial
K4 (Nimero de Mostrar en el segmento
(NG . Operacion clave (KEY)
veces presionadas) SEG 1 SEG2, 3, 4
1vez Modelo de la unidad para exteriores 1 7HP(AMO60*XM*) — 0, 0,7

2 veces Frecuencia del orden del compresor 2 120Hz — 1,20

3 veces Alta presion 3 1.52MPa — 1,5, 2

4 veces Baja presion 4 0.43 MPa — 0,4, 3

5 veces Temperatura de descarga del 5 1886 °F(87°C) — 0,8, 7
compresor

6 veces Temperatura IPM del compresor 6 188.6 °F(87 °C) — 0,8, 7

7 veces Valor del sensor CT del compresor 7 2A—-0,20

8 veces Temperatura de aspiracion 8 -43.6 °F(-42°C) — -, 4,2

9 veces Temperatura de salida (COND OUT). 9 -43.6 °F(-42°C) — -, 4,2

10 veces Temperaturzj\ de.z tuberias para A 436 °F(42°C) — -, 4,2

liquido

11 veces Temperatura TOP del compresor B 188.6 °F(87 °C) — 0,8, 7

12 veces Temperatura exterior C -43.6 °F(-42°C) — -, 4,2

13 veces Temperatura de entrada EVI D -43.6 °F(-42°C) — -, 4,2

14 veces Temperatura de salida EVI E -43.6 °F(-42°C) — -, 4,2

15 veces Paso principal VEE F 2000 pasos — 2,0,0

16 veces Paso EVI de VEE G 300 pasos — 3,0,0

17 veces Paso del ventilador H 13 pasos — 0, 1,3

18 veces Frecuencia de la corriente del | 120Hz — 120
compresor

Direccion maestra de la unidad para . o .
interiores Unidad maestra para interiores no seleccionada —
BLANK,N,D
19 veces (Se puede seleccionar la unidad J Si la unidad para interiores No. 1 se selecciona
interior maestra mediante contro- como la unidad maestra — 0,0, 1
lador remoto)
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Configuracion de los interruptores de opcion y las teclas de funcion dela unidad externa

K4 (Mantenga presionado
para ingresar la

configuracién) -> presionar

Contenido mostrado

Mostrar en el segmento

asignada de las unidades

Unidad para interiores:

N

K4 (Cantidad de veces a Pagina 1 Pagina 2
presionar)
[N Principal )
1vez Version principal (MAIN) Ver. (ej.) 1412)

2 veces Version del inversor INV1 Ver. (ej.) 1412)

3 veces Version del EEP EEP Ver. (ej.) 1412)
SEG 1,2 SEG 34

Direccién asignada de las

4 veces unidades AUTO Unidad para interiores: Direccion (ei
ipn ngn ireccion (ej.) 07)
SEG 1,2 SEG 34

5 veces Direcciéon manualmente MANU

Direccion (ej.) 15)
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Listas de verificacidn posinstalacion

P> Antes de suministrar corriente, mida las bornas de potencia (L, N) y la conexion a tierra de la unidad externa usando un

ohmimetro.
- Elvalor medido debe ser superior a 30 MQ.
I : ) o . - o h
+ No mida la terminal de comunicacién ya que se puede dafar el circuito de comunicacion.
\PNE(AUGON « Compruebe si hay cortocircuitos con un probador de circuito. )

Unidad externa

Instalacion

{Fijo el perfil de descarga de aire en la parte inferior de la cubierta de servicio?
¢ Verifico la superficie externa y la parte interior de la unidad externa?

¢Hay alguna posibilidad de cortocircuito causado por el calor de la unidad
externa?

¢Ellugar esta bien ventilado y deja espacio para el servicio?
;Estd la unidad externa fijada de forma segura?

Unidad interna

¢ Verificd la superficie externa y la parte interior de la unidad interna?

¢{Ellugar estd bien ventilado y cuenta con el espacio necesario para el servicio?
;Verificd si el centro de la unidad interna esta asegurado y se instald en posicion
horizontal?

Colocacion de la tuberia de
refrigerante

;Selecciond las tuberias correctas?

¢Las valvulas de liquido y gas estan abiertas?

;La cantidad total de unidades internas conectadas estd dentro del rango
permitido?

;Lalongitud y la diferencia de altura entre las tuberias de refrigerante est4 dentro
del rango permitido?

;Esta bien instalado el conector Y de la tuberia de refrigerante?

;Se realiz6 correctamente la conexién de las tuberias de liquido y de gas?
{Selecciono el aislamiento correcto para las tuberias y las aislé de forma
adecuada?

¢Estd la tuberia o la pieza de conexion correctamente aislada?

{La cantidad de refrigerante adicional se pesé correctamente? (Debe registrar la
cantidad de carga adicional de refrigerante en la hoja de servicios colocada fuera
de la unidad externa).

Instalacion de la tuberia de drenaje

¢ Verificé que las tuberias de drenaje de las unidades interna y externa estuvieran
correctamente conectadas?

;Complet6 la prueba de drenaje?
;La tuberia de drenaje estd correctamente aislada?

Cableado eléctrico

¢El cable de alimentacion y el cable de comunicacién estan firmemente ajustados
al tablero de terminales dentro del rango de torsion de ajuste nominal?

;Realiz el trabajo de conexién a tierra 3 en la unidad externa?

¢ Utilizé un cable de doble conduccién para el cable de comunicacién?
;Estd la longitud del cable dentro del rango permitido?

;Laruta de cableado es correcta?

Configuracién de la DIRECCION

;Configurd las DIRECCIONES de las unidades internas y externas correctamente?

;Configurd las DIRECCIONES del control remoto correctamente?
(Cuando se utilizan varios controles remotos)

Opcion

En caso de vibracion de la unidad externa, ;verificd que el marco antivibraciones
estuviera instalado correctamente?
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Inspeccion y operacion de verificacion

I . . v
Precauciones antes de la operacion de verificacion
mecavaoy + Cuando la temperatura exterior es baja, encienda la alimentacién principal 3 horas antes de comenzar la operacion.

- Si comienza la operacién inmediatamente después de encender la alimentacién principal, puede provocar dafios graves
ala parte interior del producto.

« Notoque la tuberia de refrigerante durante la operacién niinmediatamente después.

- La tuberia de refrigerante puede estar caliente o fria durante la operacion o inmediatamente después dependiendo
del estado del refrigerante que fluye por la tuberia, el compresor y las demds piezas del ciclo del refrigerante. Si toca el
refrigerante durante la operacion o inmediatamente después, puede quemarse o congelarse.

« No opere el producto sin el panel o las redes de proteccion.

- Existe el riesgo de lesiones personales a causa de las piezas que giran, estan calientes o tienen alto voltaje.
« No desconecte la alimentacion principal inmediatamente después de que se detenga la operacion.

- Espere al menos 5 minutos antes de desconectarla. De lo contrario, pueden producirse fugas de agua u otros problemas.
« Conecte todas las unidades internas y el cable de alimentacién de la unidad externa y ejecute la configuracién automética

0 manual de direcciones. Ejecute la configuracién automatica o manual de direcciones después de cambiar la PCB de la

nidad interna.
L unidad interna )

I Inspeccidn previa a la operacion de verificacion
1) Verifique el cable de alimentacion y el de comunicacion de las unidades interna y externa.

2) Conecte el cable de alimentacion de la unidad externa 3 horas antes de la operacion de verificacion para precalentar el
calentador del carter.

3) Antes de conectarlo a la fuente de alimentacion, use un voltimetro y un medidor de fase para verificar el voltaje y la fase.
- Terminales L, N: entre lineas eléctricas 208-230V

4) Al conectarla a la fuente de alimentacion, la unidad externa ejecutara el seguimiento para verificar la conexion de la
unidad interna y otras opciones.

5) Anote el informe de instalacion en la hoja de historial de servicios adherida a la parte frontal de la caja de control.

| i id 1 .z ., .z
« Conecte el cable de alimentacion de la unidad externa 3 horas antes de la operacion de verificacion para
mcuagy  Precalentar el calentador del carter.

6) Rango garantizado de la operacién de verificacion
Para una valoracién correcta, debe realizar la operacion de verificacion en las siguientes condiciones de temperatura interna/externa.

50(122) I I

40(104)

30(86)

20(68)

====Enfriamiento

10(50) Calefaccion

0(32)

10014) :@zx

-20(-4) [ ]
5 10 15 20 25 30 35 40 45
(41) (50) (59) (68) (77) (86) (95) (104) (113)

Temperatura interna [°C (°F)]

Temperatura externa [°C (°F)]

- La operacion de verificacion selecciona y opera el modo enfriamiento/calefaccion automaticamente.

- En el rango de temperatura marcado con rayas, el control de proteccion de sistema puede iniciarse durante el
funcionamiento. (Si el control de proteccion de sistema se activa, serd dificil obtener una valoracion correcta de la
operacion de verificacion).

- Cuando la temperatura esta fuera del rango garantizado, la exactitud de la valoracion de la operacién de verificacion

46 puede disminuir cerca de la linea del borde.




I Operacion de pruebas automaticas

1

2)

3)

5)
6)

Si no se completa la operacion de prueba automatica, se prohibira el funcionamiento normal se prohibira.

- Cuando se complete la operacion automatica de prueba, aparecerd UP (No preparado) en el segmento
después de la revision de comunicacion y evitara que el compresor funcione. (El modo UP se cambiara
automaticamente cuando se complete el modo de prueba automatica.)

- La operacion de prueba automatica pude tomar 20 minutos o hasta un maximo de 2 horas, dependiendo del
estado de funcionamiento.

- Durante la operacion de prueba automatica, se puede generar ruido debido a la inspeccién de valvulas. (Revise
el producto si se produce ruido anormal de manera continua)

Cuando se produce un error durante la prueba automatica, revise el cédigo de error y tome las medidas

adecuadas.

- Consulte la siguiente pagina cuando ocurra el error E503.

- Consulte el manual de servicio si necesita inspeccion o cuando se generen otros errores.

Cuando termine la operacion de prueba automatica, utilice S-NET pro 2 o S-CHECKER para emitir un informe de
resultados.

- Consulte el manual de servicio para otras acciones si tiene algun elemento con la sefalizacion de "inspeccion
requerida " en el informe de resultados.

- Después de tomar medidas apropiadas para los elementos que tienen la sefalizacién de "inspeccién
requerida', corra la operacién de prueba automética otra vez.

Compruebe los siguientes elementos durante la operacion de prueba (refrigeracion/calefaccion).

- Compruebe si la operacion de refrigeracion/calefaccién se realiza normalmente.

- Control individual de la unidad para interiores: Revise la direccion del flujo de aire y la velocidad del ventilador.
- Revise el ruido de operacién anormal desde la unidad para interiores o exteriores.

- Revise que haya un drenaje adecuado desde la unidad para interiores durante la operacién de enfriamiento.

- Utilice S-NET pro 2 para comprobar el estado de la operacion a detalle.

Explique al usuario cémo utilizar el aire acondicionado de acuerdo con el manual para el usuario.

Entregue el manual de instalacion al cliente, para que lo puedan mantener con ellos.

+ Asegurese de cerrar el gabinete de la unidad para exteriores durante la operacion. Si poner en

precaucion fUncionamiento la unidad con el gabinete frontal abierto, puede causar dafios en el producto.
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Inspeccion y operacion de verificacion

I Medida que se toma cuando se produce un error E503

Abra la vélvula de servicio de la unidad

¢Esta abierta la véalvula de servicio de ;
para exteriores

la unidad para exteriores?

;Estdn operando normalmente la
vélvula de 4 vias y el VEE principal?

Verifique la valvula de 4 vias y el VEE
principal

Compruebe que no haya fugas. Realizar

;Es la cantidad de refrigerante - X
vacio y carga de refrigerante

adecuada?

1.Haga funcionar el modo de funcionamiento de
prueba durante mas de 30 minutos

2. Haga funcionar el modo de ventilador durante mas de
10 minutos

3. Reinicie el funcionamiento automatico de la prueba

* Los sintomas de funcionamiento anormal de la vélvula de 4 vias
- El ruido refrigerante se incrementa mientras que el compresor opera y la temperatura de succién permanece
sobre los 68 °F (20 °C) comparada con la temperatura de saturacion de baja presion.
- La temperatura de entrada/salida de eva. permanecen por debajo de los 32 °F (0 °C) durante el
funcionamiento de la calefaccion.
* Los sintomas de funcionamiento anormal de la VEE Principal
- Error en el grado de control de supercalentamiento de la entrada del compresor durante la operacién de
calentamiento.

: Si hay un error de funcionamiento mientras que la VEE estd totalmente abierta, el sobecalentamiento por
succion no puede asegurarse (por debajo de 32 °F (0 °C)) y la temperatura de descarga del compresor sera
baja. (DSH es inferior a 50 °F (10 °C))

: Si'hay un error de funcionamiento mientras que el VEE se cierra completamente, la baja presion disminuira
y el sobrecalentamiento por succion se incrementara excesivamente.

e N

A - Si la valvula de servicio debe ser detectada, el modo de deteccién automatica se terminara.
Compruebe las valvulas de servicio de la tuberia de gas y liquido al detectar la valvula de
servicio.

- Cuando hay una valvula de 4 vias, se necesita la deteccion VEE principal, operar el ensayo de
calentamiento por mas de 1 hora y analizar los datos para revisar un problema.

- Si hay hielo formado en unidad para exteriores o el si la unidad para exteriores estd operando
en modo de descongelamiento, puede ser dificil detectar un problema normalmente. En este
caso, corra la operacién de prueba de calentamiento durante mas de 1 hora.

« Si el rango de operacion no esté dentro del rango garantizado, puede ocurrir algin error ain
si el producto es normal.

Precaucién
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Funcon de detecdon automtica d a antidad de rerigerante Verficacon de a cantdad de refigerante)

Esta funcion detecta la cantidad de refrigerante en el sistema

C_ = )
v | v

Presione el interruptor manual "K2"
4 veces

B L B

Cumpla con las condiciones de
temperatura

'

Detecte la cantidad de refrigerante

v

Decida la cantidad de refrigerante

(Normal) (Excesiva) (Insuficiente) (Valor no
disponible)

TONYdS3

Ingrese la sefial S-NET pro
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Funcon de detecdon automtica d a antidad de rerigerante Verficacon de a cantdad de refigerante)

( N\
- Sila temperatura esta fuera de rango inferior garantizado, el resultado exacto no se obtendra.

X - Interiores: 68~89.6 °F (20~32°C)
Precaucion _ Exteriores: 41~109.4 °F (5~43°Q)
Si el ciclo de funcionamiento no es estable, la operacion de la revision de la cantidad de
refrigerante puede ser obligada a terminar.
La exactitud del resultado puede disminuir si el producto no ha sido operado por un largo
periodo de tiempo o el modo de calentamiento ha sido operado antes de ejecutar la funcion de
revision de la cantidad de refrigerante. Por lo tanto, utilice la funcion de revision de la cantidad
de refrigerante después de poner en funcionamiento el producto en el modo de enfriamiento
por lo menos durante
30 minutos.
El producto puede activar la operacion de proteccién del sistema dependiendo del ambiente
de instalacion. En este caso, el resultado de la revisién de la cantidad de refrigerante puede no
ser exacta.

Acciones a tomar para el resultado de la revision
- Carga excesiva de refrigerante
- Descargue el 5% de la cantidad total de refrigerante y reinicie la revision de la cantidad del
refrigerante.
« Cantidad insuficiente de refrigerante
- Anada el 5% de la cantidad total de refrigerante y reinicie la revision de la cantidad del
refrigerante.
- Grado insuficiente de subenfriamiento
- Ahada el 10 % de la cantidad total de refrigerante y reinicie la revision de la cantidad del
refrigerante.
« Comprobacion no disponible
- Compruebe si la funcién de cantidad de refrigerante se ejecutaa dentro del rango garantizado
de temperaturas. Ejecute las operaciones de prueba para comprobar si existen otros
problemas en el sistema.

50



Operacion de prueba

P Verifique el suministro eléctrico entre la unidad externa y el panel del gabinete.
- Suministro eléctrico monofasico : L, N
P Verifique la unidad interna.

- Verifique si conectd los cables de alimentacién y de comunicacién correctamente.
(Los cables de comunicacion entre la unidad interna y la unidad externa son F1, F2).

- Verifique que el sensor del termistor, la bomba/manguera de drenaje y la pantalla estén bien conectados.
P Verifique con Key mode (Modo teclado) o S-Net Pro.
- En principio, opere todas las unidades internas con Key mode y las unidades internas individualmente con S-Net Pro.

- Al comienzo de la operacion, verifique el sonido del compresor en funcionamiento. Si se oye un estruendo, detenga la
operacion de prueba.

P Verifique el estado de funcionamiento de la unidad interna y externa.
- Verifique si el modo enfriamiento funciona correctamente.
- Verifique el control de la unidad interna individual, la velocidad del viento y la direccidn del flujo del viento.
- Verifique si se oyen ruidos anormales de la unidad interna y externa.
- Verifique si el drenaje funciona correctamente en modo enfriamiento.
- Verifique S-net Pro para una operacién detallada.
P Expliquele al usuario como utilizar el aire acondicionado consultando el manual del usuario.

| ) ) y
« Encienda la unidad externa 3 horas antes de la operacion de prueba para precalentar el compresor.

pecAUCN » Si no se precalienta el compresor, es posible que aparezca’CH’en la PCB de la unidad externa segun la
temperatura externa.

- Sila operacion de verificacion no se ha completado, es posible que aparezca‘UP’en la PCB de la unidad externa.

I Registro y mantenimiento de la tarjeta de verificacion de instalacion

P Latarjeta de verificacion de instalacion se incluye con el manual de instalacion.
- Elinstalador debe completar la parte delantera de la tarjeta meticulosamente.
- Registre informacion basica, tal como la fecha de instalacion, el nombre del instalador, la informacién de contacto, la
compafiia supervisora, etc.
- Registre informacion adicional, tal como los nombres de los modelos de unidades externas, el calculo inusual de la
cantidad adicional de refrigerante, etc.

- Registre informacion relacionada con la unidad interna, tal como el lugar de instalacion de la unidad interna, el nombre
del modelo de la unidad interna, etc.

P Mantenga la tarjeta de verificacién de instalacion en un lugar designado y no la pierda.

Tarjeta de verificacion de
instalacion
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