
Fiche technique

HP ScanJet Pro 2600 f1
(20G05A)

Flatbed Scanner with Automatic document feeder.

Boost productivity for professional scanning tasks with the compact, reliable HP ScanJet Pro, designed for
scanning up to 1,500 pages daily. Automate workows with one-click shortcuts and fast, two-sided scanning
from the auto document feeder.

Professional Productivity.
Numérisez jusqu’à 50 images (25 pages) par minute  avec un chargeur de
documents de 60 pages, recto-verso, en une seule passe.
No need for tech support. USB connectivity provides quick and simple set up
and relaible connections.
N'attendez plus le préchauffage : la technologie Instant-on vous permet de
commencer rapidement la numérisation.
Place the scanner where the work happens. With a compact design that ts on
the desktop.

Simple.
Scan a variety of documents including books, magazines, and ID cards from
the ADF or the atbed.
Simpliez les processus de travail grâce aux ux de travail précongurés et aux
puissants outils d’édition du logiciel HP Scan Pro.
Scan directly to document applications using HP’s full-featured WIA, ISIS and
TWAIN support.

Reliable Scanning.
Soyez certain que votre scanner est à la hauteur de vos attentes. Conçu pour
des volumes quotidiens élevés pouvant aller jusqu’à 1 500 pages numérisées
par jour.
Bénéciez d’une numérisation automatique grâce au chargeur automatique de
documents de 60 feuilles avec une numérisation recto-verso en une seule
passe.
Obtenez des numérisations nettes et dèles à la réalité des documents, des
graphiques et des photos avec une résolution pouvant atteindre 1 200 ppp.

Sécurité renforcée 
Sécurisé grâce à la vérication au démarrage de la signature du code HP
authentique qui empêche le démarrage si le code a été modié.
Worry-free updates, validate and ensure any rmware updates are code-
signed, Only authentic HP code is loaded.

Notes de bas de page

 Vitesses de numérisation mesurées à 300 ppp (noir et blanc, niveau de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l’état du réseau, les performances de
l’ordinateur et le logiciel d’application.
 Par rapport aux produits utilisant la technologie traditionnelle de copie par fusion et lampe uorescente à cathode froide.
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Accessoires et services
Accessoires C9943B Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF

Kit de maintenance 4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit ( 100,000 pages)
4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit ( 30,000 pages)

Service et Assistance U34XLE Service HP d’échange avancé le jour ouvré suivant pour ScanJet Pro 2600 f1 - 3 ans (tous les pays EMEA sauf les pays baltes, la Serbie, le Moyen-Orient et la Turquie) 
U34XRE Échange sur site HP pour ScanJet Pro 2600 f1 - 3 ans (Autriche, Belgique, Suisse, Danemark, Finlande,Pays-Bas, Norvège, Suède, Espagne, Portugal, Russie, Pologne,
Grèce) 
U34XVE Service d’échange avancé HP pour ScanJet Pro 2600 f1 - 3 ans (pays baltes, Serbie, Moyen-Orient) 
U34XWE Service HP de retour à l’atelier pour imprimante ScanJet Pro 2600 f1 - 3 ans (Turquie seulement) 
U34XXPE Service HP d’échange avancé le jour ouvré suivant avec extension de garantie pour ScanJet Pro 2600 f1 - 1 an (tous les pays EMEA sauf les pays baltes, la Serbie, le
Moyen-Orient et la Turquie) 
U34XYPE Service HP d’échange sur site après garantie pour ScanJet Pro 2600 f1 - 1 an (Autriche, Belgique, Suisse, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Espagne,
Portugal, Russie, Pologne, Grèce) 
U34XZPE Service HP d’échange avancé après garantie pour ScanJet Pro 2600 - 1 an f1 (pays baltes, Serbie, Moyen-Orient) 
U34Y0PE Service HP de retour après garantie pour ScanJet Pro 2600 f1 - 1 an (Turquie uniquement)

Caractéristiques techniques
Panneau de commandes 6 voyants (raccourci, recto-verso, erreur); 5 boutons (alimentation, numérisation, recto-verso, sélection de raccourci, annuler)

Spécications du scanner

Type de scanner Chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation CIS; Scanner à plat; Technologie de numérisation: Chargeur automatique de documents; Scanner à plat; Capteur
d’image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Fonction du panneau de commande de numérisation : enregistrer au format PDF, enregistrer au format JPEG, envoyer par e-mail au format PDF et
envoyer vers le cloud. HP Scan dans Win OS, HP Easy Scan/ICA dans Mac OS et applications tierces TWAIN.; Version Twain: Version 2.4; Numérisation couleur: Oui; Paramètres ppp de résolution de sortie:
75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image: Aucune mise à l'échelle arbitraire

Format de numérisation Chargeur automatique de documents: Maximum 216 x 3100 mm; Minimum 89 x 148 mm; À plat: 216 x 297 mm

Vitesse de numérisation Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (n&b, gris, couleur, 300 ppp)

Résolution du scanner Optique Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, atbed); Matériel: Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, atbed)

Formats de chiers pour la
numérisation

Pour les pages de texte et d’image : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texte (TXT), texte enrichi (RTF), PDF consultable, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV

Fonctions de numérisation avancées

One pass duplex scanning; Congurable Scan shortcuts with HP Scan (included): OCR; Auto exposure; Auto threshold; Auto detect colour; Background smooth/removal; Auto detect size; Straighten
content; Enhance content; Auto orient; Multicolour dropout; Edge erase; Blank page options: Delete Blank Page, Blank Page Detection Sensitivity, Zonal Blank Detect; Merge pages; Document separation
options: Zonal Text Separation, Barcode Separation, Blank Page Separation (Front/Back/Both/Any side selection), Add Page Separator Manually; Auto Feed; Show Viewer After Scan and Post Scan
Operations are: Mark the image for Deletion, Rotate option, Move Left/Right, Create/Delete New Selection, Save as Scan Area, Manual Straighten option, Drag and Crop, Undo Options, image - Basic
Zoom Slider, Open in Zoom Window(Zoom, Crop, Rotate) ; Background Clean-up options: Clean-up Background, Remove: make white, Smooth: make consistent, Remove Holes, Multi-Streaming; Single
zone Selection for Zonal OCR, Barcode and QR Code; PDF options: PDF Security Settings (Applicable for PDF and Searchable PDF), Password Security & Document Permission Settings, PDF – iHQC
compression, File Size/Quality Slider; TIFF Compression Options: for Gray or Color: Uncompressed/LZW/Jpeg-Tiff, for BW: Uncompressed/LZW/Tiff G3/Tiff G4; File Name Options: Base Name, Date, Time,
Document Counter, Barcode Value, Zonal Text, File name sequence Settings, If File name already exists Actions - Overwrite/Append Date Time Stamp/Prompt for File Name, Intelligent File Naming;
Destinations options: Email (Mail Clients, Save Local Copy Option, Local or NW), Folder, Save Folder path, Show Save as Dialog Box, After Saving the File(s) action, Printer/Fax, Plugins available if not
already included: SMTP, SFTP, Box and Evernote, SharePoint,SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive for Business and more; Enable Book Scan (Flatbed); Vertical Streak
Removal/Detection; Multi Document Scanning; Enable Desktop Icons creation for Scan Proles/Shortcuts; Shortcut Management: Create new Scan Shortcut, Delete Shortcut, Rename Shortcut, Shortcut
Move Up/Down, Shortcut – Save/Undo, Restore Shortcut Defaults-Factory Settings, Import/Export Shortcut; retrieve shortcuts from Scanner without accessing the software on the PC

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256/24 bits (externe), 48 bits (internes)

Taux d'utilisation Taux d'utilisation mensuel recommandé : 1 500 pages (chargeur automatique de documents)

Capacité du bac d'alimentation
automatique

Standard, 60 feuilles (80 g/m²)

Connectivité Standard USB 2,0

Mémoire Standard 256 Mo

Gestion des supports

Types de supports Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index)

Taille de support (chargeur auto) Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Grammage de support (chargeur
auto)

60 à 105 g/m²

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux

Conguration minimale requise PC: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32 et 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou autre navigateur

Logiciels fournis HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility, ISIS driver

Caractéristiques du serveur de
numérisation

Gestion de la sécurité Bouton marche/arrêt

Dimensions et poids

Dimensions du produit (L x P x H) Minimum: 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; Maximum: 491,5 x 422,28 x 387,42 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x
H)

600 x 245 x 499 mm

Poids du produit 5,4 kg

Poids du carton/paquet 7,3 kg

Environnement d'exploitation Température: 17,5 à 25°C Humidité: 30 à 70% d’humidité relative

Stockage Température: -40 à 60°C

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 VCA; Usage: 12,90 watts (numérisation active), 5 watts (prêt), 1,11 watts (veille), 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt manuel); ENERGY STAR: Oui

Certications

IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 et tous les amendements en vigueur; CSA/UL 60950-1, 2e édition (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Sécurité EAC; Canada cUL CoC; CCC Chine;
CE (Union européenne); PVOC (Kenya); TER (Koweït); SON (Nigeria); SASO (Arabie Saoudite); NRCS (Afrique du Sud); BSMI Taïwan; Approbation de sécurité de l’Ukraine Compatibilité électromagnétique:
Émissions de classe B; CISPR 32:2015 (International); Directive CEM Union Européenne 2004/108/CE EN 55032:2015 (marque CE); Chine GB9254-2008 (CCC); Taïwan CNS13438:2006 (BSMI); USA
CFR47 partie 15, sous-partie B (FCC); ICES-003:2020 Version 7 (Canada); C-Tick Australie (inclut la Nouvelle-Zélande); KN 22 et KCC Corée; Certicat CEM EAC; Approbation CEM Ukraine; EN 61000-3-
2:2014 (harmoniques); EN 61000-3-3:2013 (papillotement); Immunité 55035:2017 CECP; Déclaration IT ECO; SEPA; Homologué EPEAT® Silver

Contenu de l’emballage 20G05A Scanner HP ScanJet Pro 2600 f1; Guide d’installation; Brochures d’assistance; Coussins; Câble USB; Adaptateur secteur; Cordons d’alimentation

Garantie
Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance par téléphone et en ligne incluse. La garantie peut varier d’un pays à l’autre en fonction des obligations légales. Consultez la page
http://www.hp.com/support pour découvrir les options de service et de support de classe internationale de HP dans votre région.

Spécications techniques disclaimers
 Homologation EPEAT® Silver, le cas échéant. L’homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d’homologation par pays.
 Vitesses de numérisation jusqu’à 25 ppm mesurées à 300 ppp (couleur) depuis le chargeur automatique de documents lors de la numérisation en chier numérique. Les vitesses réelles de traitement varient

selon la résolution de la numérisation, l’état du réseau, les performances de l’ordinateur et les logiciels d’application.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait
être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient
être constatées dans le présent document.
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