Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE




Dokonalad rovnovana
intuice, vykonu
a designu

Whirlpool se vice nez sto let vénuje vyzkumu a vyvoji
domacich spotfebicl, aby svym zakaznikdm poskytl vice
volného ¢asu na ¢innosti, na kterych jim zalezi.

Toho jsme dosahli vyvojem intuitivnich spotfebicl, které se
pfizpUsobi potfebdm nadich zakaznikd. Zjednodusili jsme
ovladani, abychom se ujistili, Ze nasim zakazniklim nabizime
to nejlepsi z portfolia domacich spotfebicd.

Nase nejmodernéjsi spotfebice jsou vybaveny pokrocilymi
technologiemi a vysokym vykonem s minimalnimi naklady.
N&s Spickovy design dokonale zapada do stylu kazdé
domdacnosti.




Ve spolecnosti Whirlpool rozumime potfebam nasich zékaznikd a vime, Ze je jejich ¢as vzacny. Proto

jsme vénovali sto let vyzkumu vyvoje spotiebicd, které jim umozni soustfedit se na véci, na kterych jim
opravdu zélezi. To je dlivod, pro¢ nase technologie 6. SMYSL intuitivné snimd, vyhodnocuje, adaptuje a fidf
technologické procesy pro dosazenf perfektnich vysledkd bez nédmahy, pfindsi tak jedine¢né vyhody a prostor
svobodné si uzivat Zivot.

Sto let zkuSenosti se odrdzZi v novych technologiich, které jsou nekompromisni k dosazenym vysledklm.
Nase technologie 6. SMYSL je silny pfislib zékaznik&im, ktefi hledaji dokonalost.

My, spolec¢nost Whirlpool, si jsme védomi, ze nasi zakaznici maji cit pro krasu a touzi po oku lahodicich
spotiebicich. Vime, Ze obdivujf jednoduchy, ale emotivni design s prémiovymi detaily, které definujf presny
esteticky kod. To je divod, proc se vénujeme kazdému detailu k dosazeni vzdjemné harmonie nasich
vestavnych spotrebicd.

Seznamte se
s novou fadu spotrebicu
W Collection

Pfedstavujeme jedinecnou fadu spotfebicd v jednotném
designu s vyspélou technologii nejvy3si tiidy. Je urcena
pro ty, kdo usiluji o dokonalost a zaroven skvély vykon.
Zacina od prvniho pismene naseho jména a rozviji se
spolu s vasimi navyky a potfebami. U&i se od vas, posiluje
vase zkuSenosti a umoznuje vam intuitivné dosahnout

dokonalosti.



DESIGNOVE RADY

Designova fada W11 je urc¢ena pro rafinované a minimalistické kuchyné.

Dokonald krédsa skla je doplnéna cistymi liniemi a snoubi se v jedine¢ném elegantnim vysledku.
Linedrni presnost vestavnych spotiebicl fady W11 dokéze vytvorit sladény vzhled.

Inovativni senzory a funkce meéni slozité programy na jednoduché a ve spojeni s vysokym vykonem
vam pomohou krok za krokem dosdhnout dokonalych vysledkd.

Rafinovany design spotfebict dopliuje prehledny a lehce ¢itelny displej MySmartDisplay
s navigaci k dosazeni profesionalnich vysledk( peceni. PIné barevny dotykovy displej umoziiuje
komunikaci s troubou a recepty i v ceském jazyce.
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DESIGNOVE RADY

Vestavné spotrebice designové fady W9 jsou inspirativni kombinaci minimalistického
designu a inovativnich technologif. Sklenéné plochy v kombinaci s nerezem tvorf ideaIni
prakopnické feSeni soucasnych kuchyni. Spotfebice jsou vybaveny intuitivnimi a lehce pouZitelnymi

funkcemi; vsechny spotfebice této fady jsou vyrobeny v jednotném vzhledu, coz zajistuje
vizudIni harmonii a exkluzivni, elegantni vzhled.

Dotykovy displej SmartDisplay zobrazuje jasné pokyny, které je mozné lehce ziskat vybérem
obrazku nebo jednoduchého symbolu. Automatické funkce umoznuji vychutnat si jedine¢ny
zazitek.
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DESIGNOVE RADY

W7

Designova fada W7 predstavuje moderni sortiment vestavnych spotfebic v kombinaci lesténé
oceli a skla. Kazdy detail je navrzen tak, aby se snadno zaclenil do soucasného cistého moderniho
interiéru. Jednotny moderni vzhled doplfiuje mnozstvi pokrokovych technologii, intuitivnich funkci
a inteligentnich feSeni s neomezenou inspiraci a ndpady.

AssistedDisplay je soucasti ovladani trub a mikrovinnych trub. Zobrazuje lehce citelné symboly
a kratké texty v cesting, které poskytuji jasné a logické instrukce k pe¢eni od zacatku az do konce.
Jednoduchym vybérem typu potraviny nastavi trouba spravny program a cas tak, aby jidlo bylo
dokonale pfipravené.




DESIGNOVE RADY

Absolute

Futuristicky design a jedinecny vykon. Rada spotiebict Absolute je jako stvofena pro moderni, high-
tech kuchyné v jednobarevnych ténech nebo kuchyné v kombinaci tén v ténu.

Charakteristickym prvkem fady Absolute je centrdlni knoflik umistény uprostied ovlddaciho panelu
s dvojici displejd po strandch. Intuitivni ovlddani funkci 6. SMYSL systémem ,otoc a potvrd” nastavi
funkce ve trech jednoduchych krocich.

Spotrebice v designu Absolute koupite nejen v tradi¢nim nerez provedent, ale také v luxusni cerné,
sametove bilé bilé a neotielé champagne.




Konektivita

Budte chytfi. Budte pfipojeni. Usnadnéte si zivot.

Nasi zakaznici vedou plnohodnotny, aktivni Zivot a neustale
vyhledavaji inovativni feSeni pro ulehceni kazdodennich ¢innosti.
Aplikace 6th Sense Live nabizi intuitivni a jednoduchy zplsob
ovladani viech spotfebicl kdykoliv a odkudkoliv tak, aby bylo
dosazeno pozadovanych vysledkd s minimalnim dsilim. Tim Setfi ¢as
i energii. Nase spotrebic¢e usnadnuji chod domacnosti a poskytuji
zdkazniklm ¢as na vie, na ¢em jim opravdu zalezi.

Aplikace 6th Sense Live umozniuje plnou kontrolu a sledovani spotfebicd s technologii Whirlpool
6. SMYSL. Zdkaznikim nabizi jednoduché a efektivni informace, které jsou potieba k ovladani
spotrebice, jako jsou ndvody, pomoc pfi vybéru nejvhodnéjsich program ¢i doporuceni novych
funkci, které nejsou na tradi¢nich vyrobcich k dispozici.

Aplikace 6th Sense Live umoznuje vytvaret a ukladat vlastni nastaveni pro rychly a jednoduchy
vybér funkci pouzivanych pfi kazdodenni ¢innosti. Snadné pouzivani a intuitivni navigace umoznujf
plynulé ovlddant.




Whirlpool vi, jak je pohodli dileZité.
Aplikace 6th Sense Live umoziuje
programovani spotfebic, jejich spusténi

i zastavenl, ¢i obdrzeni pfipadnych vystrah,
at uz jste kdekoliv..

Diky moznosti programovani a dalkového
ovladanf Ize nastavit nejvhodnéjsi ¢as zapnuti
spotiebice podle individuélnich potfeb

a optimalizovat tak potfebné zdroje.

S pomoci aplikace 6th Sense Live Ize ovladat
viechny spotfebice s technologif 6. SMYSL
jednim zafizenim z jakéhokoliv mista. Vsechny
tyto spottebice ,hovofi” stejnym jazykem

a nabizi ta nejlepsi feSeni pro dokonaly zazitek
z varent.

Zapnout a vypnout. Vafit a péct.

Inspirujte se. Pfipojenim k aplikaci Whirlpool
6th Sense Live ziskavate rychly pfistup

k Siroké Skale receptd, které snadno
pfizpUsobite svym potfebam.

V aplikaci si pak mUzete na zakladé receptuy,
nebo zkratka vasi potfeby pfipravit nakupni
seznam, ktery budete mit vZdy po ruce ve
vasem telefonu. Kulinarska mistrovska dila
jsou na dosah ruky.




TROUBY

Soulad designu a pralomovych
technologii

Nova fada vestavnych trub pred¢i véechna ocekavani. Vynikajicich
vysledkd peceni lze dosdhnout mnohem jednoduseji nez kdy
pfedtim. Diky jednoduchému ovladani na dotykovych displejich
a automatickym funkcim bude vysledek jako od $éfkuchare:
technologie 6. SMYSL nastavi ¢as a teplotu podle typu pfipravy
pokrmu.

PeCeni nebylo nikdy tak jednoduché a zdbavné.
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TROUBY

Staci si vybrat recept

a technologie 6. SMYSL
zajisti skvely vysledek!

6. SMYSL pro inovativni a ziednoduseny zézitek z pecent.

Stadi si jen vybrat pokrm a technologie 6. SMYSL udéld zbytek za vas:
automaticky nastavi ¢as, teplotu a vihkost vzduchu pro dokonaly vysledek.

UZ ZADNE NEVYDARENE POKUSY - JEN ZARUCENE VYSLEDKY A DELIKATNi POKRMY

Srdcem kazdé trouby fady W Collection je jedinecna technologie Whirlpool 6. SMYSL. Inteligentni senzory provedou

zakaznika az 100 rdznymi kombinacemi peceni?, formou jednoduchych pokyn krok za krokem az k vynikajicim

vysledkdm. Poznejte neomezené moznosti trub fady W Collection.

((‘)

12

/

%

STEAMSENSE

Peceni v kombinaci s parou
uchové pokrmy Stavnaté
zevnitf a krasné kfupavé
zvenku

MULTISENSE SONDA

Dokonale propecené maso
diky kontrole teploty ve
4 bodech

' plati pro modely fady W11

STEAMSENSE+

Ptiprava pokrm ve 100%
pare a peceni v kombinaci
s parou pro pfipravu
lahodnych jidel

COOK4

Az 4chodové menu
pfipravite v troubé nardz
na 4 rdznych Urovnich bez
smichanf vini a chut



TROUBY

Dokonaly zazitek z pecCenti
s inteligentnim asistentem

At uZ pfipravujete netradi¢ni pokrm nebo slavnostni menu na rodinnou oslavu, technologie Whirlpool 6. SMYSL vdm
nabidne rlzné kombinace pecenf k dosazeni pozadovaného vysledku. Kazda trouba je vybavena navigaci, kterd vas
provede krok za krokem jednotlivymi recepty a nastavenim a pomUze zvladnout pfipravu jakkoliv ndro¢ného pokrmu.

Nabidka je Sirok3, staci si jen vybrat — trouby v designu W1 s displejem MySmartDisplay nabizeji az 100 receptd,
v designu W9 s displejem SmartDisplay 60 receptl a 40 receptl poskytne AssistedDisplay.

Kombinace peceni s technologif 6. SMYSL odpovidajf individudinimu vybéru Zivotniho stylu. Technologie 6. SMYSL
poskytne rychly pfistup k specifickym nabidkdm, jako jsou napfiklad vegetaridnské jidla nebo grilovani, pro dosazenf
vynikajicich vysledka.

Intuitivni technologie 6. SMYSL automaticky nastavi teplotu, ¢as pecent a vihkost vzduchu a presné vi, jak postupovat pfi
peceni prakticky pro kazdou pfilezitost.
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Technologie 6. SMYSL intuitivné vi, jak pfipravit kazdy pokrm pomoci vybéru kombinaci pecent.

Nejprve vyberte druh pokrmu, poZzadované propecenti a trouba zvoli idedIni program. BEhem pfipravy kontroluji senzory
teploty, ¢as a vlhkost vzduchu a intuitivné je upravuji. Trouby Whirlpool umozniuji zakaznikim sebejistotu pfi kazdodenni
pfipravé jidel a inspirujf je ke kreativité a zkouseni novych receptd.



SteamSense a SteamSense+
/draveé, chutné a moderni

Zit zdravé je cilem kazdého z nas. Proto se vénujeme riiznym zpsobdm piipravy pokrmd. Vichni chceme zdrava

a vyzivové hodnotnd jidla s nizkym obsahem tuku a zachovanou plvodni chuti. Proto Whirlpool navrhl funkci
SteamSense+ ke zlepSeni obvyklého pecent. Pfisun pary v pribéhu peceni pokrm rovnomeérné prohfiva a zachovava
jeho plvodni chut, vitaminy a mineraly.

Trouby Whirlpool jsou vybaveny technologii SteamSense pro peceni v kombinaci s horkym vzduchem a SteamSense+,
kde kromé kombinovaného peceni trouba nabizi pfipravu pokrmu ve 100% pdfre.

Kombinace pary a horkého vzduchu se
postara o dozlatova upeceny a kiupavy
povrch a zérover Stavnaty vnitfek. IdedInf
teplota 140-220 °C pro pripravu pecenych ryb
(vcelku/filé), pecené drlibeze, chleba, susenek,
koldc¢d a peceného masa v kombinaci se

3 stupni pary - vysoky, stfedni a nizky stupen.

Pfiprava ve 100% pafe pfinasi plnou chut
potravin a spotfebitelim umoznf vychutnat si
bajecné zdrava jidla se zachovanymi Zivinami,
vitaminy a mineraly. Pfiprava pokrm pfi
teploté pod 100 °C je bez Ubytku hmotnosti
nebo vysuseni v prlibéhu vafenf. Je idedlnim
zpUsobem pro pfipravu ryb, dribeziho masa,
zeleniny, ryze a ceredlif.

- Zasobnik je umistén v zadnfi &asti trouby

- Integrované ohfivaci téleso (vykon 1,5 kW) ohfivé vodu
na paru podle potieby

- Senzor a elektronické fizeni zajistf spravné davkovani
pary ve spravny cas

- Po skonceni peceni systém vycerpa zbylou vodu
a odvéapni soustavu

Zatlacenim otevrete zdsuvku k naplnéni
zdsobniku (objem 1,5 | vody)



Monitorujte mistrovske dilo
sondou MultiSense

Pro chutové bunky neni nic ldkavéjsiho nez Stavnaté pecené maso nebo Cerstvé upeceny
chutny kolac¢. Dokonaly vysledek ale mohou kazit obavy, zda je pokrm dostatecné upeceny nebo
zda naopak neni upeceny pfilis. Whirlpool nabizi zékaznikdm profesionaini feseni dokonalého
jednotného propeceni. Jedine¢nd sonda MultiSense monitoruje teplotu pokrmu ve ctyfech
bodech najednou a pomaha zajistit dokonalou kontrolu teploty uvnitf i vné pfipravovaného
pokrmu.

ROVNOMERNE
PROPECENi ODSHORA
DoLU

Pfesna mérteni zajistuji
rovnomerné propecenti,
kterym dosdhnete
vyjimecnych vysledkd

u jakéhokoliv receptul.

PATENTOVANA MultiSense SONDA: UPLNA KONTROLA VNITRNi TEPLOTY

Stacf zasunout sondu do pokrmu, dokonce i do chleba nebo kolace a sonda automaticky nacte teplotu uvniti pokrmu
ve Ctyfech rlznych bodech. Informace je odesldna do fidici jednotky, kterd ndsledné nastavi teplotu a ¢as k zajisténi
bezchybného vysledku. Sonda je samonosna a da se bez obav pouZzit i v tekutych surovinach, napfiklad pfi peceni
piskotového tésta nebo chleba.

Poddajny kabel v pribéhu peceni neméni piivodné
nastavenou pozici

Konektor

Ergonomicky tchyt




Od predkrmu po zakusek,
vsechno naraz

Funkce Cook4 nabizi jedine¢nou rovinu flexibility, kterd umoznuje soucasné péct az Ctyfi riizné
pokrmy bez prolindni chuti nebo vani. Maximalné vyuzity ¢as a energie v jednom cyklu.
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Funkce Cook4 Menu Funkce Cook4 Biscuits

Zvolte nékterou ze specidlnich funkci Cook4 a pecte tieba Ctyfi riizné pokrmy s Cook4 Menu nebo vyberte jednu ze tif
automatickych funkci na stejny pokrm: Cook4 Pizza, Cook4 Biscuits nebo Cook4 Tarts.

ZMENA KONSTRUKCE ZADNI STENY
A VENTILATORU

ViceUrovhového dokonalého peceni je dosazeno
cirkulaci vzduchu a vysokym vykonem zadniho
ohfivaciho télesa. Rychlost ventilatoru je 1 800 otacek/
min (rychlost je o 50 % vy33i nez u bézné trouby). Boni
otvory na zadni sténé sméfuji horky vzduch rovhomérné
do vnitfniho prostoru.
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TROUBY

Ziskavejte zkusenosti
se Sikovnym asistentem

Digitalizované, synchronizované, koordinované a vzajemné propojené spotfebice. Vsechno, co si
mUze kuchaf nové generace pfat. Aplikace 6th Sense Live intuitivné vede zdkaznika od pfipravy az
k dokonalému vysledku, ktery povysi béZné peceni na neviedni kulindfské dobrodruzstvi. Aplikace
nabizi recepty, uzite¢né rady a ndvody jak zajistit, Ze se kazdé jidlo bude v Ustech jen rozplyvat.

W11 MySmartDisplay je intuitivni, pfehledny =
a lehce ¢itelny plnobarevny dotykovy 4,5 disple;j Bude pfipraveno v 19:43
(852 x 480 pixelt). : —

- Vicejazycny, vCetné Cestiny

+ S barevnymi fotografiemi skute¢nych jidel

+ Moderni animace na obrazovce

- Integrovand Wi-Fi

+ 100 kombinaci peceni s technologii 6. SMYSL

W9 SmartDisplay je 16 barevny dotykovy displej
s rozlisenim 3,5" (480 x 320 pixeld), zobrazujici
jednotlivé programy technologie 6. SMYSL

s jednoduchymi obrézky.

- Vicejazycny, vCetné Cestiny
+ S barevnymi grafickymi ikonkami

- Integrovana Wi-Fi
- 60 kombinaci peceni s technologii 6. SMYSL

AssistedDisplay spotiebicl fady W7 zobrazuje
lehce citelné symboly a texty, které poskytuji jasné
< § a logické instrukce k peceni od zac¢atku az do konce.
Stacf zvolit druh pokrmu a trouba zafidi zbytek.

- Vicejazycny, veetné Cestiny
- Textové zobrazenf funkci
- 40 kombinaci peceni s technologii 6. SMYSL



Trouba 2v1
na tradicni peceni
s rychlosti mikrovin

KOMBINACE TRADICNi A MIKROVLNNE TROUBY
S KOMPAKTNI VELIKOSTi 45 CM

Turbo trouba v sobé spojuje dva spotiebice, Ize ji tedy
vyuZivat jako:

Turbo trouba pfedstavuje dva spotiebice v jednom:

- teplovzdusnou troubu na peceni

- mikrovinnou troubu

- kombinaci teplovzdusné a mikrovinné trouby

p Peclte a vaite dokonald jidla diky inteligentni technologii Whirlpool 6. SMYSL. Senzory trouby
! automaticky nastavi potfebné parametry k pfiprave konkrétniho pokrmu a préibézné prizpUsobuji
k | ] potfebnou energii a ¢as k docilenf dokonalého vysledku.
S
- Lasagne « Pizza
6. SMYSL + Maso - Slané kolace
VARENI A PECENI + Maso se sondou - Zelenina
47 pFedna,stave,nych receptl vzdy -Ryby - Kolace a pecivo
s perfektnim vysledkem . Chiéb - Popcom
6. SMYSL
OHRIVANI
Dokonaly ohfev hotovych jidel, jak
Cerstvych, tak zmrazenych - —
T "’ﬁj‘: ek

6. SMYSL s T YA W
ROZMRAZOVANI e S e 2

., . R \\_‘_ % .::- - . ! i ‘._- -
Rozmrazovéni potravin a pokrmd se M e ST,

zachovanim ptvodnich chuti - —-=
a Cerstvosti



TROUBY

Kompaktni parni trouba -
profesionalni
zdraveé vareni a peceni

Kompaktni parni trouba Whirlpool W Collection
kombinuje konvencni ohfev s parou a je dokonale
sladéna s designem W Collection. Vafenim ve 100%

pare se uchovaji pfinosné Ziviny, vitaminy a mineraly.

S kombinaci pary a horkého vzduchu pfipravite chutné
pokrmy, kfupané na povrchu a jemné uvnit. V porovnani
s tradi¢ni konven¢ni troubou bez pdry se ¢as peceni
zkracuje az 0 35 %.

Manudlni funkce parni trouby:
- vafeni ve 100% pare

- teplovzdusné peceni

- kombinace obou funkci

Technologie 6. SMYSL fidi cely proces pfipravy pokrmu a nastavuje mnozstvi pary vhanéné do

- prostoru trouby ve spravné teploté a ve spravny ¢as.
( ._ y Objevte nejnovéjsi technologii asistovaného vareni a pfistup k aplikaci 6th Sense Live.
% S8Nnse Vs . , . ;. . P
x_ Pouziti sofistikovanych technologii je tak jednoduché a intuitivni.
6. SMYSL B B
VARENI A PECENI - Ohtev « Rozmrazovéni parou
82 pfednastavenych recepttd vzdy « RyZe a obiloviny « Ohfev pérou
s perfektnim vysledkem .- Maso . Cigteéni parou
+ Maso se sondou - Konzervovani
- - Ryby - Vyroba jogurtd
« Ryby se sondou - Dezinfekce parou
- Chléb
- Pizza

- Slané kolace
- Dezerty

- Zelenina

- Vejce

- Lasagne
- Pfiprava ve vakuu




TROUBY

Viynikajici vysledky peceni
v souladu
s jednoduchym pouzitim

Trouby designové fady Absolute jsou vybaveny technologii 6. SMYSL s pfednastavenymi recepty,

- se kterymi bude vysledek jako od $éfkuchare. Diky této moderni technologii nastavuje trouba
‘ [ | automaticky parametry a fidi proces peceni tak, aby bylo dosazeno $pickového vysledku s nizkou
omen spotfebou energie.
——

ZADNE PREDEHRATI, USPORA
CASU A ENERGIE

Diky funkci Ready2Cook neni treba
predehfivat troubu, bez ohledu na typ
pokrmu. Staci zvolit funkci a potvrdit
moznost,bez pfedehfati” a dat pokrm
do trouby. Zadné cekanil S funkci
Ready2Cook tak Setfite energii, kterd
by byla vyuZita k predehfati. Uspora
energie mUZe byt az 20 % a Uspora
¢asu az 25 %, v zavislosti na typu a
poctu pokrmd, které se pfipravuji.

PECENI NA TRECH

UROVNICH NAJEDNOU

Vyspély konvencni systém Cook3
vytvafi jedine¢nou distribuci
vzdusnych proudd pro pfipravu ti
stejnych nebo rliznych pokrm0 bez
vzdjemného ovlivnéni chutf. Ventilator,
doplnény vykonnym ohfevnym
télesem zabezpecuje cirkulaci vzduchu
v celém prostoru trouby. Stejna teplota
se postara o stejnomérné peceni na
vdech Urovnich.




TROUBY

INTUITIVNI OVLADANI PRO DOKONALY VYSLEDEK

Prednastavené recepty technologie 6. SMYSL jsou rozdéleny do 6 potravinovych kategorii. Staci
vybrat piktogram s prislusnou kategorii jidla a vychutnat si skvélou chut mistrovského dila.

Masové pecené

Pizza Chléb Koldce
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TROUBY

Nejsnadnejsi zpusob
udrzby trouby

Vime, Ze ¢isténi trouby nenf zrovna oblibena ¢innost nasich spotfebitell a to je dlvod, pro¢ musi byt tento proces co
nejjednodussi a nejrychlejsi. Tato fakta nds inspirovala k vyvoji inteligentnich fesent, které znamenaji revoluci ve zpUsobu
udrzby trouby.

PYROLYZA:VYSOKA TEPLOTA VYPALI NECISTOTY

Automaticky cistici cyklus probfha pfi vysoké teploté (zhruba 470 °C), kterd spali viechny zbytky
potravin a pfeméni se na popel, ktery Ize lehce odstranit vihkou houbic¢kou. Samocistici cyklus
trva od 75 do 180 minut podle typu trouby a zvoleného programu. Dym a vypary pohlcuje filtr.
K zajisténi dostatec¢né bezpecnosti okolniho ndbytku i obsluhy jsou pyrolitické trouby vybaveny
extra izolaci a dvefmi s ctyfmi skly.

KATALYTICKE PANELY:
SPECIALNi POVRCH ZACHYCUJE MASTNOTU

Panely jsou umistény na vnitfnich stranach trouby.
Jejich povrch je pokryt mikroporéznim smaltem, ktery
vstfebava mastnotu.

SMARTCLEAN: RYCHLE A EKOLOGICKE CISTENI

Inovativni technologie SmartClean vycistf troubu dkladné a efektivné uz za 35 minut, a to bez
zapachu a bez nutnosti pouzitf Cisticich prostredka.

’ SmartClean technologie funguje u trub se specidlné upravenym
smaltem. Staci nalit 200 ml vody na dno trouby a zvolit program
. ‘_{// ) SmartClean. Za 35 minut je trouba Cistd a staci ji pouze vytfit

houbickou. Cisténi pomoci programu SmartClean usetii az 94 %
energie v porovnani s pyrolytickym cisténim.
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Spickova struktura
a povrchova uprava

JEDINECNY POVRCH

Nerezovy povrch ma speciadlni nanotechnickou Upravu, kterd brani starnuti nerezu a zanechavani
nevzhlednych otiskd prstl. Lehko se ¢isti, povrch staci utfit vihkou utérkou a dosahnete znovu
skvélého vzhled. Standardni nerezové povrchy jsou upraveny mikrovrstvou laku, kterd chrani povrch
pred zanechanim otiskd prstl. | v tomto pfipadé staci na vycisténi vihka utérka.

DRATENY SYSTEM
K UMISTENi PLECHU A ROSTU

Nova konstrukce draténého systému je vybavena
pojistkou proti uvolnént.

VYSUVNE KOLEJNICKY

Zajisti bezpecny posun plechd uvnitf trouby.
Na dratény systém se nainstaluji jednoduchym
zakliknutim. Stejné snadno se dajf opét odpojit

a pfesunout na jinou Uroven nebo pozici podle
potfeby.

CELOSKLENENA VNITRNI CAST DVERI

Dvere jsou vyrobeny minimalné ze dvou nebo
vice vrstev skla, vnitfni sklo je zasazeno v kovové
listé. UdrZba je velmi snadna.

TLUMENE ZAVIiRANI DVERI

Diky systému SoftClosing+ staci dvefe pfivfit,
mechanizmus zavésu je pomalu a bezpecné
dovre.
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*K dispozici od ¢ervna 2020

Horkovzdusna parni trouba

SteamSense+ - pFiprava jidla na pdfe 100 °C
- peceni'v kombinaci s pdrou

«Barevny 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovladani

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty + Vareni a Peceni s parou

+ Manualni funkce: Rychly predohfev, Horni + dolni
ohrev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Horky vzduch +
Para, Cook4, Ventilator

« Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani v teple,
Kynuti, Peceni polotovart, Maxi peceni, Eko horky
vzduch, Pe¢eni zmrazenych jidel

« HydroClean - cisténf trouby parou

- Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff

« Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: Cerné sklo, zapusténa rukojet

« Maximalini prikon: 3,65 kW

«Rozméry (v $ x h): 595 x 595 x 564 mm

« Pfisludenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 nerezovy parék, 1 rost, 2-Uroviové vysuvné kolejnicky

W1110M14MS2 H

. DESIGN
reddot design award FAXH)
winner 2018 2018

Horkovzdusna trouba

«Barevny 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovlddani

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty + Teplotni sonda Multisense

« Manualni funkce: Rychly pfedohfev, Horni +
dolnf ohfev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Cook4,
Ventilator

- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani v
teple, Kynuti, Peceni polotovar(, Maxi peceni, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

+ HydroClean - ¢isténi trouby parou

« Trojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff

«Vnitini objem: 73 |

« Provedent: erné sklo, zapusténa rukojet

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozmeéry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rodty, 4-bodovéd masova sonda, 2-Groviiové
vysuvné kolejnicky

W111 ME150

m
v}
©

DESIGN
AWARD
2018

reddot design award
winner 2018

Multifunkéni turbo trouba

- Barevny 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

+ Manualni funkce: Rychly predohfev, Horni +
dolni ohteyv, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Ventilator
+ kombinace funkci s mikrovinnym vykonem,
Mikrovinny ohfev, Rozmrazovani

- Specialni funkce: Udrzovéani v teple, Kynuti

« Smaltovany interiér, tvarovany vnitfek stén

« Bezpecnostni dvefe, otvirani doll

«Vnitfnf objem: 40 |

« Provedent: ¢erné sklo, zapusténd rukojet

- Maximalni pfikon: 2,8 kW

«Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
850/1600/1200 W

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

- Prislusenstvi: 1 sklenény hluboky plech, 1 nizky
smaltovany plech, 1 rost

W111 MS180

_
©

z O

. DESIGN
reddot design award EITED)
2018

winner 2018

Parni trouba
s horkovzdusnym pecenim

- Barevny 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty + Masova sonda

- Manualni funkce: Vareni v pare, Horky vzduch,
Horky vzduch + péra, Rozmrazovéni parou, Ohfivani
péarou

- Specialni funkce: Kynuti, Piiprava jogurtd,
Dezinfekce, Konzervovani

« HydroClean - ¢isténi trouby parou, odvapnovani

« Nerezovy interiér

« Trojité celosklenéné dvefe, otvirani doll

«Vnitfni objem: 34 |

- Provedent: ¢erné sklo, zapusténd rukojet

- Maximalni pfikon: 1,45 kW

«Vykon horkého vzduchu: 1400 W

«Rozméry (vx §x h):455x 595 x 537 mm

« PFislusenstvi: pafak + odkapavaci nerezovy plech,
1 rost

W9 OP24S2H
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Horkovzdusna parni trouba

SteamSense+ - pFiprava jidla na pdre 100 °C
- peceni'v kombinaci s pdrou

- Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

- Technologie 6. SMYSL

- Auto recepty + Vafeni a Peceni s parou

« Manualni funkce: Rychly pfedohfev, Horni + dolni
ohrev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Horky vzduch +
Péra, Cook4, Ventilator

- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani
v teple, Kynuti, Peceni polotovard, Maxi pecent, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« HydroClean - ¢isténi trouby parou

- Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zaviranf dvef{

«Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: ¢erné sklo + iXelium nerezovy ram
a rukojet

« Maximalnf pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 nerezovy parak, 1 rost, 2-iroviiové vysuvné kolejnicky

W9 0S24S1P

Horkovzdusna parni trouba
SteamSense - peceni' v kombinaci s pdrou

- Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

- Technologie 6. SMYSL

- Auto recepty + Vafeni a Peceni s parou

+ Manualni funkce: Rychly predohfev, Horni + dolni
ohrev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Horky vzduch +
Para, Cook4, Ventilator

- Specialni funkce: Rozmrazovéni, Udrzovani
v teple, Kynuti, Pecenf polotovard, Maxi peceni, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Trojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

- Vnitfni objem: 73 |

« Provedeni: ¢erné sklo + iXelium nerezovy rdm
a rukojet

« Maximalnf pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 nerezovy pafak, 1 rost, 2-Uroviiové vysuvné
kolejnicky

2249

* Pri pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré pfislusenstvi



W9 OM2 451 P BSS

Horkovzdusna trouba

« Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

+ Manualni funkce: Rychly pfedohfev, Horni + dolni
ohrev, Gril, Horky vzduch, Cook4

- Specialni funkce: Rozmrazovéni, Udrzovani v
teple, Kynuti, Peceni polotovard, Maxi pecent, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff, Konektivita - ovlddani skrze WiFi

- Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: ¢erné sklo , vycnivajici rukojet

« Unikétni design brouseny nerez

« Maximalnf pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

- Pislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty, 1-Uroviiové vysuvné kolejnicky

W9 OM2 4MS2 H

_
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Horkovzdusna trouba

« Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant
- Technologie 6. SMYSL
« Auto recepty + Teplotni sonda Multisense
+ Manualni funkce: Rychly pfedohfev, Horni +
dolni ohfev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Cook4,
Ventilétor
- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani v
teple, Kynuti, Pe¢eni polotovart, Maxi pecenti, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel
- HydroClean - ¢isténi trouby parou
« Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff
«Vnitfni objem: 73 |
« Provedent: ¢erné sklo + iXelium nerezovy ram
a rukojet
Maximalni pfikon: 3,65 kW
RO/mery (vx$xh):595x 595 x 564 mm
Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty, 4-bodové masové sonda, 1-Uroviové
vysuvné kolejnicky

W7 0S4 4S1P/W7 0S4 4S1PBL

_
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Horkovzdusna parni trouba
SteamSense - peceni v kombinaci s pdrou

- Cernnobily AssistedDisplay, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty + Peceni s parou

+ Manualni funkce: Rychly pfedohfev, Horni + dolni
ohrev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Horky vzduch +
Péra, Cook4, Ventildtor

- Specialni funkce: Rozmrazovéni, UdrZzovani v
teple, Kynuti, Pe¢eni polotovart, Maxi pecent, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvere se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

- Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: ¢erné sklo, nerezovy ram a rukojet
Cerné sklo + rukojét (BL)

« Maximalnf piikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty, 1-Uroviiové vysuvné kolejnicky

_
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W7 0S4 4S1H

Horkovzdusna parni trouba
SteamSense - peceni v kombinaci s pdrou

- Cernobily AssistedDisplay, dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL

- Auto recepty + Vafeni a Peceni s parou

« Manualni funkce: Rychly predohfev, Horni + dolnf
ohrev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Horky vzduch +
Péra, Cook4, Ventildtor

- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani v
teple, Kynuti, Pe¢eni polotovar(, Maxi pecenti, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« HydroClean - ¢isténi trouby parou

- Trojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff

- Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: ¢erné sklo + zapusténa rukojet

« Maximalnf pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h):595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,

- 1 nerezovy pafak, 1 rost, 2-Uroviiové vysuvné

| .--" kolejnicky

Parni trouba
s horkovzdusnym pecenim

- Cernobily AssistedDisplay, dotykové ovlddant
- Technologie 6. SMYSL
« Auto recepty
- Manualni funkce: Vareni v pare, Horky vzduch,
Horky vzduch + para, Rozmrazovani parou, Ohfivani
parou
- Specialni funkce: Kynuti, Piiprava jogurtd,
Dezinfekce, Konzervovani
« HydroClean - ¢isténi trouby parou, odvapnovant
« Nerezovy interiér

« Trojité celosklenéné dvefe, otvirani dol

«Vnitfni objem: 34 |

- Provedent: ¢erné sklo, nerezovy ram a rukojet

- Maximalni pfikon: 1,45 kW

«Vykon horkého vzduchu: 1600 W

W7 MS450
«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 537 mm

« PFislusenstvi: pafak + odkapavaci nerezovy plech,

- 1 rost

* Pri pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré prislusenstvi

W7 OM4 451 P/W7 OM4 4S1 PBL

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

- Manualni funkce: Rychly pfedohtev, Horni +
dolnf ohtev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Cook4,
Ventildtor

- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani
v teple, Kynuti, Peceni polotovard, Maxi peceni, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

- Pyrolyza - ¢istén{ trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zavirdni dveri

«Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: stiibrnd, ¢erné sklo + rukojét (BL)

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Pislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty, 1-Uroviiové vysuvné kolejnicky
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Horkovzdusna trouba

- Cernobily AssitedDisplay, ovladani knofliky

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

- Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril,
Turbogril, Horky vzduch, Cook4, Ventildtor

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Rozmrazovani,
Udrzovéni v teple, Kynuti, Maxi pecenti, Eko horky
vzduch, Pec¢eni zmrazenych jidel

« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

- Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty

W7 OM4 451 C

Horkovzdusna trouba

- Cernobily AssitedDisplay, dotykové ovladani

_
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- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

- Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril,
Turbogril, Horky vzduch, Cook4

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Rozmrazovani,
Udrzovéni v teple, Kynuti, Maxi peceni, Eko horky
vzduch

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
2 rosty, 1-Urovioveé vysuvné kolejnicky, katalytické
panely

AKZM 8420 IX
. Emom

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej + centralni knoflik

- Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

+ Manualni funkce: Rychly predohfev, Horni + dolni
ohfev, Gril, Turbogril, Horky vzduch, Ventilator

- Specialni funkce: Rozmrazovani, Udrzovani v
teple, Kynuti, Pecenf polotovardi, Maxi peceni, Eko
horky vzduch, Peceni zmrazenych jidel

« HydroClean - ¢isténi trouby parou

«Trojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 2-Uroviové vysuvné kolejnicky

AKZM 8480 IX

EL
5 “
]

Pyrolyticka horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrdlni knoflik

« Technologie 6. SMYSL

+ Manualni funkce: Horni + dolIni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecent, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohfev, Udrzovani v
teple, Kynutf

« Pyrolyza - cisténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: nerez

- Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 2-Uroviioveé vysuvné kolejnicky

AKZM 8480 NB / WH

26

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centrdlnf knoflk

- Technologie 6. SMYSL

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfey, Gril, Horky
vzduch, Statické pecentf, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Udrzovaniv
teple, Kynutf

- Pyrolyza - cisténi trouby za pomoci vysoké teploty

« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé
zavirani dverf

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: ¢ernd (NB), bila(WH)

- Maximalni piikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 2-Grovrioveé vysuvné kolejnicky

AKZM 8480 S

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +

centrdlni knoflik

- Technologie 6. SMYSL
+ Manualni funkce: Horni + dolIni ohfev, Gril, Horky

vzduch, Statické pecentf, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Udrzovani

v teple, Kynutf

« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty
« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé

zavirani dveff

«Vnitfnf objem: 73 |

« Provedenti: champagne

« Maximalni piikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,

1 rost, 2-Uroviiové vysuvné kolejnicky

1399

* Pri pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré pfislusenstvi



AKZ9 6270 IX

Horkovzdusna trouba

OAKZ9 6200 CS IX

Horkovzdusna troubaba

S - Cernobily graficky displej, dotykové ovladani + S - Cernobily graficky displej, dotykové ovladani +
o centralni knoflik o centralni knoflik
« Technologie 6. SMYSL « Technologie 6. SMYSL
+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky + Manualni funkce: Horni + dolIni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické peceni, Ventildtor vzduch, Statické peceni, Ventildtor
- Specialni funkce: Rychly predohrev, Udrzovan{ - Specialni funkce: Rychly predohfev, Udrzovani
v teple, Kynutf v teple, Kynutf
« Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty « HydroClean - ¢isténi trouby parou
« Celosklenéné dvefe se 4 skly, SoftClosing - pomalé « Dvojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff zaviranf dveff
«Vnitfni objem: 73 | - Vnitfni objem: 73 |
- Provedent: nerez - Provedent: nerez
« Maximalni pfikon: 3,65 kW « Maximalni pfikon: 3,65 kW
«Rozméry (v x & x h): 595 x 595 x 564 mm i «Rozméry (v x & x h): 595 x 595 x 564 mm
- « PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech, - « PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Uroviové vysuvné kolejnicky 1 rost
-~ -~
13 990
_ Horkovzdusna trouba Horkovzdusna trouba
£ . x - ’ ’ e
S - Cernobily graficky displej, dotykové ovlddanf + « Cernobily graficky displej, dotykové ovladani +
o centrdlni knoflk centrélnf knoflik

- Technologie 6. SMYSL

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfey, Gril, Horky
vzduch, Statické pecent, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohfev, Udrzovani
v teple, Kynutf

« Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dveff

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: nerez

« MaximaIni piikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky, katalytické
panely

- Technologie 6. SMYSL

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecentf, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Udrzovani
v teple, Kynutf

- Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dveri

«Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: ¢ernd

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky, katalytické
panely

AKZ9 6230 S

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centrdlnf knoflk

«Technologie 6. SMYSL

« Manualni funkce: Horni + dolIni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecent, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohrev, Udrzovani
v teple, Kynutf

- Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dverf

«Vnitfni objem: 73 |

« Provedeni: champagne

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky, katalytické
panely

* Pri pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré prislusenstvi

|

9,7¢m

AKZ9 6230 WH

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrélnf knoflik

« Technologie 6. SMYSL

« Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecent, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohfev, Udrzovani
v teple, Kynutf

- Trojité celosklenéné dvere, SoftClosing - pomalé
zavirani dveri

«Vnitfni objem: 73 |

« Provedent: bila

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky, katalytické
panely
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AKZ9 6220 IX/WH AKP 7460 IX
“ Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centralni knoflik

«Technologie 6. SMYSL

« Manualni funkce: Horni + dolIni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecen, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohfev, Udrzovani
v teple, Kynutf

« HydroClean - ¢isténi trouby parou

« Dvojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

«Vnitfni objem: 73 |

- Provedent: nerez (IX), bila (WH)

« Maximalni pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Uroviové vysuvné kolejnicky

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, oviadani knofliky

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické peceni, Ventilator

- Specialni funkce: Rychly predohiev Kynuti

- Dvojité celosklenéné dvefe, SoftClosing - pomalé
zaviranf dveff

«Vnitfni objem: 65 |

« Provedeni: nerez

« Maximalnf pfikon: 3,65 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky, katalytické
panely

9,7cm

12cm

AKP 7451X/WH/NB

E

|
|

Horkovzdusna trouba Horkovzdusna trouba

- Zeleny graficky displej, ovladani knofliky

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfey, Gril, Horky
vzduch, Statické peceni, Ventilator

|
« HydroClean - ¢isténi trouby parou
« Dvojité celosklenéné dvefe
«Vnitfni objem: 65 |
| -Provedeni: nerez
« Maximalni pfikon: 3,2 kW
«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm
« PFislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost

- Cernobily graficky displej, oviadani zapustnymi
knofliky

+ Manualni funkce:Horni + dolni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecentf, Ventilator

- HydroClean - ¢isténi trouby parou

- Dvojité celosklenéné dvere

- Vnitfni objem: 65 |

- Provedeni: nerez (IX), bild (WH), ¢erna (NB)

« Maximalni pfikon: 3,2 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 2 nizké smaltované
plechy, 1 rost, 1-troviiové vysuvné kolejnicky

12cm
12cm

OAS KP8V1 IX OAS KC8V1 BLG

Horkovzdusna trouba
Steam - peceni v kombinaci s pdrou

Horkovzdusna trouba
Steam - peceni v kombinaci s pdrou

« Oranzovy graficky displej, ovladani zapustnymi
knofliky

+ Manualni funkce: Peceni s parou chleba/masa/
ryb, Horni + dolni ohfev, Gril, Horky vzduch, Statické
peceni, Ventilator

- Specialni funkce: Maxi peceni, Pizza, Kynuti

- Dvojité celosklenéné dvere

«Vnitfni objem: 71 |

« Provedeni: ¢erné sklo

« Maximalni pfikon: 2,9 k

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Uroviové vysuvné kolejnicky

« Oranzovy graficky displej, ovladani zapustnymi
knofliky

- Manualni funkce: Peceni s parou chleba/masa/
ryb, Horni + dolni ohfev, Gril, Horky vzduch, Statické
peceni, Ventilator

- Specialni funkce: Maxi peceni, Pizza, Kynuti

- Pyrolyza - ¢isténi trouby za pomoci vysoké teploty

- Trojité celosklenéné dvere

«Vnitfni objem: 71 |

« Provedent: nerez

« Maximalnf piikon: 3,30 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost

899

* Pri pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré pfislusenstvi
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OAS KN8V1 IX

Horkovzdusna trouba

Steam - peceni v kombinaci s pdrou

- Oranzovy graficky displej, ovladani zapustnymi
knofliky

« Manualni funkce: Peceni s parou chleba/masa/
ryb, Horni + dolni ohtey, Gril, Horky vzduch, Statické
peceni, Ventilétor

- Specialni funkce: Maxi peceni, Pizza, Kynuti

- Dvojité celosklenéné dvefe

«Vnitfni objem: 71 |

« Provedent: nerez

« Maximalnf prikon: 2,9 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 1 nizky smaltovany plech,
1 rost, 1-Urovriové vysuvné kolejnicky

AKP 462 IX

Horkovzdusna trouba

- Cernobily graficky displej, oviadani zapustnymi
knofliky

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky
vzduch, Statické pecent, Ventilator

- Dvojité celosklenéné dvere

- Vnitfni objem: 65 |

« Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 3,2 kW

«Rozméry (v x §x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky + 2 nizké smaltované
plechy, 1 rost, 1-Uroviiové vysuvné kolejnicky

AKP 459 IX
£ o £

12ecm

Horkovzdusna trouba

- Bez displeje, ovladani knofliky

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfey, Gril, Horky
vzduch, Statické peceni, Rozmrazovani, Ventilator

« Dvojité celosklenéné dvefe

«Vnitfnf objem: 65 |

- Provedent: nerez

« Maximalni prikon: 3,2 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost

12cm

AKP 458 IX

=

Horkovzdusna trouba

- Bez displeje, ovladani knofliky

+ Manualni funkce: Horni + dolni ohfey, Gril, Horky
vzduch, Statické peceni, Rozmrazovani, Ventilator

« Dvojité celosklenéné dvefe

«Vnitfnf objem: 65 |

- Provedent: nerez

« Maximalni prikon: 3,2 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost

AKP 449 IX

PR S

12cm

Horkovzdusna trouba

« Bez displeje, ovlddani knofliky
- Manualni funkce: Statické peceni, Gril,

Rozmrazovani, Ventilator

« Dvojité celosklenéné dvefe

«Vnitfni objem: 65 |

- Provedent: nerez

« Maximalni prikon: 2,5 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost

12cm

Horkovzdusna trouba

-Zeleny graficky displej, ovlddani knofliky

- Manualni funkce: Horni + dolni ohfev, Gril, Horky

vzduch, Statické peceni, Rozmrazovani, Ventilator

« Dvojité celosklenéné dvefe

«Vnitfni objem: 65 |

- Provedent: nerez

« Maximalnf prikon: 3,2 kW

«Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

« Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost
« Tvarovany vnitiek stén
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MIKROVLNNE TROUBY

Vic neZz jen mikroviny

Kdyz mluvime o vafeni, mame na mysli zdravé a chutné vareni,
které pfinasi moderni mikrovinné trouby Whirlpool.

Nase mikrovinné trouby jsou skutec¢na mistrovska dila navrzena
tak, aby docilily perfektnich vysledkd s jakymkoliv druhem potravin
a umoznily zakaznikGim maximalni komfort pfi jejich pouzivani.
Jsou vyrobeny z uslechtilych materiald v netradi¢nim designu,
ktery se hodi do kazdé kuchyné. Nejpokrocilejsi technologie
6. SMYSL nabizf automatické recepty a postara se o perfektni
vysledek.
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MIKROVLNNE TROUBY

Viyberte si jakykoliv recept
a technologie 6. SMYSL
ho pripravi se skvelym vysledkem
za polovicni cas’

? Diky patentované technologii 6. SMYSL jsou nase mikrovinné trouby intuitivnéjsi a vice praktictéjsi
th nez kdykoliv predtim. Senzor vlhkosti vzduchu 6. SMYSL automaticky upravuje hladinu vihkosti
‘ pomoci senzord pro dosazeni vzdy dokonalych vysledkd za pomoci tfi vykonnych rezim:
\ Sense

6. SMYSL Vareni'v pdre
pro pfipravu zeleniny, ryb, ryze a téstovin

6. SMYSL Ohtivdni a rozmrazovdni
hotovych mraZenych a chlazenych pokrm(

6. SMYSL Crisp
pro peceni a zapékani se specialnim talifem Crisp r r &

Technologie 6. SMYSL v mikrovinnych troubach Whirlpool vyuzivé sadu inteligentnich senzor( pro intuitivn{ varen.
S technologii 6. SMYSL Varenijednoduse staci vybrat druh potravin a jejich hmotnost a mikrovinna trouba zafidi zbytek —
nastavi nejlepsi funkci, Uroven vykonu a ¢as vafeni k dosazeni nejlepsich vysledka.

Jednoduse si vyberte, co chcete jist a nechte 6. SMYSL pracovat.
Senzory automaticky nastavi ten nejlepsi z 5 riiznych zptisobii vareni ? k dosazeni perfektnich vysledkd.

CRISPFRY CRISP STEAM

Smazeni Dozlatova Aktivni para v ten

s pomoci RISk, opecené pokrmy spravny cas pfi

horkého vzduchu E - s Crisp talitem \ vareni v parni
nadobé

FORCED AIR DEFROST & REHEAT

Hovrk0\l/zdu§né Snadné rozmrazovani

pecent pro a ohfey, Cerstvé jidlo

pfipravené kdykoliv

tradi¢ni recepty \

" Doba pfipravy je porovnana s dobou pripravy v tradi¢ni troubé Whirlpool
2V z4vislosti na modelu
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MIKROVLNNE TROUBY

Jeden dotyk 6. SMYSL,
dokonalé vysledky

Technologie Whirlpool 6. SMYSL Vateni nabizi sirokou $kéalu recept( a provede zakaznika od zakladnich informaci o
pokrmu az ke kone¢nému vysledku. Jednotlivé kroky postupu pfipravy jsou uvedeny na displeji: MySmartDisplay nabizi
az 140 kombinacf vafeni 6. SMYSL, SmartDisplay 120 a AssistedDisplay 60 kombinaci k vybéru osobitého Zivotniho stylu.

Mikrovinné trouby Whirlpool jsou navrzeny podle poZadavkd zakaznikd, jejich oblibenych kombinaci vafeni a nabiz
inspiraci a pomoc. Ovladani je diky jednoduchému potvrzeni jediného tlacitka intuitivni a snadné.

-
w
<
L
o
X
. 9
S« Burger =
§§ Tuna :
3 White Rice

ITAMINICS BAKE OFF

<

=N
509 Frozen Pizza
E T H N I as v Frozen Potatoes
xg g Cookies
S3L =87
BB KING £38 "7 ONE DISH MEAL
Sl 1]
55 & 328
Bacon Wurstel Ribs N o2
® 3
2
2
=]
™

Bez ohledu na uroven odbornosti miZe byt vafeni v mikrovinné troubé lehkych, pfjemnym a rychlym zpGsobem, jak
dosahnout vynikajicich vysledku v kratké dobé. Mikrovinnd trouba a technologie 6. SMYSL intuitivné vi, jak dokonale
pfipravit rzné potraviny. Pouziti mikrovinné trouby je inteligentni zpasob pfipravy zdravych pokrmd, ktery respektuje
prirozenou strukturu, chut a ziviny kazdé suroviny.
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MIKROVLNNE TROUBY

Lehké a zdravé peceni

Funkce CrispFry je unikatni zptsob smazeni, diky kterému si vychutnate kiupavy povrch pokrm(
s minimem, nebo Uplné bez oleje. Funkce CrispFry kombinuje horkovzdusné peceni se zapékacim
Crisp talifem a nabizi az 18 rliznych kombinacf peceni. Je idedIni pro mrazené i Cerstvé potraviny,
jako jsou napfiklad morské plody, masové kulicky nebo cerstva zelenina.

Mikroviny zahfivaji talit Crisp mimoradnou rychlosti
a diky tomu se pokrm dokonale pece odspodu.
Gril, umistény v horni ¢asti trouby, zaroven opéka
jidlo shora. Mikrovinna energie v prostoru trouby
prostupuje pokrm a upravuje ho zevnitf. Tato
inovativni technologie udrzuje teplotu talife na

210°C.
Obalované filety Obalované rybf prsty Paprika
Masové kulicky (mraZen€) Cuketa
Fish&Chips (ryba a hranolky - Pfedsmazené hranolky Kufeci nugetky
mrazené) (mrazenych) (mrazené)
Smazené ryba (mrazena) Cerstvé hranolky Obalovany syr (mrazeny)
Obalované krevety (mrazené) Bramborove krokety Falafel
Obalované kalamary (mrazené) Bramborove rosti Cibulové krouzky (mrazené)
Lilek
RYCVHLY' o
A KRUPAVY VYSLEDEK
EEIES), Crisp tali¥, systém 3D distribuce

TECHNOLOGY

mikrovin, vysokovykonny gril
a rotace talife spole¢né
dosahnou vysokych teplot
potfebnych pro upeceni ¢i
usmazeni kiupavych jidel jen
za nékolik minut.
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MIKROVLNNE TROUBY

Spickové technologie
oro kazdou prilezitost

Funkce Vafeni v pdre s technologif 6. SMYSL je
idedIni pro pfipravu zeleniny, ryb, ryze a téstovin ve
specialni parni nddobé. Funguje ve dvou krocich:
nejprve rychle pfivede vodu do bodu varu a pak
nasledné udrzuje teplotu vody tak, aby se tvofila
aktivni para po celou dobu nastavené délky varen.

Teplota
_ A Varu H_
= e
g N
L : Snifovin| ————————
-
[ i
E Oroved
W varu
w
€AS NASTAVENY UZIVATELEM éas
HORKOVZDUSNE PECENI

Viykonny ventilator s kruhovym ohfivacim télesem

v zadni ¢asti mikrovinné trouby dokonale nahradi
teplovzdusné peceni v klasické troubé. V mikrovince
se dokonale upecou vsechna tradi¢ni jidla od kynutych koldcd po pecené maso. Vyhodou je

i kombinace horkého vzduchu s mikrovinami (pfi peceni masa vyrazné zkrati ¢as pfipravy), které
prohfivaji pokrm zevnitf a horky vzduch ho zaroven dopékd zvenku. Maso je Stavnaté uvniti a
kfupavé na povrchu.

ROZMRAZOVANI A OHREV

Diky funkci opakovaného ohfevu nebo rozmrazovani si potraviny zachovajf
plvodnf strukturu, barvu a Ziviny.

o

Technology

PRO DOKONALE VARENI

3D Technologie je specialni technologie Whirlpool, ktera fidi distribuci mikrovin uvnitf trouby.
Ta je zaroven vybavena dvéma vystupy s fazovou distribuci mikrovin

3D Technologie vytvati trojrozmérny efekt, ktery umozriuje mikrovindm rovnomérny ohtev
jidla.
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MIKROVLNNE TROUBY

36

Inteligentni
ovladani

Whirlpool pfedstavuje novou generaci ovladani spotfebice na délku. V aplikaci 6th SenseLive staci
vybrat recept, pfipravit pokrm, vloZit do trouby a stisknout Start. Trouba automaticky aktivuje funkci
odpovidajici receptu. Pfiprava skvélého jidla nebyla nikdy tak jednoducha.

MySmartDisplay je intuitivni, pfehledny a lehce ¢itelny plnobarevny dotykovy 4,5 displej
(852 x 480 pixel(), kterym disponuji mikrovinné trouby designové fady W11.

- Vicejazy¢ny, veetné Cestiny

- Barevné fotografie jidel

+ Modernf animace na obrazovce

+ Ovladani pres Wi-Fi

« 140 kombinaci vareni 6. SMYSL

« IndividuaIni doporuceni zaloZzena na pouZzivani

SmartDisplay je stejné pfehledny a intuitivni displej pro mikrovinné trouby designové fady Wo.
Barevny, dotykovy, s rozlisenim 3,5" (480 x 320 pixel(), ktery zobrazuje ikony funkci.

- Vicejazycny, vCetné Cestiny

- Barevné grafické ikony jidel

- Ovladani pres Wi-Fi

+ 120 kombinaci vareni 6. SMYSL

- IndividudIni doporuceni zalozena na pouZzivani

Diky srozumitelnym ikondm a textdm pfedava AssistedDisplay jasné pokyny pro snadné varenf
v mikrovinné troubé.

- Vicejazycny, veetné cestiny
« Textovy popis funkci
+ 60 kombinaci vareni 6. SMYSL



MIKROVLNNE TROUBY

Kombinace vykonu
a jednoduchosti

Dokonalé vareni $irokého spektra jidel bez neni u mikrovinné trouby designové fady Absolute jen
sen. Diky inteligentni funkci Whirlpool 6. SMYSL trouba automaticky vybere Uroven vykonu, ktery
neustale pfizplsobuje situaci k dosazeni dokonalych vysledk( bez ohledu na typ pokrmu nebo
jeho pGvodni teplotu. Pro perfektni vysledek staci jediny dotyk.

Tradiéni funkce: Manudini funkce:
+ Mikrovinny ohfev - Rychly pfedohfev
« Horky vzduch « Horky vzduch + mikroviny
- Crisp zapékani - Gril
- Rozmrazovani « Gril + mikroviny
« Turbogril

- Turbogril + mikroviny

6. SMYSL CRISP

Rychla pfiprava zapecenych a smazenych jidel. Diky technologii 6. SMYSL Ize e =
zmrazené pokrmy velmi rychle pfipravit k servirovani. Tato automaticka funkce ¢ Sag e
se pouziva k pfipravé zmrazenych polotovard za pouZitf talife Crisp. Hranolky, q o

pizza, kufeci kfidélka — kazdé jidlo bude vypadat jako pravé pfipravené <

v tradi¢ni troubé.

N

VARENI S TECHNOLOGII 6. SMYSL

Trouba automaticky zvoli a neustéle pfizpUsobuje potfebnou Uroveri mikrovin

pro rovnomérny vykon a dokonaly vysledek bez ohledu na plvodni teplotu @
pokrmu (zda je mraZeny, syrovy, ¢erstvy) nebo kombinaci rliznych druhd ¥

potravin.

6. SMYSL OHREV

Funkce Ohrev fizend technologii 6. SMYSL se vyuziva na ohfev mrazenych,
chlazenych nebo hotovych jidel. Pokrm staci dat do vhodné nadoby pro
mikrovinny ohrev a v mziku bude pfipraven k podavani.

O

: #wﬁ

=1

Vafte bez namahy s mikrovinnou troubu designové fady ABSOLUTE. Diky technologie 6. SMYSL
budou tradi¢ni jidla hotova za polovinu ¢asu. S intuitivnim ovladanim lehce vyberete nejvhodnéjsi
zpUsob pfiipravy pokrmu. Naposledy pouzité funkce se uloZi do paméti a daji se jednoduse znovu
pouzit.
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MIKROVLNNE TROUBY

Dokonala vybava
mikrovinnych trub

Vestavné mikrovinné trouby a trouby designové fady W Collection sdileji elegantni, modern{ design a jednotnym
vzhledem pUsobi dohromady jako dokonaly celek.

SOFT CLOSING / TLUMENE ZAVIiRANI °

Nové generace zavés( dvifek brani hlu¢nému
zabouchdvani - sta¢f jeden jemny pohyb a dvitka se
sama potichu a plynule zaviou

VELKY OTOCNY TALIR

Otoc¢ny talif mikrovinné trouby s prdmérem az 40 cm
nabizi dostatek prostoru na naddoby rliznych velikosti
nebo nékolika hrnkl ¢i talitkd najednou. Plynulé
otaceni talife a dokonala 3D distribuce mikrovin

zajistl rovnomérné prohfati pokrmu.

CISTENi TROUBY

Mikrovinnou troubu udrZi ¢istou silou pary funkce
SmartClean (u vybranych model(). Staci nalit
sklenici vody do parni nadoby a zvolit program
¢isténl. Po skonceni cyklu postaci viechny
necistoty a mastnotu otfit houbickou. Program
trva pouze 10 minut bez nutnosti pouziti Cisticich
prostfedka.

' U designové fady W11.
2Vybrané modely
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Spickovy design
vsech produktovych rad

Elegantni design mikrovinnych trub Whirlpool dokonale ladi s designem vestavnych trub
a spole¢né tvori harmonicky celek. Sofistikované mikrovinné trouby nabité Spickovou technologif
jsou k dispozici ve tfech réznych velikostech a umoznuji tak spotfebitelim vybrat pro né nejvhodnéjsi variantu.

|
I
|

VELKE MIKROVLNNE TROUBY OHROMI SVOU
MULTIFUNKCNOSTI

Tyto mikrovinné toruby ladf s designem kazdé kuchyné

a mohou byt umistény i pod pracovni deskou, ale nejlépe
jim to bude diky jejich vy3sce 45 cm sluset hned vedle trouby.
Mohou byt dopInény i kompaktni parni troubou nebo

turbo troubou, automatickym kdvovarem nebo ohfevnou
zasuvkou. Vyhodou téchto kompaktnich spotfebict je
multifunkenost.

PRO MILOVNIKY KLASIKY

Stfednf velikost mikrovinnych trub s vnitfnim objemem

31 litrd a s otvirdnim dvifek jako u standardni trouby, tj. smérem
doll. Jsou vhodné k instalaci nad vestavnou troubu, svym
vzhledem s nimi skvéle ladf. Diky Siroké kéle automatickych
programu zajisti skvély vysledek vafeni & pecent.

MINI PROVEDENI DO KUCHYNE, KDE NENi MiSTA
NAZBYT

Malé vestavné mikrovinné trouby jsou je idedlni pro
umisténi do zavésné skiinky kuchynské linky. Majf kapacitu
22 litrG a hloubku jen 30 cm. Diky malym rozmérim nenf
problém je v kuchyni umistit. Dvitka se oteviraji z boku a
maji fixni levé zavésy. V nabidce jsou jak jednoduché modely
s funkci rozmrazovéni, ohfevu a vareni v pare, tak i model

s grilem a funkcf Crisp.
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. DESIGN
reddot design award F{7EH)
winner 2018 2018

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Barevny 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovladanf

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Horky
vzduch, Vafeni v péfe (v parni nddobeé), Crisp,
CrispFry

« Specialni funkce: Kynuti, Udrzovani v teple

« Nerezovy interiér

« Bezpec¢nostni dvefe, otvirani dol, SoftClosing -
pomalé zavirdni dvefi

«Vnitfni objem: 40 |

- Provedent: ¢erné sklo, zapusténa rukojet

« Maximalni pfikon: 2,8 kW

«Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
900/1600/1200 W

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost, plech na peceni, parni nddoba

W9 MW261 IXL

Multifunkéni mikrovinna trouba

« Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Horky
vzduch, Vareni v pafe (v parnf nadobé), Crisp,
CrispFry

« Specialni funkce: Kynuti, Udrzovéani v teple

« Nerezovy interiér

« Bezpec¢nostni dvefe, otvirani dol, SoftClosing -
pomalé zavirdni dvefi

«Vnitfni objem: 40 |

- Provedent: ¢erné sklo + iXelium nerezovy rdm
a rukojet

« Maximalni pfikon: 2,8 kW

«Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
900/1600/1200 W

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost, plech na peceni, parni nddoba

W9 MD260 IXL

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Horky
vzduch, Crisp, CrispFry

- Specialni funkce: Kynuti, Udrzovani v teple

- Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvere, otvirani doll

«Vnitfni objem: 31 |

« Provedent: ¢erné sklo + iXelium nerezovy ram
arukojet

- Maximalni prikon: 2,3 kW

«Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
1000/800/1400 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost, parni nddoba

W9 MD260 BSS

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Barevny 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovladant

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Horky
vzduch, Crisp, CrispFry

« Specialni funkce: Kynuti, Udrzovani v teple

- Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvere, otvirani doll

«Vnitfni objem: 31 |

« Provedent: ¢erné sklo + nerezovy rdm a rukojet
v barvé ¢ernd nerezové ocel

- Unikétnf provedeni brouseny nerez

« Maximalni pfikon: 2,3 kW

«Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
1000/800/1400 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talif, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost, parni nadoba

W7 MD540
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Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily AssistedDisplay, ovlddéani zapustnymi
knofliky

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

- Nerezovy interiér

- Bezpecnostni dvere, otvirani doll

- Vnitfni objem: 31 |

« Provedeni: nerez

« Maximalni pfikon: 2,3 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

W7 MD440 / W7 MD440 BL

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily AssistedDisplay, dotykové ovladani

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Crisp,
Vareni v pare

« Nerezovy interiér

- Bezpecnostni dvere, otvirani doll

- Vnitfni objem: 31 |

« Provedent: nerez, ¢erné sklo + rukojét (BL)

« Maximalni pfikon: 2,3 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

« Rozmeéry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost, parni nadoba




W9 MN840 IXL

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily displej, ovladant tlacitky

- Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zaveésy

- Vnitfni objem: 22 |

- Provedent: iXelium

« Maximalni pfikon: 2 kw

«Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (vx §x h):382 x 595 x 320 mm

« Prisludenstvi: Crisp talif, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

W7 MN840

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily displej, ovladant tlacitky

+ Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zavésy

«Vnitfni objem: 22 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 2 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (v x §x h):382 x 595 x 320 mm

« Prisludenstvi: Crisp talif, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

AMW 506 IX

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrélni knoflk

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Crisp

- Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvefe, otvirdni dold

«Vnitfni objem: 40 |

« Provedent: nerez

« Maximalnf prikon: 2,8 kW

- Viykon mikrovin/grilu: 900/1600

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost, plech na pecenf

AMW 506 NB

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrdlni knoflik

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

« Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvefe, otvirdni dold

«Vnitfni objem: 40 |

« Provedent: ¢ernd

« Maximalni pfikon: 2,8 kW

- Viykon mikrovin/grilu: 900/1600

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost, plech na pecenf

AMW 506 WH

Multifunkéni mikrovinna trouba

L

.

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centrdlnf knoflk

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

« Nerezovy interiér

- Bezpecnostni dvere, otvirani doll

- Vnitfni objem: 40 |

« Provedent: bila

« Maximalni pfikon: 2,8 kW

« Vykon mikrovin/grilu: 900/1600

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost, plech na pecenf

8cm

* do vycerpdni zdsob

AMW 9605 IX

;l:
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Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrélnf knoflik

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Horky
vzduch, Vareni v pafe (v parni nadobeé), Crisp

- Specialni funkce: Udrzovéni v teple

« Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvere, otvirani doll

«Vnitfni objem: 40 |

« Provedent: nerez

« Maximalnf prikon: 2,8 kW

- Vykon mikrovin/grilu/horkého vzduchu:
900/1600/1200 W

«Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 560 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost, plech na peceni, parni nddoba
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AMW 730 IX AMW 730 NB

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centralni knoflik

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohfev, Crisp

« Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvere, otvirani doll

«Vnitfni objem: 31 |

« Provedent: nerez

« Maximalnf prikon: 2,3 kW

- Vykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talife, grilovaci
rost

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddani +
centralni knoflik

« Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohfev, Crisp

« Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvefe, otvirani dold

«Vnitfni objem: 31 |

- Provedent: ¢erna

« Maximalnf prikon: 2,3 kW

- Vykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

AMW 730 SD

AMW 730 WH
ISR IO

Multifunkéni mikrovinna trouba

8cm

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrélni knoflk

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Crisp

- Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvefe, otvirdni dold

«Vnitfni objem: 31 |

« Provedeni: champagne

« Maximalnf prikon: 2,3 kW

«Viykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, dotykové ovlddéani +
centrdlni knoflik

«Technologie 6. SMYSL

« Auto recepty

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Crisp

« Nerezovy interiér

« Bezpecnostni dvefe, otvirdni dold

«Vnitfni objem: 31 |

« Provedent: bila

« Maximalni pfikon: 2,3 kW

« Viykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

«Rozméry (v x § x h): 385 x 595 x 468 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talite, grilovaci
rost

AMW 439 IX

AMW 439 NB /WH

F
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Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, oviadani tlacitky

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Crisp
« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zavésy

«Vnitfni objem: 22 |

- Provedent: nerez

« Maximalni prikon: 1,9 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (v x § x h): 382 x 595 x 320 mm

« Prislusenstvi: Crisp talff, rukojet Crisp talif
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Multifunkéni mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, oviadani tlacitky

« Manualni funkce: Rozmrazovéni, Ohtev, Crisp
« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zavésy

«Vnitfnf objem: 22 |

- Provedent: ¢erna (NB), bila (WH)

- Maximalni pfikon: 1,9 kW

- Viykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (v x § x h): 382 x 595 x 320 mm

« Prislusenstvi: Crisp talif, rukojet Crisp talife




AMW 423 IX AMW 4910 IX

Mikrovinna trouba Mikrovinna trouba

« Bily graficky displej, ovladani tlacitky

« Manualni funkce: Mikrovinny ohrev, Vareni v pare
« Lakovany interiér

« Levé zavésy

- Vnitfni objem: 22 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 1,3 kW

«Viykon mikrovin: 750 W

«Rozméry (v x §x h):382 x 595 x 320 mm

« Prisludenstvi: oto¢ny talif, parni nddoba

- Cernobily graficky displej, oviadani tlacitky
« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohrev,
« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zavesy

«Vnitfni objem: 22 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 1,9 kW

«Vlykon mikrovin: 750 W

«Rozméry (v x §x h):382 x 595 x 320 mm

AMW 4920 IX AMW 4920 NB /WH

Mikrovinna trouba Mikrovinna trouba

- Bily graficky displej, ovlddani tlacitky

+ Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohrev, Gril
« Lakovany interiér

« Bezpec¢nostni dvere, levé zavésy

«Vnitfnf objem: 22 |

- Provedent: ¢ernd (NB), billd (WH)

« Maximalni prikon: 1,7 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (v x § x h): 382 x 595 x 320 mm

- Bily graficky displej, ovladani tlacitky

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Gril
« Lakovany interiér

« Bezpecnostni dvere, levé zavésy

«Vnitfnf objem: 22 |

- Provedent: nerez

« Maximalni prikon: 1,7 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

«Rozméry (v x § x h): 382 x 595 x 320 mm

AMW 1601 IX AMW 1401 IX

Mikrovinna trouba Mikrovinna trouba

- Cernobily graficky displej, oviadani tlacitky +
centrélnf knoflik

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Ohtev, Gril

« Nerezovy interiér

« Bezpec¢nostni dvefe, levé zavésy

«Vnitfni objem: 20 |

- Provedent: nerez

- Maximalni pfikon: 1,2 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 800/900 W

«Rozméry (v x § x h): 388 x 595 x 347 mm

- Cernobily graficky displej, oviadani tlacitky

- Autoprogramy

« Manualni funkce: Rozmrazovani, Mikrovinny
ohrev, Gril a jejich kombinace

« Nerezovy interiér

- Bezpecnostni dvefe, levé zavésy

- Vnitfni objem: 25 |

- Provedent: nerez

« Maximalni pfikon: 2,4 kW

«Vykon mikrovin/grilu: 900/1000 W

«Rozméry (v x § x h): 388 x 595 x 400 mm
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RUzné spotrebice,
jednotny vzhled

W COLLECTION - PERFEKTNi SOUHRA

Designova fada W11 predstavuje jednotny vzhled spickovych spotrebicd, které vynikaji vysokou kvalitou a Sirokym
vyuzitim vyspélych technologii. Dopfejte si celkovy dojem ze své kuchyné a umistéte spotfebice horizontalné, vertikdlné
nebo tfeba do Ctverce: diky Spickové konstrukci se instalace galerie dokonale hodi do interiéru kazdé domacnosti.

KOMPAKTNI SPOTREBICE

V designu W11 mUzete libovolné kombinovat mikrovinou troubu, parnf troubu, troubu 2v1 a kdvovar. Viechny spotiebice
majf jednotnou vysku 45 cm.

OHREVNA ZASUVKA

Ohtevnd zésuvka Whirlpool nabizi prostor s objemem 16 litr pro nahfati salk( a talifd. Rozsah teploty je 40 az 70 °C.
Instalaci zasuvky pod kompaktni spotfebic vytvorite dokonalou linii s klasickou troubou.
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Prava chut espressa

Vychutnejte si dokonaly pozitek z vyborné kavy, pfipravené v automatickém kavovaru W Collection. Designovy kousek
dokonale ladi' s ostatnimi spotiebici fady W11. Je vybaven automatickymi funkcemi od mleti kavy po napénéni mléka
k pfipravé oblibeného napoje. Na barevném displeji Ize dopredu navolit k jednotlivym uzivatelm jejich oblibeny druh
kavy a velikost hrnku. Naslednym vybérem uzivatele kavovar pfipravi ten spravny napoj.

Intuitivni barevny dotykovy displej nabizi v nastaveni
vybér druhu kévy, velikost hrnecku, ddvkovani horké
vody pro pfipravu ¢aje nebo napénovani mléka

k pfipravé kapucina. Zarover informuje uzivatele

0 potfebé udrZby a odvapriovani. Lze nastavit i
automatické zapnutf a vypnuti kdvovaru.

« Espresso - Cappuccino « Espresso Macchiato « Ledova kava « Mléko

» Americka kava « Cappuccino Mix - Flat white - Latte macchiato - Péra

- Latte - Kava « Horkd voda +Voda navic
W1114, WD 142 IXL, WD 142 IX W11 CM145

Ohievna zasuvka — PIné automaticky kavovar

- Pfedohrev kuchynského nadobf, nastavitelna - - Barevny 4,5', MySmartDisplay, dotykové ovlddani
teplota 30 - 85 °C « Vyjimatelny zasobnik mléka a vody, zasobnik

- Kapacita zasuvky: 6 sad kavovych zrn, samocisténi, odvapnovani

«Vnitfni objem: 20 | « PFiprava: espresso, cappuccino, horkd voda, para,

- Provedeni: ¢erné sklo, nerez (IX), iXelium (IXL) mlécna péna

« MaximalIni nosnost: 25 kg « Nastaveni: jemnost mleti, mnoZstvi kdvy, velikost

« MaximaIni piikon: 450 W 3alku, automatické zapnutf a vypnutf

«Rozméry (v x § x h): 135 x 595 x 548 mm « Objem zésobiku vody: 1,8

«Termoblok: 15 bar

« Provedent: ¢erné sklo
« Maximalnf pfikon: 1,35 kW

Pozn. Ohfevnd zdsuvka neni vhodnd pro umisténi pod ) - Rozméry (v x § x h): 455 x 595 x 525 mm
klasickou horkovzdusnou troubu na pecent. @ m

*model WD 142 IX do vyCerpdni zdsob

« Prislusenstvi: nédoba na mléko a pro pfipravu
cappuccina, vodni tryska pro davkovani horké vody,

. DESIGN odmérka na mletou kavu
reddot design award A7)
winner 2018 2018
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INDUKCNI
VARNE DESKY

Vafeni uz nikdy nebude stejné.

Nové indukcni varné desky Whirlpool zajisti vzdy dokonalé
vysledky vafeni. Intuitivni technologie, interaktivni displeje a
jednoduché pokyny k vafeni s technologii 6. SMYSL zmeéni vafen
na dokonaly zazitek.

Neomezeny prostor na flexibilnich zéndch nabizi maximalni
moznosti pouzivani rdznych hrncl a nddob. Exkluzivni
Uprava povrchu nanotechnologii iXelium pomaha omezit
poskozeni povrchu, usnadnuje jeho ¢&isténi a dava vyniknout
minimalistickému designu desky.
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INDUKCNI VARNE DESKY

Vychutnejte si novy zazitek
Z asistovaného vareni

~
-
Kb

|
k Sense

—

diky Uplné novému zpUsobu vazen!.

Predstavujeme nové indukénf varné desky, které jsou kombinaci pokrocilého vykonu, intuitivniho
ovladani a spickového designu a znamenaji perfektni zazitek z asistovaného vareni. Inteligentni
senzory technologie 6. SMYSL monitoruji a nastavuji Uroven vykonu s cllem dosdhnout dokonalosti

V)’/hoc,ia indgkénl’ de§ky C.1
KRATKY CAS VAREN]

Vyhoda indukéni desky €. 2
ENERGETICKA EFEKTIVITA

Cas potiebny pro uvedeni 2 litrd
vody k varu (min.):

« Indukéni 5
« Sklokeramicka 8,5
« Plynova 11

11 min :
5 min
h S

indukéni  sklokeramicka  plynova

Indukéni deska je vysoce efektivni, a to skoro dvojnasobné, nez
deska plynova, protoze vsechno teplo se generuje jen do kontaktni
plochy hrnce.

Druh desky Energeticka efektivita*
+ Indukéeni 85%
« Sklokeramicka 65 %
+ Plynova 55%

* rozdil mezi vstupem
a vystupem

55%

indukéni  sklokeramicka  plynova

Vyhoda indukéni desky €. 3

NIZKA SPOTREBA ENERGIE

Vyhoda indukéni desky €. 4

CAS CHLADNUTI = VYSSI BEZPECNOST

Nizka spotieba energie (o0 40% méné nez plynova deska), spotieba
energie potiebné pro uvedeni 2 litrli vody k varu (kWh)

« Induk¢ni 0,230
« Plynova 0,275 -
« Sklokeramicka 0,395 /

275W

230 W

indukéni plynova  sklokeramicka

48

Povrch desky — ¢as chladnuti je o 75% kratsi, nez u tradi¢ni salavé
sklokeramické desky:

Druh desky Cas chladnuti (min)*
« Indukéni 6
« Plynova 14
« Sklokeramicka 25

* ¢as chladnuti je doba namétena
po dosazeni bodu varu
1 litru vody, do poklesu
teploty na 60 °C na povrchu
desky.

- 14 min
6 min
indukeni plynova  sklokeramicka



INDUKCNI VARNE DESKY

PRIPRAVA A TEPLOTA PRIZPUSOBENA KAZDEMU POKRMU

Whirlpool 6. SMYSL nabizi zakazniklim veskerou potiebnou pomoc v kazdém kroku vafeni. Diky senzorové technologii
jsou indukéni varné desky vybaveny mnoha moznostmi kombinaci vafenf potfebnych k pfipravé kazdého druhu jidla.
Senzory nepfetrzité kontroluji teplotu a automaticky nastavujfi Uroven vykonu podle zvolené pfipravy a druhu jidla. Diky
pokrocilym technologiim bude kazda pouzitd pfiprava pokrmu, at uz vareni, smazeni, grilovani, duseni nebo pomalé
vareni jako od $éfkuchare, s minimalnim Usilim a intuitivni cestou.

- Unikatni senzory garantuji idedIni teplotu hrnce nebo péanve
- Rozdilné teploty pro rozdilné varenf

- Vzdy spravné nastaveni teploty

S induk¢ni technologif usetfite az 40 % naklad( na energiil Vsadte na bezpecnost a efektivitu indukéni varné desky.
Indukeni varnd deska pfinasi hned nékolik vyznamnych vyhod, hlavné:

« kratky cas vafeni - flexibilni vareni
- energeticka efektivnost - kratky ¢as chladnutf a vy3sf bezpecnost
« nizkou spotfebu energie - jednoduchou udrzbu
Tk
L} - x
N
Udrzovdni'v teple Duseni Smazeni
o o
IR T
Rozpousténi Uvedeni do varu Grilovdni

Mezi senzory a pfipravovanym pokrmem dochézi
k neustéle vyméné informaci a fidici jednotka je
tak schopné rozpoznat teplotu hrnce a pfizpUsobit
idedInf Uroven vykonu k dosazenf perfektniho
vysledku.
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FlexiFull, FlexiMax, FlexiSide
Neomezeny prostor na vareni

NEOMEZENA
ZONA FlexiFull

Viyuzijte celou plochu varné desky
na neomezené vareni se stejnou
teplotou v hrncich raznych tvarQ
a velkosti. Osm varnych zén
modeld W9 SMP 9010 C/NE/IXL,
SMP 658 C/BT/X a SMO 658 C/BT/
IXL umozriuje nezavislé nastaveni
raznych teplot pro kazdou zénu

a vyuziti funkce ChefControl..

KREATIVNI PRIPRAVA
S PLOCHOU FlexiMax

Varnou zonu FlexiMax tvori Ctyfi
vzdjemneé spojené ovalné zoény.
MUzZe byt vyuzivana jako jedna
velka plocha pro pfipravu pokrma
ve velkych hrncich nebo pekécich,
anebo samostatné jako dvé zony
s rbznymi teplotami.

FlexiSide ZONA, VICE PROSTORU
PRO INSPIRATIVNI VARENI

Zo6na FlexiSide je na levé strané
tvofena Ctyfmi ovalnymi zénami,
které |ze vyuzit s jednotnou nebo
rznymi teplotami k pfipravé

v hrncich rdznych tvar( a velikostf.
Vyhodou zény FlexiSide je moznost
vyuziti funkce ChefControl.!

U vybranych model(



INDUKCNI VARNE DESKY

ChefControl,
flexibilita a vykon

Aktivaci funkce ChefControl na indukénich varnych deskach se vybrand varna plocha rozdéli na tfi nebo Ctyfi zony'
s plynulym klesanim teploty vykonu. Hrnce a panve je tak mozné pfesouvat z jedné zony do druhé bez nutnosti Upravy
vykonu, pfipravovany pokrm Ize tedy dle potieby plynule vafit pfi rdznych teplotach.

L L @ L

~ VYSOKA

STREDNI " _
i VYSOKA _—~

~  STREDNI . \ o
~" STREDNI _~" ™=
NiZKA _—

FlexiFull FlexiSide

6. SMYSL
A KOMBINACE VARENI

Inteligentni senzory technologie

6. SMYSL snimaji teplotu nddob, ve
kterych vafime, neustéle upravuji a

fidi uroven vykonu podle zvoleného
programu, dokud nenf pfiprava

pokrmu dokonald. Pfi vafeni mohou

byt na kazdé zéné vybrany rlizné &
automatické funkce k pfipravé vice
rozdilnych druh jidla..

+ Uvedeni do varu - Udrzovani v teple « Grilovani
« Duseni - Smazeni
« Nizkoteplotni/Rozpousteni - Moka

1V zvislosti na modelu
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Naprogramovano na uspech
s inteligentnimi senzory
technologie 6. SMYSL

Nova technologie 6. SMYSL asistovaného vafeni vede zakaznika krok za krokem ke gurmanskym

- pokrm@m. Varna deska sama rozpozna hrnec nebo panev a inteligentnf senzory automaticky
[ ] nastavf idedIni Urover\ vykonu. Technologie 6. SMYSL nabizi siroky vybér moznosti, jak prakticky
— bez ndmahy pfipravit lahodné jidlo.

AUTOMATICKE FUNKCE 6. SMYSLU

Uvedeni do varu Smazeni

Tato volba pfivede vodu k varu a udrzuje ji |dedIni funkce na predehfati prazdné panve

varici s nizsf spotfebou energie. nebo panve s tukem.

Duseni Moka

IdedIni pro pokrmy s delsi dobou pfipravy K pfipravé kdvy v moka konvi¢ce. Je nutné

(omacky, pecené maso). pouzit konvicku na indukéni desku, napf.
L Moka, Bialetti MOKA INDUZIONE

Rozpousténi 6TZ ANTRACITE.

K pomalému rozpousténi ¢okolady, masla o

nebo ohievu napf. mléka. Grilovdni

Vhodné pro grilovani platkd masa na panvi.

Udrzovdni'v teple

Udrzuje teplotu pfipraveného jidla vhodnou
k servirovani.

CHEF CONTROL

Rozdélf Flexi zonu na tfi
nebo Ctyfi' Easti

s plynulym klesanim
teploty. Umoznuje
presouvat hrnec

z jedné plochy na
druhou a vafit pfi
rlznych teplotach

'V zavislosti na modelu



Jednoduché ovladani
na dosah ruky

S aplikaci 6thSenseLive App |ze vyhleddvat a objevovat nové recepty, ndvody a dalsf zplsoby, jak si
vychutnat intuitivni z&Zitek z vafeni na indukénich varnych deskach Whirlpool.

Cernobily displej AssistedDisplay na pravé strané varnych desek fady W9 nabizi 65 na piipravu
snadnych receptd. Vybér jednotlivych zén se nachézi na levém displeji. Na stupnici uprostred Ize
zvolit vykon kazdé zony od 1 do 18 a funkci Booster pro maximalné rychly ohfev.

Whirlglool

EasyDisplay na modelech fady W7 a W9 ma pro kazdou varnou zénu samostatny slider.
Technologie 6. SMYSL nabizf pfednastavené automatické volby. Vykon Ize nastavit na stupnici
od 1 do 18 + Booster pro maximalné rychly ohfev.

Whirf p'::h;\'

Bezpecnost predeviim! Viechny typy indukénich varnych desek jsou vybaveny détskou pojistkou proti ndhodnému
spusténi spotfebice nebo zméné nastaveni. Pokud senzory zjisti, Ze na desku nebyl umistén hrnec, zéna se automaticky
vypne. Soucasti signalizace je samozfejmé informace o zoné se zbytkovym teplem po skonceni vafeni, kterd je oznacena
pismenem,H" Na deskach Ize nastavit Casovag, ktery automaticky vypne nastavené funkce.
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Inovativni design

Indukeni varné desky Whirlpool dokonale ladf s nejmodernéjsim designem. Snoubf se v nich totiZ funkeni minimalisticky
design s eleganci vyrazného a prémiového vzhledu. Intuitivni ovladani, vyspélé technologie a vkusné navrzeny design

s lesténymi povrchy a propracovanymi detaily kazdé varné desky spolecné vytvaii jednotny vzhled spotrebicl fady

W Collection.

Obdivujte dlouhotrvajici krdsu povrchové Upravy iXelium na skle. Pokrocila
nanotechnologie umoZnuje inovativni osetfeni povrchu skla a dlouhodobé uchova
jeho pavodnf vzhled.

T R NMERE.

ODOLNOST PROTI POSKRABANI ODOLNOST PROTI CHEMIKALIIM
AZ 030 %' odolnéjsi povrch proti poskrabani Povrch je pétkrat odolnéjsi vici agresivnim
nez u tradi¢nf sklokeramické varné desky. ¢isticim prostfedkim nez bézna

sklokeramicka varna deska bez pfidavné
povrchové Upravy.'

ODOLNOST PROTI NECISTOTAM
2,5% jednodussi ¢isténi nez u béznych
sklokeramickych desek.

' Testovano zkusebnou TUV v Itélii.
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Predstavujeme novou generaci

indukcnich varnych desek

Vime, jak dilezité je mit ¢as vénovat se vécem, na kterych vam skutecné zaleZi, proto vam pfindsime nové varné desky
Whirlpool. Diky jejich jednoduchému ovladani a promyslenym funkcim budete mit vice ¢asu na sebe, své blizké a své

konicky.

-
| . »

ns

Co—

FUNKCE 6. SMYSL PRO INTUITIVNi VARENI

Zasluhou technologii 6. SMYSL je dokonalé vafeni skute¢né jen o intuici.

Nastaveni spravné teploty ohfevu uz nenf problémem, nabizime totiZ desky se 4 pfednastavenymi
nizkoteplotnimi funkcemi. Staci si zvolit poZzadovanou funkci a varna deska automaticka nastavi
ideaIni Uroven vykonu pro pozadovany zpUsob vafent.

UDRZOVANI V TEPLE

Diky této funkci mdzete snadno
jedinym dotykem udrzovat jiz hotové
jidlo teplé.

ROZPOUSTENI

Pro bezpelné rozpousténi masla
nebo ¢okolady bez rizika pfipalent.

DUSENI

Pomala a pozvolna pfiprava bez
nutnosti michani.

UVEDENI DO VARU

Rychlé uvedeni vody do varu a jeho
udrzovani.
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KOMBINUJTE ZONY PRO MAXIMALNI FLEXIBILITU
Indukeni varné desky umoznuji posouvani hrncl a panvi po jejich povrchu - z jedné zoény do druhé.

Pekace netradi¢nich rozmeéru vyuziji velkou flexibilni plochu, kterou ziskate spojenim 2 samostatnych zén
do jedné velké.

ConnexionZone

Spoji dvé varné zény dohromady do jedné

s jednotnou teplotou, ¢imz vznikne idedlni
prostor pro podlouhlé a ovalné pekace a jiné
nadoby.

Modelové oznacenf zacinajici pismeny: WB

FlexiCook

Spojeni dvou zén do jedné flexibilni

s jednotnou Urovni ohfevu.

FlexiCook nabizi flexibilni vyuziti vytvorené
plochy: flexi zéna zUstava aktivni pohybem
hrnce po plose, pfi cemz Ize vyuzit celou
plochu, nebo jen jeji polovinu.

Modelové oznaceni zacinajici pismeny: WL

FlexiSide

Kombinujte varné zény pro maximalni
flexibilitu. S FlexiSide ziskate maximalné
flexibiln{ prostor s rovnomérné rozlozenym
vyhfivanim zasluhou 4 indukénich zon.
Varné zény Ize pouzivat samostatné nebo
vzajemneé propojené.

Modelové oznaleni zacinajici pismeny: WF

ChefControl

Zména z vysoké teploty na nizkou pouhym
posunutim panve po povrchu desky.
Funkce ChefControl rozdéli varnou desku
do 3 rliznych tepelnych zén a aktivuje je
automaticky v zavislosti od polohy hrnce.
Hrnce je mozné preusnout z jedné teplotni
z6ny do druhé bez pfenastavovani vykonu.

Modelové oznaceni zacinajici pismeny: WF
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Navrzeno
pro jednoduchost a flexibilitu

Tajemstvim snadné instalace novych induk¢nich varnych desek je prepracovany design a nejvyssi flexibilita. Jsou
navrzeny tak, aby vyhovovaly dokonalé kontinuité modern{ kuchyné. Varné desky Whirlpool se hodi do standardniho
vyfezu po plynové varné desce a nevyzadujf prostor pro pfedni vétrani®, takZe je Ize snadno nainstalovat i do tenkych
pracovnich desek, stejné tak se mohou zapustit do pracovni desky, kterd se tak bude jednoduse pouzivat a &istit2.

Imin,45 mm
}/ min. 550 mm

A A I A,

.45 mm

1 Je nutné zabezpecit zadni odvétravani.
2 Plati pro vybrané modely bez rdmu a zkosené hrany.

JEDNODUCHA VYMENA

PFi vymeneé za plynovou desku nejsou tfeba Upravy
vyfezu v pracovni desce.

ZADNIi ODVETRAVANI

Vétrani je zabezpeceno Stérbinou v zadni sténé
skfinky, odsazené od stény 2 cm.

DELICi PRICKA

Pokud je pod indukéni varnou deskou

nabytkova skffrika s polickami nebo zasuvkami,

7 bezpecnostnich dlvodU je tfeba pod indukéni
desku naistalovat pficku dle nakresu. Ta je soucdstf
nabytkové skfinky.

Pokud je pod indukéni deskou trouba, pficka se
neinstaluje.
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ELEKTRICKE PRIPOJENI SPOTREBICE
Plipojeni spotfebice do elektrické sité neni
omezenim. Funkce PowerManagement umoznuje
zvolit maximalnf celkovy pfikon desky s ohledem
na pouzity jisti¢ a tak pfipojit desku na napéti 230V
nebo 400 V.

SMP 9010 C/NE/IXL

Indukéni

sklokeramicka

varna deska,

Sitka 86 cm

+ 10 indukénich zon

« Elektronické dotykové
ovladani

- Technologie 6. SMYSL
SmartSense, Navigator
vareni, FlexiFull, ChefControl

« ZpUsoby vafeni:
Rozpousténi, Dusen,
Smazen, Grilovénf, Moka

« 18 stupnt vykonu +
PowerBooster

« Provedent: bez rému, povrch
iXelium

« Maximalni piikon: 11 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $x h):
51x860x 510 mm

«Vytez (§ 0

SMP 658 C/BT/IXL

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 65 cm

« 8 indukcnich zon

- Cernobiky AssistedDisplay, dotykové ovlddani

- Technologie 6. SMYSL SmartSense,
Navigator vafeni, FlexiMax, ChefControl

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dugeni,
Udrzovéni v teple, Rozpousténi, Smazeni,
Grilovani, Moka

« 18 stupnt vykonu + PowerBooster

- Samostatny Casovac kazdé zony

« Provedent: zkosena predni a zadni hrana,
povrch iXelium

« Maximalnf piikon: 7,4 kW

- PowerManagement

«Rozméry (v x §x h): 54 x 650 x 510 mm

«Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

65cm

A
\J

SMO 658 C/BT/IXL

65cm

A

\

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 65 cm
« 4 indukénich zon

- Dotykové ovladanf - 4 samostatné slidery
« Technologie 6. SMYSL SmartSense,

Navigator vafeni, FlexiFull, ChefControl,
EcoBooster

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Pomalé

vareni, Udrzovani v teple, Rozpoustén,
Grilovani, Moka

« 18 stupnd vykonu + PowerBooster
« Samostatny ¢asovac kazdé zony
« Provedent: zkosena predni a zadni hrana,

povrch iXelium

« Maximalnf prikon: 7,4 kKW

- PowerManagement

«Rozméry (v x § x h): 54 x 650 x 510 mm
«Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

SMO 654 OF/BT/IXL

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sSitka 65 cm

« 6 indukcnich zon

- EasyDisplay, dotykové ovlddanti - 4 samostatné
slidery

« Technologie 6. SMYSL SmartSense,
FlexiMax

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dugeni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi, Grilovani,
Moka

« 18 stupnt vykonu + PowerBooster

« Samostatny Casovac kazdé zony

« Provedent: zkosena predni a zadni hrana,
povrch iXelium

« Maximalnf piikon: 7,4 kW

- PowerManagement

«Rozméry (v x § x h): 54 x 650 x 510 mm

«Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

65 cm

A
\J

SMO 604 OF/NE

59cm

A

\J

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 59 cm
« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladani - 4 samostatné slidery
- Technologie 6. SMYSL SmartSense,

FlexiMax

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dugeni,

Udrzovéni v teple, Rozpousténi, Moka

« 18 stupnt vykonu + PowerBooster

« Samostatny ¢asovac kazdé zony

- Provedeni: bez rému

« Maximalni pfikon: 7,4 kW

« PowerManagement

«Rozméry (vx §xh):54x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm




WF $2765 NE/IXL

65cm

AW WF S0377 NE/IXL

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 65 cm

«4indukcni zény

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu

« Technologie 6. SMYSL, ChefControl

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dudeni,
Udrzovéni v teple, Rozpousténi

« 18 stupnt vykonu + PowerBooster

- Casovat

- Provedeni: bez ramu, iXelium

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (v x §x h):54 x 650 x 510 mm

«Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm
77 cm

A

Indukéni
sklokeramicka varna
deska, sirka 77 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladani: slider pro
kazdou zonu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiSide,
ChefControl

- ZpUsoby varent: Vafeni, Udrzovéni
v teple, Rozpousténi, Pomalé vareni

« 18 stupn vykonu + PowerBooster

- Casovat

- Provedenti: bez ramu, iXelium

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

\/
A

499

\

« PowerManagement

«Rozméry (v x $x h):
54x770x 510 mm

< Vyfez (3 x h): 750 x 480 mm

WF S9365 BF/IXL

65cm

MATZTW \WF S8865 NE

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 65 cm

« 4 indukcni zény

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiSide,
ChefControl

« ZpUsoby vafeni: Vafeni, Udrzovani v teple,
Rozpousténi, Pomalé vareni

+ 18 stupniti vykonu + PowerBooster

- Casovat

« Provedent: predni zkosena hrana

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (v x §x h):54 x 650 x 510 mm

-Vyrez (5 x h): 560 x 480 mm 65 cm

A

Indukéni sklokeramicka
varna deska, sitka 65 cm

« 4 indukcni zény

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiSide,
ChefControl

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dudeni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupniti vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedeni: bez rému

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (v x §x h):54 x 650 x 510 mm

- Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

\
A

\

WF S7560 NE

59cm

AW WF S4160 BF

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, ChefControl

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dueni,
Udrzovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupnd vykonu + PowerBooster

“asovac

- Provedenti: bez rdmu

« Maximalni piikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $xh):54x 590 x 510 mm

«Vlyfez (8 x h): 560 x 480 mm

59cm

A

\J
A

\J

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

« 4 indukéni zony

- Dotykové ovladani: slider pro kazdou zonu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, ChefControl

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupnd vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: predni zkosend hrana

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $xh):54x 590 x 510 mm

«Vlyfez (8 x h): 560 x 480 mm

59



WL S3777 NE

Indukéni
sklokeramicka varna
deska, sirka 77 cm

4 indukeni zony

- Dotykové ovladani: slider pro
kazdou zonu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

- Zpusoby vafeni: Uvedeni do
varu, Dusent, Udrzovani v teple,
Rozpousténf

« 18 stupnt vykonu + PowerBooster

- Casovac

« Provedeni: bez rému

WL $S8560 AL

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sSirka 60 cm

« 4 indukéni zony

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zonu

« Technologie 6. SMYSL, 2x FlexiCook

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupnil vykonu + PowerBooster

- Casovat

« Provedent: nerezovy ram po obvodu desky

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (vx $xh):54x 598 x 518 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

> 77 cm - « Maximalni pfikon: 7,2 kW > 59cm -
) 7 «PowerManagement h =
«Rozméry (v x $ x h):
54x770x510 mm
«Vyfez (8 x h): 750 x 480 mm
i & i &

WL S2760 BF/S WL S5360 BF/W
Indukéni sklokeramicka varna Indukéni sklokeramicka varna
deska, sifrka 59 cm deska, sifrka 59 cm
« 4 indukcni zény « 4 indukcni zény
- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zonu - Dotykové ovladant: slider pro kazdou zonu
« Technologie 6. SMYSL, FlexiCook « Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dueni, « ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,

UdrZovéni v teple, Rozpousténi UdrZovéni v teple, Rozpousténi
« 18 stupnl vykonu + PowerBooster « 18 stupnl vykonu + PowerBooster
- Casovac - Casovac
- Provedent: predni zkosend hrana, champagne - Provedent: pfedni zkosena hrana, bild barva
barva « Maximalni pfikon: 7,2 kW
— « Maximalni pfikon: 7,2 kW - PowerManagement

« PowerManagement « Rozméry (v x § x h): 54 x 590 x 510 mm
«Rozméry (v x § x h): 54 x 590 x 510 mm «Vyrez (8 x h): 560 x 480 mm

< 59cm > - Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm < 59¢m >

< > < >

i & i &

WL S7260 NE

59cm

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovlddani:slider pro kazdou zonu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dueni,
Udrzovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupnd vykonu + PowerBooster

“asovac

- Provedenti: bez rdmu

« Maximalni piikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $xh):54x 590 x 510 mm

«Vlyfez (8 x h): 560 x 480 mm

A

60

\J

WL S1360 NE

A

\

Induk¢ni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladani: slider pro kazdou zonu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 18 stupnd vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: bez rdmu

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $xh):54x 590 x 510 mm

«Vlyfez (§ x h): 560 x 480 mm




WL B5860 AL WL $2260 NE

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sSirka 60 cm

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sSirka 59 cm

« 4 indukcni zény

- Dotykové ovladani: centréini "+" &"-"

« Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dueni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

Casovat

« Provedeni: nerez rdm + odtah desky

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (vx$xh):54x 598 x 518 mm

59cm «\yrez (§ x h): 560 x 480 mm 59 cm

« 4 indukéni zony

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu, WIFI
pripojent

« Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Dueni,
Udrzovéni v teple, Rozpousténi

« 18 stupnd vykonu + PowerBooster

- Casovac

« Provedeni: bez ramu

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $x h): 52 x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

A
\/
A

\

WL $7960 NE WL B1160 BF

Indukéni sklokeramicka varna
deska, Sirka 59 cm

Indukéni sklokeramicka varna
deska, Sirka 59 cm

« 4 indukéni zony

- Dotykové ovladant: slider pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vafeni: Uvedeni do varu, Dueni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

« 18 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: bez rdmu

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx$xh):54x590x 510 mm

«Vlyfez (5 x h): 560 x 480 mm
59cm 59 cm

« 4 indukcni zény

- Dotykové ovladant: centralni "+" &'-"

« Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

« 9 stupnll vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: predni zkosend hrana

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx §x h): 54 x 590 x 510 mm

«Vyrez (8§ x h): 560 x 480 mm

A
\
A

\

WB S2560 NE WL B8160 NE

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sitka 59 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladani slider pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL

« Connexion zone

« ZpUsoby vafeni: Vafeni, Udrzovani v teple,
Rozpousténi, Pomalé vareni

« 18 stupnd vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedeni: bez rédmu

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (vx$xh):54x 590 x 510 mm

«Viyrez (8§ x h): 560 x 480 mm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovladant: centralni "+" &'-"

- Technologie 6. SMYSL, FlexiCook

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: bez rdmu

« Maximalni prikon: 7,4 kW

- PowerManagement

«Rozméry (vx $x h):54x590 x 510 mm

«Vlyfez (8 x h): 560 x 480 mm

59 cm 59cm

A
\
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WB B8360 NE WS Q2760 BF

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sirka 59 cm

« 4 indukcni zény

- Dotykové ovladani"+" &'-" pro kazdou zénu

- Technologie 6. SMYSL

« Connexion zone

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Dudeni,
Udrzovén(i v teple, Rozpousténi

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovac

« Provedeni: bez ramu

« Maximalni piikon: 7,2 kW

- PowerManagement

«Rozméry (v x § x h): 54 x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

59cm 59cm

A
\/
A
\/

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sSirka 59 cm

« 4 indukéni zony

- Dotykové ovladant: "+" &'-" pro kazdou zénu

«Technologie 6. SMYSL

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Duseni,
UdrZovéni v teple, Rozpousténi

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovat

« Provedent: pfedni hrana zkosena

« Maximalni pfikon: 7,2 kW

« PowerManagement

«Rozméry (vx$xh):54x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

WS Q7360 NE WS Q2160 NE

Indukéni sklokeramicka varna

deska, sirka 59 cm

« 4 indukeni zony

- Dotykové ovlddani: centrélni "+" &"-"

- Technologie 6. SMYSL SmartSense

« ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Udrzovanf
v teple, Rozpousténi, Duseni

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedent: bez ramu

- Maximalni pfikon: 7,4 kW

- PowerManagement

+Rozméry (vx §x h): 54 x 590 x 510 mm

«\lyfez (5 x h): 560 x 480 mm

59cm 59cm

»
'

A

»
'

A

Indukéni sklokeramicka varna
deska, sirka 59 cm

« 4 indukeni zény

- Dotykové ovlddani: centrélni "+" &"-"

- Technologie 6. SMYSL SmartSense

- ZpUsoby vareni: Uvedeni do varu, Udrzovanf
v teple, Rozpousténi, Duseni

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

- Casovac

- Provedeni: bez ramu

« Maximalni prikon: 7,4 kW

- PowerManagement

+Rozméry (vx §x h): 54 x 590 x 510 mm

« ez (5 x h): 560 x 480 mm

AKT 8900 BA AKT 8601 IX

Sklokeramicka varna deska

« 4 rychlovarné plotny, 1 trojita

« 9 stupnl vykonu + PowerBooster

« Dotykové ovladani - slider

« Maximalni pfikon: 6,3 kW

« Provedent: zkosené viechny hrany po obvodu desky
«Rozméry (v x §x h):46 x 580 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

58 cm 59cm

A
\J
A
\
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Sklokeramicka varna deska

-4 rychlovarné plotny, 1 dvojita

+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster

« Dotykové ovladani

« Maximalni pfikon: 6,2 kW

« Provedent: nerezovy rdm po obvodu desky
« Rozméry (v x § x h): 46 x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

7 49

*V zdvislosti od modelu.



Sklokeramické varne desky

Jedinec¢né fesenf modernf kuchyné. Varné desky jsou vybavené odolnym sklokeramickym povrchem se snadnou Udrzbou a sélavymi
varnymi zénami, které umoznuji pouzivat pro vafeni rzdné druhy hrncl a panvi, od klasickych smaltovanych sklokeramickych,
sklenénych, litinovych, hlinikovych, po nerezové se sendvicovym dnem. Salavé varné zény nevyzaduji nddoby s magnetickym dnem.

FLEXIBILTA
Pro riizné velikosti a tvary hrncl a pekacl je mozné vybrat flexibilni dvojitou nebo trojitou ¢i ovalnou zonu*.
BEZPECNOST

Po vypnuti varné zény na povrchu varné desky zUstava vysoké zbytkové teplo, které udrzuje pfipraveny pokrm v teple.
VSechny desky jsou vybavené indikdtorem zbytkového tepla, které upozorriuje na teply povrch desky, aby se predeslo popéleni.

AKT 8190 BA AKT 8130 LX

Sklokeramicka varna deska Sklokeramicka varna deska
-4 rychlovarné plotny, 1 dvojitd, 1 dvojité ovalna
« Dotykové ovladani

« Maximalni pfikon: 6,3 kW

« Provedeni: zkosené hrany po celém obvodu
«Rozméry (vx $xh):46x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

-4 rychlovarné plotny, 1 dvojita

« 9 stupnl vykonu + Booster

« Dotykové ovladani

« Maximalni piikon: 6,2 kW

- Provedent: postranni nerezové listy

« Rozméry (v x § x h): 46 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

59cm

A

AKT 8130 NE AKT 8090 NE

Sklokeramicka varna deska

Sklokeramicka varna deska
-4 rychlovarné plotny, 1 dvojita

« 9 stupnl vykonu + Booster

« Dotykové ovladani

« Maximalni pfikon: 6,2 kW

- Provedenti: bez ramu

« Rozméry (v x § x h): 46 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

-4 rychlovarné plotny, 1 dvojita

« 9 stupnl vykonu + Booster

« Dotykové ovladani

« Maximalni pfikon: 6,2 kW

- Provedenti: bez ramu

« Rozméry (v x § x h): 46 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

59cm

A

\/

59cm
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PLYNOVE
VARNE DESKY

Sila a vykon
s hekonednym leskem

Elegantni feseni pro profesiondlni pfipravu pokrmd na plynu.
Nerezovy povrch upraveny nanotechnologii iXelium zUstane
dlouho krasny a leskly. Vysoky vykon hotrakd a dokonaly
design dotvaii celkovy dojem skvélého spotfebice na vareni.
Barevné fedeni sklenénych povrchl vybranych modeld
dokonale ladi s troubami a mikrovinnymi troubami

ve stejném barevném provedeni.
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Vecna krasa
spojeni oceli a skla

Impozantni, progresivni design plynovych varnych desek se sklenénym povrchem dokonale ladi s ostatnimi spotfebici
v kuchyni. Dvojité mrizky hotakd ¢i robustni litinovy rdm zarucuji perfektni stabilitu hrnca.

T e

VYSOKY VYKON HORAKU

Dvojkorunkovy hofak s vykonem 3,7 kW
zkracuje ¢as pfipravy o 20 %.

ZAPALOVANI HORAKU

Zapaleni hofaku je jednoduché diky
elektrické jiskfe, kterd je integrované
v knoflicich ovladant.
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PLYNOVE VARNE DESKY

Snadna a rychla
Udrzba

Exkluzivnf Uprava povrchu nanotechnologii iXelium brani pfilepenf pfipravovaného jidla na povrch,
chranf ho pfed poskrabanim a starnutim. Na ¢isténi povrchu nenf tfeba pouzivat Cistici prostfedky,
postac¢i mokra mékka houbicka. Vysledkem je vzdy leskly Cisty povrch bez Skrabancd.

Deska s povrchem iXelium
Perfektni, lehko udrzovatelny
trvanlivy povrch, odolny vici
vysokdm teplotdm

askrdbancim. jsou patrné.

Sk

Deska bez tpravy iXelium
Stopy skrdbancti po cisticim
prostredku a hrubé houbicce

ZaZloutly povrch v okoli hordkd,
zplsobeny vysokymi teplotami.

LABORATORNI ZKOUSKY

Nezavisla zkusebna TUV Rheinland Italia potvrdila
vysokou odolnost povrchd upravenych nanotechnologif
iXelium proti zaZloutnuti, poskrabani a korozi, kterd vznika
pii svafenti tradi¢ni nerezové oceli. TUV Rheinland Italia je
globalnim lidrem v oblasti nezavislého testovani

a certifikaci kvality vyrobk(, sluzeb a podnikovych
systému vice nez 130 let.

KOUSKA ODOLNOSTITEPLOTY

Nerezové povrchy byly po dobu jedné hodiny vystaveny
teploté 315 °C, kdy se ukazalo, Ze iXelium povrch je
6x odolngjsi vici zaZloutnuti, nez tradi¢nf ocel.

ZKOUSKA ODOLNOSTI PROTI POSKRABANI
Odolnost vici poskrabani povrchové Upravy iXelium je
15X vys$si nez u tradi¢ni nerezové oceli.

ZKOUSKA ODOLNOSTI PROTI KOROZI

Povrchy byly podrobeny testu na vihkém vzduchu

s vysokou koncentraci solného roztoku. Povrch iXelium
je 6x odolnéjsi proti korozi nez tradi¢ni nerezova ocel.
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PLYNOVE VARNE DESKY

GOW 7523 NB

Plynova varna deska,
Sitka 73 cm

« 5 plynovych hotékd, 1 dvojkorunkovy
« Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedeni: nerez, tvrzené sklo

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovani

« MaximaIni vykon hotékd: 12,3 kW
«Rozméry (vx §x h):49x 730 x 510 mm
- \yfez (8 x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

73cm

A
\

GOA 6425 NB /S /WH

Plynova varna deska,
Sitka 59 cm

-4 plynové hofdaky, 1 dvojkorunkovy

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: ¢erné tvrzené sklo (NB),
tvrzené sklo v barvé champagne (S), bilé
tvrzené sklo (WH)

- 2 litinové mfizky s vnéjsim ramem

- Integrované elektrické zapalovani

- Maximalni vykon horakd: 8 kW

«Rozméry (v x §x h):49x 590 x 510 mm

59cm «Vyfez ($ x h): 560 x 480 mm

A

\

GOA 6423 NB/ GOW 6423 NB EE*

Plynova varna deska,
Sitka 59 cm

-4 plynové horaky, 1 dvojkorunkovy

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedeni: bez ramu, ¢erné tvrzené sklo
« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotaku: 8 kW
«Rozméry (v x § x h): 49 x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 490 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

59cm

A
\

GOA 6423 NB

GOW 6423 NB EE

Plynova varna deska
s povrchem z tvrzeného skla

« 4 plynové hofaky

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: cerné tvrzené sklo

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotaku: 8 kW

« Rozméry (v x § x h): 49 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

59cm

A
\

| 5490Ke

Plynova varna deska,
Sirka 59 cm

« 4 plynové hotaky

- Bezpecnostni ventily hofékd

- Provedent: cerné tvrzené sklo

« 2 litinové mfizky s vnéjsim ramem

- Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hotakd: 8 kW
«Rozméry (vx §x h): 41 x590 x 510 mm
- Vyfez (5 x h): 560 x 480 mm

59cm

A
\
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GOR 6416 NB

Plynova varna deska,
Sitka 59 cm

« 4 plynové hotéky, 1 dvojokrunkovy

- Bezpecnostni ventily hofékd

- Provedent: cerné tvrzené sklo

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotakd: 8 kW
«Rozméry (v x § x h): 49 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

59cm

A
A\




PLYNOVE VARNE DESKY

GMW 7522 IXL

Plynova varna deska,
Sitka 73 cm

« 5 plynovych hotékd, 1 dvojkorunkovy
- Bezpecnostni ventily hofakd

« Provedent: nerez s povrchem iXelium
« 3 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotakd: 11 kW
«Rozméry (vx $xh):41x730x 510 mm
«Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

A
\
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GMW 6422 IXL EE

Plynova varna deska,
Sitka 59 cm

- 4 plynové horaky, 1 dvojkorunkovy

« Bezpecnostni ventily horak(

« Provedent: nerez s povrchem iXelium
+ 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hotaku: 8 kW
«Rozméry (vx $x h): 41 x590 x 510 mm
«Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

59cm

A
\
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GMA 6422 IXL

Plynova varna deska,
Sitka 59 cm

-4 plynové horaky, 1 dvojkorunkovy

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: nerez s povrchem iXelium
« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotaku: 8 kW
«Rozméry (vx §x h): 41 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

59cm

A
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GMF 6422 IX

o Plynova varna deska s nerez
povrchem

-4 plynové horaky, 1 velky dvojkorunkovy
- Bezpecnostni ventily hofakd

« Provedent: nerez

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovant

« Maximalni vykon hotaku: 8 kW
«Rozméry (vx $x h): 41 x 590 x 510 mm

- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

59cm

A
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GMF 6412 IX

Plynova varna deska
s nerez povrchem

« 4 plynové horéky

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: nerez

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hotakd: 7,8 kW
«Rozméry (v x § x h): 47 x 590 x 510 mm
- Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

58cm

A
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Plynova varna deska
s nerez povrchem

«4 plynové hotaky

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: nerez

« 2 smaltované mizky

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hotakd: 7,8 kW
«Rozméry (v x § x h): 47 x 590 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

A
\
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PLYNOVE VARNE DESKY

AKR 362 IX AKR 360 IX/03

Plynova varna deska s nerez
povrchem

Plynova varna deska s nerez
povrchem

« 4 plynové horaky, 1 dvojkorunkovy

« Bezpecnostni ventily hofakd

« Provedent: nerez

« 2 ocelové miizky

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hofékd: 8 kw
«Rozméry (v x § x h): 40 x 580 x 510 mm
«Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

-4 plynové horaky,

« Bezpecnostni ventily hofakd

« Provedent: nerez

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hofakd: 7,5 kw

« Rozmery (v x § x h): 40 x 580 x 510 mm
- Vyfez (§ x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

58cm

A
\

A
\

Plynova varna deska s nerez
povrchem

«4 plynové hotaky

- Bezpecnostni ventily hofakd

- Provedent: nerez

« 2 litinové mfizky

« Integrované elektrické zapalovani

« Maximalni vykon hofékd: 7,5 kw
«Rozméry (v x § x h): 40 x 580 x 510 mm
- Vyfez (8 x h): 560 x 480 mm

« Prislusenstvi: trysky na propan-butan

A
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Domino
varne desky

RADA VARNYCH DESEK, KTERE ROZPROUDI FANTAZII

Flexibilni fada varnych desek se mze pochlubit materidly
a rozmeéry, které je mozné vzajemné snadno kombinovat.

WS Q0530 NE

Indukéni
sklokeramicka varna
deska

« 2 indukeni zény
- Dotykové ovladant: centralni "+" &'-"
- Technologie 6. SMYSL SmartSense
« ZpUsoby vafeni: Uedeni do varu,
Rozpousténi
+ 9 stupnl vykonu + PowerBooster
- Casovac
- Provedent: bez rdmu
« Maximalni prikon: 3,6 kW
- PowerManagement
«Rozméry (vx $x h):
54 x 284 x510 mm
«Vyrez (§ x h): 275 x 490 mm

AKT 360 IX

284 mm

288 mm

*Dostupné od kvétna 2020

AKT 352 IX

Plynova varna deska
s nerez ramem

« 2 plynové hofaky
- Bezpecnostni ventily hofak{
- Provedent: ¢ernd s nerezovym rdmem
« 2 litinové mfizky
« Integrované elektrické zapalovani
« Maximalni vykon hotakd: 4,6 kW
« Rozméry (v x § x h)
52x288x510 mm
- Vlyfez (5 x h): 268 x 490 mm

*Do vyproddni zdsob

Elektricka varna deska

+ 2 varné plotny
« Ovladanf knofliky
« Maximalni pfikon: 3,5 kW

« Provedent: prava a leva strana zkosena
« Rozméry (vx $x h):

52x288x510 mm

- Vyfez (§ x h): 268 x 490 mm

AKT 315X

Sklokeramicka varna
deska

- 2 varné plotny
- Ovladani knofliky

« 9 stupnl vykonu

« Maximalni pfikon: 2,9 kW
« Provedenf: nerezovy ram
« Rozméry (vx $x h):

57 x288x510 mm

- Vyfez (§ x h): 270 x 490 mm
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ODSAVACE PAR

Cisty vzduch
a jasné osveétleni

Nova fada inteligentnich odsavact par Whirlpool efektivnée
udrzuje Cisty vzduch v kuchyni, potichu a s optimalni Urovni
vykonu. Inteligentnf osvétleni vytvafi pfijemné prostiedi
pro kazdou pfilezitost. Odsavace jsou vyrobeny ze Spi¢kovych
materiall s minimalistickymi liniemi a vhodné pro vSechny typy
kuchyni.
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ODSAVACE PAR

Cisty vzduch
a jasné osvetleni
nejen béehem vareni

Diky jedine¢né technologii 6. SMYSL a inteligentnim senzordim je zajisténo Ucinné odsavani

a docileno ¢istého vzduchu v kuchyni nejen béhem vareni. Senzory snimaji situaci

a intuitivné reaguji na aktudlnf stav — na pfitomnost zdpachu, dymu nebo pary. Inteligentni
osvétlenf se pfizplsobuje potfebam zékaznika od silného osvétleni az po intimni k vytvoreni
pfijemné atmosféry v mistnosti. Odsavac Ize ovlddat i na dalku pomoci aplikace 6th Sense Live.

APLIKACE LightSense

6th SenselLive Osvétleni pro kazdou
prileZitost

AirSense CookSense

Cerstvy vzduch Vafeni bez zapachu

v celém prostoru

Intuitivni funkce ovlddané technologii 6. SMYSL vzdjemné spolupracuji k dosazeni pozadovanych vysledkd. CookSense
rozlisi rezim vafeni na varné desce a mnozstvi vytvarejici se pary a nastavi nejvhodnéjsi droven svého vykonu. AirSense
udrzuje v kuchyni ¢erstvy vzduch po cely den. Technologie LightSense dokaze osvétlit prostor podle situace a nalady,
dokonce i v noci — od silného osvétleni béhem varenf po mékké svétlo pro pffjemnou atmosféru. Tlumené nocni
osvétleni usnadniuje orientaci v kuchyni v pribéhu no¢nich hodin.
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Jednoducha cesta
ke svézimu vzduchu

NEPRETRZITY MONITORING

Senzory technologie 6. SMYSL CookSense zaznamenaji mnozstvi vytvarejici se pary a intuitivné
nastavi spravnou rychlost odsavani. Ta se postara o odstranéni nezadoucich zapacht a diky tomu je
vzduch v kuchyni ¢isty i v prlibéhu vareni. Navic se véasnym odsatim par nemaji na povrchu sanci
usadit mastné zbytky. V rezimu CookSense je ovlddani velmi jednoduché — technologie 6. SMYSL
se aktivuje jedinnym dotykem.

CERSTVY VZDUCH NEJEN V KUCHYNI

AirSense je perfektni zpUsob, jak udrzet Cerstvy vzduch v kuchyni a pfilehlych prostorech.V nabidce
jsou dva rezimy s postupnym snizovanim vykonu odsavani: intenzivni a denni. Oba rezimy se po
uplynutf stanoveného ¢asu automaticky vypnou.

S5hodinové odsavani vycistf silné 3hodinové odséavani je idedIni volba
znecistény vzduch - napfiklad napfiklad po smaZeni nebo vareni.
od cigaretového koufe.
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ODSAVACE PAR

Inteligentni, funkcni
a emotivni osvétleni

Spravné osvétleni varné zény je dllezité, proto Whirlpool technologie LightSense pfindsi
inteligentnf feSeni s moznosti pfizplsobeni osvétlen( kazdé situaci. Silné bilé svétlo pfi varen,
teplé mékké pro vykouzleni pfijemné atmosféry nebo nocni bezpecnostni svétlo.

Stmivac svétla DimmerLight Automatické no¢ni osvétleni
pro kazdou pifleZitost. NightLight pro bezpecny pohyb.

Nastavi automatické

S pomoci funkce LightTone Ize osvétlent.
nastavit bilé svtlo, Zluté svétlo a rlzné
intenzivni pfechody mezi nimi.

Vyjimecne tichy
bezkartacovy motor

Wkonny odsavac se ¢asto rovna hlu¢ny odsavac a nepfijemny spole¢nik pfi vafeni nebo posezeni
s prateli. Funkce ZenMode se postard o idedIni rovnovahu mezi vykonem a hlu¢nosti odsavace tak,
Ze i vykonné odsavani dokéze zajistit v kuchyni tiché a pffjemné prostredi.

Bezkartacovy motor je

ZenMode je optimalni inovativni technologif
kompromis intenzity odsavani a motoru, ktery pohanf
hladiny hluku. Jedna se o idealni permanentni magnety,
fedenti pfi déle trvajici pfipravé a proto je jeho chod velmi
jidel, pfi spole¢ném vafeni tichy.

s prateli nebo tfeba v okamziku
telefonického hovoru.
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ODSAVACE PAR

Perfektni vykon,
neuveritelné vliastnosti

Aplikace 6th SenseLive synchronizuje odsavac par s ¢innosti trouby, varné desky a dalsich
spotfebicd. Odsavacl par se automaticky zapne ihned po zapnutf indukenf varné desky. Aplikace
6th Senselive zajisti absolutni kontrolu nad vypary a zajisti tak Cerstvy a Cisty vzduch.

e Varnd deska Trouba

STERBINOVE ODSAVANI - PERIMETR

Odsavani stérbinou efektivné usmérmuje odsavany vzduch smérem

k vnéjsimu obvodu odsavace. Tento zplsob odsavani zvysuje icinnost
o cca 10 % a snizuje hladinu hluku o 7 %. Minimalisticky design, tiché
a efektivni feden.

1V porovnéni s ostatnimi odsavaci Whirlpool, které tuto funkci nemaji.
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ODSAVACE PAR

Perfektni vykon,
neuveritelné vliastnosti

PERIMETER
Odséavéni obvodovou $térbinou je k dispozici u nasténnych a integrovanych odsavacd. Uzka stérbina zvysuje odtah par,
¢imz se zvysuje i vykon odsavani o 10 % pfi stejném vykonu motoru (v porovnani s odpovidajicim odsavacem bez této
technologie).

T TUKOVY FILTR
%- Ochrannou funkci vnitfnich ¢asti odsavace zajistuje tukovy filtr, ktery zachytava
vdechny mastnoty, které se uvolfuji béhem vafeni z péry. V odsavacich se
£ i pouzivaji kovové filtry s moznosti umyvani pro opakované pouziti nebo papirové
/a filtry, které je tfeba pravidelné ménit.

UHLIKOVY FILTR

Pokud neni mozné instalovat odsavac par s odvodem do komina, je pro zajisténi
Cistoty ovzdusf tfeba pouzit uhlikovy filtr. Ten ma omezenou Zivotnost, podle
modelu 6 mésicl az 3 roky.

INDIKACE ZANESENEHO FILTRU

Odsavace par se senzorovou technologii 6. SMYSL jsou vybaveny automatickou signalizaci zaneseného filtru.! Papirové
filtry obsahuji barevnou grafiku, kterd po zaneseni mastnotou zmeéni zbarven.

ENERGETICKA TRIDA A++
Model W11 WHVS 90F LT C K je diky své velmi nizké spotfebé energie zafazen do energetické tfidy
A++. Je tak energeticky nedspornéjsim odsavacem spole¢nosti Whirlpool.

'V zavislosti na modelu
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Konstrukce a design
odsavacu par

NASTENNY ODSAVAC PAR

Dokonalé feseni pro viechny milovniky varen, ktefi
chtéji volny prostor nad varnou deskou a radi pfipravujf
i naro¢néjsi recepty s delsi dobou vareni.

INTEGROVANY ODSAVAC PAR
DO PRACOVNI DESKY

Elegantni minimalisticky design perfektné ladf
s ostatnimi spotiebici W Collection. Plisobiva rychlost

odsdvani vtdhne zapachy, dym a paru vznikajicf pfi vafeni

na varné desce a zajisti v kuchyni cisty vzduch.

KOMINOVY ODSAVAC PAR

Oblibena verze dekorativniho odsavace
s vysokym vykonem odsavani.V nabidce
jsou celonerezové modely nebo verze

v kombinaci se sklem.

INTEGROVANY ODSAVAC PAR

Dokonale skryty odsavac je zabudovany
do skfifky nad varnou deskou. V nabidce
jsou také vysuvné odsavace, které se

v pribéhu ¢innosti vysunou nad pracovni
desku a v dobé klidu jsou schované

ve skffice. Viditelna je pouze predni
dekorativni lista.



NASTENNE ODSAVACE PAR

-»

Nastenne
odsavace par

WHVS 90F LT CK

Nasténny odsavac par

« Dotykové ovladani, konektivita
+ 1 motor, 10 stupnt vykonu odsavan{

- Technologie CookSense, AirSense, LightSense

+ ZEN méd - extra tichy chod odsavace

« Perimetr - odsavani pres stérbinu, které
zvysujvykon a soucasné snizuje hlu¢nost
odsavan{

« Osvétleni LED pés-7W

- Kapacita odsévani int/max/min: 801/432/240 m3/h

reddot design award [
winner 2018 2018
« Hladina hluku int/max/min: 70/55/40 dB

- Pfkon motoru: 160 W

- Provedeni: ¢erné sklo, ¢ernda kominova nadstavba
« Prlimér odsavaci roury: 150 mm

« Rozméry (vx §x h)

(it

0®0
©®0¥

At

EE

1

24 990 K¢

485 (1050 s kominem) x 898 x 369 mm

+ Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WHVS 93F LT BSS

Nasténny odsavac par

« Dotykové ovladani

+ 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + booster

- Technologie CookSense

+ ZEN méd - extra tichy chod odsavace

- Perimetr - odsavani pfes stérbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hluc¢nost odsavani

« Osvétleni 2 LED zarovky

- Kapacita odsavani int/max/min:
730/590/125 m3/h

- Hladina hluku int/max/min: 71/67/33 dB

80
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AWARD

- Pfikon motoru: 260 W

- Provedeni: ¢erné sklo, ¢erna kominova nadstavba
« Prlimér odsavaci roury: 150 mm

« Rozméry (vx $x h)

486 (+ komin 1037) x 895 x 335 mm

« Prislusenstvi: hlintkovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 855/1 GBL

Nasténny odsavac par

« Dotykové ovladanft

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsévan{

- Perimetr - odsavani pfes $térbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hlu¢nost odsavani

« Osvétleni 2 LED zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min: 625/256 m3/h

« Hladina hluku max/min: 65/44 dB

- Pfikon motoru: 260 W

- Provedentf: cerné sklo, cernd kominova nadstavba
« Prlimér odsavaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x §x h): 477 x 798 x 331 mm

« Prisluenstvi: hlintkovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

*do vycerpdni zdsob



AKR 039 G/BL

Nasténny odsavac par

- Dotykové ovladanf

- 1 motor, 3 stupné vykonu odsévan{

- Perimetr - odsavani pfes $térbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hluc¢nost odsavani

« Osvétleni 2 LED zarovky

- Kapacita odsavani int/max/min: 625/256 m3/h

« Hladina hluku max/min: 62/75 dB

- Prikon motoru: 260 W

- Provedeni: ¢erné sklo, ¢erna kominova nadstavba

« Prlimér odsavaci roury: 150 mm

+Rozméry (v x §x h): 477 x 798 x 331 mm

« Prislusenstvi: hlintkovy tukovy filtr, mozno
dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WHVP 63 LTW

Nasténny odsavac par

- Dotykové ovladanf - Pfikon motoru: 270 W

+ 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani - Provedent: bilé sklo, kominové nadstavba v sivé

- Perimetr - odsavani pfes stérbinu, které zvysuje barvé
vykon a soucasné snizuje hlu¢nost odsavani « Prlimér odsavaci roury: 150 mm

« Osvétleni 2 LED Zarovky «Rozméry (vx §x h)

« Kapacita odsavani int/max/min: 350 (270-710 s kominem) x 598 x 326 mm
713/625/464 m3/h - Prislusenstvi: hlinfkovy tukovy filtr, mozno

« Hladina hluku int/max/min: 70/68/62 dB dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 037 G/BL

Nasténny odsavac par

« Ovladani tlacitky

+ 1 motor, 3 stupné vykonu odsavan{

- Perimetr - odsdvani pfes $térbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hlu¢nost odsavani

« Osvétleni 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min:
713/625/464 m3/h

« Hladina hluku int/max/min: 70/68/62 dB

- Pfikon motoru: 260 W

- Provedent: cerné sklo, cernd kominova nadstavba
« Prlimér odsavaci roury: 150 mm
« Rozméry (vx $x h)
360 (270-710 s kominem) x 598 x 326 mm
« Prislusenstvi: hlintkovy tukovy filtr, mozno
dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

Vestavny odsavac par
do pracovni desky

AKR 036/1 G BL

- |

Nasténny odsavac par

« Ovladani tlacitky

+ 1 motor, 3 stupné vykonu odsavanf

- Perimetr - odsavan( pres Stérbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hlu¢nost odsavani

« Osvétleni 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min: 368/240 m3/h

« Hladina hluku max/min: 63/55 dB

- Pfikon motoru: 140 W

- Provedent: cerné sklo, cernd kominova nadstavba

« Prlimér odsavaci roury: 150 mm

+ Rozméry (v x § x h): 350 (270-710 s kominem) x
598 x 293 mm

- Prisluenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno
dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WDO 93F BK

\

Vestavny odsavac
par do pracovni desky

« Ovladdani mechanickym posuvnikem

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani+booster

« Osvétleni 2 LED zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min: 603/496/304 m3/h

« Hladina hluku int/max/min: 70/46 dB

« Pfikon motoru: 110 W

- Provedent: ¢ernd barva, sklenény vyklopny kryt

«Rozméry (v x § x h): 590-870 x 860 x 120 mm

« Spodni difizér (v x § x h): 97 x 400 x 400 mm

« PFislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit uhlikovy filtr
pro recirkulaci
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KOMINOVE ODSAVACE PAR

Kominové odsavace par

WHBS 62F LT K

Kominovy odsava¢ par

- EasyDisplay, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL CookSense

- T motor, 3 stupné vykonu odsavéni + booster

« ZEN mdd - extra tichy chod odsavace

- Osvétleni LED pasem -7 W

« Kapacita odsavani int/max/min:
750/464/135m3/ h

- Hladina hluku int/max/min: 72/62/38 dB

« Pfikon motoru: 270 W

S

o®d

- Provedent: nerez + cerny panel, nerez kominova

nadstavba

« Primér odsavaci roury: 150 mm
«Rozmeéry (v x 5 x h):620-1140 x 598 x 455 mm
« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WHBS 93 FLEX

bbbkl

Kominovy odsava¢ par

« Ovladani tlacitky

-1 motor, 3 stupné vykonu odsavéani + booster

+ ZEN méd - extra tichy chod odsavace

« Osvétleni 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min:
720/610/285m3/h

« Hladina hluku max/min: 72/35 dB

- Pfikon motoru: 250 W

N

| t0200K¢]

« Provedeni: nerez

« Primér odsavaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x § x h):630-1125 x 898 x 450 mm
« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WHFG63 FLEX

Kominovy odsava¢ par

« Ovladani tlacitky

-1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + booster
« ZEN mdd - extra tichy chod odsavace

- Osvétleni 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min:

713/680/115 m3/h

« Hladina hluku max/min: 76/35 dB

- Pfikon motoru: 250 W

N

| 10200K¢]

- Provedent: nerez + Ciré sklo

« Primér odsévaci roury: 150 mm

«Rozmeéry (v x 5 x h): 603-1130 x 598 x 410 mm
« Piislusenstvi: hlinfkovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci
*do vycerpdni zdsob

WHBS 63 FLE X

Kominovy odsavac par

- Ovladani tlacitky

-1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + booster

« ZEN mdd - extra tichy chod odsavace

- Osvétleni 2 LED Zarovky

- Kapacita odsévani int/max/min:
720/610/285m3/ h

« Hladina hluku max/min: 72/35 dB

« Pfikon motoru: 250 W

82
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- Provedent: nerez

« Primér odsévaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x § x h): 707-1148 x 598 x 450 mm
« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

WHBS 64 F LM X

B

Kominovy odsava¢ par

- Ovladani tlacitky
- 1 motor, 3 stupné vykonu odsavan{

- Osvétleni 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 600/242 m3/h
« Hladina hluku max/min: 69/46 dB

« Pfikon motoru: 250 W

- Provedent: nerez

« Primér odsévaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x § x h):619-1147 x 598 x 450 mm
« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci



KOMINOVE ODSAVACE PAR / PROSTOROVE ODSAVACE PAR

WHCN 94 F LM X, WHCN 64 F LM X* WHFG 64 F LM X

B 4 (B 4

WHCN94FLMX  WHCN 64 F LM X

Kominovy odsava¢ par

Kominovy odsava¢ par

- Ovladani tlacitky - Ovlddani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné vykonu odséavant - 1 motor, 3 stupné vykonu odsavanf

- Osvétleni 2 LED Zarovky « Pramér odsévaci roury: 150 mm « Osvétleni 2 LED Zarovky

- Kapacita odsavani int/max/min: 603/256 m3/h «Rozméry (v x 5 x h): 700-1120 x 900 x 501 mm - Kapacita odsavani int/max/min: 630/314 m3/h « Prlimér odsavaci roury: 150 mm

« Hladina hluku max/min: 66/47 dB «Rozméry (v x $ x h): 700-1120 x 600 x 501 mm* « Hladina hluku max/min: 71/52 dB «Rozmeéry (v x $ x h):603-1130 x 598 x 450 mm
« Pfikon motoru: 175 W « Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno « Pfikon motoru: 250 W « Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno

- Provedenti: nerez dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci - Provedent: nerez dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

| | I vkové odsavace par

AKR 504 IX WIFG 103 F LE X

Ostravkovy odsavaé par

= « Nasténny odsavac par =
Ostruvkovy odsavac par 19 490 Kc Oiﬁszgg\yt?acs\takya - 11990 Kc

« Hladina hluku int/max/min: 74/69/52 dB « 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + booster
- Dotykové ovladant - Pfikon motoru: 310 W « ZEN méd - extra tichy chod odsavace - Provedent: nerez+¢iré sklo, nerez kominova
« 1 motor, 3 stupné vykonu odsévani + booster - Provedent: nerez, cerny panel - Osvétleni 2 LED Zérovky nadstavba
- Technologie CookSense « Prlimér odsavaci roury: 150 mm « Kapacita odsavani max/min: « Primér odsavaci roury: 150 mm
- Osvétleni 4 LED Zarovky «Rozméry (v x 5 x h): 670-1100 x 1000 x 600 mm 72/35m3/h «Rozméry (v x 5 x h): 603-1130 x 1000 x 500 mm
- Kapacita odsavani int/max/min: « Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno « Hladina hluku int/max/min: 71/67/29 dB « Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno
713/581/304 m3/h dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci « Pitkon motoru: 250 W dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci
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INTEGROVANE ODSAVACE PAR / ZAVESNE ODSAVACE PAR

Vestavné odsavace par

AKR 860 IX

Vestavny odsavac par

- Tlacitkové ovladani

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani

« Osvétleni 2 LED Zarovky

« Perimetr - odsavani pres stérbinu, které zvysuje
vykon a soucasné snizuje hlu¢nost odsavani

- Kapacita odsavanf int/max/min: 603/240 m3/h

« Hladina hluku max/min: 69/49 dB

« Pffkon motoru: 255 W

« Provedent: nerez

« Priimér odséavaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x § x h): 367 x 523 x 290 mm

« Pislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 650/1 IX

Vestavny odsavac par

- Ovladani mechanickym posuvnikem

« 1 motor, 2 stupné vykonu odsavani

« Osvétlenf 2 LED zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min: 600/225 m3/h

« Hladina hluku max/min: 70/46 dB

- Pfikon motoru: 200 W

- Provedent: nerez

« Primér odsavaci roury: 150 mm

«Rozméry (v x § x h): 243 x 524 x 289 mm

« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

WCT 64 FLY X
2

Vestavny odsavac par

- Ovladani mechanickym posuvnikem

« 1 motor, 2 stupné vykonu odsavani

« Osvétleni 2 LED zarovky

« Kapacita odsavani int/max/min: 224/125 m3/h

« Hladina hluku max/min: 54/45 dB

- Pfikon motoru: 75 W

- Provedent: nerez

« Primér odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (vx $x h): 177 x 534 x 299 mm

« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

&

AKR 441/11X/NB /WH

Zavésny odsavac par

Zavesneé odsavace par

« Ovladani mechanickym posuvnikem

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavant

« Osvétlenf 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 254/110 m3/h

« Hladina hluku max/min: 66/47 dB

« Pfikon motoru: 115 W

- Provedent: nerez, sklenény vyklopny kryt (IX), cernd
barva, sklenény vyklopny kryt (NB), bila barva,
sklenény vyklopny kryt (WH)

J—— i s « Primér odsavaci roury: 120 mm
[ — T LRozméry (vx $x h): 130 x 599 x 496 mm
] )I « Pislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
e _ — uhlikovy filtr pro recirkulaci
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VYSUVNE ODSAVACE PAR

) AKR 5390/1 IX

i _ Vestavny vysuvny odsavac par

Viysuvné odsavace par

D2

- Ovladani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné rychlosti odsavani

« Osvétlenf: 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavani max/min: 304/125 m3/h

- Hladina hluku max/min: 65/48 dB

- Pffkon motoru: 115 W

« Provedent: nerez

« Primér pripojeni odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (v x § x h): 180 x 598 x 300 mm

« Prislusenstvf: hlinikovy tukovy filtr (2 ks), mozno
dokoupit uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR750GK

D2

Vestavny vysuvny odsavac par

- Ovladani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani

« Osvétlenf 2 LED zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 304/125 m3/h

« Hladina hluku max/min: 62/46 dB

« Pfikon motoru: 115 W

- Provedent: cerné sklo

« Primér odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (v x § x h): 180 x 598 x 300 mm

« Pislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 749/1 WH, IX

D2

Vestavny vysuvny odsavac par

- Ovladani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavani

« Osvétleni 2 LED zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 304/125 m3/h

« Hladina hluku max/min: 62/46 dB

« Pfikon motoru: 115 W

- Provedeni: bild barva (WH), nerez (IX)

« Primér odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (v x § x h): 180 x 598 x 300 mm

« Pislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 749/1 NB

Vestavny vysuvny odsavac par

- Ovladani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavan{

« Osvétlenf 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 304/125 m3/h

« Hladina hluku max/min: 62/46 dB

« Pfikon motoru: 115 W

- Provedent: cerné barva

« Préimér odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (v x § x h): 180 x 598 x 300 mm

« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci

AKR 747 IX/1

Vestavny vysuvny odsavac par

- Ovladani tlacitky

« 1 motor, 3 stupné vykonu odsavan{

« Osvétlenf 2 LED Zarovky

« Kapacita odsavanf int/max/min: 400/272 m3/h

« Hladina hluku max/min: 70/60 dB

« Pfikon motoru: 115 W

- Provedent: nerez

« Prdimér odsavaci roury: 120 mm

«Rozméry (v x § x h): 180 x 598 x 300 mm

« Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, mozno dokoupit
uhlikovy filtr pro recirkulaci
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MYCKY NADOBI

Nejcistsi nadobi

Chytré napady pro oslnivé cisté nadobi ¢ini nase mycky
jedine¢nymi a nenapodobitelnymi. Zdkaznikdm nabizime
inteligentni spotfebice v elegantnim a ergonomickém designu
se zarukou skvélych vysledkd. Pfindsime plné integrované
mycky nebo modely s vnéjsim ovlddacim panelem,

s nizkou spotfebou vody a energie a vysokym cisticim
vykonem.
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MYCKY NADOBI

SupremeClean pro dokonale
umyté a ususené nadobi

? SupremeClean
gt RESENi PRO DOKONALE MYTi A SUSENi NADOBI

Nova technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje Uroven znecisténi vody diky inteligentnim
\ sense’ / senzorlim a pfizpUsobi cyklus myti zjisténym skutec¢nostem. Vysledkem je vzdy dokonale ¢isté
nadobi s az 50% Usporou vody a ¢asu.’

PowerCleanPro
. PRO DOKONALE UMYTE
R NADOBI BEZ PREDMYTi
Po;/ver.é/ean Nejlepsi feseni k odstranéni odolnych
e pripalenych necistot a zaroven

zvétsend kapacita mycky.

UMYTIi A SUSENi UZ
ZA 1 HODINU?

Jedine¢ny program PowerDry - aktivn{
\ suseni dokonale vysusi kazdé

nadobi. Dokonce i plastové nadobi

bude bez nevzhlednych kapech

zaschlych na povrchu.

" Na zakladé interniho testovani. Procento je vypocitdno z hodnot mezi minimalnf a maximalini spotiebou vody
a ¢asu s vyuzitim technologie 6. SMYSL.
2 Na zékladé interniho testovant.
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MYCKY NADOBI

Prinos unikatni
technologie 6.SMYSL

Silné znecisténé nadobf s pfipdlenymi zbytky jidla

Ize nyni bez obav myt s ostatnim bézné znecisténym
nadobim pfi standardni teploté. Staci ho umistit do
z6ny PowerCleanPro, kde jsou umistény zadni trysky,
které vysokym tlakem odstrani zbytky jidla z hrnc{

a panvi. Nadobf neni tfeba pfedmyvat. Flexibilni
prostor ve spodnim kosi zvysuje kapacitu mycky az
030%!."

+30%

ExtraSpace

MENE VODY, VYSSi EFEKTIVITA

Dokonalé umyti jen se 6,5 litry vody! Opétovné vyuziti prefiltrované vody ze zavére¢ného
oplachu na dalsi myti.
Diky Eko programu mycka usetif az 3 litry vody? v mycim cyklu.

AKTIVNI SUSENI

3 Inovativni systém proudéni vzduchu v uzavieném prostoru mycky odvadi horkou paru
\ a zpét vhani suchy vzduch. Po otevfeni dvitek vas cekd perfektné suché nddobi bez nevzhlednych
PowerDry kapek, a navic se na vas nevyvali oblak pary.

Systém NaturalDry pro efektivni suseni ve skvélé energetické tfidé. Po skoncenf faze suseni, kdyz
teplota uvnitf mycky klesne pod 40°C, se pootevfou dvefe a je zajistén pfisun suchého vzduchu z
okoli mycky.

USPORA ENERGIE, VODY A CASU

Energeticka efektivita s technologii 6. SMYSL zaruc¢uje maximalni rychlost a t¢innost myti vsech
druh nddobf v nejvyssi energetické tridé A+++.

' Na zakladé interniho testovani.
2 Platf pro vybrany model, Uspora je v porovnani s béznou myckou.
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MYCKY NADOBI

Prostor pro kazdy kousek nadobi,
vsechno ma své misto’

Mycky nddobf Whirlpool maiji $pickovy design a jsou vyrobeny s vysoce kvalitnich materiald.
Nabizeji velky flexibilni vnitfni prostor, nastavitelnou vysku horniho kose a vybrané modely jsou
vybaveny také tfeti pfiborovou zasuvkou.

@'

10 souprav

LTI

L P T T eI

LI T T T
RN ERARERRTTY

MODULARNI TRETi ZASUVKA
Flexibilni zasuvku Ize pfizplsobit potfebam zdkaznika; jednoduchym zasunutim do sebe se zUzi o 1/3 a vytvofi tak
v hornim kosi prostor k umisténi vysokych sklenic.

NEREZOVY VNITREK MYCKY
Vnitfni prostor mycky je vyroben ze 100% nerezové
oceli. Tento materidl ma dlouhou Zivotnost, je

.y hygienicky cisty, snadno se udrzuje a zarucuje
vynikajici vysledky myti a susent.

TELESKOPICKE VYSUVY

Teleskopické vysuvy umoznuji jednoduse kompletné
vysunout horni kos a pfiborovou zasuvku pro
pohodIné naskladani a vyndavani nadobf.

LIFT-UP SYSTEM

Posouvatelna vyska horniho kose o0 3,5 cm umozni
dét do dolniho kose objemnéjsi hrnce nebo talife
s vetsim pramérem.

TVybava mycky je zavisla na konkrétnim modelu.
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DOLNi A HORNI KOS

Sklopenim drzakl na talite se v dolnim kosi vytvori prostor
pro ulozeni hrncl a jinych vétsich nddob. Horni kos je
vybaven bocnimi plastovymi podpérami pro ukladdanf
malych kdvovych $alkd nebo delsiho kuchynského nacini
a nozd.

KOSIiK NA PRIBORY

Vyjimatelny kosik na pfibory je umistén ve spodnim kosi
a diky svému tvaru se da lehko umistit na pravou nebo levo
stranu potfeby.

SKLOPNE DRZAKY

MYCKY NADOBI

Drzéky talifC a plastové drzaky $alkd se daji v hornim i spodnim kosi jednoduse sklopit k vytvoreni prostoru pro naddobf

vétsich a nestandardnich rozmérd.

OPERKY SKLENIC
&D% NA STOPCE
JUL Bezpecné myti kfehkych skleni¢ek na
Glass protect sekt ve vyhrazeném prostoru dolniho
kose.

Lighting
System

— WATER STOP

V pfipadé ndhlé zmény tlaku vody nebo poskozenf
pfivodové hadice Water Stop System okam?Zité
zastavi pfivod vody a mycka se vypne. Na displeji
se zobrazf chybové hlaseni.

VNITRNi OSVETLENI

Uz Z4dné ztracené” Izicky v mycce! Diky LED
osvétleni vnitfniho prostoru mycky ziskate
dokonaly pfehled o kazdém kousku nadobi,

i 0 tom zapomenutém v zadnf ¢asti kose nebo
v pfiborové zasuvce.

— SAFETY SENSOR

Mycky nadobf Whirlpool jsou vybaveny modernim
technologickym systémem Safety Sensor pro
snimanf tvorby pény. Senzor reaguje v pfipadé
zaneseného filtru a upravi rychlost ¢erpadla bez
preruseni myciho cyklu.
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MYCKY NADOBI

Extra Cistici sila

mycCky se Sirkou jen 45 ¢cm

Design W Collection predstavuje uceleny set vestavnych spotfebict do kuchyné. Spojeni designu a nejnovéjsich
technologif inspirovalo nade konstruktéry k vyvoji novych uzkych mycek W Collection Supreme Clean 45 cm.

~
f -
\

‘:it;?;{:

—

Power&/ean
Pro

+30%

ExtraSpace

NaturalDry

— NATURAL DRY SYSTEM

Technologie 6. SMYSL nové mycky nadobi W Collection Supreme Clean 45 cm snima stupen
znecisténi vody a inteligentné pfizpUsobi parametry myciho cyklu. Vysoka flexibilita vnitfniho
vybaveni umoznuje efektivni pouziti mycky, kterd Setfi cas a energii.

PowerCleanPro poskytuje

nejlepsi Cistici vykon pifi myt silné
znecisténého nadobi bez predmyti.
Intenzivni myti tlakovymi tryskami
dokonale odstrani i odolné zaschlé
necistoty.

PowerCleanPro prinasi vysokou flexibilitu vyuziti prostoru. Diky PowerCleanPro zoné Ize vytvorit az
0 30 % vic mista na uloZeni naddobi v dolnim kosi. Specidlni konzole bezpecné drzi nddobi ve svislé
poloze pro jeho dokonalé umytf silnym proudem vody z trysek.

ENERGETICKA TRIDA A+++

Diky systému NaturalDry, ktery automaticky pootevie dvitka mycky po skonceni faze susenti, se
nova mycka W Collection Supreme Clean 45 cm fadi do energetické tfidy A+++.

Systém NaturalDry vyuZziva pfirozené
cirkulace suchého vzduchu, ktery proudf

z okoli mycky pres oteviend dvitka dovnitf
a napomaha tak rychlému ususeni nadobf.
Dvitka se oteviou po skonceni faze susent,
kdyz teplota v mycce klesne pod 40 °C, aby
byla zabezpecena ochrana okolntho ndbytku
pred vihkou parou s vysokou intenzitou.
Systém NaturalDry |ze v zavislosti na
pozadavku zdkaznika vypnout a opét
aktivovat.
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MYCKY NADOBI

Flexibilni interiér?

Nejnovéjsi mycky nddobi z designové fady W Collection Supreme Clean 45 cm jsou navrZzeny pro myti kazdého

druhu nddobi od sklenicek a talifli po hrnce a zapékaci misy. K myti pfibor0 slouzi plnohodnotna vysuvna zasuvka nebo
vyjimatelny kosik, umistény v dolni ¢asti mycky. Variabilitu uspofadani nadobi umoznuji skldapéci drzaky talifd a sklenicek a
upravitelnd vyska horniho kose. Chod mycky ukazuje svételny indikator na podlahu.

SMART KAPACITA

AZ 10 sad nadobi - to je kapacita Uzké mycky Whirlpool.

Diky novému usporadani kosd jsme vytvofili intuitivni a jednoduché uspofadani vnitfniho prostoru
na myti i hrncd a panvi. Nerezova nadrz a Seda barva ko3l s rukojetmi zdUrazriuji eleganci tohoto
spotiebice.

LIFT-UP SYSTEM

Zdvizny systém, ktery je k dispozici u viech modeld fady,
umoznuje zvednout horni ko$ o 3,5 cm. Tak se snadno zvétsi
prostor v dolnim kosi na umisténi vyssich a vétsich nadob.

PRIBOROVA ZASUVKA

Inteligentni fedenf pro mytf pfibord. Pfidanim pfiborové
zasuvky se vytvoii vétsi prostor v dolnim kosi, kde byl dfive
umistén kosik na pfibory.

SKLOPNE DRZAKY

Praktické plastové drzaky vytvareji dalsi Uroven k umisténi
nizkych sklenicek a salkd nad sebe, ¢imz dochazi
k optimalizaci uspofadani nadobi v hornim kosi.

SKLOPNE DRZAKY TALIRU
Dvé fady drzakd umisténych ve spodnim kosi |ze sklopit
k vytvofeni prostoru pro hrnce a misy.

SVETLO NA PODLAHU

LED svétlo informuje o chodu vestavného spotfebice
promitanim svételného bodu na podlahu.

SUPER SILENT
Hlu¢nost vybranych modell dosahuje Grovné jen 43 dB.

TVybava mycky je zavisla na konkrétnim modelu.
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MYCKY NADOBI

Moderni, elegantni, intuitivni

Presné takové jsou nové mycky nddobi spolecnosti Whirlpool. Skryté, plné integrované do kuchyriské linky s ovladanim
na hrané dvefi nebo s vnéjsim ovladacim panelem. Vybrané modely jsou vybaveny displejem k zobrazeni programu
a pfidavnych funkci.

94

SMART FIT

Nastavitelné dorazy umozni pfesné vycentrovani mycky
v ur¢eném prostoru mezi skifrikami.

SMART REGULACE

Nastaveni mycky do vodorovné polohy pomocf
nastavitelnych nozic¢ek. Pfedni nozky jsou pristupné zepredu,
zadni nozka je umisténa uprostied a nastavuje se pomoci
prodlouzené nastavovaci tyCe zepredu.

SMART ZAVES

Dvitka mycky se pohybuji v zavésech ,vInitym” pohybem,
diky kterému se zvedne hrana nabytkové desky pfi pohybu
okolo soklu linky. Nabytkova deska tak nenardzi do soklu
linky a ten neni tfeba upravovat.



MYCKY NADOBI

Mechanismus pro dlouha dvirka

Mycky nddobf vybavené posuvnym mechanizmem pro instalaci nabytkové desky nabizeji moznost,
jak vyresit otevirani dvitek mycky pfi pouziti ndbytkové desky sahajici az po podlahu.

Vyska mycky a Vyska

82-90cm nabytkové desky
azdo 80 cm
INOVATIVNI RESENI
Montéz dekorativni desky na posuvny mechanizmus
pfedstavuje nové moznosti v navrhovaném designu N Nastav\'/venl' N
kuchyné. Délka desky dvifek mdze byt az 80 cm vysky nozicek - Vyska soklu
0-8cm jen2.cm

a vyska soklu jen 2 cm!

SLIDING DOOR SYSTEM
Toto exkluzivni feSeni posuvného mechanizmu Whirlpool Ize povaZovat za revoluc¢ni systém, ktery umoznuje posouvat
dvitka azo 8 cm.

Sitka nabytkové desky dvifek
mUzZe byt od 16 do 50 mm.

Hmotnost nabytkové desky pro modely se Sitkou 60 cm mUze byt az 10 kg. Modely se Sitkou 45 cm
mohou mit nainstalovanou ndbytkovou desku s hmotnosti maximalné 7,5 kg.
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MYCKY NADOBI

WIF 4043 DLGTE

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Cernobily textovy displej, dotykové ovlddani

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry

11 program: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, TH, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakterialni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zona myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Flexi pfiborové zasuvka, LED vnitfn{
osvétleni, Svételny paprsek na podlaze

« Roc¢ni spotieba energie/vody: 211 kWh/2660 |

- Spotfeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm

-2 —

G
Q: Attt

WIO3T133DLES

PIné vestavna mycka nadobi,
Sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry

+ 11 program: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, TH, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakterialni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Flexi pfiborové zasuvka, LED vnitfn{
osvétleni, Svételny paprsek na podlaze, Instalacni
prvky pro posuv nabytkové desky

« Ro¢ni spotfeba energie/vody: 211 kWh/2660 |

- Spotieba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm

q
Q’_ A+t

WIO 3T133 DEL

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry

+ 11 programi: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, TH, Denni, Noc¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zéna myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Flexi pfiborové zasuvka

« Rocni spotieba energie/vody: 237 kWh/2660 |

« Spoteba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm
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WIO 3T223 PFGE

PIné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Displej, ovladant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
Systém

+ 10 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakterialni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Pfiborové zasuvka, Svételny paprsek na
podlaze

« Rocni spotieba energie/vody: 266 kWh/2660 |

- Spotfeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 555 mm

WIP 4032 PF E

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

« Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, TurboDry

- 10 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

« Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
OdloZeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Vlybava: Priborové zasuvka, Svételny paprsek na
podlaze

« Rocni spotieba energie/vody: 238 kWh/2660 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 42 db

«Rozméry (vx §x h): 910 x 625 x 555 mm
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PIné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

« Displej, ovladant tlacitky

« Technologie 6. SMYSL PowerClean

- 10 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

« Pridavné funkce: PowerCleanPro, Zona myti,
OdloZeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Vybava: Svételny paprsek na podlaze

« Rocni spotieba energie/vody: 237 kWh/2660 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 42 db

« Rozmery (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm

10 souprav,




MYCKY NADOBI

WIC3C24PSFE WIC 3C23 PEF

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Displej, ovlddant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

+ 10 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni

- Pfidavné funkce: Turbo, Zéna myti, Odlozeny
start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Svételny paprsek na podlaze, Instalacni
prvky pro posuv nabytkové desky

« Ro¢ni spotieba energie/vody: 265 kWh/1820 |

- Spotfeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 44 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 570 mm
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PIné vestavna mycka nadobi,
Sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

« Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

« 8 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zona myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Priborové zasuvka, Svételny paprsek na
podlaze

« Rocni spotieba energie/vody: 266 kWh/2660 |

- Spotfeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 555 mm

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

+ 10 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakterialni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zéna myti,
Odlozeny start, Tablety

« Kapacita: 14 jidelnich souprav

« Rocni spotreba energie/vody: 266 kWh/1820 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/6,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm
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WIO 3T321P/WIO3T121P

PIné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

- Displej, ovladant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

+ 10 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakterialni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

« Rocni spotieba energie/vody: 266 kWh/2660 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 41 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 555 mm

WIO 37321 P

WIO 3T121 P

WIO 3C23 6.5E

Plné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

« Displej, ovladani tlacitky

« Technologie 6. SMYSL

- 8 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni

« Pfidavné funkce: Z6na myti, Odlozeny start, Tablety

« Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Vlybava: Piborova zasuvka

« Ro¢ni spotfeba energie/vody: 266 kWh/2660 |

. - Spotieba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 |

X « Hlu¢nost: 46 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm
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PIné vestavna mycka nadobi,

Sitka 60 cm

« Displej, ovladant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL, NaturalDry systém

- 10 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

« Pridavné funkce: Z6na myti, Turbo, Odlozeny start,
Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Vybava: Svételny paprsek na podlaze

« Rocni spotieba energie/vody: 266 kWh/1820 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/6,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

« Rozmery (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm
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MYCKY NADOBI

WIE 2B19

Plné vestavna mycka nadobi,
Sitka 60 cm

- Displej, ovlddant tlacitky

- 6 programi: Studeny oplach, Rapid, Eko, Denni,
Polovi¢ni napln, Intenzivni

« Kapacita: 14 jidelnich souprav

« Ro¢ni spotieba energie/vody: 296 kWh/3360 |

- Spotfeba energie/vody za cyklus: 1,039 kWh/12 |

« Hlucnost: 49 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm
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WRIC 3C26

PIné vestavna mycka nadobi,
Sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

« Technologie 6. SMYSL, NaturalDry systém

« 8 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni

« Pfidavné funkce: Z6na myti, Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Rocni spotfeba energie/vody: 266 kWh/2660 |

- Spotieba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 46 db

" «Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm

10 souprav.

WBO 3033 DL X

- Vestavna mycka nadobi
s panelem, sitka 60 cm

- Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry

+ 11 programi: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, TH, Denni, Noc¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Flexi pfiborové zasuvka

« Rocni spotieba energie/vody: 238 kWh/2660 |

« Spoteba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 570 mm

WBO 3T333 DF |

[~ Vestavna mycka nadobi
g s panelem, 3ifka 60 cm

- Displej, ovladant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry

+ 11 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, TH, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

«Vlybava: Priborové zasuvka

« Rocni spotieba energie/vody: 237 kWh/2660 |

« Spoteba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 570 mm
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WBO 37323 6.5P X

- == Vestavna mycka nadobi
s panelem, Sitka 60 cm

« Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

+ 10 program: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Antibakteridlni, Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zéna myti,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 14 jidelnich souprav

« Rocni spotieba energie/vody: 266 kWh/1820 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6,5 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 570 mm
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WBC 3C26 PF X* /WBC 3C26 X

— = Vestavna mycka nadobi
_ s panelem, sitka 60 cm

« Displej, ovladani tlacitky

«Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

- 8 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni

- Pridavné funkce: Z6na myti, Odlozeny start,
Tablety

« Kapacita: 14 jidelnich souprav

- Vybava: Pfiborové zésuvka*

- Ro¢ni spotfeba energie/vody: 265 kWh/2660 |

- Spotieba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 |

« Hlucnost: 46 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 597 x 555 mm

*PowerClean a piiborové zésuvka plati pouze pro WBC 3C23 PF X

/Y

WBC 3C26 PF X

WBC 3C26 X
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MYCKY NADOBI

WSIO 3034 PFE X

Plné vestavna mycka nadobi,
Sitka 45 cm

- Displej, ovlddant tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

« 8 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, Intenzivni,
Samocisteni mycky

- Pfidavné funkce: Zona myti, Odlozeny start,
Tablety, Pfidavné susenf

« Kapacita: 10 jidelnich souprav

« Rocni spotieba energie/vody: 189 kWh/2520 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,659 kWh/9 |

« Hlucnost: 44 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 555 mm

6
009 e

WSIP 4023 PFE

PIné vestavna mycka nadobi,
Sitka 45 cm

- Displej, ovlddani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean

+9 programii: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, No¢ni, Intenzivni,
Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zona myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 10 jidelnich souprav

«Vlybava: Svételny paprsek na podlahu

« Rocni spotieba energie/vody: 212 kWh/2520 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 555 mm

DESIGN

AWARD

N

WSIO 3T125 6PE X

Plné vestavna mycka nadobi,
Sitka 45 cm

- Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

« 8 programu: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, Intenzivni,
Samocisteni mycky

- Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Z6na myti, Turbo,
Odlozeny start, Tablety

« Kapacita: 10 jidelnich souprav

«Vlybava: Svételny paprsek na podlahu

« Rocni spotieba energie/vody: 212 kWh/1680 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/6 |

- Hlu¢nost: 45 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 555 mm
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WSIC 3M27 C/WSIC 3M17*

PIné vestavna mycka nadobi,

Sirka 45 cm

« Displej, ovladant tlacitky
- Technologie 6. SMYSL
« 6 programui: Autoprogram 6.SMYSL, Studeny
predoplach, Sklo, Rychly, Eko, Intenzivni
- Pridavné funkce: Zona myti, Odlozeny start, Tablety
« Kapacita: 10 jidelnich souprav
«Vlybava: Poli¢ka na pfibor (WSIC 3M27 C)
- Ro¢ni spotfeba energie/vody:
201 kWh, 238 kWh*/2520 |
« Spotieba energie/vody za cyklus:
0,74 kWh, 0,83 kWh*/9 |
«Hlu¢nost: 47 dB
«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 555 mm
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WSIC 3M27 C

WSIC 3M17

WSBO 3034 PF X
— Vestavna mycka nadobi
s panelem, Sitka 45 cm

« Displej, ovladani tlacitky

- Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry
systém

« 8 program: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denni, Intenzivni,
Samocisténi mycky

- Pfidavné funkce: Z6na myti, Odlozeny start,
Tablety, Pfidavné susenf

- Kapacita: 10 jidelnich souprav

«Vlybava: Pfiborové zasuvka

« Rocni spotieba energie/vody: 189 kWh/2520 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,659 kWh/9 |

«Hlu¢nost: 44 db
«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 570 mm

WSBO 3023 PF X

Vestavna mycka nadobi
— s panelem, sitka 45 cm

« Displej, ovladani tlacitky

« Technologie 6. SMYSL PowerClean

- 7 programui: Autoprogram 6. SMYSL, Studeny
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivni, Samocistént
mycky

« Pfidavné funkce: PowerCleanPro, Zéna myti,
Odlozeny start, Tablety

- Kapacita: 10 jidelnich souprav

- Vlybava: Priborové zasuvka, Svételny paprsek na
podlahu

« Rocni spotieba energie/vody: 212 kWh/2520 |

« Spotieba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9 |

« Hlu¢nost: 43 db

«Rozméry (v x § x h): 820 x 448 x 570 mm
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PRACKY
A PRACKY
SE SUSICKOU

Kompletni péce o pradlo

Zachovani plvodnich vlastnosti odévl a pradla, jako je barva, tvar
a pruznost vldken, klade vysoké naroky na kvalitu pracky. N&s trvaly
zavazek nejen ze pomaha nasim zdkaznikdm chranit oblibené
odévy, ale zaroven jim poskytuje svobodu pfi ziskdvani nové
zkuSenosti s pranim a susenim.

Diky novym revolu¢nim prackdm s technologiemi, které
zabezpecuji nejlepsi vykon a nizkou hladinou hluku, bude

prani zabava.
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PRACKY A PRACKY SE SUSICKOU

FreshC@
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FreshCare+
udrzuje odévy svezi |
po skonceni cyklu®

Intuitivni technologie Whirlpool 6. SMYSL automaticky snimd, pfizptsobuije a fidi teplotu, mnozstvi
vody a rotaci bubnu tak, aby pranf bylo 3ité na miru konkrétnimu druhu obleceni. Kromé toho
senzory 6. SMYSL automaticky snimaji mnozstvi prédla a podle vybraného druhu tkaniny nastavuji
nejlepsi praci cyklus. Tato intuitivni technologie zarucuje vzdy optimalni vykon a stejné tak Usporu
¢asu, vody a energie.

NOVY ROZMER SVEZESTI

Funkce FreshCare+ udrzuje svézi vini odévd ponechanych v pracce po skonceni prani/susenti

a brani iteni zdpachu uvnitf pracky. Horkd pdra a jemna rotace bubnu osvézuje pradlo az 6 hodin
po skoncenf praciho cyklu. Funkci FreshCare+ |ze zvolit pfi vybéru programu pred zacatkem prani/
susent, v jeho prlbéhu nebo muze byt kdykoliv zrusena.’

PECE O KAZDY TYP ODEVU

6 specifickych pohyb(, které maji pfizplsobenou frekvenci a délku otdceni bubnu kazdému

typu tkaniny ve vsech fazich praciho cyklu. Staci zvolit jeden ze 14 rdznych programd, které jsou
dokonale navrzeny tak, aby splnily vsechny pozadavky pranf: od odolnych tkanin, jako je dZinovina
a bavina az po ty nejjemnéjsi latky jako je hedvabi nebo vina.

Bavina Svétlé Barevné 15° Jemné

atmavé barvy

1 Prédlo se provétravd a osvézuje az 6 hodin po skonceni prani.



PRACKY A PRACKY SE SUSICKOU

Svezi vuné
a nhadychané pradlo

PO SKONCENI PRANI

Pfi zvoleni funkce FreshCare+ bude program po skonceni prani pokracovat fazi osvézovani pradla,
kterd mUze trvat az 6 hodin. "Na zacatku cyklu se do pracky napusti malé mnozstvi vody, kterd
zakryje ohfivaci téleso bez namoceni pradla. Voda se zacne rychle zahfivat a ménit na paru. Pomalé
otaceni bubnu v kratkych intervalech zabezpeci proniknuti pary do pradla. Voda se do bubnu
napusti ihned po skonceni praciho cyklu a poté po 3 hodindch. Cyklus tvorby pary trvad 9 minut.2

Prdzdny buben Napousténi vody Tvorba pdry -

Buben
Nddrz
Ohrivaci téleso
Voda zalévd ohfivaci téleso Ohrev vody a tvorba pdry
eznamoceni prddla
Pdra vnikd otvory do bubnu
PO SKONCENI SUSENI

Pracka se susickou s funkci FreshCare+ provétrava vysusené pradlo az 6 hodin.! Pomalé obousmérné pohyby bubnu
jemné provzdusnuji pradlo, aby nedoslo k jeho pomackani a zatuchnuti.

ffl’- Pomald rotace bubnu I - Konec

Slow Motion

@\ » 6h

" Funkce maze byt kdykoliv zrusena.
2 Z bezpecnostnich divodu jsou ve fazi aktivni pary dvefe pracky zamcené a odemknuti mdze trvat az 5 minut.



PRACKY A PRACKY SE SUSICKOU

Programy
oro kazdé prani

Ve spole¢nosti Whirlpool vime, jak je dileZité zvolit spravny program k dosaZeni zaru¢enych vysledkd pranf. Kromé
standardnich program nabizime proto specidlni programy na speciainf prani: Colour15 ° pro ochranu barev a Clean+
na ty nejodolné&jsi skvrny.

104

PERFEKTNI VYSLEDKY PRANI UZ PRI 15 °C

Program Colour15 ° je zkombinovén s exkluzivni EnergeticlWash technologif pro perfektni prani
jemného barevného pradla pfi teploté pouze 15 °C, ale s U¢innosti jako pfi 40 °C. Diky systému
rota¢ni technologii SoftMove se pradlo v bubnu pohybuje pomalu a Iépe absorbuje praci prasek,
diky ¢emuz se zvysi efektivita prani ve studené vodeé.

VYKON PRANI PRIZPUSOBENY POTREBAM

Funkce Clean+ umoznuje prizpUsobit praci cyklus Urovni zadpinéni pradla.

K dispozici jsou tfi rdzné stupné zaspinéni - mirné, silné a velmi silné zaspinéni pradla. Zvolenému
vybéru zaspinéni se pfizpUsobi i celkova délka praciho cyklu.

WASH & DRY: RYCHLY PROGRAM PRO PRANI + SUSENI MALEHO MNOZSTVi MALO
ZNECISTENEHO PRADLA

V nabidce jsou dva programy:

« 45’pro prani a suseni 1 kg pradla,

+ 90"pro prani a suseni 2 kg pradla.

ZDOKONALENY, ENERGETICKY EFEKTIVNi MOTOR

BPM SenselnverterMotor zajisti tichy provoz i pfi prani pradla v noci a vysokou
energetickou Uc¢innost az 30 % Uspory v porovnani s energetickou tiidou A+++.
Na motor je poskytnuta 710letd zdruka.”

*Zdruka plati na motor pracky po zaregistrovani spotfebice na webové strdnce https://www.whirlpool.cz/servis/extra-zaruka



PRACKY

PRACKY SE SUSICKOU

BIWMWG 91484E EU

Vestavna pracka

- Displej, centralni knoflik pro nastaveni programa,
tlacitkové ovlddani funkci

« Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

« Kapacita pranf: 9 kg

« 14 programui: Smisené pradlo, Bilé pradlo,
Bavlna, Eko bavina, Sportovni, Prosivané prikyvky,
Dziny, Rychlé 30, Barevné 15° Vina, Jemné pradlo,
Odstredovani, Machani a odstredovani

- Pridavné funkce: Clean+, Intenzivni machini,
Povétravani pradla FreshCare+, Odlozeny start,
Nastaveni teploty, Nastaveni odstfedovani, Détska
pojistka

« Tichy BPM motor

« Spotieba energie prani/vody/rok: 145 kWh/12350 |

« Hlu¢nost pfi prani/odstfedovant: 45/70 dB

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 545 mm

A+t

161 ZARUKA
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BIWDWG 96148 EU

Vestavna pracka se susickou

- Displej, centrélni knoflik pro nastaveni programa,
tlacitkové ovlddani funkci

+ Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

- Kapacita pranf/sudeni: 9/6 kg

« 14 programui: Smisené prédlo, Bavina, Syntetika,
Rychlé 30, Sportovni, Prani+suseni 45, Prani+susent
90, Bilé pradlo, Bavina ECO, VIna, Jemné prédlo,
Barevné 15°, Machani, Odstiedovani

« Pridavné funkce: Provétravani pradla FreshCare+,
Odlofeny start, Rezim suseni, Suseni, Nastaven(
teploty, Nastaveni odstfedovani, Détské pojistka

- Tichy BPM motor

« Spotieba energie prani/prani+suseni/rok:
234/1224 kWh

« Spotieba vody prani/prani+suseni/rok:
12000720000 |

«Rozméry (v x § x h): 815 x 595 x 540 mm

-~ . *
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Vestavna pracka

- Displej, centralni knoflik pro nastaveni programd,
tlacitkové ovlddani funkci

- Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

- Kapacita pranf: 8 kg

« 14 programui: Smisené pradlo, Bilé pradlo,
Bavlna, Eko bavina, Sportovni, Prosivané prikyvky,
Dziny, Rychlé 30, Barevné 15° Vina, Jemné pradlo,
Odstredovani, Machani a odstredovani

- Pridavné funkce: Clean+, Intenzivni machini,
Povétravani pradla FreshCare+, OdloZeny start,
Nastaventi teploty, Nastaveni odstfedovani, Détska
pojistka

- Tichy BPM motor

« Spotieba energie prani/vody/rok: 138 kWh/11900 |

« Hlucnost pri prani/odstfedovant: 45/70 dB

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 545 mm

e io
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Vestavna pracka se susickou

- Displej, centralni knoflik pro nastaveni programa,
tlacitkové ovlddanti funkci

- Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

- Kapacita prani/sudeni: 8/6 kg

+ 14 programui: Smisené pradlo, Bavina, Syntetika,
Rychlé 30, Sportovni, Prani+suseni 45, Prani+susenf
90, Bilé pradlo, Bavina ECO, VIna, Jemné prédlo,
Barevné 15°, Machani, Odstiedovani

« Pridavné funkce: Provétravani pradla FreshCare+,
Odlofeny start, Rezim suseni, Suseni, Nastavenf
teploty, Nastaveni odstfedovani, Détské pojistka

- Tichy BPM motor

- Spotieba energie prani/prani+suseni/rok:

208/1088 kWh

« Spotieba vody prani/prani+suseni/rok:
12000720000 |

«Rozméry (v x § x h): 815 x 595 x 540 mm

-~
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Vestavna pracka

- Displej, centralni knoflik pro nastaveni programd,
tlacitkové ovladdani funkci

« Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

« Kapacita prant: 7 kg

+ 14 programu: Smisené pradlo, Bilé pradlo,
Bavina, Eko bavina, Sportovni, Prosivané prikyvky,
Dziny, Rychlé 30, Barevné 15° Vina, Jemné pradlo,
QOdstredovani, Machani a odstredovani

- Pridavné funkce: Clean+, Intenzivni machini,
Povétravani pradla FreshCare+, OdloZeny start,
Nastaveni teploty, Nastaveni odstfedovani, Détska
pojistka

- Tichy BPM motor

- Spotieba energie prani/vody/rok: 154 kWh/10840 |

« Hlucnost pfi prani/odstfedovant: 46/72 dB

«Rozméry (v x § x h): 820 x 595 x 545 mm

Pouze do vyproddni zdsob.
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Vestavna pracka se susickou

- Displej, centralni knoflik pro nastaveni programd,
tlacitkové ovladani funkci

- Technologie 6. SMYSL, FreshCare+

« Kapacita prani/susent: 7/5 kg

« 14 programui: Smisené pradlo, Bavina, Syntetika,
Rychlé 30, Sportovni, Prani+suseni 45, Prani+susent
90, Bilé pradlo, Bavina ECO, Vina, Jemné pradlo,
Barevné 15°, Machani, Odstiedovani

« Pridavné funkce: Provétravani pradla FreshCare+,
Odlofeny start, Rezim suseni, Suseni, Nastaveni
teploty, Nastaveni odstfedovani, Détska pojistka

- Tichy BPM motor

- Spotfeba energie prani/prani+suseni/rok:
202/1134 kWh

« Spotieba vody prani/prani+suseni/rok:
10000/16400 |

« Hlu¢nost pfi prani/sudeni/odstiedovani:
46/61/73 dB

* «Rozméry (v x § x h): 815 x 595 x 540 mm

uSfon

Pouze do vyproddni zdsob.

L1 ZARUKA.
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*Zdruka plati na motor pracky po zaregistrovani spotfebice na webové strdnce https://www.whirlpool.cz/servis/extra-zaruka 105



CHLADNICKY
A MRAZNICKY

Vic nez jen Cerstvost

Absolutni Cerstvost potravin pro nas neni jen pozadavek,
je to nase poslani. Nové chladnicky a mrazni¢ky Whirlpool
vyuzivaji ty nejlepsi technologie pro chlazeni a mrazent.
Pfedstavujeme inteligentni spotfebice s unikatnimi
technologiemi a extra velkym prostorem.
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CHLADNICKY A MRAZNICKY

Extra sila
technologie 6. SMYSL
oro dokonalé skladovani potravin

} Ve Whirlpoolu rozumime potfebdm nasich zékaznikdim a vime, jak jim zélezi na kvalité Zivota,
f — zejména pokud jde o skladovani potravin. Diky nasi technologii 6.SMYSL vytvafime takoveé prostied),
k ‘ [ | abychom pro viechny potraviny vytvorili idedlni podminky skladovani.
sense
T

DLOUHODOBA CERSTVOST

Senzory technologie 6. SMYSL FreshControl
neustale monitoruji vihkost a teplotu

v prostoru chladnicky, zaznamendavaji kazdou
zménu z ddvodu otevirdnf dveff a vkladanf
dalsich potravin do chladnicky a zabezpeci
okamzitou obnovu pdvodniho nastaven.
Modernf{ technologie udrzuje vnitinf vihkost
na Urovni 85 %, ktera je idedIni pro viechny
potraviny.

MRAZENE JAKO CERSTVE

Technologie 6. SMYSL FreezeControl
v mrazni¢ce minimalizuje vykyvy vnitfni

Control PN . .
™ teploty a zéroven chranf skladované zmrazené

potraviny pfed povrchovou namrazou, aby si
zachovaly plvodni kvalitu i po rozmrazeni.
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CHLADNICKY A MRAZNICKY

Inovativni technologie

TOTAL NOFROST - PERFEKTNI VNITRNI CIRKULACE

Kombinované chladnicky Whirlpool NoFrost predstavuji zcela bezndmrazovou technologii chlazent.
Studeny vzduch je distribuovén technologii Multiflow do prostoru mraznicky. Peclivé umisténé
distribuc¢ni otvory jsou navrzeny tak, aby v celém prostoru bylo dosazeno rovnomeérného proudéni
vzduchu. Diky ventila¢nimu systému s elektronickou regulaci je v mrazni¢ce rychle dosaZena idedInf
teplota. Automatické odmrazovani mraznicky brani nadmérné tvorbé namrazy a snizuje spotfebu

elektrické energie.
BEZNAMRAZOVE RESENI
STOPFROST
Kumuluje ndmrazu na specialnim
kolektoru v hornf ¢asti mraznicky, ¢imz
branf vytvafeni ndmrazy na vnitfnich

sténdch a samotnych potravinach.
Eliminuje tak nutnost pravidelného
odmrazovani spotiebice. Cisténi
kolektoru je velmi jednoduché, staci ho
omyt pod studenou vodou. Zbavit se
nédmrazy nebylo nikdy tak jednoduché!

LESSFROST -

NEVIDITELNA NAMRAZA

Novy vyparnik je skryty do vnitfnich
bocnich stén mraznicky, ¢imz se
minimalizuje tvorba namrazy. Uz
zddné mrazici rosty mezi zasuvkami
mraznicky! Mrazici rosty jsou
nahrazeny sklenénymi polickami. Tato
konstrukénf zména vytvafi vétsi prostor
k umisténi potravin. Zaroven nova
technologie mrazeni usnadnuje Cisténi
mraznicky.

@

NEJLEPSI ENERGETICKA UCINNOST

Energeticka tfida A+++ predstavuje Usporu az 48 %' a modely v tfidé A++ usetii az 25 % energie
oproti modeldm v tfidé A+.

\

1V porovnéni s béznou chladnic¢kou Whirlpool.



CHLADNICKY A MRAZNICKY

Novy rozmer
v kuchyni

VIiCE PROSTORU VE SVETE
VESTAVNYCH CHLADNICEK

Whirlpool s hrdosti pfedstavuje novy koncept vestavné
chladnicky Space400, ktery je dokonalym feSenim pro
vsechny, kdo hledaji maximalni kapacitu chladnicky ve
vestavném segmentu. Space400 nabizi mega objem 400
litrG — 0 40 % vic v porovnani se standardni chladnickou.
Space400 ma sitku 69 cm. Nabytkova skiin se Sitkou

75 cm se vejde do kazdé kuchyné. Inteligentnf fesenf
zvenku i zevnitf.

55cm 70cm

+ 40%

~—— 4001 —

275l

Technologie Whirlpool Space400

6. SMYSL FreshControl 6. SMYSL FreezeControl

Udrzuje nastavenou Reguluje teplotnf vykyvy

éne‘?o} teplotu a spradvnou Urover ontrol v mraznic¢ce k uchovani

vlhkosti vzduchu pro pavodnf kvality potravin
dvojnésobné dlouhou i po rozmrazeni.

dobu skladovani cerstvého

jidla?

Yo
e

StopFrost LessFrost

Diky akumula¢ni desce

je odmrazovani jesté
jednodusi! Desku staci
opladchnout pod studenou
vodou a ndmraza je pryc.

Minimalizuje tvorbu namrazy
na sténach mraznicky

a extrémneé zjednodusuje

jeji odmrazovani.

A

" Interni test Whirlpool.




CHLADNICKY A MRAZNICKY

Neporazitelny prostor
ori standardni Sifce

Vestavna chladnicka s mraznickou
Everest je jednou z nejvétsich na trhu
mezi srovnatelnymi chladnickami. Cisty
objem je v porovnani se standardni
chladnickou stejné 3itky vetsi

0 31 litrd, a to diky nové vytvofenému
prostoru SpaceMax. Chladnicka

je vysokd 193,5 cm a vejde se do
standardni dvoumetrové kuchynské
skifné se Sitkou 60 cm. SpaceMax
nabizi zvétdeny vnitini prostor

a poli¢ku navic na dalsf potraviny.

6. SMYSL FreshControl reguluje
teplotu a vlihkost uvnitf chladnicky pro
udrzeni plvodni Cerstvosti potravin.
Automatické odmrazovani chladnicky
je samoziejmosti. V zavislosti na
modelu je mraznicka vybavena bud
bezndmrazovym systémem chlazenf
NoFrost nebo nizkonamrazovym
feSenim LessFrost s akumulacnf
deskou StopFrost.

Dotykovy ovlddaci panel pro jednoduché a intuitivni nastaveni funkci se zpétnou informaci pro uzivatele, bilé LED
osvétlenf vnitfniho prostoru a nerezové prvky polic reprezentuji moderni styl a hi-tech provedenf spotfebice.’

LED OSVETLENI

LED osvétleni vnitiniho prostoru je atraktivni a vysoce funkenf prvek chladnicky. Technologie LED osvétleni zabezpeci
perfektni viditelnost uvniti chladni¢ky rovnomeérnym rozptylem svétla. LED osvétleni je dvakrat jasnéjsi a spotfebuje
Ctyfikrat méné energie. Chladnicky jsou vybaveny bud jednim centralnim svétlem nebo ctyfmi bo¢nimi.!

MAXIMALNI VYUZITI VNITRNIHO PROSTORU

Revolucni elegantni design interiéru chladnicky umozriuje plnou flexibilitu pfi skladovéani potravin — soucasti chladiciho
prostoru jsou nastavitelné policky, police ve dvefich a zasuvky na ovoce a zeleninu. Prostor mraznicky je vybaven tfemi
zasuvkami se stejnou vyskou, nebo jednou hlubokou zasuvkou a dvéma mensimi.! Vyhodou konstrukce mraznicky

s technologii NoFrost nebo LessFrost jsou sklenéné policky, na které je mozné ukladat balené potraviny pfimo, tedy bez
pouziti zasuvek, ¢imz se zvysuje vyuzitelnd kapacita vnitfniho prostoru k ukladani mrazenych potravin.

1V zvislosti na konkrétnim modelu



CHLADNICKY A MRAZNICKY

MRAZNICKA

Uzijte si extra prostor
se Supreme Side by Side

Kapacita zasuvkové mraznicky je 203 litrd.
Je vybavena 6 moduldrmimi oddily, takze zésuvky
mohou byt uspofadany presné podle potfeby.

ShockFreeze

\

FreezeControl

Zachova Cerstvost potravin i po
rozmrazeni.

NofFrost

Bezndmrazova vnitini cirkulace
chladného vzduchu.
Bezudrzbové pouzivani
spotrebice.

ShockFreeze

Nejlepsi technologie pro rychlé
mrazeni potravin. Specidlni
prostor rychlého mrazeni je
vybaven ventilatory, diky kterym
jsou 2 kg Cerstvych potravin
zmrazeny uz za 4 hodiny, coz

je trikrdt rychleji oproti béznym
mraznickam.

e I ' .
o |
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CHLADNICKY A MRAZNICKY

CHLADNICKA

IWI' Monoklimatickd chladnicka s automatickym odmrazovanim ma kapacitu 318 litrd. Sklenéné policky
SFALE . : . PN P . . . .
e e L jsou nastavitelné a horni poli¢ka je vybavena také drazkami pro ulozenfi lahvi do vodorovné polohy.
MANAGEMENT .y v . v s v v s v . sy . v

Policky ve dvefich je mozné podle potfeby pfesunout do jiné drovné, horni poli¢ka je uréena ke
skladovani masla a je doplnéna krytem pro udrzenfi vy3si teploty oproti zbytku chladnicky.

6. SMYSL FreshControl

Uchova potraviny v chladni¢ce dlouhodobé
Cerstvé. Diky regulaci teploty a vihkosti si
potraviny zachovaji svou Cerstvost az 4x déle.’

LED OSVETLENI

Vnitfni osvétleni znamena pro chladnicku
vysoce funkeni prvek. Novd technologie LED
osvétleni zajistf dokonalou viditelnost uvnitf
chladnic¢ky s rovnomérnym rozptylem svétla.
Tento systém znasobuje intenzitu osvetlent,
pricemz spotieba energie je 4x niZsi.

PREMIOVE VNITRNI DETAILY

Spole¢nost Whirlpool prepracovala i detaily
krytu ventilatoru a senzoru. Diky prevladajici
bilé barvé a povrchové Uprave nové kryty
dokonale ladf s ostatnimi prémiovymi prvky
interiéru chladnicky.

DVE ZASUVKY NA OVOCE A ZELENINU

Robustn{ prémiové zasuvky poskytuji
maximalni prostor pro bezpecné skladovani
ovoce a zeleniny. Jsou vybaveny vodicimi
listami pro plynulou a stabilni manipulaci.

ENERGETICKA TRIDA A++

Chladnic¢ky i mrazni¢ka jsou zafazeny do
Usporné energetické tfidy A++.

1V porovnani s Whirlopool chladni¢kou NoFrost. |
Testovano institutem SLG.



CHLADNICKY & MRAZNICKY

6. SMYSL pro inteligentni
skladovani potravin

- ? Soucastf designové fady W Collection jsou i 4dvéfové chladnicky, které pfinasi pfesné to, co nasi

- zakaznici chtéjf, tedy pokrocilou technologii, vylepsené uspofadani vnitfniho prostoru a prémiovy
vykon. Tyto inteligentni chladnicky s technologii 6. SMYSL a velkou kapacitou nabizf optimaln{
\ som prostfedi pro skladovani potravin.

Total Nofrost systém — Studeny vzduch
generovany ventila¢nim systémem je

= distribuovany Multiflow jednotkou do
TOTAL celého prostoru chladnic¢ky a mraznicky.
NoFrost gow . )

Ventila¢nim systémem s elektronickou

regulaci je v chladni¢ce i mrazni¢ce
rychle dosazena idedlni teplota.

UZUJTE SI TICHO SE ZENTechnology

Zasluhou invertorového kompresoru
dosahuje chladni¢ka hlu¢nosti pouze
37dB.

" Nakupni taska s rozméry 56 x 60 cm = objem 18,7 litrd.

FreshControl automaticky
detekuje vnitini teplotu
chladnicky a fidi ¢innosti
pro obnovu optimalniho
prostredi k uchovavani
Cerstvych potravin

v mrazicim prostoru.

MAXIMALNIi PROSTOR

PRO POTRAVINY

Stihlé vnéjsi rozméry chladnicky
(Sitka 91 cm a hloubka 61 cm)

v sobé ukryvaji vnitfni objem

az 591 litrQ, coz je v prepoctu
az 31 nakupnich tasek!’



FreezeControl zabezpeluje
minimalnf kolisani teploty.
Diky Freezelock se snizuje

CHLADNICKY & MRAZNICKY

SuperFreeze — super mrazeni pfimym
pfivodem chladného vzduchu do
vyhrazeného prostoru zabezpecf rychlé

tvorba popalenin mrazem

=
v

zmrazeni potravin bez tvorby ledovych
na potravinach, ¢imz se krystall, diky ¢emuz po rozmrazenf
zachovava jejich kvalita potraviny nevykazuji ztratu vlhkosti

a vzhled. a barvy.

FlexifFreeze — nastaveni vnitfni teploty pravé strany
mraznicky podle potfeby:

« SoftFreeze -7°C: Mirna teplota mrazenf pro potraviny
s kratkodobym skladovanim. Zmrazené potraviny je mozné
vloZit pfimo do hrnce a okamZité s nimi pracovat.

 MildFreeze -12°C: IdedIni teplota pro skladovani zmrzliny
a nanukd. Zmrzlina je pfipravena pro pfimé servirovani, je
dostatecné zmrazeng, pfitom vsak stale krémova a lehce
se nabira.

» DeepFreeze -18 °C: Idedlni teplota pro zmrazovani
a dlouhodobé skladovani potravin.

SmartDefrosting — inteligentni faze rozmrazovani

Automatické odmrazovani mraznicky zabezpecuje bezidrzbovy chod celého spotfebice. Ve fézi
odmrazovani mraznicky je vypnuty systém chlazenf chladnicky, ¢imz dochazi k Uspofe energie.
Chlazeni chladnicky je aktivované v rezimu odmrazovani jen v pfipadé nevyhnutelné potreby.

WQ9 B2L WQ9 E1L

TOTAL

NoFrost
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- Vyuzitelny objem /ch+m: 591 1/384+207 |
- Kapacita mrazenf: 10 kg/24 hod

- Spotieba energie: 475 kWh/rok

- Hlu¢nost: 37,5 dB

«Rozméry (v x §x h): 1870 x 909 x 610 mm

Ctyidvéiova chladnicka

Ctyidvérova chladnicka

- Vyuzitelny objem /ch+m: 591 1/384+207 |

« Dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, Total
NoFrost - bezndmrazova technologie - Kapacita mrazeni: 10 kg/24 hod NoFrost - beznamrazova technologie

« Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni, « Spotreba energie: 475 kWh/rok « Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni,
supermrazeni « Hlu¢nost: 37,5 dB supermrazenf

« LED osvétleni «Rozméry (v x $x h): 1870 x 909 x 610 mm « LED osvétleni

- Dotykové ovladanf
« Technologie 6. SMYSL FreshControl, Total

(O



KOMBINOVANE CHLADNICKY

SP40 802 EU

Kombinovana vestavna
chladnicka
- super extra objem, Sitka 69 cm

- Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost,
LessFrost - nizkonamrazova technologie, FreshBox O°

« Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni,
supermrazeni, prazdninovy rezim, alarm pfi vypadku
proudu

« LED osvetlent

- Vyuzitelny objem /ch+m: 3951 /294+101 |

« Kapacita mrazeni: 12 kg/24 hod

« Spotreba energie: 274 kWh/rok

« Hlu¢nost: 35 dB

«Rozméry (v x §x h): 1935 x 690 x 545 mm

- Instalace ndbytovych dveri: posuvné kolejnicky

« Pro ndbytkovou skfit o sifi 75 cm

CODOm
&0 m

Kombinovana vestavna
chladnicka
- super extra objem, Sitka 69 cm

- Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost,
LessFrost - nizkondmrazova technologie

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni, alarm pfi
vypadku proudu

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem /ch+m: 400 1/299+101 |

- Kapacita mrazenf: 4,5 kg/24 hod

- Spotreba energie: 328 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1935 x 690 x 545 mm

« Instalace ndbytovych dvefi: posuvné kolejnicky

« Pro nabytkovou skfin o 3ifi 75 cm

© @
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Kombinovana vestavna
chladnicka
- super extra objem, Sirka 69 cm

- Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, LessFrost -
nizkondmrazové technologie

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni, alarm pfi
vypadku proudu

« LED osvétleni

«Vyuzitelny objem /ch+m: 400 1/299+101 |

- Kapacita mrazenf: 4,5 kg/24 hod

- Spotreba energie: 328 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1935 x 690 x 545 mm

« Instalace ndbytovych dvefi: posuvné kolejnicky

« Pro ndbytkovou skfif o $ifi 75 cm

Kombinovana vestavna
chladnicka s NoFrost mraznickou

- Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost -
bezndmrazova technologie v mrazni¢ce

« Funkce: nastaveni teploty chladnicky a mraznicky,
superchlazeni, supermrazeni, EcoNight, alarm pfi
vypadku proudu

« LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem /ch+m: 298 1/235+63 |

- Kapacita mrazenf: 6 kg/24 hod

« Spotreba energie: 246 kWh/rok =17

«Hlu¢nost: 38 dB

«Rozméry (vx $x h): ]
1935 x 540 x 545 mm
- Instalace ndbytovych dvefi: |
posuvné kolejnicky _l
*Vyska 193,5cm L' |

Kombinovana vestavna
chladnicka s NoFrost mraznickou

- Displej, dotykové ovladani

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost -
bezndmrazova technologie v mrazni¢ce

« Funkce: nastaveni teploty chladnicky a mraznicky,
superchlazeni, supermrazeni, EcoNight, alarm pfi
vypadku proudu

« LED osvétlent

- Vlyuzitelny objem /ch+m: 298 1/235+63 |

- Kapacita mrazenf: 6 kg/24 hod

« Spotreba energie: 298 kWh/rok =171

«Hlu¢nost: 38 dB

«Rozméry (vx $x h):
1935 x 540 x 545 mm

- Instalace ndbytovych dvefi:
posuvné kolejnicky

*Vyska 193,5 cm

COOE
Q00

B




KOMBINOVANE CHLADNICKY

ART 9811/A++SF

ART 9810/A+

Kombinovana vestavna
chladnicka

- Displej, dotykové ovlddant

- Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost,
LessFrost - nizkonamrazova technologie

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni

« LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem /ch+m: 306 1/227+79 |

- Kapacita mrazent: 3,5 kg/24 hod

« Spotreba energie: 246 kWh/rok

« Hlu¢nost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1935 x 690 x 545 mm pe—

- Instalace ndbytovych dvefi: posuvné
kolejnicky 711

*Vyska 193,5 cm

Kombinovana vestavna
chladnicka

- Displej, dotykové ovladant

« Technologie 6. SMYSL FreshControl,
LessFrost - nizkondmrazova technologie

« Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni

« LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem /ch+m: 306 1/227+79 |

- Kapacita mrazent: 3,5 kg/24 hod

« Spotreba energie: 246 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1935 x 690 x 545 mm pem—
« Instalace ndbytovych dvefi: posuvné

kolejnicky r

*Vyska 193,5 cm

ART 9610/A+

Kombinovana vestavna
chladnicka s NoFrost mraznickou

« Displej, dotykové ovladanf

« Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost -
bezndmrazova technologie v mraznicce

« Funkce: nastaveni teploty chladnicky a mraznicky,
superchlazeni, supermrazeni, EcoNight, alarm pfi
vypadku proudu

- LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem /ch+m: 298 1/235+63 |

« Kapacita mrazenf: 6 kg/24 hod

« Spotreba energie: 246 kWh/rok

« Hlu¢nost: 38 dB

«Rozméry (vx $x h): A== |
1935 x 540 x 545 mm

- Instalace nabytovych dvefi:

posuvné kolejnicky
@

*Vyska 193,5 cm

-
-
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Kombinovana vestavna
chladnicka

- Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nizkondmrazové
technologie

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem /ch+m: 305 1/226+79 |

- Kapacita mrazent: 3,5 kg/24 hod

- Spotieba energie: 314 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1935 x 690 x 545 mm

«Instalace nabytovych dvefi: posuvné ]
kolejnicky

*Vyska 193,5cm

« Funkce: nastaveni teploty chladnicky a mraznicky,

« LED osvétlent

«Vyuzitelny objem /ch+m: 258 1/195+63 |

- Kapacita mrazenf: 9 kg/24 hod

- Spotieba energie: 294 kWh/rok

« Hluc¢nost: 38 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 540 x 545 mm

- Instalace nabytovych dvefi: posuvné kolejnicky

ART 6711/A++SF

Kombinovana vestavna
chladnicka

s NoFrost mraznickou

a zasuvkou Activ0®

- Displej, dotykové ovladani
- Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost -

bezndmrazové technologie v mraznicce, zasuvka
Activ 0°

supermrazeni, EcoNight, alarm pfi vypadku proudu

o EEX

¢ Om
e

Kombinovana vestavna
chladnicka

- Dotykové ovladant
« Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost,

LessFrost - nizkondmrazova technologie

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazenf

« LED osvétlent

«Vyuzitelny objem /ch+m: 273 1/194+79 |

- Kapacita mrazenf: 3,5 kg/24 hod

- Spotieba energie: 233 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 690 x 545 mm

- Instalace nabytovych dvefi: posuvné kolejnicky




KOMBINOVANE CHLADNICKY

Kombinované
chladnicky

ART 459/A+/NF/1

Kombinovana vestavna
chladnicka
s NoFrost mraznickou

« Displej, dotykové ovladanf

« Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost -
bezndmrazova technologie v chladni¢ce

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni, EcoNight,
alarm pfi vypadku proudu

« LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem /ch+m: 264 1/201+63 |

- Kapacita mrazenf: 6 kg/24 hod

« Spotreba energie: 297 kWh/rok

« Hlu¢nost: 38 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 540 x 545 mm

« Instalace ndbytovych dvefi: posuvné kolejnicky

COm
DO

Kombinovana vestavna
chladnicka

« Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nizkonamrazova
technologie

« Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétleni, ventilator

«Vyuzitelny objem /ch+m: 273 1/194+79 |

- Kapacita mrazent: 3,5 kg/24 hod

- Spotreba energie: 233 kWh/rok

« Hluc¢nost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 690 x 545 mm

«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

(6 =
e

ART 6610/A++

Kombinovana vestavna
chladnicka

- Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nizkondmrazové
technologie

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétleni, ventilator

- Vyuzitelny objem /ch+m: 273 1/194+79 |

- Kapacita mrazent: 3,5 kg/24 hod

- Spotieba energie: 233 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 690 x 545 mm

«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

6 =

e

ART 6503/A+

Kombinovana vestavna
chladnicka

+ Mechanické ovladanf

« Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nizkondmrazové

technologie

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

«Vyuzitelny objem /ch+m: 273 1/194+79 |

- Kapacita mrazenf: 3,5 kg/24 hod

- Spotieba energie: 297 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 690 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

i

ART 6501/A+

Kombinovana vestavna
chladnicka

+ Mechanické ovladanf

« Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nizkondmrazové

technologie

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlenf

«Vyuzitelny objem /ch+m: 273 1/194+79 |

- Kapacita mrazenf: 3,5 kg/24 hod

- Spotieba energie: 297 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1770 x 690 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

i




CHLADNICKY / MRAZNICKY

' ARG 18081 A++

[y ===
5 Side by Side kombinace:

Chladnicky ARG 18081 A++, ARG 18070 A+
A mraznicky AFB 1842 A++, AFB 1840 A+

Vestavna monoklimaticka
chladnicka

- Displej, dotykové ovladant

- Technologie 6. SMYSL FreshControl

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazeni, prazdninovy
rezim

« LED osvétlenf

- Vyuzitelny objem: 318 |

- Spotieba energie: 115 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x §x h): 1771 x 540 x 545 mm

«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Doporucend kombinace: AFB 1842 A++

o

(O

o

=
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Q ©

ARG 18470 A+

ARG 18070 A+

Vestavna monoklimaticka
chladnicka s mrazici zasuvkou

« Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL FreshControl

- Funkce: nastaveni teploty, superchlazenf

« LED osvétlent

«Vyuzitelny objem /ch+m: 275 1/195+80 |

- Kapacita mrazenf: 3 kg/24 hod

- Spotieba energie: 280 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x §x h): 1771 x 540 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Vestavna monoklimaticka
chladnicka

« Displej, dotykové ovladanf

« Technologie 6. SMYSL FreshControl

- Funkce: nastavenf teploty, superchlazenf

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem: 318 |

- Spotieba energie: 146 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x §x h): 1771 x 540 x 545 mm

- Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Doporucend kombinace: AFB 1842 A++

AFB 1840 A+

Vestavna beznamrazova
mraznicka

- Displej, dotykové ovladani

« Technologie 6. SMYSL FreezeControl, NoFrost -
bezndmrazova technologie

« Z&suvka pro supermrazeni Shock Freezer

- Funkce: nastaveni teploty mraznicky, supermrazent,
EcoNight, alarm pfi vypadku proudu

- Vyuzitelny objem: 203 |

- Kapacita mrazenf: 19 kg/24 hod

- Spotreba energie: 237 kWh/rok

« Hluc¢nost: 38 dB

«Rozméry (v x §x h): 1771 x 540 x 545 mm

« Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Doporucend kombinace: ARG 18081 A++

Vestavna beznamrazova
mraznicka

- Displej, dotykové ovladani

« Technologie 6. SMYSL, NoFrost - bezndmrazova
technologie

- Funkce: nastaveni teploty mraznicky, supermrazent,
EcoNight, alarm pfi vypadku proudu

«Vyuzitelny objem: 209 |

- Kapacita mrazenf: 19 kg/24 hod

- Spotieba energie: 307 kWh/rok

« Hluc¢nost: 38 dB

«Rozméry (v x §x h): 1771 x 540 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Doporucend kombinace: ARG 18081 A++




CHLADNICKY / MRAZNICKY

ARG 8612/A+

Jednodvefove
chladnicky,
mraznicky

Vestavna monoklimaticka
chladnicka s mrazici zasuvkou

- Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL

« Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétleni

- Vyuzitelny objem /ch+m: 187 1/171+18 |

- Kapacita mrazenf: 2 kg/24 hod

- Spotieba energie: 217 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1220 x 540 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

ARG 451/A+

120

Vestavna monoklimaticka
chladnicka

- Mechanické ovladanf

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem: 129 |

« Spotreba energie: 117 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozmeéry (v x § x h): 872 x 540 x 545 mm

- Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

ARG 718/A+/1

Vestavna monoklimaticka
chladnicka

- Dotykové ovladanf

- Technologie 6. SMYSL

« Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem: 210 |

- Spotieba energie: 132 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1220 x 540 x 545 mm
«Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Viytvorte si

mini Side by Side

v ndbytkové skfini:

ARG 451/A +

nebo pod pracovni deskou:
ARZ 005/A+ + AFB 828 A+



CHLADNICKA / PODSTAVNE CHLADNICKY / MRAZNICKA / DVOJDVEROVA CHLADNICKA

ART 380/A+

Dvojdvérova chladnicka

+ Mechanické ovladani

« Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétleni

- Vyuzitelny objem /ch+m: 220 1/178+42 |

- Kapacita mrazenf: 3,5 kg/24 hod

- Spotreba energie: 252 kWh/rok

« Hlucnost: 35 dB

«Rozméry (v x § x h): 1441 x 690 x 545 mm

« Instalace nabytkovych dvefi: posuvné kolejnicky

Dvojdvéfova

chladnicka

Podstavné

chladnicky / mraznicka

ARG 913/A+

Jednodvérova chladnicka
s mrazici zasuvkou pod
pracovni desku

+ Mechanické ovladanf

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem /ch+m: 126 1/108+18 |

« Kapacita mrazenf: 2 kg/24 hod

- Spotieba energie: 179 kWh/rok

« Hlu¢nost: 35 dB

«Rozmeéry (v x § x h): 815 x 596 x 545 mm

- Instalace ndbytkovych dveff: pfimo na
dvefe chladnicky Setmo systémem

ARZ 005/A+

Jednodvérova chladnicka
pod pracovni desku

« Mechanické ovladani

- Funkce: nastaveni teploty

« LED osvétlent

- Vyuzitelny objem: 146 |

« Spotteba energie: 118 kWh/rok

«Hlu¢nost: 37 dB

- Rozméry (vx 3 x h): 815 x 596 x 545 mm

- Instalace nébytkovych dveff: pfimo na
dvefe chladnicky Setmo systémem

AFB 828/A+

Jednodvérova mraznicka

- Mechanické ovladdanf

« Funkce: nastaveni teploty mraznicky

«Vyuzitelny objem: 91 |

« Kapacita mrazeni: 10 kg/24 hod

- Spotteba energie: 185 kWh/rok

- Odolnost pfi vypadku proudu: 27 h

- Hluc¢nost: 38 dB

«Rozméry (v x § x h): 815 x 596 x 545 mm

«Instalace nabytkovych dvefi: pfimo na
dvefe mraznicky Setmo systémem
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w1114

- Instalace nad troubu - véechny modely

- Instalace vedle trouby — modely s vyskou 45 cm: MW, MS, ME + kdvovar + ohfevna
zasuvka
«Instalace do zavésné skiinky s hloubkou 30 cm — modely: AMW 439, 423

W9 OM2 451 P BSS W9 MD260 BSS

W7 OM54s P W7 MD540 WD 142 IX W7 0S4 451 P BL W7 OM4 4s1 PBL W7 MD440 BL

="

AKZM 8480 WH AMW 506 WH AKZM 8480 S

=
-
-
-
E-Y

WD 142IX

AMW 730 SD

AKP 745 WH AMW 439 WH



TECHNICKE NAKRESY

Trouby

W Collection - W111, W9, W7
AKZM 8420, 8480; AKZ9 6230, 6220, 6200

071

./ 583-585

o

Trouby
AKP 7460, 754, 754, 462, 459, 458, 449, 244

/. 583-585

30

Mikrovinné trouby

W Collection - W11l MW161,
W9 MW261
AMW 506

o
=
4501453 =/

124

Trouby

OAS KP8V1, KC8V1, KN8V1

O‘L‘*

. 583-585

595

Turbo trouba + Parni trouba

W111 MS180, ME 150

W7 MS450

_,
/450-453 -/

of

455

Mikrovinné trouby

W Collection — W9 MD260,
W7 MD540, MD44

AMW 730

© L 4

o
p—
380-383-/




Mikrovinna trouba

AMW 9605

o
/4501453

e

7450-453 ~,
\
o
2
v

Mikrovinna trouba

AMW 1601

Kavovar
W Collection - W11 CM145

450+2

850 min

TECHNICKE NAKRESY

Mikrovinna trouba

W Collection — W9 MN840, W7 MN840
AMW 439, 423, 4910, 4920

Mikrovinna trouba

AMW 1401

Ohievné zasuvky

W Collection-W1114
WD 142

801{“

\583-585

80



TECHNICKE NAKRESY

Indukéni varné desky

Predni odvetravani nad troubou

VA

~

74

min. 5mm

...... EZA]
""""" N
il
\

Zadni odvétravani do oteviené skiinky / skfifky se zasuvkami

65m m/i

100mm

.- 15mm

Imin.45mm

min, 550mm

Indukéni varna deska

W Collection — SMP 9010

53 4

126

Spravna cinnost indukéni varné desky si vyzaduje odvétravani
spodniho prostoru desky bud pfedni $térbinou nebo zadnim
odvétravanim.

Pfiinstalaci indukeni desky do otevrené skiifky nebo skifiky
se zasuvkami, musi byt skfinka vybavend délici prickou. Délict
pficka neni soucdsti dodavky spottebice, nybrz je soucastf
nabytku.

PFi zadnim odvétravani je nutné zachovat mezeru mezi sténou
a zadnf stranou skfifiky min. 20 mm. V zadnf strané skfinky
pak musi byt otvor o velikosti min. 45 x 550 mm.

* Presné rozmeéry je potfeba zkontrolovat v ndvodu na pouZiti.

**Rozmer otvoru a vzddlenosti desky od spotrebice se mdze lisit v zavislosti
od konkrétniho modelu.

Pfedni odvéravani do oteviené skifiky / skfifiky se zasuvkami.

- 15mm

65mV"- 100mm '/,

min. 5mm R
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N
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>
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| R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

R=11,5mm



Indukéni varna deska

WL 53777
WF S0377
770
o,/ /7
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Indukéni varné desky
WF 52765, 58865
650
QO v
< 6/ /Qb
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n 553
Indukéni varna deska
SMO 604
590

\
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N

TECHNICKE NAKRESY

7734 R = Max. 10
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R = Min. 6,5 mm
593 Max. 8 mm
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R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm



TECHNICKE NAKRESY

Indukéni varné desky

WB B8360, 52560

WF 57560,

WL B8160, 57960, 57260, 52260, 51360,
WS Q2160

R = Max. 10 mm

593.%
~———560.%
6 - —
Do
% & /
v
é\(" +~°9 |
é’b
e 5603

590

/P
® o
- & rzZZ2
= -
3 553

Indukéni varné desky

WF 54160
WL B1160, 55360, 52760

WS Q2760 ,\eﬁ/ /ﬁ-
® &
é T —/

® 560 .3
&
B - >
R}
é;:ts\"b‘ /

R = Max. 10 mm

Indukéni varné deska

WF 59365 650
o —
oy ©
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=) é b —
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oj§° 560 3
N
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R = Max. 10 mm
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R=11,5mm

Indukéni varné deska

WL B5860, 58560

R = Max. 10 mm
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©
®
v
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&
«@2& ?
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R = Max. 10 mm

Indukéni varné desky
SMO 658, 654 o0
SMP 658 o / —

:é — 7

10 553

560

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm



TECHNICKE NAKRESY

Salavé varné desky

AKT 8900, 8601, 8190, 8130, 8090

580 —
/ /”s
q‘F S /—/
N
<
560 7
(N
R.min. 6,5 /g’
Plynové varné desky Plynové varné desky
GMW 7522 AKT 6414
GOW 7523 GMW 6422, 6412, 6410
730 GOA 6425,6423 590 —
GOS 6415
> >
“ )
N~ ose e / ~ o o
———— T T
o o
< <
560
/ 7 / 560 /
S S
/ R. 8 /S“? R.8 @
Plynové varné desky Plynova varna deska
AKR 362, 360, 351 AKM 260
590 /7 580 4/-
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TECHNICKE NAKRESY

Domino varna deska
WS Q0530 e

R=11,5mm

\
\
\

R = Max. 10 mm

Domino varna deska

AKT 315

507

Odsavac par
WHVS 90F LT CK

526

130

Domino varné desky

AKT 360, 352
/288 7
S
(0»9
4
50
275
.

R.8 ’/

Odsavac par
WHVS 93F LT BSS

486




TECHNICKE NAKRESY

Odsavac par Odsavac par
AKR 809 AKR 808
Odsavac par Odsavac par
AKR 855/1 AKR 039, 037
WHVS 63 [TW

517

598-798 \J

Odsavac par
WDO 93F BK

40

Rectangular
opening: 102x832

730
Rectangular g
opening: 102x832 7
Rectangular /
opening: 102x832
L 862 L
T T

870 - 590

188

\)’ Min. 100
400




TECHNICKE NAKRESY

Odsavat par
WHBS 62F LTK

60s5 :i:

Odsavat par
WHFG 63 FLEX

Odsavat par
WHBS 64 F LM X

132

recirc: min 710
max 1140

duct: min 620
max 1140

éé‘o

recirc: min 690
max 1130

duct: min 603

B max 1130

recirc: min 706
max 1147

duct: min 619
max 1147

2ua9

Odsavat par
WHBS 93 F LE X

Odsavat par
WHBS 63 F LE X

Odsavat par
WHCN 94F LM X

259

SN ) ,a
N

1153
max 1152
asp: min 622
max 1152

min 7%
max 1148

recirc: min 810
max 1120

duct: min 701
max 1120

. 30,4"\“ ‘.‘
.



TECHNICKE NAKRESY

Odsavac par Odsavac par
WHCN 64 F LM X WHFG 64 F LM X .
. ~. N
~. e o
b ) ,,i—\f%s recirc: min 810 A \\
max 1120 . F . )
“ru[” duct: min 701 %% * 240 recirc: min 690

max 1130

duct: min 603
o 150 max 1130

(44

max 1120

'S
#
259,4
Odsavac par Odsavac par
AKR 504 WIFG 103 F LE X
N N T %
@ \i recirc: min 760 //\ - T
T \ max 1100 <
§§§§ &0 d"“f,,';‘,'("ﬁzg §§§ \*240 recirc: min 690
\ max 1130

duct: min 603
o 150 max 1130

Odsavac par Odsavac par

AKR 860 IX AKR 650/1 IX




TECHNICKE NAKRESY

Odsavac par
FLY X

WCT 64

Odsavac par

AKR 749/1,747/1,5390/1, 750

360-460-760

My¢ky nadobi

VSechny modely 60 cm plné integrovanych mycek

¢——min 820 —
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Odsavac par

AKR 441/1

370

Pracka / Pracka se susickou

BIWMWG 91484, 81484, 71484
BIWDWG 961484, 861484,0 75148

My¢ky nadobi

concorde @ 119

concorde HP @ 124

min 570

Vsechny modely 60 cm Sirokych mycek s panelem
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O
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e

600 min —¢

o820 min —=
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TECHNICKE NAKRESY

Mycky nadobi Mycky nadobi

Vsechny modely 45 cm Sirokych pIné integrovanych mycek Vsechny modely 45 cm Sirokych mycek s panelem

Chladnicky
SP40 802 EU, 801 EU, 800 EU

Chladni¢ky / Mrazni¢ky
ARG 18081, 18470, 18070
tZOOcm2

AFB 1842, 1840 b

50

1135

1940 - 1944
Y
&
/
1774-1782
@
&
1675

1770

0y
R

704

Chladnicky Chladnicky
ART 9811, 9810, 963, 9620, 9610 ART 883,6711,6611, 6610, 6503, 6501, 459

5'n;in/.SOmm
~/ 540
- 545 {27
/

1940.%
1935 mm
1770 mm

1935




TECHNICKE NAKRESY

Chladni¢ky

ARG 8612,718

|1 560-57°]

\\53b

1126

1220

Chladni¢ky / Mraznicka

ARG 913
ARZ 005
AFB 828

819:889

Filtry pro odsavac

Chladnic¢ka / Mraznicka

ARG 451
AFB 9720

Chladnicky

ART 380

410

1443 )

2
02 o

50 1 200cm?*

1441

. 878-888

200cm?

5¢5

/%4

0 30,
295

996
1084

Model filtru Model odsavace
AKB 000/1 o AKR5390/11X o AKR 747 1X/1 o AKR 749/1 ¢ WCT 64 FLY X
CHF 15/1 o WHBS 62F LT K ¢ WHBS 63 FLEX ¢ WHBS 64 F LM X « WHBS 93 F LE X ¢« WHFG 63 F LE X
e WHFG64 FLM X o WIFG 103 F LE X
CHF 200-1 o AKR 650/1 IX
o AKR036/1 GBL ¢ AKR037 GBL ¢ AKR0O39GBL « AKR504 IX o AKR 808 BK ¢ AKR 809 MR
CHF 57 o AKR 855/1 GBL o AKR860 IX ¢ WHCN 64 FLM X ¢« WHCN 94 F LM X « WHVP 63 LTW
o WHVS 90F LT CK « WHVS 93F LT BSS
CHF 85/1 o AKR 441/1
WDOF1 o WDO 93F BK
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Senzorovd technologie 6. SMYSL fidi ¢innost spotfebice a jeho automatické funkce s cilem
zjednodusit ovlddani a zabezpecit Usporu energif.

Aplikace Whirlpool 6th Sense Live pro intuitivni a jednoduchy zplsob ovladani kazdého
spotfebice vybaveného technologii Whirlpool 6th Sense Live kdykoliv a odkudkoliv

Displej a zpiisob ovldddni spotrebice:

- MySmartDisplay — barevny textovy displej s obrazky « SmartDisplay — barevny textovy displej
s piktogramy - LCD AssistedDisplay — cerno-bily textovy displej s piktogramy

- TouchDisplay — dotykovy displej s centrdlnim ovladanim - Dotykovy displej funkci

« Stupnice ovladani vykonu varnych desek - Dotykové ovlddani zon varnych desek

‘@
£

Teplomér: ctyfbodové nebo jednobodova pro kontrolu vnitini teploty pfipravovaného
jidla

%«M

o

Zea

Vicetiroviiové pecen: soubézné peceni vicero plecht na4 /3 /2 rovnich najednou, a to
stejného neob réizného druhu jidla

Desok

Ready2Cook: automatickd funkce pro pecenf bez predehrati

Horkovzdusné peceni: kombinace ventilatoru a kruhového ohfevného télesa pro rovnomérnou
distribuci horkého vzduchu

Ventildtor: zajistuje rovnomeérnou distribuce vzduchu pfi statickém peceni s hornim a dolnim
ohfevem

000

SteamSense+ / Pure Steam: Vareni v troubé se 100% pdarou

SteamSense / PFiparovdni: peceni s podporou pary 75% pro pfipravu ryb, 50% pro peceni masa,
25% pro peceni kolacd a chleba

Zpiisob cisténi trouby: Pyrolyza — vypalovani pfi vysoké teploté - SmartClean — efektivni ¢isténi
horkou pérou - Katalytické panely — panely na vnitfni strané trouby, které vstfebavaji mastnotu

Extra objem: vnitini objem trouby je 73 litrd

Mikrovinny ohfev a rozmrazovdni

Vareni v pdre v mikrovinné troubé za pomoci parni nadoby

0

Crisp a CrispFry funkce: zapékani jidla do kiupava na specialni panvi Crisp / v kombinaci s
horkym vzduchem

) © @O0

£
5

Gril: funkce pro zapékani a grilovéani

Auto programy: prednastavené funkce fizené technologii 6. SMYSL

2
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FlexiFull, FlexiMax, FlexiSide: neomezend plocha vareni bud na celém povrchu desky slou¢enim
vsech varnych zén nebo slou¢enim dvou vodorovnych nebo svislych ploch do jedné

O
(i

ChefControl: Automatické rozdéleni Flexi zony na 3 nebo 4 ¢asti s rliznymi stupni vykonu pro
plynulé vareni

@
@

Multizéna: volba nastaveni trojité, dvojité, nebo ovalné varné zény sélavych plotynke pfi pouziti
hrncd a pekécd velkych nebo ovalnych rozmérd

©0

Dvojity hordk: hotak s vysokym vykonem pro velké hrnce, 2 plamenové prstence rovnomeérné
ohfivaji dno hrnce




Ocelovd nebo litinovd mfizka plynové desky: poskytuje plynuly a bezpecny posun hrncli a panvi
pres hofaky

Povrch iXelium: ochrannd vrstva sklokeramické desky nanasena specidlni nanotechnologif, zvusuje
odolnost povrchu spotfebice proti poskrabani, starnuti a znecisteni

Nastaveni automatického vykonu odsdvdni v zavislosti na druhu vareni

ZEN Mode: extra tichy chod odsavace

Antikondenzacni systém pro snizeni tvroby a zachytavani kondenzované vody na sténovém
odsavaci par

LightSense: nastaveni svételného ténu podle viastnich potieb

00000

AirSense: automatické ¢isténi vzduchu ve dvou prednastavenych rezimech

PowerClean-+: zadnf ostfikovaci trysky pro intenzivni odstranéni necistot z hrnct a panvi umisténych v
PowerClean zéné

Technologie suseni nddobi:
- PowerDry — aktivni suseni ventilatorem v uzaviené cirkulaci vzduchu
- NaturalDry - ptirozena cirkulace vzduchu po automatickém otevreni dvefi

Kapacita mycky nddobi: (daj o maximalnim naplnéni mycky normovaného typu nadobi

Spotieba vody pouze 6,5 nebo 6 litrii s vybranym programem

Vnitrni osvétleni mycky

Drzdk sklenic na stopce (napt. sklenic na vino)

Priborovd zdsuvka

Svételny indikdtor ¢innosti mycky

Mechanismus pro instalaci dlouhych ndbytkovych dve¥i

Super Silent: tichd mycka, hlu¢nost nepfesahuje 43 dB

FreshCare+:
- po prani — 6hodinové provétravani pradla s podporou pary
- po suseni — 6hodinové provétravani pradla teplym vzduchem naakumulovanym ve fézi susenf

SoftMove: specifické pohyby bubnu pfizplsobené pro vybrany program prani a typ tkaniny

Kapacita prani nebo prani + suseni: idaj uvadi mnozstvi pradla k prani / susenf v suchém stavu
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Odstredovaci otdcky: maximalni rychlost odstfedovani pradla pfi referencnim programu

Colour15°: prani pradla pfi nizké teploté pro zachovani barev

an*

Clean+: Uprava programu prani podle stupné znecisténi pradla

Wash&Dry: rychlé prani a susenf malého mnozstvi pradla uz za 45 'nebo 90°

DOB®O®E

BPM SenselnverterMotor: tichy motor vhodny i pro no¢n{ prani

@

Nofrost technologie: bezndmrazova technologie mraznicky branf tvorbé ndmrazy a snizuje

spotfebu energie

®
TOTAL

NoFrost

Total Nofrost technologie: beznamrazova technologie chladnicky a mrazni¢ky brani tvorbé

nadmrazy a snizuje spotfebu energie

StopFrost: kumulace ndmrazy na hlinikové desce snizuje tvorbu ndmrazy v mraznicce

LessFrost: nizkondmrazové feseni, ndmraza se tvofi na boc¢nich sténdch mraznicky

“Fresh

Activ0°, FreshBox0°: specidini zasuvky s nizkou teplotou pro skladovani masa a ryb

@000

FreshControl: senzorova technologie pro kontrolu vnitfni teploty a vihkosti v chladnic¢ce
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FreezeControl: regulace a minimalizace teplotnich vykyv v mraznic¢ce

SuperCool: rychlé vychlazeni potravin v chladni¢ce

ShockFreeze: superzmrazeni potravin studenym vzduchem ve vyhrazeném prostoru mraznicky

SuperFreeze: rychlé zmrazeni potravin v mraznicce

D000

FlexiFreeze: nastaveni vnitini teploty pravé strany mraznicky dle potteby:
SoftFreeze -7°C, MildFreeze -12°C a DeepFreeze -18°C.




