INSTRUCTION MANUAL

1 Light Exterior Post Mount

Home Depot SK U 484-306 (UPC 718212230367)
(Dark Rubbed Bronze)
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Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior Post Mount. This
product has been manufactured with the highest standards of safety and
quality. The finish of thislantern is weather resistant but over time will
naturally weather and fade.

FEATURES:

1. Easy and Economic Maintenance.
2. Weather Resistant Bodly.

3. ETL listed for Wet Location.

4. Easy to Install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer
Service Team at 1-877-527-0313 or visit  www.homedepot.com. Please

reference your SKU 484-306 Dark Rubbed Bronze fixture or UPC
718212230367 Dark Rubbed Bronze fixture.
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CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture,

disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the
fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY
ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our
Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit ~ www.homedepot.com.
Please reference your SKU 484-306 Dark Rubbed Bronze fixture or UPC
718212230367 Dark Rubbed Bronze fixture.

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLSREQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION
(Not included):
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Light Bulb Safety goggles Silicon Rubber Sealant Wire strippers
(100watt maximum) for exterior use
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Flathead screwdriver Phillips screwdriver Electrical tape Wire cutters
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PARTSINCLUDED FOR ASSEMBLY (partsarenot to scale)

1

2 Screw (#3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove
old fixture and all mounting hardware from outlet box.

2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area,
Take care not to lose any small parts necessary for installation.

3. Unscrew the 2 pieces of Screws (#3) and take off the Top Cover (#2).

4. Install light bulbs in accordance with the fixtures specifications. (DO NOT
EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING!!)

5. Put the Top cover (#2) onto the Fixture Frame (#4) and secure by the 2
pieces of Screws (#3).
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ASSEMBLY:

— 2. Top cover

[ L
? [ ]

1. Light bulb

7. Glass shade

W - 3. Screw

< ﬂ
4. Fixture frame

5. Post cup

6. Mounting screw

< 4
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PARTSINCLUDED FORINSTALLATION (partsare not to scale):

>

3 Mounting Screws (#6) 3 Wire Connectors (#9)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the Pole (#8) (Not
included), and the black wire from the fixture to the black wire from the Pole (#8)
(Not included), then the copper ground wire from the fixture to the copper ground
wire from the Pole (#8) (Not included). Cover the three wire connections using the
three provided Wire Connectors (#9). Wrap the three wire connections with
electrical tape for amore secure connection. Note: If you have electrical questions,
consult your local electrical code for approved grounding methods.

2. Place the Fixture Frame(#4) vertically onto the Pole(#8) (Not included) and secure
by the 3 Mounting Screws(#6) to the Post Cup(#5).

3. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn
the light switch on to activate the fixture.
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INSTALLATION:

[
[ : : )
HE | ]
1] | []
2.Post cup
b 0 6.Mounting screw
White Wire BlackWire
>@ 9. Wire connector
Groud Wire
8. Pole
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TROUBLESHOOTING:

Possible Cause Corrective Action
Bulb will not light. 1. Bulb is burned out. 1. Replace light bulb.

2. Power is off. 2. Make sure power

supply ison.

3. Faulty wire connection. 3. Check wiring.

4. Faulty switch. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit Crossed wires or power wire | Check wire connections.
breaker tripswhen light | is grounding out.
Isturned on.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use adry or slightly dampened clean cloth (use
clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off
the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, useadry or
dlightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside
glass and interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only adry
soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a
period of three (3? years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer
purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the
manufacturer’s only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at
the manufacturer ’s discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse,
accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product
that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the
instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to afailure of the product as aresult
of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating
to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product,
such as surface and/or weathering, asthisis considered normal wear and tear.  The manufacturer does
not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressor implied, of fitnessfor a
particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically
disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage,
inclgding but not limited to any labor / expense costsinvolved in the replacement or repair of said
product.
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ﬁ MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 Base de Poste para Lampara Exterior

Home Depot SK U 484-306 (UPC 718212230367)

(Negro Frotado Bronce)
—
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Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay Linterna Montgje
del poste para el exterior Este producto ha sido fabricado con los mas
altos niveles de seguridad y calidad. El acabado de estalinterna es
resistente alaintemperie, pero con €l tiempo se vair desvaneciendo
natural mente.

CARACTERISTICAS:

1. Facil y economico mantenimiento.
2. Resistente alaintemperie.

3. ETL paralugares mojados.

4. Facil deinstalar.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficinalocal de Home Depot, |lame a nuestro
Servicio de Atenci 6n al 1-877-527-0313 o visite  www.homedepot.com.

Por favor, referira SKU 484-306 L amparade Negro Frotado Bronce o
UPC 718212230367 L ampara de Negro Frotado Bronce.
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PRECAUCION:

1. Antesdecomenzar lainstalaci 6n de este lamparao eliminaci 6n de unaluz
anterior desconecte laalimentaci 6n apagando €l interruptor o quitando €
fusible en lacajadefusibles.

2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA
PREGUNTAS ELECTRICAS.

3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, pongase en
contacto con nuestro Serviciode Atenci onad  1-877-527-0313 o visite
www.homedepot.com. Por favor, referira SKU 484-306 L  ampara de Negro
Frotado Bronce o UPC 718212230367 Lampara de Negro Frotado Bronce.

4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montajey lainstalacion
(noincluidos):

II.: i ....' .
..." .".: @ "-'-----at?’ : Silizan: ¢ aulkicg H_\

==
==

bombilla gafas de seguridad Sellador de caucho de silicio para pelacables
(maximo 100watt) uso exterior
T~ '\_l - -_, 'i-*] |‘-: 4 o
- 4\&&“{:;, L A

destornillador de cabezaplana Phillips de cabeza plana Cintaaidlante Cortaalambres
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PIEZASINCLUIDASPARA LA ASAMBLEA (partesnoest ana

escala):
I

2 Tornillos (#3)

INSTRUCCIONES DE MONTAUJE:

1. Apagar la corriente en la cagja de fusibles o cga de interruptores de
circuito, sl es necesario, remuevala bmparaviegjay todos los
accesorios de montaje de lacajade salida

2. Desempaque con cuidado la nueval amparay exponer todas | as piezas
sobre una zona clara, Tenga cuidado de no perder |as piezas pequéas
necesarias paralainstalacion.

3. Desatornillalos dos Tornillos §3) y retirala Cubierta Superior (#2).

4. Instalar bombillas de conformidad con las especificaciones de la
lampara. (No sobrepasar |a potencia nomina maximo!)

5. Colocala Cubierta Superior (# 2) en la Estructurade laLampara (# 4) y
aseguralacon los 2 Tornillos ¢ 3).
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ASAMBLEA:

J 1
T [ ]

2. Cubierta superior

1. Bombilla

7.Vidrio

4. Conjunto de la mpara

[
L J

R g# [ 3. Tornillo
T

5. Cubierta del para poste
6. Tornillo de monta

< %
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PIEZASINCLUIDASparalainstalaci on (laspartesnoest ana
escala):

D

o

3 EA Tornillo de montaje (#6) 3 conectores de cable de(#9)

| nstrucciones deinstalacion:

1. Conecte el cable blanco del portal  amparas a cable blanco del Polo (# 8) (no
incluido),y el cable negro del portal amparasal cable negro del Polo (# 8) (no
incluido) entonces €l cable de tierra de cobre de laluminaria parael cable detierra
de cobre desde € Polo (# 8) (no incluido) Cubralaconexi 6n detres hilos con los
tres proporcionan conectores de alambre (# 9). Envuelvalas tres conexiones de los
cables con cintaaislante paraunaconexi  6n massegura. Nota: S usted tiene
preguntas el éctricas, consultea su c odigo de electricidad local por losm  étodos
aprobados de puesta a tierra.

2. Coloque el marco Fixture (# 4) verticamente sobre el Polo (# 8) (no incluido) y
seguro por el montagje de la 3 tornillos de montgje (# 6) ala Copa del Post (#5).

3. Lainstalacion esta completa. Enciendala energia en la cgja de fusibles. Encienda el
interruptor de laluz para activar el aparato
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INSTALACION:

5.Cubierta del para poste

3 0 6.Tornillo de montaj
Cable blanco Alambre Negro
_ — 9. Conectores de
Cable atierra cable de
8. Poste
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SOLUCION DE PROBLEMAS:

Posible causa de Accién Correctiva
Bombillano se 1. Bombilla estd quemada 1. Reemplace labombilla.
encendera. 2. Esta apagada 2. Asegurese de que el poder laofertaest a
encendido
3. Conexion del cable 3. Asegiresede que el poder |aofertaesta
defectuoso encendido
4. Interruptor defectuoso 4. Pruebe o cambiar €l interruptor.
Funde un fusible o Cables cruzados o cables de Compruebe las conexiones de cables.
circuito vigjesinterruptor | alimentacion
cuando laluz esta estierrahaciafuera.
encendida

M antenimiento de productos:

1. Paralimpiar el exterior del aparato, utilice un secao ligeramenteh umedatela (use agualimpia, nuncaun
disolvente) paralimpiar e vidrio y la superficie de lalampara.

2. Paralimpiar € interior del aparato, primero desconecte la alimentaci ondelal amparade apagar €l
interruptor de circuito o quitando €l fusible delacajade fusibles. A continuaci  6n, utilice unatelasecao
ligeramente htimeda (use agua limpia, nunca un disolvente) paralimpiar € cristal en e interior y la
superficie interior de lalampara.

3. No utilice limpiadores con productos quimicos, solventes o abrasivos severos. Utilice solo un paiio suavey
seco para el polvo o limpiar con cuidado

GARANTIALIMITADA
El fabricante garantiza que este accesorio de iluminacion a estar libre de defectos en materialesy mano de

obra durante un per iodo de cinco (3) a fios a partir de lafecha de compra. Estagarant iase aplicasoélo a
comprador origina y s 6lo alos productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se
encuentra que este producto esta defectuoso, launica obligacion del fabricante, y su solucion exclusiva, es
lareparaci 6n o sustituci 6n del producto, adiscreci 6n del fabricante, siempre que e producto no hasido
danado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manegjo. Esta
garantiano se aplicar a acuaquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente,
puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el
producto. Esta garant iano se aplicar 4 aunafalladel producto como consecuencia de un accidente, mal
uso, abuso, negligencia, alteraci 6n o instalaci 6n defectuosa, o cualquier otro fallo que no serefieran alos
materiales o g ecuci on defectuosa. Esta garant ia no se aplicar 4 alameta en cualquier parte del producto,
tales como la superficiey / o laintemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garant ia, expresa o implicita, de aptitud
paraun prop osito particular, exceptolagarant iacontenida en este documento. El fabricante
rechaza espec ificamente cualquier responsabilidad y no ser a4 responsable por cualquier p érdida
consecuente o incidental o daiios, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de
gastos que implica la sustitucion o reparacion de dicho producto.
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\MANUEL D'INSTRUCTIONS

1 lampadaire d'extérieur

Home Depot SK U 484-306 (UPC 718212230367)

(Sombre Frottés Bronze)
.

° n
ﬂ ﬂ
L | [

L1 | [
: 0 B
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Nous vous remercions d'avoir achet é ce Hampton Bay Lanterne B ati de
poteau extérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés
de sécurité et de qualité. Lafinale de cette lampe de poche est r ésistante
aux intempéries, mais avec le tempsil serala dcoloration naturelle..

CARACTERISTIQUES:

1. Facile et un entretien peu caiteux.
2. Résistant aux intempéries.

3. ETL pour les endroits humides.

4. Facilea installer.

Questions, des problemes, des piéces manquantes:

Avant de retourner a votre Home Depot local, appelez notre Service
Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com Siil vous plait
seréférera SKU 484-306 Sombre Frottés Bronze Lampe accessoires
UPC 718212230367 Sombre Frottés Bronze Lampe
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ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour pr  écédent , Mettez
I'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la bdte a fusibles.

2. Consultez un  électricien qualifi ¢ SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE
QUESTIONS

3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, delalumi ¢re sil vous pla it contacter
notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez ~ www.homedepot.com.

Sil vous plait ser éférer 4 SKU 484-306 Sombre Frottés Bronze Lampe
accessoires UPC 718212230367 Sombre Frottés Bronze Lampe.

4. Conservez votreregu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour I'assemblage et I'installation (non inclus)

".l @ T - N JI\S‘\ Siliceae {anlking "_. g
: oy Y

B

A

['ampoule. lunettes de gcurité Silicone produit d'étanchéité en Strippers
(100watt max) caoutchouc pour |'extieur
r-'._\» ||_z'| [~ )
e o s n
ﬁﬁ-ﬁ'* fﬁ:&;‘hﬁ?‘“\'e 4
tournevis a téte plate Phillips a téte plate Ruban isolant Coupe-fil
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PIECES FOURNIES pour |'assemblage (pi éces ne sont pas
I'échelle):

1

2 Viss(#3)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Coupez le courant a la baite de boite de fusibles ou digoncteurs, si nécessaire,
retirez lavieille lampe et tous les accessoires pour le montage de la bate de
sortie

2. Déballez soigneusement la nouvelle lampe et dexposer toutes e pieces sur une
zone claire, soyez déballez soigneusement la nouvelle lampe et dexposer toutes
les piéces sur une zone claire, soyez prudent de ne pas perdre les petites picces
nécessaires pour Installation.

3. Dévisser les 2 pieces de vis (#3), et retirer le couvercle (#2).

4. Installez des ampoules en conformi€ avec les spécifications de lalampe. (Ne
pas dépasser la puissance maximale nominale!)

5. Placer le couvercle (#2) sur le cadre de lalanterne (#4), puisfixer avec les 2
pieces de vis (#3).
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MONTAGE:

[ 1
T ( 1

2. Couvercle

1. I'ampoule

7. Verre

3. Vis

<y ﬂ

4, Lampe Set

6. Vis de montage

S b

5. Coupelle de branchement
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PIECES FOURNIES pour I'installation (pasles partiesa I'échelle):

P N

3 vis de montage (#6) 3 connecteurs de éble (#9)

| nstructionsd'installation:

1. Reliez lefil blanc du luminaire au fil blanc du pole (# 8) (non inclus), et le fil noir
du luminaire au fil noir du pole (# 8) (non inclus),puis lefil de terre en cuivre de
I'appareil au fil deterre en cuivre du pole (# 8) (non inclus),Couvrir lestrois
connexions en utilisant lestrois prévues Connecteurs de fils (# 9). Enroulez lefil de
trois connexions avec du ruban électrique pour une connexion plus sire Note: S
vous avez des questions ¢lectriques, consultez votre code d'électricité local de
méthodes approuveées de I'échouement.

2. Placez lavue de montage (#4) verticalement sur le Polonais (#8) (non inclus) et
fixez en montant les 3 vis de support (#6) dans |la tasse de poteau (#5).

3. L'installation est terminée. Coupez |'alimentation sur la baite a fusibles. Allumez
Interrupteur pour activer |'appareil.
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INSTALLATION:

5.Coupelle de branchement
= 0 6.Vis de montage

Fil blanc . J) " Flnoir

9. Connecteurs decable
Cabledemasse —

8.k
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DEPANNAGE:

Cause possible M esur e corrective
Ampoule sallume pas. 1. Ampoule est grillée. 1. Remplacer I'ampoule.
2. Est éteint. 2. Assurez-vous que la
puissance
3. Cable de raccordement 3. Vérifiez le cablage.
défectueux.
4. Défaut du commutateur. 4. Test ou remplacer
interrupteur.
Fuse coups ou circuit Crossover des cables ou des Vérifiez les connexions du
voyages disoncteur lorsque | cordons d'alimentation est cable.
lalumiere est allumé. coincées.

Produits d'entretien;

1. Pour nettoyer I'ext érieur de I'appareil, utilisez un chiffonsecoul égerement humide (utilisation
propre, jamais un solvant) pour nettoyer |le verre et la surface de lalampe.

2. Pour nettoyer I'int  érieur de I'appareil, d'abord couper I'alimentation de la lampe a éteindrele
digoncteur ou en enlevant lesfusiblesdelabo ite a fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou
légerement humide (utilisation de I'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre a
I'intérieur et la surface intérieure de lalampe.

3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et
a la poussi ére ou nettoyer avec soin. ’
GARANTIE LIMITEE

Les garanties constructeur, ce montage doit  étre exempt de vicesde mat  ériaux et de fabrication pour une
période de cing (3) ans a compter de la date d'achat. Cette garantie Sapplique uniquement a I'acheteur initial et
uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce

produit est d éfectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est lar ¢paration ou le
remplacement, a ladiscrétion du fabricant, a condition que le produit a ét¢ endommagé par un mauvais usage,
d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie
ne sapplique pas a un produit se trouve avoir été mal install és, set-up, ou utilisé d'une maniere non conforme
aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne sapplique pas a une défaillance du produit résultant
d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre
manquement qui se rapportent a des mat ériaux ou d'ex écution défectueuse. Cette garantie ne Sapplique pas a
I'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou desintemp éries, telles que cela est
considéré comme une usure normale. Lefabricant negarantit paset d écline notamment toute garantie,
expresse ou implicite, d'adéquation a un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document.
Lefabricant d écline expressément toute responsabilit é et ne saurait étretenueresponsable pour tout
dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limit é aux frais de main-d'oeuvre
tous les coiits associ és au remplacement ou la réparation du produit.
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