Installationsgerate
Abzweigdose Ex i

8118/221-899 Art. Nr. 133219

» Widerstandsféhige Ex e-Gehause, universell einsetzbar als
Anschluss- oder Verteilerdosen bzw. zur Absicherung elektri-
scher Verteiler bis 6,3 A

» Schutzart IP66

* Mit Mantelklemmen oder mit einer Kombination aus Mantel-
klemmen und Gerateschutzsicherungen (optional)

WebCode 8118A @

Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugrofie mit 4, 5 oder 8 Mantel-
klemmen bestlickt. Optional kdnnen zusatzlich noch Gerateschutzsicherungen eingebaut werden.
So eignen sich die Abzweigdosen auch zur Absicherung. Das robuste Gehause aus glasfaser-
verstarktem Polyesterharz kann mit Kabel- und Leitungseinfiihrungen aus Kunststoff oder Metall

ausgestattet werden.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich

Europaische Union (ATEX)
IECEX

Einsatzbereich (Zonen)

1
2
21
22

IECEXx Bescheinigung Gas

IECEx PTB 06.0026

IECEx Gasexplosionsschutz

Exiaib lIC T6 Gb

IECEx Bescheinigung Staub

IECEx PTB 06.0026

IECEx Staubexplosionsschutz

Ex tb I1IC T80 °C Db

ATEX Bescheinigung Gas

PTB 99 ATEX 3103

ATEX Gasexplosionsschutz

& 112 GExiaibIIC T6 Gb

ATEX Bescheinigung Staub

PTB 99 ATEX 3103

ATEX Staubexplosionsschutz

& 112D Extb l1IC T80 °C Db

Bescheinigungen

ATEX (PTB), Brasilien (ULB), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), Volksrepublik China (NEPSI)

Schiffszulassung

BVIS

Explosionsschutz Hinweis

Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Zulassiger Bemessungsbetriebsstrom bei
7 belasteten Klemmen

bei Leiterquerschnitt 1,5 mm 13 A
bei Leiterquerschnitt 2,5 mm? 17 A
bei Leiterquerschnitt 4 mm 24 A
bei Leiterquerschnitt 6 mm2 32 A

Zulassiger Bemessungsbetriebsstrom bei
6 belasteten Klemmen

bei Leiterquerschnitt 1,5 mm? 14 A
bei Leiterquerschnitt 2,5 mm? 18 A
bei Leiterquerschnitt 4 mm2 25 A
bei Leiterquerschnitt 6 mm2 33 A
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Elektrische Daten

Zulassiger Bemessungsbetriebsstrom bei
5 belasteten Klemmen

bei Leiterquerschnitt 1,5 mm? 14 A
bei Leiterquerschnitt 2,5 mm? 20 A
bei Leiterquerschnitt 4 mm 25 A
bei Leiterquerschnitt 6 mm2 35 A

Zulassiger Bemessungsbetriebsstrom bei
< 4 belasteten Klemmen

bei Leiterquerschnitt 1,5 mm2 16 A
bei Leiterquerschnitt 2,5 mm2 20 A
bei Leiterquerschnitt 4 mm?2 25 A
bei Leiterquerschnitt 6 mm?2: 35 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

20 °C ... +75 °C (T6)

Umgebungstemperatur

-4°F ... +167°F (T6)

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)

IP66

Gehausematerial Polyesterharz, glasfaserverstarkt
Gehause Farbe dunkelgrau
Entflammbarkeit gemafR IEC/EN 60695
UL 94
ASTM D635
Silikonfrei Nein
Anschlussquerschnitt 6 mm?

Zulassige Anzahl Leiter pro Klemmstelle,

Mantelklemme M8,5 x 1

Leiterquerschnitt 1,5 mm2 Anzahl Leiter min. 2, max. 7
Leiterquerschnitt 2,5 mm2 Anzahl Leiter min. 2, max. 5
Leiterquerschnitt 4 mm2: Anzahl Leiter min. 2, max. 3
Leiterquerschnitt 6 mm?2: Anzahl Leiter min. 2, max. 2

Mantelklemme M8,5 x 1

Leiterquerschnitt 1,5 mm?: Anzahl Leiter min. 2, max. 5
Leiterquerschnitt 2,5 mm?: Anzahl Leiter min. 2, max. 3
Leiterquerschnitt 4 mm?2: Anzahl Leiter min. 2, max. 5

Mantelklemme M8,5 x 1

Leiterquerschnitt 1,5 mm?2: Anzahl Leiter min. 2, max. 5
Leiterquerschnitt 2,5 mm?2: Anzahl Leiter min. 2, max. 3
Leiterquerschnitt 4 mm?: Anzahl Leiter min. 2, max. 5

eindrahtig

Zulassige Anzahl Leiter pro Klemmstelle,
feindrahtig vorbereitet, Aderendhiilse
aufgecrimpt

Zulassige Anzahl Leiter pro Klemmstelle,
feindrahtig unvorbereitet

Zulassige Anzahl Leiter pro Klemmstelle | Alle Leiter einer Klemme mussen gleiche Querschnitte und gleiches Material aufweisen.

Hinweis

Deckel Schraubdeckel
Deckelbefestigung M4 Edelstahlschrauben, mit unverlierbaren Schrauben
Breite 115 mm

Breite Zoll 4,53 in

Hoéhe 115 mm

Hohe Zoll 4,53 in

Tiefe 64 mm

Tiefe Zoll 2,52in
Verpackungseinheit 1

Gewicht 0,5 kg
Gewicht 1,11b
Montage / Installation

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment 1,4 Nm
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Montage / Installation

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment 12,4 Ibf in
Ibf in

Komponenten

Einflhrungen Einbaumdoglichkeiten/Seite | nach Auftrag

Klemmen Typ 1 8 x Mantelklemme
6 mm?

Technische Zeichnung — Anderungen vorbehalten
C

MaRzeichnung (alle MaRe in mm [Zoll]) - Anderungen vorbehalten
- L
~L ’ —

iis)

Lange L

64 [2,52]

[ bei M20: 25 ... 310,98 ... 1,22]

bei M25: 27 ... 331,06 ... 1,3]

bei M32: 32 ... 391,26 ... 1,54]
Uberstandsmaf fiir Kabelverschraubung mit
Zugentlastung Reihe HSK-K-MZ

bei M25: 41 [1,61]

0115 [04,53]

8118/.2.
Gehéuse Gr. 2

Uberstandsmaf fiir Kabelverschraubung Reihe 8161:

Zubehor
Winkel Art. Nr.
Winkel 8118 Gr. 2, fur Abzweigdosen 4 x M20 209556
einbaubar in Gehause Gr. 2
Winkel 8118 Gr. 2, fiir Abzweigdosen 4 x M25 202959
einbaubar in Gehause Gr. 2
Messingplatte mit Gewinde Art. Nr.
= 8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "] 244072
= = 2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
SSs— einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "] 211341
-1! 1 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links)
N—" einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
- 8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 168915
= ; itti
2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
=
\/ einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
8118 Gr. 3/B, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 244075

2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
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- 8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 211342
“ 1xM20 x 1,5+ 1 x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
\/ einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
) 8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 168916
= 2 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
\/ einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3
8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 211343

1xM25x 1,5+ 1x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehause Gr. 2 und Gr. 3

Anderungen der technischen Daten, MaRe, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermdglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildun-

gen sind unverbindlich.
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