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Descargo de responsabilidad de Schneider Electric

Schneider Electric no garantiza que la informacion que se presenta en este manual tenga fuerza de ley, esté
libre de errores, o sea completa. Esta Publicacion no se pretende que sea un sustituto de un plan de desarrollo
operativo y especifico del emplazamiento detallado. Por lo tanto, Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad por dafios, violaciones de cddigos, instalacion incorrecta, fallos del sistema, o cualquier otro
problema que pudiera surgir a raiz del uso de esta Publicacion.

La informacion contenida en esta Publicacion se proporciona tal cual y ha sido preparada exclusivamente con
el fin de evaluar el disefio y construccion de centros de datos. Esta Publicacién ha sido compuesta de buena fe
por Schneider Electric. Sin embargo, no se hace ninguna manifestacién ni se da ninguna garantia, expresa o
implicita, de la integridad o exactitud de la informacién que contiene esta Publicacion.

EN NINGUN CASO SCHNEIDER ELECTRIC, NI NINGUNA EMPRESA MATRIZ, AFILIADA O FILIAL DE
SCHNEIDER ELECTRIC NI SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES, DIRECTORES O EMPLEADOS
SERAN RESPONSABLES DE NINGUN DANO DIRECTO, INDIRECTO, EMERGENTE, PUNITIVO,
ESPECIAL O ACCESORIO (INCLUIDOS, SIN LIMITACION, LOS DANOS POR PERDIDA DE NEGOCIO,
CONTRATO, INGRESOS, DATOS, INFORMACION O INTERRUPCION DE NEGOCIO) QUE RESULTE DEL
USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTA PUBLICACION O DEL CONTENIDO, O QUE SURJA DE
ESTOS O ESTE RELACIONADO CON ESTOS, AUN EN EL CASO DE QUE SCHNEIDER ELECTRIC HAYA
SIDO NOTIFICADA EXPRESAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.SCHNEIDER ELECTRIC
SE RESERVA EL DERECHO A HACER CAMBIOS O ACTUALIZACIONES CON RESPECTO A O EN EL
CONTENIDO DE LA PUBLICACION O EL FORMATO DE LA MISMA EN CUALQUIER MOMENTO SIN
PREVIO AVISO.

Los derechos de copyright, intelectuales, y demas derechos de propiedad en el contenido (incluyendo pero sin
limitarse a el software, audio, video, texto, y fotografias) corresponden a Schneider Electric o sus otorgantes
de licencias. Quedan reservados todos los derechos mencionados en el contenido que no hayan sido
otorgados expresamente. No se concede licencia, ni se ceden, ni se transfieren de otra forma derechos de
ningun tipo a las personas que acceden a esta informacion.

Esta Publicacion no se puede revender ni en parte ni en su totalidad.
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Vision general

El conjunto para solucién del flujo de aire lateral
NetShelter SX parar Cisco® Nexus 7018 resuelve
los requisitos de flujo de aire del conmutador Cisco
Nexus 7018, cuando se instala en un armario de red
NetShelter SX con una profundidad de 1200mm
(AR3340 o0 AR3347). El conjunto amplia la anchura
del armario en 127mm (5 in) a cada lado para
proporcionar el flujo de aire de lado a lado que
requiere el conmutador. El uso de deflectores
internos aisla el aire caliente y frio en el interior del
armario.

I
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Inventario
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@ Deflector vertical su perior

Deflector vertical inferior

O Aislante con proteccion de extremos
@ Tomillo de mariposa M6 x 12

(8 Soporte de union de armario

O Juntas de espuma

2 NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018

O cubierta superior izquierda
D cubierta superior derecha

Deflector de brida de montaje vertical (N Conjunto de deflector horizontal

3m (9.8 ft.)
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Preparacion

El conjunto para solucién del flujo de aire del armario de red NetShelter SX debe instalarse antes que
el conmutador Nexus 7018.

Retirada de los paneles laterales, las puertas y el canal para accesorios de 0 U vertical

1. Retire y conserve los paneles laterales y las puertas (consulte el manual enviado con el armario).

2. Retire el canal para accesorios de 0 U vertical derecho como se indica a continuacion. La
retirada del canal para accesorios de 0 U vertical en el paso siguiente mejora la salida del flujo
de aire.

a. Mirando al armario por la parte trasera, afloje los tres tornillos TORX que sujetan el canal
para accesorios de 0 U vertical derecho a los soportes laterales.

b. Levante y retire el canal para accesorios de 0 U vertical.
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Parte trasera del armario
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Instalacion

Instalacion de los conjuntos laterales

Realice los pasos de esta seccion para instalar los conjuntos laterales en un lado del armario y,
a continuacion, repita los mismos pasos en el otro lado.
NOTA: Monte el marco perforado y los soportes laterales en una superficie limpia y suave para evitar
gue se rayen.
1. Haciendo uso de ocho tornillos M5, monte el conjunto lateral inferior conectando los dos
soportes laterales O al marco perforado inferior (B} y 0. AsegUrese de que orienta las piezas
tal y como se muestra.

ns1865a

2. Haciendo uso de cuatro tornillos M5,
monte el conjunto lateral superior
conectando un soporte lateral Ga
marco perforado superior (C y @

4 NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018



3. Retire los 12 tapones de la
parte delantera y trasera del
marco del armario.

Parte delantera del armario

4. Haciendo uso de las
cuatro lengietas para
enganche, cuelgue el
conjunto lateral inferior
en los soportes medio e
inferior del armario.
Asegure con cuatro
tornillos M6, dos en la
parte delanteray dos en
la trasera.

P N

NOTA: Para garantizar
una instalacion correcta
de los conjuntos
laterales; en primer 3|
lugar, alinee el conjunto
lateral de manera que
las lenguetas se
encuentren en la parte
exterior del armario,
seguidamente cuelgue fﬂ
el conjunto sobre los
soportes laterales.
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Parte delantera del armario
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5. Haciendo uso de las dos
lengletas para enganche,
cuelgue el conjunto lateral
superior en el soporte
lateral superior del
armario. Asegure con dos
tornillos M6, uno en la
parte delantera y otro en
la trasera.
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Parte delantera del armario

6. Haciendo uso de cuatro tornillos M6, asegure
el conjunto lateral superior al conjunto lateral
inferior.

ns1872a

Parte delantera del armario
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Instalacion de los deflectores y las cubiertas

1. Haciendo uso de dos tornillos de estrella
Phillips M6 con arandela, instale la cubierta
inferior @.
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Parte delantera del armario

2. Haciendo uso de dos tornillos M8,
instale el deflector de escape
inferior ®.

ns1869a

Parte delantera del armario
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3. Haciendo uso de tres tornillos de
estrella Phillips M6 con arandela, instale
los deflectores de brida de montaje
verticales inferior y superior 0.

4. Haciendo uso de un tornillo de estrella
Phillips M6 con arandela, un tornillo de
mariposa M6 y una arandela M6, instale
el deflector trasero inferior @ en el
deflector de brida de montaje vertical
inferior (instalado en el paso 3) y el
deflector de escape inferior.

ns1875a

Parte trasera del armario
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5. De frente a la parte delantera del
armario, instale los deflectores
verticales superior e inferior
en los soportes laterales del conjunto
para solucion del flujo de aire del lado
derecho como se indica a
continuacion:

a. Enganche el deflector vertical
inferior @ en los soportes
laterales medio e inferior del
conjunto para solucién del flujo
de aire.

b. Enganche el deflector vertical
superior @ en el soporte lateral
del conjunto para solucién del
flujo de aire superior y coloque
ambos deflectores verticales a
ras de los deflectores de brida
de montaje verticales.

¢. Haciendo uso de dos tornillos
de estrella Phillips M6 con
arandela y tres tornillos de
mariposa M6 asegure los
deflectores en su sitio.

ns1874a

Parte delantera del armario

6. De frente a la parte trasera del
armario, instale los deflectores
verticales superior e inferior en los
soportes laterales del conjunto para
solucion del flujo de aire del lado
derecho como sigue:
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a. Enganche el deflector vertical
inferior @ en los soportes
laterales medio e inferior del
conjunto para solucién del flujo
de aire.
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b. Enganche el deflector vertical
superior @ en el soporte lateral
del conjunto para solucién del
flujo de aire superior y coloque
ambos deflectores verticales a
ras de los deflectores de brida
de montaje verticales. |

¢. Haciendo uso de dos tornillos de I
estrella Phillips M6 con arandela
y tres tornillos de mariposa M6
asegure los deflectores en su
sitio
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Parte trasera del armario
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7. Instale las cubiertas superiores
izquierda @ y derecha @.

ns1879a

Instalacién del conmutador Nexus

PRECAUCION ==

EQUIPO PESADO

Siga las instrucciones del fabricante para instalar el
conmutador Nexus en el armario de red NetShelter.

De no seguir estas instrucciones pueden
ocasionarse lesiones personales o dafios al equipo.

1. Instale el conmutador Nexus en el
espacio en U inferior, de manera que el
lateral en el que se encuentran los f
orificios esté orientado hacia la parte
delantera y en direccion del suministro
de aire frio.

al| T
NOTAS: %
— Puede instalar el conmutador en las I

ubicaciones del espacio en U una a Parte delantera del armario
cuatro.
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— Use los rieles de montaje incluidos
con el conmutador.
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2. Retire y conserve los tres tornillos de
mariposay las arandelas en el conjunto
del deflector horizontal ®.

3. Expanda el conjunto del deflector
horizontal. Vuelva a instalar, pero no apriete
los tornillos de mariposa y las arandelas.

Conjunto para solucidn del flujo de aire lateral NetShelter SX para Cisco Nexus 7018—Instalacién
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4. Coloque el conjunto del deflector
horizontal en la parte superior del
conmutador Nexus y extienda el
conjunto hacia los puntos de
acoplamiento en el marco perforado
superior delantero y el deflector
vertical superior.
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Parte trasera del armario
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5. Haciendo uso de tres tornillos de
mariposa M6 y tres arandelas M6,
sujete el conjunto del deflector
horizontal al marco perforado
superior delantero y al deflector
vertical del conjunto para la solucién
del flujo de aire.

Parte trasera del armario

6. Apriete los tres tornillos de mariposa
en el medio del conjunto.

Parte trasera del armario

Conjunto para solucidn del flujo de aire lateral NetShelter SX para Cisco Nexus 7018—Instalacién

ns1882a

ns1890a

13



14

7. Haciendo uso de ocho tornillos M5, instale ocho
soportes de unién de armario, cuatro en el lado
izquierdo del armario y cuatro en el derecho.
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Parte delantera del armario

8. En los laterales izquierdo y derecho del armario,
instale juntas de espuma en los cuatro X2
deflectores verticales.
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Lado delantero derecho del armario

NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018

ns1883a

ns1884a



9. Corte una de las juntas de espuma
restantes e instalela en el conjunto del
deflector horizontal.

10.Corte e instale el aislante con
proteccién de extremos en las zonas
de tendido del cable segln sea
necesario; por ejemplo, en las
aberturas de las cubiertas
superiores y de la cubierta inferior.

11. Vuelva a instalar los paneles
laterales y las puertas.
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Lado delantero derecho del armario

ns1897a

Lado delantero izquierdo del armario
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Accesorios

Paneles laterales de paso divididos (AR7313 and AR7314)

Permiten que los cables pasen a través de los armarios
adyacentes. Las aberturas contienen cepillos para limitar
el flujo de aire. Véanse a continuacion los paneles
laterales disponibles (cada uno incluye dos paneles

laterales):
« Paneles laterales de paso divididos de 42U con ]
1200mm de profundidad (AR7313)
» Paneles laterales de paso divididos de 48U con
1200mm de profundidad (AR7314)
//

Organizador de cables de velcro de montaje sin

herramientas (AR8621)

16

Incluye diez cintas negras de velcro para cables
y organizadores de cable de 457mm (18 in) que
se instalan en los orificios de montaje cuadrados
en los canales para accesorios de OU verticales
o en las bridas de montaje verticales.

NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018
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Organizador de cables vertical (AR7717)

Incluye cuatro piezas. Se instala en las bridas de montaje
verticales delantera y trasera y en los canales para accesorios
de 0U verticales. El organizador de cables vertical incorpora
guias para cable de plastico lisas en incrementos de 1U para
permitir la entrada y salida de cables de forma organizada

(los armarios de red NetShelter incluyen cuatro organizadores
de cable verticales instalados en fabrica en las bridas de
montaje verticales delanteras).

Ademas de lo indicado mas arriba, con la solucion para flujo
de aire lateral NetShelter SX es posible instalar hasta dos
organizadores de cables verticales en cada deflector vertical
tal y como se muestra.

ns1447b
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Parte trasera del armario
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Bobinas organizadoras de fibra (AR8444)

Incluye cuatro piezas. Pueden montarse sin
herramientas en un canal para accesorios de 0U L
vertical o en cualquier orificio cuadrado de 9,5 x SDSQ
9,5mm (0.375 x 0.375 in) mediante una tuerca et
encajada y un tornillo. *
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Anillos para 8 cables de OU, organizador de cables vertical (AR8442)

Incluye dos piezas. Elimina la tension de los cables, organizando su
distribucion dentro de los canales traseros del armario. Utiliza el espacio
0U dentro del armario. Consta de dos piezas de igual tamafio. Puede
instalar ambos organizadores de cables verticales uno junto a otro en un
canal para accesorios de 0U vertical o apilar cada pieza hasta abarcar
toda la altura del armario.

18 NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018



Organizador de cables horizontal de un solo lado de 2U y 152mm (6 in) de
profundidad con cubierta (AR8603)

Tienda los cables horizontalmente en la
parte delantera o trasera del armario EIA
de 19 pulg. El organizador de cables
cuenta con dedos de plastico lisos de
152mm (6 in) y dos aberturas de paso
para permitir la entrada y salida de cables
de forma organizada.

Conjunto para solucidn del flujo de aire lateral NetShelter SX para Cisco Nexus 7018—Instalacién
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Canal lateral del organizador de cables horizontal, ajuste de 457 a 762 mm
(18-30in) (AR8008BLK)

20

El accesorio para organizacion de
cables ayuda a eliminar la tension de
los cables y mantiene una distribucion
ordenada y organizada de los cables
dentro del armario. Se instala entre
el organizador de cables horizontal de
2U y 152 mm (6 in) de profundidad
(AR8603) @. Se ajusta de 457 a

762 mm (18-30 in).
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Panel ciego para la gestién del flujo del aire (AR8136BLK y AR8136BLK200)

Cubre cualquier espacio vacio vertical del armario
para mantener un flujo de aire adecuado.
AR8136BLK incluye diez piezas y AR8136BLK200
incluye 200 piezas.

Conjunto de conducto de flujo de aire lateral (AR7715) para conmutadores serie
Catalyst y MDS

El conjunto de conducto de flujo de aire

lateral NetShelter esta disefiado para su uso
con los conmutadores Catalyst 6509, 6509-E

y 6513, y los conmutadores multinivel MDS
9509 y 9513 de Cisco. Para aplicaciones con
conmutadores de red, el conjunto de conducto
de flujo de aire lateral permite el uso de
soluciones de gestién de cables mejoradas al
tiempo que mantiene un flujo de aire adecuado
y una separacién apropiada de los pasillos
calientes y frios para refrigerar los conmutadores.
El conjunto de conducto de flujo de aire lateral
mantiene la separacion de los pasillos calientes
y frios mediante conductos y paneles deflectores.
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Aislante para suelos elevados integrado KoldLok® (AR7720)

Incluye diez piezas. Mejora la eficacia

de la refrigeracién evitando la recirculacién
del aire y reduciendo el desvio del flujo

de aire.

Aislante para suelos elevados de montaje en superficie KoldLok® (AR7730)

Incluye diez piezas. Mejora la eficacia de
la refrigeracion evitando la recirculacion
del aire y reduciendo el desvio del flujo
de aire.

Aislante para suelos elevados alargado KoldLok® (AR7740)
Incluye diez piezas. Mejora la eficacia de la refrigeracion

evitando la recirculacion del aire y reduciendo el desvio
del flujo de aire.

22 NetShelter SX Side Airflow Solution Kit for Cisco Nexus 7018
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Servicio mundial de atencion al cliente

La atencion al cliente de este producto esta disponible en www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. NetShelter es una marca comercial
propiedad de Schneider Electric Industries, S.A.S. El resto de marcas registradas son propiedad de sus
respectivos propietarios.
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