
Los lápices activos de Dell ofrecen una experiencia de escritura natural y sin inconvenientes, 
por lo que la escritura y los bocetos en su laptop 2 en 1 se asemejan al uso del lápiz sobre 

el papel. Tome notas, dibuje y escriba cómodamente donde quiera y como quiera.

Escriba naturalmente, sin 
problemas y con precisión.

Nota: Las funciones de sensibilidad a la presión, inclinación y sujeción del lápiz mediante un imán o un cordón varían según las funcionalidades del sistema. 
A fin de disfrutar de todas las funcionalidades de cada lápiz activo, consulte la tabla en la página siguiente para obtener información sobre el lápiz activo 
recomendado asociado con cada sistema.

Lápiz activo Dell Premium: 
PN579X

Lápiz activo Dell:  
PN5122W

Lápiz activo Dell: 
PN557W

Lápiz activo Dell:  
PN350M

Protocolo
Wacom AES 2.0: admite 

inclinación Wacom AES 1.0
Microsoft Pen Protocol 

Wacom AES 1.0 y 2.0, WGP, 
compatibilidad con panel 

en celdas
Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol

Sensibilidad a la presión 
del lápiz (máx.)

Hasta 4096 Hasta 4096 Hasta 2048 Hasta 1024

Fijación al sistema   Sin fijación   

Conectividad Bluetooth No requerido Bluetooth No requerido

Batería  

Punta reemplazable Sí (incluida en la caja) Sí (incluida en la caja) - -



Lápiz activo Dell 
Premium: PN579X

Lápiz activo Dell: 
PN5122W

Lápiz activo Dell: 
PN557W

Lápiz activo Dell: 
PN350M

Sistemas

Niveles de 
sensibilidad a la 

presión máximos 
del sistema

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0 y 2.0, 
WGP, compatibilidad 
con panel en celdas

Wacom AES 1.0
Microsoft Pen

Protocol

Latitude 9520 2 en 1 4096      - -

Latitude 9510 2 en 1 4096        -

Latitude 9420 2 en 1 4096        -

Latitude 9410 2 en 1 4096        -

Latitude 7420 2 en 1 4096      - -

Latitude 7410 2 en 1 4096      - -

Latitude 7410 2 en 1 Chromebook 
Enterprise1 4096      - -

Latitude 7320 desmontable2 4096      - -

Latitude 7320 2 en 1 4096        -

Latitude 7310 2 en 1 4096      - -

Latitude 7210 2 en 1 4096          -

Latitude 5320 2 en 1 4096         -

Latitude 5310 2 en 1 4096         -

Latitude 5300 2 en 1 
Chromebook Enterprise1 4096       -

Latitude 3190 2 en 1 1024 - - - ∆

Latitude 3120 2 en 1 1024 - - - ∆

Latitude 7220 Rugged Extreme3 1024 - - - ∆

XPS 9310 2 en 1 4096      - -

Matriz de compatibilidad de lápices

	 	 Recomendado 	∆	� Compatible, 1024 niveles  
de sensibilidad a la presión

	 	� Compatible, 2048 niveles  
de sensibilidad a la presión

	 	 Fijación magnética
	 	� Compatible, 4096 niveles 

de sensibilidad a la presión

	   	Baterías de botón
  Batería (AAAA)

	 	 Inclinación
	 	 Lápiz con cordón	-	 Incompatible



1 Chrome OS no admite el emparejamiento a través de Bluetooth con los lápices activos Dell.
2 El lápiz recomendado para este sistema es el lápiz activo para Dell Latitude 7320 desmontable: PN7320A.
3 El lápiz recomendado para este sistema es el lápiz activo para Dell Rugged: PN720R. También es compatible con el lápiz activo EMR Dell. 
4 Las configuraciones con pantalla HD no admiten el lápiz activo. 

Para los sistemas que no se encuentran en esta lista, consulte la sección “Diseñado para” en las especificaciones técnicas de las páginas de los 
productos PN579X, PN5122W, PN557W y PN350M en dell.com.

Este documento se actualizó por última vez el 21 de enero de 2022.

Matriz de compatibilidad de lápices

Lápiz activo Dell 
Premium: PN579X

Lápiz activo Dell: 
PN5122W

Lápiz activo Dell: 
PN557W

Lápiz activo Dell: 
PN350M

Sistemas

Niveles de 
sensibilidad a la 

presión máximos 
del sistema

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0 y 2.0, 
WGP, compatibilidad 
con panel en celdas

Wacom AES 1.0
Microsoft Pen

Protocol

Inspiron 7620 2 en 1 4096     - -

Inspiron 7600 2 en 1 (plateado) 1024 - - -

Inspiron 7506 2 en 1 (plateado) 1024 - - -

Inspiron 7500 2 en 1 (plateado) 1024 - - -

Inspiron 7425 2 en 1 4096     - -

Inspiron 7415 2 en 1 1024 - - -

Inspiron 7405 2 en 1 1024 - - -

Inspiron 7306 2 en 1 (plateado) 1024 - - -  

Inspiron 7300 2 en 1 (plateado) 1024 - - -  

Inspiron 5410 2 en 1 1024 - - -

Inspiron 5406 2 en 14 1024 - - -

Inspiron 5400 2 en 14 1024 - - -

Hasta 4096 niveles de 
sensibilidad a la presión 

Acceso conveniente
Amplia compatibilidad 

con sistemas Dell
Escriba y cree 

bocetos con precisión

	 	 Recomendado 	∆	� Compatible, 1024 niveles de 
sensibilidad a la presión

	 	� Compatible, 2048 niveles de 
sensibilidad a la presión

	 	 Fijación magnética
	 	� Compatible, 

4096 niveles de 
sensibilidad a la presión

	   	Baterías de botón
  Batería (AAAA)

	 	 Inclinación
	 	 Lápiz con cordón	-	 Incompatible

https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/750-abng
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn557w/apd/750-aaty/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://dell.com

