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• Cisco Integrated Management Controller, 2 ページ

• Cisco IMCユーザインターフェイスの概要, 4 ページ

Cisco UCS C シリーズラックマウントサーバの概要
Cisco UCS C3260は、M3またはM4サーバノードを 2台搭載した、モジュール型の高密度のスト
レージサーバで、ビッグデータ、クラウド、オブジェクトストレージ、コンテンツ配信などの環

境で使用される大規模なデータセット用に最適化されています。

UCS C3260シャーシは、次のモジュールで構成されるモジュラアーキテクチャです。

•ベースシャーシ：ホットプラグ可能冗長電源ユニット 4つ、ホットプラグ可能冗長ファン 8
つを搭載、レールキット付属。

•サーバノード：1台または 2台のM3またはM4サーバノードごとに、2つのCPU、128GB、
256 GB、または 512 GBの DIMMメモリ、およびパススルーコントローラまたは 1 GB/4 GB
のキャッシュを持つ RAIDカードを選択・搭載可能。

•システム I/Oコントローラ（SIOC）：1つまたは 2つのシステム I/Oコントローラ（それぞ
れ 1300シリーズ統合型仮想インターフェイス機能を搭載）。

•オプションのドライブ拡張ノード：Large Form Factor（LFF）3.5インチドライブ（容量を選
択可能）。

•ハードドライブ：最大 56台のトップローディング Large Form Factor（LFF）HDD（容量：4
TB、6 TB、8 TB、10 TB）。

•ソリッドステートドライブ：最大 28台のソリッドステートディスク（SSD）（オプショ
ン。容量：400 GB、800 GB、1.6 TB、3.2 TB）。
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•ソリッドステートブートドライブ：M3またはM4サーバノードあたり最大 2つの SSD。

• I/Oエクスパンダ：2つの PCIe拡張スロットを提供し、最大 2つの NVMe SSDに対応。.

エンタープライズクラスのUCSC3260ストレージサーバは、4UフォームファクタでCiscoUnified
Computing Systemのポートフォリオ機能を拡張し、パフォーマンス、柔軟性、効率性を同時に実
現します。

M3サーバノードには、Intel E5-2600 V2 CPUと DDR-3 DIMMが搭載されています。M4サー
バノードには、Intel E5-2600 v4 CPUと DDR-4 DIMMが搭載されています。

（注）

サーバソフトウェアの概要
Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバには Cisco IMCファームウェアが付属しています。

Cisco IMCファームウェア

Cisco IMCは、マザーボードに組み込まれている独立した管理モジュールです。専用のARMベー
スのプロセッサが、メインサーバ CPUとは別に、Cisco IMCファームウェアを実行します。シス
テムにはCisco IMCファームウェアの実行バージョンが付属しています。Cisco IMCファームウェ
アは更新できますが、初期インストールは必要ではありません。

サーバ OS

Cisco UCS Cシリーズラックサーバは、Windows、Linux、Oracleなどのオペレーティングシステ
ムをサポートします。サポートされているオペレーティングシステムの詳細については、スタン

ドアロンCシリーズサーバのハードウェアおよびソフトウェア相互運用性（http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html）を参照してください。KVMコンソールお
よび vMediaを使ってサーバに OSをインストールするために、Cisco IMCを使用できます。

使用可能な OSのインストールマニュアルには、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』からアクセスできます。

（注）

Cisco Integrated Management Controller
Cisco IMCは、Cシリーズサーバ用の管理サービスです。Cisco IMCはサーバ内で動作します。
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Cisco IMC管理サービスは、サーバがスタンドアロンモードで動作している場合にだけ使用さ
れます。Cシリーズサーバが UCSシステムに統合されている場合は、UCS Managerを使用し
てそのサーバを管理する必要があります。UCS Managerの使用方法については、http://
www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-docの『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』にリストされた設定ガイドを参照してください。

（注）

管理インターフェイス

WebベースのGUIまたは SSHベースの CLIまたはXMLベースのAPIを使用して、サーバにアク
セスし、サーバを設定、管理、モニタできます。ほとんどすべてのタスクは、これらのインター

フェイスのいずれでも実行できます。また、一方のインターフェイスで実行されたタスクの結果

は、もう一方のインターフェイスにも表示されます。ただし、次の操作はできません。

• Cisco IMC CLIを呼び出すために Cisco IMC GUIを使用する

• Cisco IMC CLIで呼び出したコマンドを Cisco IMC GUIに表示する

• Cisco IMC GUIから Cisco IMC CLI出力を生成する

Cisco IMCで実行可能なタスク

Cisco IMCを使用すると次のシャーシ管理タスクを実行できます。

•サーバの電源のオン、電源のオフ、電源再投入、リセット、およびシャットダウンを行う

•ロケータ LEDを切り替える

•サーバのブート順を設定する

•サーバのプロパティとセンサーを表示する

•リモートプレゼンスを管理する

•ローカルユーザアカウントを作成して管理し、Active Directoryによるリモートユーザの認
証をイネーブルにする

• NICプロパティ、IPv4、VLAN、ネットワークセキュリティなど、ネットワーク関連の設定
を行う

• HTTP、SSH、IPMI Over LAN、SNMPなどのコミュニケーションサービスを設定する

•証明書を管理する

•プラットフォームイベントフィルタを設定する

• Cisco IMCファームウェアを更新する

•障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタする

•タイムゾーンを設定しローカルタイムを表示する

• Cisco IMCファームウェアをインストールしてアクティブにする
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• BIOSファームウェアをインストールしてアクティブにする

• CMCファームウェアをインストールしてアクティブにする

Cisco IMCを使用すると次のサーバ管理タスクを実行できます。

•リモートプレゼンスを管理する

•ローカルユーザアカウントを作成して管理し、Active Directoryによるリモートユーザの認
証をイネーブルにする

• NICプロパティ、IPv4、VLAN、ネットワークセキュリティなど、ネットワーク関連の設定
を行う

• HTTP、SSH、IPMI Over LAN、SNMPなどのコミュニケーションサービスを設定する

•証明書を管理する

•プラットフォームイベントフィルタを設定する

• Cisco IMCファームウェアを更新する

•障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタする

•タイムゾーンを設定しローカルタイムを表示する

オペレーティングシステムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない

Cisco IMCはサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティングシステムの下に
存在します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプロビジョ

ニングや管理を行うためにこれを使用することはできません。たとえば、次の操作を実行するこ

とはできません。

• Windowsや Linuxなどの OSの展開

• OSやアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開

•アンチウイルスソフトウェア、モニタリングエージェント、バックアップクライアントな
どのベースソフトウェアコンポーネントのインストール

•データベース、アプリケーションサーバソフトウェア、Webサーバなどのソフトウェアア
プリケーションのインストール

• Oracleデータベースの再起動、プリンタキューの再起動、またはCisco IMC以外のユーザア
カウントの処理を含むオペレータ処理の実行

• SANや NASストレージ上の外部ストレージの設定または管理

Cisco IMC ユーザインターフェイスの概要
Cisco IMCユーザインターフェイスは、CiscoCシリーズサーバのWebベースの管理インターフェ
イスです。Webユーザインターフェイスは、eXtensible Widget Framework（XWT）フレームワー
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クを使った HTML5を使用して開発されます。ユーザインターフェイスを起動して、次の最小要
件を満たしている任意のリモートホストからサーバを管理できます。

• Sun JRE 1.8.0_45または Sun JRE 1.8.0_51

• HTTPおよび HTTPS対応

• Adobe Flash Player 10以降

Cisco IMCへのログインに使用するパスワードを失効した場合やパスワードを忘れた場合は、
使用しているサーバの Cisco UCS Cシリーズサーバのインストレーションおよびサービスガ
イドでパスワードの回復手順を参照してください。このガイドは http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/c-series-docで『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』から入手
できます。

（注）

Cisco IMC ホームページ
Cisco IMC GUIに初めてログインすると、ユーザインターフェイスが次の図のように表示されま
す。
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[Navigation]ペインと [Work]ペイン
Cisco Integrated Management Controller GUIは、画面の左側にある [Navigation]ペインと、画面の右
側にある [Work]ペインで構成されます。[Navigation]ペインの [Server]、[Chassis]、[Compute]、
[Networking]、[Storage]、[Admin]メニューにあるリンクをクリックすると、右側の [Work]ペイン
に関連付けられたタブが表示されます。

[Navigation]ペインのヘッダーにはアクションボタンが表示され、GUI全体のナビゲーションマッ
プを表示したり、インデックスを表示したり、お気に入りの作業ペインを選択して直接移動した

りできます。[Pin]アイコンは、[Work]ペインが表示されたときに [Navigation]ペインがスライド
しないようにします。

[Favorite]アイコンは星形のボタンで、アプリケーション内の特定の作業ペインをお気に入りにで
きます。これを行うには、選択した作業ウィンドウに移動して、[Favorite]アイコンをクリックし
ます。アプリケーションの任意の場所からこの作業ウィンドウに直接アクセスするには、[Favorite]
アイコンを再度クリックします。
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GUIヘッダーには、シャーシの全体的なステータスに関する情報およびユーザログイン情報が表
示されます。

GUIヘッダーには、障害の総数（緑色または赤色で示されます）も表示され、その横に [Bell]ア
イコンが付いています。ただし、このアイコンをクリックすると、さまざまなコンポーネントの

致命的または重大な障害の概要のみが表示されます。すべての障害を表示するには、[ViewAll]ボ
タンをクリックして [Fault Summary]ペインを表示させます。

[Navigation]ペインには次のメニューがあります。

• [Chassis]メニュー

• [Compute]メニュー

• [Networking]メニュー

• [Storage]メニュー

• [Admin]メニュー

[Chassis]メニュー

[Chassis]メニューの各ノードは、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続きます。これら
のタブからは次の情報へアクセスできます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Chassis]メニューのノード名

シャーシプロパティ、シャーシステータス、Cisco IMC
ファームウェアバージョン、管理 IPアドレス、CMC 1お
よび CMC 2の IPアドレス。

Summary

サーバ、電源、CiscoVICアダプタ、ダイナミックストレー
ジの管理情報。

インベントリ

電源、ファン、温度、電圧、電流、LEDの読み取り。Sensor

障害サマリー、障害履歴、システムイベントログ、Cisco
IMCログおよびロギング制御。

Faults and Logs

[Compute]メニュー

[Compute]メニューにはサーバに関する情報が含まれており、次の情報が [Work]ペインに表示さ
れます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Compute]メニューのノード名

サーバプロパティ、製品名、シリアル番号、製品 ID、
UUID、BIOSバージョン、ホスト名、Cisco IMCファーム
ウェアバージョン、IPアドレス、MACアドレスと説明。

General

C3X60 サーバ向け Cisco UCS C シリーズ統合管理コントローラGUI 構成ガイド
7

概要

Cisco IMC ホームページ



[Work]ペインのタブで提供される情報[Compute]メニューのノード名

インストール済みのCPU、メモリカード、PCIアダプタ、
CiscoVICアダプタ、vNIC、ストレージ、信頼されたプラッ
トフォームモジュール（TPM）。

インベントリ

温度、電圧、LED、ストレージセンサーの読み取り。Sensor

LAN設定上の KVM、仮想メディア、およびシリアル。Remote Management

インストール済みのBIOSファームウェアバージョン、お
よびサーバのブート順。

BIOS

ブートストラップ処理、クラッシュレコーディング、最後

に保存したブートストラッププロセスを表示するプレー

ヤー。

トラブルシューティング

電源復元ポリシーの設定。Power Policies

[Networking]メニュー

[Networking]メニューの各ノードは、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続きます。こ
れらのタブからは次の情報へアクセスできます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Networking]メニューのノード名

アダプタカードのプロパティ、ファームウェア、外部イー

サネットインターフェイス、設定をエクスポートまたはイ

ンポートするアクション、リセットステータス。

General

名前、CDN、MACアドレス、MTU、個々の vNICプロパ
ティなどのホストイーサネットインターフェイス情報。

vNIC

名前、MTU、CoS、VLANなどの仮想 FEX情報。VM FEXs

名前、WWPN、WWNN、ブート、アップリンク、ポート
プロファイル、チャネル番号、個々のvHBAプロパティな
どのホストファイバチャネルインターフェイス情報。

vHBA

[Storage]メニュー

[Storage]メニューの各ノードは、Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバにインストールさ
れた LSI MegaRAIDコントローラまたはホストバスアダプタ（HBA）に対応します。各ノード
は、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続き、インストールされているコントローラに
関する情報を提供します。
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[Work]ペインのタブで提供される情報[Storage]メニューのノード名

選択した LSI MegaRAIDコントローラまたは HBAに関す
る一般情報。

Controller Info

一般的なドライブ情報、識別情報、およびドライブのステー

タス。

Physical Drive Info

一般的なドライブ情報、RAID情報、物理ドライブ情報。Virtual Drive Info

選択されたMegaRAIDコントローラのバックアップバッテ
リ情報。

Battery Backup Unit

ストレージメッセージ。Storage Log

[Admin]メニュー

[Admin]メニューの各ノードは、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続きます。これら
のタブからは次の情報へアクセスできます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Admin]メニューのノード名

ローカルで定義されたユーザアカウント、Active Directory
設定、および現在のユーザセッション情報。

User Management

NIC、IPv4、IPv6、VLAN、LOMプロパティとネットワー
クセキュリティ設定。

ネットワーク

HTTP、SSH、XML API、IPMI over LAN、および SNMP設
定。

Communication Services

セキュリティ証明書情報と管理。Certificate Management

Cisco IMCおよび BIOSファームウェア情報と管理。Firmware Management

テクニカルサポートデータ収集、システム設定のインポー

トおよびエクスポートオプション、出荷時の初期状態の復

元設定。

ユーティリティ

ツールバー

ツールバーは [Work]ペインの上に表示されます。
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説明ボタン名

現在のページを更新します。Refresh

[Server Power Management]ポップアップウィンドウを起動しま
す。

Host Power

[Launch KVM]ポップアップウィンドウを起動します。KVMコンソールを起動します

[Ping Details]ポップアップウィンドウを起動します。ping

ドロップダウンメニューから選択したオプションに応じて、

BMC 1、BMC 2、CMC 1、CMC 2をリブートできます。
Reboot

[Locator LED]ポップアップウィンドウを起動します。ロケータ LED

Cisco Integrated Management Controllerオンラインヘルプの概要
Cisco IntegratedManagementController（Cisco IMC）ソフトウェアのGUIは、左側にある [Navigation]
ペインと右側にある [Work]ペインの 2つの主要なセクションに分かれます。

このヘルプシステムは、各Cisco IMC GUIページと各ダイアログボックスのフィールドについて
説明します。

ページのヘルプにアクセスするには、次のいずれかを実行します。

• Cisco IMC GUIの特定のタブで、[Work]ペインの上のツールバーにある [Help]アイコンをク
リックします。

•ダイアログボックスで、そのダイアログボックスの [Help]ボタンをクリックします。

すべての Cシリーズマニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくだ
さい。

（注）

Cisco IMC へのログイン

はじめる前に

Adobe Flash Player 10以降がインストールされていない場合は、ローカルマシンにインストールし
ます。
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手順

ステップ 1 Webブラウザで、Cisco IMCへのWebリンクを入力または選択します。
ステップ 2 セキュリティダイアログボックスが表示された場合は、次の操作を実行します。

a) （任意）チェックボックスをオンにして、シスコからのすべてのコンテンツを受け入れます。
b) [Yes]をクリックして証明書を受け入れ、続行します。

ステップ 3 ログインウィンドウで、ユーザ名とパスワードを入力します。

未設定のシステムに対する初回ログイン時には、ユーザ名に admin、パスワードに
passwordを使用します。

Web UIに初めてログインする際、次のようになります。

ヒント

• Cisco IMC Web UIでデフォルトの管理者クレデンシャルを変更するまでは、操作
を実行できません。

•パスワードの変更ポップアップウィンドウを閉じたりキャンセルしたりすること
はできません。UIをタブで開くか、ブラウザページを更新すると、ポップアップ
ウィンドウが引き続き表示されます。このポップアップウィンドウは、初期設定

のリセット後にログインすると表示されます。

•新しいパスワードとして単語「password」を選択することはできません。実行する
スクリプトでこの制限が問題になる場合は、ユーザ管理オプションに再びログイン

してパスワードを passwordに変更できますが、これに伴うリスクは完全に自分の
責任となります。シスコでは推奨していません。

ステップ 4 [Log In]をクリックします。

Cisco IMC からのログアウト

手順

ステップ 1 Cisco IMCの右上で、[Log Out]をクリックします。
ログアウトすると、Cisco IMCのログインページに戻ります。

ステップ 2 （任意） 再度ログインするか、Webブラウザを閉じます。
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