
DeviceOn/BI IIoT设备运营管理平台

特点

概述

功能

 • 组织化权限管理设备联机与虚拟化管理

 • 简易的可视化仪表板向导

 • 事件警报推播服务并可客制化消息内容

 • 搭载巡检派工系统

 • 开放式外接数据交换接口

 • 数据采集模块、平台设备远程管理

 • 自动数据存档及报表功能

DeviceOn/BI是基于研华WISE-PaaS云平台的设备上云及可视化的SaaS服务套件。近年来设备联网以及数据采集上云已经是各厂商迈入工业4.0的标准。数据上
云后能处理及延伸的相关应用与发展，在各行业领域中每天都有新的构想与释放巨大的想象空间。但也因为发展方向很多，网络上有各式各样的资源与工具，厂

商反而不知道从何入手; 又或者各厂商仅有应用的想法，在实现之前仍需要许多基础的程序配置与专业知识，方能迈出第一步，这与应用落地仍有很长一段距离。
DeviceOn/BI在此简化厂商前期的知识、基础准备，并提供简易配置的操作工具，深入浅出，让各领域使用者能快速地布置好设备联网的基础架构，以便达到设备监
控及运维管理目的。有了属于各领域的设备监控管理、运维管理逻辑后，再快速发展所属领域的战情中心及管理系统。

每个职务都有不同的作业行为以及不同的管理角色。组织人员分工管理可依据

不同的用户角色定义组织权限，提高管理安全以及效率。

每个联网的设备或是数据源都可以通过设备的数字孪生，将不同权责所需管理

的设备进行虚拟化定义。这大幅提高了后续数据可视化的建置逻辑，提高设备

数字化后的辨识性。让使用人员仅需将虚拟设备的参数与仪表板关联即可。虚拟

化的资料分类与统计计算，能有效减少日后数据重新搜寻或排序的时间。

设备数字孪生之后，在仪表板配置向导中，可以通过简便的操作接口，在操作后

台任意调整虚拟化设备数据呈现方式（如柱状体、曲线图、饼状图、环形图等

等），以“零代码”方式编辑仪表板，大幅缩减学习时间，快速完成现场所需的监

控画面。

每种不同的触发事件，可以通过分类分组方式命名事件警报群组，再通过不同

接收消息人员群组将对应事件警报推报到负责的人员身上。现场可能因为排

班、事件严重程度不同做不同处理。推播服务的群组管理能避免消息误发或是

发给与事件不相关的人员。推播的功能目前支持e-mail、LINE、WeChat三种复
选模式。

事件警报触发后，场域周边的相关消息、紧急对策、或是指导方针，可以经由客

制化消息内容功能自由编排，将异常设备的其他相关数据通过编辑邮件的方式

撰写消息内容。任何用户权力范围内可以读取编辑到的虚拟设备参数、环境参

数，都能以变量的方式安插在消息内容中。在消息内文设定完成后，还能通过预

览功能查看消息接收到的样式与内文，不需实际触发警报。

巡检派工系统是一套可完全独立运行，并且也可接收由DeviceOn/BI触发的警
报事件与派工任务关联。操作人员使用Android或iOS手机或者平板电脑，实现
巡检数字化，提高管理效率。路径与排程在此系统中，可自由定义，避免不必要

的消息或资源浪费。关于巡检派工系统详细规格，可参考巡检派工系统规格文

件或与业务专员洽询。

不同数据在不同的平台上在大数据时代需要彼此交换消息，不再需要重复进行

联机设定。开放式的数据接口(API Plugin)，可以让使用者将来自于不同平台系
统上的数据内容，如区域温度、降雨、空气质量等开放性数据，接收后配置于虚

拟设备的参数中，以便计算或是可视化使用。此外，原本从边缘设备端采集到的

数据，也可以通过此方式进行数据推播，让专家系统进行数据分析计算后返回

给虚拟设备使用，进而优化预防性维护管理或设备健诊的功能。

组织、用户权限管理

设备数字孪生

简易的可视化仪表板向导

事件警报推播服务

客制化消息内容

搭载巡检派工系统

开放式外接数据交换接口

所有产品规格有更新恕不另行通知，谢谢合作。 更新日期：2021.07.16

WISE-PaaS/EdgeLink-Enabled Gateways: ADAM-3600, ECU-1000TL

既有的研华数据采集模块 ADAM、WISE设备，以及平台计算机 UNO、TPC等，
可通过设备联机管理的延伸功能，进行快速的实时数据观测。如需要对这些设

备进行固件、软件更新，也可通过简易的操作接口进行批次安装与管理。

虚拟化设备在DeviceOn/BI数据后台已将每同时段的数据进行封存分类，让数
据整理时间缩短，以便在报表检视的时候快速呈现。自动存档的信息存放位置

有别于实时运算的数据库，避免影响实时监控的效能。 

数据采集模块、平台设备远程管理

自动数据存档及报表功能



www.advantech.com/products

所有安装于巡检派工系统的软件，接通过Tenable公司Nessus扫描软件进
行安全性扫描，并确保严重、高警示、中警示等级问题零检出。

 • 平台 SKY-7221 高规格服务器
 • 处理器 Intel® Xeon® Silver 4216 Processor (16cores, 22M Cache, 2.10 GHz)
 • 内存 32G*4 DDR4 2933 288PIN 2GX4 REG 1.2V
 • 硬盘 操作系统: 256GB x 4

  营运平台系统: 4TB x 4
 • 尺寸 990Lx620Wx260H (2U)

ENV-46A-AP01 基于WISE-PaaS/Suite平台上装载DeviceOn/BI及 E&E/Patrol 
Inspection系统
WISE-Marketplace
https://wise-paas.advantech.com/zh-cn/marketplace

首年免费，次年后软件支持与维护服务，请洽业务专员。(订阅方案依在线合约为准)

因特网服务，客户需自行申请IP及公司域名。移动App仍可通过VPN联机至私有
网络环境。 
ENV-46A-AP01含硬件规格需要客户提供对外6组IP位置。私人网域亦须预留6
组私人网域IP位置。 

- 9803EE31000 公有云平台订阅方案
- 9803EECS010 客制服务纯软件安装，请洽业务专员

DeviceOn/BI

特点

系统安全扫描

ENV-46A-AP01 硬件规格

采购信息

版本维护与升级

其他需求与备注
*如需其他种类服务器硬件型号，请洽业务专员。

软件规格

平台系统

操作系统 Linux Ubuntu 18.04
营运平台系统 WISE-PaaS/IoTSuite 套件
授权方式 与指定硬件型号绑定

纯软件授权 一次性指定云平台授权 (不含硬件，与业务专员联络)

管理功能

角色分类 管理人员 / 工程人员 / 操作人员 / 检视人员
账号管理 通过WISE-PaaS SSO 服务套件
组织管理 有

支持语言 英文 / 繁体中文 / 简体中文 / 日文

联机功能

联机方式 MQTT - WISE-PaasMQTT协议内容加密管理
WebAccess/SCADA 有

WISE-EdgeLink 有

ADAM、WISE模块 有

UNO、TPC平台计算机 有

应用功能

设备对象虚拟化 自定义格式定义虚拟化设备

仪表板配置精灵 有

事件警报条件配置 支持范围型、复合型、机台代码型警报事件条件

警报推播内容 自定义格式，多参数编辑

警报推播类型 电子邮件、LINE、WeChat
数据交换 可串接第三方API交换数据参数
数据转发 API、MSSQL、MQTT
数据封存 自动数据封存统计

巡检派工 有 (详洽巡检派工资料)

样板功能

可视化配置样板 有

虚拟对象样板 可依场域自行定义扩充

战情中心配置精灵 支持二个直式、一个横式三屏幕战情中心配置

内建多重领域的监控仪表板模块，营运配置人员仅

需将设备联机即可完成标准客制化监控配置。

系统整合厂商不需花时间研究如何使用平台，仅需

会使用设备模板配置即可完成设备联网，节省IT建
构资源。

设备联机基底与数据平台，运营管理设备联网的入口。

自定义计算公式可通过API接上DeviceOn/BI 平台，用于
设备对象中，加速领域应用。仪表板模块

现场设备模板

DeviceOn/BI平台

自定义计算逻辑


