
BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Range Extender

BE9300 Tri-Band Wi-Fi
5760 Mbit/s (6 GHz) + 2880 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2,4 GHz)

2.5G Multi-Gig Port
1× 2.5G Port + 2× Gigabit Ports

EasyMesh-Kompatibel*
Flexibler Aufbau eines Mesh-Netzwerks

RE550BE

EasyMesh-Kompatibel*
Flexibel ein Mesh-Netzwerk erstellen

EasyMesh-Kompatibel*
Flexibel ein Mesh-Netzwerk erstellen

10G Multi-Gig-Internetverbindung

TP-Link Wi-Fi 7 Products

EasyMesh-Compatible Seamless Roaming

Vergeuden Sie Ihren Gigabit-Internetzugang nicht. BE900 ist ausgestattet 
mit einem 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss, einem 10 Gbit/s SFP+/RJ45 
Combo WAN/LAN-Anschluss und vier 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss, die 
maximale Flexibilität und Durchsatz. Mit SFP+ kann NAS mit 
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung ausgestattet werden.

Ein 10-Gbit/s-Anschluss nutzt die Gigabit-
Geschwindigkeiten von Ihrem lokalen ISP. 
Durchbrechen Sie den 1G-Engpass und treiben 
Sie Ihre Geräte zu Höchstleistungen an.

Erstellen Sie ein Mesh-Netzwerk durch Anschluss an einen 
EasyMesh-kompatiblen Router für eine nahtlose Abdeckung 
des gesamten Hauses.

320 MHz Kanal-Bandbreite

Wi-Fi
Routers

Range
Extenders

Archer 
BE900

Quad-Band BE24000
11520 Mbit/s (6 GHz) +
5760 Mbit/s (5 GHz-1) +
5760 Mbit/s (5 GHz-2) +
1376 Mbit/s (2.4 GHz)

1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss
(RJ45/SFP+ Combo)
1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss
4× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss
1× 1 Gbit/s LAN Anschluss
1× USB 3.0
1× USB 2.0

EasyMesh-kompatibel
WPA3
HomeSchield
Elterliche Kontrolle
Tether-App
Funktioniert mit Alexa und 
Google Assistent
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EasyMesh-kompatibel
WPA3
HomeSchield
Elterliche Kontrolle
Tether-App
Funktioniert mit Alexa und 
Google Assistent

8× Internet Antennen
WPA3
EasyMesh-Kompatibel
TP-Link OneMeshTM

Tether App
AP Mode

6× Internet Antennen
WPA3
EasyMesh-Kompatibel
TP-Link OneMeshTM

Tether App
AP Mode
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1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss
(RJ45/SFP+ Combo)
1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss
4× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss
1× USB 3.0

1× 10 Gbit/s WAN-Anschluss
1× 1 Gbit/s LAN-Anschluss
1× USB 3.0

1× 2.5 Gbit/s WAN-Anschluss
4× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss
1× USB 3.0

1× 2.5 Gbit/s WAN- Anschluss
1× 2.5 Gbit/s LAN- Anschluss
3× 1 Gbit/s LAN- Anschluss
1× USB 3.0

1× 10 Gbit/s-Anschluss
2× 1 Gbit/s-Anschluss

1× 2.5 Gbit/s-Anschluss
2× 1 Gbit/s-Anschluss

Tri-Band BE19000
1520 Mbit/s (6 GHz + 
5760 Mbit/s (5 GHz) +
1376 Mbit/s (2.4 GHz)
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Tri-Band BE19000
1520 Mbit/s (6 GHz + 
5760 Mbit/s (5 GHz) +
1376 Mbit/s (2.4 GHz)

Dual Band BE3600
2880 Mbit/s (5 GHz) +
688 Mbit/s (2.4 GHz)

Tri-Band BE19000
1520 Mbit/s (6 GHz + 
5760 Mbit/s (5 GHz) +
1376 Mbit/s (2.4 GHz)

Archer 
BE800

Archer 
BE805

Archer 
BE550

Archer 
BE230

RE800BE

Tri-Band BE9300
5760 Mbit/s (6 GHz + 
2880 Mbit/s (5 GHz) +
574 Mbit/s (2.4 GHz)

Erfahren Sie 
mehr über TP-Link
Wi-Fi 7 Lösungen

Die technischen Daten köönnen ohne vorherige Ank ündigung geändert werden. TP-Link ist eine eingetragene Marke der TP-Link Corporation Limited. Andere Marken und Produktnamen 
sind Marken oder eingetragene Marken der ihrer jeweiligen Inhaber. Urheberrecht ©2023 TP-Link Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

† Maximale drahtlose Signalraten sind die aus den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11 abgeleiteten physikalischen Raten. 46 Gbit/s ist die theoretische Spitzenrate, die aus dem 
IEEE-Standard 802.11be abgeleitet wurde und möglicherweise nichtrepresent the peak rates of individual products. Actual wireless data throughput, wireless coverage, and connected 
devices are not guaranteed and will vary as a result of network conditions, client
limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of tra�c, and client location.

‡ Die Verwendung von Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) und Funktionen wie MLO, 320 MHz Bandbreite, 4K-QAM, Multi-RUs, OFDMA und MU-MIMO erfordert, dass die Clients auch die 
entsprechenden

* Die Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produktdesign kann abweichen.
**  Die EasyMesh-Funktion ist bei einigen Modellen noch in der Entwicklung.**
***nternetgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s erfordern kompatible Servicepläne und Geräte. Die tatsächlichen Internetgeschwindigkeiten werden durch die Internet-Bandbreite eines 
Internetdienstanbieters begrenzt. Duale 10-Gbit/s
WAN/LAN-Ports können nicht gleichzeitig als WAN-Ports konfiguriert werden.
****HomeShield umfasst den kostenlosen Basisplan. Für den Pro Plan fallen Gebühren an. Besuchen Sie tp-link.com/homeshield für weitere Informationen.
***** Die Verwendung von WAP3 setzt voraus, dass auch die Clients die entsprechende Funktion unterstützen.*****Die Produkte unterstützen möglicherweise 
nicht alle obligatorischen Funktionen, die in der IEEE 802.11be-Spezifikation angegeben sind.

RE550BE

11520 Mbit/s (6 GHz) + 5760 Mbit/s 
(5 GHz) + 1376 Mbps (2,4 GHz)

BE19000 Tri-Band Wi-Fi

BE19000 Wi-Fi 7 Range Extender

Blitzschnelle Wi-Fi 7
Range Extender

RE800BE

Erweitert die Bandbreite um das Vierfache 
der Netzwerk Geschwindigkeit der 
herkömmlichen 80 MHz

10G Multi-Gig-Internetverbindung
Schöpfen Sie das volle Potenzial von Wi-Fi 7 
mit 10G Anschlüssen

Wi-Fi 7 Features
320 MHz 丨 6 GHz 丨 4K-QAM 丨 Multi-Link Betrieb 丨 Multi-RU

2.5G

Model Speed Port Maximum 
Bandwidth

4096
QAM Other Features

10G

PN: 8392501126

Routers and Range Extenders
WLAN wie nie zuvor

TP-Link Corporation Limited    
E-Mail: info@tp-link.com     
Homepage: www.tp-link.com
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Das breite und freie 6-GHz-Band

Fortgeschrittenes Gehäuse-Design
Die metallische Textur unterstreicht den Eindruck von 
Qualität und passt perfekt in jede Wohnumgebung. Ein 
größeres Kühlgehäuse bewahrt die Leistungsfähigkeit des 
Systems.

LED Screen

Nutzt jede Ressource voll aus

Wi-Fi 7: Das leistungsstärkste WLAN aller Zeiten. 
Schnellere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten.

Quad Band Wi-Fi 7

Revolutionäres Design

10G Multi-Gig-Internet-Verbindungen

Ein leistungsstarkes Upgrade auf alles

Wi-Fi 7 Anwendungen

Wi-Fi 7 beschleunigt den
Durchsatz auf bis zu 46 Gbit/s.

4.8× Schneller †

Die Latenzzeit im schlimmsten Fall ist 
100× besser im Vergleich zu Wi-Fi 6 mit 
15-fach besserer AR/VR-Leistung.

100× Geringere Latenzzeit †

AR/VR-Leistung Wi-Fi 7 bietet bis zu 
5× mehr Kapazität als Wi-Fi 6.

5× Netzwerkkapazität  †

Mit 4K-QAM kann jedes Symbol 12 Bits übertragen, 
was 20 % höhere theoretische Übertragungsraten
als die 1024-QAM von Wi-Fi 6 und eine höhere 
Übertragungseffizienz ermöglicht.

Quadband-Wi-Fi mit bis zu 24 Gbit/s ermöglicht es Ihren Geräten, mit 
voller Geschwindigkeit zu arbeiten.
Der Archer BE900 kommuniziert mit mehreren Geräten über 16 Streams
gleichzeitig. Genießen Sie flüssiges 4K/8K-Streaming, immersives 
AR/VR-Gaming, und blitzschnelle Downloads.

Vergeuden Sie Ihren Gigabit-Internetzugang nicht. BE900 ist ausgestattet 
mit einem 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss, einem 10 Gbit/s SFP+/RJ45 
Combo WAN/LAN-Anschluss und vier 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss, die 
maximale Flexibilität und Durchsatz. Mit SFP+ kann NAS mit 
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung ausgestattet werden.

Proprietäre Wi-Fi-Optimierung und 12× optimal
positionierte Antennen sorgen für mehr Kapazität, 
stärkere und zuverlässigere Verbindungen und 
weniger Interferenzen.

12× Interne Antennen 

Bewahrt eine klare Ästhetik.

V-förmiges Design

Zeigt Wetter, Uhrzeit, Text und sogar Emojis in 
Echtzeit an.

Packt 120% Daten

Früher bedeuteten belegte Kanäle, dass die Bänder 
nicht vollständig genutzt werden konnten. Die 
Daten wurden nur über den primären Kanal 
gesendet. Jetzt, mit Präambelpunktierung, kann die 
Interferenzen blockiert werden, wodurch mehr 
Kanäle nutzbar sind.

Keine Verschwendung, keine Staus 

Die Erweiterung der Kanalbreite auf 320 MHz bei 6 GHz 
ermöglicht auch viel mehr gleichzeitige Übertragungen 
bei schnellstmöglichen Geschwindigkeiten.

Doppelte Breite und Geschwindigkeit

Ermöglicht die Zuweisung mehrerer 
Ressourceneinheiten (RUs) an einen einzelnen Nutzer 
und kann RUs für eine verbesserte 
Übertragungseffizienz kombinieren. Dies verbessert 
die Flexibilität der Planung der Frequenzressourcen.

Nutzer 1

Wi-Fi 6 RU1

RU1

RU2

RU2

RU3

RU3Wi-Fi 7

Nurtzer 1

Multi-RUs

Nutzer 2

Nicht genutzt

1024 4096
802.11ax

Ohne Präambelpunktierung

Mit Präambelpunktierung

802.11be

10 bits/symbol 12 bits/symbol

Nutzer 2

Nachdem Wi-Fi 6E das 6-GHz-Band erschlossen hat, 
wird mit Wi-Fi 7 das volle Potenzial dieses Bandes 
ausgereizt, um Anwendungen, die einen schnelleren 
Datendurchsatz erfordern, dank hoher Bandbreite zu 
ermöglichen.

Der Multi-Link-Betrieb ermöglicht es Geräten, gleichzeitig 
Daten über verschiedene Frequenzbänder und Kanäle 
senden und empfangen zu könmnen, um den Durchsatz zu 
erhöhen, die Latenz zu verringern und die Zuverlässigkeit 
zu verbessern.

E�zienter und zuverlässiger

Eine echte Aufwertung für Unternehmen Ein unaufhaltsamer Strom von Entertainment Eine Revolution des intelligenten Lebensstils

Die Daten stammen von Halbleiterunternehmen. 46 Gbit/s ist die theoretische Spitzenrate, die aus dem IEEE-Standard 802.11be abgeleitet wurde und nicht unbedingt die Spitzenraten der einzelnen 
Produkte widerspiegelt. Tatsächliche drahtlose Datendurchsätze und die drahtlose Abdeckung werden nicht garantiert und können aufgrund von Netzwerkbedingungen, Client-Einschränkungen 
und Umgebungsfaktoren, einschließlich Gebäuden, Materialien, Hindernisse, Verkehrsaufkommen und -dichte sowie Standort des Kunden variieren.

BE24000 Quad-Band Wi-Fi 7 Router
Neudefinition von WLAN-Routern

Archer BE900

Zeigt die 10G-Geschwindigkeiten an 
und erhöht Interaktion und 
Interesse der Nutzer.

Touchscreen

EasyMesh-Kompatibel*

Flexibler Aufbau eines Mesh-Netzwerks

Multi-Gig-Internet-Verbindungen
1× 10 Gbit/s Ethernet/Glasfaser-Kombination 
WAN/LAN-Anschluss +
1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss + 4× 2.5 Gbit/s 
LAN-Anschlüsse  +
1× 1 Gbit/s LAN-Anschluss + 2× USB-Anschlüsse für 
maximale Flexibilität und erhöhten Durchsatz

BE24000 Quad-Band Wi-Fi 7
11520 Mbit/s (6 GHz) + 5760 Mbit/s (5 GHz-1) + 
5760 Mbit/s (5 GHz-2) + 1376 Mbit/s (2.4 GHz)

BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router

BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7
5760 Mbit/s (6 GHz) + 2880 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2.4 GHz)

2.5G Multi-Gig Ports
1× 2.5 Gbit/s WAN-Anschluss + 4× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss

Erhöhte Sicherheit
TP-Link HomeShield

Archer BE550

2.5G 2.5G

BE3600 Dual Band Wi-Fi 7 Router

BE3600 Dual Band Wi-Fi 7
688 Mbit/s (2.4 GHz) + 2880 Mbit/s (5 GHz)

2.5G Multi-Gig Ports
1× 2.5 Gbit/s WAN-Anschluss + 1× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss + 3× 1 Gbit/s LAN-Anschluss

Erhöhte Sicherheit
TP-Link HomeShield

Archer BE230

Erhöhte Sicherheit
TP-Link HomeShield

10G Multi-Gig Anschlüsse
2× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschlüsse  + 4× 1 Gbit/s LAN-Anschluss

BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router

BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7
11520 Mbit/s (6 GHz) + 5760 Mbit/s (5 GHz) + 1376 Mbit/s (2.4 GHz)

Archer BE805

10 Gbit/s  SFP+/RJ45
Combo WAN/LAN-Anschluss

2.5 Gbit/s LAN-Anschluss

10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss

1 Gbit/s LAN-Anschluss

6 GHz

5 GHz

2.4 GHz

6 GHz

5 GHz-1 5760 Mbps

11520 Mbps

5760 Mbps

1376 Mbps

5 GHz-2

2.4 GHz

6 GHz

5 GHz
2.4 GHz Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Diese Kanäle sind vergeudet

Diese Kanäle sind verfügbar

10G Multi-Gig Ports
1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss  (RJ45/SFP+ Combo) +
1× 10 Gbit/s WAN/LAN-Anschluss + 4× 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss

BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router

BE19000 Tri-Band  Wi-Fi 7
11520 Mbit/s (6 GHz) + 5760 Mbit/s (5 GHz) + 1376 Mbit/s (2.4 GHz)

Erhöhte Sicherheit
TP-Link HomeShield

Archer BE800


