
4K -kotiteatterin suorituskyky joka ylittää 
odotuksesi, ei budjettiasi.
Uusi Harman Kardon BDS 335 on täydellinen 2.1-kanavainen, 200 
watin, 4K-skaalauksella varustettu 3D Blu-ray Disc™ -järjestelmä Wi-Fi® 
ja Bluetooth® -teknologioilla. Se tarjoaa sinulle palkitun Harman Kardon 
muotoilun ja suorituskyvyn ohueksi integroidussa 2.1-kanavaisessa 
äänijärjestelmässä. Se sisältää myös ajantasaisen langattoman 
suoratoiston teknologian. Voit skaalata Blu-Ray-levysi 4K-resoluutioon 
UHD TV:llesi ja suoratoistaa musiikkia Bluetoothin ja Wi-Fin välityksellä 
sisään rakennetuista sovelluksista kuten YouTube. Sen linkittäminen 
langattomaan Harman Kardon HD Audio -järjestelmään on helppoa – 
valitse Harman Kardon Adapt ja anna musiikin täyttää jokainen huone.
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Kaksi 50 W vahvistinkanavaa

BDS 335:n kaksi vahvistinta, joiden nimellisteho on 50 W kanavaa 
kohti, ohjaavat kaiuttimia, joissa on kaksi keskiäänistä ja kaksi 
kalottidiskanttia yhtenäistä äänentoistoa varten. Tämä vahvistin-
kaiutinyhdistelmä parantaa huomattavasti suoraan kohdistuvan 
äänen selkeyttä ja realismia jopa korkeilla kuuntelutasoilla.

Tilaa säästävä 100 W subwoofer-kaiutin

Toisin kuin tavallisissa eteen suuntaavissa subwoofer-kaiuttimissa 
BDS 335:n 100 W, 8-tuuman (200 millimetriä) bassoelementti 
on suunnattu alaspäin, jolloin äänenpaine kohdistuu lattiaan 
tuottaen tehokkaamman bassovasteen. Äänenvoimakkuuden, 
vaiheen ja bassotehon säätimet mahdollistavat bassotehon 
helpon synkronoinnin satelliitteihin sekä järjestelmän 
suorituskyvyn virittämisen huoneen akustiikkaan.

Täysin integroitu 4K-skaalauksella varustettu 3D Blu-Ray 
-kotiteatterijärjestelmä

BDS 335 -järjestelmä on kaiken kattava viihderatkaisu, jossa 
on kaksi yhteensopivaa kaiutinta ja alas suunnattu 100 W 
subwoofer-kaiutin. Se sisältää kaiken tarvitsemasi loistavaa 
videota ja Surround-ääntä varten lähes mistä tahansa elokuvasta 
tai musiikkilähteestä. Se yhdistää erillislaitteiden suorituskyvyn ja 
yksittäisen täysin integroidun kotiteatterin helppokäyttöisyyden. 
Lisäksi, jos sinulla on UHD Televisio, BDS 335 voi skaalata Blu-Ray 
-levyt 4K-resoluutiolle ja optimoida siten katselukokemuksesi.

Bluetooth® Wi-Fi® ja DLNA 1.5 -teknologia

BDS 335 suoratoistaa ääntä käytännössä mistä tahansa laitteesta 
integroidun Bluetooth® ja Wi-Fi® -teknologian sekä MultiConnect-
toiminnon ansiosta, mahdollistaen yhdistettävyyden melkein 
mihin tahansa taulutietokoneeseen, älypuhelimeen tai 
kannettavaan tietokoneeseen. MultiConnect-toiminnolla yhtä 
laitetta ei tarvitse katkaista ennen suoratoistoa toisesta laitteesta. 
BDS 335 sisältää myös DLNA 1.5 -toiminnon musiikkia, valokuvia 
ja videota varten. Se tarjoaa täten useita valintoja sisällön 
toimittamiseksi kotiverkkoa käyttäen.

Helppo pääsy verkkopalveluihin

Täydet verkkoyhteydet mahdollistavat nopean pääsyn 
suosikkisisältöön sisään rakennetuista sovelluksista kuten mm. 
YouTube™ (mikäli saatavana).

Kaksi HDMi® -tuloa 3D:llä, äänen paluukanava (ARC)

Kaksi HDMI-tuloa, joissa on 3D ja 30/36-bitin Deep Color, 
tarjoavat täyden teräväpiirtoisen digitaalisen videon jopa 1080p 
resoluutiolla ja täyden toistotarkkuuden äänellä yhtä kaapelia 
käyttäen. Ei videon tai äänenlaadun menetystä muodon 
muuttamisesta – ainoastaan täydellinen Hollywood-kokemus 
aivan kuten suunniteltu. Voit lähettää ääntä TV:stä BDS 335:een 
ilman lisäkaapeleita käyttäen HDMI-audiopaluukanavaa (ARC).

Etupaneelin USB-portti

Etupaneelin USB-portin avulla voit selata valokuvia, musiikkia ja 

elokuvia suoraan ilman ulkoista sovitinta tai langatonta yhteyttä. 

Yksinkertaisesti liitä USB-tikku toistaaksesi täyden valikoiman 

video- ja kuvaformaatteja vastaavista USB-kiintolevyistä, mukaan 

lukien MPEG-1, MPEG-2, MP3, WMA ja JPEG.

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Digital Surround 

-dekoodaus

HD-tasoinen ääni, joka vastaa Blu-ray Disc™ -formaattien 

digitaalista videolaatua, tarjoaa Dolby TrueHD ja DTS Digital 

Surround -formaatissa olevan elokuvamusiikin täyden 

potentiaalin. Valitusta tilasta riippumatta voit nauttia 

erinomaisesta äänenlaadusta BDS 335 -laitteessa – samalla koko 

järjestelmää hyödyntäessä.

Sisäänrakennettu FM-viritin 30 esiasetuksella ja vTuner 

Internet-radio

BDS 335 toistaa kaikki haluamasi FM-radioasemat ja näyttää 

tyylikkään etupaneelin näytön avulla valitsemasi musiikin. Tallenna 

suosikkiasemasi sen 30 esiasetukseen tai käytä automaattista 

esiasetustoimintoa saatavilla olevien asemien löytämiseksi ja 

tallentamiseksi. Nauti internet-radiosta kotiteatterissasi helposti 

sisään rakennettua vTuner-sovellusta käyttämällä.

Teräväpiirtoinen käyttöliittymä

BDS 335 sisältää älykkään uuden käyttöliittymän, joka optimoi 

kokemuksesi yksinkertaistaen samalla asennusprosessia ja 

sisältöön pääsyä. Kotiruutuun suunniteltu musiikkijärjestelmä 

tarjoaa välittömän äänen hallinnan näyttämällä levyn kuvituksen 

ja metadataa toiston aikana. Teräväpiirtoinen näyttö BDS 335:n 

etupaneelissa mahdollistaa välittömästi pääsyn sisältöön 

tarvitsematta kytkeä televisiota päälle tai käyttää  kaukosäädintä.

Kaukosäädinsovellukset iOS- ja Android-järjestelmän 

älypuhelimiin ja tabletteihin

Harman Kardon Remote -sovellus, joka on saatavilla iTunesin 

sovelluskaupasta iOS®-laitteisiin ja Google™ Play -palvelusta 

yhteensopiviin Android-tuotteisiin, laajentaa järjestelmän 

toimivuutta mahdollistamalla  BDS 335:n ohjaamisen 

yhteensopivalla älypuhelimella tai tabletilla – käyttämättä 

lainkaan kaukosäädintä. Se on myös täydellinen väline musiikin 

järjestämiseen ja toistamiseen mobiililaitteesta ja kotiverkosta.

Toteuta langaton monihuonekuuntelu valitsemalla Harman 

Kardon Adapt

Jos sinulla on langattomat Harman Kardon -kaiuttimet kuten 

Omni 10 tai Omni 20, saat helposti musiikkisi seuraamaan sinua 

kaikkialla kodissasi. Harman Kardon Adapt on ainoa lisäosa jonka 

tarvitset – liitä se suoraan BDS-äänilähtöön ja linkitä kotiteatterisi 

Harman Kardon Wireless HD Audio -järjestelmän kanssa 

välittömästi.
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Pakkauksen sisältö
1 Harman Kardon BDS 235

1 HKTS 335 -kaiutinjärjestelmä

1 Kaukosäädin paristoilla

1 FM-radioantenni

2 langattoman verkon antennia

1 6’ (1.8 m) aluekohtainen IEC-virtajohto

1 3’ (0.9 m) HDMI-kaapeli

2 Kaiutinkaapelia

1 Subwoofer-kaiuttimen johto

2 Satelliittikaiuttimien seinäkiinnikettä

Tekniset tiedot

Fyysiset liitännät
•  HDMI-tulot: 2

•  HDMI-lähdöt: 1 (ominaisuutena HDMI ARC)

•  Digitaaliset audiotulot: 2

•  Analogiset audiotulot: 2

•  USB-tulo: 2

•  Digitaaliset äänilähdöt: 1

•  Analogiset äänilähdöt: 1

Ääniosio
•  Kokonaislähtöteho: 200 Wattia

•  Jatkuva keskimääräinen teho, stereotila: 50 W kanavaa 
kohti, 20 Hz – 20 kHz, @ <1 % THD, molemmat kanavat  
8 ohmia

•  Subwoofer-kaiuttimen teho: 100 Wattia

•  Signaali-kohinasuhde (Signal-to-Noise Ratio (IHF-A)):  
–90 dB

•  Taajuusvaste @ 1W(±0.5dB): 20Hz – 20kHz

FM-viritinosa
•  Taajuusalue: 87.5 MHz – 108.0 MHz (Yhdysvallat ja EU-maat)

•  Käyttökelpoinen herkkyys IHF: >14 dBf

•  Särö (mono/stereo): 0.3 %/0.5 %

www.harmankardon.com

Soitinosa
•  Tuetut levymuodot: 5-tuumaa (12 cm) tai 3-tuumaa  

(8 cm) BD-Video (yksi- tai kaksikerroksinen), DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD-audio),  
CD-R/RW-levyt

•  Videon skaalaus: 4K UHD

•  Audioformaatit: Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD, DTS Digital® Surround, DTS-HD High Resolution, 
DTS-HD Master Audio, PCM, WMA, WAV, AAC, MP3, FLAC

•  Still-kuvan formaatit: JPEG

•  Videosignaalijärjestelmä: PAL

•  Taajuusvaste: 20Hz – 20kHz, ±0.5dB

•  Signaali-kohinasuhde: –90 dB (A-painotettu)

•  Dynamiikka: 90 dB (16-bittiä)

•  THD @ 1kHz (DVD/CD): 0.1%

•  Huojunta ja värinä: Alle mitattavien rajojen

Video-osa
•  Television formaatti: PAL

•  HDMI™ -versio: 1.4b, jossa 3-D ja 30/36-bit Deep Color

•  Videon skaalaus: Vain levylähde

Yleiset tekniset tiedot
•  Käyttöjännite: 100 – 240V AC, 50/60Hz

•  Tehontarve: <0.5 W valmiustilassa, 90 W maksimi

•  Lähdeyksikön mitat (P x L x K): 400mm (P) x 301mm (L) x 
80mm (K)

•  Lähdeyksikön paino: 3.5kg

•  Satelliitin mitat: 92mm (P) x 100mm (L) x 167mm (K)

•  Satelliitin paino: 0.7kg

•  Subwoofer-kaiuttimen mitat: 267mm (P) x 267mm (L) x 
353mm (K)

•  Subwoofer-kaiuttimen paino: 7kg
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