
TP-LINK

WLAN-Access Point 2.4 GHz

Unterstützt 802.11b/g/n/ac

IP65, geeignet für den Außenbereich

Übertragungsgeschwindigkeit 1200 

Mbps

2 3 und 4 omnidirektionale dB-

Antennen

TP-LINK

Dual-Band 802.11ac Wifi-Access Point 2,4 und 5 GHz

Kompatibel mit 802.11 b/g/n/ac

Erlaubt Verbindungen von bis zu 300 Mbps in 2.4GHz und 867 Mbps in 5GHz

MIMO-Technologie mit zwei 3 und 4 dB Rundstrahlantennen für eine 360º Abdeckung

MultiSSID - PoE 802.3af

Temperaturbereich von -30 bis 70 ºC

IP65 Geeignet für den Außenbereich

Inklusive PoE-Netzteil

EAP225-OUTDOOR



Spezifikationen

Marke TP-LINK

Kabelloser Standard 802.11 b/g/n/ac

Übertragungsgeschwindigkeit 1200 Mbps

Frequenzen 2.4 und 5 GHz

Maximale Sendeleistung 400 mW (27 dBm)

Integrierte Antenne 2 externe Antennen von 3 und 4 Omnidirektionales-dBi

Betriebsarten Access Point

Sicherheit WEP/WPA2/SSID versteckt/gefiltert nach MAC, Wireless Isolation zwischen Clients

Management Konfiguration über Webinterface

Stromversorgung PoE 802.3af oder passives PoE 24 VDC, 10.5 W

Schutz Geeignet für den Außenbereich IP65

Betriebstemperatur -30ºC ~ + 70º C

Abmessungen 46 (B) x 267 (L) x 215 (H) mm

Gewicht 150 gr.


