27B2DM

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Smukta i bardzo cienka konstrukcja, uniwersalne ztgcza, duza
matryca 27" VA z zywymi barwami i funkcjami ochrony wzroku
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Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wygladem, konstrukcje bezramkowe pozwalajg na potgczenie wielu
monitoréw bez przerw w wyswietlanym obszarze. Kursor/okna juz nie beda ging¢ w ciemnych czelusciach
ramek, gdy wiele ekranéw jest ustawionych obok siebie.

Szeroki kat ogladania

Szeroki kat ogladania zapewnia precyzyjne wyswietlanie barw pod katem widzenia do 178°. W ten sposéb,
nie ma znaczenia, skad na niego patrzysz, by zobaczy¢ perfekcyjnie wyswietlone kolory.

Rozdzielczos$é Full HD

Chcesz ogladac filmy Blu-ray w doskonatej jakosci, gra¢ gry w wysokiej rozdzielczosci lub czytac ostry
tekst w zastosowaniach biurowych? Dzieki rozdzielczosci Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to
umozliwi. Niezaleznie od tego, co ogladasz, rozdzielczo$¢ Full HD wyswietli to z petnym bogactwem
szczego6tdw bez uzycia karty graficznej z wyzszej pétki i zuzywania wielu zasobdéw systemowych.

HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obstugiwane przez konsole do gier najnowszej
generacji, aktualnie dostepne karty graficzne i dekodery obstugujgce system ochrony tresci cyfrowej
HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwos¢ od$wiezania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p,
a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujg 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

MVA Panel

Matryca MVA (ang. Multi-Domain Vertical Alignment) wyswietla gtebsza czern i wyzszy kontrast,
zapewniajgc bardziej zywy i jasny obraz.



Ogolne

Nazwa modelu

EAN

Linia produktowa

Seria

Kanat

Klasyfikacja

Sekcja

Data wprowadzenia na rynek
Kontynent

Stan produktéw

Rozdzielczos¢
Czestotliwos¢ odswiezania
Przekatna ekranu (w calach)
Przekatna ekranu (w cm)
Rodzaj ekranu
Podswietlenie

Rodzaj panelu

Proporcje obrazu

Kolory ekranu

Kolory panelu w bitach
Wielkos$¢ piksela

Liczba pikseli na cal

Czas odpowiedzi (GtG)
Kontrast (statyczny)
Kontrast (dynamiczny)
Jasnos¢ (typowa)

Kat widzenia (CR10)
Twarde szkto

OSD Jezyki

Wyglad zewnetrzny

Kolor
Typ ramki

Odtaczana podstawa

Ergonomia
Vesa

Pochylanie

Wyjscie audio

Potaczenia

Potgczenia

27B2DM

4038986189989

Linia Basic

B2

B2C

Gtéwny nurt

Klient
2021-08-14T22:00:00+00:00
Europe

Wprowadzenie na rynek

1920 x 1080

75 Hz

27 inch

68.6 cm

Nie

WLED

VA

16:9

16,7 min

8

0.3114

81

4 ms

4000:1

20min: 1

250 cd/m?

178/178 2
Antyrefleksyjny + 3H
EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Czarny
Bezramkowy

v

100 x 100
-5/21,5°

Wyjscie stuchawkowe (3,5 mm)

HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI



Akcesoria

Kabel HDMI

Kabel zasilajgcy C7

Zasilanie/Srodowisko

Zasilanie
Zrédto zasilania
Pobér pradu — tryb gotowosci (Energystar)

Pobér pradu wytaczony (Energystar)

Certyfikaty/Przepisy

CE

Zgodnos¢ z Rohs

Okres gwarancji

Wymiary/Ciezar

Wymiary produktu z podstawg (SxWxG) mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm
Wymiary opakowania (SxXWxG) mm

Masa brutto (z opakowaniem) (kg)

Masa netto (bez opakowania) (kg)

Technologia synchronizacji
Bez migotania (Flicker-free)
Technologia Blue Light

Blokada bezpieczenstwa Kensington

Sustainability

HF

1,5m

1.5m

Zewnetrzne
100 - 240 V 50/60 Hz
0.5 watt

0.3 watt

3 lata

457.87 x 613.4 x 182.9
364.17 x 613.4 x 36.3
520 x 678 x 131 mm
5.6 Kg

3.7 Kg

AdaptiveSync
v
Low blue light

v




