
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 1500
ВА / 900 Вт: 8 розеток C13, функция AVR, 230 В,
50/60 Гц, USB, DB9, ЖК-дисплей, монтаж в стойку
2U / вертикальная установка
НОМЕР МОДЕЛИ: SMX1500LCD

Монтируемый в стойку ИБП обеспечивает полноценную защиту электропитания в небольших
сетевых системах, включая распределительные узлы, системы безопасности и цифровые
медиасистемы.

Свойства
Резервное питание от батарей (1,5 кВА / 900 Вт / 230 В) для компьютерных сетей, систем
безопасности или цифровых медиасистем
Линейно-интерактивный ИБП мод. SMX1500LCD серии SmartPro® с функцией автоматической
стабилизации напряжения (AVR) обеспечивает надежное питание от батарей и защиту
электропитания переменного тока от проблем, связанных с отключением электричества,
понижением/выбросами напряжения и шумами в линии, которые могут приводить к повреждению
дорогостоящего электронного оборудования или уничтожению данных. Резервное питание от
батарей напряжением 230 В через восемь розеток обеспечивает идеальную защиту
домашних/офисных рабочих станций, систем VoIP-связи, сетей малых предприятий, а также
выполнение других профессиональных задач, включая поддержку торговых точек, игорных
заведений и систем управления гостиничными объектами.

Обеспечивает время, необходимое для сохранения критически важных файлов при отключении
электричества 
Питание от батарей предоставляет возможность работы при кратковременных перебоях
энергоснабжения и достаточное время для безопасного сохранения файлов и отключения системы
в случае длительного отключения электричества. Время работы от батарей зависит от нагрузки, но
линейно-интерактивный ИБП должен поддерживать электропитание экономичного настольного
компьютера с небольшим ЖК-монитором в течение 60 минут. При нормальном функционировании
сетевое энергоснабжение поддерживает сменную внутреннюю батарею в полностью заряженном
состоянии, благодаря чему резервное питание доступно в любое время.

8 розеток C13 обеспечивают защиту подключенных компонентов оборудования
Восемь розеток IEC 320 C13 обеспечивают резервное питание от батарей, подавление выбросов
напряжения с поглощением энергии до 360 Дж и стабилизацию напряжения, питающего компьютер,
монитор и другие критически важные компоненты.

Функция автоматической стабилизации напряжения (AVR) обеспечивает коррекцию пониженных и
повышенных напряжений

Основные возможности
Защита оборудования от

неблагоприятного

воздействия отключений

электричества,

понижений/повышений/выброс

ов напряжения и шумов в

линии

●

Подача питания переменного

тока при отключениях

электричества с целью

обеспечения времени для

сохранения файлов и

безопасного выключения

●

Поддержка бесперебойного

выходного напряжения

номиналом 230 В при

аномальных понижениях и

повышениях напряжения

электросети

●

Легко читаемый ЖК-дисплей

обеспечивает возможность

контроля напряжения,

состояния батарей и других

параметров в режиме

реального времени

●

Высокий КПД (96%) и низкий

уровень тепловыделения

обеспечивают экономию

электроэнергии и сокращение

расходов на нее

●

Решения
Защита ПК и другого

чувствительного электронного

оборудования от

выбросов/понижений/повышен

ий напряжения, шумов в

линии и отключения

●
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Проконсультироваться и купить данное оборудование вы можете в компании «АНД-Системс»   
адрес: 125480, г.Москва, ул.Туристская, д.33/1; site: https://andpro.ru тел: +7 (495) 545-4870 email: info@andpro.ru 

При обращении используйте промокод AND-PDF и получите скидку. 

https://andpro.ru/catalog/power_supply/ups/filter/cml2_manufacturer-is-tripp-lite/apply/


 
Спецификации 

Автоматическая стабилизация напряжения обеспечивает защиту оборудования от все чаще
встречающихся выходов из строя аппаратного обеспечения, потери данных и проблем с
производительностью, вызываемых пониженным или повышенным напряжением. Модель
SMX1500LCD может непрерывно корректировать пониженные (от 144 В) и повышенные (до 282 В)
напряжения до номинального уровня 230 В, поддерживая при этом полный заряд батарей и
готовность к переключению на резервное питание в случае отключения электричества.

Устранение шумов в линии, неблагоприятно влияющих на работу оборудования
Электромагнитные (ЭМ) и радиочастотные (РЧ) помехи являются одной из наиболее
распространенных причин снижения производительности и могут приводить к постепенному
выходу оборудования из строя, нарушению целостности хранящихся данных и возникновению
проблем с передачей аудио-/видеосигналов. Модель SMX1500LCD обеспечивает фильтрацию этих
вредоносных шумов в линии питания переменного тока, не допуская их воздействия на
оборудование.

Высокий КПД, обеспечивающий экономию денежных средств и эффективную защиту оборудования
96%-ный КПД способствует уменьшению тепловыделения, энергопотребления и, в конечном счете,
расходов на электроэнергию.

Звуковая сигнализация и легко читаемый ЖК-дисплей обеспечивают круглосуточное оповещение
пользователя о состоянии системы
На ЖК-экране отображается входное напряжение, уровень заряда батарей, состояние перегрузки,
режим автоматической стабилизации напряжения (AVR), режим работы от батарей и
необходимость замены батарей. Имеет возможность поворота для облегчения просмотра при
монтаже в стойку или вертикальной установке Звуковой сигнал извещает пользователя об
отключении электричества, низком уровне заряда батарей и перегрузках. Звуковой сигнал может
быть отключен пользователем с помощью встроенного выключателя или дистанционно через ПК.

Коммуникационные порты с расширенным функционалом обеспечивают возможность
автоматического сохранения файлов и отключения оборудования
Порт RS-232 и порт USB с поддержкой HID обеспечивают подключение ИБП к компьютеру с
установленным ПО PowerAlert®, бесплатно загружаемым с веб-сайта компании Tripp Lite, что
позволяет безопасно сохранять файлы и отключать систему в автоматическом режиме в случае
длительного отсутствия электропитания. USB-кабель поставляется в комплекте.

Универсальные возможности установки
Данная модель ИБП Tripp Lite серии SmartPro комплектуется оснасткой для его монтажа в 2 ячейки
(2U) 19-дюймовой двухрамной или однорамной стойки стандарта EIA. Кроме того, она может
устанавливаться в вертикальном положении с использованием поставляемой в комплекте оснастки
для обеспечения дополнительной устойчивости. ЖК-экран может поворачиваться в соответствии с
ориентацией ИБП. Данный модуль имеет силовой вход с разъемом C14 для подключения к
источнику питания переменного тока через соответствующий шнур.

электричества

Обеспечение

работоспособности

критически важного

оборудования за счет питания

от батарей в случае

кратковременного

прекращения подачи

электроэнергии

●

Отключение персональных

компьютеров и другого

оборудования без потери

данных в случае длительного

отсутствия электропитания 

●

Подключение

высокотехнологичных систем

безопасности, игровых

автоматов или цифровых

медиасистем в рамках

небольшой сети

●

Комплект поставки
Линейно-интерактивный ИБП

мод. SMX1500LCD (1500 ВА /

900 Вт / 230 В) с 8 розетками

●

Кабель USB●

Кабель RJ11●

2 кабеля питания с разъемами

C13 и C14

●

Приспособления для

вертикального/стоечного

монтажа

●

Руководство пользователя●

ОБЗОР

Код UPC 037332126078
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Тип ИБП Линейно-интерактивные

ВХОД

Номинальный входной ток (при
максимальной нагрузке) 4,4 А

Поддержание номинального(-ых)
входного(-ых) напряжения(-й) 230 В~

Тип входного разъема ИБП Входной разъем C14

Описание входного разъема ИБП К входному разъему типа C14, вмонтированному в корпус, подключается шнур питания от электросети
переменного тока с вилкой, принятой в соответствующей стране (в комплект поставки не входит)

Входные автоматические
выключатели 5 А

Количество фаз на входе Однофазный

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 1500

Выходная мощность (кВА) 1.5

Выходная мощность (Вт) 900

Сведения о номинальном
напряжении Номинальное выходное напряжение в режиме работы от батарей: 230 В

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

Сведения о совместимости по
частоте Автоматический выбор частоты

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети) -18%, +8%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от
батарей)

+/- 5%

Выходные кабели питания в
комплекте В комплекте 2 выходных кабеля питания с разъемами типа C13 и C14

Блоки распределения питания с
возможностью «горячей» замены PDUBHV10 (2U / 8 розеток C13)

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от сети
переменного тока)

Синусоидальная форма

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от батарей) Импульсно-модулируемое напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды

Поддержание номинального(-ых)
выходного(-ых) напряжения(-й) 220 В; 230 В; 240 В

Выходные розетки (8) C13

Индивидуально управляемые
группы нагрузки Нет

БАТАРЕЯ

Время работы при полной
нагрузке (мин.) 4,5 минут (900 Вт)
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Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 12 минут (450 Вт)

Системное напряжение
постоянного тока (В) 24

Скорость зарядки батарей (для
штатных батарей) 4,5 часа от 10% до 90%

Запасной блок внутренних
батарей ИБП

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙ >  Если ИБП мод. SMX1500LCD не имеет дверцы
батарейного отсека, обратитесь к местному специалисту по ремонту электронной техники для приобретения
и установки подходящей сменной батареи;  если ИБП мод. SMX1500LCD оснащен дверцей батарейного
отсека, заказывайте сменную батарею Tripp Lite &nbsp;<a class="productLink" href="//www.tripplite.com/ups-
battery-replacement-for-smart1200lcd-smart1500lcd-smart1500lcdxl-smx1500lcd~RBC1500">RBC1500</a>&nbsp;
(в количестве 1 шт.)

Доступ к батарее Комплектуется крышкой батарейного отсека

Описание процедуры замены
батарей

Внутренний батарейный картридж может заменяться пользователем на месте эксплуатации без отключения
оборудования

Возможность продления времени
работы Нет

ПИТАНИЕ

Светодиодные индикаторы ЖК-дисплей на передней панели

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Описание системы стабилизации
напряжения

Автоматическая регулировка напряжения сохраняет электропитание от сети с уровнем напряжения в
пределах от 144 до 282 В

Корректировка повышенного
напряжения Входное напряжение в пределах от 245 до 282 В понижается на 12%

Корректировка понижений
напряжения Входное напряжение в пределах от 177 до 199 В принудительно повышается на 14%.

Корректировка существенных
понижений напряжения Входное напряжение в пределах от 144 до 176 В принудительно повышается на 30%

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-дисплей на передней панели ЖК-экран с подсветкой отображает подробную информацию о статусе ИБП, варианты настроек и сообщения
об ошибках; ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ включает входное напряжение, выходное напряжение, расчетное
время автономной работы (в минутах), выходную нагрузку в процентах, выходную нагрузку в ваттах, уровень
заряда батарей в процентах, уровень заряда батарей с использованием 5-сегментного индикатора и
отображение режима работы ИБП; ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК включают чувствительность к питанию, прокрутку
информации о статусе ЖК-дисплея, отключение сигнализации, яркость ЖК-дисплея и внутренний тест /
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ включают сообщения о необходимости замены батарей и перегрузке; ЖК-экран
может поворачиваться в зависимости от вертикального или горизонтального расположения ИБП

Переключатели Кнопка ON/OFF/MODE (ВКЛ/ВЫКЛ/РЕЖИМ) обеспечивает включение/выключение питания ИБП (при
длительном нажатии) и прокрутку изображения на экране ЖК-дисплея (при кратковременном нажатии);
кнопка MUTE/ENTER (ОТКЛ.ЗВУКА/ВВОД) обеспечивает временное отключение звукового сигнала, а также
возможность выбора и подтверждения отображаемых на экране вариантов настройки

Отключение аварийного сигнала Для отключения звукового сигнала в случае перебоя электропитания нажмите на кнопку MUTE/ENTER
(ОТКЛ.ЗВУКА/ВВОД); при отключенной сигнализации повторная подача звукового сигнала производится при
обнаружении низкого уровня заряда батарей

Звуковой сигнал Звуковой сигнал указывает на перебой в электропитании или низкий уровень заряда батарей. Сигнализация
может быть полностью отключена через интерфейс ЖК-дисплея на передней панели (см. руководство)

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ
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Джоулевый показатель защиты
ИБП от выбросов напряжения
переменного тока

360

Время реакции ИБП на выбросы
напряжения переменного тока Мгновенно

Функция ИБП по подавлению
импульсных помех в линии
передачи данных

Защита одной телефонной линии / DSL (1 вход / 1 выход); 10/100Base T Ethernet

Сведения о подавлении
импульсных помех в линии
передачи данных с помощью ИБП

Телефонный кабель RJ11 в комплекте

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Метод охлаждения Конвекция

Описание монтажной оснастки в
комплекте поставки

Поставляемые в комплекте монтажные кронштейны обеспечивают возможность установки в однорамные и
двухрамные стойки, а также в вертикальном корпусе; комплект из 4 резиновых ножек обеспечивает
противоскользящее действие при горизонтальной установке на столе

Установочные форм-факторы,
поддерживаемые
соответствующей
вспомогательной оснасткой

Монтируется в однорамную 19-дюймовую стойку; 2 post front mount; Монтируется в двухрамную 19-дюймовую
стойку; Возможность вертикальной установки

Минимально необходимая
глубина шкафа (см) 34.29

Минимально необходимая
глубина шкафа (дюймы) 13.5

Первичный форм-фактор Возможность монтажа в стойку

Глубина первичного ИБП (мм) 267

Высота первичного ИБП (мм) 89

Ширина первичного ИБП (мм) 438

Высота шкафа 2U

Транспортные габариты (ВхШхГ,
см) 19.81 x 38.81 x 55.30

Транспортные габариты (ВхШхГ,
дюймы) 7.80 x 15.28 x 21.77

Транспортировочная масса (кг) 15.67

Транспортировочная масса
(фунты) 34.55

Материал корпуса ИБП АБС-пластик

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 8.89 x 43.82 x 26.67

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 3.5 x 17.25 x 10.5

Масса силового модуля ИБП (кг) 13.34

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 29.4
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УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур От +32 до +104◦F / от 0 до +40◦C.

Диапазон температур хранения От +5 до +122◦F / от -15 до +50◦C.

Относительная влажность От 0 до 95%, без образования конденсата

Тепловыделение при работе от
сети, БТЕ/ч (при полной нагрузке) 133

Тепловыделение при работе от
батарей; БТЕ/ч (при полной
нагрузке)

542

Номинальный КПД в режиме
работы от сети переменного тока
(при 100% нагрузке)

96%

СВЯЗЬ

Описание порта мониторинга сети Поддерживается детализированный контроль ИБП и состояния электропитания объекта

Программное обеспечение
PowerAlert

Для осуществления локального контроля параметров через встроенные коммуникационные порты ИБП
следует загрузить ПО PowerAlert Local со страницы http://www.tripplite.com/poweralert

Кабель связи USB-кабели поставляются в комплекте

Поддержка приложения WatchDog Предусмотрена поддержка сторожевой схемы, опций перезагрузки операционных систем и аппаратного
сброса при дистанционном управлении

Интерфейс связи Последовательный порт DB9; USB (с поддержкой HID)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения 3 миллисекунды (в режиме переключения с сети переменного тока на батарею) / 2 миллисекунды (в режиме
переключения с батареи на сеть переменного тока)

Нижнее напряжение для перехода
на питание от батарей
(задаваемое значение)

144

Верхнее напряжение для
перехода на питание от батарей
(задаваемое значение)

282

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

"Холодный" старт (запуск в
режиме питания от батарей во
время отключения
электроэнергии)

Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском

Возможности энергосбережения КПД выше 95% — экологичный ИБП

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Сведения о сертификации ИБП CE; Испытано на соответствие ГОСТ (Россия); Испытано на соответствие SASO (Саудовская Аравия)

Сведения о сертификации CE класс A (EMI); CE IEC 62040-1-1, 62040-1-2

ГАРАНТИЯ
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Гарантийный период
(международная гарантия) Ограниченная гарантия сроком 2 года

Гарантийный период (Мексика) Ограниченная гарантия сроком 2 года

Гарантийный период (Пуэрто-
Рико) Ограниченная гарантия сроком 2 года
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