
● シンプルデザインのボディに驚きの表現力を実現

● ラインアップに耐環境性強化モデルが加わり、より様々な場所で使用できる

● さらにきれいに、使いやすく、
表示器画面作成ソフトウェア GT Works3が進化
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Global Player

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、「常により良いものを
目指し、変革していく」という“Changes for 
the Better”の理念のもと、活力とゆとりの
ある社会の実現に取り組んできました。そし
ていま、時代に応える“eco changes”の精
神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通
じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に
向けてチャレンジしています。そのために、
社員一人ひとりがお客さまと一体となって、
グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、
社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、最先端の環境技術と優
れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構
築に貢献する「グローバル環境先進企業」を
目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電
磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業
用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電
装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、その他

Global Player
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フル機能搭載のハイエンドモデル

GT27

■ GT27ならではのジェスチャ機能や、ビデオ機能などフル機能を搭載
■GOT Mobile機能やVNCサーバ機能などリモート監視機能が充実
■GOT Driveの全ての機能を搭載
■MESインタフェース機能により、データベースと連携可能

項目 仕様
ディスプレイ 15型、12.1型、10.4型、8.4型、5.7型　TFTカラー液晶　65536色

解像度 XGA、SVGA、VGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…57MB(GT2705は32MB)
動作用メモリ(RAM)…128MB(GT2705は80MB)

豊富な機能をそのままに防爆規格に対応

GT27 防爆形GOT ■ 水素ガス雰囲気を含むゾーン1、2の危険場所に設置可能
■ リモートメンテナンス機能で事務所から危険場所のGOTをモニタ可能

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型　TFTカラー液晶　65536色

解像度 SVGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…57MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

GT25
■GOT Mobile機能やVNCサーバ機能など、リモート監視機能が充実
■GOT Driveの全ての機能を搭載
■MESインタフェース機能により、データベースと連携可能

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型、10.4型、8.4型、5.7型　TFTカラー液晶　65536色

解像度 SVGA、VGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

ワイドに広がる表現力

GT25 ワイドモデル ■ ワイドディスプレイにより、1画面でより多くの情報を表示可能
■ スリムなベゼルでスタイリッシュなデザイン

項目 仕様
ディスプレイ 10.1型ワイド、7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色

解像度 10.1型:WXGA、7型:WVGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

NEW

ラインアップと特長

国内専用品

受注生産品
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様々な装置にジャストフィット

GT25 オープンフレームモデル ■ 操作盤の背面から取り付けるため、操作盤とタッチパネルがフラットに
■ ステンレス調の耐環境シートで食品製造装置などの様々な装置と一体化

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型、10.4型、8.4型　TFTカラー液晶　65536色

解像度 SVGA、VGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

よりハードな環境で使用できる

GT25 耐環境性強化モデル ■ 使用周囲温度の範囲が拡大。高輝度の液晶パネルで視認性を向上
■ 金属パネル筐体で耐振動、耐衝撃を強化。IP66F、IP67Fに対応

項目 仕様
ディスプレイ 7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色

解像度 WVGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

必要な機能は、その手の中に

GT25 ハンディGOT ■ コンパクトなボディで手持ちしやすい形状
■ 装置の近くでGOTを見ながら操作可能

項目 仕様
ディスプレイ 6.5型、5.7型　TFTカラー液晶　65536色

解像度 VGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

基本機能を搭載したコンパクトモデル

GT21
■ 機能を限定することで、お手頃価格を実現
■ FXCPUとの組み合わせで活躍する機能を搭載

項目 仕様

ディスプレイ
5.7型 4.3型 4.5型 3.8型

TFTカラー液晶　65536色/
TFTモノクロ液晶(白/黒)

TFTカラー液晶　
65536色

TFTモノクロ液晶(白/黒)
32階調

解像度 QVGA 480×272ドット 384×128ドット 320×128ドット

ユーザメモリ
格納用メモリ(ROM)

9MB 6MB 3MB

NEW

NEW

GT21モデルの可能性が広がる

GT21 ワイドモデル ■ GT21モデルで唯一VNCサーバ機能に対応し、リモート監視が可能
■ USBインタフェース(ホスト)を搭載し、USBメモリなどの接続機器を使用可能

項目 仕様
ディスプレイ 7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色

解像度 WVGA

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…15MB

NEW

コンセプト
ムービー ラインアップ
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マルチタッチ＆ジェスチャ操作で簡単操作！
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡
大して、簡単に操作できます。拡大後、画面
をスクロールして、操作したいエリアを自由
に表示できます。
また、２点押し操作ができ、誤操作を防止
できます。
＊ GT27のみ

ズーム スクロール

GT27
マルチタッチ・ジェスチャ機能搭載モデル

充実のスペックで安心設計
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、
RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイス
を標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、
デバイスデータ転送などの高負荷処理中で
も快適な画面操作を実現。さらに、映像の録
画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力
にも対応＊し、GOT2000のすべての機能が
使用できます。
＊ GT2705を除く。

項目 仕様
ディスプレイ 15型、12.1型、10.4型、8.4型、5.7型　TFTカラー液晶　65536色
解像度 XGA、SVGA、VGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…57MB(GT2705は32MB)
動作用メモリ(RAM)…128MB(GT2705は80MB)

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…2ch＊(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース 無線LAN通信ユニット装着用

＊ ホワイトモデルは1chです。
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■ GT27モデルの外観［標準モデル：前面/背面］

q

w

e

q 人感センサ 
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。 
＊ 15型、12.1型のみ

w USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。 
＊ 標準モデルは前面のみ 
＊ ホワイトモデルは背面のみ

e USBインタフェース：ホスト(USB-A)＊1 
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロ
ギングデータなどの本体データを取り出すことがで
きます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊2・
RFIDリーダ＊2の接続も可能です。 
＊1　ホワイトモデルは背面のみ 
＊2　USBキーボード(HID)対応の機種のみ

■ GT27モデルの外観［ホワイトモデル：前面］

q

w e

q 人感センサ 
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。 
＊ 12.1型のみ

w フラットボディ 
前面フラットで洗浄も簡単に。 
(USBインタフェースは背面)

e ホワイトボディ 
ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

r 拡張インタフェース 
通信ユニットやオプションユニット
を装着できます。

t Ethernetインタフェース 
最大4種類の異なるメーカの各種FA
機器を同時に接続できます。CC-Link 
IEフィールドネットワークBasic対応
機器の接続も可能です。

y RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、 
シリアルプリンタと接続できます。

u RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続
できます。

r o

t

y e

i

u

w

i 側面インタフェース 
無線LAN通信ユニットを装着 
できます。

o SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存
できます。

ホワイトモデルの特長
安全規格取得(米国、カナダ：Class Ⅰ, Division 2、欧州：ATEX、韓国：KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
＊ 機種によって対応している規格が異なります。詳細はP.46をご参照ください。
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水素ガス雰囲気を含む
ゾーン1、2の危険場所に設置可能
本質安全・耐圧防爆構造のため、爆発性ガ
ス・蒸気が存在する危険場所に設置できま
す。
公益社団法人「産業安全技術協会(TIIS)」
の防爆型式検定に合格しており、日本の防
爆指針に対応しています。
＊ 本製品は日本国内専用品です。海外で使用するため

に必要な規格には準拠しておりません。また、海外サ
ポートは対象外です。

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型　TFTカラー液晶　65536色
解像度 SVGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…57MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース CC-Link IE Field、CC-Link、RS-232

側面
インタフェース 無線LAN通信ユニット装着用

GT27 防爆形GOT
豊富な機能をそのままに防爆規格に対応

危険場所のリモートモニタを実現
各種リモートモニタ・操作機能で遠隔地にあるパソコンやタブレッ
トなどの情報機器から設備の状態を把握できます。
現場にいなくても離れた場所から設備の状態を把握でき、トラブル
にも迅速に対応できます。
▶GOT Mobile機能(P.30)、VNCサーバ機能(P.31)、
　SoftGOT-GOTリンク機能(P.31) 

非危険場所
(離れた場所)

危険場所(現場)

防爆形GOTの詳細は…
・三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズ防爆形GOTカタログL(名)08466

詳細は
こちらから

国内専用品 受注生産品
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水素ガス対応品

防爆形GOTのラインアップ

GT2712-STBA-EX-U
GT2712-STBD-EX-U

コントロールユニット付き

DCタイプ
ACタイプ

豊富なコントロールユニットで操作性を向上。
ボックス前面に最大5個まで取り付け可能です。

押ボタンスイッチ 押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット形)

パイロットライト

セレクタスイッチ ブザー

コントロールユニット(GT2712-STB□-EX-Uのみ)

＊ カムスイッチ、その他コントロールユニットの対応については、
最寄りの支社、または代理店にお問い合わせください。

5) 4) 3) 2) 1)

GT2712-STBA-EX-N
GT2712-STBD-EX-N

コントロールユニット無し

DCタイプ
ACタイプ

GT2712-STBA-EX-H　　　　水素ガス対応
GT2712-STBD-EX-H　　　　水素ガス対応　DCタイプ

ACタイプ

パソコンと接続して、ボックスを開けずに
画面データ転送やFAトランスペアレント
機能を使用できます。
＊ 非危険場所でのみ使用できます。
＊ 水素ガス対応品は、メンテナンスポートが

左側面にあります。

メンテナンスポート(USBデバイス)＊ 引込器具
引込器具を使用し、外径Φ5を超
え、Φ16までのケーブルに対応で
きます。
最大5個まで引込器具を使用する
ことができ、お好みの位置に取り
付けることが可能です。

防爆形GOT

Ethernet
RS-422/485

RS-232
CC-Link

CC-Link IEフィールドネットワーク
CC-Link IEフィールドネットワークBasic

USB

無線LANネットワーク

USB
Ethernet

＊ 危険場所では防爆構造の機器が必要です。
＊ 動作確認済みの機器については、三菱電機FAサイトにて

テクニカルニュースNo.GOT-D-0117をご参照ください。

三菱電機シーケンサ、各社シーケンサ、温度調節器など

I/O(押しボタンスイッチ、ライトなど)

SDメモリカード、USBメモリ

バーコードリーダ(外部電源が必要)

無線LAN対応機器
(パソコンやタブレットなどの情報端末機器)

USBマウス、キーボード
(ワイヤレス)

表示器画面作成ソフトウェア

・外部入出力
オプションユニット

・RS-232
・CC-Link
・CC-Link IE
  フィールドネットワーク
・無線LAN

通信ユニット

GOT本体内蔵I/F
・Ethernet
・RS-422/485
・USB

4GB
NZ1MEM-4GBSD

システム構成

RS-232

入出力

＋

＋＋
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マルチチャンネル対応で使える！
１台のGOTで、最大4チャンネル＊のFA機器
(シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節
器など)をモニタできます。
＊ GT27、GT25は最大4チャンネル。
＊ GT21は最大2チャンネル。

他社シーケンサB他社シーケンサA三菱電機シーケンサ 他社シーケンサC

1 2 3 4

HUB

GT25
高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

充実のスペックで安心設計
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、
RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイス
を標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、
デバイスデータ転送などの高負荷処理中で
も快適な画面操作を実現。

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型、10.4型、8.4型、5.7型 NEW 　TFTカラー液晶　65536色
解像度 SVGA、VGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…2ch＊1(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース＊2

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース＊2 無線LAN通信ユニット装着用

＊1　 GT2505、ホワイトモデルは1chです。
＊2　 GT2505に拡張インタフェース、側面インタフェースはありません。
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ホワイトモデルの特長
安全規格取得(米国、カナダ：Class Ⅰ, Division 2、欧州：ATEX、韓国：KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
＊ 機種によって対応している規格が異なります。詳細はP.49をご参照ください。

■ GT25モデルの外観［標準モデル：前面/背面］＊ GT2505を除く

q

w

q USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。 
＊ 標準モデルは前面のみ
＊ ホワイトモデルは背面のみ

w USBインタフェース：ホスト(USB-A)＊1 
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギ
ングデータなどの本体データを取り出すことができ
ます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊2・RFID
リーダ＊2の接続も可能です。 
＊1　GT2505、ホワイトモデルは背面のみ 
＊2　USBキーボード(HID)対応の機種のみ

■ GT25モデルの外観［ホワイトモデル：前面］

o

!0 !1

o シンプルデザイン 
標準モデル同様に装飾を抑えた直線基調のシンプル
デザイン。お客様の装置に高級感を演出します。

!0 フラットボディ 
前面フラットで洗浄も簡単に。 
(USBインタフェースは背面)

!1 ホワイトボディ 
ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

■ GT2505の外観［標準モデル：前面/背面］ NEW

q

i

r

w

y

t

e 拡張インタフェース 
通信ユニットやオプションユニットを装着できます。

r Ethernetインタフェース 
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できす。
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。

t RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続できます。

y RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

u 側面インタフェース 
無線LAN通信ユニットを装着できます。

e i

r
t w

u

y
q

i SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。
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Smart silver

Cool black

 

コンパクトなボディに
多彩なインタフェースを内蔵
スリムなベゼルによりスタイリッシュなデ
ザインを実現。色で選べるシルバーとブ
ラックの2色をラインアップ。
標準で2ポートのEthernetと音声出力イン
タフェース＊を内蔵し、装置の付加価値向上
に貢献します。
＊  別途、外部にアンプ内蔵のスピーカが必要になります。

項目 仕様
ディスプレイ 10.1型ワイド、7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色
解像度 10.1型:WXGA、7型:WVGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

標準
インタフェース

Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(USB 2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB 2.0(High-Speed 480Mbps))
音声出力(φ3.5 ミニジャック)、SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース ―

無線LAN
通信ユニット
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用

GT25 ワイドモデル
ワイドに広がる表現力

超高解像度で画面の表現力が向上
超高解像度のWXGAディスプレイ＊を搭載し、納得の解像度を実
現。1画面に必要充分な情報を表示できます。
＊ WXGAディスプレイは10.1型の場合です。7型はWVGAディスプレイです。

解像度は標準モデル比3.3倍で、細かい文字もくっきり見える！

VGA WXGA

＊ 10.1型の場合。

詳細は
こちらから

コンセプト
ムービーNEW

GT25ワイドモデルの詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ ワイドモデルカタログ(L(名)08460)
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音声通知システムで装置に付加価値を

音声出力インタフェースを内蔵し、音声通知システムを簡単に構築で
きます(P.38)。イベント内容を画面に表示するだけでなく、音声で通
知することで、必要な情報をより確実に作業者に伝えることができま
す。

ワークを取り除いてください。

音声出力機器
(アンプ内蔵スピーカなど)

情報系と制御系のネットワークを分割できる

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと生産現
場の制御系ネットワークを物理的に分けることができます。
それぞれ異なるIPアドレスを設定でき、安心・安全なネットワーク構成
を実現できます。

Ethernet

Ethernet
情報系ネットワーク
(IPアドレス:192.168.3.＊＊)

制御系ネットワーク
(IPアドレス:192.168.5.＊＊)

■ GT25ワイドモデルの外観［前面/背面］

q

q USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

w USBインタフェース：ホスト(USB-A)
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデー
タなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・
キーボード・バーコードリーダ＊・RFIDリーダ＊の接続も可能です。
＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

e Ethernetインタフェース(2ポート) 
最大4種類の異なるメーカの各種FA機
器を同時に接続できます。CC-Link IE
フィールドネットワークBasic対応機器の
接続も可能です。

r RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続
できます。

t RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリ
アルプリンタと接続できます。

y 音声出力インタフェース
(φ3.5 ミニジャック) 
Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)をつない
で音声出力ができます。

i

u

r

t
y

w

e

u SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータを保
存できます。

i 無線LAN通信ユニットインタフェース 
無線LAN通信ユニットを装着できます。
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GT25 耐環境性強化モデル
耐環境性強化に加え、金属筐体でデザインもスタイリッシュに。

NEW

高輝度で外光に強い
高輝度の液晶パネル(1000cd/m2(Typ)＊)を搭載し、強い太陽光
の下でも画面がはっきり見えます。
＊ 液晶パネル単体の輝度となります。

標準モデル

太陽光に負けない輝度で映り込みがなく
はっきり見える！

耐環境性強化モデル

従来比2倍以上!

屋外や空調管理がされていない場所でも使用できる
使用周囲温度を-20℃～ 65℃に拡大しました。高輝度(標準モデ
ル比約2倍)の液晶パネルを採用することで屋外での視認性も
向上しました。また、UVカット加工により耐紫外線を強化してい
ます。
＊ お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。

項目 仕様
ディスプレイ 7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色
解像度 WVGA
バックライト 白色LED
パネル材料 アルミニウム

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

標準
インタフェース

Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)
…1ch(USB 2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB 2.0(High-Speed 480Mbps))
音声出力(φ3.5 ミニジャック)、SDメモリカード
インタフェース

拡張
インタフェース ―

無線LAN通信ユニット
インタフェース 無線LAN通信ユニット装着用

GT25耐環境性強化モデルの詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ 耐環境性強化モデルカタログ(L(名)08554)

詳細は
こちらから

使用周囲温度 -20 ～ 65℃
輝度
(液晶パネル単体) 1000cd/m2(Typ)

耐紫外線 約95％カット(370nm)
保護構造 前面部：IP66F、IP67F　盤内部：IP2X
耐振動 19.6m/s2(連続的)、19.6m/s2(断続的)
耐衝撃 392ｍ/s2(40G)
専用オプション UV保護シート、耐油カバー、スタンド

ここが
ポイント!
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耐紫外線を強化
UVカット層とUV吸収層により紫外線を約95％カット(370nm)。
紫外線による液晶パネルやタッチパネルの劣化を低減します。
また、別売りのUV保護シートとの併用でさらに紫外線への対策を
強化できます。

UV吸収層
(PETフィルム)

紫外線

UVカット層

約95％カット!

振動、衝撃に強い
前面パネルを金属筐体にするなどの構造強化により、建機や除雪
車など振動や衝撃を受けやすい環境で活躍します。

従来比2倍以上!

■ GT25耐環境性強化モデルの外観［前面/背面］

q

q GOT前面 
金属筐体により、耐振動・耐衝撃性が向上しました。
また、紫外線を約95％カット(370nm)。IP66F、IP67Fにも適合しています。

w Ethernetインタフェース(2ポート) 
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。

e RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

r RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリ
ンタと接続できます。

t 音声出力インタフェース
(φ3.5 ミニジャック) 
φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)をつないで音声
出力ができます。

y USBインタフェース：ホスト(USB-A) 
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、
ロギングデータなどの本体データを取り出すこ
とができます。USBマウス・キーボード・バーコー
ドリーダ＊・RFIDリーダ＊の接続も可能です。 
＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

u USBインタフェース：
デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

o

i

e

r t

y

u

w

i SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量の
データを保存できます。

o 無線LAN通信ユニットインタフェース 
無線LAN通信ユニットを装着できます。

15

2

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

GOT2000



GT25 オープンフレームモデル
GOT2000のあたらしい“カタチ”

フラットな操作面で 
装置をスタイリッシュに演出
操作盤の背面からの取り付けで、操作盤と
タッチパネルがフラットに。
医薬品、食品の製造機械をはじめ、様々な装
置に調和するステンレス調の耐環境シートで
装置と一体化。

項目 仕様
ディスプレイ 12.1型、10.4型、8.4型　TFTカラー液晶　65536色
解像度 SVGA、VGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース 無線LAN通信ユニット装着用

保護構造IP67Fに対応
耐環境シートを貼り付けることで、防水性能IP67Fに対応します＊。
濡れた手での操作、水拭きや洗浄が可能です。
＊ お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響

を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

医薬品・食品の製造機械をはじめ様々な装置に最適
装置の表面に段差や溝がなくフラットなので、ホコリや食材などが
溜まらず、装置を清潔にご使用いただけます。

AfterBefore

詳細は
こちらから

GT25オープンフレームモデルの詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ  White & Openカタログ(L(名)08413)

16

2

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

GOT2000



■ GT25オープンフレームの外観［前面/背面］

q

w

q タッチパネル 
耐環境シート(オプションまたはお客
様にてご用意)を貼り付けて使用しま
す。

w 取り付け金具 
GOT本体をパネルに取り付ける金
具を同梱しています。

e 拡張インタフェース 
通信ユニットやオプションユニッ
トを装着できます。

r Ethernetインタフェース 
最大4種類の異なるメーカの各種
FA機器を同時に接続できます。
CC-Link IEフィールドネットワーク
Basic対応機器の接続も可能です。 

t RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シ
リアルプリンタなどと接続できま
す。

y RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダな
どと接続できます。

u 側面インタフェース 
無線LAN通信ユニットを装着できま
す。

i SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量
のデータを保存できます。

o USBインタフェース： 
デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できま
す。

e

i

r

t

!0

u

!1

y

o

  

!0 USBインタフェース：ホスト(USB-A) 
USBメモリでプロジェクトデータの転送や、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。
また、USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊・RFIDリーダ＊も接続できます。 
＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

!1 POWER LED 
電源の状態が確認できます。

■ 簡単取り付け
さまざまな操作盤に対応
操作盤の板厚1.5㎜〜4㎜まで対応。
操作盤の厚みに対し、GOT側で調整できま
す。縦置き取り付けも可能です。

安全に配慮した設計
タッチパネルのエッジ部分を保護している
ため、取り付け時のタッチパネルの破損や
ケガを防止。安全にGOTを取り付けること
ができます。

専用金具で簡単取り付け
装置に合わせて、上下または左右の取り付
け金具を使用して取り付けます。

取り付け金具(板厚1.5mm～4mm対応)

安全に配慮した設計

タッチパネルの
周囲をモールド
で保護

取り付け方法
耐環境シート＊ 操作盤面 GOT

スタッドボルト＊ 取り付けネジ＊
取り付け金具

＊ 別途、耐環境シート(オプションまたはお客様にてご用
意)とスタッドボルト・取り付けネジ(お客様にてご用意)
が必要となります。
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NEW

GT25 ハンディGOT
必要な機能は、その手の中に。

GOT2000シリーズにハンディGOTが新登場！
GOTを手元に、装置の近くで確認しながら作業できます。

項目 仕様
ディスプレイ 6.5型、5.7型　TFT液晶カラー　65536色
解像度 VGA
バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

標準
インタフェース

Ethernet＊2、RS-232＊1＊2、RS-422/485＊1＊2 
USBホスト(USB-A)
…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB2.0(High-Speed 480Mbps))
SDメモリカードインタフェース

＊1　GT2506HS使用時はRS-232、RS-422/485からいずれか1chを選択。
＊2　GT2505HS使用時はEthernet、RS-232、RS-422のいずれか1chを選択。

RS-485は使用できません。

■ GT25ハンディGOTとFA機器との接続例
GT2506HS-VTBD

GT2505HS-VTBD

DC24V 電源、
非常停止回路など

外部接続
ケーブル

RS-232 or
RS-422/485

Ethernetとシリアル
通信が同時に使用可能

ID番号認識機能対応

HUB

Ethernet

コネクタ変換ボックス
GT16H-CNB-42S

シーケンサ

シーケンサ

●  コネクタ変換ボックス-GOT間の接続距離は最大10m
●  FA機器を最大4種類接続可能

GT16H-CNB-42S
GT2505ハンディGOTでEthernet接続時に使用
GT2506ハンディGOTでシリアル、Ethernet接続時に
使用

GT16H-CNB-37S
GT2505ハンディGOT、GT2506ハンディGOTで
Ethernet接続時に使用

GT11H-CNB-37S
GT2505ハンディGOTでシリアル接続時に使用

Ethernet接続 コネクタ変換ボックスの紹介シリアル接続

DC24V 電源、
非常停止回路など

DC24V 電源、
非常停止回路など

外部接続
ケーブル

外部接続
ケーブル

HUBEthernet

RS-232 or RS-422

コネクタ変換ボックス
GT16H-CNB-42S

コネクタ変換ボックス
GT11H-CNB-37S

シーケンサ シーケンサシーケンサ

●  コネクタ変換ボックス-GOT間の接続距離は最大10m
●  FA機器を最大4種類接続可能

●  RS-232またはRS-422どちらか1つを選択
●  コネクタ変換ボックス-GOT間の接続距離は最大10m

Ethernet接続 シリアル接続

詳細は
こちらから

ハンディGOTの詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ ハンディGOTカタログ
(L(名)08505)
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q 非常停止スイッチ 
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチです。
接点には、安全のため“b接点タイプ”を採用しました。

w LED付き操作スイッチ(GT2506HS)/
操作スイッチ(GT2505HS) 
機械の運転/停止など使用できます。操作盤に設置していたハードスイッチ
が不要になります。

e SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

r USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

t USBインタフェース：ホスト(USB-A) 
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータなどの本
体データを取り出すことができます。USBマウス・キーボード・バーコード
リーダ＊・RFIDリーダ＊の接続も可能です。
＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

y キー付きセレクタスイッチ 
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定
できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありませ
ん。シーケンサなどの入力に配線して使用します。

u グリップスイッチ 
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式
(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。デッドマンスイッ
チとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えること
ができます。

■ GT2506HSの外観[前面/背面] ■ GT2505HSの外観[前面/背面]

GT2505HS
ハンディGOT壁掛け金具
GT14H-50ATT

4つの支柱で支えるため安定感があります。
使いたいときは、すぐに取り外すことができます。

使わない時の置き場所に大活躍！
GT2505ハンディ専用の置き場所として使用でき
るハンディGOT壁掛け金具をご用意しました。

手持ち操作時

未使用時

q

y

ert

u

w

q

w
ert

y

u

OFF-ON-OFF

解除 解除
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ワイドな画面で、表示できる情報量が増える
高解像度のWVGAディスプレイで横の表示エリアが広がり、
アラームメッセージなどの横長の情報も充分に表示できます。

QVGA 320 × 240 dots

GT1055-Q GT2107-W

WVGA 800 × 480 dots

Wide標 準

解像度は5.7型標準モデル比5倍で表現力が格段に違う！

Cool black

Smart silver

GT21 ワイドモデル
GT21モデルの可能性が広がる

NEW

GT21ワイドモデルの詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ ワイドモデルカタログ(L(名)08460)

GT21モデル史上もっとも高精細
さらに多彩なインタフェースを内蔵
色で選べるシルバーとブラックの2色をラ
インアップ。高解像度に加え65536色のカ
ラー液晶で表現力が広がります。
GT21モデルで初めてUSBホストを搭載
し、USBマウスやキーボードなどが接続可
能に。また、USBメモリを使用したデータ転
送も可能です。

項目 仕様
ディスプレイ 7型ワイド　TFTカラー液晶　65536色
解像度 WVGA
バックライト 白色LED
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…15MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))
SDメモリカードインタフェース

詳細は
こちらから

コンセプト
ムービー
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リモートモニタで用途が広がる
GT21モデルでVNCサーバ機能を使ったリモートモニタが可能に。
操作盤から離れた場所にあるパソコンや手元のタブレットでGOTと
同じ画面を確認しながら、装置のモニタ、調整ができ、作業効率向上
に貢献します。
＊ GT21モデルではGT2107-Wのみ対応しています。

グラフィックがさらにきれいに
GT21モデルでアウトラインフォントが使用可能に。さらにアンチエイ
リアス対応によりギザギザが目立たず、滑らかで美しい表示が可能
になりました。より視認性の高い画面デザインを実現します。
＊ GT21モデルではGT2107-Wのみ対応しています。

アウトラインゴシック(アンチエイリアス有効)Wide

滑らかな美しい文字表示により視認性が向上！

16ドット高品位ゴシック標準

■ GT21ワイドモデルの外観［前面/背面］

q

q USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

w USBインタフェース：ホスト(USB-A)
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータ
などの本体データを取り出すことができます。USBマウス・キー
ボード・バーコードリーダ＊・RFIDリーダ＊の接続も可能です。
＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

e Ethernetインタフェース 
最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できま
す。CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も
可能です。

r RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

t RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続で
きます。

y SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

t

e

r

w

y
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GT21
■ GT2105-Ｑ
シンプル×コストパフォーマンスを追求

GT21に待望の5.7型モデルが登場！
見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!

項目 仕様

ディスプレイ
5.7型　
TFTカラー液晶　65536色/
TFTモノクロ液晶(白/黒)

解像度 QVGA
バックライト 白色LED
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…9MB

標準
インタフェース

RS-232、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))
SDメモリカードインタフェース

■ GT2105-Ｑの外観［前面/背面］

q

w

r

e

q USBインタフェース： 
デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

w RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリ
ンタと接続できます。

e RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できま
す。

r SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量のデータ
を保存できます。

狭い場所にも使える縦置き表示
縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、
装置の小形化にも役立ちます。

互換性を重視した、パネルカットサイズ

GT105□と同じパネルカット寸法のため、置換えが簡単です。

装置の小形化が実現できます。
GT105□GT2105-Q

SDメモリカードスロット標準搭載に加え、クッキリ
綺麗な画面表示。置換えにはメリットがたくさん。

153
+2

0

12
1+

2 0

GT105□と同寸法！
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■ GT2104-Rの外観［前面/背面］

w

q

q シンプルデザイン 
様々なシーンと調和する装飾を抑えた直線基調のシンプ
ルデザイン。

w フラットボディ 
前面フラットで洗浄も簡単に。 
(USBインタフェースは背面)

e USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

r Ethernetインタフェース 
最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同時
に接続できます。CC-Link IEフィールドネットワー
クBasic対応機器の接続も可能です。

t RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

y RS-232インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリン
タと接続できます。

y

u

e

r

t

u SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングデータなど大量の
データを保存できます。

ワイドだから情報量がいっぱい！
小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに
表示できます。

GT1045-QSBD GT2104-RTBD

サイズ ： 4.7型
解像度 ： 320×240
表示色 ： 256色

サイズ ： 4.3型
解像度 ： 480×272
表示色 ： 65536色

横方向の解像度

1.5 倍

4.3型4.7型

項目 仕様
ディスプレイ 4.3型　TFTカラー液晶　65536色
解像度 480×272ドット
バックライト 白色LED
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…9MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))
SDメモリカードインタフェース

小形モデルにワイドモデルが登場！
コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現！

■ GT2104-R
新たな可能性を開く小形スタンダードモデル
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バックライトのカラーバリエーションで状態表示
直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じ
て、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバック
ライトの制御も可能です。(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の
制御)

［白］：正常運転時など

［緑］：手動操作時など

［赤］：異常時など

［橙］：監視時など

［ピンク］：
言語切換え時など

【バックライト色と画面の表示例】

■ GT2104-PMBDの外観［背面］

w

e

r

q

q SDメモリカードインタフェース 
アラームやロギングなどのデータを保存できま
す。 
＊ GT2104-PMBLSは除く

w USBインタフェース： 
デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

e RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。 
＊ GT2104-PMBDS2は除く
＊ GT2104-PMBLSは、RS-422(FX接続専用)

r Ethernetインタフェース 
最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同
時に接続できます。CC-Link IEフィールドネット
ワークBasic対応機器の接続も可能です。 
＊ GT2104-PMBDのみ

GT21
■ GT2104-PMBD
表示器としての機能性を無駄なく凝縮 5色バックライトタイプに4.5型が登場！

SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化

項目 仕様
ディスプレイ 4.5型　TFTモノクロ液晶(白/黒)　32階調
解像度 384×128ドット
バックライト 5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤)
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…6MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))
SDメモリカードインタフェース
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■ GT2103-PMBDの外観［背面］

w

e

r

q

q SDメモリカードユニット用インタフェース 
オプションのSDメモリカードユニットを装着し、
アラームやロギングなどのデータを保存できま
す。 
＊ GT2103-PMBLSは除く

w USBインタフェース： 
デバイス(USB Mini-B) 
パソコンと接続してデータ転送できます。

e RS-422/485インタフェース 
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。 
＊ GT2103-PMBDS2は除く
＊ GT2103-PMBLSは、RS-422(FX接続専用)

r Ethernetインタフェース 
最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同
時に接続できます。CC-Link IEフィールドネット
ワークBasic対応機器の接続も可能です。 
＊ GT2103-PMBDのみ

高精細な液晶画面
コンパクトでもハッキリ見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液
晶を搭載。

同じ
コンパクトタイプでも
こんなにクッキリ！

GT1020
STNモノクロ(白/黒)

GT2103
TFTモノクロ32階調

＊ GT1020とGT2103-Pの場合

SDメモリカードユニットをご用意！
オプションのSDメモリカードユニットで、SDメモリカードが使えます。

SDメモリカードユニット
GT21-03SDCD
別途SDメモリカードが
必要となります。

■ GT2103-PMBD
小さな画面に大きな可能性 小さくコンパクトで使いやすい！

小形ボディにEthernet搭載！
解像度は従来比＊1 4倍の320×128ドット
＊1　GT1020比較

項目 仕様
ディスプレイ 3.8型　TFTモノクロ液晶(白/黒)　32階調
解像度 320×128ドット
バックライト 5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤)
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)…3MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)
…1ch(USB1.1(Full-Speed 12Mbps))

拡張
インタフェース SDメモリカードインタフェース
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ライセンスキー
(USBポート用)

他のアプリケーションとの連携
ユーザ作成アプリケーションから、GT SoftGOT2000の内部デバイスに対して読出し/書込みが可能です。また、GT SoftGOT2000の
画面上にアプリケーション起動用のタッチスイッチなどを配置すればGT SoftGOT2000モニタ中に、他のアプリケーション(Microsoft® 
Excel®など)を起動することもできます。ユーザ作成アプリケーションとのデータ連携により、高度なシステム構築を実現できます。
＊ 対応しているアプリケーションについては、GT SoftGOT2000 Version1のマニュアルをご参照ください。

Microsoft® Excel®のVBAの画面例

ユーザアプリケーションの起動

内部デバイス読出し/書込み

GOT2000シリーズの画面データを流用できる！
GT SoftGOT2000で使用するモニタ画面データはGOTと同じ
GT Designer3で作成します。GOTタイプをGT SoftGOT2000
に変換することで、GOT2000シリーズで使用しているプロジェク
トデータをそのまま使用することができます。

プロジェクトデータを流用

GOT

高解像度に柔軟に対応
固定値またはユーザが自由に設定できる解像度指定により、用途
に応じて画面サイズを変更できます。

固定解像度
横(X): 640、800、1024、1280、1600、1920ドット
縦(Y): 480、600、768、1024、1200ドット

解像度指定(1ドット単位)
横(X): 640～1920ドット
縦(Y): 480～1200ドット

最大

最小 640～1920ドット

48
0
～
12
00
ド
ット

GOT2000対応HMIソフトウェア

2000
パソコンやパネコンがGOT2000に。表示器の多彩な機能をこのソフトウェアに凝縮。

GT SoftGOT2000の詳細は…
● 監視制御システムソリューションカタログ

(L(名)08565)

パソコンでGOTの機能が使える！
GT SoftGOT2000は、様々なFA機器と接続し、GOT2000シリーズ
と同様のモニタをパソコンやパネコン上で実現できるソフトウェア
です。
＊ GT SoftGOT2000は、GT Works3に含まれているソフトウェアです。

使用時は、別途ライセンスキーの装着が必要です。

シーケンサ シーケンサ ロボット
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事務所のパソコンで生産現場を監視
(SoftGOT-GOTリンク機能)
GT SoftGOT2000は現場GOTのプロジェクトデータをEthernet
経由で読み出し、そのプロジェクトデータを用いて接続機器をモニ
タできます。GT SoftGOT2000とGOTで別々の画面の表示も可
能です。また、パソコン側の画面表示はGT SoftGOT2000が行う
ため、GOTに処理負荷はかかりません。

SoftGOT-GOTリンク機能を使用しているGT SoftGOT2000
を管理する(GT SoftGOT2000 Commander)
GT SoftGOT2000 Commanderを使用することで、SoftGOT-
GOTリンク機能を使用している複数台のGT SoftGOT2000 
を管 理 できます。GT SoftGOT2000 Commanderから、GT 
SoftGOT2000のモニタ状態の確認や、モニタの開始、停止を操作
できます。

プロジェクトデータ
読み出し

GOT(局番1)

現場

事務所

GOT(局番2)

ライン1 ライン2

モニタ
(GOT経由)

モニタ

モニタ開始/
停止など管理

モニタ開始/
停止など管理

GOT(局番1)の接続機器をモニタ GOT(局番2)の接続機器をモニタ

ライン1用モニタ画面

(1号機)

ライン2用モニタ画面

GT SoftGOT2000 Commander

(2号機)

Ethernet

モニタ状態を一覧で確認

設計工数を大幅に削減！
プロジェクトデータを現場GOTから読み出して使用するため、GT
SoftGOT2000用のプロジェクトデータの作成は必要はありません。

Edgecrossに対応し、エッジコンピューティング領域で活躍！
Edgecrossが収集したデータをGT SoftGOT2000画面で利用し、表示可能です。（Ver.1.195D以降）

トレンド表示

グラフ表示

操作ログ

レシピ機能

ロギング

アラーム表示

生産現場の様々なデータ
● 気温 ● 湿度
● 電流値 ● 材料の粘度

● 圧力
etc.

□GT27  □GT25  □GT21 □GT27  □GT25  □GT21
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GOTいろいろつながるソリューション
GOTはさまざまなインタフェースを標準搭載。周辺機器との連携で用途が広がる！

4) 側面インタフェース

3) SDメモリカード
インタフェース

5) USBインタフェース:
ホスト(USB-A)＊3 

6) RS-422/485インタフェース

9) 拡張インタフェース

8) Ethernet
　 インタフェース＊4

1) USBインタフェース:
    デバイス(USB Mini-B)

2) USBインタフェース:
ホスト(USB-A)

SDメモリカード
(オプション)

無線LAN通信ユニット＊2
(アクセスポイント)
(オプション)

無線LAN搭載機器

USB(ホスト)接続機器

パソコン、FA機器など

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器

＊4　GT25ワイドモデル、GT25耐環境性強化モデルのEthernetインタフェースは2つ
です。Port1、Port2ともにEthernetとCC-Link IEフィールドネットワークBasic対
応機器との接続が可能です。

Ethernet

パソコン
GT Works3など

FA機器など

4GB
NZ1MEM-4GBSD

＊2　使用可能国はP.59の製品一覧をご参照ください。  

＊3　拡張USB防水ケーブルを使用してUSBポート
を制御盤面に引き出すことができます。

7) RS-232インタフェース

パソコン、 FA機器、シリアルプリンタなど

前面 背面

通信ユニット
Ethernet、CC-Link IEコントローラネットワーク、
CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link、シリアルなどのインタフェース
を追加できます。

オプションユニット
カメラの映像をGOTに表示したり、音声を出力することなどができます。
用途に合ったオプションユニットを選択してください。

USB(ホスト)接続機器

システム構成＊1
＊1　代表機種としてGT2712-STB□を紹介しています。その他の機種についての接続可能な機器やオプションについてはGOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。
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マルチチャンネル機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTは様々なFA機器・接続形態に対応し
ています。1台のGOTで、最大4チャンネル＊

のFA機器(シーケンサ、サーボ、インバータ、
温度調節器など)をモニタできます。
＊ GT21は最大2チャンネル。
＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。

他社シーケンサA

1

他社シーケンサB

2

他社シーケンサC

3

三菱電機シーケンサ

4

HUB

メーカが異なるシーケンサを Ethernet 接続

＜代表的な使用ケース＞

1

3

2

三菱電機シーケンサ

Ethernet

温度調節器

インバータ

シーケンサ＋温度調節器＋インバータ

Ethernet

デバイスデータ転送機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GT Works3で転送元・転送先デバイスと
トリガ設定を行うだけで、FA機器間のデ
バイスを転送できます。

温度調節器

温度調節器

三菱電機シーケンサ

転送先

転送元

シーケンサ デバイスデータ転送

詳細仕様・主な制約
GOT本体によって使用できる接続形態やチャンネル数、機能が異なります。詳細はマニュアルをご参照ください。

接続可能なコントローラのメーカ一覧	
2018年9月現在

○：接続可能　×：接続不可

＊1　接続可能なコントローラの詳細機種については三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズカタログL(名)08268、
または、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

メーカ＊1 GT27/GT25

GT21

GT2105-Q GT2104-
RTBD

GT2104-
PMBD/
GT2103-
PMBD

GT2104-
PMBDS/
GT2103-
PMBDS

GT2104-
PMBDS2/
GT2103-
PMBDS2

GT2104-
PMBLS/
GT2103-
PMBLS

GT2107-W

三菱電機(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FXCPUのみ対応 ○

オムロン(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

(株)キーエンス ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

光洋電子工業(株) ○ × × × × × × ×

シャープ(株) ○ × × × × × × ×

(株)ジェイテクト ○ × × × × × × ×

(株)東芝 ○ × × × × × × ×

東芝機械(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

(株)日立産機システム ○ × × × × × × ×

(株)日立製作所 ○ × × × × × × ×

富士電機(株) ○ × × × × × × ×

パナソニックデバイスSUNX(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

(株)安川電機 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

横河電機(株) ○ × × × × × × ×

Allen-Bradley
(Rockwell Automation,Inc.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

GE Intelligent Platforms, Inc. ○ × × × × × × ×

LS産電(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

Schneider Electric SA ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

SICK AG ○ ○ ○ × ○ ○ × ○

Siemens AG ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
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各種リモートモニタ･操作機能で、用途に応じた
幅広いリモートソリューションをご提案！
立上げ・調整作業から保全作業まで、携帯端末や
パソコンを活用した様々な効率化を実現します。
GOT2000が、工場の「見える化」、生産現場の
「トータルコスト削減」に貢献します。

GOTらくらくリモートソリューション
離れた場所から、現場が見える!

GOT Mobile機能	 □GT27  □GT25  □GT21

タブレットなどのWebブラウザを使って、離れた場所から設
備の状態を把握できます。
5つの情報機器(クライアント)が同時にアクセスでき、それぞれ
異なる画面を表示、操作できます。
＊ 別途ライセンス(GT25-WEBSKEY-□)が必要です。
＊ 1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大5つです。
＊ クライアントにブラウザ(Google ChromeまたはSafari)が必要です。

遠く離れた場所から、タブレットなどのWebブラウザで現場の状況を確認できます！

さらに、こんな使い方も！

どこが
異常かな？

装置で
異常が発生！
復旧対策は？

クリーンルームの外から確認

大画面で見える化 5人同時に作業 1台のパソコンで設備全体を把握

離れた場所から確認 事務所から確認

設備Aで
異常だ！

現場はどう？
問題ない？

パソコン＋
大画面モニタ

5つの情報機器で同時にモニタ

タブレット

パソコン
パソコン＋
大画面モニタ

GOT
+無線LAN通信ユニット＊1

離れた場所や
事務所

タブレットスマートフォン

現場

Ethernet

リモートメンテナンス機能の比較

＊1　GOTネットワーク連携機能を使用時、クライアント同時接続ができます。ただし、GOTと接続機器間の接続形態により制約があります。
＊2　画面切り換えデバイスにGOT内部デバイスを使用時、クライアントごとで異なる画面を表示できます。
＊3　動作確認済みのVNCクライアントソフトウェアについては、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)にてテクニカルニュースNo.GOT-D-0069をご参照ください。

項目
パソコン・タブレットからGOTや接続機器をモニタ・操作 GOTからパソコンをモニタ

GOT Mobile機能 VNCサーバ機能 SoftGOT-GOTリンク機能 パソコンリモート操作
(Ethernet)機能

クライアント同時接続数 ○ 最大5つ × 同時接続不可(1対1のみ) ○ 最大7つ＊1 －

クライアントごとで異なる
画面を表示 ○ × GOTの画面をそのまま表示      △＊2 － 

描画性能 ○ △ ○ － 

閲覧アプリケーション Webブラウザ
(Google Chrome、Safari)

VNCビューア
(フリーソフト＊3) GT SoftGOT2000 － 

必要オプション ライセンス
(GOTに登録)

ライセンス
(GOTに登録)

ライセンスキー
(パソコンに装着)

ライセンス
(GOTに登録)

操作権の排他制御 ○ ○ ○ － 

画
面
表
示

対応オブジェクト
(タッチスイッチ等) △ GOTと一部差異あり ○ GOTと同等 ○ GOTと同等 － 

各種モニタ機能
(シーケンスプログラムモニタ等) × 非対応 ○ GOTと同等 × 非対応 － 

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

安全に関するご注意
各種リモートメンテナンス機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。
また、ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使用する場合は、現場の状況や
安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。

＊1　GT2505、GT25ハンディは無線LAN通信ユニットを装着できません。別置きのアクセスポイントが必要です。
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離れた場所から、現場が見える！
GOT2000のリモートソリューション機能の詳細は…
 ● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)
 ● GOTらくらくリモートソリューションリーフレット(L(名)08383)

パソコンリモート操作(Ethernet)機能	 □GT27  □GT25  □GT21

現場のGOTからEthernetを経由して、離
れた事務所にあるパソコンに接続し、パソ
コン内のマニュアルの閲覧やWebブラウ
ザの閲覧など、パソコンの遠隔操作がで
きます。
前面(または背面)のUSBインタフェース
に、USBマウス/キーボードを接続すると、
パソコンの操作がより簡単になります。
＊ 別途ライセンス(GT25-PCRAKEY-□)が必要です。 USBマウス

USBハブ

USBキーボード

Ethernet

マウス/キーボードの操作

パソコン画面の表示

パソコン画面 パソコン画面

事務所現場

SoftGOT-GOTリンク機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTとEthernetで接続されたパソコン
上のGT SoftGOT2000からGOTのプロ
ジェクトデータを読み出してGOTの接続
機器をモニタでき、GOTと異なる画面で
確認できます。
＊ 別途ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U)が必要です。

Ethernet

GOTRCPU/QCPU/LCPU
オムロン社製シーケンサ

プロジェクトデータ

モニタ(Ethernet接続)

現場

事務所
GT SoftGOT2000で

現場GOTの画面をモニタ

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

安全に関するご注意
各種リモートメンテナンス機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。
また、ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使用する場合は、現場の状況や
安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。

VNCサーバ機能＊1＊2	 □GT27  □GT25  □GT21

遠隔地にある現場GOTの画面をそのま
ま、パソコンやタブレットなどの情報機器
で閲覧・操作できます。表⽰⽤の画面作成
は不要です。
＊1　別途ライセンス(GT25-VNCSKEY-□)が必要です。
＊2　1台のGOTに対して同時に接続できるクライアン

ト数は1つです。
＊3　GT21はGT2107-Wのみ対応しています。

無線LAN
アクセスポイント＊1

Ethernet
Ethernet

パソコン端末で！
OS：Windows®

タブレット端末、
携帯端末で！
OS：AndroidTM

iOS

事務所

現　場

＊1　GOTに無線LAN通信ユニットを装着すれば、別置きのアクセスポイントは不要です。
GT2505、GT25ハンディ、GT21は無線LAN通信ユニットを装着できません。

現場

＊3
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GOT2000駆動機器連携ソリューションムービー ▶

GOTさくさく駆動機器連携ソリューション
お客様の「もっとこうしたい！」にお応えします！

NEW

ドライブレコーダ機能 専用画面 	 □GT27  □GT25  □GT21
B B-RJ WB GF GF-RJ

MR Configurator2のドライブレコーダ
と同等の画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボ
データ(モータ電流、位置指令など)を確認
できます。

GOTのSDメモリカードやUSBメモリに保存して、
事務所で確認、解析することができます。4GB

NZ1MEM-4GBSD

GOT2000

ドライブレコーダ情報一覧画面 グラフ波形画面

サーボアンプグラフ機能 専用画面 	 □GT27  □GT25  □GT21
B B-RJ WB

■ 立上げ・調整
ゲイン調整に伴う装置の動作変化を、サー
ボアンプグラフ機能で可視化します。パソ
コンがなくてもゲイン調整やパラメータ情
報を確認できるため、作業効率が向上しま
す。

サーボアンプ グラフ波形
速度やトルク値など各軸の値を
最大64本、ユーザ画面上に
ウィンドウで表示します。

正常時のグラフ波形 異常時のグラフ波形
正常時のグラフ波形と異常時のグラ
フ波形を重ねて比較ができ、違いが
一目瞭然！

■ 保全
サーボアンプグラフ機能の収集・トリガ設
定で設定した特定時間内の波形データや
パラメータ情報をサーボアンプでバッファ
リングし、GOTに読み出して表示できま
す。正常時の波形データをあらかじめ履歴
として残し、同じ測定条件で測定すること
で、波形の比較が簡単にでき、装置の保全
作業に役立ちます。
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NEW

システムランチャー (サーボネットワーク)機能 専用画面 	 □GT27  □GT25  □GT21
B B-RJ WB

GOTで使用軸数分のサーボネットワーク
構成図を自動生成し、ビジブルな画面で
システムの状態を確認できます。ユーティ
リティ画面またはユーザ画面に設定した
拡張機能スイッチからも簡単に起動でき、
すぐにシステムの状態を確認できます。

機能一覧から
システムランチャー(サーボネットワーク)を起動

システムランチャー サーボネットワーク構成図

異常箇所がビジブルで
見つけやすい！!! ×

機械診断機能/アンプ寿命診断機能 サンプル画面 	 □GT27  □GT25  □GT21

B B-RJ WB A GFA-RJ GF-RJ

MR Configurator2の保全機能と同等の
診断画面をGOTで表示できます。パソコ
ンがなくても機械の経年劣化を把握し、予
知保全が簡単にできます。
＊ すぐに使えるサンプル画面をご用意しています。 

機械診断画面 アンプ寿命診断画面

ワンタッチ調整機能/チューニング機能 サンプル画面 	 □GT27  □GT25  □GT21

B B-RJ WB A GFA-RJ GF-RJ

MR Configurator2の調整機能と同等の
調整画面をGOTで表示できます。パソコ
ンがなくてもGOTで簡単にサーボアンプ
のゲインパラメータを調整できます。
＊ すぐに使えるサンプル画面をご用意しています。

ワンタッチ調整画面 チューニング画面

接続サンプル画面　［対応言語：日本語・英語・中国語(簡体字)］
□GT27  □GT25  □GT21

革新的な駆動機器連携
さらなる使いやすさ・付加価値を求めて。
GOT2000の豊富な駆動機器連携機能の詳細は…
● GOT2000 駆動機器(サーボ)連携ソリューションカタログ

(L(名)08332)

GOT2000からサーボアンプのパラメー
タ値の変更、モニタ、テスト運転などを行
うサンプル画面をご用意しています。
サンプル画面は、GT Works3に同梱して
います。

B

GF

WB

A-RJ

B-RJ

GF-RJ

MR-J4-B

MR-J4-GF MR-J4-GF-RJ MR-J4-A MR-J4-A-RJ

MR-J4-B-RJ MR-J4W2-B/MR-J4W3-B

A

専用画面 サンプル画面GOTの拡張機能として提供される画面で、お客様で作成が不要な画面です。 GT Works3に同梱済みの画面データです。(2018年9月現在)

対象機種のマークの見方

33

4

G
O
T2000ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

GOT2000



GOT2000機能紹介
多彩な機能があなたをサポート！

シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路)/
シーケンスプログラムモニタ(回路)機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTで接続機器内のシーケンスプログラムをラダー形式で
モニタ、修正、およびデバイス現在値の変更を行うことができ
ます。トラブル発生時、パソコンがなくても現場でラダーを見
ながら装置異常の原因を究明できます。
＊ 別途SDメモリカードまたは、USBメモリが必要です。

ラダーモニタ(回路モニタ)
三菱電機シーケンサのシーケンスプログラムをラダー形式で
モニタできます。

ラダー編集画面

ラダーモニタ画面

要因検索画面

現場

ラダー編集
三菱電機シーケンサのシーケンスプログラムをラダー形式で
編集できます。
編集したい部分(接点や縦線部分など)をタッチするだけで、回
路記号・デバイスの入力や変更削除を実行。縦線・横線の挿入
削除、列・行の挿入削除もできます。

センサ
X20

M20M20

回路入力

<  > [    ]

行挿入 行削除 列挿入 列削除

a ecb d f g
ENT

1 2
6

3 4
5 7h i j k l m n

X20

センサ
X10

修正

X10→X20にデバイス番号を修正

バックアップ/リストア機能	 □GT27  □GT25  □GT21

シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータなどのデータ
をGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存(バックアップ)/
書込み(リストア)できます。
GOTにあらかじめデータをバックアップしておくことで、シー
ケンサCPUなどのFA機器の交換時に、パソコンを使わずに
GOTだけで交換・復旧できます。
＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。
＊ 別途SDメモリカードまたは、USBメモリが必要です。

現場CPUを交換

リストア

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

Automation

Network

Factory

Your Solution
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GOT診断機能	 □GT27  □GT25  □GT21

現場に行かなくても、事務所にあるパソコ
ン上のGT Works3からGOTやCPUの状
態を確認できます。エラー原因や詳しい対
処⽅法も確認できるため、迅速なトラブル
対応が可能です。また、GOT内部デバイス
をモニタし、必要に応じて現在値を任意の
値に変更できます。

現場 事務所

事務所でエラー内容と対処方法を確認！

GT Works3

Ethernet
USB

ドキュメント表示機能＊1	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTで設備の操作マニュアルなどの各種
ドキュメント＊2を表示できます。PDFファイ
ルを閲覧でき、しおり表示やキーワード検
索で、知りたい情報をすぐに確認できます。
＊1　別途SDメモリカードが必要です。
＊2　PDFファイル、DocumentConverter出力ファイ

ル(docx、xlsx、pptx、pdf、jpg、bmp)

SDメモリカードをGOTへ装着

マニュアル・チェックシートなど
をSDメモリカードに保存

4GB
NZ1MEM-4GBSD

FAトランスペアレント機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTの前面USBインタフェースとパソコ
ンを接続し、GOTを経由してFA機器のプ
ログラミングや立上げ、調整作業ができま
す。盤を開けたり、ケーブルを付け替える手
間がかかりません。 USB

Ethernet＊4
無線LAN＊1＊2＊3

Ethernet
CC-Link IEなど

Ethernet
CC-Link IE
Bus など

SSCNETⅢ/H

Ethernet
RS-485

Ethernet
CPU直接接続
Bus

Ethernet
CPU直接接続

三菱電機インバータ

三菱電機シーケンサ

三菱電機モーションコントローラ

三菱電機シーケンサプログラミング・
セットアップソフトウェア用パソコン

＊1　GT2505、GT25ハンディ、GT21は非対応です。
＊2　GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。
＊3　無線LAN通信ユニットの使用可能国などの詳細については、P.59をご参照ください。
＊4　GT2505、GT25ハンディ、GT21はGOTと接続機器間がEthernet接続時は使用できません。
＊5　ＧＴ21は三菱電機サーボアンプへのアクセスはできません。

三菱電機
  サーボアンプ＊5

アラーム機能	 □GT27  □GT25  □GT21

アラームを装置別で表示したり、アラーム
発生箇所の局番や号機を表示することが
できるため、大規模システムでのエラー発
生時でも、効果的にトラブルシューティン
グができます。

ラインA

ラインB

現場

ユーザアラーム
ラインA停止Step1

Step4

Step3
Step2 装置A異常

タンク1材料切れ

トラブルシューティング

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。
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ジェスチャ機能	 □GT27  □GT25  □GT21

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと
拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画
面をスクロールして、操作したいエリアを
自由に表示できます。

ズーム
拡大画面で簡単操作

スクロール

マルチメディア機能	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTのマルチメディアユニットに接続した
ビデオカメラの映像を表示、録画したり、
保存した動画ファイルを再生できます。
録画のタイミングは、シーケンサなど接続
機器の任意のデバイスをトリガにすること
ができます。
＊ GT2705を除く。
＊ マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、CFカード

が必要です。

120秒前

トラブル発生

GOTにビデオカメラを取り付けて
生産ラインを録画

アラーム表示画面から簡単再生

120秒後

〈トラブル発生前後120秒の映像を録画〉

MESインタフェース機能＊1	 □GT27  □GT25  □GT21

GOTと接 続されたFA機 器のデータを
サーバパソコンのデータベースへ、GOTか
らSQL文＊2で送信することができます。
＊1　別途ライセンス(GT25-MESIFKEY-□)が必要です。
＊2　SQLはデータベースを操作するための言語の一つ

です。

現場

事務所

MESデータベースサーバ

Ethernet 

SQL文
･生産指示要求
･生産実績など

A社シーケンサ 三菱電機シーケンサ 温度調節器

メーカが異なる場合でも
GOTから一括データ送信

ビデオ/RGB機能	 □GT27  □GT25  □GT21

ビデオカメラやパソコンの画像をGOTに
表示できます。ビデオカメラ、パソコン用
のモニタの代わりにGOTを活用できま
す。
＊ GT2705を除く。
＊ お客様の使用される機能によって必要なオプション

ユニットが異なります。
詳細は機能一覧(P.44 ～ )をご参照ください。

GOT1台で
表示可能

GOT画面 カメラ画像 パソコン画像

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。
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レシピ機能	 □GT27  □GT25  □GT21

製品ごとのデータをGOT内に保持し、必
要なデータのみをシーケンサに書き込む
ことができるため、種類の多い製造ライン
でも簡単に段取り替えを行うことができ
ます。

シーフードカレー
チキンカレー
ビーフカレー

Start
ビーフカレー 300

D2000 D2001 D2002

0 0

0 300 0

0 0 150

チキンカレー

シーフードカレー

レコード1

レコード2

レコード3

操作ログ機能	 □GT27  □GT25  □GT21

オペレータが「いつ・何を・どのように」操
作したかを時系列でSDメモリカード・USB
メモリに記録し、すぐにGOTで確認でき、
その記録をプリンタに出力することがで
きます。
オペレータ認証機能と組み合わせて使用
することで、「誰が」操作したかを記録で
き、トラブルの原因をすばやく究明できま
す。
＊ 別途SDメモリカードまたは、USBメモリが必要です。

さらに詳しく

ログの概要を確認 ログの詳細を確認

詳細情報操作ログ一覧

ロギング＆グラフ・リスト	 □GT27  □GT25  □GT21

シーケンサや温度調節器などのデータを
GOTで収集(ロギング＊)し、グラフやリス
トで表示できます。異常発生時のデータを
確認し、異常発生の要因の特定・分析がで
きます。
＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。

シーケンサ

温度調節器

バッファリングエリア
(GOT上のメモリ)

SDメモリカード
など

温度

生産数

設定値など

GOTが各種データをロギング！

グラフ表示

リスト表示

オペレータ認証機能	 □GT27  □GT25  □GT21

オペレータごとにGOTの操作・閲覧の権
限を設定し、 「セキュリティの強化」と「ユー
ザごとのアクセス管理」ができます。また、
操作ログ機能と組み合わせて使用する
と、 「誰が・いつ・何を・どのように」操作した
かを確認できます。

◎ 操作権限あり

× 操作権限なし 操作画面が表示されません！

操作画面を表示！

ログイン
OK

ログイン
NG

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。
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GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3

カテゴリ一覧
から簡単検索

ちょっと差がつく作画の小技動画集 ▶

NEW

Ver.UP

流用作成(画面)
過去に作成したプロジェクトやサンプルプロジェクトから、
画面単位での流用が可能です。
流用する画面を選択してドラッグ&ドロップすると、流用作成
ウィザードが起動します。5つのステップを順に設定するだけ
で簡単に画面データを流用できます。

GOT Graphic Ver.2
テーマ別のデザインからお好みのデザインを選択するだけで、きれいな
グラデーション背景が簡単に設定できます。もちろん、画面ごとに個別で
カスタマイズすることも可能です。

NEW

音声合成機能＊2

GT Works3で任意の文字列を入力し、音声合成することができます。
GOTで音声出力時に必要な音声メッセージを簡単に作成できます。
話者(女性/男性)、言語、話す速さ、声の高さ、声の大きさを設定できます。
＊2　メッセージの登録、更新には、音声合成ライセンス(SW1DND-GTVO-M)が必要です。

5つのステップでわかりやすくナビゲート
関連する設定(コメントグループやスクリプトなど)も一緒に流用できる！

候補から選択してプロジェクト単位で流用

ドラッグ
&

ドロップ

さらにここが進化！
■ 画面の背景にグラデーションを設定できる
■ ウィンドウ画面や、アラームポップアップ表示を透過できる
■ 角丸のウィンドウが作成できる
■ システムキーウィンドウのデザインがスタイリッシュに進化＊1

■ 図形のアンチエイリアス処理で見栄え向上
■ すべての画面背景を一括で設定・変更できる
＊1　GT21は非対応です。

音声ファイル(メッセージ)の作成イメージ

流用作成ウィザード

対応言語

日本語

英語

韓国語

スペイン語

中国語(簡体字)

中国語(繁体字)＊3

話者の言語と
性別を選択

任意のメッセージを入力再生して音声を確認

An error occurred.

エラーが発生しました。

＊3　中国語(繁体字)は
女性話者のみ対応
しています。

GT Works３の新機能の詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000 NEWS Vol.9リーフレットL(名)08536

流用作成(プロジェクト)
プロジェクトを新規作成時に、数多い画面資産の中から最適なプロジェクトを
選び、効率よくプロジェクトを作成できます。
流用元の検索範囲を指定したり、あらかじめ用意してあるキーワードまたは
任意のキーワードで検索できます。

検索範囲を指定
サンプルプロジェクトを流用する場合
は「サンプルプロジェクト」を選択

キーワードを選択または入力
あらかじめ用意してあるキーワードを
選択または任意のキーワードを入力

検索結果を表示

選んで、作画。美しい画面が思いのままに…!
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GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3

カテゴリ一覧
から簡単検索

ちょっと差がつく作画の小技動画集 ▶

NEW

Ver.UP

流用作成(画面)
過去に作成したプロジェクトやサンプルプロジェクトから、
画面単位での流用が可能です。
流用する画面を選択してドラッグ&ドロップすると、流用作成
ウィザードが起動します。5つのステップを順に設定するだけ
で簡単に画面データを流用できます。

GOT Graphic Ver.2
テーマ別のデザインからお好みのデザインを選択するだけで、きれいな
グラデーション背景が簡単に設定できます。もちろん、画面ごとに個別で
カスタマイズすることも可能です。

NEW

音声合成機能＊2

GT Works3で任意の文字列を入力し、音声合成することができます。
GOTで音声出力時に必要な音声メッセージを簡単に作成できます。
話者(女性/男性)、言語、話す速さ、声の高さ、声の大きさを設定できます。
＊2　メッセージの登録、更新には、音声合成ライセンス(SW1DND-GTVO-M)が必要です。

5つのステップでわかりやすくナビゲート
関連する設定(コメントグループやスクリプトなど)も一緒に流用できる！

候補から選択してプロジェクト単位で流用

ドラッグ
&

ドロップ

さらにここが進化！
■ 画面の背景にグラデーションを設定できる
■ ウィンドウ画面や、アラームポップアップ表示を透過できる
■ 角丸のウィンドウが作成できる
■ システムキーウィンドウのデザインがスタイリッシュに進化＊1

■ 図形のアンチエイリアス処理で見栄え向上
■ すべての画面背景を一括で設定・変更できる
＊1　GT21は非対応です。

音声ファイル(メッセージ)の作成イメージ

流用作成ウィザード

対応言語

日本語

英語

韓国語

スペイン語

中国語(簡体字)

中国語(繁体字)＊3

話者の言語と
性別を選択

任意のメッセージを入力再生して音声を確認

An error occurred.

エラーが発生しました。

＊3　中国語(繁体字)は
女性話者のみ対応
しています。

GT Works３の新機能の詳細は…
● 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000 NEWS Vol.9リーフレットL(名)08536

流用作成(プロジェクト)
プロジェクトを新規作成時に、数多い画面資産の中から最適なプロジェクトを
選び、効率よくプロジェクトを作成できます。
流用元の検索範囲を指定したり、あらかじめ用意してあるキーワードまたは
任意のキーワードで検索できます。

検索範囲を指定
サンプルプロジェクトを流用する場合
は「サンプルプロジェクト」を選択

キーワードを選択または入力
あらかじめ用意してあるキーワードを
選択または任意のキーワードを入力

検索結果を表示
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データブラウザ
プロジェクト内で使用しているオブジェクトなどの設定内容を一覧表⽰し、一覧上で直接編集、または、設定ダイアログから編集できます。
画⾯数が多いデータや既存データの流用も効率よく確認・修正できます。

ダブルクリック一覧上で直接編集、または、
設定ダイアログから
編集できます。

選択後、Shift + [+]キーで
すべてのツリーを展開できます。

●表示対象
各種図形、各種オブジェクト、画面スクリプト、
画面トリガアクション

●編集できる内容
デバイスや文字列などの直接編集
デバイス・文字列・色・図形の一括変更
動作設定、フォント・図形の変更
数値表示などの範囲設定の変更
複数セルのコピー/貼り付け
並び替え、デバイス/キーワードでの絞り込み
ドラッグ&ドロップでの列の入れ替え

テンプレート
あらかじめ用意してあるテンプレートライブラリや作成したテンプレートを使用して、デバイスや色などを簡単に一括で変更できます。画
面や設定を簡単にカスタマイズできます。
テンプレートには、デバイスや色などのテンプレート属性が設定でき、テンプレート属性に各オブジェクトの属性を関連付けすることで、デ
バイスや色などを簡単に一括で変更できます。

簡単な設定で
一括変更可能！

色やデバイスなどを一括変更色を緑➡赤に変更

・ヒストリカルトレンドグラフの線色
・文字列の文字色
・数値表示の数値色

テンプレート属性(色)
●テンプレートに登録できるもの
図形、オブジェクト

●テンプレート属性に登録・変更できる種別
デバイス(ビット、ワード)、数値、文字列、色、図形、フォント、文字サイズ40
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e-Manual 
e-Manualは、専用ツール(e-Manual Viewer)を使用して閲覧できる三菱電機FA電子書籍マニュアル
です。複数マニュアルでのキーワード検索や、お気に入り登録、メモ機能など、さまざまな便利な機能を
搭載しています。多くのマニュアルを1冊ずつ確認するという、これまでの面倒な作業は不要です。

q e-Manual Viewerをインストール w いつでも最新マニュアルをダウンロード！
ボタン1つで更新も簡単！

設定方法は？仕様は？

e 作画効率アップ！

コンセプトムービー
Windows®版 タブレット版

F1キーですぐに確認
GT Works3のF1キーで編集中のダイアロ
グのe-Manualを表示します。設定方法などを
すぐに確認できます。

見やすく、使いやすい！
見やすい表示、使いやすい便利機能で、検索性
もアップ。知りたい情報をすぐに確認できます。

GT Works3

お気に入り メモ

複数のマニュアルから知りたい情報をキー
ワードで検索できます。マニュアルを1つ1つ
開くことなく、すばやく必要な情報を探せま
す。

よく使うマニュアルやよく見るページを「お
気に入り」に登録することで、すぐに確認で
きます。

ノウハウなどを本文中にメモとして追加で
き、マニュアルを自由にカスタマイズできま
す。

e-Manual

マニュアル横断検索

サンプルプロジェクト ［対応言語：日本語・英語・中国語(簡体字)］
流用時に使用できるサンプルプロジェクトを多数ご用意しました。選ぶだけで簡単に画面を作成できます。

41
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Specifications

7

仕
様

42

区分 機能名 必要な機器＊1 GT27 GT25 GT25ワイド NEW GT25耐環境性強化 NEW

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

画
面
サ
イ
ズ

15型 ● ― ― ―
12.1型 ● ● ― ―
10.4型 ● ● ― ―
10.1型ワイド� NEW ― ― ● ―
8.4型 ● ● ― ―
7型ワイド� NEW ― ― ● ●
6.5型� NEW ― ― ― ―
5.7型 ● ● NEW ― ―
4.3型 ― ― ― ―
4.5型 ― ― ― ―
3.8型 ― ― ― ―

解
像
度

WXGA 1280×800� NEW ― ― ● ―
XGA 1024×768 ● ― ― ―
SVGA 800×600 ● ● ― ―
WVGA 800×480� NEW ― ― ● ●
VGA 640×480 ● ● ― ―
QVGA 320×240� ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

カ
ラ
ー
65536色 ● ● ● ●
モノクロ（白/黒）32階調 ― ― ― ―

タッチパネル同時押し（2点） ● ― ― ―
人感センサ ●＊10 ― ― ―

メ
モ
リ

格納用メモリ（ROM） 下記以外 : 57MB
GT2705 : 32MB 32MB 32MB 32MB

動作用メモリ（RAM） 下記以外 : 128MB
GT2705 : 80MB 80MB 128MB 128MB

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

RS-232 ● ● ● ●

RS-422/485 ● ● ● ●

Ethernet (Ethernet通信ユニット)
●

通信ユニット装着で
2ポート

●
通信ユニット装着で
2ポート＊17

●
標準で2ポート

●
標準で2ポート

USBホスト ● ● ● ●
USBデバイス ● ● ● ●
SDメモリカードインタフェース ● ● ● ●
拡張インタフェース/側面インタフェース�
/無線LAN通信ユニットインタフェース 通信ユニット、オプションユニット ●＊11 ●＊11＊17 ●＊11 ●＊11

画
面
設
計

図
形・オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
機
能

図形 ● ● ● ●
ロゴ文字 ● ● ● ●
タッチスイッチ ● ● ● ●
ランプ ● ● ● ●
数値表示、数値入力 ● ● ● ●
文字列表示、文字列入力 ● ● ● ●
日付表示、時刻表示 （バッテリ） ● ● ● ●
コメント表示 ● ● ● ●
部品表示 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
部品移動 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
ヒストリカルデータリスト表示 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
シンプルアラーム表示 ● ● ● ●
システムアラーム表示 ● ● ● ●
アラーム表示（ユーザ） （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ● ● ●
アラーム表示（システム） （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ● ● ●
レシピ表示(レコード一覧)� ● ● ● ●
折れ線グラフ ● ● ● ●
トレンドグラフ ● ● ● ●
棒グラフ ● ● ● ●
統計帯グラフ ● ● ● ●
統計円グラフ ● ● ● ●
散布グラフ ● ● ● ●
ヒストリカルトレンドグラフ （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
グラフィカルメータ� ● ● ● ●
レベル ● ● ● ●
パネルメータ ● ● ● ●
スライダー	 ● ● ● ●
ドキュメント表示 SDメモリカード ● ● ● ●
スクリプト部品� NEW ● ● ● ●

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
動
作
す
る
機
能

ロギング （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ● ● ●
レシピ （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ● ● ●
デバイスデータ転送 ● ● ● ●
トリガアクション ● ● ● ●
タイムアクション （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●

ハードコピー

ファイル出力 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
シリアルプリンタ出力 ● ● ● ●
Ethernetプリンタ出力� NEW ● ● ● ●
PictBridgeプリンタ出力 プリンタユニット ● ●＊17 ― ―

プロジェクト/画面スクリプト ● ● ● ●
オブジェクトスクリプト ● ● ● ●

機能一覧

＊1	 GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21、GT21ワイドで使
用時に必要な機器を示します。カッコで記載されている機器は使用する内容により必要となります。

＊2	 パソコンが認識しているプリンタに出力します。
＊3	 パソコンの仮想ドライブにCSVファイルが保存されるため、各ファイルからプリンタに出力してください。
＊4	 GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。
＊5	 パソコンリモート操作(Ethernet)機能は使用できません。ユーティリティ画面、シーケンスプログラム

モニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面、マルチメディア機能、ビデ
オ表示機能のビデオカメラからの映像は横置きで表示されます。その他、縦置き時のGOTの動作に
ついての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。

＊6	 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除きます。
＊7	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBDのみ。
＊8	 GT2705-VTBDは除きます。
＊9	 GT2705-VTBDで複数の拡張ユニットやバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用する場合は、拡

張ユニットなどが使用する電流値の合計をGT2705-VTBDが供給可能な電流値以内にする必要があ
ります。詳細については、GOT2000シリーズのマニュアルをご参照ください。

＊10	 GT2715-XTBA、GT2715-XTBD、GT2712-STBA、GT2712-STBD、GT2712-STWA、
GT2712-STWDのみ対応しています。

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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区分 機能名 必要な機器＊1 GT25ハンディ NEW GT21 GT21ワイド NEW GT SoftGOT2000

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

画
面
サ
イ
ズ

15型 ― ― ―
12.1型 ― ― ―
10.4型 ― ― ―
10.1型ワイド� NEW ― ― ―
8.4型 ― ― ―
7型ワイド� NEW ― ― ●
6.5型� NEW ● ― ―
5.7型 ● ● ―
4.3型 ― ● ―
4.5型 ― ● ―
3.8型 ― ● ―

解
像
度

WXGA 1280×800� NEW ― ― ―

自由解像度
640～1920 × 480～1200

XGA 1024×768 ― ― ―
SVGA 800×600 ― ― ―
WVGA 800×480� NEW ― ― ●
VGA 640×480 ● ― ―
QVGA 320×240� ― ● ―

その他 ―
GT2104-R : 480×272
GT2104-P : 384×128
GT2103-P : 320×128

―

カ
ラ
ー
65536色 ● ● ● ●
モノクロ（白/黒）32階調 ― ● ― ―

タッチパネル同時押し（2点） ― ― ― ―
人感センサ ― ― ― ―

メ
モ
リ

格納用メモリ（ROM） 32MB
GT2105、GT2104-R : 9MB

GT2104-P : 6MB
GT2103-P : 3MB

15MB 57MB

動作用メモリ（RAM） 80MB ― ― ―

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

RS-232 ● ● ● ●＊12

RS-422/485 ●
GT2505HSはRS-422のみ ● ● ●＊12

Ethernet (Ethernet通信ユニット) ● ● ● ●＊11

USBホスト ● ― ● ●＊13
USBデバイス ● ● ●
SDメモリカードインタフェース ● ●＊14 ● ●＊13

拡張インタフェース/側面インタフェース�
/無線LAN通信ユニットインタフェース 通信ユニット、オプションユニット ― ― ― ●＊11

画
面
設
計

図
形・オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
機
能

図形 ● ● ● ●
ロゴ文字 ● ● ● ●
タッチスイッチ ● ● ● ●
ランプ ● ● ● ●
数値表示、数値入力 ● ● ● ●
文字列表示、文字列入力 ● ● ● ●
日付表示、時刻表示 （バッテリ） ● ● ● ●
コメント表示 ● ● ● ●
部品表示 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊16 ● ●
部品移動 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊16 ● ●
ヒストリカルデータリスト表示 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊16 ● ●
シンプルアラーム表示 ● ● ● ●
システムアラーム表示 ● ― ― ●
アラーム表示（ユーザ） （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ●＊16 ● ●
アラーム表示（システム） （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ― ― ●
レシピ表示(レコード一覧)� ● ● ● ●
折れ線グラフ ● ● ● ●
トレンドグラフ ● ● ● ●
棒グラフ ● ● ● ●
統計帯グラフ ● ● ● ●
統計円グラフ ● ● ● ●
散布グラフ ● ● ● ●
ヒストリカルトレンドグラフ （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊16 ● ●
グラフィカルメータ� ● ● NEW ● ●
レベル ● ● ● ●
パネルメータ ● ● ● ●
スライダー	 ● ● ● ●
ドキュメント表示 SDメモリカード ● ― ― ●
スクリプト部品� NEW ● ● ● ●

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
動
作
す
る
機
能

ロギング （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ●＊6 ● ●
レシピ （SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ） ● ●＊16 ● ●
デバイスデータ転送 ● ● ● ●
トリガアクション ● ● ● ●
タイムアクション （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●

ハードコピー

ファイル出力 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊6 ● ●
シリアルプリンタ出力 ― ●＊6 ● ●＊2

Ethernetプリンタ出力� NEW ● ●＊15 ● ―
PictBridgeプリンタ出力 プリンタユニット ― ― ― ●＊2

プロジェクト/画面スクリプト ● ● ● ●
オブジェクトスクリプト ● ― ― ●

＊11	 使用可能な通信ユニット、オプションユニットについては、製品一覧（P.59〜）、マニュアルをご参照く
ださい。

＊12	 パソコン標準装備のインタフェースを使用してください。
＊13	 USBメモリ、SDメモリカードを使用する機能を使用時は、パソコン内の仮想ドライブを使用します。
＊14	 GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2は、別売SDメモリカードユニット

(GT21-03SDCD)の装着が必要です。GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSはSDメモリカードを使
用できません。

＊15	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ。
＊16	 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、SDメモリカードが不要な機能のみ使用できます。
＊17	 GT2505-VTBDは除きます。
＊18	 GT25ワイドとGT25耐環境性強化は音声出力インタフェースを内蔵しているため、音声出力ユニット

は不要です。
＊19	 GT2505HS-VTBDはEthernet接続時のみ。

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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機能一覧
区分 機能名 必要な機器＊1 GT27 GT25 GT25ワイド NEW GT25耐環境性強化 NEW

画
面
設
計

周
辺
機
器
を
使
用
す
る
機
能

バーコード機能 ● ● ● ●
RFID機能 ● ● ● ●
GOT Mobile機能� ライセンス、(SDメモリカード) ● ● ● ●
VNCサーバ機能 ライセンス ● ● ● ●
パソコンリモート操作機能（Ethernet） ライセンス ● ● ● ●
パソコンリモート操作機能（シリアル） RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ●＊8 ― ― ―
ビデオ表示機能 ビデオ入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ●＊8 ― ― ―
RGB表示機能 RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ●＊8 ― ― ―
マルチメディア機能 マルチメディアユニット、CFカード ●＊8 ― ― ―
外部入出力機能 外部入出力ユニット ● ●＊17 ― ―
操作パネル機能	 外部入出力ユニット ● ●＊17 ― ―

映像出力機能 HDMI出力� NEW デジタル映像出力ユニット ●＊8 ― ― ―
RGB出力 RGB出力ユニット ●＊8 − ― ―

レポート機能

ファイル出力� NEW （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
シリアルプリンタ出力 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
Ethernetプリンタ出力� NEW （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
PictBridgeプリンタ出力 SDメモリカード または USBメモリ、プリンタユニット ● ●＊17 ― ―

音声出力機能 音声出力ユニット＊18 ● ●＊17 ●＊18 ●*18
サーバ機能、クライアント機能 ● ● ● ●
メール送信機能 ● ● ● ●
ネットワークドライブ機能� NEW ● ● ● ●
FTPサーバ機能 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
ファイル転送機能（FTP転送） SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
ファイル転送機能（GOT内部転送）� SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
MESインタフェース機能	 ライセンス、（SDメモリカード） ● ● ● ●
無線LAN機能 無線LAN通信ユニット ● ●＊17 ● ●
USBマウス、USBキーボード機能 ● ● ● ●

本
体
機
能

ベース画面 ● ● ● ●
オーバーラップウィンドウ ● ● ● ●
スーパーインポーズウィンドウ ● ● ● ●
ダイアログウィンドウ ● ● ● ●
モバイル画面� ● ● ● ●
キーウィンドウ ● ● ● ●
言語切り換え ● ● ● ●
システム情報 ● ● ● ●
オペレータ認証 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
操作ログ SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
起動ロゴ ● ● ● ●
かな漢字変換 ● ● ● ●
FAトランスペアレント ● ● ● ●
SoftGOT-GOTリンク ライセンスキー ● ● ● ●
バックアップ/リストア SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●

マルチチャンネル機能
●＊9
4ch�

（ユニット3台まで装着可）

●
4ch�

（ユニット3台まで装着可＊17）

●
4ch

(ユニット装着不可)

●
4ch

(ユニット装着不可)
局番切り換え ● ● ● ●
GOTネットワーク連携機能� ● ● ● ●
画面ジェスチャ機能 ● − ― ―
オブジェクトジェスチャ機能 ● − ― ―
セキュリティキー認証機能� ● ● ● ●
IPフィルタ機能� ● ● ● ●
ファイル管理機能� (SDメモリカード または USBメモリ) ● ● ● ●

縦置き表示＊5	 ●
（左に90度回転）

●
（下記以外:左に90度回転
GT2505:右に90度回転）

●
(左に90度回転)

●
(左に90度回転)

保
全
機
能

デバイスモニタ (SDメモリカード または USBメモリ) ● ● ● ●
シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路) SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
シーケンスプログラムモニタ（回路） SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
シーケンスプログラムモニタ（SFC） SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
ネットワークモニタ ● ● ● ●
CC-Link IEフィールドネットワーク診断� NEW ● ● ● ●
インテリジェントユニットモニタ ● ● ● ●
ドライブレコーダ� (SDメモリカード または USBメモリ) ● ● ● ●
サーボアンプグラフ� NEW (SDメモリカード または USBメモリ) ● ● ● ●
モーションプログラム編集� NEW ●＊4 ●＊4 ― ―
モーションプログラム入出力� NEW SDメモリカード または USBメモリ ●＊4 ●＊4 ― ―
サーボアンプモニタ ● ● ● ●
Rモーションモニタ ● ● ● ●
Qモーションモニタ ● ● ● ●
モーションSFCモニタ SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
CNCモニタ2� NEW ● ● ― ―
CNCモニタ ●＊4 ●＊4 ― ―
CNCデータ入出力 SDメモリカード または USBメモリ ●＊4 ●＊4 ― ―
CNC加工プログラム編集 ●＊4 ●＊4 ― ―
ログビューア （SDメモリカード または USBメモリ） ● ● ● ●
FXリスト編集 ● ● ― ―
FX回路モニタ ● ● ● ●
iQSSユーティリティ SDメモリカード または USBメモリ ● ● ● ●
システムランチャー ● ● ● ●
システムランチャー(サーボネットワーク)� NEW ● ● ● ●
MELSEC-Lトラブルシュート ● ● ● ●

＊1	 GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21、GT21ワイドで使
用時に必要な機器を示します。カッコで記載されている機器は使用する内容により必要となります。

＊2	 パソコンが認識しているプリンタに出力します。
＊3	 パソコンの仮想ドライブにCSVファイルが保存されるため、各ファイルからプリンタに出力してください。
＊4	 GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。
＊5	 パソコンリモート操作(Ethernet)機能は使用できません。ユーティリティ画面、シーケンスプログラム

モニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面、マルチメディア機能、ビデ
オ表示機能のビデオカメラからの映像は横置きで表示されます。その他、縦置き時のGOTの動作に
ついての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。

＊6	 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除きます。
＊7	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBDのみ。
＊8	 GT2705-VTBDは除きます。
＊9	 GT2705-VTBDで複数の拡張ユニットやバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用する場合は、拡

張ユニットなどが使用する電流値の合計をGT2705-VTBDが供給可能な電流値以内にする必要があ
ります。詳細については、GOT2000シリーズのマニュアルをご参照ください。

＊10	 GT2715-XTBA、GT2715-XTBD、GT2712-STBA、GT2712-STBD、GT2712-STWA、
GT2712-STWDのみ対応しています。

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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区分 機能名 必要な機器＊1 GT25ハンディ NEW GT21 GT21ワイド NEW GT SoftGOT2000

画
面
設
計

周
辺
機
器
を
使
用
す
る
機
能

バーコード機能 ― ●＊6 ● ●
RFID機能 ― ●＊6 ● ●
GOT Mobile機能� ライセンス、(SDメモリカード) ● ― ― −
VNCサーバ機能 ライセンス ● ― ● −
パソコンリモート操作機能（Ethernet） ライセンス ● ― ― −
パソコンリモート操作機能（シリアル） RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ― ― ― −
ビデオ表示機能 ビデオ入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ― ― ― −
RGB表示機能 RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット ― ― ― −
マルチメディア機能 マルチメディアユニット、CFカード ― ― ― −
外部入出力機能 外部入出力ユニット ― ― ― ―
操作パネル機能	 外部入出力ユニット ― ― ― ●

映像出力機能 HDMI出力� NEW デジタル映像出力ユニット ― ― ― ―
RGB出力 RGB出力ユニット ― ― ― ―

レポート機能

ファイル出力� NEW （SDメモリカード または USBメモリ） ● ― ― ―
シリアルプリンタ出力 （SDメモリカード または USBメモリ） ― ●＊6 ● ●＊3

Ethernetプリンタ出力� NEW （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊15 ● ―
PictBridgeプリンタ出力 SDメモリカード または USBメモリ、プリンタユニット ― ― ― ●＊3

音声出力機能 音声出力ユニット＊18 ― ― ― ●
サーバ機能、クライアント機能 ● ― ― ―
メール送信機能 ● ― ― ●
ネットワークドライブ機能� NEW ● ― ― ●
FTPサーバ機能 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊15 ● ―
ファイル転送機能（FTP転送） SDメモリカード または USBメモリ ● ●＊15 ● ―
ファイル転送機能（GOT内部転送）� SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
MESインタフェース機能	 ライセンス、（SDメモリカード） ● ― ― ―
無線LAN機能 無線LAN通信ユニット ― ― ― ―
USBマウス、USBキーボード機能 ● ― ● ●

本
体
機
能

ベース画面 ● ● ● ●
オーバーラップウィンドウ ● ● ● ●
スーパーインポーズウィンドウ ● ● ● ●
ダイアログウィンドウ ● ● ● ●
モバイル画面� ● ― ― ―
キーウィンドウ ● ● ● ●
言語切り換え ● ● ● ●
システム情報 ● ● ● ●
オペレータ認証 （SDメモリカード または USBメモリ） ● ●＊16 ● ●
操作ログ SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ●
起動ロゴ ● ● ● ●
かな漢字変換 ● ― ― ●
FAトランスペアレント ● ● ● ―
SoftGOT-GOTリンク ライセンスキー ● ― ― ●
バックアップ/リストア SDメモリカード または USBメモリ ● ●＊6 ● ―

マルチチャンネル機能
●＊19
4ch�

(ユニット装着不可)

●＊6
2ch

(ユニット装着不可)

●
2ch

(ユニット装着不可)
―

局番切り換え ● ● ● ●
GOTネットワーク連携機能� ● ― ― ●
画面ジェスチャ機能 ― ― ― ―
オブジェクトジェスチャ機能 ― ― ― ―
セキュリティキー認証機能� ● ― ― ―
IPフィルタ機能� ● ● ● ―
ファイル管理機能� (SDメモリカード または USBメモリ) ● ― ― ―

縦置き表示＊5	 ― ●
(右に90度回転)

●
(左に90度回転) ―

保
全
機
能

デバイスモニタ (SDメモリカード または USBメモリ) ● ● ● ―
シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路) SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
シーケンスプログラムモニタ（回路） SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
シーケンスプログラムモニタ（SFC） SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
ネットワークモニタ ● ― ― ―
CC-Link IEフィールドネットワーク診断� NEW ● ― ― ―
インテリジェントユニットモニタ ● ― ― ―
ドライブレコーダ� (SDメモリカード または USBメモリ) ● ― ― ―
サーボアンプグラフ� NEW (SDメモリカード または USBメモリ) ● ― ― ―
モーションプログラム編集� NEW ― ― ― ―
モーションプログラム入出力� NEW SDメモリカード または USBメモリ ― ― ― ―
サーボアンプモニタ ● ― ― ―
Rモーションモニタ ● ― ― ―
Qモーションモニタ ● ― ― ―
モーションSFCモニタ SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
CNCモニタ2� NEW ● ― ― ―
CNCモニタ ― ― ― ―
CNCデータ入出力 SDメモリカード または USBメモリ ― ― ― ―
CNC加工プログラム編集 ― ― ― ―
ログビューア （SDメモリカード または USBメモリ） ● ― ― ―
FXリスト編集 ● ●＊7 ● ―
FX回路モニタ ● ― ― ―
iQSSユーティリティ SDメモリカード または USBメモリ ● ― ― ―
システムランチャー ● ― ― ―
システムランチャー(サーボネットワーク)� NEW ● ― ― ―
MELSEC-Lトラブルシュート ● ― ― ―

＊11	 使用可能な通信ユニット、オプションユニットについては、製品一覧（P.59〜）、マニュアルをご参照く
ださい。

＊12	 パソコン標準装備のインタフェースを使用してください。
＊13	 USBメモリ、SDメモリカードを使用する機能を使用時は、パソコン内の仮想ドライブを使用します。
＊14	 GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2は、別売SDメモリカードユニット

(GT21-03SDCD)の装着が必要です。GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSはSDメモリカードを使
用できません。

＊15	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ。
＊16	 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、SDメモリカードが不要な機能のみ使用できます。
＊17	 GT2505-VTBDは除きます。
＊18	 GT25ワイドとGT25耐環境性強化は音声出力インタフェースを内蔵しているため、音声出力ユニット

は不要です。
＊19	 GT2505HS-VTBDはEthernet接続時のみ。

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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仕様一覧
GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

区分

GT27 model GT27 model
標準モデル ホワイトモデル 標準モデル ホワイトモデル 標準モデル

GT2715-XTBA GT2715-XTBD GT2712-STBA GT2712-STBD GT2712-STWA GT2712-STWD GT2710-STBA GT2710-STBD GT2710-VTBA GT2710-VTBD GT2710-VTWA GT2710-VTWD GT2708-STBA GT2708-STBD

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 白 黒 黒 白 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 15型 12.1型 12.1型 10.4型 10.4型 10.4型 8.4型
解像度 XGA：1024×768ドット SVGA：800×600ドット SVGA：800×600ドット SVGA：800×600ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット SVGA：800×600ドット

表示サイズ(W×H) 304.1 × 228.1 mm
(11.97 × 8.98 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)
バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間
タッチパネル同時押し(2点) ● ● ● ● ● ● ●

人感センサ ● ● ● — — — —

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN）、
オプションユニットを装着できます。 通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、オプションユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、EAC、
KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 397 × 300 × 60 mm
(15.63 × 11.81 × 2.36 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

パネルカット寸法(W×H) 383.5 × 282.5 mm
(15.10 × 11.12 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

質量(取り付け金具を除く) 4.5kg 2.4kg 2.4kg 2.1kg 2.1kg 2.1kg 1.5kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ —
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley
(Rockwell Automation,Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細はマニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）
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区分

GT27 model GT27 model
標準モデル ホワイトモデル 標準モデル ホワイトモデル 標準モデル

GT2715-XTBA GT2715-XTBD GT2712-STBA GT2712-STBD GT2712-STWA GT2712-STWD GT2710-STBA GT2710-STBD GT2710-VTBA GT2710-VTBD GT2710-VTWA GT2710-VTWD GT2708-STBA GT2708-STBD

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 白 黒 黒 白 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 15型 12.1型 12.1型 10.4型 10.4型 10.4型 8.4型
解像度 XGA：1024×768ドット SVGA：800×600ドット SVGA：800×600ドット SVGA：800×600ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット SVGA：800×600ドット

表示サイズ(W×H) 304.1 × 228.1 mm
(11.97 × 8.98 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)
バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間
タッチパネル同時押し(2点) ● ● ● ● ● ● ●

人感センサ ● ● ● — — — —

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN）、
オプションユニットを装着できます。 通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、オプションユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、EAC、
KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 397 × 300 × 60 mm
(15.63 × 11.81 × 2.36 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

パネルカット寸法(W×H) 383.5 × 282.5 mm
(15.10 × 11.12 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

質量(取り付け金具を除く) 4.5kg 2.4kg 2.4kg 2.1kg 2.1kg 2.1kg 1.5kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊11
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ — 50Hz/60Hz ±5％ —
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley
(Rockwell Automation,Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応

＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。
＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温

度より5℃低い値としてください。
＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。
＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要となります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。
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GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細はマニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）

区分

GT27 model GT25 model GT25 model
標準モデル 標準モデル オープンフレームモデル 標準モデル ホワイトモデル オープンフレームモデル

GT2708-VTBA GT2708-VTBD GT2705-VTBD GT2512-STBA GT2512-STBD GT2512F-STNA GT2512F-STND GT2510-VTBA GT2510-VTBD GT2510-VTWA GT2510-VTWD GT2510F-VTNA GT2510F-VTND

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 黒 ― 黒 白 —

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 8.4型 5.7型 12.1型 12.1型 10.4型 10.4型 10.4型
解像度 VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット SVGA：800×600ドット SVGA:800×600ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット

表示サイズ(W×H) 170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)
バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間
タッチパネル同時押し(2点) ● ● — ― ― — —
人感センサ — — — ― ― — —

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、
オプションユニットを装着できます。 通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、オプションユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊8＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊8＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ―

外形寸法(W×H×D) 241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

167 × 139 × 60 mm
(6.57 × 5.47 × 2.36 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

311 × 237 × 54 mm
(12.24 × 9.33 × 2.13 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

298 × 209 × 54 mm
(11.73 × 8.23 × 2.13 inch)

パネルカット寸法(W×H) 227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

269 × 214 mm
(10.59 × 8.43 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

234 × 187 mm
(9.21 × 7.36 inch)

質量(取り付け金具を除く) 1.5kg 1.0kg 2.4kg 2.4kg 2.1kg 2.1kg 2.1kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz  ±5％ ― ― 50Hz/60Hz  ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

仕様一覧
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＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。
＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温

度より5℃低い値としてください。
＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。
＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要となります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

区分

GT27 model GT25 model GT25 model
標準モデル 標準モデル オープンフレームモデル 標準モデル ホワイトモデル オープンフレームモデル

GT2708-VTBA GT2708-VTBD GT2705-VTBD GT2512-STBA GT2512-STBD GT2512F-STNA GT2512F-STND GT2510-VTBA GT2510-VTBD GT2510-VTWA GT2510-VTWD GT2510F-VTNA GT2510F-VTND

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 黒 ― 黒 白 —

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 8.4型 5.7型 12.1型 12.1型 10.4型 10.4型 10.4型
解像度 VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット SVGA：800×600ドット SVGA:800×600ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット

表示サイズ(W×H) 170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

246 × 184.5 mm
(9.69 × 7.26 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

211.2 × 158.4 mm
(8.31 × 6.24 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)
バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間
タッチパネル同時押し(2点) ● ● — ― ― — —
人感センサ — — — ― ― — —

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：57MB
動作用メモリ(RAM)：128MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、
オプションユニットを装着できます。 通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、オプションユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊8＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊8＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ―

外形寸法(W×H×D) 241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

167 × 139 × 60 mm
(6.57 × 5.47 × 2.36 inch)

316 × 246 × 52 mm
(12.44 × 9.69 × 2.05 inch)

311 × 237 × 54 mm
(12.24 × 9.33 × 2.13 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

303 × 218 × 52 mm
(11.93 × 8.58 × 2.05 inch)

298 × 209 × 54 mm
(11.73 × 8.23 × 2.13 inch)

パネルカット寸法(W×H) 227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

302 × 228 mm
(11.89 × 8.98 inch)

269 × 214 mm
(10.59 × 8.43 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

289 × 200 mm
(11.38 × 7.87 inch)

234 × 187 mm
(9.21 × 7.36 inch)

質量(取り付け金具を除く) 1.5kg 1.0kg 2.4kg 2.4kg 2.1kg 2.1kg 2.1kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃＊11 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12 0 ～ 55℃＊12
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V～240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz  ±5％ ― ― 50Hz/60Hz  ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ― 50Hz/60Hz ±5％ ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細はマニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）

区分

GT25 model  GT25 model
標準モデル ホワイトモデル オープンフレームモデル 標準モデル ワイドモデル

GT2508-VTBA GT2508-VTBD GT2508-VTWA GT2508-VTWD GT2508F-VTNA GT2508F-VTND GT2505-VTBD GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD GT2507-WTBD

　　　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 白 ― 黒 黒 銀＊15 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 8.4型 8.4型 8.4型 5.7型 10.1型ワイド 10.1型ワイド 7型ワイド
解像度 VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA:640×480ドット WXGA:1280×800ドット WXGA:1280×800ドット WVGA:800×480ドット

表示サイズ(W×H) 170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

216.96 × 135.6 mm
(8.54 × 5.34 inch)

216.96 × 135.6 mm
(8.54 × 5.34 inch)

152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)

バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) — — ― ― ― ― ―
人感センサ — — ― ― ― ― ―

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ●
●
2ch

●
2ch

●
2ch

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、
オプションユニットを装着できます。 ― 無線LAN通信ユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊8＊9
盤内部：IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

236 × 185 × 54 mm
（9.29 × 7.28 × 2.13 inch）

164 × 139 × 53.5 mm
(6.46 × 5.47 × 2.11 inch)

252 × 194 × 48 mm
(9.92 × 7.64 × 1.89 inch)

252 × 194 × 48 mm
(9.92 × 7.64 × 1.89 inch)

189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

パネルカット寸法(W×H) 227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

194 × 158 mm
(7.64 × 6.22 inch)

153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

243.5 × 185.5 mm
(9.59 × 7.30 inch)

243.5 × 185.5 mm
(9.59 × 7.30 inch)

180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

質量（取り付け金具を除く） 1.5kg 1.5kg 1.5kg 0.6㎏ 1.2㎏ 1.2㎏ 0.75㎏
使用周囲温度＊10 0 〜 55℃＊12 0 〜 55℃＊12 0 〜 55℃＊12 0 ～ 55℃ (横置き)、0 ～ 50℃ (縦置き) 0 ～ 55℃ 0 ～ 55℃ 0 ～ 55℃
保存周囲温度 －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz  ±5％ — 50Hz/60Hz  ±5％ — 50Hz/60Hz  ±5％ — ― ― ― ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

仕様一覧
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＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。
＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温

度より5℃低い値としてください。
＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。
＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要となります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応

区分

GT25 model  GT25 model
標準モデル ホワイトモデル オープンフレームモデル 標準モデル ワイドモデル

GT2508-VTBA GT2508-VTBD GT2508-VTWA GT2508-VTWD GT2508F-VTNA GT2508F-VTND GT2505-VTBD GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD GT2507-WTBD

　　　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 白 ― 黒 黒 銀＊15 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 8.4型 8.4型 8.4型 5.7型 10.1型ワイド 10.1型ワイド 7型ワイド
解像度 VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA：640×480ドット VGA:640×480ドット WXGA:1280×800ドット WXGA:1280×800ドット WVGA:800×480ドット

表示サイズ(W×H) 170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

170.9 × 128.2 mm
(6.73 × 5.05 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

216.96 × 135.6 mm
(8.54 × 5.34 inch)

216.96 × 135.6 mm
(8.54 × 5.34 inch)

152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)

バックライト寿命＊1 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約60000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) — — ― ― ― ― ―
人感センサ — — ― ― ― ― ―

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM)：32MB
動作用メモリ(RAM)：80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

RS-232インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ● ● ● ● ● ●

Ethernetインタフェース ● ● ● ●
●
2ch

●
2ch

●
2ch

USB(ホスト：USB-A) ●
2ch(前面/背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2

通信ユニット(シリアル、Bus、CC-Link IE、MELSECNET、PROFIBUS、DeviceNet、無線LAN)、
オプションユニットを装着できます。 ― 無線LAN通信ユニットを装着できます。

保護構造＊3 前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊8＊9
盤内部：IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC
CE、UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC

CE、ATEX＊14、
UL、cUL、

ClassⅠ, Division 2、
EAC、KC、KCs＊14

CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

241 × 194 × 52 mm
(9.49 × 7.64 × 2.05 inch)

236 × 185 × 54 mm
（9.29 × 7.28 × 2.13 inch）

164 × 139 × 53.5 mm
(6.46 × 5.47 × 2.11 inch)

252 × 194 × 48 mm
(9.92 × 7.64 × 1.89 inch)

252 × 194 × 48 mm
(9.92 × 7.64 × 1.89 inch)

189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

パネルカット寸法(W×H) 227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

227 × 176 mm
(8.94 × 6.93 inch)

194 × 158 mm
(7.64 × 6.22 inch)

153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

243.5 × 185.5 mm
(9.59 × 7.30 inch)

243.5 × 185.5 mm
(9.59 × 7.30 inch)

180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

質量（取り付け金具を除く） 1.5kg 1.5kg 1.5kg 0.6㎏ 1.2㎏ 1.2㎏ 0.75㎏
使用周囲温度＊10 0 〜 55℃＊12 0 〜 55℃＊12 0 〜 55℃＊12 0 ～ 55℃ (横置き)、0 ～ 50℃ (縦置き) 0 ～ 55℃ 0 ～ 55℃ 0 ～ 55℃
保存周囲温度 －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと

電源電圧 AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

AC100V〜240V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

電源周波数 50Hz/60Hz  ±5％ — 50Hz/60Hz  ±5％ — 50Hz/60Hz  ±5％ — ― ― ― ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●
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GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。仕様一覧

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細はマニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。�

また、GT2105-QはUSB耐環境カバーをしっかり押し込み、付属のネジを締めることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）

区分

 GT25 model GT25 model GT21 model
ワイドモデル 耐環境性強化モデル ハンディ GOT ハンディ GOT 標準モデル

GT2507-WTSD GT2507T-WTSD GT2506HS-VTBD GT2505HS-VTBD GT2105-QTBDS GT2105-QMBDS GT2104-RTBD

　　　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 銀＊15 銀 黒 黒 黒 黒 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 7型ワイド 7型ワイド 6.5型 5.7型 5.7型 5.7型 4.3型
解像度 WVGA:800×480ドット WVGA:800×480ドット VGA:640×480ドット VGA:640×480ドット QVGA：320×240ドット QVGA：320×240ドット 480×272ドット

表示サイズ(W×H) 152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

132.5 × 99.4 mm
(5.22 × 3.91 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

115 × 86 mm
(4.53 × 3.39 inch)

115 × 86 mm
(4.53 × 3.39 inch)

95.0 × 53.8 mm
(3.74 × 2.12 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)

バックライト寿命＊1 約50000時間 約50000時間 約40000時間 約60000時間 約65000時間 約65000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) — — ― ― ― ― ―
人感センサ — — ― ― ― ― ―

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB 格納用メモリ(ROM)：9MB 格納用メモリ(ROM)：9MB 格納用メモリ(ROM):9MB

RS-232インタフェース ● ●
●

(使用時はRS-232、RS-422/485のいずれか1chを選択)
●

(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ●
●

(使用時はRS-232、RS-422/485のいずれか1chを選択)
●

(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ● ● ●

Ethernetインタフェース ●
2ch

●
2ch ●

●
(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ― ― ●

USB(ホスト：USB-A) ●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(上面)

●
1ch(上面) ― ― ―

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(上面)

●
1ch(上面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2 無線LAN通信ユニットを装着できます。 — ― ― ― ―

保護構造＊3 前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP66F＊9、IP67F＊9
盤内部:IP2X

IP65F＊9 
(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)

IP65F＊9 
(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

214 × 158 × 55 mm
(8.43 × 6.22 × 2.17 inch)

201 × 230 × 97 mm
(7.91 × 9.06 × 3.82 inch)

(非常停止スイッチ等の突起物を除く)

145 × 185 × 79.3 mm
(5.71 × 7.28 × 3.12 inch)

(非常停止スイッチ等の突起物を除く)
164 × 135 × 56 mm

(6.46 × 5.31 × 2.20 inch)
164 × 135 × 56 mm

(6.46 × 5.31 × 2.20 inch)
128 × 102 × 40 mm

(5.04 × 4.02 × 1.57 inch)

パネルカット寸法(W×H) 180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

197 × 141 mm
(7.76 × 5.55 inch) ― ― 153 × 121 mm

(6.02 × 4.76 inch)
153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

118 × 92 mm
(4.65 × 3.62 inch)

質量（取り付け金具を除く） 0.75㎏ 1.2㎏ 1.2kg 0.79kg 0.7kg 0.7kg 0.4kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃ －20℃～ 65℃ 0 ～ 40℃ 0 ～ 40℃ 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き)
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －30℃～75℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13

電源電圧 DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

電源周波数 — — — ― ― ― ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●
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各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応

＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。
＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温

度より5℃低い値としてください。
＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。
＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要となります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

区分

 GT25 model GT25 model GT21 model
ワイドモデル 耐環境性強化モデル ハンディ GOT ハンディ GOT 標準モデル

GT2507-WTSD GT2507T-WTSD GT2506HS-VTBD GT2505HS-VTBD GT2105-QTBDS GT2105-QMBDS GT2104-RTBD

　　　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 銀＊15 銀 黒 黒 黒 黒 黒

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 7型ワイド 7型ワイド 6.5型 5.7型 5.7型 5.7型 4.3型
解像度 WVGA:800×480ドット WVGA:800×480ドット VGA:640×480ドット VGA:640×480ドット QVGA：320×240ドット QVGA：320×240ドット 480×272ドット

表示サイズ(W×H) 152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

132.5 × 99.4 mm
(5.22 × 3.91 inch)

115.2 × 86.4 mm
(4.54 × 3.40 inch)

115 × 86 mm
(4.53 × 3.39 inch)

115 × 86 mm
(4.53 × 3.39 inch)

95.0 × 53.8 mm
(3.74 × 2.12 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)

バックライト寿命＊1 約50000時間 約50000時間 約40000時間 約60000時間 約65000時間 約65000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) — — ― ― ― ― ―
人感センサ — — ― ― ― ― ―

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB

格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):80MB 格納用メモリ(ROM)：9MB 格納用メモリ(ROM)：9MB 格納用メモリ(ROM):9MB

RS-232インタフェース ● ●
●

(使用時はRS-232、RS-422/485のいずれか1chを選択)
●

(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ● ● ●

RS-422/485インタフェース ● ●
●

(使用時はRS-232、RS-422/485のいずれか1chを選択)
●

(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ● ● ●

Ethernetインタフェース ●
2ch

●
2ch ●

●
(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択) ― ― ●

USB(ホスト：USB-A) ●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(上面)

●
1ch(上面) ― ― ―

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

●
1ch(上面)

●
1ch(上面)

●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ● ● ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2 無線LAN通信ユニットを装着できます。 — ― ― ― ―

保護構造＊3 前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP66F＊9、IP67F＊9
盤内部:IP2X

IP65F＊9 
(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)

IP65F＊9 
(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊7＊9
盤内部：IP2X

前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC

船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA

外形寸法(W×H×D) 189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

214 × 158 × 55 mm
(8.43 × 6.22 × 2.17 inch)

201 × 230 × 97 mm
(7.91 × 9.06 × 3.82 inch)

(非常停止スイッチ等の突起物を除く)

145 × 185 × 79.3 mm
(5.71 × 7.28 × 3.12 inch)

(非常停止スイッチ等の突起物を除く)
164 × 135 × 56 mm

(6.46 × 5.31 × 2.20 inch)
164 × 135 × 56 mm

(6.46 × 5.31 × 2.20 inch)
128 × 102 × 40 mm

(5.04 × 4.02 × 1.57 inch)

パネルカット寸法(W×H) 180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

197 × 141 mm
(7.76 × 5.55 inch) ― ― 153 × 121 mm

(6.02 × 4.76 inch)
153 × 121 mm
(6.02 × 4.76 inch)

118 × 92 mm
(4.65 × 3.62 inch)

質量（取り付け金具を除く） 0.75㎏ 1.2㎏ 1.2kg 0.79kg 0.7kg 0.7kg 0.4kg
使用周囲温度＊10 0 ～ 55℃ －20℃～ 65℃ 0 ～ 40℃ 0 ～ 40℃ 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き)
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －30℃～75℃ －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃ －20 〜 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 ～ 90%RH、結露なきこと 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13

電源電圧 DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋25％、－20％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

電源周波数 — — — ― ― ― ―
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ● ● ● ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ● ● ● ●

(株)キーエンス ● ● ● ● ● ● ●

オムロン(株) ● ● ● ● ● ● ●

Siemens AG ● ● ● ● ● ● ●

NEW
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GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細はマニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。

区分

GT21 model GT21 model
標準モデル 標準モデル

GT2104-PMBD GT2104-PMBDS GT2104-PMBDS2 GT2104-PMBLS GT2103-PMBD GT2103-PMBDS GT2103-PMBDS2 GT2103-PMBLS

 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒

表示デバイス TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

画面サイズ 4.5型 4.5型 4.5型 4.5型 3.8型 3.8型 3.8型 3.8型
解像度 384×128ドット 384×128ドット 384×128ドット 384×128ドット 320×128ドット 320×128ドット 320×128ドット 320×128ドット

表示サイズ(W×H) 109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

バックライト 5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)  5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
バックライト寿命＊1 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) ― ― ― ― ― ― ― ―
人感センサ ― ― ― ― ― ― ― ―
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB
RS-232インタフェース ― ● ●(2ch) ― ― ● ●(2ch) ―
RS-422/485インタフェース ● ● ― ●(RS-422のみ) ● ● ― ●(RS-422のみ)
Ethernetインタフェース ● ― ― ― ● ― ― ―
USB(ホスト：USB-A) ― ― ― ― ― ― ― ―

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ― ●＊4 ●＊4 ●＊4 ―
拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2 ― ― ― ― ― ― ― —

保護構造＊3 前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ―

外形寸法(W×H×D) 145 × 76 × 32.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.28 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

113 × 74 × 32 mm
(4.45 × 2.91 × 1.26 inch)

113 × 74 × 27 mm＊5
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

113 × 74 × 27 mm＊5
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

113 × 74 × 27 mm
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

パネルカット寸法(W×H) 137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

質量（取り付け金具を除く） 0.3kg 0.3kg 0.3kg 0.28kg 0.2kg 0.2kg 0.2kg 0.18kg
使用周囲温度＊10 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き)
保存周囲温度 －20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃
使用周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13
保存周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13

電源電圧 DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC5V(±5％ )
シーケンサから給電

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC5V(±5％ )
シーケンサから給電

電源周波数 ― ― ― ― ― ― ― ―

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ●
●

(FXCPUのみ対応) ● ● ●
●

(FXCPUのみ対応)

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ― ● ● ● ―

(株)キーエンス ● ● ● ― ● ● ● ―
オムロン(株) ● ● ● ― ● ● ● ―
Siemens AG ● ● ● ― ● ● ● ―

仕様一覧
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＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。
＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温

度より5℃低い値としてください。
＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。
＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要となります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

区分

GT21 model GT21 model
標準モデル 標準モデル

GT2104-PMBD GT2104-PMBDS GT2104-PMBDS2 GT2104-PMBLS GT2103-PMBD GT2103-PMBDS GT2103-PMBDS2 GT2103-PMBLS

 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒

表示デバイス TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

TFTモノクロ(白/黒)液晶
32階調

画面サイズ 4.5型 4.5型 4.5型 4.5型 3.8型 3.8型 3.8型 3.8型
解像度 384×128ドット 384×128ドット 384×128ドット 384×128ドット 320×128ドット 320×128ドット 320×128ドット 320×128ドット

表示サイズ(W×H) 109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

109.4 × 36.5 mm
(4.31 × 1.44 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

89.0 × 35.6 mm
(3.50 × 1.40 inch)

バックライト 5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)

5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED
(交換不可)  5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
5色(白･緑･ピンク･橙･赤)LED

(交換不可)
バックライト寿命＊1 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) ― ― ― ― ― ― ― ―
人感センサ ― ― ― ― ― ― ― ―
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):6MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB 格納用メモリ(ROM):3MB
RS-232インタフェース ― ● ●(2ch) ― ― ● ●(2ch) ―
RS-422/485インタフェース ● ● ― ●(RS-422のみ) ● ● ― ●(RS-422のみ)
Ethernetインタフェース ● ― ― ― ● ― ― ―
USB(ホスト：USB-A) ― ― ― ― ― ― ― ―

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

SDメモリカードインタフェース ● ● ● ― ●＊4 ●＊4 ●＊4 ―
拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2 ― ― ― ― ― ― ― —

保護構造＊3 前面部：IP67F＊9
盤内部：IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
船級規格 ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ― ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA ―

外形寸法(W×H×D) 145 × 76 × 32.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.28 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

145 × 76 × 29.5 mm
(5.71 × 2.99 × 1.16 inch)

113 × 74 × 32 mm
(4.45 × 2.91 × 1.26 inch)

113 × 74 × 27 mm＊5
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

113 × 74 × 27 mm＊5
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

113 × 74 × 27 mm
(4.45 × 2.91 × 1.06 inch)

パネルカット寸法(W×H) 137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

137 × 66 mm
(5.39 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

105 × 66 mm
(4.13 × 2.60 inch)

質量（取り付け金具を除く） 0.3kg 0.3kg 0.3kg 0.28kg 0.2kg 0.2kg 0.2kg 0.18kg
使用周囲温度＊10 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き)
保存周囲温度 －20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃ −20 〜 60℃
使用周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13
保存周囲湿度 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13 10 〜 90%RH、結露なきこと＊13

電源電圧 DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC5V(±5％ )
シーケンサから給電

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

DC5V(±5％ )
シーケンサから給電

電源周波数 ― ― ― ― ― ― ― ―

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ● ●
●

(FXCPUのみ対応) ● ● ●
●

(FXCPUのみ対応)

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ● ● ― ● ● ● ―

(株)キーエンス ● ● ● ― ● ● ● ―
オムロン(株) ● ● ● ― ● ● ● ―
Siemens AG ● ● ● ― ● ● ● ―

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応　─：非対応
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GOT本体における国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、
船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト
(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

区分

GT21 model
ワイドモデル

GT2107-WTBD GT2107-WTSD

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

パネル色 黒 銀＊15

表示デバイス TFTカラー液晶
65536色

TFTカラー液晶
65536色

画面サイズ 7型ワイド 7型ワイド
解像度 WVGA:800×480ドット WVGA:800×480ドット

表示サイズ(W×H) 152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

152.40 × 91.44 mm
(6.00 × 3.60 inch)

バックライト 白色LED(交換不可) 白色LED(交換不可)
バックライト寿命＊1 約50000時間 約50000時間
タッチパネル同時押し(2点) — ―
人感センサ — ―
ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):15MB 格納用メモリ(ROM):15MB
RS-232インタフェース ● ●

RS-422/485インタフェース ● ●

Ethernetインタフェース ● ●

USB(ホスト：USB-A) ●
1ch(背面)

●
1ch(背面)

USB(デバイス：USB Mini-B) ●
1ch(前面)

●
1ch(前面)

SDメモリカードインタフェース ● ●

拡張インタフェース/側面インタフェース/�
無線LAN通信ユニットインタフェース＊2 — —

保護構造＊3 前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊9
盤内部:IP2X

安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC CE、UL、cUL、EAC、KC
船級規格 — —

外形寸法(W×H×D) 189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

189 × 142 × 48 mm
(7.44 × 5.59 × 1.89 inch)

パネルカット寸法(W×H) 180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

180.5 × 133.5 mm
(7.11 × 5.26 inch)

質量（取り付け金具を除く） 0.7㎏ 0.7㎏
使用周囲温度＊10 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き) 0 〜 55℃ (横置き)、0 〜 50℃ (縦置き)
保存周囲温度 －20 ～ 60℃ －20 ～ 60℃
使用周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13
保存周囲湿度 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13 10 ～ 90%RH、結露なきこと＊13

電源電圧 DC24V
(＋10％、－15％ )

DC24V
(＋10％、－15％ )

電源周波数 — —

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
接
続
＊6

三菱電機(株) ● ●

Allen-Bradley�
(Rockwell Automation, Inc.) ● ●

(株)キーエンス ● ●

オムロン(株) ● ●

Siemens AG ● ●

＊1	 周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間です。
＊2	 使用可能なユニットの詳細はマニュアルをご参照ください。
＊3	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、

オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊4	 別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。
＊5	 SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)装着時は、113(W)×74(H)×32(D)mm(4.45(W)×

2.91(H)×1.26(D)inch)です。
＊6	 その他のメーカの対応可否はP.29をご参照ください。また、接続可能な機種、システム構成の詳細は

マニュアルをご参照ください。
＊7	 USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに

対応します。
＊8	 耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。

＊9	 「IP67F」、「IP66F」、「IP65F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の
附属書に記載されております。

＊10	 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊11	 �マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、

GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲
温度は、上記最大温度より5℃低い値としてください。

＊12	 �MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通信ユニット
(GT15-J61BT13)を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、上記最大温度より5℃低い値とし
てください。

＊13	 �周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。
＊14	 ATEX/KCs規格対応機種で規格対応する場合に別途オプションの保護シートと特殊取付金具が必要と

なります。対応の保護シートと特殊取付金具についてはP.62、P.63をご参照ください。
＊15	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

NEWNEW
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製品一覧
国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、Class Ⅰ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への
対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

GOT本体� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

区　分 形　名 画面サイズ 表示部
表示色 パネル色 電源 備　考 参考標準価格 納期

GT27

GT2715
GT2715-XTBA	

15型XGA

TFTカラー
65536色

黒
AC100～240V

マルチメディア･
ビデオ/RGB対応
マルチタッチ対応

¥520,000 ○
GT2715-XTBD	 DC24V ¥530,000 ○

GT2712

GT2712-STBA

12.1型SVGA
黒

AC100～240V ¥398,000 ○
GT2712-STBD DC24V ¥408,000 ○
GT2712-STWA

白
AC100～240V ¥398,000 ○

GT2712-STWD＊1 DC24V ¥408,000 ○

GT2710

GT2710-STBA
10.4型SVGA

黒

AC100～240V ¥360,000 ○
GT2710-STBD DC24V ¥370,000 ○
GT2710-VTBA

10.4型VGA

AC100～240V ¥340,000 ○
GT2710-VTBD DC24V ¥350,000 ○
GT2710-VTWA

白
AC100～240V ¥340,000 ○

GT2710-VTWD＊1 DC24V ¥350,000 ○

GT2708

GT2708-STBA
8.4型SVGA

黒

AC100～240V ¥270,000 ○
GT2708-STBD DC24V ¥280,000 ○
GT2708-VTBA

8.4型VGA
AC100～240V ¥250,000 ○

GT2708-VTBD DC24V ¥260,000 ○
GT2705 GT2705-VTBD 5.7型VGA 黒 DC24V マルチタッチ対応 ¥240,000 ○

GT25

GT2512

GT2512-STBA

12.1型SVGA

TFTカラー
65536色

黒
AC100～240V

―
¥360,000 ○

GT2512-STBD DC24V ¥370,000 ○
GT2512F-STNA

―
AC100〜240V

オープンフレームモデル
¥360,000 ○

GT2512F-STND DC24V ¥370,000 ○

GT2510

GT2510-VTBA

10.4型VGA

黒
AC100～240V

―

¥300,000 ○
GT2510-VTBD DC24V ¥310,000 ○
GT2510-VTWA

白
AC100～240V ¥300,000 ○

GT2510-VTWD＊1 DC24V ¥310,000 ○
GT2510F-VTNA

―
AC100〜240V

オープンフレームモデル
¥300,000 ○

GT2510F-VTND DC24V ¥310,000 ○

GT2508

GT2508-VTBA

8.4型VGA

黒
AC100～240V

―

¥220,000 ○
GT2508-VTBD DC24V ¥230,000 ○
GT2508-VTWA

白
AC100～240V ¥220,000 ○

GT2508-VTWD＊1 DC24V ¥230,000 ○
GT2508F-VTNA�

―
AC100〜240V

オープンフレームモデル
¥220,000 ○

GT2508F-VTND� DC24V ¥230,000 ○
GT2505 GT2505-VTBD� NEW 5.7型VGA 黒 DC24V ― ¥145,000 ○

GT25
ワイド

GT2510
GT2510-WXTBD� NEW

10.1型WXGA
TFTカラー
65536色

黒
DC24V

ワイドモデル

¥268,000 ○

GT2510-WXTSD� NEW 銀＊2 ¥268,000 ○

GT2507
GT2507-WTBD� NEW

7型WVGA
黒

DC24V
¥198,000 ○

GT2507-WTSD� NEW 銀＊2 ¥198,000 ○

GT25
耐環境性強化 GT2507 GT2507T-WTSD� NEW 7型WVGA TFTカラー

65536色 銀 DC24V 耐環境性強化モデル ¥27,8000 ○

GT25
ハンディ

GT2506 GT2506HS-VTBD� NEW 6.5型VGA TFTカラー
65536色 黒

DC24V
ハンディGOT

¥280,000 ○

GT2505 GT2505HS-VTBD� NEW 5.7型VGA DC24V ¥198,000 ○

GT21

GT2105
GT2105-QTBDS 5.7型QVGA

［320×240ドット］

TFTカラー
65536色 黒 DC24V RS-232、RS-422/485

¥85,000 ○

GT2105-QMBDS TFTモノクロ（白/黒）32階調 ¥69,000 ○

GT2104

GT2104-RTBD� 4.3型
[480×272ドット]

TFTカラー
65536色 黒 DC24V Ethernet、RS-422/485、RS-232   ¥63,000 ○

GT2104-PMBD�

4.5型
[384×128ドット]

TFTモノクロ（白/黒）32階調
5色LED

（白･緑･ピンク･橙･赤）

黒

DC24V Ethernet、RS-422/485 ¥51,500 ○
GT2104-PMBDS� DC24V RS-232、RS-422/485 ¥39,500 ○
GT2104-PMBDS2 DC24V RS-232×2ch ¥39,500 ○
GT2104-PMBLS DC5V RS-422（FX接続専用） ¥38,000 ○

GT2103

GT2103-PMBD

3.8型
[320×128ドット] 黒

DC24V Ethernet、RS-422/485   ¥32,000 ○
GT2103-PMBDS DC24V RS-232、RS-422/485   ¥27,000 ○
GT2103-PMBDS2 DC24V RS-232×2ch   ¥25,000 ○
GT2103-PMBLS DC5V RS-422（FX接続専用）   ¥25,000 ○

GT21
ワイド GT2107

GT2107-WTBD� NEW
7型WVGA TFTカラー

65536色
黒

DC24V ワイドモデル
  ¥128,000 ○

GT2107-WTSD� NEW 銀＊2   ¥128,000 ○

＊1	 ATEX、 KCs規格に対応する場合、別途オプション（P.62〜）に記載の保護シート（GT25-□□PSCC-UC）と特殊取付金具（GT25-□□FIT-EXS）が必要となります。（GT2508-VTWDは保護シートのみ必要です。）�
また、通信ユニット、オプションユニットは使用できません。使用した場合、規格に適合しません。詳細は、テクニカルニュース「GOT2000シリーズ ATEX規格ならびKCs規格適合について」No.GOT-D-0101をご参照
ください。

＊2	 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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GOT本体 + CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニットセット� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

区　分 形　名 画面サイズ 表示部
表示色 パネル色 電源 備考 参考標準価格 納期

GT27

GT2715
GT2715-XTBA-GF�

15型XGA

TFTカラー
65536色

黒
AC100～240V

GOT本体
+ 

GT15-J71GF13-T2

¥560,000 △
GT2715-XTBD-GF� DC24V ¥570,000 △

GT2712

GT2712-STBA-GF�

12.1型SVGA
黒

AC100～240V ¥438,000 △
GT2712-STBD-GF� DC24V ¥448,000 △
GT2712-STWA-GF�

白
AC100～240V ¥438,000 △

GT2712-STWD-GF� DC24V ¥448,000 △

GT2710

GT2710-STBA-GF�
10.4型SVGA

黒

AC100～240V ¥400,000 △
GT2710-STBD-GF� DC24V ¥410,000 △
GT2710-VTBA-GF�

10.4型VGA

AC100～240V ¥380,000 △
GT2710-VTBD-GF� DC24V ¥390,000 △
GT2710-VTWA-GF�

白
AC100～240V ¥380,000 △

GT2710-VTWD-GF� DC24V ¥390,000 △

GT2708

GT2708-STBA-GF�
8.4型SVGA

黒

AC100～240V ¥310,000 △
GT2708-STBD-GF� DC24V ¥320,000 △
GT2708-VTBA-GF�

8.4型VGA
AC100～240V ¥290,000 △

GT2708-VTBD-GF� DC24V ¥300,000 △
GT2705 GT2705-VTBD-GF� 5.7型VGA 黒 DC24V ¥280,000 △

GT25

GT2512
GT2512-STBA-GF�

12.1型SVGA

TFTカラー
65536色

黒
AC100～240V

GOT本体
+

GT15-J71GF13-T2

¥400,000 △
GT2512-STBD-GF� DC24V ¥410,000 △

GT2510

GT2510-VTBA-GF�

10.4型VGA
黒

AC100～240V ¥340,000 △
GT2510-VTBD-GF� DC24V ¥350,000 △
GT2510-VTWA-GF�

白
AC100～240V ¥340,000 △

GT2510-VTWD-GF� DC24V ¥350,000 △

GT2508

GT2508-VTBA-GF�

8.4型VGA
黒

AC100～240V ¥260,000 △
GT2508-VTBD-GF� DC24V ¥270,000 △
GT2508-VTWA-GF�

白
AC100～240V ¥260,000 △

GT2508-VTWD-GF� DC24V ¥270,000 △

上記価格に消費税は含まれておりません。
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通信ユニット� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT21 GT21
ワイド

Ethernet通信ユニット＊1 GT25-J71E71-100� NEW データ転送方式：100BASE-TX、10BASE-T ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥30,000 ○

シリアル通信ユニット

GT15-RS2-9P RS-232シリアル通信ユニット（Dサブ9ピン オス） ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥25,000 ○
GT15-RS4-9S RS-422/485シリアル通信ユニット（Dサブ9ピン メス）＊1＊2 ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥25,000 ○

GT15-RS4-TE
RS-422/485シリアル通信ユニット（端子台）＊1
温度調節器/指示調節計とRS-485接続時、
GOTマルチドロップ接続時のみ使用可

● ●＊11 ― ― ― ―   ¥25,000 ○

Qバス接続ユニット

GT15-QBUS Qバス接続（1ch）ユニット標準モデル ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥25,000 ○
GT15-QBUS2 Qバス接続（2ch）ユニット標準モデル ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥35,000 ○
GT15-75QBUSL Qバス接続（1ch）ユニット薄型モデル＊3 ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥20,000 ○
GT15-75QBUS2L Qバス接続（2ch）ユニット薄型モデル＊3 ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥30,000 ○

MELSECNET/H通信ユニット
GT15-J71LP23-25 通常局ユニット（光ループ） ● ●＊11 ― ― ― ― ¥120,000 ○
GT15-J71BR13 通常局ユニット（同軸バス） ● ●＊11 ― ― ― ― ¥120,000 ○

CC-Link IEコントローラネットワーク�
通信ユニット GT15-J71GP23-SX 通常局ユニット（光ループ） ● ●＊11 ― ― ― ― ¥165,000 ○

CC-Link IEフィールドネットワーク�
通信ユニット GT15-J71GF13-T2 インテリジェントデバイス局ユニット ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥80,000 ○

CC-Link通信ユニット GT15-J61BT13 インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応 ● ●＊11 ― ― ― ―   ¥60,000 ○

無線LAN通信ユニット＊4 GT25-WLAN	

IEEE802.11b/g/n準拠、アンテナ内蔵、無線LANアクセ
スポイント（親機）＊5、ステーション（子機）、パソコン・タブ
レット・スマートフォン接続用
適合規格：日本電波法＊6、FCC規格＊7、RE指令＊13�
（R&TTE指令＊7）、SRRC＊8、KC＊8

● ●＊11 ● ● ― ―   ¥49,500 ○

シリアルマルチドロップ接続ユニット GT01-RS4-M GOTマルチドロップ接続用 ● ● ● ● ●＊10 ●   ¥32,000 ○

コネクタ変換アダプタ GT10-9PT5S� NEW
RS-422/485（Dサブ9ピンコネクタ）
⇔RS-422/485（端子台） ― ●＊12 ― ― ●＊9 ―     ¥3,000 ○

RS-232/485信号変換アダプタ GT14-RS2T4-9P� NEW RS-232(Dサブ9ピンコネクタ)⇔RS-485(端子台) ― ●＊12 ― ― ― ―     ¥9,000 ○

＊1	 接続先によって使用できない場合があるため、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。
＊2	 温度調節器/指示調節計とRS-485（2線式）接続時は使用できません。
＊3	 他のユニットと重ねて使用できません｡
＊4	 無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
＊5	 GT Designer3の［無線LAN設定］で［動作モード］を［アクセスポイント］に設定した場合、最大接続台数は5台です。
＊6	 ハードウェアバージョンAから適合しています。ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。
＊7	 ハードウェアバージョンBから適合しています。ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインで使用できます。
＊8	 ハードウェアバージョンDから適合しています。ハードウェアバージョンD以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、中国（ただし、香港、マカオ、

台湾は除く）、韓国で使用できます。
＊9	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDSのみ使用可能です。
＊10	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDSは使用可能です。
＊11	 GT2505-VTBDとGT2506HS-VTBD、GT2505HS-VTBDは使用できません。
＊12	 GT2505-VTBDのみ使用可能です。
＊13	 無線LAN通信ユニットは、2017/3/31より、RE指令に適合しています。

上記価格に消費税は含まれておりません。

GT25ハンディ用の通信ユニット NEW 	� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期GT2506
ハンディ

GT2505
ハンディ

CC-Linkインタフェースユニット
GT11HS-CCL ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット ● ● ¥85,000 ○

GT11H-CCL ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット(中継回路（ハンディGOTを取
り外している間、非常停止状態とならないようにする並列回路）付) ● ● ¥85,000 ○

シリアルマルチドロップ接続ユニット GT01-RS4-M GOTマルチドロップ接続用 ● ― ¥32,000 ○
コネクタ変換アダプタ GT10-9PT5S� RS-422/485（Dサブ9ピンコネクタ）⇔RS-422/485（端子台） ●＊1 ― ¥3,000 ○

＊1	 コネクタ変換ボックス使用時のみ使用可能です。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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オプションユニット� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT25
ハンディ GT21 GT21

ワイド

プリンタユニット GT15-PRN
プリンタ接続用USBスレーブ（PictBridge）1ch
プリンタユニット
⇔プリンタ間の専用接続ケーブル（3m）付

● ●＊4 ― ― ― ― ― ¥30,000 ○

マルチメディアユニット GT27-MMR-Z ビデオ入力用（NTSC/PAL）1ch、�
映像録画/動画ファイル再生 ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥78,000 ○

ビデオ入力ユニット GT27-V4-Z ビデオ入力用（NTSC/PAL）4ch ●＊1 ― ― ― ― ― ¥60,000 ○

RGB入力ユニット
GT27-R2� アナログRGB入力用　2ch(2ch同時表示)＊3 ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥60,000 ○
GT27-R2-Z＊5 アナログRGB入力用　2ch(1chずつ表示)＊3 ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥60,000 ○

ビデオ/RGB入力ユニット GT27-V4R1-Z ビデオ入力（NTSC/PAL）4ch/
アナログRGB 1ch 入力用 ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥78,000 ○

RGB出力ユニット
GT27-ROUT� アナログRGB出力用　1ch（薄型ユニット） ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥42,000 ○
GT27-ROUT-Z＊5 アナログRGB出力用　1ch ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥42,000 ○

デジタル映像出力ユニット GT27-VHOUT� NEW
デジタル映像出力用　1ch
HDMIコネクタタイプA ●＊1 ― ― ― ― ― ― ¥42,000 ○

音声出力ユニット GT15-SOUT 音声出力用（φ3.5ステレオピンジャック） ● ●＊4 ― ― ― ― ― ¥20,000 ○

外部入出力ユニット
GT15-DIOR 外部入出力機器/操作パネル接続用�

（マイナスコモン入力/ソースタイプ出力） ● ●＊4 ― ― ― ― ― ¥36,000 ○

GT15-DIO 外部入出力機器/操作パネル接続用�
（プラスコモン入力/シンクタイプ出力） ● ●＊4 ― ― ― ― ― ¥36,000 ○

SDメモリカードユニット GT21-03SDCD SDメモリカード装着用 ― ― ― ― ― ●＊2 ―   ¥3,000 ○

＊1	 GT2705-VTBDは対応していません。
＊2	 GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ対応しています。
＊3	 GT27-R2とGT27-R2-Zは画面作成ソフトウェアでの設定方法が異なります。
＊4	 GT2505-VTBDは対応していません。
＊5	 2019年9月生産終了予定。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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ソフトウェア� 価格：2019年4月現在

品　名 形　名 内　容
対応機種

参考標準価格
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT25
ハンディ GT21 GT21

ワイド

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3

SW1DND-GTWK3-J

日本語版

標準ライセンス品
DVD-ROM版

● ● ● ● ● ● ●   ¥30,000＊13

SW1DND-GTWK3-JC サイトライセンス品＊1 ● ● ● ● ● ● ●   ¥30,000＊13

SW1DND-GTWK3-JA 複数ライセンス品＊2＊10 ● ● ● ● ● ● ●   ¥6,000＊11

SW1DND-GTWK3-JAZ 追加ライセンス品＊2＊7 ● ● ● ● ● ● ●   ¥6,000＊11

SW1DND-GTWK3-JCZ グレードアップ専用品＊14(お手持ちの標準ライセン
ス品をサイトライセンス品へグレードアップ) ● ● ● ● ● ● ●   ¥2,000＊14

SW1DND-GTWK3-JV
バージョンアップ専用品(お手持ち
のGT Designer2/GT Works2を�
最新バージョンへバージョンアップ)

DVD-ROM版 ● ● ● ● ● ● ● ¥15,000

SW1DND-GTWK3-E
英語版

標準ライセンス品
DVD-ROM版

● ● ● ● ● ● ●   ¥30,000
SW1DND-GTWK3-EA 複数ライセンス品＊2＊10 ● ● ● ● ● ● ●   ¥6,000＊11

SW1DND-GTWK3-EAZ 追加ライセンス品＊2＊7 ● ● ● ● ● ● ●   ¥6,000＊11

FA統合エンジニアリングソフト
ウェア
MELSOFT iQ Works＊3＊4

SW2DND-IQWK-J 日本語版 標準ライセンス品 DVD-ROM版 ● ● ● ● ● ● ● ¥220,000

SW2DND-IQWK-E 英語版 標準ライセンス品 DVD-ROM版 ● ● ● ● ● ● ● ¥220,000

GT Works音声合成ライセンス
＊8 SW1DND-GTVO-M� NEW 標準ライセンス品 ● ●＊9 ● ● ― ― ― ¥20,000

GT Works3アドオンライセンス
GOT2000駆動機器(サーボ)
連携プロジェクトデータ用＊12

SW1DND-GTSV-MZ� NEW 標準ライセンス品 ● ● ● ● ● ― ― ¥28,000

GT SoftGOT2000用ライセン
スキー＊5 GT27-SGTKEY-U USBポート用 ― ― ― ― ― ― ― ¥150,000

パソコンリモート操作機能
（Ethernet）ライセンス＊6

GT25-PCRAKEY-1 1ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥28,000
GT25-PCRAKEY-5 5ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥140,000
GT25-PCRAKEY-10 10ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥280,000
GT25-PCRAKEY-20 20ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥560,000

VNCサーバ機能ライセンス＊6

GT25-VNCSKEY-1 1ライセンス ● ● ● ● ● ― ● ¥28,000
GT25-VNCSKEY-5 5ライセンス ● ● ● ● ● ― ● ¥140,000
GT25-VNCSKEY-10 10ライセンス ● ● ● ● ● ― ● ¥280,000
GT25-VNCSKEY-20 20ライセンス ● ● ● ● ● ― ● ¥560,000

MESインタフェース機能ライセ
ンス＊6

GT25-MESIFKEY-1 1ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥28,000
GT25-MESIFKEY-5 5ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥140,000
GT25-MESIFKEY-10 10ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥280,000
GT25-MESIFKEY-20 20ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥560,000

GOT Mobile機能ライセンス
＊6

GT25-WEBSKEY-1� 1ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥38,000
GT25-WEBSKEY-5� 5ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥190,000
GT25-WEBSKEY-10� 10ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥380,000
GT25-WEBSKEY-20� 20ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥760,000

＊1	 購入された同一法人、同一事業所内(海外拠点含む)に限り、無制限で使用可能です。
＊2	 2ライセンス以上であればご希望数のライセンスを販売いたします。詳細内容は最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。
＊3	 サイトライセンス品、複数ライセンス品、追加ライセンス品もご用意しております。詳細は、MELSOFT iQ Worksカタログ〈L（名）08210〉をご参照ください。
＊4	 この製品には以下のソフトウェアが含まれています。�

･システム管理ソフトウェア[MELSOFT Navigator]	 ･シーケンサエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT GX Works3、GX Works2、GX Developer]�
･モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT MT Works2]	 ･表示器画面作成ソフトウェア[MELSOFT GT Works3]�
･ロボットエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT RT ToolBox3＊]	 ･インバータセットアップソフトウェア[MELSOFT FR Configurator2]�
･C言語コントローラセットアップソフトウェア[MELSOFT CW Configurator]	 ･サーボセットアップソフトウェア[MELSOFT MR Configurator2]�
･MITSUBISHI ELECTRIC FA Library�
＊iQ WorksのプロダクトIDを使用した場合、RT ToolBox3 mini （簡易版）がインストールされます。 RT ToolBox3（シミュレーション機能付）が必要な場合、RT ToolBox3を購入してください。

＊5	 GT SoftGOT2000を使用するためには、パソコン1台ごとにGT SoftGOT2000用ライセンスキーが必要です。
＊6	 GOT1台ごとに1ライセンスが必要です。
＊7	 本製品にはDVD-ROMは付きません。プロダクトID番号を記載したライセンス証の発行のみです。
＊8	 音声を編集するパソコン1台毎に1ライセンスが必要です。
＊9	 GT2505-VTBDは音声出力機能に対応していません。
＊10	 複数ライセンス品のみでのご購入はできません。標準ライセンス品とあわせてご購入いただく必要があります。
＊11	 1ライセンス分の価格です。
＊12	 アドオンプロジェクトを使用するパソコン1台ごとに1ライセンスが必要です。
＊13	 サイトライセンス品と標準ライセンス品の参考標準価格が同一になりましたので、サイトライセンス品の購入をご検討ください。
＊14	 本製品には、DVD-ROMは付きません。

上記価格に消費税は含まれておりません。

アプリケーションパッケージ� 価格：2019年4月現在

品　名 形　名 内　容
対応機種

参考標準価格
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT25
ハンディ GT21 GT21

ワイド

iQ Monozukuriアンドン＊1　 NEW 　

AP30-ADN001AA-MA 1ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥98,000
AP30-ADN001AA-MB 5ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥466,000
AP30-ADN001AA-MC 10ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥884,000
AP30-ADN001AA-MD 15ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥1,260,000
AP30-ADN001AA-ME 20ライセンス ● ● ● ● ● ― ― ¥1,596,000

＊1	 コンテンツパブリッシャー、iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル（テンプレート画面）、GOT Mobile機能ライセンス、iQ Monozukuriアンドン用ライセンスを同梱しています。

上記価格に消費税は含まれておりません。



Product list

62

8

製
品
一
覧

オプション� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT21 GT21
ワイド

保護シート＊1

GT27-15PSGC 15型用

表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

● ― ― ― ― ―   ¥13,000 ○

GT25-12PSGC 12.1型用 ● ● ― ― ― ―     ¥8,000 ○

GT25-10PSGC 10.4型用 ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT25-08PSGC 8.4型用 ● ● ― ― ― ―     ¥4,000 ○
GT25-05PSGC� 5.7型用 ● ― ― ― ― ―     ¥3,000 ○

GT25-05PSGC-2� NEW 5.7型用 ― ● ― ― ― ―     ¥3,000 ○

GT25-10WPSGC� NEW 10.1型ワイド用 表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊10
セット枚数:5枚

― ― ● ― ― ―     ¥5,000 ○

GT21-07WPSGC� NEW 7型ワイド用 ― ― ● ― ― ●     ¥3,500 ○

GT27-15PSCC 15型用

表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

● ― ― ― ― ―   ¥13,000 ○

GT25-12PSCC 12.1型用 ● ● ― ― ― ―     ¥8,000 ○

GT25-10PSCC 10.4型用 ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT25-08PSCC 8.4型用 ● ● ― ― ― ―     ¥4,000 ○

GT25-05PSCC 5.7型用 ● ― ― ― ― ―     ¥3,000 ○

GT25-05PSCC-2� NEW 5.7型用 ― ● ― ― ― ―     ¥3,000 ○

GT25-10WPSCC� NEW 10.1型ワイド用 表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊10
セット枚数:5枚

― ― ● ― ― ―     ¥5,000 ○

GT21-07WPSCC� NEW 7型ワイド用 ― ― ● ― ― ●     ¥3,500 ○

GT25-12PSCC-UC＊9 12.1型用 表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊2 
セット枚数:5枚

●＊9 ● ― ― ― ―     ¥8,000 △

GT25-10PSCC-UC＊9 10.4型用 ●＊9 ●＊9 ― ― ― ―     ¥5,000 △

GT25-08PSCC-UC＊9 8.4型用 ● ●＊9 ― ― ― ―     ¥4,000 △

GT21-05PSGC 5.7型用
表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-04RPSGC-UC 4.3型用 表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし
セット枚数:5枚

― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-04PSGC-UC� 4.5型用 ― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-03PSGC-UC 3.8型用 ― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-05PSCC� 5.7型用
表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-04RPSCC-UC 4.3型用 表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし
セット枚数:5枚

― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-04PSCC-UC� 4.5型用 ― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

GT21-03PSCC-UC 3.8型用 ― ― ― ― ● ―     ¥3,000 ○

UV保護シート
(耐環境性強化モデル用) GT25T-07WPSVC� NEW

7型耐環境性�
強化モデル用

表面処理:アンチグレア(UVカット)
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし
セット枚数:1枚

― ― ― ● ― ―   ¥10,000 ○

耐環境シート
(オープンフレームモデル用)

GT25F-12ESGS� 12.1型用 保護構造IP67F対応用
表面処理：アンチグレア
シート色：シルバー
セット枚数：1枚

― ●＊7 ― ― ― ―   ¥12,000 ○

GT25F-10ESGS� 10.4型用 ― ●＊7 ― ― ― ―   ¥11,000 ○

GT25F-08ESGS� 8.4型用 ― ●＊7 ― ― ― ―   ¥10,000 ○

USB耐環境カバー

GT25-UCOV 15型/12.1型/10.4型/8.4型用
本体前面USBインタフェー
ス用耐環境カバー
（交換用）

● ● ― ― ― ―     ¥2,000 ○
GT25-05UCOV� 5.7型用 ● ― ― ― ― ―     ¥2,000 ○

GT21-WUCOV� NEW 10.1型ワイド/7型ワイド/5.7型用 ― ● ● ― ― ●     ¥2,000 ○

GT14-50UCOV 5.7型用 ― ― ― ― ● ―     ¥2,000 ○

耐油カバー＊3

GT20-15PCO 15型用 ● ― ― ― ― ―   ¥20,000 △

GT20-12PCO 12.1型用 ● ● ― ― ― ―   ¥15,000 △

GT20-10PCO 10.4型用 ● ● ― ― ― ―   ¥12,000 △

GT21-10WPCO� NEW 10.1型ワイド用 ― ― ● ― ― ―   ¥12,000 △

GT20-08PCO 8.4型用 ● ● ― ― ― ―   ¥11,000 △

GT21-07WPCO� NEW 7型ワイド用 ― ― ● ― ― ●   ¥11,000 △

GT25T-07WPCO� NEW 7型耐環境性強化モデル用 ― ― ― ● ― ―   ¥11,000 △

GT25-05PCO 5.7型用 ● ― ― ― ― ―   ¥10,000 △

GT25-05PCO-2� NEW 5.7型用 ― ● ― ― ― ―   ¥10,000 △

GT05-50PCO� 5.7型用 ― ― ― ― ● ―   ¥10,000 △

GT21-04RPCO� 4.3型用 ― ― ― ― ● ―     ¥9,000 △

GT10-30PCO� 4.5型用 ― ― ― ― ● ―     ¥8,000 △

GT10-20PCO 3.8型用 ― ― ― ― ● ―     ¥7,000 △

スタンド

GT15-90STAND 15型用 ● ― ― ― ― ―   ¥30,000 ○

GT15-80STAND 12.1型用 ● ● ― ― ― ―   ¥25,000 ○

GT15-70STAND 10.4型/8.4型用 ● ● ― ― ― ―   ¥20,000 ○

GT25-10WSTAND� NEW 10.1型ワイド用 ― ― ● ― ― ―   ¥20,000 ○

GT21-07WSTAND� NEW 7型ワイド用 ― ― ● ― ― ●   ¥20,000 ○

GT25T-07WSTAND� NEW 7型耐環境性強化モデル用 ― ― ― ● ― ―   ¥20,000 ○

GT05-50STAND 5.7型用 ● ● ― ― ● ―   ¥20,000 ○

上記価格に消費税は含まれておりません。
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オプション� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期
GT27 GT25 GT25

ワイド
GT25
耐環境
性強化

GT21 GT21
ワイド

メモリ
カード

SDメモリ
カード

NZ1MEM-2GBSD GOT本体用 SDメモリカード 2GB ● ● ● ● ● ●   ¥30,000 ○
NZ1MEM-4GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB ● ● ● ● ● ●   ¥50,000 ○
NZ1MEM-8GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB ● ● ● ● ● ●   ¥90,000 ○
NZ1MEM-16GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB ● ● ● ● ● ● ¥150,000 ○

CFカード

GT05-MEM-128MC GT27-MMR-Z用 CFカード 128MB ● ― ― ― ― ―   ¥12,500 ○
GT05-MEM-256MC GT27-MMR-Z用 CFカード 256MB ● ― ― ― ― ―   ¥15,000 ○
GT05-MEM-512MC GT27-MMR-Z用 CFカード 512MB ● ― ― ― ― ―   ¥20,000 ○
GT05-MEM-1GC GT27-MMR-Z用 CFカード 1GB ● ― ― ― ― ―   ¥30,000 ○
GT05-MEM-2GC GT27-MMR-Z用 CFカード 2GB ● ― ― ― ― ―   ¥40,000 ○
GT05-MEM-4GC GT27-MMR-Z用 CFカード 4GB ● ― ― ― ― ―   ¥60,000 ○
GT05-MEM-8GC GT27-MMR-Z用 CFカード 8GB ● ― ― ― ― ―   ¥80,000 ○
GT05-MEM-16GC GT27-MMR-Z用 CFカード 16GB ● ― ― ― ― ― ¥120,000 ○

メモリカードアダプタ GT05-MEM-ADPC GT27-MMR-Z用 CFカード→メモリカード（TYPEⅡ）変換アダプタ ● ― ― ― ― ―   ¥10,000 ○

アタッチメント＊11

GT15-70ATT-98
10.4型用

GT168□、GT158□、A985GOTからの置き換え＊4 ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT15-70ATT-87 A870GOT-SWS/TWS、A8GT-70GOT-TB/TW/
SB/SWからの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT15-60ATT-97

8.4型用

GT167□、GT157□、A97□GOTからの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○
GT15-60ATT-96 A960GOTからの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT15-60ATT-87 A870GOT-EWS、A8GT-70GOT-EB/EW、
A77GOT-EL、A77GOT-EL-S5/S3からの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT15-60ATT-77 A77GOT-CL、A77GOT-CL-S5/S3、
A77GOT-L、A77GOT-L-S5/S3からの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○

GT15-50ATT-95W
5.7型用

A956WGOT、F940WGOTからの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○
GT15-50ATT-85 A85□GOTからの置き換え ● ● ― ― ― ―     ¥5,000 ○
GT21-04RATT-40� 4.3型用 GT104□からの置き換え ― ― ― ― ●＊8 ―     ¥5,000 ○

バッテリ GT11-50BAT SRAMデータ、時計データ、
システム状態ログデータバックアップ＊6用電池 (交換用) ● ●＊12 ● ● 　●＊5 ●     ¥4,500 ○

特殊取付金具＊9
GT25-12FIT-EXS� NEW 12.1型用

特殊取付金具一式 ATEX、KCs規格対応用
●＊9 ― ― ― ― ―     ¥2,500 △

GT25-10FIT-EXS� NEW 10.4型用 ●＊9 ●＊9 ― ― ― ―     ¥1,500 △

＊1	 ホワイトモデルは前面USBインタフェースがありません。USB耐環境カバー部:開口なしの製品を使用してください。
＊2	 USB耐環境カバー部:開口なしの製品をご使用時は、前面USBインタフェースは使用できません。
＊3	 ご使用になる前に使用する環境で実機確認の上、使用可否を判断してください。耐油カバーをご使用時は、前面USBインタフェースと人感センサは使用できません。
＊4	 （株）デジタル製GP250□、GP260□も対象となります。
＊5	 GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSはバッテリを内蔵していません。
＊6	 GT21はシステム状態ログデータバックアップ機能には対応していません。
＊7	 GT2512F-STNA、GT2512F-STND、GT2510F-VTNA、GT2510F-VTND、GT2508F-VTNA、GT2508F-VTNDのみ使用可能です。
＊8	 GT2104-RTBDのみ使用可能です。
＊9	 ATEX、KCs規格対応機種で規格対応する場合に必要となります。対応機種については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。
＊10	 保護シートは、USB耐環境カバーを覆わない形状をしています。
＊11	 アタッチメントは板厚2〜3㎜の場合に使用可能です。アタッチメントを使用した場合、IP67Fに対応しません。
＊12	 GT2506HS-VTBDは使用できません。

上記価格に消費税は含まれておりません。

GT25ハンディ用のオプション NEW � 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 仕　様
対応機種

参考標準価格 納期GT2506
ハンディ

GT2505
ハンディ

保護シート
GT16H-60PSC 6.5型用 表面処理:クリア

シート色:なし
セット枚数: 5枚

● ―     ¥5,000 ○

GT14H-50PSC 5.7型用 ― ●     ¥4,000 ○

非常停止スイッチ
ガードカバー

GT16H-60ESCOV 6.5型用
非常停止スイッチ誤操作防止用カバー

● ―     ¥4,000 ○

GT14H-50ESCOV 5.7型用 ― ●     ¥4,000 ○

コネクタ変換ボックス

GT16H-CNB-42S ハンディGOTのコネクタを信号種別ごとに端子台、Dサブコネクタ、Ethernet用RJ-45に
変換するために使用 ● ●＊1   ¥30,000 ○

GT16H-CNB-37S ハンディGOTの信号を種別ごとに端子台、Ethernet用RJ-45へ変換 ● ●   ¥17,000 ○

GT11H-CNB-37S ハンディGOTの信号を種別ごとに端子台、Dサブコネクタへ変換 ― ●   ¥17,000 ○

ハンディGOT壁掛け
金具 GT14H-50ATT GT2505ハンディ用 ― ●     ¥5,000 ○

SDメモリカード

NZ1MEM-2GBSD GOT本体用 SDメモリカード 2GB ● ●   ¥30,000 ○

NZ1MEM-4GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB ● ●   ¥50,000 ○

NZ1MEM-8GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB ● ●   ¥90,000 ○

NZ1MEM-16GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB ● ● ¥150,000 ○

バッテリ
GT15-BAT

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータバックアップ用電池 (交換用)
● ―     ¥4,000 ○

GT11-50BAT ― ●     ¥4,500 ○

＊1	 Ethernet接続のみ、シリアル接続はできません。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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ケーブル� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 ケーブル
長

紹介品
＊1 仕　様

対応機種＊16

参　　考
標準価格 納期

GT27 GT25 GT25
ワイド

GT25
耐環境
性強化

GT21 GT21
ワイド

QCPU用
バス接続
ケーブル

QCPU接続ケーブル
GOT間接続ケーブル

GT15-QC06B 0.6ｍ

○ QCPU⇔GOT
GOT⇔GOT ● ●

＊13
― ― ― ―

  ¥7,000

○
GT15-QC12B 1.2ｍ ¥10,000
GT15-QC30B 3ｍ ¥16,000
GT15-QC50B 5ｍ ¥24,000
GT15-QC100B 10ｍ ¥40,000

QCPU接続ケーブル
GOT間接続ケーブル
（長距離接続用）

GT15-QC150BS 15ｍ

○
QCPU⇔GOT（長距離接続用）　�
A9GT-QCNBが必要
GOT⇔GOT（長距離接続用）

● ●
＊13

― ― ― ―

¥44,000

○
GT15-QC200BS 20ｍ ¥53,000
GT15-QC250BS 25ｍ ¥63,000
GT15-QC300BS 30ｍ ¥73,000
GT15-QC350BS 35ｍ ¥84,000

バス延長コネクタボックス A9GT-QCNB ― ― QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの�
基本ベースに装着して使用 ● ●

＊13
― ― ― ― ¥12,000 ○

バス接続ケーブル用�
フェライトコア GT15-QFC ― ○

既設GOT-A900をGOT2000に置き換え時に
GOT-A900バス接続ケーブルに装着して使用�
（2個セット）

● ●
＊13

― ― ― ―   ¥4,800 ○

RS-485端子台変換ユニット
FA-LTBGT2R4CBL05 0.5ｍ

○
RS-485端子台変換ユニット
GOT2000のRS-422/485（コネクタ）⇔RS-485端子台
変換ユニット間の接続ケーブル付

● ● ● ● ― ●
  ¥9,000

○FA-LTBGT2R4CBL10 1ｍ   ¥9,300
FA-LTBGT2R4CBL20 2ｍ   ¥9,900

RS-422変換ケーブル
FA-CNV2402CBL 0.2ｍ

○

QCPU/L02SCPU（-P）⇔RS-422ケーブル（GT01-�
C□R4-25P、GT10-C□R4-25P、GT21-C□R4-25P5）
L6ADP-R2⇔RS-422ケーブル（GT01-C□R4-25P、
GT10-C□R4-25P、GT21-C□R4-25P5）
[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ25ピン]

● ● ● ● ●
＊12

●
  ¥7,000

○
FA-CNV2405CBL 0.5ｍ   ¥7,500

RS-422
ケーブル

QnA/A/FXCPU直接
接続ケーブル
計算機リンク接続
ケーブル
CC-Link（G4）接続
ケーブル

GT01-C30R4-25P 3ｍ

―

QnA/ACPU/モーションコントローラCPU（Aシリーズ）/
FXCPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT
[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊3＊7

●

¥17,000

○
GT01-C100R4-25P 10ｍ ¥20,000

GT01-C200R4-25P 20ｍ ¥22,000

GT01-C300R4-25P 30ｍ ¥25,000

GT10-C30R4-25P 3ｍ

―

QnA/ACPU/モーションコントローラCPU（Aシリーズ）/
FXCPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT
[Dサブ25ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]

― ― ― ― ●
＊10

―

  ¥3,000

○
GT10-C100R4-25P 10ｍ   ¥5,500

GT10-C200R4-25P 20ｍ ¥11,000

GT10-C300R4-25P 30ｍ ¥21,000

GT21-C30R4-25P5 3ｍ

―

QnACPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT
［Dサブ25ピン⇔バラ線（コネクタ端子台5ピン）］
※�GT2104-PMBD、GT2103-PMBDはQ00JCPU、Q00CPU、Q01CPU、
Aシリーズ、FX1、FX2シリーズとの接続には対応しておりません。

― ― ― ― ●
＊2

―

  ¥3,000 

○
GT21-C100R4-25P5 10ｍ   ¥5,500

GT21-C200R4-25P5 20ｍ ¥11,000

GT21-C300R4-25P5 30ｍ ¥21,000

計算機リンク接続
ケーブル

GT09-C30R4-6C 3ｍ

○
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊3＊7

●

¥15,000

○
GT09-C100R4-6C 10ｍ ¥22,000
GT09-C200R4-6C 20ｍ ¥32,000
GT09-C300R4-6C 30ｍ ¥42,000

FXCPU直接接続
ケーブル
FXCPU通信機能�
拡張ボード接続�
ケーブル

GT01-C10R4-8P 1ｍ

―
FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊3＊7

●

¥10,000

○
GT01-C30R4-8P 3ｍ ¥12,000
GT01-C100R4-8P 10ｍ ¥20,000
GT01-C200R4-8P 20ｍ ¥22,000
GT01-C300R4-8P 30ｍ ¥25,000
GT10-C10R4-8P 1ｍ

―
FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]

― ― ― ― ●
＊4

―

  ¥2,100

○
GT10-C30R4-8P 3ｍ   ¥3,000
GT10-C100R4-8P 10ｍ   ¥5,500
GT10-C200R4-8P 20ｍ ¥11,000
GT10-C300R4-8P 30ｍ ¥21,000
GT21-C10R4-8P5 1ｍ

―
FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台5ピン）]

― ― ― ― ●
＊2

―

  ¥2,100

○
GT21-C30R4-8P5 3ｍ   ¥3,000
GT21-C100R4-8P5 10ｍ   ¥5,500
GT21-C200R4-8P5 20ｍ ¥11,000
GT21-C300R4-8P5 30ｍ ¥21,000

GT10-C10R4-8PL 1ｍ ―

FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]
※�FX1NC、FX2NC、FX3UC-D/DSS、FX3G、FX3GC、
FX3Sには使用できません。

― ― ― ― ●
＊4

―   ¥2,100 ○

GT10-C10R4-8PC 1ｍ

―
FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔バラ線配線済みコネクタ端子台�
9ピン]

― ― ― ― ●
＊4

―

  ¥3,600

○
GT10-C30R4-8PC 3ｍ   ¥4,500
GT10-C100R4-8PC 10ｍ   ¥7,000
GT10-C200R4-8PC 20ｍ ¥12,500
GT10-C300R4-8PC 30ｍ ¥22,500

RS-422コネクタ変換
ケーブル GT10-C02H-9SC 0.2ｍ ― シーケンサ⇔GOT

[Dサブ9ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）へ変換] ― ― ― ― ●
＊10

―   ¥3,600 ○

 上記価格に消費税は含まれておりません。
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ケーブル� 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 ケーブル
長

紹介品
＊1 仕　様

対応機種＊16

参　　考
標準価格 納期

GT27 GT25 GT25
ワイド

GT25
耐環境
性強化

GT21 GT21
ワイド

RS-232
ケーブル

Q/LCPU直接接続
ケーブル

GT01-C30R2-6P 3ｍ ―
Q/LCPU⇔GOT
L6ADP-R2⇔GOT/パソコン（GT SoftGOT2000）
[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊5＊8

● ¥10,000 ○

GT10-C30R2-6P 3ｍ ―

Q/LCPU⇔GOT
[MINI-DIN6ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）] ― ― ― ― ●

＊6
―

  ¥3,000 ○

複数台接続GOT⇔GOT
[MINI-DIN6ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）] ― ― ― ― ●

＊11
―

FXCPU通信機能�
拡張ボード接続�
ケーブル
FXCPU通信特殊�
アダプタ
接続ケーブル

GT01-C30R2-9S 3ｍ ―

FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT/パソコン�
（GT SoftGOT2000）
FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン�
（GT SoftGOT2000）
[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊5＊8

● ¥17,000 ○

FXCPU通信特殊�
アダプタ�
接続ケーブル

GT01-C30R2-25P 3ｍ ―
FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン�
（GT SoftGOT2000）
[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊5＊8

● ¥17,000 ○

計算機リンク接続
ケーブル
CC-Link（G4）接続
ケーブル

GT09-C30R2-9P 3ｍ ○
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT‐R2N）⇔GOT
[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊5＊8

● ¥15,000 ○

計算機リンク接続
ケーブル GT09-C30R2-25P 3ｍ ○

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ● ● ●
＊5＊8

● ¥15,000 ○

RS-232コネクタ変換
ケーブル GT10-C02H-6PT9P 0.2ｍ ―

シーケンサ⇔GOT
複数台接続GOT⇔GOT
バーコードリーダ、RFID、シリアルプリンタ⇔GOT
[Dサブ9ピン⇔MINI-DIN6ピンへ変換]

― ― ― ― ●
＊11

― ¥6,000 ○

データ転送ケーブル GT01-C30R2-6P 3ｍ ―
GOT⇔パソコン
[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ9ピン]
※�FAトランスペアレント機能にのみ使用できます。画面・
OSデータ転送には使用できません。

― ― ― ― ●
＊11

― ¥10,000 ○

外部入出力ユニット接続用変換
ケーブル GT15-C03HTB 0.3m ○

外部入出力ユニット（GT15-DIO）⇔GOT-A900用外
部入出力インタフェースユニット接続ケーブル（A8GT-
C05TK、A8GT-C30TB、ユーザ作成ケーブル）

● ●
＊13

― ― ― ― ¥18,000 △

アナログRGBケーブル GT15-C50VG 5m ○ RGB映像出力機器（外部モニタ、パソコンなど）⇔GOT ● ― ― ― ― ― ¥25,000 ○

USB
ケーブル

データ転送ケーブル
プリンタ接続ケーブル GT09-C30USB-5P 3ｍ ○

パソコン（画面作成ソフトウェア）⇔GOT
パソコン（GT SoftGOT2000）⇔QnU/L/FXCPU
PictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット�
（GT15-PRN）
[USB-A⇔USB Mini-B]

● ● ● ● ●
＊9

●
＊9

¥13,500 ○

拡張USB防水ケーブル

GT14-C10EXUSB-4S
� NEW

1m ― GOT背面のUSBポート（ホスト）を制御盤面に引き出す
場合に使用 ● ● ● ● ― ● ¥10,000 ○

GT10-C10EXUSB-5S 1m ― GOT背面のUSBポート（デバイス）を制御盤面に引き出
す場合に使用 ●

＊14
●
＊14

― ● ●
＊15

― ¥10,000 ○

＊1	 FA-LTBGT2R4CBL□、FA-CNV240□CBLは、三菱電機エンジニアリング（株）（URL http://www.mee.co.jp/）の[FA関連製品（MEEFAN）]よりご購入ください。�
その他の紹介品は、三菱電機システムサービス（株）（URL http://www.melsc.co.jp/）よりご購入ください。

＊2	 GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ使用可能です。
＊3	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。
＊4	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBLSのみ使用可能です。�

GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを使用する場合、ケーブル長が3m以下の接続ケーブルを使用してください。
＊5	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。
＊6	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。
＊7	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSは、GT10-C02H-9SC形RS-422コネクタ変換ケーブルを組み合わせることで対応可能です。
＊8	 GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2は、GT10-C02H-6PT9P形RS-232コネクタ変換ケーブルを組み合わせることで対応可能です。
＊9	 プリンタ接続には対応しておりません。
＊10	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。
＊11	 GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。
＊12	 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。
＊13	 GT2505-VTBDは対応していません。
＊14	 GT2712-STWA、GT2712-STWD、GT2710-VTWA、GT2710-VTWD、GT2512F-STNA、GT2512F-STND、GT2510-VTWA、GT2510-VTWD、GT2510F-VTNA、GT2510F-VTND、GT2508-

VTWA、GT2508-VTWD、GT2508F-VTNA、GT2508F-VTNDのみ使用可能です。
＊15	 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSのみ使用可能です。
＊16	 GOT本体によって、使用できる接続形態やケーブルが異なります。詳細は、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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関連マニュアル� 価格：2019年4月現在

マニュアル名称 形名コード 価　格
GOT2000シリーズ本体取扱説明書（ハードウェア編） 1D7MI6   ¥3,000
GOT2000シリーズ本体取扱説明書（ユーティリティ編） 1D7MI7   ¥3,000
GOT2000シリーズ本体取扱説明書（モニタ編） 1D7MI8   ¥4,000
GOT2000シリーズ接続マニュアル（三菱電機機器接続編）GT Works3 Version1対応 1D7MI9   ¥4,000
GOT2000シリーズ ハンディGOT接続マニュアル GT Works3 Version1対応	 NEW 1D7MS8 ¥10,000
GT Designer3（GOT2000）画面設計マニュアル 1D7ML8 ¥10,000

上記価格に消費税は含まれておりません。

他社FA機器ケーブル
各社RS-232、RS-422ケーブルがあります。詳細は、三菱電機FAサイト（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）または、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

GT25ハンディ用のケーブル NEW � 価格：2019年4月現在
○：仕込生産品　　△：受注生産品

品　名 形　名 ケーブル
長

紹介品
＊1 仕　様

対応機種
参　　考
標準価格 納期GT2506

ハンディ
GT2505
ハンディ

外部接続ケーブル
(コネクタ変換ボックス接続用)

GT16H-C30-42P 3m ―
ハンディGOT⇔コネクタ変換ボックス(GT16H-CNB-42S)

● ― ¥13,000
○GT16H-C60-42P 6m ― ● ― ¥19,000

GT16H-C100-42P 10m ― ● ― ¥24,000
GT16H-C30-37PE 3m ―

ハンディGOT⇔コネクタ変換ボックス(GT16H-CNB-37S)
● ― ¥13,000

○GT16H-C60-37PE 6m ― ● ― ¥19,000
GT16H-C100-37PE 10m ― ● ― ¥24,000
GT14H-C30-42P 3m ―

ハンディGOT⇔コネクタ変換ボックス(GT16H-CNB-42S)
― ● ¥13,000

○GT14H-C60-42P 6m ― ― ● ¥19,000
GT14H-C100-42P 10m ― ― ● ¥24,000

外部接続ケーブル
(コネクタ変換ボックス、
中継ケーブル接続用)＊2

GT11H-C30-37P 3m ― ハンディGOT⇔コネクタ変換ボックス(GT16H-CNB-37S、
GT11H-CNB-37S)
ハンディGOT⇔中継ケーブル(GT11H-C15R□-□P)

― ● ¥12,000
○GT11H-C60-37P 6m ― ― ● ¥17,000

GT11H-C100-37P 10m ― ― ● ¥20,000

外部接続ケーブル
(バラ線接続用)＊2

GT11H-C30 3m ―
ハンディGOT⇔FA機器，電源，操作スイッチ

― ● ¥12,000
○GT11H-C60 6m ― ― ● ¥17,000

GT11H-C100 10m ― ― ● ¥20,000

外部接続ケーブル
(CC-Linkインタフェース
ユニット接続用)

GT16H-C30-32P 3m ―

ハンディGOT⇔CC-Linkインタフェースユニット(GT11H(S)-CCL)

● ― ¥12,000

○

GT16H-C50-32P 5m ― ● ― ¥16,000
GT16H-C80-32P 8m ― ● ― ¥18,000
GT16H-C130-32P 13m ― ● ― ¥24,000
GT11H-C30-32P 3m ― ― ● ¥12,000
GT11H-C50-32P 5m ― ― ● ¥16,000
GT11H-C80-32P 8m ― ― ● ¥18,000
GT11H-C130-32P 13m ― ― ● ¥24,000

中継ケーブル
(外部接続ケーブル⇔
シーケンサ間用)＊2

GT11H-C15R4-8P 1.5m ―
シーケンサ間接続用中継ケーブル

― ●   ¥7,000
○GT11H-C15R4-25P 1.5m ― ― ●   ¥7,000

GT11H-C15R2-6P 1.5m ― ― ●   ¥7,000

RS-422変換ケーブル
FA-CNV2402CBL 0.2ｍ

○

QCPU/L02SCPU(-P)⇔RS-422ケーブル(GT01-C□R4-25P、
GT10-C□R4-25P、GT21-C□R4-25P5)
L6ADP-R2⇔RS-422ケーブル(GT01-C□R4-25P、GT10-�
C□R4-25P、GT21-C□R4-25P5)
[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ25ピン]

● ●   ¥7,000
○

FA-CNV2405CBL 0.5ｍ ● ●   ¥7,500

RS-422
ケーブル
＊3

QnA/A/FXCPU直
接接続ケーブル
計算機リンク接続
ケーブル
CC-Link(G4)接続
ケーブル

GT01-C30R4-25P 3ｍ

―

QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)/
FXCPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル(FA-CNV□CBL)⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット(AJ65BT-G4-S3)⇔GOT
[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥17,000

○

GT01-C100R4-25P 10ｍ ● ● ¥20,000

計算機リンク接続
ケーブル

GT09-C30R4-6C 3ｍ
○

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥15,000
○

GT09-C100R4-6C 10ｍ ● ● ¥22,000

FXCPU直接接続
ケーブル
FXCPU通信機能拡張
ボード接続ケーブル

GT01-C10R4-8P 1ｍ

―
FXCPU⇔GOT
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT
[MINI-DIN8ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥10,000

○GT01-C30R4-8P 3ｍ ● ● ¥12,000

GT01-C100R4-8P 10ｍ ● ● ¥20,000

RS-232
ケーブル

Q/LCPU直接接続
ケーブル GT11H-C30R2-6P 3ｍ ― Q/LCPU⇔ハンディGOT用コネクタ変換ボックス(GT11H-CNB-

37S/GT16H-CNB-42S) ● ● ¥10,000 ○

FXCPU通信機能拡張
ボード接続ケーブル
FXCPU通信特殊ア
ダプタ接続ケーブル

GT01-C30R2-9S 3ｍ ―
FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT/パソコン(GT 
SoftGOT2000)
FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)
[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥17,000 ○

FXCPU通信特殊ア
ダプタ接続ケーブル GT01-C30R2-25P 3ｍ ― FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)

[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン] ● ● ¥17,000 ○

計算機リンク接続
ケーブル
CC-Link(G4)接続
ケーブル

GT09-C30R2-9P 3ｍ ○
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット(AJ65BT‐R2N)⇔GOT
[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥15,000 ○

計算機リンク接続
ケーブル GT09-C30R2-25P 3ｍ ○

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

● ● ¥15,000 ○

USB
ケーブル

データ転送ケーブル
プリンタ接続ケーブル GT09-C30USB-5P 3ｍ ○

パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT
パソコン(GT SoftGOT2000)⇔QnU/L/FXCPU
PictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット(GT15-PRN)
[USB-A⇔USB Mini-B]

● ● ¥13,500 ○

＊1	 紹介品のケーブルは、三菱電機システムサービス（株)(URL http://www.melsc.co.jp/)よりご購入ください。
＊2	 ケーブル副番C以降を使用してください。
＊3	 ハンディGOTと接続機器との最長距離は、外部接続ケーブルの長さを含めた距離になります。GT2506HS-VTBD，GT2505HS-VTBDでは20m以上のケーブルは使用できません。

上記価格に消費税は含まれておりません。

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下
併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいた
だきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を
修理させていただきます。
ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者
派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴
う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に
納入後36ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から
42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の
無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはあ
りません。

■無償保証範囲
（1）一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業
務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユー
ザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条
件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場
合に限定させていただきます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせて
いただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などに
より生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェ
ア設計内容に起因した故障。

②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたこと
に起因する故障。

③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、
お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または
業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造な
どを備えていれば回避できたと認められる故障。

④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換
されていれば防げたと認められる故障。

⑤消耗部品（バッテリ、表示デバイス、タッチパネル、ヒューズな
ど）の交換。

⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、
雷、風水害などの天変地異による故障。

⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由
による故障。

⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と
認めた故障。

生産中止後の有償修理期間
（1）当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、そ

の製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じ
させていただきます。

（2）生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

海外でのサービス
海外においては、当社の各地域ＦＡセンターで修理受付をさせてい
ただきます。ただし、各ＦＡセンターでの修理条件などが異なる場合
がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせ
ていただきます。
（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次

損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転

その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断り
なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知お
きください。

製品の適用について
（1）当社グラフィックオペレーションターミナルをご使用いただくに

あたりましては、万一グラフィックオペレーションターミナルに故
障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用
途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップや
フェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されている
ことをご使用の条件とさせていただきます。

（2）当社グラフィックオペレーションターミナルは、一般工業などへ
の用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発
電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿お
よび官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求
になる用途には、グラフィックオペレーションターミナルの適用
を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機
械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途
へのご使用についても、当社グラフィックオペレーションターミ
ナルの適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質を
ご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用
可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

◆保証について
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ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下
併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいた
だきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を
修理させていただきます。
ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者
派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴
う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に
納入後36ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から
42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の
無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはあ
りません。

■無償保証範囲
（1）一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業
務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユー
ザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条
件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場
合に限定させていただきます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせて
いただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などに
より生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェ
ア設計内容に起因した故障。

②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたこと
に起因する故障。

③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、
お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または
業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造な
どを備えていれば回避できたと認められる故障。

④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換
されていれば防げたと認められる故障。

⑤消耗部品（バッテリ、表示デバイス、タッチパネル、ヒューズな
ど）の交換。

⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、
雷、風水害などの天変地異による故障。

⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由
による故障。

⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と
認めた故障。

生産中止後の有償修理期間
（1）当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、そ

の製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じ
させていただきます。

（2）生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

海外でのサービス
海外においては、当社の各地域ＦＡセンターで修理受付をさせてい
ただきます。ただし、各ＦＡセンターでの修理条件などが異なる場合
がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせ
ていただきます。
（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次

損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転

その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断り
なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知お
きください。

製品の適用について
（1）当社グラフィックオペレーションターミナルをご使用いただくに

あたりましては、万一グラフィックオペレーションターミナルに故
障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用
途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップや
フェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されている
ことをご使用の条件とさせていただきます。

（2）当社グラフィックオペレーションターミナルは、一般工業などへ
の用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発
電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿お
よび官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求
になる用途には、グラフィックオペレーションターミナルの適用
を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機
械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途
へのご使用についても、当社グラフィックオペレーションターミ
ナルの適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質を
ご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用
可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

◆保証について
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三菱電機サービスネットワーク
三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。

サービス拠点一覧

時間外修理受付窓口（機器製品全般）　☎ ０５２－７１９－４３３７
（受付時間帯）月～金 ： 19：00～翌9：00　土日祝日 ： 終日

三菱電機 機器製品アフターサービス技術相談ダイヤル　０５２－７１９－４３３３
機器製品の故障診断など、技術相談を承ります。

（相談受付時間）　月～金 ： 9：00～19：00　土日祝日： 9:00～17：30

受 付 体 制

時間外受付体制
通常受付体制 平日９：００～１９：００の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受け致します。

休日・夜間は、機器製品の修理に関し下記の休日・夜間受付専用電話でお受け致します。

四国支店
　（087）831-3186
FAX（087）833-1240

姫路機器サービスステーション
　（079）269-8845
FAX（079）294-4141
岡山機器サービスステーション
　（086）242-1900
FAX（086）242-5300

中四国支社
　（082）285-2111
FAX（082）285-7773
九州支社
　（092）483-8208
FAX（092）483-8228

長崎機器サービスステーション
　（095）818-0700
FAX（095）861-7566

関西支社
　（06）6458-9728
FAX（06）6458-6911

北陸支店
　（076）252-9519
FAX（076）252-5458

北海道支店
　（011）890-7515
FAX（011）890-7516

新潟機器サービスステーション
　（025）241-7261
FAX（025）241-7262

中部支社
　（052）722-7601
FAX（052）719-1270

静岡機器サービスステーション
　（054）287-8866
FAX（054）287-8484

北日本支社
　（022）353-7814
FAX（022）353-7834

東京機電支社
　（03）3454-5521
FAX（03）5440-7783
神奈川機器サービスステーション
　（045）938-5420
FAX（045）935-0066

関越機器サービスステーション
　（048）859-7521
FAX（048）858-5601

京滋機器サービス
ステーション
　（075）611-6211
FAX（075）611-6330

サービス拠点名 住　所 受付電話 時間外修理受付窓口 FAX専用

北日本支社 〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35 022-353-7814

052-719-4337

022-353-7834
北日本支社　北海道支店 〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18 011-890-7515 011-890-7516
東京機電支社 〒108-0022　東京都港区海岸3-19-22 03-3454-5521 03-5440-7783
神奈川機器サービスステーション 〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1 045-938-5420 045-935-0066
関越機器サービスステーション 〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10 048-859-7521 048-858-5601
新潟機器サービスステーション 〒950-8504　新潟市中央区東大通2-4-10 025-241-7261 025-241-7262

中部支社 〒461-8675　名古屋市東区矢田南5-1-14 052-722-7601 052-719-1270
静岡機器サービスステーション 〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2 054-287-8866 054-287-8484

中部支社　北陸支店 〒920-0811　金沢市小坂町北255 076-252-9519 076-252-5458
関西支社 〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13 06-6458-9728 06-6458-6911
京滋機器サービスステーション 〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町8番地 075-611-6211 075-611-6330
姫路機器サービスステーション 〒670-0996　姫路市土山2-234-1 079-269-8845 079-294-4141

中四国支社 〒732-0802　広島市南区大州4-3-26 082-285-2111 082-285-7773
岡山機器サービスステーション 〒700-0951　岡山市北区田中606-8 086-242-1900 086-242-5300

中四国支社　四国支店 〒760-0072　高松市花園町1-9-38 087-831-3186 087-833-1240
九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16 092-483-8208 092-483-8228
長崎機器サービスステーション 〒852-8004　長崎市丸尾町4番4号 095-818-0700 095-861-7566

◆国内サポート
国内外の規格、法律に対応しています。

〈国際規格〉 〈船級規格〉
略　称
ABS
BV

DNV GL
LR
NK

RINA

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
DNV GL
Lloyd's Register
NIPPON KAIJI KYOKAI
Registro Italiano Navale

国
アメリカ
フランス

ノルウェー、ドイツ
イギリス

日本
イタリア

各規格認定の機種詳細については、三菱電機FAサイトで公開しております。
（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）

UL規格をはじめとする各種国際規格や船級規格に対応しています。

認証機関マーク

CE

Ex

UL

cUL

EAC

KC
KCs

EMC指令整合規格、低電圧指令整合規格、
RoHS指令整合規格
ATEX指令整合規格 
安全規格
Class Ⅰ, Division 2
安全規格
Class Ⅰ, Division 2

EMC技術規則、電気安全技術規則

EMC規格
安全規格 

国／地域

欧州

欧州

米国

カナダ

ユーラシア経済連合
(ロシア、ベラルーシ、

カザフスタン等)
韓国
韓国

概要
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国内外の規格、法律に対応しています。

〈国際規格〉 〈船級規格〉
略　称
ABS
BV

DNV GL
LR
NK

RINA

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
DNV GL
Lloyd's Register
NIPPON KAIJI KYOKAI
Registro Italiano Navale

国
アメリカ
フランス

ノルウェー、ドイツ
イギリス

日本
イタリア

各規格認定の機種詳細については、三菱電機FAサイトで公開しております。
（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）

UL規格をはじめとする各種国際規格や船級規格に対応しています。

認証機関マーク

CE

Ex

UL

cUL

EAC

KC
KCs

EMC指令整合規格、低電圧指令整合規格、
RoHS指令整合規格
ATEX指令整合規格 
安全規格
Class Ⅰ, Division 2
安全規格
Class Ⅰ, Division 2

EMC技術規則、電気安全技術規則

EMC規格
安全規格 

国／地域

欧州

欧州

米国

カナダ

ユーラシア経済連合
(ロシア、ベラルーシ、

カザフスタン等)
韓国
韓国

概要

◆認証規格

MELDAS、MELSEC、iQ Platform、MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link IEは、三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Excel、Visual Basic、Visual C++、Visual Studio、Access、SQL Serverは、米国Microsoft Corporationの
米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
MODBUSはシュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標又は商標です。
VNCは、RealVNC Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。
Unicode、Unicodeロゴは各国におけるUnicode, Inc.の登録商標又は商標です。
OracleはOracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
PictBridgeはキヤノン株式会社の登録商標です。
Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Intel、Intel Coreは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

商標、登録商標などについて

ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意

この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事
項、ユニットの組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけでは
ありません。ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただき
ますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因
するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情
から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の
業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

 安全にお使いいただくために
●●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「マニュアル」をお読みください。
●●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわ
るような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として
設計、製造されたものではありません。
●●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障によ
り重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアッ
プやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。



三菱電機産業用PC

エッジコンピューティング用途や操作盤として活躍

ニーズに合わせた拡張性を実現

▍エッジコンピューティング用途に適用可能 
製造ビッグデータの加工や、上位システムとの連携などを簡単に
実現するEdgecross基本ソフトウェアとSLMPデータコレクタを
プリインストール。

▍美しく迫力のある大画面
21.5型ワイドと15型の大画面機種をラインアップ。
表示色は1677万色と表現力が向上します。

▍Windows® OS搭載で使い方広がる
使い慣れたWindows®アプリケーションはもちろん、ユーザ作
成アプリケーションを活用でき、お客様ならではのシステム構築
を実現します。

▍GT SoftGOT2000で生産現場を簡単に見える化 
GOT2000シリーズと同等の機能を持ったソフトウェアをプリイ
ンストールしており、FA機器の見える化を簡単に実現します。

ディスプレイ一体型のパネルコンピュータ

三菱電機産業用PC
MELIPCシリーズ MI3000
L(名)08599

21.5型ワイド MI3321G-W

15型 MI3315G-W

▼ 詳細はこちら

DisplayPort RS-232

Ethernet × 3

RS-232/422/485
（BIOSで切換え）

mini PCI Express®

PCI Express®

音声出力

USB3.0 × 2
USB2.0 × 2

詳細は
こちらから

関連製品のご紹介

70



Automation solutions

YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を
展開しています。さまざまな分野の生産シス
テムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質
管理まで一貫した体制で、お客様のニーズを
いち早く取り込み、ご満足いただける製品づく
りに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル
ネットワークを駆使し、確かな技術と安心の
サポートをご提供しています。三菱電機のFA
事業は、常にお客様との密接なコミュニケー
ションに基づき、最先端のFAソリューションを
ご提案し、世界のものづくりに貢献していきます。

三菱電機は、シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。
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この印刷物は、2019年4月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告
なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。L（名）08348-E　1904〈IP〉 2019年4月作成

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズ

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル） ··································································· （03）5812-1450
北海道支社 ··················· 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル） ················································································· （011）212-3794
東北支社 ······················· 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア） ········································································· （022）216-4546
関越支社 ······················· 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル） ·········································· （048）600-5835
新潟支店 ······················· 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル） ············································································ （025）241-7227
神奈川支社 ··················· 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー） ···························································· （045）224-2624
北陸支社 ······················· 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） ··························································································· （076）233-5502
中部支社 ······················· 〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング） ······························································· （052）565-3314
豊田支店 ······················· 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル） ··················································································· （0565）34-4112 
関西支社 ······················· 〒530-8206 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA） ······························································· （06）6486-4122
中国支社 ······················· 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル） ·················································································· （082）248-5348
四国支社 ······················· 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） ·············································································· （087）825-0055
九州支社 ······················· 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） ······················································································· （092）721-2247

電話技術相談窓口  受付時間※1　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号
自動窓口案内 052-712-2444

エッジコンピューティング製品
産業用PC MELIPC

052-712-2370※2Edgecross対応ソフトウェア
（MTConnectデータコレクタを除く）

MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnSシーケンサ一般 052-711-5111
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 052-725-2271※3

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット 052-712-2578
MELSOFT シーケンサ 
プログラミングツール MELSOFT GXシリーズ 052-711-0037

MELSOFT  
統合エンジニアリング環境

MELSOFT  
）rotagivaN（skroW Qi 052-799-3591※2

iQ Sensor Solution
MELSOFT  
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ

052-712-2370※2MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
C言語コントローラ
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット 052-799-3592※2

MELSEC計装/iQ-R/ 
Q二重化

プロセスCPU/二重化CPU
（MELSEC-Qシリーズ）

052-712-2830※2※3プロセスCPU/二重化機能 
SIL2プロセスCPU 
（MELSEC iQ-Rシリーズ）
MELSOFT PXシリーズ

MELSEC Safety

安全シーケンサ 
（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2※3
安全コントローラ
（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QEシリーズ/REシリーズ 052-719-4557※2※3

FAセンサ MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※2
ビジョンセンサ

表示器 GOT
GOT2000/1000 
シリーズなど 052-712-2417
MELSOFT GTシリーズ

SCADA MC Works64 052-712-2962※2※6

対　象　機　種 電 話 番 号

サーボ/位置決めユニット/ 
シンプルモーションユニット/ 
モーションコントローラ/
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

位置決めユニット  
（MELSEC iQ-R/Q/L/AnSシリーズ）
シンプルモーションユニット
（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
モーションCPU 
（MELSEC iQ-R/Q/AnSシリーズ）
センシングユニット
（MR-MTシリーズ）
シンプルモーションボード
C言語コントローラインタフェース
ユニット（Q173SCCF）/ 
ポジションボード
MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※2※4

産業用ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※5

データ収集アナライザ MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440※5

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

052-719-4170
US-Nシリーズ

低圧遮断器
ノーヒューズ遮断器/ 
漏電遮断器/MDUブレーカ/
気中遮断器（ACB）など

052-719-4559

電力管理用計器
電力量計/計器用変成器/ 
指示電気計器/ 
管理用計器/タイムスイッチ

052-719-4556

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/ 
検針システム/ 
エネルギー計測ユニット/ 
B/NETなど

052-719-4557※2※3

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ 
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489※2※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く　※2:土曜・日曜・祝日を除く　※3:金曜は17:00まで　※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 
※5:受付時間9：00～17：00　（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）　※6:月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口  受付時間　月曜～金曜　９：００～１６：００（祝日・当社休日を除く）

対　象　機　種 F A X 番 号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QEシリーズ/REシリーズ） 084-926-8340
三相モータ225フレーム以下 0536-25-1258※7

低圧開閉器 0574-61-1955
低圧遮断器 084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下） 084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7:月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30（祝日・当社休日を除く）
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