2anslut.

E7 RGB/WW NORMALLAMPA LED
BRUKSANVISNING

Viktigt! Las bruksanvisningen fore anvéndning.
Spara den for framtida bruk.

(Original bruksanvisning).

[TJ RGB/WW NORMALPARE LED
BRUKSANVISNING

Viktig! Les bruksanvisningen neye for bruk.
Ta vare pa den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).

¥ RGB/WW ZAROWKA STANDARDOWA LED
INSTRUKCJA OBStUGI

Wazne! Przed uzyciem uwaznie przeczytaj

instrukcje obstugi! Zachowaj jg na przysztosc.

(Ttumaczenie oryginalnej instrukcji).

EJ RGB/WW STANDARD BULB LED
OPERATING INSTRUCTIONS

Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).

ltem no. 014833

3 STANDARD-LED-GLUHBIRNE RGB/WW
BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der

Verwendung bitte sorgféltig durchlesen! Fiir

die zukiinftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).

IEl RGB/WW NORMAALILAMPPU LED
KAYTTOOHIE

Tarkeaa! Lue kayttoohje huolella ennen kayttoa!
Sailytad se my6hempéaa kayttoa varten.

(Kéannos alkuperéaisesta kayttdohjeesta).

I AMPOULE STANDARD RGB/WW A LED
MODE D'EMPLOI

Important! Lisez attentivement le mode d’emploi

avant la mise en service. Conservez-le.

(Traduction des instructions originales).

[ RGB/WW-NORMAALLAMP LED
GEBRUIKSAANWIZING

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).



Varna om miljon!
Kasserad produkt ska atervinnas
enligt gallande bestammelser.

Verne om miljoet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter
gjeldende lover og regler.

Dbaj o sSrodowisko!

Zuzyty produkt nalezy poddaé
recyklingowi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Care for the environment!
Recycle discarded product in
accordance with local regulations.

Schiitzen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemaf
den geltenden Bestimmungen recycelt
werden.

Suojele ymparist6a!
Kaytosta poistettu tuote on
kierratettava voimassa olevien
saannosten mukaisesti.

Pensez a I'environnement

Les appareils hors d'usage doivent
étre recyclés conformément a la
réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten
worden gerecycleerd volgens de van
toepassing zijnde regelgeving.

B

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
2022-02-21
© Jula AB

Ratten till &ndringar forbehalles.
For senaste version av
bruksanvisningen se www.jula.com

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen
finner du pa www.jula.com

Z zastrzezeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obstugi
znajduje sig¢ na www.jula.com

Jula reserves the right to make
changes. For latest version of operating
instructions, see www.jula.com

Anderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der
Bedienungsanleitung finden Sie
auf www.jula.com

Pidatamme oikeuden muutoksiin.
Katso kayttoohjeiden uusin versio
taalta: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter
des modifications. Vous trouverez la
derniere version des consignes
d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden. Voor de
recentste editie van de gebruikers-
handleiding, zie www.jula.com






SAKERHETSANVISNINGAR

« Produkten far inte anslutas
till dimmerstrombrytare.

 Produkten kan endast
dimmerregleras med
flarrkontroll.

o Endast for inomhusbruk.

+ Produkten far endast
anvandas i torra utrymmen.

« Produkten far endast
anvandas tillsammans med
den medfoljande
flarrkontrollen.

» Produkten ar endast avsedd
for dekorbelysning och ar
inte lamplig for
rumsbelysning.

 Forljuskallor som ar avsevart
tyngre an de ljuskallor de
ersatter, kan den hogre
vikten forsamra den
mekaniska stabiliteten hos
vissa lampor och armaturer
och kan medfora att
kontakten blir samre och att
ljuskallan sitter mindre
stadigt fast.

SYMBOLER

Las bruksanvisningen.

Far endast anvandas i torra
utrymmen.

Godkand enligt gallande
direktiv/forordningar.

Uttjant produkt ska atervinnas
enligt gallande bestammelser.

Endast dimbar med
fiarrkontroll.
%
d

TEKNISKA DATA

Markspanning 230V ~50Hz
Effektforbrukning 9w
Sockel E27
Ljusflode 806 Im
Energieffektivitetsklass F
Livslangd 25000h
Max. antal cykler pa/av 12 500
Tid for ljuskallan att nd 60 % av ljusstyrkan <1s
Starttid <0,5s
Fargtemperatur 2700 K + RGB
Matt 114 mm x, P60 mm
Omgivande temperatur -40 till 40 °C
Rackvidd fjarrkontroll 3m
Dimmerfunktion*, integrerad 5 steg

*Endast med fiarrkontroll



Av
PG

AW =

Vitt ljus

Instdllning av ljusstyrka (5 steg)

42 farger som vaxlar i upprepad cykel
(manuellt)

15 farger som vaixlar tvdrt eller gradvis i
automatiskt upprepad cykel

N

BILD 1

HANDHAVANDE
oot

Nar ljuskallan varit slackt startar den alltid i

Fdrgvisning

laget for automatisk fargvaxling.

Knapp av/pa.

Dimmerfunktion. Tryck pa den
vanstra knappen for att minska
ljusstyrkan. Tryck pa den hogra

knappen for att oka ljusstyrkan.

Manuellt styrning. Tryck pa
knappen for att vaxla farg
manuellt. 15 farger som
vaxlar gradvis enligt en
forprogrammerad sekvens.

Knapp for kallt vitt ljus.

Automatiskt Iage. Tryck pa
knappen for att aktivera
automatisk fargvaxling med

15 farger som vaxlar tvart eller
gradvis i automatiskt upprepad
cykel.

Tryck pa knappen mitt emot i
samma kolumn for att stegvis
andra farg mot fargen pd den
knapp som trycks in.

Tryck pa en knapp for att visa
fargen.

Ljuskallan kan endast dimras med hjalp av
fiarrkontrollen.

UNDERHALL

BATTERIBYTE
BILD 2-5



SIKKERHETSANVISNINGER

o Produktet skal ikke kobles til
en dimmerkrets.

o Produktet kan kun dimmes
med fjernkontroll.

o Kun til innendgrs bruk.

+ Produktet skal kun brukes pa
tgrre steder.

o Produktet skal bare brukes
sammen med den inkluderte
fiernkontrollen.

« Produktet er kun beregnet til
dekorbelysning bruk og er
ikke egnet til rombelysning.

 For lyskilder som er betydelig
tyngre enn de lyskildene de
erstatter, kan den hgyere
vekten redusere den
mekaniske stabiliteten til
visse lamper og armaturer,
og kan medfgre at kontakten
blir darligere og at lyskilden
sitter darligere fast.

SYMBOLER

Les bruksanvisningen.

Kan kun dimmes med
fiernkontroll.

Skal kun brukes pa tgrre steder.

Godkjent i henhold til
gjeldende direktiver/forskrifter.

Kasserte produkter skal
gjenvinnes etter gjeldende
forskrifter.

KO

N

Bl

TEKNISKE DATA

Nominell spenning 230V ~ 50 Hz
Effektforbruk qw
Sokkel E27
Lysstrgm 806 Im
Energieffektivitetsklasse F
Levetid 25000t
Maks. antall sykluser pa/av 12 500
Tid fgr lyskilden ndr 60 % av lysstyrken <1s
Starttid <0,55
Fargetemperatur 2700 K+ RGB
Mal 14 mm x, P60 mm
Omgivelsestemperatur —401il 40 °C
Rekkevidde fiernkontroll 3m
Dimmerfunksjon*, integrert 5trinn

*Kun med fiernkontroll



Av
Pd

AW o=

Innstilling av lysstyrke (5 trinn)
42 farger som veksler i gjentatt syklus

(manuelt)

Huvitt lys

15 farger som veksler brdtt eller gradvis i
automatisk gjentatt syklus

N

BILDE 1

Fargevisning

Nar lyskilden har veert slukket, starter den
alitid i modus for automatisk fargeskifting.

©®

Knapp av/pa.

Dimmerfunksjon. Trykk pa den
venstre knappen for & redusere
lysstyrken. Trykk pa den hgyre
knappen for a gke lysstyrken.

®

Manuell styring. Trykk pa knappen
for & bytte farge manuelt.

15 farger som skifter gradvis etter
en forhandsprogrammert sekvens.

O

Knapp for kaldt hvitt lys.

®

Automatisk modus. Trykk pa
knappen for a aktivere automatisk
fargeskifting 15 farger som veksler
bratt eller gradvis i automatisk
gjentatt syklus.

S0

Trykk pa knappen midt pd samme
kolonne for & gradvis endre farge
mot fargen pa knappen som
trykkes inn.

| JON
cee

Trykk pd en knapp for d vise fargen.

SKIFTE BATTERI
BILDE 2-5



ZASADY BEZPIECZENSTWA

 Produktu nie mozna
podtaczac do obiegu
regulatora Swiatta.

« Sciemnianiem $wiatta przez
produkt mozna sterowac
wytgcznie za pomocg pilota.

» Wytgcznie do uzytku
wewngatrz pomieszczen.

« Produktu mozna uzywac
wytgcznie w suchych
miejscach.

« Produktu mozna uzywac
wytgcznie z dotgczonym
pilotem.

» Produkt jest przeznaczony
wytgcznie do oswietlania
dekoracyjnego i nie nadaje
sie do oswietlania
pomieszczen.

« W przypadku zarowek
znacznie ciezszych niz te
zastepowane wieksza masa
moze pogorszy¢ stabilnos¢
mechaniczng niektérych
lamp i opraw, a takze
spowodowac pogorszenie
kontaktu i mniej stahilne
zamocowanie zarowki.

SYMBOLE

Przeczytaj instrukcje obstugi.

Sciemnianie mozliwe wytgcznie
za pomoca pilota.

Mozna uzywac wytgcznie
w suchych miejscach.

Zatwierdzona zgodnos¢
7 obowigzujgcymi dyrektywami/

rozporzadzeniami.

(¥,

N

Zuzyty produkt oddaj do
utylizacji, postepujac zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami.

Bl

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 230 V~50 Hz
Pobdr mocy QW
Gwint E27
Strumien swietlny 806 Im
Klasa efektywnosci energetycznej F
Czas eksploatacji 25000h
Maks. liczba cykli w./wyt. 12 500
Czas do osiggniecia 60%

mocy oswietleniowej <1s
Czas do uruchomienia <0,5s
Temperatura barwowa 2700 K + RGB
Wymiary 114 mm x, 60 mm
Temperatura otoczenia od -40 do 40°C
Zasieg pilota 3m

Funkcja sciemniania*, wbudowana 5-stopniowa

*Wytgcznie z pilotem



L OPIS [N e p——
1 Wvlaczanie samej kolumnie, aby stopniowo
' g zmieniac kolor na kolor na
2. Wigczanie 1O @1 przycisku, ktdry zostat nacisniety.
3. Ustawianie natezenia Swiatta (5 stopni) @ O @ nacinii praycisk, aby wyswietlic
4. 42 kolory zmieniajgce sie w powtarzanym O © @l

cyklu (recznie)

A KONSERWACJA
. Swiatfo biafe
6. 15 koloréw zmieniajqcych sie nagle lub WYMIANA BATERII

stopniowo w automatycznie powtarzanym RYS. 2-5

cyklu
7. Wyswietlanie koloru

RYS. 1

OBStUGA

Gdy produkt byt wytaczony, uruchamia sie
zawsze w trybie automatycznej zmiany
koloréw.

@ ® Przycisk wt./wyt.

Funkcja Sciemniania. Nacisnij
przycisk lewy, aby zmniejszy¢
natezenie $wiatta. Nacisnij przycisk
prawy, aby zwiekszy¢ natezenie
Swiatta.

Sterowanie reczne. Nacisnij
przycisk, aby zmieniac kolory
recznie. 15 koloréw, ktére zmieniaja
sie stopniowo w zaprogramowanej
sekwencji.

Przycisk do zimnego $wiatta
biatego.

Tryb automatyczny. Nacisnij przycisk,
aby aktywowac automatyczng
zmiane koloréw z 15 kolorami
zmieniajacymi sie nagle lub
stopniowo w automatycznie
powtarzanym cyklu.

® O ®©
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SAFETY INSTRUCTIONS

« The product must not be
connected to a dimmer
circuit.

« The product can only be
dimmed with the remote
control.

 Forindoor use only.

» The product must only be
used in a dry room.

« The product must only be
used with the supplied
remote control.

« The product is only intended
for decorative lighting and is
not suitable for room
lighting.

» Forlight sources that are a
lot heavier than the light
sources they are replacing
the greater weight can
adversely affect the
mechanical stability of some
lights and fittings and can
result in inferior contact and
that the light source is less
firmly attached.

SYMBOLS

Read the instructions.

Only dimmable with the
remote control.

Must only be used in a dry
room.

Approved in accordance with
the relevant directives.

Recycle end-of-life product
in accordance with local

R OT,

N

Bl

reqgulations.
TECHNICAL DATA
Rated voltage 230V ~ 50 Hz
Power consumption 9w
Socket E27
Luminous flux 806 Im
Energy efficiency class F
Life span 25000 h
Max number of cycles on/off 12500
Time for light source to
reach 60% of brightness <1s
Start time <05s
Colour temperature 2700 K + RGB
Size 114 mm x, P60 mm
Ambient temperature -40 t0 40°C
Range remote control 3m
Dimmer function*, integrated 5stage

*Only with remote control



DESCRIPTION

off
On

AW o=

Adjusting the brightness (5 stage)
42 colours that change in repeated cycle

(manually)
White light

15 colours that change immediately or
gradually in automatically repeated cycle

N

FIG. 1

Colour display

HOW TO USE
N

When the light source has been switched off
it always starts in automatic colour changing

mode.

©®

Button off/on.

Dimmer function. Press the left
button to reduce the brightness.
Press the right button to increase
the brightness.

®

Manual control. Press the button
to change colour manually.

15 colours that change gradually
in a pre-programmed sequence.

O

Button for cold white light.

®

Automatic mode. Press the button
to activate automatic colour
changing with 15 colours that
change immediately or gradually
in automatically repeated cycle.

S0

Press the button opposite the
same column to gradually change
colour to the colour of the button
that is pressed.

Press a button to show the colour.

MAINTENANCE

REPLACING THE BATTERY
FIG. 2-5

n
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SICHERHEITSHINWEISE

o Das Produkt darf nicht mit
einem Dimmer verbunden
werden.

 Das Produkt darf nur tber
die Fernbedienung
dimmergeregelt werden.

« Nur fur den Innenbereich
geeignet.

o Das Produkt darf nurin
trockenen Raumen
verwendet werden.

« Das Produkt darf
ausschlieRlich zusammen mit
dem mitgelieferten
Fernbedienung verwendet
werden.

 Dieses Produkt ist als
dekorative Beleuchtung
vorgesehen und nicht als
Raumbeleuchtung geeignet.

» BeiLichtquellen, die
erheblich schwerer sind als
diejenigen, die sie ersetzen,
kann das hohere Gewicht bei
bestimmten Leuchten und
Armaturen die mechanische
Stabilitat beeintrachtigen.
Dies kann dazu fuhren, dass
der Kontakt schlechter wird

und die Lichtquelle lockerer
sitzt.

SYMBOLE

Die Bedienungsanleitung
lesen.

Nur mit Fernbedienung
dimmbar.

Darf nur in trockenen Raumen
verwendet werden.

Zulassung gemaR den
geltenden Richtlinien/

Verordnungen.

X0

N

Das entsorgte Produkt muss
gemaR den geltenden
Bestimmungen recycelt

B

werden.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung 230V ~50Hz
Leistungsaufnahme qw
Fassung £27
Lichtstrom 806 Im
Energieeffizienzklasse F
Lebensdauer 25.000 Stunden
Max. Anzahl Zyklen Ein/Aus 12500
Zeit, bis die Lichtquelle 60 &
der Lichtstarke erreicht. <1s
Startzeit <0,5s
Farbtemperatur 2700 K + RGB
MaRe 14 mmx, @ 60 mm
Umgebungstemperatur -40 bis +40 °C
Reichweite Fernbedienung 3m
Dimmerfunktion*, integriert 5 Stufen

*Nur mit Fernbedienung



BESCHREIBUNG

Aus
Ein
Einstellung der Lichtstdrke (5 Stufen)

42 Farben, die in einem wiederholten
Zyklus wechseln (manuell)

WeifSes Licht

15 Farben, die tibergangslos oder
stufenweise in einem automatisch
wiederholten Zyklus wechseln

AW o=

N

Farbanzeige
ABB. 1

Wenn die Lichtquelle ausgeschaltet

war, startet sie immer im Modus fiir
automatischen Farbwechsel.

@ @ Taste aus/ein.

Dimmerfunktion. Zum Reduzieren
der Lichtstarke die linke Taste

° il % drucken. Zum Erhohen der
Lichtstarke die rechte Taste
drlcken.

Manuelle Regelung. Auf die
Taste drlicken, um die Farbe
manuell zu wechseln. 15 Farben,
die stufenweise gemaR einer
vorprogrammierten Sequenz
wechseln.

Taste fiir kaltes weiRes Licht

Automatikbetrieb. Auf den Knopf
driicken, um den automatischen
Farbwechsel mit 15 Farben zu
aktivieren, die Ubergangslos oder
stufenweise in einem automatisch

® O ®

wiederholten Zyklus wechseln.

Auf die gegenliberliegende Taste
in derselben Spalte driicken,

um die Farbe stufenweise in die
Farbe auf der gedriickten Taste zu
andern.

Auf eine Taste driicken, um die
Farbe anzuzeigen.

Die Lichtquelle kann nur mit der
Fernbedienung gedimmt werden.

BATTERIEWECHSEL

ABB. 2-5
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TURVALLISUUSOHJEET

« Tuotetta ei saa kytkea
himmentimeen.

« Tuotteen voi himmentaa vain
kaukosaatimella.

« Vain sisakayttoon.
» Tuotetta saa kayttaa vain
kuivissa tiloissa.

« Tuotetta saa kayttaa vain
mukana toimitetun
kaukosaatimen kanssa.

« laite on tarkoitettu vain
koristevaloksi eika sovellu
huoneen valaisemiseen.

 Josvalonlahteet ovat
huomattavasti painavampia
kuin niilla korvattavat
valonlahteet, suurempi
paino voi heikentaa
joidenkin lamppujen ja
valaisimien mekaanista
vakautta ja johtaa
huonompaan kosketukseen
ja valonlahteen
huonompaan kiinnitykseen.

SYMBOLIT

Lue kayttoohje.

Himmennettavissa vain
kaukosaatimella.

Voidaan kayttaa vain kuivissa
tiloissa.

Hyvaksytty voimassa olevien
direktiivien/saadosten

mukaisesti.

Kaytetty tuote on kierratettava
voimassa olevien saannosten

mukaisesti.

Nimellisjannite 230V ~50Hz
Ottoteho gwW
Kanta E27
Valovirta 806 Im
Energiatehokkuusluokka F
Kestoika 25000h
Paalle/poissyklien maksimimaara 12500
Aika, jonka kuluessa valonlahde

saavuttaa 60 % kirkkaudesta <1s
Kaynnistysaika <0,5s
Varilampatila 2700 K + RGB
Mitat 114 mm x, P60 mm
Ympariston lampotila -40...40 °C
Kaukosdatimen kantama 3m

Himmennintoiminto*, integroitu  5-portainen

*Vain kaukosaatimen kanssa



Pois
Pddillé
Kirkkauden sdcité (5-portainen)

42 vdrid, jotka vaihtuvat toistuvassa
syklissd (manuaalisesti)

Valkoinen valo

AW o=

6. 15 vdrid, jotka vaihtuvat kddnteisesti tai
vahitellen automaattisesti toistuvassa
syklissd

7. Vdrinaytto

KUVA 1

Kun valonlahde on kytketty pois paalta,
se kdynnistyy aina automaattisessa
varinvaihtotilassa.

@ @ Painike Pois/Paalle.

Himmennintoiminto. Vahenna
kirkkautta painamalla vasenta
1 painiketta. Lis33 kirkkautta

painamalla oikeaa painiketta.

Manuaalinen ohjaus. Vaihda
vareja manuaalisesti painamalla
painiketta. 15 varia, jotka
vaihtuvat vahitellen ennalta
ohjelmoidun jarjestyksen
mukaan.

varten.

Automaattitila. Paina painiketta
aktivoidaksesi automaattisen
varinvaihdon 15 varilla, jotka
vaihtuvat kaanteisessa tai
asteittaisessa, automaattisesti
toistuvassa syklissa.

O Painike kylmaa valkoista valoa

vaihtaaksesi varia vaiheittain
t painetun painikkeen varia kohti.

4| Paina saman sarakkeen
vastakkaista painiketta

Nayta vari painamalla painiketta.

oce aue
@ 9o

Valonldhdetta voidaan himmentaa vain
kaukosaatimella.

HUOLTO

PARISTON VAIHTO
KUVA 2-5

15
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CONSIGNES DE SECURITE

« || est interdit de raccorder le
produit a un interrupteur de
variateur de lumiére.

« Le produit peut uniquement
étre réglé avec un variateur
de lumiere a télécommande.

 Uniguement destiné a un
usage intérieur.

« Le produit ne peut étre utilisé
que dans des espaces secs.

« Le produit ne peut étre utilisé
qu’en combinaison avec la
télécommande fournie.

« Le produit est uniquement
concu pour un éclairage
décoratif et ne convient pas
pour éclairer une piece.

« Pour les sources lumineuses
qui sont sensiblement plus
lourdes que les sources
lumineuses qu'elles
remplacement, leur poids
élevé peut dégrader la
stabilité mécanique de
certaines lampes et luminaires
et peut entrainer que le contact
devient moins bon et que la
source lumineuse est installée
de maniere moins stable.

PICTOGRAMMES

Lisez le mode d’emploi.

Uniquement dimmable avec la
télécommande.
3%
d

Le produit ne doit étre utilisé
que dans des espaces secs.

Homologué selon les
directives/reglements en
vigueur.

Le produit usagé doit étre
recyclé conformément aux
dispositions en vigueur.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Tension nominale 230V ~50Hz
Consommation électrique qw
Douille E27
Flux lumineux 806 Im
Catégorie d'efficience énergétique F
Durée de vie 25000 h
Nombre maxi de cycles

de marche/arrét 12500

Temps nécessaire a la source lumineuse
pour atteindre 60 % de I'intensité
lumineuse <1s

Temps de démarrage <055
Température de couleur 2700 K + RGB
Dimensions 14 mm x, P60 mm
Température ambiante -40 340 °C
Portée de la télécommande 3m
Fonction du variateur de lumiere™,

intégrée 5 niveaux

*Uniguement avec télécommande



DESCRIPTION
1

w

A

o

N

Arrét
En marche

Réglage de I'intensité lumineuse
(5 niveaux)

42 couleurs qui alternent selon un cycle qui
se répéte (manuellement)

Lumiere blanche

15 couleurs qui alternent transversalement
ou progressivement selon un cycle qui se
répéte automatiquement.

Affichage des couleurs
FIG. 1

UTILISATION
| ReMARQUE!

Une fois que la source lumineuse a été
éteinte, elle se rallume toujours sur la
position de changement automatique des
couleurs.

@ @ Bouton marche/arrét

° l | % gauche pour réduire I'intensité
! lumineuse. Appuyez sur le bouton

Fonction de variateur de
lumiére Appuyez sur le bouton

droit pour augmenter I'intensité
lumineuse.

Commande manuelle. Appuyez
sur le bouton pour changer
@ de couleur manuellement.
15 couleurs qui changent

progressivement selon une
séquence préprogrammée.

O Bouton pour la lumiére blanche
froide.

Mode automatique Appuyez
sur le bouton pour activer le
changement automatique de
@ couleur avec 15 couleurs qui
changent transversalement ou
progressivement selon un cycle
qui se répete automatiquement

Appuyez sur le bouton du

milieu dans la méme colonne
pour modifier progressivement
la couleur par la couleur
correspondant au bouton qui est
enfoncé.

Appuyez sur un bouton pour
afficher les couleurs.

On peut uniquement faire varier la couleur
de la source lumineuse par la télécommande.

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DES PILES
FIG. 2-5
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

« Het product mag niet
worden aangesloten op een
dimmerschakelaar.

» Het product kan alleen met
afstandsbediening via een
dimmer worden geregeld.

 Alleen voor gebruik
binnenshuis.

+ Het product mag alleenin
droge ruimten worden
gebruikt.

« Het product mag alleen
samen met de meegeleverde
afstandsbediening worden
gebruikt.

« Het product is uitsluitend
bestemd als decoratieve
verlichting en is niet geschikt
als kamerverlichting.

« Bijlichtbronnen die
aanzienlijk zwaarder zijn dan
de lichtbronnen die ze
vervangen, kan het hogere
gewicht de mechanische
stabiliteit bij bepaalde
lampen en armaturen
nadelig beinvloeden en
ertoe leiden dat het contact
slechter werkt en de

lichtbron minder goed
vastzit.

SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

Alleen dimbaar met
afstandsbediening.

Mag alleen in droge ruimten
worden gebruikt.

Goedgekeurd volgens
de geldende richtlijnen/
verordeningen.

Afgedankte producten moeten

worden gerecycled volgens de
geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning 230V ~50Hz
Stroomverbruik 9w
Fitting 27
Lichtstroom 806 Im
Energie-efficiéntieklasse F
Levensduur 25.000 uur
Max. aantal aan/uit-cycli 12500

Tijd waarin de lichtbron 60 % van de

helderheid bereikt <7sec.
Starttijd < 0,5 sec.
Kleurtemperatuur 2700 K + RGB
Afmetingen 14 mm x @60 mm
Omgevingstemperatuur -40 tot 40 °C
Bereik afstandsbediening 3m
Dimmerfunctie*, geintegreerd 5 stappen

*Alleen met afstandsbediening



oce aue
@ 9o

Uit

Ingeschakeld (laagste snelheid)
Instelling van helderheid (5 stappen)
42 kleuren die wisselen volgens een
herhalingscyclus (handmatig)

Wit licht

15 kleuren die snel of geleidelijk wisselen
volgens een automatische herhalingscyclus

AW o=

N

Kleurweergave
AFB. 1

Wanneer de lichtbron uitgeschakeld is, start

hij altijd in de modus voor automatische
kleurenwisseling.

@ @ Knop aan/uit

Dimmerfunctie. Druk op de
linkse knop om de helderheid
° il % te verminderen. Druk op de
rechtse knop om de helderheid te
vermeerderen.

kleur te veranderen in de kleur

4| Druk op de knop midden in
dezelfde kolom om geleidelijk een
t van de knop die is ingedrukt.

. Druk op een knop om de kleur
‘ weer te geven.

Handmatige aansturing. Druk op
de knop om de kleur handmatig
te laten wisselen. 15 kleuren

die geleidelijk wisselen volgens
een vooraf geprogrammeerde
volgorde.

Knop voor koud wit licht.

Automatische modus. Druk op
de knop voor activering van de
automatische kleurenwisseling
met 15 kleuren die snel of
geleidelijk wisselen volgens een

® O &

automatische herhalingscyclus.

De lichtbron kan alleen worden gedimd met
behulp van de afstandsbediening.

ONDERHOUD

BATTERIJEN VERWISSELEN
AFB. 2-5
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