
Wenn Sie das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig mehr Kund:innen bedienen möchten, ist das 
flexible SB-Kiosk C24 genau das Richtige für Sie. C24 wurde für Standorte aller Art entwickelt und auf 
maximale Selbstbedienungskapazität ausgelegt. Bargeld-, Karten- und mobile Zahlungsoptionen sorgen 
dafür, dass Ihre Kund:innen immer profitieren - unabhängig davon, wie sie zahlen. Nutzen Sie mit der 
Software ACRELEC Transformation Platform (ATP) die Vorteile multifunktionaler Möglichkeiten, mithilfe 
derer das Terminal mehr als eine Geschäftsfunktion in derselben Einheit bedienen kann.

Flexibler Self-Service-  
und Bezahlkiosk
C24



Mehr als nur Hardware: Unsere ATP-Software bietet eine leistungsstarke Plattform für die schnelle und skalierbare 
Anwendungsentwicklung. 

Abmessungen  
(B × T × H)

Hochtür Querformat – 760 × 690 × 1.382 mm
Hochtür Doppel-Querformat – 760 × 691 × 1.740 mm 
Hochtür Hochformat – 613 × 690 × 1.589 mm 
Kurztür Querformat – 756 × 691 × 1.333 mm 
Kurztür Doppel-Querformat – 756 × 691 × 1.691 mm 
Kurztür Hochformat – 613 × 691 × 1.540 mm

Gewicht 130 kg*    
*kann je nach Ausführung und Ausstattung abweichen

Stromversorgung 100-240 VAC, 50 Hz
Stromverbrauch 8 A
Betriebsumgebung 0 bis +40 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerungsumgebung -20 °C bis +70 °C, 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Max. Betriebshöhe 2.000 m
Material Stahl, Aluminium, Edelstahl
Schutzart IP20, Indoor-Betrieb
PC-Option 1 Prozessor Intel Core i3-8100T 3,1 GHz

SSD 128 GB
RAM 8 GB
Anschlussmöglichkeiten 4× USB 3,0, 4× USB 2,0, 1× DP, 1× HDMI,  
2× COM, 2× Gigabit Ethernet, Audioeingang/-ausgang

PC-Option 2 Prozessor Intel Core i5-8259U 2,3 GHz
SSD 128 GB
RAM 8 GB
Anschlussmöglichkeiten 5× USB 3.2, 1× DP, 2× HDMI, 1× COM,  
1× Gigabit Ethernet, Audio In/Out

Bildschirm LCD-Multitouch-Monitor, 10 Punkte
24", 527 x 296 mm, 1.920 x 1.080 Pixel
16,7 Millionen Farben
Blickwinkeltyp: Vertikal 178°/Horizontal 178°
Kontrasttyp. 3.000:1
Helligkeitstyp. 225 Nits

Scanner Typ 2D
Umgebungsbeleuchtung 0 bis 107369 Lux
Optische Auflösungen: 4,0 mil (Code 39), 5,0 mil (PDF417),  
10 mil (Data Matrix)

Drucker Technologie: Thermodirektdruck, Schwarz/Weiß, 250 mm/s
Auflösung: 203 x 180 DPI
Max. Papierrollendurchmesser: 83 mm
Sensor für Papierende, Sensor für nahendes Papierende

Semaphor 12-V-RGB-LEDs, Steuerung über USB
Verfügbare Optionen EFT: Verschiedene Ausführungen verfügbar 

Verfügbar für folgende CASHINFINITY-Modelle:  
CI-10BX, CI-10CX, CI-5B und CI-5C 
Assistives Navigations-USB-Gerät mit Audio

Sicherheitszertifikationen IEC/UL/EN62368-1 geplant
EMC, EMI Zertifikationen CISPR 24/EN55024, CISPR32/EN55032, EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3 FCC Teil 15, CAN ICES 003 geplant

* Produktspezifikationen können ohne Ankündigung oder Verpflichtung jederzeit geändert werden. Bitte lesen Sie sich  
die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit der ordnungsgemäße Umgang mit der Maschine gewährleistet ist.  
Alle Werte, Kapazitäts- und Geschwindigkeitsangaben in dieser Broschüre entsprechen den Testergebnissen von 
GLORY LTD. Je nach Nutzungsbedingungen können die Angaben abweichen, sodass hier keine Garantie  
übernommen werden kann.

Verwandte Lösungen...
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CI-Hybrid 15

Eine einfache, schlanke und fl exible 
Lösung für die Installation eines 
Bargeldrecyclers am Point of Sale.

Professional Services

Transaktionsanalyse, Vernetzungsdienste, 
Beratung, Benutzerschulung bis hin zum 
umfassenden Projektmanagement.

CI-100X

Schnelle und sichere 
Bargeldverarbeitung und 
-lagerung im Backoffi ce.


