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1、产品特点：

多种操作模式，并网，离网，以及 UPS, 内置 MPPT 控制器；

适配所有 48V 磷酸铁锂及铅酸电池组；

智能 APP，可远程诊断电池各项数据及对其进行管理；

降频控制，最多可 6台并联；

直流与交流耦合，适合改造现有太阳能系统；

一键激活磷酸铁锂电池组，简单快捷。

2、本太阳能并网储能逆变器兼具并网和储能功能

光伏组件发的电或者电网的电通过此逆变器可以储存到电池或者给负载供电；

光伏组件发的电或者电池储存的电此逆变器可以给电网或者给负载供电；

UP 切换可轮换用光伏组件、电网、电池的电给负载供电；

云端能源管理应用， 手机电脑掌握系统数据 , 系统控制。

3、工作原理

4、规格参数
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型号 ED3600 ED4600 ED5000

电池输入数据

电池类型 锂离子/铅酸 锂离子/铅酸 锂离子/铅酸

电池标称电压/V 51.2 51.2 51.2

电池工作电压范围/V 41.6 ～ 58.5 41.6 ～ 58.5 41.6 ～ 58.5

最大连续充电电流/A 80 95 95

最大连续放电电流/A 85 100 100

最大充电功率/W 3600 4600 5000

最大放电功率/W 3600 4600 5000

光伏组串输入数据

最大输入功率/W 5200 6600 7000

最大输入电压/V 500 500 500

MPPT 工作电压范围/V 150-500 150-500 150-500

启动电压/V 150 150 150

标称输入电压/V 360 360 360

每个 MPPT 的最大输入电流/A 15 15 15

每个 MPPT 的最大短路电流/A 18.9 18.9 18.9

MPPT 数量 2 2 2

交流输出数据（并网）

并网放电标称视在功率 3600 4600 5000

对电网放电最大视在功率/VA 3960 4600 5500

电网输入最大视在功率/VA 3960 4600 5500

标称输出电压/V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

标称电网频率/Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

对电网放电最大电流/A 17.2 20 22.8

电网输入最大电流/A 17.2 20 22.8

相位 单相 单相 单相

适用电网类型 TN 系统/TT 系统 TN系统/TT 系统 TN 系统/TT 系统

交流电连接方式 AC Plug AC Plug AC Plug

最大总谐波失真 <3% <3% <3%

功率因数（Cos Φ） 0.99

UPS 功能切入时间 <10 ms <10 ms <10 ms

交流输出数据（作为备用电源)

备用电源标称视在功率/W 3600 4500 4500

最大输出视在功率/VA 3600 4500 4500

最大输出电流/A 15.6 20 20

标称输出电压/V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

标称输出频率/Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

输出总失真度 <3% <3% <3%

转换效率

最大转换效率 97.80% 97.80% 97.80%

欧盟转换效率 97% 97% 97%

最大电池转交流电效率 95% 95% 95%

MPPT 效率 99.90% 99.90% 99.90%
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保护

光伏绝缘阻值侦测 有 有 有

漏电保护 有 有 有

防孤岛效应保护 有 有 有 有 有 有

交流过流保护 有 有 有

交流短路保护 有 有 有

交流过压保护 有 有 有

直流开关 有 有 有

远程关机 有 有 有

环境及周边状况

工作温度范围/ °C -25 ～ +60 -25 ～ +60 -25 ～ +60

过温行为 过温保护，功率降低。

相对湿度 0 to 95 %

安装海拔 海拔 3000m 以下

安装位置 室内室外 室内室外 室内室外

冷却方式 自然冷却 自然冷却 自然冷却

机械数据

产品尺寸 （宽 X 高 X 厚） 350.0x580.0x230.0 350.0x580.0x230.0 350.0x580.0x230.0

重量 （Kg） 23.5 23.5 23.5

防护等级 IP65 IP65 IP65

安装方式 壁挂，带壁挂架 壁挂，带壁挂架 壁挂，带壁挂架

其它数据

拓普 无变压器 无变压器 无变压器

夜间自耗电/W <10 <10 <10

可靠性

质保 5年 5年 5年


