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1. Wprowadzenie

Szanowni Paristwo,
dziekujemy za zakup tego produktu.
Produkt ten spetnia wymogi przepiséw prawa krajowego i europejskiego.

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploataciji uzytkownik musi stosowac sie sie niniejszej
instrukcji uzytkowania!

chomienia produktu oraz postepowania z nim. Nalezy o tym pamieta¢ przekazujac produkt osobom trze-

2 Niniejsza instrukcja uzytkowania nalezy do tego produktu. Zawiera ona wazne wskazéwki dotyczace uru-
cim. Nalezy zachowa¢ niniejszq instrukcje uzytkowania do p6zniejszego korzystania!

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktow sg znakami towarowymi nalezacymi do poszczegdinych wia-
Scicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj sie z nami!: (Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

Klient indywidualny Klient biznesowy
E-mail: bok@conrad.pl b2b@conrad.pl
Tel: 801005 133 (12) 622 98 22
(12) 622 98 00
Fax: (12) 622 98 10 (12) 622 98 10

Strona www:  www.conrad.pl
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakdw, Polska

2. Objasnienia symboli

Symbol wykrzyknika w tréjkatnej ramce informuje o waznych wskazéwkach zawartych w niniejszej instruk-
cji, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

——> Symbol strzafki pojawia sie przy réznych poradach i wskazéwkach dotyczacych obstugi.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt to model pojazdu z napgdem na wszystkie kota. Pojazd jest sterowany bezprzewodowo drogq
radiowg przy uzyciu zawartej w zestawie konsoli do zdalnego sterowania. Funkcje sterowania to jazda do przodu/do
tytu/w lewo/w prawo (regulacja bezstopniowa).

Wbudowany silnik jest sterowany elektronicznym regulatorem jazdy a uktad kierowniczy przez serwo.
Pojazd (podwozie i karoseria) jest ztozony i gotowy do jazdy.
Produkt nie jest zabawka, jest przeznaczony dla dzieci od 14 roku zycia.

wazne informacje dotyczace postepowania z produktem. Przed uruchomieniem i uzytkowaniem pojazdu

2 Stosowac sie do wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukcjil Zawieraja one
nalezy uwaznie przeczytac catq instrukcjg uzytkowania.

W przypadki niestosowania sie do instrukcji powstaja rézne zagrozenia, np. ryzyko obrazen ciata.



4. Zakres dostawy

pojazd w stanie gotowym do jazdy

nadajnik (zdalne sterowanie)

klipsy do zmiany ustawienia amortyzatorow

instrukcja uzytkowania pojazdu

instrukcja uzytkowania zdalnego sterowania

2-ogniwowy akumulator LiPo (zapigcie znamionowe 7,4 V)

tadowarka LiPo

instrukcja uzytkowania tadowarki

4 baterie AA/Mignon do nadajnika

4x zapasowe klipsy do karoserii

2x drazek wspomagania

Aktualne instrukcje uzytkowania EE

Aktualne instrukcje uzytkowania mozna pobra¢ ze strony www.conrad.com/downloads lub mozna
zeskanowac kod QR znajdujacy sie obok. Nalezy postepowa¢ wg wskazoéwek ukazujgcych sie na 1
stronie internetowej. E

5. Niezbedne wyposazenie

opony zapasowe (aby moc szybko wymieni¢ zuzyte/uszkodzone opony)

stanowisko montazowe (do préb i dla tatwiejszej konserwacji)

rézne narzedzia (np. wkretaki, szczypce, klucze szesciokatne)
+ sprezone powietrze w sprayu (do czyszczenia)
« lakier zabezpieczajacy do $rub (do ponownego fiksowania roztaczonych potaczen skrecanych)

—> Lista czesci zamiennych do tego produktu znajduje sie na naszej stronie internetowej www.conrad.com w
cze$ci dokumentéw do pobrania dla poszczegdinych produktow.



6. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

W przypadku szkéd spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji uzytkowania wygasa gwaran-
cja. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za dalsze szkody!

Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem si¢ z urzadzeniem
lub nieprzestrzeganiem wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa producent nie ponosi zadnej odpowiedzial-
nosci. W takich przypadkach wygasa gwarancja!

Ponadto gwarancja nie obejmuje zwyktego zuzycia podczas eksploatacii (np. zuzyte opony, zuzyte kota zebate) oraz
uszkodzen powstatych w wypadkach (np. pekniete wahacze poprzeczne, uszkodzona karoseria itp.).

Szanowni Panstwo, te wskazowki dotyczace bezpieczefstwa maja przyczynié sie nie tylko do ochrony produktu lecz
takze majg zapewni¢ bezpieczenistwo Panstwu i innym osobom. Dlatego przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
uwaznie przeczytac niniejszy rozdziat.

N

a) Informacje ogéine
Uwaga, wazna wskazowka!

Podczas uzytkowania modelu moga powsta¢ szkody rzeczowe lub obrazenia ciata oséb. Nalezy zatem
pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniego i wystarczajacego ubezpieczenia podczas uzytkowania modelu,
np. obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej. Jesli posiadaja Panstwo juz obowigzkowe
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, nalezy przed rozpoczeciem uzytkowania modelu sprawdzi¢
u ubezpieczyciela, czy ubezpieczenie obejmuje takze model.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz ze wzgledu na warunki dopuszczenia zabronione jest dokonywanie
samowolnych przerdbek i/lub zmian produktu.

Produkt nie jest zabawka, jest przeznaczony dla dzieci od 14 roku zycia.

Produkt nie moze zosta¢ zamoczony lub zawilgocony.

+ Nie pozostawia¢ opakowania bez nadzoru. Opakowanie moze stac si¢ niebezpieczng zabawka dla
dziecka.

W przypadku pytan, ktére nie sg wyjasnione w instrukcji uzytkowania, nalezy skontaktowac si¢ z nami
(dane kontaktowe podano w rozdziale 1) lub z inng wykwalifikowana osoba.

Obstuga i uzytkowanie zdalnie sterowanych modeli pojazdéw wymaga nauki! Osoby, ktére do tej pory
nigdy nie prowadzity tego typu pojazdéw, musza postepowaé bardzo ostroznie i na poczatek musza
zapoznac si¢ z reakcjami pojazdu na polecenia zdalnego sterowania. Nalezy wykazac sie cierpliwoscig!

Podczas uzytkowania produktu nie podejmowa¢ zadnych ryzykownych dziatan! Bezpieczefstwo same-
go uzytkownika oraz otoczenia zaleza wytacznie od odpowiedzialnego postepowania z modelem.

+ Zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie pojazdu wymaga takze wykonywania okresowych konserwacji
a takze napraw. Podczas eksploatacji przyktadowo ulegajg zuzyciu opony lub po btedzie uzytkownika
moze pojawic si¢ "szkoda powypadkowa".

Do wykonania niezbednych w takich przypadkach prac konserwacyjnych i napraw nalezy stosowac
wylacznie oryginalne czesci zamienne!



b) Uruchomienie

Osobna instrukcja dotyczaca zdalnego sterowania znajduje sig w zestawie. Bezwzglednie nalezy stoso-
wac si¢ do zawartych tam wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa i innych informacii!

Przy nieodpowiednim obchodzeniu si¢ z tadowarka zachodzi zagrozenie zycia przez porazenie pradem
elektrycznym. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji uzytkowania tadowarki.

Do napedzania pojazdu zastosowac¢ wytgcznie odpowiedni akumulator. Do zasilania regulatora jazdy nie
uzywacé nigdy zasilacza, takze do testowania.

Ten pojazd jest przystosowany wytacznie do stosowania akumulatora LiPo z 2 lub 3 ogniwami (napiecie
znamionowe 7,4 lub 11.1 V) albo akumulatora NiMH z 6 lub 7 ogniwami (napiecie znamionowe odpo-
wiednio 7,2V lub 8,4 V).

W przypadku zastosowania akumulatora z wiekszg ilo$cig ogniw zachodzi ryzyko pozaru wskutek prze-
grzania sie regulatora. Ponadto dojdzie do przecigzenia i zniszczenia napedu pojazdu (np. mechanizm
réznicowy). Utrata gwarancii!

Podczas uruchamiania nalezy zawsze najpierw wiaczy¢ nadajnik. Dopiero potem mozna potaczy¢
akumulator pojazdu z regulatorem jazdy i wiaczy¢ regulator. W przeciwnym wypadku mogaq wystapi¢
nieoczekiwane reakcje pojazdu!

Sposdb postepowania:

- Przed podtaczeniem akumulatora napedowego nalezy postawi¢ pojazd na odpowiedniej podstawie,
aby kota mogty sie swobodnie obracac.

- Wytgczy¢ regulator jazdy.

- Wiaczy¢ nadajnik, jesli nie zostat wigczony wezesniej. Sprawdzi¢ jego dziatanie (np. wskaznik pracy
nadajnika).

- Na nadajniku trymer funkcji przyspieszania/hamowania ustawi¢ w pozycji $rodkowe;.
- W petni natadowany akumulator napedowy podtaczy¢ odpowiednimi biegunami do regulatora jazdy.

- Dopiero teraz nalezy wiaczy¢ regulator jazdy. Nastepnie odczekac kilka sekund - w tym czasie regu-
lator jazdy przeprowadza autotest.

- Przed usunieciem podstawy i postawieniem pojazdu kotami na podfozu sprawdzi¢, czy pojazd po-
prawnie reaguje na polecenia zdalnego sterowania (kierowanie i naped).

¢) Prowadzenie pojazdu

Niepoprawna obstuga moze spowodowac cigzkie uszkodzenia ciata i szkody rzeczowe! Podczas jazdy
nalezy zawsze mie¢ model w zasiegu wzroku. Dlatego nie nalezy uzywa¢ pojazdu w nocy.

Uzywa¢ modelu tylko wtedy, gdy Panstwa zdolno$¢ reakcii nie jest w zadnym stopniu ograniczona. Zme-
czenie, spozyty alkohol lub zazyte lekarstwa mogg powodowac btedne reakcje - jak przy prowadzeniu
prawdziwego pojazdu mechanicznego.

Nalezy pamigta¢, ze model nie moze jezdzi¢ po drogach, placach i $ciezkach publicznych. Nie nalezy
takze uzywa¢ modelu na prywatnych posesjach bez zgody wiasciciela.

Nie kierowa¢ modelu na ludzi i zwierzetal

Nie uzywa¢ modelu przy bardzo niskich temperaturach na zewnatrz. Elementy z tworzywa sztucznego
tracq wtedy swojg elastyczno$¢ i wtedy juz nawet drobny wypadek moze spowodowac duze szkody.



Nie uzywac pojazdu podczas burzy, pod przewodami wysokiego napiecia i w poblizu masztéw radio-
wych.

Nadajnik musi by¢ wigczony zawsze, gdy uzywany jest model.

Przy wytaczaniu pojazdu nalezy zawsze najpierw wytaczy¢ regulator jazdy pojazdu a nastepnie odtaczy¢
catkowicie akumulator od regulatora jazdy.

Teraz mozna wytaczy¢ nadajnik.

Stabe baterie (lub akumulatory) w nadajniku powodujg spadek zasiegu. Wymieni¢ baterie lub akumu-
latory na nowe.

Wraz z roztadowywaniem si¢ akumulatora napedowego w pojezdzie pojazd staje sie coraz wolnigjszy i
przestaje poprawnie reagowac na polecenia z nadajnika.

Akumulator napedowy w pojezdzie stuzy nie tylko do zasilania silnika przez regulator jazdy lecz regulator
jazdy wytwarza niezbedne do pracy napiecie/prad dla odbiornika i wspomagania uktadu kierowniczego.

Do tego celu w regulatorze jazdy zamontowany jest BEC (ang. ,Battery Eliminator Circuit*, uktad elek-
troniczny do bezpo$redniego zasilania napigciem odbiornika bez dodatkowego akumulatora odbiornika).

Przy zbyt niskim napieciu akumulatora napgdu moze spas¢ takze napiecie na odbiorniku, wskutek czego
pojazd moze przesta¢ reagowac na polecenia sterowania z nadajnika.

W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ jazde (wytaczy¢ regulator jazdy, odtaczy¢ akumulator
od pojazdu, wytaczy¢ nadajnik). Nastepnie nalezy wymieni¢ akumulator w pojezdzie lub go natadowac.
Zaréwno silnik i naped a takze regulator jazdy | akumulator nagrzewajg sie podczas jazdy. Przed kazda
wymiang akumulatora nalezy odczekac co najmniej 5 - 10 minut.

Przed rozpoczgciem tadowania akumulatora odczekac, az on catkowicie ostygnie.

Przed ostygnieciem nie dotyka¢ silnika, regulatora jazdy i akumulatora. Ryzyko poparzenia!

Jesli w pojezdzie umieszczony jest akumulator LiPo, w regulatorze jazdy musi by¢ wiaczone rozpozna-
wanie zbyt niskiego napiecia (zaleca sie 3,0 V/ogniwo lub wyzsze).

Przy wytaczonym rozpoznawaniu zbyt niskiego napigcia dojdzie do gtebokiego roztadowania akumula-
tora LiPo, co powoduje jego zniszczenie. Utrata gwarancii!

Przy korzystaniu z akumulatora NiMH rozpoznawanie zbyt niskiego napigcia powinno by¢ wytaczone,
aby mozna byto lepiej wykorzysta¢ pojemno$¢ akumulatora NiMH. W tym przypadku nalezy zakoriczy¢
jazde, gdy pojazd stanie si¢ wolniejszy. Alternatywnie mozna funkcje rozpoznawania zbyt niskiego na-
piecia ustawi¢ na nizszq warto$¢ niz przy akumulatorach LiPo. Patrz rozdziat 10 b).



7. Wskazéwki dotyczace baterii i akumulatorow

Chociaz uzywanie baterii i akumulatoréw jest obecnie w codziennym zyciu bardzo powszechnie, to

& jednak wystepuja przy tym liczne zagrozenia i problemy. Szczegélnie w przypadku akumulatoréw
LiPo zawierajacych wiecej energii (niz zwykte akumulatory NiMH) nalezy bezwzglednie przestrze-
gac réznych przepisow, poniewaz w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko wybuchu i pozaru.

Nalezy zatem bezwzglednie stosowac sie do ponizszych informaciji i wskazowek dotyczacych bez-
pieczenistwa podczas obchodzenia sie z bateriami i akumulatorami.

Baterie i akumulatory przechowywac poza zasiggiem dzieci.

Nie pozostawia¢ baterii/akumulatorow bez nadzoru, zachodzi ryzyko potkniecia ich przez dzieci lub
zwierzeta. Je$li co$ takiego sie zdarzy, nalezy natychmiast sprowadzi¢ lekarza!

Nie mozna baterii/akumulatoréw zwiera¢, demontowa¢ lub wrzuca¢ do ognia. Niebezpieczenstwo wy-
buchu!

W przypadku dtuzszego nieuzywania (np. magazynowanie) nalezy wyja¢ baterie i akumulatory umiesz-
czone w nadajniku, aby nie dopusci¢ do uszkodzen spowodowanych wyciekami z baterii/akumulatoréw.
Odtaczy¢ catkowicie akumulator napgdowy od regulatora jazdy i wyja¢ go z pojazdu.

Baterie/akumulatory, z ktérych nastapit wyciek lub baterie/akumulatory uszkodzone moga przy kontakcie
ze skorg spowodowaé poparzenia. W takim przypadku nalezy uzy¢ odpowiednich rekawic ochronnych.

Ciecze wyciekajace z bateriilakumulatoréw sg bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub po-
wierzchnie, ktére si¢ z nimi zetkng, moga ulec znacznemu zniszczeniu. Dlatego baterie/akumulatory
nalezy przechowywac¢ w odpowiednim miejscu.

Zwykte baterie (nie przeznaczone do ponownego tadowania) nie moga by¢ fadowane. Zachodzi ryzyko
pozaru i wybuchu! tadowa¢ mozna tylko nadajace sig do tego akumulatory przy uzyciu odpowiednich
tadowarek.

Przy wktadaniu baterii/akumulatoréw i podtgczaniu akumulatora zwraca¢ uwage na odpowiednie utoze-
nie biegundw (plus/+ i minus/- ).

Nigdy nie miesza¢ baterii z akumulatorami. Do nadajnika uzywac wytacznie albo baterii albo akumula-
torow.

Zawsze wymienia¢ w nadajniku na raz wszystkie baterie/akumulatory. Nie miesza¢ baterii/akumulatoréw
petnych z czgsciowo roztadowanymi. Stosowac zawsze takie same baterie/akumulatory tego samego
typu i producenta.

W zaleznosci od zastosowanej w akumulatorze technologii (NiMH, LiPo....), niezbedna jest odpowiednia
tadowarka. Nigdy nie nalezy tadowa¢ np. akumulatoréw LiPo na tadowarce przeznaczonej do akumula-
toréw NiMH! Zachodzi ryzyko pozaru i wybuchu!

Do tadowania akumulatoréw LiPo o wielu ogniwach niezbedny jest odpowiedni balanser (fadowarki LiPo
dobrej klasy zazwyczaj go maja). Balanser (nazywany czesto takze equalizerem) sprawdzajac i korygu-
jac napiecia poszczegolnych ogniw zapobiega nadmiernemu natadowaniu poszczegélnych ogniw LiPo.

Przy nadmiernym natadowaniu ogniwa LiPo (max napiecie ogniwa 4,24 V) moze doj$¢ do specznienia
akumulatora LiPo a nawet do pozaru lub wybuchu!

tadowa¢ mozna tylko sprawne i nieuszkodzone akumulatory. Jesli uszkodzona jest zewnetrzna izolacja
lub korpus akumulatora albo gdy akumulator jest zdeformowany lub napeczniaty, nie mozna takiego
akumulatora fadowac. W takim przypadku wystepuje duze zagrozenie pozaru i wybuchu!

Nigdy nie tadowa¢ akumulatoréw bezposrednio po ich uzyciu. Nalezy odczeka¢, az akumulatory ostygng
(zazwyczaj 5 - 10 minut).



>

Do tadowania akumulator nalezy wyja¢ z modelu.

Umiesci¢ tadowarke i akumulator na odpornej na wysoka temperature i niepalnej powierzchni.

tadowarka i akumulator nagrzewajg sie podczas tadowania. Dlatego nalezy zachowa¢ odpowiedni
odstep migdzy tadowarkg a akumulatorem, nigdy nie ktas¢ akumulatora na tadowarce. Nigdy nie przy-
krywa¢ tadowarki ani akumulatora. Nie narazac¢ tadowarki i akumulatora na dziatanie wysokich/niskich
temperatur ani bezposredniego $wiatta stonecznego.

Nigdy nie pozostawia¢ akumulatoréw podczas tadowania bez nadzoru.

Regularnie dotadowywa¢ akumulatory (co ok. 2 - 3 miesigce); w przeciwnym wypadku poprzez samo-
czynne roztadowanie dojdzie do gtebokiego roztadowania akumulatorow. Akumulatory stajg sie wtedy
bezuzyteczne!

Akumulatory NiMH (oprécz specjalnych typéw o niskim samoczynnym roztadowaniu) traca zmagazyno-
wang energie juz w ciggu kilku tygodni.

Akumulatory LiPo otrzymujg energie zazwyczaj przez wiele miesiecy. Jednakze gtebokie roztadowanie
powoduje ich nieodwracalne uszkodzenie i stajg sie one bezuzyteczne.

Nigdy nie stosowa¢ zbyt wysokiego pradu tadowania; stosowa¢ sie do informacji producenta dotycza-
cych idealnego i maksymalnego pradu tadowania.

Odtaczy¢ akumulator od tadowarki, gdy jest on catkowicie natadowany.

tadowarki i akumulatory nie moga by¢ wilgotne ani mokre. Wystepuje wtedy zagrozenie dla zycia wsku-
tek porazenia pradem elektrycznym, ponadto zachodzi ryzyko pozaru i wybuchu akumulatora!

Szczegolnie akumulatory wykonane w technologii litowej (np. LiPo) ze wzgledu na zwarte w nich $rodki
chemiczne sg szczegolnie wrazliwe na wilgoc!

8. Ladowanie akumulatora pojazdu

W zestawie z artykutem o nr. zam. 2588892 znajduje si¢ 2-ogniwowy akumulator napgdu LiPo oraz odpowiednia
tadowarka. Podczas tadowania nalezy przestrzega¢ instrukcji uzytkowania tadowarki.

Nowy akumulator napedu jest zazwyczaj roztadowany i trzeba go natadowac. Aby akumulator uzyskat swojg mak-
symalng wydajno$¢, musi przej$¢ wiele cykli catkowitego roztadowania i natadowania.

Jesli do napedzania pojazdu stosowane sg jeszcze "stare" akumulatory NiCd, to nalezy ich uzywaé zawsze do
catkowitego wyczerpania, poniewaz kilkukrotne tadowanie p&tpetnego akumulatora NiCd powoduje pojawienie sie
tzw. efektu pamieci. Oznacza to, ze akumulator traci na swojej pojemnosci, nie oddaje catej zgromadzonej energii
i skraca sie tym samym czas jazdy pojazdu.

W przypadku akumulatoréw NiMH oraz LiPo tadowanie czgsciowo roztadowanych akumulatoréw nie stanowi pro-
blemu. Nie jest wymagane wcze$niejsze roztadowania akumulatora.

Wysokiej jakosci akumulatory napedowe maja nie tylko wigkszg pojemno$¢ pozwalajacq na diuzszg jazde modelu
pojazdu lecz dysponuja takze wyzszym napigciem wyjsciowym przy obcigzeniu. Tym samym silnik ma do dyspozy-
cji wiecej mocy, co pozwala na osiagniecie lepszego przyspieszenia i wyzszej predkosci.

Podczas tadowania i roztadowywania (podczas jazdy modelu) akumulatory nagrzewaja sie. tadowanie akumulato-
réw mozna rozpocza¢ dopiero, gdy osiagng temperature pokojowa. Powyzsze dotyczy takze sytuacji po tadowaniu;
akumulator mozna zamontowa¢ w pojezdzie dopiero wtedy, gdy akumulator dostatecznie ostygnie po tadowaniu.

Nalezy stosowac tylko fadowarki przeznaczone do stosowanego typu akumulatoréw (np. LiPo).

Do tadowania akumulator napgdowy nalezy wyjac z pojazdu.
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9. Uruchomienie

a) Zdejmowanie karoserii
Nalezy wyciagna¢ oba klipsy zabezpieczajace i zdja¢ karoserie unoszac ja do gory .

b) Utozenie kabla anteny odbiornika

Wsunga¢ kabel anteny przez rurke anteny (A) i wetkna¢ w
odpowiedni uchwyt (B) na gérze pojazdu.

Aby uzyskac jak najwiekszy zasieg, antena musi wysta-
wac pionowo z pojazdu.

Nigdy nie zwija¢ kabla anteny! W znacznym stopniu
zmniejsza to zasieg.

Uwazag, zeby nie uszkodzi¢ kabla anteny. Nigdy nie nale-
7y skraca¢ kabla anteny!

c) Wkladanie baterii/akumulatoréw do nadajnika

Otworzy¢ komore baterii w nadajniku i wiozy¢ baterie lub w petni natadowane akumulatory. Pamigta¢ o odpowiednim
utozeniu biegunéw (plus/+ i minus/-), patrz: opis na komorze baterii. Zamkna¢ komore baterii.

Stosowac sie do osobnej instrukcji uzytkowania zdalnego sterowania.

d) Uruchomienie nadajnika

Wiaczy¢ nadajnik i ustawi¢ w Srodkowej pozycji regulator funkcji kierowania i jazdy. Je$li nadajnik ma funkcje dualrate,
nalezy ja wytaczy¢ lub tak ustawic, aby wychylenie kot nie byto ograniczone.

Stosowac sie do osobnej instrukcji uzytkowania zdalnego sterowania.
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e) Wkitadanie akumulatora do pojazdu

Uwagal!
Akumulatora pojazdu nie mozna jeszcze potaczy¢ z regulatorem jazdy. Najpierw uruchomi¢ nadajnik (patrz
rozdziat 9. d) i e).

Wazne!

Ten pojazd jest przystosowany wytacznie do stosowania akumulatora LiPo z 2 ogniwami (napigcie zna-
mionowe 7,4 V) albo akumulatora NiMH z 6 lub 7 ogniwami (napigcie znamionowe odpowiednio 7,2 V lub
8,4V).

W przypadku zastosowania akumulatora z wiekszg ilocig ogniw zachodzi ryzyko pozaru wskutek prze-
grzania si¢ regulatora. Ponadto dojdzie do przecigzenia i zniszczenia napedu pojazdu (np. mechanizm
réznicowy). Utrata gwarancii!

Sprawdzi¢, czy akumulator posiada potaczenia pasujace do regulatora jazdy i czy utozenie biegunow jest
poprawne (czerwony kabel = plus/+, czarny kabel = minus/-).

Odpia¢ obie tasmy z rzepami (A) mocowania akumulatora.
Nastepnie wiozy¢ akumulator napedu do mocowania (B).

Jesli kabel podtaczeniowy akumulatora jest bardzo krotki,
nalezy umiesci¢ akumulator w mocowaniu w taki sposdb,
aby kabel podtaczeniowy byt skierowany do przodu.

Naciagna¢ tasme z rzepami (A) tak, aby akumulator nape-
du byt mocno zamocowany i zapig¢ tasme.

Najpierw wylaczy¢ regulator jazdy (pozycja wigcznika
,OFF"). Wiacznik/wytacznik znajduje sie u goéry na pod-
woziu obok serwa uktadu kierowniczego, patrz rysunek po
prawe;j stronie.

Obok wigcznika/wytacznika (A) znajduje sie takze przycisk
setup (B) stuzacy do programowania (patrz rozdziat 10).

Teraz nalezy uruchomi¢ nadajnik, jesli nie zostat jeszcze
wiaczony (patrz rozdziat 9. c) i d)).

Aby zapobiec nagtemu uruchomieniu sie kot i tym samym niekontrolowanemu odjazdowi modelu (np. gdy
trymer napedu jest przestawiony), nalezy ustawi¢ pojazd na odpowiedniej podstawie (lub box startowy),
aby w razie ktopotow kota mogty sie swobodnie obracac.

Nie dotyka¢ napedu. Nie przytrzymywag kot.

Dopiero teraz nalezy podtaczy¢ akumulator napedu do regulatora jazdy. Pamigta¢ o odpowiednim podtaczeniu bie-
gunéw (czerwony kabel = plus/+, czarny kabel = minus/-). Podczas podiaczania wtyczki akumulatora z faczem regu-
latora jazdy nie uzywac¢ sity.

Zwréci¢ uwage, aby kable nie dostawaty sie do napedu pojazdu oraz mechanizmu kierowania. Do mocowania uzy¢
w razie potrzeby opasek.
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g) Wiaczanie regulatora jazdy
Wiaczy¢ regulator jazdy (pozycja ,ON*, patrz rysunek w rozdziale 9. f). Nastepnie odczeka¢ kilka sekund (dzwignig
przyspieszenia/hamulca na nadajniku nalezy pozostawi¢ w pozycji neutralnej, nie przestawiac).

—> Jesli naped pojazdu wiaczy sie, chociaz dzwignia przyspieszenia/hamowania na nadajniku znajduje sie w
potozeniu neutralnym, nalezy przestawi¢ regulator na nadajniku tak, aby silnik sie zatrzymat.

Jesli zakres nastaw regulatora jest zbyt waski, niezbedne jest zaprogramowanie pozycji neutralnej, patrz
rozdziat 10. a).

Teraz nalezy sprawdzi¢ funkcje napedu i kierowania pojazdu.
Przy programowaniu regulatora jazdy nalezy stosowac sig¢ do informaciji z rozdziatu 10. b)

Wazne!

Gdy stosowany jest akumulator LiPo, nalezy sprawdzi¢ podstawowe ustawienie regulatora jazdy, czy za-
taczona jest ochrona przed zbyt niskim napigciem (normalnie 3,0 V/ogniwo). Przy wytgczonym rozpozna-
waniu zbyt niskiego napiecia dojdzie do gtebokiego roztadowania akumulatora LiPo, co powoduje jego
zniszczenie.

Przy zastosowaniu akumulatora napedu NiMH nalezy wytaczy¢ funkcje rozpoznania zbyt niskiego napiecia
lub ustawi¢ ja na nizsza warto$¢ niz przy akumulatorze LiPo, patrz rozdziat 10. b).

Dioda LED na regulatorze jazdy ga$nie przy ustawieniu neutralnym a $wieci si¢ na czerwono podczas jazdy w przéd
i w tyt. Przy jezdzie do przodu i petnym przyspieszeniu zapala si¢ dodatkowo zielona dioda LED. Jesli maksymalna
sita hamowania (rozdziat 10. b), funkcja #5) zostata ustawiona na 100%, zielona dioda LED zapala si¢ takze przy
petnym hamowaniu.

h) Nakfadanie i mocowanie karoserii

Natozy¢ karoseri¢ na mocowania i zabezpieczyc¢ jq klipsami zabezpieczajacymi.

i) Wiaczanie/wylaczanie lamp LED

Lampy LED pojazdu mozna wiaczy¢ i wytaczy¢ wiaczni- \ 24
kiem (patrz oznaczenie na rysunku po prawej).

j) Koniec jazdy

Aby zakonczy¢ jazde, nalezy postepowa¢ w nastepujacy
Sposob:

+ Pusci¢ dzwignie przyspieszenia/hamowania na nadajniku, aby znalazta si¢ w potozeniu neutralnym i pozwoli¢, aby
pojazd toczyt sie do zatrzymania.

+ Po zatrzymaniu sie pojazdu nalezy wytaczy¢ regulator
jazdy (pozycja ,OFF*).

Nie dotykac przy tym két ani napedu i w zad-
nym wypadku nie przesuwac dzwigni przyspie-
szenialhamowania na nadajniku! Nie $ciska¢

pojazdu za kota!
Uwaga!

Silnik, regulator jazdy i akumulator bardzo si¢
nagrzewajg podczas jazdy! Dlatego bezpo-
$rednio po zakoniczeniu jazdy nie nalezy dotykac tych czgsci, ryzyko poparzenia!

+ Odfaczy¢ akumulator od regulatora jazdy. Catkowicie roztaczy¢ potaczenie wiykowe.

+ Teraz mozna wytaczy¢ nadajnik.
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k) Sterowanie pojazdem

Gotowy do jazdy pojazd postaw na podiodze. Nie chwytaj przy tym za naped, nie trzymaj pojazdu za kota.

jazdu i nie jezdzi¢ zbyt szybko na poczatku, zanim nie poznasz reakcji pojazdu na operacje. Nie wykonuj

C Dzwigni przyspieszenialhamowania na nadajniku nalezy uzywac bardzo ostroznie do prowadzenia po-
szybkich i skokowych ruchdw na elementach sterujgcych nadajnika.

Jesli pojazd ma sktonno$¢ do pociggania w lewo lub w prawo, nalezy odpowiednio ustawi¢ na nadajniku trymer
stuzacy do kierowania pojazdem.

——> Ponizsze rysunki stuza wylacznie do celdw ilustracyjnych i nie musza by¢ zgodne z projektem dostarczo-
nego nadajnika.

Regulacja odnosi sie do ustawienia F/R na regulatorze predko$ci obrotowej.

N

1. Zwolnij dzwignie przys$pieszenialhamowania (pozycja neutralna), pojazd ru-
sza lub nie porusza (w razie potrzeby skorygowac trymowanie funkcji jazdy
nadajnika).

2. Aby jecha¢ naprzéd, powoli pociagnij dzwignie przy$pieszenia/hamowania
w kierunku uchwytu.

3. Aby cofnac¢, powoli odciagnij dzwignie przyspieszania/hamowania od
uchwytu

—> Nie nalezy natychmiast zmieniaé¢ kierunku jazdy, lecz zatrzymaé pojazd przed ruszeniem w przeciwnym
kierunku. Bezposrednia zmiana kierunku jazdy moze prowadzi¢ do przecigzenia skrzyni biegow.

niku lub gdy pojazd wigcej nie reaguje. Takie zachowanie moze powodowaé staby akumulator napedowy,

C Zakoncz jazde natychmiast, gdy stwierdzisz nietypowe reakcje pojazdu ma polecenia kierowania na nadaj-
niski poziom natadowania baterii w nadajniku lub zbyt duzy odstep miedzy pojazdem i nadajnikiem.

Zaktocenia na stosowanym kanale radiowym (np. taczno$¢ radiowa innych urzadzen, WLAN) lub nieko-
rzystne warunki nadawczo-odbiorcze moga by¢ przyczyna nietypowych reakcji pojazdu.

Poniewaz zasilanie elektryczne odbiornika w pojezdzie odbywa sie przez akumulator napedowy, staby
lub wyczerpany akumulator prowadzi do niezamierzonych ruchéw pojazdu (np. poruszania serwo uktadu
kierowniczego itp.).

Na przyktad, napiecie akumulatora napedu na krétko zmniejsza sie przy petnej predkosci do tego stopnia,
ze odbiornik nie otrzymuje juz niezbednego napigcia roboczego. Pojazd przyspiesza wprawdzie, serwo
uktadu kierowniczego nie reaguje jednak prawidtowo. Natychmiast przerwa¢ uzytkowanie pojazdu i uzy¢
nowego petnego akumulatora.

Jesli akumulator napedowy jest roztadowany, odczekaj co najmniej od 5 do 10 minut, az silnik i regulator
predko$ci obrotowej wystarczajaco ostygng. Dopiero wtedy rozpocznij nowa jazde przy zastosowaniu w
petni natadowanego akumulatora do jazdy.
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10. Programowanie regulatora jazdy

a) Programowanie ustawienia neutralnego i petnej predkosci

Jesli przy neutralnym potozeniu dzwigni przyspieszenia/hamowania pojazd nie stoi bez ruchu, nalezy na nadajniku
skorygowac regulacje funkciji jazdy.

Jesli zakres regulacji jest niewystarczajacy (lub jesli regulator znajduje sie juz prawie na kofcu zakresu), mozna
ponownie zaprogramowac pozycje neutralng oraz pozycje petnego przyspieszenia jazdy w przod i w tyt.

Sposob postepowania:

+ Wigczy¢ nadajnik, pozostawi¢ dzwignie przyspie-
szenia/hamowania w pozycji neutralnej. Regulator
funkciji jazdy ustawi¢ w pozycji $rodkowej.

+ Wecisng¢ i przytrzymaé przycisk setup (B) obok
wiacznika/wytacznika (A) i wiaczy¢ regulator jazdy
(,LON").

Zaczyna miga¢ na czerwono dioda LED na regula-

torze a silnik wydaje sygnaty akustyczne. Nastepnie
zwolni¢ przycisk setup.

Jedli przycisk setup nie zostanie zwolniony, po kilku sekundach wiaczy sig tryb programowania (patrz rozdziat 10
b). W takim przypadku nalezy wytaczy¢ regulator jazdy i ponownie wykona¢ opisane wyzej czynno$ci.

Pusci¢ dzwignie przyspieszenia/hamowania na nadajniku, aby znalazta sig¢ w potozeniu neutralnym.

Nacisna¢ na krotko przycisk setup (B), dioda LED na regulatorze miga 1x na zielono, ponadto rozlega si¢ pisk.
Pozycja neutralna zostata zapamigtana.

——> Sygnaly sg wytwarzane przez krotkie zatgczanie silnika bezszczotkowego. W zaleznosci od silnika te sy-
gnaty akustyczne sg bardzo ciche. Zwréci¢ uwage na sygnaty wydawane przez diodg LED na regulatorze
jazdy.

+ Do jazdy do przodu przesuna¢ dzwignie przyspieszenialhamowania do pozycji petnego przyspieszenia, przesunaé
ja w kierunku uchwytu i tam przytrzymac.

Uwagal!

Jesli podczas programowania dzwignia przyspieszenialhamowania nie zostanie przesunieta lub zosta-
nie przesunieta za lekko, po zakoficzeniu programowania moze pojawi¢ si¢ sytuacja, ze pojazd bedzie
reagowat na najmniejsze ruchy dzwigni przyspieszenia/hamowania i stanie sie niekontrolowany. W takim
przypadku nalezy powtdrzy¢ programowanie.

Nacisna¢ krotko przycisk setup (B), dioda LED na regulatorze miga krétko 2x na zielono i styszalne sa dwa sygnaty.
Ustawienie petnego przyspieszenia do jazdy w przod zostato zapamietane.

Ustawi¢ dzwignie przyspieszenialhamowania w pozycji petnego przyspieszenia do jazdy w tyt, odsuna¢ dzwigni¢
maksymalnie od uchwytu.

Nacisna¢ krétko przycisk setup (B), dioda LED na regulatorze miga krétko 3x na zielono i styszalne sq trzy sygnaty.
Ustawienie petnego przyspieszenia do jazdy w tyt zostato zapamietane.

Pusci¢ dzwignie przyspieszenia/hamowania, aby znalazta si¢ w potozeniu neutralnym.

+ Odczeka¢ co najmniej 3 sekundy, wtedy tryb ustawien zostanie automatycznie zakoriczony a regulator jazdy bedzie
gotowy do pracy z nowymi ustawieniami.
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b) Programowanie funkcji specjalnych
—> Regulator jazdy jest fabrycznie zaprogramowany z najbardziej odpowiednimi ustawieniami.

Gdy stosowany jest akumulator LiPo, nalezy sprawdzi¢ podstawowe ustawienie regulatora jazdy, czy za-
taczona jest ochrona przed zbyt niskim napigciem (normalnie 3,0 V/ogniwo). Przy wytaczonym rozpozna-
waniu zbyt niskiego napiecia dojdzie do gtebokiego roztadowania akumulatora LiPo, co powoduje jego
zniszczenie.

Przy zastosowaniu akumulatora napedu

NiMH nalezy wytaczy¢ funkcje rozpoznania

zbyt niskiego napiecia lub ustawi¢ jg na niz-

szg warto$¢ niz przy akumulatorze LiPo.
Programowanie mozna przeprowadzi¢ w prosty spo-
s6b przyciskiem setup.

Sposdb postepowania podczas programowania:

Wiaczy¢ nadajnik, jesli nie zostat wiaczony wcze-
$niej.

Wytaczy¢ regulator jazdy (,OFF").

Weisnag i przytrzymac przycisk setup (B) obok wigcznika/wytgcznika (A) i wiaczy¢ regulator jazdy (,ON).

Przycisk setup (B) musi by¢ caly czas wcisniety, nie puszcza¢ go.

Na regulatorze jazdy miga dioda LED na czerwono a silnik wydaje sygnaly (trzyma¢ wcisnigty przycisk setup).

Po pewnym czasie dioda LED miga na zielono (nadal trzymac wcisnigty przycisk setup).

llo$¢ zielonych btyskow (1x .....5x) informuje, jaka funkcja ustawien jest aktualnie wybrana.

LED miga 1x na zielono + 1 sygnat: funkcja jazdy w przod/w tyt lub tylko w przéd

LED miga 2x na zielono + 2 sygnaty: ~ Hamowanie silnikiem

LED miga 3x na zielono + 3 sygnaty:  rozpoznanie zbyt niskiego napiecia dla akumulatora LiPo
LED miga 4x na zielono + 4 sygnaly:  tryb startu przy ruszaniu

LED miga 5x na zielono + 5 sygnatéw:  sita hamowania

——> Sygnaly sa wytwarzane przez krotkie zataczanie silnika bezszczotkowego. W zaleznosci od silnika te sy-
gnaty akustyczne s bardzo ciche. Zwréci¢ uwage na sygnaty wydawane przez diode LED na regulatorze
jazdy.

Gdy aktywna jest ta funkcja ustawien, ktéra ma by¢ zmieniona (np. ochrona przed zbyt niskim napieciem, dioda
LED miga 3x na zielono i rozlegajg sie trzy sygnaty), nalezy zwolni¢ przycisk setup.

Teraz dioda LED miga ponownie na czerwono. llo$¢ czerwonych blyskdw informuje, ktéra warto$¢ nastawy jest
aktywna (np. ochrona przed zbyt niskim napieciem 3,0 V/ogniwo, dioda LED miga 4x krétko na czerwono +
4 sygnaty silnika).

Krotkim naci$nigciem przycisku setup mozna zmieni¢ warto$¢ nastawy, odpowiednio zmienia sig wtedy ilos¢ czer-
wonych blyskéw diody LED (oraz ilo$¢ sygnatow wydawanych przez silnik).

W celu wyjscia z trybu ustawien i zakoriczenia programowania nalezy wytaczy¢ regulator jazdy. Po ponownym
wigczeniu regulatora jazdy jest on gotowy do pracy juz z nowymi ustawieniami.

Jesli majg by¢ zmienione inne nastawy, nalezy postepowa¢ wg powyzszego opisu.
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Czerwona dioda LED miga... (+ sygnad wikowy)

Funkcja Zielona  [1xkrotko  |2x krotko 3x krotko 4x krotko 1x dugo 1x d ugo, 1x dugo, |1x dugo,
dioda LED 1x krétko 2x krotko [3x krotko
miga

1 [Funkcja jazdy 1xkrotko  |Do przodu/ [do przodu/

hamowanie |hamowanie/
dotyu
2 |Hamowanie silnikiem (2x krotko  |0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40%

Ochrona przed zbyt  [3x krotko  [Wy czona (2,6 V/ogniwo |2,8 V/ogniwo |3,0 V/ogniwo (3,2 V/ogniwo |3,4 V/ogniwo
niskim napi_ciem

4 [Tryb startu 4x krotko |powoli normalnie |szybko bardzo szybko
5 |Maksymalna sia Sx krotko  [25% 50% 75% 100%
hamowania

—> Wartosci oznaczona na szaro to podstawowe ustawienia dokonane przez producenta w czasie sporza-

dzania niniejszej instrukgji uzytkowania. Mozliwe jest, ze regulator jazdy konkretnego pojazdu ma inne
ustawienia podstawowe; zwraca¢ uwage na ilos¢ btyskéw czerwonej diody LED.

Opis funkcji nastaw:

Funkcja #1, zielona dioda LED miga krétko 1x: Funkcja jazdy
Regulator jazdy mozna przetacza¢ miedzy dwoma funkcjami ,do przodu/hamowanie* oraz ,do przodu/hamowanie/
do tytu®.

Ustawienie ,do przodu/hamowanie” daje mozliwo$¢ wytaczenia jazdy do tytu; czesto jest to wymdg obowigzujacy
na zawodach.

Funkcja #2, zielona dioda LED miga krétko 2x: hamowanie silnikiem

Gdy zmniejszy sie dodawanie gazu (przyspieszenie) na nadajniku lub ustawi dzwignie przyspieszenia/hamowania
na nadajniku w pozycji neutralnej, pojazd samoczynnie zwolni. Dziatanie jest identyczne, jak hamowanie silnikiem
w "prawdziwych" samochodach po zdjeciu nogi z pedatu przyspieszenia bez naciskania pedatu hamulca.

Poza tym odpowiada to funkcji hamowania, ktéra posiadaja zwykte silniki elektryczne (bezszczotkowy silnik elek-
tryczny nie ma silnych magneséw, ktdre zatrzymywatyby wirnik).

Funkcja #3, zielona dioda LED miga krétko 3x: Ochrona przed zbyt niskim napieciem

Przy stosowaniu akumulatoréw LiPo nalezy koniecznie pamigta¢ o tym, aby wigczona byta ochrona przed zbyt
niskim napieciem (zalecamy nastawe co najmniej 3,0 V na ogniwo). Stosowanie akumulatora LiPo bez ochrony
przed zbyt niskim napigciem powoduije trwate uszkodzenie akumulatora wskutek gtebokiego roztadowania!

Gdy regulator jazdy przy akumulatorze LiPo z 2 ogniwami (w petni natadowany ok. 8,4 V) i napieciu wytaczenia
3,0 Vlogniwo zmierzy napiecie akumulatora 6,0 V, wytacza silnik, aby nie dopusci¢ do gtebokiego roztadowania
akumulatora LiPo.

Jedli do napedzania pojazdu zastosowane sg akumulatory NiMH, nalezy wytaczy¢ funkcje ochrony przed zbyt
niskim napieciem. Alternatywnie mozna ustawi¢ ochrone przed zbyt niskim napieciem na 2,6 V/ogniwo.

Jesli napiecie akumulatora NiIMH/NiCd- po wigczeniu wynosi regulatora jazdy wynosi ponizej 9 V, regulator przyj-
muje, ze podtaczony jest 2-ogniwowy akumulator LiPo. Wtedy wytaczenie nastapi przy 5,2V (2 x 2,6 V).

——> Jeslinapiecie 6-ogniwowego akumulatora NiIMH/NiCd wynosi powyzej 9 V (np. w akumulatorach o relatyw-

nie wysokim poziomie napigcia lub w akumulatorach $wiezo natadowanych), regulator jazdy przyjmuje, ze
jest to 3-ogniwowy akumulator LiPo. Wtedy wytaczenie nastapi przy 7,8 V (3 x 2,6 V), co jest oczywiscie
niepozadane. W takim przypadku nalezy wytaczy¢ ochrong przepigciowa.
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+ Funkcja #4, zielona dioda LED miga krétko 4x: tryb startu przy ruszaniu

W zaleznosci od ustawienia start odbywa sie z uzyciem mniejszej lub wigkszej mocy. Im wyZzsza jest nastawa, tym
wiecej pradu silnik pobiera z podtaczonego akumulatora; akumulator musi by¢ odpowiedniej jako$ci.

Ponadto ustawienia te powinny by¢ stosowane tylko na luznym podtozu, poniewaz w przeciwnym razie skraca sie
zywotno$¢ kot zgbatych (zebniki napedowe, gtéwne koto zebate, dyferencjaty).

Funkcja #5, zielona dioda LED miga krétko 5x: Maksymalna sita hamowania

W zaleznosci od ustawienia dzwigni na nadajniku regulator jazdy oferuje proporcjonalng site hamowania. Przy
petnym wychyleniu maksymalna sita hamowania moze by¢ ustawiona na 25%, 50%, 75% i 100%.

Wysoka nastawa (np. 100%) skraca droge hamowania, ale ma negatywny wptyw zywotno$¢ napedu (szczegdlnie
zebnika napedowego i gtdwnego kota zebatego).

c¢) Reset regulatora jazdy

Ta funkcja stuzy do anulowania wszystkich ustawieri dokonanych podczas setup'u regulatora jazdy i do przywrdcenia

ustawien fabrycznych (patrz takze szare oznaczenia w tabeli w rozdziale 10 b).

Sposob postepowania:

+ Wiaczy¢ nadajnik. Pozostawi¢ dzwignie przyspieszenia/lhamowania w pozycji neutrainej, nie poruszac jej.

+ Wigczy¢ regulator jazdy wigcznikiem/wytacznikiem
(A)(pozycja wigcznika ,ON“, patrz rysunek po pra-
wej). Pojazd powinien teraz by¢ gotowy do jazdy, na
regulatorze jazdy nie $wieci si¢ zadna dioda LED.

Weisnaé i przytrzymac przycisk setup (B) diuzej az
czerwona i zielona dioda LED na regulatorze zaczng
réwnoczes$nie powoli migac.

Teraz wylaczy¢ regulator jazdy (pozycja wiacznika
L,OFF"). Wtedy wszystkie nastawy wracajg do war-
tosci fabrycznych, patrz: tabela w rozdziale 10. b).

Przy ponownym programowaniu regulatora jazdy nalezy stosowa¢ si¢ do informacji z rozdziatu 10. a) i 10. b)

Wazne!

Gdy stosowany jest akumulator LiPo, nalezy sprawdzi¢ podstawowe ustawienie regulatora jazdy, czy za-
taczona jest ochrona przed zbyt niskim napieciem (normalnie 3,0 V/ogniwo). Przy wytgczonym rozpozna-
waniu zbyt niskiego napiecia dojdzie do gtebokiego roztadowania akumulatora LiPo, co powoduje jego
zniszczenie.

Przy zastosowaniu akumulatora napedu NiMH nalezy wytaczy¢ funkcje rozpoznania zbyt niskiego napiecia
lub ustawit jg na nizsza warto$¢ niz przy akumulatorze LiPo, patrz rozdziat 10. b), funkcja #3.
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11. Mozliwosci ustawien pojazdu

a) Ustawienie pochylenia két
Nachylenie kot to odchylenie powierzchni két od osi pionowe;.

Tt dah

Nachylenie ujemne Nachylenie dodatnie

(gorne krawedzie kofa skierowane do wewnafrz) (gorne krawedzie kofa skierowane na zewnatrz)

—> Ustawienie kot na powyzszych rysunkach jest przedstawione w sposéb przesadzony, aby lepiej byto widaé
rdznice miedzy nachyleniem ujemnym i dodatnim. W rzeczywisto$ci przy modelu nie nalezy ustawia¢ az
tak ekstremalnych nachylen kot!

+ Nachylenie negatywne kot przednich zwigksza sita skrecajaca kot podczas jazdy w zakretach, uktad kierowniczy
jest precyzyjniejszy, sity potrzebne do kierowania sa mniejsze. Jednocze$nie koto jest dociskane w kierunku osi do
zwrotnicy. Niwelowany jest osiowy luz na fozyskach, pojazd prowadzi sie spokojniej.

+ Nachylenie negatywne kot tylnych redukuje sktonno$¢ tytu pojazdu do zarzucania podczas jazdy w zakretach.

+ Natomiast ustawienie nachylenia dodatniego powoduje zmniejszenie sity skrecajacej opon i zasadniczo nie powin-
no by¢ wybierane.

Ustawienie nachylenia két na przedniej osi:

Zawieszenie przedniej osi okreslane jako ,Pivot-Ball* skta-
da sie ze specjalnie uformowanej zwrotnicy, dwoch $rub
o tbach kulistych (A i B) oraz dwoch umieszczonych na
zewnatrz plastikowych wkretéw bez tha (C).

W celu ustawienia nachylenia kota nalezy matym kluczem
imbusowym 2,5 mm (D), przetknigtym przez otwor wkreta
bez tba (C) obréci¢ Sruby z tbem kulistym (A) i (B).

Plastikowe wkrety bez tba (C) mozna dokreci¢ lub polu-
zowac nieco wiekszym kluczem szesciokatnym 5 mm (E).
Ale one stuzq tylko do zamocowania zwrotnicy na $rubach
z tbem kulistym (A) i (B).

Nigdy nie dokreca¢ wkretéw bez tha (C) z uzyciem sity,

poniewaz w takim wypadku zawieszenie kota nie bedzie @
sie mogto swobodnie poruszac. Ale wkrety bez tba (C) nie

moga by¢ takze dokrecone zbyt luzno, poniewaz w takim

przypadku zwrotnica bedzie miata luzy. @
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Opcje ustawienia:

+ Aby zmieni¢ nachylenie két, nalezy przekrecac przy uzyciu matego klucza szesciokatnego 2,5 (D) metalowe $ruby
z tbem kulistym.

+ Aby dokreci¢ (lub poluzowac) plastikowe $ruby bez tha, nalezy uzy¢ wigkszego klucza szesciokatnego 5 mm (E).
Jak opisano powyzej, muszg one by¢ ustawione w taki sposéb, aby metalowe $ruby z them kulistym swobodnie
poruszaty si¢ w zwrotnicy, ale nie chwialy sie.

Ustawienie nachylenia ujemnego:

Gorna $rube z tbem kulistym (A) obroci¢ w prawo w kierunku ruchu wskazéwek zegara, dolng $rube z tbem kulistym
(B) o taki sam kat obréci¢ w lewo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Ustawienie nachylenia dodatniego:

Gorna $rube z tbem kulistym (A) obréci¢ w lewo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, dolng $rube z
tbem kulistym (B) o taki sam kat obroci¢ w prawo w kierunku ruchu wskazéwek zegara.

—>  Sruby z tbem kulistym (A) i (B) nalezy zawsze obracaé matym kluczem szesciokatnym (D) tylko co éwieré
obrotu i po kazdej zmianie sprawdza¢ zmienione wiasciwosci jezdne.

Mate sze$ciokatne gniazdo $ruby z them kulistym (A) i (B) jest widoczne tylko wtedy, gdy patrzy sie doktad-
nie przez duze sze$ciokatne gniazdo plastikowych wkretéw bez tha (C).

Nie wykrecac za bardzo $ruby z tbem kulistym, poniewaz moze to skutkowa¢ wypadnigciem watu napgdo-
wego (lub gwint $ruby z tbem kulistym wyjdzie z wahaczy poprzecznych).

Ustawienie nachylenia kot na tylnej osi:

Nachylenie kot zmienia sie obracajac $rube (A) na gor-
nym wahaczu poprzecznym.

Poniewaz $ruba ma po jednym lewym i prawym gwincie,
do zmiany nachylenia két nie trzeba demontowa¢ waha-
Cza poprzecznego.

Ponadto na tylnej zwrotnicy (B) znajduje sie wiele roz-
nych punktéw mocowania gérnego wahacza poprzecz-
nego.

Gdyby wahacz zostat zamocowany w innym punkcie, nachylenie kota zmieniatoby sie przy $ciskaniu i rozprezaniu
sprezyny kofa.

Producent wybrat juz fabrycznie optymalne ustawienie dla pojazdu, dlatego nie nalezy zmienia¢ punktu mocowania

(B).
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b) Ustawienie zbieznosci kot

Zbiezno$c¢ kot (zbieznos¢ = rys. ,A", rozbieznos¢ = rys. ,B“) oznacza
ustawienie powierzchni kot wzgledem kierunku jazdy.

Podczas jazdy wskutek dziatania oporéw toczenia kota sg z przodu
rozchylane i w zwigzku z tym nie sg ustawione réwnolegle do kie-
runku jazdy.

Aby to skompensowa¢, mozna ustawic kota stojacego pojazdu w taki
sposdb, aby byly lekko skierowane do wewnatrz. Zbiezno$¢ daje po-
nadto lepsze boczne prowadzenie opony i dzieki temu uzyskuje sie
bezpo$rednie oddziatywanie uktadu kierowniczego.

Jesli uktad kierowniczy ma dziata¢ bardziej migkko, mozna to uzy-
ska¢ przez odpowiednie ustawienie rozbieznosci, tzn. kota stojacego
pojazdu sg skierowane na zewnatrz.

Kat wigkszy niz 3° przy zbieznosci (a) lub rozbieznosci (b) powoduje problemy z opanowaniem pojazdu
oraz nizsza predko$¢, ponadto szybciej zuzywajg sie opony.

Powyzszy rysunek przedstawia ustawienie kot w sposdb znacznie przesadzony, aby wyraznie widoczna
byta réznica miedzy zbiezno$cig a rozbieznoscia. Pojazd z tak ustawionymi kotami bedzie sie bardzo Zle
prowadzit!

Ustawienie zbiezno$ci kot przedniej osi:

Zbiezno$¢/rozbieznos¢ két na przedniej osi mozna usta-
wi¢ przestawiajgc dzwignie zwrotnicza (A). Poniewaz ma
ona po jednym lewym i prawym gwincie, nie trzeba jej
demontowac do zmiany ustawienia.

Zawsze nalezy obraca¢ réwnomiernie obie dzwignie
zwrotnicze (lewe i prawe przednie kofo), poniewaz w
przeciwnym wypadku bedzie konieczne przestawienie
trymera na nadajniku (lub nawet sterowanie wspoma-
ganiem ukfadu kierowniczego przez zmiane potozenia
drazka serwa.

W zwrotnicy (B) znajduje sie wiele punktéw mocowania dzwigni zwrotniczej; stuzg one do zmiany kata skretu przed-
niego kofa (kat Ackermanna).

Producent dokonat juz fabrycznie optymalnego ustawienia, dlatego nie nalezy zmienia¢ tutaj punktu mocowania (B).

Ustawienie zbiezno$ci kot tylnej osi:

Zbiezno$¢ kot na tylnej osi jest ustawiona na state i nie ma mozliwosci jej zmiany.

21



c¢) Ustawienie amortyzatorow

05 przednia 05 tylna

Przy gérnym koricu amortyzatora (A) mozna zmienia¢ wstepne naprezenie sprezyny poprzez dodawanie klipsow z
tworzywa sztucznego.

Amortyzatory osi przedniej i tylnej moga by¢ montowane u gory na moscie amortyzatorow (B) i na dolnym wahaczu
poprzecznym (C) w réznych pozycjach. Producent dobrat juz fabrycznie optymalng pozycje, dlatego zmiany powinny
by¢ wykonywane tylko przez profesjonalnych kierowcow.

Amortyzatory na jednej osi nalezy w miare mozliwosci zawsze ustawia¢ tak samo (na prawym i lewym kole osi przed-
niej lub osi tylnej), poniewaz inne ustawienie bedzie miato niekorzystny wptyw na zachowanie sie pojazdu podczas
jazdy.

Profesjonalni kierowcy maja ponadto mozliwo$¢ zastosowania sprezyn o innym stopniu twardosci lub wypetnienia
amortyzatoréw olejem o innej lepkosci. MoZliwe jest takze zastosowanie amortyzatoréw aluminiowych, ktére mozna
ustawia¢ za pomoca kota radetkowego.

Tak jak w "prawdziwym" samochodzie amortyzatory (i uszczelnienia gumowe w amortyzatorach) modelu sq ele-
mentami zuzywajacymi sie. W przypadku wycieku oleju z amortyzatoréw (np. mocno zabrudzony olejem wahacz
poprzeczny, $lady wycieku) nalezy wymieni¢ uszczelnienia lub amortyzatory.
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12. Czyszczenie i konserwacja

a) Informacje ogdlne

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacii nalezy wytaczy¢ regulator jazdy i catkowicie odtaczy¢ akumula-
tor napedowy od regulatora jazdy. Jesli przedtem pojazd jezdzit, nalezy najpierw odczekac do catkowitego ostygniecia
wszystkich czesci (np. silnik, regulator jazdy itd.) .

Po jezdzie oczyscic caly pojazd z kurzu i brudu uzywajac np. czystego pedzla o diugim wiosiu lub odkurzacza. Po-
mocne moze byc¢ takze sprezone powietrze w sprayu.

Nie uzywa¢ zadnych $rodkéw czyszczacych sprayu ani zwyklych $rodkéw przeznaczonych do uzytku domowego.
Moze to spowodowac uszkodzenie elektroniki, ponadto takie $rodki moga spowodowaé przebarwienia na elementach
z tworzywa sztucznego lub na karoserii.

Nigdy nie sptukiwa¢ pojazdu woda, np. przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Prowadzi to do uszkodzenia silnika,
regulatora jazdy i odbiornika.

Do wytarcia karoserii nalezy uzy¢ miekkiej, lekko nawilzonej szmatki. Nie pociera¢ zbyt mocno - moga powstaé
zadrapania.

b) Przed i po kazdej jezdzie

Wibracje silnika oraz wstrzasy wystepujace podczas jazdy moga powodowac¢ luzowanie sie czesci i potaczen skre-
canych.

Dlatego przed i po kazdej jezdzie nalezy sprawdzi¢ nastepujace pozycje:

+ dokrecenie $rub kot i wszystkich potaczen skrecanych w pojezdzie

+ mocowanie regulatora jazdy, wiacznika/wytacznika, odbiornika

+ przyklejenie opon do obreczy oraz stan samych opon

+ mocowanie wszystkich kabli (nie moga one dosta¢ sie do ruchomych elementéw pojazdu)

——> Ponadto przed i po kazdej jezdzie nalezy sprawdzi¢ pojazd pod katem uszkodzen. W przypadku stwierdze-
nia uszkodzen pojazd nie moze by¢ uzywany i uruchamiany.

W przypadku koniecznosci wymiany elementéw zuzytych (np. opony) lub uszkodzonych (np. peknigty
wahacz poprzeczny) nalezy koniecznie zastosowac czesci oryginalne.

23



¢) Wymiana kota

Opony sg zamocowane na stafe na obreczach, aby nie
spadaly z felg. W zwiazku z tym w przypadku zuzycia
opony konieczna jest wymiana catego kota.

Po odkreceniu nakretki mocujacej koto (A) nalezy $cia-
gna¢ koto z osi (C).

Nastepnie nalezy zatozy¢ na o$ nowe koto w taki spo-
s6b, aby imbus wewnatrz na feldze znalazt sie doktad-
nie przy nakretce zabieraka kota (B).

Przykreci¢ koto do osi nakretkg (A) odkrecong na po-
czatku. Podczas dokrecenia nie stosowaé sity, ponie-
waz wtedy koto bedzie sig ciezko obracato, co moze
spowodowac uszkodzenie napgdu.

Moze si¢ zdarzy¢, ze nakretka zabierakowa kota (B)
przy zdejmowaniu kota pozostanie w feldze lub odtaczy
sie od osi kota (C). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kotek
zabieraka (D) nie wypadt i nie zgubit sie.

Przy pozniejszym zaktadaniu kota nalezy bezwzglednie
sprawdzic, czy kotek zabieraka (D) znajduje sie doktad-
nie w $rodku osi kofa (C) i znajdzie sie w odpowiednim
rowku nakretki zabieraka kota (B).

Gdy nie ma kotka zabieraka (D), moment obrotowy
silnika nie jest przenoszony na koto, koto obraca sig
swobodnie.
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d) Ustawienie luzéw miedzy zebami

Producent dokonat juz ustawienia luzéw miedzy zebami.
Z reguty korekta ustawienia nie jest konieczna.

Moze jednak sie zdarzy¢, ze po dtuzszej eksploatacii po-
jazdu $ruby silnika poluzujg sie wskutek wibracji.

W takim przypadku konieczne ponowne dokrecenie silni-
ka; nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na poprawne ustawie-
nie luzéw miedzy zebami.

Wyciagna¢ oba Klipsy (A) i zdja¢ ostone przeciw pytowi
(B).

Odstep miedzy gtownym kotem zgbatym (C) a zebnikiem
silnika (D) musi by¢ jak najmniejszy, ale kota zebate mu-
szq sie swobodnie obracaé.

Poluzowac nieco $ruby mocujace silnika (E). Lekko naci-
skajac przesunag silnik z zebnikiem (D) w kierunku gtow-
nego kota zgbatego (C).

——> Silnik nie moze si¢ przy tym chwia¢; $ruby
mocujace nalezy poluzowac tylko tyle, zeby
mozna byto przesunag silnik.

Zebnik silnika i gldwne koto zebate zazebiajg sie bez
luzu. Takie ustawienie nie jest jednak optymalne pod ka-
tem zywotnosci kot zebatych!

Miedzy gtownym kotem zebatym (C) a zebnikiem (D)
umiesci¢ pasek cienkiego papieru (F), obrocié reka gtow-
ne koto zebate tak, aby pasek papieru (max papier 80 g!)
zostat weiggniety migdzy oba kota zebate.

Pod naciskiem papieru silnik zostanie odepchniety na
odpowiednig odlegto$¢.

W tym potozeniu silnika dokreci¢ jego $ruby mocujace
(E).

Nastepnie po obréceniu gtdwnego kota zebatego w dru-
ga strone w celu usunigcia paska papieru (G) oba kofa zebate bedg ustawione z odpowiednim odstepem od siebie.

——> W idealnym potoZeniu zebnik silnika jest ustawiony mozliwie blisko gtéwnego kota zebatego, ale zeby obu
kot nie stykajq sie i kota obracajg sie swobodnie.

Jesli kota zebate (zgbnik silnika i gldwne koto zebate) sa za bardzo odsunigte od siebie, juz po kilku sekun-
dach jazdy zeby gtéwnego kota zgbatego zostang zeszlifowane przez zebnik silnika - utrata gwarancji!

Jesli natomiast zebnik sinika jest doci$niety do gtéwnego kota zebatego (brak luzu migdzy kotami zebaty-
mi), prowadzi to do utraty mocy, zwiekszonego zuzycia pradu (silnik potrzebuje wiecej mocy, aby obraca¢
gtéwne koto zebate) oraz do przyspieszonego zuzycia gtéwnego kota zebatego.
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e) Ustawienie sprzegta slizgowego

Sprzeglo $lizgowe chroni przekiadni¢ przed przecia-
zeniem podczas ruszania np. na bardzo przyczepnym
podtozu.

Ponadto dzieki odpowiedniemu ustawieniu sprzegta
$lizgowego unika sie sytuacji, w ktdrej pojazd dachuje
podczas ruszania wskutek zbyt wysokiego momentu ob-
rotowego bezszczotkowego napedu.

——> Producent dobrat juz optymalne ustawienia
i dlatego normalnie nie sq konieczne zadne
zmiany.

Przy zbyt czestym ruszaniu z peing mocg na przyczep-
nym podfozu moga si¢ jednak zuzy¢ oktadziny sprzegta
$lizgowego, wskutek czego moze by¢ konieczna regu-
lacja sprzegta $lizgowego. Poza tym profesjonalny kie-
rowca potrafi ustawi¢ sprzegto $lizgowe odpowiednio do
oczekiwanego zachowania pojazdu podczas ruszania na
réznym podtozu.

Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy postapi¢ w nastepu-
jacy sposob:

Wyciagna¢ oba klipsy (A) i zdjaé ostone przeciw pytowi
(B).

Sprzegto $lizgowe mozna ustawi¢ obracajac $rube szesciokatna (C).

Obrét w prawo w kierunku ruchu wskazéwek zegara powoduje podanie wigkszej mocy na przektadnig; obrot w lewo
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara zmniejsza przenoszong moc.

$lizgowe nie spetnia wtedy swoje;j roli. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia dyferencjatu, ponadto zacho-
dzi ryzyko, ze na bardzo przyczepnym podiozu pojazd moze podczas ruszania dachowa¢ wskutek zbyt
wysokiego momentu obrotowego silnika bezszczotkowego.

C Jesli sprzegto Slizgowe zostanie zbyt mocno dokrecone, przekazywana bedzie cata moc napedu; sprzegto

Jesli sprzegto $lizgowe zostanie ustawione zbyt ,migkko*, bedzie on bardzo szybko sie zuzywato. Ponadto
pojazd bedzie miat bardzo stabe przyspieszenie lub w ogdle nie bedzie jechat (sprzegto $lizgowe bedzie
sie obracac).

——> Ustawienie sprzegta $lizgowego nalezy zmienia¢ drobnymi krokami (maks. 1/4 obrotu) i po kazdej zmianie
sprawdza¢ zachowanie si¢ pojazdu podczas ruszania. Nalezy zawsze zanotowa¢ dokonane zmiany, aby
zawsze mozna je byto w tatwy sposdb cofnag.

26



13. Utylizacja

a) Produkt

Wszystkie urzadzenia elekiryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski musza by¢ oznac-
zone tym symbolem. Ten symbol oznacza, ze po zakoriczeniu okresu uzytkowania urzadzenie to nalezy
usuna¢ utylizowaé oddzielnie od niesortowanych odpadéw komunalnych.

Kazdy posiadacz zuzytego sprzetu jest zobowigzany do przekazania zuzytego sprzetu do selektywnego
punktu zbiorki odrebnie od niesegregowanych odpadéw komunalnych. Przed przekazaniem zuzytego
sprzetu do punktu zbiorki uzytkownicy koricowi sa zobowigzani do wyjecia zuzytych baterii i akum torow,
ktore nie sg zabudowane w zuzytym sprzecie, a takze lamp, ktére mozna wyja¢ ze zuzytego spr=&tu, nie
niszczac ich.

Dystrybutorzy urzadzen elekirycznych i elektronicznych sa prawnie zobowigzani do nieodptatnego odbioru zuzytego
sprzetu. Conrad oferuje nastepujace mozliwosci bezptatnego zwrotu (wigcej informacji na naszej stronie inter-
netowej):

+ w naszych filiach Conrad

W punktach zbiérki utworzonych przez Conrad

+ w punktach zbiérki publiczno-prawnych zaktadéw utylizacji lub w systemach zbiérki utworzonych przez producen-
tow i dystrybutoréw w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postepowania ze zlomem elektrycznym i elektro-
nicznym).

Uzytkownik koricowy jest odpowiedzialny za usunigcie danych osobowych ze zuzytego sprzetu przeznaczonego do

utylizacji.

Nalezy pamieta¢, ze w krajach poza Niemcami moga obowigzywac inne obowigzki dotyczace zwrotu i recyklingu
zuzytego sprzetu.

b) Baterie/akumulatory

Nalezy wyja¢ wtozone baterie/akumulatory i utylizowa¢ je oddzielnie od produktu. Uzytkownik koficowy jest prawnie
(rozporzadzenie w sprawie baterii) zobowigzany do zwrotu wszystkich zuzytych baterii/akumulatoréw; utylizacja z
odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.

ktory wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciezkich:
Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otéw (o0znaczenia znajduja sie na bateriach/akumulatorach np. pod ikong kosza
na $mieci po lewej stronie).

Ei Baterie/akumulatory zawierajace szkodliwe substancje sg oznaczone zamieszczonym obok symbolem,

Zuzyte baterie/akumulatory mozna takze oddawa¢ do nieodptatnych gminnych punktéw zbiorczych, do sklepow
producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane sg baterie. W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi
prawne i ma swoj wktad w ochrone $rodowiska.

Przed utylizacja nalezy catkowicie zakry¢ odstoniete styki baterii/akumulatoréw kawatkiem tasmy klejacej, aby zapo-
biec zwarciom. Nawet jesli baterie/akumulatory sa roztadowane, zawarta w nich energia szczatkowa moze byc¢ nie-
bezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pozar, eksplozja).
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14. Deklaracja zgodnosci (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-StralRe 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, ze produkt ten jest zgodny z
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

+ Pelny tekst deklaracji zgodno$ci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.conrad.com/downloads

Prosze wprowadzi¢ numer produktu w pole wyszukiwania; nastepnie mozna $ciagna¢ deklaracje zgodnosci UE w
dostepnych jezykach.

15. Usuwanie awarii

Model zostat wprawdzie zbudowany zgodnie z aktualnym stanem techniki, lecz mimo to moga pojawi¢ sie btedy w
dziataniu lub awarie. Z tego powodu podajemy ponizej kilka informacji, w jaki sposéb mozna usuna¢ ewentualne
awarie. Nalezy ponadto stosowac sie do osobnej instrukcji uzytkowania zdalnego sterowania.

Model nie reaguje lub reaguje nieprawidtowo

+ W przypadku zdalnego sterowania 2,4 GHz nadajnik musi zosta¢ sprzezony z nadajnikiem. Proces ten w jezyku
angielskim jest okre$lany pojeciem ,Binding” lub ,Pairing*. Zazwyczaj proces parowania jest juz przeprowadzony
przez producenta, jednakze moze go wykona¢ takze uzytkownik. Stosowaé sie do osobnej instrukcji uzytkowania
zdalnego sterowania.

Czy akumulator w pojezdzie lub baterie/akumulatory w nadajniku sg wyczerpane? Wymieni¢ akumulator w pojez-
dzie lub baterie/akumulatory w nadajniku na nowe.

Czy najpierw zostat wigczony nadajnik i dopiero pézniej regulator jazdy? Przy wigczaniu w odwrotnej kolejnosci
regulator jazdy nie dziata ze wzgledow bezpieczenstwa.

Czy akumulator napedowy jest poprawnie podtaczony do regulatora jazdy? Sprawdzi¢ wtyki, czy nie sg zabrudzone
lub utlenione.

Czy pojazd nie znajduje sig za daleko? Przy w petni natadowanym akumulatorze napedowym i petnych bateriach/
akumulatorach zasieg powinien wynies¢ 50 m i wiecej. Zasieg moze jednak by¢ mniejszy wskutek wptywu czynni-
kéw zewnetrznych, np. zakidcenia na czestotliwosci nadawczej lub blisko$¢ innych nadajnikéw (nie tylko nadajniki
zdalnego sterowania, lecz takze urzadzenia korzystajace z facznosci WLAN/Bluetooth® na czestotliwosci 2,4 GHz),
blisko$¢ elementéw metalowych, budynkéw itd.

Ulozenie anten nadajnika i odbiornika wzgledem siebie ma bardzo duzy wplyw na zasigg. W optymalnej sytuacji
zaréwno antena nadajnika jak i odbiornika sg ustawione pionowo (i obie anteny sg tym samym ustawione réwnole-
gle wzgledem siebie). Skierowanie koricéwki anteny nadajnik na pojazd zmniejsza zasigg!

Sprawdzi¢ poprawng pozycje wtyczki regulatora jazdy i uktadu kierowniczego w odbiorniku. Jesli wtyczki sg obro-
cone 0 180°, to nie dziata ani regulator jazdy ani uktad kierowniczy.

Jesli natomiast zamieniono miejscami wtyczki regulatora jazdy i serwa uktadu kierowniczego, dzwignia przyspie-
szenia/hamowania steruje wspomaganiem a koto steruje funkcja jazdy!

Po puszczeniu dzwigni przyspieszenia/lhamowania pojazd nie zatrzymuje sie
+ Skorygowac na nadajniku regulacje funkcji jazdy (ustawi¢ pozycje neutralng).

+ Jesli zakres regulacji jest niewystarczajacy, nalezy wykona¢ ponowne programowanie pozycji neutralnej i petnego
przyspieszenia, patrz rozdziat 10. a).
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Pojazd zwalnia, uktad kierowniczy prawie lub w ogéle nie reaguje; zasieg nadajnik-odbiornik jest bardzo maty

Akumulator napedowy jest staby lub roztadowany.

Odbiornik oraz uktad kierowniczy zasilane sq za posrednictwem BEC regulatora jazdy. Z tego powodu staby lub
roztadowany akumulator jazdy powoduje, ze odbiornik nie pracuje prawidtowo. Wymieni¢ akumulator na inny, w
petni natadowany (przedtem odczekac 5 - 10 minut, az silnik i regulator jazdy ostygna).

Sprawdzi¢ baterie/akumulatory w nadajniku.

Podczas jazdy pojazd jedzie coraz wolniej lub zatrzymuje sie
+ Akumulator napedowy jest staby lub roztadowany.

+ Regulator jazdy jest przegrzany, zadziatata ochrona termiczna.

+ Odlegtos¢ do nadajnika jest zbyt duza, do regulatora jazdy poprzez odbiornik nie dotart poprawny sygnat sterowa-
nia (lub aktywna jest funkcja failsafe na odbiorniku, patrz instrukcja uzytkowania nadajnika)

Pojazd nie jedzie na wprost
+ Ustawi¢ jazde na wprost na nadajniku odpowiednimi funkcjami trymera uktadu kierowniczego.
+ Sprawdzi¢ drazki kierownicze, drazek wspomagania, saver wspomagania i ich pofaczenia.

+ Czy pojazd nie ulegt wypadkowi? Sprawdzi¢ pojazd pod katem uszkodzonych i peknietych czesci i wymienic je.

Kota skrecaja w odwrotna strone niz obracane jest kotko sterowania na nadajniku

+ Uaktywni¢ na nadajniku ustawienie rewersu funkcji kierowania.

Funkcje jazdy dziataja odwrotnie niz przesuwana jest dzwignia przyspieszenia/hamowania na nadajniku

+ W normalnej sytuacji pojazd powinien jecha¢ do przodu, gdy dzwignia przyspieszenia/lhamowania na nadajniku jest
przesuwana w strone uchwytu.

Jedli tak nie jest, nalezy aktywowac na nadajniku rezerwowe ustawienie funkcji jazdy.

+ Jesli silnik zostat odtaczony od regulatora jazdy (np. w celu naprawy pojazdu), nalezy zamieni¢ miejscami dwa z
trzech kabli silnika.

Uktfad kierowniczy nie dziata lub dziata niepoprawnie, skret kot w pojezdzie zbyt maty

+ Jesli nadajnik ma funkcje dualrate, nalezy jg sprawdzi¢ (instrukcja uzytkowania nadajnika). Przy zbyt niskiej nasta-
wie dualrate uktad kierowniczy nie dziata.

+ Sprawdzi¢ czgsci mechaniczne uktadu kierowniczego pod katem luznych elementéw; sprawdzi¢ np., czy ramig
wspomagania jest poprawnie zamocowane do uktadu wspomagania.

Diody LED z przodu i tylu pojazdu nie $wieca si¢
+ Wigczy¢ diody LED odpowiednim wiacznikiem/wytacznikiem.

+ Sprawdzi¢, czy wtyczka diod LED jest podtaczona do odbiornika i czy potozenie biegunow jest prawidtowe (wszyst-
kie czarne kable wspomagania ukfadu kierowniczego, regulatora jazdy i diod LED sg skierowane w jednym kie-
runku).
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16. Dane techniczne pojazdu

a) Pojazd

SKalA. .o 1:10

Odpowiednie typy akumulatoréw napedu.... 2-ogniwowy akumulator napedu LiPo (napiecie znamionowe 7,4 V)
6-ogniwowy akumulator NiMH (zapigcie znamionowe 7,2 V)
7-ogniwowy akumulator NiMH (zapiecie znamionowe 8,4 V)

NAPEA ... s Elektryczny silnik bezszczotkowy
Naped na cztery kota przez wat Kardana
Dyferencjat na przedniej i tylnej osi

POAWOZIE ... Niezalezne zawieszenie kot, podwojne wahacze poprzeczne
Amortyzatory olejowe ze sprezynami spiralnymi, regulowane
Regulowana zbieznos¢ két przedniej osi
Regulowane nachylenie kot przedniej i tylnej osi

Regulator jazdy.........ccoovvinisieieieees Prad ciagty 50 A, krotkotrwaty (1 s) 300 A
Wyjscie BEC 6 V/IDC, 3 A (regulator sterowania)

Zintegrowana ochrona termiczna

Wymiary (Df. x Szer. X WyS.) ....covveveninn. 440 x 340 x 210 mm

Wymiary opon (Szer. X @) ......cccoveveuninrinnes 70 x 125 mm

Rozstaw Kot ..........ccccovviiriciciccics 275 mm

Przeswit .......ccoevvimenneeeeneeres 50 mm

Waga ..o 2330 g (bez akumulatora jazdy)

——> Moga wystapi¢ nieznaczne odchylenia wymiarow i wagi ze wzgledu na specyfike produkcji.

b) Modut zdalnego sterowania

——> Zwréci¢ uwage na dotaczong osobno instrukcje obstugi uktadu zdalnego sterowania

c) Ladowarka LiPo
—> Nalezy zapoznaé sie z instrukcjg obstugi dotaczona oddzielnie do tadowarki LiPo.
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